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1-kanaliger Speisetrenner mit 24 ... 230 V¢,pc Weitbereichsversorgung zur sicheren
Trennung von 0/4 ... 20 mA Normsignalkreisen, HART-transparent

Diese Anleitung ist eine Kurzanleitung, sie ersetzt nicht die zugehérige Betriebsanleitung.

Ausfiihrliche Informationen sind in der Betriebsanleitung und den weiteren Dokumentationen verfiigbar.

Fur alle Gerateausfiihrungen verfiigbar iiber:
= [nternet: www.endress.com/deviceviewer
s Smartphone/Tablet: Endress+Hauser Operations App

Grundlegende Sicherheitshinweise

Anforderungen an das Personal

Das Personal muss fiir seine Tatigkeiten folgende Bedingungen erfiillen:

» Ausgebildetes Fachpersonal: Verfiigt tiber Qualifikation, die dieser Funktion
und Té&tigkeit entspricht.

» Vom Anlagenbetreiber autorisiert.

» Mit den nationalen Vorschriften vertraut.

» Vor Arbeitsbeginn: Anweisungen in Anleitung und Zusatzdokumentation
sowie Zertifikate (je nach Anwendung) lesen und verstehen.

» Anweisungen und Rahmenbedingungen befolgen.

Bestimmungsgemafle Verwendung

Der Speisetrenner dient zur sicheren Trennung von 0/4 ... 20 mA Normsignal-
kreisen. Optional ist eine eigensichere Ausfiihrung fiir den Betrieb in Zone 2
erhéltlich. Das Gerét ist zur Montage auf Hutschienen nach IEC 60715 konzi-
piert.

Produkthaftung: Fiir Schaden aufgrund Nichtbeachtung der Anleitung und
nicht bestimmungsgemé&fier Verwendung iibernimmt der Hersteller keine Haf-
tung.

Betriebssicherheit

Verletzungsgefahr!

» Das Gerét nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand
betreiben.

» Der Betreiber ist fiir den stérungsfreien Betrieb des Geréts verantwortlich.

Warenannahme und Produktidentifizierung

Warenannahme

Bei Warenannahme priifen:

s Bestellcode auf Lieferschein und auf Produktaufkleber identisch?

s Ware unbeschadigt?

s Entsprechen Typenschilddaten den Bestellangaben auf dem Lieferschein?

Wenn eine dieser Bedingungen nicht zutrifft, Vertriebsstelle des Herstel-
lers kontaktieren.

Produktidentifizierung

Folgende Méglichkeiten stehen zur Identifizierung des Gerats zur Verfiigung:

= Typenschildangaben

= Erweiterter Bestellcode (Extended order code) mit Aufschliisselung der Gera-
temerkmale auf dem Lieferschein

Name und Adresse des Herstellers

Name des Herstellers: Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG

Zulassungsrelevanter Bereich

Um eine Gefdhrdung fiir Personen oder fiir die Anlage beim Geréteeinsatz im

zulassungsrelevanten Bereich auszuschliefen (z.B. Explosionsschutz):

» Anhand des Typenschildes iiberpriifen, ob das bestellte Gerét fiir den vorge-
sehenen Gebrauch im zulassungsrelevanten Bereich eingesetzt werden kann.

» Die Vorgaben in der separaten Zusatzdokumentation beachten, die ein fester
Bestandteil dieser Anleitung ist.

Produktsicherheit

Dieses Gerat ist nach Stand der Technik und guter Ingenieurspraxis betriebssi-
cher gebaut und geprift und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandf-
reiem Zustand verlassen.

Errichtungshinweise

= Die Schutzart IP20 des Geréts ist fiir eine saubere und trockene Umgebung
vorgesehen.

= Das Gerdt keiner mechanischen und/oder thermischen Beanspruchung aus-
setzen, die die beschriebenen Grenzen tiberschreitet.

= Das Gerét ist fiir den Einbau in einen Schaltschrank oder in ein vergleichbares
Gehéuse vorgesehen. Das Gerét darf nur eingebaut betrieben werden.

= Das Gerdt ist zum Schutz gegen mechanische oder elektrische Beschadigun-
gen in ein entsprechendes Gehduse mit einer geeigneten Schutzart nach
IEC/EN 60529 einzubauen.

= Das Gerét erfiillt die Funkschutzbestimmungen (EMV) fiir den industriellen
Bereich.

Adresse des Herstellers: Obere Wank 1, D-87484 Nesselwang

Modell/Typ-Referenz: RN42

Zertifikate und Zulassungen

Fiir das Gerét gtiltige Zertifikate und Zulassungen: siehe Angaben auf dem
Typenschild

Zulassungsrelevante Daten und Dokumente:
www.endress.com/deviceviewer > (Seriennummer eingeben)

Funktionale Sicherheit

Das Gerét ist optional in der Ausfiihrung mit SIL erhéltlich und fiir den Einsatz in
Sicherheitseinrichtungen nach IEC 61508 bis SIL 2 (SC 3) einsetzbar.

Fiir den Einsatz in Schutzeinrichtungen entsprechend der IEC 61508 das
zugehorige Sicherheitshandbuch FY01034K beachten.
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Montage

Montagebedingungen

Abmessungen

Breite (B) x Lange (L) x Hohe (H) (mit Anschlussklemmen): 17,5 mm (0,69 in) x
116 mm (4,57 in) x 107,5 mm (4,23 in)

Montageort

Das Gerét ist zur Montage auf 35 mm (1,38 in) Hutschienen nach IEC 60715
(TH35) konzipiert.

» Fir den Einsatz im explosionsgeféhrdeten Bereich sind die Grenzwerte der
Zertifikate und Zulassungen einzuhalten.

Wichtige Umgebungsbedingungen

Verschmutzungs- 2 Luftfeuchte 5..95%

grad

Einsatzhéhe Ex-Ver- | <2000 m (6562 ft) | Einsatzhéhe Non- <

sion Ex-Version 4000 m (13123 ft)
Isolationsklasse Class II

Montage Hutschienengerat

Das Gerét ist in beliebiger Einbaulage (horizontal oder vertikal) ohne seitlichen
Abstand zu benachbarten Geraten auf Hutschiene montierbar. Hierfiir ist kein

Werkzeug erforderlich. Zur Endabsttitzung des Gerates werden Endhalter (Typ
"WEW 35/1" oder gleichwertig) auf der Hutschiene empfohlen.

Bei der Installation mehrerer Gerate nebeneinander ist zu beachten, dass
die maximale Seitenwandtemperatur der einzelnen Geréte von

80 °C (176 °F) nicht tiberschritten wird. Wenn dies nicht gewahrleistet
werden kann, Gerate auf Abstand montieren oder fir ausreichende Kiih-
lung sorgen.

Umgebungstempe- | =40 ... 60 °C Lagerungstempera- | -40...80°C
raturbereich (-40 ... 140 °F) tur (-40 ... 176 °F)
Schutzart IP 20 Uberspannungskate- | II

gorie

Elektrischer Anschluss

Anschlussbedingungen

Fur den elektrischen Anschluss an Schraub- oder Push-in Anschlussklemmen
wird ein Schlitzschraubendreher benétigt.

AWG 24-14 ) AWG 24-14 )
25-2 25- 2
0,25-2,5 mm’ 0,25-2,5 mm’

3. /|
‘ 10 mm (0,39")
S
[ 1 g2

4 L = 1
L] 7mm (0,28 2
¥

1 Elektrischer Anschluss mittels Schraubklemmen (links) und Push-in Anschlussklem-
men (rechts)

A VORSICHT

Zerstorung von Teilen der Elektronik
»  Gerat nicht unter Betriebsspannung installieren und verdrahten.

Zerstorung oder Fehlfunktion von Teilen der Elektronik

» A ESD - Elektrostatische Entladung. Klemmen und HART-Buchsen an der
Front vor elektrostatischer Entladung schiitzen.

» Bei HART-Kommunikation wird ein abgeschirmtes Kabel empfohlen.
Erdungskonzept der Anlage beachten.

Als Anschlusskabel ausschlief3lich Kupferleitungen mit einer Temperatur-
spezifikation von min. 75 °C (167 °F) verwenden.

Spezielle Anschlusshinweise

= In der Geb&udeinstallation missen Trennvorrichtungen und Nebenstrom-
kreisschutzeinrichtungen mit geeigneten AC- oder DC-Werten in Reichweite
vorgesehen werden.

= In der Néhe des Geréts ist ein Schalter/Leistungsschalter vorzusehen, der als
Trennvorrichtung fiir dieses Gerét gekennzeichnet ist.

= Fir die Zuleitung ist ein Leitungsschutzschalter (Nennstrom < 10 A; Aus-
schaltvermdgen 6 kA; z. B. Typ B) in Reichweite erforderlich.

Wichtige Anschlussdaten

Leistungsdaten

Energieversorgung */

Versorgungsspannung

24 ... 230 Vacpe (-20% / +10%, 0/50/60 Hz)

Leistungsaufnahme

<49VA/2,4W (20mA); <5VA/2,5W (22 mA)

Verlustleistung

<2 W (20mA); <2,1W (22 mA)

Stromaufnahme bei 24 Vi

<0,1A(20mA);<0,1A (22 mA)

Stromaufnahme bei 230 V¢

<0,02 A (20 mA); <0,02 A (22 mA)

1) Die Angaben gelten fiir folgenden Betriebsfall: Eingang aktiv / Ausgang aktiv / Aus-
gangslast 0 Q. Beim Anschluss von externen Spannungen am Ausgang erhoht sich
ggf. die Verlustleistung im Gerét. Die Verlustleistung im Geréat kann durch den
Anschluss einer externen Ausgangsbiirde reduziert werden.

Eingangsdaten
Eingangssignalbereich (Unter- / Uberbe- 0..22mA
reich)
Funktionsbereich Eingangssignal 0/4 ... 20 mA

Transmitterspeisespannung

>16,5V/ (20 mA)

Ausgangsdaten
Ausgangssignalbereich (Unter- / Uberlast- 0..22mA
bereich)
Funktionsbereich Ausgangssignal 0/4 ... 20 mA

Ubertragungsverhalten

1:1 zum Eingangssignal

Sprungantwort (10 ... 90 %)

<1lms

Biirde

<500 Q (fiir den Aktivbetrieb)

iibertragbare Kommunikationsprotokolle

HART

Genauigkeiten

Ubertragungsfehler max. (0 ... 20,5 mA)

< 0,1 % / vom Messbereichsendwert (< 20
pA)

Temperaturkoeffizient

<0,01% /K
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Galvanische Trennung

Versorgung zu Eingang / Ausgang Priifspannung: 3000 V¢ 50 Hz, 1 min

Eingang zu Ausgang Priifspannung: 1500 V¢ 50 Hz, 1 min

Ausfiihrliche Technische Daten siehe Betriebsanleitung

Verdrahtung auf einen Blick
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2 Klemmenbelegung, oben: Versorgung oben; unten: Versorgung unten (Option)

Anzeige- und Bedienelemente

An den HART-Anschlussbuchsen kénnen HART-Kommunikatoren ange-
schlossen werden. Auf eine ausreichende externe Birde (> 230 Q) im
Ausgangsstromkreis ist zu achten. Bei nicht ausreichender externer Biirde
kann ein interner 250 Q Kommunikationswiderstand zur Nutzung der
HART-Anschlussbuchsen tiber die alternative Klemmenbelegung
(Anschlussklemme 3.3) in die Messschleife hinzugeftgt werden.

Anschluss Versorgungsspannung

Die Spannungsversorgung erfolgt iiber die Anschlussklemmen 1.1 und 1.2.

‘i“r

3 Anzeige- und Bedienelemente, links: Versorgung oben; rechts: Versorgung unten (Option)
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Steckbare Schraub- oder Push-in Anschlussklemme
LED griin "On" Spannungsversorgung
Anschlussbuchsen zur HART Kommunikation (Kanal 1)
Hutschienen-Clip fiir Tragschienenmontage

B W N =

Bedienung vor Ort

Hardwareeinstellungen / Konfiguration
Am Gerét sind zur Inbetriebnahme keine manuellen Hardwareeinstellungen vorzunehmen.

Fir den Anschluss von 2-/4-Leiter-Messumformern ist die unterschiedliche Klemmenbelegung zu beachten. Ausgangsseitig erfolgt eine Erkennung des angeschlosse-
nen Systems und eine automatische Umschaltung zwischen aktivem und passivem Betrieb.

Wartung

Fiir das Gerat sind grundsétzlich keine speziellen Wartungsarbeiten erforderlich. Reinigung
Das Gerét kann mit einem sauberen, trockenen Tuch gereinigt werden.

4 Endress+Hauser
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