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Zertifikatsgeschichte

Zertifikatsausgabe | Geschéftszeichen. |Datum Anderungen
DE-18-M-PTB-0087 | PTB-1.5-4093395 17.12.2018 | Erstbescheinigung
DE-18-M-PTB-0087, |PTB-1.5-4097444 09.08.2019 | Softwareaktualisierung
Revision 1 Abbildung 9 ergénzt
Redaktionell Uberarbeitet
DE-18-M-PTB-0087, |PTB-1.5-4109891 18.03.2022 | Prufsummenkorrektur und -erganzung
Revision 2 Erganzung der Liste der eichrelevanten Da-
teien und Speicherorte
Redaktionelle Uberarbeitung
DE-18-M-PTB-0087, |PTB-1.5-4114885 24.04.2023 | Softwareaufnahme und Priifsummen-
Revision 3 erganzung fir Software 18.3.2

Diese Revision 3 ersetzt die Revision 2 der Bescheinigung Nr. DE-18-M-PTB-0087 vom
17.12.2018, Geschéaftszeichen PTB-1.5-4093395.

Vorbemerkungen
Fuar die in dieser Bescheinigung genannten Geréte gelten die folgenden wesentlichen Anforderun-
gen gemaf
§ 6 des Mess- und Eichgesetzes vom 25.07.2013 (BGBI. | S. 2722) in der derzeit geltenden
Fassung
in Verbindung mit

§ 7 der Mess- und Eichverordnung vom 11.12.2014 (BGBI. | S. 2010) in der derzeit geltenden
Fassung.

Fur die Gerate werden folgende technische Spezifikationen zusétzlich angewendet:

- WELMEC 7.2 Softwareleitfaden

Ergebnisse der Priifung:

Der nachfolgend beschriebene technische Entwurf des Messgerats entspricht den o. g. wesentli-
chen Anforderungen. Mit dieser Bescheinigung ist die Berechtigung verbunden, die in Uberein-
stimmung mit dieser Bescheinigung gefertigten Gerate mit der Nummer dieser Bescheinigung zu
versehen.
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Die Gerite miissen folgenden Festlegungen entsprechen:

1 Bauartbeschreibung

Die Einrichtung zur digitalen Messwerterfassung “Tankvision Professional” ist ein System
zur Visualisierung der Fullstdnde und anderer gemessener und berechneter Daten wie
Temperatur, Volumen, Druck, Dichte, usw., sowie Zustandsmeldungen wie Alarme und
Transaktionen. Einige angeschlossene Messgerdte, z. B. Fullstandsmessgerate mit
Schwimmer, kénnen tUber das System Tankvision fernbedient werden.

1.1 Aufbau

Der grundsétzliche Aufbau eines Gesamtsystems mit im Feld befindlicher Gerate ist aus
den Abbildungen 36 bis 37 ersichtlich. Abbildung 36 zeigt detailliert den Systemaufbau des

Tankvision Professional Sys

tems.

Das Tankvision Professional basiert auf einer Software, die auf einem handelsiiblichen PC
mit Windows-Betriebssystem installiert ist. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Gerate und
Komponenten, die im Tankvision Professional System vorhanden sein kénnen.
Tabellarische Systemubersicht (nicht redundanter Aufbau):

Systemiibersicht
1. Endress+Hauser Tankvision Professional Tankdatenauswertesoftware installiert auf
NXA85 PC
Endress+Hauser Tankvision NXA820 Tankdatenauswertegerat
Endress+Hauser Tankvision Multi Scan Tankdatenauswertegerat
NXA83/NXA83B
4. Banner Data Radio | DX80DR Wireless Modbus (Medienkonverter)
Endress+Hauser Proservo NMS5 Eichzugelassene Fillstandsmessung
6. Endress+Hauser Micropilot (S) Eichzugelassene Fillstandsmessung
FRM53x/FRM540
7. Endress+Hauser Prothermo NMT539 Eichzugelassene Durchschnittstemperatur-
messgerat
8. Endress+Hauser Promonitor NRF560 Abgesetzte Messwertanzeige
9. Endress+Hauser Tank Side Monitor Eichzugelassene Tankdatenerfassung
NRF590
10. | Endress+Hauser Proservo NMS8x Eichzugelassene Fillstandsmessung
11. | Endress+Hauser Micropilot NMR8x Eichzugelassene Fillstandsmessung
12. | Endress+Hauser Tank Side Monitor NRF8x | Eichzugelassene Tankdatenerfassung
13. | Rosemount Radar Eichzugelassene Fullstandsmessung wie
z.B. SAAB Tank Radar bzw. Tank Radar
Rex (39xx Serie)
14. | Enraf Servo Eichzugelassene Fullstandsmessung wie
z.B. 81x und 854 mit BPM-Protokoll
15. | Enraf Radar Eichzugelassene Fullstandsmessung wie
z.B. 873 und 973 mit BPM-Protokoll
Mit zugelassene Dateniibertragungsprotokolle
16. | Hart Foundation HART
17. | Modbus Foundation | Modbus
18. | Endress+Hauser Sakura V1
19. | Endress+Hauser Whessomatic WM550
20. | SAAB TRL/2

vom 24.04.2023
dated 24.04.2023
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21. | Enraf Biphase Mark (BPM)
Protokollkonverter
22. | MHT Technology Gauge Emulator GE188
23. | MHT Technology Gauge Emulator GE188
24. | MHT Technology Gauge Link NXA20
25. | Endress+Hauser RTU 8130 Eichzugelassene Tankdatenerfassung fur
Modbus, V1, BPM, WM550, TRL/2
26. | Rosemount FCU/FBM

Tabellarische Systemibersicht (redundanter Aufbau):

Systemiibersicht

1. Endress+Hauser Tankvision Professional Software installiert auf PC
NXA85
2. Endress+Hauser Tankvision Professional
NXA85
3. Endress+Hauser Tankvision Multi Scan
NXA83/NXA83B
4, Endress+Hauser Tankvision Multi Scan
NXA83/NXA83B
5. Endress+Hauser Proservo NMS5 Eichzugelassene Fullstandsmessung
6. Endress+Hauser Micropilot (S) Eichzugelassene Fullstandsmessung
FRM53x/FRM540
7. Endress+Hauser Prothermo NMT539 Eichzugelassene Durchschnittstemperatur-
messgerat
8. Endress+Hauser Tank Side Monitor Eichzugelassene Tankdatenerfassung
NRF590
9. Endress+Hauser Proservo NMS8x Eichzugelassene Fullstandsmessung
10. | Endress+Hauser Micropilot NMR8x Eichzugelassene Fullstandsmessung

11. Endress+Hauser

Tank Side Monitor NRF8x

Eichzugelassene Tankdatenerfassung

12. Rosemount

Radar

Eichzugelassene Fullstandsmessung wie

z.B. SAAB Tank Radar bzw. Tank Radar

Rex (39xx Serie)

13. | Enraf Servo Eichzugelassene Fullstandsmessung wie
z.B. 81x und 854 mit BPM-Protokoll

14. | Enraf Radar Eichzugelassene Fillstandsmessung wie

z.B. 873 und 973 mit BPM-Protokoll

Mit zugelassene Dateniibertragungsprotokolle

15. | Hart Foundation HART

16. | Modbus Foundation | Modbus

17. | Endress+Hauser Sakura V1

18. | Endress+Hauser Whessomatic WM550
19. | SAAB TRL/2

20. Enraf Biphase Mark (BPM)

vom 24.04.2023
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Hinzu kommen noch weitere Messgerate und Komponenten wie z. B. zur Temperatur-,
Druck- und Dichtemessung. Einzelne Komponenten des Systems kénnen je nach Anwen-
dungsfall optional oder auch mehrfach vorhanden sein.

An das Tankvision Professional System werden die Feldgerate (Fullstand- und Tempera-
turmessgerate) direkt oder Uber Systemkomponente (z.B. Tank Side Monitor NRF590, Pro-
tokoll- bzw. Schnittstellenkonverter) angeschlossen. Fir Einsatzfélle, bei denen keine nutz-
oder installierbare Kabelverbindung zur Verfigung steht, kénnen die eichfahigen Feldgerate
auch uber eine Modbus RS-485 Funkverbindung auf Basis der “Data Radio DX80DR" Funk-
gerate der Firma Banner angeschlossen werden. Mittels der Fullstandinformation und der
im Tankvision Professional System abgelegten Tanktabelle pro Tank wird das Bruttovolu-
men berechnet.

Der MHT Gauge Emulator ist ein Protokollkonverter. Er wird im Tankvision System zur An-
bindung von Enraf-Feldgeréaten (mit Enraf BPM-Protokoll) verwendet. Er wandelt das Enraf
BPM-Protokoll in das Modbus-Protokoll um.

Der Schnittstellenkonverter vom Typ Phoenix Contact PSM-ME-RS232/RS485-P setzt das
Modbus-Protokoll physikalisch von RS232 auf RS485 um. Dies wird beispielsweise bens-
tigt, um die Gerate SAAB/Rosemount Tankradar tiber Feldbusmodem an das System
Tankvision anzuschlieBen zu kénnen.

Die RTU8130 fungiert im System Tankvision ebenfalls als Protokollkonverter fur das Enraf
BPM-Protokoll, Saab TRL/2-Protokoll und Sakura V1-Protokoll auf das Modbus-Protokoll.
Die “Banner Data Radio DX80DR"“-Dateniibertragung in der Betriebsart Modbus bildet ein
funkbasiertes Netzwerk zur drahtlosen, bidirektionalen Ubertragung von Busprotokollen und
Messdaten. Es besteht aus einem Master und mehreren Slaves. Die Netzwerkausdehnung
kann durch Einsatz von Repeatern erhéht werden.

1.2 Messwertaufnehmer
Siehe Abbildung 38. Die Messwertaufnehmer sind nicht Gegenstand dieser Baumusterprif-
bescheinigung.

1.3 Messwertverarbeitung

- Hardware:
Tankvision Professional Software NXA85: PC mit zugehérigem Betriebssystem, Mo-
nitor, Tastatur und Maus. Windows Betriebssystemunterstiitzung sind der Dokumen-
tation der jeweiligen Softwareversion zu entnehmen.
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- Software:
Software Version Software Priifsumme
18.0.3 o
18.1.x 1f3Ndj6Zv/gYY/9r8RF6TDsTA=
18.2.4 KXGaJcZhG0dzfg/6dvAwFUFlowk=
18.2.5 Server / Stand Alone T42NK67HWOQNh2mHUEZDdDTiwEg=
18.2.5 Client uZaOOCjPIDvbruakCv91kJWNP3s=
18.3.2 Server/ Stand Alone 3ccq9dmYhxnBuiHOgebCIhK80Ohs=
18.3.2 Client HRgeFCE3ft3bhkxUAMG2¢5SyXuY=
Bedienerschicht
Programm-
schicht mit der
Event Server Datenbank und
den
verschiedenen
Tasks
5
DOCHost gg
VA NN T T T T Kommunika
@ tionsschicht
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Olympus

==

vom 24.04.2023

dated 24.04.2023

. Command
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Exchange . \ E
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Status Monitor - Key
' =]
Trending '+ OPCnDAIU,A DCC Host DCC Slave O
Abb. 1: Verarbeitung der Messwerte.
Oben: Vor Version 18.2.4. Unten: Ab 18.2.4.
Messwertanzeige

Die Messwertanzeige erfolgt am Bildschirm der Zentraleinheit bzw. eines Client-PCs. Au-
Rerlich unterscheiden sich die Darstellungen von Server und Client nicht. Es bestehen un-
terschiedliche Méglichkeiten, Messwerte im System anzuzeigen:
- Detail Ubersicht eines einzelnen Tanks (Abbildung 2)

- Tabellarische Ubersicht von Tankgruppen (Abbildung 3)

- Graphische Ubersicht von Tankgruppen (Abbildung 4)
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£ Single Tank Overview Endress + Hauser L1 3 | g}_‘l
File Security
Alarm Configuration
Maulburg.TK02 Maulburg. TK01
Primary Data -
Product Level: # 3,870 mm
Displacer Position: 3,870 mm
' Product Temperature: # 18.60 °C
Reference Density: 700.00 kg/m3
 Observed Density: 696.63 kg/m?
Observed Temperatur 18.60 °C
Water Level: W Gauge Programmable
0il Depth: 0 mm Low Low 500 mm 10 mm
Product Pressure: D.000 Bar g Low 1,000 mm 20 mm
Vapour Temperature: 15.00 °C High 19,000 mm 70 mm
Vapour Pressure: 0.000 Bar g High High =~ 19,500 mm 80 mm
Movement Data
Level Flow Rate: -100 mm/min Mass Flow Rate: 0 kg/hr
Volume Flow Rate: 0.000 m3/hr Time To Fill: STATIC
Tank Configuration
Tank ID: Maulburg. TK Min Operating Level: 0 mm
Tank Shape: vC Min Operating Volume: DN 04 m3
Product Name: Empty Max Operating Level: 0 mm
Volume Correction: API 54B 2004 Max Operating Volume: DN 04 m3
14:00:57
Abb. 2: Detailiibersicht eines Tanks
TE Grid View - ‘Endress s Hauser L2 H "

File View Options Help

s VOO i B

Tank v Views Tank Gauging ~  Group ~ Flow Type Levei Flow Rate -
Tank ID Product Name Alarm Product Product Water Reference TOV Available Room Level Flow
Status Level Temperature  Level Density m* m* Rate
mm °C mm kg/m# mm/min

Maulburg.TKO1  Empty oK #3,710 #18.60 oM 700.00M| 100
Maulburg TKD2 | Empty 0K 5,000, 18.60 oM 700.00M 0

Records: 2 % VIN10-TVP-1823

Abb. 3: Tabellarische Ubersicht von Tankgruppen
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vom 24.04.2023
dated 24.04.2023

Endress + Hauser L) = | &) =

& [ [—

alf

i

L Maulburg.TK01 Maulburg.TK02
é 5 Empty Empty

L % NORMAL" NORMAL"
- I

@ #

E

™|

L i # 18.60 °C 1§ 18.60 °C

£ VAN10-TVP-1823 |5

Abb. 4: Graphische Ubersicht von Tankgruppen

Optionale Einrichtungen und Funktionen

- keine -

Technische Unterlagen

Die zu diesem Zertifikat gehérenden technischen Unterlagen sind im zugehdrigen Zertifizie-
rungs-Dokumentensatz in der PTB hinterlegt. Das Inhaltsverzeichnis des Zertifizierungs-
Dokumentensatzes wurde dem Inhaber des Zertifikats zugeschickt.

Integrierte Einrichtungen und Funktionen, die nicht in den Geltungsbereich

dieser Baumusterpriifbescheinigung fallen

Tankvision Professional kann mit Schnittstellen erweitert werden, die Daten mit weiteren
Systemen (z.B. SPS) mittels Modbus oder OPC-Kommunikation austauschen. Diese auch
nicht eichfahigen Systeme dirfen riickwirkungsfrei an das Tankvision Professional System

angeschlossen werden.
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2
21

2.2

4.2

4.3

Technische Daten

Nennbetriebsbedingungen
- MessgroRe: siehe Messwertaufnehmer
- Messbereich: siehe Messwertaufnehmer
- Genauigkeitsklasse: siehe Messwertaufnehmer
- Umgebungsbedingungen / EinflussgroRen
- klimatisch: - 25 °C bis +55 °C fur im Feld befindlicher Gerate
+5 °C bis +40 °C fur Computer und Anzeige
- mechanisch: M1
- elektromagnetisch: E1: Computer und Anzeige
E2: im Feld befindlicher Geréate

Sonstige Betriebsbedingungen
- keine —

Schnittstellen und Kompatibilitatsbedingungen

Tankvision Professional NXA85 PC

- Ethernet-Schnittstelle: Standard-Ethernet-Netzwerkanschluss zur Kommunikation mit
Client-Geraten, Host-Systemen bzw. den Feldbuskonvertern wie NXA820 oder NXAS83.

- Serielle Schnittstelle zur direkten Kommunikation mit Feldgeraten bzw. tiber
Schnittstellenkonverter

- Serielle Schnittstelle zum Anschluss eines Urbelegdruckers bzw. -speichers mit FDW
Protokaoll.

Anforderungen an Produktion, Inbetriebnahme und Verwendung

Anforderungen an die Produktion
- keine -
Anforderungen an die Inbetriebnahme

Die Zuordnung der Feldgerate muss bei der Inbetriebnahme des Systems auf Richtigkeit
Uberpriift werden. Die Zuordnung und die Richtigkeit der im System abgelegten Tankdaten
und Tanktabellen muss kontrolliert oder ggf. eingegeben und eingestellt werden. Auf die
richtigen Einheiten ist zu achten.

Anforderungen an die Verwendung
- keine -
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5.1

5.2

5.3

5.4

6.1.1

Kontrolle in Betrieb befindlicher Gerate

Unterlagen fiir die Priifung

Siehe diese Baumusterpriifbescheinigung und Zertifizierungsdokumentensatz.
Spezielle Priifeinrichtungen oder Software

- keine -

Identifizierung

- Hardware: Siehe Nr. 1.3

- Software. Siehe Nr. 1.3

Kalibrier- und Justierverfahren
- keine —

SicherungsmafRnahmen

Mechanische Siegel

Fir die installierte Anwendung auf dem PC gibt es keine mechanischen Siegel. Die ver-
wendbaren Zusatzkomponenten im System wie z.B. ein Multi Scan, Tankvision Tankscan-
ner, RTU mussen zusétzlich mechanisch versiegelt werden.

MHT Gauge Emulator GE188

Abb. 5: MHT Technology Gauge Emulator GE188

Konformitatsbewertungsstelle

vom 24.04.2023
dated 24.04.2023
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6.1.2 Endress+Hauser RTU 8130

e e

Abb. 6: Endress+Hauser RTU 8130 Eichmarke
6.1.3 Endress+Hauser Multi Scan NXA83
6.1.3.1 Verriegelung mit Eichstecker

Der Multi Scan NXA83 besitzt keine, wie bei anderen Produkten vorhanden, Eichschalter.
Das System kann nur Uber einen speziellen Eichstecker parametriert werden.

A 7: Eichstecker mit Zugband

N:DQOO10GAERNOCWP)
v it 160
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— P0142256
% W&M Ribbon Cable Assembly
Y, Note orientation of Pin 1 on Digital /O

Pin 1 this slde ——

2 POSNS g M3 x 16mm PH Screw —

M3 Nyloc Nut
Abb. 9: Position des Eichsteckers beim Modell Mk3
6.1.3.2Versiegelung Gehause

Beim Wandgeh&duse sind zwei Lécher zur Versiegelung der Gehduseabdeckung mit Plom-

bendraht und Bleiplombe vorgesehen.

Loch-fir
Plombendraht

Abb. 10: Position der beiden Locher fiir Plomblendraht

Abb. 11: USB Schnittstellen an der Gerateunterseite
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Bei dem 19“-Gehéduse handelt es sich um ein von der Grundkonstruktion um ein Geh&use,
das leicht gedffnet werden kann, daher sind zur Versiegelung mindestens 10 Eichmarken

notwendig.
Auf der Ruickseite sind dies folgende Schrauben bzw. Ports:

Abb. 13: Position der Eichmarken beim Modell Mk3

Die Schrauben der Vorderseite, bzw. die Seitenteile sind folgendermafen zu sichern (ge-
genuberliegende Seitenwand entsprechend der Sichtbaren).

Abb. 14: Position der Eichmarken fiir Vorder- bzw. Seitenteile bei beiden Modellen Mk2 und Mk3
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6.2 Elektronische Siegel
6.2.1 Ubersicht Eichversieglung

Die Verwaltung der eichamtlich relevanten Vorgénge, der Versiegelung einzelner Kompo-
nenten und Prifung der Versiegelung erfolgt {ber ein separates Programm,
,Weights.And.Measures.Admin.exe". Die einzelnen Vorgénge, die Uber dieses Programm
abgewickelt werden, sind:

1) Erstellung eines Zertifikats

2) Software Module Siegel

3) Versiegelung der Tanktabellen

4) Versiegelung der Geréte, bzw. Tanks
Zusétzlich besteht die Méglichkeit:

5) Offnen und SchlieRen des Zertifikats

6) Vorschau und Ausdrucks der Siegeldaten

Die Anzeige bzw. Uberpriifung der Funktion der Anzeige erfolgt im Tankvision Programm
selbst.

6.2.2 Programmaufruf vom der Eichamtlichen Verwaltung

Das Programm ,Weights.And.Measures.Admin.exe” kann als Verkntipfung unter Windows
auch unter anderem Namen aufgefiihrt sein. Standardmagig ist es ,Administration“ und

mit folgendem Icon verkn{pft:
5)[&

Uber den Windows Start Button ist das Programm unter ,Endress+Hauser > Administra-
tion ” und im Windows Explorer in ,C:\Program Files\Common Files\Tank Farm Automa-
tion\Common\” als “Weights.And.Measures.Admin.exe" zu finden.

= Administration

Alarm Event Viewer
Auto Startup Configuration

~ Backup and

Dimensions
% Engineer Login
3| Help Centre

Simulator

@ FlA Event Log Viewer
Abb. 15: Start der Administration Anwendung
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6.2.3 Eingangsbildschirm mit Logbuch
Nach Aufruf des Programms erscheint folgender Eingangsdialog (siehe Abbildung 16).

.‘g&MM Verwaltung Endress + Hauser [E#i) _‘?J &

Zertifikat  Ansicht Siegel Hilfe
g

= N e ®
akiuelles Zertifixat
Erstelungsdatum 26.08.2013 14:22
Eicnbeamter Ewalc Scnhmid
Eicnbendrde Bremen

Kommentare
‘Fy'p: Dat.,nﬂ!unrzét éeéchreihuﬁg
| 102 2609.2012 14:42 Eichrelgvante Software versiegelt ™ ‘
) &
| 101 26.09.201214:42  Zenifikat geditfnet
)
j 100 260020121442 Alle sichrelevanten Programmmodule gultig \
| @
i 99 26.09.2013 14°42 Alle eichrelevanten Programmmadule gultig
| @
! 98 2600.201214:28  Alle eichrelevanten Programmmodule glltig
|

| o7 280020131422 Zemikatessem

=5 2209.2013 1S:b4 Alle eichrelevanten Programmmoduie gultig
© Logbuch Datensatz micht uberpriifbar

o5
o Logbuch Datensatz nicht uberprifba

Logbuch Datensatz nich! uberprufba

I 23.00.2012 1502 Afle eichrelevanten Programmmadule giltig !
’ 94 230020131502  Zenifiat gedfinet
L1

i a3 22002013 14:17  Liste der versiegelten Programme gedruckt

-~ -

, offen i 8 Minuten

Abb. 16: Eichamtliche Verwaltung Startbildschirm

Dieser Dialog zeigt eine Schnellstart-Leiste und Informationen uber das aktuelle Zertifikat.
Darunter sind in fortlaufender Nummerierung Logbucheintrége tiber Anderungen des
Eichstatus zu sehen.
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6.2.4 Hauptfunktion in der Eichamtlichen Verwaltung

Das Zertifikats-Meni enthalt folgende Funktionen, die auch zum Teil Uber die Schnellstart-
leiste aufgerufen werden kénnen.

1. Neu Neues Erstellen eines Zertifikats
2. Offen Offnen des Zertifikats, neue Tanks oder Tanktabellen
kénnen dann angelegt werden.

3. Logbuch zuriicksetzen

4. SchlieRen schlie3t das Zertifikat

5. Vorschau Anzeigenvorschau des Ausdrucks

6. Drucken Drucken der Logbuch-Liste

7. Beenden beendet die eichamtliche Verwaltung

6.2.5 Konformitatsbewertung
6.2.5.1 Uberpriifen der Softwareversion

Die Softwareversion wird tiber das Meni ,Hilfe = Info" angezeigt.
6.2.5.2 Erzeugen eines Zertifikats (nur bei Konformitidtsbewertung)

Ein Zertifikat wird durch den Aufruf von ,Zertifikat > Neu" erzeugt. Im folgenden Eingabe-
fenster (Siehe Abbildung 17) sind Passwort fiir das spatere Offnen des Zertifikats, Namen
Eichbeamter, sowie Eichamt einzutragen.

. Zertifikat erstellen Endress+Hauser £2.] .

f i Das neue Zertifikat wird das Alte erseizen. Logbuchdatensatze erzeugt mit
=X dem alten Zertifikat sind dann nicht mehr Gberprifbar

Passwort des Zeriifikats

Passwort

Passwort bestatigen

Details der Zertifikatserzeugung

Name des Eichbeamten
Eichamt

Kommentare

[ oKk || Aumeben |

Abb. 17: Diaglog zur Erzeugung eines neuen Zertifikats
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KBS

Konformitatsbewertungsstelle

vom 24.04.2023
dated 24.04.2023

Zur Sicherstellung der eichamtlichen Anforderungen sind vom gesamten Programmsys-
tem nur bestimmte Programme und Bibliotheken (DLLs) und andere Dateien verantwort-

lich.

Die Dateien sowie der Ort wo sie zu finden sind, kann aus der untenstehenden Liste ent-
nommen werden. Das Standardlaufwerk und Verzeichnis sind bei den meisten Systemen
mit deutschen Windows C:\Programme. Dies kann aber u.U. abweichen.

Datei

Laufwerk / Verzeichnis

DCCHost.exe
Hermes.exe (nur SW. 18.0.3)

Olympus Tankgauging.dll (ab SW 18.2.4)

C:\Programme\Common Files\Tank Farm Automation\Server
C:\Programme\Common Files\Tank Farm Automation\Server

C:\Programme\Common Files\Tank Farm Automation\Server

InventoryCalculator.dll
TankCapacityTables.dll
TankCapacityTablesGUl.exe
Core.Library.dll
Core.Enumerations.dll
Enumerations.dll
TankGauging.Library.dll

Library.dll

Library2.dll

TankCharacteristics.exe
DeviceConfig.exe

Gauging.exe

TankMimic.dll

GridView.exe

Single Tank.exe

Multi Tank.exe

CustomDesign.dll
CustomRuntime.dll
Weights.And.Measures.dll
Weights.And.Measures.Wrapper.dil
Reports (A4)\Inventory.rpt

Reports (A4)\SingleTankinventory.rpt
Reports (A4)\SingleTankOverview.rpt
Reports (A4)\GaugeConfigurationSeals.rpt
Reports (A4)\SoftwareSeals.rpt
Reports (A4)\TankCapacity TableSeals.rpt
Reports (A4)\WMAuditTrail.rpt

Tanks

StrapTables

C:\Windows\system32

C:\Programme\Common Files\Tank Farm Automation\Common
C:\Programme\Common Files\Tank Farm Automation\Common

GAC

GAC

C:\Programme\Common Files\Tank Farm Automation\Common
C:\Programme\Common Files\Tank Farm Automation\Common
C:\Programme\Common Files\Tank Farm Automation\Common
C:\Programme\Common Files\Tank Farm Automation\Common
C:\Programme\Endress+Hausern\Tankvision Professional
C:\Programme\Common Files\Tank Farm Automation\Common Tank
C:\Programme\Endress+Hauser\Tankvision Professional
C:\Programme\Endress+Hauser\Tankvision Professional
C:\Programme\Endress+Hauser\Tankvision Professional
C:\Programme\Endress+Hauser\Tankvision Professional
C:\Programme\Endress+Hauser\Tankvision Professional
C:\Programme\Endress+Hauser\Tankvision Professional
C:\Programme\Endress+Hausen Tankvision Professional
C:\Programme\Common Files\Tank Farm Automation\Common
C:\Programme\Common Files\Tank Farm Automation\Server
C:\Programme\Endress+Hauser\Tankvision Professional\Reports (A4)
C:\Programme\Endress+Hauser\Tankvision Professional\Reports (A4)
C:\Programme\Endress+Hauser\Tankvision Professional\Reports (A4)
C:\Programme\Common Files\Tank Farm Automation\Common\Reports (A4)
C:\Programme\Common Files\Tank Farm Automation\Common\Reports (A4)
C:\Programme\Common Files\Tank Farm Automation\Common\Reports (A4)
C:\Programme\Common Files\Tank Farm Automation\Common\Reports (A4)
SQL Datenbank

SQL Datenbank

Aufgerufen wird die Programversiegelung tber das Icon in der Schnellstartleiste oder tiber

das Menu ,Siegel > Software”
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B Sesl Sottuere

R AP IR

vom 24.04.2023

© EndresseHauser mﬁ“

dated 24.04.2023

| @
Mandes! Heade!

| Product

Software Releate 1824

Obrect

DCCHOst exe
TankGauging Data &8
TankGauging Intertaces o
Otympus TankGauging di
InvenioryCaicutator o
RTDB_DotNET &4
NSPluginNetd ol
TankCapacty Tables d%
TankCapacity TablesGUI exe
Core Litrary o0

Core Enumerations @t
Enumeratons o8
TankGauging Library o
Library oW

Library2 oo

ManuaiData ere

Tank Gauging exe
TankMamc oF
TFAConfiguraton exe
GndView exe

Tankvision Professional

Seal Detass

Manffest Version 100

Mandest Date 2001172018

Summary Digest

Locabon:

C \Program Fees\Common Fses! Tank F arm AutomationServer

C \Program Fies \Endress -Hauser Tankvision Professional

C \Program Fes\Endress -Hauser Tankvision Prolessional

C \Program Fies\Endress -Hausen Tankvision Professional

C \WINDOWS'system32

C \Program Fées\Common Fies\Tank F arm AutomationCommon
C \Program Fles\Endress «Hausen Tankvision Professional

C WProgram Fées\Common Fses\Tank Farm Automation\Common
C \Program Files\Common Fes\Tank Farm Automation\Common
GAC

GAC

C Program Fees\Common Fses'Tank F arm AutomatomCommon
C \Program Files\Common Files\Tank Farm Automation\Common
C \Program Fies\Common Fies'Tank Farm AutomatiomCommon
C \Program Fies\Common Fies'Tank Farm AutomatiomCommon
C \Program Files\Endress -Hausen Tankvision Prolessional

C \Program Fies\Endress ~Hausen Tankvision Professional
C\Program Files\Endress - Hauser\Tankvision Professional

C \Program Fies\Common Faes'Tank Farm Automaton'Common
C \Program Fies \Endress - Hausen Tankvision Professional

Date Sealec

Last Verhed

211172018 12 30

2171172018 12 30

Digest

@k D6 gRAU] ZCxBNIm/ 26kHA~
JEBONMZSLNS /MIo2epks
MvugyInVarsL1SxevxZP)¢Qrg=
Y3maf 1y LUesshdRyQLIO2PRO6AS
1PLESTFEPE/wou7y IoKO8 M0 1t
+3KAL S Fdne JUBASGHKASAL YQ7E0n
19wIRTOTLIQLY /MKC gCVywbmkks
N1OKSEMA Sy TI6ILTC 2GS 2EEQ/ Ade
60Q170rRH7 +MRAT Y LGUNXSe IX68~
€245x00¢8a)B6E0Tol IritinYOnl«
24162 1Q¢ FuTEIOXOE /WCKYCy ke
BADGLRFULF 95 3ok 1 1HRT B2 FRE -
iscirs Xme£ aMnnDAZG) 0"
Fs610M2 Q] 9y TQHiNGS~
KNIBTDKCXaVOL EN1BPBRNr ritut =
02 1 Amu TUKNOSOMIMHDE4 Y QY IMY Qe
NSQEMINNJ196112C-qtiTBNN2gQe
OBKxYtx29/1)8CQADEy +€3W0)
SEB9rnSGRIMNAUS/ En Syl ak~BUs
BviAS JpKOCF n1Lel JOLm3SFOANES

vInd/ 4

Seal Status

KXGaJcZnG0dzig 6ovAwF UFlowk=

Sealed

Vahdated

FRRIIRIRRIIRRRIRRRRES

Abb. 18a Dateiensiegel Softwareversion 18.0.3

A ~ Endress+Hauser [ﬁﬁ‘
| .
Kopizeile Liste Siege! Detaile
Produkt Tankvision Professiona! Version Liste  1.0.% Datum Eichsiegel Siegei-Status  unversiegelt
Software Version 18.2.5 Datum Liste  23/02/2022 2zuietzt Uberpruft
Verarbeitungszusammenfassung  T42ZNK67HwOQNh2mHUEZDADTiwEg=

Cbjekt On Zusammenfassung validiert }

DCCHost.exe C:\Program Fies\Corw FiesiTank Farm AutomationiServer Gud21k46s74GgER0BNSTKzAI2To= oK |

TankGauging Data ¢ CiProgram F Hi isi i hfSIDUQREUF TISATSBrnX a7 mLIT= oK l

TankGauging.Interfaces.di C:\Program ¥ {auser i F YWGUZUCKTKBSrsrKBCGRCAPFEEC: OK {

Olympus TankGauging ail Ci\Program F ' HaSaRZILIQHIZ1 I gxT2E eV oK |

InventoryCaiculator.dil C:\Windows'system32 HYKk1yvG63IuhIrlOuzmQ/fuVDacs oK "

RTDE_DotNET.dil C:\Program Files\Commen Files\Tank Farm ommon 02cIF1 feygsnREs oK !

NSPlgnNet4 i C\Program 4, i NTE8dS3vyxVBLOGtR52ToGius1c= oK |

C:\Program Files'Commen FilesiTank Farm ommon o ThoP12QaBIN4YZQ8Y= oK |

C:\Program Files\Common Files\Tank Farm ommon y NQ/ IRFQYI5ViBI= QK |

? GAC MzOxvLtIEVIIBTLICZCItyBfoSA= oK |
Core.Enumerations dil GAC ueZva31bQsCraPilpalSGUBIMCk= oK
Enumerations.dl C\Program Files\Commaon FilesiTank Farm Automation\Commen BEm1KBMogOm/DenF ZZeQObXHE JM= K
TankGsuging.Library.di C:\Program Files\Common Files\Tank Famm Automation'Common W3yHKSTAn+sWCF2GMT iNM4NLGrQ= oK
Liorary. dit C:\Program Files:\Common Files\Tank Farm Autoration'Commeon KFelvteTQcSGgoy0DQoi7c2h+YI= oK
Library2 dil C:\Program Files\Common FilesiTank Farm Automation’Common Scwdov 3Ny cMkRIOKT /YCYP78IUY= oK
ManualData.exe C:\Program Fil ! ision F FeurOLyE24Yulsrpanf7SH/Hlles oK
Tank Gauging.exe C:iProgram Fil {auser F EI0F2rwR1E45vh2GAZEUBY] 3= QK
TankMimic di C\Program A {auser igion F QLAT2UINGSIwruk3ddalTanN2zg= oK
TFAConfiguration exe C:\Program Files\Common FilesiTank Farm Automation\Common OIsT+gongVrafimzFXPX/ 23ekegs oK
GridView.exe CAProgram Fil Hauser i F CrnGSy/QRSG1UFARa0S VWK GD= 0K
Single Tank.exe AProgr auser! F F ZBuzHEadGY/ vrEXQoy Dllcy 2¥Kg= oK
Multi Tank exe {auser F NSEiafzORIPMLWIKOSECCeV2Lak= oK
CustomDesign di {auser F IfVpdR4edhiLYCLGyc/UI10wRaBg= OK
CustomRuntime. dii Hauser F 26608xXR+C3FByqeliBcABl rulags OK
Weights And Measuires.dii C:\Program F H; T ision P CgQ3Er 3UBNUO+GXS N 2HLTOZ0A= oK
Reports (Adjunventory.ipt C\Program Files Hauser i F ports (A4} J1IT3IQI24+3 305 XuKE= OK
Reports (A4}iSingleTankinveniory.mi C:\Program Fi Hauser F ports (Ad)  4bsv ZhR+CHIFHIULhIxeBos OK
Reporis (44):SingleTankOverview rot C:\Program Jaus i€ i 0 {A4) T7EZnsPgf3ZI0DKzVg/diSgeniGgQs QK
Reports {A4):3augeConfigurationSeals rpt C:AProgram Fil H F (Ad)  o0g/@a+pIfOIETHOMNESHNOAXVE4= oK
Reporls (A4 TankCenfigurationSeals rpt C:\Program H r ision F Ay 37X 2 1ulLPr/aloARMcs OK

Reports (A4)\SoftwareSeals.Ipt C:WProgram Fi Hauser (Ad)  FDEWLCCROBKyrvgtKCtAsVarighs oK |
Reports (A4)1TankCapacity TablsSesls ot CoProgram F Hauser F {Ad)  RhiPAeSILWOLTIDNUEMOFLUID+s= oK
Reports (A41WMAUdtTrail.rpt C:\Program Fil Hauser F (A4)  haBxZ by oK
Tanks SQL-Datenbank Sigwocfoxmk2Tx+1Q2iPLSc2gks= QK

TankFarmAutomation SQL-Datenbank S01MIAVDERAUICTCBIMZIryMF /4= 0K }

(oot |
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Abb. 18b Dateiensiegel Server bzw. Stand Alone-System, Softwareversion 18.2.5

vom 24.04.2023

dated 24.04.2023

"® Siegel Software Endress +Hauser G‘JE
{
{
SIS N
Kopizeile Liste Siege! Details
Produkt Tankvision Professicnat Version Liste  1.0.1 Datum Eichsiegel Siegei-Status  unversiegeit
Software Version  18.2.5 Datm Liste  23/02/2022 2zuletz! Goerprift
& Verarbeitungszusammenfassung  LZa0OCjPIDvbruakCva 1kIWNP3s=
Qbjekt Ort Zusammenfassung validiert x
TankGauging.Data.gil C:\Program Fil 0 F hfSIDUQBEUFTISNTIBraXaFmLII= oK |
TankGauging Interfaces. dii C:iProgram Fil Hausen ion F YWGUzUCkTKBSsrKBCGXCAPFEEC= QK E
InventoryCalculator.dli C\Windows\system32 HYk1yvG61IuhIrIOuzmQ/ fuvDac= 0K {
RTDE_DotNET.cM C:\Program Files\Common Files\Tank Farm Automation\Common 09CIFLANVQ2USHIKGR/ cygMsnRE= oK |
TankCapacity Tables. di C\Program Files\Common FilesiTank Farm Automation\Common 01gnynSglaTNpP12Qa6IM4Y2Q8Y= oK {
TankCapacityTablesGUl.exe C:\Program Files\Common FilesiTank Farm Automation'Common ySez+uDH3INQAVEULZRFqySViBI= oK
Core Library.oil GAC MzCxwLti6V7ibTLICIc ItyBF oS oK
Core Enumerations dil GAC u4Zva31bQsCraPElpalSGUsitick= oK
Enumerations.dii C:\Program Filgs\Common Files\Tank Farm Automation\Commen 8Bm11¥BHoqOm/ DenF ZZ7eQIbXHE Ji= oK
TankGauging. Library.dit C:Program Files\Common FilesiTank Farm Automation'Commeon W3y Hk O TAm=sWCF2GMTANN4N LG = oK
Library.dit Ci\Program Files\Common Files\Tank Farm Automationi\Common KFelvteTQcSGgoy0DQoj7c2n+YI= oK
Liorary2 dil C\Program Files\Common FilesiTank Farm Automation\Commen Scoov 3Ny cMKRIOKZ/YCYP7QIUV= 0K
ManuaiData.exe C:\Program Fil T P FewrOLyE24YwlsrpAnf7SH/HlLe= oK
Tank Gauging.exe C:\Program Fil Hauser 1 F E10F2rwR1E4gvh2GAeZEUWBY OK
TankMimic.dit C:\Program {auser ion F QLAT2UINGSTwruk3cdal7anN2zg= oK |
TFAConfiguration exe C:\Program Files\Common Files\Tank Farm AutomatiomCommon 0Z3T+gongVrafimzFXPX/ 23ekeg= oK ’
GridView.exe C:\Program Files\Endress+=Hauser\Tankvision Professional CrnGtSy/QRSgluFAQaos YWilikGe= oK [
Single Tank exe C:\Program F Hauser! i F FZBuzHBaaGU/ vrEXQoyDNcy 2YKg= oK ‘
Mutti Tank exe C:\Program Files\Endress-Hauser Tankvision Professional NS6iafzORIPMLUIKOSECOEVzLaA= oK |
CustomDesign. dii C:\Pregram Fil -Hauser i F ZfVpdB4eoMLYCLGyc/UTi0wR4Eg= 0K J
CustomRuntime.dll C:\Program Files\Endress+HausenTankvision Professional 266@BxXR+03FByqeMBcABlrulag= 0K |
Weights And Measures.dil C:\Program Fil ss~H; i F i CgQ3Er JUSNUO+GX 58T 2HLI8Z0A= OK |
Reports (Ad)unventory.rpt C:iProgram Files\Endress~HausenTankvision ProfessionahReports (A4)  EavSIGuvUiIT3IQI2F+IiDsXvKE= QK
Reporis {A4)\SingleTanklnventory.rpt C:\Program: F Hausen ion F ports (Ad) - 4bsVepzRKZRR+CWIFHOULh1xeBo= oK |
Reports (Al}‘smmkm:rviowm( C:\Program Fil Hauser F D {A4) TEInsPgfITIDNzYg/dISqeniGgQ= oK
Reports (A4)\8 eSeals.ipt C\Program F HausenT: ision Pr 0 {Ad)  FDTHLCCROBKVvgtKCtasVBrigh= OK
Reports (A&)WMAUditTrail.rpt C:\Program Fiies\Endress~HausenTankvision Professional\Reports (A4)  heBxZb2EP3nbxMLFbyL3kgQuQlie= 0K !
["schieten |

Abb. 18c Dateiensiegel Client, Softwareversion 18.2.5

R Seal Software Endress+ Hauser E'Jﬁ ]
2 .
Manifest Header Seal Details
Product Tankvision Professional Manifest Version  1.0.1 Date Sealed 18/02/2022 1420 Seal Status  Sealed
Software Release  18.3.2 Manifest Date 11102/2022 Last Verified 18/02/2022 1420
[ Summary Digest  3ccqdmYhxnBuiHOgebCIhKEOns= ] 1
CObject Location Digest Validated |
DCCHost exe C:\Program Fites\Common FilesiTank Farm Automation'Server V13F1ghZPGdm/hAl-528veQBI/ k= 0K |
TankGauging.Data. dil C:\Program Fil Hauser i F s5nSaVeIRIIgHuMiwz118Voy8Lks= QK
TankGauging.Interfaces. dil C:\Program Files\Endress~Hausen Tankvision Professional TEMOGLNY+2h0EafD01HFedpF gad= OK
Olympus TankGauging dil C:\Program Fil auser P t/UivnLOTAgg2BNRgHFcSnvinds oK
NSPluginNets ail C:\Program F Hauser! P B085L2HMATZvaUSazuleronYDI= oK
| TankCapacity Tables. di CrProgram Files\Common FilestTank Farm AutomationiCommon 268P-TRECO8IBbztINVQILIZF11= 0K
. TankCapacityTablesGUI exe C\Program Fiies\Commeon FilesiTank Farm AutomationiComman 2wsAuBul/IhEIs+Q-Phantivaed= OK
Core Library ol GAC 21409NZk7a8k2ETFpjwsnSktESks oK {
Core.Enumerations. dil GAC ZnIL3FSUNERBSUMCHVIOhLAT31U= oK i
Enumerations.dll C\Program Files\Common FilesiTank Farm AutomationiCommon YPr1zMGIbX022w/ BU70zK PWGUFH= oK
TankGauging Library.all C:\Program Fiies\Common FilesiTank Farm Automation\Common CN+NAGIMWHREOTgAXICTHSQ/ J4= oK {
Liorary.alt C:\Program Files\Common FilesiTank Farm Automatiom\Common 45rhv6ERHu+Hydi+HogYShavDDu= oK |
Linrary2.dil C\Program Files\Common FilesiTank Farm Automation:'Commaon D5LYQNIH2AmmGNIyUZod2xFCibg= oK '
ManualData exe C\Program Fi se~Hauser ision F MI408hhcuVBI2/ dbxiUSTreva0u= oK i
| Tank Gauging.exe C:\Program Fi ss+Ha g ion P S1ukcGFCa0Pg/ uB8ICImGxhbllo= oK Y
TankMimic dil C\Program Fis Hausel P SOHTA/wgIkvISAALAVRCISTIC A= oK E
TFAConfiguration.exe C:\Program Files\Common Fuen{ank Farm Automation:Commen rAT23C0ceTBLUPOERYBRPSLVATU= QK ‘
Gridview.exe C:\Program F Hausen i F rPR29ht54Utpy1R4FIoyLINETLl= QK |
Single Tank.exe C\Program F Hauser, ision F ‘YNa9kPINPT1v3CEFoiigBokO0XQe= CK |
Muiti Tenk exe C:\Program Fil Hausen i F 1UPMeNEN1CBCI++CFCLXE3X56M= oK ‘
[ cuse |

Abb. 18d Dateiensiegel Server, Softwareversion 18.3.2
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Page 21 of the Type-examination Certificate DE-18-M-PTB-0087, Revision 3
® seal Software Endress +Hauser [Z) 5%
® =t
Manifest Header Seal Details
Product Tankvision Professional Manifest Version  1.0.1 Date Sealed 21/02/2022 10.20 Seal Status  Sealed
Software Release 1832 Manifest Date 11022022 Last Verified 21/02/2022 10°20
lsummuy Digest HRqeFCE3M3bhkxUAMG2¢5SyXuY= ]
Object Location Digest Validated
TankGauging Data dil C.\Program F Haus P s5nSeVsIRIIgHuMXwz118VpyBLk= 0K
TankGauging Interfaces.dil C \Program Files\Endress+Hausen Tankvision Professional tEMIGLNY+2h0EafDOLHF e@pF gad= OK
TankCapacityTabies dit C \Program Files\Common Files\Tank Farm AutomatiomCommon 2GBP+TRECIDIBOZLINVQILIZF11= OK
TankCapacityTabiesGUI exe C:\Program Files\Common FilesiTank Farm Automation\Common 2wsAuBul/JhE]s+Q+Phamtivaed= OK
| Core Library on GAC 21409NZK728K 2ETFpJwsnSkteSks oK
Core Enumerations dil GAC ZnILTISUNERDSUMCHVIONLAI31U= 0K
Enumerations.dli C:\Program FilesiCommon Files\Tank Farm Automation\.Common YPm1zMGZbX022w/BU702 X TWGUFH= oK
TankGauging Library.dil C \Program Files\Common Files\Tank Farm Automation\Common CN+NAGLMWHRE07g4XZCTMSQz/ §4= 0K
Library il C'\Program Files\Common Files\Tank Farm Automation\Common 45rhvEERM+My4i+HOGYShaVDDw= OK
Library2 o C:\Program Files\Common FilesiTank Farm Automation\Common DSLWQN TH2AmGN1 yUZ0d 2xFC0Q= OK
ManuaiData exe C:\Program F Hause P M)406hhcwVB32/dbxiUSTréVIOU= OK
| Tank Gauging.exe C:\Program Files\Endress+HausenTankvision Professional S1ukcGFCa@Pg/u@B8)0ZmGxhbCNo= OK
| TankMimic dil C:\Program Files\Endress+~Hauser\Tankvision Professional YIHTA/wglkvOSAALNVKCISIICIA= OK
f TFAConfiguration exe C:\Program Files\Common Files\Tank Farm Automation\Common rXt23C0caTBuuPogRyBkpsLvATU= oK
| Gridview.exe C:\Program F Hauser P rPR29Nts4ULPy1R4F Jay LINE7LM= oK
| Single Tank exe C:\Program Fi {auser P YNa9kPINPT1v]CEFoligBokOOXQa= oK
: Multi Tank exe C \Program Files\Endress+~HausenTankvision Professional LUPNXWNTN1CBC J++CFCIXE3x56M= oK
CustomDesign.dii C\Program Files\Endress+Hauser\Tankvision Professional ODHRMueg8eKimtOwm29g31+HrKU= 0K
| CustomRuntime dit C\Program F Hause P Tm/R7GFNgHkz1LpmI J6SF JKIRE= OK
| Weights And. Measures dii C-\Program Fi {auser P ITdT8iBmOquFP20QBBrRASJHYKA= oK

Abb. 18e Dateiensiegel Client, Softwareversion 18.3.2
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Tabelle: Liste der Siegelwerte der einzelnen Software Module 18.3.2 fiir Server und Client

Module Digest Server Client
DCCHost.exe IV1JF1ghZP0dm/hA1+52BveQBl/k= X

ITankGauging.Data.dll Is5nSeVsIRjlgHUMXwzII8Vpy8Lk= X X
[TankGauging.Interfaces.dll tEmOGLhY+2hOEafDO1HfeOpFgd0= X X
[Olympus.TankGauging.dll t/UivnLOTAgg928NRgHfc5nvim0= X

NSPluginNet4.dll BO89L2HMOTZvdU5azuO93HonYDI= X

TankCapacityTables.dll 2GBP+TREC90JBbztInVQZL3zf1l= X X
ITankCapacityTablesGUl.exe 2wsAu8ul/JhEJs+Q+PhamtMvae0= X X
iCore.Library.dll z1A09NZK7a8kzETfpjwsnSkt6Sk= X X
Core.Enumerations.dll ZniLjj5SUnERbSUMcWVIOhLAj31U= X X
Enumerations.dll 'YPmM1zMGzbX022w/0U70zx7WwGUFM= X X
TankGauging.Library.dll ICN+NdGIMWHR6079g4XZcTMSQz/j4= X X
Library.dll 45rhv6ERWu+My4i+HogYShaVDDw= X X
Library2.dll D5LWQnIH2AmmGNIyUZod2xFCjbQ= X X
ManualData.exe MJ406hhcwVBj2/dbxiUSTr6V90U= X X
Tank Gauging.exe S1ukcGFCa0Pg/u08JOZmGxhbCNo= X X
TankMimic.dll 99HTA/WglkvO5AALNVKCi5I1CJA= X X
TFAConfiguration.exe rXt23CDcaTBuuPbgRyBkpsLVATU= X X
(GridView.exe rPRz9hts4UtpylR4FJdyLINE7LM= X X
Single Tank.exe 'YNa9kPINPT1vjCEfoWgB9kOOXQ0= X X
Multi Tank.exe IUPNxwNtn1CBCJ++CFC1X63x56M= X X
CustomDesign.dll (ODHRMueg8eKimtowm29q31+HrKU= X X
ICustomRuntime.dll ITm/R7qFNgHkz1LpmIfj6SFjKJR8= X X
Weights.And.Measures.dll JTdTBIBmOquFP2bQBBrRa5jHYkA= X X
InventoryCalculator.Std.dll PhMz1WQPiBX410dvdCKxqqOgcy8= X X
InventoryCalculator.Std.Cpp.dll +OVAI1fAivOW5jJReBWPOJ2rfll= X

RTDB_DotNET.dll wlqoJq1KgWixZxCbjJw9BHKuva8= X X
Reports (A4)\Inventory.rpt IQhM7Drla/6ggn3vv2Z4nFgHxXBo= X X
Reports (A4)\SingleTankInventory.rpt 4bsVepzRKZhR+CWIFHOULhIxeBo= X X
Reports (A4)\SingleTankOverview.rpt [7EZhsPqf9ZJDKzYg/dISqenjGgQ= X X
Reports (A4)\GaugeConfigurationSeals.rpt log/0a+pZfO1B7h9MeSMxOAXV494= X

Reports (A4)\TankConfigurationSeals.rpt 37XJODOHNFHP 1uJLPm/a6loARMc= X

Reports (A4)\SoftwareSeals.rpt FDtWLcCRoOKvrvgtKCt4sV8rJg8= X X
Reports (A4)\TankCapacityTableSeals.rpt RhkPAe5ZLwQLTCDnU6MQFbUJb+s= X

Reports (A4)\WMAuditTrail.rpt haBxZb2EP9nbxMIFbyL3kgQwQNO= X X
Tanks FGM56km6Ko1lUGA/EOQOt357ejE= X

TankFarmAutomation 'x3kBxZAPwyzXCpidlitAJWrDmA= X

Falls die Software noch nicht versiegelt wurde, erscheint das Siegelsymbol in der
Schnellstartleiste in rot und kann betétigt werden, ansonsten ist es grau und deaktiviert.




KBS

Konformitatsbewertungsstelle

Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Nationales Metrologieinstitut

Seite 23 der Baumusterpriifbescheinigung DE-18-M-PTB-0087, Revision 3 vom 24.04.2023
Page 23 of the Type-examination Certificate DE-18-M-PTB-0087, Revision 3 dated 24.04.2023

6.2.5.4 Versiegelung Tanktabelle

Die Tanktabellenversiegelung erfolgt tiber den Aufruf der Programversiegelung tiber das
Icon in der Schnellstartleiste oder Giber das Menii ,Siegel - Tanktabelle“. Das sich 6ff-
nende Fenster (siehe Abbilddung 19) zeigt die Liste der erfassten Tanktabellen. Die Ver-
siegelten sind am Status versiegelt zu erkennen.

Endress + Hauser 2./ ﬁ
éhlten Tanktabellen brechen ll guitig seit pultig bis Profeumme Status versiegelt

1 rd Fulindhe nia wa BxE2049ECB49CB65B6ADBEAAEACC7TEAFEA308BCCAS  versiegelt 03.05.2013 14:13

2 TKD02 Stancard Fulindne na na 8x3530EBCBE4A69A6953B2BCOCOFCH6ATEDCIATIES  versiegeil 220420131213

3 TK003 Standard Fulthohe na n‘a ©OxB82FEA7119FEC522274CASEEBBB1C953B2EA3FB1 versiegelt 21.08.201313:45

4 TK004 Standard Fiilinhe na wa ©x6844F85855FABIDSTFCAGB2B5108921F6FACFE4E  versiegeil 18.09.2013 14:14

L TKDOS Standard Fulihdhe na na 9x2C@EA7291E289ADBB1D76CBAFBBE18ABDF 231EDF nicht versiegel

3 TKO06 Standard Filihohe nia na ©x817C64EQEII6467FE2FADABT429D477C6E27330C  nicht versieget

7 TKOO? Standard Fulinghe nia a ©x05487ECACACOC7BGE4D5SA936( 1222607478148 nicht versiege!

8 TK008 Standard Filihohe nla na 9xC813884FDF6D765385C3858A7038932918805601 nicht versieget

9 TK00? Standard Fillnohe na na ©x0457651F4AAC4539123953CSF7C6D20DOFADFECE nicht versiege!

10 TKO1O Standard Falihghe nia na BxCCO255FEAIDABB2ECBB7AIFOBBBEADE10312697E  nicht versieget

1 TKO11 Standard Falinone na va ©x4442CD13EBEBSFEABAG522AE68502A504E853704  nicht versieget

12 TKD12 Standard Fulihdhe nia na BxEF15D1F8BAGA31D1C58442932E07935AC10BAGCE nicht versiege!

13 TKD13 Standard Filihdhe na na OXEA9AEFD46149A4210C86802848380865D33190BE  nicht versiege

14 TKO14 Standard Filinohe na na B8x5869C273685DFCABB6C7BCFADIDE2F670929B1E2  nicht versiegel

15 TKO1S Standard Fulihdhe nia va BxFBA5B442069DCOBRASABBAG1CB2B55329R47867  nicht versiegel i
16 TKO16 Standard Fashohe na na ©x136491CECTA4BD6BECD3ADCO7C5B26C4E319729 nicht versiegel |
17 TKO17 Standard Fulihndhe na na Bx45014F1 B6EF9 183! 459C  nicht versiege! |
18 TKD18 Standard Filihohe nia na Ox7E918FCASACBAS359E64208081204020E4FE2BED nicht versiege!

19 TKO19 Standard Filihdhe na na Ox3E1DCDE3A0370E7576CCFADD1317CEB7S1D2ADDE nicht versiege!

20 TK020 Standard Filinohe na na @x23ABF518FF44FE3299BE9A17D58F 20C9A17066AE  Nicht versieger

[schiessen|

Abb. 19 Ubersicht iiber Tanktabellenversiegelung
6.2.5.5 Versiegelung Tank/Fiillstandsmessgerat Konfiguration

Ein Tank mit den einzelnen Messgeraten wird tiber das Programmteil ,Siegel > Tank/Fll-
standsmessgerat Konfiguration® versiegelt. Der Aufruf des Meniipunks zeigt eine Tank-
Ubersicht, deren zugeordneten Geréate sowie deren Zuordnung zum Feldgerat und dessen
Adresse, sowie welche Werte (Fullstand und/oder Temperatur) versiegelt sind und wann
dies geschah. Das manuelle Uberschreiben der Werte kann auch blockiert werden.

) Tank Configuration Sesls Endress+Hauser EJE
, ‘ % = ,1 Summary Digest  cWBxU2HVg32ygViA+ETs012Ry5A= |
A ® = =
N —— oo
" Level Seal  Temperature  Inventory  Manual Data
Tank 1D Digest Status Seai Stalus  Seal Stalus  Seal Status Dale Sealed N?;’;d
@ Maulburg. TKO1 LOWJ1u@A/ppvFE9/TqeeBex3jHI= Sealed Sealed Sealed Unsealed 23/11/2018 13:51 v
@ Maulburg TKO2 ONBOpxXgpRFfVNaADRFiB4IUZZI= U U led U U L
|
|
| Close |

Abb. 20: Ubersicht Versiegelung der Tankkonfiguration
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6.2.6 Versiegelung Multi Scan NXA83

Da nach der mechanischen Versiegelung des NXA83 kein Zugriff auf das System mehr
mdglich ist, muss die Konfiguration vorher geprift werden. Dazu muss via einer ,Remote
Desktopverbindung” oder tber eine angeschlossene Maus und Tastatur (nur méglich bei
NXA83 mit eingebautem Bildschirm) der Zugriff auf das System erfolgen.
Standardbenutzer:  Administrator

Standardpasswort: password

Die Eingabe des Benutzers und Passworts erfolgt bei einer Remote Desktopverbindung
durch die Anmeldung. Bei Verwendung des eingebauten Bildschirms des NXA83 sind fol-
gende Schritte durchzufiihren (siebe Abbildungen 21)

Im Funktionsmeni den ,Pfeil* Knopf so lange betétigen, bis der Mentpunkt ,EXIT* auftaucht
und diese betétigen. Nach betétigen der Funktion erscheint ein Dialog, in dem den Anwen-
der gebeten wird Benutzername und Passwort einzutragen. Hier sind die oben genannten
Daten einzutragen (siehe Abbildung 22).

Abb. 21: ,,EXIT“ Meniipunkt im Funktionsmenii des NXA83

Please enter your user name and password

Username [ADMINISTRATOR -l

Password ||

0K J Cancel

Abb. 22: Login Dialog

Danach kann die Kontrolle der Feldkommunikation erfolgen. Hierzu gilt es, den ,Tankvi-
sion Multi Scan Configurator® iber das Icon auf den Desktop zu 6ffnen.
e Zuordnung Kommunikationsschnittstellen zu Feldbus-Protokollen

Offnen Sie den ,Data Communications Controller” tiber das Menii ,Communications =
Port Configuration®. Folgender Dialog 6ffnet sich :
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Data Communications Controller

Host Comms | Slave Comms] License]

Port Settings
COM Port: InUse v
COM 3
COM 1 Protocol
COM 2
—a Slave I
Address
Egﬂg Retries |3 v'
COM 8 ey ;

ackgroun l

Scan Period b Seconds
Hardware |COM4 - 1200 8,1 Configure |

Abb. 23: Data Communication Controller Dialog
Hier ist zu prufen, ob die COM-Ports den richtigen Feldprotokollen zugeordnet sind.

e Zuordnung Messgerate- und Tankkonfiguration

Offnen Sie die ,Device Configuration® Giber das Menii ,Communications > Gauge Confi-
guration®. Folgender Dialog &ffnet sich:

e e ]

i Device Configuration
Device Number F~--——~———j Background Scan Change Dimensions g -
Datacon Gauge Index !’f """""""""" Auxiliary 1 Level [AuTO i J
Master Datacon Name [BLaNK =] vodhry & r Temp. |auto b < i J
Slave Datacon Name | ] Auxiliary 3 Density [aut0  +| e
Device Type |PoservoNMS5x Auxiliary 4 B Pressure [AUT0 ~l Delete -J
Siteld | =l Auxiliary 5 r*__.__. Volume [auto ] Coneed J
y %> SRR cel
Tank Id [TANK1 - Auxiliary 6 | Mass |auTo ~l e
— — il g T SM
Port Address r [ Sabaary 7 i‘A,,Au - ,._..._,,‘_j
Comm Port [ i dpoctiary 8 | _ Download |
Awiliery8 [
Master CPU Address | Auliary 10 [
ST, i - L
Gauge Address [ Audliary 11 [ Flow Rate Damping | .
Profile Type E R Auxiliary 12 [ - Flow Rate Integration W
rwm___‘ o Auxiliary 13 ‘,.w,.,..,._‘n,_.
Mali Geugesil Auwdliary 14 [
Backup CiU Available i ; R
Average Temp. Fitted i~ Auwdliary 15 |
Skin Temp. Fitted |~ Auxiliary 16 : I
Hybrid Density ™
Instrument Tag [ T
133 | < [ > } »| Exit _!

Abb. 24: Device Configuration Dialog
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a. Com-Port: die Schnittstellennummer, unter der das Gerét angeschlossen ist. Sie
muss mit der physikalischen, unter ,Data Communication Controller* zugeordneten
Adresse ubereinstimmen

b. Gauge Address: die Feldadresse des zugeordneten geeichten Geréts

c. Device Type: muss die Bezeichnung des geeichten Geréts enthalten

d. Device Number / Datacon Gauge Index: (bei mehreren Multi Scans) ist fir die Zu-
ordnung zum Tankvision Professional System wichtig

Mit den unteren Pfeil-Buttons kann zwischen den angeschlossenen Geraten gewech-

selt werden.

e Zuordnung Multi Scan Datenkommunikationsschnittstelle zu Tankvision Professional
NXA85

Diese Schnittstelle ist im Reiter ,Slave Comms* im ,Data Communications Controller zu
Uberprifen.

Data Communications Controller

Host Comms Slave Comms ‘ License]

Port Settings
COM Port: inUse [
coM1 -
COM 2 Protocol lDatacon __J
o [
COM 3 Address
Egm g Retries l3 EI
COM B o :
COM 7 ackgroun
COM 8 Scan Period f—— Seconds
Hardware lNetwurk- : Port 5001 Configure

A'bb. 25: Slave Communication Dialog

Diese Schnittstelle kann eine serielle Schnittstelle (COM 1-29) oder auch eine Netzwerk-
schnittstelle (Nummer 71-89) sein. Dies ist fiir die spéatere eindeutige Anbindung an
Tankvision Professional System notwendig.

6.2.7 Verriegelung eines Tankvision Professional Client

Die Versiegelung eines Tankvision Professional-Clients erfolgt in einer vereinfachten
Weise wie beim Server. Nach Aufruf der Eichverwaltungssoftware (,Windows - End-
ress+Hauser > Administration®) erscheint der Verwaltungsbildschirm ohne die Méglich-
keiten der Tank- und Geréateversiegelung.

Es wird nur die Software versiegelt und die Verbindungsverschliisselung zum Server tiber-
prift. Zur Softwareversiegelung muss das Zertifikat geéffnet werden (siehe Kapitel 6.2.5).
AnschlieRend kann die Softwareversiegelung durch den Menipunkt ,Siegel > Software*
durchgefiihrt werden. Automatisch befinden sich nur fur den Client relevante Softwareteile
in der Versiegelung. Wie im Kapitel 6.2.5 wird durch Betatigung des Siegelsymbols die
Software versiegelt.
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Die Uberprifung der verschlisselten Verbindung erfolgt tiber den Mentipunkt ,Siegel >
Server Connections” oder iber das Symbol in der Schnellstartleiste.
Dort wird zum Servernamen der Verschlisselungsstatus der Verbindung angezeigt. Ein

grines Hakchen zeigt eine mit dem Server verschlisselte Verbindu

ng an (siehe Abbildung

26). Der Servername ist auf dem Eingangsbildschirm Tankvision Professional NXA85 un-

ten zu sehen (siehe Abbildung 27).

‘W Server Connections Endress + Hauser £ 2.1 [se3a]
‘:.‘-*1
QLMENW;& cannection for selected servers | ‘
% Server Fully Qualified Domain Name al
gucci gucci.sedbury. mhi-technology.co.uk {
| Cose |

Abb. 26: Server Connections auf Tankvision Professional Client Administrations

=

& Administrator O 20 Minutes| 4 TVP_SERVER

L

Abb. 27: Servername im Client Hauptschirm auf Tankvision Professional Client Installation

6.2.8 Priifung Eichversiegelung
6.2.8.1 Startbildschirm

Bei den auf dem Startbildschirm erscheinenden Tanks miissen bei

denjenigen, die versie-

gelt sind, die entsprechenden Werte mit einem vorangesteliten ,# (WM)“-Zeichen aufgefiihrt

werden.

G Tankoiion Profess
File View Configuration Teols Admin Secutity Window Help

Enoress. Hauser |0 [ | 1 [l

ofi
=R
m! Maulburg.TKO1 Maulburg.TK02
; E Empty Empty
i N |
w g NORMAL"
a A
& i
=]
O ‘
(il # 18.60 °C 18.60 °C

# WIND-TVP-1823 =3

Abb. 28: Darstellung Priifung Eichversiegelung 1
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6.2.8.2 Einzeltankdarstellung
Auch in der Einzeltankdarstellung miissen alle Werte der versiegelten Parameter mit ei-
nem vorangestellten H (WM)“-Zeichen aufgefiihrt werden.

"3 Single Tank Overview Endress + Hauser (ﬂ@@’
File Security
M Maulbu A onpeie

Product Level: # 3,870 mm

Displacer Position: 3,870 mm

Product Temperature: # 18.60 °C

Reference Density: 700.00 kg/m3

Observed Density: 696.63 kg/m?

Observed Temperatur 18.60 °C

Water Level: mm Gauge Programmable
Oil Depth: 0 mm Low Low 500 mm 10 mm
Product Pressure: 0000 Bar g Low _ 1,000 mm 20 mm
Vapour Temperature: 15.00 °C High | 19,000 mm 70 mm
Vapour Pressure: 0.000 Bar g High High = 19,500 mm 80 mm
Movement Data

Level Flow Rate: -100 mm/min Mass Flow Rate: 0 kg/hr
Volume Flow Rate: 0.000 m3/hr Time To Fill: STATIC
“Tank Conﬁguration
Tank ID: Maulburg.TK Min Operating Level: 0 mm
Tank Shape: vC Min Operating Volume: DN 04 m3
Product Name: Empty Max Operating Level: 0 mm
Volume Correction: API 54B 2004 Max Operating Volume: DN 04 m3
14:00:57

Abb. 29: Darstellung Priifung Eichversiegelung 1
6.2.8.3 Tanktabelle

Die Zuordnung einer Tanktabelle wird bei der Tankkonfiguration durchgefiihrt. Diese er-
reicht man unter dem Menupunkt ,Konfiguration - Tank Charakteristik“. In dem sich 6ff-
nendem Dialog werden die Tanknamen als Baumstruktur angezeigt. Unter jedem Tankna-
men befindet sich ein Menltpunkt ,Tank Capacity Tables". Eine versiegelte Tanktabelle ist
mit einem Siegel gekennzeichnet. Diese Einstellung sollte bei einem versiegelten Tank
und Software nicht mehr &nderbar sein (siehe Abbildung 30).
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&@ Tank Farm Aytomation Configusation Endress+Hauser LT[ 71 =
# DCC Configuration . : " s o TKO2 :
| 4« B Site Configuration ¢ Tank TCT i
[Default]
4 Maulburg
T @ 7K1 Tables
f « % wo Product Tebie g TcTor
' Tank Preperties
| Tank TCT Water Table Not set
Tank Metrics
Fybrid Settings Hydrostatic Deformation Table Not set
Device Map
Alternate live data source CapacityDetails?
Product Characteristics Y
Tank inventory Control Settings Leve! Buzent s
Refersnce Reight DO0E mm
Shell Capacity 100,000000 m*

Ogerating Levels
Minimum Operating Level 0 mm

Maximum Operating Leve! 0 mm

Calibration Details
Adjustment Volume 0000 m*

Calibration Density 100000 kg/m?

[Cox ][ oma |

Abb. 30: Versiegelter Tank mit Zuordnung einer versiegelten Tanktabelle

B

Ubersicht tiber den Status aller versiegelten Tanktabellen im System erhalt man tber fol-
genden Menupunkt ,Konfiguration - Tank Capacity Table“. Im folgenden Dialog erhalt
man eine Ubersicht aller Tanktabellen. Versiegelte Tabellen sind auch hier mit einem Sie-
gelsymbol gekennzeichnet. Ein Editieren dieser Tabellen ist in einem verriegelten System
nicht mehr méglich (siehe Abbildung 31).
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@ Tenk Capacity Tables Endress + Hauser (2.0 @
Datei Help
@ - K &
| Current | Historical TKOO1 (Standard)
— “ | Tabein TK0O1
Standard ' o Wahl
TK002 | Valid From
@ Standard . | |
i Kommentare
TK003 E
@ Standard ' |
TK004 | Referenz Hohe ~ 18.000.0 mm
% Standard ® | sheicCapaciy 00,000 me
| Points “level  Volumen
{mmj (m*)
e 0.0 0.000
@ Standard
18.000.0 20.000.000
TK006
@ Standard
TK007
@ Standard
TK008
@ Standard K
TK009 - |
% Standard '
| TK010 . | Graph |

Abb 31 Ub-érléichtrTénktabellen und Versiegelungsstatus
6.2.8.4 Hostkommunikationszuordnung
Die im Tankvision Professional vorhandenen Feldbus-Schnittstellen bzw. Feldbus-Konver-
ter wie der Multi Scan Tankvision sind im Programm ,Windows - Endress+Hauser -

DCC Configuration zu sehen. Der zweite Reiter ,Host Comms* zeigt die verfiigbaren
Schnittstellen sowie die Zuordnung zu den Feldbus-Protokoll-Typen.
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Abb. 32: Host Communication Dialog in Tankvision Professional

6.2.8.5 Geritezuordnung

Die Zuordnung des jeweiligen Messgerats zu einem Tank ist unter dem Menupunkt ,Konfi-
guration - Gauge Configuration zu finden. Alternativ kann dies auch als Liste ausgedruckt

werden.

In dem sich 6ffnenden Fenster ist auf der linken Seite die Liste der angelegten Tanks zu
sehen. Das Offnen des Tanks zeigt die zugeordneten Messgerite. Das Offnen des Mess-
geréats zeigt einzelne Konfigurationspunkte. Eichrelevant sind die Konfigurationspunkte
,Common Configuration“ und ,Device Configuration“ (siehe Abbildung 33).

Unter der ,Common Configuraton* ist die lokale Portadresse sowie bei Verbindung zu einem
der Feldbuscontroller Multi Scan / MINI Receiver die interne Zuordnung in diesem Gerét zu

finden.
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Abb. 33: Device Configuration —= Common Configuration

In ,Device Configuration“ sind der Geratetyp, die Gerateadresse und die Feldbusschnitt-
stellenadresse verriegelt (siehe Abbildung 34).
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Abb. 34: Device Configuration — Device Configuration
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Diese Daten kénnen auch in der Device Configuration Liste fur alle Tanks ausgedruckt
werden. Aufgerufen wird diese Funktion iber das Menii ,Datei - Reporte”, anschlieRend
,Configuration - Device Configuration” (siehe Abbildung 35)

Report drucken - Report wihlen [

Druck Report Assistent
Bitte wahlen Sie einen Report aus,

= Repbrtsr ] Méssgéiéte kohfigu;afion
Tank Konfiguration

Invento Level Alarm Konfiguration
v | Device Configuration |

i Miscellaneous
t.. Custom

Abb. 35: Report drucken-Assistent

7 Kennzeichnungen und Aufschriften

7.1 Informationen, die dem Gerit beizufiigen sind
Betriebsanleitung(en), diese Baumusterpriifbescheinigung (ggf. in Kopie), Konformitétser-
klarung.

7.2 Kennzeichen und Aufschriften

Die Bezeichnungen und Aufschriften sind entsprechend der MessEV unter den § 14 ff be-
schrieben

DE-18-M-PTB-XXXX

DE-M | JJ XXXX

Abb. 36: Kennzeichnungsschild
~JJ* ist das Jahr des ,Inverkehrbringens”
XXXX* ist die Nummer der Konformitatsbewertungsstelle
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Abb. 37: Aufbau eines Tankvision Profession-System



EPIB KBS

Konformitatsb
Physikalisch-Technische Bundesanstalt onformitatsbewertungsstelle
Nationales Metrologieinstitut

Seite 35 der Baumusterpriifbescheinigung DE-18-M-PTB-0087, Revision 3 vom 24.04.2023
Page 35 of the Type-examination Certificate DE-18-M-PTB-0087, Revision 3 dated 24.04.2023

Tankvision Professional NXASS
Redundante Server

Ses;nlstand | | -

SS

er Zula ung; ! SOnl;rod::g
erbin

Feldbus- Multi Scan NXA83 /
Schnittstellen Mini Receiver
Redundant
Control Link
Verbindung

1= I
-+ T

Saab X .
- 862 MET
Rex

MRS g szaims romanra:
R 30330 vt

DAU
Feldgerite unterschiedlicher Hersteller angeschlossen iiber verschiedene Feldbus-Protokalle
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