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Tietoja tasta
asiakirjasta

Liiteasiakirjat

Taydentéavat
asiakirjat

Valmistajan
todistukset

Tédmé& dokumentti on kdannetty useille eri kielille. Ainoastaan
englanninkielinen l&htéteksti on todettu lainvoimaiseksi.

EU-Kkielille kd&nnetyt dokumentit ovat saatavana:

= Endress+Hauserin verkkosivulla lataukset-osiossa: www.endress.com
-> Downloads -> Manuals and Datasheets -> Type: Ex Safety
Instruction (XA) -> Text Search: ...

= Device Viewerissa: www.endress.com -> Product tools ->
Access device specific information -> Check device features

ﬂ Jos ei viela saatavissa, asiakirja voidaan tilata.

Té&ma asiakirja kuuluu osana seuraaviin kayttéohjeisiin:

FMI51
BA01978F, BAO1989F

FMI52
BA01986F, BA02021F

FTI51
BA02031F

FTI52
BA02032F

Réjahdyssuojausesite: CP00021Z

Réjahdyssuojausesitteen hankkiminen:

= Endress+Hauserin verkkosivuilla Downloads-kohdassa:
www.endress.com -> Downloads -> Brochures and Catalogs ->
Text Search: CP00021Z

= CD:114 laitteille, joissa kdytetddn CD-pohjaista dokumentointia

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

IImoituksen numero:
EU 01104

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavana:
Endress+Hauserin verkkosivuilla Downloads-kohdassa:
www.endress.com -> Downloads -> Declaration ->
Type: EU Declaration -> Product Code: ...

Endress+Hauser
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Valmistajan
osoite

Muut standardit

Laajennettu
tilauskoodi

Endress+Hauser

EU-tyyppitarkastustodistus

Todistuksen numero:
BVS 05 ATEX E 103 X

Lista sovelletuista standardeista:katso EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutus.

IEC-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Todistuksen numero:
IECEx BVS 08.0027X

Todistuksen numeromerkintéd osoittaa seuraavien standardien
noudattamisen (laiteversiosta riippuen):

= [EC 60079-0: 2017
= [EC 60079-11: 2011
= [EC 60079-26: 2021

Endress+Hauser SE+Co. KG
Hauptstrafe 1
79689 Maulburg, Germany

Valmistustehtaan osoite: ks. laitekilpi.

Muiden muassa seuraavien standardien nykyisia versioita on

noudatettava asianmukaisessa asennuksessa:

= [EC/EN 60079-14: "Rajahdysvaaralliset tilat - Osa 14:
Sadhkéasennusten suunnittelu, laitevalinta ja asentaminen"

s EN 1127-1:'Rajahdysvaaralliset tilat - R&jahdyksen esto ja suojaus -
Osa 1: Peruskasitteet ja menetelmat"

Laajennettu tilauskoodi on ilmoitettu laitekilvessd, joka on kiinnitetty
laitteen hyvin nakyvilla olevaan kohtaan. Laitekilped koskevat lisdtiedot
on annettu oheisissa kdyttéohjeissa.
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Laajennetun tilauskoodin rakenne

FMISX FTISX _ *kkkkhkkkhkkkhkkk + A*B*C*D*E*F*G*“
(Laitetyyppi) (Peruserittelyt) (Lisderittelyt)

* = Paikkamerkki
Tésséd kohdassa néaytetaan erittelyistd valittu vaihtoehto (numero
tai kirjain) paikkamerkin sijasta.

Peruserittelyt

Laitteen ehdottoman olennaiset ominaisuudet (pakolliset
ominaisuudet) on eritelty peruserittelyissa. Kohtien mééréa riippuu
kaytettavissé olevien ominaisuuksien maarastd. Ominaisuuden
valittu vaihtoehto voi koostua useita kohdista.

Lisderittelyt

Liséerittelyt kuvaavat laitteen lisdominaisuudet (valinnaiset
ominaisuudet). Kohtien mééraa riippuu kaytettavissa olevien
ominaisuuksien maaréstd. Ominaisuuksien 2-merkkinen rakenne
helpottaa tunnistusta (esimerkiksi JA). Ensimmainen merkki (ID)
tarkoittaa ominaisuusryhmaa ja se on joko numero tai kirjain
(esimerkiksi ] = testi, todistus). Seuraava merkki tarkoittaa arvoa, joka
ominaisuudella on ryhmén sisélla (esimerkiksi A = 3.1 materiaali
(kastuvat osat), tarkastustodistus).

Lisatietoja laitteesta saat seuraavista taulukoista. Nama taulukot
kuvaavat laajennetussa tilauskoodissa olevat erilliset kohdat ja ID-
tunnukset, jotka koskevat vaarallisia tiloja.

Laajennettu tilauskoodi: Liquicap M

Seuraavat tiedot ovat ote tuoterakenteesta ja niitd kdytetdan

maaritettdessa:

= Laitteen t&td asiakirjaa (laitekilven laajennettua tilauskoodia
kayttaen).

» Asiakirjassa ilmoitetut laitevaihtoehdot.

Laitetyyppi
FMI51, FMI52

6 Endress+Hauser
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Peruserittelyt

Kohta 1 (hyvéksynté)

Valittu vaihtoehto Kuvaus
FMI51 C ATEX 111/2 G Ex ia IIC T6...T3 Ga/Gb,
11 1/2 D Ex ia IlIC Txx’C Da/Db
D ATEX 111/2 GExialICT6...T3 Ga/Gb,
11 1/2 D Ex ia IlIC Txx’C Da/Db, WHG
FMI5x E ATEX 111/2 GExialIB T6...T3 Ga/Gb,
11 1/2 D Ex ia IlIC Txx’C Da/Db
F ATEX 111/2 GExialIBT6...T3 Ga/Gb,
11 1/2 D Ex ia llIC Txx’C Da/Db, WHG
H ATEX 111/2 GExialIC T6...T3 Ga/Gb,
11 1/2 D Ex ia IlIC Txx’C Da/Db,
huomioi turvallisuusohje (XA) (sahkostaattinen varautuminen)!
] ATEX 111/2 GExiaIIC T6..T3 Ga/Gb,
11 1/2 D Ex ia IlIC Txx’C Da/Db, WHG,
huomioi turvallisuusohje (XA) (sdhkéstaattinen varautuminen)!
K ATEX 111/2 G Ex ia IIC T6...T3 Ga/Gb, WHG,
huomioi turvallisuusohje (XA) (sahkéstaattinen varautuminen)!
5 [ECEx ExialIC T6...T3 Ga/Gb, Ex ia IlIC Txx’C Da/Db,
IECEx ExialIIC T6...T3 Gb, Ex ia IIIC Txx"C Db,
huomioi turvallisuusohje (XA) (sdhkéstaattinen varautuminen)!
6 IECEx ExiaIIC/IIB T6...T3 Ga/Gb,

[ECEx ExialIC/IIBT6...T3 Gb,
huomioi turvallisuusohje (XA) (sdhkostaattinen varautuminen)!

Kohta 3 (aktiivinen anturin pituus L1, eriste)

Valittu vaihtoehto Kuvaus
FMI51 AH .. mm/in, 10mm/0.4" sauva, 316L b
B,D, ... mm/in, 16mm/0.6" sauva, 316
KN
cM ] mm/in, 22mm/0.9" sauva, 316
EP  |.. mm/in, 10mm/0.4" sauva, 316L + maadoitusputki !
F,G .. mm/in, 16mm/0.6" sauva, 316L + maadoitusputki
R S
FMI52 AB, | mm/in, 316
C,D
1) Soveltuu ainoastaan asennukseen vdhemman kriittiselle vyéhykkeelle Gb tai Db. Ei

sovi vydhykkeiden erotteluun.
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Kohta 4-6 (prosessiliitdnta)

Valittu vaihtoehto Kuvaus

FMI52 ACx, AEx, NPS 1/1-1/2",316/316L b
ANx, AQx
AFx, AGx, NPS 2/3/4/6",316/316L
AHx, AJ],
ARx, ASJ,
ATJ, AUJ
BOx, B1x, DN25/32/40, 316L1Y
B2x
BSx, BTx, DN50/80/100, 316L
B3x, CGJ,
CHJ, CRJ,
DGJ, DR],
EGJ, ERJ
GDJ, GEJ, | Kierre 150228 G3/4 / G1,316L Y
GW]J
G@J Kierre 1IS0228 G1-1/2, 316L
KCx, KEx 10K 25A/404, 316L Y
KFx, KGx, 10K 50A/80A/100A, 316L
KHx
KRJ 20K 504, 316L Y
MRJ DIN11851 DN50 PN40, 316L %)
RDJ, REJ Kierre ANSI NPT3/4 / NPT1, 316L 1)
RGJ Kierre ANSINPT1-1/2, 316L
Txx Tri-Clamp 1502852, 316L Y
UPJ Yleismallinen sovitin 44mm 316L 1)

1) Ei sovi vy6hykkeiden erotteluun.

Kohta 7 (elektroniikka, 15hto)

Valittu vaihtoehto Kuvaus

FMI5x A FEI50H; 4-20mA HART + naytto
B FEISOH; 4-20mA HART
C FEI57C; 2-johtiminen PFM

Endress+Hauser
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Kohta 8 (kotelo)
Valittu vaihtoehto Kuvaus
FMI5x 1 F15 316L hygieeninen IP66/67 NEMA4X
2 F16 Polyesteri [IP66/67 NEMA4X
3 F17 AluIP66/67 NEMA4X
4 F13 AluIP66 NEMA4X + kaasutiivis anturin tiiviste
5 T13 Alu IP66 NEMAA4X + kaasutiivis anturin tiiviste +
erillinen liitdntékotelo
6 F27 316L1P66/67 NEMAG6P + kaasutiivis anturin tiiviste

Endress+Hauser

Kohta 9 (kaapelin tulo)

Valittu vaihtoehto Kuvaus

FMI5x A Kierreliitos M20
B Kierre G1/2
C Kierre NPT1/2"
D Kierre NPT3/4"
E Tulppa M12

Kohta 10 (anturin tyyppi)

Valittu vaihtoehto Kuvaus
FMI5x 1 Kompakti
2,3, | mm/in, L4 kaapeli > erillinen kotelo
4,5
Lisderittelyt

Ei saatavana lisdvarusteita vaarallisille tiloille.

Seuraavat tiedot ovat ote tuoterakenteesta ja niité kaytetaan

maadritettdessa:

= Laitteen taté asiakirjaa (laitekilven laajennettua tilauskoodia

kayttaen).
= Asiakirjassa ilmoitetut laitevaihtoehdot.

Laitetyyppi
FTI51, FTI52
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Peruserittelyt

Kohta 1 (hyvéksynté)

Valittu vaihtoehto Kuvaus
FTI51 C ATEX 111/2 GExialIC T6...T3 Ga/Gb,
II 1/2 D Ex ia IlIC Txx’C Da/Db
D ATEX 111/2 GExialICT6...T3 Ga/Gb,
11 1/2 D Ex ia IlIC Txx’C Da/Db, WHG
FTI5x H ATEX 111/2 GExiaIIC T6...T3 Ga/Gb,
11 1/2 D Ex ia IlIC Txx’C Da/Db,
huomioi turvallisuusohje (XA) (sdhkéstaattinen varautuminen)!
] ATEX 111/2 GExialIC T6...T3 Ga/Gb,
II 1/2 D Ex ia IlIC Txx’C Da/Db, WHG,
huomioi turvallisuusohje (XA) (sdéhkostaattinen varautuminen)!
K ATEX 111/2 G ExialIC T6...T3 Ga/Gb, WHG,
huomioi turvallisuusohje (XA) (sdhkéstaattinen varautuminen)!
5 IECEx ExiaIIC T6...T3 Ga/Gb, Ex ia IlIC Txx’C Da/Db,
IECEx ExiaIIC T6...T3 Gb, Ex ia IlIC Txx’C Db,
huomioi turvallisuusohje (XA) (sdéhkostaattinen varautuminen)!
6 IECEx ExiaIIC/IIB T6...T3 Ga/Gb,

[ECEx ExiaIIC/IIB T6...T3 Gb,
huomioi turvallisuusohje (XA) (sdahkostaattinen varautuminen)!

Kohta 3 (aktiivinen anturin pituus L1, eriste)

Valittu vaihtoehto Kuvaus
FTI51 AH .. mm/in, 10mm/0.4" sauva, 316L Y
B,D, ... mm/in, 16mm/0.6" sauva, 316
KN
cM ] mm/in, 22mm/0.9" sauva, 316
EP .. mm/in, 10mm/0.4" sauva, 316L + maadoitusputki *)
F.G, |.. mm/in, 16mm/0.6" sauva, 316L + maadoitusputki
RS
T,1 .. mm/in, 14mm/0.55" sauva, 316L
FTI52 AB, . mm/in, 316
C,D
1) Soveltuu ainoastaan asennukseen vahemmaén kriittiselle vyéhykkeelle Gb tai Db. Ei

sovi vythykkeiden erotteluun.

Endress+Hauser
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Kohta 5-7 (prosessiliitdnta)
Valittu vaihtoehto Kuvaus
FTI52 ACx, AEx, NPS 1/1-1/2",316/316L D
ANx, AQx
AFx, AGX, NPS 2/3/4/6”,316/316L
AHx, AJ],
ARx, ASJ,
ATJ, AUJ
BOx, B1x, DN25/32/40, 316L1
B2x
BSx, BTx, DN50/80/100, 316L
B3x, CGJ,
CH]J, CRJ,
DG@J, DR,
EGJ, ER]
GDJ, GEJ, | Kierre 150228 G3/4 / G1,316L 1
GW]J
GGJ Kierre ISO228 G1-1/2, 316L
KCx, KEx 10K 25A/40A, 316L 1
KFx, KGx, 10K 50A/80A/100A, 316L
KHx
KR] 20K 504, 316L 1
MRJ DIN11851 DN50 PN40, 316L %)
RDJ, REJ Kierre ANSINPT3/4 / NPT1, 316L %Y
RGJ Kierre ANSINPT1-1/2, 316L
Txx Tri-Clamp 1S02852, 316L 1Y
UPJ] Yleismallinen sovitin 44mm 316L %
1) Ei sovi vy6hykkeiden erotteluun.
Kohta 8 (elektroniikka, 15ht6)
Valittu vaihtoehto Kuvaus
FTI5x 5 FEI55;8/16 mA, 11-35 VDC
7 FEI57S; 2-johtiminen PFM
8 FEI58; NAMUR+testipainike (H-L signaali)

Endress+Hauser

11
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Kohta 9 (kotelo)

Valittu vaihtoehto Kuvaus
FTI5x 1 F15 316L hygieeninen IP66/67 NEMA4X
2 F16 Polyesteri [IP66/67 NEMA4X
3 F17 AluIP66/67 NEMA4X
4 F13 AluIP66 NEMA4X + kaasutiivis anturin tiiviste
5 T13 Alu IP66 NEMA4X + kaasutiivis anturin tiiviste +

erillinen liitantakotelo

6 F27 316L1P66/67 NEMAGP + kaasutiivis anturin tiiviste

Kohta 10 (kaapelin tulo)

Valittu vaihtoehto Kuvaus

FTI5x A Kierreliitos M20
B Kierre G1/2
C Kierre NPT1/2"
D Kierre NPT3/4"
E Tulppa M12

Kohta 11 (anturin tyyppi)

Valittu vaihtoehto Kuvaus
FTI5x 1 Kompakti
2,3, .. mm/in, L4 kaapeli > erillinen kotelo
4,5
Lisderittelyt

Ei saatavana lisdvarusteita vaarallisille tiloille.

Endress+Hauser
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Turvallisuusohjeet:
Yleista

Turvallisuusohjeet:
Erityisolosuhteet

Endress+Hauser

Vyo6hykkeen erottamiseen sopivat laitteet (merkitty Ga/Gb tai Da/Db)

soveltuvat aina asennettavaksi vdhemmaén kriittisille vyohykkeille (Gb

tai Db). Tilan rajoituksista johtuen vastaavaa merkintaé ei ehké ole

merkitty laitekilpeen.

Laite on tarkoitettu kéaytettévaksi rdjadhdysvaarallisilla alueilla

standardin IEC 60079-0 tai vastaavien kansallisten standardien

maéérityksen mukaan. Jos mahdollisesti rdjadhdysvaarallista aluetta ei

ole tai jos lisdsuojaustoimenpiteet on tehty, laitetta voidaan kéyttaa

valmistajan maarityksen mukaan.

Laitteen kiinnityksen, sdhkdéasennuksen, kéyttdénoton ja

kunnossapidon tekevén henkilékunnan taytyy téyttaa seuraavat

vaatimukset:

® On hankkinut asiaankuuluvan patevyyden kyseiseen ammattiin ja
suoritettaviin tehtéviin

® On saanut rdjadhdyssuojausta koskevan koulutuksen

s Tuntee kansainvéliset/maakohtaiset sddnnokset

Asenna laite valmistajan antamien ohjeiden ja maakohtaisten

méaéraysten mukaan.

Kayta laitetta vain sellaisten nesteiden kanssa, joita kastuvat

materiaalit kestévén riittdvan hyvin.

Esta sdhkostaattinen varautuminen:

= Muovipinnoilla (esim. kotelo, anturielementti, erikoispinnoite,
kiinnitetyt lisélevyt jne.)

= Eristavissa tilavuuksissa (esim. eristetyt metallilevyt)

Valta anturin sdhkostaattista varautumista (esim. &la hiero kuivaksi

ja asenna tayttovirtauksen ulkopuolelle).

Al4 kéyta alueilla, joissa voi ilmeta prosessin aiheuttamaa

sdhkostaattista varautumista.

Sahkéstaattisen latauksen vélttdminen: &l& hiero pintoja kuivalla

liinalla.

Jos kotelossa tai muissa metalliosissa on lisé- tai vaihtoehtoisesti

erikoispinnoite tai tarralevyja:

= Huomioi sdhkostaattisesta latauksesta ja purkautumisesta
aiheutuva vaara.

= Ala asenna voimakasta sdhkostaattista varautumista aiheuttavien
prosessien (< 0.5 m) laheisyyteen.

Anturit voidaan asentaa vyéhykkeen O tai vydhykkeen 20 ja

vahemman réjdhdysvaarallisen alueen vydhykkeelle 1 tai

vydhykkeelle 21. Téssé konfiguraatiossa prosessiliitdnta on

asennettu vydhykkeelle O tai vydhykkeelle 20, kun taas anturin

kotelo on asennettu vyéhykkeelle 1 tai vydhykkeelle 21.

Erillisen elementin materiaalin erittely: pysyvasti puristettu liitos,

jossa PTFE- tai PFA-holkki, jonka kartiopituus on > 17 mm ja

paksuus on 2 mm - 1.7 mm ruostumatonta terdsta olevassa rungossa.

13
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Peruserittely, kohta 8 (FMI5x), 9 (FTI5x) = 2

= Soveltuu kdytettavaksi ainoastaan vyéhykkeelld 1!

= Valta kotelon sdhkostaattinen varautuminen (esim. kitka, puhdistus,
kunnossapito, kova valiaineen virtaus).

= Al4 puhdista lapindkyvééa kantta rajahdysvaarallisessa ymparistossa.

s Tulpan kayttd soveltuu ainoastaan kaasuryhmalle IIB.

Peruserittely, kohta 8 (FMI5x), 9 (FTI5x) = 3, 4, 5
Vélta iskun ja raapaisun aiheuttamia kipindité.

Peruserittely, kohta 8 (FMI5x), 9 (FTI5x) =4, 5, 6
Erotusosan materiaalin erittely: > 10 mm lasil&pivienti, reunassa
> 1 mm ruostumatonta terésta.

Laiteryhma III, kéytto polyisissd ympéristoissa

Peruserittely, kohta 10 (FMI5x), 11 (FTI5x) =2, 3,4, 5
Esté sdhkostaattinen varautuminen.

Turvallisuusohjeet:

Asennus
PAND

A0033811

®
—

Vyéhyke 1, vyohyke 21
Vydhyke 0, vyohyke 20
Vaijeri- ja sauvamalliset anturit
Elektroninen insertti

Kotelo

Sertifioitu liitetty laite

AW N

14 Endress+Hauser
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= Noudata enimmaéisprosessiedellytyksid valmistajan kayttéohjeiden
mukaan.

= Huomioi laipan painekuormituskestavyys korkeissa
valiaineldmpétiloissa l1dmpéotilakertoimena.

s Vaihda tiivisterenkaiden ja tiivistetulppien tilalle vain samanlaiset
osat.

s Tee seuraava suojausluokan saavuttamiseksi:

s Kierrd kansi tiukasti kiinni.
= Asenna lapivientiaukko oikein.

s Mekaanisesti kiinnitettavat anturit, jotka ovat enemman kuin 3 m
(esim. tukikdysien kaytto).

s Pinnankorkeusanturit ja maadoitusputket: soveltuvat kdytettaviksi
ryhmassé IIC, IIB, IIA ja IIIC, IIIB, IIIA.

s Pinnankorkeusanturit ja maadoitusputket: soveltuvat kdytettaviksi
ryhmdssa IIC, IIB, IIA ja IIIC, IIIB, IIIA, jos véltetddn anturin
sdhkostaattinen latautuminen.

Laite merkité&n varoitusmerkillé: "valtd sdhkostaattinen lataus"

= Laite on suunniteltu kaytettdvaksi vydhykkeelld 1 tai vydhykkeelld 21
(kotelo) seka vyohykkeelld O tai vyohykkeella 20 (anturi).
Mahdollisesti réjahdysvaarallisten samaan aikaan ilmaantuvien
kaasu-ilma- ja pély-ilma-seosten yhteydessa: soveltuvuus edellyttda
lis&a arviointeja.

Peruserittely, kohta 8 (FMI5x), 9 (FTI5x) = 1

Kiinnitysruuvien kiristystiukkuus: maks. 1 Nm.

Sisdinen turvallisuus

Noudata asianmukaisia ohjeistuksia, kun liitat toisiinsa luonnostaan
vaarattomia piireja.

Potentiaalin tasaus

Asenna potentiaalintasaus sertifioitujen laitteiden (ei-
rajdhdysvaarallinen alue, X) ja laitteen (rajdhdysvaarallinen alue, 4A\)
véliin.

Ylijannitesuojaus

Asennuksille, jotka edellyttavat, ettd ylijannitesuoja tayttda kansalliset
sdadokset tai standardit, asenna laite ylijannitesuojaa kayttden (esim.
HAWS56x Endress+Hauserilta).

Endress+Hauser 15
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2 Mitat mm
A Vyébhyke 1, vydhyke 21
B Vyohyke 0, vyéhyke 20
1 Sailio
2 Anturi
3 Elektroninen insertti
4 esim. metalliletku, metalliputki
5 Ylijdnnitesuoja, esim. HAW56xZ
6  Maadoitus hattukiskon tai metallisen suojakotelon 51003750 kautta
7 Potentiaalintasausjohto >4 mm? Cu
8  Eristin (lisdvaruste)
9  Potentiaalin tasaus
10 Katodinen suojaus (nimellisjdnnite <24 V), (lisdvaruste)
Turvallisuusohjee = Tiivisté kaapelilapivienti tai kiristéd putket.
t: vyohyke 20, = Al avaa mahdollisesti rdjdhtavaa polya siséltdvéssd ympéristossa.
vyohyke 21 = V&lta anturikaapelin sdhkostaattista varautumista (esim. ala hiero
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kuivaksi ja asenna téayttovirtauksen ulkopuolelle).
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Vyohyke 21

Kayta vain kaapeli- ja johtojen lapivientejd, jotka soveltuvat
vybhykkeelle 21, jonka suojausluokka on IP66. Kaapelien ja johtojen
lapivientien on sovelluttava ympéristén ldmpétilaan, joka on véhintdan

-50...+90 °C.

Peruserittely, kohta 8 (FMI5x), 9 (FTI5x) = 3,4, 5, 6
Kiristé kansi tiukkuuteen 12 Nm.

Lampdtilataulukot Kaasusovellus

Endress+Hauser

2

vastaavasti

Peruserittely, Ympéristén lampétila T, (ympérist): | Limpétilaluokka
Kohta 7 (FMI5x), 8 (FTI5x) | elektroniikka
AB -50°C< T, <+60°C T6
-50°C<T,<+70°C T3..T5
C -50°C<T,<+60°C T6
-50°C<T,<+70°C T3..T5
5 -50°C< T, <+55°C T6
-50°C<T,<+70°C T3..T5
7 -50°C<T,<+55°C T6
-50°C<T,<+70°C T3..T5
8 -50°C<T,<+60°C T3..T6
Ympériston lampétila T, Lampatilaluokka
(ympérist6): elektroniikka
Rajoitukset peruserittelylle, -40°C < T, < +55°Ctai +60 °C T6
kohta 8 (FMI5x), 9 (FTI5x) =
-40°C< T, <+60°C tai +70 °C, T3..T5

17
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Kompakti versio

80+

60+

40

A0032139

® 3

T, Ympdriston lampétila °C
T, Prosessildmpétila “C

18 Endress+Hauser



Liquicap M FMI51, FMI52, FTI51, FTI52 XAO00327F-1

Versio, jossa on erillinen kotelo

T. A

120

100

80+
60+

40+

A0033507
4
T, Ympdriston lampétila “C
T, Prosessildmpétila “C
1 Lampétila, peruserittely, kohta 10 (FMI5x), 11 (FTI5x) =2, 3, 4, 5:<70 °C

Kaytto polyisessd ymparistossa

Peruserittely, Ympériston lampétila T, (ympérist6): elektroniikka
Kohta 7 (FMI5x), 8 (FTI5x)

A, B,C5,7,8 -50°C<T,<+70°C

Anturi vyohykkeelld 20 | Elektroniikkakotelo
vyohykkeelld 21

Suurin sallittu prosessilampétila | =50 °C < T, < +200°C -50°C<T,<+70°C
tai ympéristén lampétila

Endress+Hauser 19
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Liquicap M FMI51, FMI52, FTI51, FTI52

Liitdntatiedot

20

Anturi vyohykkeelld 20

Elektroniikkakotelo
vy6hykkeelld 21

Pinnan maksimildmpétila
prosessildmpétilassa tai
ympériston lampétilassa 40 °C

Ty0060 °C, kun T, = +40 °C

T60 °C, kun T, = +40 °C

Pinnan maksimildmpétila
prosessilampétilassa tai
ympdriston lampotilassa 70 “C

Ty0090 °C, kun T, = +70°C

T90°C, kun T, =+70°C

Anturin pinnan suurin sallittu
lampéotila anturin
prosessildmpétiloissa

>80 ... 180 °C, noudattaen
sallittua ympaériston lampétilaa
elektroniikkakotelossa,

> g3 818> 84819

Ty00100°C, kun T, = +80°C | T90°C, kun T, = +70C

T200200°C, kun T, = +180°C | T90 °C, kun T, = +38°C

Peruserittely,
Kohta 7 (FMI5x), 8 (FTI5x)

Sahkotiedot

AB

U;<30V
<120 mA
P<1W

C,<2.4nF

L; = haviavan pieni

U,<192V
[,< 108 mA
P<1W

C<2.4nF

L; = héaviavén pieni

U, <35V
I, < 100 mA
P<1W

Ci<2.4nF

L; = héviavén pieni

U,<16.1V
[,< 100 mA
P<1W

C,<2.4nF

L; = haviavan pieni

U <18V
[ <52mA
P,< 170 mW

L; = héavidvén pieni
C; = havidvan pieni
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Lapivientiaukon parametrit

Exia IlIC
Kaapelilapivienti: Peruserittely, kohta 9 (FMI5x), 10 (FTI5x) = A

Peruserittely, kohta 8 (FMI5x), 9 (FTI5x) =1, 3, 4, 5, 6

Kierre Kiinnitysalue Materiaali Vilitiiviste | O-rengas

M20x1,5 | @8..10.5mm | Ms, nikkelipinnoitettu Silikoni EPDM (g 17x2)

ﬂ = Kiristystiukkuus koskee valmistajan asentamia

kaapelilapivienteja:

= Suositeltu kiristystiukkuus kaapelildpiviennin liittdmiseksi
koteloon: 3.75 Nm

= Suositeltu kiristystiukkuus kaapeliin kiristdmiseksi
kaapelildpivientiin: 3.5 Nm

= Maksimikiristystiukkuus kaapeliin kiristdmiseksi
kaapelildpivientejd: 10 Nm

= Tdma arvo voi olla erilainen kaapelityypistéa riippuen.
Maksimiarvoa ei kuitenkaan saa ylittaa.

= Soveltuu ainoastaan kiinteddn asennukseen. Kayttdjan on kaytettava
kaapelissa sopivaa vedonpoistinta.

= Kotelon suojausluokan séilyttdmiseksi asenna kotelon kansi,
tiivisterenkaat ja suojatulpat oikein.

= Tiivisterenkaat soveltuvat kaytettavaksi, kun mekaanisen vaaran riski
on alhainen (4 joulea), ja ne on asennettava suojattuun paikkaan, jos
odotettavissa on vaikutustasoltaan suuria energiamaéria.
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