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Dessa kortfattade anvandarinstruktioner ersatter inte
anvandarinstruktionerna som hor till enheten.

Detaljerad information finns i anvéndarinstruktionerna och
annan dokumentation.

Dokumentation fér samtliga enhetsversioner hittar du pa:
s Internet: www.endress.com/deviceviewer
= Smarttelefon/surfplatta: Endress+Hauser Operations-appen
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Ext. ord. cd.: XXXXXXKCXX
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Serial number

2. www.endress.com/deviceviewer
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Om dokumentet

Symboler

1.1.1 Séakerhetssymboler

A\ FARA
Denna symbol varnar fér en farlig situation. Om situationen inte undviks leder det till
allvarliga eller livshotande personskador.

A VARNING
Denna symbol varnar for en farlig situation. Om situationen inte undviks kan det leda till
allvarliga eller livshotande personskador.

A\ OBSERVERA
Denna symbol varnar fér en farlig situation. Om situationen inte undviks kan det leda till
mindre eller mattliga personskador.
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Om dokumentet

RIA16

(0]:)
Denna symbol utmérker information om férfaranden och andra fakta som inte leder till
personskador.
1.1.2 Elektriska symboler
Symbol Betydelse Symbol Betydelse
- Likstrom ~o Véxelstrom
g Likstrom och véxelstrom | Jordanslutning
— En jordanslutning som enligt
operatoren ar jordad via ett
jordningssystem.
Symbol Betydelse
@ Anslutning fér potentialutjamning (PE: skyddsjord)
Jordanslutningar som maste anslutas till jord innan négra andra anslutningar uppréttas.
Jordanslutningarna sitter pa insidan och utsidan av enheten:
= Inre jordanslutning: ansluter potentialutjdmning till elnatet.
= Yttre jordanslutning: ansluter enheten till fabrikens jordningssystem..

&y

Forfaranden, processer eller atgérder
som d&r tillatna.

1.1.3 Symboler fér sérskilda typer av information
Symbol Betydelse Symbol Betydelse
Tillatet Foredraget

Forfaranden, processer eller dtgérder
som ar féredragna.

X

Forbjudet
Forfaranden, processer eller dtgarder
som &r forbjudna.

Tips
Indikerar ytterligare information.

Referens till dokumentation

Referens till sida

& &

Referens till grafik

Arbetsmoment

r

Ett moments resultat

Okulér besiktning

Endress+Hauser
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Om dokumentet

1.1.4 Symboler i bilder

Symbol Betydelse Symbol Betydelse
1,2,3,.. Objektsnummer i, B2, B Arbetsmoment
A B,C, .. Vyer A-A,B-B, C-C, ... Avsnitt
A Explosionsfarligt omrade A Sakert omrade (icke explosionsfarligt
omrade)
1.2 Dokumentation

Foér en 6versikt 6ver omfattningen av tillhérande teknisk dokumentation, se f6ljande:
= Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): ange serienumret pa markskylten
= Appen Endress+Hauser Operations: ange serienumret pa markskylten eller skanna QR-

koden pa maérkskylten.

1.2.1 Dokumentets funktion
Foljande dokumentation kan finnas tillganglig beroende pé vilken version som bestallts:

Dokumenttyp

Dokumentets syfte och innehall

Teknisk information (TI)

Planeringshjélp fér enheten
Dokumentet innehaller all teknisk information om enheten och ger en
oversikt over tillbehéren och andra produkter som kan bestéllas till enheten.

(KA)

Kortfattade anvandarinstruktioner

Guide som snabbt tar dig till det 1:a matvérdet
De kortfattade anvéndarinstruktionerna innehaller all viktig information fran
godkénnande av leverans till férsta idrifttagning.

Anvéndarinstruktioner (BA)

Ditt referensdokument

Anvandarinstruktionerna innehaller all information som behévs under de
olika faserna i enhetens livscykel: fran produktidentifiering, godkannande av
leverans och férvaring till montering, anslutning, drift och driftséttning samt
fels6kning, underhall och avfallshantering.

(GP)

Beskrivning av enhetsparametrar

Referens foér parametrarna

Dokumentet ger en detaljerad férklaring av varje enskild parameter.
Beskrivningen riktar sig till dem som arbetar med enheten under dess hela
livscykel och utfér specifika konfigureringar.

Sékerhetsinstruktioner (XA)

Sékerhetsinstruktioner for elektrisk utrustning i explosionsfarliga omraden
levereras tillsammans med enheten, beroende pa godkdnnande.
Sékerhetsinstruktionerna ar en del av anvandarinstruktionerna.

Information om de sikerhetsinstruktioner (XA) som &r relevanta for
enheten finns pd markskylten.

Enhetsberoende

tillaggsdokumentation (SD/FY)

Efterfo]j alltid instruktionerna i den relevanta tilldggsdokumentationen.
Tillaggsdokumentationen &r en del av enhetsdokumentationen.

Endress+Hauser
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Allménna sékerhetsinstruktioner RIA16

2 Allméanna sakerhetsinstruktioner

2.1 Krav pa personal

Personalen méste uppfylla féljande krav for relevant uppgift:

» De ska vara utbildade, kvalificerade specialister som ar behériga fér den har specifika
funktionen och uppgiften.

» De ska vara auktoriserade av anldggningens dgare/operator.

» De ska ha god kdnnedom om lokala/nationella férordningar.

» Innan arbetet startas ska de ha last och férstatt instruktionerna i manualen och
tillaggsdokumentationen, liksom certifikaten (beroende pé applikation).

» De ska folja anvisningarna och efterleva grundldggande villkor.

2.2 Avsedd anvidndning

= Enheten ar en konfigurerbar faltindikator med en sensoringang.

s Enheten ar utformad fér faltmontering.

= Tillverkaren har ingen skadestdndsskyldighet fér skador som uppstér pa grund av felaktig
eller icke avsedd anvdndning.

= S3ker drift garanteras endast vid beaktande av anvandarinstruktionerna.

= Anvand enheten endast inom det tilldtna temperaturomradet.

2.3 Arbetssikerhet

Vid arbete pé& och med enheten:
» Bar personlig skyddsutrustning enligt nationella féreskrifter.

2.4 Driftsikerhet

Skador pa enheten!
» Anvéand enheten endast om den &r i korrekt tekniskt skick och under felsékra villkor.
» Operatoren ansvarar for storningsfri drift av enheten.

2.5 Produktsakerhet

Denna matenhet ar utformad enligt god teknisk praxis fér att uppfylla moderna och
avancerade sdkerhetskrav. Den har testats och har ldmnat fabriken i ett skick dar den ar siaker
att anvanda.

Den uppfyller allménna sdkerhetsstandarder och lagstadgade krav. Den uppfyller ocksé de
EU-direktiv som stdr pa den enhetsspecifika EU-férsdkran om &verensstdimmelse. Tillverkaren
bekréftar detta genom CE-mérkningen.
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RIAl6 Identifiering

3 Identifiering

3.1 Markskylt
Korrekt enhet?

Jamfor orderkoden pa enhetens mérkskylt med orderkoden pé foljesedeln.

! Endress+Hauser {21 | ©
RIA16 Made in Germany 2009 D-87484 Nesselwang
Order code: RIA16-XXXXXXX
S/N: XXXXXXXXXXX
Ident: XXXXXXXXKXXXXXXXXX NS
O
© o \O

Loop powered -©4..20mA IP67 NEMA4X Q —
3—L Umax 35V =—@-Imax 200mA Type 4X —| 2° 5
Ta=-40 ...+80°C

Class 2 circuit or SELV circuit FW: XX XX XX

v | CE BE

A0011268

®

1 Markskylt pd faltindikatorn (exempel)

Beskrivning av enheten, orderkod, serienummer och identifikationsnummer
Skyddsklass

Stromfdrsérining och utsignal

Omgivningstemperatur

Godkdnnanden

Tillverkarens namn och adress

N o W N =

3.2 Leveransens innehall

Faltvisningsenheten levereras med f6ljande:

= Filtindikator

= Kabelskdrmningens jordningsklammor (endast fér aluminiumhus)

= Pappersversion av Kortfattade anvdndarinstruktioner

= ATEX sdkerhetsinstruktioner fér anvdndning av enheter godkénda fér explosionsfarliga
omraden (tillval)

= Tillbehor (t.ex. rormonteringsfaste), se avsnittet "Tillbeh6r” i anvandarinstruktionerna -
BAQO280R.

3.3 Certifikat och godkdnnande
3.3.1 CE-mérkning
Produkten uppfyller kraven enligt harmoniserade europastandarder. Den uppfyller ddirmed

bestdmmelserna i EG-direktiven. Tillverkaren intygar att produkten har testats framgangsrikt
genom att férse den med en CE-mérkning.
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Montering RIA16

3.3.2 EAC-mérkning

Produkten uppfyller de juridiska kraven enligt EaEU:s riktlinjer. Tillverkaren intygar att
produkten har testats framgangsrikt genom att férse den med en EAC-mérkning.

3.3.3 UL-godkdnnande

Du hittar mer information pa UL Product iq™, genom att séka pa "E225237")

4 Montering

4.1 Monteringskrav
Enheten &r konstruerad for faltanvdndning.
Monteringsriktningen bestdms av displayens lasbarhet.

Omrade for arbetstemperatur:
= -40..+80°C (-40 ... +176 °F)
® -20..+80°C (=4 ... +176 °F) nér den éppna kollektorutgdngen anvands

Displayens livslangd férkortas om enheten anvands i det 6vre temperaturgransomradet.
Displayen kan reagera ldngsamt i temperaturer < =20 °C (-4 °F).

Displayens lasbarhet kan inte ldngre garanteras vid temperaturer < -30 °C (-22 °F).

Drifthéjd 6ver havet Upp till 2000 m (6561,7 ft) Gver havet

Overspénningskategori Overspénningskategori IT

Fororeningsgrad Fororeningsgrad 2

41.1 Matt

[ ]

199 (7.83) ' 163 (6.42)

133 (5.24

158 (6.22)

A0011162
2 Filtindikatorns mdtt i mm (tum)

1 Borra hal fér direkt montering pd vdggen eller anvdnd monteringsplatta (tillval) med fyra skruvar
@ 5mm (0,2 in)

8 Endress+Hauser



RIA16 Montering

4.1.2 Monteringsstélle

Information om vilka villkor som ska uppfyllas pa installationsstéllet for korrekt montering av
enheten (som t.ex. omgivningstemperatur, kapslingsklass och klimatklass mm) finns i
avsnittet "Tekniska data” i anvdndarinstruktionerna - [ BAOO280R.

4.2 Montera mitenheten
Enheten kan monteras direkt pa véggen, eller pa vdggar och rér med monteringssatsen
(tillval).
4.2.1 Montering direkt pa viggen
Montera indikatorn direkt pa vdggen:
1. Borra fyra hél (se matt, > 2,B8)

2. Sétt fast enheten pa vdggen med fyra skruvar 5 mm (0,2 in).

4.2.2 Rérmontering

Monteringsféstet passar pa ror med en diameter pa 25 ... 125 mm (1 ... 5 in).
Monteringssatsen bestér av en monteringsplatta (objekt 1), tvad metallband (objekt 2) och fyra
skruvar (objekt 3), > 3,B09.

Montering av indikatorn pa ett ror:

A0011269

3 Férberedelse av montering

Endress+Hauser 9



Elanslutning RIA16

A0011270

4 Indikatorn sdtts fast pd monteringsplattan

4.3 Eftermonteringskontroll
Gor foéljande kontroller efter att enheten monterats:

Enhetens skick och specifikationer Anmérkning
Ar méatenheten skadad? Okular besiktning
Ar tatningen intakt? Okulér besiktning

Ar enheten ordentligt fastskruvad i viggen eller pA monteringsplattan? -

Ar huskapan sakert tdragen?

Motsvarar enheten matpunktens specifikationer (omgivningstemperatur, Se avsnittet "Teknisk
matomrade mm)? information”.
5 Elanslutning

Skador eller funktionsfel pa elektronikdelarna
» A ESD - elektrostatisk urladdning. Skydda plintarna mot elektrostatisk urladdning.

A\ OBSERVERA

Skador pa elektronikdelarna
» Stdng av stromférsorjningen innan du installerar och ansluter enheten.

10 Endress+Hauser



RIAl6 Elanslutning

Explosionsskyddet upphor vid felaktig anslutning.
» Sakerstédll att relevanta instruktioner och anslutningsscheman som finns bifogat i

anvandarinstruktionerna efterlevs vid anslutning av enheter certifierade fér ATEX-
omraden.

Oppna forst enhetens hus.

A0011271

A0014935

6 Kabelskdrmningens jordningskldmmor installeras (endast pd aluminiumhus)

Endress+Hauser 11



Elanslutning RIA16

5.1 Ansluta enheten

active
+ -
5555
0000
+ -
Terminal 2 and 3 ' —
Open Collector Y —
S
3 .
passive
N + -1alb + -1atb
i +
N et 55858 [ i
== 0000 (e]e]e]
S
roed
' ' loop power —! loop power
supply supply
+ -
|
Y
A0051980
7 Filtindikatorns plintadressering
Plint Plintadressering Utgéng och ingéng
+ Matsignal (+) 4 ... 20 mA Insignal
- Matsignal (-) 4 ... 20 mA Insignal
1 Plint for ytterligare instrumentering Supportplint
2 Digital gransbrytare (kollektor) Kontaktutgang
3 Digital gransbrytare (sandare) Kontaktutgang

Vérdet for saval plintadresseringen som anslutningsvérdet for faltindikatorn motsvarar de
som finns pa Ex-versionen. Enheten &r endast utformad for att anvandas i en métkrets pa

4 ... 20 mA. Det maste finnas en potentialutjamnare langs med métkretsarna (i och utanfor
ATEX-omradet).

12 Endress+Hauser



RIAl6 Elanslutning

5.2 Sakerstilla kapslingsklass

Enheten uppfyller alla krav fér [P67. Fér att kunna garantera detta ska féljande punkter

uppmaérksammas efter montering eller utférande av service.

= Husets tdtning maste vara ren och oskadad nér den placeras i sparet. Tatningen méste
rengoras, torkas eller bytas vid behov.

= De kablar som anvénds for anslutningen maste ha angiven ytterdiameter (t.ex. M20 x 1,5,
kabeldiameter 8 ... 12 mm (0,3 ... 0,47 in)). Om mojligt, montera matenheten med
kabelingdngarna vanda nedat.

= Byt kabelingédngar som inte anvdnds mot blindpluggar.

= it kabelingangens skyddshylsa sitta kvar.

= Husets lock och kabelingdngarna maste dras &t ordentligt.

> G ¢

0

A0011260

8  Anslutningstips for att behadlla kapslingsklass IP67

5.3 Kontroll efter anslutning

Genomfdr f6ljande kontroll efter att den elektriska installationen &r slutférd:

Enhetens skick och specifikationer Anmérkning
Ar kablarna eller enheten skadad? Okulér besiktning
Elanslutning Anmaérkning

Ar kabeldragningen helt isolerad? Férekommer dglor eller korsldggningar? -

Ar de monterade kablarna dragavlastade? -

Ar plintadresseringen korrekt? Jamfér med kopplingsschemat fér kopplingsplinten. > 12

Ar alla plintskruvar &tdragna? Okulér besiktning
Ar kabelférskruvningen lacktat? Okulér besiktning
Ar husképan sékert dtdragen? Okulér besiktning

Endress+Hauser 13



Driftalternativ RIA16

6 Driftalternativ

6.1 Oversikt 6ver driftalternativ

6.1.1 Display

1b

\ﬁ‘ﬁll@l@l@llﬂl@l@]m}@l@ll@lj

A0011163

9  Faltindikatorns LCD-display

1 Stapeldiagramsdisplay 3 Display i 14 segment for mdttenheter och
meddelanden

la Indikator fér underskridande av mdtomrdde 4 Symbolen "Programmering avaktiverad”

1b Indikator fér 6verskridande av médtomrade 5 Madttenhet "%”

2 Mdtvdrdesvisning 6 Varningssymbolen "Fel”
Sifferhdjd 26 mm (1,02 in)

6.2 Atkomst till driftmenyn via funktionsknapparna

Explosionsskyddet upphor nér huset ar 6ppet
» Enheten méste konfigureras utanfér det explosionsfarliga omradet.

A0011261

10  Funktionsknappar pd filtindikatorn (=", "+”, "E”)

ﬂ Under konfigureringen méste displayen fortsatta vara ansluten till elektronikenheten.

14 Endress+Hauser



RIA16 Driftalternativ

1. Oppna husets kédpa.

2. Funktionsknapparna pé enheten ér tillgdngliga.

6.2.1 Navigation
Mandverpanelerna ar uppdelade i tva nivaer.

Meny: P4 menynivéan kan olika menyobjekt véljas. De enskilda menyobjekten innehadller en
gruppering av relaterade driftfunktioner.

Driftfunktion: En driftfunktion kan ses som en gruppering av driftparametrar.
Driftfunktionerna anvénds fér att anvanda och konfigurera enheten.

Funktionsknappar:

Knappen "E”: Tryck och hall nere E-knappen i mer &n tre sekunder fér att komma at

programmeringsmenyn.

= V3lj driftfunktioner.

= Acceptera varden.

= Tryck och héll nere E-knappen i mer &n tre sekunder for att gé tillbaka till startsidan. En
popup-ruta visas och frdgar om de data som skrivits in hittills ska sparas eller inte.

= Spara data.

Knapparna "+/-":

= V&lj menyer.

= Konfigurera parametrar och siffervérden.

s Efter att driftfunktionen har valts, tryck pa knappen + eller - fér att mata in véardet eller fér
att &ndra instéllningen.

Genom att trycka och halla in knapparna en léngre tid accelereras farten med vilken
siffrorna dndras.

Om man trycker pd knapparna + eller - i driftpositionen "Program Name” och "Program
Version” skrollar displayen horisontellt eftersom dessa positioner (7-siffrig) inte syns
helt i displayens 14 segment.

Endress+Hauser 15



Driftalternativ RIA16

6.2.2 Programmera i driftmenyn

Menu
2.

Operating function
!
4 4

- .

+ | =]

E HEHEHEHE 3
|

5.[El>3s |

AD051891

® 11  Programmering av filtindikator

Ga till driftmenyn.
Valj menyn med knapparna + eller -.

Valj driftfunktionen.

=R ORISR =

Skriv in parametrarna i redigeringsléget (skriv in/valj data med + eller - och acceptera
med E).

5. Ga direkt till startsidan. En popup-ruta visas och fragar om de data som skrivits in
hittills ska sparas eller inte.

6. Stdng menyn med + eller -. En popup-ruta visas och frdgar om de data som skrivits in
hittills ska sparas.

7. Valj om data ska sparas eller inte: V&lj YES (Ja) eller NO (Nej) med knapparna + eller -
och bekréfta med E.

6.3 Enhetskonfigurering

Se anvéndarinstruktionerna for detaljerad information fér enhetskonfigurering med
konfigureringsprogramvaror.

16 Endress+Hauser
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