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Sobre este documento

Endress+Hauser

1 Sobre este documento

1.1 Proposito deste documento

Estas instrucdes de operacdo contém todas as informacdes necessarias em todas as fases
do ciclo de vida do equipamento: da identificacdo do produto, recebimento e
armazenamento, a instalacdo, conex&o, operacdo e comissionamento até a solucdo de
problemas, manutencédo e descarte.

1.2 Simbolos

1.2.1  Simbolos de seguranca

Este simbolo alerta sobre uma situacdo perigosa. Se esta situacdo néo for evitada, poderdo
ocorrer ferimentos sérios ou fatais.

A ATENGAO

Este simbolo alerta sobre uma situacédo perigosa. A falha em evitar esta situacéo pode
resultar em sérios danos ou até morte.

A CUIDADO

Este simbolo alerta sobre uma situacdo perigosa. A falha em evitar esta situacdo pode
resultar em danos pequenos ou médios.

Este simbolo contém informacdes sobre procedimentos e outros dados que néo resultam
em danos pessoais.

1.2.2 Simbolos elétricos

= Conex&o de aterramento
Bracadeira aterrada através de um sistema de aterramento.

@ Aterramento de protecéo (PE)
Terminais de terra, que devem ser aterrados antes de estabelecer quaisquer outras
conexdes. Os terminais de terra sdo localizados dentro e fora do equipamento.

1.2.3 Simbolos da ferramenta
@ ~ Chave de fenda plana

() «~ Chave Allen

@ Chave de boca

1.2.4  Simbolos para determinados tipos de informacoes

) Permitida
Procedimentos, processos ou a¢des que sdo permitidas.

Proibido
Procedimentos, processos ou a¢des que sdo proibidas.

B3 Dica

Indica informac&o adicional
Referéncia a documentacédo

Referéncia a outra secdo
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1., 2., 3. Série de etapas

1.2.5 Simbolos em graficos
A, B, C... Visualizacdo

1, 2,3 .. Numeros de item

A\ Area classificada

X Area sequra (4rea néo classificada)

1.3 Documentacao

ﬂ Para uma viséo geral do escopo da respectiva Documentacéo técnica, consulte:
= Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): insira o nimero de série da
etiqueta de identificacéo
= Aplicativo de Operagdes da Endress+Hauser: Insira o nimero de série da etiqueta de
identificacdo ou escaneie o codigo de matriz na etiqueta de identificacéo.

1.3.1 Documentacdo padrdo

Tipo de documento: Instruc¢ées de Operacéo (BA)

Instalacéo e comissionamento inicial - contém todas as func¢des no menu de operacdo que
sdo necessarias para uma tarefa de medicdo normal. Funcdes além deste escopo néo estéo
incluidas.

Tipo de documento: Resumo das instru¢6es de operacéo (KA)
Guia rapido ao primeiro valor medido - inclui todas as informacdes essenciais do
recebimento a conexdo elétrica.

Tipo de documento: Instru¢des de seguranca, certificados

Dependendo da aprovacéo, as Instrucdes de sequranca também s&o fornecidas com o
equipamento, p. ex., XA. Esta documentacéo € parte integrante destas Instrucdes de
operacao.

A etiqueta de identificacdo indica as Instru¢des de seguranga (XA) que séo relevantes ao
equipamento.

1.3.2 Documentacdo complementar de acordo com o equipamento

Instrucdes de Operacédo
BAOO335F: Density Computer FML621

Documentacdo especial

= SD01622P: Adaptador soldado (instru¢des de instalagéo)
= TI00426F: Adaptadores soldados, adaptadores de processo e flanges (visdo geral)

2 Instrucdes basicas de sequranca

2.1 Especificacdes para o pessoal

O pessoal deve atender as seguintes especifica¢des para realizar as tarefas necessarias,

por ex., comissionamento e manutencéo:

» Especialistas treinados e qualificados devem ter qualificacéo relevante para a funcéo e
tarefa especificas

» Sejam autorizados pelo dono/operador da planta

6 Endress+Hauser
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» Sejam familiarizados com as requlamentacdes federais/nacionais
» Deve ler e compreender as instru¢des no manual e documentacéo adicional
» Sequir as instrucdes e estar em conformidade com as condi¢des

2.2 Uso indicado

= Use o0 equipamento somente para medicdo da densidade dos liquidos.
= O uso indevido pode apresentar riscos
= Certifique-se de que o equipamento nédo tenha defeitos durante a operacdo

= Somente use o equipamento para meios onde as partes molhadas tenham um nivel de
resisténcia adequado

= N&o excede ou fique abaixo dos valores limites relevantes do equipamento
Para mais detalhes, consulte a se¢do "Dados técnicos"
Consulte a documentacéo técnica

2.2.1 Uso incorreto

O fabricante néo é responsavel por danos causados pelo uso incorreto ou néo indicado.

Risco residual

Devido a transferéncia de calor do processo, a temperatura do invélucro dos componentes
eletrénicos e dos conjuntos nele contidos pode subir para 80 °C (176 °F) durante a
operacao.

Perigo de queimaduras do contato com as superficies!
» Se necessario, garanta a protecdo contra contato para evitar queimaduras.

2.3 Seguranca no local de trabalho

Ao trabalhar no e com o equipamento:
» Use o equipamento de protecdo individual de acordo com as reqgulamentacdes federais/
nacionais.

2.4 Seguranca operacional

Risco de ferimento!

» Opere o equipamento apenas se estiver em condicdo técnica adequada, sem erros e
falhas.

» O operador é responsavel por assegurar-se de que o equipamento funcione sem
interferéncias.

Modificacoes aos equipamentos

E proibido fazer modifica¢des n&o autorizadas no equipamento, isso pode representar
riscos néo previstos.
» Se, apesar disso, for necessério fazer modificacdes, consulte a Endress+Hauser.

Reparo

Para garantir a continua sequranca e confiabilidade da operacéo:

» Somente execute trabalho de reparo no equipamento se for expressamente permitido.

» Observe as requlamentacdes nacionais/federais referentes ao reparo de um
equipamento elétrico.

» Somente use pecas de reposi¢do originais e acessorios da Endress+Hauser.

Endress+Hauser 7
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Area classificada

Para eliminar o perigo para pessoas e a instalacdo quando o equipamento é usado em

areas classificadas (ex. protecéo contra explosdo):

» Verifique a etiqueta de identificacdo para verificar se o equipamento solicitado pode ser
usado para o fim desejado na area classificada.

» Observe as especifica¢des na documentacéo adicional separada que € parte integrante
desse manual.

2.5 Seguranca do produto

Este equipamento foi projetado em conformidade com as boas préticas de engenharia para
satisfazer os requisitos de seguranca mais avangados, foi testado e deixou a fabrica em
condicdes seguras de operacéo.

Ele atende os padrdes e requisitos legais gerais de sequranca. Atende também as diretrizes
da UE listadas na Declaracéo de conformidade da UE especifica para esse equipamento. A
Endress+Hauser confirma este fato fixando a identificacdo CE no equipamento.

2.6 Seguranca de TI

Nossa garantia € valida apenas se o equipamento for instalado e usado como descrito nas
instrucées de operacdo. O equipamento possui mecanismos de seguranca integrados para
impedir que usuérios alterem inadvertidamente as configuracdes.

Fornece protecédo adicional para o equipamento e transferéncia de dados para / do

equipamento

» As medidas de seqguranca de TI definidas na prépria politica de seguranca do
proprietario / operadores da fabrica devem ser implementadas pelos proprietarios /
operadores da fabrica.

3 Descricdo do produto
Sensor Liquiphant FTL62 com unidade eletrénica FEL60D

Para medir a densidade de meios liquidos em conjunto com o computador de densidade
FML621. Também adequado para uso em areas classificadas.

Diferentes revestimentos (plastico ou esmaltado) oferecem alto grau de protecédo contra
corrosdo para aplica¢cdes em meios agressivos.

Endress+Hauser
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Recebimento e identificacdo do produto
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3.1 Design de produto

A0042276

®

1 Desenho do produto Liquiphant FTL62

Invélucro com unidade eletrénica FEL60D e tampa

Espagador de temperatura, passagem estanque a pressdo (sequnda linha de defesa), opcional
Flange da conexdo de processo

Sonda de extensdo tubular com diapasdo

Sonda de tubulagdo curta com diapas@o

vl W N =

Revestimentos
= Com revestimento em plastico ou esmalte: flange, extenséo de tubo e diapasdo
= Sem revestimento: espacador de temperatura, passagem a prova de pressao

4 Recebimento e identificacdo do produto

4.1 Recebimento

Verifique o sequinte durante o recebimento:
O Os codigos de pedidos na nota de entrega e na etiqueta do produto séo idénticos?
O Os produtos estéo intactos?

O Os dados na etiqueta de identificacéo correspondem as informacdes para pedido na nota
de remessa?

O Se necessario (consulte a etiqueta de identificacdo): as Instrugdes de seguranga ex. XA
estdo disponiveis?

ﬂ Se uma dessas condicbes ndo for atendida, entre em contato com a area de vendas do
fabricante.



Recebimento e identificacdo do produto Liquiphant FTL62 Density

10

4.2 Identificacdo do produto

O equipamento pode ser identificado das sequintes maneiras:

= EspecificacOes da etiqueta de identificacdo

= Codigo de pedido estendido com detalhamento dos recursos do equipamento na nota de
entrega

= [nsira o numero de série da etiqueta de identificacdo com a Visualizacdo do Equipamento
weM
www.endress.com/deviceviewer. Todas as informacdes sobre o medidor sdo exibidas
juntamente com uma visdo geral do escopo da documentacéo técnica fornecida.

= [nsira o numero de série na etiqueta de identificacdo no
aplicativo de Operagdes da Endress+Hauser ou leia o cédigo de matriz 2-D na etiqueta de
identificacdo com o aplicativo de Operac¢des da Endress+Hauser

4.2.1  Etiqueta de identificacdo

As informac0es exigidas por lei e relevantes para o equipamento sdo exibidas na etiqueta
de identificacdo ex.:

= [dentifica¢do do fabricante

= Numero de pedido, codigo do pedido estendido, numero de série

= Dados técnicos, grau de protecéo

® Versdo do firmware, versdo do hardware

= Informac@es relacionadas a aprovacdes, referéncia as instrucdes de seguranca (XA)

= Cédigo DataMatrix (informacSes sobre o equipamento)

4.2.2 Unidade eletronica

ﬂ Identifique a unidade eletrénica através do cédigo de pedido na etiqueta de
identificacdo.

4.2.3  Endereco do fabricante

Endress+Hauser SE+Co. KG
Hauptstrafie 1
79689 Maulburg, Alemanha

Local de fabricacédo: consulte a etiqueta de identificacéo.

4.3 Armazenamento e transporte

4.3.1 Condicoes de armazenamento

Use a embalagem original.

Temperatura de armazenamento
-40 para +80 °C (-40 para +176 °F)

4.3.2  Transporte do equipamento

A flange, extensdo do tubo e diapasdo sdo revestidos em plastico ou esmaltados.

Arranhdes ou impactos podem causar danos a superficie revestida do equipamento.

» Segure o equipamento apenas pela superficie revestida protegida do invélucro, flange
ou tubo de extensdo apropriadamente.

» Transporte o equipamento até o ponto de medicdo em sua embalagem original.

N&o curve, encurte ou estenda o diapasdo

Endress+Hauser
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A0042281

2 Manuseando o equipamento durante o transporte

5 Montagem

Instru¢des de montagem

= Qualquer orientacéo para versdo com tubo com até aprox. 500 mm (19.7 in) de
comprimento

= Orientacdo vertical por cima para equipamentos com tubo longo

= Distancia minima entre a ponta do diapas&o e a parede do tanque ou a parede da
tubulacdo: 10 mm (0.39 in)

—{]l -
ik \

A0048473

3 Exemplos de instalagdo para um recipiente, tanque ou tubo

5.1 Requisitos de montagem

Para medicdo de densidade, o diapasdo deve estar sempre imerso completamente.

Endress+Hauser 11
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o

>50 (1.97)

>30 (1.18)
>30 (1.18)

A0039685

Unidade de medida mm (in)

A Instalagdo pela parte de cima
B Instalagdo pela parte de baixo
C  Instalagdo pela lateral

5.1.1 Velocidade de vazdo - Instalacdo em tubulacao

Instale o diapasdo dentro da vazédo do meio

= Velocidade de vazdo: < 2 m/s (6.56 ft/s) por sequndo
= Evite a formacdo de bolhas de ar (1)

=T

|

A0039718

4 Exemplo de instalagdo em tubos dentro da vazdo do meio

Instale o diapasdo longe da vazdo direta do meio

Velocidade da vazdo: < 2 m/s (6.56 ft/s)

A0039721

5 Exemplo de instalaglio em tubos longe da vazdo direta do meio

5.1.2  Operagdes de entrada e saida

Escoamento de entrada
Se possivel, instale o sensor o mais a montante possivel, por ex., valvulas, pecas em T,
cotovelos, cotovelos de flange, etc.

12 Endress+Hauser
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Montagem
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Para estar em conformidade com as especificacdes de precisdo, o trecho reto a montante
deve atender aos seguintes requisitos:

Escoamento de entrada: > 5x DN (didmetro nominal) - min. 750 mm (29.5 in)

>5xDN >2xDN

>750 (29.5) >250 (9.84) n
nnnup A
\W :r(\ =
E E =| AN
o~
AN
<3
Z|®
g

X
~N O
AN
o
N

A0039700

6 Instalagdo do trecho reto a montante. Unidade de medida mm (in)

Escoamento de saida

Para estar em conformidade com as especificacdes de precisdo, o trecho reto a jusante deve
atender aos seguintes requisitos:

Escoamento de entrada: > 2x DN (didmetro nominal) - min. 250 mm (9.84 in)

O sensor de pressdo e temperatura deve ser instalado a no lado da saida da direcéo de
vazdo apo6s o sensor de densidade Liquiphant Density. Ao instalar pontos de medicéo de
pressdo a jusante do equipamento, certifique-se de que a distancia entre o ponto de
medic8o e o medidor é suficiente.

2..8 DN
>250 (9.84)

2..5DN
>250 (9.84)

2 L 3 L 3 L 3 S

VNN

® 7 Instalagdo do trecho reto a jusante. Unidade de medida mm (in)

A0039701

[

1 Sensor de densidade Liquiphant
2 Ponto de medicdo de pressdo
3 Ponto de medigdo de temperatura

5.1.3  Fator de correcdo

Se a vibracdo do diapaséo for afetada pelas condi¢des do local de instalacéo, o resultado da
medicéo pode ser ajustado usando um fator de correcéo (r).

13
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Instalacdo padrao

Fator de correc¢do 'r" como fator de altura 'h', para entrada no Density Computer FML621

ou ReadWin2000:
h r
12 mm (0.47 in) 1,0026
. 14 mm (0.55 in) 1,0016
16 mm (0.63 in) 1,0011
18 mm (0.71 in) 1,0008
lUJ 20 mm (0.79 in) 1,0006
T:I 22 mm (0.87 in) 1,0005
v 24 mm (0.94 in) 1,0004
26 mm (1.02 in) 1,0004
28 mm (1.10 in) 1,0004
30 mm (1.18 in) 1,0003
32 mm (1.26 in) 1,0003
34 mm (1.34 in) 1,0002
36 mm (1.42 in) 1,0001
38 mm (1.50 in) 1,0001
40 mm (1.57 in) 1,0000

Instalacdo de um bypass

Fator de correcéo "r' como fator do didmetro interno do bypass 'D", para entrada no Density
Computer FML621 ou ReadWin2000:

D r

<44 mm (1.73 in) -
) = 44 mm (1.73 in) 1,0191
: 46 mm (1.81 in) 1,0162
] = 48 mm (1.89 in) 1,0137
* 50 mm (1.97 in) 1,0116
D 52 mm (2.05 in) 1,0098

ot

S i | 54 mm (2.13 in) 1,0083
56 mm (2.20 in) 1,0070
A% 58 mm (2.28 in) 1,0059
60 mm (2.36 in) 1,0050
62 mm (2.44 in) 1,0042
64 mm (2.52 in) 1,0035
66 mm (2.60 in) 1,0030
68 mm (2.68 in) 1,0025
70 mm (2.76 in) 1,0021
72 mm (2.83 in) 1,0017
74 mm (2.91 in) 1,0014
76 mm (2.99 in) 1,0012
78 mm (3.07 in) 1,0010

14 Endress+Hauser
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D r

80 mm (3.15 in) 1,0008
82 mm (3.23 in) 1,0006
84 mm (3.31in) 1,0005
86 mm (3.39 in) 1,0004
88 mm (3.46 in) 1,0003
90 mm (3.54 in) 1,0003
92 mm (3.62 in) 1,0002
94 mm (3.70 in) 1,0002
96 mm (3.78 in) 1,0001
98 mm (3.86 in) 1,0001
100 mm (3.94 in) 1,0001
>100 mm (3.94 in) 1,0000

Instalacdo no tubo

Fator de correcdo 'r" como fator do didmetro interno do tubo 'D", para entrada no Density
Computer FML621 ou ReadWin2000:

D r

<44 mm (1.73 in) -
44 mm (1.73 in) 1.0225
46 mm (1.81 in) 1.0167
@E 48 mm (1.89 in) 1.0125
D 50 mm (1.97 in) 1.0096
52 mm (2.05 in) 1.0075

0039707

54 mm (2.13 in) 1.0061
56 mm (2.20 in) 1.0051
58 mm (2.28 in) 1.0044
60 mm (2.36 in) 1.0039
62 mm (2.44 in) 1.0035
64 mm (2.52 in) 1.0032
66 mm (2.60 in) 1.0028
68 mm (2.68 in) 1.0025
70 mm (2.76 in) 1.0022
72 mm (2.83 in) 1.0020
74 mm (2.91 in) 1.0017
76 mm (2.99 in) 1.0015
78 mm (3.07 in) 1.0012
80 mm (3.15 in) 1.0009
82 mm (3.23 in) 1.0007
84 mm (3.311in) 1.0005
86 mm (3.39 in) 1.0004
88 mm (3.46 in) 1.0003
90 mm (3.54 in) 1.0002

Endress+Hauser 15
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D r

92 mm (3.62 in) 1.0002
94 mm (3.70 in) 1.0001
96 mm (3.78 in) 1.0001
98 mm (3.86 in) 1.0001
100 mm (3.94 in) 1.0001
> 100 mm (3.94 in) 1.0000

5.1.4  Evite incrustacoes

A presenca de incrustacéo ou corrosdo no diapaséo afeta o resultado da medicéo e
deve ser evitada!
» Permita intervalos de manutencéo, se necessario!

5.1.5 Leve em consideracdo a folga

Deixe espaco suficiente fora do tanque para instalacéo, conex&o e configuracdes da
unidade eletrdnica.

A0048474

8 Leve em consideragdo a folga

5.1.6  Apoie o equipamento

Se o equipamento for apoiado incorretamente, choques e vibra¢es pode danificar a
superficie revestida.

» Use somente um suporte juntamente com revestimento plastico ECTFE ou PFA.

» Use somente suportes adequados.

Apoie o equipamento em casos de carga dindmica severa. Capacidade de carga lateral
maxima das extensdes da tubulagdo e sensores: 75 Nm (55 1bf ft).

Endress+Hauser
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A0039742

9  Apoie em casos de carga dindmica

5.2 Montagem do equipamento

5.2.1 Ferramenta necessaria

s Chave de boca para fixacdo da flange
s Chave Allen para o parafuso de bloqueio do invélucro

5.2.2 Instalacdo

Alinhe o diapasdo usando a marcacédo

O diapaséo pode ser alinhado usando a marcacdo de maneira que o meio seja facilmente
drenado e incrustacdes sejam evitadas.

A0042207

10  Posigdo do diapasdo quando instalado horizontalmente na embarcagdo usando a marcagdo

Instalacdo do equipamento em tubulacéo

Alinhamento incorreto do diapasao

Vortices e redemoinhos podem falsificar o resultado da medicéo.

» Alinhe o diapasédo na direcdo do fluxo para fixac6es internas em tubos ou tanques com
um agitador.

17



Montagem Liquiphant FTL62 Density

= A velocidade de vazdo do meio ndo deve exceder 2 m/s (6.56 ft/s) durante a operacdo

= Velocidade de vazdo > 2 m/s: Separa o diapasdo da vazdo direta do meio usando recursos
estruturais como um bypass ou expansdo de tubula¢do para reduzir a velocidade da
vazdo ao max. de 2 m/s (6.56 ft/s)

= A vazdo ndo serd impedida de forma significativa se o diapaséo estiver corretamente
alinhado e a marcacéo estiver apontada na direcdo de vazao.

= Uma marcac¢do na conexdo do processo indica a posicdo do diapaséo.

Conex&o de rosca = ponto na cabeca sextavada; flange = duas linhas no flange.
A marcacdo fica visivel quando instalado.

N

& 11

A0042208
Instalagdo em tubos (leve em consideragdo a posigdo do diapasdo e marcagdo)

Alinhamento da entrada para cabos

3.5 Nm

12

A0042214
Invélucro com parafuso de bloqueio externo e loop de gotejamento

ﬂ Involucros com parafuso de bloqueio:

= O invélucro pode ser girado e o cabo alinhado ao girar o parafuso de bloqueio.
= O parafuso de bloqueio néo esta apertado quando o equipamento é entregue.

Solte o parafuso de travamento externo (maximo 1,5 volta).
Gire o involucro, alinhe a entrada para cabo.

- Evite umidade no involucro, providencie uma malha que permita que a umidade
seja drenada.

3. Aperte o parafuso de bloqueio externo.

5.3 Verificacdo pos-instalacédo
0O O equipamento estd intacto (inspecéo visual)?

0O O medidor atende as especifica¢des do ponto de medicdo?

18
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Por exemplo:

= Temperatura do processo
= Pressdo de processo

= Temperatura ambiente

= Faixa de medicéo

0O O numero do ponto de medicéo e a rotulagem estdo corretos (inspecgéo visual)?
O O equipamento estd devidamente protegido contra precipitacéo e luz solar direta?

O O equipamento esta devidamente protegido?

6 Conexao elétrica

6.1 Ferramenta necessaria

s Chave de fenda para conexao elétrica
s Chave Allen para fixacdo da trava da tampa

6.2 Requisitos de conexao

6.2.1 Tampa com parafuso de fixacdo

A tampa é travada por um parafuso de fixacdo em equipamentos para uso em areas
classificadas com uma certa protecdo contra exploséo.

Se o parafuso de fixacdo ndo for posicionado corretamente, a tampa néo pode

fornecer a vedacdo de seguranca devida.

» Abra a tampa: solte o parafuso da trava da tampa no maximo 2 voltas de modo que ele
ndo caia. Coloque a tampa e verifique a vedacdo da tampa.

» Feche a tampa: rosqueie a tampa com firmeza no invélucro, garantindo que o parafuso
de fixacdo esteja devidamente posicionado. Ndo deverd haver véo entre a tampa e o
invélucro.

ol —m
Y ' e

A0039520

13 Tampa com parafuso de fixagdo

6.2.2  Conectando o aterramento de protecdo (PE)

Quando o equipamento for usado em &reas classificadas, ele deve ser sempre incluido na
equalizac¢do potencial do sistema, independente da tensdo de operacéo. Isso é possivel
através da conex&o a conexdo de aterramento de protecéo (PE) interna ou externa.
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6.3 Conexao do equipamento

Rosca do invélucro
As roscas do compartimento dos componentes eletrénicos e de conexdo podem ser

revestidas com um revestimento anti-friccéo.
O seguinte se aplica para todos os materiais de invélucro:
Nao lubrifique as roscas do invélucro.

6.3.1 Densidade de 2 fios (unidade eletronica FEL60D) para
medicdo de densidade

Operacédo com outras unidades de comutacdo néo é permitida.

Destruicdo dos componentes eletronicos.
» Na&o instale a unidade eletrénica FEL60D em equipamentos que sdo originalmente

usados como chaves de nivel pontual.

Atribuicdo do terminal

O sinal de saida do sensor de densidade € baseado na tecnologia de pulso. Com o auxilio
deste sinal, a frequéncia do garfo é constantemente encaminhados ao Computador de

Densidade FML621.

M12

L+ L- PE

113]183
-+

\ AE 110| 83
4 \ - EEE
B,C,D 112(182

14 Diagrama de conexdo: conexdo da unidade dos componentes eletrénicos FEL60D ao Computador de
Densidade FML621

Ligagdo elétrica com terminais

Ligagdo elétrica com conector M 12 no invélucro de acordo com a norma EN61131-2
Unidade eletrénica FEL60D

Computador de densidade FML62 1

Slots A, E com cartdes de extensdo (jd instalados na unidade bdsica)

Slots B, C, D com cartdes de extensdo (opcional)

BN~

A0036059

Endress+Hauser



Liquiphant FTL62 Density

Conexdo elétrica

Endress+Hauser

Tensdo de alimentacédo
U =24 Vpc £15%, adequado apenas para conexdo ao Computador de Densidade FML62 1

ﬂ O equipamento deve ser energizado por uma fonte de alimentacédo de categoria
"CLASS 2" ou "SELV".

Consumo de energia
P <160 mW

Consumo de corrente

[< 10 mA

Protecdo contra sobretensao

Categoria de sobretenséo [

Ajuste

Ha 3 tipos diferentes de ajuste:

= Ajuste padrédo (configuracdo de pedido):
Dois parametros do diapasdo sdo determinados na fabrica para descrever as
caracteristicas do sensor e séo fornecidos no relatério de calibracdo com o produto. Estes
pardmetros devem ser transmitidos ao computador de densidade FML621.

= Ajuste especial (selecione no Configurador de Produtos):
Trés pardmetros do diapasdo sdo determinados na fabrica para descrever as
caracteristicas do sensor e séo fornecidos no relatério de calibracdo com o produto. Estes
pardmetros devem ser transmitidos ao computador de densidade FML621.
Este tipo de ajuste atinge um nivel de precisdo ainda maior.

® Ajuste de campo:
Com um ajuste de campo, a densidade determinada pelo usuério é transmitida ao
FML621.

ﬂ Todos os pardmetros necessarios do Liquiphant Density sdo documentados no
Relatoério de ajuste e na Licenca do sensor.

Os documentos séo incluidos no escopo da entrega.

Mais informacdes e a documentacéo atualmente disponivel podem ser encontradas no
site da Endress+Hauser: www.endress.com - Downloads.

Medicdo de densidade

O Liquiphant Density mede a densidade de um meio liquido em tubos e tanques. O
equipamento é adequado para todos os fluidos newtonianos (puramente viscosos). Além
disso, o equipamento é adequado também para uso em areas classificadas.
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A0039632

15 A medicdo de densidade com o Density Computer FML621

v W N =

Liquiphant Density - Saida do pulso

Sensor de temperatura, por ex. 4 para 20 mA saida

Transmissor de pressdo, saida 4 para 20 mA necessdria para alteragbes na pressdo >6 bar
Liquiphant Density Computer FML62 1 com display e unidade de operagdo

PLC

A medicdo pode afetada por:

= bolhas de ar no sensor

= unidade ndo coberta totalmente pelo meio

= incrustacdo de meio sélido no sensor

= Alta velocidade de vazdo em tubos

s Grave turbuléncia no tubo, devido as operacdes de entrada e saida que sdo muito
curtas

= corrosdo do garfo

= Comportamento ndo newtoniano (ndo puramente viscoso) do meio

6.3.2 Conectando os cabos

Ferramentas necessarias

= Chave de fenda plana (0.6 mm x 3.5 mm) para terminais

= Ferramenta adequada com largura entre as faces AF24/25 (8 Nm (5.9 Ibf ft)) para
prensa-cabos M20

Endress+Hauser
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24/25 mm
/@ 8.0 Nm\

A0018023

16  Exemplo de acoplamento com entrada para cabos, unidade eletrénica com terminais

1 Acoplamento M20 (com entrada para cabos), exemplo

2 Secdo transversal mdxima do condutor 2.5 mm? (AWG14), terminal terra no lado de dentro no invélucro +
terminais nos componentes eletrénicos

3 Secdo transversal mdxima do condutor 4.0 mm? (AWG12), terminal terra no lado de fora do invélucro
(exemplo: invélucro de pldstico com conexdo terra de prote¢do (PE) externa)

@d Latdo niquelado 7 para 10.5 mm (0.28 para 0.41 in),
Pldstico 5 para 10 mm (0.2 para 0.38 in),
Aco inoxidavel 7 para 12 mm (0.28 para 0.47 in)

ﬂ Preste atencdo no sequinte ao usar o acoplamento M20
Ap6s a entrada para cabo:
= Contra-aperte o acoplamento
= Aperte a porca de unido do acoplamento com 8 Nm (5.9 1bf ft)
= Rosqueie o acoplamento incluso no invélucro com 3.75 Nm (2.76 Ibf ft)

6.3.3  Verificacdo p6s-conexéo
0 equipamento e o cabo néo estdo danificados (inspecéo visual)?
Os cabos usados estdo em conformidade com as especifica¢des?
Os cabos instalados tém espaco adequado para deformag&o?

Os prensas-cabos estdo instalados e apertados firmemente?
Sem polaridade reversa, o esquema de ligacdo elétrica esté correto?

Se uma fonte de alimentac&o estiver presente, o LED verde esta aceso?

a
a
a
a
O Afonte de alimentacéo corresponde as informacdes na etiqueta de identificagéo?
a
a
O Todas as tampas dos invélucros estéo instaladas e apertadas?

a

Opcional: A tampa estéa apertada com parafuso de fixacdo?

Endress+Hauser 23
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7 Opcoes de operacao

7.1 Visdo geral das opcGes de operacdo

7.1.1  Conceito de operacdo

Operacdo com Computador de Densidade FML62 1. Para detalhes, consulte documentacéo

para Computador de Densidade FML621.

7.1.2 Elementos na unidade eletronica

17 Unidade eletrénica FEL60D

1 LED vermelho, para aviso ou alarme

2 LED amarelo, estabilidade da medigéo

3 LED verde, status de operagdo (equipamento ligado)
4  Terminais de saida de pulso

8 Comissionamento

8.1 Verificacdo de funcéo

Antes do comissionamento do ponto de medicéo, verifique se foram realizadas as
verificacdes de pds-instalacdo e a pos-conexdo.

ﬂ s > B Verificacdo de pés-instalacéo
s > B Verificacdo de pés-instalacéo

8.2 Acionamento do equipamento

» Acionar
L= O LED verde é aceso e o LED amarelo pisca 2-3 vezes

A medicéo é estavel se ambos os LEDs (verde e amarelo) ficarem entéo acesos.

AD039683
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9 Comissionamento

Néo verifique o funcionamento correto do diapasdo com a méo.

O revestimento do diapasdo do diapasdo pode estar danificado e prejudicar o
funcionamento correto.

» Mergulhe o diapasdo em contéiner com liquido, ex. na dgua.

B

A0051290

18  Teste funcional do diapasdo

9.1 Verificacdo de funcéo

Antes do comissionamento do ponto de medicéo, verifique se foram realizadas as
verificacdes de pds-instalacdo e a pos-conexdo.

ﬂ ® > 3 Verificacdo de pés-instalacéo
® > 3 Verificacdo de pés-instalacéo

9.2 Acionamento do equipamento
» Acionar
=~ O LED verde é aceso e o LED amarelo pisca 2-3 vezes

A medicéo é estavel se ambos os LEDs (verde e amarelo) ficarem entéo acesos.

10  Diagndsticos e solucdo de problemas

O equipamento indica avisos e erros pelo LEDs na unidade eletrénica. Os erros
diagnosticados pelo equipamento sdo exibidos de acordo com a NE107. Dependendo da
mensagem de diagndstico, o equipamento se comporta de acordo com um aviso ou
condicdo de erro.

O equipamento comporta-se de acordo com a Recomendacdo NAMUR NE131 "Requisitos
de equipamentos padrdo NAMUR para equipamentos de campo para aplicacées padrao”.
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Manutencéo Liquiphant FTL62 Density

10.1 Informacdes de diagndstico por diodos de emissao de
luz (LED)

10.1.1 LED na unidade eletronica

Indicador O :: fonte de alimentagdo ou desligado

= Sem fonte de alimentacdo: verifique a fonte de alimentacéo

= Polaridade reversa: verifique o esquema de ligacéo elétrica

® A linha de sinal estd com falha: verifique a linha de sinal

= Esquema de ligagéo elétrica incorreto em FML: verifique a configura¢éo do terminal em
FML621

Indicador {%4\: condi¢Ses de processo instaveis

= Vibrac¢des extremas de uma fonte de alimentagdo externa: isole o ponto de medicdo das
vibracoes

= Vazdo extremamente turbulenta: forneca uma secéo calmante

= Taxa de vazdo > 2 m/s: mantenha o diapasdo longe da vaz&o direta do meio

= [ncrustacdo: remova a incrustacédo, estabeleca intervalos de limpeza

Indicador 43¥: manutencdo necessaria

= Vibracdes extremas de uma fonte de alimentag8o externa: isole o ponto de medicdo das
vibragdes

= Taxa de vazdo > 2 m/s: mantenha o diapasdo longe da vazéo direta do meio

= Incrustacdo: remova a incrustacdo, estabeleca intervalos de limpeza

= O diapasdo esté bloqueado: altere a posicdo de instalacéo

Indicador 4%: falha de equipamento
= Unidade eletronica com falha: substitua a unidade eletrénica
= Sem conexdo com sensor: substitua o sensor

10.2 Historico de firmware

V01.00.zz (06.2019)

= Valido para unidade eletrénica: FEL60D

= Valido a partir da vers&o de documentagéo: BA02047F/00/EN/01.19 (Liquiphant
FTL62 Density)

= Mudancas: nenhuma; 1? versdo (software original)

11  Manutencéao

Nenhum trabalho de manutencéo especial é exigido.

11.1 Tarefas de manutencao

11.1.1 Limpeza

Nao é permitido usar o equipamento com meio abrasivo. Material abrasivo no diapaséo
pode resultar em mal funcionamento do equipamento.

= Limpe o diapasdo conforme necessario
= A limpeza também é possivel no estado instalado, por ex., Limpeza no local (CIP) e
Esterilizacdo no local (SIP)
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12 Reparo

12.1 Notas gerais

12.1.1 Conceito do reparo

Conceito de reparo Endress+Hauser
s Os equipamentos tém um projeto modular
= Clientes podem realizar reparos

ﬂ Para mais informagdes sobre servigo e pecas de reposicéo, entre em contato com seu
representante de vendas Endress+Hauser.

12.1.2 Reparos em equipamento com aprovacao Ex

A ATENCAO

Um reparo incorreto pode comprometer a seguranca elétrica!

Perigo de explosé&o!

» Somente profissionais especializados ou a equipe de Assisténcia Técnica do fabricante
pode realizar reparos em equipamentos certificados Ex de acordo com as
regulamentacdes nacionais.

» Asnormas e requlamentac¢des nacionais relevantes sobre areas classificadas, Instrugdes
de seguranca e certificados devem ser observadas.

» Utilize apenas pecas de reposi¢do originais do fabricante.

» Observe a denominacdo do equipamento na etiqueta de identificacdo. Apenas pecas
idénticas devem ser usadas nas substituicdes.

» Faca os reparos de acordo com as instrucdes.

» Somente a equipe de Assisténcia Técnica do fabricante estd autorizada a modificar um
equipamento certificado e converté-lo em outra versdo certificada.

12.2  Pecas de reposicao

= Alguns componentes do equipamento que podem ser substituidos sdo identificados por
uma etiqueta de identificacdo de peca de reposicdo. sobre a peca sobressalente.

= Todas as pecas de reposicdo para o medidor, juntamente com o cédigo de pedido, estdo
listadas no Visualizador do equipamento W@M (www.endress.com/deviceviewer) e
podem ser solicitadas. Se estiver disponivel, os usuarios também podem fazer o
download das Instrugdes de Instalacdo associadas.

ﬂ Numero de série do equipamento ou QR code:
Localizado na etiqueta de identificacdo do equipamento e peca de reposicéo.

12.3  Devolucéo

As especificacdes para devolucdo sequra do equipamento podem variar, dependendo do
tipo do equipamento e legislacdo nacional.

1. Consulte a pagina na web para informagdes:
http://www.endress.com/support/return-material

L= Selecione a regido.

2. Devolva o equipamento caso sejam necessarios reparos ou calibracéo de fabrica ou
caso o equipamento errado tenha sido solicitado ou entreque.
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12.4 Descarte

5
X

Se solicitado pela Diretriz 2012/19/ da Unido Europeia sobre equipamentos elétricos e
eletrénicos (WEEE), o produto é identificado com o simbolo exibido para reduzir o
descarte de WEEE como lixo comum. Néo descartar produtos que apresentam esse
simbolo como lixo comum. Ao invés disso, devolva-os ao fabricante para descarte sob as

condicdes aplicaveis.

13 Acessorios para Liquiphant Density

13.1 Tampa protetora para caixa de aluminio com
compartimento duplo

= Material: aco inoxidavel 316L
= Numero de pedido: 71438303

228.9 (9.01)
136.4 (5.37) 92.5 (3.64) 170.5 (6.71)
— A
X oo \| @
Q) F
X oo o © _
o 3 dp "
S Qb LR
- O ) LN
— m
—
¥
81 (3.19)
103 (4.06)

A0039231

19  Tampa protetora para caixa de aluminio com compartimento duplo. Unidade de medida mm (in)

13.2 Tampa protetora para involucro de compartimento
unico, aluminio ou 316L

= Material: plastico
= Numero de pedido: 71438291

2115 (4.53)

122 (4.8)

N\
140 (551) |

165 (6.5)

32(126) |
140 (5.51)

A0038280

20  Tampa protetora para invélucro de compartimento tinico, aluminio ou 316L. Unidade de medida mm (in)

28

Endress+Hauser



Liquiphant FTL62 Density

Acessorios para o Computador de densidade FML62 1
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13.3  Soquete M12

ﬂ 0S soquetes M12 listados s@o adequados para uso na faixa de temperatura
-25 para +70°C (-13 para +158 °F).

Soquete M12 IP69

= com terminacdo em uma extremidade
= Angular

= 5m (16 ft) cabo PVC (laranja)

= Porca castelo 316L (1.4435)

= Corpo: PVC

= Numero de pedido: 52024216

Soquete M12 IP67

= Angular

= 5m (16 ft) cabo PVC (cinza)

= Porca castelo Cu Sn/Ni

= Corpo: PUR

= Numero de pedido: 52010285

13.4 Acessorios adicionais

A documentacédo atualmente disponivel pode ser encontrada no site da
Endress+Hauser: www.endress.com - Downloads.

14  Acessorios para o Computador de densidade
FML621

14.1 Geral

RXU10-Al
Conjunto de cabos para Computador de Densidade FML621 para conexdo a um PC ou
modem

FML621A-AA

Display remoto para montagem em painel:
= B: 144 mm (5.67 in)

= A: 72 mm (2.83 in)

= T: 43 mm (1.69 in)

RMS621A-P1
Interface PROFIBUS

51004148
Etiqueta adesiva, impressa, méx. 2 x 16 caracteres

51002393
Placa de metal para numero TAG

51010487
Placa, papel, TAG 3 x 16 caracteres

14.2 Cartoes de extensao

O equipamento pode ser estendido com um méximo de trés cartdes universais, digitais, de

corrente ou Pt100.
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FML621A-DA

Digital

® 6 x entradas digitais

® 6 x saidas de relé

= Kit com terminais e quadro de fixacéo
FML621A-DB

Digital, aprovacdo ATEX

® 6 x entradas digitais

® 6 x saidas de relé

= Kit com terminais

FML621A-CA

2x U, [, TC

» 2x0 para 20 mA ou4 para 20 mA por pulso
= 2x digital

= 2x relé SPST

FML621A-CB

Multifuncional, 2x U, I, TC ATEX

= 2x0 para 20 mA ou4 para 20 mA por pulso
= 2x digital

= 2x relé SPST

FML621A-TA

Temperatura (Pt100/Pt500/Pt1000)
Completo, incluindo terminais e quadro de fixacéo

FML621A-TB
Temperatura, aprovacdo ATEX (Pt100/PT500/PT1000)
Completo, incluindo terminais

FML621A-UA
Universal - fonte de alimentacdo PFM ou pulso ou analégico ou transmissor
Completo, incluindo terminais e quadro de fixac&o

FML621A-UB

Universal aprovacdo ATEX - fonte de alimentacdo PFM ou pulso ou analégico ou
transmissor

Completo, incluindo terminais

14.3 Interface PROFINET®
Codigo de pedido RMS621A-P2

15 Dados técnicos

15.1 Entrada

15.1.1 Variavel medida

Densidade de liquidos

15.1.2 Faixa de medicado

Faixa de densidade: 0,3 a 2 g/cm?®
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15.2 Saida

15.2.1 Variantes de entrada e saida

Densidade de 2 fios (FEL60D) para medicéo de densidade
Conexdo para Density Computer FML62 1

15.2.2 Dados de conexao Ex

Consulte as instrugdes de seguranca (XA): Todos os dados relacionados & protecéo contra
explosdo séo fornecidos em documentacdo Ex separada e estdo disponiveis na area de
Downloads do site da Endress+Hauser. A documentac&o Ex é fornecida por padrédo com
todos os equipamentos aprovados para uso em areas classificadas sujeitas a exploséo.

15.3 Ambiente

15.3.1 Faixa de temperatura ambiente
-40 para 70 °C (-40 para 158 °F)

A temperatura ambiente minima permitida do invélucro plastico fica limitada a
-20°C (-4 °F); 'uso em ambiente interno' é aplicavel a América do Norte.

Operacéo ao ar livre sob forte luz solar:

= Instale o equipamento em um local com sombra

s Evite luz solar direta, particularmente em regides de clima mais quente

= Use uma tampa de protecéo contra tempo, ela pode ser solicitada como acessério

Mais informacGes sobre o uso do equipamento em areas classificadas (ATEX) e sobre
a documentacédo atualmente disponivel podem ser encontradas no site da
Endress+Hauser: www.endress.com - Downloads.

15.3.2 Temperatura de armazenamento
-40 para +80 °C (40 para +176 °F)

15.3.3 Altitude de operacao

De acordo com IEC 61010-1 Ed.3:

= Até 2000 m (6600 ft) acima do nivel do mar

= Pode ser estendido para 3 000 m (9800 ft) acima do nivel do mar se for usada protecéo
contra sobretenséo

15.3.4 Classe climatica
De acordo com IEC 60068-2-38 teste Z/AD

15.3.5 Grau de protecdo
Teste de acordo com IEC 60529 e NEMA 250
Condicéo de teste IP68: 1.83 m H,O para 24 h

Invélucro
Consulte entradas para cabo

Entradas para cabo

= Acoplamento M20, plastico, [P66/68 NEMA tipo 4X/6P

= Acoplamento M20, latdo niquelado, IP66/68 NEMA tipo 4X/6P
s Acoplamento M20, 316L, IP66/68 NEMA tipo 4X/6P
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= Acoplamento M20, 316L, higiénico, [IP66/68/69 NEMA tipo 4X/6P
= Rosca M20, IP66/68 NEMA tipo 4X/6P
= Rosca G2, NPT %2, NPT % [P66/68 NEMA tipo 4X/6P

Grau de protecéo para o conector M12

®= Quando o invélucro estiver fechado e o cabo de conexdo estiver conectado: [P66/67
NEMA tipo 4X

= Quando o involucro estiver aberto ou o cabo de conexdo néo estiver conectado: IP20,
NEMA tipo 1

Conector M12: Perda da classe de protecdo IP devido a instalacdo incorreta!

» O grau de protecéo s6 se aplica se o cabo de conexdo usado for conectado e
devidamente apertado.

» O grau de protecéo s6 se aplica se o cabo de conexédo usado for especificado de acordo
com IP67 NEMA Tipo 4X.

ﬂ Se for selecionada a opcédo "Conector M 12" como conexdo elétrica, a NEMA IP66/67
tipo 4X se aplica a todos os tipos de involucros.

15.3.6 Grau de poluicao

Grau de poluicéo: 2

15.4 Processo

15.4.1 Faixa de temperatura do processo
0 para 80 °C (32 para 176 °F)

15.4.2 Choque térmico
<120K/s

15.4.3 Faixa de pressdo do processo
-1 para +25 bar (-14.5 para +362.5 psi)

A ATENCAO

A pressdo maxima do equipamento depende do elemento com classificacdo nominal

mais baixa, em relacdo a pressdo, do componente selecionado. Isso significa que é

necessario prestar atencdo a conexao do processo e ao sensor.

» Especificacdes de presséo, consulte as Informacdes Técnicas associadas.

» Somente opere o equipamento dentro dos limites especificados!

» A Diretriz dos Equipamentos sob Presséo (2014/68/EU) usa a abreviacdo 'PS". A
abreviatura "PS" corresponde ao MWP (pressdo méxima de operac¢do) do equipamento.

ﬂ Aprovacdo canadense CRN: mais detalhes sobre os valores de pressdo maximos estéo
disponiveis na area de download da pagina do produto em: www.endress.com->
Downloads.

15.5 Dados técnicos adicionais

= Informacdes Técnicas Liquiphant FTL62 Density: TIO1553F
= Informacdes Técnicas Liquiphant FTL62: TIO1539F
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