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Despre acest
document

Numărul de document al acestor instrucţiuni de siguranţă (XA)
trebuie să corespundă informaţiilor de pe plăcuţa de identificare.

Documentaţie
asociată

Toată documentaţia este disponibilă pe internet:
www.endress.com/Deviceviewer
(introduceţi numărul de serie de pe plăcuţa de identificare).

Dacă nu este încă disponibilă, poate fi solicitată o traducere în
limbile Uniunii Europene.

Pentru a pune în funcţiune dispozitivul, respectaţi instrucţiunile de
operare aferente dispozitivului:
BA01271P

Documentaţie
suplimentară

Broşură privind protecţia împotriva exploziei: CP00021Z
Broşura privind protecţia împotriva exploziei este disponibilă pe
internet: www.endress.com/Downloads

Certificate şi
declaraţii

Declaraţie de conformitate UE

Număr declaraţie:
EU_01154
Declaraţia de conformitate UE este disponibilă pe internet:
www.endress.com/Downloads

Certificat de examinare de tip UE

Număr certificat:
EC 00394
Listă de standarde aplicate: Consultaţi Declaraţia de conformitate UE.

Adresa
producătorului

Endress+Hauser SE+Co. KG
Hauptstraße 1
79689 Maulburg, Germania
Adresa fabricii: Consultaţi plăcuţa de identificare.
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Alte standarde Pentru instalarea corespunzătoare trebuie respectate, printre altele,
următoarele standarde în versiunea lor actuală:
• IEC/EN 60079-14: „Atmosfere explozive - Partea 14: Proiectarea,

selectarea şi montarea instalaţiilor electrice”
• EN 1127-1: „Atmosfere explozive - Prevenirea şi protecţia împotriva

exploziilor - Partea 1: Concepte de bază şi metodologie”

Cod de comandă
extins

Codul de comandă extins este indicat pe plăcuţa de identificare, care
este aplicată pe dispozitiv astfel încât să fie perfect vizibilă. În
instrucţiunile de operare asociate sunt furnizate informaţii
suplimentare despre plăcuţa de identificare.

Structura codului de comandă extins

PMC21,
PMP21 – ************* + A*B*C*D*E*F*G*..

(Tip de
dispozitiv)

(Specificaţii de
bază)

(Specificaţii opţionale)

* = Substituent
În această poziţie, o opţiune (număr sau literă) selectată din
specificaţii este afişată în locul substituenţilor.

Specificaţii de bază
Caracteristicile care sunt absolut esenţiale pentru dispozitiv
(caracteristicile obligatorii) sunt specificate în specificaţiile de bază.
Numărul de poziţii depinde de numărul de caracteristici disponibile.
Opţiunea selectată a unei caracteristici poate cuprinde diverse poziţii.

Specificaţii opţionale
Specificaţiile opţionale descriu caracteristicile suplimentare pentru
dispozitiv (caracteristici opţionale). Numărul de poziţii depinde de
numărul de caracteristici disponibile. Caracteristicile au o structură de 2
cifre pentru a facilita identificarea (de exemplu, JA). Prima cifră (ID)
reprezintă grupul de caracteristici şi constă dintr-un număr sau o literă
(de exemplu, J = Test, Certificat). A doua cifră constituie valoarea care
reprezintă caracteristica din cadrul grupului (de exemplu, A = 3.1
material (părţi umede), certificat de inspecţie).

Informaţii mai detaliate despre dispozitiv sunt furnizate în următoarele
tabele. Aceste tabele descriu poziţiile şi ID-urile individuale din codul de
comandă extins, care sunt relevante pentru locaţiile periculoase.
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Cod de comandă extins: Cerabar

Următoarele specificaţii reproduc un fragment din structura
produsului şi sunt utilizate pentru a atribui:
• Această documentaţie dispozitivului (utilizând codul de

comandă extins de pe plăcuţa de identificare).
• Opţiunile dispozitivului specificate în document.

Tip de dispozitiv
PMC21, PMP21

Specificaţii de bază

Poziţia 1, 2 (omologare)

Opţiune selectată Descriere

PMC21
PMP21

BC II 3 G Ex ec IIC T4 Gc

Poziţie 3 (ieşire)

Opţiune selectată Descriere

PMC21
PMP21

1 4 la 20 mA

Specificaţii opţionale
Nu sunt disponibile opţiuni specifice locaţiilor periculoase.

Instrucţiuni de
siguranţă:
Generale

• Personalul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii pentru
montarea, realizarea instalaţiei electrice, punerea în funcţiune şi
întreţinerea dispozitivului:
• Să fie calificat corespunzător pentru rolul şi sarcinile pe care le
îndeplineşte

• Să fie instruit în ceea ce priveşte protecţia împotriva exploziei
• Să fie familiarizat cu reglementările naţionale

• Instalaţi dispozitivul conform instrucţiunilor producătorului şi
reglementărilor naţionale.

• Utilizaţi acest dispozitiv numai în fluide pentru care materialele
umezite sunt suficient de rezistente.

• Evitaţi încărcarea electrostatică:
• A suprafeţelor din plastic (de exemplu, carcasei, elementului

senzorului, stratului special de lac, plăcilor suplimentare ataşate, ..)
• A elementelor izolate (de exemplu, plăcilor metalice izolate)
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Instrucţiuni de
siguranţă:
condiţii de
utilizare specifice

În cazul lăcuirii speciale suplimentare sau alternative a incintei sau a
altor piese metalice:
• Ţineţi cont de pericolul de încărcare şi descărcare electrostatică.
• Nu frecaţi suprafeţele utilizând o lavetă uscată.

Instrucţiuni de
siguranţă:
Instalarea

5

3

4

2

1

A

  A0031218

A Zona 2
1 Rezervor; Zona 2
2 Sursă de alimentare cu energie electrică
3 Carcasă transmiţător
4 Linie de egalizare de potenţial
5 Egalizarea de potenţial

• Temperatura de funcţionare continuă a cablului de conectare: ≥ Ta
+5 K.

• Utilizaţi un conector cu fişă M12 certificat.
• În timpul funcţionării: Asiguraţi-vă că este utilizată o protecţie

împotriva factorilor externi IP54.
• În atmosfere potenţial explozive: nu deconectaţi conexiunile electrice

atunci când sunt sub tensiune.
• Dacă nu sunt prezente amestecuri potenţial explozive sau dacă au fost

luate măsuri de protecţie suplimentare, dispozitivul poate fi acţionat
şi în condiţii non-atmosferice în conformitate cu specificaţiile
producătorului.
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Egalizarea de potenţial
Dacă egalizarea de potenţial nu poate fi garantată de instalaţie: Pentru
a evita încărcarea electrostatică, integraţi piesele metalice ale incintei în
egalizarea de potenţial.

Tabele cu
temperaturi

Clasa de
temperatură

Temperatură de proces Tp
(proces)

Temperatură ambiantă Ta
(ambiantă): carcasă

T4 ≤ 100 °C –40 °C ≤ Ta ≤ +70 °C

Date de racordare Date electrice

U ≤ 30 VDC
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