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Om dette
dokument

Medfelgende
dokumentation

Supplerende
dokumentation

Certifikater og
overensstemmels
eserkleeringer

Producentens
adresse

Dokumentnummeret for disse sikkerhedsanvisninger (XA) skal
stemme overens med oplysningerne pa typeskiltet.

Al dokumentation er tilgeengelig pé internettet:
www.endress.com/Deviceviewer
(indtast serienummeret fra typeskiltet).

ﬂ En overseettelse til et EU-sprog kan bestilles, hvis det endnu ikke
er tilgeengeligt.

Ved idriftseettelse af instrumentet skal betjeningsvejledningen
vedrgrende instrumentet overholdes:

BA01271P

Brochure om eksplosionsbeskyttelse: CPO0021Z

Brochuren om eksplosionsbeskyttelse er tilgeengelig pa internettet:
www.endress.com/Downloads

EF-overensstemmelseserklaering

Erkleeringsnummer:
EU_01154

EU-overensstemmelseserkleeringen er tilgeengelig pa internettet:
www.endress.com/Downloads

EF-typeafprevningscertifikat

Certifikatnummer:
EC 00394

Liste over anvendte standarder: Se EF-overensstemmelseserkleering.

Endress+Hauser SE+Co. KG
Hauptstrafie 1
79689 Maulburg, Tyskland

Produktionsanlaeggets adresse: Se typeskiltet.

Endress+Hauser
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Andre standarder

Udvidet
bestillingskode

Endress+Hauser

Blandt andet skal fglgende standarder i deres aktuelle version

overholdes for at opnd korrekt installation:

s [EC/EN 60079-14: "Eksplosive atmosfaerer - del 14: Konstruktion,
valg og opbygning af elektriske installationer"

s EN 1127-1:"Eksplosive atmosfaerer - Forebyggelse og beskyttelse
mod eksplosion - del 1: Grundleeggende begreber og metodik"

Den udvidede bestillingskode er angivet pa typeskiltet, som sidder pa
instrumentet, sd det er klart synligt. Yderligere oplysninger om
typeskiltet kan findes i den tilhgrende betjeningsvejledning.

Opbygning af den udvidede bestillingskode

PMCZl PMPZl _ kkkkkkkkhkkhkkkx + A*B*C*D*E*F*G*..
(Instrumenttype) (Grundlaeggende (Valgfri
specifikationer) specifikationer)

* = Pladsholder
Her vises en option (tal eller bogstav), som vaelges i
specifikationen, i stedet for pladsholderne.

Grundleggende specifikationer

De funktioner, der er helt grundleeggende for instrumentet
(obligatoriske funktioner), er angivet i de grundleeggende
specifikationer. Antal positioner athaenger af det antal funktioner, der
findes. Den valgte option for en funktion kan besta af flere positioner.

Valgfri specifikationer

De valgfri specifikationer beskriver ekstra funktioner for instrumentet
(valgfri funktioner). Antal positioner afhaenger af det antal funktioner,
der findes. Funktionerne har en 2-cifret opbygning, som ger det
nemmere at foretage identifikation (f.eks. JA). Det forste ciffer (ID) star
for funktionsgruppen og bestar af et tal eller et bogstav (f.eks. ] = Test,
Certifikat). Det andet ciffer er den veerdi, der star for funktionen i
gruppen (f.eks. A = 3.1 materiale (vade dele), kontrolcertifikat).

Mere detaljerede oplysninger om instrumentet kan findes i fglgende
tabeller. I disse tabeller beskrives de individuelle positioner og ID'er i
den udvidede bestillingskode, som er relevante for farlige placeringer.
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Cerabar PMC21, PMP21

Sikkerhedsanvisn
inger: Generelt

Udvidet bestillingskode: Cerabar

Fglgende specifikationer gengiver et uddrag af produktstrukturen

og bruges til at tildele:

= Denne dokumentation til enheden (ved hjaelp af den udvidede
bestillingskode pé typeskiltet).

® De enhedsoptioner, der beskrives i dokumentet.

Instrumenttype
PMC21, PMP21

Grundleggende specifikationer

Position 1, 2 (godkendelse)

Valgt option Beskrivelse
PMC21 BC 113 GExeclICT4 Ge
PMP21

Position 3 (udgang)

Valgt option Beskrivelse
PMC21 1 4 ti1 20 mA
PMP21

Valgfri specifikationer

Der findes ingen optioner specielt til farlige placeringer.

= Personalet skal opfylde folgende betingelser ved montering, elektrisk
installation, idriftseettelse og vedligeholdelse af instrumentet:
= Veere tilstraekkeligt kvalificeret til deres stilling og de opgaver, de
udferer
s Veere uddannet i eksplosionsbeskyttelse
= Have kendskab til de nationale bestemmelser
= [nstallation af instrumentet skal ske i henhold til producentens
anvisninger og de nationale bestemmelser.
= Brug kun instrumentet til medier, hvor den mediebergrte del er
udfert i korrekt og bestandigt materiale.
= Undga elektrostatisk ladning:
= For plastflader (f.eks. kabinet, sensorelement, speciallak, pasatte
ekstra plader m.m.)
= For isolerede kapaciteter (f.eks. isolerede metalplader)

Endress+Hauser
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Sikkerhedsanvisn
inger: Specifikke
betingelser for
brug

Sikkerhedsanvisn
inger: Installation
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[ tilfeelde af ekstra eller alternativ speciallakering pa kabinettet eller
andre metaldele geelder folgende:
» Vaer opmaerksom pa risikoen for elektrostatisk ladning og afledning.

= Gnid ikke pa overflader med en ter klud.
L2 |
3

AA

A0031218

Zone 2

Tank, zone 2
Stremforsyning
Transmitterkapsling
Potentialeudligningslinje
Potentialeudligning

Vo W N e

= Kontinuerlig servicetemperatur for tilslutningskablet: > T, +5 K.

= Anvend en egnet certificeret M12-stiktilslutning.

s Under drift: Serg for, at kapslingsklassen IP54 overholdes.

= [ potentielt eksplosive atmosfaerer: Undlad at frakoble elektriske
tilslutninger, nér enheden er aktiveret.

= Huvis der ikke forekommer potentielt eksplosive blandinger, eller hvis
der er truffet yderligere forholdsregler til beskyttelse, kan
instrumentet ogsa bruges ved ikke-atmosfeeriske forhold i henhold til
producentens specifikationer.
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Cerabar PMC21, PMP21

Temperaturtabell
er

Tilslutningsdata

Potentialeudligning

Hvis potentialeudligning ikke kan sikres gennem installationen:
Integrer metaldele fra kabinettet i potentialeudligningen for at undga
elektrostatisk ladning.

Temperaturklasse | Procestemperatur T, Omgivende temperatur T,
(proces) (omgivende): kapsling

T4 <100°C -40°C<T,<+70°C

Elektriske data

U <30 Vi

Endress+Hauser
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