Ohutuskaart Leht 1/10
vastavalt 1907/2006/EU, Artikkel 31

Trukkimiskuupéev 03.11.2023 Versiooni 11 (asendab versiooni 10) Labi vaadatud: 17.07.2023

1. JAGU: Aine/segu ning arithingu/ettevdtja identifitseerimine

1.1 Tootetdhis

Kaubanduslik nimetus: Cleaning solution
stinondim for CASOPH/CR

Artikkel: CY800-AFx1
UFI: DEY0-C03M-M00K-0931

1.2 Aine vdi segu asjaomased kindlaksmaaratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata
Kemikaalikategooria PC21 Laborikemikaalid

Aine/preparaadi kasutamine Puhasti

1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta
Tootja/Tarnija:

Endress+Hauser

Conducta GmbH+Co. KG

Dieselstralie 24

D-70839 Gerlingen

Lahemat informatsiooni saab:
Phone: +49 (0)7156 209-10117
E-Mail: MSDS.ehla@endress.com

1.4 Hadaabitelefoni number 00372 626 93 90

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

2.1 Aine vdi segu klassifitseerimine

Klassifikatsioon vastavalt maarusele (EU) nr 1272/2008
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Skin Corr. 1B H314 Pdhjustab rasket nahastovitust ja silmakahjustusi.
Eye Dam. 1 H318 Pdhjustab raskeid silmakahjustusi.

2.2 Mérgistuselemendid

Margistus vastavalt maarusele (EU) nr 1272/2008

Toode on klassifitseeritud ja margistatud CLP (ainete ja segude klassifitseerimise, margistamise ja
pakendamist kasitleva) méaaruse nduete kohaselt.
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Tunnussdna Ettevaatust

Margistuskomponendid ohu mé&éramiseks:
Kloorvesinikhape

Ohulaused

H225 Vaga tuleohtlik vedelik ja aur.

H314 Pdhjustab rasket nahasddévitust ja silmakahjustusi.
(Jéatkub lehelt 2)
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Kaubanduslik nimetus: Cleaning solution

(Jatkub lehel 1)
Hoiatuslaused
P303+P361+P353 NAHALE (vdi juustele) SATTUMISE KORRAL: kdik saastunud rdivad viivitamata seljast
votta. Loputada nahka veega [vdi loputada dusi all].
P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega.
Eemaldada kontaktlaatsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada.
Loputada veel kord.

P310 Vétta viivitamata thendust MURGISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga.

pP321 No6uab eriravi (vt kadesoleval etiketil).

P405 Hoida lukustatult.

P501 Sisu/konteineri kaitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste
nouetega.

2.3 Muud ohud

Toode ei sisalda mingeid orgaanilisi halogeenkomponente (AOX), nitraate, raskemetalliihendeid v6i
formaldehuide.

Pisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning vaga pusivate ja vaga bioakumuleeruvate omaduste
hindamine

PBT: Ei ole kohaldatav.

vPvB: Ei ole kohaldatav.

3. JAGU: Koostis / teave koostisainete kohta

3.2 Segud
Kirjeldus: Segu allpool loetletud ohutute lisanditega substantsidest.

Ohtlikud koostisosad:

CAS: 67-63-0 isopropanool 10-20%
EINECS: 200-661-7 & Flam. Liq. 2, H225; <> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3,
Registreerimisnumber: 01- H336
2119457558-25-XXXX
CAS: 7647-01-0 Kloorvesinikhape 5-10%
EINECS: 231-595-7 &> Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; <> Acute Tox. 4,
Registreerimisnumber: 01- H302; STOT SE 3, H335
2119484862-27-XXXX Konkreetsed kontsentratsioonipiirid:

Skin Corr. 1B; H314: C 225 %

Skin Irrit. 2; H315: 10 % =C <25 %

Eye Irrit. 2; H319: 10 % sC <25 %

STOT SE 3; H335: C 210 %

Lisainformatsioon: Loetletud riskitunnuste snaline kuju vastab osale 16.

4. JAGU: Esmaabimeetmed

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus
Uldine informatsioon: Koheselt eemaldada kogu tootega maardunud riietus.
Parast sissehingamist: Teadvuse kaotamise korral paigutage patsient stabiilselt kilili transportimiseks.

Parast nahale sattumist:
Koheselt peske veega ja seebiga ning loputage taielikult.
Koheselt loputage veega.

Parast silma sattumist:
Loputage avatud silm mdne minuti jooksul jooksva vee all. Seejarel konsulteerige arstiga.

Péarast allaneelamist: Juua suur kogus vett ja tagada varske 8hk. Koheselt kutsuda arst.
4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad simptomid ning m&ju Taiendav oluline teave puudub.

4.3 Marge igasuguse valtimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Taiendav oluline teave puudub.
(Jéatkub lehelt 3)
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Kaubanduslik nimetus: Cleaning solution

(Jatkub lehel 2)

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

5.1 Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusained: Kasutage Umbritsevate tingimustega sobivaid tulekustutusmeetodeid.
Ohutuse seisukohalt mittesobivad kustutusained: Vesi taisjoana

5.2 Aine vBi seguga seotud erilised ohud

Kuumenemise voi tulekahju korral véimalik mirgiste gaaside teke.

5.3 Nduanded tuletdrjujatele Taiendav oluline teave puudub.

Kaitsevarustus: Hingamisteid kaitsev seade.

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hddaolukorras
Kasutage hingamisteid kaitsev seade.

Kandke kaitsevarustus. Hoidke eemal kaitsmata isikuid.

Kandke kaitseriietust.

6.2 Keskkonnakaitse meetmed:

Véltida sattumist kanalisatsioonististeemi, téopindadele ja keldritesse.

Ei tohi sattuda kanalisatsiooni / pinnasele v&i krundivette.

6.3 T6kestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid:
Absorbeerige vedelikku siduva materjaliga (liiv, diatomiit, happesidujad, universaalsed sidujad, saepuru).
Kasutage neutraliseerivat ainet.

Kéidelge saastunud materjal samuti nagu jaatmed vastavalt punktile 13.
Tagage vastav ventilatsioon.

6.4 Viited muudele jagudele

Informatsiooni ohutu kasutamise kohta vaadake osas 7.

Informatsiooni isikliku kaitsevarustuse kohta vaadake osas 8.
Informatsiooni kaitlemise kohta vaadake osas 13.

7. JAGU: Kaitlemine ja ladustamine

7.1 Ohutu kaitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabindud
Tagage hea ventilatsioon/aravool to6kohas.

Véltige udu teket.

Informatsioon tule- ja plahvatusvastase kaitse kohta:

Hoida eemal sittimisallikatest - mitte suitsetada.

Kaitsta staatilise elektri laengute eest.

Hoida hingamisteede kaitseseade kéattesaadavalt.

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoiustamine:

Ndudmised ladudele ja anumatele: Sailitada kilmas kohas.
Informatsioon koos hoiustamise kohta: Pole ndutud.
Lahem informatsioon hoiustamistingimuste kohta:

Anum séilitada tihedalt suletuna.

Sailitada jahedas, kuivas kohas hasti suletud mahutites.
Hoiustamisklass: 3

7.3 Erikasutus Taiendav oluline teave puudub.

8. JAGU: Kokkupuute ohjaminelisikukaitse

8.1 Kontrolliparameetrid
Tookohas jarelevalvatavad koostisained piirvaartustega:
CAS: 67-63-0 isopropanool

TKOP | LUhiajaline vaartus: 600 mg/ms3, 250 ppm
Pikaajaline vaartus: 350 mg/ms3, 150 ppm

(Jatkub lehelt 4)
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(Jatkub lehel 3)

CAS: 7647-01-0 Kloorvesinikhape

TKOP | Luhiajaline vaartus: 15 mg/m3, 10 ppm

Pikaajaline vaartus: 8 mg/ms, 5 ppm

DNELide

CAS: 7647-01-0 Kloorvesinikhape

Sissehingamisel | DNEL lihike 15 mg/m3 (t66taja) (kohalikud mjud)

15 mg/m3 (tarbija) (kohalikud mjud)

DNEL pikaajaline | 8 mg/m3 (t66taja) (kohalikud m&jud)

8 mg/m?3 (tarbija) (kohalikud mdjud)

Lisainformatsioon: Nimekirjad kehtivad valmistamise ajal, mil kasutatakse alusdokumendina.

8.2 Kokkupuute ohjamine
Asjakohane tehniline kontroll Rohkem andmeid pole; vaadake punkt 7.
Isiklikud kaitsemeetmed, nagu isikukaitsevahendid

Uldised kaitse- ja hiigieenimeetmed:

Hoida eemal toiduainetest, jookidest ja sdokidest.
Koheselt eemaldage k6ik méardunud ja saastunud riideid
Enne pause ja t60 Idpetamisel peske kaed.

Véltida kokkupuudet silmadega.

Véltida kokkupuudet silmade ja nahaga.

Hingamisteede kaitsmine
Luhiajalise kokkupuute vdi madala saaste korral kasutage respiraatorfiltrit. Intensiivse v8i pikema
kokkupuute korral kasutage suletud ringlusega hingamisteede kaitseseade.

Kate kaitsmine:

>

A Kaitsekindad

G

Et valtida nahaprobleemide teket, vahendage kinnaste kandmine vajaliku miinimumini.
Kasutage tksnes Il kategooria keemilise kaitse kindaid CE margistusega.
Kinnaste materjal peab olema labitungimatu ja vastupidav toote/ substantsi/ preparaadi suhtes.

Kinnaste materjal

Nitrilkummist, NBR

Looduslikust kummist, NR

Sobivate kinnaste valik ei s6ltu mitte Uksnes materjalist, vaid samuti ka kvaliteedimérgistusest ning erineb
erinevate tootjate puhul. Kuna toode on mitmest substantsist koosnev preparaat, ei saa kinnaste materjali
vastupidavust kalkuleerida ette ning seepérast tuleb neid enne kasutust kontrollida.

Kinnaste materjali labitungimisaeg
Tapse labitungimisaega on maaranud kaitsekinnaste tootja ning see tuleb jargida.

Silmade/n&o kaitsmine

)
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Tihedalt hermeetilised kaitseprillid
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Kehakaitse: Kaitsev tooriietus

9. JAGU: Fuusikalised ja keemilised omadused

9.1 Teave Uldiste fuusikaliste ja keemiliste omaduste kohta
Uldine informatsioon

Fuusikaline olek Fluiid
varv Varvitu
Léhn: Alkoholitaoline

(Jéatkub lehelt 5)
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Léhnalavi:
Sulamis-/kilmumispunkt:
Keemispunkt, keemise algpunkt ja
keemisvahemik

Sittivus

Alumine ja Glemine plahvatuspiir
Alumine:

Ulemine:

Leekpunkt:
Isestttimistemperatuur:
Lagunemistemperatuur:

pH juures 20 °C

Viskoossus:

Kinemaatiline viskoossus
Kinemaatiline viskoossus
Dunaamiline:

Lahustuvus

Vesi:

N-oktanool/vesi jaotustegur (logaritmiline
vaartus)

Aururdhk juures 20 °C:
Aururdhk:

Tihedus ja/vdi suhteline tihedus
Tihedus:

Suhteline tihedus

Auru tihedus

9.2 Muu teave

valimus:

Kuju:

Oluline informatsioon tervise- ja
keskkonnakaitse ning ohutuse kohta.
Sittimistemperatuur:
Plahvatusohtlikkus:

Lahusti sisaldus:
Orgaanilised lahustid:
Vesi:

Tahkeaine sisaldus:
Oleku muutus
Aurustumiskiirus:

Teave fulsikaliste ohtude klasside kohta
Léhkeained

Tuleohtlikud gaasid
Aerosoolid

Oksudeerivad gaasid

R&hu all olevad gaasid
Tuleohtlikud vedelikud
Tuleohtlikud tahked ained
Isereageerivad ained ja segud
Plrofoorsed vedelikud
Plurofoorsed tahked ained
Isekuumenevad ained ja segud

Ained ja segud, mis eraldavad kokkupuutel

veega tuleohtlikke gaase
Oksudeerivad vedelikud
Oksudeerivad tahked ained
Orgaanilised peroksiidid

(Jatkub lehel 4)
Pole maaratud.
Ei ole maaratud.

82 °C
Véga tuleohtlik.

2 Vol %

12 Vol %
<23°C

425 °C

Pole maaratud.
<2

Pole méaaratud.
Pole méaaratud.
Mittesegunev vdi raskelt segatav.

Pole maaratud.
43 hPa

Ei ole maaratud.
Pole maaratud.
Pole maaratud.

Fluiid

Toode ei ole isesdittiv.
Toode ei ole plahvatusohtlik. Siiski on vdimalik
plahvatusohtliku 6hu/auru segu teke.

15,0 %
71,4 %
0,0 %

Pole maaratud.

Ei kehti
Ei kehti
Ei kehti
Ei kehti
Ei kehti
Véaga tuleohtlik vedelik ja aur.
Ei kehti
Ei kehti
Ei kehti
Ei kehti
Ei kehti

Ei kehti
Ei kehti
Ei kehti

Ei kehti
(Jatkub lehelt 6)
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Kaubanduslik nimetus: Cleaning solution

(Jatkub lehel 5)
Metalle sd6ovitavad ained Ei kehti
Desensibiliseeritud I6hkeained Ei kehti

10. JAGU: Pusivus ja reaktsioonivoime

10.1 ReaktsioonivBime Téaiendav oluline teave puudub.

10.2 Keemiline stabiilsus

Termiline lagunemine / vélditavad tingimused:

Lagunemist ei esine, kui kasutatakse vastavalt spetsifikatsioonidele.

10.3 Ohtlike reaktsioonide vdimalikkus Ei ole teada ohtlikke reaktsioone.
10.4 Tingimused, mida tuleb valtida Taiendav oluline teave puudub.

10.5 Kokkusobimatud materjalid: Taiendav oluline teave puudub.

10.6 Ohtlikud lagusaadused: Toote ohtlikku lagunemist ei ole teada.

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

11.1 Teave ohuklasside kohta, nagu see on méaaratletud méaaruses (EU) nr 1272/2008
Akuutne toksilisus Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.

LD/LC50 vaartused klassifitseerimiseks:
CAS: 67-63-0 isopropanool

Suuliselt LD50 5.045 mg/kg (rat)
Nahal LD50 12.800 mg/kg (rbt)
Sissehingamisel | LC50/4 h |30 mg/l (rat)

CAS: 7647-01-0 Kloorvesinikhape

Suuliselt LD50 ‘900 mg/kg (rabbit)

Nahasogdvitus/-arritus P8hjustab rasket nahasooévitust ja silmakahjustusi.

Raske silmakahjustus / silmade arritus P8hjustab raskeid silmakahjustusi.

Hingamisteede vdi naha sensibiliseerimine

Kéattesaadavate andmete pohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.

Mutageensus sugurakkudele Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
Kantserogeensus Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
Reproduktiivtoksilisus Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
Mirgisus sihtelundi suhtes — ihekordne kokkupuude

Kéattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.

Mirgisus sihtelundi suhtes — korduv kokkupuude

Kéattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.

Hingamiskahjustus Kattesaadavate andmete pd&hjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
11.2 Teave muude ohtude kohta

Endokriinseid héireid pdhjustavad omadused
Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.

12. JAGU: Okoloogiline teave

12.1 Mirgisus

Veetoksilisus: Taiendav oluline teave puudub.

12.2 Pisivus ja lagunduvus Taiendav oluline teave puudub.

12.3 Bioakumulatsioon Taiendav oluline teave puudub.

12.4 Liikuvus pinnases Taiendav oluline teave puudub.

12.5 Pisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning vaga pusivate ja vaga bioakumuleeruvate
omaduste hindamine

PBT: Ei ole kohaldatav.

vPvB: Ei ole kohaldatav.

12.6 Endokriinseid héireid p6hjustavad omadused

Toode ei sisalda endokriinseid héireid pdhjustavate omadustega aineid.
(Jéatkub lehelt 7)
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(Jatkub lehel 6)
12.7 Muu kahjulik m&ju
Taiendav keskkonnaalane informatsioon:
Uldised markused:
Vee ohtlikkusklass 1 (Saksa eeskirjad) (Enesehinnang): kergelt ohtlik vee jaoks
Lahjendamata toode v&i selle suured kogused ei tohi sattuda krundivetesse, vooluveekogudesse voi
kanalisatsioonisusteemi.
Ei tohi sattuda kanalisatsioonististeemi v8i torudesse lahjendamata vdi neutraliseerimata kujul.
Suurema toote koguse sattumine drenaaZi vdi veekeskkonda vdib vahendada pH vaartust. Madal pH
vaartus kahjustab veeorganisme. Kasutuseks lahjendatud kujul on pH vaartus maéistlikult kérgendatud,
seega parast toote kasutust on torudesse tihjendatud veejaatmed Uksnes madala veeohtlikkusega.

13. JAGU: Jaatmekaitlus

13.1 Jaatmetdotlusmeetodid
Soovitused Ei tohi kaidelda koos olmeprugiga. Toode ei tohi sattuda kanalisatsioonislisteemidesse.

Euroopa jéadtmekataloog
16 05 06* | Ohtlikest ainetest koosnevad voi neid sisaldavad laborikemikaalid, sh laborikemikaalisegud

Puhastamata pakend:
Soovitused: Kaitlemine peab toimuma vastavalt ametlikele eeskirjadele.

14. JAGU: Veonduded
14.1 URO number v&i ID number

ADR, IMDG, IATA UN2924
14.2 URO veose tunnushimetus
ADR UN2924 TULEOHTLIK VEDELIK, SOOBIV, N.O.S.

(ISOPROPANOOL (ISOPROPUULALKOHOL),
KLOORVESINIKHAPE)

IMDG FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
(ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL),
HYDROCHLORIC ACID)

IATA Flammabile liquid, corrosive, n.o.s. (containing
ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL),
HYDROCHLORIC ACID)

14.3 Transpordi ohuklass(id)

ADR

A\
AR PN
A\ 4

N

klass 3 (FC) Suttimisohtlikud vedelikud.
Ohtlikkusmarge 3+8

Class 3 Sittimisohtlikud vedelikud.
Label 3/8

(Jatkub lehelt 8)
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(Jatkub lehel 7)

IATA

Class 3 Sittimisohtlikud vedelikud.
Label 3(8)

14.4 Pakendigrupp

ADR, IMDG, IATA Il

14.5 Keskkonnaohud: Ei ole kohaldatav.

14.6 Eriettevaatusabinfud kasutajatele Hoiatus: Suttimisohtlikud vedelikud.

Ohu tunnus-number (Ohtlikkuskood (Kemler)): 338

EMS Number: F-E,S-C

Segregation groups (SGG18) Alkalis

Stowage Category B

Stowage Code SW?2 Clear of living quarters.
Segregation Code SG35 Stow "separated from" SGG1-acids

14.7 Mahtlasti merevedu kooskdlas
Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni
dokumentidega Ei ole kohaldatav.

Transport/Lisainformatsioon:

ADR

Piiratud koguses (piirkogus LQ) 1L

Erandkogused (EQ) Kood: E2
Maksimaalne netokogus sisepakendi kohta: 30 ml
Maksimaalne netokogus vélispakendi kohta: 500 ml

Veo kategooria 2

Tunneli piirangu kood: D/E

IMDG

Limited quantities (LQ) 1L

Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
UN "Model Regulation": UN 2924 TULEOHTLIK VEDELIK, SOOBIV, N.O.S.
(ISOPROPANOOL (ISOPROPUULALKOHOL),
KLOORVESINIKHAPE), 3 (8), Il

15. JAGU: Reguleerivad digusaktid

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/
digusaktid

Margistus vastavalt maarusele (EU) nr 1272/2008

Toode on klassifitseeritud ja mérgistatud CLP (ainete ja segude klassifitseerimise, margistamise ja
pakendamist kasitleva) maaruse nduete kohaselt.

Ohupiktogrammid

4
GHS02 GHSO05

Tunnussdna Ettevaatust

Margistuskomponendid ohu mé&aramiseks:
Kloorvesinikhape
Ohulaused

H225 Vaga tuleohtlik vedelik ja aur.
(Jéatkub lehelt 9)
EST—




Ohutuskaart Leht 9/10
vastavalt 1907/2006/EU, Artikkel 31

Trukkimiskuupéev 03.11.2023 Versiooni 11 (asendab versiooni 10) Labi vaadatud: 17.07.2023

Kaubanduslik nimetus: Cleaning solution

(Jatkub lehel 8)

H314 Pdhjustab rasket nahasdoévitust ja silmakahjustusi.

Hoiatuslaused

P303+P361+P353 NAHALE (vdi juustele) SATTUMISE KORRAL: kdik saastunud rdivad viivitamata seljast
votta. Loputada nahka veega [vdi loputada dusi all].

P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega.
Eemaldada kontaktlaatsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada.
Loputada veel kord.

P310 Votta viivitamata thendust MURGISTUSTEABEKESKUSE!/ arstiga.

P321 Nd&uab eriravi (vt kaesoleval etiketil).

P405 Hoida lukustatult.

P501 Sisu/konteineri kaitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste
nduetega.

Directiva 2012/18/UE

Nimetatud ohtlikud ained - | LISA Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.

SEVESO kategooria P5¢c TULEOHTLIKUD VEDELIKUD

Piirkogused (tonnides) jargmiste kaitisetitipide kohaldamiseks madalama tasandi nduded 5.000 t
Piirkogused (tonnides) jargmiste kaitisetitipide kohaldamiseks kdrgema tasandi nduded 50.000 t
MAARUS (EU) nr 1907/2006 XVII LISA Piirangu tingimused: 3

Direktiiv 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja
elektroonikaseadmetes - Il Lisa

Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.
MAARUS (EL) 2019/1148

| Lisa - PIRANGUTEGA LOHKEAINETE LAHTEAINED (Ulemine piirmaar artikli 5 I6ike 3 kohase loa
andmisel)

Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.

Il Lisa - LOHKEAINETE LAHTEAINED, MILLEST TULEB TEATADA

Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.

Maarus (EU) nr 273/2004 narkootikumide lahteainete kohta

CAS: 7647-01-0 ‘ Kloorvesinikhape ‘3
Maarus (EU) nr 111/2005 millega kehtestatakse iihenduse ja kolmandate riikide vahelise
narkootikumide lahteainetega kauplemise jarelevalve eeskirjad

CAS: 7647-01-0 ‘ Kloorvesinikhape ‘3

Rahvuslikud eeskirjad:

Veeohu klass: Vee ohtlikkusklass 1 (Enesehinnang): kergelt ohtlik vee jaoks.
15.2 Kemikaaliohutuse hindamine: Kemikaaliohutuse hindamist ei ole I1&bi viidud.

16. JAGU: Muu teave

Kéesolev informatsioon p&hineb meie praegustele teadmistele. Siiski ei garanteeri see mdningaid
spetsiifilisi tooteomadusi ning ei kehtesta diguslikult kehtivaid lepingulisi suhteid.

16.1 Vastavad tunnused

H225 Vaga tuleohtlik vedelik ja aur.

H302 Allaneelamisel kahjulik.

H314 Pdhjustab rasket nahasddévitust ja silmakahjustusi.
H318 Pdhjustab raskeid silmakahjustusi.

H319 Pdhjustab tugevat silmade arritust.

H335 Vodib pdhjustada hingamisteede arritust.

H336 Voib pdhjustada unisust v8i peapddritust.

16.3 Soovitatavad kasutuspiirangud

MSDS-d véljastav amet: PCC-TWR
Kontaktisik: MSDS.pcc@endress.com
Eelmiseversioonikuupéev: 09.06.2021

Eelmiseversiooni number: 10
(Jatkub lehelt 10)
EST —
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Luhendid ja akronitimid:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Lig. 2: Tuleohtlikud vedelikud — 2. kategooria

Acute Tox. 4: Age miirgisus — 4. kategooria

Skin Corr. 1B: Nahasodvitus/-arritus — 1.B kategooria

Eye Dam. 1: Raske silmakahjustus/silmade &rritus — 1. kategooria

Eye Irrit. 2: Raske silmakahjustus/silmade arritus — 2. kategooria

STOT SE 3: Murgisus sihtelundi suhtes (ihekordne kokkupuude) — 3. kategooria
* Kuupaev vorreldud eelmise muudetud versiooniga.
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