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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: Cleaning solution
synonim: for CAS80OPH/CR

Numer artykutu: CY800-AFx1
UFI: DEY0-C0O3M-MO0OK-0931

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Kategoria produktu PC21 Chemikalia laboratoryjne

Zastosowanie substancji / preparatu Srodek czyszczgcy

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Producent/Dostawca:

Endress+Hauser

Conducta GmbH+Co. KG

DieselstraRe 24

D-70839 Gerlingen

Komoérka udzielajgca informacji:
Phone: +49 (0)7156 209-10117
E-Mail: MSDS.ehla@endress.com

1.4 Numer telefonu alarmowego: 0048 42 657 99 00

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
A
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Skin Corr. 1B H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
Eye Dam. 1 H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.
Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia
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Hasto ostrzegawcze Niebezpieczenstwo

Sktadniki okreslajace niebezpieczenstwo do etykietowania:

kwas chlorowodorowy

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H225 Wysoce fatwopalna ciecz i pary.

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wiosami): Natychmiast zdjgé catg
zanieczyszczong odziez. Sptukac skore pod strumieniem wody [lub prysznicem].

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukac wodg przez kilka minut.

Wyjac soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usungc. Nadal ptukac.
(cigg dalszy na stronie 2)
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P310 Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.

P321 Zastosowac okreslone leczenie (patrz na etykiecie).

P405 Przechowywac pod zamknigciem.

P501 Zawarto$c¢ / pojemnik usuwac zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi /

narodowymi / migdzynarodowymi.
2.3 Inne zagrozenia
Produkt nie zawiera Zadnych organicznych zwigzkéw halogenowych (AOX), azotandéw, zwigzkéw metali
ciezkich i formaldehydu, co jest udokumentowane.
Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
PBT: Nie ma zastosowania.
vPVB: Nie ma zastosowania.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.2 Mieszaniny
Opis: Mieszanka z nizej wymienionych sktadnikéw z bezpiecznymi domieszkami.

Sktadniki niebezpieczne:

CAS: 67-63-0 \propan-2-ol 10-20%
EINECS: 200-661-7 & Flam. Lig. 2, H225; <> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3,

Numer rejestracyjny: 01- H336

2119457558-25-XXXX

CAS: 7647-01-0 | kwas chlorowodorowy 5-10%
EINECS: 231-595-7 &> Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; <> Acute Tox. 4,

Numer rejestracyjny: 01- H302; STOT SE 3, H335

2119484862-27-XXXX Okreslone granice stezen: Skin Corr. 1B; H314: C 225 %

Skin Irrit. 2; H315: 10 % sC < 25
%

Eye Irrit. 2; H319: 10 % =C < 25
%

STOT SE 3; H335: C 210 %

Wskazéwki dodatkowe:
Petna tres¢ przytoczonych wskazowek dotyczgcych zagrozen znajduje sie w rozdziale 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy

Wskazowki ogolne: Odziez zanieczyszczong produktem nalezy niezwfocznie usungc.

Po wdychaniu: W przypadku utraty przytomno$ci utozenie i transport w stabilnej pozycji bocznej.

Po stycznosci ze skoéra:
Natychmiast zmy¢ wodg i mydtem i dobrze sptukac.
Natychmiast zmy¢ woda.

Po stycznosci z okiem:
Przeptukac oczy z otwartg powiekg przez kilka minut pod biezgcq wodg i zasiegngc¢ porady lekarza.

Po przetknieciu: Obficie popi¢ wodg i wyj$¢ na Swieze powietrze. Niezwiocznie sprowadzi¢ lekarza.
4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Przydatne srodki gasnicze: Zabiegi gaszenia ognia dostosowac do otoczenia.
(cigg dalszy na stronie 3)
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Srodki gasnicze nieprzydatne ze wzgledéw bezpieczenstwa: Woda petnym strumieniem
5.2 Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Przy ogrzewaniu lub w wypadku pozaru tworzenie sie trujgcych gazéw.
5.3 Informacje dla strazy pozarnej Brak dostepnych dalszych istotnych danych
Specjalne wyposazenie ochronne: Zafozy¢ urzgdzenie ochrony drég oddechowych.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Zatozy¢ urzgdzenie ochrony drég oddechowych.

Nosi¢ ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenie$¢ w bezpieczne miejsce.

Nosic¢ osobistg odziez ochronng.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:

Zapobiec przenikniecie do kanalizacji, rowow i piwnic.

Nie dopusci¢ do przenikniecia do kanalizacji /wéd powierzchniowych /wéd gruntowych.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania
skazenia:

Zebrac¢ za pomocg materiatu wigzgcego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiat wigzgcy kwasy,
materiat wigzgcy uniwersalny, trociny).

Zastosowac $rodek neutralizujgcy.

Materiat skazony usungc jako odpad wg punktu 13.

Zadbac o wystarczajgce przewietrzenie.

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdziat 7.

Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdziat 8.

Informacje na temat utylizacji patrz rozdziat 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Zadbac o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.

Unikac rozpylania.

Wskazoéwki dla ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej:
Zrédta zaptonu trzymac z daleka - nie palié tytoniu.

Przedsiewzig¢ Srodki przeciwko natadowaniom elektrostatycznym.
Miec¢ w pogotowiu przyrzady do ochrony drég oddechowych.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Skladowanie:

Wymagania w stosunku do pomieszczen skltadowych i zbiornikow:

Przechowywac w chtodnym miejscu.

Wskazéwki odnosnie wspdlnego skltadowania: Nie konieczne.

Dalsze wskazéwki odnosnie warunkéw skladowania:

Zbiornik trzymac szczelnie zamkniety.

Skfadowac w dobrze zamknietych beczkach w chiodnym i suchym miejscu.

Klasa sktadowania: 3

7.3 Szczegodlne zastosowanie(-a) koncowe Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Skladniki wraz z kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:

CAS: 67-63-0 propan-2-ol
NDS |[NDSCh: 1200 mg/m®

NDS: 900 mg/m?
skéra

(ciag dalszy na stronie 4)
PL—




Karta charakterystyki strona: 4/10
Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31

Data druku: 03.11.2023 Wersji 11 (zastepuje wersje 10) Aktualizacja: 17.07.2023

Nazwa handlowa: Cleaning solution

(ciag dalszy od strony 3)

CAS: 7647-01-0 kwas chlorowodorowy

NDS |[NDSCh: 10 mg/m?

NDS: 5 mg/m®

Wartosci DNEL

CAS: 7647-01-0 kwas chlorowodorowy

Wdechowe | DNEL krotki 15 mg/m? (pracownik) (efekty lokalne)
15 mg/m? (konsument) (efekty lokalne)
DNEL dtugoterminowy | 8 mg/m® (pracownik) (efekty lokalne)

8 mg/m? (konsument) (efekty lokalne)

Wskazowki dodatkowe: Podstawg byty aktualnie obowigzujace wykazy.

8.2 Kontrola narazenia
Stosowne techniczne srodki kontroli Brak dalszych danych, patrz punkt 7.
Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Ogdlne srodki ochrony i higieny:

Trzymac z dala od Srodkdéw spozywczych napojow i pasz.
Zabrudzong, hasgczong odziez natychmiast zdjgc.

Myc rece przed przerwg i przed koncem pracy.

Unika¢ stycznosci z oczami.

Unikac stycznos$ci z oczami i skorg.

Ochrone drog oddechowych

W przypadku krotkotrwatego lub nieznacznego obcigzenia urzgdzenie filtrujgce do oddychania; w
przypadku intensywnej lub dtuzszej ekspozycji zastosowac urzgdzenie do ochrony drég oddechowych
niezalezne od powietrza otoczenia.
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W celu unikniecia problemdéw ze skérg nalezy skréci¢ czas noszenia rekawic do niezbednego okresu.
Stosowac tylko rekawice chronigce przed substancjami chemicznymi z oznakowaniem CE kategorii lll.
Materiat, z ktérego wykonane sg rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie produktu /
substancji / preparatu.

Material, z ktérego wykonane sg rekawice

Kauczuk nitrylowy

Kauczuk naturalny (lateks)

Wybdr odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakoSciowych i
zmienia sie od producenta do producenta. Poniewaz produkt jest preparatem sktadajgcym sie z Kilku
substancji, to odpornosci materiatow, z ktérych wykonano rekawice nie mozna wczesniej wyliczyc i dlatego
tez musi by¢ ona sprawdzona przed zastosowaniem.

Czas penetracji dla materiatu, z ktérego wykonane sg rekawice
Od producenta rekawic nalezy uzyskac informacje na temat doktadnego czasu przebicia i go przestrzegac.

Ochrone oczu lub twarzy

Okulary ochronne szczelnie zamkniete

g :mu
©

Ochrona ciala: Robocza odziez ochronna
(ciag dalszy na stronie 5)
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SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Ogolne dane

Stan skupienia

Kolor:

Zapach:

Prég zapachu:

Temperatura topnienia/krzepniecia:
Temperatura wrzenia lub poczatkowa
temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia
Palnos¢ materiatéw

Dolna i gérna granica wybuchowosci
Dolna:

Gorna:

Temperatura zaptonu:

Temperatura samozaptonu:
Temperatura rozktadu:

pHw 20 °C

Lepkosé¢:

Lepkosé¢ kinematyczna

Lepkosé kinematyczna

Dynamiczna:

Rozpuszczalnosé

Woda:

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartosé
wspoétczynnika log)

Preznosé¢ pary w 20 °C

Preznosé¢ pary

Gestosé lub gestosé wzgledna
Gestosé:

Gestosé wzgledna

Gestosé par

9.2 Inne informacje

Wyglad:

Forma:

Wazne dane na temat ochrony zdrowia i
srodowiska oraz bezpieczenstwa
Temperatura palenia sie:

Wiasciwosci wybuchowe:

Zawartos¢ rozpuszczalnikow:
rozpuszczalniki organiczne:
Woda:

Zawartos¢ ciat statych:
Zmiana stanu

Szybkos$é parowania

Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego
Materialy wybuchowe

Gazy tatwopalne

Aerozole

Gazy utleniajace

Gazy pod cisnieniem

Ptyny tatwopalne

Latwopalne ciata state

Substancje i mieszaniny samoreaktywne

Ptynny
Bezbarwny
Alkoholowy
Nieokreslone.

Nie jest okreslony.

82 °C
Produkt wysoce fatwopalny.

2 Vol %

12 Vol %
<23°C

425 °C
Nieokreslone.
<2

Nieokreslone.
Nieokreslone.
Nie lub mafo mieszalny.

Nieokreslone.
43 hPa

Nie jest okreslony.
Nieokreslone.
Nieokreslone.

Ptynny

Produkt nie jest samozapalny.

Produkt nie jest grozi wybuchem, ale mozliwe jest
powstawanie par/ mieszanek powietrza grozgcych
wybuchem.

15,0 %
71,4 %
0,0 %

Nieokreslone.

brak
brak
brak
brak
brak
Wysoce fatwopalna ciecz i pary.
brak
brak

(ciag dalszy na stronie 6)
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Substancje ciekle piroforyczne brak
Substancje state piroforyczne brak
Substancje i mieszaniny samonagrzewajace sie brak
Substancje i mieszaniny, ktére w kontakcie

z wodg emitujg gazy tatwopalne brak
Substancje ciekte utleniajace brak
Substancje state utleniajace brak
Nadtlenki organiczne brak
Substancje powodujace korozje metali brak
Odczulone materialy wybuchowe brak

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1 Reaktywnosé Brak dostepnych dalszych istotnych danych

10.2 Stabilnos¢ chemiczna

Rozkiad termiczny/ warunki ktérych nalezy unikaé:

Brak rozktadu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie sg znane.
10.4 Warunki, ktorych nalezy unikaé Brak dostepnych dalszych istotnych danych

10.5 Materiaty niezgodne: Brak dostepnych dalszych istotnych danych

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu: Niebezpieczne produkty rozktadu nie sg znane.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Toksycznos¢ ostra W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50:
CAS: 67-63-0 propan-2-ol

Ustne LD50 5.045 mg/kg (rat)
Skérne LD50 12.800 mg/kg (rbt)
Wdechowe | LC50/4 h |30 mg/l (rat)

CAS: 7647-01-0 kwas chlorowodorowy
Ustne ‘ LD50 ‘900 mg/kg (rabbit)

Dziatanie zrace/drazniagce na skére Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie mutagenne na komoérki rozrodcze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie rakotwércze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos$¢ W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracja W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
11.2 Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukltadu hormonalnego
Zzaden ze sktadnikOw nie znajduje sie na liscie

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos$¢
Toksycznos¢ wodna: Brak dostepnych dalszych istotnych danych
12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu Brak dostepnych dalszych istotnych danych

(ciag dalszy na stronie 7)
PL—




Karta charakterystyki strona: 7/10
Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31

Data druku: 03.11.2023 Wersji 11 (zastepuje wersje 10) Aktualizacja: 17.07.2023

Nazwa handlowa: Cleaning solution

(cigg dalszy od strony 6)
12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji Brak dostepnych dalszych istotnych danych
12.4 Mobilnos$¢ w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych
12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
PBT: Nie ma zastosowania.
vPvB: Nie ma zastosowania.
12.6 Wlasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Produkt nie zawiera substancji o witasciwosciach zaburzajgcych gospodarke hormonalng.
12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania
Dalsze wskazowki ekologiczne:
Wskazowki ogodlne:
Klasa szkodliwosci dla wody 1 (samookreslenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody
Nie dopuscic¢ do przedostania sie w stanie nierozciericzonym lub w duzych ilosciach do wéd gruntowych,
waod powierzchniowych bgdz do kanalizacji.
Nie moze przedostac sie w stanie nierozciericzonym lub niezneutralizowanym do Sciekéw lub do kolektora
kanalizacyjnego.
Wylewanie wiekszych ilosci do kanalizacji lub wod moze doprowadzi¢ do obnizenia pH. Obnizone pH
szkodzi organizmom wodnym. W rozciericzeniu odpowiadajgcym stezeniu uzytkowemu wartos¢ pH ulega
znacznemu podwyZzszeniu, tak wiec $cieki odprowadzane do kanalizacji po uzyciu produktu tylko stabo
zagrazajg wodom.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Zalecenie:

Nie moze podlegac obrébce wspdlnie z odpadkami domowymi. Nie dopuscic¢ do przedostania sie do
kanalizacji.

Opakowania nieoczyszczone:
Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu
14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

ADR, IMDG, IATA UN2924
14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN )
ADR UN2924 MATERIAt ZAPALNY CIEKLY, ZRACY, I.N.O.

(IZOPROPANOL (ALKOHOL IZOPROPYLOWY), KWAS
CHLOROWODOROWY (KWAS SOLNY))

IMDG FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
(ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL),
HYDROCHLORIC ACID)

IATA Flammabile liquid, corrosive, n.o.s. (containing
ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL),
HYDROCHLORIC ACID)

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
ADR

Klasa 3 (FC) materialy ciekte zapalne
Nalepka 3+8

(ciag dalszy na stronie 8)
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IMDG

Class

Label

14.4 Grupa pakowania

ADR, IMDG, IATA

14.5 Zagrozenia dla srodowiska:

14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla
uzytkownikow

Numer rozpoznawczy zagrozenia (Liczba

Kemlera):

Numer EMS:

Segregation groups

Stowage Category

Stowage Code

Segregation Code

14.7 Transport morski luzem zgodnie z
instrumentami IMO

Transport/ dalsze informacije:

ADR
llosci ograniczone (LQ)
llosci wytaczone (EQ)

Kategoria transportowa
Kodéw zakazu przewozu przez tunele

IMDG
Limited quantities (LQ)
Excepted quantities (EQ)

UN "Model Regulation":

(ciag dalszy od strony 7)

3 materiaty ciekte zapalne
3/8

3 materiaty ciekte zapalne
3(8)

Il
Nie ma zastosowania.

Uwaga: materiaty ciekte zapalne

338

F-E,S-C

(SGG18) Alkalis

B

SW2 Clear of living quarters.

SG35 Stow "separated from" SGG1-acids

Nie ma zastosowania.

1L

Kod: E2

Maksymalna ilo$¢ netto na opakowanie wewnetrzne: 30 ml
Maksymalna ilo$¢ netto na opakowanie zewnetrzne: 500 ml

1L

Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

UN 2924 MATERIAt. ZAPALNY CIEKLY, ZRACY, I.N.O.
(IZOPROPANOL (ALKOHOL IZOPROPYLOWY), KWAS
CHLOROWODOROWY (KWAS SOLNY)), 3 (8), Il

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla

substancji lub mie szaniny

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.

(ciag dalszy na stronie 9)
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(cigg dalszy od strony 8)
Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia

GHS02 GHSO05

Hasto ostrzegawcze Niebezpieczenstwo

Sktadniki okreslajace niebezpieczenstwo do etykietowania:

kwas chlorowodorowy

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H225 Wysoce fatwopalna ciecz i pary.

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wiosami): Natychmiast zdjgé catg
zanieczyszczong odziez. Sptukac skore pod strumieniem wody [lub prysznicem].

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukac wodg przez kilka minut.
Wyjac soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usungc. Nadal ptukac.

P310 Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.

P321 Zastosowac okreslone leczenie (patrz na etykiecie).

P405 Przechowywac pod zamknieciem.

P501 Zawarto$c¢ / pojemnik usuwac zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi /

narodowymi / miedzynarodowymi.

Rady 2012/18/UE

Wskazane substancje niebezpieczne - ZALACZNIK | Zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie
Kategorie Seveso P5¢c CIECZE tATWOPALNE

llosci progowe (w tonach) wiazace sie z zastosowaniem wymogoéw dotyczacych zakladow o
zwiekszonym ryzyku

5.000t

llosci progowe (w tonach) wigzace sie z zastosowaniem wymogoéw dotyczacych zakladéw o duzym
ryzyku

50.000 t

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 ZALACZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3

Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektdrych niebezpiecznych substancji
w sprzecie elektrycznym i elektronicznym - Zatacznik Il

zaden ze sktadnikow nie znajduje sig na liscie
ROZPORZADZENIE (UE) 2019/1148

Zatacznik | - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE OGRANICZENIOM
(Gérna wartosé graniczna do celéw wydawania pozwolen na podstawie art. 5 ust. 3)

zaden ze sktadnikow nie znajduje sig na liscie

Zatacznik Il - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE OBOWIAZKOWI
ZGLOSZENIA

zaden ze sktadnikow nie znajduje sig na liscie

Rozporzadzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursoréw narkotykowych

CAS: 7647-01-0 | kwas chlorowodorowy 3
Rozporzadzenie (WE) NR 111/2005 okreslajace zasady nadzorowania handlu prekursorami
narkotykéw pomiedzy Wspédlnota a panstwami trzecimi

CAS: 7647-01-0 | kwas chlorowodorowy 3

Przepisy poszczegodlnych krajow:

Klasa zagrozenia woéd:
Klasa szkodliwo$ci dla wody 1 (samookres$lenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody.

(ciag dalszy na stronie 10)
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Nazwa handlowa: Cleaning solution

(cigg dalszy od strony 9)
15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego:
Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierajg sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okre$lajg jednak w sposéb ostateczny
wtasciwosci produkcyjnych i nie moga by¢ uzasadnieniem prawomocnych umow.

16.1 Odnosne zwroty

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H314 Powoduje powazne oparzenia skoéry oraz uszkodzenia oczu.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gfowy.

16.3 Zalecane ograniczenie stosowania

Wydziat sporzadzajacy wykaz danych: PCC-TWR

Partner dla kontaktéw: MSDS.pcc@endress.com

Data poprzedniej wersji: 09.06.2021

Numer poprzedniej wersji: 10

Skréty i akronimy:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 2: Substancje ciekte tatwopalne — Kategoria 2

Acute Tox. 4: Toksyczno$¢ ostra — Kategoria 4

Skin Corr. 1B: Dziatanie zrgce/draznigce na skore — Kategoria 1B

Eye Dam. 1: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy — Kategoria 1
Eye Irrit. 2: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy — Kategoria 2
STOT SE 3: Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (narazenie jednorazowe) — Kategoria 3

* Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
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