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DeviceCare

DeviceCare

Endress+Hauser Feldgerate verbinden und konfigurieren

»

Verbindung:

-

Assistent Verbindung zum
Gerat Schritt far Schritt
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DeviceCare

Einfache Verbindungsaufnahme

Verbindung von Gerdten

= Automatische Verbindungsaufnahme durch
nur einen Klick

= Verbindungsassistent

Unterstiitzte Kommunikationsprotokolle
= HART

= PROFIBUS DP/PA

FOUNDATION fieldbus

CDI

Endress+Hauser Schnittstellen

Modbus

Hardware-Schnittstellen
= Modems (USB/RS232)
= TCP/IP

= USB

= PCMCIA
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Verbindungsbeispiele

Am schnellsten lassen sich Feld-
geréte von Endress+Hauser mit

dem dedizierten Tool ,DeviceCare®
konfigurieren. Es stellt zusammen mit
den DTMs (Device Type Managers)
eine komfortable und umfassende
Lésung dar.

Ihre Vorteile

= Schnelle und einfache Installation

= Verbindungsaufnahme durch nur
einen Klick

= Gerétekonfiguration tiber DTM

= Automatisierte Hardware-
Identifizierung

= Automatisierte Aktualisierung des
DTM-Katalogs

= Unterstltzung mehrerer Sprachen

= Touch-fahig fir Tablet-Einsatz

= Integrierte Hilfe, Assistenten und
Meldung von Ereignissen

HART

FXA195

CDI

[

FXA291

PROFIBUS

USB

Verbindungsbeispiele mit Modems
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Benutzerfreundliches Design

Benutzerfreundliches Design

Transparente und intuitive Gerateverbindung und -konfiguration

DeviceCare
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a4 Protokoll vy Modem v ) Kenfiguration Scanergebnis
Ln HART FXA195

DeviceCare baut auf eine Design-
Philosophie, die den Schwerpunkt auf
J ﬁj die Benutzerfreundlichkeit legt:
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‘ Transparenz

Gefundene Gerate ~ USB-Anschluss: ~

= [ntuitive Mentgestaltung
= Schrittweise Anleitung mit

Scanbereich Startadresse: |0 ‘

Statusanzeige

Endadresse: |0

DeviceCare-Verbindungsassistent

Integration von DTMs

DTM Dashboard

= Durchgéngiges Layout, einheitliche
Gestaltung und Farben

= Anzeige von Prozesswert und
Messprinzip

= Anzeige des Gerdtezustands
gemaf NAMUR NE 107

= Anzeige von Fehlerursache

Verwendung von DeviceCare

und DTMs

= Auslesen aus und Schreiben zum
Gerat

= Speichern und Wiederherstellen
von DTM-Daten

= Unterstiitzung der FDT/DTM-
Funktionalitdt und weiterer
Funktionen, wenn vom DTM
bereitgestellt

= Ausdrucken oder Speichern von
Geréateberichten mit FDT-Print oder
One-Click-Print

Zugang

= Automatisierte oder durch einen
Assistenten unterstiitzte Vorgehens-
weisen

SCAN = Integrierte Hilfe

= Riickmeldungen und Ereignis-

o o' onor protokollierung

Text und Sprache

= Prazise Informationen in mehreren
Sprachen

= Symbole zur Ergdnzung von
schriftlichen Informationen

DeviceCare Endress+Hauser [Z1J
A " ~ | DMFunktionen ‘ usatzfunitionen Gerdtebericht @2 X
| H | g | Al
@ Ocvicename RS utput corrent 1: €) 2050 w4 Levelinearized: €Y 1383755 w0
‘f’ ke G e U Endress+Hauser [Z]]

Stotussignak £, 0 of sctisben 5

Instrument Health Status: 2,

Diagnostics 1: Remedy information:
$441 Current output 1 1. Check process
2. Check current output settings (Service ID: 153)

Process Variables - Device tag: FMR5x
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DTM integriert in DeviceCare



Ergdnzende Dokumentation

= Plant Asset Management
Arbeitsgebiete - FA00024S/04/DE

= FieldCare
Kompetenzbroschiire — CPO0001S/04/DE

= Field Xpert
Kompetenzbroschiire — CPO0014S/04/DE
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