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Struèný návod k obsluze

Proline Promass 80
Hmotnostní prùtokomìr na principu Coriolisovy síly

Úèelem tohoto Struèného návodu k obsluze není nahradit úplný 

Návod k obsluze, který je souèástí dodávky.

Podrobné informace poskytuje Návod k obsluze a doplňující 

dokumentace na dodaném CD-ROM. 

Kompletní dokumentace pøístroje obsahuje:

• tento Struèný návod k obsluze,

• podle provedení pøístroje:

– Návod k obsluze a Popis funkcí pøístroje,

– schválení a bezpeènostní certifikáty,

– bezpeènostní pokyny v souladu s certifikáty pøístroje (napø. 

ochrana pøed nebezpeèím výbuchu, smìrnice pro tlaková 

zaøízení atd.),

– další informace, specifické pro daný pøístroj.
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1 Bezpeènostní pokyny

1.1 Oblast použití pøístroje

• Tento mìøicí pøístroj je urèen pouze pro mìøení hmotnostního prùtoku kapalin a plynù. 

Souèasnì mìøí také hustotu a teplotu média. Tyto parametry následnì slouží k výpoètu dalších 

procesních velièin, jako objemový prùtok.

• Jakýkoliv jiný zpùsob použití, než zde popsaný, ohrožuje bezpeènost osob a celého mìøicího 

systému, a proto není pøípustný.

• Výrobce není zodpovìdný za poškození, zpùsobené nesprávným nebo jiným než stanoveným 

zpùsobem použití.

1.2 Instalace, uvedení do provozu a obsluha

• Montáž, elektrické pøipojení, uvedení do provozu a údržbu pøístroje smí provádìt pouze 

kvalifikovaní a oprávnìní specialisté (napø. elektrotechnici) pøi dodržení všech pokynù 

uvedených v tomto Struèném návodu k obsluze, platných norem, pøedpisù a certifikátù (podle 

konkrétní aplikace).

• Tito specialisté si musí nejprve pøeèíst tento struèný návod k obsluze, porozumìt mu 

a dodržovat pokyny v nìm uvedené. Pokud vám není v tomto struèném návodu k obsluze 

cokoliv jasné, musíte si pøeèíst úplný Návod k obsluze (na CD-ROM). Tento Návod k obsluze 

poskytuje podrobné informace o mìøicím pøístroji.

• Mìøicí pøístroj smí být instalován pouze ve vypnutém stavu.

• Opravy smí být provádìny pouze za použití originálních náhradních dílù a pouze ve výslovnì 

povoleném rozsahu.

• V pøípadì svaøování potrubí nesmí být sváøecí pøístroj uzemnìn pøes mìøicí pøístroj.

1.3 Bezpeènost provozu

• Mìøicí pøístroj byl zkonstruován v souladu s nejnovìjšími bezpeènostními požadavky, byl 

testován a expedován z výrobního závodu ve stavu pro bezpeèný provoz. Byly dodrženy 

pøíslušné pøedpisy a evropské normy.

• Vìnujte pozornost technickým údajùm na pøístrojovém štítku!

• Technický personál musí zajistit, aby mìøicí pøístroj byl správnì pøipojen a uzemnìn podle 

schéma zapojení.

• Pokud se týká zvláštních médií, vèetnì èisticích prostøedkù, Endress+Hauser vám ochotnì 

pomùže pøi objasnìní odolnosti vùèi žíravinám materiálù, které pøijdou do styku s tìmito 

médii. Nicménì, malé zmìny teploty, koncentrace nebo stupnì zneèištìní v procesu mohou 

zpùsobit odchylky odolnosti vùèi žíravinám. 

Z tohoto dùvodu Endress+Hauser nebere zodpovìdnost, pokud se týká odolnosti vùèi 

žíravinám ve specifické aplikaci. Za volbu materiálù, které pøijdou do styku s médii v procesu, 

je zodpovìdný uživatel. Pro kritická média je tøeba použít provedení senzoru, které umožní 

monitorování hlavice senzoru.
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• Prostøedí s nebezpeèím výbuchu

Mìøicí pøístroje, vhodné do prostøedí s nebezpeèím výbuchu, jsou oznaèeny na pøístrojovém 

štítku. Pøi provozu pøístroje v prostøedí s nebezpeèím výbuchu je tøeba dodržovat pøíslušné 

národní smìrnice. Nedílnou souèástí dodávané dokumentace pøístroje je dokumentace Ex 

(do prostøedí s nebezpeèím výbuchu) na CD-ROM. 

Je tøeba dodržovat montážní pokyny, údaje pro pøipojení a bezpeènostní pokyny, uvedené 

v dokumentaci Ex. Symbol na èelní stranì dokumentace oznaèuje schválení a certifikát 

( Evropa,  USA,  Kanada). Na pøístrojovém štítku je rovnìž uvedeno èíslo této 

dokumentace Ex (XA***D/../..).

• Pro mìøicí systémy, používané v aplikacích SIL 2, je tøeba dodržovat separátní pøíruèku 

týkající se bezpeènosti provozu (na CD-ROM).

• Hygienické aplikace

Mìøicí pøístroje pro hygienické aplikace mají zvláštní oznaèení. Pøi použití tìchto pøístrojù je 

tøeba dodržovat pøíslušné národní smìrnice.

• Tlakové pøístroje

Mìøicí pøístroje pro použití v systémech, které je tøeba monitorovat, jsou pøíslušným 

zpùsobem oznaèeny na pøístrojovém štítku. Pøi použití tìchto pøístrojù je tøeba dodržovat 

pøíslušné národní smìrnice. Dokumentace pro tlakové pøístroje v systémech, které je tøeba 

monitorovat, je nedílnou souèástí dodávané dokumentace pøístroje na CD-ROM. Je tøeba 

dodržovat montážní pokyny, údaje pro pøipojení a bezpeènostní pokyny, uvedené 

v dokumentaci Ex.

• Endress+Hauser vám ochotnì pomùže pøi objasnìní jakýchkoliv dotazù, týkajících se 

certifikátù, jejich použití a realizace.

1.4 Bezpeènostní konvence

Výstraha! 

"Výstraha" oznaèuje èinnost nebo postup, jejichž nesprávné provedení mùže zpùsobit zranìní 

nebo ohrožení bezpeènosti. Dùslednì dodržujte a peèlivì provádìjte tyto pokyny.

Upozornìní! 

“Upozornìní” oznaèuje èinnost nebo postup, jejichž nesprávné provedení mùže zpùsobit 

nesprávnou funkci nebo poškození pøístroje. Dùslednì dodržujte tyto pokyny.

Poznámka! 

"Poznámka" oznaèuje èinnost nebo postup, jejichž nesprávné provedení mùže nepøímo ovlivnit 

funkci nebo zpùsobit neoèekávanou odezvu èásti pøístroje.
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2 Instalace

2.1 Pøeprava do mìøicího místa

• Mìøicí pøístroj pøepravujte do mìøicího místa v pùvodním obalu.

• Šroubovací víèka a ochranné krytky procesního pøipojení chrání senzory pøed mechanickým 

poškozením bìhem pøepravy a uskladnìní. Proto je demontujte až tìsnì pøed instalací 

pøístroje.

2.2 Montážní podmínky

Z dùvodù mechanické odolnosti a za úèelem ochrany potrubí se doporuèuje podepøít tìžké 

senzory.

2.2.1 Rozmìry

Rozmìry mìøicího pøístroje → viz pøíslušné Technické informace na CD-ROM.

2.2.2 Montážní místo

Doporuèena jsou následující montážní místa:

• pøed armaturami jako ventily, T-kusy, kolena atd.,

• na tlakové stranì èerpadel (pro vysoký tlak systému),

• v nejnižším bodì stoupacího potrubí (pro vysoký tlak systému).

Mìli byste se vyhnout následujícím montážním místùm:

• v nejvyšším bodì potrubí (nebezpeèí akumulace vzduchu),

• v otevøeném dolù smìøujícím potrubí pøímo pøed otevøeným výtokem. Zpùsoby použití 

mìøicího pøístroje v dolù smìøujícím potrubí najdete v pøíslušném Návodu k obsluze 

na CD-ROM.

A0007408

Pro pøepravu pøístroje použijte popruhy ovinuté kolem 

procesních pøipojení nebo použijte závìsná oka (pokud 

jsou k dispozici).

Výstraha! 

Nebezpeèí úrazu! Pøístroj mùže vyklouznout.

Tìžištì mìøicího pøístroje mùže být výše než závìsné 

body popruhù.

Vždy zajistìte, aby pøístroj nemohl vyklouznout ani se 

otáèet kolem osy.

A0007409

Mìøicí pøístroje nezvedejte za hlavici pøevodníku ani 

za pøipojovací hlavici v pøípadì oddìleného provedení. 

Nepoužívejte øetìzy, protože by mohly poškodit hlavici 

pøístroje.
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2.2.3 Montážní poloha

• Smìr šipky na pøístrojovém štítku mìøicího pøístroje musí souhlasit se smìrem prùtoku média.

• Následující tabulka uvádí možné montážní polohy (orientaci) mìøicích pøístrojù:

Vertikální Horizontální Horizontální

A0004572 A0004576 A0004576

Pøevodník na boku Pøevodník nahoøe Pøevodník dole

Promass A Doporuèeno Možné (1) Možné (1, 4)

Promass E Doporuèeno Doporuèeno (2) Doporuèeno (3, 4)

Promass F Doporuèeno Doporuèeno (2) Doporuèeno (3, 4)

Promass F HT*

kompaktní provedení
Doporuèeno Nevhodné Doporuèeno (3, 4)

Promass F HT*

oddìlené provedení
Doporuèeno Možné (2) Doporuèeno (3, 4)

Promass H Doporuèeno Doporuèeno Doporuèeno (4)

Promass I Doporuèeno Doporuèeno Doporuèeno (4)

Promass M Doporuèeno Doporuèeno (2) Doporuèeno (3, 4)

Promass P Doporuèeno Doporuèeno Doporuèeno (4)

Promass S Doporuèeno Doporuèeno Doporuèeno (4)

*HT = vysokoteplotní provedení pro teplotu média (TM) > 200 °C

1 Mìøicí pøístroj neinstalujte tak, že je zavìšen bez jakékoliv podpìry nebo upevňovacího zaøízení.

2 Tato montážní poloha (orientace) není vhodná pro kapaliny obsahující pevné èástice.

3 Tato montážní poloha (orientace) není vhodná pro kapaliny, které mohou zplyňovat.

4 Tato montážní poloha (orientace) není vhodná pro nízké teploty kapalin.
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2.2.4 Vyhøívání

Informace o vyhøívání najdete v Návodu k obsluze na CD-ROM.

2.2.5 Tepelná izolace

Informace o tepelné izolaci najdete v Návodu k obsluze na CD-ROM.

2.2.6 Pøívodní a výstupní uklidňovací úseky potrubí

Nejsou požadovány žádné pøívodní a výstupní uklidňovací úseky potrubí.

2.2.7 Vibrace

Nejsou potøebná žádná opatøení.
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2.3 Montáž

2.3.1 Natoèení hlavice pøevodníku

Natoèení hliníkové provozní hlavice

Hliníková provozní hlavice do normálního prostøedí (ne Ex)

Hliníková provozní hlavice pro Zónu 1 nebo Class I Div. 1

Natoèení provozní hlavice z nekorodující oceli

A0007661

A0007540

A0008036

a. Povolte šroub.

b. Jemnì otáèejte hlavicí 

pøevodníku ve smìru 

hodinových ruèek až po doraz 

(konec závitu).

c. Otáèejte hlavicí pøevodníku 

proti smìru hodinových ruèek 

(max. 360°) do požadované 

polohy.

d. Utáhnìte šroub.

c

e

f
a

b d� 180° � 180°

Nicht unter Spannungöffnen
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its
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Nepasouvrirl’appareil soustension
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liv

e

max. 360°

Nicht-eigensichere
Stromkreise durch

IP40-Abdeckung geschützt

Non-intrinsically safe
circuits Ip40 protected

Boucles de courant
sans sécurité intrinsèque

protégées par Ip40

c

a

b

d

a b

c

d

e

� 180° � 180°
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2.3.2 Natoèení místního displeje

A0007541

a. Stisknìte boèní západky na modulu displeje 

a modul vyjmìte z ochranného krytu prostoru 

elektroniky.

b. Displej natoète do požadované polohy 

(max. 4 x 45° v obou smìrech) a vložte jej zpìt

do ochranného krytu prostoru elektroniky.

4 x 45°

a

b
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2.3.3 Instalace skøínì pro montáž na stìnu

Upozornìní! 

• Ujistìte se, že okolní teplota nepøekraèuje povolené rozmezí.

• Skøíň pro montáž na stìnu instalujte vždy tak, aby kabelové vývodky smìøovaly dolù.

Montáž pøímo na stìnu

Montáž na trubku

A0007542-ae

1. Prostor pro pøipojení

2. Upevňovací šrouby M6 (max. ø 6,5 mm; hlava 

šroubu max. ø 10,5 mm

3. Otvory ve skøíni pro upevňovací šrouby

A0007543-ae

� Upozornìní!

Nebezpeèí pøehøívání! 

Pokud je pøístroj montován na horké potrubí, ujistìte se, 

že teplota skøínì nepøekraèuje +60 °C, což je maximální 

pøípustná teplota.

1

2
3 3

90 (3.54)

35 (1.38)

192 (7.56)

8
1

.5
(3

.2
)

mm (inch)

mm (inch)
Ø 20…70

(Ø 0.79…2.75)

~ ~ 6.1)155 (
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Montáž do panelu

A0007544-ae

2.4 Kontrola montáže

• Není mìøicí pøístroj poškozený (vizuální kontrola)?

• Odpovídá mìøicí pøístroj specifikacím v mìøicím místì?

• Je èíslo mìøicího místa a oznaèení správné (vizuální kontrola)?

• Je správný vnitøní prùmìr potrubí a opracování povrchu?

• Byla zvolena správná montážní poloha (orientace) senzoru, s ohledem na typ, vlastnosti média 

a teplotu média?

• Souhlasí smìr šipky na senzoru se smìrem prùtoku média v potrubí?

• Je mìøicí pøístroj chránìn pøed deštìm a pøímým sluneèním záøením?

• Je mìøicí pøístroj chránìn pøed pøehøátím?

245 (9.65)

~110 (~4.33)

210 (8.27)

+0.5 (+0.019)
–0.5 (–0.019)

+0.5 (+0.019)
–0.5 (–0.019)

mm (inch)
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3 Elektrické zapojení

Výstraha! 

Nebezpeèí úrazu elektrickým proudem! Souèásti jsou pod napìtím. 

• Nikdy neinstalujte ani nezapojujte pøístroj, dokud je pøipojen k napájení.

• Pøed pøipojením napájení uzemnìte zemnicí svorku hlavice.

• Napájecí a signálový kabel veďte tak, aby byly bezpeènì usazeny.

• Kabelové vývodky a víèko nebo kryt utìsnìte tak, aby byly vzduchotìsné.

Upozornìní! 

Nebezpeèí poškození elektronických souèástí!

• Napájení musí odpovídat údajùm na pøístrojovém štítku.

• Signálový kabel musí odpovídat údajùm uvedeným v Návodu k obsluze nebo dokumentaci Ex 

na CD-ROM.

Navíc u oddìleného provedení:

Upozornìní! 

Nebezpeèí poškození elektronických souèástí!

• Propojte pouze senzor a pøevodník se stejným výrobním èíslem.

• Dodržujte specifikaci spojovacího kabelu → Návod k obsluze na CD-ROM.

Poznámka! 

Spojovací kabel instalujte tak, aby byl dobøe upevnìn, bez možnosti pohybu.

Navíc pro mìøicí pøístroje s komunikací Fieldbus:

Upozornìní! 

Nebezpeèí poškození elektronických souèástí!

• Dodržujte specifikaci kabelu Fieldbus → Návod k obsluze na CD-ROM.

• Ponechávejte co nejkratší délky odstranìného stínìní kabelu a kroucených párù.

• Stínìní signálového vedení a uzemnìní stínìní → Návod k obsluze na CD-ROM.

• Pokud používáte systém bez vyrovnání potenciálù → Návod k obsluze na CD-ROM.

Navíc pro mìøicí pøístroje s certifikátem Ex:

Výstraha! 

Pøi pøipojování mìøicích pøístrojù s certifikací Ex je tøeba dodržovat veškeré bezpeènostní 

pokyny, schémata zapojení, technické informace atd. pøíslušné dokumentace Ex 

→ dokumentace Ex na CD-ROM.
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3.1 Pøipojení hlavic rùzných typù

Pøi pøipojování dodržte pøiøazení svorek, uvedené ve schématu uvnitø víèka.

3.1.1 Kompaktní provedení

3.1.2 Oddìlené provedení (pøevodník): ne Ex zóna, Ex zóna 2, Class I Div. 2

3.1.3 Oddìlené provedení (pøevodník): Ex zóna 1, Class I Div. 1

3.1.4 Oddìlené provedení (senzor)

A0007545

Pøipojení pøevodníku:

1

2

3

4

Schéma zapojení uvnitø

víèka pøipojovacího prostoru

Napájecí kabel

Signálový kabel nebo Fieldbus kabel

Volitelnì

A0007546

Pøipojení pøevodníku:

1

2

3

4

Schéma zapojení uvnitø

víèka pøipojovacího prostoru

Napájecí kabel

Signálový kabel

Fieldbus kabel

Pøipojení spojovacího kabelu:

5 Spojovací kabel senzoru s pøevodníkem

A0007547

Pøipojení pøevodníku:

1

2

3

4

Schéma zapojení uvnitø

víèka pøipojovacího prostoru

Napájecí kabel

Signálový kabel nebo Fieldbus kabel

Volitelnì

Pøipojení spojovacího kabelu:

5 Spojovací kabel senzoru s pøevodníkem

A0008037

Pøipojení pøevodníku:

1 Schéma zapojení uvnitø

víèka pøipojovacího prostoru

Pøipojení spojovacího kabelu:

5 Spojovací kabel senzoru s pøevodníkem

1

2

3
4

2 3 14 5
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3.2 Krytí

Pøístroj splňuje veškeré požadavky krytí IP 67.

Po instalaci v provozu nebo provedeném servisním zásahu je tøeba dodržet následující body, aby 

bylo nadále zajištìno krytí IP 67:

• Mìøicí pøístroj instalujte tak, aby kabelové vývodky nesmìøovaly vzhùru.

• Nedemontujte tìsnìní z kabelových vývodek.

• Demontujte nepoužité kabelové vývodky a otvory opatøete vhodnými záslepkami.

3.3 Kontrola pøipojení

• Nejsou kabely nebo pøístroj poškozené (vizuální prohlídka)?

• Odpovídá napájecí napìtí údajùm na pøístrojovém štítku?

• Jsou napájecí a signálové kabely správnì pøipojeny?

• Splňují použité kabely požadavky dané specifikací?

• Jsou instalované kabely odlehèené na tah a jsou vedené bezpeènými trasami?

• Jsou kabely správnì oddìleny podle typu? Jsou bez smyèek a køížení?

• Jsou všechny svorky pevnì utažené?

• Jsou všechny kabelové vývodky namontované, správnì utažené a náležitì utìsnìné?

• Jsou kabely vytvarovány jako “odkapávací smyèky”?

• Jsou všechna víèka hlavice nebo skøínì namontovaná a správnì utažená?

Navíc pro mìøicí pøístroje s komunikací Fieldbus:

• Jsou všechny spojovací díly (T odboèky, spojovací skøíňky, konektory atd.) vzájemnì správnì 

spojeny?

• Je každý Fieldbus segment na obou koncích opatøen zakonèovacím èlenem sbìrnice?

• Je dodržena maximální délka kabelu Fieldbus podle specifikace?

• Je dodržena maximální délka odboèek podle specifikace?

• Je kabel Fieldbus kompletnì stínìný a stínìní správnì uzemnìné?

A0007549

Správnì utáhnìte kabelové vývodky.

A0007550

Pøed kabelovými vývodkami vytvoøte smyèku smìrem 

dolù (“odkapávací smyèka”).
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4 Hardware nastavení

Tento oddíl se týká pouze hardware nastavení, které je nutné pro uvedení do provozu. 

Veškerá další nastavení (napø. konfigurace výstupu, ochrana vùèi zápisu atd.) jsou popsána 

v pøíslušném Návodu k obsluze na CD-ROM.

Poznámka! 

Pro mìøicí pøístroje s komunikací HART není tøeba provádìt žádné hardware nastavení.

4.1 Adresa pøístroje

Musí být nastavena pro pøístroje s komunikací:

• PROFIBUS PA

Adresu pøístroje je možné konfigurovat prostøednictvím:

• mikrospínaèù → viz níže uvedený popis,

• obsluhy na místì → viz oddíl Software nastavení → strana 21.

Adresování pomocí mikrospínaèù

Výstraha! 

Nebezpeèí úrazu elektrickým proudem! Nebezpeèí poškození elektronických souèástí!

• Je tøeba dodržovat veškeré bezpeènostní pokyny a dbát všech výstrah pro tento mìøicí pøístroj 

→ strana 12.

• Používejte pracovištì s prostøedím a nástroji urèenými pro práci s pøístroji citlivými 

na elektrostatické náboje.

A0007551

a. Pøed manipulací s pøístrojem vypnìte napájení.

b. Pomocí imbus klíèe (3 mm) povolte šroub s hlavou 

s vnitøním šestihranem pojistné pøíchytky víèka.

c. Z hlavice pøevodníku odšroubujte víèko prostoru 

elektroniky.

d. Povolte pojistné šrouby modulu displeje a vyjmìte 

místní displej (pokud je jím pøístroj vybaven).

e. Pomocí nástroje s ostrým hrotem nastavte polohu 

mikrospínaèù na desce vstupù/výstupù (I/O).

f. Zpìtná montáž se provádí obráceným postupem.

1
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PROFIBUS

A0007552

Rozsah adresy pøístroje: 0 až 126

Tovární nastavení: 126

a. Mikrospínaèe pro adresu pøístroje

(uvedený pøíklad: 

1+16+32 = adresa pøístroje 49)

b. Mikrospínaèe pro režim adresy

(zpùsob adresování):

– OFF (tovární nastavení) = software adresování 

pomocí obsluhy na místì/obslužného programu

– ON = hardware adresování pomocí 

mikrospínaèù

c. Nepøiøazené mikrospínaèe.

161

3

322

4

643

4

1

2

b

OFF ON

11

22

43

84 a

OFF ON

c
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5 Uvedení do provozu

5.1 Zapnutí mìøicího pøístroje

Po dokonèení instalace (úspìšná kontrola montáže), elektrického zapojení (úspìšná kontrola 

pøipojení) a po provedení nezbytných hardware nastavení, pokud je tøeba, je možné zapnout 

napájení pøístroje (pøípustné parametry viz pøístrojový štítek).

Po zapnutí napájení pøístroj provádí øadu kontrol spouštìní a automatických kontrol pøístroje. 

Bìhem této procedury se na místním displeji mohou objevit následující hlášení:

Po dokonèení procedury spuštìní mìøicí pøístroj zahájí provoz. 

Na displeji se zobrazí rùzné mìøené hodnoty anebo stavové velièiny.

Poznámka! 

Pokud se bìhem spouštìní objeví chyba, je indikována chybovým hlášením.

Chybová hlášení, která se bìhem uvádìní mìøicího pøístroje do provozu objevují nejèastìji, jsou 

popsána v oddílu Odstraňování problémù → strana 22.

Pøíklady zobrazení:

PROMASS 80

STARTING. ..

Hlášení procedury spuštìní

DEVICE SOFTWARE

 V XX.XX.XX

Zobrazí aktuální verzi software

 SYSTEM OK

→ OPERATION

Zahájení provozu
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5.2 Obsluha

5.2.1 Prvky displeje

5.2.2 Obslužné prvky

5.2.3 Zobrazení chybových hlášení

A0007557

Øádky / pole displeje

1. První øádek pro primární mìøené hodnoty

2. Druhý øádek pro další mìøené velièiny / stavové 

velièiny

3. Aktuální mìøené hodnoty

4. Technické jednotky / jednotky èasu

A0007559

Obslužná tlaèítka

1. (–) Tlaèítko mínus pro zadání hodnoty nebo volbu 

v matici funkcí

2. (+) Tlaèítko plus pro zadání hodnoty nebo volbu 

v matici funkcí

3. Tlaèítko Enter pro uložení zadané hodnoty nebo 

vstup do matice funkcí

Pøi souèasném stisknutí tlaèítek +/– (Esc):

• návrat z matice funkcí po krocích

• > 3 sek. = zrušení zadávání dat a návrat do zobrazení 

mìøené hodnoty

A0007561

1. Typ chyby: 

P = Procesní chyba, S = Systémová chyba

2. Typ chybového hlášení:

 = hlášení poruchy, ! = upozornìní

3. Èíslo chyby

4. Doba trvání poslední chyby, která se objevila:

hodiny : minuty : sekundy

5. Oznaèení chyby

• Seznam nejbìžnìjších chybových hlášení bìhem 

uvádìní do provozu viz strana 22

• Seznam všech chybových hlášení viz pøíslušný Návod 

k obsluze na CD-ROM

+48.25 xx/yy

+3702.6 x

1

2

3 4

Esc

E+-

1 2 3

XXXXXXXXXX

#000 00:00:05

P

3 4

2

1 5
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5.3 Navigace v matici funkcí

A0007562

1.  → vstup do matice funkcí (z výchozího zobrazení mìøené hodnoty)

2.  → zvolte skupinu funkcí (napø. PROVOZ)

 → potvrďte volbu

3. → zvolte funkci (napø. JAZYK)

4.  → zadejte kód 80 (pouze pro první vstup do matice funkcí)

 → potvrďte zadání

 → zmìňte funkci/volbu (napø. ENGLISH)

 → potvrďte volbu

5.  → návrat do zobrazení mìøené hodnoty po krocích

6.  > 3 s → návrat pøímo do zobrazení mìøené hodnoty

Esc

E+- >3s

E

+

Esc

– +

Esc

–

m

o

n

E

E

–

+

E

+–

E E E E

p

q

q r
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5.4 Vyvolání Rychlého nastavení

Všechny funkce, potøebné pro uvedení do provozu, je možné vyvolat automaticky pomocí 

Rychlého nastavení. Tyto funkce je možné zmìnit a pøizpùsobit danému procesu.

1.  → vstup do matice funkcí (z výchozího zobrazení mìøené hodnoty)

2.  → zvolte skupinu funkcí RYCHLÉ NASTAVENÍ

 → potvrďte volbu

3. Objeví se funkce PROVÉST NASTAVENÍ.

4. Pokud je parametrizace zablokovaná, proveďte mezikrok:

 → zadejte kód 80 (potvrďte pomocí  ), èímž uvolníte provádìní parametrizace

5.  → pøejdìte do Rychlého nastavení

6.  → zvolte ANO

 → potvrďte volbu

7.  → spust´te Rychlé nastavení

8. Parametrizujte jednotlivé funkce/nastavení:

– tlaèítkem  mùžete zvolit položku nebo zadat èíslo,

– tlaèítkem  mùžete potvrdit zadání a pøejít do další funkce,

– tlaèítky  se mùžete vrátit do funkce Provést nastavení

(provedená nastavení zùstanou zachována).

Poznámka! 

Pøi provádìní Rychlého nastavení dodržujte následující:

• Volba konfigurace: zvolte položku AKTUÁLNÍ NASTAVENÍ

• Volba jednotky: Po provedené konfiguraci jednotky tato volba nebude znovu nabízena.

• Volba výstupu: Po provedené konfiguraci výstupu tato volba nebude znovu nabízena.

• Automatická konfigurace displeje: zvolte ANO

– první øádek = hmotnostní prùtok

– druhý øádek = sumátor 1

• V pøípadì dotazu, zda má být provedeno další Rychlé nastavení: zvolte NE.

Všechny dostupné funkce mìøicího pøístroje a jejich možnosti volby, stejnì jako další rychlá 

nastavení, pokud jsou dostupná, jsou podrobnì popsána v návodu "Popis funkcí pøístroje". Tento 

dokument najdete na CD-ROM.

Po dokonèení Rychlého nastavení je mìøicí pøístroj pøipraven k provozu.
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5.5 Software nastavení 

5.5.1 Adresa pøístroje

Tato musí být nastavena u mìøicích pøístrojù s komunikací:

• PROFIBUS PA

Rozsah adresy pøístroje: 0 až 126, tovární nastavení 126

Adresu pøístroje je možné konfigurovat prostøednictvím:

• mikrospínaèù → viz oddíl Hardware nastavení → strana 15,

• obsluhy na místì → viz popis níže.

Poznámka! 

Pøed nastavením adresy pøístroje musí být provedeno Rychlé nastavení.

1.  → vstup do matice funkcí

2.  → zvolte skupinu funkcí KOMUNIKACE

 → potvrďte volbu

3.  → zvolte funkci BUS ADRESA

4.  → zadejte požadovanou adresu pøístroje

 → potvrďte zadání

5.  → > 3 s = návrat do zobrazení mìøené hodnoty
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5.6 Odstraňování problémù

Zde jsou popsána chybová hlášení, která se mohou vyskytovat pøi uvádìní mìøicího pøístroje 

do provozu nejèastìji.

Úplný popis všech chybových hlášení → Návod k obsluze na CD-ROM.

Obecnì

Poznámka! 

Výstupní signály (napø. pulsní, frekvenèní) mìøicího pøístroje musí odpovídat pøipojenému 

zaøízení.

HART

È. Chybové hlášení/ Typ Pøíèina/opatøení

351 až 354 Systémové chybové hlášení 

(S) / Upozornìní (!)

ROZSAH PROUDU n

# 351 až 354

Proudový výstup

Aktuální prùtok je mimo nastavený rozsah.

1. Zmìňte zadanou horní nebo dolní mez rozsahu

2. Zvyšte nebo snižte prùtok, pokud je to možné

701 Procesní chybové hlášení (P) 

/ Upozornìní (!)

BUDIC.PR.LIMIT

# 701

Byla dosažena maximální hodnota proudu pro budicí cívky mìøicí 

trubky, protože jisté charakteristiky média, napø. vysoký obsah 

plynu nebo pevných èástic, dosáhly limitu. Pøístroj ještì pracuje 

správnì.

Pøedevším u kapalin, které mohou zplyňovat, anebo pøi zvýšeném 

obsahu plynu jsou doporuèena následující opatøení ke zvýšení tlaku 

systému:

1. Mìøicí pøístroj instalujte za èerpadlo

2. Pøístroj instalujte v nejnižším bodì stoupacího potrubí

3. Ventil nebo clonu instalujte za mìøicí pøístroj
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PROFIBUS

È. Hlášení stavu pøístroje

(místní displej)

Stav mìøené hodnoty 

PROFIBUS

Rozšíøené 

diagnostické 

hlášení 

v PROFIBUS 

master

Pøíèina/opatøení

351

…

354

Systémové chybové 

hlášení (S) / 

Upozornìní (!)

ROZSAH PROUDU n

# 351 až 354

• Quality Code (HEX), 

stav mìøené hodnoty:

0x54; 0x55; 0x56

• Quality status:

UNCERTAIN (nejistý)

• Quality substatus:

Engineering unit range 

violation

• Limits: O.K.; Low; High

Flow is out 

of range 

(prùtok 

mimo 

rozsah)

viz tabulka HART

701 Procesní chybové 

hlášení (P) /

Upozornìní (!)

BUDIC.PR.LIMIT

# 701

• Quality Code (HEX),

stav mìøené hodnoty:

0x40; 0x41; 0x42

• Quality status:

UNCERTAIN (nejistý)

• Quality substatus:

Non-specific (nejistý stav)

• Limits: O.K.; Low; High

Excitation 

too high 

(buzení pøíliš 

vysoké)

viz tabulka HART
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