
Karta katalogowa 
TI 121F/31/pl

Instrukcja obsługi 
017251-1000

Sondy prętowe i przyłącza 
technologiczne wykonane 
z materiałów o dużej 
odporności na korozję, do 
sygnalizacji poziomu w 
zbiornikach z cieczami 
agresywnymi chemicznie

Sygnalizacja poziomu cieczy metodą 
przewodnościową 
Dwuprętowe sondy 11362, 11362 Z

Sondy o wysokiej odporności na korozję, do cieczy
powodujących korozję, zastosowanie w zbiornikach
z tworzywa sztucznego 

Zastosowanie
Sygnalizacja poziomu
Sondy do zastosowañ wymagających 
dokładnej sygnalizacji cieczy lub ochrony 
przed przelaniem w zbiornikach wykonanych 
z tworzyw sztucznych lub materiałów 
nieprzewodzących.

Regulacja dwupołożeniowa
Regulację dwupołożeniową można 
wykonywać w zbiornikach ze ścianami 
z materiałów przewodzących.

Różnorodne przyłącza technologiczne
• Gwint G1½ A (cylindryczny)
• Gwint 1½" NPT (stożkowy)
• Kołnierze wg DIN, od DN 40 do DN 200, 

PN 16 lub PN 40, dostępne również 
wersje z przylgą i rowkiem

• Kołnierze wg ANSI, od 1 ½" do 4", 150 psi 
lub 300 psi, dostępne również wersje 
z rowkiem pierścieniowym (tylko 11362).

Monitorowanie funkcji
W przypadku sygnalizacji stanów 
maksymalnych przy użyciu sygnalizatora 
Nivotester FTW 325/470 Z/ 570 Z/ 520 Z 
opcjonalny moduł elektroniki EW 11 Z 
umożliwia ciągłe monitorowanie kabla 
(wymagane, gdy sonda jest stosowana 
w celu zabezpieczenia przed przelaniem).

Montaż w strefie zagrożonej wybuchem
Obszar zastosowañ sondy 11362 Z
• Aplikacje w strefach zagrożonych 

wybuchem, Strefa Z0,
• Aplikacje w oczyszczalniach ścieków 

klasyfikowanych jako strefy Z0 
zagrożenia wybuchem (oddzielacze 
benzyny i oleju itp.).

• Zabezpieczenie przed przelaniem 
stosowane w zbiornikach zawierających 
ciecze klasyfikowane jako substancje 
zanieczyszczające wodę (WHG).
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Kompletny układ 
pomiarowy

Montaż

Oprócz sondy dwuprętowej, kompletny 
układ pomiarowy obejmuje także 
przewodnościowy sygnalizator poziomu
• Nivotester FTW 470 Z: karta do zabudowy 

w kasecie systemu EURO dla standardowego 
zakresu kalibracji 1 k...50 k

lub
• Nivotester FTW 570 Z: karta do zabudowy 

w kasecie systemu EURO dla 
rozszerzonego zakresu kalibracji 
100 ...50 k

• (w przypadku tendencji do tworzenia 
osadów przewodzących na izolacji sondy)

Sygnalizacja poziomu 
w zbiorniku wykonanym 
z tworzywa sztucznego

• W większości aplikacji sonda powinna być 
instalowana pionowo.

• Sondy kompaktowe, o długości maks. 
300 mm mogą być instalowane w dowolnej 
orientacji.

• W przypadku wysokich obciążeñ 
bocznych wymagane jest boczne 
podparcie sondy. 

• W przypadku cieczy z tendencją do tworzenia 
osadów przewodzących na izolacji sondy, 
dolny uchwyt dystansowy powinien być 
w odległości co najmniej 100 mm od koñca 
izolacji sondy, aby powstający osad nie 
spowodował zwarcia elektrod sondy.

lub
• Nivotester FTW 325 w obudowie do montażu 

szeregowego na szynie DIN, o zakresie 
kalibracji: 1 k ...200 k

lub
• Nivotester FTW 520 Z w obudowie do 

montażu szeregowego na szynie DIN, 
o zakresie kalibracji: 100 ...50 k

lub
• Nivotester FTW 420 w obudowie do montażu 

szeregowego na szynie DIN, o zakresie 
kalibracji: 0...50 k lub 0...1.5 k (FTW 420 S) 
w przypadku aplikacji nie wymagających 
dopuszczeñ.

Regulacja dwupołożeniowa w zbiorniku 
metalowym

• W przypadku konieczności skrócenia sondy, 
pręty należy tak zamocować, aby izolacja nie 
została w żadnym punkcie uszkodzona a przepusty 
w kołnierzu ani przyłączu gwintowym nie były 
poddawane obciążeniom mechanicznym. 
Usunąć izolację na odcinku co najmniej 20 mm 
od koñca sondy (patrz rozdział "Dane techniczne").

Maximum

Minimum

FTW 470 Z
FTW 570 Z
FTW 520 Z
FTW 420

FTW 470 Z
FTW 570 Z
FTW 520 Z
FTW 325
FTW 420

Maximum

Minimum

FTW 470 Z
FTW 570 Z
FTW 520 Z
FTW 420

FTW 470 Z
FTW 570 Z
FTW 520 Z
FTW 325
FTW 420
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Podłączenie elektryczne Sonda 11362/11362 Z jest dostarczana 
wraz ze zintegrowanym modułem 
elektroniki EW 11 Z, umożliwiającym 
monitorowanie kabla lub z listwą 
zaciskową.

Gdy sonda jest podłączona do sygnalizatora 
poziomu Nivotester FTW 420, nie może być 
stosowana w strefie zagrożonej wybuchem. 
Po wykonaniu podłączenia, należy sprawdzić 
szczelność dławika kablowego i obudowy 
sondy

Sygnalizacja stanów granicznych w 
zbiorniku wykonanym z tworzyw 
sztucznych, bez monitorowania kabla.

Sygnalizacja stanów granicznych w zbiorniku 
wykonanym z tworzyw sztucznych, bez 
monitorowania kabla, wersja z dopuszczeniem 
do pracy w strefie zagrożenia wybuchem.

Sygnalizacja stanu maksymalnego w zbiorniku 
wykonanym z tworzyw sztucznych, bez 
monitorowania kabla, wersja z dopuszczeniem 
do pracy w strefie zagrożenia wybuchem.

Regulacja dwupołożeniowa 
w zbiorniku metalowym, bez 
monitorowania kabla.

Ważne jest odpowiednie 
połączenie przewodem 
uziemiającym głowicy 
sondy ze zbiornikiem.

Regulacja dwupołożeniowa 
w zbiorniku metalowym, 
bez monitorowania kabla, 
wersja z dopuszczeniem 
do pracy w strefie 
zagrożenia wybuchem.

Ważne jest odpowiednie 
połączenie przewodem 
uziemiającym głowicy 
sondy ze zbiornikiem.

FTW 42097

FTW 325
FTW 420 lub

lub

Strefa niezagrożona
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Strefa zagrożona
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Dane techniczne Podstawowe dane techniczne podano w 
specyfikacji zamówieniowej.

Dalsze dane techniczne:

Inne materiały
Materiał uchwytu dystansowego: PFA 
Uszczelka dla wersji z przyłączem 
gwintowym: elastomer / włókno (nie zawiera 
azbestu)

Długości izolacji PTFE (standardowe)

Długość sondy L  Długość izolacji
 z modułem EW 11 Z z zaciskami

do 150 mm L minus 10 mm L minus 10 mm
150...2000 mm L minus 20 mm L minus 20 mm

2000...3000 mm L minus 30 mm L minus 30 mm
3000...4000 mm L minus 30 mm L minus 70 mm

Ciśnienie i temperatura pracy
• Metalowe przyłącza technologiczne: ciśnienia 

i temperatury pracy podano na poniższym 
rysunku

• Przyłącza technologiczne z tworzywa sztucznego
Ciśnienie pracy pe -0.2...+0.2 bar
Temperatura -25°C...+80°C

Ważne
W przypadku sondy z modułem elektroniki 
EW 11 Z maksymalna dopuszczalna temperatura 
pracy wynosi 80°C

Podłączenie mechaniczne
Wymiary kołnierzy przyłączeniowych z tworzywa 
PP lub PTFE odpowiadają wymiarom kołnierzy 
DIN PN 16 lub ANSI dla 150 psi.

Wymiary dwuprętowych sond 
11362 i 11362 Z. 
Wysokość i średnica są podobne 
dla wszystkich obudów.
100 mm = 3.94 cala 

1 cal = 25.4 mm
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Specyfikacja zamówieniowa
Dwuprętowa sonda 11362 Dwuprętowa sonda 11362 Z

Materiały przyłączy technologicznych
AA1 G 1 ½ A, Gwint ISO228, 316Ti
AA4 G 1 ½ A, Gwint ISO228, PP
AA5 G 1 ½ A, Gwint ISO228, PTFE
AB1 1 ½" NPT, Gwint ANSI, 316Ti
AB3 1 ½" NPT, Gwint ANSI, Alloy C4
AB4 1 ½" NPT, Gwint ANSI, PP
AB5 1 ½" NPT, Gwint ANSI, PTFE
HC1 DN 40, PN 10/16 B, DIN2527, 316Ti
HC4 DN 40, owiercone jak dla PN 16 B, DIN2527, PP
HC5 DN 40, PN 10/16 B, DIN2527, PTFE
IC1 DN 50, PN 10/16 B, DIN2527, 316Ti
IC4 DN 50, PN 16 B, DIN2527, PP maks. 1.5 bar abs
IC5 DN 50, PN 10/16 B, DIN2527, PTFE
IC7 DN 50, PN 10/16, DIN2527, PTFE >316Ti
IE1 DN 50, PN 25/40 B, DIN2527, 316Ti
LCA DN 80, PN 10/16, DIN2527, Alloy C4 >316Ti
LC4 DN 80, PN 16 B, DIN2527, PP maks. 1.5 bar abs
LC7 DN 80, PN 10/16, DIN2527, PTFE >316Ti
MC4 DN 100, PN 16 B, DIN2527, PP maks. 1.5 bar abs
PC4 DN 150, owiercone jak dla PN 16 B, DIN2527, PP
2Q1 1 ½", 150 lbs, RF, ANSI B16.5, 316Ti
2Q7 1 ½", 150 lbs, ANSI B16.5, PTFE >316Ti
3Q1 2", 150 lbs, RF, ANSI B16.5, 316Ti
3Q4 2", 150 lbs, FF, ANSI B16.5, PP maks. 22 psia
3Q5 2", 150 lbs, FF, ANSI B16.5, PTFE maks. 22 psia
3Q7 2", 150 lbs, ANSI B16.5, PTFE >316Ti
5Q1 3", 150 lbs, RF, ANSI B16.5, 316Ti
5Q4 3", 150 lbs, FF, ANSI B16.5, PP maks. 22 psia
5Q7  3", 150 lbs, ANSI B16.5, PTFE >316Ti
7Q1 4", 150 lbs, RF, ANSI B16.5, 316Ti
7Q4 4", 150 lbs, FF, ANSI B16.5, PP maks. 22 psia
7Q7 4", 150 lbs, ANSI B16.5, PTFE >316Ti
9Y9 Wersja specjalna (wymagana specyfikacja)

Materiał prętów
A 316Ti
B Alloy B
C Alloy C4
D Tytan
E Tantal
F Monel
Y Wersja specjalna (wymagana specyfikacja)

Długość części izolowanej
1 Standardowa długość części izolowanej
9 Wersja specjalna (wymagana specyfikacja)

Długość sondy L
1 ......mm (100 mm...4000 mm)
9 Wersja specjalna (wymagana specyfikacja)

Obudowa (IP66)
C Aluminium, Obudowa elektroniki, ½" NPT
D Aluminium, Obudowa elektroniki, G ½"
E Aluminium, Obudowa elektroniki, M20x1,5
F Aluminium, Obudowa elektroniki, Wtyk HNA24
L Poliester, Obudowa elektroniki, ½" NPT
M Poliester, Obudowa elektroniki, G ½"
O Poliester, Obudowa elektroniki, M20x1,5
P Poliester, Obudowa elektroniki, Wtyk HNA24
S 316Ti, Obudowa elektroniki, Dławik Pg16
T Aluminium pokrywane, Obudowa elektroniki, ½" NPT
U Aluminium pokrywane, Obudowa elektroniki, G ½"
V Aluminium pokrywane, Obudowa elektroniki, M20x1,5
W Aluminium pokrywane, Obudowa elektroniki, Wtyk HNA24
Y Wersja specjalna (wymagana specyfikacja)

Moduł elektroniki
A Brak
B Zintegrowany moduł elektroniki EW 11 Z 

(monitorowanie kabla)
Y Wersja specjalna (wymagana 

specyfikacja)

Certyfikaty
A ATEX II 1/2 G, EEx ia IIC T6, WHG
K ATEX II 1 G, EEx ia IIC T6
P ATEX II 1/2 G, EEx ia IIC T6
R Do stref niezagrożonych wybuchem
W Do stref niezagrożonych wybuchem, WHG
Y Wersja specjalna (wymagana specyfikacja)

Stosować z ... (tekst etykiety)
1 FTW 325 / 470 Z / 520 Z / 570 Z
8 nie podany
9 Wersja specjalna (wymagana specyfikacja)

Materiały przyłączy technologicznych
AA1 G 1 ½ A, Gwint ISO228, 316Ti

 AA2 G 1 ½ A, Gwint ISO228, Alloy B
AA3 G 1 ½ A, Gwint ISO228, Alloy C4
AA4 G 1 ½ A, Gwint ISO228, PP
AA5 G 1 ½ A, Gwint ISO228, PTFE
AB1 1 ½" NPT, Gwint ANSI, 316Ti
AB3 1 ½" NPT, Gwint ANSI, Alloy C4
HC1 DN 40, PN 10/16 B, DIN2527, 316Ti
HE1 DN 40, PN 25/40 B, DIN2527, 316Ti
ICA DN 50, PN 10/16, DIN2527, Alloy C>316Ti
ICC DN 50, PN 16 F, DIN2512, 316Ti
IC1 DN 50, PN 10/16 B, DIN2527, 316Ti
IC4 DN 50, PN 16 B, DIN2527, PP maks. 1.5 bar abs
IC5 DN 50, PN 10/16 B, DIN2527, PTFE maks. 1.5 bar abs
IC7 DN 50, PN 10/16, DIN2527, PTFE >316Ti
IE1 DN 50, PN 25/40 B, DIN2527, 316Ti
IE7 DN 50, PN 25/40, DIN2527, PTFE >316Ti
LCA DN 80, PN 10/16, DIN2527, Alloy C4 >316Ti
LC1 DN 80, PN 10/16 B, DIN2527, 316Ti
LC4 DN 80, PN 16 B, DIN2527, PP maks. 1.5 bar abs
LC7 DN 80, PN 10/16, DIN2527, PTFE >316Ti
LC8 DN 80, PN 10/16, DIN2527, Alloy B >316Ti
LE1 DN 80, PN 25/40 B, DIN2527, 316Ti
MC1 DN 100, PN 10/16 B, DIN2527, 316Ti
MC4 DN 100, PN 16 B, DIN2527, PP maks. 1.5 bar abs
3QB 2", 150 lbs, RJ, ANSI B16.5, 316Ti
3Q1 2", 150 lbs, RF, ANSI B16.5, 316Ti
3Q4 2", 150 lbs, FF, ANSI B16.5, PP maks. 22 psia
3Q7 2", 150 lbs, ANSI B16.5, PTFE >316Ti
3R1 2", 300 lbs, RF, ANSI B16.5, 316Ti
5Q1 3", 150 lbs, RF, ANSI B16.5, 316Ti
5Q5 3", 150 lbs, ANSI B16.5, PTFE maks. 22 psia
9Y9 Wersja specjalna (wymagana specyfikacja)

Materiał prętów
A 316Ti
B Alloy B
C Alloy C4
D Tytan
E Tantal
F Monel
Y Wersja specjalna (wymagana specyfikacja)

Długość części izolowanej
1 Standardowa długość części izolowanej
9 Wersja specjalna (wymagana specyfikacja)

Długość sondy L
1 ......mm (100 mm...4000 mm)
9 Wersja specjalna (wymagana specyfikacja)

Obudowa (IP66)
C Aluminium, Obudowa elektroniki, ½" NPT
D Aluminium, Obudowa elektroniki, G ½"
E Aluminium, Obudowa elektroniki, M20x1,5
F Aluminium, Obudowa elektroniki, Wtyk HNA24
L Poliester, Obudowa elektroniki, ½" NPT
M Poliester, Obudowa elektroniki, G ½"
O Poliester, Obudowa elektroniki, M20x1,5
P Poliester, Obudowa elektroniki, Wtyk HNA24
S 316Ti, Obudowa elektroniki, Dławik Pg16
T Aluminium pokrywane, Obudowa elektroniki, ½" NPT
U Aluminium pokrywane, Obudowa elektroniki, G ½" 
V Aluminium pokrywane, Obudowa elektroniki, M20x1,5
W Aluminium pokrywane, Obudowa elektroniki, Wtyk HNA24
Y Wersja specjalna (wymagana specyfikacja)

Moduł elektroniki
A Brak
B Zintegrowany moduł elektroniki EW 11 Z 

(monitorowanie kabla)
Y Wersja specjalna (wymagana specyfikacja)

11362 Kod zamówieniowy

Wpisać długość sondy w mm

11362Z
Kod zamówieniowy

Wpisać długość sondy w mm
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Dokumentacja 
uzupełniająca

❑ Nivotester FTW 470 Z/570 Z
Przewodnościowy sygnalizator poziomu 
cieczy. Dwupunktowy sygnalizator poziomu: 
karta do zabudowy w kasecie systemu 
EURO, również do regulacji dwupołożeniowej. 
Karta katalogowa TI 039F

❑ Nivotester FTW 325
Przewodnościowy sygnalizator poziomu 
cieczy w obudowie do montażu 
szeregowego na szynie DIN, regulacja 
dwupołożeniowa i sygnalizacja poziomu 
za pomocą jednego urządzenia. 
Karta katalogowa Ti 373f

❑ Trójprętowe sondy 11363, 11363 Z. 
Karta katalogowa Ti 122f

❑ Nivotester FTW 520 Z
Przewodnościowy sygnalizator poziomu 
cieczy w obudowie do montażu szeregowego 
na szynie DIN, również do regulacji 
dwupołożeniowej. Karta katalogowa Ti 079f

❑ Nivotester FTW 420
Przewodnościowy sygnalizator poziomu 
cieczy w obudowie do montażu szeregowego 
na szynie DIN, również do regulacji 
dwupołożeniowej. Karta katalogowa Ti 080f
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