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Предварительные условия
Прибор Nivotester должен 
быть оснащен кнопкой запу-
ска диагностики или иметь 
отдельно устанавливаемую 
кнопку запуска диагностики 
рядом с коммутационным 
устройством, позволяющим 
закоротить (или разорвать) 
подключение к Liquiphant 
M/S.

Проверьте коммутацион-
ный блок: 
–  как настроена электронная 
вставка FEL57 (STD 
= стандартная процедура 
диагностики или EXT 
= расширенная процедура 
диагностики с моделирова-
нием аварийного сигнала)

–  и в каком отказоустойчи-
вом режиме работает 
коммутационный блок.

Вилку Liquiphant M/S запре-
щено погружать в среду.
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Примечание: 
автоматическая диагностика 
электронной вставки прибора 
FEL57 также запускается 
после сбоя электропитания. 
Помните об этом, принимая 
во внимание работу пред-
приятия, и при необходимо-
сти обеспечьте необходимую 
задержку переключения.
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Назначение
Проверка работоспособности 
прибора без изменения 
уровня. (Вилка и электронная 
вставка FEL57 прибора 
Liquiphant M/S, соединитель-
ный кабель и входная цепь 
коммутационного блока 
Nivotester).

Одобрено для проверки рабо-
тоспособности приборов для 
защиты от перелива (WHG).
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ции защиты от перелива 
WHG)

или
–  коммутационный блок 
работает в отказоустойчи-
вом режиме MIN.
Пояснения
Процедура диагностики 
осуществляется правильно, 
когда
–  вилка прибора 

Liquiphant M/S не 
погружена в среду 

и
–  коммутационный блок 
работает в отказоустойчи-
вом режиме MAX 
(контроль максимального 
уровня) (проверка функ-

Хотя автоматическая диагно-
стика прибора Liquiphant M/S 
выполняется независимо от 
того, погружена вилка или 
нет, если вилка погружена, 
анализ работоспособности во 
время фазы диагностики воз-
можен только в ограничен-
ном объеме.
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Кнопка запуска диагностики установлена
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Подключение кнопки запуска 
диагностики
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~ 2 с ~ 2 с –~ 5 с
Нормальная работаФаза диагностики
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~ 30 с~ 2 с   ~ 2 с –~ 5 с
Нормальная работаФаза диагностики
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Фаза диагностики Нормальная работа
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Фаза диагностики Нормальная работа
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ENDRESS + HAUSER
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~ 2 с ~ 2 с –~ 5 с
Нормальная работаФаза диагностики
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~ 30 с~ 2 с  ~ 2 с                         – ~ 5 с
Нормальная работаФаза диагностики
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Фаза диагностики Нормальная работаЗапуск 
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Фаза диагностики Нормальная работа
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STD/ EXT)
–  подключение к 

Liquiphant M/S 
(короткое замыкание/
разрыв)

–  вилка Liquiphant M/S 
(отложения? коррозия?)

Для получения дополнитель-
ной информации 
см. руководство по эксплуата-
ции коммутационного блока 
или датчика Liquiphant M/S.
Устранение неисправностей
Если проверка работоспособ-
ности не запускается в соот-
ветствии со схемой, про-
верьте:
–  коммутационный блок 

(отказоустойчивый режим 
MAX/MIN; для Commutec S: 
задержка переключения)

–  уровень в резервуаре 
(вилка не погружена?)

–  электронная вставка FEL57 
(настройка переключения 
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