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1 Sicherheitshinweise
1.1 BestimmungsgemadfRe Verwendung

Das in dieser Betriebsanleitung beschriebene Messgerdt darf nur fiir die Massedurchflussmessung
von Fliissigkeiten und Gasen verwendet werden. Gleichzeitig misst das System auch Messstoff-
dichte und Messstofftemperatur. Dadurch lassen sich weitere Messgrolen wie z.B. der Volumen-
durchfluss berechnen. Messstoffe mit unterschiedlichsten Eigenschaften kénnen gemessen werden.

Beispiele:

m Schokolade, Kondensmilch, Fliissigzucker

n Ole, Fette

m Sduren, Laugen, Lacke, Farben, Lésungs- und Reinigungsmittel
m Pharmaka, Katalysatoren, Inhibitoren, Suspensionen

m Gase, Fliissiggase, usw.

Bei unsachgemifem oder nicht bestimmungsgem&Bem Gebrauch kann die Betriebssicherheit
aufgehoben werden. Der Hersteller haftet fiir dabei entstehende Schiden nicht.

1.2 Montage, Inbetriebnahme, Bedienung

Beachten Sie folgende Punkte:

m Montage, elektrische Installation, Inbetriebnahme und Wartung des Gerétes diirfen nur
durch ausgebildetes Fachpersonal erfolgen, das vom Anlagenbetreiber dazu autorisiert wurde.
Das Fachpersonal muss diese Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben und deren
Anweisungen befolgen.

m Das Gerédt darf nur durch Personal bedient werden, das vom Anlagenbetreiber autorisiert und
eingewiesen wurde. Die Anweisungen in dieser Betriebsanleitung sind unbedingt zu befolgen.

m Bei speziellen Messstoffen, inkl. Medien fiir die Reinigung, ist Endress+Hauser gerne behilflich,
die Korrosionsbestdndigkeit messstoffber{ihrender Materialien abzukldren. Kleine Verdnderungen
der Temperatur, Konzentration oder Grad der Verunreinigung im Prozess kénnen jedoch Unter-
schiede in der Korrosionsbestdndigkeit nach sich ziehen. Daher {ibernimmt Endress+Hauser
keine Garantie oder Haftung hinsichtlich Korrosionsbestdndigkeit messstoffberiihrender
Materialien in einer bestimmten Applikation. Fiir die Auswahl geeigneter messstoffberiihrender
Materialien im Prozess ist der Anwender verantwortlich.

m Bei SchweiRarbeiten an der Rohrleitung darf die Erdung des Schweillgerétes nicht iiber das
Messgerét erfolgen.

m Der Installateur hat dafiir Sorge zu tragen, dass das Messsystem gemél den elektrischen
Anschlussplénen korrekt angeschlossen ist. Der Messumformer ist zu erden, auller wenn
besondere Schutzmassnahmen getroffen wurden, z.B. galvanisch getrennte Hilfsenergie
SELV oder PELV (SELV = Save Extra Low Voltage; PELV = Protective Extra Low Voltage).

m Beachten Sie grundstzlich die in Threm Land geltenden Vorschriften beziiglich Offnen und
Reparieren von elektrischen Geriten.

1.3 Betriebssicherheit

Beachten Sie folgende Punkte:

m Messsystemen, die im explosionsgefdhrdeten Bereich eingesetzt werden, liegt eine separate
Ex-Dokumentation bei, die ein fester Bestandteil dieser Betriebsanleitung ist. Die darin aufgefiihr-
ten Installationsvorschriften und Anschlusswerte miissen ebenfalls konsequent beachtet werden!
Auf der Vorderseite der Ex-Zusatzdokumentation ist je nach Zulassung und Zertifizierungsstelle
das entsprechende Symbol abgebildet (z.B. € Europa, <¢&> USA, @ Kanada).

m Die Messeinrichtung erfiillt die allgemeinen Sicherheitsanforderungen gemdf EN 61010-1 und
die EMV-Anforderungen gemal I[EC/EN 61326 sowie die NAMUR-Empfehlung NE 21, NE 43
und NE 53.

m Fiir Messsysteme die in SIL 2 Anwendungen eingesetzt werden, muss konsequent das separate
Handbuch zur Funktionalen Sicherheit beachtet werden.
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m Die Erwdrmung der dusseren Gehduseoberfldchen betrdgt aufgrund des Leistungsumsatzes in den
elektronischen Komponenten maximal 10 K. Beim Durchleiten heisser Medien durch das Mess-
rohr erhoht sich die Oberflichentemperatur der Gehduse, speziell beim Aufnehmer muss mit
Temperaturen gerechnet werden, die nahe der Messstofftemperatur liegen kdnnen. Stellen Sie
bei erhohter Messstofftemperatur den Schutz vor Verbrennungen sicher.

m Der Hersteller behilt sich vor, technische Daten ohne spezielle Ank{indigung dem entwicklungs-
technischen Fortschritt anzupassen. Uber die Aktualitdt und eventuelle Erweiterungen dieser
Betriebsanleitung erhalten Sie bei [hrer Endress+Hauser-Vertriebsstelle Auskuntft.

1.4 Riicksendung

Folgende MaBnahmen miissen ergriffen werden, bevor Sie ein Durchfluss-Messgerdt an

Endress+Hauser zuriicksenden, z.B. fiir eine Reparatur oder Kalibrierung:

m Legen Sie dem Gerit in jedem Fall ein vollstdndig ausgefiilltes Formular "Erklérung zur
Kontamination" bei. Nur dann ist es Endress+Hauser méglich, ein zuriickgesandtes Gerét
zu transportieren, zu priifen oder zu reparieren.

m Legen Sie der Riicksendung spezielle Handhabungsvorschriften bei, falls dies notwendig ist,
z.B. ein Sicherheitsdatenblatt gemdB Verordnung (EG) 1907/2006 REACH.

m Entfernen Sie alle anhaftenden Messstoffreste. Beachten Sie dabei besonders Dichtungsnuten
und Ritzen, in denen Messstoffreste haften kénnen. Dies ist besonders wichtig, wenn der
Messstoff gesundheitsgefdhrdend ist, z.B. brennbar, giftig, dtzend, krebserregend, usw.

Bei Promass A und Promass M miissen die aufgeschraubten Prozessanschliisse zuerst vom
Messaufnehmer abgeschraubt und dann gereinigt werden.

Hinweis!
Eine Kopiervorlage des Formulars "Erklérung zur Kontamination" befindet sich am Schluss
dieser Betriebsanleitung.

Warnung!

m Senden Sie keine Messgeridte zuriick, wenn es [hnen nicht mit letzter Sicherheit moglich ist,
gesundheitsgefdhrdende Stoffe vollstdndig zu entfernen, z.B. in Ritzen eingedrungene oder
durch Kunststoff diffundierte Stoffe.

m Kosten, die aufgrund mangelhafter Reinigung des Gerdtes fiir eine eventuelle Entsorgung oder
fiir Personenschdden (Verdtzungen usw.) entstehen, werden dem Betreiber in Rechnung gestellt.

1.5 Sicherheitszeichen und -symbole

Die Gerdte sind nach dem Stand der Technik betriebssicher gebaut und gepriift und haben das
Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Die Gerite beriicksichtigen die
einschldgigen Normen und Vorschriften nach EN 61010-1 "Sicherheitsbestimmungen fiir elektri-
sche Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgerdte". Wenn die Gerdte unsachgemdl oder nicht bestim-
mungsgemal eingesetzt werden, konnen jedoch Gefahren von ihnen ausgehen.

Achten Sie deshalb in dieser Betriebsanleitung konsequent auf Sicherheitshinweise, die mit den
folgenden Symbolen gekennzeichnet sind:

Warnung!

"Warnung" deutet auf Aktivitdten oder Vorgénge, die — wenn sie nicht ordnungsgemal durch-
gefiihrt werden — zu Verletzungen von Personen oder zu einem Sicherheitsrisiko fiihren kdnnen.
Beachten Sie die Arbeitsanweisungen genau und gehen Sie mit Sorgfalt vor.

Achtung!

"Achtung" deutet auf Aktivitdten oder Vorgénge, die — wenn sie nicht ordnungsgemal durchgefiihrt
werden — zu fehlerhaftem Betrieb oder zur Zerstérung des Gerétes fithren kénnen. Beachten Sie die
Anleitung genau.

Hinweis!

"Hinweis" deutet auf Aktivitdten oder Vorgénge, die — wenn sie nicht ordnungsgemal durchgefiihrt
werden — einen indirekten Einfluss auf den Betrieb haben, oder eine unvorhergesehene Gerétere-
aktion ausldsen konnen.

Endress+Hauser
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2 Identifizierung
2.1 Gerdtebezeichnung

Das Durchfluss-Messsystem "Promass 83" besteht aus folgenden Teilen:

m Messumformer Promass 83

m Messaufnehmer Promass F, Promass M, Promass E, Promass A, Promass H, Promass I,
Promass S oder Promass P

Zwei Ausfiihrungen sind verfiighar:
» Kompaktausfithrung: Messumformer und Messaufnehmer bilden eine mechanische Einheit.
m Getrenntausfithrung: Messumformer und Messaufnehmer werden rdumlich getrennt montiert.

2.1.1 Typenschild Messumformer

8 9
PROMASS 83 Endress+Hauser
1 { Order Code: 83F25-XXXXXXXXXXXX L———— IP67 / NEMA/Type 4X
Ser.No.: 12345678901
TAG No.. ABCDEFGHJKLMNPQRST
2 { 20-55VAC/16-62VDC
50-60Hz 15VA/W
3 {
4 PROFIBUS DP (Profile 3.0)
STATUS-IN, f-OUT, I-OUT
5 {
]
5
. <
6 {A [ 20°C (-4°F) < Tamb < +60°C (+140°F) r
7 C € EB@E" Pat. US 6,412,355 6,453,753
Pat. US 5,479,007 5,648,616
0N12895 .EB. Pat. US 4,768,384 4,801,897

20002581

Abb. 1:  Typenschildangaben fiir Messumformer "Promass 83" (Beispiel)

1 Bestellcode/Seriennummer: die Bedeutung der einzelnen Buchstaben und Ziffern kann den Angaben der
Auftragsbestitigung entnommen werden.

Hilfsenergie/Frequenz/Leistungsaufnahme

Zusatzfunktionen und -software

Verfiigbare Ein- und Ausgénge

Raum fiir Zusatzinformationen bei Sonderprodukten

Gerétedokumentation beachten

Raum fiir Zertifikate, Zulassungen und weitere Zusatzinformationen zur Ausfiihrung

Zuldssige Umgebungstemperatur

Schutzart

O BN AN WN



[dentifizierung

Proline Promass 83 PROFIBUS DP/PA

2.1.2 Typenschild Messaufnehmer
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1 PROMASS F
Order Code: 83F25-XXXXXXXXXXXX
SerNo.. 12345678901
2 TAG No.. ABCDEFGHJKLMNPQRST
T+ K-factor:  2.5100/-11 Size: DN25/1" —+—— 3
4 - DN25 DIN/EN PN100 pnom =PS= 100bar
5 - Materials: 1.4404 / 316L, 1.4539 / 904L
6 |V -50°C...+200°C / -58°F...+392°F
40bar / 600psi Container
7 Density cal..  +/- 0.001g/cc
5P-CAL, 3.1
8
9 P67 13
10 -20°C (-4°F) < Tamb < +60°C (+140°F) NEMA/Type 4X
1 CeE ¢ ‘ —— >
N12895 ;
12 Pat US5796011 5610342 |
\
15 14

20004688

Abb. 2:  Typenschildangaben fiir Messaufnehmer "Promass F" (Beispiel)

1

O XN NN

11
12
13
14
15

Bestellcode/Seriennummer: die Bedeutung der einzelnen Buchstaben und Ziffern kann den Angaben der
Auftragsbestitigung entnommen werden.

Kalibrierfaktor mit Nullpunkt

Gerdte-Nennweite/Nenndruck

Flansch-Nennweite/Nenndruck

Werkstoff Messrohr

Max. Messstofftemperatur

Druckbereich Schutzbehélter

Messgenauigkeit Dichte

Zusatzangaben (Beispiele):

— 5P-CAL: mit 5-Punkte-Kalibrierung

— 3.1: mit 3. 1-Zeugnis fiir messstoffberiihrende Werkstoffe

Raum fiir Zusatzinformationen bei Sonderprodukten

Zuldssige Umgebungstemperatur

Gerédtedokumentation beachten

Schutzart

Durchflussrichtung

Raum fiir Zertifikate, Zulassungen und weitere Zusatzinformationen zur Ausfiihrung

Endress+Hauser
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2.1.3  Typenschild Anschliisse
See operating manual A active } 2
' ) P: passive
Betriebsanleitung beachten NO: normally open contact | \
Observer manuel d'instruction X Yy op 3
NC: normally closed contact |
s ool o)
1—|(SerNo.. 12345678912 11219 | 3 &l 5|5
N| NN
Supplyl L1/L+ ~| | |-
4 Versorgung / A N/L- X \c:/ g_/ %
Tension d'alimentation PE @ 8 N[ NN
26 = B (RXD/TXD-P)
27 = A (RxD/TxD-N) PROFIBUS DP (Profile 3.0) X
3...30 VDC, Ri = 3 kOhm
STATUS-IN P
5
max. 60 VDC /0.1 A
max. 30 VAC/0.5A RELAY NO
max. 60 VDC /0.1 A
max. 30 VAC /0.5 A RELAY NC
Ex-works / ab-Werk / réglages usine Update 1 Update 2
61 Device SW: XX.XX.XX (WEA) I
7 Communication: PROFIBUS DP ¥y @
8 \ Drivers: D XXXX (HEX) I
15 4
9 Date: DD. MMM. YYYY
319475-00XX
10

Endress+Hauser

20004562

Abb. 3:  Typenschildangaben fiir Proline Messaufnehmer (Beispiel)

AW N~

N O O

~ O &

Seriennummer

Mogliche Konfiguration des Stromausgangs

Mogliche Konfiguration der Relaiskontakte

Klemmenbelegung, Kabel fiir Hilfsenergie: 85...260 V AC, 20...55 V AC, 16...62V DC
Klemme Nr. 1: L1 fiir AC, L+ fiir DC

Klemme Nr. 2: N fiir AC, L- fiir DC

Anliegende Signale an den Ein- und Ausgéngen; mégliche Klemmenbelegung — 2 29
Version der aktuell installierten Gerdtesoftware (incl. Sprachpaket)

Installierte Kommunikationsart

Angabe der PROFIBUS Ident.-Nr.

Datum der Installation

Aktuelle Updates der in Punkt 6 bis 9 gemachten Angaben



[dentifizierung

Proline Promass 83 PROFIBUS DP/PA

10

2.2 Zertifikate und Zulassungen

Die Gerite sind nach dem Stand der Technik und guter Ingenieurspraxis betriebssicher gebaut
und gepriift und haben das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen.

Die Gerdte beriicksichtigen die einschldgigen Normen und Vorschriften nach EN 61010-1
"Sicherheitsbestimmungen fiir elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeréte" sowie die
EMV-Anforderungen gemdl I[EC/EN 61326.

Das in dieser Betriebsanleitung beschriebene Messsystem erfiillt somit die gesetzlichen Anforderun-
gen der EG-Richtlinien. Endress+Hauser bestitigt die erfolgreiche Priifung des Gerites mit der
Anbringung des CE-Zeichens.

Das Messsystem ist in Ubereinstimmung mit den EMV-Anforderungen der Behérde "Australian
Communications and Media Authority (ACMA)".

Das Durchfluss-Messgerdt hat alle durchgefiihrten Testprozeduren erfolgreich bestanden und ist
durch die PNO (PROFIBUS Nutzer-Organisation) zertifiziert und registriert.

Das Messgerét erfiillt somit alle Anforderungen der nachfolgend genannten Spezifikationen:

m Zertifiziert nach PROFIBUS Sperzifikation Profil Version 3.0
(Geridte-Zertifizierungsnummer: auf Anfrage).

m Das Messgerdt kann auch mit zertifizierten Gerdten anderer Hersteller betrieben werden
(Interoperabilitét).

2.3 Registrierte Warenzeichen

KALREZ® und VITON®
Registrierte Warenzeichen der Firma E.I. Du Pont de Nemours & Co., Wilmington, USA

TRI-CLAMP®
Registriertes Warenzeichen der Firma Ladish & Co., Inc., Kenosha, USA

SWAGELOK®
Registriertes Warenzeichen der Firma Swagelok & Co., Solon, USA

PROFIBUS®
Registriertes Warenzeichen der PROFIBUS Nutzerorganisation e.V., Karlsruhe, D

HistoROM™, S-DAT®, T-DAT™, F-CHIP®, FieldCare®, Fieldcheck®, Applicator®
Angemeldete oder registrierte Warenzeichen der Firma Endress+Hauser Flowtec AG, Reinach, CH

Endress+Hauser
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3 Montage

3.1 Warenannahme, Transport, Lagerung

3.1.1 Warenannahme

Kontrollieren Sie nach der Warenannahme folgende Punkte:

= Uberpriifen Sie, ob Verpackung oder Inhalt beschédigt sind.

= Uberpriifen Sie die gelieferte Ware auf Vollstandigkeit und vergleichen Sie den Lieferumfang mit
Thren Bestellangaben.

3.1.2  Transport

Beachten Sie beim Auspacken bzw. beim Transport zur Messstelle folgende Hinweise:

m Die Gerdte sind im mitgelieferten Behéltnis zu transportieren.

m Die auf die Prozessanschliisse montierten Schutzscheiben oder -kappen verhindern mechanische
Beschéddigungen an den Dichtflichen sowie Verschmutzungen im Messrohr bei Transport und
Lagerung. Entfernen Sie deshalb die Schutzscheiben oder Schutzkappen erst unmittelbar vor der
Montage.

m Messgerdte der Nennweiten > DN 40 (> 142") diirfen fiir den Transport nicht am Messumformer-
gehduse oder am Anschlussgehduse der Getrenntausfiihrung angehoben werden (Abb. 4).
Verwenden Sie fiir den Transport Tragriemen und legen Sie diese um beide Prozessanschliisse.
Ketten sind zu vermeiden, da diese das Gehduse beschddigen kénnen.

m Promass M / DN 80 (3"): Fiir den Transport dieses Messaufnehmers sind ausschlielich die an
den Flanschen angebrachten Hebedsen zu verwenden!

A Warnung!

Verletzungsgefahr durch abrutschendes Messgerdt! Der Schwerpunkt des gesamten Messgerates
kann hoher liegen als die beiden Aufhdngepunkte der Tragriemen.

Achten Sie deshalb wéhrend des Transports darauf, dass sich das Gerédt nicht ungewollt dreht
oder abrutscht.

20004294

Abb. 4:  Transporthinweise fiir Messaufnehmer mit > DN 40 (> 1/5")

Endress+Hauser 11
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3.1.3  Lagerung

Beachten Sie folgende Punkte:

m Fiir Lagerung (und Transport) ist das Messgerdt stoBsicher zu verpacken. Dafiir bietet die
Originalverpackung optimalen Schutz.

m Die zulédssige Lagerungstemperatur betrdgt: —40...+80 °C (-40 °F...+176 °F),
vorzugsweise +20 °C (+68 °F).

m Entfernen Sie die auf die Prozessanschliisse montierten Schutzscheiben oder Schutzkappen erst
unmittelbar vor der Montage.

m Wihrend der Lagerung darf das Messgerit nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden,
um unzuldssig hohe Oberflichentemperaturen zu vermeiden.

3.2 Einbaubedingungen

Beachten Sie folgende Punkte:

m Grundsétzlich sind keine besonderen Montagevorkehrungen wie Abstiitzungen o.4. erforderlich.
Externe Kréfte werden durch konstruktive Gerdtemerkmale, z.B. durch den Schutzbehdlter,
abgefangen.

m Anlagenvibrationen haben dank der hohen Messrohr-Schwingfrequenz keinen Einfluss auf die
Funktionstiichtigkeit des Messsystems.

m Bei der Montage muss keine Riicksicht auf Turbulenz erzeugende Armaturen (Ventile, Kriimmer,
T-Stiicke, usw.) genommen werden, solange keine Kavitationseffekte entstehen.

m Bei Messaufnehmern mit hohem Eigengewicht ist aus mechanischen Gr{inden und zum Schutz
der Rohrleitung eine Abstiitzung empfehlenswert.

3.2.1 Einbaumafe

Alle Abmessungen und Einbauldngen des Messaufnehmer und -umformer finden Sie in der
separaten Dokumentation "Technische Information".

3.2.2 Einbauort

Luftansammlungen oder Gasblasenbildung im Messrohr kénnen zu erhdhten Messfehlern fiihren.
Vermeiden Sie deshalb folgende Einbauorte in der Rohrleitung:

m Kein Einbau am hochsten Punkt der Leitung. Gefahr von Luftansammlungen!

m Kein Einbau unmittelbar vor einem freien Rohrauslauf in einer Fallleitung

2000360:

Abb. 5: Einbauort

Endress+Hauser
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Einbau in eine Fallleitung

Der Installationsvorschlag in der nachfolgenden Abbildung erméglicht dennoch den Einbau in eine
offene Fallleitung. Rohrverengungen oder die Verwendung einer Blende mit kleinerem Querschnitt
als die Nennweite, verhindern das Leerlaufen des Messaufnehmers wihrend der Messung,.

a000359!

Abb. 6:  Einbau in eine Fallleitung (z.B. bei Abfiillanwendungen)

1 Vorratstank
2 Messaufnehmer
3 Blende, Rohrverengung (siehe Tabelle)
4 Ventil
5 Abfiillbehélter
& Blende, Rohrverengung @ Blende, Rohrverengung
DN mm inch DN mm inch
1 1/24" 0,8 0,03" 40 17" 22 0,87"
2 /12" 1,5 0,06" 40 FB 17" 35 1,38"
4 1/8" 3,0 0,12" 50 2" 28 1,10"
8 3/8" 6 0,24" 50 FB 2" 54 2,00"
15 " 10 0,40" 80 3" 50 2,00"
15 FB " 15 0,60" 100 4" 65 2,60"
25 1" 14 0,55" 150 6" 90 3,54"
25 FB 1" 24 0,95" 250 10" 150 5,91"

FB = Promass I mit vollem Nennweitenquerschnitt

Systemdruck

Es ist wichtig, dass keine Kavitation auftritt, weil dadurch die Schwingung des Messrohres beein-
flusst werden kann. Fiir Messstoffe, die unter Normalbedingungen wasserdhnliche Eigenschaften

aufweisen, sind keine besonderen Anforderungen zu beriicksichtigen.

Bei leicht siedenden Fliissigkeiten (Kohlenwasserstoffe, Losungsmittel, Fliissiggase) oder bei Saug-
forderung ist darauf zu achten, dass der Dampfdruck nicht unterschritten wird und die Fliissigkeit
nicht zu sieden beginnt. Ebenso muss gewahrleistet sein, dass die in vielen Fliissigkeiten natirlich
enthaltenen Gase nicht ausgasen. Ein genfigend hoher Systemdruck verhindert solche Effekte.

Deshalb sind folgende Montage-Orte zu bevorzugen:
m Auf der Druckseite von Pumpen (keine Unterdruckgefahr)
m Am tiefsten Punkt einer Steigleitung

13
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3.2.3  Einbaulage

Vergewissern Sie sich, dass die Pfeilrichtung auf dem Typenschild des Messaufnehmers mit der
Durchflussrichtung (FlieBrichtung des Messstoffs durch die Rohrleitung) {ibereinstimmt.

Einbaulage Promass A

Vertikal:

Empfohlene Einbaulage mit Stromungsrichtung nach oben. Bei stehendem Messstoff sinken mit-
gefiihrte Feststoffe nach unten und Gase steigen aus dem Messrohrbereich. Die Messrohre kdnnen
zudem vollstdndig entleert und vor Ablagerungen geschiitzt werden.

Horizontal:

Bei korrektem Einbau ist das Messumformergehduse ober- oder unterhalb der Rohrleitung positio-
niert. Dadurch koénnen sich im gebogenen Messrohr (Einrohrsystem) keine Gasblasen und keine
Feststoffablagerungen bilden.

Der Messaufnehmer darf nicht hdngend, d.h. ohne Abstiitzung oder Befestigung, in eine Rohrlei-
tung eingebaut werden. Dies verhindert eine {iberméBige Materialbeanspruchung im Bereich des
Prozessanschlusses. Die Grundplatte des Messaufnehmergehduses erlaubt eine Tisch-, Wand- oder
Pfostenmontage.

20003606

Abb. 7: Vertikale und horizontale Einbaulage (Promass A)

Einbaulage Promass F, M, E, H, I, S, P

Vergewissern Sie sich, dass die Pfeilrichtung auf dem Typenschild des Messaufnehmers mit der
Durchflussrichtung (FlieRrichtung des Messstoffs durch die Rohrleitung) {ibereinstimmt.

Vertikal:

Empfohlene Einbaulage mit Stromungsrichtung nach oben (Abb. V). Bei stehendem Messstoff
sinken mitgefiihrte Feststoffe nach unten und Gase steigen aus dem Messrohrbereich.
Die Messrohre kdnnen zudem vollstdndig entleert und vor Ablagerungen geschiitzt werden.

Horizontal (Promass F, M, E):

Die Messrohre von Promass F, M und E miissen horizontal nebeneinander liegen.

Bei korrektem Einbau ist das Messumformergehduse ober- oder unterhalb der Rohrleitung
positioniert (Abb. H1/H2). Vermeiden Sie konsequent eine seitliche Positionierung des
Messumformergehéuses!

Endress+Hauser
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Horizontal (Promass H, I, S, P):

Promass H und Promass I kdnnen beliebig in eine horizontale Rohrleitung eingebaut werden.

Promass F, M, E
Standard, kompakt

Promass F, M, E
Standard, getrennt

Hoch-Temperatur,

Promass F
kompakt

Hoch-Temperatur,

Promass F
getrennt

Promass H, I, S, P
Standard, kompakt

Promass H, [, S, P
Standard, kompakt

Abb. V:
Vertikale Einbaulage

vv

vv

Abb. H1:
Horizontale Einbau-
lage
Messumformerkopf
oben

vv

vv

X
TM > 200 °C
(392 °F)

v
TM > 200 °C
(392 °F)

vv

vv

Abb. H2:
Horizontale Einbau-
lage
Messumformerkopf
unten

20004580

vv

vv

vv

vv

vv

vv

Abb. H3:
Horizontale Einbau-
lage
Messumformerkopf
seitlich

20007558

vv

vv

v'v = Empfohlene Einbaulage
v/ = Bedingt empfohlene Einbaulage
X = Nicht empfohlene Einbaulage

Um sicherzustellen, dass der zuldssige Umgebungstemperaturbereich fiir den Messumformer

(— B 172) eingehalten wird, empfehlen wir folgende Einbaulagen:

m Fiir Messstoffe mit sehr hohen Temperaturen empfehlen wir die horizontale Einbaulage mit
Messumformerkopf unten (Abb. H2) oder die vertikale Einbaulage (Abb. V).

m Fiir Messstoffe mit sehr tiefen Temperaturen empfehlen wir die horizontale Einbaulage mit
Messumformerkopf oben (Abb. H1) oder die vertikale Einbaulage (Abb. V).

15
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3.2.4  Spezielle Einbauhinweise

Promass F, E, H, S und P

Achtung!
Bei gebogenem Messrohr und horizontalem Einbau, Messaufhehmerposition auf die
Messstoffeigenschaften abstimmen!

2000458

Abb. 8:  Horizontaler Einbau bei Messaufnehmern mit gebogenem Messrohr

1 Nicht geeignet bei feststoffbeladenen Messstoffen. Gefahr von Feststoffansammiungen!
2 Nicht geeignet bei ausgasenden Messstoffen. Gefahr von Luftansammlungen!

Promass P und I mit exzentrischen Tri-Clamp

Bei einem horizontalen Einbau der Messaufnehmer kénnen zur Gewéhrleistung der vollstdndigen
Entleerbarkeit exzentrische Tri-Clamp-Anschliisse verwendet werden. Durch Neigen des Systems
in eine bestimmte Richtung und mit einem bestimmten Gefélle kann mittels Schwerkraft eine voll-
standige Entleerbarkeit erreicht werden. Der Messaufnehmer muss in der korrekten Position mon-
tiert sein (Rohrbogenauskleidung ist seitlich liegend), um eine vollstandige Entleerbarkeit in der
horizontalen Einbaulage zu gewéhrleisten. Markierungen am Messaufnehmer zeigen die korrekte
Einbaulage zur Optimierung der Entleerbarkeit.

21 mm/m ~2%

A0007396-en
Abb. 9:  Promass P: Durch Neigen des Systems in eine bestimmte Richtung und mit einem bestimmten Gefélle
entsprechend den Hygienerichtlinien (21 mm/m oder ca. 2 %) kann mittels Schwerkraft eine volistindige
Entleerbarkeit erreicht werden.

Der Pfeil kennzeichnet die FlieSrichtung in der Rohrleitung.

Das Hinweisschild zeigt die Einbaulage fiir horizontale Entleerbarkeit.

Auf der Unterseiteseite ist eine Line eingeritzt. Diese kennzeichnet den niedrigsten Punkt beim exzentrischen
Prozessanschluss.

QLN ~

Endress+Hauser
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21 mm/m (~2%)
0.83in/3.28 ft (~2%)

A0010011-en
Abb. 10:  Promass I: Durch Neigen des Systems in eine bestimmte Richtung und mit einem bestimmten Gefélle
entsprechend den Hygienerichtlinien (21 mm/m oder ca. 2 %) kann mittels Schwerkraft eine vollsténdige
Entleerbarkeit erreicht werden.

Der Pfeil kennzeichnet die FlieSrichtung in der Rohrleitung.

Das Hinweisschild zeigt die Einbaulage fiir horizontale Entleerbarkeit.

Auf der Unterseiteseite ist eine Line eingeritzt. Diese kennzeichnet den niedrigsten Punkt beim exzentrischen
Prozessanschluss.

QN ~

Promass P und I mit Hygieneanschliissen
(Rohrschelle mit Dammeinlage zwischen Clamp und Messinstrument)

Es besteht aus prozesstechnischer Sicht keine Notwendigkeit den Sensor zusétzlich zu befestigen.
Ist aus installationstechnischen Griinden eine zusétzliche Abstiitzung trotzdem notwendig, muss
folgende Richtlinie beachtet werden.

4 B N
— -
' n
C
7 \—/
o /
A
2000739
Abb. 11:  Promass P, Befestigung mit Rohrschellen
DN 8 15 25 40 50
A 298 402 542 750 1019
33 33 33 36,5 44,1
C 28 28 38 56 75

Endress+Hauser 17
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N

A -
2001000:
Abb. 12:  Promass I, Befestigung mit Rohrschellen
DN 8 15 15FB | 25 25FB | 40 40FB 50 50FB | 50FB 80 80
Tri_Clamp 1/2" 3/4" lll lll 1 1/2" 1 l/zll 2ll 2ll 2 1/2" 3II 2 1/2" 3II
A 373 409 539 539 668 668 780 780 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152
B 20 20 30 30 28 28 35 35 57 57 57 57
C 40 40 44)5 | 44,5 60 60 80 80 90 90 90 90

3.2.5 Beheizung

Bei einigen Messstoffen ist darauf zu achten, dass im Bereich des Messaufnehmers kein Warmever-
lust stattfinden kann. Eine Beheizung kann elektrisch, z.B. mit Heizbdndern, oder iiber heilwasser-
bzw. dampffiihrende Kupferrohre oder Heizméntel erfolgen.

@ Achtung!
» Uberhitzungsgefahr der Messelektronik! Stellen Sie sicher, dass die maximal zulassige Umge-

bungstemperatur fiir den Messumformer eingehalten wird. Das Verbindungsstiick zwischen
Messaufnehmer und Messumformer sowie das Anschlussgehduse der Getrenntausfiihrung
sind immer freizuhalten. Je nach Messstofftemperatur sind bestimmte Einbaulagen zu
beachten — [ 14 ff.

m Bei einer Messstofftemperatur zwischen 200...350 °C (392...662 °F) ist die Getrenntversion der
Hochtemperatur-Ausfiihrung vorzuziehen.

m Bei Verwendung einer elektrischen Begleitheizung, deren Heizregelung {iber Phasenanschnitt-
steuerung oder durch Pulspakete realisiert wird, kann auf Grund von auftretenden Magnetfeldern
(d.h. bei Werten, die gréBer als die von der EN-Norm zugelassenen Werte (Sinus 30 A/m) sind),
eine Beeinflussung der Messwerte nicht ausgeschlossen werden. In solchen Fillen ist eine mag-
netische Abschirmung des Aufnehmers (auller Promass M) erforderlich.

Die Abschirmung des Schutzbehilters kann durch Weiblech oder Elektroblech ohne Vorzugs-
richtung (z.B. V330-35A) mit folgenden Eigenschaften vorgenommen werden:
— Relative magnetische Permeabilitdt 1, = 300
— Blechdicke d > 0,35 mm (0,014")
m Angaben {iber zulissige Temperaturbereiche — E 173.

Fiir die Messaufnehmer sind spezielle Heizméntel lieferbar, die bei Endress+Hauser als Zubehdrteil
bestellt werden konnen.

18 Endress+Hauser
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3.2.6 Wirmeisolation

Bei einigen Messstoffen ist darauf zu achten, dass im Bereich des Messaufhehmers keine Warme-
zufuhr stattfinden kann. Fir die erforderliche Isolation sind verschiedenste Materialien verwendbar.

= ==

a0004614-ae

Abb. 13:  Im Falle der Promass F Hochtemperatur-Ausfiihrung ist eine maximale Isolationsdicke von 60 mm (2,4") im
Bereich der Elektronik/Hals einzuhalten.

max. 60 (2.4)
max. 60 (2.4)

mm (inch)

Bei horizontalem Einbau (mit Messumformerkopf oben), wird zur Verringerung der Konvektion
eine Isolationsdicke von min. 10 mm (0,4") empfohlen. Die maximale Isolationsdicke von 60 mm
(2,4") darf nicht tiberschritten werden.

3.2.7 Ein- und Auslaufstrecken

Beim Einbau sind keine Ein- und Auslaufstrecken zu beachten. Der Messaufnehmer ist nach
Moglichkeit vor Armaturen wie Ventilen, T-Stiicken, Kriimmern, usw. zu montieren.

3.2.8 Vibrationen

Anlagenvibrationen haben dank der hohen Messrohr-Schwingfrequenz keinen Einfluss auf die
Funktionstiichtigkeit des Messsystems. Spezielle Befestigungsmalnahmen fiir die Messaufnehmer
sind deshalb nicht erforderlich!

3.2.9  Durchflussgrenzen

Angaben zu den Durchflussgrenzen finden Sie in den Technischen Daten unter dem Stichwort
"Messbereich" — [ 147 oder "Durchflussgrenze" — ) 174.
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3.3 Einbau

3.3.1 Messumformergehduse drehen

Aluminium-Feldgeh@duse drehen

Warnung!
Bei Gerédten mit der Zulassung EEx d/de bzw. FM/CSA Cl. I Div. 1 ist die Drehmechanik anders
als hier beschrieben. Die entsprechende Vorgehensweise ist in der Ex-spezifischen Dokumentation
dargestellt.

1. Losen Sie beide Befestigungsschrauben.
Bajonettverschluss bis zum Anschlag drehen.
Messumformergehduse vorsichtig bis zum Anschlag anheben.

2
3
4. Messumformergehduse in die gewiinschte Lage drehen (max. 2 x 90° in jede Richtung).
5. Gehduse wieder aufsetzen und Bajonettverschluss wieder einrasten.

6

Beide Befestigungsschrauben fest anziehen.

20004302

Abb. 14:  Drehen des Messumformergehduses (Aluminium-Feldgehduse)

Edelstahl-Feldgehduse drehen

Losen Sie beide Befestigungsschrauben.

—_

2. Messumformergehduse vorsichtig bis zum Anschlag anheben.

3. Messumformergehduse in die gewlinschte Lage drehen (max. 2 x 90° in jede Richtung).
4. Gehiduse wieder aufsetzen.
5

Beide Befestigungsschrauben fest anziehen.

20004303

Abb. 15:  Drehen des Messumformergehduses (Edelstahl-Feldgehduse)

Endress+Hauser
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3.3.2 Montage Wandaufbaugehduse
Das Wandaufbaugehduse kann auf folgende Arten montiert werden:

m Direkte Wandmontage
m Schalttafeleinbau (mit separatem Montageset, Zubehor) — B 22
m Rohrmontage (mit separatem Montageset, Zubehor) — = 22

Achtung!

m Achten Sie beim Einbauort darauf, dass der zuldssige Umgebungstemperaturbereich —» 5 172
nicht iiberschritten wird. Montieren Sie das Gerdt an einer schattigen Stelle. Direkte Sonnen-
einstrahlung ist zu vermeiden.

m Das Wandaufbaugehéuse ist so zu montieren, dass die Kabeleinfiihrungen nach unten gerichtet
sind.

Direkte Wandmontage
1. Bohrldcher gemiss Abbildung vorbereiten.
2. Anschlussklemmenraumdeckel (a) abschrauben.

3. Beide Befestigungsschrauben (b) durch die betreffenden Gehdusebohrungen (c) schieben.
— Befestigungsschrauben (M6): max. @ 6,5 mm (0,26")
— Schraubenkopf: max. @ 10,5 mm (0,41")

4. Messumformergehduse wie abgebildet auf die Wand montieren.

Anschlussklemmenraumdeckel (a) wieder auf das Gehduse schrauben.

35(1.38
—»}—4—( )
‘ T o o
] [e]
c c
] [e]
Neb =
)
o o o]
—1 a ! ®
90 (3.54) 192 (7.56)
L
mm (inch)

a0001130-ae

Abb. 16:  Direkte Wandmontage
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Schalttafeleinbau

1. Einbaudffnung in der Schalttafel gemdss Abbildung vorbereiten.
2. Gehduse von vorne durch den Schalttafel-Ausschnitt schieben.
3. Halterungen auf das Wandaufbaugehéduse schrauben.
4

Gewindestangen in die Halterungen einschrauben und solange anziehen,
bis das Gehduse fest auf der Schalttafelwand sitzt. Gegenmuttern anziehen.
Eine weitere Abstiitzung ist nicht notwendig.

+0.5 E+0.0%9;
210 (8.27) —0.5 (-0.019

R
245(9.65) T

mm (inch) ;/1'10 (~4.33)

Abb. 17:  Schalttafeleinbau (Wandaufbaugehéduse)

20001131

Rohrmontage

Die Montage erfolgt gemdB den Vorgaben in der Abbildung,.

@ Achtung!
Wird fiir die Montage eine warme Rohrleitung verwendet, so ist darauf zu achten,

dass die Gehdusetemperatur den max. zuldssigen Wert von +60 °C (+140 °F) nicht iiberschreitet.

©20..70 |
(@0.79...2.75)

155 (~ 6.1)

mm (inch)

a0001132

Abb. 18:  Rohrmontage (Wandaufbaugehduse)

22 Endress+Hauser
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3.3.3  Vor-Ort-Anzeige drehen

1. Schrauben Sie den Elektronikraumdeckel vom Messumformergehduse ab.

2. Driicken Sie die seitlichen Verriegelungstasten des Anzeigemoduls und ziehen Sie das Modul

aus der Elektronikraumabdeckplatte heraus.

3. Drehen Sie die Anzeige in die gew{inschte Lage (max. 4 x 45° in beide Richtungen) und setzen

Sie sie wieder auf die Elektronikraumabdeckplatte auf.

4. Schrauben Sie den Elektronikraumdeckel wieder fest auf das Messumformergehéduse.

Abb. 19:  Drehen der Vor-Ort-Anzeige (Feldgehduse)

3.4 Einbaukontrolle

20003236

Fiihren Sie nach dem Einbau des Messgerdtes in die Rohrleitung folgende Kontrollen durch:

Geritezustand und -spezifikationen

Hinweise

Ist das Messgerdt beschddigt (Sichtkontrolle)?

Entspricht das Messgerdt den Messstellenspezifikationen, wie Prozesstemperatur/
-druck, Umgebungstemperatur, Messbereich, usw.?

— B51f

Einbau

Hinweise

Stimmt die Pfeilrichtung auf dem Messaufnehmer-Typenschild mit der tatsdchli-
chen Fliefrichtung in der Rohrleitung iiberein?

Sind Messstellennummer und Beschriftung korrekt (Sichtkontrolle)?

Waurde die richtige Einbaulage fiir den Messaufnehmer gewéhlt, entsprechend
Messaufhehmertyp, Messstoffeigenschaften (ausgasend, feststoffbeladen) und
Messstofftemperatur?

— 2121

Prozessumgebung / -bedingungen

Hinweise

[st das Messgerét gegen Niederschlag und direkte Sonneneinstrahlung geschiitzt?

Endress+Hauser
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4 Verdrahtung

Warnung!

Beachten Sie fiir den Anschluss von Ex-zertifizierten Gerédten die entsprechenden Hinweise und
Anschlussbilder in den spezifischen Ex-Zusatzdokumentationen zu dieser Betriebsanleitung.

Bei Fragen steht [hnen Thre Endress+Hauser-Vertretung gerne zur Verfiigung.

Hinweis!
Das Gerit besitzt keine interne Trennvorrichtung. Ordnen Sie deshalb dem Geridt einen Schalter
oder Leistungsschalter zu, mit welchem die Versorgungsleitung vom Netz getrennt werden kann.

4.1 Kabelspezifikationen PROFIBUS

4.1.1 Kabelspezifikation PROFIBUS DP

Kabeltyp

Zwei Varianten der Busleitung sind in der IEC 61158 spezifiziert. Fiir alle Ubertragungsraten
bis zu 12 Mbit/s kann Kabeltyp A verwendet werden. Die Kabelparameter sind der Tabelle zu
entnehmen:

Kabeltyp A

Wellenwiderstand 135...165 Q bei einer Messfrequenz von 3...20 MHz
Kabelkapazitdt <30 pF/m

Aderquerschnitt >0,34 mm?, entspricht AWG 22

Kabeltyp paarweise verdrillt, 1 x 2, 2 x 2 oder 1 x 4 Leiter
Schleifenwiderstand 110 Q/km

Signalddmpfung max. 9 dB iiber die ganze Lange des Leitungsabschnitts
Abschirmung Kupfer-Geflechtschirm oder Geflechtschirm und Folienschirm

Aufbau der Busstruktur

Folgende Punkte sind zu beachten:
= Die maximale Leitungsldnge (Segmentlénge) ist von der Ubertragungsrate abhéngig.
Fiir den Kabel Typ A betrdgt die maximale Leitungsldnge (Segmentlénge):

Ubertragungsrate Leitungsldnge
[kBit/s] [m] [ft]
9,6...93,75 1200 4000
187,5 1000 3300
500 400 1300
1500 200 650
3000...12000 100 330

m Es sind hochstens 32 Teilnehmer pro Segment erlaubt.

m Jedes Segment ist auf beiden Enden mit einem Abschlusswiderstand terminiert.

m Die Buslédnge bzw. Anzahl der Teilnehmer kann durch den Einbau eines Repeaters erhtht
werden.

m Das erste und letzte Segment kann max. 31 Gerdte umfassen.
Die Segmente zwischen Repeatern kdnnen max. 30 Stationen umfassen.

m Die maximal erreichbare Entfernung zwischen zwei Busteilnehmern errechnet sich aus:
(ANZ_REP + 1) x Segmentldnge

@, Hinweis!
ANZ_REP = maximale Anzahl von Repeatern, die in Reihe geschaltet werden diirfen, abhidngig
vom jeweiligen Repeater.
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Beispiel

GemiB Herstellerangabe diirfen bei Verwendung einer Standardleitung 9 Repeater in Reihe
geschaltet werden. Die maximale Entfernung zwischen zwei Busteilnehmern bei einer
Ubertragungsgeschwindigkeit von 1,5 MBit/s errechnet sich aus:

(9 + 1) x 200 m (660 ft) = 2000 m (6600 ft).

Stichleitungen

Beachten Sie folgende Punkte:

m Ldnge der Stichleitungen <6,6 m (21,7 ft) (bei max. 1,5 MBit/s)

= Bei Ubertragungsraten >1,5 MBit/s sollten keine Stichleitungen verwendet werden.
Als Stichleitung wird die Leitung zwischen Anschlussstecker und Bustreiber im Feldgerét
bezeichnet. Anlagenerfahrungen haben gezeigt, dass bei der Projektierung von Stichleitungen
sehr vorsichtig vorgegangen werden sollte. Deshalb kann nicht davon ausgegangen werden, dass
die Summe aller Stichleitungen bei 1,5 MBit/s 6,6 m (21,7 ft) ergeben darf.
Die jeweilige Anordnung der Feldgeréte hat hierauf groBen Einfluss. Es ist daher zu empfehlen,
bei Ubertragungsraten >1,5 MBit/s moglichst keine Stichleitungen zu verwenden.

m [st der Einsatz von Stichleitungen nicht zu umgehen, diirfen diese keinen Busabschluss besitzen.

Busabschluss

Es ist wichtig die RS485 Leitung am Anfang und Ende des Bussegments richtig abzuschlieBen, da
Fehlanpassungen der Impedanz zu Reflexionen auf der Leitung fiihren und dadurch eine fehlerhafte
Kommunikationsiibertragung verursacht werden kann — B 51.

Weiterfithrende Informationen

Allgemeine Informationen und weitere Hinweise zur Verdrahtung finden Sie in der BA034S/04:
"Leitfaden zur Projektierung und Inbetriebnahme, PROFIBUS DP/PA, Feldnahe Kommunikation".

4.1.2  Kabelspezifikation PROFIBUS PA

Kabeltyp

Fiir den Anschluss des Messgerdtes an den Feldbus sind grundsétzlich zweiadrige Kabel empfeh-
lenswert. In Anlehnung an die IEC 61158-2 (MBP) kénnen beim Feldbus vier unterschiedliche
Kabeltypen (A, B, C, D) verwendet werden, wobei nur die Kabeltypen A und B abgeschirmt sind.

m Speziell bei Neuinstallationen ist der Kabeltyp A oder B zu bevorzugen. Nur diese Typen besitzen
einen Kabelschirm, der ausreichenden Schutz vor elektromagnetischen Stérungen und damit
hochste Zuverldssigkeit bei der Dateniibertragung gewdhrleistet. Bei mehrpaarigen Kabeln vom
Typ B diirfen mehrere Feldbusse gleicher Schutzart in einem Kabel betrieben werden. Andere
Stromkreise im gleichen Kabel sind unzuldssig.

m Erfahrungen aus der Praxis haben gezeigt, dass die Kabeltypen C und D wegen der fehlenden
Abschirmung nicht verwendet werden sollten, da die Storsicherheit oftmals nicht den im Stan-
dard beschriebenen Anforderungen geniigt.

Die elektrischen Kenndaten des Feldbuskabels sind nicht festgelegt, bei der Auslegung des Feldbus-
ses bestimmen diese jedoch wichtige Eigenschaften wie z.B. {iberbriickbare Entfernungen, Anzahl
Teilnehmer, elektromagnetische Vertraglichkeit, usw.

Typ A Typ B

Kabelaufbau verdrilltes Adernpaar, Einzelne oder mehrere verdrillte Adernpaare,
geschirmt Gesamtschirm

Adernquerschnitt 0,8 mm? (AWG 18) 0,32 mm? (AWG 22)

Schleifenwiderstand (Gleichstrom) 44 Q/km 112 Q/km

Wellenwiderstand bei 31,25 kHz 100 Q + 20% 100 Q + 30%

Wellenddmpfung bei 39 kHz 3 dB/km 5 dB/km
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Typ A Typ B
Kapazitive Unsymmetrie 2 nF/km 2 nF/km
Gruppenlaufzeitverzerrung (7,9...39 kHz) | 1,7 us/km *
Bedeckungsgrad des Schirmes 90% *
Max. Kabelldnge (inkl. Stichleitungen >1 m) | 1900 m (6200 ft) 1200 m (4000 ft)

* nicht spezifiziert

Nachfolgend sind geeignete Feldbuskabel verschiedener Hersteller fiir den Nicht-Ex-Bereich
aufgelistetet:

m Siemens: 6XV1 830-5BH10

m Belden: 3076F

m Kerpen: CeL-PE/OSCR/PVC/FRLA FB-02YS(ST)YFL

Maximale Gesamtkabelldnge

Die maximale Netzwerkausdehnung ist von der Z{indschutzart und den Kabelspezifikationen
abhéngig. Die Gesamtkabellénge setzt sich aus der Lange des Hauptkabels und der Lange aller
Stichleitungen >1 m (>3,28 ft) zusammen.

Beachten Sie folgende Punkte:
m Die hochstzuldssige Gesamtkabelldnge ist vom verwendeten Kabeltyp abhdngig:

Typ A 1900 m 6200 ft
Typ B 1200 m 4000 ft

m Falls Repeater eingesetzt werden, verdoppelt sich die zuldssige max. Kabelldnge!
Zwischen Teilnehmer und Master sind max. drei Repeater erlaubt.

Maximale Stichleitungsldnge

Als Stichleitung wird die Leitung zwischen Verteilerbox und Feldgerdt bezeichnet.
Bei Nicht-Ex-Anwendungen ist die max. Lange einer Stichleitung von der Anzahl der
Stichleitungen >1 m (>3,28 ft) abhdngig:

Anzahl Stichleitungen 1...12 13...14 15...18 19...24 25...32

[m] 120 90 60 30 1
Max. Lange pro Stichleitung

[ft] 393 295 196 98 3,28

Anzahl Feldgerite

Bei Systemen gemidB FISCO in Ziindschutzarten EEx ia ist die Leitungsldnge auf max. 1000 m
(3300 ft) begrenzt. Es sind hochstens 32 Teilnehmer pro Segment im Nicht-Ex-Bereich bzw.
max. 10 Teilnehmer im Ex-Bereich (EEx ia IIC) mdglich. Die tatsdchliche Anzahl der Teilnehmer
muss wahrend der Projektierung festgelegt werden.

Busabschluss

Anfang und Ende eines jeden Feldbussegments sind grundsatzlich durch einen Busabschluss zu ter-
minieren. Bei verschiedenen Anschlussboxen (Nicht-Ex) kann der Busabschluss {iber einen Schalter
aktiviert werden. Ist dies nicht der Fall, muss ein separater Busabschluss installiert werden.

Beachten Sie zudem Folgendes:

m Bei einem verzweigten Bussegment stellt das Messgerit, das am weitesten vom Segmentkoppler
entfernt ist, das Busende dar.

m Wird der Feldbus mit einem Repeater verldngert, dann muss auch die Verldngerung an beiden
Enden terminiert werden.
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Weiterfiihrende Informationen

Allgemeine Informationen und weitere Hinweise zur Verdrahtung finden Sie in der BA034S/04:
"Leitfaden zur Projektierung und Inbetriebnahme, PROFIBUS DP/PA, Feldnahe Kommunikation".

4.1.3  Schirmung und Erdung

Bei der Gestaltung des Schirmungs- und Erdungskonzeptes eines Feldbussystems sind drei wichtige
Aspekte zu beachten:

m Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)
m Explosionsschutz
m Personenschutz

Um eine optimale Elektromagnetische Vertraglichkeit von Systemen zu gewéhrleisten ist es wichtig,
dass die Systemkomponenten und vor allem die Leitungen, welche die Komponenten verbinden,
geschirmt sind und eine liickenlose Schirmung gegeben ist. Im Idealfall sind die Kabelschirme mit
den hdufig metallischen Gehdusen der angeschlossenen Feldgerdte verbunden. Da diese in der
Regel mit dem Schutzleiter verbunden sind, ist damit der Schirm des Buskabels mehrfach geerdet.
Achten Sie darauf, dass die abisolierten und verdrillten Kabelschirmstiicke bis zur Erdklemme so
kurz wie moglich sind.

Diese fiir die elektromagnetische Vertrdglichkeit und fiir den Personenschutz optimale Verfahrens-
weise kann ohne Einschrankung in Anlagen mit optimalem Potenzialausgleich angewendet wer-
den.

Bei Anlagen ohne Potenzialausgleich kénnen netzfrequente Ausgleichsstrome (50 Hz) zwischen
zwei Erdungspunkten flieRen, die in ungiinstigen Féllen, z.B. beim Uberschreiten des zulissigen
Schirmstroms, das Kabel zerstéren konnen.

Zur Unterbindung der niederfrequenten Ausgleichsstrome ist es daher empfehlenswert, bei Anlagen
ohne Potenzialausgleich den Kabelschirm nur einseitig direkt mit der Ortserde (bzw. Schutzleiter)
zu verbinden und alle weiteren Erdungspunkte kapazitiv anzuschlieRen.

Achtung!
Die gesetzlichen EMV-Anforderungen werden nur mit beidseitiger Erdung des Kabelschirms
erfiillt!
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4.2 Anschluss der Getrenntausfiihrung

4.2.1 Anschluss Verbindungskabel Messaufnehmer/-umformer

Warnung!

m Stromschlaggefahr! Schalten Sie die Hilfsenergie aus, bevor Sie das Messgerit 6ffnen.
Installieren bzw. verdrahten Sie das Messgerdt nicht unter Netzspannung,
Ein Nichtbeachten kann zur Zerstérung von Teilen der Elektronik fithren.

m Stromschlaggefahr! Verbinden Sie den Schutzleiter mit dem Gehduse-Erdanschluss, bevor die
Hilfsenergie angelegt wird.

m Es diirfen immer nur Messaufnehmer und -umformer mit der gleichen Seriennummer
miteinander verbunden werden. Wird dies beim Anschluss nicht beachtet, kénnen
Kommunikationsprobleme auftreten.

1. Deckel (d) vom Anschlussklemmenraum bzw. Messaufnehmergehéduse entfernen.
2. Verbindungskabel (e) durch die entsprechenden Kabelfiihrungen legen.

Verdrahtung zwischen Messaufnehmer und Messumformer gemdR elektrischem
Anschlussplan vornehmen (siehe Abb. 20 oder Anschlussbild im Schraubdeckel).

4.  Anschlussklemmenraum bzw. Messumformergehduse wieder verschlieRen.

S1 S1 S2 S2GNDTMTM TT TT
+ + + +
(DIl o alald] (@]
l4]5]6]7]8]9f10]11]12] [41]42]
d i CJC i - J @
—_— i:ij;::::%
d
e B ——— R B — — ]
[ [ [ (el @
C
(DIl a[Alald] [D1a]
l4]5]6]7]8]9f10]11]12] [41]42]
+ + + +
S1 S1 S2 S2GNDTM TM TT TT

20003681

Abb. 20:  Anschluss der Getrenntausfithrung

Wandaufvaugehduse: Ex-freier Bereich und ATEX II3G / Zone 2 — siehe separate Ex-Dokumentation
Wandaufvaugehduse: ATEX 112G / Zone 1 /FM/CSA — siehe separate Ex-Dokumentation
Getrenntausfiihrung Flanschversion

Deckel Anschlussklemmenraum bzw. Anschlussgehéduse

Verbindungskabel

Klemmen-Nr.: 4/5 = grau; 6/7 = griin; 8 = gelb; 9/10 = rosa; 11/12 = weils; 41/42 = braun

® Q0 o8N
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4.2.2  Kabelspezifikation Verbindungskabel

Bei der Getrenntausfithrung besitzt das Verbindungskabel zwischen Messumformer und
Messaufnehmer folgende Spezifikationen:

= 6 x 0,38 mm? (PVC-Kabel mit gemeinsamem Schirm und einzeln abgeschirmten Adern)
m Leiterwiderstand: < 50 Q/km

m Kapazitdt Ader/Schirm: < 420 pF/m

m Kabelldnge: max. 20 m (65 ft)

m Dauerbetriebstemperatur: max. +105 °C (+221 °F)

Hinweis!
Das Kabel muss in einer festen Verlegungsart installiert werden.

4.3 Anschluss der Messeinheit

4.3.1 Anschlussklemmenbelegung

Elektrische Werte fiir:
m Einginge — B150
» Ausginge — B 150

PROFIBUS DP

Achtung!

Die Sub-Module diirfen nur gemaB den vorgegebenen Kombinationsmdglichkeiten (siehe Tabelle)
auf die [/O-Platine gesteckt werden. Die einzelnen Steckplétze sind zusdtzlich gekennzeichnet und
den folgenden Anschlussklemmen im Anschlussraum des Messumformers zugeordnet:

m Steckplatz "INPUT / OUTPUT 3" = Anschlussklemmen 22 / 23

m Steckplatz "INPUT / OUTPUT 4" = Anschlussklemmen 20 / 21

Klemmen-Nr. (Ein-/Ausgéinge)

Bestellvariante
20(+) /21 (-) |22(+)/23(-) 24 (+) /25 (-) 26 = B (RxD/TxD-P)
Sub-Modul auf | Sub-Modul auf Fix auf I/O-Platine 27 = A (RxD/TxD-N)
Steckplatz Nr. 4 | Steckplatz Nr. 3 Fix auf I/O-Platine

+5V (Spannungsversorgung PROFIBUS DP
flir ext. Busabschluss)

83***—***********J

GRX KKK KA KKK KKK K]

Relaisausgang 2 Relaisausgang 1 Statuseingang PROFIBUS DP

GRX KKK KKK KKK kXX XD

Stromausgang Frequenzausgang Statuseingang PROFIBUS DP

PROFIBUS PA

Klemmen-Nr. (Ein-/Ausginge)

Bestellvariante 20 (+) 7 21 (-) 22 (+) / 23 (-) 24 (+) / 25 (-) 26=PA +1
27=PA-1

GRX KKK KKK KKKk XXKE

- - - PROFIBUS PA, Ex i

QI X*HK_X KKk kkkk kX K[|

- - - PROFIBUS PA

1 mit integriertem Verpolungsschutz
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4.3.2 Anschluss Messumformer

Warnung!

m Stromschlaggefahr!
Schalten Sie die Hilfsenergie aus, bevor Sie das Messgerdt 6ffnen. Installieren bzw. verdrahten
Sie das Gerit nicht unter Spannung. Ein Nichtbeachten kann zur Zerstérung von Teilen der
Elektronik fiihren.

m Stromschlaggefahr! Verbinden Sie den Schutzleiter mit dem Gehduse-Erdanschluss, bevor die
Hilfsenergie angelegt wird (bei galvanisch getrennter Hilfsenergie nicht erforderlich).

m Vergleichen Sie die Typenschildangaben mit der ortsiiblichen Versorgungsspannung und
Frequenz. Beachten Sie auch die national giiltigen Installationsvorschriften.

1. Schrauben Sie den Anschlussklemmenraumdeckel (a) vom Messumformergehduse ab.

2. Legen Sie das Hilfsenergiekabel (b), das Feldbuskabel (d) und das Versorgungskabel fiir
ext.Busabschluss (optional) bzw. das Signalkabel (g) durch die betreffenden Kabel-
einfiihrungen.

3.  Nehmen Sie die Verdrahtung gemdR der jeweiligen Anschlussklemmenbelegung und dem
zugehorigen Anschlussschema vor.

) Achtung

— Beschddigungsgefahr des Feldbuskabels!
Beachten Sie die Informationen zur Schirmung und Erdung des Feldbuskabels — B 27.

— Es ist nicht empfehlenswert das Feldbuskabel {iber die herkdmmlichen Kabelver-
schraubungen zu schleifen. Falls Sie spiter auch nur ein Messgeridt austauschen, muss die
Buskommunikation unterbrochen werden.

4.  Schrauben Sie den Anschlussklemmenraumdeckel (a) wieder auf das Messumformergehduse
auf.
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4.3.3 Anschlussschema PROFIBUS DP

Nicht umriistbare PI atine (Bestellvariante 83***-****¥*x*¥xx7)

A —

ZuZnZ C

+5V
N (L-) — DGND

L1 (L) B (RXD/TXD-P)

A (RXD/TXD-N)
N
N

\ F ITI111 f
\ e 1 2 20212223242526 27

A (RxD/TXD-N) 27
B (RxD/TxD-P) 26
DGND 25

+5V 24

23

i |BH 22

:

20

AN AN AN AN AN AN \3’@

QANAVNANID

N (L) 2
L1(L+) 1

NN

20002308

Abb. 21:  Anschlielen des Messumformers, Leitungsquerschnitt max. 2,5 mm? (AWG 14)

A Ansicht A (Feldgehduse)
B Ansicht B (Edelstahlfeldgehéduse)
C Ansicht C (Wandaufbaugehéiuse)

a Anschlussklemmenraumdeckel
b Kabel fiir Hilfsenergie: 85...260 V AC, 20...55 V AC,16...62 V DC
Klemme Nr. 1: L1 fiir AC, L+ fiir DC
Klemme Nr. 2: N fiir AC, L~ fiir DC
c Erdungsklemme fiir Schutzleiter
d Feldbuskabel:
Klemme Nr. 26: B (RxD/TxD-P)
Klemme Nr. 27: A (RxD/TxD-N)
e Erdungsklemme Feldbuskabelschirm
Beachten Sie folgendes:
— die Schirmung und Erdung des Feldbuskabels — B 27
— dass die abisolierten und verdrillten Kabelschirmstiicke bis zur Erdklemme so kurz wie méglich sind
Servicestecker fiir den Anschluss des Serviceinterface FXA193 (Fieldcheck, FieldCare)
Spannungsversorgungskabel fiir externen Busabschluss (optional):
Klemme Nr. 24: +5V
Klemme Nr. 25: DGND

[{SERN
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Umriistbare Platinen (Bestellvariante 83***-**x*¥*x¥kxxyy gF**x_kxkdxxkxx**P)

N (L) B (RXD/TxD-P)
L1 (L+) A (RXD/TXD-N)
A (RXD/TXD-N) 27 T F

@
B (RxD/TxD-P) 26 | @ d o+ L1
- 25 % 20212223242526 27 f
oo + 24
f - 3lo e
+ 22| @ D
- 21|@
+ 2@ g
N (L) 2 ¢
L1(L+) 1

NN
ﬁ@?
-
ol
e T
@
- W

20002591

Abb. 22:  Anschlieen des Messumformers, Leitungsquerschnitt max. 2,5 mm? (AWG 14)

A Ansicht A (Feldgehéduse)
B Ansicht B (Edelstahlfeldgehéduse)
C Ansicht C (Wandaufbaugehéuse)

a Anschlussklemmenraumdeckel
b Kabel fiir Hilfsenergie: 85...260 V AC, 20...55 V AC,16...62 V DC
Klemme Nr. 1: L1 fiir AC, L+ fiir DC
Klemme Nr. 2: N fiir AC, [- fiir DC
c Erdungsklemme fiir Schutzleiter
d Feldbuskabel
Klemme Nr. 26: B (RxD/TxD-P)
Klemme Nr. 27: A (RxD/TxD-N)
e Erdungsklemme Signalkabelschirm/Feldbuskabelschirm
Beachten Sie folgendes:
— die Schirmung und Erdung des Feldbuskabels — B 27
— dass die abisolierten und verdrillten Kabelschirmstiicke bis zur Erdklemme so kurz wie méglich sind
Servicestecker fiir den Anschluss des Serviceinterface FXA193 (Fieldcheck, FieldCare)
Signalkabel: siehe Klemmenbelegung — 2 29

[{SERN
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4.3.4 Anschlussschema PROFIBUS PA

Nicht umriistbare Platinen (Bestellvariante §3***-***¥*******F g3 ***_*xdx*x*x***H)

A =
==t [
B
PA- 27 [@
PA+ 26 | @
25 [@ d f
24 |@
218 i
]
f 21 @
@ O
&}
N (L) 2 ¢
L1(LH)1 | @
b

20002593

Abb. 23:  Anschlieflen des Messumformers, Leitungsquerschnitt max. 2,5 mm? (AWG 14)

A Ansicht A (Feldgehduse)
B Ansicht B (Edelstahlfeldgehéduse)
Cc Ansicht C (Wandaufbaugehduse)

a Anschlussklemmenraumdeckel
b Kabel fiir Hilfsenergie: 85...260 V AC, 20...55 V AC,16...62 V DC
Klemme Nr. 1: L1 fiir AC, L+ fiir DC
Klemme Nr. 2: N fiir AC, L- fiir DC
c Erdungsklemme fiir Schutzleiter
d Feldbuskabel:
Klemme Nr. 26: PA + (mit Verpolungsschutz)
Klemme Nr. 27: PA — (mit Verpolungsschutz)
e Erdungsklemme Feldbuskabelschirm
Beachten Sie folgendes:
— die Schirmung und Erdung des Feldbuskabels — B 27
— dass die abisolierten und verdrillten Kabelschirmstiicke bis zur Erdklemme so kurz wie mdglich sind
f Servicestecker fiir den Anschluss des Serviceinterface FXA193 (Fieldcheck, FieldCare)
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Feldbus-Geritestecker

Hinweis!
Der Geritestecker kann nur fiir die PROFIBUS PA - Gerite eingesetzt werden.

Die Anschlusstechnik beim PROFIBUS PA erméglicht es, Messgerite {iber einheitliche mechanische
Anschliisse wie T-Abzweiger, Verteilerbausteine usw. an den Feldbus anzuschliefen.

Diese Anschlusstechnik mit vorkonfektionierten Verteilerbausteinen und Steckverbindern besitzt

gegeniiber der konventionellen Verdrahtung erhebliche Vorteile:

m Feldgerdte kdnnen wéhrend des normalen Messbetriebes jederzeit entfernt, ausgetauscht oder
neu hinzugefligt werden. Die Kommunikation wird nicht unterbrochen.

m Installation und Wartung sind wesentlich einfacher.

m Vorhandene Kabelinfrastrukturen sind sofort nutz- und erweiterbar, z.B. beim Aufbau neuer
Sternverteilungen mit Hilfe von 4- oder 8-kanaligen Verteilerbausteinen.

Optional ist das Gerdt deshalb mit einem bereits montierten Feldbus-Gerdtestecker ab Werk
lieferbar. Feldbus-Geritestecker fiir die nachtrdgliche Montage kénnen bei Endress+Hauser als
Ersatzteil bestellt werden — 2 120.

A
@ —0)
—/
G[E/G]
® [©)]
® [©]
%‘ J
150/300
45.0 (1.77) (5.91/11.81)
F G
4 3
1 2
7

mm (inch)

2000599

Abb. 24:  Gerdtestecker fiir den Anschluss an PROFIBUS PA

Aluminium-Feldgehduse
Edelstahl-Feldgehduse
Schutzkappe fiir Gerétestecker
Feldbus-Gerétestecker
Adapterstiick PG 13,5 / M 20,5
Gerdtestecker am Gehduse (male)
Buchseneinsatz (female)

ATMmT oW

Pinbelegung / Farbcodes:

Braune Leitung: PA + (Klemme 26)

Nicht angeschlossen

Blaue Leitung: PA — (Klemme 27)

Schwarze Leitung: Erde (Hinweise fiir den Anschluss: DP— B 31, PA— B 33)
mittlerer Buchsenkontakt nicht belegt

Positioniernut

Positioniernase

N O LA W~
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Technische Daten (Feldbus-Geridtestecker):

Anschlussquerschnitt 0,75 mm?

Anschlussgewinde PG 13.5

Schutzart [P 67 nach DIN 40 050 IEC 529
Kontaktoberfliche CuZnAu

Werkstoff Gehduse Cu Zn, Oberfliche Ni
Brennbarkeit V-2nach UL-94
Betriebstemperatur —40...+85 °C, (—40... +185 °F)
Umgebungstemperatur —40...+150 °C, (-40... +302 °F)

Nennstrom je Kontakt

3A

Nennspannung 125...150 V DC nach VDE Standard 01 10/1SO Gruppe 10
Kriechstromfestigkeit KC 600

Durchgangswiderstand <8 mQ nach [EC 512 Teil 2

Isolationswiderstand < 10'> Q nach IEC 512 Teil 2

Abschirmung der Zuleitung/ T-Box

Es sind Kabelverschraubungen mit guten EMV-Eigenschaften zu verwenden, mdéglichst mit Rund-
umkontaktierung des Kabelschirms (Iris-Feder). Dies erfordert geringe Potenzialunterschiede, evt.
Potenzialausgleich.

m Die Abschirmung des PA-Kabels darf nicht unterbrochen werden.

m Der Anschluss der Abschirmung muss immer so kurz wie moglich gehalten werden.

Im Idealfall sollten fiir den Anschluss der Abschirmung Kabelverschraubungen mit Iris-Feder
verwendet werden. Uber die Iris-Feder, welche sich innerhalb der Verschraubung befindet, wir der
Schirm auf das T-Box-Gehiduse aufgelegt. Unter der Iris-Feder befindet sich das Abschirmgeflecht.
Beim Zuschrauben des Panzergewindes wird die Iris-Feder auf den Schirm gequetscht und stellt so
eine leitende Verbindung zwischen Abschirmung und dem Metallgehduse her.

Eine Anschlussbox bzw. eine Steckverbindung ist als Teil der Abschirmung (Faradayscher Kéfig) zu
sehen. Dies gilt besonders fiir abgesetzte Boxen, wenn diese {iber ein steckbares Kabel mit einem
PROFIBUS PA Messgerit verbunden sind. In einem solchen Fall ist ein metallischer Stecker zu ver-
wenden, bei dem die Kabelabschirmung am Steckergehduse aufgelegt wird (z.B. vorkonfektionierte
Kabel).
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4.4 Schutzart

Das Messgerit erfiillt alle Anforderungen gemal der Schutzart IP 67.

Um nach erfolgter Montage im Feld oder nach einem Servicefall die Schutzart IP 67 zu

gewdhrleisten, miissen folgende Punkte zwingend beachtet werden:

m Die Gehdusedichtungen miissen sauber und unverletzt in die Dichtungsnuten eingelegt sein.
Gegebenenfalls sind die Dichtungen zu trocknen, zu reinigen oder zu ersetzen.

m Die Gehduseschrauben und Schraubdeckel miissen fest angezogen sein.

m Die fiir den Anschluss verwendeten Kabel miissen den spezifizierten AuBendurchmesser
aufweisen — ) 152, Kabeleinfiihrungen.

» Die Kabeleinfithrungen miissen fest angezogen sein (Punkt a — [“e] 25).

m Das Kabel muss vor der Kabeleinfithrung in einer Schlaufe ("Wassersack") verlegt sein
(Punkt b — [e| 25). Auftretende Feuchtigkeit kann so nicht zur Einfiihrung gelangen.

@y, Hinweis!
Die Kabeleinfithrungen diirfen nicht nach oben gerichtet sein.

&

20001914

Abb. 25:  Montagehinweise fiir Kabeleinfiihrungen

m Nicht benutzte Kabeleinfiihrungen sind durch einen Blindstopfen zu ersetzen.
m Die verwendete Schutztiille darf nicht aus der Kabeleinfiihrung entfernt werden.

Achtung!

Die Schrauben des Messaufnehmergehduses diirfen nicht gelost werden, da sonst die von
Endress+Hauser garantierte Schutzart erlischt.
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4.5 Anschlusskontrolle

Fiihren Sie nach der elektrischen Installation des Messgerites folgende Kontrollen durch:

Geritezustand und -spezifikationen Hinweise
Sind Messgerét oder Kabel beschddigt (Sichtkontrolle)? -
Elektrischer Anschluss Hinweise

Stimmt die Versorgungsspannung mit den Angaben auf dem Typenschild {iberein?

85...260 V AC (45...65 Hz)
20...55V AC (45...65 Hz)
16...62V DC

Erfiillen die verwendeten Kabel die erforderlichen Spezifikationen?

PROFIBUS DP — 224
PROFIBUS PA — 25
Sensorkabel — 29

Sind die montierten Kabel von Zug entlastet?

Ist die Kabeltypenfiihrung einwandfrei getrennt?
Ohne Schleifen und Uberkreuzungen?

Sind Hilfsenergie- und Signalkabel korrekt angeschlossen?

siehe Anschlussschema im

Deckel des Anschluss-
klemmenraums
Sind alle Schraubklemmen gut angezogen? -
Sind alle Kabeleinfiihrungen montiert, fest angezogen und dicht? - D36
Kabelfiihrung mit "Wassersack"?
Sind alle Gehdusedeckel montiert und fest angezogen? -
Elektrischer Anschluss PROFIBUS DP/PA Hinweise

Sind alle Anschlusskomponenten (T-Abzweiger, Anschlussboxen, Gerétestecker,
usw.) korrekt miteinander verbunden?

Waurde jedes Feldbussegment beidseitig mit einem Busabschluss terminiert?

PROFIBUS DP — 251

Wurde die max. Lénge der Feldbusleitung gemdR den PROFIBUS-Spezifikationen
eingehalten?

PROFIBUS DP — 224
PROFIBUS PA — 2126

Wurde die max. Lange der Stichleitungen gemdR den PROFIBUS-Spezifikationen
eingehalten?

PROFIBUS DP — B 25
PROFIBUS PA — 226

Ist das Feldbuskabel liickenlos abgeschirmt und korrekt geerdet?

— 227
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5 Bedienung

5.1 Bedienung auf einen Blick

Fiir die Konfiguration und die Inbetriebnahme des Messgerédtes stehen dem Bediener verschiedene
Mbglichkeiten zur Verfiigung:

1. Vor-Ort-Anzeige (Option) — 2 39
Mit der Vor-Ort-Anzeige kdnnen Sie wichtige KenngréBen direkt an der Messstelle ablesen,
gerdtespezifische Parameter im Feld konfigurieren und die Inbetriebnahme durchfiihren.

2. Bedienprogramme — [ 47
Die Konfiguration von Profil-Parametern sowie gerédtespezifischen Parametern erfolgt in erster
Linie {iber die PROFIBUS-Schnittstelle. Dafiir stehen dem Benutzer spezielle, von unterschied-
lichen Herstellern angebotene Konfigurations- bzw. Bedienprogramme zur Verfiigung.

3. Steckbriicken/Miniaturschalter fiir Hardwareeinstellungen
— PROFIBUS DP — £ 49
— PROFIBUS PA — 5154
Uber eine Steckbriicke bzw. {iber Miniaturschalter auf der I/O-Platine kénnen Sie folgende
Hardware-Einstellungen vornehmen:
m Einstellen des Adressmode (Auswahl Soft- oder Hardwareadressierung)
m Einstellen der Gerdte-Busadresse (bei Hardwareadressierung)
m Ein-/Ausschalten des Hardwareschreibschutzes

&y, Hinweis!
Eine Beschreibung der Konfiguration des Stromausgangs (aktiv/passiv) und des Relais-
ausgangs (Offner/SchlieRer) finden Sie im Kapitel "Hardwareeinstellungen" — [ 52.

______________

T xxxxxx.xx

1

1

|

: Esc

I + E
:

N

=
CILLIFAL]

a0001318

Abb. 26:  Bedienungsmdglichkeiten von PROFIBUS

1 Vor-Ort-Anzeige fiir die Gerédtebedienung im Feld (Option)

2A  Konfigurations-/Bedienprogramme (z.B. FieldCare) fiir die Bedienung iiber PROFIBUS DP/PA

2B Konfigurations-/Bedienprogramm fiir die Bedienung iiber das Serviceinterface FXA193 (z.B. FieldCare)
3 Steckbriicke/Miniaturschalter fiir Hardware-Einstellungen (Schreibschutz, Gerédteadresse, Adressmode)
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5.2 Vor-Ort-Anzeige

5.2.1  Anzeige- und Bedienelemente

Mit der Vor-Ort-Anzeige kdnnen Sie wichtige Kenngrofen direkt an der Messstelle ablesen oder Ihr
Gerdt {iber das "Quick Setup" bzw. die Funktionsmatrix konfigurieren.

Das Anzeigefeld besteht aus vier Zeilen, auf denen Messwerte und/oder Statusgrofen (Durchfluss-
richtung, Teilfiillung Rohr, Bargraph, usw.) angezeigt werden. Der Anwender hat die Moglichkeit,
die Zuordnung der Anzeigezeilen zu bestimmten Anzeigegréfen beliebig zu dndern und nach sei-
nen Bediirfnissen anzupassen (— siehe Handbuch "Beschreibung Gerdtefunktionen").

4 N

w
N

20004754

Abb. 27:  Anzeige- und Bedienelemente

1 Fliissigkristall-Anzeige
Auf der beleuchteten, vierzeiligen Fliissigkristall-Anzeige werden Messwerte, Dialogtexte, sowie Stér- und
Hinweismeldungen angezeigt. Als HOME-Position (Betriebsmodus) wird die Anzeige wihrend des normalen
Messbetriebs bezeichnet.
Anzeigedarstellung
2 Optische Bedienelemente fiir "Touch Control"
3 =)/1=) -Tasten
— HOME-Position — Direkter Abruf von Summenzéhlerstinden sowie Istwerten der Ein-/Ausgénge
— Zahlenwerte eingeben, Parameter auswéhlen
— Auswdhlen verschiedener Blocke, Gruppen und Funktionsgruppen innerhalb der Funktionsmatrix
Durch das gleichzeitige Betétigen der -2 Tasten werden folgende Funktionen ausgeldst:
— Schrittweises Verlassen der Funktionsmatrix — HOME-Position
— . Tasten ldnger als 3 Sekunden betdtigen — direkter Riicksprung zur HOME-Position
— Abbrechen der Dateneingabe
4 (e)-Taste
— HOME-Position — Einstieg in die Funktionsmatrix
— Abspeichern von eingegebenen Zahlenwerten oder gednderten Einstellungen
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5.2.2  Anzeigedarstellung (Betriebsmodus)

Das Anzeigefeld besteht aus insgesamt drei Zeilen, auf denen Messwerte und/oder Statusgrofen
(Durchflussrichtung, Bargraph, usw.) angezeigt werden. Der Anwender hat die M&glichkeit, die

Zuordnung der Anzeigezeilen zu bestimmten AnzeigegroRen beliebig zu &ndern und nach seinen
Bediirfnissen anzupassen (— siehe Handbuch "Beschreibung Gerdtefunktionen").

Multiplexbetrieb:
Jeder Zeile kdnnen max. zwei verschiedene Anzeigegrolen zugeordnet werden. Diese erscheinen
auf der Anzeige wechselweise alle 10 Sekunden.

Fehlermeldungen:
Anzeige und Darstellung von System-/Prozessfehlern — B 46.

"

< R050 K 1

'K’ +1863.97 X | °

A = %

- /

20004755

Abb. 28:  Anzeigebeispiel fiir den Betriebsmodus (HOME-Position)

Hauptzeile: Darstellung von Haupt-Messwerten

Zusatzzeile: Darstellung zusdtzlicher Mess- bzw. StatusgrélSen

Informationszeile: Darstellung weiterer Informationen zu den Mess- bzw. Statusgrdf3en, z.B. Bargraph-Darstellung
Anzeigefeld "Info-Symbole": In diesem Anzeigefeld erscheinen in Form von Symbolen zusétzliche Informationen
zu den angezeigten Messwerten — [ 41

Anzeigefeld "Messwerte": In diesem Anzeigefeld erscheinen die aktuellen Messwerte

Anzeigefeld "MafBeinheit": In diesem Anzeigefeld erscheinen die eingestellten MaB3-/Zeiteinheiten der aktuellen

Messwerte

NG N o~

(SR

5.2.3  Anzeige-Zusatzfunktionen

Je nach Bestelloption verfiigt die Vor-Ort-Anzeige {iber zusétzliche Anzeigefunktionalitdten
(F-CHIP —» B118).

Gerdte ohne Abfiill-Software:

Aus der HOME-Position heraus kénnen Sie durch Betdtigen der Tasten % ein "Info-Men{i"
mit folgenden Informationen aufrufen:

» Summenzahlerstinde (inkl. Uberlauf)

m [stwerte bzw. -zustdnde vorhandener Ein-/Ausgénge

m TAG-Nummer des Gerdtes (frei definierbar)

% — Abfrage einzelner Werte innerhalb des Info-Meniis
=4 (Esc-Taste) — Zuriick zur HOME-Position

Gerdte mit Abfiill-Software:

Bei Messgerdten mit installierter Abf{ill-Software und entsprechend konfigurierter Anzeigezeile
konnen Abfiillprozesse direkt {iber die Vor-Ort-Anzeige durchgefiihrt bzw. gesteuert werden.
Eine genaue Beschreibung dazu — 5 43.
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5.24

Anzeigesymbole

Die im linken Anzeigefeld dargestellten Symbole erleichtern dem Anwender vor Ort das Ablesen
und Erkennen von MessgroRen, Gerdtestatus und Fehlermeldungen.

20001190

20001191

Anzeigesymbol | Bedeutung Anzeigesym- Bedeutung
bol
S Systemfehler I3 Prozessfehler
4 Stérmeldung ! Hinweismeldung
(mit Auswirkung auf Ausgidnge) (ohne Auswirkung auf Ausgénge)
[1...n Stromausgang 1...n Pl..n Impulsausgang 1...n
Fl..n Frequenzausgang Sl..n Status-/Relaisausgang 1...n
Messmodus: .
wovs | PULSIERENDER DURCHFLUSS PPed | Swtusingng
_.-'-.I_:_'I.- Volumendurchfluss __.-I:'I___:!' Ziel-Volumenfluss
iy =
20001188 20001189
I-u.-l Lol | Ziel-Normvolumenfluss _,--_I"_'_l_,; Tréger Volumenfluss
it =

%C.
nl
!

20001192

Tréger Normvolumenfluss

—

20001193

% Ziel Volumenfluss

-

&s

20001198

20001199

% Trager Volumenfluss Massedurchfluss
20001194 20001195

|'i'l - Ziel Massefl mi % Ziel Massefl

. iel Massefluss % Ziel Massefluss
m

.-..---.:OOOI 196 20001197

m = mz
. Trager Massefluss % Tréger Massefluss
_.-'-'-._.-'

=

20001200

Messstoffdichte

o

20001208

Normdichte

20001201

Flillmenge aufwirts

Wl

20001202

Fiillmenge abwirts

'

20001203

H I
_:|.

Fiillmenge

_

20001204

Gesamtfiillmenge

41




Bedienung

Proline Promass 83 PROFIBUS DP/PA

42

Anzeigesymbol

Bedeutung

Anzeigesym- Bedeutung
bol

. H Fillmengenzéhler (x-mal)

Messstofftemperatur
20001205
20001207
Azyklische Kommunikation via «— Zyklische Kommunikation via
PROFIBUS aktiv - PROFIBUS aktiv, z.B. tiber SPS
(z.B. {iber FieldCare) (alternierende (Master Klasse 1)
20001206 Anzeige)
Anzeigewert (Modul Anzeigewert (Modul
DISPLAY_VALUE) mit Status- H I:I DISPLAY_VALUE) mit Status-

20002322

LI H I:: zustand UNC = unsicher

20002321

20002320

AC
I:l I{: zustand GOOD = gut
A

Anzeigewert (Modul
I:I DISPLAY_VALUE) mit Status-
H zustand BAD = schlecht

B
Al IE
Ok ... OK

Ausgangswert OUT,
Analog Input 1...6
(Modul Al) mit

Ausgangswert OUT,
Summenzéhler 1...3
(Modul TOTAL) mit

woozzze | Statuszustand oozzs | Statuszustand
GOOD = gut GOOD = gut
Ausgangswert OUT, Ausgangswert OUT,

o=
—
=
i

20002326

Analog Input 1...6
(Modul Al) mit
Statuszustand
UNC = unsicher

T0T1 T0Tz
UHC... UNC

20002327

Summenzéhler 1...3
(Modul TOTAL) mit
Statuszustand

UNC = unsicher

20002328

Ausgangswert OUT,
Analog Input 1...6
(Modul Al) mit
Statuszustand

BAD = schlecht

10T+ TOTz
BAD... EAD

20002329

Ausgangswert OUT,
Summenzéhler 1...3
Modul TOTAL) mit

Statuszustand

BAD = schlecht
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5  Abfiillprozesse iiber die Vor-Ort-Anzeige steuern

Mit Hilfe des optionalen Softwarepakets "Abfiillen (Batching)" (F-CHIP, Zubehtr — =2 120)

konnen Abfillprozesse direkt {iber die Vor-Ort-Anzeige gesteuert werden. Damit ist das Gerét
vollumfanglich als "Batchcontroller" im Feld einsetzbar.

Vorgehensweise:

1. Konfigurieren Sie {iber das Quick Setup-Menii "Abfiillen" (— = 62) oder iiber die

Funktionsmatrix (— Seite 44) alle benétigten Abfiillfunktionen sowie die Belegung der
untersten Anzeigeinfozeile (= FULLBEDIENTASTEN).

Danach erscheinen auf der untersten Zeile der Vor-Ort-Anzeige folgende "Softkeys" — [Zo] 29:
— START = linke Anzeigetaste (=)

— PRESET = mittlere Anzeigetaste (*])

— MATRIX = rechte Anzeigetaste (=)

Betitigen Sie die Taste "PRESET (+))". Auf der Anzeige werden nun nacheinander verschie-
dene Funktionen eingeblendet, die flir den Abfiillprozess zu konfigurieren sind:

"PRESET" — Voreinstellungen fiir den Abfiillprozess
Nr. Funktion Einstellungen
7200 FULLAUSWAHL #J-) — Auswahl des abzufiillenden Messstoffes (BATCH #1...6)
7203 FULLMENGE Wurde im Quick Setup "Abfiillen" bei der Auswahl "PRESET Fiill-
menge" die Auswahl "ZUGRIFF KUNDE" gewéhlt, kann die Fiillmenge
iiber die Vor-Ort-Anzeige verdndert werden. Wurde die Auswahl
"VERRIEGELT" gewdhlt, ist die Fiillmenge nur ablesbar und erst nach
Eingabe des Kundencodes verdnderbar.
7265 RESET GESAMTMENGE/ Zuriicksetzen des Fiillmengenzdhlers bzw. der Gesamtfiillmenge auf
ZAHLER "0".
3. Nach Beendigung des PRESET-Mentis kann mit "START (=))" der Abfiillvorgang gestartet wer-

den. Auf der Anzeige erscheinen neue Softkeys (STOP/HOLD bzw. GO ON), mit denen der
Abfiillvorgang nach Belieben unterbrochen, fortgesetzt oder gestoppt werden kann — [“el 29:
STOP (=) — Abfiillvorgang beenden

HOLD (+J) — Abfiillvorgang unterbrechen (Softkey wechselt zu "GO ON")

GO ON (1)) — Abfiillvorgang fortsetzen (Softkey wechselt zu "HOLD")

Nach Erreichen der Abfiillmenge erscheinen auf der Anzeige wieder die Softkeys "START"
bzw. "PRESET".

- 425 >
WT 0.0 |

42 /
| START ||PRESET |MATRIX —/| SIOP || HOLD |\_ ‘TR'Xl

I
/

AN
— | STOP | | GO ON | — A\TRIX
/ AN

|
+
GilE

\J

20004386

Abb. 29:  Steuern von Abfiillprozessen iiber die Vor-Ort-Anzeige (Softkeys)

Endress+Hauser

43



Bedienung

Proline Promass 83 PROFIBUS DP/PA

44

53 Kurzanleitung zur Funktionsmatrix

Hinweis!
m Beachten Sie unbedingt die allgemeinen Hinweise — 245
m Funktionsbeschreibungen — Handbuch "Beschreibung Gerdtefunktionen"

1. HOME-Position — (=] — Einstieg in die Funktionsmatrix
2. Block auswihlen (z.B. AUSGANGE)

3. Gruppe auswdhlen (z.B. STROMAUSGANG 1)

4. Funktionsgruppe auswahlen (z.B. EINSTELLUNGEN)

5

Funktion auswéhlen (z.B. ZEITKONSTANTE)

Parameter dndern / Zahlenwerte eingeben:

% — Auswahl bzw. Eingabe von Freigabecode, Parametern, Zahlenwerten
(¢) — Abspeichern der Eingaben

6. Verlassen der Funktionsmatrix:
— Esc-Taste (1) ldnger als 3 Sekunden betitigen — HOME-Position
— Esc-Taste (1) mehrmals betitigen — schrittweiser Riicksprung zur HOME-Position

2 N ~N

— Esc

| J

a0001210

Abb. 30:  Funktionen auswéhlen und konfigurieren (Funktionsmatrix)
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5.3.1 Allgemeine Hinweise

Das Quick Setup-Menti ist fiir die Inbetriebnahme mit den dazu notwendigen Standardeinstellun-
gen ausreichend. Demgegeniiber erfordern komplexe Messaufgaben zusitzliche Funktionen, die
der Anwender individuell einstellen und auf seine Prozessbedingungen anpassen kann. Die Funk-
tionsmatrix umfasst deshalb eine Vielzahl weiterer Funktionen, die aus Griinden der Ubersicht in
verschiedenen Mentiiebenen (Bldcke, Gruppen, Funktionsgruppen) angeordnet sind.

Beachten Sie beim Konfigurieren der Funktionen folgende Hinweise:

m Das Anwiéhlen von Funktionen erfolgt wie beschrieben — 5 44.
Jede Zelle der Funktionsmatrix ist auf der Anzeige durch einen entsprechenden Zahlen- oder
Buchstabencode gekennzeichnet.

m Gewisse Funktionen kdnnen ausgeschaltet werden (AUS). Dies hat zur Folge, dass dazugehorige
Funktionen in anderen Funktionsgruppen nicht mehr auf der Anzeige erscheinen.

m In bestimmten Funktionen erscheint nach der Dateneingabe eine Sicherheitsabfrage.
Mit ¥ "SICHER [JA ]|" wiahlen und nochmals mit =] bestdtigen.
Die Einstellung ist nun definitiv abgespeichert bzw. eine Funktion wird gestartet.

m Falls die Tasten wihrend 5 Minuten nicht betdtigt werden, erfolgt ein automatischer Riicksprung
zur HOME-Position.

m Nach einem Riicksprung in die HOME-Position wird der Programmiermodus automatisch
gesperrt, falls Sie die Bedientasten wahrend 60 Sekunden nicht mehr betétigen.

Achtung!

Eine ausfiihrliche Beschreibung aller Funktionen sowie eine Detail{ibersicht der Funktionsmatrix
finden Sie im Handbuch "Beschreibung Gerdtefunktionen", das ein separater Bestandteil dieser
Betriebsanleitung ist!

Hinweis!

m Wéhrend der Dateneingabe misst der Messumformer weiter, d.h. die aktuellen Messwerte wer-
den {iber die Signalausgdnge bzw. die Feldbus-Kommunikation normal ausgegeben.

m Bei Ausfall der Speisespannung bleiben alle eingestellten und parametrierten Werte sicher im
EEPROM gespeichert.

5.3.2  Programmiermodus freigeben

Die Funktionsmatrix kann gesperrt werden. Ein unbeabsichtigtes Andern von Geritefunktionen,
Zahlenwerten oder Werkeinstellungen ist dadurch nicht mehr méglich. Erst nach der Eingabe eines
Zahlencodes (Werkeinstellung = 83) kdnnen Einstellungen wieder geéndert werden.

Das Verwenden einer persdnlichen, frei wahlbaren Codezahl schlieBt den Zugriff auf Daten durch
unbefugte Personen aus (— s. Handbuch "Beschreibung Gerdtefunktionen").

Beachten Sie bei der Code-Eingabe folgende Punkte:

m [st die Programmierung gesperrt und werden in einer beliebigen Funktion die [+J-] Bedienele-
mente bettigt, erscheint auf der Anzeige automatisch eine Aufforderung zur Code-Eingabe.

m Wird als Kundencode "0" eingegeben, so ist die Programmierung immer freigegeben!

m Falls Sie den personlichen Code nicht mehr greifbar haben, kann [hnen Thre Endress+Hauser-
Serviceorganisation weiterhelfen.

Achtung!

Das Abdndern bestimmter Parameter, z.B. sémtliche Messaufnehmer-Kenndaten, beeinflusst
zahlreiche Funktionen der gesamten Messeinrichtung und vor allem auch die Messgenauigkeit!
Solche Parameter diirfen im Normalfall nicht verdndert werden und sind deshalb durch einen
speziellen, nur der Endress+Hauser-Serviceorganisation bekannten Service-Code geschiitzt.
Setzen Sie sich bei Fragen bitte zuerst mit Endress+Hauser in Verbindung.

5.3.3  Programmiermodus sperren

Nach einem Riicksprung in die HOME-Position wird die Programmierung nach 60 Sekunden
wieder gesperrt, falls Sie die Bedienelemente nicht mehr betédtigen. Die Programmierung kann
auch gesperrt werden, indem Sie in der Funktion CODE-EINGABE eine beliebige Zahl (aufer dem
Kundencode) eingeben.
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54 Fehlermeldungen

5.4.1 Fehlerart

Fehler, die widhrend der Inbetriebnahme oder des Messbetriebs auftreten, werden sofort angezeigt.
Liegen mehrere System- oder Prozessfehler vor, so wird immer derjenige mit der héchsten Prioritdt
angezeigt!

Das Messsystem unterscheidet grundsétzlich zwei Fehlerarten:
m Systemfehler:

Umfasst alle Gerdtefehler, z.B. Kommunikationsfehler, Hardwarefehler, usw. —» 2 124
m Prozessfehler:

Umfasst alle Applikationsfehler, z.B. Messstoff inhomogen, usw. — = 133

/ N

L— P XXXXXXXXXX -
T\é #000 00:00:05 |

2 4 5 3

20001211

Abb. 31:  Anzeige von Fehlermeldungen (Beispiel)

Fehlerart: P = Prozessfehler, S = Systemfehler

Fehlermeldungstyp: ¢ = Stérmeldung, ! = Hinweismeldung
Fehlerbezeichnung

Fehlernummer

Dauer des zuletzt aufgetretenen Fehlers (Stunden:Minuten:Sekunden)

N AN WN ~

5.4.2  Fehlermeldungstypen

System- und Prozessfehlern werden vom Messgerdt grundsdtzlich zwei Fehlermeldetypen

(Stor- oder Hinweismeldung) fest zugeordnet und damit unterschiedlich gewichtet — 5 122 ff.
Schwerwiegende Systemfehler, z.B. Elektronikmoduldefekte, werden vom Messgerdt immer als
"Stérmeldung" erkannt und angezeigt!

Hinweismeldung (!)

m Der betreffende Fehler hat keine Auswirkungen auf den aktuellen Messbetrieb und die Ausgidnge
des Messgerites.

m Anzeige — Ausrufezeichen (!), Fehlerart (S: Systemfehler, P: Prozessfehler)

m Darstellung des Gerdtestatus auf dem PROFIBUS DP/PA — B 124

Stormeldung (%)

m Der betreffende Fehler unterbricht bzw. stoppt den laufenden Messbetrieb und wirkt sich
unmittelbar auf die Ausgdnge aus. Das Fehlerverhalten der Ausgdnge kann {iber entsprechende
Funktionen in der Funktionsmatrix festgelegt werden — B 137.

m Anzeige — Blitzsymbol ( 7 ), Fehlerart (S: Systemfehler, P: Prozessfehler)

m Darstellung des Geritestatus auf dem PROFIBUS DP/PA — 1124

Hinweis!

m Fehlerzustdnde konnen iiber die Relaisausgdnge oder die Feldbus-Kommunikation ausgegeben
werden.

m Wenn eine Fehlermeldung ansteht, kann ein oberer oder unterer Ausfallsignalpegel gemaR3
NAMUR NE 43 {iber den Stromausgang ausgegeben werden.
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5.5 Bedienmoglichkeiten

5.5.1 Bedienprogramm "FieldCare"

FieldCare ist Endress+Hausers FDT-basierendes Anlagen-Asset-Management-Tool und ermdglicht
die Konfiguration und Diagnose von intelligenten Feldgerdten. Durch Nutzung von Zustand-
informationen verfiigen Sie zustzlich {iber ein einfaches aber effektives Tool zur Uberwachung der
Gerdte. Der Zugriff auf die Proline Durchfluss-Messgerite erfolgt {iber eine Serviceschnittstelle bzw.
{iber das Serviceinterface FXA193.

5.5.2  Bedienprogramm "SIMATIC PDM" (Siemens)

SIMATIC PDM ist ein einheitliches herstellerunabhdngiges Werkzeug zur Bedienung, Einstellung,
Wartung und Diagnose von intelligenten Feldgerdten.

5.5.3  Gerdtebeschreibungsdateien fiir Bedienprogramme

Nachfolgend wird die passende Gerdtebeschreibungsdatei fiir das jeweilige Bedienprogramm sowie
die Bezugsquelle ersichtlich.

PROFIBUS DP

Giiltig fiir Geridtesoftware: 3.06.XX — Funktion GERATESOFTWARE (8100)

Geritedaten PROFIBUS DP

Profil Version: 3.0 — Funktion PROFIL VERSION (6160)
Promass 83 ID-Nr.: 1529 (Hex) — Funktion GERATE ID (6162)
Profil ID-Nr.: 9742 (Hex)
GSD-Datei Informationen: Extented Format (empfohlen): eh3x1529.gsd
Promass 83 GSD-Datei: Standard Format: eh3_1529.gsd
@y,  Hinweis!

Beachten Sie bei der Projektierung des PROFIBUS Netzwerkes die
Informationen zur Verwendung der GSD-Datei — 2 86 ff.

Bitmaps: EH_1529_d.bmp/.dib
EH_1529_n.bmp/.dib
EH_1529_s.bmp/.dib

Profil GSD-Datei:

Softwarefreigabe:

PA039742.gsd
06.2010

Bedienprogramm/ Geratebeschreibung

Bezugsquellen der Gerétebeschreibungen/Programm Updates:

Promass 83 GSD-Datei

= www.endress.com — Download

Profil GSD-Datei

= www.profibus.com

Fieldcare / DTM = www.endress.com — Download
m CD-ROM (Endress+Hauser Bestellnummer: 56004088)
m DVD (Endress+Hauser Bestellnummer: 70100690)
SIMATIC PDM » www.endress.com — Download

Test und Simulationsgeréte:

Gerit: Bezugsquellen:
Fieldcheck m Update {iber FieldCare mit dem Flow Device FXA193/291 DTM im
Fieldflash Modul
Hinweis!

Das Test- und Simulationsgerit Fieldcheck wird fiir die Uberpriifung von Durchfluss-Messgeraten
im Feld eingesetzt. Zusammen mit dem Softwarepaket "FieldCare" kénnen Testergebnisse in eine
Datenbank {ibernommen, ausgedruckt und fiir Zertifizierungen durch Behorden weiter verwendet
werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer zustdndigen Endress+Hauser Vertretung,.
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PROFIBUS PA

Giiltig fiir Gerdtesoftware:

Geritedaten PROFIBUS PA
Profil Version:

Promass 83 ID-Nr.:

Profil ID-Nr.:

GSD Informationen:
Promass 83 GSD-Datei:

Profil GSD-Datei:

Bitmaps:

Softwarefreigabe:

3.06.XX — Funktion GERATESOFTWARE (8100)
3.0 — Funktion PROFIL VERSION (6160)
152Ahex — Funktion GERATE ID (6162)
9742hex

Extented Format (empfohlen): eh3x152A.gsd
Standard Format: eh3_152A.gsd

@y, Hinweis!
Beachten Sie bei der Projektierung des PROFIBUS Netzwerkes die
Informationen zur Verwendung der GSD-Datei — ) 86 ff.

PA139742.gsd

EH_152A_d.bmp/.dib
EH_152A_n.bmp/.dib
EH_152A_s.bmp/.dib

06.2010

Bedienprogramm/Gerdtebeschreibung:

Bezugsquellen der Gerédtebeschreibungen/Programm Updates:

Promass 83 GSD-Datei

= www.endress.com — Download
» www.profibus.com

FieldCare/DTM

» www.endress.com — Download
» CD-ROM (Endress+Hauser Bestellnummer: 56004088)
m DVD (Endress+Hauser Bestellnummer: 70100690)

SIMATIC PDM

= www.endress.com — Download

Test und Simulationsgeréte:

Gerit: Bezugsquellen:
Fieldcheck m Update {iber FieldCare mit dem Flow Device FXA193/291 DTM im
Fieldflash Modul
Hinweis!

Das Test- und Simulationsgerit Fieldcheck wird fiir die Uberpriifung von Durchfluss-Messgeraten
im Feld eingesetzt. Zusammen mit dem Softwarepaket "FieldCare" kénnen Testergebnisse in eine
Datenbank ibernommen, ausgedruckt und fiir Zertifizierungen durch Behorden weiter verwendet
werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei [hrer zustdndigen Endress+Hauser Vertretung.
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5.6 Hardware-Einstellungen PROFIBUS DP

5.6.1 Einstellen des Schreibschutzes

Der Hardware-Schreibschutz kann iiber eine Steckbriicke auf der I/O-Platine ein- oder aus-
geschaltet werden. Bei eingeschalteten Hardware-Schreibschutz ist ein Schreibzugriff auf die
Gerdtefunktionen via PROFIBUS (azyklische Dateniibertragung, z.B. Bedienprogramm via
FieldCare) nicht moglich.

Warnung!
Stromschlaggefahr! Offenliegende Bauteile mit ber{ihrungsgefahrlicher Spannung. Vergewissern Sie
sich, dass die Hilfsenergie ausgeschaltet ist, bevor Sie die Elektronikraumabdeckung entfernen.

1. Hilfsenergie ausschalten.
2. 1/0-Platine ausbauen.

3. Hardware-Schreibschutz mit Hilfe der Steckbriicken entsprechend konfigurieren
(siehe Abbildung).

4. Der Zusammenbau erfolgt in der umgekehrten Reihenfolge.

20003326

Abb. 32:  Ein-/Ausschalten des Schreibschutzes mit Hilfe einer Steckbriicke auf der 1/O-Platine

A umristbare Platine
B nicht umristbare Platine

Steckbriicke zum Ein-/Ausschalten des Schreibschutzes

1.1 Schreibschutz eingeschaltet = der Schreibzugriff auf die Geratefunktionen via PROFIBUS (azyklische
Datentibertragung, z.B. via Bedienprogramm "FieldCare") ist nicht moglich

1.2 Schreibschutz ausgeschaltet (Werkeinstellung) = der Schreibzugriff auf die Geratefunktionen via PROFIBUS
(azyklische Dateniibertragung, z.B. via Bedienprogramm "FieldCare") ist moglich

LED  Ubersicht der LED-Zusténde:
— leuchtet dauernd — betriebsbereit
— leuchtet nicht — nicht betriebsbereit
— blinkt — System- oder Prozessfehler vorhanden — 2 122 ff.
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5.6.2 Einstellen der Geriteadresse

Die Adresse muss bei einem PROFIBUS DP/PA Gerét immer eingestellt werden. Giiltige Gerdte-
adressen liegen im Bereich 1...126. In einem PROFIBUS DP/PA Netz kann jede Adresse nur ein-
mal vergeben werden. Bei nicht korrekt eingestellter Adresse wird das Messgerdt vom Master nicht
erkannt. Alle Messgerdte werden ab Werk mit der Adresse 126 und Software-Adressierung ausge-
liefert.

Adressierung iiber Vor-Ort-Bedienung/Bedienprogramm

Die Addressierung erfolgt in der Funktion BUS-ADRESSE (6101) — siehe Handbuch "Beschreibung
Gerétefunktionen".

Adressierung iiber Miniaturschalter

Warnung!
Stromschlaggefahr! Offenliegende Bauteile mit ber{ihrungsgefahrlicher Spannung. Vergewissern Sie
sich, dass die Hilfsenergie ausgeschaltet ist, bevor Sie die Elektronikraumabdeckung entfernen.

1. Zylinderschraube der Sicherungskralle mit Innensechskant (3 mm) ldsen.
2.  Elektronikraumdeckel vom Messumformergehduse abschrauben.

3. Entfernen Sie die Vor-Ort-Anzeige (falls vorhanden), indem Sie die Befestigungsschrauben des
Anzeigemoduls 16sen.

4. Mit einem spitzen Gegenstand die Position der Miniaturschalter auf der I/O-Platine einstellen.

Der Zusammenbau erfolgt in der umgekehrten Reihenfolge.

OFF ON
1 1)
2 2
3 4
4 8 |,
1 16
2 =0 32
3 64
4 =i i b
1
2
c
3
4
OFF ON
20002821
Abb. 33:  Adressierung mit Hilfe von Miniaturschaltern auf der I/ O-Platine
a Miniaturschalter zum Einstellen der Geréteadresse (Darstellung: 1 + 16 + 32 = Geréteadresse 49)
b Miniaturschalter fiir den Adressmode (Art und Weise der Adressierung):
OFF = Softwareadressierung via Vor-Ort-Bedienung/Bedienprogramm (Werkeinstellung)
ON = Hardwareadressierung via Miniaturschalter
c Miniaturschalter nicht belegt
Endress+Hauser
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5.6.3 Abschlusswiderstiande einstellen

Hinweis!

Es ist wichtig die RS485 Leitung am Anfang und Ende des Bussegments richtig abzuschlieBen, da
Fehlanpassungen der Impedanz zu Reflexionen auf der Leitung fiihren und dadurch eine fehlerhafte
Kommunikationsiibertragung verursacht werden kann.

Warnung!

Stromschlaggefahr! Offenliegende Bauteile mit ber{ihrungsgefahrlicher Spannung,.
Vergewissern Sie sich, das die Hilfsenergie ausgeschaltet ist, bevor Sie die Elektronikraum-
abdeckung entfernen.

m Fiir Baudraten bis 1,5 MBaud wird beim letzten Messumformer am Bus die Terminierung iiber
die Terminierungsschalter SW 1 eingestellt: ON — ON — ON — ON.

m Gerdt wird mit einer Baudrate >1,5 MBaud betrieben: Aufgrund der kapazitiven Last des Teil-
nehmers und der somit erzeugten Leitungsreflektion ist darauf zu achten, dass eine externer Bus-
abschluss verwendet wird. Zusétzlich miissen bei den umri{istbaren Platinen die Signalleitungen
geschirmt und geerdet sein — 5 32.

Der Miniaturschalter fiir die Terminierung befindet sich auf der [/O-Platine (sieche Abbildung):

+5V
Swi 390 O

+5V

20004392

Abb. 34:  Abschlusswiderstinde einstellen (bei Baudraten < 1,5 MBaud)

A = Werkeinstellung
B = Einstellung am letzten Messumformer

Hinweis!
Generell wird empfohlen, einen externen Busabschluss zu verwenden, da beim Defekt eines intern
terminierten Gerdtes das gesamte Segment ausfallen kann.
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5.6.4  Konfiguration Stromausgang

Die Konfiguration des Stromausgangs als "aktiv" oder "passiv" erfolgt iiber verschiedene
Steckbriicken auf dem Strom-Sub-Modul.

Warnung!

Stromschlaggefahr! Offenliegende Bauteile mit ber{ihrungsgefahrlicher Spannung,.
Vergewissern Sie sich, dass die Hilfsenergie ausgeschaltet ist, bevor Sie die Elektronik-
raumabdeckung entfernen.

1. Hilfsenergie ausschalten.
2. 1/0-Platine ausbauen.
3.  Steckbriicken positionieren (siehe Abbildung).

Achtung!

Zerstorungsgefahr von Messgerdten! Beachten Sie die in der Abbildung angegeben Positionen der
Steckbriicken genau. Falsch gesteckte Briicken kénnen zu Uberstrémen fiihren und damit das
Messgerit selber oder extern angeschlossene Geréte zerstoren!

4. Der Einbau der I/O-Platine erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

20004411

Abb. 35:  Stromausgang konfigurieren mit Hilfe von Steckbriicken (I/O-Platine)

1 Stromausgang
1.1 Aktiver Stromausgang (Werkeinstellung)
1.2 Passiver Stromausgang
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5.6.5  Konfiguration Relaisausgang

Uber zwei Steckbriicken auf dem steckbaren Sub-Modul kann der Relaiskontakt wahlweise als
Offner oder SchlieRer konfiguriert werden. In der Funktion ISTZUSTAND RELAIS (4740) ist diese
Konfiguration jederzeit abrufbar.

Warnung!
Stromschlaggefahr! Offenliegende Bauteile mit ber{ihrungsgefdhrlicher Spannung. Vergewissern Sie
sich, dass die Hilfsenergie ausgeschaltet ist, bevor Sie die Elektronikraumabdeckung entfernen.

1. Hilfsenergie ausschalten.
2. 1/0-Platine ausbauen.
3. Steckbriicken positionieren (siehe Abbildung).

Achtung!
Bei einer Umkonfiguration sind immer beide Steckbriicken umzustecken!
Beachten Sie die angegebenen Positionen der Steckbriicken genau.

4. Der Einbau der I/O-Platine erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

20004412

Abb. 36:  Relaiskontakte konfigurieren (Offner/SchiieBer) mit Hilfe von Steckbriicken auf der umriistbaren 1/ O-Platine
(Sub-Modul).

1 Schliefer herausgefiihrt (Werkeinstellung Relais 1)
2 Offner herausgefiihrt (Werkeinstellung Relais 2)
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5.7 Hardware-Einstellungen PROFIBUS PA

5.7.1 Einstellen des Schreibschutzes

Der Hardware-Schreibschutz kann iiber eine Steckbriicke auf der I/O-Platine ein- oder aus-
geschaltet werden. Bei eingeschalteten Hardware-Schreibschutz ist ein Schreibzugriff auf die
Gerdtefunktionen via PROFIBUS (azyklische Datentiibertragung, z.B. via Bedienprogramm
FieldCare) nicht moglich.

Warnung!
Stromschlaggefahr! Offenliegende Bauteile mit ber{ihrungsgefahrlicher Spannung. Vergewissern Sie
sich, dass die Hilfsenergie ausgeschaltet ist, bevor Sie die Elektronikraumabdeckung entfernen.

1. Hilfsenergie ausschalten.
2. 1/0-Platine ausbauen.

3. Hardware-Schreibschutz mit Hilfe der Steckbriicken entsprechend konfigurieren
(siehe Abbildung).

4. Der Zusammenbau erfolgt in der umgekehrten Reihenfolge.

b N N N NN e

LED

20001359

Abb. 37:  Ein-/Ausschalten des Schreibschutzes mit Hilfe einer Steckbriicke auf der 1/ O-Platine

Steckbriicke zum Ein-/Ausschalten des Schreibschutzes

1.1 Schreibschutz eingeschaltet = der Schreibzugriff auf die Gerétefunktionen via PROFIBUS
(azyklische Datentibertragung, z.B. via Bedienprogramm "FieldCare") ist nicht mdglich

1.2 Schreibschutz ausgeschaltet (Werkeinstellung) = der Schreibzugriff auf die Geratefunktionen via PROFIBUS
(azyklische Datentibertragung, z.B. via Bedienprogramm "FieldCare") ist moglich

2 Steckbriicke ohne Funktion

LED  Ubersicht der LED-Zusténde:
— leuchtet dauernd — betriebsbereit
— leuchtet nicht — nicht betriebsbereit
— blinkt — System- oder Prozessfehler vorhanden — 2 122 ff.
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5.7.2 Einstellen der Geriteadresse

Die Adresse muss bei einem PROFIBUS DP/PA Gerét immer eingestellt werden. Giiltige Gerdte-
adressen liegen im Bereich 1...126. In einem PROFIBUS DP/PA Netz kann jede Adresse nur ein-
mal vergeben werden. Bei nicht korrekt eingestellter Adresse wird das Messgerdt vom Master nicht
erkannt. Alle Messgerdte werden ab Werk mit der Adresse 126 und Software-Adressierung aus-
geliefert.

Adressierung iiber Vor-Ort-Bedienung/Bedienprogramm

Die Addressierung erfolgt in der Funktion BUS-ADRESSE (6101) — siehe Handbuch "Beschreibung
Geridtefunktionen".

Adressierung iiber Miniaturschalter

Warnung!
Stromschlaggefahr! Offenliegende Bauteile mit ber{ihrungsgefdhrlicher Spannung. Vergewissern Sie
sich, dass die Hilfsenergie ausgeschaltet ist, bevor Sie die Elektronikraumabdeckung entfernen.

1. Zylinderschraube der Sicherungskralle mit Innensechskant (3 mm) lésen.
2.  Elektronikraumdeckel vom Messumformergehduse abschrauben.

3. Entfernen Sie die Vor-Ort-Anzeige (falls vorhanden), indem Sie die Befestigungsschrauben des
Anzeigemoduls 16sen.

4. Mit einem spitzen Gegenstand die Position der Miniaturschalter auf der I/O-Platine einstellen.

Der Zusammenbau erfolgt in der umgekehrten Reihenfolge.

OFF ON
1
2
c
3
4
1 E I
2 2
3 4
4 8 |,
1 16
2 32
3 64
4 [IE b
OFF ON
0002570
Abb. 38:  Adressierung mit Hilfe von Miniaturschaltern auf der I/ O-Platine
a Miniaturschalter zum Einstellen der Geréteadresse (Darstellung: 1 + 16 + 32 = Geréteadresse 49)

b Miniaturschalter fiir den Adressmode (Art und Weise der Adressierung)
— OFF = Softwareadressierung via Vor-Ort-Bedienung/Bedienprogramm (Werkeinstellung)
— ON = Hardwareadressierung via Miniaturschalter

c Miniaturschalter nicht belegt
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6 Inbetriebnahme

6.1 Installations- und Funktionskontrolle

Vergewissern Sie sich, dass die folgenden Installations- und Funktionskontrollen erfolgreich
durchgefiihrt wurden, bevor Sie die Versorgungsspannung flir das Messgerdt einschalten:

» Checkliste "Einbaukontrolle" — 2123

» Checkliste "Anschlusskontrolle" — B 151

Hinweis!

Beim Einsatz von PROFIBUS PA ist folgendes zu beachten:

m Die funktionstechnischen Daten der PROFIBUS-Schnittstelle nach IEC 61158-2 (MBP) miissen

eingehalten werden.

= Eine Uberpriifung der Busspannung von 9...32 V sowie der Stromaufnahme von 11 mA am
Messgerdt kann {iber ein normales Multimeter erfolgen.

6.2 Einschalten des Messgerites

Nach erfolgreicher Installations- und Funktionskontrolle ist das Messgerdt betriebsbereit und kann
{iber die Versorgungsspannung eingeschaltet werden. Danach durchlduft das Messgerit interne
Testfunktionen und auf der Vor-Ort-Anzeige erscheinen folgende Meldungen:

Meldungen: PROFIBUS DP

PROMASS 83

START-UP
RUNNING

v

PROMASS 83

GERATESOFTWARE
V XX.XX.XX

v

PROFIBUS DP
RELAISAUSGANG 1
RELAISAUSGANG 2
STATUSEINGANG 1

v

SYSTEM OK

— MESSBETRIEB

Aufstart-Meldung

Anzeige der aktuellen
Software

Anzeige der vorhandenen
Ein-/Ausgangsmodule

Aufnahme des normalen
Messbetriebs

Meldungen: PROFIBUS PA

PROMASS 83

START-UP
RUNNING

v

PROMASS 83

GERATESOFTWARE
V XX.XX.XX

v

PROFIBUS PA

v

SYSTEM OK

— MESSBETRIEB

Nach erfolgreichem Aufstarten wird der normale Messbetrieb aufgenommen.
Auf der Anzeige erscheinen verschiedene Messwert- und/oder Statusgréen (HOME-Position).

Hinweis!

Falls das Aufstarten nicht erfolgreich ist, wird je nach Ursache eine entsprechende Fehlermeldung

angezeigt.
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6.3 Quick Setup

Bei Messgerdten ohne Vor-Ort-Anzeige, sind die einzelnen Parameter und Funktionen {iber das

Bedienprogramm, z. B. FieldCare zu konfigurieren.

Falls das Messgerdt mit einer Vor-Ort-Anzeige ausgestattet ist, kénnen iiber die folgenden Quick
Setup-Meniis alle fiir den Standard-Messbetrieb wichtigen Gerdteparameter sowie Zusatzfunktio-

nen schnell und einfach konfiguriert werden.

6.3.1 Quick-Setup "Inbetriebnahme"

Setup 1002
-4» (E) — (#)—| Quick Setup ‘ E)— Inbetriebnahme
i-@ 2000
HOME-POSITION Sprache

Einstellvorgaben

@ Auswahl der Einstellvorgaben

Werksauslieferung Aktuelle Einstellung
@ Auswahl der Systemeinheit
‘ Massefluss ‘ ‘ Volumenfluss ‘ ‘ Normvol.-fluss ‘ ‘ Dichte ‘ ‘ Temperatur ‘ ‘ Beenden ‘
T T T T T

) 1 ' '
‘ Einheit 0400H Einheit 0402H Einheit OAOAH Einheit 0420”

!
Einheit 0422‘

L

Ausd.Koef.Quad.

6464
Bezugstemp.

Fixe Normdichte

Massefluss Volumenfluss Normvol.-fluss Dichte Temperatur
Normvol.- 6460
berechnung
Dichte
‘ Normal H Berechnet ‘
I T
Einheit 0421 6462
Normdichte Ausd. Koeff. Lin.
T
6461] 6463

‘ ® Eine weitere Systemeinheit konfigurieren ?

NEIN ‘
J

T (

@  Auswahl des Ausgangstyps

‘ Stromausgang 1 ‘ ‘ Freq.-/Impulsausgang 1 ‘
T

‘ Beenden ‘

1
4200]
Betriebsart

‘ ‘ Frequenz ‘

4006
Fehlerverhalten

Zuord. 4000 Zuord 4201 Zuord 4221
Stromausgang Freq. ausgang Impulsausgang
4001 4203 4222
Stromberelch Endfrequenz Impulswemgkelt
4002 4204 4223
Wert 0/4 mA Wert F min. Impulsbrelte
I
4003 4205 4225
Wert 20 mA Wert F max Messmodus
I
4004 4206 4226
Messmodus Messmodus Ausgangssgnal
4005 4207] 4227|
Zenkonslanle Ausgang55|gnal Fehlerverhalten

420
Zeitkonstante

4209
Fehlerverhalten

®  Einen weiteren Ausgang konfigurieren ?

NEIN ‘
J

(

Automatische Konfiguration der Anzeige ? NEIN ‘

| Automatische Parametrierung der Anzeige

®

v

@ Ein weiteres Quick Setup ausfiihren ?

| Abfalen | Puls. Durchfluss || Gasmessung || Kommunikation |
T T T

NEIN ]

)

'

‘ Ausfiihren des gewahlten Quick Setups ‘

N

Abb. 39:  Quick Setup fiir die schnelle Inbetriebnahme

a0005462-de
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@y, Hinweis!

= Wird bei einer Abfrage die Tastenkombination - = gedriickt, erfolgt ein Riicksprung in die Zelle SETUP INBETRIEB-

NAHME (1002). Die bereits vorgenommene Konfiguration bleibt jedoch giiltig.

m Das Quick Setup "Inbetriebnahme" ist durchzufiihren bevor eines der nachfolgend beschriebenen Quick Setups ausge-

O]

fiihrt wird.

Die Auswahl "WERKSAUSLIEFERUNG" setzt jede angewdhlte Einheit auf die Werkseinstellung.
Die Auswahl "AKTUELLE EINSTELLUNG" {ibernimmt die von [hnen zuvor eingestellten Einheiten.

Es sind bei jedem Umlauf nur noch die Einheiten anwéhlbar, die im laufenden Setup noch nicht konfiguriert wur-
den. Die Masse-, Volumen und Normvolumeneinheit wird aus der entsprechenden Durchflusseinheit abgeleitet.

Die Auswahl "JA" erscheint, solange noch nicht alle Einheiten parametriert wurden.
Steht keine Einheit mehr zur Verfiigung, erscheint nur noch die Auswahl "NEIN".

Die Abfrage erfolgt nur, wenn ein Strom- und/oder Impuls-/Frequenzausgang zur Verfiigung steht. Es sind bei
jedem Umlauf nur noch die Ausgidnge anwéhlbar, die im laufenden Setup noch nicht konfiguriert wurden.

Die Auswahl "JA" erscheint, solange noch ein freier Ausgang zur Verfiigung steht.
Steht kein Ausgang mehr zur Verfligung, erscheint nur noch die Auswahl "NEIN".

Die Auswahl "Automatische Parametrierung der Anzeige" beinhaltet folgende Grundeinstellungen/Werkeinstellun-
gen

JA Hauptzeile = Massefluss
Zusatzzeile = Summenzéhler 1
Infozeile = Betriebs-/Systemzustand

NEIN Die bestehenden (gewéhlten) Einstellungen bleiben erhalten.

Das Ausfiihren weiterer Quick Setups wird in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben.

Hinweis!
= Das QUICK SETUP ABFULLEN ist nur verfiigbar, wenn das optionale Softwarepaket ABFULLEN installiert ist und
PROFIBUS DP vorliegt.
m Das QUICK SETUP PULS. DURCHFLUSS ist nur verflighar, wenn ein Strom- und/oder Impuls-/Frequenzaus-
gang zur Verfligung steht.
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6.3.2  Quick Setup "Pulsierender Durchfluss"

Hinweis!
Das Quick Setup "Pulsierender Durchfluss" ist nur verfiighar, wenn das Messgerét {iber einen
Strom- oder Impuls-/Frequenzausgang verfiigt.

Beim Einsatz von Pumpentypen die bauartbedingt pulsierend férdern, wie Kolben-, Schlauch-,
Exzenterpumpen, usw., entsteht ein zeitlich stark schwankender Durchfluss. Auch kdnnen bei
diesen Pumpentypen negative Durchfliisse aufgrund des SchlieBvolumens oder Undichtigkeiten
von Ventilen auftreten.

Hinweis!

Vor der Durchfiihrung des Quick Setup "Pulsierender Durchfluss" ist das Quick Setup "Inbetrieb-
nahme" auszufiihren — B 57.

s Jmmm

Abb. 40:  Durchflusscharakteristik verschiedener Pumpentypen

20001213

A mit stark pulsierendem Durchfluss
B mit schwach pulsierendem Durchfluss

1-Zylinder-Exzenterpumpe
2-Zylinder-Exzenterpumpe

Magnetpumpe

Schlauchquetschpumpe, flexible Anschlussleitung
Mehrzylinder-Kolbenpumpe

LA WN ~

Stark pulsierende Durchfliisse

Durch die gezielte Einstellung verschiedener Gerdtefunktionen {iber das Quick Setup "Pulsierender
Durchfluss" konnen Durchflussschwankungen tiber den gesamten Durchflussbereich kompensiert
und pulsierende Fliissigkeitsstrome korrekt erfasst werden. Die Durchfiihrung des Quick Setup-
Meniis wird nachfolgend ausfiihrlich beschrieben.

Hinweis!
Bei Unsicherheit {iber die genaue Durchflusscharakteristik ist die Durchfiihrung des Quick Setup
"Pulsierender Durchfluss" in jedem Fall zu empfehlen.

Schwach pulsierende Durchfliisse

Treten nur geringe Durchflussschwankungen auf, z. B. beim Einsatz von Zahnrad-, Drei- oder
Mehrzylinderpumpen, so ist die Durchfiihrung des Quick Setups nicht zwingend erforderlich.

In solchen Féllen ist es jedoch empfehlenswert, die nachfolgend aufgefiihrten Funktionen (s. Hand-
buch "Beschreibung Gerétefunktionen") den vor Ort herrschenden Prozessbedingungen anzupas-
sen, um ein stabiles, gleich bleibendes Ausgangssignal zu erhalten:

= Dimpfung Messsystem: Funktion DAMPFUNG DURCHFL. — Wert erhdhen
m Didmpfung Stromausgang: Funktion ZEITKONSTANTE — Wert erh6hen
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Durchfiihren des Quick Setups "Pulsierender Durchfluss"

Mit Hilfe dieses Quick Setups wird der Anwender systematisch durch alle Gerdtefunktionen
gefiihrt, die fiir den Messbetrieb bei pulsierendem Durchfluss angepasst und konfiguriert werden
miissen. Bereits konfigurierte Werte, wie Messbereich, Strombereich oder Endwert, werden
dadurch nicht verdndert!

XXX XXX XX
=] 5
- - - Quick Setup

©O©

HOME-POSITION

Anzeige

@ Auswahl des Ausgangstyps

Stromausgang 1 ‘ ‘ Freq.-/Impulsausgang 1 ‘

Betriebsart

“ Frequenz ‘ ‘ Impuls

) i
4004 4206 4225
Messmodus Messmodus Messmodus
i i
4005 4208
Zeitkonstante Zeitkonstante

‘ @ Einen weiteren Ausgang konfigurieren ? NEIN ‘

J

I 8L

800
Alarmverzogerung

o

!

Zuordnung L640
Schleichmenge

!

Einschaltpkt. 640
Schleichmenge

!

Ausschaltpkt 640
Schleichmenge

!

DruckstoR3- [ 640
unterdriickung

Quick Setup
beenden

a0004615-de

Abb. 41:  Quick Setup fiir den Messbetrieb bei stark pulsierendem Durchfluss.

@y, Hinweis!

m Wird bei einer Abfrage die Tastenkombination =i gedriickt, erfolgt ein Riicksprung in die Zelle QUICK SETUP
PULSIERENDER DURCHFLUSS (1003).

m Der Aufruf des Setups kann entweder direkt im Anschluss an das Quick Setup "INBETRIEBNAHME" erfolgen oder
durch einen manuellen Aufruf iber die Funktion QUICK SETUP PULSIERENDER DURCHFLUSS (1003).

® Es sind beim jedem Umlauf nur noch die Ausgénge anwéahlbar, die im laufenden Setup noch nicht konfiguriert wur-
den.

@ Die Auswahl "JA" erscheint, solange nicht alle Ausgénge parametriert wurden. Steht kein Ausgang mehr zur Verfii-
gung, erscheint nur noch die Auswahl "NEIN".
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Empfohlene Einstellungen

Quick Setup "Pulsierender Durchfluss"

HOME-Position — £) — MESSGROSSE (A)
MESSGROSSE — ] — QUICK SETUP (B)

QUICK SETUP — & — QS-PULS. DURCHEL. (1003)

Funktions-Nr.

Funktionsname

Auswahl mit ( %)

1003 QS-PULS. DURCHEFL. JA
Nach Bestitigen mit _¢) werden durch das
Quick Setup-Mendi alle nachfolgenden Funktionen
schrittweise aufgerufen.
v
Grundeinstellungen
2002 DAMPFUNG ANZEIGE s

Signalart fiir "STROMAUSGANG 1"

4004

MESSMODUS

PULS. DURCHEFL.

4005

ZEITKONSTANTE

1s

Signalart fiir "FREQ./IMPULSAUSGANG 1" (bei Betriebsart FREQUENZ)

4206

MESSMODUS

PULS. DURCHEFL.

4208

ZEITKONSTANTE

0s

Signalart fiir "FREQ./IMPULSAUSGANG 1" (bei Betriebsart IMPULS)

4225

MESSMODUS

PULS. DURCHEFL.

Weitere Einstellungen

8005

ALARMVERZOGERUNG

0s

6400

ZUORDNUNG SCHLEICHMENGE

MASSEFLUSS

6402

EINSCHALTPUNKT SCHLEICHMENGE

Einstellung ist abhdngig von der Nennweite:
DN 1 =0,02 [kg/h] resp. [I/h]

DN 2 = 0,10 [kg/h] resp. [I/h]

DN 4 = 0,45 [kg/h] resp. [I/h]

DN 8 = 2,0 [kg/h] resp. [I/h]

DN 15 = 6,5 [kg/h] resp. [I/h]

DN 15 FB = 18 [kg/h] resp. [I/h]

DN 25 = 18 [kg/h] resp. [I/h]

DN 25 FB = 45 [kg/h] resp. [I/h]

DN 40 = 45 [kg/h] resp. [I/h]

DN 40 FB = 70 [kg/h] resp. [I/h]

DN 50 = 70 [kg/h] resp. [L/h]

DN 50 FB = 180 [kg/h] resp. [I/h]

DN 80 = 180 [kg/h] resp. [I/h]

DN 100 = 350 [kg/h] resp. [I/h]

DN 150 = 650 [kg/h] resp. [I/h]

DN 250 = 1800 [kg/h] resp. [I/h]

FB = Promass I mit vollem Nennweitenquerschnitt

6403

AUSSCHALTPUNKT SCHLEICHMENGE

50%

6404

DRUCKSTOSSUNTERDRUCKUNG

Os

v

Zuriick zur HOME-Position:

— Esc-Tasten /" linger als drei Sekunden betétigen oder
— Esc-Tasten 5 mehrmals kurz betdtigen — schrittweises Verlassen der Funktionsmatrix

Endress+Hauser
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6.3.3  Quick Setup "Abfiillen" (Batching)

Hinweis!

Diese Funktion ist nur dann verfiighar, wenn im Messgerdt die Zusatzsoftware "Batching" installiert
ist (Bestelloption). Diese Software kann auch nachtriglich bei Endress+Hauser als Zubehor bestellt
werden — B 120.

Mit Hilfe dieses Quick Setups wird der Anwender systematisch durch alle Gerdtefunktionen
gefiihrt, die fiir den Abfiillbetrieb anzupassen und zu konfigurieren sind. Mit diesen Grundeinstel-
lungen sind einfache (einstufige) Abfiillprozesse méglich.

Zusitzliche Einstellungen, z.B. fiir die Nachlaufmengenberechnung oder fiir mehrstufige Abfiillvor-
gidnge, miissen {iber die Funktionsmatrix selbst vorgenommen werden (sieche Handbuch "Beschrei-
bung Gerdtefunktionen").

Achtung!

Durch das Quick Setup "Abfiillen" werden gewisse Gerédtefunktionen fiir den diskontinuierlichen
Messbetrieb optimal eingestellt.

Wird das Messgerét zu einem spdteren Zeitpunkt wieder fiir die kontinuierliche Durchflussmessung
eingesetzt, empfehlen wir die (erneute) Durchfiihrung des Quick Setup "Inbetriebnahme" und/oder
"Pulsierender Durchfluss".

Hinweis!

m Vor der Durchfiihrung des Quick Setup "Abfiillen" ist das Quick Setup "Inbetriebnahme" auszu-
fiihren — B 57.

m Detaillierte Angaben zu den Abfiillfunktionen finden Sie im separaten Handbuch "Beschreibung
Gerdtefunktionen".

m Abfiillprozesse kdnnen auch direkt {iber die Vor-Ort-Anzeige gesteuert werden. Wiahrend des

Quick Setups erscheint dazu eine entsprechende Abfrage zur automatische Konfiguration der
Anzeige, die mit "JA" zu quittieren ist.
Dadurch wird die unterste Anzeigezeile mit speziellen Abiillfunktionen belegt (START, PRESET,
usw.), die mit Hilfe der drei Bedientasten ( ) / =) / =} ) direkt vor Ort ausgefiinrt werden kénnen.
Das Messgerit ist damit vollumfanglich als "Batchcontroller" im Feld einsetzbar — [ 43.

m Die Abfiillprozesse konnen auch direkt tiber den Feldbus gesteuert werden.

Endress+Hauser
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Abb. 42:

]
op OO~

Quick Setup B ‘

HOME-POSITION

v
v

Setup
Abfillen

Einschaltpunkt 6402
Schleichmenge

;

Durchfluss- 6603
dampfung

Druckstoss- 6404
unterdriickung

i

Fullauswahl 7200‘

1

Flllname 7201 ‘

i

Fullmenge 7203‘

;

Fixe 7204
Korrekturmenge

!

1005 %

Auswahl
Ausgang?

}
L

Y

Zuordnung

4700
Relais

!

4780
Klemmen-Nr. ‘

;

Uberwachung der
Dosierung?

NEIN

|

Fllzeit

‘ Maximale 7240‘

}
L

Y

Autom. Konfiguration

der Anzeige?

NEIN

PRESET
Fillmenge

Verriegelt

Zugriff Kunde

Quick Setup beenden

Quick Setup "Batching"

(

Empfohlene Einstellungen finden Sie auf der folgenden Seite.

Endress+Hauser
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Quick Setup "Abfiillen" (Batching)
HOME-Position — ) — MESSGROSSE (A)
MESSGROSSE — 1+) — QUICK SETUP (B)
QUICK SETUP — & — QUICK SETUP ABFULLEN (1005)
Funktions-Nr. Funktionsname Auszuwghlende Einstellung ( 2 )
(zur n4chsten Funktion mit (] )
1005 QUICK SETUP ABFULLEN JA
Nach Bestétigen mit _¢) werden durch das Quick
Setup-Meni alle nachfolgenden Funktionen
schrittweise aufgerufen.
v
@y, Hinweis!
Grau hinterlegte Funktionen werden automatisch konfiguriert ( vom Messsystem selbst)
6400 ZUORDNUNG SCHLEICHMENGE MASSEFLUSS
6402 EINSCHALTPUNKT SCHLEICHMENGE siehe Tabelle — 65
6403 AUSSCHALTPUNKT SCHLEICHMENGE 50%
6603 DURCHFLUSS DAMPFUNG 0 Sekunden
6404 DRUCKSTOSS UNTERDRUCKUNG 0 Sekunden
7200 FULLAUSWAHL BATCH #1
7201 FULLNAME BATCH #1
7202 ZUORDNUNG FULLGROSSE MASSE
7203 FULLMENGE 0
7204 FIXE KORREKTURMENGE 0
7205 KORREKTURMODUS AUS
7208 FULLSTUFEN 1
7209 EINGABEFORMAT WERT-ANBGABEN
4700 ZUORDNUNG RELAIS FULLVENTIL 1
4780 KLEMMENNUMMER Ausgang (nur Anzeige)
7220 OFFNEN VENTIL 1 0% bzw. 0 [Einheit]
7240 MAXIMALE FULLZEIT 0 Sekunden (= ausgeschaltet)
7241 MINIMALE FULLMENGE 0
7242 MAXIMALE FULLMENGE 0
2200 ZUORDNUNG (Hauptzeile) FULLNAME
2220 ZUORDNUNG (Multiplex Hauptzeile) AUS
2400 ZUORDNUNG (Zusatzzeile) FULLMENGE ABWARTS
2420 ZUORDNUNG (Multiplex Zusatzzeile) AUS
2600 ZUORDNUNG (Infozeile) FULLBEDIENTASTEN
2620 ZUORDNUNG (Multiplex Infozeile) AUS
v
Zuriick zur HOME-Position:
— Esc-Tasten - linger als drei Sekunden betétigen oder
— Esc-Tasten -/- mehrmals kurz betétigen — schrittweises Verlassen der Funktionsmatrix
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Schleichmenge / Werkeinstellungen (v ~ 0,04 m/s (0,13 ft/s))

DN SI-Einheiten [kg/h] US-Einheiten [Ib/min]

1 1/24" 0,08 0,003

2 /12" 0,40 0,015

4 1/8" 1,80 0,066

8 3/8" 8,00 0,300

15 " 26,00 1,000

15FB 173 72,00 2,600

25 1" 72,00 2,600

25FB 1" 180,00 6,600

40 1" 180,00 6,600
40 FB 1" 300,00 11,000
50 2" 300,00 11,000
50 FB 2" 720,00 26,000
80 3" 720,00 26,000
100 4" 1200,00 44,000
150 6" 2600,00 95,000
250 10" 7200,00 260,000

FB = Promass I mit vollem Nennweitenquerschnitt
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6.3.4  Quick Setup "Gasmessung"

Das Messgerdt ist nicht nur fiir die Messung von Fliissigkeiten geeignet. Die vom Coriolisprinzip
abgeleitete direkte Massemessung ist auch fiir die Erfassung von Gasen moglich.

Hinweis!

m Vor der Durchfiihrung des Quick Setup "Gasmessung" ist das Quick Setup "Inbetriebnahme"
auszufiihnren — [ 57.

m Mit der Gasmessung kénnen nur der Masse- und Normvolumenfluss erfasst und ausgegeben
werden. Eine direkte Dichte- und/oder Volumenmessung ist nicht méglich!

m Im Gegensatz zu Fliissigkeiten sind bei der Gasmessung andere Durchflussbereiche und
Genauigkeiten zu beachten.

= Soll anstelle des Massedurchflusses (z.B. in kg/h) der Normvolumenfluss (z.B. in Nm3/h)
angezeigt und ausgegeben werden, so ist im Quick Setup "Inbetriebnahme" die Funktion
NORMVOLUMEN BERECHNUNG auf "FIXE NORMDICHTE" einzustellen.

Durchfiihren des Quick Setups "Gasmessung"

Mit Hilfe dieses Quick Setups wird der Anwender systematisch durch alle Gerédtefunktionen
gefiihrt, die fiir Gasmessungen angepasst und konfiguriert werden miissen.

GlaG]
HOME
POSITION
i —g 1004
T Quick Setup .
~(3)— Setup E)— Gasmessung
Zuordnung 8490

Schleichmenge

Einschaltpunkt 6402
Schleichmenge

Ausschaltpunkt 6403

Schleichmenge

N

a0002618-de

Abb. 43:  Quick Setup "Gasmessung"
Empfohlene Einstellungen finden Sie auf der folgenden Seite.
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Empfohlene Einstellungen

Quick Setup "Gasmessung"

HOME-Position — £) — MESSGROSSE (A)
MESSGROSSE — ] — QUICK SETUP (B)
QUICK SETUP — & — QS-GASMESSUNG (1004)

Funktions-Nr. | Funktionsname Auszuwghlende Einstellung ( % )
(zur n4chsten Funktion mit (=] )
1004 QS-GASMESSUNG JA

Nach Bestétigen mit (¢ werden durch das Quick Setup-Menti alle nach-
folgenden Funktionen schrittweise aufgerufen.

v
6400 ZUORDNUNG Fiir Gasmessungen ist es aufgrund des geringen Massedurchflusses emp-
SCHLEICHMENGE fehlenswert, keine Schleichmenge zu verwenden.
Vorgabe: AUS
6402 EINSCHALTPUNKT Falls die Funktion ZUORDNUNG SCHLEICHMENGE nicht auf "AUS"
SCHLEICHMENGE eingestellt wurde, gilt Folgendes:

Vorgabewert: 0,0000 [Einheit]
Eingabe: Aufgrund der geringen Durchflussrate bei Gasmessungen ist ein
entsprechend tiefer Wert fiir den Einschaltpunkt (= Schleichmenge) ein-

zugeben.
6403 AUSSCHALTPUNKT Falls die Funktion ZUORDNUNG SCHLEICHMENGE nicht auf "AUS"
SCHLEICHMENGE eingestellt wurde, gilt Folgendes:

Vorgabewert: 50%
Eingabe: Der Ausschaltpunkt ist, bezogen auf den Einschaltpunkt, als
positiver Hysteresewert in % einzugeben.

v

Zuriick zur HOME-Position:
— Esc-Tasten -/ ldnger als drei Sekunden betétigen oder
— Esc-Tasten =1 - mehrmals kurz betdtigen — schrittweises Verlassen der Funktionsmatrix

% Hinweis!

Um die Messung auch bei niedrigen Gasdriicken zu ermdglichen, wird die Funktion MESSSTOFE-
UBERWACHUNG (6420) durch das Quick Setup automatisch ausgeschaltet.

Normvolumenmessung mit Gas:

Gehen Sie wie folgt vor, falls anstelle des Massedurchflusses (z.B. in kg/h) der Normvolumenfluss
(z.B. in Nm3/h) angezeigt und ausgegeben werden soll:

1. Widhlen Sie {iber die Funktionsmatrix das Quick Setup "Inbetriebnahme".

2. Wihlen Sie unter "Einstellvorgaben" die Systemeinheit "Normvolumenfluss" aus und konfigu-
rieren Sie die Funktionen wie folgt:

Funktion Nr. | Funktionsname Auszuwihlende Einstellung ( 2 ) (zur néchsten Funktion mit [(£])
0404 EINHT. NORMVOL.FLUSS | Gewiinschte MaReinheit auswéhlen
6460 NORMVOL.BERECHNG FIXE NORMDICHTE
0421 EINHT. NORMDICHTE Gewlinschte MaBeinheit auswéhlen
6461 FIXE NORMDICHTE Eingabe der gasabhédngigen Normdichte (d.h. der auf Referenztempera-
tur und Referenzdruck bezogenen Dichte)
Beispiel fiir Luft:
Normdichte = 1,2928 kg/Nm? (bezogen auf 0 °C und 1,013 bar)

3. Verlassen Sie das Quick Setup-Menii "Inbetriebnahme" und kehren Sie zur HOME-Position
zurlick.
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6.3.5 Quick Setup "Kommunikation"

Zum Aufbau der zyklischen Dateniibertragung sind diverse Vereinbarungen zwischen dem
PROFIBUS Master (Klasse 1) und dem Messgerit (Slave) notwendig, welche bei der Parametrierung
verschiedener Funktionen beriicksichtigt werden miissen. Uber das Quick Setup "Kommunikation"
konnen diese Funktionen einfach und schnell parametriert werden. In der anschlieRenden Tabelle
werden die Einstellmoglichkeit der Parameter genauer erklart.

%»»‘ Quick Setup  © ‘

HOME-POSITION 7

Setup 1006
Kommunikation

6101‘

‘ Bus Adresse

l

Selection 6140
GSD

]

‘ Set unit to bus

U

6141‘

a0002600-de

Abb. 44:  Quick Setup Kommunikation

Quick Setup "Kommunikation"

HOME-Position — =] — MESSGROSSE (A)
MESSGROSSE — ) — QUICK SETUP (B)
QUICK SETUP —» & — QUICK SETUP KOMMUNIKATION (1006)

Funktions-Nr. Funktionsname Auszuwiéhlende Einstellung ( )
(zur néchsten Funktion mit (])
1006 QUICK SETUP JA — Nach Bestidtigen mit =) werden durch das Quick Setup-
KOMMUNIKATION Menii alle nachfolgenden Funktionen schrittweise aufgerufen.
6101 BUS-ADRESSE Eingabe der Gerdteadresse (zulédssiger Adressbereich: 1...126)
Werkeinstellung:
126
6140 SELECTION GSD Auswahl des Betriebsmodus (GSD-Datei), mit dem die zyklische

Kommunikation zum PROFIBUS Master erfolgen soll.

Auswahl:

HERSTELLER SPEZ. — das Messgerét wird im herstellerspezifi-
schen Modus betrieben.

MANUFACT V2.0 — das Messgerdt wird als Austauschgerat zum
Vorgédngermodell Promass 63 eingesetzt (Kompatibilitdtsmodus).
GSD PROFIL — das Messgerat wird im PROFIBUS Profil Modus
betrieben.

Werkeinstellung:
HERSTELLER SPEZ.

@y, Hinweis!

Stellen Sie bei der PROFIBUS Netzwerkprojektierung sicher, dass
fiir den ausgewédhlten Betriebsmodus die zugehdrige Gerédte-
stammdaten-Datei (GSD-Datei des Messgerdtes verwendet wird.
— 286
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Quick Setup "Kommunikation"

6141

SET UNIT TO BUS

Wird diese Funktion ausgefiihrt, werden die MessgréBen zyklisch
an den PROFIBUS Master (Klasse 1) mit den im Messgerit einge-
stellten Systemeinheiten {ibertragen.

Auswahl:

AUS

SET EINHEITEN (Ubertragung wird durch die Betitigung der
Taste (=] gestartet)

@ Achtung!

Das Aktivieren dieser Funktion kann zu einer sprunghaften
Anderung der zum PROFIBUS Master (Klasse 1) {ibertragenen
MessgroBen fiihren und hat somit auch Auswirkungen auf nach-
folgende Regelungen.

v

Zuriick zur HOME-Position:
— Esc-Tasten -+ linger als drei Sekunden betitigen oder
— Esc-Tasten - mehrmals kurz betdtigen — schrittweises Verlassen der Funktionsmatrix
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6.3.6  Datensicherung/-iibertragung

Mit der Funktion T-DAT VERWALTEN konnen Sie Daten (Gerdteparameter und -einstellungen)

zwischen dem T-DAT (auswechselbarer Datenspeicher) und dem EEPROM (Geratespeicher) iiber-
tragen.

Fiir folgende Anwendungsfille ist dies notwendig:

m Backup erstellen: aktuelle Daten werden von einem EEPROM in den T-DAT iibertragen.

m Messumformer austauschen: aktuelle Daten werden von einem EEPROM in den T-DAT kopiert
und anschlieBend in den EEPROM des neuen Messumformers iibertragen.

m Daten duplizieren: aktuelle Daten werden von einem EEPROM in den T-DAT kopiert und
anschlieBend in EEPROMs identischer Messstellen {ibertragen.

Hinweis!
T-DAT ein- und ausbauen — B 138 ff.

= ey m () | Quekseup s

OE[E!
HOME
POSITION ]

T-DAT P
VERWALTEN

‘ LADEN 1;‘] SICHERN *t;]l ABBRECHEN ‘
i i
|E E

£ (4
] & [en]] [Con] @ [ren]] B
X . T
Neustart des Eingabe
Messgerates gespeichert
) N

a0001221-de

Abb. 45:  Datensicherung/-iibertragung mit der Funktion T-DAT VERWALTEN

Anmerkungen zu den Auswahlmoglichkeiten LADEN und SICHERN:

LADEN:
Daten werden vom T-DAT in den EEPROM {ibertragen.

Hinweis!

m Zuvor gespeicherte Einstellungen auf dem EEPROM werden geldschit.

m Diese Auswahl ist nur verfiighar, wenn der T-DAT giiltig Daten enthalt.

m Diese Auswahl kann nur durchgefiihrt werden, wenn der T-DAT einen gleichen oder einen
neueren Softwarestand aufweist, als der EEPROM. Andernfalls erscheint nach dem Neustart die
Fehlermeldung "TRANSM. SW-DAT" und die Funktion LADEN ist danach nicht mehr verfiigbar.

SICHERN:
Daten werden vom EEPROM in den T-DAT {ibertragen.
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6.4 Gerdtekonfiguration

6.4.1 Konzentrationsmessung

Das Messgerét erfasst gleichzeitig 3 primére MessgréBen:
m Massedurchfluss

m Messstoffdichte

m Messstofftemperatur

Diese Messgroflen ermdglichen standardmé@Big die Berechnung weiterer Prozessgréfien wie z.B.
Volumenfluss, Normdichte (Dichte bei Normtemperatur) und Normvolumenfluss.

Das optionale Softwarepaket "Konzentrationsmessung" (F-CHIP, Zubehor) bietet eine Vielzahl

zusétzlicher Dichtefunktionen. Dadurch erdffnen sich weitere Auswertemdglichkeiten, insbeson-

dere fiir spezielle Dichte-Berechnungen in verschiedensten Anwendungsbereichen: — 120

m Berechnen von Konzentrationsanteilen, Masse- und Volumenfluss in zweiphasigen Messstoffen
(Ziel- und Trdgermedium),

m Umrechnender gemessenen Messstoffdichte in spezielle Dichteeinheiten (°Brix, °Baumé, °API,
USwW.).

Konzentrationsmessung mit fester Berechnungsfunktion

Uber die Funktion DICHTEFUNKTION (7000) kénnen unterschiedliche Dichtefunktionen ausge-
wahlt werden, die mit einem fest vorgegebenen Berechnungsmodus fiir die Konzentrationsberech-
nung arbeiten:

Dichtefunktion Anmerkungen
%-MASSE Durch diese Funktion ist es mdglich, flir zweiphasige Medien den prozentualen Masse- oder
%-VOLUMEN Volumenanteil von Ziel- und Trdgermedium zu berechnen. Die Grundformeln dazu (ohne Tem-

peraturkompensation) lauten:

o1_ D2-(p=D1)

Masse |%] = > D2-DI) 100%
20004610-de

o] — (prl) . 9

Volumen [%] = (DZ=DI] 100%

20004619-de

D1 = Dichte des Tragermediums (Transportfliissigkeit, z.B. Wasser)
D2 = Dichte des Zielmediums (beférderter Stoff, z.B. Kalkpulver oder zweiter fliissiger Messstoff)
p = gemessene Gesamtdichte

°BRIX In der Lebensmittelindustrie verwendete Dichteeinheit, die den Saccharose-Gehalt in einer wass-
rigen, nicht feststoffhaltigen Losung angibt, z.B. fiir die Messung zuckerhaltiger Fruchtséfte.
Die folgende ICUMSA-Tabelle bildet die Grundlage fiir entsprechende Berechnungen.

°BAUME Diese Dichteeinheit bzw. -skala wird vor allem bei sauren Losungen (z.B. Eisenchlorid-Lésungen)
verwendet.

In der Praxis kommen zwei Baumé-Skalen zur Anwendung:
— BAUME > 1 kg/1: bei Losungen die schwerer sind als Wasser
— BAUME < 1 kg/1: bei Losungen die leichter sind als Wasser

°BALLING Beide Einheiten sind eine héufig verwendete Basis zur Berechnung der Messstoffdichte in der
°PLATO Bierindustrie. Fliissigkeiten mit einem Dichtewert von 1° Balling (Plato), haben die gleiche Mess-
stoffdichte wie eine Wasser-Rohrzucker-Losung, bestehend aus 1 kg Rohrzucker aufgeldst in 99
kg Wasser. 1° Balling (Plato) entspricht also 1% des Fliissigkeitsgewichtes.

%-BLACK LIQUOR | In der Papierindustrie verwendete Konzentrationsangabe von Schwarzlauge in Masse-%. Berech-
nungsformel wie bei %-MASSE.

°API °API (= American Petroleum Institute)
Speziell in Nordamerika verwendete Dichteeinheit fiir fliissige Olprodukte.
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HOME
POSITION

Spezial- M Dichte-

— [t )—» —

funktion funktionen
700

Einstellungen

HAA

7000] "7---
Dichtefunktion
Auswahl
: : . °API
. %-MASSE | : “BRIX . °BAUME
i %-VOLUMEN : f . °PLATO
; ° BALLING
A
7001 7007 7007
Referenzdichte Ausdehnungs- Ausdehnungs-
Tragermessstoff koeffizient linear koeffizient linear
¥ v v
7002 7008 7008
Ausdehn koeff. linear Ausdehnungs- Ausdehnungs-
Tragermessstoff koeffizient quadratisch | | koeffizient quadratisch
v v
7003 7009
Ausdehn.koeff. quadr.
Tragermessstoff Referenztemperatur
¥
7004

Referenzdichte
Zielmessstoff

1
7005
Ausdehn.koeff. linear
Zielmessstoff

v
7006
Ausdehn.koeff. quadr.
Zielmessstoff

1

7009

Referenztemperatur

siehe separate
Beschreibung

a0004598-de

Abb. 46:  Auswdéhlen und Konfigurieren verschiedener Dichtefunktionen iber die Funktionsmatrix

Brixgrade (Dichte wissriger Saccharose-Lésungen in kg/m?)
°Brix 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C 80°C
0 999,70 998,20 995,64 992,21 088,03 983,19 977,76 971,78
5 1019,56 1017,79 1015,03 1011,44 1007,14 1002,20 996,70 089,65
10 1040,15 1038,10 1035,13 1031,38 1026,96 1021,93 1016,34 1010,23
15 1061,48 1059,15 1055,97 1052,08 1047,51 1042,39 1036,72 1030,55
20 1083,58 1080,97 1077,58 1073,50 1068,83 1063,60 1057,85 1051,63
25 1106,47 1103,59 1099,98 1095,74 1090,94 1085,61 1079,78 1073,50
30 1130,19 1127,03 1123,20 1118,80 1113,86 1108,44 1102,54 1096,21
35 1154,76 | 1151,33 | 1147,58 | 1142,71 | 1137,65 | 1132,13 | 1126,16 | 1119,79
40 1180,22 1176,51 1172,25 1167,52 1162,33 1156,71 1150,68 1144,27
45 1206,58 1202,61 1198,15 1193,25 1187,94 1182,23 1176,14 1169,70
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Brixgrade (Dichte wissriger Saccharose-Lésungen in kg/m?)
°Brix 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C 80°C
50 1233,87 1229,64 1224,98 1219,93 1214,50 1208,70 1202,56 1196,11
55 1262,11 1257,64 1252,79 1247,59 1242,05 1236,18 1229,98 1223,53
60 1291,31 1286,61 1281,59 1276,25 1270,61 1264,67 1258,45 1251,88
65 1321,46 1316,56 1311,38 1305,93 1300,21 1294,21 1287,96 1281,52
70 1352,55 1347,49 1342,18 1336,63 1330,84 1324,80 1318,55 1312,13
75 1384,58 1379,38 1373,88 1368,36 1362,52 1356,46 1350,21 1343,83
80 1417,50 1412,20 1406,70 1401,10 1395,20 1389,20 1383,00 1376,60
85 1451,30 1445,90 1440,80 1434,80 1429,00 1422,90 1416,80 1410,50
Quelle: A. & L. Emmerich, Technical University of Brunswick; offiziell empfohlen durch ICUMSA, 20th session 1990

Konzentrationsmessung mit flexibler Berechnungsfunktion

Unter gewissen Applikationsbedingungen kénnen Dichtefunktionen mit fester Berechnungsfunk-
tion (%-Masse, °Brix, usw.) nicht angewendet werden. In der Funktion DICHTEFUNKTION
(7000) sind mit Hilfe der Einstellung "FLEXIBEL" aber benutzer- bzw. applikationsspezifische Kon-
zentrationsberechnungen méglich.

In der Funktion MODUS (7021) sind folgende Berechnungsarten wéhlbar:
= % MASSE 3D

% VOLUMEN 3D

% MASSE 2D

= % VOLUMEN 2D

Berechnungsart "% MASSE 3D" oder "% VOLUMEN 3D"

Fiir diese Berechnungsart muss der Zusammenhang zwischen den drei Grolen Konzentration,
Dichte und Temperatur bekannt sein (3-dimensional), z.B. in Form einer Tabelle. Damit kann die
Konzentration aus den gemessenen Dichte-und Temperaturwerten mit folgender Formel berechnet
werden (die Koeffizienten AO, A1, usw. sind durch eigene Erhebungen des Anwenders zu ermit-
teln):

K=AO+Al -p+A2-p"+A3-p +A4-p'+B1 - T+B2-T°+B3-T’
20004620

K Konzentration

p aktuell gemessene Dichte

A0 Wert aus Funktion (KOEFFIZIENT A0 (7032))

Al Wert aus Funktion (KOEFFIZIENT Al (7033)

A2 Wert aus Funktion (KOEFFIZIENT A2 (7034)

A3 Wert aus Funktion (KOEFFIZIENT A3 (7035)

A4 Wert aus Funktion (KOEFFIZIENT A4 (7036)

Bl Wert aus Funktion (KOEFFIZIENT Bl (7037)

B2 Wert aus Funktion (KOEFFIZIENT B2 (7038)

B3 Wert aus Funktion (KOEFFIZIENT B3 (7039)

T aktuell gemessene Temperatur in °C
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Beispiel:

Die nachfolgende Konzentrationstabelle dient nur als Beispiel.

Temperatur 10°C 15°C 20°C 25°C 30°C
Dichte
825 kg/m? 93,6% 92,5% 91,2% 90,0% 88,7%
840 kg/m?3 89,3% 88,0% 86,6% 85,2% 83,8%
855 kg/m’? 84,4% 83,0% 81,5% 80,0% 78,5%
870 kg/m? 79,1% 77,6% 76,1% 74,5% 72,9%
885 kg/m?3 73,4% 71,8% 70,2% 68,6% 66,9%
900 kg/m? 67,3% 65,7% 64,0% 62,3% 60,5%
915 kg/m? 60,8% 59,1% 57,3% 55,5% 53,7%
Hinweis!

Zur Ermittlung der Koeffizienten zur Konzentrationsherechnung beim Promass 83 muss die Einheit
der Dichte kg/1 und die Einheit der Temperatur °C sein, die Konzentration muss als Dezimalzahl
(z.B. 0,5 statt 50%) eingegeben werden. Die Koeffizienten B1, B2 und B3 sind in wissenschaftlicher
Schreibweise als Produkt mit 1073, 106 bzw. 10~ in die Matrixpositionen 7037, 7038 und 7039
einzugeben.

Annahme:
Dichte (p): 870 kg/m* — 0,870 kg/1
Temperatur (T): 20°C

Ermittelte Koeffizienten laut oben stehender Tabelle:

A0 = -2,6057
Al =11,642
A2 =-8,8571
A3=0
Ad=0

Bl =-2,7747 - 1073
B2 =-7,3469 - 107
B3=0

Berechnung:

K=AO+Al -p+A2-p*+A3-p +Ad-p'+Bl - T+B2-T°+B3-T°

w00

= —26057+ 11,642 0,870 + (~-8,8571) - 0,870% + 0 - 0,870% + 0 - 0,870* + (~2,7747)-10~ - 20
+(~7,3469)-1076 - 20% + 0 - 203

= 07604

= 7604%
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Berechnungsart "% MASSE 2D" oder "% VOLUMEN 2D"

Fiir diese Berechnungsart muss der Zusammenhang zwischen den zwei GréBen Konzentration und
Normdichte bekannt sein (2-dimensional), z.B. in Form einer Tabelle. Damit kann die Konzentra-
tion aus den gemessenen Dichte- und Temperaturwerten mit folgender Formel berechnet werden
(die Koeffizienten AO, A1, usw. sind durch eigene Erhebungen des Anwenders zu ermitteln):

K=A0+Al-p,+A2-p.+A3-p,  +Ad-p,.

20004621

K Konzentration

pref  aktuell gemessene Normdichte

A0 Wert aus Funktion (KOEFFIZIENT A0 (7032))
Al Wert aus Funktion (KOEFFIZIENT Al (7033)
A2 Wert aus Funktion (KOEFFIZIENT A2 (7034)
A3 Wert aus Funktion (KOEFFIZIENT A3 (7035)
A4 Wert aus Funktion (KOEFFIZIENT A4 (7036)

Hinweis!

Die Normdichte wird von Promass {iber die aktuell gemessene Dichte und Temperaturermittelt.
Dazu sind sowohl Referenztemperatur (Funktion REFERENZTEMPERATUR) als auch die entspre-
chenden Ausdehnungskoeffizienten (Funktion AUSDEHNUNGSKOEFF.) ins Messsystem einzuge-
ben.

Die fiir die Normdichtemessung wichtigen Parameter koénnen auch direkt {iber das Quick Setup-
Menii "Inbetriebnahme" eingegeben werden.
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6.4.2  Erweiterte Diagnosefunktionen

Mit Hilfe des optionalen Softwarepakets "Erweiterte Diagnose" (F-CHIP, Zubehtr — = 120)
konnen frithzeitig Verdnderungen am Messsystem, z.B. durch Belagsbildung oder durch Korrosion
und Abrasion von Messrohren, erkannt werden. Solche Einfliisse vermindern im Normalfall die
Messgenauigkeit oder fiihren in extremen Fillen zu Systemfehlern.

Mit Hilfe der Diagnosefunktionen ist es hun moglich, verschiedene Prozess- und Gerdteparameter
wéhrend des Messbetriebes aufzuzeichnen, z.B. Massefluss, Dichte, Normdichte, Temperaturmess-
werte, Messrohrddmpfung, usw.

Uber eine Trendanalyse dieser Messwerte kénnen Abweichungen des Messsystems gegeniiber
einem "Referenzzustand" friihzeitig erkannt und Gegenmalnahmen ergriffen werden.

Referenzwerte als Grundlage fiir Trendanalysen

Fiir Trendanalysen miissen immer Referenzwerte der betreffenden Parameter aufgezeichnet wer-
den, die unter reproduzierbaren, konstanten Bedingungen ermittelt werden. Solche Referenzwerte
werden erstmalig wahrend der Werkskalibrierung aufgezeichnet und im Messgerdt abgespeichert.
Referenzdaten kdnnen aber auch unter kundenspezifischen Prozessbedingungen erhoben werden,
z.B. wéhrend der Inbetriebnahme oder wihrend bestimmter Prozessabldufe (Reinigungszyklen,
Uusw.).

Die Erfassung und Abspeicherung von Referenzwerten im Messsystem erfolgt grundsétzlich tiber
die Gerdtefunktion "REFERENZZUSTAND ANWENDER (7401).

Achtung!

Eine Trendanalyse von Prozess-/Gerdteparametern ohne Referenzwerte ist nicht méglich! Refe-
renzwerte kdnnen grundsétzlich nur unter konstanten, gleichbleibenden Prozessbedingungen
ermittelt werden.

Art der Datenerhebung

Die Aufzeichnung von Prozess- und Gerdteparametern ist auf zwei unterschiedliche Arten moglich,

die Sie in der Funktion AKQUISITION MODUS (7410) festlegen konnen:

= Auswahl PERIODISCH: Datenerfassung erfolgt periodisch durch das Messgerat. Uber die Funk-
tion AKQUISITION PERIODE (7411) erfolgt die Eingabe des gewiinschten Zeitabstandes.

m Auswahl MANUELL: Datenerfassung erfolgt manuell, zu frei wihlbaren Zeitpunkten durch den
Anwender selbst.

Achten Sie darauf, dass widhrend der Datenaufzeichnung die Prozessbedingungen immer dem Refe-
renzzustand entsprechen. Nur so kdnnen Abweichungen vom Referenzzustand sicher und eindeu-
tig festgestellt werden.

Hinweis!
Im Messsystem werden chronologisch die letzten zehn Eintrdge festgehalten.
Die "Historie" solcher Werte kann {iber verschiedene Funktionen abgerufen werden:

Diagnoseparameter Abgespeicherte Datensitze (je Parameter)

Massefluss Referenzwert — Funktion REFERENZWERT ........ !

Dichte Kleinster gemessener Wert — Funktion MINIMUM ........
Normdichte Hochster gemessener Wert — Funktion MAXIMUM ........
Temperatur Liste der zehn letzten Messwerte — Funktion HISTORIE ........
Messrohrddmpfung Abweichung Mess-/Referenzwert — Funktion ABWEICHUNG .......
Sensorsymmetrie

Schwankung Arbeitsfrequenz

Schwankung Rohrddmpfung

Weitere Angaben dazu finden Sie im Handbuch "Beschreibung Gerdtefunktionen".
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Warnmeldungen ausldsen

Allen fiir die Diagnose relevanten Prozess-/Gerdteparametern kann bei Bedarf ein Grenzwert zuge-
ordnet werden, bei dessen Uberschreitung eine Warnmeldung ausgeldst wird — Funktion WARN-
MODUS (7403).

Der Grenzwert wird als absolute (+/—) oder relative Abweichung gegeniiber dem Referenzwert ins
Messsystem eingegebenen — Funktion WARNPEGEL (74....).

Auftretende und vom Messsystem erfasste Abweichungen kdnnen auch iiber die Strom-,
Relaisausgénge oder den Feldbus ausgegeben werden.

Interpretation von Daten

Die Interpretation der vom Messsystem aufgezeichneten Datensdtze ist stark von der jeweiligen
Applikation abhéngig. Dies erfordert vom Benutzer eine genaue Kenntnis seiner Prozessbedingun-
gen und den damit verbundenen Abweichungstoleranzen im Prozess, die im Einzelfall von ihm sel-
ber zu ermitteln sind.

Fiir die Anwendung der Grenzwertfunktion beispielsweise ist die Kenntnis der erlaubten minimalen
und maximalen Abweichungstoleranzen besonders wichtig. Ansonsten besteht die Gefahr, dass bei
"normalen" Prozessschwankungen unbeabsichtigt eine Warnmeldung ausgeldst wird.

Abweichungen vom Referenzzustand kénnen verschiedene Ursachen haben. Die nachfolgende
Tabelle enthilt Beispiele und Hinweise fiir jeden der sechs aufgezeichneten Diaghoseparameter:

Diagnoseparameter Maogliche Ursachen bei Abweichungen vom Referenzwert

Massefluss Eine Abweichung vom Referenzwert deutet auf eine mdgliche Verschiebung des Null-
punktes hin.

Dichte Eine Abweichung vom Referenzwert kann durch eine verdnderte Resonanzfrequenz der
Messrohre verursacht werden, z.B. durch Ablagerungen im Messrohr, Korrosion oder
Abrasion.

Normdichte Normdichtewerte sind auf dieselbe Art interpretierbar wie die Dichtewerte. Falls die

Messstofftemperatur nicht vollstdndig konstant gehalten werden kann, ist es moglich,
anstelle der Dichte die Normdichte (Dichte bei konstanter Referenztemperatur, z.B. bei
20 °C) zu analysieren.

Achten Sie darauf, dass die zur Berechnung der Normdichte erforderlichen Parameter
korrekt konfiguriert wurden (Funktionen REFERENZTEMPERATUR und AUSDEH-
NUNGSKOEFF.).

Temperatur Mit diesem Diagnoseparameter wird die Funktionalitdt des Temperatursensors PT 1000
iiberwacht.

Messrohrddmpfung Eine Abweichung vom Referenzwert kann durch eine verdnderte Messrohrdimpfung
verursacht werden, z.B. durch mechanische Verdnderungen (Belagsbildung, Korrosion,
Abrasion).

Sensorsymmetrie Mit diesem Diagnoseparameter kann festgestellt werden, ob die Sensorsignale symmet-
risch sind.

Schwankung Arbeitsfrequenz | Eine Abweichung der Schwankung Arbeitsfrequenz deutet auf einen mdoglichen Gasan-
teil im Medium hin.

Schwankung Rohrddmpfung | Eine Abweichung der Schwankung Rohrdampfung deutet auf einen méglichen Gasanteil
im Medium hin.
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6.5 Inbetriebnahme der PROFIBUS-Schnittstelle

Hinweis!

m Eine ausfiihrliche Beschreibung aller fiir die Inbetriebnahme erforderlichen Funktionen finden Sie
im Handbuch "Beschreibung Gerdtefunktionen", das ein separater Bestandteil dieser Betriebsan-
leitung ist.

m Um Gerdtefunktionen, Zahlenwerte oder Werkseinstellungen zu verandern, muss ein Zahlen-
code (Werkeinstellung: 83) eingegeben werden — B 45.

Inbetriebnahme PROFIBUS PA — [ 56 ff.

6.5.1 Inbetriebnahme PROFIBUS DP

Folgende Schritte sind nacheinander durchzufiihren:

1. Uberpriifen des Hardware-Schreibschutzes:
Im Parameter SCHREIBSCHUTZ (6102) wird angezeigt, ob ein Schreibzugriff auf das Mess-
gerdt {iber PROFIBUS (azyklische Dateniibertragung, z.B. via Bedienprogramm FieldCare)
moglich ist.

@y, Hinweis!

Die Uberpriifung ist nicht bei Bedienung iiber die Vor-Ort Anzeige erforderlich.
GRUNDFUNKTION (G) — PROFIBUS DP (GBA) — EINSTELLUNGEN (610) —
SCHREIBSCHUTZ (6102) — Anzeige einer der folgenden Optionen:

— AUS (Werkeinstellung) = Schreibzugriff iber PROFIBUS moglich
— EIN = Schreibzugriff {iber PROFIBUS nicht mé&glich

Deaktivieren Sie den Schreibschutz, falls notwendig — =49

2. Eingabe der Messstellenbezeichnung (optional):

GRUNDFUNKTION (G) — PROFIBUS DP (GBA) —EINSTELLUNGEN(610) —
MESSSTELLENBEZNG (6100)

3. Einstellen der Bus-Adresse:
Software-Adressierung {iber die Vor-Ort-Anzeige/Bedienprogramm:
GRUNDFUNKTION (G) — PROFIBUS DP (GBA)— EINSTELLUNGEN(610) —
BUS-ADRESSE (6101)

Hardware-Adressierung iiber Miniaturschalter: — 2 50

4. Auswidhlen der Systemeinheit:

a. Bestimmen Sie die Einheiten {iber die Gruppe Systemeinheiten:
MESSGROSSEN (A) — SYSTEMEINHEITEN (ACA) — EINSTELLUNGEN (040) —
EINHEIT MASSEFLUSS (0400) / EINHEIT MASSE (0401) / EINHEIT
VOLUMENFLUSS (0402) / ...

b. Wihlen Sie in der Funktion SET UNIT TO BUS (6141) die Option SET EINHEITEN aus,
damit die zyklisch {ibertragenen Messgréen an den PROFIBUS Master (Klasse 1) mit den
im Messgerdt eingestellten Systemeinheiten {ibertragen werden:
GRUNDFUNKTION (G) — PROFIBUS DP (GBA) —BETRIEB (614) —
SET UNIT TO BUS (6141)

@y, Hinweis!

m Die Konfiguration der Systemeinheiten fiir die Summenzéhler wird separat beschrieben
— siehe Schritt 7

m Wird die Systemeinheit einer MessgroRe {iber die Vor-Ort-Bedienung bzw. ein Bedien-
programm gedndert, so hat dies zundchst keine Auswirkung auf die Einheit, die benutzt wird
um die MessgroBe an den PROFIBUS Master (Klasse 1) zu iibertragen.
Erst nach Aktivierung der Option SET EINHEITEN in der Funktion GRUNDFUNKTION (G)
— PROFIBUS DP (GBA) — BETRIEB (614) — SET UNIT TO BUS (6141) werden gednderte
Systemeinheiten der MessgrofRen an den PROFIBUS Master (Klasse 1) {ibertragen.
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5. Konfiguration der Analog Input Funktionsblocke 1..

.6:

Das Messgerdt verfiigt {iber sechs Analog Input Funktionsblécke (Module Al), {iber die unter-
schiedliche Messgrofen zyklisch an den PROFIBUS Master (Klasse 1) iibertragen werden kon-
nen. Nachfolgend wird die Zuordnung einer MessgroRe zum Analog Input Funktionsblock am
Beispiel des Analog Input Funktionsblocks 1 (Modul Al, Steckplatz 1) dargestellt.

Uber die Funktion KANAL (6123) kénnen Sie die MessgroBe (z.B. Massefluss) bestimmen, die
zyklisch an den PROFIBUS Master (Klasse 1) iibertragen werden soll:

a. Wihlen Sie GRUNDFUNKTION (G) — PROFIBUS DP (GBA) — FUNKTIONSBLOCKE

(612) — BLOCK AUSWAHL (6120).
b. Wihlen Sie die Option ANALOG EINGANG 1.
c. Wiéhlen Sie die Funktion KANAL (6123).
d. Wihlen Sie die Option MASSEFLUSS.

Mdgliche Einstellungen:

Messgrofle Kennung fiir Funktion CHANNEL
MASSEFLUSS (Werkeinstellung Al Funktionsblock 1) 277
VOLUMENFLUSS (Werkeinstellung Al Funktionsblock 2) 273
NORMVOLUMENFLUSS (Werkeinstellung Al Funktionsblock 3) 398
DICHTE (Werkeinstellung Al Funktionsblock 4) 281
NORMDICHTE (Werkeinstellung Al Funktionsblock 5) 402
TEMPERATUR (Werkeinstellung Al Funktionshlock 6) 285
Folgende Messgrofen sind verfiighar, wenn im Messgerdt die Zusatzsoftware
"Konzentrations-Messung" installiert ist (Bestelloption)
ZIELMESSSTOFF MASSEFLUSS 1164
% ZIELMESSSTOFF MASSE-ANTEIL 1165
ZIELMESSSTOFF VOLUMENFLUSS 1167
% ZIELMESSSTOFF VOLUMEN-ANTEIL 1168
ZIELMESSSTOFF NORMVOLUMENFLUSS 1169
TRAGERMESSSTOFF MASSEFLUSS 1170
% TRAGERMESSSTOFF MASSE-ANTEIL 1171
TRAGERMESSSTOFF VOLUMENFLUSS 1172
% TRAGERMESSSTOFF VOLUMEN-ANTEIL 1173
TRAGERMESSSTOFF NORMVOLUMENFLUSS 1174
% BLACK-LIQUOR 1166
ABWEICHUNG SCHWANKUNG ARBEITSFREQUENZ 2055
ABWEICHUNG SCHWANKUNG ROHRDAMPFUNG 2072
°BAUME
°API
°PLATO

1175
°BALLING
°BRIX
FLEXIBLE

Folgende Messgrofen sind verflighar, wenn im Messgerat die Zusatzsoftware

"Viskositat" installiert ist (Bestelloption)

DYN. VISCOSITY

1177

KIN. VISCOSITY
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MessgroRe Kennung fiir Funktion CHANNEL
T. COMP. DYN. VISCOSITY 1179

T. COMP. KIN. VISCOSITY 1180

Folgende Messgrofen sind verfiighar, wenn im Messgerat die Zusatzsoftware "Abfiillen" (Batching) installiert ist
(Bestelloption)

FULLUNG AUFWARTS 1346

FULLUNG ABWARTS 1347
FULLMENGENZAHLER 1348
GESAMTFULLMENGE 1349

FULLZEIT 1354

Folgende Messgrofen sind verfiighar, wenn im Messgerdt die Zusatzsoftware "Erweiterte Diagnose" installiert ist (Bestell-
option)

ABWEICHUNG MASSEFLUSS 1603
ABWEICHUNG DICHTE 1620
ABWEICHUNG NORMDICHTE 1637
ABWEICHUNG TEMPERATUR 1654
ABWEICHUNG ROHRDAMPFUNG 1671
ABWEICHUNG ELEKTR.-DYN. SENSOREN 1688

@y, Hinweis!

Wurde bei der PROFIBUS Netzwerkprojektierung das Modul Al im Steckplatz 1...6 eingebunden, so wird fiir
den jeweiligen Analog Input Funktionsblock 1...6 die in der Funktion KANAL ausgewdhlte MessgroRe zyklisch an
den PROFIBUS Master (Klasse 1) {ibertragen — =93 ff.

6. Einstellen des Messmodus:
In der Funktion MESSMODUS (6601) wiéhlen Sie die Durchflussanteile, welche vom
Messgerit erfasst werden sollen.

GRUNDFUNKTION (G) — SYSTEMPARAMETER (GLA) — EINSTELLUNGEN (660) —
MESSMODUS (6601) — Auswahl einer der folgenden Optionen:

— UNIDIREKTIONAL (Werkeinstellung) = nur die positiven Durchflussanteile

— BIDIREKTIONAL = die positiven und negativen Durchflussanteile

7. Konfiguration der Summenzihler 1...3:
Das Messgerit verfiigt iiber drei Summenzahler. Nachfolgend wird die Konfiguration der Sum-
menzdhler am Beispiel des Summenzéhlers 1 dargestellt.

= Uber die Funktion KANAL (6133) kénnen Sie die MessgroRe (z.B. Massefluss) bestimmen,
die als Summenzdhlerwert an den PROFIBUS Master (Klasse 1) {ibertragen werden soll:
a. Wihlen Sie GRUNDFUNKTION (G) — PROFIBUS DP (GBA) — SUMMENZAHLER
(613) — AUSWAHL SUMMENZAHLER (6130).

b. Wahlen Sie die Option SUMMENZAHLER 1.
c. Wechseln Sie in die Funktion KANAL (6133).
d. Wihlen Sie die Option MASSEFLUSS.

Mégliche Einstellungen — siehe nachfolgende Tabelle.

m Geben Sie die gewlinschte Einheit flir den Summenzihler ein:
GRUNDFUNKTION (G) — PROFIBUS DP (GBA) — SUMMENZAHLER (613) —
EINHEIT SUMMENZAHLER (6134)

m Konfigurieren Sie den Summenzéhlerzustand (z.B. Aufsummieren):
GRUNDFUNKTION (G) — PROFIBUS DP (GBA) — SUMMENZAHLER (613) —
SET TOTALIZER (6135) — Auswahl der Option TOTALISIEREN
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m Stellen Sie den Summenzédhlermodus ein:
GRUNDFUNKTION (G) — PROFIBUS DP (GBA) — SUMMENZAHLER (613) —
ZAHLERMODUS (6137) — Auswahl einer der folgenden Optionen:
— BILANZ (Werkeinstellung): Verrechnung der positiven und negativen Durchflussanteile
— POSITIV: Verrechnung der positiven Durchflussanteile
— NEGATIV: Verrechnung der negativen Durchflussanteile
— LETZTER WERT: Der Summenzéhler bleibt auf dem letzten Wert stehen

&y, Hinweis!

Damit die Verrechnung der positiven und negativen Durchflussanteile (BILANZ) bzw. der
nur negativen Durchflussanteile (NEGATIV) korrekt ausgefiihrt wird, muss in der Funktion
GRUNDFUNKTION (G) — SYSTEMPARAMETER (GLA) — EINSTELLUNGEN (660) —

MESSMODUS (6601) die Auswahl BIDIREKTIONAL aktiv sein.

Magliche Einstellungen:

Summenzdhlerwert/Messgrofle

Kennung fiir Funktion CHANNEL

MASSEFLUSS (Werkeinstellung Summenzéhler 1...3) 277
VOLUMENFLUSS 273
NORMVOLUMENFLUSS 398
AUS 0

Folgende Messgrofen sind verfiighar, wenn im Messgerdt die Zusatzsoftware
(Bestelloption)

"Konzentrations-Messung" installiert ist

ZIELMESSSTOFF MASSEFLUSS 1164
ZIELMESSSTOFF VOLUMENFLUSS 1167
ZIELMESSSTOFF NORMVOLUMENFLUSS 1169
TRAGERMESSSTOFF MASSEFLUSS 1170
TRAGERMESSSTOFF VOLUMENFLUSS 1172
TRAGERMESSSTOFF NORMVOLUMENFLUSS 1174

Hinweis!

Wurde bei der PROFIBUS Netzwerkprojektierung das Modul bzw. die Funktion TOTAL im Steckplatz 7, 8 oder 9 einge-
bunden, so wird fiir den jeweiligen Summenzéhler 1...3 die in der Funktion KANAL ausgew&hlte MessgroQe zyklisch an

den PROFIBUS Master (Klasse 1) {ibertragen.

8. Auswahl des Betriebsmodus

Auswahl des Betriebsmodus (GSD-Datei), mit dem die zyklische Kommunikation zum

PROFIBUS Master (Klasse 1) erfolgen soll.

GRUNDFUNKTION (G) — PROFIBUS DP (GBA) — BETRIEB (614) —

SELECTION GSD (6140) — Auswahl:

— HERSTELLER SPEZ. (Werkeinstellung): Die komplette Gerdtefunktionalitét steht

zur Verfligung

— MANUFACT V2.0: Das Gerét wird als Austauschgerdt zum Vorgdngermodell Promass 63

eingesetzt (Kompatibilititsmodus).

— GSD PROFIL: Promass 83 wird im PROFIBUS Profil Modus betrieben.

@y, Hinweis!

Stellen Sie bei der PROFIBUS Netzwerkprojektierung sicher, dass fiir den ausgewdhlten
Betriebsmodus die zugehdtrige Gerdtestammdaten-Datei (GSD-Datei) des Messgerdtes

verwendet wird —» B 86 ff.

9. Konfiguration des zyklischen Dateniibertragung im PROFIBUS Master
Eine detaillierte Beschreibung der Systemintegration finden Sie auf — = 86.
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6.5.2 Inbetriebnahme PROFIBUS PA

Folgende Schritte sind nacheinander durchzufiihren:

1.

82

Uberpriifen des Hardware-Schreibschutzes:

Im Parameter SCHREIBSCHUTZ (6102) wird angezeigt, ob ein Schreibzugriff auf das Mess-
gerdt iiber PROFIBUS (azyklische Dateniibertragung, z.B. via Bedienprogramm FieldCare)
moglich ist.

@y, Hinweis!
Die Uberpriifung ist nicht bei Bedienung iiber die Vor-Ort Anzeige erforderlich.

GRUNDFUNKTION (G) — PROFIBUS PA (GCA) — EINSTELLUNGEN (610) —
SCHREIBSCHUTZ (6102) — Anzeige einer der folgenden Optionen:

— AUS (Werkeinstellung) = Schreibzugriff iber PROFIBUS moglich

— EIN = Schreibzugriff {iber PROFIBUS nicht méglich

Deaktivieren Sie den Schreibschutz, falls notwendig — 2 49,

Eingabe der Messstellenbezeichnung (optional):
GRUNDFUNKTION (G) — PROFIBUS PA (GCA) —EINSTELLUNGEN(610) —
MESSSTELLENBEZNG (6100)

Einstellen der Bus-Adresse:

Software-Adressierung {iber die Vor-Ort-Anzeige/Bedienprogramm:
GRUNDFUNKTION (G) — PROFIBUS PA (GCA)— EINSTELLUNGEN(610) —
BUS-ADRESSE (6101)

Hardware-Adressierung tiber Miniaturschalter: — 250

Auswihlen der Systemeinheit:

a. Bestimmen Sie die Einheiten {iber die Gruppe Systemeinheiten:
MESSGROSSEN (A) — SYSTEMEINHEITEN (ACA) — EINSTELLUNGEN (040) —
EINHEIT MASSEFLUSS (0400) / EINHEIT MASSE (0401) / EINHEIT
VOLUMENEFLUSS (0402) / ...

b. Wiéhlen Sie in der Funktion SET UNIT TO BUS (6141) die Option SET EINHEITEN aus,
damit die zyklisch {ibertragenen MessgréBen an den PROFIBUS Master (Klasse 1) mit den
im Messgerdt eingestellten Systemeinheiten {ibertragen werden:
GRUNDFUNKTION (G) — PROFIBUS PA (GCA) —BETRIEB (614) —
SET UNIT TO BUS (6141)

@y, Hinweis!

m Die Konfiguration der Systemeinheiten fiir die Summenzéahler wird separat beschrieben
— siehe Schritt 7

m Wird die Systemeinheit einer MessgroRe {iber die Vor-Ort-Bedienung bzw. ein Bedien-
programm gedndert, so hat dies zundchst keine Auswirkung auf die Einheit, die benutzt wird
um die MessgroBe an den PROFIBUS Master (Klasse 1) zu iibertragen.
Erst nach Aktivierung der Option SET EINHEITEN in der Funktion GRUNDFUNKTION (G)
— PROFIBUS PA (GCA) — BETRIEB (614) — SET UNIT TO BUS (6141) werden gednderte
Systemeinheiten der Messgroflen an den PROFIBUS Master (Klasse 1) ibertragen.

Endress+Hauser



Proline Promass 83 PROFIBUS DP/PA

Inbetriebnahme

Endress+Hauser

5. Konfiguration der Analog Input Funktionsblocke 1..

.6:

Das Messgerdt verfiigt {iber sechs Analog Input Funktionsblécke (Module Al), {iber die unter-
schiedliche Messgrofen zyklisch an den PROFIBUS Master (Klasse 1) iibertragen werden kon-
nen. Nachfolgend wird die Zuordnung einer MessgroRe zum Analog Input Funktionsblock am
Beispiel des Analog Input Funktionsblocks 1 (Modul Al, Steckplatz 1) dargestellt.

Uber die Funktion KANAL (6123) kénnen Sie die MessgroBe (z.B. Massefluss) bestimmen, die
zyklisch an den PROFIBUS Master (Klasse 1) iibertragen werden soll:

a. Wihlen Sie GRUNDFUNKTION (G) — PROFIBUS PA (GCA) — FUNKTIONSBLOCKE

(612) — BLOCK AUSWAHL (6120).
b. Wihlen Sie die Option ANALOG EINGANG 1.
c. Wiéhlen Sie die Funktion KANAL (6123).
d. Wihlen Sie die Option MASSEFLUSS.

Modgliche Einstellungen:

Messgrofle Kennung fiir Funktion CHANNEL
MASSEFLUSS (Werkeinstellung Al Funktionsblock 1) 277
VOLUMENFLUSS (Werkeinstellung Al Funktionsblock 2) 273
NORMVOLUMENFLUSS (Werkeinstellung Al Funktionsblock 3) 398
DICHTE (Werkeinstellung Al Funktionsblock 4) 281
NORMDICHTE (Werkeinstellung Al Funktionsblock 5) 402
TEMPERATUR (Werkeinstellung Al Funktionshlock 6) 285
Folgende Messgrofen sind verfiighar, wenn im Messgerdt die Zusatzsoftware
"Konzentrations-Messung" installiert ist (Bestelloption)
ZIELMESSSTOFF MASSEFLUSS 1164
% ZIELMESSSTOFF MASSE-ANTEIL 1165
ZIELMESSSTOFF VOLUMENFLUSS 1167
% ZIELMESSSTOFF VOLUMEN-ANTEIL 1168
ZIELMESSSTOFF NORMVOLUMENFLUSS 1169
TRAGERMESSSTOFF MASSEFLUSS 1170
% TRAGERMESSSTOFF MASSE-ANTEIL 1171
TRAGERMESSSTOFF VOLUMENFLUSS 1172
% TRAGERMESSSTOFF VOLUMEN-ANTEIL 1173
TRAGERMESSSTOFF NORMVOLUMENFLUSS 1174
% BLACK-LIQUOR 1166
ABWEICHUNG SCHWANKUNG ARBEITSFREQUENZ 2055
ABWEICHUNG SCHWANKUNG ROHRDAMPFUNG 2072
°BAUME
°API
°PLATO

1175
°BALLING
°BRIX
FLEXIBLE

Folgende Messgrofen sind verflighar, wenn im Messgerat die Zusatzsoftware

"Viskositat" installiert ist (Bestelloption)

DYN. VISCOSITY

1177

KIN. VISCOSITY

1178
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MessgroRe Kennung fiir Funktion CHANNEL
T. COMP. DYN. VISCOSITY 1179
T. COMP. KIN. VISCOSITY 1180

Folgende Messgrofen sind verfiighar, wenn im Messgerdt die Zusatzsoftware
option)

"Erweiterte Diagnose" installiert ist (Bestell-

ABWEICHUNG MASSEFLUSS 1603
ABWEICHUNG DICHTE 1620
ABWEICHUNG NORMDICHTE 1637
ABWEICHUNG TEMPERATUR 1654
ABWEICHUNG ROHRDAMPFUNG 1671
ABWEICHUNG ELEKTR.-DYN. SENSOREN 1688

@y, Hinweis!

Wurde bei der PROFIBUS Netzwerkprojektierung das Modul Al im Steckplatz 1...6 eingebunden, so wird fiir
den jeweiligen Analog Input Funktionsblock 1...6 die in der Funktion KANAL ausgewédhlte MessgroRe zyklisch an

den PROFIBUS Master (Klasse 1) {ibertragen. — = 93 ff.

6. Einstellen des Messmodus:

In der Funktion MESSMODUS (6601) wéhlen Sie die Durchflussanteile, welche vom Mess-

gerdt erfasst werden sollen.

GRUNDFUNKTION (G) — SYSTEMPARAMETER (GLA)

— EINSTELLUNGEN (660) —

MESSMODUS (6601) — Auswahl einer der folgenden Optionen:
— UNIDIREKTIONAL (Werkeinstellung) = nur die positiven Durchflussanteile
— BIDIREKTIONAL = die positiven und negativen Durchflussanteile

7. Konfiguration der Summenzihler 1...3:

Das Messgerit verfiigt iiber drei Summenzahler. Nachfolgend wird die Konfiguration der Sum-

menzdhler am Beispiel des Summenzéhlers 1 dargestellt.

= Uber die Funktion KANAL (6133) kénnen Sie die MessgroRe (z.B. Massefluss) bestimmen,
die als Summenzdhlerwert an den PROFIBUS Master (Klasse 1) {ibertragen werden soll:
a. Wihlen Sie GRUNDFUNKTION (G) — PROFIBUS PA (GCA) — SUMMENZAHLER

(613) — AUSWAHL SUMMENZAHLER (6130).
b. Wihlen Sie die Option SUMMENZAHLER 1.
c. Wechseln Sie in die Funktion KANAL (6133).
d. Wihlen Sie die Option MASSEFLUSS.

Mégliche Einstellungen — siehe nachfolgende Tabelle.

Geben Sie die gewiinschte Einheit fiir den Summenzéhler ein:

GRUNDFUNKTION (G) — PROFIBUS PA (GCA) — SUMMENZAHLER (613) —

EINHEIT SUMMENZAHLER (6134)

m Konfigurieren Sie den Summenzéhlerzustand (z.B. Aufsummieren):
GRUNDFUNKTION (G) — PROFIBUS PA (GCA) — SUMMENZAHLER (613) —
SET TOTALIZER (6135) — Auswahl der Option TOTALISIEREN

Stellen Sie den Summenzahlermodus ein:

GRUNDFUNKTION (G) — PROFIBUS PA (GCA) — SUMMENZAHLER (613) —
ZAHLERMODUS (6137) — Auswahl einer der folgenden Optionen:

— BILANZ (Werkeinstellung): Verrechnung der positiven und negativen Durchflussanteile
— POSITIV: Verrechnung der positiven Durchflussanteile

— NEGATIV: Verrechnung der negativen Durchflussanteile

— LETZTER WERT: Der Summenzdhler bleibt auf dem

letzten Wert stehen
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&y, Hinweis!

Damit die Verrechnung der positiven und negativen Durchflussanteile (BILANZ) bzw. der
nur negativen Durchflussanteile (NEGATIV) korrekt ausgefiihrt wird, muss in der Funktion
GRUNDFUNKTION (G) — SYSTEMPARAMETER (GLA) — EINSTELLUNGEN (660) —
MESSMODUS (6601) die Auswahl BIDIREKTIONAL aktiv sein.

Mdgliche Einstellungen:

Summenzdhlerwert/Messgrofle Kennung fiir Funktion CHANNEL
MASSEFLUSS (Werkeinstellung Summenzahler 1...3) 277
VOLUMENFLUSS 273
NORMVOLUMENFLUSS 398

AUS 0

Folgende Messgrofen sind verfiighar, wenn im Messgerat die Zusatzsoftware "Konzentrations-Messung" installiert ist
(Bestelloption)

ZIELMESSSTOFF MASSEFLUSS 1164
ZIELMESSSTOFF VOLUMENFLUSS 1167
ZIELMESSSTOFF NORMVOLUMENFLUSS 1169
TRAGERMESSSTOFF MASSEFLUSS 1170
TRAGERMESSSTOFF VOLUMENFLUSS 1172
TRAGERMESSSTOFF NORMVOLUMENFLUSS 1174

@y, Hinweis!

Wurde bei der PROFIBUS Netzwerkprojektierung das Modul bzw. die Funktion TOTAL im Steckplatz 7, 8 oder 9 einge-
bunden, so wird fiir den jeweiligen Summenzéahler 1...3 die in der Funktion KANAL ausgewahlte Messgrofe zyklisch an
den PROFIBUS Master (Klasse 1) {ibertragen.

8. Auswahl des Betriebsmodus
Auswahl des Betriebsmodus (GSD-Datei), mit dem die zyklische Kommunikation zum
PROFIBUS Master (Klasse 1) erfolgen soll.

GRUNDFUNKTION (G) — PROFIBUS PA (GCA) — BETRIEB (614) —

SELECTION GSD (6140) — Auswahl:

— HERSTELLER SPEZ. (Werkeinstellung): Die komplette Gerédtefunktionalitét steht
zur Verfligung

— MANUFACT V2.0: Das Gerit wird als Austauschgerét zum Vorgdngermodell Promass 63
eingesetzt (Kompatibilititsmodus).

— GSD PROFIL: Promass 83 wird im PROFIBUS Profil Modus betrieben.

@y, Hinweis!

Stellen Sie bei der PROFIBUS Netzwerkprojektierung sicher, dass fiir den ausgewdhlten
Betriebsmodus die zugehdtrige Gerdtestammdaten-Datei (GSD-Datei) des Messgerdtes
verwendet wird — B 86 ff.

9. Konfiguration des zyklischen Dateniibertragung im PROFIBUS Master
Eine detaillierte Beschreibung der Systemintegration finden Sie auf — = 86.
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6.6 Systemintegration PROFIBUS DP/PA

6.6.1 Gerdtestammdaten-Datei (GSD-Datei)

Fiir die PROFIBUS Netzwerkprojektierung wird fiir jeden Busteilnehmer (PROFIBUS Slave) die
Gerdtestammdaten-Datei (GSD-Datei) benotigt. Die GSD-Datei enthilt eine Beschreibung der
Eigenschaften eines PROFIBUS-Gerits, wie z. B. unterstiitzte Daten{ibertragungsgeschwindigkeit
und Anzahl der Ein- und Ausgangsdaten.

Vor der Projektierung ist zu entscheiden mit welcher GSD-Datei das Messgerdt im PROFIBUS DP
Mastersystem betrieben werden soll.

Das Messgerat unterstiitzt folgende GSD-Dateien:

m Promass 83 GSD-Datei (herstellerspezifische GSD-Datei, komplette Gerdtefunktionalitét)
m PROFIBUS Profil GSD-Datei

m Promass 63 GSD-Datei (Kompatibilitdt zum Vorgangermodell Promass 63)

Die unterstiitzten GSD-Dateien werden nachfolgend ausfiihrlich beschrieben:

Promass 83 GSD-Datei (herstellerspezifische Datei, komplette Geradtefunktionalitét)

Mit dieser GSD-Datei kann auf die komplette Funktionalitdt des Messgerdtes zugegriffen werden.
Gerédtespezifische Messgrossen und Funktionalitdten sind somit vollstdndig im PROFIBUS Master-
system verfiigbar. Eine Ubersicht der verfiigharen Module (Ein- und Ausgangsdaten) finden Sie auf
folgenden Seiten:

PROFIBUS DP — 590 ff.

PROFIBUS PA — 2102 ff.

GSD-Datei mit Standard oder Extended Format

Je nach verwendeter Projektierungssoftware ist entweder die GSD-Datei mit Standard oder
Extended Format zu verwenden. Bei der Installation der GSD-Datei sollte immer erst die
GSD-Datei mit dem Extended Format (EH3x15xx.gsd) verwendet werden.

Schldgt die Installation oder die Projektierung des Messgerdtes mit dieser allerdings fehl, ist die
Standard GSD (EH3_15xx.gsd) zu verwenden. Diese Unterscheidung resultiert aus einer unter-
schiedlichen Implementierung der GSD-Formate in den Mastersystemen. Beachten Sie die
entsprechenden Vorgaben der Projektierungssoftware.

Name der Promass 83 GSD-Datei

ID-Nr. GSD-Datei Typ-Datei Bitmaps
PROFIBUS DP | 1529 (Hex) | Extended Format (empfohlen): EH3x1529.gsd | EH_1529.200 | EH_1529_d.bmp/.dib
Standard Format: EH3_1529.gsd EH_1529_n.bmp/.dib

EH_1529_s.bmp/.dib

PROFIBUS PA | 152A (Hex) | Extended Format (empfohlen): EH3x152A.gsd | EH_152A.200 | EH_152A_d.bmp/.dib
Standard Format: EH3_152A.gsd EH_152A_n.bmp/.dib
EH_152A_s.bmp/.dib

Bezugsquellen

m Internet (Endress+Hauser) — www.endress.com — Download
m CD-ROM miit allen GSD-Dateien zu Endress+Hauser Gerdten — Bestell-Nr.: 56003894

Inhalte der Download-Datei aus dem Internet und der CD-ROM

m Alle Endress+Hauser GSD-Dateien (Standard und Extended Format)
m Endress+Hauser Typ-Dateien

m Endress+Hauser Bitmap-Dateien

m Informationen zu den Gerdten

Endress+Hauser
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PROFIBUS Profil GSD-Datei

Der Funktionsumfang der Profil GSD-Datei wird durch die PROFIBUS Profil Spezifikation 3.0 defi-
niert. Im Vergleich zur herstellerspezifischen GSD-Datei (komplette Gerdtefunktionalitét) ist der
Funktionsumfang eingeschrankt. Jedoch kénnen mit der Profil GSD-Datei gleichartige Gerdte
unterschiedlicher Hersteller ohne eine Neuprojektierung ausgetauscht werden (Interchangeability).

Profil GSD (Multivariable) mit der [dent Nummer 9760Hex: In dieser GSD sind alle Funktions-
blocke enthalten, wie Al, DO, DI.... Diese GSD wird von Promass nicht unterstitzt.

% Hinweis!

= Vor der Projektierung ist zu entscheiden mit welcher GSD die Anlage betrieben werden soll.
m Uber die Vor-Ort-Anzeige oder iiber einen Klasse 2 Master ist es méglich die Einstellung zu ver-
dndern. Einstellung iiber die Vor-Ort-Anzeige — B 78.

Unterstiitzte GSD-Dateien: — B 47

Jedes Gerédt erhilt von der Profibus-Nutzerorganisation (PNO) eine Identifikationsnummer (IDNr.).
Aus dieser leitet sich der Name der Gerdtestammdatei (GSD) ab. Fiir Endress+Hauser beginnt diese
ID-Nr. mit der Herstellerkennung 15xx. Um eine bessere Zuordnung und Eindeudigkeit zur jewei-
ligen GSD zu erhalten lauten die GSDNamen (ausser den Type Dateien) bei Endress+Hauser wie
folgt:

EH3_15xx EH = Endress + Hauser
3 = Profile 3.0
_ = Standard-Kennung
15xx = ID-Nr.

EH3x15xx EH = Endress + Hauser
3 = Profile 3.0
x = Erweiterte Kennung
15xx = ID-Nr.

Name der PROFIBUS Profil GSD-Datei

ID-Nr. Profil GSD-Datei
PROFIBUS DP | 9742 (Hex) PA039742.g5d
PROFIBUS PA | 9742 (Hex) PA139742.gsd
Bezugsquelle

Internet (GSD library der PROFIBUS Nutzerorganisation) — www.PROFIBUS.com

Promass 63 GSD-Datei
Promass 63 mit Profil Version 2.0 ist das Vorgéngermodell des Messgerdts Promass 83.

Wird Promass 63 bereits in der Anlage eingesetzt und das Messgerdt muss ausgetauscht werden,
so kann Promass 83 als Ersatzgerdt eingesetzt werden, ohne dass eine Neuprojektierung des
PROFIBUS DP Netzwerkes durchgefiihrt werden muss.

Weitere Informationen — B 89.
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6.6.2  Auswahl der GSD-Datei im Messgerat

Je nachdem, welche GSD-Datei im PROFIBUS Mastersystem verwendet wird, muss im Messgerat
{iber die Funktion SELECTION GSD die entsprechende GSD-Datei eingestellt werden.

GRUNDFUNKTION (G) — PROFIBUS DP/PA (GBA/GCA) — BETRIEB (614) — SELECTION
GSD (6140)

Promass 83 GSD-Datei —  Auswahl: HERSTELLER SPEZ. (Werkeinstellung)
Profil GSD-Datei —  Auswahl: GSD PROFIL
Promass 83 GSD-Datei —  Auswahl: MANUFACT V2.0

Beispiel

Vor der Projektierung ist zu entscheiden mit welcher GSD-Datei das Messgerdt 83 im PROFIBUS
Mastersystem projektiert werden soll. Nachfolgend wird die Verwendung der herstellerspezifischen
GSD-Datei (komplette Gerdtefunktionalitdt) am Beispiel von PROFIBUS PA dargestellt:

Wihlen Sie im Messgerdt {iber die Funktion SELECTION GSD die herstellerspezifische GSD-Datei.

GRUNDFUNKTION (G)— PROFIBUS PA (GCA) — BETRIEB (614) — SELECTION GSD (6140)
— Auswahl: HERSTELLER SPEZ. (Werkeinstellung)

1. Laden Sie vor der Projektierung des Netzwerkes die entsprechende GSD-Datei in das Projek-
tierungssystem/Mastersystem.

@y, Hinweis!

Verwenden Sie bei der Installation der GSD-Datei immer erst die GSD-Datei mit dem Exten-
ded Format (EH3x152A.gsd). Schlédgt die Installation oder die Projektierung des Gerites mit
dieser allerdings fehl, ist die Standard GSD (EH3_152A.gsd) zu verwenden.

Beispiel fiir die Projektierungssoftware Siemens STEP 7 der Siemens SPS-Familie S7-300/400:
Verwenden Sie die GSD-Datei mit dem Extented Format (EH3x152A.gsd). Kopieren Sie die
Datei in das Unterverzeichnis "...\siemens\step7\s7data\gsd". Zu den GSD-Dateien gehdren
auch Bitmap-Dateien. Mit Hilfe dieser Bitmap-Dateien werden die Messstellen bildlich darge-
stellt. Die Bitmap-Dateien miissen in das Verzeichnis "...\siemens\step7\s7data\nsbmp"
geladen werden.

Fragen Sie zu einer anderen Projektierungssoftware den Hersteller [hres PROFIBUS Mastersys-
tems nach dem kotrekten Verzeichnis.

2. Bei dem Messgerit handelt es sich um einen modularen PROFIBUS Slave, d.h. im nédchsten
Schritt muss die gewiinschte Modulkonfiguration (Ein- und Ausgangsdaten) durchgefiihrt
werden. Dies kann direkt {iber die Projektierungssoftware erfolgen.

Eine detaillierte Beschreibung der vom Messgerit unterstiitzten Module finden Sie wie folgt:
PROFIBUS DP — B 90 ff.
PROFIBUS PA — 2102 ff.
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6.6.3  Kompatibilitdit zum Vorgangermodell
Promass 63 (Profil Version 2.0)

Promass 63 mit Profil Version 2.0 ist das Vorgédngermodell des Promass 83. Wird der Promass 63
bereits in der Anlage eingesetzt und muss das Messgerdt ausgetauscht werden, so kann der
Promass 83 als Ersatzgerit eingesetzt werden, ohne dass eine Neuprojektierung des PROFIBUS
Netzwerkes erforderlich ist.

Promass 83 unterstiitzt bei einem Gerétetausch die Kompatibilitdt der zyklischen Daten zum Vor-
gingermodell Promass 63 vollstandig.

Die Messgerdte konnen wie folgt ausgetauscht werden:

vorhandenes Messgerét: Verwendete GSD-Datei: — | austauschbar gegen:

Promass 63 PROFIBUS DP Extended Format:  EH3x1512.gsd

[D-Nr.: 1512 (Hex) oder — | Promass 83 PROFIBUS DP
Standard Format: EH3_1512.gsd

Promass 63 PROFIBUS PA Extended Format:  EH3x1506.gsd

[D-Nr.: 1506 (Hex) oder — | Promass 83 PROFIBUS PA

Standard Format: EH3_1506.gsd

Promass 83 wird als Austauschgerdt akzeptiert, wenn in der Funktion SELECTION GSD (6140) die
Option MANUFACT V2.0 aktiviert ist.

Das Messgerit erkennt dann, dass im Automatisierungssystem ein Promass 63 projektiert wurde,
und stellt, obwohl sich die Messgerdte im Namen und der Ident.-Nr. unterscheiden, die passenden
Ein- und Ausgangsdaten sowie Messwertstatusinformationen zur Verfligung. Anpassungen der
Projektierung des PROFIBUS-Netzwerkes im Automatisierungssystem sind dazu nicht notig.

Vorgehensweise nach dem Austausch der Messgerdte:

1. Einstellen der gleichen (alten) Gerdteadresse — Funktion BUS-ADRESSE (6101)
2. In der Funktion SELECTION GSD (6140) — MANUFACT V2.0 auswihlen

3. Neustart des Messgerites durchfiihren — Funktion SYSTEM RESET (8046)

% Hinweis!

Falls notwendig sind nach dem Austausch noch folgende Einstellungen durchzufiihren:
» Konfiguration der applikationsspezifischen Parameter
m Einstellung der Systemeinheiten fiir die Messgrofen und Summenzdhler

6.6.4  Maximale Anzahl der Schreibzugriffe

Wird ein nicht fliichtiger (non-volatile) Gerdteparameter {iber die zyklische oder azyklische
Dateniibertragung verindert, so wird die Anderung im EEPROM des Messgerites abgespeichert.
Die Anzahl der Schreibzugriffe auf das EEPROM ist technisch bedingt auf maximal 1 Millionen
beschrinkt. Diese Grenze ist unbedingt zu beachten, da ein Uberschreiten dieser Grenze zum
Verlust der Daten und zum Ausfall des Messgerdtes fiihrt. Ein stdndiges Beschreiben der nicht
fliichtigen Geréteparameter {iber den PROFIBUS ist somit unbedingt zu vermeiden!
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6.7 Zyklische Dateniibertragung PROFIBUS DP

Nachfolgend finden Sie die Beschreibung der zyklischen Dateniibertragung bei Verwendung der
Promass 83 GSD-Datei (komplette Gerétefunktionalitdt

6.7.1 Blockmodell

Das dargestellte Blockmodell zeigt, welche Ein- und Ausgangsdaten Promass 83 fiir den zyklischen
Datenaustausch {iber PROFIBUS DP zur Verfligung stellt:

1
1 1
| Physical - g MessgroRe 1 v 1
! B)I/ock . vor Ql’t Messgréfie 2 ?\_> AusgangswertAl |
! OPE Anzeige MessgroRe 3 — )
Messgrofie ...—s a !
! 4y ‘v !
! Signal- Transducer Analog Input 1 |
! verarbeitung Block AusgangswertAl !
Lad
1
1
1

—»  Analog Input 2 t
Analog Input 3 Ausgangswert Al

v

MessgroRRe 3 —
MessgroRRe ..—s “»

Anzeigewert (DISPLAY_VALUE)

Steuerung (CONTROL_BLOCK)

Abfiillmenge (BATCHING_QUANTITY)

d 4l_‘
N | Ausgangswert Al
! PROFIBUS »  Analog Input 4 gang —>
| PROFIL »  Analog Input 5 Ausgangswert Al >
! Parameter | ‘ ! o
, Analog Input 6 Ausgangswert Al — D
1 1
1 Konfiguration SETTOT, MODETOT ! (7))
1 Hersteller- Summen- T )
' spezifische Ly zéhlert Ausgangswert TOTAL Ly ol
! Parameter ‘ Konfiguration SETTOT, MODETOT ! i
! Summen- T
: zahler 2 Ausgangswert TOTAL : > O
. <
: Summen- Konfiguration SETTOT, MODETOT o
1 zahler3 [N I
1 1
1 1
1 1
MessgroRe 1 v
1 1
0 — Ausgangswert TOTAL
: MessgroRe 2 K_» gang : >
1 1
1 1
1 1
1 1
1 T
1 1
1
1
1
1
1
1

A A A A

Fixe Korrekturmenge (BATCHING_FIX_COMP_QUANTITY)

20002612-de

Abb. 47:  Blockmodell Promass 83 PROFIBUS DP Profil 3.0

6.7.2  Module fiir die zyklische Dateniibertragung

Das Messgerdt ist ein so genannter modularer PROFIBUS Slave. Im Gegensatz zu einem Kompakt-
slave ist der Aufbau eines modularen Slaves variabel, er besteht aus mehreren einzelnen Modulen.
In der GSD-Datei sind die einzelnen Module (Ein- und Ausgangsdaten) mit ihren jeweiligen Eigen-
schaften beschrieben. Die Module sind den Steckplédtzen (Slots) fest zugeordnet, d.h. bei der Kon-
figuration der Module ist die Reihenfolge bzw. die Anordnung der Module unbedingt einzuhalten
(siehe nachfolgende Tabelle). Liicken zwischen konfigurierten Modulen miissen mit dem Leerplatz
Modul EMPTY_MODULE belegt werden.

Um den Datendurchsatz des PROFIBUS Netzwerkes zu optimieren, wird empfohlen, nur Module
zu konfigurieren, die im PROFIBUS Mastersystem verarbeitet werden.

Endress+Hauser



Proline Promass 83 PROFIBUS DP/PA Inbetriebnahme

Endress+Hauser

Bei der Konfiguration der Module im PROFIBUS Mastersystem muss folgende Reihenfolge/
Zuordnung unbedingt eingehalten werden:

Reihenfolge
Steckplatz Modul Beschreibung
(Slot)
1 Al Analog Input Funktionsblock 1
AusgangsgroBe — Massefluss (Werkeinstellung)
2 Al Analog Input Funktionsblock 2
AusgangsgroBe — Volumenfluss (Werkeinstellung)
3 Al Analog Input Funktionsblock 3
AusgangsgréBe — Normvolumenfluss (Werkeinstellung)
4 Al Analog Input Funktionsblock 4
Ausgangsgrole — Dichte (Werkeinstellung)
5 Al Analog Input Funktionsblock 5
AusgangsgroBe — Normdichte (Werkeinstellung)
6 Al Analog Input Funktionsblock 6
AusgangsgroBe — Temperatur (Werkeinstellung)
7 Summenzihler Funktionsblock 1
TOTAL — Ausgangsgrole = aufsummierter Massefluss
(Werkeinstellung)
SETTOT — Steuerung Summenzahler
MODETOT — Konfiguration Summenzahler
8 Summenzdhler Funktionsblock 2
TOTAL oder TOTAL — Ausgangsgroe = aufsummierter Massefluss
SETTOT_TOTAL oder (Werkeinstellung)
SETTOT_MODETOT_TOTAL SETTOT — Steuerung Summenzéghler
MODETOT — Konfiguration Summenzédhler
9 Summenzidhler Funktionsblock 3
TOTAL — AusgangsgroRe = aufsummierter Massefluss
(Werkeinstellung)
SETTOT — Steuerung Summenzahler
MODETOT — Konfiguration Summenzahler
10 DISPLAY_VALUE Vorgabewert fiir Vor-Ort Anzeige
11 CONTROL_BLOCK Steuerung Gerétefunktionen
12 BATCHING_QUANTITY Abfiillmenge
13 BATCHING_FIX_COMP_QUANTITY | Fixe Korrekturmenge
Hinweis!

m Die Zuordnung der MessgroBen fiir die Analog Input Funktionsbldcke 1...6 und die Summen-
zdhler Funktionsbldcke 1...3 kann {iber die Funktion KANAL verdndert werden. Eine detaillierte
Beschreibung der einzelnen Module finden Sie im nachfolgenden Kapitel.

m Nach dem Laden einer neuen Projektierung zum Automatisierungssystem, muss das Gerédt
zurlickgesetzt werden. Dies kann wie folgt durchgefiihrt werden:

— iiber die Vor-Ort Anzeige
— {iber ein Bedienprogramm (z.B. FieldCare)
— indem die Versorgungsspannung aus- und wieder eingeschaltet wird.

6.7.3  Beschreibung der Module

Modul AI (Analog Input)

Uber das Modul Al (Steckplatz 1...6) wird die entsprechende MessgréBe inkl. Status zyklisch an

den PROFIBUS Master (Klasse 1) {ibertragen. In den ersten vier Bytes wird die Messgrofe in Form
einer Gleitkommazahl nach [EEE 754-Standard dargestellt. Das finfte Byte enthélt eine zum Mess-
wert gehdrende, genormte Statusinformation. Weitere Informationen zum Gerétestatus — 5 124.
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Eingangsdaten

Byte 1 ‘Bytez ‘Byte:i ‘Byte4 Byte 5
MessgroBe (IEEE 754-Gleitkommazahl) Status

Zuordnung der Messgrdlsen zum Modul Al

Das Modul Al kann unterschiedliche Messgrofen an den PROFIBUS Master (Klasse 1) {ibertragen.
Die Zuordnung der MessgroRen zu den Analog Input Funktionsbldcken 1...6 erfolgt {iber die Vor-
Ort-Anzeige oder mit Hilfe eines Bedienprogramms (z.B. FieldCare) in der Funktion KANAL:

GRUNDFUNKTION (G) — PROFIBUS DP (GBA) — FUNKTIONSBLOCKE (612) —
BLOCK AUSWAHL (6120): Auswahl eines Analog Input Funktionsblocks —

KANAL (6123): Auswahl einer MessgréBe

Mdgliche Einstellungen

MessgroRe Kennung fiir Funktion CHANNEL
MASSEFLUSS 277
VOLUMENFLUSS 273
NORMVOLUMENFLUSS 398
DICHTE 281
NORMDICHTE 402
TEMPERATUR 285
Folgende MessgroBen sind verflighar, wenn im Messgerdt die Zusatzsoftware "Konzentrations-Messung" installiert ist
(Bestelloption)
ZIELMESSSTOFF MASSEFLUSS 1164
% ZIELMESSSTOFF MASSE-ANTEIL 1165
ZIELMESSSTOFF VOLUMENFLUSS 1167
% ZIELMESSSTOFF VOLUMEN-ANTEIL 1168
ZIELMESSSTOFF NORMVOLUMENFLUSS 1169
TRAGERMESSSTOFF MASSEFLUSS 1170
% TRAGERMESSSTOFF MASSE-ANTEIL 1171
TRAGERMESSSTOFF VOLUMENFLUSS 1172
% TRAGERMESSSTOFF VOLUMEN-ANTEIL 1173
TRAGERMESSSTOFF NORMVOLUMENFLUSS 1174
% BLACK-LIQUOR 1166
°BAUME
°API
°PLATO

1175
°BALLING
°BRIX
FLEXIBLE

Folgende MessgroBen sind verflighar, wenn im Messgerédt die Zusatzsoftware "Viskositét" installiert ist (Bestelloption)

DYN. VISCOSITY 1177
KIN. VISCOSITY 1178
T. COMP. DYN. VISCOSITY 1179
T. COMP. KIN. VISCOSITY 1180
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Messgrofle Kennung fiir Funktion CHANNEL

Folgende Messgrofen sind verflighar, wenn im Messgerat die Zusatzsoftware "Abfiillen" (Batching) installiert ist
(Bestelloption).

FULLUNG AUFWARTS 1346
FULLUNG ABWARTS 1347
FULLMENGENZAHLER 1348
GESAMTFULLMENGE 1349
FULLZEIT 1354

Folgende Messgréfen sind verfiigbar, wenn im Messgerdt die Zusatzsoftware "Erweiterte Diagnose" installiert ist (Bestell-
option).

ABWEICHUNG MASSEFLUSS 1603
ABWEICHUNG DICHTE 1620
ABWEICHUNG NORMDICHTE 1637
ABWEICHUNG TEMPERATUR 1654
ABWEICHUNG ROHRDAMPFUNG 1671
ABWEICHUNG ELEKTR.-DYN. SENSOREN 1688
ABWEICHUNG SCHWANKUNG ARBEITSFREQUENZ 2055
ABWEICHUNG SCHWANKUNG ROHRDAMPFUNG 2072
@y, Hinweis!

Die MessgroRen fiir die Software-Optionen (Konzentrationsmessung, Viskositdt, Batching, Erw. Diagnose) sind nur ver-
flighar, wenn im Messgerét die entsprechende Zusatzsoftware installiert ist. Wird bei nicht installierter Zusatzsoftware
trotzdem die MessgroRe ausgewahlt, wird als Wert fiir die Messgrofe "0" an den PROFIBUS Master (Klasse 1) {ibertragen.

Werkeinstellung:
Modul Analog Input Messgrofle Einheit Kennung fiir Funktion
Funktionsblock CHANNEL
AT (Steckplatz 1) 1 MASSEFLUSS kg/s 277
AT (Steckplatz 2) 2 VOLUMENFLUSS m/h 273
AT (Steckplatz 3) 3 NORMVOLUMENFLUSS Nm/h 398
Al (Steckplatz 4) 4 DICHTE kg/1 281
AT (Steckplatz 5) 5 NORMDICHTE kg/Nl 402
Al (Steckplatz 6) 6 TEMPERATUR K 285

Beispiel:

Sie wollen zyklisch iiber den Analog Input Funktionsblock 1 (Modul Al, Steckplatz 1) den Masse-
fluss und {iber den Analog Input Funktionsblock 2 (Modul Al, Steckplatz 2) die Temperatur an den
PROFIBUS Master (Klasse 1) iibertragen:

1. GRUNDFUNKTION (G) — PROFIBUS DP (GBA) — FUNKTIONSBLOCKE (612) —
BLOCK AUSWAHL (6120): Auswahl ANALOG EINGANG 1, dann Auswahl KANAL (6123)
= MASSEFLUSS

2. GRUNDFUNKTION (G) — PROFIBUS DP (GBA) — FUNKTIONSBLOCKE (612) —
BLOCK AUSWAHL (6120): Auswahl ANALOG EINGANG 2, dann Auswahl KANAL (6123)
= TEMPERATUR
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Modul TOTAL

Das Messgerdt verfiigt iiber drei Summenzéhler Funktionsbldcke. Die Summenzé&hlerwerte kénnen
iber das Modul TOTAL (Steckplatz 7...9) an den PROFIBUS Master (Klasse 1) zyklisch {ibertragen
werden. In den ersten vier Bytes wird der Summenzdhlerwert in Form einer Gleitkommazahl nach
IEEE 754-Standard dargestellt. Das flinfte Byte enthélt eine zum Summenzghlerwert gehorende,
genormte Statusinformation. Weitere Informationen zum Gerétestatus — 5 124.

Eingangsdaten

Byte 1 ‘Bytez ‘Byte3 ‘Byte4 Byte 5

Summenzédhlerwert (IEEE 754-Gleitkommazahl) Status

Zuordnung der Messgrdlien zum Modul TOTAL

Das Modul TOTAL kann unterschiedliche Summenzé&hlerwerte an den PROFIBUS Master
(Klasse 1) tibertragen.

Die Zuordnung der Messgrofen zu den Summenzdhler Funktionsbldcken 1...3 erfolgt iiber die
Vor-Ort-Anzeige oder mit Hilfe eines Bedienprogramms (z.B. FieldCare) in der Funktion KANAL:

GRUNDFUNKTION (G) — PROFIBUS DP (GBA) — SUMMENZAHLER (613) —

Auswahl SUMMENZAHLER (6130): Auswahl eines Summenzahlers —
KANAL (6133): Auswahl einer Messgrofie

Magliche Einstellungen:

Summenzdhlerwert/Messgrofie Kennung fiir Funktion CHANNEL
MASSEFLUSS 277
VOLUMENFLUSS 273
NORMVOLUMENFLUSS 398

AUS 0

Folgende MessgroBen sind verflighar, wenn im Messgerdt die Zusatzsoftware "Konzentrations-Messung" installiert ist
(Bestelloption)

ZIELMESSSTOFF MASSEFLUSS 1164
ZIELMESSSTOFF VOLUMENFLUSS 1167
ZIELMESSSTOFF NORMVOLUMENFLUSS 1169
TRAGERMESSSTOFF MASSEFLUSS 1170
TRAGERMESSSTOFF VOLUMENFLUSS 1172
TRAGERMESSSTOFF NORMVOLUMENFLUSS 1174
@y, Hinweis!

Die MessgroRen fiir die Software-Option "Konzentrations-Messung" sind nur verfiighar, wenn im Messgert die entspre-
chende Zusatzsoftware installiert ist. Wird bei nicht installierter Zusatzsoftware trotzdem die Messgroe ausgewdahlt, wird
als Wert fiir die Messgrofe "0" an den PROFIBUS Master (Klasse 1) {ibertragen.

Werkeinstellung
Modul Summenzdhler | Summenzihlerwert/ Einheit Kennung fiir Funktion
Funktionsblock Messgrofle CHANNEL
TOTAL (Steckplatz 7) 1 MASSEFLUSS kg 277
TOTAL (Steckplatz 8) 2 MASSEFLUSS kg 277
TOTAL (Steckplatz 9) 3 MASSEFLUSS kg 277
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Beispiel:

Sie wollen den aufsummierten Volumenfluss als Summenzéihlerwert 1 iiber das Modul TOTAL
(Steckplatz 7) zyklisch an den PROFIBUS Master (Klasse 1) iibertragen:

GRUNDFUNKTION (G) — PROFIBUS DP (GBA) — SUMMENZAHLER (613) —
Auswahl SUMMENZAHLER (6130): Auswahl SUMMENZAHLER 1,
dann Auswahl KANAL (6133) = VOLUMENEFLUSS

Modul SETTOT_TOTAL

Die Modulkombination SETTOT_TOTAL (Steckplatz 7...9) besteht aus den Funktionen SETTOT
und TOTAL.

Mit dieser Modulkombination:

m kann der Summenzdhler {iber das Automatisierungssystem gesteuert werden (SETTOT)

m wird der Summenzédhlerwert inkl. Status {ibertragen (TOTAL)

Funktion SETTOT

In der Funktion SETTOT kann der Summenzihler iiber Steuervariablen gesteuert werden.
Folgende Steuervariablen werden unterstiitzt:

m 0 = Aufsummieren (Werkeinstellung)

m | = Riicksetzen Summenzdhler (der Summenzédhlerwert wird auf Wert O zur{ickgesetzt)
m 2 = Voreinstellung Summenzihler {ibernehmen

Hinweis!

Nachdem der Summenzdhlerwert auf den Wert O zurlick- bzw. auf den voreingestellten Wert
gesetzt wurde, lduft die Aufsummierung automatisch weiter. Es ist kein weiterer Wechsel der
Steuervariabel auf O fiir einen erneuten Start der Aufsummierung nétig. Das Stoppen der Auf-
summierung wird im Modul SETTOT_MODETOT_TOTAL {iber die Funktion MODETOT
gesteuert — 21 96.

Funktion TOTAL
Beschreibung der Funktion TOTAL, siehe Modul TOTAL — B 94.

Datenstruktur der Modulkombination SETTOT_TOTAL

Ausgangsdaten Eingangsdaten
SETTOT TOTAL
Byte 1 Byte 1 ’ Byte 2 ‘ Byte 3 ’ Byte 4 Byte 5
Steuerung Summenzéhlerwert (IEEE 754-Gleitkommazahl) Status

Modul SETTOT_MODETOT _TOTAL

Die Modulkombination SETTOT_MODETOT_TOTAL (Steckplatz 7...9) besteht aus den
Funktionen SETTOT, MODETOT und TOTAL.

Mit dieser Modulkombination:

m kann der Summenzdhler {iber das Automatisierungssystem gesteuert werden (SETTOT)

m kann der Summenzdhler {iber das Automatisierungssystem konfiguriert werden (MODETOT)
m wird der Summenzédhlerwert inkl. Status {ibertragen (TOTAL)

Funktion SETTOT
Beschreibung der Funktion SETTOT, siehe Modul SETTOT_TOTAL — B 95.
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Funktion MODETOT

In der Funktion MODETOT kann der Summenzéhler iiber Steuervariablen konfiguriert werden.
Folgende Einstellungen sind mdglich:

m 0 = Bilanzierung (Werkeinstellung), Verrechnung der positiven und negativen Durchflussanteile
m | = Verrechnung der positiven Durchflussanteile

m 2 = Verrechnung der negativen Durchflussanteile

m 3 = die Aufsummierung wird angehalten

Hinweis!

Damit die Verrechnung der positiven und negativen Durchflussanteile (Steuervariable 0) bzw. der
nur negativen Durchflussanteile (Steuervariable 2) korrekt ausgefiihrt wird, muss in der Funktion
MESSMODUS (6601) die Option BIDIREKTIONAL aktiv sein.

Funktion TOTAL
Beschreibung der Funktion TOTAL, siehe Modul TOTAL — B 94.

Datenstruktur der Modulkombination SETTOT_MODETOT_TOTAL

Ausgangsdaten Eingangsdaten
SETTOT MODETOT TOTAL
Byte 1 Byte 2 Byte 1 ‘ Byte 2 ’ Byte 3 ’ Byte 4 Byte 5
Steuerung Konfiguration Summenzéhlerwert (IEEE 754-Gleitkommazahl) Status

Beispiel fiir den Einsatz des Moduls SETTOT_MODETOT_TOTAL

Wird die Funktion SETTOT auf den Wert 1 (= Riicksetzen des Summenzihlers) gesetzt, so wird der
Wert fiir die aufsummierte Summe auf den Wert O zuriickgesetzt.

Soll die aufsummierte Summe des Summenzéhlers den Wert 0 konstant beibehalten, so muss erst
in der Funktion MODETOT der Wert 3 (= die Aufsummierung anhalten) und danach in der Funk-
tion SETTOT der Wert 1 (= Riicksetzen des Summenzéhlers) gewdhlt werden.

Modul DISPLAY_VALUE

Uber das Modul DISPLAY_VALUE (Steckplatz 10) kann {iber den PROFIBUS Master (Klasse 1)
zyklisch ein beliebiger Wert (IEEE 754-Gleitkommazahl) inkl. Status, direkt zur Vor-Ort-Anzeige
{ibertragen werden. Die Zuordnung des Anzeigewertes zur Haupt-, Zusatz- oder Infozeile kann
{iber die Vor-Ort-Anzeige selbst oder {iber ein Bedienprogramm (z.B. FieldCare) konfiguriert wer-
den.

Ausgangsdaten

Byte 1 ‘Bytez ‘Byte3 ‘Byte4 Byte 5
Anzeigewert (IEEE 754-Gleitkommazahl) Status

Status

Das Messgerdt interpretiert den Status geméss PROFIBUS Profil-Spezifikation Version 3.0.
Die Statuszustdnde OK (= gut), BAD (= schlecht) und UNCERTAIN (= unsicher) werden {iber
ein entsprechendes Symbol auf Vor-Ort Anzeige dargestellt — =5 41.

Modul CONTROL_BLOCK

Uber das Modul CONTROL_BLOCK (Steckplatz 11) ist das Messgert in der Lage, in der zyklischen
Dateniibertragung gerétespezifische Steuervariablen vom PROFIBUS Master (Klasse 1) zu ver-
arbeiten (z.B. das Einschalten der Messwertunterdriickung).
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Unterstiitzte Steuervariablen des Moduls CONTROL _BLOCK

Durch den Wechsel des Ausgangsbytes von 0 — x kénnen folgende gerdtespezifische Steuer-
variablen angesteuert werden:

Modul

Steuervariable

CONTROL_BLOCK

0 — 2: Messwertunterdriickung EIN

0 — 3: Messwertunterdriickung AUS

0 — 4: Nullpunktabgleich ausfiihren

0 — 8: Messmodus UNIDIREKTIONAL

0 — 9: Messmodus BIDIREKTIONAL

0 — 24: Ausfiihren der Funktion SET UNIT TO BUS

Steuervariablen, die nur ausgefiihrt werden, wenn das Messgerét {iber einen Relaisausgang verfiigt.

0 — 50: Relaisausgang 1 AUS
0 — 51: Relaisausgang 1 EIN
0 — 55: Relaisausgang 2 AUS
0 — 56: Relaisausgang 2 EIN

Steuervariablen, die nur ausgefiihrt werden, wenn im Messgerdt die Zusatzsoftware "Abfiillen"
(Batching) installiert ist (Bestelloption).

0 — 30: Auswahl Abfiillvorgabe 1

0 — 31: Auswahl Abfiillvorgabe 2

0 — 32: Auswahl Abfiillvorgabe 3

0 — 33: Auswahl Abfiillvorgabe 4

0 — 34: Auswahl Abfiillvorgabe 5

0 — 35: Auswahl Abfiillvorgabe 6

0 — 40: Stoppen der Abfiillung

0 — 41: Starten der Abfiillung

0 — 42: Unterbrechen (Pause) der Abfiillung

0 — 43: Fortsetzen der Abfiillung

0 — 44: Riicksetzen der Stérmeldung (betrifft folgende Abfiill-Stérmeldungen: # 471, 472, 473,
474)

0 — 46: Riicksetzen Fiillmengenzéhler und Gesamtfiillmenge auf den Wert O

Steuervariablen, die nur ausgefiihrt werden, wenn im Messgerit die Zusatzsoftware "Erweiterte
Diagnose" installiert ist (Bestelloption).

0 — 25: Warnmodus "Erweiterte Diagnose" AUS

0 — 26: Warnmodus "Erweiterte Diagnose" EIN

0 — 70: Ermittlung des Anwenderreferenzzustandes starten

0 — 74: Akquisitions-Modus AUS

0 — 75: Akquisitions-Modus PERIODISCH

0 — 76: Akquisitions-Modus MANUELL (SINGLE SHOT)

0 — 78: Manuelle Ermittlung der erweiterten Diagnoseparameter starten

@y,  Hinweis!

Die Steuerung (z.B. das Einschalten der Messwertunterdriickung) wird durch die zyklische Datentibertragung ausgefiihrt,
wenn das Ausgangsbyte von "0" auf das betreffende Bitmuster wechselt. Der Wechsel des Ausgangsbytes muss immer von
"0" ausgehen. Ein Wechsel zuriick auf "0" hat keine Auswirkungen.

Beispiel (Wechsel des Ausgangsbytes)

von - nach Auswirkung
0 - 2 Messwertunterdriickung wird eingeschaltet
2 - 0 keine Auswirkung
0 - 3 Messwertunterdriickung wird ausgeschaltet
3 - 2 keine Auswirkung

Ausgangsdaten

Byte 1

Steuerung
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Modul BATCHING_QUANTITY

Uber das Modul BATCHING_QUANTITY (Steckplatz 12) kann der PROFIBUS Master (Klasse 1)
zyklisch den Wert der abzufiillenden Menge (IEEE 754-Gleitkommazahl) inkl. Status zum Mess-
gerdt {ibertragen. Bei Erreichen der hier vorgegebenen Fiillmenge erfolgt der Schliesskontakt fiir

Ventil 1. Als Einheit wird die im Messgerdt ausgewdhlte Einheit verwendet.

Achtung!
Die Abfiillmenge ist ein nicht fliichtiger (non-volatile) Gerdteparameter. Ein stdndiges Beschreiben
dieses Gerdteparameters tiber PROFIBUS ist unbedingt zu vermeiden! — =) 89

Hinweis!

m Dieses Modul wird nur vom Messgerdt ausgewertet, wenn im Messgerdt die Zusatzsoftware
"Abfiillen" (Batching) installiert ist (Bestelloption).

= Weitere Erluterungen zum Parameter FULLMENGE (7203) finden Sie im Handbuch
"Beschreibung Geritefunktionen", das ein separater Bestandteil dieser Betriebsanleitung ist.

Ausgangsdaten

Byte 1 ‘Bytez ‘ByteS ‘Byte4 Byte 5

Fiillmenge (IEEE 754-Gleitkommazahl) Status

Hinweis!
Der Status wird vom Messgerit nicht ausgewertet.

Modul BATCHING_FIX_COMP_QUANTITY

Uber das Modul BATCHING_FIX_COMP_QUANTITY (Steckplatz 13) kann der PROFIBUS Master
(Klasse 1) zyklisch den Wert einer positiven oder negativen Korrekturmenge (IEEE 754-Gleitkom-
mazahl) inkl. Status zum Messgerdt iibertragen. Die Korrekturmenge gleicht eine anlagenbedingte,
konstante Fehlmenge aus. Diese kann z.B. durch das Nachlaufen einer Pumpe oder durch die
SchlieBzeit eines Ventils verursacht werden. Die Korrekturmenge wird vom Anlagenbediener
ermittelt. Bei einer Uberfiillung muss eine negative, bei einer Unterfiillung eine positive Korrektur-
menge vorgegeben werden. Der zuldssige Eingabebereich betrdgt + 10% der Fiillmenge. Als Einheit
wird die im Messgerdt ausgewdhlte Einheit verwendet.

Achtung!
Die Abfiillmenge ist eine nicht flichtige (non-volatile) Gerdtefunktion. Ein stdndiges Beschreiben
dieses Gerdteparameters tiber PROFIBUS ist unbedingt zu vermeiden! — =) 89

Hinweis!

m Dieses Modul wird nur vom Messgerdt ausgewertet, wenn im Messgerdt die Zusatzsoftware
"Abfiillen" (Batching) installiert ist (Bestelloption).

m Falls der Eingabebereich fiir die Korrekturmenge nicht ausreicht, muss gegebenenfalls die Fiill-
menge angepasst werden.

m Weitere Erlduterungen zum Parameter FIXE KORREKTURMENGE (7204) finden Sie im Hand-
buch "Beschreibung Gerdtefunktionen", das ein separater Bestandteil dieser Betriebsanleitung ist.

Ausgangsdaten

Byte 1 ‘Bytez ‘Byte3 ‘Byte4 Byte 5

Fixe Korrekturmenge (IEEE 754-Gleitkommazahl) | Status

Hinweis!
Der Status wird vom Messgerit nicht ausgewertet.
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Modul EMPTY_MODULE

Das Messgerét ist ein so genannter modularer PROFIBUS Slave. Im Gegensatz zu einem Kompakt-
slave ist der Aufbau eines modularen Slaves variabel, er besteht aus mehreren einzelnen Modulen.
In der GSD-Datei sind die einzelnen Module mit ihren jeweiligen Eigenschaften beschrieben.

Die Module sind den Steckpldtzen (Slots) fest zugeordnet, d.h. bei der Konfiguration der Module
ist die Reihenfolge bzw. die Anordnung der Module unbedingt einzuhalten. Liicken zwischen
konfigurierten Modulen miissen mit dem Leerplatz Modul EMPTY_MODULE belegt werden.
Néhere Beschreibung siehe — = 91.
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6.7.4 Projektierungsbeispiele mit Simatic S7 HW-Konfig

Beispiel 1:

B2 Hw Kanfig - [SIMATIC 400{1) {Kanfiguration) -- Grand Project 5_sans_932]
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] PROMAG 53 PA

PROMASS 80 PA

-

sakna
[ EMPTY_MODULE
[ &
[§ rotaL
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il | L"I (] DISPLAY VALUE
[{ contRoL_BLoCK
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Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten.
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Abb. 48:  Vollkonfiguration mittels der Promass 83 GSD-Datei

Bei der Konfiguration der Module im PROFIBUS Master (Klasse 1) muss die folgende Reihenfolge
unbedingt eingehalten werden:

Reihenfolge " =
Steckplatgz Modul B yte-Linge Byte-Lange Beschreibung
(Slot) Eingangsdaten | Ausgangsdaten
1 Al 5 Analog Input Funktionsblock 1
AusgangsgroBe — Massefluss (Werkeinstellung)
2 Al 5 Analog Input Funktionsblock 2
Ausgangsgrole — Volumenfluss (Werkeinstellung)
3 Al 5 - Analog Input Funktionsblock 3
Ausgangsgrole — Normvolumenfluss (Werkeinstellung)
4 Al 5 - Analog Input Funktionsblock 4
Ausgangsgrole — Dichte (Werkeinstellung)
5 Al 5 - Analog Input Funktionsblock 5
AusgangsgroBe — Normdichte (Werkeinstellung)
6 Al 5 Analog Input Funktionsblock 6
Ausgangsgrole — Temperatur (Werkeinstellung)
Summenzdhler Funktionsblock 1
SETTOT_MODETOT_TOTAL 5 2 TOTAL — AusgangsgroRe = aufsg.mmierter Massefluss (Werkeinst.)
7 SETTOT — Steuerung Summenzahler
MODETOT — Konfiguration Summenzahler
Summenzihler Funktionsblock 2
SETTOT _MODETOT TOTAL s 2 TOTAL — Ausgangsgrole = aufs%mmierter Massefluss (Werkeinst.)
8 SETTOT — Steuerung Summenzahler
MODETOT — Konfiguration Summenzghler
Summenzdhler Funktionsblock 3
9 SETTOT_MODETOT_TOTAL 5 2 TOTAL — AusgangsgroRe = aufsg'mmierter Massefluss (Werkeinst.)
SETTOT — Steuerung Summenzahler
MODETOT — Konfiguration Summenzahler
10 DISPLAY_VALUE - 5 Vorgabewert fiir Vor-Ort Anzeige
11 CONTROL_BLOCK 1 Steuerung Gerétefunktionen
12 BATCHING_QUANTITY - 5 Abfiillmenge
13 BATCHING_FIX_COMP_QUANTITY 5 Fixe Korrekturmenge
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Beispiel 2:

[ HW Kanfig - [SIMATIC 400{1) {Konfiguration) -- Grand Project 5_sans_932]

@Y station Bearbsiten Einfugen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hife
T
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BATCHING_QUANTITY
[l BATCHING_F% COMP_QU:

Sheckplatz DP Kennung Bestelrummes / Bezeichnung Eddiesse | Addesse | Kommentar Ji W FROMASS &3PA
1 56 512 516 | PROSONIC FLOW 90 PA
2 EMPTY_MODULE PROSONIC FLOW 93 DP
3 EMPTY_MODULE & gg PROSONICFLOW 93P
4 EMPTY_MODULE ® PROWIRL 72PA
5 EMPTY_MODULE ) @ PROWIRL 73PA
3 EMPTY_MODULE SIMATIC 300
7 65 |TOTAL 560564 SIMATIC 400
[ EMPTY_MODULE SIMATIC PC Based Conirol 300/400
3 EMPTY MODULE B SIMATIC PC Station L.
10 EMPTY_MODULE
1 804 CONTAOL BLOCK 0 <] T
i or ' X
13 [Batching Fux Comp. Quantity |
Oriicken Sie F1, um Hife zu erhalten. lind.

Abb. 49:

Verwendet wird die Promass 83 GSD-Datei.

20002664

In diesem Projektierungsbeispiel werden nicht bendtigte Module durch das Modul EMPTY_MODULE ersetzt.

Mit dieser Konfiguration wird der Analog Input Funktionsblock 1 (Steckplatz 1), der Summen-
zdhlerwert TOTAL (Steckplatz 7) und die zyklische Steuerung von Gerdtefunktionen
CONTROL_BLOCK (Steckplatz 11) aktiviert. Uber den Analog Input Funktionsblock 1 wird der
Massefluss (Werkeinstellung) zyklisch vom Messgerét ausgelesen. Der Summenzahler ist ,,ohne
Konfiguration" projektiert. D.h. er liefert in diesem Beispiel {iber das Modul TOTAL nur den Sum-

menzdhlerwert fiir den Massefluss (Werkeinstellung) und kann nicht vom PROFIBUS Master

(Klasse 1) gesteuert werden.

Reihenfolge Byte-Lange Byte-Linge .
Steckplatz (Slot) Modul Eingangsdaten | Ausgangsdaten Beschreibung
Analog Input Funktionsblock 1
1 Al 5 - Ausgangsgrole — Massefluss (Werkeinstellung)
2 EMPTY_MODULE - _ Leerplatz
3 EMPTY_MODULE - _ Leerplatz
4 EMPTY_MODULE - _ Leerplatz
5 EMPTY_MODULE - _ Leerplatz
6 EMPTY_MODULE - _ Leerplatz
7 TOTAL 5 B Summenzéhler Funktionsblock 1
TOTAL — AusgangsgroBe = aufsummierter Massefluss (Werkeinstellung)
8 EMPTY_MODULE . _ Leerplatz
9 EMPTY_MODULE - _ Leerplatz
10 EMPTY_MODULE - _ Leerplatz
11 CONTROL_BLOCK _ 1 Steuerung Gerdtefunktionen
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6.8 Zyklische Dateniibertragung PROFIBUS PA

Nachfolgend finden Sie die Beschreibung der zyklischen Dateniibertragung bei Verwendung der
Promass 83 GSD-Datei (komplette Geradtefunktionalitit).

6.8.1 Blockmodell

Das dargestellte Blockmodell zeigt, welche Ein- und Ausgangsdaten Promass 83 fiir den zyklischen
Datenaustausch {iber PROFIBUS PA zur Verfiigung stellt:

1
1 1
. Physical - 5 MessgréRe 1 i !
! B{ock - Vor Qrt MessgroRe 2 x_’ AusgangswertAl
: QEE! Anzeige MessgroRe 3 — [
MessgroRe ...— “a !
: ty 4y ;
| Signal- »  Transducer Analog Input 1 X
1 verarbeitun Block !
1 9 Analog Input 2 Ausgangswert Al +—P
1 1
: T > Analog Input 3 Ausgangswert Al : >
Bttt e ’ ] Ausgangswert Al !
: PROFIBUS > Analog Input 4 gang : »
- : PpRO|:|t|_ : Analog Input 5 ‘ Ausgangswert Al : >
arameter <
— 1
: Analog Input 6 Ausgangswert Al —» O
1 1
| Konfiguration SETTOT, MODETOT 1 7))
| Hersteller- Summen- | T )
: SPEZIfISChe Ly Jahler 1 Ausgangswert TOTAL : > o
1 Parameter W Konfiguration SETTOT, MODETOT ! L
1 Summen- ¥ v
! Zahler 2 Ausgangswert TOTAL Y @)
X
: Summen- | Konfiguration SETTOT, MODETOT o
1 zahler 3 |
1 1
1 1
1 1
MessgroRe 1 \d |
: MessgroRe 2 x_» Ausgangswert TOTAL |
| MessgroRe 3 — T
! Messgrofle ..— :
1
1 1
1 P Anzeigewert (DISPLAY_VALUE) 1
1 il T
1 » Steuerung (CONTROL_BLOCK) !
1 al
1

a0002613-de

Abb. 50:  Blockmodell Promass 83 PROFIBUS PA Profil 3.0

6.8.2  Module fiir die zyklische Dateniibertragung

Das Messgerét ist ein so genannter modularer PROFIBUS Slave. Im Gegensatz zu einem Kompakt-
slave ist der Aufbau eines modularen Slaves variabel, er besteht aus mehreren einzelnen Modulen.
In der GSD-Datei sind die einzelnen Module (Ein- und Ausgangsdaten) mit ihren jeweiligen Eigen-
schaften beschrieben. Die Module sind den Steckplédtzen (Slots) fest zugeordnet, d.h. bei der Kon-
figuration der Module ist die Reihenfolge bzw. die Anordnung der Module unbedingt einzuhalten
(siehe nachfolgende Tabelle). Liicken zwischen konfigurierten Modulen miissen mit dem Leerplatz
Modul EMPTY_MODULE belegt werden.

Um den Datendurchsatz des PROFIBUS Netzwerkes zu optimieren, wird empfohlen, nur Module
zu konfigurieren, die im PROFIBUS Mastersystem verarbeitet werden.
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Bei der Konfiguration der Module im PROFIBUS Mastersystem muss folgende Reihenfolge/Zuord-
nung unbedingt eingehalten werden:
Reihenfolge

Steckplatz Modul Beschreibung
(Slot)

1 Al Analog Input Funktionsblock 1
Ausgangsgrofe — Massefluss (Werkeinstellung)

2 Al Analog Input Funktionsblock 2
AusgangsgroBe — Volumenfluss (Werkeinstellung)

3 Al Analog Input Funktionsblock 3
Ausgangsgrofe — Normvolumenfluss (Werkeinstellung)

4 Al Analog Input Funktionsblock 4
Ausgangsgrofe — Dichte (Werkeinstellung)

5 Al Analog Input Funktionsblock 5
Ausgangsgrole — Normdichte (Werkeinstellung)

6 Al Analog Input Funktionsblock 6
Ausgangsgrole — Temperatur (Werkeinstellung)

7 Summenzdhler Funktionsblock 1

TOTAL — AusgangsgroBe = aufsummierter Massefluss
(Werkeinstellung)

SETTOT — Steuerung Summenzahler

MODETOT — Konfiguration Summenzahler

8 Summenzéhler Funktionsblock 2
TOTAL oder TOTAL — Ausgangsgrole = aufsummierter Massefluss
SETTOT_TOTAL oder (Werkeinstellung)
SETTOT_MODETOT_TOTAL SETTOT — Steuerung Summenzéghler
MODETOT — Konfiguration Summenzahler

9 Summenzdhler Funktionsblock 3

TOTAL — Ausgangsgroe = aufsummierter Massefluss
(Werkeinstellung)

SETTOT — Steuerung Summenzéghler

MODETOT — Konfiguration Summenzédhler

10 DISPLAY_VALUE Vorgabewert fiir Vor-Ort Anzeige

11 CONTROL_BLOCK Steuerung Gerétefunktionen

% Hinweis!

m Die Zuordnung der MessgroRen fiir die Analog Input Funktionsblocke 1...6 und die Summen-
zéhler Funktionsblocke 1...3 kann iiber die Funktion KANAL verdndert werden. Eine detaillierte
Beschreibung der einzelnen Module finden Sie im nachfolgenden Kapitel.

m Nach dem Laden einer neuen Projektierung zum Automatisierungssystem, muss das Gerét
zurlickgesetzt werden. Dies kann wie folgt durchgefiihrt werden:

— {iber die Vor-Ort Anzeige
— {iber ein Bedienprogramm (z.B. FieldCare)
— indem die Versorgungsspannung aus- und wieder eingeschaltet wird.
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6.8.3  Beschreibung der Module

Modul Al (Analog Input)

Uber das Modul Al (Steckplatz 1...6) wird die entsprechende MessgréBe inkl. Status zyklisch an

den PROFIBUS Master (Klasse 1) {ibertragen. In den ersten vier Bytes wird die Messgrofe in Form
einer Gleitkommazahl nach IEEE 754-Standard dargestelit. Das finfte Byte enthilt eine zum Mess-
wert gehdrende, genormte Statusinformation. Weitere Informationen zum Gerétestatus — 5 124.

Eingangsdaten

Byte 1 ‘Bytez ‘ByteS ‘Byte4 Byte 5
MessgroBe (IEEE 754-Gleitkommazahl) Status

Zuordnung der Messgrollen zum Modul Al

Das Modul Al kann unterschiedliche Messgrofen an den PROFIBUS Master (Klasse 1) {ibertragen.
Die Zuordnung der Messgrofen zu den Analog Input Funktionsbldcken 1...6 erfolgt {iber die Vor-
Ort-Anzeige oder mit Hilfe eines Bedienprogramms (z.B. FieldCare) in der Funktion KANAL:

GRUNDFUNKTION (G) — PROFIBUS PA (GCA) — FUNKTIONSBLOCKE (612) —

BLOCK AUSWAHL (6120): Auswahl eines Analog Input Funktionsblocks —
KANAL (6123): Auswahl einer Messgrofie

Magliche Einstellungen

Messgrofie Kennung fiir Funktion CHANNEL
MASSEFLUSS 277
VOLUMENFLUSS 273
NORMVOLUMENFLUSS 398
DICHTE 281
NORMDICHTE 402
TEMPERATUR 285

Folgende Messgréfen sind verfiighar, wenn im Messgerdt die Zusatzsoftware "Konzentrations-Messung" installiert ist
(Bestelloption)

ZIELMESSSTOFF MASSEFLUSS 1164
% ZIELMESSSTOFF MASSE-ANTEIL 1165
ZIELMESSSTOFF VOLUMENFLUSS 1167
% ZIELMESSSTOFF VOLUMEN-ANTEIL 1168
ZIELMESSSTOFF NORMVOLUMENFLUSS 1169
TRAGERMESSSTOFF MASSEFLUSS 1170
% TRAGERMESSSTOFF MASSE-ANTEIL 1171
TRAGERMESSSTOFF VOLUMENFLUSS 1172
% TRAGERMESSSTOFF VOLUMEN-ANTEIL 1173
TRAGERMESSSTOFF NORMVOLUMENFLUSS 1174
% BLACK-LIQUOR 1166
Endress+Hauser



Proline Promass 83 PROFIBUS DP/PA Inbetriebnahme

Endress+Hauser

Messgrofle Kennung fiir Funktion CHANNEL

°BAUME

°API

°PLATO
1175

°BALLING

°BRIX

FLEXIBLE

Folgende Messgrofen sind verfiighar, wenn im Messgerat die Zusatzsoftware "Viskositdt" installiert ist (Bestelloption)

DYN. VISCOSITY 1177
KIN. VISCOSITY 1178
T. COMP. DYN. VISCOSITY 1179
T. COMP. KIN. VISCOSITY 1180

Folgende Messgrofen sind verfiighar, wenn im Messgerdt die Zusatzsoftware "Erweiterte Diagnose" installiert ist (Bestell-
option).

ABWEICHUNG MASSEFLUSS 1603
ABWEICHUNG DICHTE 1620
ABWEICHUNG NORMDICHTE 1637
ABWEICHUNG TEMPERATUR 1654
ABWEICHUNG ROHRDAMPFUNG 1671
ABWEICHUNG ELEKTR.-DYN. SENSOREN 1688
ABWEICHUNG SCHWANKUNG ARBEITSFREQUENZ 2055
ABWEICHUNG SCHWANKUNG ROHRDAMPFUNG 2072
@y, Hinweis!

Die MessgroRen fiir die Software-Optionen (Konzentrationsmessung, Viskositét, Batching, Erw. Diagnose) sind nur ver-
flighar, wenn im Messgerét die entsprechende Zusatzsoftware installiert ist. Wird bei nicht installierter Zusatzsoftware

trotzdem die Messgrofe ausgewdhlt, wird als Wert fiir die Messgrofe "0" an den PROFIBUS Master (Klasse 1) iibertragen.

Werkeinstellung:
Modul Analog Input Messgrofle Einheit Kennung fiir Funktion
Funktionsblock CHANNEL
AT (Steckplatz 1) 1 MASSEFLUSS kg/s 277
AT (Steckplatz 2) 2 VOLUMENFLUSS m/h 273
AT (Steckplatz 3) 3 NORMVOLUMENFLUSS Nm/h 398
AT (Steckplatz 4) 4 DICHTE kg/1 281
AT (Steckplatz 5) 5 NORMDICHTE kg/Nl 402
Al (Steckplatz 6) 6 TEMPERATUR K 285

Beispiel:

Sie wollen zyklisch iiber den Analog Input Funktionsblock 1 (Modul Al, Steckplatz 1) den Masse-
fluss und {iber den Analog Input Funktionsblock 2 (Modul Al, Steckplatz 2) die Temperatur an den
PROFIBUS Master (Klasse 1) iibertragen:

1. GRUNDFUNKTION (G) — PROFIBUS PA (GCA) — FUNKTIONSBLOCKE (612) —
BLOCK AUSWAHL (6120): Auswahl ANALOG EINGANG 1, dann Auswahl KANAL (6123)
= MASSEFLUSS

2. GRUNDFUNKTION (G) — PROFIBUS PA (GCA) — FUNKTIONSBLOCKE (612) —
BLOCK AUSWAHL (6120): Auswahl ANALOG EINGANG 2, dann Auswahl KANAL (6123)
= TEMPERATUR
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Modul TOTAL

Das Messgerdt verfiigt iiber drei Summenzéhler Funktionsbldcke. Die Summenzé&hlerwerte kénnen
iber das Modul TOTAL (Steckplatz 7...9) an den PROFIBUS Master (Klasse 1) zyklisch {ibertragen
werden. In den ersten vier Bytes wird der Summenzdhlerwert in Form einer Gleitkommazahl nach
IEEE 754-Standard dargestellt. Das flinfte Byte enthélt eine zum Summenzghlerwert gehorende,
genormte Statusinformation. Weitere Informationen zum Gerétestatus — 5 124.

Eingangsdaten

Byte 1 ‘Bytez ‘Byte3 ‘Byte4 Byte 5

Summenzédhlerwert (IEEE 754-Gleitkommazahl) Status

Zuordnung der Messgrdlien zum Modul TOTAL

Das Modul TOTAL kann unterschiedliche Summenzé&hlerwerte an den PROFIBUS Master
(Klasse 1) tibertragen.

Die Zuordnung der Messgrofen zu den Summenzdhler Funktionsbldcken 1...3 erfolgt iiber die
Vor-Ort-Anzeige oder mit Hilfe eines Bedienprogramms (z.B. FieldCare) in der Funktion KANAL:

GRUNDFUNKTION (G) — PROFIBUS PA (GCA) — SUMMENZAHLER (613) —

Auswahl SUMMENZAHLER (6130): Auswahl eines Summenzahlers —
KANAL (6133): Auswahl einer Messgrofie

Magliche Einstellungen:

Summenzdhlerwert/Messgrofie Kennung fiir Funktion CHANNEL
MASSEFLUSS 277
VOLUMENFLUSS 273
NORMVOLUMENFLUSS 398

AUS 0

Folgende MessgroBen sind verflighar, wenn im Messgerdt die Zusatzsoftware "Konzentrations-Messung" installiert ist
(Bestelloption)

ZIELMESSSTOFF MASSEFLUSS 1164
ZIELMESSSTOFF VOLUMENFLUSS 1167
ZIELMESSSTOFF NORMVOLUMENFLUSS 1169
TRAGERMESSSTOFF MASSEFLUSS 1170
TRAGERMESSSTOFF VOLUMENFLUSS 1172
TRAGERMESSSTOFF NORMVOLUMENFLUSS 1174
@y, Hinweis!

Die MessgroRen fiir die Software-Option "Konzentrations-Messung" sind nur verfiighar, wenn im Messgert die entspre-
chende Zusatzsoftware installiert ist. Wird bei nicht installierter Zusatzsoftware trotzdem die Messgroe ausgewdahlt, wird
als Wert fiir die Messgrofe "0" an den PROFIBUS Master (Klasse 1) {ibertragen.

Werkeinstellung
Modul Summenzdhler | Summenzihlerwert/ Einheit Kennung fiir Funktion
Funktionsblock Messgrofle CHANNEL
TOTAL (Steckplatz 7) 1 MASSEFLUSS kg 277
TOTAL (Steckplatz 8) 2 MASSEFLUSS kg 277
TOTAL (Steckplatz 9) 3 MASSEFLUSS kg 277
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Beispiel:

Sie wollen den aufsummierten Volumenfluss als Summenzéihlerwert 1 iiber das Modul TOTAL
(Steckplatz 7) zyklisch an den PROFIBUS Master (Klasse 1) iibertragen:

GRUNDFUNKTION (G) — PROFIBUS PA (GCA) — SUMMENZAHLER (613) —
Auswahl SUMMENZAHLER (6130): Auswahl SUMMENZAHLER 1,
dann Auswahl KANAL (6133) = VOLUMENEFLUSS

Modul SETTOT_TOTAL

Die Modulkombination SETTOT_TOTAL (Steckplatz 7...9) besteht aus den Funktionen SETTOT
und TOTAL.

Mit dieser Modulkombination:

m kann der Summenzdhler {iber das Automatisierungssystem gesteuert werden (SETTOT)

m wird der Summenzédhlerwert inkl. Status {ibertragen (TOTAL)

Funktion SETTOT

In der Funktion SETTOT kann der Summenzihler iiber Steuervariablen gesteuert werden.
Folgende Steuervariablen werden unterstiitzt:

m 0 = Aufsummieren (Werkeinstellung)

m | = Riicksetzen Summenzdhler (der Summenzédhlerwert wird auf Wert O zur{ickgesetzt)
m 2 = Voreinstellung Summenzihler {ibernehmen

Hinweis!

Nachdem der Summenzdhlerwert auf den Wert O zurlick- bzw. auf den voreingestellten Wert
gesetzt wurde, lduft die Aufsummierung automatisch weiter. Es ist kein weiterer Wechsel der
Steuervariabel auf O fiir einen erneuten Start der Aufsummierung nétig. Das Stoppen der Auf-
summierung wird im Modul SETTOT_MODETOT_TOTAL {iber die Funktion MODETOT
gesteuert — 21 96.

Funktion TOTAL
Beschreibung der Funktion TOTAL, siehe Modul TOTAL — B 94.

Datenstruktur der Modulkombination SETTOT_TOTAL

Ausgangsdaten Eingangsdaten
SETTOT TOTAL
Byte 1 Byte 1 ’ Byte 2 ‘ Byte 3 ’ Byte 4 Byte 5
Steuerung Summenzéhlerwert (IEEE 754-Gleitkommazahl) Status

Modul SETTOT_MODETOT _TOTAL

Die Modulkombination SETTOT_MODETOT_TOTAL (Steckplatz 7...9) besteht aus den
Funktionen SETTOT, MODETOT und TOTAL.

Mit dieser Modulkombination:

m kann der Summenzdhler {iber das Automatisierungssystem gesteuert werden (SETTOT)

m kann der Summenzdhler {iber das Automatisierungssystem konfiguriert werden (MODETOT)
m wird der Summenzédhlerwert inkl. Status {ibertragen (TOTAL)

Funktion SETTOT
Beschreibung der Funktion SETTOT, siehe Modul SETTOT_TOTAL — B 95.

107



Inbetriebnahme

Proline Promass 83 PROFIBUS DP/PA

108

Funktion MODETOT

In der Funktion MODETOT kann der Summenzéhler iiber Steuervariablen konfiguriert werden.
Folgende Einstellungen sind mdglich:

m 0 = Bilanzierung (Werkeinstellung), Verrechnung der positiven und negativen Durchflussanteile
m | = Verrechnung der positiven Durchflussanteile

m 2 = Verrechnung der negativen Durchflussanteile

m 3 = die Aufsummierung wird angehalten

Hinweis!

Damit die Verrechnung der positiven und negativen Durchflussanteile (Steuervariable 0) bzw. der
nur negativen Durchflussanteile (Steuervariable 2) korrekt ausgefiihrt wird, muss in der Funktion
MESSMODUS (6601) die Option BIDIREKTIONAL aktiv sein.

Funktion TOTAL
Beschreibung der Funktion TOTAL, siehe Modul TOTAL — B 94.

Datenstruktur der Modulkombination SETTOT_MODETOT_TOTAL

Ausgangsdaten Eingangsdaten
SETTOT MODETOT TOTAL
Byte 1 Byte 2 Byte 1 ‘ Byte 2 ’ Byte 3 ’ Byte 4 Byte 5
Steuerung Konfiguration Summenzéhlerwert (IEEE 754-Gleitkommazahl) Status

Beispiel fiir den Einsatz des Moduls SETTOT_MODETOT_TOTAL

Wird die Funktion SETTOT auf den Wert 1 (= Riicksetzen des Summenzihlers) gesetzt, so wird der
Wert fiir die aufsummierte Summe auf den Wert O zuriickgesetzt.

Soll die aufsummierte Summe des Summenzéhlers den Wert 0 konstant beibehalten, so muss erst
in der Funktion MODETOT der Wert 3 (= die Aufsummierung anhalten) und danach in der Funk-
tion SETTOT der Wert 1 (= Riicksetzen des Summenzéhlers) gewdhlt werden.

Modul DISPLAY_VALUE

Uber das Modul DISPLAY_VALUE (Steckplatz 10) kann {iber den PROFIBUS Master (Klasse 1)
zyklisch ein beliebiger Wert (IEEE 754-Gleitkommazahl) inkl. Status, direkt zur Vor-Ort-Anzeige
{ibertragen werden. Die Zuordnung des Anzeigewertes zur Haupt-, Zusatz- oder Infozeile kann
{iber die Vor-Ort-Anzeige selbst oder {iber ein Bedienprogramm (z.B. FieldCare) konfiguriert wer-
den.

Ausgangsdaten

Byte 1 ‘Bytez ‘Byte3 ‘Byte4 Byte 5
Anzeigewert (IEEE 754-Gleitkommazahl) Status

Status

Das Messgerdt interpretiert den Status geméss PROFIBUS Profil-Spezifikation Version 3.0.
Die Statuszustdnde OK (= gut), BAD (= schlecht) und UNCERTAIN (= unsicher) werden {iber
ein entsprechendes Symbol auf Vor-Ort Anzeige dargestellt — =5 41.

Endress+Hauser



Proline Promass 83 PROFIBUS DP/PA Inbetriebnahme

Endress+Hauser

Modul CONTROL_BLOCK

Uber das Modul CONTROL_BLOCK (Steckplatz 11) ist das Messgerit in der Lage, in der zyklischen
Datentiibertragung gerdtespezifische Steuervariablen vom PROFIBUS Master (Klasse 1) zu ver-
arbeiten (z.B. das Einschalten der Messwertunterdriickung).

Unterstiitzte Steuervariablen des Moduls CONTROL_BLOCK

Durch den Wechsel des Ausgangsbytes von 0 — x kénnen folgende gerdtespezifische Steuer-
variablen angesteuert werden:

Modul Steuervariable

0 — 2: Messwertunterdriickung EIN

0 — 3: Messwertunterdriickung AUS

0 — 4: Nullpunktabgleich ausfiihren

0 — 8: Messmodus UNIDIREKTIONAL

0 — 9: Messmodus BIDIREKTIONAL

0 — 24: Ausfiihren der Funktion SET UNIT TO BUS

CONTROL_BLOCK | Steuervariablen, die nur ausgefiihrt werden, wenn im Messgerdt die Zusatzsoftware "Erweiterte
Diagnose" installiert ist (Bestelloption).

0 — 25: Warnmodus "Erweiterte Diagnose" AUS

0 — 26: Warnmodus "Erweiterte Diagnose" EIN

0 — 70: Ermittlung des Anwenderreferenzzustandes starten

0 — 74: Akquisitions-Modus AUS

0 — 75: Akquisitions-Modus PERIODISCH

0 — 76: Akquisitions-Modus MANUELL (SINGLE SHOT)

0 — 78: Manuelle Ermittlung der erweiterten Diagnoseparameter starten

@y, Hinweis!

Die Steuerung (z.B. das Einschalten der Messwertunterdriickung) wird durch die zyklische Datentibertragung ausgefiihrt,
wenn das Ausgangsbyte von "0" auf das betreffende Bitmuster wechselt. Der Wechsel des Ausgangsbytes muss immer von
"0" ausgehen. Ein Wechsel zuriick auf "0" hat keine Auswirkungen.

Beispiel (Wechsel des Ausgangsbytes)

von - nach Auswirkung
0 - 2 Messwertunterdriickung wird eingeschaltet
2 - 0 keine Auswirkung
0 - 3 Messwertunterdriickung wird ausgeschaltet
3 - 2 keine Auswirkung

Ausgangsdaten

Byte 1

Steuerung

Modul EMPTY_MODULE

Das Messgerét ist ein so genannter modularer PROFIBUS Slave. Im Gegensatz zu einem Kompakt-
slave ist der Aufbau eines modularen Slaves variabel, er besteht aus mehreren einzelnen Modulen.
In der GSD-Datei sind die einzelnen Module mit ihren jeweiligen Eigenschaften beschrieben.

Die Module sind den Steckpldtzen (Slots) fest zugeordnet, d.h. bei der Konfiguration der Module
ist die Reihenfolge bzw. die Anordnung der Module unbedingt einzuhalten. Liicken zwischen
konfigurierten Modulen miissen mit dem Leerplatz Modul EMPTY_MODULE belegt werden.
Nihere Beschreibung siehe — 21 91.
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6.8.4  Projektierungsbeispiele mit Simatic S7 HW-Konfig
Beispiel 1:
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Abb. 51:  Vollkonfiguration mittels der Promass 83 GSD-Datei
Bei der Konfiguration der Module im PROFIBUS Master (Klasse 1) muss die folgende Reihenfolge
unbedingt eingehalten werden:
Reihenfolge Byte-Ldnge | Byte-Lange
Steckplatz Modul Eingangs- Ausgangs- | Beschreibung
(Slot) daten daten
| Al s _ Analog Input Funktionsblock 1
Ausgangsgrole — Massefluss (Werkeinstellung)
2 Al s _ Analog Input Funktionsblock 2
AusgangsgroBe — Volumenfluss (Werkeinstellung)
3 Al 5 _ Analog Input Funktionsblock 3
AusgangsgroBe — Normvolumenfluss (Werkeinstellung)
4 Al 5 3 Analog Input Funktionsblock 4
Ausgangsgrofe — Dichte (Werkeinstellung)
5 Al 5 3 Analog Input Funktionsblock 5
Ausgangsgrofie — Normdichte (Werkeinstellung)
6 Al s 3 Analog Input Funktionsblock 6
Ausgangsgrofe — Temperatur (Werkeinstellung)
Summenzéhler Funktionsblock 1
SETTOT_MODETOT_TOTAL 5 2 TOTAL — Ausgangsgrole = aufSL}mmlerter Massefluss (Werkeinst.)
7 SETTOT — Steuerung Summenzghler
MODETOT — Konfiguration Summenzghler
Summenzéhler Funktionsblock 2
SETTOT MODETOT TOTAL 5 2 TOTAL — AusgangsgroRe = aufs%mmlerter Massefluss (Werkeinst.)
8 SETTOT — Steuerung Summenzghler
MODETOT — Konfiguration Summenzahler
Summenzdhler Funktionsblock 3
9 SETTOT_MODETOT_TOTAL 5 2 TOTAL — Ausgangsgrole = aufstfmmlerter Massefluss (Werkeinst.)
SETTOT — Steuerung Summenzghler
MODETOT — Konfiguration Summenzahler
10 DISPLAY_VALUE - 5 Vorgabewert fiir Vor-Ort Anzeige
11 CONTROL_BLOCK - 1 Steuerung Gerétefunktionen
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Beispiel 2:
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Abb. 52:
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20002682

In diesem Projektierungsbeispiel werden nicht bendtigte Module durch das Modul EMPTY_MODULE ersetzt.

Verwendet wird die Promass 83 GSD-Datei.

Mit dieser Konfiguration wird der Analog Input Funktionsblock 1 (Steckplatz 1), der Summen-
zdhlerwert TOTAL (Steckplatz 7) und die zyklische Steuerung von Gerdtefunktionen
CONTROL_BLOCK (Steckplatz 11) aktiviert. Uber den Analog Input Funktionsblock 1 wird der
Massefluss (Werkeinstellung) zyklisch vom Messgerét ausgelesen. Der Summenzahler ist ,,ohne
Konfiguration" projektiert. D.h. er liefert in diesem Beispiel {iber das Modul TOTAL nur den Sum-
menzdhlerwert fiir den Massefluss (Werkeinstellung) und kann nicht vom PROFIBUS Master
(Klasse 1) gesteuert werden.

Stecipiatz (30| MO Eingangadsien | Ausgangsdaen | PSTeIbunS

1 Al 5 B Analog Input Funktionsblock 1
Ausgangsgrole — Massefluss (Werkeinstellung)

2 EMPTY_MODULE - - Leerplatz

3 EMPTY_MODULE - - Leerplatz

4 EMPTY_MODULE - - Leerplatz

5 EMPTY_MODULE - - Leerplatz

6 EMPTY_MODULE - - Leerplatz

7 TOTAL 5 B Summenzihler Funktionsblock 1
TOTAL — AusgangsgroBe = aufsummierter Massefluss (Werkeinstellung)

8 EMPTY_MODULE - - Leerplatz

9 EMPTY_MODULE - - Leerplatz

10 EMPTY_MODULE - - Leerplatz

11

CONTROL_BLOCK

Steuerung Gerétefunktionen

Endress+Hauser
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6.9 Azyklische Dateniibertragung PROFIBUS DP/PA

Die azyklische Dateniibertragung wird fiir die Ubertragung von Parametern wihrend der Inbetrieb-
nahme, der Wartung oder zur Anzeige weiterer Messgrofien, die nicht im zyklischen Nutzdaten-
verkehr enthalten sind, verwendet. Es kobnnen somit Parameter zur Erkennung, zur Steuerung oder
zum Abgleich in den verschiedenen Blocken (Physical Block, Transducer Block , Funktionsblock)
verdndert werden, wahrend sich das Gerét in der zyklischen Dateniibertragung mit einer SPS
befindet.

Das Messgerdt unterstiitzt die zwei grundsdtzlichen Arten der azyklischen Dateniibertragung;:
m MS2AC Kommunikation mit 2 verfiigharen SAP’s
m MS1AC Kommunikation

6.9.1 Master Klasse 2 azyklisch (MS2AC)

Beim MS2AC handelt es sich um die azyklische Dateniibertragung zwischen einem Feldgerat und
einem Master der Klasse 2 (z.B. FieldCare, Siemens PDM, usw. — [ 47). Hierbei 6ffnet der Master
einen Kommunikationskanal {iber einen sogenannten SAP (Service Access Point) um auf das Gerdt
zuzugreifen.

Einem Master Klasse 2 miissen alle Parameter, die iiber PROFIBUS mit einem Gerit ausgetauscht
werden sollen bekannt gemacht werden. Diese Zuordnung erfolgt entweder in einer sogenannten
Gerdtebeschreibung (DD = Device Discription), einem DTM (Device Type Manager) oder innerhalb
einer Softwarekomponente im Master {iber Slot- und Index-Adressierung zu jedem einzelnen Para-
meter.

Bei der MS2AC Kommunikation ist folgendes zu beachten:

m Wie bereits beschrieben greift ein Master der Klasse 2 {iber spezielle SAP’s auf ein Gerit zu.
Es kdnnen daher nur so viele Master der Klasse 2 gleichzeitig mit einem Gerdt kommunizieren
wie auch SAP's fiir diese Daten{ibertragung bereit gestellt worden sind.

m Der Einsatz eines Master der Klasse 2 erhoht die Zykluszeit des Bussystems. Dies ist bei der
Programmierung des verwendeten Leitsystems bzw. der Steuerung zu beriicksichtigen.

6.9.2  Master Klasse 1 azyklisch (MS1AC)

Beim MS1AC o&ffnet ein zyklischer Master, der bereits die zyklischen Daten vom Gerét liest bzw.

auf das Gerdt schreibt, den Kommunikationskanal {iber den SAP 0x33 (spezieller Service Access

Point fiir MS1AC) und kann dann wie ein Master Klasse 2 {iber den Slot und den Index einen Para-

meter azyklisch lesen bzw. schreiben (wenn unterstiitzt).

Bei der MS1AC Kommunikation ist folgendes zu beachten:

m Aktuell gibt es wenige PROFIBUS Master auf dem Markt die diese Dateniibertragung
unterstiitzen.

m Nicht alle PROFIBUS Gerdte unterstiitzen MS1AC.

® [m Anwenderprogramm muss darauf geachtet werden, dass ein dauerhaftes Schreiben von Para-
metern (z.B. mit jedem Zyklus des Programms) die Lebensdauer eines Gerétes drastisch verkdir-
zen kann. Azyklisch geschrieben Parameter werden spannungsresistent in Speicherbausteine
(EEPROM, Flash, etc.) geschrieben. Diese Speicherbausteine sind nur fiir eine begrenzte Anzahl
von Schreibvorgdngen ausgelegt. Diese Anzahl von Schreibvorgdnge wird im Normalbetrieb ohne
MS1AC (wdhrend der Parametrierung) nicht anndhernd erreicht. Aufgrund einer fehlerhaften
Programmierung kann diese maximale Anzahl schnell erreicht werden und damit die Lebenszeit
eines Gerdtes drastisch verkiirzt werden.

@, Hinweis!
Der Speicherbaustein des Messgerétes ist fiir eine Million Schreibvorgénge ausgelegt.
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6.10 Abgleich

6.10.1 Nullpunktabgleich

Alle Messgerdte werden nach dem neusten Stand der Technik kalibriert. Der dabei ermittelte Null-
punkt ist auf dem Typenschild aufgedruckt.

Die Kalibrierung erfolgt unter Referenzbedingungen — E 153

Ein Nullpunktabgleich ist deshalb grundsitzlich nicht erfordetlich!

Ein Nullpunktabgleich ist erfahrungsgemdl nur in speziellen Fillen empfehlenswert:

m Bei hochsten Anspriichen an die Messgenauigkeit und sehr geringen Durchflussmengen

m Bei extremen Prozess- oder Betriebsbedingungen, z.B. bei sehr hohen Prozesstemperaturen oder
sehr hoher Viskositdt des Messstoffes.

Voraussetzungen fiir den Nullpunktabgleich

Beachten Sie folgende Punkte, bevor Sie den Abgleich durchfiihren:
m Der Abgleich kann nur bei Messstoffen ohne Gas- oder Feststoffanteile durchgefiihrt werden
m Der Nullpunktabgleich findet bei vollstandig gefiillten Messrohren und Nulldurchfluss statt
(v = 0 m/s). Dazu kénnen z.B. Absperrventile vor bzw. hinter dem Messaufnehmer vorgesehen
werden oder bereits vorhandene Ventile und Schieber benutzt werden.
— Normaler Messbetrieb — Ventile 1 und 2 offen
— Nullpunktabgleich mit Pumpendruck — Ventil 1 offen / Ventil 2 geschlossen
— Nullpunktabgleich oAne Pumpendruck — Ventil 1 geschlossen / Ventil 2 offen

20003601

Abb. 53:  Nullpunktabgleich und Absperrventile

@ Achtung!
m Bei sehr schwierigen Messstoffen (z.B. feststoffbeladen oder ausgasend) ist es moglich, dass trotz

mehrmaligem Nullpunktabgleich kein stabiler Nullpunkt erreicht werden kann. Setzen Sie sich
bitte in solchen Féllen mit Threr E+H-Servicestelle in Verbindung.

m Den aktuell giiltigen Nullpunktwert kdnnen Sie {iber die Funktion "NULLPUNKT" abfragen
(siehe Handbuch "Beschreibung Geratefunktionen").
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Durchfiihrung des Nullpunktabgleichs

1. Lassen Sie die Anlage so lange laufen, bis normale Betriebsbedingungen herrschen.

Stoppen Sie den Durchfluss (v = 0 m/s).

Kontrollieren Sie die Absperrventile auf Leckagen.

2
3
4. Kontrollieren Sie den erforderlichen Betriebsdruck.
5

Fiihren Sie nun den Abgleich wie folgt durch:

Taste | Vorgehen Anzeigetext
5 HOME-Position — Einstieg in die Bedienmatrix > GRUPPENWAHL<
MESSWERTE
3 Auswéhlen der Block GRUNDFUNKTION > GRUPPENWAHL<
GRUNDFUNKTION
0 Auswéhlen der Gruppe PROZESSPARAMETER > GRUPPENWAHL<
N PROZESSPARAMETER
Y Auswéhlen der Funktionsgruppe ABGLEICH > GRUPPENWAHL<
N ABGLEICH
o) Auswéhlen der gewiinschten Funktion NULLPUNKT ABGL. NULLPUNKT ABGL.
ABBRECHEN
5 Nach Betétigen von % erscheint auf der Anzeige automatisch die Aufforderung | CODE-EINGABE
B zur Code-Eingabe, falls die Bedienmatrix noch gesperrt ist. ol
5 Codezahl eingeben CODE-EINGABE
? (83 = Werkeinstellung) 83
Code-Eingabe bestdtigen. PROGRAMMIERUNG
FREIGEGEBEN
)
Danach erscheint die Funktion NULLPUNKT ABGL. erneut auf der Anzeige. NULLPUNKT ABGL.
ABBRECHEN
% "START" wihlen NULLPUNKT ABGL.
. START
g Eingabe mit E-Taste bestdtigen. SICHER ?
Auf der Anzeige erscheint eine Sicherheitsabfrage. NEIN
9 "JA" wihlen SICHER ?
] JA
Eingabe mit E-Taste bestétigen. Der Nullpunktabgleich wird nun gestartet. NULLPUNKT ABGL.
Wihrend des Nullpunktabgleichs erscheint die nebenstehende Anzeige wih- | LAUFT
rend 30...60 Sekunden.
Falls die Messstoffgeschwindigkeit den Betrag von 0,1 m/s {iberschreitet,
&) erscheint eine Fehlermeldung auf der Anzeige: NULLPUNKTABGL. NICHT
MOGLICH
Wenn der Nullpunktabgleich beendet ist, erscheint auf der Anzeige wieder die | NULLPUNKT ABGL.
Funktion NULLPUNKT ABGL. ABBRECHEN
o Durch Betdtigen der Enter-Taste wird der neue Nullpunktwert angezeigt. NULLPUNKT

¥
=

Gleichzeitiges Betdtigen von ©% — HOME-Position
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6.10.2 Dichteabgleich

Ein Dichteabgleich ist immer dann empfehlenswert, wenn fiir die Berechnung dichteabhdngiger
Werte eine optimale Messgenauigkeit erreicht werden soll. Je nach Applikationsbedingungen ist ein
1-Punkt- oder ein 2-Punkt-Dichteabgleich erforderlich:

[-Punkt-Dichteabgleich (mit einem Messstoff):

Diese Art des Dichteabgleichs ist unter folgenden Voraussetzungen erforderlich:

m Der Messaufnehmer misst nicht genau den Dichtewert, welchen der Anwender aufgrund von
Laboruntersuchungen erwartet.

m Die Messstoffeigenschaften liegen aulerhalb der werkseitig verwendeten Messpunkte bzw. Refe-
renzbedingungen, mit denen das Messgerét kalibriert wurde.

m Die Anlage dient ausschlieBlich der Messung eines Mediums, dessen Dichte unter konstanten
Bedingungen sehr genau erfasst werden soll.
Beispiel: Brix-Dichtemessung bei Apfelsaft

2-Punkt-Dichteabgleich (mit zwei Messstoffen):

Dieser Abgleich ist immer dann durchzufiihren, wenn die Messrohre mechanisch verdndert wer-
den, z.B. durch Ablagerungen, Abrasion und Korrosion. In solchen Féllen ist die davon beeinflusste
Resonanzfrequenz der Messrohre mit den werkseitig ermittelten Kalibrierdaten nicht mehr kompa-
tibel. Der 2-Punkte-Dichteabgleich beriicksichtigt diese mechanisch bedingten Verdnderungen und
berechnet neue, darauf abgestimmte Kalibrierdaten.

Durchfiihren des 1- oder 2-Punkt-Dichteabgleichs

@ Achtung!
m Ein Dichteabgleich vor Ort setzt grundsdtzlich voraus, dass der Anwender seine Messstoffdichte

sehr genau kennt, beispielsweise durch exakte Laboruntersuchungen.

m Der hier vorgegebene Soll-Dichtewert darf vom aktuell gemessenen Messstoffdichtewert um
max. +10% abweichen.

m Fehler bei der Eingabe des Soll-Dichtewertes wirken sich auf alle berechneten Dichte- und
Volumenfunktionen aus.

m Ein 2-Punkt-Dichteabgleich ist nur moglich, falls sich die beiden Soll-Dichtewerte um mindestens
0,2 kg/1 unterscheiden, ansonsten erscheint auf der Anzeige die Fehlermeldung #731 (Abgleich
ist nicht mdglich).

m Der Dichteabgleich verdndert die werkseitig oder vom Servicetechniker eingestellten Dichtekali-
brierwerte.

m Die in der nachfolgenden Handlungsanweisung aufgefiihrten Funktionen sind ausfiihrlich im
Handbuch "Beschreibung Gerdtefunktionen" erldutert.

1. Fillen Sie den Messaufnehmer mit Messstoff. Achten Sie darauf, dass die Messrohre vollstan-
dig gefiillt sind und der Messstoff frei von Gaseinschliissen ist.

2. Warten Sie solange, bis die Temperatur zwischen eingefiilltem Messstoff und Messrohr ausge-
glichen ist. Die abzuwartende Zeitspanne ist abhdngig vom Messstoff und vom aktuellen Tem-
peraturniveau.

3. Wihlen Sie nun mit Hilfe der Vor-Ort-Anzeige die Funktion MODE DICHTEABGLEICH in
der Funktionsmatrix an und fiihren Sie den Abgleich wie folgt durch:

Funktion |Funktionsname Auszuwihlende Einstellung ( ] oder 5] )

Nr. (zur nichsten Funktion mit (] )

6482 MODE DICHTEABGLEICH Mit % konnen sie auswihlen, ob Sie einen 1- oder 2-Punkt-
Dichteabgleich durchfiihren wollen.
@y,  Hinweis!

Geben Sie die Codezahl ein, falls nach Betdtigen von % auf der Anzeige
eine Aufforderung zur Code-Eingabe erscheint (nur bei gesperrter Funk-
tionsmatrix).

6483 SOLLWERT DICHTE 1 Geben Sie den Soll-Dichtewert des ersten Messstoffes mit % ein und
speichern Sie diesen Wert mit = (Eingabegrenze = aktueller Dichtewert
+10%).
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Funktion
Nr.

Funktionsname

Auszuwihlende Einstellung ( (2] oder (=] )
(zur nichsten Funktion mit (=] )

6484

MESSSTOFF 1 AUSMESSEN

Wihlen Sie mit % die Einstellung START aus und driicken Sie =) .
Danach erscheint auf der Anzeige fiir ca. 10 Sekunden die Meldung
"DICHTEMESSUNG LAUFT".

Wihrend dieser Zeitspanne misst Promass die aktuelle Dichte des ersten
Messstoffes (Ist-Dichtewert).

v

Nur fiir 2-Punkt-Dicheabgleich:

6485

SOLLWERT DICHTE 2

Geben Sie den Soll-Dichtewert des zweiten Messstoffes mit % ein und
speichern Sie diesen Wert mit =) (Eingabegrenze = aktueller Dichtewert
+10%).

6486

MESSSTOFF 2 AUSMESSEN

Wiéhlen Sie mit % die Einstellung START aus und driicken Sie =/ .
Danach erscheint auf der Anzeige fiir ca. 10 Sekunden die Meldung
"DICHTEMESSUNG LAUFT".

Wiéhrend dieser Zeitspanne misst Promass die aktuelle Dichte des zwei-
ten Messstoffes (Ist-Dichtewert).

v

6487

DICHTEABGLEICH

Wiéhlen Sie mit 4 die Einstellung DICHTEABGLEICH aus und und drii-
cken Sie [£) .

Promass vergleicht jetzt die Soll- und Ist-Dichtewerte und berechnet
daraus die neuen Dichtekoeffizienten.

6488

ORIGINAL
WIEDERHERSTELLEN

Falls der Dichteabgleich nicht wunschgemaB verlduft, kénnen Sie mit
der Funktion ORIGINAL WIEDERHERSTELLEN die werkseitig einge-
stellten Dichtekoeffizienten aktivieren.

v

Zuriick zur HOME-Position:

— Esc-Tasten (/=) ldnger als drei Sekunden betétigen oder
— Esc-Tasten (- 5) mehrmals kurz betétigen — schrittweises Verlassen der Funktionsmatrix
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6.11 Berstelement

Optional sind Sensorgehduse mit eingebautem Berstelement erhdltlich.

Warnung!

m Stellen Sie sicher, dass die Funktion des Berstelements durch den Einbau nicht behindert wird.
Der Ausloseiiberdruck im Gehduse ist auf dem Hinweisschild angegeben. Treffen Sie Vorkehrun-
gen, dass im Fall des Auslésens der Berstscheibe kein Schaden entstehen kann und die Gefahr-
dung von Personen ausgeschlossen ist. Ausldsedruck im Gehduse 10...15 bar (145...217,5 psi).

m Beachten Sie, dass bei Einsatz einer Berstscheibe das Gehduse keine Schutzbehilterfunktion mehr
iibernehmen kann.

= Ein Offnen der Anschliisse oder ein Entfernen der Berstscheibe ist nicht erlaubt.

Achtung!

m Der Einsatz von Berstelementen kann nicht mit dem separat erhéltlichen Heizmantel kombiniert
werden (auler Promass A).

m Die vorhandenen Anschlussstutzen sind nicht fiir eine Spiil- oder Druckiiberwachungsfunktion
vorgesehen.

Hinweis!
m Der Transportschutz der Berstscheibe ist vor der Inbetriebnahme zu entfernen.
m Hinweisschilder sind zu beachten.

6.12  Spiil- und Druckiiberwachungsanschliisse

Das Gehduse des Messaufnehmers dient dem Schutz der innen liegenden Elektronik und Mechanik
und ist mit trockenem Stickstoff gefiillt. Dariiber hinaus erfiillt es bis zu einem spezifizierten Mess-
druck eine zusitzliche Schutzbehélterfunktion.

Warnung!

Bei Prozessdriicken oberhalb des spezifizierten Schutzbehilterdrucks erfiillt das Gehduse keine
zusdtzliche Schutzfunktion. Falls aufgrund der Prozesseigenschaften, z.B. bei korrosiven Messstof-
fen, die Gefahr eines Messrohrbruches besteht, empfehlen wir die Verwendung von Messaufneh-
mern, deren Gehduse mit speziellen ""Druck{iberwachungsanschliissen" ausgestattet ist (Bestellop-
tion). Mit Hilfe dieser Anschliisse kann im Fall eines Messrohrbruchs der im Gehduse angesammelte
Messstoff abgefiihrt werden. Dies verringert die Gefahr einer mechanischen Uberlastung des
Gehduses, die zu einem Gehdusebruch fiihren kann und daher mit einem erhohten Gefahrenpoten-
zial verbunden ist. Die Anschliisse konnen auch fiir Gasspiilungen (Gasdetektion) verwendet wer-
den.

Beachten Sie beim Umgang mit Spiil- und Druckiiberwachungsanschliissen folgende Punkte:

m Spiilanschliisse nur &ffnen, wenn anschliessend sofort mit einem trockenen, inerten Gas beffillt
werden kann.

= Nur mit leichtem Uberdruck spiilen. Maximaldruck 5 bar (72,5 psi).
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6.13 Datenspeicher (HistoROM), F-CHIP

Bei Endress+Hauser umfasst die Bezeichnung HistoROM verschiedene Typen von Datenspeicher-
modulen, auf denen Prozess- und Messgerdtedaten abgelegt sind. Durch das Umstecken solcher
Module lassen sich u. a. Gerdtekonfigurationen auf andere Messgerdte duplizieren, um nur ein Bei-
spiel zu nennen.

6.13.1 HistoROM/S-DAT (Sensor-DAT)

Der S-DAT ist ein auswechselbarer Datenspeicher, in dem alle Kenndaten des Messaufnehmers
abgespeichert sind, z.B. Nennweite, Seriennummer, Kalibrierfaktor, Nullpunkt.

6.13.2 HistoROM/T-DAT (Messumformer-DAT)

Der T-DAT ist ein auswechselbarer Datenspeicher, in dem alle Parameter und Einstellungen des-
Messumformers abgespeichert sind.

Das Sichern spezifischer Parametrierwerte vom EEPROM ins T-DAT und umgekehrt ist

vom Benutzer selbst durchzufiihren (= manuelle Sicherungsfunktion). Eine Beschreibung der
zugehorigen Funktion (T-DAT VERWALTEN) sowie die genaue Vorgehensweise bei der
Datenverwaltung finden Sie auf — B 70.

6.13.3 F-CHIP (Funktions-Chip)

Der F-CHIP ist ein Mikroprozessor-Baustein, der zusdtzliche Softwarepakete enthélt, mit denen die
Funktionalitdt und damit auch die Anwendungsmdglichkeiten des Messumformers erweitert wer-
den konnen.

Der F-CHIP ist im Falle einer nachtrdglichen Aufriistung als Zubehorteil bestellbar und kann einfach
auf die [/O-Platine gesteckt werden. Nach dem Aufstarten kann der Messumformer sofort auf diese
Software zugreifen.

» Zubehdr — B 120

» Aufstecken auf die I/O Platine — [ 138

Achtung!

Fiir die eindeutige Zuordnung wird der F-CHIP nach dem Aufstecken auf die [/O-Platine mit der
Seriennummer des Messumformers gekennzeichnet, d.h. der F-=CHIP kann danach nicht mehr fiir
ein anderes Messgerdt verwendet werden.
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7 Wartung

Es sind grundsdtzlich keine speziellen Wartungsarbeiten erforderlich.

7.1 AuBenreinigung

Bei der AuRenreinigung von Messgerdten ist darauf zu achten, dass das verwendete Reinigungsmit-
tel die Gehduseoberfldche und die Dichtungen nicht angreift.

7.2 Reinigung mit Molchen (Promass H, I, S, P)

Bei der Reinigung mit Molchen sind unbedingt die Innendurchmesser von Messrohr und
Prozessanschluss zu beachten. Siehe hierzu Technische Informationen — £ 190.

7.3 Austausch von Dichtungen

Messstoffberiihrende Dichtungen der Messaufnehmer Promass A und Promass M miissen im
Normalfall nicht ausgetauscht werden! Ein Austausch ist nur in speziellen Fillen erforderlich,
beispielsweise dann, wenn aggressive oder korrosive Messstoffe nicht mit dem Dichtungswerkstoff
kompatibel sind.

Hinweis!
m Die Zeitspanne zwischen den Auswechslungen ist abhdngig von den Messstoffeigenschaften oder

bei einer CIP-/SIP-Reinigung von der Haufigkeit der Reinigungszyklen
m Ersatzdichtungen (Zubehorteil)
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8 Zubehor

Fiir Messumformer und Messaufnehmer sind verschiedene Zubehorteile lieferbar, die bei
Endress+Hauser separat bestellt werden kdnnen. Ausfiihrliche Angaben zum betreffenden
Bestellcode erhalten Sie von [hrer Endress+Hauser Vertretung.

8.1 Geritepezifisches Zubehor

Zubehor(teil)

Beschreibung

Bestell-Code

Messumformer
Proline Promass 83

Messumformer fiir den Austausch oder fiir die Lagerhaltung.
Uber den Bestellcode kénnen folgende Spezifikationen angege-
ben werden:

Zulassungen,

Schutzart / Ausfiihrung,

— Kabeldurchfiihrung,

— Anzeige / Hilfsenergie / Bedienung,
— Software,

— Ausgdnge / Eingénge.

B3XXX - XXXXX * * * * *

Umbausatz
Ein-/Ausgénge
(nur PROFIBUS DP)

Umbausatz mit entsprechenden Steckplatzmodulen fiir die
Umriistung der bisherigen Ein-/Ausgangskonfiguration auf
eine neue Variante.

DK8UI-* * * *

Softwarepakete fiir
Proline Promass 83
(nur PROFIBUS DP)

Zusétzliche Software auf F-CHIP einzeln bestellbar:
— Erweiterte Diagnose

— Abfiillen (Batching)

— Konzentrationsmessung

DK8SO - *

8.2 Messprinzipspezifisches Zubehor

Zubehor(teil) Beschreibung Bestell-Code
Montageset fiir Montageset fiir Wandaufbaugehéuse (Getrenntausfithrung). DK8WM - *
Messumformer Geeignet fiir:

— Wandmontage

— Rohrmontage

— Schalttafeleinbau

Montageset fiir Alu-Feldgehduse:

Geeignet fiir Rohrmontage (3/4"...3")
Mastmontageset fiir Mastmontageset fiir Promass A. DK8AS - * *
Messaufnehmer
Promass A
Montageset fiir Montageset fiir Promass A, bestehend aus: DK8MS - * * * * *
Messaufnehmer — 2 Prozessanschliissen
Promass A — Dichtungen

Dichtungsset fiir

Fiir den regelméssigen Austausch von Dichtungen beim Mess-

DKS - * * *

Messaufnehmer aufnehmer Promass M und Promass A.

Ein Set besteht aus zwei Dichtungen
Bildschirmschreiber Der Bildschirmschreiber Memograph M liefert Informationen | RSG4Q - ***x***xxx%*
Memograph M {iber alle relevanten ProzessgroRen. Messwerte werden sicher

aufgezeichnet, Grenzwerte {iberwacht und Messstellen analy-
siert. Die Datenspeicherung erfolgt im 256 MB groBen inter-
nen Speicher und zusétzlich auf DSD-Karte oder USB-Stick.
Memograph M iiberzeugt durch seinen modularen Aufbau, die
intuitive Bedienung und das umfangreiche Sicherheitskonzept.
Das zur Standardausstattung gehorende PC-Softwarepaket
ReadWin® 2000 dient zur Parametrierung, Visualisierung und
Archivierung der erfassten Daten.

Die optional erhdltlichen mathematischen Kanéle erméglichen
eine kontinuierliche Uberwachung, z.B. von spezifischem
Energieverbrauch, Kesseleffizienz und sonstigen Parametern,
die fiir ein effizientes Energiemanagement effizient sind.
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8.3 Servicespezifisches Zubehor

Zubehor(teil)

Beschreibung

Bestell-Code

Applicator

Software fiir die Auswahl und Auslegung von Durchfluss-Mess-
gerdten. Applicator ist sowohl {iber das Internet als auch auf
CD-ROM fiir die lokale PC-Installation verfiigbar.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer zustdndigen
Endress+Hauser-Vertretung.

DXA80 - *

Fieldcheck

Test- und Simulationsgerét fiir die Uberpriifung von Durch-
fluss-Messgerdten im Feld. Zusammen mit dem Softwarepaket
"FieldCare" konnen Testergebnisse in eine Datenbank {iber-
nommen, ausgedruckt und fiir Zertifizierungen durch Behor-
den verwendet werden.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer zustdndigen
Endress+Hauser-Vertretung.

50098801

FieldCare

FieldCare ist Endress+Hausers FDT-basiertes Anlagen-Asset-
Management-Tool. Es kann alle intelligenten Feldeinrichtun-
gen in [hrer Anlage konfigurieren und unterstiitzt Sie bei deren
Verwaltung. Durch Verwendung von Statusinformationen stellt
es dariiber hinaus ein einfaches, aber wirkungsvolles Mittel
dar, deren Zustand zu kontrollieren.

Siehe Produktseite auf der
Endress+Hauser-Website:

www.endress.com

FXA193

Serviceinterface vom Messgerdt zum PC fiir Bedienung {iber
FieldCare.

FXA193 -~
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9 Storungsbehebung

9.1 Fehlersuchanleitung

Beginnen Sie die Fehlersuche in jedem Fall mit der nachfolgenden Checkliste, falls nach der Inbe-
triebnahme oder wéhrend des Messbetriebs Storungen auftreten. Uber die verschiedenen Abfragen
werden Sie gezielt zur Fehlerursache und den entsprechenden Behebungsmalinahmen gefiihrt.

Anzeige iiberpriifen

Keine Anzeige sichtbar und
keine Ausgangssignale vor-
handen

1. Versorgungsspannung {iberpriifen — Klemme 1, 2

2. Gerdtesicherung {iberpriifen — Seite 144
85...260 V AC: 0,8 A trige / 250 V
20...55V AC und 16...62 V DC: 2 A trdge / 250 V

3. Messelektronik defekt — Ersatzteil bestellen — 138

Keine Anzeige sichtbar,
Ausgangssignale jedoch
vorhanden

1. Uberpriifen Sie, ob der Flachbandkabelstecker des Anzeigemoduls korrekt auf die
Messverstirkerplatine gesteckt ist — 2 138 ff.

2. Anzeigemodul defekt — Ersatzteil bestellen — B 138
3. Messelektronik defekt — Ersatzteil bestellen — [ 138

Anzeigetexte erscheinen in
einer fremden, nicht ver-
standlichen Sprache.

Hilfsenergie ausschalten. Danach, unter gleichzeitigem Betétigen der # -Tasten, Messgerét
wieder einschalten. Der Anzeigetext erscheint nun in englischer Sprache und mit maxima-
lem Kontrast.

Trotz Messwertanzeige
keine Signalausgabe am
Strom- bzw. Impulsausgang

Messelektronikplatine defekt — Ersatzteil bestellen — B 138

v

Fehlermeldungen auf der Anzeige

#702 = Fehlernummer
@ Achtung!

Fehler, die wahrend der Inbetriebnahme oder des Messbetriebs auftreten, werden sofort angezeigt. Fehlermeldungen
bestehen aus verschiedenen Anzeigesymbolen, die folgende Bedeutung haben (Beispiel):

— Fehlerart: S = Systemfehler, P = Prozessfehler

— Fehlermeldungstyp: 7 = Stérmeldung, ! = Hinweismeldung

MEDIUM INHOM. = Fehlerbezeichnung (z.B. Messstoff ist inhomogen)
03:00:05 = Dauer des aufgetretenen Fehlers (in Stunden, Minuten und Sekunden)

Beachten Sie dazu auch die Ausfiihrungen — B 46

Systemfehler (Gerdtefehler) vorhanden — [ 124

Prozessfehler (Applikatonsfehler) vorhanden — B 133

v

Fehlerhafte Verbindung zum Leitsystem

Priifen Sie folgende Punkte:

Zwischen dem Leitsystem und dem Messgerdt kann keine Verbindung aufgebaut werden.

Versorgungsspannung Versorgungsspannung {iberpriifen — Klemme 1/2
Messumformer
Gerdtesicherung Geritesicherung tiberpriifen — B 144
85...260 V AC: 0,8 A trige / 250 V
20...55V AC und 16...62 V DC: 2 A trége / 250 V
Feldbusanschluss PROFIBUS PA: Datenleitung {iberpriifen
Klemme 26 = PA+
Klemme 27 = PA-
PROFIBUS DP: Datenleitung {iberpriifen
Klemme 26 = B (RxD/TxD-P)
Klemme 27 = A (RxD/TxD-N)
v
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v

Feldbus-Gerétestecker
(nur bei PROFIBUS PA)

m Steckerbelegung / Verdrahtung priifen — 223
m Verbindung Gerédtestecker / Feldbuskabelbuchse {iberpriifen.
Ist die Uberwurfmutter richtig angezogen?

Feldbusspannung
(nur bei PROFIBUS PA)

Priifen Sie, ob an den Klemmen 26/27 eine min. Busspannung von 9 V DC vorhanden ist.
Zuldssiger Bereich: 9...32V DC

Netzstruktur

Zuldssige Feldbusldnge und Anzahl Stichleitungen {iberpriifen — B 24

Basisstrom
(nur bei PROFIBUS PA)

FlieBt ein Basisstrom von min. 11 mA?

Busadresse Busadresse {iberpriifen: Doppelbelegung ausschliefen
Busabschluss Ist das PROFIBUS-Netz richtig terminiert?
(Terminierung) Grundsétzlich muss jedes Bussegment beidseitig (Anfang und Ende) mit einem Bus-

abschlusswiderstand abgeschlossen sein. Ansonsten kénnen Stérungen in der Daten-
ibertragung auftreten.

Stromaufnahme Zuldssiger

Speisestrom
(nur bei PROFIBUS PA)

Stromaufnahme des Bussegments tiberpriifen:
Die Stromaufnahme des betreffenden Bussegmentes (= Summe der Basisstrome aller Bus-
teilnehmer) darf den max. zuldssigen Speisestrom des Busspeisegerdtes nicht iiberschreiten.

v

System- oder Prozess-Fehlermeldungen

System- oder Prozessfehler, die wahrend der Inbetriebnahme oder des Messbetriebs auftreten, kénnen in der Funktion
AKTUELLER SYSTEMZUSTAND {iber die Vor-Ort-Anzeige oder {iber ein Bedienprogramm (z.B. FieldCare) angezeigt

werden.

v

Andere Fehlerbilder (ohne Fehlermeldung)

Es liegen andere Fehler-
bilder vor.

Diagnose und BehebungsmaBnahmen — 137
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9.2 Systemfehlermeldungen

Schwerwiegende Systemfehler werden vom Messgerdt immer als "Stérmeldung" erkannt und
durch ein Blitzsymbol (7) auf der Anzeige dargestellt! Stérmeldungen wirken sich unmittelbar auf
die Ausgdnge aus.

Achtung!

Es ist moglich, dass ein Durchfluss-Messgerdt nur durch eine Reparatur wieder instand gesetzt
werden kann. Beachten Sie unbedingt die notwendigen Mallnahmen, bevor Sie das Messgerdt an
Endress+Hauser zuriicksenden — 21 6.

Legen Sie dem Gerét in jedem Fall ein vollstdndig ausgefiilltes Formular "Erklarung zur Kontamina-
tion" bei. Eine entsprechende Kopiervorlage befindet sich am Schluss dieser Betriebsanleitung!

Hinweis!
Beachten Sie auch die Ausfiihrungen — B 46.

9.2.1 Darstellung des Geritestatus auf dem PROFIBUS DP/PA

Darstellung im Bedienprogramm (azyklische Dateniibertragung)

Der Geritestatus kann iiber ein Bedienprogramm (z.B. FieldCare) abgefragt werden:
Funktionsblock UBERWACHUNG — SYSTEM — BETRIEB — AKTUELLER SYSTEMZUSTAND

Darstellung im PROFIBUS Mastersystem (zyklische Dateniibertragung)

Werden die Module Al oder TOTAL fiir die zyklische Dateniibertragung konfiguriert, so wird der
Gerétestatus gemdss PROFIBUS Profil Spezifikation 3.0 codiert und zusammen mit dem Messwert
{iber das Quality-Byte (Byte 5) an den PROFIBUS Master (Klasse 1) {ibertragen. Das Quality-Byte

ist in die Segmente Quality Status, Quality Substatus und Limits (Grenzwerte) unterteilt.

Quality
P Messwert _ Code |
| | | Byte 5
———————— 1
————— i
—————— 1
,,,, I
————— 1
______ |
—————— 1
Quality Quality Substatus Limits

Status

20002707-de

Abb. 54:  Struktur des Quality-Byte

Der Inhalt des Quality-Byte ist dabei abhdngig vom konfigurierten Fehlerverhalten im jeweiligen
Analog Input Funktionsblock. Je nachdem, welches Fehlerverhalten in der Funktion
FAILSAFE_TYPE eingestellt wurde, werden {iber das Quality-Byte folgende Statusinformationen an
den PROFIBUS Master (Klasse 1) {ibertragen:

m Bei Auswahl FAILSAFE_TYPE — FSAFE VALUE :

Quality Code (HEX) Quality Status Quality Substatus Limits
0x48 OK
0x49 UNCERTAIN Substitute-Set Low
0x4A High
Endress+Hauser
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m Bei Auswahl FAILSAFE_TYPE — LAST GOOD VALUE (Werkeinstellung):

Lag vor dem Ausfall ein giiltiger Ausgangswert vor:

Quality Code (HEX) Quality Status Quality Substatus Limits
0x44 OK
0x45 UNCERTAIN Last usable value Low
0x46 High

Lag vor dem Ausfall kein giiltiger Ausgangswert vor:

Quality Code (HEX) Quality Status Quality Substatus Limits
0x4C OK
0x4D UNCERTAIN Initial Value Low
0x4E High

m Bei Auswahl FAILSAFE_TYPE — WRONG VALUE:

Hinweis!
Die Funktion FAILSAFE_TYPE kann iiber ein Bedienprogramm (z.B. FieldCare) im jeweiligen
Analog Input Funktionsblock 1...6 bzw. Summenzahler Funktionsblock 1...3 konfiguriert werden.

9.2.2

Statusinformationen siehe Tabelle im nachfolgendem Kapitel.

Liste der Systemfehlermeldungen

PROFIBUS Messwertstatus

Erweit. Diagnose-

Fehlerursache / Behebung

23 4 g
Nr. |Geridtestatusmeldung | ;;3; IS 7] - meldung im .
(VOI"OI‘t Anzeige) 'g E‘, g g ‘é PROFIBUS (Ersatztelle — B 138 ff-)
O = = > s Master
g2 | =
3% 3 g
(o]
Darstellung auf der Vor-Ort-Anzeige:
S = Systemfehler
7 = Stormeldung (mit Auswirkungen auf die Ausginge)
| = Hinweismeldung (ohne Auswirkungen auf die Ausgénge)
001 |S: SCHWERER FEHLER | 0xOF BAD Device Failure | Constant | ROM / RAM Fehlerursache:
7: 4001 (schlecht) (Geritefehler) failure ROM-/RAM-Fehler. Fehler beim Zugriff auf den
Programmspeicher (ROM) oder Arbeitsspeicher
(RAM) des Prozessors.
Behebung:
Messverstédrkerplatine austauschen.
011 |S: AMP HW-EEPROM 0xOF BAD Device Failure | Constant | Amplifier EEPROM | Fehlerursache:
7 #011 (schlecht) (Gerétefehler) failure Messverstarker mit fehlerhaftem EEPROM
Behebung:
Messverstdrkerplatine austauschen.
012 | S: AMP SW-EEPROM 0xOF BAD Device Failure | Constant | Amplifier EEPROM | Fehlerursache:
7 #012 (schlecht) (Gerétefehler) data inconsistent Fehler beim Zugriff auf Daten des

Messverstdrker-EEPROM.

Behebung:

Fiihren Sie einen "Warmstart" durch
(= Aufstarten des Messsystems ohne
Netzunterbruch).

Zugriff:
UBERWACHUNG — SYSTEM — BETRIEB —
SYSTEM-RESET (— NEUSTART)

Endress+Hauser
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Stoérungsbehebung Proline Promass 83 PROFIBUS DP/PA
PROFIBUS Messwertstatus
g g Erweit. Di
.. L5 2 s rweit. D1aghose- | popjerursache / Behebung
Nr. | Gerdtestatusmeldung > & s 2 - meldung im (Ersatzteile — 2 138 ff.)
(Vor-Ort Anzeige) 3 5 ; 3 - PROFIBUS i
O = & > x| Master
g3 5 3
32| © E
(@]
031 |S: SENSOR HW-DAT 0x10 BAD Sensor Failure O.K. S-DAT failure / Fehlerursache:
7:# 031 0x11 (schlecht) (Sensorfehler) Low S-DAT not inserted | 1. S-DAT ist nicht korrekt auf die
0x12 High Messverstdrkerplatine gesteckt (oder fehlt).
2. S-DAT ist defekt.
Behebung:
1. Uberpriifen Sie, ob der S-DAT korrekt auf die
Messverstdrkerplatine gesteckt ist.
2. S-DAT ersetzen, falls defekt.
032 | S: SENSOR SW-DAT 0x10 BAD Sensor Failure O.K. S-DAT data incon-
7:# 032 0x11 (schlecht) (Sensorfehler) Low sistent Priifen Sie, ob das neue Ersatz-DAT kompati-
0x12 High bel zur bestehenden Messelektronik ist.
Priifung anhand:
- Ersatzteil-Setnummer
- Hardware Revision Code
3. Messelektronikplatinen ggf. austauschen.
4. S-DAT auf die Messverstdrkerplatine stecken.
041 |S: TRANSM. HW-DAT 0xOF BAD Device Failure | Constant | T-DAT failure Fehlerursache:
h:#041 (schlecht) (Geratefehler) 1. T-DAT ist nicht korrekt auf die Messverstar-
kerplatine gesteckt (oder fehlt).
2. T-DAT ist defekt.
Behebung: :
1. Uberpriifen Sie, ob der T-DAT korrekt auf die
Messverstdrkerplatine gesteckt ist.
) ) _ , , T-DAT austauschen, falls defekt.
04 ? TRANSM. SW-DAT 0xOF BAD Dewse Failure | Constant T—DAT data incon- Priifen Sie, ob das neue Ersatz-DAT kompati-
:#042 (schlecht) (Gerdtefehler) sistent bel zur bestehenden Messelektronik ist.
Priifung anhand:
- Ersatzteil-Setnummer
- Hardware Revision Code
3. Messelektronikplatinen ggf. austauschen.
4. T-DAT auf die Messverstdrkerplatine stecken.
061 |S:HW F-CHIP 0xOF BAD Device Failure | Constant | F-CHIP failure Fehlerursache:
7: #0061 (schlecht) | (Gerétefehler) — F-Chip ist nicht korrekt auf die [/O-Platine
gesteckt. (oder fehlt).
— F-Chip ist defekt.
Behebung: :
1. Uberpriifen Sie, ob der F-Chip korrekt auf die
[/O-Platine gesteckt ist.
2. F-Chip austauschen, falls defekt.
3. F-Chip auf die I/O-Platine stecken.
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Proline Promass 83 PROFIBUS DP/PA

Stérungshehebung

PROFIBUS Messwertstatus

Geritestatusmeldung
(Vor-Ort Anzeige)

Messwert-Status
Quality Status

Quality Code (HEX)
Quality Substatus
Limits

Erweit. Diagnose-
meldung im
PROFIBUS
Master

Fehlerursache / Behebung
(Ersatzteile — B 138 ff.)

Device Failure | Constant

(Geritefehler)

121 |S:V/ K KOMPATIB.

#1121

(=}
>

o
1

BAD
(schlecht)

Amplifier and /0
board only partially
compatible

Fehlerursache:

[/0-Platine und Messverstdrkerplatine sind auf-
grund unterschiedlicher Software-Versionen nur
beschrankt miteinander kompatibel (ev. einge-
schrankte Funktionalitdt).

@y,  Hinweis!

m Diese Meldung wird nur in der Fehlerhistorie
aufgelistet.
m Keine Anzeige auf Display.

Behebung:

Bauteil mit niedriger Software-Version ist entweder
mit der erforderlichen (empfohlenen) Software-
Version via FieldCare zu aktualisieren oder das
Bauteil ist auszutauschen.

Device Failure | Constant

(Gerétefehler)

205 0xOF BAD

(schlecht)

S: T-DAT LADEN
1: # 205

Save to T-DAT
failed

Device Failure | Constant

(Gerétefehler)

206 | S: T-DAT SPEICHERN

1: #2006

0xOF BAD

(schlecht)

Restore from
T-DAT failed

Fehlerursache:

Datensicherung (Download) auf T-DAT fehlge-
schlagen bzw. Fehler beim Zugriff (Upload) auf die
im T-DAT gespeicherten Abgleichwerte.

Behebung:

1. Uberpriifen Sie, ob der T-DAT korrekt auf die
Messverstdrkerplatine gesteckt ist.
Priifen Sie mit Hilfe der Ersatzteil-Setnummer,
ob das neue Ersatz-DAT kompatibel zur vor-
handenen Messelektronik ist.

2. T-DAT austauschen, falls defekt.
Priifen Sie, ob das neue Ersatz-DAT kompati-
bel zur bestehenden Messelektronik ist.
Priifung anhand:
- Ersatzteil-Sethummer
- Hardware Revision Code

Messelektronikplatinen ggf. austauschen.

4. T-DAT auf die Messverstdrkerplatine stecken.

Device Failure | Constant

(Gerétefehler)

251 | S: KOMMUN. SENS.1/0

7: #1251

0xOF |BAD

(schlecht)

Communication
Sensor Failure

Fehlerursache:
Interner Kommunikationsfehler auf der
Messverstarkerplatine

Behebung:
Messverstédrkerplatine austauschen.

O.K.
Low
High

No Commu-
nication
(keine Kom-
munikation)

261 | S: KOMMUNIKAT. 170

74261

0x18
0x19
Ox1A

BAD
(schlecht)

Communication
failure

Fehlerursache:

Kommunikationsfehler. Kein Datenempfang zwi-
schen Messverstdrker und [/O-Platine oder fehler-
hafte interne Daten{ibertragung.

Behebung:
Priifen Sie, ob die Elektronikplatinen korrekt in die
Platinenhalterung eingesteckt sind.
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Storungsbehebung Proline Promass 83 PROFIBUS DP/PA
PROFIBUS Messwertstatus
g g Erweit. Di
.. L5 2 s rweit. D1aghose- | popjerursache / Behebung
Nr. | Gerdtestatusmeldung > & s 2 - meldung im (Ersatzteile — 2 138 ff.)
(Vor-Ort Anzeige) 3 5 ; 3 - PROFIBUS i
O = & > x| Master
g3 5 3
3f 9 E
(@]
339 | S: STROMSPEICHER n 0xOF BAD Device Failure | Constant | Temp. Buf. not cle- | Fehlerursache:
... | 7:#339...342 (schlecht) (Gerétefehler) ared Zwischenspeicherung der Durchflussanteile (Mess-
342 modus bei pulsierendem Durchfluss) konnte inner-
halb von 60 Sekunden nicht verrechnet bzw. aus-
gegeben werden.
Behebung:
1. Eingegebene Anfangs- bzw. Endwerte dndern
2. Durchfluss erhdhen oder verringern
343 | S: FREQUENZSPEICH. n | 0xOF BAD Device Failure | Constant | Temp. Buf. not cle- | g, pfehlung:
e |79 343...346 (schlecht) | (Gerdtefehler) ared — Fehlerverhalten des Ausgangs auf AKTUELLER
346 WERT konfigurieren, damit Abbau des
Zwischenspeichers moglich — B 138
— Loschen des Zwischenspeichers durch MaB-
nahme unter Punkt 1.
347 | S: PULSSPEICHER n 0x0F BAD Device Failure | Constant | Temp. Buf. not cle- | Fehlerursache:
.. | 11#347...350 (schlecht) (Geritefehler) ared Zwischenspeicherung der Durchflussanteile (Mess-
350 modus bei pulsierendem Durchfluss) konnte inner-
halb von 60 Sekunden nicht verrechnet bzw. aus-
gegeben werden.
Behebung:
1. Eingegebene Impulswertigkeit erhdhen
2. Max. Impulsfrequenz erhéhen, falls das Z&hl-
werk die Anzahl Impulse noch verarbeiten
kann.
3. Durchfluss erhdhen oder verringern.
Empfehlung:
— Fehlerverhalten des Ausgangs auf AKTUELLER
WERT konfigurieren, damit Abbau des
Zwischenspeichers moglich — B 138
— Loschen des Zwischenspeichers durch
MaBnahme unter Punkt 1.
351 | S: STROMBEREICH n 0x54 | UNCERTAIN | Engineering O0.X. Flow is Out of Fehlerursache:
co [ 1:#351...354 0x55 (unsicher) Unit Range Low Range Stromausgang: Der aktuelle Durchfluss liegt auBer-
354 0x56 Violation High halb des eingestellten Bereichs.
(unzuléssige
M.essberﬁlchs— Behebung:
4 etrsrcl ]r e 1. Eingegebene Anfangs- bzw. Endwerte dndern
ung
2. Durchfluss erhdhen oder verringern
355 | S: FREQ. BEREICH n 0x54 | UNCERTAIN | Engineering O.K. Flow is Out of Fehlerursache:
e [ 1:#355...358 0x55 (unsicher) Unit Range Low Range Frequenzausgang: Der aktuelle Durchfluss liegt
358 0x56 Violation High auferhalb des eingestellten Bereichs.
(unzuldssige
Messbereichs-
{iberschrei- Behebune:
ung) 1. Eingegebene Anfangs- bzw. Endwerte dndern
ung

2. Durchfluss erhdhen oder verringern
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Proline Promass 83 PROFIBUS DP/PA

Stérungshehebung

Nr. | Gerdtestatusmeldung
(Vor-Ort Anzeige)

Quality Code (HEX)
Messwert-Status

PROFIBUS Messwertstatus

Quality Status

Quality Substatus

Limits

Erweit. Diagnose-

meldung im
PROFIBUS
Master

Fehlerursache / Behebung
(Ersatzteile — B 138 ff.)

359 | S: IMPULSBEREICH
1: #359...362

362

0x54
0x55
0x56

UNCERTAIN
(unsicher)

Engineering
Unit Range
Violation
(unzuléssige
Messbereichs-
iiberschrei-
tung)

Low

High

Flow is Out of
Range

Fehlerursache:
Impulsausgang: Die Impulsausgangsfrequenz liegt
auBerhalb des eingestellten Bereichs.

Behebung:
1. Eingegebene Impulswertigkeit erhthen

2. Wihlen Sie bei der Eingabe der Impulsbreite
einen Wert, der von einem angeschlossenen
Zdhlwerk (z.B. mechanischer Zdhler, SPS,
usw.) noch verarbeitet werden kann.
Impulsbreite ermittein:

— Variante 1: Es wird die minimale Zeitdauer
eingegeben, mit welcher ein Impuls an
einem angeschlossenen Zdhlwerk anstehen
muss, um erfasst zu werden.

— Variante 2: Es wird die maximale (Impuls-)
Frequenz als halber "Kehrwert" eingege-
ben, mit welcher ein Impuls an einem ange-
schlossenen Zahlwerk anstehen muss, um
erfasst zu werden.

Beispiel:

Die maximale Eingangsfrequenz des ange-

schlossenen Zghlwerks betrdgt 10 Hz. Die ein-

zugebende Impulshreite betrdgt:

1 _
Zl0Hz - 0™

20004437

3. Durchfluss verringern

379 | S: UNT.FREQ. LIM

7 # 379

0xOF

BAD
(schlecht)

Device Failure
(Gerétefehler)

Constant

Frequence limit 1

Fehlerursache:
Die Schwingfrequenz der Messrohre liegt auBer-
halb des erlaubten Bereiches.

Ursachen:
Messrohr beschadigt
Messaufnehmer defekt oder beschddigt

Behebung:
Kontaktieren Sie Ihre zustdndige
E+H-Serviceorganisation.

380 | S: OBER.FREQ. LIM

7: # 380

0xOF

BAD
(schlecht)

Device Failure
(Geriétefehler)

Constant

Frequence limit 2

Fehlerursache:
Die Schwingfrequenz der Messrohre liegt auBer-
halb des erlaubten Bereiches.

Ursachen:
Messrohr beschadigt
Messaufnehmer defekt oder beschddigt

Behebung:
Kontaktieren Sie Ihre zustdndige
E+H-Serviceorganisation.
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Storungsbehebung

Proline Promass 83 PROFIBUS DP/PA

PROFIBUS Messwertstatus

X 2] A
N " E E E § Erweit. D}agnose— Fehlerursache / Behebung
r. | Gerdtestatusmeldung o P s 2 - meldung im (Ersatzteile — 2 138 ff.)
(Vor-Ort Anzeige) = 2 3 'é PROFIBUS :
O = % > x| Master
g3 5 3
3f 9 E
(@]
381 |S: MEDIUMTEMP.MIN. | 0x10 BAD Sensor Failure O.X. Fluid Temperature | Fehlerursache:
7: # 381 0x11 (schlecht) (Sensorfehler) Low Min. Der am Messrohr angebrachte Temperatursensor
0x12 High ist wahrscheinlich defekt.
Behebung:
Uberpriifen Sie folgende elektrische Verbindun-
gen, bevor Sie Thre zustdndige E+H-Service-
382 |S: MEDIUMTEMP.MAX. | 0x10 BAD Sensor Failure |  O.K. | Fluid Temperature | Organisation kontaktieren:
b 4382 Ox11 | (schlecht) | (Sensorfehler) Low | Max. s Uberpriifen Sie, ob der Stecker des Sensor-
0x12 High signalkabels korrekt auf die Messverstérker-
platine gesteckt ist.
m Getrenntausfiihrung:
Uberpriifen Sie bei Messaufnehmer und Mess-
umformer die Klemmenkontakte Nr. 9 und 10
- D228
383 | S: TRAGERR.TEMP.MIN | 0x10 BAD Sensor Failure O.K. Carrier Tempera- | Fehlerursache:
7:# 383 0x11 (schlecht) (Sensorfehler) Low ture Min. Der am Trdgerrohr angebrachte Temperatursensor
0x12 High ist wahrscheinlich defekt.
Behebung:
Uberpriifen Sie folgende elektrische Verbindun-
gen, bevor Sie Thre zustdndige E+H-Service-
384 |S: TRAGERR.TEMP.MAX | 0x10 BAD Sensor Failure | O.K. | Carrier Tempera- | Organisation kontaktieren:
b #2384 0x11 | (schlecht) | (Sensorfehler) Low |ture Max. = Uberpriifen Sie, ob der Stecker des Sensorsignal-
0x12 High kabels korrekt auf die Messverstérkerplatine
gesteckt ist
m Getrenntausflihrung:
Uberpriifen Sie bei Messaufnehmer und Mess-
umformer die Klemmenkontakte Nr. 11 und 12
— 228
385 | S: EINLAUESENSOR 0x10 BAD Sensor Failure O.X. Inlet Sensor Fehlerursache:
7:# 385 0x11 (schlecht) (Sensorfehler) Low Defekt Eine der Messrohrsensorspulen (einlauf- oder
0x12 High auslaufseitig) ist wahrscheinlich defekt.
Behebung:
386 |S: AUSLAUFSENSOR 0x10 BAD Sensor Failure | O.K. | Outlet Sensor Uberpriifen Sie folgende elektrische Verbindungen,
b 4386 oxl1 (schlecht) | (Sensorfehler) Low Defekt bevor Sie Ihre zustédndige E+H-Serviceorganisation
0x12 High kontaktieren:
m Uberpriifen Sie, ob der Stecker des Sensor-
signalkabels korrekt auf die Messverstérker-
387 |S: SEN.ASY.AUSERH 0x10 BAD Sensor Failure O.K. Sensor Asymmetry platine gesteckt ist.
7: # 387 0x11 (schlecht) (Sensorfehler) Low Exceeded » Getrenntausfithrung;:
0x12 High Uberpriifen Sie bei Messaufnehmer und Mess-
umformer die Klemmenkontakte Nr. 4, 5, 6, 7.
388 |S: VERST. FEHLER 0xOF BAD Device Failure | Constant | Amplifier failure Fehlerursache:
7. # 388 (schlecht) (Geritefehler) Fehler im Messverstédrker
389 |S: VERST. FEHLER 0xO0F BAD Device Failure | Constant | Amplifier failure | Behebung:
b #1380 (schlecht) (Geritefehler) Kontaktieren Sie Ihre zustdndige
E+H-Serviceorganisation.
390 |S: VERST. FEHLER 0x0F BAD Device Failure | Constant | Amplifier failure
7. # 390 (schlecht) (Gerétefehler)
501 |S: SW.-UPDATE AKT. 0x48 | UNCERTAIN | Substitute Set O.X. New amplifier soft- | Fehlerursache:
1: # 501 0x49 (unsicher) (Ersatzwert Low ware loaded Neue Messverstarker-oder Kommunikations
O0x4A des Failsafe High Softwareversion werden in das Messgerit geladen.
Zustands) Das Ausfiihren weiterer Funktionen ist nicht

moglich.

Behebung:
Warten Sie bis der Vorgang beendet ist.
Der Neustart des Messgerdtes erfolgt automatisch.
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Stérungshehebung

Geritestatusmeldung
(Vor-Ort Anzeige)

Quality Code (HEX)
Messwert-Status

PROFIBUS Messwertstatus

Quality Status

Quality Substatus

Limits

Erweit. Diagnose-

meldung im
PROFIBUS
Master

Fehlerursache / Behebung
(Ersatzteile — B 138 ff.)

502

S: UP-/DOWNLO. AKT.
1: # 502

UNCERTAIN
(unsicher)

Substitute Set
(Ersatzwert
des Failsafe

Zustands)

Low

High

Up-/Download
device data active

Fehlerursache:

Uber ein Bedienprogramm findet ein Up- oder
Download der Gerdtedaten statt. Das Ausfithren
weiterer Funktionen ist nicht moglich.

Behebung:
Warten Sie bis der Vorgang beendet ist.

586

P: SCHW. AMP. LIMIT
7 # 586

0x10
0x11
0x12

BAD
(schlecht)

Sensor Failure
(Sensorfehler)

O.K.
Low
High

Oscillation ampli-
tude too low

Fehlerursache:
Die Messstoffeigenschaften erlauben keine Fortset-
zung des Messbetriebs.

Ursachen:

Extrem hohe Viskositdt

Messstoff ist sehr inhomogen (Gas- oder Feststoff-
anteile)

Behebung:
Prozessbedingungen dndern oder verbessern.

587

P: MESSR.SCHW.NICHT
7: # 587

0x10
0x11
0x12

BAD
(schlecht)

Sensor Failure
(Sensorfehler)

O.K.
Low

High

No oscillation pos-

sible

Fehlerursache:

Es herrschen extreme Prozessbedingungen. Das
Messsystem kann deshalb nicht aufgestartet wer-
den.

Behebung:
Prozessbedingungen dndern oder verbessern.

588

P: GAIN RED.UNMOG.
7 # 588

0x10
0x11
0x12

BAD
(schlecht)

Sensor Failure
(Sensorfehler)

O.K.
Low

High

Gain reduction
impossible

Fehlerursache:

Ubersteuerung des internen
Analog-Digital-Wandlers.

Eine Fortsetzung des Messbetriebs ist nicht mehr
moglich!

Ursachen:

Kavitation

extreme DruckstoRe

hohe FlieRgeschwindigkeit bei Gasen

Behebung:
Prozessbedingungen verbessern, z.B. durch Redu-
zieren der FlieBgeschwindigkeit.

601

S: M.WERTUNTERDR.
1: #601

0x53

UNCERTAIN
(unsicher)

Sensor Con-
version not
accurate
(Messwert
vom Sensor
nicht genau)

Constant

Positive zero return

active

Fehlerursache:
Messwertunterdriickung ist aktiv

Behebung:
Messwertunterdriickung ausschalten:

Zugriff:

GRUNDFUNKTIONEN — SYSTEMPARAMETER
— EINSTELLUNGEN — MESSWERTUNTER-
DRUCKUNG (— AUS)

611

614

S: SIM. STROMAUSG n
1:#611...614

0x80

GOOD
(gut)

O.X.

O.X.

Simulation 10
active

Erweiterte Diagnose:
Der Massefluss liegt auBerhalb des in den Diagno-
sefunktionen festgelegten Bereiches.

621

624

S: SIM. FREQ. AUSG n
1:#621...624

0x80

GOOD
(gut)

O.X.

O.X.

Simulation 10
active

Erweiterte Diagnose:
Die Dichte liegt auRerhalb des in den Diagnose-
funktionen festgelegten Bereiches.

631

634

S: SIM. IMPULSE n
1:#631...634

0x80

GOOD
(gut)

O.X.

O.X.

Simulation 10
active

Erweiterte Diagnose:
Die Normdichte liegt auRerhalb des in den Diagno-
sefunktionen festgelegten Bereiches.

641

644

S: SIM. STAT. AUS n
1: #641...644

0x80

GOOD
(gut)

O.X.

O.X.

Simulation 10
active

Erweiterte Diagnose:
Die Temperatur liegt auBerhalb des in den Diagno-
sefunktionen festgelegten Bereiches.
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Proline Promass 83 PROFIBUS DP/PA

PROFIBUS Messwertstatus

S ”
&) 3 it. Di =
.. T ‘g 2 s Erweit. D}agnose Fehlerursache / Behebung
Nr. | Gerdtestatusmeldung > & s 2 - meldung im (Ersatzteile — 2 138 ff.)
(Vor-Ort Anzeige) 3 5 ; 3 - PROFIBUS i
O = —
> E = §~ 3 Master
£ a =] Zl
32| © E
(@]
651 | S: SIM. RELAIS n 0x80 GOOD O.K. O.K. Simulation IO Erweiterte Diagnose:
co | 1#651...654 (gut) active Die Rohrddmpfung liegt auRerhalb des in den Diag-
654 nosefunktionen festgelegten Bereiches.
671 | S: SIM. STAT. EING n 0x80 GOOD O.X. O.K. Simulation IO Erweiterte Diagnose:
eee | L#671...674 (gut) active Der elektrodynamische Sensor liegt auRerhalb des
674 in den Diagnosefunktionen festgelegten Bereiches.
691 |S: SIM. FEHLERVERH. 0x48 | UNCERTAIN | Substitute Set O.K. Simulation failsafe | Fehlerursache:
11 # 691 0x49 (unsicher) (Ersatzwert Low active Simulation des Fehlerverhaltens ist aktiv.
0x4A des Failsafe High Behebung:
Zustands) Simulation ausschalten:
Zugriff:
UBERWACHUNG — SYSTEM — BETRIEB —
SIM. FEHLERVERHALTEN (— AUS)
692 | S: SIM. MESSGROSSE 0x60 | UNCERTAIN Simulated 0.X. Simulation measu- | Fehlerursache:
1:# 692 0x61 (unsicher) Value Low red value active Simulation ist aktiv
0x62 [manusll vor- High Behebung:
gegebener Simulation ausschalten:
Wert)
Zugriff:
UBERWACHUNG — SYSTEM — BETRIEB —
SIM. MESSGROSSE (— AUS)
698 | S: GERATETEST AKT. 0x60 | UNCERTAIN | Simulated O.K. Device test via Fehlerursache:
1: # 698 0x61 (unsicher) Value Low Fieldcheck active | Das Messgerdt wird Vor-Ort gerade {iber das Test-
0x62 (manuell vor- High und Simmulationsgerat iiberpriift.
gegebener
Wert)
Nr. # 8xx — Weitere Fehlermeldungen bei Software-Optionen (Coriolis-Durchfluss-Mesgerite)
800 |S: M. FL. ABW. GRENZ | 0x40 | UNCERTAIN | Non Specific O.K. Mass Flow outside |-
1: # 800 0x41 (unsicher) (unsicher Low the limit
0x42 Zustand) High
801 | S: DICHTE. ABW. GR. 0x40 | UNCERTAIN | Non Specific O.K. Density outside the | —
1: # 801 0x41 (unsicher) (unsicher Low limit
0x42 Zustand) High
802 |S: NORMDIC. ABW. GR | 0x40 | UNCERTAIN | Non Specific O.K. Ref.Dens. outside |-
I: # 802 0x41 (unsicher) (unsicher Low the limit
0x42 Zustand) High
803 |S: TEMP. ABW. GRENZ | 0x40 | UNCERTAIN | Non Specific O.K. Temperature out. | —
1: # 803 0x41 (unsicher) (unsicher Low the limit
0x42 Zustand) High
804 |S:R. DAMPF. ABW. GR | 0x40 | UNCERTAIN | Non Specific O.K. Tupe Damping out. |-
I: # 804 0x41 (unsicher) (unsicher Low the limit
0x42 Zustand) High
805 |S:E.D.SEN.ABW.GR | 0x40 | UNCERTAIN | Non Specific O.K. Elec.-mag.sens.out |-
I: # 805 0x41 (unsicher) (unsicher Low the limit
0x42 Zustand) High
806 |S:F. SCHW. ABW. GR 0x40 | UNCERTAIN | Non Specific O.X. Op.Freq. Fluct. out. | —
I: # 806 0x41 (unsicher) (unsicher Low the limit
0x42 Zustand) High
807 | S: RDSCHWA. ABW. GR | 0x40 | UNCERTAIN | Non Specific O.K. Tupe Damping -
I: # 807 0x41 (unsicher) (unsicher Low Fluct. out. the limit
0x42 Zustand) High
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Stérungshehebung

9.3

Hinweis!

S}

9.3.1

Nihrere Information —» B 124

9.3.2

Prozessfehlermeldungen

Beachten Sie auch die Ausfiihrungen — 2 46

Darstellung des Gerdtezustandes auf dem PROFIBUS DP/PA

Liste der Prozessfehlermeldungen

PROFIBUS Messwertstatus

E = 2 E Erweit. Diagnose-
Nr. | Geratestatusmeldung o % g % - meldung im Fehlerursache / Behebung
(Vor-Ort Anzeige) R 2 3 - PROFIBUS
= g E 2 3 Master
232 S g
3£ S | 3
(@]
P = Prozessfehler
% = Stormeldung (mit Auswirkungen auf die Ausginge)
| = Hinweismeldungen (ohne Auswirkungen auf die Ausgange)
471 | P: > FULLZEIT 0x00 BAD Non Specific O.K. Batch Time Fehlerursache:
b # 471 0x01 | (schlecht) | (unsicherer Low Die maximal erlaubte Abfiillzeit wurde {iberschritten.
0x02 Zustand) High

Behebung:
1. Durchflussmenge erhdhen.

2. Ventil(-6ffnung) kontrollieren.

3. Zeiteinstellung der verdnderten Abfiillmenge
anpassen.

@y, Hinweis!

Treten die oben genannten Fehler auf, so werden diese

dauerhaft blinkend in der Home-Position angezeigt.

m Generell:
Diese Fehlermeldungen kénnen durch Parametrie-
rung eines beliebigen Abfiillparameters riickgesetzt
werden. Die Bestdtigung der +J-J Taste und
anschliefend der =] Taste genfigt.

Abfiillung iiber den Statuseingang:

Durch ein Puls kann die Fehlermeldung riickgesetzt
werden. Durch einen weiteren Puls wir dann die
Abfiillung neu gestartet.

Abfiillen {iber Bedientasten (Softkeys)

Durch Betétigung der START Taste wird die Fehler-
meldung riickgesetzt. Durch nochmaliges betétigen
der START Taste wir die Abfiillung gestartet.

Abfiillung tiber die Funktion FULLVORGANG
(7260):

Durch Betétigung der Tasten ANHALTEN, START,
PAUSE oder WEITER, kann die Fehlermeldung
rlickgesetzt werden. Durch nochmaliges betdtigen
der START Taste, wird die Abfiillung gestartet.

Endress+Hauser
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PROFIBUS Messwertstatus
E\ %) & a a
g 2 @ = Erweit. Diagnose-
Nr. | Gerdtestatusmeldung o ;;3; E % " meldung im Fehlerursache / Behebung
(Vor-Ort Anzeige) 3 5 ; 3 g PROFIBUS
Oz 5 = e | Master
g3 5 3
3| S |
(@]
472 | P: >< FULLMENGE 0x00 BAD Non Specific O.K. Batch Quantity Fehlerursache:
7 # 472 0x01 | (schlecht) | (unsicherer Low MSU-Abgleich nicht méglich, da die Messstoff-
0x02 Zustand) High leitfahigkeit zu gering oder zu hoch ist.
— Unterfiillung:
Die Mindestmenge wurde nicht erreicht

— Uberfiillung:

Die max. erlaubte Abfiillmenge wurde
iiberschritten.

Behebung:

Unterfiillung:

1. Fixe Korrekturmenge erhéhen.

2. VentilschlieBung erfolgte bei aktiver Nachlauf-
korrektur zu schnell. Geringere Nachlaufmenge
als Mittelwert eingeben.

3. Bei verdnderter Fiillmenge ist der Wert fiir die
min. Fillmenge anzupassen.

Uberfiillung:

1. Fixe Korrekturmenge reduzieren.

2. VentilschlieBung erfolgte bei aktiver Nachlauf-
korrektur zu langsam. Hohere Nachlaufmenge als
Mittelwert eingeben.

3. Bei verdnderter Fiillmenge ist der Wert fiir die
max. Flillmenge anzupassen.

@y,  Hinweis!

Bitte Hinweis in Fehlermeldung Nr. 471 beachten

473 | P: FULLFORTSCHRITT 0x80 GOOD O.K. O.K. Progress Note Fehlerursache:
7 # 473 (gut) Ende des Abfiillvorganges unmittelbar bevorstehend.

Der laufende Abfiillprozess hat den vordefinierten

Abfiillmengenpunkt fiir die Anzeigewarnmeldung

iberschritten

Behebung:

Keine MaBnahmen erforderlich (ggf. Gebindewechsel

vorbereiten).

474 | P: MAX. DURCHEFL. 0x00 BAD Non Specific O.K. Flow Rate Fehlerursache:
1 # 474 0x01 | (schlecht) | (unsicherer Low Maximal eingegebener Durchflusswert ist
0x02 Zustand) High {iberschritten

Behebung:

Reduzierung des Durchflusswertes

@y,  Hinweis!
Bitte Hinweis in Fehlermeldung Nr. 471 beachten
571 | P: ABFULLEN START 0x80 GOOD O.K. O.K. Batch running Abfiillvorgang aktiv
I: #571 (gut)
572 | P: ABFULLEN ANHALT. | 0x80 GOOD O.K. O.K. Batch hold Abfiillvorgang angehalten
1: #572 (gut)
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Geritestatusmeldung
(Vor-Ort Anzeige)

Quality Code (HEX)
Messwert-Status

PROFIBUS Messwertstatus

Quality Status

Quality Substatus

Limits

Erweit. Diagnose-
meldung im
PROFIBUS
Master

Fehlerursache / Behebung

700

P: MSU AKTIV.
1: # 700

o
P

W
w

UNCER-
TAIN
(unsicher)

Sensor Con-
version not
accurate
(Messwert
vom Sensor
nicht genau)

Constant

Empty pipe
detected

Fehlerursache:

Die Messstoffdichte liegt auBerhalb des festgelegten
unteren bzw. oberen Grenzwertes fiir die Messstoff-
iiberwachung,.

Ursachen:
Luft im Messrohr
Teilbefiilltes Messrohr

Behebung:

1. Sorgen Sie dafiir, dass keine Gasanteile im Mess-
stoff sind.

2. Passen Sie den unteren bzw. oberen Grenzwert
der Messstoffiilberwachung den vorherrschenden
Prozessbedingungen an.

Zugriff:

GRUNDFUNKTIONEN — PROZESSPARAMETER —
MSU PARAMETER — MSU WERT TIEF bzw. MSU
WERT HOCH

701

P: ERR. STROM. LIM
1:# 701

0x40
0x41
0x42

UNCER-
TAIN
(unsicher)

Non Specific
(unsicherer
Zustand)

O.K.
Low
High

Excitation too high

Fehlerursache:

Der maximale Stromwert fiir die Messrohrerregerspule
ist erreicht, da sich gewisse Messstoffeigenschaften,
z.B. Gas- oder Feststoffanteile, im Grenzbereich
befinden. Das Gerdt arbeitet noch korrekt weiter.

Behebung:

Insbesondere bei ausgasenden Messstoffen und/oder
erhdhtem Gasanteilen empfehlen wir folgende MaR-
nahmen zur Erhohung des Systemdruckes:

— Montieren Sie das Messgerdt hinter einer Pumpe
(auslaufseitig).

— Montieren Sie das Gerét am tiefsten Punkt einer
Steigleitung.

— Installieren Sie ein Ventil oder eine Blende hinter
dem Messgerit.

702

P: MEDIUM INHOM.
1:# 702

0x43

UNCER-
TAIN
(unsicher)

Non Specific
(unsicherer
Zustand)

Constant

Fluid
inhomogenous

Fehlerursache:

Frequenzregelung nicht stabil wegen inhomogener
Messstoffeigenschaften, z.B. durch Gas- oder Fests-
toffanteile.

Behebung:

Insbesondere bei ausgasenden Messstoffen und/oder
erh6htem Gasanteilen empfehlen wir folgende MaB-
nahmen zur Erh6hung des Systemdruckes:

— Montieren Sie das Messgerét hinter einer Pumpe
(auslaufseitig).

— Montieren Sie das Gerét am tiefsten Punkt einer
Steigleitung.

— Installieren Sie ein Ventil oder eine Blende hinter
dem Messgerit.

Endress+Hauser

135




Storungsbehebung Proline Promass 83 PROFIBUS DP/PA
PROFIBUS Messwertstatus
E\ %) & a o
g 2 @ = Erweit. Diagnose-
Nr. | Gerdtestatusmeldung o ;;!; § % " meldung im Fehlerursache / Behebung
(Vor-Ort Anzeige) 3 5 ; 3 - PROFIBUS
O s & > s Master
g3 5 3
i S| 3
(@]
703 | P: STORPEGEL LIM.CHO | 0x40 | UNCER- | Non Specific O.K. Noise Limit Fehlerursache:
1:#703 0x41 TAIN (unsicherer Low Channel 0 Ubersteuerung des internen Analog-Digital-Wandlers.
0x42 | (unsicher) Zustand) High Ursachen:
Kavitation
extreme DruckstoRe
hohe FlieBgeschwindigkeit bei Gasen
704 | P: STORPEGEL LIM.CH1 | 0x40 | UNCER- | Non Specific O.X. Noise Limit Ei?e Forrsetzung des Messbetriebs ist jedoch noch
1: 4704 0x41 TAIN (unsicherer Low | Channel 1 moglich!
0x42 | (unsicher) | Zustand) High Behebung:
Prozessbedingungen verbessern, z.B. durch Reduzie-
ren der FlieBgeschwindigkeit.
705 | P: DURCHFLUSS LIM. 0x42 | UNCER- | Non Specific High Flow limit Fehlerursache:
7. # 705 TAIN (unsicherer Limited Der Massedurchfluss ist zu hoch. Der Messbereich der
(unsicher) Zustand) Elektronik wird dadurch {iberschritten.
Behebung:
Durchfluss verringern.
731 | P: ABGL. NULL FEHL 0x43 | UNCER- | Non Specific | Constant | Zeropoint Fehlerursache:
1 #731 TAIN (unsicherer adjustment failure | Der Nullpunktabgleich ist nicht méglich oder wurde
(unsicher) Zustand) abgebrochen.
Behebung:
Vergewissern Sie sich, dass der Nullpunktabgleich nur
bei "Nulldurchfluss" stattfindet (v = 0 m/s) — 2 113.
9.4 Prozessfehler ohne Anzeigemeldung
Fehlerbild | Behebungsmafinahmen
@y, Hinweis!

Zur Fehlerbehebung miissen ggf. Einstellungen in bestimmten Funktionen der Funktionsmatrix gedndert oder angepasst werden. Die nachfolgend aufgefiihrten
Funktionen sind ausfiihrlich im Handbuch "Beschreibung Gerdtefunktionen" erldutert.

nuierlichem Durchfluss.

Unruhige Messwertanzeige trotz konti-

1. Priifen Sie, ob Gasblasen im Messstoff sind.
2. Erhohen Sie folgende Werte:
— Analog Input Funktionsblock — RISING TIME
— GRUNDFUNKTIONEN — SYSTEMPARAMETER — EINSTELLUNGEN — DURCHFL.DAMPFUNG

3. Erhohen Sie den Wert fiir die Anzeigeddmpfung:
HOME — ANZEIGE — BEDIENUNG — GRUNDEINSTELLUNGEN — DAMPFUNG ANZEIGE

Durchfluss angezeigt?

Wird trotz Stillstand des Messstoffes
und gefiilltem Messrohr ein geringer

1. Priifen Sie, ob Gasblasen im Messstoff sind.

2. Geben Sie einen Wert fiir die Schleichmenge ein oder erhéhen Sie diesen Wert:
GRUNDFUNKTIONEN — PROZESSPARAMETER — EINSTELLUNGEN — EINPKT. SCHLEICHMENGE

Die Stérung kann nicht behoben wer-
den oder es liegt ein anderes Fehlerbild
Vor.

Wenden Sie sich in solchen Fllen bitte
an lhre zustdndige E+H-Serviceorgani-
sation.

Folgende Problemlésungen sind moglich:

E+H-Servicetechniker anfordern

Wenn Sie einen Servicetechniker vom Kundendienst anfordern, benétigen wir folgende Angaben:
m Kurze Fehlerbeschreibung

» Typenschildangaben: Bestell-Code und Seriennummer — 27

Riicksendung von Gerdten an E+H

Sie ein Messgerdt zur Reparatur oder Kalibrierung an Endress+Hauser zuriicksenden.

Legen Sie dem Durchfluss-Messgerit in jedem Fall die vollstdndig ausgefiillte "Erklarung zur Kontamination" bei.
Eine Kopiervorlage befindet sich am Schluss dieser Betriebsanleitung.

Austausch der Messumformerelektronik
Teile der Messelektronik defekt — Ersatzteil bestellen — & 138 ff.
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9.5 Verhalten der Ausgidnge bei Storung

% Hinweis!

Das Fehlerverhalten von Strom-, Impuls- und Frequenzausgang kann iiber verschiedene Funktio-
nen der Funktionsmatrix eingestellt werden. Ausfiihrliche Angaben dazu konnen Sie dem Hand-

buch "Beschreibung Gerétefunktionen" entnehmen.

Mit Hilfe der Messwertunterdriickung kénnen die Signale von Strom-, Impuls- und Frequenzaus-
gang auf den Ruhepegel bzw. die Messwertiibertragung iiber den Feldbus auf ‘0’ zuriickgesetzt

werden. Dies dient z.B. der Unterbrechung des Messbetriebs wihrend der Reinigung einer Rohrlei-
tung. Diese Funktion hat hchste Prioritdt vor allen anderen Gerédtefunktionen; Simulationen wer-

den beispielsweise unterdriickt.

Storungsverhalten von Ausgédngen

Prozess-/Systemfehler anliegend

Messwertunterdriickung aktiviert

Eib Achtung!

System- oder Prozessfehler, die als "Hinweismeldung" definiert sind, haben keinerlei Auswirkungen auf die Ausgénge!
Beachten Sie dazu die Ausfiihrungen auf — 2 46 ff.

Stromausgang MIN. STROMWERT Ausgangssignal entspricht "Nulldurchfluss"
Abhéngig von der Auswahl in der Funktion STROMBEREICH (siehe Handbuch "Beschrei-
bung Geridtefunktionen") wird der Stromausgang auf den Wert des unteren Ausfallsignalpe-
gels gesetzt.
MAX. STROMWERT
Abhiéngig von der Auswahl in der Funktion STROMBEREICH (siehe Handbuch "Beschrei-
bung Gerétefunktionen") wird der Stromausgang auf den Wert des oberen Ausfallsignalpe-
gels gesetzt.
LETZTER WERT
Messwertausgabe auf Basis des letzten gespeicherten Messwerts vor Auftreten der Storung.
AKTUELLER WERT
Messwertausgabe auf Basis der aktuellen Durchflussmessung. Die Stérung wird ignoriert.

Impulsausgang RUHEPEGEL Ausgangssignal entspricht "Nulldurchfluss"
Signalausgabe — keine Impulse
LETZTER WERT
Letzter giiltiger Messwert (vor Auftreten der Stérung) wird ausgegeben.
AKTUELLER WERT
Stérung wird ighoriert, d.h. normale Messwertausgabe auf Basis der aktuellen Durchfluss-
messung.

Frequenzausgang RUHEPEGEL Ausgangssignal entspricht "Nulldurchfluss"
Signalausgabe — 0 Hz
STORPEGEL
Ausgabe der in der Funktion WERT STORPEGEL vorgegebenen Frequenz.
LETZTER WERT
Letzter giiltiger Messwert (vor Auftreten der Stérung) wird ausgegeben.
AKTUELLER WERT
Stérung wird ignoriert, d.h. normale Messwertausgabe auf Basis der aktuellen Durchfluss-
messung.

Relaisausgang Bei St6rung oder Ausfall der Hilfsenergie: Reails — spannungslos Keine Auswirkungen auf den Relaisausgang
Im Handbuch "Beschreibung Geratefunktionen" finden Sie ausfiihrliche Angaben zum
Schaltverhalten der Relais bei unterschiedlicher Konfiguration wie Stérmeldung, Durch-
flussrichtung, MSU, Grenzwert, usw.

PROFIBUS - B124 -
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9.6 Ersatzteile

Sie finden eine ausfiihrliche Fehlersuchanleitung in den vorhergehenden Kapiteln — 2 122 ff.
Dariiber hinaus unterstiitzt Sie das Messgerdt durch eine permanente Selbstdiagnose und durch die
Anzeige aufgetretener Fehler.

Es ist mdglich, dass die Fehlerbehebung den Austausch defekter Geriteteile durch gepriifte
Ersatzteile erfordert. Die nachfolgende Abbildung gibt eine Ubersicht der lieferbaren Ersatzteile.

Hinweis!
Ersatzteile konnen Sie direkt bei Ihrer Endress+Hauser-Serviceorganisation bestellen, unter Angabe
der Seriennummer, die auf dem Messumformer-Typenschild aufgedruckt ist — 2 7.

Ersatzteile werden als "Set" ausgeliefert und beinhalten folgende Teile:
m Ersatzteil

m Zusatzteile, Kleinmaterialien (Schrauben, usw.)

m Einbauanleitung

m Verpackung

9.6.1 PROFIBUS DP

20003099

Abb. 55:  Ersatzteile fiir Messumformer PROFIBUS DP (Feld- und Wandaufbaugehéuse)

Netzteilplatine (85...260 V AC, 20...55 V AC, 16...62 V DC)
Messverstdrkerplatine

1/O-Platine (COM Modul), umristbar

Steckbare Ein-/Ausgangs-Sub-Module; Bestellstruktur
1/O-Platine (COM Modul), nicht umristbar

S-DAT (Sensor-Datenspeicher)

T-DAT (Messumformer-Datenspeicher)

F-CHIP (Funktions-Chip fiir optionale Software)
Anzeigemodul

O NN W~
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9.6.2  PROFIBUS PA

20004780

Abb. 56:  Ersatzteile fiir Messumformer PROFIBUS PA (Feld- und Wandaufbaugeh&use)

NN N~

Netzteilplatine (85...260 V AC, 20...55 V AC, 16...62 V DC)

Messverstérkerplatine

1/0O-Platine (COM Modul), nicht umriistbar

S-DAT (Sensor-Datenspeicher)

T-DAT (Messumformer-Datenspeicher)

F-CHIP (Funktions-Chip fiir optionale Software)

Anzeigemodul

Feldbus-Gerétestecker bestehend aus Schutzkappe, Stecker, Adapterstiick PG 13,5/M20,5
(nur fiir PROFIBUS PA, Bestell-Nr. 50098037)
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9.6.3  Ein-/Ausbau von Elektronikplatinen

Feldgehduse

Warnung!

m Stromschlaggefahr! Offenliegende Bauteile mit beriihrungsgeféhrlicher Spannung. Vergewissern
Sie sich, dass die Hilfsenergie ausgeschaltet ist, bevor Sie die Elektronikraumabdeckung entfer-
nen.

m Beschddigungsgefahr elektronischer Bauteile (ESD-Schutz)! Durch statische Aufladung kénnen
elektronischer Bauteile beschddigt oder in ihrer Funktion beeintrdchtigt werden. Verwenden Sie
einen ESD-gerechten Arbeitsplatz mit geerdeter Arbeitsflache!

m Kann bei den nachfolgenden Arbeitsschritten nicht sichergestellt werden, dass die Spannungs-
festigkeit des Gerdtes erhalten bleibt, ist eine entsprechende Priifung gemal Angaben des Her-
stellers durchzufiihren.

Achtung!
Verwenden Sie nur Originalteile von Endress+Hauser.

Ein- und Ausbau der Platinen — 57:

1.  Elektronikraumdeckel vom Messumformergehduse abschrauben.
2. Entfernen Sie die Vor-Ort-Anzeige (1) wie folgt:
— Seitliche Verriegelungstasten (1.1) driicken und Anzeigemodul entfernen.
— Flachbandkabel (1.2) des Anzeigemoduls von der Messverstarkerplatine abziehen.

Schrauben der Elektronikraumabdeckung (2) 16sen und Abdeckung entfernen.

4. Ausbau von Netzteilplatine (4) und I/O-Platine (6):
Diinnen Stift in die dafiir vorgesehene Offnung (3) stecken und Platine aus der Halterung
ziehen.

5. Ausbau von Sub-Modulen (6.2) (optional):
Die Sub-Module (Ausgénge) kdnnen ohne weitere Hilfsmittel von der 1/O-Platine abgezogen
oder aufgesteckt werden.

) Achtung!

Die Sub-Module diirfen nur gemal den vorgegebenen Kombinationsmoglichkeiten auf die
[/O-Platine gesteckt werden.

Die einzelnen Steckplétze sind zusétzlich gekennzeichnet und entsprechen bestimmten
Klemmen im Anschlussraum des Messumformers:

— Steckplatz "INPUT/OUTPUT 3" = Anschlussklemmen 22/23

— Steckplatz "INPUT/OUTPUT 4" = Anschlussklemmen 20/21

6. Ausbau der Messverstirkerplatine (5):
— Stecker des Signalkabels (5.1) inkl. S-DAT (5.3) von der Platine abziehen.
— Stecker des Erregerstromkabels (5.2) sorgféltig, d. h. ohne ihn hin- und herzubewegen, von
der Platine abziehen.
— Diinnen Stift in die dafiir vorgesehene Offnung (3) stecken, und Platine aus der Halterung
ziehen.

7. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
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Abb. 57:  Feldgehduse: Ein- und Ausbau der Elektronikplatine

1
1.1
1.2
2
3
4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
Y
6.1
0.2

Vor-Ort-Anzeige

Verriegelungstaste

Flachbandkabel (Anzeigemodul)

Schrauben Elektronikraumabdeckung
Hilfséffnung fiir den Ein-/Ausbau von Platinen
Netzteilplatine

Messverstérkerplatine

Signalkabel (Sensor)

Erregerstromkabel (Sensor)

S-DAT (Sensor-Datenspeicher)

T-DAT (Messumformer-Datenspeicher)
1/O-Platine (umriistbar)

F-CHIP (Funktions-Chip fiir optionale Software)
Optional: Steckbare Sub-Module (Strom-, Impuls-/Frequenz-, und Relaisausgang)

20004445
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Wandaufbaugehduse

Warnung!

m Stromschlaggefahr! Offenliegende Bauteile mit beriihrungsgeféhrlicher Spannung. Vergewissern
Sie sich, dass die Hilfsenergie ausgeschaltet ist, bevor Sie die Elektronikraumabdeckung entfer-
nen.

m Beschddigungsgefahr elektronischer Bauteile (ESD-Schutz)! Durch statische Aufladung kénnen
elektronischer Bauteile beschadigt oder in ihrer Funktion beeintrdchtigt werden. Verwenden Sie
einen ESD-gerechten Arbeitsplatz mit geerdeter Arbeitsflache!

m Kann bei den nachfolgenden Arbeitsschritten nicht sichergestellt werden, dass die Spannungsfes-
tigkeit des Gerédtes erhalten bleibt, ist eine entsprechende Priifung gemaB Angaben des Herstellers
durchzufiihren.

Achtung!
Verwenden Sie nur Originalteile von Endress+Hauser.

Ein- und Ausbau der Platinen — [Zal 58:
1. Schrauben 16sen und Gehdusedeckel (1) aufklappen.

2. Schrauben des Elektronikmoduls (2) 16sen. Elektronikmodul zuerst nach oben schieben und
danach soweit als méglich aus dem Wandaufbaugehduse herausziehen.
3. Folgende Kabelstecker sind nun von der Messverstédrkerplatine (7) abzuziehen:
— Stecker des Signalkabels (7.1) inkl. S-DAT (7.3)
— Stecker des Erregerstromkabels (7.2):
Stecker sorgfdltig, d. h. ohne ihn hin- und herzubewegen, abziehen.
— Flachbandkabelstecker (3) des Anzeigemoduls

Schrauben der Elektronikraumabdeckung (4) 16sen und Abdeckung entfernen.

Ausbau von Platinen (6, 7, 8):
Diinnen Stift in die dafiir vorgesehenen Offnung (5) stecken und Platine aus der Halterung
ziehen.

6. Ausbau von Sub-Modulen (8.2) (optional):
Die Sub-Module (Ausginge) konnen ohne weitere Hilfsmittel von der I/O-Platine abgezogen
oder aufgesteckt werden.

) Achtung

Die Sub-Module diirfen nur gemal den vorgegebenen Kombinationsmoglichkeiten auf die
[/O-Platine gesteckt werden — [ 29.

Die einzelnen Steckplétze sind zusétzlich gekennzeichnet und entsprechen bestimmten
Klemmen im Anschlussraum des Messumformers:

Steckplatz "INPUT/OUTPUT 3" = Anschlussklemmen 22/23
Steckplatz "INPUT/OUTPUT 4" = Anschlussklemmen 20/21

7. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
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Abb. 58:  Wandaufbaugehduse: Ein- und Ausbau der Elektronikplatine

NS A LN~

7.1

7.3
7.4

8.1
8.2

Gehdusedeckel

Elektronikmodul

Flachbandkabel (Anzeigemodul)

Schrauben Elektronikraumabdeckung
Hilfséffnung fiir den Ein-/Ausbau von Platinen
Netzteilplatine

Messverstérkerplatine

Signalkabel (Sensor)

Erregerstromkabel (Sensor)

S-DAT (Sensor-Datenspeicher)

T-DAT (Messumformer-Datenspeicher)
1/O-Platine (umriistbar)

F-CHIP (Funktions-Chip fiir optionale Software)
Optional: Steckbare Sub-Module (Strom-, Impuls-/Frequenz- und Relaisausgang)

a0004446
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9.6.4  Austausch der Gerdtesicherung

Warnung!
Stromschlaggefahr! Offenliegende Bauteile mit ber{ihrungsgefahrlicher Spannung. Vergewissern Sie
sich, dass die Hilfsenergie ausgeschaltet ist, bevor Sie die Elektronikraumabdeckung entfernen.

Die Geritesicherung befindet sich auf der Netzteilplatine — 59.
Tauschen Sie die Sicherung wie folgt aus:

1. Hilfsenergie ausschalten.
2. Netzteilplatine ausbauen.

3. Schutzkappe (1) entfernen und Geritesicherung (2) ersetzen.
Verwenden Sie ausschlieflich folgenden Sicherungstyp:
— Hilfsenergie 20...55V AC / 16...62V DC — 2,0 A trdge / 250 V; 5,2 x 20 mm
— Hilfsenergie 85...260 V AC — 0,8 A trdge / 250V; 5,2 x 20 mm
— Ex-Gerdte — siehe entsprechende Ex-Dokumentation

4. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Achtung!
Verwenden Sie nur Originalteile von Endress+Hauser.
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Abb. 59:  Austausch der Gerdtsicherung auf der Netzteilplatine

1 Schutzkappe
2 Gerétesicherung

9.7 Riicksendung
- B6

9.8 Entsorgung

Beachten Sie die in [hrem Land gfiltigen Vorschriften!

Endress+Hauser



Proline Promass 83 PROFIBUS DP/PA Stérungsbehebung
9.9 Software-Historie
Datum | Software Version Software-Anderungen Dokumentation
06.2010 | PROFIBUS PA Software-Anpassungen BA063D/06/de/06.10
3.06.XX 71116474
08.2007 | PROFIBUS PA Einfihrung neue PROFIBUS PA 1/0O-Platine BA063D/06/de/08.07
3.05.XX 71060111
07.2007 | PROFIBUS DP Software-Anpassungen
3.04.XX
12.2006 | PROFIBUS DP Neue Messaufnehmer: BA063D/06/de/12.06
3.02.XX Promass S, Promass P 71036017
12.2005 Software-Erweiterung: BA063D/06/de/01.06
— Promass I DN80, DN50FB 71009724
— zusdtzliche Funktionalitdten fiir
"Erweiterte Diagnose"
— zusdtzliche Funktionalitéten fiir
Zusatzsoftware "Abfiillen" (Batching)
— Gerdtefunktionen allgemein
— Unterstiitzung t-mass 65 PROFIBUS DP/MODBUS
RS485
10.2005 | PROFIBUS DP Software-Erweiterung:
3.01.XX — Unterstiitzung Promag 53 PROFIBUS DP/MODBUS
RS485
— Unterstiitzung Promag 50 PROFIBUS DP
— Keine funktionalen Anderungen fiir Promass 83
PROFIBUS DP
02.2005 | PROFIBUS DP Einfiihrung neues PROFIBUS DP 1/0O-Platine: BA063D/06/de/03.05
3.00.XX — Unterstiitzung zusdtzlicher Ausgangssignale (Strom, | 50100077
Frequenz usw.)
Software-Erweiterung:
— Erweiterte Diagnose
— Konzentrationsmessung
— Viskositdtsmessung
— Batching
02.2005 | PROFIBUS PA keine funktionalen Anderungen
2.03.XX

Endress+Hauser
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Datum | Software Version Software-Anderungen Dokumentation
10.2003 | Messverstdrker: Software-Erweiterung: BA063D/06/de/10.03
1.06.XX — Sprachpakete 50100077
Kommunikationsmodul: |- Anpassungen zu Fieldcheck und Simubox
2.03.XX — Neue Fehlermeldungen
— Unterstiitzung der Kompatibilitét zum PROFIBUS
Vorgingermodell Promass 63 mit Profilversion 2.0
- SIL2
— Die Summenzéhlerwerte werden auch ohne Einbin-
dung im zyklischen Datenaustausch aktualisiert
Neue Funktionalitdten:
— Betriebsstundenzéhler
— Stérke der Hintergrundbeleuchtung einstellbar
— Zéhler fiir Zugriffcode
— Up-Download {iber ToF Tool - Fieldtool Package
Bedienbar {iber Serviceprotokoll:
— ToF Tool - Fieldtool Package
(Die aktuelle Softwareversion ist auf der Homepage:
www.tof-fieldtool.endress.com herunterladbar)
PROFIBUS Bedienung tiber:
— Commuwin II ab Version 2.08-1 (Update C)
03.2003 | Messverstdrker: Software-Anpassung
1.05.XX
12.2002 | Kommunikationsmodul: | Software-Anpassung
2.02.XX
09.2002 | Messverstdrker: Software-Erweiterung: BA063D/06/de/10.03
1.04.XX — Unterstiitzung 2-Punkt Dichteabgleich 50100077
Kommunikationsmodul: |- Funktion "Messmodus" {iber Vor-Ort-Anzeige bedi-
2.01.XX enbar
— Datenldnge der erweiterten Diagnose im zyklischen
Datenaustausch angepasst
@y, Hinweis!
Ab dieser Software-Version ist bei einem Gerateaus-
tausch eine neue Gerédtestammdaten-Datei (GSD) zu
verwenden!
08.2002 | Messverstdrker: Software-Erweiterung: BA063D/06/de/12.02
1.04.XX — Promass E 50100077
04.2002 | Messverstdrker: Software-Erweiterung:
1.02.02 — Promass H
03.2002 | Kommunikationsmodul: | Software-Erweiterung: BA063D/06/de/04.02
2.00.01 — Neue Fehlermeldungen: 50100077
061, 121, 501
— Erweiterung der Steuerungen im zyklischen Daten-
austausch
Steuervariablen (Messmodus):
— 0 — 8: Unidirektional
- 0 — 9: Bidirektional
11.2001 | Messverstdrker: Software-Anpassung
1.02.01
07.2001 | Messverstdrker: Original-Software BA063D/06/de/06.01
11{02'00 L _ | Bedienbar tiber: 50100077
ommunikationsmodul: | _ Fieldtool
1.01.00

— Commuwin II (ab Version 2.07.02)
— PROFIBUS DP/PA Profil Version 3.0

Endress+Hauser
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Technische Daten

10 Technische Daten

10.1 Technische Daten auf einen Blick

10.1.1 Anwendungsbereiche

- B5

10.1.2 Arbeitsweise und Systemaufbau

Messprinzip

Massedurchflussmessung nach dem Coriolis-Messprinzip

Messeinrichtung

- B7

10.1.3 Eingangskenngréfien

MessgroBe

m Massedurchfluss (proportional zur Phasendifferenz von zwei an dem Messrohr angebrachten
Sensoren, welche Unterschiede der Rohrschwingungsgeometrie bei Durchfluss erfassen)
m Messstoffdichte (proportional zur Resonanzfrequenz des Messrohres)

m Messstofftemperatur (iiber Temperatursensoren)

Messbereich

Endress+Hauser

Messbereiche fiir Fliissigkeiten (Promass F, M):

DN Bereich fiir Endwerte (Fliissigkeiten) My g). - -Mmaxr)
[mm] [inch]
8 3/8" 0...2000 kg/h 0...73.5 Ib/min
15 1/2" 0...6500 kg/h 0...238 Ib/min
25 1" 0...18000 kg/h 0...660 Ib/min
40 1" 0...45000 kg/h 0...1650 Ib/min
50 2" 0...70000 kg/h 0...2570 Ib/min
80 3" 0...180000 kg/h 0...6600 Ib/min
100* 4" 0...350000 kg/h 0...12860 1b/min
150* 6"* 0...800000 kg/h 0...29400 1b/min
250* 10"* 0...2200000 kg/h 0...80860 Ib/min
* nur Promass F

Messbereiche fiir Fliissigkeiten (Promass E, H, S, P):

DN Bereich fiir Endwerte (Fliissigkeiten) My ). - Mmax(r)

[mm] [inch]
8 3/8" 0...2000 kg/h 0...73.5 Ib/min
15 1/2" 0...6500 kg/h 0...238 Ib/min
25 1" 0...18000 kg/h 0...660 Ib/min
40 14" 0...45000 kg/h 0...1650 Ib/min
50 2" 0...70000 kg/h 0...2570 Ib/min
80* 3" 0...180000 kg/h 0...6600 Ib/min

* nur Promass E
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Messbereiche fiir Fliissigkeiten (Promass A):

DN Bereich fiir Endwerte (Fliissigkeiten) My ).« Mpaxr)

[mm] [inch]
1 1/24" 0...20 kg/h 0...0.7 Ib/min
2 1/12" 0...100 kg/h 0...3.7 Ib/min
4 1/8" 0...450 kg/h 0...16.5 Ib/min

Messbereiche fiir Fliissigkeiten (Promass I):

DN Bereich fiir Endwerte (Fliissigkeiten) Myng)-«-Mpaxr)

[mm] [inch]
8 3/8" 0...2000 kg/h 0...73.5 Ib/min
15 172" 0...6500 kg/h 0...238 Ib/min
15FB 1/2"FB 0...18000 kg/h 0...660 Ib/min
25 1" 0...18000 kg/h 0...660 lb/min
25 FB 1"FB 0...45000 kg/h 0...1650 Ib/min
40 1" 0...45000 kg/h 0...1650 Ib/min
40 FB 12" FB 0...70000 kg/h 0...2570 Ib/min
50 2" 0...70000 kg/h 0...2570 Ib/min
50 FB 2"FB 0...180000 kg/h 0...6600 Ib/min
80 3" 0...180000 kg/h 0...6600 Ib/min

FB = Promass [ mit vollem Nennweitenquerschnitt

Messbereiche fiir Gase (aulSer Promass H)

Die Endwerte sind abhéngig von der Dichte des verwendeten Gases. Sie kdnnen die Endwerte mit

der folgenden Formel berechnen:

Myyaxic) = Minax(r) * Pio) + X [kg/m? (Io/f6%)]
m (¢) = Max. Endwert fur Gas [kg/h (Ib/min)]

max

m

max

= Max. Endwert flir Flissigkeit [kg/h (Ib/min)]

p) = Gasdichte in [kg/m? (Ib/ft?)] bei Prozessbedingungen

Dabei kann nie M, ) grofer werden als M, x,

Messbereiche fiir Gase (Promass F, M)

DN X
[mm] [inch]

8 3/8" 60
15 2" 80
25 1" 90
40 114" 90
50 2" 90
80 3" 110
100 4" 130
150 6" 200
250 10" 200

Endress+Hauser
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Messbereiche fiir Gase (Promass E)

DN X
[mm] [inch]
8 3/8" 85
15 1" 110
25 1" 125
40 114" 125
50 2 125
80 3" 155
Messbereiche fiir Gase (Promass P, S)
DN X
[mm] [inch]
8 3/8" 60
15 " 80
25 1" 90
40 114" 90
50 2" 90
Messbereiche fiir Gase (Promass A)
DN X
[mm] [inch]
1 1/24" 32
2 1/12" 32
4 1/8" 32
Messbereiche fiir Gase (Promass [)
DN X
[mm] [inch]
8 3/8" 60
15 1/2" 80
15FB 1/2" FB 90
25 1" 90
25 FB 1" FB 90
40 1% 90
40 FB 11" FB 90
50 2" 90
50 FB 2"FB 110
80 3" 110

FB = Full bore versions of Promass I
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Berechnungsbeispiel fiir Gas:

m Messgerdt: Promass F, DN 50

®» Gas: Luft mit einer Dichte von 60,3 kg/m? bei 20 °C und 50 bar
m Messbereich: 70000 kg/h

m x = 90 (fiir Promass F DN 50)

Max. moglicher Endwert:
Empfohlene Endwerte
Siehe Angaben — B3 174 ff. ("Durchflussgrenze")

Messdynamik

Uber 1000 : 1. Durchfliisse oberhalb des eingestellten Endwertes {ibersteuern den Verstérker nicht,
d.h. die aufsummierte Durchflussmenge wird korrekt erfasst.

Eingangssignal

Statuseingang (Hilfseingang):

U =3...30 VDC, R, = 3 kQ, galvanisch getrennt.
Schaltpegel: £3...+30 VDC, polaritdtsunabhingig

10.1.4 Ausgangskenngrofen

Ausgangssignal

150

Stromausgang:

aktiv/passiv wahlbar, galvanisch getrennt, Zeitkonstante wahlbar (0,05...100 s),
Endwert einstellbar, Temperaturkoeffizient: typ. 0,005% v.E./°C, Auflésung: 0,5 HA

m aktiv: 0/4...20 mA, R; < 700 Q
m passiv: 4...20 mA,; Versorgungsspannung Ug 18...30 V DC; R; 2 150 Q

Impuls-/Frequenzausgang:

aktiv/passiv wahlbar, galvanisch getrennt
m aktiv: 24 V DC, 25 mA (max. 250 mA wihrend 20 ms), R; > 100 Q
m passiv: Open Collector, 30 V DC, 250 mA

m Frequenzausgang: Endfrequenz 2...10000 Hz (£,
Pulsbreite max. 2 s
» Impulsausgang: Pulswertigkeit und Pulspolaritdt wihlbar, Pulsbreite einstellbar (0,05...2000 ms)

= 12500 Hz), Puls-/Pausenverhiltnis 1:1,

PROFIBUS DP Schnittstelle:

m PROFIBUS DP gemiR EN 50170 Volume 2

m Profil Version 3.0

m Daten{ibertragungsgeschwindigkeit: 9,6 kBaud...12 MBaud

m Automatische Erkennung der Datentibertragungsgeschwindigkeit

m Signalcodierung: NRZ-Code

m Funktionsblocke: 6 x Analog Input, 3 x Summenzdhler

m Ausgangsdaten: Masse-, Volumen-, Normvolumenfluss, Dichte, Normdichte, Temperatur,
Summenzdhler 1...3

m Eingangsdaten: Messwertunterdriickung (EIN/AUS), Nullpunktabgleich, Messmodus,
Steuerung Summenzahler

m Busadresse iiber Miniaturschalter oder Vor-Ort Anzeige (optional) am Messgerit einstellbar

m Verfiighare Ausgangskombination — ) 29

Endress+Hauser
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PROFIBUS PA Schnittstelle:

m PROFIBUS PA gemil EN 50170 Volume 2, [EC 61158-2 (MBP), galvanisch getrennt

m Dateniibertragungsgeschwindigkeit: 31,25 kBit/s

m Stromaufnahme: 11 mA

m Zuldssige Speisespannung: 9...32'V

m Busanschluss mit integriertem Verpolungsschutz

m Fehlerstrom FDE (Fault Disconnection Electronic): 0 mA

m Signalcodierung: Manchester II

m Funktionsblocke: 6 x Analog Input, 3 x Summenzdhler

m Ausgangsdaten: Masse-, Volumen-, Normvolumenfluss, Dichte, Normdichte, Temperatur,
Summenzihler 1...3

m Eingangsdaten: Messwertunterdriickung (EIN/AUS), Nullpunktabgleich, Messmodus,
Steuerung Summenzahler

m Busadresse {iber Miniaturschalter oder Vor-Ort Anzeige (optional) am Messgerit einstellbar

m Verfiigbare Ausgangskombination — B 29

Ausfallsignal Stromausgang:
Fehlerverhalten wihlbar (z.B. gemdl NAMUR-Empfehlung NE 43)
Impuls-/Frequenzausgang:
Fehlerverhalten wéhlbar
Relaisausgang:
"spannungslos" bei Stérung oder Ausfall der Hilfsenergie
PROFIBUS DP/PA
Status- und Alarmmeldungen gemdB PROFIBUS Profil Version 3.0
Biirde siehe "Ausgangssignal”
Schaltausgang Relaisausgang:
Offner- oder SchlieRerkontakt verfiigbar (Werkeinstellung: Relais 1 = SchlieRer, Relais 2 = Offner),
max. 30V /0,5A AC; 60V /0,1 ADC, galvanisch getrennt.
Schleichmengen- Schaltpunkte fiir die Schleichmengenunterdriickung frei wihlbar.
unterdriickung

Galvanische Trennung

Endress+Hauser

Alle Stromkreise fiir Eingdnge, Ausgange und Hilfsenergie sind untereinander galvanisch getrennt.

151



Technische Daten Proline Promass 83 PROFIBUS DP/PA

10.1.5 Hilfsenergie

Elektrische Anschliisse — D241t
Versorgungsspannung 85...260 V AC, 45...65 Hz
20...55V AC, 45...65 Hz
16...62V DC
Kabeleinfiihrungen Hilfsenergie- und Signalkabel (Ein-/Ausgénge):

m Kabeleinfiihrung M20 x 1,5 (8...12 mm, / 0,31... 0,47 inch)
m Gewinde flir Kabeleinfithrungen, 2" NPT, G 4"

Verbindungskabel fiir Getrenntausfiihrung:
m Kabeleinfiihrung M20 x 1,5 (8...12 mm / 0,31... 0,47 inch)
m Gewinde flir Kabeleinfithrungen, 2" NPT, G 4"

Kabelspezifikationen - B29

Getrenntausfiihrung

Leistungsaufnahme AC: <15 VA (inkl. Messaufnehmer)
DC: <15 W (inkl. Messaufnehmer)
Einschaltstrom:

® max. 13,5 A (<50 ms) bei 24 V DC
® max. 3 A (<5 ms) bei 260 V AC

Versorgungsausfall Uberbriickung von min. 1 Netzperiode:
m EEPROM und T-DAT sichern Messsystemdaten bei Ausfall der Hilfsenergie
m HistoROM/S-DAT: auswechselbarer Datenspeicher mit Messaufnehmer-Kenndaten
(Nennweite, Seriennummer, Kalibrierfaktor, Nullpunkt, usw.)

Potenzialausgleich Es sind keine Manahmen erforderlich.
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10.1.6 Messgenauigkeit

Referenzbedingungen

m Fehlergrenzen in Anlehnung an ISO/DIN 11631

m Wasser, typisch +20...430 °C (+68...+86 °F); 2...4 bar (30...60 psi)

m Angaben laut Kalibrationsprotokoll +£5 °C (£9 °F) und +2 bar (30 psi)

m Angaben zur Messabweichung basierend auf akkreditierten Kalibrieranlagen riickgefiihrt auf
ISO 17025

Messgenauigkeit Promass A

Endress+Hauser

Maximale Messabweichung

Die angegebenen Werte beziehen sich jeweils auf den Impuls-/Frequenzausgang,.
Die Messabweichung beim Stromausgang betrdgt zusdtzlich typisch £5 pA.
Berechnungsgrundlagen — = 154.

v.M. = vom Messwert; 1 g/cc = 1 kg/1; T = Messstofftemperatur
m Masse- und Volumendurchfluss (Fliissigkeiten): £0,10% v.M.
m Massedurchfluss (Gase): +0,50% v.M.

m Dichte (Fliissigkeiten)
+0,0005 g/cc (unter Referenzbedingungen)
+0,0005 g/cc (nach Felddichteabgleich unter Prozessbedingungen)
+0,002 g/cc (nach Sonderdichtekalibrierung)
+0,02 g/cc (iiber den gesamten Messbereich des Messaufhehmers)

m Sonderdichtekalibrierung (optional):
— Kalibrierbereich: 0,0...1,8 g/cc, +5...+80 °C (+41...+176 °F)
— Einsatzbereich: 0,0...5,0 g/cc, =50...+200 °C (-58...+392 °F)

m Temperatur: 0,5 °C £ 0,005 - T °C; (x1 °F £ 0,003 - (T - 32) °F)

Nullpunktstabilitét
DN Max. Endwert Nullpunktstabilitat
[mm] [inch] [kg/h] bzw. [1/h] [Ib/min] [kg/h] bzw. [1/h] [1b/min]
1 1/24" 20 0,73 0,0010 0,000036
2 1/12" 100 3,70 0,0050 0,00018
4 1/8" 450 16,5 0,0225 0,0008

Beispiel maximale Messabweichung

(%]

+0.5

+0.4

+0.3

+0.2 \\
+0.1 \

0

0 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 kg/h

20003401

Abb. 60:  Max. Messabweichung in % v.M. (Beispiel: Promass A, DN 2)
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Durchflusswerte (Beispiele)

Turn down Durchfluss Max. Messabweichung
[kg/h] [Ib/min.| 1% v.M.]
250:1 0,4 0,0147 1,250
100:1 1,0 0,0368 0,500
25:1 4,0 0,1470 0,125
10:1 10 0,3675 0,100
2:1 50 1,8375 0,100

v.M. = vom Messwert; Berechnungsgrundlagen — [ 154

Wiederholbarkeit

Berechnungsgrundlagen — B 154
v.M. = vom Messwert; 1 g/cc = 1 kg/1; T = Messstofftemperatur

m Masse- und Volumendurchfluss (Fliissigkeiten): +0,05% v.M.

m Massedurchfluss (Gase): +0,25% v.M.

m Dichte (Fliissigkeiten): +0,00025 g/cc

m Temperatur: 0,25 °C + 0,0025 - T °C; (0,5 °F + 0,0015 - (T-32) °F)

Einfluss Messstofftemperatur

Bei einer Temperaturdifferenz zwischen der Temperatur beim Nullpunktabgleich und der Prozess-
temperatur, betrdgt die Messabweichung der Messaufnehmer typisch +0,0002% vom Endwert/°C
(+0,0001% vom Endwert/°F).

Einfluss Messstoffdruck

Eine Druckdifferenz zwischen Kalibrierdruck und Prozessdruck hat keinen Einfluss auf die
Messgenauigkeit.

Berechnungsgrundlagen
Abhéngig vom Durchfluss:

m Durchfluss > Nullpunktstabilitdt + (Grundgenauigkeit + 100)
— Mazx. Messabweichung: +Grundgenauigkeit in % v.M.
— Wiederholbarkeit: + Y2 - Grundgenauigkeit in % v.M.

m Durchfluss < Nullpunktstabilitdt + (Grundgenauigkeit + 100)
— Mazx. Messabweichung: + (Nullpunktstabilitit + Messwert) - 100% v.M.
— Wiederholbarkeit: + Y2 - (Nullpunktstabilitdt + Messwert) - 100% v.M.

v.M. = vom Messwert

Grundgenauigkeit fiir:

Massedurchfluss Fliissigkeiten 0,10
Volumendurchfluss Fliissigkeiten 0,10
Massedurchfluss Gase 0,50

Endress+Hauser
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Messgenauigkeit Promass E

Endress+Hauser

Maximale Messabweichung

Die angegebenen Werte beziehen sich jeweils auf den Impuls-/Frequenzausgang,.
Die Messabweichung beim Stromausgang betrdgt zusdtzlich typisch +5 pA.
Berechnungsgrundlagen — =2 157.

v.M. = vom Messwert; 1 g/cc = 1 kg/1; T = Messstofftemperatur
m Masse- und Volumendurchfluss (Fliissigkeiten): +0,25% v.M.
m Massedurchfluss (Gase): £0,75% v.M.

m Dichte (Fliissigkeiten)

+0,0005 g/cc (unter Referenzbedingungen)

+0,0005 g/cc (nach Felddichteabgleich unter Prozessbedingungen)
+0,02 g/cc (iiber den gesamten Messbereich des Messaufnehmers)

m Temperatur: 0,5 °C = 0,005 - T °C; (1 °F £ 0,003 - (T - 32) °F)

Nullpunktstabilitét
DN Nullpunktstabilitat
[mm] [inch] [kg/h] bzw. [1/h] [Ib/min]
8 3/8" 0,20 0,0074
15 W 0,65 0,0239
25 1" 1,80 0,0662
40 1" 4,50 0,1654
50 2" 7,00 0,2573
80 3" 18,00 0,6615
Beispiel maximale Messabweichung
[%0]
£1.0
0.5
\
+0.2
0
0 6 8 10 12 14 16 18 th

Abb. 61:

Max. Messabweichung in % v.M. (Beispiel: Promass E, DN 25)

20004611
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Durchflusswerte (Beispiele)

Turn down Durchfluss Maximale Messabweichung
[kg/h] bzw. [1/h] [Ib/min] [% v.M.]
250:1 72 2,646 2,50
100:1 180 6,615 1,00
25:1 720 26,46 0,25
10:1 1800 66,15 0,25
2:1 9000 330,75 0,25

v.M. = vom Messwert; Berechnungsgrundlagen — [ 157

Wiederholbarkeit

Berechnungsgrundlagen — 2157
v.M. = vom Messwert; 1 g/cc = 1 kg/1; T = Messstofftemperatur

m Masse- und Volumendurchfluss (Fliissigkeiten): +0,10% v.M.
m Massedurchfluss (Gase): +0,35% v.M.
m Dichte (Fliissigkeiten): +0,00025 g/cc
m Temperatur: 0,25 °C + 0,0025 - T °C; (0,5 °F + 0,0015 - (T-32) °F)

Einfluss Messstofftemperatur

Bei einer Temperaturdifferenz zwischen der Temperatur beim Nullpunktabgleich und der Prozess-
temperatur, betrdgt die Messabweichung der Messaufnehmer typisch +0,0002% vom Endwert/°C

(+0,0001% vom Endwert/°F).

Einfluss Messstoffdruck
Nachfolgend ist der Effekt einer Druckdifferenz zwischen Kalibrierdruck und Prozessdruck auf die

Messabweichung beim Massedurchfluss dargestellt.

DN

[mm] [inch] [% v.M./bar]
8 3/8" kein Einfluss
15 " kein Einfluss
25 1" kein Einfluss
40 175" kein Einfluss
50 2" -0,009
80 3" -0,020

v.M. = vom Messwert
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Berechnungsgrundlagen
Abhéngig vom Durchfluss:

m Durchfluss > Nullpunktstabilitdt + (Grundgenauigkeit + 100)
— Max. Messabweichung: +Grundgenauigkeit in % v.M.
— Wiederholbarkeit: + 12 - Grundgenauigkeit in % v.M.

m Durchfluss < Nullpunktstabilitdt + (Grundgenauigkeit + 100)
— Max. Messabweichung: + (Nullpunktstabilitdt + Messwert) - 100% v.M.
— Wiederholbarkeit: + 12 - (Nullpunktstabilitit + Messwert) - 100% v.M.

v.M. = vom Messwert

Grundgenauigkeit fiir:

Massedurchfluss Fliissigkeiten 0,25
Volumendurchfluss Fliissigkeiten 0,25
Massedurchfluss Gase 0,75

Messgenauigkeit Promass F

Endress+Hauser

Maximale Messabweichung

Die angegebenen Werte beziehen sich jeweils auf den Impuls-/Frequenzausgang,.
Die Messabweichung beim Stromausgang betrdgt zusdtzlich typisch +5 pA.
Berechnungsgrundlagen — B 159.

v.M. = vom Messwert; 1 g/cc = 1 kg/1; T = Messstofftemperatur

m Masse- und Volumendurchfluss (Fliissigkeiten):
+0,05% v.M. (PremiumCal, fiir Massedurchfluss)
+0,10% v.M.

m Massedurchfluss (Gase): +0,35% v.M.

m Dichte (Fliissigkeiten)
+0,0005 g/cc (unter Referenzbedingungen)
+0,0005 g/cc (nach Felddichteabgleich unter Prozessbedingungen)
+0,001 g/cc (nach Sonderdichtekalibrierung)
+0,01 g/cc (iiber den gesamten Messbereich des Messaufnehmers)

m Sonderdichtekalibrierung (optional):
— Kalibrierbereich: 0,0...1,8 g/cc, +5...+80 °C (+41...+176 °F)
— Einsatzbereich: 0,0...5,0 g/cc, =50...+200 °C (-58...+392 °F)

m Temperatur: 0,5 °C = 0,005 - T °C; (+1 °F £ 0,003 - (T - 32) °F)

Nullpunktstabilitdt Promass F (Standard)

DN Nullpunktstabilitdt Promass F (Standard)

[mm] [inch] [kg/h] bzw. [1/h] [Ib/min]
8 3/8" 0,030 0,001
15 2" 0,200 0,007
25 1" 0,540 0,019
40 1" 2,25 0,083
50 2" 3,50 0,129
80 3" 9,00 0,330
100 4" 14,00 0,514
150 6" 32,00 1,17
250 10" 88,00 3,23
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Nullpunktstabilitdt Promass F (Hochtemperatur-Ausfiihrung)

DN Nullpunktstabilitdt Promass F (Hochtemperatur-Ausfiihrung)
[mm] [inch] [kg/h] bzw. [1/h] [Ib/min]
25 1" 1,80 0,0661
50 2" 7,00 0,2572
80 3" 18,0 0,6610

Beispiel maximale Messabweichung

[%]
+1.0

+0.5

0.2

10

12

14 16 18 t/h

Abb. 62:  Max. Messabweichung in % v.M. (Beispiel: Promass F, DN 25)

Durchflusswerte (Beispiele)

20004604

Turn down Durchfluss Maximale Messabweichung
[kg/h] bzw. [1/h] [1b/min] [% v.M.]
500:1 36 1,323 1,5
100:1 180 6,615 0,3
25:1 720 26,46 0,1
10:1 1800 66,15 0,1
2:1 9000 330,75 0,1

v.M. = vom Messwert; Berechnungsgrundlagen — [ 159

Wiederholbarkeit

Berechnungsgrundlagen — 2 159.
v.M. = vom Messwert; 1 g/cc = 1 kg/1; T = Messstofftemperatur

m Masse- und Volumendurchfluss (Fliissigkeiten):
+0,025% v.M. (PremiumCal, fiir Massedurchfluss)

+0,05% v.M.

m Massedurchfluss (Gase): +0,25% v.M.
m Dichte (Fliissigkeiten): +0,00025 g/cc
m Temperatur: 0,25 °C + 0,0025 - T °C; (0,5 °F + 0,0015 - (T-32) °F)

Endress+Hauser
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Endress+Hauser

Einfluss Messstofftemperatur

Bei einer Temperaturdifferenz zwischen der Temperatur beim Nullpunktabgleich und der Prozess-
temperatur, betrdgt die Messabweichung der Messaufnehmer typisch +£0,0002% vom Endwert/°C
(+0,0001% vom Endwert/°F).

Einfluss Messstoffdruck

Nachfolgend ist der Effekt einer Druckdifferenz zwischen Kalibrierdruck und Prozessdruck auf die

Messabweichung beim Massedurchfluss dargestellt.

DN Promass F (Standard) Promass F (Hochtemperatur-Ausfiihrung)
[mm] [inch] [% v.M./bar] [% v.M./bar]
8 3/8" kein Einfluss -
15 " kein Einfluss -
25 1" kein Einfluss kein Einfluss
40 14" -0,003 -
50 2" -0,008 -0,008
80 3" -0,009 -0,009
100 4" -0,007 -
150 6" -0,009 -
250 10" -0,009 -

v.M. = vom Messwert

Berechnungsgrundlagen
Abhéngig vom Durchfluss:

m Durchfluss > Nullpunktstabilitdt + (Grundgenauigkeit + 100)

— Max. Messabweichung: +Grundgenauigkeit in % v.M.
— Wiederholbarkeit: + V5 - Grundgenauigkeit in % v.M.

m Durchfluss < Nullpunktstabilitdt + (Grundgenauigkeit + 100)
— Max. Messabweichung: + (Nullpunktstabilitdt + Messwert) - 100% v.M.
— Wiederholbarkeit: + 14 - (Nullpunktstabilitdt + Messwert) - 100% v.M.

v.M. = vom Messwert

Grundgenauigkeit fiir:

Massedurchfluss Fliissigkeiten, PremiumCal 0,05
Massedurchfluss Fliissigkeiten 0,10
Volumendurchfluss Fliissigkeiten 0,10
Massedurchfluss Gase 0,35
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Maximale Messabweichung

Die angegebenen Werte beziehen sich jeweils auf den Impuls-/Frequenzausgang.

Die Messabweichung beim Stromausgang betrdgt zusdtzlich typisch +5 pA.

Berechnungsgrundlagen — =5 162.
v.M. = vom Messwert; 1 g/cc = 1 kg/1; T = Messstofftemperatur

Messrohrwerkstoff: Zirkonium 702/R 60702
m Masse- und Volumendurchfluss (Fliissigkeiten): +0,10% v.M.

m Dichte (Fliissigkeiten)
+0,0005 g/cc (unter Referenzbedingungen)
+0,0005 g/cc (nach Felddichteabgleich unter Prozessbedingungen)
+0,002 g/cc (nach Sonderdichtekalibrierung)
+0,02 g/cc ({iber den gesamten Messbereich des Messaufnehmers)

Sonderdichtekalibrierung (optional):
— Kalibrierbereich: 0,0...1,8 g/cc, +10...+80 °C (+50...+176 °F)
— Einsatzbereich: 0,0...5,0 g/cc, =50...+200 °C (-58...+392 °F)

» Temperatur: +0,5 °C = 0,005 - T °C; (1 °F = 0,003 - (T - 32) °F)

Messrohrwerkstoff: Tantal 2.5W
m Masse- und Volumendurchfluss (Fliissigkeiten): +0,10% v.M.
m Massedurchfluss (Gase): +0,50% v.M.

m Dichte (Fliissigkeiten)
+0,0005 g/cc (unter Referenzbedingungen)
+0,0005 g/cc (nach Felddichteabgleich unter Prozessbedingungen)
+0,002 g/cc (nach Sonderdichtekalibrierung)
+0,02 g/cc ({iber den gesamten Messbereich des Messaufnehmers)

Sonderdichtekalibrierung (optional)
— Kalibrierbereich: 0,0...1,8 g/cc, +10...+80 °C (+50...+176 °F)
— Einsatzbereich: 0,0...5,0 g/cc, =50...+150 °C (-58...+302 °F)

m Temperatur: +0,5 °C + 0,005 - T °G; (+1 °F + 0,003 - (T - 32) °F)

Nullpunktstabilitit
DN Nullpunktstabilitdt
[mm] [inch] [kg/h] bzw. [1/h] [1b/min]
8 3/8" 0,20 0,007
15 " 0,65 0,024
25 1" 1,80 0,066
40 1% 4,50 0,165
50 2" 7,00 0,257
Endress+Hauser
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Beispiel maximale Messabweichung

(%]

+1.0

+0.5

+0.2 \

0 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 t/h

20004611

Abb. 63:  Max. Messabweichung in % v.M. (Beispiel: Promass H, DN 25)

Durchflusswerte (Beispiele)

Turn down Durchfluss Maximale Messabweichung
[kg/h] bzw. [1/h] [1b/min] [% v.M.]
250:1 72 2,646 2,50
100:1 180 6,615 1,00
25:1 720 26,46 0,25
10:1 1800 66,15 0,10
2:1 9000 330,75 0,10

v.M. = vom Messwert; Berechnungsgrundlagen — [ 162

Wiederholbarkeit

Berechnungsgrundlagen — B 162.
v.M. = vom Messwert; 1 g/cc = 1 kg/1; T = Messstofftemperatur

Messrohrwerkstoff: Zirkonium 702/R 60702

m Masse- und Volumendurchfluss (Fliissigkeiten): +0,05% v.M.

m Dichte (Fliissigkeiten): +0,00025 g/cc

m Temperatur: +0,25 °C + 0,0025 - T °C; (+0,5 °F + 0,0015 - (T-32) °F)

Messrohrwerkstoff: Tantal 2.5W

m Masse- und Volumendurchfluss (Fliissigkeiten): +0,05% v.M.

m Massedurchfluss (Gase): +0,25% v.M.

m Dichte (Fliissigkeiten): +0,00025 g/cc

m Temperatur: +0,25 °C + 0,0025 - T °C; (+0,5 °F + 0,0015 - (T-32) °F)

Einfluss Messstofftemperatur

Bei einer Temperaturdifferenz zwischen der Temperatur beim Nullpunktabgleich und der Prozess-
temperatur, betrdgt die Messabweichung der Messaufnehmer typisch +0,0002% vom Endwert/°C
(+0,0001% vom Endwert/°F).
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Einfluss Messstoffdruck

Nachfolgend ist der Effekt einer Druckdifferenz zwischen Kalibrierdruck und Prozessdruck auf die
Messabweichung beim Massedurchfluss dargestellt.

DN Promass H Zirkonium 702/R 60702 Promass H Tantal 2.5W
[mm] [inch] [% v.M./bar] [% v.M./bar]
8 3/8" -0,017 -0,010
15 1" -0,021 -0,005
25 1" -0,013 -0,015
40 1" -0,018 -0,050
50 2" -0,020 -

v.M. = vom Messwert

Berechnungsgrundlagen
Abhéngig vom Durchfluss:

m Durchfluss > Nullpunktstabilitdt + (Grundgenauigkeit + 100)
— Max. Messabweichung: +Grundgenauigkeit in % v.M.
— Wiederholbarkeit: + 2 - Grundgenauigkeit in % v.M.

m Durchfluss < Nullpunktstabilitdt + (Grundgenauigkeit + 100)
— Max. Messabweichung: + (Nullpunktstabilitdt + Messwert) - 100% v.M.
— Wiederholbarkeit: + %2 - (Nullpunktstabilitdt + Messwert) - 100% v.M.

v.M. = vom Messwert

Grundgenauigkeit fiir:

Massedurchfluss Fliissigkeiten 0,10
Volumendurchfluss Fliissigkeiten 0,10
Massedurchfluss Gase 0,50

Messgenauigkeit Promass I

162

Maximale Messabweichung

Die angegebenen Werte beziehen sich jeweils auf den Impuls-/Frequenzausgang.
Die Messabweichung beim Stromausgang betrdgt zusdtzlich typisch +5 pA.
Berechnungsgrundlagen — B 164.

v.M. = vom Messwert; 1 g/cc = 1 kg/1; T = Messstofftemperatur
m Masse- und Volumendurchfluss (Fliissigkeiten): +0,10% v.M.
m Massedurchfluss (Gase): +0,50% v.M.

m Dichte (Fliissigkeiten)
+0,0005 g/cc (unter Referenzbedingungen)
+0,0005 g/cc (nach Felddichteabgleich unter Prozessbedingungen)
+0,004 g/cc (nach Sonderdichtekalibrierung)
+0,02 g/cc ({iber den gesamten Messbereich des Messaufnehmers)
Sonderdichtekalibrierung (optional):
— Kalibrierbereich: 0,0...1,8 g/cc, +10...+80 °C (+50...+176 °F)
— Einsatzbereich: 0,0...5,0 g/cc, =50...+150 °C (-58...+302 °F)

m Temperatur: +0,5 °C + 0,005 - T °G; (+1 °F + 0,003 - (T - 32) °F)
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Nullpunktstabilitit
DN Nullpunktstabilitat

[mm] [inch] [kg/h] bzw. [1/h] [Ib/min]
8 3/8" 0,150 0,0055
15 1" 0,488 0,0179

15 FB 12" FB 1,350 0,0496
25 1" 1,350 0,0496

25 FB 1"FB 3,375 0,124
40 14" 3,375 0,124

40 FB 14" FB 5,250 0,193
50 2" 5,250 0.193

50 FB 2" FB 13,50 0,496
80 3" 13,50 0,496

FB = Full bore (voller Nennweitenquerschnitt)

Beispiel maximale Messabweichung

[%]
+1.0
+0.5
+0.2 \
N
0
0 1 2 4 6

10 12 14 16 18 t/h

20004611

Abb. 64:  Max. Messabweichung in % v.M. (Beispiel: Promass I, DN 25)

Durchflusswerte (Beispiele)

Turn down Durchfluss Maximale Messabweichung
[kg/h] bzw. [1/h] [Ib/min] [% v.M.]
250:1 72 2,646 1,875
100:1 180 6,615 0,750
25:1 720 26,46 0,188
10:1 1800 66,15 0,100
2:1 9000 330,75 0,100

v.M. = vom Messwert; Berechnungsgrundlagen — 2 164

Endress+Hauser
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Wiederholbarkeit

Berechnungsgrundlagen — 5 164
v.M. = vom Messwert; 1 g/cc = 1 kg/1; T = Messstofftemperatur

m Masse- und Volumendurchfluss (Fliissigkeiten): +0,05% v.M.

m Massedurchfluss (Gase): +0,25% v.M.

m Dichte (Fliissigkeiten): +£0,00025 g/cc

m Temperatur: +0,25 °C + 0,0025 - T °C; (x0,5 °F = 0,0015 - (T-32) °F)

Einfluss Messstofftemperatur

Bei einer Temperaturdifferenz zwischen der Temperatur beim Nullpunktabgleich und der Prozess-
temperatur, betrdgt die Messabweichung der Messaufnehmer typisch +0,0002% vom Endwert/°C

(£0,0001% vom Endwert/°F).

Einfluss Messstoffdruck

Nachfolgend ist der Effekt einer Druckdifferenz zwischen Kalibrierdruck und Prozessdruck auf die

Messabweichung beim Massedurchfluss dargestellt.

DN
[mm] [inch] [% v.M./bar]
8 3/8" kein Einfluss
15 5" kein Einfluss
15FB 15" FB 0,003
25 1" 0,003
25 FB 1"FB kein Einfluss
40 11" kein Einfluss
40 FB 14" FB kein Einfluss
50 2" kein Einfluss
50 FB 2" FB 0,003
80 3" 0,003

v.M. = vom Messwert; FB = Full bore (voller Nennweitenquerschnitt)

Berechnungsgrundlagen
Abhéngig vom Durchfluss:

m Durchfluss > Nullpunktstabilitdt + (Grundgenauigkeit + 100)
— Mazx. Messabweichung: +Grundgenauigkeit in % v.M.
— Wiederholbarkeit: + Y2 - Grundgenauigkeit in % v.M.

m Durchfluss < Nullpunktstabilitdt + (Grundgenauigkeit + 100)

— Mazx. Messabweichung: + (Nullpunktstabilitit + Messwert) - 100% v.M.

— Wiederholbarkeit: + Y2 - (Nullpunktstabilitdt + Messwert) - 100% v.M.

v.M. = vom Messwert

Grundgenauigkeit fiir:

Massedurchfluss Fliissigkeiten 0,10
Volumendurchfluss Fliissigkeiten 0,10
Massedurchfluss Gase 0,50
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Maximale Messabweichung

Die angegebenen Werte beziehen sich jeweils auf den Impuls-/Frequenzausgang,.
Die Messabweichung beim Stromausgang betrdgt zusdtzlich typisch +5 pA.

v.M. = vom Messwert; 1 g/cc = 1 kg/1; T = Messstofftemperatur

m Massedurchfluss (Fliissigkeiten):
+0,10% =+ [(Nullpunktstabilitdt + Messwert) - 100]% v.M.

Massedurchfluss (Gase):
+0,50% =+ [(Nullpunktstabilitdt + Messwert) - 100]% v.M.

m Volumendurchfluss (Fliissigkeiten):
+0,25% =+ [(Nullpunktstabilitdt + Messwert) - 100]% v.M.

Dichte (Fliissigkeiten)

+0,0010 g/cc (unter Referenzbedingungen)

+0,0010 g/cc (nach Felddichteabgleich unter Prozessbedingungen)
+0,002 g/cc (nach Sonderdichtekalibrierung)

+0,02 g/cc (iiber den gesamten Messbereich des Messaufnehmers)

Sonderdichtekalibrierung (optional):
— Kalibrierbereich: 0,0...1,8 g/cc, +5...+80 °C (+41...+176 °F)
— Einsatzbereich: 0,0...5,0 g/cc, —=50...+150 °C (-58...+302 °F)

m Temperatur: 0,5 °C = 0,005 - T °C; (x1 °F £ 0,003 - (T - 32) °F)

Nullpunktstabilitat
DN Max. Endwert Nullpunktstabilitat
[mm] [inch] [kg/h] bzw. [I/h] [Ib/min] [kg/h] bzw. [1/h] [1b/min]
8 3/8" 2000 73,5 0,100 0,004
15 " 6500 238 0,325 0,012
25 1" 18000 660 0,90 0,033
40 11" 45000 1650 2,25 0,083
50 2" 70000 2570 3,50 0,129
80 3" 180000 6600 9,00 0,330
Beispiel maximale Messabweichung
[20]
+1.0
+0.5
+0.2
0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 t/h

Abb. 65:  Max. Messabweichung in % v.M. (Beispiel: Promass M, DN 25)

A0012481
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Berechnungsbeispiel max. Messabweichung (Massedurchfluss Fliissigkeit):

Gegeben: Promass M / DN 25, Messwert Durchfluss = 8000 kg/h
Max. Messabweichung: +0,10% + [(Nullpunktstabilitdt + Messwert) - 100]% v.M.
Max. Messabweichung: +0,10% =+ [(0,90 kg/h + 8000 kg/h) - 100%] = +0,111%

Wiederholbarkeit
v.M. = vom Messwert; 1 g/cc = 1 kg/1; T = Messstofftemperatur

m Massedurchfluss (Fliissigkeiten):
+0,05% =+ [V - (Nullpunktstabilitdt + Messwert) - 100]% v.M.

m Massedurchfluss (Gase):
+0,25% =+ [ - (Nullpunktstabilitdt + Messwert) - 100]% v.M.

m Volumendurchfluss (Fliissigkeiten):
+0,10% + [ - (Nullpunktstabilitdt + Messwert) - 100]% v.M.

m Dichte (Fliissigkeiten): +0,0005 g/cc
m Temperatur: +0,25 °C + 0,0025 - T °C; (0,5 °F = 0,0015 - (T-32) °F)

Berechnungsbeispiel Wiederholbarkeit (Massedurchfluss Fliissigkeit):

Gegeben: Promass M / DN 25, Messwert Durchfluss = 8000 kg/h
Wiederholbarkeit: +0,05% + ['2 - (Nullpunktstabilitdt + Messwert) - 100]% v.M.
Wiederholbarkeit: +0,05% + [z - (0,90 kg/h + 8000 kg/h) - 100%] = +0,056%

Einfluss Messstofftemperatur

Bei einer Temperaturdifferenz zwischen der Temperatur beim Nullpunktabgleich und der Prozess-
temperatur, betrdgt die Messabweichung der Messaufnehmer typisch +0,0002% vom Endwert/°C
(+0,0001% vom Endwert/°F).

Einfluss Messstoffdruck

Nachfolgend ist der Effekt einer Druckdifferenz zwischen Kalibrierdruck und Prozessdruck auf die
Messabweichung beim Massedurchfluss dargestellt.

DN Promass M Promass M Hochdruck-Ausfiihrung
[mm] [inch] [% v.M./bar] [% v.M./bar]
8 3/8" 0,009 0,006
15 va" 0,008 0,005
25 1" 0,009 0,003
40 1" 0,005 -
50 2" kein Einfluss -
80 3" kein Einfluss -

v.M. = vom Messwert
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Maximale Messabweichung

Die angegebenen Werte beziehen sich jeweils auf den Impuls-/Frequenzausgang,.
Die Messabweichung beim Stromausgang betrdgt zusdtzlich typisch +5 pA.
Berechnungsgrundlagen — =2 169.

v.M. = vom Messwert; 1 g/cc = 1 kg/1; T = Messstofftemperatur
m Masse- und Volumendurchfluss (Fliissigkeiten): +0,10% v.M.
m Massedurchfluss (Gase): £0,50% v.M.

m Dichte (Fliissigkeiten)

+0,0005 g/cc (unter Referenzbedingungen)

+0,0005 g/cc (nach Felddichteabgleich unter Prozessbedingungen)

+0,002 g/cc (nach Sonderdichtekalibrierung)
+0,01 g/cc (iiber den gesamten Messbereich des Messaufnehmers)

Sonderdichtekalibrierung (optional):
— Kalibrierbereich: 0,0...1,8 g/cc, +10...+80 °C (+50...+176 °F)
— Einsatzbereich: 0,0...5,0 g/cc, —=50...+200 °C (-58...+392 °F)

m Temperatur: 0,5 °C = 0,005 - T °C; (1 °F £ 0,003 - (T - 32) °F)

Nullpunktstabilitit
DN Nullpunktstabilitat
[mm] [inch] [kg/h] bzw. [1/h] [Ib/min]
8 3/8" 0,20 0,007
15 " 0,65 0,024
25 1" 1,80 0,066
40 1" 4,50 0,165
50 2 7,00 0,257
Beispiel maximale Messabweichung
[%]
+1.0
+0.5
+0.2 \
0
0 4 6 8 10 12 14 16 18 t/h

Abb. 60:

Max. Messabweichung in % v.M. (Beispiel: Promass P, DN 25)

20006891
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Durchflusswerte (Beispiele)

Turn down Durchfluss Maximale Messabweichung
[kg/h] bzw. [1/h] [Ib/min] [% v.M.]
250:1 72 2,646 2,50
100:1 180 6,615 1,00
25:1 720 26,46 0,25
10:1 1800 66,15 0,10
2:1 9000 330,75 0,10

v.M. = vom Messwert; Berechnungsgrundlagen — [ 169

Wiederholbarkeit

Berechnungsgrundlagen — 2 169.
v.M. = vom Messwert; 1 g/cc = 1 kg/1; T = Messstofftemperatur

m Masse- und Volumendurchfluss (Fliissigkeiten): +0,05% v.M.
m Massedurchfluss (Gase): +0,25% v.M.
m Dichte (Fliissigkeiten): +0,00025 g/cc

» Temperatur: +0,25 °C + 0,0025 - T °C; (0,5 °F + 0,0015 - (T-32) °F)

Einfluss Messstofftemperatur

Bei einer Temperaturdifferenz zwischen der Temperatur beim Nullpunktabgleich und der Prozess-
temperatur, betrdgt die Messabweichung der Messaufnehmer typisch +0,0002% vom Endwert/°C

(+0,0001% vom Endwert/°F).

Einfluss Messstoffdruck

Nachfolgend ist der Effekt einer Druckdifferenz zwischen Kalibrierdruck und Prozessdruck auf die

Messabweichung beim Massedurchfluss dargestellt.

DN

[mm] [inch] [% v.M./bar]
8 3/8" ~0,002
15 v -0,006
25 1" -0,005
40 14" -0,005
50 2" -0,005

v.M. = vom Messwert

Endress+Hauser
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Berechnungsgrundlagen

Abhéngig vom Durchfluss:

m Durchfluss > Nullpunktstabilitdt + (Grundgenauigkeit + 100)
— Max. Messabweichung: +Grundgenauigkeit in % v.M.
— Wiederholbarkeit: + 12 - Grundgenauigkeit in % v.M.

m Durchfluss < Nullpunktstabilitdt + (Grundgenauigkeit + 100)
— Max. Messabweichung: + (Nullpunktstabilitdt + Messwert) - 100% v.M.
— Wiederholbarkeit: + 12 - (Nullpunktstabilitit + Messwert) - 100% v.M.

v.M. = vom Messwert

Grundgenauigkeit fiir:

Massedurchfluss Fliissigkeiten 0,10
Volumendurchfluss Fliissigkeiten 0,10
Massedurchfluss Gase 0,50

Messgenauigkeit Promass S

Endress+Hauser

Maximale Messabweichung

Die angegebenen Werte beziehen sich jeweils auf den Impuls-/Frequenzausgang,.
Die Messabweichung beim Stromausgang betrdgt zusdtzlich typisch +5 pA.
Berechnungsgrundlagen — B 171.

v.M. = vom Messwert; 1 g/cc = 1 kg/1; T = Messstofftemperatur
m Masse- und Volumendurchfluss (Fliissigkeiten): +0,10% v.M.
m Massedurchfluss (Gase): £0,50% v.M.

m Dichte (Fliissigkeiten)

+0,0005 g/cc (unter Referenzbedingungen)
+0,0005 g/cc (nach Felddichteabgleich unter Prozessbedingungen)
+0,002 g/cc (nach Sonderdichtekalibrierung)
+0,01 g/cc (liber den gesamten Messbereich des Messaufnehmers)

Sonderdichtekalibrierung (optional):
— Kalibrierbereich: 0,0...1,8 g/cc, +10...+80 °C (+50...+176 °F)
— Einsatzbereich: 0,0...5,0 g/cc, =50...+150 °C (-58...+302 °F)

m Temperatur: 0,5 °C = 0,005 - T °C; (1 °F £ 0,003 - (T - 32) °F)

Nullpunktstabilitit
DN Nullpunktstabilitat
[mm] [inch] [kg/h] bzw. [1/h] [Ib/min]
8 3/8" 0,20 0,007
15 1" 0,65 0,024
25 1" 1,80 0,066
40 1" 4,50 0,165
50 2" 7,00 0,257
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Beispiel maximale Messabweichung

[%]

+1.0

+0.5

0.2 \

0 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 t/h

20004611

Abb. 67:  Max. Messabweichung in % v.M. (Beispiel: Promass S, DN 25)

Durchflusswerte (Beispiele)

Turn down Durchfluss Maximale Messabweichung
[kg/h] bzw. [1/h] [Ib/min] [% v.M.]
250:1 72 2,646 2,50
100:1 180 6,615 1,00
25:1 720 26,46 0,25
10:1 1800 66,15 0,10
2:1 9000 330,75 0,10

v.M. = vom Messwert; Berechnungsgrundlagen — 171

Wiederholbarkeit

Berechnungsgrundlagen — B 171.
v.M. = vom Messwert; 1 g/cc =1 kg/1; T = Messstofftemperatur

m Masse- und Volumendurchfluss (Fliissigkeiten): +0,05% v.M.

m Massedurchfluss (Gase): +0,25% v.M.

m Dichte (Fliissigkeiten): +£0,00025 g/cc

m Temperatur: +0,25 °C + 0,0025 - T °C; (x0,5 °F = 0,0015 - (T-32) °F)

Einfluss Messstofftemperatur

Bei einer Temperaturdifferenz zwischen der Temperatur beim Nullpunktabgleich und der Prozess-
temperatur, betrdgt die Messabweichung der Messaufnehmer typisch +0,0002% vom Endwert/°C
(£0,0001% vom Endwert/°F).
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Einfluss Messstoffdruck

Nachfolgend ist der Effekt einer Druckdifferenz zwischen Kalibrierdruck und Prozessdruck auf die
Messabweichung beim Massedurchfluss dargestellt.

DN
[mm] [inch] [% v.M./bar]
8 3/8" -0,002
15 2" -0,006
25 1" -0,005
40 1" -0,005
50 2" -0,005

v.M. = vom Messwert

Berechnungsgrundlagen
Abhéngig vom Durchfluss:

m Durchfluss > Nullpunktstabilitdt + (Grundgenauigkeit + 100)
— Max. Messabweichung: +Grundgenauigkeit in % v.M.
— Wiederholbarkeit: + 14 - Grundgenauigkeit in % v.M.

m Durchfluss < Nullpunktstabilitdt + (Grundgenauigkeit + 100)
— Max. Messabweichung: + (Nullpunktstabilitdt + Messwert) - 100% v.M.
— Wiederholbarkeit: + 12 - (Nullpunktstabilitdt + Messwert) - 100% v.M.

v.M. = vom Messwert

Grundgenauigkeit fiir:

Massedurchfluss Fliissigkeiten 0,10
Volumendurchfluss Fliissigkeiten 0,10
Massedurchfluss Gase 0,50
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10.1.7 Einsatzbedingungen: Einbau

Einbauhinweise

— D12 ff.

Ein- und Auslaufstrecken

Beim Einbau sind keine Ein- und Auslaufstrecken zu beachten

Verbindungskabelldnge

max. 20 m (65 ft)

Getrenntausfiihrung
Systemdruck — B13
10.1.8 Einsatzbedingungen: Umgebung
Umgebungstemperatur Messaufnehmer und -umformer:
m Standard: —20...+60 °C (-4 to +140°F)
m Optional: —40...+60 °C (-40 to +140°F)
% Hinweis!
m Montieren Sie das Messgerdt an einer schattigen Stelle. Direkte Sonneneinstrahlung ist zu
vermeiden, insbesondere in wéarmeren Klimaregionen.
m Bei Umgebungstemperaturen unter —20 °C (-4 °F) kann die Ablesbarkeit des Displays
beeintrachtigt werden.
Lagerungstemperatur —40...480 °C (-40...+175 °F), vorzugsweise bei +20 °C (+68 °F)
Schutzart StandardmaBig: IP 67 (NEMA 4X) fiir Messumformer und Messaufnehmer
StoBfestigkeit GemiB IEC 68-2-31
Schwingungsfestigkeit Beschleunigung bis 1 g, 10...150 Hz, in Anlehnung an [EC 68-2-6
CIP-Reinigung ja
SIP-Reinigung ja

Elektromagnetische Vertrag-
lichkeit (EMV)

172

Nach IEC/EN 61326 sowie der NAMUR-Empfehlung NE 21
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10.1.9 Einsatzbedingungen: Prozess

Messstofftemperaturbereich

Messaufnehmer:

Promass F, A, P:
—50...4200 °C (-58...+392 °F)

Promass F (Hochtemperatur-Ausfiihrung):
=50...+350 °C (-58...+662 °F)

Promass H:

m Zirkonium 702/R 60702: =50...+200 °C (-58...+392 °F)
m Tantal 2.5W: =50...+150 °C (-58...+302 °F)

Promass M, I, S:
—-50...4+150 °C (-58...+302 °F)

Promass E:
—40...+140 °C (-40...+284 °F)

Dichtungen:

Promass F, E, H, I, S, P:

Keine innen liegenden Dichtungen

Promass M:

Viton: —15...4200 °C ( -5...+392 °F)

EPDM: —40...+160 °C (—40...+320 °F)

Silikon: —60...+200 °C (-76...+392 °F)

Kalrez: —20...4275 °C (-4...+527 °F);

FEP-ummantelt (nicht fiir Gas-Anwendungen): —60...4+200 °C (-76...+392 °F)

Promass A

Keine innen liegenden Dichtungen.

Bei Montagesets mit angeschraubten Anschliissen:
Viton: —15...+200 °C ( -5...+392 °F)

EPDM: —40...+160 °C (-40...+320 °F)

Silikon: —60...+200 °C (-76...+392 °F)

Kalrez: —20...4275 °C (-4...+527 °F);

Messstoffdruckgrenze
(Nenndruck)

Endress+Hauser

Die Werkstoffbelastungskurven (Druck-Temperatur-Diagramme) fiir die Prozessanschliisse finden
Sie in der separaten Dokumentation "Technischen Information" zu dem jeweiligen Messgerdt,
welche Sie im PDF-Format unter www.endress.com herunterladen kénnen. Eine Liste der ver-
fiigharen "Technischen Informationen" — [ 190.

Druckbereiche Schutzbehdlter:

Promass F:

DN 8...50 (3/8"...2"): 40 bar (580 psi)
DN 80 (3"): 25 bar (362 psi)

DN 100...150 (4"...6"): 16 bar (232 psi)
DN 250 (10"): 10 bar (145 psi)
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Promass M:
100 bar (1450 psi)

Promass E:

Kein Schutzbehilter vorhanden

Promass A:
25 bar (362 psi)

Promass H:

m Zirkonium 702/R 60702:
DN 8...15 (3/8"...12"): 25 bar (362 psi)
DN 25...50 (1"...2"): 16 bar (232 psi)

m Tantal 2.5W:
DN 8...25 (3/8"...1"): 25 bar (362 psi)
DN 40...50 (1%2"...2"): 16 bar (232 psi)

Promass P:

DN 8...25 (3/8"...1"): 25 bar (362 psi)
DN 40 (114"): 16 bar (232 psi)
DN 50 (2"): 10 bar (145 psi)

Promass I:
40 bar (580 psi)

Promass S:

DN 8...40 (3/8"...1%4"): 16 bar (232 psi)
DN 50 (2"): 10 bar (145 psi)

Durchflussgrenze

174

Siehe Angaben im Kapitel "Messbereich" — B 147.

Die geeignete Nennweite wird ermittelt, indem zwischen Durchfluss und dem zuldssigen
Druckabfall optimiert wird. Eine Ubersicht der max. méglichen Endwerte finden Sie im Kapitel

"Messbereich".

m Der minimal empfohlene Endwert betrdgt ca. 1/20 des max. Endwertes
m Fiir die hdufigsten Anwendungen sind 20...50% des maximalen Endwertes als ideal anzusehen
m Bei abrasiven Medien, z.B. feststoffbeladenen Fliissigkeiten, ist ein tiefer Endwert zu wihlen

(Strémungsgeschwindigkeit <1 m/s (3 ft/s)).

m Bei Gasmessungen gilt:

— Die Stromungsgeschwindigkeit in den Messrohren sollte die halbe Schallgeschwindigkeit

(0,5 Mach) nicht {iberschreiten

— Der max. Massedurchfluss ist abhingig von der Dichte des Gases: Formel — [ 148
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Druckverlust (SI-Einheiten) Der Druckverlust hidngt von den Messstoffeigenschaften und dem vorhandenen Durchfluss ab.
Er kann fiir Fliissigkeiten anndherungsweise mit folgenden Formeln berechnet werden:

Druckyerlustformeln fiir Promass F, M, E

2-m
Re=—=——
Reynoldszahl d-vep

20004623

Ap — K . VO.ZS . m1.85 . pfO.BO

20004626

Promass F DN 250

Re >23001")
_w. 1 a Ly 025 s 185 080
Ap =K [1 a+67b4[v_1070]’ v em p
20012135
) KZ . 0.25 s 2
Re < 2300 Ap:Kl-v-m+%
20004628
Ap = Druckverlust [mbar] d = Innendurchmesser der Messrohre [m)]
v = Kinematische Viskositit [m2/s] K...K2 = Konstanten (nennweitenabhangig)
m = Massedurchfluss [kg/s] a=0,3
p = Messstoffdichte [kg/m?| b =91000

1) Bei Gasen ist fiir die Berechnung des Druckverlustes grundsétzlich die Formel fiir Re > 2300 zu verwenden.

Druckverlustformeln fiir Promass H, 1, S, P

Reynoldszahl Re = —2.M
eynoldsza T d-vop
20003381
L2
Re >2300 1 Ap=K- Vo,zs . p—ovs + K3‘;m
20004631
L2
Re < 2300 Ap =Kl -+ K30
20004633
Ap = Druckverlust [mbar] p = Messstoffdichte [kg/m3]
v = Kinematische Viskositdt [m2/s] d = Innendurchmesser der Messrohre [m)]
m = Massedurchfluss [kg/s| K...K3 = Konstanten (nennweitenabhéngig)
1) Bei Gasen ist fiir die Berechnung des Druckverlustes grundsétzlich die Formel fiir Re > 2300 zu verwenden.

Druckverlustformeln fiir Promass A

Reynoldszahl Re= —2.M
eynoldsza rdovop
20003381
Re 2 2300 1] Ap - K . VO,ZS . ml.75 . p 0.75
20003380
Re <2300 Ap=KIl-v-m
20003379
Ap = Druckverlust [mbar] p = Messstoffdichte [kg/m?]
v = Kinematische Viskositét [m2/s] d = Innendurchmesser der Messrohre [m)]
m = Massedurchfluss [kg/s| K...K1 = Konstanten (nennweitenabhéngig)
1) Bei Gasen ist fiir die Berechnung des Druckverlustes grundsitzlich die Formel fiir Re > 2300 zu verwenden.
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Druckyerlustkoeffizienten fiir Promass F

DN d[m] K K1 K2

8 5,35-1073 5,70 - 107 9,60 -107 1,90 - 107
15 8,30 - 1073 5,80 - 10° 1,90 - 107 10,60 - 10°
25 12,00- 1073 1,90 - 10° 6,40 - 10° 4,50 - 10°
40 17,60- 1073 3,50-10° 1,30 - 100 1,30 - 10°
50 26,00 - 1073 7,00 - 104 5,00 - 10° 1,40 - 104
80 40,50 - 1073 1,10- 104 7,71 - 10 1,42 - 104
100 51,20-1073 3,54-10° 3,54 -10* 5,40 - 10°
150 68,90 - 1073 1,36 - 10° 2,04 - 10* 6,46 - 102
250 102,26 - 1073 3,00 - 102 6,10 10° 1,33 - 102

[mbar]

10000 ‘
1 i
| DN 25
DN 81—DN 1 DN 40Dl ‘5‘(‘]7DN 100
1000 DN 8G D‘N‘W‘S‘O‘
DN 250
100
10
1 A
/I
A A
0.1
0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000 [t/h]
20001396
Abb. 68:  Druckverlustdiagramm mit Wasser
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Druckyerlustkoeffizienten fiir Promass M

DN d[m] K K1 K2
8 553-1073 52-107 8,6 -107 1,7 -107
15 8,55-1073 53-10° 1,7 - 107 9,7-10°
25 11,38 - 1073 1,7 - 109 5,8-109 4,1-10°
40 17,07 - 1073 3,2-10° 1,2 - 109 1,2-10°
50 25,60 -1073 6,4 - 10 45-10° 1,3-104
80 38,46 - 1073 1,4-10* 8,2-10* 3,7-10%
Hochdruckausfiihrung
8 4,93-1073 6,0 - 107 1,4-108 2,8-107
15 7,75 - 1073 8,0 10° 2,5-107 1,4-109
25 10,20 - 1073 2,7 - 109 8,9-10° 6,3-10°
[mbar]
10000
| oz
DN 8 —rpN 15 DN 40° DN 50
/I /|
/ 4
p vy
100 Z =
=2 =
7
10 £ A /
7 =
2 < /
1 - 2
Z /III 7
1 J /
0.1 f /
0.001 0.1 1 10 100 1000 [t/h]
— 1
-———2

Abb. 69:  Druckverlustdiagramm mit Wasser

1 Promass M

2 Promass M (Hochdruckausfiihrung)

20004605
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Druckyerlustkoeffizienten fiir Promass E

DN d[m] K K1 K2
8 5,35-1073 5,70 - 107 7,91 -107 2,10 - 107
15 8,30 - 1073 7,62 - 109 1,73 - 107 2,13 -10°
25 12,00- 1073 1,89 10° 4,66 - 10° 6,11-10°
40 17,60- 1073 4,42 -10° 1,35- 100 1,38 -10°
50 26,00 - 1073 8,54 - 10* 4,02 -10° 2,31-104
80 40,50 - 1073 1,44 - 104 5,00- 104 2,30 - 104
[mbar]
10000 iE===E=E T RBRECE!
S o 2N
oNg N15 7 DN 50
1000 £ DN 80
= 7 //I
/
100 5 5
/I 7 /I
/
10 - — > /
7 II ~
. / 7
A Il - //
I 1 / /|
0.1 A o / / /
0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000 [t/h]

20004606

Abb. 70:  Druckverlustdiagramm mit Wasser
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Druckverlustkoeffizienten fiir Promass A

DN d[m] K K1
1 1,1-10°3 1,2- 10! 1,3-10"
2 1,8-103 1,6 - 1010 2,4-1010
4 3,5-1073 9,4-108 2,3-10°
Hochdruckausfiihrung
2 1,4-103 5410 6,6 - 1010
4 3,0-1073 2,0-10° 43.10°

[mbar]

10000 — ——

DN1 5% vaa
1000 ,/ ‘ = //
7z 7/ //
7 7 7
A / ,
% 7
100 AL ,/ ‘ -
p 7
A
Z 4IPS S/
] 27
10 Z
/ -7 /
1
0.1 1 10 100 1000  [kg/h]
1
----- 2

20003595
Abb. 71:  Druckverlustdiagramm mit Wasser

1 Standardausfiihrung
2 Hochdruckausfiihrung
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Druckyerlustkoeffizienten fiir Promass H

DN d[m] K K1 K3
8 8,51 -1073 8,04 10° 3,28 -107 1,15-10°
15 12,00- 1073 1,81-10° 9,99 - 10° 1,87 - 10°
25 17,60 - 1073 3,67 - 10° 2,76 - 100 4,99 -10%
40 25,50 - 1073 8,75 10% 8,67 - 10° 1,22 -10%
50 40,50 - 1073 1,35- 104 1,72 -10° 1,20 - 103
Druckverlustangaben inklusive Ubergang Messrohr / Rohrleitung
[mbar]
1000 — — — 4
DN 8 - DN15 I DN25 DN40 —— DN50 1
7 7 —
/ /
/ /
100 7 7
II - //
7 7
7
10 ,' / ~
~ ~ 7
7
/
: A/ )
7 ~
7 7 7
/
/
g
0.1
0.01 0.1 1 10 100 [th]
20004607
Abb. 72:  Druckverlustdiagramm mit Wasser
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Druckyerlustkoeffizienten fiir Promass [

DN d[m] K K1 K3
8 8,55 1073 8,1-10° 3,9-107 129,95 - 10*
15 11,38 1073 2,3-10° 1,3-107 23,33 - 10
15 FB 17,07 - 1073 4,1-10° 3,3-10° 0,01 -10*
25 17,07 -1073 4,1-10° 3,3-10° 5,89 - 10*
25FB 26,40 - 1073 7,8 104 8,5-10° 0,11-104
40 26,40 - 107 7,8 - 10* 8,5-10° 1,19 - 10*
40 FB 35,62-1073 1,3- 104 2,0-10° 0,08 - 10*
50 35,62 - 1073 1,3-10% 2,0-10° 0,25 - 104
50 FB 54,8107 2,3-10° 55-10* 1,0-10?
80 54,8107 2,3-10° 55-10* 3,5-10%
Druckverlustangaben inklusive (Jbergang Messrohr / Rohrleitung
FB = Promass [ mit vollem Nennweitenquerschnitt
[mbar]
1000 V. — DN 25 DN 40 DN 50
DN8  DN15 [ DN15* DN25* DN40*
7 yAREVAY] DN 80
/ / 7 7 DN 50 *
/// ///
100 7 I/ Z //I // v
/- s i Vi
7 7/ 7/ 17
/1 /17
VAR SYAK ”
10 A ’ a4 § 4
7 7= 7/
7 // // 7/ >
/ 2 /// /.
1 l"/ II’ £ 7 II : II =
VA 7/ /
7 7
7 77 7
7 //l ’ 4
o LA ANLZ
0.01 0.1 1 10 100 [th]
1
————— 2

Abb. 73:  Druckverlustdiagramm mit Wasser

1 Standardausfiihrungen
2 Ausfiihrungen mit vollem Nennweitenquerschnitt (*)

20004608
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Druckyerlustkoeffizienten fiir Promass S, P

DN d[m] K K1 K3

8 8,31-1073 8,78 - 109 3,53 -107 1,30 - 10°
15 12,00 1073 1,81-10° 9,99 - 10° 1,87 -10°
25 17,60 - 1073 3,67 - 10° 2,76 - 10° 4,99 - 10*
40 26,00 - 107 8,00- 104 7,96 - 10° 1,09 - 104
50 40,50 - 1073 1,41-104 1,85-10° 1,20 - 103
Druckverlustangaben inklusive Ubergang Messrohr / Rohrleitung

[mbar]
1000 — = — e
DN8 —F DN15 I DN25 DN40 —— DN50 1
7 V4
7/ / /
/ /
/ /
100 > A
VA VA
7 A
7
7/ /
/ /
10 y /I
7 7 7 7
7 7 7
7 7
/ /
/ /
1 y / > -
7 7
7 7 7
7
A / 7/ 7/
/
/ 1/
/|
0.1
0.01 0.1 1 10 100 [t/h]

20004607

Abb. 74:  Druckverlustdiagramm mit Wasser

Druckverlust (US-Einheiten)
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Der Druckverlust hdngt vom Nenndurchmesser und den Mediumseigenschaften ab.

Bei Endress+Hauser erhalten Sie die PC-Software "Applicator", mit der sich der Druckverlust in
US-Einheiten berechnen ldsst. Im Programm "Applicator" sind alle wichtigen Gerdtedaten enthal-
ten, was eine Optimierung der Messsystem-Anordnung ermoglicht.

Die Software wird fiir folgende Berechnungen verwendet:

m Nenndurchmesser des Sensors mit Mediumseigenschaften wie Viskositdt, Dichte etc
m Druckverlust hinter der Messstelle

m Umrechnung von Massedurchfluss in Volumendurchfluss etc.

m Gleichzeitige Anzeige der von verschiedenen Messgerdten ermittelten Grofen

m Bestimmung der Messbereiche

Applicator 1duft auf jedem IBM-kompatiblen PC mit Windows.
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10.1.10 Konstruktiver Aufbau

Bauform, Male

Die Abmessungen und Einbauldngen des Messaufnehmers und -umformers finden Sie in der

separaten Dokumentation "Technischen Information" zu dem jeweiligen Messgerit, welche Sie
im PDF-Format unter www.endress.com herunterladen kénnen. Eine Liste der verfiigbaren
"Technischen Informationen" — ) 190.

Gewicht

m Kompaktausfithrung: siehe nachfolgende Tabellenangaben

m Getrenntausfithrung

— Messaufnehmer: siehe nachfolgende Tabellenangaben

— Wandaufbaugehduse: 5 kg (11 1b)

Gewicht (SI-Einheiten)

Endress+Hauser

Alle Werte (Gewicht) beziehen sich auf Gerdte mit EN/DIN PN 40-Flanschen.

Gewichtsangaben in [kg].

Promass F / DN 8 15 25 40 50 80 100 150 | 250*
Kompaktausfiihrung 11 12 14 19 30 55 96 154 400
Kompaktausfiihrung Hochtemperatur - - 14,7 - 30,7 | 55,7 - - -
Getrenntausfithrung 9 10 12 17 28 53 94 152 308
Getrenntausfiihrung Hochtemperatur - - 13,5 - 295 | 54,5 - - -
* mit 10" in Anlehnung an ASME B16.5 C1 300 Flansche

Promass M / DN 8 15 25 40 50 80
Kompaktausfiihrung 11 12 15 24 41 67
Getrenntausfiihrung 9 10 13 22 39 65
Promass E / DN 8 15 25 40 50 80
Kompaktausfiihrung 8 8 10 15 22 31
Getrenntausfiihrung 6 6 8 13 20 29
Promass A / DN 1 2 4
Kompaktausfithrung 10 11 15
Getrenntausfiihrung 8 9 13

Promass H / DN 8 15 25 40 50
Kompaktausfiihrung 12 13 19 36 69
Getrenntausfiihrung 10 11 17 34 67
Promass I / DN 8 15 | 15FB | 25 |25FB | 40 | 40FB| 50 | 50FB | 80
Kompaktausfiihrung 13 15 21 22 41 42 67 69 120 124
Getrenntausfiihrung 11 13 19 20 39 40 65 67 118 122
"FB" = Promass [ mit vollem Nennweitenquerschnitt
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Promass S / DN 8 15 25 40 50

Kompaktausfiihrung 13 15 21 43 80

Getrenntausfithrung 11 13 19 41 78

Promass P / DN 8 15 25 40 50

Kompaktausfiihrung 13 15 21 43 80

Getrenntausfiihrung 11 13 19 41 78
Gewicht (US-Einheiten) Alle Werte (Gewicht) beziehen sich auf Gerdte mit EN/DIN PN 40-Flanschen.

Gewichtsangaben in [Ib].

Promass F / DN 3/8" | »" 1" 1" 2" 3" 4" 6" 10"*
Kompaktausfiihrung 24 26 31 42 66 121 212 340 | 882
Kompaktausfithrung Hochtemperatur - - 32 - 68 123 - - -
Getrenntausfiihrung 20 22 26 37 62 117 207 335 878
Getrenntausfithrung Hochtemperatur - - 30 - 65 120 - - -

* mit 10" in Anlehnung an ASME B16.5 C1 300 Flansche

Promass M / DN 3/8" n" 1 12" 2" 3"
Kompaktausfiihrung 24 26 33 53 90 148
Getrenntausfithrung 20 22 29 49 86 143
Promass E / DN 3/8" n" 1 12" 2" 3"
Kompaktausfiihrung 18 18 22 33 49 69
Getrenntausfiihrung 13 13 18 29 44 64
Promass A / DN 1/24" 1/12" 1/8"
Kompaktausfiihrung 22 24 33
Getrenntausfithrung 18 20 29
Promass H / DN 3/8" B" 1 12" 2"
Kompaktausfithrung 26 29 42 79 152
Getrenntausfithrung 22 24 37 75 148
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Promass I / DN 3/8" | 1/2" | 1/2"FB| 1" 1%"FB | 3/8" | 3/8"FB

1FB

Kompaktausfiihrung 29 33 46 49 90 93 148

152

265

273

Getrenntausfiihrung 24 29 42 44 86 88 143

148

260

269

"FB" = Promass [ mit vollem Nennweitenquerschnitt

Promass S / DN 3/8" 1B" 1 1"

Kompaktausfiihrung 29 33 46 95

176

Getrenntausfiihrung 24 29 42 90

172

Promass P / DN 3/8" 1B" 1 1"

2"

Kompaktausfiihrung 29 33 46 95

176

Getrenntausfiihrung 24 29 42 90

172

Werkstoffe Gehduse Messumformer:

» Kompaktausfithrung
— Kompaktausfithrung: pulverlackbeschichteter Aluminiumdruckguss
— Edelstahlgehduse: rostfreier Stahl 1.4301/ASTM 304
— Fensterwerkstoff: Glas oder Polycarbonat

m Getrenntausfiihrung
— Getrenntes Feldgehduse: pulverlackbeschichteter Aluminiumdruckguss
— Wandaufbaugehduse: pulverlackbeschichteter Aluminiumdruckguss
— Fensterwerkstoff: Glas

Gehduse Messaufnehmer / Schutzbehilter:

Promass F:

m Sduren- und laugenbestdndige Aulenoberfldche
m Rostfreier Stahl 1.4301/1.4307/304L

Promass M:

m Sduren- und laugenbestdndige Aulenoberfldche
m DN 8...50 (3/8"...2"): Stahl, chemisch vernickelt
= DN 80 (3"): Rostfreier Stahl

Promass E, A, H, I, S, P:

m Sduren- und laugenbestidndige AuBenoberfléche
m Rostfreier Stahl 1.4301/304

Anschlussgehduse Messaufnehmer (Getrenntausfiihrung):

m rostfreier Stahl 1.4301/304 (Standard)
m pulverlackbeschichteter Aluminiumdruckguss
(Hochtemperatur-Ausfithrung und Ausfiihrung fiir Beheizung)

Endress+Hauser
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Prozessanschliiisse

Promass F:

m Flansche in Anlehnung an EN 1092-1 (DIN 2501) / in Anlehnung an ASME B16.5 / JIS B2220
— Rostfreier Stahl 1.4404/316L

m Flansche EN 1092-1 (DIN 2501) / in Anlehnung an ASME B16.5 / JIS B2220
— Alloy C-22 2.4602/N 06022

m DIN 11864-2 Form A (Bundflansch mit Nut) — Rostfreier Stahl 1.4404/316L

m Gewindestutzen DIN 11851 / DIN 11864-1, Form A / ISO 2853 / SMS 1145
— Rostfreier Stahl 1.4404/316L

m Tri-Clamp (OD-Tubes)— Rostfreier Stahl 1.4404/316L

m VCO-Anschluss — Rostfreier Stahl 1.4404/316L

Promass F (Hochtemperatur-Ausfiihrung):

m Flansche in Anlehnung an EN 1092-1 (DIN 2501) / in Anlehnung an ASME B16.5 / JIS B2220
— Rostfreier Stahl 1.4404/316L

m Flansche in Anlehnung an EN 1092-1 (DIN 2501) / in Anlehnung an ASME B16.5 / JIS B2220
— Alloy C-22 2.4602 (N 06022)

Promass E:

m Flansche in Anlehnung an EN 1092-1 (DIN 2501) / in Anlehnung an ASME B16.5 / JIS B2220
— Rostfreier Stahl 1.4404/316L

m DIN 11864-2 Form A (Bundflansch mit Nut) — Rostfreier Stahl 1.4404/316L

m VCO-Anschluss — Rostfreier Stahl 1.4404/316L

m Gewindestutzen DIN 11851 / SMS 1145 / ISO 2853 / DIN 11864-1
— Rostfreier Stahl 1.4404/316L

m Tri-Clamp (OD-Tubes) — Rostfreier Stahl 1.4404/316L

Promass M:

m Flansche in Anlehnung an EN 1092-1 (DIN 2501) / in Anlehnung an ASME B16.5 / JIS B2220
— Rostfreier Stahl 1.4404/316L, Titan Grade 2

m DIN 11864-2 Form A (Bundflansch mit Nut) — Rostfreier Stahl 1.4404/316L

m PVDF-Anschluss nach DIN / in Anlehnung an ASME B16.5 / JIS

m Gewindestutzen DIN 11851 / DIN 11864-1, Form A / ISO 2853 / SMS 1145
— Rostfreier Stahl 1.4404/316L

m Tri-Clamp (OD-Tubes) — Rostfreier Stahl 1.4404/316L

Promass M (Hochdruckausfiihrung):

m Anschlussstiick — Rostfreier Stahl 1.4404/316L
m Verschraubung — Rostfreier Stahl 1.4401/316

Promass A:

» Montageset f{ir Flansche EN 1092-1 (DIN 2501) / ASME B16.5 / JIS B2220
— Rostfreier Stahl 1.4539/904L,Alloy C-22 2.4602/N 06022.
Lose Flansche — Rostfreiem Stahl 1.4404/316L

m VCO-Anschluss — Rostfreier Stahl 1.4539/904L, Alloy C-22 2.4602/N 06022

m Tri-Clamp (OD-Tubes) (1/2") — Rostfreier Stahl 1.4539/904L

m Montageset fiir SWAGELOK (1/4", 1/8") — Rostfreier Stahl 1.4401/316

» Montageset flir NPT-F (1/4") — Rostfreier Stahl 1.4539/904L1.4539/904L,
Alloy C-22 2.4602/N 06022
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Promass H:

m Flansche in Anlehnung an EN 1092-1 (DIN 2501) / in Anlehnung an ASME B16.5 / JIS B2220
— Rostfreier Stahl 1.4301/304, mediumsberiihrende Teile: Zirkonium 702/R 60702 oder
Tantal 2.5W

Promass I:

m Flansche in Anlehnung an EN 1092-1 (DIN 2501) / in Anlehnung an ASME B16.5 / JIS B2220
— Rostfreier Stahl 1.4301/304

m DIN 11864-2 Form A (Bundflansch mit Nut) — Titan Grade 2

m Gewindestutzen DIN 11851 / DIN 11864-1, Form A / ISO 2853 / SMS 1145 — Titan Grade 2

m Tri-Clamp (OD-Tubes) — Titan Grade 2

Promass S:

m Flansche in Anlehnung an EN 1092-1 (DIN 2501) / in Anlehnung an ASME B16.5 / JIS B2220
— Rostfreier Stahl 1.4404/316/316L

m DIN 11864-2 Form A (Bundflansch mit Nut) — Rostfreier Stahl 1.4435/316L

m Gewindestutzen DIN 11851 / DIN 11864-1, Form A / ISO 2853 / SMS 1145
— Rostfreier Stahl 1.4435/316L

m Tri-Clamp (OD-Tubes)— Rostfreier Stahl 1.4435/316L

m Clamp mit asepitischer Verbindung DIN 11864-3, Form A— Rostfreier Stahl 1.4435/316L

m Clamp mit Rohrverschaubung DIN 32676/1SO 2852— Rostfreier Stahl 1.4435/316L

Promass P:

m Flansche in Anlehnung an EN 1092-1 (DIN 2501) / in Anlehnung an ASME B16.5 / JIS B2220
— Rostfreier Stahl 1.4404/316/316L

= DIN 11864-2 Form A (Bundflansch mit Nut), BioConnect® — Rostfreier Stahl 1.4435/316L

m Gewindestutzen DIN 11851 / DIN 11864-1, Form A / ISO 2853 / SMS 1145
— Rostfreier Stahl 1.4435/316L

m Tri-Clamp (OD-Tubes)— Rostfreier Stahl 1.4435/316L

m Clamp mit asepitischer Verbindung DIN 11864-3, Form A— Rostfreier Stahl 1.4435/316L

= Clamp mit Rohrverschaubung DIN 32676/1SO 2852, BioConnect®
— Rostfreier Stahl 1.4435/316L

Messrohr(e):

Promass F:

m DN 8...100 (3/8"...4"): Rostfreier Stahl 1.4539/904L; Verteilerstiick: 1.4404/316L
m DN 150 (6"): Rostfreier Stahl 1.4404/316L/1.4432

m DN 250 (10"): Rostfreier Stahl 1.4404/316L/1.4432; Verteilerstiick: CF3M

m DN 8...150 (3/8"...6"): Alloy C-22 2.4602/N 06022

Promass F (Hochtemperatur-Ausfiihrung):
= DN 25, 50, 80 (1", 2", 3"): Alloy C-22 2.4602/N 06022

Promass M:

= DN 8...50 (3/8"...2"): Titan Grade 9
= DN 80 (3"): Titan Grade 2

Promass M (Hochdruckausfiihrung):
m Titan Grade 9

Promass E, S:
m Rostfrejer Stahl 1.4539/904L
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Promass A:
m Rostfreier Stahl 1.4539/904L, Alloy C-22 2.4602/N 06022

Promass H:

m Zirkonium 702/R 60702
m Tantal 2.5W

Promass I:

m Titan Grade 9
m Titan Grade 2 (Flanschscheibe)

Promass P:
rostfreier Stahl 1.4435/316L

Dichtungen:

Promass F, E, H, I, S, P:

Geschweilte Prozessanschliisse ohne innenliegende Dichtungen

Promass M:
Viton, EPDM, Silikon, Kalrez 6375, FEP-Ummantelung (nicht fiir Gas-Anwendungen)

Promass A:

Geschweillte Prozessanschliisse ohne innenliegende Dichtungen.
Bei Montagesets mit angeschraubten Anschliissen: Viton, EPDM, Silikon, Kalrez

Werkstoffbelastungskurven

Die Werkstoffbelastungskurven (Druck-Temperatur-Diagramme) fiir die Prozessanschliisse finden
Sie in der separaten Dokumentation "Technischen Information" zu dem jeweiligen Messgerét,
welche Sie im PDF-Format unter www.endress.com herunterladen kénnen. Eine Liste der ver-
fiigharen "Technischen Informationen" — [ 190.

Prozessanschluss

— B 186 ff.

10.1.11 Anzeige- und Bedienoberflache

Anzeigeelemente

m Fliissigkristall-Anzeige: beleuchtet, vierzeilig mit je 16 Zeichen

m Anzeige individuell konfigurierbar fiir die Darstellung unterschiedlicher Messwert- und
Statusgrolen

m Bei Umgebungstemperaturen unter —20 °C (-4 °F) kann die Ablesbarkeit des Displays
beeintrachtigt werden.

Bedienelemente

188

» Vor-Ort-Bedienung mit drei optischen Sensortasten (=J/+J/=))
m Anwendungsspezifische Kurzbedienmentiis ("Quick-Setups") fiir die schnelle Inbetriebnahme
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Sprachpakete

Zur Verfligung stehende Sprachpakete fiir die Bedienung in verschiedenen Léndern:

m West-Europa und Amerika (WEA):
Englisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Franzdsisch, Niederldndisch, Portugiesisch

m Ost-Europa/Skandinavien (EES):
Englisch, Russisch, Polnisch, Norwegisch, Finnisch, Schwedisch, Tschechisch

m S{id- und Ost-Asien (SEA):
Englisch, Japanisch, Indonesisch

m China (CN):
Englisch, Chinesisch

Hinweis!
Ein Wechsel des Sprachpakets erfolgt {iber das Bedienprogramm "FieldCare".

10.1.12 Zertifikate und Zulassungen

CE-Zeichen

Das Messsystem erfiillt die gesetzlichen Anforderungen der EG-Richtlinien. Endress+Hauser
bestétigt die erfolgreiche Priifung des Gerétes mit der Anbringung des CE-Zeichens.

C-Tick Zeichen

Das Messsystem ist in Uebereinstimmung mit den EMV Anforderungen der Behorde "Australian
Communications and Media Authority (ACMA)"

Ex-Zulassung

Uber die aktuell lieferbaren Ex-Ausfiihrungen (ATEX, FM, CSA, IECEx, NEPSI usw.) erhalten Sie
bei [hrer Endress+Hauser Vertriebsstelle Auskunft. Alle fiir den Explosionsschutz relevanten Daten
finden Sie in separaten Dokumentationen, die Sie bei Bedarf anfordern kénnen.

Lebensmitteltauglichkeit

m 3A-Zulassung (alle Messsysteme, auller Promass H)
m EHEDG-geprift (alle Messsysteme, auller Promass H und E)

Zertifizierung
PROFIBUS DP/PA

Das Durchflussgerit hat alle durchgefiihrten Testprozeduren erfolgreich bestanden und ist durch
die PNO (PROFIBUS Nutzerorganisation) zertifiziert und registriert. Das Messgerét erfiillt somit alle
Anforderungen der nachfolgend genannten Spezifikationen:

m Zertifiziert nach PROFIBUS Profil Version 3.0 (Geritezertifizierungsnummer: auf Anfrage)
m Das Messgerit kann auch mit zertifizierten Gerédten anderer Hersteller betrieben werden
(Interoperabilitdt)

Druckgerdtezulassung

Die Messgeridte sind mit oder ohne PED (Pressure Equipment Directive) bestellbar. Wenn ein Gerédt
mit PED bendtigt wird, muss dies explizit bestellt werden. Bei Gerdten mit Nennweiten kleiner oder
gleich DN 25 (1") ist dies weder mdglich noch erforderlich.

m Mit der Kennzeichnung PED/G1/1II auf dem Messaufnehmer-Typenschild bestitigt
Endress+Hauser die Konformitét mit den "Grundlegenden Sicherheitsanforderungen”
des Anhangs I der Druckgerdterichtlinie 97/23/EG.

m Gerdte mit dieser Kennzeichnung (mit PED) sind geeignet fiir folgende Messstoffarten:
— Fluide der Gruppe 1 und 2 mit einem Dampfdruck von gréBer und kleiner 0,5 bar (7,3 psi)
— Instabile Gase

m Gerite ohne diese Kennzeichnung (ohne PED) sind nach guter Ingenieurspraxis ausgelegt und
hergestellt. Sie entsprechen den Anforderungen von Art.3 Abs.3 der Druckgeriterichtlinie 97/
23/EG. Ihr Einsatzbereich ist in den Diagrammen 6 bis 9 im Anhang II der Druckgeriterichtlinie
97/23/EG dargestellt

Optional sind Messgerdte nach den Richtlinien gemdB den Merkblédttern AD 2000 erhiltlich (nur
Promass F und M).

Funktionale Sicherheit

Endress+Hauser

SIL-2: gemdB IEC 61508/1EC 61511-1 (FDIS)
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Externe Normen, Richtlinien

190

m EN 60529
Schutzarten durch Gehduse (IP-Code)

m EN 61010-1
Sicherheitsbestimmungen fiir elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgerite

m [EC/EN 61326
"Emission gemdl Anforderungen fiir Klasse A".
Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV-Anforderungen).

= NAMUR NE 21
Elektromagnetische Vertrdglichkeit von Betriebsmitteln der Prozess- und Labortechnik

= NAMUR NE 43
Vereinheitlichung des Signalpegels fiir die Ausfallinformation von digitalen Messumformern mit
analogem Ausgangssignal.

= NAMUR NE 53
Software von Feldgerdten und signalverarbeitenden Gerdten mit Digitalelektronik

10.1.13 Bestellinformationen

Bestellinformationen und ausfiihrliche Angaben zum Bestellcode erhalten Sie von IThrer
Endress+Hauser Serviceorganisation.

10.1.14 Zubehor

Fiir Messumformer und Messaufnehmer sind verschiedene Zubehorteile lieferbar, die bei
Endress+Hauser separat bestellt werden kénnen — B2 120.

10.1.15 Erginzende Dokumentation
m Durchfluss-Messtechnik (FAOO5D)

m Technische Information

— Promass 80A, 83A (T1054D)
— Promass 80E, 83E (TI061D)
— Promass 80F, 83F (TI101D)
— Promass 80H, 83H (TI074D)
— Promass 801, 831 (TI075D)

— Promass 80M, 83M (TI102D)
— Promass 80P, 83P (TI078D)
— Promass 80S, 83S (TI076D

m Beschreibung Gerétefunktionen Promass 83 PROFIBUS DP/PA (BA 064D)
m Ex-Zusatzdokumentationen: ATEX, FM, CSA, IECEx NEPSI
m Handbuch fiir die Funktionale Sicherheit Promass 80, 83 (SD077D)
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Fallleitung. ... oo et e 13 Impulsausgang
F-Chip .o 118 siehe Frequenzausgang
Fehlerarten (System- und Prozessfehler). .............. 46 Inbetriebnahme
Fehlermeldungen Nullpunktabgleich. ........... ... ... ... ..... 113
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PROFIBUSDP ... ... 50 PROFIBUSDP. ... o 24
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PROFIBUSDP . ... . 47 Quick Setup v oo e e 68
PROFIBUSPA . ... i 48 Konformitdtserklarung (CE-Zeichen) . ................ 10
Gerdtebezeichnung . .. ..., 7
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People for Process Automation

Declaration of Hazardous Material and De-Contamination
Erkldrung zur Kontamination und Reinigung

RA No.

Because of legal regulations and for the safety of our employees and operating equipment, we need the "Declaration of Hazardous Material
and De-Contamination", with your signature, before your order can be handled. Please make absolutely sure to attach it to the outside of the
packaging.

Aufgrund der gesetzlichen Vorschriften und zum Schutz unserer Mitarbeiter und Betriebseinrichtungen, bendtigen wir die unterschriebene
"Erklérung zur Kontamination und Reinigung", bevor Ihr Auftrag bearbeitet werden kann. Bringen Sie diese unbedingt aullen an der
Verpackung an.

Please reference the Return Authorization Number (RA#), obtained from Endress+Hauser, on all paperwork and mark the RA#
| | | | | | | clearly on the outside of the box. If this procedure is not followed, it may result in the refusal of the package at our facility.

Bitte geben Sie die von E+H mitgeteilte Riicklieferungsnummer (RA#) auf allen Lieferpapieren an und vermerken Sie diese
auch aulSen auf der Verpackung. Nichtbeachtung dieser Anweisung fiihrt zur Ablehnung ihrer Lieferung.

Type of instrument / sensor Serial number
Geréte-/Sensortyp Seriennummer

D Used as SIL device in a Safety Instrumented System / Einsatz als SIL Gerét in Schutzeinrichtungen

Process data/ Prozessdaten Temperature / Temperatur [°H [°C| Pressure / Druck [psi] [Pa]
Conductivity / Leitfahigkeit [uS/cm]  Viscosity / Viskositét [cp] [mm®/s|
Medium and warnings y, y y y. y a
Warnhinweise zum Medium A A A A s
: : N . . harmful/ N -
Medium /concentration | Identification | flammable toxic corrosive irritant other harmless
Medium /Konzentration|  CAS No. entziindlich giftig dtzend gﬁgﬁg(?/}fﬁf’ sonstiges* |unbedenklich
reizend

Process

medium

Medium im

Prozess

Medium for

process cleaning

Medium zur

Prozessreinigung

Returned part

cleaned with

Medium zur

Endreinigung

* explosive; oxidising; dangerous for the environment; biological risk; radioactive
* explosiv; brandférdernd; umweltgefdhrlich; biogeféhrlich; radioaktiv

Please tick should one of the above be applicable, include safety data sheet and, if necessary, special handling instructions.

Zutreffendes ankreuzen; trifft einer der Warnhinweise zu, Sicherheitsdatenblatt und ggf. spezielle Handhabungsvorschriften beilegen.

Description of failure / Fehlerbeschreibung

Company data / Angaben zum Absender

Company / Firma Phone number of contact person / Telefon-Nr. Ansprechpartner:

Address / Adresse Fax / E-Mail

Your order No. / lhre Auftragsnr.

“We hereby certify that this declaration is filled out truthfully and completely to the best of our knowledge.We further certify that the returned
parts have been carefully cleaned. To the best of our knowledge they are free of any residues in dangerous quantities.”

“Wir bestdtigen, die vorliegende Erkldrung nach unserem besten Wissen wahrheitsgetreu und vollsténdig ausgefiillt zu haben. Wir bestétigen
weiter, dass die zuriickgesandten Teile sorgféltig gereinigt wurden und nach unserem besten Wissen frei von Riicksténden in gefahrbringen-
der Menge sind.”

(place, date / Ort, Datum) Name, dept./Abt. (please print / bitte Druckschrift) Signature / Unterschrift
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