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EG-Baumusterpriifbescheinigung

Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemaRen Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG

EG-Baumusterprifbescheinigungsnummer

PTB 04 ATEX 2108
Gerat: Kompaktfillstandmessgerat Micropilot M Typ FMR 250
Hersteller: Endress + Hauser GmbH + Co.KG.
Anschrift: Hauptstralle 1, 79689 Maulburg, Deutschiand

Die Bauart dieses Geréates sowie die verschiedenen zuléssigen Ausfuhrungen sind in der Anlage und den
darin aufgefuhrten Unterlagen zu dieser Baumusterprifbescheinigung festgelegt.

Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt bescheinigt als benannte Stelle Nr. 0102 nach Artikel 9 der
Richtlinie des Rates der Europaischen Gemeinschaften vom 23. Marz 1994 (94/9/EG) die Erfullung der
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fur die Konzeption und den Bau von Geraten
und Schutzsystemen zur bestimmungsgem&Ben Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen
geman Anhang Il der Richtlinie.

Die Ergebnisse der Priifung sind in dem vertraulichen Prufbericht PTB Ex 04-24133 festgehalten.

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erflit durch Ubereinstimmung
mit

EN 50014:1997 + A1 + A2 EN 50018:1994 EN 50020:2002

EN 50284:1999 EN 50281-1-1:1998 IEC 61241-11 Ed.1/CDV

Falls das Zeichen ,X* hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen fur die
sichere Anwendung des Gerates in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

Diese EG-Baumusterprifbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Prifung des festgelegten
Gerates gemal Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten fur die Herstellung
und das Inverkehrbringen dieses Gerates. Diese Anforderungen werden nicht durch diese Bescheinigung
abgedeckt.

Die Kennzeichnung des Gerates muf die folgenden Angaben enthalten:

siehe Anlage

Braunschweig, 8. Dezember 2004
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Physikalisch-Technische Bundesanstait P-rB

Braunschweig und Berlin

(13) Anlage
(14) EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 04 ATEX 2108

(15) Beschreibung des Geréates

Das Kompaktfullstandmessgerdt Micropilot M Typ FMR 250 wird zur beriihrungslosen
kontinuierlichen Messung von flissigen und festen Medien in explosionsgefahrdeten Bereichen
mit Gas- oder Staubatmosphére verwendet. Kurze Mikrowellenimpulse werden von der Antenne
abgestrahlt, von der Materialoberflache reflektiert und von der Antenne aufgenommen. Die Zeit
zwischen der Abstrahlung und Aufnahme des Signals wird gemessen und daraus ein Signal fur
den Fillstand berechnet.

Das Kompaktfullstandmessgerat Micropilot M besteht aus einem Gehéduse (Typen F12, F23,
T12 sowie T12-OVP) fur die Elektronikeins&tze und den zugehérigen Antennen Typen FMR 250
sowie den Prozessanschlusselementen. Bei den Antennen wird zwischen der Hornantenne und
der Parabolantenne unterschieden. Optional kann zur Visualisierung das separat bescheinigte
Remote Display FHX40 und das Service Interface Communbox mit zugehérigem ToF-Kabel
verwendet werden.

Die Zuordnung zwischen der Kennzeichnung der Kompaktfullstandmessgeréte mit den
Elektronikgehdusen F12, F23, T12 und T12-OVP sowie den Versorgungsstromkreisen, der Art
der Kommunikation und dem Anzeigestromkreis ist der unter den ,Elektrischen Daten
aufgefihrten Tabelle zu entnehmen.

Kategorie-1/2-Betriebsmittel (explosionsgeféhrdete Bereiche mit Gas- oder Staubatmosphére)

Das Elektronikgehause wird in explosionsgeféhrdeten Bereichen errichtet, die ein Betriebsmittel
der Kategorie 2 erfordern. Die Prozessanschlusselemente werden in die Trennwand errichtet,
die die Bereiche voneinander trennt, in denen Betriebsmittel der Kategorie 2 oder 1 erforderlich
sind. Die Antennen werden in explosionsgefahrdeten Bereichen fur Kategorie-1-Betriebsmittel
unter atmospharischen Bedingungen (-20 °C bis +60 °C und 0,8 bar bis 1,1 bar) errichtet. Wird
von diesen o.a. Einsatzbedingungen der Antennen abgewichen, ist zu beachten, dass die
Antennen (auch im Stérungsfall) keine eigene Erwarmung aufweisen und dass der sichere
Betrieb der Anlage im Hinblick auf Driicke/Temperaturen der verwendeten Stoffe dem Betreiber
obliegt. Hierbei sind die Kenndaten des Herstellers zu beachten.

Kategorie-1/3-Betriebsmittel (explosionsgefahrdete Bereiche mit Staubatmosphére)

Das Elektronikgehause wird in explosionsgefdhrdeten Bereichen errichtet, die ein Betriebsmittel
der Kategorie 3 erfordern. Die Prozessanschlusselemente werden in die Trennwand errichtet,
die die Bereiche voneinander trennt, in denen Betriebsmittel der Kategorie 3 oder 1 erforderlich
sind. Die Antennen werden in explosionsgefahrdeten Bereichen fir Kategorie-1-Betriebsmittel
unter atmosphérischen Bedingungen (-20 °C bis +60 °C und 0,8 bar bis 1,1 bar) errichtet. Wird
von diesen o.a. Einsatzbedingungen der Antennen abgewichen, ist zu beachten, dass die
Antennen (auch im Storungsfall) keine eigene Erwarmung aufweisen und dass der sichere
Betrieb der Anlage im Hinblick auf Driicke/Temperaturen der verwendeten Stoffe dem Betreiber
obliegt. Hierbei sind die Kenndaten des Herstellers zu beachten.
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt P-rB

Braunschweig und Berlin
Anlage zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 04 ATEX 2108

Kateqorie-2-Betriebsmittel (explosionsgefihrdete Bereiche mit Gas- oder Staubatmosphére)

Die Kompaktfullstandmessgerate Micropilot M werden in Bereichen errichtet, die Kategorie-2-
Betriebsmittel erfordern.

Die Zuordnung zwischen der Temperaturklasse, der max. Geh&dusetemperatur, der héchstzu-
lassigen Medium- und Umgebungstemperatur fur die Verwendung der Fillstandmessgerate
Micropilot M in gasexplosionsgefahrdeten Bereichen oder staubexplosionsgefahrdeten
Bereichen ist den folgenden Tabellen zu entnehmen:

Kennzeichnung: € 11 1/2 G oder 112 G

Ziindschutzart: EEx ia

FMR250 F12 / T12-OVP-Gehéuse, Horn — oder Parabolantenne
FMR250 Horn oder Parabolantenne
Temperaturklasse
mit / cz/hJ%;lsplay Zulassige max. Medium- Zulassige max. Umgebungstemperatur
temperatur (Trmeq) an der (T.) fur das Elektronikgeh&éuse F12 oder
Antenne (Prozessanschluss) T12-OVP

+80 °C +55 °C

6 +60 °C +60 °C

+95 °C +70 °C

I +75°C +75 °C

+130 °C +75°C

T4 +80 °C +80 °C

T3 +195°C +70°C

+80 °C +80 °C

T2, T1 +200 °C +70 °C

(funktional) " +80 °C +80 °C

Hinweis: Die thermische Belastung der Antenne muss innerhalb ihrer Spezifikationen sein
" funktional bedeutet maximal zulassige Prozesstemperatur
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Anlage zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 04 ATEX 2108

FMR250 F23-Gehiuse (Edelstahl), Horn — oder Parabolantenne
FMR250 Horn oder Parabolantenne
Temperaturklasse
mit / ohne Display - -
VU 331 Zulassige max. Medium- Zulassige max. Umgebungstemperatur
temperatur (Tmea) an der (T.) fur das Elektronikgehduse F23
Antenne (Prozessanschluss) u g
+80 °C +55 °C
Te +60 °C +60 °C
T5 +95 °C +70 °C
+75°C +75 °C
T4 +130 °C +70 °C
+80 °C +80 °C
T3 +195°C +65 °C
+80 °C +80 °C
T2, T1 +200 °C +65 °C
(funktional) © +80 °C +80 °C

Hinweis: Die thermische Belastung der Antenne muss innerhalb ihrer Speziﬁkatiohen sein
Y funktional bedeutet maximal zulassige Prozesstemperatur

Ziindschutzart: EEx d

FMR250 T12-Gehéuse, Horn — oder Parabolantenne
FMR250 Horn oder Parabolantenne
Temperaturklasse
mit / ohne Display : ;
VU 331 é%é;::gzj:n&x. :\;IZ?\":;:; Zulassige max. Umgebungstemperatur
me: on .
Antenne (Prozessanschluss) (T.) fur das Elektronikgeh&use T12
+80 °C +55 °C
T6 +60 °C +60 °C
+95 °C +65 °C
T +70°C +70 °C
T4 +130°C +65 °C
+70 °C +70°C
T3 +195 °C +60 °C
+70 °C +70 °C
T2, T1 +200 °C +60 °C
(funktional) " +70 °C +70 °C

Hinweis: Die thermische Belastung der Antenne muss innerhalb ihrer Spezifikationen sein
Y funktional bedeutet maximal zulassige Prozesstemperatur
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Anlage zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 04 ATEX 2108

Kennzeichnung: & 111/2D oder 11 1/3 D oder Il 2D

FMR250 F12-/ T12-OVP-Geh&use, Horn — oder Parabolantenne

FMR250 Horn oder Parabolantenne
2-Draht-Kommunikation (-4...20 mA-HART) mit F12 / T12-OVP-Geh&use und Versorgung
eigensicher (EEx ia IIB)
tze%a::r'gteu:n&x' :;IZ?‘"&?; Max. Oberflachentemperatur des
me H
Antenne (Prozessanschluss) Zulassige max. Elektronikgeh&uses F12 oder T12-OVP
Umgebungstemperatur
(Tu)

Kategorie 1 ) Kategorie 2 Kategorie 3
+40 °C +40 °C +42 °C +42 °C
+80 °C +80 °C +82 °C +82 °C
+130°C +75°C +82 °C +82 °C
+200 °C +70°C +82 °C +82 °C

FMR250 F23-Gehéuse, Horn — oder Parabolantenne
FMR250 Horn oder Parabolantenne
2-Draht-Kommunikation (-4...20 mA-HART) mit F23-Gehéause und Versorgung eigensicher
(EEx ia lIB)
Zuldssige max. Medium- Max. Oberflachentemperatur des
temperatur (Tmed) an der - Elektronikgehause F23
Antenne (Prozessanschluss) Zulassige max.
Umgebungstemperatur
(Tw)

Kategorie 1 ’ Kategorie 2 Kategorie 3
+40 °C +40 °C +45 °C +45 °C
+80 °C +80 °C +85 °C +85 °C
+130°C +75°C +85 °C +85 °C
+200 °C +65 °C +85 °C +85 °C
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt P-I-B

Braunschweig und Berlin
Anlage zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 04 ATEX 2108

FMR250 T12-Gehause, Horn — oder Parabolantenne
FMR250 Horn oder Parabolantenne
2-Draht-Kommunikation (-4...20 mA-HART) mit T12-Geh&ause und Standardversorgung
(Pmax = 2,4 W)
Zulassige max. Medium- Max. Oberflachentemperatur des
temperatur (Tmed) an der - Elektronikgehsuse T12
Antenne (Prozessanschluss) Zulassige max.
Umgebungstemperatur
(Tu)

Kategorie 1 ’ Kategorie 2 Kategorie 3
+40 °C +40 °C +43 °C +43 °C
+80 °C +80 °C +83 °C +83 °C
+130 °C +70 °C +83 °C +83 °C
+200 °C +65 °C +83 °C +83 °C

FMR250 F12 / T12-OVP-Gehéuse, Horn — oder Parabolantenne

FMR250 Horn oder Parabolantenne

2-Draht-Kommunikation (-4...20 mA-HART) mit F12 / T12-OVP-Geh&use und Standardversorgung
(Pmax = 3,03 W)

tzel‘r':,]a;::gﬁ]n‘:‘;.x' '\;'z(:\ilg:r- Max. Oberflachentemperatur des
med .
Antenne (Prozessanschluss) Zulsssige max. Elektronikgehause F12 / T12-OVP
Umgebungstemperatur
(Tw)

Kategorie 1 ‘ Kategorie 2 Kategorie 3
+40 °C +40 °C +44 °C +44 °C
+80 °C +80 °C +84 °C +84 °C
+130°C +75°C +84 °C +84 °C
+200 °C +70 °C +84 °C +84 °C
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Physikalisch-Technische Bundesanstalit P-I-B

Braunschweig und Berlin
Anlage zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 04 ATEX 2108

FMR250 F23-Gehause, Horn — oder Parabolantenne

FMR250 Horn oder Parabolantenne

2-Draht-Kommunikation (-4...20 mA-HART) mit F23 -Geh&use und Standardversorgung

(Pmax = 3,03 W)
Zulassige max. Medium- Max. Oberflachentemperatur des
temperatur (Tmed) an der . Elektronikgehause F23
Antenne (Prozessanschluss) Zulassige max. g

Umgebungstemperatur
(Tu)

Kategorie 1 ’ Kategorie 2 Kategorie 3
+40 °C +40 °C +50 °C +50 °C
+80 °C +80 °C +90 °C +90 °C
+130°C +75°C +90 °C +90 °C
+200 °C +65 °C +90 °C +90 °C
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Anlage zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 04 ATEX 2108

Elektrische Daten

PIB

Kennzeichnung **

Versorgungs-

Anzeige-

@ stromkreis Kommunikation | Gehause stromkreis Bemerkungen
U=30V 4..20mA F12, F23 |ja, optional | bescheinigter
;=300 mA HART vorbereitet | eigensicherer
| ) Pi=1,0W Stromkreis
| 1/2 D Ex iaD IP85 Txx, L, = vernachlassigbar EEx ia |IB
oder Ci=13nF
Il 1/3 D Ex iaD IP65 Txx, ' - - —
oder U=30V 4..20mA T12-OVP | ja, optional | bescheinigter
Il 2 D Ex iaD IP65 Txx li =273 mA HART vorbereitet | eigensicherer
Pi=1,0W Stromkreis
L, = vernachlassigbar EExiallB
Ci=13nF
Il 1/2 D [Ex iaD] IP65 Ui=32vDC 4..20 mA T12 ja, optional | Standard-
Txx, oder Un=250V AC HART vorbereitet | versorgung
Il 1/3 D [Ex iaD] IP65
Txx, oder
Il 2 D [Ex iaD] IP65 Txx
Ui=36V 4...20 mA F12, F23, [ nein Standard-
I11/2D1PB5 Txx, oder |, - 35 vDC HART T12-OVP versorgung
Il 1/3 D IP65 Txx, oder — - :
1 2 DIP65 Txx U= 32V 4...20mA T12 neimn Standard-
Un = 250AC HART versorgung
U=30V 4...20 mA F12, F23 |ja, optional |bescheinigter
I =300 mA HART vorbereitet | eigensicherer
Pi=1,0W Stromkreis
= saai EExia lIC
1172 GEExiallCT6  |g 7 Vemachiassigbar e
oder - - : —
12 G EExiallC T6 U=30V 4...20 mA T12-OVP |ja, optional | bescheinigter
li=273 mA HART vorbereitet | eigensicherer
Pi=1,0W Stromkreis
L; = vernachlassigbar EExiallC
Ci =13 nF
Il 1/2 G EExd[ia] ICT6, |U;=32V 4..20 mA T12 ja, optional | Standard-
oder Um = 250AC HART vorbereitet | versorgung
I 2 G EExd[ia] IC T6
U=30V 4.20mA F12, F23 |ja, optional |bescheinigter
l; =300 mA HART vorbereitet | eigensicherer
Pi=1,0W Stromkreis
112 GEExiallCT6 e i :
Il 1/2 D Ex iaD IP65 Txx I(_:. =\{|e;r:::chlas&gbar EExiallC
oder : - . , —
‘ocesiom |USR0V.T LA [TEOW [ e et
11/3DExiaD IP65 T i
$DEx@abIPes Txx g "y ow Stromkreis
L; = vernachlassigbar EExiallC
Ci =13 nF
“Txx: Die zugehorigen Temperaturwerte sind in den o.g. Tabellen aufgefuhrt
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

PIB

Anlage zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 04 ATEX 2108

Anzeigestromkreis in Zundschutzart Eigensicherheit EEx ia [IC/IIB bzw. Ex iaD 11B
Héchstwerte:
U= 42V
lb, =34 mA
P,=36 mW
EEx ia IiC IIB
Lo 50 pH 50 pH
Co 12 pF 84 uF
L; vernachlassigbar klein
C, vernachlassigbar klein
Kennlinie linear
oder
Zum Anschluss des Remote Displays FHX40
(KEMA 02 ATEX 1203). ***
oder
Zum Anschluss an einen bescheinigten eigensicheren Stromkreis
(z.B. Ausgangstromkreis der Commubox). ***
Héchstwerte:
U =374V
i =9,9 mA
Pi=92 mW
Die aus der Zusammenschaltung resultierenden Werte fiir die
zulassigen auBeren Induktivitdten und Kapazitdten sind der
nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:
Lo 0,15 mH 0,5mH 1mH 2 mH 5 mH
EExia lIC Co 8 uF 7 uF 5,5 uF 5 pF 4 uF
EEx ia |IB Co 10 uF

*** |n Verbindung mit dem T12- OVP Gehé&use nur fur Service- bzw. Einstellzwecke (keine
standige Installation) zuléssig.

(16) Prufbericht PTB Ex 04-24133

(17) Besondere Bedingungen

keine
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt P-I-B

Braunschweig und Berlin
Anlage zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 04 ATEX 2108

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen
Erfullt durch Ubereinstimmung mit den vorgenannten Normen.

Braunschweig, 8. Dezember 2004

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz

: (74Vas /
Dr.-Ing. U. JohannSpXag
Regierungsdirektor
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

1. ERGANZUNG
gemdaR Richtlinie 94/9/EG Anhang lll Ziffer 6

zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 04 ATEX 2108

Gerat: Kompaktfillstandmessgerat Micropilot M Typ FMR 250
Kennzeichnung: siehe Elektrische Daten
Hersteller: Endress + Hauser GmbH + Co. KG

Anschrift: Hauptstrasse 1, 79689 Maulburg, Deutschland

Beschreibung der Ergdanzungen und Anderungen

Das Kompaktfullstandmessgerat Micropilot M Typ FMR 250 wird zur berlhrungslosen
kontinuierlichen Messung von flissigen und festen Medien in explosionsgefdhrdeten Bereichen mit
Gas- oder Staubatmosphdre verwendet. Kurze Mikrowellenimpulse werden von der Antenne
abgestrahlt, von der Materialoberflache reflektiert und von der Antenne aufgenommen. Die Zeit
zwischen der Abstrahlung und Aufnahme des Signals wird gemessen und daraus ein Signal fur den
Fullstand berechnet.

Das Kompaktfiillstandmessgerat Micropilot M darf auch gemaR den unter Punkt 3 des Prifberichtes
aufgefihrten Prufungsunterlagen gefertigt und betrieben werden.

Die Anderungen betreffen unter anderem die Erweiterung des Elektronikeinsatzes um den Typ
FMR25x-2W-PA, Anderungen am inneren Aufbaus sowie die ,Elektrischen Daten

Alle Ubrigen in der EG-Baumusterprifbescheinigung PTB 04 ATEX 2108 aufgefiihrten Daten bleiben
unverandert.
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin
1. Ergdnzung zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 00 ATEX 2108 X

Elektrische Daten

Kennzeichnung **

Anzeige-

@ Versorgungsstromkreis | Kommunikation | Gehduse stromkreis Bemerkungen

U=30V 4...20 mA HART | F12, F23 bescheinigter
i =300 mA eigensicherer
Pi=10W Stromkreis
L; = vernachléssigbar EExialiB
C; =13nF
Ui=17,5V |Ui=24Vv  |Profibus PA F12,F23 |ja, optional |bescheinigter
li = 500 mA | li = 250 mA g:I\IISI_(I)T?()oder vorbereitet | eigensicherer
Pi=55W |[Pi=12W EEx ia IIB

Il 1/2 D Ex iaD IP65 Txx, |Li=10pH |Li=10pH

oder Ci=5nF Ci=5nF

Il 1/3 D Ex iaD IP65 Txx,

oder ' U =30V 4...20 mA HART | T12-OVP | ja, optional | bescheinigter

12D ExiaD IP65 Txx I, =273 mA vorbereitet | eigensicherer
P, =1,0W EExia 1B
L; = vernachlassigbar
Ci =13 nF
Ui=17,5V |Ui=24Vv  [Profibus PA T12-OVP |ja, optional | bescheinigter
li=273 mA |li =250 mA Qllgrg?)g_eoréeer vorbereitet | eigensicherer
Pi=12W |Pi=12W |ENTITY Werte) Stromkreis
Li=10uH |Li=10puH EEx ia IIB
Ci=5nF Ci=56nF

11 1/2 D [Ex iaD] IP65 U =32VvDC 4...20 mA HART | T12 ja, optional | Standard-

Txx, oder Un =250V AC oder vorbereitet | versorgung

Il 1/3 D [Ex iaD] IP65

Txx, oder Profibus PA

II 2 D [Ex iaD] 1P65 Txx
U =36V 4...20 mA HART | F12, F23, [ Nein Standard-
U, =36 VDC T12-OVP versorgung

I11/2D1P65 Txx, oder Iy~ 55 v Profibus PA | F12, F23, | Nein Standard-

1173 D IPBS Txx, oder |y '~ 35'vpC T12-OVP versorgun

Il 2 D IPB5 Txx m= - gung
U =32V 4..20 mAHART | T12 Nein Standard-
Um =250V AC versorgung
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U=30V 4...20 mA HART | F12, F23 |ja, optional |bescheinigter
i =300mA vorbereitet | eigensicherer
Pi=10W Stromkreis
L; = vernachlassigbar EExialiC
Ci=13nF
Ui=175V |Ui=24V Profibus PA F12, F23 |ja, optional |bescheinigter
li=500 mA |li=250 mA | (FISCO oder vorbereitet | eigensicherer
Pi=55W |Pi=12W |ENTITY) Stromkreis
Li=10uH jLi=10puH EExiallC

112 GEExiallCT6 Ci=5nF |Ci=5nF

ﬁdzeg EEx ia 11 T6 Ui=30V 4...20 mA HART ja, optional | bescheinigter
i =273 mA vorbereitet | eigensicherer
Pi=10W Stromkreis
L; = vernachlassigbar EEx ia lIC
Ci=13nF
Ui=17,5V |Ui=24V Profibus PA T12-OVP |ja, optional | bescheinigter
li=273 mA | li= 250 mA | (gegeniber vorbereitet | eigensicherer
Pi=12W |Pi=12W [FISCO Stromkreis
Li=10pH |Li=10pH | verringerte EExia lIC
Ci=5nF Ci=5nF Werte oder

ENTITY)
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Il 1/2 G EEx d[ia] It C U =32V 4..20 mMAHART|T12 ja, optional | Standard-
T6, oder Un=250V AC vorbereitet | versorgung
{12 G EExd[ia] IC T6 oder
Profibus PA
U;=30V 4...20 mA HART | F12, F23 | ja, optional |bescheinigter
i =300 mA vorbereitet | eigensicherer
Pi=1,0W oder Stromkreis
L; = vernachlassigbar EExiallC
Ci=13nF Profibus PA
Ui=175V [Ui=24V Profibus PA F12, F23 |ja, optional |bescheinigter
li=500 mA [li=250mA | (FISCO oder vorbereitet | eigensicherer
Pi=55W [Pi=12W |ENTITY) Stromkreis
; Li=10uH [Li=10puH EExialiC
11/2 G EExiallC T6 L _
Il 1/2 D Ex iaD IP65 Txx |C1=5nF |Ci=5nF
oder
112 GEExiallCT6 U=30V 4...20 mA HART | T12-OVP | ja, optional | bescheinigter
1 1/3DExiaD IP65 Txx |I; =273 mA vorbereitet | eigensicherer
P,=10W Stromkreis
L; = vernachlassigbar EExia lIC
Ci =13 nkF
Ui=175V |Ui=24V Profibus PA T12-OVP |ja, optional |bescheinigter
li=273 mA |li=250 mA |(gegeniber vorbereitet | eigensicherer
Pi=12W [Pi=12W |FISCO Stromkreis
Li=10uH [Li=10pH |verringerte EExiallC
Ci=5nF |Ci=5nF Werte oder
ENTITY)
** Txx: Die zugehorigen Temperaturwerte sind in den o.g. Tabellen aufgefiihrt
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Anzeigestromkreis in Zundschutzart Eigensicherheit EEx ia [IC/IIB bzw. Ex iaD 1IB
Hdéchstwerte:
U = 42V
lb = 34 mA
P, = 36 mw
EEx ia liC 1B
Lo 50 pH 50 uH
Co 12 uF 84 uF

L; vernachlassigbar klein
C; vernachlassigbar klein
Kennlinie linear

oder
Zum Anschluss des Remote Displays FHX40
(KEMA 02 ATEX 1203). ***

oder
Zum Anschluss an einen bescheinigten eigensicheren Stromkreis
(z.B. Ausgangstromkreis der Commubox). ***

Hoéchstwerte:
U = 374 V
i = 99 mA
P, =92 mw

Die aus der Zusammenschaltung resultierenden Werte fur die
zuldssigen duleren Induktivititen und Kapazitéten sind der
nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Lo 0,15 mH 0,5 mH 1mH 2 mH 5 mH
EExia llC Co 8 uF 7 pF 5,5 uF 5 pF 4 pF
EExia lIB Co 10 pF

*** |n Verbindung mit dem T12- OVP Gehé&use nur fiir Service- bzw. Einstellzwecke (keine
standige Installation) zuléssig.

Prufbericht: PTB Ex 05-25198

Braunschweig, 5. Dezember 2005

Dr.-Ing. U. Johannsmeygy <«
Direktor und Professor \51, N ﬁ
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2. ERGANZUNG
gemdR Richtlinie 94/9/EG Anhang lil Ziffer 6

zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 04 ATEX 2108

Geréat: Kompakitfillstandmessgerat Micropilot M Typ FMR 250
Kennzeichnung: siehe Elekirische Daten
Hersteller: Endress + Hauser GmbH + Co. KG

Anschrift; Hauptstrasse 1, 79689 Maulburg, Deutschland

Beschreibung der Erganzungen und Anderungen

Das Kompaktfillstandmessgerat Micropilot M Typ FMR 250 wird zur berihrungslosen
kontinuierlichen Messung von flussigen und festen Medien in explosionsgefahrdeten Bereichen mit
Gas- oder Staubatmosphare verwendet. Kurze Mikrowellenimpulse werden von der Antenne
abgestrahlt, von der Materialoberflache reflektiert und von der Antenne aufgenommen. Die Zeit
zwischen der Abstrahlung und Aufnahme des Signals wird gemessen und daraus ein Signal fur den
Flllstand berechnet.

Das Kompaktfullstandmessgerat Micropilot M Typ FMR 250 darf auch gemaR den unter Punkt 3 des
Prifberichtes aufgefuhrten Prifungsunterlagen gefertigt und betrieben werden.

Die Anderungen betreffen die Erweiterung der Elektronikeinsétze um einen neuen Elektronikeinsatz
fir Foundation Fieldbus sowie die Verwendung der Radar Module Typen pplil.3a, l11.3b, lll.4a, 1i1.5.

Alle Ubrigen in der EG-Baumusterprifbescheinigung PTB 04 ATEX 2108 aufgefiihrten Daten bleiben
unverdndert.

Die Zuordnung zwischen der Kennzeichnung der Kompaktfillstandmessgerdte mit den
Elektronikgehdusen F12, F23, T12 und T12-OVP sowie den Versorgungsstromkreisen, der Art der
Kommunikation und dem Anzeigestromkreis ist der unter den ,Elektrischen Daten" aufgeflhrten
Tabelle zu entnehmen.

Die Zuordnung zwischen der Temperaturklasse, der max. Gehausetemperatur, der héchstzulassigen
Medium- und Umgebungstemperatur fir die Verwendung der Flllstandmessgerate Micropilot M in
gasexplosionsgeféhrdeten Bereichen oder staubexplosionsgefdhrdeten Bereichen ist den folgenden
Tabellen zu entnehmen:
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Kennzeichnung & 111/2G oderl12G
Ziindschutzart: EEx ia

FMR250 F12 /1 T12-OVP-Gehause, Horn — oder Parabolantenne

Zuldssige max. Umgebungstemperatur (T,) fur das

Zuldssige max. Elektronikgehduse F12 oder T12-OVP
Temperaturklasse Mediumtemperatur
mit / ohne Display (Tmea) @n der FMR250 Horn oder Parabolantenne
VU 331 Antenne
(Prozessanschluss) | ; ) ) )
mit HART oder Profibus PA | mit Foundation Fieldbus
T6 +80 °C +55 °C +50 °C
+60 °C +60 °C +55 °C
T5 +95 °C +70°C +65 °C
+75°C +75°C +70 °C
T4 +130°C +75°C +75°C
+ 80°C +80 °C +80 °C
T3 +195 °C +70 °C +70°C
+ 80°C +80 °C +80 °C
T2, T1 +200 °C +70 °C +70 °C
(functional) " + 80°C +80 °C +80 °C

Hinweis: Die thermische Belastung der Antenne muss innerhalb ihrer Spezifikationen sein
" functional bedeutet maximal zulassige Prozesstemperatur
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FMR250 F23-Gehduse (Edelstahl), Horn — oder Parabolantenne
Zulassige max. Umgebungstemperatur (T,) fur das
Zulgssige max. Elektronikgehause F23
Temperaturklasse Mediumtemperatur
mit / ohne Display (Tmeq) @n der FMR250 Horn oder Parabolantenne
VU Antenne
(Prozessanschluss) | ] :
mit HART oder Profibus PA | mit Foundation Fieldbus

T6 +80 °C +55 °C +50 °C
+80 °C +60 °C +55 °C
T5 +95 °C +70 °C +85 °C
+75°C +75°C +70 °C
T4 +130 °C +70°C +70 °C
+ 80°C +80 °C +80 °C
T3 +195 °C +65 °C +65 °C
+ 80°C +80 °C +80 °C
T2, T1 +200 °C +65 °C +65 °C
(functional) + 80 °C +80 °C +80 °C

Hinweis. Die thermische Belastung der Antenne muss innerhalb ihrer Spezifikationen sein
Y functional bedeutet maximal zulassige Prozesstemperatur
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Ziindschutzart: EEx d

FMR250 T12-Gehéuse, Horn — oder Parabolantenne

Zulassige max. Umgebungstemperatur (T,) fur das

Zulassige max. Elektronikgehduse T12
Temperaturklasse Mediumtemperatur
mit / ohne Display (Tmeq) @n der FMR250 Horn oder Parabolantenne
VU 331 Antenne
(Prozessanschluss) ) ] . ) .
mit HART oder Profibus PA | mit Foundation Fieldbus
T6 +80 °C +55 °C +50 °C
+60 °C +60 °C +55 °C
T5 +95 °C +65 °C +60 °C
+70 °C +70 °C +70 °C
T4 +130 °C +65 °C +65 °C
+ 70°C +70 °C +70 °C
T3 +195 °C +60 °C +60 °C
+ 70°C +70 °C +70 °C
T2, T1 +200 °C +60 °C +60 °C
(functional) " + 70°C +70 °C +70 °C

Hinweis: Die thermische Belastung der Antenne muss innerhalb ihrer Spezifikationen sein
" functional bedeutet maximal zulassige Prozesstemperatur
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Kennzeichnung & 111/2 D oder 11 1/3 D oder Il 2 D

FMR250 F12-/ T12-OVP-Gehéuse, Horn — oder Parabolantenne
FMR250 Horn oder Parabolantenne
2-Draht-Kommunikation (-4...20 mA-HART), Profibus PA und Fieldbus Foundation mit F12 / T12-
OVP-Gehéause und Versorgung eigensicher (EEx ia 1I1B)
Zulassige max. Medium- Max. Oberflachentemperatur des
temperatur (Tmeq) an der o Elektronikgehauses F12 oder T12-OVP
Antenne (Prozessanschluss) Zulassige max. 9
Umgebungstemperatur
(Tw)

Kategorie 1 ’ Kategorie 2 Kategorie 3
+40°C +40 °C +42 °C +42 °C
+80 °C +80 °C +82 °C +82 °C
+130 °C +75°C +82 °C +82 °C
+200 °C +70 °C +82 °C +82 °C

FMR250 F23-Gehause, Horn — oder Parabolantenne /
FMR250 Horn oder Parabolantenne
2-Draht-Kommunikation (-4...20 mA-HART), Profibus PA und Fieldbus Foundation mit F23-Gehause
und Versorgung eigensicher (EEx ia [IB)
Zulassige max. Medium- Max. Oberflachentemperatur des
temperatur (Tmea) an der 5 i Elektronikgehause F23
Antenne (Prozessanschluss) Zulassige max.
Umgebungstemperatur
(Tu)

Kategorie 1 ) Kategorie 2 Kategorie 3
+40 °C +40 °C +45 °C +45 °C
+80 °C +80 °C +85 °C +85 °C
+130 °C +75 °C +85 °C +85 °C
+200 °C +65 °C +85 °C +85 °C
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2. Ergénzung zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 04 ATEX 2108

FMR250 T12-Gehause, Horn — oder Parabolantenne/
FMR250 Horn oder Parabolantenne
2-Draht-Kommunikation (-4...20 mA-HART), Profibus PA und Fieldbus Foundation mit T12-Gehause
und Standardversorgung (Ppax = 2,4 W)
Zulassige max. Medium- Max. Oberflachentemperatur des
temperatur (Tmea) an der - Elektronikgehause T12
Antenne (Prozessanschluss) Zulassige max.
Umgebungstemperatur
(Tu)

Kategorie 1 ’ Kategorie 2 Kategorie 3
+40 °C +40 °C +43 °C +43 °C
+80 °C +80 °C +83 °C +83 °C
+130 °C +70 °C +83 °C +83 °C
+200 °C +65 °C +83 °C +83 °C

FMR250 F12 / T12-OVP-Gehéause, Horn — oder Parabolantenne

FMR250 Horn oder Parabolantenne

2-Draht-Kommunikation (-4...20 mA-HART), Profibus PA und Fieldbus Foundation mit F12 / T12-
OVP-Gehause und Standardversorgung (Ppax = 3,03 W)

Zulassige max. Medium-
temperatur (Tneq) an der

Antenne (Prozessanschluss)

Zulassige max.

Max. Oberflachentemperatur des
Elektronikgehause F12 / T12-OVP

Umgebungstemperatur
(Tw)
Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 3
+40 °C +40 °C +44 °C +44 °C
+80 °C +80 °C +84 °C +84 °C
+130 °C +75°C +84 °C +84 °C
+200 °C +70 °C +84 °C +84 °C
Seite 6/11

EG-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Giiltigkeit.
Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unveréndert weiterverbreitet werden.
Auszige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstait.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt * Bundesallee 100 * 38116 Braunschweig



Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

2. Ergdnzung zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 04 ATEX 2108

FMR250 F23-Gehause, Horn — oder Parabolantenne

FMR250 Horn oder Parabolantenne

2-Draht-Kommunikation (-4...20 mA-HART) ), Profibus PA und Fieldbus Foundation mit F23 -
Gehause und Standardversorgung (Ppax = 3,03 W

Zulassige max. Medium-
temperatur (Tmeq) @an der
Antenne (Prozessanschluss)

Zuléssige max.

Max. Oberflachentemperatur des
Elektronikgehause F23

Umgebungstemperatur
Kg;?g;;:i 11/ e Kategorie 2 Kategorie 3
+40 °C +40 °C +50 °C +50 °C
+80 °C +80 °C +90 °C +90 °C
+130 °C +75°C +80 °C +90 °C
+200 °C +65 °C +90 °C +90 °C
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Elektrische Daten

Kennzeichnung **

@ Versorgungsstromkreis | Kommunikation | Gehéuse s?rgzrflggi—s Bemerkungen
U=30V
l; =300 mA ja, optional | bescheinigter
Pr=10W 4..20 mA HART | F12, F23 | vorbereitet / | eigensicherer
Lj = vernachlassigbar Stromkreis
Cg =13 nF
Ur=175V U =24V Profibus PA oder i
li = 500 mA |1i = 250 mA | Foundation - ontional b?SCh‘?'T]'Qter
Pi=55W | Pi=12W |Fieldbus FF F12 23 | & Optlo_ﬂa eigensicherer
11/2 D ExiaD IP65 Txx, |Li=10uH |Li=10uH EFISCO or ' vorbereitet Stromkreis
oder Ci=5nF Ci=5nF NTIT EExia lIB
11/3DExiaD IP65 Txx, |U; =30V -
oder I =273 mA - bescheinigter
12D ExiaD IP65 Txx  |P; = 1,0 W 4...20 MA HART | T12-Ovp | /2 optional | eigensicherer
L = vernachlassiabar vorbereitet Stromkreis
d LanE 9 EEx ia liB
=
Ui=17,5V [Ui=24V Eg%frl]%lgsﬁoprf\ or -
li=273 mA |1i=250 mA | oo PF o bescheinigter
Pi=12W |[Pi=12W egentber T12-0vpP | 1& optlopal eigensmhe.rer
Li=10 pH |Li= 10 pH HS%O vorbereitet | Stromkreis
i — verringerte Werte EExiallB
Ci=5nF Ci=5nF oder ENTITY
I11/2 D [Ex iaD] IP65 U =32VDC 4....20 mA HART,
Txx, oder Un =250V AC Profibus PA ) )
[11/3 D [Ex iaD] IP65 oder T12 ja, optional Standard-
Txx, oder Foundati vorbereitet | versorgung
: oundation
12 D [Ex iaD] IP65 Txx Fieldbus EF
U =36V F12, F23, . Standard-
U = 36 VDC 4. 20MAHART | rolqyp | Nein versorgung
U =32V Profibus PA
Un =36 VDC oder F12, F23, Nein Standard-
Il 1/2 D IP65 Txx, oderr Foundation T12-OVP versorgung
11 1/3 D IP65 Txx, oderr Fieldbus FF
112 D IP65 Txx U =32V 4...20 mA HART,
Un=250V AC Profibus PA
) Standard-
oder T12 Nein
Foundation versorgung
Fieldbus FF
U=30V bescheiniat
112 GEExiallCT6 I, =300 mA ) fonal eiesc Eifg;:grg
oder Pi=10W 4..20 mA HART | F12, F23 | /% OPIORE. | EF8nSIEncre
12GEExiallCT6 L; = vernachléssigbhar EEx ia llC
C,=13nF X1
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Ui=175V |Ui=24V Profibus PA
li=5800 mA |li=250 mA | oder bescheinigter
Pi=55W |Pi=12W : ja, optional | eigensicherer
Foundat
Li=10pH |Li=10uH F%fgbssl?:r;: F12,F23 vorbereitet Stromkreis
Ci=5nF Ci=5nF (FISCO) oder EExiallC
ENTITY
H‘ - ?2’9/';/mA bescheinigter
;5. “10W 4 20 mA HART ja, optional | eigensicherer
L. = vernachlassiabar vorbereitet | Stromkreis
G e EEx ia lIC
|
Ui=175V |Ui=24V Profibus PA
li=273mA |li=250 MA | oder
Pi=12W [Pi=12W :
H 1 F . .
Li=10uH |Li=10gH | pondaton o | Descheinigter
Ci=5nE |Ci=5nF 5 _ ja, optional | eigensicherer
E:gig%eguber T12-0VP | \Grbereitet | Stromkreis
EExia lIC
verringerte X1
Werte) or
ENTITY
11/2 G EExd[ia] Il C U =32V 4...20 mA HART,
T6, oder Um =250V AC Profibus PA . .
Il 2 G EEx d[ia] IC T6 oder T12 ja, Optlonal Standard-
Foundati vorbereitet | versorgung
oundation
Fieldbus FF
112G EExiallCT6 |[U;=30V 4....20 mA HART, bescheiniat
Il 1/2 D Ex iaD IP65 Txx |I; =300 mA Profibus PA o eschelnigier
oder P=1,0W oder F12, F23 | J& optional | eigensicherer
11/2GEExiallCT6 |L; = vemachiassigbar  |Foundation vorbereitet | - Stromkrets
113D ExiaD IP65 Txx |C;=13nF Fieldbus FF X
Ui=175V [Ui=24V Profibus PA
li=500 mA | li=250 mA | oder bescheinigter
Pi=565W |Pi=12W |Foundation F12 F23 ja, optional | eigensicherer
Li=10uH Li=10pH | Fieldbus FF ’ vorbereitet Stromkreis
Ci=6nF |Ci=5nF (FISCO) or EExiallC
ENTITY
H =: Zg':;/mA bescheinigter
P=10W 4..20 mA HART | T12-0vp | 1@ optional | eigensicherer
L~l= vérnachléssi bar vorbereitet Stromkreis
o g e EEx ia IIC
(=
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Ui=175V |Ui=24V Profibus PA

li=273 mA |li=250 mA | oder

P.l _= 1 '2 W P.I :: 1 ’2 W Foundation beschem]gter

(LJIi:: 150n*‘[J:H |(-3||—= 150n$—lj:H Fieldbus FF T12-0vp | 1 optional | eigensicherer
(gegenuber vorbereitet | Stromkreis
FISCO EExiallC
verringerte
Werte) or
ENTITY

** Txx: Die zugeho¢rigen Temperaturwerte sind in den o.g. Tabellen aufgefithrt

Anzeigestromkreis in ZUndschutzart Eigensicherheit EEx ia lIC/IIB bzw. Ex iaD 1I1B

Hoéchstwerte:
U, = 42V
lb = 34 mA
P, = 36 mwW
EEx ia lIC 1B
Lo 50 pH 50 pH
Co 12 pk 84 nF

L; vernachlassigbar klein
C,; vernachldssigbar klein
Kennlinie linear

oder
Zum Anschluss des Remote Displays FHX40
(KEMA 02 ATEX 1203). ***

oder
Zum Anschluss an einen bescheinigten eigensicheren Stromkreis
(z.B. Ausgangstromkreis der Commubox). ***

Hoéchstwerte:

U = 374 V

Ii = 99 mA

P, = 92 mWwW :

Die aus der Zusammenschaltung resultierenden Werte fur die
zulassigen duleren Induktivitdten und Kapazitaten sind der
nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:
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Lo 0,175 mH 0,5 mH 1mH 2 mH 5 mH
EExia llC Co 8 uF 7 uF 55 pF 5 uF 4 uF
EExia lIB Co 10 pF

*** In Verbindung mit dem T12- OVP Gehause nur fir Service- bzw. Einstellzwecke (keine
standige Installation) zuldssig.

Prufbericht:  PTB Ex 06-26175

Braunschweig, 23. November 2006

M, o}
e | e
e
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3. ERGANZUNG
gemaR Richtlinie 94/9/EG Anhang lll Ziffer 6

zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 04 ATEX 2108

Gerat: Kompaktfillstandmessgerat Micropilot M Typ FMR 250
Kennzeichnung: siehe Elektrische Daten
Hersteller: Endress + Hauser GmbH + Co. KG

Anschrift: Hauptstrasse 1, 79689 Maulburg, Deutschland

Beschreibung der Erganzungen und Anderungen

Angewandte Normen

EN 60079-0:2006 EN 60079-1:2004 EN 60079-11:2007
EN 60079-26:2004 EN 61241-0:2006 EN 61241-1:2004
EN 61241-11:2006

Das Kompaktfillstandmessgerat Micropilot M Typ FMR 250 wird zur berlhrungslosen
kontinuierlichen Messung von fliissigen und festen Medien in explosionsgefahrdeten Bereichen mit
Gas- oder Staubatmosphire verwendet. Kurze Mikrowellenimpulse werden von der Antenne
abgestrahlt, von der Materialoberflache reflektiert und von der Antenne aufgenommen. Die Zeit
zwischen der Abstrahlung und Aufnahme des Signals wird gemessen und daraus ein Signal fur den
Flllstand berechnet.

Das Kompaktfullstandmessgerat Micropilot M Typ FMR 250 darf auch gemaR den unter Punkt 3 des
Prufberichtes aufgefiihrten Prifungsunterlagen gefertigt und betrieben werden.

Die Anderungen betreffen die Anwendung der o.a. Normen die Kennzeichnung und den inneren
Aufbau. '

Alle {ibrigen Daten bleiben unverandert.
Die Zuordnung zwischen der Kennzeichnung der Kompaktflllstandmessgeréte mit den
Elektronikgehausen F12, F23, T12 und T12-OVP sowie den Versorgungsstromkreisen, der Art der

Kommunikation und dem Anzeigestromkreis ist der unter den ,Elektrischen Daten* aufgeflhrten
Tabelle zu enthehmen.
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Die Zuordnung zwischen der Temperaturklasse, der max. Gehausetemperatur, der hdchstzuldssigen
Medium- und Umgebungstemperatur fur die Verwendung der Fullstandmessgerdte Micropilot M in
gasexplosionsgefahrdeten Bereichen oder staubexplosionsgefédhrdeten Bereichen ist den folgenden
Tabellen zu entnehmen:

Kennzeichnung & 111/2G oderll 2G

Ziindschutzart: Ex ia

FMR250 F12 / T12-OVP-Gehause, Horn- oder Parabolantenne

Zulassige max. Umgebungstemperatur (T,) fir das

Zulassige max. Elektronikgehause F12 oder T12-OVP
Temperaturklasse Mediumtemperatur
mit / ohne Display (Tmea) an der FMR250 Horn- oder Parabolantenne
VU 331 Antenne
(Prozessanschluss) | i . . .
mit HART oder Profibus PA | mit Foundation Fieldbus
T6 +80 °C +55 °C +50 °C
+60 °C +60 °C +55 °C
T5 +95 °C +70°C +65 °C
+75°C +75 °C +70 °C
T4 +130°C +75°C +75°C
+ 80°C +80 °C +80 °C
T3 +195 °C +70 °C +70 °C
+ 80°C +80 °C +80 °C
T2, T1 +200 °C +70 °C +70 °C
(functional) ¥ + 80°C +80 °C +80 °C

Hinweis: Die thermische Belastung der Antenne muss innerhalb ihrer Spezifikationen sein
" functional bedeutet maximal zuléssige Prozesstemperatur
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FMR250

F23-Gehause (Edelstahl), Horn- oder Parabolantenne

Temperaturklasse
mit / ohne Display

Zulassige max.
Mediumtemperatur
(Tmed) @n der

Zulassige max. Umgebungstemperatur (T,) fur das
Elektronikgehduse F23

FMR250 Horn- oder Parabolantenne

VU Antenne
(Prozessanschluss) | i ) i
mit HART oder Profibus PA | mit Foundation Fieldbus

T6 +80 °C +55 °C +50 °C
+60 °C +60 °C +55 °C
T5 +95 °C +70 °C +65 °C
+75 °C +75°C +70 °C
T4 +130 °C +70 °C +70 °C
+ 80°C +80 °C +80 °C
T3 +195 °C +65 °C +65 °C
+ 80°C +80 °C +80 °C
T2, T1 +200 °C +65 °C +65 °C
(functional) ¥ + 80°C +80 °C +80 °C

Hinweis: Die thermische Belastung der Antenne muss innerhalb ihrer Spezifikationen sein

" functional bedeutet maximal zulassige Prozesstemperatur
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Ziindschutzart: Ex d

FMR250 T12-Gehéause, Horn- oder Parabolantenne
' Zulassige max. Umgebungstemperatur (T,) fir das
Zulassige max. Elektronikgehause T12
Temperaturkiasse Mediumtemperatur
mit / ohne Display (Tmea) @n der FMR250 Homn- oder Parabolantenne
VU 331 Antenne
(Prozessanschluss) | i ) i )
mit HART oder Profibus PA | mit Foundation Fieldbus
T6 +80 °C +55 °C +50 °C
+60 °C +60 °C +55 °C
5 +95 °C +65 °C +60 °C
+70 °C +70°C +70 °C
T4 +130°C +65 °C +65 °C
+ 70°C +70 °C +70 °C
T3 +195 °C +60 °C +60 °C
+ 70°C +70 °C +70 °C
T2, T1 +200 °C +60 °C +60 °C
(functional) ” + 70°C +70 °C +70 °C

Hinweis: Die thermische Belastung der Antenne muss innerhalb ihrer Spezifikationen sein

" functional bedeutet maximal zulassige Prozesstemperatur
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Kennzeichnung & N1/2Doderll1/3Doderll2D

FMR250 F12-/ T12-OVP-Gehause, Horn- oder Parabolantenne

FMR250 Horn- oder Parabolantenne

2-Draht-Kommunikation (-4...20 mA-HART), Profibus PA und Fieldbus Foundation mit F12 / T12-
OVP-Gehause und Versorgung eigensicher (Ex ia 11B)

Zulassige max. Medium- Max. Oberflachentemperatur des
temperatur (Tmeq) an der oo Elektronikgehauses F12 oder T12-OVP
Antenne (Prozessanschluss) Zulassige max.
Umgebungstemperatur
(Tw)

Kategorie 1 ’ Kategorie 2 Kategorie 3
+40°C +40 °C +42 °C +42 °C
+80 °C +80 °C +82 °C +82 °C
+130 °C +75°C +82 °C +82 °C
+200 °C ' +70 °C +82 °C +82 °C

FMR250 F23-Gehause, Horn- oder Parabolantenne
FMR250 Horn- oder Parabolantenne
2-Draht-Kommunikation (-4...20 mA-HART), Profibus PA und Fieldbus Foundation mit F23-Gehause
und Versorgung eigensicher (Ex ia 1IB)
Zulassige max. Medium- Max. Oberflachentemperatur des
temperatur (Tmeg) an der s e Elektronikgehause F23
Antenne (Prozessanschluss) Zulassige max.
Umgebungstemperatur
(Tw)

Kategorie 1 ) Kategorie 2 Kategorie 3
+40 °C +40 °C +45 °C +45 °C
+80 °C +80 °C +85 °C +85 °C
+130 °C +75°C +85 °C +85 °C
+200 °C +65 °C +85 °C +85 °C
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FMR250 T12-Gehéuse, Horn- oder Parabolantenne

FMR250 Horn- oder Parabolantenne

2-Draht-Kommunikation (-4...20 mA-HART), Profibus PA und Fieldbus Foundation mit T12-Geh&ause
und Standardversorgung (Pmax = 2,4 W)

Zulassige max. Medium- Max. Oberflachentemperatur des
temperatur (Trmeq) an der 8 i Elektronikgehause T12
Antenne (Prozessanschluss) Zulassige max. g
Umgebungstemperatur
(Tu)

Kategorie 1 ) Kategorie 2 Kategorie 3
+40 °C +40 °C +43 °C +43 °C
+80 °C +80 °C +83 °C +83 °C
+130 °C +70 °C +83 °C +83 °C
+200 °C +65 °C +83 °C +83 °C

FMR250 F12 / T12-OVP-Gehause, Horn- oder Parabolantenne

FMR250 Horn- oder Parabolantenne

2-Draht-Kommunikation (-4...20 mA-HART), Profibus PA und Fieldbus Foundation mit F12 / T12-
OVP-Geh&use und Standardversorgung (Ppax = 3,03 W)

Zulassige max. Medium-
temperatur (Treq) an der
Antenne (Prozessanschluss)

Zulassige max.

Max. Oberflachentemperatur des
Elektronikgehause F12 / T12-OVP

Umgebungstemperatur
Kategorie 1 R Kategorie 2 Kategorie 3
+40 °C +40 °C +44 °C +44 °C
+80 °C +80 °C +84 °C +84 °C
+130 °C +75°C +84 °C +84 °C
+200 °C +70 °C +84 °C +84 °C
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FMR250 F23-Geh&use, Horn- oder Parabolantenne

FMR250 Horn- oder Parabolantenne

2-Draht-Kommunikation (-4...20 mA-HART) ), Profibus PA und Fieldbus Foundation mit F23 -
Gehause und Standardversorgung (Pmax = 3,03 W)

Zulassige max. Medium-
temperatur (Tyeq) an der
Antenne (Prozessanschluss)

Zulassige max.

Max. Oberflachentemperatur des
Elektronikgehduse F23

Umgebungstemperatur
Kategorie 1/ (Tu . .
Category 1 Kategorie 2 Kategorie 3
+40 °C +40 °C +50 °C +50 °C
+80 °C +80 °C +90 °C +90 °C
+130 °C +75°C +90 °C +90 °C
+200 °C +65 °C +90 °C +90 °C
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Elektrische Daten

Kennzeichnung **

. _— " Anzeige-
@ Versorgungsstromkreis Kommunikation [Gehduse stromkreis Bemerkungen
U=30V . -
l; =300 mA ja, bescheinigter
P =10W 4..20 MAHART |F12, Fo3| Optional |eigensicherer
L. = vernachlassiabar vorbereitet| Stromkreis
o anE 9 Exia lIB
=
Ui=175V I U=24V Profibus PA oder ini
li = 500 mA | li = 250 mA | Foundation ia, b?SCh?";:gter
Il 1/2 D Ex iaD IP85 Txx, |Pi=55W |Pi=12W |Fieldbus FF F12, F23| optional |©'9Ensicherer
Li=10puH |Li=10uH [(FISCO) or ' vorbereitet Stromkreis
oder Ci=6nF |Ci=5nF NTI ExiallB
111/3 D ExiaD IP65 Txx, |U;, =30V o
oder i =273 mA ja b_eschglr;]lgter
= ! eigensicherer
112 D Ex iaD IP65 Txx P =10W o 4...20 MAHART |T12-OVP| optional Stromkreis
L; = vernachlassigbar vorbereitet .
C =13 nF Exia llB
=
Ui=175V |Ui=24V |Profibus PAor -
li = 273 mA | i = 250 ma | EQUndation. ja, | bescheinigter
: P p ; eigensicherer
Pi=12W |Pi=12W |(gegentber FISCO |T12-OVP| optional |~ 0 o
Li=10puH |[Li=10uH |verringerte Werte vorbereitet romereis
Ci=5nF |ci=5nF |oder ENTITY ExiallB
Il 1/2 D [Ex iaD] IP65 Txx,|U; =32V DC 4...20 mA HART,
oder Un =250 VAC Profibus PA a
Il 1/3 D [Ex iaD] IP65 Txx, oder T12 | optional | Standard:
- Foundation vorbereitet gung
Fieldbus FF
112 D [Ex iaD] IP65 Txx
U =36V F12, F23, . Standard-
Uy, = 36 VDC 4. 20 MAHART | olavp|  Nein | yersorgung
Il 1/2 D Ex tD A20/21 U =32V Profibus PA
1P85 Txx, -

4 Un =36 VDC oder F12,F23, i Standard-
ocer Foundation T12-OVP versorgung
11 1/3 D Ex tD A20/22 Fieldbus FF
IP65 Txx, U =32V 4...20 mA HART,
oder Un=250V AC Profibus PA

oder T12 Nein | Standard-
112D Ex tD A21 IP65 Txx Foundation versorgung
Fieldbus FF
, Ui=30V -

H12GExiallCT6 I, =300 mA ja bgschglnlgter
oder Pi=1,0W 4..20 MAHART |F12,F23| optional | ®gensicherer
12 GExiallC T6 L; = vernachlassigbar vorbereitet )

C =13 nF ExiallC
=
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Ui=175V {Ui=24V |Profibus PA
:l_= 5205 r\];VA lFi"= 2153 nV1VA oder a bescheinigter
| p—4 , | - ' . N ) H H
= i = Foundation F12, F23| optional eigensicherer
Li=10pH |Li=10pH . Stromkreis
= . Fieldbus FF vorbereitet
Ci=5nF Ci=5nF (FISCO) oder ExiallC
ENTITY
Hi: ;%Vm A i bescheinigter
i , . .
Pi=10W 4...20 mA HART |F12, F23| optional egt‘igf’r‘&?;r:r
L; = vernachlassigbar vorbereitet .
Ci=13nF ExiallC
Ui=17,5V |Ui=24V |Profibus PA
li=273 mA |li=250 mA | oder .
Pi=12W |Pi=12W | £qndation ja, b_eschglr;:gter
Li=10pH |Li=10pH | Figigbus FF T12-OVP| optional egggﬁ;ir:i;er
Ci=5nF Ci=5nF (gegentber FISCO vorbereitet Exia lIC
verringerte Werte)
or ENTITY
11/2GExd[ia]lICT8, (U =32V 4...20 mA HART,
oder Un =250 VAC Profibus PA ja, Standard-
Il 2 G Exd [ia] IIC T6 oder T12 | optional | ocoraung
Foundation vorbereitet
Fieldbus FF
Ui=30V 4...20 mA HART, o
, =300 mA Profibus PA ja, bgschglr;:gter
P=10W oder F12, F23| optional |®887> 5= S0
L; = vernachléssigbar Foundation vorbereitet Exia lIC
Ci=13nF Fieldbus FF
Ui=17,5V |{Ui=24V |Profibus PA
li=500 mA |li=250 mA | oder ja bescheinigter
Pi=55W [Pi=12W i - eigensicherer
I12GEX@ICTS  |Li10uH |Liz10pH |raaot F12, F23| optional | “§ il
Il 1/2 D ExiaD A20/A21 | Gi=5nF |Ci=5nF |(FISCO) or vorbereitet| " oo
IP65 Txx ENTITY
oder U=30V
| -
12 GExiallcTs |l =273 mA ja, | Descheimgier
Il 1/3 D ExiaD A20/A22 1Pi=1,0W 4...20 mMA HART |T12-OVP| optional gtromkreis
IPB5 Txx L; = vernachlassigbar vorbereitet Exia lIC
Ci=13nF xial
Ui=17,56V |Ui=24V |Profibus PA
li=273 mA |[li =250 mA | oder L.
Pi=12W |Pi=12W |y nqation ia, bgschglr;:gter
Li=10pH |Li=10pH | rieigbus FF T12-OVP| optional egﬁgf‘ir:{:r
Ci=5nF |Ci=5nF | (gegenuber FISCO vorbereitet | "&£ %G
verringerte Werte)
or ENTITY
= Txx: Die zugehorigen Temperaturwerte sind in den o.g. Tabellen aufgefuhrt
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Anzeigestromkreis in Zundschutzart Eigensicherheit Ex ia lIC / 1IB bzw. Ex iaD [I1B
Héchstwerte:
U, = 42V
lob, = 34 mA
P, = 36 mW
Ex ia [IC 1B
Lo 50 pH 50 pH
Co 12 uF 84 uF

L; vernachlassigbar klein
C; vernachlassigbar klein
Kennlinie linear

oder
Zum Anschluss des Remote Displays FHX40
(KEMA 02 ATEX 1203). ***

oder
Zum Anschluss an einen bescheinigten eigensicheren Stromkreis
(z.B. Ausgangstromkreis der Commubox). ***

Héchstwerte:
U = 374 V
i = 99 mA
P, = 92 mwW

Die aus der Zusammenschaltung resultierenden Werte fur die
zulassigen duleren Induktivitdten und Kapazitaten sind der
nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

L 0,15 mH 0,5 mH 1mH 2 mH 5 mH
Exia IlC Co 8 uF 7 uF 5,5 uF 5 uF 4 uF
Exia lIB Co 10 pF

*** In VVerbindung mit dem T12- OVP Gehéuse nur fur Service- bzw. Einstellzwecke (keine standige
Installation) zul&ssig.

Prufbericht: PTB Ex 08-28131

Braunschweig, 5. August 2008

Dr.-Ing. U. Johannsriefex
Direktor und Professor
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4. ERGANZUNG
gemal Richtlinie 94/9/EG Anhang llI Ziffer 6

zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 04 ATEX 2108

Gerat: Kompakitfiillstandmessgerat Micropilot M Typ FMR 250
Kennzeichnung: siehe Elektrische Daten 3. Erganzung
Hersteller: Endress + Hauser GmbH + Co. KG

Anschrift: Hauptstrasse 1, 79689 Maulburg, Deutschland

Beschreibung der Ergénzungen und Anderungen

Das Kompakifilllstandmessgerat Micropilot M Typ FMR 250 wird zur berihrungslosen
kontinuierlichen Messung von flissigen und festen Medien in explosionsgefidhrdeten Bereichen mit
Gas- oder Staubatmosphdre verwendet. Kurze Mikrowellenimpulse werden von der Antenne
abgestrahlt, von der Materialoberfliche reflektiert und von der Antenne aufgenommen. Die Zeit
zwischen der Abstrahlung und Aufnahme des Signals wird gemessen und daraus ein Signal fiir den
Fullstand berechnet.

Das Kompaktflllstandmessgerat Micropilot M Typ FMR 250 darf auch gemaR den unter Punkt 3
aufgefuihrten Prifungsunterlagen gefertigt und betrieben werden.

Die Anderungen betreffen den mechanischen Aufbau (Ausrichtvorrichtung mit Uberwurfmutter), eine
neue 26 GHz Parabolantenne mit dem zugehérigen Radarmodul.

Alle Gbrigen Daten bieiben unverandert.

Die Zuordnung zwischen der Temperaturklasse, der max. Gehausetemperatur, der héchstzulassigen
Medium- und Umgebungstemperatur fir die Verwendung der Fllstandmessgerate Micropilot M in

gasexplosionsgefdhrdeten Bereichen mit der Kennzeichnung @ Il 172 G oder Il 2 G ist den
folgenden Tabellen zu entnehmen:

Kennzeichnung: & 111/2G oderll 2G
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Ziindschutzart: Ex ia

FMR250 F12 / T12-OVP-Gehéause, Horn — oder Parabolantenne
Zulassige max. Umgebungstemperatur (T,) fur das
Elektronikgehause F12 oder T12-OVP
Temperatur-
klasse Zulassige max. FMR250 Horn oder FMR250 Horn oder
mit / ohne Mediumtemperatur Parabolantenne Parabolantenne
Display (Tmea) @n der Antenne | Bestellcode der Antennen | Bestellcode der Anter;nen
VU 331 (Prozessanschluss) 4, 5 oder 6 D, E, G, Hoder 9%
mit HART mit mit HART mit
oder Foundation oder Foundation

Profibus PA Fieldbus Profibus PA Fieldbus

T6 +80 °C +55 °C +50 °C +55 °C +50 °C

+60 °C +60 °C +55 °C +60 °C +55 °C

TS5 +95 °C +70°C +65 °C +70 °C +65 °C
+75°C +75°C +70 °C +75 °C +70 °C

T4 +130 °C +75 °C +75°C +70° C +70 °C

+ 80°C +80 °C +80 °C +80 °C +80 °C

T3 +195 °C +70 °C +70 °C +65 °C +85 °C

+ 80°C +80 °C +80 °C +80°C +80 °C

T2, T1 +200 °C +70 °C +70 °C +65 °C +65 °C
(functional) ¥ + 80°C +80 °C +80 °C +80 °C +80 °C

Hinweis: Die thermische Belastung der Antenne muss innerhalb ihrer Spezifikationen sein
functlonai bedeutet maximal zulassige Prozesstemperatur
2 spezielle Abmessungen fur die Hornantenne oder den Parabolschirm
FMR250 F23-Gehause (Edelstahl), Horn — oder Parabolantenne
Zulassige max. Umgebungstemperatur (T,) fir das
Elektronikgehause F23
Temperatur-
klasse Zu'éssige max. FMR25O Horn Odel‘ FMRZSO HOrn Oder
mit / ohne Mediumtemperatur Parabolantenne Parabolantenne
Display (Tmea) @n der Antenne | Bestellcode der Antennen | Bestellcode der Antennen
VU 331 (Prozessanschluss) 4,50der6 D, E, G, Hoder 9
mit HART mit mit HART mit
oder Foundation oder Foundation
Profibus PA Fieldbus Profibus PA Fieldbus
T6 +80 °C +55 °C +50 °C +55 °C +50 °C
+60 °C +60 °C +55 °C +60 °C +55 °C
T5 +85 °C +70°C +65 °C +70 °C +65 °C
+75°C +75°C +70 °C +75°C +70 °C
T4 +130°C +70 °C +70 °C +70 °C +70 °C
+ 80°C +80 °C +80 °C +80 °C +80 °C
T3 +195 °C +65 °C +65 °C +60 °C +60 °C
+ 80°C +80 °C +80 °C +80 °C +80 °C
T2, T1 +200 °C +65 °C +65 °C +60 °C +60 °C
(functional) " + 80°C +80 °C +80 °C +80 °C +80 °C
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4. Ergdnzung zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 04 ATEX 2108

Hinweis: Die thermische Belastung der Antenne muss innerhalb ihrer Spezifikationen sein
" functional bedeutet maximal zulassige Prozesstemperatur
2 spezielle Abmessungen fiir die Hornantenne oder den Parabolschirm

Zindschutzart: Ex d
FMR250 T12-Gehdause, Horn — oder Parabolantenne

Zulassige max. Umgebungstemperatur (T,) fur das
Elektronikgehduse F23
Temperatur-
klasse Zulassige max. FMR250 Horn oder FMR250 Horn oder
mit / ohne Mediumtemperatur Parabolantenne Parabolantenne
Display (Tmed) an der Antenne Bestellcode der Antennen | Bestellcode der Anter;nen
VU 331 (Prozessanschluss) 4,5 oder 6 D, E, G, Hoder9?
mit HART mit mit HART mit
oder Foundation oder Foundation
Profibus PA Fieldbus Profibus PA Fieldbus
T6 +80 °C +55 °C +50 °C +55 °C +50 °C
+60 °C +60 °C +55 °C +60 °C +55 °C
T5 +95 °C +65 °C +60 °C +85 °C +60 °C
+70 °C +70 °C +70 °C +70 °C +70 °C
Ta +130 °C +65 °C +65 °C +60 °C +60 °C
+ 70°C +70 °C +70 °C +70 °C +80 °C
T3 +195 °C +60 °C +60 °C +55 °C +55 °C
+ 70°C +70°C +70 °C +70 °C +70 °C
T2, T1 +200 °C +60 °C +60 °C +55 °C +55 °C
(functional) ” + 70°C +70 °C +70 °C +70 °C +70 °C

Hinweis: Die thermische Belastung der Antenne muss innerhalb ihrer Spezifikationen sein
" functional bedeutet maximal zulassige Prozesstemperatur
2 spezielle Abmessungen fur die Hornantenne oder den Parabolschirm

Besondere Bedingungen

1. Die Kompaktfullstandmessgerate Micropilot M Typen FMR 250 sind fir den Betrieb in explo-
sionsfahigen Gas- / Luftgemischen oder explosionsfahigen Staub- / Luftgemischen bewertet
worden. Hierbei wurde eine explosionsfahige Atmosphéare mit einem Temperaturbereich von
-20 °C bis +60 °C und einem Druck von 0,8 bar bis 1,1 bar flUr Kategorie-1-Betriebsmittel
(Antennen) beriicksichtigt. Wird von diesen o.a. Einsatzbedingungen der Antennen abgewichen,
ist zu beachten, dass die Antennen (auch im Stérungsfall) keine eigene Erwdrmung aufweisen
und dass der sichere Betrieb der Anlage im Hinblick auf Driicke/Temperaturen der verwendeten
Stoffe dem Betreiber obliegt. Hierbei sind die Kenndaten des Herstellers zu beachten.
Beim gleichzeitigem Auftreten von explosionsfahigen Gas- / Luftgemischen und Staub- / Luft-
gemischen ist eine erneute Bewertung der Geréte erforderlich.

2. Werden die Kompaktflllstandmessgeréte Micropilot M Typen FMR 250 mit einer Ausrichtvorrich-
tung mit Uberwurfmutter betrieben, so ist sicherzustellen, dass das Anzugsdrehmoment der
Uberwurfmutter 65Nm ... 85Nm betragt.
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Angewandte Normen

EN 60079-0:2006 EN 60079-1:2004 EN 60079-11:2007
EN 60079-26:2007 EN 61241-0:2006 EN 61241-1:2004
EN 61241-11:2006

Bewertungs- und Prifbericht; PTB Ex 09-29127
Zertifizierungssektor Expj@smnsschutz Braunschweig, 9. Juli 2009
Im Auftrag o,
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5. ERGANZUNG
gemaR Richtlinie 94/9/EG Anhang Il Ziffer 6

zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 04 ATEX 2108

Gerat: Micropilot Typ FMR250
Kennzeichnung: @ siehe unten
Hersteller: Endress+Hauser GmbH+Co. KG

Anschrift: Hauptstrasse 1, 79689 Maulburg, Deutschland

Beschreibung der Ergénzungen und Anderungen

Die Kompaktfullstandmessgerate Micropilot M Typ FMR 250-... sind 2-Draht Messgerate (4...20
mA-HART, Profibus PA oder Foundation Fieldbus FF), welche hauptsachlich zur
bertihrungslosen kontinuierlichen Messung von flussigen und festen Medien genutzt wird.
Kurze Mikrowellenimpulse werden von der Antenne abgestrahlt, von der Materialoberflache
reflektiert und von Antenne aufgenommen. Die Zeit zwischen der Abstrahlung und Aufnahme
des Signals wird gemessen und daraus ein Signal fir den Fillstand berechnet.

Die Kompaktfullstandmessgerate Micropilot M dirfen auch gemaR den unter Punkt 3 des
Prufberichtes aufgefuhrten Priufungsunterlagen gefertigt und betrieben werden.

Die Anderungen betreffen die Anwendung der o.a. Prifspezifikation, die ,Hinweise fir

Herstellung und Betrieb“.
Durch die Anwendung von EN 60079-0:2012, EN 60079-11:2012 und EN 60079-31:2009 sind

die Kompaktfullstandmessgerdte geeignet in staubexplosionsgefahrdete Bereiche betrieben

werden zu kénnen.
Die Zuordnung zwischen der Temperaturklasse, dem héchstzulassigen Medium- und

Umgebungstemperaturbereich und der Kennzeichnung wurde angepasst.
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5. Ergdnzung zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 04 ATEX 2108

Die Kennzeichnung andert sich wie folgt:

@II 12 G

@IIZG

@II 172D

@IIZD

@II 1/3D

Ex ia lIC T6 Ga/Gb bzw.
Ex d [ia] IIC T6 Ga/Gb

Ex ia IIC T6 Gb bzw.
Ex d [ia] IIC T6 Gb

Ex ta/tb IlIC Txx°C Da/Db bzw.

Ex ia llIC Txx°C Da/Db bzw.
Ex tb [ia] 1IC Txx°C Da/Db

Ex tb llIC Txx°C Db bzw.
Ex ia IlIC Txx°C Db bzw.
Ex tb [ia] lIC Txx°C Db

Ex ta/tc l1IC Txx°C Da/Dc bzw.

Ex ia llIC Txx°C Da/Dc
Ex tb [ia] 1IC Txx°C Da/Dc

Alle Ubrigen Daten bleiben unveréndert.

PB
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Die Zuordnung zwischen der Temperaturklasse, dem héchstzuldssigen Medium- und
Umgebungstemperaturbereich und der Kennzeichnung wurde angepasst und ist den
nachfolgenden Tabellen aufgefihrt:

Kennzeichnung & 11 1/2 G bzw. Il 2G

FMR 250-... mit F12 / T12-OVP Gehéause und der Kennzeichnung

I11/2 Gbzw. Il 2 G Exia lIC T6 Ga/Gb bzw. Gb mit den Elektronikeinsatzen HART,
Profibus PA oder Foundation Fieldbus

Temperatur- Zulassige max. Zuldssige max. Umgebungstemperatur fiir das Elektronikgehduse
klasse mit/ | Mediumtemperatur (Gehduse F12 / T12-OVP) in Atmosphéren fir Betriebsmittel der Kategorie 2
ohne Anzeige | an der Antenne
VU 331 (Prozessanschluss) FMR250 FMR250
in Atmospharen fiir Horn- oder Parabol- Antenne Horn oder Parabol- Antenne
Betriebsmittel der Antennenbestelicode 4, 5 oder 6 Antennenbestellcode D, E, G, H oder 9
Kategorie 1 oder 2
mit HART oder mit Foundation mit HART oder mit Foundation
Profibus PA Fieldbus Profibus PA Fieldbus
T6 +80 °C +55/2C +50.°C +165:2C +50°C
+60 °C +60 °C +55 °C +60°C +55°C
T5 +9506 +70 °C +65 °C +70°0C + 65°C
+75 °C +75 °C +70 °C + 756 +70°C
T4 +130 °C +75°C +75°C +70°C +70°C
+80 °C +80 °C +80 °C +80°C +80°C
T3 #1956 °C +708C +70 °C +65°C + 65 °C
+80 °C +80 °C +80 °C +80°C +80°C
T2, T1 +200 °C +70 °C +70 °C +65 °C +65°C
(funktional) +80 °C +80 °C +80 °C +80°C +80 °C

Hinweis: Die thermische Belastung der Antennen muss innerhalb ihrer Spezifikationen sein
Tx (funktional) bedeutet Begrenzung durch den Typ der Antenne
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5. Erganzung zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 04 ATEX 2108

FMR 250-... mit 23 Gehéuse und der Kennzeichnung

@ 1112 G bzw. Il 2 G Exia lIC T6 Ga/Gb bzw. Gb mit den Elektronikeinsatzen HART,
Profibus PA oder Foundation Fieldbus

Temperatur- Zulassige max. Zuléssige max. Umgebungstemperatur fiir das Elektronikgehduse
klasse mit/ | Mediumtemperatur (Gehduse F23) in Atmosphéren fir Betriebsmittel der Kategorie 2
ohne Anzeige | an der Antenne
VU 331 (Prozessanschluss) FMR250 FMR250
in Atmospharen fur Horn- oder Parabol- Antenne Horn oder Parabol- Antenne
Betriebsmittel der Antennenbestelicode 4, 5 oder 6 Antennenbestellcode D, E, G, H oder 9
Kategorie 1 oder 2
mit HART oder mit Foundation mit HART oder mit Foundation
Profibus PA Fieldbus Profibus PA Fieldbus
T6 +80 °C 455 °C +50 °C H£552C +£ 5020
+60 °C +60 °C +55 °C +60°C + 5586
T5 +95 °C +70 °C +65 °C +70°C + 65 °C
+75 °C +75 °C +70 °C £ 7580 + 7050
T4 +130 °C +70°C +70 °C +70°C +70°C
+80 °C +80 °C +80 °C +80°C +80°C
T3 +195 °C +65°C +65 °C +60°C +60°C
+80 °C +80 °C +80 °C +80°C +80°C
T2, T4 +200 °C +65 °C +65 °C +60°C +60°C
(funktional) +80 °C +80 °C +80 °C +80°C +80°C

Hinweis:

Die thermische Belastung der Antennen muss innerhalb ihrer Spezifikationen sein

Tx (funktional) bedeutet Begrenzung durch den Typ der Antenne
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FMR 250-... mit T12 Gehause und der Kennzeichnung

@ I11/2 G bzw. Il 2 G Ex d [ia] IIC T6 Ga/Gb bzw. Gb mit den Elektronikeinsatzen HART,
Profibus PA oder Foundation Fieldbus

Temperatur- Zuléssige max. Zulassige max. Umgebungstemperatur fiir das Elektronikgehduse
klasse mit/ | Mediumtemperatur (Geh&use T12) in Atmospharen fir Betriebsmittel der Kategorie 2
ohne Anzeige | an der Antenne
VU 331 (Prozessanschluss) FMR250 FMR250
in Atmosphéren fir Horn- oder Parabol- Antenne Horn oder Parabol- Antenne
Betriebsmittel der Antennenbestelicode 4, 5 oder 6 Antennenbestellcode D, E, G, H oder 9
Kategorie 1 oder 2
mit HART oder mit Foundation mit HART oder mit Foundation
Profibus PA Fieldbus Profibus PA Fieldbus
T6 +80 °C +55 °C +50 °C +55°C +H50EC
+60 °C +60 °C +55 °C +60°C +55°C
i) +95 °C +65 °C +60 °C +65°C +60°C
+70 °C +70 °C +70 °C +70°C +70°C
T4 +130 °C +65 °C +65 °C +60 °C +60°C
+70 °C +70 °C +70°C +70°C +70°C
T3 +195 °C +60 °C +60 °C +55°C + 5556
+70 °C +70 °C +70 °C H70RC +70°C
25 +200 °C +60 °C +60 °C +5556 +55°C
(funktional) +70 °C +70 °C +70 °C +70°C +70°C

Hinweis: Die thermische Belastung der Antennen muss innerhalb ihrer Spezifikationen sein
Tx (funktional) bedeutet Begrenzung durch den Typ der Antenne
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Kennzeichnung ® 111/2Dbzw.111/3D

FMR 250 mit F12, T12-OVP Gehéuse und der Kennzeichnung
@ 1 1/2 D bzw. Il 2 D bzw. 1l 1/3 D Ex ia llIC Txx°C Da/Db bzw. Db bzw. Da/Dc

Elektronikeinsatz fiir 4...20 mA-HART, Profibus PA, Foundation Fieldbus FF

Zuldssige max. Mediumtemperatur an der
Antenne (Prozessanschluss) in Atmosphéren fir
Betriebsmitteln der Kategorie 1 (Zone 20)

Zulassige max. Umgebungstemperatur fur das Elektronikgehduse
ohne Staubablagerung in Atmosphéren fiir Betriebsmittel der
Kategorie 2 (Zone 21) bzw. Kategorie 3 (Zone 22)

FMR250 Horn- oder Parabol- Antenne

+80°C 80 °C
+95°C 75 °C
+130°C 75°C
+200°C 70°C

Hinweis:

Die thermische Belastung der Antennen muss innerhalb ihrer Spezifikationen sein

FMR 250 mit F23 Gehause und der Kennzeichnung
@ I11/2 D bzw. Il 2 D bzw. Il 1/3 D Ex ia llIC Txx°C Da/Db bzw. Db bzw. Da/Dc

Elektronikeinsatz fiir 4...20 mA-HART, Profibus PA, Foundation Fieldbus FF

Zuldssige max. Mediumtemperatur an der
Antenne (Prozessanschluss) in Atmosphéaren fiir
Betriebsmitteln der Kategorie 1 (Zone 20)

Zulassige max. Umgebungstemperatur fiir das Elektronikgehduse
ohne Staubablagerung in Atmosphéren fiir Betriebsmittel der
Kategorie 2 (Zone 21) bzw. Kategorie 3 (Zone 22)

FMR horn or parabolic antenna

+80°C 80°C
+95°C 75°C
+130°C 75°C
+200°C 65 °C

Hinweis:

Die thermische Belastung der Antennen muss innerhalb ihrer Spezifikationen sein

FMR 250 mit T12 Geh&use und der Kennzeichnung

@ I1 1/2 D Ex ta/tb IlIC Txx°C Da/Db bzw. Il 1/2 D Ex tb [ia] HIC Txx°C Da/Db bzw.
12D Extb llIC Txx°C Db bzw. Il D Ex tb [ia] lIC Txx°C Db bzw.
[1 1/3 D Ex ta/tc lIC Txx°C Da/Dc bzw. Il 1/3 D Ex tc [ia] lIC Txx°C Da/Dc

Elektronikeinsatz fiir 4...20 mA-HART, Profibus PA, Foundation Fieldbus FF

Zulassige max. Mediumtemperatur an der
Antenne (Prozessanschluss) in Atmosphéren fur
Betriebsmitteln der Kategorie 1 (Zone 20)

Zulassige max. Umgebungstemperatur fiir das Elektronikgehduse
ohne Staubablagerung in Atmosphéren fiir Betriebsmittel der
Kategorie 2 (Zone 21) bzw. Kategorie 3 (Zone 22)

FMR250 horn or parabolic antenna

+80°C 70°C
+95°C 70°C
+130°C 70°C
+200°C 65 °C

Hinweis:

Die thermische Belastung der Antennen muss innerhalb ihrer Spezifikationen sein
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Elektrische Daten

Q;E A Kennzeichnung * Versorgungsstromkreis Kommunikation Gehéause Anzeige Bemerr]kunge
11/2 G Ex d [ia] IIC T6 Ga/Gb U=32V EP-2W-HART, - Standard
o . Um = 250V AC T PIeERE L erbaretiat versorgt
N2G Ex d [ia] IIC T6 Gb L EP-2W-FF 9
11/2D Ex ta/tb 1IC Txx°C Da/Db -
. Ui =36 VDC EP-2W-HART Nein Standard
Un=36VDC F12 F23 versorgt
Ex tb [ia] IIC Txx°C Da/Db S
oder o U =32V DC EP-2W-PA, -OvP it Standard
12D Ex tb 1IIC Txx°C Db Un=36VDC EP-2W-FF versorgt
oder
Ex tb [ia] 1IC Txx°C Db EP-2W-HART,
oder oder Ui =32V DC EP-2W-PA T12 Ex d i Standard
I11/3 D Ex ta/tc 1lIC Txx°C Da/Dc Um =250V AC EP-2W-FF, versorgt
oder
Ex tc [ia] llIC Txx°C Da/Dc
U=30V
I =300 mA . . :
P =10W EP-2W-HART Ja, optional | eigensicher
Lil _ m,agligible vorbereitet versorgt
SF:S”F\/ Ty F12, F23
: =175 = 24
Il 1/2 G | ExiallC T6 Ga/Gb ; ) L insi
i Sk =500 mA | I;=250mA | EP-2W-PA, Ja, '”:Ts'i::fe
O o Pi=55W | Pi=12W | EP-2W-FF optional | >R
ity oder Li=10pH [Li=10pH | (FISCO) vorbereitet 8ersorgt
Il 12 D | Exia lliC Txx’C Da/Db £y et
oder oder IUi =23;gv o .
12D Ex ia IlIC Txx°C Db i=273m a, sy
oder PRChN Pi=1,0W EP-2W-HART optional e'sg;;':’hter
113D | Exia llIC Txx°C Da/Dc Li = negligible vorbereitet ’
Ci=13nF
Ui=17,5V | Ui=24V BRAE
i=273 mA | [ =250 mA | EP-2W-PA, Ja, aiaBrsIEHar
Pi=1,2W Pi=1,2W EP-2W-FF optional 3ersor t
Li=10uH | Li=10pH | (FISCO) vorbereitet J
Ci=5nF Ci=5nF
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Anzeigestromkreis in ZUndschutzart Eigensicherheit Ex ia IIC bzw. Ex ia llIC
Hdéchstwerte:
U= 42V
lb = 34 mA
P,= 36 mW
Ex ia lIC
Lo 50 uH
Co 12 uF

L; vernachlassigbar klein

C; vernachlassigbar klein

Kennlinie linear

oder

Zum Anschluss des Remote Displays FHX40

(KEMA 02 ATEX 1203). ***

oder

Zum Anschluss an einen bescheinigten eigensicheren Stromkreis
(z.B. Ausgangstromkreis der Commubox). ***

Hoéchstwerte:

Ui = 3,74 V
I = 99 mA
P, = 92 mW

Die aus der Zusammenschaltung resultierenden Werte fur die
zulassigen duReren Induktivitaten und Kapazitaten sind der
nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

L 0,15 mH | 0,5 mH 1mH 2 mH 5 mH
[ExiallC | C, 8 uF 7uF | 55uF | 5uF | 4uF

*** |In Verbindung mit dem T12-Gehause mit OVP nur fur Service-
bzw. Einstellzwecke (keine standige Installation) zulassig.

Hinweise flr den Betrieb

e

Die Kompaktfillstandmessgerate Micropilot m Typen FMR 250 sind fur den Betrieb in explosions-
fahigen Gas / Luftgemischen oder explosionsfahigen Staub- / Luftgemischen bewertet worden.
Hierbei wurde eine explosionsgéhige Atmosphére mit einem Temperaturbereich von -20 °C bis

+60 °C und einem Druck von 0,8 bar bis 1,1 bar fur Kategorie-1-Betriebsmittel (Antennen)
berticksichtigt. Wird von diesen o.a. Einsatzbedingungen der Antennen abgewichen, ist zu beachten,
dass die Antennen (auch im Stérungsfall) keine eigene Erwarmung aufweisen und dass der sichere
Betrieb der Anlage im Hinblick auf Dricke-Temperaturen der verwendeten Stoffe dem Betreiber
obliegt. Hierbei sind die Kenndaten des Gerstellers zu beachten.

Beim gleichzeitigem Auftreten von explosionsfahigen Gas- / Luftgemischen und Staub- / Luft-
gemischen ist eine erneute Bewertung der Gerate erforderlich.
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2. Werden die Kompaktfullstandmessgerate Micropilot M Typen FMR 250 mit einer Ausrichtvorrichtung
rpit Uberwurfmutter betrieben, so ist sicherzustellen, dass das Anzugsdrehmoment der
Uberwurfmutter 65Nm ... 85Nm betragt.

3.  Wenn das Kompaktfullstandmessgerat Micropilot M Typ FMR 250 - ... mit Spulanschluss in
Bereichen verwendet wird, die Kategorie-1/2-Betriebsmittel erfordern, muss die Installation
im geschlossenen Zustand einen Gehauseschutz von mindestens IP 67 gemal EN 60529
aufweisen (siehe auch Zeichnung Nr. 960 402-0088-A).

Angewandte Normen

EN 60079-0:2012, EN 60079-1:2007, EN 60079-7:2007, EN 60079-11:2012,
EN 60079-18:2009, EN 60079-26:2007, EN 60079-31:2009

Prifbericht: PTB Ex 14-20320

Braunschweig, 10. November 2014

a‘é’%aay |

¥

Dr.-Ing. U. Johann§m
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