Physikalisch-Technische Bundesanstalt |5|-B

Braunschweig und Berlin

(1) EG-Baumusterprifbescheinigung

(2) Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgeméien Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG

(3) EG-Baumusterprifbescheinigungsnummer

PTB 01 ATEX 2111

(4) Gerat: Ultraschallsensoren Typen Prosonic FDU 80, 81, 82, 80F und 81F
(5) Hersteller: Endress + Hauser GmbH + Co.
(6) Anschrift: 79689 Maulburg, Deutschland

(7) Die Bauart dieses Gerites sowie die verschiedenen zuldssigen Ausfiihrungen sind in der Anlage zu
dieser Baumusterpriifbescheinigung festgelegt.

(8) Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt bescheinigt als benannte Stelle Nr. 0102 nach Artikel 9 der
Richtlinie des Rates der Européischen Gemeinschaften vom 23. Mérz 1994 (94/9/EG) die Erfillung der
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fiir die Konzeption und den Bau von Geraten
und Schutzsystemen zur bestimmungsgeméfRen Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen
gemaR Anhang Il der Richtlinie.

Die Ergebnisse der Priifung sind in dem vertraulichen Priifbericht PTB Ex 01-20414 festgehalten.

(9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfilllt durch Ubereinstimmung
mit
EN 50014:1997 + A1 + A2 EN 50028:1987

(10) Falls das Zeichen ,X“ hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen flr die
sichere Anwendung des Gerétes in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

(11) Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Bau des festgelegten
Gerdtes gemaR Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten fiir die Herstellung
und das Inverkehrbringen dieses Gerétes.

(12) Die Kennzeichnung des Gerétes muB die folgenden Angaben enthalten:

& 112G EExmIIT5 bzw. 112G EExmlIT6
e Explosionsschutz

Zertifizierupgss
Im Auftrag

Braunschweig, 27. August 2001

/
Dr.-Ing. U. Johannsmeyer
Regierungsdirektor
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EG-Baumusterprifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gultigkeit.
Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unverandert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bedirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
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Physikalisch-Technische Bundesanstalit

PIB

Braunschweig und Berlin

Anlage
EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 01 ATEX 2111

(13)
(14)
(15) Beschreibung des Gerates

Die Ultraschallsensoren FDU 80, 81, 82, 80F und 81F sind MeRwertaufnehmer fur die
berlihrungslose, kontinuierliche Fullstandsmessung in Behéaltern oder Gber offenen Gerinnen.
Das MeRprinzip beruht auf der Laufzeitmessung eines Ultraschallimpulses und dem
reflektierten Echosignal. Die komplette Mef3einrichtung besteht aus einem oder zwei Sensoren
und einem auBerhalb des explosionsgefahrdeten Bereiches installierten Auswerte- und
Ansteuergerat. Die Ultraschallsensoren FDU 80/81 kdnnen zusatzlich mit einer internen
Beheizung aufgebaut werden, um eine Vereisung der Sensoren zu verhindern. Die
Heizungsstromversorgung erfolgt dabei gemeinsam mit dem Echo- und NTC-Signal lber ein

4-adriges Kabel, welches fest mit dem Sensor verbunden ist.

Elektrische Daten

Die Ultraschallsensoren sind nur zum Anschlu an das zugehérige Auswerte- und Ansteuer-

gerat geeignet.

Typ

Sendespannung
Frequenzbereich im
Einsatztemperaturbereich

FDU 80-J..A
55 Vex

40 kHz ... 70 kHz

max. Sendedauer pro Sekunde 10 ms
Temperatureinsatzbereich -20°C ... +80 °C
Temperaturklasse T5

Sensor ohne Heizung

Typ FDU 81-J..A
Sendespannung 55 Vet

Frequenzbereich im
Einsatztemperaturbereich

30 kHz ... 55 kHz

max. Sendedauer pro Sekunde 6 ms
Temperatureinsatzbereich -20°C ... +80°C
Temperaturklasse T5

Sensor ohne Heizung

Typ FDU 82-J.A
Sendespannung 55 Vst

Frequenzbereich im
Einsatztemperaturbereich

20 kHz ... 40 kHz

max. Sendedauer pro Sekunde 6 ms
Temperatureinsatzbereich -20°C ... +80°C
Temperaturklasse T5

Sensor ohne Heizung

Seite 2/5

EG-Baumusterprifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gultigkeit.
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt P-I-B

Braunschweig und Berlin
Anlage zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 01 ATEX 2111

Typ

Sendespannung
Frequenzbereich im
Einsatztemperaturbereich

FDU 80-J..A
55 Vex

40 kHz ... 70 kHz

max. Sendedauer pro Sekunde 10 ms
Temperatureinsatzbereich -20°C ... +60 °C
Temperaturklasse T6

Sensor ohne Heizung

Typ FDU 81-J..A
Sendespannung 55 Vg

Frequenzbereich im
Einsatztemperaturbereich

30 kHz ... 55 kHz

max. Sendedauer pro Sekunde 6 ms
Temperatureinsatzbereich -20°C ... +60 °C
Temperaturklasse T6

Sensor ohne Heizung

Typ FDU 82-J..A
Sendespannung 55 Vgt

Frequenzbereich im
Einsatztemperaturbereich

20 kHz ... 40 kHz

max. Sendedauer pro Sekunde 6 ms
Temperatureinsatzbereich -20 °C ... +60 °C
Temperaturklasse T6

Sensor ohne Heizung

Typ FDU 80F-J..A
Sendespannung 55 Vet

Frequenzbereich im
Einsatztemperaturbereich

40 kHz ... 70 kHz

max. Sendedauer pro Sekunde 10 ms
Temperatureinsatzbereich -20°C ... +80 °C
Temperaturklasse T5

Sensor ohne Heizung

Typ FDU 81F-J..A
Sendespannung 55 Vit

Frequenzbereich im
Einsatztemperaturbereich

30 kHz ... 55 kHz

max. Sendedauer pro Sekunde 6 ms
Temperatureinsatzbereich -20°C ... +80 °C
Temperaturklasse T5

Sensor ohne Heizung

Seite 3/5

EG-Baumusterprifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Giiltigkeit.
Diese EG-Baumusterpritfbescheinigung darf nur unveréndert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt » Bundesallee 100 » D-38116 Braunschweig



Physikalisch-Technische Bundesanstalt P-I-B

Braunschweig und Berlin
Anlage zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 01 ATEX 2111

Typ

Sendespannung
Frequenzbereich im
Einsatztemperaturbereich

FDU 80-J..B
55 Vs

40 kHz ... 70 kHz

max. Sendedauer pro Sekunde 10 ms
Temperatureinsatzbereich -20 °C ... +60 °C
Temperaturklasse T5

Sensor mit Heizung

Typ FDU 81-J..B
Sendespannung 55 Ve

Frequenzbereich im
Einsatztemperaturbereich
max. Sendedauer pro Sekunde

30 kHz ... 55 kHz
6 ms

Temperatureinsatzbereich -20°C ... +60 °C
Temperaturklasse T5

Sensor mit Heizung

Typ FDU 80-J..B
Sendespannung 55 Vesr

Frequenzbereich im
Einsatztemperaturbereich
max. Sendedauer pro Sekunde

40 kHz ... 70 kHz
10 ms

Temperatureinsatzbereich -20°C ... +40°C
Temperaturklasse T6

Sensor mit Heizung

Typ FDU 81-J..B
Sendespannung 55 Vet

Frequenzbereich im
Einsatztemperaturbereich

max. Sendedauer pro Sekunde
Temperatureinsatzbereich
Temperaturklasse

Sensor mit Heizung

30 kHz ... 55 kHz
6 ms

-20°C ... +40 °C
T6
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt P-I-B

Braunschweig und Berlin
Anlage zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 01 ATEX 2111

(16) Prafbericht PTB Ex 01-20414

(17) Besondere Bedingungen
nicht zutreffend

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

durch vorstehende Normen abgedeckt

Zertifizieru
Im Auftr:

lle Explosionsschu Braunschweig, 27. August 2001

Dr.-Ing. U. Johannsmeyer
Regierungsdirektor
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt P-I-B

Braunschweig und Berlin

1. ERGANZUNG
gemiR Richtlinie 94/9/EG Anhang lll Ziffer 6

zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 01 ATEX 2111

Gerat: Ultraschallsensoren Prosonic FDU 80, 81, 82, 80F und 81F
Kennzeichnung: € 112G EEx m Il T5 bzw. T6
Hersteller: Endress + Hauser GmbH + Co.KG

Anschrift: Hauptstrafle 1
79690 Maulburg, Deutschland

Beschreibung der Ergénzungen und Anderungen

Die Anderungen betreffen die Ansteuerung der Sensorheizung der Sensoren FDU 80-...B und FDU
81-...B. Anstelle des Buchstabens "J" dirfen auch andere Auspragebuchstaben oder Ziffern bei den
Sensoren Prosonic FDU 80, 81, 82, 80F und 81F verwendet werden. Auferdem dirfen alternativ
Kabel mit leicht geanderten Spezifikationen verwendet werden.

Prufbericht: PTB Ex 04-23517

ZertifizierupgSstelle Explosionsschutz Braunschweig, 01. Marz 2004

Dr.-Ing. U. Johannsme &7
Regierungsdirektor " ™
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EG-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gdltigkeit.
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