Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

(1) EG-Baumusterprufbescheinigung

(2) Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemaBen Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG

(8) EG-Baumusterpriifbescheinigungsnummer

PTB 03 ATEX 2108
(4) Gerat: Temperatursensor Typ FMT 131-..
(5) Hersteller: Endress + Hauser GmbH + Co. KG
(6) Anschrift: Hauptstrasse 1, 79689 Maulburg, Deutschland

(7) Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen zulassigen Ausfilhrungen sind in der Anlage und den
darin aufgefiihrten Unterlagen zu dieser Baumusterprifbescheinigung festgelegt.

(8) Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt bescheinigt als benannte Stelle Nr. 0102 nach Artikel 9 der
Richtlinie des Rates der Europaischen Gemeinschaften vom 23. Marz 1994 (94/9/EG) die Erfiillung der
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fiir die Konzeption und den Bau von Geréaten
und Schutzsystemen zur bestimmungsgeméafBen Verwendung in explosionsgefédhrdeten Bereichen
gemaB Anhang Il der Richtlinie.

Die Ergebnisse der Prafung sind in dem vertraulichen Prifbericht PTB Ex 03-230389 festgehalten.

(9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfillt durch Ubereinstimmung
mit
EN 50014:1997 + A1 + A2 EN 50028:1987

(10) Falls das Zeichen ,X“ hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen fiir die
sichere Anwendung des Geréates in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

(11) Diese EG-Baumusterprifbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Priffung des festgelegten
Gerates gemaf Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten fur die Herstellung
und das Inverkehrbringen dieses Gerétes. Diese Anforderungen werden nicht durch diese Bescheinigung
abgedeckt.

(12) Die Kennzeichnung des Gerates muB die folgenden Angaben enthalten:

€& N2G EExm Il T6 bzw. T5

Braunschweig, 26. August 2003
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EG-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Giiltigkeit.
Diese EG-Baumusterprifbescheinigung darf nur unveréndert weiterverbreitet werden.
Auszlige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
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(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

Anlage

Beschreibung des Gerates

EG-Baumusterprufbescheinigung PTB 03 ATEX 2108

Der Temperatursensor FMT 131-.. wird zur Ermittlung der Umgebungstemperatur eingesetzt.
Ein méglicher Einsatzfall ist z.B. die Verwendung in der UltraschallmeBtechnik zur
Temperaturmessung und damit zur Kompensation der temperaturabhangigen Laufzeit der

Schallimpulse.
Elektrische Daten

Versorgung U=55V
Temperaturklasse:  T6 Umgebungstemperatur .
Temperaturklasse:  T5 Umgebungstemperatur :
Gehauseschutzart:  IP65

Prufbericht PTB Ex 03-23039

Besondere Bedingungen

keine

Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

erfillt durch Ubereinstimmung mit den vorgenannten Normen

Dr.-Ing. U. Johannsmeyer
Regierungsdirektor

max. 60 °C
max. 80 °C
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EG-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gliltigkeit.
Diese EG-Baumusterprifbescheinigung darf nur unveréndert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bedurfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
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