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Zulassungsinhaber: Endress + Hauser Flowtec AG
Issued to: Kagenstrasse 7
4153 Reinach BL 1
SCHWEIZ
Bauart: Massezahler nach dem Coriolis-Prinzip
In respect of: fiir Hochdruckerdgas
CNGmass DCI

Zertifikatsgeschichte

Zertifikats-Ausgabe Datum Anderungen

5.411/09.21, 1. Neufassung |12.11.2014 | Ergénzt: Kommunikationssoftware, Verstérkersoftware

5.411/09.21, 3. Nachtrag 24.05.2012 | Erganzt: Verstarkersoftware

5.411/09.21, 2. Nachtrag 04.08.2011 | Erganzt: Modbussoftware

5.411/09.21, 1. Nachtrag 04.05.2010 | Ergénzt: Kommunikationssoftware

5.411/09.21 09.12.2009 | Erstbescheinigung

R3-0012

Die 1. Neufassung ersetzt die Anlage vom 09.12.2009, Geschéftszeichen PTB-1.5-4043874
zum oben genannten Zulassungsschein sowie die fur diese Fassung erteilten Nachtrage:

- Nr. 1 vom 04.05.2010, Geschéftszeichen: PTB-1.5-4043874
- Nr. 2 vom 04.08.2011, Geschéftszeichen: PTB-1.5-4043874
- Nr. 3 vom 24.05.2012, Geschéftszeichen: PTB-1.5-4043874

Fir die Messgeréate der zugelassenen Bauart gelten

Rechtsvorschriften:

- Allgemeine Vorschriften der Eichordnung (EO-AV) vom 12. August 1988 (BGBI. | S.
1657), zuletzt gesindert durch Art. 3 § 14 des Gesetzes vom 13. Dezember 2007 (BGBI. |
S. 2930)

Bauanforderungen und Priifvorschriften:

- Verwaltungsvorschrift ,Gesetzliches Messwesen — Aligemeine Regelungen® (GM-AR) vom
1. Juni 2002 (Bundesanzeiger Nr. 108a vom 15. Juni 2002).

— Prifanweisung fiir Messgeréte fur stromende Flussigkeiten auBer Wasser (GM-P5) vom
Juni 2002, zuletzt geandert im November 2004

— OIML R 139:2007 "Compressed gaseous fuel measuring systems for vehicles"



Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

Innerstaatliche Bauartzulassung vom 09.12.2009 5.411

Type-approval Certificate under German Law, dated 09.12.2009 09.21

1. Neufassung der Anlage

Revision 1 of the Annex

Seite 2 von 8 Seiten
Page 2 of 8 pages

Die Gerite/Messsysteme miissen folgenden Festlegungen entsprechen:

1.2

Bauartbheschreibung

Aufbau

Bezeichnung:
CNGmass DCI 8Da bb — xxx...

a: F = Sensortyp Promass FP
bb: Nennweite
xXxX.... weitere frei wahlbare Bezeichnungen

Der Corioliszéhler besteht aus dem Messaufnehmer vom Typ Promass FP und der Aus-
werteelektronik mit Messwertanzeige vom Typ CNGmass DCI (=Promass 84). Der Zahler
kann als Kompaktversion oder in getrennter Ausfiihrung verwendet werden.

CNGmass DCI als Kompaktausfiihrung:

CNGmass DCI DN08-25

CNGmass DCI als getrennte Ausfiihrung:

CNGmass DCI CNGmass DCI

(= Promass 84} (=Promass 84}
Promass FP
DN08...25

Messwertaufnehmer

Der Messaufnehmer Typ Promass FP besteht aus zwei diinnwandigen gebogenen Mess-
rohren, zwei Verteilerstiicken und angebauten Prozessanschliissen, einem Schwingungs-
erreger und zwei elektrodynamischen Sensoren. Diese Teile sind in einem geschlossenen
Gehéause unterbracht. Beim Durchstromen des Messgutes durch die schwingenden Rohre
werden diese durch die Corioliskraft verformt. Diese Coriolis-Verformung ist der Grund-
schwingung des Rohres (iberlagert. Die Gesamtbewegung des Messrohres wird mittels
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der Sensoren erfasst. Der Messwert wird als Phasendifferenz zwischen den Sensorsigna-
len gemessen und ist proportional zum Massedurchfluss.

Die Messrohre vollfiihren dabei eine Oszillation bei deren Resonanzfrequenz. Die Anre-
gungsfrequenz wird automatisch nachgeregelt sobald sich die Masse und somit die Dichte
des schwingenden Systems (Messrohre und Medium) &ndert. Die Resonanzfrequenz ist
damit eine Funktion von der Dichte des Mediums. Dartber hinaus wird die Messrohr-
Temperatur ermittelt und fiir die Kompensation von Temperatureffekten verwendet.

1.3  Messwertverarbeitung
1.3.1 Hardware
Die Elektronik besteht im Wesentlichen aus einer Bus-Leiterplatte, die das Netzteil mit
dem Verstarker und dem Kommunikationsmodul verbindet. Am Verstérker befinden sich
die Anschliisse fir die Erreger- und Sensorspulen, zwei Temperaturfihlern, und das An-
zeige-/Bedienmodul. Das Kommunikationsmodul besitzt unterschiedliche Schnittstellen.
Systemkonzept CNGmass DCL: B
Bedientasten Anzeige Statuseingang
Frequenz-/
Erregerspule impuls-
Ausgang
Frequenz-/
Sensorspulen Impuls-
Ausgang
[ Netzel
Tenfgp:gtun Stromausgang
Servicetool- ]
Stacker
Modbus RS485
1.3.2 Software

Die Software besteht aus den Teilen ,Verstarkersoftware®, ,Kommunikationssoftware" und
,Modbussoftware" (nur wenn der Modbus RS485 implementiert ist)

Versionen:

Verstarkersoftware: 3.00.00, 3.01.00, 3.01.01, 3.01.02,
Kommunikationssoftware: 1.05.00, 1.05.01, 1.05.02, 1.05.03, 1.06.xx
Modbussofiware: 3.04.00, 3.06.00, 3.06.10,
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Messwertanzeige

Vierzeilige LCD-Anzeige zur Anzeige der Masse, des Durchflusses und von Statusinfor-
mationen

Der CNGmass DCI kann auch ohne Messwertanzeige (Blindversion) eingesetzt werden,
wobei der CNGmass DCI nur als reiner Messaufnehmer dient und das Messsignal auf ein
externes Zahlwerk geschaltet wird.
Optionale Einrichtungen und Funktionen
¢ Beim Herunter- bzw. beim Herauffahren des Durchflusses kann eine Schleichmen-
genunterdriickung unterhalb von 0.7Qn, automatisch aktiviert werden.
e Massezahler dieser Bauart diirfen zu Messungen in beiden Durchflussrichtungen
benutzt werden.
Technische Unterlagen
Beschreibung ,Bauartzulassung CNGmass DCI vom 03.11.2009°
Integrierte Einrichtungen und Funktionen, die nicht in den Geltungsbereich dieser
Bauartzulassung fallen

An die 0.g. Bauart diirfen weitere Gerate, auch nicht eichpflichtige, Gber die vorhandenen
Schnittstellen angeschlossen werden.

Technische Daten

Nennbetriebsbedingungen

Messgut: hochdruck Erdgas (CNG)
Betriebsdruck: bis 350bar
Kenngrofien:
DN Massedurchfluss MMQ
(mm) | Qmin (kg/min) | Qmax (kg/min) (kg)
8 0,3 30 0,5
15 0,8 80 1,0
25 1,5 150 2,0
Fehlergrenzen: 1%  fur den Zahler aileine

1,5% flr eine gesamte Messanlage

Sonstige Betriebsbedingungen
Umweltbedingungen (gem. OIML R139):

B Ortsfeste Geréte, die in Gebauden untergebracht sind
C Ortsfeste Gerate, die im Freien untergebracht werden

Umgebungstemperaturbereich:
bei Messwertanzeige auf eingebautem Display : -25°C...+60°C
bei Messwertanzeige auf dem Display eines externen Zahlwerks: -40°C...+60°C

Medientemperaturbereich: -50°C...+125°C
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Schnittstellen und Kompatibilitatsbedingungen

= phasenverschobener Doppelimpulsausgang, riickwirkungsfrei, zur Ansteuerung ex-
terner Zahlwerke

= einfacher Impuls- bzw. einkanaliger Frequenzausgang (Frequenzbereich: 0 bis
10000Hz)

= 4..20mA HART-Stromausgang

= Status (Ein-/Ausgang)

= Serviceschnittstelle zum Anschiuss von Service Werkzeugen, die zur Parametrierung
und Analyse des Messgeréts verwendet werden kbnnen

= Modbus RS485

Nach Sperrung des Messgeréts (siehe Nr.6 dieser Zulassung) kénnen (ber diese Schnitt-

stellen keine Anderungen an eichrelevanten Parametern vorgenommen werden. Sie brau-

chen daher nicht gesichert werden.

Nebenbestimmungen

Bedingungen

- Bei der Ausflihrung ohne interne Messwertanzeige (vgl. 1.4) muss das externe Zahl-
werk eine Bauartzulassung besitzen.

- Im geschéftlichen Verkehr darf Giber den einfachen Impuls- bzw. Frequenzausgang
(vgl. 3) nur dann ein Messwert gebildet werden, wenn gleichzeitig der Messwert vor
Ort im Messgerét gebildet und angezeigt wird, dieser Messwert beiden von der Mes-
sung betroffenen Parteien zugénglich und im Messgerét unverénderbar gespeichert
ist.

Auflagen

- keine -

Beschrankungen

- keine -

Eichtechnische Priifung

Unterlagen fir die Priifung

Die Unterlagen unter Nr. 1.6 sind den Eichbehorden auf deren Anforderung vom Zulas-
sungsinhaber zur Verfligung zu stellen.

Spezielle Priifeinrichtungen

- keine -

Identifizierung

vgl. 1.3.2

Messtechnische Priifung

Die ,Priifanweisung fir Messgeréte fur stromende Flussigkeiten auler Wasser* (GM-P5)
vom Juni 2002 ist sinngemaf anzuwenden.

Bei der Eichung einer kompletten Messanlage ist mindestens dreimal eine leere Gasfla-
sche zu flllen und vorher und hinterher zu wiegen. Hierbei ist der Luftauftrieb nicht zu kor-
rigieren. Wegen des nicht zu beeinflussenden Fllvorganges entfallt die Prifung mit un-
terschiedlichen Durchfliissen. Fur diese Prifung gilt die Fehlergrenze + 1,5%.

Die Kleinstmengenmessung ist stichprobenweise durchzufihren.
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Die Softwareversionen (siehe Nr. 1.3.2) kénnen bei der Eichung durch Benutzung der Be-
dienung wie folgt Gberprift werden:

Aktion Anzeige Feld
Standardanzeige Durchfluss
Enter Eichzustand Blockauswahl Z
2% ,—" Uberwachung Blockauswahl J
Enter System Uberwachung JAA
1% ,+" Version Info Uberwachung JCA
Enter Gerat Version Info 810
2x ,+* Verstérker Version Info 8§22
Enter Anzeige der SW-Version des | Sw.-Rev. Verstarker 8222
Verstarkers (z.B. 3.01.00)
Esc (+ und — gleichzeitig) | Verstaker Version Info 822
2%+ A/E Module Version Info 830
Enter A/E X3 A/E Typ 8300
Enter Anzeige der SW-Version des | Sw.-Rev. A/E 8303
A/E Moduls (z.B. V 1.05.00)
Esc fur 3 Sekunden Standardanzeige Durchfluss
6 Stempelstellien
Die Stellen der eichtechnischen Sicherungen sind der Abbildung 1 dieser Zulassung zu
entnehmen.

Die Sperrung der eichrelevanten Parameter erfolgt Uiber die Eingabe des Codes ,8400".
Danach wird der Elektronikraum gemafR Plombenplan (Abbildung 1) versiegelt.

7 Kennzeichnungen und Aufschriften
7.1 Informationen, die dem Gerét beizufiigen sind
- keine -

7.2 Kennzeichen und Aufschriften

GemaR OIML R 139: 2007 "Compressed gaseous fuel measuring systems for vehicles”,
Punkt 7.1.
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8 Abbildungen

Abbildung 1: Stempelstellen
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Geschiftszeichen: PTB-1.5-4072357

Reference No.:

Zertifizierung: Braunschweig, 12.11.2014 Bewertung:

Certification: ) Evaluation:

Im Auftrag Siegel Im Auftrag
On behalf of PTB

On behalf of PT8 Seal

i
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ARV :

br. Gudrun Wendt

T
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Dr. Michael Riné(e((\/;\

Neufassungen ohne Unterschrift und Siegel haben keiﬁé'Gi}higken. Diese Neufassung ist Bestandteil der Bauartzulassung und darf
nur unverandert weiterverbreitet werden. Ausziige bediirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstait.
Revisions without signature and seal are not valid. This Revision is part of the Type approval Certificate and may not be reproduced
other than in full. Extracts may be taken only with the permission of the Physikalisch-Technische Bundesanstalt.

Rechtsbehelfsbelehrung / Information on legal remedies available

Gegen diesen Bescheid kdnnen Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der Physikalisch-Technischen
Bundesanstalt unter einer der folgenden Anschriften einlegen:

Objection may be made to this notification within one month of its receipt to the Physikalisch-Technische Bundesanstalt at one of the

following addresses:

Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Bundesallee 100 Abbestralle 2-12
38116 Braunschweig 10587 Berlin

DEUTSCHLAND DEUTSCHLAND



