Physikalisch-Technische Bundesanstalt P-rB

Braunschweig und Berlin

(1) EG-Baumusterpriifbescheinigung

(2) Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemafien Verwendung
in explosionsgeféhrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG

(3) EG-Baumusterpriifoescheinigungsnummer

PTB 02 ATEX 2081
(4) Gerat Temperaturtransmitter iTEMP Typ TMT 112
(5) Hersteller: Endress + Hauser Wetzer GmbH + Co. KG
(6) Anschrift: Obere Wank 1, 87484 Nesselwang, Deutschland

(7) Die Bauart dieses Geréites sowie die verschiedenen zulassigen Ausfithrungen sind in der Anlage und den
darin aufgefihrten WUnterlagen zu dieser Baumusterpriiffbescheinigung festgelegt.

(8) Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt bescheinigt als benannte Stelle Nr. 0102 nach Artikel 9 der
Richtlinie des Rates der Européischen Gemeinschaften vom 23. Marz 1994 (94/9/EG) die Erfilllung der
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen filr die Konzeption und den Bau von Geréten
und Schutzsystemen zur bestimmungsgemaBen Verwendung in explosionsgefdhrdeten Bereichen
gemal Anhang |l der Richtlinie.

Die Ergebnisse der Priifung sind in dem vertraulichen Priifbericht PTE Ex 02-2214. festgehalten..

(9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfillt durch Ubereinstimmung
mit
EN 50014:1997 + A1 + A2 EN 50020:1994

(10) Falls das Zeichen X" hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen fiir die
sichere Anwendung des Gerdtes in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

(11) Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Priifung des festgelegten
Gerdtes gem&l Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten fiir die Herstellung
und das Inverkehrbringen dieses Gerates. Diese Anforderungen werden nicht durch diese Bescheinigung
abgedeckt.

(12) Die Kennzeichnung des Gerétes mult die folgenden Angaben enthalten:
& n2(1)G EExiallcTé

Zertifizierungsstelle E
Im Auftrag

Braunschweig, 25. Juni 2002
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EG-Baumusterprifbescheinigungen ohne Unterschrift und chne Siegel haben keine Giltigksit.
Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur umverandert weitarverbreitet werden. .
Auszige oder Anderungen bedlirfen der Genehmigung der Physikallsch-Technischen Bundesanstalt.
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt P-I-B

Braunschweig und Berlin

(13) Anla ge
(14) EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 02 ATEX 2081

(15) Beschreibung des Gerétes

Der Temperaturtransmitter iTEMP Typ TMT 112 dient zur Umwandtung von Widerstands- und
Spannungssignalen in ein Stromsignal 4 ... 20 mA. Dem Stromsignal wird ein digitales HART-
Protokoll Uberlagert.

Der Zusammenhang zwischen der Temperaturklasse- und dem zulassigen Umgebungs-
temperaturbereich ist der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Temperaturklasse | zulassiger Umgebungs-
temperaturbereich
T6 55 °C

T5 -40°C .. 70°C
T4 | 85 °C

Elekirische Daten

SpannUNgSVersorgunyg ........cccceceeeeeeeeeeeneeneenene. 1N ZUNdschutzart Eigensicherheit EEx ia lIC
nur zum Anschluss an bescheinigte eigensichere
Stromkreise

Hochstwerte:

30 VDC
100 mA
P =750 mW

C; vernachlassigbar klein
L; vernachlassigbar klein

SenSOrStroMKIrEIS. ......ccccvveeieerenserseeneenesenneenn iN ZUNdschutzart Eigensicherheit EEx ia |IC
Héchstwerte:

U,= 5 VDC
I 59 mA
Po= 7.2 mW
Kennlinie linear

C; vernachlassigbar klein
L; vernachlassigbar klein
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EG-Baumusterprifbescheinigungen chne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Glltigkeit,
Diese EG-Baumusterprifbescheinigung darf nur unverdndert weiterverbreitet werden.
Auszige oder Anderungen bedirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstall,
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt P-I-B

Braunschweig und Berlin
Anlage zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 02 ATEX 2081

EBeschaltung ohne vorhandene Kkonzentrierte
aufiere Induktivitaten oder Kapazitaten:

Co= 100 uF
L, = 1000 mH

Beschaltung mit vorhandenen konzentrierten
auleren Kapazitaten und/oder Induktivitaten: -

EExia
Inc B A
Co 2 uF 10 uF 10 uF
Lo 100 mH 100 mH 100 mH

(16) Priifbericht PTE Ex 02-22142

(17) Besondere Bedingungen

keine

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

werden durch die zitierten Mormen erfullt

Zertifizierungsstelle Exploaior
Im Auftrag S

4

Dipl.-Ing. (FH) R.

utz Braunschweig, 25. Juni 2002
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EG-Baumuszterprifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Giltigkeit.
Diese EG-Baumusterprifbescheinigung darf nur unverdndert weiterverbreitet werden.
Ausziige cder Anderungen bedirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt,
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

1. ERGANZUNG
gemaR Richtlinie 94/9/EG Anhang lll Ziffer 6

zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 02 ATEX 2081

Gerat: Temperaturtransmitter iTEMP Typ TMT112
Kennzeichnung: €& 112(1) G Exia lIC T6
Hersteller: Endress + Hauser Wetzer GmbH + Co. KG

Anschrift: Obere Wank 1, 87484 Nesselwang, Deutschland

Beschreibung der Erganzungen und Anderungen

Der Temperaturtransmitter iTEMP Typ TMT112 darf kunftig auch den im Prifbericht aufgefihrten
Prufungsunterlagen entsprechend gefertigt werden.

Die Kennzeichnung des Gerates wurde an den Stand der zitierten Normen angepasst.

Sicherheitstechnisch relevante Anderungen wurden nicht vorgenommen.

Der Zusammenhang zwischen der Temperaturklasse und dem zuldssigen Umgebungstemperatur-
bereich ist der Tabelle zu entnehmen.

zuldssiger
Temperaturklasse Umgebungs-
temperaturbereich

T6 -40°C ...55°C

T5 -40°C...70°C

T4 -40 °C ... 85°C
Elektrische Daten
SpPaNNUNGSVErSOrgUNG ....cvvvvrviiiiiiiiiiiiiieeeeeeeaaeeeeeeeess in Zundschutzart Eigensicherheit Ex ia IIC

nur zum Anschluss an bescheinigte eigensichere
Stromkreise

Hochstwerte:
Ui

l
i =750 mW

P
C; vernachlassigbar klein
L; vernachlassigbar klein
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EG-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Giltigkeit.
Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unverandert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

1. Ergdnzung zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 02 ATEX 2081

SensOorstroMKIreis ......ccooveveeeiiiiiiii in Zundschutzart Eigensicherheit Ex ia IIC
Hoéchstwerte:

5 VDC
5,9 mA
7,2 mW

Kennlinie linear

C; vernachlassigbar klein
L; vernachlassigbar klein

Die zulassigen aulleren Reaktanzen sind der
Tabelle zu enthehmen:

Ex ia lIC IIB A
C, 2 uF 10 pF 10 uF
L, 100 mH 100 mH 100 mH

Alle tbrigen Angaben der EG-Baumusterprifbescheinigung gelten unverandert.

Angewandte Normen

EN 60079-0:2006 EN 60079-11:2007
Bewertungs- und Prifbericht: PTB Ex 09-29064
Zertifizierungssektor Expl Utz Braunschweig, 29. Juli 2009

Im Auftra

Dr.-Ing. U. Johanns
Direktor und Professor
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EG-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gultigkeit.
Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unverandert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bedirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

1. SUPPLEMENT
according to Directive 94/9/EC Annex Ill.6

to EC-TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE PTB 02 ATEX 2081

(Translation)

Equipment:  Temperature transmitter iTEMP, typeTMT112
Marking: & 112(1)G Exiallc T6
Manufacturer: Endress + Hauser Wetzer GmbH + Co. KG

Address: Obere Wank 1, 87484 Nesselwang, Germany

Description of supplements and modifications

In the future the temperature transmitter iTEMP, type TMT112 may also be manufactured according
to the test documents listed in the test report.

The marking of the equipment was adapted to the current state of the standards stated below.
Safety-related modifications have not been made.

For relationship between equipment category and permissible ambient temperature ranges, reference
is made to the following table.

permissible ambient
temperature class temperature range

T6 -40°C ...50 °C
T5 -40°C...65°C
T4 -40°C ...85°C
Electrical data
Voltage SUPPIY .oooiiiiiiiieiee type of protection Intrinsic Safety Ex ia IIC
only for connection to certified intrinsically safe
circuits

Maximum values:

U= 30 VDC
i =100 mA
P, =750 mW

C;  negligibly low
L negligibly low
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EC-type-examination Certificates without signature and official stamp shall not be valid. The certificates may be circulated
only without alteration. Extracts or alterations are subject to approval by the Physikalisch-Technische Bundesanstalt.
In case of dispute, the German text shall prevail.
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Braunschweig und Berlin
1. SUPPLEMENT TO EC-TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE PTB 02 ATEX 2081

SENSOr CIFCUIt. ..o e type of protection Intrinsic Safety Ex ia IIC

Maximum values:

Uo = 5 VDC
lb = 59 mA
Po= 7.2 mW

linear characteristic

Ci  negligibly low
L negligibly low

For permissible external reactances, reference is
made to the table:

Exia lIC 11=] A
Co 2 uF 10 pF 10 uF
Lo 100 mH 100 mH 100 mH

All other specifications of the EC-type examination certificate apply without changes.

Applied standards

EN 60079-0:2006 EN 60079-11:2007

Assessment and test report: PTB Ex 09-29064

ZertIﬂZ|eru tor Explosionsschutz Braunschweig, July 29, 2009

(4 e

Dr.-Ing’ U. Johén
Direktor und Prb(\sbr“‘
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EC-type-examination Certificates without signature and official stamp shall not be valid. The certificates may be circulated
only without alteration. Extracts or alterations are subject to approval by the Physikalisch-Technische Bundesanstalt.
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