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DE - Einsatz im Trinkwasserbereich (ACS)
Endress+Hauser erklärt als Hersteller, dass die im folgenden aufgeführten Messaufnehmer für den Einsatz im Trinkwasserbereich
nach ACS zugelassen sind

Medienberührte Materialien  1) Werkstoff

Dichtungen EPDM

Kabelmantel PE

Schutzkappe POM

Prozessmembrane Keramik Al2O3

Gehäuse AISI 316L (1.4404/1.4435)

1) Die medienberührenden Materialien sind von unabhängigen Prüfinstituten für den Einsatz im Trinkwasserbereich geprüft worden.

EN - Use in drinking water applications (ACS)
As a manufacturer, Endress+Hauser declares that the sensors listed as follows are approved for use in drinking water applications
in accordance with ACS.

Wetted materials  1) Material

Seals EPDM

Cable sheath PE

Protection cap POM

Process isolating diaphragm Ceramic Al2O3

Housing AISI 316L (1.4404/1.4435)

1) Wetted materials have been tested by independent test institutes for use in drinking water applications.

FR - Utilisation dans des applications d'eau potable (ACS)
En sa qualité de fabricant, Endress+Hauser déclare que les capteurs énumérés comme suit sont agréés pour une utilisation dans
des applications d'eau potable conformément à l'ACS.

Matériaux en contact avec le produit  1) Matériau

Joints EPDM

Gaine de câble PE

Capot de protection POM

Membrane de process Céramique Al2O3

Boîtier AISI 316L (1.4404/1.4435)

1) Les matériaux en contact avec le produit ont été testés par des instituts de contrôle indépendants pour l'utilisation dans des applications
d'eau potable.
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