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Cechy i zalety
• Szeroki wybór przy³¹czy technologicz-

nych: uniwersalne zastosowanie
• Przy³¹cza od ¾" i krótkie wide³ki:

mo¿liwoœæ monta¿u w miejscach
o ograniczonych warunkach zabudowy

• Du¿a ró¿norodnoœæ sygna³ów
wyjœciowych (NAMUR, PFM, przekaŸ-
nik, tyrystor, tranzystor PNP):
³atwa integracja z dowolnymi uk³adami
steruj¹cymi

• Nie wymaga kalibracji: szybkie i tanie
uruchomienie

• Brak elementów ruchomych:
bezobs³ugowoœæ i wysoka trwa³oœæ
mechaniczna

• Ci¹g³e monitorowanie stanu wide³ek:
wysoka pewnoœæ dzia³ania

• Protokó³ PROFIBUS-PA:
szybkie i ³atwe uruchomienie oraz diag-
nostyka

Zastosowanie
Liquiphant M jest uniwersalnym sygnaliza-
torem poziomu wszelkich cieczy, spe³nia-
j¹cych nastêpuj¹ce kryteria:
– temperatura: –40 °C ... +150 °C
– ciœnienie: do 64 bar
– lepkoœæ: do 10000 mm2/s
– gêstoœæ: od 0.5 g/cm3

Poprawnoœci dzia³ania nie zak³ócaj¹:
turbulencje, pêcherze gazów, piana, wib-
racje, cia³a sta³e zawarte w cieczy, osady.
Powy¿sze zalety sprawiaj¹, ¿e Liquiphant
jest atrakcyjn¹ alternatyw¹ dla sygnaliza-
torów p³ywakowych.

FTL 50: kompaktowa budowa, wersja
idealna do monta¿u w ruroci¹gach

FTL 51: z rur¹ wyd³u¿aj¹c¹ do 3 m

FTL 50 H, FTL 51 H: polerowane wide³ki
oraz ³atwe do czyszczenia higieniczne
przy³¹cza i obudowa spe³niaj¹ surowe
wymogi przemys³u spo¿ywczego i farma-
ceutycznego.

Dla cieczy o wysokich w³aœciwoœciach
korozyjnych wide³ki i przy³¹cza technolo-
giczne mog¹ byæ wykonane z Alloy C4
(2.4610).

Wykonania iskrobezpieczne EEx ia (IS)
i ognioszczelne EEx de oraz EEx d (XP)
pozwalaj¹ na stosowanie sygnalizatora
w strefach zagro¿onych wybuchem.

Wibracyjny sygnalizator poziomu
liquiphant M FTL 50, 51, 50 H, 51 H

Uniwersalny sygnalizator poziomu cieczy.
Przystosowany do stref zagro¿onych wybuchem.
Spe³nia wymagania przemys³u spo¿ywczego
i farmaceutycznego.

Liquiphant M FTL 50
z obudow¹ aluminiow¹,
oddzielnym przedzia³em
pod³¹czeniowym (EEx de)
i przy³¹czem gwintowanym

Liquiphant M FTL 51
z obudow¹ aluminiow¹
(EEx d) i przy³¹czem
ko³nierzowym

Liquiphant M FTL 50
z obudow¹ z poliestru
i przy³¹czem gwintowanym

Liquiphant M
FTL 50 H
z obudow¹ ze stali
kwasoodpornej
i przy³¹czem Triclamp

Hauser+Endress
The Power of Know How



Informacje
ogólne

Producent Endress+Hauser

Opis Sygnalizator poziomu cieczy

Typ Liquiphant M FTL 50, FTL 51, FTL 50 H, FTL 51 H

Karta katalogowa TI 328F/00/pl

Dane techniczne Zgodne z DIN 19259

Zastosowanie Sygnalizacja
poziomu cieczy

Sygnalizacja maksymalnego lub minimalnego poziomu wszelkich cieczy w zbiornikach
i ruroci¹gach, w przemyœle spo¿ywczym i farmaceutycznym, równie¿ w strefach
zagro¿onych wybuchem.
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Budowa i zasada
dzia³ania

Zasada pomiaru Symetryczne wide³ki wprawiane w ruch przez kryszta³ piezoelektryczny, drgaj¹ w po-
wietrzu z czêstotliwoœci¹ rezonansow¹. Po zanurzeniu wide³ek w cieczy czêstotliwoœæ
drgañ ulega obni¿eniu. Uk³ad elektroniczny wykrywa zmianê czêstotliwoœci, w wyniku
czego zmianie ulega równie¿ stan wyjœcia sygnalizatora.

Modu³owoœæ

Modu³y elektroniki
dla sygnalizatorów
poziomu

FEL 51: Dwuprzewodowy, zmiennonapiêciowy (AC); elementem prze³¹czaj¹cym
obci¹¿enie jest tyrystor.

FEL 52: Trójprzewodowy, sta³onapiêciowy (DC); elementem prze³¹czaj¹cym jest
tranzystor PNP w uk³adzie z otwartym kolektorem.

FEL 54: Uniwersalny (AC/DC), z wyjœciem przekaŸnikowym; elementem prze³¹czaj¹-
cym jest para bezpotencja³owych styków prze³¹cznych.

Modu³y elektroniki
dla czujników
poziomu

FEL 55: Do wspó³pracy z oddzielnym modu³em prze³¹czaj¹cym; linia dwuprzewodo-
wa, poziom sygna³ów: 16 / 8 mA.

FEL 56: Do wspó³pracy z oddzielnym modu³em prze³¹czaj¹cym; linia dwuprzewodo-
wa; zbocze L-H sygna³u: 0.6…1.0 / 2.1…2.8 mA zg. z EN 50227 (NAMUR).

FEL 58: Do wspó³pracy z oddzielnym modu³em prze³¹czaj¹cym; linia dwuprzewodo-
wa, zbocze H-L sygna³u: 2.1…3.5 / 0.6…1.0 mA zg. z EN 50227 (NAMUR).
Kontrola pod³¹czenia czujnika oraz innych urz¹dzeñ za pomoc¹ przycisku
znajduj¹cego siê na module elektroniki.

FEL 57: Do wspó³pracy z oddzielnym modu³em prze³¹czaj¹cym; linia dwuprzewodo-
wa, sygna³ pr¹dowy modulowany czêstotliwoœciowo (PFM).
Cykliczna kontrola poprawnoœci dzia³ania czujnika.

FEL 50 A: Do pod³¹czenia do sieci PROFIBUS-PA;
cykliczna i acykliczna wymiana danych zg. z PROFIBUS-PA Profil 3.0
Wejœcie dyskretne.

Izolacja galwaniczna FEL 51, 52, 50 A: pomiêdzy czujnikiem a zasilaniem
FEL 54: pomiêdzy czujnikiem, zasilaniem i obci¹¿eniem
FEL 55, 56, 57, 58: patrz karty katalogowe modu³ów prze³¹czaj¹cych

Budowa
mechaniczna

FTL 50: kompaktowa
FTL 51: z rur¹ wyd³u¿aj¹c¹
FTL 50 H: kompaktowa, z polerowanymi wide³kami i przy³¹czem higienicznym
FTL 51 H: z rur¹ wyd³u¿aj¹c¹, z polerowanymi wide³kami i przy³¹czem higienicznym

Wejœcie Wartoœæ mierzona Poziom (sygnalizacja)

Zakres pomiarowy
(detekcji)

FTL 50: okreœlony przez miejsce zabudowy
FTL 51: okreœlony przez d³ugoœæ czujnika z rur¹ wyd³u¿aj¹c¹

(maks. 3000 mm)

Gêstoœæ cieczy Ustawiana na module elektroniki: >0.5 g/cm3 lub >0,7 g/cm3

FEL 51, 52, 54 FEL 55, 56, 57, 58, 50 A

Ex i

…

…

EX EX

Modu³ prze³¹cz.
PLC
Wzmacniacz
separuj¹cy
Segment
coupler

Sygnalizator poziomu
Liquiphant M FTL
z modu³ami elektroniki
FEL 51, FEL 52, FEL 54

Czujnik poziomu
Liquiphant M FTL
z modu³ami elektroniki
FEL 55, FEL 56, FEL 57, FEL 58
pod³¹czanymi do modu³u prze³¹-
czaj¹cego lub wzmacniacza
separuj¹cego
FEL 50 A pod³¹czany do segmen-
tu sieci PROFIBUS-PA
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Wyjœcie
FEL 51

Pod³¹czenie
elektryczne

Wersja dwuprzewodowa AC

Zawsze pod³¹czaæ szeregowo z obci¹-
¿eniem!

Uwzglêdniæ poni¿sze wskazówki:
• Pr¹d resztkowy przy otwartym wyjœciu

wynosi maks. 3.8 mA.
• Napiêcie na zaciskach modu³u elektro-

niki nie mo¿e spaœæ poni¿ej 19 V.
Nale¿y uwzglêdniæ spadek napiêcia
na obci¹¿eniu.
Spadek napiêcia na module elektroniki
przy otwartym wyjœciu wynosi maks.
12 V.

• PrzekaŸnik powinien byæ tak dobrany,
aby przy pr¹dzie resztkowym o wartoœ-
ci poni¿ej 3.8 mA jego styk nie uleg³
zwolnieniu. Jeœli warunek ten jest trud-
ny do spe³nienia, nale¿y równolegle
do uzwojenia wzbudzaj¹cego prze-
kaŸnik pod³¹czyæ rezystor.

Sygna³ wyjœciowy

Sygnalizacja usterki Sygna³ wyjœciowy przy zaniku zasilania lub uszkodzeniu czujnika: < 3.8 mA

Obci¹¿enie
(zewnêtrzne)

Obci¹¿enie do³¹czane jest bezpoœrednio do zasilania przez klucz tyrystorowy.
Chwilowe (40 ms): maks. 1.5 A, maks. 375 VA dla 253 V lub maks. 36 VA dla 24 V
(brak wewnêtrznego zabezpieczenia przed zwarciem-przeci¹¿eniem)
Ci¹g³e: maks. 89 VA dla 253 V, maks. 8.4 VA dla 24 V
min. 2.5 VA dla 253 V (10 mA), min. 0.5 VA dla 24 V (20 mA)
Spadek napiêcia na module FEL 51: maks. 12 V
Pr¹d resztkowy przy otwartym obwodzie wyjœciowym: maks. 3.8 mA
Ochrona nadnapiêciowa FEL 51: kategoria III

L1

U~ max. 253 V
50/60 Hz

1

N N PE

2

1A

min.
19 V

FEL 51

obci¹¿enie
zewnêtrzne

(AC)

Max.

Min.

1 2

1 2

1 2

1 2

IL

IL

< 3,8 mA

< 3,8 mA

Tryb pracy Poziom Sygna³
wyjœciowy

Diody LED
ziel. czerw.

IL = pr¹d obci¹¿enia (obwód zamkniêty)
< 3.8 mA = pr¹d resztkowy (obwód otwarty)

= œwieci
= nie œwieci
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Wyjœcie
FEL 52

Pod³¹czenie
elektryczne

Wersja trójprzewodowa DC (PNP)

Zazwyczaj stosowana do bezpoœredniego
pod³¹czenia sygnalizatora do sterownika
PLC.
W stanie aktywnym na wyjœciu prze³¹cza-
j¹cym jest sygna³ dodatni (tranzystor PNP
w uk³adzie z otwartym kolektorem).
Po osi¹gniêciu poziomu granicznego
nastêpuje otwarcie obwodu wyjœciowego.

Sygna³ wyjœciowy

Sygnalizacja usterki Sygna³ wyjœciowy przy zaniku zasilania lub uszkodzeniu czujnika: < 100 µA

Obci¹¿enie
(zewnêtrzne)

Obci¹¿enie prze³¹czane jest przez tranzystor PNP w uk³adzie z otwartym kolektorem.
Chwilowe (1 s): maks. 1 A, maks. 55 V (wewn. zabezpieczenie przed przeci¹¿eniem);
ci¹g³e: maks. 350 mA;
maks. 0.5 µF dla 55 V, maks. 1.0 µF dla 24 V;
Napiêcie resztkowe < 3 V (tranzystor przewodzi);
Pr¹d resztkowy < 100 µA (tranzystor nie przewodzi)

Zasilanie 10 V…55 V DC
Wahania napiêcia: maks. 1,7 V, 0…400 Hz
Pobór pr¹du: maks. 15 mA
Pobór mocy: maks. 0,83 W
Wewnêtrzne zabezpieczenie przed odwrotn¹ polaryzacj¹ napiêcia zasilaj¹cego
Ochrona nadnapiêciowa FEL 52: kategoria III

L+

U– 10…55 V

1

L–

2 3
(+)

–

0,5A

FEL 52

np.
przekaŸnik
PLC

(DC)

Max.

Min.

L+ +
1 3

L+ +
1 3

1 3

1 3

IL

IL

< 100 µA

< 100 µA

Sygna³
wyjœciowy

PoziomTryb pracy Diody LED
ziel. czerw.

IL = pr¹d obci¹¿enia (obwód zamkniêty)
< 100 µA = pr¹d resztkowy (obwód otwarty)

= œwieci
= nie œwieci
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Wyjœcie
FEL 54

Pod³¹czenie
elektryczne

Wersja uniwersalna AC/DC
z wyjœciem przekaŸnikowym

Zasilanie:
Prosimy zwróciæ uwagê na ró¿nicê po-
miêdzy wartoœci¹ napiêcia sta³ego (DC)
i zmiennego (AC).

Wyjœcie:
Pod³¹czaj¹c do zacisków przekaŸnika
element o wysokiej indukcyjnoœci, nale¿y
zabezpieczyæ styki elementem t³umi¹cym
iskrzenie (np. kondensatorem).
Zalecamy w³¹czenie w obwód obci¹¿enia
bezpiecznika, zabezpieczaj¹cego styki
przekaŸnika przed przeci¹¿eniem.
Obydwa styki przekaŸnika prze³¹czane s¹
jednoczeœnie.

Sygna³ wyjœciowy

Sygnalizacja usterki Sygna³ wyjœciowy przy zaniku zasilania lub uszkodzeniu czujnika: styk zwolniony

Obci¹¿enie
(zewnêtrzne)

Obci¹¿enie prze³¹czane przy pomocy 2 bezpotencja³owych styków prze³¹cznych.
I~ max. 6 A, U~ max. 253 V;
P~ max.1500 VA, cos ϕ = 1, P~ max. 750 VA, cos ϕ >0.7;
I– max. 6 A dla 30 V, I– max. 0.2 A dla 125 V.
Przy pod³¹czeniu do obwodu niskonapiêciowego spe³niaj¹cego wymagania dla
podwójnej izolacji wg IEC 1010, suma napiêcia pod³¹czonego do przekaŸnika
i napiêcia zasilaj¹cego nie mo¿e przekraczaæ 300 V.

Zasilanie 19 V…253 V AC, 50/60 Hz lub 19 V…55 V DC
Pobór mocy: maks. 1.3 W
Wewnêtrzne zabezpieczenie przed odwrotn¹ polaryzacj¹ napiêcia zasilaj¹cego
Ochrona nadnapiêciowa FEL 54: kategoria III

L1
L+

a au u

U~ 19…253 V, 50/60 Hz
U– 19… 55 V

1 4 73 6

N
L–

r r

2 5 8

0,5A

FEL 54

PE

(AC), 50/60 Hz
(DC)

NO C NC NO C NC

Max.

Min.

3 54

3 54

6 87

6 87

3 54

3 54

6 87

6 87

Sygna³
wyjœciowy

PoziomTryb pracy Diody LED
ziel. czerw.

= styk przekaŸnika aktywny
= styk przekaŸnika zwolniony
= œwieci
= nie œwieci
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Wyjœcie
FEL 55

Pod³¹czenie
elektryczne

Wersja dwuprzewodowa
do wspó³pracy z oddzielnym
modu³em prze³¹czaj¹cym

Do pod³¹czenia do sterowników PLC.
Sygnalizacja poziomu nastêpuje poprzez
zmianê pr¹du wyjœciowego z wysokiego
na niski (zbocze opadaj¹ce).

Sygna³ wyjœciowy

Sygnalizacja usterki Sygna³ wyjœciowy przy zaniku zasilania lub uszkodzeniu czujnika: < 3.6 mA

Obci¹¿enie
(zewnêtrzne)

U – 11 V
Obci¹¿enie R =

16.8 mA

U = 11 V…36 V (DC)
Ochrona nadnapiêciowa FEL 55: kategoria III

–
U– 11…36

z.B. SPS

1

+

2

FEL 55

EX

EX
I

EEx ia

(DC)

np.

Max.

Min.

+
2 1

+
2 1

+
2 1

+
2 1

~16 mA

~8 mA

~8 mA

~16 mA

Sygna³
wyjœciowy

PoziomTryb pracy Diody LED
ziel. czerw.

~16 mA = 16 mA ± 5 %
~ 8 mA = 8 mA ± 6 %

= œwieci
= nie œwieci

Strefa zagro¿ona
wybuchem (Ex)

Strefa bezpieczna
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Wyjœcie
FEL 56

Pod³¹czenie
elektryczne

Wersja dwuprzewodowa
do wspó³pracy z oddzielnym
modu³em prze³¹czaj¹cym

Do pod³¹czenia do wzmacniaczy separu-
j¹cych zgodnych z NAMUR (EN 50227),
np. FXN 421, FXN 422, FTL 325 N,
FTL 375 N lub Commutec SIN 100,
SIN 110 produkcji Endress+Hauser.
Sygnalizacja poziomu nastêpuje poprzez
zmianê pr¹du wyjœciowego z niskiego

na wysoki (zbocze narastaj¹ce).

Przy pod³¹czeniu do multipleksera:
ustawiæ czas skanowania na min. 2 s.

Sygna³ wyjœciowy

Sygnalizacja usterki Sygna³ wyjœciowy przy uszkodzeniu czujnika: > 2.1 mA

Obci¹¿enie
(zewnêtrzne)

Patrz: Dane techniczne wzmacniacza separuj¹cego zg. z EN 50227 (NAMUR)

–

1

+

2

FEL 56

EX

EX
I

EEx ia

Strefa zagro¿ona wybuchem

Strefa bezpieczna

Wzmacniacz separuj¹cy
zgodny z EN 50227
(NAMUR)

Max.

Min.

+
2 1

+
2 1

+
2 1

+
2 1

0,6…
1,0 mA

0,6…
1,0 mA

2,1…
2,8 mA

2,1…
2,8 mA

Sygna³
wyjœciowy

PoziomTryb pracy Diody LED
ziel. czerw.

= œwieci

= miga

= nie œwieci
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Wyjœcie
FEL 58

Pod³¹czenie
elektryczne

Wersja dwuprzewodowa
do wspó³pracy z oddzielnym
modu³em prze³¹czaj¹cym

Do pod³¹czenia do wzmacniaczy separu-
j¹cych zgodnych z NAMUR (EN 50227)
np. FXN 421, FXN 422, FTL 325 N,
FTL 375 N lub Commutec SIN 100,
SIN 110 produkcji Endress+Hauser.
Sygnalizacja poziomu nastêpuje poprzez
zmianê pr¹du wyjœciowego z wysokiego

na niski (zbocze opadaj¹ce).

Funkcja dodatkowa:
Przycisk kontrolny na module elektroniki.
Wciœniêcie przycisku powoduje przerwa-
nie po³¹czenia ze wzmacn. separuj¹cym.
Wskazówka:
Funkcja testowania mo¿e byæ wykorzysty-
wana dla aplikacji Ex-d, pod warunkiem,
¿e w pobli¿u obudowy nie wystêpuje
atmosfera wybuchowa.

Przy pod³¹czeniu do multipleksera:
ustawiæ czas skanowania na min. 2 s.

Sygna³ wyjœciowy

Sygnalizacja usterki Sygna³ wyjœciowy przy uszkodzeniu czujnika: < 1.0 mA

Obci¹¿enie
(zewnêtrzne)

Patrz: Dane techniczne wzmacniacza separuj¹cego zg. z EN 50227 (NAMUR)
Mo¿liwoœæ pod³¹czenia do wzmacniaczy separuj¹cych posiadaj¹cych specjalne
obwody zabezpieczeñ (I > 3.0 mA).

–

1

+

2

FEL 58

EX

EX
I

Wzmacniacz separuj¹cy
zgodny z EN 50227
(NAMUR)

EEx ia

Strefa zagro¿ona wybuchem

Strefa bezpieczna

Max.

Min.

+
2 1

+
2 1

+
2 1

+
2 1

2,1…
3,5 mA

2,1…
3,5 mA

0,6…
1,0 mA

0,6…
1,0 mA

Sygna³
wyjœciowy

PoziomTryb pracy Diody LED
ziel. ¿ó³ta

= œwieci

= miga

= nie œwieci
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Wyjœcie
FEL 57

Pod³¹czenie
elektryczne

Wersja dwuprzewodowa
do wspó³pracy z oddzielnym
modu³em prze³¹czaj¹cym
Wspó³pracuje z nastêpuj¹cymi modu³ami:
Nivotester FTL 320, FTL 325 P,
FTL 375 P, FTL 370, FTL 372
(równie¿ z cykliczn¹ kontrol¹),
Commutec SIF 101, SIF 111
produkcji Endress+Hauser.
Po zakryciu wide³ek przez ciecz,
sygna³ wyjœciowy PFM zmienia
czêstotliwoœæ z wysokiej na nisk¹.
Wybór trybu pracy (min./max.)
nastêpuje w module Nivotester.

Dodatkowa funkcja
“Cykliczna kontrola”:
Po wyst¹pieniu zak³ócenia napiêcia
zasilaj¹cego, uaktywniana jest funkcja
sprawdzania czujnika i elektroniki.
Dopuszczenie do stosowania jako
zabezpieczenia przed przelaniem
(zgodnie z WHG, Niemcy)
Prze³¹cznik na module elektroniki:
– Standard (STD):

dla cieczy nieagresywnych;
symulacja trwaj¹ca ok. 8 s
wide³ki odkryte – zakryte – odkryte.

– Extended (EXT):
dla cieczy korozjogennych;
symulacja trwaj¹ca ok. 41 s
wide³ki odkryte – zakryte – skorodowane – odkryte.

Sprawdzanie jest aktywowane przez modu³ prze³¹czaj¹cy.

Sygna³ wyjœciowy z modu³u prze³¹czaj¹cego:

* Przy zaniku napiêcia zasilaj¹cego styk jest zwolniony

Prosimy zwróciæ uwagê na sygna³y wyjœciowe pod k¹tem dzia³ania instalacji,
szczególnie przy wymianie Liquiphant z modu³em EL 17 Z lub FEL 37 na Liquiphant M
z modu³em FEL 57.

Sygna³ wyjœciowy

Sygnalizacja usterki Sygna³ wyjœciowy przy zaniku zasilania lub uszkodzeniu czujnika: 0 Hz

Obci¹¿enie
(zewnêtrzne)

Obci¹¿enie prze³¹czane jest przez styki wolnopotencja³owe modu³ów prze³¹czaj¹cych
Nivotester FTL 320 / 325 P / 370 / 372 / 375 P lub Commutec SIF 101, SIF 111
Dopuszczalne obci¹¿enie styków: patrz karty katalogowe modu³ów prze³¹czaj¹cych.

–

1

+

2

FEL 57

EX

EX

7 8

33 34

37 38

PFM
50 /
150 Hz

d4 d2

z6 d6

z4 z2

2 1

Strefa
zagro¿ona wybuchem

Strefa bezpieczna

Nivotester
FTL 320
FTL 325 P 1CH
FTL 325 P 3CH

FTL 370/372
FTL 375 P 1CH
Wejœcie 1

FTL 372
FTL 375 P 2CH
Wejœcie 2

FTL 375 P 3CH
Wejœcie 3

Commutec S
SIF 101, SIF 111

Tryb pracy
wybrany
w module
prze³¹czaj¹cym

Max.

Max.

Max.

Max.

Min.

Min.

Min.

Min.

Prze³¹cznik
w FEL 57

STD

EXT

STD

EXT

STD

EXT

STD

EXT

Wide³ki

odkryte

odkryte

zakryte

zakryte

odkryte

odkryte

zakryte

zakryte

Stan przekaŸnika w module prze³¹czaj¹cym
on = zestyk przyci¹gniêty off = zestyk zwolniony

Pocz¹tek testu Koniec testu
(zanik zasil.) (zasilanie w³¹czone)
> 3 s

on

on

off

off

off

off

on

on

off

off

off

off

~ 3 s on

~ 3 s on

~ 3 s on

~ 3 s on

~ 5 s off

~ 5 s off

off

off

~ 5 s off

~ 7 s off

~ 5 s off

~ 5 s off

~ 2 s on

~ 2 s on

~ 3 s on

on

~ 35 s on ~ 3 s off

~ 2 s off

~ 35 s off

off

~ 30 s on

on

on

on

off

*

*

*

*

150 Hz

50 Hz

Sygna³ wyj.
(PFM)

PoziomTryb pracy Diody LED
ziel. ¿ó³ta

= œwieci
= nie œwieci
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Wyjœcie
FEL 50 A

Pod³¹czenie
elektryczne

Wersja dwuprzewodowa,
wspólne zasilanie
i transmisja danych

Do pod³¹czenia do sieci PROFIBUS-PA

Funkcje dodatkowe:
– Interfejs cyfrowy umo¿liwia reprezen-

tacjê, odczyt i edycjê nastêpuj¹cych
parametrów:
czêstotliwoœæ drgañ wide³ek, czêsto-
tliwoœæ za³¹cz., czêstotliwoœæ wy³¹cz.,
czas za³¹cz., czas wy³¹cz., status
wartoœci mierzonej, wybór gêstoœci.

– Mo¿liwoœæ blokowania dostêpu
do matrycy parametrów.

– Mo¿liwoœæ wyboru trybu WHG
(dopuszczenie WHG).

– Szczegó³owe informacje: patrz BA 198F.

Sygna³ wyjœciowy

Sygnalizacja usterki Usterka mo¿e byæ sygnalizowana za pomoc¹:
pulsuj¹cej ¿ó³tej diody LED, kodu statusu, kodu diagnostycznego; patrz BA 198F

PA–

U... 9 V...32 V (DC)

PA+

FEL 50 A

EX

EX

Strefa zagro¿ona
wybuchem

Strefa bezpieczna

Segment coupler

PROFIBUS-PA

Personal Computer
mit Commuwin II,
Proficard bzw. Profiboard

SPS

PROFIBUS-DP

PROFIBUS-PA

Segmentkoppler

PLC

PROFIBUS-DP

PROFIBUS-PA
EX

EX

PC with Commuwin II
Proficard lub Profiboard

Segment coupler

ziel. ¿ó³ta FEL 50 A

OUT_D = 0
PA-Bussignal

OUT_D = 1
PA-Bussignal

OUT_D = 1
PA-Bussignal

OUT_D = 0
PA-Bussignal

Ustawienie Poziom

bez
inwersji
sygna³u

inwersja
sygna³u

= œwieci
= nie œwieci
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Wyjœcie -
Informacje ogólne

Przewody
pod³¹czeniowe

Modu³y elektroniki: przekrój przewodu maks. 2.5 mm2;
tulejka zaciskowa zgodna z DIN 46228

Zacisk uziemiaj¹cy w obudowie: przekrój przewodu maks. 2.5 mm2;
Zewnêtrzny zacisk uziemiaj¹cy: przekrój przewodu maks. 4 mm2

Tryb pracy Wybór trybu pracy (min./max.) dokonywany jest prze³¹cznikiem na module elektroniki
(wyj¹tek: FEL 57 - prze³¹cznik znajduje siê na module prze³¹czaj¹cym Nivotester)
Max. = Tryb sygnalizacji maksimum: obwód wyjœciowy jest otwarty przy zakryciu

wide³ek ciecz¹ i zaniku zasilania
Tryb ten stosowany jest np. przy zabezpieczeniu przed przelaniem

Min. = Tryb sygnalizacji minimum: obwód wyjœciowy jest otwarty przy odkryciu
wide³ek i zaniku zasilania
Tryb ten stosowany jest np. przy zabezpieczaniu pomp przed suchobiegiem

Czas prze³¹czania Przy zakrywaniu wide³ek ok. 0.5 s
Przy odkrywaniu wide³ek ok. 1.0 s
Dodatkowo mo¿liwoœæ programowania ustawienia dla PROFIBUS-PA: 0.5...60 s

OdpowiedŸ na
za³¹czenie zasilania

Bezpoœrednio po w³¹czeniu zasilania na wyjœciu pojawia siê sygna³ usterki.
Maks. po 2 s uk³ad rozpoczyna pracê w wybranym trybie sygnalizacji (wyj¹tek: FEL 57)

Dok³adnoœæ Warunki odniesienia Temperatura otoczenia: 23 °C
Temperatura cieczy: 23 °C
Gêstoœæ cieczy: 1 g/cm3 (woda)
Lepkoœæ: 1 mm2/s
Ciœnienie pe: 0 bar
Pozycja pracy: monta¿ od góry
Prze³¹cznik gêstoœci: > 0.7

B³¹d pomiaru W zale¿noœci od pozycji pracy: maks. +/– 1mm

Powtarzalnoœæ 0,1 mm

Histereza ok. 2 mm

Wp³yw zmian
temperatury cieczy

maks. +1.4 mm … –2.8 mm
(–40 °C … +150 °C)

Wp³yw zmian
gêstoœci

maks. +4.8 mm … –3.5 mm
(0.5 g/cm3 … 1.5 g/cm3)

Wp³yw zmian
ciœnienia

maks. 0 mm … –2.5 mm
(0 bar … 64 bar)

Warunki
pracy

Monta¿

Opcje monta¿u Punkt prze³¹czania podany jest dla wody (gêstoœæ 1 g/cm3, 23 °C, pe 0 bar)
i zale¿y od pozycji pracy sygnalizatora.

Uwaga: Punkty prze³¹czania Liquiphant M s¹ inne ni¿ w przypadku
wczeœniejszej wersji Liquiphant II.

13
m

m Punkt prze³¹czania
w warunkach odniesienia

13
m

m

4
m

m

36
m

m

Monta¿ od góry Monta¿ od do³u Monta¿ boczny
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Przyk³ady monta¿u w zale¿noœci od lepkoœci ν cieczy oraz zawartoœci osadów.

Optymalna pozycja monta¿owa, nawet w przypadku cieczy o wysokiej lepkoœci:

Monta¿ sygnalizatora w takiej pozycji, aby w¹skie krawêdzie wide³ek ustawione by³y
pionowo (jak na rys. po prawej stronie) u³atwia sp³ywanie cieczy z wide³ek.

Monta¿ w przypadku wystêpowania osadów na œcianach zbiornika:

* Nale¿y przewidzieæ odpowiedni¹ iloœæ miejsca na osady tworz¹ce siê pomiêdzy
œcian¹ zbiornika a wide³kami.

Monta¿ w przypadku cieczy o niskiej lepkoœci (do 2000 mm²/s / 2000 cSt):

* Wyg³adziæ wewnêtrzn¹ powierzchniê króæca

Monta¿ w rurach od DN50

Prêdkoœæ cieczy do 5 m/s przy lepkoœci 1 mm2/s i gêstoœci 1 g/cm3.
Inne warunki pracy wymagaj¹ sprawdzenia poprawnoœci funkcjonowania.

Monta¿ pionowy od góry Monta¿ czo³owy z boku

*
*

Monta¿ boczny z wprowadzeniem sygnalizatora
do wnêtrza zbiornika

Monta¿ pionowy od góry

min. 25
min. DN 50

*
*
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Monta¿ Liquiphant M FTL 51 (H) w rurze os³onowej przy wysokich obci¹¿eniach
dynamicznych.

Nale¿y przewidzieæ odpowiedni¹ iloœæ miejsca na zewn¹trz zbiornika, zapewniaj¹c¹
mo¿liwoœæ monta¿u, pod³¹czenia elektrycznego i regulacji.

Pozycja pracy FTL 50 (H) i FTL 51 (H) z krótk¹ rur¹ wyd³u¿aj¹c¹ (do ok. 500 mm): dowolna pozycja,
FTL 51 (H) z d³ug¹ rur¹ wyd³u¿aj¹c¹: pozycja pionowa

Œrodowisko

Temperatura
otoczenia

Dopuszcz. temperatura otoczenia obudowy T1 zale¿y od temp. cieczy w zbiorniku T2:

Dopuszczalna
temperatura otocz.

–50 °C…+70 °C

Temperatura
sk³adowania

–50 °C…+80 °C

Klasa klimatyczna Zgodna z IEC 68, Czêœæ 2-38, Rys. 2a
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70 °C

T1
T1

50 °C

0 °C
–40 °C

–40 °C

0 °C 50 °C

*

100 °C 150 °C T2

T2

90 °C

* Rozszerzony zakres temperatur dla czujników z separatorem temp. lub szczelnym przepustem

14



Stopieñ ochrony Obudowa poliestrowa, stalowa, aluminiowa: IP 66 / IP 67 wg EN 60529
Obudowa aluminiowa (EEx d, EEx de): IP 66 / IP 68 wg EN 60529 (1 m, 24 h)

Odpornoœæ
na drgania

IEC 68, Czêœæ 2-6
(10…55 Hz, 0.15 mm, 100 cykli)

Kompatybilnoœæ
elektromagnetyczna

Emisja zak³óceñ: wg EN 61326, Wyposa¿enie elektryczne, Klasa B
Odpornoœæ na zak³ócenia: wg EN 61326, Dodatek A (œrodowisko przemys³owe) oraz
zalecenia NAMUR NE 21 (EMC)

Proces

Temperatura cieczy –40 °C…+150 °C
Wyj¹tki: patrz przy³¹cza technologiczne

Szok termiczny Maks. 120 °C/s

Ciœnienie
w zbiorniku pe

–1 bar…+64 bar w ca³ym zakresie temperatur pracy
Wyj¹tki: patrz przy³¹cza technologiczne

Chwilowe ciœnienie Ciœnienie powoduj¹ce zniszczenie membrany czujnika: 200 bar

Medium Ciecz

Gêstoœæ Min. 0.5 g/cm3

Lepkoœæ Maks. 10000 mm²/s (maks. 10000 cSt)

Czêœci sta³e
w cieczy

Maks. ø5 mm

Budowa
mechaniczna

Konstrukcja Skrócony przegl¹d wszystkich wersji mechanicznych i elektrycznych

FEL 51: 2-przewodowy, zmiennonapiêciowy (AC)
FEL 52: 3-przewodowy, wyjœcie: otwarty kolektor PNP (DC)
FEL 54: Uniwersalny AC/DC, 2 styki prze³¹czne
FEL 55: Wyjœcie 16 / 8 mA do oddzielnego modu³u prze³¹cz.
FEL 56: Wyjœcie 0.6…1,0 / 2,1…2.8 mA

do oddzielnego modu³u prze³¹cz. zg. z NAMUR
FEL 58: Output 2,1…3,5 / 0,6…1,0 mA

do oddzielnego modu³u prze³¹cz. zg. z NAMUR
FEL 57: Wyjœcie 150 / 50 Hz, PFM,

do oddzielnego modu³u prze³¹cz. (Nivotester)
FEL 50 A:Interfejs cyfrowy PROFIBUS-PA

Obudowa
z poliestru

Obudowa
ze stali k.o.
(AISI 316 L)

Obudowa
z aluminium
(równie¿ dla EEx d)

G 1 A (BSP 1),
DIN ISO 228/I
R 1 (BSPT 1),
DIN 2999
1 NPT,
ANSI B 1.20.1
(41 AF)

Ró¿norodne
przy³¹cza
higieniczne
i aseptyczne

Ko³nierze wg DIN,
ANSI, JIS
od DN 25 / 1"

G 3/4 A (BSP 3/4),
DIN ISO 228/I
R 3/4 (BSPT 3/4),
DIN 2999
3/4 NPT,
ANSI B 1.20.1
(32 AF)

Kompaktowe Z rur¹ wyd³u¿aj¹c¹
maks. 3 m

Modu³y elektroniki
montowane
w obudowie
sygnalizatora

Obudowy

Przepusty
separacyjne

Przy³¹cza
technologiczne

Czujniki

Obudowa z aluminium
z oddzielnym przedzia-
³em pod³¹czeniowym
(równie¿ dla EEx de a.
EEx d)

Separator
temperaturowy

Szczelny
przepust
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Wymiary w mm Obudowa i czujnik FTL 50 (H)

Uwaga: Punkty prze³¹czania Liquiphant M s¹ inne ni¿ w przypadku wczeœniejszej
wersji Liquiphant II.

Przepusty separacyjne: separator temperaturowy, szczelny przepust

Separator temperaturowy
Zapewnia zachowanie szczelnej izola-
cji zbiornika i normalnej temperatury
otoczenia obudowy.

Szczelny przepust
Zabezpiecza obudowê przed dzia³a-
niem ciœnieñ do 64 bar w przypadku
uszkodzenia czujnika.
Zapewnia zachowanie szczelnej izola-
cji zbiornika i normalnej temperatury
otoczenia obudowy.

*
*

*
*

ø80

ø76

ø85

max. 60

max. 65

max. 65

max. 64

max. 97

max. 76

m
ax

.1
50

m
ax

.1
90

m
ax

.1
73

~
25

10

ø21,5

17,5

m
ax

.4
0,

7m
ax

.1
55

* patrz przy³¹cza technologiczne

Obudowa z poliestru

Obudowa ze stali k.o.

Obudowa z aluminium

Obudowa z aluminium
z oddzielnym przedzia³em
pod³¹czeniowym

Izolacja
zbiornika

dodatkowa
d³ugoœæ
140 mm
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Przy³¹cza technologiczne

Przy³¹cza
technologiczne

Wymiary Akcesoria Ciœnienie
i temperatura pracy

G 3/4 A (BSP 3/4)
DIN ISO 228/I

z uszczelk¹
elestomerow¹
wg DIN 7603
(w zestawie)

GQ2
GQ5

maks. 64 bar
maks. 150 °C

G 3/4 A (BSP 3/4)
DIN ISO 228/I

do monta¿u
czo³owego w króæcu
do wspawania

GQ2
GQ5

Króciec do wspawania
(bez pozycjonowania

wide³ek)

z pierœcieniem silikonowym

O-ring Endress+Hauser

Kod zam. 52001052

Patrz: Akcesoria

maks. 25 bar
maks. 150 °C

maks. 40 bar
maks. 100 °C

G 1 A (BSP 1)
DIN ISO 228/I

z uszczelk¹
elestomerow¹
wg DIN 7603
(w zestawie)

GR2
GR5

maks. 64 bar
maks. 150 °C

G 1 A (BSP 1)
DIN ISO 228/I

z powierzchni¹ usz-
czelniaj¹c¹ do mon-
ta¿u czo³owego
w króæcu do wspa-
wania

GW2 Króciec do wspawania
(bez pozycjonowania

wide³ek)

z pierœcieniem silikonowym

O-ring Endress+Hauser

Kod zam. 52001051

Patrz: Akcesoria

maks. 25 bar
maks. 150 °C

maks. 40 bar
maks. 100 °C

3/4 NPT
ANSI B 1.20.1

lub

R 3/4 (BSPT 3/4)
DIN 2999

GM2
GM5

GE2
GE5

maks. 64 bar
maks. 150 °C

1 NPT
ANSI B 1.20.1

lub

R 1 (BSPT 1)
DIN 2999

GN2
GN5

GF2
GF5

maks. 64 bar
maks. 150 °C

Ko³nierze
ANSI B 16.5
DIN 2527
DIN 2526
DIN 2512
DIN 2512
JIS B 2210

A##
B##
C##
F##
N##
K##

Typ uszczelki
uzale¿niony od przylgi.
Uszczelka nie jest dos-
tarczana w zestawie

Patrz: Ciœnienie
nominalne ko³nierzy,
jednak nie wiêcej ni¿:
maks. 64 bar
maks. 150 °C

Triclamp
1 1/2"
2"
ISO 2852

TC2
TE2

Zacisk oraz uszczelka
nie s¹ dostarczane
w zestawie

maks. 16 bar
maks. 120 °C

maks. 2 bar
maks. 150 °C

Przy³¹cza
higieniczne
DN 32
DN 40
DN 50
wg DIN 11851

z nakrêtk¹

MA2
MC2
ME2

Uszczelka nie jest
dostarczana w zesta-
wie

DN 32, DN 40:
maks. 40 bar to 100 °C
maks. 25 bar to 140 °C

DN 50:
maks. 25 bar
maks. 140 °C

Do monta¿u czo³o-
wego w króæcu do
wspawania 1"
wg standardu E+H
z uszczelk¹ silikono-
w¹ (w zestawie)
i nakrêtk¹

EE2 Króciec do wspawania
(wide³ki mo¿na pozy-
cjonowaæ)
prod. Endress+Hauser
Kod zam. 52001047

Patrz: Akcesoria

maks. 40 bar
maks. 100 °C

maks. 25 bar
maks. 150 °C

66,5
32 AF

66,5
32 AF

69
41 AF

80
41 AF

(66,5)
50,5

32 AF

(69)
50,541 AF

66,5

66,5

66,5

55,5
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Przy³¹cze
technologiczne

Wymiary Akcesoria Ciœnienie
i temperatura pracy

Aseptyczne
DN 50
wg DIN 11864-1
Typ A
dla rur wg DIN
11850
z nakrêtk¹

HE2 Uszczelka nie jest
dostarczana w zes-
tawie

maks. 25 bar
maks. 140 °C

DRD

z dokrêcanym
ko³nierzem

PE2 Ko³nierz do wspawania
z uszczelk¹ PTFE
(wide³ki mog¹ byæ
pozycjonowane)
prod. Endress+Hauser
Kod zam. 52002041
Patrz: Akcesoria
(lub dost. przez u¿ytk.)

maks. 40 bar
maks. 100 °C

maks. 25 bar
maks. 150 °C

SMS
2"
(DN 51)

z nakrêtk¹

UE2 Uszczelka nie jest
dostarczana w zes-
tawie

maks. 25 bar
maks. 140 °C

Varivent

dla rur o œrednicach
≥ DN 65
≥ O.D. 3"
≥ I.P.S. 3"

WE2 Zacisk oraz uszczelka
nie s¹ dostarczane
w zestawie

maks. 10 bar
maks. 120 °C

D³ugoœæ L czujnika w sygnalizatorach FTL 51 oraz FTL 51 H
uzale¿niona jest od typu przy³¹cza technologicznego

Zakres d³ugoœci L:
148 mm…3000 mm

Uwaga: Punkty prze³¹czania Liquiphant M s¹ inne ni¿
w przypadku wczeœniejszej wersji Liquiphant II.

Specjalna d³ugoœæ “L II”:
Sygnalizator o tej d³ugoœci posiada taki sam punkt prze³¹czania jak Liquiphant II
FTL 360, FTL 365, FDL 30, FDL 35 (przy monta¿u od góry)

D³ugoœæ “L II” jest zale¿na od typu przy³¹cza technologicznego:
115 mm w przypadku przy³¹czy ko³nierzowych i podobnych
99 mm w przypadku gwintów NPT oraz R (BSPT)

118 mm w przypadku gwintów G 1 (BSP 1)
115 mm w przypadku gwintów G ¾ (BSP ¾)
104 mm w przypadku monta¿u czo³owego w króæcu 1" (E+H)

Masa Patrz: Kod zamówieniowy

66,5

66,5

66,5

56,5

ø
68

L

ø21,5

L

L

Gwint: G 3/4 A
G 1 A

Gwint: 3/4 NPT
1 NPT
R 3/4
R1

Przy³¹cza ko³nierzowe i podobne

D³ugoœæ liczona jest
³¹cznie z gwintem

D³ugoœæ liczona
jest bez gwintu
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Materia³y – Czêœci wchodz¹ce w kontakt z medium:
Przy³¹cze techn. i rura wyd³u¿aj¹ca: stal k.o. 1.4435 (AISI 316 L) lub 2.4610 (Alloy C 4)
Wide³ki: stal k.o. 1.4435 (AISI 316 L) lub 2.4610 (Alloy C 4)

– Uszczelki przy³¹czy gwintowanych G ¾ A lub G 1 A:
elastomer (bez azbestu)

– Obudowa z poliestru: PBT-FR
Standardowa pokrywa obudowy: PBT-FR lub pokrywa przezroczysta: PA12,
Uszczelka pokrywy: EPDM

– Obudowa ze stali: stal k.o. 1.4404 (AISI 316 L), uszczelka pokrywy: silikon
– Obudowa z aluminium: EN-AC-AlSi10Mg, powlekana tworzywem sztucznym,

Uszczelka pokrywy: EPDM
– D³awiki: poliamid lub mosi¹dz, niklowane
– Separator temperaturowy: stal k.o. 1.4435 (AISI 316 L)
– Szczelny przepust: stal k.o. 1.4435 (AISI 316 L)

Przy³¹cza
technologiczne

– Gwint walcowy G ¾ A, G 1 A (BSP) wg DIN ISO 228/I
z p³ask¹ uszczelk¹ wg DIN 7603

– Gwint sto¿kowy R ¾, R 1 (BSPT) wg DIN 2999 Czêœæ 1
– Gwint sto¿kowy ¾ -14 NPT, 1 - 11½ NPT wg ANSI B 1.20.1
– Do monta¿u czo³owego w króæcu do wspawania

wg standardu Endress+Hauser (G ¾ A, G 1A)
– Do monta¿u czo³owego w króæcu do wspawania

wg standardu Endress+Hauser (1"), czujnik mo¿na obracaæ
– Triclamp 1½", 2" wg ISO 2852
– Przy³¹cze higieniczne DN 32, 40, 50 wg DIN 11851
– Przy³¹cze aseptyczne DN 50 wg DIN 11864-1 Typ A dla rur wg DIN 11850
– SMS 2" (DN 51)
– Ko³nierz DRD
– Varivent® DN 50 (50/40) - standard firmy Tuchenhagen
– Ko³nierze wg DIN od DN 25, standardy - patrz: Kod zamówieniowy,

wg ANSI B 16.5 od 1", wg JIS B 2210 (RF)

Interfejs
u¿ytkownika

Obs³uga Ustawianie parametrów pracy: lokalnie

Wyœwietlacz
i elementy obs³ugi

FEL 51, 52, 54, 55:
2 prze³¹czniki do wyboru trybu pracy
oraz gêstoœci,
Zielona dioda LED - obecnoœæ zasilania.
Czerwona dioda LED - stan wyjœcia,
pulsuje w przypadku wykrycia korozji
wide³ek lub uszkodzenia elektroniki.

FEL 56:
2 prze³¹czniki do wyboru trybu pracy
oraz gêstoœci,
Zielona dioda LED - obecnoœæ zasilania.
Czerwona dioda LED - stan wyjœcia,
pulsuje w przypadku wykrycia korozji
wide³ek lub uszkodzenia elektroniki.

FEL 57:
2 prze³¹czniki do wyboru gêstoœci
oraz cyklicznej kontroli czujnika,
Zielona dioda LED - obecnoœæ zasilania.
¯ó³ta dioda LED - zakrycie wide³ek,
pulsuje w przypadku wykrycia korozji
wide³ek lub uszkodzenia elektroniki.

FEL 58:
2 prze³¹czniki do wyboru trybu pracy
oraz gêstoœci,
Zielona dioda LED - obecnoœæ zasilania wskazywa-
przez szybkie pulsowanie, korozja wide³ek lub usz-
kodzenie elektroniki - przez wolne pulsowanie.
¯ó³ta dioda LED - stan wyjœcia,
Przycisk kontrolny – przerwanie po³¹czenia z czujnikiem.

Min

Max1

2

>0,7

>0,5

FEL51

1 2

L1 N U~
19...253V AC
50/60Hz

I max : 350mA

Listwa
zaciskowa

Diody LED Prze³¹czniki
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Wyœwietlacz
i elementy obs³ugi

FEL 50 A:
8 prze³¹czników do ustawienia adresu
sieciowego urz¹dzenia
Zielona dioda LED - stan gotowoœci,
pulsuje podczas aktywnej transmisji;
¯ó³ta dioda LED - stan wyjœcia,
pulsuje w przypadku wykrycia korozji
wide³ek lub uszkodzenia elektroniki

Certyfikaty
i dopuszczenia

Certyfikaty ogólne Patrz str. 29

Inne certyfkaty Patrz: Kod zamówieniowy

Certyfikaty
i kombinacje
obudów
i modu³ów
elektroniki

W poni¿szej tabeli podane zostay dozwolone kombinacje obudów *)

i modu³ów elektroniki, zgodnie z posiadanymi przez nie certyfikatami.
*) Skróty: poliester = PBT, stal k.o. 1.4404 = St., Aluminium = Alu

Obudowa aluminiowa z oddzielnym przedzia³em pod³¹czeniowym = Alu/sep.

Certyfikaty Obudowy Modu³y elektroniki

A Wykonanie standardowe
(do pracy w strefie niezagro¿onej wybuchem)

PBT, St., Alu, Alu/sep. FEL 51, 52, 54,
FEL 55, 56, 57, 58, 50 A

D Zabezpieczenie przed przelaniem wg WHG PBT, St., Alu, Alu/sep. FEL 51, 52, 54,
FEL 55, 56, 57, 58, 50 A

G ATEX II 1/2 G, EEx ia IIC T6 PBT, St., Alu, Alu/sep. FEL 55, 56, 57, 58, 50 A

F ATEX II 1/2 G, EEx ia IIC T6, WHG PBT, St., Alu, Alu/sep. FEL 55, 56, 57, 58, 50 A

K ATEX II 1/2 G, EEx d IIC T6 Alu FEL 51, 52, 54,
FEL 55, 56, 57, 58, 50 A

L ATEX II 1/2 G, EEx d IIC T6, WHG Alu FEL 51, 52, 54,
FEL 55, 56, 57, 58, 50 A

I ATEX II 1/2 G, EEx de Alu/sep. FEL 51, 52, 54,
FEL 55, 56, 57, 58, 50 A

E ATEX II 1/2 G, EEx de, WHG Alu/sep. FEL 51, 52, 54,
FEL 55, 56, 57, 58, 50 A

R FM, NI, Cl. I, Div. 2, Gr. A-D St., Alu, Alu/sep.
z wprow. przewodu NPT

FEL 51, 52, 54,
FEL 55, 56, 57, 58

PBT
z wprow. przewodu NPT

FEL 51, 52,
FEL 55, 56, 57, 58

P FM, IS, Cl. I, II, III, Div. 1, Gr. A-G PBT, St., Alu, Alu/sep.
z wprow. przewodu NPT

FEL 55, 56, 57, 58

Q FM, XP, Cl. I, II, III, Div. 1, Gr. A-G Alu
z wprow. przewodu NPT

FEL 51, 52, 54,
FEL 55, 56, 57, 58

U CSA, Ogólnego stosowania St., Alu, Alu/sep.
z wprow. przewodu NPT

FEL 51, 52, 54,
FEL 55, 56, 57, 58

PBT
z wprow. przewodu NPT

FEL 51, 52,
FEL 55, 56, 57, 58

S CSA, IS, Cl. I, II, III, Div. 1, Gr. A-G PBT, St., Alu, Alu/sep.
z wprow. przewodu NPT

FEL 55, 56, 57, 58

T CSA, XP, Cl. I, II, III, Div. 1, Gr. A-G Alu
z wprow. przewodu NPT

FEL 51, 52, 54,
FEL 55, 56, 57, 58

Y Inne certyfikaty
(wykonania specjalne, do pracy w strefach
niezagro¿onych wybuchem)

PBT, St., Alu, Alu/sep. FEL 51, 52, 54,
FEL 55, 56, 57, 58, 50 A

W przypadku obudowy z poliestru (PBT), prosimy zwróciæ uwagê na pod³¹czenie elektryczne w ruroci¹gu:
Nie dokrêcaæ mocno wprowadzeñ przewodów do ruroci¹gu. Stosowaæ przewody elastyczne (np. w¹¿ zbrojony).
Je¿eli uziemienie jest realizowane poprzez ruroci¹g, zapewniæ ci¹g³e po³¹czenie elektryczne.

Kod
zamówieniowy

Kody przyrz¹dów Patrz strony 21 ... 24

HWOFF
ON

Address

SW

1 2 3 4 5 6 7 8

FEL50A

1 2

PA– PA+

Diody LEDListwa
zaciskowa

Prze³¹czniki
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Konstrukcja Masa podstawowa

FTL 50 Kompaktowa 0,6 kg
FTL 51 Z rur¹ wyd³u¿aj¹c¹ 0,6 kg

Certyfikaty i dopuszczenia

Certyfikaty
A Wykonanie standardowe
B ATEX II 3 G EEx nC II T6, Zabezpieczenie przed przelaniem wg WHG (Niemcy)
C ATEX II 3 G EEx nA II T6, Zabezpieczenie przed przelaniem wg WHG (Niemcy)
D Zabezpieczenie przed przelaniem wg WHG (Niemcy)
G ATEX II 1/2 G EEx ia IIC T6
F ATEX II 1/2 G EEx ia IIC T6, Zabezpieczenie przed przelaniem wg WHG (Niemcy)
K ATEX II 1/2 G EEx d IIC T6
L ATEX II 1/2 G EEx d IIC T6, Zabezpieczenie przed przelaniem wg WHG (Niemcy)
I ATEX II 1/2 G EEx de IIC T6
E ATEX II 1/2 G EEx de IIC T6, Zabezpieczenie przed przelaniem wg WHG (Niemcy)
R FM, NI, Cl. I, Div. 2, Gr. A-D
P FM, IS, Cl. I, II, III, Div. 1, Gr. A-G
Q FM, XP, Cl. I, II, III, Div. 1, Gr. A-G
U CSA, Ogólnego stosowania
S CSA, IS, Cl. I, II, III, Div. 1, Gr. A-G
T CSA, XP, Cl. I, II, III, Div. 1, Gr. A-G
V TIIS, Ex ia IIC T3
W TIIS, Ex d IIB T3
Y Inne

Budowa mechaniczna Masa dodatkowa

Przy³¹cze technologiczne, materia³
GQ2 Gwint zewnêtrzny BSP ¾ (G ¾ A), stal k.o. 1.4435 / AISI 316 L
GQ5 Gwint zewnêtrzny BSP ¾ (G ¾ A), 2.4610 (Alloy C 4)
GM2 Gwint zewnêtrzny ¾ NPT, stal k.o. 1.4435 / AISI 316 L
GM5 Gwint zewnêtrzny ¾ NPT, 2.4610 (Alloy C 4)
GE2 Gwint zewnêtrzny BSPT ¾ (R ¾), wg DIN 2999 (BSP), stal k.o. 1.4435 / AISI 316 L
GE5 Gwint zewnêtrzny BSPT ¾ (R ¾), wg DIN 2999 (BSP), 2.4610 (Alloy C 4)
GR2 Gwint zewnêtrzny BSP 1 (G 1 A), stal k.o. 1.4435 / AISI 316 L 0.2 kg
GR5 Gwint zewnêtrzny BSP 1 (G 1 A), 2.4610 (Alloy C 4) 0.2 kg
GW2 Gwint zewnêtrzny BSP 1 (G 1 A), stal k.o. 1.4435 / AISI 316 L, monta¿ w króæcu do wspawania 0.2 kg
GN2 Gwint zewnêtrzny 1 NPT, stal k.o. 1.4435 / AISI 316 L 0.2 kg
GN5 Gwint zewnêtrzny 1 NPT, 2.4610 (Alloy C 4) 0.2 kg
GF2 Gwint zewnêtrzny BSPT 1 (R 1) wg DIN 2999 (BSP), stal k.o. 1.4435 / AISI 316 L 0.2 kg
GF5 Gwint zewnêtrzny BSPT 1 (R 1) wg DIN 2999 (BSP), 2.4610 (Alloy C 4) 0.2 kg
B82 Ko³nierz DN 25, PN 40, wg DIN 2527, przylga p³aska, stal k.o. 1.4435 / AISI 316 L 1.4 kg
BA2 Ko³nierz DN 32, PN 6, wg DIN 2527, przylga p³aska, stal k.o. 1.4435 / AISI 316 L 1.2 kg
BB2 Ko³nierz DN 32, PN 40, wg DIN 2527, przylga p³aska, stal k.o. 1.4435 / AISI 316 L 2.0 kg
BC2 Ko³nierz DN 40, PN 6, wg DIN 2527, przylga p³aska, stal k.o. 1.4435 / AISI 316 L 1.4 kg
BD2 Ko³nierz DN 40, PN 40, wg DIN 2527, przylga p³aska, stal k.o. 1.4435 / AISI 316 L 2,4 kg
BE2 Ko³nierz DN 50, PN 6, wg DIN 2527, przylga p³aska, stal k.o. 1.4435 / AISI 316 L 1.6 kg
BG2 Ko³nierz DN 50, PN 40, wg DIN 2527, przylga p³aska, stal k.o. 1.4435 / AISI 316 L 3.2 kg
BH2 Ko³nierz DN 65, PN 6, wg DIN 2527, przylga p³aska, stal k.o. 1.4435 / AISI 316 L 2.4 kg
BK2 Ko³nierz DN 65, PN 40, wg DIN 2527, przylga p³aska, stal k.o. 1.4435 / AISI 316 L 4.3 kg
BM2 Ko³nierz DN 80, PN 16, wg DIN 2527, przylga p³aska, stal k.o. 1.4435 / AISI 316 L 4.8 kg
BN2 Ko³nierz DN 80, PN 40, wg DIN 2527, przylga p³aska, stal k.o. 1.4435 / AISI 316 L 5.9 kg
BQ2 Ko³nierz DN 100, PN 16, wg DIN 2527, przylga p³aska, stal k.o. 1.4435 / AISI 316 L 5.6 kg
BR2 Ko³nierz DN 100, PN 40, wg DIN 2527, przylga p³aska, stal k.o. 1.4435 / AISI 316 L 7.5 kg
C82 Ko³nierz DN 25, PN 40, wg DIN 2526, przylga wzniesiona, stal k.o. 1.4435 / AISI 316 L 1.3 kg
C85 Ko³nierz DN 25, PN 40, wg DIN 2526, przylga wzniesiona, stal k.o. 1.4435 / AISI 316 L

pokrywany 2.4610 (Alloy C 4) 1.3 kg
CA2 Ko³nierz DN 32, PN 6, wg DIN 2526, przylga wzniesiona, stal k.o. 1.4435 / AISI 316 L 1.1 kg
CA5 Ko³nierz DN 32, PN 6, wg DIN 2526, przylga wzniesiona, stal k.o. 1.4435 / AISI 316 L

pokrywany 2.4610 (Alloy C 4) 1.1 kg
CE2 Ko³nierz DN 50, PN 6, wg DIN 2526, przylga wzniesiona, stal k.o. 1.4435 / AISI 316 L 1.5 kg
CE5 Ko³nierz DN 50, PN 6, wg DIN 2526, przylga wzniesiona, stal k.o. 1.4435 / AISI 316 L

pokrywany 2.4610 (Alloy C 4) 1.5 kg
CG2 Ko³nierz DN 50, PN 40, wg DIN 2526, przylga wzniesiona, stal k.o. 1.4435 / AISI 316 L 2.9 kg
CG5 Ko³nierz DN 50, PN 40, wg DIN 2526, przylga wzniesiona, stal k.o. 1.4435 / AISI 316 L

pokrywany 2.4610 (Alloy C 4) 2,9 kg
CN2 Ko³nierz DN 80, PN 40, wg DIN 2526, przylga wzniesiona, stal k.o. 1.4435 / AISI 316 L 5.2 kg
CN5 Ko³nierz DN 80, PN 40, wg DIN 2526, przylga wzniesiona, stal k.o. 1.4435 / AISI 316 L

pokrywany 2.4610 (Alloy C 4) 5.2 kg
CQ2 Ko³nierz DN 100, PN 16, wg DIN 2526, przylga wzniesiona, stal k.o. 1.4435 / AISI 316 L 5.3 kg
CQ5 Ko³nierz DN 100, PN 16, wg DIN 2526, przylga wzniesiona, stal k.o. 1.4435 / AISI 316 L

pokrywany 2.4610 (Alloy C 4) 5.3 kg
FG2 Ko³nierz DN 50, PN 40, wg DIN 2512, z rowkiem, stal k.o. 1.4435 / AISI 316 L 2.6 kg
NG2 Ko³nierz DN 50, PN 40, wg DIN 2512, z rowkiem, stal k.o. 1.4435 / AISI 316 L 2.9 kg
A82 Ko³nierz ANSI 1", 150 psi, RF, AISI 316 L 1.0 kg
AA2 Ko³nierz ANSI 1¼", 150 psi, RF, AISI 316 L 1.2 kg
AB2 Ko³nierz ANSI 1¼", 300 psi, RF, AISI 316 L (FTL 51) 2.0 kg
AC2 Ko³nierz ANSI 1½", 150 psi, RF, AISI 316 L 1.5 kg
AD2 Ko³nierz ANSI 1½", 300 psi, RF, AISI 316 L (FTL 51) 2.7 kg
AE2 Ko³nierz ANSI 2", 150 psi, RF, AISI 316 L 2.4 kg
AE5 Ko³nierz ANSI 2", 150 psi, RF, AISI 316 L,

pokrywany 2.4610 (Alloy C 4) 2.4 kg
AF2 Ko³nierz ANSI 2", 300 psi, RF, AISI 316 L 3.2 kg
AG2 Ko³nierz ANSI 2", 600 psi, RF, AISI 316 L (FTL 51) 4.2 kg
AJ2 Ko³nierz ANSI 2½", 300 psi, RF, AISI 316 L (FTL 51) 4.8 kg
AL2 Ko³nierz ANSI 3", 150 psi, RF, AISI 316 L 4.9 kg
AM2 Ko³nierz ANSI 3", 300 psi, RF, AISI 316 L (FTL 51) 6.8 kg
AP2 Ko³nierz ANSI 4", 150 psi, RF, AISI 316 L 7.0 kg
AQ2 Ko³nierz ANSI 4", 300 psi, RF, AISI 316 L (FTL 51) 11.5 kg
AR2 Ko³nierz ANSI 4", 600 psi, RF, AISI 316 L (FTL 51) 17.3 kg
KA2 Ko³nierz JIS, RF 10 K 25, stal k.o. 1.4435 / AISI 316 L
KC2 Ko³nierz JIS, RF 10 K 40, stal k.o. 1.4435 / AISI 316 L
KE2 Ko³nierz JIS ko³nierz, RF 10 K 50, stal k.o. 1.4435 / AISI 316 L 1.7 kg
KE5 Ko³nierz JIS, RF 10 K 50, stal k.o. 1.4435 / AISI 316 L

pokrywany 2.4610 (Alloy C 4) 1.7 kg

ko³nierze pokrywane 2.4610 (Alloy C 4) posiadaj¹ polerowan¹ przylgê wzniesion¹

Cd na nastêpnej stronie

Kod
zamówieniowy
Liquiphant M
FTL 50
FTL 51
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Masa dodatkowa

Przy³¹cze technologiczne, materia³ (cd)
KL2 Ko³nierz JIS, RF 10 K 80, stal k.o. 1.4435 / AISI 316 L
KP2 Ko³nierz JIS, RF 10 K 100, stal k.o. 1.4435 / AISI 316 L
TC2 Triclamp 1½", stal k.o. 1.4435 / AISI 316 L
TE2 Triclamp 2", stal k.o. 1.4435 / AISI 316 L 0.1 kg
YY9 Inne

D³ugoœæ czujnika L, Separator temperaturowy, szczelny przepust
Materia³ rury wyd³u¿aj¹cej i przy³¹cza technologicznego
Chropowatoœæ powierzchni czujnika <3.2 µm
AA Wersja kompaktowa (FTL 50)
DB “D³ugoœæ L II”, 1.4435 / AISI 316 L *) (FTL 51) 0.1 kg
DE “D³ugoœæ L II”, 2.4610 (Alloy C 4) *) (FTL 51) 0.1 kg
BB ....... mm (148 mm ... 3000 mm), 1.4435 / AISI 316 L (FTL 51) 0.9 kg/m
BE ....... mm (148 mm ... 3000 mm), 2.4610 (Alloy C 4) (FTL 51) 0.9 kg/m
CB ....... cali (6" ... 115"), AISI 316 L (FTL 51) 2.3 kg/100"
CE ....... cali (6" ... 115"), 2.4610 (Alloy C 4) (FTL 51) 2.3 kg/100"

Wersja z separatorem temperaturowym 0.6 kg
IA Wersja kompaktowa (FTL 50)
LB “D³ugoœæ L II”, stal k.o. 1.4435 / AISI 316 L *) (FTL 51) 0.1 kg
LE “D³ugoœæ L II”, 2.4610 (Alloy C 4) *) (FTL 51) 0.1 kg
JB ....... mm (148 mm ... 3000 mm), stal k.o. 1.4435 / AISI 316 L (FTL 51) 0.9 kg/m
JE ....... mm (148 mm ... 3000 mm), 2.4610 (Alloy C 4) (FTL 51) 0.9 kg/m
KB ....... cali (6" ... 115"), AISI 316 L (FTL 51) 2.3 kg/100"
KE ....... cali (6" ... 115"), 2.4610 (Alloy C 4) (FTL 51) 2.3 kg/100"

Wersja ze szczelnym przepustem 0.7 kg
QA Wersja kompaktowa (FTL 50)
TB “D³ugoœæ L II”, 1.4435 / AISI 316 L *) (FTL 51) 0.1 kg
TE “D³ugoœæ L II”, 2.4610 (Alloy C 4) *) (FTL 51) 0.1 kg
RB ....... mm (148 mm ... 3000 mm), stal k.o. 1.4435 / AISI 316 L (FTL 51) 0.9 kg/m
RE ....... mm (148 mm ... 3000 mm), 2.4610 (Alloy C 4) (FTL 51) 0.9 kg/m
SB ....... cali (6" ... 115"), AISI 316 L (FTL 51) 2.3 kg/100"
SE ....... cali (6" ... 115"), 2.4610 (Alloy C 4) (FTL 51) 2.3 kg/100"

YY Inna

*) Zamiana przyrz¹dów: przy monta¿u pionowym, Liquiphant M
FTL 51 o d³ugoœci L II posiada punkt prze³¹czania na takim samym
poziomie jak Liquiphant II FTL 360, FTL 365, FDL 30, FDL 35.

Wyjœcie
Modu³ elektroniki
A FEL 50 A, PROFIBUS-PA
1 FEL 51, 2-przewodowy, zmiennopiêciowy (AC), U~: 19 ...253 V
2 FEL 52, 3-przewodowy, sta³onapiêciowy (DC), U=: 10 ... 55 V

tranzystor PNP w uk³adzie z otwartym kolektorem
4 FEL 54, uniwersalny AC/DC, U~: 19 ...253 V, U=: 19 ... 55 V

2 bezpotencja³owe styki prze³¹czne
5 FEL 55, 2-przewodowy, sta³onapiêciowy (DC) 11 ... 36 V,

Wyjœcie 16 / 8 mA, EEx ia
6 FEL 56, 2-przewodowy, zgodny z NAMUR (EN 50227), EEx ia
7 FEL 57, 2-przewodowy, PFM, EEx ia
8 FEL 58, 2-przewodowy, zgodny z NAMUR (EN 50227), EEx ia,

z funkcj¹ testowania (za pomoc¹ przycisku)
9 Inny modu³ elektroniki

Budowa mechaniczna
Materia³ obudowy, stopieñ ochrony, wprowadzenie przewodu
G4 Poliester, IP 66,

d³awik M20x1.5
G5 Aluminium, IP 66,

d³awik M20x1.5 **) 0.5 kg
G7 Aluminium, IP 66,

oddzielny przedzia³ pod³¹czeniowy,
d³awik M20x1.5 **) 0.9 kg

G6 Stal k.o., IP 66, d³awik M20x1,5 0.1 kg
E4 Poliester, Nema 4x, adapter ½ NPT
E5 Aluminium, Nema 4x, gwint ¾ NPT 0.5 kg
E7 Aluminium, Nema 4x

oddzielny przedzia³ pod³¹czeniowy, gwint ¾ NPT 0.9 kg
E6 Stal k.o., Nema 4x, adapter ½ NPT 0.1 kg
F4 Poliester, IP 66, adapter G ½
F5 Aluminium, IP 66, adapter G ½ 0.5 kg
F7 Aluminium, IP 66,

oddzielny przedzia³ pod³¹czeniowy,
adapter G ½ 0.9 kg

F6 Stal k.o., IP 66, adapter G ½ 0.1 kg
Y9 Inne

Stal k.o.: stal kwasoodporna 1.4404 (AISI 316 L)

**) D³awik M20 nie jest dostarczany dla wersji
EEx d, FM XP, CSA XP

Wyposa¿enie dodatkowe
A Standardowe
C Certyfikat materia³owy 3.1.B (Niemcy) dla materia³u cz. zwil¿anych (stal k.o. 1.4435);

Œwiadectwo inspekcyjne wg EN 10204, zg. ze specyfikacj¹ E+H: 52005759
Y Inne

Kompletny
kod zamówieniowy

Masa ca³kowita

Kod
zamówieniowy
Liquiphant M
FTL 50
FTL 51

Cd

Masa podstawowa
obejmuje:
czujnik kompaktowy
z gwintem
BSP 3/4 (G ¾ A),
modu³ elektroniki,
obudowê z poliestru
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Konstrukcja Masa podstawowa

FTL 50 H Kompaktowa 0.7 kg
FTL 51 H Z rur¹ wyd³u¿aj¹c¹ 0.7 kg

Certyfikaty i dopuszczenia

Certyfikaty
A Wykonanie standardowe
B ATEX II 3 G EEx nC II T6, Zabezpieczenie przed przelaniem wg WHG (Niemcy)
C ATEX II 3 G EEx nA II T6, Zabezpieczenie przed przelaniem wg WHG (Niemcy)
D Zabezpieczenie przed przelaniem wg WHG (Niemcy)
G ATEX II 1/2 G EEx ia IIC T6
F ATEX II 1/2 G EEx ia IIC T6, Zabezpieczenie przed przelaniem wg WHG (Niemcy)
K ATEX II 1/2 G EEx d IIC T6
L ATEX II 1/2 G EEx d IIC T6, Zabezpieczenie przed przelaniem wg WHG (Niemcy)
I ATEX II 1/2 G EEx de IIC T6
E ATEX II 1/2 G EEx de IIC T6, Zabezpieczenie przed przelaniem wg WHG (Niemcy)
R FM, NI, Cl. I, Div. 2, Gr. A-D
P FM, IS, Cl. I, II, III, Div. 1, Gr. A-G
Q FM, XP, Cl. I, II, III, Div. 1, Gr. A-G
U CSA, Ogólnego stosowania
S CSA, IS, Cl. I, II, III, Div. 1, Gr. A-G
T CSA, XP, Cl. I, II, III, Div. 1, Gr. A-G
V TIIS, Ex ia IIC T3
W TIIS, Ex d IIB T3
Y Inne

Budowa mechaniczna Masa dodatkowa

Przy³¹cze technologiczne, materia³: stal k.o. 1.4435 / AISI 316 L
GQ2 Gwint zewnêtrzny BSP ¾ (G ¾ A),

Monta¿ w króæcu do wspawania (FTL 50 H)
GW2 Gwint zewnêtrzny BSP 1 (G 1 A),

Monta¿ w króæcu do wspawania 0.2 kg
B82 Ko³nierz DN 25, PN 40, wg DIN 2527, przylga paska 1.4 kg
BA2 Ko³nierz DN 32, PN 6, wg DIN 2527, przylga paska 1.2 kg
BB2 Ko³nierz DN 32, PN 40, wg DIN 2527, przylga paska 2.0 kg
BC2 Ko³nierz DN 40, PN 6, wg DIN 2527, przylga paska 1.4 kg
BD2 Ko³nierz DN 40, PN 40, wg DIN 2527, przylga paska 2.4 kg
BE2 Ko³nierz DN 50, PN 6, wg DIN 2527, przylga paska 1.6 kg
BG2 Ko³nierz DN 50, PN 40, wg DIN 2527, przylga paska 3.2 kg
BH2 Ko³nierz DN 65, PN 6, wg DIN 2527, przylga paska 2.4 kg
BK2 Ko³nierz DN 65, PN 40, wg DIN 2527, przylga paska 4.3 kg
BM2 Ko³nierz DN 80, PN 16, wg DIN 2527, przylga paska 4.8 kg
BN2 Ko³nierz DN 80, PN 40, wg DIN 2527, przylga paska 5.9 kg
BQ2 Ko³nierz DN 100, PN 16, wg DIN 2527, przylga paska 5.6 kg
BR2 Ko³nierz DN 100, PN 40, wg DIN 2527, przylga paska 7.5 kg
CG2 Ko³nierz DN 50, PN 40, wg DIN 2526, przylga wzniesiona 3.2 kg
CN2 Ko³nierz DN 80, PN 40, wg DIN 2526, przylga wzniesiona 5.9 kg
CQ2 Ko³nierz DN 100, PN 16, wg DIN 2526, przylga wzniesiona 5.6 kg
A82 Ko³nierz ANSI 1", 150 psi, RF 1.0 kg
AA2 Ko³nierz ANSI 1¼", 150 psi, RF 1.2 kg
AC2 Ko³nierz ANSI 1½", 150 psi, RF 1.5 kg
AE2 Ko³nierz ANSI 2", 150 psi, RF 2.4 kg
AF2 Ko³nierz ANSI 2", 300 psi, RF 3.2 kg
AJ2 Ko³nierz ANSI 2½", 300 psi, RF (FTL 51 H) 4.8 kg
AL2 Ko³nierz ANSI 3", 150 psi, RF 4.9 kg
AM2 Ko³nierz ANSI 3" , 300 psi, RF (FTL 51 H) 6.8 kg
AP2 Ko³nierz ANSI 4", 150 psi, RF 7.0 kg
AQ2 Ko³nierz ANSI 4", 300 psi, RF (FTL 51 H) 11.5 kg
KA2 Ko³nierz JIS, RF 10 K 25, stal k.o. 1.4435 / AISI 316 L
KC2 Ko³nierz JIS, RF 10 K 40, stal k.o. 1.4435 / AISI 316 L
KE2 Ko³nierz JIS, RF 10 K 50 1.7 kg
KL2 Ko³nierz JIS, RF 10 K 80, stal k.o. 1.4435 / AISI 316 L
KP2 Ko³nierz JIS, RF 10 K 100, stal k.o. 1.4435 / AISI 316 L
TC2 Triclamp 1½"
TE2 Triclamp 2" 0.1 kg
MA2 Przy³¹cze mleczarskie DN 32 wg DIN 11851 0.1 kg
MC2 Przy³¹cze mleczarskie DN 40 wg DIN 11851 0.2 kg
ME2 Przy³¹cze mleczarskie DN 50 wg DIN 11851 0.3 kg
EE2 do monta¿u czo³owego w króæcu 1" do wspawania (FTL 50 H / 51 H) 0.3 kg
HE2 Przy³¹cze aseptyczne DN 50 wg DIN 11864, Typ A 0.3 kg
PE2 Ko³nierz DRD 0.3 kg
UE2 SMS 2" (DN 51) 0.2 kg
WE2 Varivent� (≥ DN 65) 0.5 kg
YY9 Inne

Cd na nastêpnej stronie

Kod
zamówieniowy
Liquiphant M
FTL 50 H
FTL 51 H
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Masa dodatkowa

D³ugoœæ czujnika L , chropowatoœæ powierzchni Ra;
separator temperaturowy, szczelny przepust
Materia³ rury wyd³u¿aj¹cej: stal k.o. 1.4435 / AISI 316 L
AC Czujnik kompaktowy, Ra < 1.5 µm (FTL 50 H)
AD Czujnik kompaktowy, Ra < 0.5 µm **) (FTL 50 H)
DC “D³ugoœæ L II”, Ra < 1.5 µm *) (FTL 51 H) 0.1 kg
DD “D³ugoœæ L II”, Ra < 0.5 µm *) **) (FTL 51 H) 0.1 kg
BC ....... mm (148 mm ... 3000 mm), Ra < 1,5 µm (FTL 51 H) 0.9 kg/m
BD ....... mm (148 mm ... 3000 mm), Ra < 0.5 µm **) (FTL 51 H) 0.9 kg/m
CC ....... cali (6" ... 115"), Ra < 1,5 µm (FTL 51 H) 2.3 kg/100"
CD ....... cali (6" ... 115"), Ra < 0.5 µm **) (FTL 51 H) 2.3 kg/100"

Wersja z separatorem temperaturowym 0.6 kg
IC Czujnik kompaktowy, Ra < 1,5 µm *) (FTL 50)
ID Czujnik kompaktowy, Ra < 0.5 µm *) **) (FTL 50)
LC “D³ugoœæ L II”, Ra < 1.5 µm (FTL 51) 0.1 kg
LD “D³ugoœæ L II”, Ra < 0.5 µm **) (FTL 51) 0.1 kg
JC ....... mm (148 mm ... 3,000 mm), Ra < 1,5 µm (FTL 51) 0.9 kg/m
JD ....... mm (148 mm ... 3,000 mm), Ra < 0.5 µm **) (FTL 51) 0.9 kg/m
KC ....... cali (6" ... 115"), Ra < 1.5 µm (FTL 51) 2.3 kg/100"
KD ....... cali (6" ... 115"), Ra < 0.5 µm **) (FTL 51) 2.3 kg/100"

Wersja ze szczelnym przepustem 0.7 kg
QC Czujnik kompaktowy, Ra < 1.5 µm (FTL 50)
QD Czujnik kompaktowy, Ra < 0.5 µm **) (FTL 50)
TC “D³ugoœæ L II”, Ra < 1.5 µm *) (FTL 51) 0.1 kg
TD “D³ugoœæ L II”, Ra < 0.5 µm *) **) (FTL 51) 0.1 kg
RC ....... mm (148 mm ... 3,000 mm), Ra < 1.5 µm (FTL 51) 0.9 kg/m
RD ....... mm (148 mm ... 3,000 mm), Ra < 0.5 µm **) (FTL 51) 0.9 kg/m
SC ....... cali (6" ... 115"), Ra < 1.5 µm (FTL 51) 2.3 kg/100"
SD ....... cali (6" ... 115"), Ra < 0.5 µm **) (FTL 51) 2.3 kg/100"

YY Inne

*) Zamiana przyrz¹dów: przy monta¿u pionowym, Liquiphant M
FTL 51 H o d³ugoœci L II posiada punkt prze³¹czania na takim samym
poziomie jak Liquiphant II FTL 360, FTL 365, FDL 30, FDL 35.

**) Obecnie dostêpne z certyfikatami E, I, K, L.

Wyjœcie

Modu³ elektroniki
A FEL 50 A, PROFIBUS-PA
1 FEL 51, 2-przewodowy, zmiennopiêciowy (AC), U~: 19 ...253 V
2 FEL 52, 3-przewodowy, sta³onapiêciowy (DC), U=: 10 ... 55 V

tranzystor PNP w uk³adzie z otwartym kolektorem
4 FEL 54, uniwersalny AC/DC, U~: 19 ...253 V, U=: 19 ... 55 V

2 bezpotencja³owe styki prze³¹czne
5 FEL 55, 2-przewodowy, sta³onapiêciowy (DC), 11 ... 36 V,

wyjœcie 16 / 8 mA, EEx ia
6 FEL 56, 2-przewodowy, zgodny z NAMUR (EN 50227), EEx ia
7 FEL 57, 2-przewodowy, PFM, EEx ia
8 FEL 58, 2-przewodowy, zgodny z NAMUR (EN 50227), EEx ia,

z funkcj¹ testowania (za pomoc¹ przycisku)
9 Inny modu³ elektroniki

Budowa mechaniczna

Materia³ obudowy, stopieñ ochrony, wprowadzenie przewodu
G4 Poliester, IP 66,

d³awik M20x1.5 –0.1 kg
G5 Aluminium, IP 66,

d³awik M20x1.5 ***) 0.4 kg
G7 Aluminium, IP 66,

oddzielny przedzia³ pod³¹czeniowy,
d³awik M20x1.5 ***) 0.8 kg

G6 Stal k.o., IP 66, d³awik M20x1.5
E4 Poliester, Nema 4x, adapter ½ NPT –0,1 kg
E5 Aluminium, Nema 4x, ¾ NPT 0.4 kg
E7 Aluminium, Nema 4x

oddzielny przedzia³ pod³¹czeniowy, ¾ NPT 0.8 kg
E6 Stal k.o., Nema 4x, adapter ½ NPT
F4 Poliester, IP 66, adapter G ½ –0.1 kg
F5 Aluminium, IP 66, adapter G ½ 0.4 kg
F7 Aluminium, IP 66,

oddzielny przedzia³ pod³¹czeniowy,
adapter G ½ 0.8 kg

F6 Stal k.o., IP 66, adapter G ½
Y9 Inne

Stal k.o.: stal kwasoodporna 1.4404 (AISI 316 L)

***) D³awik M20 nie jest dostarczany dla wersji
EEx d, FM XP, CSA XP

Wyposa¿enie dodatkowe
A Standardowe
C Certyfikat materia³owy 3.1.B (Niemcy) dla materia³u cz. zwil¿anych (stal k.o. 1.4435);

Œwiadectwo inspekcyjne wg EN 10204, zg. ze specyfikacj¹ E+H: 52005759
Y Inne

Kompletny
kod zamówieniowy

Masa ca³kowita

Kod
zamówieniowy
Liquiphant M
FTL 50 H
FTL 51 H

Cd

Masa podstawowa
obejmuje:
czujnik kompaktowy
z gwintem
BSP 3/4 (G ¾ A)
modu³ elektroniki,
obudowê ze stali k.o.
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Akcesoria Króciec do wspawania G ¾ (BSP ¾)
Kod zamówieniowy: 52001052
z certyfikatem materia³owym 3.1.B: 52011897
do monta¿u czo³owego
Liquiphant FTL 50
lub FTL 50 H
z przy³¹czem technologicznym GQ2.
• Brak mo¿liwoœci obracania czujnika.
Materia³: Stal kwasoodporna
1.4435 (AISI 316 L)
Masa: 0,13 kg
Uszczelka: pierœcieñ silikonowy O-ring
Kod zamówieniowy: 52001387

Króciec do wspawania G 1 (BSP 1)
Kod zamówieniowy: 52001051
z certyfikatem materia³owym 3.1.B: 52011896
do monta¿u czo³owego
Liquiphant M
z przy³¹czem technologicznym GW2.
• Brak mo¿liwoœci obracania czujnika.
Materia³: Stal kwasoodporna
1.4435 (AISI 316 L)
Masa: 0.19 kg
Uszczelka: pierœcieñ silikonowy O-ring
Kod zamówieniowy: 52001386

Króciec do wspawania G 1 (BSP 1)
Kod zamówieniowy: 52001221
z certyfikatem materia³owym 3.1.B: 52011898
do monta¿u czo³owego
Liquiphant M
z przy³¹czem technologicznym GW2.
• Mo¿liwoœæ obracania czujnika.
Materia³ (czêœæ zwil¿ana):
Stal kwasoodporna
1.4435 (AISI 316 L)
Masa: 0.43 kg
Uszczelka: silikonowa uszczelka
profilowa
Kod zamówieniowy: 942816-0000

Króciec do wspawania
Kod zamówieniowy: 52001047
z certyfikatem materia³owym 3.1.B: 52006909
do monta¿u czo³owego
Liquiphant FTL 50 H
z przy³¹czem technologicznym EE2.
• Mo¿liwoœæ obracania czujnika.
Materia³: Stal kwasoodporna
1.4435 (AISI 316 L)
Masa: 0.15 kg
Uszczelka dostarczana z Liquiphant
Kod zamówieniowy: 942816-0000
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Ko³nierz DRD do wspawania
Kod zamówieniowy: 52002041
z certyfikatem materia³owym 3.1.B: 52011899
do monta¿u czo³owego
Liquiphant FTL 50/51 H
z przy³¹czem technologicznym PE2
• Mo¿liwoœæ obracania czujnika.
Materia³: Stal kwasoodporna
1.4435 (AISI 316 L)
Masa: 0.9 kg
Uszczelka: PTFE, p³aska
Kod zamówieniowy: 916783-0000

P³yta kwadratowa
z gwintem wewnêtrznym G 1 (BSP 1)
do monta¿u Liquiphant FTL 50/51
z przy³¹czem technologicznym GR2.
Ciœnienie pracy do 40 bar.
Material:
Stal kwasoodporna
1.4301 (AISI 304)
Masa: 0.54 kg
Kod zamówieniowy: 918158-0000

Ko³nierze
z gwintem wewnêtrznym G 1 (BSP 1)
do monta¿u Liquiphant FTL 50/51
z przy³¹czem technologicznym GR2.
Materia³:
Stal kwasoodporna
1.4571 (AISI 316 Ti)
– Ko³nierz DN 50, PN 40, DIN 2527,

przylga paska
Masa: 3.11 kg
Kod zamówieniowy: 918143-0000

– Ko³nierz ANSI 2", 150 psi, RF
Masa: 2.38 kg
Kod zamówieniowy: 918144-0000

Tuleje przesuwne do pracy bezciœnieniowej
– gwint G 1 A wg DIN ISO 228/1

Kod zamówieniowy: 52003978
Certyfikat materia³owy 3.1.B:
52011888

– gwint 1 NPT wg ANSI B 1.20.1
Kod zamówieniowy: 52003979
Certyfikat materia³owy 3.1.B:
52011889

– gwint G 1½ A wg DIN ISO 228/1
Kod zamówieniowy: 52003980
Certyfikat materia³owy 3.1.B:
52011890

– gwint 1½ NPT wg ANSI B 1.20.1
Kod zamówieniowy: 52003981
Certyfikat materia³owy 3.1.B:
52011891

Umo¿liwiaj¹ p³ynn¹ regulacjê zanurzenia
(punktu prze³¹czania) Liquiphant M
FTL 51.
Materia³:
Stal kwasoodporna
1.4435 (AISI 316 L)
Masa G 1 A, 1 NPT: 0.21 kg.
Masa G 1½ A, 1½ NPT: 0.54 kg.
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Wysokociœnieniowe tuleje przesuwne
– gwint G 1 A, DIN ISO 228/1, 1.4435

Kod zamówieniowy: 52003663.
Certyfikat materia³owy 3.1.B:
52011880

– gwint G 1 A, DIN ISO 228/1, Alloy C4
Kod zamówieniowy: 52003664.

– gwint 1 NPT, ANSI B 1.20.1, 1.4435
Kod zamówieniowy: 52003667.
Certyfikat materia³owy 3.1.B:
52011881

– gwint 1 NPT, ANSI B 1.20.1, Alloy C4
Kod zamówieniowy: 52003668.

– gwint G 1½ A, DIN ISO 228/1, 1.4435
Kod zamówieniowy: 52003665.
Certyfikat materia³owy 3.1.B:
52011882

– gwint G 1½ A, DIN ISO 228/1, Alloy C4
Kod zamówieniowy: 52003666.

– gwint 1½ NPT, ANSI B 1.20.1, 1.4435
Kod zamówieniowy: 52003669.
Certyfikat materia³owy 3.1.B:
52011883

– gwint 1½ NPT, ANSI B 1.20.1,Alloy C4
Kod zamówieniowy: 52003670.

Umo¿liwiaj¹ p³ynn¹ regulacjê zanurzenia
(punktu prze³¹czania) Liquiphant M
FTL 51.
Materia³:
Stal kwasoodporna
1.4435 (AISI 316 L) lub Alloy C4.
Masa G 1 A, 1 NPT: 1,13 kg.
Masa G 1½ A, 1½ NPT: 1.32 kg.
Uszczelka: grafit.

Pokrywa przezroczysta
dla obudowy z poliestru
Materia³: PA 12
Masa: 0.04 kg
Kod zamówieniowy: 943461-0001

Pokrywa z wziernikiem szklanym
dla obudowy ze stali k.o.
Materia³: 1.4404 (AISI 316 L)
Masa: 0.16 kg.
Z wziernikiem szklanym
Kod zamówieniowy: 943301-1000.
Z wziernikiem z poliwêglanu
Kod zamówieniowy: 52001403
(Nie jest stosowana dla wersji z certyfikatem CSA, Ogólnego stosowania).
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Oddzia³ Gdañsk:
Endress+Hauser Polska
Spó³ka z o.o.
ul. Szafarnia 10
80-755 Gdañsk
tel. (58) 346 35 15
fax (58) 346 35 09

Oddzia³ Gliwice:
Endress+Hauser Polska
Spó³ka z o.o.
ul. £u¿ycka 16
44-100 Gliwice
tel. (32) 237 44 02

(32) 237 44 83
fax (32) 237 41 38

Oddzia³ Poznañ:
Endress+Hauser Polska
Spó³ka z o.o.
ul. Staszica 2/4
60-527 Poznañ
tel. (61) 842 03 77
fax (61) 847 03 11

Oddzia³ Rzeszów:
Endress+Hauser Polska
Spó³ka z o.o.
ul. Hanasiewicza 19
35-103 Rzeszów
tel. (17) 854 71 32
fax (17) 854 71 33

Oddzia³ Warszawa:
Endress+Hauser Polska
Spó³ka z o.o.
ul. Mszczonowska 7
Janki k. Warszawy
05-090 Raszyn
tel. (22) 720 10 90
fax (22) 720 10 85

Biuro Centralne: Endress+Hauser Polska Spó³ka z o.o.
ul. Pi³sudskiego 49-57 • 50-032 Wroc³aw
tel. (71) 780 37 00 • fax (71) 780 37 60
e-mail: info@pl.endress.com • http://www.pl.endress.com

Polska

Hauser+Endress
The Power of Know How


