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minicap
FTC 262

Pojemnosciowy sygnalizator poziomu
Instrukcja obstugi

Endress +Hauser

1. Uwagi odno$nie bezpieczenstwa

Minicap FTC 262 moze by¢ wykorzystywany wytacznie jako sygnalizator
poziomu. Przyrzad powinien by¢ instalowany przez wykwafilikowany
personel przy $cistym przestrzeganiu instrukcji obstugi oraz obowigzujacych
norm odnos$nie instalacji elektrycznych. Nieprzestrzeganie zalecen instrukcji
moze powodowaé wadliwe funkcjonowanie lub uszkodzenie przyrzadu.

UWAGA! - czynno$¢ zabroniona, prowadzi do wadliwego funkcjonowania
lub uszkodzenia urzadzenia

2. Przyktady zabudowy

FTC 262

FTC 262

UWAGA! Dopuszczaine obcigzenie czujnika zalezy
od temperatury

3. Montaz

® Prostowanie przewodu no$nego

Skracanie przewodu no$nego
(patrz punkt 9)

{
1

Wkreci¢ Minicap przy pomocy
klucza ptaskiego SW 50.
Nie obraca¢ za obudowe!

4. Konfiguracja sygnalizatora

Zmiana sekwencji B mikroprzetacznikéw
jest zalecana tylko wowczas, gdy:

- medium ma tendencje do osadzania si¢

na czujniku

- warto$¢ statej dielektrycznej medium €

jest bardzo niska.

Szczegotowe informacje w punktach 6 i 10.

FIC 262

FTC 262
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Ustawienia fabryczne |

B

5. Podtaczenie elektryczne

Wersja OC (wyjécle tranzystorowe PNP) \

FTC 262 - #8208 FTC 262 - #R4ne

» u r PE
(NOYCHNC) (Masa)
—
UuN *

PE
(Masa) . U-20..253V (AC) U-max 253V, -max 4A
P~ max. 1000 VA, cos o = 1
Un 108...46V (DC) | max 200 mA L L *{ P~ max. 500VA, cos 9 > 0.7
v - 55V, U= 20... 85V (DC) = max. 4A Uxr< 0V
max. S5V_IL b max, 0.2 A, Un< 253V
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6. Wybér trybu pracy 7. Tabliczka znamionowa (kod zaméwieniowy)
Sygnalizacja poziomu minimalnego lub maksymalnego

GN | RD U= (DC) Um (AC/DC)
PNP
o/l A™ |/

HH- A= wykonanie siandardowe
B = worsja dia sirefy zagrozone]
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4 5 wybuchem pyidw Z10
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AU max.29V X | X6 | L -2 BH r i
lR mex. 100 pA R 4 —~ 2=U-108 ...45V{DC)@

4=U~:20.. 253V (AC)

l U-:20... 55V (DC)
o|o| b0 || =
4

U o=m2ox1s

\~ 1 = pokrywa standardows

8. Warunki procesowe pracy sygnalizatora R <
T, - temperatura zewngtrzna 9. Akcesoria dodatkowe
T, - temperatura w zbiorniku kY
p, - cisnienie w zbiorniku 2" L g - przezroczysta pokrywa obudowy: 943201-1001
€, - stata dielektryczna medium [70 - adapter montazowy dla gwintu R 1 1/2": 943215-1001
p - gestosé medium : - zestaw do skracania kabla noénego (dostarczany z przyrzadem): 52005918
S —
SW55 adapter montezowy
55 AF
lrz == przezroczysia obudowa
E;=*6 bar : s
PPS :
R1% E EE'
rozmiar ziaren (granulacja) ' = g

zestaw do skracania kabla nognego :

10. Uwagi o pracy sygnalizatora - ustawianie czutosci 11. Wymiary i stosowane materialy
Minicap FTC 262 w wigkszoéci przypadkéw pracuje poprawnie przy 'ﬁfé 32
konfiguracji B mikroprzetacznikéw (= ustawienie fabryczne). e
W zaleznosci od rodzaju materiatu sypkiego jest mozliwa dodatkowa 0 g:g
optymalizacja pracy przez zmiang ustawienia mikroprzetacznikow. 8 MVQ
! $ . PBT
L T sweo §
N R1% (BSPT)

E:\ PPS
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ustawienia fabryczne
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