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Turvallisuusohjeet StamoSens CSM 750 / CSS 70

1 Turvallisuusohjeet

1.1 Kayttotarkoitus

Anturi StamoSens CSS 70 ja ldhetin StamoSens CSM 750 muodostavat yhdessa liuenneen
orgaanisen aineen pitoisuuden jatkuvatoimisen mittauslaitteiston. Laitteisto on tarkoitettu
jateveden kasittelylaitoksilta lahtevdn veden liuenneen orgaanisen aineen pitoisuuden
valvontaan.

Laitteen kdyttiminen muuhun kuin tissd kdyttoohjeessa kuvattuun tarkoitukseen vaarantaa
laitetta kdyttdvien henkildiden turvallisuuden ja on kiellettya.

Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat laitteen vééréanlaisesta tai ohjeiden
vastaisesta kaytosta.

1.2 Asennus, kayttoonotto ja kaytto

Huomaa seuraavat seikat:

e Laitteen asennus, kytkentd sdhkoverkkoon, kiyttoonotto ja huolto ovat erikoistehtivia,
joiden tekijéiden on oltava tehtéviinsa koulutettuja ja ammattitaitoisia. Laitoksen
omistajan on hyvéksyttiva toiden suorittajat.

e Teknisen henkildston on tutustuttava néihin ohjeisiin ja ymmarrettivd ne ennen
tyoskentelyn aloittamista. Kaikkia ohjekirjassa annettuja ohjeita ja méaardyksid on
noudatettava.

e Tarkista kaikki liitokset ennen jérjestelmin kiyttdonottoa. Varmista, ettd kaapelit ja
letkut eivit ole vaurioituneet.

e Jos laitteessa tai jarjestelmissé on vika, 414 kayta sitd. Merkitse vialliset laitteet
viallisiksi.

e Jarjestelmén viat saa korjata vain tehtdvaansé erikoistunut ammattilainen.

e Jos vikoja ei voi korjata, on laitteen kiytto estettiva.

e  Muut kuin téssd kdyttoohjekirjassa kuvatut viat saa korjata vain Endress+Hauserin
huolto-organisaatio.

1.3 Kayttoturvallisuus

Laitteen toiminta on kokeiltu sen 14htiessd tehtaalta. Tehtaalta 1dhtiessdédn laite on ollut
toimintakunnossa. Laite tdyttdd asianmukaiset eurooppalaiset standardit ja méadrdaykset.
Kayttdjana olet vastuussa siitd, ettd kdyttoohjekirjan madrayksid sekd paikallisia madrayksia
ja standardeja noudatetaan.

3 Endress+Hauser



StamoSens CSM 750 / CSS 70 Turvallisuusohjeet

Hiiriosuojaus
Laite on koestettu séhkomagneettista yhteensopivuutta koskevien eurooppalaisten direktiivien
mukaisesti. Laite on suojattu sihkomagneettisilta hdirioilta kdyttden seuraavia keinoja:

e kaapelisuojaus
e héiridsuodattimet
e hiirionpoistokondensaattorit

Suojaukset toimivat oikein vain, jos laite on kytketty ja asennettu tdman kayttoohjekirjan
ohjeiden mukaisesti.

1.4 Palauttaminen

Jos laite vaatii korjausta, toimita se puhdistettuna Endress+Hauserille. Kiytd alkuperdisti
pakkausta, mikali mahdollista.

Tayté aina lomake ”Saastumisilmoitus” (16ydét lomakkeen timén kayttoohjekirjan toiseksi
viimeiseltd sivulta) huolellisesti ja liitd se palautettavan laitteen mukaan.

1.5 Turvallisuusmaaraykset ja symbolit

Yleiseen turvallisuuteen liittyvit symbolit

Varoitus:
”Varoitus” liittyy toimenpiteeseen tai tydvaiheeseen, joka védrin suoritettuna saattaa
aiheuttaa vaaratilanteen tai henkilovahinkoja. Noudata ohjeita tarkasti ja tydskentele
varovasti.

Huomautus:
lih “Huomautus” liittyy toimenpiteeseen tai tyovaiheeseen, joka vairin suoritettuna

saattaa johtaa laitteen vddrénlaiseen toimintaan tai laitteen vaurioitumiseen. Noudata
ohjeita tarkasti.

% Ohje:
”Ohje” antaa térkeitd ohjeita ja neuvoja.

Sahkoturvallisuuteen liittyvit symbolit

- Tasavirta
Liitin, jossa on tasajénnite tai jonka kautta kulkee tasavirta.

Vaihtovirta
Liitin, jossa on vaihtojénnite tai jonka kautta kulkee vaihtovirta.

1 Maadoitusliitin

Liitin, joka on aina maadoitettu maadoitusjirjestelmén kautta.

@ Suojamaadoitusliitin
Liitin, joka on maadoitettava ennen muiden kytkent6jen tekemista.

Endress+Hauser 4



Tunnistaminen

StamoSens CSM 750 / CSS 70

2 Tunnistaminen

2.1 Laitteen kuvaus

2.1.1 Lahettimen CSM 750 tunnistelaatta

EH enpRESS+HAUSER c €

STAMOSENS
order code / Best.Nr.: CSM 750-7A1A
serial no. /Ser.-Nr.: 410087C3NI1
output 1/ Ausgang 1: 0/4-20mA, RS 232
output 2 / Ausgang 2. o
mains / Netz: 80-250V AC, 50/60Hz, 15VA
prot. class / Schutzart: IP 54

ambient temp. / Umgebungstemp.: —10°C...+55°C

Kuva 1. Esimerkki lahettimen CSM 750 tunnistelaatasta

2.1.2 Anturin CSS 70 tunnistelaatta

@ ENDRESS+HAUSER
W STAMOSENS

order code / Best.Nr.: CSS70-A2B2A
serial no. / Ser.-Nr.: 410013C3NI2
measuring range / Messbereich: 15-700 1/m

Kuva 1. Esimerkki anturin CSS 70 tunnistelaatasta

2.1.3 Tuotekoodi
Lahetin StamoSens CSM 750

Syéttojénnite

7 180...250V AC

8 | 24V AC/DC

9 | Erikoismalli tilauksen mukaan

Tiedonsiirto / virtalihto

A
Y

RS 232ja0/4 ... 20 mA
Erikoismalli tilauksen mukaan

Malli

1 | Yksikanavainen malli
9 | Erikoismalli tilauksen mukaan

Lisavarusteet

A | Laatusertifikaatti
Y | Erikoismalli tilauksen mukaan

CSM 750

tiydellinen tuotekoodi

Endress+Hauser




StamoSens CSM 750 / CSS 70 Tunnistaminen

Nitraattianturi StamoSens CSS 70

Sovellus

Ilman puhdistusyksikkod
Puhdistusyksikko 230 V
Puhdistusyksikko 115 V
Erikoismalli tilauksen mukaan

< Q>

Mittausalue

4 | Mittausalue 0,3 ... 50 1/m, eli 0,4 ... 60 mg/l COD
5 | Mittausalue 15 ... 700 1/m, eli 20 ... 900 mg/l COD
9 | Erikoismalli tilauksen mukaan

Kaapelin pituus

B | Kaapeli 7m
D | Kaapeli 15 m
Y | Erikoismalli tilauksen mukaan

Malli

1 | Ilman kokoonpanoa

2 | 2 metrin upotusputki ja heilurirunko, etdisyys seinistd 250 mm
3 | Merivedenkestdvéa anturi

9 | Erikoismalli tilauksen mukaan

Lisavarusteet

A | Laatusertifikaatti
Y | Erikoismalli tilauksen mukaan

CSS 70 tiydellinen tuotekoodi

2.2 Toimituksen sisalto

Toimitukseen kuuluu:

e | StamoSens CSM 750 -ldhetin (laitteen tyyppi ja versio tunnistelaatan mukaiset =
lisdtietoja luvusta 2.1.1.).

e 1 StamoSens CSS 70 -anturi (laitteen tyyppi ja versio tunnistelaatan mukaiset =
lisétietoja luvusta 2.1.2.).

e | laatusertifikaatti

e [ kiyttoohje 305C/07/en.

2.3 Sertifikaatit ja hyvaksynnat

Yhdenmukaisuusvakuutus
Tadmai tuote tayttdd harmonisoitujen eurooppalaisten standardien vaatimukset. Endress+Hauser
on merkinnyt laitteen CE-merkinnélla.

Laatusertifikaatti

Tall4 sertifikaatilla Endress+Hauser vakuuttaa, etté laitteesi tdyttdd valmistajan tiukat
laatuvaatimukset ja -méaardykset.

Endress+Hauser 6




Asennus StamoSens CSM 750 / CSS 70

3 Asennus

3.1 Pika-asennusohje

=)

@.-"‘

@—__

i<

=

Kuva 3. StamoSens CSM 750 / CSS 70 -mittausjarjestelma
1. Lahetin CSM 750
2. Sddsuojakansi
3. Kompressorin kotelo (vain puhdistusyksikon yhteydessé)
4. Pystysuora tolppa
5. Jannitteensyotto
6. Signaalildhdot
7. Upotusputki
8. Heilurirunko
9. Anturi CSS 70

10. Puhdistusyksikko
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StamoSens CSM 750/ CSS 70 Asennus

3.2 Laitteen vastaanottaminen, kuljetus ja varastointi

Tarkasta, ettd laitteen pakkauksessa ei ole vaurioita! Jos pakkauksessa on vaurioita,
ilmoita vaurioista laitteen toimittajalle. Sdilyti pakkausmateriaali, kunnes asia on
selvinnyt.

Varmista, ettd pakkauksen sisélto ei ole vaurioitunut! Jos sisélldssd on vaurioita,
ilmoita vaurioista laitteen toimittajalle. Sdilyti vaurioituneet osat, kunnes asia on
selvinnyt.

Tarkasta koko ldhetys ja varmista, ettd kaikki 1dhetysluettelon ja tilauksesi mukaiset
osat ja komponentit kuuluvat lahetykseen.

Tuotteen kuljetuksessa ja varastoinnissa kdytettavin pakkausmateriaalin on suojattava
laitetta iskuilta ja kosteudelta. Alkuperdinen pakkaus suojaa laitetta parhaiten.
Noudata varastointi- ja kuljetusolosuhteista annettuja ohjeita. Katso lisétietoja osasta
"Tekniset tiedot" luvusta 10.

Jos sinulla on kysymyksid, ota yhteyttd laiteen toimittajaan tai Endress+Hauseriin.
Loydat yhteystiedot tdiméan ohjekirjan takasivulta.

3.3 Asennusolosuhteet

3.2.1 Mitat

i
=

e

145 o
- -
5 g
=
S——————

241

. \ i
= —1 || :
’ : B -
188 ‘
@
1@ e [

Kuva 4. Lahettimen CSM 750 mitat
1. Nakyma edestd

2. Nakyma sivulta

3. Nakyma ylhaalta kansi avattuna

4. Nakyma takaa
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Asennus

StamoSens CSM 750 / CSS 70
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Kuva 5. Anturin CSS 70 mitat ja ndkyma mittauskohdasta ylhédlta. Nuoli kuvaa
virtaussuuntaa.

3.4 Asennusohjeet

%O

hje:

Valitse mittauskohta, josta otettu ndyte edustaa hyvin koko mitattavaa
prosessivaihetta. Ald asenna anturia kohtaan, jossa mitattavan aineen virtaus on
turbulenttista tai hyvin nopeaa.

Suosittelemme, ettd anturiin asennetaan sddsuojakansi (katso lisdtietoja osasta
"Lisdvarusteet" luvusta 9).

Asenna anturi mekaanisesti asennusputkeen. Anturin kaapeli ei kestd anturin
painoa eikd anturia saa jéttdad kaapelin varaan.

Suosittelemme asennusta, joka suojaa anturia taringiltd ja vardhtelyilta.

Asenna anturi paikkaan, jossa se on helposti késiteltidvissd. Néin anturin kisittely
ei aiheuta vaaraa henkilokunnalle kdyttdonoton ja huolto- tai puhdistustéiden
aikana.

Reititéd kaapelit niin, ettei niihin kohdistu mekaanista rasitusta tai héiri6itd muista
kaapeleista.

Asenna mittauskanavat virtauksen suuntaisiksi, jotta anturi puhdistuu myos
virtauksen vaikutuksesta.

Aktiivilietesovelluksiin tarkoitetuissa antureissa on puhdistusyksikko, joka pitdd
anturin puhtaana ja estdd sen tukkeentumisen paineilman avulla. Puhdistusyksikkd
on saatavana lisdvarusteena myos muihin sovelluksiin.

Asenna puhdistusyksikon ilman ulosvirtaus valoraon kapealle puolelle.

3.5 Asennuksen jalkeinen tarkastus

Varmista, ettd kaikki liitokset on tehty oikein ja ettid vuotoja ei esiinny.
Varmista, ettei anturiin kohdistu rasitusta tai tarinoita.

Varmista, ettei kaapeleihin kohdistu mekaanista rasitusta ja hairioitd muista
kaapeleista.

Endress+Hauser




StamoSens CSM 750 / CSS 70 Kytkentd

4 Kytkenta
4.1 Liittimet

ALIRSLYE Terminals voltage to ground even when the unit is switched off !!!
Output / Klemmen flihren auch bel ausgeschaltetem Gerét Spannung !!!
s < Ausgang  [33Q TxD Supply / Netz:
Sensor 1 Sensor2 & 210 OV [22Q RxD Relais: Load/Last max. 250V~/2A, 30V=/1A 80-250 vV~
- [338 -[308 T[26Q+24V [51Q cTs L—"°-1a® 15Q [120 [¢0 [60 3Q L
+ [322Q +290 8[250+24v [20Q GND C"c-w@ 140 [10 [8Q [50 20 N
Shield/ COM T
Fd ETTS IR PYTO) % 24Q ov  |19Q Siim 160 [13Q [100 [7O© [40 == |1 oL
" 12 Input / RS232 Cleaning/ Eror/ o4 Alarm 1/ Alarm 2/
0/4-20 mA Eingang Reinigung Storung GW1 GW2

Kuva 6. Lahettimen CSM 750 liittimet, syottdjannite 80-250 VAC

09391
e Supply voltage only 24V DC/AC !
Output/ Versorgungsspannung nur 24V DC/AC Il
Version: < RGN 1230 ™D
Sensor 1 Sensor 2 S 270 ov 22Q RxD Relais: Load/Last max. 250V~/2A, 30V=/1A
- [330 -[308 =|280+24V 21§ cts r"oum@ 150 [120 [9Q [6 0 30 +
+ 320 #4200 8[25Q+24v [20Q GND Euﬂ@ 1Q 110 [8Q [5Q 20 L~
TS 280 F[2#Q ov [199 v 216Q (130 [100 [70 [4O© 10 *
EIE: Input / RS232 Cleaning/ Error/ 5y Alarm 1/ Alarm2/| T 24
0/4-20 mA Eingang Reinigung Stérung GW1 Gw2

Kuva 7. Lahettimen CSM 750 liittimet, syottdjannite 24 VAC/VDC

% Ohje:

CSM 750 -ldhetinta ei ole saatavana kaksikanavaisena ("Duo-Version").

Varoitus:

A\

Varmista, ettd syottdjannite on sama kuin on merkitty laitteen tunnistelaattaan.
Laitteen ldheisyyteen on asennettava selvisti merkitty syottdjannitteen kytkin.
Suojaa ldhetin ylivirralta 1 A:n sulakkeella.

Kytke ldhettimen syo6ttdjannite péélle vain, jos anturi on kytketty ldhettimeen.

Anturin liitdnnén saa irrottaa vain, kun ldhettimen virta ei ole paall4.

4.2 Tulot ja lahdot
4.2.1 Ohjaustulo (+24 V)

Lahto Liittimet Toiminto
24V DC 24 /25 Pitotoiminto, eli mittaus keskeytetiin ja ndytdssd on
"INPUT" viimeinen mitattu arvo

Ohje:
%‘ Ohjaa 24 V DC "INPUT" :1a Ua:lla (+24 V, liitin 26). Kytke tdman jilkeen liitin 27 (0
V) ja liitin 24 (0 V).

Endress+Hauser 10




Kytkenté StamoSens CSM 750 / CSS 70

4.2.2 Signaalilihdét (relelihdét)

Lahto Liittimet Toiminto

Halytys 1 7/8/9 Kytkeytyy, kun raja-arvo 1 ylitetéén tai alitetaan.
Hilytys 2 4/5/6 Kytkeytyy, kun raja-arvo 2 ylitetddn tai alitetaan.
Pito 10/11/12 | Mittaus keskeytetty, viimeinen mittausarvo siilyy.
Vika 13/14 /15 | Virheilmoitus voidaan lukea ndyton avulla.
Puhdistus 16/ 17 /18 | Puhdistusta ohjaava ldhto.

4.2.3 Analoginen lahto (I-1)

Lihto Liittimet Toiminto

Anturi 1 31/32/33

0/4 mA Mittausalueen alku
20 mA Mittausalueen loppu

4.3 Puhdistusyksikko

Puhdistusyksikko kytketddn verkkojénnitteeseen. Lahetin CSM 750 kytketddn
puhdistusyksikkoon seuraavan taulukon mukaisesti:

Liitin CSM 750:ssa Liitin puhdistusyksikossi Toiminto
3 (suojamaadoitus) PE Kotelon maadoitus
1 (L) L1 Vaihejohdin
2 (N) N Nollajohdin
16 1 Sulake
18 2
Varoitus:

Kytke laite irti syottojannitteestd ennen laiteen avaamista. Syottojannitteen liittimissa
on jannite vaikka laitteen virta on kytketty pois.

11 Endress+Hauser




StamoSens CSM 750/ CSS 70

Kytkenta

Fuse

PEl 1

L1 N PE

CSM 750

> [z5 1]

p 1O L

>[5 |
> 65 ]

> 55 1]

230V AC / 50Hz
ar
115V AC / 60Hz

Kuva 8. Puhdistusyksikon kytkentd

4.4 Sarjaliitanta

Ohje:
% Sarjaliitdntd on tarkoitettu kiytettavéksi vain huollon yhteydessa.
CSM 750 -lihettimen RS 232-0 PC:n COM 1/2
Liitin SUB-D Toiminto Toiminto SUB-D SUB-D
9-nastainen 9-nastainen | 25-nastainen

23 3 TxD RxD 2 3

22 2 RxD TxD 3 2

21 8 CTS RTS 7 4
CTS 8 5

20 5 GND GND 5 7

Tee PC:n asetukset seuraavasti:

Tiedonsiirtoprotokolla: 9600 bps, N (ei pariteettia), 8 databittid, 1 stop-bitti.
Lahdon muoto: ASCII. PC kdynnistda tiedonsiirron ldhettdmalla laitteelle merkin "81" (hex

51’ nQn —

Question).

Endress+Hauser
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Kytkentd

StamoSens CSM 750 / CSS 70

4.5 Kytkennan jalkeinen tarkastus

Tee kytkennédn jdlkeen seuraavat tarkastukset:

Laitteen tila ja asetukset

Huomiot

Onko laite ja sen kaapelit ulkoisesti ehjét?

Silmidmadariinen tarkastus

Siahkoiset kytkenniit Huomiot
Onko syd6ttdjidnnite sama kuin laitteen tunnistelaattaan on | 80 ... 250 V AC
merkitty? 24 V AC/DC

Ovatko kaapelit oikeantyyppisid?

Kéyti anturin kytkennéssa
alkuperdisid E+H-kaapeleita.
Katso lisétietoja luvusta 9.

Onko kaapeleiden vedonpoisto tehty oikein?

Onko erityyppiset kaapelit viety erilldén?

Reititd syodttokaapelit ja
signaalikaapelit omiin
kaapelikouruihinsa koko
kaapeleiden matkalta.

Onko kaapelit reititetty oikein?

Onko jannitteensyotto ja signaalijohtimet kytketty
oikein?

Onko kaikki ruuviliittimet kiristetty kunnolla?

Onko kaikki ldpiviennit kiristetty ja asennettu oikein?

Onko anturin liitin kiristetty?

Onko laite suojattu sulakkeella?

Katso lisétietoja sulakkeesta
luvusta 10.

Onko sy6ttojannitteen kytkin laitteen ldheisyydessa?

13
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StamoSens CSM 750/ CSS 70

Kéytto

5 Kaytto

5.1 Naytto ja kayttopaneeli
5.1.1 Nayttd

@ @
\ \
o \ \ o
[ : ENDRESS+HAUSER
B/ —
ON
[Hs . value | ]
208.6 Im SAK J
/ OFF
[]
o e . POWER
M’ cE [ e kT
o \ o
® @ ®
Kuva 9. Lahettimen CSM 750 kéyttopaneeli
1. LED-néytt6 (mitattu arvo)
2. Nestekidendytto (laitteen tila)
3. Kéyttopainikkeet
4. LED-merkkivalot
5. Virtakytkin
5.1.2 Painikkeet
Kayttopainikkeilla ja LEDeilld on seuraavat toiminnot:
Painike | Toiminto LEDin toiminta
M - Mittauksen pddvalikko Raja-arvo 1 ylitetty
CE - Paluu alivalikoissa Raja-arvo 2 ylitetty
* - Paluu padvalikossa Mittausalue ylitetty

—J | - Arvon kasvattaminen alivalikossa
- Puhdistuksen aloittaminen huoltovalikossa

{ - Eteenpdin padvalikossa
| - Arvon pienentdminen alivalikossa
- Puhdistuksen lopettaminen huoltovalikossa

Mittausalue alitettu

= - Kohdan valinta

- Eteenpdin alivalikossa

- Arvon hyvédksyminen

- Néyton vaihtaminen mittaustilan aikana

Virheilmoitus

K I - Korjauskertoimien muuttaminen
- Yhden mittauksen aloittaminen huoltovalikossa

Puhdistus kidynnissa

Endress+Hauser
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Kéytto

StamoSens CSM 750 / CSS 70

5.2 Paikalliskaytto

5.2.1 Paavalikko

Pédset padvalikkoon painamalla painiketta M, kunnes niyt6l14 nékyy teksti

"MEASUREMENT".
Seuraavassa taulukossa on esitelty padvalikon kohdat ja annettu niista tietoja.
Kohta Naytto Tietoa
MEASUREMENT r ) | - Anturisignaalin, 1dhtdvirran ja
(Mittaus) MERSUREMENT anturitaajuuden ndytto.

1 ) | - Raja-arvojen asettaminen.

- Virheilmoitusten ndytto.

PARAMETER i ) | - Mittausalueen, raja-arvojen ja
ENTRY FRERMETER ENTRY puhdistuksen asetukset.
(Parametrit) : 3
CALIBRATION T ) | - Kalibrointipisteiden mééran
POINTS CALIBRATION PTS asettaminen.
(Kalibrointipisteet) I |
SAK INPUT (SAK:n Y | - Konsentraatioarvojen
Syotto) [ SAK INPUT méadrittiminen kalibrointipisteille.
FREQUENCY i ) | - Taajuuksien madrittdminen
(Taajuus) FREQUENCY kalibroinnin mittauspisteille.
CONFIGURATION f ) | - Anturityypin, mittausyksikon,
(Asetukset) CONFIGURATION korjauskertoimen, 1&4hdon, raja-

2 ) | arvojen, virheilmoitusten seké

paivdyksen ja ajan oletusarvojen
madrittiminen.
LANGUAGE (Kieli i Y | - Valikoiden kielen valinta.
()| (L aNGUAGE

DIAGNOSTICS i ) | - Virheilmoitusten néytto.
(Diagnostiikka) DIAGNOSTICS
SERVICE i Y | - Mittauksen kdynnistiminen kdsin
(Huolto) SERVICE huoltoa ja testausta varten.
DATA MEMORY N TR 1 | - Viimeiset 340 mittausarvoa
(Datamuisti) D MEMORY mittausaikoineen.

L ) | Vain huoltokdyttoon.

15
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StamoSens CSM 750/ CSS 70

Kéytto

5.2.2 MEASUREMENT (Mittaus)

Kohta

Naytto

Siétoalue
Oletusasetukset
(tummennettuna)

Tietoa

MEASUREMENT

' MERSUREMENT

Anturisignaalin,
lahtdvirran ja
anturitaajuuden néytto.
Raja-arvojen asettaminen.
Virheilmoitusten ndytto.

Measured value
(Mitattu arvo)

~

Measured value
18.68 1Mm

1/m SAK
mg/l DOC
mg/l TOC
mg/l BOD
mg/l COD
mg/1*
mg/l-N*

Néyttdd mittausyksikon
riippuen
CONFIGURATION
(Asetukset) -valikossa
valitusta anturityypista.
SAK =
Spektraaliabsorptiokerroin
DOC = Liuennut
orgaaninen hiili

TOC = Orgaanisen hiilen
kokonaismaéra

BOD = Biologinen
hapenkulutus

COD = Kemiallinen
hapenkulutus

Téhdelld (*) merkityt
yksikot ovat kiytettdvissa
vain anturilla CNS 70.
Voit vaihtaa ndyttoon
mitatun arvon, analogisen
1dhdon tilan ja
mittaustaajuuden
painikkeella E.

Analog output
(Analoginen 13hto)

rFInalog output
4.08 mA

4.00 mA
20.0 mA

Néyttid parhaillaan
mitatun arvon.

Measuring
frequency
(Mittaustaajuus)

Frequencs
4253 Hz

0...5965 Hz

Nayttdd mittaustaajuuden
riippuen
CONFIGURATION
(Asetukset) -valikossa
valitusta anturityypista.

LED display (LED-
ndytto)

LC display
(Nestekidendytto)

Meas. value

Kun laitteeseen kytketéén virta, ilmestyvat
néyttdihin ndma4 tekstit.

Virhetilanne voi tapahtua myds normaalin kayton
aikana. Voit lukea virheilmoitukset valikosta

DIAGNOSTICS (Diagnostiikka). Katso
lisdtietoja luvusta 5.2.9.

Endress+Hauser
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Kéytto

StamoSens CSM 750 / CSS 70

5.2.3 PARAMETER (Parametrit)

Ohje:

SN

Osa valikossa CONFIGURATION (Asetukset) tehtdvistd asetuksista vaikuttaa
valikon PARAMETER ENTRY (Parametrit) kohtien oletusarvoihin. Maarita

kayttoonoton yhteydessé asetukset ensin valikkoon CONFIGURATION (Asetukset).
Katso lisdtietoja luvusta 6.2.

Kohta Naytto Saitoalue Tietoa

Oletusasetukset

(tummennettuna)
PARAMETER [ ] Mittausalueen, raja-arvojen ja
ENTRY FARAMETER ENTRY puhdistuksen asetukset.
(Parametrit) I B

Measuring range
start
(Mittausalueen
alku)

=

rRangvav start
8.80 14 SAK

L.

0.30 ... 50.0 1/m SAK
0.30 1/m SAK

Measuring range
end (Mittausalueen

loppu)

2 ™

Range end

28.8 1/m SAK )

\

0.30 ... 50.0 1/m SAK
50.0 1/m SAK

Konsentraatioalue, jolla analoginen
1dht6 muuttuu lineaarisesti
konsentraation muuttuessa.

Naytot ndyttavit mittausarvot, jotka
ovat yli puolet mittausalueen
alkuarvosta ja alle kaksi kertaa
mittausalueen loppuarvo. Raja-arvot
médritetddn mittausalueelle.
Mittausalueen oletusarvot riippuvat
valikkoon CONFIGURATION
(Asetukset) valitusta anturin tyypisti.

Alarm value A
(Raja-arvo A)

(Alarm A setpoint)]
18.8 1 SAK

Alarm value B

0.30 ... 50.0 1/m SAK
10.0 1/m SAK

Alarm B setpoint

0.30 ... 50.0 1/m SAK

Raja-arvoreleiden
kytkeytymiskonsentraatiot. Releiden
hystereesi on aina 2 %.

Raja-arvojen oletusarvot riippuvat

(Raja-arvo B) 50.0 1/m SAK valikkoon CONFIGURATION
50.8 1m SAK J (Asetukset) valitusta anturin tyypista.
Signal filter ==, . Y | 0...100 Signaalisuodin on arvo, joka maaraa
(Signaalisuodin) Signal filter 10 miten monta mittausta anturi ottaa
L 10 J ennen mittausten keskiarvon
ndyttdmistd ndytdssd ja 1dhdossa.

1*" measurement
(Ensimmdinen
mittaus)

1. Measurement

| ©1.91.99 0000 |

01.01.00-31.12.99
00:00 —23.59
01.01.99 00:00h

Ensimmaéisen mittauksen ajankohta.
Muutoksen jalkeen laite ei odota
koko mittausvilid. Jos haluat
mittauksen tapahtuvan heti, aseta
aika menneisyyteen (aikaisintaan
01.01.96).

Measuring interval | (° M ink. 1 Y | 0...120 min Kahden mittauksen vilinen aika. Jos
(Mittausvéli) %F. 1N _Erua 0 min mittausvili on nolla, laite aloittaa
L @ min ) uuden mittauksen edellisen
valmistuttua.
e el (Clean. interval | |3, 700 [ ihdsdl s e
\ 1 min y (Asetukset) valitusta anturin tyypista.
Jos puhdistusviliksi asetetaan yksi
minuutti, puhdistetaan anturi
jokaisen mittauksen jilkeen. Jos
puhdistusvéli on nolla, ei puhdistusta
suoriteta lainkaan.
it | (Coemnaing period] 15,0ttt
kesto) 15s CONFIGURATION (Asetukset)
valitusta anturin tyypista
17 Endress+Hauser




StamoSens CSM 750/ CSS 70

Kéytto

5.2.4 CALIBRATION POINTS (Kalibrointipisteet)

Kohta Naytto Saitoalue Tietoa
Oletusasetukset
(tummennettuna)
CALIBRATION [ ) Kalibrointipisteiden méaran
POINTS CALIBRATION PTS asettaminen.
(Kalibrointipisteet) | {_ )
Code number [ . Y!10...99 Pééset alivalikkoon koodilla "99".
(Koodinumero) No. of points 0 Jos annat viérian koodin, joudut
L 1 Il takaisin pavalikkoon
MEASUREMENT (Mittaus).
Number of [ N § — Yyi|1...7 Kalibrointipisteiden méiré, jonka
measuring points S T BT perusteella kalibrointikayra
(Mittauspisteiden q 1 J muodostetaan. Laite on esikalibroitu
médrd) ennen toimitusta.
5.2.5 SAK INPUT (SAK:n syotto)
Kohta Naytto Saitoalue Tietoa
Oletusasetukset
(tummennettuna)
SAK (SAK:n [ Konsentraatioarvojen méérittiminen
Syottd) SAK INPUT kalibrointipisteille.
Code number [ . 0...99 Paiset alivalikkoon koodilla "99".
(Koodinumero) No. of points 0 Jos annat véérén koodin, joudut
L 1 Il takaisin padvalikkoon
MEASUREMENT (Mittaus).
- S . S
Enter the . 1. Value 1...7 Kopseqtragtlon madrittiminen
measuring point kalibroinnissa saadulle
(Syota 23.4 I SHKJ mittaustaajuudelle.
mittauspiste)
5.2.6 FREQUENCY (Taajuus)
Kohta Naytto Saitoalue Tietoa
Oletusasetukset
(tummennettuna)
FREQUENCY f E Taajuuksien médrittiminen
(Taajuus) FREQUENCY kalibroinnin mittauspisteille.
Code number [ . Y!10...99 Pédset alivalikkoon koodilla "99".
(Koodinumero) No. of points 0 Jos annat viérian koodin, joudut
L 1 Il takaisin pazvalikkoon
MEASUREMENT (Mittaus).
FREQUENCY @ 0...5965 Hz Mittaustaajuuden syottd
(Taajuus) 1. Value [Hz] 5312 kalibroinnissa tietylle

4426

mittauspisteelle.

Mittaustaajuuden oletusarvo riippuu
valikkoon CONFIGURATION
(Asetukset) valitusta anturin tyypista.

Endress+Hauser
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Kéytto

StamoSens CSM 750 / CSS 70

5.2.7 CONFIGURATION (Asetukset)

4-28 mA

Kohta Niaytto Saitoalue Tietoa

Oletusasetukset

(tummennettuna)
CONFIGURATION | (1 B Anturityypin, mittausyksikon,
(Asetukset) CONFIGURATION korjauskertoimen, 1ahdon, raja-

\ J arvojen, virheilmoitusten seka
paiviyksen ja ajan oletusarvojen
méadrittdminen.

Code number [ R Y [0...99 Péaiset alivalikkoon koodilla "99".
(Koodinumero) No. of points 0 Jos annat véérin koodin, joudut
L 1 Il takaisin pavalikkoon
MEASUREMENT (Mittaus).
Sensor type f SAK 0-50 Valitse oikea CSS 70 -anturin
(Anturityyppi) Tupe of sensor ] SAK 0-700 tyyppi. Laite varmistaa
SAK B-5a NOx AS 20-50* anturivalinnan vertaamalla siti
NOx AS 0-25% kytkettyyn anturiin.
NOx CW 20-50* AS = aktiivilietesovellus
NOx CW 0-25* CW = puhdasvesisovellus
NOx AS 0-30%* Tahdella (*) merkityt yksikot ovat
NOx CW 0-60* kaytettdvissd vain anturilla CNS 70.
Unit of measure . 1/m SAK Mittausyksikon valinta.
(Mittausyksikkd) [U” it of measure ] mg/l DOC Téhdelld (*) merkityt yksikot ovat
1-m SAK mg/l TOC kiytettivissi vain anturilla CNS 70.
mg/l BOD
mg/l COD
mg/1*
mg/l-N*
Default setup yes (kylld) Voit ladata anturin oletusasetukset
(Tehdasasetukset) [Dﬂaun’ setup ] no (ei) valitsemalla timén toiminnon. Ndin
yiMdniE anturi on valmis kiyttéon
valittomasti. Katso lisétietoja
luvusta 11.2.
Ohje: Tekemasi asetukset
% nollataan, kun lataat
tehdasasetukset.
Correction factor 25...125% Kalibrointikdyrén lineaarinen
(Korjauskerroin) [CGPMt' - factor ] 0% korjauskerroin kéytettavaksi silloin,
+ 8% kun jéteveden koostumus ei muutu
paljon. Asetetaan automaattisesti
nollaan, kun omat asetukset
korvataan tehdasasetuksilla.
Mean value ( 1-20 Mittausten méérd, joka otetaan
(Keskiarvo) n mean value ] 10 ennen mittausten keskiarvon
18 ndyttdmisti. Toiminnolla voidaan
tasoittaa kdyrdn muutoksia.
Analog output ( 0-20 mA Mittaustulosten esittimiseen
(Analoginen 13hto) Analog output ] 4-20 mA kéytetyn virta-alueen valinta.

19
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Kéytto

Kohta Naytto Saitoalue Tietoa
Oletusasetukset
(tummennettuna)
Alarm value A @ ) | NC current (virta) Releen asetus NO- tai NC-kérjeksi.
(Raja-arvo A) Alarm A NO current (virta) | Tamén asetuksen muuttaminen
hormalls open | vaikuttaa vain, kun CSM 750
Alarm value B FI:I larm B ) | NC current (virta) sammutetaan ja kdynnistetdan

(Raja-arvo B)

rarmalle open

.

/

NO current (virta)

Diagnostic alarm

(Diagnostiikkahélytys)

.

Diagnostic alarm
normalle open

NC current (virta)
NO current (virta)

uudelleen.

Date / time (Paivays /
aika)

rac:t. . DateTime

(10.062.82 11:32 |

01.01.00-31.12.99
00:00-23:59
todellinen aika

Péiviyksen ja ajan asetukset.

5.2.8 LANGUAGE (Kieli)

Kohta

Niyttd

Siitoalue
Oletusasetukset
(tummennettuna)

Tietoa

LANGUAGE
(Kieli)

[LnMGunGE ]

Valikoiden kielen valinta.

Language
(Kieli)

English
selected

Deutsch
English
Francais
Svenska
Suomi
Nederlands
Italiano
Espanol
Polski

Muita kielid saatavana tilauksesta.

5.2.9 DIAGNOSTICS (Diagnostiikka)

Kohta Naytto Saitoalue Tietoa
Oletusasetukset
(tummennettuna)
LED-néyttod Nama ndytot ilmestyvét virhetilanteessa tai vian sattuessa.
——— - Siirry télloin valikkoon DIAGNOSTICS (Diagnostiikka) ja
néet virheilmoitukset.
Nestekidendytto Meas . value Ohie:
---- Signaalildhto siirtyy vikatilaan, kun vika on kestényt
D yhtdjaksoisesti kymmenen sekunnin ajan.
Vian aikana virtaldhddssd nakyy viimeinen mitattu
arvo. Raja-arvohdlytysten tila ei muutu.
DIAGNOSTICS Virheilmoitusten nadytto
(Diagnostiikka) [D IAGNOSTICS ]

Endress+Hauser
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Kaytto StamoSens CSM 750 / CSS 70
Kohta Naytto Saitoalue Tietoa
Oletusasetukset
(tummennettuna)
Virheilmoitukset Katso lisétietoja virheilmoituksista
NP sensor luvusta 8.1.
signal
5.2.10 SERVICE (Huolto)
Kohta Naytto Saitoalue Tietoa
Oletusasetukset
(tummennettuna)
SERVICE Manuaalinen mittaus huolto- ja
(Huolto) [ SERVICE ] koestustarpeita varten.

Single measurement
(Yksittdinen
mittaus)

[I(: Sinale shot ]

Paina K ottaaksesi yhden
mittauksen. Mitattu taajuus nikyy
nestekidendytossa. Taajuus nikyy
vain néytdssd, sitd ei voida tallentaa
muistiin.

Voit kytked puhdistuksen paille ja
pois nuolipainikkeilla.

5.2.11 DATA MEMORY (Datamuisti)

Ohje:
Datamuistia voidaan lukea vain huoltotarkoituksessa.
Kohta Naytto Saitoalue Tietoa
Oletusasetukset
(tummennettuna)

DATA MEMORY [ h Viimeiset 340 mittausarvoa
(Datamuisti) DATA MEMORY mittausaikoineen.

. v
Mittausarvo @ ) Dataa voidaan vain lukea.
Mittaushetki 28.6 1/m SAK

| 19.92.82 11:34 |
Serial output i : Y | ves (kylld) Voit ldhettdd datat sarjaliitdnnén
(Sarjaliiténtd) Serial output no (ei) kautta PC:lle ASCII-muodossa

L gesiKk noiE ) painamalla painiketta K. Katso

lisdtietoja luvusta 4.4.

Clear data [: Y | yes (kylld) Toiminto poistaa kaikki muistissa
(Tyhjennd muisti) Clear data no (ei) olevat datat.

¥ Y M n:E Voit selata mittauksia

nuolipainikkeilla.
& ) | Naytolld nikyy "empty", kun muisti on tyhja.
- empty --- y yy “empty yhj
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StamoSens CSM 750 / CSS 70 Kayttoonotto

6 Kayttoonotto

6.1 Toiminnan tarkastus

Varoitus:
A Varmista ennen kadyttoonottoa, ettd laitteiston kdynnistiminen on turvallista. Valvo
jérjestelmédn osien toimintaa kdyttdonoton aikana.

Huomautus:
@ Varmista ennen kadyttoonottoa, ettd kaikki liitdnnat ja kytkenndt on tehty oikein.
Varmista myos, ettd olet suorittanut luvun 4.5 mukaiset tarkistukset.

6.2 Virran kytkeminen

Ohje:

e Tutustu ldhettimen toimintaan ennen virran kytkemistd. Tutustu erityisesti
lukuihin 1 (Turvallisuusohjeet) ja 5 (Kaytto).

e Anturin CSS 70 on annettava olla mitattavassa aineessa vihintdén tunnin ajan

% ennen kiyttdonottoa, jotta se ehtii sopeutua mittauspisteen ldmpdtilaan.

e Lihetin CSM 750 on esikalibroitu tehtaalla ja se aloittaa mittauksen heti kun
virta kytketddn. Koska sovellukset vaihtelevat, on laite syyté kalibroida
kéyttokohteeseensa ennen kiyttoonottoa.

Noudata seuraavia ohjeita suorittaessasi laitteen kayttoonottoa:

Painike | Niiytto
Kytke laitteen virta péélle.
Paina painiketta M. i A
P MEASUREMENT

L S
Paina alasnuolta viisi kertaa. i 4
Vahvista painamalla E. CONFIGURATION
Sydtéd koodi "99" alasnuolipainikkeella. i 1
Vahvista painamalla E. Code No.

. g 9 A
Valitse anturi nuolipainikkeilla. g .
Vahvista painamalla E. Tupe of sensor

SAK B8-58

Valitse mittausyksikko nuolipainikkeilla. Unit. of |
(1/m SAK, mg/l DOC, mg/l TOC, mg/| BOD, NIt OT measure
mg/l COD) ’ 1m SAK

Vahvista painamalla E.
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Painike

Niytto

Paina molempia nuolipainikkeita samaan
aikaan nollataksesi anturin asetukset.
Asetukset on nollattava kayttdonoton
yhteydessd, jotta kalibrointi toimii oikein.
Katso lisdtietoja tehdasasetuksista luvusta
11.2.

Default setup
wi™d niE

Vahvista toiminto Correction factor 0%
(Korjauskerroin 0 %) painamalla E.

rI:ctr*r‘ms*l:t. . factor

+ 0% J
Valitse keskiarvoon kéytettdvien i 9
mittaustulosten méiri nuolipainikkeilla. n mean value
Vahvista painamalla E. L 18 )

Valitse virtaldhdon tila nuolipainikkeilla.
Vahvista painamalla E.

rFlr'ual-:--ai output

| 42amA
Valitse raja-arvon A tila nuolipainikkeilla. F ‘
Vahvista painamalla E. Hlarm A

hormallz open
Valitse raja-arvon B tila nuolipainikkeilla. rl:l lare B 1

Vahvista painamalla E.

normalls open

Valitse diagnostiikkahilytyksen tila
nuolipainikkeilla.
Vahvista painamalla E.

Y

-
Diagnostic alarm
normalle open

Valitse pdivays ja aika nuolipainikkeilla ja
painikkeella E.
Vahvista painamalla E.

act.. DateTime
(18.82.82 11:32 |

Paina painiketta M. § &
Laite on nyt valmis kéyttoon. MEASUREMENT
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StamoSens CSM 750 / CSS 70 Kayttoonotto
Mittausjdrjestelmén yhden pisteen kalibrointi suoritetaan seuraavasti:
Painike
Anna anturin olla mitattavassa aineessa vihintddn tunnin ajan.
Ota ndyte anturin vieresti ja méériti orgaanisen aineen pitoisuus laboratoriossa.
Paina painiketta M. § A
P MEASUREMENT

L S
Paina mittauksen aikana painiketta E kolme i 3
kertaa, jotta laite ndyttdd mittaukseen Frequencs
liittyvén taajuuden. Merkitse taajuus muistiin. A 4836 Hz y
Paina painiketta M. B “

P MEASUREMENT

L S
Paina alasnuolta kaksi kertaa. [ 1l
Vahvista painamalla E. CALIBRATION PTS

N A
Syota koodi "99" alasnuolipainikkeella. i
Vahvista painamalla E. Code No.

o g 9 A

Aseta mittauspisteiden méaéraksi "1"
alasnuolipainikkeella.

No. of points

Vahvista painamalla E. h i r
Paina painiketta M. § A
b MEASUREMENT

. A
Paina alasnuolta kolme kertaa. i )
Vahvista painamalla E. SAK INPUT

e >,
Syota koodi "99" alasnuolipainikkeella. i 1
Vahvista painamalla E. Code N ;é

S —

Aseta ensimmaéisen mittausarvon (1. Value)
arvoksi laboratoriosta saamasi
orgaanisen aineen konsentraatio.

1. Ualue
13.6 1m SAK)

Paina painiketta M. B
b MEASUREMENT
. A
Paina alasnuolta nelja kertaa. e :
Vahvista painamalla E. FREQUENCY
. o

Endress+Hauser
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Kayttoonotto StamoSens CSM 750 / CSS 70
Painike Naytto
Sy6téd koodi "99" alasnuolipainikkeella. i 1
Vahvista painamalla E. Code No.

L g 9 A
Sy6td aiemmin muistiin merkitsemasi F 3
taajuusarvo nuolipainikkeilla. Frequencs
Vahvista painamalla E. 4836 Hz y
Paina painiketta M. § A

b MEASUREMENT

.

Yhden pisteen kalibrointi on nyt suoritettu.

Jos haluat tehdd monipistekalibroinnin, suorita edelld kuvatut vaiheet uudelleen.

Ohje:

Y1la kuvattu kalibrointitapa toimii vain kalibroitaessa mittausyksikkod SAK. Kdyta

monipistekalibrointia, jos kalibroit yksikoitd DOC, TOC, BOD ja COD. Kéyti
% kalibroinnissa ndytettd, jossa konsentraatio on suuri ja tee kalibrointipisteista

riittdvin erilaiset laimentamalla nédytettd vedelld. Kalibroi nollapiste puhtaala

juomavedella.
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Huolto

7. Huolto

StamoSens CSM 750 / CSS 70 -mittausjdrjestelmissé ei ole kuluvia osia ja se tarvitsee hyvin
vihidn huoltoa. Laitteen tiydellisen toiminnan takaamiseksi seuraavat huoltotoimenpiteet on
kuitenkin tehtiva:

e Anturin puhdistaminen
e Kalibrointi
e Kaapeleiden ja liitdntdjen tarkistus

Varoitus:
e  Varo syovyttdvid aineita. Suojaa silmaisi, kétesi ja kehosi késitellessisi
syovyttivid puhdistusaineita.

Huomautus:
I:_fll] e Varmista, ettei anturin ja mittausjérjestelmén huolto aiheuta hiiri6iti prosessin
saitoon tai itse prosessiin.

Ohje:
e  Ali vahingoita anturin mittausikkunoita esimerkiksi puhdistamalla niitd terdvilld
esineilld.
% e Vain Endress+Hauserin henkilokunta saa avata anturin. Muutoin anturin takuu
mitétoityy.

e  Ali yriti tehd itse muita kuin seuraavissa luvuissa kuvattuja
huoltotoimenpiteitd. Muut huoltotoimenpiteet saa suorittaa vain
Endress+Hauserin huoltohenkilsto.

7.1 Huoltoaikataulu

Suorita huoltotoimenpiteet seuraavan taulukon mukaisin huoltovilein:

Huoltoviili Toimenpide Tiedot
Viikoittain - Anturin (mittausaukon) - Aseta paperipyyhe mittausaukkoon. Kaada
puhdistaminen. pyyhkeeseen puhdistusainetta. Anna aineen
vaikuttaa kymmenestd minuutista puoleen
tuntiin ja poista pyyhe. Katso lisdtietoja
puhdistusaineesta luvusta 7.2.
Kuukausittain | - Anturin (mittausaukon) ja | - Puhdista optinen ikkuna sopivalla
optisen ikkunan puhdistusaineella.
puhdistaminen.
- Kalibrointi. - Tarkista kalibrointi ja kalibroi uudelleen
tarvittaessa.
Vuosittain - Toiminnan tarkistus. - Tarkista akkuvarmennuksen toiminta
(kestoik noin 5 vuotta).
- Tarkista kaapelit ja liitokset. Katso lisdtietoja
luvusta 7.4.
Ohje:
Vuosittainen tarkistus on osa
huoltosopimusta.
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Huolto StamoSens CSM 750 / CSS 70

7.2 Puhdistusaine

Puhdistusaineen valinta riippuu likaantumisen aiheuttajasta. Yleisimmaét likaantumisen
aiheuttajat ja niille sopivat puhdistusaineet on lueteltu seuraavassa taulukossa:

Likaantumisen tyyppi Puhdistusaine

Suuret hiukkaset Pyyhe

Rasvat ja oljyt Tensideja sisdltavit (eméksiset) puhdistusaineet tai
vesiliukoiset orgaaniset liuottimet (esim. alkoholi)

Kalkkisaostumat, 3...5%HCI

metallihydroksidit, raskaat Ultrasuodatusaine (ei koskaan hapon kanssa samaan

biologiset saostumat aikaan)

Sulfidisaostumat Suolahapon (3 %) ja thiocarbamiden seos (yleensa
kaupallinen)
Ultrasuodatusaine (ei koskaan hapon kanssa samaan
aikaan)

Proteiinisaostumat Suolahapon (0,1-moolinen) ja pepsiinin seos (yleensi
kaupallinen)
Ultrasuodatusaine (ei koskaan hapon kanssa samaan
aikaan)

Kevyet biologiset saostumat Paineistettu vesi
Ultrasuodatusaine (ei koskaan hapon kanssa samaan
aikaan)

7.3 Kalibrointi

Anturin kalibrointi on tarkistettava kuukausittain. Anturin optinen ikkuna on puhdistettava
ennen kalibrointia. Kalibrointi voidaan suorittaa yksi- tai monipistekalibrointina. Katso
lisédtietoja luvusta 6.2.

7.4 Kaapeleiden ja liitosten tarkistaminen

Tarkista kaapelit ja liitokset seuraavan tarkistusluettelon mukaisesti:

e Tarkista, ettd anturi on ehjd. Tarkista eri