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1 Uwagi dotycz¹ce korzystania z niniejszego
podrêcznika

Istniej¹ ró¿ne sposoby wyszukiwania w podrêczniku opisu wybranej funkcji:

1.1 Wyszukiwanie opisu funkcji przy u¿yciu spisu 
tre�ci

W spisie tre�ci zawarte s¹ opisy wszystkich pól matrycy funkcji. Jednoznaczne opisy (takie jak 
WSKA�NIK, WEJ�CIA, WYJ�CIA, itd.) umo¿liwiaj¹ wybór funkcji odpowiednich do konfiguracji 
poszczególnych grup parametrów. Podane numery stron, dok³adnie informuj¹ gdzie mo¿na zna-
le�æ szczegó³owe opisy rozwa¿anych funkcji.

Spis tre�ci znajduje siê na str. 3.

1.2 Wyszukiwanie opisu funkcji przy u¿yciu graficz-
nego schematu matrycy funkcji

Krokowa, tzw. "od ogó³u-do szczegó³u" metoda polega na przej�ciu przez matrycê funkcji, 
od bloku, czyli najwy¿szego poziomu do opisu wymaganej funkcji:

1. Wszystkie dostêpne bloki oraz odpowiadaj¹ce im podgrupy przedstawione s¹ na str. 10. 
Nale¿y wybraæ blok (lub grupê w obrêbie bloku), który jest wymagany dla danej aplikacji 
i na podstawie odno�nika z numerem strony odszukaæ informacjê opisuj¹c¹ nastêpny 
poziom.

2. Omawiana strona zawiera schemat graficzny przedstawiaj¹cy bloki ze wszystkimi nale¿¹cy-
mi do nich grupami, grupami funkcji oraz funkcjami. Nale¿y wybraæ funkcjê, która jest wyma-
gana dla danej aplikacji i na podstawie odno�nika z numerem strony, wyszukaæ szczegó³owy 
opis funkcji.

1.3 Wyszukiwanie opisu funkcji przy u¿yciu indeksu 
matrycy funkcji

Ka¿de pole w matrycy funkcji (bloki, grupy, grupy funkcji, funkcje) posiada jednoznaczny identy-
fikator w postaci kodu sk³adaj¹cego siê z jednej lub z trzech liter, ewentualnie z trzy- lub cztero-
cyfrowej liczby. Kod identyfikuj¹cy wybrane pole ukazuje siê na wska�niku w prawym górnym 
rogu.

Przyk³ad:

Indeks matrycy funkcji zawiera spis kodów wszystkich dostêpnych pól uporz¹dkowanych alfa-
betycznie oraz sekwencyjnie, ³¹cznie z odno�nikami informuj¹cymi, na których stronach znajduj¹ 
siê opisy odpowiednich funkcji.
Indeks matrycy funkcji znajduje siê na str. 143.
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2 Matryca funkcji

2.1 Ogólny schemat matrycy funkcji

Matryca funkcji posiada strukturê czteropoziomow¹:

Bloki -> Grupy -> Grupy funkcji -> Funkcje

2.1.1 Bloki (A, B, C, itd.)

Bloki stanowi¹ najwy¿szy poziom struktury operacyjnej przyrz¹du. Zawiera on opcje takie jak 
np.: ZMIENNE MIERZONE, SZYBKA KONFIGURACJA, WSKA�NIK, LICZNIK, itd.

2.1.2 Grupy (AAA, AEA, CAA, itd.)

Blok sk³ada siê z jednej lub wiêkszej ilo�ci grup. Ka¿da grupa zawiera bardziej szczegó³owe po-
ziomy opcji operacyjnej nadrzêdnego bloku. Przyk³adowo, blok �WSKA�NIK� zawiera grupy:
STEROWANIE, WIERSZ G£ÓWNY, WIERSZ DODATKOWY, itd.

2.1.3 Grupy funkcji (000, 020, 060, itd.)

Grupa sk³ada siê z jednej lub wiêkszej ilo�ci grup funkcji. Ka¿da grupa funkcji zawiera bardziej 
szczegó³owe poziomy opcji operacyjnej nadrzêdnej grupy. Przyk³adowo, grupa �STEROWANIE� 
zawiera grupy funkcji: KONFIGURACJA PODSTAWOWA, ZA-/ODBLOKOWANIE, OBS£UGA, 
itd.

2.1.4 Funkcje (0000, 0001, 0002, itd.)

Ka¿da grupa funkcji sk³ada siê z jednej lub wiêkszej ilo�ci funkcji. Funkcje wykorzystywane s¹ do 
sterowania i konfiguracji parametrów przyrz¹du. Mo¿liwe jest wprowadzanie warto�ci numery-
cznych oraz wybór i zapis odpowiednich parametrów. 
Przyk³adowo, grupa funkcji �KONFIGURACJA PODSTAWOWA� zawiera funkcje: JÊZYK, 
T£UMIENIE WSKA�NIKA, KONTRAST LCD, itd. Przedstawiona dla przyk³adu procedura zmiany 
jêzyka dialogowego, realizowana jest nastêpuj¹co:
1. Wybraæ blok �WSKA�NIK�.
2. Wybraæ grupê �STEROWANIE�.
3. Wybraæ grupê funkcji �KONFIGURACJA PODSTAWOWA�.
4. Wybraæ funkcjê �JÊZYK� (czyli w³a�nie t¹, w której mo¿na wybraæ wymagany jêzyk).
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2.1.5 Kody identyfikuj¹ce pola

Ka¿de pole (blok, grupa, grupa funkcji i funkcja) w matrycy funkcji posiada indywidualny, niepow-
tarzalny kod.

Bloki:
Kod stanowi litera (A, B, C, itd.)

Grupy:
Kod sk³ada siê z trzech liter (AAA, ABA, BAA, itd.).
Pierwsza litera jest kodem bloku (tj. ka¿da grupa w bloku A posiada kod zaczynaj¹cy siê od "A", 
czyli maj¹cy postaæ A _ _; kody grup w bloku B zaczynaj¹ siê od "B", czyli maj¹ postaæ B_ _ , 
itd.). Pozosta³e dwie litery identyfikuj¹ grupê w obrêbie danego bloku.

Grupy funkcji:
Kod sk³ada siê z trzech cyfr (000, 001, 100, itd.)

Funkcje:
Kod sk³ada siê z czterech cyfr (0000, 0001, 0201, itd.).
Pierwsze trzy cyfry s¹ identyczne jak kod grupy funkcji. 
Ostatnia cyfra kodu wskazuje pozycjê funkcji w grupie funkcji, przy czym numer pozycji wzrasta 
od 0 do 9 (np. funkcja 0005 jest szóst¹ funkcj¹ w grupie 000).

Blok Grupa 
Grupa 
funkcji

Funkcje

2000 2001 2002200CAAC
F06-x3xxxxx-13-xx-xx-xx-001
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2.2 Matryca funkcji PROline Promag 53

BLOKI GRUPY
GRUPY 

FUNKCJI

ZMIENNE MIERZONE A → WARTO�CI MIERZONE AAA → patrz str. 12

(patrz str. 11) JEDNOSTKI SYSTEMOWE ACA → patrz str. 13

↓ JEDNOSTKI SPECJALNE AEA → patrz str. 17

SZYBKA KONFIGURACJA B → Ururchomienie i konfiguracja zoptymalizowana 
zadaniowo → patrz str. 20

(patrz str. 20)

↓
WSKA�NIK C → STEROWANIE CAA → patrz str. 29

(patrz str. 28) WIERSZ G£ÓWNY CCA → patrz str. 33

↓ WIERSZ DODATKOWY CEA → patrz str. 37

WIERSZ INFORMACYJNY CGA → patrz str. 41

LICZNIKI D → LICZNIK 1 DAA → patrz str. 46

(patrz str. 45) LICZNIK 2 DAB → patrz str. 46

↓ LICZNIK 3 DAC → patrz str. 46

OBS£UGA LICZNIKÓW DJA → patrz str. 49

WYJ�CIA E → WYJ�CIE PR¥DOWE 1 EAA → patrz str. 51

(patrz str. 50) WYJ�CIE PR¥DOWE 2 EAB → patrz str. 51

↓ WYJ�CIE IMP./CZÊST. 1 ECA → patrz str. 62

WYJ�CIE IMP./CZÊST. 2 ECB → patrz str. 62

WYJ�CIE PRZEKA�NIKOWE 1 EGA → patrz str. 83

WYJ�CIE PRZEKA�NIKOWE 2 EGB → patrz str. 83

WEJ�CIA F → WEJ�CIE STATUSU FAA → patrz str. 94

(patrz str. 93) WEJ�CIE PR¥DOWE FCA → patrz str. 97

↓
FUNKCJE PODSTAWOWE G → HART GAA → patrz str. 102

(patrz str. 101) PARAMETRY PROCESOWE GIA → patrz str. 104

↓ PARAMETRY SYSTEMOWE GLA → patrz str. 112

DANE CZUJNIKA GNA → patrz str. 114

FUNKCJE SPECJALNE H → FUNKCJA DOZOWANIA HCA → patrz str. 118

(patrz str. 117)

↓
NADZÓR J → SYSTEM JAA → patrz str. 133

(patrz str. 132) WERSJA-INFO JCA → patrz str. 137
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3 Blok ZMIENNE MIERZONE
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3.1 Grupa WARTO�CI MIERZONE

ZMIENNE MIERZONE A ⇒ WARTO�CI MIERZONE AAA ⇒
Funkcje warto�ci 

mierzonych

Opis funkcji
ZMIENNE MIERZONE ! WARTO�CI MIERZONE ! Funkcje warto�ci mierzonych

! Wskazówka!
� Jednostki pomiarowe wszystkich przedstawionych tu zmiennych mierzonych mog¹ byæ ustawione w grupie 

�JEDNOSTKI SYSTEMOWE�.
� Je¿eli medium p³ynie przez ruroci¹g w kierunku wstecznym (przeciwnie do strza³ki umieszczonej na obu-

dowie czujnika), wskazywana na wy�wietlaczu warto�æ przep³ywu poprzedzona jest znakiem ujemnym.

OBLICZONY 
PRZEP£YW MASOWY
(0000)

Wywo³anie tej funkcji powoduje wskazanie na wy�wietlaczu aktualnie obliczonego 
przep³ywu masowego. Jest on wyznaczany na podstawie mierzonego przep³ywu 
objêto�ciowego i sta³ej (lub skompensowanej temperaturowo) gêsto�ci.

Wskazanie:
5-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna, wraz z jednostk¹ i znakiem
(np. 462.87 kg/h; �731.63 lb/min; itd.)

PRZEP£YW 
OBJÊTO�CIOWY
(0001)

Wywo³anie tej funkcji powoduje wskazanie na wy�wietlaczu aktualnie mierzonego 
przep³ywu objêto�ciowego.

Wskazanie:
5-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna, wraz z jednostk¹ i znakiem
(np. 5.5445 dm3/min; 1.4359 m3/h; �731.63 gal/d; itd.)

GÊSTO�Æ
(0005)

Wywo³anie tej funkcji powoduje wskazanie na wy�wietlaczu warto�ci gêsto�ci: 
ustalonej, skompensowanej temperaturowo lub wprowadzanej poprzez wej�cie 
pr¹dowe.

Wskazanie:
5-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna, wraz z jednostk¹ i znakiem
(zg. z zakresem 0.10000...6.0000 kg/dm3)
np. 1.2345 kg/dm3; 993.5 kg/m3; 1.0015 SG_20 °C; itd.

TEMPERATURA
(0008)

Wywo³anie tej funkcji powoduje wskazanie na wy�wietlaczu aktualnej tempera-
tury, pod warunkiem, ¿e dla wej�cia pr¹dowego wybrane zosta³o ustawienie 
�TEMPERATURA�.

Wskazanie:
maks. 4-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna, wraz z jednostk¹ i znakiem
(np. �23.4 °C; 160.0 °F; 295.4 K, itd.)
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3.2 Grupa JEDNOSTKI SYSTEMOWE

3.2.1 Grupa funkcji KONFIGURACJA

ZMIENNE MIERZONE A ⇒ WARTO�CI MIERZONE AAA

⇓ 

JEDNOSTKI 
SYSTEMOWE

ACA
⇒ KONFIGURACJA

040

Opis funkcji
ZMIENNE MIERZONE ! JEDNOSTKI SYSTEMOWE ! KONFIGURACJA

Grupa ta umo¿liwia wybór jednostek dla zmiennych mierzonych.

JEDNOSTKA 
PRZEP£YWU MASY
(0400)

Funkcja ta s³u¿y do wyboru jednostek, w których wy�wietlana ma byæ warto�æ 
obliczonego przep³ywu masowego (masa/czas). Przep³yw masowy obliczany jest 
na podstawie ustawionej (skompensowanej) gêsto�ci w³a�ciwej medium oraz 
mierzonego przep³ywu objêto�ciowego.

Wybrana tutaj jednostka obowi¹zuje równie¿ dla:
� Wyj�æ pr¹dowych
� Wyj�æ czêstotliwo�ciowych
� Punktów prze³¹czania przeka�ników (warto�ci granicznych dla przep³ywu 

masowego, kierunku przep³ywu)
� Punktu odciêcia pomiaru przy niskim przep³ywie

Opcje: 
Uk³ad metryczny:
gram → g/s; g/min; g/h; g/day
kilogram → kg/s; kg/min; kg/h; kg/day
tona → t/s; t/min; t/h; t/day

Uk³ad US:
uncja → oz/s; oz/min; oz/h; oz/day
funt masy → lb/s; lb/min; lb/h; lb/day
tona → ton/s; ton/min; ton/h; ton/day

Ustawienie fabryczne:
Zale¿y od �rednicy nominalnej i ustawieñ regionalnych (patrz str. 140 ff.).

JEDNOSTKA MASY
(0401)

Funkcja ta s³u¿y do wyboru jednostek, w których wy�wietlana ma byæ obliczona 
warto�æ masy. Masa obliczana jest na podstawie ustawionej warto�ci (skompen-
sowanej) gêsto�ci w³a�ciwej medium oraz mierzonego przep³ywu objêto�cio-
wego.

Wybrana tutaj jednostka obowi¹zuje równie¿ dla:
� Wagi impulsu (np. kg/p)

Opcje: 
Uk³ad metryczny → g; kg; t
Uk³ad US → oz; lb; ton

Ustawienie fabryczne:
Zale¿y od �rednicy nominalnej i ustawieñ regionalnych (patrz str. 140 ff.).

! Wskazówka!
Jednostka dla liczników jest niezale¿na od dokonanego tutaj wyboru. 
Dla ka¿dego rozwa¿anego licznika jednostka jest wybierana indywidualnie.
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JEDNOSTKA 
PRZEP£YWU 
OBJÊTO�CIOWEGO
(0402)

Funkcja ta s³u¿y do wyboru jednostek, w których wy�wietlana ma byæ warto�æ 
przep³ywu objêto�ciowego (objêto�æ/czas).

Wybrana tutaj jednostka obowi¹zuje równie¿ dla:
� Wyj�æ pr¹dowych
� Wyj�æ czêstotliwo�ciowych
� Punktów prze³¹czania przeka�ników (warto�ci granicznych dla przep³ywu objê-

to�ciowego, kierunku przep³ywu)
� Punktu odciêcia pomiaru przy niskim przep³ywie

Opcje: 
Uk³ad metryczny:
Centymetr sze�cienny → cm3/s; cm3/min; cm3/h; cm3/day
Decymetr sze�cienny → dm3/s; dm3/min; dm3/h; dm3/day
Metr sze�cienny → m3/s; m3/min; m3/h; m3/day
Mililitr → ml/s; ml/min; Ml/h; ml/day
Litr → l/s; l/min; l/h; l/day
Hektolitr → hl/s; hl/min; hl/h; hl/day
Megalitr → Ml/s; ml/min; Ml/h; ml/day

Uk³ad US:
Centymetr sze�cienny → cc/s; cc/min; cc/h; cc/day
Wys. 1 stopy na pow. 1 akra → af/s; af/min; af/h; af/day
Stopa sze�cienna → ft3/s; ft3/min; ft3/h; ft3/day
Uncja objêto�ci → oz f/s; oz f/min; oz f/h; oz f/day
Galon → gal/s; gal/min; gal/h; gal/day
Mega galon → Mgal/s; Mgal/min; Mgal/h; Mgal/day
Bary³ka (stand. ciecze: 31.5 gal/bbl) → bbl/s; bbl/min; bbl/h; bbl/day
Bary³ka (piwo: 31.0 gal/bbl) → bbl/s; bbl/min; bbl/h; bbl/day
Bary³ka (petrochemikalia: 42.0 gal/bbl) → bbl/s; bbl/min; bbl/h; bbl/day
Bary³ka (zbiorn. nape³niaj.: 55.0 gal/bbl) → bbl/s; bbl/min; bbl/h; bbl/day

Uk³ad ang.:
Galon → gal/s; gal/min; gal/h; gal/day
Mega galon → Mgal/s; Mgal/min; Mgal/h; Mgal/day
Bary³ka (piwo: 36.0 gal/bbl) → bbl/s; bbl/min; bbl/h; bbl/day
Bary³ka (petrochemikalia: 34.97 gal/bbl) → bbl/s; bbl/min; bbl/h; bbl/day

Jednostka pomocnicza (patrz grupa funkcji JEDNOSTKA POMOCNICZA, str. 17)
_ _ _ _ → _ _ _ _/s; _ _ _ _/min; _ _ _ _/h; _ _ _ _/day

Ustawienie fabryczne:
Zale¿y od �rednicy nominalnej i ustawieñ regionalnych (patrz str. 140 ff.).

! Wskazówka!
Je¿eli w grupie funkcji JEDNOSTKA POMOCNICZA 060 (patrz str. 17) zdefiniowa-
na zosta³a jednostka objêto�ci, zostanie ona tutaj wskazana.

Opis funkcji
ZMIENNE MIERZONE ! JEDNOSTKI SYSTEMOWE ! KONFIGURACJA
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JEDNOSTKA 
OBJÊTO�CI
(0403)

Funkcja ta s³u¿y do wyboru jednostek, w których wy�wietlana ma byæ warto�æ 
objêto�ci.

Wybrana tutaj jednostka obowi¹zuje równie¿ dla:
� Wagi impulsu (np. m3/p)

Opcje: 
Uk³ad metryczny → cm3; dm3; m3; ml; l; hl; Ml Mega

Uk³ad US → cc; af; ft3; oz f; gal; Mgal; bbl (normal fluids); bbl (beer); 
bbl (petrochemicals); bbl (filling tanks)

Uk³ad ang. → gal; Mgal; bbl (beer); bbl (petrochemicals)

Jednostka pomocnicza → _ _ _ _
(patrz grupa funkcji JEDNOSTKA POMOCNICZA na str. 17)

Ustawienie fabryczne:
Zale¿y od �rednicy nominalnej i ustawieñ regionalnych (patrz str. 140 ff.).

! Wskazówka!
� Je¿eli w grupie funkcji JEDNOSTKA POMOCNICZA 060 (patrz str. 17) zdefinio-

wana zosta³a jednostka objêto�ci, zostanie ona tutaj wskazana.
� Jednostka dla liczników jest niezale¿na od dokonanego tutaj wyboru. 

Dla ka¿dego rozwa¿anego licznika jednostka jest wybierana indywidualnie.

Opis funkcji
ZMIENNE MIERZONE ! JEDNOSTKI SYSTEMOWE ! KONFIGURACJA
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3.2.2 Grupa funkcji KONFIGURACJA DODATKOWA

ZMIENNE MIERZONE A ⇒ WARTO�CI MIERZONE AAA

⇓ 

JEDNOSTKI 
SYSTEMOWE

ACA
⇒ KONFIGURACJA

040

⇓ 

KONFIG. 
DODATKOWA

042

Opis funkcji
ZMIENNE MIERZONE ! JEDNOSTKI SYSTEMOWE ! KONFIGURACJA DODATKOWA

JEDNOSTKA 
GÊSTO�CI
(0420)

Funkcja ta s³u¿y do wyboru jednostek, w których wy�wietlana ma byæ warto�æ 
gêsto�ci medium.

Wybrana tutaj jednostka obowi¹zuje równie¿ dla:
� Wprowadzanej gêsto�ci medium

Opcje: 
Uk³ad metryczny → g/cm3; g/cc; kg/dm3; kg/l kg/m3; SD 4 °C, SD 15 °C, SD 20 
°C; SG 4 °C, SG 15 °C, SG 20 °C

Uk³ad US → lb/ft3; lb/gal; lb/bbl (normal fluids); lb/bbl (beer); lb/bbl (petrochemi-
cals); lb/bbl (filling tanks)

Uk³ad ang. → lb/gal; lb/bbl (beer); lb/bbl (petrochemicals)

Ustawienie fabryczne:
kg/l (Jednostki SI: stosowane poza USA i Kanad¹)
g/cc (Jednostki US: wy³¹cznie dla USA i Kanady)

SD = gêsto�æ w³a�ciwa, SG = ciê¿ar w³a�ciwy
Gêsto�æ w³a�ciwa jest to stosunek gêsto�ci medium do gêsto�ci wody
(w temperaturze wody = 4, 15, 20 °C).

JEDNOSTKA 
TEMPERATURY
(0422)

Funkcja ta s³u¿y do wyboru jednostek, w których wy�wietlana ma byæ warto�æ 
temperatury. Wybrana tutaj jednostka obowi¹zuje równie¿ dla wej�cia 
pr¹dowego.

Opcje:
°C (Celsjusz)
K (Kelvin)
°F (Fahrenheit)
°R (Rankine)

Ustawienie fabryczne:
°C

! Wskazówka!
Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas je�li dla wej�cia pr¹dowego wybrane 
zosta³o ustawienie �TEMPERATURA� (patrz str. 97).

JEDNOSTKA 
D£UGO�CI
(0424)

Funkcja ta s³u¿y do wyboru jednostek, w których wy�wietlana ma byæ d³ugo�æ 
�rednicy nominalnej.

Wybrana tutaj jednostka obowi¹zuje równie¿ dla:
�rednicy nominalnej czujnika (funkcja �REDNICA NOMINALNA (6804) na str. 114)

Opcje:
MILLIMETER
INCH

Ustawienie fabryczne:
MILLIMETER (Jednostki SI: stosowane poza USA i Kanad¹)
INCH (Jednostki US: wy³¹cznie dla USA i Kanady)
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3.3 Grupa JEDNOSTKI SPECJALNE

3.3.1 Grupa funkcji JEDNOSTKA POMOCNICZA

ZMIENNE MIERZONE A ⇒ WARTO�CI MIERZONE AAA

⇓ 

JEDNOSTKI 
SYSTEMOWE

ACA

⇓ 

JEDNOSTKI 
SPECJALNE

AEA
⇒

JEDNOSTKA 
POMOCNICZA

060

Opis funkcji
ZMIENNE MIERZONE ! JEDNOSTKI SPECJALNE ! JEDNOSTKA POMOCNICZA

Omawiana grupa funkcji umo¿liwia wybór jednostki pomocniczej definiuj¹cej zmienn¹ dla pomiaru przep³ywu.

TEKST POMOCNICZY 
OBJÊTO�CI
(0602)

Jednostka ta s³u¿y do wprowadzenia tekstu dla ustawianej jednostki objêto�ci/
przep³ywu objêto�ciowego. Definiowany jest tylko tekst, jednostka czasu przyj-
mowana jest zgodnie z ustawion¹ opcj¹ (s, min, h, d).

Wprowadzenie:
xxxxxxx (maks. 4 znaki)
Dozwolone znaki: A�Z, 0�9, +, �, kropka dziesiêtna, odstêp i podkre�lenie

Ustawienie fabryczne:
�_ _ _ _� (brak tekstu)

Przyk³ad:
Je¿eli wprowadzony zostanie tekst "GLAS", ów ³añcuch tekstowy ukazuje siê na 
wy�wietlaczu wraz z jednostk¹ czasu, np. "GLAS / min":

GLAS = Objêto�æ (wprowadzenie tekstu)
GLAS / min = Wskazywany przep³yw objêto�ciowy (na wy�wietlaczu)

WSPÓ£CZYNNIK 
POMOCNICZY 
OBJÊTO�CI
(0603)

Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania wspó³czynnika ilo�ciowego (bez uwzglêdnienia 
czasu) dla ustawianej jednostki. Wyj�ciow¹ jednostk¹ objêto�ci dla tego 
wspó³czynnika jest jeden litr.

Wprowadzenie:
7-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna

Ustawienie fabryczne:
1

Warto�æ odniesienia:
Litr

Przyk³ad:
Pojemno�æ naczynia szklanego wynosi 0.5 l → 2 naczynia szklane = 1 litr
Wprowadzenie: 2
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3.3.2 Grupa funkcji PARAMETRY GÊSTO�CI

ZMIENNE MIERZONE A ⇒ WART. MIERZONE AAA

⇓ 

JEDNOSTKI SYST. ACA

⇓ 

JEDNOSTKI SPEC. AEA ⇒ JEDNOSTKA POMOC. 060

⇓ 

PARAM. GÊSTO�CI 070

Opis funkcji
ZMIENNE MIERZONE ! JEDNOSTKI SPECJALNE ! PARAMETRY GÊSTO�CI

Omawiana grupa funkcji wykorzystywana jest do obliczania przep³ywu masowego na podstawie mierzonego 
przep³ywu objêto�ciowego. Je¿eli poprzez wej�cie pr¹dowe doprowadzany jest sygna³ pomiarowy temperatury 
procesowej, istnieje mo¿liwo�æ kompensacji wspó³czynnika rozszerzalno�ci cieplnej cieczy.

! Wskazówka!
W celu umo¿liwienia obliczeñ przep³ywu masowego bez kompensacji rozszerzalno�ci cieplnej, zalecane jest 
wprowadzenie wspó³czynnika gêsto�ci w temperaturze procesowej.

Przyk³adowe obliczenia przep³ywu masowego bez kompensacji rozszerzalno�ci cieplnej cieczy:

 = 1 [dm3/h] x 0.900 [kg/l] = 0.900 [kg/h] (przep³yw masowy przy 20 °C)

 = 1 [dm3/h] x 0.783 [kg/l] = 0.783 [kg/h] (przep³yw masowy przy 150 °C)

Przyk³adowe obliczenia przep³ywu masowego z kompensacj¹ rozszerzalno�ci cieplnej cieczy:

 = Przep³yw masowy [kg/h]

 = Przep³yw objêto�ciowy = 1 [dm3/h]

 = Warto�æ gêsto�ci = 0.9 [kg/ l], patrz funkcja GÊSTO�Æ (0700)

 = Temperatura odniesienia = 20 [°C], patrz funkcja TEMPERATURA ODNIESIENIA (0701)

 = Temperatura procesowa cieczy = 150 [°C] wprowadzana poprzez wej�cie pr¹dowe

 = Wsp. rozszerzalno�ci objêt.= 1 x 10�3 [1/K], patrz funkcja WSPÓ£CZYNNIK ROZSZERZALNO�CI (0702)

 →   = 0.783 [kg/h]

WARTO�Æ GÊSTO�CI
(0700)

Funkcja ta s³u¿y do wprowadzenia warto�ci gêsto�ci w temperaturze procesowej 
(zalecane) lub w temperaturze odniesienia. Warto�æ gêsto�ci wykorzystywana jest 
do przeliczenia przep³ywu objêto�ciowego na przep³yw masowy.

Wprowadzenie:
5-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna

Ustawienie fabryczne:
1 [jednostka]

! Wskazówka!
Odpowiednia jednostka przyjmowana jest zgodnie z ustawieniem w funkcji 
JEDNOSTKA GÊSTO�CI (0420), (patrz str. 16).

m· V· ρ⋅=

m· V· ρ⋅=

m·

V·

ρ

TRef

TPro

ε

m· V·
ρ

1 ε TPro TRef�( )⋅+
--------------------------------------------------⋅= m·
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TEMPERATURA 
ODNIESIENIA
(0701)

Funkcja ta s³u¿y do wprowadzenia temperatury odniesienia dla zaprogramowanej 
warto�ci gêsto�ci.

Wprowadzenie:
5-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna

Ustawienie fabryczne:
20 °C

! Wskazówka!
Odpowiednia jednostka przyjmowana jest zgodnie z ustawieniem w funkcji 
JEDNOSTKA TEMPERATURY (0422) (patrz str. 16).

WSPÓ£CZYNNIK 
ROZSZERZALNO�CI
(0702)

Funkcja ta s³u¿y do wprowadzenia wspó³czynnika rozszerzalno�ci objêto�ciowej 
[1/K] umo¿liwiaj¹cego kompensacjê zmian gêsto�ci w zale¿no�ci od temperatury.

Wprowadzenie:
5-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna

Ustawienie fabryczne:
0

! Wskazówka!
Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas je�li dla wej�cia pr¹dowego wybrane 
zosta³o ustawienie �TEMPERATURA� (patrz str. 97).

Opis funkcji
ZMIENNE MIERZONE ! JEDNOSTKI SPECJALNE ! PARAMETRY GÊSTO�CI
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4 Blok SZYBKA KONFIGURACJA

Blok Grupa 
Grupy 
funkcji

Funkcje

SZYBKA KON-
FIGURACJA

(B)
⇒ ⇒

SK-UAKTYW-
NIENIE

(1002) str. 20
⇒

SK-PRZEP£YW 
PULSUJ¥CY
(1003) str. 20

SK-DOZO-
WANIE

(1005) str. 20

T-DAT ZAPIS/
ODCZYT

(1009) str. 21

Opis funkcji
SZYBKA KONFIGURACJA

SZYBKA 
KONFIGURACJA- 
UAKTYWNIENIE
(1002)

Funkcja ta s³u¿y do uruchomienia menu umo¿liwiaj¹cego szybk¹ konfiguracjê 
przep³ywomierza. 

Opcje: 
TAK
NIE

Ustawienie fabryczne:
NIE

! Wskazówka!
Algorytm dzia³ania menu SK-UAKTYWNIENIE znajduje siê na str. 22. 
Dok³adniejsze informacje dotycz¹ce ró¿nych menu SZYBKA KONFIGURACJA 
zawiera Instrukcja obs³ugi PROline promag 53, BA 047D/06/pl.

SK-PRZEP£YW 
PULSUJ¥CY
(1003)

Funkcja ta s³u¿y do uruchomienia menu SZYBKA KONFIGURACJA zoptymali-
zowanego zadaniowo dla przep³ywu pulsuj¹cego.

Opcje: 
TAK
NIE

Ustawienie fabryczne:
NIE

! Wskazówka!
Algorytm dzia³ania menu SK-PRZEP£YW PULSUJ¥CY znajduje siê na str. 24. 
Dok³adniejsze informacje dotycz¹ce ró¿nych menu SZYBKA KONFIGURACJA 
zawiera Instrukcja obs³ugi PROline promag 53, BA 047D/06/pl.

SK-DOZOWANIE
(1005) ! Wskazówka!

Funkcja ta dostêpna jest tylko wówczas, je�li zainstalowany jest opcjonalny pakiet 
oprogramowania DOZOWANIE oraz dostêpne jest co najmniej jedno wyj�cie 
przeka�nikowe.

Funkcja ta s³u¿y (opcjonalnie) do uruchomienia menu SZYBKA KONFIGURACJA 
zoptymalizowanego zadaniowo dla dozowania.

Opcje: 
TAK
NIE

Ustawienie fabryczne:
NIE

! Wskazówka!
Algorytm dzia³ania menu SK-DOZOWANIE znajduje siê na str. 26. 
Dok³adniejsze informacje dotycz¹ce ró¿nych menu SZYBKA KONFIGURACJA 
zawiera Instrukcja obs³ugi PROline promag 53, BA 047D/06/pl.
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T-DAT ZAPIS/ODCZYT
(1009)

Funkcja ta s³u¿y do zapisu ustawieñ/konfiguracji parametrów przetwornika 
w pamiêci danych przetwornika T-DAT lub odczytu ustawieñ parametrów 
z T-DAT do pamiêci EEPROM (funkcja zabezpieczaj¹ca realizowana rêcznie).

Przyk³ady zastosowania:
� Po uruchomieniu, parametry danego punktu pomiarowego, mog¹ zostaæ 

zapisane w pamiêci T-DAT jako kopia rezerwowa.
� Je�li z jakiegokolwiek powodu, przetwornik zostanie wymieniony, dane z pa-

miêci T-DAT mog¹ zostaæ wprowadzone do nowego przetwornika (pamiêæ 
EEPROM).

Opcje: 
ANULUJ
ZAPIS (z EEPROM do T-DAT)
ODCZYT (z T-DAT do EEPROM)

Ustawienie fabryczne:
ANULUJ

! Wskazówka!
� W przypadku gdy pamiêæ T-DAT nie zawiera danych lub jest uszkodzona, 

wybór ustawienia �ODCZYT� nie jest mo¿liwy.
� Je¿eli pamiêæ T-DAT nie jest dostêpna, nie jest mo¿liwa realizacja opcji 

�ODCZYT� ani �ZAPIS�.

Opis funkcji
SZYBKA KONFIGURACJA
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4.1 Menu SK-UAKTYWNIENIE

++ +E E
- +

ENDRESS+HAUSER

E

ESC

➀

➂

➁

➃

Jêzyk

Ustawienia
wstêpne

Szybka
konfiguracja

POZYCJA HOME

SK-
Uaktywnienie

Objêtoœæ Masa Wyjœcie

Inne jednostki? NIETAK

Jedn.
przep. obj.

Jednostki
licz.

Jedn.
gêstoœci

Wart.
gêstoœci

Jednostki
licz.

Jedn.
przep. masy

Wybór
jedn. system.

1002

2000

0402

3001

0420

0700

0400

3001

B

Czêstotliwoœæ Impuls

Wyjœcie pr¹dowe Wyj. imp./czê.

Przypis.
pr¹d

Zakres
pr¹dowy

Wartoœæ
0_4 mA

Wartoœæ
20 mA

Tryb
pomiarowy

Sta³a
czasowa

Tryb
bezpieczny

Tryb
bezpieczny

4000

4001

4002

4003

4004

4005

4006

Trybpracy
4200

Wybór
wyjœcia

Przypis.
czêstot.

Czêstot.
koñcowa

Wartoœæ
f MIN

Wartoœæ
f MAX

Tryb
pomiarowy

Sygna³
wyjœciowy

Sta³a
czasowa

4201

4203

4204

4205

4206

4207

4208

4209

Waga
impulsu

Szerokoœæ
impulsu

Tryb
pomiarowy

4221

4222

4223

4225

4226

4227

Przypis.
impuls.

Inne wyjœcie?

Autokonfiguracja wskaŸnika? NIE

NIE

TAK

Przep³yw pulsuj¹cy

Wykonanie
SK-Przep³yw
pulsuj¹cy

Wykonanie
SK-Dozowanie

Automatyczna parametryzacja
wskaŸnika

Inna szybka
konfiguracja?

NIETAK

Dozowanie

Wyjœcie

Sygna³
wyjœciowy

Tryb
bezpieczny
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! Wskazówka!
� W przypadku przyrz¹du bez wska�nika lokalnego, konfiguracja poszczególnych parametrów 

i funkcji mo¿liwa jest wy³¹cznie przy u¿yciu oprogramowania konfiguracyjnego, takiego jak np. 
FieldTool dostêpne w E+H.

� Przy pierwszym uruchomieniu, funkcja SZYBKA KONFIGURACJA-UAKTYWNIENIE musi byæ 
zawsze wykonana jako pierwsza, tj. przed uruchomieniem zoptymalizowanych zadaniowo 
menu SZYBKA KONFIGURACJA (patrz str. 24, 26).

Wskazówki dotycz¹ce wykonania funkcji SK-UAKTYWNIENIE:
� Je�li podczas programowania dowolnego parametru, wci�niêta zostanie kombinacja przy-

cisków ESC, nastêpuje powrót do pola SK-UAKTYWNIENIE (1002). Obowi¹zuj¹ wówczas 
poprzednio zapisane ustawienia.

� Je�li zapytanie �Autokonfiguracja wska�nika?� potwierdzone zostanie przez wybór opcji TAK, 
do wierszy wska�nika przypisane zostaj¹ nastêpuj¹ce zmienne: Wiersz g³ówny = Przep³yw 
objêto�ciowy, Wiersz dodatkowy = Licznik 1, Wiersz informacyjny = Stan systemu.

� # W ka¿dym kolejnym cyklu, mo¿liwy jest wybór tylko tych jednostek, które nie zosta³y jeszcze 
skonfigurowane w poprzednim cyklu SK. Jednostka objêto�ci jest przyjmowana na pod-
stawie jednostki przep³ywu objêto�ciowego.

� $ Opcja �TAK� wy�wietlana jest tak d³ugo, jak d³ugo nie zostan¹ ustalone wszystkie jed-
nostki. W momencie gdy nie jest ju¿ mo¿liwy wybór ¿adnej z jednostek, jedyn¹ wy�wietlan¹ 
opcj¹ jest �NIE�.

� % W ka¿dym kolejnym cyklu, mo¿liwa jest konfiguracja tylko tych wyj�æ, które nie zosta³y 
jeszcze skonfigurowane w poprzednim cyklu SK.

� & Opcja �TAK� wy�wietlana jest tak d³ugo, jak d³ugo nie zostan¹ skonfigurowane wszys-
tkie wyj�cia. W momencie gdy nie jest ju¿ mo¿liwa konfiguracja ¿adnego z wyj�æ, jedyn¹ 
wy�wietlan¹ opcj¹ jest "NIE�.
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4.2 Menu SK-PRZEP£YW PULSUJ¥CY

! Wskazówka!
� Je�li podczas programowania dowolnego parametru, wci�niêta zostanie kombinacja ESC, 

nastêpuje powrót do pola SK-PRZEP£YW PULSUJ¥CY (1003).
� Omawiane menu mo¿na wywo³aæ zarówno bezpo�rednio z menu SK-UAKTYWNIENIE 

jak i rêcznie poprzez funkcjê SK-PRZEP£YW PULSUJ¥CY (1003).
� # W ka¿dym kolejnym cyklu, mo¿liwy jest wybór tylko tych liczników, które nie zosta³y 

jeszcze skonfigurowane w poprzednim cyklu SK.
� $ Opcja "TAK" wy�wietlana jest dopóki nie zostan¹ skonfigurowane wszystkie liczniki. Je�li 

nie jest ju¿ mo¿liwy wybór ¿adnego z liczników, jedyn¹ wy�wietlan¹ opcj¹ jest "NIE".
� % W ka¿dym kolejnym cyklu, mo¿liwa jest konfiguracja tylko tych wyj�æ, które nie zosta³y 

jeszcze skonfigurowane w poprzednim cyklu SK.
� & Opcja "TAK" wy�wietlana jest dopóki nie zostan¹ skonfigurowane wszystkie wyj�cia. Je�li 

nie jest ju¿ mo¿liwa konfiguracja ¿adnego z wyj�æ, jedyn¹ wy�wietlan¹ opcj¹ jest "NIE".

++ +E E
- +

ENDRESS+HAUSER
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Ustawienia w menu SK-PRZEP£YW PULSUJ¥CY:
Kod f-cji Nazwa funkcji Sugerowane ustawienia Opis

Wywo³anie poprzez matrycê funkcji:

B SZYBKA KONFIGURACJA SK-PRZEP£YW PULSUJ¥CY patrz str. 20

1003 SK-PRZEP£YW PULSUJ¥CY TAK patrz str. 20

Konfiguracja podstawowa:

2002 T£UMIENIE WSKA�NIKA 1 s patrz str. 29

3002 TRYB LICZNIKA (DAA) BILANS patrz str. 47

3002 TRYB LICZNIKA (DAB) BILANS patrz str. 47

3002 TRYB LICZNIKA (DAC) BILANS patrz str. 47

Wybór typu sygna³u: WYJ�CIE PR¥DOWE (1...2)

4004 TRYB POMIAROWY PRZEP£YW PULSUJ¥CY patrz str. 56

4005 STA£A CZASOWA 1 s patrz str. 58

Wybór typu sygna³u: WYJ�CIE IMP./CZÊST. (1...2) / tryb pracy: CZÊSTOTLIWO�Æ

4206 TRYB POMIAROWY PRZEP£YW PULSUJ¥CY patrz str. 66

4208 STA£A CZASOWA 0 s patrz str. 68

Wybór typu sygna³u: WYJ�CIE IMP./CZÊST. (1...2) / tryb pracy: IMPULS

4225 TRYB POMIAROWY PRZEP£YW PULSUJ¥CY patrz str. 71

Pozosta³e ustawienia:

8005 OPÓ�NIENIE ALARMU 0 s patrz str. 134

6400 PRZYP. ODC. NISKICH PRZEP£YWÓW PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY patrz str. 104

6402 WARTO�Æ ZA£. ODC. NISK. PRZEP£. patrz tabela poni¿ej patrz str. 104

6403 WART. WY£. ODC. NISK. PRZEP£. 50% patrz str. 104

6404 T£UMIENIE PULSACJI CI�NIENIA 0 s patrz str. 105

Zalecane ustawienia dla funkcji PRZYP. ODC. NISKICH PRZEP£YWÓW (6400):

DN 
[mm]

dm3/min US-gal/min

2 0.002 lub 0.001

4 0.007 lub 0.002

8 0.03 lub 0.008

15 0.1 lub 0.03

25 0.3 lub 0.08

32 0.5 lub 0.15

40 0.7 lub 0.2

50 1.1 lub 0.3

65 2.0 lub 0.5

80 3.0 lub 0.8

100 4.7 lub 1.3

Zalecane warto�ci odpowiadaj¹ maks. warto�ci zakresu (dla danej DN) podzielonej przez 1000 (patrz Instrukcja 
obs³ugi PROline promag 53, BA 047D/06/pl, Rozdzia³ �Monta¿� → �rednice nominalne i warto�ci przep³ywów).
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4.3 Menu SK-DOZOWANIE

Omawiane menu prowadzi u¿ytkownika krok po kroku poprzez wszystkie funkcje przyrz¹du, 
wymagaj¹ce konfiguracji oraz wprowadzenia nastaw celem realizacji dozowania. 
Ustawienia dokonane poprzez menu SK umo¿liwiaj¹ konfiguracjê jedno-stopniowego (prostego) 
procesu dozowania. 
Ustawienia dodatkowych parametrów, np. dla automatycznej kompensacji dozowania nadmia-
rowego lub wielostopniowego, musz¹ byæ wprowadzone rêcznie poprzez matrycê funkcji.

! Wskazówka!
� Omawiane menu dostêpne jest tylko wówczas, je�li w przyrz¹dzie zainstalowano opcjonalne 

oprogramowanie DOZOWANIE. Poprzez wybór odp. opcji zamówieniowej, przyrz¹d mo¿e 
byæ dostarczony z ju¿ zainstalowanym fabrycznie pakietem lub mo¿e on byæ zamówiony 
z E+H w pó�niejszym terminie i zainstalowany jako opcjonalny pakiet oprogramowania.
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� Je�li podczas programowania dowolnego parametru, wci�niêta zostanie kombinacja ESC, 
nastêpuje powrót do pola SK-DOZOWANIE (1005).

� W pierwszej fazie konfiguracji za pomoc¹ omawianego menu, optymalizowane s¹ ustawienia 
g³ównych parametrów przyrz¹du, zwi¹zanych z przetwarzaniem sygna³ów pomiarowych 
i odpowiedzi wyj�æ.

� Nastêpnie, mo¿liwe jest wprowadzenie okre�lonych parametrów dozowania, pocz¹wszy od 
dokonania wyboru z listy opcji �Dozowanie 1...6�. W ten sposób, poprzez kilkakrotn¹ realizacjê 
cyklu SK, mo¿liwe jest utworzenie do sze�ciu ró¿nych zestawów parametrów dozowania 
(w³¹czaj¹c identyfikuj¹ce je nazwy), wywo³ywanych nastêpnie w razie potrzeby.

� Celem zapewnienia pe³nej funkcjonalno�ci, zaleca siê zezwolenie na automatyczn¹ konfigu-
racjiê parametrów wska�nika. Jest to równoznaczne ze skonfigurowaniem najni¿szego 
wiersza wska�nika jako wiersza wskazuj¹cego menu dozowania. Na poziomie pozycji HOME, 
wy�wietlane s¹ programowalne klawisze, które mog¹ byæ wykorzystane do uruchomienia lub 
zatrzymania procesu dozowania. W ten sposób, przyrz¹d mo¿e byæ w pe³ni wykorzystany jako 
�sterownik dozowania�.
Poprzez parametr �WSTÊPNE USTAWIENIE - ilo�æ dozowana� u¿ytkownik mo¿e równie¿ 
decydowaæ czy umo¿liwiæ zmiany ilo�ci dozowanej za pomoc¹ lokalnego wy�wietlacza 
z lub bez konieczno�ci wprowadzania kodu:
� DOSTÊP U¯YTKOWNIK: zmiana ilo�ci dozowanej jest mo¿liwa bez wprowadzenia kodu.
� ZABLOKOWANY: zmiana ilo�ci doz. nie jest mo¿liwa bez wprowadzenia kodu (tylko odczyt).

"
Uwaga!
Poprzez uruchomienie omawianego menu SK, pewne parametry przyrz¹du optymalizowane s¹ 
dla nieci¹g³ych cykli pracy. Je¿eli przyrz¹d pomiarowy mia³by byæ w pó�niejszym czasie u¿ywany 
do ci¹g³ego pomiaru przep³ywu, zaleca siê ponowne uruchomienie funkcji SK-UAKTYWNIENIE 
lub SK-PRZEP£YW PULSUJ¥CY.

Ustawienia w menu SK-DOZOWANIE:
Kod f-cji Nazwa funkcji Sugerowane ustawienia Opis

Wywo³anie poprzez matrycê funkcji:

B SZYBKA KONFIGURACJA SK-DOZOWANIE patrz str. 20

1005 SK-DOZOWANIE TAK patrz str. 20

Ustawienia (funkcje przedstawione na szarym tle ustawiane s¹ automatycznie):

6400 PRZYP. ODC. NISKICH PRZEP£YWÓW MASA patrz str. 104

6402 WARTO�Æ ZA£. ODC. NISK. PRZEP£. Wart. z tabeli (patrz str. 140) patrz str. 104

6403 WART. WY£. ODC. NISK. PRZEP£. 50% patrz str. 104

6603 T£UMIENIE SYSTEMOWE 0 sekund patrz str. 112

6404 T£UMIENIE PULSACJI CI�NIENIA 0 sekund patrz str. 105

7200 WYBÓR DOZY DOZA #1 patrz str. 118

7202 NAZWA DOZY DOZA #1 patrz str. 118

7201 PRZYPISANIE ZMIENNEJ DOZOWANIA MASA patrz str. 119

7203 ILO�Æ DOZOWANA 0 patrz str. 119

7204 STA£A KOREKTA 0 patrz str. 119

7208 STOPNIE DOZOWANIA 1 patrz str. 120

7209 FORMAT WEJ�CIOWY Parametr wej�ciowy patrz str. 120

4700 PRZYPISANIE PRZEKA�NIKA ZAWÓR DOZUJ¥CY 1 patrz str. 83

4780 NR ZACISKÓW Wyj�cie (tylko wska�nik) patrz str. 89

7220 OTWARCIE ZAWORU 1 0% lub 0 [jednostka] patrz str. 121

7240 MAKSYMALNY CZAS DOZOWANIA 0 sekund (wy³.) patrz str. 126

7241 MINIMALNA ILO�Æ DOZOWANA 0% lub 0 [jednostka] patrz str. 127

7242 MAKSYMALNA ILO�Æ DOZOWANA 0% lub 0 [jednostka] patrz str. 128

2200 PRZYPISANIE (Wiersz g³ówny) NAZWA DOZY patrz str. 33

2220 PRZYPISANIE (Wiersz g³ówny-multipleks) Wy³. patrz str. 35

2400 PRZYPISANIE (Wiersz dodatkowy) DOZOWANIE MALEJ¥CO patrz str. 37

2420 PRZYPISANIE (Wiersz dodatk.-multipleks) Wy³. patrz str. 39

2600 PRZYPISANIE (Wiersz informacyjny) PRZYCISKI DOZOWANIA patrz str. 41

2620 PRZYPISANIE (Wiersz inform.-multipleks) Wy³. patrz str. 43
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5.1 Grupa STEROWANIE

5.1.1 Grupa funkcji KONFIGURACJA PODSTAWOWA

WSKA�NIK C ⇒ STEROWANIE
CAA

⇒
KONFIGURACJA 
PODSTAWOWA

200

Opis funkcji
WSKA�NIK ! STEROWANIE ! KONFIGURACJA PODSTAWOWA

JÊZYK
(2000)

Funkcja ta s³u¿y do wyboru jêzyka dialogowego, w którym na lokalnym wska�niku 
ukazywaæ siê bêd¹ wszystkie teksty, parametry oraz komunikaty.

! Wskazówka!
Wy�wietlane opcje zale¿¹ od dostêpnej grupy jêzykowej, wskazywanej w funkcji 
GRUPA JÊZYKOWA (8226).

Opcje: 
Grupa jêzykowa WEST EU / USA:
ENGLISH
DEUTSCH
FRANCAIS
ESPANOL
ITALIANO
NEDERLANDS
PORTUGUESE

Grupa jêzykowa EAST EU / SCAND:
ENGLISH
NORSK
SVENSKA
SUOMI
POLISH
RUSSIAN
CZECH

Grupa jêzykowa ASIA:
ENGLISH
BAHASA INDONESIA
JAPANESE (Silbenschrift)

Ustawienie fabryczne:
Zale¿nie od ustawieñ regionalnych (patrz str. 141 ff.)

! Wskazówka!
� Jednoczesne wci�niêcie przycisków OS podczas uruchomienia, powoduje 

przywrócenie ustawienia domy�lnego jêzyka jakim jest �ENGLISH�.
� Grupê jêzykow¹ mo¿na zmieniæ za pomoc¹ oprogramowania konfiguracyjnego 

FieldTool. W przypadku jakichkolwiek pytañ pracownicy E+H s³u¿¹ wszelk¹ 
pomoc¹.

T£UMIENIE 
WSKA�NIKA
(2002)

Funkcja ta s³u¿y do wprowadzania sta³ej czasowej, definiuj¹cej sposób reakcji 
wska�nika na znaczne wahania warto�ci przep³ywu, zarówno bardzo szybkich 
(wprowadziæ ma³¹ sta³¹ czasow¹) jak i t³umionych (wprowadziæ du¿¹ sta³¹ cza-
sow¹).

Wprowadzenie:
0...100 sekund

Ustawienie fabryczne:
1 s

! Wskazówka!
Ustawienie sta³ej czasowej równej 0 s, powoduje wy³¹czenie t³umienia.
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KONTRAST LCD
(2003)

Funkcja ta s³u¿y do optymalnego ustawienia kontrastu, celem dopasowania
do lokalnych warunków pracy.

Wprowadzenie:
10...100%

Ustawienie fabryczne:
50%

POD�WIETLENIE
(2004)

Funkcja ta s³u¿y do optymalnego ustawienia pod�wietlenia, celem dopasowania
do lokalnych warunków pracy.

Wprowadzenie:
0...100%

! Wskazówka!
Wprowadzenie warto�ci �0� oznacza, ¿e pod�wietlenie jest �wy³¹czone�. Wy�wie-
tlacz nie emituje wówczas ¿adnego o�wietlenia, tj. odczyt wskazañ w ciemnym 
otoczeniu nie jest mo¿liwy.

Ustawienie fabryczne:
50%

Opis funkcji
WSKA�NIK ! STEROWANIE ! KONFIGURACJA PODSTAWOWA
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5.1.2 Grupa funkcji ZA-/ODBLOKOWANIE

WSKA�NIK C ⇒ STEROWANIE
CAA

⇒
KONFIGURACJA 
PODSTAWOWA

200

⇓ 

ZA-/ODBLOKOWANIE 202

Opis funkcji
WSKA�NIK ! STEROWANIE ! ZA-/ODBLOKOWANIE

KOD DOSTÊPU
(2020)

Wszystkie dane systemu pomiarowego s¹ zabezpieczone przed mo¿liwo�ci¹ 
przypadkowej zmiany. Je�li z poziomu tej funkcji nie zostanie wprowadzony 
prawid³owy kod, mo¿liwo�æ programowania jest zablokowana a wiêc zmiana 
ustawieñ nie jest w tym przypadku mo¿liwa. Wci�niêcie przycisków OS z pozio-
mu dowolnej funkcji powoduje automatyczne przej�cie systemu pomiarowego do 
omawianej funkcji oraz pojawienie siê na wska�niku pola dialogowego umo¿liwia-
j¹cego wprowadzenia kodu (je�li tryb programowania jest zablokowany).

Kod dostêpu mo¿e równie¿ zostaæ zdefiniowany przez u¿ytkownika, 
(Ustawienie fabryczne = 53, patrz funkcja KOD U¯YTKOWNIKA (2021)).

Wprowadzenie:
maks. 4-cyfrowa liczba: 0 ...9999

! Wskazówka!
� Je¿eli w ci¹gu 60 sekund po powrocie do pozycji HOME, nie zostanie wci�niêty 

¿aden przycisk, programowanie zostaje zablokowane.
� Programowanie mo¿na równie¿ zablokowaæ z poziomu omawianej funkcji, 

poprzez wprowadzenie dowolnej liczby (innej ni¿ kod u¿ytkownika).
� W przypadku zagubienia w³asnego kodu u¿ytkownika, Serwis E+H s³u¿y 

pomoc¹.

KOD U¯YTKOWNIKA
(2021)

Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania w³asnego kodu dostêpu odblokowuj¹cego tryb 
programowania przep³ywomierza (w funkcji KOD DOSTÊPU).

Wprowadzenie:
0...9999 (maks. 4-cyfrowa liczba)

Ustawienie fabryczne:
53

! Wskazówka!
� Je¿eli jako kod dostêpu wprowadzone zostanie �0�, tryb programowania 

dostêpny jest zawsze.
� Zmiana kodu mo¿liwa jest wy³¹cznie po uprzednim odblokowaniu trybu pro-

gramowania. W przeciwnym wypadku funkcja ta nie jest dostêpna, co zabez-
piecza przed mo¿liwo�ci¹ zmiany kodu u¿ytkownika przez jak¹kolwiek inn¹ 
osobê.

STATUS DOSTÊPU
(2022)

Funkcja ta s³u¿y do sprawdzenia statusu dostêpu do matrycy funkcji.

Wskazanie:
DOSTÊP U¯YTKOWNIK (zmiana parametrów mo¿liwa)
ZABLOKOWANY (tryb programowania zablokowany)

KOD DOSTÊPU CNTR
(licznik uaktywnieñ 
programowania)
(2023)

W funkcji tej wskazywane jest ile razy wprowadzony zosta³ kod u¿ytkownika, ser-
wisowy lub liczba �0� (brak zabezpieczenia kodem) celem uzyskania dostêpu do 
matrycy funkcji.

Wskazanie:
maks. liczba 7-cyfrowa: 0...9999999

Ustawienie fabryczne:
0
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5.1.3 Grupa funkcji OBS£UGA

WSKA�NIK C ⇒ STEROWANIE
CAA

⇒
KONFIGURACJA 
PODSTAWOWA

200

⇓ 

ZA-/ODBLOKOWANIE 202

⇓ 

OBS£UGA 204

Opis funkcji
WSKA�NIK ! STEROWANIE ! OBS£UGA

TEST WSKA�NIKA
(2040)

Funkcja ta s³u¿y do testowania sprawno�ci operacyjnej wska�nika oraz jego pik-
seli.

Opcje: 
WY£.
ZA£.

Ustawienie fabryczne:

WY£.

Sekwencja kontrolna:
1. Uruchomiæ testowanie poprzez wybór opcji ZA£.

2. Przez min. 0.75 sekund, ¿aden z pikseli wiersza g³ównego ani dodatkowego 
nie �wieci.

3. Przez min. 0.75 sekund, na ka¿dej pozycji wiersza g³ównego i dodatkowego 
wy�wietlana jest "8".

4. Przez min. 0.75 sekund, na ka¿dej pozycji wiersza g³ównego i dodatkowego 
wy�wietlane jest "0".

5. Przez min. 0.75 sekund, brak jakiegokolwiek wskazania w wierszu g³ównym 
i dodatkowym (wygaszony wska�nik).

Po zakoñczeniu testowania, lokalny wska�nik powraca do stanu pocz¹tkowego 
a ustawienie zmienia siê na WY£.
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5.2 Grupa WIERSZ G£ÓWNY

5.2.1 Grupa funkcji KONFIGURACJA

WSKA�NIK C ⇒ STEROWANIE CAA

⇓ 

WIERSZ G£ÓWNY CCA ⇒ KONFIGURACJA 220

Opis funkcji
WSKA�NIK ! WIERSZ G£ÓWNY ! KONFIGURACJA

A = wiersz g³ówny, B = wiersz dodatkowy, C = wiersz informacyjny

PRZYPISANIE
(2200)

Funkcja ta s³u¿y do przypisania warto�ci, która podczas normalnego trybu pomiaro-
wego wy�wietlana ma byæ w g³ównym wierszu wska�nika (górny wiersz wska�nika 
lokalnego).

Opcje: 
WY£.
PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY
PRZEP£YW MASOWY
PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY W %
PRZEP£YW MASOWY W %
PR¥D AKTUALNY (1...2)
CZÊSTOTLIWO�Æ AKTUALNA (1...2)
LICZNIK (1...3)
PR¥D AKTUALNY W

Zaawansowane opcje dostêpne z opcjonalnym pakietem oprogramowania 
DOZOWANIE:
NAZWA DOZY (np. DOZA # 1� lub �PIWO 330�, itd.)
ILO�Æ DOZOWANA (ca³kowita ilo�æ, która ma byæ dozowana)
LICZNIK DOZOWAÑ (wykonane procesy dozowania)
SUMA DOZOWAÑ (efektywna ca³kowita ilo�æ dozowana)

! Wskazówka!
Opcje dostêpne poprzez pakiet oprogramowania DOZOWANIE zawsze odnosz¹ siê 
do DOZY (�DOZA # 1�, �DOZA # 2�, itd.) wybranej w funkcji WYBÓR DOZY 
(str. 118). Przyk³ad: Je¿eli w funkcji WYBÓR DOZY (7200), wybrano opcjê DOZA # 1 
wy�wietlone mog¹ byæ tylko warto�ci zwi¹zane ze specyfikacj¹ DOZA # 1 (nazwa 
dozy, ilo�æ dozowana, itd.).

Ustawienie fabryczne:
PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY
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WARTO�Æ 100% 
(2201) ! Wskazówka!

Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je�li w funkcji PRZYPISANIE (2200) 
wybrana zosta³a opcja PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY W % lub PRZEP£YW 
MASOWY W %.

Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania warto�ci przep³ywu, która ma byæ wy�wietlana 
na wska�niku jako warto�æ 100%.

Wprowadzenie:
5-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna

Ustawienie fabryczne:
Zale¿y od �rednicy nominalnej i ustawieñ regionalnych (patrz str. 140 ff.).

FORMAT
(2202)

Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania maksymalnej liczby miejsc po przecinku 
dziesiêtnym, wy�wietlanych we wskazaniu w wierszu g³ównym.

Opcje: 
XXXXX. � XXXX.X � XXX.XX � XX.XXX � X.XXXX

Ustawienie fabryczne:
X.XXXX

! Wskazówka!
� Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e ustawienie to ma wp³yw jedynie na wskazanie ukazuj¹ce 

siê na wy�wietlaczu, nie wp³ywa natomiast na dok³adno�æ obliczeñ systemo-
wych.

� Ilo�æ pozycji po przecinku dziesiêtnym wynikaj¹cych z obliczeñ przyrz¹du 
pomiarowego, nie zawsze mo¿e byæ wy�wietlona, w zale¿no�ci od doko-
nanego tutaj ustawienia oraz jednostki pomiarowej. W takim wypadku, na 
wska�niku, miêdzy warto�ci¹ mierzon¹ a jednostk¹ pomiarow¹, ukazuje siê 
strza³ka (np. 1.2→l/h), wskazuj¹ca, ¿e liczba pozycji dziesiêtnych obliczonych 
przez system pomiarowy jest wiêksza od mo¿liwej do wskazania na wy�wiet-
laczu.

Opis funkcji
WSKA�NIK ! WIERSZ G£ÓWNY ! KONFIGURACJA
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5.2.2 Grupa funkcji MULTIPLEKS

WSKA�NIK C ⇒ STEROWANIE CAA

⇓ 

WIERSZ G£ÓWNY CCA ⇒ KONFIGURACJA 220

⇓ 

MULTIPLEKS 222

Opis funkcji
WSKA�NIK ! WIERSZ G£ÓWNY ! MULTIPLEKS

PRZYPISANIE
(2220)

Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania drugiego wskazania, które ma byæ wy�wietlane 
w wierszu g³ównym na przemian (co 10 sekund) z warto�ci¹ zdefiniowan¹ w funk-
cji PRZYPISANIE (2200).

Opcje: 
WY£.
PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY
PRZEP£YW MASOWY
PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY W %
PRZEP£YW MASOWY W %
PR¥D AKTUALNY (1...2)
CZÊSTOTLIWO�Æ AKTUALNA (1...2)
LICZNIK (1...3)
PR¥D AKTUALNY W mA

Zaawansowane opcje dostêpne z opcjonalnym pakietem oprogramowania 
DOZOWANIE:
NAZWA DOZY (DOZA # 1� lub �PIWO 330�, itd.)
ILO�Æ DOZOWANA (ca³kowita ilo�æ, która ma byæ dozowana)
LICZNIK DOZOWAÑ (wykonane procesy dozowania)
SUMA DOZOWAÑ (efektywna ca³kowita ilo�æ dozowana)

! Wskazówka!
Opcje dostêpne poprzez pakiet oprogramowania DOZOWANIE zawsze odnosz¹ siê 
do DOZY (�DOZA # 1�, �DOZA # 2�, itd.) wybranej w funkcji WYBÓR DOZY 
(str. 118). Przyk³ad: Je¿eli w funkcji WYBÓR DOZY (7200), wybrano opcjê DOZA # 1 
wy�wietlone mog¹ byæ tylko warto�ci zwi¹zane ze specyfikacj¹ DOZA # 1 (nazwa 
dozy, ilo�æ dozowana, itd.).

Ustawienie fabryczne:
WY£

WARTO�Æ 100% 
(2221) ! Wskazówka!

Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je�li w funkcji PRZYPISANIE (2220) 
wybrana zosta³a opcja PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY W % lub PRZEP£YW 
MASOWY W %.

Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania warto�ci przep³ywu, która ma byæ wy�wietlana 
na wska�niku jako warto�æ 100%.

Wprowadzenie:
5-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna

Ustawienie fabryczne:
Zale¿y od �rednicy nominalnej i ustawieñ regionalnych (patrz str. 140 ff.).
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FORMAT
(2222)

Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania maksymalnej liczby miejsc po przecinku 
dziesiêtnym, wy�wietlanych we wskazaniu drugiej warto�ci w wierszu g³ównym.

Opcje: 
XXXXX. � XXXX.X � XXX.XX � XX.XXX � X.XXXX

Ustawienie fabryczne:
X.XXXX

! Wskazówka!
� Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e ustawienie to ma wp³yw jedynie na wskazanie ukazuj¹ce 

siê na wy�wietlaczu, nie wp³ywa natomiast na dok³adno�æ obliczeñ systemo-
wych.

� Ilo�æ pozycji po przecinku dziesiêtnym wynikaj¹cych z obliczeñ przyrz¹du 
pomiarowego, nie zawsze mo¿e byæ wy�wietlona, w zale¿no�ci od doko-
nanego tutaj ustawienia oraz jednostki pomiarowej. W takim wypadku, na 
wska�niku, miêdzy warto�ci¹ mierzon¹ a jednostk¹ pomiarow¹, ukazuje siê 
strza³ka (np. 1.2→l/h), wskazuj¹ca, ¿e liczba pozycji dziesiêtnych obliczonych 
przez system pomiarowy jest wiêksza od mo¿liwej do wskazania na wy�wiet-
laczu.

Opis funkcji
WSKA�NIK ! WIERSZ G£ÓWNY ! MULTIPLEKS
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5.3 Grupa WIERSZ DODATKOWY

5.3.1 Grupa funkcji KONFIGURACJA

WSKA�NIK C ⇒ STEROWANIE CAA

⇓ 

WIERSZ G£ÓWNY CCA

⇓ 

WIERSZ DODATKOWY CEA ⇒ KONFIGURACJA 240

Opis funkcji
WSKA�NIK ! WIERSZ DODATKOWY ! KONFIGURACJA

A = wiersz g³ówny, B = wiersz dodatkowy, C = wiersz informacyjny

PRZYPISANIE
(2400)

F-cja ta s³u¿y do przypisania warto�ci, która podczas normalnego trybu pom. wy�wiet-
lana ma byæ w wierszu dodatkowym wska�nika (�rodkowy wiersz wska�nika ).

Opcje: 
WY£.
PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY
PRZEP£YW MASOWY
PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY W %
PRZEP£YW MASOWY W %
PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY W % - BARGRAF
PRZEP£YW MASOWY W % - BARGRAF
PRÊDKO�Æ PRZEP£YWU
PR¥D AKTUALNY (1...2)
CZÊSTOTLIWO�Æ AKTUALNA (1...2)
LICZNIK (1...3)
OZNACZENIE PUNKTU POMIAROWEGO
GÊSTO�Æ *
TEMPERATURA *
PR¥D AKTUALNY W *

* opcje dostêpne tylko je�li wystêpuje wej�cie pr¹dowe (odp. skonfigurowane).

Zaawansowane opcje dostêpne z opcjonalnym pakietem oprogramowania 
DOZOWANIE:
NAZWA DOZY (DOZA # 1� lub �PIWO 330�, itd.)
ILO�Æ DOZOWANA (ca³kowita ilo�æ, która ma byæ dozowana)
LICZNIK DOZOWAÑ (wykonane procesy dozowania)
SUMA DOZOWAÑ (efektywna ca³kowita ilo�æ dozowana)
DOZOWANIE ROSN¥CO (postêp dozowania wskazywany rosn¹co)
DOZOWANIE MALEJ¥CO (postêp dozowania wskazywany malej¹co)

! Wskazówka!
Opcje dostêpne poprzez pakiet oprogramowania DOZOWANIE zawsze odnosz¹ siê 
do DOZY (�DOZA # 1�, �DOZA # 2�, itd.) wybranej w funkcji WYBÓR DOZY 
(str. 118). Przyk³ad: Je¿eli w funkcji WYBÓR DOZY (7200), wybrano opcjê DOZA # 1 
wy�wietlone mog¹ byæ tylko warto�ci zwi¹zane ze specyfikacj¹ DOZA # 1 (nazwa 
dozy, ilo�æ dozowana, itd.).

Ustawienie fabryczne:
LICZNIK 1

- +
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WARTO�Æ 100% 
(2401) ! Wskazówka!

Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je�li w funkcji PRZYPISANIE (2400) 
wybrane zosta³o jedno z nastêpuj¹cych ustawieñ:
� PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY W %
� PRZEP£YW MASOWY W %
� PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY W % - BARGRAF
� PRZEP£YW MASOWY W % - BARGRAF

Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania warto�ci przep³ywu, która powinna byæ wska-
zana na wy�wietlaczu jako warto�æ 100%.

Wprowadzenie:
5-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna

Ustawienie fabryczne:
Zale¿y od �rednicy nominalnej i ustawieñ regionalnych (patrz str. 140 ff.).

FORMAT
(2402) ! Wskazówka!

Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, gdy w funkcji PRZYPISANIE (2400) 
wybrana zosta³a opcja, dla której wy�wietlana jest warto�æ numeryczna.

Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania maksymalnej liczby miejsc po przecinku 
dziesiêtnym, wy�wietlanych we wskazaniu w wierszu dodatkowym.

Opcje: 
XXXXX. � XXX.X � XXX.XX � XX.XXX � X.XXXX

Ustawienie fabryczne:
X.XXXX

! Wskazówka!
� Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e ustawienie to ma wp³yw jedynie na ukazuj¹ce siê wskaza-

nie, nie wp³ywa natomiast na dok³adno�æ obliczeñ systemowych.
� Ilo�æ pozycji po przecinku dziesiêtnym wynikaj¹cych z obliczeñ przyrz¹du po-

miarowego, nie zawsze mo¿e byæ wy�wietlona, w zale¿no�ci od dokonanego 
tutaj ustawienia oraz jednostki in¿ynierskiej. W takim wypadku, na wy�wietla-
czu, miêdzy warto�ci¹ mierzon¹ a jednostk¹ pomiarow¹, ukazuje siê strza³ka 
(np. 1.2 → m3/h), wskazuj¹ca, ¿e liczba pozycji dziesiêtnych obliczonych przez 
system pomiarowy jest wiêksza od mo¿liwej do wskazania na wy�wietlaczu.

TRYB WSKAZAÑ
(2403) ! Wskazówka!

Funkcja ta dostêpna jest tylko wówczas, gdy w funkcji PRZYPISANIE (2400) 
wybrana zosta³a opcja PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY W % - BARGRAF lub 
PRZEP£YW MASOWY W % - BARGRAF.

Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania formatu bargrafu.

Opcje: 
STANDARD (Prosty bargraf z przyrostem 25 / 50 / 75% i zintegrow. znakiem). 

SYMETRYCZNY (Symetryczny bargraf dla dodatniego i ujemnego kierunku 
przep³ywu, z przyrostem �50 / 0 / +50% i zintegrowanym znakiem).

Ustawienie fabryczne:
STANDARD

Opis funkcji
WSKA�NIK ! WIERSZ DODATKOWY ! KONFIGURACJA

F-x3xxxxx-20-xx-xx-xx-000

F-x3xxxxx-20-xx-xx-xx-001
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5.3.2 Grupa funkcji MULTIPLEKS

WSKA�NIK C ⇒ STEROWANIE CAA

⇓ 

WIERSZ G£ÓWNY CCA

⇓ 

WIERSZ DODATKOWY CEA ⇒ KONFIGURACJA 240

⇓ 

MULTIPLEKS 242

Opis funkcji
WSKA�NIK ! WIERSZ DODATKOWY ! MULTIPLEKS

PRZYPISANIE
(2420)

Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania drugiego wskazania, które ma byæ wy�wietlane 
w wierszu dodatkowym na przemian (co 10 sekund) z warto�ci¹ zdefiniowan¹ 
w funkcji PRZYPISANIE (2400).

Opcje: 
WY£.
PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY
PRZEP£YW MASOWY
PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY W %
PRZEP£YW MASOWY W %
PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY W % - BARGRAF
PRZEP£YW MASOWY W % - BARGRAF
PRÊDKO�Æ PRZEP£YWU
PR¥D AKTUALNY (1...2)
CZÊSTOTLIWO�Æ AKTUALNA (1...2)
LICZNIK (1...3)
OZNACZENIE PUNKTU POMIAROWEGO
GÊSTO�Æ *
TEMPERATURA *
PR¥D AKTUALNY W *

* opcje dostêpne tylko je�li wystêpuje wej�cie pr¹dowe (odp. skonfigurowane).

Zaawansowane opcje dostêpne z opcjonalnym pakietem oprogramowania 
DOZOWANIE:
NAZWA DOZY (DOZA # 1� lub �BEER 330�, itd.)
ILO�Æ DOZOWANA (ca³kowita ilo�æ, która ma byæ dozowana)
LICZNIK DOZOWAÑ (wykonane procesy dozowania)
SUMA DOZOWAÑ (efektywna ca³kowita ilo�æ dozowana)
DOZOWANIE ROSN¥CO (postêp dozowania wskazywany rosn¹co)
DOZOWANIE MALEJ¥CO (postêp dozowania wskazywany malej¹co)

! Wskazówka!
Opcje dostêpne poprzez pakiet oprogramowania DOZOWANIE zawsze odnosz¹ siê 
do DOZY (�DOZA # 1�, �DOZA # 2�, itd.) wybranej w funkcji WYBÓR DOZY 
(str. 118). Przyk³ad: Je¿eli w funkcji WYBÓR DOZY (7200), wybrano opcjê DOZA # 1 
wy�wietlone mog¹ byæ tylko warto�ci zwi¹zane ze specyfikacj¹ DOZA # 1 (nazwa 
dozy, ilo�æ dozowana, itd.).

Ustawienie fabryczne:
WY£.

! Wskazówka!
W przypadku, gdy wygenerowany zostanie komunikat b³êdu / ostrze¿enie, tryb multi-
pleksowy zostaje natychmiast wstrzymany. Komunikat ten ukazuje siê na wska�niku.
� Komunikat b³êdu (identyfikowany przez znak b³yskawicy):

� Je¿eli w funkcji POTWIERDZANIE B£ÊDÓW (8004) wybrana zosta³a opcja 
ZA£., tryb multipleksowy zostaje wznowiony natychmiast po potwierdzeniu b³êdu 
i zaniku usterki.

� Je¿eli w funkcji POTWIERDZANIE B£ÊDÓW (8004) wybrana zosta³a opcja 
WY£., tryb multipleksowy zostaje wznowiony natychmiast po zaniku usterki.

� Ostrze¿enie (identyfikowane przez znak wykrzyknika):
� Tryb multipleksowy zostaje wznowiony natychmiast po zaniku ostrze¿enia.
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WARTO�Æ 100% 
(2421) ! Wskazówka!

Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je�li w funkcji PRZYPISANIE (2420) 
wybrane zosta³o jedno z nastêpuj¹cych ustawieñ:
� PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY W %
� PRZEP£YW MASOWY W %
� PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY W % - BARGRAF
� PRZEP£YW MASOWY W % - BARGRAF

Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania warto�ci przep³ywu, która powinna byæ wska-
zana na wy�wietlaczu jako warto�æ 100%.

Wprowadzenie:
5-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna

Ustawienie fabryczne:
Zale¿y od �rednicy nominalnej i ustawieñ regionalnych (patrz str. 140 ff.).

FORMAT
(2422) ! Wskazówka!

Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, gdy w funkcji PRZYPISANIE (2420) 
wybrana zosta³a opcja, dla której wy�wietlana jest warto�æ numeryczna.

Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania maksymalnej liczby miejsc po przecinku 
dziesiêtnym, wy�wietlanych dla drugiej warto�ci wskazywanej w wierszu 
dodatkowym.

Opcje: 
XXXXX. � XXXX.X � XXX.XX � XX.XXX � X.XXXX

Ustawienie fabryczne:
X.XXXX

! Wskazówka!
� Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e ustawienie to ma wp³yw jedynie na ukazuj¹ce siê wskaza-

nie, nie wp³ywa natomiast na dok³adno�æ obliczeñ systemowych.
� Ilo�æ pozycji po przecinku dziesiêtnym wynikaj¹cych z obliczeñ przyrz¹du po-

miarowego, nie zawsze mo¿e byæ wy�wietlona, w zale¿no�ci od dokonanego 
tutaj ustawienia oraz jednostki in¿ynierskiej. W takim wypadku, na wy�wietla-
czu, miêdzy warto�ci¹ mierzon¹ a jednostk¹ pomiarow¹, ukazuje siê strza³ka 
(np.. 1.2 → m3/h), wskazuj¹ca, ¿e liczba pozycji dziesiêtnych obliczonych przez 
system pomiarowy jest wiêksza od mo¿liwej do wskazania na wy�wietlaczu.

TRYB WSKAZAÑ
(2423) ! Wskazówka!

Funkcja ta dostêpna jest tylko wówczas, gdy w funkcji PRZYPISANIE (2420) 
wybrana zosta³a opcja PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY W % - BARGRAF lub 
PRZEP£YW MASOWY W % - BARGRAF .

Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania formatu bargrafu.

Opcje: 
STANDARD (Prosty bargraf z przyrostem 25 / 50 / 75% i zintegrow. znakiem).

SYMETRYCZNY (Symetryczny bargraf dla dodatniego i ujemnego kierunku 
przep³ywu, z przyrostem �50 / 0 / +50% i zintegrowanym znakiem).

Ustawienie fabryczne:
STANDARD

Opis funkcji
WSKA�NIK ! WIERSZ DODATKOWY ! MULTIPLEKS

F-x3xxxxx-20-xx-xx-xx-000

F-x3xxxxx-20-xx-xx-xx-001
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5.4 Grupa WIERSZ INFORMACYJNY

5.4.1 Grupa funkcji KONFIGURACJA

WSKA�NIK C ⇒ STEROWANIE CAA

⇓ 

WIERSZ G£ÓWNY CCA

⇓ 

WIERSZ DODATKOWY CEA

⇓ 

WIERSZ 
INFORMACYJNY

CGA
⇒ KONFIGURACJA

260

Opis funkcji
WSKA�NIK ! WIERSZ INFORMACYJNY ! KONFIGURACJA

A = wiersz g³ówny, B = wiersz dodatkowy, C = wiersz informacyjny

PRZYPISANIE
(2600)

Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania warto�ci, która podczas normalnego trybu 
pomiarowego wy�wietlana ma byæ w wierszu informacyjnym wska�nika (dolny 
wiersz wska�nika lokalnego).

Opcje: 
WY£.
PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY W %
PRZEP£YW MASOWY W %
PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY W % - BARGRAF
PRZEP£YW MASOWY W % - BARGRAF
PRÊDKO�Æ PRZEP£YWU
PR¥D AKTUALNY (1...2)
CZÊSTOTLIWO�Æ AKTUALNA (1...2)
LICZNIK (1...3)
OZNACZENIE PUNKTU POMIAROWEGO
STAN SYSTEMU
KIERUNEK PRZEP£YWU
GÊSTO�Æ *
TEMPERATURA *
PR¥D AKTUALNY W *

* opcje dostêpne tylko je�li wystêpuje wej�cie pr¹dowe (odp. skonfigurowane).

Zaawansowane opcje dostêpne z opcjonalnym pakietem oprogramowania 
DOZOWANIE:
PRZYCISKI DOZOWANIA (przyciski programowalne na wska�niku lokalnym)

! Wskazówka!
� W przypadku wyboru opcji PRZYCISKI DOZOWANIA, funkcja multipleksowa-

nego wskazania (funkcja PRZYPISANIE (2620), etc.) nie jest dostêpna dla 
wiersza informacyjnego. 

� Celem zapoznania siê z koncepcj¹ obs³ugi menu dozowania , patrz rozdzia³ 
�Obs³uga�, Instrukcja obs³ugi PROline promag 53, BA 047D/06/pl.

Ustawienie fabryczne:
STAN SYSTEMU

- +
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WARTO�Æ 100% 
(2601) ! Wskazówka!

Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je�li w funkcji PRZYPISANIE (2600) 
wybrane zosta³o jedno z nastêpuj¹cych ustawieñ:
� PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY W %
� PRZEP£YW MASOWY W %
� PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY W % - BARGRAF
� PRZEP£YW MASOWY W % - BARGRAF

Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania warto�ci przep³ywu, która powinna byæ wska-
zana na wy�wietlaczu jako warto�æ 100%.

Wprowadzenie:
5-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna

Ustawienie fabryczne:
Zale¿y od �rednicy nominalnej i ustawieñ regionalnych (patrz str. 140 ff.).

FORMAT
(2602) ! Wskazówka!

Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, gdy w funkcji PRZYPISANIE (2600) 
wybrana zosta³a opcja, dla której wy�wietlana jest warto�æ numeryczna.

Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania maksymalnej liczby miejsc po przecinku 
dziesiêtnym, wy�wietlanych we wskazaniu w wierszu informacyjnym.

Opcje: 
XXXXX. � XXXX.X � XXX.XX � XX.XXX � X.XXXX

Ustawienie fabryczne:
X.XXXX

! Wskazówka!
� Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e ustawienie to ma wp³yw jedynie na ukazuj¹ce siê wskaza-

nie, nie wp³ywa natomiast na dok³adno�æ obliczeñ systemowych.
� Ilo�æ pozycji po przecinku dziesiêtnym wynikaj¹cych z obliczeñ przyrz¹du po-

miarowego, nie zawsze mo¿e byæ wy�wietlona, w zale¿no�ci od dokonanego 
tutaj ustawienia oraz jednostki in¿ynierskiej. W takim wypadku, na wy�wietla-
czu, miêdzy warto�ci¹ mierzon¹ a jednostk¹ pomiarow¹, ukazuje siê strza³ka 
(np. 1.2 → m3/h), wskazuj¹ca, ¿e liczba pozycji dziesiêtnych obliczonych przez 
system pomiarowy jest wiêksza od mo¿liwej do wskazania na wy�wietlaczu.

TRYB WSKAZAÑ
(2603) ! Wskazówka!

Funkcja ta dostêpna jest tylko wówczas, gdy w funkcji PRZYPISANIE (2600) 
wybrana zosta³a opcja PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY W % lub PRZEP£YW 
MASOWY W % - BARGRAF.

Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania formatu bargrafu.

Opcje: 
STANDARD (Prosty bargraf z przyrostem 25 / 50 / 75% i zintegrow. znakiem).

SYMETRYCZNY (Symetryczny bargraf dla dodatniego i ujemnego kierunku 
przep³ywu, z przyrostem �50 / 0 / +50% i zintegrowanym znakiem).

Ustawienie fabryczne:
STANDARD

Opis funkcji
WSKA�NIK ! WIERSZ INFORMACYJNY ! KONFIGURACJA

F-x3xxxxx-20-xx-xx-xx-000

F-x3xxxxx-20-xx-xx-xx-001
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5.4.2 Grupa funkcji MULTIPLEKS

WSKA�NIK C ⇒ STEROWANIE CAA

⇓ 

WIERSZ G£ÓWNY CCA

⇓ 

WIERSZ DODATKOWY CEA

⇓ 

WIERSZ 
INFORMACYJNY

CGA
⇒ KONFIGURACJA

260

⇓ 

MULTIPLEKS 262

Opis funkcji
WSKA�NIK ! WIERSZ INFORMACYJNY ! MULTIPLEKS

! Wskazówka!
Je¿eli w funkcji PRZYPISANIE (2600) wybrana zosta³a opcja PRZYCISKI DOZOWANIA, funkcja wskazania mul-
tipleksowanego nie jest dostêpna dla wiersza informacyjnego. 

PRZYPISANIE
(2620)

Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania drugiego wskazania, które ma byæ wy�wietlane 
w wierszu informacyjnym na przemian (co 10 sekund) z warto�ci¹ zdefiniowan¹ 
w funkcji PRZYPISANIE (2600).

Opcje: 
WY£.
PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY W %
PRZEP£YW MASOWY W %
PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY W % - BARGRAF
PRZEP£YW MASOWY W % - BARGRAF
PRÊDKO�Æ PRZEP£YWU
PR¥D AKTUALNY (1...2)
CZÊSTOTLIWO�Æ AKTUALNA (1...2)
LICZNIK (1...3)
OZNACZENIE PUNKTU POMIAROWEGO
STAN SYSTEMU
KIERUNEK PRZEP£YWU
GÊSTO�Æ *
TEMPERATURA *
PR¥D AKTUALNY W *

* opcje dostêpne tylko je�li wystêpuje wej�cie pr¹dowe (odp. skonfigurowane).

Ustawienie fabryczne:
WY£.

! Wskazówka!
W przypadku, gdy wygenerowany zostanie komunikat b³êdu / ostrze¿enie, tryb multi-
pleksowy zostaje natychmiast wstrzymany. Komunikat ten ukazuje siê na wska�niku.
� Komunikat usterki (identyfikowany przez znak b³yskawicy):

� Je¿eli w funkcji POTWIERDZANIE B£ÊDÓW (8004) wybrana zosta³a opcja 
ZA£., tryb multipleksowy zostaje wznowiony natychmiast po potwierdzeniu b³êdu 
i zaniku usterki.

� Je¿eli w funkcji POTWIERDZANIE B£ÊDÓW (8004) wybrana zosta³a opcja 
WY£., tryb multipleksowy zostaje wznowiony natychmiast po zaniku usterki.

� Ostrze¿enie (identyfikowane przez znak wykrzyknika):
� Tryb multipleksowy zostaje wznowiony natychmiast po zaniku ostrze¿enia.
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WARTO�Æ 100% 
(2621) ! Wskazówka!

Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je�li w funkcji PRZYPISANIE (2620) 
wybrane zosta³o jedno z nastêpuj¹cych ustawieñ:
� PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY W %
� PRZEP£YW MASOWY W %
� PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY W % - BARGRAF
� PRZEP£YW MASOWY W % - BARGRAF

Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania warto�ci przep³ywu, która powinna byæ wska-
zana na wy�wietlaczu jako warto�æ 100%.

Wprowadzenie:
5-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna

Ustawienie fabryczne:
Zale¿y od �rednicy nominalnej i ustawieñ regionalnych (patrz str. 140 ff.).

FORMAT
(2622) ! Wskazówka!

Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, gdy w funkcji PRZYPISANIE (2600) 
wybrana zosta³a opcja, dla której wy�wietlana jest warto�æ numeryczna.

Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania maksymalnej liczby miejsc po przecinku 
dziesiêtnym, wy�wietlanych dla drugiej warto�ci wskazywanej w wierszu informa-
cyjnym.

Opcje: 
XXXXX. � XXXX.X � XXX.XX � XX.XXX � X.XXXX

Ustawienie fabryczne:
X.XXXX

! Wskazówka!
� Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e ustawienie to ma wp³yw jedynie na ukazuj¹ce siê wskaza-

nie, nie wp³ywa natomiast na dok³adno�æ obliczeñ systemowych.
� Ilo�æ pozycji po przecinku dziesiêtnym wynikaj¹cych z obliczeñ przyrz¹du po-

miarowego, nie zawsze mo¿e byæ wy�wietlona, w zale¿no�ci od dokonanego 
tutaj ustawienia oraz jednostki in¿ynierskiej. W takim wypadku, na wy�wietla-
czu, miêdzy warto�ci¹ mierzon¹ a jednostk¹ pomiarow¹, ukazuje siê strza³ka 
(np. 1.2 → m3/h), wskazuj¹ca, ¿e liczba pozycji dziesiêtnych obliczonych przez 
system pomiarowy jest wiêksza od mo¿liwej do wskazania na wy�wietlaczu.

TRYB WSKAZAÑ
(2623) ! Wskazówka!

Funkcja ta dostêpna jest tylko wówczas, gdy w funkcji PRZYPISANIE (2620) 
wybrana zosta³a opcja PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY W % - BARGRAF lub 
PRZEP£YW MASOWY W % - BARGRAF.

Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania formatu bargrafu.

Opcje: 
STANDARD (Prosty bargraf z przyrostem 25 / 50 / 75% i zintegrow. znakiem).

SYMETRYCZNY (Symetryczny bargraf dla dodatniego i ujemnego kierunku 
przep³ywu, z przyrostem �50 / 0 / +50% i zintegrowanym znakiem).

Ustawienie fabryczne:
STANDARD

Opis funkcji
WSKA�NIK ! WIERSZ INFORMACYJNY ! MULTIPLEKS

F-x3xxxxx-20-xx-xx-xx-000

F-x3xxxxx-20-xx-xx-xx-001
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6.1 Grupa LICZNIK (1...3)

6.1.1 Grupa funkcji KONFIGURACJA

LICZNIK D ⇒ LICZNIK 1 DAA ⇒ KONFIGURACJA 300

⇓ 

LICZNIK 2 DAB ⇒ KONFIGURACJA 300

⇓ 

LICZNIK 3 DAC ⇒ KONFIGURACJA 300

Opis funkcji
LICZNIK ! LICZNIK (1...3) ! KONFIGURACJA

Poni¿szy opis funkcji odnosi siê do liczników 1...3; liczniki programowane s¹ niezale¿nie.

PRZYPISANIE
(3000)

Funkcja ta s³u¿y do przypisania zmiennej mierzonej do danego licznika.

Opcje: 
WY£.
PRZEP£YW MASOWY
PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY

Ustawienie fabryczne:
PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY

! Wskazówka!
� Po zmianie opcji wyboru licznik jest zerowany.
� Je�li wybrana zostanie opcja WY£., jedyn¹ funkcj¹ w grupie KONFIGURACJA, 

dostêpn¹ dla danego licznika pozostaje omawaiana funkcja, tj. PRZYPISANIE 
(3000).

JEDNOSTKA LICZNIKA
(3001)

Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania jednostki dla uprzednio wybranej zmiennej 
mierzonej, zliczanej przez dany licznik.

Opcje (dla przypisania PRZEP£YW MASOWY):
Uk³ad metryczny → g; kg; t

Uk³ad US → oz; lb; ton

Ustawienie fabryczne:
Zale¿y od �rednicy nominalnej i ustawieñ regionalnych (patrz str. 140 ff.).

Opcje (dla przypisania PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY):
Uk³ad metryczny → cm3; dm3; m3; ml; l; hl; Ml Mega

Uk³ad US → cc; af; ft3; oz f; gal; Mgal; bbl (normal fluids); bbl (beer); bbl (petro-
chemicals); bbl (filling tanks)

Uk³ad ang. → gal; Mgal; bbl (beer); bbl (petrochemicals)

Jednostka pomocnicza → _ _ _ _
(patrz grupa funkcji JEDNOSTKA POMOCNICZA na str. 17)

Ustawienie fabryczne:
Zale¿y od �rednicy nominalnej i ustawieñ regionalnych (patrz str. 140 ff.).
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TRYB LICZNIKA
(3002)

Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania, które sk³adowe przep³ywu maj¹ byæ zliczane 
przez dany licznik.

Opcje: 
BILANS
Dodatnie i ujemne sk³adowe s¹ bilansowane. Innymi s³owy, rejestrowany jest 
wypadkowy przep³yw w kierunku dodatnim.

W PRZÓD
Sumowane s¹ tylko dodatnie sk³adowe przep³ywu.

W TY£
Sumowane s¹ tylko ujemne sk³adowe przep³ywu.

Ustawienie fabryczne:
Licznik 1 = BILANS
Licznik 2 = W PRZÓD
Licznik 3 = W TY£

KASOWANIE LICZNIKA
(3003)

Funkcja ta s³u¿y do zerowania sumy i nadmiaru licznika.

Opcje: 
NIE
TAK

Ustawienie fabryczne:
NIE

! Wskazówka!
Je�li przyrz¹d posiada wej�cie statusu oraz jest odpowiednio skonfigurowany, 
zerowanie ka¿dego z liczników (niezale¿nie) mo¿e byæ równie¿ wyzwalane impul-
sowo (patrz funkcja PRZYPISANIE WEJ�CIA STATUSU (5000) na str. 94).

Opis funkcji
LICZNIK ! LICZNIK (1...3) ! KONFIGURACJA
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6.1.2 Grupa funkcji OBS£UGA

LICZNIK D ⇒ LICZNIK 1 DAA ⇒ KONFIGURACJA 300

⇓ 

⇓ OBS£UGA 304

LICZNIK 2 DAB ⇒ KONFIGURACJA 300

⇓ 

⇓ OBS£UGA 304

LICZNIK 3 DAC ⇒ KONFIGURACJA 300

⇓ 

OBS£UGA 304

Opis funkcji
LICZNIK ! LICZNIK (1...3) ! OBS£UGA

Poni¿szy opis funkcji odnosi siê do liczników 1...3; liczniki programowane s¹ niezale¿nie.

SUMA
(3040)

Funkcja ta s³u¿y do wizualizacji globalnie zsumowanej przez licznik zmiennej mie- 
rzonej, od momentu rozpoczêcia pomiaru. Warto�æ ta mo¿e byæ dodatnia lub uje- 
mna, w zale¿no�ci od ustawienia wybranego w f-cji �TRYB LICZNIKA� (3002) oraz 
kierunku przep³ywu.

Wskazanie:
maks. 7-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna, wraz ze znakiem i jednostk¹ 
(np. 15467.04 m3; �4925.631 kg)

! Wskazówka!
� Zale¿no�æ od ustawienia w funkcji �TRYB LICZNIKA� (patrz str. 47) jest nas-

têpuj¹ca:
� Je�li wybrane jest ustawienie �BILANS�, licznik rejestruje zbilansowany 

przep³yw w kierunku dodatnim i ujemnym.
� Je�li wybrane jest ustawienie �W PRZÓD�, licznik rejestruje wy³¹cznie 

przep³yw w kierunku dodatnim.
� Je�li wybrane jest ustawienie �W TY£�, licznik rejestruje wy³¹cznie przep³yw 

w kierunku ujemnym.
� Reakcja licznika na usterkê definiowana jest w funkcji �OBS£UGA B£ÊDÓW�  

(3801), (patrz str. 49).

NADMIAR
(3041)

Funkcja ta s³u¿y do wizualizacji globalnego nadmiaru licznika, od momentu 
rozpoczêcia pomiaru.

Ca³kowita wielko�æ przep³ywu reprezentowana jest przez liczbê zmiennopozy-
cyjn¹, sk³adaj¹c¹ siê maks. z 7 cyfr. Omawiana funkcja mo¿e byæ wykorzystana 
do wizualizacji wiêkszych warto�ci liczbowych (>9,999,999) poprzez nadmiar. 
Rzeczywista wielko�æ przep³ywu jest zatem sum¹ warto�ci zwracanych przez 
funkcje NADMIAR oraz SUMA.

Przyk³ad:
Wskazanie nadmiaru: 2 · 107 dm3 (= 20,000.000 dm3)
Warto�æ wy�wietlana w funkcji SUMA = 196,845.7 dm3

Efektywna ilo�æ ca³kowita = 20,196,845.7 dm3

Wskazanie:
Liczba ca³kowita z wyk³adnikiem, wraz ze znakiem i jednostk¹, np. 2 · 107 dm3
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6.2 Grupa OBS£UGA LICZNIKÓW

LICZNIK D ⇒ LICZNIK 1 DAA

⇓ 

LICZNIK 2 DAB

⇓ 

LICZNIK 3 DAC

⇓ 

OBS£UGA LICZNIKÓW DJA ⇒ Funkcje obs³ugi liczników

Opis funkcji
LICZNIK ! OBS£UGA LICZNIKÓW ! Funkcje obs³ugi liczników

KASOWANIE 
WSZYSTKICH 
LICZNIKÓW
(3800)

Funkcja ta s³u¿y do zerowania (= RESET) wszystkich liczników 1...2 (w³¹czaj¹c 
wszystkie nadmiary).

Opcje: 
NIE
TAK

Ustawienie fabryczne:
NIE

! Wskazówka!
Je¿eli przyrz¹d posiada wej�cie statusu oraz jest odpowiednio skonfigurowany, 
zerowanie ka¿dego licznika indywidualnie, mo¿e byæ równie¿ wyzwalane impul-
sowo (patrz funkcja PRZYPISANIE WEJ�CIA STATUSU (5000) na str. 94).

OBS£UGA B£ÊDÓW
(3801)

Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania reakcji na usterkê, generalnie dla wszystkich 
liczników (1...3).

Opcje: 
STOP
Licznik jest zatrzymywany a¿ do momentu usuniêcia usterki.

WARTO�Æ MIERZONA
Licznik kontynuuje zliczanie na podstawie aktualnej mierzonej warto�ci przep³ywu. 
B³¹d jest ignorowany.

OSTATNIA WARTO�Æ
Licznik kontynuuje zliczanie na podstawie ostatniej warto�ci mierzonej przep³ywu 
(przed pojawieniem siê usterki).

Ustawienie fabryczne:
STOP
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7.1 Grupa WYJ�CIE PR¥DOWE (1...2)

7.1.1 Grupa funkcji KONFIGURACJA

WYJ�CIA E ⇒ WYJ�CIE PR¥DOWE 1 EAA ⇒ KONFIGURACJA 400

⇓ 

WYJ�CIE PR¥DOWE 2 EAB ⇒ KONFIGURACJA 400

Opis funkcji
WYJ�CIA ! WYJ�CIE PR¥DOWE (1...2) ! KONFIGURACJA

PRZYPISANIE PR¥DU 
WYJ�CIOWEGO
(4000)

Funkcja ta s³u¿y do przypisania zmiennej mierzonej do wyj�cia pr¹dowego.

Opcje: 
WY£.
PRZEP£YW MASOWY
PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY

Zaawansowane opcje dostępne z opcjonalnym pakietem oprogramowania 
DOZOWANIE:
DOZOWANIE ROSN¥CO (postêp dozowania wskazywany rosn¹co)
DOZOWANIE MALEJ¥CO (postêp dozowania wskazywany malej¹co)

! Wskazówka!
� Wybrany zakres pr¹dowy (funkcja ZAKRES PR¥DOWY (4001)) odpowiada 

postêpowi dozowania 0 � 100%, odniesionemu do ilo�ci dozowanej.
� Oprogramowanie realizuj¹ce funkcje dozowania, automatycznie ustawia warto�ci 

odpowiadaj¹ce 0/4 mA i 20 mA (funkcja WARTO�Æ 0_4 mA (4002) oraz 
WARTO�Æ 20 mA (4003)).
Przyk³ad dla dozowania, którego postêp wskazywany jest rosn¹co:
Warto�æ 0/4 mA = 0 [jednostka]; Warto�æ 20 mA = ilo�æ dozowana [jednostka].

Ustawienie fabryczne:
PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY

! Wskazówka!
Je�li wybrana zostanie opcja WY£., jedyn¹ f-cj¹ dostêpn¹ w grupie KONFIGURACJA 
(400) bêdzie omawiana f-cja, tj., PRZYPISANIE PR¥DU WYJ�CIOWEGO (4000)
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ZAKRES PR¥DOWY
(4001)

Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania zakresu pr¹dowego. Wybrana opcja okre�la 
zarówno zakres pomiarowy jak i dolny oraz górny poziom sygna³u awaryjnego. 
Ponadto, dla wyj�cia pr¹dowego mo¿e byæ zdefiniowana opcja HART.

Opcje:
0�20 mA
4�20 mA
4�20 mA HART (tylko wyj�cie pr¹dowe 1)
4�20 mA NAMUR
4�20 mA HART NAMUR (tylko wyj�cie pr¹dowe 1)
4�20 mA US
4�20 mA HART US (tylko wyj�cie pr¹dowe 1)
0�20 mA (25 mA)
4�20 mA (25 mA)
4�20 mA (25 mA) HART (tylko wyj�cie pr¹dowe 1)

Ustawienie fabryczne:
4�20 mA HART NAMUR (tylko wyj�cie pr¹dowe 1)
4�20 mA NAMUR (tylko wyj�cie pr¹dowe 2)

! Wskazówka!
� Opcja HART wspierana jest wy³¹cznie dla wyj�cia pr¹dowego oznaczonego 

w oprogramowaniu przyrz¹du jako wyj�cie pr¹dowe 1, (zaciski 26 i 27, patrz 
funkcja NR ZACISKÓW (4080) na str. 61).

� W przypadku prze³¹czania sygna³u wyj�ciowego z aktywnego (ustawienie fab-
ryczne) na pasywny, nale¿y wybraæ zakres 4�20 mA (patrz Instrukcja obs³ugi 
PROline Promag 53, BA047D/06/pl)

Zakres pr¹dowy, zakres roboczy oraz poziomy sygna³ów alarmowych

A = zakres pr¹dowy
1 = zakres roboczy (sygna³ pomiarowy)
2 = dolny poziom sygna³u awaryjnego
3 = górny poziom sygna³u awaryjnego

! Wskazówka!
� Je¿eli warto�æ mierzona przekracza zakres pomiarowy (zdefiniowany poprzez 

funkcje WARTO�Æ 0_4 mA (4002) i WARTO�Æ 20 mA (4003)) , generowane 
jest ostrze¿enie (#351...354, zakres pr¹dowy).

� W przypadku usterki, reakcja wyj�cia pr¹dowego zgodna jest z opcj¹ wybran¹ 
w funkcji TRYB BEZPIECZNY (4006). Funkcja PRZYPISANIE B£ÊDU SYSTE-
MOWEGO (8000) umo¿liwia zmianê kategorii b³êdu, tj. zamiast ostrze¿enia 
mo¿e byæ generowany komunikat b³êdu.

Opis funkcji
WYJ�CIA ! WYJ�CIE PR¥DOWE (1...2) ! KONFIGURACJA

12 3

I[mA]

A 1 2 3

0-20 mA

4-20 mA

4-20 mA NAMUR

4-20 mA US

0-20 mA (25 mA)

4-20 mA (25 mA)

0 - 20.5 mA 0 22

4 - 20.5 mA 2 22

3.8 - 20.5 mA 3.5 22.6

3.9 - 20.8 mA 3.75 22.6

0 - 24 mA 0 25

4 - 24 mA 2 25

4-20 mA HART 4 - 20.5 mA 2 22

4-20 mA HART NAMUR 3.8 - 20.5 mA 3.5 22.6

4-20 mA HART US 3.9 - 20.8 mA 3.75 22.6

4-20 mA (25 mA) HART 4 - 24 mA 2 25 F0
6-

x3
xx

xx
xx

-0
5-

xx
-x

x-
xx

-0
17
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WARTO�Æ 0_4 mA
(4002)

Funkcja ta s³u¿y do przypisania warto�ci mierzonej do pr¹du wyj�ciowego 0/4 mA. 
Warto�æ ta mo¿e byæ wiêksza lub mniejsza od warto�ci przypisanej do pr¹du 20 mA 
(funkcja WARTO�Æ 20 mA (4003)). Dopuszczalne s¹ warto�ci dodatnie i ujemne, 
w zale¿no�ci od rozwa¿anej zmiennej mierzonej (np. przep³yw objêto�ciowy).

Przyk³ad: 
warto�æ odp. 4 mA = �250 l/h
warto�æ odp. 20 mA = +750 l/h
obliczona warto�æ pr¹du = 8 mA (przy braku przep³ywu)

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e je�li w f-cji TRYB POMIAROWY (4004) wybrana zosta³a opcja 
SYMETRYCZNY, wprowadzenie dla 0/4 mA i 20 mA (funkcja 4003) warto�ci o ró¿-
nych znakach nie jest mo¿liwe. W takim przypadku, na wy�wietlaczu ukazuje siê komu-
nikat �PRZEKROCZONY ZAKRES WEJ�CIOWY� .

Przyk³ad dla trybu pomiarowego STANDARD:

# = Warto�æ pocz¹tkowa (0...20 mA)

$ = Dolny poziom sygna³u awaryjnego: zale¿y od ustawienia w funkcji ZAKRES PR¥DOWY

% = Warto�æ pocz¹tkowa (4...20 mA): zale¿y od ustawienia w funkcji ZAKRES PR¥DOWY

& = Warto�æ koñcowa (0/4...20 mA): zale¿y od ustawienia w funkcji ZAKRES PR¥DOWY

' = Maksymalna warto�æ pr¹du: zale¿y od ustawienia w funkcji ZAKRES PR¥DOWY

( = Tryb bezpieczny (górny poziom sygna³u awaryjnego): zale¿y od ustawienia w funkcji 
ZAKRES PR¥DOWY (patrz str. 52) i TRYB BEZPIECZNY, (patrz str. 59)

A  = Zakres pomiarowy (minimalny zakres pomiarowy: Q = 0.3 m/s)

Wprowadzenie:
5-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna, ze znakiem

Ustawienie fabryczne:
0 [jednostka]

! Wskazówka!
� Odpowiednia jednostka przyjmowana jest zgodnie z ustawieniem w funkcji 

JEDNOSTKA PRZEP£YWU OBJÊTO�CIOWEGO (0402) lub JEDNOSTKA 
PRZEP£YWU MASY (0400), (patrz str. 14 lub str. 13).

� Je�li w funkcji PRZYPISANIE PR¥DU WYJ�CIOWEGO (4000) wybrana zosta³a 
opcja DOZOWANIE ROSN¥CO lub DOZOWANIE MALEJ¥CO (mo¿liwe tylko 
z zainstalowanym opcjonalnym pakietem oprogramowania DOZOWANIE) wówczas 
warto�æ 0/4 mA ustawiana jest w omawianej funkcji automatycznie i nie mo¿e byæ 
edytowana.

" Uwaga!
Odpowied� wyj�cia pr¹dowego jest zale¿na od parametrów zadanych w ró¿nych funk-
cjach. Niektóre przyk³ady ustawieñ parametrów oraz ich wp³yw na wyj�cie pr¹dowe 
przedstawiono w dalszym opisie funkcji.

Opis funkcji
WYJ�CIA ! WYJ�CIE PR¥DOWE (1...2) ! KONFIGURACJA

0

3

4
5

6

I [mA]

2

A

1

Q
F06-93xxxxxx-05-xx-xx-xx-000
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WARTO�Æ 0_4 mA
(cd)

Ustawienia parametrów, przyk³ad 1:
WARTO�Æ 0_4 mA (4002) = przep³yw ró¿ny od zerowego (np. �5 m3/h, 10m3/h) 
WARTO�Æ 20 mA (4003) = przep³yw ró¿ny od zerowego (np. 100 m3/h, �40 m3/h) 
TRYB POMIAROWY (4004) = STANDARD
Poprzez wprowadzenie warto�ci odp. 0/4 mA i 20 mA, definiowany jest zakres pracy 
przyrz¹du pomiarowego. Je�li skoki efektywnego przep³ywu przekrocz¹ granice zdefi-
niowanego zakresu pracy (patrz )), generowany jest komunikat b³êdu lub ostrze¿enie 
(#351...354, zakres pr¹dowy) natomiast na wyj�ciu pr¹dowym nastêpuje reakcja 
zgodna z ustawieniami parametrów w funkcji TRYB BEZPIECZNY (4002).

Ustawienia parametrów, przyk³ad 2:
WARTO�Æ 0_4 mA (4002) = brak przep³ywu (np. 0 m3/h) 
WARTO�Æ 20 mA (4003) = przep³yw ró¿ny od zerowego (np. 10 m3/h)
lub
WARTO�Æ 0_4 mA (4002) = przep³yw ró¿ny od zerowego (np. 100 m3/h) 
WARTO�Æ 20 mA (4003) = brak przep³ywu (np. 0 m3/h) 
oraz
TRYB POMIAROWY (4004) = STANDARD

Poprzez wprowadzenie warto�ci odp. 0/4 mA i 20 mA, definiowany jest zakres 
pracy przyrz¹du pomiarowego. W tym przyk³adzie, jedna z dwóch ustawionych 
warto�ci odpowiada brakowi przep³ywu (np. 0 m3/h).
Je�li skoki efektywnego przep³ywu przekrocz¹ warto�æ zakresu pracy, zdefinio-
wan¹ jako brak przep³ywu, nie jest generowany ¿aden komunikat b³êdu/
ostrze¿enie oraz warto�æ na wyj�ciu pr¹dowym nie ulega zmianie.
W przypadku przekroczenia drugiej warto�ci granicznej zakresu pracy, generowa-
ny jest komunikat b³êdu lub ostrze¿enie (#351...354, zakres pr¹dowy), natomiast 
na wyj�ciu pr¹dowym nastêpuje reakcja zgodna z ustawieniami parametrów 
w funkcji TRYB BEZPIECZNY (4006).

Przy takim ustawieniu parametrów, na wyj�ciu celowo uwzglêdniany jest tylko 
jeden kierunek przep³ywu, natomiast sk³adowe przep³ywu o innych kierunkach 
zostaj¹ st³umione.

Ustawienia parametrów, przyk³ad 3:
TRYB POMIAROWY (4004) = SYMETRYCZNY
Sygna³ na wyj�ciu pr¹dowym jest niezale¿ny od kierunku przep³ywu (bezwzglêdna 
suma warto�ci mierzonych). Warto�ci # odp. 0_4 mA i $ odp. 20 mA musz¹ 
mieæ ten sam znak (+ lub -). Warto�æ % odp. 20 mA (np. przep³yw w ty³) 
odpowiada lustrzanemu odbiciu wart. $ odp. 20 mA (np. przep³yw w przód).

PRZYPISANIE PRZEKA�NIKA (4700) = KIERUNEK PRZEP£YWU
Kierunek przep³ywu sygnalizowany jest poprzez zestyki prze³¹czne.

Ustawienia parametrów, przyk³ad 4:
TRYB POMIAROWY (4004) = PRZEP£YW PULSUJ¥CY
Je�li przep³yw cechuj¹ silne fluktuacje, tak jak np. w przypadku instalacji zawiera-
j¹cych pompy t³okowe, sk³adowe przep³ywu wykraczaj¹ce poza zakres pomiaro-
wy s¹ buforowane, bilansowane i generowane z opó�nieniem. Je�li skoki efektyw-
nego przep³ywu przekrocz¹ doln¹ lub górn¹ granicê zdefiniowanego zakresu 
pracy, standardowo nie jest generowany ¿aden komunikat b³êdu/ostrze¿enie.

Opis funkcji
WYJ�CIA ! WYJ�CIE PR¥DOWE (1...2) ! KONFIGURACJA

-5 0 0-40

4 4

20
20

10 100

mA mA

m m3 3/h /h

①① ① ①

0 0

4 4

20
20

10 100

mA mA

m m3 3/h /h

① ①

F06-xxxxxxxx-05-xx-xx-xx-008
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WARTO�Æ 20 mA
(4003)

Funkcja ta s³u¿y do przypisania warto�ci mierzonej do pr¹du wyj�ciowego 20 mA. War-
to�æ ta mo¿e byæ wiêksza lub mniejsza od warto�ci przypisanej do pr¹du 0/4 mA 
(funkcja WARTO�Æ 0_4 mA (4002), patrz str. 53). Dopuszczalne s¹ warto�ci dodat-
nie i ujemne, w zale¿no�ci od rozwa¿anej zmiennej mierzonej (np. przep³yw objêto�-
ciowy).

Przyk³ad:
warto�æ odp. 4 mA = �250 l/h
warto�æ odp. 20 mA = +750 l/h
obliczona warto�æ pr¹du = 8 mA (przy braku przep³ywu)

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e je�li w f-cji TRYB POMIAROWY (4004) wybrana zosta³a opcja 
SYMETRYCZNY, wprowadzenie dla 0/4 mA i 20 mA (funkcja 4003) warto�ci o ró¿-
nych znakach nie jest mo¿liwe. W takim przypadku, na wy�wietlaczu ukazuje siê komu-
nikat �PRZEKROCZONY ZAKRES WEJ�CIOWY� .

Przyk³ad dla trybu pomiarowego STANDARD  → str. 53

Wprowadzenie:
5-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna, ze znakiem

Ustawienie fabryczne:
Zale¿y od �rednicy nominalnej i ustawieñ regionalnych (patrz str. 140 ff.).

! Wskazówka!
� Odpowiednia jednostka przyjmowana jest zgodnie z ustawieniem w funkcji 

JEDNOSTKA PRZEP£YWU OBJÊTO�CIOWEGO (0402) lub JEDNOSTKA 
PRZEP£YWU MASY (0400).

� Je�li w funkcji PRZYPISANIE PR¥DU WYJ�CIOWEGO (4000) wybrana zosta³a 
opcja DOZOWANIE ROSN¥CO lub DOZOWANIE MALEJ¥CO (mo¿liwe tylko 
z zainstalowanym opcjonalnym pakietem oprogramowania DOZOWANIE) wówczas 
warto�æ 20 mA ustawiana jest w omawianej funkcji automatycznie i nie mo¿e byæ 
edytowana.

" Uwaga!
Bardzo istotne jest zapoznanie siê oraz postêpowanie zgodne z informacjami 
podanymi w opisie funkcji WARTO�Æ 0_4 mA (� "  Uwaga�; Przyk³ady ustawieñ 
parametrów) na str. 53.

Opis funkcji
WYJ�CIA ! WYJ�CIE PR¥DOWE (1...2) ! KONFIGURACJA
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TRYB POMIAROWY
(4004)

Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania trybu pomiarowego dla wyj�cia pr¹dowego.

Opcje: 
STANDARD
SYMETRYCZNY
PRZEP£YW PULSUJ¥CY

Ustawienie fabryczne:
STANDARD

Opis poszczególnych opcji:
� STANDARD

Sygna³ na wyj�ciu pr¹dowym proporcjonalny jest do warto�ci mierzonej. Sk³adowe 
przep³ywu przekraczaj¹ce ustawiony zakres pomiarowy (zdefiniowany poprzez war-
to�ci #: WARTO�Æ 0_4 mA i $: WARTO�C 20 mA) s¹ uwzglêdniane na wyj�ciu 
sygna³owym w nastêpuj¹cy sposób:
� Je�li jedna z ustawionych warto�ci granicznych zakresu odpowiada brakowi 

przep³ywu (np. WARTO�Æ 0_4 mA = 0 m3/h), w przypadku warto�ci 
mierzonych przekraczaj¹cych t¹ warto�æ nie jest generowany ¿aden komunikat 
oraz warto�æ wyj�ciowa pozostaje bez zmian (4 mA w podanym przyk³adzie).
Je�li natomiast przekroczona zostanie druga z ustawionych warto�ci grani-
cznych, ukazuje siê komunikat �PRZEKROCZONY ZAKRES WYJ�CIA 
PR¥DOWEGO� oraz na wyj�ciu pr¹dowym nastêpuje reakcja zgodna z usta-
wieniem parametru w funkcji TRYB BEZPIECZNY (4006).

� Je�li obydwie warto�ci graniczne zakresu zdefiniowane s¹ jako warto�ci ró¿ne od 
przep³ywu zerowego (np. WARTO�Æ 0_4 mA= �5 m3/h; WARTO�Æ 20 mA = 
10m3/h), przekroczenie zakresu pomiarowego powoduje pojawienie siê 
komunikatu �PRZEKROCZONY ZAKRES WYJ�CIA PR¥DOWEGO� oraz na 
wyj�ciu pr¹dowym nastêpuje reakcja zgodna z ustawieniem w funkcji TRYB 
BEZPIECZNY (4006).

� SYMETRYCZNY
Sygna³ na wyj�ciu pr¹dowym jest niezale¿ny od kierunku przep³ywu (bezwzglêdna 
suma warto�ci mierzonych). Warto�ci #: WARTO�Æ 0_4 mA i $: WARTO�Æ 
20 mA musz¹ mieæ ten sam znak (+ lub -). Warto�æ %: �WARTO�Æ 20 mA� 
(np. przep³yw w ty³) odpowiada lustrzanemu odbiciu warto�ci $: WARTO�Æ 
20 mA (np. przep³yw w przód)
.

! Wskazówka!
� Informacja o kierunku przep³ywu mo¿e byæ wyprowadzana poprzez programowane 

wyj�cia: przeka�nikowe lub statusu.
� Opcja SYMETRYCZNY mo¿e byæ wybrana tylko wtedy, gdy warto�ci wprowadzo-

ne w funkcjach WARTO�Æ 0_4 mA (4002) i WARTO�Æ 20 mA (4003) maj¹ ten 
sam znak lub jedna z nich jest równa zero. Je�li znaki tych dwóch warto�ci ró¿ni¹ 
siê, opcja SYMETRYCZNY nie mo¿e byæ wybrana i pojawia siê komunikat �PRZYPI-
SANIE NIEMO¯LIWE�.

(cd na nastêpnej stronie)

Opis funkcji
WYJ�CIA ! WYJ�CIE PR¥DOWE (1...2) ! KONFIGURACJA
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TRYB POMIAROWY
(cd)

� PRZEP£YW PULSUJ¥CY
Je�li przep³yw cechuj¹ silne fluktuacje, tak jak np. w przypadku instalacji zawieraj¹-
cych pompy t³okowe, sk³adowe przep³ywu wykraczaj¹ce poza zakres pomiarowy s¹ 
buforowane, bilansowane i generowane z opó�nieniem trwaj¹cym maks. 60 sekund. 
Je�li dane nie mog¹ byæ przetworzone w ci¹gu ok. 60 sekund, ukazuje siê komu-
nikat b³êdu lub ostrze¿enie.
W pewnych warunkach procesowych, warto�ci przep³ywu mog¹ kumulowaæ siê 
w buforze, np. przy d³ugotrwa³ych lub niepo¿¹danych przep³ywach wstecznych. 
Jednak¿e, przechowuj¹cy je bufor jest zerowany w przypadku wszystkich zmian 
ustawieñ maj¹cych wp³yw na wyj�cie pr¹dowe.

" Uwaga!
Je¿eli w funkcji PRZYPISANIE PR¥DU WYJ�CIOWEGO (4000) wybrane jest 
ustawienie DOZOWANIE ROSN¥CO lub DOZOWANIE MALEJ¥CO, opcja 
ustawiana jest automatycznie i nie podlega edycji.

Szczegó³owe wyja�nienie
reakcji wyj�cia pr¹dowego

Reakcja wyj�cia pr¹dowego na poni¿ej przedstawione, zadane warunki:

1. Zdefiniowany zakres pomiarowy (#-$): Wart.: # i $ posiadaj¹ ten sam 
znak 

natomiast przep³yw posiada nastêpuj¹ca charakterystykê:

� STANDARD
Sygna³ na wyj�ciu pr¹dowym proporcjonalny jest do warto�ci mierzonej. 
Sk³adowe przep³ywu przekraczaj¹ce ustawiony zakres pomiarowy nie s¹ 
uwzglêdniane w generowanym sygnale wyj�ciowym.

� SYMETRYCZNY
Sygna³ na wyj�ciu pr¹dowym jest niezale¿ny od kierunku przep³ywu.

� PRZEP£YW PULSUJ¥CY
Sk³adowe przep³ywu wykraczaj¹ce poza zakres pomiarowy s¹ buforowane, 
bilansowane i generowane z opó�nieniem. trwaj¹cym maks. 60 sekund.

(Cd na nastêpnej stronie)

Opis funkcji
WYJ�CIA ! WYJ�CIE PR¥DOWE (1...2) ! KONFIGURACJA
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Szczegó³owe wyja�nienie
reakcji wyj�cia pr¹dowego
(cd)

2. Zdefiniowany zakres pom. (#-$): Warto�ci # i $ maj¹ ró¿ne znaki. 

a (�) przep³yw poza zakresem, b (- -) przep³yw w granicach zakresu.

� STANDARD
a (�): Sk³adowe przep³ywu wykraczaj¹ce poza ustawiony zakres pomiarowy 
nie s¹ uwzglêdniane w generowanym sygnale wyj�ciowym.
Generowany jest komunikat b³êdu (# 351...354, zakres pr¹dowy) oraz na wyj-
�ciu pr¹dowym nastêpuje reakcja zgodna z ustawieniem w funkcji TRYB 
BEZPIECZNY (4006).
b (- -): Sygna³ na wyj�ciu pr¹dowym jest proporcjonalny do przypisanej 
do niego warto�ci mierzonej.

� SYMETRYCZNY
W omawianym przypadku opcja ta jest niedostêpna, poniewa¿ WARTO�Æ 
0_4 mA i WARTO�Æ 20 mA posiadaj¹ ró¿ne znaki.

� PRZEP£YW PULSUJ¥CY
Sk³adowe przep³ywu wykraczaj¹ce poza zakres pomiarowy s¹ buforowane, 
bilansowane i generowane z opó�nieniem trwaj¹cym maks. 60 sekund.

STA£A CZASOWA
(4005)

Funkcja ta s³u¿y do wprowadzenia sta³ej czasowej definiuj¹cej reakcjê wyj�cio-
wego sygna³u pr¹dowego na znaczne wahania zmiennych mierzonych, zarówno 
bardzo szybkich (wprowadziæ ma³¹ sta³a czasow¹) jak i t³umionych (wprowadziæ 
du¿¹ sta³¹ czasow¹).

Wprowadzenie:
liczba sta³opozycyjna z zakresu 0.01...100.00 s

Ustawienie fabryczne:
1.00 s

Opis funkcji
WYJ�CIA ! WYJ�CIE PR¥DOWE (1...2) ! KONFIGURACJA
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TRYB BEZPIECZNY
(4006)

Z uwagi na bezpieczeñstwo, zaleca siê zadanie na wyj�ciu pr¹dowym, stanu 
wcze�niej zdefiniowanego na wypadek usterki. Omawiana funkcja s³u¿y w³a�nie 
do zdefiniowania tego stanu. Wybrane tutaj ustawienie wp³ywa tylko na wyj�cie 
pr¹dowe. Nie ma ono natomiast wp³ywu na inne wyj�cia (np. liczniki) i wska�nik.

Opcje: 
PR¥D MINIMALNY
Wyj�cie pr¹dowe przyjmuje warto�æ dolnego sygna³u alarmowego (zdefiniowa-
nego w funkcji ZAKRES PR¥DOWY (4001)) 

PR¥D MAKSYMALNY
Wyj�cie pr¹dowe przyjmuje warto�æ górnego sygna³u alarmowego (zdefiniowa-
nego w funkcji ZAKRES PR¥DOWY (4001)) 

OSTATNIA WARTO�Æ (nie zalecane)
Warto�æ generowana jest na podstawie ostatniej warto�ci mierzonej, zapisa- 
nej przed pojawieniem siê b³êdu.

WARTO�Æ MIERZONA 
Warto�æ generowana jest na podstawie aktualnej warto�ci mierzonej przep³ywu.
B³¹d jest ignorowany.

Ustawienie fabryczne:
PR¥D MINIMALNY

Opis funkcji
WYJ�CIA ! WYJ�CIE PR¥DOWE (1...2) ! KONFIGURACJA
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7.1.2 Grupa funkcji OBS£UGA

WYJ�CIA E ⇒ WYJ�CIE PR¥DOWE 1 EAA ⇒ KONFIGURACJA 400

 ⇓ 

⇓ OBS£UGA 404

WYJ�CIE PR¥DOWE 2 EAB ⇒ KONFIGURACJA 400

⇓ 

OBS£UGA 404

Opis funkcji
WYJ�CIA ! WYJ�CIE PR¥DOWE (1...2) ! OBS£UGA

PR¥D AKTUALNY
(4040)

Funkcja ta s³u¿y do wizualizacji aktualnie obliczonej warto�ci pr¹du wyj�ciowego.

Wskazanie:
0.00...25.00 mA

SYMULACJA PR¥DU
(4041)

Funkcja ta s³u¿y do uaktywnienia symulacji pr¹du wyj�ciowego.

Opcje: 
WY£.
ZA£.

Ustawienie fabryczne:
WY£.

! Wskazówka!
� Aktywna symulacja wskazywana jest przez komunikat �SYMULACJA WYJ�CIA 

PR¥DOWEGO�.
� Podczas trwania symulacji, przyrz¹d kontynuuje pomiar, tj. na innych wyj�ciach 

prawid³owo generowane s¹ aktualne warto�ci mierzone.

" Uwaga!
W przypadku zaniku zasilania ustawienie to nie zostaje zachowane.

WARTO�Æ 
SYMULOWANEGO 
PR¥DU
(4042)

! Wskazówka!
Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je�li aktywna jest funkcja SYMULACJA 
PR¥DU (4041) (= ZA£.).

Funkcja ta s³u¿y do zaprogramowania warto�ci (np. 12 mA), która ma byæ gene-
rowana na wyj�ciu pr¹dowym. Warto�æ ta jest wykorzystywana do testowania 
odpowiednich funkcji samego przep³ywomierza oraz pêtli sygna³u przep³ywo-
wego.

Wprowadzenie:
0.00...25.00 mA

Ustawienie fabryczne:
0.00 mA

" Uwaga!
W przypadku zaniku zasilania ustawienie to nie zostaje zachowane.
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7.1.3 Grupa funkcji INFORMACJA

WYJ�CIA E ⇒ WYJ�CIE PR¥DOWE 1 EAA ⇒ KONFIGURACJA 400

 ⇓ 

OBS£UGA 404

⇓ ⇓ 

INFORMACJA 408

WYJ�CIE PR¥DOWE 2 EAB ⇒ KONFIGURACJA 400

⇓ 

OBS£UGA 404

⇓ 

INFORMACJA 408

Opis funkcji
WYJ�CIA ! WYJ�CIE PR¥DOWE (1...2) ! INFORMACJA

NR ZACISKÓW
(4080)

Funkcja ta s³u¿y do wy�wietlenia numerów zacisków (w przedziale pod³¹czenio-
wym) wykorzystywanych do pod³¹czenia wyj�cia pr¹dowego.
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7.2 Grupa WYJ�CIE IMPULS./CZÊSTOT. (1...2)

7.2.1 Grupa funkcji KONFIGURACJA

WYJ�CIA E ⇒ WYJ�CIE PR¥DOWE 1 EAA

⇓ 

WYJ�CIE PR¥DOWE 2 EAB

⇓ 

WYJ�CIE IMP./CZÊST. 1 ECA ⇒ KONFIGURACJA 420

⇓ 

WYJ�CIE IMP./CZÊST. 2 ECB ⇒ KONFIGURACJA 420

Opis funkcji
WYJ�CIA ! WYJ�CIE IMPULS./CZÊSTOT. (1...2) ! KONFIGURACJA (OGÓLNA / CZÊSTOTLIWO�Æ)

TRYB PRACY
(4200)

Funkcja ta pozwala skonfigurowaæ wyj�cie jako impulsowe, czêstotliwo�ciowe 
lub wyj�cie statusu. Funkcje dostêpne w tej grupie, zmieniaj¹ siê w zale¿no�ci 
od dokonanego tutaj wyboru opcji.

Opcje: 
IMPULS
CZÊSTOTLIWO�Æ
STATUS

Ustawienie fabryczne:
IMPULS

PRZYPISANIE 
CZÊSTOTLIWO�CI 
WYJ�CIOWEJ
(4201)

! Wskazówka!
Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je¿eli w funkcji TRYB PRACY (4200) 
wybrane zosta³o ustawienie CZÊSTOTLIWO�Æ.

Funkcja ta s³u¿y do przypisania warto�ci mierzonej do wyj�cia czêstotliwo�cio-
wego.

Opcje: 
WY£.
PRZEP£YW MASOWY
PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY

Ustawienie fabryczne:
PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY

! Wskazówka!
Je¿eli wybrana zostanie opcja WY£., jedyn¹ funkcj¹ wy�wietlan¹ w grupie funkcji 
KONFIGURACJA jest omawiana funkcja tj. PRZYPISANIE CZÊSTOTLIWO�CI 
WYJ�CIOWEJ (4201).
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Opis funkcji
WYJ�CIA ! WYJ�CIE IMPULS./CZÊSTOT. (1...2) ! KONFIGURACJA (CZÊSTOTLIWO�Æ)

CZÊSTOTLIWO�Æ 
POCZ¥TKOWA
(4202)

! Wskazówka!
F-cja ta jest dostêpna tylko wówczas, gdy w funkcji TRYB PRACY (4200) 
wybrane zosta³o ustawienie CZÊSTOTLIWO�Æ.

F-cja ta s³u¿y do zdefiniowania pocz¹tkowej warto�ci zakresu czêstotliwo�ci dla 
wyj�cia czêstotliwo�ciowego. Warto�æ mierzona, czyli warto�æ zakresu pomiaro-
wego, odpowiadaj¹ca ustalonej tutaj warto�ci czêstotliwo�ci definiowana 
jest w funkcji WARTO�Æ f MIN (4204) opisanej na str. 64.

Wprowadzenie:
5-cyfrowa liczba sta³opozycyjna z zakresu: 0...10000 Hz

Ustawienie fabryczne:
0 Hz

Przyk³ad:
� WARTO�Æ f MIN. = 0 l/h, czêstotliwo�æ pocz¹tkowa = 0 Hz:

tj. dla przep³ywu 0 l/h, generowana jest czêstotliwo�æ 0 Hz.
� WARTO�Æ f MIN. = 1 l/h, czêstotliwo�æ pocz¹tkowa = 10 Hz: 

tj. dla przep³ywu 1 l/h, generowana jest czêstotliwo�æ 10 Hz.

CZÊSTOTLIWO�Æ 
KOÑCOWA
(4203)

! Wskazówka!
Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je¿eli w funkcji TRYB PRACY (4200) 
wybrane zosta³o ustawienie CZÊSTOTLIWO�Æ.

Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania zakresu czêstotliwo�ci dla wyj�cia czêstotliwo�-
ciowego. Warto�æ mierzona odpowiadaj¹ca koñcowej warto�ci zakresu czêstotli-
wo�ci definiowana jest w funkcji WARTO�Æ f MAX (4205) opisanej na str. 64.

Wprowadzenie:
5-cyfrowa liczba sta³opozycyjna z zakresu: 2...10000 Hz

Ustawienie fabryczne:
10000 Hz

Przyk³ad:
� WARTO�Æ f MAX = 1000 l/h, czêstotliwo�æ koñcowa = 1000 Hz: 

tj. czêstotliwo�æ 1000 Hz generowana jest na wyj�ciu przy przep³ywie 1000 l/h.
� WARTO�Æ f MAX = 3600 l/h, czêstotliwo�æ koñcowa = 1000 Hz: 

tj. czêstotliwo�æ 1000 Hz generowana jest na wyj�ciu przy przep³ywie 3600 l/h.

! Wskazówka!
W trybie pracy CZÊSTOTLIWO�Æ generowany sygna³ jest symetryczny (stosunek 
przerwa/wype³nienie = 1:1). Przy niskich czêstotliwo�ciach, czas trwania impulsu 
jest ograniczony do maks. 2 sekund, tj. stosunek przerwa/wype³nienie przestaje 
byæ symetryczny.
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WARTO�Æ f MIN
(4204) ! Wskazówka!

F-cja ta jest dostêpna tylko wówczas, gdy w funkcji TRYB PRACY (4200) 
wybrane zosta³o ustawienie CZÊSTOTLIWO�Æ.

Funkcja ta s³u¿y do przypisania warto�ci mierzonej do czêstotliwo�ci pocz¹tkowej 
(4202). 
Warto�æ ta mo¿e byæ wiêksza lub mniejsza od warto�ci zdefiniowanej w funkcji 
WARTO�Æ f MAX. Dopuszczalne s¹ dodatnie i ujemne warto�ci, w zale¿no�ci od 
rozwa¿anej zmiennej (np. przep³yw objêto�ciowy). Poprzez wprowadzenie war-
to�ci w funkcji WARTO�Æ f MIN oraz WARTO�Æ f MAX definiowany jest zakres 
pomiarowy.

Wprowadzenie:
5-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna

Ustawienie fabryczne:
0 [jednostka]

! Wskazówka!
� Przedstawienie graficzne WARTO�Æ f MIN: patrz funkcja WARTO�Æ f MAX 

(4205).
� Odpowiednia jednostka przyjmowana jest zgodnie z ustawieniem w funkcji 

JEDNOSTKA PRZEP£YWU OBJÊTO�CIOWEGO (0402) lub JEDNOSTKA 
PRZEP£YWU MASY (0400), (patrz str. 14 lub str. 13).

WARTO�Æ f MAX
(4205) ! Wskazówka!

F-cja ta jest dostêpna tylko wówczas, gdy w funkcji TRYB PRACY (4200) 
wybrane zosta³o ustawienie CZÊSTOTLIWO�Æ.

Funkcja ta s³u¿y do przypisania warto�ci mierzonej do czêstotliwo�ci koñcowej 
(4203). 
Warto�æ ta mo¿e byæ wiêksza lub mniejsza od warto�ci zdefiniowanej dla 
WARTO�Æ f MIN. Dopuszczalne s¹ dodatnie i ujemne warto�ci, w zale¿no�ci od 
rozwa¿anej zmiennej (np. przep³yw objêto�ciowy). Poprzez wprowadzenie war-
to�ci w funkcji WARTO�Æ f MIN oraz WARTO�Æ f MAX definiowany jest zakres 
pomiarowy.

Wprowadzenie:
5-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna

Ustawienie fabryczne:
Zale¿y od �rednicy nominalnej i ustawieñ regionalnych (patrz str. 140 ff.).

" Uwaga!
Odpowied� wyj�cia czêstotliwo�ciowego zale¿y od parametrów zadanych w ró¿-
nych funkcjach. Niektóre przyk³ady ustawieñ parametrów oraz ich wp³yw na wyj�-
cie czêstotliwo�ciowe przedstawiono w dalszym opisie funkcji.

(cd na nastêpnej stronie)

Opis funkcji
WYJ�CIA ! WYJ�CIE IMPULS./CZÊSTOT. (1...2) ! KONFIGURACJA (CZÊSTOTLIWO�Æ)

Czêstotliwoœæ [%]

WARTOŒÆ f MIN
WARTOŒÆ f MAX
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Wartoœæ mierzona (sumaryczna wartoœæ)
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WARTO�Æ f MAX
(cd)

Ustawienia parametrów, przyk³ad 1:
WARTO�Æ f MIN (4204) = przep³yw ró¿ny od zerowego (np. �5 m3/h, 10m3/h) 
WARTO�Æ f MAX (4205) = przep³yw ró¿ny od zerowego (np. 100 m3/h, �40 m3/h) 
TRYB POMIAROWY (4206) = STANDARD

Poprzez okre�lenie WARTO�Æ f MIN oraz WARTO�Æ f MAX, definiowany jest 
zakres pracy przyrz¹du pomiarowego. Je�li skoki efektywnego przep³ywu przekrocz¹ 
granice zdefiniowanego zakresu pracy (patrz )), generowany jest komunikat b³êdu lub 
ostrze¿enie (#351...354, zakres czêstotliwo�ci) natomiast na wyj�ciu czêstotliwo�cio-
wym nastêpuje reakcja zgodna z ustawieniami parametrów w funkcji TRYB 
BEZPIECZNY (4209).

Ustawienia parametrów, przyk³ad 2:
WARTO�Æ f MIN (4204) = brak przep³ywu (np. 0 m3/h) 
WARTO�Æ f MAX (4205) = przep³yw ró¿ny od zerowego (np. 10 m3/h)
lub
WARTO�Æ f MIN (4204) = przep³yw ró¿ny od zerowego (np. 100 m3/h) 
WARTO�Æ f MAX (4205) = brak przep³ywu (np. 0 m3/h) 
oraz
TRYB POMIAROWY (4206) = STANDARD

Poprzez okre�lenie WARTO�Æ f MIN oraz WARTO�Æ f MAX, definiowany jest 
zakres pracy przyrz¹du pomiarowego. W tym przyk³adzie, jedna z dwóch 
ustawionych warto�ci odpowiada brakowi przep³ywu (np. 0 m3/h).
Je�li skoki efektywnego przep³ywu przekroczaja warto�æ zakresu pracy, zdefinio-
wan¹ jako brak przep³ywu, nie jest generowany ¿aden komunikat b³êdu/
ostrze¿enie oraz warto�æ na wyj�ciu czêstotliwo�ciowym nie ulega zmianie.
W przypadku przekroczenia drugiej warto�ci granicznej zakresu pracy, generowa-
ny jest komunikat b³êdu lub ostrze¿enie (#351...354, zakres czêstotliwo�ci) nato-
miast na wyj�ciu czêstotliwo�ciowym nastêpuje reakcja zgodna z ustawieniami 
parametrów w funkcji TRYB BEZPIECZNY (4209).

Przy takim ustawieniu parametrów, na wyj�ciu celowo uwzglêdniany jest tylko 
jeden kierunek przep³ywu, natomiast sk³adowe przep³ywu o innych kierunkach 
zostaj¹ st³umione.

Ustawienia parametrów, przyk³ad 3:
TRYB POMIAROWY (4206) = SYMETRYCZNY
Sygna³ na wyj. czêst. jest niezale¿ny od kierunku przep³ywu (bezwzgl. suma war-
to�ci mierz.). Warto�ci #: WARTO�Æ f MIN i$: WARTO�Æ f MAX musz¹ mieæ 
ten sam znak (+ lub -). Warto�æ %: �WARTO�Æ f MAX� (np. przep³yw w ty³) 
odpowiada lustrzanemu odbiciu warto�ci$: WARTO�Æ f MAX (np. przep³yw
w przód).

PRZYPISANIE PRZEKA�NIKA (4700) = KIERUNEK PRZEP£YWU
Kierunek przep³ywu sygnalizowany jest za pomoc¹ zestyków prze³¹cznych.

Ustawienia parametrów, przyk³ad 4:
TRYB POMIAROWY (4206) = PRZEP£YW PULSUJ¥CY
Je�li przep³yw cechuj¹ silne fluktuacje, tak jak np. w przypadku instalacji zawiera-
j¹cych pompy t³okowe, sk³adowe przep³ywu wykraczaj¹ce poza zakres pomiaro-
wy s¹ buforowane, bilansowane i generowane z opó�nieniem. Je�li skoki efekty-
wnego przep³ywu przekrocz¹ doln¹ lub górn¹ granicê zdefiniowanego zakresu 
pracy, standardowo nie jest generowany ¿aden komunikat b³êdu/ostrze¿enie.

Opis funkcji
WYJ�CIA ! WYJ�CIE IMPULS./CZÊSTOT. (1...2) ! KONFIGURACJA (CZÊSTOTLIWO�Æ)
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TRYB POMIAROWY
(4206) ! Wskazówka!

Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, gdy w funkcji TRYB PRACY (4200) 
wybrane zosta³o ustawienie CZÊSTOTLIWO�Æ.

F-cja ta s³u¿y do zdefiniowania trybu pomiarowego dla wyj. czêstotliwo�ciowego.

Opcje: 
STANDARD
SYMETRYCZNY
PRZEP£YW PULSUJ¥CY

Ustawienie fabryczne:
STANDARD

Opis poszczególnych opcji:
� STANDARD

Sygna³ na wyj. czêst. proporcjonalny jest do warto�ci mierzonej. Sk³adowe 
przep³ywu przekraczaj¹ce ustawiony zakres pom. (zdefiniowane przez #: 
WARTO�Æ f MIN. i $: WARTO�Æ f MAX. ) nie s¹ uwzglêdniane na wyj�ciu 
sygna³owym. 
� Je�li jedna z ustawionych warto�ci granicznych zakresu odpowiada brakowi 

przep³ywu (np. WARTO�Æ f MIN = 0 m3/h), w przypadku warto�ci mierzonych 
przekraczaj¹cych t¹ warto�æ nie jest generowany ¿aden komunikat oraz warto�æ 
wyj�ciowa pozostaje bez zmian (0 Hz w podanym przyk³adzie). Je�li natomiast 
przekroczona zostanie druga z ustawionych warto�ci granicznych, ukazuje 
siê komunikat �PRZEKROCZONY ZAKRES WYJ�CIA CZÊSTOTLIWO�CIO-
WEGO� oraz na wyj�ciu czêstotliwo�ciowym nastêpuje reakcja zgodna z usta-
wieniem w funkcji TRYB BEZPIECZNY (4209).

� Je�li obydwie warto�ci graniczne zakresu zdefiniowane s¹ jako warto�ci ró¿ne 
od przep³ywu zerowego (np. WARTO�Æ f MIN= �5 m3/h; WARTO�Æ f MAX = 
10m3/h), przekroczenie zakresu pomiarowego powoduje pojawienie siê ko-
munikatu �PRZEKROCZONY ZAKRES WYJ�CIA CZÊSTOTLIWO�CIOWE-
GO� oraz na wyj�ciu czêstotliwo�ciowym nastêpuje reakcja zgodna z ustawie-
niem w funkcji TRYB BEZPIECZNY (4209).

� SYMETRYCZNY
Sygna³ na wyj�ciu pr¹dowym jest niezale¿ny od kierunku przep³ywu (bezwzgl. suma 
warto�ci mierzonych). Warto�ci #: WARTO�Æ f MIN i $: WARTO�Æ f MAX 
musz¹ mieæ ten sam znak (+ lub -). Warto�æ %: WARTO�Æ f MAX (np. przep³yw 
w ty³) odpowiada lustrzanemu odbiciu warto�ci $: WARTO�Æ f MAX (np. prze-
p³yw w przód).

! Wskazówka!
� Informacja o kierunku przep³ywu mo¿e byæ wyprowadzana poprzez progra-

mowane wyj�cia: przeka�nikowe lub statusu.
� Opcja SYMETRYCZNY mo¿e byæ wybrana tylko wtedy, gdy warto�ci wprowadzo-

ne w funkcjach WARTO�Æ f MIN (4204) oraz WARTO�Æ f MAX (4205) maj¹ ten 
sam znak lub jedna z nich jest równa zero. Je�li znaki tych dwóch warto�ci ró¿ni¹ 
siê, opcja SYMETRYCZNY nie mo¿e byæ wybrana i pojawia siê komunikat �PRZYPI-
SANIE NIEMO¯LIWE�.
(cd na nastêpnej stronie)

Opis funkcji
WYJ�CIA ! WYJ�CIE IMPULS./CZÊSTOT. (1...2) ! KONFIGURACJA (CZÊSTOTLIWO�Æ)
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TRYB POMIAROWY
(cd)

� PRZEP£YW PULSUJ¥CY
Je�li przep³yw cechuj¹ silne fluktuacje, tak jak np. w przypadku instalacji zawieraj¹-
cych pompy t³okowe, sk³adowe przep³ywu wykraczaj¹ce poza zakres pomiarowy s¹ 
buforowane, bilansowane i generowane z opó�nieniem trwaj¹cym maks. 60 sekund. 
Je�li dane nie mog¹ byæ przetworzone w ci¹gu ok. 60 sekund, ukazuje siê komu-
nikat b³êdu lub ostrze¿enie.
W pewnych warunkach procesowych, warto�ci przep³ywu mog¹ kumulowaæ siê 
w buforze, np. przy d³ugotrwa³ych lub niepo¿¹danych przep³ywach wstecznych. 
Jednak¿e, przechowuj¹cy je bufor jest zerowany w przypadku wszystkich zmian 
ustawieñ maj¹cych wp³yw na wyj�cie czêstotliwo�ciowe.

SYGNA£ WYJ�CIOWY
(4207) ! Wskazówka!

Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, gdy w funkcji TRYB PRACY (4200) 
wybrane zosta³o ustawienie CZÊSTOTLIWO�Æ.

Funkcja ta umo¿liwia wybór opcji wykorzystania wewnêtrznego zasilacza przy-
rz¹du (AKTYWNY) lub zasilacza zewnêtrznego (PASYWNY), wraz z opcj¹ 
polaryzacji sygna³u czêstotliwo�ciowego.

Opcje: 
PASYWNY � DODATNI
PASYWNY � UJEMNY
AKTYWNY � DODATNI
AKTYWNY � UJEMNY

Ustawienie fabryczne:
PASYWNY � DODATNI

PASYWNY:

! Wskazówka!
Dla pr¹dów sta³ych do 25 mA (Imax = 250 mA / 20 ms)

AKTYWNE:

Opis funkcji
WYJ�CIA ! WYJ�CIE IMPULS./CZÊSTOT. (1...2) ! KONFIGURACJA (CZÊSTOTLIWO�Æ)
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STA£A CZASOWA
(4208) ! Wskazówka!

Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, gdy w funkcji TRYB PRACY (4200) 
wybrane zosta³o ustawienie CZÊSTOTLIWO�Æ.

Funkcja ta s³u¿y do wprowadzenia sta³ej czasowej definiuj¹cej reakcjê wyj�cia 
czêstotliwo�ciowego na znaczne wahania zmiennych mierzonych, zarówno bar-
dzo szybkich (wprowadziæ ma³¹ sta³a czasow¹) jak i t³umionych (wprowadziæ du¿¹ 
sta³¹ czasow¹).

Wprowadzenie:
Liczba sta³opozycyjna z zakresu 0.00...100.00 s

Ustawienie fabryczne:
1.00 s

TRYB BEZPIECZNY
(4209) ! Wskazówka!

F-cja ta jest dostêpna tylko wówczas, gdy w funkcji TRYB PRACY (4200) 
wybrane zosta³o ustawienie CZÊSTOTLIWO�Æ.

Z uwagi na bezpieczeñstwo, zaleca siê zadanie na wyj�ciu czêstotliwo�ciowym, 
stanu wcze�niej zdefiniowanego na wypadek usterki. Omawiana funkcja s³u¿y do 
zdefiniowania tego w³a�nie stanu. Wybrane tutaj ustawienie wp³ywa wy³¹cznie na 
wyj�cie czêstotliwo�ciowe. Nie ma ono wp³ywu na inne wyj�cia (np. liczniki) oraz 
wska�nik.

Opcje: 
WARTO�Æ BEZPIECZNA
Stan na wyj�ciu: 0 Hz.

POZIOM WARTO�CI BEZPIECZNEJ
Na wyj�ciu generowana jest czêstotliwo�æ okre�lona w funkcji WARTO�Æ 
BEZPIECZNA (4211).

OSTATNIA WARTO�Æ
Wyj�ciowa warto�æ mierzona generowana jest na podstawie ostatniej warto�ci 
mierzonej, zapisanej przed pojawieniem siê usterki.

WARTO�Æ MIERZONA
Wyj�ciowa warto�æ mierzona generowana jest na podstawie aktualnej warto�ci 
mierzonej. B³¹d jest ignorowany.

Ustawienie fabryczne:
WARTO�Æ BEZPIECZNA

WARTO�Æ 
BEZPIECZNA
(4211)

! Wskazówka!
Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je¿eli w funkcji TRYB PRACY (4200) 
wybrana zosta³a opcja CZÊSTOTLIWO�Æ oraz w funkcji TRYB BEZPIECZNY 
(4209) opcja POZIOM WARTO�CI BEZPIECZNEJ.

Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania czêstotliwo�ci, któr¹ przyrz¹d ma generowaæ 
na wyj�ciu w przypadku usterki.

Wprowadzenie:
maks. 5-cyfrowa liczba: 0...12500 Hz

Ustawienie fabryczne:
12500 Hz

Opis funkcji
WYJ�CIA ! WYJ�CIE IMPULS./CZÊSTOT. (1...2) ! KONFIGURACJA (CZÊSTOTLIWO�Æ)
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Opis funkcji
WYJ�CIA ! WYJ�CIE IMPULS./CZÊSTOT. (1...2) ! KONFIGURACJA (IMPULS)

PRZYPISANIE IMPULSU 
WYJ�CIOWEGO
(4221)

! Wskazówka!
Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je¿eli w funkcji TRYB PRACY (4200) 
wybrane zosta³o ustawienie IMPULS.

Funkcja ta s³u¿y do przypisania warto�ci mierzonej do wyj�cia impulsowego.

Opcje: 
WY£.
PRZEP£YW MASOWY
PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY

Ustawienie fabryczne:
PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY

! Wskazówka!
Je¿eli wybrana zostanie opcja WY£., jedyn¹ funkcj¹ wy�wietlanymi w grupie 
KONFIGURACJA bêdzie omawiana funkcji, tj. PRZYPISANIE IMPULSU WYJ�-
CIOWEGO (4221).

WAGA IMPULSU
(4222) ! Wskazówka!

Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je¿eli w funkcji TRYB PRACY (4200) 
wybrane zosta³o ustawienie IMPULS.

Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania przep³ywu, przy którym wyzwalany jest impuls. 
Generowane impulsy mog¹ byæ sumowane przez licznik zewnêtrzny i w ten 
sposób mo¿liwa jest rejestracja ca³kowitej wielko�ci przep³ywu od momentu 
rozpoczêcia pomiaru.

Wprowadzenie:
5-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna, [jednostka]

Ustawienie fabryczne:
Zale¿y od �rednicy nominalnej i ustawieñ regionalnych (patrz str. 140 ff.).

! Wskazówka!
Odpowiednia jednostka przyjmowana jest zgodnie z ustawieniem w funkcji JED-
NOSTKA OBJÊTO�CI (0403) lub JEDNOSTKA MASY (0401), (patrz str. 15 lub 
str. 13).
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SZEROKO�Æ IMPULSU
(4223) ! Wskazówka!

Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je¿eli w funkcji TRYB PRACY (4200) 
wybrane zosta³o ustawienie IMPULS.

Funkcja ta s³u¿y do wprowadzenia szeroko�ci impulsu wyj�ciowego. 

Wprowadzenie:
0.05...2000 ms

Ustawienie fabryczne:
100 ms

Impulsy generowane na wyj�ciu zawsze posiadaj¹ szeroko�æ (B) wprowadzon¹ w 
tej funkcji. Przerwy (P) pomiêdzy poszczególnymi impulsami ustawiane s¹ auto-
matycznie. Jednak¿e, ich szeroko�æ musi byæ co najmniej równa szeroko�ci im-
pulsu (B = P).

B = wprowadzona szeroko�æ impulsu (rys. dla impulsów dodatnich)
P= przerwy pomiêdzy poszczególnymi impulsami

! Wskazówka!
Wprowadzaj¹c szeroko�æ impulsu, nale¿y wybraæ tak¹ warto�æ, przy której licznik 
zewnêtrzny (np. licznik mechaniczny, PLC, itd.) nadal mo¿e przetwarzaæ okre�lo-
n¹ ilo�æ impulsów.

" Uwaga!
Je�li liczba impulsów lub czêstotliwo�æ wynikaj¹ca z wprowadzonej wagi impulsu, 
(patrz funkcja WAGA IMPULSU (4222) na str. 69) oraz aktualnego przep³ywu jest 
zbyt du¿a aby zachowaæ ustawion¹ szeroko�æ impulsów (przerwa P jest mniejsza 
ni¿ wprowadzona szeroko�æ B impulsów), po up³ywie czasu buforowania/bilan-
sowania generowany jest komunikat b³êdu systemowego (# 359...362, pamiêæ 
impulsów).

Opis funkcji
WYJ�CIA ! WYJ�CIE IMPULS./CZÊSTOT. (1...2) ! KONFIGURACJA (IMPULS)
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TRYB POMIAROWY
(4225) ! Wskazówka!

Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je¿eli w funkcji TRYB PRACY (4200) 
wybrane zosta³o ustawienie IMPULS.

Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania trybu pomiarowego dla wyj�cia impulsowego.

Opcje: 
STANDARD
Sumowane s¹ tylko dodatnie sk³adowe przep³ywu. Sk³adowe ujemne nie s¹
uwzglêdniane.

SYMETRYCZNY
Uwzglêdniane s¹ dodatnie i ujemne sk³adowe przep³ywu.

! Wskazówka!
Informacja o kierunku przep³ywu mo¿e byæ wyprowadzana poprzez wyj�cie 
przeka�nikowe.

PRZEPYW PULSUJ¥CY
Je�li przep³yw cechuj¹ silne fluktuacje jak np. w przypadku instalacji z pompami
t³okowymi, dodatnie i ujemne sk³adoweprzep³ywu s¹ sumowane, z uwzglêdnie-
niem znaku (np. -10 l i +25 l = 15 l).
Sk³adowe przep³ywu, dla których liczba impulsów na sekundê (waga/szeroko�æ) 
przekracza maksymaln¹ dopuszczaln¹ warto�æ s¹ buforowane, bilansowane i ge-
nerowane z opó�nieniem trwaj¹cym maks. 60 sekund. Je�li dane nie mog¹ byæ 
przetworzone w ci¹gu ok. 60 sekund, ukazuje sie komunikat usterki lub ostrze-
gawczy.
W pewnych warunkach procesowych, warto�ci przep³ywu mog¹ kumulowaæ siê 
w buforze, np. w przypadku d³ugotrwa³ych lub niepo¿¹danych przep³ywów 
wstecznych. Jednak¿e, przechowuj¹cy je bufor jest zerowany w przypadku 
wszystkich ustawieñ programowych dotycz¹cych wyj�cia impulsowego.

STANDARD ODWRÓCONY
Sumowane s¹ tylko ujemne sk³adowe przep³ywu. Sk³adowe dodatnie nie s¹
uwzglêdniane.

Ustawienie fabryczne:
STANDARD

Opis funkcji
WYJ�CIA ! WYJ�CIE IMPULS./CZÊSTOT. (1...2) ! KONFIGURACJA (IMPULS)
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SYGNA£ WYJ�CIOWY
(4226) ! Wskazówka!

Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je¿eli w funkcji TRYB PRACY (4200) 
wybrane zosta³o ustawienie IMPULS.

F-cja ta s³u¿y do konfiguracji wyj�cia, w taki sposób, aby dopasowane by³o np. 
do licznika zewnêtrznego. W zale¿no�ci od zastosowania, mo¿liwy jest wybór 
opcji wykorzystania wewnêtrznego zasilacza przyrz¹du (AKTYWNY) lub zasilacza 
zew-nêtrznego (PASYWNY), wraz z wyborem kierunku polaryzacji impulsów.

Opcje: 
PASYWNY � DODATNI
PASYWNY � UJEMNY
AKTYWNY � DODATNI
AKTYWNY � UJEMNY

Ustawienie fabryczne:
PASYWNY � DODATNI

PASYWNY:

! Wskazówka!
Dla sta³ych pr¹dów do 25 mA (Imax = 250 mA / 20 ms)

AKTYWNE:

Opis funkcji
WYJ�CIA ! WYJ�CIE IMPULS./CZÊSTOT. (1...2) ! KONFIGURACJA (IMPULS)
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TRYB BEZPIECZNY
(4227) ! Wskazówka!

Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je¿eli w funkcji TRYB PRACY (4200) 
wybrane zosta³o ustawienie IMPULS.

Z uwagi na bezpieczeñstwo, zaleca siê zadanie na wyj�ciu impulsowym, stanu 
wcze�niej zdefiniowanego na wypadek usterki. Omawiana funkcja s³u¿y w³a�nie 
do zdefiniowania tego stanu. Wybrane tutaj ustawienie wp³ywa tylko na wyj�cie 
impulsowe. Nie ma ono natomiast wp³ywu na inne wyj�cia (np. liczniki) i wska�nik.

Opcje: 
WARTO�Æ BEZPIECZNA
Stan na wyj�ciu: 0 impulsów.

OSTATNIA WARTO�Æ
Wyj�ciowa warto�æ mierzona generowana jest na podstawie ostatniej warto�ci 
mierzonej, zapisanej przed pojawieniem siê usterki.

WARTO�Æ MIERZONA
Wyj�ciowa warto�æ mierzona generowana jest na podstawie aktualnej warto�ci 
mierzonej. B³¹d jest ignorowany.

Ustawienie fabryczne:
WARTO�Æ BEZPIECZNA

Opis funkcji
WYJ�CIA ! WYJ�CIE IMPULS./CZÊSTOT. (1...2) ! KONFIGURACJA (IMPULS)
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Opis funkcji
WYJ�CIA ! WYJ�CIE IMPULS./CZÊSTOT. (1...2) ! KONFIGURACJA (STATUS)

PRZYPISANIE STATUSU
(4241) ! Wskazówka!

Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, gdy w funkcji TRYB PRACY (4200) wybrane 
zosta³o ustawienie STATUS.

Funkcja ta s³u¿y do przypisania funkcji do wyj�cia statusu.

Opcje: 
WY£.
ZA£. (tryb pracy)
KOMUNIKAT B£ÊDU
OSTRZE¯ENIE
KOMUNIKAT B£ÊDU lub OSTRZE¯ENIE
DPR lub DOE (Detekcja pustej rury / Detekcja odkrytej elektrody, tylko je�li jest 
aktywna)
KIERUNEK PRZEP£YWU
WARTO�Æ GRANICZNA PRZEP£YWU MASOWEGO
WARTO�Æ GRANICZNA PRZEP£YWU OBJÊTO�CIOWEGO
WARTO�Æ GRANICZNA LICZNIKA (1...3) 

Zaawansowane opcje dostępne z opcjonalnym pakietem oprogramowania 
DOZOWANIE:
TRWA DOZOWANIE
> CZAS DOZOWANIA
>< ILO�CI DOZOWANE (< min. / > maks. ilo�æ dozowana)
POSTÊP (osi¹ganie koñca dozowania)

! Wskazówka!
Dostêpne s¹ jedynie te opcje, w przypadku których warto�ci funkcji monitorowania 
(7240...7243) s¹ ró¿ne od zera (maks. 3).

Ustawienie fabryczne:
KOMUNIKAT B£ÊDU

! Wskazówka!
� Wyj�cie statusu jest wyj�ciem normalnie zamkniêtym, tj. w czasie trwania nor-

malnego, wolnego od b³êdów pomiaru wyj�cie jest zamkniête (tranzystor prze-
wodzi).
� Warunki okre�laj¹ce prawid³owy, wolny od b³êdów pomiar: 

Kierunek przep³ywu = w przód; warto�ci graniczne = nieprzekroczone; rura 
pomiarowa ca³kowicie wype³niona (DPR/DOE); nie wystêpuje komunikat 
b³êdu ani ostrze¿enie.

� Mechanizm prze³¹czania wyj�cia przeka�nikowego: patrz str. 91
� W przypadku wyboru opcji WY£., jedyn¹ funkcj¹ wy�wietlan¹ w grupie funkcji 

KONFIGURACJA jest omawiana funkcja, tj. PRZYPISANIE STATUSU (4241).
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WARTO�Æ 
ZA£¥CZAJ¥CA
(4242)

! Wskazówka!
Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je�li w funkcji TRYB PRACY (4200) 
wybrana zosta³a opcja STATUS oraz w funkcji PRZYPISANIE STATUSU (4241) 
opcja WARTO�Æ GRANICZNA lub KIERUNEK PRZEP£YWU.

Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania warto�ci, przy której nastêpuje za³¹czenie wyj�-
cia statusu. Warto�æ ta mo¿e byæ równa , wy¿sza lub ni¿sza od warto�ci 
wy³¹czaj¹cej. Dopuszczalne s¹ zarówno warto�ci dodatnie jak i ujemne, w zale¿no�ci 
od rozwa¿anej zmiennej mierzonej (np. przep³yw objêto�ciowy, wskazanie licznika).

Wprowadzenie:
5-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna, [jednostka]

Ustawienie fabryczne:
0 [jednostka]

! Wskazówka!
� Odpowiednia jednostka przyjmowana jest zgodnie z ustawieniem w funkcji 

JEDNOSTKA PRZEP£YWU OBJÊTO�CIOWEGO (0402) lub JEDNOSTKA 
PRZEP£YWU MASY (0400).

� Dla wyj�cia skonfigurowanego jako wskazanie kierunku przep³ywu, dostêpna jest 
wy³¹cznie funkcja umo¿liwiaj¹ca zdefiniowanie warto�ci za³¹czaj¹cej (bez warto�ci 
wy³¹czaj¹cej). Je�li wprowadzona zostanie warto�æ ró¿na od przep³ywu zerowego 
(np. 5 ), ró¿nica miêdzy przep³ywem zerowym i wprowadzon¹ warto�ci¹ odpowiada 
po³owie histerezy prze³¹czania.

OPÓ�NIENIE 
ZA£¥CZANIA
(4243)

! Wskazówka!
Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je�li w funkcji TRYB PRACY (4200) 
wybrana zosta³a opcja STATUS oraz w funkcji PRZYPISANIE STATUSU (4241) 
opcja WARTO�Æ GRANICZNA lub KIERUNEK PRZEP£YWU.

Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania opó�nienia (0...100 sekund) za³¹czania wyj�cia 
statusu (tj. zmiany sygna³u z 0 na 1). Czas opó�nienia liczony jest od momentu 
osi¹gniêcia warto�ci granicznej. Wyj�cie statusu zostaje prze³¹czone po up³ywie 
czasu opó�nienia, pod warunkiem, ¿e podczas jego trwania nadal spe³nione s¹ 
warunki dla za³¹czenia.

Wprowadzenie:
liczba sta³opozycyjna z zakresu: 0.0...100.0 s

Ustawienie fabryczne:
0.0 s

Opis funkcji
WYJ�CIA ! WYJ�CIE IMPULS./CZÊSTOT. (1...2) ! KONFIGURACJA (STATUS)
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WARTO�Æ 
WY£¥CZAJ¥CA
(4244)

! Wskazówka!
Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je�li w funkcji TRYB PRACY (4200) 
wybrana zosta³a opcja STATUS oraz w funkcji PRZYPISANIE STATUSU (4241) 
opcja WARTO�Æ GRANICZNA.

Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania warto�ci, przy której nastêpuje wy³¹czenie wyj�-
cia statusu. Warto�æ ta mo¿e byæ równa, wiêksza lub mniejsza ni¿ dla punktu w³¹-
czenia. Dopuszczalne s¹ zarówno warto�ci dodatnie jak i ujemne, w zale¿no�ci 
od rozwa¿anej zmiennej mierzonej (np. przep³yw objêto�ciowy, wskazanie liczni-
ka).

Wprowadzenie:
5 cyfrowa liczba zmiennopozycyjna, [jednostka]

Ustawienie fabryczne:
0 [jednostka]

! Wskazówka!
� Odpowiednia jednostka przyjmowana jest zgodnie z ustawieniem w funkcji 

JEDNOSTKA PRZEP£YWU OBJÊTO�CIOWEGO (0402) lub JEDNOSTKA 
PRZEP£YWU MASY (0400).

� Je¿eli w funkcji TRYB POMIAROWY (4246) wybrane zosta³o ustawienie SYME-
TRYCZNY oraz dla punktów za³¹czania i wy³¹czania wprowadzone zosta³y war-
to�ci o ró¿nych znakach, generowany jest komunikat �PRZEKROCZONY 
ZAKRES WEJ�CIOWY�.

OPÓ�NIENIE 
WY£¥CZANIA
(4245)

! Wskazówka!
Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, gdy w funkcji TRYB PRACY (4200) wybrane 
zosta³o ustawienie STATUS.

F-cja ta s³u¿y do zdefiniowania opó�nienia (0...100 sekund) wy³¹czania wyj�cia 
statusu (tj. zmiany sygna³u z 1 na 0). Wyj�cie statusu zostaje prze³¹czone po up- 
³ywie czasu opó�nienia, pod warunkiem, ¿e podczas jego trwania nadal spe³nione 
s¹ warunki dla wy³¹czenia.

Wprowadzenie:
liczba sta³opozycyjna z zakresu: 0.0...100.0 s

Ustawienie fabryczne:
0.0 s

Opis funkcji
WYJ�CIA ! WYJ�CIE IMPULS./CZÊSTOT. (1...2) ! KONFIGURACJA (STATUS)
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TRYB POMIAROWY
(4246) ! Wskazówka!

Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je�li w funkcji TRYB PRACY (4200) 
wybrana zosta³a opcja STATUS oraz do wyj�cia statusu przypisana zosta³a funkcja 
sygnalizacji warto�ci granicznej.

Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania trybu pomiarowego dla wyj�cia statusu.

Opcje: 
STANDARD
Sygna³ na wyj�ciu statusu prze³¹czany jest po osi¹gniêciu warto�ci zdefinio-
wanych dla punktów prze³¹czania.

SYMETRYCZNY
Sygna³ na wyj�ciu statusu prze³¹czany jest po osi¹gniêciu warto�ci zdefiniowa-
nych dla punktów prze³¹czania, niezale¿nie od znaku. Je�li jako punkt prze³¹czania 
zdefiniowana zosta³a warto�æ ze znakiem dodatnim, sygna³ na wyj�ciu statusu 
prze³¹czany jest równie¿ natychmiast po osi¹gniêciu tej warto�ci w kierunku ujemnym 
(znak ujemny), patrz rysunek.

Ustawienie fabryczne:
STANDARD

Przyk³ad dla trybu pomiarowego SYMETRYCZNY:
Punkt za³¹czania: Q = 4, Punkt wy³¹czania: Q = 10
# = Wyj�cie statusu za³¹czone (zamkniête)
$ = Wyj�cie statusu wy³¹czone (otwarte)

! Wskazówka!
� Tryb SYMETRYCZNY mo¿e zostaæ wybrany tylko wtedy, gdy warto�ci zadane 

w f-cjach WARTO�Æ ZA£¥CZAJ¥CA (4242) oraz WARTO�Æ WY£¥CZAJ¥CA 
(4244) maj¹ jednakowe znaki lub jedna z warto�ci równa jest zero.

� Je�li znaki tych dwóch warto�ci s¹ ró¿ne, wybór trybu SYMETRYCZNY jest 
niemo¿liwy i generowany jest komunikat �PRZYPISANIE NIEMO¯LIWE�.

STA£A CZASOWA
(4247) ! Wskazówka!

Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je�li w funkcji TRYB PRACY (4200) 
wybrana zosta³a opcja STATUS.

Funkcja ta s³u¿y do wprowadzenia sta³ej czasowej definiuj¹cej reakcjê sygna³u pomia-
rowego na znaczne wahania zmiennych pomiarowych, zarówno bardzo szybkich 
(wprowadziæ ma³¹ sta³¹ czasow¹) jak i t³umionych (wprowadziæ du¿¹ sta³¹ czasow¹). 
T³umienie oddzia³ywuje na sygna³ pomiarowy przed zmian¹ statusu prze³¹czania a 
w konsekwencji przed uaktywnieniem opó�nienia za³¹czania lub wy³¹czania. Celem 
t³umienia, jest zatem niedopuszczenie do ci¹g³ej zmiany stanu wyj�cia statusu 
w wyniku fluktuacji przep³ywu.

Wprowadzenie:
liczba sta³opozycyjna z zakresu: 0.00...100.00 s

Ustawienie fabryczne:
0.00 s

Opis funkcji
WYJ�CIA ! WYJ�CIE IMPULS./CZÊSTOT. (1...2) ! KONFIGURACJA (STATUS)
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7.2.2 Grupa funkcji OBS£UGA

WYJ�CIA E ⇒ WYJ�CIE PR¥DOWE 1 EAA

⇓ 

WYJ�CIE PR¥DOWE 2 EAB

⇓ 

WYJ�CIE IMP./CZÊST. 1 ECA ⇒ KONFIGURACJA 420

⇓ 

⇓ OBS£UGA 430

WYJ�CIE IMP./CZÊST. 2 ECB ⇒ KONFIGURACJA 420

⇓ 

OBS£UGA 430

Opis funkcji
WYJ�CIA ! WYJ�CIE IMPULS./CZÊSTOT. (1...2) ! OBS£UGA (CZÊSTOTLIWO�Æ)

CZÊSTOTLIWO�Æ 
AKTUALNA
(4301)

! Wskazówka!
Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, gdy w funkcji TRYB PRACY (4200) 
wybrane zosta³o ustawienie CZÊSTOTLIWO�Æ.

Funkcja ta s³u¿y do wizualizacji obliczonej warto�ci aktualnej czêstotliwo�ci wyj�-
ciowej.

Wskazanie:
0...12500 Hz

SYMULACJA 
CZÊSTOTLIWO�CI 
(4302)

! Wskazówka!
Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, gdy w funkcji TRYB PRACY (4200) 
wybrane zosta³o ustawienie CZÊSTOTLIWO�Æ.

Funkcja ta s³u¿y do uaktywnienia symulacji wyj�cia czêstotliwo�ciowego.

Opcje: 
WY£.
ZA£.

Ustawienie fabryczne:
WY£.

! Wskazówka!
� Aktywna symulacja wskazywana jest przez komunikat "SYMULACJA WYJ�CIA 

CZÊSTOTLIWO�CIOWEGO�.
� Podczas trwania symulacji, przyrz¹d kontynuuje pomiar, tj. na pozosta³ych 

wyj�ciach prawid³owo generowane s¹ aktualne warto�ci mierzone.

" Uwaga!
W przypadku zaniku zasilania ustawienie to nie zostaje zachowane.
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WARTO�Æ 
SYMULOWANEJ 
CZÊSTOTLIWO�CI
(4303)

! Wskazówka!
Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, gdy w funkcji TRYB PRACY (4200) 
wybrane zosta³o ustawienie CZÊSTOTLIWO�Æ oraz uaktywniona jest funkcja 
SYMULACJA CZÊSTOTLIWO�CI (= ZA£.).

Funkcja ta s³u¿y do zaprogramowania warto�ci czêstotliwo�ci (np. 500 Hz), która 
ma byæ generowana na wyj�ciu czêstotliwo�ciowym. Warto�æ ta jest wykorzysty-
wana do testowania odpowiednich funkcji samego przep³ywomierza oraz pêtli 
sygna³u przep³ywowego.

Wprowadzenie:
0...12500 Hz

Ustawienie fabryczne:
0 Hz

" Uwaga!
W przypadku zaniku zasilania ustawienie to nie zostaje zachowane.

Opis funkcji
WYJ�CIA ! WYJ�CIE IMPULS./CZÊSTOT. (1...2) ! OBS£UGA (CZÊSTOTLIWO�Æ)
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Opis funkcji
WYJ�CIA ! WYJ�CIE IMPULS./CZÊSTOT. (1...2) ! OBS£UGA (IMPULS)

SYMULACJA 
IMPULSÓW
(4322)

! Wskazówka!
Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je�li w funkcji TRYB PRACY wybrane 
zosta³o ustawienie IMPULS. 

Funkcja ta s³u¿y do uaktywnienia symulacji wyj�cia impulsowego.

Opcje: 
WY£.

ODLICZANIE
Na wyj�ciu generowane s¹ impulsy zdefiniowane w funkcji WAGA IMPULSU  
SYMULOWANEGO .

CI¥GLE
Na wyj�ciu generowane s¹ impulsy o szeroko�ci zdefiniowanej w funkcji SZE-
ROKO�Æ IMPULSU. Procedura symulacji uaktywniana jest po potwierdzeniu 
opcji CI¥GLE za pomoc¹ przycisku F .

! Wskazówka!
Symulacja uaktywniana jest po potwierdzeniu opcji CI¥GLE poprzez wci�niêcie F. 
Wy³¹czenie mo¿liwe jest za pomoc¹ funkcji SYMULACJA IMPULSÓW.

Ustawienie fabryczne:
WY£.

! Wskazówka!
� Aktywna symulacja wskazywana jest przez ostrze¿enie #631 �SYMULACJA 

IMPULSÓW�.
� W przypadku obu opcji symulacji stosunek przerwa/wype³nienie wynosi 1:1.
� Podczas trwania symulacji, przyrz¹d kontynuuje pomiar, tj. na pozosta³ych 

wyj�ciach prawid³owo generowane s¹ aktualne warto�ci mierzone.

" Uwaga!
W przypadku zaniku zasilania ustawienie to nie zostaje zachowane.

WAGA IMPULSU 
SYMULOWANEGO 
(4323)

! Wskazówka!
Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je�li w funkcji SYMULACJA IMPULSÓW 
wybrane zosta³o ustawienie ODLICZANIE.

Funkcja ta s³u¿y do zaprogramowania liczby impulsów (np. 50), które maj¹ byæ 
generowane na wyj�ciu podczas symulacji. Warto�æ ta jest wykorzystywana do 
testowania odpowiednich funkcji samego przep³ywomierza oraz pêtli sygna³u 
przep³ywowego. Szeroko�æ generowanych impulsów jest zgodna z ustawieniem 
w funkcji SZEROKO�Æ IMPULSU. Stosunek przerwa/wype³nienie wynosi 1:1.

Symulacja uruchamiana jest po potwierdzeniu zdefiniowanej warto�ci za pomoc¹ 
przycisku F. Po wygenerowaniu okre�lonej liczby impulsów, wy�wietlacz wska-
zuje warto�æ 0.

Wprowadzenie:
0...10000

Ustawienie fabryczne:
0

! Wskazówka!
Symulacja uruchamiana jest po potwierdzeniu zdefiniowanej warto�ci za pomoc¹ 
przycisku F  key.
Wy³¹czenie symulacji mo¿liwe jest za pomoc¹ funkcji SYMULACJA IMPULSÓW.

" Uwaga!
W przypadku zaniku zasilania ustawienie to nie zostaje zachowane.
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Opis funkcji
WYJ�CIA ! WYJ�CIE IMPULS./CZÊSTOT. (1...2) ! OBS£UGA (STATUS)

AKTUALNY STATUS
(4341) ! Wskazówka!

Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je�li w funkcji TRYB PRACY (4200) 
wybrane zosta³o ustawienie STATUS.

Funkcja ta s³u¿y do sprawdzenia aktualnego stanu wyj�cia statusu.

Wskazanie:
OTWARTE
ZAMKNÊTE

SYMULACJA PUNKTU 
PRZE£¥CZANIA
(4342)

! Wskazówka!
Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je�li w funkcji TRYB PRACY (4200) 
wybrane zosta³o ustawienie STATUS.

Funkcja ta s³u¿y do uaktywnienia symulacji wyj�cia statusu.

Opcje: 
WY£.
ZA£.

Ustawienie fabryczne:
WY£.

! Wskazówka!
� Aktywna symulacja wskazywana jest przez komunikat �SYMULACJA WYJ�CIA 

STATUSU�.
� Podczas trwania symulacji, przyrz¹d kontynuuje pomiar, tj. na pozosta³ych 

wyj�ciach prawid³owo generowane s¹ aktualne warto�ci mierzone.

" Uwaga!
W przypadku zaniku zasilania ustawienie to nie zostaje zachowane.

WARTO�Æ 
SYMULOWANEGO 
PUNKU 
PRZE£¥CZANIA
(4343)

! Wskazówka!
Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je�li w funkcji TRYB PRACY (4200) 
wybrane zosta³o ustawienie STATUS oraz uaktywniona jest funkcja SYMULACJA 
PUNKTU PRZE£¥CZANIA (4342) (= ZA£.).

Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania stanu wyj�cia statusu podczas symulacji
(po za³¹czeniu). Warto�æ ta jest wykorzystywana do testowania odpowiednich 
funkcji samego przep³ywomierza oraz pêtli sygna³u przep³ywowego.

Opcje: 
OTWARTE
ZAMKNIÊTE

Ustawienie fabryczne:
OTWARTE

" Uwaga!
W przypadku zaniku zasilania ustawienie to nie zostaje zachowane.
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7.2.3 Grupa funkcji INFORMACJA

WYJ�CIA E ⇒ WYJ�CIE PR¥DOWE 1 EAA

⇓ 

WYJ�CIE PR¥DOWE 2 EAB

⇓ 

WYJ�CIE IMP./CZÊST. 1 ECA ⇒ KONFIGURACJA 420

⇓ 

OBS£UGA 430

⇓ ⇓ 

INFORMACJA 438

WYJ�CIE IMP./CZÊST. 2 ECB ⇒ KONFIGURACJA 420

⇓ 

OBS£UGA 430

⇓ 

INFORMACJA 438

Opis funkcji
WYJ�CIA ! WYJ�CIE IMPULS./CZÊSTOT. (1...2) ! INFORMACJA

NUMERY ZACISKÓW
(4380)

Funkcja ta s³u¿y do wy�wietlenia numerów zacisków (w przedziale pod³¹czenio-
wym) wykorzystywanych do pod³¹czenia wyj�cia impulsowego/czêstotliwo�cio-
wego.
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7.3 Grupa WYJ�CIE PRZEKA�NIKOWE (1...2)

7.3.1 Grupa funkcji KONFIGURACJA

WYJ�CIA E ⇒ WYJ�CIE PR¥DOWE 1 EAA

⇓ 

WYJ�CIE PR¥DOWE 2 EAB

⇓ 

WYJ�CIE IMP./CZÊST. 1 ECA

⇓ 

WYJ�CIE IMP./CZÊST. 2 ECB

⇓ 

WYJ�CIE PRZEKA�N. 1 EGA ⇒ KONFIGURACJA 470

⇓ 

WYJ�CIE PRZEKA�N. 2 EGB ⇒ KONFIGURACJA 470

Opis funkcji
WYJ�CIA ! WYJ�CIE PRZEKA�NIKOWE (1...2) ! KONFIGURACJA

PRZYPISANIE 
PRZEKA�NIKA
(4700)

Funkcja ta s³u¿y do przypisania funkcji do wyj�cia przeka�nikowego.

Opcje: 
WY£.
ZA£. (tryb pracy)
KOMUNIKAT B£ÊDU
OSTRZE¯ENIE
KOMUNIKAT B£ÊDU lub OSTRZE¯ENIE
DPR lub DOE (Detekcja pustej rury / Detekcja odkrytej elektrody, tylko je�li jest 
aktywna)
KIERUNEK PRZEP£YWU
WARTO�Æ GRANICZNA PRZEP£YWU MASOWEGO
WARTO�Æ GRANICZNA PRZEP£YWU OBJÊTO�CIOWEGO
WARTO�Æ GRANICZNA LICZNIKA (1...3) 

Zaawansowane opcje dostêpne z opcjonalnym pakietem oprogramowania 
DOZOWANIE:
ZAWÓR DOZUJ¥CY 1 (np. do sterowania zaworem1)
ZAWÓR DOZUJ¥CY 2 (np. do sterowania zaworem 2)
TRWA DOZOWANIE
> CZAS DOZOWANIA
>< ILO�CI DOZOWANE (< min. / > maks. ilo�æ dozowana)
POSTÊP (osi¹ganie koñca dozowania)

! Wskazówka!
� Mo¿liwy jest wybór jedynie tych zaworów (maks. 3), które zosta³y zdefiniowane 

w funkcji STOPNIE DOZOWANIA (7208).
� Mo¿liwy jest wybór jedynie tych funkcji monitorowania (7240...7243), których 

warto�æ jest ró¿na od zera (maks. 3).

Ustawienie fabryczne:
KOMUNIKAT B£ÊDU

! Wskazówka!
� Bardzo istotne jest zapoznanie siê oraz postêpowanie zgodne z inform. doty-

cz¹cymi charakterystyk prze³¹czania wyj�cia przeka�nikowego (patrz str. 90).
� Zalecane jest skonfigurowanie przynajmniej jednego wyj�cia przeka�nikowego jako 

wyj�cia sygnalizuj¹cego usterkê oraz zdefiniowanie reakcji tego wyj�cia na b³¹d.
� Zestyk wyj. przeka�n. skonfigurowany jest domy�lnie jako zestyk normalnie otwarty 

(NO). Mo¿e on byæ skonfigurowany jako norm. zamkniêty (NC) za pomoc¹ zworki 
na module przeka�ników (patrz Instrukcja obs³ugi PROline promag 53, BA 047D/
06/pl).

� W przypadku wyboru opcji WY£., jedyn¹ funkcj¹ dostêpn¹ w grupie funkcji 
KONFIGURACJA jest omawiana f-cja, tj. PRZYPISANIE PRZEKA�NIKA (4700).
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WARTO�Æ 
ZA£¥CZAJ¥CA
(4701)

! Wskazówka!
F-cja ta dostêpna jest tylko wtedy, gdy w f-cji PRZYPISANIE PRZEKA�NIKA (4700) 
wybrana zosta³a opcja WARTO�Æ GRANICZNA lub KIERUNEK PRZEP£YWU.

F-cja ta s³u¿y do zdefiniowania warto�ci, przy której nastêpuje za³¹czenie wyj�cia 
przeka�nikowego. Warto�æ ta mo¿e byæ równa , wy¿sza lub ni¿sza od warto�ci 
wy³¹czaj¹cej. Dopuszczalne s¹ zarówno warto�ci dodatnie jak i ujemne, w zale¿no�ci 
od rozwa¿anej zmiennej mierzonej (np. przep³yw objêto�ciowy, wskazanie licznika). 

Wprowadzenie:
5-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna, [jednostka]

Ustawienie fabryczne:
0 [jednostka]

! Wskazówka!
� Odpowiednia jednostka przyjmowana jest zgodnie z ustawieniem w funkcji 

JEDNOSTKA PRZEP£YWU OBJÊTO�CIOWEGO (0402) lub JEDNOSTKA 
PRZEP£YWU MASY (0400).

� Dla wyj�cia skonfigurowanego jako wskazanie kierunku przep³ywu, dostêpna jest 
wy³¹cznie funkcja umo¿liwiaj¹ca zdefiniowanie warto�ci za³¹czaj¹cej (bez warto�ci 
wy³¹czaj¹cej). Je�li wprowadzona zostanie warto�æ ró¿na od przep³ywu zerowego 
(np. 5 ), ró¿nica miêdzy przep³ywem zerowym i wprowadzon¹ warto�ci¹ odpowiada 
po³owie histerezy prze³¹czania.

OPÓ�NIENIE 
ZA£¥CZANIA
(4702)

! Wskazówka!
F-cja ta dostêpna jest tylko wtedy, gdy w f-cji PRZYPISANIE PRZEKA�NIKA (4700) 
wybrana zosta³a opcja WARTO�Æ GRANICZNA lub KIERUNEK PRZEP£YWU .

Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania czasu opó�nienia (0 ... 100 sekund) za³¹czania (tj. 
zmiany sygna³u z 0 na 1) wyj�cia przeka�nikowego. Czas opó�nienia liczony jest od 
momentu osi¹gniêcia warto�ci granicznej. Przeka�nik zostaje prze³¹czony po up³ywie 
czasu opó�nienia, pod warunkiem, ¿e podczas jego trwania nadal spe³nione s¹ warunki 
dla za³¹czenia.

Wprowadzenie:
Liczba sta³opozycyjna z zakresu: 0.0...100.0 s

Ustawienie fabryczne:
0.0 s

WARTO�Æ 
WY£¥CZAJ¥CA
(4703)

! Wskazówka!
F-cja ta dostêpna jest tylko wtedy, gdy w f-cji PRZYPISANIE PRZEKA�NIKA (4700) 
wybrana zosta³a opcja WARTO�Æ GRANICZNA.

F-cja ta s³u¿y do zdefiniowania warto�ci, przy której nastêpuje wy³¹czenie wyj�cia 
przeka�nikowego. Warto�æ ta mo¿e byæ równa, wiêksza lub mniejsza ni¿ dla pun-
ktu w³¹czenia. Dopuszczalne s¹ zarówno warto�ci dodatnie jak i ujemne, w zale¿-
no�ci od rozwa¿anej zmiennej mierzonej (np. przep³yw objêt., wskazanie licznika).

Wprowadzenie:
5-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna, [jednostka]

Ustawienie fabryczne:
0 [jednostka]

! Wskazówka!
� Odpowiednia jednostka przyjmowana jest zgodnie z ustawieniem w funkcji 

JEDNOSTKA PRZEP£YWU OBJÊTO�CIOWEGO (0402) lub JEDNOSTKA 
PRZEP£YWU MASY (0400).

� Je¿eli w funkcji TRYB POMIAROWY (4705) wybrane zosta³o ustawienie SYME-
TRYCZNY oraz dla punktów za³¹czania i wy³¹czania wprowadzone zosta³y war-
to�ci o ró¿nych znakach, generowany jest komunikat �PRZEKROCZONY 
ZAKRES WEJ�CIOWY�.

Opis funkcji
WYJ�CIA ! WYJ�CIE PRZEKA�NIKOWE (1...2) ! KONFIGURACJA
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OPÓ�NIENIE 
WY£¥CZANIA
(4704)

! Wskazówka!
F-cja ta dostêpna jest tylko wtedy, gdy w f-cji PRZYPISANIE PRZEKA�NIKA (4700) 
wybrana zosta³a opcja WARTO�Æ GRANICZNA.

Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania czasu opó�nienia (0 ... 100 sekund) zwolnienia 
zestyku (tj. zmiany sygna³u z 1 na 0) wyj�cia przeka�nikowego. Czas opó�nienia 
liczony jest od chwili osi¹gniêcia warto�ci granicznej. Przeka�nik zostaje prze³¹-
czony po up³ywie czasu opó�nienia, pod warunkiem, ¿e podczas jego trwania 
nadal spe³nione s¹ warunki dla wy³¹czenia.

Wprowadzenie:
Liczba sta³opozycyjna z zakresu: 0.0...100.0 s

Ustawienie fabryczne:
0.0 s

TRYB POMIAROWY
(4705) ! Wskazówka!

Je�li do wyj�cia przeka�nikowego nie zosta³a przypisana warto�æ graniczna, funk-
cja ta nie jest wy�wietlana.

F-cja ta s³u¿y do zdefiniowania trybu pomiarowego dla wyj�cia przeka�nikowego.

Opcje: 
STANDARD
Sygna³ na wyj�ciu przeka�nikowym prze³¹czany jest po osi¹gniêciu warto�ci zde-
finiowanych dla punktów prze³¹czania.

SYMETRYCZNY
Sygna³ wyj�ciu przeka�nikowym prze³¹czany jest po osi¹gniêciu warto�ci 
zdefiniowanych dla punktów prze³¹czania, niezale¿nie od znaku. Je�li jako punkt 
prze³¹czania zdefiniowana zosta³a warto�æ ze znakiem dodatnim, sygna³ na wyj-
�ciu przeka�nikowym prze³¹czany jest równie¿ po osi¹gniêciu tej warto�ci
w kierunku ujemnym (znak ujemny) (patrz rysunek).

Ustawienie fabryczne:
STANDARD

Przyk³ad dla trybu pomiarowego SYMETRYCZNY:
Warto�æ za³¹czaj¹ca Q = 4
Warto�æ wy³¹czaj¹ca Q = 10
# = Przeka�nik za³¹czony
$ = Przeka�nik wy³¹czony

! Wskazówka!
� Tryb SYMETRYCZNY mo¿e zostaæ wybrany tylko wówczas, gdy warto�ci za-

dane w funkcjach WARTO�Æ ZA£¥CZAJ¥CA (4701) i WARTO�Æ 
WY£¥CZAJ¥CA (4703) maj¹ jednakowe znaki lub jedna z warto�ci równa jest 
zero.

� Je�li znaki tych dwóch warto�ci s¹ ró¿ne, wybór trybu SYMETRYCZNY jest 
niemo¿liwy i generowany jest komunikat �PRZYPISANIE NIEMO¯LIWE�.

Opis funkcji
WYJ�CIA ! WYJ�CIE PRZEKA�NIKOWE (1...2) ! KONFIGURACJA
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STA£A CZASOWA
(4706)

Funkcja ta s³u¿y do wprowadzenia sta³ej czasowej definiuj¹cej reakcjê sygna³u 
pomiarowego na znaczne wahania zmiennych pomiarowych, zarówno bardzo 
szybkich (wprowadziæ ma³¹ sta³¹ czasow¹) jak i t³umionych (wprowadziæ du¿¹ 
sta³¹ czasow¹). 
T³umienie oddzia³ywuje na sygna³ pomiarowy przed zmian¹ statusu prze³¹czania 
a w konsekwencji przed uaktywnieniem opó�nienia za³¹czania lub wy³¹czania.
Celem t³umienia, jest zatem niedopuszczenie do ci¹g³ej zmiany stanu wyj�cia 
przeka�nikowego w wyniku fluktuacji przep³ywu.

Wprowadzenie:
Liczba sta³opozycyjna z zakresu: 0.00...100.00 s

Ustawienie fabryczne:
0.00 s

Opis funkcji
WYJ�CIA ! WYJ�CIE PRZEKA�NIKOWE (1...2) ! KONFIGURACJA
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7.3.2 Grupa funkcji OBS£UGA

WYJ�CIA E ⇒ WYJ�CIE PR¥DOWE 1 EAA

⇓ 

WYJ�CIE PR¥DOWE 2 EAB

⇓ 

WYJ�CIE IMP./CZÊST. 1 ECA

⇓ 

WYJ�CIE IMP./CZÊST. 2 ECB

⇓ 

WYJ�CIE PRZEKA�N. 1 EGA ⇒ KONFIGURACJA 470

⇓ 

⇓ OBS£UGA 474

WYJ�CIE PRZEKA�N. 2 EGB ⇒ KONFIGURACJA 470

⇓ 

OBS£UGA 474

Opis funkcji
WYJ�CIA ! WYJ�CIE PRZEKA�NIKOWE (1...2) ! OBS£UGA

STAN PRZEKA�NIKA
(4740)

Funkcja ta s³u¿y do sprawdzenia aktualnego stanu wyj�cia przeka�nikowego.

Zestyki wyj�cia przeka�nikowego konfigurowane s¹ jako normalnie otwarte (NO) 
lub normalnie zamkniête (NC) za pomoc¹ zworki znajduj¹cej siê po stronie zes-
tyków (patrz Instrukcja obs³ugi PROline promag 53, BA 047D/06/pl).

Wskazanie:
ROZWIERNY OTWARTY
ROZWIERNY ZAMKNIÊTY
ZWIERNY OTWARTY
ZWIERNY ZAMKNIÊTY

SYMULACJA PUNKTU 
PRZE£¥CZANIA
(4741)

Funkcja ta s³u¿y do uaktywnienia symulacji wyj�cia przeka�nikowego.

Opcje: 
WY£.
ZA£.

Ustawienie fabryczne:
WY£.

! Wskazówka!
� Aktywna symulacja wskazywana jest przez komunikat �SYMULACJA WYJ�CIA 

PRZEKA�NIKOWEGO�.
� Podczas trwania symulacji przyrz¹d kontynuuje pomiar, tj. na pozosta³ych wyj�-

ciach prawid³owo generowane s¹ aktualne warto�ci mierzone.

" Uwaga!
W przypadku zaniku zasilania ustawienie to nie zostaje zachowane.
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WARTO�Æ 
SYMULOWANEGO 
PUNKTU 
PRZE£¥CZANIA
(4742)

! Wskazówka!
Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, gdy aktywna jest funkcja SYMULACJA 
PUNKTU PRZE£¥CZANIA (4741) (= ZA£.).

F-cja ta s³u¿y do zdefiniowania stanu wyj�cia przeka�nikowego podczas symula-
cji. Warto�æ ta wykorzystywana jest do testowania samego odpowiednich funkcji 
samego przep³ywomierza oraz pêtli sygna³u przep³ywowego. W zale¿no�ci od 
konfiguracji przeka�nika (zestyk norm. otwarty lub norm. zamkniêty) dostêpne s¹ 
poni¿ej przedstawione opcje wyboru.

Opcje:
Zestyki wyj�cia przeka�nikowego skonfigurowane jako normalnie otwarte (zwier-
ne):
ZWIERNY OTWARTY
ZWIERNY ZAMKNIÊTY

Zestyki wyj�cia przeka�nikowego skonfigurowane jako normalnie zamkniête 
(rozwierne):
ROZWIERNY OTWARTY
ROZWIERNY ZAMKNIÊTY

" Uwaga!
W przypadku zaniku zasilania ustawienie to nie zostaje zachowane.

Opis funkcji
WYJ�CIA ! WYJ�CIE PRZEKA�NIKOWE (1...2) ! OBS£UGA
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7.3.3 Grupa funkcji INFORMACJA

WYJ�CIA E ⇒ WYJ�CIE PR¥DOWE 1 EAA

⇓ 

WYJ�CIE PR¥DOWE 2 EAB

⇓ 

WYJ�CIE IMP./CZÊST. 1 ECA

⇓ 

WYJ�CIE IMP./CZÊST. 2 ECB

⇓ 

WYJ�CIE PRZEKA�N. 1 EGA ⇒ KONFIGURACJA 470

⇓ 

OBS£UGA 474

⇓ ⇓ 

INFORMACJA 478

WYJ�CIE PRZEKA�N. 2 EGB ⇒ KONFIGURACJA 470

⇓ 

OBS£UGA 474

⇓ 

INFORMACJA 478

Opis funkcji
WYJ�CIA ! WYJ�CIE PRZEKA�NIKOWE (1...2) ! INFORMACJA

NR ZACISKÓW
(4780)

Funkcja ta s³u¿y do wy�wietlenia numerów zacisków (w przedziale pod³¹czenio-
wym) wykorzystywanych do pod³¹czenia wyj�cia przeka�nikowego.
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7.3.4 Informacje dot. odpowiedzi wyj�cia przeka�nikowego

Informacje ogólne
Je¿eli dla wyj�cia przeka�nikowego skonfigurowano funkcjê �WARTO�Æ GRANICZNA� lub �KIERUNEK PRZE-
P£YWU�, poprzez funkcje WARTO�Æ ZA£¥CZAJ¥CA i WARTO�Æ WY£¥CZAJ¥CA mo¿liwe jest zdefiniowanie 
wymaganych punktów prze³¹czania. W chwili gdy badana zmienna pomiarowa osi¹ga jedn¹ z wcze�niej zdefinio-
wanych warto�ci, wyj�cie przeka�nikowe prze³¹czane jest tak jak zilustrowano na przedstawionych poni¿ej 
rysunkach.

Wyj�cie przeka�nikowe skonfigurowane jako sygnalizacja kierunku przep³ywu
Warto�æ wprowadzona w funkcji WARTO�Æ ZA£¥CZAJ¥CA definiuje punkt prze³¹czania dla dodatniego i ujem-
nego kierunku przep³ywu. Przyk³adowo, je¿eli zdefiniowana warto�æ w punkcie prze³¹czenia = 1 m3/h, wyj�cie 
przeka�nikowe wy³¹czone zostaje przy �1 m3/h i za³¹czone ponownie przy +1 m3/h. Je¿eli w danym procesie 
wymagana jest zmiana kierunku, jako punkt prze³¹czania nale¿y zadaæ warto�æ 0 (bez histerezy prze³¹czania). 
Je¿eli wykorzystywana jest opcja odciêcia pomiaru przy niskim przep³ywie, zaleca siê zadanie warto�ci histerezy 
wiêkszej lub równej warto�ci odciêcia niskiego przep³ywu.

a = Przeka�nik w³¹czony
b = Przeka�nik wy³¹czony

Wyj�cie przeka�nikowe skonfigurowane jako sygnalizacja przekroczenia warto�ci 
granicznej
Wyj�cie przeka�nikowe prze³¹czane jest natychmiast po przekroczeniu przez zmienn¹ mierzon¹ dolnego lub 
górnego, zdefiniowanego punktu prze³¹czania. 

Zastosowanie: Monitorowanie przep³ywu lub warunków granicznych zwi¹zanych z procesem.

Zmienna mierzona

# = WART. ZA£. ≤ WART. WY£. (zabezpieczenie maksimum)
$ = WART. ZA£. > WART. WY£. (zabezpieczenie minimum)
% = Przeka�nik wy³¹czony
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7.3.5 Mechanizm prze³¹czania wyj�cia przeka�nikowego

Funkcja Status
Cewka 

przeka�nika

Zestyk*

NC NO

ZA£. (tryb pracy) System w trybie pomiarowym

pobudzona

System nie pracuje w trybie 
pomiarowym
(zanik zasilania)

nie-
pobudzona

Komunikat b³êdu Stan systemu prawid³owy

pobudzona

(B³¹d systemowy lub 
procesowy)
B³¹d → Reakcja wyj�æ/wej�æ i 
liczników na usterkê

nie-
pobudzona

Ostrze¿enie Stan systemu prawid³owy

pobudzona

(B³¹d systemowy lub 
procesowy)
B³¹d → Kontynuacja
pomiaru

nie-
pobudzona

Komunikat b³êdu
lub
ostrze¿enie

Stan systemu prawid³owy

pobudzona

(B³¹d systemowy lub 
procesowy)
B³¹d → Reakcja na usterkê
lub
Ostrze¿enie → Kontynuacja
pomiaru

nie-
pobudzona

Detekcja pustej 
rury (DPR) / 
Detekcja odkry-
tej elektrody 
(DOE)

Rura pomiarowa pe³na

pobudzona

Rura pomiarowa wype³niona 
tylko czê�ciowo / pusta nie-

pobudzona

Kierunek 
przep³ywu

W przód

pobudzona

W ty³

nie-
pobudzona
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Warto�æ
graniczna
� Przep³yw 

objêto�ciowy
� Licznik

Dolna ani górna warto�æ gra-
niczna nie jest przekroczona

pobudzona

Przekroczenie dolnej lub górnej 
warto�ci granicznej nie-

pobudzona

* Numery zacisków zgodne z wy�wietlanymi w funkcji NR ZACISKÓW (4780) na str. 89.

! Wskazówka!
Je�li przyrz¹d pomiarowy zawiera dwa przeka�niki, ustawienia fabryczna s¹ nastêpuj¹ce:
� Przeka�nik 1 → zestyk normalnie otwarty (NO)
� Przeka�nik 2 → zestyk normalnie otwarty (NC)

" Uwaga!
Je�li wykorzystywany jest opcjonalny pakiet oprogramowania DOZOWANIE, zaleca siê identyczn¹ konfiguracjê 
mechanizmu prze³¹czania zestyków (zarówno normalnie otwartych jak i normalnie zamkniêtych) dla wszystkich 
wykorzystywanych wyj�æ przeka�nikowych.

Funkcja Status
Cewka 

przeka�nika

Zestyk*

NC NO
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8.1 Grupa WEJ�CIE STATUSU

8.1.1 Grupa funkcji KONFIGURACJA

WEJ�CIA F ⇒ WEJ�CIE STATUSU FAA ⇒ KONFIGURACJA 500

Opis funkcji
WEJ�CIA ! WEJ�CIE STATUSU ! KONFIGURACJA

PRZYPISANIE WEJ�CIA 
STATUSU
(5000)

Funkcja ta s³u¿y do przypisania funkcji do wej�cia statusu.

Opcje: 
WY£.
KASOWANIE LICZNIKA (1...3)
KASOWANIE WSZYSTKICH LICZNIKÓW
ZEROWANIE WSKAZAÑ
KASOWANIE KOMUNIKATU B£ÊDU

Zaawansowane opcje dostêpne z opcjonalnym pakietem oprogramowania 
DOZOWANIE:
START DOZOWANIA (start/stop)
WSTRZYMANIE DOZOWANIA (stop/kontynuacja)
KASOWANIE SUMY DOZOWANEJ ILO�CI (kasowanie ca³kowitej ilo�ci / ca³kowI-
tej sumy liczników)

Ustawienie fabryczne:
WY£.

" Uwaga!
Funkcja zerowania wskazañ jest aktywna tak d³ugo, jak d³ugo na wej�ciu statusu 
dostêpny jest aktywny poziom (sygna³ ci¹g³y). W przypadku przypisania ka¿dej 
z pozosta³ych funkcji, reakcja nastêpuje w wyniku zmiany poziomu (impulsu) na 
wej�ciu statusu.

POZIOM AKTYWNY
(5001)

Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania poziomu (WYSOKI lub NISKI) powoduj¹cego 
wyzwolenie lub wy³¹czenie przypisanej do wej�cia funkcji.

Opcje: 
WYSOKI
NISKI

Ustawienie fabryczne:
WYSOKI

MINIMALNA 
SZEROKO�Æ IMPULSU
(5002)

Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania minimalnej szeroko�ci impulsu, wymaganej 
do wyzwolenia przypisanej do wej�cia funkcji. (patrz funkcja PRZYPISANIE 
WEJ�CIA STATUSU (5000)).

Wprowadzenie:
20...100 ms

Ustawienie fabryczne:
50 ms
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8.1.2 Grupa funkcji OBS£UGA

WEJ�CIA F ⇒ WEJ�CIE STATUSU FAA ⇒ KONFIGURACJA 500

⇓ 

OBS£UGA 504

Opis funkcji
WEJ�CIA ! WEJ�CIE STATUSU ! OBS£UGA

STAN WEJ�CIA 
STATUSU
(5040)

F-cja ta s³u¿y do wy�wietlenia informacji o aktualnym poziomie sygna³u na wej�ciu 
statusu.

Wskazanie:
WYSOKI 
NISKI

SYMULACJA WEJ�CIA 
STATUSU
(5041)

Funkcja ta s³u¿y do uaktywnienia symulacji wej�cia statusu, tj. do wyzwolenia 
funkcji przypisanej do wej�cia statusu (patrz funkcja PRZYPISANIE WEJ�CIA 
STATUSU (5000) na str. 94).

Opcje: 
WY£.
ZA£.

Ustawienie fabryczne:
WY£.

! Wskazówka!
� Aktywna symulacja wskazywana jest przez komunikat �SYMULACJA WEJ�CIA 

STATUSU�.
� Podczas trwania symulacji, przyrz¹d kontynuuje pomiar, tj. na pozosta³ych 

wyj�ciach prawid³owo generowane s¹ aktualne warto�ci mierzone.

" Uwaga!
W przypadku zaniku zasilania ustawienie to nie zostaje zachowane.

WARTO�Æ 
SYMULOWANA -
WEJ�CIE STATUSU
(5042)

! Wskazówka!
Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je�li aktywna jest funkcja SYMULACJA 
WEJ�CIA STATUSU (= ZA£.).

Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania poziomu, który ma byæ symulowany na wej�ciu 
statusu. Warto�æ ta jest wykorzystywana do testowania odpowiednich funkcji 
samego przep³ywomierza oraz pêtli sygna³u przep³ywowego.

Opcje: 
WYSOKI
NISKI

Ustawienie fabryczne:
NISKI

" Uwaga!
W przypadku zaniku zasilania ustawienie to nie zostaje zachowane.
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8.1.3 Grupa funkcji INFORMACJA

WEJ�CIA F ⇒ WEJ�CIE STATUSU FAA ⇒ KONFIGURACJA 500

⇓ 

OBS£UGA 504

⇓ 

INFORMACJA 508

Opis funkcji
WEJ�CIA ! WEJ�CIE STATUSU ! INFORMACJA

NUMERY ZACISKÓW
(5080)

Funkcja ta s³u¿y do wy�wietlenia numerów zacisków (w przedziale pod³¹czenio-
wym) wykorzystywanych do pod³¹czenia wej�cia statusu.
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8.2 Grupa WEJ�CIE PR¥DOWE

8.2.1 Grupa funkcji KONFIGURACJA

WEJ�CIA F ⇒ WEJ�CIE STATUSU FAA

⇓ 

WEJ�CIE PR¥DOWE FCA ⇒ KONFIGURACJA 520

Opis funkcji
WEJ�CIA ! WEJ�CIE PR¥DOWE ! KONFIGURACJA

PRZYPISANIE PR¥DU
(5200)

Funkcja ta s³u¿y do przypisania zmiennej procesowej do wej�cia pr¹dowego.

Opcje:
WY£.
TEMPERATURA
GÊSTO�Æ

Ustawienie fabryczne:
WY£.

ZAKRES PR¥DOWY
(5201)

Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania zakresu pr¹dowego. Wybrana opcja okre�la 
zarówno zakres pomiarowy jak i dolny oraz górny poziom sygna³u awaryjnego.

Opcje:
0�20 mA
4�20 mA
4�20 mA NAMUR
4�20 mA US
0�20 mA (25 mA)
4�20 mA (25 mA)

Ustawienie fabryczne:
4�20 mA NAMUR

! Wskazówka!
W przypadku prze³¹czania sygna³u wyj�ciowego z aktywnego (ustawienie fabrycz-
ne) na pasywny, wybraæ zakres pr¹dowy 4�20 mA (patrz Instrukcja obs³ugi PRO-
line Promag 53, BA047D/06/pl).

Zakres pr¹dowy, zakres roboczy (informacja pomiarowa):
0�20 mA / 0...20.5 mA
4�20 mA / 4...20.5 mA
4�20 mA NAMUR / 3.8...20.5 mA
4�20 mA US / 3.9...20.8 mA
0�20 mA (25 mA) / 0...24 ma
4�20 mA (25 mA) / 4...24 mA

WARTO�Æ 0_4 mA
(5202)

Funkcja ta s³u¿y do przypisania warto�ci odpowiadaj¹cej pr¹dowi 0/4 mA.

Wprowadzenie:
5-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna

Ustawienie fabryczne:
Zale¿ne od zmiennej procesowej przypisanej do wej�cia pr¹dowego (patrz funkcja 
PRZYPISANIE PR¥DU, 5200).
� Gêsto�æ: 0.5 kg/l
� Temperatura: �50 °C 

! Wskazówka!
Odpowiednia jednostka przyjmowana jest zgodnie z ustawieniem w funkcji JED-
NOSTKA GÊSTO�CI (0420) lub JEDNOSTKA TEMPERATURY (0422).
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WARTO�Æ 20 mA
(5203)

Funkcja ta s³u¿y do przypisania warto�ci do pr¹du wyj�ciowego 20 mA.

Wprowadzenie:
5-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna

Ustawienie fabryczne:
Zale¿ne od zmiennej procesowej przypisanej do wej�cia pr¹dowego (patrz funkcja 
PRZYPISANIE PR¥DU, 5200).
� Gêsto�æ: 2.0 kg/l
� Temperatura: 200 °C

! Wskazówka!
Odpowiednia jednostka przyjmowana jest zgodnie z ustawieniem w funkcji JED-
NOSTKA GÊSTO�CI (0420) lub JEDNOSTKA TEMPERATURY (0422).

WARTO�Æ AWARYJNA
(5204)

Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania warto�ci awaryjnej dla danej zmiennej 
procesowej.
Je¿eli warto�æ pr¹du le¿y poza wybranym zakresem (patrz funkcja ZAKRES 
PR¥DOWY, 5201), wówczas zmienna procesowa ustawiana jest na poziomie 
zdefiniowanej tu �warto�ci awaryjnej� i generowane jest ostrze¿enie ZAKRES 
WEJ�CIA PR¥DOWEGO (# 363).

Wprowadzenie:
5-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna

Ustawienie fabryczne:
Zale¿ne od zmiennej procesowej przypisanej do wej�cia pr¹dowego (patrz funkcja 
PRZYPISANIE WEJ�CIA PR¥DOWEGO, 5200).
� Gêsto�æ: 1.25 kg/l
� Temperatura: 75 °C 

! Wskazówka!
� B³êdy wzmacniacza lub nieprawid³owe reakcje wyj�æ nie maj¹ ¿adnego wp³ywu 

na wej�cie pr¹dowe.
� Odpowiednia jednostka przyjmowana jest zgodnie z ustawieniem w funkcji 

JEDNOSTKA GÊSTO�CI (0420) lub JEDNOSTKA TEMPERATURY (0422).

Opis funkcji
WEJ�CIA ! WEJ�CIE PR¥DOWE ! KONFIGURACJA
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8.2.2 Grupa funkcji OBS£UGA

WEJ�CIA F ⇒ WEJ�CIE STATUSU FAA

⇓ 

WEJ�CIE PR¥DOWE FCA ⇒ KONFIGURACJA 520

⇓ 

OBS£UGA 524

Opis funkcji
WEJ�CIA ! WEJ�CIE PR¥DOWE ! OBS£UGA

PR¥D AKTUALNY
(5240)

Funkcja ta s³u¿y do wizualizacji aktualnej warto�ci pr¹du wej�ciowego.

Wskazanie:
0.0...25 mA

SYMULACJA PR¥DU
(5241)

Funkcja ta s³u¿y do uaktywnienia symulacji pr¹du wej�ciowego.

Opcje:
WY£.
ZA£

Ustawienie fabryczne:
WY£.

! Wskazówka!
� Aktywna symulacja wskazywana jest przez komunikat �SYMULACJA WEJ�CIA 

PR¥DOWEGO� (# 661).
� Warto�æ symulowana na wej�ciu pr¹dowym definiowana jest w funkcji WAR-

TO�Æ SYMULOWANEGO PR¥DU (5242).
� Podczas trwania symulacji, przyrz¹d kontynuuje pomiar, tj. na innych wyj�ciach 

i wska�niku prawid³owo generowane s¹ aktualne warto�ci mierzone.

" Uwaga!
W przypadku zaniku zasilania ustawienie to nie zostaje zachowane.

WARTO�Æ 
SYMULOWANEGO 
PR¥DU
(5242)

! Wskazówka!
Funkcja ta dostêpna jest tylko wówczas, gdy za³¹czona jest funkcja SYMULACJA 
PR¥DU (5241).

Funkcja ta s³u¿y do zaprogramowania warto�ci, np. 12 mA, która ma byæ symu-
lowana na wej�ciu pr¹dowym. Warto�æ ta jest wykorzystywana do testowania 
odpowiednich funkcji samego przep³ywomierza oraz pêtli sygna³u przep³ywo-
wego.

Wprowadzenie:
0.00...25.00 mA

Ustawienie fabryczne:
0.00 mA lub 4 mA (w zale¿no�ci od ustawienia w funkcji 5201).

" Uwaga!
W przypadku zaniku zasilania ustawienie to nie zostaje zachowane.
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8.2.3 Grupa funkcji INFORMACJA

WEJ�CIA F ⇒ WEJ�CIE STATUSU FAA

⇓ 

WEJ�CIE PR¥DOWE FCA ⇒ KONFIGURACJA 520

⇓ 

OBS£UGA 524

⇓ 

INFORMACJA 528

Opis funkcji
WEJ�CIA ! WEJ�CIE PR¥DOWE ! INFORMACJA

NUMERY ZACISKÓW
(5280)

Funkcja ta s³u¿y do wy�wietlenia numerów zacisków (w przedziale pod³¹czenio-
wym) wykorzystywanych do pod³¹czenia wej�cia pr¹dowego.
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9 Blok FUNKCJE PODSTAWOWE
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9.1 Grupa HART

9.1.1 Grupa funkcji KONFIGURACJA

FUNKCJE 
PODSTAWOWE

G ⇒ HART
GAA

⇒ KONFIGURACJA
600

Opis funkcji
FUNKCJE PODSTAWOWE ! HART ! KONFIGURACJA

OZNACZENIE PUNKTU 
POMIAROWEGO
(6000)

Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania oznaczenia przyrz¹du (punktu) pomiarowego. 
Oznaczenie to mo¿na odczytywaæ oraz edytowaæ na wska�niku lokalnym lub za 
pomoc¹ protoko³u HART

Wprowadzenie:
maks. 8-znakowy tekst, dopuszczalne znaki: A�Z, 0�9, +, �, znaki przestankowe

Ustawienie fabryczne:
�_ _ _ _ _ _ _ _� (brak tekstu)

OPIS PUNKTU 
POMIAROWEGO
(6001)

Funkcja ta s³u¿y do wprowadzenia opisu przyrz¹du (punktu) pomiarowego. Opis 
ten mo¿na odczytywaæ oraz edytowaæ na wska�niku lokalnym lub za pomoc¹ 
protoko³u HART.

Wprowadzenie:
maks. 16-znakowy tekst, dopuszczalne znaki: A�Z, 0�9, +, �, znaki przestankowe

Ustawienie fabryczne:
�_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _� (brak tekstu)

ADRES SIECIOWY
(6002)

Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania adresu sieciowego, umo¿liwiaj¹cego wymianê 
danych za pomoc¹ protoko³u HART.

Wprowadzenie:
0...15

Ustawienie fabryczne:
0

! Wskazówka!
Adresy 1...15: za³¹czony jest sta³y pr¹d 4 mA.

PROTOKÓ£ HART
(6003)

Funkcja ta s³u¿y do wskazania czy aktywny jest protokó³ HART.

Wskazanie:
WY£. = protokó³ HART nieaktywny
ZA£. = protokó³ HART aktywny

! Wskazówka!
Protokó³ HART uaktywniany jest poprzez wybór opcji 4�20 mA HART lub 
4�20 mA (25 mA) HART w funkcji ZAKRES PR¥DOWY (patrz str. 52).

OCHRONA ZAPISU
(6004)

Funkcja ta s³u¿y do sprawdzenia czy przyrz¹d pomiarowy umo¿liwia zapis danych.

 Wskazanie
WY£. (Wymiana danych jest mo¿liwa)
ZA£. (Mo¿liwo�æ wymiany danych jest zablokowana)

Ustawienie fabryczne:
WY£. 

! Wskazówka!
Zabezpieczenie przed zapisem jest uaktywniane i blokowane poprzez zworkê na 
karcie WE/WY (patrz Instrukcja obs³ugi PROline promag 53, BA 047D/06/pl).
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9.1.2 Grupa funkcji INFORMACJA

FUNKCJE 
PODSTAWOWE

G ⇒ HART
GAA

⇒ KONFIGURACJA
600

⇓ 

OBS£UGA 602

⇓ 

INFORMACJA 604

Opis funkcji
FUNKCJE PODSTAWOWE ! HART ! OBS£UGA

ID PRODUCENTA
(6040)

Funkcja ta s³u¿y do wizualizacji numeru identyfikacyjnego producenta.

Wskazanie:
� Endress+Hauser
� 17 (≅ 11 heks.) dla Endress+Hauser

ID PRZYRZ¥DU
(6041)

Funkcja ta s³u¿y do wizualizacji numeru identyfikacyjnego przyrz¹du w heksade-
cymalnym formacie cyfrowym.

Wskazanie:
42 heks (≅ 66 dzies.) dla Promag 53
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9.2 Grupa PARAMETRY PROCESOWE

9.2.1 Grupa funkcji KONFIGURACJA

FUNKCJE 
PODSTAWOWE

G ⇒ HART
GAA

⇓ 

PARAMETRY PROCES. GIA ⇒ KONFIGURACJA 640

Opis funkcji
FUNKCJE PODSTAWOWE ! PARAMETRY PROCESOWE ! KONFIGURACJA

PRZYPISANIE 
ODCIÊCIA NISKICH 
PRZEP£YWÓW
(6400)

F-cja ta s³u¿y do zdefiniowania punktu prze³¹cz. dla odciêcia niskich przep³ywów.

Opcje: 
WY£.
PRZEP£YW MASOWY
PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY

Ustawienie fabryczne:
PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY

WARTO�Æ 
ZA£¥CZAJ¥CA 
ODCIÊCIE NISKICH 
PRZEP£YWÓW
(6402)

Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania warto�ci, przy której nastêpuje za³¹czenie 
odciêcia niskich przep³ywów. 

Funkcja odciêcia niskich przep³ywów jest aktywna je�li wprowadzona zostanie 
warto�æ ró¿na od 0. Celem wskazania aktywno�ci tej funkcji, pod�wietlony 
zostaje znak warto�ci przep³ywu na wska�niku.

Wprowadzenie:
5--cyfrowa liczba zmiennopozycyjna, [jednostka]

Ustawienie fabryczne:
Zale¿y od �rednicy nominalnej i ustawieñ regionalnych (patrz str. 140 ff.).

! Wskazówka!
Odpowiednia jednostka przyjmowana jest zgodnie z ustawieniem w funkcji JED-
NOSTKA PRZEP£YWU OBJÊTO�CIOWEGO (0402) lub JEDNOSTKA 
PRZEP£YWU MASY (0400) (patrz str. 14 lub str. 13).

WARTO�Æ 
WY£¥CZAJ¥CA 
ODCIÊCIE NISKICH 
PRZEP£YWÓW
(6403)

Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania warto�ci (b), przy której nastêpuje wy³¹czenie 
odciêcia niskich przep³ywów. 
Warto�æ wy³¹czaj¹c¹ nale¿y wprowadziæ jako dodatni¹ histerezê (H) wzglêdem 
warto�ci za³¹czaj¹cej (a). 

Wprowadzenie:
Liczba ca³kowita 0...100%

Ustawienie fabryczne:
50%

Przyk³ad:

Q = Przep³yw [objêto�æ/czas]
t = Czas
H = Histereza
a = WARTO�Æ ZA£¥CZAJ¥CA ODCIÊCIE NISKICH PRZEP£YWÓW (6402) = 200 dm3/h
b = WARTO�Æ WY£¥CZAJ¥CA ODCIÊCIE NISKICH PRZEP£YWÓW (6403) = 10%
c = Aktywne odciêcie pomiaru przy niskim przep³ywie
1 = Odciêcie pomiaru przy niskim przep³ywie za³¹czane jest przy 200 dm3/h
2 = Odciêcie pomiaru przy niskim przep³ywie wy³¹czane jest przy 220 dm3/h 

1

c c

Q

t

1

2
b

a

2

H
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T£UMIENIE PULSACJI 
CI�NIENIA
(6404)

Zamkniêcie zaworu mo¿e powodowaæ krótkie lecz silne ruchy medium w instalacji 
ruroci¹gowej, ruchy które rejestrowane s¹ przez system pomiarowy. Zsumowane 
na skutek tego zjawiska impulsy, powoduj¹ b³¹d odczytu licznika, zw³aszcza 
w przypadku procesów dozowania. W zwi¹zku z tym, przyrz¹d wyposa¿ony jest 
w funkcjê t³umienia pulsacji ci�nienia (= t³umienie krótkotrwa³ych sygna³ów), która 
pozwala wyeliminowaæ "szarpniêcia" zwi¹zane z instalacj¹.

! Wskazówka!
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e funkcja t³umienia pulsacji ci�nienia mo¿e byæ wykorzystana 
tylko wtedy, gdy aktywna jest opcja odciêcia pomiaru przy niskim przep³ywie 
(patrz funkcja WARTO�Æ ZA£. ODC. NISK. PRZEP£. na str. 104).

Funkcja s³u¿y do zdefiniowania przedzia³u czasu, w którym aktywne jest t³umienie 
pulsacji ci�nienia.

Uaktywnianie funkcji:
Funkcja t³umienia pulsacji ci�nienia jest uaktywniana, gdy przep³yw spadnie 
poni¿ej warto�ci za³¹czaj¹cej odciêcie pomiaru przy niskich przep³ywach (patrz 
punkt 1 na rysunku).

Konsekwencj¹ uaktywnienia t³umienia pulsacji ci�nienia, s¹ nastêpuj¹ce 
zale¿no�ci:
� Wyj�cie pr¹dowe → pr¹d odpowiadaj¹cy brakowi przep³ywu.
� Wyj�cie impuls./czêst. → czêstotliwo�æ odp. brakowi przep³ywu.
� Wskazanie przep³ywu na wy�wietlaczu → 0
� Wskazania liczników → liczniki s¹ wstrzymywane na ostatniej prawid³. warto�ci.

Wy³¹czanie funkcji
Funkcja t³umienia pulsacji ci�nienia jest wy³¹czana po up³ywie czasu zadanego 
w tej funkcji (patrz punkt 2 na rysunku).

! Wskazówka!
Aktualna warto�æ przep³ywu wy�wietlana jest i generowana na wyj�ciu, po up³y-
wie przedzia³u czasu zadanego dla t³umienia pulsacji ci�nienia i przekroczeniu 
przez przep³yw warto�ci wy³¹czaj¹cej odciêcie pomiaru przy niskim przep³ywie 
(patrz punkt 3 na rysunku).

Wprowadzenie:
maks. 4-cyfrowa liczba, wraz z jednostk¹: 0.00...100.0 s

Ustawienie fabryczne:
0.00 s

Opis funkcji
FUNKCJE PODSTAWOWE ! PARAMETRY PROCESOWE ! KONFIGURACJA
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9.2.2 Grupa funkcji PARAMETRY DPR

FUNKCJE PODST. G ⇒ HART GAA

⇓ 

PARAMETRY PROCES. GIA ⇒ KONFIGURACJA 640

⇓ 

PARAMETRY DPR 642

Opis funkcji
FUNKCJE PODSTAWOWE ! PARAMETRY PROCESOWE ! PARAMETRY DPR

DETEKCJA PUSTEJ 
RURY
(6420)

Prawid³owy pomiar przep³ywu mo¿liwy jest tylko wówczas, je�li rura pomiarowa 
jest ca³kowicie wype³niona. Funkcja detekcji pustej rury umo¿liwia ci¹g³e monito-
rowanie stanu jej wype³nienia. Omawiana funkcja s³u¿y do uaktywnienia Detekcji 
pustej rury (DPR) lub Detekcji odkrytej elektrody (DOE).
� DPR = Detekcja pustej rury (przy pomocy elektrody DPR)
� OED = Detekcja odkrytej elektrody ( detekcja pustej rury przy pomocy elektrod 

pomiarowych, je¿eli czujnik nie jest wyposa¿ony w elektrodê DPR lub pozycja 
pracy uniemo¿liwia jej u¿ycie).

Opcje: 
WY£. � ZA£. SPECJALNE � DOE � ZA£. STANDARD

WY£. (obydwie funkcje: DPR i DOE nieaktywne)

ZA£. SPECJALNE:
Za³¹czenie Detekcji pustego ruroci¹gu (DPR) dla wersji rozdzielnej przyrz¹du 
(przetwornik i czujnik montowane oddzielnie).

DOE:
Za³¹czenie Detekcji odkrytej elektrody (DOE).

ZA£. STANDARD:
Za³¹czenie Detekcji pustego ruroci¹gu (DPR) dla :
� przyrz¹dów w wersji kompaktowej (przetwornik i czujnik tworz¹ mechanicznie 

jedn¹ ca³o�æ).
� aplikacji, w których w rurze pomiarowej oraz na elektrodach powstaj¹ pow³oki 

i osady.

Ustawienie fabryczne:
WY£. 

! Wskazówka!
� Opcje ZA£. STANDARD i ZA£. SPECJALNE dostêpne s¹ tylko w przypadku, 

gdy czujnik wyposa¿ony jest w elektrodê DPR.
� Ustawieniem fabrycznym funkcji DPR/DOE jest WY£. W razie potrzeby, nale¿y 

uaktywniæ odpowiedni¹ opcjê funkcji..
� Przep³ywomierz kalibrowany jest przy u¿yciu wody pitnej (500µS/cm). Je¿eli 

przewodno�æ medium ró¿ni siê od powy¿szej warto�ci odniesienia, kalibracja 
stanów pusta / pe³na rura musi zostaæ wykonana ponownie, w miejscu 
u¿ytkowania (patrz funkcja KALIBRACJA DPR/DOE (6481) na str. 111).

� Wspó³czynniki kalibracyjne musz¹ byæ ustalone przed uaktywnieniem funkcji 
DPR lub DOE. Je¿eli nie s¹ one dostêpne, wy�wietlana jest funkcja KALI-
BRACJA DPR/DOE (6481) (patrz str. 111).

� W przypadku nieprawid³owej kalibracji, na wska�niku mog¹ pojawiæ siê nastêpuj¹ce 
komunikaty:
� KALIBRACJA PE£NY = PUSTY: 

Warto�ci kalibracyjne dla pustej oraz pe³nej rury s¹ identyczne. W takich przypad-
kach, kalibracja stanów pusta / pe³na rura musi byæ wykonana ponownie.

� KALIBRACJA NIEPRAWID£OWA: 
Kalibracja DPR nie jest mo¿liwa, poniewa¿ przewodno�æ medium przekracza 
dopuszczalny zakres.

(cd na nastêpnej stronie))



Opis funkcji PROline Promag 53 9 Blok FUNKCJE PODSTAWOWE

Endress+Hauser 107

DETEKCJA PUSTEJ 
RURY
(cd)

Wskazówki dotyczące detekcji pustej rury (DPR i DOE)
� Pomiar przep³ywu nie mo¿e byæ wykonany prawid³owo, je¿eli rura pomiarowa nie jest 

ca³kowicie wype³niona. Funkcja DPR/DOE umo¿liwia ci¹g³e monitorowanie stanu 
wype³nienia rury.

� Pusta lub czê�ciowo wype³niona rura stanowi b³¹d procesowy. Fabryczne ustawie-
nie domy�lne okre�la, ¿e generowane jest wówczas ostrze¿enie oraz ¿e zaistnia³y 
b³¹d procesowy nie ma wp³ywu na wyj�cia.

� B³¹d procesowy DPR/DOE mo¿e byæ wyprowadzany poprzez programowane 
wyj�cie statusu.

� Do zdefiniowania czy wyzwalane ma byæ ostrze¿enie czy komunikat b³êdu s³u¿y 
funkcja PRZYPISANIE B£ÊDU PROCESOWEGO (8002) (patrz str. 133).

� Kontrola wiarygodno�ci warto�ci kalibracyjnych realizowana jest tylko poprzez 
uaktywnienie detekcji pustej rury. Je¿eli kalibracja stanu: pusta lub pe³na rura 
wykonywana jest podczas, gdy aktywna jest funkcja detekcji pustej rury, wówc-
zas celem dokonania kontroli wiarygodno�ci, po zakoñczeniu kalibracji funkcjê 
DPR nale¿y wy³¹czyæ i ponownie w³¹czyæ.

Reakcja w przypadku wykrycia częściowo wypełnionej rury
Je¿eli funkcja DPR/DOE jest aktywna i wykrywa czê�ciowo wype³nion¹ lub pust¹ rurê 
pomiarow¹, na wska�niku ukazuje siê komunikat �PUSTA RURA�. W przypadku, gdy 
rura jest wype³niona czê�ciowo lub pusta oraz funkcja DPR/DOE nie jest aktywna, 
reakcja w identycznie skonfigurowanych systemach mo¿e siê przejawiaæ 
w ró¿ny sposób:
� Niestabilne wskazania warto�ci przep³ywu
� Wskazanie przep³ywu zerowego
� Nadmiernie wysokie wskazania przep³ywu

Wskazówki dotyczące detekcji odkrytej elektrody (DOE)
Procedura detekcji odkrytej elektrody (DOE) realizowana jest na podobnej 
zasadzie jak detekcja pustej rury (EPD). W przeciwieñstwie do DPR, w przypadku 
której przyrz¹d pomiarowy musi byæ wyposa¿ony w oddzieln¹ (opcjonaln¹) ele-
ktrodê, funkcja DOE wykrywa czê�ciowe wype³nienie rury za pomoc¹ dwóch ele-
ktrod pomiarowych, stanowi¹cych standardowe wyposa¿enie (elektrody pomia-
rowe przestaj¹ byæ ca³kowicie zanurzone w cieczy).

Detekcja odkrytej elektrody mo¿e byæ wiêc wykorzystana, gdy:
� czujnik nie zosta³ zainstalowany w po³o¿eniu optymalnym dla wykorzystania 

DPR (optymalnie = pozycja pozioma).
� czujnik nie jest wyposa¿ony w dodatkow¹ (opcjonaln¹) elektrodê DPR.

! Wskazówka!
� D³ugo�æ przewodu ³¹cz¹cego czujnik z przetwornikiem:

Podczas monta¿u wersji rozdzielnej, prosimy stosowaæ przewód nie przekrac-
zaj¹cy d³ugo�ci maks. 15 metrów (wymagane z uwagi na mo¿liwo�æ realizacji 
funkcji DOE).

� Kalibracja stanu pusta rura dla funkcji DOE:
Celem uzyskania wysokiej dok³adno�ci funkcji detekcji odkrytej elektrody, 
istotne jest aby podczas wykonywania kalibracji stanu pusta rura zapewniæ ide-
alnie such¹ powierzchniê elektrod (nie pokryt¹ filmem cieczy).
Nawet podczas normalnego trybu pracy (pomiaru), funkcja DOE jest nieza-
wodna tylko wówczas, je�li w przypadku pustej rury pomiarowej na elektrodach 
nie pozostaje film cieczy.

Opis funkcji
FUNKCJE PODSTAWOWE ! PARAMETRY PROCESOWE ! PARAMETRY DPR
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CZAS ODPOWIEDZI 
DPR/DOE
(6425)

! Wskazówka!
Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je�li w funkcji DETEKCJA PUSTEJ RURY 
(6420) wybrane zosta³o ustawienie ZA£. STANDARD, ZA£. SPECJALNE lub DOE.

F-cja ta s³u¿y do wprowadzenia przedzia³u czasu, w którym przed wygenerowa-
niem ostrze¿enia lub komunikatu b³êdu musz¹ byæ nieprzerwanie spe³nione kryte-
ria pozwalaj¹ce uznaæ rurê za pust¹.. Zdefiniowane tu ustawienie wykorzystywa-
ne jest przy akt. detekcji pustej rury (DPR) lub detekcji odkrytej elektrody (DOE).

Wprowadzenie:
liczba sta³opozycyjna z zakresu: 1.0...100 s 

Ustawienie fabryczne:
1.0 s

! Wskazówka!
Czas DOE:
Detekcja stanu odkrytej elektrody jest w przeciwieñstwie do detekcji pustej rury 
(DPR) procedur¹ znacznie wolniejsz¹ (opó�nienie co najmniej 25 sekund) i uakty-
wniana jest dopiero po dodatkowym opó�nieniu od momentu up³ywu zapro-
gramowanego czasu odpowiedzi! 
Dla wiêkszo�ci aplikacji zalecane jest stosowanie funkcji DPR, która jest optymal-
nym rozwi¹zaniem dla wykrywania czê�ciowo wype³nionych rur pomiarowych.

Opis funkcji
FUNKCJE PODSTAWOWE ! PARAMETRY PROCESOWE ! PARAMETRY DPR
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9.2.3 Grupa funkcji PARAMETRY ECE

FUNKCJE PODST. G ⇒ HART GAA

⇓ 

PARAMETRY PROCES. GIA ⇒ KONFIGURACJA 640

⇓ 

PARAMETRY DPR 642

⇓ 

PARAMETRY ECE 644

Opis funkcji
FUNKCJE PODSTAWOWE ! PARAMETRY PROCESOWE ! PARAMETRY ECE

ECE
(6440) ! Wskazówka!

Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je�li przyrz¹d pomiarowy wyposa¿ony jest 
w (opcjonaln¹) funkcjê czyszczenia elektrod (ECE).

Funkcja ta s³u¿y do uaktywnienia cyklicznego czyszczenia elektrod.

Opcje: 
ZA£. (tylko je�li dostêpna jest opcjonalna funkcja czyszczenia elektrod ECE)
WY£.

Ustawienie fabryczne:
ZA£. (tylko je�li dostêpna jest opcjonalna funkcja czyszczenia elektrod ECE)

Uwagi dotyczące czyszczenia elektrod (ECE)
Przewodz¹ce elektrycznie osady ( np. magnetyt) na elektrodach oraz �ciankach 
rury pomiarowej mog¹ powodowaæ fa³szowanie warto�ci mierzonych. Jako 
rozwi¹zanie zapobiegaj¹ce narastaniu powy¿ej wspomnianych osadów wokó³ ele-
ktrod, wprowadzony zosta³ elektryczny system czyszczenia elektrod (ECE).
Dzia³anie ECE jest skuteczne dla wszystkich dostêpnych materia³ów elektrod za 
wyj¹tkiem tantalu. Je¿eli wykorzystywane s¹ elektrody wykonane z tantalu, ECE 
chroni ich powierzchniê wy³¹cznie przed utlenianiem.

" Uwaga!
Je¿eli funkcja ECE wy³¹czona jest przez d³u¿szy okres, w przypadku aplikacji, 
w których wystêpuj¹ przewodz¹ce osady, wewn¹trz rury pomiarowej powstaj¹ 
narosty powierzchniowe, które mog¹ fa³szowaæ warto�ci mierzone. Je¿eli dopu�ci 
siê do utworzenia warstwy przekraczaj¹cej pewn¹ granicê , uaktywnienie funkcji 
ECE mo¿e okazaæ siê nieskuteczne. W takim przypadku, rura pomiarowa musi 
zostaæ oczyszczona i narosty usuniête.

CZAS TRWANIA
(6441) ! Wskazówka!

Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je�li przyrz¹d pomiarowy wyposa¿ony jest 
w (opcjonaln¹) funkcjê czyszczenia elektrod (ECE).

Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania czasu czyszczenia elektrod.

Wprowadzenie:
Liczba sta³opozycyjna z zakresu: 0.01...30.0 s

Ustawienie fabryczne:
2.0 s
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CZAS POWROTU ECE
(6442) ! Wskazówka!

Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je�li przyrz¹d pomiarowy wyposa¿ony jest 
w (opcjonaln¹) funkcjê czyszczenia elektrod (ECE).

Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania czasu powrotu, podczas którego zachowy-
wana jest ostatnia zmierzona warto�æ przep³ywu. Czas ten jest konieczny, 
poniewa¿ po czyszczeniu, na wyj�ciu sygna³owym maj¹ miejsce wahania spowo-
dowane przez elektrochemiczne napiêcia zak³ócaj¹ce.

Wprowadzenie:
maks. 3-cyfrowa liczba: 1...600 s

Ustawienie fabryczne:
5 s

" Uwaga!
W zadanym czasie powrotu (maks. 600 s) na wyj�ciu generowana jest ostatnia 
warto�æ, zmierzona przed procesem czyszczenia. W konsekwencji oznacza to, ¿e 
system pomiarowy nie rejestruje w tym czasie zmian w procesie przep³ywu, np. 
zatrzymania.

CYKL CZYSZCZENIA 
ECE
(6443)

! Wskazówka!
Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je�li przyrz¹d pomiarowy wyposa¿ony jest 
w (opcjonaln¹) funkcjê czyszczenia elektrod (ECE).

Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania cyklu czyszczenia elektrod.

Wprowadzenie:
Liczba ca³kowita: 30...10080 min

Ustawienie fabryczne:
40 min

Opis funkcji
FUNKCJE PODSTAWOWE ! PARAMETRY PROCESOWE ! PARAMETRY ECE
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9.2.4 Grupa funkcji KALIBRACJA

FUNKCJE PODST. G ⇒ HART GAA

⇓ 

PARAMETRY PROCES. GIA ⇒ KONFIGURACJA 640

⇓ 

PARAMETRY DPR 642

⇓ 

PARAMETRY ECE 644

⇓ 

KALIBRACJA 648

Opis funkcji
FUNKCJE PODSTAWOWE ! PARAMETRY PROCESOWE ! KALIBRACJA

KALIBRACJA DPR/DOE
(6481)

Funkcja ta s³u¿y do uaktywnienia kalibracji DPR/DOE celem ustalenia warto�ci 
kalibracyjnych dla pustej lub pe³nej rury pomiarowej..

! Wskazówka!
Szczegó³owy opis oraz dodatkowe wskazówki pomocne podczas procedury kali-
bracji stanów pusta/pe³na rura mo¿na znale�æ na str. 106.

Opcje: 
WY£.
KALIBRACJA RURA PE£NA
KALIBRACJA RURA PUSTA
DOE KALIBRACJA PE£NA
DOE KALIBRACJA PUSTA

Ustawienie fabryczne:
WY£.

Procedura kalibracji DPR lub DOE stanu: pusta rura / pełna rura 
1. Opró¿niæ ruroci¹g. W przypadku kalibracji DPR, �cianki rury pomiarowej 

powinny byæ zwil¿one medium, przeciwnie ni¿ przy kalibracji DOE!
2. Uaktywniæ kalibracjê stanu rura pusta: wybraæ opcjê �KALIBRACJA RURA 

PUSTA� lub �KALIBRACJA RURA PE£NA� i potwierdziæ wciskaj¹c F.
3. Po zakoñczeniu kalibracji stanu rura pusta, nape³niæ ruroci¹g ciecz¹.
4. Uaktywniæ kalibracjê stanu rura pe³na: wybraæ opcjê �KALIBRACJA RURA 

PE£NA� lub �DOE KALIBRACJA PE£NA� i potwierdziæ wciskaj¹c F.
5. Po wykonaniu kalibracji, wybraæ opcjê �WY£.� i wy³¹czyæ funkcjê wciskaj¹c F .
6. Nastêpnie wybraæ funkcjê �DETEKCJA PUSTEJ RURY� (6420). W³¹czyæ 

detekcjê pustej rury poprzez wybór jednego z poni¿szych ustawieñ:
� DPR → wybraæ ZA£. STANDARD lub ZA£. SPECIALNE i potwierdziæ 

wciskaj¹c F.
� DOE → wybraæ DOE i potwierdziæ wciskaj¹c F .

" Uwaga!
Wspó³czynniki kalibracyjne musz¹ byæ ustalone przed uaktywnieniem funkcji DPR 
lub DOE. W przypadku nieprawid³owej kalibracji, na wska�niku mog¹ pojawiæ siê nas-
têpuj¹ce komunikaty:
� KALIBRACJA PE£NY = PUSTY

Warto�ci kalibracyjne dla pustej oraz pe³nej rury s¹ identyczne. W takich przypad-
kach, kalibracja stanów rura pusta / pe³na musi byæ wykonana ponownie!

� KALIBRACJA NIEPRAWID£OWA
Kalibracja DPR nie jest mo¿liwa, poniewa¿ przewodno�æ medium przekracza 
dopuszczalny zakres.
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9.3 Grupa PARAMETRY SYSTEMOWE

9.3.1 Grupa funkcji KONFIGURACJA

FUNKCJE PODST. G ⇒ HART GAA

⇓ 

PARAMETRY PROCES. GIA

⇓ 

PARAMETRY SYSTEM. GLA ⇒ KONFIGURACJA 660

Opis funkcji
FUNKCJE PODSTAWOWE ! PARAMETRY SYSTEMOWE ! KONFIGURACJA

KIERUNEK MONTA¯U 
CZUJNIKA
(6600)

Funkcja ta, w razie potrzeby umo¿liwia zmianê znaku zmiennej mierzonej.

Opcje: 
NORMALNY (PRZÓD) - kierunek przep³ywu zgodny ze wskazywanym przez 
strza³kê
ODWROTNY (TY£) - kierunek przep³ywu przeciwny do wskazywanego przez 
strza³kê

Ustawienie fabryczne:
NORMALNY (PRZÓD)

! Wskazówka!
Nale¿y ustaliæ aktualny kierunek przep³ywu medium w odniesieniu do kierunku 
wskazywanego przez strza³kê na czujniku (tabliczka znamionowa).

T£UMIENIE 
SYSTEMOWE
(6603)

Funkcja ta s³u¿y do zadania stopnia filtrowania przez filtr cyfrowy. 
Dziêki temu, wra¿liwo�æ sygna³u pomiarowego na zak³ócenia (np. wysoka zawar-
to�æ cia³ sta³ych, gaz zawarty w medium, itd.) zostaje zredukowana. Wraz ze 
wzrostem stopnia filtrowania wzrasta czas reakcji systemu.

Wprowadzenie:
0 ...15

Ustawienie fabryczne:
7

! Wskazówka!
T³umienie systemowe wp³ywa na wszystkie funkcje i wyj�cia przyrz¹du pomia-
rowego.

CZAS CA£KOWANIA
(6604)

Funkcja ta s³u¿y do zadania czasu ca³kowania. 
W normalnych warunkach zmiana ustawienia fabrycznego nie jest konieczna.

Wprowadzenie:
3.3...65 ms

Ustawienie fabryczne:
20 ms → przy czêstotliwo�ci sieci zasilaj¹cej 50 Hz (np. Europa)
16.7 ms → przy czêstotliwo�ci sieci zasilaj¹cej 60 Hz (np. USA)

" Uwaga!
Zadany czas ca³kowania nie mo¿e przekraczaæ okresu pomiarowego (6820).

! Wskazówka!
Czas ca³kowania definiuje czas sumowania napiêcia indukowanego 
w cieczy (mierzonego przez elektrodê pomiarow¹), tj. czas, w którym przyrz¹d 
pomiarowy rejestruje rzeczywisty przep³yw (nastêpnie, poprzez zmianê bieguno-
wo�ci wytwarzane jest pole magnetyczne dla nastêpnego procesu ca³kowania).
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ZEROWANIE WSKAZAÑ
(6605)

Funkcja ta s³u¿y do przerwania obliczeñ zmiennych pomiarowych. 
Jest to konieczne np. podczas czyszczenia instalacji ruroci¹gowej. 
Ustawienie to wp³ywa na wszystkie funkcje i wyj�cia przyrz¹du pomiarowego.

Opcje: 
WY£.
ZA£. → na wyj�ciu sygna³owym ustawiana jest warto�æ �BRAK PRZEP£YWU�.

Ustawienie fabryczne:
WY£.

! Wskazówka!
Funkcja zerowania wskazañ nie mo¿e zostaæ uaktywniona dla procesów dozo-
wania realizowanych przy u¿yciu opcjonalnego pakietu oprogramowania 
DOZOWANIE.

Opis funkcji
FUNKCJE PODSTAWOWE ! PARAMETRY SYSTEMOWE ! KONFIGURACJA
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9.4 Grupa DANE CZUJNIKA

9.4.1 Grupa funkcji KONFIGURACJA

FUNKCJE PODST. G ⇒ HART GAA

⇓ 

PARAMETRY PROCES. GIA

⇓ 

PARAMETRY SYSTEM. GLA

⇓ 

DANE CZUJNIKA GNA ⇒ KONFIGURACJA 680

Opis funkcji
FUNKCJE PODSTAWOWE ! DANE CZUJNIKA ! KONFIGURACJA

Wszystkie dane czujnika (wspó³czynniki kalibracyjne punkt zerowy oraz �rednica nominalna) s¹ ustawiane fab-
rycznie. Wszystkie ustawienia parametrów czujnika zapisane s¹ w module pamiêci S-DAT. 

" Uwaga!
W normalnych warunkach, ustawieñ tych nie nale¿y zmieniaæ, poniewa¿ wp³ywa to na ogó³ na liczne funkcje 
ca³ego systemu pomiarowego oraz w szczególno�ci na jego dok³adno�æ. W zwi¹zku z tym, zmiana funkcji 
opisanych poni¿ej nie jest mo¿liwa nawet po wprowadzeniu kodu u¿ytkownika.

W przypadku jakichkolwiek pytañ dotycz¹cych omawianych funkcji prosimy o kontakt z serwisem E+H.

! Wskazówka!
Poszczególne warto�ci funkcji s¹ równie¿ podane na tabliczce znamionowej czujnika.

WSPÓ£CZYNNIK-K 
DODATNI
(6801)

Funkcja ta wskazuje pr¹dowy wspó³czynnik kalibracyjny (dodatni kierunek 
przep³ywu) dla czujnika. Wspó³czynnik kalibracyjny jest wyznaczany i ustawiany 
fabrycznie.

Wskazanie
5-cyfrowa liczba sta³opozycyjna: 0.5000 ...2.0000

Ustawienie fabryczne:
Zale¿y od �rednicy nominalnej i kalibracji

WSPÓ£CZYNNIK-K 
UJEMNY
(6802)

Funkcja ta wskazuje pr¹dowy wspó³czynnik kalibracyjny (ujemny kierunek 
przep³ywu) dla czujnika. Wspó³czynnik kalibracyjny jest wyznaczany i ustawiany 
fabrycznie.

 Wskazanie
5-cyfrowa liczba sta³opozycyjna: 0.5000 ...2.0000

Ustawienie fabryczne:
Zale¿y od �rednicy nominalnej i kalibracji

PUNKT ZEROWY
(6803)

Funkcja ta wskazuje warto�æ korekcji pr¹dowej ustalaj¹cej punkt zerowy czuj-
nika. Wspó³czynnik korekcyjny punktu zerowego jest wyznaczany i ustawiany fab-
rycznie.

 Wskazanie
maks. 4-cyfrowa liczba: �1000 ...+1000

Ustawienie fabryczne:
Zale¿y od �rednicy nominalnej i kalibracji

�REDNICA 
NOMINALNA
(6804)

Funkcja ta wskazuje �rednicê nominaln¹ czujnika. Zale¿y od rozmiaru czujnika 
i jest ustawiana fabrycznie.

 Wskazanie
2...2000 mm lub 1/12...78"

Ustawienie fabryczne:
Zale¿y od rozmiaru czujnika
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9.4.2 Grupa funkcji OBS£UGA

FUNKCJE PODST. G ⇒ HART GAA

⇓ 

PARAMETRY PROCES. GIA

⇓ 

PARAMETRY SYSTEM. GLA

⇓ 

DANE CZUJNIKA GNA ⇒ KONFIGURACJA 680

⇓ 

OBS£UGA 682

Opis funkcji
FUNKCJE PODSTAWOWE ! DANE CZUJNIKA ! OBS£UGA

Wszystkie dane czujnika (okres pomiarowy, czas trwania impulsu wysokiego napiêcia, itd.) s¹ ustawiane fabry-
cznie i zapisane w pamiêci danych czujnika S-DAT �.

OKRES POMIAROWY
(6820)

Funkcja ta s³u¿y do ustawienia czasu trwania pe³nego okresu pomiarowego. Czas ten 
jest obliczany na podstawie czasu narastania pola magnetycznego, krótkiego 
czasu powrotu, czasu ca³kowania (który mo¿e byæ ustawiony) oraz czasu detekcji 
pustej rury. 

Wprowadzenie:
0.0...1000 ms

Ustawienie fabryczne:
Zale¿y od �rednicy nominalnej

! Wskazówka!
System sprawdza wprowadzony czas i zmienia aktualnie ustawiony okres pomiarowy 
na mo¿liw¹ do przyjêcia warto�æ. Je�li wprowadzone zostanie 0 ms, system automaty-
cznie oblicza najkrótszy mo¿liwy czas.

" Uwaga!
W normalnych warunkach, ustawieñ tych nie nale¿y zmieniaæ, poniewa¿ wp³ywa to na ogó³ na liczne funkcje 
ca³ego uk³adu pomiarowego oraz w szczególno�ci na dok³adno�æ systemu pomiarowego. W zwi¹zku z tym, 
zmiana ustawieñ funkcji opisanych poni¿ej nie jest mo¿liwa nawet po wprowadzeniu kodu u¿ytkownika.

W przypadku pojawienia siê jakichkolwiek pytañ zwi¹zanych z omawianymi funkcjami prosimy o kontakt 
z punktem serwisowym E+H.

CZAS 
PRZESTEROWANIA 
NAPIÊCIEM
(6821)

Jest to funkcja s³u¿¹ca do zdefiniowania czasu, w którym impuls napiêciowy 
doprowadzany jest do obwodu cewki w celu jak najszybszego wytworzenia pola 
magnetycznego. 
Czas trwania impulsu napiêciowego regulowany jest automatycznie, podczas 
pomiaru. Czas ten zale¿y od typu czujnika oraz �rednicy nominalnej i jest 
ustawiany fabrycznie. 

 Wskazanie
4-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna: 0.0...100.0 ms

Ustawienie fabryczne:
Zale¿y od �rednicy nominalnej

ELEKTRODA DPR
(6822)

Funkcja ta wskazuje czy czujnik jest wyposa¿ony w elektrodê DPR.

 Wskazanie
TAK
NIE

Ustawienie fabryczne:
TAK → Elektroda DPR jest standardowym wyposa¿eniem
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POLARYZACJA ECE
(6823)

Funkcja ta wskazuje polaryzacjê pr¹dow¹ podczas czyszczenia elektrody (ECE). 
Podczas czyszczenia elektrody stosowany jest zarówno dodatni jak i ujemny 
pr¹d, w zale¿no�ci od materia³u elektrody.
Przyrz¹d pomiarowy, na podstawie danych o materiale elektrody, zapisanych 
w pamiêci S-DAT�, automatycznie wybiera prawid³ow¹ polaryzacjê. 

 Wskazanie
DODATNIA → dla elektrod wyk. z: 1.4435, Hastelloy C, platyny
UJEMNA → dla elektrod wyk. z: tantalu

" Uwaga!
Zastosowanie pr¹du o nieprawid³owej polaryzacji powoduje zniszczenie materia³u 
elektrody.

Opis funkcji
FUNKCJE PODSTAWOWE ! DANE CZUJNIKA ! OBS£UGA
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10.1 Grupa FUNKCJA DOZOWANIA

10.1.1 Grupa funkcji KONFIGURACJA

FUNKCJE SPECJ. H ⇒ FUNKCJA DOZOWANIA HCA ⇒ KONFIGURACJA 720

Opis funkcji
FUNKCJE SPECJALNE ! FUNKCJA DOZOWANIA ! KONFIGURACJA

WYBÓR DOZY
(7200)

Funkcja ta s³u¿y do wyboru specyfikacji dozowania. Istnieje mo¿liwo�æ zdefinio-
wania sze�ciu ró¿nych doz, a zatem okre�lenia ró¿nych sposobów dozowania.

Opcje: 
DOZA # 1 (lub nazwa, która zosta³a zdefiniowana dla 1 specyfikacji dozowania 
w funkcji NAZWA DOZY (7201).

DOZA # 2 (lub nazwa, która zosta³a zdefiniowana dla 2 specyfikacji dozowania 
w funkcji NAZWA DOZY (7201).

DOZA # 3 (lub nazwa, która zosta³a zdefiniowana dla 3 specyfikacji dozowania 
w funkcji NAZWA DOZY (7201).

DOZA # 4 (lub nazwa, która zosta³a zdefiniowana dla 4 specyfikacji dozowania 
w funkcji NAZWA DOZY (7201).

DOZA # 5 (lub nazwa, która zosta³a zdefiniowana dla 5 specyfikacji dozowania 
w funkcji NAZWA DOZY (7201).

DOZA # 6 (lub nazwa, która zosta³a zdefiniowana dla 6 specyfikacji dozowania 
w funkcji NAZWA DOZY (7201).

Ustawienie fabryczne:
DOZA #1

! Wskazówka!
� Poprzez wybór kolejnych doz i zwi¹zanych z nimi ustawieñ (wyja�nione 

poni¿ej), istnieje mo¿liwo�æ skonfigurowania do sze�ciu ró¿nych specyfikacji 
dozowania, które mog¹ byæ nastêpnie wybierane w zale¿no�ci od potrzeb.

� Wszystkie nastêpne funkcje omawiane w tej grupie, jak równie¿ funkcje w gru-
pach PARAMETRY ZAWORU (722) oraz NADZÓR (724) przypisane s¹ do aktu-
alnie wybranej tutaj dozy.

� Wszystkie ustawienia dokonane w kolejnych funkcjach nale¿¹cych do tej grupy 
obowi¹zuj¹ tylko dla dozy aktualnie wybranej w funkcji WYBÓR DOZY (7200). 
Innymi s³owy, dokonane wprowadzenie lub wybrana opcja przypisane s¹ do 
aktualnie wybranej specyfikacji dozowania (np. ustawionej fabrycznie opcji 
DOZA 1# 1).

NAZWA DOZY
(7201)

Funkcja ta s³u¿y do przypisania okre�lonej nazwy do danej dozy.

Wprowadzenie:
tekst zawieraj¹cy maks. do 8 znaków, dozwolone znaki: A�Z, 0�9

Ustawienie fabryczne:
Nazwa specyfikacji dozowania (w zale¿no�ci od ustawienia dokonanego w funkcji 
WYBÓR DOZY (7200), np. �DOZA # 1�).

! Wskazówka!
Po dokonaniu wprowadzenia (np. �PIWO 33�), nazwa dozy (PIWO 33) ukazuje siê 
na wy�wietlaczu (na poziomie �pozycja Home�) podczas dokonywania wyboru 
ilo�ci, zastêpuj¹c domy�ln¹ nazwê dozy (�np. DOZA # 1�).
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PRZYPISANIE 
ZMIENNEJ DOZOWANIA
(7202)

Funkcja ta s³u¿y do przypisania zmiennej dozowania do wybranej dozy.

Opcje: 
WY£.
PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY
PRZEPYW MASOWY

Ustawienie fabryczne:
WY£.

! Wskazówka!
� Automatycznie rozszerzone zostaj¹ mo¿liwo�ci przypisania funkcji wska�nika. 

Po wybraniu zmiennej dozowania (MASA lub OBJÊTO�Æ), poprzez przypisanie 
wiersza informacyjnego do �menu dozowania� mo¿liwe jest lokalne zdefiniowa-
nie zoptymalizowanych zadaniowo funkcji przycisku minus (start-stop-kontynu-
acja) oraz przycisku plus (stop-nazwa dozy/ilo�æ). 
W ten sposób, bezpo�redni punkt kontrolny dozowania dostêpny jest lokalnie 
poprzez wska�nik oraz elementy obs³ugi przyrz¹du pomiarowego.

� W przypadku, gdy funkcja DOZOWANIE nie bêdzie d³u¿ej wykorzystywana 
nale¿y wybraæ opcjê WY£. 
Wszystkie ustawienia zwi¹zane z t¹ f-cj¹ (np. prze³¹czanie zestyków przypisa-
nych do wyj. przeka�nikowego) nale¿y przypisaæ do innej procedury.

ILO�Æ DOZOWANA
(7203)

Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania ilo�ci, która ma byæ dozowana.

Wprowadzenie:
5-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna: 0...maks. warto�æ (zale¿na od �rednicy no-
minalnej) [jednostka]

Ustawienie fabryczne:
0 [jednostka]

! Wskazówka!
� Odpowiednia jednostka przyjmowana jest zgodnie z ustawieniem w grupie 

funkcji JEDNOSTKI SYSTEMOWE (ACA), (patrz str. 13).
� Po osi¹gniêciu zdefiniowanej tutaj ilo�ci dozowanej , nastêpuje zamkniêcie 

zaworu 1 (patrz funkcja ZAMKNIÊCIE ZAWORU (7221) na str. 121).

STA£A KOREKTA
(7204)

Funkcja ta s³u¿y do okre�lenia ujemnej lub dodatniej korekty. 
Równowa¿y ona stały, wprowadzany przez uk³ad wykonawczy b³¹d dozowanej 
ilo�ci. Mo¿e on byæ spowodowany np. przez nadmiern¹ wydajno�æ pompy lub 
czas zamykania zaworu. Korekta okre�lana jest przez osobê nadzoruj¹c¹ 
eksploatacjê przyrz¹du. W przypadku dozowania nadmiernej ilo�ci nale¿y zdefi-
niowaæ ujemn¹ warto�æ korekty, natomiast w przypadku dozowania niedostate-
cznej ilo�ci nale¿y zdefiniowaæ dodatni¹ warto�æ korekty. 

! Wskazówka!
Korekta wp³ywa jedynie na ilo�æ dozowan¹, zdefiniowan¹ dla danego dozowania , nie 
ma natomiast wp³ywu na koñcow¹ kompensacjê ilo�ci dozowanej nadmiarowo 
(uwzglêdnian¹ w nastêpnych dozowaniach).

Wprowadzenie:
liczba zmiennopozycyjna wraz ze znakiem (zale¿na od �rednicy nominalnej)

Ustawienie fabryczne:
0 [jednostka]

! Wskazówka!
� Je¿eli wprowadzenie wymaganej korekty powoduje przekroczenie zakresu 

wej�ciowego, mo¿e byæ konieczna kalibracja ilo�ci dozowanej.
� Odpowiednia jednostka przyjmowana jest zgodnie z ustawieniem w grupie 

funkcji JEDNOSTKI SYSTEMOWE (ACA), (patrz str. 13).

Opis funkcji
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STOPNIE DOZOWANIA
(7208)

Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania ilo�ci stopni dozowania. Dozowanie mo¿e byæ 
realizowane etapowo, np. jako 2- stopniowe dozowanie z faz¹ szybkiego oraz 
precyzyjnego dozowania.

Opcje: 
1- stopniowe (dozowanie 1-stopniowe lub 1-zaworowe)
2-stopniowe (dozowanie 2-stopniowe lub 2-zaworowe)

Ustawienie fabryczne:
1- stopniowe (dozowanie 1-stopniowe lub 1-zaworowe)

! Wskazówka!
� Wybór liczby stopni dozowania (liczby zaworów) jest bezpo�rednio uzale¿-

niony od konfiguracji wyj�æ. Celem umo¿liwienia dozowania 2-stopniowego, 
w przyrz¹dzie pomiarowym musz¹ byæ dostêpne dwa wyj�cia przeka�nikowe.

� Funkcje dostêpne w grupie funkcji PARAMETRY ZAWORU (str. 121) zale¿ne s¹ 
od wybranej w tej funkcji liczby stopni dozowania (liczby zaworów).

FORMAT WEJ�CIOWY
(7209)

Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania formatu wej�ciowego ilo�ci zadawanych dla 
punktów prze³¹czania zaworów.

Opcje: 
WARTO�Æ BEZWZGLÊDNA (np. 10 [jednostka])
WARTO�Æ % (np. 80 [%])

Ustawienie fabryczne:
WARTO�Æ BEZWZGLÊDNA

! Wskazówka!
Wybrany w tej funkcji format wej�ciowy wykorzystywany jest równie¿ w grupach 
funkcji PARAMETRY ZAWORU (str. 121) oraz NADZÓR (str. 126).

Opis funkcji
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10.1.2 Grupa funkcji PARAMETRY ZAWORU

FUNKCJE SPECJ. H ⇒ FUNKCJA DOZOWANIA HCA ⇒ KONFIGURACJA 720

⇓ 

PARAMETRY ZAWORU 722

Opis funkcji
FUNKCJE SPECJALNE ! FUNKCJA DOZOWANIA ! PARAMETRY ZAWORU

Poni¿ej opisane f-cje umo¿liwiaj¹ ustawienie parametrów dla zestyków prze³¹cznych 1-go lub 2-óch zaworów. 
Liczba dostêpnych zestyków prze³¹cznych (zaworów), a zatem i ich ustawieñ w tej grupie funkcji, zdefiniowa-
na jest w funkcji STOPNIE DOZOWANIA (7208).

! Wskazówka!
Poni ¿sze funkcje dostêpne s¹ tylko wówczas, je�li w funkcji WYBÓR DOZY (7200) wybrana zosta³a co najm-
niej jedna doza.

OTWARCIE ZAWORU 1
(7220)

Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania ilo�ci, przy której ma nast¹piæ otwarcie 1 zes-
tyku. Warto�æ ta, wyprowadzana przez przypisane wyj�cie, definiuje punkt 
prze³¹czania dla zaworu 1. Ilo�æ jest wprowadzana jako warto�æ % lub bez-
wzglêdna, w zale¿no�ci od opcji wybranej w funkcji FORMAT WEJ�CIOWY 
(7209).

Wprowadzenie:
0...maks. warto�æ lub 0...100% (odniesione do ilo�ci dozowanej)

Ustawienie fabryczne:
0 [jednostka] lub 0 [%]

! Wskazówka!
� Dynamiczne �ledzenie danych wprowadzanych jako warto�ci %:

Je¿eli wprowadzona jest warto�æ %, zawsze odniesiona jest ona do ilo�ci 
dozowanej (np. 70% ilo�ci dozowanej, któr¹ stanowi 10 litrów = 7 litrów). 
Gdy ILO�Æ DOZOWANA (7203) jest korygowana (zmniejszana/zwiêkszana), 
automatycznie i dynamicznie korygowana jest równie¿ ilo�æ dla punktu 
prze³¹czania (np. zak³adaj¹c, ¿e wprowadzono 70%, przy zmianie ilo�ci dozo-
wanej z 10 na 20 litrów, warto�æ dla punktu prze³¹czania korygowana jest z 7 
do 14 litrów).

� Dynamiczne �ledzenie danych wprowadzanych w postaci warto�ci bezwzgl.:
Je¿eli wprowadzona zostanie warto�æ bezwzglêdna, jest ona �absolutn¹� war-
to�ci¹ w stosunku do ilo�ci dozowanej, tj. stosunek ten nie ulega zmianie (np. 
zawsze zachowany jest stosunek 7 litrów do ilo�ci dozowanej wynosz¹cej 10 
litrów). Gdy ilo�æ dozowana (7203) jest korygowana (zmniejszana/zwiêkszana) , 
automatycznie i dynamicznie korygowana/�ledzona jest równie¿ ilo�æ dla 
punktu prze³¹czania (np. przy zmianie ilo�ci dozowanej z 10 na 20 litrów, war-
to�æ dla punktu prze³¹czania korygowana jest z 7 do 14 litrów). Innymi s³owy, 
�ledzony jest procentowy stosunek wprowadzonej warto�ci do korygowanej 
ilo�ci dozowanej.

ZAMKNIÊCIE ZAWORU
(7221)

Funkcja ta s³u¿y do wy�wietlenia ilo�ci przy której nastêpuje zamkniêcie zestyku 1 
(zaworu 1). Ilo�æ wskazywana jest albo jako warto�æ % albo jako warto�æ bez-
wzglêdna, w zale¿no�ci od opcji wybranej w funkcji FORMAT WEJ�CIOWY 
(7209).

Wskazanie:
Warto�æ lub 100% (odpowiednio do ilo�ci dozowanej)

! Wskazówka!
Zestyk prze³¹czny dla zaworu 1 jest �g³ównym zestykiem�, tj. funkcja zamykania 
zaworu 1 jest trwale przypisana do wprowadzonej ilo�ci dozowanej (patrz funkcja 
ILO�Æ DOZOWANA (7203) na str. 119). W ten sposób, funkcja ZAMKNIÊCIE 
ZAWORU 1 stanowi równie¿ podstawê do obliczenia ilo�ci dozowanej nadmia-
rowo.
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OTWARCIE ZAWORU 2
(7222)

Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania warto�ci okre�laj¹cej ilo�æ, przy której ma 
nast¹piæ otwarcie 2 zestyku. Warto�æ ta definiuje punkt prze³¹czania dla zaworu 
2, wyprowadzany przez przypisane wyj�cie. Warto�æ okre�laj¹ca ilo�æ jest wprow-
adzana jako warto�æ % lub bezwzglêdna, w zale¿no�ci od opcji wybranej w funk-
cji FORMAT WEJ�CIOWY (7209).

Wprowadzenie:
0...maks. warto�æ lub 0...100% (odniesione do ilo�ci dozowanej)

Ustawienie fabryczne:
0 [jednostka] lub 0 [%]

! Wskazówka!
� Dynamiczne �ledzenie danych wprowadzanych jako warto�ci %:

Je¿eli wprowadzona jest warto�æ %, zawsze odniesiona jest ona do ilo�ci 
dozowanej (np. 70% ilo�ci dozowanej, któr¹ stanowi 10 litrów = 7 litrów). 
Gdy ILO�Æ DOZOWANA (7203) jest korygowana (zmniejszana/zwiêkszana), 
automatycznie i dynamicznie korygowana jest równie¿ ilo�æ dla punktu 
prze³¹czania (np. zak³adaj¹c, ¿e wprowadzono 70%, przy zmianie ilo�ci dozo-
wanej z 10 na 20 litrów, warto�æ dla punktu prze³¹czania korygowana jest z 7 
do 14 litrów).

� Dynamiczne �ledzenie danych wprowadzanych w postaci warto�ci bezwzgl.:
Je¿eli wprowadzona zostanie warto�æ bezwzglêdna, jest ona �absolutn¹� war-
to�ci¹ w stosunku do ilo�ci dozowanej, tj. stosunek ten nie ulega zmianie (np. 
zawsze zachowany jest stosunek 7 litrów do ilo�ci dozowanej wynosz¹cej 10 
litrów). Gdy ilo�æ dozowana (7203) jest korygowana (zmniejszana/zwiêkszana) , 
automatycznie i dynamicznie korygowana/�ledzona jest równie¿ ilo�æ dla 
punktu prze³¹czania (np. przy zmianie ilo�ci dozowanej z 10 na 20 litrów, war-
to�æ dla punktu prze³¹czania korygowana jest z 7 do 14 litrów). Innymi s³owy, 
�ledzony jest procentowy stosunek wprowadzonej warto�ci do korygowanej 
ilo�ci dozowanej.

ZAMKNIÊCIE ZAWORU 
2
(7223)

Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania ilo�ci, przy której nastêpuje zamkniêcie zestyku 
2. Warto�æ ta definiuje punkt prze³¹cza nia dla zaworu 2, wyprowadzany przez 
przypisane wyj�cie. Ilo�æ wprowadzana jest albo jako warto�æ % albo jako war-
to�æ bezwzglêdna, w zale¿no�ci od opcji wybranej w funkcji FORMAT WEJ�-
CIOWY (7209).

Wprowadzenie:
0...maks. warto�æ lub 0...100% (odpowiednio do ilo�ci dozowanej)

Ustawienie fabryczne:
0 [jednostka] lub 0 [%]

! Wskazówka!
� Dynamiczne �ledzenie danych wprowadzanych jako warto�ci %:

Je¿eli wprowadzona jest warto�æ %, zawsze odniesiona jest ona do ilo�ci 
dozowanej (np. 70% ilo�ci dozowanej, któr¹ stanowi 10 litrów = 7 litrów). 
Gdy ILO�Æ DOZOWANA (7203) jest korygowana (zmniejszana/zwiêkszana), 
automatycznie i dynamicznie korygowana jest równie¿ ilo�æ dla punktu 
prze³¹czania (np. zak³adaj¹c, ¿e wprowadzono 70%, przy zmianie ilo�ci dozo-
wanej z 10 na 20 litrów, warto�æ dla punktu prze³¹czania korygowana jest z 7 
do 14 litrów).

� Dynamiczne �ledzenie danych wprowadzanych w postaci warto�ci bezwzgl.:
Je¿eli wprowadzona zostanie warto�æ bezwzglêdna, jest ona �absolutn¹� war-
to�ci¹ w stosunku do ilo�ci dozowanej, tj. stosunek ten nie ulega zmianie (np. 
zawsze zachowany jest stosunek 7 litrów do ilo�ci dozowanej wynosz¹cej 10 
litrów). Gdy ilo�æ dozowana (7203) jest korygowana (zmniejszana/zwiêkszana) , 
automatycznie i dynamicznie korygowana/�ledzona jest równie¿ ilo�æ dla 
punktu prze³¹czania (np. przy zmianie ilo�ci dozowanej z 10 na 20 litrów, war-
to�æ dla punktu prze³¹czania korygowana jest z 7 do 14 litrów). Innymi s³owy, 
�ledzony jest procentowy stosunek wprowadzonej warto�ci do korygowanej 
ilo�ci dozowanej.

Opis funkcji
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10.1.3 Przyk³ady konfiguracji parametrów funkcji dozowania

Kolejne przyk³ady w przejrzysty sposób wyja�niaj¹ efekty dokonania ró¿nych wprowadzeñ oraz 
wyboru ró¿nych opcji w grupie funkcji FUNKCJA DOZOWANIA. 

Przyk³ad 1
Pierwszy przyk³ad wyja�nia znaczenie ustawieñ parametrów ró¿nych funkcji s³u¿¹cych do rea-
lizacji dozowania oraz ilustruje reakcje tych funkcji w przypadku zmiany ilo�ci dozowanej.

Realizowany jest nastêpuj¹cy proces dozowania:
� 2-stopniowe dozowanie, przy czym ca³kowita ilo�æ dozowana wynosi 10 litrów.
� Ilo�æ dozowana zgrubnie wynosi 8 litrów. Zawór 2 otwierany jest w momencie rozpoczêcia 

dozowania i zamykany po przep³yniêciu 8 litrów. 
� Ilo�æ dozowana precyzyjnie wynosi 2 litry. Zawór 1 otwierany jest w momencie rozpoczêcia 

dozowania i zamykany (automatycznie) po przep³yniêciu ilo�ci dozowanej (10 litrów). 
� Po przep³yniêciu 9 litrów, powinien zostaæ wygenerowany komunikat wskazuj¹cy postêp 

dozowania.
� Warto�ci zadane powinny zostaæ wprowadzone jako warto�æ bezwzglêdne (litry).

v = Prêdko�æ przep³ywu [m/s]
t = Czas
V1 = Zawór 1 otwarty
V2 = Zawór 2 otwarty
# = Rozpoczêcie dozowania/dozowanie zgrubne, otwarcie zaworów: 1 (7220) i 2 (7222) 
$ = Zamkniêcie zaworu 2 (7223), osi¹gniêcie ilo�ci dozowanej zgrubnie
% = Komunikat postêpu (7243)
& = Zamkniêcie zaworu 1 (7221), zakoñczenie dozowania
x = Ilo�æ dozowana nadmiarowo

Nale¿y dokonaæ nastêpuj¹cych ustawieñ parametrów:
� Wybraæ jednostkê dozowania:

Funkcja JEDNOSTKA OBJÊTO�CI (0403) str. 15 = l (litr)

� Wybraæ zmienn¹ mierzon¹ podczas dozowania:
Funkcja PRZYPISANIE ZMIENNEJ DOZOWANIA (7202) str. 119 = PRZEP£YW OBJ.

� Wprowadziæ ilo�æ dozowan¹:
Funkcja ILO�Æ DOZOWANA (7203) str. 119 = 10 [litrów]

� Wybraæ ilo�æ stopni dozowania: 
Funkcja STOPNIE DOZOWANIA (7208) str. 120 = 2-stopniowe

� Wybraæ format wej�ciowy:
Funkcja FORMAT WEJ�CIOWY (7209) str. 120 = WARTO�Æ BEZWZGLÊDNA

� Wprowadziæ ilo�æ, przy której powinien zostaæ otwarty pierwszy zawór:
Funkcja OTWARCIE ZAWORU 1 (7220) str. 121 = 0 [litrów]
(zawór 1 zamykany jest automatycznie po wprowadzaniu ilo�ci dozowanej = 10 [litrów], 
wskazywanej w funkcji ZAMKNIÊCIE ZAWORU (7221) str. 121)

� Wprowadziæ ilo�æ, przy której powinien zostaæ otwarty drugi zawór:
Funkcja OTWARCIE ZAWORU 2 (7224) str. 122 = 0 [litrów]

� Wprowadziæ ilo�æ, przy której powinien zostaæ zamkniêty drugi zawór:
Funkcja ZAMKNIÊCIE ZAWORU 2 (7223) str. 122 = 8 [litrów]

0
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� Wprowadziæ ilo�æ przy której powinien zostaæ wygenerowany komunikat:
Funkcja POSTÊP (7243) str. 128 = 9 [litrów]

Przyk³ad 1 a
Specyfikacja dozowania identyczna jest jak w przyk³adzie 1, jednak¿e ilo�æ dozowana wy-nosi 
tym razem 20 litrów oraz komunikat powinien zostaæ wygenerowany po przep³yniêciu 18 litrów.

Wymagane jest ręczne wprowadzenie poni¿szych parametrów:
� Wprowadziæ now¹ ilo�æ dozowan¹:

Funkcja ILO�Æ DOZOWANA (7203) str. 119 = 20 [litrów]

� Wprowadziæ now¹ ilo�æ, przy której powinien byæ generowany komunikat:
Funkcja POSTÊP (7243) str. 128 = 18 [litrów]

Poni¿sze funkcje ustawiane s¹ automatycznie, celem dopasowania do nowej ilo�ci dozowanej:
� Funkcja OTWARCIE ZAWORU 1 = 0 [litrów]

� Funkcja OTWARCIE ZAWORU 2 = 0 [litrów]

� Funkcja ZAMKNIÊCIE ZAWORU 2 = 16 [litrów]

Przyk³ad 2
Drugi przyk³ad wyja�nia ustawienia parametrów ró¿nych funkcji dozowania, w przypadku gdy 
formatem wej�ciowym wybranym dla punktów prze³¹czania zaworów jest warto�æ %.

Realizowany jest nastêpuj¹cy proces dozowania:
� 2-stopniowe dozowanie, przy czym ca³kowita ilo�æ dozowana wynosi 15 litrów.
� Zgrubnie dozowana jest ilo�æ od 3 do 12 litrów. Zawór 2 otwierany jest po przep³yniêciu 20% 

(3 litrów) ilo�ci dozowanej i zamykany natychmiast po przep³yniêciu 80% (12 litrów). 
� Zawór 1 otwierany jest w momencie rozpoczêcia dozowania i zamykany (automatycznie) po 

przep³yniêciu ca³kowitej ilo�ci dozowanej (15 litrów). 
� Dane powinny zostaæ wprowadzone jako warto�ci %.

v = Prêdko�æ przep³ywu [m/s]
t = Czas
V1 = Zawór 1 otwarty
V2 = Zawór 2 otwarty
# = Rozpoczêcie dozowania, otwarcie zaworu 1 (7220)
$ = Otwarcie zaworu 2 (7222), rozpoczêcie przep³ywu ilo�ci dozowanej zgrubnie
% = Zamkniêcie zaworu 2 (7223), ilo�æ cieczy dozowanej zgrubnie przep³ynê³a
& = Zamkniêcie zaworu 1 (7221), zakoñczenie dozowania
x = Ilo�æ dozowana nadmiarowo

Nale¿y dokonaæ nastêpuj¹cych ustawieñ parametrów:
� Wybraæ jednostkê dozowania:

Funkcja JEDNOSTKA OBJÊTO�CI (0403) str. 15 = l (litr)

� Wybraæ zmienn¹ mierzon¹ podczas dozowania:
Funkcja PRZYPISANIE ZMIENNEJ DOZOWANIA (7202) str. 119 = PRZEP£YW. OBJ.

0
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V

V
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� Wprowadziæ ilo�æ dozowan¹:
Funkcja ILO�Æ DOZOWANA (7203) str. 119 = 15 [litrów]

� Wybraæ ilo�æ stopni dozowania: 
Funkcja STOPNIE DOZOWANIA (7208) str. 120 = 2-stopniowe

� Wybraæ format wej�ciowy: 
Funkcja FORMAT WEJ�CIOWY (7209) str. 120 = WARTO�Æ %

� Ilo�æ wprow. jako warto�æ %, okre�laj¹ca kiedy ma zostaæ otwarty pierwszy zawór:
Funkcja OTWARCIE ZAWORU 1 (7220) str. 121 = 0 [%]
(zawór 1 zamykany jest automatycznie po wprowadzeniu ilo�ci dozowanej = 15 [litrów], 
wy�wietlanej w funkcji ZAMKNIÊCIE ZAWORU (7221) str. 121)

� Ilo�æ wprowadzona jako warto�æ %, okre�laj¹ca kiedy ma zostaæ otwarty drugi zawór:
Funkcja OTWARCIE ZAWORU 2 (7224) str. 122 = 20 [%], odpowiada 3 litrom

� Ilo�æ wprow. jako warto�æ %, okre�laj¹ca kiedy ma zostaæ zamkniêty drugi zawór:
Funkcja ZAMKNIÊCIE ZAWORU 2 (7223) str. 122 = 80 [%], odpowiada 12 litrom

Przyk³ad 2 a
Specyfikacja dozowania identyczna jest jak w przyk³adzie 1, jednak¿e ilo�æ dozowana wynosi 
tym razem 45 litrów.

Wymagane jest ręczne wprowadzenie poni¿szych parametrów:
Wprowadziæ now¹ ilo�æ dozowan¹:
Funkcja ILO�Æ DOZOWANA (7203) str. 119 = 45 [litrów]

Poni¿sze funkcje ustawiane s¹ automatycznie, celem dopasowania do nowej ilo�ci dozowanej:
� Funkcja OTWARCIE ZAWORU 1 = 0 [%]

� Funkcja OTWARCIE ZAWORU 2 = 20 [%], odpowiada 9 litrom

� Funkcja ZAMKNIÊCIE ZAWORU 2 = 80 [%], odpowiada 36 litrom
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10.1.4 Grupa funkcji NADZÓR

FUNKCJE SPECJ. H ⇒ FUNKCJA DOZOWANIA HCA ⇒ KONFIGURACJA 720

⇓ 

PARAMETRY ZAWORU 722

⇓ 

NADZÓR 724

Opis funkcji
FUNKCJE SPECJALNE ! FUNKCJA DOZOWANIA ! NADZÓR

MAKSYMALNY CZAS 
DOZOWANIA
(7240)

Funkcja ta s³u¿y do okre�lenia maksymalnego czasu dozowania. 
Po up³ywie zadanego tu czasu, natychmiast nastêpuje zamkniêcie wszystkich 
zaworów (patrz funkcje ZAMKNIÊCIE ZAWORU 1...2, str. 121 ff.). 
Funkcja ta mo¿e byæ wykorzystana przez wzgl¹d na bezpieczeñstwo, przyk³a-
dowo aby zapewniæ zamkniêcie wszystkich zaworów dozuj¹cych w przypadku 
b³êdu systemowego.

Wprowadzenie:
0...30000 s

Ustawienie fabryczne:
0 s (= funkcja nieaktywna)

" Uwaga!
� W przypadku skorygowania (zmniejszenia/zwiêkszenia) ilo�ci dozowanej, (patrz 

funkcja ILO�Æ DOZOWANA (7203) na str. 119), omawiane ustawienie nie jest 
korygowane automatycznie, tj. warto�æ ta musi zostaæ okre�lona i wprowadzo-
na ponownie (patrz równie¿ komunikat b³êdu # 471, Instrukcja obs³ugi PROline 
promag 53, BA 047D/06/pl, Rozdzia³: Wykrywanie i usuwanie usterek).

� W przypadku gdy aktywny jest komunikat b³êdu, dozowanie (START) nie jest 
mo¿liwe!

! Wskazówka!
� Je�li wprowadzona zostanie warto�æ 0 s (ustawienie fabryczne), funkcja ta nie 

jest aktywna. Oznacza to, ¿e zawory dozuj¹ce nie s¹ wówczas zamykane za 
pomoc¹ tej funkcji.

� Zgodnie z ustawieniem fabrycznym, do funkcji tej przypisany jest komunikat 
b³êdu. Ukazuje siê on przez 60 sekund. Komunikat b³êdu mo¿e byæ potwier-
dzony wcze�niej przez zmianê funkcji dozowania.

� Je�li funkcja ta zasadniczo wykorzystywana jest w celu monitorowania lub czas 
dziel¹cy dwa procesy dozowania jest bardzo krótki, zalecane jest przypisanie 
do tej funkcji komunikatu ostrze¿enia (patrz funkcja KATEGORIA B£ÊDU na 
str. 133). W tym przypadku, w czasie gdy aktywny jest komunikat ostrze¿enia 
(60 sekund) mo¿liwe jest rozpoczêcie nastêpnego procesu dozowania, przy 
czym komunikat ostrze¿enia zostaje tym samym potwierdzony.

� Funkcja ta mo¿e byæ wyprowadzana poprzez wyj�cie sygnalizacyjne.
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MINIMALNA ILO�Æ 
DOZOWANA
(7241)

Funkcja ta s³u¿y do okre�lenia minimalnej ilo�ci dozowanej. Je¿eli minimalna ilo�æ 
dozowana nie zostanie osi¹gniêta przed zakoñczeniem czasu dozowania (np. je�li 
aktywny jest tryb kompensacji dozowania nadmiarowego), generowany jest 
komunikat. Ilo�æ okre�lana jest poprzez wprowadzenie warto�ci % lub bez-
wzglêdnej, w zale¿no�ci od opcji wybranej w funkcji FORMAT WEJ�CIOWY 
(7209).

Zastosowanie:
Komunikat oznajmia, ¿e dozowana jest za ma³a ilo�æ (np. pojemno�æ zbiorników 
nie odpowiada zadeklarowanej ilo�ci).

Wprowadzenie:
0...maks. warto�æ lub 0...100% (odniesione do ilo�ci dozowanej)

Ustawienie fabryczne:
0 [jednostka] (= funkcja nieaktywna)

" Uwaga!
� W przypadku skorygowania (zmniejszenia/zwiêkszenia) ilo�ci dozowanej , 

(patrz funkcja ILO�Æ DOZOWANA (7203) na str. 119) omawiane ustawienie nie 
jest korygowane automatycznie, tj. warto�æ ta musi zostaæ okre�lona i wpro-
wadzona ponownie (patrz równie¿ komunikat b³êdu #  472, Instrukcja obs³ugi 
PROline promag 53, BA 047D/06/pl, Rozdzia³: Wykrywanie i usuwanie usterek).

� W przypadku gdy aktywny jest komunikat b³êdu, dozowanie (START) nie jest 
mo¿liwe!

! Wskazówka!
� Je�li wprowadzona zostanie warto�æ 0 s (ustawienie fabryczne), funkcja ta nie 

jest aktywna.
� Zgodnie z ustawieniem fabrycznym, do funkcji tej przypisany jest komunikat 

b³êdu. Ukazuje siê on przez 60 sekund. Komunikat b³êdu mo¿e byæ potwier-
dzony wcze�niej przez zmianê funkcji dozowania.

� Je�li funkcja ta zasadniczo wykorzystywana jest w celu monitorowania lub czas 
dziel¹cy dwa procesy dozowania jest bardzo krótki, zalecane jest przypisanie 
do tej funkcji komunikatu ostrze¿enia (patrz funkcja KATEGORIA B£ÊDU na 
str. 133). W tym przypadku, w czasie gdy aktywny jest komunikat ostrze¿enia 
(60 sekund) mo¿liwe jest rozpoczêcie nastêpnego procesu dozowania, przy 
czym komunikat ostrze¿enia zostaje tym samym potwierdzony.

� Funkcja ta mo¿e byæ wyprowadzana poprzez wyj�cie sygnalizacyjne.

Opis funkcji
FUNKCJE SPECJALNE ! FUNKCJA DOZOWANIA ! NADZÓR
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MAKSYMALNA ILO�Æ 
DOZOWANA
(7242)

Funkcja ta s³u¿y do okre�lenia maksymalnej ilo�ci dozowanej. Je�li podczas dozo-
wania ilo�æ ta zostanie przekroczona, nastêpuje zamkniêcie wszystkich zaworów, 
zatrzymanie procesu dozowania oraz wygenerowanie komunikatu. Ilo�æ okre�la-
na jest poprzez wprowadzenie warto�ci % lub bezwzglêdnej, w zale¿no�ci od 
opcji wybranej w funkcji FORMAT WEJ�CIOWY (7209).

Zastosowanie:
Niedopuszczenie do przedozowania oraz krytycznych sytuacji powodowanych 
przez przelew cieczy w instalacji (np. podczas przerwy w pracy z powodu 
prze³¹czenia sygnalizatorów poziomu, zanieczyszczenia, ubytku produktu, itd.).

Wprowadzenie:
0...2 x maks. warto�æ lub 0...200% (odniesione do ilo�ci dozowanej)

Ustawienie fabryczne:
0 [jednostka] (= funkcja nieaktywna)

" Uwaga!
� W przypadku skorygowania (zmniejszenia/zwiêkszenia) ilo�ci dozowanej , patrz 

funkcja ILO�Æ DOZOWANA (7203) na str. 119) omawiane ustawienie nie jest 
korygowane automatycznie, tj. warto�æ nale¿y okre�liæ i wprowadziæ ponownie 
(patrz równie¿ komunikat b³êdu # 472, Instrukcja obs³ugi PROline promag 53, 
BA 047D/06/pl, Rozdzia³: Wykrywanie i usuwanie usterek).

� Dozowanie (START) nie jest mo¿liwe gdy aktywny jest komunikat b³êdu!

! Wskazówka!
� Je�li wprowadzona zostanie warto�æ 0 s (ustaw. fabr.), f-cja ta nie jest aktywna.
� Zgodnie z ustawieniem fabrycznym, do funkcji tej przypisany jest komunikat 

b³êdu. Ukazuje siê on przez 60 sekund. Komunikat mo¿e zostaæ potwierdzony 
wcze�niej, poprzez zmianê funkcji dozowania.

� Je�li f-cja ta zasadniczo wykorzystywana jest w celu monitorowania lub czas 
dziel¹cy dwa procesy dozowania jest bardzo krótki, zalecane jest przypisanie 
do tej f-cji komunikatu ostrze¿enia (patrz f-cja KATEGORIA B£ÊDU, str. 133). W 
tym przypadku, w czasie gdy aktywny jest komunikat ostrze¿enia (60 s) 
mo¿liwe jest rozpoczêcie nastêpnego procesu dozowania, przy czym komu-
nikat ostrze¿enia jest tym samym potwierdzany.

� Funkcja ta mo¿e byæ wyprowadzana poprzez wyj�cie sygnalizacyjne.

POSTÊP
(7243)

Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania ilo�ci dozowanej, przy której powinien zostaæ 
wygenerowany komunikat. Po osi¹gniêciu okre�lonej ilo�ci dozowanej, genero-
wany jest komunikat oraz stan sygnalizowany jest na wyj�ciu. 
Ilo�æ okre�lana jest poprzez wprowadzenie warto�ci % lub absolutnej, w zale¿-
no�ci od opcji wybranej w funkcji FORMAT WEJ�CIOWY (7209).

Zastosowanie:
Przy d³u¿szych procesach dozowania, gdy przygotowywane lub wykonywane s¹ 
czynno�ci zwi¹zane z produkcj¹ (np. przygotowania do zamiany pojemnika, itd.).

Wprowadzenie:
0...maks. warto�æ lub 0...100% (odniesione do ilo�ci dozowanej)

Ustawienie fabryczne:
0 [jednostka] (= funkcja nieaktywna)

" Uwaga!
W przypadku skorygowania (zmniejszenia/zwiêkszenia) ilo�ci dozowanej , patrz 
funkcja ILO�Æ DOZOWANA (7203) na str. 119) omawiane ustawienie nie jest 
korygowane automatycznie, tj. warto�æ nale¿y okre�liæ i wprowadziæ ponownie 
(patrz równie¿ komunikat b³êdu # 473, Instrukcja obs³ugi PROline promag 53, BA 
047D/06/pl, Rozdzia³: Wykrywanie i usuwanie usterek).

! Wskazówka!
� Je�li wprowadzona zostanie warto�æ 0 s (ustaw. fabr.), f-cja ta nie jest aktywna.
� Funkcja ta mo¿e byæ wyprowadzana poprzez wyj�cie sygnalizacyjne.
� Komunikat koñcowej fazy dozowanie pozostaje aktywny do koñca dozowania.

Opis funkcji
FUNKCJE SPECJALNE ! FUNKCJA DOZOWANIA ! NADZÓR
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10.1.5 Grupa funkcji OBS£UGA

FUNKCJE SPECJ. H ⇒ FUNKCJA DOZOWANIA HCA ⇒ KONFIGURACJA 720

⇓ 

PARAMETRY ZAWORU 722

⇓ 

NADZÓR 724

⇓ 

OBS£UGA 726

Opis funkcji
FUNKCJE SPECJALNE ! FUNKCJA DOZOWANIA ! OBS£UGA

PROCES DOZOWANIA
(7260)

Funkcja ta s³u¿y do sterowania procesem dozowania. Umo¿liwia ona rêczne uru-
chomienie dozowania ewentualnie przerwanie lub zatrzymanie aktywnego 
procesu dozowania w dowolnym momencie.

Opcje: 
STOP (Zatrzymanie dozowania)
START (Uruchomienie dozowania)
WSTRZYMANIE (Wstrzymanie dozowania)
KONTYNUACJA (Kontynuacja dozowania)

Ustawienie fabryczne:
STOP

! Wskazówka!
� Omawiana funkcja mo¿e byæ równie¿ sterowana poprzez wej�cie statusu (patrz 

funkcja PRZYPISANIE WEJ�CIA STATUSU (5000) na str. 94).
� Je¿eli wiersz informacyjny zosta³ przypisany do MENU DOZOWANIA (patrz 

str. 41), funkcje zoptymalizowane zadaniowo przypisane do przycisków minus 
(START-STOP) oraz plus (WSTRZYMANIE-KONTYNUACJA / doza) definiowa-
ne s¹ lokalnie. W ten sposób, bezpo�rednia stacja kontroli dozowania jest 
dostêpna lokalnie poprzez wska�nik i elementy obs³ugi przyrz¹du pomiaro-
wego (dostêp nie jest zabezpieczony has³em). 

� W przypadku usterki:
� trwaj¹cy proces dozowania zostaje zatrzymany (STOP) a wskazanie 

prze³¹czane jest pomiêdzy wskazaniem menu dozowania i komunikatu 
b³êdu.

� Je¿eli aktywna jest funkcja zerowania wskazañ (patrz str. 113):
� trwaj¹cy proces dozowania zostaje zatrzymany (STOP).
� podczas przerwy w procesie dozowania (opcja PAUSE), ponownie uru-

chomienie dozowania nie jest mo¿liwe (patrz równie¿ komunikaty b³êdów # 
571 i # 572, Instrukcja obs³ugi PROline promag 53, BA 047D/06/pl, 
Rozdzia³: Wykrywanie i usuwanie usterek).

DOZOWANIE ROSN¥CO
(7261)

Funkcja ta umo¿liwia wskazywanie postêpu dozowania rosn¹co, tj. wskazywana 
ilo�æ narasta od wartości początkowej 0  a¿ do momentu zakoñczenia procesu 
dozowania.

Wskazanie:
Liczba zmiennopozycyjna wraz ze znakiem

! Wskazówka!
Warto�æ tej funkcji mo¿e byæ wyprowadzana poprzez wyj�cie pr¹dowe.



10 Blok FUNKCJE SPECJALNE Opis funkcji PROline Promag 53

130 Endress+Hauser

DOZOWANIE 
MALEJ¥CO
(7262)

Funkcja ta umo¿liwia wskazywanie postêpu dozowania malej¹co, tj. wskazywana 
ilo�æ maleje od całkowitej ilości dozowanej, a¿ do momentu zakoñczenia 
procesu dozowania.

Wskazanie:
Liczba zmiennopozycyjna wraz ze znakiem

! Wskazówka!
Warto�æ tej funkcji mo¿e byæ wyprowadzana poprzez wyj�cie pr¹dowe.

LICZNIK DOZOWAÑ
(7263)

Funkcja ta s³u¿y do wy�wietlenia liczby wykonanych dozowañ.

Wskazanie:
maks. 7-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna

Ustawienie fabryczne:
0

! Wskazówka!
� Licznik ilo�ci dozowañ mo¿e byæ wyzerowany za pomoc¹ funkcji KASOWANIE 

LICZNIKA/SUMY (7265).
� Je�li w funkcji WYBÓR DOZY (7200) wybrana zostanie inna specyfikacja 

dozowania, warto�æ omawianej funkcji zostaje wyzerowana.

SUMA DOZOWAÑ
(7264)

Funkcja ta s³u¿y do wy�wietlenia efektywnej ca³kowitej ilo�ci wprowadzonej pod-
czas wszystkich wykonanych dozowañ.

Wskazanie:
maks. 7-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna [jednostka]

Ustawienie fabryczne:
0 [jednostka]

! Wskazówka!
� Przyk³adowo, w przypadku 2-stopniowego dozowania, efektywna ca³kowita 

suma obliczana jest dla na podstawie ilo�ci dozowanej zgrubnie, precyzyjnie 
oraz nadmiarowo.

� Ca³kowita suma dozowañ mo¿e byæ wyzerowana za pomoc¹ f-cji KASOWANIE 
LICZNIKA/SUMY (7265).

� Je�li w funkcji WYBÓR DOZY (7200) wybrana zostanie inna specyfikacja 
dozowania, warto�æ omawianej funkcji zostaje wyzerowana.

KASOWANIE LICZNIKA/
SUMY
(7265)

Funkcja ta s³u¿y do zerowania licznika oraz sumy dozowañ.

Wprowadzenie:
NIE
TAK

Ustawienie fabryczne:
NIE

! Wskazówka!
Licznik dozowañ oraz suma ilo�ci wprowadzonych podczas dozowañ mog¹ byæ 
równie¿ wyzerowane poprzez menu dozowania (wiersz informacyjny na 
wska�niku lokalnym).

Opis funkcji
FUNKCJE SPECJALNE ! FUNKCJA DOZOWANIA ! OBS£UGA
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10.1.6 Grupa funkcji INFORMACJA

FUNKCJE SPECJ. H ⇒ FUNKCJA DOZOWANIA HCA ⇒ KONFIGURACJA 720

⇓ 

PARAMETRY ZAWORU 722

⇓ 

NADZÓR 724

⇓ 

OBS£UGA 726

⇓ 

INFORMACJA 728

Opis funkcji
FUNKCJE SPECJALNE ! FUNKCJA DOZOWANIA ! INFORMACJA

WEWNÊTRZNY PUNKT 
PRZE£¥CZANIA 
ZAWORU 1
(7280)

Funkcja ta s³u¿y do wskazania warto�ci wewnętrznego punktu prze³¹czania 
zaworu 1 (patrz funkcja ZAMKNIÊCIE ZAWORU (7221) na str. 121). Wskazywana 
warto�æ uwzglêdnia sta³¹ korektê i /lub obliczon¹ ilo�æ dozowan¹ nadmiarowo.

Wskazanie:
maks. 7-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna [jednostka]

! Wskazówka!
Odpowiednia jednostka przyjmowana jest zgodnie z ustawieniem w grupie funkcji 
JEDNOSTKI SYSTEMOWE (ACA), (patrz str. 13).

ILO�Æ NADMIAROWA
(7281)

W funkcji tej wy�wietlana jest wewnętrznie obliczona (u�redniona) ilo�æ dozowa-
na nadmiarowo i s³u¿y do optymalizacji wewnêtrznego punktu prze³¹czania 
zaworu 1.

Wskazanie:
maks. 7-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna [jednostka]

! Wskazówka!
Odpowiednia jednostka przyjmowana jest zgodnie z ustawieniem w grupie funkcji 
JEDNOSTKI SYSTEMOWE (ACA), (patrz str. 13).

CZAS ZAMYKANIA 
ZAWORU 1
(7282)

Funkcja ta s³u¿y do wy�wietlenia obliczonego wewnętrznie czasu zamykania 
zaworu. 

Wskazanie:
maks. 7-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna [ms]

! Wskazówka!
� Czas zamykania zaworu jest okresem miêdzy punktem prze³¹czenia zaworu 1 

a pierwszym przekroczeniem dolnego punktu odciêcia pomiaru przy niskim 
przep³ywie.

� Wskazywana warto�æ mo¿e byæ traktowana jako ogólne wskazanie orienta-
cyjne poniewa¿ dok³adno�æ bezpo�rednio zale¿y od okresu pomiarowego.
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11 Blok NADZÓR
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11.1 Grupa SYSTEM

11.1.1 Grupa funkcji KONFIGURACJA

NADZÓR J ⇒ SYSTEM JAA ⇒ KONFIGURACJA 800

Opis funkcji
NADZÓR ! SYSTEM ! KONFIGURACJA

PRZYPISANIE B£ÊDU 
SYSTEMOWEGO
(8000)

Funkcja ta s³u¿y do wizualizacji wszystkich b³êdów systemowych i kategorii, 
do których zosta³y przypisane (komunikat b³êdu lub ostrze¿enie). Po wybraniu 
danego b³êdu systemowego, zmiana kategorii, do której jest on przypisany 
mo¿liwa jest poprzez poni¿ej opisan¹ funkcjê KATEGORIA B£ÊDU (8001).

Opcje:
ANULUJ
Lista b³êdów systemowych

! Wskazówka!
� Wyj�cie z tej funkcji mo¿liwe jest poprzez wybranie opcji �ANULUJ� i potwier-

dzenie za pomoc¹ przycisku F.
� Listê mo¿liwych b³êdów systemowych zawiera Instrukcja obs³ugi PROline pro-

mag 53, BA 047D/06/pl

KATEGORIA B£ÊDU
(8001) ! Wskazówka!

Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je�li w funkcji PRZYPISANIE B£ÊDU 
SYSTEMOWEGO (8000) wybrany zosta³ b³¹d systemowy.

Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania czy dany b³¹d systemowy ma wyzwalaæ 
ostrze¿enie czy komunikat b³êdu. Je�li wybrana zostanie opcja KOMUNIKAT 
B£ÊDU, odpowied� ka¿dego z wyj�æ jest zgodna ze zdefiniowan¹ dla niego 
reakcj¹ na usterkê.

Opcje: 
OSTRZE¯ENIE (tylko wska�nik)
KOMUNIKAT B£ÊDU (wyj�cia i wska�nik)

! Wskazówka!
W celu wywo³ania funkcji PRZYPISANIE B£ÊDU SYSTEMOWEGO (8000) nale¿y 
dwukrotnie wcisn¹æ przycisk F..

PRZYPISANIE B£ÊDU 
PROCESOWEGO
(8002)

Funkcja ta s³u¿y do wizualizacji wszystkich b³êdów procesowych i kategorii, 
do których zosta³y przypisane (komunikat b³êdu lub ostrze¿enie). Po wybraniu 
danego b³êdu procesowego, zmiana kategorii, do której jest on przypisany 
mo¿liwa jest poprzez poni¿ej opisan¹ funkcjê: KATEGORIA B£ÊDU (8003).

Opcje:
ANULUJ
Lista b³êdów procesowych

! Wskazówka!
� Wyj�cie z tej funkcji mo¿liwe jest poprzez wybranie opcji �ANULUJ� i potwier-

dzenie za pomoc¹ przycisku F.
� Listê mo¿liwych b³êdów procesowych zawiera Instrukcja obs³ugi PROline pro-

mag 53, BA 047D/06/pl
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KATEGORIA B£ÊDU
(8003) ! Wskazówka!

Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je�li w funkcji PRZYPISANIE B£ÊDU 
PROCESOWEGO (8002) wybrany zosta³ b³¹d procesowy.

Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania czy dany b³¹d procesowy ma wyzwalaæ 
ostrze¿enie czy komunikat b³êdu. Je�li wybrana zostanie opcja KOMUNIKAT 
B£ÊDU, odpowied� ka¿dego z wyj�æ jest zgodna ze zdefiniowan¹ dla niego 
reakcj¹ na usterkê.

Opcje: 
OSTRZE¯ENIE (tylko wska�nik)
KOMUNIKAT B£ÊDU (wyj�cia i wska�nik)

! Wskazówka!
W celu wywo³ania funkcji PRZYPISANIE B£ÊDU PROCESOWEGO (8002) nale¿y 
dwukrotnie wcisn¹æ przycisk F.

POTWIERDZANIE 
B£ÊDÓW
(8004)

Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania reakcji przyrz¹du pomiarowego na komunikaty 
b³êdów.

Opcje: 
WY£.
Przyrz¹d pomiarowy wznawia normaln¹ pracê po wyeliminowaniu usterki. Komu-
nikat b³êdu znika automatycznie.

ZA£.
Przyrz¹d pomiarowy wznawia normaln¹ pracê po wyeliminowaniu usterki. Komu-
nikat b³êdu wy�wietlany jest na wska�niku lokalnym, dopóki nie zostanie potwier-
dzony za pomoc¹ przycisku F.

Ustawienie fabryczne:
WY£.

OPÓ�NIENIE ALARMU
(8005)

Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania czasu, w ci¹gu którego przed wygenerowa-
niem komunikatu b³êdu lub ostrze¿enia musz¹ byæ nieprzerwanie spe³nione kryte-
ria pozwalaj¹ce uznaæ stan za awaryjny.

W zale¿no�ci od ustawienia i typu usterki, wstrzymanie dotyczy:
� Wska�nika
� Wyj�cia przeka�nikowego
� Wyj�cia pr¹dowego
� Wyj�cia czêstotliwo�ciowego

Wprowadzenie:
0...100 s (co 1s)

Ustawienie fabryczne:
0 s

" Uwaga!
Je�li funkcja ta jest aktywna, przesy³anie komunikatów usterek i ostrze¿eñ do ste-
rownika wy¿szego rzêdu (sterownika procesu, itd.) opó�niane jest o czas ustalo-
ny, przez dokonane tutaj ustawienie. W zwi¹zku z tym, bezwzglêdnie konieczna 
jest uprzednia kontrola, maj¹ca na celu sprawdzenie, czy tego rodzaju opó�nienie 
mo¿e naruszyæ wymagane bezpieczeñstwo procesu. Je�li wstrzymanie komuni-
katów usterek i ostrzegawczych nie jest mo¿liwe, nale¿y wprowadziæ warto�æ 0 s.

Opis funkcji
NADZÓR ! SYSTEM ! KONFIGURACJA
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11.1.2 Grupa funkcji OBS£UGA

NADZÓR J ⇒ SYSTEM JAA ⇒ KONFIGURACJA 800

⇓ 

OBS£UGA 804

Opis funkcji
NADZÓR ! SYSTEM ! OBS£UGA

AKTUALNY STAN 
SYSTEMU
(8040)

Funkcja ta s³u¿y do sprawdzenia aktualnego stanu systemu.

Wskazanie:
Komunikat �SYSTEM OK� lub komunikat b³êdu/ostrze¿enie o najwy¿szym priory-
tecie.

POPRZEDNI STAN 
SYSTEMU
(8041)

Funkcja ta s³u¿y do wizualizacji piêtnastu ostatnich komunikatów b³êdów i ostrze-
¿eñ, które wyst¹pi³y przed rozpoczêciem ostatniego pomiaru.

Wskazanie:
15 ostatnich komunikatów b³êdów i ostrze¿eñ.

SYMULACJA TRYBU 
BEZPIECZNEGO
(8042)

Funkcja ta s³u¿y do wywo³ania na wszystkich wej�ciach, wyj�ciach i licznikach 
zdefiniowanych dla nich reakcji na usterkê, w celu sprawdzenia czy ich odpowie-
dzi s¹ prawid³owe. W tym czasie, na wska�niku ukazuje siê komunikat �SYMU-
LACJA TRYBU BEZPIECZNEGO�.

Opcje: 
ZA£.
WY£.

Ustawienie fabryczne:
WY£.

SYMULACJA 
WARTO�CI MIERZONEJ
(8043)

Funkcja ta s³u¿y do wywo³ania na wszystkich wej�ciach, wyj�ciach i licznikach 
zdefiniowanych dla nich reakcji na przep³yw, w celu sprawdzenia czy ich odpo-
wiedzi s¹ prawid³owe. W tym czasie, na wska�niku ukazuje siê komunikat 
�SYMULACJA WARTO�CI MIERZONEJ�.

Opcje: 
WY£.
PRZEP£YW MASOWY
PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY

Ustawienie fabryczne:
WY£.

" Uwaga!
� Podczas trwania tej opcji symulacji, normalny pomiar nie mo¿e byæ realizowany.
� W przypadku zaniku zasilania ustawienie to nie zostaje zachowane.

WARTO�Æ 
SYMULOWANA
(8044)

! Wskazówka!
Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je�li aktywna jest funkcja SYMULACJA 
WARTO�CI MIERZONEJ (8043).

Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania dowolnie wybranej warto�ci (np. 12 m3/s), która 
ma byæ symulowana. Warto�æ ta jest wykorzystywana do testowania odpowied-
nich funkcji samego przep³ywomierza oraz pêtli sygna³u przep³ywowego.

Wprowadzenie:
5 cyfrowa liczba zmiennopozycyjna, [jednostka]

Ustawienie fabryczne:
0 [jednostka]

" Uwaga!
� W przypadku zaniku zasilania ustawienie to nie zostaje zachowane.
� Odpowiednia jednostka przyjmowana jest zgodnie z ustawieniem w grupie 

funkcji JEDNOSTKI SYSTEMOWE (ACA), (patrz str. 13).
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RESET SYSTEMU
(8046)

Funkcja ta s³u¿y do ponownego uruchomienia (bez wy³¹czania zasilania) systemu 
pomiarowego.

Opcje: 
NIE
PONOWNE URUCHOMIENIE (bez wy³¹czania zasilania)

Ustawienie fabryczne:
NIE

ILO�Æ GODZIN PRACY 
(8048)

Na wy�wietlaczu wskazywana jest ilo�æ godzin pracy przyrz¹du pomiarowego.

Wskazanie:
Zale¿ne od ilo�ci godzin pracy, które up³ynê³y:
Ilo�æ godzin pracy < 10 godzin → format wskazania = 0:00:00 (h:min:sek)
Ilo�æ godzin pracy 10...10,000 godzin → format wskazania = 0000:00 (h:min)
Ilo�æ godzin pracy > 10,000 godzin → format wskazania = 000000 (h)

Opis funkcji
NADZÓR ! SYSTEM ! OBS£UGA
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11.2 Grupa WERSJA-INFO

11.2.1 Grupa funkcji CZUJNIK

11.2.2 Grupa funkcji WZMACNIACZ

NADZÓR J ⇒ SYSTEM JAA

⇓ 

WERSJA-INFO JCA ⇒ CZUJNIK 820

Opis funkcji
NADZÓR ! WERSJA-INFO ! CZUJNIK

NR SERYJNY
(8200)

Funkcja ta s³u¿y do wy�wietlenia numeru seryjnego czujnika.

TYP CZUJNIKA
(8201)

Funkcja ta s³u¿y do wy�wietlenia typu czujnika.

SOFTWARE�OWY 
NUMER REWIZYJNY 
S-DAT 
(SW-REV. S-DAT)
(8205)

Funkcja ta s³u¿y do wy�wietlenia software�owego numeru rewizyjnego
oprogramowania wykorzystywanego do zapisu zawarto�ci S-DAT.

NADZÓR J ⇒ SYSTEM JAA

⇓ 

WERSJA-INFO JCA ⇒ CZUJNIK 820

⇓ 

WZMACNIACZ 822

Opis funkcji
NADZÓR ! WERSJA-INFO ! WZMACNIACZ

SOFTWARE�OWY 
NUMER REWIZYJNY 
T-DAT 
(SW-REV. WZM.) 
(8222)

Funkcja ta s³u¿y do wy�wietlenia software�owego numeru rewizyjnego wzmac-
niacza.

SOFTWARE�OWY 
NUMER REWIZYJNY 
T-DAT (SW-REV. T-DAT)
(8225)

Funkcja ta s³u¿y do wy�wietlenia software�owego numeru rewizyjnego opro-
gramowania wykorzystywanego do zapisu zawarto�ci T-DAT.

GRUPA JÊZYKOWA
(8226)

Funkcja ta s³u¿y do wy�wietlenia grupy jêzykowej.

Istnieje mo¿liwo�æ zamówienia nastêpuj¹cych grup jêzykowych: WEST EU / USA, 
EAST EU / SCAND., ASIA.

Wskazanie:
dostêpna grupa jêzykowa

! Wskazówka!
� Wersje jêzykowe dostêpne w danej grupie wy�wietlane s¹ w funkcji JÊZYK 

(2000).
� Grupê jêzykow¹ mo¿na zmieniæ za pomoc¹ oprogramowania konfiguracyjnego 

FieldTool. W przypadku jakichkolwiek pytañ E+H s³u¿y pomoc¹.
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11.2.3 Grupa funkcji F-CHIP

11.2.4 Grupa funkcji MODU£ WE/WY (I/O)

NADZÓR J ⇒ SYSTEM JAA

⇓ 

WERSJA-INFO JCA ⇒ CZUJNIK 820

⇓ 

WZMACNIACZ 822

⇓ 

F-CHIP 824

Opis funkcji
NADZÓR ! WERSJA-INFO ! F-CHIP

STATUS F-CHIP
(8240)

Funkcja ta s³u¿y do sprawdzenia czy zainstalowany jest modu³ F-CHIP oraz które 
opcje oprogramowania s¹ dostêpne.

OPCJE SYSTEMU
(8241) ! Wskazówka!

Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je�li przyrz¹d pomiarowy jest 
wyposa¿ony w modu³ F-CHIP.

Na wska�niku wy�wietlane s¹ dostêpne opcje oprogramowania.

SOFTWARE�OWY 
NUMER REWIZYJNY 
F-CHIP 
(SW-REV. F-CHIP)
(8244)

! Wskazówka!
Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je�li przyrz¹d pomiarowy jest 
wyposa¿ony w modu³ F-CHIP.

F-cja ta s³u¿y do wy�wietlenia software�owego nr rewiz. modu³u F-CHIP.

NADZÓR J ⇒ SYSTEM JAA

⇓ 

WERSJA-INFO JCA ⇒ CZUJNIK 820

⇓ 

WZMACNIACZ 822

⇓ 

F-CHIP 824

⇓ 

MODU£ WE/WY (I/O) 830

Opis funkcji
NADZÓR ! WERSJA-INFO ! MODU£ WE/WY (I/O)

TYP I/O 
(8300)

Funkcja ta s³u¿y do wy�wietlenia konfiguracji modu³u WE/WY (I/O) ³¹cznie 
z numerami zacisków.

SOFTWARE�OWY 
NUMER REWIZYJNY 
MODU£U I/O
(SW-REV. I/O)
(8303)

Funkcja ta s³u¿y do wy�wietlenia sprzêtowego numeru rewizyjnego modu³u 
I/O.
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11.2.5 Grupa funkcji WEJ�CIA / WYJ�CIA  1...4

NADZÓR J ⇒ SYSTEM JAA

⇓ 

WERSJA-INFO JCA ⇒ CZUJNIK 820

⇓ 

WZMACNIACZ 822

⇓ 

F-CHIP 822

⇓ 

MODU£ WE/WY (I/O) 830

⇓ 

I/O SUB MODULE 1 832

⇓ 

I/O SUB MODULE 2 834

⇓ 

I/O SUB MODULE 3 836

⇓ 

I/O SUB MODULE 4 838

Opis funkcji
NADZÓR ! WERSJA-INFO ! I/O SUB MODULE 1...4

SUB I/O TYPE:
1 = (8320)
2 = (8340)
3 = (8360)
4 = (8380)

Funkcja ta s³u¿y do wy�wietlenia pe³nej konfiguracji ³¹cznie z numerami zacisków.

SOFTWARE REV.-NO. 
SUBMODULE I/O:
1 = (8322)
2 = (8343)
3 = (8363)
4 = (8383)

Funkcja ta s³u¿y do wy�wietlenia software�owego numeru rewizyjnego odpowied-
niego modu³u.
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12 Ustawienia fabryczne

12.1 Jednostki SI (stosowane poza USA i Kanad¹)

Odciêcie niskich przep³ywów, zakres pomiarowy, waga impulsu, licznik

�rednica 
nominalna

Odc. niskich przep³. Zakres pomiarowy Waga impulsu  Licznik

(ok. v = 0.04 m/s) (ok. v = 2.5 m/s)
(ok. 2 impulsy/s 
przy 2.5 m/s)

[mm] [cale] Objêto�æ Masa Objêto�æ Masa Obj. Masa Obj. Masa

2 1/12" 0.01 dm3/min kg/min 0.5 dm3/min kg/min 0.005 dm3 kg dm3 kg

4 5/32" 0.05 dm3/min kg/min 2 dm3/min kg/min 0.025 dm3 kg dm3 kg

8 5/16" 0.1 dm3/min kg/min 8 dm3/min kg/min 0.10 dm3 kg dm3 kg

15 1/2" 0.5 dm3/min kg/min 25 dm3/min kg/min 0.20 dm3 kg dm3 kg

25 1" 1 dm3/min kg/min 75 dm3/min kg/min 0.50 dm3 kg dm3 kg

32 1 1/4" 2 dm3/min kg/min 125 dm3/min kg/min 1.00 dm3 kg dm3 kg

40 1 1/2" 3 dm3/min kg/min 200 dm3/min kg/min 1.50 dm3 kg dm3 kg

50 2" 5 dm3/min kg/min 300 dm3/min kg/min 2.50 dm3 kg dm3 kg

65 2 1/2" 8 dm3/min kg/min 500 dm3/min kg/min 5.00 dm3 kg dm3 kg

80 3" 12 dm3/min kg/min 750 dm3/min kg/min 5.00 dm3 kg dm3 kg

100 4" 20 dm3/min kg/min 1200 dm3/min kg/min 10.00 dm3 kg dm3 kg

125 5" 30 dm3/min kg/min 1850 dm3/min kg/min 15.00 dm3 kg dm3 kg

150 6" 2.5 m3/h t/h 150 m3/h t/h 0.025 m3 t m3 t

200 8" 5.0 m3/h t/h 300 m3/h t/h 0.05 m3 t m3 t

250 10" 7.5 m3/h t/h 500 m3/h t/h 0.05 m3 t m3 t

300 12" 10 m3/h t/h 750 m3/h t/h 0.10 m3 t m3 t

350 14" 15 m3/h t/h 1000 m3/h t/h 0.10 m3 t m3 t

400 16" 20 m3/h t/h 1200 m3/h t/h 0.15 m3 t m3 t

450 18" 25 m3/h t/h 1500 m3/h t/h 0.25 m3 t m3 t

500 20" 30 m3/h t/h 2000 m3/h t/h 0.25 m3 t m3 t

600 24" 40 m3/h t/h 2500 m3/h t/h 0.30 m3 t m3 t

700 28" 50 m3/h t/h 3500 m3/h t/h 0.50 m3 t m3 t

� 30" 60 m3/h t/h 4000 m3/h t/h 0.50 m3 t m3 t

800 32" 75 m3/h t/h 4500 m3/h t/h 0.75 m3 t m3 t

900 36" 100 m3/h t/h 6000 m3/h t/h 0.75 m3 t m3 t

1000 40" 125 m3/h t/h 7000 m3/h t/h 1.00 m3 t m3 t

� 42" 125 m3/h t/h 8000 m3/h t/h 1.00 m3 t m3 t

1200 48" 150 m3/h t/h 10000 m3/h t/h 1.50 m3 t m3 t

� 54" 200 m3/h t/h 13000 m3/h t/h 1.50 m3 t m3 t

1400 � 225 m3/h t/h 14000 m3/h t/h 2.00 m3 t m3 t

� 60" 250 m3/h t/h 16000 m3/h t/h 2.00 m3 t m3 t

1600 � 300 m3/h t/h 18000 m3/h t/h 2.50 m3 t m3 t

� 66" 325 m3/h t/h 20500 m3/h t/h 2.50 m3 t m3 t

1800 72" 350 m3/h t/h 23000 m3/h t/h 3.00 m3 t m3 t

� 78" 450 m3/h t/h 28500 m3/h t/h 3.50 m3 t m3 t

2000 � 450 m3/h t/h 28500 m3/h t/h 3.50 m3 t m3 t
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Jêzyk

Gêsto�æ, d³ugo�æ, temperatura

Kraj Jêzyk

Australia English

Austria Deutsch

Belgium English

Czech Republic Czech

Denmark English

England English

Finland Suomi

France Francais

Germany Deutsch

Hong Kong English

Hungary English

India English

Indonesia Bahasa Indonesia

Instruments International English

Italy Italiano

Japan Japanese

Malaysia English

Netherlands Nederlands

Norway Norsk

Poland Polish

Portugal Portuguese

Russia Russian

Singapore English

South Africa English

Spain Espanol

Sweden Svenska

Switzerland Deutsch

Thailand English

Jednostka

Gêsto�æ kg/l

D³ugo�æ mm

Temperatura °C
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12.2 Jednostki US (wy³¹cznie dla USA i Kanady)

Odciêcie niskich przep³ywów, zakres pomiarowy, waga impulsu, licznik

Language, density, length, temperature 

�rednica 
nominalna

Odc. niskich przep³. Zakres pomiarowy Waga impulsu  Licznik

(ok. v = 0.04 m/s) (ok. v = 2.5 m/s)
(ok. 2 impulsów/s 

przy 2.5 m/s)

[cale] [mm] Objêto�æ Masa Objêto�æ Masa Obj. Masa Obj Masa
1/12" 2 0.002 gal/min lb/min 0.1 gal/min lb/min 0.001 gal lb gal lb
5/32" 4 0.008 gal/min lb/min 0.5 gal/min lb/min 0.005 gal lb gal lb
5/16" 8 0.025 gal/min lb/min 2 gal/min lb/min 0.02 gal lb gal lb
1/2" 15 0.10 gal/min lb/min 6 gal/min lb/min 0.05 gal lb gal lb

1" 25 0.25 gal/min lb/min 18 gal/min lb/min 0.20 gal lb gal lb

1 1/4" 32 0.50 gal/min lb/min 30 gal/min lb/min 0.20 gal lb gal lb

1 1/2" 40 0.75 gal/min lb/min 50 gal/min lb/min 0.50 gal lb gal lb

2" 50 1.25 gal/min lb/min 75 gal/min lb/min 0.50 gal lb gal lb

2 1/2" 65 2.0 gal/min lb/min 130 gal/min lb/min 1 gal lb gal lb

3" 80 2.5 gal/min lb/min 200 gal/min lb/min 2 gal lb gal lb

4" 100 4.0 gal/min lb/min 300 gal/min lb/min 2 gal lb gal lb

5" 125 7.0 gal/min lb/min 450 gal/min lb/min 5 gal lb gal lb

6" 150 12 gal/min lb/min 600 gal/min lb/min 5 gal lb gal lb

8" 200 15 gal/min lb/min 1200 gal/min lb/min 10 gal lb gal lb

10" 250 30 gal/min lb/min 1500 gal/min lb/min 15 gal lb gal lb

12" 300 45 gal/min lb/min 2400 gal/min lb/min 25 gal lb gal lb

14" 350 60 gal/min lb/min 3600 gal/min lb/min 30 gal lb gal lb

16" 400 60 gal/min lb/min 4800 gal/min lb/min 50 gal lb gal lb

18" 450 90 gal/min lb/min 6000 gal/min lb/min 50 gal lb gal lb

20" 500 120 gal/min lb/min 7500 gal/min lb/min 75 gal lb gal lb

24" 600 180 gal/min lb/min 10500 gal/min lb/min 100 gal lb gal lb

28" 700 210 gal/min lb/min 13500 gal/min lb/min 125 gal lb gal lb

30" � 270 gal/min lb/min 16500 gal/min lb/min 150 gal lb gal lb

32" 800 300 gal/min lb/min 19500 gal/min lb/min 200 gal lb gal lb

36" 900 360 gal/min lb/min 24000 gal/min lb/min 225 gal lb gal lb

40" 1000 480 gal/min lb/min 30000 gal/min lb/min 250 gal lb gal lb

42" � 600 gal/min lb/min 33000 gal/min lb/min 250 gal lb gal lb

48" 1200 600 gal/min lb/min 42000 gal/min lb/min 400 gal lb gal lb

54" � 1.3 Mgal/d ton/h 75 Mgal/d ton/h 0.0005 Mgal ton Mgal ton

� 1400 1.3 Mgal/d ton/h 85 Mgal/d ton/h 0.0005 Mgal ton Mgal ton

60" � 1.3 Mgal/d ton/h 95 Mgal/d ton/h 0.0005 Mgal ton Mgal ton

� 1600 1.7 Mgal/d ton/h 110 Mgal/d ton/h 0.00075 Mgal ton Mgal ton

66" � 2.2 Mgal/d ton/h 120 Mgal/d ton/h 0.00075 Mgal ton Mgal ton

72" 1800 2.6 Mgal/d ton/h 140 Mgal/d ton/h 0.00075 Mgal ton Mgal ton

78" � 3.0 Mgal/d ton/h 175 Mgal/d ton/h 0.001 Mgal ton Mgal ton

� 2000 3.0 Mgal/d ton/h 175 Mgal/d ton/h 0.001 Mgal ton Mgal ton

Unit

Language English

Density g/cc

Length inch

Temperature °F
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13 Indeks matrycy funkcji

Bloki
A = ZMIENNE MIERZONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
B = SZYBKA KONFIGURACJA  . . . . . . . . . . . . . . . . .  20
C = WSKA�NIK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
D = LICZNIK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45
E = WYJ�CIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50
F = WEJ�CIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  93
G = FUNKCJE PODSTAWOWE . . . . . . . . . . . . . . . .  101
H = FUNKCJE SPECJALNE. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  117
J = NADZÓR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  132

Grupy
AAA = WARTO�CI MIERZONE  . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
ACA = JEDNOSTKI SYSTEMOWE. . . . . . . . . . . . . . .  13
AEA = JEDNOSTKI SPECJALNE . . . . . . . . . . . . . . . .  17
CAA = STEROWANIE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
CCA = WIERSZ G£ÓWNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33
CEA = WIERSZ DODATKOWY. . . . . . . . . . . . . . . . . .  37
CGA = WIERSZ INFORMACYJNY . . . . . . . . . . . . . . .  41
DAA = LICZNIK 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46
DAB = LICZNIK 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46
DAC = LICZNIK 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46
DJA = OBS£UGA LICZNIKÓW. . . . . . . . . . . . . . . . . .  49
EAA = WYJ�CIE PR¥DOWE 1. . . . . . . . . . . . . . . . . .  51
EAB = WYJ�CIE PR¥DOWE 2. . . . . . . . . . . . . . . . . .  51
ECA = WYJ�CIE IMP./CZÊSTOT. 1 . . . . . . . . . . . . . .  62
ECB = WYJ�CIE IMP./CZÊSTOT. 2 . . . . . . . . . . . . . .  62
EGA = WYJ�CIE PRZEKA�NIKOWE 1 . . . . . . . . . . . .  83
EGB = WYJ�CIE PRZEKA�NIKOWE 2. . . . . . . . . . . .  83
FAA = WEJ�CIE STATUSU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  94
FCA = WEJ�CIE PR¥DOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  97
GAA = HART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  102
GIA = PARAMETRY PROCESOWE . . . . . . . . . . . . .  104
GLA = PARAMETRY SYSTEMOWE . . . . . . . . . . . . .  112
GNA = DANE CZUJNIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  114
HCA = FUNKCJA DOZOWANIA. . . . . . . . . . . . . . . .  118
JAA = SYSTEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  133
JCA = WERSJA - INFO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  137

Grupy funkcji
040 = KONFIGURACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
042 = KONFIGURACJA DODATKOWA . . . . . . . . . . .  16
060 = JEDNOSTKA POMOCNICZA . . . . . . . . . . . . . .  17
070 = PARAMETRY GÊSTO�CI. . . . . . . . . . . . . . . . .  18
200 = KONFIGURACJA PODSTAWOWA. . . . . . . . . .  29
202 = ZA-/ODBLOKOWANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31
204 = OBS£UGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
220 = KONFIGURACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33
222 = MULTIPLEKS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35
240 = KONFIGURACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37
242 = MULTIPLEKS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39
260 = KONFIGURACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41
262 = MULTIPLEKS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43
300 = KONFIGURACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46
304 = OBS£UGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48
400 = KONFIGURACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51

404 = OBS£UGA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
408 = INFORMACJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
420 = KONFIGURACJA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
430 = OBS£UGA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
438 = INFORMACJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
470 = KONFIGURACJA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
474 = OBS£UGA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
478 = INFORMACJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
500 = KONFIGURACJA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
504 = OBS£UGA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
508 = INFORMACJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
520 = KONFIGURACJA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
524 = OBS£UGA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
528 = INFORMACJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
600 = KONFIGURACJA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
604 = INFORMACJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
640 = KONFIGURACJA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
642 = PARAMETERY DPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
644 = PARAMETER ECE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
648 = KALIBRACJA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
660 = KONFIGURACJA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
680 = KONFIGURACJA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
682 = OBS£UGA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
720 = KONFIGURACJA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
722 = PARAMETRY ZAWORU . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
724 = NADZÓR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
726 = OBS£UGA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
728 = INFORMACJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
800 = KONFIGURACJA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
804 = OBS£UGA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
820 = CZUJNIK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
822 = WZMACNIACZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
824 = F-CHIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
830 = MODU£ WE/WY (I/O)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
832 = WEJ�CIE/WYJ�CIE 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
834 = WEJ�CIE/WYJ�CIE 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
836 = WEJ�CIE/WYJ�CIE 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
838 = WEJ�CIE/WYJ�CIE 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

Funkcje 0...
0000= OBLICZONY PRZEP£YW MASOWY  . . . . . . . . 12
0001 = PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY  . . . . . . . . . . . . 12
0005 = GÊSTO�Æ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
0008 = TEMPERATURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
0400 = JEDNOSTKA PRZEP£YWU MASY . . . . . . . . . 13
0401 = JEDNOSTKA MASY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
0402 = JEDNOSTKA PRZEP£. OBJÊTO�CIOWEGO . 14
0403 = JEDNOSTKA OBJÊTO�CI  . . . . . . . . . . . . . . . 15
0420 = JEDNOSTKA GÊSTO�CI  . . . . . . . . . . . . . . . . 16
0422 = JEDNOSTKA TEMPERATURY  . . . . . . . . . . . . 16
0424 = JEDNOSTKA D£UGO�CI . . . . . . . . . . . . . . . . 16
0602 = TEKST POMOCNICZY OBJÊTO�CI . . . . . . . . 17
0603 = WSP. POMOCNICZY OBJÊTO�CI . . . . . . . . . 17
0700 = WARTO�Æ GÊSTO�CI . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
0701 = TEMPERATURA ODNIESIENIA . . . . . . . . . . . . 19
0702 = WSP. ROZSZERZALNO�CI  . . . . . . . . . . . . . . 19
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1...
1002 = SK-UAKTYWNIENIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20
1003 = SK-PRZEP£YW PULSUJ¥CY. . . . . . . . . . . . .  20
1005 = SK-DOZOWANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20
1009 = T DAT ZAPIS ODCZYT  . . . . . . . . . . . . . . . . .  21

2...
2000 = JÊZYK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
2002 = T£UMIENIE WSKA�NIKA . . . . . . . . . . . . . . . .  29
2003 = KONTRAST LCD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
2004 = POD�WIETLENIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
2020 = KOD DOSTÊPU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31
2021 = KOD U¯YTKOWNIKA. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31
2022 = STATUS DOSTÊPU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31
2023 = KOD DOSTÊPU CNTR . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31
2040 = TEST WSKA�NIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
2200 = PRZYPISANIE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33
2201 = WARTO�Æ 100%  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34
2202 = FORMAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34
2220 = PRZYPISANIE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35
2221 = WARTO�Æ 100%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35
2222 = FORMAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36
2400 = PRZYPISANIE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37
2401 = WARTO�Æ 100%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38
2402 = FORMAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38
2403 = TRYB WSKAZAÑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38
2420 = PRZYPISANIE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39
2421 = WARTO�Æ 100%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40
2422 = FORMAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40
2423 = TRYB WSKAZAÑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40
2600 = PRZYPISANIE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41
2601 = WARTO�Æ 100%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42
2602 = FORMAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42
2603 = TRYB WSKAZAÑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42
2620 = PRZYPISANIE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43
2621 = WARTO�Æ 100%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44
2622 = FORMAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44
2623 = TRYB WSKAZAÑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44

3...
3000 = PRZYPISANIE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46
3001 = JEDNOSTKA LICZNIKA . . . . . . . . . . . . . . . . .  46
3002 = TRYB LICZNIKA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47
3003 = KASOWANIE LICZNIKA . . . . . . . . . . . . . . . . .  47
3040 = SUMA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48
3041 = NADMIAR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48
3800 = KASOWANIE WSZYSTKICH LICZNIKÓW  . . .  49
3801 = OBS£UGA B£ÊDÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49

4...
4000 = PRZYPISANIE WYJ�CIA PR¥DOWEGO  . . . .  51
4001 = ZAKRES PR¥DOWY  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52
4002 = WARTO�Æ 0_4 mA . . . . . . . . . . . . . . . . .  53, 54
4003 = WARTO�Æ 20 mA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55
4004 = TRYB POMIAROWY. . . . . . . . . . . . . . . . .  56, 57
4005 = STA£A CZASOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58
4006 = TRYB BEZPIECZNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59
4040 = PR¥D AKTUALNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60
4041 = SYMULACJA PR¥DU. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60

4042 = WARTO�Æ SYMULOWANEGO PR¥DU . . . .  60
4080 = NUMERY ZACISKÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61
4200 = TRYB PRACY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62
4201 = PRZYPISANIE CZÊSTOTLIWO�CI  . . . . . . . .  62
4202 = CZÊSTOTLIWO�Æ POCZ¥TKOWA. . . . . . . .  63
4203 = CZÊSTOTLIWO�Æ KOÑCOWA. . . . . . . . . . .  63
4204 = WARTO�Æ F MIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64
4205 = WARTO�Æ F MAX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64
4206 = TRYB POMIAROWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66
4207 = SYGNA£ WYJ�CIOWY . . . . . . . . . . . . . . . . .  67
4208 = STA£A CZASOWA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68
4209 = TRYB BEZPIECZNY  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68
4211 = WARTO�Æ BEZPIECZNA . . . . . . . . . . . . . . .  68
4221 = PRZYPISANIE IMPULSU . . . . . . . . . . . . . . . .  69
4222 = WAGA IMPULSU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69
4223 = SZEROKO�Æ IMPULSU . . . . . . . . . . . . . . . .  70
4225 = TRYB POMIAROWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  71
4226 = SYGNA£ WYJ�CIOWY . . . . . . . . . . . . . . . . .  72
4227 = TRYB BEZPIECZNY  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  73
4241 = PRZYPISANIE STATUSU. . . . . . . . . . . . . . . .  74
4242 = WARTO�Æ ZA£¥CZAJ¥CA. . . . . . . . . . . . . .  75
4243 = OPÓ�NIENIE ZA£¥CZANIA . . . . . . . . . . . . . .  75
4244 = WARTO�Æ WY£¥CZAJ¥CA . . . . . . . . . . . . .  76
4245 = OPÓ�NIENIE WY£¥CZANIA  . . . . . . . . . . . . .  76
4246 = TRYB POMIAROWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77
4247 = STA£A CZASOWA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77
4301 = CZÊSTOTLIWO�Æ AKTUALNA . . . . . . . . . . .  78
4302 = SYMULACJA CZÊSTOTLIWO�CI . . . . . . . . .  78
4303 = WART. SYMULOWANEJ CZÊSTOTLIWO�CI   79
4322 = SYMULACJA IMPULSU  . . . . . . . . . . . . . . . .  80
4323 = WARTO�Æ SYMULOWANEGO IMPULSU. . .  80
4341 = AKTUALNY STAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  81
4342 = SYMULACJA PUNKTU PRZE£¥CZANIA . . . .  81
4343 = WART. SYMULOWANEGO P-TU PRZE£. . . .  81
4380 = NUMERY ZACISKÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82
4700 = PRZYPISANIE PRZEKA�NIKA . . . . . . . . . . . .  83
4701 = WARTO�Æ ZA£¥CZAJ¥CA. . . . . . . . . . . . . .  84
4702 = OPÓ�NIENIE ZA£¥CZANIA . . . . . . . . . . . . . .  84
4703 = WARTO�Æ WY£¥CZAJ¥CA . . . . . . . . . . . . .  84
4704 = OPÓ�NIENIE WY£¥CZANIA  . . . . . . . . . . . . .  85
4705 = TRYB POMIAROWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85
4706 = STA£A CZASOWA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  86
4740 = STAN PRZEKA�NIKA  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  87
4741 = SYMULACJA PUNKTU PRZE£¥CZANIA . . . .  87
4742 = WART. SYMULOWANEGO P-TU PRZE£  . . .  88
4780 = NUMERY ZACISKÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . .  89

5...
5000 = PRZYPISANIE WEJ�CIA STATUSU  . . . . . . .  94
5001 = AKTYWNY POZIOM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  94
5002 = MINIMALNA SZEROKO�Æ IMPULSU . . . . . .  94
5040 = STAN WEJ�CIA STATUSU . . . . . . . . . . . . . .  95
5041 = SYMULACJA WEJ�CIA STATUSU . . . . . . . .  95
5042 = WART. SYMULOWANA - WEJ�CIE STATUSU 95
5080 = NUMERY ZACISKÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96
5200 = PRZYPISANIE WEJ�CIA PR¥DOWEGO . . . .  97
5201 = ZAKRES PR¥DOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  97
5202 = WARTO�Æ 0_4 mA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  97
5203 = WARTO�Æ 20 mA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98
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5204 = TRYB BEZPIECZNY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98
5240 = PR¥D AKTUALNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  99
5241 = SYMULACJA PR¥DU  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  99
5242 = WART. SYMULOWANA-WEJ�CIE PR¥DOWE 99
5245 = NUMERY ZACISKÓW  . . . . . . . . . . . . . . . . .  100

6...
6000 = OZNACZENIE PUNKTU POMIAROWEGO . .  102
6001 = OPIS PUNKTU POMIAROWEGO . . . . . . . . .  102
6002 = ADRES SIECIOWY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  102
6003 = PROTOKÓ£ HART. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  102
6004 = OCHRONA ZAPISU . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  102
6040 = ID PRODUCENTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  103
6041 = ID PRZYRZ¥DU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  103
6400 = PRZYPISANIE ODCIÊCIA NISK. PRZEP£. . .  104
6402 = WART. ZA£. ODC. NISK. PRZEP£.  . . . . . . .  104
6403 = WART. WY£. ODC. NISK. PRZEP£. . . . . . . .  104
6404 = T£UMIENIE PULSACJI CI�NIENIA . . . . . . . .  105
6420 = DETEKCJA PUSTEJ RURY (DPR)  . . . . . . . .  106
6425 = CZAS ODPOWIEDZI DPR/DOE . . . . . . . . . .  108
6440 = ECE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  109
6441 = CZAS TRWANIA ECE  . . . . . . . . . . . . . . . . .  109
6442 = CZAS POWROTU ECE  . . . . . . . . . . . . . . . .  110
6443 = CYKL CZYSZCZENIA ECE. . . . . . . . . . . . . .  110
6481 = KALIBRACJA DPR/DOE  . . . . . . . . . . . . . . .  111
6600 = KIERUNEK MONTA¯U CZUJNIKA . . . . . . . .  112
6603 = T£UMIENIE SYSTEMU. . . . . . . . . . . . . . . . .  112
6604 = CZAS CA£KOWANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . .  112
6605 = ZEROWANIE WSKAZAÑ . . . . . . . . . . . . . . .  113
6801 = WSPÓ£CZYNNIK-K DODATNI. . . . . . . . . . .  114
6802 = WSPÓ£CZYNNIK-K UJEMNY . . . . . . . . . . .  114
6803 = PUNKT ZEROWY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  114
6804 = �REDNICA NOMINALNA . . . . . . . . . . . . . . .  114
6820 = OKRES POMIAROWY . . . . . . . . . . . . . . . . .  115
6821 = CZAS PRZESTEROWANIA NAPIÊCIEM. . . .  115
6822 = ELEKTRODA DPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  115
6823 = POLARYZACJA ECE . . . . . . . . . . . . . . . . . .  116

7...
7200 = WYBÓR DOZY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  118
7201 = NAZWA DOZY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  118
7202 = PRZYPISANIE ZMIENNEJ DOZOWANEJ . . .  119
7203 = ILO�Æ DOZOWANA. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  119
7204 = STA£A KOREKTA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  119
7208 = STOPNIE DOZOWANIA . . . . . . . . . . . . . . . .  120
7209 = FORMAT WEJ�CIOWY . . . . . . . . . . . . . . . .  120
7220 = OTWARCIE ZAWORU 1. . . . . . . . . . . . . . . .  121
7221 = ZAMKNIÊCIE ZAWORU 1  . . . . . . . . . . . . . .  121
7222 = OTWARCIE ZAWORU 2. . . . . . . . . . . . . . . .  122
7223 = ZAMKNIÊCIE ZAWORU 2  . . . . . . . . . . . . . .  122
7240 = MAKS. CZAS DOZOWANIA . . . . . . . . . . . . .  126
7241 = MIN. ILO�Æ DOZOWANA  . . . . . . . . . . . . . .  127
7242 = MAKS. ILO�Æ DOZOWANA. . . . . . . . . . . . .  128
7243 = POSTÊP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  128
7260 = PROCES DOZOWANIA . . . . . . . . . . . . . . . .  129
7261 = DOZOWANIE - ROSN¥CO WSKAZYWANE.  129
7262 = DOZOWANIE - MALEJ¥CO WSKAZYWANE  130
7263 = LICZNIK DOZOWAÑ  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  130
7264 = SUMA DOZOWAÑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  130

7265= KASOWANIE CA£K. SUMY/LICZNIKA . . . . . . 130
7280 = WEWN. P. PRZE£¥CZANIA ZAWORU 1. . . . 131
7281 = ILO�Æ NADMIAROWA . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
7282 = CZAS ZAMYKANIA ZAWORU 1  . . . . . . . . . . 131

8...
8000 = PRZYPISANIE B£ÊDU SYSTEMOWEGO  . . . 133
8001 = KATEGORIA B£ÊDU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
8002 = PRZYPISANIE B£ÊDU PROCESOWEGO . . . 133
8003 = KATEGORIA B£ÊDU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
8004 = POTWIERDZANIE B£ÊDÓW . . . . . . . . . . . . . 134
8005 = OPÓ�NIENIE ALARMU . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
8040 = AKTUALNY STAN SYSTEMU . . . . . . . . . . . . 135
8041 = POPRZEDNI STAN SYSTEMU  . . . . . . . . . . . 135
8042 = SYMULACJA TRYBU BEZPIECZNEGO  . . . . 135
8043 = SYMULACJA WARTO�CI MIERZONEJ. . . . . 135
8044 = WARTO�Æ SYMULOWANA . . . . . . . . . . . . . 135
8046 = ILO�Æ GODZIN PRACY . . . . . . . . . . . . . . . . 136
8046 = RESET SYSTEMU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
8200 = NUMER SERYJNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
8201 = TYP CZUJNIKA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
8205 = SW REV. S-DAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
8222 = SW REV. WZMACNIACZ. . . . . . . . . . . . . . . . 137
8225 = SW REV. T-DAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
8226 = GRUPA JÊZYKOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
8240 = STATUS F-CHIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
8241 = OPCJE SYSTEMU  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
8244 = SW REV. F-CHIP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
8300 = TYP I/O  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
8303 = SW REV. MODU£U I/O . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
8320 = SUBMODULE I/O TYPE 1 . . . . . . . . . . . . . . . 139
8323 = SOFTWARE REV. SUBMODULE I/O 1  . . . . . 139
8340 = SUBMODULE I/O TYPE 2 . . . . . . . . . . . . . . . 139
8343 = SOFTWARE REV. SUBMODULE I/O 2  . . . . . 139
8360 = SUBMODULE I/O TYPE 3 . . . . . . . . . . . . . . . 139
8363 = SOFTWARE REV. SUBMODULE I/O 3  . . . . . 139
8380 = SUBMODULE I/O TYPE 4 . . . . . . . . . . . . . . . 139
8383 = SOFTWARE REV. SUBMODULE I/O 4  . . . . . 139
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14 Indeks s³ów kluczowych

A
Adres sieciowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
Aktualna warto�æ

czêstotliwo�ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
pr¹du (wej�cie pr¹dowe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
pr¹du (wyj�cie pr¹dowe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

Aktualny stan
wej�cia statusu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
wyj�cia przeka�nikowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
wyj�cia statusu (imp./czêst.) . . . . . . . . . . . . . . . . . .81

Aktualny stan systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135
Algorytm

menu SK - DOZOWANIE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
menu SK - PRZEP£YW PULSUJ¥CY . . . . . . . . . . .24
menu SK - UAKTYWNIENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

B
Bloki

Funkcje podstawowe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
Funkcje specjalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117
Licznik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Nadzór . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132
Szybka konfiguracja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Wej�cia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
Wska�nik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Wyj�cia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Zmienne mierzone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

C
Czas ca³kowania  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
Czas przesterowania napiêciem . . . . . . . . . . . . . . . . .115
Czas zamykania zaworu 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
Czêstotliwo�æ koñcowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Czêstotliwo�æ pocz¹tkowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Czujnik (wersja -info)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137
Czyszczenie elektrod (ECC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109

D
Dane czujnika

Konfiguracja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
Obs³uga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115

Detekcja odkrytej elektrody (DOE)  . . . . . . . . . . . . . . .106
Detekcja pustej rury (DPR/DOE)

Czas odpowiedzi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
Elektroda DPR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
Kalibracja poziomów pusty/pe³ny  . . . . . . . . . . . . .111
Za³¹czanie/wy³¹czanie DPR/DOE  . . . . . . . . . . . . .106

DOE (Detekcja odkrytej elektrody)
patrz detekcja pustej rury (DPR/DOE) . . . . . . . . . .106

Dozowanie
Dozowanie wskazywane malej¹co  . . . . . . . . . . . .129
Dozowanie wskazywane malej¹co  . . . . . . . . . . . .130
Ilo�æ dozowana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119

Licznik dozowañ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Nazwa dozy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Proces dozowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Stopnie dozowania  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Suma dozowañ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Wybór dozy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

DPR (Detekcja pustej rury). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

E
ECE

Cykl czyszczenia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Czas powrotu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Czas trwania  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Parametry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Polaryzacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

F
F-CHIP (Wersja-info) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Format

Wiersz dodatkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Wiersz dodatkowy (Multipleks) . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Wiersz g³ówny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Wiersz g³ówny (Multipleks) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Wiersz informacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Wiersz informacyjny (Multipleks) . . . . . . . . . . . . . . . 44

Format wej�ciowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Funkcja dozowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Funkcje podstawowe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

G
Gêsto�æ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Parametry gêsto�ci (informacje ogólne)  . . . . . . . . . 18
Temperatura odniesienia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Warto�æ gêsto�ci (wej�cie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Warto�æ gêsto�ci (wskazanie)  . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Wspóczynnik rozszerzalno�ci (objêto�ciowej) . . . . . 19

Grupy
Dane czujnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Funkcje dozowania  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
HART. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Jednostki specjalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Jednostki systemowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Licznik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Obs³uga liczników  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Parametry procesowe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Parametry systemowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Sterowanie (wska�nik)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
System  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Warto�ci mierzone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Wej�cie pr¹dowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Wej�cie statusu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Wersja-info. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Wiersz dodatkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Wiersz g³ówny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Wiersz informacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
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Wyj�cie impulsowe/czêstotliwo�ciowe. . . . . . . . . . 62
Wyj�cie pr¹dowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
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Tryb bezpieczny  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Warto�æ mierzona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Wej�cie pr¹dowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Wej�cie statusu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

System

Ilo�æ godzin pracy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
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Obs³uga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Parametry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
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T³umienie pulsacji ci�nienia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Tryb bezpieczny

Liczniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
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Wej�cie/wyj�cie 1...4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
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Europe

Austria – Wien
❑ Endress+Hauser Ges.m.b.H.
Tel. (01) 88 05 60, Fax (01) 88 05 63 35

Belarus – Minsk
Belorgsintez
Tel. (017) 2 50 84 73, Fax (017) 2 50 85 83

Belgium / Luxembourg – Bruxelles
❑ Endress+Hauser S.A. / N.V.
Tel. (02) 2 48 06 00, Fax (02) 2 48 05 53

Bulgaria – Sofia
Intertech-Automation Ltd.
Tel. (02) 9 62 71 52, Fax (02) 9 62 14 71

Croatia – Zagreb
❑ Endress+Hauser GmbH+Co.
Tel. (01) 6 63 77 85, Fax (01) 6 63 78 23

Cyprus – Nicosia
I+G Electrical Services Co. Ltd.
Tel. (02) 48 47 88, Fax (02) 48 46 90

Czech Republic – Praha
❑ Endress+Hauser Czech s.r.o.
Tel. (02) 66 78 42 00, Fax (026) 66 78 41 79

Denmark – Søborg
❑ Endress+Hauser A/S
Tel. (70) 13 11 32, Fax (70) 13 21 33

Estonia – Tartu
Elvi-Aqua OÜ
Tel. (7) 30 27 32, Fax (7) 30 27 31

Finland – Helsinki
❑ Metso Endress+Hauser Oy
Tel. (204) 8 31 60, Fax (204) 8 31 61

France – Huningue
❑ Endress+Hauser S.A.
Tel. (389) 69 67 68, Fax (389) 69 48 02

Germany – Weil am Rhein
❑ Endress+Hauser Messtechnik 
GmbH+Co. KG
Tel. (07621) 9 75 01, Fax (07621) 97 55 55

Great Britain – Manchester
❑ Endress+Hauser Ltd.
Tel. (0161) 2 86 50 00, Fax (0161) 9 98 18 41

Greece – Athens
I & G Building Services Automation S.A.
Tel. (01) 9 24 15 00, Fax (01) 9 22 17 14

Hungary – Budapest
❑ Endress+Hauser Magyarország
Tel. (01) 4 12 04 21, Fax (01) 4 12 04 24

Iceland – Reykjavik
Sindra-Stál hf
Tel. 5 75 00 00, Fax 5 75 00 10

Ireland – Clane / County Kildare
❑ Flomeaco Endress+Hauser Ltd.
Tel. (045) 86 86 15, Fax (045) 86 81 82

Italy – Cernusco s/N, Milano
❑ Endress+Hauser S.p.A.
Tel. (02) 92 19 21, Fax (02) 92 19 23 62

Latvia – Riga
Elekoms Ltd.
Tel. (07) 33 64 44, Fax (07) 33 64 48

Lithuania – Kaunas
UAB Agava Ltd.
Tel. (03) 7 20 24 10, Fax (03) 7 20 74 14

Macedonia – Beograd
Meris d.o.o.
Tel. (11) 44 42 96 6, Fax (11) 30 85 77 8

Moldavia – Chisinau
S.C. Techno Test SRL
Tel. (02) 22 61 60, Fax (02) 22 83 13

Netherlands – Naarden
❑ Endress+Hauser B.V.
Tel. (035) 6 95 86 11, Fax (035) 6 95 88 25

Norway – Lierskogen
❑ Endress+Hauser A/S
Tel. 32 85 98 50, Fax 32 85 98 51

Poland – Wroclaw
❑ Endress+Hauser Polska Sp. z o.o.
Tel. (071) 7 80 37 00, Fax (071) 7 80 37 60

Portugal – Cacem
❑ Endress+Hauser Lda.
Tel. (21) 4 26 72 90, Fax (21) 4 26 72 99

Romania – Bucharest
Romconseng S.R.L.
Tel. (021) 41 12 50 1, Fax (021) 41 01 63 4

Russia – Moscow
❑ Endress+Hauser GmbH+Co
Tel. (095) 78 32 85 0, Fax (095) 78 32 85 5

Slovak Republic – Bratislava
Transcom Technik s.r.o.
Tel. (2) 44 88 86 90, Fax (2) 44 88 71 12

Slovenia – Ljubljana
❑ Endress+Hauser (Slovenija) D.O.O.
Tel. (01) 5 19 22 17, Fax (01) 5 19 22 98

Spain – Sant Just Desvern
❑ Endress+Hauser S.A.
Tel. (93) 4 80 33 66, Fax (93) 4 73 38 39

Sweden – Sollentuna
❑ Endress+Hauser AB
Tel. (08) 55 51 16 00, Fax (08) 55 51 16 55

Switzerland – Reinach/BL 1
❑ Endress+Hauser Metso AG
Tel. (061) 7 15 75 75, Fax (061) 7 11 16 50

Turkey – Levent/Istanbul
Intek Endüstriyel Ölcü ve Kontrol Sistemleri
Tel. (0212) 2 75 13 55, Fax (0212) 2 66 27 75

Ukraine – Kiev
Photonika GmbH
Tel. (44) 2 68 81 02, Fax (44) 2 69 07 05

Yugoslavia Republic – Beograd
Meris d.o.o.
Tel. (11) 4 44 29 66, Fax (11) 3 08 57 78

Africa

Algeria – Annaba
Symes Systemes et Mesures
Tel. (38) 88 30 03, Fax (38) 88 30 02

Egypt – Heliopolis/Cairo
Anasia Egypt For Trading (S.A.E.)
Tel. (02) 2 68 41 59, Fax (02) 2 68 41 69

Morocco – Casablanca
Oussama S.A.
Tel. (02) 22 24 13 38, Fax (02) 2 40 26 57

Rep. South Africa – Sandton
❑ Endress+Hauser (Pty.) Ltd.
Tel. (011) 2 62 80 00, Fax (011) 2 62 80 62

Tunisia – Tunis
CMR Controle, Maintenance et Regulation
Tel. (07) 17 93 07 7, Fax (07) 17 88 59 5

America

Argentina – Buenos Aires
❑ Endress+Hauser Argentina S.A.
Tel. (11) 45 22 79 70, Fax (11) 45 22 79 09

Brazil – Sao Paulo
❑ Samson Endress+Hauser Ltda.
Tel. (011) 50 33 43 33, Fax (011) 50 31 30 67

Canada – Burlington, Ontario
❑ Endress+Hauser Canada Ltd.
Tel. (905) 68 19 29 2, Fax (905) 68 19 44 4

Chile – Santiago de Chile
❑ Endress+Hauser (Chile) Ltd.
Tel. (02) 3 21 30 09, Fax (02) 3 21 30 25

Colombia – Bogota D.C.
Colsein Ltda.
Tel. (01) 2 36 76 59, Fax (01) 6 10 78 68

Costa Rica – San Jose
Euro-Tec S.A.
Tel. 2 20 28 08, Fax 2 96 15 42

Ecuador – Quito
Insetec Cia. Ltda.
Tel. (02) 2 26 91 48, Fax (02) 2 46 18 33

El Salvador – San Salvador
Automatizacion y Control Industrial de 
El Salvador, S.A. de C.V.
Tel. 2 60 24 24, Fax 2 60 56 77

Guatemala – Ciudad de Guatemala
Automatizacion y Control Industrial, S.A.
Tel. (03) 34 59 85, Fax (03) 32 74 31

Honduras – San Pedro Sula, Cortes
Automatizacion y Control Industrial de 
Honduras, S.A. de C.V.
Tel. 5 57 91 36, Fax 5 57 91 39

Mexico – México, D.F
❑ Endress+Hauser (México), S.A. de C.V.
Tel. (5) 5 55 68 24 07, Fax (5) 5 55 68 74 59

Nicaragua – Managua
Automatización y Control Industrial de 
Nicaragua, S.A.
Tel. 2 22 61 90, Fax 2 28 70 24

Peru – Miraflores
Corsusa International
Tel. (1) 44 41 20 0, Fax (1) 44 43 66 4

USA – Greenwood, Indiana
❑ Endress+Hauser Inc.
Tel. (317) 5 35 71 38, Fax (317) 5 35 84 98

USA – Norcross, Atlanta
❑ Endress+Hauser Systems & Gauging Inc.
Tel. (770) 4 47 92 02, Fax (770) 4 47 57 67

Venezuela – Caracas
Controval C.A.
Tel. (212) 9 44 09 66, Fax (212) 9 44 45 54

Asia

Azerbaijan – Baku
Modcon Systems - Baku
Tel. (12) 92 98 59, Fax (12) 99 13 72

Brunei – Negara Brunei Darussalam
American International Industries (B) Sdn. 
Bhd.
Tel. (3) 22 37 37, Fax (3) 22 54 58

Cambodia – Khan Daun Penh, Phom Penh
Comin Khmere Co. Ltd.
Tel. (23) 42 60 56, Fax (23) 42 66 22

China – Shanghai
❑ Endress+Hauser (Shanghai) 
Instrumentation Co. Ltd.
Tel. (021) 54 90 23 00, Fax (021) 54 90 23 03

China – Beijing
❑ Endress+Hauser (Beijing) 
Instrumentation Co. Ltd.
Tel. (010) 65 88 24 68, Fax (010) 65 88 17 25

Hong Kong – Tsimshatsui / Kowloon
❑ Endress+Hauser (H.K.) Ltd.
Tel. 8 52 25 28 31 20, Fax 8 52 28 65 41 71

India – Mumbai
❑ Endress+Hauser (India) Pvt. Ltd.
Tel. (022) 56 93 83 33, Fax (022) 56 93 88 330

Indonesia – Jakarta
PT Grama Bazita
Tel. (21) 7 95 50 83, Fax (21) 7 97 50 89

Iran – Tehran
Patsa Industry
Tel. (021) 8 72 68 69, Fax (021) 8 71 96 66

Israel – Netanya
Instrumetrics Industrial Control Ltd.
Tel. (09) 8 35 70 90, Fax (09) 8 35 06 19

Japan – Tokyo
❑ Sakura Endress Co. Ltd.
Tel. (0422) 54 06 11, Fax (0422) 55 02 75

Jordan – Amman
A.P. Parpas Engineering S.A.
Tel. (06) 5 53 92 83, Fax (06) 5 53 92 05

Kazakhstan – Almaty
BEI Electro
Tel. (72) 30 00 28, Fax (72) 50 71 30

Korea, South – Seoul
❑ Endress+Hauser (Korea) Co. Ltd.
Tel. (02) 26 58 72 00, Fax (02) 26 59 28 38

Kuwait – Safat
United Technical Services Est. For General 
Trading
Tel. 2 41 12 63, Fax 2 41 15 93

Lebanon – Jbeil Main Entry
Network Engineering
Tel. (3) 94 40 80, Fax (9) 54 80 38

Malaysia – Shah Alam, Selangor Darul 
Ehsan
❑ Endress+Hauser (M) Sdn. Bhd.
Tel. (03) 78 46 48 48, Fax (03) 78 46 88 00

Pakistan – Karachi
Speedy Automation
Tel. (021) 7 72 29 53, Fax (021) 7 73 68 84

Philippines – Pasig City, Metro Manila
❑ Endress+Hauser (Phillipines) Inc.
Tel. (2) 6 38 18 71, Fax (2) 6 38 80 42

Saudi Arabia – Jeddah
Anasia Trading Est.
Tel. (02) 6 53 36 61, Fax (02) 6 53 35 04

Singapore – Singapore
❑ Endress+Hauser (S.E.A.) Pte. Ltd.
Tel. (65) 66 82 22, Fax (65) 66 68 48

Sultanate of Oman – Ruwi
Mustafa & Sultan Sience & Industry Co. L.L.C.
Tel. 63 60 00, Fax 60 70 66

Taiwan – Taipei
Kingjarl Corporation
Tel. (02) 27 18 39 38, Fax (02) 27 13 41 90

Thailand – Bangkok 10210
❑ Endress+Hauser (Thailand) Ltd.
Tel. (2) 9 96 78 11-20, Fax (2) 9 96 78 10

United Arab Emirates – Dubai
Descon Trading L.L.C.
Tel. (04) 2 65 36 51, Fax (04) 2 65 32 64

Uzbekistan – Tashkent
Im Mexatronika-Tes
Tel. (71) 1 91 77 07, Fax (71) 1 91 76 94

Vietnam – Ho Chi Minh City
Tan Viet Bao Co. Ltd.
Tel. (08) 8 33 52 25, Fax (08) 8 33 52 27

Australia + New Zealand

Australia – North Ryde NSW 2113
❑ Endress+Hauser Australia Pty. Ltd.
Tel. (02) 88 77 70 00, Fax (02) 88 77 70 99

New Zealand – Auckland
EMC Industrial Group Ltd.
Tel. (09) 4 15 51 10, Fax (09) 4 15 51 15

All other countries
❑ Endress+Hauser GmbH+Co. KG
Instruments International
Weil am Rhein, Germany
Tel. (07621) 9 75 02, Fax (07621) 97 53 45
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