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Information
TI 204T/02/de

Beschreibung 
Das Thermometer TSC 288 ist ein Ther-
moelement, das immer in Verbindung
mit einem Schutzrohr Form D oder Form
DS zur Temperaturmessung eingesetzt
wird. Das TSC 288 umfaßt einen An-
schlußkopf mit Halsrohr, in dem ein aus-
tauschbarer Meßeinsatz in Form eines
Mantelthermoelementes montiert ist. Der
Meßeinsatz federt axial in das offene
Halsrohr, damit zum Schutzrohrboden
ein mechanischer Kontakt entsteht und
somit eine gute Wärmeübertragung ge-
geben ist. Der Meßeinsatz aus der TEC-
Serie ist wahlweise mit Anschlußdrähten
zum Kopftransmitter oder mit Anschluß-
sockel lieferbar. Halsrohr und Einbaulän-
ge werden nach den Anforderungen
des Prozesses ausgewählt. 

Eine große Auswahl unterschiedlicher
Thermoelemente und Anschlußköpfe ist
lieferbar. Weitere Ausführungen siehe
Bestellübersicht.

Anwendung 
Das TSC 288 ist in Verbindung mit ei-
nem Schutzrohr TA 573 (Form D) oder
Schutzrohr TA 574 (DS) ein Thermome-
ter mit Thermoelement für schwierige
Einsätze im Behälter- und Rohrleitungs-
bau. Weltweit deckt es einen großen Ein-
satzbereich ab. Typische Anwendungen
sind die Chemie, petrochemische Raffi-
nerien, Kraftwerke (Hochdruck-Dampfer-
zeugung), Müllverbrennung und überall
wo normale mechanische Belastbarkeit
nicht mehr ausreicht.
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Temperaturmeßtechnik
omnigrad TSC 288

Thermoelement zur Montage in ein Schutzrohr
Form D, Form DS oder ein ähnliches Schutzrohr
mit entsprechendem Innengewinde und entspre-
chender Bohrung

                   TSC 288 
mit Zoll- oder metrischem Gewinde

      TSC 288 
mit NPT-Gewinde
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Mineralisolierter austauschbarer Meßeinsatz, einfach oder doppelt 
Thermoelement: Typ K (NiCr / Ni) nach DIN EN 60584-1 o. ANSI MC96.1

Typ J (Fe / CuNi) nach DIN EN 60584-1 o. ANSI MC96.1 
Typ T (Cu / CuNi) nach DIN EN 60584-1 o. ANSI MC96.1

Meßwertabweichung: Klasse 2 oder Klasse 1 nach DIN EN 60584-2 
Standard oder Sonder nach ANSI MC96.1

Einsatz
Durch-
messer

Max. Arbeitstemperatur (1) Ansprechzeit  (2)

Typ K Typ J Typ T
mit

Mantelboden
verschweißt

vom
Mantelboden

isoliert

TEC 100 6 mm 1150 °C 720 °C 370 °C T50 = 2 s T50 = 2,5 s
T90 = 5 s T90 = 7 s

TEC 105 3 mm 1070 °C 520 °C 315 °C T50 = 0,5 s T50 = 1 s
T90 = 1,5 s T90 = 2,5 s

Tabelle A - (1)  nach ASTM E 608 - (2)  gemessen in strömendem Wasser mit 0,4 m/s

Isolationswiderstand:  ≥ 1000 MΩ, Prüfspannung 500 V bei 
Umgebungstemperatur. Nach ASTM E 608 

Elektrischer Anschluß: Anschlußdrähte oder Anschlußsockel 
Mantelleitung: mineralisoliert 
Mantelwerkstoff: AlSl316/W.1.4401 oder INCONEL 600/W.2.4816 
Austausch: Meßeinsatzlänge IL nach folgender Formel berechnen: 

IL = ML + N + 26 mm, wobei 
ML = Einbaulänge 
N = Halsrohrlänge

Anschluß des Anschlußgewinde Gewinde C (mm)
1/2" NPT 8
3/4" NPT 8,5

1" NPT 10

M14 x 1,5 14
M18 x 1,5 14
M20 x 1,5 14

G 3/8" 13
G 1/2" 20
G 3/4" 20
G 1" 25

Tabelle B 

Schutzrohr 
Version: Schutzrohr der Serie TA 500 
Einbaulänge: Einbaulänge ML nach folgender Formel berechnen: 

ML = A - D, wobei 
A = Schutzrohr Gesamtlänge 
D = Bodendicke des Schutzrohrs

Anschlußkopf 
Version: siehe Bestellübersicht 
Schutzart: min. IP55, je nach Ausführung des Anschlußkopfes 
Elektrischer Anschluß: PG11, PG16, 1/2" NPT, G 1/2" 

je nach Ausführung des Anschlußkopfes

Kopftransmitter 

(*) Eigenschaften Modell

G Analogausgang mit galvanischer Trennung 
zwischen Ein- und Ausgang

PC-programmierbar 
TMD 831

J
Hart, Analog mit galvanischer Trennung 
zwischen Ein- und Ausgang

HART-Protokoll 
TMD 832

L Profibus-PA mit galvanischer Trennung 
zwischen Ein- und Ausgang

Feldbus 
TMD 834

0
1
9

Kopftransmitter nicht eingebaut
Kopftransmitter gemäß getrennter Pos.
Kopftransmitter Typ nach Angabe andere

Produktbestimmung für Kopftransmitter
Tabelle C -  (*) : zum Bestell-Code hinzufügen

Schutzrohres

Technische Daten

TEC inset
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                   TSC 288 
mit Zoll- oder metrischem Gewinde

      TSC288 
mit NPT-Gewinde
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Bestellübersicht
• Zu jedem Thermometer TSC 288 muß ein geeigne-

tes Schutzrohr der Serie TA 500 bestellt werden.
• Die Angaben zur Genauigkeit beziehen sich nach

ICE584-2 nur auf den austauschbaren Meßeinsatz
ohne Schutzrohr. Das Schutzrohr kann in Verbin-
dung mit einer kurzen Eintauchlänge eine Meß-
wertverschiebung hervorrufen, da der Prozeßan-
schluß Wärme abstrahlt. Zur korrekten Temperatur-
messung muß die Eintauchlänge des Schutzroh-
res das 20fache seines Durchmessers betragen.
Kürzere Eintauchlängen können geliefert werden,
das Thermometer benötigt dann jedoch eine exter-
ne Wärmeisolierung (Prozeßanschluß, Halsrohr
und Verbindung zum Anschlußkopf).

  

   Thermometer TSC 288 
   Einschraubbares Thermoelement komplett mit ausrichtbarem Anschlußkopf und
   Halsrohr zum Einsatz in Einschweiß- oder Einschraubschutzrohre. Der federnde
   Meßeinsatz aus mineralisolierter Leitung garantiert den Kontakt zum Schutzrohr
   und ist auswechselbar.

Anschluß zum Schutzrohr
C - Anschluß: G 3/8” 
D - Anschluß: G 1/2” 
F -  Anschluß: G 3/4” 
H - Anschluß: G 1” 
N - Anschluß: 1/2” NPT
P -  Anschluß: 3/4” NPT
Q - Anschluß: 1” NPT
V -  Anschluß: M14 x 1,5 Form DxS
W - Anschluß: M18 x 1,5 DIN43763 Form Dx
Z -  Anschluß: M20 x 1,5
Y - andere 

Halsrohr Länge N (75...300 mm) 
B -   63 mm Halsrohr Länge N
C -   83 mm Halsrohr Länge N
D -  103 mm Halsrohr Länge N
E -  128 mm Halsrohr Länge N
F -  145 mm Halsrohr Länge N
G - 175 mm Halsrohr Länge N
X - ..... mm Halsrohr Länge N
Y - ..... mm spezielle Halsrohr Länge N

Halsrohr, Preis per 100 mm N
G - Halsrohr: 1.4571, ∅ 9 mm
J  - Halsrohr: 1.4571, ∅ 11 mm
L  - Halsrohr: 1.4571, ∅ 13 mm
Y -  andere 

 Einbaulänge ML  (50...990 mm)
 A - 100 mm Einbaulänge ML 
 B - 140 mm Einbaulänge ML  
 C - 200 mm  Einbaulänge ML 
 D - 260 mm Einbaulänge ML  
 X -  ..... mm Einbaulänge ML 
 Y -  ..... mm spezielle Einbaulänge ML

Thermopaar, Preis per 100 mm ML
AB - 1 x Typ K EN60584 Mantel: D=3 mm 2.4816
AF - 1 x Typ K EN60584 Mantel: D=6 mm 2.4816
AL - 2 x Typ K EN60584 Mantel: D=3 mm 2.4816
AQ - 2 x Typ K EN60584 Mantel: D=6 mm 2.4816
DB - 1 x Typ K ANSI Mantel: D=3 mm 2.4816
DF - 1 x Typ K ANSI Mantel: D=6 mm 2.4816
DL - 2 x Typ K ANSI Mantel: D=3 mm 2.4816
DQ - 2 x Typ K ANSI Mantel: D=6 mm 2.4816
BA - 1 x Typ J EN60584 Mantel: D=3 mm 1.4401
BE - 1 x Typ J EN60584 Mantel: D=6 mm 1.4401
BK - 2 x Typ J EN60584 Mantel: D=3 mm 1.4401
BP - 2 x Typ J EN60584 Mantel: D=6 mm 1.4401
EA - 1 x Typ J ANSI Mantel: D=3 mm 1.4401
EE - 1 x Typ J ANSI Mantel: D=6 mm 1.4401
EK - 2 x Typ J ANSI Mantel: D=3 mm 1.4401
EP - 2 x Typ J ANSI Mantel: D=6 mm 1.4401
CA - 1 x Typ T EN60584 Mantel: D=3 mm 1.4401
CE - 1 x Typ T EN60584 Mantel: D=6 mm 1.4401
CK - 2 x Typ T EN60584 Mantel: D=3 mm 1.4401
CP - 2 x Typ T EN60584 Mantel: D=6 mm 1.4401
FA - 1 x Typ T ANSI Mantel: D=3 mm 1.4401
FE - 1 x Typ T ANSI Mantel: D=6 mm 1.4401
FK - 2 x Typ T ANSI Mantel: D=3 mm 1.4401
FP - 2 x Typ T ANSI Mantel: D=6 mm 1.4401
YY - andere

Anschlußart
2 - Anschlußart: Flexible Drähte
3 - Anschlußart: Ker. Anschl. Sockel 1xTyp
4 - Anschlußart: Ker. Anschl. Sockel 2xTyp

MgO Reinheit, Klasse EN 60584-2, Art
1 - Norm Reinheit, Klasse 2 / verschweißt
2 - Norm Reinheit, Klasse 1 / verschweißt
3 - Hohe Reinheit, Klasse 2 / verschweißt
4 - Hohe Reinheit, Klasse 1 / verschweißt
5 - Norm Reinheit, Klasse 2 / isoliert
6 - Norm Reinheit, Klasse 1 / isoliert
7 - Hohe Reinheit, Klasse 2 / isoliert
8 - Hohe Reinheit, Klasse 1 / isoliert

TSC288- Bestell-Code
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Ergänzende 
Dokumentation

Omnigrad TEC 100
Technische Information TI074T/02/d
Omnigrad TEC 105
Technische Information TI075T/02/d

Bestellübersicht
(Fortsetzung)

Anschlußkopf
A1 - Alu-Standardkopf Form DIN B IP55 Pg16
A2 - Alu-Standardkopf Form B IP55 1/2”NPT 
A3 - Alu-Standardkopf Form DIN B IP68 Pg16
B1 - PA-Kopf schwarz Form DIN B IP55 Pg16
C1 - Alu-Kopf Schraubdeckel grau IP65 Pg16
C2 - Alu-Kopf Schraubdeckel grau IP65 1/2”NPT
D1 - Alu-Kopf Klappdeckel hoch IP55Pg16)
D2 - Alu-Kopf Klappdeckel hoch IP5 1/2” NPT
E1 - Alu-Kopf E+H typ grau IP55 Pg16
F1 - Polyester-Kopf E+H Typ grau IP55 Pg16
U1 - POM-Kopf mit LCD ex ia IP65 Pg16
W1 - Alu-Kopf Klappdeckel rund IP65 Pg16
W2 - Alu-Kopf Klappdeckel rund IP55 1/2”NPT 
X3 - Edelstahl-Kopf 1.4301 IP65 Pg11
YY - andere

   Kopftransmitter Auswahl
   0 - Kopftransmitter nicht eingebaut
   1 - Kopftransmitter gemäß getrennter Pos.
   G - Kopftr. PCP 2-Draht galv. TMD831-SB21
   J - Kopftr. HART 2-Draht galv. TMD832-R2E
   L - Kopftr. Profibus PA galv. TMD834-SA21
   9 - Kopftransmitter Typ nach Angabe

TSC288- Bestell-Code
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