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Wskazówki bezpieczeñstwa

W³aœciwe u¿ycie

- Bariera aktywna ze standardowym zasilaniem s³u¿y do
separacji obwodów sygna³owych 4 ... 20 mA, opcjonalnie
z wejœciem iskrobezpiecznym.
Bariera nie mo¿e byæ instalowana w strefie zagro¿onej
wybuchem!

- Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za uszkodzenia
spowodowane niew³aœciwym u¿ytkowaniem.
Zabronione s¹ przeróbki urz¹dzenia.

- Urz¹dzenie jest przystosowane do pracy w warunkach
przemys³owych zgodnie z opisem w danych technicznych.

- Bariera jest budowana z wykorzystaniem najnowszych
technologii zgodnie z dyrektyw¹ EN 61010-1.

Urz¹dzenie mo¿e byæ Ÿród³em zagro¿enia w przypadku
niew³aœciwego monta¿u lub wykorzystania.
Prosimy o zwrócenie uwagi na piktogramy umieszczone
w poni¿szej instrukcji obs³ugi. Znaczenie ich jest nastêpuj¹ce:

Wskazówka:

“Wskazówka” wskazuje na czynnoœci lub proce-
dury, które - o ile nie zostan¹ prawid³owo
przeprowadzone - mog¹ mieæ poœredni wp³yw
na pracê urz¹dzenia lub spowodowaæ jego
nieprzewidzian¹ rakcjê

Uwaga: „Uwaga” wskazuje na czynnoœci lub procedury,
które - o ile nie zostan¹ prawid³owo przeprowa-
dzone - mog¹ prowadziæ do zranienia ludzi lub
nieprawid³owej pracy urz¹dzenia.

Ostrze¿enie:

,,Ostrze¿enie" wskazuje na czynnoœci lub proce-
dury, które - o ile nie zostan¹ prawid³owo
przeprowadzone - mog¹ prowadziæ do zranienia
ludzi, zagro¿enia bezpieczeñstwa lub zniszczenia
urz¹dzenia.
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Monta¿, uruchomienie, personel obs³uguj¹cy

- Monta¿, pod³¹czanie instalacji elektrycznej, rozruch
i konserwacjê przyrz¹du mo¿e wykonywaæ tylko przeszkolony
personel, upowa¿niony przez operatora instalacji. Personel
ten musi bezwzglêdnie i koniecznie przeczytaæ i zrozumieæ
niniejsz¹ instrukcjê obs³ugi i zgodnie z ni¹ wykonywaæ
czynnoœci

- Przyrz¹d mo¿e byæ obs³ugiwany wy³¹cznie przez personel
przeszkolony i upowa¿niony przez operatora instalacji.
Nale¿y przestrzegaæ wskazówek zawartych w tej instrukcji

- Nale¿y byæ zawsze pewnym, ¿e przyrz¹d jest po³¹czony
zgodnie ze schematem elektrycznym. Po zdjêciu pokrywy
nastêpuje utrata zabezpieczenia przed pora¿eniem pr¹dem.
Obudowa mo¿e byæ otwierana tylko przez kwalifikowany
personel.

- Przyrz¹d mo¿e byæ u¿ywany po odpowiednim zamontowaniu

Naprawy

Naprawy mo¿e wykonywaæ tylko personel przeszkolony.
W przypadku wysy³ania przyrz¹du do firmy Endress+Hauser
prosimy o do³¹czenie opisu uszkodzenia.

Usprawnienia techniczne

Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji
danych technicznych.
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1 Opis systemu

Aktywna bariera separuje galwanicznie obwody sygna³owe
4...20 mA. Urz¹dzenie posiada aktywne wejœcie przetworników.
Dodatkowe zasilanie nie jest potrzebna. Sygna³ pr¹dowy na
wyjœciu s³u¿y do pod³¹czenia innych urz¹dzeñ. Dwukierunkowa
komunikacja HART® z przetwornikami SMART jest mo¿liwa
poprzez gniazdo komunikacyjne (z rezystorem R = 250 Ω ).

2 Monta¿ mechaniczny

Wskazówki monta¿owe:

- Miejsce monta¿u nie mo¿e byæ nara¿one na wibracje.
- Dopuszczalny zakres temperatur otoczenia wynosi

-20...+50 °C.
- Chroniæ urz¹dzenie przed Ÿród³ami ciep³a.

2.1 Wymiary obudowy
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3.2 Pod³¹czenie zasilania

- Przed monta¿em upewniæ siê ¿e napiêcie zasilania odpowiada
napiêciu podanemu na tabliczce znamionowej.

- W przypadku zasilania napiêciem 90...253 V AC wy³¹cznik powinien
znajdowaæ w miejscu ³atwo dostêpnym. Obwód nale¿y zabezpieczyæ
bezpiecznikiem o wartoœci ≤10 A.
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Opis zacisków Wejœcie i wyjœcie
L/+ L dla AC + dla DC

ZasilanieN/- N dla AC - dla DC
uziemienie (PE)

O+ Sygna³ pomiarowy + Wyjœcie sygna³u
pomiarowego (strefa
bezpieczna)O- Sygna³ pomiarowy -

O+H Sygna³ pomiarowy + z integralnym rezystorem
komunikacyjnym HART® (250 Ω)

I+
I-

Sygna³ pomiarowy +
Sygna³ pomiarowy -

Wejœcie sygna³u
pomiarowego
(strefa Ex)

HART  HART - komunikacja do przetworników
SMART

Gniazdo
komunikacyjne

3. Pod³¹czenie elektryczne

3.1 Opis zacisków

Gniazdo HART®-



3.3 HART
®

-obs³uga i pod³¹czenie

Rezystor komunikacyjny do przetworników SMART znajduje
siê wewn¹trz urz¹dzenia i mo¿na go ³atwo pod³¹czyæ do ob-
wodu pr¹dowego. Oznacza to, ¿e komunikacja z przetwor-
nikiem mo¿e byæ zrealizowana poprzez pod³¹czenie
komunikatora HART do gniazda znajduj¹cego siê w p³ycie
czo³owej bariery.

3.4 Pod³¹czenie zewnêtrznego czujnika (wejœcie)

Jeœli wystêpuje mo¿liwoœæ pojawienia siê stanów nieustalonych
i przepiêæ w d³ugich liniach sygna³owych zalecane jest
stosowanie uk³adów zabezpieczaj¹cych przed przepiêciem.
Uk³ady takie montuje siê na pêtli pr¹dowej i nie s¹ potrzebne
dodatkowe modu³y zasilaj¹ce.
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Gniazda komunikacyjne HART®

Zasilanie przetwornika
poprzez barierê.



Zaciski I+ oraz I- w wersji Ex s¹ oznaczone niebieskim
paskiem. W takim wykonaniu przetwornik pracuj¹cy w strefie
zagro¿onej wybuchem mo¿e byæ bezpoœrednio pod³¹czony do
bariery .

3.5 Pod³¹czenie urz¹dzeñ wyjœciowych (wyjœcie)

Jeœli wystêpuje mo¿liwoœæ pojawienia siê stanów nieustalonych
i przepiêæ w d³ugich liniach sygna³owych zalecane jest
stosowanie uk³adów zabezpieczaj¹cych przed przepiêciem.
Wyjœcie sygna³u pr¹dowego oznaczone zaciskami O+, O- oraz
O+H mo¿e byæ pod³¹czone do pozosta³ych urz¹dzeñ takich jak
wyœwietlacze, rejestratory, sterowniki itp. ¯ó³ta dioda LED
œwieci gdy w obwodzie wyjœciowym p³ynie pr¹d.

W przypadku wykorzystywania rezystora komunikacyjnego
nale¿y mieæ na uwadze odpowiedni spadek napiêcia
w odwodzie!

Komunikator HART® mo¿e byæ pod³¹czony do gniazd
komunikacyjnych bez dodatkowego okablowania.
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Dwuprzewodowe pod³¹czenie bez
wykorzystania rezystora komunika-
cyjnego HART

®

Dwuprzewodowe pod³¹czenie
z wykorzystaniem rezystora
komunikacyjnego HART®



4 Dane techniczne

Opis sytemu

Zasada
dzia³ania

Aktywna bariera z w³asnym zasilaniem s³u¿y do separacji
odwodów sygna³owych 4...20 mA. Urz¹dzenie opcjonalnie posiada
wejœcie iskrobezpieczne. Sygna³ pr¹dowy z przetwornika (4...20
mA) jest w sposób liniowy przetwarzany na sygna³ wyjœciowy.

System
pomiarowy

Bariera tworzy separacjê galwaniczn¹ pomiêdzy wejœciem
a wyjœciem. Separacja pomiêdzy stref¹ zagro¿on¹ wybuchem
a stref¹ bezpieczn¹ jest mo¿liwa jako opcja. Wbudowane zasilanie
umo¿liwia wspó³pracê z przetwornikami dwuprzewodowymi.
Sygna³ pr¹dowy na wyjœciu s³u¿y do pod³¹czenia kolejnych
urz¹dzeñ. Dwukierunkowa komunikacja HART® z przetwornikami
SMART jest mo¿liwa dziêki integralnemu rezystorowi (wartoœæ
oporu R = 250 Ω).

Wejœcie

Iloœæ wejœæ 1

Napiêcie 17.6 V ± 0.2 V (przy I = 20 mA)

Napiêcie ob-
wodu otwartego 26 V ± 5%

Pr¹d zwarcia ≤ 32 mA

Rezystancja
wewnêtrzna 328 Ω

Przekroczenie
zakresu 10%

Wejœcie iskrobezpieczne (opcja)[1]

Napiêcie obwo-
du otwartego 27.3 V

Pr¹d zwarcia 84.1 mA

Pobór pr¹du 576 mW

Pojemnoœæ 86 nF [EEx ia] IIC, Cl. I, Div. 1, Gr. AB
683 nF [EEx ia] IIB, Cl. I, Div. 1, Gr. C

[EEx ia] IIA, Cl. I, Div. 1, Gr. D

Indukcyjnoœæ 5.5 mH [EEx ia] IIC, Cl. I, Div. 1, Gr. AB
20 mH [EEx ia] IIB, Cl. I, Div. 1, Gr. C

[EEx ia] IIA, Cl. I, Div. 1, Gr. D
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Wyjœcia

Iloœæ 1

Napiêcie obwo-
du otwartego 24 V ± 10%

Przekroczenie
zakresu 10%

Obci¹¿enia 0...700 Ω (bez rezystora komunikacyjnego)

Izolacja
galwaniczna Wszystkich obwodów we/wy

Zasilanie

Pod³¹czenie elektryczne

Zasilanie 20...253 V DC/AC, 50/60 Hz

Pobór mocy Maks. 2.4 W

Ograniczenie
poboru pr¹du Imax / In < 15

Zabezpieczeni
eelektryczne

wg EN 61 010-1, klasa ochrony I, kategoria przeciwprzepiêciowa
II, Bezpiecznik instalacyjny ≤ 10 A
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20...253 V
DC/AC
50/60 Hz

Wejœcie
(opcjonalnie
iskrobezpieczne)

Gniazda HART®

Wyjœcie z zasilaniem
pêtli



Dok³adnoœæ

Warunki
odniesienia Temperatura 25 °C

Liniowoœæ ≤ 0.15%

Wp³yw
obci¹¿enia ≤ 0.1%

Wp³yw
temperatury
otoczenia

≤ 0.1% w zakresie 0 °C...50 °C
≤ 0.2%/10 K w zakresie -20 °C... 0 °C

Warunki pracy

Pozycja pracy

K¹t monta¿u dowolny

Wskazówki Miejsce wolne od wibracji oraz Ÿróde³ ciep³a

Warunki otoczenia

Temperatura
otoczenia -20...+50 °C

Temperatura
przechowyw. -20...+70 °C

Klasa klimat. wg EN 60 654-1 klasa B2

Stopieñ
ochrony IP 20

Kompatybiln.
elektromagn.
(EMC)

wg EN 61 326, klasa A (warunki przemys³owe)

Budowa mechaniczna

Model/
wymiary

Monta¿ do szyny wg EN 50 022-35
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Masa ok. 150 g

Materia³y Obudowa: plastikowa PC/ABS, UL 94V0

Zaciski
- Zaciski œrubowe, przekrój drutu 2.5 mm2,
lub linka z tulej¹

- Gniazda w p³ycie czo³owej do wtyków 2 mm typu “jack”

Elementy wyœwietlane

Elementy
wyœwietlane

¯ó³ta dioda LED wyjœcia:
œwieci w przypadku zamkniêtego obwodu wyjœciowego
(> 2 mA)

Komunikacja
zdalna

Komunikacja HART®:
- Sygna³ komunikacji dwukierunkowy.
Rezystor komunikacyjny:

- wbudowany o wartoœci 250 Ω.
Nale¿y pamiêtaæ o dodatkowym spadku napiêcia!

Certyfikaty

Znak CE 89/336/EWG oraz 73/23/EWG

Ex

ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC
FM AIS klasa I, II, II, Div. 1+2, Gr. A, B, C, D, E, F, G
CSA [Ex ia] klasa I Div. 1+2, Grupa ABCD

klasa II Div. 1+2, Grupa EFG
klasa III Div. 1+2

Zmiany techniczne zastrze¿one!
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