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Altalanos informaciok

liquisys S CLM 223 / 253

1
1 Altalanos informaciok

1.1  Figyelmeztet6 jelzések

f Vigyazat!
Ez a jelzés olyan veszélyekre figyelmeztet, ame-

lyeknek a figyelmen kivill hagyasa sulyos balesetet
okozhat és/v. stlyosan karosithatja a késziiléket

1.2 Tarolas és szallitas

Fontos!

Ez a jelzés fontos informaciot emel ki.
A miiszer hibas miikddését okozhatja,
ha valaki figyelmen kiviil hagyja az
informéacid tartalmat.

A tarolasnal és szallitasnal alkalmazott csomagoléanyag
érintésvédelemmel ellatott legyen. Az eredeti csomagolé anyagok

optimalis érintésvédelmet biztositanak.

Biztositani kell a megfelel§ kérnyezeti kdriiményeket

(lasd a mliszaki adatokat).

1.3 Kicsomagolas

Ellenérizzik, hogy a csomagolas és annak
tartalma nem sér(lt-e! Sériilés esetén
értesitse a postahivatalt vagy a fuvarvallalatot.
Az Ugy tisztazasaig vissza kell

tartani a sérilt arut.

Ellenérizze, hogy a szallitmany valamennyi
darabja megvan-e, a tételek megfelelnek-e
a szallitasi dokumentumoknak és az 6noék
rendelésének

A szallitmany a kdvetkezd részeket tartalmazza:

e Tavado: CLM 223 vagy CLM 253 tipus
e Hasznalati utmutaté: BA 193C/07/en
e Terepmd(szer:
- 1 csatlakoztathaté csavaros terminal
- 1 kébeltémités - Pg 7
- 1 kabeltémités - Pg 16, kisebbitett
- 2 kébeltémités - Pg 13.5
e Panelra szerelt mlszer

- 1 csatlakoztathatd csavaros terminal készlet

- 2 régzitékapocs

1.4 Becsomagolas és hulladék

A miszer kés6bbi szallitdsahoz vagy tarolaséahoz
tartsuk meg az eredeti csomagoldanyagokat.

Ha kérdése van, forduljon a markakeresked6hé6z
vagy a legkdzelebbi Endress+Hauser képviselet-
hez (a cimek megtalalhatdk a jelen hasznalati
utmutato végen).

Az alkatrészeket kés6bbi felhasznalas céljabdl gondosan
vissza kell csomagolni. Az eredeti csomagolas megfelelé
védelmet biztosit. Hulladékként kidobaskor a vonatkoz6

helyi szabélyokat kell figyelembe venni.

Endress+Hauser



liquisys S CLM 223 / 253

Altalanos informaciok ﬂ

1.5 A termék felépitése

A miiszer tipusa az adattablan Iévé rendelési
kodbdl allapithatd meg.

@] ENDRESS+HAUSER c

] LIQUISYS-S conductivity cond./ Leitfahigkeit kond

m

ENDRESS+HAUSER

W L1QUISYS-S conducivity cond. Leittahigkeit kond.

mn
m

order code / Best.Nr. : CLM 223-CD0110
serial no. /Ser.-Nr.: 123456 Codes: /

measuring range / Messbereich: 0...2000 mS/cm
temperature / Temperatur : -35...250 °C
output 1 / Ausgang 1: 0/4...20 mA

output 2 / Ausgang 2: 0/4...20 mA
mains / Netz : 230 VAC 50/60 Hz 7,5 VA

131085-4B

order code / Best.Nr. : CLM 253-CD0110
serial no. /Ser.-Nr.: 123456 Codes: /

measuring range / Messbereich: 0...2000 mS/cm
temperature / Temperatur : -35...250 °C

output 1 / Ausgang 1: 0/4...20 mA
output 2 / Ausgang 2: 0/4...20 mA

131085-4B

mains  / Netz : 230 VAC 50/60 Hz 7,5 VA

prot. class / Schutzart 1 IP54 /1P30
ambient temp. / Umgebungstemperatur: -10...+55 °C

TYPLF223.CDR

prot. class / Schutzart : IP65
ambient temp. / Umgebungstemperatur: -10...+55

< [O]

TYPLF253.CDR

Liquisys S CLM 223 / 253

Tipus

tovabbi funkcidkkal (S-tipus)

Energiaforras

230V AC
115V AC
100 V AC
24V AC/DC

0 o1 —=+ O

Meért fizikai jellemzék

Profibus PA

o 01w —+ 0O

Erintkez6k

Y
cm223] [ T T ]

cemas3-l [ T [ ]

CD Vezet6képesség/ellendllas mérés (két elekirodos cella)
CS Vezet6képesseg/ellendllas mérés (két elektrodos cella),

ID Vezet6képesség mérés (ind. Cella)
IS Vezet6képesség mérés (ind. Cella) tovabbi funkciokkal (S-tipus)

Vezetbképesség/ellenallas
Vezet6képesség/ellenallas és hémérséklet

Vezetbképesség/ellenallas HART-tal
Vezet6képesség/ellenallas, HART és h6mérséklet

05 Nincs tébb érintkez6

10 2 érintkez6 (limit/P1D/timer)

15 4 érintkezd (limit/PID/timer/Chemoclean)
16 4 érintkez6 (limit/P1D/timer)

teljes rendelési kod

Endress+Hauser
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Fig. 1.1 A CLM 223 adattablaja
(balra)

Fig. 1.2 A CLM 253 adattabldja
(jobbra)



Biztonsag

Y

liquisys S CLM 223 / 253

2 Biztonsag

2.1 Alkalmazasi teriilet

A CLM 223/253 tavado egy terepen kiprobalt,
megbizhat6é mérdado, melyet folyadékkbzeg
vezetbképességenek és ellendllasanak
meghatarozasahoz lehet hasznaini.

A CLM 223/253 tavadd mindenekel6tt az alabbi
terlileteken hasznalhaté kivalé hatasfokkal:

Vegyipar

Gyogyszeripar

Elelmiszeripar

Ivéviz kezelés

Kondenzatum kezelés

Kommunalis szennyviztisztité tzemek
Vizel6készités

2.2  Altalanos biztonsagi utasitasok

Ez a késziilék a legmodernebb miiszaki biztonsagi
eldirasok figyelembe vételével készillt, és megfelel
a vonatkoz6 eurdpai szabalyoknak és szabvanyoknak
(lasd: Miiszaki adatok).

Az EN 61010-1 elGirasai szerint tervezték,

és tokéletes miiszaki allapotban

ker(ilt ki a gyart izemébdl.

Ugyanakkor ha nem rendeltetésének megfelel6 modon
haszndljak, vagy nem a rendeltetése szerinti célra kertil
alkalmazasra, veszélyes lehet, pl. helytelen kapcsolas miatt.

f Figyelem!
* A miszernek a jelen hasznalati

Utmutatdban leirtaktél eltéré
Uzemeltetése veszélyezteti a
mérdrendszer biztonsagossagat
és miikddését, ezért nem
megengedett.

A telepitésre és lizemeltetésre
vonatkozé minden megjegyzést
és utasitast szigoruan be kell

tartani!
2.3 Telepités, inditas, miikodtetés
f Figyelem!
* Ezt a készlléket kizarolag megfeleléen * A rendszer feszlltség ala helyezése

képzett, a rendszergazda engedélyével
rendelkez6 személy telepitheti, helyez-
heti feszlltség ala, helyezheti lzembe

Uzemeltetheti és szervizelheti.

* A személyzetnek ismernie kell ezt a
hasznalati utmutatét, és tartania kell
magat az itt leirtakhoz.

¢ A készilék aramforrasra csatlakozta-

tasa elétt gondoskodjon réla, hogy a
tapellatas értékei megfeleljenek

az adattablan feltlintetett értékeknek.

* A mUszer kbézelében egy egyértelmdlen

azonosithato feszultség megszakitod
eszkozt kell elhelyezni.

* A feszlltség alatti elemek a burkolat

szell6z6 nyilasain és a hatso burkolat

nyilasain keresztil megérintheték.
Ezekbe a nyilasokba szerszamokat,
huzalokat, stb. helyezni nem szabad
(csak a CLM 223-ra vonatkozik).

el6tt ellendrizze, hogy a csatlakozasok
a megfelel6 helyen vannak-e!

e A sérllt és ezért veszélyes berende-
zést Uzembe helyezni tilos és -
mikodésképtelenségét vilagosan
jelezni is kell.

e Csakis arra jogosult és képzett
személy végezhet barmilyen
jellegd hibakeresést a
mérdérendszeren.

* Ha a meghibasodas helyben nem
orvosolhatd, a miszert ki kell vonni
a hasznalatbdl, és gondoskodni kell
réla, hogy véletlendl se inditsak be.

e Azokat a javitasokat, melyek a
jelen hasznalati utmutatoban nem
szerepelnek, csak a gyarté tzeme
agy az Endress+Hauser
Szervizhaldzata végezheti el.

Endress+Hauser
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LM253E02.CHP 2

2.4  Monitoring és biztonsagi jellemzék

Biztonsagi jellemzék Folyamatos felligyelet
A tavadot a kdvetkez§ tervezeési jellemzék Rendszerhiba vagy aramkimaradas esetén,
veédik kils6 hatasoktol és sérilésektdl: egy hibajelz6 kapcsolas riaszt.

design measures:

e Erds burkolat

¢ A tokozas nyuijtotta érintésvédelmi
fokozat: IP 65 (CLM 253)

e Ultraibolya sugarzas elleni védelem

2.5 Interferencia védelem

Ezt a mUiiszert elekiromagneses 6sszeférhets- Figyelem!
ségre (zavarvédelemre) az ipari alkalmazasokra

vonatkozé eurdpai szabvanyoknak

megfeleld modon tesztelték. Az alabbi
tervezési jellemz6k védik a késziléket elektro-
magneses interferenciaval szemben:

Az interferencia védelem csak abban
az esetbe érvényesiil, ha a készlilék
kapcsolasai megfelelnek az itt

leirtaknak.
e Kabelarnyékolas
e Zavarmentesitd sz(ir6
e Zavarmentesité kondenzatorok
2.6 Megfeleloségi bizonyitvany
A CLM 223/253-as tavado a Fontos!

hatalyos eurdpai szabvanyok %
és iranyelvek betartasaval készilt.

A készllék mellett megtalalhaté az
EC megfelel@ségi bizonyitvany.

Endress+Hauser 5
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Fig. 3.1

liquisys S CLM 223 / 253

A teljes mérérendszer
elemei:

Liquisys S CLM 223 / 253
mérékabel, szerelvény,
vezetbképességet mérd
cella

3 Telepités

A teljes mér6rendszer telepitésekor a
kovetkez6 eljarast kell kdvetni:

e A tavadd telepitése vagy csatlakoztatasa
(lasd a 3.3 részt),
e A kabel és a mérdcella kivalasztasa
és csatlakoztatasa
(lasd a 3.4, 3.5 és 9 részeket),
e A telepitést kdvetd beinditas
(lasd az 5. részt).

s

3.1 Méro rendszer
A teljes mér6 rendszer a kévetkez6 elemekbdl all:

e Liquisys S CLM 223 vagy
CLM 253 tavado,

e Meérdcella beépitett hdérzékelbvel
vagy anélkil,

e CYK 71 mérbkabel (konduktiv mérésnél)
vagy CLK 5 mérékabel (az induktiv
mérés kabele, amely allanddan
csatlakoztatva van az érzékel6hdz

Valaszthato:

e CYK 71 hosszabbité kabel (konduktiv) vagy
CLK 5 hosszabbité kabel (induktiv),
¢ VBM csatlakozédoboz

CLS 15
(konduktiv mérécella)
integralt

Pt 100-zal

Merl6 szerelvény,
CLA 111

CLs 21
mérécella (konduktiv mérécella)
integralt Pt 100-zal

(induktiv mérécella) integralt

Liquisys S CLM 253

®

2@

Liquisys S CLM 223

CLS 50

Pt 100-zal

LM253SYS.CDR

Endress+Hauser
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3.2 Méretek

00000
0000
[ =5\ Yi——=l|
T&
R |
O F F - GEHAEUS1.CDR
Te)T-) (ZE =<4 ]
g _=
o al L ]M
9] A =
L
s | |:| | o |
- 115 -

DA Liquisys CLM 253
méretei

FELD1.CDR Flg 3.2

A Liquisys S CLM 253

burkolata beltlrél

1 Az elektronika
eltavolithaté doboza

2 Elvélaszté lemez

3 Sorkapcsok

FELD2.CDR Fig. 3.3 4 Biztositék

Endress+Hauser 7



Telepités

liquisys S CLM 223 / 253
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Liquisys S CLM 223,
Fig. 3.4  panelra szerelt véltozat

Idéjarasallé burkolat
Fig. 3.5  terepi mlszerekhez

o (P 2
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90

OoOoOoooo o

o e e Y s ) e Y s

OoOoOoooo o

OoOoOoooo o
139

96

EINBAU2.CDR

3.3 Szerelési valtozatok

3.3.1 Terepi miiszer

A Liquisys S terepi miiszerek k6zott
toébb szerelési valtozat |étezik:

e Hengeres csovekre kozvetlenil szerelt
o Négyszdgletes lireges oszlopra kézvetleniil szerelt
o Falra szerelt véltozat felerdsité csavarokkal

CYY 101 id6jarasallo burkolat

Terepmdiszerek esetében a kultéri telepitéskor
felszerelhet6 id6jarasallé burkolat; anyag:
1.4301 (SS 304) rozsdamentes acél;

rendelési szam: CYY101-A

A CYY 101 id6jarasallé burkolat
klltéri telepitéskor az 6sszes szerelési

valtozattal alkalmazhaté.

|

——

© ) )
D ’ @D
300

270

320

DACH.CDR

Endress+Hauser
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Telepités

Csore szerelhet6 készlet

A terepburkolat csére szerelhetd készlete
figgbleges vagy vizszintes csévekre (max.
60mm-es atmérd); anyag: VA rozsdamentes acél;
rendelési szim: 50086842

Univerzalis szerel6oszlop - CYY 102

A tavado feler@sitésére szolgald
négyszogletes csé; anyag: 1.4301 (SS 304);
rendelési szam: CYY102-A

M6

|
\
\
|
|
O
\
90

60

70

1495

__ 60x60

120

150

MONTS5.CDR

Endress+Hauser

Fig. 3.6
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Left:

Hengeres csévekre
szereléshez

valo szerel6 készlet

Jobbra:
Négyszdgletes szerel6oszlop
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Telepités
3

3.3.2 Példak a felszerelésre

5]
a|O

Liquisys S terepi m(iszer A —

Fig. 3.7 Csére szerelt valtozat MONT10.CDR

Liquisys S terepi miszer

Balra:
Falra szerelés

Jobbra:
Szerelés univerzalis

Fig. 3.8

10

oszlopra és idéjarasallo
burkolattal

MONT2.CDR

Endress+Hauser
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3.3.3 A miiszer panelra szerelt valtozata
A miiszer feler6sitése a hozza adott
feszit6csavarokkal torténik (lasd a 3.9 abrat).
A megkivant teljes telepitési mélység
mintegy 165 mm.
92+0‘5 “
S S
A
1
! 2
! /
A
N o ©
@ g e 3
N ff*f}f**}:::: - o o
R ww NI ﬁ
— FE
@ HIE
Y i A panelra szerelt mlszer
felhelyezése
approx| max. 43 | X .
RED 139 T 6 1 gl\;ezerloszekreny
2 Védégy(rd
MONT9.CDR|  Fig. 3.9 3 Feszit6csavarok

Endress+Hauser 11
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Fig. 3.10

12

liquisys S CLM 223 / 253

A Liquisys S CLM 223/ 253
villamos bekétése (az dsszes
kimenet és bemenet
csatlakoztatva)

34 Villamos csatlakoztatas

Kapcsolasi rajz
A 3.10 Abraként megadott kapcsolasi

rajz az induktiv vagy konduktiv mérécellak
kapcsolasat mutatja (szaggatott vonal).

A 3.13 - 3.15 Abrak ennél részletesebben
mutatjak a kilénb6z8 mérdcellak kapcsolasat.

- 1 R
I N
Mérécella o N
(konduktiv) . PR
i |
N\ 184
T
Mérécella 15
(induktiv) 116
| 83
Y
os
_E_(,”_
9~ S
Hémérséklet : 12
113
I
1. kimend jel 4_@ 3 mA
vezetbképesség _J 82 cd
33
o mA
2. kimend jel | |
hémérséklet 634 S
| *
| 81
1. digitalis C +
bemenet 10-50 V A AN
(tartas- hold) 82 N
T
T j>93
2. digitalis | — + N
bemenet( 10-50 V A A N
(Chemoclean) 94
tlegs [
segédiizemi feszliltség Co— 15V
kimenet —:; 86

41
40 | riaszt6
N O i
43 | allapotban)
I Loa7 :
_!_O
Lol 1.relé
M O i
. 49 5 allapotban)
57 |
| \ 58 ? 2.relé
o @—> (alap
. 59¢‘) allapotban)
51 i
o]
\ 5 | 3. relé
. 53 i) allapotban)
NI
55 | . rele
© @—V (alap
1 56 & allapotban)
L
L L+ o)

LN Ly @ Halézat

* vélaszthatd

ANCDO01.CDR

Fontos!

D

A mUszer 2. osztalyu védelemmel ellatott,

és rendszerint védéfoldelés nélkil mikodtetik.

Endress+Hauser
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A terepi miiszer kapcsolasai
A kapcsolashoz a mérékabeleket
keresztllvezetik a mdszer
kabeltdbmitésein, és a 3.10, 3.11 és
3.12 Abrak kapcsolasi rajzai szerint
kotik be.
SENSOR REL 4 REL 3 REL 2 REL1 o7
54 56 56 61 52 53 O7 58 59 47 48 49 41 42 43
iisenergie
suas (0000000000000 Hilfsenerd
O
000 oYole [oe]e lelele 'oYeTe o]e} O
o000 NC 31 32 33 34 NC 85 85 93 94 81 82 NC NC NG
: _ S o
16 11 12 8§ (P @ CP \ :%\
gn ws — - g B
13 = %3 Eé UL
I3 5 @ @
CLM 253 .
11 12 13109548 A CLM 253-as mliszer
kapcsolédobozanak
LsF LFBMP|  Fig. 3.11 ragasztécimkéje.
A panelra szerelt miiszer bekétései
131084-4B 1310824A —
49 =
Sensor_ _ _ _
REL1 C 47 = -31+ — 15 !
'
COM 48 = -32.6'” -4 !
1
59 = - —_12 — ws!
l_— I3+ Temp. 12 ws
REL2 C 57 = - lopt) g ] g.:
¥
COM 58 = - - !
NC " -LZH an |
53 = - — 1
88+ +15¥ 6 '
REL3 C 51 = -5 omA g3 '
b
COM 52 = =53t —_ '
Digital 2(@ = —=--- !
56 = -g4. & - 42
< REL4 [ C 54 = - e _— ——
Digital 1@_ EE]
COM 55 = -82 - — 41
NC = - -
NC L1 Mains
NC = - NC — N Hilfsenergie
: A CLM 253-as panelra szerelt
mszer kapcsolédobozanak
LM-ANO2.CDR Fig. 3.12 ragasztécimkéje.
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Telepités

liquisys S CLM 223 / 253

3

A kulénleges mérékabelek
szerkezete: CYK 71 (balra)
Fig. 3.13 és CLK 5 (jobbra)

14

e

3.5 Mérécella telepités és kabelcsatlakozas

A mérokabel csatlakoztatasa

A vezet6képességet mérd cellak csatlakoztatasa
kllénleges, tobb eres arnyékolt kabellel torténik.

A lezarasra vonatkoz6 utasitasok a mérékabelekkel
egyutt érkeznek. A mérékabel hosszabbitasahoz
hasznaljon VBM csatlakozédobozt

(lasd a 9. fejezetet).

A vezetbképességet méré cellak csatlakoztatasa kiilénleges mérdkabellel

A mérés tipusa Kabel

Hosszabbitas

Kételektrédas mérécella Pt 100-as

hémérséklet-jeladéval vagy anélkil CYK71

VBM csatlakozédoboz
+CYK 71

A kabel allanddan

Induktiv méréeella - CLS 50 a szenzorra csatlakoztatva

VBM csatlakozédoboz
+CLK 5

Maximalis kabelhossz

Konduktiv vezet6képesség mérés

max. 100m CKY 71-essel (10 nF-nak felel meq)

Ellenallas mérés

max. 15 m CKY 71-essel (2 nF-nak felel meg)

Induktiv vezet6képesség mérés

max. 55 m (CLK 5-6ssel és az érzékeld kabelével)

A mérdbkabelek szerkezete és lezarasa

Félvezet6
arnyékolas

Bels6 vezeték

. Zo6ld (11)
Zold (11)
Fehér (1)
Fehér (12)
Sarga (13
Sérga (13) Barna ga (13)

(nincs hasznalatban)

Félvezetd
arnyékolas

Barna
(nincs hasznalatban)

KABEL.CDR
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Telepités

Példak a csatlakoztatasra

D

Fontos!

Az érzékel6 arnyékolasat a konduktiv
mUszer hibatlan mikédésének
érdekében foldelni kell.

Erre a célra egy polietilén
elosztétabla szolgal, amely a

CLM 2283-as panelra szerelt miszer
burkolatanak keretén, illetve

a CLM 253-as terepm(szer

csatlakozodobozaban nyert elhelyezést.

Endress+Hauser

an

(régzitett

kébel)

3

LM253E03.CHP

A konduktiv mérécellak
csatlakoztatasa
(CLS 15, CLS 19,

Fig. 3.14 CLS 20, CLS 21)

Az induktiv mérécellak
csatlakoztatasa
Fig. 3.15 (CLS 50 or CLS 52)

15
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4 Uzemeltetés

41 Kezelo6feliilet

ENDRESS+HAUSER .
. LIQUISYS S Az aktiv kapcsolat

Folyadékkristalyos P -

kije)Ilzé amért é{tékek kijelz6je, és a manualis
izemmad relé

A i 20iI0 MEAS CAL READY SETUP HOLD ¢&—>

és a konfiguracié i REL3® REL4®

adatainak kijelzésére kapcsolasanak gombja.

|| LED a hibak jelzésére

A felhasznalé cimkéjének helye. — ||

Z

A kalibrélas és a m(iszer
konfiguralasanak négy
legfontosabb vezérl6 gombja.

x A védérelék

LED kijelz6i
(kapcsolasi allapot)

Valté gomb
automatikus illetve
A Liquisys S kézi izemeltetés.
Fig. 4.1 mikodtetésének elemei DISPL1-E.CDR

42  Kijelzé

LED kijelz6k

) & amindenkori tizemmad kijelzése: "automatikus" (z6ld LED) vagy "kézi" (sarga LED)
[/”xn©

O akézi tzemmad reléjének jelzése (piros LED)

REL o

REL1O3 IH jelzi az 1-es és 2-es relék helyzetét
z6ld LED: a mért érték a megengedett hatarok kézétt van, a relé inaktiv
REL20D |/ piros LED: a mért érték a megengedett hatarokon kiviilre esik, a relé aktiv

ALARMO) 7 Vészhelyzet (alarm) jelzése a megengedett érték folyamatos atlépése esetén,
ha hibas a héérzékel6 vagy ha rendszerhiba tértént (hibalista a 7. fejezetben).

Folyadékkristalyos kijelz6 (LCD)

A kalibralasi tzemmod

Mérési izemmoéd Kiielzéie Beallitasi izemmad "Tartas" izemmod

KijelzGje 1620 jelzése Kijelzése (a kimeneti

(normal tizem) \ (konfiguralas). értékek az utolsé érvényes
allapotot tukrozik).

s . MEAS C}-\L READY SETUP HOLD ¢—>
Mérési lzemmddban:

a f6 mért érték. Offset [ A3.és 4. relé allapotanak jelzése:
Beallitasi/kalibralasi | " G inaktiv , @ aktiv
Uzemmodban: pl. paraméter. H
i ol g el e,
A funkcid-kéd kijelzése.
A méréeella
szimbdéluma
-a kal?brélés ATC L Mérési lizemmaddban:
alatt villog. mért mennyiség.
i . Beallitasi Gzemmaddban:
T Automatikus Mérési izemmaodban: médositott paraméter.
Hiba kijelzés. hémérséklet a masodlagos mért érték.
kiegyenlités Bedllitasi/kalibralasi 1zemmodban:
kijelzése pl. paraméter-beallitas. DISPLA-E.CDR

Fig. 4.2 A folyadékkristalyos kijelz6

16 Endress+Hauser
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Uzemeltetés

4.3 A Nyomégombok funkcidi

CAL gomb
CAL

Amikor megnyomjuk a CAL gombot, a miiszer
kéri a kalibrélasra szolgald hozzaférési kodot
(alapbeallitas: 22 a kalibralashoz, vagy barmely

mas szam, mellyel megnézhetdk a kalibralasi adatok).

A CAL gombbal nyugtazzuk a kddot és kezdjiik meg
a kalibralast. A gomb hasznalatdval menjiink végig a
teljes kalibralasi folyamaton.

2

Fontos!

A C funkcidcsoportban talalhato kalibralasi
adatkészlet kalibralasra hasznalhato.

[ ENTER gomb

Az ENTER (bevitel) gombnak t6bb funkcidja is van:

— LegOrditi a beallitasi menit a mérési
lizemmodbal

— A bedllitdsi izemmaodban beirt adatok troldséara
(nyugtazéséra) hasznalhato.

— A kalibrélas elinditdsanal hasznlatos
(ugyanaz a funkcid, mint a CAL gomb esetében).

PLUSZ gomb
B MiNUSZ gomb

A PLUSZ és MINUSZ gombok az alébbi funkciokkal
rendelkeznek:
— Funkcidcsoportok kivalasztasara hasznalhatok;
— paraméterek és numerikus értékek
beallitdsara (gyorsul az dllitési sebesség,
ha a gombot lenyomva tartjuk); és
— relék lizemeltetése manualis izemmodban
(lasd a 4.2 részt).
— Mérés izemmddban a PLUSZ gomb °F-re kapcsol,
és kiiktatja a hGmérséklet kijelzését (lasd a
4.7 részt), mig a MINUSZ gomb kivalasztja a
hibajelz6t (lasd a 4.7 részt).
- Kijelzi a kompenzalatlan vezetGképesség
értékét (PLUSZ gomb).

O REL gomb

REL o

A REL gomb manuadlis iizemmodban hasznélatos
a relék kozotti atkapcsolasra és a tisztitas funkcio
kézi inditasara

Endress+Hauser
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LM253E04.CHP

o P AUTO gomb

/™ P
Ezzel a gombbal valtunk automatikus
és manualis izemmod kdzott.

Visszalépés

=

Ha egyszerre nyomjuk meg a PLUSZ és MiNUSZ
gombokat, visszatériink mérés izemmaddba
(kalibralés Gzemmodban: a kalibrélas végén).

A fémeniihdz a PLUSZ és MINUSZ gombok ismételt
megnyomasaval lehet visszatérni.

A hardver lezarasa

A HART-on vagy a Profibuson keresztil le lehet
zarni a terepi mikodtetéshez val6 hozzaférést.

A PLUSZ és ENTER gombok egyszerre torténd
megnyomasaval lezéarjuk a miiszert.
Akijelz6n a 9999 kad lathatd.

A hardver feloldasa

A miiszer nyitasahoz nyomja meg egyszerre a
CAL és a MINUSZ gombokat. A kijelzé
a 0 kddot mutatja.

17
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Automatikus illetve manualis izemmoéd

Automatikus Gizemmoéd

Ebben az izemmaddban a
reléket az ado vezérli.

REL gomb

A REL gombbal ki lehet valasztani
a miszerben meglévo relék egyikét.

Atkapcsolas manualis (kézi) izemmodba
A kdvetkez& gombok lenyomasaval

lehet a mlszert manualis lzemmaddba
atkapcsolni:

Nyomja meg az AUTO gombot.

Usse be a kddot: 22.

Valasszon relét vagy funkciét. A relék kozotti
atvaltashoz nyomja meg a REL gombot.
A kijelz6 a masodik sorban tlinteti fl, hogy
melyik relé kertlt kivalasztasra.

Allitsa be a reléket. A bekapcsolds a PLUS

D

gombbal térténik, kikapcsolas pedig a MINUS
gombbal. Ez a relé-allapot megmarad mindaddig,

amig meg nem térténik az ujboli torlés.

A Mérés tizemmaéddhoz ugy tér vissza, hogy

megnyomja az AUTO gombot.

Fontos!

* A 22-es hozzaférési kod beirasaval lehet
a manualis Uzemmaodot engedélyezni.

* Ez az lzemmdd marad érvényben még
akkor is, ha kézben aramsziinet volt.

* A manudlis izemmaodnak elsésége van
barmely mas automatikus funkcioval
(tartas) szemben.

* Manualis Gzemmaddban a hardvert
nem lehet lezarni.

* A Kkézi bedllitasok maradnak érvényben
azok torléséig (reset).

* E102 hibakdd kertl kijelzésre
manualis lzemmadban.

Endress+Hauser



liquisys S CLM 223 / 253 Uzemeltetés

4

LM253E04.CHP

45 M(ikodési elv

Uzemmoédok

MEAS Mérési lzemmaod
szokasos Uizemmdd - a
mérési értékek
kijelzése

Kalibralasi izemmdd:
A kalibralasi-folyamat
elvégzése

Setup (bedllitasi)
izemmod
hozzéférés valamennyi
konfigurécié bedllitashoz

Kdéd bevitele: C d

A 22-es kod bevitele utan

modosithaté a O e
funkciécsoportok

beallitasa.Ha mas

koédot Gtiink

be, a beallitasok csak

megnézheték, de nem
médosithatok.

A funkciécsoportok a PLUS
vagy a MINUS gombbal
valaszthatok ki.

A mUkddési modok
bedllitasa

SET_MOD.CDR Flg 43

Fontos!

A felhaszndl6 a kalibralas és konfiguralas alatt
"tartas"-ba éllithatja a kimeneteket, reléket

(lasd az 5.8 pontot a 46. oldalon; S2-es funkcid);
a tartas id6tartama is véltoztathato.

Endress+Hauser 19
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A menii szerkezete

A konfiguralasi és kalibralasi funkciok egy Fontos!
funkciocsoportonként felépitett mena- %
szerkezetbe vannak rendezve.

* Ha megtértént a valtoztatas, de azt
nem erGsitettik meg az ENTER
gomb megnyomasaval, visszatérnek
az el6z8 beallitasok.

A funkcidcsoportok kivalasztasa beallitasi
maodban a PLUS és MINUS gombokkal torténik.
Az ENTER gombbal lehet egy adott funkcid
csoporton belll mozogni a funkciok kozoétt.

A PLUS és MINUS gombok az opci6 kivalasztast
és a szerkesztést szolgaljak. A kivalasztast az
ENTER gomb megnyomasaval erdsitjik meg.
Ez egyuttal a kurzort athelyezi a kdvetkezd
funkcidra.A PLUS és MINUS gombok
egyidejd megnyomasaval a programozas
befejezddik (visszatérés a fmeniih6z).

* A Liquisys menl szerkezetének
attekintését lasd a jelen hasznalati
utmutato figgelékében.

Funkcidk
(paraméterek kivalasztasa, értékek bevitele)

Funkciécsoportok -
= A PLUS és a MINUS gombokkal lehet
elére vagy hatra mozogni

Két funkci6 kozott az ENTER
gombbal lehet mozogni.

A Liquisys men-
Fig. 4.4 szerkezetének sematikus rajza BEDSCHE.CDR
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A tartas (hold) funkcio "befagyasztja" a kimeneteket

A bedllitési izemmaodban vagy kalibrélas alatt éppen o A tartds alatt all6 bedllitdsokat a Chemoclean,

aktualis kimeneti értékeket a tartas funkcio az id6kapcsolo (timer) és a kiils@ varakoztatéas funkcio

"befagyasztja’, azaz az utolso érvényes érték lesz az nem veszi figyelembe, azaz ezeknél a funkcioknal a

alland6 output. A kijelz6 a "HOLD" (izenetet mutatja tartds minden esetben aktiv.

(lasd 5.8 rész, 46. oldal: a tartas bedllitdsai). e Nulldra &ll vissza az 6sszes felhalmozodott
elhalasztott riasztas.

Fontos! ¢ A'hold" bemeneten keresztiil ez a funkcio
% Kivilré is aktivalhato
. . (lasd a kapcsolasi rajzot:
ﬁ”&%@ﬁfﬁéiﬂ?ﬁ?”ﬂm 3.10 Abra, 1-es digitalis bemenet).
helvzetbe 4l e Akézitartas (S3-as mez0)
v ) aramkimaradas esetén is aktiv marad.

4.6 Hozzaférési kodok

A miiszer 6sszes hozzaférési kddja eldre rogzitett, e 22-es kod: Hozzaférés a konfigurald meniikhdz
megvaltoztatasuk nem lehetséges. Harom hozza- a miiszer konfigurdldsa és a felhasznaloi
férési kddot kiilbnbdztetiink meg (v.6. 4.3 Abra): beéllitasok céljabol (hozzaférés az ENTER

gombbal, ldsd a 4.3 Abrat).
e Bammely kod: Az olvasasi lizemmddhoz enged hozzaférést, e A hardver zarasat és nyitasat
- valamennyi bedllitast le lehet olvasni, modostani azonban lasd a 4.3 részben.
nem lehet (hozzaférés az ENTER/CAL gombbal, lasd 2 4.3).
o 22-gs kd: Hozzaférés a kalibraldshoz és az eltolt (offset)
meniikh6z (hozzaférés a CAL gombbal, lasd a 4.3 Abrdt).

4.7 Kijelzések mérés kézben

A felhasznal6 igényei szerint alakithatd, mi
ker0ljén kijelzésre mérés kodzben.

A bedllitasokhoz a PLUS megnyomaséval lehet hozzafémni: Ahbedliitasokhoz a MINUS gomb megnyomésaval lehet hozzafémi:

e Nyomija meg a PLUS gombot, és a h6mérséklet ¢ Nyomija meg a MINUS gombot, és megjelenik

°F-ben jelenik meg °C helyett. az els6 hibaiizenet.
e Nyomja meg masodszor is a PLUS gombot, e Nyomja meg ismételten a MINUS gombot,
és ezzel eltlinik a hémérséklet kijelzés. és megjelenik a kdvetkezd hibaiizenet
e Nyomja meg harmadszor is a PLUS gombot, és (maximum tizig). Ha nincs tobb hiba, a kijelz6
kijelzésre keriill a kompenzélatlan vezet6képesség értéke. visszatér a mérés izemmaddhoz.
¢ Nyomja meg negyedszer is a PLUS gombot,
és visszatér a normal kijelzési mod. Fontos!

2

Az F funkciécsoport (riasztas, lasd az 5.4.1
fejezet) hasznalhato egy-egy hibakod és
riasztas tipus 6sszerendeléséhez.

4.8 Kalibralas

A kalibralas menetét nézze at a 5.11 részben.
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A miiszer konfiguralasa

liquisys S CLM 223 / 253

5

Funkcid kijelzés: kiegészité
informéciok a felhasznal6 szdmdra

Fig. 5.1

Fig. 5.2  Funkcié-kédok

22

5 A miiszer konfiguralasa

A feszlltség ala helyezést kbvetben a
mUiszer teszteli 6Gnmagat, majd belép
a mérési lzemmaodba.

Ekkor konfiguralhat6 és kalibralhato
el6szor

A Liquisys M-nél a kdvetkez6 funkcidcso-
portok léteznek (a funkcidleirasnal jelezziik
azokat a csoportokat, melyek csak az

S verziéndl allnak rendelkezésre):

Beallitas (Setup) izemméd

=> SETUP 1 (A) lasd az 5.2.1 részt
- SETUP 2 (B) lasd az 5.2.2 részt
=»> CURRENT OUTPUT (O) lasd az 5.3 részt
=> ALARM (F) lasd az 5.4.1 részt
=» CHECK (P) lasd az 5.4.2 részt
=> RELAY (R) lasd az 5.5 részt
=> ALPHA TABLE (T) lasd az 5.6 részt
=»> CONCENTRATION (K) lasd az 5.7 részt
=» SERVICE (S) lasd az 5.8 részt
=» E+H SERVICE (E) lasd az 5.9 részt
=> INTERFACE (l) lasd az 5.10 részt

Kalibralas iizemmaéd

= CALIBRATION (C) lasd az 5.11 részt

SETUP HOLD
REL3® REL4&

Funkcié-kédok:

A kijelzett kod a funkcio
poziciéjat mutatja a
funkciécsoporton bell.

Tovabbi informaciok (Err. Delay - hiba késleltetve)

DISPL4-E.CDR

MATRIX.CDR

-

‘ A131 ‘ ‘ A132 ‘ ‘ A133 ‘

pat||

A H A1 HA111‘

il

Gyari beallitasok

Amikor a m(iszert els6 alkalommal
bekapcsoljak, a gyari beallitasok vannak
érvényben. Az alabbi tablazat attekintést
ad a legfontosabb beallitasokrol.

A funkciok kivalasztasat és megtalalasat minden
egyes funkciora vonatkozoan a kiilon erre szant
kijelz6 mez6ben megjelenitetett kod segiti.

A kédrendszer szerkezetét mutatja az 5.2 Abra.
Az els6 oszlopban a funkcidcsoportnak

megfeleld betiit latjuk (lasd a funkcio-

csoportok jeldlését). Az egyes csoportokon

beliil a funkciokat feliilrél lefelé és balrol

jobbra szamlaljuk.

Az egyes funkciok leirdsa, az 6sszes

tébbi gyari bedllitassal egyitt, az 5.
fejezetben olvashaté el (a gyari beallitasokat
a félkovér karakterek jelzik).

A mérés tipusa

Konduktiv vagy induktiv vezetSképesség méres;
hémérséklet mérése °F-ben vagy °C-ban
(a megrendelt miiszer-tipustdl fligg6en).

Homérséklet kiegyenlitésének tipusa

Linearis, ahol a referencia-érték 25 °C

Homeérséklet-kiegyenlités

Automatikus (ATC bekapcsolva)

Az 1. szabalyoz6 limitje

9999 mS/cm

A 2. szabalyoz6 limitje

9999 mS/cm
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A miiszer konfiguralasa

5

LM253E5A.CHP

Varakoztatas (hold)

Konfiguralas és kalibralas alatt aktiv.

Mérési tartomany

0 pS/cm ... 2 S/cm (nincs mérési tartomany beallitas).
A mérési tartomanyok lebegnek és a csatlakoztatott
mérdeelldk hatarozzak meg azokat (Iasd a 9. fejezetet).

érték 20 mA jelaramra*

1-es és 2-es aram kimenet 4 ...20mA
1-es aram kimenet: mérési 0 uS/cm
érték 4 mA jelaramra H

1-es aram kimenet: mérési

érték 20 mA jelaramra 2000 mS/em
2-es aram kimenet: hémérséklet -35.0 °C
érték 4 mA jelaramra* ’

2-es aram kimenet: hGmérsékleti 250.0 °C

* Az igy felszerelt valtozatok esetében

Riasztas kontaktusok

A kapcsolasi rajz a relé Gzemen kivdili
helyzetét mutatja.

Bekapcsolas utan a relé-kapcsolasok vannak

Uzemen kivil; a riaszté aramkor nyitott és a és a lampa meggyullad.

jelzélampa nincs bekapcsolt allapotban.

Hiba esetén a relé zarja a riaszté aramkort,

Kikapcsolt allapot

Riaszté bekapcsolva

=R

N

I =029

T

A

PR

A riaszt6 kapcsolas ajanlott
RELAIS2.CDR Fig. 5.3 hibabiztos (fail safe) aramkdre

Endress+Hauser
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A miiszer konfiguralasa liquisys S CLM 223 / 253
5

5.1 Inditas

A beinditast (az aramellatasra valo csatlakoz-
tatast) kdvet6en a mliszer hasznaldjanak a
kovetkez§ kivalasztasokat kell elvégeznie a
meghatarozott funkcidcsoportokon beldl:

e SERVICE (S) funkciécsoport e SETUP 2 (B) funkciécsoport
S1: Valassza ki a nyelvet majd lépjen ki a Allitsa be az 6sszes paramétert a funkcio-
funkciocsoportbol. funkciocsoporton belll; lasd a 5.2.2 részt.
e SETUP 1 (A) funkciéocsoport
Allitsa be az 6sszes paramétert a funkcio- A tébbi konfiguralasi lehet6séget az egyes
csoporton belll; Iasd a 5.2.1. részt. menUkrél sz4l6 fejezet targyalja.

5.2 A rendszer konfiguralasa

A rendszer konfiguralasa a SETUP 1 Az @sszes paramétert ezekben a funkcio-

és SETUP 2 funkciécsoportokban torténik. csoportokban ugy kell konfiguralni, hogy

Itt valasztjuk ki a mérés fajtajat és a elkeruljuk a mérési hibakat, vagy azt az eshe-
mérdcellat, itt allitjuk be a h6mérsékletmérés t6séget, hogy egyaltalan ne kerljéon sor mérésre.
jellemzéit.

5.2.1 Setup 1 (1. beallitas)

Kéd Mez6 Valasztas vagy tartomany -
Gyari értékek Kijelzé Informacioé-tartalom
SETUP HOLD
SETUP 1 a Kezdeti kijelzés a SETUP 1
A L - .
funkciocsoport . funkcidcsoporton belll
A kijelz6 a miiszer
SETUP HOLD tipusa szerint valtozik:
) cond = konduktiv ; — cond/ellenallas/ conc
At Uzemmod ind = induktiv S A — ind/conc
kivalasztasa MOhm = ellenallas g Az izemmoddban eszkdzolt
conc = koncentracio i1} i o barmilyen valtoztatas

automatikusan atallitja a
felhasznaloi beallitasokat

cyo SETUP HOLD
A kijelzésre kerl6 | ppm
A2 koncentracié egysé-| mg/l TR Az A2 csak akkor aktiv, ha A1=conc
gének megvalasztasa| TDS Pl o 4
nincs A
SETUP HOLD
- .| XX.xx ,
A koncentracio egysége X xoxx b
A3 kijelzett formatumanak XX x Frfe b B Az A3 csak akkor aktiv, ha A1=conc
kivalasztasa YXXX , L ,

A gyari bedllitdsokat a félkovér karakterek jeldlik; az alapvaltozatba
nem beépitett funkcidkat ddit karakterek jeldlik.
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Kéd Mez6 Valasztas vagy tartomany -
Gyari értékek Kijelzé Informacid-tartalom
auto, S/om, mS/om SETUP HOLD Ha "auto" vagy "autoQ” kertil
A valasztott egység | S/cm, uS/m, mS/m alit klvalaszt’asra, automatikusan
A4 L ’ ' ’ ittt 4 a lehetséges legnagyobb
kijelolése S/m, auto Q, kQ-cm, e e o
MO-cm. kam I felbontas valasztédik ki
' . i A4 nem aktiv, ha A1 = conc.
1 SETUP HOLD
irja be a csatlakoz- i(;]o(jﬁd: 1'830;:-‘1 ] Licn A pontos cella-allandét a
A5 tatott mérécella MOhm: 0.01 em™" h Al mérécella mindségi
celladllandgjat 0 0025' '99 99 o % bizonyitvanyan ellendrizheti
- . Csak ha A1 = cond
A6 gf%::llzsﬁabel' gQ 99.99 O (konduktiv mUszer) Id: 10. fejezet.
A mért érték csillapitasa atlagolast
SETUP HOLD idéz el6 a megahtarozott szamda
. R egyedeileg mért értékekben. Arra
A7 Irja be a mért érték | 1 Lo haszndljak, hogy pl. stabilizaljak a
csillapitasat 1..60 kijelz6t olyan alkalmazdsok
idején, amikor a kijelzett érték nagy
mértékben fluktudl. Csillapitas nincs
abban az esetben, ha "1"-te irunk be.
5.2.2 Setup 2 (2. beallitas)
Koéd Mezd Valasztas vagy tartomany -
Gyari értékek Kijelzé Informacid-tartalom
SETUP HOLD
B SETUP2 B Indito kijelzés a SETUP2
funkciocsoport funkciocsoportban
.l.'::
SETUP HOLD
A héérzékels pt100 ] fixed"
B1 meaqualasztasa Ptk = Pt 1000 0L R Nincs hémérséklet mérés, ha
9 NTC30 - i elézetesen bedllitottunk
fixed PO e, egy meghatarozott értéket
A hémérssklet I}g b _ If?be/(:;;f SETUP HOLD Koncentratum mérésénél ez az
kompenzalas NaCl = konyhasé Tim e opeio nincs kijelezve.
B2 : ; & k11 B2
tipusanak (IEC 746) A "Pure" (tiszta) opcio csak a kon-
kivalasztasa Pure = ultratiszta viz o P X
Nincs (none) duktiv miiszereknél all rendelkezésre

A gyari bedllitisokat a félkdvér karakterek jeldlik; az alapvaltozatba

nem beépitett funkcidkat ddit karakterek jeldlik.

Endress+Hauser

25




A miiszer konfiguralasa

liquisys S CLM 223 / 253

5

Koéd Mez6 Valasztas vagy tartomany -
Gyari értékek Kijelzé Informacidé-tartalom
SETUP HOLD
B3 Irja be az o homer-| 2.10 %/K gZ?rl:\Qa Efa =h|g:érozott tablazat
séklet egyitthatét | 0.00 ... 20.00 %/K parmely meg
inaktiv ebben az esetben
B4 irjia be a folyamat | 25.0 °C Csakha B1 = fix
homersekletét —85.0..250.0°C A szerkesztés csak °C esetén lehetséges
Ezt a bevitelt a h6érzékeld
B5 A héérzékel6 tényleges érték kijelzése kils6 hémérével torténd
kalibralasa -35.0...250.0°C kalibralasahoz hasznaljuk.
Kihagyva, ha B1=fix
SETUP HOLD A mért h6mérséklet és
Kijelélésre kertl a 0.0 °C a kijelz6be beirt h6mérséklet
B6 hémérséklet ; o kdzotti kildnbség.
. ! -5.0..50°C
kilénbség
Kihagyva, ha B1=fix
5.3  Aram kimenetek
A CURRENT OUTPUT (aram kimenet) meghatarozott kimeneti érték karakterisztika (02 (3))
funkcidcsoporttal az egyes kimeneti értékek irhat6 be.Ezenkiviil beirhatd értékkel elvégezhetd
konfiguralhatok. Akér linedrisan (02 (1)), akar az az aram kimenetek (02 (2)) ellendrzése (szimulacio) .
S tipussal 6sszekapcsoltan, egy felhasznal¢ altal
Koéd Mezd Valasztas vagy tartomany -
Gyari értékek Kijelzé Informacidé-tartalom
SETUP HOLD
CURRENT ; Kezdeti kijelzés a CURRENT
o OUTPUT OUTPUT funkciécsoportban
funkcidcsoport T
01 Az dramerésség Out1 Kiilonféle karakterisztikdkat lehet kivalasz-
kimenet kivalasztasa| Out2 tani minden egyes kimenet szdméara
SETUP HOLD A karakterisztika meredeksége
o lin = linedris (1) lehet pozitiv vagy negativ.
02 (1) Linearis karakte- | G _ i 40i6 (2)
risztika bevitele o Lasd 02(2), 02(3) -
labldzat (3) . R
szimulacioé és
karakterisztika-tabla.

A gyari bedllitasokat a félkdvér karakterek jelolik; az alapvaltozatba
nem beépitett funkciokat ddlt karakterek jeldlik.
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Koéd Mez6 Valasztas vagy tartomany -
Gyari értékek Kijelzé Informacid-tartalom
SETUP HOLD
Op11 | AzaramerGsség tarto- | 4-20 mA
many megvalasztdsa | 0-20 mA
. irjia be a az adé kimenetén a
0/4 mA érték; K/Iogﬁr/;r?d. ggg ﬁglz:: minimalis aramerdsség értéknek
0212 irja be a mérési conc: ' 0'00 o megfeleld mérési értéket
értéknek tem - 0'0 °Co (0/4 mA). Kijelzési formatum
megfelelCt tel'eznmérés.i tartoman AS-tol.
! v (Erték: Id. a Miiszaki adatokat.)
_— SETUP HOLD irjia be a az ad6
20 mA érték; K/lo(;r?r/:d. :ggokgiﬁm kimenetén a minimalis
0213 irja be a méreési conc: ' 9999 9 aramerdsség értéknek
értéknek b 150.0 °°c megfelel mérési
megfelel6t tel.ez érés: tartomén 2Ho mH értéket (20 mA).
! Y (Erték: Id. a Miszaki adatokat.)
SETUP HOLD
) lin = linedris (1) A szimulacié abbamarad az (1)
02 (2) Aramerdsség sim : szimulacié (2) vagy (3) kivalasztasaval
kimenet szimulalasa 13 /a;a f(3) Mas karakterisztikakat lasd az
02(1), 0O3(3)-nal.
0221 ifja be a szimulaciés | Aramerésség érték Az itt bevitt érték az dram-
értékeket 0.00 ... 22.00 mA er6sség kimeneten megjelenik.
SETUP HOLD z 7 z 7 . . 7 7, e .
Vigye be az aramerds- | lin = lienearis (1) an?ertelzlg\(jlgkktraﬁgb\i)élltsolgt;?ﬁas%tkhetok, il
02 (3) ség kimeneti értékek | sim = szimulacid (2) i E e gt.k,k s
tablézatét tablazat (3) as karakterisztiakat as
. . az 02(1), 03(3)-ndl.
(csak az S tipusnal)
SETUP HOLD
Opas | Atdblézatilenets- | Olvas Fr 0 o
ségek kozti valasztas| szerkeszt -
SETUP HOLD
) : Itt kell az x és y értékparokat
0232 Irja be a tablazati 1 ' 0o beirni (mért értékek és az
értékparok szamat | 1... 10 L . azokhoz tartozo
M. aramerd@sség értékek).
SETUP HOLD
1 4
kivalasztasa értékparok szama, "
rendelje hozza ! e RIUm

A gyari bedllitdsokat a félkdvér karakterek jeldlik; az alapvaltozatba
nem beépitett funkcidkat ddit karakterek jeldlik.
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Koéd Mez6 Valasztas vagy tartomany -
Gyari értékek Kijelzé Informacidé-tartalom
cond/ind: 0.00 uS/cm SETUP HOLD

MOhm: 0.00 kQ-cm

irja be az x értéket X érték = mért érték,

. V)
0234 (mért értéket) tceomng' ) 8'300 é” ahogy a miiszer hasznal6ja azt meghatarozza,
teljes mérési tartomany
SETUP HOLD
) Iy Y érték = aramerdsség érték,
0235 Irja be az y értéket | 0.00 mA 1575 amit a felhasznalé rendel a

(érvényes értéket) | 0.00 ... 20.00 mA 0234-be irt bemeneti értékhez.

b 1] )

SETUP HOLD

irja be, hogy a tablazat
0236 | statusza rendben van
e vagy nincs rendben

Igen Fouf ot e Ha igen, térjen vissza az 02-hoz;
Nem ha nem, térjen vissza az 0233-hoz.

5.4  Ellenérzé (monitoring) funkcidk

A monitoring funkciot a kiilénféle vészjelzések a mérdcella polarizaciojat (P1), vagy ellendrizni lehet
vagy figyelmeztetések (alarm) meghatarozasara és a mérd jelet, vajon a mérdcella jol mikodik-e (valo-
a kimeneti kontaktusok bedllitdsara hasznaljak. szer(i értékekkel kell szolgdlnia). Meg lehet olyan
Minden egyes hibara meg lehet hatdrozni, hogy arra vészjelzési feltételeket is hatdrozni, hogy aktivalddjon
vonatkozzon-e vészjelzés vagy ne (kontaktus, a tisztitas funkcio (F8).

vagy hibadram formdjdban). Tovabba ki lehet mutatni

5.4.1 Alarm (vészjelzés)

Kéd Mez6 Valasztas vagy tartomany -
Gyari értékek Kijelzé Informacidé-tartalom

SETUP HOLD

F ALAR.M F Az alarm funkcidk bedllitasai
funkciocsoport -

SETUP HOLD
Stead = tartos kapcs.
Az érvényes kontaktus Az itt kivalasztott tipus csak
F1 . s . i s .
-tipus kivalasztasa Fleet = gyors a vészjelzés kontaktusra vonatkozik.
kapcsolat
SETUP HOLD
Eo Az id6egység s 2
megvalasztdsa min . Ve
P H '!.,.”. 5.'.'!. ¥

FA gyari bedllitasokat a félkovér karakterek jelélik; az alapvaltozatba
nem beépitett funkciokat ddlt karakterek jeldlik.
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Kod Mez6 Valasztas vagy tartomany -
Gyari értékek Kijelzé Informacid-tartalom
SETUP HOLD
0s Az F2-ben megvalasztott egysegtol
F3 A vészjelzés késlelteté- 0.... 2000 s (min) figgben, a vészjelzés késleltetését
sének bedllitasa mp-ben vagy percben kell megadni.
o Erre a valasztasra akkor is sziikség
F4 A h|ba,aram’ 22 mA van, ha F5-ben az 6sszes hiba
megvalasztasa 2.4 mA S .
kisz(résre kerdlt.
Ekkor keriilnek kivélasztasra azok a
SETUP HOLD hibak, amelyek vészjelet valtanak ki.
| A hibak kivalaszthatok a hiba vagy a
Gl . 1 L s szam megjeldlésével. A hibakodok a
ks Hibakivalasztas | 1 ogg Y 7. fejezet tablazataban taldlhatok
T2 A T meg. Az 0sszes meg nem szerkesztett
hibanal a gyari beallitasok
maradnak érvényben.
Ha "no'-ra van dllitva, az 6sszes tobbi
SETUP HOLD vészjel bedllités is (példaul a késleltetés)
A kivéalasztott hiba igen deaktivalodik. A beallitasok gatoltak.
F6 vészjelzés kapcso- ngem Ez a bedllitas csak az F5-ben
lasanak beallitasa. ™ kivalasztott hibara vonatkozik.
A gyari beallitas: no,
E080-nal kezd6dden!
] SETUP HOLD Vagy az F4-ben kivalasztott hibadram
Allitsa be a kiva- nem lesz érvényes, vagy hiba esetén
F7 lasztott hibara iqen kioltasra keril. Ez a bedllitas
érvényes hibaaramot. 9 [ csak az F5-ben kivalasztott
bt hibakra alkalmazando
SETUP HOLD
F8 A tisztitds funkcié | nem T Ez a mez6 bizonyos hibéknal
automatikus inditdsa? | igen o o nem létezik; lasd a 7.1. részt.
Lolesmprf s
SETUP HOLD
Ha next-et valaszt, a kijelz6 visszatér
F9 Vissza a meniihéz, next = kdvetkez6 hiba F5-hdz. Ha <---R-t vélaszt,
vagy valassza ki a <---R . a kijelz6 visszatér F-hez.
kovetkezd hibat. el

A gyari bedllitdsokat a félkdvér karakterek jeldlik; az alapvaltozatba
bnem beépitett funkcidkat ddit karakterek jeldlik.
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5.4.2 Ellen6rzés

Polarizacio érzékelése
Az elektréda és a mérdoldat érintkezési

fellletén kialakuld polarizacios hatasok
korlatozhatjék a vezetSképességet méré cellak

PCS alarm (Process Check System)

konstans mérdjel
= indul a riasztas

==

Y

mérési tartomanyat. A Liquisys S tavado egy
intelligens jel értékeld eljaras segitségével
képes érzékelni a polarizaciés hatasokat.

Ezzel a funkcidval ellenérizzik, nincs-e eltérés
a mérGjelben. Ha a mérdjel egy bizonyos
idészak alatt allandd (t6bb mérési értéken
keresztll), a miszer hibajelet bocsat ki.

A mér6ceella ilyen viselkedését példaul
elszennyez8dés, stb. valthatja ki.

D

Fontos!:

Az érvényes PCS-riasztas

Fig. 5.4 A PCS alarm (fesziiltség alatti ellen6rzés) LIVE.CDR
automatikusan torlédik, amint valtozik
az érzékeld altal kibocsatott jel.
Koéd Mez6 Valasztas vagy tartomany -
Gyari értékek Kijelzé Informacio-tartalom
SETUP HOLD
Funkcicesoport : A mérécellak és a folyamat
P CHECK (csak az S P roceflak es a o'y
. . ellendrzés beallitasai.
tipusnal) CHECK
SETUP HOLD Polarizalodas csak a konduktiv
A polarizacio érzékelés ki méréeellakkal fordul el6.
P1 ki-bekapcsolasa be A polarizacio érzékelt de
(csak a konduktivnal). nem kompenzalt.
(Hibakéd: E071.)
Ez a funkcio a mérdjelet ellenérzi.
. Hibajelet kiild, ha egy itt
ki kivalasztott id6szakon kereszt(l
A PCS-riasztas 1h e
p2 S . nem valtozik.
(feszlltség alatti 2h Monitoring limit: az egy id6szakon
ellendrzés) bedllitésa. | 4h belili k6z&pérték 0,3 %-a.
(Hibakéd.: E152.)

A gyari bedllitasokat a félkovér karakterek jelolik; az alapvaltozatba
nem beépitett funkcidkat ddit karakterek jeldlik.
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5.5  Arelé érintkez6jének konfiguracidja

Az itt ismertetett relé kontaktusokat igény
szerint lehet kivalasztani és konfiguralni
(maximum négyig, négy érintkezével, a
telepitett lehet6ségek fliggvényében).

e Hatérérintkez6 a mért vezetGképesség

értékhez: R2 (1)

Hatarérintkez6 a hGmérséklethez: R2 (2)
P(ID)-vezérlés: R2 (3)

Id6kapcsol6 (Timer) a tisztito funkcidhoz: R2 (4)
Chemoclean funkcio: R2 (5)

USP 23: R2 (6) (csak az S tipushoz, konduktiv mérdcellahoz)

5.5.1 A vezet6képesség értékét és a h6mérsékletet mérd hatarérintkezo

A Liquisys S-ben talélhato relé érintkezdket
kilénb6z6 funkcidkhoz lehet hozzarendelni.
A hatarérintkez6 szamara meg lehet adni a

kikapcsolasi és bekapcsolasi pontokat és a

behuzasi és kioldasi késleltetés értékét. Be

lehet tovabba allitani egy riasztasi kiiszobét, pon-
ton a készUlék hibatizenetet kiild és elindul a tisz-
titasi funkcid. Ezek a funkciok vezet6képesség
és h6mérséklet mérésekor hasznalhatok.

Az 5.5 Abra grafikusan abrazolja a relé
vagy riasztasi (alarm) érintkez6k
allapotat. Ha a mért érték né (max funkcio),

a relé t2 idépontban zar, amikor tullépi a
bekapcsolasi pontot (t1) és letelik a behuzas-
késleltetés (t2 -t1). Ha a mlszer eljut a riasztasi
kliszobig (t3), és a vészjelzés késleltetése (14 -13)
is lejar, a riaszto érintkez6 bekapcsol.

Ha csdkken a mérési érték, a riasztasi érintkezés
Ujbal kinyilik, ha a mért érték a riasztasi kiiszéb
ala esik (t5), és ugyanigy nyit a relé-érintkezé is
(t7, a kioldasi késleltetés (t7 -t6) eltelte utan).
Ha a behuzasi és kioldasi késleltetés

nullara van allitva, akkor a bekapcsolasi és
kikapcsolasi pontok megegyeznek az érintkezés
zarasanak pontjaival. A max funkcidval analdg
beallitasok a min funkcidra vonatkozdan is
elvégezhetdk.

Bekapcsolasi pont > kikapcsolasi pont: max funkcié

Kikapcsoldsi pont \\

Mérési érték
A Riasztas BE
Alarm (vészjelzés) Riasztas Kl
kiiszdb Kontaktus BE
Bekapcsoldsi pont
Kikapcsolasi pont
/ Kontaktus Kl
t bt ts ts te tr ¢
A Bekapcsolasi pont < kikapcsolasi pont: min funkcio

Kontaktus Kl ,/‘/

Bekapcsoldsi pont ——

Kontaktus BE

-~y

GRENZ.CDR Fig. 5.5

5.5.2 P(ID) szabalyozo6 elem

A Liquisys S tamogatja a killonb6z6 szabalyozo

funkcidk definidlasat. A PID szabalyozéra
tamaszkodva P, PI, PD és PID elemet
lehet alkalmazni. A legjobb hatas akkor

Endress+Hauser

érhetd el, amikor az alkalmazott szabalyozas
a legjobban illik a széban forgé alkalmazasra:

5
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A bekapcsoldsi és kikapcsolasi
pontok, és a behizasi és
kioldési késleltetések

kozotti 6sszefiggések
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P szabalyozas: Egyszer( linedris szabalyozashoz, PD szabalyozas: Gyors feldolgozast igényl6

kicsi rendszer-eltérésekkel. Ha jelent6s folyamatoknal hasznaljak, és ott, ahol a
eltéréseket kell szabalyozni, tulvezérlés csucsértékeket korrigalni kell.

fordulhat eld. llyenkor allandd szabalyozasi

hibara kell szamitani. PID szabalyozas: Olyan folyamatokhoz

hasznaljak, melyeknél a P, Pl vagy PD
Pl szabalyozas: Olyan folyamatoknal hasznalatos, tipusu szabalyozas nem elegendd.
ahol szlkséges elkerulni a tulvezérlést, és a
tartds szabalyozasi hiba nem megengedhetd.

A P(ID) szabalyozas beallitasai
A PID szabalyozashoz harom paraméter
Y allithato be:
100 %4
On A — aranyossagi tényez8 K (P-hatas)
Yh — azintegralasi id6: T, (I-hatas)
0% Y - adifferencialé hatas ideje: T, (D-hatés)
Off =
A t A folyamat atmeneti fliggvénye
Xmax
e - y = bedlitott érték
yn = szabalyozasi tartomany
Tu = késésiidf [s]
Tg = szabalyozasiidd [s]
v _ Xmax . AX
i max = - =
" Ty At
= aszabadlyozasi jellemzé
X At [K/s] maximélis valaszadasi sebessége
Xmax = maximalis folyamat-érték
y o Xn = vezérlés beallitasi tartomanya
[ ! . L. . .
Tu Tg Szabalyozasi karakterisztika
K= V;”(ax -T,-100 %
Fig.5.6  Vezérlési karakterisztika REGELO1.CDR h
7 :Kp' e?+Ti.Zef+Tv(e?_e?_1) , Beinditas
-
i

Ha a hasznél6 nem rendelkezik tapasztalatokkal a szabalyoz6
elem paramétereinek bedllitdsaval kapcsolathan, olyan érté-
keket kell alkalmazni, melyek lehetd legnagyobb mér-
tékben garantaljak a vezérlGhurok stabilségat (Id. a tablazatot).

I comp. D comp.

o = (bedllitdsi pont - tényleges érték)
beadllitasi pont

ahol a bedllitasi pont = bedllitasi pont az R332-bal. Az optimum megvalasztasa céljabol a Kp aranyossagi
tényezét csOkkentsik addig, amig a szabalyozasi
valtozo kissé tul nem vezérelt. Ekkor Kp-t kis mértékben

Ajanlott beallitasok az dsszes tipusra vonatkozoan  noveljik, és a Tn-beallitas csokken (révidebb id6k),

mialtal a lehetséges legrévidebb korrekcios id6t

Kontrol valasz Kp [%] | TyI[s] T, [s] kapjuk, amely'r’nelnt?s a tﬂlyeZéﬂéStéL. o
Gyors korrekcids id6k esetében a Ty-t is allitani kell.
P K 0 0*
PI 26K 0 6Ty
PD 05K Tu 0*
PID 1.7K 2Ty 2Ty

*Tn =0: nem kalkulalt komponens
Tn — oo kalkuldlt komponens — 0
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A paraméter-bedllitas ellenérzése és finombeallitasa regisztral6 segitségével

Pill. Pill.
érték érték
Tn tal kicsil Tn tal nagy
1d6 1dd
Pill. Pill.
érték érték
Ko tal nagy
1d6
Pill.
érték
Otimalis beallitas
1do
REGEL02.CDR
Rendelkezgjel kimenetek (R237 ... R2310)
A szoéban forgd vezérl6 érintkezé kiad
egy kapcsolt jelet. Ennek a jelnek az er6ssége
aranyos a vezérl6 elem végrehajto jelével.
A kilénbség a kimendjel tipusaban van:
® mpulzus hossz-moauldacio ® /mpulzus frekvencia-moauldcio
Minél nagyobb a szamitott vezérl6 jel, Minél nagyobb a szamitott vezérl6 jel,
annal hosszabb ideig marad behuzva a annal magasabb az érintkezés kapcsolasi
szoban forgé érintkezd. A periddus frekvencidja. Az 1/T maximalis kapcsolasi
0,5 és 99 s kozott allithatd. Az impulzus- frekvencia 60 és 180 min -1 kézott allithaté.
hossz-modulalt kimeneteket magnes A bekapcsolt id8szak, ton konstans.
szelepek vezérlésére hasznaljak. Az impulzusfrekvencia-modulalt kimeneteket

magnestekerccsel miik6d6 adagold
tapszivattyuknal hasznaljak.

Contact Contact IMPULS.CDR
ton = 0-5‘Tmax,user
ton 1
torr ton |
On_L onl |— :
1
1
1
1
1
1
1
- L _
Off Off [
Period T Time [s] T : T2 Time [s]

Endress+Hauser

Fig. 5.7

Fig. 5.8

5

LM253E5B.CHP

A bedllitdsok optimalizalasa
Tn-re és Kp-re vonatkozoan

Egy impulzushossz-modulélt
(bal oldal) és egy impulzus-
frekvencia-moduldlt

vezérld érintkezés.
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A kozvetlen (direkt) szabalyozas és az inverz szabalyozas szabalyozasi jelgérbéje

Az R236-as mez6 két szabalyozasi jelgdrbét
kinal kivalasztasra, melyek hatasai az alabbi
grafikonon figyelhet6k meg.

'
100 % +
Direkt
ire Kp

1 Xw

Y

100 % +

Inverz
Kp
Egy P-szabalyozd direkt
és inverz szabélyozasanak .
szabalyozasi jelgbrbéje 1 Xw
Fig. 5.9 REGEL03.CDR

5.5.3 Az USP 23 funkci6 (csak a konduktivnal)

A Liquisys S kompenzalatlan vezet6képesség
(R2 (6)) mérésére és monitorozasara képes -
az USP ("United States Pharmacopeia")
(tmutatésa szerint.

Az USP méréssel kapcsolatos kivanalmai

A mérést a kdvetkez6képpen hajtjak végre: A mérés kompenzacio nélkil keril végrehaj-
tasra, és a mért értéket 6sszehasonlitjak egy

e Kompenzalatlan vezet6képesség monitoring értékkel (lasd a tablazatot)
mérése amely tiszta vizet vesz alapul.

e HOmérséklet mérése a vezetbképesség Vészjelzés kerll kibocsatasra abban az esetben,
mérésének helyén ha a mért érték meghaladja a monitoring értéket.

¢ A h6mérsékleti érték kerekitése a Allithato eldriasztést lehet alkalmazni, amely idében
legkdzelebbi 5 °C-os Iépésre figyelmeztet a nem kivéanatos tizemi kdriilményekre.

¢ Az alkalmazand6 monitoring érték meg-
hatarozasa egy tablazat alapjan (Id. alabb)

e Vészjelzés abban az esetben, ha a folyamat
tullépi a monitoring értéket.

Hémérséklet [°C Vezetoképesség[uS/cm]| HoOmérséklet [°C] |VezetSképesség [uS/cm]
0 0.6 55 21
5 0.8 60 2.2
10 0.9 65 2.4
15 1.0 70 25
20 1.1 75 2.7
25 1.3 80 2.7
30 1.4 85 2.7
35 1.5 90 2.7
40 1.7 95 2.9
45 1.8 100 3.1
50 1.9
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LM253E5B.CHP
5.5.4 A tisztitas funkcio id6kapcsoléja (Timer)
Ez a funkcio egy egyszerd tisztitasi rutin Ennél bonyolutabb tisztitasi funkciokat a
végrehajtdsara hasznalatos. A felhasznald Chemoclean funkcidval 6sszefliggésben
meghatarozhatja azt az id6tartamot, melyet lehet elérni (négy érintkezds valtozat;
kévetben a tisztitas elkezdbdik. lasd az 5.5.5 részt).
torléssel és/vagy fecskendezéssel
tisztitd rendszer tisztitasi id6 sziinet két tisztitd
(0...999's) ciklus kbzétt
aktiv. @ — (1... 7200 min) |_ -
inaktiv. — = J
tartas tisztit-tart
id@szak
(0...999's)
aktiv.  — J |_ -
inakiv — — Osszefliggések a tisztitasi idd,
id6 a két tisztitas kozti sziinet és a
— programozott késleltetési
DIAGR-TI.CDR Fig. 5.10 iddszak kozott

5.5.5 A Chemoclean funkcié
Az id6kapcsold funkcidhoz hasonl6an a Fontos!

Chemoclean-t is lehet a tisztitasi ciklus
elinditasara haszndlni. A Chemoclean azonban
mas tisztitasi és 6blitési intervallumokat timogat.

Ebben az esetben lehetséges rendszertelen tisztitas

alkalmazasa, eltér@ ismétlési ciklusokkal, és
egyedileg hatarozhaté meg az utddblitési iddvel
egyitt alkalmazott tisztitasi id6.

* A Chemoclean funkcié csak a 3. és 4.
reléknél érhetd el.

* Atisztitasi folyamat id§ el6tti
megszakitasat mindig utéoblitési
id6szak koveti.

* Ha az "Economy" (gazdasagos)
opciot valasztjuk, a tisztitas
csak vizzel torténik.

A !

Tart

to—t1 el6oblitési id6

' t tisztitas indul
ts—tp tisztitasiido

-
||

Viz

Tisztitészer 4,—‘

t4 —t3 utoodblitési idé

ts —t4 benntartasi id6

to €] t2 t3

CHEMO.CDR|  Fig. 5.11 A tisztitasi ciklus sorrendje
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ellendllas vagy

Kod Mezd Valasztas vagy tartomany -
Gyari értékek Kijelzd Informacid-tartalom
SETUP HOLD
RELAY R Kivalaszthatok és allithatok
funkciocsoport a relé-érintkezok.
mELHY
A konfiqurélni Rel1 A Rel3 és a Rel4 csak az
 Kontigu « Rel2 igy félszerelt mliszereken érhet6 el.
R1 kivant érintkez6 L
Kivalasztasa Rel3 (A Chemoclean kizarodlag
Rel4 Rel3/Rel4-gyel érhetd el.)
LCPV =
Al . hatarérintkezé cd (1)
A vezet6képesség LC°C = SETUP HOLD
hatarérintkezéjének e g , -t
konfiguralasa hatarérintkezd T (2) R <1 N
R2 (1) PID controller (3) e bt RE

Ly Timer (4)
koncentracio o
mérés 7iszliids=
Chemoclean (5)
USP23 (6)
SETUP HOLD
R211 anrczié(j;)kﬁzzsyo:)oe 8rf1f WIT R210 | Minden beallitds megmarad.
. SETUP HOLD Amikor a bekapcsolasi pontot
- . « cond/ind: 9999 mS/cm M5/ G beirjak, a kikapcsolasi pont auto-
Ro12 Beirjuk az érintkez6 be-| MOhm: 200 MQ-cm matikusan ugyanaz az érték lesz
kapcsolasanak pontjat | conc: 9999 % (Csak az A1-ben kivalasztott '
telies mérési tartomany L Lhe - e
Uzemmdd jelenik meg.)
A kikapcsolasi pont beirasa
. SETUP HOLD kivalaszt egy maximum kapcsolast
cond/ind: 9999 mS/cm . hoe L
Befrjuk az érintkezé| MOhm: 200 MQ-cm (kikapcsolasi pont < bekapcsolasi
R213 Kikapcsolasi pontiat.| conc: ' 9999 9 pont) vagy egy minimum kapcsolast
P ponyat. telies hérési tarton:én (kikapcsolasi pont > bekapcsolasi
) y pont), mialtal egy hiszterézis
funkciot hajt végre (Id az 5.5 Abrat).
R214 | Behizés késleltetés| 0 S
0...2000 s - .
R215 A kioldas késlelte- | 0s
tésének beallitasa. | 0 ... 2000 s

A gyari bedllitAsokat a félkdvér karakterek jeldlik; az alapvaltozatba
nem beépitett funkciokat ddlt karakterek jeldlik.
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Kad Mezd Valasztas vagy tartomany -
Gyari értékek Kijelzo Informacid-tartalom
) cond/ind: 9999 mS/em SETUP “°L°_ A riasztasi kliszOb atlépésekor
Irja be a riasztasi MOhm: ' 200 MQ-cm Uof g 2 P?-f:""'ff'l a tavado vészjelet bocsat ki
R216 | kiisz0bot (abszolit |~ " go0 oo, ot wt RILE hibaiizenettel és hibadrammal
értékként). telies mérési tarton:én oT (figyelni kell a riasztas
] v Ted késleltetésre).
LCPV =
hatarérintkezé cd (1)
o —_ SETUP HOLD
A hatarérintkezé LC ’C,__ L . m
konfigurélésa hatarérintkez6 T (2) P
R2 (2) 2 PID szabalyozé (3) o et
hémérséklet .
- Timer (4) o
méréshez Clean = 1= R - 1 5
7isztitds (5)
USP23 (6)
SETUP HOLD
mooy | AZR2 (1) kapcsoldsi | Off LI poot
funkcidja ki vagy be.| On )
o -
SETUP HOLD
; . Amikor a bekapcsolasi
Rooo | IMia be a bekapcso- | 250.0 °C A i 1 270 pontot beirjak, a kikapcsolasi
lasi h6mérsékletet | -35.0 ... 250.0 °C . pont automatikusan
LIF) "_,!',.::.:5 ugyanaz az érték lesz.
A kikapcsolasi pont beirasa kivalaszt
egy maximum kapcsolast (kikapcso-
- . o o lasi pont < bekapcsolasi pont) vagy
R223 ::z::r:élﬂllgz?solaa fggg C250 0°C egy minimum kapcsolast (kikapcsolasi
T ' pont > bekapcsolasi pont),
mialtal egy hiszterézis funkciot
végre (lasd az 5.5 Abrat).
SETUP HOLD
R224 | A behizés késlelte- | O S b o
o 0...2000 s
tésének bedllitasa. D
w0
SETUP HOLD
A kioldas késlelte- | 0s
R225 | {¢sének bedllitasa. | 0 ... 2000 s
) SETUP HOLD A riasztasi kiiszdb tullépésekor
Irja be a riasztasi 250.0 °C 1 B a tavado vészjelet bocsat ki
R226 | kiisz6bét (abszolut _35'0 5500 °C sl Bl B p226 hibatizenettel és hibaarammal
értékkeént). T ’ T (figyelni kell a riasztas
M PP késleltetésére).

A gyari bedllitisokat a félkdveér karakterek jeldlik; az alapvaltozatba
nem beépitett funkcidkat ddit karakterek jeldlik.
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)

Kad Mezd Valasztas vagy tartomany -
Gyari értékek Kijelzd Informacid-tartalom
LCPV =
hatarérintkezé cd (1)
I_C OC — SETUP HOLD
hatarérintkezé T (2)
R2 (3) ﬁ\ozgilDJralasa PID szabilyoz6 (3)
9 Timer (4)
7iszliias =
Chemoclean (5)
USP23 (6)
SETUP HOLD
Roa1 | Az 3 (3) kapcsolasi| Off LT oy
funkcidja ki vagy be.| On . .
cond/ind: 0.00 uS/em SETUP HOLD A bedllitott érték az az érték,
] MOhm: ' 0'00 EQ-cm amit a szabalyozasnak tartania
R232 | Irja be a beallitott conc- ' 0'00 Y kell. A vezérlés barmilyen iranyu
. - 0 . e s
értéket telies mérési tartoman (le vagy fol) eltérés utan ezt
! y az értéket allitja vissza
SETUP HOLD
R233 A Kp aranyossagi | 1.00 .' , 977
tényez6 beirasa. 0.01 ... 20.00 . Lasd az 5.5.2 részt.
SETUP HOLD Lasd az 5.5.2 részt.
. Cr - Fontos! Az | komponens
Ro34 'tlj'gilrgtseagzglgslldo 0.0 min il % minden tartdsnal nullara
nincs | kom. oHens) 0.0 ... 999.9 min o allitédik. A Hold az S2-ben
P : fime R kikapcsolhaté de a Chemoclean
és a Timer esetében nem.
SETUP HOLD
A Ty differenciald 0.0 min o nin
R235 | hatés-id6 beadllitasa 0.0 999.9 min ! : Lasd az 5.5.2 részt.
(0,0=nincs D R ‘ "
komponens). i
SETUP HOLD
A szabalvozasi ) A beadllitas a szabalyozasi
Ro36 | gorbe 4 dir = direkt DI o eltérestdl figgéen vagy
meavalasztésa inv = inverz szikséges, vagy nem (eltérés le
9 ' vagy fol; Lasd az 5.5.2 részt).
SETUP HOLD
Az impulzushossz . Impulzushossz pl. magnesszelepnél
R237 | va i?n Ulzus-frek- | 1€n = impulzushossz L pan Impulzus frekvencia -pl. magneste-
ver?gia m‘; valasztasa freq = impulzusfrekvencia ) kerccsel mlkoddtetett adagoldszi
g g";'.i.'.'."g TON h”h 1 vattyunal (lasd az 5.5.2 részt).
SETUP HOLD Ez a mezG csak akkor jelenik meg, ha
10.0 s R237 -ban impulzushossz kivalasztasara
R238 | Az impulzuskoz beirasa. 05' 999.9 s ker(ilt sor. Ha impulzusfrekvencia kertil
o ", kivalasztasra, az R238 kimarad és a
! bevitel az R239-nél folytatddik.

A gyari bedllitdsokat a félkdvér karakterek jelolik; az alapvaltozatba

nem beépitett funkcidkat ddit karakterek jeldlik.
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Kod Mezd Valasztas vagy tartomany -
Gyari értékek Kijelzd Informacio-tartalom
) SETUP HOLD Ez a mezG csak akkor jelenik meg, ha
Irja be a szabalyozo 120 min~" R237-ben impulzus-frekvenciat
R239 | maximalis impulzus 60 . 180 min-! vélasztottak. Ha impulzushossz keriilt
frekvencigjat Bl L™ o kivalasztasra, az R239 kimarad és
Fladd T a bevitel R2310-nél folytatodik
SETUP HOLD
R2310 irja be a minimum | 0.3 s i E;z:-:m Ez a mezG csak akkor jelenik meg, ha
ON periédus ton-jat.| 0.1...5.0s . R237-ben impulzus-frekvenciét valasztottak.
LC PV =
hatarérintkezé cd (1)
LC OC — SETUP HOLD
A tisztitas funkcid hatarérintkezé T (2) T A tisztitas egyetlen tisztitoszerrel
R2 (4) (id6kapcsold) PID szabalyozé (3) ! torténik (rendszerint vizzel);
konfiguralasa. Timer (4) i lasd az 5.10 &brat.
7iszliids = ---
Chemoclean (5)
USP23 (6)
SETUP HOLD
Ro41 Az R2 (4) kapcsolasi| Off
funkcidja ki vagy be.| On
F L
SETUP HOLD
. oy s A tartas és relé
R242 Be'rj,u,k az c?t?||tes/ 30s beallitasok az itt megadott
tisztitas idejét. 0..999s . .
idGintervallumban aktivak.
. A két tisztitasi ciklus
viais x| 360 Min o i s
R243 | A két tisztitas kdzotti . kozott eltelt id6 (lasd a
N ) 1...7200 min )y
szinet megadasa. 5.5.5 részt).
SETUP HOLD
. - nin A minimalis szlinet megel6zi
Minimalis sziinet | 120 min Lk pogy a folyamatos tisztitast olyankor
R244 . . h ST
beirasa. 1... 3600 min mikor jelen van a
o, o tisztitast kivalto jel.
LC PV =
A Chemoclean-nel | .4 «intkez6 cd (1)
valo tisztitas konfigu- LC °C = SETUP HOLD
;’)':fla S;f)gkﬁ";tske hatarérintkez6 T (2)
R2 (5) IPUSOKNA' €5 | )1y 57abalyoz6 (3) Lasd az 5.5.5. részt.
a 3. és 4. érintkezd .
. Timer (4)
megfeleld e
hozzarendelésénél) Tisztitas =
‘| Chemoclean (5)
USP23 (6)

A gyari bedllitdsokat a félkdvér karakterek jeldlik; az alapvaltozatba
nem beépitett funkciokat ddlt karakterek jeldlik.
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Kad Mezd Valasztas vagy tartomany -
FGyari értékek Kijelzd Informacio-tartalom
SETUP HOLD
RO51 Az R2. (5) kgpcsolési Off LT T posy
funkcidja ki vagy be | On o
PRI O
int = belsé
(timer—kontr.) SETUP HOLD
ext =kilsé Nincs valdsidejl 6ra. A kilsé
Az inditéimpulzus (digit. bevitel: 2) ik elnyomasra a rendszertelen
R252 . . . PN Cix o
megvalasztasa i+ext = belsd + kiils6 idészakokban van szikség
i+stp = belsd, (pl. hétvégeken).
amit a kilsé
kiolt
Az el6zetes 6blités | 20 s g e
R253 idejének bevitele. 0. 999 s Az dblités vizzel torténik.
Ro54 A tisztitasi idd 10s A tisztitas vizzel és
bevitele. 0..999s - - tisztitészerrel torténik.
L {1 i
Az utooblités 20s T .
R255 idejének bevitele. 0. 9995 ' Az bblités vizzel torténik.
SETUP HOLD
Rose | A Cklusok ismeticdesi| 0 Az R253.....R255 ismétidik.
szamanak bevitele | 0...5 -
bt
SETUP HOLD
iy
. . 360 min i fled poss A két tisztitasi ciklus
RS | Aszinetbevitele. | 47500 min | | kozott eltelt id6.
H
F
A minimalis szlinet megel6zi
Minimalis szlinet 120 min . a folyamatos tisztitast olyankor,
R258 - . i ST
beirasa. 1...R357 min mikor jelen van a
jout tisztitast kivalto jel.

A gyari beallitisokat a félkdvér karakterek jeldlik; az alapvaltozatba
nem beépitett funkcidkat ddit karakterek jeldlik.
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Kad Mezb Valasztas vagy tartomany -
Gyari értékek Kijelzd Informacio-tartalom
A tisztitoszer nélkili SETUP HOLD A tisztitéval valo tisztitast legfeljebb
tisztitasi ciklusok 0 9 olyan ciklus kdvetheti, mely
R259 | szamanak beirasa csak vizet hasznal,
X 0..9 e .
(gazdasagos ez utan ismét tisztitéval végzett
funkcio). L ciklus kovetkezik.
LC PV =
hatarérintkezé cd (1)
LC°C = SETUP HoLD Az USP érintkez6t el6-riasztasként
Az USP érintkezé hatarérintkezé T (2) is lehet hasznélni, azaz mar
R2 (6) konfiguralasa (csak | PID szabalyozé (3) azel6tt vészjelzést bocsat ki,
az S tipusnal) Timer (4) hogy a hatarértéket elérnék
7isztitds = (Hibakod: E151.)
Chemoclean (5)
USP23 (6)
SETUP HOLD
Rog1 | AZ R2 (6) kapcsolas| Off LI poss
funkcidja ki vagy be.| On
Ez a kompenzalatlan vezetSképesség
értékére vonatkozik az adott
hémérsékleten. Az elbriasztas
SETUP HoLD kivaltja az érintkezd valaszat.
Beirjuk a riasztasi 80.0 % T Amikor a mliszer eléri a riasztasi
R262 | kiiszobot 0.0 "1 00.0 % hatart (100.0 %),a riaszt6 relé is
(bekapcsolasi pont).| ~ 7 R “” Do gy kapcsol. Példaul 80.0 %-on az
wi Dl elériasztast 15 °C-ra és 1.0 uyS/cm
-re allitott rendszerben 0.8 pyS/cm
valtja ki.
(v.6. a 5.5.3 rész tablazatat).
SETUP HOLD
A kikapcsolasi pont | 80.0 %
R263 beirasa 0.0... 100.0 %
S 0s
R264 | A behuzas késlelte-
. 0...2000 s
tésének beallitasa.
A kioldas késlelte- | 0's
R265 | esének bedllitasa. | O... 2000 s

A gyari bedllitisokat a félkdvér karakterek jeldlik; az alapvaltozatba
nem beépitett funkcidkat ddit karakterek jeldlik.
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5

Linearis hémérséklet
Fig. 5.12 (kompenzalatlan)

Fig. 5.13 A NaCl kompenzacié

42

5.6 HOmérséklet kompenzaciod

A hémérsékleti egyitthato a vezetGképesség
valtozasat hatarozza meg fokonkénti
hémérséklet valtozasoknal. Ez a kdzeg vegyi
Osszetételétdl és magatdl a hémérséklettél
fugg.

Linearis kompenzacio

A valtozas két h6mérsékleti pont kozott
konstansnak tekintend6, azaz o = const.

Az o értéket linedris kompenzacios tipusként
lehet dbrazolni. A referencia-hémérséklet:

25 °C.

A VezetSkeépesség
(nem kompenzalt)

Temperature T

KOMPLIN.CDR

NaCl kompenzacio

Az NaCl kompenzacié (az IEC 746 szerint)
alapja egy fix nem lineéris gérbe, ami a
hémérsékleti egyitthatd és a h6mérséklet
kozotti kapcsolatot hatarozza meg. Ez a gorbe
alacsonyabb koncentracioknal hasznalatos.

2.7

>

A

< -
= <8
3
=
Q
£ | 25 /
[
o
o
()
5
©
8| 23
£
(0]
°

2.1

0 48 96 144

Temperature [°C]

NACLKOMP.CDR

Ennek a fligg6ségnek a kompenzalasara négy
kompenzalasi tipust lehet a Liquisys S
esetében kivalasztani:

Ultratiszta viz kompenzacié

Ugyanugy, mint a NaCl kompenzécié esetében,
az ultratiszta viz kompenzacio alapja is egy nem
linearis gérbe, amit a mdszer tarol. Ez a gorbe fel
van bontva NaCl oldat és ultratiszta viz
Osszetevbkre. Ezeknek a kiszamitasa kilon
torténik, de egyuttes alkalmazasukkor altalanos
kapcsolatot hataroz meg.
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Hoémérséklet kompenzacio tablazattal

A felhasznal6 az altala meghatarozott kozegre
Osszeallithat egy tiz értékparbdl all6 tablazatot,
amellyel kezelni lehet barmilyen folyadék
hémérsékleti koefficiensének hémérséklet-
fliggbségét.

Ha ismert kldnb6z6 hémérsékleteken a hémér-
sékleti egyutthatd, a megfeleld értékeket be
lehet irni a tablazatba. Ha a kézeg hémérsékleti
dependenciaja nem ismert, akkor azt elébb a
kévetkez6képpen lehet megallapitani:

— Valasszuk ki azt a h6mérséklet tartomanyt,
amelyen belll a mérés torténik.

— Vegylink mintat a k6zegbdl.

— Mérjuk meg ennek kompenzalatlan vezeté-
képességét kildnbdz6 hémérsékleteken.
Ennek érdekében a mintat lassan melegitsik.
Hatarozzuk meg kilénféle hémérsékleteken
a nem kompenzalt vezet6képességet.

— A hémérséklet és vezetbképesség értékének
megfelel o érték az alabbi képlet
segitségével hatarozhatd meg:

k

(5 _1).100
A S —
T T
hLi+1o
(x) = 2

Az igy kiszamitott értékeket irjuk be a
tablazatba.

Endress+Hauser

Ox)

oy 4 —
03—

o2 -|—

o A== —-—

- - — - =3
—
w
g4 4 - - — - — - — -

)

LM253E5C.CHP

Fig. 5.14 Az ofx) hémérsékleti egyltthaté

meghatarozasa

A tablazati értékek felvitele a
szamitott oyx) -szel
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Valasztas vagy tartomany

Kod Mezd - Gyari ériékek Kijelzd Informacio-tartalom
SETUP HOLD
ALPHA TABLE
T funkciécsoport
(Csak S verzio)
A Tablazati opcidék | read (olvas) i
T1 - . : !
kivalasztasa. edit (szerkeszt) Y o
i g S
SETUP HOLD 10 értékparig lehet az
irion be néhan 1 o tablazatba értékparokat beirni.
T2 jon be nehany Ezeket 1-10-ig megszamozzuk, és
tablazati értékpart. | 1... 10 . A .
b o szerkeszteni lehet ket egyenként
P vagy egymasutanban.
SETUP HOLD
! iy
T3 A tablazati érték- 1... akijelolt Lo
parok kivalasztasa tablazati értékparok -
szama Lalo LB,
SETUP HOLD A hémérsékleti értékek minimalis
iy . o tavolsaga legyen legalabb 1 K. A
Beirjuk a hémérsek-| 0.0 °C By oy A (A
4 let értékét (x érték). | —35.0 .. 250.0 °C tablazati értekparok x ertekre
vetitett alapértelmezései:
0.0°C; 10.0 °C; 20.0 °C; 30.0°C ...
irja be az o. hémér-
| , ) 2.10 %/K
T5 (sel;lr(-:t‘(télk?gyutthatot 0.00 ... 20.00 %/K o ,
y HLFE Bl
SETUP HOLD
iria be, hogy a tabla- P e .
T6 zat statusza rendben | Y% i 16 Ha "igen’, térien vissza T-hez, ha
no . ha "nem", térjen vissza T3-hoz.
van-e vagy sem. o b
o' 1%

A gyari bedllitAsokat a félkovér karakterek jeldlik; az alapvaltozatba
nem beépitett funkcidkat ddit karakterek jeldlik.
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5.7 A koncentracié mérése

at tudja alakitani koncentracio értékekké.

Mivel a koncentracié és vezetSképesség
kozotti 6sszefliiggés ugyancsak a hémérséklet
flggvénye, az elvégzett konvertalas alapja
egy, a felhasznalo altal meghatarozott mezé
(harom valtozéval: h6mérséklet, vezets-
képesség, koncentracio).

A szamitashoz a felhasznal6 altal egy felsé
és egy alsé hatargdérbével behatarolt mezé
sziikséges (az 5.16 abra altal vazolt 8 érték).
A vart mérési értékeknek egy tartomanyon
belll kell elhelyezkedni, a felhasznalé altal
meghatarozott gérbék kdzétt (vonalkazott
terlet).A felhasznal6 altal meghatarozott gérbe
egyenletes emelkedésl (mint azt az 5.16 abra
mutatja) vagy egyenletes esésl kell legyen.

A hémérsékleti egyutthatot az

5.6 részben megadottak szerint kell
meghatarozni. A hozza tartoz6 koncent-
racio kulén kerll meghatéarozasra.

5
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Concentration

T2

T1<T2

Conductivity

A koncentracio,
vezetbképesség és
hémérséklet

kozotti 6sszefuggés

C-LF-T.CDR Fig. 5.16  (kvalitativ abrazolas)

Valasztas vagy tartomany

az S tipusnal)

Kad Mezé - Gyari értékek Kijelzd Informéacid-tartalom
SETUP HOLD
A CONCENTRATION Négy kuldénbdz8 koncentraciod
K funkcidcsoport (csak E mez6t lehet beirni ebben

funkciocsoportban.

A kijelzett érték
kiszamitasara

K1 szolgalo 1
koncentracios gorbe
kivalasztasa.

SETUP HOLD
o
i,
4Kl

Tl o N T
B L T O I 1 L

A gdrbék egymastdl fuggetlenek,
azaz négy kulénbdzé gorbe
meghatarozasa lehetséges.

A szerkeszteni kivant | 1

SETUP HOLD

1

Valamely gorbe szerkesztésekor
egy masik gorbét kell

értékek szamat. 1.

L
K2 tablazat kivalasztasa.| 1 ... - hasznalni a megfelel6 értékek
i kiszamitasahoz (lasd a K1-et).
SETUP HOLD
K3 A tablazati opcid olvas (read) [ im0 Ez a valasztas az 9sszes
kivalasztasa szerkeszt (edit) koncentracio-gérbére vonatkozik.
SETUP HOLD
K4 Beirjuk a harmas 1 ' i Mindegyik harmas érték (triplet)

harom numerikus értékbdl all.

A gyari bedllitisokat a félkdvér karakterek jeldlik; az alapvéltozatba

nem beépitett funkciokat ddit karakterek jeldlik.
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A miiszer konfiguralasa liquisys S CLM 223 / 253
b

Valasztas vagy tartomany

Kod Mezd - Gyari értékek Kijelzd Informacio-tartalom
SETUP HOLD
1 i
K5 A 'hdrmas" kivalasztasa| 1 ... harmasok szama b3 Barmelyik triplet szerkeszthetd
a K4-ben
Irja be a kompen- 0.0 uS/cm

K6 zalatlan vezet6-
képesség értékét.

0.0 ... 9999 mS/cm

Lol el g

SETUP HOLD

iria be a K6
. . 0.00 %
K7 koncentracio 0.00 ... 99.99 %
értékét
SETUP HOLD
, — o
irja be a K6 0.0 °C B

K8 hémérsékleti értéket —35.0 ... 250.0 °C

irja be, hogy a tabla-
K9 zat statusza rendben
van-e vagy sem.

yes
no

5.8 Szerviz

Valasztas vagy tartomany

Kod Mezd - Gyari értékek Kijelzo Informacio-tartalom

SETUP HOLD

A SERVICE
funkcidcsoport.

ENG = angol
GER = német « . .
; Ezt a mez6t a belizemeléskor
A nyelv FRA = francia N .
ST 7 . egyszer kell konfiguralni. Ezutan
kivalasztasa. TA = olasz kiléphet az S1-bél és folytathatja
NEL = holland P ytathatja.
ESP = spanyol
S+C = setup kdzben SETUP HOLD
+ kalibralas
52 A vérakoztatas (holg)| /- = kalibralas S =setup,
konfiquralasa kdzben C = kalibralas
9 ’ Setup = setup kdzben
none = nincs varakoztatas

A gyari bedllitdsokat a félkovér karakterek jeldlik; az alapvaltozatba
nem beépitett funkcidkat ddit karakterek jeldlik.
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Kod Mezd Vala-szt;;r\ilzggél;;lt(omany Kijelzo Informacio-tartalom
SETUP HOLD
S3 Manualis tartds off WTT s
on y
T
SETUP HOLD
s4 irja be a benntartési| 10 s 1H
id6szakot. 0..999s
] Ha a kddot pontatlanul irja be,
Irja be a szoftver- 0000 visszatér a mérés menlbe.
S5 kiterjesztést kioldo 0000 .. 9999 A szamot a PLUS vagy MINUS
kodot (plusz csomag). N gombbal kell beirni és az ENTER
i gombbal megerdsiteni.
) Ha a kddot pontatlanul irja be,
Irja be a szoftver- 0000 visszatér a mérés menibe. A
S6 kiterjesztést kioldd 0000 .. 9999 szamot a PLUS vagy MINUS
kodot a Chemoclean Y gombbal kell beirni és az ENTER
-hez. : gombbal megerdsiteni.
SETUP HOLD
< Kijelzésre keril a cr e ﬁyfggi'iitgomdaﬁkzzgfs
rendelési szam. A
megvaltozik.
SETUP HOLD
a8 Kijelzésre kertil a g o
sorozatszam. )
g
b
A mlszer Ujradllitasa Facty = Az 6sszes adat térolve,
(az alapértelmezés SETUP HOLD visszaallas a gyari
szerinti értékek no o beallitasokra!
sS9 visszaallnak). Sens = érzékeld adatai Pl 55 Sens = Toérdlve az
Facty = gyari bedllitasok o érzékel adatai.
SETUP HOLD
$10 A miszer no o FIh sig
tesztelése. Displ = teszt kijelzése

A gyari bedllitdsokat a félkovér karakterek jeldlik; az alapvaltozatba
nem beépitett funkcidkat ddit karakterek jeldlik.
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5

5.9 E+H Szerviz
. . Valasztas vagy tartomany I -
Kod Mezd - Gyari értékek Kijelzo Informéacio-tartalom
SETUP HOLD
£ A E+H SERVICE £
funkciocsoport. T sy
b T AT
SETUP HOLD
Contr = controller (1) - ;
£ A modul Trans = ado (2) LD £
kivalasztasa. MainB = mainboard (3) - )
Relay = relé (4) T | g T
SETUP HOLD
E111 Kijelzésre kerul
E121 ,, ,,
E131 a,szoftver Ez a mez6 nem szerkeszthetd.
E141 valtozat.
SETUP HOLD
E;g Kijelzésre kerdl S
E130 | @ hardver ot EL Ez a mez6 nem szerkeszthetd.
E142 valtozat. ”m ” ;
SETUP HOLD
E113
E123 | Kijelzésre kerl . .
E133 | a sorozatszam. Ez a mez6 nem szerkeszthetd.
E143 1.
5.10 Interfészek
Kod Mezd Vala_sat;ésr;lggtyé:(z;rlzomany Kijelzd Informacio-tartalom
SETUP HOLD
Az INTERFACE 1
funkciocsoport.
Address
R A cim beeirésa.. \'LAQTIT: 0..15 Csak kommunikacié céliara.
PROFIBUS: 1 ... 126

A gyari bedllitdsokat a félkovér karakterek jeldlik; az alapvaltozatba
nem beépitett funkcidkat ddit karakterek jeldlik.
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5.11 Kalibralas

Fontos!

5
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Ez a funkciocsoport a tavadét kalibraja.
A kalibralasnak két médja lehetséges:

e Meéréssel torténd kalibralas egy ismert
vezetbképesseégu kalibrald oldatban.
¢ A vezetGképességet mérd cella pontos cella

allanddjanak beirasa utjan térténd kalibralas.

* Ha a kalibralas folyamatat a PLUS

és MINUS gombok egyidejl
megnyomasaval megszakitja
(visszatérés a C114-hez, C126
-hoz vagy a C136-hoz), vagy ha
a kalibralas hibas, visszaallnak
az eléz6 kalibracios adatok. A
kalibralasi hibat az "ERR" hiba-
Uzenet jelzi, és kdzben a kijelzén
villog a mérécella szimbdluma.
Ismételje meg a kaliblalast!

Kalibralas alatt a m(iszer
automatikusan tartasra
kapcsol (gyari beallitas).

Kad Mezd Valaszta,s vagy tartomany Kijelzd Informéacid-tartalom
- Gyari értékek
CAL
A CALIBRATION C
C Iy -
funkciocsoport o
cAL HOLD Konduktiv mérésnél az Airs és az
Az induktiv cellak Airs = Airset (1) InstF nem all rendelkezésre
c1 (1) (gy(rd alaku cellc = cella-allando (2)
nyilassal) InstF = installdcios A cella kaliblalasat szabad
kalibralasa fakior (3) levegén kell elvégezni.
A cella legyen szaraz.

A cellat vegye ki a kdzegbdl és levegén szaritsa

CAL HOLD
Maradék csatolas i
C111 | (residual coupling). | Aktualis mérési érték | | Ll Kezdje a kalibralast a CAL-lal.
Kezdje meg a "
kalibralast (Airset) i
CAL HOLD
Kijelzésre kertl a i b W S A mér6rendszer
C112 | maradék -80.0...80.0 pS L8 maradék csatoldsa
csatolas. Uy (mérécella és tavado).
R

A gyari bedllitAsokat a félkovér karakterek jeldlik; az alapvaltozatba

nem beépitett funkcidkat ddit karakterek jeldlik.
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Valasztas vagy tartomany

Kad Mezd et Kijelzd Inform@cio-tartalom
- Gyari értékek
CAL READY HOLD
Kiielzésre keriil a ok o Ha a kalibralas statusza nem
Cc113 |€1265TE KeT - i3 megfelels, a kijelzé6 masodik sora
kalibralasi statusz. | E xxx magyarazatot ad a hibara
CAL READY HOLD
igen (yes) Ha G113 = E xxx, akkor csak no vagy
C114 Tarolja a kalibralas n%m (r!:o) new. Ha new, térjen vissza G-hez. ha
eredményeit? . yes/no, térjen vissza a méréshez
0j (new) o T ("Measurement").
CAL HOLD
Airs = Airset (1) -
C1(2) A cella-allando cellc = cella-allandé (2) Dot b4 0o
kalibralasa InstF = installdcios "
faktor (3) il
Meritse a mérGeellat a kalibracios oldatba. ﬁelrllz)’etréovccflgggS;negglrlnéllr(ﬁiaartl"::ni
(az installacios tényez6nek nincs hatasa).
CAL HOLD
irja be a kalibralasi | 25.0 °C | s e
C121 | | Smerseklotet (MTC)| —35.0 ... 250.0 °C LY L Csak akkor létezik, ha B1 = fix.
FITL Twe,
CAL HOLD
C1iop A kalibralé oldat o 2.10 %/K Mindkét kalibralé oldatnal
értéke 0.00 ... 20.00 %/K megadjak ezt az értéket.
A gyakorlati tartomany a mér6-
iria be a kalibralé cellatél fligg, azaz a kalibralé oldat-
J < oy < as nak a cella altal meghatarozott me-
oldat pontos Ervényes mért érték - . . o 4
c128 konduktivitas 0.0 ... 9999 mS/em rési tartomany mintegy 40 %-anal
értékét oo kell elhelyezkednie (lasd a 9.
’ részben a 9.2 Abrat). A kijelzett
érték minden esetben mS/cm.
Kijelzésre kerll a P . .
C124 | kiszamitott cella- | 0.0025 ... 99.99 om”! o o a0 e
allando. ) : '
CAL READY HOLD
Kiielzésre keril a ok N ) Ha a kalibralas statusza nem
C125 jelzesre ker ™ foon 125 megfeleld, a kijelz6 masodik sora
kalibralasi statusz. | E xxx

magyarazatot ad a hibara.

A gyari bedllitdsokat a félkovér karakterek jeldlik; az alapvaltozatba
nem beépitett funkcidkat ddit karakterek jeldlik.
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Valasztas vagy tartomany

Kad Mezd P Kijelzd Informéacid-tartalom
- Gyari értékek
CAL READY HOLD
igen (yes) Ha C125 = E xxx, akkor csak no vagy
Tarolja a kalibralas | '9°" WV o fnd i, 1 new. Ha new, térjen vissza C-hez, ha
C126 A nem (no) e L1k PR g
eredményeit? . . yes/ng térjen vissza a méréshez
Uj (new) L ’ "
1 ("Measurement”).
Kalibralas oly mddon, cAL HOLD
hogy a mérGcellataz | Airs = Airset (1)
induktiv cellc = cella-allandé ((2) Mérécella kalibralas a falhatas
C1(3) P ;
mérdeellakhoz InstF = installacios kompenzalasaval
illeszti. faktor (3)
(csak az S tipusnal)
A mérdécella az installalas helyén marad.
CAL HOLD
irja be a kalibralasi | 25.0 °C - .
C181 | pémersékletet (MTC)| —35.0 ... 250.0 °C Csak akkor létezik, ha B1 = fix.
CAL HOLD
C132 A kalibralé oldat o | 2.10 %/K Ezt az értéket a kalibrald
értéke 0.00 ... 20.00 %/K oldat hatarozza meg.
A gyakorlati tartomany a mérdcellatol
. s oA Hoe fligg, azaz a kalibrald oldatnak a cella
Irja be a kalibralo Altal hat . 3
oldat pontos Ervényes mért érték | | | |k altal meghatarozott méresi tartomany
C133 L 1¥ ot mintegy 40 %-anal kell elhelyezkednie
konduktivitas 0.0 ... 9999 mS/cm " . ; ran
rtékét ! (Iag,.d a 9.’re§zbgn a 9.2 Abrat).
A kijelzett érték minden esetben
mS/cm.
CAL HOLD
Kijelzésre kerll a 1 i i
Alt i sl4si & 134
C134 i(grl]ktélsg installalsi 010 .. 5.00 LY . . ,
Y Instlact
CAL READY HOLD
Kiiclzésre keril a ok ) Ha a kalibralas statusza nem
C135 jelzesre Ker o 133 megfeleld, a kijelz6 masodik sora
kalibralasi statusz. | E xxx . "
magyarazatot ad a hibara.
CAL READY HOLD
igen (yes) Ha C125 = E xxx, akkor csak no vagy
Tarolja a kalibralas gen 1y new. Ha new, térjen vissza C-hez. ha
C136 o nem (no) o -
eredményeit? » yes/no, térjen vissza a méréshez
Uj (new) ” "
("Measurement").

A gyari bedllitisokat a félkdveér karakterek jeldlik; az alapvaltozatba
nem beépitett funkcidkat ddit karakterek jeldlik.

Endress+Hauser

51




52

Interfészek

liquisys S CLM 223 / 253

6 Interfészek

A észllék kommunikacos interfészének leirasat masik flizet tertalmazza:

- BA 208C/07/en (HART®)

- BA 209C/07/en (PROFIBUS).
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Karbantartas és hibakeresés

7

7.1

Karbantartas - minden olyan kell6 id6ben
elvégzett tevékenység, mely garantélja az
Uzemelés biztonsagat és a mérérendszer
egészének megbizhatosagat.

A CLM 223/253-n elvégzett karbantartas magdban foglalja:
- a kalibrélast (lasd az 5.11 részt),

- a szerelvény és az érzékeld tisztitasat,

- A kdbelek és a csatlakozasok ellenérzését.

Karbantartas és hibakeresés

Fogalommeghatarozas

Hibakeresés - a probléma okanak meg-
hatarozasa és kikuszébdlése. A hibakeresés
olyan intézkedéseket jelent, amelyek nem
jarnak mlszeren bellli beavatkozasokkal
(lasd a 8. részt: A miszer hibainak javité
jellegl karbantartasa).

A CLM 223/ 253-on és a mér6rendszeren
végzett hibakeresés a 7.3. rész hibakeres6

tablazata alapjan torténik.

7
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7.2  Biztonsagi el6irasok
Vigyazat! Vigyazat!
Tartsa szem el6tt, hogy a milszeren Ha az érzékel6t karbantartas vagy
elvégzett munka hatéssal lehet a kalibralas kdzben eltavolitja, szamoljon
folyamatszabalyozé rendszerre és/vagy a nyomas, a magas hémérséklet és az
magara a folyamatra. elszennyez6dés altal képviselt
kockazati tényez6kkel.
7.3  Egyszeriibb problémak hibakeresése
Probléma Lehetséges ok Megoldas Sziikséges felszerelés, tartalék-alkatrész

A kijelz6 eltér a
referencia-méréstdl

— Hibas kalibralas
— Szennyezd&dott a mérdeella

— Helytelen héfok-mérés

— Helytelen hémérséklet-kompenzacié

— A referencia mlszer
kalibralasa hibas

— Pontatlan ATC-beallitas a
referencia-m(iszeren

— Polarizaciés hiba

Kalibralas a 4.8 rész szerint
Tisztitsa meg a mérdcellat

Ellenérizze a hémérsékletet a
mUszeren és a referencia-egységen

Ellendrizze a komp. moédot (nincs
/ATC / MTC) és a komp. tipusat
(linearis / vegydlettel / tablazattal

Kalibralja a referencia-m(szert vagy
hasznaljon kalibralt mliszert

A kompenzéciés mod és a
kompenzacié tipusa a két
mUszeren legyen megegyezé

Hasznaljon alkalmas mérécellat:

— Alkalmazzon nagyobb cella-allandét

— Rozsdamentes acél helyett hasznaljon
grafitot (ellenallasi kdvetelmények)

Kalibralé oldat vagy cella-bizonylat
Lasd a 8.8.1 részt

Héfokmérési utmutatd, hémérd

Fontos!: A Lyquisisnek kulén héfok-
kalibralasi egyitthat6 beéllitasa van.

Kalibralasi oldat, a referencia mliszer
Uzemeltetési utmutatdja.

A referencia miszer lizemeltetési Gtmutatoja

Mérétablazatok, pl. Sl - "vezet6-,
képesség"vagy a vezetbképességet
mér§ cella miszaki adatai.

Valoészindtlen mérési
értékek altalaban:
— tulcsordulé mérési érték

— az érték mindig 0000

— tul alacsony mérési érték
— tul magas mérési érték
— befagyott mérési érték
— helytelen kimeneti érték

— Rovidzarlat a mérdcellaban

— Rovidzérlat a kabelban vagy a csalakozédobozban
— Bontas a mérécellaban

— Bontas a kdbelben vagy a csatlakozédobozban
— Helytelen cellaallandé-beallitas

— Helytelen aram kijel6lés

— Helytelen kimeneti funkcio

— Légparna a szerelvényben

— Rovidzar a féldelés on/in-nél

— Hibas tavadé modul

— A miszer megengedhetetlen
Gizemi allapotban van (nem
vélaszol a nyomégombokra)

Ellenérizze a mérdcellat

Ellendrizze a kabelt és a csatlakozddobozt.
Ellenérizze a mérdcellat

Ellendrizze a kdbelt és a csatlakozddobozt
Ellenérizze a celladllandot
Ellenérizze az aram kijelolést
Ellenérizze a 0-20/4-20 mA kivalasztast
Ellendrizze a szerelvényt és az 6sszeszerelést
Mérje be szigetelt tartalyban
Szimulacié kdzvetlenil a miszeren

Kapcsolja a miiszert ki, majd ismét be

Lasd a 8.8.4/8.8.5 részt

Lésd a 8.8.2/8.8.3 részt

Lasd a 8.8.4/8.8.5 részt

Lasd a 8.8.2/8.8.3 részt

Mérécella adattablaja vagy bizonylata

MUianyag tartaly, kalibral6 oldatok.
Diagnosztika és tartalék-alkatrészek a 8. r. szerint|

EMC probléma: ellenérizze a
féldelést és a féldeld haldzatot.

Endress+Hauser

53



Karbantartas és hibakeresés

liquisys CLM 223 / 253

Probléma

Lehetséges ok

Megoldas

Sziikséges felszerelés, tartalék-alkatrész

Helytelen hémérsékleti
érték

— Rossz a szenzor csatlakoztatasa

— Hibas mérékabel

— Nem megfelel6 érzékel6 tipus

A kapcsolasi rajz alapjan ellenérizze
a csatlakozasokat; a haromkabeles
csatlakoztatas koételezé.

Ellenérizze, nincs-e a kabelen
szakadas / rovidzar / sont

Valasszon a miszeren érzékeld tipust
(B1 mezd)

Kapcsolasi rajz: 3.4 rész

Ohmméré; lasd még a 8.8.2/3 részt

Helytelen konduktivitas
meérési értek folyamat kbzben

— Nincs / helytelen héfok-
kompenzalas

— Pontatlan hémérséklet mérés

— Légbuborékok a kdzegben

— Polarizaciés hatasok (csak a
konduktivnal)

— Tul nagy az atfolyasi sebesség
(buborékosodast okozhat)

— Potencial a kézegben (csak a
konduktivnal)

— A szenzor elszennyez8dott vagy
bevonat keletkezett rajta

ATC: valassza ki a kompenzalas
tipusat; linearis: irja be
a pontos egyutthatot.

MTC: Allitsa be a folyamat-h6mérsékletet

Ellenérizze a hémérsékleti értéket

Sziintesse meg a buborékokat:
- gazbuborék csapda

- ellennyomas (fedél)

- bypass mérés

Hasznaljon alkalmas mérdcellat:

- Alkalmazzon nagyobb cella-allandét

- Rozsdamentes acél helyett hasz-
naljon grafitot (ellendllasi kivanalmak)

Csokkentse az aramlast, vagy valasszon
alacsony turbulenciaji szerelési poziciot.

A mérdeellahoz kozel foldelje a kdzeget

Tisztitsa meg az érzékel6t (lasd a 8.8.1)

Referencia-mliszer, h6méré

Mérétablazatok, pl. Sl - "vezets-
képesség", vagy a vezetbképességet
meérd cella mlszaki adatai.

A probléma leginkabb mlanyag csé-
vezetékeknél és tartalyoknal fordul el6.

Erésen szennyezett kozeg -
fecskendezéssel tisztitson

Fluktual a mért
érték

— Mér6kabel interferencia

— Jelkimeneti vonal interferal

— Interferencia potencial a kézegben

A kapcsolasi rajznak megfelel6en
csatlakoztassa a kabel-arnyékolast

Ellenérizze a kabel nyomvonalat, pro-
balkozzon elkulénitett nyomvonallal

Iktassa ki az interferencia forrasat,
vagy a konduktivitds mér6 cellahoz
kézel féldelje a kdzeget

Lasd a 3.5 részt

A jelkimeneti és a mérési bemeneti
vonalak elkulonitett palyaja

A szabalyoz6 vagy a timer
nem aktivalhaté

— nincs installalva relé modul

Installdlja az LSR1-2 vagy az LSR1-4 modult

Lasd a 8.4 és 8.5 részeket

Nem m(ikodik a
szabalyozd / hatar kontaktus

— A szabalyoz6 ki van kapcsolva
— A szablyoz6 Manual / Off izemmadban van.

— Tal hosszira van bedllitva a behizés késleltetése
— Aktiv a 'hold' (tartas) funkcid

Kapcsolja be a szabalyozot

Valassza ki az Auto vagy
a Manual / On médot

Iktassa ki vagy réviditse a behtizas késleltetését

Kalibralas alatt "Autom. hold",
aktivalt hold input; "hold"az aktiv
billenty(izeten keresztul.

Lasd az 5.5 rész vagy az R2xx mez6t
Billenty(izet, REL gomb

Lasd az R2xx mez6ket
Lasd az S2-S4 mez6ket.

A szabdlyoz6 / hatar kontaktus
folyamatosan mikodik.

— A szabdlyoz6 Manual/On iizemmodban van

— Akioldas késleltetése tal hosszdra van allitval

— Vezérl6hurok szétkapcsolas

Allitsa a szabalyozét "Manual / Off'-ra
vagy "Auto"-ra

Roéviditse a kioldas késleltetését

Ellenérizze a mért értéket, az aram
kimenetet vagy a relé-kapcsolatokat,
a vezérl6t, a vegyi anyag ellatast

Billentylizet REL és AUTO gombok

Lasd az R2xx mez6ket

Nincs a vezet6képesség-
nek aram kimeneti jele

— Az aramkor nyitott vagy zarlatos

— Hibas kimenet

Bontsa a vonalat és végezzen
kdzvetlen mérést a mliszeren

Lasd a 8.3 részt

mA méré: 0-20 mA

Allandé dram
kimeneti jel

— A szimul&cié folyamatban van

— Afeldolgoz6 rendszer nincs szinkronban

Kapcsolja ki a szimulaciét

Kapcsolja ki, majd ismét be a miiszert

Lasd az O2-es mezé6t

EMC-probléma: ha tartos,
ellendrizze az installalast

Helytelen aram
kimeneti jel

— Helytelen aram kijel6lés

— Az aram hurokban tul magas a
terhelés (> 500 Q)

Ellenérizze, hogy az aram kijelolés
0-20 mA vagy 4-20 mA?

Kapcsolja ki a kimenetet és végezzen
a miszeren kdzvetlen mérést

0211-es mezb

mA méré: 0-20 mA DC
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Probléma

Lehetséges ok

Megoldas

Sziikséges felszerelés, tartalék-alkatrész

Nincs h6mérséklet
kimeneti jel

— A miszernek nincs masodik
aram kimenete

— A mszer Profibus PA-val van ellatva

Nézze meg a tipus adattabldjat. Ha nincs egyéb
értelmdi rendelkezés, valtson &t LSCH-x1 modulra.

A PA miiszernek nincs aram kimenete

Az LSCH-x1 modulrdl lasd
a 8.4.4 és 8.5.4 részeket

Nem mUkddtethetd a
Chemoclean funkcié

— Nincs relé modul (LSR1-x), vagy
vagy csak az LSR1-2 van installalva,
vagy nem Ut6tték be a Chemoclean
inditékddjat (kezelése, mint az S
csomageé, lasd a kévetkez6 sort).

Installalja az LSR1-4 modult.

A Chemoclean a (Chemoclean kiter-
jesztéssel rendelkez6) E+H altal kinalt
inditd kéddal miikodik = irja be

a kédot.

Az LSR1-4 modulrdl lasd a
8.4.4 és 8.5.4 részeket.

Az S csomag funkcioi
nem muikddtethet6k

— Nincs elinditva az S csomag
(inditsa el a sorozatszam szerint
valtozo koédot; az E+H-val érkezik,
ha megrendelték az S csomagot)

— S csomag bévités: a kdd
az E+H-val adott = irja be

— Az LSCH/LSCP modul cseréjét
kdvetéen: el6szor irja be
- manualisan - a miszer
sorozatszamat (lasd az adattablan)
majd vigye be a kdédot

A részletes leirast lasd 8.5.5 rész

Nincs HART
kommunikacié

— Nincs kdzponti HART modul

— Nem létezik, vagy rossz a DD
(eszkdzismertetd)

— Hianyzik a HART interfész

— A miszert nem HART
szerverrel regisztraltak

— Tul alacsony terhelés (terhelés
> a megkovetelt 230 Q-nal)

— A HART vevd, példaul FXA 191, nem a
terhelésen keresztiil van csatlakoztatva

— Az eszkdz cimzése pontatlan
(addr.= 0 egyszeres Uzemhez,
addr.> tébbpontu lizemhez)

— A vonal kapacitasértéke tul magas

— Vonali interferencia

Ellenérizze az adattablan:
HART = -xxx5xx and -Xxx6xx

Tovabbi informacidkat lasd 6. rész
(Interfészek)

Bévités LSCH-H1/ -H2-re

Nincs Profibus PA
kommunikacié

— Nincs kézponti PA modul

— Nem megfeleld szoftver valtozat (PA nélkili)

— Commuwin (CW) IIl: A CW Il verzié
és a mlszer szorftver valtozata
inkompatibilis egymassal

— Nincs vagy rossz a DD/DLL

— A DPV-1 szerver szegmens csatlakozasanal
pontatlan a bitsebesség (baud rate) bedllitdsa

— Pontatlan allomas (gazda) cim
vagy kettéz6tt cim

— Pontatlan &llomas (kiszolgalo-egység) cim

— A busz nincs lezarva.

— Vonalhibak (tdl hosszu, tul kicsi
keresztmetszet, nincs arnyékolas,

az arnyékolas nem foldelt,
a huzalok nem sodrottak

— A busz-feszliiltség tul alacsony
(a busz tapfeszlltség 24 V DC
non-Exhez, 13 V DC Ex-hez)

Ellenérizze az adattablan:
Profibus PA = -xxx3xx

Tovabbi informacidkat lasd 6. rész
(Interfészek)

Legalabb 9 V legyen a fesziltség
a miiszer PA-csatlakozasanal.

Bévités az LSCP modulra

Endress+Hauser

55



Karbantartas és hibakeresés

liquisys CLM 223 / 253

7.4 Problémamegoldas a hibailizenetek alapjan
o Automatikus
Hiba- Kontaktus Hibaaram tisztitas inditasa
kod Jelentése Tennivalé
gyari |felhaszn.| gyari |felhaszn.| gyari |felhaszn.
E001 | EEPROM memodria hiba Kapcsolja ki- és be a késziiléket. Kildje igen nem — —
- — vissza a helyi Endress+Hauser szervizbe -
Nincs kalibralva, vagy helyettesitse a készuléket. igen nem — —
kalibralas érvénytelen
nincsenek felhasznaldi adatok| Megfelels szoftver letdltése.
E002 | vagy érvénytelenek
(EEPROM hiba)
A szoftver és hardver nem
illeszkednek (kdzp. modul)
Tavado hiba. igen nem — —
E007 | A szoftver és hardver nem
illeszkednek (tavado)
Méréceella, vagy Méréceella, vagy méréeella csatlakoztatas igen nem nem
E008 | mérécella csatlakoztatas ellenérzése (E+H szerviz).
hibas
H&érzékeld szkadt, Ellen6rizze a h6mérséklet érzékel6t és igen nem nem
vagy aramkore révidzarban | csatlakoytatasat!
E010 | van. Ha kell, hasznaljon
(hémérséklet érzékeld hémérséklet szimulatort.
hiba)
Tullépte az Airset offset "Airset" megismétlése, vagz a igen nem nem
E025 | hatarat cella cseréje.
Széritsa ki a cellat.
E036 Cella kalibraciés hataranak | Tisztitsa meg a cellat és kalibraljon ujra. igen nem nem
tullépése Ellenérizze a cellat és a csatlaokokat.
E037 Cella kalibraciés hatara igen nem nem
alatt
E045 | Kalibracié megszakadt. Uj kalibrélas. igen nem — —
1. aramkimenet paraméter | 20 mA-hez tartozé érték > 4 mA-hez. igen nem — —
E046 | hatérai
felcserélédtek
2. dramkimenet paraméter | 20mA-hez tartozé érték > 4 mA-hez. igen nem —
E047 | hatérai
felcserélédtek
Installacios faktor Ellenérizze a cs6atmérét, tisztitsa meg a igen nem — —
E049 | kalibracids tartomany cellat és kalibraljon ujra.
tullépése.
Installacios faktor Ellendrizze a cs6atmérét, tisztitsa meg a igen nem — —*
E050 P . o PR
kalibracios tartomanya alatt.| cellat és kalibraljon ujra.
A {6 paraméter mérési Meritse a szenzort vezetd folyadékba, vagy igen nem nem
E055 . < WA et
tartmanya alatt végezzen "Airset"-et.
E057 A {6 paraméter mérési Ellenérizze a mérési pontot és a igen nem nem
tartmany tullépése csatlakozasokat
E059 Homer§eklet mérési igen nem nem
tartomany alatt.
Hémérséklet mérési igen nem nem
E061 . e
tartomany tullépés.
E063 1. aramkimenet tartomany | Ellen6rizze a konfiguraciot. igen nem nem
alatt
1. aramkimenet tartomany | Ellenérizze a mért értéket és a kimenet igen nem nem
E064 e i s
tullépés beadllitasat.
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Hiba- Kapcsolatfelvétel Hibaaram At;tlgémrailtt:;us
kéd Jelentése Tennivalé
gyar |felhaszn| gyar |felhaszn. gyar |felhaszn.
E065 Aramkimenet 2 Ellenérizze a mért értéket és a kimenet igen nem nem
tartomany tullépve beallitasat.
E066 Aramkllmenelat 2 igen nem nem
tartomany tullépve
Bedllitott érték tullépés igen nem nem
E067 . .
szab. / 1. hatarkapcsol6
E068 Beallitott érték tullépés igen nem nem
szab. / 2. hatarkapcsold
E069 Bedllitott érték tullépés: igen nem nem
szab. / 3. hatarkapcsol6
E070 Beallitott érték tullépés: igen nem nem
szab. / 4. hatarkapcsol6
E071 Pontatlan mérés / Tisztitsa meg a mér6cellat, ellenérizze a igen nem nem
polarizacié tablazatot, hasznalja a megfelelé mérdcellat
Hémérséklet kivil esik az oo | Tisztitsa meg a mérdcelldt, ellendrizze a tabldzatokat| igen nem nem
EO77 | . . - P
érték tablazat szerinti tartomanyan
E078 Hémérséklet a koncentracio igen nem nem
tablazati értékeken kivl
E079 Vezetbképesség a koncent- igen nem nem
racio tablazati értékeken kivul
E080 Aram kimenet 1. paraméter | Terjessze ki az aram kimenetet nem nem — —*
- tartomany tul kicsi
E081 Aram kimenet 2. paraméter | Terjessze ki az aram kimenetet nem nem — —*
- tartomany tul kicsi
E100 | Aram szimulacié aktiv nem nem — —*
E101 | Szerviz funkcio - igen Kapcsolja ki a szerviz funkciét, vagy nem nem — —
vagy kapcsolja ki majd ismét be a miszert
E102 | Manualis lzemmod aktiv
E106 | Letdlt - igen Varja meg, amig a letdltés véget ér nem nem — —*
E116 | Letdltési hiba Ismételje meg a letoltést nem nem — —
Az otablazat hémérsékleti irjon be pontos értékeket az o tablazatba. nem nem nem
E150 értékei tul kdzel esnek A minimalis tavolsag a hémérsékleti
egymashoz, vagy nem értékek kozott legyen legalabb 1 K.
monoton moédon névekveék.
E151 | USP hiba nem nem nem
E152 | PCS vészjel Ellenérizze a mérécellat és a kapcsolast nem nem nem
E153 | UPS hémérséklet hiba nem nem nem

*Ha ez a hiba, nem lehet elinditani a tisztitas funkciot.
(Az F8 mez6 nem létezik e hiba szamara.)

Endress+Hauser

57



Diagnosztika és javité karbantartas

liquisys CLM 223 / 253

8

8 Diagnosztika és javité karbantartas

8.1 Fogalommeghatarozas

A diagnézis vagy diagnosztika a miiszer miikodési
hibainak és meghibasodasainak azonositasat jelenti.

A javitoé karbantartas jelentése

- a diagndzis soran hibasnak itélt alkatrészek
cseréje;

- a mlszer és a mér6 rendszer miikddésének
probaja;

- a telies miikdd6képesség helyredllitasa.

8.2 Biztonsagi el6irasok

Figyelem!

* A milszerhaz megnyitasa el6tt,
kapcsolja le a készUléket az
aramforrasrol. FeszUltség alatt
csak szakképzett elektrotechni-
kusok dolgozhatnak rajta.

* A kapcsolt érintkez6k kildn
aramkorhoz is csatlakozhatnak!
Miel6tt azonban a kivezetéseken
munkat végeznek, ezeket az dram-

koroket is feszultségmentesiteni kell.

8.3 Diagnosztika

Az alabbi tablazat bizonyos problémak
diagnosztizalasaban segit, és megnevezi
a szlikséges alkatrészeket. Az alkatrészek

Az alabbi hiba tabldzat alapjan diagnozist - a probléma

nehézségétdl és a rendelkezésre alld mérd berendezésektd|

fligg6en - a kovetkez6 személyek allithatnak fel:

- az UzemeltetS betanitott személyzete

- az Uzemeltet§ elektrotechnikusai

- a rendszer telepitését/ izemeltetését végzé
vallalat emberei

- E+H szerviz

A sziikséges alkatrészek attekinthet6k

a 8.4 és 8.5 részek tablazataiban.

% Caution: ESD!

* Az elektronikus alkatrészek
érzékenyek az elektrosztatikus
kistlésre. Személyi védelmet kell
biztositani, mint amilyen polietilénen

keresztll térténd kisllés vagy az
allandé foldelés csuklopanttal.

* A sajat biztonsaga érdekében csak
eredeti tartalékalkatrészeket hasz-
naljon! Az eredeti alkatrészek a javi-
tast kdvetben garantaltan miikodoke-
pesek, pontosak és megbizhatdak.

pontos megjeldlését és installalasat
lasd a 8.4.3 és 8.5.3.

Probléma

Lehetséges ok

Prébak és/vagy ellenintézkedések

Felszerelés, tartalék alkatrész, személyzet

A kijelz6 sotét, egyetlen
LED sem vilagit

— Nincs haldzati fesziltség

— Nincs tapfesziiltség vagy tul
alacsony

— Kiég a csatlakozéas

— Hibas biztositd

— Hibas tapegység

— Hibas kézponti modul

— CLM 253 - a szalagkabel (310. sz.
tétel) hibas vagy laza.

Ellenérizze, van-e haldzati fesziltség,

Az adattablan nézze meg a héldzati

feszliltséget és a névleges teljesitményt.

A csatlakozas nem illeszkedik szorosan,
becsip&détt a szigetelés; nem
megfeleld kabelsarut illesztettek.

Cserélie ki a biztositét. Az adattablan
el6z6leg nézze meg a haldzati feszlilt-
séget és a névleges teljesitményt.

Cserélje ki a tapegységet és
hasznalja a megfeleld tipust.

Cserélje ki a kbzponti modult és
hasznalja a megfelel§ tipust.

Ellenérizze a szalagkabelt, és
szikség esetén cserélje ki.

Elektrotechnikus / pl. multiméter

Operator (k6zmUvallalat specifika-
cidja vagy multiméter).

Elektrotechnikus.

Elektrotechnikus / a megfelel
biztositékokra vonatkozéan
lasd a 8.4.1 és 8.5.1 részeket.

Helyszini diagndzis az E+H Szervizzel
(szlikség van a teszt modulra).

Helyszini diagndzis az E+H Szervizzel
szikség van a teszt modulra).

Ld. CLM 253 tartalékalkatrészei

So6tét a kijelz6, a LED-ek
vilagitanak

— Hibas kézponti modul
(modul: LSCH/LSCP).

Cserélje ki a kdzponti modult.

Helyszini diagndzis az E+H Szervizzel
(szikség van a teszt modulra).
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Probléma Lehetséges ok Probak és/vagy ellenintézkedések Felszerelés, tartalék alkatrész, személyzet
A kijelz6 mért — Muszer vagy a miiszerben lIévé mo-| CLM 223: installalja ujra a modult Ld. 8sszeallitasi rajzok a

értéket mutat, de:

— ez az érték nem
valtozik, és/vagy

—amUiszer nem
mUiikodtethetd

dul nincs megfelel6en installalva.

— Az operacios rendszer megenged-
hetetlen allapotban van.

CLM 253: installdlja ujra a kijelz modult

Kapcsolja ki majd be a mdlszert

8.4.1 és a 8.5.1 részekben.

Lehetséges EMC-probléma. Ha tartds,
hivja, akik ellen6rzétt kdrilmények
kdzott elvégzik az djrainstallalast.

A mUszer melegszik

— Helytelen / tul magas feszliltség.

— Hibas tapegység

Nézze meg az adattablan a feszlltség
és névleges feszultség értékeit.

Cserélje ki a tapegységet.

Csak az E+H
diagnosztizalhatja

Pontatlan a mért vezkép,
MQ és / vagy
hémérsékleti érték

— A tavadé modul hibas
(modul: MKIC); végezzen proébat,
és végezzen méréseket a
a 7.3 fejezet szerint.

Prébamérések a bemeneteken>

— a vezet6képességet mérd cella
helyébe helyezzen ellenallast:
lasd a 8.8.1 tablazatat

— csatlakoztasson 100 Q ellenallast
a 11 /12 + 13 terminalokhoz
= kijelz6 0 °C

Ha a teszt hibara utal, cserélje ki a
modult (a megfeleld tipust hasznalva)
lasd a 8.4.1 és 8.5.1 részletrajzait.

Aram kimenet:
helytelen érték

— Hibas kalibralas
— Tul nagy terhelés

-Valami séntdl, vagy révidre zar
az aramkorben

— Helytelen m(ikédési méd

Teszt a beépitett aram/szimulaciéval,
mA mérd kdzvetlen
csatlakoztatasaval.

Ellenérizze, hogy a 0 - 20, vagy a
4-20 mA van-e kivalasztva.

Ha a szimulacioval is hibas:
gyari Ujra kalibracio,

LSCxx modul csere szlkséges.
Ha a szimulaciéval jé:

ellenérizze az aramkort!
(s6nt, vagy révidzar)

Nincs kimené aram

— Az aram kimenéfokozata hibas
(modul: LSCH / LSCP).

Tesztelje a beépitett aram
szimulaciét, mA mérét kapcsolva
kdzvetlenll az aram kimenethez

Ha a teszt hibara utal, cserélje
ki a kdzponti modult (a
megfeleld tipust hasznalva)

A segédrelék nem
mikddnek

— CLM 253 - a szalagkabel
(320. sz. tétel) hibas vagy laza.

Ellenérizze a szalagkabelt, és
szikség esetén cserélje ki.

Lasd a CLM 253 tartalék alkatrészeit.

Csak 2-es segéd-
relét lehet hasznalni

— Az LSRI1-2 relé modul
installalva 2 relével.

Valtson at LSRI1-4 modulra 4 relével.

Operator, E+H Szerviz.

Nem érhetbk el az emelt
szint(i funkcidk

— Nem hasznal kioldd kodot
vagy nem jo kodot hasznal.

— Pontatlan sorozatszam az
LSCH/LSCP modulhoz.

Ha megvolt a kiterjesztés, ellendrizze,
hogy az S csomag rendelésekor pon-
tos sorozatszamot adtak-e meg.

Ellenérizze, hogy az adattablan
megjelend sorozatszam
megegyezik-e (E113-as mez0d).

Az E+H értékesitési osztaly kezeli az iigyet.

Az LSCH/LSCP
sorozatszamara szlikség van az
S csomag elinditasahoz.

Az emelt szintd

funkcidk (S csomag

és / vagy

Chemoclean) nem
érhet6k el az LSCH/LSCP
modul cseréje utan sem

— Az LCSH/LSCP csere-modul
gyarilag bevitt sorozatszama: 0000
Az S csomag és a
Chemoclean nem valik
mikodbkeépessé a kioldd kddokkal.

A 0000 sorozatszamu LSCH / LSCP
szamara a mlszer sorozatszama
az E114-116 mezbkben lehet
egyszer beimi. Az ezt kévetd

|épés az S csomag és / vagy a
Chemoclean kioldé

kédjanak a beirasa.

Ennek részletes leirasat lasd a
8.5.5 részben.

Nincs HART vagy Profibus
PA interfész funkcié

— Rossz kdzponti modul.

— Rossz a szoftver

LSCH-H1 vagy -H2
Profibus PA: LSCP modul,
lasd az E112-es mez6t.

Szoftver valtozat: Id: az E1x1-es mez6t

A kdzponti modul cseréje;
operator vagy E+H Szerviz.
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8.4 A Liquisys CLM 223 javité karbantartasa

8.4.1 Perspektivikus bontott részabrazolas

420a téte' 223_EXLF.CDR
345, tétel: Jel bemenet/kimenet
féldel6kapocs (kuls®) csatlakozoja
420b. tétel:

340. tétel

homlokkeret Pt100, riaszto relé, tap

(belsd) csatlakozdja
400. tétel: 7]

specialis
csavar

240. tétel:
MKIC vezetbképesség tavado

15/ 20. tétel:
tapegység - LSGA/LSGD

40 - 80. tétel:
kdézponti modul
LSCH/LSCP

homlokkeret i
330. tétel:

retesz .
320. tétel: burkolat
szerelvény
310. tétel:
oldalfal

(olyan m(iszereke,
melyekhez nem tar-
tozik relé modul)

430.: tétel:
ranyomhato csatlakozésav
LSR1-x modulhoz

15. tétel:
tdpegység, LSGA
100 - 230 V AC

290. / 300.: tétel:
valaszthato relé
modul, LSR1-x

a modult 180 fokkal

elforgattuk
hogy lathato legyen

il athidalé vezeték (jumper)
biztositék /

HALOZATI FESZULTSEG 230V D]m
KIVALASZTASA
15V
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8.4.2 A CLM 223-as szétszerelése

e A miszer hasznalaton kiviil helyezése el6tt gondolja at, e
ennek milyen kdvetkezményei lehetnek a folyamatra nézve!

e Huzza ki elGsz0r a bevezetd kabelfejet (csatlakozot) e
(420 b. darab ) a miiszer hatoldalan,
ezzel fesziiltségmentesiti a késziiléket.

e Ezutdn hlzza ki a hatul talalhato bevezet( kabel-
fejeket, (420 a. és 430. darabok - ha vannak
ilyenek). Most mar szétszerelhetd a miszer.

e Nyomija befelé a transzformator haz
reteszeit (340.), és huzza ki hatrafelé a hazat.

8.4.3 A CLM 223-as 6sszeszerelése

o Az §sszeszereléshez forditott sorrendben °
ismételje meg a szétszerelés mozzanatait.

o Kézzel, szerszam haszndlata nélkiil szoritsa
meg a specialis csavart.

LM253E08.CHP

Lazitsa meg a specidlis csavart (400.)

- az 6ra jarasaval ellentétes iranyba.

Tavolitsa el a dobozbdl a teljes elektronikai

blokkot. A modulok mechanikusan vannak

Gsszeillesztve, és konnyen széjjelhtizhatok

egymastol:

— A processzor/kijelz6 modult egyszeriien
hizza le el6re;

— Hazza ki gyengéden a hatso lemez-fiileket,
hogy eltavolithassa az oldalsé modulokat.

Helytelen dsszeszerelés nem lehetséges!
A rosszul 6sszedugott modul
nem fér be a hazha.

8.44 A CLM 223 tartalék alkatrészei
Tétel Rendeltetés Név Funkcio Rendelési szam
15 Téapegység LSGA 100/115/230 V AC 51500317
20 Tapegység LSGD 24V AC + DC 51500318
290 Relé modul LSR1-2 2relé 51500320
300 Relé modul LSR1-4 4 relé 51500321
40 Konduktiv kézponti modul LSCH-S 1 &ram kimenet 51501210
50 Konduktiv kézponti modul LSCH-S2 2 aram kimenet 51501212
60 Konduktiv kbzponti modul LSCH-H1 1 aram kimenet + HART 51501213
70 Konduktiv kézponti modul LSCH-H2 2 aram kimenet + HART 51501214
80 Konduktiv kézponti modul LSCP Profibus PA / nincs d&ram kimenet] 51501215
40 Induktiv kézponti modul LSCH-S1 1 aram kimenet 51501216
50 Induktiv kdzponti modul LSCH-S2 2 aram kimenet 51501218
60 Induktiv kdzponti modul LSCH-HA1 1 aram kimenet + HART 51501219
70 Induktiv kézponti modul LSCH-H2 2 aram kimenet + HART 51501220
80 Induktiv kdzponti modul LSCP Profibus PA / nincs dram kimenet] 51501221
240 Vezet6képesség tavado MKIC Kond. + hém. input 51501206
Elsé membrannal, zarokilin-
330, 340 Burkolat-szerelvény Csci‘;bg:r;f’rfg'stjéﬁgp Shesals | 51501075
az sszes adattablaval
glg’ 2(2)8’ A mechanikus burkolat részei Hétla\%; Ic;zl;iliét"r:r;zéf\zr:\étor 51501076
Csatlakoz6 sav a bemenetek-
420a, 420b Csatlakoz6 sav készlet hez / kimenetekhez, és a tap 51501203
/ riaszt6 reléhez
430 Csatlakoz6 sav Csatlakoz6 sav a relé modulhoz| 51501078
345 Foldel6kapocs sav Polietilén és arnyékold kapcsok 51501086
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8.5 A Liquisys CLM 253 javité karbantartasa

8.5.1 Perspektivikus bontott részabrazolas

253_EXLF.CDR
Elektronikai doboz LSR1-x relé modullal
(lent) és LSGA/LSGD tapegységgel (fent) A biztositéhoz a doboz dsszeszerelt
allapotaban is hozzaférhet6 15. tétel:
téapegység, LSGA,
100-230 V AC

e

" 4thidal6 Vezeték (jumper)

410. tétel: biztositék /
a kijelzéfedél 370. tétel:
szerelese els6 membran HALOZATI FESZULTSEG 230V

40 - 80. tétel:
kdzponti modul
LSCH-x / LSCP

KIVALASZTASA
115V

450b. tétel:
a kézponti modul
torx-csavarjai

460b. tétel:
fedélleszorit6
csavarok

330. tétel:

elektronika doboza (Ures)

o)

450a. tétel:

K4x10 - torx-csavar
310/ 320. tétel:
szalagkabelek

460a. tétel:
fedélleszorit6é
csavarok

400. tétel:
a burkolat alja

240. tétel:
MKIC tavadd
modul

420. tétel:
kapcsolédoboz
fedele

430. tétel:
zsanér

15/ 20. tétel?

tapegyseg 290. / 300.tétel:
LSGALSGD relé modul,

LSR1-x
340. tétel: ;
LSK1 dokkold 403.. t'eTel:
szerelvény polietilén

csatlakozésav

@ 480. tétel:
Stel: tdmszelencecsavarok
450c. tetel: 470. tétel:
K4x10-es torx-csavarok e
csatlakozoéfej

- az aramellatasra
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8.56.2

¢ Nyissa ki és tavolitsa el a csatlakozo-

doboz fedelét (420. tétel).
e Huzza ki az energiaellatas kabelfejét (470),
és ezzel feszultségmentesiti a készuléket.
e Nyissa fel a kijelz6 fedelét (410) és
tavolitsa el a szalagkabeleket (310 / 320)
az elektronikai doboz feldli oldalon

(330).

e Tavolitsa el a kdzponti modult (40):

lazitsa meg a csavart (450b) a kijelz6
fedelén.

8.6.3

A CLM 253-as szétszerelése

LM253E08.CHP

e Tavolitsa el az elektronikai dobozt (330):

csavarja ki a csavarokat (450a) a doboz aljan
(2 fordulat), majd csusztassa hatra az egész
dobozt, és tavolitsa el a fels@ rész irdnyaba.
Figyeljen arra, hogy a modul r6gzit6i ne nyitva
j6jjenek kil Hajlitsa kifelé a modul régzit6-
elemeit, és vegye ki a modult (modulokat).

e A dokkol6 szerelvény eltavolitdsa (340):

A CLM 253-as Osszesezerelése

e Helyezze a modult (modulokat) 6vatosan az
elektronikai doboz vezetésinjébe, és rete-

szelje ra ezeket a doboz oldalsé fogonyilasaba.

e A helytelen 6sszeszerelés nem lehetséges!
Ha a modulok nem helyesen kertlnek bele az

tavolitsa el a csavarokat (450c) a doboz
aljan, és a fels6 rész iranyaban emelje ki az
entire assembly towards the top.

elektronikai dobozba, a miiszer nem miikodtethetd,
mert a szalagkabeleket nem lehet csatlakoztatni.
e Figyeljen arra, hogy a fedél tdmitései
érintetlenek-e, mert azoknak IP 65-0s szint(
védelmet kell biztositani.

8.5.4 A CLM 253 tartalék alkatrészei
Tétel Rendeltetés Név Funkcié Rendelési szam
15 Téapegység LSGA 100/115/230 V AC 51500317
20 Tapegység LSGD 24V AC + DC 51500318
290 Relé modul LSR1-2 2 relé 51500320
300 Relé modul LSR1-4 4 relé 51500321
40 Konduktiv kézponti modul LSCH-S1 1 aram kimenet 51501210
50 Konduktiv kdzponti modul LSCH-S2 2 aram kimenet 51501212
60 Konduktiv k6zponti modul LSCH-HA1 1 aram kimenet + HART 51501213
70 Konduktiv kézponti modul LSCH-H2 2 aram kimenet + HART 51501214
80 Konduktiv kézponti modul LSCP Profibus PA / nincs aram kimenet!| 51501215
40 Induktiv kézponti modul LSCH-S1 1 aram kimenet 51501216
50 Induktiv kézponti modul LSCH-S2 2 aram kimenet 51501218
60 Induktiv kdzponti modul LSCH-H1 1 aram kimenet + HART 51501219
70 Induktiv kézponti modul LSCH-H2 2 &ram kimenet + HART 51501220
80 Induktiv kézponti modul LSCP Profibus PA / nincs dram kimenet! 51501221
240 Vezet6képesség tavadd MKIC Kond. + hém. input 51501206
370. 410 ) Kijel;é fedele,
420’ 430' Burkolat-szerelvény kgpcsolodg)boz fedfele, 51501068
’ elsé membran, zsanérok.
400, 480 | Burkolat alja (mechanikus) Alj, kabel tomitégyrdk. 51501072
330,340, A burkolat bels részei ekl 51501073
310, 320 Szalagkabelek 2 szalagkabel 51501074
430 Zsanérok 2 par zsanér 51501069
470 Téapfesziltség csatlakozo6 sav 2 tlis csatlakoz6 sav 51501079
403 Polietilén csatlakozé sav PE és arnyékolas csatlak. 51501087
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8.6.5

2

Fontos!:

Az LSCx-x kdzponti modulhoz a csere-
modult a gyar széllitja 0000 sorozatszamd
miiszerrel. Mivel a sorozatszam és a
forgalomba hozatali szam az S csomag

és a Chemoclean esetében dssze vannak
kapcsolva egymassal, a mar meglévé

S csomag vagy Chemoclean nem

lehet aktiv. A kdzponti modul cseréjét
koveten az 6sszes szerkeszthetd adat
visszaall a gyari bedllitdsokra.

Jarjon el az alabbiak szerint a kézponti modul
cseréjét kdvetben:

Lehetbleg jegyezze fel a miiszer

felhaszndldi bedllitésait, pl.:

- Kalibralasi adatokat

- Konduktivitasra / ellenallasra és h6mérsék-
letre vonatkozd érvényes kijeldléseket

- Relé-funkciok kivalasztasait

- Limit / szabalyozé beallitasokat

- Tisztitas beallitasait

- Monitoring funkcidkat

- Interfész paramétereket

A mUszert a 8.4.2 illetve 8.5.2 részekben

leirtak szerint kell szétszerelni.

Nézze meg a kézponti modul alkatrész-

szamat, mert az Uj modulnak ugyanolyan

szamunak kell lennie, mint a réginek.

Kiilénleges eset: a k6zponti modul cseréje

Szerelje 6ssze a miszert az Uj modullal,
a 8.4.3 illetve 8.5.3 részekben
leirtak szerint.
Inditsa be a m(iszert, és tesztelje az
alapfunkcidkat (pl. mérési érték és
hémérséklet kijelzése, mikddtetés
a billentytizeten keresztdl).
Irja be a m(iszer sorozatszamat:
- Olvassa le a miszer sorozatszamat
("ser-no.") az adattablardl.
- Ezt a szamot irja be a kdvetkezé mezdbkbe:
E114 (év), E115 (ho), E116
(soron kdvetkezd szam).
- Az E117 mez6, visszaigazolasul, kijelzi
a teljes szamot; hagyja jova az ENTER
-rel, vagy torélje és irja be ismét.
Fontos!: A sorozatszam csak akkor irhaté
be - és csak egyszer-, ha az Uj modul a
gyarbdl 0000 sorozatszammal érkezett!
Ellenérizze, pontosan irta-e be a szamot,
miel6tt az ENTER-rel jovahagyna!
Ha pontatlan kédot ad meg, lehetetlenné
valik a bévitett funkcidk elinditasa.
Egy pontatlanul beirt sorozatszamot csak
a gyarban lehet felllirni.
Ellendrizze, hogy az S csomag engedélyezve
van-e (pl. Iépjen be a CHECK / Code P funkci6-
csoportba), tovabba, hogy a Chemoclean funkcio él-e.
Allitsa Ujra be a miszer felhasznaléi bedllitasait.

8.6 Tartalék alkatrész rendelés

A tartalék alkatrészeket a legkdzelebbi E+H
képviselettdl kell megrendelni. A cimek megte-
kinthet6k az izemeltetési Utmutaté hatsé bori-

- A muszer rendelési kddja (order code),
- Sorozatszam (ser-no.),
- Szoftver verzio - ha van ilyen.
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téjan. A 8.4.4 illetve a 8.5.4 részben felsorolt
rendelési szamokat kell megadni.

Biztonsag kedvéeért rendeléskor mindig
adja meg a kdvetkez6 adatokat:

A rendelési kéd és a sorozatszam az
adattablan megtalalhato.

A szoftver verzié-szama az E111-es mez6ben
lathato a miszer feldolgoz6 rendszere
mikodése kdzben.

8.7 Szerviz berendezés: "optoszkop"

Az optoszkdp lehetévé teszi a dokumentalast,
a felhasznaldi adatok fel- és letoltését és a
szoftverek bévitését anélkul, hogy el kellene
kdzben tavolitani vagy fol kellene nyitani a

Liquisyst, és anélkil, hogy galvanikus kapcso-

latot hoznank létre a miiszer szamara.

Az optoszkdp kapcsolddasi fellilet (interfész)
a Liquisys és a PC / laptop kézott. Az
informacidécsere a Liquisysen talalhato optikai
felllet és a PC vagy a laptop szabvanyos

RS 232 kapcsolo fellletén keresztll jon létre.

A kezelést és lizemeltetést az optoszkop
hasznalati utasitdsa tartalmazza részletesen.
A PC-re vagy notebookra feltéltendd
felhasznalébarat Windows szoftvert az
optoszkdppal egyltt szallitjak.

Az optoszkdp alkalmazhaté Mycom CxM 152-re
és MyPro CxM 431-re is; erds taskaval

adjak, amely egyuttal az 6sszes szikséges
kiegészit6t tartalmazza.

o Az optoszkdp rendelési szama: 51500650
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8.8 A mérérendszer javitd karbantartasa
8.8.1 Vezet6képességet méré cellak

A vezetdképességet mérd cellan eldforduld
szennyezddést a kivetkezoképpen kell eltavolitani:

e QOlajos, zsiros bevonatok
Olddszerrel tisztitsa (zsirolddval, pl.
alkohollal, acetonnal, oldészerrel).

/N

Figyelem!

Kezet, szemet és ruhazatot védeni
kell, ha az itt ismertetett oldoszerekkel
végzunk tisztitast.

8.8.2

A mérémdiszer 'konduktiv' vezet6képességét
ugy ellendrizzik, hogy a folyamat és

Vizkévesedés vagy hidroxid
bevonat
Higitott sésavval lazitsuk fel a szennyez&dést
(3 %- 0s), majd végezziink alapos &blitést.

e Szulfid tartalmu bevonatoknal
(kénmentesitd lizemek szennyvizkezel6
telepek flistgdz&tol)
Hasznaljunk keveréket: sésav (0,5 %) és tiokar-
bamid (8 %), majd végezzink alapos Oblitést.

o Fehérje tartalmu bevonatképzddés esetén (élelmiszeripar)

Hasznaljunk keveréket: sésav (0,5 %) és

pepszin (1 %), majd végezziink alapos &blitést.

A konduktiv mérdcella szimulacidja a miiszer tesztelésekor

A vezetdoképességnek megfeleld ellenallasok

h("SmérsclékIetlérz’ékelc'St ele,néllésokra qsgréljﬂk Ellendllas| Cella- CD kijelzés | MQ kijelzés
ki. A SZIE’nL{la’CI(?. pontossaga az ellenallasok R lallandé k
pontossagatdl fugg. y
0Q 1cm™ | 100 mS/cm
Lasd a vezetGképesseg jobboldali tablazatat 10 em™" 11000 mS/cm
(a k cella-allandét a 2. oszlop szerinti névleges 3
értékre kell dllitani). Masként: a kijelzett vezkép: O.1cm | 1TmS/cm | 1kQ-cm
CDims/em] = K - 1/Rikay- 1002 | 1em™ | 10 mS/em
—1
A hémérsékletet lasd az alabbi téblazaton 10cm | 100 mS/om
(a Liquisysen nincs hémérséklet eltolas). 01cm | 0.1 mS/em | 10kQ - cm
A hémérsékletnek megfeleld ellenallast 1000 Q >
haromeres megoldassal kell csatlakoztatni! 1om 1 mS/em
10cm ' | 10 mS/cm
e A dekadellenallasoknak a vezet6képességet 4
mérd cella helyett a vezet6képességet mérd 0.01cm 1pSlem | 1MQ-cm
kabelhez csatlakoztatasanal hasznalja a 01cm™ | 10 pS/cm | 100 kQ - cm
"CD teszt adapter" szerviz készletet. 10kQ 1 s
Rendelési szam: 51500629, tom | 100 uS/em
10cm™' | 1 mS/em
A Pt100-zal egyenértékii ellenallasok =
0.01cm | 0.1 mS/cm | 10 MQ - cm
Hémérséklet Ellenallas 100kQ 0.1em™ | 1uSlem | 1MQ-cm
—20°C 9213 Q 1em | 10 uS/em
-10°C 96.07 Q 0.01 cm™'| 0.01 pS/cm 100 MQ - cm
0°C 100.00 Q 1MQ | 0.1cm™| 0.1 pS/em |10 MQ - cm
10°C 103.90 Q 1cm™ 1 pS/ecm
20°C 107.79Q 1o mg 1201 cm™'0.001uS/cm
25°C 109.73 0.1 cm™ ' 0.01 pS/em | 100 MQ - cm
50°C 119.40 Q
80 °C 130.89 Q Fontos!: A Mohm mérés rendszerint tiszta
100 °C 138.50 Q és ultratiszta viznél hasznalatos, és ezért a
N : gyakorlatban csak k = 0,01 vagy esetleg
200 °C 175.84 Q k= 0,1 cellaallandénal mikadik.

Pt 1000-es h6mérséklet érzékeld esetén az sszes
ellendllasi értéket meg kell szorozni tizzel.
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8.8.3 Az induktiv mérécellak szimulalasa a mliszer tesztelésekor

Az 'induktiv' mérécellak nem modellezhetdk
ellenallasokkal.

Ugyanakkor a rendszer egésze, amely a CLM 2x3-1D-t
és az induktiv mérdcellat foglalja magaban, ellendriz-
hetd egyenértéki ellendlldsokkal. Figyeljiik meg a

k cellaallandot k (pl knominal =2aCLS 50‘né|,
Knominal = 5.9 a CLS 52-nél).

Pontos szimulaldshoz az aktudlis celladllandéval
(amit le lehet olvasni a C124-es mez6ben) ki lehet
szamitani a kijelzési értéket - kijelzés = vezkép:
CDims/em] = k - 1/Rka)-

Referencia értékek a CLS 50 szimulalasara

25 °C-on:
R szimulécids k celladllandé Kijelzett
ellenallas vezetoképesség
2Q 2.00cm™" | 1000 mS/cm
100Q 2.00cm™" | 200 mS/cm
100 Q 2.00 cm 20 mS/cm
1kQ 2.00 cm! 2 mS/cm

e A szimulaci6 végrehajtasa:
Huzzon at egy kabelt az érzékeld nyilasan és
csatlakoztassa pl. egy dekadellenallashoz.

8.8.4 A konduktiv vezet6képességet méré cellak ellenérzése

e Fellleti kapcsolat mérése:
A méréfellletek kézvetlenul a méréeella
csatlakozojahoz csatlakoznak.
Ellendrizzik ohmmérdvel:
<1Q

e Fellleti sont mérése:
Nem megengedett sontdlés
a mérd fellletek kdzott.
Ellen6rizzik onmmérével: > 20 MQ

o HGérzékeld sont:
Nem megengedett a sontdlés a méré-
fellletek és a héérzékel6 kdzott.
Ellenérizzik ohmmeérével: > 20 M Q.

e Hbérzékeld:
A héérzékeld tipusat lasd a mérSeella
adattablajan. Az érzékel6t a mérdeella
csatlakozojanal ohmméterrel lehet
ellendrizni:

- Pt100, 25 °C -on = 109.79 Q
- Pt 1000, 25 °C -on = 1097.9 Q
- NTC 10k, 25 °C -on = 10 kQ

e (Csatlakozas:
Ellendrizze a kabelvéget (nincs-e felcserélve)
és a szoritdcsavarok szorossagat; a
mérdcellak esetében a csavarral ellatott
kabelvégeket (CLS 12/13).

8.8.5 Az induktiv vezet6képességet mérd cellak ellenérzése

A CLS 50-es és CLS 52-es méréeellakra a
kdvetkez§ részletezés érvényes:

e Az ado6- és jelfogo tekercs probéja
(fehér és voros koaxidlis kabelek, mérés a
belsd vezeték és az arnyékolas kdzott):
- ohmos ellendllas kb. 0.5... 2 Q
- indukt. kb. 260 ... 450 mH (at 2 kHz)

e A tekercs sont probaja:
A tekercsek kozti sont (vords koaxtél a
fehér koaxig) nem megengedhetd.
Ellenérizzik ohmmérbvel >20 MQ

e A h6érzékeld tesztelése:
A Pt100 ellenérzéséhez hasznalja a
8.8.3 rész tablazatat. A z6ld és fehér
huzalok és a zdld és sarga huzalok koézotti
ellenallasnak azonosnak kell lennie.

e A h6érzékeld sont tesztelése:
Nem megengedett a (zdld, fehér vagy sarga)
héérzékelbk és a tekercsek (vords vagy fehér
koaxidlis kabelek) kozoétti sént.
Ellen6rizzik ohmmérével: >20 MQ

8.8.6 A hosszabbité kabel és a csatlakozédoboz ellen6rzése

e Alkalmazza a 8.8.2 vagy a 8.8.3 részben
ismertetett modszereket, melyekkel gyorsan
ellendrizhetbk a funkciok: az érzékeld
csatlakozojatdl (konduktiv méréeellak) vagy
az érzékel6tdl (az induktiv mérdeellak
esetében) a mérémdlszerig.

A dekadellenallasok a "CD test adapter"
szerviz készlettel csatlakoztathatok a
legjobban (rendelési szam: 51500629).

e Ellendrizze a csatlakozodobozokat az aldbbi szempontokbol:

— Nedvesség (befolydsolja a vezetGképesség tartomany
also részére v. az MQ meérésre; szdritsa ki a csatlakozo-
dobozt, cserélie ki a tomitéseket, hasznaljon szaritoszert),

- javitsa ki a csatlakozasokat,

— ellendrizze a kilsé arnyékolo-csatlakozasokat,

- a szoritécsavarok szorossagat.
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Tartozékok /”/D ®

9 Tartozékok

VBM csatlakozé doboz

e VBM csatlakozé doboz
Csatlakoz6 doboz a mérékabel-kapcsolat
meghosszabbitédsara a mérdcella és a
mUiszer kz6tt..
Anyag: aluminiuméntvény
Nedvesség behatoldsaval szembeni védelem: IP 65
Rendelési szam: 50003987

2

Fontos!

A csatlakoz6 dobozban elhelyezett
szaritoszeres tasakot rendszeres
id6kdzonként ellendrizni és cserélni kell,
hogy megel6zhetbk legyenek a méré-
vezetéken keletkez$ parahidak miatti
pontatlan mérések. A csere gyakorisaga
a kornyezeti viszonyoktdl flgg.

e Hosszabbité, CYK 71
Végz6dés nélklli mérékabel kételektrodas,
héérzékelbvel ellatott vezetbképesség
mérdcellahoz(méterben)
Rendelési szam: 50085333

e Hosszabbitd, CLK 5
Végz8dés nélkuli mérékabel az induktiv
cellakhoz (méterben)
Rendelési szam: 50085473

e Szoftver bévités

(a rendelésben meg kell hatarozni

a miszer sorozatszamat)

- Plusz csomag
Rendelési szam: 51500385

- Chemoclean
Rendelési szam: 51500963

- Négy relés lemez a Chemocleanhez
Rendelési szam: 51500321

Endress+Hauser

)

" approx.
136

|
113 !
125

52

80

LM253E09.CHP
Yo}
o
©
I
1 A VBM csatlakozé
VBMCDR|  Fig. 9.1  doboz méretei

67



Tartozékok liqusys S CLM 223 / 253
9

A vezet6képességet méré cellak

konduktiv

0.01 0.1 1.0 10 100 1 10 100 1000 10000
I pS/cm I mS/cm I
Az E + H vezet6képességet | | | | | |
méré cellai Ultratiszta I I I !
! mérési tartomanyanak viz tiszta viz ipari viz szennyviz koncentratum
Fig.9.2  éattekintése CD-CELL.CDR

A részletes m(iszaki adatokat keresse a vonatkozd
mUszaki informaciok kdzott.
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Miiszaki adatok

10 Miszaki adatok

Altalanos leiras

Bemenet

Endress+Hauser
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Gyarté

Endress+Hauser

Termékmegjeldlés

Liquisys S CLM 223
Liquisys S CLM 253

Mért valtozok

vezetbképesség, ellendllas, koncentracié, hémérséklet

A 0/4...20 mA jelhez rendelheté minimalis tartomany

Vezet6képesség mérés

Mérési érték - ... 19.99 pS/cm: 2 pS/cm
Mérési érték - 20 ... 199.9 pS/cm: 20 uS/cm
Mérési érték - 200 ... 1999 pS/cm: 200 uS/cm
Mérési érték - 2 ... 19.99 mS/cm: 2 mS/cm
Mérési érték - 20 ... 2000 mS/cm: 20 mS/cm

Ellenallas mérés

Mérési érték - 0 ... 199.9 k.-cm: 20 k.-cm

Mérési érték - 200 ... 1999 k.-cm: 200 k.-cm
Mérési érték - 2 ... 19.99 M.-cm: 2.0 M.-cm
Mérési érték - 20 ... 200 M.-cm: 20 M.-cm

Koncentracié mérés

Nincs minimalis tavolsag

Konduktiv vezet6képesség / ellenallas mérése

Mérési tartomany

vezet6képesség: 0 ... 2000 mS/cm (kompenzalatlan)
ellenallas: 0...200 M.-cm
koncentracio: 0...9999 %

Alkalmazott celladllandé

k=0.0025 ... 99.99 cm—1

Maximalis kdbelhossz a mérécellahoz

vezetbképesség: 100 m
ellenallas: 15m

Mérési frekvencia

vezetbképesség: 299.75 ... 1077.6 Hz
ellendllas: 32.5...425Hz

Induktiv vezet6képesség mérése

Mérési tartomany

0 ... 2000 mS/cm (kompenzalatlan)

Alkalmazott celladllandd

k=0.0025 ... 99.99 cm-1

Maximalis kdbelhossz a mérocellahoz

55 m (CLK 5)

Mérési frekvencia

2 kHz

Hoémérséklet mérés

Héérzékels Pt 100, Pt 1000, NTC
Mérési tartomany —35 ... +250 °C
Hémérséklet eltérés tartomanya +5.0°C

Hémérséklet kompenzalasa

Kompenzalasi tipusok

linearis, NaCl, tablazat, (csak a konduktivnal:) ultratiszta viz

Tartomany —35 ... +250 °C
Alaphémérséklet 25°C
1-es és 2-es digitalis bemenet

Feszliltség 10...50V
Aramfogyasztas max. 10 mA
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Miiszaki adatok
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Vezetoképesség / ellenallas - jelkimenet

Aramerésség tartomanya

0/4 ...20 mA, galvanikusan szigetelt; hibaaram 2.4 /22 mA

Terhelés max. 500 ohm.
Max. felbontas 700 digit./mA
Kimeneti tartomany Allithato

Szétvalaszto fesziltség

max. 350 Vms / 500 V DC

Tulfeszlltség (villamlas) elleni védelem

az EN 61000-4-5:1995 sz. szabvanynak megfelel6

Homérséklet jelkimenet

Aramerosség tartomanya

0/4 ...20 mA, galvanikusan szigetelt

Terhelés

max. 500 ohm.

Max. felbontas

700 digit./mA

Kimeneti tartomany

Allithaté, A 10 ... A 100 % - os felsS tartomanyi érték

Szétvdlaszto fesziltség

max. 350 Vs / 500 V DC

Tulfeszlltség (villamlas) elleni védelem

az EN 61000-4-5:1995 sz. szabvanynak megfelel

Segédiizemi fesziiltség kimenet

Kimeneti feszlltség

15V+06V

Kimeneti aram

max. 10 mA

Kapcsolasi kimenetek (fesziiltségmentes atkapcsolé érintkezék)

Kapcsoléaram ohmos terheléssel (cos ¢ = 1)

max. 2 A

Kapcsoléaram induktiv terheléssel (cos ¢ = 0.4)

max. 2 A

Kapcsolasi fesziiltség

max. 250 V AC, 30 V DC

Kapcsolasi energia ohmos terheléssel (cos ¢ = 1)

max. 1250 VA AC, 150 W DC

Kapcsolasi energia induktiv terheléssel (cos ¢ = 0.4)

max. 500 VA AC, 90 W DC

Hatarérintkez6

Behuzas / kioldas késleltetése

0...2000 s

Szabalyozé

Funkcié (allithatd)

impulzushossz / impulzus-frekvencia szabalyzé

Szabdlyozo jellege P, PI, PD, PID
Proporcionalis tag Kp 0.01 ... 20.00
Integralasi id6 Th 0.0 ... 999.9 min
Differencidlasiidé T, 0.0 ... 999.9 min
Impulzushossz-modulacié periédusa 0.5...9999s
Impulzusfrekvencia-modulacié gyakorisaga 60 ... 180 min™'

Vészjelzés

Funkcié (atkapcsolhatd)

allando / valtozo kontaktus; NC / NO kontaktus

Riasztasi kiiszob allithatésaganak tartomanya

vezetbképesség / ellendllds / hémérséklet /
koncentracié / USP - a teljes mérési tartomany

Riasztas késleltetése

0...2000 s (min)
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Miiszaki adatok

Pontossag

Kérnyezeti viszonyok

Fizikai adatok

Tapegység

Endress+Hauser

Vezet6képesség mérése

LM253E11.CHP

Kijelzé eltérése

max. a mérési érték 0,5 %-a, + 4 szamjegy

Reprodukalhatésag

max. a mérési érték 0,2 %-a, + 2 szamjegy

Mérési eltérés !, vezetbképesség jelkimenet

A kimeneti tartomany 0,75 %-a

Ellenallas mérése

Kijelz6 eltérése !

max. a mérési érték 0,5 %-a, + 4 szamjegy

Reprodukalhatésag

max. a mérési érték 0,2 %-a, + 2 szamjegy

Mérési eltérés 1, ellendllas jelkimenet

A kimeneti tartomany 0,75 %-a

Hémérséklet mérése

A mért érték felbontasa

0,1°C

Kijelz6 eltérése 1

max. a mérési tartomany 1,0 %-a

Mérési eltérés 1, h6mérséklet jelkimenet

A kimeneti tartomany 1,25 %-a

Kérnyezeti hémérséklet (névl. tzemi kérilmények) -10... +55°C
Koérnyezeti h6mérséklet (az lzemelés hatar-kdrilményei) -20 ... +60 °C
Tarolasi és szallitasi hémérséklet -25 ... 465 °C

Relativ paratartalom (névl. tizemi kdérilmények)

10 ... 95 %, kondenzacié nélkuli

A panelra szerelt egység érintésvédelmi fokozata

IP 54 (eléoldal), IP 30 (burkolat)

A terep-tokozas érintésvédelmi fokozata

IP 65

Elektromagneses 0sszeférhetéség

interferencia kibocsatas és interferenciaval szembeni
érzéketlenség az EN 61326-1:1998 sz. szabvanynak megfeleld

A panelra szerelt egység mérete (M x Sz x Mé)

96 x 96 x 145 mm

Telepitési mélység, kb.:

165 mm

A terepmlszer méretei (M x Sz x Mé)

247 x 170 x 115 mm

A panelra szerelt egység sulya

max. 0,7 kg

A terepml(iszer sulya

max. 2,3 kg

A mért értékek kijelz6je

Folyadékkristalyos kijelz6, két sor, 5 és 9 szamjegy
helyzetjelz6vel

Anyagok

A panelra szerelt egység burkolata

Polikarbonat

El6oldali membran

Poliészter, UV sugarzassal szemben ellenalld

Terepm(szer burkolata

ABS mianyag PC-keret

Tapfesziiltség

100/115/230V AC +10/-15%, 48 ... 62 Hz
24V AC/DC +20/-15%

Felvett teljesitmény

max. 7,5 VA

Halézati biztositék

Uvegcséves olvaddbetét, kbzepes késleltetés, 250 V /3,15 A

Az IEC 746-1 szabvéanynyak megfelelen, névleges izemi kriilmények kdzétt.

A véltoztatas jogat fenntartva.
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A CLM 223-as szétszerelése .............. 61
A CLM 223-as tartalék alkatrészei ...... 61
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Biztonsagi jellemzék...........ccccoueeee. 5
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o 49
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CAL gomb .....oeviiiiiiiiiiiieeeeeeee 17
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FO e 29
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Funkciocsoport......oeveeeeecceiiieiieeee e 20
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1 48
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Impulzushossz modulalasa ................. 33
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INditd IMpUIZUS ..., 40
INTERFACE (1) 48
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K

K e 45
KT 45
K2 45
K 45
KA e 45
KD e 46
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K7 e 46
KB .. 46
KO e 46
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Kalibralas mérécella adaptalassal... 51
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Kalibralas........ccoeevvvevvieiiiiiieeeeeein, 21,49
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Kézi varakoztatas...........ccoeeeeveevnnnnnn. 47
Kicsomagolas........cccceeeviveeeiiiinenenns 2
Kidobas (artalmatlanitas) ................. 2
Kijelzés mérés kdzben ..................... 21
KijelZG ....eeee e 16
Kikapcsolasi hémérséklet................. 37
Kimenetek befagyasztasa................. 21
Kioldas késleltetése.........ccccoevveen.... 36-37, 41
KockazatoK........ccooveevveieiiiieieeeeennn. 2
(100 10 [0] G 22
Kédolas rendszere .......ccceeeeeeeeeeeennns 22
Koncentracio mérése ....................... 45
Kdévetési id6, integralasi idg.............. 38

L o 38

L

LED Kijelz8K........cuvveeeeeeieieiiiieeenn. 16
Linearis karakterisztika..................... 26

M

Manualis Gzemmod ..........ceevvevreennnnnes 18
Megfelelbségi bizonyitvany ................. 5
MenUszerkezet .......covvveveeveveieiiiieeiens 20
Méres Kijelzése........ccccovvniiiiienniinnnnns 21
Mérés Gzemmod.........ccevvvevviieiiiieennens 22
MEretek ......oovueveeeeiiieeeeee e 7
MEr6 rendSzer ......ooeeuvveveeieiiiiiiiieeeiees 6
Mérécella adaptalasa............cccveeenneee 51
Mérécella telepitése .......cevirriiinnnnnnee. 14
Mérbékabel csatlakoztatasa.................. 14
Mér6kabel meghosszabbitasa ............ 14
MEr6eKabel..........cevvvieeeiiiiiiieieeeeeeee 14
Mérbkabelek lezarasa. ..............ouuuuue... 14
Minimalis szinetid6 ..........ccceoveevnnnnnenne. 39-40
MINUS gomb.....ccooiiiiiiiiiiiiieeeee 17, 21
Monitoring tulajdonsagok .................... 5
MUOKOAESI €IV ..covveieeieeeeeeeeee e 19
MUOKOES.....vveeeiieeeieeeeeeee e, 4, 16-21
M(iszaki adatok .........cccoeeevveeiieiinnennenns 69-71
Ny

Nyelv kivalasztasa.......ccccccceveeveeeveennnnn. 46
Nyomogombok funkcidi....................... 17
NyomogomboK ..........ceeeevveeiiiiiieeiiennen. 17

(0

O e 26
O e 26
O2(1) e 26
O2(2) eveeeeiieeiee e 27
(@ 72 (C ) USRI 27
ONtIMe oo 39
OPtOSZKOP ...vvveeeiiiiiee e 64
Oszlopra szerel6 készlet ..................... 9
(@] o] 11T 1IN o SO 39
(0] =174 SN 22
P

P szabalyozd.........ccoeeeeeeiiiiiiieee, 32
P 30
P(ID) szabalyoz0 .........ccccovviiuvvieennnnnn. 31
P 30
P 30
Panelra szerelt mdszer............ccccccee.... 11
PCS vészjelzl .......ccoeveeeeiiiiiiiiiee 30
PD szabalyoz0 ........cccccceeviiiiiiiiiieen. 32
Pl szabalyozd.........cccceeveeiiiiiiiiee 32
PID szabalyoz0 ........cccccceviiiiiiiiieennn. 32,
38

PLUS gomb ..o e 17,
21

Polarizacié kimutatasa..................... 30
PROFIBUS ... 48
Programozas ..........ccoceevvieeeeeninenn. 20
R

R 36
R 36
R2(1) cooeieeeeeeee e 36
R2(2) oo 37
2 (C ) SRR 38
R2(4) oo 39
R2(5) voeeeeeeeeeieeee e 39
R2(6) «oooeeeeeeeeiiee e 41
REL gomb ..cooooiiiiiieeiee 17-18
RELAYS (R) .o 36
Relé-kapcsolat konfiguralasa .......... 31
Rendelési szam.........ccccccovviiiinnnenn. 47
Rendelkezéjel kimenetek................. 33
Rendeltetésszerl alkalmazas.......... 4
Rendszer konfiguralasa................... 24
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S - 46

ST s 46
S0 e 47
S s 46
S e 47
SA e 47
S e 47
SBAT oo 47
ST e 47
S e 47
S0 e 47
SERVICE (S)..ccoveeeeiieee e 24, 46
SETUP 1 (A).eeeeeeiee e 24
SETUP 2 (B)...cveeeeeeieee e 24-25
SZAIMAS ... 2
Szallitas, hatésugara........................ 2
SZAITOIEVE] ......evveeeeeieens 2
Szerelés hengeres csévekre............. 8
Szerelés négyzetes keresztmetszetl(
OSZIOPra....cvveeeeeeeeeeeieeeeee e 8
Szerelés, felerfsités.........ccoevvvvnnnn... 8
Szerelési példak........cccceveeeeeinnnnee. 10
SZEIVIZ.ooeeeiiieee e 58
Szimulacidé, modellezés.................... 27
Szoftver bOVités.......cooovvevveiiiiiiees 47
Szoftver bOVitése......ccceevevvevvevevennnnnn. 67
Szoftver valtozat...........cccceeeveenennnnn 48
SzUNetidd ......ceeeviiiieieiieee e 39-40
T

T e e 44
B I TP TR 44
T e 44
T e 44
Th e 44
TS e 44
TB e 44
TArOIAS ..o 2
Tartalékalkatrészek rendelése ............ 64
TartozE€KoK........couuueeeiieeeiiiiiiee e 67-68
Telepités. ..., 4, 6-15
Teljes mérd rendszer..........cccceeeeunneen. 6
Teljes telepités ......cooveiiiieeieeiiie 6
Termékszerkezet.......ooeevvievneiiiinnnnnnn. 3
Tisztitds (aut.) induldsa........................ 29
Tisztitas automatikus inditasa............. 29
Tisztitas funkCid..........ceueeeviiveeiiiiinnnne. 39
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40
LI 38
TV s 38
U
USP 23 31, 41
Utodblités ideje.........ooorriininininnnns 35, 40
UzemmoOd .......ccoooviviiiieeee e 19
Vv
Varakoztatas funkcio..........ccccceeeeeeenns 21
VBM csatlakoz6 doboz........................ 14, 67
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Europe

Austria

q Endress+Hauser Ges.m.b.H.

Wien

Tel. (0222) 88056-0, Fax (0222) 88056-35

Belarus

Belorgsintez

Minsk

Tel. (0172) 263166, Fax (0172) 2631 11

Belgium / Luxembourg

q Endress+Hauser S.A/N.V.
Brussels

Tel. (02) 2480600, Fax (02) 2480553

Bulgaria
INTERTECH-AUTOMATION

Sofia
Tel. (02) 652809, Fax (02) 652809

Croatia

q Endress+Hauser GmbH+Co.
Zagreb

Tel. (01) 660 14 18, Fax (01) 660 14 18

Cyprus

1+G Electrical Services Co. Ltd.
Nicosia

Tel. (02) 484788, Fax (02) 484690

Netherlands

q Endress+Hauser B.V.

Naarden

Tel. (035) 6958611, Fax (035) 6958825

Canada

q Endress+Hauser Ltd.

Burlington, Ontario

Tel. (905) 6819292, Fax (905) 6819444

Norway

gq Endress+Hauser A/S

Tranby

Tel. (032) 851085, Fax (032) 851112

Chile

DIN Instrumentos Ltda.

Santiago

Tel. (02) 20501 00, Fax (02) 2258139

Poland

q Endress+Hauser Polska Sp. z 0.0.
Warsaw

Tel. (022) 6510174, Fax (022) 6510178

Colombia

Colsein Ltd.

Santafe de Bogota D.C.

Tel. (01) 2367659, Fax (01) 6107868

Portugal

Tecnisis - Tecnica de Sistemas Industriais
Linda-a-Velha

Tel. (01) 4172637, Fax (01) 4185278

Costa Rica

EURO-TEC S.A.

San Jose

Tel. (0506) 296 1542, Fax (0506) 296 1542

Romania

Romconseng SRL

Bucharest

Tel. (01) 4101634, Fax (01) 4101634

Russia

Avtomatika-Sever Ltd.

St. Petersburg

Tel. (0812) 5561321, Fax (08 12) 556 1321

Slovak Republic
Transcom Technik s.r.o.

Czech Republic

q Endress+Hauser GmbH+Co.

Ostrava

Tel. (069) 6611948, Fax (069) 6612869

Denmark

q Endress+Hauser A/S

Saeborg

Tel. (31) 673122, Fax (31) 673045

Estonia

Elvi-Aqua-Teh

Tartu

Tel. (07) 422726, Fax (07) 422727

Finland

q Endress+Hauser Oy

Espoo

Tel. (90) 8596155, Fax (90) 8596055

France

q Endress+Hauser

Huningue

Tel. (03) 89696768, Fax (03) 89694802

Germany

q Endress+Hauser MeBtechnik GmbH+Co.
Weil am Rhein

Tel. (07621) 975-01, Fax (07621) 975-555

Great Britain

q Endress+Hauser Ltd.

Manchester

Tel. (0161) 2865000, Fax (0161) 9981841

Greece

| & G Building Services Automation S.A.
Athens

Tel. (01) 9241500, Fax (01) 9221714

Hungary

Endress+Hauser Magyarorszag Kit.
Budapest, XIIl. Forgach u. 9/b.
Tel.(01)4120421,Fax(01)4120424

Iceland

Vatnshreinsun HF

Reykjavik

Tel. (00354) 8896 16, Fax (00354) 8896 13

Br
Tel. (07) 5213161, Fax (07) 5213181

Slovenia

g Endress+Hauser D.O.O.

Ljubljana

Tel. (061) 1592217, Fax (061) 1592298

Spain

q Endress+Hauser S.A.

Barcelona

Tel. (93) 4734644, Fax (93) 4733839

Sweden

g Endress+Hauser AB

Sollentuna

Tel. (08) 6261600, Fax (08) 6269477

Switzerland

g Endress+Hauser AG

Reinach/BL 1

Tel. (061) 7156222, Fax (061) 7111650

Turkey N

Intek Endustriyel Olcti ve Kontrol Sistemleri
Istanbul

Tel. (0212) 2751355, Fax (0212) 2662775

Ukraine
Industria Ukraina

Kiev
Tel. (044) 2685213, Fax (044) 2685213

Africa

Morocco

Oussama S.A.

Casablanca

Tel. (02) 241338, Fax (02) 402657

South Africa

g Endress+Hauser Pty. Ltd.

Sandton

Tel. (11) 4441386, Fax (11) 4441977

Tunisia

Controle, Maintenance et Regulation
Tunis

Tel. (01) 793077, Fax (01) 788595

Ireland

Flomeaco Company Ltd.

Kildare i
Tel. (045) 8686 15, Fax (045) 868182 America
Italy Argentina

q Endress+Hauser ltalia S.p.A.
Cernusco s/N Milano
Tel. (02) 92106421, Fax (02) 92107153

Servotron SACIFI
Buenos Aires
Tel. (01) 7021122, Fax (01) 3340104

Latvia
Raita Ltd.

Riga
Tel. (02) 264023, Fax (02) 264193

Bolivia

Tritec S.R.L.

Cochabamba

Tel. (042) 56993, Fax (042) 50981

Lithuania

Agava Ltd.

Kaunas

Tel. (07) 202410, Fax (07) 207414

Brazil

Servotek

Sao Paulo

Tel. (011) 5363455, Fax (011) 5363067

Ecuador

Insetec Cia. Ltda.

Quito

Tel. (02) 46 1833, Fax (02) 461833

Guatemala

ACISA Automatiziacion Y Control
Ciudad de Guatemala, C.A.

Tel. (02) 3345985, Fax (02) 33274 31

Mexico

Endress+Hauser Instruments International
Mexico City Office, Mexico D.F.

Tel. (05) 56896 58, Fax (05) 5684183

Paraguay

INCOEL S.R.L.

Asuncion

Tel. (021) 203465, Fax (021) 26583

Peru

Esim S.A.

Lima

Tel. (01) 4714661, Fax (01) 4710993

Uruguay

Circular S.A.

Montevideo

Tel. (02) 925785, Fax (02) 929151

USA

q Endress+Hauser Inc.

Greenwood, Indiana

Tel. (0317) 535-7138, Fax (0317) 535-1489

Singapore

q Endress+Hauser (S.E.A.) Pte., Ltd.
Singapore

Tel. 4688222, Fax 4666848

South Korea
Hitrol Co. Ltd.
Bucheon City
Tel. (032) 6723131, Fax (032) 6720090

Taiwan

Kingjarl Corporation

Taipei R.O.C.

Tel. (02) 7183938, Fax (02) 7134190

Thailand

q Endress+Hauser Ltd.

Bangkok

Tel. (02) 9 9678 11-20, Fax (02) 9 967810

Vietnam

Tan Viet Bao Co. Ltd.

Ho Chi Minh City

Tel. (08) 8335225, Fax (08) 8335227

Iran

Telephone Technical Services Co. Ltd.
Tehran

Tel. (021) 874675054, Fax(021) 8737295

Israel

Instrumetrics Industrial Control Ltd.
Tel-Aviv

Tel. (03) 6480205, Fax (03) 6471992

Jordan

A.P. Parpas Engineering S.A.
Amman

Tel. (06) 559283, Fax (06) 559205

Kingdom of Saudi Arabia

Anasia

Jeddah

Tel. (03) 6710014, Fax (03) 6725929

Kuwait

Kuwait Maritime & Mercantile Co. K.S.C.
Safat

Tel. (05) 2434752, Fax (05) 2441486

Venezuela
H. Z. Instrumentos C.A.
Caracas Lebanon
Tel. (02) 97988 13, Fax (02) 9799608 L\ftvlvork Engineering Co.
ei

Tel. (01) 3254052, Fax (01) 9944080
Asia Sul of Oman
China Mustafa & Jawad Sience & Industry Co.
q Endress+Hauser Shanghai Iﬁl‘c
Shanghai Tel. (08) 602009, Fax (08) 607066
Tel. (021) 64646700, Fax (021) 64747860 : )
Hong Kong United Arab Emirates
q Endress+Hauser (H.K.) Ltd. Descon Trading EST.
Hong Kong Dubai
Tel.(0852) 25283120, Fax (0852) 286541 71 Tel. (04) 359522, Fax (04) 359617
India

q Endress+Hauser India Branch Office
Mumbay
Tel. (022) 6045578, Fax (022) 604 02 11

Yemen

Yemen Company for Ghee and Soap Industry
Taiz

Tel. (04) 230665, Fax (04) 212338

Indonesia
PT Grama Bazita
Jakarta Australia + New Zealand
Tel. (021) 7975083, Fax (021) 7975089
Japan Australia
q Sakura Endress Co., Ltd. GEC Alsthom LTD.
Tokyo Sydney
Tel. (422) 540611, Fax (422) 550275 Tel. (02) 6450777, Fax (02) 964508 18
Malaysia
New Zealand
q Endress+Hauser (M) Sdn. Bhd. : :
Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan EUMC%LT%US‘MI Instrumentation

Tel. (03) 7334848, Fax (03) 7338800

Pakistan

Speedy Automation

Karachi

Tel. (021) 772 2953, Fax (021) 773 6884

Philippines

Brenton Industries Inc.

Makati Metro Manila

Tel. (2) 8430661, Fax (2) 8175739

Tel. (09) 4449229, Fax (09) 4441145

All other countries

q Endress+Hauser GmbH+Co.
Instruments International

Weil am Rhein, Germany

Tel. (07621) 975-02, Fax (07621) 975345

g Members of the Endress+Hauser group
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