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1 A PROline Promass 80 funkciomatrixa

1.1 A funkciomatrix: elrendezés és hasznalat

A funkciomatrix felépitése kétszintl: az egyik szintet a csoportok, a masikat pedig a funkciok
alkotjak.

A legfelsé szintet a mérdkeszilék alapvetd mikodését meghatarozé csoportok alkotjak.
Mindegyik csoport szamos funkciot foglal magaba.

A mérbkeszilék paramétereinek beallitasahoz vagy az egyedi funkciok elérésehez a fel-
hasznalonak ki kell valasztania egy csoportot.

A csoportokrol 6sszefoglalo talalhato a 3. oldalon a tartalomjegyzékben, és a funkciomatrix
grafikus abrajan a 7. oldalon.

A funkciok attekintése szintén a 7. oldalon talalhato, kiegészitve a funkciok részletes magyara-
zatat tartalmazo oldalakra hivatkozassal.

Az egyedi funkciok magyarazata a 8. oldalon kezddédik.

Példa egy funkcio beallitasara (ebben a példaban a felhasznaloi felllet nyelvet valtoztatjuk

meg):

O Belépés a funkciomatrixba (Elgomb).

[1 OPERATION csoport kivalasztasa.

0 A LANGUAGE funkci6 kivalasztasa, az ENGLISH beallitas megvaltoztatasa DEUTSCH-ra
4 és mentés =] (a kijelzén az dsszes szdveg német nyelven jelenik meg).

[ Kilepés a funkciomatrixbol (ESC > 3 masodperc).
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2 MEASURING VALUES csoport

MERT ERTEKEK funkciok magyarazata

% Megjegyzés!
o Az itt talalhatd meért valtozok mértékegyseége a “SYSTEM UNITS” csoportban allithatd be (lasd 9. oldalon).
* Ha a folyadék visszafelé folyik a csévezetékben, akkor a mért érték elétt 1athatd negativ jel lathatd a kijelzén.

MASS FLOW
(tdbmegéaram)

Ebben a funkcidban az aktualis mért tomegaram jelenik meg a kijelzén.

A kijelz6n lathato:
5-digites lebegdpontos szam eldjellel és mértékegységgel
(pl. 462.87 kg/h; -731.63 Ib/min; stb.)

VOLUME FLOW
(térfogataram)

Ebben a funkcidban az aktudlis mért térfogataram jelenik meg a kijelzén. A tér-
fogataramot a mért folyadék tdmegaramabdl és a slrlségébdl szamitja ki a mdlszer.

A kijelzén lathato:
5-digites lebegdpontos szam eldjellel és mértékegységgel
(pl. 5.5445 dm3/min; 1.4359 ms/h; -731.63 gal/d; stb.)

DENSITY
(slirtiség)

Ebben a funkcidban az aktuélis mért siriség vagy a fajsuly jelenik meg a kijelzén.

A kijelzén lathato:
5-digites fixpontos szam, mértékegységgel
(pl. 1.2345 kg/dm3; 993.5 kg/dmS; 1.0015 SG_20 °C; stb.)

TEMPERATURE
(hémérséklet)

Ebben a funkcidban az aktuélis mért hdmérséklet jelenik meg a kijelzén.

A kijelzén lathato:
5-digites lebegépontos szam eldjellel és mértékegységgel
(pl. -23.4 °C; 160.0 °F; 295.4 K; stb.)

Endress+Hauser
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3 SYSTEM UNITS csoport

MERTEKEGYSEGEK funkciok magyarazata

Ebben a funkcidcsoportban vélaszhato ki a mért valtozok mértékegysége.

UNIT MASS FLOW Ebben a funkcidban valaszthaté ki a megjelenitheté tomegaram mértékegysége
(tomegaram mérték- (tomeg/idd).
egysege)

Az itt kivalasztott mértékegység érvényes a kovetkezékre is:

o Aramkimenet

¢ Frekvencia kimenet

* Kapcsolasi pontok (tdmegaram hatarértéke, aramlas iranya)
¢ Alacsony aramlasi érték levagasa

Valasztasi lehet6ségek:

Metrikus:

gramm —> g/s; g/min; g/h; g/day
kilogramm —> kg/s; kg/min; kg/h; kg/day
Metrikus tonna — t/s; t/min; t/h; t/day

Us:

uncia — 0z/s; oz/min; oz/h; oz/day
font — Ib/s; Ib/min; Ib/h; Ib/day

tonna — ton/s; ton/min; ton/h; ton/day

Gyari beallitas:
Orszagflggé (kg/h vagy US Ib/day)

UNIT MASS Ebben a funkcioban vélaszthato ki a megjelenithetd tdomeg mértékegysége.
(tomeg mértékegysége)
Az itt kivalasztott mértékegység érvényes a kdvetkezére is:
¢ Impulzus érték (pl. kg/p)

Valasztasi lehet6ségek:
Metrikus — g; kg; t

US — oz; Ib; ton
Gyari beallitas:

Orszagfliggd (kg vagy US Ib)

% Megjegyzés!
Az 6sszegzd mértékegysége fliggetlen az itt kivalasztott mértékegységtol, ezt kiilon
kell kivalasztani a TOTALIZER csoportban (lasd 18. oldalon).
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MERTEKEGYSEGEK funkciok magyarazata

UNIT VOLUME FLOW
(térfogataram mérték-
egysége)

Az itt kivalasztott mértékegység érvényes a kdvetkezékre is:
+ Aramkimenet
* Frekvencia kimenet

* Alacsony aramlasi érték levagasa

Valasztasi lehet6ségek:

Metrikus:

Koébcentiméter — cmg/s; cmg/min; cm3/h; cmg/day
Kaébdeciméter = dm?3/s; dm3/min; dm3/n; dm3/day
Koébméter — m3/s; ms/min; ms/h; ms/day

Milliliter — ml/s; ml/min; ml/h; ml/day

Liter = I/s; I/min; I/h; |/day

Hektoliter — hl/s; hl/min; hi/h; hi/day

Megaliter — Ml/s; MI/min; MI/h; Ml/day

us:

Kobcentiméter — cc/s; cc/min; cc/h; cc/day

Acre lab —> af/s; af/min; af/h; af/day

Koblab —> ft3/s; ft3/min; #t3/h; ft3/day

Folyadék uncia — oz f/s; oz f/min; oz f/h; oz f/day
Gallon — gal/s; gal/min; gal/h; gal/day

Millié gallon — Mgal/s; Mgal/min; Mgal/h; Mgal/day

Hordd (sér: 31.0 gal/bbl) LI bbl/s; bbl/min; bbl/h; bbl/day

Angolszasz:

Gallon — gal/s; gal/min; gal/h; gal/day

Mega gallon — Mgal/s; Mgal/min; Mgal/h; Mgal/day
Hordo (sér: 36.0 gal/bbl) —> bbl/s; bbl/min; bbl/h; bbl/day

Gyari beadllitas:
Orszagfliggd (m3/h vagy US Mgal/day)

Ebben a funkciéban vélaszthato ki a megjelenithetd térfogataram meértékegysége.

* Kapcsolasi pontok (tdmegéaram hatarértéke, aramlas iranya)

Hordo (normal folyadékok: 31.5 gal/bbl) — bbl/s; bbl/min; bbl/h; bbl/day

(
Hordo (petrolkémiai anyagok: 42.0 gal/bbl) — bbl/s; bbl/min; bbl/h; bbl/day
Hordé (tartélyok: 55.0 gal/bbl) —> bbl/s; bbl/min; bbl/h; bbl/day

Hordo (petrolkémiai anyagok: 42.0 gal/bbl) — bbl/s; bbl/min; bbl/h; bbl/day

UNIT VOLUME
(térfogat mértékegysége)

Az itt kivalasztott mértékegység érvényes a kovetkezére is:
¢ Impulzus érték (pl.. ms/p)

Valasztasi lehet6ségek:
Metrikus —> cm®; dm®; m3; ml; I hl; Ml

anyagok); bbl (tartalyok)
Gyari beadllitas:
Orszagfliggd (m3 vagy US Mgal)

% Megjegyzés!

kell kivalasztani a TOTALIZER csoportban (lasd 18. oldalon).

Ebben a funkcidban valaszthato ki a megjelenithetd térfogat mértékegysége.

US — cc; af; fts; oz f; gal; Mgal; bbl (normal folyadékok); bbl (sér); bbl (petrolkémiai

Angolszasz —> gal; Mgal; bbl (sor); bbl (petrolkémiai anyagok)

Az 6sszegzd mértékegysége fliggetlen az itt kivalasztott mértékegységtdl, ezt kilon

Endress+Hauser
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MERTEKEGYSEGEK funkciék magyarazata

UNIT DENSITY
(sUrliség mértékegysége)

Ebben a funkcidban valaszthatd ki a megjelenithetd sirliség mértékegysége.

Az itt kivalasztott mértékegység érvényes a kdvetkezokre is:
o Aramkimenet

* Frekvencia kimenet

¢ Kapcsolasi pontok

¢ Slrlségkorrekcio értéke

o Ures csé érzékelés (EPD) esetén mutatott stirliségérték

Valasztasi lehet6ségek:
Metrikus — g/cm®; g/cc: kg/dmS; kg/I; kg/m3; SD 4 °C, SD 15 °C, SD 20 °C;
SG 4 °C, SG 15 °C, SG 20 °C

us —> Ib/ft3; Ib/gal; Ib/bbl (norméal folyadékok); Ib/bbl (sor); Io/bbl (petrolkémiai
anyagok); Ib/bbl (tartalyok)

Angolszasz — Ib/gal; Ib/bbl (sor); Ib/bbl (petrolkémiai anyagok)

Gyari beallitas:
kg/!
SD = fajstrlség, SG = fajsuly

A fajsliriség a folyadék strlisége és a viz strlisége kozotti arany
(ha a viz hémérséklete = 4, 15, 20 °C)

UNIT TEMPERATURE
(hémérséklet mértékegy-
sége)

Ebben a funkcidban valaszthato ki a megjelenithetd hdmérséklet mértékegysége.

Az itt kivalasztott mértékegység érvényes a kovetkezékre is:
» Aramkimenet

¢ Frekvencia kimenet

* Kapcsolasi pontok

Valasztasi lehet6ségek:
°C (CELSIUS)

K (KELVIN)
°F (FAHRENHEIT)

R (RANKINE)

Gyari beallitas:
°C (CELSIUS)

UNIT LENGTH
(hosszusag mértékegy-
sége)

Ebben a funkcidban valaszthaté ki a névleges atméréhoz rendelt hosszmértékegy-
ség.

Az itt kivalasztott mértékegység érvényes a kovetkezére is:
* az érzékel6 névleges atméroje (lasd NOMINAL DIAMETER funkcié a 47. oldalon).

Valasztasi lehet6ségek:
MILLIMETER (milliméter)
INCH (hiivelyk)

Gyari beallitas:
Orszagfliggd (MILLIMETER vagy INCH)

UNIT PRESSURE
(nyomas mértékegysége)

Ebben a funkcidban valaszthatod ki a nyomas mértékegysége.

Az itt kivalasztott mértékegység érvényes a kovetkezére is:
* Megadott nyomas (lasd PRESSURE funkcié a 43. oldalon)

Valasztasi lehet6ségek:

BAR G (relativ nyomas bar-ban)
PSI G (relativ nyomas psi-ben)
BAR A (abszolut nyomas bar-ban)
PSI A (abszolut nyomas psi-ben)

Gyari beallitas:
BAR G (relativ nyomas bar-ban)
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4 QUICK SETUP csoport

GYORSBEALLITAS funkciok magyarazata

QUICK SETUP
COMMISSION
(gyorsbeallitas)

fontosabb alapfunkcidi allithatok be.

Valasztasi lehet6ségek:
NO (nem)
YES (igen)

Gyari beadllitas:
NO (nem)

Ebben a funkcioban indithaté el a “gyorsbeéllitdés” menlsor, amellyel a készlilék leg-

Megjegyzés:

e Ha a paraméterek beallitasa kdzben az ESC nyomdgomb-kombinaciét megnyomija, a
kijelzén Ujra a QUICK SETUP COMMISSION funkcio jelenik meg.

[ Csak azoknak a mértékegységeknek a beallitasi lehetéségét kinalja fel a meni minden cik-

lusban, amelyek még nem kerlltek beallitasra az aktualis Quick Setup funkcioban. A témeg
és a térfogat mértékegységét a megfeleld aramlasi mértékegységbdl szarmaztatja a

készilék.

0 A “YES” lehetéség marad lathatd amig az 6sszes mértékegység nem kerlilt beallitasra.

A “NO” lehetéség csak akkor jelenik meg, ha nincs tobb beallitandd mértékegység.

[0 Csak azoknak a kimeneteknek a beallitasi lehetéségét kinalja fel a ment minden ciklus-

ban, amelyek még nem kerUltek beallitasra az aktualis Quick Setup funkcidban.

0 A “YES” lehetéség marad lathatd amig az 6sszes kimenet nem kerUlt beallitasra.

A “NO” lehetéség csak akkor jelenik meg, ha nincs tébb beéllitandd kimenet.

Endress+Hauser
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4 QUICK SETUP csoport

ALAPHELYZET

Endress+Hauser

Quick Setup —

Quick Setup

Commission

Pre-setting

@ Mértékegységek kivalasztasa

‘ Mass flow ‘ ‘ Volume flow ‘ ‘ Density ‘ ‘ Temperature ‘ ‘ Quit ‘
I I I I
' ' v
Unit Un|t Unit Unit !
Mass flow Volume flow Density Temperature
1
Unit Unlt
Totalizer Total|zer

@ Mas mértékegység beallitasa?

‘ Yes ‘ ‘ No ‘
I I

Measuring
Mode

® Kimenet tipusanak kivalasztasa

Current output

‘ ‘ FRequency/PuIse output ‘

‘ Quit ‘

Operatlon mode

Time constant

Output signal Failsafe mode

Failsafe mode

Time constant

Failsafe mode

‘ | Frequency | | puse | ‘
! I
Assign Assign Assign
Current Frequency Pulse
End value
‘ Current span ‘ ‘ frequency ‘ ‘ Pulse value ‘
I
Value Value
‘ 0/4 mA ‘ ‘ F Low ‘ ‘ Pulse width ‘
I
Value Value
‘ 20 mA ‘ ‘ F High ‘ ‘ Output signal ‘

@ Mas kimenet beallitasa?

‘ Yes ‘ ‘ No ‘

Automatically configuration display ?

‘ Yes ‘ ‘ No ‘
I

Akijelzé
automatikus !
bedllitasa |

F-80x0000¢-19-xx-xx-en-000
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5 OPERATION csoport

MUKODES funkciok magyarazata

LANGUAGE
(nyelv)

Ebben a funkcidban valaszthato ki az a nyelv, amelyen az 6sszes felirat, paraméter,
és Uzenet megjelenik a helyi kijelzén.

Valasztasi lehet6ségek:
ENGLISH (angol)

DEUTSCH (német)

FRANCAIS (francia)

ESPANOL (spanyol)

ITALIANO (olasz)

JAPANESE (japan szotagabéceé)

%\ Megjegyzés!
Ha a bekapcsolas ideje alatt egyszerre nyomva tartja a % gombokat, a nyelv az
alapértelmezés szerinti “ENGLISH” lesz.

ACCESS CODE
(hozzéaférési kdd)

A mérérendszer 6sszes adata védett a véletlen valtoztatasokkal szemben. A progra-
mozas és a bedllitdsok megvaltoztatdsa nem lehetséges, amig a kddot nem adja meg
ebben a funkcioban.

A 3 gombok barmelyik funkcioban térténé megnyomasa esetén a mérérendszer
automatikusan ebbe a funkcioba Iép, és kéri a hozzaférési kod megadasat (tiltott hoz-
z&férés esetén).

A programozéas engedélyezhetd a személyes kod megadéasaval
(Gyari beallitas = 80, lasd a DEFINE PRIVATE CODE funkciot)

Megadhato:
maximum 4-digites szam: 0...9999

%\ Megjegyzés!

e A programozasi szintek Ujra letiltott allapotba kerlinek, ha a HOME pozicioba tor-
ténd visszatérés utan 60 masodpercen belll nem nyomja meg valamelyik gombot.

¢ A felhasznald is letilthatja a programozast, ha barmilyen szamot megad ebben a
funkcioban (a megadott személyes kddtol eltérd szamot).

« Az Endress+Hauser szerviz segit Onnek, ha elveszitené személyes kodjat.

DEFINE PRIVATE CODE
(személyes kod megadésa)

Ebben a funkcidban definialhatd egy személyes kéd, amellyel a programozas
engedélyezheté.

Megadhato:
maximum 4-digites szam: 0...9999

Gyari beallitas:
80

%\ Megjegyzés!

¢ Ha a megadott személyes kddszam = 0, a programozas mindig engedélyezett lesz.

¢ Ennek a kddnak a megvaltoztatasa el6tt a programozast engedélyezni kell.
Ha a programozas tiltott, ez a funkcioé nem véltoztathaté meg. Ez az dvintézkedés
megakadalyozza, hogy masok az On tudta és beleegyezése nélkiil megvaltoz-
tassak a személyes hozzéaférési kddjat.

STATUS ACCESS
(hozzaférés allapota)

Ebben a funkcioban ellenérizhetd, hogy a funkcidmatrix programozasa engedélye-
zett-e vagy sem.

A kijelz6n lathato:
ACCESS CUSTOMER (Programozas engedélyezve)
LOCKED (Programozas tiltva)

Endress+Hauser
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6 USER INTERFACE csoport
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6 USER INTERFACE csoport

FELHASZNALOI FELULET funkciék magyarazata

ASSIGN LINE 1
(hozzarendelés az elsé
sorhoz)

Ebben a funkcidban a kijelzé fésorahoz (a helyi kijelzd felsd sora) hozzarendelhetd
egy valtozo, amit a kijelzd a normal mlkddése kdzben mutat.

Valasztasi lehet6ségek:

OFF (kikapcsolva)

MASS FLOW (tdmegéaram)

MASS FLOW IN % (témegaram %-ban)
VOLUME FLOW (térfogataram)

VOLUME FLOW IN % (térfogataram %-ban)
DENSITY (sUrség)

TEMPERATURE (hémérséklet)

Gyari beallitas:
MASS FLOW (tdmegaram)

ASSIGN LINE 2
(hozzarendelés a masodik
sorhoz)

Ebben a funkcidban a kijelzd melléksorahoz (a helyi kijelzé alsé sora) hozzarendel-
het6 egy valtozo, amit a kijelzd a normal midkddése kdzben mutat.

Valasztasi lehet6ségek:

OFF (kikapcsolva)

MASS FLOW (tdmegéaram)

MASS FLOW IN % (témegaram %-ban)

VOLUME FLOW (térfogataram)

VOLUME FLOW IN % (térfogataram %-ban)

DENSITY (slrség)

TEMPERATURE (hémérséklet)

TOTALIZER (6sszegzd)

TAG NAME (tervjel)

OPERATION/SYSTEM CONDITION (mukodési/rendszerallapot)
DISPLAY FLOW DIRECTION (aramléasi irany megjelenitése)
MASS FLOW BARGRAPH IN % (tdmegéaram grafikonja %-ban)
VOLUME FLOW BARGRAPH IN % (térfogataram grafikonja %-ban)

Gyari bedllitas:
TOTALIZER (6sszegzd)

100% VALUE

(Line 1)

(100% értelmezése az elsé
sorra vonatkoztatva)

% Megjegyzés!
Ez a funkcié csak abban az esetben jelenik meg, ha az ASSIGN LINE 1 funkcioban a
MASS FLOW IN % vagy VOLUME FLOW IN % lett kivalasztva.

Ebben a funkcibban megadhatod egy aramlasi érték, ami a kijelzén az elsé sorhoz
hozzarendelt valtozd 100%-aként jelenik meg.

Megadhato:
5-digites lebegépontos szam

Gyari beallitas:
* 10 kg/s (ha MASS FLOW IN % vagy MASS FLOW BARGRAPH IN % van
kivalasztva)

¢ 101/s (ha VOLUME FLOW IN % vagy VOLUME FLOW BARGRAPH IN % van
kivalasztva)
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FELHASZNALOI FELULET funkciok magyarazata

100% VALUE

(Line 2)

(100% értelmezése a
masodik sorra vonatkoz-
tatva)

S Megjegyzés!

Ez a funkcié csak abban az esetben jelenik meg, ha az ASSIGN LINE 2 funkcioban a
MASS FLOW IN %, MASS FLOW BARGRAPH IN %, VOLUME FLOW IN % vagy VOLU-
ME FLOW BARGRAPH IN % lett kivalasztva.

Ebben a funkcidban megadhatd egy aramlasi érték, ami a kijelz6n a masodik sorhoz
hozzarendelt valtozé 100%-aként jelenik meg.

Megadhato:
5-digites lebegépontos szam

Gyari beadllitas:
e 10 kg/s (ha MASS FLOW IN % vagy MASS FLOW BARGRAPH IN % van
kivalasztva)

e 101/s (ha VOLUME FLOW IN % vagy VOLUME FLOW BARGRAPH IN % van
kivalasztva)

FORMAT
(szamformatum)

Ebben a funkciéban megadhaté, hogy maximalisan mennyi tizedesjegyet mutasson a
kijelz6 a fésoraban.

Valasztasi lehet6ségek:
XXXXX. = XXXXX - XXX XX = XKXXX X XXXX

Gyari beadllitas:
XXXXX

%\ Megjegyzés!

¢ Ez a bedllitas csak a kijelzérél leolvashaté értékre van hatéssal, és nem befolya-
solja a rendszer szamitasi pontossagat.

¢ A decimalis pont utani tizedesjegyek, amelyeket a mérékészilék kiszamit, nem
minden esetben jelenithetdék meg, ami ettdl a beallitastol és a mértékegységtdl
fligg. llyen esetekben egy nyil jelenik meg a kijelzén a mért érték és a mértékegy-
ség kodzott (pl. 1.2 — kg/h), mutatva, hogy a mérérendszer tébb tizedesjeggyel
szamol, mint amennyi a kijelzén lathato.

DISPLAY DAMPING
(kijelzett érték csillapitasa)

Ebben a funkcidban megadhato egy idéallandd, amely meghatarozza, hogy az aram-
lasi sebesség gyors ingadozasakor a kijelzett érték hogyan viselkedjen. Vagy nagyon
gyorsan kovesse a valtozast (kis idéallandé megadéasakor), vagy csillapitva (nagy
idéallandd megadéasakor).

Megadhato:
0..100s

Gyari beallitas:
1s

%\ Megjegyzés!
Az idéallandé nullara allitasaval a csillapitast kikapcsoljuk.

CONTRAST LCD
(az LCD fényereje)

Ebben a funkcidban optimalizalhaté az LCD hattérvilagitasa, hogy jobban alkalmaz-
kodjon a helyi Gzemi allapotokhoz.

Megadhaté:
10..100%

Gyari beadllitas:
50%
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FELHASZNALOI FELULET funkciok magyarazata

TEST DISPLAY
(kijelz6 teszt)

Ebben a funkcidban a helyi kijelz6 és a kijelzd pixeleinek a mikddése ellendrizetd.

Valasztasi lehet6ségek:
OFF (kikapcsolva)
ON (bekapcsolva)

Gyari beallitas:
OFF (kikapcsolva)

A teszt sorrendje:
1.

A teszt az ON kivalasztasaval kezdhet6 el.
Az 6sszes pixel a fé- és a melléksorban elsotétil minimum 0.75 masodpercre.

A f6- és a melléksor mindegyik mezéjében egy “8”-as jelenik meg minimum 0.75
masodpercre.

A f6- és a melléksor mindegyik mezéjében egy “07-as jelenik meg minimum 0.75
masodpercre.

A f6- és a melléksorban semmi sem lathatd (Ures kijelzé) minimum 0.75 méasod-
percre.

A teszt befejezése utan a helyi kijelzd visszatér a kezdeti allapotaba, és a beallitas
OFF-ra valtozik.
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7 TOTALIZER csoport

0SSZEGZO0 funkciok magyarazata

ASSIGN TOTALIZER Ebben a funkcidban egy mért valtozd rendelhetd hozza az 6sszegzéhoz.
(hozzarendelés az
0sszegz6hoz) Valasztasi lehet6ségek:

MASS FLOW (tdmegéaram)
VOLUME FLOW (térfogataram)

Gyari beallitas:
MASS FLOW (tdmegaram)

QN Megjegyzés!
Az 6sszegzd nullazédik, ha a beallitast megvéltoztatja.

SUM Ebben a funkcidban megtekintheté a mért valtozé mérés kezdete dta halmozott ered-
(Osszegzett érték) ménye. Az eredmény lehet pozitiv vagy negativ is.

A kijelzén lathato:
maximum 7-digites lebegdpontos szam eldjellel és mértekegyseéggel (pl. 15467.04 kg)

N Megjegyzés!
Az 6sszegz6 viselkedését hiba esetén a FAILSAFE MODE funkciéban (lasd 19. oldal)
hatarozhatjuk meg.

OVERFLOW Ebben a funkcidoban megtekinthetd az 6sszegzd mérés kezdete éta halmozott tul-
(tulcsorduléas) csorduléasainak szama.

A teljes atfolyt mennyiség egy maximum 7 digites lebegépontos szammal jelenitheté
meg. Ebben a funkcidoban a magasabb szamértékek lathatok (>9,999,999) tulcsor-
dulasként. A teljes mennyiség tehat az OVERFLOW és a SUM funkcidk dsszege.

Példa:

2 tulcsordulas esetén: 2 E7 kg (= 20,000,000 kg)

A SUM funkcié 6sszegzett mennyisége = 196,845.7 kg
A telies mennyiség = 20,196,845.7 kg

A kijelzén lathato:
Egész szam hatvanykitevovel, eldjellel és mértékegységgel, pl. 2 E7 kg

UNIT TOTALIZER Ebben a funkcidban megadhaté, hogy a mért valtozot milyen mértékegységgel sza-
(0sszegzd mértékegysége) | molja az 6sszegzé.

Valasztasi lehet6ségek (MASS FLOW hozzarendelése esetén):
Metrikus — g; kg; t
US — oz; Ib; ton

Gyari beadllitas:
A névleges atmérétdl és az orszagtol fligg,
[érték] / [g ...kg vagy US o0z...US ton]

Valasztasi lehet6ségek (VOLUME FLOW hozzarandelése esetén):
Metrikus —> cmS; dm3; m3; ml; I; hl; Ml

US — cc; af; ft3; oz f; gal; Mgal; bbl (normal folyadékok); bbl (sér); bbl (petrolkémiai
anyagok); bbl (tartalyok)

Angolszasz — gal; Mgal; bbl (sor); bbl (petrolkémiai anyagok)
Gyari beadllitas:

A névleges atmérétdl és az orszagtol fligg,
[érték] / [dmS ..m3 or US gal...US Mgal]
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7 TOTALIZER csoport

Endress+Hauser

0SSZEGZO0 funkciok magyarazata

RESET TOTALIZER
(6sszegzd nullazasa)

Ebben a funkcidban az 6sszegzd 0sszegzett értéke és a tulcsordulasok nullazhatok
(= RESET).

Valasztasi lehet6ségek:
NO (igen)
YES (nem)

Gyari beallitas:
NO (nem)

QN Megiegyzes!
Ha a készllék rendelkezik allapotbemenettel, és ez megfeleléen konfiguralt, a nul-
lazas egy impulzusjellel is bekapcsolhato.

FAILSAFE MODE
(biztonséagi izemmod)

Ebben a funkcidban az 6sszegzé viselkedését hatarozhatjuk meg hiba esetén.

Valasztasi lehet6ségek:

STOP (megallitas)

Az 6sszegzés szlinetel a hiba megsziinéséig. Az 6sszegzd a hiba bekdvetkezése
el6tti értéket mutatja.

ACTUAL VALUE (jelenlegi érték)
Az 6sszegzd folytatja az 0sszegzést az aktudlis aramlasi érték alapjan. A hibat figyel-
men kivil hagyja.

HOLD VALUE (megtartott érték)
Az 6sszegzd folytatjia az 0sszegzést az utolsd j6 (a hiba bekdvetkezése elbtti) aram-
lasi érték alapjan.

Gyari bedllitas:
STOP (megallitas)
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8 CURRENT OUTPUT csoport

ARAMKIMENET funkciok magyarazata

ASSIGN CURRENT
(hozzarendelés az aram-
kimenethez)

Ebben a funkcidban egy mért valtozo rendelhetd hozza az aramkimenethez.

Valasztasi lehet6ségek:
OFF (kikapcsolva)

MASS FLOW (tdmegéaram)
VOLUME FLOW (térfogataram)
DENSITY (sUrliség)
TEMPERATURE (hémérséklet)

Gyari beallitas:
MASS FLOW (tdmegaram)

N Megjegyzés!
Ha az OFF lehetéséget valasztja, akkor csak ez a funkcio (ASSIGN CURRENT) marad
lathaté ebben a csoportban.

CURRENT SPAN
(aram tartomany)

Ebben a funkcidoban megadhatoak a kimeneti &ram hatarai. Az aramkimenet konfi-
gurélhatd a NAMUR ajanlasok szerint (max. 20.5 mA) vagy a maximalis 25 mA
kimeneti értékre.

Valasztasi lehet6ségek:
NAMUR-szerinti:

0-20 mA

4-20 mA

4-20 mA HART

nem NAMUR-szerinti:
0-20 mA (25 mA)

4-20 mA (25 mA)

4-20 mA (25 mA) HART

Gyari beallitas:
4-20 mA HART

%\ Megjegyzés!
Aktivrol passziv kimeneti jelre valtashoz a 4-20 mA-es aramtartomanyt kell kivalasz-
tani (lasd BA 057D/06/hu “Promass 80 Hasznélati utasitas”).

Endress+Hauser



PROline Promass 80 Készulékfunkciok

8 CURRENT OUTPUT csoport
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ARAMKIMENET funkciok magyarazata

VALUE 0_4 mA
(0/4 mA-hez rendelt érték)

D Megjegyzés!
Ez a funkcid csak akkor jelenik meg, ha a DENSITY vagy a TEMPERATURE lett
kivalasztva az ASSIGN CURRENT funkcioban.

Ebben a funkcidban a 0/4 mA-es aramhoz rendelheté hozza egy érték, (lasd “A
méréstartomany beaéllitdsa a 0/4 mA és 20 mA érték altal” a 21. oldalon).

Valasztasi lehet6ség:
5-digites lebegépontos szam (eldjellel, ha a TEMPERATURE a mért érték)

Gyari beallitas:
0.5 [kg/I] vagy -50 [°C]

VALUE 20 mA
(20 mA-hez rendelt érték)

Ebben a funkcidban a 20 mA-es &ramhoz rendelhetd hozza egy érték, (lasd “A
méréstartomany beallitdsa a 0/4 mA és 20 mA érték altal” a 21. oldalon).

Valasztasi lehet6ség:
5-digites lebegépontos szam (eldjellel, ha a MASS FLOW, VOLUME FLOW és TEM-
PERATURE a mért érték)

Gyari beallitas:
A névleges atmérétdl fliggden [kg/hl vagy 2 [kg/1] vagy 200 [°C]

A méréstartomany
beallitasa a 0/4 mA és 20
mA érték altal

Az ASSIGN CURRENT funkciéban kivalasztott mért valtozé méréstartomanyat hata-
rozhatjuk meg a VALUE 0_4 mA és VALUE 20 mA funkciokban.

A méréstartomanyt a kivalasztott mért valtozétol fliggden kilonbdzéképpen értelmez-
zlk:

MASS FLOW (témegaram) és VOLUME FLOW (térfogataram)

¢ AVALUE 0_4 mA funkcié nem jelenik meg; a nulla aramilasi érték (0 kg/h vagy
0m3/h) van a 0/4 mA aramhoz hozzarendelve.

* A 20 mA-hez tartozd aramlasi érték hatarozhaté meg a VALUE 20 mA funkciéban,
(megadhato érték -99999 és +99999 kozott). A mértékegység a UNIT MASS
FLOW és UNIT VOLUME FLOW funkciéban megadott.

Példa (standard mérési mod esetén):

I [mA] A
*25* /2 ~
NAMUR / s
20.5 20 ¢ £
7 :
Va 2
; ¢
7 g
7
7 2
— 4 mmmmmmm e L — 8
/ w
-~
al- 0 a(+
) D (+)

25* = maximalis aram

[] = Aramlasi érték a 0 vagy 4 mA kimeneti aram esetén
(elére beallitott, nem valtoztathatd meg).

[0 = Aramlasi érték a 20 mA kimeneti aram esetén

(a VALUE 20 mA funkcidban valtoztathatd meg).

a = Aramlas

b = Méréstartomany

(Folytatas a kovetkezd oldalon)

21



8 CURRENT OUTPUT csoport

PROline Promass 80 Készilékfunkciok

22

ARAMKIMENET funkciok magyarazata

A méréstartomany
beallitasa a 0/4 mA és 20
mA érték altal

(folytatas)

DENSITY (siirliség)

e A 0/4 mA-hez tartozé slrliségérték hatarozhaté meg a VALUE 0_4 mA funk-
ciéban, (megadhato érték 0.0000 és +99999 kdzott). A mértékegység a UNIT
DENSITY funkcidoban megadott.

¢ A 20 mA-hez tartozd slrliségérték hatarozhatd meg a VALUE 20 mA funkcidban,
(megadhato érték 0.0000 és +99999 kozbtt). A mértékegység a UNIT DENSITY
funkcioban megadott.

Példa (standard mérési mod esetén):
| [mA] &

—25* -
205 NAMUR 20

FOB-80xxxxxx-05-xx-xx-Xx-002

a()

25* = maximalis aram

[0 = Suriiségérték a 0 vagy 4 mA kimeneti aram esetén
(a VALUE 0_4 mA funkciéban véltoztathatd meg).

[J = Strtiségérték a 20 mA kimeneti aram esetén

(a VALUE 20 mA funkcioban valtoztathatd meg).

a = Slrlség

b = Méréstartomany

TEMPERATURE (hémérseéklet)

¢ A 0/4 mA-hez tartozd hémérséklet-érték hatarozhatd meg a VALUE 0_4 mA funk-
cidban, (megadhatd érték -99999 és +99999 kbzott). A mértékegység a UNIT
TEMPERATURE funkciéban megadott.

¢ A 20 mA-hez tartozd hdmérséklet-érték hatarozhatdé meg a VALUE 20 mA funk-
cidban, (megadhato érték -99999 és +99999 kbzott). A mértékegység a UNIT
TEMPERATURE funkciéban megadott.

% Megjegyzés!

Klonbozé eléjelli értékek nem adhatok meg a 0_4 mA és 20 mA aramértéknek ha
SYMMETRY lehetéség lett kivalasztva a MEASURING MODE funkcidban (lasd 44.
oldalon). llyen esetben az “INPUT RANGE EXCEEDED” (izenet jelenik meg a kijelzdn.

Példa (standard mérési mod esetén):

I [mA] &
—25* e -
20,5 NAMUR 20 . o §
P g
s %
e 3
X :
s §z
s ]
— 4 - e 3
Ve w
«—- >
a(-) 0 a(+)
bi

25* = maximalis aram

[ = Hémérséklet-érték a 0 vagy 4 mA kimeneti aram esetén
(a VALUE 0_4 mA funkciéban véltoztathatd meg).

[J = Homérséklet-érték a 20 mA kimeneti aram esetén

(a VALUE 20 mA funkcioban valtoztathatd meg).

a = Homérséklet

b = Méréstartomany
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ARAMKIMENET funkciok magyarazata

TIME CONSTANT
(iddallando)

Ebben a funkcidbban megadhato egy idéallando, amely meghatarozza, hogy a mért
értékek gyors ingadozasakor a kimeneti aram hogyan viselkedjen. Vagy nagyon
gyorsan kovesse a valtozast (kis idéallandd megadasakor), vagy csillapitva (nagy
idéalland6 megadasakor).

Megadhato:
Fixpontos szam 0.01...100.00 s

Gyari beallitas:
1.00s

FAILSAFE MODE
(biztonséagi izemmod)

Biztonsagi okokbol ajanlatos a gondoskodni arrdl, hogy hiba esetén az aramkimenet
egy elére meghatarozott allapotot vegyen fel. Az itt kivalasztott bedllitas csak az aram-
kimenetre van hatassal. A tobbi kimenetre és a kijelzdre (pl. 6sszegzd) nincs hatassal.

Valasztasi lehet6ségek:

MIN. CURRENT (minimalis aram)

A CURRENT SPAN funkciéban kivalasztott beallitastol fliggéen (lasd 20. oldalon).
Ha az aram tartomanya:

0-20 mA (25 mA) — Kimeneti &ram = 0 mA

4-20 mA (25 mA) — Kimeneti aram = 2 mA

4-20 mA (25 mA) HART — Kimeneti aram = 2 mA

0-20 mA (NAMUR) — Kimeneti aram = 0 mA

4-20 mA (NAMUR) — Kimeneti aram = 2 mA

4-20 mA HART (NAMUR) — Kimeneti aram = 2 mA

MAX. CURRENT (maximalis aram)

A CURRENT SPAN funkciéban kivalasztott beallitastol fliggden (lasd 20. oldalon).
Ha az aram tartomanya:

0-20 mA (25 mA) — Kimeneti aram = 25 mA

4-20 mA (25 mA) — Kimeneti aram = 25 mA

4-20 mA (25 mA) HART — Kimeneti aram = 25 mA

0-20 mA (NAMUR) — Kimeneti aram = 22 mA

4-20 mA (NAMUR) — Kimeneti aram = 22 mA

4-20 mA HART (NAMUR) — Kimeneti aram = 22 mA

HOLD VALUE (megtartott érték)
A mért érték kimenete a hiba bekdvetkezése el6tti utolsd elmentett érték.

ACTUAL VALUE (jelenlegi érték)
A mért érték kimenete az aktudlis aramlasi értéken alapszik. A hibat figyelmen kiviil
hagyja.

Gyari beallitas:
MIN. CURRENT (minimalis aram)

ACTUAL CURRENT
(pillanatnyi aram)

Ebben a funkcidban a kimeneti aram pillanatnyi értéke lathato.

A kijelzén lathato:
0.00...25.00 mA
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ARAMKIMENET funkciok magyarazata

SIMULATION CURRENT
(dramszimulacio)

Valasztasi lehet6ségek:
OFF (kikapcsolva)
ON (bekapcsolva)

Gyari beadllitas:
OFF (kikapcsolva)

%\ Megjegyzés!

¢ A “SIMULATION CURRENT OUTPUT" lizenet jelzi, hogy a szimulacié be van kap-
csolva.

* A mérdeszk0z folytatja a mérést az szimulacio folyamata alatt is, tehat a tobbi
kimeneten az aktudlis mért érték pontosan jelenik meg.

@ Vigyazat:

Tapfesziltség-kimaradas esetén a bedllitds nem kerll elmentésre.

VALUE SIMULATION
CURRENT
(szimulalt aramérték)

% Megjegyzés!

Ez a funkcid csak akkor jelenik meg, ha a SIMULATION CURRENT funkcié be van
kapcsolva (= ON).

Ebben a funkcidban megadhaté egy érték (pl. 12 mA), amit az aramkimenet felvehet.
Ezzel a kimenetre kapcsolt tobbi eszkdz és maga az aramlasméré is ellendrizhetd.

Megadhato:
lebegdpontos szam: 0.00...25.00 mA

Gyari beadllitas:
0.00 mA

@ Vigyéazat:

Tapfesziltség-kimaradas esetén a bedllitds nem kerll elmentésre.
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9 PULSE/FREQUENCY OUTPUT csoport

IMPULZUS/FREKVENCIA KIMENET funkcidk magyarazata

OPERATION MODE
(Gzemmad)

Ebben a funkcidban konfiguralhaté a kimenet impulzus vagy frekvencia kimentként.
A megijelené funkciok az itt kivalasztott lehetéségtél fliggden valtozdak ebben a funk-
ciécsoportban.

Valasztasi lehet6ségek:
PULSE (impulzus)
FREQUENCY (frekvencia)

Gyari beallitas:
PULSE (impulzus)

ASSIGN FREQUENCY
(hozzarendelés a frekvencia
kimenethez)

%\ Megjegyzés!
Ez a funkcio csak akkor jelenik meg, ha a FREQUENCY lett kivalasztva az OPERA-
TION MODE funkcidban.

Ebben a funkcidban egy mért valtozo rendelhetd hozza a frekvencia kimenethez.

Valasztasi lehet6ségek:
OFF (kikapcsolva)

MASS FLOW (tdmegéaram)
VOLUME FLOW (térfogataram)
DENSITY (sUlrség)
TEMPERATURE (hémérséklet)

Gyari beallitas:
MASS FLOW (tdmegaram)

%& Megjegyzés!
Ha az OFF lehetéséget valasztja, akkor csak az ASSIGN FREQUENCY és OPERA-
TION MODE funkcidok maradnak lathatdak ebben a csoportban.

END VALUE
FREQUENCY
(frekvencia végértéke)

% Megjegyzés!
Ez a funkcid csak akkor jelenik meg, ha a FREQUENCY lett kivalasztva az OPERA-
TION MODE funkciéban.

Ebben a funkcidban adhatd meg a frekvencia végértéke a frekvenciakimeneten.
Ehhez az értékhez a VALUE F HIGH funkcioban tarsithatd egy mért valtozé méréstar-
tomanyéanak a végértéke a 26. oldalon leirtak szerint.

Megadhato:
4-digites fixpontos szam: 2...1000 Hz

Gyari beallitas:
1000 Hz

Példa:

e VALUE F HIGH = 1000 kg/h, frekvencia végértéke = 1000 Hz: azaz 1000 kg/h
aramlasi sebesség estén a frekvencia 1000 Hz a kimeneten.

¢ VALUE F HIGH = 3600 kg/h, frekvencia végértéke = 1000 Hz: azaz 3600 kg/h
aramlasi sebesség estén a frekvencia 1000 Hz a kimeneten.

SN Megjegyzés!

FREQUENCY tzemmodban a kimeneti jel szimmetrikus (bekapcsolasi/kikapcsolasi
arany = 1:1). Alacsony frekvencidk esetén az impulzusszélesség maximum 2 masod-
percre korlatozddik, tehat a bekapcsolasi/kikapcsolasi arany mar nem szimmetrikus.
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IMPULZUS/FREKVENCIA KIMENET funkciok magyarazata

VALUE F LOW
(alacsony frekvenciahoz
rendelt érték)

QN Megiegyzés!
Ez a funkcio csak akkor jelenik meg, ha a DENSITY vagy a TEMPERATURE lett
kivélasztva az ASSIGN FREQUENCY funkciéban.

Ebben a funkcioban a frekvencia kezdéértékéhez (0 Hz) rendelhetd hozza egy érték,
(lasd “A méréstartomany bedllitasa az f-min. és f-max. érték altal” a 26. oldalon).

Valasztasi lehet6ség:
5-digites lebegdpontos szam (eléjellel, ha a TEMPERATURE a mért érték)

Gyari beadllitas:
0.5 [kg/I] vagy -50 [°C]

VALUE F HIGH
(magas frekvenciahoz ren-
delt érték)

Ebben a funkciéban az END VALUE FREQUENCY-ben megadott frekvencia-
végeértékhez rendelhetd hozza egy érték, (lasd “A méréstartomany beallitasa az f-min.
és f-max. érték éltal” a 26. oldalon).

Valasztasi lehet6ség:
5-digites lebegépontos szam (eldjellel, ha a MASS FLOW, VOLUME FLOW és TEM-
PERATURE a mért érték)

Gyari beadllitas:
A névleges atmérétdl fliggden [kg/hl vagy 2 [kg/1] vagy 200 [°C]

A méréstartomany

beédllitasa az f-min. és f-max.

érték altal

Az ASSIGN FREQUENCY funkcioban kivalasztott mért valtozd méréstartomanyat
hatarozhatjuk meg a VALUE F LOW és VALUE F HIGH funkciokban.

A méréstartomanyt a kivalasztott mért valtozétol fliggden kiilonbdzéképpen értelmez-
zuk:

MASS FLOW (tomegaram) és VOLUME FLOW (térfogataram)

e A VALUE F LOW funkci6é nem jelenik meg; a nulla aramlasi érték (0 kg/h vagy
Oms/h) van a frekvencia kezddértékéhez hozzarendelve.

¢ A frekvencia végértékéhez tartozd aramlasi érték hatarozhaté meg a VALUE F
HIGH funkcioban, (megadhaté érték -99999 és +99999 kdzott). A mértékegység
a UNIT MASS FLOW és UNIT VOLUME FLOW funkciéban megadott.

Példa (standard mérési mod esetén):
Freq. [%] 4

—125
— 100

F0B-80xxxxxx-05-xx-xx-xx-004

[ = Aramlasi érték a 0 HZ kimeneti frekvencia esetén

(elére beallitott, nem valtoztathaté meg).

[ = Aramlasi érték az END VALUE FREQUENCY funkciéban meghatarozott kimeneti
frekvencia esetén (a VALUE F HIGH funkcidban valtoztathatd meg).

a = Aramlas

b = Méréstartomany

(Folytatas a kovetkezd oldalon)
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IMPULZUS/FREKVENCIA KIMENET funkciék magyarazata

A méréstartomany
bedllitasa az f-min. és f-max.
érték altal

(folytatas)

DENDSITY (Siriiség)

* A frekvencia kezdéértékéhez tartozo strliségérték hatarozhaté meg a VALUE F
LOW funkcioban, (megadhaté érték 0.0000 és +99999 kozott). A mértékegység a
UNIT DENSITY funkcidban megadott.

* Afrekvencia végértékéhez tartozé stirliségérték hatarozhaté meg a UNIT DENSITY
funkcioban, (megadhato érték 0.0000 és +99999 kdzott). A mértékegység a UNIT
DENSITY funkcidban megadott.

Példa (standard mérési mod esetén):
Freq. [%] 4

—125 -
—100

FOB-80xxxxxx-05-xx-xx-Xx-005

[J = SUrtségérték a 0 HZ kimeneti frekvencia esetén

(a VALUE F LOW funkcioban valtoztathaté meg).

[ = Suariiségérték az END VALUE FREQUENCY funkcidéban meghatarozott kimeneti
frekvencia esetén (a VALUE F HIGH funkcidoban valtoztathatd meg).

a = Surlség

b = Méréstartomany

TEMPERATURE (H6mérséklet)

* Afrekvencia kezd6értékéhez tartozd hdmérséklet-érték hatarozhaté meg a VALUE
F LOW funkcioban, (megadhato érték -99999 és +99999 kozott). A mértékegység
a UNIT TEMPERATURE funkciéban megadott.

* A frekvencia végértékéhez tartozd6 hdmérséklet-érték hatarozhaté meg a VALUE F
HIGH funkcidban, (megadhaté érték -99999 és +99999 kbzott). A mértékegység
a UNIT TEMPERATURE funkciéban megadott.

SN Megjegyzés!

Kildnbdzo elbjell értékek nem adhatok meg a VALUE F LOW és VALUE F HIGH
frekvenciaértékeknek ha a SYMMETRY lehetdség lett kivalasztva a MEASURING
MODE funkciéban (lasd 44. oldalon). llyen esetben az “INPUT RANGE EXCEEDED”
lizenet jelenik meg a kijelzén.

Példa (standard mérési mod esetén):

Freq. [%] &

— 1 ————-
—100 »

N\
FOB-80xxxxxx-05-xx-Xx-Xx-006

[0 = Hémérséklet-érték a 0 HZ kimeneti frekvencia esetén

(a VALUE F LOW funkcioban valtoztathaté meg).

] = Homérséklet-érték az END VALUE FREQUENCY funkciéban meghatarozott
kimeneti frekvencia esetén (a VALUE F HIGH funkcioban valtoztathatd meg).

a = Hémérséklet

b = Méréstartomany
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IMPULZUS/FREKVENCIA KIMENET funkciok magyarazata

OUTPUT SIGNAL
(kimenetijel) N Megjegyzss!
Ez a funkcié csak akkor jelenik meg, ha a FREQUENCY lett kivalasztva az OPERA-
TION MODE funkcidéban.
Ebben a funkcidban a frekvenciajel polaritasa valaszthaté ki.
Valasztasi lehet6ségek:
PASSIVE - POSITIVE (passziv - pozitiv)
PASSIVE - NEGATIVE (passziv - negativ)
Gyari beadllitas:
PASSIVE - POSITIVE (passziv - pozitiv)
PASSIVE (passziv):
U.x=30V DC 8
Open Kuls6 tapfesziltség 5
kollgg & . :
{s} ) §
% Megjegyzés!
Maximum 25 mA allando aram esetén (l,,5 = 250 mA / 20 ms)
g
PASSZIV-POZITIV PASSZIV-NEGATIV ¥
tranzisztor tranzisztor “qg
vezetbképes vezetbképes S
nem nem
vezetbképes vezetbképes
t t
TIME CONSTANT
(idéallando) %\ Megjegyzés!

Ez a funkcié csak akkor jelenik meg, ha a FREQUENCY lett kivalasztva az OPERA-
TION MODE funkciéban.

Ebben a funkciéban megadhaté egy idéallandd, amely meghatarozza, hogy a mért
értékek gyors ingadozasakor a kimeneti frekvenciajel hogyan viselkedjen. Vagy
nagyon gyorsan kdvesse a valtozast (kis idéallandd megadéasakor), vagy csillapitva
(nagy idéallandbé megadéasakor).

Megadhato:
lebegépontos szam: 0.00...100.00 s

Gyari beadllitas:
0.00s
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IMPULZUS/FREKVENCIA KIMENET funkciék magyarazata

FAILSAFE MODE
(biztonséagi izemmod)

QN Megiegyzes!
Ez a funkcio csak akkor jelenik meg, ha a FREQUENCY lett kivalasztva az OPERA-
TION MODE funkciéban.

Biztonséagi okokbol ajanlatos a gondoskodni arrél, hogy hiba esetén a frekvencia-
kimenet egy elére meghatarozott allapotot vegyen fel. Ebben a funkcidban ez az alla-
pot definidlhatd. Az itt kivalasztott bedllitas csak a frekvenciakimenetre van hatassal.
A tébbi kimenetre és a kijelzdre (pl. 6sszegzd) nincs hatassal.

Valasztasi lehet6ségek:
FALLBACK VALUE (“visszaesett” érték)
A kimenet 0 Hz.

FAILSAFE LEVEL (biztonséagi szint)
A kimenet a FAILSAFE VALUE funkciéban meghatarozott értéket veszi fel.

HOLD VALUE (megtartott érték)
A mért érték kimenete a hiba bekdvetkezése elétti utolsé elmentett érték.

ACTUAL VALUE (jelenlegi érték)
A mért érték kimenete az aktudlis aramlasi értéken alapszik. A hibat figyelmen kivdil
hagyja.

Gyari beallitas:
FALLBACK VALUE (“visszaesett” érték)

FAILSAFE VALUE
(biztonsagi érték)

%\ Megjegyzés!

Ez a funkcio csak akkor jelenik meg, ha a FREQUENCY lett kivalasztva az OPERA-
TION MODE funkcioban és a FAILSAFE LEVEL lett kivalasztva a FAILSAFE MODE
funkciéban.

Ebben a funkcibban megadhato egy frekvenciaérték, amelyet hiba esetén a kimenet
felvesz.

Megadhato:
maximum 4-digites szam: 0...1250 Hz

Gyari beallitas:
1250 Hz

ACTUAL FREQUENCY
(pillanatnyi frekvencia)

% Megjegyzés!
Ez a funkcid csak akkor jelenik meg, ha a FREQUENCY lett kivalasztva az OPERA-
TION MODE funkciéban.

Ebben a funkcidban a kimeneti frekvencia pillanatnyi értéke lathaté.

A kijelzén lathato:
0..1250 Hz
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IMPULZUS/FREKVENCIA KIMENET funkciok magyarazata

SIMULATION
FREQUENCY
(frekvencia szimulacio)

QN Megiegyzés!
Ez a funkcié csak akkor jelenik meg, ha a FREQUENCY lett kivalasztva az OPERA-
TION MODE funkcidéban.

Valasztasi lehet6ségek:
OFF (kikapcsolva)
ON (bekapcsolva)

Gyari beadllitas:
OFF (kikapcsolva)

%\ Megjegyzés!

¢ A “SIMULATION FREQUENCY OUTPUT" lizenet jelzi, hogy a szimulacio be van
kapcsolva.

* A mérdeszkoz folytatja a mérést az szimulacio folyamata alatt is, tehat a tobbi
kimeneten az aktudlis mért érték pontosan jelenik meg.

@ Vigyazat:

Tapfesziltség-kimaradas esetén a bedllitds nem kerll elmentésre.

VALUE SIMULATION
FREQUENCY
(szimulalt frekvenciaérték)

QN Megiegyzés!

Ez a funkcié csak akkor jelenik meg, ha a FREQUENCY lett kivalasztva az OPERA-
TION MODE funkciéban és a SIMULATION FREQUENCY funkcié be van kapcsolva
(= ON).

Ebben a funkcioban megadhato egy frekvenciaérték (pl. 500 Hz), amit a frekven-

ciakimenet felvehet. Ezzel a kimenetre kapcsolt tobbi eszkdz és maga az aramlas-
méré is ellendrizhetd.

Megadhato:
0..1250 Hz

Gyari beadllitas:
0O Hz

@ Vigyéazat:

Tapfesziltség-kimaradas esetén a bedllitds nem kerll elmentésre.

ASSIGN PULSE
(hozzarendelés az impul-
zuskimenethez)

%\ Megjegyzés!
Ez a funkcié csak akkor jelenik meg, ha a PULSE lett kivalasztva az OPERATION
MODE funkciéban.

Ebben a funkcidban egy mért valtozoé rendelhetd hozza az impulzuskimenethez.

Valasztasi lehet6ségek:
OFF (kikapcsolva)

MASS FLOW (tdmegéaram)
VOLUME FLOW (térfogataram)

Gyari beadllitas:
MASS FLOW (tdmegéaram)

%\ Megjegyzés!
Ha az OFF lehet6séget vélasztja, akkor csak az ASSIGN PULSE és OPERATION
MODE funkciék maradnak lathatéak ebben a csoportban.
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IMPULZUS/FREKVENCIA KIMENET funkciék magyarazata

PULSE VALUE
(impulzus érték)

QN Megiegyzes!
Ez a funkcid csak akkor jelenik meg, ha a PULSE lett kivalasztva az OPERATION
MODE funkcidban.

Ebben a funkcidban megadhatd egy ataramlott-mennyiség érték, amely egy impul-
zust indit el.

Ezek az impulzusok egy kiilsé 0sszegzével Osszegezhetdk, igy a mérés kezdete dta
atfolyt telies mennyiség regisztralhato.

Megadhato:
5-digites lebegépontos szam

Gyari beallitas:

A névleges atméréitdl és az orszagtdl figg,

[érték] [dm® ...m3 vagy US gal...US Mgal] / impulzus

az impulzusértékek gyari bedllitasainak megfeleléen (lasd az 53. oldalon)

% Megjegyzés!
A mértékegység a SYSTEM UNITS funkcidécsoport UNIT funkcidjaban megadott (lasd
a 9. oldalon).

PULSE WIDTH
(impulzusszélesség)

QN Megiegyzes!
Ez a funkcid csak akkor jelenik meg, ha a PULSE lett kivalasztva az OPERATION
MODE funkciéban.

Ebben a funkcidban megadhato a kimeneti impulzusok maximalis szélessége.

Megadhato:
0.5..2000 ms

Gyari beallitas:
100 ms

A kimeneten mindig az ebben a funkcioban megadott szélességli impulzus (B)
jelenik meg. Az egyes impulzusok kozétti sziinet (P) beéllitasa automatikus, azonban
a minimalis idékdznek legalabb meg kell egyeznie az impulzusszélességgel (B = P).

.8, 5 L
e [l 1 T, =7 I
TP P FOB-x0000000-05xxxx-xx-012

B = A megadott impulzusszélesség (a rajz pozitivimpulzusokra vonatkozik)
P = Az egyes impulzusok kozotti sziinet

% Megjegyzés!
Az impulzusszélesség megadasakor olyan értéket valasszon, amely egy kilsé szam-
laloval még feldolgozhatd (pl. mechanikus szamlalo, PLC, stb.).

@ Vigyazat:

Ha a megadott impulzusértékbdl eredd impulzusszam vagy frekvencia (lasd a PULSE
VALUE funkciot a 31. oldalon) vagy az aktudlis aramlasi sebesség tul nagy az impul-
zusszélesség megtartasahoz (a P id6koz kisebb, mint a megadott B impulzusszé-
lesség), akkor egy rendszerhiba-lizenet keletkezik a pufferelési/kiegyenlitési idé
eltelte utan.
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IMPULZUS/FREKVENCIA KIMENET funkciok magyarazata

OUTPUT SIGNAL
(kimeneti jel)

N Megjegyzés!
Ez a funkcio csak akkor jelenik meg, ha a PULSE lett kivalasztva az OPERATION
MODE funkcidban.

Ebben a funkcidban éllithaté be a kimenet olymoddon, hogy illeszkedjen példaul egy
kiils6 6sszegzdhoz. Az impulzusok iranya vélaszthato itt ki, az alkalmazasnak meg-
feleléen.

Valasztasi lehet6ségek:
PASSIVE - POSITIVE (passziv - pozitiv)
PASSIVE - NEGATIVE (passziv - negativ)

Gyari beallitas:
PASSIVE - POSITIVE (passziv - pozitiv)

PASSIVE (passziv):
Unex=30V DC 3
Open Kiilsé tapfesziiltség H
z
kollektor ol . 3
S or :
@l 5
QN Megjegyzés!
Maximum 25 mA alland6 aram esetén (I, = 260 mA / 20 ms)
PASSZiV-POZITIV PASSZiV-NEGATIV 5
impulzusok impulzusok g
) : £
tranzisztor B tranzisztor B 8
vezetéképes - vezetéképes — §
nem H H ’7 nem £
vezetbképes > vezet6képes 11 Ll >
t t

B = Impulzus szélesség

FAILSAFE MODE
(biztonsagi tzemmaod)

N Megjegyzés!
Ez a funkcio csak akkor jelenik meg, ha a PULSE lett kivalasztva az OPERATION
MODE funkcioban.

Biztonsagi okokbol ajanlatos a gondoskodni arrél, hogy hiba esetén az impulzus-
kimenet egy elére meghatarozott allapotot vegyen fel. Ebben a funkcioban ez az alla-
pot definialhaté. Az itt kivalasztott bedllitas csak az impulzuskimenetre van hatéassal.
A tdbbi kimenetre és a kijelzére (pl. 6sszegzd) nincs hatassal.

Valasztasi lehet6ségek:
FALLBACK VALUE (“visszaesett” érték)
A kimenet 0 impulzus.

HOLD VALUE (megtartott érték)
A mért érték kimenete a hiba bekdvetkezése el6tti utolsd elmentett érték.

ACTUAL VALUE (jelenlegi érték)
A mért érték kimenete az aktudlis aramlasi értéken alapszik. A hibat figyelmen kivdil
hagyja.

Gyari beallitas:
FALLBACK VALUE (“visszaesett” érték)
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10 STATUS OUTPUT csoport

ALLAPOTKIMENET funkciok magyarazata

Ez a csoport csak akkor jelenik meg, ha a mérdkészilék rendelkezik allapotkimenettel.

ASSIGN STATUS
(hozzarendelés az allapot-
kimenethez)

Ebben a funkcidban egy kapcsolasi allapot rendelheté hozza az allapotkimenethez.

Valasztasi lehet6ségek:

OFF (kikapcsolva)

ON (bekapcsolva)

FAULT MESSAGE (hibalizenet)

NOTICE MESSAGE (figyelmeztetd izenet)

FAULT MESSAGE vagy NOTICE MESSAGE (hibalizenet vagy figyelmeztetd izenet)
EMPTY PIPE DETECTION (Ures cs6 érzékelés - csak akkor ha be van kapcsolva)
FLOW DIRECTION (aramlasi irany)

LIMIT MASS FLOW (tdmegaram hatéarérték)

LIMIT VOLUME FLOW (térfogataram hatarérték)

LIMIT DENSITY (sUr(iség hatarérték)

LIMIT TEMPERATURE (hémérséklet hatarérték)

Gyari beallitas:
FAULT MESSAGE (hibalizenet)

SN Megjegyzés!

* Az allapotkimenet viselkedése nyugalmi aram tipusu, masszoval a kimenet zart (a
tranzisztor vezet) ha normal, hibamentes a mérési folyamat.

* Kérjlk olvassa el és tartsa be az allapotkimenet kapcsolasi jellemzéirdl szold
informaciokat (lasd a 35. oldalon).

* Ha az OFF lehetéséget valasztja, ez a funkcié lesz az egyetlen, ami megjelenik
ebben a funkcidécsoportban, vagyis az ASSIGN STATUS.

ON-VALUE
(bekapcsolasi érték)

% Megjegyzés!

Ez a funkcid csak akkor jelenik meg, ha a LIMIT MASS FLOW, LIMIT VOLUME FLOW,
LIMIT TEMPERATURE, LIMIT DENSITY vagy FLOW DIRECTION lett kivalasztva az
ASSIGN STATUS funkciéban.

Ebben a funkcidban a bekapcsolasi ponthoz (allapotkimenet vezetéképes) rendel-
het6 hozza egy érték. Az érték lehet nagyobb vagy kisebb, mint a kikapcsolasi pont.
Pozitiv és negativ értékek is megengedettek.

Megadhato:

5-digites lebegépontos szam

Gyari beallitas:

0 [kg/h]lvagy O [m3/h] vagy 2 [kg/I] vagy 200 [°C]

OFF-VALUE
(kikapcsolasi érték)

% Megjegyzés!

Ez a funkcid csak akkor jelenik meg, ha a LIMIT MASS FLOW, LIMIT VOLUME FLOW,
LIMIT TEMPERATURE, LIMIT DENSITY vagy FLOW DIRECTION lett kivalasztva az
ASSIGN STATUS funkciéban.

Ebben a funkcidban a kikapcsolasi ponthoz (allapotkimenet nem vezetéképes) ren-
delhetd hozzéa egy érték. Az érték lehet nagyobb vagy kisebb, mint a bekapcsolasi
pont.

Pozitiv és negativ értékek is megengedettek.

Megadhato:
5-digites lebegépontos szam

Gyari beallitas:
0 [kg/h] vagy 0 [m®/h] vagy 2 [kg/I] vagy 200 [°C]
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ALLAPOTKIMENET funkciék magyarazata

TIME CONSTANT Ebben a funkciéban megadhatd egy idéallandd, amely meghatarozza, hogy a mért
(idéallando) értékek gyors ingadozéasakor az allapotkimenet hogyan viselkedjen. Vagy nagyon
gyorsan kovesse a valtozast (kis idéallandé megadasakor), vagy csillapitva (nagy
idéallandd megadasakor).
A csillapitas célja, hogy megeldzze az allapotkimenet folyamatos allapotvaltozasat az
aramlas ingadozasa esetén.
Megadhato:
5-digites lebegépontos szam: 0.00...100.00 s
Gyari beallitas:
0.00s
ACTUAL STATUS Ebben a funkcioban az allapotkimenet pillanatnyi allapota ellenérizhetd.

(pillanatnyi &llapot)

A kijelz6n lathato:
NOT CONDUCTIVE (nem vezetéképes)
CONDUCTIVE (vezetéképes)

SIMULATION
SWITCH POINT
(kapcsolasi pont
szimulacio)

Ebben a funkcidban az allapotkimenet szimuléciojat kapcsolhatjuk be.

Valasztasi lehet6ségek:
OFF (kikapcsolva)
ON (bekapcsolva)

Gyari beallitas:
OFF (kikapcsolva)

%\ Megjegyzés!

e A “SIMULATION STATUS OUTPUT” lizenet jelzi, hogy a szimulacié be van kap-
csolva.

¢ A mérdeszkoz folytatja a mérést az szimulacio folyamata alatt is, tehat a tobbi
kimeneten az aktualis mért érték pontosan jelenik meg.

@ Vigyazat:

Tapfesziiltség-kimaradas esetén a bedllitdis nem kerll elmentésre.

VALUE SIMULATION
SWITCH POINT
(szimulalt kapcsolasi alla-
pot)

%\ Megjegyzés!
Ez a funkcid csak akkor jelenik meg, ha az ON lett kivalasztva a SIMULATION
SWITCH POINT funkcidban.

Ebben a funkcidoban megadhato, hogy az allapotkimenet milyen allapotot vegyen fel
a szimulacié ideje alatt. Ezzel a kimenetre kapcsolt tobbi eszkdz és maga az aramlas-
méré is ellendrizhetd.

Megadhato:
NOT CONDUCTIVE (nem vezetéképes)
CONDUCTIVE (vezetéképes)

Gyari beadllitas:
NOT CONDUCTIVE (nem vezetéképes)

@ Vigyazat:

Tapfesziltség-kimaradas esetén a bedllitds nem kerll elmentésre.
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10.1 Az allapotkimenet viselkedése

Altalaban

Ha az allapotkimenet bedllitasa “LIMIT” vagy “FLOW DIRECTION”, a szlikséges kapcsolasi pontok megadhatéak az
ON-VALUE és OFF-VALUE funkciékban. Amikor a szoban forgd mért valtozé eléri ezeknek az elére megadott
értékeknek a valamelyikét, akkor az allapotkimenet a kovetkezékben bemutatott kapcsolasi allapotokat veszi fel.

Az allapotkimenet aramlasirany jelzésére beallitva

Az ON-VALUE funkciéban megadott érték hatarozza meg a kapcsolasi pontokat a pozitiv és negativ aramlasirany
jelzésére.

Ha példaul a megadott kapcsolasi pont = 1 kg/h, az allapotkimenet nem vezetéképes -1 kg/h-nal és vezetdképes
+1 kg/h-ndl. Ha irdnyvaltas esetén a folyamat kdzvetlen atvaltast kivan, akkor a kapcsolasi pontot 0-ra kell &llitani
(nincs kapcsolasi hiszterézis).

Ha az alacsony aramlasi érték levagasat hasznaljuk, ajanlatos a hiszterézist az alacsony aramléas levagasi értékével
azonosra vagy nagyobbra beallitani.

Kikapcsolasi / bekapcsolasi pont

Foxxxxxxx-05-xx-xx-xx-004
[9]
A
v
[9)

b

a = Az allapotkimenet vezetéképes
b = Az allapotkimenet nem vezetéképes

Az allapotkimenet hatarérték jelzésére beallitva
Az éallapotkimenet kapcsolasi allapotot valt, amint a mért érték a bedllitott kapcsolasi pont ala esik vagy tullépi azt.
Alkalmazas: Az aramlas vagy a folyamattal kapcsolatos mért valtozok hatarértékeinek ellenérzésére.

Mért valtozo

A

@
VAN AV
v \ N/

® ®

Foxxxxxxx-05-xx-xx-xx-005

>t
[] = ON [bekapcsolasi érték] < OFF-VALUE [kikapcsolasi érték] (maximum védelem)

0 =0N [bekapcsolasi érték] > OFF-VALUE [kikapcsolasi érték] (minimum védelem)
[J = Allapotkimenet kikapcsolt allapotban (nem vezetéképes)
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10.2 Az allapotkimenet mikodése

Funkcio Allapot Open Collector (Tranzisztor)
ON (operation) A mérérendszer bekapcsolva 20
[bekapcsolval Bké
(normal makodés) vezetokepes
23
A mérérendszer nincs bekap- 20
csolva (tapfesziiltség hiba) nem
vezetdképes
23
Fault message A mérdérendszer hibatlanul 20
(hibalizenet) mukodik L
vezetdképes
23
(Rendszer- vagy folyamathiba) 20
Hiba [J A kimenetek, nem
bemenetek és az 6sszegzd vezetdképes
viselkedése hiba esetén 23
Notice message A mérdérendszer hibatlanul 20
(figyelmezteté Gizenet) mukddik L
vezetOképes
23
(Rendszer- vagy folyamathiba) 20
Hiba [1 A mérés folytatodik nem
vezetdképes
23
Fault message or A mérérendszer hibatlanul 20
Notice message mUkodik ke
(hibalizenet vagy vezetokepes
figyelmeztet6 Uzenet) |—. 23
(Rendszer- vagy folyamathiba) 20
Hiba [ Viselkedés hiba esetén nem
vagy Informéacio [ A mérés vezetdképes
folytatodik 23
Empty pipe A folyadék sUrlisége az 20
detection (EPD) érzékelési szint felett van, pl. a .
. i s L s vezetéképes
(Ures cs6 érzékelés) mérdesod tele van
23
A folyadék slirlisége az 20
érzékelési szint alatt van, pl. a nem
mérdcso Ures vezetOképes
23
Aramldasirany eléremend 20
vezetéképes )
23
ellentétes iranyu 20
nem
vezetOképes
23
Hatarérték A hatéarértéket nem Iépi tul sem 20
¢ tdbmegaram pozitiv sem negativ iranyban
* térfogataram vezetékepes
* siraség 23
¢ hémérséklet
A hatarértéket pozitiv vagy 20
negativ iranyban tullépi nem
vezetéképes
23
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11 STATUS INPUT csoport

ALLAPOTBEMENET funkciék magyarazata

Ez a csoport csak akkor jelenik meg, ha a mérékészilék rendelkezik allapotbemenettel.

ASSIGN STATUS INPUT
(hozzarendelés az alla-
potbemenethez)

Ebben a funkcidban egy kapcsolasi allapot rendelheté hozza az allapotbemenethez.

Valasztasi lehet6ségek:

OFF (kikapcsolva)

RESET TOTALIZER (6sszegzé nullazasa)
POSITIVE ZERO RETURN (mérés felfliggesztése)
ZEROPOINT ADJUSTMENT (nullpont beallitas)

Gyari beallitas:
OFF (kikapcsolva)

% Megjegyzés!

A mérés felfliggesztése addig tart, ameddig a jelszint az allapotbemeneten aktiv
(folyamatos jel). A tdbbi hozzarendelhetd feladat az allapotbemeneten 1évd jelszint
valtozasara reagal (impulzus).

ACTIVE LEVEL
(aktiv jelszint)

Ebben a funkcidban megadhato, hogy a kivalasztott feladat (lasd ASSIGN STATUS
INPUT funkciot) a jelszint megléte esetén (HIGH) vagy a jelszint nélkili esetben
(LOW) legyen végrehaijtva.

Valasztasi lehet6ségek:
HIGH (magas jelszint)
LOW (alacsony jelszint)

Gyari beallitas:
HIGH (magas jelszint)

MINIMUM

PULSE WIDTH
(minimalis impulzusszé-
lesség)

Ebben a funkcidban megadhatd egy minimalis impulzusszélesség, amelyet a
bemeneti impulzusnak el kell érnie ahhoz, hogy a meghatarozott kapcsolasi feladatot
végrehajtsa.

Megadhato:
20...100 ms

Gyari beallitas:
50 ms

SIMULATION STATUS
INPUT

(allapotbemenet
szimulacidja)

Ebben a funkcidban bekapcsolhato az allapotbemenet szimulacidja, masszéval
elindithat6 az allapotbemenethez hozzarendelt kapcsolasi feladat (lasd ASSIGN
STATUS INPUT funkciot a 33. oldalon) végrehajtasa.

Valasztasi lehet6ségek:
OFF (kikapcsolva)
ON (bekapcsolva)

Gyari beallitas:
OFF (kikapcsolva)

% Megjegyzés!

* A “SIMULATION STATUS INPUT” lizenet jelzi, hogy a szimulacié be van kap-
csolva.

* A mérdeszkoz folytatja a mérést az szimulacié folyamata alatt is, tehat a
kimeneteken az aktualis mért értékek pontosan jelennek meg.

@ Vigyazat:

Téapfesziltség-kimaradas esetén a beéllitds nem kerll elmentésre.
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ALLAPOTBEMENET funkciék magyarazata

VALUE SIMULATION
STATUS INPUT
(szimulalt &llapotbemenet)

QN Megiegyzés!
Ez a funkcio csak akkor jelenik meg, ha az ON lett kivalasztva a SIMULATION STA-
TUS INPUT funkciéban.

Ebben a funkcidban kivalaszthatd, hogy az allapotbemeneten milyen szintet
feltételezlink a szimuléacio ideje alatt.

Valasztasi lehet6ségek:
HIGH (magas jelszint)
LOW (alacsony jelszint)

Gyari beadllitas:
LOW (alacsony jelszint)

@ Vigyazat:

Tapfesziltség-kimaradas esetén a bedllitds nem kerll elmentésre.
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12 COMMUNICATION csoport

KOMMUNIKACIO funkciok magyarazata

TAG NAME
(tervjel)

Ebben a funkcidban megadhatd a mérékészilék terviele. Ez a tervjel irhato és
olvashaté a helyi kijelz6n vagy HART protokollon keresztll is.

Megadhato:
maximum 8 karakteres szoveg, megengedett: A-Z, 0-9, +,-, irasjelek hasznalata

Gyari bedllitas:
" (nincs szoveg)

TAG DESCRIPTION
(tervjel kiegészités)

Ebben a funkcioban kiegészité informécié adhaté a tervielhez. Ez a kiegészitd
informacid irhato és olvashaté a helyi kijelzén vagy HART protokollon keresztiil is.

Megadhato:
maximum 16 karakteres szoveg, megengedett: A-Z, 0-9, +,-, irdsjelek hasznalata

Gyari beallitas:
" (nincs szdveg)

BUS ADDRESS
(busz cim)

Ebben a funkcioban megadhaté egy cim a HART protokollon keresztili adatcseré-
hez.

Megadhato:
0..15

Gyari beallitas:
0

% Megjegyzés!
Cimek 1...15: alland6 4 mA-es aram alkalmazasakor.

HART PROTOCOL
(HART protokoll)

Ebben a funkcidban ellenérizhetd a HART protokoll be- vagy kikapcsolt allapota.

A kijelzén lathato:
OFF = HART protokoll kikapcsolva
ON = HART protokoll bekapcsolva

%& Megjegyzés!
A HART protokoll bekapcsolhaté a 4-20 mA HART illetve a 4-20 mA (25 mA) HART
kivalasztasaval a CURRENT SPAN funkciéban (lasd a 20. oldalon).

WRITE PROTECTION
(irasvédelem)

Ebben a funkcioban ellenérizhetd, hogy a mérdkészilék adatai irhatdak-e.

A kijelzén lathato:
OFF = Az adatcsere lehetséges
ON = Az adatcsere nem lehetséges (bekapcsolasa jelen pillanatban nem lehetséges)

Gyari beallitas:
OFF

MANUFACTURER ID
(gyart6 azonosito)

Ebben a funkcidban a gyarté azonositd szama lathaté decimalis formatumban.

A kijelz6n lathato:
17 = (= 11 hex) az Endress+Hauser azonosité szama

DEVICE ID
(késziilék azonositod)

Ebben a funkcidban a készllék azonositd szama lathatd hexadecimalis formatum-
ban.

A kijelzén lathato:
50 = (= 80 dec) a Promass 80 azonositd szama
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13 PROCESS PARAMETER csoport

FOLYAMATJELLEMZOK funkciék magyarazata

ASSIGN LOW FLOW
CUT OFF
(hozzarendelés az ala-
csony aramlasi érték le-
vagasahoz)

Ebben a funkcidban az aramlas tipusa (tomeg- vagy térfogataram) rendelhetd hozza
az alacsony aramlasi érték levagasahoz.

Valasztasi lehet6ségek:
OFF (kikapcsolva)

MASS FLOW (tdmegéaram)
VOLUME FLOW (térfogataram)

Gyari beadllitas:
MASS FLOW (tdmegéaram)

ON VALUE LOW FLOW

CUT OFF

(az alacsony aramléasi érték
levagasanak bekapcsolasi

pontja)

Ebben a funkcidban az alacsony aramlasi érték levagasahoz rendelheté hozzéa egy
bekapcsolasi pont.

Az alacsony érték levagasa akkor van bekapcsolva, ha ez az érték nullatél kilon-
b6z6. Az aramlasi érték eldjele mutatja a kijelzén, hogy az alacsony érték levagéasa be
van kapcsolva.

Megadhato:
5 digites lebegépontos szam

Gyari beallitas:

A néveges atmérétél fligg

QN Megiegyzés!
A mértékegység a SYSTEM UNITS csoport UNIT funkciéjaban megadott (lasd a 9. oldalon).

OFF VALUE LOW FLOW
CUT OFF

(az alacsony aramlasi érték
levagasanak kikapcsolasi
pontja)

Ebben a funkcidban az alacsony aramlasi érték levagasahoz rendelheté hozzéa egy
kikapcsolasi pont.

A kikapcsolasi pont egy pozitiv hiszterézisként adhaté meg a bekapcsolasi ponthoz
képest.

Megadhato:
Egész szam 0...100% kdzott

Gyari beallitas:

50%

Példa:
5
e}
S
%
%
%

> w
o] o] t

Q = Aramlas [mennyiség/idé]

t=1d6

H = Hiszterézis

a = ON VALUE LOW FLOW CUT OFF = 200 g/h

b = OFF VALUE LOW FLOW CUT OFF = 10%

¢ = Alacsony aramlasi érték levagasa bekapcsolva

1 = Alacsony aramlasi érték levagasa 200 g/h-nél bekapcsol

2 = Alacsony aramiasi érték levagasa 220 g/h-nél kikapcsol
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FOLYAMATJELLEMZOK funkciok magyarazata

EMPTY PIPE
DETECTION (EPD)
(Ures csO érzékelés)

Ebben a funkcidban kapcsolhaté be az lires csé érzékelés (EPD). Ures méréesdvek
esetén a folyadék slrlsége egy meghatarozott értékre esik vissza (lasd az EPD
VALUE LOW funkciot).

Valasztasi lehet6ségek:
OFF (kikapcsolva)
ON (bekapcsolva)

Gyari beallitas:
OFF (kikapcsolva)

@ Vigyéazat:

* Vélasszon megfeleléen alacsony EPD VALUE LOW értéket, hogy a kiildnbég ele-
genddéen nagy legyen a folyadék strliségéhez viszonyitva.
Ezzel biztosithatd, hogy nem részlegesen Ures csdveket, hanem teljesen Ures
csoveket fog érzékelni a készllék.

* Gazok mérése esetén javasoljuk, hogy kapcsolja ki az Ures csé érzékelését.

EPD VALUE LOW
(EPD also értéke)

% Megjegyzés!
Ez a funkcid csak akkor jelenik meg, ha az ON lett kivalasztva az EMPTY PIPE
DETECTION (EPD) funkcioban.

Ebben a funkcidban egy alsoé kiiszobérték adhatd meg a mért sliriséghez, hogy a
folyamatban 1évé lehetséges problémak a tul alacsony slrlség jelzésével észlel-
hetéek legyenek.

Megadhato:
5 digites lebegdpontos szam

Gyari beallitas:
0.2000 g/cc

EPD VALUE HIGH
(EPD felsd értéke)

% Megjegyzés!
Ez a funkcid csak akkor jelenik meg, ha az ON lett kivalasztva az EMPTY PIPE
DETECTION (EPD) funkcidoban.

Ebben a funkcidban egy felsd kiiszobérték adhatd meg a mért sliriséghez.

Megadhato:
5 digites lebegépontos szam

Gyari beallitas:
6.0000 g/cc

EPD RESPONSE TIME
(EPD reakci6ido)

Ebben a funkcidban megadhato egy idétartam, amely alatt hiba esetén nem szakad
meg a mérés figyelmeztetd lizenet vagy hibalizenet megjelenése utan.

Megadhato:
fixpontos szam: 1.0...60.0 s kdzott

Gyari beallitas:
10s

41



13 PROCESS PARAMETER csoport

PROline Promass 80 Készilékfunkciok

42

FOLYAMATJELLEMZOK funkciék magyarazata

ZERO POINT ADJUST
(nullapont beallitas)

Ebben a funkcidban egy automatikus nullapont bedllitas engedélyezheté. A
mérérendszer altal meghatarozott Uj nullapontot fogja felvenni a ZERO POINT funk-
ci6 (lasd a 47. oldalon).

Valasztasi lehet6ségek:
CANCEL (elutasit)
START (indit)

Gyari beadllitas:
CANCEL (elutasit)

@ Vigyéazat:

A nullapont bedllitas elvégzése el6tt kérjik olvassa el a BA 057D/06/hu “Promass 80
Hasznalati utasitas®t, ahol a beallitas részletes magyarazata megtalalhato.

% Megjegyzés!

¢ A nullapont beallitas ideje alatt a programozas nem lehetséges, és a kijelzén a
“ZERO ADJUST RUNNING” Uizenet lathato.

* Ha a nullapont beallitasa nem lehetséges, pl. az &ramlasi sebesség > 0.1 m/s,
vagy meg lett szakitva, akkor a kijelzén a “ZERO ADJUST NOT POSSIBLE” lizenet
lathato.

* Ha a Promass 80 mérdéelektronika rendelkezik allapotbemenettel, akkor a nul-
lapont beallitas elindithatd errél a bemenetrdl is.

» A nullapont beallitas befejezése utan az Uj nullapont az ¢) gomb megnyomasaval
megnézhetd. Az =) gomb ismételt megnyoméasaval a ZERO POINT ADJUST funk-
cidba térhet vissza.

DENSITY SET VALUE
(el6irt slriségérték)

Ebben a funkciéban megadhaté annak a konkrét folyadéknak a slr(isége, amellyel a
helyszini sliriségkorrekciot kivanja elvégezni.

Megadhato:
5 digites lebegdpontos szam, mértékegységgel (0.1...5.9999 kg/I-nek megfeleltetve)

%\ Megjegyzés!

Az itt megadott strlGségérték nem kiildnbdzhet a pillanatnyilag mért striségnél
+10%-nél jobban.

A mértékegység a SYSTEM UNITS csoport UNIT funkciéjaban megadott (lasd a 9.
oldalon).

MEASURE FLUID
(folyadék mérése)

Ebben a funkcidban a folyadék pillanatnyi strisége mérheté a slrliség korrek-
cidjahoz.

Valasztasi lehet6ségek:
CANCEL (elutasit)
START (indit)
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FOLYAMATJELLEMZOK funkciok magyarazata

DENSITY ADJUST
(strlségkorrekcio)

Ezzel a funkcioval a slrlség korrekcioja a helyszinen elvégezhetd. Az elbirt
strlségérték kerll atszamitasra és eltarolasra. Ezzel biztosithatd, hogy a stirliség-
szamitastol fliggd értékek (pl. térfogataram) a lehetd legpontosabbak legyenek.

@ Vigyazat:

A korrekcio elvégzése elétt kérjlik olvassa el a BA 057D/06/hu “Promass 80
Hasznalati utasitas‘+, ahol a slirliség korrekcid részletes magyarazata megtalalhato.

SN Megjegyzés!

A slrlségkorrekcio elvégezheté, ha:

* Az érzékelé nem méri pontosan azt a slr(séget, amit a felhasznalo laboratériumi
mérések eredményeképpen elvar.

* A folyadék jellemzéi kivil esnek a gyarban beallitott mérési pontokon, vagy a refe-
rencia korllmények eltéréek a kalibralasnal alkalmazottol.

¢ Az lizem kizérélag olyan folyadékot mér, amelyek sUrliségét nagyon pontosan,
allandoésult koridlmények kdzott hataroztak meg.

Megadhato:
CANCEL (elutasit)
DENSITY ADJUST (sUrtségkorrekcio)

Gyari beallitas:
CANCEL (elutasit)

RESTORE ORIGINAL
(eredeti visszaallitasa)

Ezzel a funkcioval a gyarban meghatarozott eredeti sliriségi egyltthaté allithatod
vissza.

Valasztasi lehet6ségek:
NO (nem)
YES (igen)

Gyari bedllitas:
NO (nem)

PRESSURE MODE
(nyomas mod)

Ebben a funkcidban beallithatd egy automatikus nyomaskorrekcio, amellyel a kalib-
rélasi és az tzemi nyomas kozotti kiildnbség hatasa a tomegaram mérési hibajaban
kiegyenlitheté. (lasd még a “PROline Promass 80 Hasznélati utasitas“-t, BA 057D/06/
hu, Pontosséag fejezetben).

Valasztasi lehet6ségek:
OFF (kikapcsolva)
FIX (Korrekcié egy megadott allandé Gzemi nyomassal)

Gyari beallitas:
OFF (kikapcsolva)

PRESSURE
(nyomas)

% Megjegyzés!
Ez a funkcid csak akkor jelenik meg, ha a FIX lett kivalasztva a PRESSURE MODE
funkcidban.

Ebben a funkcidban megadhato az az Gzemi nyomasérték, amit a készllék a nyo-
maskorrekciohoz hasznal.

Megadhato:
7-digites lebegépontos szam

Gyari beallitas:

0 bar g

% Megjegyzés!
A mértékegység a SYSTEM UNITS csoportban megadott (lasd a 9. oldalon)
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14 SYSTEM PARAMETER csoport

RENDSZERJELLEMZOK funkciék magyarazata

INSTALLATION
DIRECTION SENSOR
(érzékeld beépitési iranya)

Ebben a funkcidoban megfordithatd a mért aramlasérték eldjele, ha sziikséges.

Valasztasi lehet6ségek:
NORMAL (az aramlas iranya a nyillal megegyezo)
INVERSE (az aramlas iranya a nyillal ellentétes)

Gyari beallitas:

NORMAL

QN Megjegyzés!
A normal aramlasi iranyt az érzékel$ adattablajan 1évé nyil jelzi.

MEASURING MODE
(mérési mod)

Ebben a funkciéban megadhatd a mérési méd, amely az 6sszes kimenetre és a belsé
0sszegzére vonatkozik.

Valasztasi lehet6ségek:
STANDARD (egyiranyu)
SYMMETRY (szimmetrikus)

Gyari beallitas:
STANDARD (egyiranyu)

Az egyes kimenetek és a belsé 0sszegzd mikodésének magyarazata a kiilonbozé
mérési médokban részletesen a kdvetkezd:

Aram- és frekvencia kimenet

STANDARD

Az aram- és a frekvencia kimenetek jelei a mért valtozéval aranyosak.

Ha a mért értékek kivil esnek a beallitott méréstartomanyon (VALUE 0_4 mA vagy
VALUE F LOW [ és a VALUE 20 mA vagy VALUE F HIGH [ koz6tt), akkor a jel-
kimenet ezt nem veszi szamitasba, de egy “CURRENT RANGE AT FULL SCALE
VALUE” vagy “FREQUENCY RANGE AT FULL SCALE VALUE” (az &ramkimenet vagy
a frekvenciakimenet a beallitott tartomanyon kivil esik) (izenet fog megjelenni.

Példa aramkimenet esetén:

mA A
20

Fxxoxxxxx-05-xx-xx-xx-003

SYMMETRY

Az aram- és a frekvencia kimenetek jelei fliggetlenek az aramlas iranyatol (a mért val-
tozd abszolutértéke). A “VALUE 20 mA” vagy “VALUE F HIGH” O (pl. visszaramlas)
megfelel a tiikrozott VALUE 20 mA vagy VALUE F HIGH-nak L (pl. normal aramias).

Példa aramkimenet esetén:

mA A %
%
20 :
é
4 £
< 0 » Q
] O O
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RENDSZERJELLEMZOK funkciék magyarazata

MEASURING MODE
(Continuation)
(mérési mod folytatas)

Impulzuskimenet

STANDARD

Csak a pozitiv irdnyu aramlast 6sszegzi. A negativ iranyu 6sszetevéket nem veszi
széamitasba.

SYMMETRY
A pozitiv és a negativ aramlast is szamitasba veszi.

% Megjegyzés!
Az allapotkimenet beallithatd az aramlasi irany jelzésére.

Allapotkimenet

QN Megiegyzes!
Csak akkor értelmezhetd, ha a LIMIT lett kivalasztva az ASSIGN STATUS funkciéban.

STANDARD
Az éallapotkimenet a beallitott kapcsolasi pontoknal kapcsol.

SYMMETRY

Az allapotkimenet a beallitott kapcsolasi pontoknal kapcsol, fliggetlenll az aramlas
eléjelétdl. Masszoéval, ha a felhasznald meghataroz egy pozitiv eldjell kapcsolasi pon-
tot, az allapotkimenet akkor is kapcsolni fog, ha az aramlas ezt az értéket negativ
iranyban eléri (negativ eldjel, lasd az abran).

Példa SYMMETRY mérési mod eseten:

Bekapcsolasi pont: Q = 4
Kikapcsolasi pont: Q = 10

[J = Allapotkimenet bekapcsol (vezetéképes)
[] = Allapotkimenet kikapcsol (nem vezetéképes)

O——0»-0p—0p—0>0O—>»

F-30000cxx-05-xx-xx-xx-005

Osszegz6
STANDARD
Csak a pozitiv iranyl aramlast 6sszegzi. A negativ irdnyu 6sszetevéket nem veszi
szamitasba.

SYMMETRY
A pozitiv és negativ irdnyd aramlasok kiegyenlitik egymast. Masszoval, a visszaaram-
last levonja az eléremend aramlas 0sszegzett mennyiségébdl.

Endress+Hauser
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RENDSZERJELLEMZOK funkciék magyarazata

POSITIVE ZERO Ezzel a funkcidval megszakithatd a mért valtozdk kiértékelése. Erre példaul akkor
RETURN lehet szilkség, amikor a csdveket tisztitjak.
(mérés felfliggesztése) Ez a beallitas a mérékészilék osszes funkcidjara és kimeneteire hatassal van.

Valasztasi lehet6ségek:

OFF (kikapcsolva)

ON (a jelkimeneteket nulla a&ramlasi értékre allitja be, a hdmérséklet és slrlség-
kimeneten tovébbra is az aktualis mért érték jelenik meg)

Gyari beadllitas:
OFF (kikapcsolva)

DENSITY DAMPING A slrlség szlrése lehetdvé teszi, hogy a slrlségjel mérés érzékenységét csdkkent-
(sUruiség csillapitasa) slik, tekintettel a folyadék strlségének az ingadozasara, pl. inhomogén folyadékok
esetén.
Megadhaté:

maximum 5-digites szam, mértékegységgel: 0.00...100.00 s
Gyari beallitas:

0.00s

% Megjegyzés!
A csillapitas a mérdkészilék 6sszes funkciojara és kimeneteire hatassal van.

FLOW DAMPING A zavarelnyomas hasznélataval (= az exponencialis jellegu szUré idéallandoja) az
(aramlas csillapitasa) aramlasi jel mérésének az érzékenysége csdkkenthetd, tekintettel az atmeneti aram-
las ingadozasokra és zavarjelekre; pl. szilard részecskéket vagy gazbuborékokat tar-
talmazé folyadékok esetén, stb.

Megadhato:
0..100s

Gyari beadllitas:
O0s

%\ Megjegyzés!
A csillapitas a mérékészilék dsszes funkcidjara és kimeneteire hatassal van.
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15 SENSOR DATA csoport

ERZEKELO ADATOK funkciok magyarazata

Az érzékeld dsszes jellemzdje, beleértve a kalibracios faktort, nullapontot, névieges atméroét, stb. gyarilag beéllitjak.
Az érzékeld dsszes paramétere az S-DAT™ memdridban van tarolva.

@ Vigyazat:

Altalanos koriilmények kozott ezen paraméterek megvaltoztatasa nem sziikséges, mert a valtoztatasok szamos
funkciora hatassal vannak; altalaban véve a készlilék teljes mérési tulajdonsagaira, és kiléndsen a mérérendszer
pontossagara. Kovetkezésképpen, az aldbbiakban leirt funkciok tobbsége csak specialis szervizkéd
megadasaval érhetd el, amely nem azonos a felhasznaloi koddal.

Ha ezekkel a funkciokkal kapcsolatban barmilyen kérdése lenne, forduljon bizalommal az E+H szervizképvise-

lethez.
K-FACTOR Ebben a funkcioban talalhatd az érzékeld kalibracids allandoja.
(K-faktor)
Gyari beallitas:
a névleges atmérotdl és a kalibraciotol fligg
% Megjegyzés!
Ha ebbe a funkcidba a szervizkéd megadasa utan Iép be, az érték atirhato.
ZERO POINT Ebben a funkcidban talalhaté az érzékeld nullapont-korrekcios értéke. Ezt az allandot
(nullapont) gyarilag szamitjak és allitjak be.

Megadhato:
maximum 5-digites szam: -99999...+99999

Gyari beallitas:
a kalibraciétol fligg

NOMINAL DIAMETER
(névleges atmérd)

Ebben a funkcioban talalhatd az érzékeld névleges atmérdje. A névlieges atméré az
érzékeld méretétdl fiigg és gyarilag bedllitott érték.

Gyari beallitas:

az érzékeld méretétdl fligg

% Megjegyzés!
Ha ebbe a funkcioba a szervizkdéd megadasa utan Iép be, az érték atirhatd.

TEMPERATURE
COEFFICIENT KM
(hémérséklet-tényezd KM)

Ebben a funkcioban talalhatd a KM hémérséklet-tényezé.

TEMPERATURE
COEFFICIENT KM 2
(hémérséklet-tényezd KM 2)

Ebben a funkcidban talalhatd a KM 2 hémérséklet-tényezo.

TEMPERATURE
COEFFICIENT KT
(hémérséklet-tényezd KT)

Ebben a funkcioban talalhatd a KT hdmérséklet-tényezd.

CALIBRATION
COEFFICIENT KD 1
(kalibracios egyltthatd KD 1)

Ebben a funkcioban talalhatd a KD 1 kalibraciés egytthato.

CALIBRATION
COEFFICIENT KD 2
(kalibracios egyltthatd KD 2)

Ebben a funkcioban talalhatd a KD 2 kalibraciés egytthato.
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ERZEKELO ADATOK funkciok magyarazata

DENSITY
COEFFICIENTC O
(sliriség egyutthaté C 0)

Ebben a funkcidban talalhato a tényleges C 0 slrlség egyutthatoé.

@ Vigyéazat:

A sUrlségkorrekcioval ez az érték modosithato.

DENSITY
COEFFICIENT C 1
(slriség egyutthaté C 1)

Ebben a funkcidban talalhato a tényleges C 1 slrliség egyutthatoé.

@ Vigyazat:

A sUrlségkorrekcioval ez az érték modosithato.

DENSITY
COEFFICIENT C 2
(sliriség egyutthaté C 2)

Ebben a funkcidban talalhaté a tényleges C 2 surliség egyitthato.

@ Vigyazat:

A slriségkorrekcioval ez az érték médosithato.

DENSITY
COEFFICIENTC 3
(sUrlség egyutthaté C 3)

Ebben a funkcidban talalhaté a tényleges C 3 surliség egyitthato.

@ Vigyazat:

A slrGségkorrekcioval ez az érték médosithato.

DENSITY
COEFFICIENT C 4
(sUrlség egyutthaté C 4)

Ebben a funkcidban talalhato a tényleges C 4 s(irlség egyttthaté.

@ Vigyazat:

A slrlGségkorrekcioval ez az érték médosithato.

DENSITY
COEFFICIENTC 5
(sUrliség egyutthaté C 5)

Ebben a funkcidban talalhato a tényleges C 5 slrlség egyutthatoé.

@ Vigyéazat:

A slrlGségkorrekcioval ez az érték médosithato.

MINIMAL
TEMPERATURE
MEASURED
(minimalisan mért
hémérséklet)

A legkisebb mért folyadékhémérséklet.

MAXIMAL
TEMPERATURE
MEASURED
(minimalisan mért
hémérséklet)

A legnagyobb mért folyadékhémérséklet.

MINIMAL
TEMPERATURE
CARRIER TUBE
(véddesd minimalis
hémérséklete)

A védocso legkisebb mért hémérséklete.

MAXIMAL
TEMPERATURE
CARRIER TUBE
(védbecsd maximalis
hémérséklete)

A védocso legnagyobb mért hdmérséklete.
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RENDSZERFELUGYELET funkciék magyarazata

ACTUAL SYSTEM
CONDITION

(pillanatnyi rendszerallapot)

Ebben a funkcidban ellenérizhetd a rendszer pillanatnyi éllapota.

A kijelzén lathato:
“SYSTEM OK” (a rendszer rendben van) vagy hiba / figyelmeztetd tizenet a legna-
gyobb prioritassal.

PREVIOUS SYSTEM
CONDITION
(el6z6 rendszerallapot)

Ebben a funkcidban lathaté a legujabb 15 hiba és figyelmeztetd lizenet a mérés meg-
kezdése ota.

A kijelzén lathato:
A 15 legujabb hiba vagy figyelmezteté izenet.

ASSIGN SYSTEM
ERROR

(rendszerhiba hozzaren-
delés)

Ebben a funkcidban lathato az 6sszes rendszeriizenet és a hozzajuk rendelt hibaosz-
talyok (hibalizenet vagy figyelmezteté lizenet). Egy rendszerhiba kivalasztasaval meg-
valtoztahaté a hiba osztalyba sorolasa.

A kijelzén lathato:
A rendszerhibék listaja

% Megjegyzés!

* Nyomja meg az &) gombot kétszer, az ERROR CATEGORY funkcid megje-
lenitéséhez.

¢ A funkciobol valo kilépéshez nyomja meg a 4 gombokat egyszerre, vagy valassza
a CANCEL-t a rendszerhibék listajaban.

ERROR CATEGORY
(hibaosztaly)

Ebben a funkcidban megadhato, hogy rendszerhiba esetén figyelmezteté Gzenet
vagy hibaiizenet jelenjen meg. Ha a “FAULT MESSAGES"-t valasztja, az 6sszes
kimenet az elére bedllitott, hiba esetére meghatarozott kimeneti értéket veszi fel. .

Valasztasi lehet6ségek:
NOTICE MESSAGES [figyelmezteté izenet] (csak a kijelzdn)
FAULT MESSAGES [hibatlizenet] (kijelzén és a kimeneteken is)

%\ Megjegyzés!

* Nyomja meg az £ gombot kétszer, az ASSIGN SYSTEM ERROR funkcio megje-
lenitéséhez.

¢ A funkciobdl valo kilépéshez nyomja meg a % gombokat egyszerre.

ASSIGN PROCESS
ERROR

(folyamathiba hozzaren-
delés)

Ebben a funkcioban lathato az 6sszes folyamathiba és a hozzajuk rendelt hibaoszta-
lyok (hibalizenet vagy figyelmezteté lzenet). Egy folyamathiba kivalasztasaval meg-
véltoztahaté a hiba osztalyba sorolasa.

A kijelz6n lathato:
A rendszerhibék listaja

% Megjegyzés!

* Nyomja meg az &) gombot kétszer, az ERROR CATEGORY funkcid megje-
lenitéséhez.

¢ Afunkciobol valo kilépéshez nyomja meg a 4 gombokat egyszerre, vagy valassza
a CANCEL-t a rendszerhibék listajaban.
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RENDSZERFELUGYELET funkciék magyarazata

ERROR CATEGORY
(hibaosztaly)

Ebben a funkciéban megadhato, hogy folyamathiba esetén figyelmeztetd lzenet
vagy hibatizenet jelenjen meg. Ha a “FAULT MESSAGES’-t valasztja, az sszes
kimenet az eldre beallitott, hiba esetére meghatarozott kimeneti értéket veszi fel.

Valasztasi lehet6ségek:
NOTICE MESSAGES [figyelmezteté izenet] (csak a kijelzdn)
FAULT MESSAGES [hibalizenet] (kijelzén és a kimeneteken is)

% Megjegyzés!

» Nyomija meg az =) gombot kétszer, az ERROR CATEGORY funkcié megje-
lenitéséhez.

* A funkciobol valo kilépéshez nyomja meg a & gombokat egyszerre.

ALARM DELAY
(hiba késleltetés)

Ebben a funkcidban megadhato egy idétartam, amely alatt hiba esetén nem szakad
meg a mérés figyelmeztetd Gizenet vagy hibalizenet megjelenése utan.

A bedllitasoktdl és a hiba tipusatdl fliggéen ez a csillapitas a kdvetkezdkre van hatas-
sal:

* Kijelzé

+ Aramkimenet

* Frekvencia kimenet

« Allapotkimenet

Megadhato:
0..100 s (1 masodperces lépésenként)

Gyari beallitas:
Os

@ Vigyazat:

Ha ezt a funkciot egy hiba vagy figyelmezteté izenet elinditja, akkor a hiba az itt beal-
litott késleltetéssel jut csak el a magasabb szint(i szabalyzéba (folyamatiranyito, stb.).
Emiatt szlikséges annak az ellendrzése, hogy a késleltetés milyen hatassal van a
folyamat biztonsagi kbvetelményeire. Ha a hiba vagy figyelmezteté (izenet csil-
lapitasara nincs szlikség, akkor O-t kell bedllitani ebben a funkcidban.

SYSTEM RESET
(rendszer Ujrainditas)

Ebben a funkcidban Ujraindithaté a mérérendszer.

Valasztasi lehet6ségek:
NO (nem)
RESTART SYSTEM (Ujrainditas a tapfeszlltség megszakitasa nélkdil)

Gyari beallitas:
NO (nem)

TROUBLESHOOTING
(hibakeresés)

Ebben a funkcidoban az EEPROM hibéi javithatdk ki (Hibalzenet AMP SW-EEPROM,
# 012). Az EEPROM szamos blokkra van felosztva. Csak azok a blokkok jelennek
meg, ahol a hiba keletkezett. Valassza ki a kérdéses blokkot és nyomja meg az L=
gombot a hiba torléséhez.

%\ Megjegyzés!
A hiba torlésekor a kivalasztott blokk paraméterei visszaéllnak a gyari értékekre.
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17 SIMULATION SYSTEM csoport

RENDSZER SZIMULACIO funkciék magyarazata

SIMULATION FAILSAFE
MODE

(biztonsagi izemmaod
szimulacidja)

Ezzel a funkcidval az 6sszes bemenet, kimenet és az 0sszegz6 felveszi a hiba esetére
bedllitott Gzemmadjat, hogy ellenérizni lehessen a viselkedésiiket. Ezalatt az id6 alatt
a “SIMULATION FAILSAFE MODE” felirat jelenik meg a kijelzén.

Valasztasi lehet6ségek:
OFF (kikapcsolva)
ON (bekapcsolva)

Gyari beallitas:
OFF (kikapcsolva)

SIMULATION
MEASURAND
(mérés szimulacio)

Ezzel a funkcidval az 6sszes bemenet, kimenet és az 6sszegzd felveszi az aramlas
esetére bedllitott Gzemmaddijat, hogy ellendrizni lehessen a viselkedésliket. Ezalatt az
id6 alatt a “SIMULATION MEASURAND?” felirat jelenik meg a kijelzén.

Valasztasi lehet6ségek:
OFF (kikapcsolva)

MASS FLOW (tdmegéaram)
VOLUME FLOW (térfogataram)
DENSITY (surutség)
TEMPERATURE (hémérséklet)

Gyari beallitas:
OFF (kikapcsolva)

@ Vigyazat:

* A mérokeészilék nem hasznalhatd mérésre, amig a szimulécio folyamatban van.
* Tapfeszlltség-kimaradas esetén a bedllitds nem kerll elmentésre.

VALUE SIMULATION
MEASURAND
(szimulalt mérési érték)

%\ Megjegyzés!
Ez a funkcio csak akkor jelenik meg, ha a SIMULATION MEASURAND funkcié be van
kapcsolva.

Ebben a funkcidban megadhatd egy érték (pl. 12 kg/s). Ezzel az értékkel a kimenetre
kapcsolt tobbi eszkdz és maga az aramlasméro is ellenérizhetd.

Megadhato:
5-digites lebegépontos szam

Gyari beallitas:
0

@ Vigyazat:

Tapfesziltség-kimaradas esetén a beallitas nem kerll elmentésre.
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18 SENSOR VERSION csoport

ERZEKELO VALTOZAT funkciok magyarazata

SERIAL NUMBER
(sorozatszam)

Ebben a funkcidban lathatd az érzékeld sorozatszama.

SENSOR TYPE
(érzékeld tipusa)

Ebben a funkcidban lathat6 az érzékeld tipusa (pl. Promass F).

SOFTWARE REVISION
NUMBER S-DAT
(S-DAT szoftvervéltozata)

Ebben a funkcidban lathaté az S-DAT szoftvervaltozatanak a szama.

19 AMPLIFIER VERSION csoport

EROSITO VALTOZAT funkciok magyarazata

SOFTWARE
REVISION NUMBER
AMPLIFIER

(er6sitd szoftvervaltozata)

Ebben a funkcidban lathatd az erésité szoftverének szoftvervaltozatanak a szama.

1/0 MODUL TYPE
(I/0 modul tipusa

Ebben a funkcidban lathatd az 1I/O (bemeneti/kimeneti) modul tipusa.

SOFTWARE
REVISION NUMBER
/0

(I/0 modulok szoftvervalto-

zata)

Ebben a funkcidban lathato az I/O (bemeneti/kimeneti) modul szoftvervaltozatanak a
szama.
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20 Gyari beallitasok

20.1 SI meértékegységek (USA és Kanada nem hasznalja)

20.1.1 Alacsony aramlasi érték levagasa, méréstartomany, impulzus érték

N;\r/‘:?:gs AIZ;Z?(’:Z:;;g:s' Méréstartomany Impulzus érték
[mm] (kb. v =0.04 m/s) (kb.v =2 m/s) (kb. 2 impulzus/s 2 m/s-nal)
1 0.08 kg/h 4 kg/h 0.001 ka/p
2 0.40 kg/h 20 kg/h 0.010 ka/p
4 1.80 kg/h 90 kg/h 0.010 ka/p
8 8.00 kg/h 400 kg/h 0.100 kg/p
15 26.00 kg/h 1300 kg/h 0.100 ka/p
15 FB 72.00 kg/h 3600 kg/h 1.000 kg/p
25 72.00 kg/h 3600 kg/h 1.000 kg/p
25 FB 180.00 kg/h 9000 kg/h 1.000 kg/p
40 180.00 kg/h 9000 kg/h 1.000 kg/p
40 FB 300.00 kg/h 15000 kg/h 10.000 ka/p
50 300.00 kg/h 15000 kg/h 10.000 ka/p
80 720.00 kg/h 36000 kg/h 10.000 ka/p
100 1200.00 kg/h 60000 kg/h 10.000 ka/p
*DN 15, 25, 40 “FB” = Promass | teljes keresztmetszet( véaltozat
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20.1.2 Nyelv
Orszag Nyelv
Ausztralia English
Ausztria Deutsch
Belgium Francais
Dania Dansk
Finnorszag Suomi
Franciaorszag Francais
Németorszag Deutsch
Nagy-Britannia English
Hong-Kong English
Magyarorszag English
India English
Instruments International English
Olaszorszag ltaliano
Japan Japanese
Malaysia English
Hollandia Nederlands
Norvégia Norsk
Szingapur English
Dél-Afrika English
Spanyolorszag Espanol
Svédorszag Svenska
Svéjc Deutsch
Thaifold English

20.1.3 Stiriiség, hosszusag, homeérséklet

Mértékegység
Slrlség kg/I
Hosszusag mm
Hémérséklet °C




20 Gyari bedllitasok PROline Promass 80 Késziilékfunkcidk

20.2 US mértékegységek (csak USA-ban és Kanadaban)

20.2.1 Alacsony aramlasi érték levagasa, méréstartomany, impulzus érték

N:t‘r’rl;?gs AIZ;ZT(’:Z:;;?;:S' Méréstartomany Impulzus érték
[mm] (kb.v =0.04 m/s) (kb.v=2m/s) (kb. 2 impulzus/s 2 m/s-nél)
1 0.003 Ib/min 0.15 Ib/min 0.002 Ib/p
2 0.015 Ib/min 0.75 Ib/min 0.020 Ib/p
4 0.066 Ib/min 3.30 Ib/min 0.020 Ib/p
8 0.300 Ib/min 15.00 Ib/min 0.200 Ib/p
15 1.000 Ib/min 50.00 Ib/min 0.200 Ib/p
15 FB 2.600 Ib/min 130.00 Ib/min 2.000 Ib/p
25 2.600 Ib/min 130.00 Ib/min 2.000 Ib/p
25 FB 6.600 Ib/min 330.00 Ib/min 2.000 Ib/p
40 6.600 Ib/min 330.00 Ib/min 2.000 Ib/p
40 FB 11.000 Ib/min 550.00 Ib/min 20.000 Ib/p
50 11.000 Ib/min 550.00 Ib/min 20.000 Ib/p
80 26.000 Ib/min 1300.00 Ib/min 20.000 Ib/p
100 44.000 Ib/min 2200.00 Ib/min 20.000 Ib/p
*DN 15, 25, 40 “FB” = Promass | teljes keresztmetszet( véaltozat

20.2.2 Nyelyv, stiriség, hosszusag, homérséklet

Mértékegység
Nyelv English
Slrliség g/cc
HosszUsag INCH
Homérséklet °F
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21 Targymutato

A A
Aktiv jelszint
Alacsony aramlasi érték levagasa
Bekapcsolasipont............. ... ...
Hozzarendelés . ........ ... ... ... .. .. .. ... . ...
Kikapcsolasipont........... ... ... .. ... ... ...
Alacsony frekvenciahoz rendelt érték
Allapot
Hozzaférés
Allapotbemenet
Aktiv jelszint
Hozzarendelés . ........... ... ... ... .. .. ... ...
Minimalis impulzusszélesség.....................
Szimulacio
Szimulaltallapot. ... ........ ... ... ... ..
Allapotkimenet
Altalaban
Aramlasirany
Bekapcsolasi érték
Hataréerték . ........ .. ... ... .. . . ..
Hozzarendelés . ........... ... ... ... .. .. ... ...
Kikapcsolasiértek . ................. ... ... .....
Idéallando

Pillanatnyi
Aram
Tartomany
Aramkimenet
0_4 mA-heztartozd érték ......... ... ... ... ... ..
20 mA-heztartozo értek . ...
Biztonsagi Gzemmod. . .............. . L
Hozzarendelés . ......... .. ... ... .. ... .. ... .....
Idéallando
Pillanatnyi
Szimulacio
Szimulalt erték
Tartomany
Aramlas csillapitdsa. .. ...

B
Beallitas
Nullapont
Bekapcsolasi pont
Alacsony aramlasi érték levagasa
Allapotkimenet . . ...
Biztonsagi érték
Frekvencia
Biztonséagi izemmod
Aramkimenet
Frekvencia
Impulzus
OSSZEGZO. . .o
Rendszer szimulacid . ............. ... .. ... ...
Buszcim .. ... .
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C

Csillapitas
Aramlas .. ...
SUrUSEg . ..o

Csoport
Amplifier Version (erdsité valtozat). . ...............
Communication (kommunikacio)..................
Current output (aramkimenet)
Measuring values (mért értékek) ...................
Operation (MUKOdES). ... .
Process parameter (folyamatjellemzok) ............
Pulse/Frequency output (impulzus/frekvencia kim.) .
Quick Setup (gyorsbeallitas). .. ...................
Sensor data (érzékel6 adatok) . ...................
Sensor Version (érzékelé valtozat). . ...............
Simulation system (rendszer szimulacio) ...........
Status input (allapotbemenet). . ............... ...,
Status output (allapotkimenet) . ...................
Supervision (rendszerfellgyelet) ..................
System parameter (rendszerjellemzok). ............
System units (meértekegysegek) . ........ ... ... ...
Totalizer (6ssz€gz8) . ... ..ot
User interface (felhasznaloi feldlet) ................

D

Készilék azonositd. . ... . ..

Kijelzdé
Csillapitas
Formatum
Teszt

E,E
Egytitthato
Hémérséklet
KM

KT
Kalibracios
KD 1
KD 2
Slrlség
Co

El6z6 rendszerdllapot. .. ... ...
Eredetivisszaallitdsa ...............................
Erték
Impulzus
Erzékeld bedpitésiiranya. . . ...
Erzékeld SorozatSzama ... ...oove i
ErzéKeld tipuSa . ..o oo et
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F
Folyamathiba
Hibaosztaly ............. ... ... .. ... ... ........ 50
Hozzarendelés ....... ... .. .. .. .. .. .. . ... ... ... 49
Frekvencia
Alacsony frekvenciahoz rendelt érték . ........... .. 26
Biztonsagiertek ........ .. 29
Biztonsagi Uzemmod .. ... oo 29
Hozzarendelés ......... ... ... .. .. .. .. . ... ... ... 25
Idéallandd ... ... 28
Kimenetijel ....... .. ... ... . ... . ... ... ... 28
Magas frekvenciahoz rendelt értek . ............... 26
Pillanatnyiérték. . ............ ... .. ... . ... . ... ... 29
Szimulacio ... 30
Szimulaltérték. . ... .. 30
VEégérték ... ... 25
Frekvenciavégerteke. ........ ... ... ..o L 25
Funkciomatrix
Elrendezés éshasznadlat .......................... 5
Grafikusabra......... .. . .. 7
G
Gyaribedllitas . ........ ... .. ... 53
Gyartd azonositd. . . ... 39
H
HART protokoll . ....... ... . 39
Hibakeresés ......... ... . ... . . . . . . . ... 50
Hiba késleltetés ......... ... ... ... . ... . ... .. ...... 50
Hibaosztaly
Folyamathiba ........... .. ... .. ... ... . ... ... ... 50
Rendszerhiba ........... .. ... . 50
Hémérséklet ... .. ... . ... . . 8
Hémérséklet-tényezé
KM 47
KM 2 47
KT o 47
Hozzaférésikod ... ... 14
Hozzarendelés
Alacsony aramlasi érték levagasa . ................ 40
Allapotbemenet ........... 37
Allapotkimenet . ... 33
Aramkimenet .. ... 20
Folyamathiba ........... .. ... .. .. .. ... ... ... ... 49
Frekvencia .......... ... .. .. .. .. . . 25
Impulzus ... . 30
Kijelzbelsdsor ............. .. ... ... . ... . ... 15
Kijelz6 masodik sor .......... ... ... ... ... ...... 15
OSSze9Z0 ..\ 18
Rendszerhiba ........... .. ... .. 49
I 1
[/Omodultipusa ............ ... .. ... . ... ... .. ... 52
Idéallando
Allapotkimenet . ........ ... 34
Aramkimenet ........ .. 23
Frekvencia kimenet .......... ... ... ... ... ... ... 28
Impulzus
Biztonsagi érték . ......... ... 32
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Erték ... 31

Hozzarendelés ............ ... . i, 30

Kimenetijel. ... ... ... . . 32

SZElEeSSET .. ... 31
frasvédelem .. ... ... 39
K
Kfaktor . ..o 47
Kalibracios egyutthato

KD 1 47

KD 2 47
Kapcsolasi pont

Allapotkimenet szimulacidja .. .................... 34

Szimulalt kapcsolasi allapot. . ..................... 34
Kijelzb teszt. . ... . . 17
Kikapcsolasi pont

Alacsony aramlasi érték levagasa . ................ 40

Allapotkimenet .......... ... 33
Kimeneti jel

Frekvencia .......... ... o i 28

Impulzus ... .. 32
Korrekcio

SUrUS€q . ... oo 43
L
LCDfényerd . ... ... 16
M
Magas frekvenciahoz rendelt érték . .................. 26
Maximalis

Mért hémérséklet .......... ... .. ... ... .. .. ... .. 48

Véddcsd hémérséklet. . ... L. 48
Mérés felfliggesztése . .......... ..., 46
MéErésimod . ........ .. 44
Mértékegység

HOSSZUSAG . . o oo et 11

Hémeérséklet ... ... . ... .. ... . . 11

NYOMAS ... .. 11

OSSzE9Z0 .. .o 18

SUMGSEY .« . oo 11

Térfogat ......... ... . 10

Térfogataram ......... ... ... ... ... . 10

TOMEG .ot 9

TOMEgaram ... ..o 9
Mért hdmeérséklet

Maximalis . ... . 48

Minimalis ....... ... ... . 48
Minimalis

Mért hémeérséklet .......... ... ... ... .. .......... 48

Véddesd hdmérseklet ... ... L. 48
Minimalis impulzusszélesség ........................ 37
N
Névleges atmeérd . ... .. .. ... . . ... ... 47
Nullazas

OSSze9zZ8 ..ot 19
Nyelv .. 14
NYOMAS . ... 43
Nyomas mod ... .. . 43
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0,0

Osszegzett érték
OSSZEGZO ..o

Osszegz6
Biztonsagi Gzemmod. . ............... ... ... ..
Hozzarendelés ............ .. ...
Mértékegység
Nullazas
Osszegzett rték. .. ...
Tulcsordulas

P

Pillanatnyi
Allapotkimenet . ...
Aram
Frekvencia ......... .. . .
Rendszerallapot

Q

Quick Setup
Gyorsbeallitas. . .......... . .
Gyorsbeallitas (Abra)

R

Rendszer
Allapot
El6z6
Pillanatnyi
Ujrainditas
Rendszerhiba .......... ... .. ... . .. .
Rendszerhiba
Hibaosztaly ........... ... ... .. ... .. ... ... .. ...
Hozzarendelés . ......... .. ... .. .. ... .. .. ......

S

Személyeskdédmegadasa . ... ...
Sdrlség
EgyUtthato

Sdrlség csillapitasa. . ............... . o

Sdrlségkorrekcio . ...

Szimulacio
Allapotbemenet ............ .
Aram
Biztonsagi Uzemmod. ... o
Frekvencia ......... ... ... .. .. .. ... ..
Kapcsolasipont.............. ... .. ... ... ... ...
Mérés
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Szimulalt érték

Allapotbemenet .......... . 38
Aram o 24
Frekvencia ......... .. ... .. .. ... . .. 30
Kapcsolasipont ......... ... ... ... ... ... ....... 34
MErés .. ... 51
Szoftvervaltozat
Erdsitd .. ... 52
/O 52
SDAT .. 52
T
Térfogataram ......... ... . .. ... ... 8
Tervjel
Kiegészités . ...... ... .. .. . 39
TOMegaram . ......... . 8
Tulcsordulas
OSSZ8QZO ..\ 18
U,U
Ujrainditas
Rendszer ... ... .. . . 50
Ures csé érzékelés
AlsO értek. . ... . 41
EPD ... 41
FelsG érték. ....... ... .. .. . . . . 41
Reakcioidd ............. .. ... 41
Uzemmod
Impulzus/frekvencia kimenet .. ............. ... ... 25
\/
Véltozat
Erdsitd ... 52
Erzekeld ..o 52
Védbcsd hémérséklete
Maximalis ........ ... ... ... . . ... 48
Minimalis .......... .. .. . . 48
Z
Nullapont .. ... . 47
Nullapont bedllitas . ......... ... ... .. ... ... ....... 42

Szam szerint

0 4 mA-hezrendeltérték ........... ... .. .. ... ... ... 21
100% érték

Kijelzbelsdsor .......... ... ... ... ... ... ...... 15

Kijelz6 masodik sor .......... ... ... ... ... ... ... 16

20 mA-hezrendelt érték. ......... .. ... ... L. 21
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Europe

Austria

[ Endress+Hauser Ges.m.b.H.
Wien

Tel. (01) 88056-0, Fax (01) 88056-35

Belarus

O Belorgsintez

Minsk

Tel. (0172) 508473, Fax (0172) 508583

Belgium / Luxembourg

O Endress+Hauser N.V

Brussels

Tel. (02) 2480600, Fax (02) 2480553

Bulgaria
INTERTECH-AUTOMATION

Sofia

Tel. (02) 664869, Fax (02) 9631389

Croatia

[0 Endress+Hauser GmbH+Co.
Zagreb

Tel. (01) 6637785, Fax (01) 6637823

Cyprus

1+G Electrical Services Co. Ltd.
Nicosia

Tel. (02) 484788, Fax (02) 484690

Czech Republic

O Endress+Hauser GmbH+Co.

Praha

Tel. (026) 6784200, Fax (026) 6784179

Denmark

[0 Endress+Hauser A/S

Slborg

Tel. (70) 131132, Fax (70) 132133

Estonia

ELVI-Aqua

Tartu

Tel. (7) 441638, Fax (7) 441582

Finland

[0 Endress+Hauser Oy

Helsinki

Tel. (0204) 83160, Fax (0204) 83161

France

O Endress+Hauser S.A.

Huningue

Tel. (389) 696768, Fax (389) 694802

Germany

[ Endress+Hauser Messtechnik GmbH+Co.

Weil am Rhein
Tel. (07621) 975-01, Fax (07621) 975-555

Great Britain

[ Endress+Hauser Ltd.

Manchester

Tel. (0161) 2865000, Fax (0161) 9981841

Greece

| & G Building Services Automation S.A,
Athens

Tel. (01) 9241500, Fax (01) 9221714

Hungary
[0 Endress+Hauser Magyarorszag Kit.
Budapest
Tel. (01) 412 0421, Fax (01) 412 0424

Iceland

BIL ehf

Reykjavik

Tel. (05) 619616, Fax (05) 619617

Ireland

Flomeaco Company Ltd.

Kildare

Tel. (045) 868615, Fax (045) 868182

Italy

00 Endress+Hauser S.p.A.
Cernusco s/N Milano

Tel. (02) 921921, Fax (02) 92107153

Netherland

[ Endress+Hauser B.V.

Naarden

Tel. (035) 6958611, Fax (035) 6958825

Bolivia

Tritec S.R.L.

Cochabamba

Tel. (042) 56993, Fax (042) 50981

Pakistan

Speedy Automation

Karachi

Tel. (021) 7722953, Fax (021) 7736884

Norway

[0 Endress+Hauser A/S

Tranby

Tel. (032) 859850, Fax (032) 859851

Brazil

0 Samson Endress+Hauser Ltda.

Sao Paulo

Tel. (011) 50313455, Fax (011) 50313067

Papua-Neuguinea

SBS Electrical Pty Limited
Port Moresby

Tel. 3251188, Fax 3259556

Poland

[0 Endress+Hauser Polska Sp. z 0.0.
Warszawy

Tel. (022) 7201090, Fax (022) 7201085

Portugal

Tecnisis, Lda

Cacém

Tel. (21) 4267290, Fax (21) 4267299

Romania

Romconseng S.R.L.

Bucharest

Tel. (01) 4101634, Fax (01) 4112501

Russia

[0 Endress+Hauser Moscow Office
Moscow

Tel. (095) 1587564, Fax (095) 1589871

Slovakia

Transcom Technik s.r.o.

Bratislava

Tel. (7) 44888684, Fax (7) 44887112

Slovenia

[ Endress+Hauser D.O.O.

Ljubljana

Tel. (061) 5192217, Fax (061) 5192298

Spain

O Endress+Hauser S.A.

Sant Just Desvern

Tel. (93) 4803366, Fax (93) 4733839

Sweden

O Endress+Hauser AB

Sollentuna

Tel. (08) 55511600, Fax (08) 55511655

Canada

0 Endress+Hauser Ltd.

Burlington, Ontario

Tel. (905) 6819292, Fax (905) 6819444

Philippines

[J Endress+Hauser Philippines Inc.
Metro Manila

Tel. (2) 3723601-05, Fax (2) 4121944

Chile

[0 Endress+Hauser Chile Ltd.
Santiago

Tel. (02) 3213009, Fax (02) 3213025

Singapore

[0 Endress+Hauser (S.E.A.) Pte., Ltd.
Singapore

Tel. 5668222, Fax 5666848

Colombia

Colsein Ltda.

Bogota D.C.

Tel. (01) 2367659, Fax (01) 6104186

South Korea

O Endress+Hauser (Korea) Co., Ltd.
Seoul

Tel. (02) 6587200, Fax (02) 6592838

Costa Rica

EURO-TEC S.A.

San Jose

Tel. (02) 961542, Fax (02) 961542

Taiwan

Kingjarl Corporation

Taipei R.O.C.

Tel. (02) 27183938, Fax (02) 27134190

Ecuador

Insetec Cia. Ltda.

Quito

Tel. (02) 269148, Fax (02) 461833

Thailand

0 Endress+Hauser Ltd.

Bangkok

Tel. (2) 9967811-20, Fax (2) 9967810

Guatemala

ACISA Automatizacion Y Control
Industrial S.A.

Ciudad de Guatemala, C.A.

Tel. (03) 345985, Fax (03) 327431

Mexico

0 Endress+Hauser S.A. de C.V.
Mexico City

Tel. (5) 5682405, Fax (5) 5687459

Paraguay

Incoel S.R.L.

Asuncion

Tel. (021) 213989, Fax (021) 226583

Switzerland Uruguay

0 Endress+Hauser Metso AG Circular S.A.

Reinach/BL 1 Montevideo

Tel. (061) 7157575, Fax (061) 7111650 Tel. (02) 925785, Fax (02) 929151
Turkey USA

Intek Endiistriyel Olcii ve Kontrol Sistemleri
Istanbul
Tel. (0212) 2751355, Fax (0212) 2662775

0 Endress+Hauser Inc.
Greenwood, Indiana
Tel. (317) 535-7138, Fax (317) 535-8498

Ukraine

Photonika GmbH

Kiev

Tel. (44) 26881, Fax (44) 26908

Yugoslavia Rep.

Meris d.o.o.

Beograd

Tel. (11) 4441966, Fax (11) 4441966

Africa

Egypt

Anasia

Heliopolis/Cairo

Tel. (02) 4179007, Fax (02) 4179008

Morocco

Oussama S.A

Casablanca

Tel. (02) 241338, Fax (02) 402657

South Africa

0 Endress+Hauser Pty. Ltd.

Sandton

Tel. (011) 4441386, Fax (011) 4441977

Tunisia

Controle, Maintenance et Regulation
Tunis

Tel. (01) 793077, Fax (01) 788595

Venezuela

Controval C.A.

Caracas

Tel. (02) 9440966, Fax (02) 9444554

Asia

Vietnam

Tan Viet Bao Co. Ltd.

Ho Chi Minh City

Tel. (08) 8335225, Fax (08) 8335227

Iran

PATSA Co.

Tehran

Tel. (021) 8754748, Fax (021) 8747761

Israel

Instrumetrics Industrial Control Ltd.
Netanya

Tel. (09) 8357090, Fax (09) 8350619

Jordan

A.P. Parpas Engineering S.A.
Amman

Tel. (06) 4643246, Fax (06) 4645707

Kingdom of Saudi Arabia

Anasia Ind. Agencies

Jeddah

Tel. (02) 6710014, Fax (02) 6725929

Lebanon

Network Engineering

Jbeil

Tel. (3) 944080, Fax (9) 548038

Sultanate of Oman

Mustafa Sultan Science & Industry Co. LLC.
Ruwi

Tel. 602009, Fax 607066

China

[0 Endress+Hauser Shanghai
Instrumentation Co. Ltd

Shanghai

Tel. (021) 54902300, Fax (021) 54902303

[J Endress+Hauser Beijing Office
Beijing
Tel. (010) 68344058, Fax (010) 68344068

Hong Kong

O Endress+Hauser HK Ltd.
Hong Kong

Tel. 25283120, Fax 28654171

India

[0 Endress+Hauser (India) Pvt Ltd.
Mumbai

Tel. (022) 8521458, Fax (022) 8521927

Indonesia

PT Grama Bazita

Jakarta

Tel. (21) 7975083, Fax (21) 7975089

Latvia Japan
E_‘”O K [ Sakura Endress Co. Ltd.

iga - Tokyo
Tel. (07) 315087, Fax (07) 315084 America Tel. (0422) 540613, Fax (0422) 550275
Lithuania Argentina Malaysia
UAB "Agava" [0 Endress+Hauser Argentina S.A. O Endress+Hauser (M) Sdn. Bhd.
Kaunas Buenos Aires Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan

Tel. (07) 202410, Fax (07) 207414

Tel. (01) 145227970, Fax (01) 145227909

Tel. (03) 7334848, Fax (03) 7338800

United Arab Emirates

Descon Trading EST.

Dubai

Tel. (04) 2653651, Fax (04) 2653264

Yemen

Yemen Company for Ghee and Soap Industry
Taiz

Tel. (04) 230664, Fax (04) 212338

Australia + New Zealand

Australia

ALSTOM Australia Limited

Milperra

Tel. (02) 97747444, Fax (02) 97744667

New Zealand

EMC Industrial Group Limited
Auckland

Tel. (09) 4155110, Fax (09) 4155115

All other countries

[0 Endress+Hauser GmbH+Co.
Instruments International

D-Weil am Rhein

Germany

Tel. (07621) 975-02, Fax (07621) 975345

http://www.endress.com
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