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Zastosowanie
Prosonic T jest kompaktowym,

ultradŸwiêkowym przetwornikiem do

ci¹g³ego, bezkontaktowego pomiaru

poziomu cieczy i gruboziarnistych

materia³ów sypkich. Typoszereg sk³ada siê

z trzech przetworników o zakresach

pomiarowych od 0.25 m wzwy¿.

Zakresy maksymalne:
• FMU 130, 230

materia³y sypkie (granulacja >4mm):

do 2 m

ciecze: do 5 m
• FMU 131, 231

materia³y sypkie (granulacja >4 mm):

do 3.5 m

ciecze: do 8 m
• FMU 232

materia³y sypkie (granulacja >4mm):

do 7 m

ciecze: do 15 m

Wszystkie przetworniki posiadaj¹

wbudowany czujnik temperatury, s³u¿¹cy

do kompensacji zmian propagacji

fali dŸwiêkowej.

Zalety
£atwy monta¿:
• Przy³¹cza technologiczne gwintowane

od G11/2 lub 11/2 - 11.5 NPT

oraz ko³nierzowe 4" lub DN100
• Ca³kowicie obracalna obudowa
• Dioda LED widoczna przez pokrywê

umo¿liwia ³atw¹ kontrolê poprawnoœci

pracy urz¹dzenia

Ró¿norodne modu³y elektroniki:
• FMU 130, 131: 2-przewodowy,

iskrobezpieczny “EEx ia”
• FMU 230, 231: 2-przewodowy

lub 4-przewodowy
• FMU 232: 4-przewodowy, opcjonalnie

wykonanie dla strefy Z10

Wiele mo¿liwoœci programowania:
• Przy pomocy przycisków i lokalnego

wskaŸnika
• Komunikatorem - protoko³y Hart®

lub Intensor
• Poprzez Rackbus RS 485

lub Profibus PA

HART® jest zastrze¿onym znakiem towarowym

HART Communication Foundation

Ultradźwiękowy Pomiar Poziomu
prosonic T FMU 130, 131
prosonic T FMU 230, 231, 232

Kompaktowy, ultradźwiękowy przetwornik
do ciągłego pomiaru poziomu. Wyposażony
w interfejsy PROFIBUS PA, HART lub RS485.



Układ Pomiarowy
Prosonic T stanowi kompletny punkt

pomiarowy. Nawet najprostsza wersja (bez

wskaŸnika), dziêki czterem przyciskom

-,+, V, H znajduj¹cym siê pod os³on¹

przetwornika posiada mo¿liwoœæ

podstawowej konfiguracji urz¹dzenia.

Wymienny wskaŸnik LCD pozwala na

pe³en dostêp do matrycy obs³ugi

przetwornika, a tym samym na

wykorzystanie wszystkich wbudowanych

funkcji.

Funkcjonalnoœæ urz¹dzenia zwiêksza

mo¿liwoœæ zdalnej konfiguracji

i diagnostyki oraz integracji

z nadrzêdnymi systemami sterowania:
• wersja 2-przewodowa, zasilana z pêtli

4...20 mA (Smart), protoko³y HART lub

INTENSOR lub wyjœcie zgodne ze

standardem PROFIBUS PA
• wersja 4-przewodowa, z oddzielnym

zasilaniem, 4...20 mA (Smart) protokó³

HART lub interfejs RS485

(bez wyjœcia pr¹dowego).

Wersja 2-przewodowa, 4…20 mA
FMU 130, FMU 131: Certyfikat EEx ia

FMU 230, FMU 231: Standard

Wersja 4-przewodowa, 4…20 mA,

oddzielne zasilanie
FMU 230, FMU 231: Standard

FMU 232: Opcjonalnie strefa Z10
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� FMU130 lub 131 zasilany bezpoœrednio ze sterownika PLC poprzez barierê iskrobezpieczn¹; obs³uga

za pomoc¹ komunikatora (protoko³y: INTENSOR, HART)

� Silometer FXN 671: obs³uga poprzez Rackbus lub komunikator (protokó³: INTENSOR)

� Silometer FMX 770: obs³uga poprzez przetwornik Commutec (protokó³: INTENSOR)

� FMU130, FMU131: pod³¹czenie do sieci PROFIBUS PA max. 10 przetworników, obs³uga poprzez PC

� Commubox: adapter ³¹cz¹cy przetworniki Smart z portem RS232 PC (protoko³y: INTENSOR, HART)

PLC

FXN 671

FMX 770

Profibus PA

Commu-

box

Segment coupler

Profibus FMS

PLC

Rackbus

Rackbus

4…20 mA

4…20 mA

4…20 mA

Bariera Ex PLC

Commuwin II

HART

HART

INTENSOR

�Protokó³ HAR: obs³uga za pomoc¹ komunikatora lub PC (Commubox)

�Rackbus RS 485: a:obs³uga za pomoc¹ PC z programem Fieldmanager 485 lub Commugraph 485

oraz b: obs³uga za pomoc¹ FXA675 - pod³¹czenie do sieci Profibus lub innych (FIP-BUS, ModBus etc.)

Adapter

RS 232C / RS 485

Commu-

box

Rackbus RS 485

Interfejs oraz

FXA 675

Commuwin II

HART

SPS

SPSPC

a:

b:



Obsługa
W zale¿noœci od wymagañ u¿ytkownika

istnieje kilka mo¿liwoœci obs³ugi:
• Obs³uga lokalna przy pomocy

wbudowanych przycisków
• Konfiguracja i diagnostyka przy pomocy

komunikatora
• Konfiguracja i wizualizacja przy pomocy

PC (program Commuwin)
• Obs³uga z wy¿szego poziomu

sterowania poprzez kartê Silometer FMX

770 lub FXN 671.

Matryca obsługi
Niezale¿nie od wybranego sposobu

obs³ugi w ka¿dym przypadku u¿ytkownik

programuje przyrz¹d wpisuj¹c

odpowiednie wartoœci do matrycy obs³ugi.

Matryca ta jest identyczna dla ka¿dego

sposobu programowania (komunikator,

przyciski, Silometer)

co znacznie u³atwia uruchamianie

urz¹dzenia.

Obsługa ze wskaźnikiem
Urz¹dzenie konfigurujemy przy pomocy

czterech przycisków -,+, V,H. WskaŸnik

umo¿liwia nam podgl¹d odpowiednich pó³

matrycy obs³ugi oraz dostêp do wielu

dodatkowych funkcji jak:
• Automatyczne t³umienie fa³szywego

echa od trzech elementów zbiornika
• Linearyzacja (11- punktowa)
• Detekcja pierwszego echa

(odbicie wtórne)
• T³umienie zak³óceñ od mieszade³.

Obsługa bez wskaźnika
Podstawowej konfiguracji urz¹dzenia

mo¿emy dokonywaæ pos³uguj¹c siê

czterema przyciskami -,+,V,H, które

znajduj¹ siê na panelu kontrolnym.

Realizowane funkcje:
• Bezpoœrednia kalibracja pusty/pe³ny
• Zablokowanie klawiatury przed

ingerencj¹ osób trzecich.

Obsługa za pomocą komunikatora
Komunikator, wpiêty w dowolne miejsce linii

pr¹dowej umo¿liwia pe³en dostêp do

wszystkich funkcji przyrz¹du oraz jego

pe³n¹ konfiguracjê i diagnostykê.

Prosonic T wspó³pracuje z nastêpuj¹cymi

komunikatorami:
• Commulog VU 260 Z (INTENSOR)
• DXR 275 (HART).

Współpraca z Commubox-em
Commubox FXA 191 ³¹czy inteligentne

przetworniki z protoko³ami HART

lub INTENSOR ze z³¹czem RS232C

komputera osobistego, co umo¿liwia

obs³ugê przyrz¹dów przy pomocy

programu Commuwin II dla Windows.
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Obs³uga lokalna ze wskaŸnikiem Obs³uga lokalna bez wskaŸnika

Obs³uga z

wykorzystaniem

wskaŸnika

with display

LUB Bzpoœrednia lub poœrednia kalibracja

bez wskaŸnika

Dioda LED sygnalizuj¹ca

stan pracy urz¹dzenia

Pod³¹czenie komunikatora w dowolnym

miejscu lini pr¹dowej 4…20 mA lub

bezpoœrednio do zacisków przetwornika

Ca³kowita rezystancja: INTENSOR: min.150 Ω
HART

®
: min. 250 Ω

4…20 mA

Commubox
4…20 mA

Commuwin II

Zasilanie

Zasilanie
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Instalacja Montaż
• Odleg³oœæ pomiêdzy membran¹

przetwornika a maksymalnym

poziomem medium powinna byæ

wiêksza ni¿ strefa martwa. Dolna

krawêdŸ przetwornika powinna

znajdowaæ siê poni¿ej dachu zbiornika.

(Wyj¹tek: monta¿ w króæcu).
• Oœ przetwornika powinna byæ

prostopad³a do powierzchni medium.
• Strumieñ wlatuj¹cego materia³u nie

mo¿e przecinaæ wi¹zki pomiarowej.

Montaż w króćcu
Jeœli maksymalny poziom materia³u

znajduje siê w zakresie strefy martwej,

przetwornik musi byæ montowany

w króæcu.
• Wnêtrze króæca nie mo¿e zawieraæ

osadów ani kondensatów.
• Wewnêtrzna powierzchnia króæca

powinna byæ g³adka (bez ostrych

krawêdzi oraz szwów spawalniczych).

Strefa martwa
Ze wzglêdu na czas potrzebny do

wyt³umienia drgañ membrany, poni¿ej

czujnika znajduje siê strefa martwa,

z której powracaj¹ce echo nie mo¿e byæ

odebrane. Strefa martwa okreœla

minimaln¹ odleg³oœæ pomiêdzy czujnikiem

a maksymalnym poziomem materia³u

w zbiorniku.

Tłumienie zakłóceń
Zak³ócenia pochodz¹ce od wewnêtrznych

elementów zbiornika mog¹ byæ

eliminiowane przy pomocy funkcji

t³umienia fa³szywego echa.

Ka¿dy element zbiornika znajduj¹cy siê

na drodze wi¹zki pomiarowej wprowadza

zak³ócenie fali ultradŸwiêkowej. Zak³ócenia

pochodz¹ce od sta³ych elementów s¹

eliminowane, przez co nie maj¹ wp³ywu

na wynik pomiaru.

Zakres pomiarowy
Maksymalny zakres pomiarowy

przetwornika jest ograniczony przez

warunki panuj¹ce w zbiorniku oraz

powierzchniê materia³u (odbicie).
• ZnajdŸ w tabeli czynniki wp³ywaj¹ce

na pomiar.
• Zsumuj ich wartoœci t³umienia.

Rysunki przedstawiaj¹ idealne krzywe

t³umienia.

� Przesuñ krzyw¹ idealn¹ w dó³ zgodnie

z otrzyman¹ sum¹ wartoœci t³umienia.

� Maksymalny zakres czujnika odpowiada

punktowi przeciêcia krzywej idealnej

z lini¹ normalnego poziomu zak³óceñ.

Czynnik Tłumienie (dB)

Rozkład temperatur

Ró¿nica temperatur

pomiêdzy czujnikiem

do 20 °C

a powierzchni¹

do 40 °C

materia³u

do 80 °C

0

5…10

10…20

Strumień wlotowy

Poza zakresem detekcji

czujnika

Niewielka iloœæ w zakresie

detekcji czujnika

Du¿a iloœæ w zakresie

detekcji czujnika

0

5…10

10…20

Zapylenie

Brak

Niewielkie

Du¿e

0

5

5…10

Powierzchnia materiału

Gruboziarnista, twarda

Miêkka

20

20…40

Powierzchnia cieczy

Spokojna

Zafalowania

Du¿e turbulencje (mieszad³a)

0

5…10

10…20

Piana

Prosimy skontaktowaæ siê

z Endress+Hauser
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T³umienie echa FMU 130, 131, 230, 231

Przyk³ad okreœlania zakresu pomiarowego

35dB

T³umienie echa

FMU 232

Strefa martwa dla czujnika 1
1
/

2
“

Strefa martwa dla czujnika 2"

Zakres / m

T³umienie echa / dB

Normalny poziom zak³óceñ

Przyk³ad:

zakres ok. 5.8 m

Krzywa idealna dla

czujnika 2"

Krzywa idealna

dla czujnika1
1
/

2
“

Zakres / m

T³umienie echa / dB

Strefa martwa dla czujnika 4"

Krzywa idealna dla czujnika 4"

Normalny poziom zak³óceñ

Przyk³ad obliczania zakresu (czujnik 2")
• Ró¿nica temp. w zbiorniku max. 40°C 10 dB
• Niewielka iloœæ wpadaj¹cego materia³u

w zakresie detekcji czujnika 5 dB
• Powierzchnia silnie turbulentna 20 dB

Suma wartoœci t³umienia 35 dB

Zakres pomiarowy dla w/w czynników wynosi

oko³o. 5.8 m

Króciec: wysokoœæ i œrednica

FMU D (mm) max. L (mm)

130 / 230 50 150

130 / 230 80 240

130 / 230 100 380

131 / 231 80 240

131 / 231 100 380

232 100 300
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Dane techniczne
Producent Endress+Hauser GmbH+Co.

Opis ogólny Typ Prosonic T

Inne Znak CE

Zastosowanie Ci¹g³y pomiar poziomu cieczy i gruboziarnistych materia³ów sypkich

Funkcjonowanie oraz budowa układu Zasada pomiaru Pomiar czasu przelotu fali ultradŸwiêkowej

Modu³owoœæ Przetwornik kompaktowy, opcjonalnie wyposa¿ony we wskaŸnik.

Obs³uga lokalna lub przez:

– komunikatory Commulog VU 260 Z (INTENSOR) oraz DXR 275 (H ART)

– Silometer FMX 770, FXN 671

– PC (interfejs RS 485, Profibus PA, Commubox)

Wyjœcie sygna³owe 4…20 mA, opcjonlnie z na³o¿onym sygna³em cyfrowym,

binarne pr¹dowe- prze³¹czalne 8/16 mA lub 4/20 mA,

cyfrowe Rackbus RS 485 lub Profibus PA

Wielkości wejściowe Wielkoœæ mierzona Poziom obliczany na podstawie pomiaru odleg³oœci pomiêdzy czujnikiem

a powierzchni¹ mierzonego materia³u

Zakresy pomiarowe FMU 130, FMU 230: 0.25 m…4 m (wersja czteroprzewodowa do 5 m)

FMU 131, FMU 231: 0.4 m…7 m (wersja czteroprzewodowa do 7 m)

FMU 232: 0.6 m…15 m

Strefa martwa FMU 130, FMU 230: 0.25 m

FMU 131, FMU 231: 0.4 m

FMU 232: 0.6 m

Czêstotliwoœæ fali ultradŸwiêkowej FMU 130, FMU 230: oko³o 70 kHz

FMU 131, FMU 231: oko³o 50 kHz

FMU 232: oko³o 35 kHz

Czêstotliwoœæ imulsów 1…10 Hz, zale¿na od typu czujnika

Geometria wi¹zki ultradŸwiêkowej

α = k¹t sto¿ka, poza którym energia

wi¹zki spada o wiêcej ni¿ 3 dB

L = zakres maksymalny

przetwornika

Ciecze α L r

czujnik 1
1
/2 5.5° 4 m 0.19 m

czujnik 2" 5.5° 7 m 0.33 m

czujnik 4" 3° 15 m 0.4 m

Materia³y sypkie a L r

czujnik 1
1
/2” 5.5° 2 m 0.1 m

czujnik 2" 5.5° 3.5 m 0.16 m

czujnik 4" 3° 7 m 0.1 m

Wielkości wyjściowe Sygna³ wyjœciowy 4…20 mA, binarny pr¹dowy - prze³¹czalny 8/16 mA lub 4/20 mA oraz

sygna³ cyfrowy (Rackbus RS485, Profibus PA)

Wyjście analogowe Rozpiêtoœæ sygn. wyjœciowego 16 mA dla wyjœcia analogowego

Sygna³ usterki 4…20 mA lub 4/20 mA: prze³¹czalny –10% = 2.4 mA (tylko wersja

4-przewodowa), +110% = 21.6 mA lub »hold« (sygna³ wyjœciowy

pozostaje na poziomie sprzed wyst¹pienia usterki)

8/16 mA: prze³¹czny –10% = 7.2 mA, +110% = 16.8 mA lub »hold«

T³umienie sygna³u wyjœciowego 0…255 sek., p³ynnie nastawiane

Obci¹¿enie wyjœcia max. 600 Ω

Dokładność pomiaru Warunki odniesienia Idealne odbicie od p³askiej, g³adkiej powierzchni w temp. 20°C

B³¹d pomiaru 0.25% zakresu pomiarowego czujnika

Rozdzielczoœæ Wersja 2-przewodowa (FMU 130, 131, 230, 231): 3 mm

Wersja 4-przewodowa (FMU 230, 231, 232): 2 mm

Interfejsy komunikacyjne Komunikatory:

Commulog VU 260 Z (INTENSOR)

lub DXR 275 (HART)

Pod³¹czenie bezpoœrednio do wyjœcia pr¹dowego lub w dowolne miejsce

linii pr¹dowej. Minimalna rezystancja komunikacyjna:

INTENSOR: 150 Ω, HART: 250 Ω

Warunki stosowania Pozycja pracy Oœ czujnika skierowana prostopadle do powierzchi mierzonego materia³u
1)

Proszê skontaktowaæ siê z Endress+Hauser

przed zastosowaniem przetworników w wy¿szych

temperaturach lub ciœnieniach.

Gdy ciœnienie i temperatura w zbiorniku zbli¿one

s¹ do wartoœci dopuszczalnych dla czujnika, zalecamy

by przy³¹cze technologiczne by³o mocno dokrêcone.

Temperatura wewn¹trz zbiornika

(przy czujniku )
1)

–40…+80°C

Temperatura pracy (obudowa

elektroniki)

–20…+60°C

Temperatura przechowywania –40…+80°C

Dopuszczalne ciœnienie pabs
1)

Czujniki G 1
1
/2 oraz G 2": 3 bar

Czujnik DN 100 (4"): 2.5 bar

Klasa klimatyczna DIN / IEC 68 T2-30 Db

Klasa ochrony (EN 60529) IP 67 ( przy odkrytej obudowie IP20)

Odpornoœæ na wibracje DIN IEC 68T2-6 Tab.2.C (10…55 Hz)

Kompatybilnoœæ

elektromagnetyczna

Opornoœæ wg EN 50082–2 i NAMUR:10 V/m)

Emisja wg EN 50081–1

Ochrona przeciwwybuchowa FMU 130/131: PTB EEx ia IIC T6

FMU 230/231: brak

FMU 232: do zabudowy w strefie Z10 (zagro¿onej wybuchem py³ów)



Podłączenie
elektryczne
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Budowa Mechaniczna Wykonanie Wykonanie kompaktowe, rozmiar szeœciok¹ta pod klucz 60 AF

max. moment dokrêcaj¹cy 15…20 Nm

Wymiary Patrz »Wymiary« strona 8

Materia³y obudowa elektroniki:

trzpieñ z gwintem i czujnik:

PC/ABS FR

PVDF

w FMU 232 UP; membrana czujnika ze stali kwasoodpornej

Uszczelnienia Pomiêdzy trzpieiem z gwintem a membran¹: EPDM

Na trzpieniu z gwintem: EPDM (zewn. pierœcieñ uszczelniaj¹cy)

Przy³¹cze technologiczne FMU 130, FMU 230: gwint zewnêtrzny G 1
1
/2 lub 1

1
/2-11.5 NPT

FMU 131, FMU 231: gwint zewnêtrzny G 2 lub NPT 2-11.5 NPT

FMU 232: ko³nierz 4" (z wolnym ko³nierzem lub uchwytem mocuj¹cym)

Przy³¹cze elektryczne Pg 16, œrednica kabla 5…9 mm

oraz gwinty wewnêtrzne G
1
/2,

1
/2 NPT lub M 20x1.5

Kable Dwu- lub cztero¿y³owe, ekranowne

Wskaźnik oraz elementy obsługi WskaŸnik (LCD) 4-pozycyjny

Wymiary d³. x szer. x g³êb. (mm):

40 x 20 x 10

1 mm = 0.039 “

1 ” = 25.4 mm

Diody LED Czerwona: sygnalizuje usterkê lub ostrze¿enie

Zielona: sygnalizuje obecnoœæ napiêcia zasilaj¹cego (tylko dla wersji

czteroprzewodowej )

Zasilanie Zasilanie napiêciem przemiennym

Pobór mocy

Wersja 4-przewodowa: 180…250 VAC; 90…127 VAC

< 4 VA

Zasilanie napiêciem sta³ym

Pobór mocy

Wersja 4-przewodowa: 18…36 VDC; wersja 2-przewodowa: 12…36 VDC

< 2,5 W

Sk³adowa zmienna napiêcia

(przetworniki Smart)

INTENSOR: mierzona przy obci¹¿eniu 500 W, 0 Hz…100 Hz: USS=30 mV

HART : mierzona przy obci¹¿eniu 500 Ω, 47 Hz…125 Hz: USS=200 mV

max. zak³ócenia mierzone przy obc. 500Ω, 500 Hz…10 kHz: Ueff.=220 mV

Izolacja galwaniczna W wersji 4-przewodowej uk³ady przetwarzaj¹ce izolowane s¹ galwanicznie

od napiêcia zasilaj¹cego

Dokumentacja uzupełniająca Prosonic T: SI 021F/00/e

Prosonic T :UltradŸwiêkowy Sygnalizator Poziomu TI 247F/00/e

Dopuszczalne obci¹¿enie

w funkcji

napiêcia zasilaj¹cego

(wersje 2-przewodowe)

� FMU 130 / 131 / 230 / 231
• Wersja 2-przewodowa, 4…20 mA
• Komunikacja:

protokó³ INTENSOR or HART

� FMU 130 / 131
• Wersja 2-przewodowa
• Komunikacja: Profibus PA

� FMU 230 / 231 / 232
• Wersja 4-przewodowa
• Osobne przewody zasilaj¹ce

18…36 VDC, 180…250 VAC, 90…127 VAC

• Komunikacja: opcjonalnie HART

� FMU 230 / 231 / 232
• Wersja 4-przewodowa
• Osobne przewody zasilaj¹ce

180…250 VAC, 90…127 VAC

• Komunikacja:

interfejs Rackbus RS 485

INTENSOR HART
brak

komun.

HART
brak

komun.

V H



Kody zamówieniowe
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Wersja

E Europa / Azja (gwint cylindryczny »G«)

A Ameryka (gwint sto¿kowy »NPT«)

Certyfikaty

B KD "Barbara" EEx ia IIC T6

J FM grupa 1, strefa 1, podgrupy A-D (tylko wersja A)

Q CSA grupa1, strefa 1, podgrupy A-D (tylko wersja A)

Komunikacja

A 4…20 mA, protokó³ INTENSOR

B 4…20 mA, protokó³ HART

C PROFIBUS PA

F 4...20 mA, brak komunikacji

Przy³¹cza technologiczne: gwint G lub NPT

FMU 130: G 1
1
/2 lub 1

1
/2 - 11.5 NPT

Zakres: max. 2 m (mat. sypkie) lub max. 4 m (ciecze)

FMU 131: G 2 lub 2 - 11.5 NPT

Zakres: max. 3.5 m (mat. sypkie) lub max. 7 m (ciecze)

Kod zamówieniowy

FMU 130 / 131 (wersja 2-przewodowa, Ex)

Wersja

E Europa / Azja (gwint cylindryczny »G«)

A Ameryka (gwint sto¿kowy »NPT«)

Certyfikaty

A Wykonanie standardowe

N CSA ogólnego stosowania (tylko wersja A)

Komunikacja

A 4…20 mA, 2-przwodowy, brak komunikacji

B 4…20 mA, 2-przewodowy, protokó³ INTENSOR

C 4…20 mA, 2-przewodowy, protokó³ HART

D Zasilanie 18…36 VDC, 4-przewodowy, brak komunikacji

E Zasilanie 18…36 VDC, 4-przewodowy, protokó³ HARTl

F Zasilanie 180…250 VAC, 4-przewodowy, brak komunikacji

G Zasilanie 180…250 VAfC, 4-przewodowy, protokó³ HARTl

H Zasilanie 180…250 VAC, 4-przewodowy, Rackbus RS485

J Zasilanie 90…127 VAC, 4-przewodowy, brak komunikacji

K Zasilanie 90…127 VAC, 4-przewodowy, protokó³ HART

L Zasilanie 90…127 VAC, 4-przewodowy, Rackbus RS 485

Przy³¹cza technologiczne: gwint G lub NPT

FMU 230: G 1
1
/2 lub 1

1
/2 - 11.5 NPT

Zakres: max. 2 m (mat. sypkie) lub max. 4 m (ciecze)

FMU 231: G 2 lub 2 - 11.5 NPT

Zakres: max. 3.5 m (mat. sypkie) lub max. 7 m (ciecze)

Kod zamówieniowy

FMU 230 / 231 (wersja 2- oraz 4-przwodowa)

Certyfikaty

A Wykonanie standardowe

F Strefa Z10 zagro¿enia wybuchem py³ów

M FM grupa 2, strefa 1, podgrupy E, F, G

N CSA ogólnego stosowania

R CSA grupa 2, strefa 1, podgrupy E, F, G

Zasilanie / Komunikacja

D Zasilanie 18…36 VDC, 4-przewodowy, brak komunikacji

E Zasilanie 18…36 VDC, 4-przewodowy, protokó³ HARTl

F Zasilanie 180…250 VAC, 4-przewodowy, brak komunikacji

G Zasilanie 180…250 VAC, 4-przewodowy, protokó³ HART

H Zasilanie 180…250 VAC, 4-przewodowy, Racbus RS485

J Zasilanie 90…127 VAC, 4-przewodowy, brak komunikacji

K Zasilanie 90…127 VAC, 4-przewodowy, protokó³ HART l

L Zasilanie 90…127 VAC, 4-przewodowy, Rackbus RS 485

Przy³¹cza technologiczne:

Ko³nierz DN 100 / PN 16

Ko³nierz ANSI 4" / 150 psi

Ko³nierz JIS 16K 100

Zakres: max. 7 m (mat. sypkie) lub max. 15 m (ciecze)

Kod zamówieniowy

FMU 232 (wersja 4-przewodowa)

Obudowa / Wprowadzenie kabla

1 Tworzywo sztuczne, IP 67, Pg 16 (FMU 130, 131, 230, 231 tylko wersja E)

2 Tworzywo sztuczne, NEMA 6, NPT
1
/2“

3 Tworzywo sztuczne, IP 67, M 20x1.5 (FMU 130, 131, 230, 231 tylko wersja E)

4 Tworzywo sztuczne, IP 67, G
1
/2 A (FMU 130, 131, 230, 231 tylko wersja E)

WskaŸnik

1 Bez wskaŸnika

2 Z wymiennym wskaŸnikiem LCD

Kod zamówieniowy

Czêœæ wspólna dla wszystkich typów

Os³ona ochronna

z wymiarami

Kod zamówieniowy:

942665-0000

Wymiary w mm.



Wymiary

Akcesoria Osłona ochronna obudowy

przetwornika
• Kod zamówieniowy: 942665–0000

Wskaźnik
• Kod zamówieniowy: 942663–0000

Kołnierz mocujący

tylko dla FMU X30, X31
• Kod zamówieniowy: 942636-XXXX

Wolny kołnierz FAU 60

tylko dla FMU 232
• Kod zamówieniowy: FAU60–XOX

TI 246F/00/pl/12.95

CV7.0

Prosonic T FMU 130, 230 Prosonic T FMU 131, 231

Gwinty G 1
1
/2 lub 1

1
/ 2 - 11.5 NPT G 2 lub 2 - 11.5 NPT

Wprowadzenie

kabli

d³awik Pg 16, œrednica kabla 5…9 mm

lub gwinty wewnêtrzne G
1
/2;

1
/2 NPT; M 20x1.5

Prosonic T FMU 232

Montaż wolny ko³nierz lub uchwyt mocuj¹cy

Wejście

kabli

Pg 16, œrednica kabla 5…9 mm

lub G
1
/2;

1
/2 NPT; M 20x1.5

Rozmiar ko³nierza

12 DN 50 PN 16

14 DN 80 PN 16

15 DN 100 PN 16

Przy³¹cze czujnika

3 G 1
1
/2 ISO 228

4 G 2 ISO 228

Materia³

2 1.4435 ( stal k.o. 316L)

7 PP (polipropylen)

942636

Rozmiar ko³nierza

D DN 100, PN 16

A ANSI 4", 150 psi

J JIS 16 K 100

Materia³

P PP (polipropylen)

S stal wêglowa, lakierowana

R 1.4435 (stal k.o. 316L)

OFAU 60

400
120

12
0

30

25
0

A

G

16

3

Wysięgnik

dla FMU X30, X31
• G 11/2: A=55 mm

Kod zamówieniowy:

942669–0000
• G 2: A=66 mm

Kod zamówieniowy:

942669–0001
• Materia³: 1.4301

(stal k.o. 304)

Uchwyt mocujący

tylko dla FMU 232
• Kod zamówieniowy:

942666–0000
• Materia³: 1.4301

(stal k.o. 304)

2 x M8

(w zestawie)

Wymiary w mm.

Biuro Centralne:

Endress+Hauser Polska Sp. z o.o.

ul. Mszczonowska 7

Janki k. Warszawy

05-090 Raszyn

tel. (022) 720 10 90

fax (022) 720 10 85

e-mail: ehph@endress.com.pl

http://www.endress.com

Region Zachodni:

Endress+Hauser Polska Sp. z o.o.

ul. S. Staszica 2

60-307 Poznañ

tel./fax (061) 861 70 53

Region Po³udniowo-Zachodni:

Endress+Hauser Polska Sp. z o.o.

ul. Œwidnicka 19

50-066 Wroc³aw

tel./fax (071) 343 80 41 w. 446

Region Pó³nocny:

Endress+Hauser Polska Sp. z o.o.

ul. Szafarnia 10

80-958 Gdañsk

tel. (058) 346 35 15

fax (058) 346 35 09

Region Po³udniowy:

Endress+Hauser Polska Sp. z o.o.

ul. £u¿ycka 16

44-100 Gliwice

tel. (032) 237 44 02

(032) 237 44 83

fax (032) 237 41 38


