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Przegl¹d podstawowych czynno�ci 
uruchomieniowych

Przedstawione poni¿ej przegl¹dowe zestawienie pozwoli szybko i bez trudu uruchomiæ Pañstwa 
przyrz¹d:

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa str. 7

!

Montaż str. 11

!

Podłączenie elektryczne str. 21

!

Wskaźnik i elementy obsługi str. 29

!

Uruchomienie za pomocą menu �SZYBKA KONFIGURACJA� str. 43

Specjalne menu �SZYBKA KONFIGURACJA� pozwala szybko i bez trudu zaprogra-
mowaæ przyrz¹d pomiarowy. Przy u¿yciu wska�nika lokalnego umo¿liwia ono kon-
figuracjê wa¿nych, podstawowych funkcji, takich jak np. jêzyk dialogowy, zmienne 
mierzone, jednostki pomiarowe, typ sygna³u, itp.

!

Zoptymalizowana zadaniowo konfiguracja przepływomierza /
Opis funkcji przyrządu

str. 79 ff.

Z³o¿one zadania pomiarowe wymagaj¹ funkcji dodatkowych, które mo¿na przy po-
mocy matrycy funkcji skonfigurowaæ zgodnie z wymaganiami, a zatem dopasowaæ 
do warunków procesowych. Szczegó³owy opis matrycy funkcji przyrz¹du oraz 
wszystkich funkcji znajduje siê w rozdziale "Opis funkcji przyrz¹du".
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! Wskazówka!

• Przypisanie licznika zale¿y od dokonanego wyboru medium:

Funkcja SK-UAKTYWNIENIE opisana jest na str. str. 87.

• Wci�niêcie przycisku ESC X podczas, gdy aktywne jest zapytanie konwersacyjne, powoduje 
powrót do pola SK-UAKTYWNIENIE.

• " W przypadku wyboru innego medium, przywracane s¹ ustawienia fabryczne poni¿szych 
parametrów:

Grupa Parametr

Jednostki systemowe → wszystkie parametry

Wska�nik → Warto�æ 100% wiersz 1, Warto�æ 100% wiersz 2

Wyj�cie pr¹dowe → wszystkie parametry

Wyj�cie czêst. → wszystkie parametry

Parametry procesowe → wszystkie parametry

Parametry systemowe → wszystkie parametry

• # W ka¿dym kolejnym cyklu, mo¿liwa jest konfiguracja tylko tych wyj�æ (pr¹dowego lub 
czêstotliwo�ciowego), które nie zosta³y jeszcze skonfigurowane w poprzednim cyklu SK.

• $ Opcja �TAK� wy�wietlana jest tak d³ugo, jak d³ugo nie zostan¹ skonfigurowane wszystkie 
wyj�cia. W momencie gdy nie jest ju¿ mo¿liwa konfiguracja ¿adnego z wyj�æ, jedyn¹ 
wy�wietlan¹ opcj¹ jest "NIE�.

• % W przypadku wyboru opcji �TAK�, przep³yw objêto�ciowy przypisywany jest do wiersza 1 
wska�nika lokalnego i temperatura do wiersza 2.

• & Wywo³ana zostaje funkcja WYBÓR MEDIUM. Potwierdziæ dokonany wybór medium w tej 
funkcji i skonfigurowaæ wszystkie kolejne funkcje w grupie PRZELICZNIK PRZEP£YWU. 
Konfiguracja jest kompletna, gdy nast¹pi przej�cie do wskazania poziomu wyboru grup. 
Powrót do pozycji Home mo¿liwy jest poprzez wci�niêcie kombinacji ESC (X). 

Wybrane medium: Przypisanie licznika 1: Przypisanie licznika 2:

Para nasycona → Przep³yw masowy → Strumieñ ciep³a

Para przegrzana → Przep³yw masowy → Strumieñ ciep³a

Woda → Przep³yw objêto�ciowy → Strumieñ ciep³a

Ciecz def. przez u¿ytkown-
ika

→ Przep³yw masowy → Przep³yw objêto�ciowy

Sprê¿one powietrze → Przep³yw objêto�ciowy
normalizowany

→ Przep³yw objêto�ciowy

Gaz ziemny NX-19 → Przep³yw objêto�ciowy
normalizowany

→ Przep³yw objêto�ciowy

Objêto�æ gazu → Przep³yw objêto�ciowy → Przep³yw objêto�ciowy

Objêto�æ cieczy → Przep³yw objêto�ciowy → Przep³yw objêto�ciowy
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1 Zalecenia dotycz¹ce bezpieczeñstwa

1. 1 Zastosowanie

Przep³ywomierz przeznaczony jest do pomiaru przep³ywu pary nasyconej, pary przegrzanej, 
gazów i cieczy. G³ównymi warto�ciami mierzonymi s¹ przep³yw objêto�ciowy i temperatura. 
W oparciu o te warto�ci oraz zapisane w przyrz¹dzie warto�ci gêsto�ci i entalpii, wyznaczane 
mog¹ byæ równie¿ dodatkowe parametry wyj�ciowe, np. strumieñ masy i ciep³a.

Producent nie ponosi ¿adnej odpowiedzialno�ci za uszkodzenia spowodowane przez niepra- 
wid³owe lub niezgodne z przeznaczeniem u¿ytkowanie przep³ywomierza.

1. 2 Monta¿, uruchomienie i obs³uga

Prosimy o przestrzeganie poni¿szych zaleceñ:
• Monta¿, pod³¹czenie elektryczne, uruchomienie, obs³uga i konserwacja przep³ywomierza 

mog¹ byæ wykonywane wy³¹cznie przez przeszkolony personel techniczny, uprawniony 
do podejmowania wymienionych prac przez u¿ytkownika obiektu. Personel ten zobowi¹zany 
jest zapoznaæ siê z instrukcjami zawartymi w niniejszym podrêczniku oraz postêpowaæ 
zgodnie z nimi.

• Przyrz¹d mo¿e byæ obs³ugiwany wy³¹cznie przez personel uprawniony i przeszkolony przez 
u¿ytkownika obiektu. Obowi¹zuje bezwzglêdne przestrzeganie zaleceñ zawartych niniejszej 
Instrukcji obs³ugi.

• W przypadku cieczy o specjalnych w³a�ciwo�ciach (w³¹czaj¹c ciecze stosowane do czyszcze- 
nia), Endress+Hauser s³u¿y pomoc¹ i informacj¹ w zakresie odporno�ci materia³ów, z których 
wykonane s¹ czê�ci zwil¿ane. Jednak¿e u¿ytkownik odpowiedzialny jest za prawid³owy dobór 
odpowiednich materia³ów czê�ci zwil¿anych, tj. charakteryzuj¹cych siê odpowiedni¹ 
odporno�ci¹ na korozjê w warunkach procesowych. Producent nie ponosi w tym zakresie 
¿adnej odpowiedzialno�ci.

• Obowi¹zkiem instalatora jest sprawdzenie czy uk³ad pomiarowy zosta³ pod³¹czony prawid³o- 
wo, zgodnie ze schematami pod³¹czeñ.

• Prosimy przestrzegaæ wszystkich krajowych norm dotycz¹cych otwierania i napraw urz¹dzeñ 
elektrycznych.

1. 3 Bezpieczeñstwo u¿ytkowania

Prosimy o uwzglêdnienie poni¿szych uwag:
• Przyrz¹dy przeznaczone do pracy w strefach zagro¿onych wybuchem dostarczane s¹ 

z oddzieln¹ �Dokumentacj¹ Ex�, która stanowi integralna czê�æ niniejszej Instrukcji obs³ugi. 
Obowi¹zuje bezwzglêdne przestrzeganie instrukcji monta¿owych oraz warto�ci znamiono- 
wych podanych we wspomnianej dokumentacji uzupe³niaj¹cej. Na przedniej ok³adce omawia- 
nego dokumentu zamieszczony jest symbol wskazuj¹cy odpowiednie dopuszczenie oraz 
o�rodek certyfikacyjny ( 0 Europa, 2 USA, 1 Kanada).

• Przep³ywomierz spe³nia ogólne wymagania bezpieczeñstwa zgodnie z norm¹ EN 61010 oraz 
wymagania dotycz¹ce kompatybilno�ci elektromagnetycznej wg EN 61326/A1 oraz zalecenia 
NAMUR wg NE 21 i NE 43.

• Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian danych technicznych bez uprzedniego 
powiadamiania. Lokalny oddzia³ Endress+Hauser, na ¿yczenie powiadomi Pañstwa o wszel- 
kich aktualnie wprowadzanych zmianach i aktualizacjach niniejszej Instrukcji obs³ugi.



1 Zalecenia dotycz¹ce bezpieczeñstwa PROline Prowirl 73

8 Endress+Hauser

1. 4 Zwrot

Przed zwrotem przep³ywomierza do Endress+Hauser w celu naprawy lub kalibracji, nale¿y 
wykonaæ nastêpuj¹ce dzia³ania:

• Do odsy³anego przyrz¹du zawsze nale¿y za³¹czyæ prawid³owo wype³niony formularz 
�Deklaracja dotycz¹ca ska¿enia�. Tylko wówczas mo¿liwa jest realizacja przez 
Endress+Hauser transportu, sprawdzenia i naprawy zwracanego przyrz¹du.

! Wskazówka!
Wzór formularza �Deklaracja dotycz¹ca ska¿enia� znajduje siê na koñcu niniejszego podrêcznika 
obs³ugi.

• W razie potrzeby za³¹czyæ specjalne instrukcje, np. karty bezpieczeñstwa substancji, zgodnie 
z wytycznymi zawartymi w dyrektywach europejskich 91/155/EEC.

• Usun¹æ wszystkie pozosta³o�ci. Szczególn¹ uwagê zwróciæ na rowki dla uszczelnieñ oraz 
szczeliny, w których mog¹ siê znajdowaæ pozosta³o�ci. 
Jest to szczególnie istotne w przypadku substancji stanowi¹cych zagro¿enie dla zdrowia, 
np. ³atwopalnych, toksycznych, ¿r¹cych, rakotwórczych, itp.

# Ostrze¿enie!
• Przep³ywomierza nie nale¿y odsy³aæ je�li nie ma absolutnej pewno�ci, ¿e usuniête zosta³y 

wszystkie �lady niebezpiecznych substancji, np. substancji które wniknê³y w szczeliny lub 
przeniknê³y przez tworzywo.

• Kosztami poniesionymi w zwi¹zku z usuwaniem odpadów i obra¿eniami (oparzenia, itp.) 
wskutek nieodpowiedniego oczyszczenia, obci¹¿ony zostanie u¿ytkownik obiektu.

1. 5 Uwagi i symbole dotycz¹ce bezpieczeñstwa

Przep³ywomierz zosta³ skonstruowany i przetestowany zgodnie z aktualnym stanem wiedzy 
technicznej i opu�ci³ zak³ad producenta w stanie gwarantuj¹cym bezpieczn¹ i niezawodn¹ 
eksploatacjê.
Przyrz¹d spe³nia odpowiednie normy oraz przepisy zgodnie z norm¹ EN 61010 �Metody zabez- 
pieczeñ przyrz¹dów elektrycznych przeznaczonych do pomiarów, sterowania, regulacji i pomia- 
rów laboratoryjnych�. Jednak¿e, w przypadku nieprawid³owego lub niezgodnego z przeznacze- 
niem u¿ytkowania przyrz¹du, mo¿e on stanowiæ �ród³o zagro¿enia. 
W zwi¹zku z powy¿szym, zawsze nale¿y zwracaæ szczególn¹ uwagê na instrukcje dotycz¹ce 
bezpieczeñstwa, wskazywane w niniejszej Instrukcji obs³ugi przez nastêpuj¹ce symbole:

# Ostrze¿enie!
�Ostrze¿enie� wskazuje czynno�ci lub procedury, których nieprawid³owe wykonanie mo¿e 
powodowaæ doznanie obra¿eñ lub zagro¿enie bezpieczeñstwa. Nale¿y �ci�le przestrzegaæ 
instrukcji i postêpowaæ ze szczególna ostro¿no�ci¹.

" Uwaga!
�Uwaga� wskazuje czynno�ci lub procedury, których niew³a�ciwe wykonanie mo¿e powodowaæ 
nieprawid³owe dzia³anie lub nawet zniszczenie przyrz¹du. Nale¿y �ci�le przestrzegaæ instrukcji.

! Wskazówka!
�Wskazówka� sygnalizuje czynno�ci lub procedury, których nieprawid³owe wykonanie mo¿e 
mieæ bezpo�redni wp³yw na dzia³anie lub wyzwalaæ nieoczekiwana reakcjê przyrz¹du.
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2 Identyfikacja

2. 1 Oznaczenie przyrz¹du

Przep³ywomierz �PROline Prowirl 73� sk³ada siê z:
• przetwornika PROline Prowirl 73
• czujnika Prowirl F lub Prowirl W

W przypadku wersji kompaktowej, przetwornik i czujnik stanowi¹ jeden uk³ad mechaniczny; 
w wersji rozdzielnej czujnik montowany jest w innym miejscu ni¿ przetwornik pomiarowy.

2.1.1 Tabliczka znamionowa przetwornika

Rys. 1: Tabliczka znamionowa zawieraj¹ca specyfikacjê przetwornika i czujnika (przyk³ad)
A = tabliczka znamionowa przetwornika, B = tabliczka znamionowa czujnika (tylko wersja kompaktowa)

1 Kod zamówieniowy / numer seryjny, znaczenie poszczególnych liter i cyfr: patrz specyfikacja na potwierdze- 
niu zamówienia.

2 Zasilanie: 12...36 V DC, pobór mocy: 1.2 W
3 Dostêpne wyj�cia: wyj�cie pr¹dowe 4...20 mA
4 Dane dotycz¹ce dyrektywy ci�nieniowej PED (opcjonalnie)
5 Wspó³czynnik kalibracyjny
6 Materia³y czujnika i uszczelki
7 Zakres temperatur medium
8 Zarezerwowane dla informacji o produktach specjalnych
9 Dopuszczalny zakres temperatur otoczenia
10 Stopieñ ochrony

➈ ➉

-40°C<Ta<+70°C
-40°F<Ta<+158°F

➀

➀

➁
➂

➃

➃

➄

➅
➆
➇

Ta +10°C/ 50°F

PED 97/23/EC: Cat. III

K-factor:

PN40 / p test = 85bar

Gasket:
TM:

Materials: CF3M(1.4404) 316L(1.4435)

Graphite

-200°C...+400°C / -330°F...+750°F

1.0000 P/L

Ser.No.: 12345678901

Sensor data:

ENDRESS+HAUSER
PROWIRL 73

ABCDEFGHJKLMNPQRSTTAG No.:

Ser.No.: 12345678901
Order Code:

Pat. US 4,743,837 US 6,003,384

i

IP67/NEMA/Type 4X

12-36VDC 1.2W

Version: 4...20mA, HART

73WXX-XXXXXXXXXXXX

A

B

F0
6-

73
xx

xx
xx

-1
8-

06
-x

x-
xx

-0
00
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2.1.2 Tabliczka znamionowa czujnika, wersja rozdzielna

Rys. 2: Tabliczka znamionowa czujnika przep³ywomierza �PROline Prowirl 73�, wersja rozdzielna (przyk³ad)

1 Kod zamówieniowy / numer seryjny: znaczenie poszczególnych liter i cyfr - patrz specyfikacja na potwierdze- 
niu zamówienia.

2 Wspó³czynnik kalibracyjny
3 Materia³ czujnika
4 Materia³ uszczelki
5 Zakres temperatur medium
6 Zarezerwowane dla informacji o produktach specjalnych
7 Dopuszczalny zakres temperatur otoczenia
8 Stopieñ ochrony

2. 2 Znak CE, deklaracja zgodno�ci

Przep³ywomierz zosta³ skonstruowany i przetestowany zgodnie z aktualnym stanem wiedzy 
technicznej i opu�ci³ zak³ad producenta w stanie gwarantuj¹cym bezpieczn¹ eksploatacjê.
Przyrz¹d spe³nia stosowne normy oraz przepisy zgodnie z norm¹ EN 61010 �Metody zabez- 
pieczeñ przyrz¹dów elektrycznych przeznaczonych do pomiarów, sterowania, regulacji i pomia- 
rów laboratoryjnych� oraz wymagania dotycz¹ce kompatybilno�ci elektromagnetycznej zawarte 
w normie EN 61326/A1.
Przep³ywomierz opisany w niniejszej Instrukcji Obs³ugi spe³nia zatem stosowne wymagania 
prawne Unii Europejskiej. Endress+Hauser potwierdza wykonanie testów przyrz¹du z wynikiem 
pozytywnym poprzez umieszczenie na nim znaku CE.

2. 3 Zastrze¿one znaki towarowe

• GYLON®

jest zastrze¿onym znakiem towarowym Garlock Sealing Technologies, Palmyar, NY, USA
• HART®

jest zastrze¿onym znakiem towarowym HART Communication Foundation, Austin, USA
• INCONEL®

jest zastrze¿onym znakiem towarowym Inco Alloys International Inc., Huntington, USA
• KALREZ®, VITON®

s¹ zastrze¿onymi znakami towarowymi E.I. Du Pont de Nemours & Co., Wilmington, USA
• FieldCheck�, Applicator�, ToF Tool-FieldTool Package

s¹ zastrze¿onymi znakami towarowymi (ew. procedura certyfikacyjna w toku) Endress+Hauser 
Flowtec AG, Reinach, Switzerland

➀

➁
➂
➃
➄
➅

➆ ➇

ENDRESS+HAUSER
PROWIRL 73

ABCDEFGHJKLMNPQRSTTAG No.:

Ser.No.: 12345678901
Order Code:

Pat. US 4,743,837 US 6,003,384

i

IP67/NEMA/Type 4X

-40°C<Ta<+85°C
-40°F<Ta<+185°F

Gasket:

TM:

Graphite

-200°C...+400°C / -330°F...+750°

73FXX-XXXXXXXXXXXX

K-factor: 1.0000 P/dm³
Materials: CF3M(1.4404), 316L(1.4435)

F0
6-

73
xx

xx
xx

-1
8-

06
-x

x-
xx

-0
01
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3 Monta¿

3. 1 Odbiór dostawy, transport i sk³adowanie

3.1.1 Odbiór dostawy

Podczas odbioru dostawy nale¿y sprawdziæ:
• czy opakowanie oraz zawarto�æ dostawy nie uleg³y uszkodzeniu.
• czy dostawa jest kompletna oraz zgodna z zamówieniem.

3.1.2 Transport

Podczas rozpakowywania i transportu przyrz¹du do punktu pomiarowego, prosimy uwzglêdniæ 
poni¿sze zalecenia:

• Urz¹dzenia nale¿y transportowaæ w opakowaniach, w których zosta³y dostarczone.
• Nie podnosiæ przyrz¹dów pomiarowych o �rednicach nominalnych DN 40...300 za obudowê 

przetwornika ani za obudowê przedzia³u pod³¹czeniowego w przypadku wersji rozdzielnej 
(patrz rys. 3). U¿ywaæ zawiesi pasowych, oplataj¹c je wokó³ obydwóch przy³¹czy proceso- 
wych. Nie u¿ywaæ ³añcuchów, gdy¿ mog¹ one uszkodziæ obudowê.

# Ostrze¿enie!
Mo¿liwo�æ ze�lizgniêcia siê przyrz¹du stanowi ryzyko doznania obra¿eñ.
�rodek ciê¿ko�ci zamocowanego przyrz¹du pomiarowego mo¿e siê znale�æ wy¿ej ni¿ punkty, 
wokó³ których zawieszone s¹ pasy. Zatem ca³y czas nale¿y kontrolowaæ, aby przyrz¹d nie obró- 
ci³ siê lub nie ze�lizgn¹³ nieoczekiwanie.

Rys. 3: Sposób transportowania czujników o �rednicach DN 40...300

3.1.3 Sk³adowanie

Nale¿y uwzglêdniæ nastêpuj¹ce wskazania:

• Zapakowaæ przyrz¹d pomiarowy w taki sposób, aby podczas sk³adowania (transportu) 
zapewniona by³a trwa³a ochrona przed uderzeniem. Optymalne zabezpieczenie stanowi 
oryginalne opakowanie.

• Dopuszczalny zakres temperatur sk³adowania wynosi �40...+80 °C
(wersja ATEX II 1/2 GD/mo¿liwo�æ pracy w strefie zagro¿onej wybuchem py³ów �20...+55°C)

• Podczas sk³adowania, urz¹dzenie nie powinno byæ nara¿one na bezpo�rednie dzia³anie 
promieniowania s³onecznego, aby unikn¹æ nagrzewania powierzchni do temperatur przekra- 
czaj¹cych dopuszczalne warto�ci.
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3. 2 Warunki monta¿owe

Nale¿y uwzglêdniæ nastêpuj¹ce wskazania:

• Aby pomiar by³ dok³adny, przep³ywomierz wymaga w pe³ni rozwiniêtego profilu przep³ywu. 
Nale¿y uwzglêdniæ zalecenia dotycz¹ce wymaganych odcinków dolotowych i wylotowych 
(patrz str. 15).

• Konieczne jest przestrzeganie maksymalnych dopuszczalnych zakresów temperatur otocze- 
nia (patrz str. 69) oraz medium (patrz str. 69).

• Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na zalecenia dotycz¹ce pozycji pracy oraz izolacji termicz- 
nej ruroci¹gu (patrz str. 13 ff.).

• Podczas sk³adania zamówienia sprawdziæ prawid³owo�æ �rednicy nominalnej oraz normy, 
zgodnie z któr¹ wykonany jest ruroci¹g (DIN/JIS/ANSI), poniewa¿ od parametrów tych zale¿y 
wzorcowanie przep³ywomierza, a tym samym osi¹galna dok³adno�æ punktu pomiarowego. 
Je�li odcinek dolotowy ruroci¹gu oraz rura pomiarowa przep³ywomierza maj¹ ró¿ne �rednice 
nominalne / parametry konstrukcyjne zgodne z inn¹ norm¹, mo¿liwe jest ich dopasowanie 
za pomoc¹ oprogramowania przep³ywomierza, poprzez wprowadzenie aktualnej �rednicy 
ruroci¹gu (patrz funkcja �REDNICA RUROCI¥GU na str. 115).

• Drgania o przyspieszeniach do 1 g i czêstotliwo�ci 10...500 Hz, niezale¿nie od osi w której 
wystêpuj¹, nie maj¹ wp³ywu na pomiar.

• Z przyczyn mechanicznych oraz celem zabezpieczenia rur zalecane jest podparcie ciê¿kich 
czujników (patrz str. 73 ff.).

3.2.1 Wymiary

Wymiary i d³ugo�ci zabudowy czujnika i przetwornika podane s¹ na str. 72 ff.

3.2.2 Wybór miejsca monta¿u

Prosimy o zachowanie nastêpuj¹cych odleg³o�ci podczas monta¿u przep³ywomierza:
• Minimalny odstêp we wszystkich kierunkach = 100 mm
• Wymagana d³ugo�æ przewodu: L + 150 mm

Rys. 4: A = Minimalny odstêp we wszystkich kierunkach, L = d³ugo�æ przewodu

F0
6-

7x
xx

xx
xx

-0
4-

xx
-x

x-
xx

-0
02

L

A

Esc

E- +



PROline Prowirl 73 3 Monta¿

Endress+Hauser 13

3.2.3 Pozycja pracy

Zasadniczo przep³ywomierz mo¿e byæ zamontowany w dowolnej pozycji.
W przypadku cieczy i ruroci¹gów pionowych, zalecany jest kierunek przep³ywu w górê, co poz- 
wala unikn¹æ czê�ciowego wype³nienia ruroci¹gu (patrz pozycja A). 

W przypadku mediów gor¹cych (np. para lub ciecz o temperaturze ≥ 200 °C), wybór pozycji C 
lub D zapobiega nadmiernemu nagrzewaniu siê uk³adów elektroniki. Pozycje B i D zalecane s¹ 
w przypadku pomiaru przep³ywu cieczy kriogenicznych (np. ciek³ego azotu) (patrz str. 13).

W przypadku monta¿u na poziomym odcinku ruroci¹gu, mo¿liwe s¹ pozycje B, C lub D (patrz 
str. 13).

Kierunek strza³ki na korpusie czujnika musi zawsze pokrywaæ siê z kierunkiem przep³ywu 
medium.

" Uwaga!
• W przypadku temperatury medium ≥ 200 °C, pozycja B nie jest dopuszczalna dla wersji 

miêdzyko³nierzowej (Prowirl 73 W) o �rednicach nominalnych DN 100 i DN 150.
• W przypadku pozycji pionowej i kierunku przep³ywu w dó³, ruroci¹g zawsze musi byæ 

ca³kowicie wype³niony.

Rys. 5: Mo¿liwe pozycje pracy przep³ywomierza
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3.2.4 Izolacja termiczna ruroci¹gu

W przypadku niektórych mediów, nale¿y zapobiegaæ stratom ciep³a w obrêbie czujnika pomia- 
rowego aby zapewniæ prawid³owy pomiar temperatury oraz wyznaczenie masy. Jako izolacjê 
mo¿na stosowaæ ró¿norodne materia³y.

Podczas izolowania przep³ywomierza, nie nale¿y izolowaæ wspornika obudowy, którego po- 
wierzchnia s³u¿y jako radiator zapobiegaj¹cy nadmiernemu ogrzewaniu lub ch³odzeniu uk³adów 
elektroniki.

Dopuszczalna wysoko�æ izolacji przedstawiona jest na poni¿szym rysunku. Odnosi siê ona za- 
równo do wersji kompaktowej jak i rozdzielnej przep³ywomierza.

Rys. 6: 1 = wersja ko³nierzowa, 2 = wersja miêdzyko³nierzowa

" Uwaga!
Niebezpieczeñstwo przegrzania uk³adów elektroniki!

• Nie nale¿y izolowaæ wspornika ³¹cz¹cego obudowê przetwornika (lub przedzia³u pod³¹cze- 
niowego w wersji rozdzielnej) z czujnikiem pomiarowym.

• W zale¿no�ci od temperatury medium, nale¿y stosowaæ siê do zaleceñ podanych w paragrafie 
dotycz¹cym pozycji pracy  →  str. 13.

• Informacje dotycz¹ce dopuszczalnych zakresów temperatur  →  str. 69.
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3.2.5 Odcinki dolotowe i wylotowe

Celem zapewnienia deklarowanej dok³adno�ci przep³ywomierza, konieczne jest przestrzeganie 
zaleceñ dotycz¹cych minimalnej d³ugo�ci prostych odcinków dolotowych i wylotowych, 
przedstawionych poni¿ej. Tam, gdzie przed przep³ywomierzem wystêpuj¹ dwa lub wiêcej 
elementów zak³ócaj¹cych, przestrzegana musi byæ najwiêksza zalecana d³ugo�æ odcinka 
prostego.

Rys. 7: Minimalne d³ugo�ci wymaganych prostych odcinków ruroci¹gu dla ró¿nych elementów zak³ócaj¹cych 
przep³yw

A = Odcinek dolotowy
B = Odcinek wylotowy
1 = Redukcja
2 = Rozszerzenie
3 = Kolanko 90° lub trójnik
4 = Kolanko 2 x 90°, w 3 osiach
5 = Kolanko 2 x 90°
6 = Zawór regulacyjny

! Wskazówka!
Je¿eli nie jest mo¿liwe zagwarantowanie wystarczaj¹cej d³ugo�ci odcinka prostego przed prze- 
p³ywomierzem, zalecamy stosowanie stabilizatora przep³ywu (patrz str. 16).

Odcinki wylotowe z czujnikami ci�nienia

Czujniki ci�nienia i temperatury powinny byæ montowane za przep³ywomierzem w odleg³o�ci nie 
mniejszej ni¿ podana na rysunku. Pozwala to unikn¹æ negatywnego wp³ywu na proces 
formowania wirów w czujniku.

Rys. 8: Monta¿ czujnika ci�nienia (PT)
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Stabilizator przep³ywu
W przypadku, gdy nie jest mo¿liwe spe³nienie zaleceñ dotycz¹cych prostych odcinków ruroci¹- 
gu, Endress+Hauser oferuje specjalnie skonstruowany stabilizator przep³ywu. Posiada on 
postaæ p³yty perforowanej montowanej centrycznie pomiêdzy dwoma ko³nierzami ruroci¹gu. 
Stabilizator redukuje wymagan¹ d³ugo�æ prostoliniowego odcinka dolotowego do 10 x DN, przy 
zachowaniu wysokiej dok³adno�ci pomiaru.

Rys. 9: Stabilizator przep³ywu

Przyk³ady kalkulacji straty ci�nienia
Stratê ci�nienia na stabilizatorze mo¿na obliczyæ z nastêpuj¹cego wzoru:
∆p [mbar] = 0.0085 � ρ [kg/m³] � v² [m/s]

3.2.6 Drgania

Drgania o przyspieszeniach do 1 g i czêstotliwo�ci 10...500 Hz, niezale¿nie od osi w której wys- 
têpuj¹, nie maj¹ wp³ywu na pomiar. W konsekwencji, przyrz¹d nie wymaga stosowania ¿adnych 
konstrukcji wsporczych.

3.2.7 Warto�ci przep³ywu

Informacje na ten temat zawarte s¹ na str. 65 i 70.

• Medium: para
p = 10 bar abs
t = 240 °C → ρ = 4.39 kg/m³
v = 40 m/s
∆p = 0.0085 � 4.39 � 40² = 59.7 mbar

• Medium: woda (80°C)
ρ = 965 kg/m³
v = 2.5 m/s
∆p = 0.0085 � 965 � 2.5² = 51.3 mbar
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3. 3 Wskazówki monta¿owe

3.3.1 Monta¿ czujnika

" Uwaga!
Przed przyst¹pieniem do monta¿u prosimy o zapoznanie siê z poni¿szymi wskazówkami:

• Przed rozpoczêciem monta¿u przep³ywomierza na ruroci¹gu usun¹æ os³ony ochronne z czuj- 
nika oraz wszelkie pozosta³o�ci opakowania stosowanego podczas transportu.

• Sprawdziæ czy �rednice wewnêtrzne uszczelek sa takie same lub wiêksze ni¿ �rednica kor- 
pusu czujnika i ruroci¹gu. Uszczelki wchodz¹ce w strumieñ wp³ywaj¹ na powstawanie wirów 
za przegrod¹ i w rezultacie pomiar jest nieprawid³owy. Z tego wzglêdu, uszczelki dostarczane 
przez Endress+Hauser maj¹ �rednice wewnêtrzne nieco wiêksze ni¿ rura pomiarowa.

• Sprawdziæ czy kierunek strza³ki na korpusie czujnika pokrywa siê z kierunkiem przep³ywu 
w ruroci¹gu.

• D³ugo�ci zabudowy:
� Prowirl W (wersja miêdzyko³nierzowa): 65 mm
� Prowirl F (wersja ko³nierzowa) → str. 73 ff.

Monta¿ Prowirl W
Czujniki w wersji miêdzyko³nierzowej montowane s¹ oraz centrowane w osi ruroci¹gu za pomo- 
c¹ dostarczanych pier�cieni centruj¹cych.
Dodatkowo mo¿na zamówiæ zestaw monta¿owy, w sk³ad którego wchodz¹: �ruby, podk³adki, 
nakrêtki i uszczelki.

Rys. 10: Monta¿ wersji miêdzyko³nierzowej

1 Nakrêtka
2 Podk³adka
3 �ruba
4 Pier�cieñ centruj¹cy (dostarczany wraz z przep³ywomierzem)
5 Uszczelka
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3.3.2 Obracanie obudowy przetwornika

Obudowa elektroniki przep³ywomierza mo¿e byæ p³ynnie obracana na wsporniku obudowy, 
w zakresie 360 °.

1. Zluzowaæ wkrêty mocuj¹ce.
2. Obróciæ obudowê przetwornika do wymaganego po³o¿enia (maks. o 180° w obydwóch 

kierunkach, a¿ do oporu mechanicznego).

! Wskazówka!
Celem u³atwienia pozycjonowania obudowy, w rowku prowadz¹cym znajduj¹ siê naciêcia 
co 90° (tylko wersja kompaktowa).

3. Ponownie dokrêciæ wkrêty mocuj¹ce.

Rys. 11: Obracanie obudowy przetwornika
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3.3.3 Monta¿ przetwornika (wersja rozdzielna)

Opcje monta¿u przetwornika:

• monta¿ na obiekcie (na�cienny)
• monta¿ do rury (oddzielny zestaw monta¿owy, akcesoria patrz str. 47)

Oddzielny monta¿ przetwornika i czujnika konieczny jest w nastêpuj¹cych przypadkach:

• niedogodny dostêp do punktu pomiarowego
• ograniczona przestrzeñ w punkcie pomiarowym
• ekstremalne temperatury otoczenia w punkcie pomiarowym

" Uwaga!
W przypadku monta¿u przyrz¹du na ruroci¹gu z gor¹cym medium, nale¿y dopilnowaæ aby tem- 
peratura obudowy nie przekroczy³a maksymalnej dopuszczalnej warto�ci: +80 °C. (wersja 
EEx-d: �40...+60°C; wersja ATEX II 1/2 GD/praca w strefie zagro¿onej wybuchem py³ów: 
�20...+55°C).

Przetwornik nale¿y montowaæ zgodnie z poni¿szym rysunkiem.

Rys. 12: Monta¿ przetwornika (wersja rozdzielna)

A = monta¿ bezpo�rednio do �ciany
B = monta¿ do rury
* Wymiary wersji bez wy�wietlacza lokalnego
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3.3.4 Obracanie wska�nika lokalnego

1. Odkrêciæ pokrywê przedzia³u elektroniki z obudowy przetwornika.

2. Zdj¹æ modu³ wska�nika z uchwytów w przetworniku.

3. Obróciæ wska�nik do wymaganego po³o¿enia (maks. 4 x 45° w obu kierunkach) i ponownie 
umie�ciæ go w uchwytach.

4. Dok³adnie przykrêciæ pokrywê przedzia³u elektroniki do obudowy przetwornika.

Rys. 13: Obracanie wska�nika lokalnego

3. 4 Kontrola po wykonaniu monta¿u

Po zamontowaniu przep³ywomierza nale¿y sprawdziæ:

Stan przyrządu i warunki techniczne Uwagi

Czy przyrz¹d nie jest uszkodzony (kontrola wizualna)? −

Czy warunki techniczne wystêpuj¹ce w danym punkcie pomiarowym, 
w³¹czaj¹c zakres ci�nieñ i temperatur procesu, temperaturê otoczenia, 
zakres pomiarowy, itp. s¹ zgodne z wymaganiami technicznymi 
przyrz¹du?

patrz str. 65 ff.

Montaż Uwagi

Czy kierunek strza³ki na korpusie urz¹dzenia jest zgodny z kierunkiem 
przep³ywu w ruroci¹gu?

−

Czy numer i oznakowanie punktu pomiarowego s¹ prawid³owe (kontrola 
wizualna)?

�

Czy miejsce monta¿u czujnika zosta³o wybrane prawid³owo, tj. odpo- 
wiednio dla danego typu czujnika, w³a�ciwo�ci medium (odgazowy- 
wanie, zawarto�æ cia³ sta³ych) oraz temperatury medium?

patrz str. 12 ff.

Środowisko procesowe / warunki procesowe Uwagi

Czy przyrz¹d pomiarowy jest zabezpieczony przed wilgoci¹ oraz 
bezpo�rednim dzia³aniem promieniowania s³onecznego?

−

4 x 45°
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4 Pod³¹czenie elektryczne

# Ostrze¿enie!
Pod³¹czaj¹c przyrz¹d w wykonaniu Ex, nale¿y postêpowaæ zgodnie z zaleceniami oraz schema- 
tami zawartymi w specjalnej dokumentacji Ex stanowi¹cej uzupe³nienie niniejszej Instrukcji ob- 
s³ugi. W przypadku jakichkolwiek pytañ, prosimy o kontakt z lokalnym oddzia³em 
Endress+Hauser.

4. 1 Pod³¹czenie wersji rozdzielnej

4.1.1 Pod³¹czenie czujnika

! Wskazówka!
• Wersja rozdzielna musi byæ uziemiona. W tym celu, czujnik i przetwornik nale¿y pod³¹czyæ 

do tej samej linii wyrównania potencja³ów.
• W przypadku wersji rozdzielnej, czujnik mo¿e byæ pod³¹czony wy³¹cznie do przetwornika po- 

siadaj¹cego ten sam numer seryjny. W przeciwnym wypadku mog¹ siê pojawiæ b³êdy wynika- 
j¹ce z niekompatybilno�ci (np. w wyniku stosowania nieprawid³owego wspó³czynnika K).

1. Zdj¹æ pokrywê przedzia³u pod³¹czeniowego przetwornika (a).
2. Zdj¹æ pokrywê przedzia³u pod³¹czeniowego czujnika (b).
3. Przeprowadziæ przewód pod³¹czeniowy (c) przez odpowiednie d³awiki.
4. Wykonaæ pod³¹czenie pomiêdzy czujnikiem i przetwornikiem zgodnie ze schematem 

pod³¹czeñ elektrycznych:
→ rys. 14
→ schemat pod³¹czeñ wewn¹trz pokrywy

5. Dokrêciæ d³awiki do wprowadzenia przewodów na obudowach przetwornika i czujnika.
6. Ponownie przykrêciæ pokrywy przedzia³ów pod³¹czeniowych (a/b) czujnika i przetwornika.

Rys. 14: Pod³¹czenie elektryczne wersji rozdzielnej

a Pokrywa przedzia³u pod³¹czeniowego (przetwornik)
b Pokrywa przedzia³u pod³¹czeniowego (czujnik)
c Przewód pod³¹czeniowy (sygna³owy)
d Linia wyrównania potencja³ów dla czujnika i przetwornika
e Ekran przewodu (jak najkrótszy odcinek) musi byæ pod³¹czony do zacisku uziemienia w obudowie przetwornika
f Ekran przewodu musi byæ pod³¹czony do zacisku uziemienia w obudowie przedzia³u pod³¹czeniowego
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4.1.2 Parametry przewodów

W przypadku wersji rozdzielnej parametry przewodu pod³¹czeniowego pomiêdzy czujnikiem 
i przetwornikiem s¹ nastêpuj¹ce:

• 4 x 2 x 0.5 mm2 ze wspólnym ekranem, izolowany PCW (4 pary skrêcane).
• D³ugo�æ przewodu: maks. 30 m
• Rezystancja ¿y³y wg DIN VDE 0295 class 5 odp. IEC 60228 class 5
• Pojemno�æ ¿y³a / ekran: < 400 pF/m
• Temperatura pracy: �40...+105 °C

! Wskazówka!
Rezystancja przewodu, wynosz¹ca zgodnie ze specyfikacj¹ 39 Ω/km , jest kompensowana. Je�li 
stosowany jest przewód o innym przekroju poprzecznym ni¿ podany w specyfikacji, d³ugo�æ 
przewodu nale¿y wyznaczyæ w oparciu o poni¿szy wzór i wprowadziæ w funkcji D£UGO�CI 
PRZEWODÓW (patrz str. 128):

Przyk³ad:
• Rezystancja stosowanego przewodu = 26 Ω/km
• Rezystancja przewodu wg specyfikacji = 39 Ω/km
• Aktualna d³ugo�æ przewodu = 15 m

→ W funkcji D£UGO�CI PRZEWODÓW (patrz str. 128), nale¿y wprowadziæ warto�æ 16.5 m (je�li 
w funkcji JEDNOSTKA D£UGO�CI wybrano m).

4. 2 Pod³¹czenie przetwornika pomiarowego

4.2.1 Pod³¹czenie przetwornika

! Wskazówka!
• Pod³¹czaj¹c przyrz¹d w wykonaniu Ex, nale¿y postêpowaæ zgodnie z zaleceniami oraz 

schematami zawartymi w specjalnej dokumentacji Ex stanowi¹cej uzupe³nienie niniejszej 
Instrukcji obs³ugi.

• Wersja rozdzielna musi byæ uziemiona. W tym celu, czujnik i przetwornik nale¿y pod³¹czyæ do 
tej samej linii wyrównania potencja³ów.

• Nale¿y przestrzegaæ krajowych przepisów dotycz¹cych instalacji urz¹dzeñ elektrycznych.

• Do pod³¹czenia przetwornika, stosowaæ przewód, dla którego ci¹g³a temperatura pracy mo¿e 
wynosiæ do min. �40...(dopuszczalna temperatura otoczenia: maks. +10 °C).

Rezystancja stosowanego prze-
wodu [ Ω/km]

•
Aktualna d³ugo�æ 

przewodu [m]
= d³ugo�æ przewodu, któr¹ nale¿y 

wprowadziæ [m] Rezystancja przewodu wg specy-
fikacji [ Ω/km]

26 [ Ω/km]
• 15 [m] = 10 m

39 [ Ω/km]
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Procedura pod³¹czenia przetwornika, wersja nie-Ex / Ex-i (patrz →  Rys. 15)

1. Odkrêciæ pokrywê (a) przedzia³u elektroniki z obudowy przetwornika.

2. Zdj¹æ modu³ wska�nika (b) z uchwytów (c) i ponownie umie�ciæ go na prawym uchwycie 
od lewej strony (zabezpieczenie modu³u wska�nika).

3. Zluzowaæ wkrêt mocuj¹cy (d) pokrywy przedzia³u pod³¹czeniowego i z³o¿yæ pokrywê.

4. Prze³o¿yæ przewód zasilaj¹cy / sygna³owy dla wyj�cia pr¹dowego przez d³awik do wpro- 
wadzenia przewodów (e).
Opcjonalnie: prze³o¿yæ przewód sygna³owy dla wyj�cia impulsowego przez d³awik (f).

5. Dokrêciæ d³awiki do wprowadzenia przewodów (e / f) (patrz równie¿  →  str. 27).

6. Wyci¹gn¹æ z³¹cze zaciskowe (g) z obudowy przetwornika i pod³¹czyæ przewód zasilaj¹cy / 
sygna³owy dla wyj�cia pr¹dowego, (patrz schemat pod³¹czeñ →  Rys. 17). 
Opcjonalnie: wyci¹gn¹æ z³¹cze zaciskowe (h) z obudowy przetwornika i pod³¹czyæ przewód 
sygna³owy dla wyj�cia impulsowego (patrz schemat pod³¹czeñ →  Rys. 17).

! Wskazówka!
Z³¹cza zaciskowe (g / h) s¹ elementami wtykowymi, tj. mog¹ byæ wyjmowane z obudowy 
przetwornika w celu pod³¹czenia przewodów.

7. Wetkn¹æ z³¹cza zaciskowe (g / h) do obudowy przetwornika.

! Wskazówka!
Z³¹cza s¹ kodowane zatem pomylenie ich nie jest mo¿liwe.

8. Tylko wersja rozdzielna: pod³¹czyæ przewód uziemiaj¹cy do zacisku uziemienia. 
(patrz rys. 17, c).

9. Nasun¹æ pokrywê przedzia³u pod³¹czeniowego i dokrêciæ �rubê mocuj¹c¹ (d).

10. Wyj¹æ modu³ wska�nika (b) i zainstalowaæ go w uchwytach (c).

11. Przykrêciæ pokrywê przedzia³u elektroniki (a) do obudowy przetwornika.

F06-73xxxxxx-04-06-00-xx-001

Rys. 15: Procedura pod³¹czenia przetwornika w wersji nie-Ex / Ex-i 

a Pokrywa przedzia³u elektroniki
b Uchwyt wska�nika
c Modu³ wska�nika
d Gwint do przykrêcenia pokrywy przedzia³u pod³¹czeniowego
e D³awik do wprowadzenia przewodu zasilaj¹cego / sygna³owego wyj�cia pr¹dowego
f D³awik do wprowadzenia przewodu sygna³owego wyj�cia impulsowego (opcjonalnie)
g Z³¹cze zaciskowe do pod³¹czenia zasilania / wyj�cia pr¹dowego
h Z³¹cze zaciskowe do pod³¹czenia wyj�cia impulsowego (opcjonalnie)
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Procedura pod³¹czenia przetwornika, wersja Ex-d (patrz  →  Rys. 16)

! Wskazówka!
Pod³¹czaj¹c przyrz¹d w wykonaniu Ex, nale¿y postêpowaæ zgodnie z zaleceniami oraz 
schematami zawartymi w specjalnej dokumentacji Ex stanowi¹cej uzupe³nienie niniejszej 
Instrukcji obs³ugi.

1. Zwolniæ zacisk (a) mocuj¹cy pokrywê przedzia³u pod³¹czeniowego.

2. Odkrêciæ pokrywê (b) przedzia³u pod³¹czeniowego z obudowy przetwornika.

3. Prze³o¿yæ przewód zasilaj¹cy / sygna³owy dla wyj�cia pr¹dowego przez d³awik do wpro- 
wadzenia przewodów (e).
Opcjonalnie: prze³o¿yæ przewód sygna³owy dla wyj�cia impulsowego przez d³awik (f).

4. Dokrêciæ d³awiki do wprowadzenia przewodów (e / f) (patrz równie¿  →  str. 27).

5. Wyci¹gn¹æ z³¹cze zaciskowe (g) z obudowy przetwornika i pod³¹czyæ przewód zasilaj¹cy / 
sygna³owy dla wyj�cia pr¹dowego, (patrz schemat pod³¹czeñ →  Rys. 17). 
Opcjonalnie: wyci¹gn¹æ z³¹cze zaciskowe (h) z obudowy przetwornika i pod³¹czyæ przewód 
sygna³owy dla wyj�cia impulsowego (patrz schemat pod³¹czeñ →  Rys. 17).

! Wskazówka!
Z³¹cza zaciskowe (g / h) s¹ elementami wtykowymi, tj. mog¹ byæ wyjmowane z obudowy 
przetwornika w celu pod³¹czenia przewodów.

6. Wetkn¹æ z³¹cza zaciskowe (g / h) do obudowy przetwornika.

! Wskazówka!
Z³¹cza s¹ kodowane zatem pomylenie ich nie jest mo¿liwe.

7. Tylko wersja rozdzielna: pod³¹czyæ przewód uziemiaj¹cy do zacisku uziemienia. 
(patrz rys. 17, c).

8. Przykrêciæ pokrywê (b) przedzia³u pod³¹czeniowego na obudowê przetwornika.

9. Zamkn¹æ zacisk (a) mocuj¹cy pokrywê (b) przedzia³u pod³¹czeniowego i dokrêciæ ³¹cznik 
gwintowy zacisku.

F06-73xxxxxx-04-06-00-xx-001

Rys. 16: Procedura pod³¹czenia przetwornika w wersji Ex-d

a Zacisk mocuj¹cy pokrywê przedzia³u pod³¹czeniowego
b Pokrywa przedzia³u pod³¹czeniowego
c D³awik do wprowadzenia przewodu zasilaj¹cego / sygna³owego wyj�cia pr¹dowego
d D³awik do wprowadzenia przewodu sygna³owego wyj�cia impulsowego (opcjonalnie)
e Z³¹cze zaciskowe do pod³¹czenia zasilania / wyj�cia pr¹dowego
f Z³¹cze zaciskowe do pod³¹czenia wyj�cia impulsowego (opcjonalnie)
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Schemat pod³¹czeñ

Rys. 17: Rozmieszczenie zacisków

a Zasilanie / wyj�cie pr¹dowe
b Opcjonalne wyj�cie czêstotliwo�ciowe, mo¿e równie¿ pracowaæ jako:

 - wyj�cie impulsowe lub statusu
- w po³¹czeniu z licznikiem ciep³a i przep³ywu RMC lub RMS 621 jako wyj�cie PFM (patrz poni¿ej)

c Zacisk uziemienia (dotyczy tylko wersji rozdzielnej)

Pod³¹czenie przep³ywomierza do licznika ciep³a i przep³ywu RMC lub RMS 621

W po³¹czeniu z licznikiem ciep³a i przep³ywu RMC lub RMS 621, przep³ywomierz mo¿e gene-
rowaæ sygna³ PFM (z modulacj¹ czêstotliwo�ci impulsów).

! Wskazówka!
Aby mo¿liwe by³o generowanie sygna³u PFM, w funkcji PRZYPISANIE CZÊSTOTLIWO�CI 
nale¿y wybraæ opcjê CZÊSTOTLIWO�Æ WIRÓW (patrz str. 99).

Rys. 18: Rozmieszczenie zacisków do pod³¹czenia licznika ciep³a i przep³ywu RMC lub RMS 621

A = Przep³ywomierz; B = licznik ciep³a i przep³ywu RMC lub RMS 621
a Zacisk 83 (Zasilacz pêtli 2 +); zacisk 110 (wej�cie 2 + mA/PFM/impuls)
b Zacisk 82 (Zasilacz pêtli 1 +); zacisk 10 (wej�cie 1 + mA/PFM/impuls)
c Zacisk uziemienia (dotyczy tylko wersji rozdzielnej)

4.2.2 Rozmieszczenie zacisków
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73***-***********W Wyj�cie pr¹dowe HART −

73***-***********A Wyj�cie pr¹dowe HART Wyj�cie czêstotliwo�ciowe

Wyj�cie pr¹dowe HART
izolowane galwanicznie, 4...20 mA z protoko³em HART

Wyj�cie czêstotliwo�ciowe
Otwarty kolektor, pasywne, izolowane galwanicznie, Umax = 30 V, z ograniczeniem pr¹dowym: 15 mA, 
Ri = 500 Ω,
programowane jako wyj�cie czêstotliwo�ciowe, impulsowe lub statusu
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4.2.3 Pod³¹czenie interfejsu HART

Dostêpne s¹ dwie opcje pod³¹czenia:
• Bezpo�rednie pod³¹czenie do przetwornika poprzez zaciski 1 (+) / 2 (�)
• Pod³¹czenie poprzez obwód 4...20 mA 

! Wskazówka!
• Minimalna rezystancja obci¹¿enia linii przy wykorzystaniu protoko³u HART wynosi 250 Ω.
• Po uruchomieniu przep³ywomierza, nale¿y dokonaæ nastêpuj¹cego ustawienia:

� W³¹czyæ lub wy³¹czyæ funkcjê ochrony przed zapisem za pomoc¹ interfejsu HART (patrz 
str. 41)

• Celem pod³¹czenia interfejsu, prosimy zapoznaæ siê równie¿ z dokumentacj¹ wydan¹ przez 
HART Communication Foundation, w szczególno�ci HCF LIT 20: �HART, skrócony opis 
techniczny�. 

Pod³¹czenie komunikatora rêcznego HART

Rys. 19: Pod³¹czenie elektryczne komunikatora HART:

a Komunikator HART
b Dodatkowy modu³ prze³¹czaj¹cy lub PLC z zasilaniem przetwornika

Pod³¹czenie komputera PC z oprogramowaniem konfiguracyjnym

Do pod³¹czenia komputera PC z oprogramowaniem konfiguracyjnym (np. FieldTool) wymagany 
jest modem HART (np. Commubox FXA 191).

Rys. 20: Pod³¹czenie elektryczne komputera PC z oprogramowaniem konfiguracyjnym

a Komputer PC z oprogramowaniem konfiguracyjnym
b Dodatkowy modu³ prze³¹czaj¹cy lub PLC z wej�ciem pasywnym
c Modem HART, np. Commubox FXA 191
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4. 3 Stopieñ ochrony

Przep³ywomierz spe³nia wszystkie wymagania stopnia ochrony IP 67. Celem utrzymania tego 
stopnia ochrony, podczas instalacji w miejscu u¿ytkowania oraz podczas obs³ugi technicznej 
obowi¹zuje przestrzeganie poni¿szych zaleceñ:

• Uszczelki obudowy wprowadzane do przeznaczonych dla nich rowków, musz¹ byæ czyste 
i nieuszkodzone. Ponadto musz¹ byæ one suche i oczyszczone lub wymienione w razie 
potrzeby. W przypadku u¿ytkowania przyrz¹du w �rodowisku zapylonym, mo¿e byæ 
stosowana wy³¹cznie odpowiednia uszczelka obudowy produkcji Endress+Hauser.

• Wszystkie wkrêty obudowy oraz nasadki gwintowe musz¹ byæ dok³adnie dokrêcone.
• Przewody pod³¹czeniowe musz¹ posiadaæ wymagane �rednice zewnêtrzne (patrz str. 68).
• Nale¿y dok³adnie dokrêciæ d³awik do wprowadzenia przewodu (rys. 21). 
• Przewody, musz¹ byæ wyprowadzone z d³awików do do³u (�studzienka kondensacyjna�, 

rys. 21). Takie u³o¿enie zapobiega przenikaniu wilgoci do d³awika. Przyrz¹d pomiarowy 
zawsze nale¿y instalowaæ tak, aby d³awiki nie by³y skierowane w górê.

• Usun¹æ wszystkie niewykorzystane d³awiki i zamiast nich umie�ciæ za�lepki.
• Nie usuwaæ pier�cieni uszczelniaj¹cych z d³awików.

Rys. 21: Sposób wyprowadzaniu przewodów

4. 4 Kontrola po wykonaniu pod³¹czeñ elektrycznych

Po wykonaniu pod³¹czeñ elektrycznych nale¿y sprawdziæ:

Stan przyrządu i warunki techniczne Uwagi

Czy przyrz¹d lub przewody nie s¹ uszkodzone (kontrola wizualna)? −

Podłączenie elektryczne Uwagi

Czy parametry napiêcia zasilaj¹cego s¹ zgodne z podanymi na tabliczce 
znamionowej?
� Nie-Ex: 12...36 V DC (z HART: 18...36 V DC)
� Ex i: 12...30 V DC (z HART 18...30 V DC)
� Ex d: 15...36 V DC (z HART 21...36 V DC)

−

Czy zastosowane przewody s¹ zgodne ze specyfikacj¹? patrz str. 22, 68

Czy przewody s¹ odpowiednio odci¹¿one? −

Czy odpowiednie przewody, tj. zasilaj¹cy / sygna³owe dla wyj�cia 
pr¹dowego, wyj�cia impulsowego (opcjonalnie) i uziemiaj¹cy zosta³y 
prawid³owo pod³¹czone?

patrz str. 22

Tylko w przypadku wersji rozdzielnej: Czy przewód pod³¹czeniowy 
pomiêdzy czujnikiem i przetwornikiem zosta³ pod³¹czony prawid³owo?

patrz str. 21

Czy wszystkie zaciski s¹ dok³adnie dokrêcone? −

Czy wszystkie wprowadzenia przewodów zosta³y zainstalowane, dokrêco- 
ne i zapewniaj¹ wymagan¹ szczelno�æ (bez przecieków)?
Czy przewody s¹ wyprowadzone do do³u uniemo¿liwiaj¹c penetracjê 
wilgoci do d³awików?

patrz str. 27

Czy wszystkie pokrywy obudowy s¹ zamontowane i dok³adnie dokrêcone? −

F-
xx

xx
xx

xx
06

-0
4-

xx
-x

x-
xx

-0
05



4 Pod³¹czenie elektryczne PROline Prowirl 73

28 Endress+Hauser



PROline Prowirl 73 5 Obs³uga

Endress+Hauser 29

5 Obs³uga

5. 1 Wska�nik i elementy obs³ugi

Wska�nik lokalny umo¿liwia konfiguracjê przep³ywomierza oraz odczyt wszystkich wa¿nych 
parametrów bezpo�rednio w punkcie pomiarowym.

Wska�nik zawiera dwa wiersze, w których wy�wietlane s¹ warto�ci mierzone i / lub zmienne 
stanu (np. bargraf). Przypisanie zmiennych do wierszy wska�nika mo¿na zmieniaæ, dostosowu- 
j¹c je do w³asnych wymagañ i preferencji (→ patrz grupa funkcji WSKA�NIK na str. 90).

Rys. 22: Wska�nik i elementy obs³ugi

Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (1)
Dwuwierszowy, ciek³okrystaliczny wy�wietlacz wskazuje warto�ci mierzone, teksty dialogowe, komunikaty b³êdów 
oraz komunikaty informacyjne. Wy�wietlenie, które ukazuje siê podczas trwania normalnego pomiaru, okre�lane 
jest jako pozycja HOME (tryb operacyjny).
� Górny wiersz: wskazuje g³ówne warto�ci mierzone, np. przep³yw masowy w [kg/h] lub w [%].
� Dolny wiersz: wskazuje dodatkowe warto�ci mierzone oraz zmienne stanu, np. stan licznika w [t], bargraf, 

oznaczenie punktu pomiarowego.

Przyciski plus/minus (2)
� Wprowadzanie warto�ci numerycznych, wybór parametrów
� Wybór ró¿nych grup funkcji w obrêbie matrycy funkcji

Równoczesne wci�niêcie przycisków +/− powoduje wyzwolenie nastêpuj¹cych funkcji:
� Wychodzenie z matrycy funkcji krok po kroku → pozycja HOME
� Wci�niêcie i przytrzymanie przycisków +/− przez ponad 3 sekundy → powrót bezpo�rednio do pozycji HOME
� Anulowanie wprowadzonych danych

Przycisk Enter (3)
� Pozycja HOME → wej�cie do matrycy funkcji
� Zapis wprowadzonych warto�ci numerycznych lub zmian dokonanych w ustawieniach
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5. 2 Matryca funkcji: struktura i obs³uga

! Wskazówka!
• Prosimy zapoznaæ siê z uwagami ogólnymi zamieszczonymi na str. 31.
• Przegl¹d matrycy funkcji → str. 79 
• Szczegó³owy opis wszystkich funkcji → str. 80 ff.

Matryca funkcji posiada strukturê dwupoziomow¹: jeden poziom stanowi¹ grupy funkcji, drugi 
funkcje. Grupy stanowi¹ najwy¿szy poziom struktury programowania przep³ywomierza. Ka¿da 
grupa zawiera pewn¹ liczbê funkcji.
W celu uzyskania dostêpu do poszczególnych funkcji, s³u¿¹cych do sterowania i konfiguracji 
parametrów przyrz¹du, nale¿y wybraæ odpowiednia grupê.

1. Pozycja HOME → F → wej�cie do matrycy funkcji
2. Wybór grupy funkcji (np. WYJ�CIE PR¥DOWE)
3. Wybór funkcji (np. STA£A CZASOWA)

Zmiana parametru / wprowadzanie warto�ci numerycznych:
OS → wybór lub wprowadzanie: kodu dostêpu, parametrów, warto�ci numerycznych
F → zapis dokonanych wprowadzeñ

4. Wyj�cie z matrycy funkcji (powrót do pozycji HOME):
� Wci�niêcie i przytrzymanie przycisku Esc (X) przez ponad 3 sekundy → bezpo�redni 

powrót do pozycji HOME
� Kilkakrotne wci�niêcie przycisku Esc (X) → powrót krok po kroku do pozycji HOME

Rys. 23: Wybór i konfiguracja funkcji (matryca funkcji)

Przyk³ad ilustruj¹cy sposób konfiguracji funkcji (zmiana jêzyka dialogowego):
! Wej�cie do matrycy funkcji (przycisk F ).
" Wybór grupy OBS£UGA.
# Wybór funkcji JÊZYK, zmiana ustawienia z ENGLISH na DEUTSCH za pomoc¹ przycisku P i zapis ustawienia 

za pomoc¹ F (od tego momenty wszystkie informacje tekstowe wy�wietlane s¹ w jêzyku niemieckim).
$ Wyj�cie z matrycy funkcji (przytrzymanie wci�niêtego przycisku X przez ponad 3 sekundy).
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5.2.1 Uwagi ogólne

Menu SZYBKA KONFIGURACJA (patrz str. 87) zawiera wszystkie standardowe ustawienia 
konieczne do uruchomienia przyrz¹du. 
Z³o¿one zadania pomiarowe wymagaj¹ funkcji dodatkowych, umo¿liwiaj¹cych zoptymalizowan¹ 
zadaniowo konfiguracjê przep³ywomierza celem dopasowania przyrz¹du do wymogów danego 
procesu. 
W zwi¹zku z powy¿szym, matryca funkcji zawiera ró¿norodne funkcje dodatkowe, które dla 
przejrzysto�ci uporz¹dkowane zosta³y w kilka grup funkcji.

Podczas konfiguracji funkcji nale¿y postêpowaæ zgodnie z poni¿szymi instrukcjami:
• Wybraæ funkcje zgodnie z opisem na str. 30.
• Istnieje mo¿liwo�æ wy³¹czenia pewnych funkcji (WY£.). Po wykonaniu tego kroku, funkcje 

w innych grupach, zwi¹zane z wy³¹czonymi funkcjami przestan¹ byæ wy�wietlane.
• Je�li w funkcji PRZYPISANIE WIERSZA 1 lub PRZYPISANIE WIERSZA 2 wybrana zostanie 

opcja, której przypisanie w przypadku wybranego medium nie jest mo¿liwe (np. przep³yw objê-
to�ciowy normalizowany dla pary nasyconej), wówczas na wy�wietlaczu ukazuje siê wskaza-
nie �� � � ��.

• W przypadku niektórych funkcji ¿¹dane jest potwierdzenie przez u¿ytkownika, ¿e dane maj¹ 
zostaæ wprowadzone. Aby wybraæ �JESTE� PEWIEN? [TAK]� nale¿y wcisn¹æ OS , a 
nastêpnie w celu potwierdzenia wcisn¹æ F. Powoduje to zapisanie wprowadzonych ustawieñ 
lub uruchomienie funkcji, w zale¿no�ci od typu funkcji.

• Je¿eli w ci¹gu 5 minut nie zostanie wci�niêty ¿aden przycisk, nastêpuje automatyczny powrót 
do pozycji HOME.

• Je¿eli w ci¹gu 60 sekund od momentu powrotu do pozycji HOME nie zostanie wci�niêty ¿aden 
przycisk, nastêpuje automatyczne zablokowanie trybu programowania.

! Wskazówka!
• Podczas wprowadzania danych przetwornik kontynuuje pomiar, tj. aktualne warto�ci mierzo- 

ne generowane s¹ na wyj�ciach sygna³owych w normalny sposób.
• W przypadku zaniku zasilania, wszystkie nastawy i skonfigurowane parametry pozostaj¹ bez- 

piecznie zachowane w pamiêci EEPROM.

" Uwaga!
Zarówno wszystkie funkcje jak i sama matryca parametrów s¹ szczegó³owo opisane na str. 79 ff.

5.2.2 Udostêpnianie trybu programowania

Dostêp do matrycy funkcji mo¿e byæ blokowany. Pozwala to wyeliminowaæ mo¿liwo�æ przypad- 
kowego wprowadzania zmian do funkcji przyrz¹du, warto�ci numerycznych lub ustawieñ fab- 
rycznych. 
Zmiana ustawieñ mo¿liwa jest po wprowadzeniu kodu dostêpu (ustawienie fabryczne = 73). 
Zdefiniowanie w³asnego kodu dostêpu, wyklucza mo¿liwo�æ dostêpu do danych przez osoby 
nieuprawnione (→ patrz funkcja KOD DOSTÊPU na str. 88). 

Podczas wprowadzania kodu, nale¿y postêpowaæ zgodnie z poni¿szymi instrukcjami:
• Je¿eli tryb programowania jest zablokowany, wci�niêcie przycisku P z poziomu dowolnej fun- 

kcji powoduje automatyczne pojawienie siê na wy�wietlaczu zg³oszenia gotowo�ci do wpro- 
wadzenia kodu.

• Je�li jako kod u¿ytkownika wprowadzone zostanie �0�, tryb programowania dostêpny jest 
zawsze.

• W przypadku zagubienia kodu u¿ytkownika, serwis Endress+Hauser zawsze s³u¿y pomoc¹.

5.2.3 Blokowanie trybu programowania

Tryb programowania zostaje zablokowany, je�li w ci¹gu 60 sekund od momentu powrotu do po- 
zycji HOME nie zostanie wci�niêty ¿aden przycisk.
Mo¿liwo�æ programowania mo¿na równie¿ zablokowaæ poprzez funkcjê KOD DOSTÊPU, 
wprowadzaj¹c dowolna liczbê (inn¹ ni¿ kod u¿ytkownika).



5 Obs³uga PROline Prowirl 73

32 Endress+Hauser

5. 3 Wy�wietlanie komunikatów b³êdów

Typ b³êdu

B³êdy, które pojawiaj¹ siê podczas uruchomienia lub pomiaru, wy�wietlane s¹ natychmiast. 
Je¿eli pojawi¹ siê dwa lub wiêcej b³êdów systemowych lub procesowych, na wy�wietlaczu 
wskazywany jest zawsze b³¹d o najwy¿szym priorytecie. System pomiarowy rozró¿nia dwa typy 
b³êdów pomiarowych:

• B³êdy systemowe: grupa ta obejmuje wszystkie b³êdy przyrz¹du, np. b³êdy komunikacyjne, 
sprzêtowe, itp. → patrz str. 50

• B³êdy procesowe: grupa ta obejmuje wszystkie b³êdy zwi¹zane z aplikacj¹, np. �LIMIT 
CZUJNIKA DSC�, itd. → patrz str. 50

Rys. 24: Komunikaty b³êdów na wy�wietlaczu (przyk³ad)

1 Typ b³êdu: P = b³¹d procesowy, S = b³¹d systemowy
2 Typ komunikatu b³êdu: $ = komunikat b³êdu, ! = ostrze¿enie (definicja: patrz poni¿ej)
3 Opis b³êdu: np. LIMIT CZUJNIKA DSC = pomiar warto�ci zbli¿onej do warto�ci granicznej
4 Numer b³êdu: np. #395
5 Czas trwania b³êdu, który pojawi³ siê najpó�niej (w godzinach, minutach i sekundach), format wskazania - 

patrz funkcja ILO�Æ GODZIN PRACY na str. 130

Typ komunikatu b³êdu

U¿ytkownik posiada mo¿liwo�æ nadania ró¿nego znaczenia b³êdom systemowym i procesowym 
poprzez przypisanie im komunikatów usterek lub ostrzeżeń. Mo¿na tego dokonaæ za pomo- 
c¹ matrycy funkcji (→ patrz grupa funkcji NADZÓR na str. 129).

Powa¿ne b³êdy systemowe, np. uszkodzenia modu³ów elektroniki, zawsze s¹ jednoznacznie 
identyfikowane przez przyrz¹d jako b³êdy sygnalizowane poprzez �komunikaty b³êdów�.

Ostrze¿enie (!)
• Wy�wietlane jako: → znak wykrzyknika (!), typ b³êdu (S: b³¹d systemowy, P: b³¹d proceso- 

wy).
• Omawiany b³¹d nie ma wp³ywu na stan wej�æ ani wyj�æ przyrz¹du pomiarowego.

Komunikat b³êdu( $)
• Wy�wietlany jako → znak b³yskawicy ( $), typ b³êdu (S: b³¹d systemowy, P: b³¹d procesowy)
• Omawiany b³¹d ma bezpo�redni wp³yw na stan wej�æ i wyj�æ przyrz¹du pomiarowego.

Odpowied� wej�æ / wyj�æ (reakcja na usterkê) mo¿e byæ zdefiniowana za pomoc¹ odpowied- 
nich funkcji w matrycy (patrz str. 57).

! Wskazówka!
Komunikaty b³êdów mog¹ byæ wyprowadzane poprzez wyj�cie pr¹dowe, zgodnie z zalece- 
niami NAMUR NE 43.
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5. 4 Komunikacja (HART)

Poza obs³ug¹ lokaln¹, istnieje mo¿liwo�æ konfiguracji przep³ywomierza oraz przesy³ania warto�ci 
mierzonych za pomoc¹ protoko³u HART. Komunikacja cyfrowa realizowana jest poprzez wyj�cie 
pr¹dowe 4�20 mA z protoko³em HART (patrz str. 26).
Protokó³ HART umo¿liwia transmisjê warto�ci mierzonych oraz parametrów przyrz¹du pomiêdzy 
nadrzêdn¹ jednostk¹ HART (master) i przyrz¹dami obiektowymi, pozwalaj¹c tym samym na ich 
zdaln¹ konfiguracjê i diagnostykê. Jednostka nadrzêdna HART, taka jak np. komunikator rêczny 
lub programy u¿ytkowe zainstalowane na komputerze PC (np. FieldTool), wymaga plików z opi- 
sem urz¹dzeñ (DD). S³u¿¹ one do udostêpnienia wszystkich danych o pod³¹czonych przyrz¹- 
dach obiektowych z protoko³em HART. Informacje zapisane w plikach DD przesy³ane s¹ wy³¹cz- 
nie za pomoc¹ tzw. �komend�. 
Istniej¹ trzy klasy komend:
• Komendy uniwersalne:

Komendy te s¹ obs³ugiwane i wykorzystywane przez wszystkie przyrz¹dy z protoko³em HART. 
Przypisane s¹ im nastêpuj¹ce funkcje:
� Identyfikacja przyrz¹dów HART
� Odczyt cyfrowych warto�ci mierzonych (warto�æ przep³ywu, stan licznika, itp.)

• Komendy wspólne:
Komendy te oferuj¹ funkcje, które s¹ obs³ugiwane oraz mog¹ byæ wykonywane przez wiêk- 
szo�æ lecz nie wszystkie przyrz¹dy obiektowe.

• Komendy specyficzne:
Komendy te umo¿liwiaj¹ dostêp do funkcji specyficznych dla pewnych urz¹dzeñ, wykracza- 
j¹cych poza standard HART. Tego typu komendy udostêpniaj¹ specyficzne dane przyrz¹du 
obiektowego (po�rod innych informacji), takie jak ustawienia progu odciêcia pomiaru przy 
niskich przep³ywach, itp.

! Wskazówka!
Przep³ywomierz Prowirl 73 obs³uguje wszystkie trzy klasy komend. Lista wszystkich obs³ugiwa- 
nych �komend uniwersalnych� i �komend wspólnych� zamieszczona jest na str. 35 ff. 

5.4.1 Opcje obs³ugi

Pe³na obs³uga przep³ywomierza, w³¹czaj¹c obs³ugê komend specyficznych, mo¿liwa jest dziêki 
plikom z opisem urz¹dzenia (DD - Device Description). Udostêpnione pliki pozwalaj¹ na wspó³- 
pracê z poni¿szymi akcesoriami pomocniczymi oraz oprogramowaniem u¿ytkowym:

Komunikator rêczny HART DXR 275, odp. DXR 375

Wybieranie funkcji przyrz¹du za pomoc¹ komunikatora HART jest procesem wymagaj¹cym 
dostêpu do wielu poziomów menu i specjalnej matrycy funkcji HART.
Bardziej szczegó³owe informacje o przyrz¹dzie zawiera Instrukcja obs³ugi HART znajduj¹ca siê 
w przeno�nym futerale komunikatora.

Pakiet oprogramowania ToF Tool-FieldTool

Pakiet oprogramowania, zawieraj¹cy aplikacje narzêdziowe ToF Tool i FieldTool do obs³ugi 
konfiguracji i diagnostyki przyrz¹dów do pomiaru poziomu z grupy ToF oraz przep³ywomierzy 
PROline, oferuj¹cy nastêpuj¹ce funkcje:
• Uruchomienie, nadzór w zakresie konserwacji
• Konfiguracja przyrz¹dów pomiarowych
• Funkcje serwisowe
• Wizualizacja danych procesowych
• Zaawansowana diagnostyka przyrz¹du
• Sterowanie testerem / symulatorem �FieldCheck�

Inne programy u¿ytkowe

• Program u¿ytkowy �AMS� (Fisher Rosemount)
• Program u¿ytkowy �SIMATIC PDM� (Siemens)
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5.4.2 Zmienne przyrz¹du i zmienne procesowe

Zmienne przyrz¹du:
W przypadku transmisji poprzez protokó³ HART, dostêpne s¹ nastêpuj¹ce zmienne przyrz¹du:

Zmienne procesowe:
Fabrycznie, zmienne procesowe przypisane s¹ do nastêpuj¹cych zmiennych przyrz¹du:

• G³ówna zmienna procesowa (PV) → przep³yw objêto�ciowy
• Druga zmienna procesowa (SV) → temperatura
• Trzecia zmienna procesowa (TV) → przep³yw masowy
• Czwarta zmienna procesowa (FV) → licznik 1

ID (format dziesiętny) Zmienna przyrządu

0 WY£. (nie przypisane)

1 Przep³yw objêto�ciowy

2 Temperatura

3 Przep³yw masowy

4 Przep³yw objêto�ciowy norm.

5 Strumieñ ciep³a

6 Gêsto�æ

7 Entalpia w³a�ciwa

8 Ci�nienie pary nasyconej 

9 Czêstotliwo�æ wirów

10 Temperatura elektroniki

11 Liczba Reynoldsa

12 Prêdko�æ

250 Licznik 1

252 Licznik 2
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5.4.3 Komendy HART: uniwersalne i wspólne

Poni¿sza tabela zawiera wszystkie komendy uniwersalne i wspólne obs³ugiwane przez przyrz¹d.

Numer komendy
Komenda HART/tryb dostępu

Dane zawarte w komendzie
(dane liczbowe w formacie dziesiêtnym)

Dane zawarte w odpowiedzi
(dane liczbowe w formacie dziesiêtnym)

Komenda uniwersalna

0 Odczyt identyfikatora 
przyrz¹du

Tryb dostêpu = odczyt

brak Identyfikator przyrz¹du dostarcza informacji o przyrz¹dzie 
i producencie; jego zmiana nie jest mo¿liwa.
Odpowied� zawiera 12-bajtowy numer identyfikacyjny (ID) 
przyrz¹du:
� Bajt 0: sta³a warto�æ 254
� Bajt 1: nr ident.(ID) producenta, 17 = E+H
� Bajt 2: nr ident. (ID) przyrz¹du, 56 = Prowirl 73
� Bajt 3: liczba preambu³ (bajtów wstêpnych komunikatu)
� Bajt 4: nr weryf. komend uniwersalnych
� Bajt 5: nr weryf. komend specyficznych
� Bajt 6: weryfikacja oprogramowania
� Bajt 7: weryfikacja sprzêtu
� Bajt 8: dodatkowe informacje o przyrz¹dzie
� Bajty 9-11: identyfikacja przyrz¹du

1 Odczyt g³ównej zmiennej 
procesowej

Tryb dostêpu = odczyt

brak � Bajt 0: nr ident. (ID) jednostki HART dla g³. zmiennej proc.
� Bajt 1-4: g³. zmienna procesowa (=przep³yw obj.)

! Wskazówka!
Jednostki okre�lone przez producenta s¹ reprezentowane 
poprzez nr ident. (ID) jednostki HART �240�.

2 Odczyt g³ównej zmiennej 
procesowej jako warto�ci 
pr¹du w mA i procentowej 
warto�ci ustawionego 
zakresu pomiarowego

Tryb dostêpu = odczyt

brak � Bajty 0-3: aktualna warto�æ pr¹du w mA odpowiadaj¹ca 
g³ównej zmiennej procesowej

� Bajty 4-7: procentowa warto�æ ustawionego zakresu 
pomiarowego

G³ówna zmienna procesowa = przep³yw objêto�ciowy

3 Odczyt g³ównej zmiennej 
procesowej jako warto�ci 
pr¹du w mA oraz czterech 
dynamicznych zmiennych 
procesowych (ustawianych 
za pomoc¹ komendy 51)

Tryb dostêpu = odczyt

brak Jako odpowied� wysy³ane s¹ 24 bajty:
� Bajty 0-3: wart. pr¹du w mA odp. g³. zmiennej proc.
� Bajt 4: ID jednostki HART dla g³. zmiennej procesowej
� Bajty 5-8: g³ówna zmienna procesowa
� Bajt 9: ID jednostki HART dla drugiej zmiennej proc.
� Bajty 10-13: druga zmienna procesowa
� Bajt 14: ID jednostki HART dla trzeciej zmiennej proc.
� Bajty 15-18: trzecia zmienna procesowa
� Bajt 19: ID jedn. HART dla czwartej zmiennej procesowej
� Bajty 20-23: czwarta zmienna procesowa

Ustawienia fabryczne:
� G³ówna zmienna procesowa = przep³yw objêto�ciowy
� Druga zmienna procesowa = temperatura
� Trzecia zmienna procesowa = przep³yw masowy
� Czwarta zmienna procesowa = licznik 1

! Wskazówka!
Jednostki okre�lone przez producenta s¹ reprezentowane 
poprzez nr ident. (ID) jednostki HART �240�.

6 Ustawienie adresu HART

Tryb dostêpu = zapis

Bajt 0: wymagany adres (0...15)

Ustawienie fabryczne: 0

! Wskazówka!
Dla adresu > 0 (tryb wielopunktowy), na wyj�ciu 
pr¹dowym przypisanym do g³ównej zmiennej 
procesowej ustawiana jest warto�æ 4 mA. 

Bajt 0: aktywny adres
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11 Odczyt identyfikatora 
przyrz¹du poprzez TAG 
(oznaczenie punktu 
pomiarowego)
Tryb dostêpu = odczyt

Bajty 0-5: TAG Identyfikator przyrz¹du dostarcza informacji o przyrz¹dzie i 
producencie; jego zmiana nie jest mo¿liwa. 
Je¿eli dany TAG zgodny jest z zapisanym w przyrz¹dzie, 
odpowied� zawiera 12-bajtowy numer ident. (ID) przyrz¹du:
� Bajt 0: sta³a warto�æ 254
� Bajt 1: nr ident.(ID) producenta, 17 = E+H
� Bajt 2: nr ident. (ID) przyrz¹du, 56 = Prowirl 73
� Bajt 3: liczba preambu³ (bajtów wstêpnych komunikatu)
� Bajt 4: nr weryf. komend uniwersalnych
� Bajt 5: nr weryf. komend specyficznych
� Bajt 6: weryfikacja oprogramowania
� Bajt 7: weryfikacja sprzêtu
� Bajt 8: dodatkowe informacje o przyrz¹dzie
� Bajty 9-11: identyfikacja przyrz¹du

12 Odczyt komunikatu 
u¿ytkownika
Tryb dostêpu = odczyt

brak Bajty 0-24: komunikat u¿ytkownika

! Wskazówka!
Komunikat u¿ytkownika mo¿na zapisaæ za pomoc¹ 
komendy 17.

13 Odczyt TAG (numer punktu 
pomiarowego), opisu TAG i 
daty
Tryb dostêpu = odczyt

brak � Bajty 0-5: TAG
� Bajty 6-17: opis TAG
� Bajty 18-20: data

! Wskazówka!
TAG, opis TAG i datê mo¿na zapisaæ za pom. komendy 18.

14 Odczyt danych czujnika 
zwi¹zanych z g³ówn¹ 
zmienn¹ procesow¹
Tryb dostêpu = odczyt

brak � Bajty 0-2: numer seryjny czujnika
� Bajt 3: ID jednostki HART dla parametrów granicznych 

czujnika i zakresu pom. g³ównej zmiennej procesowej
� Bajty 4-7: górny parametr graniczny czujnika
� Bajty 8-11: dolny parametr graniczny czujnika
� Bajty 12-15: minimalny zakres

! Wskazówka!
� Dane zwi¹zane z g³ówn¹ zmienn¹ procesow¹ 

(= przep³yw objêto�ciowy).
� Jednostki okre�lone przez producenta s¹ reprezento- 

wane poprzez nr ident. (ID) jednostki HART �240�.

15 Odczyt danych 
dotycz¹cych wyj�cia 
g³ównej zmiennej 
procesowej
Tryb dostêpu = odczyt

brak � Bajt 0: ID wyboru alarmu
� Bajt 1: ID dla funkcji transmisji
� Bajt 2: ID jednostki HART dla ustawionego zakresu 

pomiarowego g³ównej zmiennej procesowej
� Bajty 3-6: koniec zakresu pom., warto�æ odp. 20 mA
� Bajty 7-10: pocz¹tek zakr. pom., wart. odp. 4 mA
� Bajty 11-14: sta³a t³umienia w [s]
� Bajt 15: ID dla zabezpieczenia przed zapisem
� Bajt 16: ID dla producenta (OEM), 17 = E+H

G³ówna zmienna procesowa = przep³yw objêto�ciowy

! Wskazówka!
Jednostki okre�lone przez producenta s¹ reprezentowane 
poprzez nr ident. (ID) jednostki HART �240�.

16 Odczyt numeru seryjnego 
przyrz¹du
Tryb dostêpu = odczyt

brak Bajty 0-2: numer seryjny

17 Zapis komunikatu 
u¿ytkownika
Tryb dostêpu = zapis

Komenda ta umo¿liwia zapisanie w przyrz¹dzie 
32-znakowego tekstu:
Bajty 0-23: komunikat u¿ytkownika

Wskazanie akt. zapisanego w przyrz. komunikatu u¿ytk.:

Bajty 0-23: akt. zapisany w przyrz. komunikat u¿ytkownika

18 Zapis TAG (numer punktu 
pomiarowego), opisu TAG 
i daty
Tryb dostêpu = zapis

Komenda ta umo¿liwia zapis: 8-znakowego TAG, 
16-znakowego opisu TAG i daty
� Bajty 0-5: TAG
� Bajty 6-17: opis TAG
� Bajty 18-20: data

Wskazanie informacji aktualnie zapisanych w przyrz¹dzie:

� Bajty 0-5: TAG
� Bajty 6-17: opis TAG
� Bajty 18-20: data

Numer komendy
Komenda HART/tryb dostępu

Dane zawarte w komendzie
(dane liczbowe w formacie dziesiêtnym)

Dane zawarte w odpowiedzi
(dane liczbowe w formacie dziesiêtnym)
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Komendy wspólne

34 Zapis sta³ej t³umienia dla 
g³ównej zmiennej proce- 
sowej
Tryb dostêpu = zapis

Bajty 0-3: sta³a t³umienia g³ównej zmiennej 
procesowej w sekundach

Ustawienie fabryczne:
G³ówna zmienna procesowa (przep³yw objêto�ciowy)

Wskazanie aktualnie zapisanej w przyrz¹dzie sta³ej 
t³umienia:
Bajty 0-3: sta³a t³umienia w sekundach

35 Zapis zakresu pomiaro- 
wego g³ównej zmiennej 
procesowej
Tryb dostêpu = zapis

Zapis wymaganego zakresu pomiarowego:
� Bajt 0: ID jednostki HART dla g³ównej zmiennej 

procesowej
� Bajty 1-4: koniec zakresu pomiarowego, warto�æ 

odp. 20 mA
� Bajty 5-8: pocz¹tek zakresu pomiarowego, 

warto�æ odp. 4 mA

Ustawienie fabryczne:
G³ówna zmienna procesowa (przep³yw objêto�ciowy)

! Wskazówka!
Je�li ID jednostki HART nie odpowiada zmiennej 
procesowej, przyrz¹d bêdzie kontynuowa³ pracê z 
ostatnio obowi¹zuj¹c¹ jednostk¹.

W odpowiedzi wskazywany jest aktualnie ustawiony zakres 
pomiarowy:

� Bajt 0: ID jednostki HART dla ustawionego zakresu 
pomiarowego g³ównej zmiennej procesowej

� Bajty 1-4: koniec zakresu pomiarowego, warto�æ odp. 
20 mA

� Bajty 5-8: pocz¹tek zakresu pomiarowego, warto�æ odp. 
4 mA (zawsze �0�)

! Wskazówka!
Jednostki okre�lone przez producenta s¹ reprezentowane 
poprzez nr ident. (ID) jednostki HART �240�.

38 Reset statusu przyrz¹du - 
�zmieniona konfiguracja�
Tryb dostêpu = zapis

brak brak

40 Symulacja pr¹du wyj�cio- 
wego odpowiadaj¹cego 
g³ównej zmiennej pro- 
cesowej
Tryb dostêpu = zapis

Symulacja wymaganego pr¹du wyj�ciowego odp. 
g³ównej zmiennej procesowej. Wprowadzenie 
warto�ci 0 powoduje wyj�cie z trybu symulacji:

Bajty 0-3: warto�æ pr¹du wyj�ciowego 
w mA

Ustawienie fabryczne:
G³ówna zmienna procesowa (przep³yw objêto�ciowy)

W odpowiedzi wskazywana jest aktualna warto�æ pr¹du 
odp. g³ównej warto�ci procesowej:
Bajty 0-3: warto�æ pr¹du wyj�ciowego w mA

42 Resetowanie przyrz¹du
Tryb dostêpu = zapis

brak brak

44 Zapis jednostki g³ównej 
zmiennej procesowej
Tryb dostêpu = zapis

Specyfikacja jednostki g³ównej zmiennej procesowej. 
Przyrz¹d akceptuje wy³¹cznie jednostki odpowiednie 
dla zmiennej procesowej:

Bajt 0: ID jednostki HART

Ustawienie fabryczne:
G³ówna zmienna procesowa (przep³yw objêto�ciowy)

! Wskazówka!
� Je�li ID jednostki HART nie odpowiada zmiennej 

procesowej, przyrz¹d bêdzie kontynuowa³ pracê 
z ostatnio obowi¹zuj¹c¹ jednostk¹

� Zmiana jednostki g³ównej zmiennej procesowej 
ma wp³yw na wyj�cie 4...20 mA.

W odpowiedzi wskazywany jest aktualny ID jednostki 
g³ównej zmiennej procesowej:
Bajt 0: ID jednostki HART

! Wskazówka!
Jednostki okre�lone przez producenta s¹ reprezentowane 
poprzez nr ident. (ID) jednostki HART �240�.

48 Odczyt rozszerzonego 
statusu przyrz¹du
Tryb dostêpu = odczyt

brak W odpowiedzi wskazywany jest aktualny status przyrz¹du 
w postaci rozszerzonej:

Sposób kodowania: patrz tabela na str. 39

Numer komendy
Komenda HART/tryb dostępu

Dane zawarte w komendzie
(dane liczbowe w formacie dziesiêtnym)

Dane zawarte w odpowiedzi
(dane liczbowe w formacie dziesiêtnym)
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50 Odczyt przypisania 
zmiennych przyrz¹du 
do czterech zmiennych 
procesowych
Tryb dostêpu = odczyt

brak Wskazanie aktualnego przypisania zmiennych 
procesowych:

� Bajt 0: ID zmiennej przyrz¹du przypis. do g³. zm. proc.
� Bajt 1: ID zmiennej przyrz¹du przypis. do 2 zm. proc.
� Bajt 2: ID zmiennej przyrz¹du przypis. do 3 zm. proc.
� Bajt 3: ID zmiennej przyrz¹du przypis. do 4 zm. proc.

Ustawienia fabryczne:
� G³ówna zmienna proc.: ID =1 dla przep³ywu obj.
� Druga zmienna procesowa: ID 2 dla temperatury
� Trzecia zmienna proc.: ID 3 dla przep³ywu masowego
� Czwarta zmienna procesowa: ID 250 dla licznika 1

51 Zapis przypisania 
zmiennych przyrz¹du 
do czterech zmiennych 
procesowych
Tryb dostêpu = zapis

Przypisanie zmiennych przyrz¹du 
do czterech zmiennych procesowych:

� Bajt 0: ID zmiennej przyrz¹du przypisanej do 
g³ównej zmiennej procesowej

� Bajt 1: ID zmiennej przyrz. przypis. do 2 zm. proc.
� Bajt 2: ID zmiennej przyrz. przypis. do 3 zm. proc.
� Bajt 3: ID zmiennej przyrz. przypis. do 4 zm. proc.

ID obs³ugiwanych zmiennych przyrz¹du:patrz str. 34

Ustawienia fabryczne:
� G³ówna zmienna procesowa = przep³yw obj.
� Druga zmienna procesowa = temperatura
� Trzecia zmienna procesowa = przep³yw masowy
� Czwarta zmienna procesowa = licznik 1

Wskazanie aktualnego przypisania zmiennych proc.:

� Bajt 0: ID zmiennej przyrz¹du przypis. do g³. zm. proc
� Bajt 1: ID zmiennej przyrz¹du przypis. do 2 zm. proc.
� Bajt 2: ID zmiennej przyrz¹du przypis. do 3 zm. proc.
� Bajt 3: ID zmiennej przyrz¹du przypis. do 4 zm. proc.

53 Zapis jednostki zmiennej 
przyrz¹du
Tryb dostêpu = zapis

Komenda ta powoduje ustawienie jednostki okre�- 
lonej zmiennej przyrz¹du. Przesy³ane s¹ wy³¹cznie 
jednostki odpowiadaj¹ce zmiennym przyrz¹du:

� Bajt 0: ID zmiennej przyrz¹du
� Bajt 1: ID jednostki HART

ID obs³ugiwanych zmiennych przyrz¹du:
Patrz dane na str. 34

! Wskazówka!
Je�li zapisana jednostka nie odpowiada zmiennej 
przyrz¹du, przyrz¹d bêdzie kontynuowa³ pracê 
z ostatnio obowi¹zuj¹c¹ jednostk¹..

W odpowiedzi wskazywana jest aktualna jednostka danej 
zmiennej przyrz¹du:

� Bajt 0: ID zmiennej przyrz¹du
� Bajt 1: ID jednostki HART

! Wskazówka!
Jednostki okre�lone przez producenta s¹ reprezentowane 
poprzez nr ident. (ID) jednostki HART �240�.

59 Okre�lenie liczby preambu³ 
(bajtów wstêpnych) w ko- 
munikatach odpowiedzi
Tryb dostêpu = zapis

Parametr ten okre�la liczbê preambu³ (bajtów wstêp- 
nych) wprowadzanych w odpowiedziach na komu- 
nikaty:

Bajt 0: Liczba preambu³ (2...20)

W odpowiedzi wskazywana jest aktualna liczba preambu³ 
wystêpuj¹cych w komunikatach odpowiedzi:

Bajt 0: Liczba preambu³

108 Tryb transmisji pakietowej - 
CMD

Wybór zmiennych procesowych przesy³anych 
cyklicznie do jednostki nadrzêdnej HART.

Bajt 0, zapis:
1 = G³ówna zmienna procesowa
2 = Warto�æ pr¹du i procentowa warto�æ zakresu 
pomiarowego
3 = Warto�æ pr¹du i cztery (poprzednio 
zdefiniowane) zmienne mierzone

W odpowiedzi wskazywana jest warto�æ ustawiona w 
bajcie 0

109 Sterowanie trybem 
transmisji pakietowej
Tryb dostêpu = zapis

Komenda ta umo¿liwia w³¹czanie i wy³¹czanie trybu 
transmisji pakietowej.

Bajt 0: 0 = wy³¹czony tryb transmisji pakietowej, 
1 = w³¹czony tryb transmisji pakietowej

W odpowiedzi wskazywana jest warto�æ ustawiona 
w bajcie 0

Numer komendy
Komenda HART/tryb dostępu

Dane zawarte w komendzie
(dane liczbowe w formacie dziesiêtnym)

Dane zawarte w odpowiedzi
(dane liczbowe w formacie dziesiêtnym)
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5.4.4 Status przyrz¹du / komunikaty b³êdów

Odczytanie rozszerzonej informacji o stanie przyrz¹du (w tym przypadku, komunikatów b³êdów) 
umo¿liwia komenda �48�. Dostarcza ona informacji zakodowanych w poszczególnych bitach 
(patrz poni¿sza tabela).

! Wskazówka!
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce komunikatów o statusie przyrz¹du i komunikatów b³êdów 
oraz sposobu ich usuwania, zawarte s¹ na str. 50 ff.!

Bajt Bit Nr błędu Krótki opis błędu (  → str. 50 ff. )

0

0 001 Powa¿ny b³¹d przyrz¹du.

1 011 Wadliwa pamiêæ EEPROM wzmacniacza pomiarowego.

2 012 B³¹d dostêpu do danych w pamiêci EEPROM wzmacniacza pom.

3 021 Modu³ COM: Wadliwa pamiêæ EEPROM.

4 022 Modu³ COM: B³¹d dostêpu do danych w pamiêci EEPROM.

5 111 Licznik: b³¹d sumy kontrolnej.

6 351 Wyj�cie pr¹dowe: akt. warto�æ przep³ywu poza ustawionym zakresem.

7 nie przypis. �

1

0 359 Wyj�cie impulsowe: czêstotliwo�æ na wyj�ciu imp. poza ustawionym 
zakresem.

1 nie przypis. �

2 379 Przyrz¹d pracuje przy jego czêstotliwo�ci rezonansowej.

3 nie przypis. �

4 nie przypis. �

5 394 Wadliwy czujnik DSC, pomiar nie jest wykonywany.

6 395 Czujnik DSC: praca w warunkach zbli¿onych do granicznych, mo¿liwe 
nast¹pienie awarii przyrz¹du.

7 396 Przyrz¹d wykrywa sygna³ poza ustawionym zakresem filtra.

2

0...1 nie przypis. �

2 399 Od³¹czony przedwzmacniacz.

3...5 nie przypis. �

6 501 Pobieranie nowej wersji oprogramowania wzmacniacza lub danych do 
przyrz¹du. 
Realizacja ¿adnych innych komend nie jest w tym czasie mo¿liwa.

7 502 Pobieranie parametrów przyrz¹du.
Realizacja ¿adnych innych komend nie jest w tym czasie mo¿liwa.

3

0 601 Aktywna funkcja zerowania wskazañ.

1 611 Aktywna symulacja pr¹du wyj�ciowego.

2 nie przypis. �

3 631 Aktywna symulacja impulsów wyj�ciowych.

4 641 Aktywna symulacja wyj�cia statusu.

5 691 Aktywna symulacja reakcji wyj�æ na usterkê.

6 692 Symulacja wielko�ci mierzonej.

7 nie przypis. �
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4

0...1 nie przypis. �

2 698 Aktywna funkcja kalibracji pr¹du wyj�ciowego.

3...7 nie przypis. �

5

0 310 PT - przerwa

1 311 PT - zwarcie

2 312 PT - przerwa

3 313 PT - zwarcie

4 314 PT - przerwa, elektronika

5 315 Zwarcie, PT - elektronika

6 316 Brak czujnika T 

7 317 B³¹d czujnika DSC wykryty przez system autodiagnostyki przyrz¹du. 
Mo¿liwy wp³yw na pomiar temperatury.

6

0 318 B³¹d czujnika DSC wykryty przez system autodiagnostyki przyrz¹du. 
Mo¿liwy wp³yw na pomiar temperatury i przep³ywu.

1 355 Wyj�cie czêstotliwo�ciowe: aktualna warto�æ przep³ywu poza 
ustawionym zakresem.

2 371 �

3 381 Temperatura cieczy ni¿sza od dopuszczalnej warto�ci minimalnej

4 382 Temperatura cieczy wy¿sza od dopuszczalnej warto�ci maksymalnej

5 397 Temperatura otoczenia ni¿sza od dopuszczalnej warto�ci minimalnej

6 398 Temperatura otoczenia wy¿sza od dopuszcz. warto�ci maksymalnej

7 412 Brak zapisu w przyrz¹dzie danych okre�laj¹cych aktualne warto�ci 
ci�nienia i temperatury medium.

7

0 421 Aktualna prêdko�æ przep³ywu ni¿sza od okre�lonej warto�ci granicznej.

1 494 Liczba Reynoldsa ni¿sza od warto�ci granicznej 20,000 

2 511 Do wyj�cia pr¹dowego nie s¹ doprowadzane ¿adne prawid³owe dane

3 512 Do wyj�cia czêstotliwo�ciowego nie s¹ doprowadzane ¿adne 
prawid³owe dane 

4 513 Do wyj�cia impulsowego nie s¹ doprowadzane ¿adne prawid³owe dane

5 514 Do wyj�cia statusu nie s¹ doprowadzane ¿adne prawid³owe dane

6 515 Do modu³u wska�nika nie s¹ doprowadzane ¿adne prawid³owe dane

7 516 Do licznika 1 nie s¹ doprowadzane ¿adne prawid³owe dane

8

0 517 Do licznika 2 nie s¹ doprowadzane ¿adne prawid³owe dane

1 621 Symulacja czêstotliwo�ci wyj�ciowej

2...7 nie przypis. �

Bajt Bit Nr błędu Krótki opis błędu (  → str. 50 ff. )
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5.4.5 W³¹czanie / wy³¹czanie zabezpieczenia przed zapisem za 
pomoc¹ protoko³u HART

Zabezpieczenie przed zapisem za pomoc¹ protoko³u HART jest w³¹czane i wy³¹czane przy u¿y- 
ciu mikroprze³¹cznika znajduj¹cego siê na module wzmacniacza. W przypadku uaktywnienia 
tego zabezpieczenia, zmiana parametrów za pomoc¹ protoko³u HART nie jest mo¿liwa.

1. Odkrêciæ pokrywê przedzia³u elektroniki z obudowy przetwornika.

2. Zdj¹æ modu³ wska�nika (a) z uchwytów (b) i ponownie umie�ciæ go na prawym uchwycie 
od lewej strony (zabezpieczenie modu³u wska�nika).

3. Odchyliæ plastikow¹ pokrywê (c).

4. Ustawiæ mikroprze³¹cznik w wymaganej pozycji.
Pozycja A, mikroprze³¹cznik w przednim po³o¿eniu = zabezpieczenie przed zapisem 
za pomoc¹ HART wy³¹czone
Pozycja B, mikroprze³¹cznik w tylnym po³o¿eniu = zabezpieczenie przed zapisem za 
pomoc¹ HART w³¹czone

! Wskazówka!
Aktualny status zabezpieczenia przed zapisem za pomoc¹ HART jest wskazywany w fun- 
kcji OCHRONA ZAPISU (patrz str. 113).

5. Ponowny monta¿ polega na wykonaniu opisanej powy¿ej procedury demonta¿u w odwrot- 
nej kolejno�ci.

Rys. 25: W³¹czanie / wy³¹czanie ochrony zapisu poprzez HART za pomoc¹ mikroprze³¹cznika

a Modu³ wska�nika lokalnego
b Uchwyt wska�nika
c Pokrywa z tworzywa sztucznego

A = ochrona zapisu poprzez HART wy³¹czona (mikroprze³¹cznik w przednim po³o¿eniu)
B = ochrona zapisu poprzez HART w³¹czona (mikroprze³¹cznik w tylnym po³o¿eniu)
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6 Uruchomienie

6. 1 Kontrola funkcjonalna

Przed uruchomieniem punktu pomiarowego nale¿y przeprowadziæ wszystkie koñcowe proce- 
dury kontrolne:
• �Kontrola po wykonaniu monta¿u�: wykaz czynno�ci kontrolnych → str. 20
• �Kontrola po wykonaniu pod³¹czeñ�: wykaz czynno�ci kontrolnych → str. 27

6. 2 Uruchomienie

6.2.1 Za³¹czenie przyrz¹du pomiarowego

Po pomy�lnym zakoñczeniu procedur kontrolnych, przychodzi kolej na w³¹czenie zasilania. 
Od tej chwili przyrz¹d jest gotowy do pracy!
Po w³¹czeniu przep³ywomierza, wykonywane s¹ liczne, wewnêtrzne funkcje kontrolne. 
Podczas realizacji procedury samokontrolnej, na wska�niku lokalnym ukazuje siê nastêpuj¹cy 
komunikat:

Natychmiast po zakoñczeniu procedury uruchomieniowej, nastêpuje przej�cie do normalnego 
trybu pomiarowego. Na wska�niku ukazuj¹ siê ró¿ne warto�ci mierzone i / lub zmienne stanu 
(pozycja HOME).

! Wskazówka!
Je¿eli procedura uruchomieniowa zakoñczy siê niepowodzeniem, wy�wietlany jest komunikat 
b³êdu wskazuj¹cy przyczynê.

6.2.2 SK-UAKTYWNIENIE 

Funkcja Szybka konfiguracja - �Uaktywnienie� prowadzi u¿ytkownika krok po kroku poprzez 
konfiguracjê wszystkich podstawowych funkcji przyrz¹du, koniecznych dla realizacji 
standardowej procedury pomiarowej.

Algorytm menu SK-UAKTYWNIENIE: patrz nastêpna strona.

PROWIRL 73
VX.XX.XX

Komunikat informuj¹cy o uruchomieniu
Wy�wietlana jest aktualna wersja 
oprogramowania (przyk³ad)
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Algorytm menu SK-UAKTYWNIENIE

++ +E E
Esc

E- +

➀

➁

➀

➂

➃

Szybka
konfiguracja

Jêzyk

Wybór medium

Para
nasycona

Jedn. przep³.
masowego

Jednostka
licznika 1

Unit
heat flow

Unit
totalizer 2

SK-
UAKTYWNIENIE

Para
przegrzana

Gaz
rzeczywisty

Ciœnienie
pracy

Jedn. prz. obj.
normaliz.

Woda
Sprê¿one
powietrze

Temperatura
odniesienia

Unit
volume flow

Objêtoœæ
gazu

Jedn. przep³.
objêtoœciowego

Objêtoœæ
cieczy

➀Wybór wyjœcia

Przypisanie
impulsów

Przypisanie
statusu

Przypisanie
czêstotliwoœci

Przypisanie
pr¹du

Zakres
pr¹dowy

Wybór
impulsów

Inne wyjœcie?

Autokonfiguracja wskaŸnika?

Wywo³aæ grupê PRZELICZNIK PRZEP£YWU?

Waga
impulsu

Punkt
za³¹czania

Czêstotliwoœæ
koñcowa

Wartoœæ
4 mA

Szerokoœæ
impulsu

Punkt
wy³¹czania

Wartoœæ
f MIN

Wartoœæ
20 mA

Sygna³
wyjœciowy

Sta³a
czasowa

Wartoœæ
f MAX

Tryb
bezpieczny

Automatyczna konfiguracja
wskaŸnika

Tylko poprzez wybór:
Gaz rzeczywisty,

Gaz ziemny NX-19

Wywo³anie grupy
PRZELICZNIK PRZEP£YWU

Wyjœcie
czêstotl.

Wybór
statusu

Nie

Wyjœcie
Wyjœcie
pr¹dowe

Wybór
czêstotliwoœci

Tak ➁

➀

➂

➃

Ciecz def. przez
u¿ytkownika

Wartoœæ
temperatury

Jednostka
gêstoœci

Wartoœæ
gêstoœci

Wspó³czynnik
rozszerzalnoœci

TAK (zalecane)

Gaz ziemny
NX-19

Jedn. przep³.
objêtoœciowego

Jedn. przep³.
objêtoœciowego

Jedn. prz. obj.
normaliz.

Jednostka
licznika 1 + 2

Jednostka
licznika 1 + 2

Jednostka
licznika 1

Ciœnienie
pracy

Jedn. przep³.
masowego

Jedn. przep³.
objêtoœciowego

Jednostka
licznika 1

Jednostka
licznika 1

Jedn. przep³.
objêtoœciowego

Jedn. prz. obj.
normaliz.

Jednostka
licznika 1

Jednostka
licznika 1

Jednostka
licznika 2

Jednostka
licznika 2

Jednostka
licznika 2

Jedn. strumie-
nia ciep³a

Jedn. strumie-
nia ciep³a

Jedn. przep³.
masowego

Jednostka
licznika 1

Jednostka
licznika 2

Jednostka
licznika 2

Jednostka
licznika 2

Jedn. przep³.
objêtoœciowego

Sta³a
czasowa

Sygna³
wyjœciowy

Tryb
bezpieczny

Tryb
bezpieczny

Sta³a
czasowa

Tak Nie

Nie

F06-73xxxxxx-19-xx-xx-pl-000



PROline Prowirl 73 6 Uruchomienie

Endress+Hauser 45

! Wskazówka!

• Przypisanie licznika zale¿y od dokonanego wyboru medium:

Funkcja SK-UAKTYWNIENIE opisana jest na str. 87.

• Wci�niêcie przycisku ESC X podczas, gdy aktywne jest zapytanie konwersacyjne, powoduje 
powrót do pola SK-UAKTYWNIENIE.

• ! W przypadku wyboru innego medium, przywracane s¹ ustawienia fabryczne poni¿szych 
parametrów:

Grupa Parametr

Jednostki systemowe → wszystkie parametry

Wska�nik → Warto�æ 100% wiersz 1, Warto�æ 100% wiersz 2

Wyj�cie pr¹dowe → wszystkie parametry

Wyj�cie czêst. → wszystkie parametry

Parametry procesowe → wszystkie parametry

Parametry systemowe → wszystkie parametry

• " W ka¿dym kolejnym cyklu, mo¿liwa jest konfiguracja tylko tych wyj�æ (pr¹dowego lub 
czêstotliwo�ciowego), które nie zosta³y jeszcze skonfigurowane w poprzednim cyklu SK.

• # Opcja �TAK� wy�wietlana jest tak d³ugo, jak d³ugo nie zostan¹ skonfigurowane wszystkie 
wyj�cia. W momencie gdy nie jest ju¿ mo¿liwa konfiguracja ¿adnego z wyj�æ, jedyn¹ 
wy�wietlan¹ opcj¹ jest "NIE�.

• $ W przypadku wyboru opcji �TAK�, przep³yw objêto�ciowy przypisywany jest do wiersza 1 
wska�nika lokalnego i temperatura do wiersza 2.

• % Wywo³ana zostaje funkcja WYBÓR MEDIUM. Potwierdziæ dokonany wybór medium w tej 
funkcji i skonfigurowaæ wszystkie kolejne funkcje w grupie PRZELICZNIK PRZEP£YWU. 
Konfiguracja jest kompletna, gdy nast¹pi przej�cie do wskazania poziomu wyboru grup. 
Powrót do pozycji Home mo¿liwy jest poprzez wci�niêcie kombinacji ESC (X). 

Wybrane medium: Przypisanie licznika 1: Przypisanie licznika 2:

Para nasycona → Przep³yw masowy → Strumieñ ciep³a

Para przegrzana → Przep³yw masowy → Strumieñ ciep³a

Woda → Przep³yw objêto�ciowy → Strumieñ ciep³a

Ciecz def. przez u¿ytkown-
ika

→ Przep³yw masowy → Przep³yw objêto�ciowy

Sprê¿one powietrze → Przep³yw objêto�ciowy
normalizowany

→ Przep³yw objêto�ciowy

Gaz ziemny NX-19 → Przep³yw objêto�ciowy
normalizowany

→ Przep³yw objêto�ciowy

Objêto�æ gazu → Przep³yw objêto�ciowy → Przep³yw objêto�ciowy

Objêto�æ cieczy → Przep³yw objêto�ciowy → Przep³yw objêto�ciowy



7 Konserwacja PROline Prowirl 73

46 Endress+Hauser

7 Konserwacja

Przep³ywomierz nie wymaga specjalnej konserwacji.

Czyszczenie zewnêtrzne

Podczas czyszczenia zewnêtrznej powierzchni przyrz¹du, zawsze nale¿y stosowaæ �rodki 
czyszcz¹ce, które nie niszcz¹ powierzchni obudowy oraz uszczelek.

Czyszczenie przy u¿yciu skrobaków

Czyszczenie za pomoc¹ skrobaków nie jest mo¿liwe!

Wymiana uszczelek czujnika

W normalnych warunkach, uszczelki wchodz¹ce w kontakt z medium nie wymagaj¹ wymiany. 
Wymiana konieczna jest jedynie w szczególnych okoliczno�ciach, Na przyk³ad wówczas, gdy 
materia³ uszczelki nie jest odporny na agresywne chemicznie lub korozyjne medium procesowe.

! Wskazówka!
• Okres, po którym konieczna jest wymiana uszczelek zale¿y od w³a�ciwo�ci medium.
• Uszczelki zamienne (akcesoria)  →  str. 47. 

Nale¿y stosowaæ wy³¹cznie uszczelki produkcji Endress+Hauser.

Wymiana uszczelek obudowy

Uszczelki obudowy wprowadzane do przeznaczonych dla nich rowków, musz¹ byæ czyste 
i nieuszkodzone. Ponadto musz¹ byæ one suche i oczyszczone lub wymienione w razie 
potrzeby. 

! Wskazówka!
W przypadku u¿ytkowania przyrz¹du w �rodowisku zapylonym, mog¹ byæ stosowane wy³¹cznie 
odpowiednie uszczelki obudowy produkcji Endress+Hauser.
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8 Akcesoria

Zarówno dla przetwornika jak i czujnika pomiarowego dostêpne s¹ ró¿norodne akcesoria, które 
mo¿na zamówiæ w Endress+Hauser oddzielnie. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce kodów 
za-mówieniowych wymaganych akcesoriów mo¿na uzyskaæ w lokalnym oddziale E+H.

Akcesoria Opis Kod zamówieniowy

Przetwornik
PROline Prowirl 73

Przetwornik do wymiany lub jako przyrz¹d zapasowy. 
Poprzez kod zamówieniowy okre�lane s¹ nastêpuj¹ce dane 
techniczne:
� Dopuszczenia
� Stopieñ ochrony / wersja
� Wprowadzenie przewodu
� Wska�nik / obs³uga
� Oprogramowanie
� Wyj�cia / wej�cia

73XXX − XXXXX * * * * * *

Zestaw monta¿owy dla 
wersji Prowirl 72/73 W

Zestaw monta¿owy zawiera:
� �ruby gwintowane
� nakrêtki ³¹cznie z podk³adkami
� uszczelki ko³nierzowe

DKW**�****

Zestaw do monta¿u 
przetwornika

Zestaw monta¿owy dla wersji rozdzielnej, odpowiedni 
do monta¿u do rury i �ciany.

DK5WM − B

Stabilizator przep³ywu Stabilizator przep³ywu DK7ST − * * * *

Komunikator rêczny HART 
DXR 275

Komunikator rêczny do zdalnej konfiguracji i przesy³ania 
warto�ci mierzonych przez wyj�cie pr¹dowe z protoko³em 
HART (4...20 mA).

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy kontaktowaæ 
siê z lokalnym oddzia³em E+H.

DXR275 − * * * * * *

Komunikator rêczny HART 
DXR 375

Komunikator rêczny do zdalnej konfiguracji i przesy³ania 
warto�ci mierzonych przez wyj�cie pr¹dowe z protoko³em 
HART (4...20 mA) oraz FOUNDATION Fieldbus (FF).

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy kontaktowaæ 
siê z lokalnym oddzia³em E+H.

DXR375 − * * * * * * *

Applicator Oprogramowanie wspomagaj¹ce dobór i projektowanie 
uk³adów pomiarowych przep³ywu. Applicator mo¿e byæ 
pobrany poprzez Internet lub zamówiony na dysku 
CD-ROM, a nastêpnie zainstalowany na lokalnym kompu- 
terze PC.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy kontaktowaæ 
siê z lokalnym oddzia³em E+H.

DKA80 − *

Pakiet ToF Tool-FieldTool Pakiet oprogramowania zawieraj¹cy aplikacje narzêdzio- 
we ToF Tool i FieldTool, do pe³nej konfiguracji, urucho- 
mienia i diagnostyki przyrz¹dów do pomiaru poziomu 
z grupy ToF i przep³ywomierzy PROline, oferuj¹cy 
nastêpuj¹ce funkcje:
� Uruchomienie, nadzór w zakresie konserwacji
� Konfiguracja przyrz¹dów pomiarowych
� Funkcje serwisowe
� Wizualizacja danych procesowych
� Zaawansowana diagnostyka
� Sterowanie testerem / symulatorem �FieldCheck�

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy kontaktowaæ 
siê z lokalnym oddzia³em E+H.

DXS10 − * * * * *
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FieldCheck Tester/symulator do kontroli przep³ywomierzy obiektowych.
Stosowany z pakietem oprogramowania �FieldTool�, umo¿- 
liwia importowanie wyników przeprowadzonych testów 
do baz danych oraz ich pó�niejsze drukowanie i wykorzys- 
tywanie np. do walidacji przyrz¹du.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy kontaktowaæ 
siê z lokalnym oddzia³em E+H.

DXC10 − * *

Przetwornik ci�nienia
Cerabar T

Przetwornik Cerabar T jest stosowany do pomiaru ci�- 
nienia absolutnego i wzglêdnego gazów, pary i cieczy.

PMC131 − * * * *
PMP131 − * * * *

Zasilacz z separacj¹ 
galwaniczn¹
RN 221 N

Zasilacz z separacj¹ galwaniczn¹ sygna³owych 
obwodów pr¹dowych 4...20 mA:
� Izolacja galwaniczna obwodów 4...20 mA
� Eliminacja pêtli doziemnych
� Zasilanie 2-przewodowych przetworników 

pomiarowych
� Dopuszczenia do pracy w strefach zagro¿onych 

wybuchem (ATEX, FM, CSA)

RN221N − * *

Wska�nik procesowy 
RIA 250

Wielofunkcyjny, 1-kana³owy wska�nik z wej�ciem 
uniwersalnym, z wbudowanym zasilaczem pêtli pr¹dowej, 
z sygnalizacj¹ warto�ci granicznych (na wyj�ciach 
przeka�nikowych) i wyj�ciem analogowym.

RIA250 − * * * * * *

Wska�nik procesowy
RIA 251

Cyfrowy wska�nik w³¹czany bezpo�rednio w pêtlê 
pomiarow¹ 4 ... 20 mA, z której jest równie¿ zasilany; 
mo¿liwo�æ stosowania w strefach Ex (ATEX, FM, CSA).

RIA251 − * *

Wska�nik w obudowie 
obiektowej 
RIA 261

Cyfrowy wska�nik w obudowie obiektowej (IP 66), w³¹czany 
bezpo�rednio w pêtlê pomiarow¹ 4 ... 20 mA, z której jest 
równie¿ zasilany; mo¿liwo�æ stosowania w strefach Ex 
(ATEX, FM, CSA).

RIA261 − * * *

Przetwornik procesowy
RMA 422

Wielofunkcyjny, 1- lub 2-kana³owy przetwornik procesowy 
do monta¿u na szynie DIN, posiadaj¹cy wej�cia pr¹dowe, 
wbudowany zasilacz pêtli pr¹dowej i wyj�cie analogowe, 
funkcjê monitorowania warto�ci granicznych i funkcje 
matematyczne. 
Opcjonalnie: wej�cia iskrobezpieczne; dopuszczenie 
do pracy w strefach Ex (ATEX).

RMA422 − * * * * * * *

Ogranicznik przepiêæ
HWA 562 Z

Ogranicznik zapewniaj¹cy ochronê obwodów sygna³o- 
wych, przyrz¹dów pomiarowych i innych komponentów 
przed przepiêciami.

51003575

Serwer obiektowy 
Fieldgate FXA 520

Obiektowy serwer sieciowy do zdalnego monitorowania 
inteligentnych czujników i przetworników pomiarowych 
(z protoko³em HART) za pomoc¹ przegl¹darki internetowej: 
� serwer sieciowy do zdalnego monitorowania do 30 pun- 

któw pomiarowych
� wersja iskrobezpieczna [EEx ia]IIC dla aplikacji w strefach 

zagro¿onych wybuchem
� komunikacja poprzez modem, Ethernet lub GSM
� wizualizacja poprzez Internet/Intranet w oknie przegl¹-

darki oraz / lub na wy�wietlaczu telefonu komórkowego 
z systemem WAP

� monitorowanie warto�ci granicznych z sygnalizacj¹ alar- 
mów poprzez pocztê elektroniczn¹ lub wiadomo�ci SMS

� synchronizowane znaczniki czasowe dla ka¿dej warto�ci 
mierzonej

� zdalna konfiguracja i diagnostyka przetworników pomia- 
rowych z protoko³em HART

FXA520 − * * * *

Licznik ciep³a i przep³ywu 
RMC 621

Uniwersalny licznik ciep³a i przep³ywu gazów, pary i wo- 
dy. Wyliczanie przep³ywu objêto�ciowego i masowego, 
objêto�ci normalizowanej, strumienia ciep³a i para-
metrów energetycznych.

RMC621-* * * * * * * * * *

Akcesoria Opis Kod zamówieniowy
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9 Wykrywanie i usuwanie usterek

9. 1 Wskazówki diagnostyczne

Je�li po uruchomieniu lub podczas u¿ytkowania przep³ywomierza pojawi¹ siê b³êdy, przystêpu- 
j¹c do ich wykrywania i usuwania zawsze nale¿y bazowaæ na poni¿szym wykazie czynno�ci kon- 
trolnych. Opisane w nim rutynowe procedury prowadz¹ u¿ytkownika bezpo�rednio do znalezie- 
nia przyczyny problemu i odpowiednich �rodków zaradczych.

Kontrola wskaźnika

Brak wskazañ oraz sygna³u 
wyj�ciowego

1. Sprawdziæ zasilanie → zaciski 1, 2
2. Wadliwy modu³ elektroniki → zamówiæ czê�æ zamienn¹ → str. 58

Brak wskazañ lecz sygna³ 
na wyj�ciu wystêpuje

1. Sprawdziæ czy wtyk przewodu ta�mowego modu³u wska�nika jest 
prawid³owo wetkniêty do modu³u wzmacniacza → str. 59

2. Wadliwy modu³ wska�nika → zamówiæ czê�æ zamienn¹ → str. 58
3. Wadliwy modu³ elektroniki → zamówiæ czê�æ zamienn¹ → str. 58

Teksty dialogowe wy�wiet- 
lane s¹ w niew³a�ciwym 
jêzyku.

Wy³¹czyæ zasilanie. Przytrzymaæ wci�niête przyciski +/� i ponownie w³¹czyæ 
przyrz¹d. Jêzykiem dialogowym bêdzie angielski, wy�wietlany przy 50% 
kontra�cie.

Warto�ci mierzone s¹ wy�- 
wietlane ale brak sygna³u 
na wyj�ciu pr¹dowym lub 
impulsowym

Wadliwy modu³ elektroniki → zamówiæ czê�æ zamienn¹ → str. 58

&

Wyświetlane komunikaty błędów

B³êdy, które pojawiaj¹ siê podczas uruchomienia lub pomiaru, wy�wietlane s¹ natychmiast lub po up³ywie 
ustawionego czasu opó�nienia (patrz funkcja OPÓ�NIENIE ALARMU na str. 130). Komunikaty b³êdów 
zawieraj¹ ró¿ne symbole, których znaczenie jest nastêpuj¹ce (przyk³ad):

� Typ b³êdu: S = b³¹d systemowy, P = b³¹d procesowy
� Typ komunikatu: $ = komunikat b³êdu, ! = ostrze¿enie
� LIMIT CZUJNIKA DSC = opis b³êdu (praca przyrz¹du w warunkach zbli¿onych do granicznych)
� 03:00:05 = czas trwania b³êdu (godziny: minuty: sekundy), 

format wskazania - patrz funkcja ILO�Æ GODZIN PRACY na str. 130
� #395 = numer b³êdu

" Uwaga!
� Prosimy zapoznaæ siê równie¿ z informacjami zamieszczonymi na str. 32 ff.!
� System pomiarowy interpretuje funkcje symulacji i zerowania wskazañ jako b³êdy systemowe lecz 

sygnalizowane s¹ one tylko poprzez ostrze¿enia.

Numer b³êdu:
Nr 001 � 400
Nr 601  � 699

Wyst¹pi³ b³¹d systemowy (b³¹d przyrz¹du)  →  str. 50

Numer b³êdu:
Nr 500 � 600
Nr 700 � 750

Wyst¹pi³ b³¹d procesowy (b³¹d aplikacji)  →  str. 50

&

Inne błędy (bez komunikatów błędów)

Mog¹ wyst¹piæ równie¿ inne 
b³êdy.

Diagnostyka i �rodki zaradcze  →  str. 55
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9. 2 Komunikaty b³êdów systemowych

" Uwaga!
W przypadku powa¿nej usterki, mo¿e zaistnieæ konieczno�æ zwrotu przep³ywomierza do pro- 
ducenta w celu naprawy. Jednak¿e, zanim przyrz¹d zostanie zwrócony do Endress+Hauser, 
konieczne jest wykonanie dzia³añ opisanych na str. 8.
Do odsy³anego przyrz¹du zawsze nale¿y za³¹czyæ nale¿ycie wype³niony formularz �Deklaracja 
dotycz¹ca ska¿enia�. Wzór tego formularza znajduje siê na koñcu niniejszego podrêcznika 
obs³ugi.

Typ Komunikat / 
Nr błędu

Przyczyna Środki zaradcze / części zamienne

Powa¿ne b³êdy systemowe s¹ zawsze sygnalizowane przez przyrz¹d za pomoc¹ �komunikatów b³êdów� 
wskazywanych na wy�wietlaczu z symbolem b³yskawicy ($)! Tego typu b³êdu maj¹ bezpo�redni wp³yw na stan 
wej�æ i wyj�æ. Z drugiej za� strony, funkcje symulacji i zerowania wskazañ klasyfikowane s¹ przez system 
pomiarowy jako b³êdy sygnalizowane poprzez �ostrze¿enia�.
Prosimy uwzglêdniæ informacje zawarte na str   → str. 32 ff. i 57.

S = b³¹d systemowy
$ = komunikat b³êdu (wp³yw na stan wej�æ i wyj�æ)
! = ostrze¿enie (bez wp³ywu na stan wej�æ i wyj�æ)

S
$

B£¥D KRYTYCZNY
# 001

Powa¿ny b³¹d przyrz¹du Wymieniæ modu³ wzmacniacza. 
Czê�ci zamienne  →  str. 58

S
$

AMP HW EEPROM
# 011

Wzmacniacz: 
Wadliwa pamiêæ EEPROM

Wymieniæ modu³ wzmacniacza. 
Czê�ci zamienne  →  str. 58

S
$

AMP SW EEPROM
# 012

Wzmacniacz: 
B³¹d dostêpu do danych w pamiêci 
EEPROM

Kontakt z serwisem E+H

S
$

COM HW EEPROM
# 021

Modu³ COM: 
Wadliwa pamiêæ EEPROM

Wymieniæ modu³ COM. 
Czê�ci zamienne  →  str. 58

S
$

COM SW EEPROM
# 022

Modu³ COM: 
B³¹d dostêpu do danych w pamiêci 
EEPROM.

Kontakt z serwisem E+H

S
$

SUMA KON. LICZ.
# 111

B³¹d sumy kontrolnej licznika Wymieniæ modu³ wzmacniacza.
Czê�ci zamienne  →  str. 58

S
!

PT DSC USZKODZ.
# 310

Wadliwy czujnik temperatury. 
Niedok³adny pomiar temperatury, 
mo¿liwo�æ ca³kowitego uszkodzenia 
czujnika temperatury (#316).

Kontakt z serwisem E+H

S
!

ZWARTY PT DSC
# 311

S
!

PT DSC USZKODZ.
# 312

S
!

ZWARTY PT DSC
# 313

S
!

PT EL. USZKODZ.
# 314

Wadliwy czujnik temperatury, dalszy 
pomiar temperatury nie jest mo¿liwy. 
Przyjmowana jest warto�æ zdef. w f-cji 
B£¥D -> PRZ. TEMP. (patrz str. 120).

Wymieniæ modu³ wzmacniacza. 
Czê�ci zamienne  →  str. 58

S
!

ZWARTY PT EL
# 315

S
$

BRAK CZUJ. TEMP.
# 316

Uszkodzony czujnik temperatury, brak 
czujnika temperatury.
Przyjmowana jest warto�æ zdefiniowana 
w funkcji B£¥D -> PRZ. TEMP. (patrz 
str. 120).

Kontakt z serwisem E+H.

! Wskazówka!
Je�li stosowany jest czujnik DSC 
Prowirl 72 (bez czujnika temperatury), 
nale¿y zmieniæ status tego komunikatu 
z komunikatu b³êdu na ostrze¿enie 
(patrz PRZYPIS. B£. SYST. na str. 129).
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S
$

SPRAW. CZUJ. TEMP.
# 317

Funkcja autodiagnostyki przyrz¹du 
wykry³a b³¹d czujnika DSC, maj¹cy 
wp³yw na pomiar temperatury.

! Wskazówka!
Przep³yw masowy obliczany jest w opar-
ciu o warto�æ temperatury wprowa- 
dzon¹ w funkcji B£¥D -> PRZ. TEMP. 
(patrz str. 120).

Kontakt z serwisem E+H.

S
$

SPRAW. CZUJ.
# 318

Funkcja autodiagnostyki przyrz¹du 
wykry³a b³¹d czujnika DSC, maj¹cy 
wp³yw na pomiar przep³ywu i temper-
atury.

! Wskazówka!
Przep³yw masowy obliczany jest w opar-
ciu o warto�æ temperatury wprowa- 
dzon¹ w funkcji B£¥D -> PRZ. TEMP. 
(patrz str. 120).

Kontakt z serwisem E+H.

! Wskazówka!
Funkcja PRZYPISANIE B£ÊDU SYSTE-
MOWEGO (patrz str. 129), umo¿liwia 
zmianê statusu komunikatu przyp-
isanego do tego b³êdu z komunikatu 
b³êdu na ostrze¿enie. 
Prosimy zauwa¿yæ, ¿e w tym przypadku 
pomimo generowania warto�ci 
mierzonej na wyj�ciu, b³¹d musi zostaæ 
wyeliminowany.

S
$

ZAKRES PR¥DOWY
# 351

Wyj�cie pr¹dowe: aktualna warto�æ 
przep³ywu poza ustawionym zakresem.

1. Zmieniæ ustawienie górnej warto�ci 
granicznej zakresu.

2. Zredukowaæ przep³yw.

S
$

ZAKRES CZÊST.
# 355

Wyj�cie czêstotliwo�ciowe: aktualna 
warto�æ przep³ywu poza ustawionym 
zakresem.

1. Zmieniæ ustawienie górnej warto�ci 
granicznej zakresu.

2. Zredukowaæ przep³yw.

S
!

ZAKRES IMPULS.
# 359

Wyj�cie impulsowe:
Czêstotliwo�æ impulsów wyj�ciowych 
poza ustawionym zakresem.

1. Zwiêkszyæ wagê impulsu.
2. Wprowadzaj¹c szeroko�æ impulsu, 

wybraæ warto�æ, mo¿liw¹ do przet- 
worzenia przez pod³¹czony licznik 
(np. licznik mechaniczny, PLC, itp.). 
Sposób wyznaczania szeroko�ci im- 
pulsu:
� Metoda 1: wprowadziæ minimalny 

czas trwania impulsu konieczny 
dla zarejestrowania impulsu przez 
pod³¹czony licznik.

� Metoda 2: wprowadziæ 
maksymaln¹ czêstotliwo�æ 
impulsów wyznaczon¹ jako 
po³owê �warto�ci odwrotnej� 
czasu, przez który impuls musi 
byæ obecny na wej�ciu 
pod³¹czonego licznika, aby móg³ 
byæ przez niego zarejestrowany.
Przyk³ad: maksymalna czêstotli- 
wo�æ wej�ciowa pod³¹czonego 
licznika wynosi 10 Hz. 
Szeroko�æ impulsu, któr¹ nale¿y 
wprowadziæ wynosi: (1 / (2·10 
Hz) = 50 ms.

3. Zredukowaæ przep³yw.

S
$

REZONANS DSC
# 379

Przyrz¹d pracuje przy jego 
czêstotliwo�ci rezonansowej.

" Uwaga!
Je�li urz¹dzenie pracuje przy jego 
czêstotliwo�ci rezonansowej, mo¿e to 
spowodowaæ usterkê prowadz¹c¹ do 
ca³kowitego uszkodzenia przyrz¹du.

Zredukowaæ przep³yw.

Typ Komunikat / 
Nr błędu

Przyczyna Środki zaradcze / części zamienne
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S
$

MIN. TEMP. P£YNU
# 381

Temperatura p³ynu ni¿sza od minimalnej 
warto�ci granicznej

Podwy¿szyæ temperaturê p³ynu.

S
$

MAX. TEMP. P£YNU
# 382

Temperatura p³ynu wy¿sza od 
maksymalnej warto�ci granicznej

Obni¿yæ temperaturê p³ynu.

S
$

USZK. CZUJ. DSC
# 394

Wadliwy czujnik DSC, pomiar nie jest 
realizowany.

Kontakt z serwisem E+H.

S
!

LIMIT CZUJNIKA DSC
# 395

Czujnik DSC pracuje w warunkach 
zbli¿onych do granicznych, istnieje 
mo¿liwo�æ uszkodzenia.

Je�li komunikat ten wy�wietlany jest w 
sposób ci¹g³y: kontakt z serwisem E+H.

S
$

SYGNAL>FIL.DOL.
# 396

Przyrz¹d wykrywa sygna³ poza 
ustawionym zakresem filtra.

Mo¿liwe przyczyny:
� Przep³yw poza zakresem 

pomiarowym.
� W wyniku silnych drgañ pojawia siê 

le¿¹cy poza zakresem pomiarowym 
sygna³, którego pomiar nie jest 
zamierzony.

� Sprawdziæ czy czujnik jest zamonto- 
wany zgodnie z kierunkiem 
przep³ywu.

� Sprawdziæ czy w funkcji WYBÓR 
MEDIUM wybrano prawid³ow¹ opcjê 
(patrz str. 117).

� Spr. czy warunki pracy sa zgodne z 
wymaganiami techn.przyrz¹du (np. 
je�li wart. przep³ywów przekraczaj¹ 
zakres pom.: przep³yw powinien 
zostaæ zredukowany)

Je¿eli po dokonaniu powy¿szych dzia³añ 
kontrolnych problem nie zostanie roz- 
wi¹zany, prosimy skontaktowaæ siê z lo- 
kalnym oddzia³em serwisowym E+H.

S
$

MIN. TEMP. ELEKT.
# 397

Temperatura otoczenia poni¿ej 
minimalnej warto�ci granicznej.

� Sprawdziæ czy prawid³owa jest 
izolacja termiczna przyrz¹du (patrz 
str. 14).

� Sprawdziæ pozycjê pracy 
przetwornika (patrz str. 13).

� Zwiêkszyæ temperaturê otoczenia.

S
$

MAX. TEMP. ELEKT.
# 398

Temperatura otoczenia powy¿ej 
maksymalnej warto�ci granicznej.

� Sprawdziæ czy prawid³owa jest 
izolacja termiczna przyrz¹du (patrz 
str. 14).

� Sprawdziæ pozycjê pracy 
przetwornika (patrz str. 13).

� Obni¿yæ temperaturê otoczenia.

S
$

OD£¥CZONY 
PRZEDWZMACNIACZ
# 399

Od³¹czony przedwzmacniacz. Spr. czy przedwzmacniacz jest prawid- 
³owo pod³¹czony do modu³u wzmac- 
niacza, w razie potrzeby pod³¹czyæ 
prawid³owo.

S
!

SW. UPDATE AKT.
# 501

Transmisja nowej wersji oprogramo- 
wania wzmacniacza lub danych 
do przyrz¹du. 
Jednoczesna realizacja ¿adnych innych 
komend nie jest mo¿liwa.

Odczekaæ a¿ procedura zostanie 
zakoñczona i wówczas ponownie 
uruchomiæ przyrz¹d.

S
!

UP./DOWNLOAD AKT.
# 502

Transmisja parametrów przyrz¹du.
Jednoczesna realizacja ¿adnych innych 
komend nie jest mo¿liwa.

Odczekaæ a¿ procedura zostanie 
zakoñczona.

Typ Komunikat / 
Nr błędu

Przyczyna Środki zaradcze / części zamienne
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S
!

BR. DANE - $ ->PR¥D
# 511

Do wyj�cia pr¹dowego nie s¹ 
doprowadzane ¿adne aktualne dane.

� Uruchomiæ funkcjê 
SK-UAKTYWNIENIE (patrz str. 43).

� Spr. opcjê wybran¹ w f-cji PRZYPIS. 
PR¥DU (patrz str. 96).

S
!

BR. DANE - $ 
->CZÊS.
# 512

Do wyj�cia czêstotliwo�ciowego nie s¹ 
doprowadzane ¿adne aktualne dane.

� Uruchomiæ funkcjê 
SK-UAKTYWNIENIE (patrz str. 43).

� Sprawdziæ opcjê wybran¹ w funkcji 
PRZYPISANIE CZÊSTOTLIWO�CI
(patrz str. 100).

S
!

BR. DANE - $ 
->IMPUL.
# 513

Do wyj�cia impulsowego nie s¹ 
doprowadzane ¿adne aktualne dane.

� Uruchomiæ funkcjê 
SK-UAKTYWNIENIE (patrz str. 43).

� Spr. opcjê wybran¹ w f-cji PRZYPIS. 
IMPULSÓW (patrz str. 105).

S
!

BR. DANE - $ 
->STAT.
# 514

Do wyj�cia statusu nie s¹ 
doprowadzane ¿adne aktualne dane.

� Uruchomiæ funkcjê 
SK-UAKTYWNIENIE (patrz str. 43).

� Sprawdziæ opcjê wybran¹ w funkcji 
PRZYPISANIE STATUSU (patrz 
str. 109).

S
!

BR. DANE - $ 
->WY�W.
# 515

Do modu³u wska�nika nie s¹ 
doprowadzane ¿adne aktualne dane.

� Uruchomiæ funkcjê 
SK-UAKTYWNIENIE (patrz str. 43).

� Sprawdziæ opcje wybrane w funk- 
cjach PRZYPISANIE WIERSZA 1 
i PRZYPISANIE WIERSZA 2  (patrz 
str. 90).

S
!

BR. DANE - $ 
->LICZ.1
# 516

Do licznika 1 nie s¹ doprowadzane 
¿adne aktualne dane.

� Uruchomiæ funkcjê 
SK-UAKTYWNIENIE (patrz str. 43).

� Sprawdziæ opcjê wybran¹ w funkcji 
PRZYPISANIE LICZNIKA 1 (patrz 
str. 93).

S
!

BR. DANE - $ 
->LICZ.2
# 517

Do licznika 2 nie s¹ doprowadzane 
¿adne aktualne dane.

� Uruchomiæ funkcjê 
SK-UAKTYWNIENIE (patrz str. 43).

� Sprawdziæ opcjê wybran¹ w funkcji 
PRZYPISANIE LICZNIKA 2.

S
!

ZEROWANIE 
WSKAZAÑ.
# 601

Aktywna funkcja zerowania wskazañ.

" Uwaga!
Komunikat ten posiada najwy¿szy 
priorytet ze wszystkich wy�wietlanych 
komunikatów.

Wy³¹czyæ funkcjê zerowania wskazañ.

S
!

SYM.WY.PR¥D
# 611

Aktywna funkcja symulacji dzia³ania 
wyj�cia pr¹dowego.

Wy³¹czyæ funkcjê symulacji.

S
!

SYM.WY.CZÊST.
# 621

Aktywna funkcja symulacji dzia³ania 
wyj�cia czêstotliwo�ciowego.

Wy³¹czyæ funkcjê symulacji.

S
!

SYM.IMPULS
# 631

Aktywna funkcja symulacji dzia³ania 
wyj�cia impulsowego.

Wy³¹czyæ funkcjê symulacji.

S
!

SYM.WY.STAT.
# 641

Aktywna funkcja symulacji dzia³ania 
wyj�cia statusu.

Wy³¹czyæ funkcjê symulacji.

S
!

SYM.TR.BEZPIE
# 691

Aktywna funkcja symulacji trybu 
bezpiecznego (reakcji wyj�æ na usterkê)

Wy³¹czyæ funkcjê symulacji.

S
!

SYM.WART.MIERZ
# 692

Aktywna funkcja symulacji wielko�ci 
mierzonej (np. przep³ywu masowego)

Wy³¹czyæ funkcjê symulacji.

S
!

AKT.TEST.PRZYRZ.
# 698

Przyrz¹d pomiarowy jest kontrolowany 
lokalnie za pomoc¹ testera/symulatora.

�

S
!

KALIBR.PR¥DU
# 699

Aktywna funkcja kalibracji pr¹du. Wy³¹czyæ funkcjê kalibracji pr¹du.

Typ Komunikat / 
Nr błędu

Przyczyna Środki zaradcze / części zamienne



9 Wykrywanie i usuwanie usterek PROline Prowirl 73

54 Endress+Hauser

9.3 Komunikaty b³êdów procesowych

B³êdy procesowe mog¹ byæ zdefiniowane jako b³êdy sygnalizowane poprzez komunikaty b³ê- 
dów lub ostrze¿enia, a co za tym idzie ró¿na mo¿e byæ reakcja przyrz¹du na ich wyst¹pienie. 
Status poszczególnych b³êdów okre�lany jest poprzez matrycê funkcji (patrz Opis funkcji na 
str. 80 ff.).

! Wskazówka!
• Status komunikatów b³êdów przedstawionych poni¿ej zgodny jest z ich ustawieniem fabrycz- 

nym.
• Prosimy równie¿ zapoznaæ siê z informacjami zawartymi na str. 32 ff. i str. 57.

Typ Komunikat / 
Nr błędu

Przyczyna Środki zaradcze / części zamienne

P = b³¹d procesowy
$ = komunikat b³êdu (wp³yw na stan wej�æ i wyj�æ)
! = ostrze¿enie (bez wp³ywu na stan wej�æ i wyj�æ)

P
!

P, T -> BR.DANYCH - 
$
# 412

Brak w przyrz¹dzie zapisu danych 
okre�laj¹cych aktualne warto�ci 
ci�nienia i temperatury medium.

� Sprawdziæ czy w funkcji WYBÓR MEDIUM 
wybrane zosta³o prawid³owe medium (patrz 
str. 117).

� Sprawdziæ czy w funkcji CI�NIENIE 
ROBOCZE wprowadzona zosta³a 
prawid³owa warto�æ (patrz str. 121).

P
!

ZAKRES 
PRZEP£YWU
# 421

Aktualna prêdko�æ przep³ywu 
przekracza warto�æ graniczn¹ 
zdefiniowan¹ w funkcji 
MAKSYMALNA PRÊDKO�Æ 
(patrz str. 136). 

Zmniejszyæ przep³yw.

P
!

REYNOLDS < 20000
# 494

Liczba Reynoldsa jest mniejsza 
od 20,000. W tym przypadku 
ni¿sza jest dok³adno�æ pomiaru.

Zwiêkszyæ przep³yw.
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9. 4 B³êdy procesowe bez komunikatów

Symptomy Środki zaradcze

Uwaga:
Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e w celu wyeliminowaniu b³êdów wymagana bêdzie zmiana lub skorygowanie ustawieñ 
w pewnych funkcjach. Funkcje wymienione poni¿ej, takie jak np. T£UMIENIE PRZEP£YWU, itd. opisane s¹ 
szczegó³owo w rozdziale »Opis funkcji przyrz¹du« na str. 79 ff.

Brak sygna³u przep³ywu � W przypadku cieczy:
Sprawdziæ czy rura jest ca³kowicie wype³niona. Celem zapewnienia 
dok³adnego i pewnego pomiaru, rura musi byæ zawsze ca³kowicie 
wype³niona.

� Sprawdziæ czy przed zamontowaniem przyrz¹du usuniête zosta³y 
wszystkie elementy opakowania stosowane podczas transportu, 
w³¹czaj¹c os³ony ochronne korpusu czujnika.

� Sprawdziæ czy wymagany sygna³ wyj�ciowy zosta³ prawid³owo 
pod³¹czony.

Sygna³ przep³ywu wystêpuje 
nawet przy braku przep³ywu

Sprawdziæ czy przyrz¹d nie jest nara¿ony na silne drgania. Je�li sytuacja taka 
ma miejsce, przep³yw mo¿e byæ wskazywany nawet wówczas gdy w rzeczy- 
wisto�ci nie wystêpuje, w zale¿no�ci od czêstotliwo�ci i kierunku drgañ.

�rodki zaradcze polegaj¹ce na zmianie konfiguracji przyrz¹du:
� Obróciæ czujnik o 90° (zwróciæ uwagê na warunki monta¿owe, patrz 

str. 12 ff.). Uk³ad pomiarowy jest najbardziej wra¿liwy na drgania o kie- 
runku pokrywaj¹cym siê z osi¹ czujnika. Drgania wystêpuj¹ce w innych 
kierunkach maj¹ mniejszy wp³yw na przyrz¹d.

� Mo¿liwo�æ zmodyfikowania wzmocnienia za pomoc¹ funkcji 
WZMOCNIENIE (patrz str. 128).

�rodki zaradcze polegaj¹ce na wprowadzeniu zmian konstrukcyjnych 
instalacji:
� Je�li zidentyfikowane zostanie �ród³o drgañ (np. pompa lub zawór), mog¹ 

byæ one zredukowane poprzez odseparowanie lub podparcie �ród³a
� Podeprzeæ ruroci¹g w pobli¿u przep³ywomierza.

Je�li powy¿sze �rodki nie doprowadz¹ do rozwi¹zania problemu, istnieje 
mo¿liwo�æ regulacji filtrów przyrz¹du przez serwis Endress+Hauser, celem 
dopasowania ich do danej aplikacji.

Zbyt s³abo lub zbyt silnie 
zmieniaj¹cy siê sygna³ 
przep³ywu

� Mo¿liwy problem z jednorodno�ci¹ cieczy. Celem zapewnienia dok³adne- 
go i rzetelnego pomiaru przep³ywu, ciecz powinna byæ homogeniczna 
i jednofazowa a ruroci¹g ca³kowicie wype³niony.

� W wielu przypadkach, wyniki pomiarów dokonywanych w warunkach 
odbiegaj¹cych od zalecanych, mo¿na poprawiæ stosuj¹c nastêpuj¹ce 
rozwi¹zania:

� W przypadku cieczy o niskiej zawarto�ci gazu w poziomych ruroci¹- 
gach, pomocne mo¿e byæ zainstalowanie przep³ywomierza tak, aby 
by³ zwrócony ku do³owi lub na bok. Poprawa sygna³u pomiarowego 
jest mo¿liwa, poniewa¿ czujnik jest w ten sposób umieszczony poza 
zasiêgiem ewentualnych pêcherzy gazu..

� W przypadku cieczy z zawarto�ci¹ cia³ sta³ych, unikaæ monta¿u 
przep³ywomierza w taki sposób, aby obudowa przetwornika 
zwrócona by³a ku do³owi.

� W przypadku pary lub gazów o niskiej zawarto�ci cieczy, unikaæ mon- 
ta¿u przep³ywomierza w taki sposób, aby obudowa przetwornika 
zwrócona by³a ku do³owi. 

� Spe³nione musz¹ byæ zalecenia dotycz¹ce odcinków dolotowych i wyloto- 
wych, zgodnie z warunkami monta¿owymi (patrz str. 15).

� Zainstalowane musz¹ byæ prawid³owe uszczelki, o �rednicy nie mniejszej 
od �rednicy wewnêtrznej ruroci¹gu oraz musz¹ byæ one prawid³owo 
wycentrowane.

� Ci�nienie statyczne powinno byæ wystarczaj¹co du¿e, aby uniemo¿liwiæ 
kawitacje w obrêbie czujnika.

Ci¹g dalszy na nastêpnej stronie
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Zbyt s³abo lub zbyt silnie 
zmieniaj¹cy siê sygna³ 
przep³ywu (cd.)

� Sprawdziæ czy w funkcji WYBÓR MEDIUM (str. 117) wybrane zosta³o 
prawid³owe medium. Ustawienie to okre�la pasmo t³umienia filtra 
a zatem wp³ywa na zakres pomiarowy.

� Sprawdziæ czy warto�æ wspó³czynnika K podana na tabliczce znamiono- 
wej jest zgodna z ustawieniem w funkcji WSPÓ£CZYNNIK-K (patrz 
str. 127).

� Sprawdziæ czy czujnik jest zamontowany zgodnie z kierunkiem przep³ywu.
� Sprawdziæ czy wewnêtrzna �rednica ruroci¹gu jest zgodna z wewnêtrzn¹ 

�rednic¹ korpusu przep³ywomierza (patrz str. 115).
� Warto�ci przep³ywów musz¹ byæ zgodne z zakresem pomiarowym prze- 

p³ywomierza (patrz str. 65). Pocz¹tek zakresu pomiarowego zale¿y od 
gêsto�ci i lepko�ci medium, które s¹ funkcjami temperatury. Ponadto, 
w przypadku gazów i pary, gêsto�æ zale¿y równie¿ od ci�nienia pracy.

� Sprawdziæ czy na ci�nienia robocze nie nak³adaj¹ siê pulsacje ci�nienia 
(np. wywo³ane dzia³aniem pomp t³okowych). Pulsacje tego typu mog¹ 
powodowaæ powstawanie dodatkowych wirów, je�li ich czêstotliwo�æ jest 
zbli¿ona do czêstotliwo�ci wirów proporcjonalnych do przep³ywu.

� Sprawdziæ czy wybrana zosta³a prawid³owa jednostka dla przep³ywu lub 
licznika.

� Sprawdziæ prawid³owo�æ ustawienia wyj�cia pr¹dowego lub impulsowe- 
go.

Usuniêcie b³êdu jest niemo¿li- 
we lub wyst¹pi³ b³¹d nieopi- 
sany powy¿ej.  
W takich przypadkach, prosi- 
my o kontakt z lokalnym 
oddzia³em serwisowym E+H.

W przypadku tego typu problemów, mo¿liwe s¹ nastêpuj¹ce rozwi¹zania:

Zwrócenie się o pomoc techniczną do lokalnego oddziału 
serwisowego E+H
W przypadku wezwania pomocy serwisowej, przed przybyciem specjalisty 
prosimy przygotowaæ nastêpuj¹ce informacje:
� Krótka charakterystyka b³êdu oraz informacja o aplikacji.
� Dane techniczne z tabliczki znamionowej (str. 9 ff.): kod zamówieniowy 

oraz numer seryjny

Zwrot przyrządu do E+H
Przed zwróceniem przyrz¹du do Endress+Hauser w celu naprawy lub kalib- 
racji, konieczne jest wykonanie procedur opisanych na str. 8. 
Do odsy³anego przyrz¹du zawsze nale¿y za³¹czyæ nale¿ycie wype³niony 
formularz �Deklaracja dotycz¹ca ska¿enia�. Wzór tego formularza mo¿na 
znale�æ na koñcu niniejszej Instrukcji obs³ugi.

Wymiana modułów elektroniki przetwornika
Wadliwe podzespo³y elektroniki 
→ zamówiæ czê�ci zamienne → str. 58

Wskazanie na wy�wietlaczu
�� � � ��

Wskazanie �� � � �� pojawia siê na wy�wietlaczu wówczas, gdy w funkcji 
PRZYPISANIE WIERSZA 1 lub PRZYPISANIE WIERSZA 2 wybrana zostanie 
opcja, której przypisanie w przypadku wybranego medium nie jest mo¿liwe 
(np. przep³yw objêto�ciowy normalizowany dla pary nasyconej). Wówczas, 
w funkcji PRZYPISANIE WIERSZA 1 lub PRZYPISANIE WIERSZA 2 nale¿y 
wybraæ opcjê odpowiedni¹ dla danego medium.

Symptomy Środki zaradcze
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9. 5 Reakcja wyj�æ na usterki

! Wskazówka!
Reakcja na usterki zarówno dla liczników jak i wyj�æ pr¹dowego, impulsowego oraz czêstotli- 
wo�ciowego, mo¿e byæ konfigurowana za pomoc¹ odpowiednich funkcji w matrycy obs³ugi.

Funkcja zerowania wskazañ i reakcja na usterki:
Funkcja zerowania wskazañ umo¿liwia ustawienie sygna³ów na wyj�ciach: pr¹dowym, impulso- 
wym i czêstotliwo�ciowym na poziomie awaryjnym, np. je�li pomiar musi zostaæ przerwany 
na czas czyszczenia ruroci¹gu. Funkcja ta posiada najwy¿szy priorytet ze wszystkich funkcji 
przyrz¹du. Przyk³adowo, uaktywnienie tej funkcji spowoduje wy³¹czenie funkcji symulacji.

Reakcja wyjść i liczników na usterki

Wystêpuje b³¹d procesowy / systemowy Aktywna jest funkcja zerowania 
wskazañ

" Uwaga!
B³êdy systemowe lub procesowe, których komunikaty zdefiniowano jako �ostrze¿enia� nie maj¹ ¿adnego 
wp³ywu na wej�cia ani na wyj�cia. Prosimy zapoznaæ siê równie¿ z informacjami na str. 32 ff.

Wyj�cie 
pr¹dowe

PR¥D MINIMALNY: Warto�æ zale¿na od ustawienia 
wybranego w funkcji ZAKRES PR¥DOWY. Dla zakresu 
pr¹dowego:
4-20 mA HART NAMUR  →  pr¹d wyj�ciowy = 3.6 mA
4-20 mA HART US  →  pr¹d wyj�ciowy = 3.75 mA

PR¥D MAKSYMALNY: 22.6 mA

OSTATNIA WARTO�Æ: Na wyj�ciu generowana jest 
ostatnio obowi¹zuj¹ca warto�æ, wystêpuj¹ca przed 
pojawieniem siê b³êdu.

WARTO�Æ MIERZONA: Generowana jest warto�æ 
mierzona, zgodna z aktualnym pomiarem przep³ywu. 
B³¹d jest ignorowany.

Sygna³ wyj�ciowy odpowiada 
brakowi przep³ywu

Wyj�cie 
czêstotli-
wo�ciowe

WARTO�Æ AWARYJNA: 0 Hz generowane na wyj�ciu.

WARTO�Æ BEZPIECZNA: Na wyj�ciu generowana jest 
czêstotliwo�æ zdef. w funkcji WARTO�Æ BEZPIECZNA.

OSTATNIA WARTO�Æ: Na wyj�ciu generowana jest 
ostatnio obowi¹zuj¹ca warto�æ, wystêpuj¹ca przed 
pojawieniem siê b³êdu.

WARTO�Æ MIERZONA: Generowana jest warto�æ 
mierzona, zgodna z aktualnym pomiarem przep³ywu. 
B³¹d jest ignorowany.

Sygna³ wyj�ciowy odpowiada 
brakowi przep³ywu

Wyj�cie 
impulsowe

WARTO�Æ BEZPIECZNA: wyj�cie sygna³owe  →  
0 impulsów

OSTATNIA WARTO�Æ: Na wyj�ciu generowana jest 
ostatnia wart., wystêpuj¹ca przed pojawieniem siê b³êdu.

WARTO�Æ MIERZONA: Generowana jest warto�æ 
mierzona, zgodna z aktualnym pomiarem przep³ywu. 
B³¹d jest ignorowany.

Sygna³ wyj�ciowy odpowiada 
brakowi przep³ywu

Wyj�cie 
statusu

W przypadku usterki lub zaniku zasilania:
wyj�cie statusu  → otwarte

Brak wp³ywu na wyj�cie statusu

Liczniki 
1 + 2

STOP: Zliczanie wstrzymywane jest na ostatniej warto�ci, 
wystêpuj¹cej przed pojawieniem siê b³êdu.

OSTATNIA WARTO�Æ: Liczniki kontynuuj¹ zliczanie 
przep³ywu od ostatniej warto�ci przep³ywu, obowiazuj¹- 
cej przed pojawieniem siê b³êdu.

WARTO�Æ MIERZONA: Liczniki kontynuuj¹ zliczanie 
przep³ywu zgodnie z aktualnie mierzon¹ warto�ci¹. B³¹d 
jest ignorowany.

Liczniki zostaj¹ zatrzymane
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9. 6 Czê�ci zamienne

Rozdzia³ 9. 1 zawiera szczegó³owe wskazówki diagnostyczne. Ponadto, przyrz¹d pomiarowy 
zapewnia dodatkowe wsparcie poprzez ci¹g³¹ samodiagnostykê oraz komunikaty b³êdów.
Naprawa usterki mo¿e wymagaæ wymiany uszkodzonych podzespo³ów na sprawne (przetesto- 
wane) elementy zamienne. Na poni¿szym rysunku przedstawiono zakres dostêpnych czê�ci 
zamiennych.

! Wskazówka!
Czê�ci zamienne mog¹ byæ zamawiane bezpo�rednio z lokalnego oddzia³u serwisowego E+H, 
poprzez podanie numeru seryjnego znajduj¹cego siê na tabliczce znamionowej przetwornika 
(patrz str. 9).

Czê�ci zamienne dostarczane s¹ jako zestawy zawieraj¹ce nastêpuj¹ce elementy:
• Czê�æ zamienna
• Czê�ci dodatkowe, ma³e elementy (wkrêty, itp.)
• Instrukcje monta¿owe
• Opakowanie

Rys. 26: Czê�ci zamienne dla przetwornika PROline Prowirl 73

1 Modu³ wska�nika lokalnego
2 Uchwyt modu³ów
3 Modu³ wej�æ/wyj�æ (modu³ COM), wersja nie-Ex i Ex-i 
4 Modu³ wzmacniacza
5 Modu³ wej�æ / wyj�æ (modu³ COM), wersja Ex-d 
6 Przedwzmacniacz
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9. 7 Wymiana modu³ów elektroniki

9.7.1 Wersja nie-Ex, Ex-i

! Wskazówka!
• W przypadku urz¹dzeñ dopuszczonych do pracy w strefach zagro¿onych wybuchem, prosi- 

my postêpowaæ zgodnie z zaleceniami oraz diagramami zawartymi w dokumentacji Ex stano- 
wi¹cej uzupe³nienie niniejszej Instrukcji obs³ugi.

• Ryzyko uszkodzenia podzespo³ów elektronicznych (konieczno�æ zabezpieczenia przed 
wprowadzaniem ³adunków elektrostatycznych). 
£adunki elektrostatyczne mog¹ spowodowaæ uszkodzenie elementów elektronicznych lub 
wp³yn¹æ ujemnie na ich dzia³anie. Zatem wszelkie prace przy podzespo³ach elektronicznych 
nale¿y wykonywaæ na stanowisku z uziemion¹ powierzchni¹ robocz¹, przygotowan¹ z my�l¹ 
o przyrz¹dach wra¿liwych na dzia³anie ³adunków elektrostatycznych!

" Uwaga!
Stosowaæ tylko oryginalne czê�ci Endress+Hauser.

Procedura wymiany modu³ów elektroniki (patrz rys. 28)

1. Odkrêciæ pokrywê (a) przedzia³u elektroniki z obudowy przetwornika.
2. Zdj¹æ modu³ wska�nika (b) z uchwytów (c).
3. Zabezpieczyæ modu³ wska�nika (b) umieszczaj¹c go lew¹ stron¹ na prawym uchwycie (c).
4. Zluzowaæ wkrêty mocuj¹ce (d) pokrywê (e) przedzia³u pod³¹czeniowego i opu�ciæ pokrywê.
5. Wyj¹æ z³¹cza zaciskowe (f) z modu³u wej�æ / wyj�æ (modu³ COM) (q).
6. Podnie�æ plastikow¹ pokrywê (g).
7. Od³¹czyæ wtyk przewodu sygna³owego (h) od modu³u wzmacniacza (s) i wyj¹æ przewód 

sygna³owy z uchwytu przytrzymuj¹cego (i).
8. Od³¹czyæ wtyk przewodu ta�mowego (j) od modu³u wzmacniacza (s) i wyj¹æ przewód 

ta�mowy z uchwytu przytrzymuj¹cego (k).
9. Zdj¹æ modu³ wska�nika (b) z prawego uchwytu (c).
10. Ponownie opu�ciæ pokrywê (g).
11. Odkrêciæ wkrêty Phillips (l) uchwytu (m) p³yty g³ównej.
12. Ca³kowicie wyj¹æ uchwyt (m) p³yty g³ównej.
13. Nacisn¹æ boczne zatrzaski (n) uchwytu (m) p³yty g³ównej i oddzieliæ go od p³yty g³ównej (o).

14. Wymiana modu³u komunikacyjnego COM (q):
� Zluzowaæ trzy wkrêty mocuj¹ce (p) modu³ wej�æ / wyj�æ (modu³ COM).
� Wyj¹æ modu³ wej�æ / wyj�æ (q) z p³yty g³ównej (o).
� Pod³¹czyæ nowy modu³ wej�æ / wyj�æ do p³yty g³ównej.

15. Wymiana modu³u wzmacniacza (s):
� Odkrêciæ wkrêty mocuj¹ce (r) modu³ wzmacniacza.
� Wyj¹æ modu³ wzmacniacza (s) z p³yty g³ównej (o).
� Pod³¹czyæ nowy modu³ wzmacniacza do p³yty g³ównej.

16. Monta¿ polega na wykonaniu opisanej procedury demonta¿u w odwrotnej kolejno�ci.
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Rys. 27: Monta¿ i demonta¿ modu³ów elektroniki, wersja nie-Ex, Ex-i

a Pokrywa przedzia³u elektroniki
b Modu³ wska�nika lokalnego
c Uchwyty modu³u wska�nika
d Wkrêt mocuj¹cy pokrywê przedzia³u pod³¹czeniowego
e Pokrywa przedzia³u pod³¹czeniowego
f Z³¹cze zaciskowe
g Plastikowa pokrywa
h Wtyk przewodu sygna³owego
i Uchwyt wtyku przewodu sygna³owego
j Wtyk przewodu ta�mowego modu³u wska�nika
k Uchwyt wtyku przewodu ta�mowego
l Wkrêty Phillips uchwytu p³yty
m Uchwyt p³yty g³ównej
n Zatrzaski uchwytu pyty g³ównej
o P³yta g³ówna
p Wkrêty mocuj¹ce modu³ wej�æ/wyj�æ (modu³ COM)
q Modu³ wej�æ / wyj�æ (modu³ COM)
r Wkrêty mocuj¹ce modu³ wzmacniacza
s Modu³ wzmacniacza
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9.7.2 Wersja Ex-d

! Wskazówka!
• W przypadku urz¹dzeñ dopuszczonych do pracy w strefach zagro¿onych wybuchem, prosi- 

my postêpowaæ zgodnie z zaleceniami oraz diagramami zawartymi w dokumentacji Ex stano- 
wi¹cej uzupe³nienie niniejszej Instrukcji obs³ugi.

• Ryzyko uszkodzenia podzespo³ów elektronicznych (konieczno�æ zabezpieczenia przed 
wprowadzaniem ³adunków elektrostatycznych). 
£adunki elektrostatyczne mog¹ spowodowaæ uszkodzenie elementów elektronicznych lub 
wp³yn¹æ ujemnie na ich dzia³anie. Zatem wszelkie prace przy podzespo³ach elektronicznych 
nale¿y wykonywaæ na stanowisku z uziemion¹ powierzchni¹ robocz¹, przygotowan¹ z my�l¹ 
o przyrz¹dach wra¿liwych na dzia³anie ³adunków elektrostatycznych!

" Uwaga!
Stosowaæ tylko oryginalne czê�ci Endress+Hauser.

Procedura wymiany modu³ów elektroniki (patrz rys. 28)

Monta¿/demonta¿ modu³u wej�æ/wyj�æ (modu³ COM)

1. Zwolniæ zacisk (a) zabezpieczaj¹cy pokrywê (b) przedzia³u pod³¹czeniowego.
2. Zdj¹æ pokrywê (b) przedzia³u pod³¹czeniowego z obudowy przetwornika.
3. Od³¹czyæ z³¹cze zaciskowe (c) z modu³u wej�æ/wyj�æ (modu³ COM) (e).
4. Odkrêciæ wkrêty (d) z modu³u wej�æ/wyj�æ (modu³ COM) (e) i ostro¿nie wysun¹æ modu³.
5. Od³¹czyæ wtyk (f) przewodu pod³¹czeniowego z modu³u wej�æ/wyj�æ (COM) (e) i ca³kowicie 

wyj¹æ modu³.
6. Monta¿ polega na wykonaniu opisanej procedury demonta¿u w odwrotnej kolejno�ci.

Monta¿/demonta¿ modu³u wzmacniacza

1. Odkrêciæ pokrywê (g) przedzia³u elektroniki z obudowy przetwornika.
2. Zdj¹æ modu³ wska�nika lokalnego (h) z uchwytów (i).
3. Podnie�æ plastikow¹ pokrywê (j).
4. Od³¹czyæ wtyk przewodu ta�mowego modu³u wska�nika lokalnego (h) z modu³u wzmacni-

acza (t) i zdj¹æ z uchwytu przewodu.
5. Od³¹czyæ wtyk przewodu sygna³owego (k) z modu³u wzmacniacza (t) i zdj¹æ z uchwytu 

przewodu.
6. Odkrêciæ wkrêt mocuj¹cy (l) i z³o¿yæ pokrywê (m).
7. Odkrêciæ obydwa wkrêty (n) uchwytu (o) p³yty g³ównej.
8. Ostro¿nie wysun¹æ uchwyt (o) p³yty g³ównej i od³¹czyæ wtyk (p) przewodu pod³¹czeniowego 

z p³yty g³ównej.
9. Ca³kowicie wyj¹æ uchwyt (o) p³yty g³ównej.
10. Nacisn¹æ boczne zatrzaski (q) uchwytu (o) p³yty g³ównej i oddzieliæ go od p³yty g³ównej (r).
11. Wymiana modu³u wzmacniacza (t):

� Odkrêciæ wkrêty mocuj¹ce (s) modu³ wzmacniacza.
� Wyj¹æ modu³ wzmacniacza (t) z p³yty g³ównej (r).
� Pod³¹czyæ nowy modu³ wzmacniacza do p³yty g³ównej.

12. Monta¿ polega na wykonaniu opisanej procedury demonta¿u w odwrotnej kolejno�ci.
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Rys. 28: Monta¿ i demonta¿ modu³ów elektroniki, wersja Ex-d

a Zacisk pokrywy przedzia³u pod³¹czeniowego
b Pokrywa przedzia³u pod³¹czeniowego
c Z³¹cze zaciskowe
d Wkrêty mocuj¹ce modu³ wej�æ/wyj�æ (modu³ COM)
e Modu³ wej�æ/wyj�æ (modu³ COM)
f Wtyk przewodu pod³¹czeniowego modu³u wej�æ/wyj�æ
g Pokrywa przedzia³u elektroniki
h Modu³ wska�nika lokalnego
i Uchwyt modu³u wska�nika
j Plastikowa pokrywa
k Z³¹cze przewodu sygna³owego
l Wkrêty mocuj¹ce pokrywê przedzia³u pod³¹czeniowego
m Pokrywa przedzia³u pod³¹czeniowego
n Wkrêty uchwytu p³yty g³ównej
o Uchwyt p³yty g³ównej
p Wtyk przewodu pod³¹czeniowego
q Zatrzaski uchwytu p³yty g³ównej
r P³yta g³ówna
s Wkrêty modu³u wzmacniacza
t Modu³ wzmacniacza
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9. 8 Weryfikacja oprogramowania

! Wskazówka!
W przypadku ró¿nych wersji oprogramowania, transmisja danych pomiêdzy nimi jest zazwyczaj 
mo¿liwa tylko przy u¿yciu specjalnego programu serwisowego.

Wersja 
oprogramowania / 
data wydania

Zmiany oprogramowania Zmiany / uzupełnienia 
dokumentacji

Wzmacniacz

V 1.00.00 / 10.2003 Oryginalne oprogramowanie
Kompatybilne z
� Pakietem ToF Tool-FieldTool 
� Komunikatorem HART DXR 275, odp. 

DXR 375

−
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10 Dane techniczne

10. 1 Przegl¹d danych technicznych

10.1.1 Zastosowanie

Przep³ywomierz przeznaczony jest do pomiaru przep³ywu pary nasyconej, pary przegrzanej, 
gazów i cieczy. G³ównymi warto�ciami mierzonymi s¹ przep³yw objêto�ciowy i temperatura. 
Na podstawie tych warto�ci oraz zapisanych w pamiêci przyrz¹du warto�ci gêsto�ci i entalpii, 
mo¿liwe jest równie¿ wyliczenie takich parametrów wyj�ciowych jak np. przep³yw masowy 
i strumieñ ciep³a.

10.1.2 Zasada dzia³ania i konstrukcja systemu pomiarowego

Zasada dzia³ania Przep³ywomierz wirowy bazuj¹cy na teorii �cie¿ki wirowej Karmana.

Uk³ad pomiarowy Uk³ad pomiarowy sk³ada siê z czujnika i przetwornika pomiarowego:
• Przetwornik Prowirl 73
• Czujnik Prowirl F lub W 

Dostêpne s¹ dwie wersje:
• Wersja kompaktowa: czujnik i przetwornik tworz¹ jeden uk³ad mechaniczny.
• Wersja rozdzielna: czujnik montowany jest w innym miejscu ni¿ przetwornik pomiarowy.

10.1.3 Wielko�ci wej�ciowe

Warto�æ mierzona • Przep³yw objêto�ciowy (strumieñ objêto�ci) → proporcjonalny do czêstotliwo�ci zawirowañ 
powstaj¹cych za przegrod¹ (cia³em nieop³ywowym).

• Temperatura → mo¿e byæ wyprowadzana bezpo�rednio na wyj�ciu oraz wykorzystywana jest 
do obliczeñ, np. przep³ywu masowego.

Jako parametry wyj�ciowe mog¹ byæ wyprowadzane warto�ci mierzone: przep³yw objêto�ciowy 
i temperatura oraz warto�ci obliczone: przep³yw masowy, strumieñ ciep³a lub przep³yw 
objêto�ciowy normalizowany.

Zakres pomiarowy Efektywny zakres pomiarowy zale¿ny jest od mierzonego medium oraz �rednicy nominalnej.

Początek zakresu pomiarowego: 
Zale¿nie od liczby Reynoldsa i gêsto�ci medium (Remin = 4,000, 
Relinear = 20,000) Liczba Reynoldsa jest wielko�ci¹ bezwymiarow¹, wskazuj¹c¹ stosunek si³ 
bezw³adno�ci do si³ lepko�ci w danym p³ynie. Wykorzystywana jest do okre�lenia charakteru 
przep³ywu. Warto�æ jej wyznaczana jest w nastêpuj¹cy sposób:

F06-7xxxxxxx-19-xx-06-xx-000

Re = liczba Reynoldsa
Q = przep³yw
di = �rednica wewnêtrzna rury
µ = wsp. lepko�ci dynamicznej
ρ = gêsto�æ

F06-72xxxxxx-19-xx-06-xx-002

Koniec zakresu pomiarowego:
� Gazy/para: vmax = 75 m/s (DN 15: vmax = 46 m/s)

Re =
4 Q·

� di [m] ·· [Pa·s]�

[m³/s] [kg/ ]· m³�

vDN 15...25 � =min.

6

� [kg/m³]

vDN 40...300 � =min.

7

� [kg/m³]

[m/s] [m/s]
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� Ciecze: vmax = 9 m/s

!Wskazówka! 
Dok³adne warto�ci pocz¹tku i koñca zakresu pomiarowego dla konkretnych warunków pracy 
mog¹ Pañstwo obliczyæ za pomoc¹ dostêpnego nieodp³atnie programu "Applicator". 
Oprogramowanie dostêpne jest w biurach Endress+Hauser lub pod adresem internetowym 
http://www.endress.com.

Zakres współczynnika K
Poni¿sza tabela stanowi odpowiedni wzorzec. Zakres mo¿liwych warto�ci wspó³czynnika K jest 
podany dla poszczególnych �rednic nominalnych i wykonañ.

10.1.4 Wielko�ci wyj�ciowe

Wyj�cia - informacje ogólne Na wyj�ciach mo¿liwe jest generowanie nastêpuj¹cych warto�ci mierzonych:

Ponadto, na wy�wietlaczu lokalnym (opcja) mog¹ byæ wskazywane warto�ci obliczone: gêsto�æ, 
entalpia w³a�ciwa, ci�nienie pary nasyconej, wspó³czynnik Z oraz prêdko�æ przep³ywu.

Sygna³ wyj�ciowy Wyjście prądowe: 
• 4...20 mA z protoko³em HART
• programowana warto�æ pocz¹tkowa i koñcowa zakresu oraz sta³a czasowa (0...100 s)
• Wspó³czynnik temperaturowy: typowo 0.005% w.w. / °C (w.w. = warto�æ wskazywana)

Wyjście częstotliwościowe:
otwarty kolektor, pasywne, izolowane galwanicznie, 
• Nie-Ex, Ex d: Umax = 36 V, z ograniczeniem pr¹du do 15 mA, Ri = 500 Ω
• Ex i: Umax = 30 V, z ograniczeniem pr¹du do 15 mA, Ri = 500 Ω

Mo¿e zostaæ skonfigurowane jako:
• Wyj�cie czêstotliwo�ciowe:

zakres czêstotliwo�ci 0...1,000 Hz (fmax = 1,250 Hz)
• Wyj�cie impulsowe:

Średnica nominalna Zakres współczynnika K [imp./dm3]
DIN  ANSI 73 F 73 W

DN 15 ½" 390...450 245...280

DN 25 1" 70...85 48...55

DN 40 1½" 18...22 14...17

DN 50 2" 8...11 6...8

DN 80 3" 2.5...3.2 1,9...2,4

DN 100 4" 1.1...1.4 0,9...1,1

DN 150 6" 0.3...0.4 0,27...0,32

DN 200 8" 0.1266...0.1400 �

DN 250 10" 0.0677...0.0748 �

DN 300 12" 0.0364...0.0402 �

Wyjście prądowe Wyj. częst. Wyj. impulsowe Wyjście statusu

Przepływ 
objętościowy X X X

Warto�æ graniczna
(przep³yw lub licznik)

Temperatura X X � Warto�æ graniczna

Przepływ 
masowy opcjonalnie opcjonalnie opcjonalnie

opcjonalnie
(przep³yw lub licznik)

Przepływ 
objętościowy 

normaliz.
opcjonalnie opcjonalnie opcjonalnie

opcjonalnie
(przep³yw lub licznik)

Strumień 
ciepła 

(energia)
opcjonalnie opcjonalnie opcjonalnie

opcjonalnie
(przep³yw lub licznik)
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programowana waga oraz polaryzacja impulsu,
ustawiana szeroko�æ impulsu (0,01...10 s), 
czêstotliwo�æ impulsów maks. 100 Hz

• Wyj�cie statusu:
mo¿e byæ zaprogramowane jako sygnalizacja usterki lub warto�ci granicznej przep³ywu, 
temperatury

• Wyj�cie czêstotliwo�ci wirów:
bezpo�rednie, nieskalowane wyj�cie impulsów wirowych 0.5...2,850 Hz (np. wyko- 
rzystywane do pod³¹czenia do licznika przep³ywu RMC 621)

• Wyj�cie PFM (impulsy pr¹dowe modulowane czêstotliwo�ciowo): 
realizowane przez zewnêtrzne pod³¹czenie licznika przep³ywu RMS lub RMC 621.

Sygnalizacja usterki • Wyj�cie pr¹dowe: reakcja na usterkê programowana (np. zgodna z NAMUR NE 43)
• Wyj�cie czêstotliwo�ciowe: reakcja na usterkê programowana
• Wyj�cie statusu: otwarte przy wyst¹pieniu usterki lub zaniku zasilania

Obci¹¿enie

F06-73xxxxxx-05-xx-xx-en-000

Szarym kolorem oznaczony jest obszar, w którym le¿y dopuszczalne obci¹¿enie (dla HART: min. 250 Ω)

Dopuszczalne obci¹¿enie obliczamy nastêpuj¹co:

RB Obci¹¿enie
US Napiêcie zasilaj¹ce: 

- Nie-Ex = 12...36 V DC
- Ex d = 15...36 V DC
- Ex i = 12...30 V DC

UKl Napiêcie na zaciskach przep³ywomierza:
- Nie-Ex = min. 12 V DC
- Ex d = min. 15 V DC
- Ex i = min. 12 V DC

Imax Pr¹d wyj�ciowy (22.6 mA)

Odciêcie niskich przep³ywów Próg odciêcia (zerowania wskazañ) przy niskich przep³ywach jest ustawiany.

Izolacja galwaniczna Pod³¹czenia elektryczne s¹ galwanicznie izolowane pomiêdzy sob¹.
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10.1.5 Zasilanie

Pod³¹czenie elektryczne patrz str. 21 ff.

Zasilanie Nie-Ex: 12...36 V DC (z HART: 18...36 V DC)
Ex i: 12...30 V DC (z HART 18...30 V DC)
Ex d: 15...36 V DC (z HART: 21...36 V DC)

Wprowadzenie przewodu Przewody zasilaj¹ce oraz sygna³owe (wyj�cia):
• D³awik: M20 x 1.5 (8...11.5 mm)
• Gwint: ½" NPT, G ½" (nie dla wersji rozdzielnej)

Parametry przewodów • Dopuszczalny zakres temperatur: �40 °C...(maks. temperatura otoczenia +10 °C)
• Wersja rozdzielna  →  str. 22

Zanik napiêcia zasilaj¹cego • Licznik zapamiêtuje ostatni¹ warto�æ (odpowied� na usterkê jest programowana).
• Wszystkie parametry pracy urz¹dzenia przechowywane s¹ w pamiêci nieulotnej EEPROM.
• Komunikaty b³êdów (wraz z licznikiem czasu pracy) s¹ zapisywane.

10.1.6 Dok³adno�æ pomiaru

Warunki odniesienia Granice b³êdu zgodne z ISO/DIN 11631:
• 20...30 °C
• 2...4 bar
• Stanowisko kalibracyjne zgodne z krajowymi normami.
• Kalibracja przep³ywomierza z przy³¹czem technologicznym zgodnym ze stosown¹ norm¹.

Maksymalny b³¹d pomiaru • Przep³yw objêto�ciowy (ciecze):
< 0.75% w.w. dla Re > 20,000
< 0.75% z.m. dla Re z zakresu 4,000...20,000

• Przep³yw objêto�ciowy (gazy / para):
< 1% w.w. dla Re > 20,000
< 1% z.m. dla Re z zakresu 4,000...20,000

• Temperatura:
< 1 °C (T > 100 °C, para nasycona); 
czas narastania 50% (z mieszaniem pod powierzchni¹ wody, zg. z IEC 60751): 8 s

• Przep³yw masowy (para nasycona):
� przy prêdko�ci przep³ywu v 20...50 m/s, T > 150 °C

< 1.7% w.w. (2% w.w. dla wersji rozdzielnej) dla Re > 20,000
< 1.7% o.f.s (2% z.m. dla wersji rozdzielnej) dla Re z zakresu 4,000...20,000

� przy prêdko�ci przep³ywu v 10...70 m/s, T > 140 °C (413 K)
< 2% w.w. (2.3% w.w. dla wersji rozdzielnej) dla Re > 20,000
< 2% z.m. (2.3% z.m. dla wersji rozdzielnej) dla Re z zakresu 4,000...20,000

• Przep³yw masowy (inne p³yny):
Zale¿y od warto�ci ci�nienia zdefiniowanej w funkcji CI�NIENIE ROBOCZE (patrz str. 121). 
Wymagana jest indywidualna analiza b³êdu.

w.w. = warto�æ wskazywana, z.m. = zakres maksymalny, Re = liczba Reynoldsa

Powtarzalno�æ ±0.25% w.w. (warto�æ wskazywana)
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Warunki pracy: monta¿ 

Wskazówki monta¿owe patrz str. 12 ff.

Odcinki dolotowe i wylotowe patrz str. 15 ff.

Warunki pracy: �rodowisko

Temperatura otoczenia • Wersja kompaktowa: �40...+70 °C 
(Wersja EEx d: �40...+60°C; wersja ATEX II 1/2 GD do pracy w strefach zagro¿onych 
wybuchem py³ów: �20...+55°C)
Wy�wietlacz LCD jest czytelny w zakresie �20 °C...+70 °C

• Wersja rozdzielna:
Czujnik: �40...+85 °C
(wersja ATEX II 1/2 GD do pracy w strefach zagro¿onych wybuchem py³ów: �20...+55°C)
Przetwornik: �40...+80 °C 
(wersja EEx-d: �40...+60°C; wersja ATEX II 1/2 GD do pracy w strefach zagro¿onych 
wybuchem py³ów: �20...+55°C)
Wy�wietlacz LCD jest czytelny w zakresie �20 °C...+70 °C

Podczas monta¿u na otwartej przestrzeni zalecamy stosowanie os³ony pogodowej (kod 
zamówieniowy 543199). Uwaga odnosi siê szczególnie do gor¹cych stref klimatycznych 
i wysokiej temperatury otoczenia.

Temperatura sk³adowania �40...+80 °C ( wersja ATEX II 1/2 GD do pracy w strefach zagr. wybuchem py³ów: �20...+55°C)

Stopieñ ochrony IP 67 (NEMA 4X) zgodnie z EN 60529

Odporno�æ na drgania Przyspieszenia do 1 g, 10...500 Hz, zgodnie z IEC 60068-2-6

Kompatybilno�æ 
elektromagnetyczna (EMC)

Zgodna z EN 61326/A1 oraz zaleceniami NAMUR NE 21

Warunki pracy: proces

Temperatura medium • Czujnik DSC (ang. digital switched capacitor; czujnik pojemno�ciowy): �200+400 °C

• Uszczelnienie:

Ci�nienie medium Diagramy obciążeniowe ciśnienie / temperatura wg DIN (stal kwasoodporna)
EN (DIN) → PN 10...40

F06-7xxxxxxx-05-xx-xx-xx-003

Grafit �200...+400 °C

Viton �15...+175 °C

Kalrez �20...+275 °C

Gylon (PTFE) �200...+260 °C

-200 -100
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Diagramy obciążeniowe ciśnienie / temperatura wg ANSI B16.5 oraz JIS (stal 
kwasoodporna)
ANSI B 16.5 → Klasa 150...300
JIS → 10...20 K

F06-73xxxxxx-05-xx-xx-xx-004

Warto�ci przep³ywów Patrz str. 65 ff. (�Zakres pomiarowy�)

Straty ci�nienia Strata ci�nienia na przep³ywomierzu mo¿e byæ okre�lona za pomoc¹ programu Applicator, 
wspomagaj¹cego wybór i projektowanie uk³adów pomiarowych przep³ywu. Mo¿na go uzyskaæ 
nieodp³atnie pod adresem internetowym (http://www.applicator.com) lub na CD-ROM 
w biurach E+H.

10.1.7 Budowa mechaniczna

Konstrukcja / wymiary patrz str. 72 ff.

Masa patrz str. 72 ff.

Materia³ • Obudowa przetwornika: ciśnieniowy odlew aluminiowy lakierowany proszkowo

• Czujnik:
� Wersja ko³nierzowa i miêdzyko³nierzowa

Stal kwasoodporna, A351-CF3M (1.4404), zgodna z NACE MR 0175

• Ko³nierze:
� wg EN (DIN) → Stal kwasoodporna, A351-CF3M (1.4404), zgodna z NACE MR 0175 (DN 

15...150: od 2004 r. zmiana konstrukcji z wersji ca³kowicie odlewanej na wersjê z 
ko³nierzami spawanymi ze stali k.o. 1.4404)

� wg ANSI i JIS → Stal kwasoodporna, A351-CF3M, zgodna z NACE MR 0175 
(DN 15...150, ½"...6": od 2004 r. zmiana konstrukcji z wersji ca³kowicie odlewanej na wersjê 
z ko³nierzami spawanymi ze stali 316/316L, zgodna z NACE MR 0175)

• Czujnik DSC (ró¿nicowy czujnik pojemno�ciowy):
� Czê�ci wchodz¹ce w kontakt z medium (oznaczone jako "wet" na ko³nierzu czujnika DSC): 

stal kwasoodporna 1.4435 (316L), zgodna z NACE MR 017

• Czê�ci nie wchodz¹ce w kontakt z medium: stal kwasoodporna 1.4301 (CF3) 

• Wspornik obudowy przetwornika: stal kwasoodporna, 1.4308 (CF8)

• Uszczelnienie czujnika:
� Grafit
� Viton
� Kalrez 6375
� Gylon (PTFE) 3504
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10.1.8 Interfejs u¿ytkownika

Wska�nik • Ciek³okrystaliczny, dwuwierszowy, tekstowy, 16 znaków w wierszu
• W zale¿no�ci od zaprogramowania wskazuje: warto�ci mierzone, stan liczników, status 

przyrz¹du

Elementy obs³ugi • Obs³uga lokalna za pomoc¹ trzech przycisków (O, S, F)
• Funkcja SZYBKA KONFIGURACJA umo¿liwiaj¹ca szybkie i ³atwe zaprogramowanie 

przetwornika
• Mo¿liwa jest równie¿ obs³uga lokalna w strefie zagro¿onej wybuchem

Zdalna obs³uga Mo¿liwa jest zdalna konfiguracja i diagnostyka za pomoc¹:
• protoko³u HART
• pakietu ToF Tool-FieldTool (pakiet oprogramowania Endress+Hauser umo¿liwiaj¹cy pe³n¹ 

konfiguracjê, uruchomienie i diagnostykê)

10.1.9 Certyfikaty i dopuszczenia

Znak CE patrz str. 10

Dopuszczenia Ex Szczegó³owe informacje dotycz¹ce dopuszczeñ Ex zawarte s¹ w oddzielnej dokumentacji Ex.

Dyrektywa ci�nieniowa PED Przep³ywomierze o �rednicy nominalnej mniejszej lub równej DN 25 podlegaj¹ pod Artyku³ 3 (3) 
Dyrektywy 97/23/EC (PED). Dla wiêkszych �rednic dostêpne s¹ przyrz¹dy spe³niaj¹ce wymaga- 
nia Kategorii III (w zale¿no�ci od ci�nienia pracy i rodzaju medium). 

Inne normy i zalecenia • EN 60529: Stopnie ochrony obudów (kody IP)
• EN 61010: Metody zabezpieczeñ przyrz¹dów elektrycznych przeznaczonych do pomiarów, 

sterowania, regulacji i procedur laboratoryjnych
• EN 61326/A1: Kompatybilno�æ elektromagnetyczna (wymagania EMC)
• NAMUR NE 21: Kompatybilno�æ elektromagnetyczna (EMC) przemys³owych urz¹dzeñ 

pomiarowych i laboratoryjnych
• NAMUR NE 43: Standaryzacja poziomu wyj�ciowych sygna³ów analogowych przetworników 

cyfrowych w przypadku usterki 
• NACE Standard MR0175: Norma wymagañ materia³owych - odporne na naprê¿eniowe 

pêkanie siarczkowe materia³y metaliczne dla urz¹dzeñ stosowanych w przemy�le naftowym.
• VDI 2643: Pomiar przep³ywu p³ynów za pomoc¹ przep³ywomierzy wirowych
• ANSI/ISA-S82.01: Norma bezpieczeñstwa dla przyrz¹dów elektrycznych i elektronicznych 

przeznaczonych do testowania, pomiarów, sterowania - Wymagania ogólne. Stopieñ zaniec-
zyszczenia 2, Kategoria przepiêcia II.

• CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1-92: Wymagania bezpieczeñstwa dla przyrz¹dów elektrycznych 
przeznaczonych do pomiarów, sterowania, regulacji i procedur laboratoryjnych. Stopieñ 
zanieczyszczenia 2, Kategoria przepiêcia II.

• American Gas Association (1962), Instrukcje A.G.A.: Standard obliczeñ dla gazu ziemnego 
zgodnie z PAR Research Project NX-19.

• Stosowany oraz uznawany miêdzynarodowo standard obliczeñ (od 1997) dla pary wodnej 
i wody. Ustanowiony przez Miêdzynarodow¹ Organizacjê  Kontroli W³a�ciwo�ci Wody i Pary 
Wodnej (IAPWS).

• Tablice parowe ASME zawieraj¹ce wzory do obliczeñ parametrów pary i wody w aplikacjach 
przemys³owych (2000)

Kody zamówieniowe Na ¿yczenie, pracownicy Endress+Hauser przedstawi¹ kody zamówieniowe interesuj¹cych 
Pañstwa przyrz¹dów.
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10.1.10 Akcesoria

Dostêpne s¹ ró¿norodne akcesoria dla przetwornika i czujnika pomiarowego (patrz str. 47). 
Informacje o nich uzyskaj¹ Pañstwo w biurach Endress+Hauser.

10.1.11 Dokumentacja

' Dokumentacja Ex
' Dokumentacja dotycz¹ca Dyrektywy ci�nieniowej (PED)
' Informacja o systemie PROline Prowirl 72/73

10. 2 Wymiary przetwornika w wersji rozdzielnej

Rys. 29: Wymiary przetwornika w wersji rozdzielnej

* Nastêpuj¹ce wymiary ró¿ni¹ siê w zale¿no�ci od wersji obudowy:
� Wymiar 232 mm maleje do 226 mm dla wersji bez wy�wietlacza.
� Wymiar 150 mm wzrasta do 163 mm dla wersji Ex-d.
� Wymiar 345 mm wzrasta do 368 mm dla wersji Ex-d.
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10.3 Wymiary Prowirl 73 W

Wersja miêdzyko³nierzowa zgodna z:
• EN 1092-1 (DIN 2501), PN 10...40,
• ANSI B16.5, Class 150...300, Sch 40
• JIS B2238, 10...20K, Sch40

Rys. 30: Wymiary Prowirl 73 W

A = Wersja standardowa i Ex i
B = Wersja rozdzielna
C = Wersja Ex-d (przetwornik)

* Nastêpuj¹ce wymiary s¹ inne dla wersji bez wska�nika:
� Wersja standardowa i Ex i: wymiar 149 mm maleje do 142 mm dla wersji bez wska�nika.
� Wersja Ex d: wymiar 151 mm maleje do 144 mm dla wersji bez wska�nika.
** Wymiar zale¿y od rodzaju zastosowanego wprowadzenia przewodu (gwint, d³awik).

DN d D H Masa

DIN/JIS ANSI [mm] [mm] [mm] [kg]

15 ½" 16.50 45.0 276 3.0

25 1" 27.60 64.0 286 3.2

40 1½" 42.00 82.0 294 3.8

50 2" 53.50 92.0 301 4.1

80 3" 80.25 127.0 315 5.5

100 4" 104.75 157.2 328 6.5

150 6" 156.75 215.9 354 9.0
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10. 4 Wymiary Prowirl 73 F

• EN 1092-1 (DIN 2501), Ra = 6,3...12,5 µm, 
przylga wzniesiona zgodna z EN 1092-1 Form B1 (DIN 2526 Form C)

• ANSI B16.5, Class 150...300, Ra = 125...250 µin
• JIS B2238, 10...20K, Ra = 125...250 µin

Rys. 31: Wymiary Prowirl 73 F

A = Wersja standardowa oraz Ex i, B = Wersja rozdzielna, C = Wersja Ex d (przetwornik)
* Nastêpuj¹ce wymiary s¹ inne dla wersji bez wska�nika:
� Wersja standardowa oraz Ex i: wymiar 149 mm maleje do 142 mm dla wersji bez wska�nika.
� Wersja Ex d: wymiar 151 mm maleje do 144 mm dla wersji bez wska�nika.

** Wymiar zale¿y od rodzaju zastosowanego wprowadzenia przewodu (gwint, d³awik).

Tabela: wymiary Prowirl 73 F wg EN 1092-1 (DIN 2501)

DN Ciśnienie nominalne d
[mm]

D
[mm]

H
[mm]

L
[mm]

x
[mm]

Masa
[kg]

15 PN 40 17.3 95.0 277 200 16 5.5

25 PN 40 28.5 115.0 284 200 18 7.5

40 PN 40 43.1 150.0 292 200 21 10.5

50 PN 40 54.5 165.0 299 200 23 12.5

80 PN 40 82.5 200.0 312 200 29 20.5

100
PN 16 107.1 220.0

324 250 32 27.5
PN 40 107.1 235.0

150
PN 16 159.3 285.0

348 300 37 51.5
PN 40 159.3 300.0

200

PN 10 207.3 340.0

377 300 42

63.5

PN 16 207.3 340.0 62.5

PN 25 206.5 360.0 68.5

PN 40 206.5 375.0 72.5
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Tabela: wymiary Prowirl 73 F wg ANSI B16.5

250

PN 10 260.4 395.0

404 380 48

88.5

PN 16 260.4 405.0 92.5

PN 25 258.8 425.0 100.5

PN 40 258.8 450.0 111.5

300

PN 10 309.7 445.0

427 450 51

121.5

PN 16 309.7 460.0 129.5

PN 25 307.9 485.0 140.5

PN 40 307.9 515.0 158.5

DN Ciśnienie nominalne d
[mm]

D
[mm]

H
[mm]

L
[mm]

x
[mm]

Masa
[kg]

½"

Schedule 40
Cl. 150 15.7 88.9

277 200 16 5.5
Cl. 300 15.7 95.0

Schedule 80
Cl. 150 13.9 88.9

Cl. 300 13.9 95.0

1"

Schedule 40
Cl. 150 26.7 107.9

284 200 18 7.5
Cl. 300 26.7 123.8

Schedule 80
Cl. 150 24.3 107.9

Cl. 300 24.3 123.8

1½"

Schedule 40
Cl. 150 40.9 127.0

292 200 21 10.5
Cl. 300 40.9 155.6

Schedule 80
Cl. 150 38.1 127.0

Cl. 300 38.1 155.6

2"

Schedule 40
Cl. 150 52.6 152.4

299 200 23 12.5
Cl. 300 52.6 165.0

Schedule 80
Cl. 150 49.2 152.4

Cl. 300 49.2 165.0

3"

Schedule 40
Cl. 150 78.0 190.5

312 200 29 20.5
Cl. 300 78.0 210.0

Schedule 80
Cl. 150 73.7 190.5

Cl. 300 73.7 210.0

4"

Schedule 40
Cl. 150 102.4 228.6

324 250 32 27.5
Cl. 300 102.4 254.0

Schedule 80
Cl. 150 97.0 228.6

Cl. 300 97.0 254.0

6"

Schedule 40
Cl. 150 154.2 279.4

348 300 37 51.5
Cl. 300 154.2 317.5

Schedule 80
Cl. 150 146.3 279.4

Cl. 300 146.3 317.5

8" Schedule 40
Cl. 150 202.7 342.9

377 300 42
64.5

Cl. 300 202.7 381.0 76.5

10" Schedule 40
Cl. 150 254.5 406.4

404 380 48
92.5

Cl. 300 254.5 444.5 109.5

12" Schedule 40
Cl. 150 304.8 482.6

427 450 60
143.5

Cl. 300 304.8 520.7 162.5

DN Ciśnienie nominalne d
[mm]

D
[mm]

H
[mm]

L
[mm]

x
[mm]

Masa
[kg]
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Tabela: wymiary Prowirl 73 F wg JIS B2238

DN Ciśnienie nominalne d
[mm]

D
[mm]

H
[mm]

L
[mm]

x
[mm]

Masa
[kg]

15
Schedule 40 20K 16.1 95.0

277 200 16 5.5
Schedule 80 20K 13.9 95.0

25
Schedule 40 20K 27.2 125.0

284 200 18 7.5
Schedule 80 20K 24.3 125.0

40
Schedule 40 20K 41.2 140.0

292 200 21 10.5
Schedule 80 20K 38.1 140.0

50

Schedule 40
10K 52.7 155.0

299 200 23 12.5
20K 52.7 155.0

Schedule 80
10K 49.2 155.0

20K 49.2 155.0

80

Schedule 40
10K 78.1 185.0

312 200 29 20.5
20K 78.1 200.0

Schedule 80
10K 73.7 185.0

20K 73.7 200.0

100

Schedule 40
10K 102.3 210.0

324 250 32 27.5
20K 102.3 225.0

Schedule 80
10K 97.0 210.0

20K 97.0 225.0

150

Schedule 40
10K 151.0 280.0

348 300 37 51.5
20K 151.0 305.0

Schedule 80
10K 146.3 280.0

20K 146.3 305.0

200 Schedule 40
10K 202.7 330.0

377 300 42
58.5

20K 202.7 350.0 64.5

250 Schedule 40
10K 254.5 400.0

404 380 48
90.5

20K 254.5 430.0 104.5

300 Schedule 40
10K 304.8 445.0

427 450 51
119.5

20K 304.8 480.0 134.5
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10. 5 Wymiary stabilizatora przep³ywu

Rys. 32: Wymiary stabilizatora przep³ywu wg EN (DIN)/ANSI, materia³: stal k.o. 1.4435 (316L)

D1 = Stabilizator przep³ywu centrowany jest za pomoc¹ �rub wzglêdem �rednicy zewnêtrznej.
D2 = Stabilizator przep³ywu centrowany jest za pomoc¹ �rub wzglêdem �rednicy pomiêdzy wyciêciami.

Tabela: wymiary stabilizatora przep³ywu wg EN (DIN)

Tabela: wymiary stabilizatora przepływu wg ANSI

DN Ciśnienie nomin. Średn. centrow. ∅ [mm] D1 / D2 s [mm] Masa [kg]
15 PN 10...40 54.3 D2 2.0 0.04

25 PN 10...40 74.3 D1 3.5 0.12

40 PN 10...40 95.3 D1 5.3 0.3

50 PN 10...40 110.0 D2 6.8 0.5

80 PN 10...40 145.3 D2 10.1 1.4

100
PN 10/16
PN 25/40

165.3
171.3

D2
D1

13.3 2.4

150
PN 10/16
PN 25/40

221.0
227.0

D2
D2

20.0
6.3
7.8

200

PN 10
PN 16
PN 25
PN 40

274.0
274.0
280.0
294.0

D1
D2
D1
D2

26.3

11.5
12.3
12.3
15.9

250
PN 10/16

PN 25
PN 40

330.0
340.0
355.0

D2
D1
D2

33.0
25.7
25.7
27.5

300
PN 10/16

PN 25
PN 40

380.0
404.0
420.0

D2
D1
D1

39.6
36.4
36.4
44.7

DN Ciśnienie nomin. Średn. centrow. ∅ [mm] D1 / D2 s [mm] Masa [kg]

½"
Cl. 150
Cl. 300

51.1
56.5

D1
D1

2.0
0.03
0.04

1"
Cl. 150
Cl. 300

69.2
74.3

D2
D1

3.5 0.12

1½"
Cl. 150
Cl. 300

88.2
97.7

D2
D2

5.3 0.3

2"
Cl. 150
Cl. 300

106.6
113.0

D2
D1

6.8 0.5

3"
Cl. 150
Cl. 300

138.4
151.3

D1
D1

10.1
1.2
1.4

4"
Cl. 150
Cl. 300

176.5
182.6

D2
D1

13.3 2.7

6"
Cl. 150
Cl. 300

223.6
252.0

D1
D1

20.0
6.3
7.8

8"
Cl. 150
Cl. 300

274.0
309.0

D2
D1

26.3
12.3
15.8

10"
Cl. 150
Cl. 300

340.0
363.0

D1
D1

33.0
25.7
27.5

12"
Cl. 150
Cl. 300

404.0
402.0

D1
D1

39.6
36.4
44.6

s
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D
1
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11 Opis funkcji przyrz¹du

11. 1 Graficzne przedstawienie matrycy funkcji
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11. 2 Opis funkcji 

11.2.1 Grupa WARTO�CI MIERZONE

Opis funkcji z grupy WARTOŚCI MIERZONE
PRZEPŁYW 
OBJĘTOŚCIOWY

Na wy�wietlaczu ukazuje siê aktualnie mierzona warto�æ przep³ywu 
objêto�ciowego.

Wskazanie:
5-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna, wraz z jednostk¹
(np. 5.5445 dm3/min; 1.4359 m3/h; itd.)

! Wskazówka!
Odpowiednia jednostka przyjmowana jest zgodnie z ustawieniem dokonanym 
w funkcji JEDNOSTKA PRZEP£YWU OBJÊTO�CIOWEGO (patrz str. 83).

TEMPERATURA Na wy�wietlaczu ukazuje siê aktualnie mierzona warto�æ temperatury.

Wskazanie:
Maks. 4-cyfrowa liczba sta³opozycyjna, wraz z jednostk¹ i znakiem
(np. �23.4 °C, 160.0 °F, 295.4 K, itd.)

! Wskazówka!
Odpowiednia jednostka przyjmowana jest zgodnie z ustawieniem dokonanym 
w funkcji JEDNOSTKA TEMPERATURY (patrz str. 83).

PRZEPŁYW MASOWY
! Wskazówka!
Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas je�li w funkcji WYBÓR MEDIUM (str. 117) 
wybrana zosta³a opcja PARA NASYCONA, PARA PRZEGRZANA, WODA, 
SPRÊ¯ONE POWIETRZE, GAZ RZECZYWISTY, GAZ ZIEMNY NX-19 lub CIECZ 
DEFINIOWANA PRZEZ U¯YTKOWNIKA. Je�li wybrana zosta³a inna opcja, na 
wy�wietlaczu ukazuje siê wskazanie �� � � ��.

Na wy�wietlaczu ukazuje siê obliczony przep³yw masowy.

Wskazanie:
5-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna, wraz z jednostk¹
(np. 462.87 kg/h; 731.63 lb/min; itd.)

! Wskazówka!
� Przep³yw masowy obliczany jest na podstawie warto�ci mierzonych przep³ywu 

objêto�ciowego i temperatury.
� Odpowiednia jednostka przyjmowana jest zgodnie z ustawieniem dokonanym 

w funkcji JEDNOSTKA PRZEP£YWU MASOWEGO (patrz str. 84).

PRZEPŁYW 
OBJĘTOŚCIOWY 
NORMALIZOWANY

! Wskazówka!
Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas je�li w funkcji WYBÓR MEDIUM (str. 117) 
wybrana zosta³a opcja WODA, CIECZ DEFINIOWANA PRZEZ U¯YTKOWNIKA, 
SPRÊ¯ONE POWIETRZE, GAZ RZECZYWISTY lub GAZ ZIEMNY NX-19. Je�li 
wybrana zosta³a inna opcja, na wy�wietlaczu ukazuje siê wskazanie �� � � ��.

Na wy�wietlaczu ukazuje siê obliczony przep³yw objêto�ciowy normalizowany.

Wskazanie:
5-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna, wraz z jednostk¹
(np. 5.5445 Nm3/min; 1.4359 Sm3/h; itd.)

! Wskazówka!
� Przep³yw objêto�ciowy normalizowany obliczany jest na podstawie warto�ci 

mierzonych przep³ywu objêto�ciowego i temperatury.
� Odpowiednia jednostka przyjmowana jest zgodnie z ustawieniem dokonanym 

w funkcji JEDNOSTKA PRZEP£YWU OBJÊTO�CIOWEGO 
NORMALIZOWANEGO (patrz str. 84).
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STRUMIEŃ CIEPŁA
! Wskazówka!
Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas je�li w funkcji WYBÓR MEDIUM (str. 117) 
wybrana zosta³a opcja PARA NASYCONA, PARA PRZEGRZANA lub WODA.  
Je�li wybrana zosta³a inna opcja, na wy�wietlaczu ukazuje siê wskazanie �� � � 
��.

Na wy�wietlaczu ukazuje siê wyznaczony strumieñ ciep³a.

Wskazanie:
5-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna, wraz z jednostk¹, 
z zakresu 0.1000...6.000 MJ/h, 
(np. 1.2345 MJ/h, 993.5 MW, itd.)

! Wskazówka!
� Strumieñ ciep³a wyznaczany jest na podstawie parametrów medium 

wybranego w funkcji WYBÓR MEDIUM i temperatury mierzonej.
� Odpowiednia jednostka przyjmowana jest zgodnie z ustawieniem dokonanym 

w funkcji JEDNOSTKA STRUMIENIA CIEP£A (patrz str. 85).

GĘSTOŚĆ
! Wskazówka!
Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas je�li w funkcji WYBÓR MEDIUM (str. 117) 
wybrana zosta³a opcja OBJÊTO�Æ GAZU lub OBJÊTO�Æ CIECZY.

Na wy�wietlaczu ukazuje siê wyznaczona gêsto�æ.

Wskazanie:
5-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna, wraz z jednostk¹, 
z zakresu 0.100000...6.00000 kg/dm3,
(np. 1.2345 kg/dm3, 1.0015 SG 20 °C, itd.)

! Wskazówka!
� Gêsto�æ wyznaczana jest na podstawie parametrów medium wybranego 

w funkcji WYBÓR MEDIUM (str. 117) i temperatury mierzonej.
� Odpowiednia jednostka przyjmowana jest zgodnie z ustawieniem dokonanym 

w funkcji JEDNOSTKA GÊSTO�CI (patrz str. 85).

ENTALPIA WŁAŚCIWA
! Wskazówka!
Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas je�li w funkcji WYBÓR MEDIUM (str. 117) 
wybrana zosta³a opcja PARA NASYCONA, WODA lub PARA PRZEGRZANA.

Na wy�wietlaczu ukazuje siê wyznaczona entalpia w³a�ciwa.

Wskazanie:
5-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna, 
(np. 5.1467 kJ/kg, itd.)

! Wskazówka!
� Entalpia wyznaczana jest na podstawie parametrów medium wybranego 

w funkcji WYBÓR MEDIUM (str. 117) i temperatury mierzonej.
� Odpowiednia jednostka przyjmowana jest zgodnie z ustawieniem dokonanym 

w funkcji JEDNOSTKA ENTALPII W£A�CIWEJ (patrz str. 85).
� Entalpia wyznaczona przez przyrz¹d odniesiona jest do entalpi w³a�ciwej 

cieczy wrz¹cej w punkcie potrójnym, zgodnie z IAPWS-IF97. Oznacza to, ¿e 
dla punktu potrójnego wewnêtrzna entalpia w³a�ciwa i entropia w³a�ciwa 
cieczy wrz¹cej ustawiane s¹ ne zero. W wyniku entalpia w³a�ciwa w tym 
punkcie wynosi 0.611783 J/g�1.

Opis funkcji z grupy WARTOŚCI MIERZONE
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OBLICZONE CIŚNIENIE 
PARY NASYCONEJ ! Wskazówka!

Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas je�li w funkcji WYBÓR MEDIUM (str. 117) 
wybrana zosta³a opcja PARA NASYCONA.

Na wy�wietlaczu ukazuje siê obliczona warto�æ ci�nienia pary nasyconej.

Wskazanie:
5-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna, 
(np. 5.1467 bara, itd.)

! Wskazówka!
� Ci�nienie pary nasyconej wyznaczane jest na podstawie parametrów medium 

wybranego w funkcji WYBÓR MEDIUM (str. 117) i temperatury mierzonej.
� Odpowiednia jednostka przyjmowana jest zgodnie z ustawieniem dokonanym 

w funkcji JEDNOSTKA ENTALPII W£A�CIWEJ (patrz str. 85).

WSPÓŁCZYNNIK Z
! Wskazówka!
Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas je�li w funkcji WYBÓR MEDIUM (str. 117) 
wybrana zosta³a opcja GAZ ZIEMNY NX-19 lub SPRÊ¯ONE POWIETRZE.

� Je�li wybrana zosta³a opcja SPRÊ¯ONE POWIETRZE, na wy�wietlaczu 
ukazuje siê obliczony wspó³czynnik Z gazu rzeczywistego.

� Je�li wybrana zosta³a opcja GAZ ZIEMNY NX-19, na wy�wietlaczu ukazuje siê 
�Wspó³czynnik �ci�liwo�ci�.

Wskazanie:
5-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna, 
np. 0.9467

! Wskazówka!
Wspó³czynnik Z gazu rzeczywistego wskazuje stopieñ w jakim gaz rzeczywisty 
zachowuje siê inaczej od gazu idealnego, który dok³adnie spe³nia równanie gazu 
ogólnego (p x V / T = sta³a, Z = 1). Im dalej jest gaz rzeczywisty od punktu 
kondensacji tym bardziej wspó³czynnik Z zbli¿a siê do 1.

CZĘSTOTLIWOŚĆ 
WIRÓW

Na wy�wietlaczu ukazuje siê aktualnie mierzona czêstotliwo�æ wirów.

Wskazanie:
5-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna, wraz z jednostk¹: Hz, 
(np. 120.23 Hz)

! Wskazówka!
Funkcja ta jest wykorzystywana wy³¹cznie w celu sprawdzenia wiarygodno�ci 
pomiaru.

PRĘDKOŚĆ Na wy�wietlaczu ukazuje siê prêdko�æ przep³ywu przez przyrz¹d. Warto�æ ta 
obliczana jest na podstawie aktualnej warto�ci przep³ywu oraz powierzchni 
poprzecznego przekroju przep³ywu.

Wskazanie:
3-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna, wraz z jednostk¹

! Wskazówka!
Jednostka wy�wietlana w tej funkcji zale¿y od opcji wybranej w funkcji 
JEDNOSTKA D£UGO�CI (patrz str. 86):
� Opcja wybrana w funkcji JEDNOSTKA D£UGO�CI = mm → jednostka 

wskazywana w tej funkcji = m/s
� Opcja wybrana w funkcji JEDNOSTKA D£UGO�CI = inch → jednostka 

wskazywana w tej funkcji = ft/s

Opis funkcji z grupy WARTOŚCI MIERZONE
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11.2.2 Grupa JEDNOSTKI SYSTEMOWE

Opis funkcji z grupy JEDNOSTKI SYSTEMOWE
JEDNOSTKA 
PRZEPŁYWU 
OBJĘTOŚCIOWEGO

Funkcja ta s³u¿y do wyboru jednostek, w których wyra¿ana i wy�wietlana ma byæ 
warto�æ przep³ywu objêto�ciowego.

Wybrana tutaj jednostka obowi¹zuje równie¿ dla:
� Wskazania warto�ci przep³ywu
� Wyj�cia pr¹dowego (warto�æ 20 mA)
� Wyj�cia czêstotliwo�ciowego (waga impulsu; warto�æ f MIN, warto�æ f MAX; 

warto�æ za³¹czaj¹ca/warto�æ wy³¹czaj¹ca)
� Warto�ci za³¹czaj¹cej odciêcie niskich przep³ywów
� Symulowanej warto�ci mierzonej

! Wskazówka!
Mo¿liwy jest wybór nastêpuj¹cych jednostek czasu:
s = sekundy, m = minuty, h = godziny, d = dni

Opcje:
Uk³ad metryczny:
Centymetr sze�cienny → cm3/jednostka czasu
Decymetr sze�cienny → dm3/jednostka czasu
Metr sze�cienny → m3/jednostka czasu
Mililitr → ml/jednostka czasu
Litr → l/jednostka czasu
Hektolitr → hl/jednostka czasu
Megalitr → Ml/jednostka czasu MEGA

Uk³ad US:
Centymetr sze�cienny → cc/jednostka czasu
Stopa x akr → af/jednostka czasu
Stopa sze�cienna → ft3/jednostka czasu
Uncja objêto�ci → ozf/jednostka czasu
Galon → US gal/jednostka czasu
Mega galon → US Mgal/jednostka czasu
Bary³ka (normalne ciecze: 31.5 gal/bbl) → US bbl/jednostka czasu NORM.
Bary³ka (piwo: 31.0 gal/bbl) → US bbl/jednostka czasu BEER
Bary³ka (petrochemikalia: 42.0 gal/bbl) → US bbl/jednostka czasu PETR.
Bary³ka (zbiorniki nape³niaj.: 55.0 gal/bbl) → US bbl/jednostka czasu TANK

Uk³ad angielski:
Galon → imp. gal/jednostka czasu
Mega galon → imp. Mgal/jednostka czasu
Bary³ka (piwo: 36.0 gal/bbl) → imp. bbl/jednostka czasu BEER
Bary³ka (petrochemikalia: 34.97 gal/bbl) → imp. bbl/jednostka czasu PETR.

Pomocnicza jednostka objêto�ci:
Opcja ta ukazuje siê tylko wówczas, je�li jednostka objêto�ci zdefiniowana zosta³a 
poprzez funkcjê TEKST POMOCNICZY OBJÊTO�CI (patrz str. 86).

Ustawienie fabryczne:
Patrz za³¹czony wydruk parametrów (wydruk parametrów jest integraln¹ czê�ci¹ 
niniejszej Instrukcji obs³ugi)

! Wskazówka!
Jednostki dla liczników s¹ niezale¿ne od dokonanego tutaj wyboru. Wybierane s¹ one 
w funkcji JEDNOSTKA LICZNIKA (patrz str. 94).

JEDNOSTKA 
TEMPERATURY

Funkcja ta s³u¿y do wyboru jednostek, w których wyra¿ana i wy�wietlana ma byæ 
warto�æ temperatury.

Opcje:
°C (CELSJUSZ)

K (KELVIN)
°F (FAHRENHEIT)

R (RANKINE)

Ustawienie fabryczne:
Zale¿y od ustawieñ regionalnych, patrz str. 137 (uk³ad metryczny) lub 
str. 138 (uk³ad US)
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JEDNOSTKA 
PRZEPŁYWU 
MASOWEGO

Funkcja ta s³u¿y do wyboru jednostek, w których wyra¿ana i wy�wietlana ma byæ 
warto�æ obliczonego przep³ywu masowego.

Wybrana tutaj jednostka obowi¹zuje równie¿ dla:
� Wskazania warto�ci przep³ywu
� Wyj�cia pr¹dowego (warto�æ 20 mA)
� Wyj�cia czêstotliwo�ciowego (waga impulsu; warto�æ f MIN, warto�æ f MAX; 

warto�æ za³¹czaj¹ca/warto�æ wy³¹czaj¹ca)
� Warto�ci za³¹czaj¹cej odciêcie niskich przep³ywów
� Symulowanej warto�ci mierzonej

! Wskazówka!
Mo¿liwy jest wybór nastêpuj¹cych jednostek czasu:
s = sekundy, m = minuty, h = godziny, d = dni

Opcje:
Uk³ad metryczny:
� Gram → g/jednostka czasu
� Kilogram → kg/jednostka czasu
� Tona metryczna→ t/jednostka czasu

Uk³ad US:
� Uncja → oz/jednostka czasu
� Funt → lb/jednostka czasu
� Tona → ton/jednostka czasu

Ustawienie fabryczne:
Patrz za³¹czony wydruk parametrów (wydruk parametrów jest integraln¹ czê�ci¹ 
niniejszej Instrukcji obs³ugi)

JEDNOSTKA 
PRZEPŁYWU 
OBJĘTOŚCIOWEGO 
NORMALIZOWANEGO

Funkcja ta s³u¿y do wyboru jednostek, w których wyra¿ana i wy�wietlana ma byæ 
warto�æ przep³ywu objêto�ciowego normalizowanego.

Wybrana tutaj jednostka obowi¹zuje równie¿ dla:
� Wskazania warto�ci przep³ywu
� Wyj�cia pr¹dowego (warto�æ 20 mA)
� Wyj�cia czêstotliwo�ciowego (waga impulsu; warto�æ f MIN, warto�æ f MAX; 

warto�æ za³¹czaj¹ca/warto�æ wy³¹czaj¹ca)
� Warto�ci za³¹czaj¹cej odciêcie niskich przep³ywów
� Symulowanej warto�ci mierzonej

! Wskazówka!
Mo¿liwy jest wybór nastêpuj¹cych jednostek czasu:
s = sekundy, m = minuty, h = godziny, d = dni

Opcje:
Uk³ad metryczny:
� Litr normalizowany → Nl/jednostka czasu
� Metr sze�cienny normalizowany → Nm3/jednostka czasu

Uk³ad US:
� Metr sze�cienny normalizowany → Sm3/jednostka czasu
� Stopa sze�cienna normalizowana → Scf/jednostka czasu

Ustawienie fabryczne:
Patrz za³¹czony wydruk parametrów (wydruk parametrów jest integraln¹ czê�ci¹ 
niniejszej Instrukcji obs³ugi.

Opis funkcji z grupy JEDNOSTKI SYSTEMOWE
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JEDNOSTKA 
STRUMIENIA CIEPŁA

Funkcja ta s³u¿y do wyboru jednostek, w których wyra¿any i wy�wietlany ma byæ 
strumieñ ciep³a.

! Wskazówka!
Mo¿liwy jest wybór nastêpuj¹cych jednostek czasu:
s = sekundy, m = minuty, h = godziny, d = dni

Opcje:
Uk³ad metryczny:
� kW
� MW
� kJ/jednostka czasu
� MJ/jednostka czasu
� GJ/jednostka czasu
� kcal/jednostka czasu
� Mcal/jednostka czasu
� Gcal/jednostka czasu

US:
� tons
� kBtu/jednostka czasu
� MBtu/jednostka czasu 
� GBtu/jednostka czasu

Ustawienie fabryczne:
Patrz za³¹czony wydruk parametrów (wydruk parametrów jest integraln¹ czê�ci¹ 
niniejszej Instrukcji obs³ugi).

JEDNOSTKA 
GĘSTOŚCI

Funkcja ta s³u¿y do wyboru jednostek, w których wyra¿ana i wy�wietlana ma byæ 
gêsto�æ.

Opcje:
Uk³. metr. → g/cm3; g/cc; kg/dm3; kg/l; kg/m3; SD 4 °C, SD 15 °C, SD 20 °C; 
SG 4 °C, SG 15 °C, SG 20 °C

Uk³ad US → lb/ft3; lb/US gal; lb/US bbl NORM (normalne ciecze); lb/US bbl 
BEER (piwo); lb/US bbl PETR. (petrochemikalia); lb/US bbl TANK (zbiorniki 
nape³niaj¹ce)

Uk³ad ang.→ lb/imp. gal; lb/imp. bbl BEER (piwo); lb/imp. bbl PETR. 
(petrochemikalia)

Ustawienie fabryczne:
Zale¿y od ustawieñ regionalnych, patrz str. 137 (uk³ad metryczny) lub
str. 138 (uk³ad US)

SD = Gêsto�æ w³a�ciwa, SG = Ciê¿ar w³a�ciwy
Gêsto�æ w³a�ciwa wyra¿a stosunek gêsto�ci p³ynu do gêsto�ci wody (przy 
temperaturze wody = 4, 15, 20 °C).

JEDNOSTKA ENTALPII 
WŁAŚCIWEJ

Funkcja ta s³u¿y do wyboru jednostek, w których wyra¿ana i wy�wietlana ma byæ 
entalpia w³a�ciwa pary nasyconej, pary przegrzanej lub wody.

Opcje:
Uk³ad metryczny → kWh/kg; kJ/kg; MJ/kg; kcal/kg
Uk³ad US → Btu/lb

Ustawienie fabryczne:
Zale¿y od ustawieñ regionalnych, patrz str. 137 (uk³ad metryczny) lub 
str. 138 (uk³ad US)

JEDNOSTKA 
CIŚNIENIA

Funkcja ta s³u¿y do wyboru jednostek, w których wyra¿ane i wy�wietlane ma byæ 
ci�nienie.

Opcje:
bara (ci�nienie absolutne w barach)
psia (ci�nienie absolutne w funtach na cal2)

Ustawienie fabryczne:
Patrz za³¹czony wydruk parametrów (wydruk parametrów jest integraln¹ czê�ci¹ 
niniejszej Instrukcji obs³ugi).

Opis funkcji z grupy JEDNOSTKI SYSTEMOWE
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JEDNOSTKA 
DŁUGOŚCI

Funkcja ta s³u¿y do wyboru jednostek, w których wy�wietlana ma byæ d³ugo�æ 
�rednicy nominalnej w funkcji �REDNICA NOMINALNA (patrz str. 127).

Wybrane w tej funkcji ustawienie definiuje jednocze�nie jednostkê, w której:
� wprowadzana jest d³ugo�æ przewodu (patrz str. 128)
� wy�wietlana jest prêdko�æ na wska�niku lokalnym (patrz str. 82)

Opcje:
MILLIMETER
INCH

Ustawienie fabryczne:
Zale¿y od ustawieñ regionalnych, patrz str. 137 (uk³ad metryczny) lub str. 138 
(uk³ad US)

TEKST POMOCNICZY 
OBJĘTOŚCI

F-cja ta s³u¿y do wprowadzenia opisu dla dowolnie definiowanej jednostki 
przep³y-wu objêto�ciowego. Wprowadzany jest tylko tekst, odpowiednia 
jednostka czasu wybierana jest w funkcji JEDNOSTKA PRZEP£YWU 
OBJÊTO�CIOWEGO (patrz str. 83).

Wprowadzenie:
xxxx (maks. 4 znaki)
Dozwolone znaki: A-Z, 0-9, +, -, przecinek dziesiêtny, odstêp i podkre�lenie

Ustawienie fabryczne:
�� � � �� (brak tekstu)

Przyk³ad: patrz funkcja WSPÓ£CZYNNIK POMOCNICZY OBJÊTO�CI.

! Wskazówka!
Jednostka objêto�ci zdefiniowana w tej funkcji oferowana jest jako jedna z opcji 
wyboru (pomocnicza jednostka objêto�ci) w funkcji JEDNOSTKA PRZEP£YWU 
OBJÊTO�CIOWEGO (patrz str. 83).

WSPÓŁCZYNNIK 
POMOCNICZY 
OBJĘTOŚCI

! Wskazówka!
Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas je�li w funkcji TEKST POMOCNICZY 
OBJÊTO�CI wprowadzony zosta³ tekst pomocniczy.

Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania wspó³czynnika ilo�ciowego (bez uwzglêdnienia 
czasu) dla wybranej jednostki przep³ywu objêto�ciowego. Wyj�ciow¹ jednostk¹ 
objêto�ci dla tego wspó³czynnika jest jeden litr.

Wprowadzenie:
5-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna

Ustawienie fabryczne:
1

Jednostka:
Opis pomocniczej jednostki objêto�ci / litr

Opis funkcji z grupy JEDNOSTKI SYSTEMOWE
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11.2.3 Grupa SZYBKA KONFIGURACJA

Opis funkcji z grupy SZYBKA KONFIGURACJA
SK-UAKTYWNIENIE Funkcja ta s³u¿y do uaktywnienia menu umo¿liwiaj¹cego szybk¹ konfiguracjê 

przep³ywomierza.

Opcje:
NIE
TAK

Ustawienie fabryczne:
NIE

! Wskazówka!
Szczegó³owy opis menu SK-UAKTYWNIENIE znajduje siê na str. 43.
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11.2.4 Grupa OBS£UGA

Opis funkcji z grupy OBSŁUGA
JĘZYK Funkcja ta s³u¿y do wyboru jêzyka dialogowego, w którym na lokalnym 

wska�niku ukazywaæ siê bêd¹ wszystkie teksty, parametry oraz komunikaty.

Opcje:
ENGLISH
DEUTSCH
FRANCAIS
ESPANOL
ITALIANO
NEDERLANDS
NORSK
SVENSKA
SUOMI
PORTUGUES
POLSKI
CESKI

Ustawienie fabryczne:
Zale¿y od ustawieñ regionalnych, patrz str. 137 (uk³ad metryczny) lub str. 138 
(uk³ad US)

! Wskazówka!
Jednoczesne wci�niêcie przycisków P (ESC) podczas uruchomienia, powoduje 
przywrócenie ustawienia domy�lnego jêzyka jakim jest �ENGLISH�.

KOD DOSTĘPU Wszystkie dane systemu pomiarowego s¹ zabezpieczone przed mo¿liwo�ci¹ 
przypadkowej zmiany. Je�li z poziomu tej funkcji nie zostanie wprowadzony pra- 
wid³owy kod, mo¿liwo�æ programowania jest zablokowana a wiêc zmiana usta- 
wieñ nie jest w tym przypadku mo¿liwa. Wci�niêcie przycisków P z poziomu 
dowolnej funkcji powoduje automatyczne przej�cie systemu pomiarowego do 
omawianej funkcji oraz pojawienie siê na wska�niku pola dialogowego umo¿- 
liwiaj¹cego wprowadzenia kodu (je�li tryb programowania jest zablokowany).

Kod dostêpu mo¿e równie¿ zostaæ zdefiniowany przez u¿ytkownika (ustawienie 
fabryczne = 73, patrz funkcja KOD U¯YTKOWNIKA).

Wprowadzenie:
maks. 4-cyfrowa liczba: 0...9999

! Wskazówka!
� Je¿eli w ci¹gu 60 sekund po powrocie do pozycji HOME, nie zostanie 

wci�niêty ¿aden przycisk, programowanie zostaje zablokowane.
� Programowanie mo¿na równie¿ zablokowaæ z poziomu omawianej funkcji, 

poprzez wprowadzenie dowolnej liczby (innej ni¿ kod u¿ytkownika).
� W przypadku zapomnienia/zagubienia w³asnego kodu u¿ytkownika, Serwis 

E+H s³u¿y pomoc¹.

KOD UŻYTKOWNIKA Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania w³asnego kodu dostêpu odblokowuj¹cego tryb 
programowania przep³ywomierza.

Wprowadzenie:
Maks. 4-cyfrowa liczba: 0...9999

Ustawienie fabryczne:
73

! Wskazówka!
� Je¿eli jako kod dostêpu wprowadzone zostanie �0�, tryb programowania 

dostêpny jest zawsze.
� Zmiana kodu mo¿liwa jest wy³¹cznie po uprzednim odblokowaniu trybu 

programowania. W przeciwnym wypadku funkcja ta nie jest dostêpna, co 
zabezpiecza przed mo¿liwo�ci¹ zmiany kodu u¿ytkownika przez niepowo³an¹ 
osobê.
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STATUS DOSTĘPU Funkcja ta s³u¿y do sprawdzenia statusu dostêpu do matrycy funkcji.

Wskazanie:
DOSTÊP U¯YTKOWNIK (zmiana parametrów mo¿liwa)
ZABLOKOWANY (tryb programowania zablokowany)

KOD DOSTĘPU CNTR W funkcji tej wskazywane jest ile razy wprowadzony zosta³ kod u¿ytkownika I kod 
serwisowy celem uzyskania dostêpu do matrycy funkcji.

Wskazanie:
Liczba ca³kowita (status pocz¹tkowy: 0)

KOD UAKTYWNIAJĄCY 
NX-19

Funkcja ta s³u¿y do wprowadzenia kodu uaktywniaj¹cego opcjê programow¹ 
�GAZ ZIEMNY NX-19� (tylko w przypadku modu³u wzmacniacza z rozszerzonym 
pakietem oprogramowania).

Wprowadzenie:
8-cyfrowa liczba: 0...99999999

! Wskazówka!
Je�li zamówiona zosta³a wersja przyrz¹du wyposa¿ona w omawian¹ funkcjê, 
wówczas kod uaktywniaj¹cy j¹ podany jest równie¿ na serwisowej tabliczce 
znamionowej, znajduj¹cej siê po wewnêtrznej stronie pokrywy przedzia³u 
elektroniki.

KOD UAKTYWNIAJĄCY 
ZAAWANSOWANĄ 
DIAGNOSTYKĘ

Funkcja ta s³u¿y do wprowadzenia kodu uaktywniaj¹cego opcjê programow¹ 
�ZAAWANSOWANA DIAGNOSTYKA� (tylko w przypadku modu³u wzmacniacza 
z rozszerzonym pakietem oprogramowania).

Wprowadzenie:
8-cyfrowa liczba: 0...99999999

! Wskazówka!
Je�li zamówiona zosta³a wersja przyrz¹du wyposa¿ona w omawian¹ funkcjê, 
wówczas kod uaktywniaj¹cy j¹ podany jest równie¿ na serwisowej tabliczce 
znamionowej, znajduj¹cej siê po wewnêtrznej stronie pokrywy przedzia³u 
elektroniki.

Opis funkcji z grupy OBSŁUGA
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11.2.5 Grupa WSKA�NIK

Opis funkcji z grupy WSKAźNIK
PRZYPISANIE 
WIERSZA 1

Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania wielko�ci, która ma byæ wy�wietlana w pierw- 
szym wierszu wska�nika (górny wiersz wska�nika lokalnego) podczas normalne- 
go trybu pomiarowego.

Opcje:
WY£.
PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY
PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY W %
TEMPERATURA
PRZEP£YW MASOWY
PRZEP£YW MASOWY W %
PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY NORMALIZOWANY
PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY NORMALIZOWANY W %
STRUMIEÑ CIEP£A
STRUMIEÑ CIEP£A W %
LICZNIK 1
LICZNIK 2

Ustawienie fabryczne:
PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY (w przypadku braku specyfikacji medium w zamó- 
wieniu lub specyfikacji: OBJÊTO�Æ CIECZY lub OBJÊTO�Æ GAZU), w przeciw- 
nym wypadku: PRZEP£YW MASOWY

! Wskazówka!
� Wybór odpowiedniej jednostki umo¿liwia Grupa JEDNOSTKI SYSTEMOWE 

(patrz str. 83).
� Na wska�niku lokalnym, licznik 1 wskazywany jest z oznaczeniem I a licznik 2 

z oznaczeniem II.

PRZYPISANIE 
WIERSZA 2 

Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania wielko�ci, która ma byæ wy�wietlana w dodat- 
kowym wierszu wska�nika (dolny wiersz wska�nika lokalnego) podczas normal- 
nego trybu pomiarowego.

Opcje:
WY£.
PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY
PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY W %
PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY - BARGRAF W %
TEMPERATURA
LICZNIK 1
LICZNIK 2
OZNACZENIE PUNKTU POMIAROWEGO
STAN SYSTEMU
PRZEP£YW MASOWY
PRZEP£YW MASOWY W %
PRZEP£YW MASOWY - BARGRAF W %
PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY NORMALIZOWANY
PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY NORMALIZOWANY W %
PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY NORMALIZOWANY - BARGRAF W %
STRUMIEÑ CIEP£A
STRUMIEÑ CIEP£A W %
STRUMIEÑ CIEP£A - BARGRAF W %

Ustawienie fabryczne:
TEMPERATURA

! Wskazówka!
� Wybór odpowiedniej jednostki umo¿liwia Grupa JEDNOSTKI SYSTEMOWE 

(patrz str. 83).
� Na wska�niku lokalnym, licznik 1 wskazywany jest z oznaczeniem I a licznik 2 

z oznaczeniem II.
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WARTOŚĆ 100%  
WIERSZ 1 ! Wskazówka!

Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je�li w funkcji PRZYPISANIE WIERSZA 1 
wybrana zosta³a jedna z poni¿szych opcji.
� PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY W %
� PRZEP£YW MASOWY W %
� PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY NORMALIZOWANY W %
� STRUMIEÑ CIEP£A W %

Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania warto�ci przep³ywu, która ma byæ wskazywana 
na wy�wietlaczu jako warto�æ 100%.

Wprowadzenie:
5-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna

Ustawienie fabryczne:
10 l/s (dla przep³ywu objêto�ciowego)
10 kg/h (dla przep³ywu masowego)
10 Nm3/h (dla przep³ywu objêto�ciowego normalizowanego)
10 kW (dla strumienia ciep³a)

WARTOŚĆ 100% 
WIERSZ 2 ! Wskazówka!

Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je�li w funkcji PRZYPISANIE WIERSZA 2 
wybrana zosta³a jedna z poni¿szych opcji.
� PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY W %
� PRZEP£YW MASOWY W %
� PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY NORMALIZOWANY W %
� STRUMIEÑ CIEP£A W %
� PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY - BARGRAF W %
� PRZEP£YW MASOWY - BARGRAF W %
� PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY NORMALIZOWANY - BARGRAF W %
� STRUMIEÑ CIEP£A - BARGRAF W %

Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania warto�ci przep³ywu, która ma byæ wskazywana 
na wy�wietlaczu jako warto�æ 100%.

Wprowadzenie:
5-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna

Ustawienie fabryczne:
10 l/s (dla przep³ywu objêto�ciowego)
10 kg/h (dla przep³ywu masowego)
10 Nm3/h (dla przep³ywu objêto�ciowego normalizowanego)
10 kW (dla strumienia ciep³a)

FORMAT Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania maksymalnej liczby miejsc po przecinku dziesiêtnym, 
wy�wietlanych we wskazaniu w wierszu g³ównym.

Opcje:
XXXXX. - XXXX.X - XXX.XX - XX.XXX -X.XXXX

Ustawienie fabryczne:
XX.XXX

! Wskazówka!
� Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e ustawienie to ma wp³yw jedynie na wskazanie ukazuj¹ce 

siê na wy�wietlaczu, nie wp³ywa natomiast na dok³adno�æ obliczeñ systemo- 
wych.

� Ilo�æ pozycji po przecinku dziesiêtnym wynikaj¹cych z obliczeñ przyrz¹du 
pomiarowego nie zawsze mo¿e byæ wy�wietlona, w zale¿no�ci od 
dokonanego tu ustawienia i jednostki in¿ynierskiej. W takim przypadku, 
pomiêdzy warto�ci¹ mierzon¹ i jednostk¹ pomiarow¹ na wy�wietlaczu pojawia 
siê strza³ka (np. 1.2  → kg/h), wskazuj¹ca, ¿e liczba pozycji dziesiêtnych 
obliczonych przez system pomiarowy jest wiêksza od mo¿liwej do wskazania 
na wy�wietlaczu.

Opis funkcji z grupy WSKAźNIK
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TŁUMIENIE 
WSKAźNIKA

Funkcja ta s³u¿y do wprowadzenia sta³ej czasowej definiuj¹cej reakcjê wy�wietla- 
cza na znaczne wahania mierzonego przep³ywu: bardzo szybk¹ (wprowadzenie 
ma³ej sta³ej czasowej) lub z t³umieniem (wprowadzenie du¿ej sta³ej czasowej).

Wprowadzenie:
0...100 s

Ustawienie fabryczne:
5 s

! Wskazówka!
� Ustawienie warto�ci 0 sekund powoduje wy³¹czenie t³umienia.
� Czas reakcji funkcji zale¿y od czasu okre�lonego w funkcji T£UMIENIE 

PRZEP£YWU (patrz str. 126).

KONTRAST LCD Funkcja ta s³u¿y do optymalnego ustawienia kontrastu, celem dopasowania
do lokalnych warunków pracy.

Wprowadzenie:
10...100%

Ustawienie fabryczne:
50%

! Wskazówka!
Jednoczesne wci�niêcie przycisków P podczas uruchomienia, powoduje 
przywrócenie ustawienia fabrycznego jêzyka, tj. �ENGLISH� oraz ustawienia 
fabrycznego kontrastu.

TEST WSKAźNIKA Funkcja ta s³u¿y do testowania sprawno�ci operacyjnej wska�nika oraz jego 
pikseli.

Opcje:
WY£.
ZA£.

Ustawienie fabryczne:
WY£.

Sekwencja kontrolna:
1. Uruchomiæ testowanie poprzez wybór opcji ZA£.

2. Przez min. 0.75 sekund, ¿aden z pikseli wiersza g³ównego, dodatkowego ani 
informacyjnego nie �wieci.

3. Przez min. 0.75 sekund, na ka¿dej pozycji wiersza g³ównego, dodatkowego 
i informacyjnego wy�wietlana jest "8".

4. Przez min. 0.75 sekund, na ka¿dej pozycji wiersza g³ównego, dodatkowego 
i informacyjnego wy�wietlane jest "0".

5. Przez min. 0.75 sekund, brak jakiegokolwiek wskazania w wierszu g³ównym, 
dodatkowym i informacyjnym (wygaszony wska�nik).

6. Po zakoñczeniu testowania, lokalny wska�nik powraca do stanu 
pocz¹tkowego a ustawienie zmienia siê na WY£.

Opis funkcji z grupy WSKAźNIK
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11.2.6 Grupa LICZNIKI 1 i 2

Opis funkcji z grupy LICZNIK
PRZYPISANIE 
LICZNIKA

Funkcja ta s³u¿y do przypisania zmiennej mierzonej do danego licznika.

Opcje (licznik 1 i 2):
WY£.
PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY 
PRZEP£YW MASOWY
PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY NORMALIZOWANY
STRUMIEÑ CIEP£A

Ustawienie fabryczne (licznik 1):
PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY (w przypadku braku specyfikacji medium w zamó- 
wieniu lub specyfikacji: OBJÊTO�Æ CIECZY lub OBJÊTO�Æ GAZU), w przeciw- 
nym wypadku: PRZEP£YW MASOWY

Ustawienie fabryczne (licznik 2):
PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY

! Wskazówka!
� Po zmianie opcji wyboru, pojawia siê pytanie czy dany licznik powinien zostaæ 

skasowany. Celem akceptacji nowej opcji wyboru oraz ustawienia stanu 
licznika �0�, konieczne jest potwierdzenie tego pytania.

� Po zmianie opcji wyboru, w funkcji JEDNOSTKA LICZNIKA (patrz str. 94) 
nale¿y wybraæ jednostkê odpowiedni¹ dla danej opcji!

� W przypadku wyboru opcji WY£., jedyn¹ funkcj¹ wy�wietlan¹ w grupie Licznik 
1 lub 2 jest PRZYPISANIE LICZNIKA.

SUMA Funkcja ta s³u¿y do wizualizacji globalnie zsumowanej przez licznik zmiennej mie- 
rzonej, od momentu rozpoczêcia pomiaru.

Wskazanie:
maks. 7-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna, wraz ze znakiem i jednostk¹ 
(np.15467.4m3)

! Wskazówka!
� Reakcja licznika na usterkê definiowana jest w funkcji OBS£UGA B£ÊDÓW 

(patrz str. 95).
� Na wska�niku lokalnym, licznik 1 wskazywany jest z oznaczeniem I a licznik 2 

z oznaczeniem II.

NADMIAR Funkcja ta s³u¿y do wizualizacji globalnego nadmiaru licznika, od momentu 
rozpoczêcia pomiaru.

Ca³kowita wielko�æ przep³ywu reprezentowana jest przez liczbê zmiennopozycyj- 
n¹, sk³adaj¹c¹ siê maks. z 7 cyfr. Omawiana funkcja mo¿e byæ wykorzystana 
do wizualizacji wiêkszych warto�ci liczbowych (>9,999,999) poprzez nadmiar. 
Rzeczywista wielko�æ przep³ywu jest zatem sum¹ warto�ci zwracanych przez 
funkcje SUMA i NADMIAR.

Przyk³ad:
Wskazanie nadmiaru: 2 E7 kg (= 20,000,000 kg)
Warto�æ wy�wietlana w funkcji SUMA = 196,845.7 kg
Efektywna ilo�æ ca³kowita = 20,196,845.7 kg

Wskazanie:
Liczba ca³kowita z wyk³adnikiem, wraz ze znakiem i jednostk¹, np. 2 E7 kg
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JEDNOSTKA LICZNIKA Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania jednostki dla zmiennej zliczanej przez licznik. 
W zale¿no�ci od wyboru dokonanego w funkcji PRZYPISANIE LICZNIKA (patrz 
str. 93), jako opcje wyboru wy�wietlane s¹ tu wy³¹cznie jednostki odpowiadaj¹ce 
wybranej wielko�ci.

Opcje wyboru (PRZYPISANIE LICZNIKA = PRZEPŁYW OBJĘTOŚCIOWY):
Uk³ad metryczny:
Centymetr sze�cienny → cm3

Decymetr sze�cienny → dm3

Metr sze�cienny → m3

Mililitr → ml
Litr → l
Hektolitr → hl
Megalitr → Ml

Uk³ad US:
Centymetr sze�cienny → cc
Stopa x akr → af
Stopa sze�cienna → ft3

Uncja objêto�ci → ozf
Galon → gal
Mega galon → Mgal
Bary³ka → bbl (normal fluids)
Bary³ka → bbl (beer)
Bary³ka → bbl (petrochemicals)
Bary³ka → bbl (filling tanks)

Uk³ad angielski:
Galon → imp. gal/...
Mega galon → imp. Mgal/...
Bary³ka (piwo: 36.0 gal/bbl) → imp. bbl/... BEER
Bary³ka (petrochemikalia: 34.97 gal/bbl) → imp. bbl/... PETR.

Pomocnicza jednostka objêto�ci:
Opcja ta ukazuje siê tylko wówczas, je�li jednostka objêto�ci zdefiniowana zosta³a 
poprzez funkcjê TEKST POMOCNICZY OBJÊTO�CI (patrz str. 86).

Ustawienie fabryczne
Zale¿y od ustawieñ regionalnych, patrz str. 137 (uk³. metr.) lub str. 138 (uk³ad US)

Opcje wyboru (PRZYPISANIE LICZNIKA = PRZEPŁYW MASOWY):
Uk³ad metryczny → g, kg, t
Uk³ad US → oz, lb, ton

Ustawienie fabryczne:
Zale¿y od ustawieñ regionalnych, patrz str. 137 (uk³. metr.) lub str. 138 (uk³ad US)

Opcje wyboru (PRZYPISANIE LICZNIKA = PRZEPŁYW OBJĘTOŚCIOWY 
NORMALIZOWANY)
Uk³ad metryczny → Nl, Nm3

Uk³ad US → Sm3, Scf

Ustawienie fabryczne:
Zale¿y od ustawieñ regionalnych, patrz str. 137 (uk³. metr.) lub str. 138 (uk³ad US)

Opcje wyboru (PRZYPISANIE LICZNIKA = HEAT FLOW):
Uk³ad metryczny → kWh, MWh, MJ, GJ, kcal, Mcal, Gcal
Uk³ad US → kBtu, MBtu, tonh

Ustawienie fabryczne:
Zale¿y od ustawieñ regionalnych, patrz str. 137 (uk³. metr.) lub str. 138 (uk³ad US)

KASOWANIE LICZNIKA Funkcja ta s³u¿y do kasowania sumy i nadmiaru licznika (= RESET).

Opcje:
NIE 
TAK

Ustawienie fabryczne:
NIE

Opis funkcji z grupy LICZNIK
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11.2.7 Grupa OBS£UGA LICZNIKÓW

Opis funkcji z grupy OBSŁUGA LICZNIKÓW
KASOWANIE 
WSZYSTKICH 
LICZNIKÓW

Funkcja ta s³u¿y do kasowania sumy i nadmiaru obydwóch liczników 
(= RESET).

Opcje:
NIE 
TAK

Ustawienie fabryczne:
NIE

OBSŁUGA BŁĘDÓW Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania reakcji obydwóch liczników na usterkê.

Opcje:
STOP
Zliczanie zostaje wstrzymane a¿ do momentu usuniêcia usterki. Licznik zostaje 
zatrzymany na ostatniej warto�ci wystêpuj¹cej przed pojawieniem siê b³êdu.

WARTO�Æ MIERZONA
Licznik kontynuuje zliczanie zgodnie z aktualn¹ warto�ci¹ przep³ywu. Usterka jest 
ignorowana.

OSTATNIA WARTO�Æ
Licznik kontynuuje zliczanie zgodnie z ostatni¹ prawid³ow¹ warto�ci¹ przep³ywu 
(przed pojawieniem siê b³êdu).

Ustawienie fabryczne:
STOP
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11.2.8 Grupa WYJ�CIE PR¥DOWE

Opis funkcji z grupy WYJŚCIE PRĄDOWE
PRZYPISANIE PRĄDU Funkcja ta s³u¿y do przypisania zmiennej mierzonej do wyj�cia pr¹dowego.

Opcje:
PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY
TEMPERATURA
PRZEP£YW MASOWY
PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY NORMALIZOWANY
STRUMIEÑ CIEP£A

Ustawienie fabryczne:
Patrz za³¹czony wydruk parametrów (wydruk parametrów jest integraln¹ czê�ci¹ 
niniejszej Instrukcji obs³ugi).

ZAKRES PRĄDOWY Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania zakresu pr¹dowego. Wyj�cie pr¹dowe mo¿na 
zdefiniowaæ zarówno zgodnie z zaleceniami NAMUR jak i ze standardem US.

Opcje:
4-20 mA HART NAMUR
4-20 mA HART US

Ustawienie fabryczne:
Patrz za³¹czony wydruk parametrów (wydruk parametrów jest integraln¹ czê�ci¹ 
niniejszej Instrukcji obs³ugi).

WARTOŚĆ 4 mA Funkcja ta s³u¿y do przypisania warto�ci odpowiadaj¹cej warto�ci pr¹du 4 mA. 
Warto�æ ta musi byæ mniejsza od wprowadzonej w funkcji WARTO�Æ 20 mA.

Wprowadzenie:
5-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna

Ustawienie fabryczne:
Patrz za³¹czony wydruk parametrów (wydruk parametrów jest integraln¹ czê�ci¹ 
niniejszej Instrukcji obs³ugi).

WARTOŚĆ 20 mA Funkcja ta s³u¿y do przypisania warto�ci odpowiadaj¹cej warto�ci pr¹du 20 mA. 
Warto�æ ta musi byæ wiêksza od wprowadzonej w funkcji WARTO�Æ 4 mA.

Wprowadzenie:
5-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna

Ustawienie fabryczne:
Patrz za³¹czony wydruk parametrów (wydruk parametrów jest integraln¹ czê�ci¹ 
niniejszej Instrukcji obs³ugi).

STAŁA CZASOWA Funkcja ta s³u¿y do wprowadzenia sta³ej czasowej definiuj¹cej reakcjê wyj�cia 
pr¹dowego na znaczne wahania zmiennej mierzonej: bardzo szybk¹ (ma³a sta³a 
czasowa) lub opó�nion¹ (du¿a sta³a czasowa).

Wprowadzenie:
Liczba sta³opozycyjna: 0...100 s

Ustawienie fabryczne:
5 s 

! Wskazówka!
Czas reakcji funkcji zale¿y równie¿ od czasu zdefiniowanego w funkcji 
T£UMIENIE PRZEP£YWU (patrz str. 126).
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TRYB BEZPIECZNY Z uwagi na bezpieczeñstwo, zaleca siê aby w przypadku usterki na wyj�ciu 
pr¹dowym wymuszany by³ wcze�niej zdefiniowany stan. Omawiana funkcja s³u¿y 
do zdefiniowania tego stanu czyli reakcji na usterkê. Wybrane tu ustawienie 
wp³ywa wy³¹cznie na wyj�cie pr¹dowe. Nie ma ono natomiast wp³ywu na ¿adne 
inne wyj�cie (np. liczniki) oraz wska�nik.

Opcje:
PR¥D MINIMALNY
Warto�æ zale¿na od ustawienia wybranego w funkcji ZAKRES PR¥DOWY (patrz 
str. 96). Dla zakresu pr¹dowego:
4-20 mA HART NAMUR → pr¹d wyj�ciowy = 3.6 mA
4-20 mA HART US → pr¹d wyj�ciowy = 3.75 mA

PR¥D MAKSYMALNY
22.6 mA

OSTATNIA WARTO�Æ
Warto�æ generowana jest na podstawie ostatniej warto�ci mierzonej, zapisa- 
nej przed pojawieniem siê b³êdu.

WARTO�Æ MIERZONA
Warto�æ generowana jest na podstawie aktualnej warto�ci mierzonej przep³ywu.
B³¹d jest ignorowany.

Ustawienie fabryczne:
PR¥D MAKSYMALNY

PRĄD AKTUALNY Funkcja ta s³u¿y do wizualizacji aktualnie obliczonej warto�ci pr¹du wyj�ciowego.

Wskazanie:
3.60...22.60 mA

SYMULACJA PRĄDU Funkcja ta s³u¿y do uaktywnienia symulacji pr¹du wyj�ciowego.

Opcje:
WY£.
ZA£.

Ustawienie fabryczne:
WY£.

! Wskazówka!
� Aktywna symulacja wskazywana jest przez komunikat #611 �SYMULACJA 

PR¥DU WYJ�CIOWEGO� (patrz str. 53).
� Warto�æ, która powinna byæ generowana na wyj�ciu pr¹dowym, definiowana 

jest w funkcji WARTO�Æ SYMULOWANEGO PR¥DU.
� Podczas trwania symulacji, przyrz¹d kontynuuje pomiar, tj. na innych wyj�ciach 

oraz wy�wietlaczu prawid³owo generowane s¹ aktualne warto�ci mierzone.

" Uwaga!
W przypadku zaniku zasilania ustawienie to nie zostaje zachowane.

Opis funkcji z grupy WYJŚCIE PRĄDOWE
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WARTOŚĆ 
SYMULOWANEGO 
PRĄDU

! Wskazówka!
Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je�li w funkcji SYMULACJA PR¥DU 
wybrana zosta³a opcja ON.

Funkcja ta s³u¿y do zaprogramowania warto�ci (np. 12 mA), która ma byæ 
generowana na wyj�ciu pr¹dowym. Warto�æ ta jest wykorzystywana do testo- 
wania odpowiednich funkcji samego przep³ywomierza oraz pêtli sygna³u 
przep³ywowego.

Wprowadzenie:
Liczba zmiennopozycyjna z zakresu: 3.60...22.60 mA

Ustawienie fabryczne:
3.60 mA

" Uwaga!
W przypadku zaniku zasilania ustawienie to nie zostaje zachowane.

! Wskazówka!
Symulacja jest uruchamiana poprzez potwierdzenie wprowadzonej tu warto�ci 
przez wci�niêcie przycisku F. Je�li przycisk F zostanie wci�niêty ponownie, 
pojawia siê zapytanie konwersacyjne �KONIEC SYMULACJI?� (NIE/TAK).
W przypadku wyboru opcji �NIE�, funkcja symulacji pozostaje aktywna oraz 
nastêpuje przej�cie do poziomu wyboru grupy. Tryb symulacji mo¿na wy³¹czyæ za 
pomoc¹ funkcji SYMULACJA PR¥DU.
W przypadku wyboru opcji �TAK�, symulacja zostaje zakoñczona i nastêpuje 
przej�cie do poziomu wyboru grupy.

Opis funkcji z grupy WYJŚCIE PRĄDOWE
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11.2.9 Grupa WYJ�CIE CZÊSTOTLIWO�CIOWE

! Wskazówka!
Wyj�cie czêstotliwo�ciowe mo¿e byæ równie¿ skonfigurowane jako impulsowe lub statusu.

Opis funkcji z grupy WYJŚCIE CZĘSTOTLIWOŚCIOWE
TRYB PRACY Funkcja ta pozwala skonfigurowaæ wyj�cie jako impulsowe, czêstotliwo�ciowe 

lub statusu. Funkcje dostêpne w tej grupie, zmieniaj¹ siê w zale¿no�ci 
od dokonanego tutaj wyboru opcji.

Opcje:
CZÊSTOTLIWO�Æ
IMPULS
STATUS
CZÊSTOTLIWO�Æ WIRÓW (nieskalowane impulsy, praca w po³¹czeniu z prze- 
licznikiem przep³ywu RMC lub RMS 621, patrz str. 25)
PFM

Ustawienie fabryczne:
IMPULS

! Wskazówka!
� W przypadku wyboru opcji PFM, grupa WYJ�CIE PR¥DOWE (patrz str. 96 ff.) 

nie jest d³u¿ej dostêpna. Automatycznie uaktywniana jest symulacja pr¹du 
wyj�ciowego o warto�ci 4 mA. Je�li przetwornik pod³¹czony zosta³ 
w uk³adzie umo¿liwiaj¹cym modulacjê czêstotliwo�ci impulsów (patrz str. 25), 
protokó³ HART nie jest dostêpny.

� W przypadku wyboru opcji CZÊSTOTLIWO�Æ WIRÓW lub PFM, wyj�cie 
pracuje jako bezpo�rednie wyj�cie impulsów wirowych. Uwzglêdniany jest 
próg odciêcia przy niskich przep³ywach.
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Opis funkcji z grupy WYJŚCIE CZĘSTOTLIWOŚCIOWE
PRZYPISANIE 
CZĘSTOTLIWOŚCI ! Wskazówka!

Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je¿eli w funkcji TRYB PRACY wybrane 
zosta³o ustawienie CZÊSTOTLIWO�Æ.

Funkcja ta s³u¿y do przypisania warto�ci mierzonej do wyj�cia 
czêstotliwo�ciowego.

Opcje:
PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY
TEMPERATURA
PRZEP£YW MASOWY
PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY NORMALIZOWANY
STRUMIEÑ CIEP£A

Ustawienie fabryczne:
PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY

! Wskazówka!
Je�li w funkcji TRYB PRACY wybrane zosta³o ustawienie CZÊSTOTLIWO�Æ oraz 
w omawianej funkcji opcja WY£., jedynymi funkcjami dostêpnymi w tej grupie 
bed¹ TRYB PRACY oraz PRZYPISANIE CZÊSTOTLIWO�CI.

CZĘSTOTLIWOŚĆ 
POCZĄTKOWA ! Wskazówka!

Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je¿eli w funkcji TRYB PRACY wybrane 
zosta³o ustawienie CZÊSTOTLIWO�Æ.

F-cja ta s³u¿y do zdefiniowania pocz¹tkowej warto�ci zakresu czêstotliwo�ci dla 
wyj�cia czêstotliwo�ciowego. Warto�æ mierzona, czyli warto�æ zakresu pomiaro- 
wego, odpowiadaj¹ca ustalonej tutaj warto�ci czêstotliwo�ci definiowana 
jest w funkcji WARTO�Æ f MIN opisanej na str. 101.

Wprowadzenie:
4-cyfrowa liczba sta³opozycyjna z zakresu: 0...1000 Hz

Ustawienie fabryczne:
0 Hz

Przyk³ad:
� Czêstotliwo�æ pocz¹tkowa = 0 Hz, WARTO�Æ f MIN = 0 kg/h: tj. dla 

przep³ywu 0 kg/h, generowana jest czêstotliwo�æ 0 Hz.
� Czêstotliwo�æ pocz¹tkowa = 10 Hz, WARTO�Æ f MIN = 1 kg/h: tj. dla 

przep³ywu 1 kg/h, generowana jest czêstotliwo�æ 10 Hz.

CZĘSTOTLIWOŚĆ 
KOŃCOWA ! Wskazówka!

Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je¿eli w funkcji TRYB PRACY wybrane 
zosta³o ustawienie CZÊSTOTLIWO�Æ.

Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania koñcowej warto�ci zakresu czêstotliwo�ci 
dla wyj�cia czêstotliwo�ciowego. Warto�æ mierzona odpowiadaj¹ca koñcowej 
warto�ci zakresu czêstotliwo�ci definiowana jest w funkcji WARTO�Æ f MAX 
opisanej na str. 101.

Wprowadzenie:
5-cyfrowa liczba sta³opozycyjna z zakresu: 2...1,000 Hz

Ustawienie fabryczne:
1,000 Hz

Przyk³ad:
� Czêstotliwo�æ koñcowa = 1000 Hz, WARTO�Æ f MAX = 1000 kg/h:

tj. dla przep³ywu 1000 kg/h, generowana jest czêstotliwo�æ 1000 Hz.
� Czêstotliwo�æ koñcowa = 1000 Hz, WARTO�Æ f MAX = 3600 kg/h:

tj. dla przep³ywu 3600 kg/h , generowana jest czêstotliwo�æ 1000 Hz.

! Wskazówka!
W trybie pracy CZÊSTOTLIWO�Æ generowany sygna³ jest symetryczny 
(stosunek przerwa/wype³nienie = 1:1). 
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WARTOŚĆ f MIN
! Wskazówka!
Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je¿eli w funkcji TRYB PRACY wybrane 
zosta³o ustawienie CZÊSTOTLIWO�Æ.

Funkcja ta s³u¿y do przypisania warto�ci mierzonej do czêstotliwo�ci pocz¹tko- 
wej (patrz str. 100). Warto�æ ta musi byæ mniejsza od warto�ci zdefiniowanej 
w f-cji WARTO�Æ f MAX. Ujemna warto�æ dopuszczalna jest tylko wówczas je�li 
w f-cji PRZYPISANIE CZÊSTOTLIWO�CI wybrano ustawienie TEMPERATURA. 
Poprzez wprowadzenie warto�ci WARTO�Æ f MIN i WARTO�Æ f MAX definiowa- 
ny jest zakres pomiarowy.

Wprowadzenie:
5-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna

Ustawienie fabryczne:
Zale¿y od opcji wybranej w funkcji PRZYPISANIE CZÊSTOTLIWO�CI
� 0 JEDNOSTKA PRZEP£YWU OBJÊTO�CIOWEGO
� 0 °C (konwersja zgodnie z ustawieniem w f-cji JEDNOSTKA TEMPERATURY)
� 0 JEDNOSTKA PRZEP£YWU MASOWEGO
� 0 JEDNOSTKA PRZEP£YWU OBJÊTO�CIOWEGO NORMALIZOWANEGO
� 0 JEDNOSTKA STRUMIENIA CIEP£A

! Wskazówka!
Odpowiednia jednostka przyjmowana jest zgodnie z ustawieniem w Grupa 
JEDNOSTKI SYSTEMOWE (str. 83 ff.).

WARTOŚĆ f MAX
! Wskazówka!
Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je¿eli w funkcji TRYB PRACY wybrane 
zosta³o ustawienie CZÊSTOTLIWO�Æ.

F-cja ta s³u¿y do przypisania wart. mierzonej do czêstotliwo�ci koñcowej (patrz 
str. 100). Warto�æ ta musi byæ wiêksza od warto�ci zdefiniowanej dla WARTO�Æ 
f MIN. Ujemna warto�æ dopuszczalna jest tylko wówczas je�li w funkcji 
PRZYPISANIE CZÊSTOTLIWO�CI wybrano ustawienie TEMPERATURA. Poprzez 
wprowadzenie warto�ci WARTO�Æ f MIN i WARTO�Æ f MAX definiowany jest 
zakres pomiarowy. 
Wprowadzenie:
5-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna

Ustawienie fabryczne:
Zale¿y od opcji wybranej w funkcji PRZYPISANIE CZÊSTOTLIWO�CI.
� 10 l/s (konwersja zgodnie z ustawieniem w funkcji JEDNOSTKA PRZEP£YWU 

OBJÊTO�CIOWEGO)
� 200 °C (konwersja zgodnie z ustawieniem w funkcji JEDNOSTKA 

TEMPERATURY)
� 10 kg/h (konwersja zgodnie z ustawieniem w funkcji JEDNOSTKA 

PRZEP£YWU MASOWEGO)
� 10 Nm³/h (konwersja zgodnie z ustawieniem w funkcji JEDNOSTKA 

PRZEP£YWU OBJÊTO�CIOWEGO NORMALIZOWANEGO)
� 10 kW (konwersja zgodnie z ustawieniem w funkcji JEDNOSTKA STRUMIENIA 

CIEP£A)

! Wskazówka!
Odpowiednia jednostka przyjmowana jest zgodnie z wcze�niej dokonanym 
ustawieniem, patrz: Grupa JEDNOSTKI SYSTEMOWE (str. 83 ff.)

Opis funkcji z grupy WYJŚCIE CZĘSTOTLIWOŚCIOWE
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SYGNAŁ WYJŚCIOWY
! Wskazówka!
Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je¿eli w funkcji TRYB PRACY wybrane 
zosta³o ustawienie CZÊSTOTLIWO�Æ.

Funkcja ta s³u¿y do wyboru polaryzacji sygna³u czêstotliwo�ciowego.

Opcje:
PASYWNY - DODATNI
PASYWNY - UJEMNY

Ustawienie fabryczne:
PASYWNY - DODATNI

PASYWNY:

F-xxxxxxx-04-xx-xx-pl-000

Schemat pod³¹czeñ: patrz str. 25.

! Wskazówka!
Dla sta³ych pr¹dów do 15 mA

PASYWNY-UJEMNY

F06-7xxxxxxx-05-xx-xx-pl-000

PASYWNY-DODATNI

F06-7xxxxxxx-05-xx-xx-pl-001

STAŁA CZASOWA
! Wskazówka!
Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je¿eli w funkcji TRYB PRACY wybrane 
zosta³o ustawienie CZÊSTOTLIWO�Æ.

Funkcja ta s³u¿y do wprowadzenia sta³ej czasowej definiuj¹cej reakcjê sygna³u na 
wyj�ciu czêstotliwo�ciowym na znaczne wahania zmiennych pomiarowych, albo 
bardzo szybk¹ (wprowadziæ ma³¹ sta³a czasow¹) albo t³umion¹ (wprowadziæ 
du¿¹ sta³¹ czasow¹).

Wprowadzenie:
Liczba sta³opozycyjna z zakresu: 0...100 s

Ustawienie fabryczne:
5 s

Opis funkcji z grupy WYJŚCIE CZĘSTOTLIWOŚCIOWE
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TRYB BEZPIECZNY
! Wskazówka!
Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je¿eli w funkcji TRYB PRACY wybrane 
zosta³o ustawienie CZÊSTOTLIWO�Æ.

Z uwagi na bezpieczeñstwo, zaleca siê zadanie na wyj�ciu czêstotliwo�ciowym, 
stanu wcze�niej zdefiniowanego na wypadek usterki. Omawiana funkcja s³u¿y do 
zdefiniowania tego stanu. Wybrane tutaj ustawienie wp³ywa tylko na wyj�cie 
czêstotliwo�ciowe. Nie ma ono natomiast wp³ywu na inne wyj�cia (np. liczniki) 
i wska�nik..

Opcje:
� WARTO�Æ AWARYJNA

Stan na wyj�ciu: 0.
� WARTO�Æ BEZPIECZNA

Na wyj�ciu generowana jest czêstotliwo�æ zdefiniowana w funkcji WARTO�Æ 
BEZPIECZNA.

� OSTATNIA WARTO�Æ
Wyj�ciowa warto�æ mierzona generowana jest na podstawie ostatniej warto�ci 
mierzonej, zapisanej przed pojawieniem siê usterki.

� WARTO�Æ MIERZONA
Wyj�ciowa warto�æ mierzona generowana jest na podstawie aktualnej 
warto�ci mierzonej. B³¹d jest ignorowany.

Ustawienie fabryczne:
WARTO�Æ AWARYJNA

WARTOŚĆ 
BEZPIECZNA ! Wskazówka!

Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je¿eli w funkcji TRYB PRACY wybrane 
zosta³o ustawienie CZÊSTOTLIWO�Æ oraz w funkcji TRYB BEZPIECZNY 
ustawienie WARTO�Æ BEZPIECZNA.

Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania czêstotliwo�ci, która ma byæ generowana na 
wyj�ciu przyrz¹du w przypadku usterki.

Wprowadzenie:
Maks. 4-cyfrowa liczba z zakresu: 0...1250 Hz

Ustawienie fabryczne:
1250 Hz

CZĘSTOTLIWOŚĆ 
AKTUALNA ! Wskazówka!

Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je¿eli w funkcji TRYB PRACY wybrane 
zosta³o ustawienie CZÊSTOTLIWO�Æ.

Na wy�wietlaczu wskazywana jest obliczona warto�æ aktualna czêstotliwo�ci 
wyj�ciowej.

Wskazanie:
0...1250 Hz

Opis funkcji z grupy WYJŚCIE CZĘSTOTLIWOŚCIOWE
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SYMULACJA 
CZĘSTOTLIWOŚCI ! Wskazówka!

Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je¿eli w funkcji TRYB PRACY wybrane 
zosta³o ustawienie CZÊSTOTLIWO�Æ.

Funkcja ta s³u¿y do uaktywnienia symulacji czêstotliwo�ci wyj�ciowej.

Opcje:
WY£.
ZA£.

Ustawienie fabryczne:
WY£.

! Wskazówka!
� Aktywna symulacja wskazywana jest przez komunikat "SYMULACJA 

WYJ�CIA CZÊSTOTLIWO�CIOWEGO�.
� Podczas trwania symulacji, przyrz¹d kontynuuje pomiar, tj. na pozosta³ych 

wyj�ciach prawid³owo generowane s¹ aktualne warto�ci mierzone.

" Uwaga!
W przypadku zaniku zasilania ustawienie to nie zostaje zachowane.

WARTOŚĆ 
SYMULOWANEJ 
CZĘSTOTLIWOŚCI

! Wskazówka!
Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je¿eli w funkcji TRYB PRACY wybrane 
zosta³o ustawienie CZÊSTOTLIWO�Æ oraz w funkcji SYMULACJA 
CZÊSTOTLIWO�CI opcja ZA£.

Funkcja ta s³u¿y do zaprogramowania warto�ci czêstotliwo�ci (np. 500 Hz), która 
ma byæ generowana na wyj�ciu czêstotliwo�ciowym. Warto�æ ta jest wykorzysty- 
wana do testowania odpowiednich funkcji samego przep³ywomierza oraz pêtli 
sygna³u przep³ywowego.
Symulacja jest uruchamiana po potwierdzeniu zdefiniowanej warto�ci za pomoc¹ 
przycisku F.

Wprowadzenie:
0...1250 Hz

Ustawienie fabryczne:
0 Hz

! Wskazówka!
Symulacja jest uruchamiana poprzez potwierdzenie warto�ci symulowanej za 
pomoc¹ przycisku F . Je�li przycisk F zostanie wci�niêty ponownie, pojawia siê 
zapytanie konwersacyjne �KONIEC SYMULACJI� (NIE/TAK).
W przypadku wyboru opcji �NIE�, funkcja symulacji pozostaje aktywna oraz 
nastêpuje przej�cie do poziomu wyboru grupy. Tryb symulacji mo¿na wy³¹czyæ za 
pomoc¹ funkcji SYMULACJA CZÊSTOTLIWO�CI.
W przypadku wyboru opcji �TAK�, symulacja zostaje zakoñczona i nastêpuje 
przej�cie do poziomu wyboru grupy.

" Uwaga!
W przypadku zaniku zasilania ustawienie to nie zostaje zachowane.

Opis funkcji z grupy WYJŚCIE CZĘSTOTLIWOŚCIOWE
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Opis funkcji z grupy WYJŚCIE IMPULSOWE
PRZYPISANIE 
IMPULSÓW ! Wskazówka!

Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je¿eli w funkcji TRYB PRACY wybrane 
zosta³o ustawienie IMPULS. 

Funkcja ta s³u¿y do uaktywnienia symulacji impulsów wyj�ciowych.

Opcje:
� PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY
� PRZEP£YW MASOWY
� PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY NORMALIZOWANY
� STRUMIEÑ CIEP£A

Ustawienie fabryczne:
Patrz za³¹czony wydruk parametrów (wydruk parametrów jest integraln¹ czê�ci¹ 
niniejszej Instrukcji obs³ugi).

WAGA IMPULSU
! Wskazówka!
Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je¿eli w funkcji TRYB PRACY wybrane 
zosta³o ustawienie IMPULS.

Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania warto�ci przep³ywu, dla której wyzwalany 
powinien byæ impuls. Generowane impulsy mog¹ byæ sumowane przez licznik 
zewnêtrzny. W ten sposób mo¿liwa jest rejestracja ca³kowitego przep³ywu od 
momentu rozpoczêcia pomiaru. 

! Wskazówka!
Waga impulsu powinna zostaæ wybrana tak, aby przy maksymalnym przep³ywie 
czêstotliwo�æ impulsów nie przekroczy³a 100 Hz.

Wprowadzenie:
5-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna

Ustawienie fabryczne:
Patrz za³¹czony wydruk parametrów (wydruk parametrów jest integraln¹ czê�ci¹ 
niniejszej Instrukcji obs³ugi).

! Wskazówka!
Odpowiednia jednostka przyjmowana jest zgodnie z dokonanym ustawieniem, 
patrz: Grupa JEDNOSTKI SYSTEMOWE (str. 83 ff.).

SZEROKOŚĆ IMP.
! Wskazówka!
Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je¿eli w funkcji TRYB PRACY wybrane 
zosta³o ustawienie IMPULS. 

Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania maksymalnej szeroko�ci impulsów 
wyj�ciowych. 

Wprowadzenie:
5...2000 ms

Ustawienie fabryczne:
20 ms

Impulsy generowane na wyj�ciu zawsze posiadaj¹ szeroko�æ (B) wprowadzon¹ 
w tej funkcji. Przerwy (P) pomiêdzy poszczególnymi impulsami ustawiane s¹ 
automatycznie. Jednak¿e, ich szeroko�æ musi byæ co najmniej równa szeroko�ci 
impulsu (B = P).

B = wprowadzona szeroko�æ impulsu (rys. dla impulsów dodatnich)
P = przerwy pomiêdzy poszczególnymi impulsami

B=P

B

PP

B

B< P

F06-xxxxxxxx-05-xx-xx-xx-012
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SZEROKOŚĆ IMP.
(cd.) ! Wskazówka!

Wprowadzaj¹c szeroko�æ impulsu, nale¿y wybraæ tak¹ warto�æ, przy której 
licznik zewnêtrzny (np. licznik mechaniczny, PLC, itd.) nadal mo¿e przetwarzaæ 
okre�lon¹ ilo�æ impulsów.

" Uwaga!
Je�li liczba impulsów lub czêstotliwo�æ wynikaj¹ca z wprowadzonej wagi 
impulsu, (patrz funkcja WAGA IMPULSU na str. 105) oraz aktualnego przep³ywu 
jest zbyt du¿a aby zachowaæ ustawion¹ szeroko�æ impulsów (przerwa P jest 
mniejsza ni¿ wprowadzona szeroko�æ B impulsów), po up³ywie czasu 
buforowania/bilansowania generowany jest komunikat b³êdu systemowego 
(#359, ZAKRES IMPULSÓW, patrz str. 51).

SYGNAŁ WYJŚCIOWY
! Wskazówka!
Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je¿eli w funkcji TRYB PRACY wybrane 
zosta³o ustawienie IMPULS.

Funkcja ta s³u¿y do konfiguracji wyj�cia impulsowego w taki sposób, aby dopa- 
sowane by³o np. do licznika zewnêtrznego. W zale¿no�ci od zastosowania, 
mo¿liwy jest wybór odpowiedniego kierunku impulsów.

Opcje:
PASYWNY � DODATNI
PASYWNY � UJEMNY

Ustawienie fabryczne:
Patrz za³¹czony wydruk parametrów (wydruk parametrów jest integraln¹ czê�ci¹ 
niniejszej Instrukcji obs³ugi).

PASYWNY:

F-xxxxxxx-04-xx-xx-pl-000

Schemat pod³¹czeniowy: patrz str. 25.

! Wskazówka!
Dla sta³ych pr¹dów do 15 mA

PASYWNY-UJEMNY
Impulsy (B = szeroko�æ impulsów)

F06-7xxxxxxx-05-xx-xx-pl-002

PASYWNY-DODATNI
Impulsy (B = szeroko�æ impulsów)

F06-7xxxxxxx-05-xx-xx-pl-003

Opis funkcji z grupy WYJŚCIE IMPULSOWE
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TRYB BEZPIECZNY
! Wskazówka!
Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je¿eli w funkcji TRYB PRACY wybrane 
zosta³o ustawienie IMPULS.

Z uwagi na bezpieczeñstwo, zaleca siê zadanie na wyj�ciu impulsowym, stanu 
wcze�niej zdefiniowanego na wypadek usterki. Omawiana f-cja s³u¿y do zdefinio- 
wania tego stanu. Wybrane tutaj ustawienie wp³ywa tylko na wyj�cie impulsowe. 
Nie ma ono natomiast wp³ywu na inne wyj�cia (np. liczniki) i wska�nik.

Opcje:
WARTO�Æ AWARYJNA
Stan na wyj�ciu: 0 impulsów.

OSTATNIA WARTO�Æ
Wyj�ciowa warto�æ mierzona generowana jest na podstawie ostatniej warto�ci 
mierzonej, zapisanej przed pojawieniem siê usterki.

WARTO�Æ MIERZONA
Wyj�ciowa warto�æ mierzona generowana jest na podstawie aktualnej warto�ci 
mierzonej. B³¹d jest ignorowany.

Ustawienie fabryczne:
WARTO�Æ AWARYJNA

IMPULS AKTUALNY
! Wskazówka!
Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je¿eli w funkcji TRYB PRACY wybrane 
zosta³o ustawienie IMPULS.

Na wy�wietlaczu ukazuje siê aktualna obliczona czêstotliwo�æ na wyj�ciu 
impulsowym.

Wskazanie:
0...100 impulsów/sekundê

SYMULACJA 
IMPULSÓW ! Wskazówka!

Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je¿eli w funkcji TRYB PRACY wybrane 
zosta³o ustawienie IMPULS.

Funkcja ta s³u¿y do uaktywnienia symulacji impulsów wyj�ciowych.

Opcje:
WY£.

ODLICZANIE
Na wyj�ciu generowane s¹ impulsy zdefiniowane w funkcji WAGA 
SYMULOWANEGO IMPULSU.

CI¥GLE
Na wyj�ciu generowane s¹ impulsy o szeroko�ci zdefiniowanej w funkcji 
SZEROKO�Æ IMP. Procedura symulacji uaktywniana jest po potwierdzeniu opcji 
CI¥GLE za pomoc¹ przycisku F.

! Wskazówka!
Symulacja uaktywniana jest po potwierdzeniu opcji CI¥GLE poprzez wci�niêcie 
F. Je�li przycisk F zostanie wci�niêty ponownie, pojawia siê zapytanie 
konwersacyjne �KONIEC SYMULACJI� (NIE/TAK).
W przypadku wyboru opcji �NIE�, funkcja symulacji pozostaje aktywna oraz 
nastêpuje przej�cie do poziomu wyboru grupy. Tryb symulacji mo¿na wy³¹czyæ za 
pomoc¹ funkcji SYMULACJA IMPULSÓW.
W przypadku wyboru opcji �TAK�, symulacja zostaje zakoñczona i nastêpuje 
przej�cie do poziomu wyboru grupy.

Ci¹g dalszy na nastêpnej stronie

Opis funkcji z grupy WYJŚCIE IMPULSOWE
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SYMULACJA 
IMPULSÓW
(cd.)

Ustawienie fabryczne:
WY£.

! Wskazówka!
� Aktywna symulacja wskazywana jest przez ostrze¿enie #631 �SYMULACJA 

IMPULSÓW� (patrz str. 53).
� W przypadku obu opcji symulacji stosunek przerwa/wype³nienie wynosi 1:1.
� Podczas trwania symulacji, przyrz¹d kontynuuje pomiar, tj. na pozosta³ych 

wyj�ciach prawid³owo generowane s¹ aktualne warto�ci mierzone.

" Uwaga!
W przypadku zaniku zasilania ustawienie to nie zostaje zachowane.

WAGA 
SYMULOWANEGO 
IMPULSU

! Wskazówka!
Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je�li w funkcji SYMULACJA IMPULSÓW 
wybrane zosta³o ustawienie ODLICZANIE.

Funkcja ta s³u¿y do zaprogramowania liczby impulsów (np. 50), które maj¹ byæ 
generowane na wyj�ciu podczas symulacji. Warto�æ ta jest wykorzystywana do 
testowania odpowiednich funkcji samego przep³ywomierza oraz pêtli sygna³u 
przep³ywowego. Szeroko�æ generowanych impulsów jest zgodna z ustawieniem 
w funkcji SZEROKO�Æ IMPULSÓW. Stosunek przerwa/wype³nienie wynosi 1:1.

Symulacja uruchamiana jest po potwierdzeniu zdefiniowanej warto�ci za pomoc¹ 
przycisku F. Po wygenerowaniu okre�lonej liczby impulsów, wy�wietlacz 
wskazuje warto�æ 0.

Wprowadzenie:
0...10,000

Ustawienie fabryczne:
0

! Wskazówka!
Symulacja uruchamiana jest po potwierdzeniu zdefiniowanej warto�ci za pomoc¹ 
przycisku F. Je�li przycisk F zostanie wci�niêty ponownie, pojawia siê zapytanie 
konwersacyjne �koniec symulacji?� (NIE/TAK).
W przypadku wyboru opcji �NIE�, funkcja symulacji pozostaje aktywna oraz 
nastêpuje przej�cie do poziomu wyboru grupy. Tryb symulacji mo¿na wy³¹czyæ za 
pomoc¹ funkcji SYMULACJA IMPULSÓW.
W przypadku wyboru opcji �TAK�, symulacja zostaje zakoñczona i nastêpuje 
przej�cie do poziomu wyboru grupy.

" Uwaga!
W przypadku zaniku zasilania ustawienie to nie zostaje zachowane.

Opis funkcji z grupy WYJŚCIE IMPULSOWE
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Opis funkcji z grupy WYJŚCIE STATUSU
PRZYPISANIE 
STATUSU ! Wskazówka!

Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je¿eli w funkcji TRYB PRACY wybrane 
zosta³o ustawienie STATUS.

Funkcja ta s³u¿y do przypisania funkcji sygnalizacyjnej do wyj�cia statusu.

Opcje:
� WY£
� ZA£ (tryb pracy)
� KOMUNIKAT B£ÊDU
� OSTRZE¯ENIE
� KOMUNIKAT B£ÊDU lub OSTRZE¯ENIE
� LIMIT PRZEP£YWU OBJÊTO�CIOWEGO
� LIMIT TEMPERATURY
� LIMIT PRZEP£YWU OBJÊTO�CIOWEGO
� LIMIT PRZEP£YWU OBJÊTO�CIOWEGO NORMALIZOWANEGO
� LIMIT STRUMIENIA CIEP£A
� LIMIT LICZNIKA 1 
� LIMIT LICZNIKA 2 

Ustawienie fabryczne:
KOMUNIKAT B£ÊDU

! Wskazówka!
� Wyj�cie statusu ma charakter wyj�cia o pr¹dzie spoczynkowym, tj. w czasie 

trwania normalnego, wolnego od b³êdów pomiaru wyj�cie jest zamkniête 
(tranzystor przewodzi).

� Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na rysunki oraz szczegó³owe informa- 
cje dotycz¹ce mechanizmu prze³¹czania wyj�cia statusu (patrz str. 112).

� W przypadku wyboru opcji WY£, jedyn¹ funkcj¹ wy�wietlan¹ w tej grupie jest 
omawiana funkcja (PRZYPISANIE STATUSU).

WARTOŚĆ 
ZAŁĄCZAJĄCA ! Wskazówka!

Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je�li w funkcji PRZYPISANIE STATUSU 
wybrana zosta³a opcja LIMIT.

Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania warto�ci, przy której nastêpuje za³¹czenie 
wyj�cia statusu (wyj�cie statusu przewodzi). Warto�æ ta mo¿e byæ wiêksza lub 
mniejsza ni¿ warto�æ wy³¹czaj¹ca. Dopuszczalne s¹ tylko warto�ci dodatnie (za 
wyj¹tkiem opcji LIMIT TEMPERATURY).

Wprowadzenie:
5--cyfrowa liczba zmiennopozycyjna wraz z jednostk¹

Ustawienie fabryczne:
Zale¿y od opcji wybranej w funkcji PRZYPISANIE STATUSU
� Je�li wybrano LIMIT PRZEP£YWU OBJÊTO�CIOWEGO: patrz Tab. na 

str. 137/138 
� Je�li wybrano LIMIT TEMPERATURY: 180 °C 

(konwersja na jednostkê wybran¹ w funkcji JEDNOSTKA TEMPERATURY)
� Je�li wybrano LIMIT PRZEP£YWU MASOWEGO: 10 kg/h 

(konwersja na jednostkê wybran¹ w funkcji JEDNOSTKA PRZEP£YWU 
MASOWEGO)

� Je�li wybrano LIMIT PRZEP£YWU OBJ. NORM.: 10 Nm³/h 
(konwersja na jednostkê wybran¹ w funkcji JEDNOSTKA PRZEP£YWU 
OBJÊTO�CIOWEGO NORMALIZOWANEGO)

� Je�li wybrano LIMIT STRUMIENIA CIEP£A: 10 kW 
(konwersja na jednostkê wybran¹ w f-cji JEDNOSTKA STRUMIENIA CIEP£A)

� Je�li wybrano LIMIT LICZNIKA 1: 0 
(konwersja na jednostkê wybran¹ w funkcji JEDNOSTKA LICZNIKA 1)

� Je�li wybrano LIMIT LICZNIKA 2: 0 
(konwersja na jednostkê wybran¹ w funkcji JEDNOSTKA LICZNIKA 2)

! Wskazówka!
Odpowiednia jednostka przyjmowana jest zgodnie z dokonanym ustawieniem, 
patrz: Grupa JEDNOSTKI SYSTEMOWE (str. 83 ff.)
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WARTOŚĆ 
WYŁĄCZAJĄCA ! Wskazówka!

Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je�li w funkcji PRZYPISANIE STATUSU 
wybrana zosta³a opcja LIMIT.

Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania warto�ci, przy której nastêpuje wy³¹czenie 
wyj�cia statusu (wyj �cie statusu nie przewodzi ). Warto�æ ta mo¿e byæ wiêksza 
lub mniejsza ni¿ warto�æ za³¹czaj¹ca. Dopuszczalne s¹ tylko warto�ci dodatnie 
(za wyj¹tkiem opcji LIMIT TEMPERATURY).

Wprowadzenie:
5-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna

Ustawienie fabryczne:
Zale¿y od opcji wybranej w funkcji PRZYPISANIE STATUSU
� Je�li wybrano LIMIT PRZEP£YWU OBJÊTO�CIOWEGO: patrz Tab. na 

str. 137/138
� Je�li wybrano LIMIT TEMPERATURY: 170 °C 

(konwersja na jednostkê wybran¹ w funkcji JEDNOSTKA TEMPERATURY)
� Je�li wybrano LIMIT PRZEP£YWU MASOWEGO: 9 kg/h 

(konwersja na jednostkê wybran¹ w funkcji JEDNOSTKA PRZEP£YWU 
MASOWEGO)

� Je�li wybrano LIMIT PRZEP£YWU OBJ. NORM.: 9 Nm3/h 
(konwersja na jednostkê wybran¹ w funkcji JEDNOSTKA PRZEP£YWU 
OBJÊTO�CIOWEGO NORMALIZOWANEGO)

� Je�li wybrano LIMIT STRUMIENIA CIEP£A: 9 kW 
(konwersja na jednostkê wybran¹ w f-cji JEDNOSTKA STRUMIENIA CIEP£A)

� Je�li wybrano LIMIT LICZNIKA 1: 0 
(konwersja na jednostkê wybran¹ w funkcji JEDNOSTKA LICZNIKA 1)

� Je�li wybrano LIMIT LICZNIKA 2: 0 
(konwersja na jednostkê wybran¹ w funkcji JEDNOSTKA LICZNIKA 2)

! Wskazówka!
Odpowiednia jednostka przyjmowana jest zgodnie z dokonanym ustawieniem, 
patrz: Grupa JEDNOSTKI SYSTEMOWE (str. 83 ff.).

STAŁA CZASOWA
! Wskazówka!
Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je�li w funkcji PRZYPISANIE STATUSU 
wybrana zosta³a opcja LIMIT (za wyj¹tkiem opcji LIMIT LICZNIKA 1 lub 2).

Funkcja ta s³u¿y do wprowadzenia sta³ej czasowej definiuj¹cej reakcjê sygna³u 
pomiarowego na znaczne wahania zmiennej mierzonej: bardzo szybk¹ (ma³a 
sta³a czasowa) lub opó�nion¹ (du¿a sta³a czasowa). 
Celem t³umienia jest niedopuszczenie do ci¹g³ych zmian stanu wyj�cia w wyniku 
fluktuacji przep³ywu.

Wprowadzenie:
0...100 s

Ustawienie fabryczne:
0 s

! Wskazówka!
Czas reakcji funkcji zale¿y od czasu zdefiniowanego w funkcji T£UMIENIE 
PRZEP£YWU (patrz str. 126).

AKTUALNY STATUS
! Wskazówka!
Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je¿eli w funkcji TRYB PRACY wybrane 
zosta³o ustawienie STATUS.

Na wy�wietlaczu wskazywany jest aktualny stan wyj�cia statusu.

Wskazanie:
OTWARTE
ZAMKNIÊTE

Opis funkcji z grupy WYJŚCIE STATUSU
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SYMULACJA PUNKTU 
PRZEŁĄCZANIA ! Wskazówka!

Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je¿eli w funkcji TRYB PRACY wybrane 
zosta³o ustawienie STATUS.

Funkcja ta s³u¿y do uaktywnienia symulacji wyj�cia statusu.

Opcje:
WY£.
ZA£.

Ustawienie fabryczne:
WY£.

! Wskazówka!
� Aktywna symulacja wskazywana jest przez komunikat #641 �SYMULACJA 

WYJ�CIA STATUSU� (patrz str. 53).
� Podczas trwania symulacji, przyrz¹d kontynuuje pomiar, tj. na pozosta³ych 

wyj�ciach prawid³owo generowane s¹ aktualne warto�ci mierzone.

" Uwaga!
W przypadku zaniku zasilania ustawienie to nie zostaje zachowane.

WARTOŚĆ 
SYMULOWANEGO 
PUNKTU 
PRZEŁĄCZANIA

! Wskazówka!
Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je¿eli w funkcji SYMULACJA PUNKTU 
PRZE£¥CZANIA wybrana zosta³a opcja ZA£.

Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania stanu wyj�cia statusu podczas symulacji
(po za³¹czeniu). Warto�æ ta jest wykorzystywana do testowania odpowiednich 
funkcji samego przep³ywomierza oraz pêtli sygna³u przep³ywowego. 

Wprowadzenie:
OTWARTE
ZAMKNIÊTE

Ustawienie fabryczne:
OTWARTE

! Wskazówka!
Istnieje mo¿liwo�æ zmiany ustawienia stanu symulowanego na wyj�ciu statusu 
podczas trwania symulacji. Po wci�niêciu przycisku O lub S pojawia siê 
zapytanie konwersacyjne �ZAMKNIÊTE� lub �OTWARTE�. Nale¿y wybraæ 
wymagan¹ opcjê symulacji i potwierdziæ poprzez wci�niêcie przycisku F. 
Je�li przycisk F zostanie wci�niêty ponownie, pojawia siê zapytanie konwersacyj- 
ne �KONIEC SYMULACJI?� (NIE/TAK). W przypadku wyboru opcji �NIE�, funkcja 
symulacji pozostaje aktywna oraz nastêpuje przej�cie do poziomu wyboru grupy. 
Tryb symulacji mo¿na wy³¹czyæ za pomoc¹ funkcji SYMULACJA PUNKTU 
PRZE£¥CZANIA.
W przypadku wyboru opcji �TAK�, symulacja zostaje zakoñczona i nastêpuje 
przej�cie do poziomu wyboru grupy.

" Uwaga!
W przypadku zaniku zasilania ustawienie to nie zostaje zachowane.

Opis funkcji z grupy WYJŚCIE STATUSU
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11.2.10 Informacje dotycz¹ce odpowiedzi wyj�cia statusu
Informacje ogólne
Je¿eli do wyj�cia statusu przypisano funkcjê �LIMIT�, poprzez funkcje WARTO�Æ ZA£¥CZAJ¥CA i WARTO�Æ 
WY£¥CZAJ¥CA mo¿liwe jest zdefiniowanie wymaganych punktów prze³¹czania. 
W chwili gdy badana zmienna pomiarowa osi¹ga jedn¹ z wcze�niej zdefiniowanych warto�ci, wyj�cie statusu 
prze³¹czane jest tak jak zilustrowano na przedstawionych poni¿ej rysunkach.

Funkcja przypisana do wyjścia statusu: sygnalizacja przekroczenia wartości granicznej
Wyj�cie statusu prze³¹czane jest natychmiast po przekroczeniu przez zmienn¹ mierzon¹ dolnego lub górnego, 
zdefiniowanego punktu prze³¹czania.
Zastosowanie: Monitorowanie przep³ywu lub warunków granicznych zwi¹zanych z procesem.

Zmienna mierzona

! = WART. ZA£. ≤ WART. WY£. (zabezpieczenie maksimum)
" = WART. ZA£. > WART. WY£. (zabezpieczenie minimum)
# = Wyj�cie statusu wy³¹czone (otwarte)

Mechanizm prze³¹czania wyj�cia statusu

Funkcja Status Stan wyjścia z otwartym 
kolektorem

ZAŁ. (tryb pracy) System w trybie pomiarowym
Zamkniête

System nie pracuje w trybie 
pomiarowym
(zanik zasilania)

Otwarte

Komunikat 
błędu

Stan systemu prawid³owy
Zamkniête

(B³¹d systemowy lub procesowy)
B³¹d → Reakcja wyj�æ/wej�æ 
i liczników na usterkê

Otwarte

Ostrzeżenie Stan systemu prawid³owy
Zamkniête

(B³¹d systemowy lub procesowy)
B³¹d → Kontynuacja
pomiaru

Otwarte

Komunikat 
błędu
lub
ostrzeżenie

Stan systemu prawid³owy
Zamkniête

B³¹d systemowy lub procesowy)
B³¹d → Reakcja na usterkê
lub
Ostrze¿enie → Kontynuacja 
pomiaru

Otwarte

Limit
� Przep³yw 

objêto�ciowy
� Licznik

Dolna ani górna warto�æ gra- 
niczna nie jest przekroczona Zamkniête

Przekroczenie dolnej lub górnej 
warto�ci granicznej Otwarte
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11.2.11 Grupa KOMUNIKACJA

Opis funkcji z grupy KOMUNIKACJA
OZNACZENIE PUNKTU 
POMIAROWEGO

Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania oznaczenia przyrz¹du (punktu) pomiarowego. 
Oznaczenie to mo¿na odczytywaæ oraz edytowaæ na wska�niku lokalnym lub 
za pomoc¹ protoko³u HART.

Wprowadzenie:
maks. 8-znakowy tekst, dopuszczalne znaki: A�Z, 0�9, +, �, znaki przestankowe

Ustawienie fabryczne:
�� � � � � � � �� (brak tekstu)

OPIS PUNKTU 
POMIAROWEGO

Funkcja ta s³u¿y do wprowadzenia opisu przyrz¹du (punktu) pomiarowego. Opis 
ten mo¿na odczytywaæ oraz edytowaæ na wska�niku lokalnym lub za pomoc¹ 
protoko³u HART.

Wprowadzenie:
maks. 16-znakowy tekst, dopuszczalne znaki: A�Z, 0�9, +, �, znaki 
przestankowe

Ustawienie fabryczne:
�� � � � � � � � � � � � � � � �� (brak tekstu)

BUS ADDRESS Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania adresu sieciowego, celem umo¿liwienia wymia- 
ny danych za pomoc¹ protoko³u HART.

Wprowadzenie:
0...15

Ustawienie fabryczne:
0

! Wskazówka!
Adresy 1...15: za³¹czony jest sta³y pr¹d 4 mA.

OCHRONA ZAPISU Funkcja ta s³u¿y do sprawdzenia czy przyrz¹d pomiarowy umo¿liwia zapis danych.

Wskazanie:
WY£. = Wymiana danych jest mo¿liwa
ZA£. = Mo¿liwo�æ wymiany danych jest zablokowana

! Wskazówka!
Zabezpieczenie przed zapisem jest uaktywniane i wy³¹czane za pomoc¹ 
mikroprze³¹cznika na module wzmacniacza (patrz str. 41).

BURST MODE Funkcja ta s³u¿y do uaktywnienia cyklicznej wymiany danych: warto�ci 
procesowych wybranych w funkcji BURST MODE CMD, w celu zwiêkszenia 
szybko�ci transmisji.

Opcje:
WY£.
ZA£.

Ustawienie fabryczne:
WY£.
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BURST MODE CMD Funkcja ta s³u¿y do wyboru warto�ci procesowych, które maj¹ byæ przesy³ane 
do jednostki nadrzêdnej (master) HART w trybie Burst Mode.

Opcje:
CMD 1 
Odczyt g³ównej warto�ci mierzonej (np. przep³yw objêto�ciowy).

CMD 2 
Odczyt warto�ci pr¹du i warto�ci procentowej odniesionej do zakresu 
pomiarowego.

CMD 3 
Odczyt warto�ci pr¹du i czterech (uprzednio zdefiniowanych) warto�ci 
mierzonych (patrz komenda HART nr 51, str. 38).

Ustawienie fabryczne:
CMD 1

ID PRODUCENTA Funkcja ta s³u¿y do wizualizacji numeru identyfikacyjnego producenta 
w dziesiêtnym formacie liczbowym.

Wskazanie:
17 = (11 heks.) dla Endress+Hauser

ID PRZYRZĄDU Funkcja ta s³u¿y do wizualizacji numeru identyfikacyjnego przyrz¹du 
w heksadecymalnym formacie liczbowym.

Wskazanie:
57 = (87 dzies.) dla Prowirl 73

Opis funkcji z grupy KOMUNIKACJA
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11.2.12 Grupa PARAMETRY PROCESOWE

Opis funkcji z grupy PARAMETRY PROCESOWE
ŚREDNICA 
RUROCIĄGU

Przyrz¹d umo¿liwia kompensacjê niedopasowania wewnêtrznych �rednic 
ruroci¹gu i przep³ywomierza. Jest to realizowane poprzez wprowadzenie 
aktualnej �rednicy ruroci¹gu (patrz poni¿szy rysunek, d1) w tej funkcji.

Je¿eli �rednica wewnêtrzna ruroci¹gu (d1) oraz �rednica wewnêtrzna 
przep³ywomierza (d2) s¹ ró¿ne, powoduje to zak³ócenie profilu przep³ywu.
Niedopasowanie �rednic mo¿e mieæ miejsce wówczas, gdy w ruroci¹gu 
i przep³ywomierzu wystêpuje ró¿nica:
� ci�nieñ nominalnych 
� normy wykonania (np. dla ANSI: schedule 80 zamiast 40).

W celu kompensacji wp³ywu niedopasowania na wspó³czynnik kalibracyjny 
przyrz¹du, nale¿y wprowadziæ w tej funkcji aktualn¹ �rednicê wewnêtrzn¹ 
ruroci¹gu (d1).

d1 > d2
d1 = �rednica ruroci¹gu
d2 = �rednica przep³ywomierza

Wprowadzenie:
5-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna

Ustawienie fabryczne:
0

! Wskazówka!
� Je�li w funkcji tej wprowadzona zostanie warto�æ 0, korekcja jest wy³¹czona.
� Odpowiednia jednostka przyjmowana jest zgodnie z ustawieniem dokonanym

w funkcji JEDNOSTKA D£UGO�CI (patrz str. 86).
� Niedopasowanie wewnêtrznych �rednic ruroci¹gu i przep³ywomierza mo¿e byæ 

korygowane tylko w zakresie tej samej klasy �rednic (np. DN 50 / ½�).
� Je�li norma �rednicy wewnêtrznej przy³¹cza procesowego zamówionego 

przyrz¹du oraz �rednicy wewnêtrznej ruroci¹gu s¹ ró¿ne, wówczas nale¿y 
uwzglêdniæ niepewno�æ pomiaru, która typowo wynosi: 0.1% dla 1 mm 
ró¿nicy �rednic.

PRZYPISANIE 
ODCIĘCIA NISKICH 
PRZEPŁYWÓW

F-cja ta s³u¿y do zdefiniowania punktu prze³¹cz. dla odciêcia niskich przep³ywów.

Opcje:
� WY£.
� PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY
� PRZEP£YW MASOWY
� PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY NORMALIZOWANY
� STRUMIEÑ CIEP£A
� LICZBA REYNOLDSA*

Ustawienie fabryczne:
PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY

* Opcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je�li w funkcji WYBÓR MEDIUM wybrana 
zosta³a opcja PARA NASYCONA, WODA, SPRÊ¯ONE POWIETRZE, PARA 
PRZEGRZANA lub GAZ ZIEMNY NX-19.

! Wskazówka!
Je�li wybrany zostanie parametr, którego wyznaczenie nie jest mo¿liwe w przy- 
padku zdefiniowanego medium (np. przep³yw objêto�ciowy normalizowany dla 
pary nasyconej), wówczas funkcja odciêcia niskich przep³ywów nie jest 
uwzglêdniana.
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WARTOŚĆ 
ZAŁĄCZAJĄCA 
ODCIĘCIE NISKICH 
PRZEPŁYWÓW

! Wskazówka!
Funkcja ta nie jest dostêpna je¿eli w funkcji PRZYPISANIE ODCIÊCIA NISKICH 
PRZEP£YWÓW wybrana zosta³a opcja WY£..

Funkcja ta s³u¿y do wprowadzenia warto�ci, przy której nastêpuje za³¹czenie 
odciêcia niskich przep³ywów.

Jeśli w funkcji PRZYPISANIE ODCIĘCIA NISKICH PRZEPŁYWÓW (patrz 
str. 115) wybrano opcję PRZEPŁYW OBJĘTOŚCIOWY, PRZEPŁYW 
MASOWY, PRZEPŁYW OBJĘTOŚCIOWY NORMALIZOWANY lub 
STRUMIEŃ CIEPŁA:
Odciêcie niskich przep³ywów zostaje w³¹czone je�li wprowadzona zostanie 
warto�æ ró¿na od 0. Natychmiast po uaktywnieniu odciêcia, na wy�wietlaczu 
ukazuje siê wyró¿niony znak plus.

Wprowadzenie:
5-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna

Ustawienie fabryczne:
Poni¿ej standardowego zakresu pomiarowego

! Wskazówka!
Odpowiednia jednostka przyjmowana jest zgodnie z dokonanym ustawieniem, 
patrz: Grupa JEDNOSTKI SYSTEMOWE (str. 83 ff.).

Jeśli w funkcji PRZYPISANIE ODCIĘCIA NISKICH PRZEPŁYWÓW (patrz 
str. 115) wybrano opcję LICZBA REYNOLDSA:
Odciêcie niskich przep³ywów zostaje uaktywnione je�li liczba Reynoldsa spadnie 
poni¿ej warto�ci wprowadzonej w tej funkcji. Natychmiast po uaktywnieniu 
odciêcia, na wy�wietlaczu ukazuje siê wyró¿niony znak plus.

Wprowadzenie:
4,000...99,999

Ustawienie fabryczne:
20,000

WARTOŚĆ 
WYŁĄCZAJĄCA 
ODCIĘCIE NISKICH 
PRZEPŁYWÓW

Funkcja ta s³u¿y do wprowadzenia warto�ci, przy której nastêpuje wy³¹czenie 
odciêcia niskich przep³ywów.
Warto�æ wy³¹czaj¹c¹ nale¿y wprowadziæ jako dodatni¹ histerez¹ wzglêdem 
warto�ci za³¹czaj¹cej.

Wprowadzenie:
Liczba ca³kowita z zakresu: 0...100%

Ustawienie fabryczne:
50%

Przyk³ad:

Q = przep³yw [objêto�æ/czas]
t = czas
a = WARTO�Æ ZA£¥CZAJ¥CA ODCIÊCIE NISKICH PRZEP£YWÓW = 20 m3/h
b = WARTO�Æ WY£¥CZAJ¥CA ODCIÊCIE NISKICH PRZEP£YWÓW = 10%
c = Aktywne odciêcie pomiaru przy niskim przep³ywie
1 = Odciêcie pomiaru przy niskim przep³ywie za³¹czane jest przy 20 m3/h
2 = Odciêcie pomiaru przy niskim przep³ywie wy³¹czane jest przy 22 m3/h
H = Histereza

Opis funkcji z grupy PARAMETRY PROCESOWE
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11.2.13 Grupa PRZELICZNIK PRZEP£YWU

Opis funkcji z grupy PRZELICZNIK PRZEPŁYWU
WYBÓR MEDIUM

! Wskazówka!
Zalecamy aby zmiany medium dokonywaæ wy³¹cznie za pomoc¹ menu SK-UAK-
TYWNIENIE (patrz str. 43). Menu SK-UAKTYWNIENIE umo¿liwia dopasowanie 
wszystkich stosownych parametrów celem zapewnienia optymalnego pomiaru 
aktualnie wybranego medium.

Opcje:
PARA NASYCONA
OBJÊTO�Æ GAZU (mo¿liwy jest wy³¹cznie pomiar objêto�ci i temperatury)
OBJÊTO�Æ CIECZY (mo¿liwy jest wy³¹cznie pomiar objêto�ci i temperatury)
WODA
CIECZ DEFINIOWANA PRZEZ U¯YTKOWNIKA
SPRÊ¯ONE POWIETRZE
PARA PRZEGRZANA
GAZ RZECZYWISTY (dla wszystkich gazów spoza listy; zwróciæ uwagê na 
wskazówkê)
GAZ ZIEMNY NX-19 (opcja, str. 89; zwróciæ uwagê na wskazówkê)

Ustawienie fabryczne:
Patrz za³¹czony wydruk parametrów (wydruk parametrów jest integraln¹ czê�ci¹ 
niniejszej Instrukcji obs³ugi).

Uwagi dotycz¹ce mo¿liwo�ci wyboru medium

Wybór medium → PARA NASYCONA
Aplikacje:
Obliczanie przep³ywu masowego i entalpii na wyj�ciu generatora pary lub dla 
indywidualnego odbiorcy.

Warto�ci obliczane:
Przep³yw masowy, strumieñ ciep³a, gêsto�æ i entalpia w³a�ciwa obliczane s¹ na 
podst. mierzonego przep³ywu obj. i temperatury mierzonej, w oparciu o krzyw¹ 
pary nasyconej, zg. z miêdzyn. standardem IAPWS-IF97 (tablice parowe ASME).

Wzory do obliczeñ:
� Przep³yw masowy → m = q · ρ (T)
� Strumieñ ciep³a → E = q · ρ (T) · hD (T)

m = Przep³yw masowy
E = Strumieñ ciep³a
q = Przep³yw objêto�ciowy (mierzony)
hD = Entalpia w³a�ciwa
T = Temperatura procesu (mierzona)
ρ = Gêsto�æ*

* z krzywej pary nasyconej wg IAPWS-IF97 (ASME), dla temperatury mierzonej

Wybór medium → OBJĘTOŚĆ GAZU lub OBJĘTOŚĆ CIECZY
Aplikacje:
Warto�ci mierzone przep³ywu objêto�ciowego i temperatury doprowadzane s¹ 
do zewnêtrznego przelicznika przep³ywu (np. RMC 621). Przep³yw mo¿e byæ 
równie¿ obliczany gdy ci�nienie nie jest sta³e. Jest to mo¿liwe je�li zastosowany 
zostanie zewnêtrzny przetwornik ci�nienia (PT).

Warto�ci obliczane:
W tym przypadku obliczanie parametrów realizowane jest nie przez przyrz¹d 
pomiarowy lecz przez przelicznik przep³ywu.

Przyk³adowa aplikacja:

Ci¹g dalszy na nastêpnej stronie
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WYBÓR MEDIUM
(cd.)

Wybór medium → PARA PRZEGRZANA
Aplikacje:
Obliczanie przep³ywu masowego i entalpii na wyj�ciu generatora pary lub dla 
indywidualnego odbiorcy.

! Wskazówka!
Do obliczenia parametrów procesowych i warto�ci granicznych zakresu pomia- 
rowego wymagana jest �rednia warto�æ ci�nienia roboczego (p). Warto�æ ta nie 
jest dostêpna poprzez wej�cie sygna³owe lecz mo¿e byæ wprowadzona za po- 
moc¹ funkcji CI�NIENIE ROBOCZE (patrz str. 121), tj. dokonanie dok³adnych 
obliczeñ mo¿liwe jest tylko przy sta³ym ci�nieniu roboczym.

Warto�ci obliczane:
Przep³yw masowy, strumieñ ciep³a, gêsto�æ i entalpia w³a�ciwa obliczane s¹ na 
podstawie mierzonego przep³ywu objêto�ciowego i temperatury mierzonej oraz 
okre�lonego ci�nienia roboczego, w oparciu o tablice parowe, zgodnie z miêdzy- 
narodowym standardem IAPWS-IF97 (tablice parowe ASME).

Wzory do obliczeñ:
� Przep³yw masowy → m = q · ρ (T, p) 
� Strumieñ ciep³a → E = q · ρ (T, p) · hD (T, p)

m = Przep³yw masowy
E = Strumieñ ciep³a
q = Przep³yw objêto�ciowy (mierzony)
hD = Entalpia w³a�ciwa
T = Temperatura robocza (mierzona)
p = Ci�nienie robocze (patrz str. 121)
ρ = Gêsto�æ*

* z tablic parowych wg standardu IAPWS-IF97 (ASME), dla temperatury 
mierzonej i okre�lonego ci�nienia

Wybór medium → WODA
Aplikacje:
Obliczanie entalpii i przep³ywu wody, np. celem wyznaczenia ciep³a resztkowego 
w przewodzie powrotnym wymiennika ciep³a.

! Wskazówka!
Do obliczenia parametrów procesowych wymagana jest �rednia warto�æ 
ci�nienia roboczego (p) w obiegu wodnym. Warto�æ ta nie jest dostêpna poprzez 
wej�cie sygna³owe lecz mo¿e byæ wprowadzona za pomoc¹ funkcji CI�NIENIE 
ROBOCZE (patrz str. 121), tj. dokonanie dok³adnych obliczeñ mo¿liwe jest tylko 
przy sta³ym ci�nieniu roboczym.

Warto�ci obliczane:
Przep³yw masowy, strumieñ ciep³a, gêsto�æ i entalpia w³a�ciwa obliczane s¹ na 
podstawie mierzonego przep³ywu objêto�ciowego i temperatury mierzonej oraz 
okre�lonego ci�nienia roboczego, w oparciu o tablice parowe, zgodnie z miêdzy- 
narodowym standardem IAPWS-IF97 (tablice parowe ASME).

Wzory do obliczeñ:
� Przep³yw masowy → m = q · ρ (T, p) 
� Strumieñ ciep³a → E = q · ρ (T, p) · h (T)
� Przep³yw objêto�ciowy normalizowany → qref = q · ( ρ (T, p) ÷ ρref )

m = Przep³yw masowy
E = Strumieñ ciep³a
q = Przep³yw objêto�ciowy (mierzony)
qref = Przep³yw objêto�ciowy normalizowany
h = Entalpia w³a�ciwa wody
T = Temperatura robocza (mierzona)
p = Ci�nienie robocze (patrz str. 121)
ρ = Gêsto�æ*
ρref = Gêsto�æ odniesienia (patrz str. 122)

* z tablic w³a�ciwo�ci wody wg standardu IAPWS-IF97 (ASME), dla temperatury 
mierzonej i okre�lonego ci�nienia.

Ci¹g dalszy na nastêpnej stronie
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WYBÓR MEDIUM
(cd.)

Wybór medium → CIECZ DEFINIOWANA PRZEZ UŻYTKOWNIKA
Aplikacje:
Obliczanie przep³ywu masowego cieczy definiowanej przez u¿ytkownika, np. olej 
termiczny.

Warto�ci obliczane:
Przep³yw masowy, gêsto�æ i przep³yw objêto�ciowy normalizowany obliczane s¹ 
na podstawie mierzonego przep³ywu objêto�ciowego i temperatury mierzonej.

Wzory do obliczeñ:
� Przep³yw masowy → m = q · ρ (T)
� Gêsto�æ → ρ = ρ1 (T1) ÷ (1 + βp · [ T � T1])
� Przep³yw objêto�ciowy normalizowany → qref = q · ( ρ (T) ÷ ρref )

m = Przep³yw masowy
q = Przep³yw objêto�ciowy (mierzony)
qref = Przep³yw objêto�ciowy normalizowany
T = Temperatura robocza (mierzona)
T1 = temp. at which the value for ρ1 applies (patrz str. 120)*
ρ = Gêsto�æ
ρref = Gêsto�æ odniesienia (patrz str. 122)
ρ1 = Density at which the value for T1 applies (patrz str. 120)*
βp = Wspó³czynnik rozszerzalno�ci cieczy w temp. T1 ( patrz str. 121)*

* Mo¿liwe kombinacje tych warto�ci: patrz Tabela na str. 125

Wybór medium → GAZ RZECZYWISTY (azot, CO2, itd.), SPRĘŻONE 
POWIETRZE lub GAZ ZIEMNY NX-19
Aplikacje:
Obliczanie przep³ywu masowego lub przep³ywu objêto�ciowego 
normalizowanego gazów.

! Wskazówka!
Do obliczenia parametrów procesowych i warto�ci granicznych zakresu 
pomiarowego wymagana jest �rednia warto�æ ci�nienia roboczego (p) w 
przewodzie gazowym. Warto�æ ta nie jest dostêpna poprzez wej�cie sygna³owe 
lecz mo¿e byæ wprowadzona za pomoc¹ funkcji CI�NIENIE ROBOCZE (patrz 
str. 121), tj. dokonanie dok³adnych obliczeñ mo¿liwe jest tylko przy sta³ym 
ci�nieniu roboczym.

Warto�ci obliczane:
Przep³yw masowy, gêsto�æ i przep³yw objêto�ciowy normalizowany obliczane s¹ 
na podstawie mierzonego przep³ywu objêto�ciowego, temperatury mierzonej 
oraz okre�lonego ci�nienia roboczego, w oparciu o dane zapisane w przyrz¹dzie.

! Wskazówka!
Równanie NX-19 mo¿e byæ stosowane w przypadku gazu ziemnego o gêsto�ci 
w³a�ciwej z zakresu 0.554...0.75. Gêsto�æ w³a�ciwa opisuje stosunek gêsto�ci 
odniesienia gazu ziemnego do gêsto�ci odniesienia powietrza (patrz str. 124).

Wzory do obliczeñ:
� Przep³yw masowy → m = q · ρ (T, p)
� Gêsto�æ (gaz ziemny) → ρ (T, p) = ρref · (p ÷ pref) · (Tref ÷ T) · (Zref ÷ Z)
� Przep³yw objêto�ciowy normalizowany → qref = q · ( ρ (T, p) ÷ ρref )

m = Przep³yw masowy
q = Przep³yw objêto�ciowy (mierzony)
qref = Przep³yw objêto�ciowy normalizowany
T = Temperatura robocza (mierzona)
Tref = Temperatura odniesienia (patrz str. 123)
p = Ci�nienie robocze (patrz str. 121)
pref = Ci�nienie odniesienia (patrz str. 122)
ρ = Gêsto�æ*
ρref = Gêsto�æ odniesienia (patrz str. 122)*
Z = Wspó³czynnik Z roboczy (patrz str. 122)*
Zref = Wspó³czynnik Z odniesienia (patrz str. 123)*

* Warto�ci funkcji wykorzystywane s¹ tylko dla gazu rzeczywistego. 
 Dla sprê¿onego powietrza i gazu ziemnego NX-19, wymagane dane 
przyjmowane s¹ z tabel zapisanych w przyrz¹dzie.
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BŁĄD -> PRZ. TEMP. Funkcja ta s³u¿y do wprowadzenia warto�ci temperatury przyjmowanej w przy- 
padku gdy pomiar temperatury jest nieprawid³owy/niemo¿liwy. 
Je�li pomiar temperatury nie mo¿e byæ realizowany, przyrz¹d kontynuuje pracê 
przyjmuj¹c wprowadzon¹ tu warto�æ temperatury.

Wprowadzenie:
5-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna wraz z jednostk¹

Ustawienie fabryczne:
20 °C

! Wskazówka!
Odpowiednia jednostka przyjmowana jest zgodnie z ustawieniem w funkcji 
JEDNOSTKA TEMPERATURY (patrz str. 83).

WARTOŚĆ 
TEMPERATURY ! Wskazówka!

Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je¿eli w funkcji WYBÓR MEDIUM 
wybrana zosta³a opcja CIECZ DEFINIOWANA PRZEZ U¯YTKOWNIKA.

Funkcja ta s³u¿y do wprowadzenia temperatury cieczy dla gêsto�ci okre�lonej 
w funkcji WARTO�Æ GÊSTO�CI, celem obliczenia gêsto�ci roboczej cieczy 
definiowanej przez u¿ytkownika (wzór do obliczeñ: patrz funkcja WYBÓR 
MEDIUM, str. 117).

Wprowadzenie:
5-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna

Ustawienie fabryczne:
293.15 K (20 °C)

! Wskazówka!
� Odpowiednia jednostka przyjmowana jest zgodnie z ustawieniem w funkcji 

JEDNOSTKA TEMPERATURY (patrz str. 83).
� Po zmianie warto�ci w tej funkcji, zalecamy skasowanie stanu liczników.
� Tabela zawieraj¹ca okre�lone warto�ci (dla funkcji WARTO�Æ TEMPERATURY, 

WARTO�Æ GÊSTO�CI i WSPÓ£CZYNNIK ROZSZERZALNO�CI) dla ró¿nych 
cieczy przedstawiona jest na str. 125.

" Uwaga!
Ustawienie to nie ma wp³ywu na dopuszczalny zakres temperatur uk³adu 
pomiarowego. Prosimy zwróciæ szczególn¹ uwagê na warto�ci graniczne 
temperatury okre�lone w specyfikacji elementów (patrz str. 69).

WARTOŚĆ GĘSTOŚCI
! Wskazówka!
Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je¿eli w funkcji WYBÓR MEDIUM 
wybrana zosta³a opcja CIECZ DEFINIOWANA PRZEZ U¯YTKOWNIKA.

Funkcja ta s³u¿y do wprowadzenia gêsto�ci przy temperaturze cieczy okre�lonej 
w funkcji WARTO�Æ TEMPERATURY, celem obliczenia gêsto�ci roboczej cieczy 
definiowanej przez u¿ytkownika (wzór do obliczeñ: patrz funkcja WYBÓR 
MEDIUM, str. 117).

Wprowadzenie:
5-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna

Ustawienie fabryczne:
1.0000 kg/dm3

! Wskazówka!
� Odpowiednia jednostka przyjmowana jest zgodnie z ustawieniem w funkcji 

JEDNOSTKA GÊSTO�CI (patrz str. 85).
� Po zmianie warto�ci w tej funkcji, zalecamy skasowanie stanu liczników.
� Tabela zawieraj¹ca okre�lone warto�ci (dla funkcji WARTO�Æ TEMPERATURY, 

WARTO�Æ GÊSTO�CI i WSPÓ£CZYNNIK ROZSZERZALNO�CI) dla ró¿nych 
cieczy przedstawiona jest na str. 125.
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WSPÓŁCZYNNIK 
ROZSZERZALNOŚCI ! Wskazówka!

Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je¿eli w funkcji WYBÓR MEDIUM 
wybrana zosta³a opcja CIECZ DEFINIOWANA PRZEZ U¯YTKOWNIKA.

Funkcja ta s³u¿y do wprowadzenia wspó³czynnika rozszerzalno�ci celem 
obliczenia gêsto�ci roboczej cieczy definiowanej przez u¿ytkownika (wzór 
do obliczeñ, patrz funkcja WYBÓR MEDIUM, str. 117).

Wprowadzenie:
5-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna, wraz z jednostk¹ (10�4 · 1/JEDNOSTKA 
TEMPERATURY)

Ustawienie fabryczne:
2.0700 [10�4 · 1/K] (wspó³czynnik rozszerzalno�ci dla wody w temp. 20 °C)

! Wskazówka!
� Po zmianie warto�ci w tej funkcji, zalecamy skasowanie stanu liczników.
� Wspó³czynnik rozszerzalno�ci mo¿na okre�liæ za pomoc¹ programu Applicator 

(Tab. �W³a�ciwo�ci cieczy�). Applicator jest programem Endress+Hauser 
wspomagaj¹cym wybór i projektowanie uk³adów pomiarowych przep³ywu. 
Jest on dostêpny zarówno pod adresem Internetowym: www.applicator.com 
jak i na dyskach CD-ROM do lokalnej instalacji na komputerze PC.

� Je�li znane s¹ dwie pary warto�ci temperatury i gêsto�ci (gêsto�ci ρ1 przy 
temperaturze T1 i gêsto�ci ρ2 przy temperaturze T2), wówczas wspó³czynnik 
rozszerzalno�ci mo¿e byæ obliczony w oparciu o poni¿szy wzór:

� Tabela zawieraj¹ca przyk³adowe warto�ci (dla funkcji WARTO�Æ 
TEMPERATURY, WARTO�Æ GÊSTO�CI i WSPÓ£CZYNNIK 
ROZSZERZALNO�CI) dla ró¿nych cieczy przedstawiona jest na str. 125.

! Wskazówka!
Odpowiednia jednostka przyjmowana jest zgodnie z ustawieniem w funkcji 
JEDNOSTKA TEMPERATURY (patrz str. 83).

CIŚNIENIE ROBOCZE
! Wskazówka!
Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je¿eli w funkcji WYBÓR MEDIUM 
wybrana zosta³a opcja WODA, SPRÊ¯ONE POWIETRZE, PARA PRZEGRZANA, 
GAZ RZECZYWISTY lub GAZ ZIEMNY NX-19.

Funkcja ta s³u¿y do wprowadzenia ci�nienia medium celem obliczenia gêsto�ci 
roboczej (wzór do obliczeñ, patrz funkcja WYBÓR MEDIUM, str. 117).

Wprowadzenie:
5-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna

Ustawienie fabryczne:
Patrz za³¹czony wydruk parametrów (wydruk parametrów jest integraln¹ czê�ci¹ 
niniejszej Instrukcji obs³ugi).

! Wskazówka!
Patrz za³¹czony wydruk parametrów (wydruk parametrów jest integraln¹ czê�ci¹ 
niniejszej Instrukcji obs³ugi).

Opis funkcji z grupy PRZELICZNIK PRZEPŁYWU
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WSPÓŁCZYNNIK Z 
ROBOCZY ! Wskazówka!

Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je¿eli w funkcji WYBÓR MEDIUM 
wybrana zosta³a opcja GAZ RZECZYWISTY.

Funkcja ta s³u¿y do wprowadzenia wspó³czynnika Z dla gazu w warunkach pracy, 
tj. dla przewidywanej �redniej temperatury (wzór do obliczeñ, patrz funkcja 
WYBÓR MEDIUM, str. 117).
Wspó³czynnik Z gazu rzeczywistego wskazuje stopieñ w jakim gaz rzeczywisty 
zachowuje siê inaczej od gazu idealnego, który dok³adnie spe³nia równanie gazu 
ogólnego (p x V / T = sta³a, Z = 1). Im dalej jest gaz rzeczywisty od punktu 
kondensacji tym bardziej wspó³czynnik Z zbli¿a siê do 1.

Wprowadzenie:
5-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna (Nale¿y wprowadziæ warto�æ > 0)

Ustawienie fabryczne:
1.0000

! Wskazówka!
Wspó³czynnik Z mo¿na okre�liæ za pomoc¹ programu Applicator. Applicator jest 
programem Endress+Hauser wspomagaj¹cym wybór i projektowanie uk³adów 
pomiarowych przep³ywu. Jest on dostêpny zarówno pod adresem Internetowym: 
www.applicator.com jak i na dyskach CD-ROM do lokalnej instalacji na kompu- 
terze PC.

GĘSTOŚĆ 
ODNIESIENIA ! Wskazówka!

Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je¿eli w funkcji WYBÓR MEDIUM 
wybrana zosta³a opcja GAZ RZECZYWISTY lub CIECZ DEFINIOWANA PRZEZ 
U¯YTKOWNIKA.

Funkcja ta s³u¿y do wprowadzenia gêsto�ci odniesienia cieczy celem obliczenia 
objêto�ci normalizowanej i gêsto�ci gazu rzeczywistego (wzór do obliczeñ, patrz 
funkcja WYBÓR MEDIUM, str. 117) oraz objêto�ci normalizowanej cieczy 
definiowanej przez u¿ytkownika.

Wprowadzenie:
Zgodnie ze specyfikacj¹ w zamówieniu, w przeciwnym wypadku:1

! Wskazówka!
� Odpowiednia jednostka przyjmowana jest zgodnie z ustawieniem w funkcji 

JEDNOSTKA GÊSTO�CI (patrz str. 85).
� Po zmianie warto�ci w tej funkcji, zalecamy skasowanie stanu liczników.

CIŚNIENIE 
ODNIESIENIA ! Wskazówka!

Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je¿eli w funkcji WYBÓR MEDIUM 
wybrana zosta³a opcja GAZ RZECZYWISTY, SPRÊ¯ONE POWIETRZE lub GAZ 
ZIEMNY NX-19.

Funkcja ta s³u¿y do wprowadzenia ci�nienia odniesienia cieczy celem obliczenia 
gêsto�ci roboczej gazu rzeczywistego i gazu ziemnego NX-19 (wzór do obliczeñ, 
patrz funkcja WYBÓR MEDIUM, str. 117) oraz objêto�ci normalizowanej 
sprê¿onego powietrza i gazu ziemnego NX-19.

Wprowadzenie:
5-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna (Nale¿y wprowadziæ warto�æ > 0)

Ustawienie fabryczne:
1.0000

! Wskazówka!
Odpowiednia jednostka przyjmowana jest zgodnie z ustawieniem w funkcji 
JEDNOSTKA CI�NIENIA (patrz str. 85).

Opis funkcji z grupy PRZELICZNIK PRZEPŁYWU



PROline Prowirl 73 11 Opis funkcji przyrz¹du

Endress+Hauser 123

TEMPERATURA 
ODNIESIENIA ! Wskazówka!

Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je¿eli w funkcji WYBÓR MEDIUM 
wybrana zosta³a opcja WODA, GAZ RZECZYWISTY, SPRÊ¯ONE POWIETRZE, 
lub GAZ ZIEMNY NX-19.

Funkcja ta s³u¿y do wprowadzenia temperatury odniesienia cieczy celem 
obliczenia gêsto�ci roboczej gazu rzeczywistego i gazu ziemnego NX-19 
(wzór do obliczeñ: patrz funkcja WYBÓR MEDIUM, str. 117) oraz objêto�ci 
normalizowanej sprê¿onego powietrza i gazu ziemnego NX-19.

Wprowadzenie:
5-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna

Ustawienie fabryczne:
273.15K

! Wskazówka!
Odpowiednia jednostka przyjmowana jest zgodnie z ustawieniem w funkcji 
JEDNOSTKA TEMPERATURY (patrz str. 83).

" Uwaga!
Ustawienie to nie ma wp³ywu na dopuszczalny zakres temperatur uk³adu 
pomiarowego. Prosimy zwróciæ szczególn¹ uwagê na warto�ci graniczne 
temperatury okre�lone w specyfikacji produktu (patrz str. 69).

WSPÓŁCZYNNIK Z 
ODNIESIENIA ! Wskazówka!

Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je¿eli w funkcji WYBÓR MEDIUM 
wybrana zosta³a opcja GAZ RZECZYWISTY.

Funkcja ta s³u¿y do wprowadzenia wspó³czynnik Z dla gazu w warunkach 
odniesienia. 
Warto�ci zdefiniowane w funkcjach CI�NIENIE ODNIESIENIA (str. 122) 
i TEMPERATURA ODNIESIENIA (str. 123) okre�laj¹ warunki odnisienia (wzór 
do obliczeñ, patrz funkcja WYBÓR MEDIUM, str. 117).
Wspó³czynnik Z gazu rzeczywistego wskazuje stopieñ w jakim gaz rzeczywisty 
zachowuje siê inaczej od gazu idealnego, który dok³adnie spe³nia równanie gazu 
ogólnego (p x V / T = sta³a, Z = 1). Im dalej jest gaz rzeczywisty od punktu 
kondensacji tym bardziej wspó³czynnik Z zbli¿a siê do 1.

Wprowadzenie:
5-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna

Ustawienie fabryczne:
1.0000

! Wskazówka!
Wspó³czynnik Z mo¿na okre�liæ za pomoc¹ programu Applicator. Applicator jest 
programem Endress+Hauser wspomagaj¹cym wybór i projektowanie uk³adów 
pomiarowych przep³ywu. Jest on dostêpny zarówno pod adresem Internetowym: 
www.applicator.com jak i na dyskach CD-ROM do lokalnej instalacji na kompu- 
terze PC.
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GĘSTOŚĆ WŁAŚCIWA
! Wskazówka!
Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je¿eli w funkcji WYBÓR MEDIUM 
wybrana zosta³a opcja GAZ ZIEMNY NX-19.

Funkcja ta s³u¿y do wprowadzenia gêsto�ci w³a�ciwej gazu ziemnego (stosunek 
gêsto�ci gazu ziemnego w warunkach odniesienia do gêsto�ci powietrza w wa- 
runkach odniesienia).

Wprowadzenie:
5-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna

Ustawienie fabryczne:
0.6640

! Wskazówka!
Warto�ci wprowadzone w funkcjach GÊSTO�Æ W£A�CIWA, MOL-% N2 oraz 
MOL-% CO2 s¹ niezale¿ne. W zwi¹zku z tym, w przypadku zmiany warto�ci 
w jednej z tych funkcji, odpowiednio nale¿y ustawiæ warto�ci w pozosta³ych funk-
cjach.

MOL-% N2
! Wskazówka!
Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je¿eli w funkcji WYBÓR MEDIUM 
wybrana zosta³a opcja GAZ ZIEMNY NX-19.

Funkcja ta s³u¿y do wprowadzenia % zawarto�ci molowej azotu w przewidywanej 
mieszaninie gazu ziemnego z powietrzem.

Wprowadzenie:
5-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna

Ustawienie fabryczne:
0.0000%

! Wskazówka!
Warto�ci wprowadzone w funkcjach GÊSTO�Æ W£A�CIWA, MOL-% N2 oraz 
MOL-% CO2 s¹ niezale¿ne. W zwi¹zku z tym, w przypadku zmiany warto�ci 
w jednej z tych funkcji, odpowiednio nale¿y ustawiæ warto�ci w pozosta³ych funk-
cjach.

MOL-% CO2
! Wskazówka!
Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je¿eli w funkcji WYBÓR MEDIUM 
wybrana zosta³a opcja GAZ ZIEMNY NX-19.

Funkcja ta s³u¿y do wprowadzenia % zawarto�ci molowej dwutlenku wêgla 
w przewidywanej mieszaninie gazu ziemnego z powietrzem.

Wprowadzenie:
5-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna

Ustawienie fabryczne:
0.0000%

! Wskazówka!
Warto�ci wprowadzone w funkcjach GÊSTO�Æ W£A�CIWA, MOL-% N2 oraz 
MOL-% CO2 s¹ niezale¿ne. W zwi¹zku z tym, w przypadku zmiany warto�ci 
w jednej z tych funkcji, odpowiednio nale¿y ustawiæ warto�ci w pozosta³ych funk-
cjach.

Opis funkcji z grupy PRZELICZNIK PRZEPŁYWU
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11.2.14 Okre�lone warto�ci dla funkcji: WARTO�Æ 
TEMPERATURY, WARTO�Æ GÊSTO�CI i WSPÓ£CZYNNIK 
ROZSZERZALNO�CI

Obliczenie gêsto�ci cieczy definiowanej przez u¿ytkownika (patrz str. 119) jest tym dok³adniejsze 
im warto�æ temperatury roboczej jest bli¿sza warto�ci podanej w poni¿szej tabeli. Je�li tempe- 
ratura robocza ró¿ni siê znacznie od podanej w tabeli warto�ci, wspó³czynnik rozszerzalno�ci 
powinien byæ obliczony wed³ug wzoru podanego na str. 121.

Medium
(ciek³e)

Wartość temperatury
[K]

Wartość gęstości
[kg/m3]

Wsp. rozszerzalności
[10�4 1/K]

Powietrze 123.15 594 18.76

Amoniak 298.15 602 25

Argon 133.15 1028 111.3

n-butan 298.15 573 20.7

Dwutlenek wêgla 298.15 713 106.6

Chlor 298.15 1398 21.9

Cykloheksan 298.15 773 11.6

n-dekan 298.15 728 10.2

Etan 298.15 315 175.3

Etylen 298.15 386 87.7

n-heptan 298.15 351 12.4

n-heksan 298.15 656 13.8

Chlorowodór 298.15 796 70.9

i-butan 298.15 552 22.5

Metan 163.15 331 73.5

Azot 93.15 729 75.3

n-oktan 298.15 699 11.1

Tlen 133.15 876 95.4

n-pentan 298.15 621 16.2

Propan 298.15 493 32.1

Chlorek winylu 298.15 903 19.3

Warto�ci w tabeli wg Carl L. Yaws (2001): Matheson Gas Data Book, 7th edition
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11.2.15 Grupa PARAMETRY SYSTEMOWE

Opis funkcji z grupy PARAMETRY SYSTEMOWE
ZEROWANIE 
WSKAZAŃ

Funkcja ta s³u¿y do przerwania obliczeñ zmiennych pomiarowych. 
Jest to konieczne np. podczas czyszczenia instalacji ruroci¹gowej. 
Ustawienie to wp³ywa na wszystkie funkcje i wyj�cia przyrz¹du pomiarowego.
Podczas, gdy aktywna jest funkcja zerowania wskazañ, wy�wietlane jest 
ostrze¿enie #601 �ZEROWANIE WSKAZAÑ� (patrz str. 53).

Opcje:
WY£.
ZA£. (na wyj�ciu sygna³owym ustawiana jest warto�æ odpowiadaj¹ca brakowi 
przep³ywu).

Ustawienie fabryczne:
WY£.

TŁUMIENIE 
PRZEPŁYWU

Funkcja ta s³u¿y do zadania stopnia filtrowania przez filtr cyfrowy. Dziêki temu, 
wra¿liwo�æ sygna³u pomiarowego na zak³ócenia (np. wysok¹ zawarto�æ materii 
sta³ej, gaz zawarty w medium, itd.). Wraz ze wzrostem stopnia filtrowania wzrasta 
czas reakcji systemu.

Wprowadzenie:
0...100 s

Ustawienie fabryczne:
1 s

! Wskazówka!
T³umienie przep³ywu wp³ywa na wszystkie funkcje i wyj�cia przyrz¹du pomia- 
rowego:

Funkcja
T£UMIENIE PRZEP£.

Funkcja
WZMOCNIENIE

Funkcja
T£UMIENIE WSKA�.

WskaŸnik

Funkcja
STA£A CZASOWA

Wyjœcie
pr¹dowe

Funkcja
STA£A CZASOWA

Funkcja
STA£A CZASOWA

Wyjœcie
czestotl.

Wyjœcie
statusu

F06-73xxxxxx-19-xx-xx-en-003
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11.2.16 Grupa DANE CZUJNIKA

Opis funkcji z grupy DANE CZUJNIKA
Wszystkie dane czujnika takie jak wspó³czynnik kalibracyjny, �rednica nominalna, itp. s¹ ustawiane fabrycznie.

" Uwaga!
W normalnych warunkach, ustawieñ tych nie nale¿y zmieniaæ poniewa¿ wp³ywa to na liczne funkcje ca³ego 
uk³adu pomiarowego, a w szczególno�ci na dok³adno�æ systemu pomiarowego.

W przypadku jakichkolwiek pytañ zwi¹zanych z omawianymi funkcjami, prosimy kontaktowaæ siê z lokalnym 
serwisem E+H.

WSPÓŁCZYNNIK-K Na wy�wietlaczu ukazuje siê aktualny wspó³czynnik kalibracyjny czujnika. 

Wskazanie:
np. 100 P/l (impulsów na litr)

! Wskazówka!
Warto�æ wspó³czynnika K podana jest równie¿ na tabliczce znamionowej, 
czujniku i w protokole kalibracyjnym jako zmienna: �K-fct.�.

WSPÓŁCZYNNIK K 
KOMPENSOWANY

Na wy�wietlaczu ukazuje siê aktualna warto�æ kompensowanego wspó³czynnika 
kalibracyjnego czujnika.

Kompensacja eliminuje wp³yw nastêpuj¹cych czynników:
� rozszerzalno�ci cieplnej czujnika zale¿nej od temperatury procesowej (patrz 

poni¿ej, funkcja WSPÓ£CZYNNIK TEMPERATUROWY).
� niedopasowania �rednic na wej�ciu przyrz¹du (patrz str. 115).

Wskazanie:
np. 102 P/l (impulsów na litr)

ŚREDNICA 
NOMINALNA

Na wy�wietlaczu ukazuje siê �rednica nominalna czujnika.

Wskazanie:
np. DN 25

KORPUS CZUJNIKA Na wy�wietlaczu ukazuje siê typ korpusu czujnika.

Wskazanie:
np. 71

! Wskazówka!
� Parametr ten okre�la �rednicê i typ czujnika.
� Typ korpusu czujnika podany jest równie¿ na wydruku parametrów.

WSPÓŁCZYNNIK 
TEMPERATUROWY

Wskazywany jest wspó³czynnik temperaturowy okre�laj¹cy wp³yw temperatury 
na wspó³czynnik kalibracyjny. W zale¿no�ci od materia³u, zmiany temperatury 
powoduj¹ zmiany rozszerzalno�ci cieplnej a zatem wymiarów korpusu czujnika. 
Zjawisko to ma wp³yw na warto�æ wspó³czynni- ka K.

Wskazanie:
4.8800*10-5 / K (stal k.o.)
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WZMOCNIENIE Przyrz¹d zawsze zostaje optymalnie skonfigurowany dla zdefiniowanych 
warunków procesowych. 

Jednak¿e, w pewnych warunkach procesowych istnieje mo¿liwo�æ t³umienia 
wp³ywu sygna³ów zak³ócaj¹cych (np. silne drgania) lub rozszerzenia zakresu 
pomiarowego poprzez regulacjê wzmocnienia.
Wzmocnienie konfigurowane jest w nastêpuj¹cy sposób:
� Wiêksze warto�ci wzmocnienia mog¹ byæ wprowadzane w przypadku 

wolnego przep³ywu cieczy, niskiej gêsto�ci oraz pomijalnego wp³ywu zak³óceñ 
(np. drgañ instalacji).

� Mniejsze warto�ci wzmocnienia mog¹ byæ wprowadzane w przypadku szyb- 
kiego przeplywu cieczy, wysokich gêsto�ci oraz silnego wp³ywu zak³óceñ 
(np. drgañ instalacji)

" Uwaga!
Nieprawid³owe skonfigurowanie wzmocnienia mo¿e mieæ nastêpuj¹ce 
konsekwencje:
� Zakres pomiarowy jest ograniczony do tego stopnia, ¿e nie jest mo¿liwa 

rejestracja lub wy�wietlanie niskich przep³ywów. W tym przypadku, warto�æ 
wzmocnienia nale¿y zwiêkszyæ.

� Przyrz¹d pomiarowy rejestruje niepo¿¹dane sygna³y zak³ócaj¹ce, co oznacza, 
¿e przep³yw jest rejestrowany i wy�wietlany nawet w przypadku jego braku. 
W tym przypadku, warto�æ wzmocnienia nale¿y zmniejszyæ.

Opcje:
1...5 (1 = najmniejsza wart. wzmocnienia, 5= najwiêksza wart. wzmocnienia)

Ustawienie fabryczne:
3

OFFSET CZUJNIKA T Funkcja ta s³u¿y do wprowadzenia warto�ci przesuniêcia zera dla czujnika 
temperatury. Warto�æ ta dodawana jest do warto�ci mierzonej temperatury.

Wprowadzenie:
-10 ...10 °C (-18 ...18°F; konwersja zg. z ust. w f-cji JEDNOSTKA TEMP.)

Ustawienie fabryczne:
0.00 °C

DŁUGOŚCI 
PRZEWODÓW

Funkcja ta s³u¿y do wprowadzenia d³ugo�ci przewodu dla wersji rozdzielnej.

! Wskazówka!
� Dla wersji kompaktowej: d³ugo�æ przewodu = 0 m.
� W przypadku skrócenia dostarczonego przewodu pod³¹czeniowego, w funkcji 

tej nale¿y wprowadziæ now¹ d³ugo�æ przewodu. 
D³ugo�æ przewodu mo¿e byæ zaokr¹glona w górê lub w dó³, poniewa¿ warto�æ 
wprowadzana jest jako ca³kowita wielokrotno�æ 1 m (przyk³ad: nowa d³ugo�æ 
przewodu = 7.81 m 
→ wprowadzona warto�æ = 8 m)

� Je�li stosowany jest przewód o parametrach niezgodnych ze specyfikacj¹, 
warto�æ, któr¹ nale¿y wprowadziæ w tej funkcji musi byæ obliczona (patrz 
Wskazówka w punkcie Parametry przewodów na str. 22).

Wprowadzenie:
0-30 m lub 0-98 ft

Jednostka:
Jednostka zale¿y od opcji wybranej w funkcji JEDNOSTKA D£UG. (patrz str. 86):
� Opcja wybrana w funkcji JEDNOSTKA D£UGO�CI = mm → jednostka 

przyjmowana w tej funkcji = m
� Opcja wybrana w funkcji JEDNOSTKA D£UGO�CI = inch → jednostka 

przyjmowana w tej funkcji = ft

Ustawienie fabryczne:
� Dla wersji kompaktowej: 0 m lub 0 ft

� Dla wersji rozdzielnej: 10 m lub 30 ft

� Dla wersji rozdzielnej: 30 m lub 98 ft

Opis funkcji z grupy DANE CZUJNIKA
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11.2.17 Grupa NADZÓR

Opis funkcji z grupy NADZÓR
AKTUALNY STAN 
SYSTEMU

Na wy�wietlaczu wskazywany jest aktualny stan systemu.

Wskazanie:
Komunikat �SYSTEM OK� lub komunikat b³êdu/ostrze¿enie o najwy¿szym 
priorytecie.

POPRZEDNI STAN 
SYSTEMU

Na wy�wietlaczu wskazywanych jest 16 ostatnich komunikatów b³êdów/ 
ostrze¿eñ.

PRZYPISANIE BŁĘDU 
SYSTEMOWEGO

Na wy�wietlaczu ukazuj¹ siê wszystkie b³êdy systemowe. Po wybraniu danego 
b³êdu systemowego mo¿liwa jest zmiana kategorii, do której jest on przypisany.

Wskazanie:
Lista b³êdów systemowych

! Wskazówka!
� Poszczególne komunikaty wybierane s¹ za pomoc¹ przycisków O i S.
� Funkcja KATEGORIA B£ÊDU wywo³ywana jest przez dwukrotne wci�niêcie 

przycisku F.
� Wyj�cie z funkcji mo¿liwe jest poprzez wci�niêcie kombinacji przycisków P lub 

wybór opcji ANULUJ (z listy b³êdów systemowych).

KATEGORIA BŁĘDU Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania czy b³¹d systemowy ma wyzwalaæ ostrze¿enie 
czy komunikat b³êdu. Je�li wybrana zostanie opcja �KOMUNIKAT B£ÊDU�, 
odpowied� ka¿dego z wyj�æ jest zgodna ze zdefiniowan¹ dla niego reakcj¹ na 
usterkê.

Opcje:
OSTRZE¯ENIE (tylko wska�nik)
KOMUNIKAT B£ÊDU (wyj�cia i wska�nik)

! Wskazówka!
� Funkcja PRZYPISANIE B£ÊDU SYSTEMOWEGO wywo³ywana jest przez 

dwukrotne wci�niêcie przycisku F.
� Wyj�cie z funkcji mo¿liwe jest poprzez wci�niêcie kombinacji przycisków P.

PRZYPISANIE BŁĘDU 
PROCESOWEGO

Na wy�wietlaczu ukazuj¹ siê wszystkie b³êdy procesowe. Po wybraniu danego b³êdu 
procesowego mo¿liwa jest zmiana kategorii, do której jest on przypisany.

Wskazanie:
Lista b³êdów procesowych

! Wskazówka!
� Poszczególne komunikaty wybierane s¹ za pomoc¹ przycisków O i S.
� Funkcja KATEGORIA B£ÊDU wywo³ywana jest przez dwukrotne wci�niêcie 

przycisku F.
� Wyj�cie z funkcji mo¿liwe jest poprzez wci�niêcie kombinacji przycisków P lub 

wybór opcji ANULUJ (z listy b³êdów procesowych).

KATEGORIA BŁĘDU Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania czy b³¹d procesowy ma wyzwalaæ ostrze¿enie 
czy komunikat b³êdu. Je�li wybrana zostanie opcja KOMUNIKAT B£ÊDU, odpo- 
wied� ka¿dego z wyj�æ jest zgodna ze zdefiniowan¹ dla niego reakcj¹ na usterkê.

Opcje:
OSTRZE¯ENIE (tylko wska�nik)
KOMUNIKAT B£ÊDU (wyj�cia i wska�nik)

! Wskazówka!
� Funkcja PRZYPISANIE B£ÊDU PROCESOWEGO wywo³ywana jest przez 

dwukrotne wci�niêcie przycisku F.
� Wyj�cie z funkcji mo¿liwe jest poprzez wci�niêcie kombinacji przycisków P.
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OPÓźNIENIE ALARMU Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania czasu, w ci¹gu którego przed wygenerowa- 
niem komunikatu b³êdu lub ostrze¿enia musz¹ byæ nieprzerwanie spe³nione 
kryteria pozwalaj¹ce uznaæ stan za awaryjny. W zale¿no�ci od ustawienia i typu 
usterki, wstrzymanie dotyczy: wska�nika, wyj�cia pr¹dowego i wyj�cia 
czêstotliwo�ciowego.

Wprowadzenie:
0...100 s (co 1s)

Ustawienie fabryczne:
0 s

" Uwaga!
Je�li funkcja ta jest aktywna, przesy³anie komunikatów usterek i ostrze¿eñ do 
sterownika wy¿szego rzêdu (sterownika procesu, itd.) opó�niane jest o czas 
ustalony, przez dokonane tutaj ustawienie. W zwi¹zku z tym, bezwzglêdnie 
konieczna jest uprzednia kontrola, maj¹ca na celu sprawdzenie, czy tego rodzaju 
opó�nienie mo¿e naruszyæ wymagane bezpieczeñstwo procesu. Je�li wstrzyma- 
nie komunikatów usterek i ostrzegawczych nie jest mo¿liwe, nale¿y wprowadziæ 
warto�æ 0 s.

RESET SYSTEMU Funkcja ta s³u¿y do ponownego uruchomienia (bez wy³¹czania zasilania) systemu 
pomiarowego.

Opcje:
NIE
PONOWNE URUCHOMIENIE → ponowne uruchomienie systemu pomiarowego 
bez wy³¹czania zasilania.
PRZYWRÓCENIE USTAWIEÑ DOST. → ponowne uruchomienie systemu 
pomiarowego bez wy³¹czania zasilania oraz przywrócenie zapisanych ustawieñ 
fabrycznych.

Ustawienie fabryczne:
NIE

ILOŚĆ GODZIN PRACY Na wy�wietlaczu wskazywana jest ilo�æ godzin pracy przyrz¹du pomiarowego.

Wskazanie:
Zale¿ne od ilo�ci godzin pracy, które up³ynê³y:
Ilo�æ godzin pracy < 10 godzin → format wskazania = 0:00:00 (h:min:sek.)
Ilo�æ godzin pracy 10...10,000 godzin → format wskazania = 0000:00 (h:min)
Ilo�æ godzin pracy < 10,000 godzin → format wskazania = 000000 (h)

Opis funkcji z grupy NADZÓR
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11.2.18 Grupa SYMULACJA SYSTEMU

Opis funkcji z grupy SYMULACJA SYSTEMU
SYMULACJA TRYBU 
BEZPIECZNEGO

Funkcja ta s³u¿y do wywo³ania na wszystkich wej�ciach, wyj�ciach i licznikach 
zdefiniowanych dla nich reakcji na usterkê, w celu sprawdzenia czy ich odpowie- 
dzi s¹ prawid³owe. W tym czasie, na wska�niku ukazuje siê komunikat #691 
�SYMULACJA TRYBU BEZPIECZNEGO� (patrz str. 53).

Opcje:
WY£
ZA£.

Ustawienie fabryczne:
WY£

" Uwaga!
W przypadku zaniku zasilania ustawienie to nie zostaje zachowane.

SYMULACJA 
WARTOŚCI 
MIERZONEJ

Funkcja ta s³u¿y do wywo³ania na wszystkich wej�ciach, wyj�ciach i licznikach 
zdefiniowanych dla nich reakcji na przep³yw, w celu sprawdzenia czy ich odpo- 
wiedzi s¹ prawid³owe. W tym czasie, na wska�niku ukazuje siê komunikat �#692 
SYMULACJA WARTO�CI MIERZONEJ� (patrz str. 53).

Opcje:
WY£
PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY
TEMPERATURA
PRZEP£YW MASOWY
PRZEP£YW OBJÊTO�CIOWY NORMALIZOWANY
STRUMIEÑ CIEP£A

Ustawienie fabryczne:
WY£

" Uwaga!
� Podczas trwania tej opcji symulacji, pomiar mo¿e byæ realizowany tylko 

w ograniczonym zakresie.
� W przypadku zaniku zasilania ustawienie to nie zostaje zachowane.

WARTOŚĆ 
SYMULOWANA ! Wskazówka!

Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je�li aktywna jest funkcja SYMULACJA 
WARTO�CI MIERZONEJ.

Funkcja ta s³u¿y do zdefiniowania dowolnie wybranej warto�ci (np. 12 dm3/s), 
która ma byæ symulowana. Warto�æ ta jest wykorzystywana do testowania 
odpowiednich funkcji samego przep³ywomierza oraz pêtli sygna³u 
przep³ywowego.

Wprowadzenie:
5-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna

Ustawienie fabryczne:
0

! Wskazówka!
Jednostka zale¿y od opcji wybranej w funkcji SYMULACJA WARTO�CI 
MIERZONEJ i przyjmowana jest zgodnie z ustawieniem w odpowiedniej funkcji 
(JEDNOSTKA PRZEP£YWU OBJÊTO�CIOWEGO, JEDNOSTKA 
TEMPERATURY, JEDNOSTKA PRZEP£YWU MASOWEGO, itd.).

" Uwaga!
W przypadku zaniku zasilania ustawienie to nie zostaje zachowane.
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11.2.19 Grupa WERSJA CZUJNIKA

11.2.20 Grupa WERSJA WZMACNIACZA

Opis funkcji z grupy WERSJA CZUJNIKA
NUMER SERYJNY Na wy�wietlaczu ukazuje siê numer seryjny czujnika.

TYP CZUJNIKA Na wy�wietlaczu ukazuje siê typ czujnika (np. Prowirl F).

NUMER SERYJNY 
CZUJNIKA DSC

Na wy�wietlaczu ukazuje siê numer seryjny czujnika DSC.

Opis funkcji z grupy WERSJA WZMACNIACZA
SPRZĘTOWY NUMER 
REWIZYJNY 
WZMACNIACZA 
(HW-REV. WZM.)

Na wy�wietlaczu ukazuje siê sprzêtowy numer rewizyjny wzmacniacza.

SOFTWARE�OWY 
NUMER REWIZYJNY 
WZMACNIACZA 
(SW-REV. WZM.)

Na wy�wietlaczu ukazuje siê software�owy numer rewizyjny wzmacniacza.

! Wskazówka!
Software�owy numer rewizyjny wzmacniacza mo¿na równie¿ odczytaæ z tabliczki 
serwisowej znajduj¹cej siê na wewnêtrznej stronie pokrywy przedzia³u 
pod³¹czeniowego.

SPRZĘTOWY NUMER 
REWIZYJNY MODUŁU 
I/O (HW-REV. I/O)

Na wy�wietlaczu ukazuje siê sprzêtowy numer rewizyjny modu³u we/wy.
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11.2.21 Grupa ZAAWANSOWANA DIAGNOSTYKA (opcjonalnie)

Opis funkcji z grupy ZAAWANSOWANA DIAGNOSTYKA
MINIMALNA 
TEMPERATURA 
MEDIUM

Najni¿sza temperatura medium zmierzona od czasu ostatniego kasowania 
temperatury (funkcja KASOWANIE TEMPERATURY MEDIUM).

Wskazanie:
5-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna, wraz z jednostk¹ i znakiem (np. 95.3 °C)

MAKSYMALNA 
TEMPERATURA 
MEDIUM

Najwy¿sza temperatura medium zmierzona od czasu ostatniego kasowania 
temperatury (funkcja KASOWANIE TEMPERATURY MEDIUM).

Wskazanie:
5-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna, wraz z jednostk¹ i znakiem (np. 218.1 °C)

KASOWANIE 
TEMPERATURY 
MEDIUM

Kasowanie warto�ci funkcji MINIMALNA TEMPERATURA MEDIUM 
i MAKSYMALNA TEMPERATURA MEDIUM.

Opcje:
NIE
TAK

Ustawienie fabryczne:
NIE

OSTRZEŻENIE 
TEMPERATURA 
MEDIUM NISKA

Funkcja ta s³u¿y do wprowadzenia dolnej warto�ci granicznej obowi¹zuj¹cej przy 
monitorowaniu temperatury medium. Jest to warto�æ, przy której generowany 
jest komunikat b³êdu wskazuj¹cy konieczno�æ podwy¿szenia temperatury 
medium (zgodnie z dopuszczalnymi parametrami pracy przyrz¹du) celem 
niedopuszczenia do uszkodzenia przyrz¹du lub prowadzenia procesu w zbyt 
niskiej temperaturze.

Wprowadzenie:
5-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna, wraz ze znakiem

Ustawienie fabryczne:
�202 °C

! Wskazówka!
Odpowiednia jednostka przyjmowana jest zgodnie z ustawieniem w funkcji 
JEDNOSTKA TEMPERATURY (patrz str. 83).

OSTRZEŻENIE 
TEMPERATURA 
MEDIUM WYSOKA

Funkcja ta s³u¿y do wprowadzenia górnej warto�ci granicznej obowi¹zuj¹cej przy 
monitorowaniu temperatury medium. Jest to warto�æ, przy której generowany 
jest komunikat b³êdu wskazuj¹cy konieczno�æ obni¿enia temperatury medium 
(zgodnie z dopuszczalnymi parametrami pracy przyrz¹du) celem niedopuszcze- 
nia do uszkodzenia przyrz¹du lub prowadzenia procesu w zbyt wysokiej 
temperaturze.

Wprowadzenie:
5-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna, wraz ze znakiem

Ustawienie fabryczne:
402 °C

! Wskazówka!
Odpowiednia jednostka przyjmowana jest zgodnie z ustawieniem w funkcji 
JEDNOSTKA TEMPERATURY (patrz str. 83).
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TEMPERATURA 
ELEKTRONIKI

Wskazywana jest aktualnie mierzona temperatura modu³u elektroniki.

Wskazanie:
4-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna, wraz z jednostk¹ i znakiem
(np. �23.5 °C, 160.0 °F, 295.4 K, itd.)

MINIMALNA 
TEMPERATURA 
ELEKTRONIKI

Najni¿sza temperatura modu³u elektroniki zmierzona od czasu ostatniego 
kasowania temperatury (funkcja KASOWANIE TEMPERATURY ELEKTRONIKI).

Wskazanie:
5-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna, wraz z jednostk¹ i znakiem (np. 20.2 °C)

MAKSYMALNA 
TEMPERATURA 
ELEKTRONIKI

Najwy¿sza temperatura modu³u elektroniki zmierzona od czasu ostatniego 
kasowania temperatury (funkcja KASOWANIE TEMPERATURY ELEKTRONIKI).

Wskazanie:
5-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna, wraz z jednostk¹ i znakiem (np. 65.3 °C)

KASOWANIE 
TEMPERATURY 
ELEKTRONIKI

Kasowanie warto�ci funkcji MINIMALNA TEMPERATURA ELEKTRONIKI 
i MAKSYMALNA TEMPERATURA ELEKTRONIKI.

Opcje:
NIE
TAK

Ustawienie fabryczne:
NIE

OSTRZEŻENIE 
TEMPERATURA 
ELEKTRONIKI NISKA

Funkcja ta s³u¿y do wprowadzenia dolnej warto�ci granicznej obowi¹zuj¹cej przy 
monitorowaniu temperatury modu³u elektroniki. Jest to warto�æ, przy której 
generowany jest komunikat b³êdu wskazuj¹cy konieczno�æ podwy¿szenia 
temperatury (zgodnie z dopuszczalnymi parametrami pracy przyrz¹du) celem 
niedopuszczenia do uszkodzenia przyrz¹du.

Wprowadzenie:
5-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna, wraz ze znakiem

Ustawienie fabryczne:
�41 °C

! Wskazówka!
Odpowiednia jednostka przyjmowana jest zgodnie z ustawieniem w funkcji 
JEDNOSTKA TEMPERATURY (patrz str. 83).

OSTRZEŻENIE 
TEMPERATURA 
ELEKTRONIKI 
WYSOKA

Funkcja ta s³u¿y do wprowadzenia górnej warto�ci granicznej obowi¹zuj¹cej przy 
monitorowaniu temperatury modu³u elektroniki. Jest to warto�æ, przy której 
generowany jest komunikat b³êdu wskazuj¹cy konieczno�æ obni¿enia 
temperatury (zgodnie z dopuszczalnymi parametrami pracy przyrz¹du) celem 
niedopuszczenia do uszkodzenia przyrz¹du.

Wprowadzenie:
5-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna, wraz ze znakiem

Ustawienie fabryczne:
86 °C 

! Wskazówka!
Odpowiednia jednostka przyjmowana jest zgodnie z ustawieniem w funkcji 
JEDNOSTKA TEMPERATURY (patrz str. 83).

Opis funkcji z grupy ZAAWANSOWANA DIAGNOSTYKA
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DIAGNOSTYKA 
CZUJNIKA

Monitorowanie sygna³u pojemno�ciowego czujnika DSC. System sprawdza, 
w którym zakresie znajduje siê sygna³ pojemno�ciowy czujnika DSC (patrz 
diagram):
a = Sygna³ prawid³owy
b = Ostrze¿enie poprz. b³êdny pomiar → kom. b³êdu #395 LIMIT CZUJNIKA DSC
c = B³êdny pomiar → komunikat b³êdu #394 USZKODZONY CZUJNIK DSC

Opcje:
WY£. (komunikat b³êdu #395 LIMIT CZUJNIKA DSC jest wy³¹czony)
STANDARD

Ustawienie fabryczne:
STANDARD

LICZBA REYNOLDSA
! Wskazówka!
Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je�li w funkcji WYBÓR MEDIUM 
wybrana zosta³a opcja PARA NASYCONA, PARA PRZEGRZANA, GAZ ZIEMNY 
NX-19, WODA lub SPRÊ¯ONE POWIETRZE.

Na wy�wietlaczu wskazywana jest liczba Reynoldsa. Jest ona okre�lana dla 
wybranego medium i temperatury mierzonej.

Wskazanie:
8-cyfrowa liczba sta³opozycyjna (np. 25800)

OSTRZEŻENIE LICZBA 
REYNOLDSA ! Wskazówka!

Funkcja ta jest dostêpna tylko wówczas, je�li w funkcji WYBÓR MEDIUM 
wybrana zosta³a opcja PARA NASYCONA, PARA PRZEGRZANA, GAZ ZIEMNY 
NX-19, WODA lub SPRÊ¯ONE POWIETRZE.

Funkcja ta s³u¿y do uaktywnienia monitorowania liczby Reynoldsa. 
Je�li podczas monitorowania ustalona zostanie liczba Reynoldsa < 20,000, 
wówczas na wy�wietlaczu ukazuje siê ostrze¿enie #494 RE < 20,000 (patrz 
str. 54).

! Wskazówka!
� Je�li liczba Reynoldsa < 20,000, wówczas ni¿sza jest dok³adno�æ pomiaru.
� Przy braku przep³ywu nie jest generowany komunikat b³êdu.
� Je�li w funkcji PRZYPISANIE ODCIÊCIA NISKICH PRZEP£YWÓW wybrana 

zosta³a opcja LICZBA REYNOLDSA, ostrze¿enie nie ukazuje siê.

Opcje:
WY£. (funkcja wy³.)
ZA£.

Ustawienie fabryczne:
WY£.

Opis funkcji z grupy ZAAWANSOWANA DIAGNOSTYKA
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OSTRZEŻENIE 
PRĘDKOŚĆ

Funkcja ta s³u¿y do uaktywnienia monitorowania prêdko�ci przep³ywu medium.
Je�li po uaktywnieniu monitorowania, prêdko�æ przep³ywu cieczy przekroczy 
warto�æ zdefiniowan¹ w funkcji LIMIT PRÊDKO�Æ, wy�wietlane jest ostrze¿enie.

Opcje:
WY£. (funkcja wy³¹czona)
ZA£.

Ustawienie fabryczne:
WY£. 

LIMIT PRĘDKOŚĆ Funkcji ta s³u¿y do zdefiniowania maksymalnej prêdko�ci przep³ywu medium.
W przypadku przekroczenia zdefiniowanej tu warto�ci, generowany jest 
komunikat b³êdu #421 ZAKRES PRZEP£YWU (patrz str. 54).

Wprowadzenie:
5-cyfrowa liczba zmiennopozycyjna

Ustawienie fabryczne:
75 m/s

! Wskazówka!
Jednostka wy�wietlana w tej funkcji zale¿y od opcji wybranej w funkcji 
JEDNOSTKA D£UGO�CI (patrz str. 86):
� Opcja wybrana w f-cji JEDNOSTKA D£UGO�CI = mm → jednostka 

przyjmowana w tej funkcji = m/s
� Opcja wybrana w f-cji JEDNOSTKA D£UGO�CI = inch → jednostka 

przyjmowana w tej funkcji = ft/s

Opis funkcji z grupy ZAAWANSOWANA DIAGNOSTYKA
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11. 3 Ustawienia fabryczne

11.3.1 System metryczny

Jednostki temperatury, gêsto�ci, entalpii w³a�ciwej, d³ugo�ci (patrz str. 83 ff.)

Jêzyk (patrz str. 88)

Jednostka dla liczników 1 + 2 (patrz str. 94)

Warto�æ za³¹czaj¹ca i warto�æ wy³¹czaj¹ca (patrz str. 109 i str. 110)

Ustawienia fabryczne podane s¹ w tabeli w dm3/s. Je�li w funkcji JEDNOSTKA PRZEP£YWU 
OBJÊTO�CIOWEGO wybrana zosta³a inna jednostka, (patrz str. 83), odpowiednia warto�æ jest 
przeliczana i wy�wietlana w wybranej jednostce.

Jednostka
Temperatura °C
Gêsto�æ kg/m3

Entalpia w³a�ciwa kWh/kg
D³ugo�æ mm

Kraj Język Kraj Jezyk
Australia English Norway Norsk
Belgium English Austria Deutsch
Denmark English Poland Polski
Germany Deutsch Portugal Portugues
England English Sweden Svenska
Finland Suomi Switzerland Deutsch
France Francais Singapore English
The Netherlands Nederlands Spain Espanol
Hong Kong English South Africa English
India English Thailand English
Italy Italiano Czechia Ceski
Luxembourg Francais Hungary English
Malaysia English Other countries English

Wartość przypisana do licznika Jednostka
Przep³yw objêto�ciowy m3

Obliczony przep³yw masowy kg
Przep³yw objêto�ciowy normalizowany Nm3

Strumieñ ciep³a kWh

Średnica 
nominalna DN Gaz Ciecz

DIN
[mm]

ANSI
[inch]

Warto�æ 
za³¹czaj¹ca

[dm3/s]

Warto�æ 
wy³¹czaj¹ca

[dm3/s]

Warto�æ za³¹czaj¹ca
[dm3/s]

Warto�æ wy³¹czaj¹ca
[dm3/s]

15 ½" 7.7 6.3 1.5 1.2
25 1" 38 31 4.6 3.8
40 1½" 94 77 11 9.2
50 2" 160 130 19 15
80 3" 350 290 42 35

100 4" 610 500 73 60
150 6" 1400 1100 170 140
200 8" 2700 2200 320 260
250 10" 4200 3400 500 410
300 12" 6000 4900 720 590
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11.3.2 System calowy (tylko dla USA i Kanady)

Jednostki temperatury, gêsto�ci, entalpii w³a�ciwej, d³ugo�ci (patrz str. 83 ff.)

Jêzyk (patrz str. 88)

Jednostka dla liczników 1 + 2 (patrz str. 94)

Warto�æ za³¹czaj¹ca i warto�æ wy³¹czaj¹ca (patrz str. 109 i str. 110)

Ustawienia fabryczne podane s¹ w tabeli w US gallons/min. Je�li w funkcji JEDNOSTKA 
PRZEP£YWU OBJÊTO�CIOWEGO wybrana zosta³a inna jednostka, (patrz str. 83), odpowiednia 
warto�æ jest przeliczana i wy�wietlana w wybranej jednostce.

Jednostka
Temperatura °F
Gêsto�æ lb/ft3

Entalpia w³a�ciwa Btu/lb
D³ugo�æ Inch

Kraj Język
USA English
Canada English

Wartość przypisana do licznika Jednostka
Przep³yw objêto�ciowy US gal
Obliczony przep³yw masowy lb
Przep³yw objêto�ciowy normalizowany Sm3

Strumieñ ciep³a KBtu

Średnica nomin. 
DN Gaz Ciecz

DIN
[mm]

ANSI
[inch]

Warto�æ 
za³¹czaj¹ca
[US Gal/min]

Warto�æ 
wy³¹czaj¹ca
[US Gal/min]

Warto�æ za³¹czaj¹ca
[US Gal/min]

Warto�æ wy³¹czaj¹ca
[US Gal/min]

15 ½" 120 100 24 19
25 1" 610 500 73 60
40 1½" 1500 1200 180 150
50 2" 2500 2000 300 240
80 3" 5600 4600 6700 550

100 4" 9700 7900 1200 950
150 6" 22000 18000 2600 2200
200 8" 42000 35000 5100 4100
250 10" 67000 54000 8000 6500
300 12" 95000 78000 11000 9400
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f MIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
gêsto�ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
temperatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

Warto�æ mierzona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Warto�æ odniesienia

Ci�nienie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Gêsto�æ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Temperatura  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Warunki pracy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Wspó³czynnik Z  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Warto�æ symulowana

czêstotliwo�ci  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
impulsu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
pr¹du  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
punktu prze³¹czania wyj�cia statusu . . . . . . . . . . . . . 111
wielko�ci mierzonej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Warto�æ wy³¹czaj¹ca odciêcie niskich przep³ywów . . . . 116
Warto�æ za³¹czaj¹ca odciêcie niskich przep³ywów . . . . . 116
Warunki monta¿owe

Drgania  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Drgania  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Kontrola (wykaz dzia³añ kontrolnych) . . . . . . . . . . . . . 20
Odcinki dolotowe i wylotowe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Pozycja pracy (pionowa, pozioma) . . . . . . . . . . . . . . . 13
Wybór miejsca monta¿u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Wymiary  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Warunki pracy: �rodowisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Wersja

czujnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
wzmacniacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

Wielko�ci wej�ciowe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Wielko�ci wyj�ciowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Wprowadzenie przewodu

Dane techniczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Stopieñ ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Wska�nik
Format  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Kontrast  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Obracanie wska�nika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Przypisanie wiersza 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Przypisanie wiersza 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
T³umienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Warto�æ 100% - wiersz 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Warto�æ 100% - wiersz 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Wskazanie i elementy obs³ugi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Wspó³czynnik K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Wspó³czynnik K kompensowany . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Wspó³czynnik pomocniczy objêto�ci  . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Wspó³czynnik rozszerzalno�ci  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Wspó³czynnik Z
Odniesienia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Roboczy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Wskazanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Wybór medium  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Wyj�cie czêst./imp./statusu (tryb pracy)  . . . . . . . . . . . . . 99
Wyj�cie czêstotliwo�ciowe

Aktualna czêstotliwo�æ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Czêstotliwo�æ koñcowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Czêstotliwo�æ pocz¹tkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Przypisanie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Sta³a czasowa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Sygna³ wyj�ciowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Symulacja czêstotliwo�ci  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Tryb bezpieczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Warto�æ bezpieczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Warto�æ f MAX/MIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Warto�æ symulowana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Wyj�cie impulsowe
Impuls aktualny  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Przypisanie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Sygna³ wyj�ciowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
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Symulacja impulsów  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  107
Szeroko�æ impulsu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  105
Tryb bezpieczny  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  107
Waga impulsu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  105
Waga symulowanego impulsu . . . . . . . . . . . . . . . . .  108

Wyj�cie pr¹dowe
Pod³¹czenie elektryczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
Przypisanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96
Sta³a czasowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96
Symulacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  97
Symulacja warto�ci  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98
Tryb bezpieczny  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  97
Warto�æ 20 mA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96
Warto�æ 4 mA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96
Warto�æ aktualna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  97
Zakres pr¹dowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96

Wyj�cie statusu
Aktualny status  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  110
Informacje ogólne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  112
Limit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  112
Mechanizm prze³¹czania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  112
Przypisanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  109
Sta³a czasowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  110
Symulacja punktu prze³¹czania  . . . . . . . . . . . . . . . .  111
Warto�æ symulowanego punktu prze³¹czania. . . . . .  111
Warto�æ wy³¹czaj¹ca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  110
Warto�æ za³¹czaj¹ca  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  109

Wykrywanie i usuwanie usterek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49
Wymiana

modu³ów elektroniki (monta¿/demonta¿) . . . . . . . . . .  59
uszczelek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46

Wymiary
Prowirl 73 F  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  74
Prowirl 73 W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  73
stabilizatora przep³ywu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77
wersji rozdzielnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72

Wzmocnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  128

Z
Zaawansowana diagnostyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  133
Zakres pomiarowy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65
Zakres pr¹dowy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96
Zakresy temperatur

Temperatura medium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69
Temperatura otoczenia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69
Temperatura sk³adowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69

Zasada dzia³ania i konstrukcja systemu pomiarowego. . .  65
Zasada pomiaru  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65
Zasilanie

Napiêcie zasilaj¹ce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68
Zanik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68

Zastosowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65
Zastosowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
Zastrze¿one znaki towarowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
Zdalna obs³uga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  71
Zerowanie wskazañ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  126
Znak CE (deklaracja zgodno�ci) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
Zwrot przyrz¹du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8

Warto�ci numeryczne
Warto�æ 100%

Wiersz 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  91
Wiersz 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  91

Warto�æ 4 mA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96
Warto�æ 20 mA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96
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Szczegó³owe informacje dotycz¹ce serwisu i naprawy:

www.services.endress.com

Declaration of contamination / Deklaracja dotycz¹ca ska¿enia

Szanowni Pañstwo,
Z uwagi na ustalenia prawne oraz bezpieczeñstwo naszych pracowników i wyposa¿enia, warunkiem koniecznym przyst¹pienia do realizacji

Pañstwa zlecenia jest dostarczenie niniejszej “Deklaracji dotycz¹cej ska¿enia”, potwierdzonej Pañstwa podpisem. Prosimy zatem o do³¹czenie

ca³kowicie wype³nionej deklaracji do przyrz¹du oraz do dokumentów przewozowych. W razie potrzeby, nale¿y równie¿ za³¹czyæ karty charakterystyki

bezpieczeñstwa i/lub specjalne instrukcje obs³ugi.

type of instrument / sensor:

typ przyrz¹du / czujnika:

serial number:

nr seryjny:

_______________________

medium / concentracja:

medium / koncentracja:

__________________________________ temperature:

temperatura:

______ pressure:

ciœnienie:

_______

cleaned with:

œrodek czyszcz¹cy:

__________________________________ conductivity:

przewodnoœæ:

______ viscosity:

lepkoœæ:
_______

Warning hints for medium used / Symbole ostrzegawcze dla stosowanego medium:

radioaktive/

radioaktywne

explosive/

wybuchowe

caustic/

¿r¹ce
poisonous/

toksyczne
harmful

of health/

szkodliwe

dla zdrowia

biological

hazardous/

zagro¿enie

biologiczne

inflammable/

³atwopalne
safe/

bezpieczne

Please mark appropriate warning hints. /

Prosimy o zaznaczenie odpowiednich symboli

Reason for return / Przyczyna zwrotu: ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Company data / Dane przedsiêbiorstwa:

company/

przedsiê-

biorstwo:

______________________________ contact person/

osoba kontaktowa:

_________________________

______________________________ _________________________

______________________________ department/

dzia³:

_________________________

address /

adres:

______________________________ phone number/

nr telefonu:

_________________________

______________________________ Fax/E-Mail: _________________________

______________________________ your order no./

nr zamówienia:

_________________________

I hereby certify that returned equipment has been cleaned and decontaminated acc. to good industrial practices and is in compliance with all

regulations. This equipment posses no health or safety risks due to contamination.

_______________________________ ___________________________________
(Date / Data) (company stamp and legally binding signature/

pieczêæ przedsiêbiorstwa oraz podpis osoby uprawnionej)

SAFE

Dear customer,

Because of legal determinations and for the safety of our employes and operating equipment we need this “Declaration of contamination” with your

signature before your order can be handled. Please put the completely filled in declaration to the instrument and to the shipping documents in any

case. Add also safety sheets and/or specific handling instructions if necessary.

Niniejszym potwierdzam, ¿e zgodnie z ogólnie obowi¹zuj¹cymi zasadami wspó³pracy, zwrócony przyrz¹d zosta³ oczyszczony i odka¿ony oraz spe³nia

wszystkie stosowne przepisy. Przyrz¹d ten nie stanowi ryzyka ska¿enia zagra¿aj¹cego zdrowiu lub bezpieczeñstwu.

__________________________________
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Europe

Austria � Wien
! Endress+Hauser Ges.m.b.H.
Tel. (01) 88 05 60, Fax (01) 88 05 63 35

Belarus � Minsk
Belorgsintez
Tel. (017) 2 50 84 73, Fax (017) 2 50 85 83

Belgium / Luxembourg � Bruxelles
! Endress+Hauser S.A. / N.V.
Tel. (02) 2 48 06 00, Fax (02) 2 48 05 53

Bulgaria � Sofia
Intertech-Automation Ltd.
Tel. (02) 9 62 71 52, Fax (02) 9 62 14 71

Croatia � Zagreb
! Endress+Hauser GmbH+Co.
Tel. (01) 6 63 77 85, Fax (01) 6 63 78 23

Cyprus � Nicosia
I+G Electrical Services Co. Ltd.
Tel. (02) 48 47 88, Fax (02) 48 46 90

Czech Republic � Praha
! Endress+Hauser Czech s.r.o.
Tel. (02) 66 78 42 00, Fax (026) 66 78 41 79

Denmark � Sřborg
! Endress+Hauser A/S
Tel. (70) 13 11 32, Fax (70) 13 21 33

Estonia � Tartu
Elvi-Aqua OÜ
Tel. (7) 30 27 32, Fax (7) 30 27 31

Finland � Helsinki
! Metso Endress+Hauser Oy
Tel. (204) 8 31 60, Fax (204) 8 31 61

France � Huningue
! Endress+Hauser S.A.
Tel. (389) 69 67 68, Fax (389) 69 48 02

Germany � Weil am Rhein
! Endress+Hauser Messtechnik 
GmbH+Co. KG
Tel. (07621) 9 75 01, Fax (07621) 97 55 55

Great Britain � Manchester
! Endress+Hauser Ltd.
Tel. (0161) 2 86 50 00, Fax (0161) 9 98 18 41

Greece � Athens
I & G Building Services Automation S.A.
Tel. (01) 9 24 15 00, Fax (01) 9 22 17 14

Hungary � Budapest
! Endress+Hauser Magyarország
Tel. (01) 4 12 04 21, Fax (01) 4 12 04 24

Iceland � Reykjavik
Sindra-Stál hf
Tel. 5 75 00 00, Fax 5 75 00 10

Ireland � Clane / County Kildare
! Flomeaco Endress+Hauser Ltd.
Tel. (045) 86 86 15, Fax (045) 86 81 82

Italy � Cernusco s/N, Milano
! Endress+Hauser S.p.A.
Tel. (02) 92 19 21, Fax (02) 92 19 23 62

Latvia � Riga
Elekoms Ltd.
Tel. (07) 33 64 44, Fax (07) 33 64 48

Lithuania � Kaunas
UAB Agava Ltd.
Tel. (03) 7 20 24 10, Fax (03) 7 20 74 14

Macedonia � Beograd
Meris d.o.o.
Tel. (11) 44 42 96 6, Fax (11) 30 85 77 8

Moldavia � Chisinau
S.C. Techno Test SRL
Tel. (02) 22 61 60, Fax (02) 22 83 13

Netherlands � Naarden
! Endress+Hauser B.V.
Tel. (035) 6 95 86 11, Fax (035) 6 95 88 25

Norway � Lierskogen
! Endress+Hauser A/S
Tel. 32 85 98 50, Fax 32 85 98 51

Poland � Wroclaw
! Endress+Hauser Polska Sp. z o.o.
Tel. (071) 7 80 37 00, Fax (071) 7 80 37 60

Portugal � Cacem
! Endress+Hauser Lda.
Tel. (21) 4 26 72 90, Fax (21) 4 26 72 99

Romania � Bucharest
Romconseng S.R.L.
Tel. (021) 41 12 50 1, Fax (021) 41 01 63 4

Russia � Moscow
! Endress+Hauser GmbH+Co
Tel. (095) 78 32 85 0, Fax (095) 78 32 85 5

Slovak Republic � Bratislava
Transcom Technik s.r.o.
Tel. (2) 44 88 86 90, Fax (2) 44 88 71 12

Slovenia � Ljubljana
! Endress+Hauser (Slovenija) D.O.O.
Tel. (01) 5 19 22 17, Fax (01) 5 19 22 98

Spain � Sant Just Desvern
! Endress+Hauser S.A.
Tel. (93) 4 80 33 66, Fax (93) 4 73 38 39

Sweden � Sollentuna
! Endress+Hauser AB
Tel. (08) 55 51 16 00, Fax (08) 55 51 16 55

Switzerland � Reinach/BL 1
! Endress+Hauser Metso AG
Tel. (061) 7 15 75 75, Fax (061) 7 11 16 50

Turkey � Levent/Istanbul
Intek Endüstriyel Ölcü ve Kontrol Sistemleri
Tel. (0212) 2 75 13 55, Fax (0212) 2 66 27 75

Ukraine � Kiev
Photonika GmbH
Tel. (44) 2 68 81 02, Fax (44) 2 69 07 05

Yugoslavia Republic � Beograd
Meris d.o.o.
Tel. (11) 4 44 29 66, Fax (11) 3 08 57 78

Africa

Algeria � Annaba
Symes Systemes et Mesures
Tel. (38) 88 30 03, Fax (38) 88 30 02

Egypt � Heliopolis/Cairo
Anasia Egypt For Trading (S.A.E.)
Tel. (02) 2 68 41 59, Fax (02) 2 68 41 69

Morocco � Casablanca
Oussama S.A.
Tel. (02) 22 24 13 38, Fax (02) 2 40 26 57

Rep. South Africa � Sandton
! Endress+Hauser (Pty.) Ltd.
Tel. (011) 2 62 80 00, Fax (011) 2 62 80 62

Tunisia � Tunis
CMR Controle, Maintenance et Regulation
Tel. (07) 17 93 07 7, Fax (07) 17 88 59 5

America

Argentina � Buenos Aires
! Endress+Hauser Argentina S.A.
Tel. (11) 45 22 79 70, Fax (11) 45 22 79 09

Brazil � Sao Paulo
! Samson Endress+Hauser Ltda.
Tel. (011) 50 33 43 33, Fax (011) 50 31 30 67

Canada � Burlington, Ontario
! Endress+Hauser Canada Ltd.
Tel. (905) 68 19 29 2, Fax (905) 68 19 44 4

Chile � Santiago de Chile
! Endress+Hauser (Chile) Ltd.
Tel. (02) 3 21 30 09, Fax (02) 3 21 30 25

Colombia � Bogota D.C.
Colsein Ltda.
Tel. (01) 2 36 76 59, Fax (01) 6 10 78 68

Costa Rica � San Jose
Euro-Tec S.A.
Tel. 2 20 28 08, Fax 2 96 15 42

Ecuador � Quito
Insetec Cia. Ltda.
Tel. (02) 2 26 91 48, Fax (02) 2 46 18 33

El Salvador � San Salvador
Automatizacion y Control Industrial de 
El Salvador, S.A. de C.V.
Tel. 2 60 24 24, Fax 2 60 56 77

Guatemala � Ciudad de Guatemala
Automatizacion y Control Industrial, S.A.
Tel. (03) 34 59 85, Fax (03) 32 74 31

Honduras � San Pedro Sula, Cortes
Automatizacion y Control Industrial de 
Honduras, S.A. de C.V.
Tel. 5 57 91 36, Fax 5 57 91 39

Mexico � México, D.F
! Endress+Hauser (México), S.A. de C.V.
Tel. (5) 5 55 68 24 07, Fax (5) 5 55 68 74 59

Nicaragua � Managua
Automatización y Control Industrial de 
Nicaragua, S.A.
Tel. 2 22 61 90, Fax 2 28 70 24

Peru � Miraflores
Corsusa International
Tel. (1) 44 41 20 0, Fax (1) 44 43 66 4

USA � Greenwood, Indiana
! Endress+Hauser Inc.
Tel. (317) 5 35 71 38, Fax (317) 5 35 84 98

USA � Norcross, Atlanta
! Endress+Hauser Systems & Gauging Inc.
Tel. (770) 4 47 92 02, Fax (770) 4 47 57 67

Venezuela � Caracas
Controval C.A.
Tel. (212) 9 44 09 66, Fax (212) 9 44 45 54

Asia

Azerbaijan � Baku
Modcon Systems - Baku
Tel. (12) 92 98 59, Fax (12) 99 13 72

Brunei � Negara Brunei Darussalam
American International Industries (B) Sdn. Bhd.
Tel. (3) 22 37 37, Fax (3) 22 54 58

Cambodia � Khan Daun Penh, Phom Penh
Comin Khmere Co. Ltd.
Tel. (23) 42 60 56, Fax (23) 42 66 22

China � Shanghai
! Endress+Hauser (Shanghai) Instrumentation 
Co. Ltd.
Tel. (021) 54 90 23 00, Fax (021) 54 90 23 03

China � Beijing
! Endress+Hauser (Beijing) 
Instrumentation Co. Ltd.
Tel. (010) 65 88 24 68, Fax (010) 65 88 17 25

Hong Kong � Tsimshatsui / Kowloon
! Endress+Hauser (H.K.) Ltd.
Tel. 8 52 25 28 31 20, Fax 8 52 28 65 41 71

India � Mumbai
! Endress+Hauser (India) Pvt. Ltd.
Tel. (022) 56 93 83 33, Fax (022) 56 93 88 330

Indonesia � Jakarta
PT Grama Bazita
Tel. (21) 7 95 50 83, Fax (21) 7 97 50 89

Iran � Tehran
Patsa Industry
Tel. (021) 8 72 68 69, Fax (021) 8 71 96 66

Israel � Netanya
Instrumetrics Industrial Control Ltd.

Tel. (09) 8 35 70 90, Fax (09) 8 35 06 19

Japan � Tokyo
! Sakura Endress Co. Ltd.
Tel. (0422) 54 06 11, Fax (0422) 55 02 75

Jordan � Amman
A.P. Parpas Engineering S.A.
Tel. (06) 5 53 92 83, Fax (06) 5 53 92 05

Kazakhstan � Almaty
BEI Electro
Tel. (72) 30 00 28, Fax (72) 50 71 30

Korea, South � Seoul
! Endress+Hauser (Korea) Co. Ltd.
Tel. (02) 26 58 72 00, Fax (02) 26 59 28 38

Kuwait � Safat
United Technical Services Est. For General 
Trading
Tel. 2 41 12 63, Fax 2 41 15 93

Lebanon � Jbeil Main Entry
Network Engineering
Tel. (3) 94 40 80, Fax (9) 54 80 38

Malaysia � Shah Alam, Selangor Darul 
Ehsan
! Endress+Hauser (M) Sdn. Bhd.
Tel. (03) 78 46 48 48, Fax (03) 78 46 88 00

Pakistan � Karachi
Speedy Automation
Tel. (021) 7 72 29 53, Fax (021) 7 73 68 84

Philippines � Pasig City, Metro Manila
! Endress+Hauser (Phillipines) Inc.
Tel. (2) 6 38 18 71, Fax (2) 6 38 80 42

Saudi Arabia � Jeddah
Anasia Trading Est.
Tel. (02) 6 53 36 61, Fax (02) 6 53 35 04

Singapore � Singapore
! Endress+Hauser (S.E.A.) Pte. Ltd.
Tel. (65) 66 82 22, Fax (65) 66 68 48

Sultanate of Oman � Ruwi
Mustafa & Sultan Sience & Industry Co. L.L.C.
Tel. 63 60 00, Fax 60 70 66

Taiwan � Taipei
Kingjarl Corporation
Tel. (02) 27 18 39 38, Fax (02) 27 13 41 90

Thailand � Bangkok 10210
! Endress+Hauser (Thailand) Ltd.
Tel. (2) 9 96 78 11-20, Fax (2) 9 96 78 10

United Arab Emirates � Dubai
Descon Trading L.L.C.
Tel. (04) 2 65 36 51, Fax (04) 2 65 32 64

Uzbekistan � Tashkent
Im Mexatronika-Tes
Tel. (71) 1 91 77 07, Fax (71) 1 91 76 94

Vietnam � Ho Chi Minh City
Tan Viet Bao Co. Ltd.
Tel. (08) 8 33 52 25, Fax (08) 8 33 52 27

Australia + New Zealand

Australia � North Ryde NSW 2113
! Endress+Hauser Australia Pty. Ltd.
Tel. (02) 88 77 70 00, Fax (02) 88 77 70 99

New Zealand � Auckland
EMC Industrial Group Ltd.
Tel. (09) 4 15 51 10, Fax (09) 4 15 51 15

All other countries
! Endress+Hauser GmbH+Co. KG
Instruments International
Weil am Rhein, Germany
Tel. (07621) 9 75 02, Fax (07621) 97 53 45


