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Kompaktowa elektroda pH
PuriSys CPF 201

Pomiar pH wody czystej i ultraczystej

Zastosowanie

• Kontrola poziomu pH w obiegu wodno-
parowym kot³ów energetycznych

• Monitorowanie wody ultraczystej za 
wymiennikami jonowymi i odwrócon¹ 
osmoz¹

• Kontrola pH w wodzie do p³ynów 
infuzyjnych i iniekcji (WFI) w przemyœle 
farmaceutycznym

Cechy i zalety

• Czujnik bez ciek³ego elektrolitu
• Armatura przep³ywowa ze stali 

kwasoodpornej 316 umo¿liwiaj¹ca:
– stabilne wskazanie pH 
– redukcjê b³êdów od ³adunków 

elektrostatycznych 
• Bezobs³ugowa, wymienna elektroda 

o prostej konstrukcji
• Kompensacja temperatury 
• Wodoszczelne z³¹cze wtykowe TOP 68 

umo¿liwiaj¹ce szybkie od³¹czenie 
elektrody

• Opatentowany system referencyjny 
z diafragm¹ z PTFE

• Wygodny monta¿
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Konstrukcja systemu pomiarowego
Zasada dzia³ania Pomiar pH 

Wartoœæ pH jest miar¹ zasadowego lub kwasowego charakteru roztworów wodnych. Po zanurzeniu 
elektrody w badanym medium, na jej szklanej membranie pomiarowej wytwarza siê potencja³ 
elektrochemiczny zale¿ny od pH roztworu. Powstaje on w wyniku selektywnego wnikania jonów H+ 
do zewnêtrznej warstwy membrany. W takim miejscu tworzy siê graniczna warstwa elektrochemiczna 
o okreœlonym potencjale elektrycznym. Wbudowany system referencyjny Ag/AgCl pe³ni funkcjê 
elektrody o potencjale odniesienia. 
Przetwornik pomiarowy mierzy powsta³¹ ró¿nicê potencja³ów i na podstawie równania Nernsta 
wyznacza wartoœæ pH.

Wa¿ne cechy
PuriSys CPF 201

• System referencyjny
Elektroda CPF 201 posiada opatentowany system odniesienia z diafragm¹ z Teflonu i podwójn¹ 
komor¹ referencyjn¹, zapewniaj¹cy wysok¹ trwa³oœæ u¿ytkow¹ we wszelkich zastosowaniach przy 
pomiarze wody czystej i ultraczystej.

• Kompensacja temperatury
Elektroda wyposa¿ona jest dodatkowo w czujnik temperatury Pt100 lub Pt1000 wbudowany 
w szklan¹ membranê pH zapewniaj¹cy kompensacjê temperatury. 

• Łatwe podłączenie
Elektroda posiada wodoodporne z³¹cze wtykowe TOP 68.

• Armatura przepływowa
Komora przep³ywowa ma za zadanie odprowadzenie ³adunków elektrostatycznych powstaj¹cych 
wskutek przep³ywu wody o niskiej przewodnoœci. Dziêki ma³ej pojemnoœci w³asnej zachowany 
zostaje przy tym krótki czas inercji. Budowa armatury przep³ywowej pozwala zminimalizowaæ 
osadzanie siê cz¹stek sta³ych i zanieczyszczeñ na elektrodzie.

Uk³ad pomiarowy Kompletny uk³ad pomiarowy sk³ada siê z:
• Elektrody PuriSys CPF 201 z korpusem ze stali kwasoodpornej
• Armatury przep³ywowej PuriSys CPF 201 ze stali kwasoodpornej z œrubunkami zaciskowymi 

na wlocie i wylocie
• Specjalnego przewodu pomiarowego CPK 9 (zamawiany oddzielnie)
• Przetwornika pomiarowego, np. Liquisys M CPM223/253, Mycom S CPM153 (zamawiany 

oddzielnie)
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Przyk³adowy uk³ad pomiarowy

1 Wylot armatury
2 P³ytka monta¿owa z PVC zapewniaj¹ca izolacjê elektryczn¹
3 Armatura przep³ywowa PuriSys CPF 201
4 Wlot armatury
5 Przewód pomiarowy CPK 9 
6 Elektroda PuriSys CPF 201 
7 Przetwornik pomiarowy Liquisys M CPM 223 
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Wielkości wejściowe
Wartoœci mierzone Wartoœæ pH

Temperatura

Zakres pomiarowy

Czas odpowiedzi t90 < 10 s

Przewód pomiarowy Elektroda CPF 201 pod³¹czana jest do przetwornika pomiarowego za pomoc¹ specjalnego przewodu 
pomiarowego CPK 9 (wersja bez ¿y³y wyrównania potencja³ów).

C07-CPK9xxx-03-11-00-pl-002.eps

Przewód pomiarowy CPK 9

Pod³¹czenie przewodu 
CPK 9 do przetwornika

Wartoœæ pH 0 ... 14 pH
Temperatura 2 ... 75 °C

konc. czarny

konc. biały

zielony

biały

żółty

złącze

wtykowe

ekran

Przewód Przetwornik

CPK 9 Liquisys M CPM 223 / 253 Mycom S CPM 153

Styk Funkcja Zacisk Funkcja Zacisk Funkcja

Konc. 
czarny

Odniesienie Ref Odniesienie Ref Odniesienie

Konc. bia³y pH pH pH pH pH

Zielony Temp. (Pt 100) 11 kompensacja 
temperat. (TC)

11 kompens. 
temper. (TC)

Bia³y Temp. (Pt 100) 12 TC wspólny 13 TC wspólny

¯ó³ty Temp. (Pt 100) 13 kompensacja 
temperat. (TC)

12 kompens. 
temper. (TC)

Ekran Ochrona przed 
zak³óceniami 
elektromag-
netycznymi

S Ekran zacisk ekranu/ 
Gwint Pg

Ekran
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Montaż

Kalibracja W przypadku instalacji nowej elektrody CPF 201, celem funkcjonalnego zestrojenia charakterystyk 
czujnika i przetwornika, nale¿y wykonaæ dwupunktow¹ kalibracjê przy u¿yciu roztworów buforowych 
pH 4 i pH 7. Procedura kalibracji opisana jest w Instrukcji obs³ugi przetwornika.
Po wykonaniu kalibracji, elektrodê nale¿y dok³adnie wyp³ukaæ wod¹ ultraczyst¹ aby usun¹æ wszelkie 
œlady roztworów buforowych przed wprowadzeniem elektrody do armatury przep³ywowej.

Poniewa¿ zmiany pH w wodzie ultraczystej s¹ bardzo ma³e, rutynowo wykonuje siê jednopunktow¹ 
kalibracjê elektrody CPF 201 poprzez pomiar porównawczy pH próbki zgodnie z norm¹ ASTM. 
Podczas pomiaru pH próbki nale¿y postêpowaæ zgodnie z poni¿szymi zaleceniami:
• Nie wolno dopuszczaæ wody ultraczystej znajduj¹cej siê w komorze próbki oraz doprowadzaj¹cym 

j¹ przewodzie do kontaktu z powietrzem.
– woda ultraczysta jest skrajnie rozbuforowana w zwi¹zku z czym nawet œladowe zanieczyszczenia 

mog¹ powodowaæ znaczn¹ zmianê pH. W szczególnoœci, woda ultraczysta bardzo szybko 
absorbuje dwutlenek wêgla z powietrza, który obni¿a wartoœæ pH próbki.

– Próbka mo¿e zawieraæ substancje lotne, które w przypadku kontaktu z powietrzem szybko 
ulegaj¹ uwolnieniu z cieczy.

• Mierzona próbka powinna posiadaæ tak¹ sam¹ temperaturê jak strumieñ medium poniewa¿ 
woda ultraczysta posiada znacz¹cy wspó³czynnik kompensacji temperturowej.

• Celem uzyskania powtarzalnych wyników pomiaru, wymagana jest stabilizacja przep³ywu 
próbki przez komorê pomiarow¹ armatury. Nale¿y równie¿ zapewniæ sta³¹ wartoœæ ciœnienia.

Wskazówki monta¿owe Elektroda wkrêcana jest do armatury przep³ywowej i dokrêcana (uszczelniana) rêcznie.
Podczas monta¿u armatury przep³ywowej, upewniæ siê, ¿e przy³¹cza: wlotowe i wylotowe ustawione 
s¹ pionowo z wlotem u do³u. W ten sposób, otwór monta¿owy elektrody skierowany bêdzie 
usytuowany w prawo ku górze. Zapobiegnie to gromadzeniu siê pêcherzy powietrza zawartych w 
przep³ywaj¹cym w strumieniu wody i powoduj¹cych zafa³szowanie pomiaru. 
P³ytka monta¿owa z PVC dodatkowo ogranicza zak³ócenia dziêki izolacji elektrycznej uk³adu.
P³ytkê z PVC nale¿y zamontowaæ na s³upkach lub rurkach, wykorzystuj¹c uchwyty monta¿owe 
zawarte w zestawie.

C07-CPF201xx-11-05-00-xx-001.eps

Monta¿ w celi przep³ywowej
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P³ytka monta¿owa z PVC 
Elektroda CPF 201
Otwory monta¿owe (uchwyty do monta¿u 
na s³upkach wchodz¹ w zakres dostawy)
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Warunki pracy: środowisko

Stopieñ ochrony IP 68 (1m s³up wody, 50 °C, 168 h) / NEMA 6 (z³¹cze wtykowe TOP 68)

Warunki pracy: proces

Temperatura pracy maks. 75 °C

Ciœnienie pracy maks. 3.45 bar (50 psi)

Przewodnoœæ medium < 100 µS/cm

Dryft < 0.02 pH/tydzieñ przy 0.5 µS/cm w 25 °C 

Wartoœæ przep³ywu 50 ... 250 ml/min
Optymalnie: 150 ml/min
W celu zapewnienia dok³adnego pomiaru wymagana jest sta³a wartoœæ przep³ywu.

Budowa mechaniczna
Konstrukcja / wymiary

C07-CPF201xx-16-05-00-xx-002.eps

Budowa elektrody CPF 201 

1 Z³¹cze TOP 68
2 Korpus ze stali kwasoodpornej
3 Pierœcieñ uszczelniaj¹cy O-ring
4 System referencyjny z diafragm¹ z Teflonu 

i szklana membrana pH 

C07-CPF201xx-16-05-00-xx-001.eps

Budowa armatury przep³ywowej CPF 201

1 P³ytka monta¿owa z PVC
2 Przewód pomiarowy CPK 9
3 Elektroda CPF 201
4 Przy³¹cze wlotowe
5 Komora przep³ywowa
6 Przy³¹cze wylotowe
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Masa

Materia³y

Przy³¹cze technologiczne Przy³¹cze zaciskowe ze stali kwasoodpornej dla rurek 6mm
Przy³¹cze zaciskowe ze stali kwasoodpornej dla rurek ¼"

Czujnik temperatury Czujnik termorezystancyjny Pt100 lub Pt1000 

G³owica przy³¹czeniowa Z³¹cze wtykowe TOP 68 

Certyfikaty i dopuszczenia
Świadectwo badań Konstrukcja i kalibracja zgodna z norm¹ ASTM D 5128, "Norma dot. sprawdzania ci¹g³ego pomiaru 

pH wody o niskiej przewodnoœci w procesach przep³ywowych"

C07-CPF201xx-06-05-00-en-002.eps

Wymiary elektrody CPF 201

C07-CPF201xx-06-05-00-en-001.eps

Wymiary modu³u przep³ywowego z armatur¹ CPF 201
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Elektroda: ok. 213 g
Kompletny modu³ z armatur¹ 
przep³ywow¹, ³¹cznie z uch-
wytami monta¿owymi:

ok. 2275 g

Korpus elektrody stal kwasoodporna 316, Viton®

Diafragma systemu odniesienia Teflon®

Membrana szklana membrana pH
System odniesienia KCl/AgCl
Armatura przep³ywowa stal kwasoodporna 316, Viton®

Przy³¹cze wlotowe/wylotowe stal kwasoodporna 316
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Kod zamówieniowy
Kod zamówieniowy

Zakres dostawy W zakres dostawy wchodz¹:
• 1 elektroda CPF 201
• 1 armatura przep³ywowa
• 1 p³ytka monta¿owa PVC ³¹cznie z uchwytami monta¿owymi
• Karta katalogowa TI 366C/07/pl

Akcesoria
Przewód pomiarowy Przewód pomiarowy CPK 9 (wersja bez linii wyrównania potencja³ów PM)

dla elektrod ze z³¹czem wtykowym TOP 68 
zamawiany poprzez specyfikacjê kodu zamówieniowego, patrz Karta katalogowa TI 118C/07/pl

Roztwory buforowe Kalibracyjne techniczne roztwory buforowe, dok³adnoœæ 0.02 pH, wg NIST/DIN
pH 4.0 czerwony, 100 ml, kod zam. CPY 2-0
pH 4.0 czerwony, 1000 ml, kod zam. CPY 2-1
pH 7.0 zielony, 100 ml, kod zam. CPY 2-2
pH 7.0 zielony, 1000 ml, kod zam. CPY 2-3

Kalibracyjne techniczne roztwory buforowe do jednorazowego u¿ycia, dok³adnoœæ 0.02 pH, 
wg NIST/DIN

pH 4.0 20 x 20 ml, kod zam. CPY 2-D
pH 7.0 20 x 20 ml, kod zam. CPY 2-E

Pierœcienie uszczelniaj¹ce 
O-ring

Zestaw pierœcieni uszczelniaj¹cych O-ring do elektrody, z³¹cza wtykowego TOP 68 i pokrywy 
armatury przep³ywowej;
kod zam. 51512789

Pokrywa armatury 
przep³ywowej

Pokrywa armatury przep³ywowej ³¹cznie z uszczelk¹ i œrubami;
kod zam. 51512795

Przy³¹cza zaciskowe Przy³¹cze zaciskowe dla rurek ¼";
kod zam. 51512793
Przy³¹cze zaciskowe dla rurek 6 mm;
kod zam. 51512792

P³ytka monta¿owa P³ytka monta¿owa z PVC ³¹cznie ze œrubami i uchwytami monta¿owymi;
kod zam. 51512788

Przyłącze technologiczne
A Przy³¹cze zaciskowe dla rurek 6 mm, stal kwasoodporna 316L

B Przy³¹cze zaciskowe dla rurek ¼", stal kwasoodporna 316L

C Elektroda zamienna bez armatury

Kompensacja temperatury
1 Wbudowany czujnik temperatury Pt 100
2 Wbudowany czujnik temperatury Pt 1000

Głowica przyłączeniowa
A Z³¹cze wtykowe TOP 68, bez przewodu

CPF 201- Kompletny kod zamówieniowy



Dokumentacja uzupełniająca
Przetwornik Liquisys M CPM 223/253, Karta katalogowa TI 194C/07/pl; kod zam. 51500277

Mycom S CPM 153, Karta katalogowa TI 233C/07/pl; kod zam. 51503788

Przewód pomiarowy CPK 1-12, Karta katalogowa TI 118C/07/pl; kod zam. 50068526
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