
Karta katalogowa
TI 054R/09/pl Stacja wizualizacji i rejestracji danych

Memograph

Zaawansowany rejestrator ekranowy do wizualizacji, 
archiwizacji i analizy danych pomiarowych. 
8 lub 16 kana³ów analogowych, 
do 37 kana³ów dwustanowych.
Komunikacja sieciowa Ethernet i PROFIBUS.

Zastosowanie
Memograph ³¹czy zalety nowoczesnego 
rejestratora wideograficznego oraz kompa-
ktowego systemu rejestracji danych.
• £atwa obs³uga: oszczêdnoœæ czasu 
• Funkcjonalnoœæ kilku urz¹dzeñ w jednym: 

oszczêdnoœæ energii.
• Rejestracja bez u¿ycia papieru i pisaków: 

oszczêdnoœæ kosztów.
Oferowane funkcje: kreœlenie przebiegów 
sygna³ów wejœciowych, monitorowanie war-
toœci granicznych, analiza punktów pomia-
rowych, zapis danych w pamiêci wewnêtrz-
nej oraz archiwizacja na dyskietkach, kar-
tach pamiêci flash ATA i komputerze.

Memograph mo¿e byæ stosowany jako 
niezale¿na stacja operatorska lub jako 
nowoczesna alternatywa tradycyjnego 
rejestratora, stanowi¹c tym samym idealne 
rozwi¹zanie dla szerokiej gamy zastosowañ:

• In¿ynieria procesowa
• Elektrownie i zak³ady energetyczne
• Przemys³ chemiczny
• Gospodarka wodna i œciekowa
• Przemys³ ogólnospo¿ywczy
• Instalacje do pasteryzacji mleka
• Zabudowa aparatowa
• Szafy sterownicze

Cechy i zalety
• Przyrz¹d wielokana³owy: 8 lub 16 wejœæ 

uniwersalnych, 37 wejœæ binarnych, 
8 kana³ów matematycznych i 8 kombina-
cji dla wejœæ cyfrowych.

• Bezobs³ugowoœæ: brak elementów ule-
gaj¹cych zu¿yciu, wyeliminowana konie-
cznoœæ stosowania pisaków i papieru.

• Uniwersalnoœæ: indywidualny wybór 
trybu prezentacji sygna³u.

• Bezpieczeñstwo: koncepcja pe³nej i bez-
piecznej archiwizacji danych.

• Niezawodnoœæ: funkcje monitorowania 
wartoœci granicznych oraz autodiagnos-
tyki.

• Funkcje informacyjne: wyszukiwanie 
zdarzeñ, automatyczna analiza sygna³u. 

• Komfort pracy: przejrzyste zasady 
grupowania kana³ów. 

• Komunikacja: mo¿liwoœæ konfiguracji 
i transmisji danych poprzez interfejs 
szeregowy lub Ethernet.

• Kompaktowa budowa: g³êbokoœæ 
monta¿owa: 211mm, obudowa ze stali 
kwasoodpornej, metalowe drzwi, meta-
lowy panel czo³owy o stopniu ochrony 
IP 54.
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Konstrukcja systemu pomiarowego
Zasada pomiaru Elektroniczne zbieranie, rejestracja i archiwizacja danych z analogowych lub binarnych wejœæ 

sygna³owych, jak równie¿ z magistrali systemowej Profibus DP

Uk³ad pomiarowy Pod³¹czone do stacji analogowe punkty pomiarowe s¹ próbkowane w cyklu 125 ms. 
Izolacja galwaniczna pomiêdzy kana³ami: 60 VP. 
T³umienie ustawiane w zakresie 0 ... 999.9 s dla wejœcia analogowego, t³umienie systemowe pomijal-
ne. Dane zapisywane s¹ w pamiêci wewnêtrznej (bezpieczna w przypadku zaniku zasilania technika 
FLASH) oraz na kartach pamiêci ATA flash. D³ugoterminowa archiwizacja mo¿e byæ realizowana 
w komputerze PC, w zwi¹zku z czym dane s¹ zapisywane na noœniku zewnêtrznym lub przesy³ane 
przez interfejs szeregowy bezpoœrednio do PC. Dostarczany pakiet oprogramowania PC umo¿liwia 
obs³ugê przyrz¹du, odczyt danych i ustawieñ oraz archiwizacjê i wizualizacjê danych pomiarowych.

Wielkości wejściowe
Wartoœci mierzone/
zakresy pomiarowe

Dostępne zakresy pomiarowe (programowane dla poszczególnych kanałów):
Opis Zakres pomiarowy Rozdzielczość sygnału/dokładność

Sygnał prądowy
impedancja wejœciowa
50 Ω, maks. 100 mA

4 ... 20 mA 1 µA (z funkcj¹ monitorowania przerwy w obwodzie < 2 mA, 
wyœwietlenie komunikatu) / 0.25 % zakresu pomiarowego

0 ... 20 mA 1 µA / 0.25 % zakresu pomiarowego

± 1 mA 0.05 µA / 0.25 % zakresu pomiarowego

± 2 mA 0.1 µA / 0.25 % zakresu pomiarowego

± 4 mA 0.2 µA / 0.25 % zakresu pomiarowego

± 20 mA 1 µA / 0.25 % zakresu pomiarowego

± 40 mA 2 µA / 0.25 % zakresu pomiarowego

Sygnał napięciowy
impedancja wejœciowa
1 MΩ, maks. 50 Vp

0 ... 1 V 0.05 mV / 0.25 % zakresu pomiarowego

0 ... 10 V 0.5 mV / 0.25 % zakresu pomiarowego

± 20 mV 1 µV / 0.25 % zakresu pomiarowego

± 50 mV 2.5 µV / 0.25 % zakresu pomiarowego

± 100 mV 5 µV / 0.25 % zakresu pomiarowego

± 200 mV 10 µV / 0.25 % zakresu pomiarowego

± 1 V 0.05 mV / 0.25 % zakresu pomiarowego

± 2 V 0.1 mV / 0.25 % zakresu pomiarowego

± 5V 0.5 mV / 0.25 % zakresu pomiarowego

± 10 V 0.5 mV / 0.25 % zakresu pomiarowego

Termopara Typ B (Pt30Rh-Pt6Rh): 
0 ... +1820 °C

0.2 K / 0.25 % zakresu pomiarowego od 600 °C

Typ J (Fe-CuNi): 
-210 ... 999.9 °C

0.2 K / 0.25 % zakresu pomiarowego od -100 °C

Typ K (NiCr-Ni): 
-200 ... +1372 °C

0.1 K / 0.25 % zakresu pomiarowego od -130 °C

Typ L (Fe-CuNi): 
-200 ... +900 °C

0.1 K / 0.25 % zakresu pomiarowego

Typ N (NiCrSi-NiSi):
-270 ... +1300 °C

0.1 K / 0.25 % zakresu pomiarowego od -100 °C

Typ R (Pt13Rh-Pt):
-50 ... +1800 °C

0.1 K / 0.25 % zakresu pomiarowego od +50 °C

Typ S (Pt10Rh-Pt): 
0 ... +1800 °C

0.1 K / 0.25 % zakresu pomiarowego od +50 °C

Typ T (Cu-CuNi):
-270 ... +400 °C

0.05 K / 0.25 % zakresu pomiarowego od -200 °C

Typ U (Cu-CuNi): 
-200 ... +600°C

0.1 K / 0.25 % zakresu pomiarowego od 0 °C
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Wejścia binarne

We/wy binarne na module 
zasilania (opcja)

7 wejœæ binarnych:
wg DIN 19240: logiczne “0": -3 ... +5 V, 
uaktywniane logiczn¹ ”1": +12 ... +30 V, 
maks. 25 Hz, maks. 32 V, pr¹d wejœciowy: maks. 2 mA
Funkcje programowane dla poszczególnych wejœæ: wejœcie steruj¹ce (synchronizacja czasu, bloko-
wanie dostêpu do ustawieñ, wskazanie tekstowe, wybór wyœwietlanej grupy, wygaszanie ekranu), 
licznik impulsów, w³./wy³. zdarzeñ, licznik czasu pracy, kombinacja: zdarzenie + licznik czasu pracy

Karta we/wy binarnych 
(opcja)

Istnieje mo¿liwoœæ dodatkowej instalacji 1 lub 2 kart we/wy binarnych. Ka¿da z nich mo¿e zast¹piæ 
uniwersaln¹ kartê wejœæ analogowych. Jeden modu³ we/wy binarnych zawiera 15 wejœæ binarnych. 
Dane techniczne: patrz “We/wy binarne na module zasilania”

Wielkości wyjściowe

Wyjścia przekaźnikowe

PrzekaŸnik ze stykiem 
prze³¹cznym

1 przekaŸnik, styk prze³¹czny, 230 V / 3 A, sygnalizacja przekroczenia wartoœci granicznej / zaniku 
zasilania

We/wy binarne na karcie 
zasilania (opcja)

Pomocnicze napiêcie zasilaj¹ce do wysterowania wejœæ binarnych ze stykami bezpotencja³owymi, 
ok. 24 VDC, maks. 150 mA, z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym, niestabilizowane
Wyjœcia (obwody bez stosowania bardzo niskiego napiêcia bezpiecznego SELV): 4 przekaŸniki z zes-
tykiem zamkniêtym w stanie aktywnym, 230 V / 3 A, do sygnalizacji przekroczenia wartoœci granicz-
nych, mo¿liwoœæ zmiany trybu pracy przekaŸników (styk otwarty w stanie aktywnym)
1 wyjœcie typu otwarty kolektor (maks. 100 mA / 25 V)

Karta we/wy binarnych 
(opcja)

Istnieje mo¿liwoœæ dodatkowej instalacji 1 lub 2 kart we/wy binarnych. Ka¿da z nich mo¿e zast¹piæ 
uniwersaln¹ kartê wejœæ analogowych. Jeden modu³ we/wy binarnych zawiera 6 wyjœæ 
przekaŸnikowych. Dane techniczne: patrz “We/wy binarne na karcie zasilania”

Termopara Typ W3 (W3Re/W25Re): 
0 ... +2315 °C

0.2 K / 0.25 % zakresu pomiarowego

Typ W5 (W5Re/W26Re): 
0 ... +2315 °C

0.2 K / 0.25 % zakresu pomiarowego

Ustawiana kompensacja spoiny odniesienia (wg DIN IEC584): wewnêtrzna kompensacja temperatury miêdzy za-
ciskami (w³. maks. b³¹d: ± 2 K; mo¿liwoœæ kalibracji lokalnej), lub zewnêtrzna: 0°C, 20°C, 50°C, 60°C, 70°C,80°C 
Monitorowanie przerwy w obwodzie: mo¿liwoœæ wy³¹czenia funkcji (> ok. 20 kΩ, wskazanie “-----” na ekranie) 
Impedancja wejœciowa 1 MΩ (DIN IEC 584)

Termometr 
rezystancyjny

Pt100, Pt500, Pt1000:
-100 ... +600 °C

0.05 K / 0.25 % zakresu pomiarowego
DIN EN 60751

Ni100: -60 ... +180 °C 0.05 K (DIN 43760 / DIN IEC 751) / 0.25 % zakresu 
pomiarowego.

Pod³¹czenie 2- lub 3-przewodowe, ekranowane (kompensacja rezystancji przewodów ≤ 50 Ohm)
Pr¹d pomiarowy: < 1 mA 
Monitorowanie przerwy i zwarcia w obwodzie: Wskazanie “-----” 

Zakres pomiarowy 
PROFIBUS DP 

W zale¿noœci od pod³¹czonych urz¹dzeñ PROFIBUS 

Cykl skanowania 125 ms/kana³; 8 lub 16 kana³ów w ci¹gu 1 s

Maksymalna różnica 
potencjałów

Pomiêdzy kana³ami: DC 60 V, AC 60 Vp (tylko niskie napiêcia bezpieczne)
Pomiêdzy kana³em i mas¹: DC 60 V, AC 60 Vp (tylko niskie napiêcia bezpieczne)

Tłumienie Ustawiana sta³a czasowa: 0...999.9 sekund, dla wejœcia analogowego, 
T³umienie systemowe: pomijalne

Opis Zakres pomiarowy Rozdzielczość sygnału/dokładność
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Zasilanie / podłączenie elektryczne
Pod³¹czenie elektryczne
(schemat pod³¹czeñ)
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Zasilanie
Modu³
zasilania

Modu³
CPU

Modu³(y)
we/wy
binarnych *

* Pod³¹czenie modu³u(ów) binarnego(-ych):

Wejœcia binarne: DI 8...22 (zaciski 191...296) lub DI 23...37 (zaciski 391...496) identyczne jak DI 1...7 (zaciski 91...97)
PrzekaŸniki: Rel. 6...11 (zaciski 151...652) lub Rel. 12...17 (zaciski 751...C52) Rel. 2...5 (zaciski 53...84)

Wskazówka
Dwa œrodkowe sloty mog¹ byæ wykorzystane do instalacji zarówno modu³ów analogowych
jak i modu³ów we/wy binarnych.

:

identyczne jak

Modu³(y)
analogowe

Do PC: przewód z 9-styk.
gniazdem Sub-D

Do modemu: przewód z 9-styk.
wtyczk¹ Sub-D

Do modemu: przewód
z 25-stykow¹
wtyczk¹ Sub-D

Do PC: przewód
z 25-stykowym
gniazdem Sub-D

0...20 mA, 4...20 mA
+/- 1 mA, +/-2 mA, +/- 4 mA, +/- 20 mA, +/- 40 mA
Bocznik wewnêtrzny: 50 �

Wejœcia analogowe

Kolejne urz¹dzenia

Kolejne urz¹dzenia

Rezystancja
przewodu

Rezystancja
przewodu

Ch.n - Kana³ n

E
th

e
rn

e
t

CPU z opcj¹ “Ethernet”
Wskazówka: zastêpuje interfejs RS422/485)
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Napiêcie zasilaj¹ce/
pobór mocy

Modu³ zasilania niskonapiêciowego: 115 ... 230 VAC; (+10% -15%); 50/60 Hz 
Modu³ zasilania napiêciem bezpiecznym: 24 VAC/DC; (+20% -15%); 0/50/60 Hz, maks. 25 VA (pe³na 
wersja)

Bezpieczeñstwo 
elektryczne

wg EN 61010-1, klasa ochrony I, kategoria przepiêciowa II

Parametry przewodów/
przy³¹cza elektryczne

Modu³y wtykowe z zaciskami œrubowymi i kodowan¹ biegunowoœci¹, 
dla ¿y³: do 1.5 mm² dla wejœæ analogowych, wejœæ / wyjœæ binarnych, 
do 2.5 mm² dla zasilania / przekaŸników (z tulejkami zaciskowymi). 

Z³¹cza interfejsów Z³¹cze RS 232 na panelu czo³owym (3.5 wtyk stereo)
Z³¹cze RS 232 na tylnej p³ycie (9-stykowe gniazdo Sub-D)

Interfejs szeregowy (opcja) RS 485 alternatywnie z RS 422 (na tylnej p³ycie), ustawiany adres urz¹dzenia;
Ekranowany przewód, maks. d³ugoœæ: 1000 m

Interfejs PROFIBUS DP 
(opcja)

Funkcja “Profibus monitor”
(Bez wp³ywu na sieæ PROFIBUS) jak w przypadku konwencjonalnie pod³¹czonych elementów. 
(interfejs szeregowy, z³¹cze na tylnym panelu, alternatywnie do z³¹cza RS 422/485)
Warstwa fizyczna: RS 485, przewód ekranowany o d³ugoœci do 1000 m 
Szybkoœæ transmisji: ustawiona na 93.75 kbit/s, alternatywnie 45.45 kbit/s
Ustawiany adres slave
Format danych (formaty DP/ V1): Integer 8, Integer 16, Integer 32, Unsigned 8, Unsigned 16, 
Unsigned 32, Floating-Point (IEEE 754)
W przypadku punktów pomiarowych PROFIBUS dzia³anie jest identyczne jak dla konwencjonalnych 
wejœæ analogowych. 
Do danego przyrz¹du mo¿na jednoczeœnie pod³¹czyæ sygna³y PROFIBUS i konwencjonalne sygna³y 
analogowe (maks. 16 punktów pomiarowych / przyrz¹d). 
Pod³¹czenie punktu pomiarowego PROFIBUS PA realizowane jest przez ³¹cznik segmentów PA/DP 
(segment coupler).

Funkcja “Profibus slave”
Funkcja Slave w po³¹czeniu z ³¹cznikiem PROFIBUS (PROFIBUS coupler, akcesoria: RSG10A-P1). 
Realizacja dwukierunkowej komunikacji w cyklicznej transmisji danych.
Szybkoœæ transmisji: 12 Mit/s, ustawiana

Ethernet (opcja) Wewnêtrzna karta Ethernet ,10BaseT, z³¹cze RJ45, wymagany ekranowany przewód, przydzia³ 
adresu IP w menu konfiguracji Memograph.

Dokładność
Warunki odniesienia

Wp³yw temperatury 
otoczenia

0.025% / K zakresu pomiarowego

Dok³adnoœæ podstawowa Patrz Wejœcia

Warunki odniesienia
Zasilanie 230 VAC ± 10%, 50 Hz ± 0.5 Hz

Czas nagrzewania > 1/2 godz.

Temperatura otoczenia 25 °C ± 5 °C

Wilgotnoœæ 55 ± 10 % R.H. (wilgotnoœæ wzglêdna)
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Warunki pracy
Warunki montażowe

Wskazówki monta¿owe Miejsce montażu
Zabudowa w tablicy lub szafce systemu automatyki lub wersja kompaktowa typu desk top 

Pozycja pracy Pozycja zgodna z norm¹ DIN 16257: NL90 ±30°

Warunki środowiskowe

Temperatura pracy 0 ... +50°C

Temperatura sk³adowania -20 ... +70°C

Klasa klimatyczna wg EN 60654-1: B1 (10% ... 75% R.H. (wilgotnoœæ wzglêdna), bez kondensacji)

Stopieñ ochrony Panel czo³owy: IP 54 (EN 60529, Kl. 2) 
Tylny panel: IP 20 (EN 60529, Kl. 2)

Odpornoœæ na drgania Próby sejsmiczne wg IEEE 344 i KTA

Kompatybilnoœæ elektro-
magnetyczna (EMC) / 
odpornoœæ na zak³ócenia

Zgodna z norm¹ EN 61326, 
zaleceniami NAMUR NE21:

– ESD (wy³adowania elektrostatyczne): EN 61000-4-2, poziom 3 (6/8 kV)
– Pola elektromagnetyczne: ENV 50140 / ENV 50204: 

poziom 3 (10 V/m) dla standardowych wejœæ; 
poziom 2 (3 V/m) dla zakresów pomiarowych < 1V lub termometrów rezystancyjnych / termopar

– Serie szybkich zak³óceñ impulsowych: EN 61000-4-4 poziom 4 (2/4 kV)
– Impulsowe napiêcia udarowe w przewodach zasilaj¹cych: EN 61000-4-5: 2 kV niesymetryczne, 

1 kV symetryczne
– Impulsowe napiêcia udarowe w przewodach sygna³owych: EN 61000-4-5: 1 kV przez 

zewnêtrzny modu³ ochronny
– Transmitowane przewodami zak³ócenia wysokoczêstotliwoœciowe: EN 61000-4-6: 10 V dla 

standardowych wejœæ;
3 V dla zakresów pomiarowych < 1 V lub termometrów rezystancyjnych / termopar

– Pola magnetyczne o czêstotliwoœci 50 Hz wg EN 61000-4-8: 30 A/m
– Zanik zasilania wg EN 61000-4-11: < = 20 ms
– Emisja zak³óceñ: wg EN 61326 klasa A (praca w œrodowisku przemys³owym)

Redukcja szumów L-N 
wg EN 61298-3

40 dB dla zakresu wejœciowego / 10 (50/60 Hz ± 0.5 Hz), 
z wyj¹tkiem pomiaru za pomoc¹ termometrów rezystancyjnych

Redukcja szumów L-PE, 
N-PE, wg EN 61298-3

80 dB dla 60 Vp (50/60 Hz ± 0.5 Hz)
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Budowa mechaniczna
Konstrukcja, wymiary Wymiary stacji do zabudowy tablicowej

Wymiary obudowy typu desk top

Wymiary obudowy obiektowej

G³êbokoœæ monta¿owa ok. 211 mm ³¹cznie z listwami zaciskowymi

Wyciêcie monta¿owe 138+1 x 138+1 mm 
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Gruboœæ tablicy 2 ... 40 mm, ustalona wg DIN 43834

Masa Memograph do zabudowy tablicowej: ok. 3.5 kg 
Memograph w obudowie kompaktowej typu desk top: ok. 6.4 kg 

Materia³y Panel czo³owy/drzwi: metalowy odlew ciœnieniowy, odporne na œcieranie matowe pokrycie chromowe 
(kolor zbli¿ony do RAL 9006), obudowa ze stali kwasoodpornej
szklane okno ochronne wyœwietlacza

Wyświetlacz i system operacyjny
Wyœwietlacz Wyœwietlacz:

Kolorowy, podœwietlany wyœwietlacz ciek³okrystaliczny (STN), przek¹tna ekranu: 145 mm (5,7”), 
76,800 pikseli (320 x 240 pikseli)

Tryby wyœwietlania:
wykresy (poziomy i pionowy), wykresy segmentowe, bargraf, wskazanie cyfrowe, lista zdarzeñ (prze-
kroczenie wartoœci granicznych / zaniki zasilania), wyœwietlanie statusu, wyœwietlanie historii w postaci 
wykresów z cyfrowym wskazaniem wartoœci mierzonych, daty i czasu; analiza sygna³u (wartoœci min., 
maks. i œrednie, iloœci, czas), identyfikacja kana³u za pomoc¹ przypisanego koloru oraz tekstowego 
wskazania zdefiniowanego identyfikatora punktu pomiarowego.

Grupy sygna³ów:
8 grupowych wskazañ 8 kana³ów (dla wejœæ analogowych, wyznaczonych matematycznie
i cyfrowych)

Elementy obs³ugi Blok przycisków:
Obs³uga i programowanie lokalne za pomoc¹ 6 programowalnych przycisków na panelu czo³owym 
w interakcji z wyœwietlaczem (funkcje przycisków wyœwietlane na ekranie).

Zdalna obs³uga Za pomoc¹ PC z oprogramowaniem ReadWin® 2000:
Zdalna konfiguracja za pomoc¹ z³¹cza szeregowego RS232 na panelu czo³owym, lub z³¹cza szere-
gowego RS 232 na tylnym panelu (np. przez modem), z³¹cza RS422/485 lub przez Ethernet (opcja).

Zegar czasu rzeczywistego Automatyczna zmiana czasu na letni / zimowy: pamiêæ buforowa, podtrzymanie bateryjne ≥ 4 lata 
(temperatura otoczenia 15 ... 25°C)

Funkcje matematyczne 
(opcja)

8 dodatkowych, wyznaczanych matematycznie kana³ów; mo¿liwoœæ ³¹czenia kaskadowego
Realizacja funkcji matematycznych na sygna³ach z kana³ów analogowych, podstawowe operacje 
matematyczne (+, -, *, /), sta³e, ca³kowanie (wyznaczanie iloœci w kana³ach analogowych) i funkcje 
matematyczne: log, ln, exp, abs, pierwiastkowanie, x2, sin, cos, tan, arcsin, arccos, arctan.
Postaæ funkcji: 
f = (g (y1)*a) ? (y2*b)+c;
g = funkcja matematyczna
y1/y2 = kana³y analogowe lub matematyczne
a/b = wspó³czynniki
c = sta³e

Pamięć danych
Ustawiany cykl pamiêci 
dla grupy (standardowy 
lub alarmowy)

1s/2s/3s/5s/10s/15s/30s/1min/2min/3min/6min ≥ bufor pamiêci programu / wartoœci mierzonych 
(modu³ pamiêci wewnêtrznej: 2048 k SRAM) podtrzymywany przez akumulator litowy o trwa³oœci 4 lat
(temperatura otoczenia: 15 ... 25°C); 
Cykliczne kopiowanie danych pomiarowych: archiwizacja na 1.44 MB, 3 1/2" dyskietkach lub wy-
miennej karcie pamiêci ATA flash (maks. 128 MB), programowana jako pamiêæ stosowa lub FIFO; 
rozdzielczoœæ zale¿na od ustawionego cyklu pamiêci. 
Ci¹g³y zapis ustawionych parametrów przyrz¹du w pamiêci FLASH RAM (nieulotnej).
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Typowy okres rejestracji 
(do czasu zape³nienia 
pamiêci)

Warunki, przy których obowi¹zuj¹ dane w poni¿szych tabelach: 
- Brak zapisu przekroczenia wartoœci granicznych / zdarzeñ
- Nie s¹ wykorzystywane wejœcia cyfrowe
- Nie jest aktywna funkcja analizy sygna³u

Pamiêæ wewnêtrzna 
2048 kB

Dyskietka

Karta pamiêci ATA flash 
16 MB

Karta pamiêci ATA flash 
32 MB

Karta pamiêci ATA flash 
64 MB

Karta pamiêci ATA flash 
128 MB

Wejścia 
analogowe

Cykl pamięci
6 min.

Cykl pamięci
1 min.

Cykl pamięci
30 s.

Cykl pamięci
10 s.

Cykl pamięci
1 s.

1 1304 dni, 21 h 217 dni 11 h 108 dni 17 h 36 dni 5 h 3 dni 14 h

4 652 dni 11 h 108 dni 17 h 54 dni 8 h 18 dni 2 h 1 dzieñ 19 h

8 391 dni 11 h 65 dni 5 h 32 dni 14 h 10 dni 20 h 1 dzieñ 2 h

16 195 dni 17 h 32 dni 14 h 16 dni 7 h 5 dni 10 h 13 h

Wejścia 
analogowe

Cykl pamięci 
6 min.

Cykl pamięci 
1 min.

Cykl pamięci 30 
s.

Cykl pamięci 10 
s.

Cykl pamięci 
1 s.

1 1016 dni, 23 h 169 dni, 11 h 84 dni, 17 h 28 dni, 5 h 2 dni, 19 h

4 508 dni, 11 h 84 dni, 17 h 42 dni, 8 h 14 dni, 20 h 1 dzieñ, 9 h

8 305 dni, 2 h 50 dni, 20 h 25 dni, 10 h 8 dni, 11 h 20 h

16 152 dni, 13 h 25 dni, 10 h 12 dni, 17 h 4 dni, 5 h 10 h

Wejścia 
analogowe

Cykl pamięci 
6 min.

Cykl pamięci 
1 min.

Cykl pamięci
30 s.

Cykl pamięci
10 s.

Cykl pamięci 
1 s.

1 11375 dni 1895 dni, 20 h 947 dni, 22 h 315 dni, 23 h 31 dni, 14 h

4 5687 dni, 12 h 947 dni, 22 h 473 dni, 23 h 157 dni, 23 h 15 dni, 19 h

8 3412 dni, 12 h 568 dni, 18 h 284 dni, 9 h 94 dni, 19 h 9 dni, 11 h

16 1706 dni, 6 h 284 dni, 9 h 142 dni, 4 h 47 dni, 9 h 4 dni, 17 h

Wejścia 
analogowe

Cykl pamięci 
6 min.

Cykl pamięci 
1 min.

Cykl pamięci
30 s.

Cykl pamięci
10 s.

Cykl pamięci 
1 s.

1 22752 dni, 19 h 3792 dni, 3 h 1896 dni, 1 h 632 dni 63 dni, 4 h

4 11376 dni,9 h 1896 dni, 1 h 948 dni 316 dni 31 dni, 14 h

8 6825 dni,20 h 137 dni, 15 h 568 dni, 19 h 189 dni, 14 h 18 dni, 23 h

16 3412 dni,22 h 568 dni, 19 h 284 dni, 9 h 94 dni, 19 h 9 dni, 11 h

Wejścia 
analogowe

Cykl pamięci 
6 min.

Cykl pamięci 
1 min.

Cykl pamięci
30 s.

Cykl pamięci
10 s.

Cykl pamięci 
1 s.

1 45508 dni, 8 h 7584 dni, 17 h 3792 dni, 8 h 1264 dni, 2 h 126 dni, 9 h

4 22754 dni, 4 h 3792 dni, 8 h 1896 dni, 4 h 632 dni, 1 h 63 dni, 4 h

8 13652 dni, 12 h 2275 dni, 10 h 1134 dni, 17 h 379 dni, 5 h 37 dni, 22 h

16 6826 dni, 6 h 1137 dni, 17 h 568 dni, 20 h 189 dni, 14 h 18 dni, 23 h

Wejścia 
analogowe

Cykl pamięci 
6 min.

Cykl pamięci 
1 min.

Cykl pamięci
30 s.

Cykl pamięci
10 s.

Cykl pamięci 
1 s.

1 91019 dni, 11 h 15169 dni, 21 h 7584 dni, 22 h 2528 dni, 7 h 252 dni, 19 h

4 45509 dni, 17 h 7584 dni, 22 h 3792 dni, 11 h 1264 dni, 3 h 126 dni, 9 h

8 27305 dni, 20 h 4550 dni, 23 h 2275 dni,11 h 758 dni, 11 h 75 dni, 20 h

16 13652 dni, 22 h 2275 dni, 11 h 1137 dni, 17 h 379 dni, 5 h 37 dni, 22 h
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Certyfikaty i dopuszczenia
Znak CE Umieszczaj¹c na przyrz¹dzie znak CE, Endress+Hauser gwarantuje, ¿e przyrz¹d spe³nia stosowne 

wymagania i zalecenia Unii Europejskiej.

Test sejsmiczny KTM, IEEE344

Dopuszczenie do rejestracji 
procesów pasteryzacji 
mleka

Zgodnie z wymogami niemieckiego urzêdu ds kontroli mleka.

Kod zamówieniowy
Stacja wizualizacji i rejestracji danych Memograph

Wejścia
A 8 wejœæ uniwersalnych (U, I, termopara, termometr rezystancyjny)

B 16 wejœæ uniwersalnych (U, I, termopara, termometr rezystancyjny)

E PROFIBUS DP monitor (93,75kB) dla 16 punktów pomiarowych

F PROFIBUS DP monitor (93,75kB) +1 ... 8 wejœæ uniwersalnych = maks. 16 punktów pomiarowych
G PROFIBUS DP monitor (93,75kB) +1 ... 16 wejœæ uniwersalnych = maks. 16 punktów pomiarowych
M bez wejœæ analogowych
N bez wejœæ analogowych +zewn. modu³ PROFIBUS DP Slave
O 8 we. uniwers. (U, I, termopara, termometr rezyst.) + zewn. modu³ PROFIBUS DP Slave
P 16 wejœæ uniwersalnych (U, I, termopara, termometr rezystancyjny) + zewn. modu³ 

Zasilanie
1 115 ... 230 V AC, 50/60 Hz
2 24V AC/DC, 0/50/60 Hz

Interfejs RS485 / 422, karta Ethernet, przewód złącza RS 232
1 z interfejsem RS485 / 422, bez przewodu z³¹cza RS 232

4 bez interfejsu RS485 / 422, z przewodem z³¹cza RS 232

2 z RS485, bez przewodu z³¹cza RS 232, (tylko alternatywnie z funkcj¹ PROFIBUS DP monitor)

3 z RS422, bez przewodu z³¹cza RS 232, (tylko alternatywnie z funkcj¹ PROFIBUS DP monitor)

5 bez interfejsu RS485 / 422, z kart¹ Ethernet, bez przewodu z³¹cza RS 232

6 bez interfejsu RS485 / 422, z kart¹ Ethernet, z przewodem z³¹cza RS 232

Dodatkowe wejścia/wyjścia cyfrowe
1 bez wejœæ cyfrowych i dodatkowych wyjœæ przekaŸnikowych

2 7 wejœæ cyfrowych (maks. 25 Hz), 1 wyj. z otw. kolektorem, 4 dod. wyjœcia przekaŸnik.

3 15 wejœæ cyfrowych (maks. 25 Hz), 6 dodatkowych wyjœæ przekaŸnikowych

4 22 wej. cyfrowe (maks. 25 Hz), 10 dod. wyjœæ przekaŸnik., 1 wyj. z otw. kolektorem

5 30 wejœæ cyfrowych (maks. 25 Hz), 12 dodatkowych wyjœæ przekaŸnikowych

6 37 wejœæ cyfrowych (maks. 25 Hz), 16 dod. wyjœæ przekaŸnik., 1 wyj. z otw. kolektorem

Pamięć wewnętrzna / Certyfikat kalibracji fabrycznej
C 2048 KBajtów, z podtrzymaniem przy zaniku zasilania

N Certyfikat kalibracji fabrycznej / 2048 KBajtów, z podtrzym. przy zaniku zasilania

Pamięć zewnętrzna
1 bez zewnêtrznej karty pamiêci / napêdu

2 Napêd dyskietek 3.5 cal., 1.44 MB, bez zamka

3 Napêd kart ATA Flash, bez karty

8 Napêd kart ATA Flash, z kart¹ 16 MB

5 Napêd kart ATA Flash, z kart¹ 32 MB

7 Napêd kart ATA Flash, z kart¹ 64 MB

6 Napêd dyskietek 3.5 cal., 1.44 MB, z zamkiem

A Napêd kart ATA Flash, z kart¹ 128 MB

Wersja
A Obudowa obiektowa IP65, wersja neutralna

B Obudowa typu desk top, wersja neutralna, wtyk 2-pinowy

1 Obudowa do zabudowy tablicowej

2 Obudowa typu desk z wtykiem 2-pinowym

3 Obudowa typu desk top z wtykiem USA

4 Obudowa typu desk topz wtykiem swiss 

5 Obudowa do zabudowy tablicowej, wersja neutralna

7 Obudowa obiektowa IP65
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8 Obudowa do zabudowy tablicowej z napêdem ATA-Flash mont. z ty³u,

opcja Ethernet niedostêpna

Język dialogowy
A Niemiecki

B Angielski

C Francuski

D W³oski

E Hiszpañski

F Holenderski

G Duñski

H Angielski (USA)

I Polski

J Rosyjski

Oprogramowanie stacji
A Standardowe oprogramowanie

B Stand. oprogram.+pakiet matem. (8 kan. wirtualnych)

C Opr. do protoko³. proces. wsadowych: wyznacz. F0, 

pakiet matemat., protoko³. cykli sterylizacji/pasteryzacji *3

D Opr. dla gosp. wodno-œciekowej, z pakietem matem. *3

E Tele-Alarm, +linearyzacja, z pakietem matematycznym,

bez modemu *3

G Kalkulator do obl. param. energ. pary/kalorymetrycznych 

8 kana³ów matematycznych

H Oprogramowanie do kontroli uk³. poboru próbki 

i wizualizacji ostatnich 15 dni

(*3 = wymagana dodatkowa karta wejœæ/wyjœæ binarnych)

RSG10- ⇐ Kod zamówieniowy

Stacja wizualizacji i rejestracji danych Memograph



United Kingdom Export Division

Endress+Hauser Ltd.
Floats Road
Manchester
M23 9NF

Tel. (0161) 286 5000
Fax (0161) 998 1841
http://www.uk.endress.com

Endress+Hauser
Gmbh+Co.
Instruments International
P.O. Box 2222
D-79574 Weil am Rhein
Germany

Tel. (07621) 975 02
Tx 773926
Fax (07621) 975 345
http://www.endress.com
info@ii.endress.com

Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian technicznych

Oddzia³ Gdañsk:

Endress+Hauser Polska

Spó³ka z o.o.

ul. Szafarnia 10

80-755 Gdañsk

tel. (58) 346 35 15

fax (58) 346 35 09

Oddzia³ Gliwice:

Endress+Hauser Polska

Spó³ka z o.o.

ul. £u¿ycka 16

44-100 Gliwice

tel. (32) 237 44 02

(32) 237 44 83

fax (32) 237 41 38

Oddzia³ Poznañ:

Endress+Hauser Polska

Spó³ka z o.o.

ul. Staszica 2/4

60-527 Poznañ

tel. (61) 842 03 77

fax (61) 847 03 11

Oddzia³ Rzeszów:

Endress+Hauser Polska

Spó³ka z o.o.

ul. Hanasiewicza 19

35-103 Rzeszów

tel. (17) 854 71 32

fax (17) 854 71 33

Oddzia³ Warszawa:

Endress+Hauser Polska

Spó³ka z o.o.

ul. Mszczonowska 7

Janki k. Warszawy

05-090 Raszyn

tel. (22) 720 10 90

fax (22) 720 10 85

Biuro Centralne: Endress+Hauser Polska Spó³ka z o.o.

ul. Pi³sudskiego 49-57 • 50-032 Wroc³aw

tel. (71) 780 37 00 • fax (71) 780 37 60

e-mail: info@pl.endress.com • http://www.pl.endress.com

Polska

Hauser+Endress
The Power of Know How

Akcesoria
Akcesoria wchodz¹ce 
w zakres dostawy

Instrukcja obs³ugi, 2 œruby podporowe do zabudowy tablicowej, modu³ wtykowy z zaciskami 
œrubowymi do pod³¹czenia przewodów zasilaj¹cych, przekaŸników i sygna³ów wejœciowych; opro-
gramowanie u¿ytkowe i konfiguracyjne PC ReadWin® 2000 

Akcesoria dodatkowe

Dokumentacja uzupełniająca
Broszura informacyjna grupy produktów “Rejestracja danych“ (PG 002R/09/pl)
Informacja o systemie “Memograph“ (SI 011R/09/pl)
Instrukcja obs³ugi “Memograph“ (BA 078R/09/)
Informacja o systemie “ReadWin® 2000“ (SI 012R/09/pl)

Opis Kod zam.

Modu³ Ethernet, RS485, 230 VAC do monta¿u na szynie profilowanej DIN, z przewodem z³¹cza RSG10A-E4

Modu³ Ethernet, RS485,115 VAC do monta¿u na szynie profilowanej DIN, z przewodem z³¹cza RSG10A-E5

Obudowa obiektowa IP65 RSG10A-H1

Modu³ PROFIBUS-DP, tryb pracy “slave“ do monta¿u na szynie profilowanej DIN RSG10A-P1

Przewód interfejsu do pod³¹czenia do PC RSG10A-S1

Przewód interfejsu do pod³¹czenia do modemu RSG10A-S2

Konwerter RS232 / RS485 do monta¿u na szynie profilowanej DIN, 230 VAC RSG10A-S6

Konwerter RS232 / RS485 w kompaktowej obudowie, 230 VAC RSG10A-S3

Konwerter RS232 / RS485 do monta¿u na szynie profilowanej DIN, 115 VAC RSG10A-S7

Konwerter RS232 / RS485 w kompaktowej obudowie, 115 VAC RSG10A-S5

Przewód z³¹cza RS232, 3.5 mm gniazdo do pod³¹czenia do PC RSG10A-VK

Karta ATA flash 16 MB 51004142

Karta ATA flash 32 MB 51002270

Karta ATA flash 64 MB 51003857

Karta ATA flash 128 MB 51004163

TI 054R/09/pl/08.02

FM+SGML 6.0


