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Bezpecnostni pokyny

StamoLys CA 71 CL

1 Bezpecnostni pokyny

1.1 Urceny zpusob pouZiti

Od pocatku 18. stoleti byl chlér nejéastéji pouzivanym desinfekénim prostfedkem pfi
upravé vody a odpadnich vod. Kromé toho se pouZziva pro béleni papiru.

Jestlize pfidame chlér do vody, vznikne chlorovodik a kyselina chlorna. To zpUsobi
desinfekeni a bélici efekt:

Cl, +2H,00 H;0" + CI- + HOCI

V zavislosti na hodnoté pH, teploté nebo obsahu dusiku (organického nebo ¢pavku) se
chlér miize ve vodeé objevit jako ionty chlornanu (OCI") nebo ve formé chloraminu.
Volnym, aktivnim chlérem ve vodé jsou nazyvany kyselina chlorna a anionty
chlornanu. Chloraminy (NH, CI - monochloramin, NHCI, - dichloramin, NCl; -
trichloramin ¢ili chlorodusik) se nazyvaji kombinovany, aktivni chlor. Volny a
kombinovany chlér dohromady predstavuji celkovy chlior.

Analyzator je kompaktni systém pro fotometrickou analyzu.
Byl zkonstruovan pro méfeni obsahu chléru ve vodarnach a pfi primyslové Upraveé vody.

Tento analyzator je ur€en pfedevsim pro:
e Upravu pitné vody,

monitorovani na vystupu odpadnich vod,
monitorovani vody v bazénech,

Upravu vody v pramyslovych procesech.

Jakykoliv jiny zpUsob pouziti analyzatoru nez zde popsany ohroZuje bezpecnost obsluhy
a celého méficiho systému, a proto je nepfipustny.
Vyrobce neni zodpovédny za poskozeni zplsobené nespravnym zplsobem pouZiti.

1.2 Instalace, uvedeni do provozu a obsluha

VSimnéte si prosim nasledujicich bodu:

 Instalaci, elektrické zapojeni, uvedeni do provozu, obsluhu a udrzbu méficiho systému
smi provadét pouze vyskoleny technicky personal.

Tento personal musi mit opravnéni pro specifikované &innosti.

e Technicky personal si musi pfecist a porozumét tomuto navodu k obsluze a musi
dodrzovat jeho pokyny.

o Nez zaCnete méfici misto uvadét do provozu, zkontrolujte, zda jsou vSechna pfipojeni
provedena spravné. Ujistéte se, Ze elektrické vodice a spojky pro hadi¢ky nejsou
poskozeny.

o Neprovozujte poSkozené dily a zajistéte, aby nebyly omylem pouzity. Oznadte je jako
vadné.

o Zavady méficiho mista smi odstrafiovat pouze opravnény a specialné Skoleny
personal.

o Jestlize zavady nelze odstranit, dily musi byt vyfazeny z provozu a zajistény proti
dalSimu pouziti.

e Opravy, které nejsou popsany v tomto navodu k obsluze, smi provadét pouze vyrobce
nebo servisni organizace Endress+Hauser.

Endress+Hauser
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Bezpec¢nostni pokyny
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1.3 Bezpecnost provozu

Analyzator byl zkonstruovan a ovéfen s vyuzitim nejmodernéjsi technologie a byl
expedovan z vyrobniho zavodu v bezvadném funkénim stavu.
Byly spInény pfislusné predpisy a evropské normy.

Jako uzivatel zodpovidate za dodrzovani nasledujicich bezpe€nostnich podminek:
e montazni pokyny,
¢ bé&zné mistni normy a pfedpisy.

14 Reklamace

Jestlize analyzator potfebuje opravu, zaslete jej prosim ocistény zodpovédnému
prodejnimu stfedisku Endress+Hauser.
Pokud mozno pouzijte pdvodni obal.

K zasilce pfiloZte prosim vyplnéné Prohlaseni o kontaminaci (okopirujte pfedposledni
stranu tohoto navodu) a také dodaci list.
Bez vyplnéného Prohlaseni o kontaminaci nelze provést opravu!

1.5 Poznamky k bezpecnostnim symboliim

Vystraha!
Tento symbol vas upozorfiuje na moznosti rizika. Pokud jsou ignorovany, mohou zpuso-
bit vazné poskozeni pfistroje nebo zranéni osob.

Pozor!
Tento symbol vas upozorfiuje na moznosti vzniku poruch, ke kterym muze dojit pfi
nespravné obsluze. Pokud jsou ignorovany, mohou zpUsobit vazné poSkozeni pFistroje.

Upozornéni!
Tento symbol oznacuje dllezité informace.
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2

2.1

2.1.1

Identifikace

Oznacdeni pristroje

Pristrojovy Stitek

Zkontrolujte objednaci kéd na pfistrojovém Stitku analyzatoru podle niZze uvedené
struktury objednaciho kédu a vas$i objednavky.

H ENDRESS+HAUSER
| StamolLys CA71

[order code / Best.Nr.

CA71CL-A10A2A2

[serial no. / Ser.-Nr:

3B50003C3AN1

\ measuring range / Messbereich:

[output 1/ Ausgang 1:

0/4-20mA, RS232C

[output 2 / Ausgang 2:

\ |
\ |
[ 0.10-1.00 mg/I Cl, |
\ |
\ |
\ |

[mains / Netz: 230VAC,50Hz,50VA
[prot. class / Schutzart: ] [ 1P43 |
[ambient temp. / Umgebungstemp.:. | [ +5°C .... +40°C |

Obr. 1: Pristrojovy $titek (pfiklad)

C07-CA71CLx-18-08-00-xx-001.EPS

2.1.2 Objednaci kod
Mérici rozsah
A Méfici rozsah 0,01 ... 1,00 mg/I volného chléru
B Méfici rozsah 0,01 ... 1,00 mg/I celkového chléru
(e} Méfici rozsah 0,10 ... 10,00 mg/l volného chléru
D Méfici rozsah 0,10 ... 10,00 mg/I celkového chléru
Y Zvlastni provedeni podle specifikace zakaznikem
Privod vzorku
1 PFivod vzorku z jednoho méficiho mista (jednokanalové provedeni)
2 PFivod vzorku ze dvou méficich mist (dvoukanalové provedeni)
Napajeni
0 Napajeni 230 V AC / 50 Hz
1 Napajeni 115V AC / 60 Hz
Sbhérna nadobka na vzorek az pro 3 analyzatory
A Bez nadobky na vzorek
B S nadobkou na vzorek bez hlidani hladiny
C S nadobkou na vzorek s hlidanim hladiny (pouze jednokanalové provedeni)
D Se dvéma nadobkami na vzorek bez hlidani hladiny (dvoukanalové provedeni)
Provedeni skiiné
1 Bez skfiné
2 Se skfini GFK
3 Se skfini z nekorodujici oceli 1.4301 (AISI 304)
Komunikace
A | 0/4 .20 mA, RS 232
Dalsi vybaveni
1 Certifikat kvality
2 Certifikat kvality + sada neaktivnich reagenci
3 Certifikat kvality + 3 sady neaktivnich reagenci
CA71CL- | \ [ [ \ | tipIny objednaci kéd

Endress+Hauser




StamoLys CA 71 CL Identifikace

2.2 Rozsah dodavky

Rozsah dodavky zahrnuje:
e analyzator se sit’ovou Snlirou
o Cistici injektor
¢ nadobka se silikonovym sprejem
¢ gumova haditka Norprene®, délka 2,5 m (8,2 ft), vnitini primér 1,6 mm (0,06")
¢ hadi¢ka C-flex, délka 2,5 m (8,2 ft), vnitfni primér 6,4 mm (0,25")
¢ hadi¢ka C-flex, délka 2,5 m (8,2 ft), vnitfni prdmér 3,2 mm (0,12")
o dvé spojky pro hadi¢ky o rozmérech:
—1,6 x 1,6 mm (0,06 x 0,06")
—1,6 x3,2mm (0,06 x 0,12")
—6,4x3,2mm (0,25 x 0,12")
e dvé spojky tvaru T pro hadi¢ky o rozmérech:
-1,6x1,6x1,6 mm (0,06 x 0,06 x 0,06")
-3,2x3,2x3,2mm (0,12 x 0,12 x 0,12")
e odrusSovaci €len pro proudovy vystup
e 4 ochranné kryty roh( skfiné
o certifikat kvality
e navod k obsluze (anglicky).

LS Upozornéni!
Pro analyzator v provedeni CA 71 XX-XXXXXX1 objednejte reagence samostatné.
U provedeni CA 71 XX-XXXXXX2 a CA 71 XX-XXXXXX3 jsou neaktivni reagence
soucasti dodavky. Pfed pouZzitim je musite namichat. Pfectéte si prosim, pokyny
pro michani, pfilozené k reagencim.

23 Certifikaty a schvaleni

2.3.1 Oznacéeni CE

Prohlaseni o shodé
Vyrobek spliiuje zakonné pozadavky sjednocenych evropskych norem.
Endress+Hauser potvrzuje shodu s témito normami oznacenim symbolem CE.

2.3.2 Certifikat vyrobce

Certifikat kvality
Timto certifikatem Endress+Hauser potvrzuje shodu se vSemi technickymi smérnicemi
a uspésny prabeéh testu provedeného samostatné pro vas pfistroj.

Endress+Hauser 7
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3 Instalace

3.1 Prevzeti, preprava, uskladnéni

o Ujistéte se, Ze dodany balik neni posSkozen!

V pfipadé poskozeni baliku informujte dodavatele.
Poskozeny balik uloZte az do vyjasnéni problému.

o Ujistéte se, Ze obsah zasilky nebyl poskozen!

V pfipadé poskozeni obsahu zasilky informujte dodavatele.
Poskozené dily ulozte az do vyjasnéni problému.

o Zkontrolujte, zda je rozsah dodavky uplny a zda souhlasi s vasi objednavkou a
dodacim listem.

o Balici material pouzity ke skladovani nebo pirepraveé pfistroje musi zajistit ochranu proti
narazum a vlhkosti. Nejlepsi ochranu poskytuje plvodni obal. Rovnéz dodrzujte
podminky pracovniho prostfedi (viz "Technické udaje").

¢ Pokud mate jakykoliv dotaz, kontaktujte prosim vaseho dodavatele nebo obchodni
zastoupeni Endress+Hauser (viz posledni strana tohoto navodu k obsluze).

3.2 Montazni podminky

3.2.1 Konstrukce, rozméry

3/0.12 Detall A 30/1.18

15/0.59

-« 163/6.42

120/4.72

9/0.35

@ 26/1.02

== L 250/9.84
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i
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-9
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119,
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|
.02
N I
360/14.17 '_1 207/8.15 ‘
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C07-CAT71xxx-06-08-00-en-001.eps

T

Obr. 2: Rozmeéry pfistroje CA 71, provedeni z nekorodujici oceli

Endress+Hauser
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Obr. 3: Rozméry pristroje CA 71, provedeni GFK
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Obr. 4: Sbérna nadobka na vzorek

OON WN =

v analyzatoru (volitelné)

Ventilace

PFivod vzorku z odbéru
Sbérna nadobka na vzorek
Elektrické pfipojeni

PFivod vzorku do analyzatoru

C07-CA71xxx-06-08-02-en-003.eps

Obr. 5: Rozméry sbérné nadobky na vzorek

* nastavitelné rozméry

Odbér vzorku pro analyzator
Odtok z analyzatoru
Prepad vzorku

O N
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Jednokanalové provedeni

Sbérna nadobka na vzorek E+H (u pfistroje CA 71, s hlidanim hladiny nebo bez né&j)
Pfipojeni hadi¢ka pramér 3,2 mm (0,13")

Sbérna nadobka na vzorek podle zakaznika

Pfipojeni hadic¢ka pramér 1,6 mm (0,06")
Max. vzdalenost mezi nadobkou a analyzatorem 1 m (3,28 ft)

Max. vySkovy rozdil mezi nadobkou a analyzatorem0,5 m (1,64 ft)

Dvoukanalové provedeni

¢ Podle objednaného provedeni jsou v rozsahu dodavky zahrnuty jedna nebo dvé
sbérné nadobky na vzorek (s hlidanim hladiny nebo bez néj).

e Hlidani hladiny je mozné pouze u jednokanalového provedeni.

o Ve skfini pfistroje mlze byt vioZzena pouze jedna sbérna nadobka na vzorek. Druha se
umisti pobliz analyzatoru.

Sefizeni hlidani hladiny (pouze u jednokanalového provedeni)
Podle poctu pfipojenych analyzator( sefidte vodivostni spina¢ hladiny.

1. Podle aplikace namontujte spravny sefizovaci kolik nebo Zzadny kolik (obr. 6 a 7,
pozice 2).

2. Podle vasi aplikace vytahnéte trubi¢ku s ryskami (pozice 3) smérem dolu (1, 2 nebo
3 analyzatory).

| O] 1 1
=i !

U [
L u] ) - 1

H=HU=J

]
\
\
\
\
\
1
S ——

3
3 H 3
Obr. 6: Jeden analyzator Obr. 7: Dva analyzéatory Obr. 8: Tii analyzatory
1 M 3x12 (0,47") 1 M 3x12 (0,47") 1 M 3x12 (0,47")
2 M 3x35 (1,38") 2 M 3x20 (0,79") 3 Znacka 3
3 Znacka 1 3 Znacka 2

33 Montazni pokyny
Montéz analyzatoru na poZadované misto provedte nasledovné:

1. Analyzator umistéte do poZzadované polohy a podle potfeby upevnéte na zed
Srouby M6. Montazni rozmeéry jsou uvedeny v pfedchozi kapitole.

2. Pomoci libely zkontrolujte, zda skfin pfistroje stoji nebo visi vodorovné. Je to jediny
zpusob, jak zaijistit, ze vSechny vzduchové bubliny z kyvety fotometru uniknou.

Na rohy analyzatoru umistéte rohové kryty (pouze u skfiné GFK).

Instalujte odpadni trubku pro produkty po méfeni. Podle moznosti pouZijte pevné
trubky (PVC nebo PE, vnitfni pramér 3/4" s 3% spadem).

Endress+Hauser



StamoLys CA 71 CL

Instalace

Endress+Hauser

Podle obr. 9 umistéte hadicky ventill. Tyto chrani hadi¢ky pfed slepenim nebo
zmacknutim ve stejné poloze po dlouhou dobu.

V1 V2

C07-CAT71xxx-00-08-00-xx-007.eps

Obr. 9: Ventily a hadi¢ky ventili

4)

N WN =
N

Ventil 1

Ventil 2

K Cerpadiu

Y-kus, spojovaci hadicky k ventilu 1, za nim

Hadicka ventilu 2, pfedni, kalibracni standard (nepouZito pro chlér)
Hadi¢ka ventilu 2, zadni, Cistici prostfedek

Hadicka ventilu 1, pfedni, vzorek

6. I§azety s hadi¢kami upevnéte do drzakl na Cerpadlech:
Cerpadlo vzorku vlevo, erpadlo reagence vpravo. Smér prutoku vzorku a reagence
musi byt proti sméru pohybu hodinovych rucicek.
7. Pfipojte pfivod vzorku.
S Upozornéni!
Vzorek je mozné ziskat nasledovné:
— pfimo nebo za filtrem se zpétnym proplachovanim nebo pritoénym filtrem pomoci
malého &erpadla (vykon cca 300 ml/min), vhodného pro Cisté médium, napf.
ve vypoustécim kanalu Cistirny odpadnich vod
— ze sedimentalni nadrze nebo za mikrofiltraci; toto je praktické pro média
obsahuijici flokulanty, napf. v regeneracni nadrzi
— Uprava vzorku pomoci ultrafiltrace pro silné znecisténa média, napf. z primarni
odkalovaci nadrze
S dotazy tykajicimi se Upravy vzorku a jeji automatizace se obracejte na servis
Endress+Hauser nebo na obchodni zastoupeni Endress+Hauser ve vaSem regionu.
8. Pripojte hadi¢ky z nadob obsahujicich reagence a Cistici prostfedky k nasledujicim
spojkam:
Nadoba obsahujici Nazev hadicky (oznaceni)
Vzorek P
Reagence 1 CL1
Reagence 2 CL2
Cistici prostfedek R

11
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Upozornéni!

Tlak kazety s hadi¢kami je nastaven ve vyrobnim zavodé tak, aby vzorek a reagence

pfitékaly bez bublin.

Tlak zménte jen v pfipadé, Ze tovarni nastaveni nesplfiuje vade pozadavky. Nastaveni
Ize zménit sefizovacim Sroubem pomoci imbus kli¢e 2,5 mm.

34 Priklady instalace

3.4.1 Jednotka pro upravu vzorku CAT 430 nebo uZivatelem
specifikovana ultrafiltrace a dva analyzatory CA 71

e Permeat mlze obsahovat vzduchové
bubliny (CAT 430) nebo je bez bublin
(uzivatelem specifikovana ultrafiltrace)

¢ \/zdalenost mezi analyzatory co
nejkratsi: pfivod vzorku mezi T-kusem
a druhym analyzatorem (obr. 10, pol. 2)
kratSinez 1,5 m

e Prlrez pfivodu vzorku - vnitfni
pramér 3,2 - 4 mm

e Pozadovana pouze jedna sbérna
nadobka na vzorek

© Upozornéni!

Zajistéte, aby byl vZzdy dostatek vzorku pro
oba analyzatory. Dbejte na to pfi volbé
intervalu udrzby pro CAT 430 a pfi
nastavovani objemu nadobky na vzorek.

CAT1 CA 71

=

[

1 2 3 4

C07-CAT1xxx-11-08-00-xx-007.eps

Obr. 10: Priklad instalace

1 Vzorek z CAT 430

2 PrFivod vzorku

3 Pfepad z nadobky na vzorek
4 T-kus

5 Nadobka na vzorek

3.4.2 Jednotky pro upravu vzorka CAT 411, CAT 430 a dva
analyzatory CA 71 (dvoukanalové provedeni)

e Permeat neni bez bublin

¢ \/zdalenost mezi analyzatory co
nejkratsi: pfivod vzorku mezi T-kusem
a druhym analyzatorem (obr. 11, pol. 5)
kratSinez 1,5 m

e Prlrez pfivodu vzorku - vnitfni
pramér 3,2 - 4 mm

¢ Po jedné sbérné nadobce na vzorek
(bez hlidani hladiny) pro CAT 411 nebo
CAT 430

= Upozornéni!
Zajistéte, aby byl vzdy dostatek vzorku pro

oba analyzatory. Dbejte na to pfi volbé
intervalu udrzby pro CAT 411 a CAT 430.

3.5 Kontrola instalace

1 6
2 L

CA 71

CA 71

C07-CAT1xxx-11-08-00-xx-006.eps

Obr. 11: Priklad instalace

Vzorek z CAT 430

Vzorek z CAT 411

Shérné nadobky na vzorek
Prepad z nadobky na vzorek
Privody vzorku

T-kusy

O WN =

¢ Po instalaci zkontrolujte, zda jsou v§echna pfipojeni tésné dotaZzena a bez unika.
¢ Ujistéte se, Ze se hadicky nemohou samovolné uvolnit (bez pouziti sily).
e Zkontrolujte, zda jsou vSechny hadi¢ky neposkozené.
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4 Elektricka instalace

4.1 Electrické zapojeni

Vystrahal

o Elektrické zapojeni smi provadét pouze opravnény technicky personal.

e Tento personal si musi precist a porozumét pokynim v tomto navodu a musi je
dodrZovat.

o Pfed zahgjenim zapojovani se ujistéte, Ze napdjeci kabel je bez napéti.

4.1.1 Struény privodce elektrické instalace

Upozornéni!
PFistroj nema hlavni vypinag. Proto je nutné mit pobliZ pfistroje jist&énou zasuvku.

oV fx
Photometer +17V Photometer -17V Photometer MP5 MP& Analog Out Kanal 1 Kanal 2
— Schirm/ )
0/4-20mA
F4‘ MOZA FS‘ VO2A ‘ p BK 65®Screen @) Os . / COMChanneH Channel 2
= = aN|ea oV BK| 58 goreen N 280 & 160 E
Schim n.b. Schirm keine Probe E = T
80 gorean | BOne. | 700 screen BN| 83 17V YE| 57 No sarnple 30O 2+ " 270 % 150 é
n.b <
OR 79®g% 1Ovs [0 wH 62017V wH 56 Reserve 38O i2- - 2600 14
1S n.b Mess 2
BK 7s®§§ 30ve  [8O0] . YE 61®be Mose 2 7 E 50 - 13 =
- n.b. [i
ro[770ER [720v1 Bu|e7Q & 0 e 54() +24v 360 11+ [ " 2 g 20 §
30 1- 230 <

¥ 190
7180V BN 66®‘ﬂ§ ay| 59 status aN| 53 ov

11®<

RELAIS / Relay:
max. Last/ load: 2A bei / at 115/230V AC, 1A bei / at 30V DC

Klemmen fiihren auch bei ausgeschaltetem Gerét Spannung !!!

Terminals voltage to ground even when the unit is switched off 111

NETZ
TS A &

ISLY: 0. Ce
5(QL1 Q Elektonik 2N
& Electronics
pE < TO5A [EH) cNORESS +HAUSER
4 ® ! ® 2 W STAMOLYS CA 71

C07-CA71xxxx-04-08-00-a2-001 eps

Obr. 12: Stitek pro zapojeni pfistroje CA 71
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4.1.2 Priirazeni svorek
Funkce Oznaceni Svorka Svorka
1-kanal. provedeni 2-kanal. provedeni
3 3
Sit” N 2 2
PE 1 1
COM 25 25
Mez’m hodnota pro vystrahu 1, NG 24 24
kanal 1
NO 23 23
COM 28 28
Mez’m hodnota pro vystrahu 2, NG 27 27
kanal 1
NO 26 26
COM - 13
Mez’m hodnota pro vystrahu 1, NG _ 12
kanal 2
NO - 11
COM - 16
Mez’m hodnota pro vystrahu 2, NC _ 15
kanal 2
NO - 14
COM 19 19
Porucha NC 18 18
NO 17 17
COM 22 22
Rezerva (nepfifazené svorky) NC 21 21
NO 20 20
+ 36 36
Analogovy vystup 1 _
0/4 ... 20 mA 35 35
Screen (stinéni) PE! PE’
+ - 39
Analogovy vystup 2 B _ 38
0/4 ... 20 mA
Screen (stinéni) - PE’
Uprava vzorku, Input (vstup) 57 57
dalkové ovladani oV 53 53
Input (vstup) - 55
Prepinani kanall
oV - 53

1) Mosazny Sroub vpravo nahofe v zapojovacim prostoru, oznacen symbolt(%:

Upozornéni!

e Mezni hodnoty pro vystrahu 1 a 2 nemusi byt pfipojeny, jestlize PLC nastavuje své
vlastni mezni hodnoty pro alarm na analogovém vystupu.

e Pokud je pouzit systém pro Upravu vzorku:
Svorky 57 a 53 pfistroje CA 71 propojte s odpovidajicimi svorkami systému pro Upravu
vzorku. Pfifazeni téchto svorek najdete v navodu k obsluze systému pro Upravu
vzorku.

¢ Jestlize je na svorce 57 napéti 24 V, analyzator nezahaji méfeni (vzorek nepfipraven).
Aby se zahajilo méfeni, napéti musi byt 0 V po dobu alespori 5 sekund.

Endress+Hauser
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4.2 Pripojeni signali

4.2.1 Stinéni analogovych vystupt

OdruSovaci ¢len potlacuje vliv elektromagnetickych poli na Fidici, napajeci a signalové
linky.

¢lenem (soucast dodavky). Stinéni kabelu vedte mimo odruSovaci ¢len a pfipojte je ke
svorce PE (mosazny Sroub, vpravo nahofe v zapojovacim prostoru) (viz obr. 13).

C07-CAT71xxx-03-08-00-xx-001.eps

Obr. 13: OdruSeni signélového kabelu

1 Stinéni kabelu (ke svorce PE )

2 Signalovy kabel

3 OdruSovaci ¢len

4 Zily signélového kabelu

Upozornénil!

U dvoukanalového provedeni vedte Zily vSech kabel( (datovych kabel( k analogovému
vystupu 1 a k analogovému vystupu 2) odrusovacim ¢lenem.

4.2.2 Jednokanalové provedeni

Pripojeni Nazev Funkce
Leak (unik tekutiny) Tekutina zachycena ve sbérné misce
Signalove vstupy No sample (zadny vzorek) | Neni k dispozici Zadny vzorek, mé&Feni neni zahajeno,
displej blika
AV 1 Mezni hodnota pro vystrahu 1 pfekro¢ena nebo
podkrocena
Signalové vystupy AV 2 Mezni hodnota pro vystrahu 2 pfekro¢ena nebo
podkrocena
Fault (porucha) Potvrzeni chybového hlaseni pomoci obsluzného menu
Analogovy wstu I-1 channel 1 0 nebo 4 mA = zacatek rozsahu méfeni
govy vysiup (I-1 kanal 1) 20 mA = konec rozsahu méfeni

15
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4.2.3 Dvoukanalové provedeni
Pripojeni Nazev Funkce
Leak (unik tekutiny) Tekutina zachycena ve sbérné misce
Signalove vstupy No sample (zadny vzorek) | Neni k dispozici zadny vzorek, méfeni neni zahajeno,
displej blika
AV 1-1 Mezni hodnota pro vystrahu 1, kanal 1 pfekrocena nebo
podkroCena
AV1-2 Mezni hodnota pro vystrahu 1, kanal 2 prekroc¢ena nebo
podkrocena
AV 2 -1 Mezni hodnota pro vystrahu 2, kanal 1 pfekro¢ena nebo
Signalové vystupy podkrocena
AV2-2 Mezni hodnota pro vystrahu 2, kanal 2 pfekrocena nebo
podkro¢ena
Fault (porucha) Potvrzeni chybového hlaeni pomoci obsluzného menu
Kanal 1/2 Zobrazuje aktivni kanal
nebo konec méfeni’ Zobrazuje konec méfeni "Measurement finished" (5 s)
I-1 channel 1 0 nebo 4 mA = zacatek rozsahu méfeni
(I-1 kanal 1) 20 mA = konec rozsahu méfeni
Analogovy vystup
I-2 channel 2 0 nebo 4 mA = zacatek rozsahu méfeni
(I-2 kanal 2) 20 mA = konec rozsahu méfeni
. Meas. 2 0V =kanal 1
Volba kanalu (méFeni 2) 24V = kanal 2
1) Moznost volby
4.3 Spinaci kontakty
Jednokanalové provedeni
Pripojeni P¥i splnéné podmince Pfi nesplnéné podmince | Pri vypnutém napajeni
spojeny svorky spojeny svorky spojeny svorky
AV 1 A 25 - 23 A 25 - 24 25 - 24
R: 25 - 24 R: 25 - 23
AV 2 A 28 - 26 A 28 - 27 28 - 27
R: 28 - 27 R: 28 - 26
Fault (porucha) A: 19 - 17 A: 19 - 18 19 - 18
R: 19 - 18 R: 19 -7
Nepfifazeno 22 - 20 22 - 21 22 - 21
16 - 14 16 - 15 16 - 15
13 - M 13 - 12 13 - 12
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Dvoukanalové provedeni

Pripojeni PFi spIlnéné podmince | Pri nesplnéné podmince | Pfi vypnutém napajeni
spojeny svorky spojeny svorky spojeny svorky
AV 1 -1 A: 25 - 23 A: 25 - 24 25 - 24
R: 25 - 24 R: 25 - 23
AV 1-2 A: 13 - 11 A: 13 - 12 13 - 12
R: 13 - 12 R: 13 - 11
AV 2 -1 A: 28 - 26 A: 28 - 27 28 - 27
R: 28 - 27 R: 28 - 26
AV2-2 A: 16 - 14 A: 16 - 15 16 - 15
R: 16 - 15 R: 16 - 14
Fault (porucha) A: 19 - 17 A: 19 - 18 19 - 18
R: 19 - 18 R: 19 - 17
Kanal 1/2, A: 22 - 20 A: 22 -2 22 - 21
konec méfeni R: 22 - 21 R: 22 - 20

A = spinaci kontakt (NO)
R = rozpinaci kontakt (NC)

ESY
Upozornéni!
SpIinéna podminka znamena:
¢ AV 1: koncentrace > mezni hodnota pro vystrahu 1 ("Alarm value 1")
e AV 2: koncentrace > mezni hodnota pro vystrahu 2 ("Alarm value 2")
e Porucha: objevila se chyba
Kontakty AV 1, AV 2 a Porucha reaguji pouze pfi automatickém provozu.
4.4 Sériovy interface
Pfifazeni svorek:
RS 232 pristroje CA 71 COM 1/2 na PC
SUB-D, 9-pin Funkce Funkce SUB-D, 9-pin
3 TxD RxD 2
2 RxD TxD 3
8 CTS RTS 7
CTS 8
5 GND GND 5
Software protokol: 9600, N, 8, 1
Format vystupu: ASCII
Vysledky (méfena hodnota + jednotky méfeni + CR) jsou odeslany na vystup pomoci polozky
menu "Data memory - Measured values" (pamét” dat - naméfrené hodnoty).
Vysledky kalibrace (méfena hodnota + jednotky méfeni + CR) jsou odeslany na vystup pomoci
polozky menu "Data memory - Calibration factor" (pamét™ dat - kalibracni faktor).
RSN Upozornéni!

¢ Je pozadovan kabel 1:1 (neprekfizeny).
¢ Analyzator nemusi byt konfigurovan pro tento interface.

K nacteni dat z paméti je mozno z PC posilat nasledujici pfikazy:

¢ "D" = Data memory - Measured values (pamét™ dat - naméfené hodnoty)
¢ "C" = Data memory - Calibration factor (pamét™ dat - kalibraéni faktor)

¢ "S" = Setup (zadani parametru, konfigurace ...)

¢ "F" = Frequency (current) - frekvence (aktualni)

Endress+Hauser 17
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4.5 Kontrola zapojeni

Po elektrickém zapojeni provedte nasledujici kontroly:

Stav a specifikace pristroje

Poznamka

Neni analyzator nebo kabel viditelné poSkozen?

Vizualni prohlidka

Elektrické zapojeni

Poznamka

Souhlasi napajeci napéti s tdaji na Stitku?

230 VAC/50Hz 115V AC/60 Hz

Jsou proudové vystupy stinéné a pfipojené?

Jsou instalované kabely odlehéeny (bez mechanického pnuti)?

Jsou rdzné typy kabell vzajemné oddéleny?

Napajeci a signalové kabely vedte po
celé trase oddélené. Idealni jsou
oddélené kabelové Zlaby.

Jsou kabelové trasy bez smyéek a prekrouceni?

Jsou napajeci a signalové kabely zapojeny spravné podle schéma?

Jsou vSechny Sroubové svorky utazeny?

Jsou v8echny kabelové priichodky namontovany, utazeny a
utésnény?

Je analogovy vystup opatfen odruSovacim ¢lenem?

Simulace proudového vystupu

Viz nize uvedeny postup

Simulace proudového vystupu:

1. Stisknéte obé tlacitka se Sipkami (viz kap. 5.2 "Displej a ovladaci prvky") a pfipojte
analyzator k siti nebo zapnéte sit"ovy vypinac¢ (pokud je k dispozici). Pockejte, az se

zobrazi "0 mA".

2. Navasem PLC, PC nebo zaznamniku dat zkontrolujte, zda se hodnota proudu

nemeni.

3. Stisknéte tlacitko _E] Postupné se pfepnéte na dalSi hodnoty proudu (4, 12,

20 mA, podle nastaveni).

Zkontrolujte, zda se tyto hodnoty objevi na vasem PLC, PC nebo zaznamniku dat.

Pokud se tyto hodnoty neobjevi, zkontrolujte pfifazeni svorek pro analogovy vystup

1 nebo 2.
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5 Obsluha

5.1 Ovladani a uvedeni do provozu

Nasledujici kapitoly poskytuji informace o ovladacich prvcich analyzatoru a zplisobu
nastaveni.

V kapitole “Uvedeni do provozu” najdete postup prvniho spusténi a zplsob bézného
provozu analyzatoru.

5.2 Displej a ovladaci prvky

1 2
o ) o
© CE i E o
V] o@o
[EH ENDRESS+HAUSER
= STAMOLYS CA 71
4 3

C07-CAT71xxx-19-08-00-xx-005.eps

Obr. 14: Displej a ovladaci prvky pristroje CA 71

1 LED (méfenéa hodnota)

2 LC displej (méfené hodnota a stav)
3 Sériovy interface RS 232

4 Ovladaci tlacitka a kontrolky LED

5.3 Mistni ovladani

Ovladaci tlacitka a vestavéné kontrolky LED maji nasledujici funkce:

Tlacitko | Funkce tlacitka Funkce signalky LED

— Volba “Auto measuring” (automatické méreni) Mezni hodnota 1 prekroCena
— Navrat do hlavniho menu ze vSech sub-menu

CE — Smérem zpét v sub-menu Mezni hodnota 2 prekro€ena
(vodorovné, viz Pfiloha)

— Smérem zpét v hlavnim menu (svisle) Méfici rozsah prekrocen
— ZvySeni hodnoty

— Smeérem vpied v hlavnim menu (svisle) Méfici rozsah podkro¢en
— Snizeni hodnoty

— Zvolte polozku menu Potvrzeni chybového hlaseni
— Upraveni hodnoty, smérem vpfed v sub-menu (vodorovné)

— Volba v sub-menu nepfifazeno

=R E
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5.3.1 Hlavni menu

Do hlavniho menu vstoupite stisknutim tlaitka 1] ,az se zobrazi “AUTO MEASURING”
(automatické méfeni).
Moznosti volby v hlavnim menu a jejich popis jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

Volba

Zobrazeni

Informace

AUTO MEASURING

AUTO MERSURING

(Automatické méteni) Casové fizené operace
kalibrace, méfeni, proplachovani

PARAMETER ENTRY

FARAMETER ENTREY

(Zadani parametru) Vychozi nastaveni méficich
rozsah(, hodnot pro vystrahu, kalibrace,
proplachovani

(Konfigurace) Zakladni nastaveni parametrd,

COMFIGURATION jednotek méfeni, uspofadani analogovych vystupu
CONFIGURATION a hodnot pro vystrahu (NO, NC = spinaci a
rozpinaci kontakt), data, ¢asu, korekénich hodnot
LANGUAGE LANGUAGE (Jazyk) Volba jazyka menu

ERROR DISPLAY

ERROR DISPLAY

(Zobrazeni chyby) Zobrazeni chybovych hlaseni

SERVICE

[ SERUICE

N »

(Servis) Ruéni zapinani ventild a ¢erpadel

DATA MEMORY 1

DATA MEMORY 1

(Pamét™ dat) Poslednich 1024 naméfenych hodnot
kanalu 1

DATA MEMORY 2
(pouze u dvou-
kanalového provedeni)

DATA MEMORY 2

(Pamét™ dat) Poslednich 1024 naméfenych hodnot
kanalu 2

5.3.2 AUTO MEASURING (automatické méreni)

Operace "kalibrace

parametru).

méreni" a "proplachovani" jsou spoustény ¢asovym fizenim.
Nastaveni téchto operaci se provadi v menu "PARAMETER ENTRY" (zadani

Aktualni operace je zobrazena na LC displeji. Posledni registrovana hodnota
koncentrace je zobrazena az do konce pfistiho méfeni.

Jinak je zobrazeno "wait" (&ekej), kdyz:
¢ jesté nebyl dosazen €as prvniho méfeni, nebo
¢ interval méfeni jesté neuplynul.

Upozornéni!

Napis "Measuring" (méreni) blika, kdyz analyzator je pfipraven pro dalSi méfeni, ale jesté
nepfisel signal pro povoleni méfeni ze sbérné nadobky na vzorek nebo z jednotky pro

Upravu vzorku.
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5.3.3

Upozornénil!

CONFIGURATION (konfigurace)

Néktera nastaveni, ktera Ize provést v tomto menu, ovlivni vychozi nastaveni v menu
PARAMETER ENTRY. Z tohoto dlvodu pfi prvnim spusténi nejprve dokonéete menu

CONFIGURATION.

Volba Sefizovaci rozsah Zobrazeni Informace
(vychozi nastaveni tu¢né)
Code number rgc,de “Hr. # ] VStl:I'p 035 - A .
(kéd &islo) 03 8 . V pfipadé zadani nespravného kédu program
. J | ukongi toto sub-menu.
. . Toto nastaveni zobrazuje parametr, ktery ma byt
ZOLC_‘IIS specifikace: méfen (napf. CL-A). Tento parametr je definovan
Photometer CL-B rF"th—DmEtEF ve specifikaci pfistroje a nastaven v této volbé
(fotometr) CL-C vyrobcem. Nemeérite tuto hodnotu. Jinak obdrzite
CL-D ~ | chybové hlaseni "Incorrect photometer" (nespravny
fotometr).
Jestlize zvolite "yes" (ano), vS§echny dosud
Default settings es /o zménéné parametry se vrati na vychozi tovarni
(vychozi nastgveni) {ano /) di‘f?__';f-_}_ﬁ?ﬁt"—* ’ nastaveni. Kromé toho datum prvni kalibrace a
y T e prvniho proplachovani jsou nastaveny na den po
uvedeni do provozu.
. . mg/l -Cl, . R
Measuring unit Ukit. of measure Volba jednotek méfeni zavisi na typu fotometru.
(jednotky méfeni) mid1 Toto nastaveni mé vliv také na rozsah méfeni.
Kalibra¢ni faktor je pomér laboratorné namérené
hodnoty a hodnoty naméfené analyzatorem (viz
"PARAMETER ENTRY", calibration solution =
kalibra¢ni roztok). Odchylka je zplsobena vlivy
I - jako starnuti reagence, starnuti konstrukénich
Cl)(alll.bratlor’]ffalftor 2,20 ... 5,00 Calibt . factor ’ soutasti atd.
(kalibracni faktor) 00 - Kalibra¢ni faktor kompenzuje tyto vlivy.
Hodnotu kalibraéniho faktoru musite stanovit a
zadat do analyzatoru ru¢né.
Priklad: laboratorni hodnota 0,28 a namérena
hodnota 0,40. Kalibra¢ni faktor = 0,28 : 0,40 = 0,7.
gfcf):;entratlon 0.00 ... 50.0 mg/l c-Offset Tato korekce stanovi posunuti nuly kalibraéni
(posunuti nuly) 0.00 mg/l +@.88 myl funkce. (Zména znaménka tlacitkem | « | .)
_— - - Jestlize mezi odbérem vzorku a jeho vlozenim do
(Elzgi::)ornfedéni) 2(1)2 -+ 1.00 ‘ Dll'-'-t'mé" analyzatoru ma byt vzorek zfedé&n, musi zde byt
’ - zadan faktor fedéni (faktor krat méfena hodnota).
Doba odbéru vzorku (20 ... 120 s). BEhem této
Delay to sample 20 . 300s doby je cely systém proplachovan vzorkem, takze
(Gekani na odbér 80 s ‘ DEIGHEEDSSEWF'IE v okamziku pFidani reagence je v mixeru zarucené

vzorku)

Cerstvy vzorek. Je-li k dispozici dostatek vzorku,
zadejte nejvy$Si moznou hodnotu.

Analog output 1
(analogovy vystup 1)

Analog output 2
(analogovy vystup 2)

0..20mA/4..20mA

4..20 mA

Arnalog outpot 1
‘ 28 mA ’

Volba rozsahu méfeni kanalu 1. Jestlize rozsah
méfeni koncentrace je 0 ... 5 mg/l, hodnoté 0 mg/I
odpovida budto 4 mA nebo 0 mA. Konec rozsahu
méfeni je v obou pfipadech 20 mA.

Arnalog output 2
‘ 4-2Elgmn i ’

Pouze pro dvoukanalové provedeni! Volba
rozsahu méfeni kanalu 2.

Rozsahy méfeni kanalu 1 a kandlu 2 jsou nezavislé
a jsou dany nastavenim zacatku rozsahu méfeni
(kanal 1 nebo 2) nebo konce rozsahu méreni
(kanal 1 nebo 2) v menu PARAMETER ENTRY.

Endress+Hauser
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Volba

Sefizovaci rozsah
(vychozi nastaveni tuéné)

Zobrazeni

Informace

Alarm value AV 1-1
(mezni hodnota pro
vystrahu)

Alarm value AV 2-1

Alarm value AV 1-2

Alarm value AV 2-2

Error contact
(kontakt poruchy)

NO current (pracovni proud)
NC current (klidovy proud)

S Upozornéni!

Zmény budou aktivovany az po
provedeni Resetu (napajeni
vypnout/zapnout)!

Alarm wal. 11
norm. closed

Stanovi, zda kontakt pro mezni hodnotu pro
vystrahu 1, kanal 1 pracuje jako spinaci (pracovni
proud) nebo rozpinaci ( klidovy proud).

Alatm wal. 24
norm. closed

Stanovi, zda kontakt pro mezni hodnotu pro
vystrahu 2, kanal 1 pracuje jako spinaci (pracovni
proud) nebo rozpinaci (klidovy proud).

Alarm wal. 12
norm. closed

Pouze pro dvoukanalové provedeni!

Stanovi, zda kontakt pro mezni hodnotu pro
vystrahu 1, kanal 2 pracuje jako spinaci (pracovni
proud) nebo rozpinaci ( klidovy proud).

Alarm wal. 2-2
norm. closed

Pouze pro dvoukanalové provedeni!

Stanovi, zda kontakt pro mezni hodnotu pro
vystrahu 2, kanal 2 pracuje jako spinaci (pracovni
proud) nebo rozpinaci ( klidovy proud).

Error contact
norm. closed

Stanovi, zda kontakt poruchy pracuje jako spinaci
(pracovni proud) nebo rozpinaci ( klidovy proud).

Current date/time
(aktualni datum / €as)

01.01.96 00:00... 31.12.95 23:59

Nastaveni systémového €asu.
Format DD.MM.RR hh:mm.

Korekce frekvence'

Calibrate offset yes / no Calibrate offs Stisknutim tlacitka | « | je zahajeno méFeni

(nastaveni korekce) (ano / ne) Qesi kK nofE "hodnoty pozadi" reagence pro kompenzaci
vlastniho zabarveni reagenci.

Frequency offset —5000.... +5000 f-Dffset [Hz] Ruéni zména hodnoty korekce frekvence'

(korekce frekvence) 0 5]

-

1) Korekci frekvence stanovte po kazdé vyméneé reagence nebo fotometru. K ziskani hodnoty korekce frekvence (= "hodnota pozadi" rea-
gence) pfipojte na pfivod vzorku demineralizovanou vodu. Ziskana hodnota je obvykle mezi 0 a 10 Hz.
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5.34

Upozornénil!

PARAMETER ENTRY (zadani parametri)

V nasledujici tabulce a v tabulkach v dalSi kapitole je pro kazdou moznost volby uveden
ve sloupci "Zobrazeni" pfFiklad zobrazeni na displeji. Kromé &iselnych hodnot je tento
parametr zobrazen také v nékterych pozicich menu. Toto neni v pfikladech zobrazeno.
Navic se jednotlivé hodnoty uvedené v prikladech mohou lisit od aktualniho nastaveni.
Aktualni tovarni nastaveni je pro kazdy pfipad uvedeno ve 2. sloupci "Sefizovaci

rozsah / Tovarni nastaveni" tuénym pismem.

(zacatek méf. rozsahu)

CL-A: 0.010 ... 1.000 mg/I / 0 mgl/I
CL-B: 0.010 ... 1.000 mg/I / 0 mg/I

Volba Sefizovaci rozsah Zobrazeni Informace
(vychozi nastaveni tu¢né)
I\S/It::ts:mng range Ranas start 1 Dana hodnota koncentrace je pfifazena hodnoté

L= |
.08 ma-l

proudu 0 nebo 4 mA analogového vystupu 1.

1st measurement
(Cas 1. mérfeni)

01.01.96 00:00... 31.12.95 23:59

. CL-C: 0.10 ... 10.00 mg/l / 0 mg/I Pouze pro dvoukanalové provedeni!
I\S/Ite?ts;rlng range CL-D: 0.10 ... 10.00 mg/l / 0 mg/l Fars EEISEILETJ?I 2 Dana hodnota koncentrace je pfifazena hodnoté
a - 2l proudu 0 nebo 4 mA analogového vystupu 2.
I\E/I:das1ur|ng range . Range end 1 Dana hodnota koncentrace je pfifazena hodnoté
" - h CL-A:0.010 ... 1.000 mg/I / 1 mg/l 250 moel proudu 20 mA analogového vystupu 1.
(konec méf. rozsahu) | ¢ B: 0.010 ... 1.000 mg/l / 1 mg/l
. CL-C: 0.10 ... 10.00 mg/l /10 mg/l Pouze pro dvoukanalové provedeni!
Measuring range CL-D: 0.10 ... 10.00 mg/I / 10 mg/l Range end = Dana hodnota koncentrace je pfifazena hodnoté
End 2 .98 my-1 proudu 20 mA analogového vystupu 2.
Alarm value CL-A: 0.010 ... 1.00 mg/l / 0.5 mg/I
AV 1 -1 CL-B: 0.010 ... 1.00 mg/I / 0.5 mg/I Alarm wal. 14 Mezni hodnota koncentrace pro relé 1, kanal 1
(mezni hodnota pro CL-C: 0.10 ... 10.00 mg/l / 5 mg/l 2.58 masl (diferenéni hystereze 2% mezni hodnoty).
vystrahu) CL-D: 0.10 ... 10.00 mg/I / 5 mgl/l
CL-A: 0.010 ... 1.000 mg/I / 1 mgl/l
Alarm value CL-B: 0.010 ... 1.000 mg/I / 1 mgll Alarm wal. 24 Mezni hodnota koncentrace pro relé 2, kanal 1
AV2-1 CL-C: 0.10 ... 10.00 mg/l / 10 mg/I 1.25 ma-l (diferenéni hystereze 2% mezni hodnoty).
CL-D: 0.10 ... 10.00 mg/l / 10 mg/I
gL_Af 0.010...1.00 mg;l ; 0.5 mg;l Pouze pro dvoukanalové provedeni!
ﬁ\l7r1m_ \;alue Ct:CB).' 8(1)2)0 I :)g(()) Eg/ll /g.fnm/? I F!lar'“{n gglrr.- 1'12 Mezni hodnota koncentrace pro relé 1, kanal 2
USRS 9 9 - e (diferenéni hystereze 2% mezni hodnoty).
CL-D: 0.10 ... 10.00 mg/I / 5 mg/l
gL_Af 0'010 1'000 mg;l ; 1 mg;l Pouze pro dvoukanalové provedeni!
Q\I;arzm \;alue Ct-g: (()).(1)00 "'1 o'ggomrg% I/ 10 rr:glll Fllar'%n %Slrrf.l'z Mezni hodnota koncentrace pro relé 2, kanal 2
- -Cl 0. . . 11~ o . P o .
CL-D: 0.10 ... 10.00 mg/I / 10 mg/l (diferencni hystereze 2% mezni hodnoty).
Format data DD.MM.RR, ¢asu hh.mm. Po kazdé
Time zméné analyzator ne¢eka na méfici interval, ale

spusti se az podle nastaveného data. Pokud ma
méfeni zacit okamzité, je nutné nastavit néjaké

Doba mezi dvéma mérenimi.

(pocet méreni - kanal 2)

l\./leasurlngvl?ter'val 6 ... 120 min Meas. interwal Pokud jsou nastaveny 2 minuty, méfeni probiha
(interval méfeni) 10 mik bez prestavky.
r:r:g:jrr:;)]/eo:t oo Pouze pro dvoukanalové provedeni!

o tik Channel 1= Pocet méfeni na kanalu 1 pfed pfepnutim na kanal
Channel 1 1 e 2
(poget méfeni - kanal 1) '
;r:g:frr;%/eor:t 0. o Pouze pro dvoukanalové provedeni!

A ti# Channel 23 Pocet méfeni na kanalu 2 pfed prepnutim na kanal
Channel 2 1 1

1.

Endress+Hauser
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Volba

Sefizovaci rozsah
(vychozi nastaveni tuéné)

Zobrazeni

Informace

Date of the
1st Calibration
(datum 1. kalibrace)

01.01.96 00:00... 31.12.95 23:59

Calibration interval
(interval kalibrace)

0..720h
Oh

Calibration solution
(kalibraéni roztok)

CL-A: 0.010 ... 1.000 mg/1/0.01 mg/I
CL-B: 0.010 ... 1.000 mg/I/0.01 mgl/I
CL-C: 0.10 ... 10.00 mg/I/ 0.01 mg/I
CL-D: 0.10 ... 10.00 mg/I/ 0.01 mg/I

@ Pozor!

Automaticka kalibrace neni mozna, protoze
roztok chléru (kalibraéni roztok) je stabilni pouze
po dobu nékolika hodin. Proto se kalibraéni
standard chléru nedodava.

Neménte vychozi nastaveni v téchto menu!
Hodnota intervalu kalibrace 0 h znamena, ze
automaticka kalibrace se neprovadi.

Date of the

1st flushing
(datum 1.
proplachovani)

01.01.96 00:00... 31.12.95 23:59

Doba prvniho proplachovani (DD.MM.RR, ¢as

hh.mm). Po kazdé zméné analyzator neceka

na kalibraéni interval, ale spusti se az podle

nastaveného data. Pokud ma proplachovani zacit

okamzité, je nutné nastavit néjaké dfivéjsi datum.

— Nastavte ¢as min. 4 hodiny pfed méfenim, aby
proplachovani nemélo vliv na mérfeni.

— Jestlize jste spustili proplachovani ruéné, meéli
byste zménit dobu prvniho proplachovani,
protoze tento interval zavisi na poslednim
proplachovani.

Flushing interval 0..720h Flush. interual Doba mezi dvéma proplachovanimi.
(interval proplachovani) |48 h 48 h Hodnota "0 h" ukonéuje &isténi.
. Doba setrvani proplachovaciho roztoku v linii
Flushing hold on 0..60s Flushing hold on| |« o
(doba proplachovani) 60 s ‘ E% x Cerpadlo-mixer-fotometr.

Doporuc¢eno: 30 ... 60 s.

1)

to stfidani kanald pocinaje kanalem 1.

24

>

Upozornéni!

Pokud je u obou kanall nastavena 0, znamena to, Ze volbu kanalu provadi externi zafizeni. Pokud je u obou kanald nastavena 1, znamena

e Proplachovani standardnim gisticim prostfedkem provedte pfiblizné 3-4 hodiny pred

pristi kalibraci.

Proplachovani specialnim &isticim prostfedkem (napf. kyselinou solnou) ma dlouho
trvajici vliv na kalibraci. Proto toto &isténi provadéjte 3-4 hodiny pred kalibraci. Pak
proplachnéte deionizovanou vodou.
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53.5 LANGUAGE (jazyk)

K dispozici jsou nasledujici jazyky:
e Deutsch

e English

¢ Francgais

e Nederlands

e Suomi

e Magyar

e Polski

e [taliano.

5.3.6 ERROR DISPLAY (zobrazeni chyby)

Upozornénil!

e Toto menu je uréeno pouze ke &teni.

¢ Jednotliva chybova hlaseni, jejich vyznam a feSeni problém(l najdete v kapitole
"Pokyny k odstrafiovani probléma".

o Pokud existuje alespon jedno chybové hlaseni, vystupni signal je nastaven na stav
"porucha".

¢ Pfi kazdém méreni probiha automaticka kontrola poruch. Pokud zmizi porucha, ktera
se objevila dfive, hlaseni je automaticky zruSeno. Pokud neni zruSeno automaticky, je
mozné je zruSit rychlym vypnutim a zapnutim analyzatoru.

53.7  SERVICE (servis)

Do polozky menu "SERVICE" se dostanete z hlavniho menu mackanim tlacitka [i] , pak
stisknéte tlagitko iJ .

Volba Zobrazeni Informace

"Virtualni ovladaci panel"
Je mozné zvolit fadu kombinaci ventilt a ¢erpadel.

Tyto moznosti jsou:

— Ventil V1:
P (vzorek - z ném. "Probe") nebo S (kalibra¢ni
standard - z ném. "Standard")

— Cerpadlo P1 a &erpadlo P2:
s (stop) nebo g (chod - z angl. "go")

— Ventil V2:
S (kalibraéni standard) nebo R (&istici prostfedek
- z ném. "Reiniger")

— Ventil V3 (Pouze pro dvoukanalové
provedeni):
1 (kanal 1) nebo 2 (kanal 2)

Mozné jsou nasledujici kombinace ventild:
(plati pro jednokanalové a dvoukanalové provede-
ni, pfi¢emz dvoukanalové provedeni se tyka volby
dané polohou ventilu 3 mezi kanaly 1 a 2)
- V1: P, V2: S
Pratok vzorku. Tato kombinace je automaticky
nastavena pfi ukon¢eni menu SERVICE.
- V1:S,V2: S
Pratok kalibraéniho standardu (ne pro chlor)
- V1:S,V2: R
Pritok Gisticiho prostfedku

Pumps and valves
(Cerpadla a ventily)

-
I
—=
nm
[
)
A

e
b

o

Signal frequgncy 8 Hz Frekvence signalu fotometru
(frekvence signalu)

Cerpadla reagence a vzorku mohou byt zapnuta
’ soucasné, takze bézi ve stejném pomeru jako pfi

(smeés) plnéni smési vzorek-reagence v rezimu meéfeni.

Mixture ‘ Mis
Volba mezi s (stop) a g (chod).
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5.3.8 DATA STORAGE (ukladani dat)

Volba

Zobrazeni

Informace

Measured values
(méfené udaje)

531 prh
[az.af.'?;? 22147

|

Datova pamét™ obsahuje poslednich 1024
naméfenych hodnot koncentrace s udajem data a
€asu. Pokud nejsou k dispozici zadné hodnoty,
objevi se "Empty set" (zadné udaje).

Prochazeni udaji je mozné mackanim tlacitek

tlali]-

Serial output
(sériovy vystup)

Serial output
Jest K nofE

Cely blok dat muzete odeslat na vystup (ve formatu
ASCII) prostfednictvim sériového interface. Za
timto ucelem je tfeba nakonfigurovat pfijimajici
stranu (PC) takto: 9600, N, 8, 1.

K odeslani dat musi pfijimajici strana (PC) vyslat
ASCII znak 81 ("Shift", "D").

Clear data
(mazani dat)

Clear data
Stk niE

Timto se vymazou vesSkera data.

54 Kalibrace

5.4.1 Standardni kalibrac¢ni data

Mérena hodnota z fotometru je v analyzatoru zpracovana jako frekvence.
Nasledujici tabulka poskytuje pfehled standardnich kalibracnich dat (korekce frekvence

"f-offset" = 0).

Upozornéni!

Porovnejte tyto hodnoty s vasimi vlastnimi udaiji.
Po provedeni zmén v menu CONFIGURATION a v pfipadé aktualizace verze software
muzete zkontrolovat a podle potfeby zménit kalibracni data v sub-menu.

Rozsah méreni Koncentrace [mgl/l] Frekvence [Hz]

volny nebo celkovy chlér, doIni 0,010 ... 1,000 mg/I 0,000 0
rozsah méfeni 0,100 313
CL-A+B 0,200 759
0,300 1156

0,400 1641

0,500 2058

0,600 2 469

0,700 2889

0,800 3241

1,000 3820

volny nebo celkovy chlér, horni 0,10 ... 10,00 mg/I 0,00 0
rozsah méreni 1,00 278
CL-C+D 2,00 487
3,00 649

4,00 795

5,00 924

6,00 1019

7,00 1115

8,00 1203

10,00 1350
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5.4.2 RuSivé vlivy

Pri€ina ruseni

Dusledek ruseni

Zasaditost > 250 mg/l CaCOs, :

Vyvoj barvy miize byt neuplny nebo barva ihned vybledne
Kyselost > 150 mg/l CaCOs; :

Vyvoj barvy mize byt neuplny nebo barva ihned vybledne
Bréom ru$i pfi kazdé koncentraci

Organické chloraminy

mohou rusit

Chlordioxid rusi pfi kazdé koncentraci
Tvrdost nema vliv az do 1000 mg/l CaCO;,
Jod ru8i pfi kazdé koncentraci
Mangandioxid > 0,03 mg/l

Chroman > 0,03 mg/l

Monochloramin

pusobi postupnou odchylku smérem k vy$$i namérené hodnoté

Ozén

rusi pfi kazdé koncentraci

Peroxidy

mohou rusit

Extrémni hodnoty pH

pHO..2apH12..14

voda se silné
upravenym pH

543 Priklad kalibrace

Musite stanovit kalibraéni faktor a hodnotu rué¢né zadat do analyzatoru.

1. Ze sbérné nadobky na vzorek odeberte ¢ast vzorku pro laboratorni stanoveni
koncentrace chléru.

Poznameneijte si analyzatorem aktualné nameérenou hodnotu.

Soucasné stanovte laboratorné mérenou hodnotu.

&

Vypoditany faktor musite zadat do analyzatoru.

= © ©® N o g

vrat'te do hlavniho menu.

11. Stisknéte jesteé jednou i] . Tim se vratite zpét do rezimu méfeni.

Vypocitejte kalibra¢ni faktor (= laboratorni hodnota : hodnota podle analyzatoru).

Podrzte tlagitko M , az se objevi AUTO MEASURING (automatické méreni).
Tlacitkem |_t | prochazejte polozkami menu CONFIGURATION a stisknéte E |
TlaCitkem i] prejdéte do polozky nabidky "kalibraéni faktor".
TlaCitkem i] zvolte tuto polozku.

Nyni pomoci tlagitek u] nebo m zadejte vypoditany kalibraéni faktor.

0. Stisknutim tlagitka i] potvrdte hodnotu a pak dvojim stisknutim tlacitka M se

Uplatni se novy kalibra¢ni faktor a obé hodnoty, hodnota podle analyzatoru a laboratorni
hodnota, musi byt shodné.

Upozornéni!

Jestlize po zadani kalibra¢niho faktoru tyto hodnoty nejsou shodné, zkontrolujte vypocet
a zadejte spravnou hodnotu faktoru.
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6 Uvedeni do provozu

6.1 Kontrola funkce

Vystraha!

o Zkontrolujte spravnost zapojeni. Zvlasté zkontrolujte, zda jsou pfFipojky pro hadi¢ky
bezpecné, aby nedoslo k unikim tekutiny.

o Ujistéte se, zda napéjeci napéti odpovida hodnoté uvedené na &titku.

6.2 Zapnuti

6.2.1 Uvedeni do provozu "nasucho"

Upozornéni!

e Pokud mozno, pfed uvedenim analyzatoru do provozu jej nechte zahfat v pohotovost-
nim rezimu (zobrazeni "Auto measuring" - automatické méfeni). Cas mizete zadat
pomoci polozky "1st measurement” (prvni méfeni) v menu PARAMETER ENTRY.

¢ V pfipadé zahajeni méfeni s chladnym analyzatorem budou vysledky prvniho méfeni
chybné. Reakce zavisi na teploté a pokud je teplota pfili§ nizka, pak pfedem
definovana doba reakce neni pro reakci dostate¢na. Proto nikdy neprovadéjte kalibraci
studeného analyzatoru. Pfed zahajenim kalibrace poc¢kejte alespor dvé hodiny.

Po konfiguraci a kalibraci analyzatoru bude cyklus méfeni zahajen automaticky. Neni
tfeba zadat zadné parametry.

Prvni spusténi nebo zména parametru pfistroje se provadi nasledovné:
1. Zastréku napajeci $iliry vliozte do zasuvky.
2. Podrzte tlacitko m , az se zobrazi AUTO MEASURING (automatické méfeni).

3. Zvolte menu CONFIGURATION a naprogramujte iednotlivé poloZzky az po "Current
date/time" (aktualni datum/€as) v€etné. Pomoci i] se mUzete vratit do hlavniho
menu.

4. Nyni dokon¢ete menu PARAMETER ENTRY a SERVICE.
Pomoci ﬂ se mUzete vratit do hlavniho menu.

5. Opét zvolte CONFIGURATION a tlagitkem i] prejdéte do polozky menu "Calibrate
offset" (nastaveni korekce).

6. K pfipojeni "Sample" (vzorek) ofipojte nadobku s destilovanou vodou a spust'te
korekci frekvence (tlacitko IL] ). Registrovana hodnota je zobrazena a ulozena.

7. Pak znovu pfipojte pfivod vzorku.
Pomoci ﬂ se muzete vratit do hlavniho menu.

Analyzator automaticky zahaji procedury "Calibration" (kalibrace), "Measurement"
(méfeni) a "Flushing" (proplachovani) (spousti se fidicim signalem nebo vestavénym
¢asovacem) podle vami nastavenych parametr( pfistroje "1st calibration” (prvni
kalibrace), "1st measurement" (prvni méfeni), "1st flushing" (prvni proplachovani)

a prislusnych ¢asovych intervald.
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Nasledujici pfehled pfedstavuje procedury, které probihaji v pfistroji, a vami
naprogramované ¢asoveé intervaly:

Funkce Doba trvani [s] | Sefizovaci rozsah
Measurement | Proplachovani (vzorek) 3x15
(méfeni) Ceka na odbér vzorku 20 ... 300 CONFIGURATION / "Delay to sample"
Stabilizace 4
Prvni méfeni
Proplachovani (pfivod reagence) 2
NaplInéni smési 15...18 SERVICE / "Mixture"

Reakce
Druhé méfeni
Proplachovani (vzorek)

viz Tech. udaje

30

Flushing Cerpani gisticiho roztoku Doba proplach.: 2 | PARAMETER ENTRY / "Flush hold on"
(proplacho- Umoznéni reakce 5

vani) Cerpani gisticiho roztoku Doba proplach.: 2

6.2.2 Uvedeni do provozu se vzorkem

Tento postup se od uvedeni do provozu "nasucho" liSi v tom, Ze pfivod reagenci je
naplnén pfed zahajenim cyklu automatického mérfeni, kalibrace a proplachovani.

Postupuijte nasledovné:

1. Zastréku napajeci Snury vliozte do zasuvky.

Podrzte tlacitko m , az se zobrazi AUTO MEASURING (automatické méreni).

2.
3.
4

Zvolte menu SERVICE (viz str. 25, kapitola 5.3.7).

7annéte Cerpadlo reagenci P2 (stav "zapnuto") (tlaCitkem _EJ zvolte P2 a tlaitkem
t | se prepnéte do "g" - chod) a nechte ie b&Zet, dokud si nebudete jisti, Ze
reagence je ve spojce T. Pak tlagitkem u] Cerpadlo P2 vypnéte (stav "s" - stop).

Nyni ventily V1, V2 pfepnéte pro pratok gisticiho prostfedku ("R" z némeckého
Reiniger) (zvolte V1: S, V2: R; pfi volbé i] nebo [E] pfepnéte do "R" nebo "S"
pomoci | | ) a pak zapnéte Eerpadio P1. Nechte je bé&Zet, dokud si nebudete jisti,
Ze Cistici prostfedek je ve spojce T. Pak ¢erpadlo P1 vypnéte.

Nyni ventily V1, V2 ofepnéte pro pratok vzorku ("P" z némeckého Probe) (zvolte V1:
P, V2: S; pfi volbé i] nebo |CE| pfepnéte do "P" nebo "S" pomoci m ) a pak
zapnéte Cerpadlo vzorku P1. Nechte je béZet, dokud si nebudete jisti, Ze vzorek je
ve spojce T. Pak Cerpadlo P1 vypnéte.

Upozornéni!
U dvoukanalového provedeni musi byt navic nastaven ventil V3 pro pfepinani mezi
kanalem 1 a kanalem 2.

7.

Nyni pokracujte jako pfi uvadéni do provozu "nasucho" (od kroku 2).
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7 Udriba

Pozor!

Nesmite sami provadét Zadné procedury, které nejsou uvedeny v nasledujicich
oddilech.

Tyto &innosti smi provadét pouze servis E+H.

Upozornéni!
Seznam pfisluSenstvi a spotfebnich dili najdete v kapitole "PFisluSenstvi".

7.1 Plan udrzby

V nasledujicim textu jsou vysvétleny vSechny povinné kroky udrzby, které musi byt
provadény pfi béZzném provozu analyzatoru.

Pokud pouzivate jednotku pro Upravu vzorku, napf. CAT 430, provedte vzajemnou
koordinaci udrzby této jednotky a analyzatoru. Prostudujte si kapitolu o udrzbé

v pfislusném navodu k obsluze.

Casovy interval | Ukol Poznamka

tydné — Zkontrolujte kalibraéni faktor menu CONFIGURATION

— Hadicky ventilti uloZte do spravné
pozice a oSetiete silikonovym sprejem
(prodluzuje Zivotnost).

kazdé 2 tydny — Vymérnite reagence a stanovte — viz kapitola "Vymeéna reagenci" a menu

kalibraéni faktor CONFIGURATION

— P¥i této ¢innosti vyjméte kazetu
Cerpadla vzorku.

meésicné — Systém hadi¢ek pfivodu vzorku — viz kapitola "Vyména reagenci"
proplachnéte tlakovou vodou (injekéni | — menu SERVICE:
stfikackou pro jednorazové pouziti), V1:S,P1:g,P2:s,V2: S
zkontrolujte a podle potfeby vymérite PFipojte odbér vzorku
reagence

— Systém hadi¢ek pfivodu vzorku
proplachnéte 12.5% bélicim louhem
(chlornan sodny) a dukladné
proplachnéte vodou

& Vystrahal!

Ziravé. Pouzivejte ochranné rukavice
a bryle. Vyvarujte se rozstfikovani
reagenci.

— Hadicky ¢erpadel oSetfete silikonovym
sprejem

— Zkontrolujte znecCisténi sbérné nadobky
na vzorek a v pfipadé potfeby vycistéte

— Hadicky Cerpadel ulozte tak, aby se

nekroutily
kazdé 3 meésice — Cisténi odpadniho potrubi
kazdych 6 mésict | — Vymeérite hadi¢ky cerpadel — viz kapitola "Vymeéna hadicek ¢erpadel”

— Vymeérite hadicky ventill

Upozornéni!
Pfi jakékoliv manipulaci s hadi¢kami reagenci musi byt tyto hadi¢ky odpojeny od nadob
s reagencemi, aby nemohlo dojit ke znecisténi reagenci.
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7.2 Vyména reagenci

A Vystrahal
e Hrozi nebezpedi skfipnuti prsti dvirky skfiné, kazetami a hlavicemi ¢erpadel.

¢ Pfi manipulaci s reagencemi dodrzujte pokyny uvedené v bezpecnostnich listech.
Pouzivejte ochranny odév, rukavice a bryle.

e Pokud pracujete s bélicim louhem, ujistéte se, Ze pracovisté je dobfe vétrané. Pokud
se necitite dobfe, ihned vyhledejte 1ékafskou pomoc.

o Jestlize reagence pfijde do kontaktu s pokozkou nebo ocima, zasazené misto
ddkladné oplachnéte dostatenym mnozstvim vody a ihned vyhledejte I1ékafskou
pomoc.

¢ Nikdy nelejte vodu do reagenci. Reagence obsahujici kyseliny se mohou rozstfikovat
a vyvijet teplo.

Pfi spravném skladovani reagenci (v temnu, do 20 °C) si tyto udrzi vlastnosti minimalné

po dobu 12 tydnl od data vyroby (Cislo davky). Po uplynuti tohoto intervalu je tfeba

reagence vymeénit. Skladovatelnost Ize prodlouzit ponechanim reagenci na temném

a chladném skladovacim misté. Reagence je bezpodminecné nutné vyménit, kdyz:

e reagence byly znecistény vzorkem (viz "Pokyny k odstranovani probléma"),

e reagence jsou pfilis staré,

¢ reagence byly znehodnoceny nespravnymi podminkami skladovani nebo vlivem
okolniho prostiedi.

Kontrola reagenci

a. Pripravte kontrolni roztok (1 ppm Cl,, tj. 1 mg/I Cl).

b. Smichejte v nddobce 10 ml kontrolniho roztoku a 5 ml kazdé reagence. Jestlize
po 10 minutach neni patrné zabarveni, musite reagence vyménit.

Vyménu reagenci provedte nasledovné:

1. Opatrné vyjméte hadi¢ky z nadob a utfete je suchym textilem. Pouzivejte ochranné
rukavice.

Pfiblizné na 5 sekund zapnéte Cerpadlo reagenci.
Hadicky reagenci proplachnéte velkym mnozstvim destilované vody (viz SERVICE).

Vyménte nadobu s reagenci a hadi¢ky ponofte do nové nadoby.

U

Hadicky naplﬁte novymi reagencemi (menu SERVICE). Zapnéte vSechna Cerpadla
(stav "g"). Cerpadla vypnéte (stav "s"), az v hadi¢kach nejsou patrné vzduchové
bubliny.

6. Namisto vzorku pouZijte destilovanou vodu a stanovte "hodnotu pozadi" reagence
(viz kapitola "CONFIGURATION").
Naméfend hodnota bude uloZzena analyzatorem jako korekce frekvence.

7. Pak provedte kalibraci (viz kapitola "Kalibrace").
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7.3 Vyména hadicek ¢erpadel

Upozornéni!
U provedeni CA 71 CL-A+B se pouziva fialova/bila hadicka ¢erpadla a u provedeni
CA 71 CL-C+D se pouziva modra/zluta hadicka Cerpadla (viz "PfisluSenstvi" / sady
pro udrzbu).

Vystraha!
Pfi demontaZzi hadi¢ek ze spojek se vyvarujte rozstfikovani reagenci. PouZivejte
ochranné rukavice a bryle.

K dopravé média u analyzatoru slouZzi peristalticka Cerpadla. Dopravni vykon Cerpadla
zavisi na elasticité hadi¢ek Cerpadla. Elasticita klesa s riistem mechanického namahani
a dopravni vykon Cerpadla klesa. Opotfebeni zavisi na mechanickém namahani (interval
méreni, tlak pfi spousténi ¢erpadla). Az do urcité meze je mozné vliv opotrebeni
kompenzovat kalibraci. Pfi pfili§ velkém zhorSeni elasticity jiz dopravni vykon Cerpadla
nestaci, coz vede k nespravnému méreni. Proto je tfeba hadicky vyménit.

Pfi vymeéné hadiCek postupujte nasledovné:
1. Nejprve staré hadicky proplachnéte vodou a pak je vyprazdnéte (viz SERVICE).
2. Hadi¢ky odpojte od pfipojovacich spojek Cerpadla.

3. Hadicky reagenci vyjméte z nadob s reagencemi, aby nedoSlo ke znecisténi
reagenci.

Povolte kazety s hadickami. Nyni mizete hadic¢ky vyjmout.

Obracenym postupem nahradte staré hadicky novymi. Nezapomernite ponofit
hadi¢ky reagenci do nadob s reagencemi.

6. Po namontovani naplrite hadi¢ky vzorkem nebo Cisticim prostfedkem (menu
SERVICE).

7. Provedte kalibraci (menu PARAMETER ENTRY).

Pozor!

Ujistéte se, Ze jste nové hadic¢ky cerpadel pfipojili ke spravnym vyvodim spojek tvaru T
pro hadicky.

Objednaci ¢isla hadi¢ek ¢erpadel najdete v kapitole "Odstrarfiovani probléma" /
"Nahradni dily".

7.4 Vymeéna hadicek ventili
Pfi vyméné hadiCek postupujte nasledovné:

1. Nejprve staré hadi¢ky proplachnéte vodou a pak je profoukejte vzduchem (viz
SERVICE).

2. Hadic¢ky odpojte od ventilu:
a. Predni hadicky muzete odpojit pfimo, protoze ventily jsou v klidovém stavu
oteviené

b. Pfi odpojovani zadnich hadiCek stisknéte Cernou €ast ventilu a hadi¢ky odpojte.

3. Obracenym postupem nahradte staré hadi¢ky novymi.
Ujistéte se, ze hadicky jsou spravné pfipojeny (viz obr. 15).

4. Po namontovani naplrite hadi¢ky vzorkem nebo €isticim prostfedkem (menu
SERVICE).

5. Provedte kalibraci (menu PARAMETER ENTRY).
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C07-CAT71xxx-00-

Obr. 15: Ventily a hadicky ventilt
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7.5

Ventil 1

Ventil 2

K Cerpadiu

Y-kus, spojovaci hadicka k ventilu 1, za nim

Hadiéka ventilu 2, pfedni, kalibraéni standard (nepouZzito pro chlér)
Hadi¢ka ventilu 2, zadni, Cistici prostfedek

Hadicka ventilu 1, pfedni, vzorek

Vyména statického mixeru

Pfi vyméné mixeru postupujte nasledovné:

N o o kM wDdh=

7.6

Nejprve jej proplachnéte vodou a pak profoukejte vzduchem (viz SERVICE).
OdSroubuijte &tyfi Srouby krytu fotometru a kryt demontujte.

Odpojte hadi¢ky na pravé a levé strané mixeru.

Vyjméte stary mixer a vlozte novy.

Pfipojte hadi¢ky k novému mixeru.

Prilozte kryt fotometru a pfiSroubujte jej.

Po namontovani naplfite hadi¢ky vzorkem nebo Cisticim prostfedkem (menu
SERVICE).

Provedte kalibraci (menu PARAMETER ENTRY).

Vymeéna kyvety fotometru

PFi vyméné kyvety (optické komory) postupujte nasledovné:

2

Nejprve ji oplachnéte vodou a pak profoukejte vzduchem (viz SERVICE).
Odsroubuijte Ctyfi Srouby krytu fotometru a kryt demontujte.

Odsroubuijte Ctyfi Srouby na strané fotometru, kde neni plochy kabel.
Odpojte ¢ast elektroniky fotometru.

Vyjméte kyvetu a demontujte hadicky.

Vlozte novou kyvetu.

Pozor!
Za zadnych okolnosti se nedotykejte prsty optického okénka kyvety! Jinak na jeho
povrchu zGstanou mastné stopy. To muze vést k nespravnym méfenym hodnotam.

-08-00-xx-005.eps
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HadiCky pfipojte ke kyveté tak, aby vzorek pfitékal zespodu.

Pomoci dodanych konektort kabell zajistéte hadicky tak, aby se kyveta nemohla
vysmeknout.

9. Fotometr namontujte zpét a utahnéte Srouby.
10. Prilozte kryt fotometru a pfiSroubujte jej.

11. Po namontovani napliite hadi¢ky vzorkem nebo Cisticim prostfedkem (menu
SERVICE).

12. Provedte kalibraci (menu PARAMETER ENTRY).

7.7 Cisténi

Pozor!
Pfi Cisténi dbejte, abyste neposkodili Stitek analyzatoru. Nepouzivejte Cistici prostiedky
na bazi rozpoustédel.

Pfi Cisténi skiiné analyzatoru postupujte nasledovné:

o Skfin z nekorodujici oceli (nekorodujici ocel SS 1.4301 (AISI 304)):
pomoci textilie, ktera nepousti viakna a prostfedku Glittol RG 10.51

o Skfin GFK:
pomoci vihké textilie nebo Cisticiho prostfedku na bazi tensidu (zasadity).

7.8 Odstaveni mimo provoz

Analyzator je tfeba odstavit mimo provoz prfed odeslanim nebo pfed delSim pferusenim
provozu (vice nez 5 dni).

Pozor!
Pred odstavenim pfistroje dikladné proplachnéte Cistou vodou v§echny okruhy méficiho
systému.

PFi odstavovani analyzatoru mimo provoz postupuijte nasledovné:

1. Hadi¢ky vyjméte z nadob pro reagence a Cistici prostfedek a ponofte je do nadoby
s Cistou vodou.

2. Ventil 1 pfepnéte na "Standard" a na dobu jedné minuty zapnéte ¢erpadla 1 a 2
(menu SERVICE).

Vyjméte hadicky z vody a nechejte Eerpadla bézZet, aZz hadi¢ky budou UpIné suché.
Pokud pouzivate nepretrzitou dodavku vzorku, odpojte pfivod vzorku.

Hadicky vzorku proplachnéte Cistou vodou a pak profouknéte stlaéenym vzduchem,
aby byly zcela prazdné.

Demontujte hadicky z ventilG.
Odlehcete hadicky Eerpadel vyjmutim kazety s hadi¢kami z drzéku.
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8 PrisluSenstvi

8.1 Sbérna nadobka na vzorek

e pro odbér vzorkl ze systému pod tlakem
¢ poskytuje beztlaky plynuly proud vzorku

0 Sbérna nadobka na vzorek bez hlidani hladiny; obj. €. 51512088
(0 Sbérna nadobka na vzorek s hlidanim hladiny (vodivostnim); obj. €. 51512089

8.2 Reagence, Cistici prostiedek

0 Sada reagenci, aktivni, volny chlér, po 11 CL1+CLZ2; obj. €. CAY543-V10AAE

0 Sada reagenci, neaktivni, volny chlér, po 1 | CL1+CL2; obj. &. CAY543-V10AAH
[0 Sada reagenci, aktivni, celkovy chlér, po 11 CL1+CL2; obj. &. CAY546-V10AAE
[0Sada reagenci, neaktivni, celkovy chlér, po 1 1 CL1+CL2; obj. &. CAY546-V10AAH
O Cistici prostfedek, 1 |; obj. &. CAY544-V10AAE

S Upozornéni!
Dodrzujte prosim pokyny k likvidaci uvedené v bezpe&nostnich listech reagenci!

8.3 Cistici prostiredek pro hadi¢ky

O Cistici prostfedek, zasadity, 100 ml; obj. &. CAY746-VO1AAE
O Cistici prostfedek, kyselinny, 100 ml; obj. . CAY747-VO1AAE

8.4 Dalsi prisluSenstvi

(0Sada pro udrzbu CAV 740 (provedeni CL-A/B):
— 1 sada hadicek Cerpadla fialova/bila
— 1 sada hadicek Cerpadla ¢erna/Cerna
— 1 sada spojek pro hadicky
obj. &. CAV 740-4A
0Sada pro udrzbu CAV 740 (provedeni CL-C/D):
— 1 sada hadi¢ek Cerpadla zluta/modra
— 1 sada hadicek ¢erpadla ¢erna/Cerna
— 1 sada spojek pro hadicky
obj. &. CAV 740-1A
O OdruSovaci ¢len pro ovladaci, napajeci a signalové linky
obj. €. 51512800
O Silikonovy sprej
obj. €. 51504155
(0Sada ventildl, 2 ks, pro dvoukanalové provedeni
obj. €. 51512234
0 Sada pro rozsifeni z jednokanalového provedeni na dvoukanalové
obj. €. 51512640
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9.1

Odstranovani problému

Pokyny k odstrafiovani problému

Ackoliv analyzator neni diky své jednoduché konstrukci pfilis nachylny k porucham,

nelze zce
Mozné ch

9.2

la vyloucit problémy.
yby, jejich pfi€iny a mozné zpUsoby jejich odstranéni jsou uvedeny nize.

Systémova chybova hlaseni

Chybové hlaseni

Mozna pri¢ina

Kontrola anebo opatreni k odstranéni zavady

Znecisténa kyveta
(optickéa komora)
fotometru

Nedostatecna svételna
intenzita dopadajici na
pfijimag, napf. z divodu
usazenych castic

— Proplachnuti 12,5% bélicim louhem
— P¥i pouziti jednotky pro Upravu vzorku CAT 430:
Zkontrolujte filtr.

Vadna kyveta
fotometru

Vadna kyveta

Zkontrolujte nastaveni v menu CONFIGURATION, "Photometer”.

Zadny vzorek

Z&dny vzorek

Obnovte dodavku vzorku.

Vadné hlidani hladiny

Zkontrolujte hlidani hladiny sbérné nadobky na vzorek.

Unik kapaliny

Unik z nadob nebo hadigek

Vyménte vadné dily a ocistéte a vysuste pfistroj CA 70 nebo dily zasazené unikem.

Zadny méici signal

Vadny fotometr

Informujte servis E+H

Electrické zapojeni

Zkontrolujte elektrické zapojeni.

Spalena pojistka

Vyménte pojistku F4 nebo F5 (stfedné zpozdéna 0,2 A)

9.3

Procesni chyby bez hlaSeni

Chybové hlaseni

Mozna pric¢ina

Kontrola anebo opatreni k odstranéni zavady

Nepfesné méfené
hodnoty

Reagence znecisténé
nebo staré

Jednoducha kontrola: V nadobce smichejte cca 20 ml kontrolniho roztoku s cca 1 ml reagence.
Jestlize roztok nezméni barvu po uplynuti max. 10 min, vymérite reagence.

P¥ilis velka "hodnota
pozadi" reagence

Po vyméné reagenci provedte korekci kalibrace a pak kalibraci (CONFIGURATION, "Offset
calibration").

Chybné jednotky

Zkontrolujte nastaveni v menu CONFIGURATION, "Measuring unit" (jednotky méfeni).

Vadna kyveta
fotometru

Zkontrolujte nastaveni v menu CONFIGURATION, "Photometer".

Doba odbéru vzorku
prili§ kratka

Prodluzte dobu odbéru vzorku (CONFIGURATION, "Delay to sample" - Eekani na odbér).

KFizova interference
(latky, které rusi
fotometrické metody)

Zjistéte rusici latky (viz Technicka informace, "Measuring principle" - princip méfeni),
mozno pouzit jednotku pro Upravu vzorku.

Filtr pFili§ dlouho
V provozu

Odeberte kontrolni vzorek na vstupu analyzatoru a zkontrolujte koncentraci v laboratofi. Jestlize
hodnoty naméfené analyzatorem nevykazuji zadné odchylky, ¢astéji Cistéte ultrafiltracni moduly
nebo filtry se zpétnym proplachovanim.

Systém zablokovany
nebo znedistény

Proplachnéte 12,5% bélicim louhem (mési¢ni udrzba).

Davkovani

Vyménte hadicky Cerpadel.

Znecisténa kyveta
fotometru

Nejprve proplachnéte 12,5% bélicim louhem a potom 5% kyselinou solnou.
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Chybové hlaseni

Mozna pric¢ina

Kontrola anebo opatreni k odstranéni zavady

Méfené hodnoty stale
stejné

Reagence znecisténé
nebo staré

Jednoducha kontrola: V nadobce smichejte cca 20 ml kontrolniho roztoku s cca 1 ml reagence.
JestliZze roztok nezméni barvu po uplynuti max. 10 min, vyménte reagence.

Zadny vzorek, Zadné
reagence

Ujistéte se, ze je pfivadén vzorek a reagence, zkontrolujte hlidani hladiny a v pfipadé potfeby
ocistéte.

Systém zablokovany

Proplachnéte 12,5% bélicim louhem (mésicni udrzba).

Kontrolni vzorek

v laboratofi poskytuje
odlisné mérené
hodnoty

Starnuti vzorku

Zkrat'te ¢as mezi odbérem vzorku a analyzou.

Chyby pfenosu
méfenych hodnot

Analogovy vystup
$patné dimenzovan

Zkontrolujte nastaveni (CONFIGURATION, "Analog output 1" nebo "2").

Nespravny méfici
rozsah

Sefidte méfici rozsah (PARAMETER ENTRY, "Measuring range").

Ruseni

Zkontrolujte elektrické linky z hlediska ruseni silnymi zdroji elektromagnetické indukce.

Analyzator nejde
zapnout

Chybi napajeni

Zkontrolujte elektrické zapojeni a napajeni.

Pojistka

Vyménte pojistku F1 (stfedné zpozdéna 0,5 A).

Analyzator bézi, ale
zobrazeni Udajl je
zkreslené nebo
vypnuté

Chyba inicializace

Vypnéte analyzator a po cca 30 sekundach jej opét zapnéte.

Unik Viz chybové hlaseni "Unik kapaliny".
Snima¢ unikl Preruste kontakt mezi obéma snimadi uniku (svorky 67-66).
Cerpadla neb&zi premostén
Pojistka Zkontrolujte vSechny pojistky a podle potfeby vymérite.
Vadné ¢erpadlo Servis E+H
Mé&feni se nezahajuje | Unik u fotometru Servis E+H

Blika napis
"Measurement”
(méfeni)

Neni dosazena doba
prvniho méreni

Datum musi byt mezi 01.01.1996 a aktualnim datem.

Casovy interval
neuplynul

Zménte parametry.

Proplachovani se
nezahajuje

Neni dosazena doba
prvniho proplachovani

Datum musi byt mezi 01.01.1996 a aktualnim datem.

Casovy interval
neuplynul nebo 0 h

Zmeérite parametry.

Unik u fotometru

Zablokovan pfistroj
nebo odtok

Odstrarite zablokovani.
Servis E+H

Zablokovani,
usazeniny v pristroji

Tvrdost vody

Usazeniny vapniku Ize odstranit proplachnutim 5% kyselinou solnou.
Je-li tfeba, davkujte do vzorku EDTA, abyste zabranili vzniku usazenin.

Nedostate¢na Uprava
vzorku

Zkrat'te interval CiSténi jednotky pro Upravu vzorkda.

Endress+Hauser
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9.4 Nahradni dily
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Obr. 16: Prehled dilti

C07-CA71XXx-00-08-xx-009.eps

A Privod vzorku u dvoukanalového P Vzorek (ném. Probe)

provedeni R Nadoba s cisticim prostfedkem (ném.
B Nadoby s cisticim prostfedkem a Reiniger)

reagencemi R1 Néadoba s reagenci 1
C  Sbérna nadobka na vzorek R2 Nadoba s reagenci 2

Obr. 16 znazorriuje dily analyzatoru. Uvadéjte prosim objednaci €isla nahradnich dild,
uvedena v nasledujicich oddilech.

9.4.1 Specifické nahradni dily pro analyzator

Polozka Nahradni dil Objednaci €.
Sada pro udrzbu CAV740-4 (CA 71 CL-A+B): CAV740-4A
— 1 sada hadi¢ek ¢erpadla fialova/bila (poz. 113, 12 ks 51508945)
— 1 sada hadi¢ek Cerpadla ¢erna/Cerna (12 ks 51506497)
130-133 — 1 sada spojek pro hadicky
Sada pro udrzbu CAV740-1 (CA 71 CL-C+D): CAV740-1A
— 1 sada hadicek ¢erpadla modra/zluta (poz. 113, 12 ks 515064 34)
— 1 sada hadi¢ek ¢erpadla ¢erna/Cerna (12 ks 51506497)
— 1 sada spojek pro hadicky
144 Kyveta (opticka komora) fotometru
— CL-A+B 51513566
— CL-C+D 51505778
200 Fotometr pro méreni obsahu chléru
— CL-A+B 51513230
— CL-C+D 51513231
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9.4.2 Nahradni dily pro dodavku vzorku a reagenci

Polozka Nahradni dil Objednaci ¢.
120 Hadicka vyrobena z Norprene, 1,6 mm 51504116
121 Hadicka vyrobena z C-Flex, 3,2 mm (pfivod permeatu a pfetok 51504114

se sbérnou nadobkou pro vzorek)

122 Hadi¢ka vyrobena z C-Flex, 6,4 mm 51504115
123 Hadi¢ka vyrobena z C-Flex, 1,5 mm 51512535
130 Spojka pro hadi¢ky 1,6 mm x 1,6 mm 51506495
131 Spojka tvaru T pro hadi¢ky 1,6 mm x 1,6 mm x 1,6 mm 51506490
134 Spojka tvaru Y pro hadi¢ky 1,6 mm x 1,6 mm x 1,6 mm 51512096
135 PFipojovaci spojky pro sbérnou nadobku na vzorek (10 ks) 51512099
140 Sada mixeru, komplet (2 ks) 51512101
141 Sbérna vana 51512102
142 Odpadni trubka s pfipojenim pro hadici (2 ks) 51512104
143 Snimac unikd pro sbérnou vanu 51512103
154 Ventil, komplet 51512100
155 Sada ventilti pro dvoukanalové provedeni 51512235
160 Valeckova hlava s drzakem 51512085
161 Kazeta s hadi¢kou pro ¢erpadlo 51512086
170 Sbérna nadobka na vzorek s hlidanim hladiny 51512089
171 Sbérna nadobka na vzorek bez hlidani hladiny 51512088

9.5 Zaslani pristroje vyrobci

Jestlize pFistroj potfebuje opravu, zaslete jej prosim ocistény prisluSnému prodejnimu
stfedisku Endress+Hauser.

Pokud mozno pouzijte plvodni obal.
Pfilozte prosim vyplnény formulafr ProhlaSeni o kontaminaci nebezpe&nymi latkami
(okopirujte pfedposledni stranu tohoto navodu) spolu s dodacim listem.

Bez vypInéného Prohlaseni o kontaminaci nelze provést opravu!

9.6

Likvidace pristroje

PFistroj obsahuje elektronické soucasti a proto musi byt zlikvidovan podle predpisl
pro likvidaci elektronického odpadu.
Dodrzujte prosim pfedpisy vasi zemé.
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10 Technické udaje

10.1  Vstup

Mérena veli¢ina

Volny nebo celkovy Cl, [mg/I]

Méfrici rozsah

0,01 ... 1,00 mg/l (CL-A+B)
0,10 ... 10,00 mg/l (CL-C+D)

Vinova délka

555 nm

Referencni vinova délka

880 nm (pouze CL-C+D)

10.2  Vystup

Vystupni signal

0/4 ...20 mA

Signal pfi vystraze

Kontakty: 2 limitni kontakty (na kanal), 1 kontakt systémové
vystrahy

Volitelné: konec méfeni (u dvoukanalového provedeni je mozné
zobrazeni &isla kanalu)

Zatéz

max. 500 Q

Sériovy interface

RS232C

Zatizitelnost

230V /115 VAC max. 2A, 30 VDC max. 1A

10.3  Napajeni

Napajeci napéti

115V AC /230 V AC £10%, 50/60 Hz

Pfikon

cca 50 VA

Spotieba proudu

cca 0,2 A pfi 230 V
cca0,5Apfi 115V

Pojistky

1 x zpozdéna 0,5 A pro elektroniku
2 x stfedné zpozdéna 0,2 A pro fotometr
1 x zpozdéna 0,1 A pro motory
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10.4  Provozni charakteristiky

Doba mezi dvéma cykly méreni

tnes = doba reakce + doba proplachovani + doba ¢ekani + doba
dalSiho proplachovani + doba pInéni
(min. doba €ekani = 0 min)

Maximalni chyba méreni

2 % meéficiho rozsahu

Interval méreni

tmes @Z 120 min

Doba reakce

1 minuta

Pozadované mnozstvi vzorku

15 ml (0,004 US.gal.) pro méfici cyklus

Pozadované mnozstvi reagence

CA 71 CL-A+B: 2 x 0,5 ml (0,00013 US.gal.)

CA 71 CL-C+D: 2 x 0,23 ml (0,000061 US.gal.)

2x21(0,528 US.gal.) (CA71-A+B) resp. 2x 11(0,264 US.gal.) (CA
71 CL-C+D) reagenci za mésic

Interval kalibrace

Bez automatické kalibrace, protoze kalibra¢ni roztok Ize uchovat
pouze po dobu nékolika hodin.

Interval proplachovani

0az72h

Doba proplachovani

volitelna od 20 do 300 s (standardné = 80 s)

Doba dal$iho proplachovani

30s

Doba pInéni

20s

Interval udrzby

6 mésicu (typicky)

Pozadavek servisu

15 minut tydné (typicky)

10.5  Pracovni prostredi

Okolni teplota

5...40 °C (41... 104 °F), vyhnéte se prudkym teplotnim zménam

Vihkost Pod mezi kondenzace, instalace v bézné Cisté mistnosti.
Venkovni instalace je mozna pouze s ochrannymi prostfedky
(dodavka zakaznika)

Stupen kryti IP 43

10.6 Proces

Pritok vzorku

min. 5 ml (0,0013 US.gal.) za minutu

Konzistence vzorku

nizky obsah pevnych ¢&astic (< 50 mg/l)

Privod vzorku

bez tlaku

10.7 Mechanicka konstrukce

Konstrukce, rozméry

viz kapitola "Instalace"

Skifi GFK cca 28 kg (61,7 Ib)
Hmotnost Skfifi z nekorodujici | cca 33 kg (72,8 Ib)
oceli
SkFin Nekor. ocel 1.4301 (AISI 304) nebo GFK
Celni okénka Plexiglass®
Materialy Nekonecna hadicka | C-Flex®, Norprene®

Hadicky éerpadel Tygon®, Viton®

Ventily Tygon®
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11 Priloha

11.1 Obsluzna matice

Jednokanalové provedeni

AUTO
MEASURING

|
f

Calibration |— Measuring — Flushing — Waiting

=

Measuring | | Measuring [ _|Alarm value| |Alarm value| | 1st Measuring | | 1st || Calibration

range start range end 1 2 Measurem. interval Calibration interval

PARAMETER
ENTRY

B

|
|

CONFI- Code | |pnotometer || Default | | Measuring | | Calibration |_|Concentrat.| | Dilution | Delayto
GURATION number settings unit factor offset sample
LANGUAGE Deutsch | English — Francais | Nederlandsr— Suomi = Magyar — Polski — ltaliano

ERROR Error

DISPLAY messages

SERVICE Pumps — Frequency — Mixture

and valves

DATA Measured || ey

MEMORY values Output Clear data
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Standard 1st Flushing Flushing
solution Flushing interval time
Analog | |Alarmvalue| |Alarmvalue| | Error | |act Date/ | | Calibrate | | Frequency
output 1 2 contact time offset offset
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Dvoukanalové provedeni

AUTO
MEASURING

|
f

PARAMETER
ENTRY

:
|

CONFI-
GURATION

B

|
'

LANGUAGE

b

i
|

ERROR
DISPLAY

:

SERVICE

B

:
|

DATA
MEMORY 1

5

|
:

DATA
MEMORY 2

5

Calibration — Measuring — Flushing — Waiting

Measuring Measuring Measuring Measuring Alarm value| |Alarm value| [Alarm value| [Alarm value

range start1| |range start2| [range end 1| |range end 2 1-1 2-1 1-2 2-2
Code | |photometer | Defgult || Mea;unng || Calibration | | Concentr. Dilution Delay to
number settings unit factor offset sample
Deutsch | English | Francais [— Nederlands— Suomi — Magyar [— Polski — ltaliano
Error

messages

Pumps — Frequency — Mixture

and valves

Measured |1 Qutput | Clear data
values

Measured |1 Qutput | Clear data
values

44
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1st |_[Measuring | | n* || n* || st | | Calibration | | Calibration | |  1st || Flushing | | Flushing
Measurem. interval Channel 1 Channel 2 Calibration interval solution Flushing interval time

Analog | | Analog | |Alarmvalue| |Alarmvalue| |Alarmvalue| |Alarmvalue| | Error | |act. Date/ | | Calibrate | | Frequency
output 1 output 2 1-1 2-1 1-2 2-2 contact time offset offset
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11.2  Formulare pro objednani

Fax ¢€:

Telefax pro objednani chemikalii

Adresat (adresa vaseho prodejce E+H, viz zadni strana navodu)

Spolec¢nost:
Koncern:

Ulice:

PSC / mésto:
Telefax / Telefon:

Odesilatel (fakturac¢ni adresa)

Adresa dodani (pokud se li§i od shora uvedené adresy)
Spole€nost / jméno:
Ulice / PSC / mésto:

Chemikalie pro analyzator chléru CA 71

Mnozstvi

Objednaci ¢.

Popis

CAY543-V10AAE

Sada reagenci volného chléru, aktivni, po 11 CL1+CL2

CAY543-V10AAH

Sada reagenci volného chléru, neaktivni, po 11 CL1+CL2

CAY546-V10AAE

Sada reagenci celkového chléru, aktivni, po 11 CL1+CL2

CAY546-V10AAH

Sada reagenci celkového chléru, neaktivni, po 11 CL1+CL2

CAY544-V10AAE

Cistici prostfedek, 1 |

Chemikalie pro Ultra filtraci

Mnozstvi Objednaci €. Popis
CAY746-VO1AAE Zasadity Cistici prostfedek P3-Ultrasil 130, 100 ml
CAY746-V10AAE Zasadity Cistici prostfedek P3-Ultrasil 130, 1|
CAY746-V50AAE Zasadity Cistici prostfedek P3-Ultrasil 130, 5 |
CAY747-VO1AAE Kyselinny gistici prostfedek P3-Ultrasil 130, 100 ml
CAY747-V10AAE Kyselinny Cistici prostfedek P3-Ultrasil 130, 1|
CAY747-V50AAE Kyselinny Cistici prostfedek P3-Ultrasil 130, 5|

Misto Datum Podpis

K dodani 2-4 tydny po obdrZeni objednavky.
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Fax ¢:

Telefax pro objednani spotiebnich dila

Adresat (adresa vaSeho prodejce E+H, viz zadni strana navodu) Odesilatel (fakturacni adresa)

Spolecnost:
Koncern:

Ulice:

PSC / mésto:
Telefax / Telefon:

Adresa dodani (pokud se li§i od shora uvedené adresy)
Spole€nost / jméno:
Ulice / PSC / mésto:

Sada pro udrzbu

Mnozstvi Objednaci €. Popis
CAV740-4A Sada pro udrzbu CA 71 CL-A+B
CAV740-1A Sada pro udrzbu CA 71 CL-C+D

Nahradni dily pro udrzbu a servis

Mnozstvi Pozice ks / baleni Popis Objednaci €.
110 12 Hadicka ¢erpadla Tygon zlutd/modra 51506434
111 12 Hadicka Cerpadla Tygon ¢erna/€erna 51506437
120 15 m Hadi¢ka Norprene vnitini primeér 1,6 mm 51504116
121 75m Hadic¢ka C-Flex vnitfni pramér 3,2 mm 51504114
122 75m Hadi¢ka C-Flex vnitini primér 6,4 mm 51504115
123 1m Hadicka C-Flex vnitfni pramér 1,5 mm 51512535
130 10 Spojka pro hadi¢ky 1,6 mm x 1,6 mm 51506495
131 10 Spojka tvaru T pro hadi¢ky 1,6 mm x 1,6 mm x 1,6 mm 51506490
132 10 Spojka pro hadi¢ky 3,2 mm x 3,2 mm 51506491
10 Spojka tvaru T pro hadi¢ky 6,4 mm x 6,4 mm x 6,4 mm 51506493
10 Spojka pro hadi¢ky 6,4 mm x 6,4 mm 51506494
133 10 Spojka pro hadi¢ky 3,2 mm x 6,4 mm 51506492
134 10 Spojka tvaru Y pro hadic¢ky 1,6 mm x 1,6 mm x 1,6 mm 51512096
135 10 Pfipojovaci spojky pro sbérnou nadobku na vzorek (10 ks) 51512099
155 1 Sada ventiltl pro dvoukanalové provedeni 51512235
160 1 Valeckova hlava s drzakem 51512085
161 1 Kazeta s hadickou pro €erpadlo 51512086
170 1 Sbérna nadobka na vzorek s hlidanim hladiny 51512089
171 1 Sbérna nadobka na vzorek bez hlidani hladiny 51512088
200 1 Typ fotometru':
1 Silikonovy sprej 51504155
1 Cistici injekéni stFikacka 51503943
1) Typ fotometru a objednaci ¢islo najdéte prosim v kapitole "Odstrafiovani problému / Nahradni dily" a vyplrite je zde!
Misto Datum Podpis
K dodani 2-4 tydny po obdrzeni objednavky.
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11.3

Nastaveni analyzatoru

Place:

Type:

Serial no. Analyzer:
Serial no. Photometer:
Software version:
Date:

Photometer type:

Measuring unit:

Callibration factor:

c-offset: O mgl/l O g/l
Dilution:

Delay to sample: s

Analog output: 0 0-20 mA 0 4-20 mA

AV 1: O NC 0 NO

AV 2: O NC 0 NO

Fault signal: ONC 0 NO

Frequency offset: Hz

Ground line: (demineralised water without reagent) Hz

Measuring range start: O mgl/l O g/l
Measuring range end: O mg/l O pgl/l
AV 1: O mg/l O pgll
AV 2: O mgl/l O g/l
1st measuring:

Measuring interval: min

1st calibration:

Calibration interval: h

Calibration solution: O mg/l O pgll
1st rinsing:

Rinse interval: h

Rinse time: S
48 Endress+Hauser
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Sub-menu

Error mask:

MB >:

MBE:

Rinse again:

Filling time:

Reaction time:

U/min:

K floating mean:

N: Points

C1: mg/l / ug/l F1: Hz
C2: mg/l / pg/l F 2: Hz
C3: mg/l / ug/l F 3: Hz
C4: mg/l / ug/l F 4: Hz
C5: mg/l / pg/l F 5: Hz
Cé6: mg/l / ug/l F 6: Hz
C7: mg/l / ug/l F7: Hz
C8: mg/l / pg/l F 8: Hz
C9: mg/l / ug/l F9: Hz
C10: mg/l / ug/l F 10: Hz
Date: Service technician:

Poznamka:

Tabulka slouzi pouze pro servis, proto neni pfeloZena.

Endress+Hauser
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114 Plan udrzby
Formular

Plan adrzby pro analyzator €. ......cccceeeinee.

tydné

» Hodnotu kalibracniho faktoru v menu CONFIGURATION (konfigurace) zkontrolujte porovnanim s ada-
jem z laboratore a zapiste.

= Vizualni kontrola (znecisténi, hadicky Cerpadel, reagence, pfivod vzorku atd.).

provedeno _ KT 1 KT 2 KT 3 KT 4 KT & KT G KT 7 KT & KTSO | KT10 | KT 11 | KT 12
datum

provedeno KT 13 | KT 14 | KT15 | KT16 | KT17 | KT18 | KT 19 | KT 20 | KT 21 | KT 22 | KT 23 | KT 24
datum

provedeno KT 25 | KT 28 | KT27 | KT28 | KT25 | KT30 | KT 31 | KT32 | KT 33 | KT 34 | KT 35 | KT 36
datum

provedeno KT 37 | KT 38 | KT 39 | KT 40 | KT 41 | KT 42 | KT 43 | KT 44 | KT 45 | KT 46 | KT 47 | KT 48
datum

provedeno KT 49 | KT 50 | KT 51 | KT 52 | KT 53
datum

Poznamka: KT = kalendami tyden

kazdé 2 tydny
» Systéem privodu vzorku proplachnéte tlakovou vodou (injekéni stiikackou pro jednorazové pouziti). Za
timto ucelem uvolnéte kazetu s hadickou z drzaku na cerpadle vzorku.

provedeno KT 1 KT 3 KT & KT 7 KTS | KT11 | KT 13 | KT15 | KT 17 [ KT 19 | KT 21 | KT 23
datum

provedeno KT 25 | KT27 | KT29 | KT 31 | KT 33 | KT35 | KT 37 | KT39 | KT 41 | KT 43 | KT 45 | KT 47
datum

provedeno KT 48 | KT 51 | KT 53
datum

mesicné nebo podle potreby

= YVymeénte reagence.

» Systém privodu vzorku proplachnéte 12,5% bélicim louhem (chlorman sodny) a dukladné proplachnéte
vodou (menu Service V1: P, P1: g, P2: 5, V2: S, (u dvoukanalového provedeni rovnéz V3)).

» Zkontrolujte znecisténi shérmé nadobky na vzorek, v pripadé potreby vycCistéte.

» Hadicky cerpadel osetrete silikonovym sprejem.

provedeno leden | dnor | brezen | duben | kvéten | Cerven | Cervenec ] srpen | zafi | fijen | listopad | prosinec
datum

po 3 meésicich / po 6 mésicich
» Hadicky cerpadel navinte do kazet (mésiéné), vymeénte (po 6 mésicich).
Pozor: Pii kazdé manipulaci s hadickami reagenci tyte musi byt odpojeny od nadob s reagencemi
a spojek T pobliz cerpadla reagenci, aby nedoslo ke znecisténi reagenci.
» VyCistéte odpadni trubky.

provedeno leden | dnor | biezen | duben | kvéten | éerven | éervenec| srpen | zaii | fijen | listopad | prosinec

datum I I I I I I I I I ! I

C07-CAT1XXx-16-08-00-en-006.pdf
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Prohlaseni o kontaminaci

VéazZeny zakazniku,

z divodu zakonného rozhodnuti a kvuli bezpe€nosti nasSich zaméstnanci a provozu zafizeni potfebujeme
pfed vyfizenim va$i objednavky toto vami fadné vyplnéné a podepsané ,ProhlaSeni o kontaminaci®. PfiloZte
prosim toto kompletné vypInéné prohlaseni k pfistroji a v kazdém pfipadé k dokumentaci zasilky. V pfipadé
potfeby pfilozte rovnéz bezpecnostni listy anebo pokyny pro specifické zachazeni.

typ pfistroje / snimace: vyrobni €islo:
médium / koncentrace: teplota: tlak:
Cisténo pomoci: vodivost: viskozita:

Vystrazné symboly tykajici se pouzitého média:

O O O O O O O

radioaktivni  vybudné Ziravé jedovaté zdravi biologicky hoflavé bezpelné
Skodlivé nebezpecné

Oznacte prosim pfislusné vystrazné symboly.

Diivod zaslani pristroje:

Udaje o spole¢nosti:

spole¢nost: kontaktni osoba:
oddéleni:

adresa: telefonni Cislo:
fax/e-mail:

Cislo vasi objednavky:

Timto potvrzuji, ze zaslany pfistroj je o€istén a dekontaminovan podle obvyklého postupu u primyslového
zbozi a je v souladu se vSemi pfedpisy. Tento pfistroj neni pfedmétem Zadného zdravotniho ani bezpecnost-
niho rizika z divodu kontaminace.

(Datum) (razitko spole¢nosti a podpis zakonného zastupce)

4
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