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技術仕様書

コミュボックス FXA195

ゲートウェイ /インターフェイス
スマート通信用インターフェイス
HARTプロトコル～ USB信号変換器

アプリケーション
HART プロ ト コルによ る スマー ト 通信をパソ コ ン
の USB ポー ト に接続し ます。 フ ィ ール ド ツール
パッ ケージや、 FieldCare、 ReadWin など、 弊社の
ToF ツールを利用する こ と で、 通信装置の リ モー
ト 操作が可能にな り ます。

電源はパソ コ ンの USB ポー ト から供給されます。

特長
• 離れた場所にあ る制御室などから、フ ィ ール ド ・

デバイ ス を コ ン ト ロール
• フ ィ ール ド パ ッ ケ ー ジ、 FieldCare、 ReadWin、

Commuwin などの ToF ツールに最適。
• 本質安全信号回路 （4...20 mA） に接続 （ATEX）
• IEC61508 に準拠し、 4...20mA SIL2 ループに

使用可。
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機能と システム設計

測定システム HART 運転では、 伝送器は、 250 Ω の負荷を使用し て動作し ます。

注意 !
スマー ト 伝送器のループ最大負荷を遵守し て く ださい！

L00-FXA195xx-14-00-06-en-001

注意 !
コ ミ ュボ ッ ク スに付属の通信抵抗 （270 Ω） は、 15 V を超え る電源ポイ ン ト に並列に接続し ない
よ う にし て く ださい。 通信抵抗を使用する場合は、 4 ～ 20 mA 回路内でループ接続させます。

注意 !
操作プ ロ グ ラ ム （ToF ツ ール－ フ ィ ール ド ツ ールパ ッ ケ ージ、 FieldCare、 ReadWin ま た は
Commuwin） を使用し てコ ミ ュボ ッ ク ス を最初に設定する前に、 提供の CD-ROM から適切な ド ラ
イバを イ ン ス ト ールする必要があ り ます （エン ド レ スハウザー操作プロ グ ラ ムおよびバージ ョ ン
の リ ス ト 、 4 ページを参照）。 

入力 / 出力

USB ポー ト パーソナルコ ンピ ュータ ↔ コ ミ ュボ ッ ク ス FXA195 = USB 信号 （USB 仕様）。

HART イ ン ターフ ェ イス 伝送器 ↔ コ ミ ュボ ッ ク ス FXA195 = HART 信号 （HART 仕様）。

電源

接続 • コ ンピ ュータ側 ： USB ポー ト
• 伝送器側 ： アダプタブ ッ シング、 4 mm、 極性な し

供給電圧 電圧レンジ ： パーソナルコ ンピ ュータの USB ポー ト から、 5VDC

消費電流 ： < 20 mA

本質安全信号回路 BVS 05 ATEX E 039
防爆 [EEx ia] IIC によ り 本質安全回路を接続する場合は、 接続電圧は最大 30 VDC までです。
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動作条件 ： 環境

許容周囲温度 公称使用温度 ： -20 ℃ ～ +50 ℃
保管温度 ： -40 ℃ ～ +85 ℃
湿度 ： 0 % ～ 95 % （結露な し）

電磁適合性 （EMC） EN 61326 に準拠し た干渉波の放出、 電気装置ク ラ ス B. EN 61326 に準拠し た干渉波の適合性

保護機能との適用 IEC 61508 に準拠し て、 SIL 2 に等級付け られた保護機能に、 コ ミ ュボ ッ ク ス FXA195 を接続する
こ と ができ ます。

機械的な構成

デザイ ン、 寸法 ハウジングの寸法 ： 143 × 60 × 30 mm

重量 約 200 g

認証と認定

CE マーク コ ミ ュボ ッ ク スは、 EC 指令の法的要件を満た し ています。
エン ド レ スハウザー社では、 CE マーキングによ って、 装置が試験に合格し た こ と を確認し てい
ます。

防爆認定 オーダー リ ング イ ンフ ォ メ ーシ ョ ンを参照。

外部規格および
ガイ ド ラ イ ン

FXA195 を設計、 開発する と きに考慮し たその他の規格およびガ イ ド ラ イ ン。

EN 60529

ハウジングの保護等級 （IP コード）

EN 61010

測定、 制御、 および実験手順用電気機器のための安全要件

EN 61326

干渉波の放出 （ク ラ ス B 操作機器）、 干渉波の適合性 （付加 A - 工業エ リ ア）

SFF1

1) SFF （安全側故障比率） = 安全関連のエラーの比率

60%

TI1

1) TI = 保護機能試験間隔 （年単位）

PFDavg
2

2) PFDavg = 要求に応じ た平均危険故障率

1 年 1.23 × 10-6

5 年 6.13 × 10-6

10 年 1.23 × 10-5
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オーダ リ ングイ ン フ ォ メ ーシ ョ ン

コ ミ ュボ ッ ク ス FXA195

システム要件

ハー ド ウ ェ アおよび
ソ フ ト ウ ェ ア

設置

同梱されている もの 以下のプロ グ ラ ムが入った CD-ROM が、 コ ミ ュボ ッ ク ス FXA195 に同梱されています ：
• USB ドライバ - ハード ウ ェア検出によ って、 自動的にイ ン ス ト ールされます。 Windows 2000

のイ ン ス ト ール例については、 "USB ド ラ イバの イ ン ス ト ール " （4 ～ 8 ページ） を参照し て く
ださい。

• PreInstaller- 手動で USB ド ラ イバを イ ン ス ト ールする と きに、 このプロ グ ラ ムを利用する こ と
ができ ます。 これには、 まず CD-ROM から このプロ グ ラ ムを起動し、 そのイ ン ス ト ール指示
に従い、 その後にコ ミ ュボ ッ ク ス をパーソナルコ ンピ ュータに接続し ます。

• ComPortFinder - このプロ グ ラ ムは、 USB ポー ト を設定する ための仮想 COM ポー ト を見つけ
出し ます。 これには、 CD-ROM からプロ グ ラ ムを起動するだけです。

USB ド ラ イバの
イ ンス ト ール

注意 !
Windows 2000 および Windows XP にイ ン ス ト ールする場合は、 ア ド ミ ニス ト レータ権限が必要な
こ と にご注意 く ださい！

下記は、Windows 2000 のためのインストール例です

1. " コ ミ ュボ ッ ク ス ド ラ イバ CD-ROM" をお使いのコ ンピ ュータの CD-ROM ド ラ イブに挿入
し ます。

2. コ ミ ュボ ッ ク ス FXA195 を コ ンピ ュータの空いている USB ポー ト に接続し ます。
以下の画面に、 新しいハード ウ ェアが見つかった こ と が表示されます。

10 認定：
G ATEX II (1) GD EEx ia IIC （標準）

P FM IS CL.I,II,III Gr、 A-G

S CSA IS CL.I,II,III Gr、 A-G

Y 特殊

20 追加のオプション：
1 基本バージ ョ ン （標準）

9 特殊

FXA195- 製品の完全型式名称

ハードウェア 最小値 エンドレスハウザー社
操作プログラム

以下のバージョン
より

プロセ ッ サ Pentium 500 MHz または

それ以上

ToF ツール－フ ィ ール ド ツール

パッ ケージ

3.01.00

イ ン ターフ ェース USB 1.1 または 2.0 FieldCare 2.01.00.383

ド ラ イブ CD-ROM ド ラ イブ HART OPC サーバ 2.1.1

Commuwin 2.08.01

オペレーティング
システム

サービスパック / 拡張版 ReadWin 2000 1.17.2.0

Windows 2000 SP 3 またはそれ以上を推奨

Windows XP SP 1a またはそれ以上を推奨

L00-FXA195xx-20-13-00-en-001
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最初に、 USB ド ラ イバがイ ン ス ト ールされます。

3. このハード ウ ェアにド ラ イバを イ ンス ト ールするか尋ねられます。" 次へ " を ク リ ッ ク し ます。

4.  " デバイスに最適なドライバを検索する（推奨）" を選択し、 " 次へ " を ク リ ッ ク し ます。

5. "CD-ROM ドライブ " のチェ ッ ク ボ ッ ク ス を有効にし、 " 次へ " を ク リ ッ ク し ます。

L00-FXA195xx-20-13-00-en-002

L00-FXA195xx-20-13-00-en-003

L00-FXA195xx-20-13-00-en-004
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6. デバイ スの ド ラ イバが検出されま し た。 " 次へ " を ク リ ッ ク し ます。

注意 !
Windows XP イ ン ス ト ール中に "WHQL テス ト が失敗し ま し た " の通知が表示された場合は、単純
にイ ン ス ト ールを継続し て く ださい。

7. " 終了 " を ク リ ッ ク し て、 イ ン ス ト ールを完結し ます。

8. 以下の画面に、 新しいハード ウ ェアが見つかった こ と が表示されます。

次に、 仮想 COM ポー ト の ド ラ イバがイ ン ス ト ールされます。

L00-FXA195xx-20-13-00-en-007

L00-FXA195xx-20-13-00-en-008

L00-FXA195xx-20-13-00-en-009
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9. このハード ウ ェアにド ラ イバを イ ンス ト ールするか尋ねられます。 " 次へ " を ク リ ッ ク し ます。

10.  " デバイスに最適なドライバを検索する（推奨）" を選択し、 " 次へ " を ク リ ッ ク し ます。

11. "CD-ROM ドライブ " のチェ ッ ク ボ ッ ク ス を有効にし、 " 次へ " を ク リ ッ ク し ます。

L00-FXA195xx-20-13-00-en-010

L00-FXA195xx-20-13-00-en-011

L00-FXA195xx-20-13-00-en-012



■ 仙 台 営 業 所
〒 980-0011
仙台市青葉区上杉 2-5-12 今野ﾋﾞﾙ
Tel. 022(265)2262 Fax. 022(265)8678

■ 新 潟 営 業 所
〒 950-0951
新潟市鳥屋野 3- 14- 13 ﾏﾙﾓﾋﾞﾙ 3F
Tel. 025(285)0611 Fax. 025(284)0611

■ 千 葉 営 業 所
〒 290-0054
市原市五井中央東 1-15-24 斉藤ﾋﾞﾙ
Tel. 0436(23)4601 Fax. 0436(21)9364

■ 東 京 営 業 所
〒 183-0036
府中市日新町 5-70-3
Tel. 042(314)1922 Fax. 042(314)1945

■ 横 浜 営 業 所
〒 221-0045
横浜市神奈川区神奈川2- 8- 8 第1川島ﾋﾞﾙ
Tel. 045(441)5701 Fax. 045(441)5702

■ 名 古 屋 営 業 所
〒 463-0088
名古屋市守山区鳥神町 88
Tel. 052(795)0221 Fax. 052(795)0440

■ 大 阪 営 業 所
〒 564-0042
吹田市穂波町 26-4
Tel. 06(6389)2511 Fax. 06(6389)8182

■ 水 島 営 業 所
〒 712- 8061
岡山県倉敷市神田 1-5-5
Tel. 086(445)0611 Fax. 086(448)1464

■ 徳 山 営 業 所
〒 746- 0028
山口県周南市港町 1-48 三戸ﾋﾞﾙ
Tel. 0834(64)0611 Fax. 0834(64)1755

■ 小 倉 営 業 所
〒 802-0971
北九州市小倉南区守恒本町 3-7-6
Tel. 093(963)2822 Fax. 093(963)2832

TI 404F/33/ja/11.05(05.06)
STAR/FM+SGML 6.0J

本誌からの無断転載・複製はご遠慮ください。また、記載内容はお断りなく変更することがありますのでご了承ください。

12. デバイ スの ド ラ イバが検出されま し た。 " 次へ " を ク リ ッ ク し ます。

注意 !
Windows XP イ ン ス ト ール中に "WHQL テス ト が失敗し ま し た " の通知が表示された場合は、単純
にイ ン ス ト ールを継続し て く ださい。

13. " 終了 " を ク リ ッ ク し て、 イ ン ス ト ールを完結し ます。

14. "ComPortFinder" プロ グ ラ ムを使用し て、 仮想 COM ポー ト を決定する こ と ができ ます。

L00-FXA195xx-20-13-00-en-013

L00-FXA195xx-20-13-00-en-014
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