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超音波式流量計

VOLUMENFLUSS SCHALLGESCHW.
DURCHFLUSS-

GESCHW.

EINHEIT
VOLUMENFLUSS

SENSOR INBETRIEBNAHME

SPRACHE

ZUORDNUNG
ZEILE 1

SUMME

ZUORDNUNG
STROM

BETRIEBSART

ZUORDNUNG
STATUSAUSGANG

ZUORDNUNG
STATUSEINGANG

MESSSTELLEN-
BEZEICHNUNG

ZUORDNUNG
SCHLEICHMENGE

STANDARDROHR

FLÜSSIGKEIT

EINBAURICHTUNG
AUFNEHMER

MESSUNG

AKTUELLER
SYSTEMZUSTAND

SIMULATION
FEHLERVERH.

SERIENNUMMER

HW-REV.-NR.
VERSTÄRKER

SW-REV.-NR.
VERSTÄRKER

I/O-MODUL
TYP

EINHEIT
VOLUMEN

CODE EINGABE

ZUORDNUNG
ZEILE 2

UBERLAUF

STROMBEREICH

ZUORDNUNG
FREQUENZ

EINSCHALT-
PUNKT
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PUNKT

AKTIVER PEGEL

MESSSTELLEN-
BEMERKUNG

TEMPERATUR

NENNWEITE

MESSMODUS

SENSORTYP

ALTE SYSTEM-
ZUSTÄNDE

SIMULATION
MESSGRÖSSE

EINHEIT
TEMPERATUR

EINHEIT
LÄNGE

SIGNALSTÄRKE

KUNDENCODE

100% WERT

EINHEIT SUMME

WERT 0_4 mA

ENDFREQUENZ

AUSSCHALT-
PUNKT

AUSSCHALT-
PUNKT

MINDEST
PULSBREITE

BUS
ADDRESSE

SCHALLGESCHW.
FLÜSSIGKEIT

ROHR-
MATERIAL

MESSWERT-
UNTERDRÜCK.

AUFNEHMER-
KONIFGURATION

ZUORDNUNG
SYSTEMFEHLER

FEHLER-
KATEGORIE

WERT
SIMULATION

ZUSTAND
ZUGRIFF

FORMAT

RESET
SUMMENZÄHLER

WERT 20 mA ZEITKONSTANTE

DÄMPFUNG
ANZEIGE

FEHLER-
VERHALTEN

AUSGANGS-
SIGNAL

ISTZUSTAND
STATUS

WERT SIM.
STATUSEINGANG

SCHREIBSCHUTZ

WERT-f-MAX.

ZEITKONSTANTE

SIMULATION
STATUSEINGANG

HART
PROTOKOLL

NULLPUNKT-
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SCHALLGESCHW.
ROHR ROHRUMFANG

VISKOSITÄT MIN. SCHALLG.
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VOLUME FLOW SOUND
VELOCITY

FLOW
VELOCITY

SIGNAL
STRENGTH

UNIT VOLUME
FLOW

UNIT
TEMPERATUREUNIT VOLUME

COMMISSIONING

LANGUAGE

ASSIGN LINE 1

SUM

ASSIGN CURRENT

OPERATION
MODE

ASSIGN STATUS
OUTPUT

ASSIGN STATUS
INPUT

TAG NAME

ASSIGN
LF-CUTOFF

INSTALLATION
DIRECTION

MEASUREMENT

ACTUAL SYSTEM
CONDITION

FAILSAFE MODE

SERIAL NUMBER

ACCESS CODE

ASSIGN LINE  2

OVERFLOW

CURRENT SPAN

ASSIGN
FREQUENCY

ON-VALUE

ACTIVE LEVEL

TAG
DESCRIPTION

ON-VALUE

MEASURING
MODE

SENSOR
TYPE

PREVIOUS SYST.
CONDITION

SIMULATION
MEASURAND

SW-REV.-NO.
AMPLIFIER

HW-REV.-NO.
AMPLIFIER

UNIT LENGTH

DEFINE PRIVATE
CODE

100% VALUE
FLOW

UNIT SUM

VALUE 20 mAVALUE 0_4 mA

END VALUE
FREQUENCY

OFF-VALUE

MIN. PULSE WIDTH VALUE SIM.
INPUT

BUS ADDRESSE

OFF-VALUE

POSITVE ZERO
RETURN

SENSOR
CONFIGURATION

ASSIGN SYSTEM
ERROR

VALUE
SIMULATION

STATUS ACCESS

DISPLAY FORMAT

RESET
TOTALIZER

FAILSAFE
MODE

TIME CONSTANT

VALUE f-HIGH

TIME CONSTANT ACTUAL
STATUS

SIMULATION
STATUS

HART PROTOCOL WRITE PROTECT

SYSTEM
DAMPING

CABLE
LENGTH

ERROR
CATEGORY

MEASURING
VALUES

SYSTEM UNITS
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OPERATION

USER INTERFACE

TOTALIZER

CURRENT
OUTPUT

PULSE/FREQ.-
OUTPUT

STATUS
OUTPUT

STATUS
INPUT
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PROCESS
PARAMETER

SYSTEM
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SENSOR DATA

SUPERVISION

SIMULATION SYST.
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DISPLAY
DAMPING

ZEROPOINT
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LIQUID TEMPERATURE
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DIAMETER

SOUND VEL.
LIQUID

PIPE
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SOUND VEL.
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SIMULATION
STATUS

MEASURING
VALUES

SYSTEM UNITS

QUICK SETUP

OPERATION

USER INTERFACE

TOTALIZER

CURRENT
OUTPUT

PULSE/FREQ.-
OUTPUT

STATUS
OUTPUT

STATUS
INPUT

SENSORSENSOR

DISPLAY
DAMPING
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※本機器を安全にご使用いただ く ために
●取扱説明書に対する注意

1) 取扱説明書は、 最終ユーザまでお届けいただき ますよ う お願いし ます。

2) 本製品の操作は、 取扱説明書を よ く 読んで内容を理解し た後に行なって く ださい。

3) 取扱説明書は、 本製品に含まれる機能詳細を説明する ものであ り 、 お客様の特定目的に適合する も

のではあ り ません。

4) 取扱説明書の内容の一部または全部を無断で転載、 複製する こ と は固 く お断 り いた し ます。

5) 取扱説明書の内容については、 将来予告無しに変更する こ と があ り ます。

6) 取扱説明書の内容については、 細心の注意を も って作成し ま し たが、 も し不審な点や誤 り 、 記載も

れなどお気付きのこ と があ り ま し た ら当社営業所・ サービ ス またはお買い求めの代理店までご連絡

く ださい。

●本製品の保護・安全および改善に関する注意

1) 当該製品および当該製品で、 制御する システムの保護 ・ 安全のため当該製品を取 り 扱 う 際には、 取

扱説明書の安全に関する指示事項に従って く ださい。 なお、 これらの指示事項に反する扱いを され

た場合は、 当社は安全性の保証をいた し ません。

2) 本製品を、 安全に使用し ていただ く ため取扱説明書に使用する シンボルマークは下記の通 り です。

こ の表示を無視し て誤った取 り 扱いをする と、 死亡し た り 、 大けがを し た り するほ

か、 爆発 ・ 火災を引き起こす恐れがあ り ます。

こ の表示を無視し て誤った取 り 扱いをする と、 死亡、 大けが、 爆発、 火災の恐れが

あ り ます。

この表示を無視し て誤った取 り 扱いをする と、 けが、 物的損害の恐れがあ り ます。

図番号の意味

記号は、 警告 （注意を含む） を促す事項を示し ています。

の中に具体的な警告内容 （左図は感電注意） が描かれています。

記号は、 し てはいけない行為 （禁止事項） を示し ています。

の中や近 く に具体的禁止内容 （左図は一般的禁止） が描かれています。

この記号は、 必ずし てほしい行為を示し ています。

の中に具体的な指示内容 （左図は一般的指示） が描かれています。

●電源が必要な製品について

1) 電源を使用し ている場合

機器の電源電圧が、供給電源電圧に合っているか必ず確認した上で本機器の電源をいれて く ださい。

2) 危険地区で使用する場合

「新 ・ 工場電気設防爆指針」 に示される爆発性ガス ・ 蒸気の発生する危険雰囲気で も使用でき る機

器がございます （0 種場所、 1 種場所および 2 種場所に設置）。 設置する場所に応じ て、 本質安全防

爆構造 ・ 耐圧防爆構造あ るいは特殊防爆構造の機器を選定し て頂き ご使用 く ださい。

これらの機器は安全性を確認するため、 取付 ・ 配線 ・ 配管など充分な注意が必要です。 また保守や

修理には安全のために制限が加え られてお り ます。

3) 外部接続が必要な場合

保護接地を確実に行なってから、 測定する対象や外部制御回路への接続を行って く ださい。

●製品の返却に関する注意

製品を返却される場合、いかなる事情でも弊社従業員 と技術員および取 り 扱いに関わるすべての関

係者の健康 と安全に対する危険性を回避する ために、 適正な洗浄を行なって く ださい。

返却時には必ず添付 「安全／洗浄確認依頼書」 に記入し ていただき、 この依頼書 と製品を必ず一緒

に送 り く ださい。

必要事項を記入し て頂かない限 り 、 ご依頼をお受けする こ と ができ ません。

また返却の際、 弊社従業員あ るいは技術員 と必ず事前に打ち合わせの上、 返却を し て く ださい。

危険

警告

注意
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安全／洗浄確認依頼書

物品を受け取る弊社従業員 と 技術員および、取扱いに関わるすべての関係者の健康と 安全に対する危険性を回避する
ために、 適正な洗浄を行なって頂 く と共に被測定物についての的確な情報を記載下さ る よ う お願い申し上げます。
For the health and safety of all personnels related with returned instruments, please proceed proper cleaning and give the
precise information of the matter.

会社名 ： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 担当者名 ： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　  
（Company:） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   （Person to contact:）

住所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
（Address:）

電話 ： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 Ｆ Ａ Ｘ ： 　  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  
（Tel.:） （Fax:）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

返品理由／ Process data

型式：　　　　　　　　　　　　　　　 　 ｼﾘｱﾙﾅﾝﾊﾞｰ：　　　　　　　　　　　　　　　　 
（Type of instruments:） （Serial number:）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

プロセスデータ／ Process data

特性／ Properties：

私 （達） は、 返送し た製品に毒性 （酸性、 アルカ リ 性溶液、 触媒体等） または すべての危険性がない こ と を こ こ に
承認し ます。 放射性汚染機器は放射線障害防止法に基づき、 お送 り にな る前に洗浄されていなければな り ません。
We herewith confirm, that the returned instruments are free of any dangerous or poisonous materials （acids, alkaline
solutions, solvents） . Radioactive contaminated instruments must be decontaminated according to the radiological safety
regulations prior to shipment.

日付／ date ： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　 ご署名／ signature ： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   

本依頼書は製品と一緒にお送りください。

修理／ Repair 校正／ Calibration 交換／ Exchange

返品／ Return その他／ Other 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

被測定物：
（Process matter:）

使用洗浄液名：
　 （Cleaned with ： ）

毒性／ Toxic 水と反応／ Reacts with water

腐食性／ Corrosive 水溶性／ Soluble in water

爆発性／ Explosive 判別不能／ Unknown

生物学的危険性／ Biologically dangerous 安全／洗浄確認依頼書をすべて記入して頂かない限り、ご依頼を
お受けすることができません。
The order can not be handled without the completed safety sheet.放射性／ Radioactive



機能説明書 プロ ラ イ ン プロ ソニ ッ ク フ ロー 90 目次
目次

1 機能マ ト リ ッ クスプロ ラ イ ン プロ ソニ ッ ク フ ロー 90  . . . . . . . . . . . . 7

1.1 機能マ ト リ ッ クスの構成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
1.2 機能マ ト リ ッ クス . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8

2 グループ ソ ク テイスルア タ イ （測定する値） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

3 グループ タ ン イ ノ セン タ ク （単位の選択）  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10

4 グループ ク イ ッ クセ ッ ト ア ッ プ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13

4.1 センサのセ ッ ト ア ッ プ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
4.2 " 設定 " ク イ ッ クセ ッ ト ア ッ プ メ ニュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16

5 グループ オペレーシ ョ ン   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18

6 グループ ユーザーイ ン ターフ ェ イス . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20

7 グループ セキサンケイ （積算計）  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23

8 グループ ゼンセキサンケイ ノ ソウサ （全積算計の操作）  . . . . . . .  25

9 グループ デン リ ュウ シュ ツ リ ョ ク （電流出力） . . . . . . . . . . . . . . . .  26

10 グループ パルス / 周波数出力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31

11 グループ ステータ ス シュ ツ リ ョ ク （ステータ ス出力） . . . . . . . . .  42

11.1 ステータ ス出力の応答に関する情報 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45
11.2 ステータ ス出力の切り替えアク シ ョ ン . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46

12 グループ ステータ ス ニュウ リ ョ ク （ステータ ス入力） . . . . . . . . .  47

13 グループ ツウシン （通信）  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49

14 グループ シ ョ リ テジュ ンパラ メ ータ

（処理手順パラ メ ータ）  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50

15 グループ パイプデータ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52

16 グループ エキタ イデータ （液体データ）  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55

17 グループ システムパラ メ ータ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58

18 グループ センサデータ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61

19 グループ キャ リ ブレーシ ョ ンデータ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63
エン ド レスハウザー ジャパン 3



目次 機能説明書 プロ ラ イ ン プロ ソニ ッ ク フ ロー 90
20 グループ カ ンシ （監視）  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64

21 グループ システム ノ シ ミ ュ レーシ ョ ン

（システムのシ ミ ュ レーシ ョ ン） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66

22 グループ センサバージ ョ ン （バージ ョ ン情報）  . . . . . . . . . . . . . . . . .  67

23 グループ アンプバージ ョ ン （バージ ョ ン情報）  . . . . . . . . . . . . . . . . .  67

24 工場出荷時の設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68

24.1 SI 単位 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
24.2 US units （米国、 カナダのみ）  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
24.3 言語  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
4 エン ド レスハウザー ジ ャパン



機能説明書 プロ ラ イ ン プロ ソニ ッ ク フ ロー 90 目次
登録商標

HART®

米国 HART Communication Foundation の登録商標
エン ド レスハウザー ジャパン 5



目次 機能説明書 プロ ラ イ ン プロ ソニ ッ ク フ ロー 90
6 エン ド レスハウザー ジ ャパン



機能説明書 プロ ラ イ ン プロ ソニ ッ ク フ ロー 90 1 機能マ ト リ ッ クスプロ ラ イ ン プロ ソニ ッ ク フ ロー 90
1 機能マ ト リ ッ クスプロ ラ イ ン プロ ソニ ッ ク フ ロー 90

1.1 機能マ ト リ ッ クスの構成

機能マ ト リ ッ ク スは、 2 つのレベルで構成されてお り 、 グループ と グループ内の機能のレベルに
ま と められています。
グループは、 選択項目の最上位グループです。
それぞれのグループには、 数多 く の機能が含まれます。 
測定装置の制御あ るいは、 設定に必要な個々の機能にア ク セスするために、 グループを選択し
ます。
グループの概要は、 3 ページの目次 と、 8 ページの機能マ ト リ ク スの図説を参照し て く ださ い。 
全ての機能の概要は、 8 ページの機能マ ト リ ク スの図説に機能名と参照ページ と共に示されま
す。
個々の機能に関する説明は、 9 ページから始ま り ます。

パラ メ ータの設定方法の例を以下に示し ます （こ こ では、 ユーザーイ ン ターフ ェ イ スの言語の
変更を例にあげています） ：
① 機能マ ト リ ッ ク スに入 り ます （F キー）。

② " オペレーシ ョ ン " グループを選択し ます。
③ " ｹﾞﾝｺﾞ （言語） " 機能を選択し、 "ENGLISH （英語） " から " ﾆﾎﾝｺﾞ （日本語） " に変更し、

F で P セーブし ます （すべての画面上のテキス ト が日本語表示されます）。

④ 機能マ ト リ ッ ク スから抜けでます （ESC を 3 秒以上押し ます）。

A0001142

>3s

- + E

Esc
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E
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E E E E E
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+

+
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–+
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+
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1.2 機能マ ト リ ッ クス

ｼ
ｭ
ﾂ
ﾘｮ

ｸ
 ｼ

ｭ
ｳ
ﾊ

ｽ
ｳ
ﾁ

（
出

力
周

波
数

値
）

（
P
.

3
5）

ﾗ
ｲ
ﾆ

ﾝ
ｸ
ﾞ 
ﾉ
 ｱ

ﾂ
ﾐ

（
ラ

イ
ニ

ン
グ

の
厚

み
）

（
P
.
5
4)

ｼ
ﾐｭ

ﾚ
ｰ

ｼ
ｮﾝ

 ﾃ
ﾞﾝ

ﾘｭ
ｳ
ﾁ

（
シ

ミ
ュ

レ
ー

シ
ョ

ン
電

流
値

）
 

（P
.

30
）

ﾌ
ｪ
ｰ

ﾙ
ｾ

ｰ
ﾌ
ｼ

ﾞ 
ﾉ
 ｱ

ﾀ
ｲ

（
フ

ェ
ー

ル
セ

ー
フ

時
の

値
）

（P
.

35
）

ﾗ
ｲ
ﾆ

ﾝ
ｸ
ﾞ 
ﾉ
 ｵ

ﾝ
ｿ
ｸ
ﾁ

（
ラ

イ
ニ

ン
グ

の
音

速
値

）
（
P
.

54
)

ﾃ
ﾞｨ

ｽ
ﾌ
ﾟﾚ

ｲ
 ﾃ

ｽ
ﾄ

（
P
.
2
2
）

ﾃ
ﾞﾝ

ﾘｭ
ｳ
 ｼ

ﾐｭ
ﾚ
ｰ

ｼ
ｮﾝ

（電
流

シ
ミ

ュ
レ

ー
シ

ョ
ン

）
（P

.
29

）

ﾌ
ｪ
ｰ

ﾙ
ｾ

ｰ
ﾌ
 ﾓ

ｰ
ﾄﾞ

（
P
.
3
5
）

W
E
R

T
 S

IM
. 

 ﾊ
ﾟﾙ

ｽ
（
P
.
4
1
)

ﾗ
ｲ
ﾆ

ﾝ
ｸ
ﾞ 
ﾉ
 ｻ

ﾞｲ
ｼ

ﾂ
（

ラ
イ

ニ
ン

グ
の

材
質

）
（P

.
54

）

ｿ
ｸ
ｾ

ﾝ
 ﾉ

 ﾅ
ｶ
ﾞｻ

（
側

線
の

長
さ

）
（P

.
6
2）

O
P
E
R
A

T
. 

H
R
S
.

（
P
.
6
5

ﾊ
ﾞｯ

ｸ
ﾗ
ｲ
ﾄ

（
P
.

2
1
）

ﾃ
ﾞﾝ

ﾘｭ
ｳ
ｼ

ｭ
ﾂ
ﾘｮ

ｸ
ﾁ

（
電

流
出

力
値

）
（
P
.
2
9
）

ｼ
ﾞﾃ

ｲ
ｽ
ｳ

（
時

定
数

）
（
P
.

3
5
)

ｵ
ﾝ

/
ｵ

ﾌ
 ｼ

ﾐｭ
ﾚ
ｰ

ｼ
ｮﾝ

 
ﾊ

ﾟﾙ
ｽ

（
P
.

40
)

ｼ
ﾐｭ

ﾚ
ｰ

ｼ
ｮﾝ

 ﾉ
 ｵ

ﾝ
/

ｵ
ﾌ

（
P
.

4
4
)

ﾊ
ﾟｲ

ﾌ
ﾟ 
ｱ

ﾂ
ｻ

（
パ

イ
プ

厚
さ

）
（P

.
5
3）

ｾ
ﾝ

ｻ
 ｷ

ｮﾘ
（
セ

ン
サ

距
離

）
（
P
.

6
2
）

ｱ
ﾗ
ｰ

ﾑ
 ﾁ

ｴ
ﾝ

ｾ
ｯ
ﾃ

ｲ
（
ア

ラ
ー

ム
遅

延
設

定
）

（
P
.
6
5)

I/
O

 S
W

ｶ
ｲ
ﾃ

ｲ
ﾊ

ﾞﾝ
ｺ
ﾞｳ

（I
/O

 
SW

 改
定

番
号

）
（
P
.

67
)

ｿ
ｸ
ﾄﾞ

 ﾀ
ﾝ

ｲ
（速

度
単

位
）

（P
.

1
2 ）

L
C

D
 ｺ

ﾝ
ﾄﾗ

ｽ
ﾄ

（
P
.

2
1
)

ｾ
ｷ
ｻ

ﾝ
ｹ

ｲ
 ﾉ

 ﾘ
ｾ

ｯ
ﾄ

（
積

算
計

の
リ

セ
ッ

ト
）

（P
.

24
)

ﾌ
ｪ
ｰ

ﾙ
ｾ

ｰ
ﾌ
 ﾓ

ｰ
ﾄﾞ

（
P
.

2
9
)

ｼ
ｭ
ﾂ
ﾘｮ

ｸ
 ﾉ

 ｹ
ｲ
ﾀ
ｲ

（
出

力
の

形
態

）
（
P
.

3
3
)

ﾌ
ｪ
ｰ

ﾙ
ｾ

ｰ
ﾌ
 ﾓ

ｰ
ﾄﾞ

（
P
.

4
0
)

ｵ
ﾝ

/
ｵ

ﾌ
 ｼ

ﾐｭ
ﾚ
ｰ

ｼ
ｮﾝ

（
P
.

4
3
)

ﾃ
ﾞﾊ

ﾞｲ
ｽ
 I
D

（
P
.

4
9
)

ﾊ
ﾟｲ

ﾌ
ﾟｶ

ﾞｲ
ｹ

ｲ
（
パ

イ
プ

外
径

）
（
P
.

53
)

M
A

X
. 

S
. 

V
E
L
O

C
. 

ｴ
ｷ
ﾀ
ｲ

（
液

体
）

（
P
.
5
7)

ﾜ
ｲ
ﾔ

 ﾉ
 ﾅ

ｶ
ﾞｻ

（
ワ

イ
ヤ

の
長

さ
）

（
P
.

6
2
)

ｴ
ﾗ
ｰ

 ﾉ
 ﾌ

ﾞﾝ
ﾙ

ｲ
（
エ

ラ
ー

の
分

類
）

（
P
.

6
5
)

I/
O

 H
W

ｶ
ｲ
ﾃ

ｲ
ﾊ

ﾞﾝ
ｺ
ﾞｳ

（
I/

O
 H

W
 改

定
番

号
）

（P
.

67
)

ﾅ
ｶ
ﾞｻ

 ﾉ
 ﾀ

ﾝ
ｲ

（
長

さ
の

単
位

）
（
P
.
1
1
）

ｱ
ｸ
ｾ

ｽ
 ｶ

ｳ
ﾝ

ﾀ
 (

P
.

1
9)

D
IS

P
L
. 
ダ

ン
ピ

ン
グ

 /
 

遅
延

（
P
.

21
)

ｾ
ｷ
ｻ

ﾝ
 ﾓ

ｰ
ﾄﾞ

（
P
.
2
4
)

ｼ
ﾞﾃ

ｲ
ｽ
ｳ

（
時

定
数

）
（
P
.

2
9
)

M
A

X
.
ｼ

ｭ
ｳ
ﾊ

ｽ
ｳ
 ﾉ

 ｱ
ﾀ
ｲ

（
最

大
周

波
数

の
値

）
（
P
.
3
2)

ｼ
ｭ
ﾂ
ﾘｮ

ｸ
 ﾉ

 ｹ
ｲ
ﾀ
ｲ

（
出

力
の

形
態

）
（
P
.

3
8
)

ｽ
ﾃ

ｰ
ﾀ
ｽ

O
U

T
ﾉ
 ｼ

ﾞｮ
ｳ
ﾀ
ｲ
（
ス

テ
ー

タ
ス

出
力

の
状

態
）

（P
.

43
)

ｼ
ﾐｭ

ﾚ
ｰ

ｼ
ｮﾝ

 ﾊ
ｲ

/
ﾛ
ｰ

（
P
.

4
8
)

ｾ
ｲ
ｿ
ﾞｳ

ｼ
ｬ
 I
D

（
製

造
者

ID
）

（
P
.

49
)

ﾊ
ﾟｲ

ﾌ
ﾟ 
ｴ

ﾝ
ｼ

ｭ
ｳ

（
パ

イ
プ

円
周

）
（
P
.

5
3
)

M
IN

. 
S
. 
V

E
L
O

C
. 
L
IQ

（
P
.

5
6
)

ｾ
ﾝ

ｻ
 ﾉ

 ｲ
ﾁ

（
セ

ン
サ

の
位

置
）

（
P
.

6
2
)

ﾍ
ﾝ

ｻ
 ｾ

ﾝ
ｻ

 ｷ
ｮﾘ

 ｿ
ｸ
ｾ

ﾝ
 ﾉ

 
ﾅ

ｶ
ﾞｻ

（側
線

の
長

さ
）

（P
.

63
)

ﾌ
ﾟﾛ

ｾ
ｽ
ｴ

ﾗ
ｰ

 ﾉ
 ﾜ

ﾘｱ
ﾃ

（
プ

ロ
セ

ス
エ

ラ
ー

の
割

り
当

て
）

（P
.

64
)

I/
O

 ﾓ
ｼ

ﾞｭ
ｰ

ﾙ
ﾀ
ｲ
ﾌ
ﾟ

（
P
.

6
7
)

ｼ
ｸ
ﾞﾅ

ﾙ
 ﾂ

ﾖ
ｻ

（
シ

グ
ナ

ル
強

さ
）

（
P
.

9
）

ﾈ
ﾝ

ﾄﾞ
 ﾀ

ﾝ
ｲ

（
粘

度
単

位
）

（
P
.
1
1
）

ｱ
ｸ
ｾ

ｽ
 ｽ

ﾃ
ｰ

ﾀ
ｽ

（P
.

1
9)

ﾌ
ｫ
ｰ

ﾏ
ｯ
ﾄ

（P
.

2
1)

ｾ
ｷ
ｻ

ﾝ
ｹ

ｲ
 ﾉ

 ﾀ
ﾝ

ｲ
（
積

算
計

の
単

位
）

（P
.

2
3)

2
0
 m

A
 ﾉ

 ｱ
ﾀ
ｲ

（
2
0 

m
A

 の
値

）
（P

.
2
8)

M
IN

.
ｼ

ｭ
ｳ
ﾊ

ｽ
ｳ
 ﾉ

 ｱ
ﾀ
ｲ

（
最

小
周

波
数

の
値

）
（
P
.
3
2)

ﾊ
ﾟﾙ

ｽ
ﾊ

ﾊ
ﾞ

（
パ

ル
ス

幅
）

（
P
.
3
7
)

ｼ
ﾞﾃ

ｲ
ｽ
ｳ

（時
定

数
）

（P
.

4
3)

ｽ
ﾃ

ｰ
ﾀ
ｽ
 I
N

ｼ
ﾐｭ

ﾚ
ｰ

ｼ
ｮﾝ

 
（
ス

テ
ー

タ
ス

入
力

シ
ミ

ュ
ー

レ
シ

ョ
ン

）
（P

.
47

)

H
A

R
T

 ﾌ
ﾟﾛ

ﾄｺ
ﾙ

（
H

A
R
T

 
プ

ロ
ト

コ
ル

）
（
P
.
4
9)

ｾ
ﾞﾛ

 ﾎ
ﾟｲ

ﾝ
ﾄ 

ﾁ
ｮｳ

ｾ
ｲ

（
ゼ

ロ
ポ

イ
ン

ト
調

整
） 

(P
.

50
)

ﾊ
ﾟｲ

ﾌ
ﾟ 
ｵ

ﾝ
ｿ
ｸ
 

（
パ

イ
プ

音
速

）
（
P
.

5
3
)

ﾈ
ﾝ

ﾄﾞ
（
粘

度
）

（P
.

5
6)

ﾌ
ﾛ
ｰ

 ﾀ
ﾞﾝ

ﾋ
ﾟﾝ

ｸ
ﾞ

（P
.

6
0)

ｹ
ｰ

ﾌ
ﾞﾙ

ﾅ
ｶ
ﾞｻ

（
ケ

ー
ブ

ル
長

さ
）

（
P
.

6
2
)

ﾍ
ﾝ

ｻ
 ｾ

ﾝ
ｻ

 ｷ
ｮﾘ

 D
IS

T
.

（P
.

6
3)

E
R
R
O

R
 C

A
T

E
G

.
（P

.
6
4)

S
W

ｶ
ｲ
ﾃ

ｲ
ﾊ

ﾞﾝ
ｺ
ﾞｳ

（
S
W

 改
定

番
号

）
 ｱ

ﾝ
ﾌ
ﾟ 
ﾉ
 ﾄ

ﾞｳ
ｻ

ﾌ
ﾘｮ

ｳ
（P

.
67

)

ﾘｭ
ｳ
ﾀ
ｲ
 ｿ

ｸ
ﾄﾞ

（
流

体
速

度
）

（
P
.

9
）

ｵ
ﾝ

ﾄﾞ
 ﾉ

 ﾀ
ﾝ

ｲ
（温

度
の

単
位

）
（
P
.

1
1 ）

ﾌ
ﾟﾗ

ｲ
ﾍ

ﾞｰ
ﾄｺ

ｰ
ﾄﾞ

 (
P
.

19
)

1
0
0
% 

ﾉ
 ｱ

ﾀ
ｲ

（
1
0
0%

の
値

）
（
P
.

2
0
)

ｵ
ｰ

ﾊ
ﾞｰ

ﾌ
ﾛ
ｰ

（
P
.

23
)

0
_4

 m
A

 ﾉ
 ｱ

ﾀ
ｲ

（
0_

4
 

m
A

 の
値

）
（
P
.

28
)

ｼ
ｭ
ｳ
ﾊ

ｽ
ｳ
 ｼ

ｭ
ｳ
ﾘｮ

ｳ
ﾁ

（
周

波
数

終
了

値
）

（
P
.

3
1)

ｼ
ﾐｭ

ﾚ
ｰ

ｼ
ｮﾝ

 ｼ
ｭ
ｳ
ﾊ

ｽ
ｳ
ﾁ

（
シ

ミ
ュ

ー
レ

シ
ョ

ン
周

波
数

値
）

（P
.

36
)

ﾊ
ﾟﾙ

ｽ
ﾁ

（
パ

ル
ス

値
）

（
P
.

37
)

ｵ
ﾌ
 ﾉ

 ｱ
ﾀ
ｲ

（
オ

フ
の

値
）

（
P
.

4
3
)

M
IN

.
ﾊ

ﾟﾙ
ｽ
 ﾊ

ﾊ
ﾞ

（最
小

パ
ル

ス
幅

）
（
P
.

47
)

ﾊ
ﾞｽ

ｱ
ﾄﾞ

ﾚ
ｽ

（
P
.

4
9)

L
F

ｶ
ｯ
ﾄｵ

ﾌ
 O

F
F
 ﾉ

 
ｱ

ﾀ
ｲ

（P
.

50
)

ﾊ
ﾟｲ

ﾌ
ﾟ 
ｻ

ﾞｲ
ｼ

ﾂ
（
パ

イ
プ

材
質

）
（
P
.

5
2
)

ﾊ
ﾟｲ

ﾌ
ﾟ 
ｵ

ﾝ
ｿ
ｸ
 ｴ

ｷ
ﾀ
ｲ

（
液

体
）

（
P
.

5
6
)

ﾎ
ﾟｼ

ﾞﾃ
ｨﾌ

ﾞ 
ｾ

ﾞﾛ
ﾘﾀ

ｰ
ﾝ

 Z
E
R
O

 
R
E
T

U
R
N

（P
.

60
)

ｾ
ﾝ

ｻ
 ｺ

ｳ
ｾ

ｲ
（
セ

ン
サ

構
成

）
（
P
.

6
1
)

ｺ
ｳ
ｾ

ｲ
 ﾌ

ｧ
ｸ
ﾀ

（
校

正
フ

ァ
ク

タ
）

（P
.

6
3)

ｼ
ｽ
ﾃ

ﾑ
ｴ

ﾗ
ｰ

 ﾉ
 ﾜ

ﾘｱ
ﾃ

（
シ

ス
テ

ム
エ

ラ
ー

の
割

り
当

て
）

（
P
.

64
)

ｼ
ﾐｭ

ﾚ
ｰ

ｼ
ｮﾝ

 ｼ
ｭ
ｳ
ﾊ

ｽ
ｳ
ﾁ

 
ｿ
ｸ
ﾃ

ｲ
 ﾓ

ｰ
ﾄﾞ

 
（
バ

ッ
チ

変
数

の
割

り
当

て
）

（
P
.

66
)

ｹ
ﾞﾝ

ｺ
ﾞｸ

ﾞﾙ
ｰ

ﾌ
ﾟ

（
P
.

67
)

ｵ
ﾝ

ｿ
ｸ

（
音

速
）

（
P
.

9
）

ﾀ
ｲ
ｾ

ｷ
 ﾉ

 ﾀ
ﾝ

ｲ
（体

積
の

単
位

）
（P

.
1
1 ）

ｸ
ｲ
ｯ
ｸ
 ｾ

ｯ
ﾄｱ

ｯ
ﾌ

ﾟ 
ｶ
ｲ
ｼ

?
（

ク
イ

ッ
ク

セ
ッ

ト
ア

ッ
プ

開
始

?）
（
P
.
1
3
)

ｱ
ｸ
ｾ

ｽ
 ｺ

ｰ
ﾄﾞ

（
P
.
1
9
)

ﾀ
ﾞｲ

2
ｹ

ﾀ
 ﾉ

 ﾜ
ﾘｱ

ﾃ
（
第

2
桁

の
割

当
)

（
P
.
2
0
)

ｺ
ﾞｳ

ｹ
ｲ

（
合

計
）

（
P
.
2
3
)

F
A

IL
S
A

F
E
 A

L
L
 T

O
T

.

（
P
.
2
5
)

ｼ
ｭ
ﾂ
ﾘｮ

ｸ
ﾃ

ﾞﾝ
ﾘｭ

ｳ
 ﾊ

ﾝ
ｲ

（
出

力
電

流
範

囲
）

（
P
.
2
7)

ｼ
ｭ
ｳ
ﾊ

ｽ
ｳ
ﾉ
 ﾜ

ﾘｱ
ﾃ

（
周

波
数

の
割

り
当

て
）

（
P
.
3
1)

ｼ
ｭ
ｳ
ﾊ

ｽ
ｳ
 ｼ

ﾐｭ
ﾚ
ｰ

ｼ
ｮﾝ

（周
波

数
シ

ミ
ュ

レ
ー

シ
ョ

ン
）

（
P
.
3
6)

ﾊ
ﾟﾙ

ｽ
 ﾉ

 ﾜ
ﾘｱ

ﾃ
（
パ

ル
ス

の
割

り
当

て
）

（P
.

3
6)

ｵ
ﾝ

 ﾉ
 ｱ

ﾀ
ｲ

（
オ

ン
の

値
）

（
P
.

4
2
)

ｱ
ｸ
ﾃ

ｨﾌ
ﾞ 
ﾚ
ﾍ

ﾞﾙ
（P

.
4
7)

ﾀ
ｸ
ﾞ 
ﾉ
 ｾ

ﾂ
ﾒ
ｲ

（
タ

グ
の

説
明

）
（
P
.

4
9 ）

L
F

ｶ
ｯ
ﾄｵ

ﾌ
 O

N
 ﾉ

 ｱ
ﾀ
ｲ

（
P
.
5
0
）

ﾖ
ﾋ
ﾞｺ

ｳ
ｹ

ｲ
（呼

び
口

径
）
 (

P
.

5
2
)

ｵ
ﾝ

ﾄﾞ
（温

度
）

（
P
.
5
5
）

ｿ
ｸ
ﾃ

ｲ
 ﾓ

ｰ
ﾄﾞ

（
測

定
モ

ー
ド

）
（P

.
5
8 ）

ｾ
ﾝ

ｻ
 ﾀ

ｲ
ﾌ
ﾟ

（
P
.
6
1
）

ｾ
ﾞﾛ

ﾎ
ﾟｲ

ﾝ
ﾄ

（
P
.
6
3
）

ｺ
ﾚ
ﾏ

ﾃ
ﾞ 
ﾉ
 ｼ

ﾞｮ
ｳ
ﾀ
ｲ
 

（
現

在
の

状
態

）
（P

.
6
4 ）

ﾃ
ﾞﾝ

ﾘｭ
ｳ

IN
ｼ

ﾐｭ
ﾚ
ｰ

ｼ
ｮﾝ

 
ｿ
ｸ
ﾃ

ｲ
 ﾓ

ｰ
ﾄﾞ

（P
.

66
）

H
W

 ｶ
ｲ
ﾃ

ｲ
ﾊ

ﾞﾝ
ｺ
ﾞｳ

(H
W

 改
定

番
号

) 
ｱ

ﾝ
ﾌ
ﾟ 
ﾉ
 ﾄ

ﾞｳ
ｻ

ﾌ
ﾘｮ

ｳ
（P

.
67

）

ﾀ
ｲ
ｾ

ｷ
 ﾘ

ｭ
ｳ
ﾘｮ

ｳ
（体

積
流

量
）

（
P
.

9 ）

ﾀ
ｲ
ｾ

ｷ
ﾘｭ

ｳ
ﾘｮ

ｳ
 ﾉ

 ﾀ
ﾝ

ｲ
（
体

積
流

量
の

単
位

）
（P

.
1
0 ）

ｾ
ﾝ

ｻ
 ﾉ

 ｾ
ｯ
ﾄｱ

ｯ
ﾌ
ﾟ

（
P
.

1
3
）

ｹ
ﾞﾝ

ｺ
ﾞ

（
言

語
）

（
P
.

1
8
）

ﾀ
ﾞｲ

1
ｹ

ﾀ
 ﾉ

 ﾜ
ﾘｱ

ﾃ
（
第

1
桁

の
割

当
)

（P
.

2
0 ）

A
S
S
IG

N
 T

O
T

A
L
IZ

E
R

（
P
.

2
3
）

R
E
S
E
T

 A
L
L
 T

O
T

.
（
P
.

2
5
）

ﾃ
ﾞﾝ

ﾘｭ
ｳ
ｼ

ｭ
ﾂ
ﾘｮ

ｸ
ﾜ
ﾘｱ

ﾃ
（電

流
出

力
の

割
り

当
て

）
（P

.
26

）

ｼ
ｭ
ﾂ
ﾘｮ

ｸ
ﾓ

ｰ
ﾄﾞ

（
出

力
モ

ー
ド

）
（
P
.

31
）

ｽ
ﾃ

ｰ
ﾀ
ｽ
 ﾉ

 ﾜ
ﾘｱ

ﾃ
（
ス

テ
ー

タ
ス

の
割

り
当

て
）

（P
.

42
）

ｽ
ﾃ

ｰ
ﾀ
ｽ
 I
N

. 
ﾉ
 ﾜ

ﾘｱ
ﾃ

（
ス

テ
ー

タ
ス

 I
N

 .
 の

割
り

当
て

）
（P

.
47

）

ﾀ
ｸ
ﾞ 
ﾊ

ﾞﾝ
ｺ
ﾞｳ

（
タ

グ
番

号
）

L
F

ｶ
ｯ
ﾄｵ

ﾌ
 ﾉ

 ﾜ
ﾘｱ

ﾃ
（
P
.

5
0
）

ﾊ
ﾟｲ

ﾌ
ﾟ 
ﾉ
 ｷ

ｶ
ｸ

（
パ

イ
プ

の
規

格
）

（
P
.
5
2
）

ｴ
ｷ
ﾀ
ｲ

（
液

体
）

（
P
.

5
5
）

ｾ
ﾝ

ｻ
 ﾄ

ﾘﾂ
ｹ

ﾎ
ｳ
ｺ
ｳ

（
セ

ン
サ

取
付

方
向

）
（
P
.
5
8
）

ｿ
ｸ
ﾃ

ｲ
 ﾓ

ｰ
ﾄﾞ

（測
定

モ
ー

ド
）

（
P
.

61
）

（P
-

ﾌ
ｧ
ｸ
ﾀ
）

ﾁ
ｮｳ

ｾ
ｲ
 ﾌ

ｧ
ｸ
ﾀ

（
調

整
フ

ァ
ク

タ
）

（P
.

63
）

ｹ
ﾞﾝ

ｻ
ﾞｲ

 ﾉ
 ｼ

ﾞｮ
ｳ
ﾀ
ｲ

（現
在

の
状

態
）

（P
.

64
）

ﾃ
ﾞﾝ

ﾘｭ
ｳ

IN
ｼ

ﾐｭ
ﾚ
ｰ

ｼ
ｮﾝ

 
F
A

IL
S
A

F
E
M

O
D

E
（P

.
66

）

ｼ
ﾘｱ

ﾙ
ﾅ

ﾝ
ﾊ

ﾞｰ
（
P
.

6
7
）

D
E
V

IC
E
 ｿ

ﾌ
ﾄｳ

ｪ
ｱ

（
P
.

6
7
）

W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W

ｿ
ｸ
ﾃ

ｲ
ｽ
ﾙ

ｱ
ﾀ
ｲ

（
測

定
す

る
値

）
 (

P
.
9
)

ﾀ
ﾝ

ｲ
 ﾉ

 ｾ
ﾝ

ﾀ
ｸ

（
単

位
の

選
択

）
(P

.
1
0
)

ｸ
ｲ
ｯ
ｸ
 ｾ

ｯ
ﾄｱ

ｯ
ﾌ
ﾟ

(P
.

1
3
)

ｵ
ﾍ

ﾟﾚ
ｰ

ｼ
ｮﾝ

(P
.

1
8
)

ﾕ
ｰ

ｻ
ﾞｰ

 ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

ﾌ
ｪ
ｲ
ｽ

(P
.

2
0
)

T
O

T
A

L
IZ

E
R
 1

..
.2

(P
.

2
3
)

H
A

N
D

L
IN

G
 T

O
T

.
(P

.
2
5
)

ﾃ
ﾞﾝ

ﾘｭ
ｳ
 ｼ

ｭ
ﾂ
ﾘｮ

ｸ
（
電

流
出

力
）

(P
.

2
6
)

ﾊ
ﾟﾙ

ｽ
/F

R
E
Q

 ｼ
ｭ
ﾂ
ﾘｮ

ｸ
（
パ

ル
ス

/
F
R
E
Q

 出
力

）
 (
P
.

31
)

ｽ
ﾃ

ｰ
ﾀ
ｽ
 ｼ

ｭ
ﾂ
ﾘｮ

ｸ
（
ス

テ
ー

タ
ス

出
力

） 
(P

.
42

)

ｽ
ﾃ

ｰ
ﾀ
ｽ
 ﾆ

ｭ
ｳ
ﾘｮ

ｸ
（
ス

テ
ー

タ
ス

入
力

） 
(P

.
47

)

ﾂ
ｳ
ｼ

ﾝ
（
通

信
）
 (

P
.

4
9
)

ｼ
ｮﾘ

ﾃ
ｼ

ﾞｭ
ﾝ

 ﾊ
ﾟﾗ

ﾒ
ｰ

ﾀ
（
処

理
手

順
パ

ラ
メ

ー
タ

）
 (
P
.
5
0)

ﾊ
ﾟｲ

ﾌ
ﾟ 
ﾃ

ﾞｰ
ﾀ

(P
.

5
2
)

ｴ
ｷ
ﾀ
ｲ
 ﾃ

ﾞｰ
ﾀ

（
液

体
デ

ー
タ

）
(P

.
5
5
)

ｼ
ｽ
ﾃ

ﾑ
ﾊ

ﾟﾗ
ﾒ
ｰ

ﾀ
 (
P
.

5
8)

ｾ
ﾝ

ｻ
ﾃ

ﾞｰ
ﾀ
 (

P
.

6
1
)

ｷ
ｬ
ﾘﾌ

ﾞﾚ
ｰ

ｼ
ｮﾝ

ﾃ
ﾞｰ

ﾀ
 

(P
.

6
3
)

ｶ
ﾝ

ｼ
（
監

視
）

(P
.

6
4
)

ｼ
ﾐｭ

ﾚ
ｰ

ｼ
ｮﾝ

 ｼ
ｽ
ﾃ

ﾑ
 

(P
.

6
6
)

ｾ
ﾝ

ｻ
 ﾊ

ﾞｰ
ｼ

ﾞｮ
ﾝ

（
バ

ー
ジ

ョ
ン

情
報

）
 (

P
.

6
7
)

ｱ
ﾝ

ﾌ
ﾟ 
ﾌ
ﾞ 
(P

.
6
7
)

8 エン ド レスハウザー ジ ャパン



機能説明書 プロ ラ イ ン プロ ソニ ッ ク フ ロー 90 2 グループ ソ ク テイスルア タ イ （測定する値）
2 グループ ソ ク テイスルア タ イ （測定する値）

機能説明ｿｸﾃｲｽﾙｱﾀｲ （測定する値）

! 注意！

• こ こ に記載されているプロセス変数の工学単位は、 ﾀﾝｲ ﾉ ｾﾝﾀｸ （単位の選択） グループで設定する こ

と ができ ます （10 ページを参照）。

• 流体が逆方向に流れている時、 表示には、 マイナスの符号が付き ます。

ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （体積流量） 画面上に、 現在測定中の体積流量が表示されます。

表示 ：

単位と符号が付いた 5 桁の浮動小数点数

（例 ： 5.5445 dm3/min; 1.4359 m3/h; ﾐ 731.63 gal/d; usw.)

ｵﾝｿｸ （音速） 画面上に、 現在液体中で測定し ている音速が表示されます。

表示 ：

単位が付いた 5 桁の固定小数点数

（例 ： 1400.0 m/s、 5249.3 ft/s）

ﾘｭｳｿｸ （流速） 画面上に、 現在測定中の流速が表示されます。

表示 ：

単位と符号が付いた 5 桁の浮動小数点数

（例 ： 8.0000 m/s、 26.247 ft/s）

ｼｸﾞﾅﾙ ﾂﾖｻ

（シグナル強さ）

画面上に、 シグナル強さが表示されます。

表示 ：

4 桁の固定小数点数 

（例 ： 80.0）

! 注意！

信頼性の高い測定を行 う には、 プロ ソ ニ ッ ク フ ローのシグナル強さが 30 よ り

強 く なっている必要があ り ます。
エン ド レスハウザー ジャパン 9



3 グループ タ ン イ ノ セン タ ク （単位の選択） 機能説明書 プロ ラ イ ン プロ ソニ ッ ク フ ロー 90
3 グループ タ ン イ ノ セン タ ク （単位の選択）

機能説明 ： ﾀﾝｲ ﾉ ｾﾝﾀｸ （単位の選択）

測定パラ メ ータの単位は、 こ の機能グループで選択する こ と ができ ます。

ﾀｲｾｷﾘｭｳﾘｮｳ ﾉ ﾀﾝｲ

（体積流量の単位）

この機能を使用し て、 体積流量を表示する単位を選択し ます。

こ こ で選択する単位は、 次の機能にも適用されます。

• 電流出力

• 周波数出力

• し きい値 （体積流量の リ ミ ッ ト 値、 流れ方向）

• ローフ ローカ ッ ト オフ

選択項目 ： 

メ ー ト ル法 ：

立方センチ メ ー ト ル → cm3/s; cm3/min; cm3/h; cm3/day

立方デシ メ ー ト ル→ dm3/s; dm3/min; dm3/h; dm3/day

立方 メ ー ト ル → m3/s; m3/min; m3/h; m3/day

ミ リ リ ッ ト ル→ ml/s; ml/min; ml/h; ml/day

リ ッ ト ル → l/s; l/min; l/h; l/day

ヘク ト リ ッ ト ル→ hl/s; hl/min; hl/h; hl/day

メ ガ リ ッ ト ル→ Ml/s; Ml/min; Ml/h; Ml/day

米国 ：

立方センチ メ ー ト ル→ cc/s; cc/min; cc/h; cc/day

エーカーフ ッ ト → af/s; af/min; af/h; af/day

立法フ ッ ト → ft3/s; ft3/min; ft3/h; ft3/day

液体オン ス → oz f/s; oz f/min; oz f/h; oz f/day

ガロ ン → gal/s; gal/min; gal/h; gal/day

ミ リ オンガロ ン→ Mgal/s; Mgal/min; Mgal/h; Mgal/day

バレル （通常の流体 ： 31.5 ガロ ン / バレル） → bbl/s; bbl/min; bbl/h; bbl/day

バレル （ビール ： 31.0 ガロ ン / バレル） → bbl/s; bbl/min; bbl/h; bbl/day

バレル （石油化学製品 ： 42.0 ガロ ン / バレル） → bbl/s; bbl/min; bbl/h; 

bbl/day

バレル （充填タ ン ク ： 55.0 ガロ ン / バレル） → bbl/s; bbl/min; bbl/h; bbl/day

英国

ガロ ン → gal/s; gal/min; gal/h; gal/day

メ ガガロ ン → Mgal/s; Mgal/min; Mgal/h; Mgal/day

バレル （ビール ： 36.0 ガロ ン / バレル） → bbl/s; bbl/min; bbl/h; bbl/day

バレル （石油化学製品 ： 34.97 ガロ ン / バレル） → bbl/s; bbl/min; bbl/h; 

bbl/day

初期設定 ：

l/s
10 エン ド レスハウザー ジ ャパン



機能説明書 プロ ラ イ ン プロ ソニ ッ ク フ ロー 90 3 グループ タ ン イ ノ セン タ ク （単位の選択）
ﾀｲｾｷ ﾉ ﾀﾝｲ

（体積の単位）

この機能を使用し て、 体積を表示する単位を選択し ます。

こ こ で選択する単位は、 次の機能にも適用されます。

• パルス値 （例 ： m3/p）

選択項目 ： 

メ ー ト ル法 → cm3; dm3; m3; ml; l; hl; Ml

米国 → cc; af; ft 3; oz f; gal; Mgal; bbl （通常の流体） ; bbl （ビール） ; bbl （石油

化学製品） ; bbl （貯蔵タ ン ク）

英国→ gal; Mgal; bbl （ビール） ; bbl （石油化学製品）

初期設定 ：

リ ッ ター

! 注意！

積算計の単位は、 個別に選択でき ます。 各積算計の単位は、 個々に選択する こ

と ができ ます。

ｵﾝﾄﾞ ﾉ ﾀﾝｲ （温度の単位） この機能を使用し て、 液体の温度を表示する単位を選択し ます。

! 注意！

液体の温度を " ｵﾝﾄﾞ （温度） " 機能 （55 ページ） に入力し ます。

選択項目 ： 

°C （摂氏）

K （ケルビン）

°F （華氏）

R （ラ ンキン）

初期設定 ：

°C 

ﾈﾝﾄﾞ ﾀﾝｲ （粘度単位） この機能を使用し て、 液体の粘度を表示する単位を選択し ます。

選択項目 ： 

mm2/s

cSt

St

初期設定 ：

mm2/s

ﾅｶﾞｻ ﾉ ﾀﾝｲ （長さの単位） この機能を使用し て、 長さ の測定単位を選択し ます。

こ こ で選択する単位は、 次の機能にも適用されます。

• ﾖﾋﾞｺｳｹｲ （呼び口径）

• ｶﾞｲｹｲ （外径）

• ﾊﾟｲﾌﾟ ｱﾂｻ （パイプ厚さ）

• ﾗｲﾆﾝｸﾞ ﾉ ｱﾂﾐ （ラ イ ニングの厚み）

• ｿｸｾﾝ ﾉ ﾅｶﾞｻ （側線の長さ）

• ﾜｲﾔ ﾉ ﾅｶﾞｻ （ワ イヤの長さ）

• ｾﾝｻｷｮﾘ （センサ距離）

選択項目 ：

ミ リ メ ー ト ル （mm）

INCH

初期設定 ：

ミ リ メ ー ト ル

機能説明 ： ﾀﾝｲ ﾉ ｾﾝﾀｸ （単位の選択）
エン ド レスハウザー ジャパン 11



3 グループ タ ン イ ノ セン タ ク （単位の選択） 機能説明書 プロ ラ イ ン プロ ソニ ッ ク フ ロー 90
ｿｸﾄﾞ ﾀﾝｲ （速度単位） この機能を使用し て、 速度を表示する単位を選択し ます。

こ こ で選択する単位は、 次の機能にも適用されます。

• ｵﾝｿｸ （音速）

• ﾘｭｳｿｸ （流速）

選択項目 ：

m/s

ft/s

初期設定 ：

m/s

機能説明 ： ﾀﾝｲ ﾉ ｾﾝﾀｸ （単位の選択）
12 エン ド レスハウザー ジ ャパン



機能説明書 プロ ラ イ ン プロ ソニ ッ ク フ ロー 90 4 グループ ク イ ッ クセ ッ ト ア ッ プ
4 グループ ク イ ッ クセ ッ ト ア ッ プ

機能説明 ： ｸｲｯｸ ｾｯﾄｱｯﾌﾟ

ｾﾝｻ ﾉ ｾｯﾄｱｯﾌﾟ この機能を使用し て、 センサの設置用ク イ ッ ク セ ッ ト ア ッ プ メ ニューを開始

し ます。

選択項目 ： 

ﾊｲ

ｲｲｴ

初期設定 ：

ｲｲｴ

! 注意！

14 ページに、 センサ用ク イ ッ ク セ ッ ト ア ッ プ メ ニューのフ ローチャー ト が示

されています。 セ ッ ト ア ッ プ メ ニューの詳細については、 添付の機能説明書

プロ ラ イ ンプロ ソ ニ ッ ク フ ロー 90 BA 068D を参照し て く だ さい。

ｸｲｯｸｾｯﾄｱｯﾌﾟ ｶｲｼ ?

（ク イ ッ クセ ッ ト ア ッ プ

開始 ?）

この機能を使用し て、 基本設定のための ク イ ッ ク セ ッ ト ア ッ プ メ ニューを開

始し ます。 

選択項目 ： 

ﾊｲ

ｲｲｴ

初期設定 ：

ｲｲｴ

! 注意！

16 ページに基本設定用ク イ ッ ク セ ッ ト ア ッ プ メ ニューのフ ローチャー ト が示

されています。 ク イ ッ ク セ ッ ト ア ッ プ メ ニ ューの詳細については、 添付の機能

説明書プロ ラ イ ンプロ ソ ニ ッ ク フ ロー 90 BA 068D を参照し て く だ さい。 
エン ド レスハウザー ジャパン 13



4 グループ ク イ ッ クセ ッ ト ア ッ プ 機能説明書 プロ ラ イ ン プロ ソニ ッ ク フ ロー 90
4.1 センサのセ ッ ト ア ッ プ

機器の現場設定機能があ る場合は、 センサ距離は、 " センサ " ク イ ッ ク セ ッ ト ア ッ プ メ ニューに
よ り 知る こ と ができ ます。
機器の現場設定機能がない場合は、 各パラ メ ーターおよび機能は、 設定プロ グ ラ ム ToF Tool - 
Fieldtool Package によ り 設定でき ます。

F06-90xxxxx-19-xx-xx-en-001

++ +E E

ENDRESS+HAUSER

Esc

E+-

➀

➁

➂
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機能説明書 プロ ラ イ ン プロ ソニ ッ ク フ ロー 90 4 グループ ク イ ッ クセ ッ ト ア ッ プ
! 注意！

機能設定中に ESC キー （X） を押す と、 画面は " ｸｲｯｸｾｯﾄｱｯﾌﾟ " 機能セルに戻 り ます。

�

システム単位を変更する と機能、 " ｵﾝﾄﾞ ﾉ ﾀﾝｲ （温度の単位） "、 " ﾅｶﾞｻ ﾉ ﾀﾝｲ （長さ の単位） "、
" ｿｸﾄﾞ ﾉ ﾀﾝｲ （速度の単位） " に自動的に反映されます。

�

" ｾﾝｻ ﾉ ｲﾁ （センサの位置） " 機能は、" ｿｸﾃｲ ﾓｰﾄﾞ （測定モード） " 機能で " ｿﾄﾄﾘﾂｹ " オプシ ョ ン
が設定され、 ト ラバース数が、 2 または、 4 の時のみ " ｾﾝｻ ｺｳｾｲ （センサ構成） " 機能で表示さ
れます。

�

" ﾜｲﾔ ﾉ ﾅｶﾞｻ （ワ イヤの長さ） " 機能は、 " ｿｸﾃｲ ﾓｰﾄﾞ （測定モード） " 機能で、 " ｿﾄﾄﾘﾂｹ " オプ
シ ョ ンが設定され、 ト ラバース数が、 1 または、 3 の時のみ " ｾﾝｻ ｺｳｾｲ （センサ構成） " 機能で
表示されます。
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4 グループ ク イ ッ クセ ッ ト ア ッ プ 機能説明書 プロ ラ イ ン プロ ソニ ッ ク フ ロー 90
4.2 " 設定 " ク イ ッ クセ ッ ト ア ッ プ メ ニュー

機器の現場設定機能があ る場合は、 全ての標準測定用の重要なデバイ スパラ メ ーターは、 " 設定
" ク イ ッ ク セ ッ ト ア ッ プ メ ニューによ り 容易に素早 く 設定でき ます。
機器の現場設定機能がない場合は、 各パラ メ ーターおよび機能は、 設定プロ グ ラ ム ToF Tool - 
Fieldtool Package によ り 設定でき ます。

F06-90xxxxx-19-xx-xx-en-000

++ +E E

➀

➀

➁

➃

➂

ENDRESS+HAUSER

Esc

E+-

FREQ

20mA

0_4mA
 

MAX.

MIN.

?

?

?
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機能説明書 プロ ラ イ ン プロ ソニ ッ ク フ ロー 90 4 グループ ク イ ッ クセ ッ ト ア ッ プ
! 注意！

機能設定中に ESC キー （- +） を押すと、 画面は " ｸｲｯｸ ｾｯﾄｱｯﾌﾟ " のセルに戻 り ます。

�

ク イ ッ ク セ ッ ト ア ッ プ中に設定し ていない単位は、 サイ クルご と に設定の有無を聞いてき ます。 
体積の単位は体積流量の単位から導かれます。

�

すべての単位が設定される まで、 " ﾊｲ " が表示され続けます。
" ｲｲｴ " は、 設定でき る単位がな く なった時に表示されます。

�

ク イ ッ ク セ ッ ト ア ッ プ中に、 設定し ていない出力は、 サイ クルご と に設定の有無を聞いてき ま
す。

�

すべての出力が設定される まで、 " ﾊｲ " が表示され続けます。
" ｲｲｴ " は、 設定でき る出力がな く なった時に表示されます。
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5 グループ オペレーシ ョ ン 機能説明書 プロ ラ イ ン プロ ソニ ッ ク フ ロー 90
5 グループ オペレーシ ョ ン

機能説明 ： ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ

ｹﾞﾝｺﾞ （言語） この機能を使用し て、 現場指示計で表示されるすべてのパラ メ ータおよび

メ ッ セージの言語を選択し ます。

! 注意！

選択でき る言語は言語グループに依存し ます。

選択項目 ： 

言語グループ 

WEST EU / USA

言語グループ 

EAST EU / SCAND

言語グループ ASIA

（アジア言語）

言語グループ

CHINESE （中国語）

ENGLISH （英語）

DEUTSCH （ド イ ツ語）

FRANCAIS （フ ラ ン ス語）

ESPANOL （スペイ ン語）

ITALIANO （イ タ リ ア語）

NEDERLANDS （オラ ンダ語）

PORTUGUESE （ポル ト ガル語）

ENGLISH （英語）

NORSK （ ノ ルウ ェー語）

SVENSKA （ス ウ ェーデン語）

SUOMI （フ ィ ン ラ ン ド語）

POLISH （ポーラ ン ド語）

CZECH （チェ コ語）

RUSSIAN （ロ シア語）

ENGLISH （英語）

BAHASA INDONESIA （イ ン ド ネシア語）

JAPANESE （日本語） （カ タ カナ）

CHINESE （中国語）

ENGLISH （英語）

初期設定 ：

国によ って異な り ます。 68 ページを参照。

! 注意！

• ス ター ト ア ッ プ中に P キーを同時に押すと 、 言語は初期値の "ENGLISH" 

にな り ます。

• 設定プロ グ ラ ム ToF Tool - Fieldtool Package. で言語グループを変更する こ

と ができ ます。 ご不明な点は、 最寄の弊社営業所にお問い合わせ く ださい。
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機能説明書 プロ ラ イ ン プロ ソニ ッ ク フ ロー 90 5 グループ オペレーシ ョ ン
ｱｸｾｽ ｺｰﾄﾞ 装置システムのすべてのデータは、 不注意の誤操作から保護する こ と ができ

ます。 こ の機能によ り 決められた コード を入力し ない と設定値の変更ができ ま

せん。 

O も し く は S キー押される と 、どの機能にあって も自動的に、この機能に切 り

替わ り 、 コード を入力する画面が、 表示部に表示されます （プロ グ ラ ミ ング

がロ ッ ク されている場合）。

パーソナルコード （初期設定 = 90、 19 ページの " ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄｺｰﾄﾞ " 機能を参照）

を入力する こ と によ って、 プロ グ ラ ミ ングを有効にする こ と ができ ます。

ユーザー入力 ：

最大 4 桁の数字 ： 0...9999

! 注意！

• 自動的にホームポジシ ョ ンに戻った後、 60 秒間キー操作を行わなければ、

プロ グ ラ ミ ングレベルは無効にな り ます。

• プラ イベー ト  コード以外の数字を入力する と、 プロ グ ラ ミ ングはロ ッ ク さ

れます。

• プラ イベー ト コード を忘れた場合は、 弊社サービ スにお問い合わせ く ださ

い。

ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄｺｰﾄﾞ この機能を使用し て、 プロ グ ラ ミ ングを有効にするためのパーソナルコード

を入力し ます。

ユーザー入力 ：

0...9999 （最大 4 桁の数字）

初期設定 ：

90

! 注意！

• プラ イベー ト  コード で "0" を設定する と 、 常時プロ グ ラ ミ ング可能な設定

と な り ます。

• プロ グ ラ ミ ングを ロ ッ クする と 、 この機能は利用でき ません。 また、 第三

者によ る コード の変更も不可能にな り ます。

ｱｸｾｽ ｽﾃｰﾀｽ この機能では、 ア ク セス ステータ ス を表示し ます。

表示 ：

ﾕｰｻﾞｰ ｱｸｾｽ （設定可能）

ﾛｯｸ ｻﾚﾏｼﾀ （設定不可能）

ｱｸｾｽ ｶｳﾝﾀ プラ イベー ト コード またはサービ ス コード が入力された回数を表示し ます。

表示 ：

整数 （デ リ バ リ ーステータ ス ： 0）

機能説明 ： ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ
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6 グループ ユーザーイ ン ターフ ェ イス 機能説明書 プロ ラ イ ン プロ ソニ ッ ク フ ロー 90
6 グループ ユーザーイ ン ターフ ェ イス

機能説明 ： ﾕｰｻﾞｰ ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ

ﾀﾞｲ 1 ｹﾀ ﾉ ﾜﾘｱﾃ

（第 1 桁の割当 )

この機能を使用し て、 通常の測定作業中、 1 行目の表示 （現場指示計の一番上

の行） に割 り 当て られる表示値を定義し ます。

選択項目 ： 

ｵﾌ

ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （体積流量）

ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL % （基準体積 FL %）

ｵﾝｿｸ （音速）

ﾘｭｳﾀｲ ｿｸﾄﾞ （流体速度）

初期設定 ：

ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （体積流量）

ﾀﾞｲ 2 ｹﾀ ﾉ ﾜﾘｱﾃ

（第 2 桁の割当 )

この機能を使用し て、 通常の測定作業中、 2 行目の表示 （現場指示計の一番下

の行） に割 り 当て られる表示値を定義し ます。

選択項目 ： 

ｵﾌ

ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （体積流量）

ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL % （基準体積 FL %）

ｵﾝｿｸ （音速）

ﾘｭｳﾀｲ ｿｸﾄﾞ （流体速度）

ｾｷｻﾝｹｲ （積算計）

ﾀｸﾞ ﾊﾞﾝｺﾞｳ （タ グ番号）

ｼｽﾃﾑ ﾉ ｼﾞｮｳﾀｲ （システムの状態）

ﾅｶﾞﾚ ﾎｳｺｳ （流れ方向）

% ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌ ﾀｲｾｷ FL （% バーグ ラ フ体積流量）

% ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌ ｼｸﾞﾅﾙ ﾂﾖｻ （% バーグ ラ フシグナル強さ）

初期設定 ：

ｾｷｻﾝｹｲ （積算計）

100% ﾉ ｱﾀｲ （100% の値）
! 注意！

この機能は、" ﾀﾞｲ 1 ｹﾀ ﾉ ﾜﾘｱﾃ （第 1 桁の割当 )" でのｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL % または、

" ﾀﾞｲ 2 ｹﾀ ﾉ ﾜﾘｱﾃ（第 2 桁の割当 )" での % ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌ ﾀｲｾｷ FL（% バーグ ラ フ体積

流量） または % ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌ ｻﾝｼｭﾂ ﾀｲｾｷ FL （% バーグ ラ フ算出体積流量） が選択

されていない限 り 、 使用でき ません。

この機能を使用し て、 画面に表示される体積流量を 100% の値で換算し て、

パーセン ト 表示を設定し ます。

ユーザー入力 ：

5 桁の浮動小数点数

初期設定 ：

10 l/s 
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機能説明書 プロ ラ イ ン プロ ソニ ッ ク フ ロー 90 6 グループ ユーザーイ ン ターフ ェ イス
ﾌｫｰﾏｯﾄ この機能を使用し て、 1 行目に表示される値の小数点以下の最大桁数を設定し

ます。

選択項目 ： 

XXXXX. - XXXX. X - XXX. XX - XX. XXX - X. XXXX

初期設定 ：

X. XXXX

! 注意！

• こ の設定は、 表示部で表示される指示にのみ影響を及ぼすもので、 装置の

測定精度には一切関係あ り ません。

• 装置によ り 計算された小数点以下の桁数は、 こ の設定および工学単位に応

じ て異なる ため、 常に表示される と は限 り ません。 そのよ う な場合、 画面

上では測定値と工学単位の間に矢印が表示され （例 ： 1.2 → m3/h）、 装置

が、 表示部で表示でき る小数部の桁数を超え る桁数を使って計算し ている

こ と を示し ます。

ﾋｮｳｼﾞ ﾉ ﾁｴﾝ

（表示の遅延）

この機能を使用し て、 激し く 変動する流量に対する表示の応答を設定し ます。

つま り 、 早 く 応答させる場合は時定数を小さ く 、 あ るいは、 遅れて応答させ

る場合は時定数を大き く し ます。

ユーザー入力 ：

0...100 秒

初期設定 ：

1 秒

! 注意！

時定数を 0 秒に設定する と 、 遅延な しで応答し ます。

LCD ｺﾝﾄﾗｽﾄ この機能を使用し て、 表示部のコ ン ト ラ ス ト を最適化し て現場のオペレー

シ ョ ン状況に適合させます。

ユーザー入力 ：

10...100%

初期設定 ：

50%

ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ この機能を使用し て、 表示部のバッ ク ラ イ ト を最適化し て現場のオペレー

シ ョ ン状況に適合させます。

ユーザー入力 ：

10...100%

初期設定 ：

50%

機能説明 ： ﾕｰｻﾞｰ ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ
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6 グループ ユーザーイ ン ターフ ェ イス 機能説明書 プロ ラ イ ン プロ ソニ ッ ク フ ロー 90
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ ﾃｽﾄ この機能を使用し て、 現場指示計の動作性能と そのピ ク セルをテス ト し ます。

選択項目 ： 

ｵﾌ

ｵﾝ

初期設定 ：

ｵﾌ

テス ト 手順

1. " ｵﾝ " を選択し てテス ト を開始し ます。

2. 1 行目、 2 行目、 3 行目のすべてのピ ク セルが、 最低 0.75 秒間暗 く な り

ます。

3. 1 行目、 2 行目、 3 行目のそれぞれのフ ィ ール ド で、 最低 0.75 秒間 "8" の

文字が表示されます。

4. 1 行目、 2 行目、 3 行目のそれぞれのフ ィ ール ド で、 最低 0.75 秒間 "0" の

文字が表示されます。

5. 1 行目、 2 行目、 3 行目に、 最低 0.75 秒間何も表示されません

（空白表示）。

テス ト が完了する と、現場指示計はその初期の状態に戻 り 、設定が " ｵﾌ " に変

わ り ます。

機能説明 ： ﾕｰｻﾞｰ ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ
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機能説明書 プロ ラ イ ン プロ ソニ ッ ク フ ロー 90 7 グループ セキサンケイ （積算計）
7 グループ セキサンケイ （積算計）

機能説明 ： TOTALIZER 1...2

ｾｷｻﾝｹｲ ﾉ ﾜﾘｱﾃ この機能を使用し て、 積算計に対する測定パラ メ ータ （体積流量） を設定し

ます。

選択項目 ：

ｵﾌ

ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （体積流量）

初期設定 ：

ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （体積流量）

! 注意！

選択値が変更される と すぐに、 積算計は、 "0" に リ セ ッ ト されます。

ｺﾞｳｹｲ （合計） この機能を使用し て、 測定開始からの積算値を確認し ます。 値は、 流れの方向

に応じ て、 正または負にな り ます。

表示 ：

符号と単位を含む浮動小数点の付いた最大 7 桁の浮動少数点 

（例 ： 15467.04 m3）

! 注意！

エラーが発生し た場合の積算計の応答は、 " ﾌｪｰﾙｾｰﾌ ﾓｰﾄﾞ " 機能で定義され

ます （25 ページを参照）。

ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ この機能を使用し て、 測定開始から積算計に集積されたオーバーフ ローを確

認し ます。

合計流量は、 最大 7 桁で構成される浮動小数点数で表されます。 この機能を

使用する と 、 それよ り 大きい数値 （>9,999,999） をオーバーフ ロー値と し て表

示する こ と ができ ます。 その結果、 有効数量は、 " ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ " し た値に 

" ｺﾞｳｹｲ （合計） " 機能で表示された値を加えた数量にな り ます。 

例 ：

オーバーフ ロー 2 回分の読取値 ： 2 E7 dm3 （= 20 dm3

" ｺﾞｳｹｲ （合計） " 機能で表示される値 = 196,845.7 dm3

有効合計数量 = 20,000,196 dm3

表示 ：

符号と単位が付いた、 べき指数を持つ整数。 例 ： 2 E7 dm3

ｾｷｻﾝｹｲ ﾉ ﾀﾝｲ

（積算計の単位）

この機能を使用し て、 積算計単位を設定し ます。

選択項目 ： 

メ ー ト ル法 → cm3; dm3; m3; ml; l; hl; Ml

米国 → cc; af; ft 3; oz f; gal; Mgal; bbl （通常の流体） ; bbl （ビール） ; bbl （石油

化学製品） ; bbl （貯蔵タ ン ク）

英国→ gal; Mgal; bbl （ビール） ; bbl （石油化学製品）

初期設定 ：

m3 
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7 グループ セキサンケイ （積算計） 機能説明書 プロ ラ イ ン プロ ソニ ッ ク フ ロー 90
ｾｷｻﾝ ﾓｰﾄﾞ この機能を使用し て積算計よ る流量の積算する方法を定義し ます。

選択項目 ： 

バラ ン ス

正方向および逆方向の両方の流量。 正方向および逆方向の両方の流量が考慮

されます。 つま り 、 流れ方向の総流量が記録されます。

正方向

正方向の流量のみ

逆方向

逆方向の流量のみ

初期設定 ：

ｾｷｻﾝｹｲ 1 = ﾊﾞﾗﾝｽ

ｾｷｻﾝｹｲ 2 = ｾｲﾎｳｺｳ

ｾｷｻﾝｹｲ ﾉ ﾘｾｯﾄ

（積算計のリ セ ッ ト ）

この機能を使用し て、 積算計の合計およびオーバーフ ローをゼロに リ セ ッ ト

し ます。

選択項目 ： 

ｲｲｴ

ﾊｲ

初期設定 ：

ｲｲｴ

! 注意！

装置にステータ ス入力機能が備わってお り 、 適切に設定されていれば、 積算

計をパルスによ って リ セ ッ ト させる こ と もでき ます。

機能説明 ： TOTALIZER 1...2
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機能説明書 プロ ラ イ ン プロ ソニ ッ ク フ ロー 90 8 グループ ゼンセキサンケイ ノ ソウサ （全積算計の操作）
8 グループ ゼンセキサンケイ ノ ソウサ （全積算計の操作）

機能説明

ｾﾞﾝｾｷｻﾝｹｲ ﾉ ﾘｾｯﾄ この機能を使用し、 積算計 （1...2） の積算値 （すべての流量を含む） を

" ゼロ " （= リ セ ッ ト ） にする こ と ができ ます。

選択項目 ： 

ｲｲｴ

ﾊｲ

初期設定 ：

ｲｲｴ

! 注意！

装置にステータ ス入力機能が備わってお り 、 適切に設定されていれば、 積算

計 1、 2 をパルスによ って リ セ ッ ト させる こ と も でき ます （ｽﾃｰﾀｽ IN. ﾉ ﾜﾘｱﾃ

（ステータ ス IN . の割 り 当て） 機能を参照）。

ﾌｪｰﾙｾｰﾌﾓｰﾄﾞｾｯﾃｲ この機能を使用し てエラーの場合のすべての積算計 （1...2） 共通周波数を定

義する こ と ができ ます。

選択項目 ： 

ｽﾄｯﾌﾟ

積算計は、 エラーが改善される まで一時停止し ます。

ｼﾞｯｻｲﾉｱﾀｲ （実際の値）

積算計は、 現在測定し ている流量値を基にカ ウ ン ト を続行し ます。 エラーは無

視されます。

ﾎｰﾙﾄﾞｻﾚﾀｱﾀｲ （ホール ド された値）

積算計は、 直前に有効だった流量値 （エラー発生前の値） を基にカ ウ ン ト を

続行し ます。

初期設定 ：

ｽﾄｯﾌﾟ
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9 グループ デン リ ュウ シュ ツ リ ョ ク （電流出力） 機能説明書 プロ ラ イ ン プロ ソニ ッ ク フ ロー 90
9 グループ デン リ ュウ シュ ツ リ ョ ク （電流出力）

機能説明 ： ﾃﾞﾝﾘｭｳ ｼｭﾂﾘｮｸ （電流出力）

ﾃﾞﾝﾘｭｳｼｭﾂﾘｮｸﾜﾘｱﾃ

（電流出力の割り当て）

この機能を使用し て電流出力に測定パラ メ ータ を割 り 当てます。

選択項目 ： 

ｵﾌ 

ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （体積流量）

ｵﾝｿｸ （音速）

ﾘｭｳﾀｲ ｿｸﾄﾞ （流体速度）

初期設定 ：

ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （体積流量）

! 注意！

" ｵﾌ " を選択し た場合、 このグループに示される機能は、" ﾃﾞﾝﾘｭｳｼｭﾂﾘｮｸﾜﾘｱﾃ

（電流出力の割 り 当て） " 機能だけにな り ます。
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機能説明書 プロ ラ イ ン プロ ソニ ッ ク フ ロー 90 9 グループ デン リ ュウ シュ ツ リ ョ ク （電流出力）
ｼｭﾂﾘｮｸﾃﾞﾝﾘｭｳ ﾊﾝｲ

（出力電流範囲）

この機能を使用し て、 電流出力の範囲を設定し ます。 こ の設定によ り 測定時の

電流範囲およびエラー時の最大電流、 最小電流を決めます。

選択項目 ：

0-20 mA

4-20 mA

4-20 mA HART

4-20 mA NAMUR

4-20 mA HART NAMUR

4-20 mA US

4-20 mA HART US

0-20 mA （25 mA）

4-20 mA （25 mA）

4-20 mA （25 mA） HART

初期設定 ：

4-20 mA HART NAMUR 

! 注意！

ハード ウ ェアをア ク テ ィ ブ出力信号 （初期設定） か らパッ シブ出力信号に切

替え る と きは、 4-20 mA に電流範囲を選択し て く ださ い （取扱説明書プロ ソ

ニ ッ ク フ ロー 90、 BA 068D を参照）。

アラームレベルにおける、 出力電流、 操作レンジ、 信号

A0001222

a = 電流レ ンジ

1 = 測定時の範囲

2 = ア ラーム時の最小電流値

3 = ア ラーム時の最大電流値

! 注意！

• 測定値が測定レ ンジ（"0_4 mA ﾉ ｱﾀｲ " および " 20 mA ﾉ ｱﾀｲ " で設定）を超

えた場合、 注意 メ ッ セージ （#351-354、 " ｼｭﾂﾘｮｸﾃﾞﾝﾘｭｳﾊﾝｲ "） が画面に表

示されます。

• エラーが発生し た場合の電流出力の応答は、 フ ェールセーフモード の設定

に従います。 " ｼｽﾃﾑｴﾗｰ ﾉ ﾜﾘｱﾃ " でエラーの種類を変更する こ と によ り 、

注意 メ ッ セージの代 り にエラー メ ッ セージを表示でき ます。

機能説明 ： ﾃﾞﾝﾘｭｳ ｼｭﾂﾘｮｸ （電流出力）

12 3

I[mA]

a 1 2 3

0-20 mA

4-20 mA

4-20 mA NAMUR

4-20 mA US

0-20 mA (25 mA)

4-20 mA (25 mA)

0 - 20.5 mA 0 22

4 - 20.5 mA 2 22

3.8 - 20.5 mA 3.5 22.6

3.9 - 20.8 mA 3.75 22.6

0 - 24 mA 0 25

4 - 24 mA 2 25

4-20 mA HART 4 - 20.5 mA 2 22

4-20 mA HART NAMUR 3.8 - 20.5 mA 3.5 22.6

4-20 mA HART US 3.9 - 20.8 mA 3.75 22.6

4-20 mA (25 mA) HART 4 - 24 mA 2 25
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9 グループ デン リ ュウ シュ ツ リ ョ ク （電流出力） 機能説明書 プロ ラ イ ン プロ ソニ ッ ク フ ロー 90
0_4 mA ﾉ ｱﾀｲ

（0_4 mA の値） ! 注意！

この機能は、 音速が電流出力に割 り 当て られていない限 り 、 使用でき ません。

この機能を使用し て、 0/4 mA の電流値に値を割 り 当てます。 

値は、 20 mA に割 り 当て られた値よ り も大き く て も小さ く て構いません

（"20 mA ﾉ ｱﾀｲ （20 mA の値） " 機能）。 

ﾋｮｳｼﾞｭﾝ （標準） 測定モード の例 ：

A0001223

� = 初期値 （0...20 mA）

� = 下部ア ラーム信号レベル ： 機能 CURRENT SPAN の設定によ る。

� = 初期値 （4...20 mA） ： 機能  CURRENT SPAN の設定によ る。

� = フルス ケール値 （0/4...20 mA） ： 機能  CURRENT SPAN の設定によ る。

� = 最大電流値 ： 機能 CURRENT SPAN の設定によ る。

� = フ ェールセーフモー ド （ア ラーム レベルの上部信号） ： 機能  CURRENT SPAN
（27 ページを参照）、 FAILSAFE MODE （29 ページを参照）

A  = 測定レ ンジ （最小測定レ ンジが、 流速 0.3 m/s 以上）

ユーザー入力 ：

5 桁の浮動小数点数

初期設定 ：

0 [ 単位 ]

! 注意！

• 適切な単位は、 " ﾀﾝｲ ﾉ ｾﾝﾀｸ （単位の選択） " グループで決定されます （10

ページを参照）。

• ア ラーム レベルの出力電流、 操作レ ンジ、 出力の詳細は、 27 ページを参照

し て く ださい。

20 mA ﾉ ｱﾀｲ

（20 mA の値）

この機能を使用し て、 20 mA の電流に値を割 り 当てます。 値は、 0/4 mA に割

り 当て られた値よ り も大き く て も小さ く て構いません （"0_4 mA ﾉ ｱﾀｲ （0_4 

mA の値） " グループ）。 当該測定パラ メ ータ （例 ： 体積流量） に応じ て、 正の

値および負の値を割 り 当てる こ と ができ ます。

この割 り 当ては、 測定ﾓｰﾄﾞ、 ｾｲ / ﾌ ﾘｮｳﾎｳｺｳ （正 / 負両方向） （58 ページ参照）

と 測定ﾓｰﾄﾞ、 ｾｲﾎｳｺｳ （正方向） に適用されます。

ユーザー入力 ：

符号が付いた 5 桁の浮動小数点数

初期設定 ：

電流入力の割 り 当てに従います。

体積流量 ： 20 l/s

音速 ： 1800 m/s

流速 ： 10 m/s

最終値に関し ては、 初期設定に従います。

! 注意！

• 適切な単位は、 " ﾀﾝｲ ﾉ ｾﾝﾀｸ （単位の選択） " グループ （10 ページを参照）

で決定されます。

• ｾｲﾎｳｺｳ （正方向）、 測定モード の例 ： 28 ページの "0_4 mA ﾉ ｱﾀｲ （0_4 mA 

の値） " を参照。

機能説明 ： ﾃﾞﾝﾘｭｳ ｼｭﾂﾘｮｸ （電流出力）

0

3

4

5

6

I [mA]

2

A

1

Q
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機能説明書 プロ ラ イ ン プロ ソニ ッ ク フ ロー 90 9 グループ デン リ ュウ シュ ツ リ ョ ク （電流出力）
ｼﾞﾃｲｽｳ （時定数） この機能を使用し て、 激し く 変動する測定パラ メ ータに対する電流出力の応

答を設定し ます。 つま り 、 早 く 応答させる場合時定数を小さ く 、 あ るいは、

遅れて反応させる場合時定数を大き く し ます。

ユーザー入力 ：

固定小数点を含む数字 ： 0.01...100.00 s

初期設定 ：

1.00 s

ﾌｪｰﾙｾｰﾌ ﾓｰﾄﾞ 安全性への配慮か ら、 エラー時の電流出力状態を事前に設定し てお く こ と を

お勧めし ます。 こ こ で選択する設定値は、 電流出力にのみ影響し ます。 その他

の出力および表示 （例 ： 積算計） には一切影響を及ぼし ません。

選択項目 ： 

MIN. ﾃﾞﾝﾘｭｳ （最小電流値）

" ｼｭﾂﾘｮｸﾃﾞﾝﾘｭｳ ﾊﾝｲ （出力電流範囲） " 機能で選択し た設定によ って異な り

ます。

MAX. ﾃﾞﾝﾘｭｳ （最小電流値）

" ｼｭﾂﾘｮｸﾃﾞﾝﾘｭｳ ﾊﾝｲ （出力電流範囲） " 機能で選択し た設定によ って異な り ま

す。

ﾎｰﾙﾄﾞｻﾚﾀｱﾀｲ （ホール ド された値） （推奨し ません）

エラー発生の直前に保存された最後の測定値を基準に測定値を出力し ます。

ｼﾞｯｻｲﾉｱﾀｲ （実際の値）

測定値は現在の流量測定モード に基づいて出力されます。 エラーは無視され

ます。

初期設定 ：

MIN. ﾃﾞﾝﾘｭｳ （最小電流値）

ﾃﾞﾝﾘｭｳｼｭﾂﾘｮｸﾁ

（電流出力値）

この機能を使用し て、 現在の出力電流値を表示し ます。

表示 ：

0.00...25.00 mA

ﾃﾞﾝﾘｭｳ ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ

（電流シ ミ ュ レーシ ョ ン）

この機能を使用し て、 電流出力のシ ミ ュ レーシ ョ ンを起動し ます。

選択項目 ： 

ｵﾌ

ｵﾝ

初期設定 ：

ｵﾌ

! 注意！

• " ﾃﾞﾝﾘｭｳ SIM. ﾁｭｳ （電流シ ミ ュ レーシ ョ ン中） " と い う メ ッ セージは、 シ

ミ ュ レーシ ョ ンが作動中であ る こ と を示し ています。

• 装置は、 シ ミ ュ レーシ ョ ンが進行中で も測定を続行し ます。 つま り 、 現在

の測定値は他の出力を経由し て正し く 出力されます。

" 警告！

電源異常 （停電等） が発生する と、 この設定は保存されません。

機能説明 ： ﾃﾞﾝﾘｭｳ ｼｭﾂﾘｮｸ （電流出力）
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9 グループ デン リ ュウ シュ ツ リ ョ ク （電流出力） 機能説明書 プロ ラ イ ン プロ ソニ ッ ク フ ロー 90
ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ ﾃﾞﾝﾘｭｳﾁ

（シ ミ ュ レーシ ョ ン

電流値）

! 注意！

この機能は、 " ﾃﾞﾝﾘｭｳ ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ （電流シ ミ ュ レーシ ョ ン） " 機能が、 動作中

（= ｵﾝ） でない限 り 、 利用する こ と はでき ません。

この機能を使用し て、 電流出力で出力される シ ミ ュ レーシ ョ ン値

（例 ： 12 mA） を設定し ます。 この機能を使用し て、 外部入力装置および流量

計自体をテス ト し ます。

ユーザー入力 ：

浮動小数点数 ： 0.00...25.00 mA

初期設定 ：

0.00 mA

" 警告！

電源異常 （停電等） が発生する と、 こ の設定は保存されません。

機能説明 ： ﾃﾞﾝﾘｭｳ ｼｭﾂﾘｮｸ （電流出力）
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機能説明書 プロ ラ イ ン プロ ソニ ッ ク フ ロー 90 10 グループ パルス / 周波数出力
10 グループ パルス / 周波数出力

機能説明 ： パルス / 周波数出力

このグループは、 装置がパルス / 周波数出力をそなえていない限 り 、 使用でき ません。

ｼｭﾂﾘｮｸﾓｰﾄﾞ

（出力モー ド）

この機能を使用し て、 出力をパルス出力あ るいは周波数出力と し て設定し ま

す。 こ の機能分類で利用でき る機能は、 こ こ で選択する選択項目に応じ て異な

り ます。

選択項目 ： 

ﾊﾟﾙｽ

ｼｭｳﾊｽｳ （周波数）

初期設定 ：

ﾊﾟﾙｽ

ｼｭｳﾊｽｳ ﾉ ﾜﾘｱﾃ

（周波数出力の割り当て） ! 注意！

" ｼｭﾂﾘｮｸﾓｰﾄﾞ （出力モード） " 機能で " ｼｭｳﾊｽｳ （周波数） " を選択し ていない

限 り 、 この機能を利用する こ と はでき ません。

この機能を使用し て、 周波数出力に対する測定パラ メ ータ を設定し ます。

選択項目 ： 

ｵﾌ

ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （体積流量）

ｵﾝｿｸ （音速）

ﾘｭｳﾀｲ ｿｸﾄﾞ （流体速度）

初期設定 ：

ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （体積流量）

! 注意！

" ｵﾌ " を選択し た場合、 こ の機能グループに示される機能は、 " ｼｭｳﾊｽｳ ﾉ 

ﾜﾘｱﾃ （周波数出力の割 り 当て） " 機能と  " ｼｭﾂﾘｮｸﾓｰﾄﾞ （出力モード） " 機能だ

けにな り ます。

ｼｭｳﾊｽｳ ｼｭｳﾘｮｳﾁ

（周波数終了値） ! 注意！

" ｼｭﾂﾘｮｸﾓｰﾄﾞ （出力モード） " 機能で " ｼｭｳﾊｽｳ （周波数） " を選択し ていない

限 り 、 この機能を利用する こ と はでき ません。

この機能を使用し て、 周波数出力に対する フルスケール周波数を設定し ます。 

測定範囲の関連測定値を、 "MAX. ｼｭｳﾊｽｳ ﾉ ｱﾀｲ （最大周波数の値） " 機能

（32 ページを参照） で設定し ます。

ユーザー入力 ：

固定小数点を含む 4 桁の数字 ： 2...1000 Hz

初期設定 ：

1000 Hz

例 ：

• MAX. ｼｭｳﾊｽｳ ﾉ ｱﾀｲ （最大周波数の値） = 1000 l/h、 終了周波数 = 1000 Hz: 

つま り 、 1000 l/h の流量で、 1000 Hz の周波数が出力されます。

• MAX. ｼｭｳﾊｽｳ ﾉ ｱﾀｲ （最大周波数の値） = 3600 l/h、 終了周波数 = 1000 Hz: 

つま り 、 3600 l/h の流量で、 1000 Hz の周波数が出力されます。

! 注意！

• 周波数の動作モード では、 出力のデューテ ィ ー比は、 1 （オン / オフの比 = 

1 ： 1） と な り ます。 低周波数では、 パルス持続時間が最大で 10 秒に制限さ

れる ため、 オン / オフの比は 1 と はな ら な く な り ます。

• 周波数ス ター ト 値は常に 0 Hz です。 値は固定で、 編集でき ません。
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10 グループ パルス / 周波数出力 機能説明書 プロ ラ イ ン プロ ソニ ッ ク フ ロー 90
MIN. ｼｭｳﾊｽｳ ﾉ ｱﾀｲ

（最小周波数の値） ! 注意！

この機能は、 " ｼｭﾂﾘｮｸﾓｰﾄﾞ （出力モード） " 機能で " ｼｭｳﾊｽｳ （周波数） " が選

択され、 音速が周波数出力に割 り 当て られていない限 り 、 使用でき ません。

この機能を使用し て、 周波数ス ター ト 値に変数を割 り 当てます。 測定範囲は、

"MIN. ｼｭｳﾊｽｳ ﾉ ｱﾀｲ （最小周波数の値） と MAX. ｼｭｳﾊｽｳ ﾉ ｱﾀｲ （最大周波数

の値） " の値を設定する こ と によ り 設定されます。

ユーザー入力 ：

5 桁の浮動小数点数

初期設定 ：

0 [e.g. m/s]

! 注意！

• 適切な単位は、 ﾀﾝｲ ﾉ ｾﾝﾀｸ （単位の選択） グループで決定されます （10

ページを参照）。

MAX. ｼｭｳﾊｽｳ ﾉ ｱﾀｲ

（最大周波数の値） ! 注意！

" ｼｭﾂﾘｮｸﾓｰﾄﾞ （出力モード） " 機能で " ｼｭｳﾊｽｳ （周波数） " を選択し ていない

限 り 、 この機能を利用する こ と はでき ません。

この機能を使用し て、 周波数終了値に変数を割 り 当てます。 

正の値および負の値を割 り 当て る こ と ができ ます。 測定範囲は、MAX. ｼｭｳﾊｽｳ 

ﾉ ｱﾀｲ （最大周波数の値） の値を設定する こ と によ り 、 設定されます。

この割 り 当ては、 測定ﾓｰﾄﾞ、 ｾｲ / ﾌ ﾘｮｳﾎｳｺｳ （正 / 負両方向） （58 ページ参照）

と 測定ﾓｰﾄﾞ、 ｾｲﾎｳｺｳ （正方向） に適用されます。

ユーザー入力 ：

5 桁の浮動小数点数

初期設定 ：

" ｼｭｳﾊｽｳ ﾉ ﾜﾘｱﾃ " 機能で選択し た設定によ って異な り ます。

体積流量 ： 20 l/s

音速 ： 1800 m/s

流速 ： 10 m/s

最終値に関し ては、 初期設定に従います。

A0001279

① = f min 値

② = f max 値

" 警告！

周波数出力は、 各機能で設定されたパラ メ ータに対応し ます。 い く つかのパラ

メ ータ設定は、 次の章の周波数出力に影響を与えます。

! 注意！

• 適切な単位は、 " ﾀﾝｲ ﾉ ｾﾝﾀｸ （単位の選択） " グループ （10 ページ 参照） で

決定されます。

機能説明 ： パルス / 周波数出力

Q
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機能説明書 プロ ラ イ ン プロ ソニ ッ ク フ ロー 90 10 グループ パルス / 周波数出力
ｼｭﾂﾘｮｸ ﾉ ｹｲﾀｲ

（出力の形態） ! 注意！

" ｼｭﾂﾘｮｸﾓｰﾄﾞ （出力モード） " 機能で " ｼｭｳﾊｽｳ （周波数） " を選択し ていない

限 り 、 この機能を利用する こ と はでき ません。

周波数出力の出力設定

オプシ ョ ン ：

0 = ﾊﾟｯｼﾌﾞﾓｰﾄﾞ （ﾌﾟﾗｽ）

1 = ﾊﾟｯｼﾌﾞﾓｰﾄﾞ （ﾏｲﾅｽ）

初期設定 ： ﾊﾟｯｼﾌﾞﾓｰﾄﾞ （ﾌﾟﾗｽ）

説明 ：

• パッ シブ = 外部電源によ り 周波数出力に電源供給されている。

出力信号レベル （プラ ス またはマイナス） の設定は、 周波数出力の静止状態

（0 流量） を決定し ます。

ト ラ ンジス タは次のよ う に動作し ます ：

• " プ ラ ス " が、選択されている場合 ト ラ ンジス タは、" プ ラ ス " 信号レベルで

動作し ます。

• " マ イナス " が、選択されている場合 ト ラ ンジス タは、" マイナス （0 V） " 信

号レベルで動作し ます。

! 注意！

" パッ シブ " 出力設定で、 外部回路 （例を参照） によ り 周波数出力の信号レベ

ルを規定し ます。

パッ シブ出力回路 （パッ シブ） の例

" パッ シブ " が選択されている場合周波数出力は、 オープン コ レ ク タ と し て設

定されます。

A0001225

① = オープン コ レ ク タ

② = 外部電源

! 注意！

25 mA （Imax = 250 mA / 20 ms） までの直流用

パッ シブ （プ ラス） の出力設定の例 ：

外部プルア ッ プ抵抗に出力設定。

静止状態 （0 流量） では、 出力信号レベル 0 V 。

F06-xxxxxxxx-04-xx-xx-xx-000

① = オープン コ レ ク タ

② = プルア ッ プ抵抗

③ = ト ラ ンジス タは " プラ ス " 静止状態 （流量 0） で動作し ます。
④ = 静止状態 （流量 0） での出力信号レベル。

運転状態 （流量あ り ） で、 出力信号レベルは 0 V からプ ラ ス電圧レベルに変

化。

F06-xxxxxxxx-04-xx-xx-xx-004

（次ページに続 く ）

機能説明 ： パルス / 周波数出力
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10 グループ パルス / 周波数出力 機能説明書 プロ ラ イ ン プロ ソニ ッ ク フ ロー 90
ｼｭﾂﾘｮｸ ﾉ ｹｲﾀｲ

（出力の形態）

（続 く ）

パッ シブ （プ ラス） の出力設定の例 ：

外部プルダウ ン抵抗に出力設定。 静止状態 （0 流量） では、 プラ ス電圧レベル

はプルダウ ン抵抗によ り 測定されます。

F06-xxxxxxxx-04-xx-xx-xx-001

① = オープン コ レ ク タ

② = プルダウ ン抵抗

③ = ト ラ ンジス タは " プラ ス " 静止状態 （流量 0） で動作し ます。

④ = 静止状態 （流量 0） での出力信号レベル。

運転状態 （流量あ り ） で、 出力信号レベルは プ ラ ス電圧レベルから 0 V に変

化。

F06-xxxxxxxx-04-xx-xx-xx-006

パッ シブ （マイナス） の出力設定の例 ：

外部プルア ッ プ抵抗に出力設定。 静止状態 （0 流量） では、 出力信号レベルは

プラ ス。

F06-xxxxxxxx-04-xx-xx-xx-002

① = オープン コ レ ク タ

② = プルア ッ プ抵抗

③ = ト ラ ンジス タは " マ イナス " 静止状態 （流量 0） で動作し ます。

④ = 静止状態 （流量 0） での出力信号レベル。

運転状態 （流量あ り ） で、 出力信号レベルは プ ラ ス電圧レベルから 0 V に変

化。

F06-xxxxxxxx-04-xx-xx-xx-006

機能説明 ： パルス / 周波数出力
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機能説明書 プロ ラ イ ン プロ ソニ ッ ク フ ロー 90 10 グループ パルス / 周波数出力
ｼﾞﾃｲｽｳ （時定数）
! 注意！

" ｼｭﾂﾘｮｸﾓｰﾄﾞ （出力モード） " 機能で " ｼｭｳﾊｽｳ （周波数） " を選択し ていない

限 り 、 この機能を利用する こ と はでき ません。

この機能を使用し て、 激し く 変動する測定パラ メ ータに対する周波数出力の

応答を設定し ます。 つま り 、 早 く 応答させる場合時定数を小さ く 、 あ るいは、

遅れて反応させる場合時定数を大き く し ます。

ユーザー入力 ：

浮動小数点を含む数字 ： 0.00...100.00 s

初期設定 ：

0.00 s

ﾌｪｰﾙｾｰﾌ ﾓｰﾄﾞ
! 注意！

" ｼｭﾂﾘｮｸﾓｰﾄﾞ （出力モード） " 機能で " ｼｭｳﾊｽｳ （周波数） " を選択し ていない

限 り 、 この機能を利用する こ と はでき ません。

安全性への配慮か ら、 故障時の周波数出力の状態を事前に設定し てお く こ と

をお勧めし ます。 こ の機能を使用し て、 この状態を設定し ます。 こ こ で選択し

た設定は、 周波数出力のみに影響を及ぼし ます。 その他の出力および表示

（例 ： 積算計） には一切影響を及ぼし ません。

選択項目 ： 

ﾌｫｰﾙﾊﾞｯｸﾁ （フ ォールバッ ク値）

出力は 0 Hz と な り ます。

ﾌｪｰﾙｾｰﾌ ﾉ ﾚﾍﾞﾙ （フ ェールセーフのレベル）

出力は、 " ﾌｪｰﾙｾｰﾌｼﾞ ﾉ ｱﾀｲ （フ ェ - ルセーフ時の値） " 機能で設定し た周波

数にな り ます。

ﾎｰﾙﾄﾞｻﾚﾀｱﾀｲ （ホール ド された値）

エラー発生の直前に保存された最後の測定値を基準に測定値を出力し ます。

ｼﾞｯｻｲﾉｱﾀｲ （実際の値）

測定値は実際の流量測定モード に基づいて出力されます （エラーは無視され

ます）。

初期設定 ：

ﾌｫｰﾙﾊﾞｯｸﾁ （フ ォールバッ ク値）

ﾌｪｰﾙｾｰﾌｼﾞ ﾉ ｱﾀｲ

（フ ェ ールセーフ時の値） ! 注意！

この機能は、 " ｼｭﾂﾘｮｸﾓｰﾄﾞ （出力モード） " 機能で " ｼｭｳﾊｽｳ （周波数） " が選

択され、 " ﾌｪｰﾙｾｰﾌ ﾓｰﾄﾞ " 機能で " ﾌｪｰﾙｾｰﾌ ﾉ ﾚﾍﾞﾙ （フ ェールセーフのレベ

ル） " が選択されていない限 り 、 使用でき ません。

この機能を使用し て、 測定装置が故障時に出力する周波数を設定し ます。

ユーザー入力 ：

最大 4 桁の数字 ： 0...1250 Hz

初期設定 ：

1250 Hz

ｼｭｳﾊｽｳ ｼｭﾂﾘｮｸ ﾁ

（周波数出力値） ! 注意！

" ｼｭﾂﾘｮｸﾓｰﾄﾞ （出力モード） " 機能で " ｼｭｳﾊｽｳ （周波数） " を選択し ていない

限 り 、 この機能を利用する こ と はでき ません。

この機能を使用し て、 出力周波数の実際の値を表示し ます。

表示 ：

0 ...1250 Hz

機能説明 ： パルス / 周波数出力
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10 グループ パルス / 周波数出力 機能説明書 プロ ラ イ ン プロ ソニ ッ ク フ ロー 90
ｼｭｳﾊｽｳ ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ

（周波数出力シ ミ ュ レー

シ ョ ン）

! 注意！

" ｼｭﾂﾘｮｸﾓｰﾄﾞ （出力モード） " 機能で " ｼｭｳﾊｽｳ （周波数） " を選択し ていない

限 り 、 この機能を利用する こ と はでき ません。

この機能を使用し て、 周波数出力のシ ミ ュ レーシ ョ ンを起動し ます。

選択項目 ： 

ｵﾌ

ｵﾝ

初期設定 ：

ｵﾌ

! 注意！

• " ｼｭｳﾊｽｳ SIM. ﾁｭｳ （周波数シ ミ ュ レーシ ョ ン中） " と い う メ ッ セージは、 シ

ミ ュ レーシ ョ ンが作動中であ る こ と を示し ます。

• 装置は、 シ ミ ュ レーシ ョ ンが進行中で も測定を続行し ます。 つま り 、 現在

の測定値は他の出力を経由し て正し く 出力されます。

" 警告！

電源異常 （停電等） が発生する と、 こ の設定は保存されません。

ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ ｼｭｳﾊｽｳﾁ

（シ ミ ューレシ ョ ン周波

数値）

! 注意！

この機能は、 " ｼｭﾂﾘｮｸﾓｰﾄﾞ （出力モード） " 機能で " ｼｭｳﾊｽｳ （周波数） " が選

択され、 " ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ ｼｭｳﾊｽｳﾁ （シ ミ ューレシ ョ ン周波数値） " 機能が動作中

（= ｵﾝ） でない限 り 、 使用でき ません。

この機能を使用し て、 周波数出力で出力される、 選択可能な周波数値 （例 ：

500 Hz） を定義し ます。 この機能を使用し て、 外部入力装置および流量計自体

をテス ト し ます。 

ユーザー入力 ：

0 ...1250 Hz

初期設定 ：

0 Hz

" 警告！

電源異常 （停電等） が発生する と、 こ の設定は保存されません。

ﾊﾟﾙｽ ﾉ ﾜﾘｱﾃ

（パルス出力の割り当て） ! 注意！

この機能は、 " ｼｭﾂﾘｮｸﾓｰﾄﾞ （出力モード） " 機能で " ﾊﾟﾙｽ " が選択されていな

い限 り 、 使用でき ません。

この機能を使用し てパルス出力に測定パラ メ ータ を割 り 当てます。

選択項目 ： 

ｵﾌ

ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （体積流量）

初期設定 ：

ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （体積流量）

! 注意！

" ｵﾌ " を選択し た場合、 こ の機能グループに示される機能は、 " ﾊﾟﾙｽ ﾉ ﾜﾘｱﾃ

（パルス出力の割 り 当て） " 機能と  " ｼｭﾂﾘｮｸﾓｰﾄﾞ （出力モード） " 機能だけに

な り ます。

機能説明 ： パルス / 周波数出力
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機能説明書 プロ ラ イ ン プロ ソニ ッ ク フ ロー 90 10 グループ パルス / 周波数出力
ﾊﾟﾙｽﾁ （パルス値）
! 注意！

この機能は、 " ｼｭﾂﾘｮｸﾓｰﾄﾞ （出力モード） " 機能で " ﾊﾟﾙｽ " が選択されていな

い限 り 、 使用でき ません。

この機能を使用し て、 1 パルスあた り の流量を設定し ます。 これらのパルス を

外部積算計で合計する こ と ができ ます。 また、 この方法で測定開始後の合計

流量を記録する こ と ができ ます。

ユーザー入力 ：

5 桁の浮動小数点数

初期設定 ：

1 l/ パルス

パルス値に関し ては、 初期設定に従います （68 ページを参照）。

! 注意！

適切な単位は、 " ﾀﾝｲ ﾉ ｾﾝﾀｸ （単位の選択） " グループ （10 ページを参照） で

決定されます。

ﾊﾟﾙｽﾊﾊﾞ （パルス幅）
! 注意！

この機能は、 " ｼｭﾂﾘｮｸﾓｰﾄﾞ （出力モード） " 機能で " ﾊﾟﾙｽ " が選択されていな

い限 り 、 使用でき ません。

この機能を使用し て、 出力パルスのパルス幅を入力し ます。 

ユーザー入力 ：

0.5...2000 ms

初期設定 ：

100 ms

パルス出力では常に、 この機能で入力し たパルス幅 （B） が示されます。 各パ

ルス間の間隔 （P） は自動的に設定されます。 ただし、 これらは、 少な く と も

パルス幅 （B = P） に相当し なければな り ません。

A0001233

B = 入力されたパルス幅 （図は正パルスに適用される）

P = 各パルス間の間隔

! 注意！

パルス幅を入力する場合、 外部積算計 （た と えば、 機械積算計、 PLC など）

によ って処理でき る値を選択し ます。

" 警告！

入力されたパルス値 （37 ページの " ﾊﾟﾙｽﾁ （パルス値） " 機能を参照） および

現在の流量から生成されたパルス数または周波数が大きすぎて選択されたパ

ルス幅を維持でき ない場合 （間隔 P が入力されたパルス幅 B よ り 小さい）、 

バッ フ ァ / 調整後にシステム エラー メ ッ セージ （パルス メ モ リ ） が生成され

ます。

機能説明 ： パルス / 周波数出力

B=P

B

PP

B

B< P
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10 グループ パルス / 周波数出力 機能説明書 プロ ラ イ ン プロ ソニ ッ ク フ ロー 90
ｼｭﾂﾘｮｸ ﾉ ｹｲﾀｲ

（出力の形態） ! 注意！

この機能は、 " ｼｭﾂﾘｮｸﾓｰﾄﾞ （出力モード） " 機能で " ﾊﾟﾙｽ " が選択されていな

い限 り 、 使用でき ません。

パルス出力の出力設定

オプシ ョ ン ：

0 = ﾊﾟｯｼﾌﾞﾓｰﾄﾞ （ﾌﾟﾗｽ）

1 = ﾊﾟｯｼﾌﾞﾓｰﾄﾞ （ﾏｲﾅｽ）

初期設定 ： ﾊﾟｯｼﾌﾞﾓｰﾄﾞ （ﾌﾟﾗｽ）

説明 ：

• パッ シブ = 外部電源によ り パルス出力に電源供給されている。

出力信号レベル （プラ ス またはマイナス） の設定は、 パルス出力の静止状態

（0 流量） を決定し ます。 

ト ラ ンジス タは次のよ う に動作し ます ：

• " プラ ス " が、選択されている場合 ト ラ ンジス タは、" プ ラ ス " 信号レベルで

動作し ます。

• " マイナス " が、選択されている場合 ト ラ ンジス タは、" マイナス （0 V） " 信

号レベルで動作し ます。

! 注意！

" パッ シブ " 出力設定で、 外部回路 （例を参照） によ り パルス出力の信号レベ

ルを規定し ます。

パッ シブ出力回路 （パッ シブ） の例

" パッ シブ " が選択されている場合、 パルス出力は、 オープン コ レ ク タ と し て

設定されます。

A0001225

m = オープン コ レ ク タ

n = 外部電源

! 注意！

25 mA （Imax = 250 mA / 20 ms） までの直流用

パッ シブ （プ ラス） の出力設定の例 ：

外部プルア ッ プ抵抗に出力設定。 

静止状態 （0 流量） では、 出力信号レベル 0 V。

F06-xxxxxxxx-04-xx-xx-xx-000

① = オープン コ レ ク タ

② = プルア ッ プ抵抗

③ = ト ラ ンジス タは " プラ ス " 静止状態 （流量 0） で動作し ます。

④ = 静止状態 （流量 0） での出力信号レベル。

運転状態 （流量あ り ） で、 出力信号レベルは、 0 V からプラ ス電圧レベルに変

化。

F06-xxxxxxxx-04-xx-xx-xx-004

（次ページに続 く ）

機能説明 ： パルス / 周波数出力
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機能説明書 プロ ラ イ ン プロ ソニ ッ ク フ ロー 90 10 グループ パルス / 周波数出力
ｼｭﾂﾘｮｸ ﾉ ｹｲﾀｲ

（出力の形態）

（続 く ）

パッ シブ （プ ラス） の出力設定の例 ：

外部プルダウ ン抵抗に出力設定。 静止状態 （0 流量） では、 プラ ス電圧レベル

はプルダウ ン抵抗によ り 測定されます。

F06-xxxxxxxx-04-xx-xx-xx-001

① = オープン コ レ ク タ

② = プルダウ ン抵抗

③ = ト ラ ンジス タは " プラ ス " 静止状態 （流量 0） で動作し ます。

④ = 静止状態 （流量 0） での出力信号レベル。

運転状態 （流量あ り ） で、 出力信号レベルは プ ラ ス電圧レベルから 0 V に変

化。

F06-xxxxxxxx-04-xx-xx-xx-006

パッ シブ （マイナス） の出力設定の例 ：

外部プルア ッ プ抵抗に出力設定。 静止状態 （0 流量） では、 出力信号レベルは

プラ ス。

F06-xxxxxxxx-04-xx-xx-xx-002

① = オープン コ レ ク タ

② = プルア ッ プ抵抗

③ = ト ラ ンジス タは " マイナス " 静止状態 （流量 0） で動作し ます。

④ = 静止状態 （流量 0） での出力信号レベル。

運転状態 （流量あ り ） で、 出力信号レベルは プ ラ ス電圧レベルから 0 V に変

化。

F06-xxxxxxxx-04-xx-xx-xx-006

機能説明 ： パルス / 周波数出力
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10 グループ パルス / 周波数出力 機能説明書 プロ ラ イ ン プロ ソニ ッ ク フ ロー 90
ﾌｪｰﾙｾｰﾌ ﾓｰﾄﾞ
! 注意！

この機能は、 " ｼｭﾂﾘｮｸﾓｰﾄﾞ （出力モード） " 機能で " ﾊﾟﾙｽ " が選択されていな

い限 り 、 使用でき ません。

安全性への配慮か ら、 故障時のパルス出力の応答を事前に設定し てお く こ と

をお勧めし ます。 こ の機能を使用し て、 この状態を設定し ます。 こ こ で選択し

た設定は、 パルス出力のみに影響を及ぼし ます。 その他の出力および表示

（例 ： 積算計） には一切影響を及ぼし ません。

選択項目 ： 

ﾌｫｰﾙﾊﾞｯｸﾁ （フ ォールバッ ク値）

出力は 0 パルス と な り ます。

ﾎｰﾙﾄﾞｻﾚﾀｱﾀｲ （ホール ド された値）

エラー発生の直前に保存された最後の測定値を基準に測定値を出力し ます。

ｼﾞｯｻｲﾉｱﾀｲ （実際の値）

現在の流量測定値を基準に測定された値を出力し ます。 エラーは無視されま

す。

初期設定 ：

ﾌｫｰﾙﾊﾞｯｸﾁ （フ ォールバッ ク値）

ﾊﾟﾙｽ ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ
! 注意！

この機能は、 " ｼｭﾂﾘｮｸﾓｰﾄﾞ （出力モード） " 機能で " ﾊﾟﾙｽ " が選択されていな

い限 り 、 使用でき ません。

この機能を使用し て、 パルス出力のシ ミ ュ レーシ ョ ンを起動し ます。

選択項目 ： 

ｵﾌ

ｷﾃｲﾊﾟﾙｽｽｳ

" ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ ﾊﾟﾙｽﾁ " 機能で設定されたパルスの出力。

ﾚﾝｿﾞｸﾊﾟﾙｽ

パルスは、 " ﾊﾟﾙｽﾊﾊﾞ " 機能で設定されたパルス幅で連続的に出力されます。

シ ミ ュ レーシ ョ ンは、 F キーによ り " ﾚﾝｿﾞｸﾊﾟﾙｽ " が選択される こ と によ り 開

始されます。

! 注意！

シ ミ ュ レーシ ョ ンは、 F キーによ り " ﾚﾝｿﾞｸﾊﾟﾙｽ " が選択される こ と によ り 開

始されます。

シ ミ ュ レーシ ョ ンは、 " ﾊﾟﾙｽｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ " 機能によ り 停止し ます。

初期設定 ：

ｵﾌ

! 注意！

• シュ ミ レーシ ョ ンがア ク テ ィ ブな時には、 情報 メ ッ セージ #631 "SIM. 

ﾊﾟﾙｽ " が表示されます。

• オン / オフ レシオ、 1:1 のシ ュ ミ レーシ ョ ン

• 装置は、 シ ミ ュ レーシ ョ ンが進行中で も測定を続行し ます。

つま り 、 現在の測定値は他の出力を経由し て正し く 出力されます。

" 警告！

電源異常 （停電等） が発生する と、 設定は保存されません。

機能説明 ： パルス / 周波数出力
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機能説明書 プロ ラ イ ン プロ ソニ ッ ク フ ロー 90 10 グループ パルス / 周波数出力
ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ ﾊﾟﾙｽﾁ
! 注意！

この機能は、 " ﾊﾟﾙｽｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ " 機能で " ｷﾃｲﾊﾟﾙｽｽｳ " が選択されていない限

り 、 使用でき ません。

シュ ミ レーシ ョ ンの間出力されるパルス数 （例 . 50） はこ の機能で設定し て

く ださい。 こ の値は、 外部入力装置および流量計自体をテス ト に使用されま

す。 パルスは、 " ﾊﾟﾙｽﾊﾊﾞ " 機能で設定されたパルス幅で出力されます。 オン /

オフ レシオ、 1:1

シ ミ ュ レーシ ョ ンは、 F キーによ り 設定された値を確認する こ と によ り 開始

されます。 設定された値を出力する と、 デ ィ スプレ イには、 0 が表示されま

す。

ユーザー入力 ：

0... 10,000

初期設定 ：

0

! 注意！

シ ミ ュ レーシ ョ ンは、 F キーによ り シュ ミ レーシ ョ ン値が確認される こ と に

よ り 開始されます。

シ ミ ュ レーシ ョ ンは、 " ﾊﾟﾙｽｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ " 機能によ り 停止し ます。

" 警告！

電源異常 （停電等） が発生する と、 設定は保存されません。

機能説明 ： パルス / 周波数出力
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11 グループ ステータ ス シュ ツ リ ョ ク （ステータ ス出力） 機能説明書 プロ ラ イ ン プロ ソニ ッ ク フ ロー 90
11 グループ ステータ ス シュ ツ リ ョ ク （ステータ ス出力）

機能説明 ： ｽﾃｰﾀｽ ｼｭﾂﾘｮｸ （ステータ ス出力）

この機能は、 測定装置にステータ ス出力が装備されていない限 り 使用でき ません。

ｽﾃｰﾀｽ ﾉ ﾜﾘｱﾃ

（ステータ スの割当）

この機能を使用し て、 ステータ ス出力にス イ ッ チ機能を割 り 当てます。

選択項目 ： 

ｵﾌ

ｵﾝ （作動）

ｱﾗｰﾑ ﾒｯｾｰｼﾞ

ﾁｭｳｲ ﾒｯｾｰｼﾞ （注意 メ ッ セージ）

ｱﾗｰﾑ & ﾁｭｳｲ （ア ラーム メ ッ セージ と 注意 メ ッ セージ）

ﾅｶﾞﾚﾎｳｺｳ （流れ方向）

ﾘﾐｯﾄ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （体積流量の リ ミ ッ ト 値）

ﾘﾐｯﾄ ｵﾝｿｸ （音速 リ ミ ッ ト 値）

ﾘﾐｯﾄ ﾘｭｳｿｸ （流速 リ ミ ッ ト 値）

初期設定 ：

ｱﾗｰﾑ ﾒｯｾｰｼﾞ

! 注意！

• ステータ ス出力の動作は ノーマルク ローズであ る ため、 エラーが発生し て

いない場合は、 出力は閉 （ ト ラ ンジス タ導通） と な り ます。

• ステータ ス出力のス イ ッ チング特性に関する説明を読み、 その指示に従 う

こ と が重要です （46 ページを参照）。

• " ｵﾌ " を選択し た場合、 この機能グループに示される機能は、 " ｽﾃｰﾀｽ ﾉ 

ﾜﾘｱﾃ （ステータ スの割当） " 機能だけにな り ます。

ｵﾝ ﾉ ｱﾀｲ （オンの値）
! 注意！

この機能は、 " ｽﾃｰﾀｽ ﾉ ﾜﾘｱﾃ （ステータ スの割当） " 機能で " ﾘﾐｯﾄﾁ （ リ ミ ッ

ト 値） " または " ﾅｶﾞﾚ ﾎｳｺｳ （流れ方向） " が選択されていない限 り 、 使用で

き ません。

この機能を使用し て、 ス イ ッ チオンポ イ ン ト （ステータ ス出力励磁） に値を

割 り 当てます。 値は、 ス イ ッ チオフポ イ ン ト と同じでも、 ス イ ッ チオフポ イ ン

ト よ り 小さ く て も、 大き く て も構いません。 正の値および負の値を割 り 当てる

こ と ができ ます。

ユーザー入力 ：

5 桁の浮動小数点数

初期設定 ：

0 [ 単位 ]

! 注意！

• 適切な単位は、 " ﾀﾝｲ ﾉ ｾﾝﾀｸ （単位の選択） " グループ （10 ページを参照）

で決定されます。

• 流れ方向出力 （ス イ ッ チオフポ イ ン ト な し） には、 ス イ ッ チオンポ イ ン ト

のみが使用でき ます。 流量ゼロ と は異な る値 （た と えば 5） を入力し た場

合、 流量ゼロ と入力し た値の差はス イ ッ チオーバ ヒ ステ リ シスの半分にな

り ます。
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機能説明書 プロ ラ イ ン プロ ソニ ッ ク フ ロー 90 11 グループ ステータ ス シュ ツ リ ョ ク （ステータ ス出力）
ｵﾌ ﾉ ｱﾀｲ （オフの値）
! 注意！

この機能は、 " ｽﾃｰﾀｽ ﾉ ﾜﾘｱﾃ （ステータ スの割当） " 機能で " ﾘﾐｯﾄﾁ （ リ ミ ッ

ト 値） " が選択されていない限 り 、 使用でき ません。

この機能を使用し て、 ス イ ッ チオフポ イ ン ト （ステータ ス出力励磁） の起動

解除の値を割 り 当てます。 値は、 ス イ ッ チオンポ イ ン ト と 同じでも、 ス イ ッ チ

オフポ イ ン ト よ り 小さ く て も、 大き く て も構いません。 正の値および負の値を

割 り 当てる こ と ができ ます。

ユーザー入力 ：

5 桁の浮動小数点数

初期設定 ：

0 [ 単位 ]

! 注意！

• 適切な単位は、 " ﾀﾝｲ ﾉ ｾﾝﾀｸ （単位の選択） " グループ （10 ページを参照）

で決定されます。

• " ｿｸﾃｲ ﾓｰﾄﾞ（測定モード）（58 ページ " 機能で " ｾｲ / ﾌ ﾘｮｳﾎｳｺｳ（正 / 負両方

向） " が選択され、 ス イ ッ チオンの値と ス イ ッ チオフの値に対し て符号の

異な る値が入力されている場合、 注意 メ ッ セージ " ﾆｭｳﾘｮｸﾊﾝｲ ｦ ｺｴﾏｼﾀ

（入力範囲を超えま し た） " が表示されます。

ｼﾞﾃｲｽｳ （時定数） この機能を使用し て、 激し く 変動する測定パラ メ ータに対する ステータ ス出

力の応答を設定し ます。 つま り 、 早 く 応答させる場合は時定数を小さ く 、 あ

るいは、 遅れて応答させる場合時定数を大き く し ます。 

遅延の目的は、 ステータ ス出力が流量の変動に応じ て状態を連続的に変化さ

せないよ う にする ためです。

ユーザー入力 ：

固定小数点数 ： 0.00...100.00 s

初期設定 ：

0.00 s

ｽﾃｰﾀｽ OUT ﾉ ｼﾞｮｳﾀｲ

（ステータ ス出力の状態）

この機能を使用し て、 ステータ ス出力の現在のステータ ス をチェ ッ ク し ます。

表示 ：

ﾋﾄﾞｳﾂｳ （非導通）

ﾄﾞｳﾂｳ （導通）

ｵﾝ / ｵﾌ ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ この機能を使用し て、 ステータ ス出力のシ ミ ュ レーシ ョ ンを起動し ます。

選択項目 ： 

ｵﾌ

ｵﾝ

初期設定 ：

ｵﾌ

! 注意！

• " ｵﾝ / ｵﾌ ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ " と い う メ ッ セージはシ ミ ュ レーシ ョ ンが作動中であ る

こ と を示し ています。

• 装置は、 シ ミ ュ レーシ ョ ンが進行中で も測定を続行し ます。 つま り 、 現在

の測定値は他の出力を経由し て正し く 出力されます。

" 警告！

電源異常 （停電等） が発生する と、 この設定は保存されません。

機能説明 ： ｽﾃｰﾀｽ ｼｭﾂﾘｮｸ （ステータ ス出力）
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11 グループ ステータ ス シュ ツ リ ョ ク （ステータ ス出力） 機能説明書 プロ ラ イ ン プロ ソニ ッ ク フ ロー 90
ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ ﾉ ｵﾝ / ｵﾌ
! 注意！

この機能は、 " ｵﾝ / ｵﾌ ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ " 機能で、 動作中 （= ｵﾝ） が選択されていな

い限 り 、 この機能を利用する こ と はでき ません。

この機能を使用し て、 シ ミ ュ レーシ ョ ンのステータ ス出力 （オン / オフ） を

設定し ます。 この機能を使用し て、 外部入力装置および流量計自体をテス ト し

ます。

選択項目 ： 

ﾋﾄﾞｳﾂｳ （非導通）

ﾄﾞｳﾂｳ （導通）

初期設定 ：

ﾋﾄﾞｳﾂｳ （非導通）

" 警告！

電源異常 （停電等） が発生する と、 こ の設定は保存されません。

機能説明 ： ｽﾃｰﾀｽ ｼｭﾂﾘｮｸ （ステータ ス出力）
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機能説明書 プロ ラ イ ン プロ ソニ ッ ク フ ロー 90 11 グループ ステータ ス シュ ツ リ ョ ク （ステータ ス出力）
11.1 ステータ ス出力の応答に関する情報
一般

" ﾘﾐｯﾄﾁ （ リ ミ ッ ト 値） " または " ﾅｶﾞﾚﾎｳｺｳ （流れ方向） " の リ レー出力信号を設定済みの場合、 " ｵﾝ ﾉ ｱﾀｲ

（オンの値） " 機能と " ｵﾌ ﾉ ｱﾀｲ （オフの値） " 機能で切 り 替えポ イ ン ト を設定でき ます。 割 り 当て られた測

定パラ メ ータが設定値に到達する と、 ステータ ス出力は、 下図で示される よ う に切 り 替わ り ます。

リ ミ ッ ト 値用に設定されたステータ ス出力

設定された し きい値よ り も測定パラ メ ータが小さ く 、 または大き く なる と、 直ちにステータ ス出力信号が切

り 替わ り ます。 

アプ リ ケーシ ョ ン ： 流量あ るいはプロセス関連の境界条件の監視

測定パラ メ ータ

A0001235

① = ｽｲｯﾁｵﾝ ≤ ｽｲｯﾁｵﾌﾎﾟｲﾝﾄ （最大安全）

② = ｽｲｯﾁｵﾝ > ｽｲｯﾁｵﾌﾎﾟｲﾝﾄ （最低安全）

③ = ステータ ス出力がス イ ッ チオフ （非導通）

" 流れ方向 " 用に設定されたステータ ス出力

ス イ ッ チオンポ イ ン ト 機能で入力し た値によ って、 流れの正方向および負方向のし きい値が定義されます。 

た と えば、 入力し た値が 1 m3/h 場合、 ステータ ス出力は -1 m3/h （非導通） でス イ ッ チオフにな り 、 +1 

m3/h （導通） で再びス イ ッ チオンにな り ます。 プロセスで直接切 り 替え （ス イ ッ チング ヒ ステ リ シスな し）

が必要な場合、 0 を設定し て く ださ い。 ローフ ローカ ッ ト オフ を使用する場合、 ヒ ステ リ シス を ローフ ロー

カ ッ ト オフ量以上の値に設定する こ と をお勧めし ます。

ス イ ッ チオフポ イ ン ト / ス イ ッチオンポ イ ン ト

A0001236

a = ステータ ス出力が導通

b = ステータ ス出力が非導通

t
➂ ➂

➀ ➁

-1 0 +1 a

b

-Q Q
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11 グループ ステータ ス シュ ツ リ ョ ク （ステータ ス出力） 機能説明書 プロ ラ イ ン プロ ソニ ッ ク フ ロー 90
11.2 ステータ ス出力の切り替えアクシ ョ ン

機能 状態
オープン コ レ ク タの応答

（ ト ラ ンジス タ）

ｵﾝ （作動） システムが測定モード

ﾄﾞｳﾂｳ

（導通）

A0001237

システムが非測定モード

（電源異常）
ﾋﾄﾞｳﾂｳ

（非導通）

A0001238

アラーム

メ ッ セージ

システム OK

ﾄﾞｳﾂｳ

（導通）

A0001237

（システムあ るいはプロセス

のエラー）

エラー → エラー、 出力 / 入

力、 積算計への応答

ﾋﾄﾞｳﾂｳ

（非導通）

A0001238

ﾁｭｳｲ ﾒｯｾｰｼﾞ

（注意メ ッ セージ）

システム OK

ﾄﾞｳﾂｳ

（導通）

A0001237

（システムあ るいはプロセス

のエラー）

注意 → 測定の続行 ﾋﾄﾞｳﾂｳ

（非導通）

A0001238

アラームメ ッ セー

ジまたは注意メ ッ

セージ

システム OK

ﾄﾞｳﾂｳ

（導通）

A0001237

（システムあ るいはプロセス

のエラー）

ア ラーム → エラーへの応答

あ るいは

注意 → 測定の続行

ﾋﾄﾞｳﾂｳ

（非導通）

A0001238

ﾅｶﾞﾚﾎｳｺｳ

（流れ方向）

正方向

A0001241

ﾄﾞｳﾂｳ

（導通）

A0001237

逆方向

A0001242

ﾋﾄﾞｳﾂｳ

（非導通）

A0001238

リ ミ ッ ト 値

- ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ

（体積流量）

- ｵﾝｿｸ （音速）

- ﾘｭｳｿｸ （流速）

リ ミ ッ ト 値がオーバーシ ョ ッ

ト あ るいはアンダーシ ョ ッ ト

になっていない。

A0001243

ﾄﾞｳﾂｳ

（導通）

A0001237

リ ミ ッ ト 値がオーバーシ ョ ッ

ト あ るいはアンダーシ ョ ッ ト

になっている。

A0001244

ﾋﾄﾞｳﾂｳ

（非導通）

A0001238
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機能説明書 プロ ラ イ ン プロ ソニ ッ ク フ ロー 90 12 グループ ステータ ス ニュウ リ ョ ク （ステータ ス入力）
12 グループ ステータ ス ニュウ リ ョ ク （ステータ ス入力）

機能説明 ： ｽﾃｰﾀｽ ﾆｭｳﾘｮｸ （ステータ ス入力）

この機能は、 測定装置にステータ ス入力が装備されていない限 り 使用でき ません。

ｽﾃｰﾀｽ IN. ﾉ ﾜﾘｱﾃ

（ステータ ス入力の割り

当て）

この機能を使用し て、 ス イ ッ チ機能を ステータ ス入力に割 り 当てます。

選択項目 ： 

ｵﾌ

ｾｷｻﾝｹｲ ﾉ ﾘｾｯﾄ 1 （積算計の リ セ ッ ト  1）

ﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞｾﾞﾛﾘﾀｰﾝ

ｾﾞﾛ ﾎﾟｲﾝﾄ ﾁｮｳｾｲ （ゼロ ポ イ ン ト 調整）

ｾｷｻﾝｹｲ ﾉ ﾘｾｯﾄ 2 （積算計の リ セ ッ ト  2）

ｾﾞﾝｾｷｻﾝｹｲ ﾉ ﾘｾｯﾄ

初期設定 ：

ｵﾌ

! 注意！

" ﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞｾﾞﾛﾘﾀｰﾝ " は、 ステータ ス入力で このレベルを使用でき る限 り ア ク

テ ィ ブです （連続信号）。 他のすべての割 り 当ては、 1 回のパルス入力で動作

し ます。

ｱｸﾃｨﾌﾞ ﾚﾍﾞﾙ この機能を使用し て、 信号レベルが存在する と き （ﾊｲ）、 または信号レベルが

存在し ない と き （ﾛｰ） に、 割 り 当て られたス イ ッ チ機能 （" ｽﾃｰﾀｽ IN. ﾉ ﾜﾘｱﾃ

（ステータ ス入力の割 り 当て） " 機能を参照） を解放するか、 維持するかを定

義し ます。

選択項目 ：

ﾊｲ

ﾛｰ

初期設定 ：

ﾊｲ

MIN. ﾊﾟﾙｽ ﾊﾊﾞ

（最小パルス幅）

この機能を使用し て、 選択し たス イ ッ チ機能を起動する ために必要な、 入力

パルスの最小パルス幅を定義し ます。

ユーザー入力 ：

0...100 ms

初期設定 ：

50 ms

ｽﾃ - ﾀｽ IN. ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ

（ステータ ス入力シ ミ ュ

レーシ ョ ン）

この機能を使用し て、 ステータ ス入力のシ ミ ュ レーシ ョ ンを起動し ます。

つま り 、 ステータ ス入力に割 り 当て られた機能 （42 ページの " ｽﾃｰﾀｽ IN. ﾉ 

ﾜﾘｱﾃ （ステータ ス入力の割 り 当て） " 機能を参照） を起動し ます。

選択項目 ： 

ｵﾌ

ｵﾝ

初期設定 ：

ｵﾌ

! 注意！

• " ｽﾃ - ﾀｽ IN.SIM ﾁｭｳ （ステータ ス入力シ ミ ュ レーシ ョ ン中） " と い う メ ッ

セージはシ ミ ュ レーシ ョ ンが作動中であ る こ と を示し ています。

• 装置は、 シ ミ ュ レーシ ョ ンが進行中で も測定を続行し ます。 つま り 、 現在

の測定値は他の出力を経由し て正し く 出力されます。

" 警告！

電源異常 （停電等） が発生する と、 この設定は保存されません。
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12 グループ ステータ ス ニュウ リ ョ ク （ステータ ス入力） 機能説明書 プロ ラ イ ン プロ ソニ ッ ク フ ロー 90
ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ ﾊｲ / ﾛｰ
! 注意！

この機能は、 " ｽﾃ - ﾀｽ IN. ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ （ステータ ス入力シ ミ ュ レーシ ョ ン） " 

機能で、 動作中 （= ｵﾝ） でない限 り 、 この機能を利用する こ と はでき ません。

この機能を使用し て、 シ ミ ュ レーシ ョ ン時のステータ ス入力のハイ / ローを

選択し ます。

選択項目 ： 

ﾊｲ

ﾛｰ

初期設定 ：

ﾛｰ

" 警告！

電源異常 （停電等） が発生する と、 こ の設定は保存されません。

機能説明 ： ｽﾃｰﾀｽ ﾆｭｳﾘｮｸ （ステータ ス入力）
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機能説明書 プロ ラ イ ン プロ ソニ ッ ク フ ロー 90 13 グループ ツウシン （通信）
13 グループ ツウシン （通信）

機能説明 ： ﾂｳｼﾝ （通信）

ﾀｸﾞ ﾊﾞﾝｺﾞｳ （タグ番号） この機能を使用し て、 タ グ番号を装置に入力し ます。 HART プロ ト コルも し く

は現場指示計によ り このタ グ番号を編集および読み取 り を行 う こ と ができ ま

す。

ユーザー入力 ：

最大 8 文字のテキス ト 、 使用可能な文字 ： A ～ Z、 0 ～ 9、 +、 -、 句読点

初期設定 ：

"_ _ _ _ _ _ _ _" （テキス ト な し）

ﾀｸﾞ ﾉ ｾﾂﾒｲ （タグの説明） この機能を使用し て、 タ グの説明を装置に入力し ます。 現場指示計で、 または 

HART プロ ト コルを使用し て、 こ のタ グの説明の編集および読み取 り を行 う

こ と ができ ます。

ユーザー入力 ：

最大 16 文字のテキス ト 、 使用可能な文字 ： A ～ Z、 0 ～ 9、 +、 -、 句読点

初期設定 ：

"_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _" （テキス ト な し）

ﾊﾞｽｱﾄﾞﾚｽ この機能を使用し て、 HART プロ ト コルでデータ交換に必要なア ド レ ス を設

定し ます。

ユーザー入力 ：

0... 15

初期設定 ：

0

! 注意！

ア ド レ ス 1...15 ： 4 mA の定電流を適用し ます。

HART ﾌﾟﾛﾄｺﾙ

（HART プロ ト コル）

この機能を使用し て、 HART プロ ト コルがア ク テ ィ ブであ るかど う かを表示

し ます。

表示 ：

ｵﾌ = HART プロ ト コルがア ク テ ィ ブではない

ｵﾝ = HART プロ ト コルがア ク テ ィ ブ

! 注意！

HART プロ ト コルは、 " ｼｭﾂﾘｮｸﾃﾞﾝﾘｭｳ ﾊﾝｲ （出力電流範囲） " 機能で 4-20 mA 

HART または 4-20 mA （25 mA） HART を選択する こ と によ って有効にな り ま

す （27 ページを参照）。

ｾｲｿﾞｳｼｬ ID （製造者 ID） この機能を使用し て、 10 進数形式で製造者番号を表示し ます。

表示 ：

エン ド レ ス＋ハウザー社は 17 （16 進数は ≅ 11）

ﾃﾞﾊﾞｲｽ ID この機能を使用し て、 16 進法でデバイ ス ID を確認し ます。

表示 ：

プロ ソ ニ ッ ク フ ロー 90 は 58 （10 進数は ≅ 88）
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14 グループ シ ョ リ テジュ ンパラ メ ータ （処理手順パラ メ ータ） 機能説明書 プロ ラ イ ン プロ ソニ ッ ク フ ロー 90
14 グループ シ ョ リ テジュ ンパラ メ ータ
（処理手順パラ メ ータ）

機能説明 ： ｼｮﾘﾃｼﾞｭﾝ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ （処理手順パラ メ ータ）

LF ｶｯﾄｵﾌ ﾉ ﾜﾘｱﾃ

（ローフ ローカ ッ ト オフ

の割り当て）

この機能を使用し て、 ローフ ローカ ッ ト オフにし きい値を割 り 当てます。

選択項目 ： 

ｵﾌ

ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （体積流量）

初期設定 ：

ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （体積流量）

LF ｶｯﾄｵﾌ ON ﾉ ｱﾀｲ

（ローフ ローカ ッ ト オフ 

オンの値）

! 注意！

この機能は、 "LF ｶｯﾄｵﾌ ﾉ ﾜﾘｱﾃ （ローフ ローカ ッ ト オフの割 り 当て） " 機能で 

" ﾀｲｾｷﾘｭｳﾘｮｳ （体積流量） " が選択されていない限 り 使用でき ません。

この機能を使用し て、 ローフ ローカ ッ ト オフのス イ ッ チオンポ イ ン ト を入力

し ます。 

設定値が 0 以外な らばローカ ッ ト オフが作動し ます。 ローカ ッ ト オフが作動

する と、 流量値の正負の符号がデ ィ スプレ イに強調表示されます。

ユーザー入力 ：

5 桁の浮動小数点数

初期設定 ：

0 l/s

! 注意！

適切な単位は、 " ﾀﾝｲ ﾉ ｾﾝﾀｸ （単位の選択） " グループ （10 ページを参照） で

決定されます。

LF ｶｯﾄｵﾌ OFF ﾉ ｱﾀｲ

（ローフ ローカ ッ ト オフ 

オフ値）

! 注意！

この機能は、 "LF ｶｯﾄｵﾌ ﾉ ﾜﾘｱﾃ （ローフ ローカ ッ ト オフの割 り 当て） " 機能で 

" ﾀｲｾｷﾘｭｳﾘｮｳ （体積流量） " が選択されていない限 り 使用でき ません。

この機能を使用し て、 ローフ ローカ ッ ト オフのス イ ッ チオフポ イ ン ト を入力

し ます。 

ス イ ッ チオンポ イ ン ト か ら正の ヒ ステ リ シス値と し て、 ス イ ッ チオフポ イ ン

ト を入力し ます。

ユーザー入力 ：

整数 0...100%

初期設定 ：

50%

例 ：

A0001245

Q = 流れ [ 体積 / 時間 ]

t = 時間

H = ヒ ステ リ シス

a = LF ｶｯﾄｵﾌ ON ﾉ ｱﾀｲ （ローフ ローカ ッ ト オフ オンの値） = 200 dm3/h

b = LF ｶｯﾄｵﾌ OFF ﾉ ｱﾀｲ （ローフ ローカ ッ ト オフ オフ値） = 10%

c = ローフ ローカ ッ ト オフが作動

1 = 200 dm3/h でローフ ローカ ッ ト オフがオンになる

2 = 220 dm3/h でローフ ローカ ッ ト オフがオフになる 

1

c c

Q

t

1

2
b

a

2

H
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機能説明書 プロ ラ イ ン プロ ソニ ッ ク フ ロー 90 14 グループ シ ョ リ テジュ ンパラ メ ータ （処理手順パラ メ ータ）
ｾﾞﾛ ﾎﾟｲﾝﾄ ﾁｮｳｾｲ

（ゼロポイ ン ト 調整）

この機能を使用する こ と によ り 、 自動的にゼロ ポ イ ン ト 調整を実行する と こ

ができ ます。 装置で決定された新しいゼロポ イ ン ト は、 " ｾﾞﾛﾎﾟｲﾝﾄ " 機能 （63

ページを参照） で使用されます。

選択項目 ：

ｷｬﾝｾﾙ

ｽﾀｰﾄ

初期設定 ：

ｷｬﾝｾﾙ

" 警告！

ゼロポ イ ン ト 調整を実行する前に、 ゼロ ポ イ ン ト 調整について詳し く 説明さ

れている機能説明書プロ ラ イ ンプロ ソ ニ ッ ク フ ロー 90 BA 068D を参照し て く

ださい。

! 注意！

• ゼロポ イ ン ト 調整中は、 プロ グ ラ ミ ングがロ ッ ク されます。 " ｾﾞﾛ ﾎﾟｲﾝﾄ 

ﾁｮｳｾｲ ｼﾝｺｳﾁｭｳ （ゼロ ポ イ ン ト 調整進行中） " と い う メ ッ セージが表示部

に表示されます。

• ゼロポ イ ン ト 調整が実行でき ない場合 （た と えば、 流速 > 0.1 m/s の場合）

または取 り 消された場合は、 表示部にア ラーム メ ッ セージ "ADJ.FAIL （ゼ

ロ調整不能） " が表示されます。

• プロ ラ イ ン プロ ソ ニ ッ ク フ ロー 90 にステータ ス入力が装備されている場

合、 この入力を使用し てゼロ ポ イ ン ト 調整をする こ と もでき ます。

機能説明 ： ｼｮﾘﾃｼﾞｭﾝ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ （処理手順パラ メ ータ）
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15 グループ パイプデータ 機能説明書 プロ ラ イ ン プロ ソニ ッ ク フ ロー 90
15 グループ パイプデータ

機能説明 ： ﾊﾟｲﾌﾟ ﾃﾞｰﾀ

ﾊﾟｲﾌﾟ ﾉ ｷｶｸ

（パイ プの規格）

この機能を使用し て、 パイプの規格を選択し ます。

選択項目 ： 

ｿﾉﾀ （その他）

DIN ：

PN10、 PN16、 28610、 28614、 28615、 28619

ANSI ：

スケジュール 40、 スケジュール 80

AWWA ：

ク ラ ス 50、 ク ラ ス 53、 ク ラ ス 55

! 注意！

設定は以下の項目に影響を与えます。

• ﾊﾟｲﾌﾟ ｻﾞｲｼﾂ （パイプ材質）

• ﾊﾟｲﾌﾟ ｵﾝｿｸ （パイプ音速）

• ﾗｲﾆﾝｸﾞ ﾉ ｻﾞｲｼﾂ （ラ イ ニングの材質）

これら項目の設定値を変更する と " ﾊﾟｲﾌﾟ ﾉ ｷｶｸ （パイプの規格） " が " ｿﾉﾀ

（その他） " に リ セ ッ ト されます。

初期設定 ：

DIN PN10

ﾖﾋﾞｺｳｹｲ （呼び口径）
! 注意！

" ﾊﾟｲﾌﾟ ﾉ ｷｶｸ （パイプの規格） " で " ｿﾉﾀ （その他） " を選択し た場合、 こ の機

能は表示されません。

この機能を使用し て、 パイプの直径 （外径） を入力し ます。

選択項目 ： 

ｿﾉﾀ （その他）

DIN ：

25/1", 40/1 ｺ ", 50/2", 80/3", 100/4", 150/6", 200/8", 250/10", 300/12", 

400/16", 450/18", 500/20", 600/24", 700/28", 750/30", 800/32", 900/36", 

1000/40", 1200/48", 1400/54", 1500/60", 1600/64", 1800/72",2000/80"

! 注意！

設定は以下の項目に影響を与えます。

• ﾊﾟｲﾌﾟ ｴﾝｼｭｳ （パイプ円周）

• ﾊﾟｲﾌﾟｶﾞｲｹｲ （パイプ外径）

• ﾊﾟｲﾌﾟ ｱﾂｻ （パイプ厚さ）

これら項目の設定値を変更する と、 " ﾊﾟｲﾌﾟ ﾉ ｷｶｸ （パイプの規格） " が、 " ｿﾉﾀ

（その他） " に リ セ ッ ト され、 " ﾖﾋﾞｺｳｹｲ （呼び口径） " の機能が画面に表示さ

れな く な り ます。

初期設定 ：

80/3"

ﾊﾟｲﾌﾟ ｻﾞｲｼﾂ

（パイ プ材質）

この機能を使用し て、 " ﾊﾟｲﾌﾟ ﾉ ｷｶｸ （パイプの規格） " の設定に基づいて決定

されたパイプ材質を確認し ます。 あ らかじめ設定されている値を変更する と

" ﾖﾋﾞｺｳｹｲ （呼び口径） " は " ｿﾉﾀ （その他） " に リ セ ッ ト され、 " ﾖﾋﾞｺｳｹｲ " の機

能が表示されな く な り ます。

該当するパイプ規格が無 く 、 " ﾊﾟｲﾌﾟ ﾉ ｷｶｸ （パイプの規格） " で " ｿﾉﾀ （その

他） " を選択し た場合は、 こ の機能を使用し て、 パイプ材質を入力し ます。

選択項目 ： 

ﾀﾝｿｺｳ （炭素鋼）、 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾁｭｳﾃﾂ （ダ ク タ イル鋳鉄）、 ｽﾃﾝﾚｽ ｺｳ （ステンレ ス

鋼）、 SS ANSI 304、 SS ANSI 316、 SS ANSI 347、 SS ANSI 410、 SS ANSI 430、

ﾊｽﾃﾛｲ C、 PVC、 PE、 LDPE、 HDPE、 GRP、 PVDF、 PA、 PP、 PTFE、

ﾊﾟｲﾚｯｸｽｶﾞﾗｽ、 ｲｼﾜﾀｾﾒﾝﾄ （石綿セ メ ン ト ）、 ｿﾉﾀ （その他）

初期設定 ：

ｽﾃﾝﾚｽ ｺｳ （ステンレ ス鋼）
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機能説明書 プロ ラ イ ン プロ ソニ ッ ク フ ロー 90 15 グループ パイプデータ
ﾊﾟｲﾌﾟ ｵﾝｿｸ （パイプ音速） この機能を使用し て、 " ﾊﾟｲﾌﾟ ﾉ ｷｶｸ （パイプの規格） " の設定に基づいて設定

されたパイプ音速を確認し ます。 あ らかじめ設定されている値を変更する と

" ﾖﾋﾞｺｳｹｲ （呼び口径） " は " ｿﾉﾀ （その他） " に リ セ ッ ト され、 " ﾖﾋﾞｺｳｹｲ " の機

能が表示されな く な り ます。

該当する呼び口径が無 く 、 " ﾊﾟｲﾌﾟ ﾉ ｷｶｸ （パイプの規格） " で " ｿﾉﾀ （その

他） " を選択し た場合には、 この機能を使用し て、 音速を入力でき ます。

ユーザー入力 ：

固定小数点数 800...6500.0 m/s

初期設定 ：

3120 m/s

ﾊﾟｲﾌﾟ ｴﾝｼｭｳ

（パイ プ円周）

この機能を使用し て、 " ﾖﾋﾞｺｳｹｲ （呼び口径） " の設定に基づいて設定されたパ

イプ外周を確認し ます。 あ らかじめ設定されている値を変更する と " ﾖﾋﾞｺｳｹｲ

（呼び口径） " は " ｿﾉﾀ （その他） " に リ セ ッ ト され、 " ﾖﾋﾞｺｳｹｲ " の機能が表示

されな く な り ます。

該当する呼び口径が無 く 、 " ﾖﾋﾞｺｳｹｲ （呼び口径） " で " ｿﾉﾀ （その他） " を選

択し た場合には、 こ の機能を使用し て、 パイプ外周を入力でき ます。

ユーザー入力 ：

固定小数点数 31.4...15700.0 mm

初期設定 ：

279.3 mm

ﾊﾟｲﾌﾟｶﾞｲｹｲ （パイプ外径） この機能を使用し て、 " ﾖﾋﾞｺｳｹｲ （呼び口径） " の設定に基づいて設定されたパ

イプ外径を確認し ます。 あ らかじめ設定されている値を変更する と " ﾖﾋﾞｺｳｹｲ

（呼び口径） " は " ｿﾉﾀ （その他） " に リ セ ッ ト され、 " ﾖﾋﾞｺｳｹｲ （呼び口径） "

の機能が表示されな く な り ます。

該当する呼び口径が無 く 、 " ﾖﾋﾞｺｳｹｲ （呼び口径） " で " ｿﾉﾀ （その他） " を選

択し た場合には、 こ の機能を使用し て、 パイプ外径を入力でき ます。

ユーザー入力 ：

固定小数点数 10.0...5000.0 mm

初期設定 ：

88.9 mm

ﾊﾟｲﾌﾟ ｱﾂｻ （パイ プ厚さ） この機能を使用し て、 " ﾖﾋﾞｺｳｹｲ （呼び口径） " の設定に基づいて設定されたパ

イプ厚さ を確認し ます。 あ らかじめ設定されている値を変更する と " ﾖﾋﾞｺｳｹｲ

（呼び口径） " は " ｿﾉﾀ （その他） " に リ セ ッ ト され、 " ﾖﾋﾞｺｳｹｲ " の機能が表示

されな く な り ます。

該当する呼び口径が無 く 、 " ﾖﾋﾞｺｳｹｲ （呼び口径） " で " ｿﾉﾀ （その他） " を選

択し た場合には、 こ の機能を使用し て、 パイプ厚さ を入力でき ます。

ユーザー入力 ：

固定小数点数 0.1...100.0 mm

初期設定 ：

3.2 mm

機能説明 ： ﾊﾟｲﾌﾟ ﾃﾞｰﾀ
エン ド レスハウザー ジャパン 53



15 グループ パイプデータ 機能説明書 プロ ラ イ ン プロ ソニ ッ ク フ ロー 90
ﾗｲﾆﾝｸﾞ ﾉ ｻﾞｲｼﾂ

（ラ イニングの材質）

この機能を使用し て、 " ﾊﾟｲﾌﾟ ﾉ ｷｶｸ （パイプの規格） " の設定に基づいて設定

された ラ イ ニング材質を確認し ます。 あ らかじめ設定されている値を変更する

と " ﾖﾋﾞｺｳｹｲ （呼び口径） " は " ｿﾉﾀ （その他） " に リ セ ッ ト され、 " ﾖﾋﾞｺｳｹｲ "

の機能が表示されな く な り ます。

該当するパイプ規格が無 く 、 " ﾊﾟｲﾌﾟ ﾉ ｷｶｸ （パイプの規格） " で " ｿﾉﾀ （その

他） " を選択し た場合は、 こ の機能を使用し て、 ラ イ ニング材質を入力し ま

す。

選択項目 ： 

ﾗｲﾆﾝｸﾞ ﾅｼ （ラ イ ニングな し）

ﾓﾙﾀﾙ

ｺﾞﾑ

ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ

ｿﾉﾀ （その他）

初期設定 ：

ﾗｲﾆﾝｸﾞ ﾅｼ （ラ イ ニングな し）

ﾗｲﾆﾝｸﾞ ﾉ ｵﾝｿｸﾁ

（ラ イニングの音速値） ! 注意！

" ﾗｲﾆﾝｸﾞ ﾉ ｻﾞｲｼﾂ （ラ イ ニングの材質） " で " ﾗｲﾆﾝｸﾞ ﾅｼ " を選択し た場合、 こ

の機能は表示されません。

この機能を使用し て、 " ﾗｲﾆﾝｸﾞ ﾉ ｻﾞｲｼﾂ （ラ イ ニングの材質） " の設定に基づ

いて設定された ラ イ ニング内の材質を確認し ます。 あ らかじめ設定されている

値を変更する と ラ イ ン材質は " ｿﾉﾀ （その他） " に リ セ ッ ト されます。

該当する ラ イ ン材質が無 く 、 " ﾗｲﾆﾝｸﾞ ﾉ ｻﾞｲｼﾂ （ラ イ ニングの材質） " で " ｿﾉﾀ

（その他） " を選択し た場合は、 この機能を使用し て、 ラ イ ニング内の音速を

入力し ます。

ユーザー入力 ：

固定小数点数 800...6500.0 m/s

初期設定 ：

" ﾗｲﾆﾝｸﾞ ﾉ ｻﾞｲｼﾂ （ラ イ ニングの材質） " 機能で選択し た設定によ って異な り

ます。

ﾗｲﾆﾝｸﾞ ﾉ ｱﾂﾐ

（ラ イニングの厚み） ! 注意！

" ﾗｲﾆﾝｸﾞ ﾉ ｻﾞｲｼﾂ （ラ イ ニングの材質） " で " ﾗｲﾆﾝｸﾞ ﾅｼ " を選択し た場合、 こ

の機能は表示されません。

この機能を使用し て、 ラ イ ニング厚さ を入力し ます。

ユーザー入力 ：

固定小数点数 0.1..100 mm

初期設定 ：

0 mm

機能説明 ： ﾊﾟｲﾌﾟ ﾃﾞｰﾀ
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16 グループ エキタ イデータ （液体データ）

機能説明 ： ｴｷﾀｲ ﾃﾞｰﾀ （液体データ）

ｴｷﾀｲ （液体） この機能を使用し て、 パイプの中の液体を選択し ます。

選択項目 ： 

ﾐｽﾞ （水）、 ｶｲｽｲ （海水）、 ｼﾞｮｳﾘｭｳｽｲ （蒸留水）、 ｱﾝﾓﾆｱ、 ｱﾙｺｰﾙ、 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ、

ｼｭｳｶﾌﾞﾂ、 ｴﾀﾉｰﾙ、 ｸﾞﾘｺｰﾙ、 ﾄｳﾕ、 ｷﾞｭｳﾆｭｳ （牛乳）、 ﾒﾀﾉｰﾙ、 ﾄﾙｴﾝ、

ｼﾞｭﾝｶﾂﾕ （潤滑油）、 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｵｲﾙ、 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ、 ｿﾉﾀ （その他）

! 注意！

この設定によ り 音速と 粘度の値が決定されます。 " ｿﾉﾀ （その他） " を選択し た

場合には、 音速と 粘度の値を " ｴｷﾀｲｵﾝｿｸ （液体音速） "、 " ﾈﾝﾄﾞ （粘度） " で

それぞれ入力し ます。

初期設定 ：

ﾐｽﾞ （水）

ｵﾝﾄﾞ （温度） この機能を使用し て、 液体のプロセス温度を入力し ます。 設定値は、 音速と と

も にセンサ間距離の決定に影響を与えます。 最適な計測を行 う ため、 通常運転

時におけるプロセス温度を入力し て く だ さい。

ユーザー入力 ：

固定小数点数 -273.15 ℃ ...726.85 ℃ （0...1000K）

初期設定 ：
20 ℃
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ｴｷﾀｲ ｵﾝｿｸ （液体音速） この機能を使用し て、 " ｴｷﾀｲ （液体） " および " ｵﾝﾄﾞ （温度） " の設定に基づ

いて設定された液体中の音速を確認し ます。 あ らかじめ設定されている値を変

更する と " ｴｷﾀｲ （液体） " は " ｿﾉﾀ （その他） " に リ セ ッ ト されます。

該当するパイプ規格が無 く 、 " ｴｷﾀｲ （液体） " が " ｿﾉﾀ （その他） " に設定され

ている場合には、 こ の機能を使用し て、 音速を入力し ます。

変換器の検出範囲 ：

測定装置は、 定められた音速範囲内で測定信号を探し ます。 音速検出の範囲

は、 "MIN. ｵﾝｿｸﾁ " および "MAX. ｵﾝｿｸﾁ " で決定し ます。 液体中の音速が検出

範囲を超えた場合には、 エラー メ ッ セージが表示されます。

! 注意！

シグナル強度が十分確保でき ない場合には （< 50%、 シグナル検出範囲を小さ

く する こ と を推奨し ます。

A0001246

1 = 液体中の音速

② = 下側音速検出範囲 ： "MIN. ｵﾝｿｸﾁ " 機能で決定し ます。

③ = 上側音速検出範囲 ： "MAX. ｵﾝｿｸﾁ " 機能で決定し ます。

ユーザー入力 ：

固定小数点数 400...3000 m/s

初期設定 ：

1485 m/s

ﾈﾝﾄﾞ （粘度） この機能を使用し て、 液体の粘度を確認し ます。 粘度は "LIQUID" および

" ｵﾝﾄﾞ （温度） " の設定値によ って決定されます。 あ らかじめ設定されている

値を変更する と " ｴｷﾀｲ （液体） " は " ｿﾉﾀ （その他） " に リ セ ッ ト されます。

該当する液体が無 く 、 " ｿﾉﾀ （その他） " が選択されている場合には、 こ の機

能を使用し て、 粘度を入力し ます。

ユーザー入力 ：

固定小数点数 0.0...5000.0 cSt

初期設定 ：

1 mm2/s

ｴｷﾀｲﾉ MIN. ｵﾝｿｸﾁ この機能を使用し て、 下側の音速検出範囲を決定し ます。

ユーザー入力 ：

固定小数点数 0...1000 m/s 

初期設定 ：

500 m/s

! 注意！

設定は " ｴｷﾀｲ ｵﾝｿｸ （液体音速） " の数値を参考に行って く だ さい。

機能説明 ： ｴｷﾀｲ ﾃﾞｰﾀ （液体データ）

1

v [m/s]
2

0-1000

3

0-1000
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ｴｷﾀｲﾉ MAX. ｵﾝｿｸﾁ

（液体の最大音速値）

この機能を使用し て、 上側の音速検出範囲を決定し ます。

ユーザー入力 ：

固定小数点数 0...1000 m/s 

初期設定 ：

300 m/s

! 注意！

設定は " ｴｷﾀｲ ｵﾝｿｸ （液体音速） " の数値を参考に行って く だ さい。

機能説明 ： ｴｷﾀｲ ﾃﾞｰﾀ （液体データ）
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17 グループ システムパラ メ ータ

機能説明 ： ｼｽﾃﾑﾊﾟﾗﾒｰﾀ

ｾﾝｻﾄﾘﾂｹﾎｳｺｳ

（センサ取付方向）

必要であれば、 この機能を使用し て流量の符号を逆にし ます。

選択項目 ： 

ｾｲﾎｳｺｳ （正方向）

ｷﾞｬｸﾎｳｺｳ （逆方向）

初期設定 ：

ｾｲﾎｳｺｳ （正方向）

ｿｸﾃｲ ﾓｰﾄﾞ （測定モー ド） この機能を使用し てすべての測定モード の出力を決定し ます。

選択項目 ： 

ｾｲﾎｳｺｳ （正方向）

ｾｲ / ﾌ ﾘｮｳﾎｳｺｳ （正 / 負両方向）

初期設定 ：

ｾｲﾎｳｺｳ （正方向）

測定モード ご と の個々の出力の応答については、 次のページで詳細に説明し

ます。

電流出力および周波数出力

ｾｲﾎｳｺｳ （正方向）

電流出力信号および周波数出力信号は、 割 り 当て られた測定パラ メ ータに

比例し ます。 正方向の流量のみが合計されます。 逆方向の流量は考慮されませ

ん。

電流出力の例 ：

A0001248

ｾｲ / ﾌ ﾘｮｳﾎｳｺｳ （正 / 負両方向）

電流出力信号および周波数出力信号は、 流れの方向 （測定パラ メ ータの絶対

量） には無関係です。

"20 mA ﾉ ｱﾀｲ （20 mA の値） " または "MAX. ｼｭｳﾊｽｳ ﾉ ｱﾀｲ （最大周波数の値）

" ③ （例 ： 逆方向） 反対側の "20 mA ﾉ ｱﾀｲ （20 mA の値） " または

"MAX. ｼｭｳﾊｽｳ ﾉ ｱﾀｲ （最大周波数の値） " ② （例 ： 正方向） に相当し ます。

正方向および逆方向の流量を考慮し ます。

電流出力の例 ：

A0001249

! 注意！

流れ方向は、 設定可能なステータ ス出力によ って出力する こ と ができ ます。

Q

20

4

0

mA

➀ ➁

Q

20

0

mA

4

➂ ➀ ➁
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ｿｸﾃｲ ﾓｰﾄﾞ （測定モー ド）

（続き）

パルス出力

ｾｲﾎｳｺｳ （正方向）

正方向の流量のみが合計されます。 逆方向の流量は考慮されません。

ｾｲ / ﾌ ﾘｮｳﾎｳｺｳ （正 / 負両方向）

正方向および逆方向の流量を考慮し ます。

! 注意！

流れ方向は、 設定可能なステータ ス出力によ って出力する こ と ができ ます。

ステータ ス出力

! 注意！

この情報は、 " ﾘﾐｯﾄﾁ （ リ ミ ッ ト 値） " が " ｽﾃｰﾀｽ OUT ﾉ ﾜﾘｱﾃ （ステータ ス出

力の割 り 当て） " 機能で選択されている場合のみ表示されます。

ｾｲﾎｳｺｳ （正方向）

ステータ ス出力信号は設定し た し きい値で切 り 替わ り ます。

ｾｲ / ﾌ ﾘｮｳﾎｳｺｳ （正 / 負両方向）

ステータ ス出力信号は、 符号に関係な く 、 設定された し きい値で切 り 替わ り

ます。 つま り 、 正の符号が付いた し きい値を定義し た場合は、 ステータ ス出力

信号は、 値が負の方向 （負の符号） でし きい値に達する と直ちに切 り 替わ り

ます （図を参照）。

ｾｲ / ﾌ ﾘｮｳﾎｳｺｳ （正 / 負両方向） 測定モード の例 ：

ス イ ッ チオンポ イ ン ト ： Q = 4

ス イ ッ チオフポ イ ン ト ： Q = 10

① = ステータ ス出力がス イ ッ チオン （導通）

② = ステータ ス出力がス イ ッ チオフ （非導通）

A0001247

機能説明 ： ｼｽﾃﾑﾊﾟﾗﾒｰﾀ

0

- 4

- 10

4

10

Q

t

➀➀ ➁ ➀ ➁ ➀
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ﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞｾﾞﾛﾘﾀｰﾝ この機能を使用する と 、 測定を中断し ます。 た と えば、 配管を洗浄する時にこ

の機能が必要にな り ます。

この設定は、 測定装置のすべての機能および出力に影響し ます。

選択項目 ： 

ｵﾌ

オン信号出力は " ﾘｭｳﾘｮｳ ｾﾞﾛ （流量ゼロ） " の値に設定されます。

初期設定 ：

ｵﾌ

ﾌﾛｰ ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ この機能を使用し て、 デジ タルフ ィ ルタのフ ィ ルタ深度を設定し ます。 干渉

ピーク （た と えば、 固体あ るいはガスの気泡を含む流体によ る） に関し て、

流量測定信号の感度を下げる こ と ができ ます。 フ ィ ルタ設定が増え る たびに、

測定装置の応答時間も増えます。

ユーザー入力 ：

0... 15

初期設定 ：

0

! 注意！

システムダンピングは、 測定装置のすべての機能および出力に影響し ます。 

機能説明 ： ｼｽﾃﾑﾊﾟﾗﾒｰﾀ
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18 グループ センサデータ

機能説明 ： ｾﾝｻﾃﾞｰﾀ

このグループでは、 超音波センサのパラ メ ータ設定ができ ます。

ｿｸﾃｲ ﾓｰﾄﾞ （測定モー ド） 選択項目 ： 

ｿﾄﾄﾘﾂｹ

ｿｳﾆｭｳ （挿入）

初期設定 ：

ｿﾄﾄﾘﾂｹ

ｾﾝｻ ﾀｲﾌﾟ 選択項目 ： 

W-CL-05F-L-B 1)

W-CL-1F-L-B 1)

W-CL-2F-L-B 1)

P-CL-05F-L-B 1)

P-CL-1F-L-B 1)

P-CL-2F-L-B 1)

U-CL-2F-L-A 1)

P-CL-05F-M-B 1)

P-CL-1F-M-B 1)

P-CL-2F-M-B 1)

W-IN-1F-L-B 2)

初期設定 ：

W-CL-2F-L-B 

! 注意！
1) このオプシ ョ ンは、 " ｿｸﾃｲ ﾓｰﾄﾞ （測定モード） " 機能で " ｿﾄﾄﾘﾂｹ " が選択さ

れていない限 り 、 使用でき ません。
2) このオプシ ョ ンは、 " ｿｸﾃｲ ﾓｰﾄﾞ （測定モード） " 機能で " ｿｳﾆｭｳ （挿入） " 

が選択されていない限 り 、 使用でき ません。

ｾﾝｻ ｺｳｾｲ （センサ構成） この機能を使用し て、 超音波センサの設定 （た と えば、 " ｿﾄﾄﾘﾂｹ " 設定におけ

る ト ラバース数の選択） を選択し ます。

選択項目 ： 

ﾄﾗﾊﾞｰｽｽｳ : （ ト ラバース数 ： ） 11)

ﾄﾗﾊﾞｰｽｽｳ : （ ト ラバース数 ： ） 21)

ﾄﾗﾊﾞｰｽｽｳ : （ ト ラバース数 ： ） 31)

ﾄﾗﾊﾞｰｽｽｳ : （ ト ラバース数 ： ） 41)

ﾀﾝｲﾂ ｹｲﾛ （単一経路） 2)

初期設定 ：

 ﾄﾗﾊﾞｰｽｽｳ : （ ト ラバース数 ： ） 2

! 注意！

• U センサを使用する場合には、 " ﾄﾗﾊﾞｰｽ ｽｳ 2" を選択し て く だし。

• 流量測定には、 この機能を " ﾄﾗﾊﾞｰｽｽｳ : （ ト ラバース数 ： ） 3" に設定する こ

と は推奨し ません。

1) このオプシ ョ ンは、 " ｿｸﾃｲ ﾓｰﾄﾞ （測定モード） " 機能で " ｿﾄﾄﾘﾂｹ " が選択さ

れていない限 り 、 使用でき ません。
2) このオプシ ョ ンは、 " ｿｸﾃｲ ﾓｰﾄﾞ （測定モード） " 機能で " ｿｳﾆｭｳ （挿入） " 

が選択されていない限 り 、 使用でき ません。
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ｹｰﾌﾞﾙﾅｶﾞｻ

（ケーブル長さ）

この機能を使用し て、 センサケーブルの長さ を選択し ます。

選択項目 ： 

ﾅｶﾞｻ （長さ） 5m/15 フ ィ ー ト

ﾅｶﾞｻ （長さ） 10m/30 フ ィ ー ト

ﾅｶﾞｻ （長さ） 15m/45 フ ィ ー ト

ﾅｶﾞｻ （長さ） 30m/90 フ ィ ー ト

初期設定 ：

ﾅｶﾞｻ （長さ） 5m/15 フ ィ ー ト

ｾﾝｻ ﾉ ｲﾁ

（センサの位置）

この機能を使用し て、 両センサの位置を表示し ます。

! 注意！

この機能は、 " ｿｸﾃｲ ﾓｰﾄﾞ （測定モード） " 機能で " ｸﾗﾝﾌﾟ ｵﾝ " が設定されてお

り 、 ト ラバース数が 2 または 4 であ る場合にしか使用でき ません （" ｾﾝｻ 

ｺｳｾｲ （センサ構成） " 機能を参照）。

表示 ：

4 桁の数の組合せ

ﾜｲﾔ ﾉ ﾅｶﾞｻ

（ワイヤの長さ）

表示部に、 適切なセンサ間距離を と ってセンサを設置するためのワ イ ヤの長

さが表示されます。

! 注意！

この機能は、 " ｿｸﾃｲ ﾓｰﾄﾞ （測定モード） " 機能で " ｸﾗﾝﾌﾟ ｵﾝ " が設定されてお

り 、 ト ラバース数が 1 または 3 であ る場合にしか使用でき ません （" ｾﾝｻ 

ｺｳｾｲ （センサ構成） " 機能を参照）。

表示 ：

単位が付いた最大 4 桁の数 （例 ： 200 mm）

ｾﾝｻ ｷｮﾘ （センサ距離） 表示部に、 センサ 1 と センサ 2 の間の距離が測長値と し て表示されます。 

表示 ：

単位が付いた最大 4 桁の数 （例 ： 200 mm）

ｿｸｾﾝ ﾉ ﾅｶﾞｻ

（側線の長さ）

表示部に側線の長さ が表示されます。

! 注意！

この機能は、 " ｿｸﾃｲ ﾓｰﾄﾞ （測定モード） " 機能で " ｿｳﾆｭｳ （挿入） " が選択さ

れていない限 り 、 使用でき ません。

表示 ：

単位が付いた最大 4 桁の数 （例 ： 200 mm）

機能説明 ： ｾﾝｻﾃﾞｰﾀ
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機能説明書 プロ ラ イ ン プロ ソニ ッ ク フ ロー 90 19 グループ キャ リ ブレーシ ョ ンデータ
19 グループ キャ リ ブレーシ ョ ンデータ

機能説明 ： ｷｬﾘﾌﾞﾚｰｼｮﾝﾃﾞｰﾀ

（P- ﾌｧｸﾀ） ﾁｮｳｾｲ ﾌｧｸﾀ

（調整フ ァ ク タ）

この機能は、 "p- ﾌｧｸﾀ " を表示し ます。

この機能を使用し て、 （P- ﾌｧｸﾀ） 調整フ ァ ク タ を確認し ます。 （P- ﾌｧｸﾀ） は配

管内の流速分布 ； レ イ ノ ルズ数に依存し ます。 （P- ﾌｧｸﾀ） 調整フ ァ ク タは 

0.75 ～ 0.95 の範囲内で変化し ます。 調整フ ァ ク タが 0.75 ～ 0.94 の範囲にあ る

と き、 測定の リ ニア リ テ ィ は減少し ます。

ｾﾞﾛﾎﾟｲﾝﾄ この機能を使用し て、 現在使用中のゼロ ポ イ ン ト 調整を呼出し た り 、 手動で

変更し た り し ます。

ユーザー入力 ：

符号と単位が付いた 5 桁の浮動小数点数 （例 ： +0010.0 ns）

ｺｳｾｲ ﾌｧｸﾀ

（校正フ ァ ク タ）

この機能を使用し て、 現場で校正フ ァ ク タ を入力し ます。

ユーザー入力 ：

5 桁の浮動小数点数

初期設定 ：

1.000 （校正な し）

ﾍﾝｻｾﾝｻｷｮﾘ

（偏差センサ距離）

この機能を使用し て、 偏差センサ距離の値を入力し ます。

! 注意！

この機能は、 " ｿｸﾃｲ ﾓｰﾄﾞ （測定モード） " 機能で " ｿｳﾆｭｳ （挿入） " が選択さ

れていない限 り 、 使用でき ません。

ユーザー入力 ：

単位と符号が付いた 5 桁の浮動小数点数 （例 ： +2.000 mm）

初期設定 ：

0 mm

ﾍﾝｻ ｿｸｾﾝ （偏差側線） この機能を使用し て、 偏差側線値を入力し ます。

! 注意！

この機能は、 " ｿｸﾃｲ ﾓｰﾄﾞ （測定モード） " 機能で " ｿｳﾆｭｳ （挿入） " が選択さ

れていない限 り 、 使用でき ません。

ユーザー入力 ：

単位と符号が付いた 5 桁の浮動小数点数 （例 ： +2.000 mm）

初期設定 ：

0 mm
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グループ システム ノ シ ミ ュ レーシ ョ ン （システムのシ ミ ュ レーシ ョ ン） 機能説明書 プロ ラ イ ン プロ ソニ ッ ク フ ロー 90
20 グループ カ ンシ （監視）

機能説明 ： ｶﾝｼ （監視）

ｹﾞﾝｻﾞｲ ﾉ ｼﾞｮｳﾀｲ

（現在の状態）

この機能を使用し て、 現在のシステムの状態をチェ ッ ク し ます。

表示 ：

" ｼｽﾃﾑ OK"、 または最優先のア ラーム / 注意 メ ッ セージ

ｺﾚﾏﾃﾞ ﾉ ｼﾞｮｳﾀｲ

（これまでの状態）

この機能を使用し て、 最新の測定が開始されて以来発生し たア ラームおよび

注意 メ ッ セージの中で、 15 通の最新 メ ッ セージを表示し ます。

表示 ：

最新の 15 のア ラーム / 注意 メ ッ セージが表示されます。

ｼｽﾃﾑｴﾗｰ ﾉ ﾜﾘｱﾃ

（システムエラーの割り

当て）

この機能を使用し て、 すべてのシステムエラーおよび関連するエラーの分類

（ア ラーム メ ッ セージあ るいは注意 メ ッ セージ） を確認し ます。 システムエ

ラー メ ッ セージを 1 つ選択する と 、 そのエラーの分類を変更する こ と ができ

ます。

選択項目 ：

ｷｬﾝｾﾙ

各エン ト リ の前にア イ コ ンが付いたシステムエラーの リ ス ト

! 注意！

• ロ ッ ク されている場合、 O も し く は S キーを押し て、 ア ク セス コード入力

画面を表示、 数値コード （90） を入力し ます。 その後、 各システムエラー

の リ ス ト よ り 変更し たい項目を選択し、 F キーを 2 度押し て、 " ｴﾗｰ ﾉ 

ﾌﾞﾝﾙｲ （エラーの分類） " 機能を呼び出し ます。

• O も し く は S キーを使用し て、あ るいは システムエラー リ ス ト で "ｷｬﾝｾﾙ" 

を選択し て、 この機能を終了し ます。

• 取扱説明書プロ ラ イ ンプロ ソ ニ ッ ク フ ロー 90 BA 068D 68～71ページに発生

する可能性のあ る システムエラーの リ ス ト が記載されています。

ｴﾗｰ ﾉ ﾌﾞﾝﾙｲ

（エラーの分類）

この機能を使用し て、 システムエラーが、 注意 メ ッ セージあ るいはア ラーム

メ ッ セージを起動するかど う かを設定し ます。 " ｱﾗｰﾑ ﾒｯｾｰｼﾞ " を選択する と、

すべての出力はエラーに対し て、 それぞれ設定されているエラー応答パター

ンに従ってエラーに応答し ます。

選択項目 ： 

ﾁｭｳｲ ﾒｯｾｰｼﾞ （注意 メ ッ セージ） （表示のみ）

ｱﾗｰﾑ ﾒｯｾｰｼﾞ （出力および表示）

! 注意！

F キーを 2 度押し て、 ｼｽﾃﾑｴﾗｰ ﾉ ﾜﾘｱﾃ （システムエラーの割 り 当て） 機能を

呼び出し ます。

ﾌﾟﾛｾｽｴﾗｰ ﾉ ﾜﾘｱﾃ

（プロセスエラーの割り

当て）

この機能を使用し て、 すべてのプロセス メ ッ セージおよび関連するエラーの

分類 （ア ラーム メ ッ セージあ るいは注意 メ ッ セージ） を確認でき ます。 プロセ

スエラー メ ッ セージを 1 つ選択する と 、 そのエラーの分類を変更する こ と が

でき ます。

選択項目 ：

ｷｬﾝｾﾙ

各エン ト リ の前にア イ コ ンが付いたプロセスエラーの リ ス ト

! 注意！

• ロ ッ ク されている場合、 O も し く は S キーを押し て、 ア ク セス コード入力

画面を表示、 数値コード （90） を入力し ます。 その後、 各システムエラー

の リ ス ト よ り 変更し たい項目を選択し、 F キーを 2 度押し て、 " ｴﾗｰ ﾉ 

ﾌﾞﾝﾙｲ （エラーの分類） " 機能を呼び出し ます。

• O も し く は S キーキーを使用するか、プロセスエラー リ ス ト で " ｷｬﾝｾﾙ " を

選択し て、 こ の機能を終了し ます。

• 取扱説明書プロ ラ イ ンプロ ソ ニ ッ ク フ ロー 90 BA 068D 72 ページに発生する

可能性のあ るプロセスエラーの リ ス ト が記載されています。
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機能説明書 プロ ラ イ ン プロ ソニ ッ ク フ ロー 90 20 グループ カ ンシ （監視）
ｴﾗｰ ﾉ ﾌﾞﾝﾙｲ

（エラーの分類）

この機能を使用し て、 プロセスエラーが注意 メ ッ セージあ るいはア ラーム

メ ッ セージのどち ら を起動するかを設定し ます。 " ｱﾗｰﾑ ﾒｯｾｰｼﾞ " を選択する

と 、 すべての出力はエラーに対し て、 それぞれ設定されているエラー応答パ

ターンに従ってエラーに応答し ます。

選択項目 ： 

ﾁｭｳｲ ﾒｯｾｰｼﾞ （注意 メ ッ セージ） （表示のみ）

ｱﾗｰﾑ ﾒｯｾｰｼﾞ （出力および表示）

! 注意！

キーを 2 度押し て、 " ﾌﾟﾛｾｽｴﾗｰ ﾉ ﾜﾘｱﾃ （プロセスエラーの割 り 当て） " 機能

を呼び出し ます。

ｱﾗｰﾑ ﾁｴﾝｾｯﾃｲ

（アラーム遅延設定）

この機能を使用し て、 ア ラーム メ ッ セージあ るいは注意 メ ッ セージが表示さ

れる までに、 中断な しでエラーが満た さ なければな ら ない基準を設定し ます。

設定およびエラーの種類に応じ て、 この遅延設定は以下に対し て影響し ます。

• 表示 ：

• ステータ ス出力

• 電流出力

• FREQ （周波数） 出力

ユーザー入力 ：

0 s...100 s （1 秒単位で）

初期設定 ：

0 秒

" 警告！

この機能を起動する と 、 ア ラーム メ ッ セージおよび注意 メ ッ セージは、 上位

のコ ン ト ローラ （プロセス コ ン ト ローラ など） に転送される前に、 設定に対

応する時間だけ遅延し ます。 し たがって、 この種類の遅延がプロセスの安全性

に対する要件に影響を及ぼすこ と がないかを事前にチェ ッ クする必要があ り

ます。

ア ラーム メ ッ セージまたは注意 メ ッ セージを抑止し てはいけない場合、 こ こ

には 0 秒を入力し なければな り ません。

ｼｽﾃﾑ ﾘｾｯﾄ この機能を使用し て、 装置の リ セ ッ ト を行います。

選択項目 ： 

ｲｲｴ

ｼｽﾃﾑ ﾉ ﾘﾌﾞｰﾄ （システムの リ ブー ト ） （電源を中断せずに再起動する）

初期設定 ：

ｲｲｴ

ｶﾄﾞｳ ｼﾞｶﾝ （稼働時間） 装置の、 動作時間がデ ィ スプレ イに表示されます。

表示 ：

経過時間によ り 表示が異な り ます。

稼働時間 < 10 時間 → デ ィ スプレ イ フ ォーマ ッ ト  = 00:00:00 （hr:min:sec）

稼働時間 10 ～ 10,000 時間 → デ ィ スプレ イ フ ォーマ ッ ト  = 0000:00 （hr:min）

稼働時間 >10,000 時間 → デ ィ スプレ イ フ ォーマ ッ ト  = 000000 （hr）

機能説明 ： ｶﾝｼ （監視）
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21 グループ システム ノ シ ミ ュ レーシ ョ ン （システムのシ ミ ュ レーシ ョ ン） 機能説明書 プロ ラ イ ン プロ ソニ ッ ク フ
21 グループ システム ノ シ ミ ュ レーシ ョ ン
（システムのシ ミ ュ レーシ ョ ン）

機能説明 ： ｼｽﾃﾑ ﾉ ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ （システムのシ ミ ュ レーシ ョ ン）

ﾌｪｰﾙｾｰﾌ ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ この機能を使用し て、 異常発生時すべての入力、 出力、 および積算計が設定

されたフ ェールセーフモード通 り に応答するかど う かをチェ ッ ク し ます。 この

期間中、 " ﾌｪｰﾙｾｰﾌ ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ " と い う メ ッ セージが画面に表示されます。

選択項目 ： 

ｵﾝ

ｵﾌ

初期設定 ：

ｵﾌ

ｿｸﾃｲﾁ ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ

（測定値シ ミ ュ レーシ ョ

ン）

この機能を使用し て、 すべての入力、 出力、 および積算計がフ ロー応答モー

ド に従がって正し く 応答するかど う かをチェ ッ ク し ます。 この期間中、 メ ッ

セージ " ｿｸﾃｲﾁ ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ " と い う メ ッ セージが画面に表示されます。

選択項目 ： 

ｵﾌ

ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （体積流量）

ｵﾝｿｸ （音速）

初期設定 ：

ｵﾌ

" 警告！

• こ のシ ミ ュ レーシ ョ ンを実行し ている間は、 測定する こ と はでき ません。

• 電源異常 （停電等） が発生する と、 この設定は保存されません。

ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ ｿｸﾃｲﾁ

（シ ミ ュ レーシ ョ ン測定

値）

! 注意！

" ｿｸﾃｲﾁ ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ （測定値シ ミ ュ レーシ ョ ン） " 機能が動作中 （= ｵﾝ） でな

い限 り 、 この機能を利用する こ と はでき ません。

この機能を使用し て、 自由に選択でき る値 （例 ： 12 m3/s） を設定し ます。 

この機能を使用し て、 外部入力装置および流量計自体をテス ト し ます。

ユーザー入力 ：

5 桁の浮動小数点数

初期設定 ：

0

" 警告！

電源異常 （停電等） が発生する と、 こ の設定は保存されません。

! 注意！

適切な単位は、 " ﾀﾝｲ ﾉ ｾﾝﾀｸ （単位の選択） " グループ （10 ページを参照） で

決定されます。
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機能説明書 プロ ラ イ ン プロ ソニ ッ ク フ ロー 90 22 グループ センサバージ ョ ン （バージ ョ ン情報）
22 グループ センサバージ ョ ン （バージ ョ ン情報）

23 グループ アンプバージ ョ ン （バージ ョ ン情報）

機能説明 ： ｾﾝｻ ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ （バージ ョ ン情報）

ｼﾘｱﾙﾅﾝﾊﾞｰ この機能を使用し て、 センサのシ リ アルナンバーを確認でき ます。

機能説明 ： ｱﾝﾌﾟ ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ （バージ ョ ン情報）

DEVICE ｿﾌﾄｳｪｱ 最新のデバイ ス ソ フ ト ウ ェ アを表示し ます。

ｱﾝﾌﾟ HW ｶｲﾃｲﾊﾞﾝｺﾞｳ

（アンプ HW  改定番号）

この機能を使用し て、 アンプのハード ウ ェ ア改訂番号を表示し ます。

ｹﾞﾝｺﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ この機能を使用し て、 言語グループを表示し ます。

次の言語グループが呼び出されます ： WEST EU / USA, EAST EU / SCAND., 

ASIA, CHINESE.

表示 ：

使用可能な言語グループ

! 注意！

• 言語グループ内で有効な言語は、 ｹﾞﾝｺﾞ （2000） 機能で表示されます。

• 設定プロ グ ラ ム ToF Tool - Fieldtool Package. に言語グループを変更する こ

と ができ ます。 ご不明な点は、 最寄の弊社営業所にお問い合わせ く ださい。

ｱﾝﾌﾟ SW ｶｲﾃｲﾊﾞﾝｺﾞｳ

（アンプ SW  改定番号）

この機能を使用し て、 アンプのソ フ ト ウ ェ ア改訂番号を確認でき ます。

I/O ﾓｼﾞｭｰﾙﾀｲﾌﾟ この機能を使用し て、 I/O モジ ュールの設定を表示でき ます。 こ の表示の最

後は端末番号にな り ます。

I/O HW ｶｲﾃｲﾊﾞﾝｺﾞｳ

（I/O HW 改定番号）

この機能を使用し て、 I/O モジ ュールのハード ウ ェ ア改訂番号を表示し ます。

I/O SW ｶｲﾃｲﾊﾞﾝｺﾞｳ

（I/O SW 改定番号）

この機能を使用し て、 I/O モジ ュールのソ フ ト ウ ェ ア改訂番号を確認でき

ます。
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24 工場出荷時の設定 機能説明書 プロ ラ イ ン プロ ソニ ッ ク フ ロー 90
24 工場出荷時の設定

24.1 SI 単位

24.2 US units （米国、 カナダのみ）

24.3 言語

パラ メ ータ 初期設定

呼び口径 80 [mm]

ローフ ローカ ッ ト オフ （v ≈ 0,04 m/s） 12 [dm3/min]

フルスケール値 （v ≈ 2,5 m/s） 750 [dm3/min]

パルス値 5,0 [dm3]

積算計の単位 dm3

長さの単位 mm

温度の単位 ℃

パラ メ ータ 初期設定

呼び口径 3"

ローフ ローカ ッ ト オフ （v ≈ 0,04 m/s） 2,5 [gal/min]

フルスケール値 （v ≈ 2,5 m/s） 200 [gal/min]

パルス値 2,0 [gal]

積算計の単位 gal

長さの単位 mm

温度の単位 ℃

国 言語

オース ト ラ リ ア 英語

オース ト リ ア ド イ ツ語

ベルギー 英語

カナダ 英語

中国 中国語

チェ コ チェ コ語

デンマーク 英語

英国 英語

フ ィ ン ラ ン ド フ ィ ン ラ ン ド語

フ ラ ン ス フ ラ ン ス語

ド イ ツ ド イ ツ語

香港 英語

ハンガ リ ー 英語

イ ン ド 英語

イ ン ド ネシア イ ン ド ネシア語

イ ン ターナシ ョ ナル 英語

イ タ リ ア イ タ リ ア語

日本 日本語

マレーシア 英語

オラ ンダ オラ ンダ語

ノ ルウ ェー ノ ルウ ェー語

ポーラ ン ド ポーラ ン ド語

ポル ト ガル ポル ト ガル語

ロ シア ロ シア語

シンガポール 英語

南アフ リ カ 英語

スペイ ン スペイ ン語

ス ウ ェーデン ス ウ ェーデン語

ス イ ス ド イ ツ語

タ イ 英語

ア メ リ カ 英語
68 エン ド レスハウザー ジ ャパン
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■仙台サービス
〒 980-0011  仙台市青葉区上杉 2-5-12  今野ﾋﾞﾙ

Tel. 022(265)2262　Fax. 022(265)8678

■横浜サービス
〒 221-0045  横浜市神奈川区神奈川 2-8-8　第 1川島ﾋﾞﾙ

Tel. 045(441)5701　Fax. 045(441)5702

■徳山サービス
〒 746-0028  山口県周南市港町 1-48  三戸ﾋﾞﾙ

Tel. 0834(64)0611　Fax. 0834(64)1755

■新潟サービス
〒 950-0951  新潟市鳥屋野 3-14-13  ﾏﾙﾓﾋﾞﾙ 3F

Tel. 025(285)0611　Fax. 025(284)0611

■名古屋サービス
〒 463-0088  名古屋市守山区鳥神町 88

Tel. 052(795)0221　Fax. 052(795)0440

■小倉サービス
〒 802-0971 北九州市小倉南区守恒本町 3-7-6

Tel. 093(963)2822　Fax. 093(963)2832

■千葉サービス
〒 290-0054  千葉県市原市五井中央東 1-15-24 斉藤ﾋﾞﾙ

Tel. 0436(23)4601　Fax. 0436(21)9364

■大阪サービス
〒 564-0042  吹田市穂波町 26-4 

Tel. 06(6389)8511　Fax. 06(6389)8182

■東京サービス
〒 183-0036 府中市日新町 5-70-3

Tel. 042(314)1912　Fax. 042(314)1941

■水島サービス
〒 712-8061 岡山県倉敷市神田 1-5-5

Tel. 086(445)0611　Fax. 086(448)1464

■計量器製造業登録工場　■特定建設業認定工場許可（電気工事業、電気通信工事業）

●機器調整（新規調整、再調整、故障）不適合に関するお問い合わせ

サービス部ヘルプデスク課
〒 183-0036 府中市日新町 5-70-3

Tel. 042(314)1919  Fax. 042(314)1941

本誌からの無断転載・複製はご遠慮ください。また、記載内容は
お断りなく変更することがありますのでご了承ください。
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