
技術仕様書
TI 173 C/08/j/10.01

マイプロ　ＣＰＭ４３１
２線式pH／ORP計
防爆対応／HART対応

アプリケーション
　マイプロCPM431は、マイコンを搭載した2
線式のpH／ORP計です。コンパクトな本体の
中に、自己診断機能や電極チェックシステム
等の高度な機能を搭載しています。また、防爆
にも対応していますので、危険場所でお使い
いただけます。

●危険場所での使用に
●化学、石油化学業に
●製薬業に
●発電所に
●水処理に
●排水処理に

特　　長
高い信頼性
●自己診断機能搭載。
●SCS（電極チェックシステム）搭載。
●本体キー部分に保護カバー。
●アクセスコードにより、不用意な操作や校
　正を防ぎます。

測定モード切替可能
●pH／ORP測定をフレキシブルに切替えられ
　ます。

コンパクトなデザイン
●小さな本体に、高度な機能を多数搭載。

簡単・多様な取付方法
●ハウジングと表示部が回転するので、設置
　場所に応じ、様々な位置、角度で取り付ける
　ことができます。

優れた操作性
●変換器の操作は、本体のキー以外に、HART
　ハンドヘルドターミナル、コミュウィン II　
　からも行なえます。
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測定システム 測定システムの構成は以下の通りです。
●Pt100温度計内臓測定電極
●配管、タンク用電極ホルダ
●測定ケーブル
●マイプロCPM431変換器

機器組み合わせ例：
①プロセス型プロフィットCPA440
②マイプロCPM431変換器

組み合わせホルダ / 電極 流通型ホルダ 浸漬型ホルダ プロセス型ホルダ

CPA240 CPA140 CPA463S

材　質：
●PVDF
●ステンレス

材　質：
●PVDF
● PEEK
●ステンレス
●ハステロイ

材　質：
●PVDF
●ステンレス

●セラミックス製ダイヤフラム
●KCl溶液補充型電極
●耐圧0.8Mpa

オービシント セラリキッド

CPS11 CPS41

●PTFE製のダイヤフラムなので、汚れにくく、
　洗浄も簡単です。
●耐圧0.6Mpa
●測定液の導電率50μS/cm以上に対応

図１

図２

図３
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機能概要 自己診断機能
　マイプロCPM431は、測定が正しく行なわれ
ているか、常に自己診断を行ない、異常を28
種類のエラーコードとして認識することがで
きます。エラーはさらに4グループに分類され
ています。

1.　故　　障
2.　メンテナンス要求
3.　プロセス異常
4.　警　　告

エラーが発生すると、エラーメッセージが変
換器のディスプレイ上に表示されると同時に、
HARTインターフェイスを介して信号が伝送
されます。また、オプションで、エラー電流
（22mA）の出力も可能です。

電極チェックシステム（SCS）
　SCSとは、測定が正確に行なえるよう、pH
とリファレンス電極の監視を行なう機能です。
SCSの検出項目は以下のとおりです。
●電極ガラス膜の破損
●端子部の結露や汚れに起因する回路の短絡、
　絶縁低下
●リファレンス電極の汚れ、詰まり

CPM431は、2種類の監視機能を備えています。
●pH電極抵抗監視機能
　（インピーダンスが下限値を超えた場合にア
　ラーム機能がはたらきます）
●リファレンス電極インピーダンス監視機能
　（インピーダンスが設定値を超えた場合にア
　ラーム機能がはたらきます）

支柱への取付
(２インチ)

①変換器の各部は回転さ
　せることができます。
　（LCD部は90°ずつ回転）
②支柱への取付
　(φ30～ 200mm)
③壁取付
④フランジ取付

SCSによる電極監視

取付オプション

図４

図５
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取付 / 寸法

①支柱への取付
　(２インチ)
②支柱への取付
　(φ 30～200mm)

壁取付

フランジ取付

図６

図７

図８
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①センサーの接続
②センサーケーブル配線口

配　　線 ① ②

等電位入力接続図
（等電位ピン使用）

供給電圧 /信号出力接続図

図９ 図10

図11

図12
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操　　作 メニューガイダンス方式
　CPM431には操作レベルが2つあります。

操作レベル1：
●現在の設定内容の表示
●エラー診断
●電流出力の設定
●校　　正

操作レベル2：
●すべての設定を行なうことができます。
　例：pH/ORP測定の切り替えなど
　（詳細は取扱説明書をご覧ください）

操作レベル1
注：
●パラメータ設定メニュー
　または診断メニューで　
　30 秒間何も入力しない
　と、表示画面は自動的に
　測定値表示に戻ります。
●図の例のように自動的に
　校正を行なうと、校正操
　作を簡略化することがで
　きます。

HART経由での操作
　現場での本体キー操作以外にも、変換器は
HARTインターフェイスを介して

●HARTハンドヘルドターミナル
●コミュウィン II（GUI）

でも操作できます。

CPM431の操作：
●本体のキー
●HARTハンドヘルド
　ターミナル
●コミュウィン II

図 13

図 14

ディスプレイ（実寸大）

ディスプレイ
　ハイ･コントラストな液晶画面なので、どん
な取付状態でも文字が読みやすいように調節
できます。
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仕　　様
　pH測定部 測定レンジ(MR) － 2～ 16 pH

測定値分解能 0.01 pH
表示精度 1 max. ± 0.2%（変換器単体）
再現性 1 max. ± 0.1%（変換器単体）
pHオフセットレンジ ガラス7.0 ：pH5.7～ 8.3

ガラス4.6 ：pH3.32～5.92
アンチモン ：pH-1.0～3.0

自動温度補償範囲 －20～150℃
基準温度 25℃
スロープ調整範囲 ガラス ：45～ 65mV/pH

アンチモン ：25～ 65mV/pH

pH信号入力

入力抵抗（標準状態） ＞1×1012Ω
入力電流（標準状態） ＜1.6× 10-12A

pH信号出力
電流出力 DC4～20mA
電流出力精度 1 ± 0.1%（測定レンジに対して）
最大負荷 max.600Ω
電流出力範囲 可変 △ 2.0～△18pH

　ORP測定部 測定レンジ(MR) － 1500～ 1500mV
測定値分解能 1mV
表示精度 1 max. ± 0.2%（変換器単体）
再現性 1 max. ± 0.1%（変換器単体）
ORPオフセットレンジ ±200mV

ORP信号入力
入力抵抗（標準状態） ＞1×1012Ω
入力電流（標準状態） ＜1.6× 10-12A

　温度測定部

ORP信号出力
電流出力 4～20mA
電流出力精度 1 ± 0.1%（測定レンジに対して）
最大負荷 max.600Ω
電流出力範囲 可変 △ 200～△3000mV

　電源部 /接続部

温度入力 Pt100測温体（3線式）
測定レンジ(MR) － 20～150℃
表示精度 0.1℃
測定値分解能1 1℃
再現性1 max. ± 0.1%
オフセット温度（Pt100校正） ±20℃

電源（HART付 /なし） 13.5～30V/12～30V
消費電力 max.700mW
電流出力 4～20mA（アイソレート）
エラー電流出力 22mA± 0.5mA
HART伝送：負荷抵抗 230～ 1100Ω
HART伝送：電流出力 0.8～1.2mA（ピークからピークまで）
端子ケーブル 2.5mm2、アース4mm2

　基本部 表示部 液晶ディスプレイ（LCD）
EMC 放射 EN50081-2遵守（1992）

耐性 EN50082-2遵守（1995）
環境温度（標準使用条件） －10～55℃
湿　　度 10～95% ただし結露なきこと
環境温度（最大使用条件） －20～60℃（防爆：－20～55℃）
保管 /輸送温度 －25～80℃
最大ケーブル長 SCSオフ：50m　/　SCSオン：20m
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　防　　爆

本質安全回路（EEx ib IIC T4対応）
最大電圧出力Vo ± 5.4V(10.8V)
最大電流出力 Io 320mA
最大電力Po 200mW
最大外部インダクタンスLo 100μH
最大外部容量Co 100nF

本質安全電源部と信号回路（EEx ib IIC T4対応）
最大電圧入力Vi 30V
最大電流入力 Ii 100mA
最大電力Pi 750mW
最大内部インダクタンスLi 200μH
最大内部容量Ci アース間は5.3nFまでは無視できます

外形寸法 223× 103×137mm
質　　量 max.1.25kg
保護等級 IP65
材　　質 アルミダイキャストAlSi 10（Mg含有）

ポリウレタンコート
1 DIN IEC 746 Part1の公称値による

　外形部

型式および仕様コード ＣＰＭ４３１�

ＣＰＭ４３１－�

A

G

1

5

3

7

A

B

1

2

3

4

P

R

A

タイプ�

電線口�

出　力�

アクセサリ�

測定タイプ�

電極ケーブル�

非防爆�

防爆（CENELEC EEx ia/ib IIcT4）国内防爆申請中�

PG13.5

M20x1.5

NPT1/2

G1/2

DC4～20mA HART 表示なし�

DC4～20mA HART 表示付�

アクセサリなし�

壁またはパイプ取付金具（2インチパイプ用）�

壁またはパイプ取付金具（30～200mmパイプ用）�

フランジマウント用アングル�

pH測定モード�

ORP測定モード�

ケーブルなし�

････････････････�

････････････････�

･････････････�

･････････････�

･････････････�

･････････････�

･･････････�

･･････････�

･･････�

･･････�

･･････�

･･････�

･･･�

･･･�

B 1mケーブル付　電極コネクタGSA用（温度補償なし）�

C 1mケーブル付　電極コネクタTSA用（pHのみ）�

D 2mケーブル付　電極コネクタGSA用（温度補償なし）�

E 2mケーブル付　電極コネクタTSA用（pHのみ）�
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組み合わせ電極

ｐＨ／ＯＲＰ電極オービシント　ＣＰＳ１

ケーブル接続：コネクタ接続
電極長　　　：120／225／360mm
リファレンスシステム ：Ag／AgCl
内部電解質　：ポリテックス3molKCl含有　
　 　AgCl未添加
耐　　圧　　：0.6MPa
温度範囲　　：－15℃～130℃

　但しガラス膜の種類により異なる
 注意！最高使用温度および耐圧は、組み合
　 　　わせるホルダの種類に依存します。
最小導電率：50μS/cm以上必要
　　　　　　10μS/cm以上必要　感応部AS
ダイヤフラム：リング型テフロン
感　応　部　：pH／ガラス
　　　　　　　ORP／白金　：還元雰囲気用
　　　　　　　　　　　金　：酸化雰囲気用
ｐＨレンジ　：0～14pH　詳細はデータ参照

　オービシント電極は、固体電解質「ポリテッ
クス」を使用しています。

●「ポリテックス」の使用によりKCl溶液補充
　の必要がなく、圧力下でも背圧を掛ける必
　要がありません。

ｐＨ電極
　プロセスでのｐＨ測定では、その精度だけで
なく電極の寿命、保守性もランニングコストを
考える上で重要です。ｐＨ電極の寿命は、測定
ｐＨと温度の影響を受けます。桜エンドレスで
は、プロセスで考えられるさまざまな用途に備
え４種類のガラス膜を用意しています。

●リング状のＰＴＦＥ製のダイヤフラムにより、
　低導電率下での安定した測定が可能です。
●液切れが良くすばやい応答性が得られます。
●温度センサを電極先端に配置したことにより、
　急激な温度変化にもすばやく追従します。

図15

ｐＨ／ＯＲＰ電極セラリキッド　ＣＰＳ４ 　セラリキッドシリーズは、KCl溶液補充型の
電極です。

●ダイヤフラムには、セラミックスを使用し
　ています。
●純水測定用に、３つのダイヤフラムを備え
　た３Ｄタイプ（特別仕様）があります。

ケーブル接続　：コネクタ接続
電極長　　　　：120／225／360mm
リファレンスシステム：Ag／AgCl
内部電解質　　：3mol　KCl溶液含有
耐　　圧　　　：0.8MPa
温度範囲　　　：－15℃～120℃　

　但しガラス膜の種類により異なる
  注意！最高使用温度および耐圧は、組み合
　　　   わせるホルダの種類に依存します。
最小導電率　：50μＳ／cm以上必要
　　　　　　：ダイヤフラム×１
　　　　　　：0.1μＳ／cm以上
　　　　　　：ダイヤフラム×３
ダイヤフラム：セラミック
KCl流出量 　：△0.01MPa時
　　　　　　：約  3ml／日：ダイヤフラム×１
　　　　　　：約10ml／日：ダイヤフラム×３
感　応　部　：pH／ガラス
　　　　　　　ORP／白金　：還元雰囲気用
　　　　　　　　　　　金　：酸化雰囲気用
ｐＨレンジ　：0～14pH　詳細はデータ参照

●ＣＰＡ４４１ホルダと組み合わせれば、
　最大0.8MPaまで使用可能です。

図16
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Ｏリング�
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セラミックダイヤグラム�

KCl溶液�
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Ｏリング�

コネクタ�

ＯＲＰ電極
　プロセス用ＯＲＰ電極は、従来のピン型電極
に加え、電極部分をリング状にした電極を用意
しています。この電極はピン型電極に比べ電極
面積が大きいため、安定した応答性能が得られ
ます。
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型式および仕様コード

ｐＨ電極アプリケーション

各種ｐＨ電極ガラス膜の温度と
ｐＨ範囲の特性データ

【表２】

ダイヤフラム×３仕様は
お問い合わせ下さい。

【表１】

使用する電極とガラス膜は、用途に応じて適
切なものを選択して下さい。
CPS1は一般的な用途に幅広くご利用いただけ
ます。毒性、粘性の強い液体の測定等、過酷な

環境での使用には、CPS4が適しています。　
各電極の主なアプリケーションは以下の通り
です。

ＣＰＳ１�

タイプ�

接続ヘッド�

ｐＨ複合電極　　　　　　　　　接続ヘッドＧＳＡのみ選択可�

ｐＨ複合電極温度センサ組入型　接続ヘッドＴＳＡのみ選択可�

ＯＲＰ複合電極　　　　　　　　接続ヘッドＧＳＡのみ選択可�

pH1～12 温度  0～  80℃ タイプ11～12選択可�

pH1～12 温度  0～  80℃ タイプ11～12選択可　低導電率用�

360mm　プロフィット CPA463／465用�

複合電極温度センサ組入型用　CPK7ケーブルのみ適合�

１１�

１２�

２０�

ＡＡ�

ＡＳ�

ＴＳＡ�

ＧＳＡ�

････････････････�

ＣＰＳ１－�

４�

電極長さ�

ＢＡ�

ＤＡ�

ＦＡ�

ＰＡ�

ＮＡ�

２�････････�

５�

感応部�

pH1～14 温度10～130℃ タイプ11～12選択可�

pH1～12 温度  0～100℃ タイプ11～12選択可　蒸気殺菌可�

pH0～  5 温度  0～  80℃ タイプ11～12選択可　HF max.1g/l

白金リング  タイプ20のみ選択可�

金ピン   タイプ20のみ選択可�

120mm　ディプシス CPA111／140／510／530用�

225mm　プロフィット CPA440／441／460／461用�

複合電極用�

････････････････�

････････････････�
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･･･････････�

･･･････････�

･･･････････�

･･･････････�

････････�

････････�

ＣＰＳ４

タイプ ｐＨ複合電極　　　　　　　　　（接続ヘッドTSA選択不可）

ｐＨ複合電極温度センサ組入型　（接続ヘッドTSA,TSSのみ選択可）

ＯＲＰ複合電極　　　　　　　　（接続ヘッドSSA,GSAのみ選択可）

pH0～12 温度  0～  80℃ タイプ11～12選択可　ダイヤフラム×１

pH1～14 温度10～130℃ タイプ11～12選択可　ダイヤフラム×１

１１
１２

２０

ＡＢ

ＢＢ

･････････････････

･･･････････

ＣＰＳ４－

ＤＢ

ＰＢ

感応部

pH0～  9 温度10～100℃ タイプ11～12選択可　ダイヤフラム×１
･･･････････

･･･････････

･････････････････

･････････････････

接続ヘッド 複合電極温度センサ組入型　 CPA441用ＴＳＡ

ＧＳＡ

電極長さ

白金リング  タイプ20のみ選択可　ダイヤフラム×１

４････････ 225mm　（接続ヘッドGSA,TSAのみ選択可　CPA441用）

２････････ 120mm　（接続ヘッドSSA,TSSのみ選択可　CPA250 CCA250用）

複合電極   CPA441用�

複合電極   KCl供給口付きＳＳＡ

ＴＳＳ 複合電極温度センサ組入型 KCl供給口付き

･･･････････

５････････ 360mm　（接続ヘッドTSSのみ選択可）

工場での排水処理

絵具／顔料等の製造業

紙・パルプ製造業

ガス精製業

フッ化水素酸 (HF) 処理

熱交換制御等での漏出検出

石油化学工業

石油／油脂含有物の測定（石鹸製造業等）

懸濁液／乳剤処理（酸化アルミニウム/チタン製造）

純水／ボイラ水／復水等の測定

アプリケーション

プロセス用　　　A

高温プロセス用　B

ＨＦ対応　　　　F

プロセス用　　　A

高温プロセス用　B

ガラス膜タイプ電　極

CPS1

CPS4
樹脂／メラミン コーティング

ガラス膜のタイプ

Ａ
プロセス／排水処理

B
高温プロセス

D
蒸気殺菌

F
フッ化水素酸プロセス

温度値（℃）
－20 0 20 40 60 80 100 130 0 2 4 6 8 10 12 14

ｐＨ値

測定範囲 例　ガラス膜 Ａ　温度範囲　－15～80℃の時　pH範囲　1～12 pH

アプリケーション

CIP CIP蒸気殺菌
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電極ケーブル　ＣＰＫ７

pH複合電極（温度補償温度補償付）に対応

使用温度範囲　：－25℃～+85℃
ケーブルシース：PVC
ケーブル容量　：＜100pF/m
絶縁抵抗　　　：＞1014Ωｍ
内部絶縁材　　：PE／PVC

電極ケーブル　ＣＰＫ１

ORP複合電極／pH複合電極（温度補償無し）に対応

使用温度範囲　：－25℃～+85℃
ケーブルシース：PVC
ケーブル容量　：＜100pF/m
絶縁抵抗　　　：＞1014Ωｍ
内部絶縁材　　：PE／PVC

電極ケーブル　ＣＰＫ７仕様コード

電極ケーブル　ＣＰＫ１仕様コード

コネクタ付電極ケーブル

図17

図18

外側シールド�

等電位ピンへ�

pH/ORP

茶�

同軸�
リファレンス/Ref

pH/ORP

等電位　PA/PM

外側シールド�

等電位ピンへ�

pH+Pt100
緑�
白�
黄�
茶�

同軸�
リファレンス/Ref

pH/ORP

等電位　PA/PM

P
t1
00

ＣＰＫ１� 複合電極用�

長　　さ�

ケーブル色�

5ｍ�

10ｍ�

15ｍ�

20ｍ�

長さ指定�

黒　標準色�

青　防爆色�

０５�

１０�

１５�

２０�

９９�

Ａ�

Ｚ�

････････････�

･･････�

ＣＰＫ１－�

０�･････････�電極コネクタ�

････････････�

････････････�

････････････�

････････････�

･･････�

ＣＰＫ７� 温度センサ組入型電極用�

長　　さ�

ケーブル色�

5ｍ�

10ｍ�

15ｍ�

20ｍ�

長さ指定�

黒　標準色�

青　防爆色�

０５�

１０�

１５�

２０�

９９�

Ａ�

Ｚ�

････････････�

････････�

ＣＰＫ７－�

････････････�

････････････�

････････････�

････････････�

････････�
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アクセサリ
延長端子箱VBA

延長用ケーブル CYK71
　pH/ORP信号伝送用高品位低雑音ケーブルです。

仕様コード ：50085333
温度範囲 ：－25～＋85℃
外被材質 ：PVC
絶縁抵抗 ：1014Ωm以上
静電容量 ：100pF/m以下
色 ：黒（青色も制作できます）
仕上外径 ：約7.5mm
最大延長距離 ：組み合わせる変換器の仕様

　に準じる。

注意!!
保守や運用上の面から、変換器と電極の距離
はできる限り短くしてください。
電極からの信号は、非常に弱く、外乱の影響を
受けやすい性質があります。状況によって、設
置場所の再検討が必要になることもあります。

VBA
　pH/ORP信号ケーブルを延長する際に、必要
な防水端子箱です。

仕様コード ：50005276
保護等級 ：IP65
材　　質 ：プラスチック製

図20

110

9012
0

18
0

2×Pg 13.5 水防栓
2×Pg 16    水防栓
4×取付穴  φ4.3m

高さ55

①

①

②

②

③

③
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CPA111-x0A

型式および仕様コード

CPA111-x0B浸漬型ディプシス　ＣＰＡ１１１

図21 図22

　密閉タンクや開放タンク、ピット、開水路用
に設計された浸漬型のホルダです。ホルダに
は、電極を３本まで装着できるので、pHとORP
の測定を一つのホルダで行なうことができま
す。また、薬液または水ジェット洗浄装置が取
付可能です。

CPA111-x0C仕　　様

図23

浸漬長さ ：500～ 3000mm
最高使用温度／耐圧：
　　Ａタイプ　80℃／全温度大気圧
　　Ｂタイプ　80℃／全温度大気圧
　　Ｃタイプ　80℃／大気圧
　　　　　　　20℃／0.6MPa
ｹｰﾌﾞﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ ：PG13.5× 3
電極装着本数 ：最大３本
取付電極長 ：120mm
取　付 ：DN100 フランジ
質　量 ：約4kg（1000mm）
接液部材質
　浸漬チューブ：ポリプロピレン
　Oリング ：EPDM
　電極ホルダ ：ポリプロピレン
　等電位ピン ：SUS316相当
非接液部材質
　保護キャップ：PP-GF20
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取付ネジ穴

194

194

68
11
7

25
0～
29
50

14
0

35

φ56

φ76

133
180
220

φ18

24

φ63

アッセンブリヘッド

PG13.5ケーブルエントリ

DN100フランジ

電極ホルダ

194

180

スライディングアダプタ

36

68
11
7

L
14
0

35

φ56

φ76

133
180
220

φ18

24

φ63

アッセンブリヘッド

PG13.5ケーブルエントリ

DN100フランジ

電極ホルダ

ＣＰＡ１１１

長　　さ

材　　質

2000mm
500～3000mm（取付Ａ，Ｃのみ選択可）

ＰＰ（ポリプロピレン）

１
２

０

ＣＰＡ１１１－

･･････････････････
･･････････････････

フランジ　DN100（JIS10K100A相当）Ａ
アジャスタブルフランジ　DN100（JIS10K100A相当）
　　　　　　　　　　　　浸漬長さ調節可能

Ｂ

1000mm

耐圧フランジ（max.0.6MPa，20℃）Ｃ

･････････

･････････････

･････････

･････････

０･･････････････････

取　　付

０
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浸漬長さ ：500～ 2500mm
ｹｰﾌﾞﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ ：PG13.5× 3
電極装着本数 ：最大３本
取付電極長 ：120mm
取　付 ：フランジなし

　DN80 PN16
　ANSI  150lb  3”
　JIS10K 80A

質　量 ：PVDF製（500mm/2500mm）
　約2.5kg/約 3.0kg
　ｽﾃﾝﾚｽ製（500mm/2500mm）
　約8.0kg/約 12.0kg

仕　　様

浸漬型ディプシス　ＣＰＡ１４０

型式および仕様コード

接液部材質
　浸漬チューブ：PVDF/SUS316相当
　Oリング ：EPDM/ﾊﾞｲﾄﾝ/ｹﾑﾗｯﾂ/ﾌﾛﾚｯﾂ
　電極ホルダ ：PVDF/SUS316相当
　等電位ピン ：ハステロイＣ4/タンタル
　保護脚 ：PVDF/SUS316相当
　電極ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾌﾟﾗｸ ：゙PEEK
非接液部材質
　保護キャップ：PP-GF20
　KCl溶液ﾘｻﾞｰﾊﾞｰｶﾊﾞ ：ーSUS316相当
　アイボルト ：SUS316相当

　密閉タンクや開放タンク用に設計されたプ
ロセス用の浸漬型のホルダです。ホルダには、
電極を３本まで装着できるので、pHとORPの
測定を一つのホルダで行なうことができます。
特に、ステンレス製、ＰＶＤＦ製を用意してい
ますので、高温、腐食性の強い液体を測定する
アプリケーションに適しています。

耐圧力温度範囲

　耐圧力と温度範囲は、組み合わせる電極や
電極ケーブルの種類により制限を受けます。

CPA140-2xxxx10 CPA140-30xxx10

図 24 図 25

0.6

0.4

0.2

0
0 20 40 60 80 100 120 140 160

PVDF

SUS

温度℃�

MPa
耐圧力�

0.8

1.0

グラフ２

A A

10
8

25

φ63.5

φ125

φ75
φ74

浸
漬
長
さ

A 視線図

ＣＰＡ１４０

ＣＰＡ１４０－

２１
２２

1

4

2

5
A

E
1
2
3
4
１ １
３ ０

本　体

浸漬長さ

接　続

Ｏリング材質

測定タイプ

PVDF / 等電位ピン：ハステロイＣ
PVDF / 等電位ピン：タンタル

  500mm
1000mm

2000mm
2500mm
フランジなし

EPDM
バイトン
ケムラッツ
フロラッツ
標準仕様
本体材質証明　EN 10204-3.1B付

･･････････････
･･････････････

３ ０ SUS316相当 / 等電位ピン：SUS316相当･･････････････
･･･････････
･･･････････

･･･････････
3 1500mm･･･････････

･･･････････
････････
B DN 80 PN 16 フランジ････････
D ANSI 150lb  3" フランジ

JIS 10K 80 A フランジ

････････
････････
･････
･････
･････
･････

A 視線図

φ63.5

φ69

108

20

22
2

25

AA

浸
漬
長
さ
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浸漬長さ ：500～ 2000mm
ｹｰﾌﾞﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ ：PG13.5× 1
電極装着本数 ：1本
取付電極長 ：120mm  ゲル型複合電極のこと
取　付 ：取付具なし

　ﾕﾆｵﾝﾅｯﾄ付ﾌﾗﾝｼﾞ　DN50
　取付プレート付き簡易型
　ﾊﾞｲｵﾈｯﾄ機構付き遊動ﾌﾗﾝｼﾞ
　簡易取付フック

型式および仕様コード

仕　　様

浸漬型ディプシス　ＣＰＡ５１０ CPA510xxx4 CPA510xxx3

CPA510xxx5 CPA510xxx2

図 26 図 28

図27 図 29

グラフ３

耐圧力温度範囲

　耐圧力と温度範囲は、組み合わせる電極や
電極ケーブルの種類により制限を受けます。

　密閉タンクや開放タンク、ピット用に設計
された浸漬型ホルダです。KCl溶液の補充の
必要のないゲルタイプの電極と組み合わせて
使用します。

質　量 ：約2.3kg （1000mm）
接液部材質
　浸漬チューブ：PVC/PVDF
　Oリング ：EPDM/ﾊﾞｲﾄﾝ
　電極ホルダ ：PES
　等電位ピン ：SUS316相当

50
0～
20
00

16
0

16
0

9

φ125

φ90

PG16

φ165

φ125

φ78

18

18

DN50

φ48

25
0±
5

11

22

120

φ6

φ180

15
5

20

PG16

180

150

18
0

15
0 4-φ9

ホルダ取付プレート�

16
0

9

φ90

PG16

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

0 20 40 60 80 100 120

ＰＶＣ�

ＰＶＤＦ�

温度℃�

MPa
耐�
圧�
力�

ＣＰＡ５１０
浸漬長さ

取　　付

1000mm　標準

500～2000mm長さ指定

０

１

ＣＰＡ５１０－

･････････

･････････

３ 取付プレート付簡易型

４

５

Ｏリング／接液部
材　　質

ＥＰＤＭ／ＰＶＣ１ １ ･･･

ＥＰＤＭ／ＰＶＤＦ１ ２ ･･･

バイトン／ＰＶＣ２ １ ･･･

バイトン／ＰＶＤＦ２ ２ ･･･

２ ユニオンナット付フランジ　DN50

０ 取付具なし

簡易取付フック

バイオネット機構付遊動フランジ　DN50
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浸漬長さ ：1～10m
最高使用温度 ：50℃
耐圧 ：大気圧
ｹｰﾌﾞﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ ：PG13.5× 1
電極装着本数 ：1本
取付電極長 ：120mm  ゲル型複合電極のこと
取　付 ：ﾕﾆｵﾝﾅｯﾄ付ﾌﾗﾝｼﾞ　DN50
　 　取付プレート付き簡易型

型式および仕様コード

仕　　様

投げ込み型ディプシス　ＣＰＡ５３０

図30 図31

　各種処理槽用に設計された投げ込み型ホル
ダです。KCl溶液の補充の必要のないゲルタ
イプの電極と組み合わせて使用します。ホー
スは、用途に合わせてユーザで切断し、調整
することができます。

質　量 ：約2.5kg (1000mm)
接液部材質
　浸漬チューブ：PVC
　Oリング ：EPDM/ﾊﾞｲﾄﾝ
　電極ホルダ ：PES
　等電位ピン ：SUS316相当

CPA530-0111 CPA530-0113

ケ
ー
ブ
ル
長
さ

26
5

44

18

φ90

PG16

φ48

φ125

φ165

フランジ

φ165

φ125

φ78

18

18

DN50

ケ
ー
ブ
ル
長
さ

26
5

68

20

φ180

PG16

φ48

180

150

18
0

15
0 4-φ9

ホルダ取付プレート

ＣＰＡ５３０

投げ込み長さ
（PVCホース）

取　　付

５ｍ　　　標　準

１～10ｍ　長さ指定

０

１

ＣＰＡ５３０－

･････････

･････････

Ｏリング／接液部
材　　質

ＥＰＤＭ／ＰＶＣ１ １ ･･･

バイトン／ＰＶＣ２ １ ･･･

３ 取付プレート付簡易型

１ ユニオンナット付フランジ　DN50
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型式および仕様コード
材　　　質 ：浸漬パイプ･･･PVC

　ケーブル保護キャップ･･･PA
　ホースクリップ･･･ステンレス

使用温度範囲 ：0～ 60℃
使用圧力 ：大気圧
全　　長 ：1630mm（標準）
ケーブルエントリ：φ10mm
質　　量 ：約1Kg
センサ取付サイズ：G1またはNPT3/4

仕　　様

浸漬型ディプシス　CYA611 CYA611 スプレーヘッド

マウントセット

図32 図33

図 34

浸漬ホルダ�
CYA611

電極�
CPF10

浸漬ホルダ�
CYH101-A

日除けカバー�
CYY101

CYA611用
吊下型ホルダ
CYH101-A

図35

　開放タンク、貯水池、ピット用に設計された
浸漬型ホルダで、溶存酸素、濁度センサそして
pH/ORP電極CPF10が装着できます。
付加機能として、水ジェット洗浄装置が取付
可能です。

ＣＹＡ６１１�

仕　　様�

接続�
組み合わせセンサ�

特　　殊�

Ｇ１　　 COS／CUSセンサ�

９�

Ａ�

ＣＹＡ６１１－�

･･････････････････�

NPT3/4　CPF10センサ�

1500mmパイプ�

特　　殊�

･････････････�

０�･･････････････････�

Ｂ�･････････････�

Ｙ�･････････････�

名　　　　称�

マウントセット�

スプレーヘッド�

50085874

50086336

固定具及び吊り金具�

1/2ホース接続�

コード� 備　　　考�

アクセサリ�

φ48
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パイプクランプ詳細

CPF10電極取付時 約140mm伸長
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電極装着本数 ：1本
取付電極長 ：225mm

　ゲル複合電極のこと
取　付 ：専用取付ノズル

　DN40
　2S ヘルール
　バリベント

質　量 ：PVC製　  約 0.6kg
　ｽﾃﾝﾚｽ製　約 1.1kg

仕　　様

型式および仕様コード

プロセス型プロフィット　ＣＰＡ４４０

専用取付ノズル

図36

図37

グラフ４

耐圧力温度範囲

　耐圧力と温度範囲は、組み合わせる電極や
電極ケーブルの種類により制限を受けます。

　配管やタンク壁に直接取付けることのでき
るローコストホルダです。KCl溶液の補充の必
要のないゲルタイプの電極（225mm長）と組
み合わせて使用します。

接液部材質
　Oリング ：EPDM/ﾊﾞｲﾄﾝ
　電極ホルダ ：PVC/SUS316相当
非接液部材質
　シャフト ：ノリル

ＣＰＡ４４０
構　　造

アダプタタイプ

ＥＰＤＭ／ＰＶＣ／ねじ込み （アダプタタイプA,B,Cのみ）
ＥＰＤＭ／SUS316／ねじ込み （アダプタタイプB,C不可）
ＥＰＤＭ／SUS316／差し込み （アダプタタイプB,C不可）
バイトン／ＰＶＣ／ねじ込み （アダプタタイプA,B,Cのみ）

取付ノズルなし
材質：専用取付ノズルＰＶＣ　 ストレート

特　　殊

１１
１３
１４
２１

Ａ
Ｂ

Ｙ

ＣＰＡ４４０－

･･･････････
･･･････････

･･･････････
･･･････････

　　：専用取付ノズルＰＶＣ　 １５°角度付Ｃ
　　：専用取付ノズルSUS316　 ストレートＦ
　　：専用取付ノズルSUS316　 １５°角度付Ｇ

Ｏリング／接液部／電極保護カバー

バイトン／SUS316／ねじ込み （アダプタタイプB,C不可）
バイトン／SUS316／差し込み （アダプタタイプB,C不可）
特　　殊

２３
２４
９９

･･･････････
･･･････････

･･･････････

　　：SUS316　ＤＮ４０Ｉ
　　：SUS316　２ＳヘルールＫ
　　：SUS316　バリベントＬ

･･･････
･･･････

･･･････
･･･････

･･･････
･･･････

･･･････

･･･････
･･･････
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4 等電位ピン(本体金属のみ)
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6 取付ノズル

7 電　　　極

8 電極保護カバー
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SUSストレート PVC角度付
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型式および仕様コード

電極装着本数 ：1本
取付電極長 ：225mm（CPS4選択）

　KCl補給複合電極のこと
取　付 ：専用取付ノズル

　DN40
　2S ヘルール
　バリベント

質　量 ：ｽﾃﾝﾚｽ製　約1.1kg

仕　　様

プロセス型プロフィット　ＣＰＡ４４１

専用取付ノズル

図38

図39

グラフ５

グラフ６

　蒸気殺菌のあるプロセスや低導電率溶液
のｐＨ測定に適するKCl溶液補充型のホルダ
です。配管やタンクに直接取付けることが
できます。

接液部材質
　Oリング ：EPDM/ﾊﾞｲﾄﾝ
　電極ホルダ ：PVC/PVDF/SUS316相当
非接液部材質
　KClタンク　：ポリカーボネート
　リザーバーキャップ：ノリル
KClタンク容量：約200ml（使用可能量150ml）
KCl流出量 ：グラフ参照

耐圧力温度範囲

　耐圧力と温度範囲は、組み合わせる電極や
電極ケーブルの種類により制限を受けます。

保
守
ス
ペ
ー
ス
55
0m
m
以
上
必
要
�

40
5

φ80

1 防水キャップ�

2 防水スリーブ�

3
空気加圧口�
内径φ6mm　外径φ8mm�
又はφ5mm用空気ポンプ�

4 ＫCl供給�

5 上限レベルマーク�

6 リザーバー�

9

11

1

5

6

7

8

7 等電位ピン(本体金属のみ)

8 ユニオンナット�

圧力ゲージ�

2

3

4

10

9 取付ノズル�

10 電　　　極�

11 電極保護カバー�

91

66
20

50
41

φ64

φ25

91
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12

3

304
8.
2 φ24

φ84

2Sヘルール� バリベント�専用取付ノズル��

ＣＰＡ４４１�

構　　造�
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プロセス型プロフィット　ＣＰＡ４６０

型式および仕様コード

電極装着本数 ：1本
取付電極長 ：225mm

　ゲル複合電極のこと
取　付 ：専用取付ノズル

　DN40
　2S ヘルール
　バリベント

質　量 ：PVC製　  約 0.8kg
　ｽﾃﾝﾚｽ製　約 1.4kg

仕　　様

専用取付ノズル

図41

グラフ７

図40

　配管やタンクに直接取付けることができ、
プロセス稼働中でも電極が取り外せるローコ
ストホルダです（ローレットリングを回すと
電極が上下に動き、測定液から遮蔽できま
す）。 KCl溶液の補充の必要のないゲルタ
イプの電極（225mm長）と組み合わせて使用
します。

接液部材質
　Oリング ：EPDM/ﾊﾞｲﾄﾝ
　電極ホルダ ：PVC/SUS316相当
非接液部材質
　シャフト ：ノリル

耐圧力温度範囲

　耐圧力と温度範囲は、組み合わせる電極や
電極ケーブルの種類により制限を受けます。
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型式および仕様コード

電極装着本数 ：1本
取付電極長 ：225mm

　ゲル複合電極のこと
取　付 ：専用取付ノズル
質　量 ：約6kg
接液部材質
　Oリング ：EPDM
　電極ホルダ ：SUS316相当
非接液部材質
　シャフト ：PVC
　洗浄口 ：NPT1/8

仕　　様

プロセス型プロフィット　ＣＰＡ４６１

専用取付ノズル

グラフ８

図43

図42

耐圧力温度範囲

　耐圧力と温度範囲は、組み合わせる電極や
電極ケーブルの種類により制限を受けます。

　配管やタンクに直接取付けることができ、
プロセス稼働中でも電極の取り外しができま
す。測定液のシールは本体に組み込まれた
ボールバルブでおこないます。本体には、洗
浄口が設けられているので、電極引き上げ
後、ホルダに電極を装着したまま、電極の洗
浄ができます。
KCl溶液の補充の必要のないゲルタイプの電
極（225mm長）と組み合わせて使用します。
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プロセス型プロフィット　ＣＰＡ４６３

電極装着本数 ：1本
取付電極長 ：360mm
　ゲル複合電極またはKCl補給型電極に対応
　KCl補給型電極使用時取付パーツが別途必要
　になります。
供給空気 ：5μフィルタ処理および

　オイルレスのこと
供給空気圧 ：0.3～ 0.6MPa
取　付 ：DN50  PN10　4穴

　ANSI  150lb  2”  4穴
質　量 ：90mmタイプ

　　PVC製 約3.5kg
　　PVDF製 約3.5kg
　　ｽﾃﾝﾚｽ製 約5.5kg
　190mmタイプ
　　PVC製 約5kg
　　PVDF製 約5kg
　　ｽﾃﾝﾚｽ製 約8kg

仕　　様

　配管やタンクに直接取付けることができ、
プロセス稼働中でも電極の自動洗浄や自動校
正に対応できる電極ホルダです。手動タイプ
以外のホルダの駆動は、圧縮空気を使用しま
す。 KCl溶液の補充の必要のないゲルタイ
プの電極（360mm長）と組み合わせて使用し
ます。また、オプションでKCl補給型の電極
と組み合わせることもできます。

耐圧力温度範囲

　耐圧力と温度範囲は、組み合わせる電極や
電極ケーブルの種類により制限を受けます。

図44
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　空気シリンダ：PVC
　フランジ ：PVC/FRP/SUS316相当
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水 /洗剤 /校正液口：5×外径6/内径4ホース

型式および仕様コード
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プロセス型プロフィット　ＣＰＡ４６３Ｓ

　配管やタンクに直接取付けることができ、
プロセス稼働中でも電極の自動洗浄や自動校
正に対応できる電極ホルダです。特に、電極
の汚れや劣化が激しい、過酷なアプリケー
ション対応します。 KCl溶液の補充の必要
のないゲルタイプの電極（360mm長）と組
み合わせて使用します。また、オプションで
KCl補給型の電極と組み合わせることもでき
ます。

耐圧力温度範囲

　耐圧力と温度範囲は、組み合わせる電極や
電極ケーブルの種類により制限を受けます。

電極装着本数 ：1本
取付電極長 ：360mm
　ゲル複合電極またはKCl補給型電極に対応
　KCl補給型電極使用時取付パーツが別途必要
　になります。
供給空気 ：5μフィルタ処理および

　オイルレスのこと
供給空気圧 ：0.3～ 0.6MPa
取　付 ：DN50  PN10　4穴

　ANSI  150lb  2”　4穴
質　量 ：165mmタイプ

　　PVC製 約3.5kg
　　PVDF製 約3.5kg
　　ｽﾃﾝﾚｽ製 約5.5kg
　265mmタイプ
　　PVC製 約5kg
　　PVDF製 約5kg
　　ｽﾃﾝﾚｽ製 約8kg

型式および仕様コード

仕　　様

CPA463S-R0xx1 CPA463S-R1xx1

図45
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プロセス型プロフィット　ＣＰＡ４６５

　食品や医薬、製薬用に設計された蒸気殺菌
可能なサニタリタイプの電極ホルダです。配
管やタンクに直接取付けることができ、プロ
セス稼働中でも電極の洗浄や校正に対応でき
ます。 KCl溶液の補充の必要のないゲルタ
イプの電極（360mm長）と組み合わせて使用
します。また、オプションでKCl補給型の電
極と組み合わせることもできます。

耐圧力温度範囲

　耐圧力と温度範囲は、組み合わせる電極や
電極ケーブルの種類により制限を受けます。

電極装着本数 ：1本
取付電極長 ：360mm
　ゲル複合電極またはKCl補給型電極に対応
　KCl補給型電極使用時取付パーツが別途必要
　になります。
表面仕上げ ：0.8μm
供給空気 ：5μフィルタ処理および

　オイルレスのこと
供給空気圧 ：0.3～ 0.6MPa
蒸気殺菌 ：30分　130℃
蒸気圧力 ：max.0.3MPa

型式および仕様コード

仕　　様
取　付 ：専用取付ノズル

　2S ヘルール
　バリベント　DN40-DN125

質　量 ：約4kg
接液部材質
　電極ホルダ ：SUS316相当
　Oリング ：EPDM/ﾊﾞｲﾄﾝ
非接液部材質
　保護カバー ：POM
　洗浄口 /排出口 ：G 1/8
　空気供給口　　：外径6/内径4ホース

専用取付ノズル

図47

図46
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流通ホルダ　ＣＰＡ２４０

　プロセス配管に設置する高温高圧用の流通
型ホルダです。流れの方向が水平または、垂直
から水平に流すタイプがあります。
　ホルダには、電極を３本まで装着できるの
で、pHとORPの測定を一つのホルダでおこな
うことができます。

耐圧力温度範囲

　耐圧力と温度範囲は、組み合わせる電極や
電極ケーブルの種類により制限を受けます。

電極装着本数 ：最大３本
取付電極長 ：120mm
接　続　　　：A　DN25パイプ（φ28x1.5）
　　　　　　　B　DN25 PN16 フランジ
　　　　　　　C　ANSI  150lb  1” フランジ
　　　　　　　D　JIS10K 25A フランジ
　　　　　　　E　NPT1/2”
ドレン口 ：G1/2
質　量 ：PVDF製 約 2kg

　ｽﾃﾝﾚｽ製 約 3～4.5kg

仕　　様
接液部材質
　本　体 ：PVDF/SUS316相当
　Oリング ：EPDM/ﾊﾞｲﾄﾝ/ｹﾑﾗｯﾂ/ﾌﾛﾚｯﾂ
　等電位ピン ：ハステロイＣ4/タンタル
　保護脚 ：PVDF/SUS316相当
　電極ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾌﾟﾗｸ ：゙PEEK
非接液部材質
　保護キャップ ：PES
　ユニオンナット：SUS316相当

型式および仕様コード

図49

図 48
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ケーブルグランド：PG13.5× 3
電極装着本数 ：最大３本
取付電極長 ：120mm
接　続 ：00 G1

　10 G1
　11 DN25 フランジ
　12 NPT3/8

質　量 ：PP製　　 約1.2kg
　ｽﾃﾝﾚｽ製　約3～4.5kg

型式および仕様コード

仕　　様

流通ホルダ　ＣＰＡ２５０

グラフ13

図 50

図51

耐圧力温度範囲

　耐圧力と温度範囲は、組み合わせる電極や
電極ケーブルの種類により制限を受けます。

　配管に直接取付けることができます。電極
先端は、ポット状のキャップに配置されてい
るので、ラインを停止しても電極が乾くこと
がなく、安定した測定の再開ができます。
　ホルダには、電極を３本まで装着できるの
で、pHとORPの測定を一つのホルダで行なう
ことができます。また、薬液または水ジェット
洗浄装置が取付可能です。

接液部材質
　本　体 ：PP/SUS316相当
　Oリング ：EPDM
　等電位ピン ：SUS316相当
　電極ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾌﾟﾗｸ ：゙PEEK
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微量用流通ホルダ　ＣＣＡ２５０

材　質：本　体　　アクリル
　　　　接液部　　PVC，ステンレス，EPDM
質　量：約2kg
接　続：パイプ接続
　　　　ホース接続
取付電極長：120mm
注意
スラリや固形物を含む液体、粘性のある液体
の測定には不向きです。

型式および仕様コード耐圧／最高使用温度

仕　　様

図52

グラフ14

耐圧力温度範囲

　耐圧力と温度範囲は、組み合わせる電極や
電極ケーブルの種類により制限を受けます。

　配管にやホースに取付けることができる、
微小流量用の電極ホルダです。電極先端は、
ポット状のキャップに配置されているので、
ラインを停止しても電極が乾くことがなく、
安定した測定の再開ができます。
　ホルダには、電極を２本まで装着できるの
で、pHとORPの測定を一つのホルダで行なう
ことができます。本体には、流量調節用のツマ
ミがついています。
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アクセサリ KCl溶液リザーバー

仕様コード

仕　様

　浸漬型ホルダを開水路やピットなどに取り
付けるための取付金具です。
CPA111-xxA/B,CPA510-xxx3,CPA530-xxx3に対
応します。
製品コード：50066561
材　質　　：SUS304相当製

　浸漬型ホルダを流れの速い開水路やピット
などに取り付けるための取付金具です。
CPA111-xxA,CPA510-xxx5,CYA611マウント
セット付きに対応します。
製品コード：50080196
材　質　　：SUS304相当製

ウエットブラケット
製品コード ：50066569
　液位がホルダの下端以下に下がっても、電極の乾燥を防ぎ、測定再開時、速やかに復帰します。
　CPA111に対応します。

容　量　：150ml
最大圧　：0.8MPa

浸漬ホルダ取付金具

　KCl 補給型の電極と組み合わせて使用しま
す。プロセス側の圧力が水頭圧よりも高いと
きは、加圧タイプを選択して下さい。

振り子式取付金具

オプションパーツ
　　　　製　品　名 　製品コード 　　　　　　　備　　　考
エアトロール500 　50051994 CPA463用手動制御ユニット
保護キャップCPA463 　50080932 CPA463にKCl補給型電極を使用する際に必

要です。
近接スイッチ 　50073993 CPA464/465の電極ポジションのフィード

バックを可能にします。
バリベントタンクアダプタ 　50080515 CPA465のバリベントバージョンをタンク壁

に取り付けできます。
レトロフィッティングキット 　50080516 CPA465にKCl補給型電極を使用する際に必

要です。

図53

図54

図55
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補修パーツ Ｏリングセット

　材　質 製品コード 　備　　考
EPDM 50013429 CPA111用
EPDM 50089296 CPA140用
バイトン 50089297 CPA140用
ケムラッツ 50089298 CPA140用
フロラッツ 50089299 CPA140用
EPDM 50044657 CPA510/530接液部用
バイトン 50044658 CPA510/530接液部用
EPDM 50044660 CPA510/530接液部以外用
バイトン 50044661 CPA510/530接液部以外用
EPDM 50029775 CPA440用
バイトン 50043961 CPA440用
EPDM 50029766 CPA441用
バイトン 50043956 CPA441用
EPDM 50036127 CPA460用
EPDM 50033574 CPA461用
バイトン 50033576 CPA461用
EPDM 50052452 CPA463用
バイトン 50052453 CPA463用
フロラッツ 50052454 CPA463用
EPDM 50052451 CPA463/463S接液部以外用
EPDM 50085423 CPA463S用
バイトン 50085424 CPA463S用
フロラッツ 50085425 CPA463S用
EPDM 50079989 CPA465 食品用
バイトン 50079987 CPA465食品用
EPDM 50079986 CPA465 医薬用
バイトン 50079986 CPA465医薬用
EPDM 50089408 CPA240-PVDF用
バイトン 50089409 CPA240-PVDF用
ケムラッツ 50089410 CPA240-PVDF用
フロラッツ 50089411 CPA240-PVDF用
EPDM 50089412 CPA240-SUS用
バイトン 50089413 CPA240-SUS用
ケムラッツ 50089414 CPA240-SUS用

電極保護カバー

専用取付ノズル

　材　質 製品コード 　備　　考
PVC 50044656 CPA510/530用
PVDF 50044748 CPA510用
PVC 50029764 CPA440/441用
SUS316 50028445 CPA440/441用ねじ込タイプ
SUS316 50038929 CPA440/441用差込タイプ

　材　質 製品コード 　備　　考
PVC 50005193 CPA440/441/460用　ストレート
PVC 50047270 CPA440/441/460用　15度角度付き
SUS 50005192 CPA440/441/460用　ストレート
SUS 50028446 CPA440/441/460用　15度角度付き
SUS 50016877 CPA461用

ホルダプラグ
　材　質 製品コード 　備　　考
PVC 50044654 CPA510-xxx4用
PVDF 50044655 CPA510-xxx4用
SUS316 50028491 CPA440/441/460専用取付ノズル用
SUS316 50028634 CPA461専用取付ノズル用
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取付条件 　ｐＨ電極は、定期的な再校正が必要です。ホ
ルダを設置する場所には、保守作業が容易に
行なえるように必ず保守スペースを設けて下
さい。

　電極は、測定中  常に液中に浸かる位置に取
り付けて下さい。特に、プロフィットホルダを
配管に取り付ける場合は、配管上部の空気だ
まりを考慮し、取付角度に注意して下さい。

　プロフィットホルダは、水平に取り付ける
ことはできません。配管もしくは、タンク壁な
どに取り付ける際には、図のように水平より
15度以上立ち上げて取り付けて下さい。

　ホルダを配管に取り付ける際には、ホルダ
前後に弁を設け、バイパスラインへ設置する
ことをお勧めします。バイパスラインを設け
ることにより、プロセス稼働中でも保守作業
が非常に簡単に行なえます。

図56 図 58

図57 図 59

設置上のご注意 ●電極と変換器は、できるだけ近くに設置し
　て下さい。電極と変換器の距離があると　
　キャリブレーションの際、電極と変換器間
　を往復しなければならず、保守作業が煩雑
　になります。
●ｐＨ電極は、必ず定期的なキャリブレー　
　ションが必要です。電極の設置場所には、保
　守スペースを設けて下さい。

●電極は、測定液が均一な場所に設置して下
　さい。不均一な場所では、測定値のハンチン
　グやオーバーコントロールの原因になりま
　す。
●電極ケーブルは、動力ラインなどノイズ発
　生の恐れのあるケーブルとは併設しないで
　下さい。
●機器の誤動作をさけるため、変換器をイン
　バーターなどの周波数変調装置やパワーリ
　レーなどの強いノイズ源と、同一計装盤に
　設置しないでください。また、pH/ORP伝送
　ケーブルは、動力線などと同じダクトに設
　置することはさけてください。
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