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マイプロ
ＣＬＭ４３１（分離型）
ＣＬＤ４３１（一体型）
電極式／電磁式導電率計

　マイプロCLM431と測定セル一体型マイプ
ロCLD431は、プロセスやエンジニアリング分
野での導電率測定に幅広くご利用頂ける信頼
性の高い製品です。また、電極式マイプロでは
抵抗率、電磁式マイプロでは濃度測定を行な
うことも可能です。
　マイプロ本体がコンパクトなサイズである
事に加え、様々な取付オプションが用意され
ていますので、どのような環境においても取
付を行なうことができます。

アプリケーション
●化学／石油化学工業に
　（危険場所への取付も可能です。）
●製薬業に
●発電所に
●水処理に
●汚水処理に

特　　長
●高い信頼性
－自己診断機能を搭載
－分極検知機能（電極式マイプロのみ）
－簡単な校正操作
　（実液校正／数値入力による校正）
●最小サイズのインテリジェント分析計
●簡単、多様な取付オプション； 表示部とハウ
　ジングが回転しますので、設置場所に応じ
　様々な位置、角度で取り付けることができ
　ます。
●優れた操作性
－変換器本体のキーパッド
－HARTハンドヘルドターミナル
－コミュウィンII（HARTまたはプロフィバス
　PA経由）のいずれでもマイプロの操作を行
　なうことができます。

マイプロCLD431はさらに、
●セル一体型なので、省スペース化が図れます。
●取り扱いが容易です。
●頑丈なステンレス製測定セルを使用してい
　ます。

2線式導電率計
防爆／非防爆対応
HART／プロフィバス対応
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測定システムの標準的な構成：
●マイプロ変換器
●Pt100測温体内臓2電極導電率測定セル
　または電磁式導電率測定セル

測定システム ●パイプライン／タンク内取付用ホルダ、
　または溶接取付用部品
●測定ケーブル（電極式CLM431用）

図１

電極式と電磁式の上手な
選び方
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測定システム例

　マイプロの導電率測定方式には、電極式と
電磁式の２つがあります。どちらの測定方式
がご使用になるアプリケーションに最適かど
うかを判断するためには、測定する液体のお
およその導電率の他、付着性、油分の有無、ス
ラリーの有無などの情報があれば、さらに最
適な方式を選ぶことができます。

電極式の長所と短所
　電極式は、電極と測定液体が直接接触し、測
定液体に直接電流を流して導電率を測定しま
す。この測定方式は、超純水や純水といった
μS/cmオーダーの低導電率領域で精度の高い
測定ができます。また、組み合わせる電極を変
えることで、20mS/cm程度の中導電率まで高
精度で測定可能です。しかし、高導電率の測定

では、分極誤差の発生で指示値の低下などの
誤差が発生します。また、電極に油分やスラ
リーなどの付着が生じると、測定電極の面積
が減じてしまうため、同様に指示値の低下が
起こります。

電磁式の長所と短所
　電磁式は、セルに内蔵されたコイルに交流
電流を流すことで電磁誘導をコイルの周りに
発生させ、その強度から導電率を測定します。
この測定方式は、高導電率の測定で非常に高
い精度が得られます。また、測定原理上、分極
誤差がなく汚れが付着しても誤差が発生しに
くいという利点もあります。しかし、低導電率
の測定では、測定信号が微弱となってしまう
ため、精度の高い測定には向きません。
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図２ 図３
図　：電極式測定原理
図　：電磁式測定原理
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　グラフは各測定セルが精度良く測定できる
導電率／抵抗率の範囲を表しています。マイ
プロCLM431/CLD431の導電率測定レンジは0
～2000mS/cmです。

導電率測定セル

図４

測　　定
　電極式マイプロCLM431/CLD431は、導電率
測定と抵抗率測定の切替えを行なうことがで
きます。

自己診断機能
　マイプロは測定が正しく行なわれているか
常に自己診断を行ない、22種類のエラーを認
識することができます。エラーが発生すると、
エラーのシンボルが変換器上のディスプレイ
に表示されると同時に、HART／プロフィバス
インターフェースを介して信号が伝送されま
す。HART伝送時にはさらに、22mAのエラー
電流を出力できます。

温度補償機能
● リニア温度補償：
　0～10%/K 基準温度は任意に設定できます。
● NaCl温度補償（IEC746-3準拠）
　NaClの温度特性に合わせた温度補償を行な
　います。
● 超純水温度補償
　超純水の持つ非線型の温度特性に合わせた
　温度補償機能です。
● α（温度係数）テーブルを自由に設定可能
　最大10ポイントの設定ができます。
温度補償機能は手動 /自動の選択が可能です。

電極式マイプロ機能概要 分極検知機能
　高導電率での測定では、液中のイオンが電
極と測定液の境界に層を形成し、電流の流れ
を阻害してしまいます。これを分極作用とい
います。分極が発生すると導電率測定セルの
測定レンジを狭めてしまい、正確な測定が行
なえなくなります。また、汚れの付着も分極の
発生原因となる場合があります。
　マイプロCLM431/CLD431は、最新の分極検
知機能を備えています。分極検知機能は電極
式導電率測定時にのみ利用できます。

図５
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化学工業／プロセスエンジニアリング向け　CLS 50

1000

食品工業／サニタリ要求対応　CLS 52

　測定セルの適合レンジを考慮し、アプリ
ケーションに適したセルを必ず選択してくだ
さい。

22 mA

測定セルと最適な導電率

分極検知機能
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メニューガイダンス方式
　マイプロCLM431/CLD431には2種類の操作
レベルがあります。各レベルのアクセスには、
変換器上の4つのキーを使用します。
操作レベル1
●＋キー：温度の表示
●－キー：エラー診断
●Ｆキー：パラメータ（電流出力等）の設定
●Ｃキー：校正
操作レベル2
●その他全ての操作を行なうことができます。
（例：導電率／抵抗率測定の切り替え）
　不用意な操作や汚れを防ぐため、キーには
保護カバーが付いています。

操　　作 アクセスコード
　2種類のアクセスコードが、変換器の設定や
校正データが不用意に変更されることを防ぎ
ます。

表示部
　ハイコントラストな液晶ディスプレイは、
90°単位で回転させることができます。取付
場所に応じ、見やすい角度に合わせることが
できます。

図６

測　定
　電磁式マイプロCLM431/CLD431は、導電率
測定と濃度測定の切替えを行なうことができ
ます。濃度測定モードでは、数種類の液体の濃
度データがプリセットされています。また、
ユーザ独自の濃度データを保存することもで
きます。
●NaOH 0～ 15%
●HNO3 0～ 20%
●H2SO4 0～ 30%/96～ 99.7%
●H3PO4 0～ 12%
●HCl 0～ 15%

　電磁式導電率計は時として過酷な環境で使
用されますが、このような条件でも計器の信
頼性と精度に影響があってはなりません。マ
イプロは独自のセンサチェックシステムによ
り、セルの老朽化や断線、短絡、絶縁低下等を
検知することができますので、常に信頼性の
高い測定を行なうことができます。また、定期
的に自動消磁や調整を行なうと、より正確な
測定が可能となります。

電磁式マイプロ機能概要 自己診断機能
　マイプロは測定が正しく行なわれているか
常に自己診断を行ない、27種類のエラーを認
識することができます。エラーが発生すると、
エラーのシンボルが変換器上のディスプレイ
に表示されると同時に、HART／プロフィバス
インターフェースを介して信号が伝送されま
す。HART伝送時にはさらに、22mAのエラー
電流を出力できます。

温度補償機能
● リニア温度補償：
　0～10%/K  基準温度は任意に設定できます。
● NaCl温度補償（IEC746-3準拠）
　NaClの温度特性に合わせた温度補償を行な
　います。
● α（温度係数）テーブルを自由に設定可能
　最大10ポイントの設定ができます。
温度補償機能は手動 /自動の選択が可能です。
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測定ケーブル
　マイプロCLM431変換器は、伝送／電源ライ
ンと測定ケーブルの配線口が別々になってい
ます。導電率測定セルの接続にはセル付属の

配　　線

Test

4 ... 20 mA

1 32
+

+
1 1

2

3

DC13.5～30V

4～20mA

本体を防爆地域で使用するときは�
防爆に対応した電源ユニットが必�
要です。�
推奨防爆用電源ユニット：RN221Z

端子3：未使用�

図７

図８

図９

操　　作

HART Handterminal
  1        Offline
  
  3        Transfer
  4         Frequenzger閣�
  5         Extras

2  Online�   

I
O

－�
＋� C

F

F
> 3 秒�

変換器�
キーパッド�

HART�
ハンドヘルドターミナル�

コミュウィンII�
（HART／プロフィバスPA）�

操作レベル1�
●測定／診断�

操作レベル2�
●各種設定／診断�

●シンプルなメニューガイダンス�

●表形式のわかりやすい表示�
●グラフィカルインターフェース�
●データ入力／保存�
●アップロード／ダウンロード�
●オフライン操作�

マイプロの操作

マイプロ配線図
（HARTバージョン）
①電源／伝送ライン端子部
②測定セル接続端子部
③電源／伝送ライン配線図

専用ケーブル、もしくは弊社推奨ケーブルを
使用してください。ケーブルの延長には中継
端子箱が必要です。

CLM431とセルとの接続

11
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1
2
4

3

4

2

1

測定セル�
CLS12/CLS13

電極式�
CLM431

Pt100

電極�

5

3

1

2

4

測定セル�
CLS15/CLS19/CLS21

電極式�
CLM431

Pt100

電極�

11
12
13
1
2
4
5

電磁測定セル�
CLS50/CLS52

電磁式�
CLM431

Pt100

ジャンクション�
ボックス�

11
12
13
1
2
4
5

緑�
白(茶*)
黄(白*)
同軸・白�

同軸・赤�

CLK5

（*）：CLS52用ケーブルの時�
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CLM431 寸法

図10
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図11

図12

電極式 CLD431 寸法

電極式 CLD431 の取付

流れの方向�
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電磁式 CLD431 寸法

電磁式 CLD431 の取付

図13

図14
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（　**）：PEEKセンサ仕様の寸法�

フランジ�

フランジシール�
（ステンレス製フランジ�
　にのみ付属）�

センサガスケット�

35

φ92

フランジ上の矢印の方向が�
セルの向きをあらわします。�

ａ�

　配管内で電磁式導電率測定を行なう際、セ
ルと配管内壁との間には一定の距離が必要で
す。セルと配管内壁の距離（下図a）が30mm
以下の場合は、設置係数fの調整が必要とな　

ります。fは絶縁配管の場合は増加し（f＞1）、
導電配管であれば減少します（f＜ 1）。　aが
30mmを上回っていれば、設置係数の調整は必
要ありません（f=1）。
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図 16

図 18

図15

図17

CLM431 配管取付

図15：2インチ配管取付
図16：φ30～200mm水平配管取付

図17：2インチ配管取付寸法
図18：φ30～200mm垂直配管取付寸法
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図20

図22
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図21
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CLM431 フランジ／壁取付

図19：フランジ取付
図20：壁取付

図21：フランジ取付寸法
図22：壁取付寸法
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仕　　様

電極式マイプロCLM431
外形部

導電率自動レンジ：

0.0025～0.05

0.05～ 0.5

0.5～ 5

5～99.99

0.000～ 1.999μS/cm
2.00～ 19.99μS/cm
20.0～ 199.9μS/cm
200～1999μS/cm
0.00～ 19.99μS/cm
20.0～ 199.9μS/cm
200～1999μS/cm
2.00～ 19.99mS/cm
0.0～ 199.9μS/cm
200～1999μS/cm
2.00～ 19.99mS/cm
20.0～ 199.9mS/cm
0～1999μS/cm
2.00～ 19.99mS/cm
20.0～ 199.9mS/cm
200～2000mS/cm

0.000μS/cm
0.000μS/cm
0.000μS/cm
0.000μS/cm
0.00μS/cm
0.00μS/cm
0.00μS/cm
0.00μS/cm
0.0μS/cm
0.0μS/cm
0.0μS/cm
0.0μS/cm
0μS/cm
0μS/cm
0μS/cm
0μS/cm

2.00mS/cm
2.00mS/cm
2.00mS/cm
2.00mS/cm
20.0mS/cm
20.0mS/cm
20.0mS/cm
20.0mS/cm
200mS/cm
200mS/cm
200mS/cm
200mS/cm
2000mS/cm
2000mS/cm
2000mS/cm
2000mS/cm

0.2μS/cm
2μS/cm
20μS/cm
200μS/cm
2μS/cm
20μS/cm
200μS/cm
2mS/cm
20μS/cm
200μS/cm
2mS/cm
20mS/cm
200μS/cm
2mS/cm
20mS/cm
200mS/cm

セル定数 測定値 4mAの値
（初期値）

20mAの値
（初期値）

4/20mAの値の
最小偏差

導電率／抵抗率測定部

抵抗率自動レンジ：

　測定レンジは、組合わせる測定セルの種類やセル定数によって制限されます。
測定セルの仕様に記載された測定レンジは、マイプロ変換器とセルを組み合わせて使用したと
き、十分な性能を発揮できる範囲をあらわしています。変換器の設定によっては、測定セルの最
大測定レンジの10～ 100倍の測定レンジまで設置が可能ですが、測定精度は悪化します。

自動レンジ
自動レンジは、測定値の表示を入力に応じて最適な分解能で自動的に切り替えていく機能です。

測定レンジ 0.000μS/cm～2000mS/cm、 0～86MΩ･cm

寸法（高さx幅x奥行） 227x104x137mm
質　　量 最大1.25kg
保護等級 IP65
ハウジング材質 アルミダイキャストAlSi 10 （Mg含有）

プラスチックコート
測定値表示 液晶ディスプレイ

0.0025～0.05

0.05～ 0.5

0.5～ 5

5～99.99

0～ 1999kΩ･cm
2.00～ 19.99MΩ･cm
20.0～ 86.0MΩ･cm
0.0～ 199.9kΩ･cm
200～1999kΩ･cm
2.0～ 8.6MΩ･cm
0.00～ 19.99kΩ･cm
20.0～ 199.9kΩ･cm
200～860kΩ･cm
0.000～ 1.999kΩ･cm
2.00～ 19.99kΩ･cm
20.0～ 86.0kΩ･cm

0kΩ･cm
0kΩ･cm
0kΩ･cm
0.0kΩ･cm
0.0kΩ･cm
0.0kΩ･cm
0.00kΩ･cm
0.00kΩ･cm
0.00kΩ･cm
0.000kΩ･cm
0.000kΩ･cm
0.000kΩ･cm

50.0MΩ･cm
50.0MΩ･cm
50.0MΩ･cm
5.00MΩ･cm
5.00MΩ･cm
5.00MΩ･cm
500kΩ･cm
500kΩ･cm
500kΩ･cm
50.0kΩ･cm
50.0kΩ･cm
50.0kΩ･cm

25kΩ･cm
0.25MΩ･cm
2.5MΩ･cm
2.5kΩ･cm
25kΩ･cm
0.25MΩ･cm
0.25kΩ･cm
2.5kΩ･cm
25kΩ･cm
0.025kΩ･cm
0.25kΩ･cm
2.5kΩ･cm

セル定数 測定値 4mAの値
（初期値）

20mAの値
（初期値）

4/20mAの値の
最小偏差

測定精度* 測定値の±0.5%±4デジット（変換器単体）
再現性 * 測定値の±0.1%±2デジット（変換器単体）
適合セル定数 C=0.0025～ 99.99cm-1

最大ケーブル長（KMKケーブル） 導電率：100m、抵抗率：15m
最大分解能（最も小さな測定レンジの時） 1nS/cm



12

供給電圧 DC12～ 30V（HART無し）
DC13.5～ 30V（HART）

消費電力 最大660mW
信号出力 4～ 20mA、絶縁出力
エラー電流出力 22mA±0.02mA
HART伝送：負荷 250～ 750Ω
HART伝送：信号出力 0.8～ 1.2mA（peak to peak）
接続端子 2.5mm２、アース4mm２

CLM431-H（EU指令94/9/ECに拠る認定　ATEX100a）
本質安全電源および信号回路、防爆タイプEEx ib IIC T4
最大入力電圧Vi DC30V
最大入力電流 Ii 100mA
最大入力電力Pi 750mW
最大内部インダクタンスLi 200μH
最大内部容量Ci ≒0、アース=5.3nF

温度センサ Pt100測温体
Pt100測定レンジ -20～ 250℃
測定精度*（測定レンジ全体） 測定レンジの0.5%
測定値分解能 0.1℃
再現性 * ±0.1K
温度オフセット ±20℃

温度補償タイプ リニア、NaCl、超純水、最大10ポイント任意
温度補償レンジ -20～ 250℃
基準温度 可変。工場出荷値25℃

電流出力レンジ 4～ 20mA
出力精度 ±22μA±0.5μA･Ireal/mA･ΔT/K

ΔT=Ta-25℃（Ta≧ 25℃）
ΔT=25℃-Ta（Ta＜ 25℃）

負　荷 最大820Ω
分解能 6μA未満

本質安全測定センサ回路、防爆タイプEEx ia IIC T4
最大出力電圧Vo DC±6.3(12.6)V
最大出力電流 Io 130mA
最大出力電力Po 211mW
最大外部インダクタンスLo 100μH
最大外部容量Co 100nF

温度測定部

温度補償部

信号出力部

電源部／配線部

防爆仕様

振動安定性（IEC770準拠）

標準使用環境

取付位置 パイプライン
振動周波数 10～ 60Hz
最大振幅 0.21mm

EMC 放射 EN50081-1、1992
耐性 EN50082-2、1995

周囲温度Ta（標準使用環境） -15～ 55℃
湿度（標準使用環境） 10～ 95% ただし結露無きこと
周囲温度Ta（一時使用環境） -20～ 60℃（防爆：-20～ 55℃）
保管／輸送温度 -20～ 70℃

* IEC746-1による標準使用環境
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電極式マイプロCLD431

その他

外形部 長さ（CLS12含む） 321mm
プロセス接続 G1
質　　量 約2kg
保護等級 IP65
ハウジング材質 アルミダイキャストAlSi 10（Mg含有）

プラスチックコート
接液部材質 ステンレス1.4571（316Ti）、

バイトン、セラミック
測定値表示 液晶ディスプレイ

マイプロCLM431仕様を参照

電極式マイプロCLD431
許容温度範囲

60 80 100 120 140 16020 40
55 85

0

10

20

30

40

50
55

60

［℃］�

［℃］�

非防爆エリア�

防爆エリア�

測定液温度�

周囲温度�

グラフ１

導電率測定レンジ（バージョンCA/CB） 0.04～ 20μS/cm / 0.1～ 200μ S/cm
抵抗率測定レンジ（バージョンCA/CB） 0.05～ 25MΩ･cm / 0.005～ 2.5MΩ･cm
測定レンジは、十分な性能を発揮できる範囲をあらわしています。変換器の設定によっては、
測定セルの最大測定レンジの10～100倍の測定レンジまで設置が可能ですが、測定精度は悪
化します。
測定セル CLS12
セル定数（バージョンCA/CB） C=0.01cm-1 / 0.1cm-1

導電率／抵抗率測定部
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供給電圧 DC12～ 30V
消費電力 最大660mW
信号出力 4～ 20mA、絶縁出力
エラー電流出力 22mA±0.02mA
HART伝送：負荷 250～ 820Ω
HART伝送：信号出力 0.8～ 1.2mA（peak to peak）
接続端子 2.5mm２、アース4mm２

電磁式マイプロCLM431

寸法（高さx幅x奥行） 227x104x137mm
質　　量 最大1.25kg
保護等級 IP65
ハウジング材質 アルミダイキャストAlSi 10 （Mg含有）

プラスチックコート
測定値表示 液晶ディスプレイ

測定レンジ 温度補償前：0～2000mS/cm
測定レンジおよび精度は、組み合わせる電磁測定セルの性能の影響を受けます。詳細は、組
み合わせる電磁測定セルの仕様に記載された、測定レンジおよび精度を参照してください。
測定精度* 測定値の±0.5%±4デジット（変換器単体）
再現性 * 測定値の±0.2%±4デジット（変換器単体）
CLS50セル定数 C=2cm-1

適合セル定数 C=0.0025～99.99cm-1

最大ケーブル長 55m（CLK5ケーブル）
最大分解能（最も小さな測定レンジの時） 0.1μ S/cm
測定周波数 2kHz

温度センサ Pt100測温体
Pt100測定レンジ -35～ 250℃
測定精度* 0～ 100℃：±0.5K

上記以外：±1K
測定値分解能 0.1℃
再現性 * ±0.1K
温度オフセット ±20℃

温度補償タイプ リニア、NaCl、最大10ポイント任意
温度補償レンジ -35～ 250℃
基準温度 可変。工場出荷値25℃

電流出力レンジ 4～ 20mA
出力精度 ±22μA ± 0.5μA･Ireal/mA･ΔT/K

ΔT=Ta-25℃（Ta≧ 25℃）
ΔT=25℃-Ta（Ta＜ 25℃）

負　荷 最大820Ω
分解能 6μA未満

外形部

導電率測定部

温度測定部

温度補償部

信号出力部

電源部／配線部

標準使用環境 EMC 放射 EN50081-1、1992
耐性 EN50082-2、1995

周囲温度Ta（標準使用環境） -15～ 55℃
湿度（標準使用環境） 10～ 95% ただし結露無きこと
周囲温度Ta（一時使用環境） -20～ 60℃（防爆：-20～ 55℃）
保管／輸送温度 -20～ 70℃

濃度測定部 NaOH 0～ 15%
HCl 0～ 20%
HNO3 0～ 25%
H2SO4 0～ 30%、96～ 99.7%
ユーザ設定 0～ 99.99%最大16ポイントまで
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本質安全センサ回路、防爆タイプEEx ia IIC T4
最大出力電圧Vo DC±6.3（12.6）V
最大出力電流 Io 130mA
最大出力電力Po 211mW
最大外部インダクタンスLo 100μH
最大外部容量Co 100nF

CLM431-H（EU指令94/9/ECに拠る認定　ATEX100a）
本質安全電源および信号回路、防爆タイプEEx ib IIC T4
最大入力電圧Vi DC30V
最大入力電流 Ii 100mA
最大入力電力Pi 750mW
最大内部インダクタンスLi 200μH
最大内部容量Ci ≒0、アース=5.3nF

防爆仕様

* IEC746-1による標準使用環境

電磁式マイプロCLD431

その他

外形部

導電率測定部

長さ（CLS50含む） 360mm
プロセス接続 JIS 10K 50Aフランジ、ANSI2" 150Ibフランジ

ANSI2" 300Ibフランジ
質　　量 約4.5kg
保護等級 IP65
ハウジング材質 アルミダイキャストAlSi 10（Mg含有）

プラスチックコート
接液部材質 PFA/PTFE/PTFEまたはPEEK/PTFE/PTFE
（セル／ガスケット／フランジシール）
測定値表示 液晶ディスプレイ

マイプロCLM431の仕様を参照

測定セル CLS50
測定レンジ 5μ S/cm～ 2000mS/cm
セル定数 C=2cm-1

測定誤差 -20℃～ 100℃：測定値の±(5μS/cm+0.5%)
100℃以上：測定値の±(10μ S/cm+0.5%)

φｄ2

φｋ�

φＤ�

ｂ
�

図 23

フランジ
ANSI 2” ANSI 2” JIS
150 lb 300 lb 10K50A

φＤ 152 165.1 155
φｋ 120.6 127 120
φｄ2 20 19 19
ｂ 19.5 22.6 16
ボルト M16 M16 M16
穴数 4 8 4

電磁式マイプロCLD431
許容温度範囲 グラフ２

振動安定性（IEC770準拠） 取付位置 パイプライン
振動周波数 10～ 60Hz
最大振幅 0.21mm

90 120 150 18030 60
55 85 125

0

10

20

30

40

50
55

60

［℃］�

［℃］�

周囲温度�

測定液温度�

非防爆エリア�
(PEEKセンサ)

防爆エリア�

非防爆エリア�
(PFAセンサ)
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電極式マイプロ仕様コード

ＣＬＤ４３１（電極式）�

ＣＬＤ４３１－�

A

H

1

5

3

7

A

B

1

C

C

タイプ�

電線口�

出　　力�

変換器取付金具�

センサタイプ／材質�

非防爆�

防爆　CENELEC  II (1) 2G EEx ia/ib IIcT4

PG13.5　ケーブルグランド付�

M20x1.5

NPT1/2

G1/2

DC4～20mA HART  LCD表示なし�

DC4～20mA HART  LCD表示付�

一体型のため不要�

CLS12、0～20μS/cm、G1、SUS316TI

CLS12、0～200μS/cm、G1、SUS316TI

････････････････�

････････････････�

･････････････�

･････････････�

･････････････�

･････････････�

･･････････�

･･････････�

･･････�

A

B

防爆　FM  II (1) 2G EEx ia/ib IIcT4

防爆　CSA  II (1) 2G EEx ia/ib IIcT4

防爆　TIIS  II (1) 2G EEx ia/ib IIcT4 国内防爆申請中�

O ････････････････�

S ････････････････�

T ････････････････�

C ･･････････�

D ･･････････�

プロフィバスPA  LCD表示なし�

プロフィバスPA  LCD表示付�

1 C

マイプロCLM431 （分離型）

マイプロCLD431 （一体型）

ＣＬＭ４３１（電極式）�

ＣＬＭ４３１－�

A

H

1

5

3

7

A

B

1

2

3

4

C

M

A

タイプ�

電線口�

出　　力�

変換器取付金具�

測定タイプ�

ケーブル�

非防爆�

防爆　CENELEC  II (1) 2G EEx ia/ib IIcT4

PG13.5　ケーブルグランド付�

M20x1.5

NPT1/2

G1/2

DC4～20mA HART  LCD表示なし�

DC4～20mA HART  LCD表示付�

取付金具なし�

壁／配管取付金具（2インチ配管用）�

壁／配管取付金具（30～200mm配管用）�

フランジ取付金具�

2電極導電率測定�

2電極抵抗率測定�

ケーブルなし�

････････････････�

････････････････�

･････････････�

･････････････�

･････････････�

･････････････�

･･････････�

･･････････�

･･････�

･･････�

･･････�

･･････�

･･･�

･･･�

防爆　FM  II (1) 2G EEx ia/ib IIcT4

防爆　CSA  II (1) 2G EEx ia/ib IIcT4

防爆　TIIS  II (1) 2G EEx ia/ib IIcT4 国内防爆申請中�

O ････････････････�

S ････････････････�

T ････････････････�

C ･･････････�

D ･･････････�

プロフィバスPA  LCD表示なし�

プロフィバスPA  LCD表示付�

A
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電磁式マイプロ仕様コード
ＣＬＭ４３１（電磁式）�

ＣＬＭ４３１－�

A

H

1

5

3

7

A

B

1

2

3

4

I

A

タイプ�

電線口�

出　　力�

変換器取付金具�

測定タイプ�

ケーブル�

非防爆�

防爆　CENELEC  II (1) 2G EEx ia/ib IIcT4

PG13.5　ケーブルグランド付�

M20x1.5

NPT1/2

G1/2

DC4～20mA HART  LCD表示なし�

DC4～20mA HART  LCD表示付�

取付金具なし�

壁／配管取付金具（2インチ配管用）�

壁／配管取付金具（30～200mm配管用）�

フランジ取付金具�

電磁式導電率測定�

ケーブルなし�

････････････････�

････････････････�

･････････････�

･････････････�

･････････････�

･････････････�

･･････････�

･･････････�

･･････�

･･････�

･･････�

･･････�

･･･�

防爆　FM  II (1) 2G EEx ia/ib IIcT4

防爆　CSA  II (1) 2G EEx ia/ib IIcT4

防爆　TIIS  II (1) 2G EEx ia/ib IIcT4 国内防爆申請中�

O ････････････････�

S ････････････････�

T ････････････････�

C ･･････････�

D ･･････････�

プロフィバスPA  LCD表示なし�

プロフィバスPA  LCD表示付�

I A

マイプロCLM431 （分離型）

マイプロCLD431 （一体型） ＣＬＤ４３１（電磁式）�

ＣＬＤ４３１－�

A

H

1

5

3

7

A

B

1

F

タイプ�

電線口�

出　　力�

変換器取付金具�

センサ／フランジ／�
フランジシール材質�

非防爆�

防爆　CENELEC  II (1) 2G EEx ia/ib IIcT4

PG13.5　ケーブルグランド付�

M20x1.5

NPT1/2

G1/2

DC4～20mA HART  LCD表示なし�

DC4～20mA HART  LCD表示付�

一体型のため不要�

PEEK製CLS50／SUS316TI製ANSI 2" 300Ibs／PTFE

････････････････�

････････････････�

･････････････�

･････････････�

･････････････�

･････････････�

･･････････�

･･････････�

･･････�

防爆　FM  II (1) 2G EEx ia/ib IIcT4

防爆　CSA  II (1) 2G EEx ia/ib IIcT4

防爆　TIIS  II (1) 2G EEx ia/ib IIcT4 国内防爆申請中�

O ････････････････�

S ････････････････�

T ････････････････�

C ･･････････�

D ･･････････�

プロフィバスPA  LCD表示なし�

プロフィバスPA  LCD表示付�

I PFA製CLS50／SUS316TI製ANSI 2" 300Ibs／PTFEE

K PFA製CLS50／SUS316TI製JIS 10K 50A／PTFE

L PEEK製CLS50／SUS316TI製JIS 10K 50A／PTFE

I

I

I

PFA製CLS50／PVDF製ANSI 2" 150Ibs／なし�

PEEK製CLS50／PVDF製ANSI 2" 150Ibs／なし�

PFA製CLS50／PVDF製JIS 10K 50A／なし�

PEEK製CLS50／PVDF製JIS 10K 50A／なし�

SI

TI

WI

XI

1 I
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導電率セル一覧表 型　　式�

測定方式�

セル定数�

�

接　　続�

�

�

�

接液部材質�

�

温度センサ　Pt100�

耐圧／最高使用温度�

�

重　　量�

付属ケーブル�

延長ケーブル�

備　　考�

CLS12�
２電極式�

C=0.01�

C=0.1�

G1ねじ�

NPT1ねじ�

2Sヘルール�

（特別オーダー）�

SUS316Ti�

EPDM/セラミック�

Pt100�

4MPa / 160℃�

�

約3kg�

なし�

５芯シールド�

サニタリ�

対応可能�

CLS13�
２電極式�

C=0.01�

C=0.1�

G1ねじ�

NPT1ねじ�

2Sヘルール�

（特別オーダー）�

SUS316Ti�

EPDM/セラミック�

Pt100�

4MPa / 250℃�

�

約5kg�

なし�

５芯シールド�

高温高圧用�

CLS15�
２電極式�

C=0.01�

C=0.1�

NPT1/2ねじ�

NPT3/4ねじ�

1.5Sヘルール�

�

PES�

SUS316L�

Pt100�

1.2MPa / 20℃�

0.1MPa / 120℃�

約0.2kg�

なし / 5m / 10m�

５芯シールド�

サニタリ�

対応�

CLS19�
２電極式�

C=0.01�

C=0.1�

NPT1/2ねじ�

�

�

�

PC�

SUS316L�

Pt100�

0.6MPa / 20℃�

0.1MPa / 60℃�

約0.2kg�

なし�

５芯シールド�

ローコスト�

型　　式�

測定方式�

セル定数�

�

接　　続�

�

�

�

接液部材質�

�

�

温度センサ　Pt100�

耐圧／最高使用温度�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

重　　量�

付属ケーブル�

延長ケーブル�

備　　考�

CLS21�
２電極式�

C=1�

�

G1ねじ�

NPT1ねじ�

2Sヘルール�

�

PES�

グラファイト�

チタン�

Pt100�

1.6MPa / 20℃�

0.2MPa / 150℃�

�

�

�

�

�

�

�

�

約0.2kg�

なし / 5m / 10m�

５芯シールド�

サニタリ�

対応�

CLS50�
電磁式�

C=2�

�

G3/4ねじ、NPT1ねじ�

ANSI 2" 150Ibsフランジ�

ANSI 2" 300Ibsフランジ�

JIS 10K 50Aフランジ�

PEEKまたはPFA�

PTFEまたはバイトン�

�

Pt100�

2.0MPa / 180℃�

（PEEKセンサ ねじ込み）�

1.6MPa / 125℃�

（PFAセンサ ねじ込み）�

1.6MPa / 180℃*�

（ステンレスANSIフランジ）�

1.0MPa / 180℃*�

（ステンレスJISフランジ）�

1.0MPa / 20℃、0MPa / 140℃*�

（PVDFフランジ）�

約0.4kg（フランジ除く）�

5m / 10m�

CLK5�

延長は中継�

端子箱が必要�

*センサ材質がPFAの場合、最高温度は125℃となります。�

CLS52�
電磁式�

C=5.9�

�

G1 1/2ねじ�

2Sヘルール�

バリベント�

�

PEEK�

SUS316L�

EPDM�

Pt100�

1.6MPa / 20℃�

0.1MPa / 140℃�

�

�

�

�

�

�

�

�

約0.6kg�

 5m / 10m�

CLK5�

サニタリ�

対応�
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２電極低導電率測定用精密セル
ＣＬＳ１５

仕　様

CLS15-＊1A1A

仕様コード

外形寸法

図24

グラフ３

CLS15-＊3D1A
CLS15-＊4D1A

図25

　純水、超純水測定用に設計された蒸気殺菌
可能な小型精密導電率セルです。ねじ込みタ
イプで最大120℃（短時間140℃）まで、ヘルー
ルタイプで最大130℃（短時間150℃）まで使
用可能です。（グラフ参照）

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0 30 60 90 120 150 180 210 240

圧力�
［MPa］�

温度［℃］�

短時間（30分以内）�

ねじ込み取付� ヘルール取付�

ＣＬＳ１５－�
セル定数�

ＣＬＳ１５－�

Ａ�

NPT 1/2�
（コネクタのみ）�

Ｃ＝0.01Ａ�

Ｂ�

１ Ａ �

１�

�

Ｃ＝0.1

4極SXPコネクタ�

Pt100

接　　続�

ケーブル接続�

温度センサ�

Ａ�

･････････････�

･････････････�

･･････�

･･･�

1.5Sヘルール�３ Ｄ �･･････�
1.5Sヘルール�
材質証明付�
(EN10204  3.1B)

４ Ｄ �･･････�

NPT 3/4（固定�
ケーブルのみ）�

１ Ｍ �･･････�

２� 5m固定ケーブル�･･･�
３� 10m固定ケーブル�･･･�

CLS15-＊1M2A CLS15-＊3D2A
CLS15-＊4D2A

14
4

10
4

73

54

SW32

φ50.5

φ16

必
要
浸
漬
長
さ
�

30

図26 図27

推奨測定レンジ：
　導電率　0.04μS/cm～20μS/cm (C=0.01)
　　　　　0.1μS/cm～200μS/cm (C=0.1)
　抵抗率　0.05MΩ･cm～25MΩ･cm(C=0.01)
　　　　　0.005MΩ･cm～2.5MΩ･cm(C=0.1)
セル定数 ：C=0.01、C=0.1
取　　付 ：NPT1/2(コネクタのみ)

　NPT3/4(固定ケーブルのみ)
　1.5Sヘルール

接液部材質 ：電極　SUS316L
　本体　PES
　その他接液部　PES

品質証明 ：セル定数／材質証明
表面仕上げ ：Ra≦0.4
保護等級 ：IP67/NEMA6(コネクタ仕様)

　IP68/NEMA6P(固定ケーブル
　仕様)

適合ケーブル：専用ケーブルCYK71
ケーブル延長用端子箱：VS
重　　量 ：約0.2kg

73
31

16
7

φ50.5�
1.5Sへルール�

54

φ16

必
要
浸
漬
長
さ
�

30

Pg9

NPT 1/2

φ16

φ39

31
73

16
7

17
必
要
浸
漬
長
さ
�

30

Pg9

15
2

11
2

14
56

φ16

φ31

NPT3/4

NPT3/4

SW27

必
要
浸
漬
長
さ
�

30
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CLS19-＊1A1A

外形寸法

仕様コード仕　様２電極低導電率測定用セル
ＣＬＳ１９

図28グラフ４

　純水、超純水測定用に設計されたローコス
ト小型導電率セルです。最大60℃まで使用可
能です。（グラフ参照）

PG9

NPT 1/2 

17

73
17

12
6

必
要
浸
漬
長
さ
�

30

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80

圧力�
［MPa］�

温度［℃］�

ＣＬＳ１９－�
セル定数�

ＣＬＳ１９－�

Ａ�

NPT 1/2�
PCセルシャフト�

Ｃ＝0.01Ａ�

Ｂ�

１ Ａ �

１�

�

Ｃ＝0.1

SUS316相当�
Pt100

接続/接液部材質�

電極材質�
温度センサ�

１ Ａ �

･････････････�

･････････････�

･･････�

･･･�

Ｄ�温度センサなし�

１�

推奨測定レンジ：
　導電率　0.04μS/cm～20μS/cm (C=0.01)
　　　　　0.1μS/cm～200μS/cm (C=0.1)
　抵抗率　0.05MΩ･cm～25MΩ･cm(C=0.01)
　　　　　0.005MΩ･cm～2.5MΩ･cm(C=0.1)
セル定数 ：C=0.01、C=0.1
取　　付 ：NPT1/2
接液部材質 ：電極　SUS316L

　本体　PC
　その他接液部　PC

保護等級 ：IP65
適合ケーブル：MVVS5芯シールド0.75mm2

　専用ケーブルCYK71
ケーブル延長用端子箱：VS
重　　量 ：約0.2kg

２電極高圧用精密測定セル
ＣＬＳ１２

仕　様

CLS12-A1D1A

図29

　発電所やボイラなどの純水、超純水、ボイラ
灌水測定用に設計された高圧用精密導電率セ
ルです。最大160℃最大4Mpaまで使用可能で
す。（グラフ参照）

＊測定セル接液部に蒸気がかかる場合は、
シール部材質としてPEEKまたはカルレッツを
特別オーダーしてください。

φ84

φ25

23
5

11
5

検
出
部
�

49

G 1

PG16

仕様コード
推奨測定レンジ：
　導電率　0.04μS/cm～20μS/cm (C=0.01)
　　　　　0.1μS/cm～200μS/cm (C=0.1)
　抵抗率　0.05MΩ･cm～25MΩ･cm(C=0.01)
　　　　　0.005MΩ･cm～2.5MΩ･cm(C=0.1)
セル定数 ：C=0.01、C=0.1
取　　付 ：G1

　NPT1
　2Sヘルール（特別オーダー）

接液部材質 ：電極　SUS316Ti
　シール部　EPDM/セラミック
　本体　アルミダイキャスト

品質証明 ：セル定数
表面仕上げ ：電解研磨
保護等級 ：IP67
適合ケーブル：MVVS5芯シールドケーブル

　専用ケーブルCYK71
ケーブル延長用端子箱：VS
重　　量 ：約3kg

ＣＬＳ１２－�
セル定数�

ＣＬＳ１２－�

Ａ�

Ｇ１ SUS316Ti

Ｃ＝0.01Ａ�

Ｂ�

１ Ｄ �

１�

�

Ｃ＝0.1

Pg16

Pt100

接続/接液部材質�

ケーブル接続�

温度センサ�

Ａ�

･････････････�

･････････････�

･･････�

･･･�

NPT１ SUS316Ti１ Ｋ �･･････�

５� NPT 1/2･･･�

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0 30 60 90 120 150 180 210 240

圧力�
［MPa］�

温度［℃］�

EPDM,セラミック�

グラフ５

外形寸法
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２電極高温高圧用測定セル
ＣＬＳ１３

仕　様

CLS13-A1D1A

図30グラフ６

発電所やボイラなどの純水、超純水、ボイラ灌
水測定用に設計された高温高圧用精密導電率
セルです。最大250℃まで使用可能です。（グ
ラフ参照）

＊測定セル接液部に蒸気がかかる場合は、
シール部材質としてPEEKを特別オーダーして
ください。

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0 30 60 90 120 150 180 210 240

圧力�
［MPa］�

温度［℃］�

カルレッツ，セラミック�

カルレッツ，PEEK

φ25

32
3

11
5

検
出
部
�

49

G 1

φ84

PG16

仕様コード

ＣＬＳ１３－�
セル定数�

ＣＬＳ１３－�

Ａ�

Ｇ１ SUS316相当�

Ｃ＝0.01Ａ�

Ｂ�

１ Ｄ �

１�

�

Ｃ＝0.1

Pg16

Pt100

接続/接液部材質�

ケーブル接続�

温度センサ�

Ａ�

･････････････�

･････････････�

･･････�

･･･�

NPT１ SUS316相当�１ Ｋ �･･････�

５� NPT 1/2･･･�

推奨測定レンジ：
　導電率　0.04μS/cm～20μS/cm (C=0.01)
　　　　　0.1μS/cm～200μS/cm (C=0.1)
　抵抗率　0.05MΩ･cm～25MΩ･cm(C=0.01)
　　　　　0.005MΩ･cm～2.5MΩ･cm(C=0.1)
セル定数 ：C=0.01、C=0.1
取　　付 ：G1

　NPT1
　2Sヘルール（特別オーダー）

接液部材質 ：電極　SUS316Ti
　シール部　カルレッツ/セラミック
　　　　　　　カルレッツ/PEEK

　　（耐蒸気用）
　本体　アルミダイキャスト

品質証明 ：セル定数
表面仕上げ ：電解研磨
保護等級 ：IP67
適合ケーブル：MVVS5芯シールドケーブル

　専用ケーブルCYK71
ケーブル延長用端子箱：VS
重　　量 ：約5kg

外形寸法
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外形寸法

CLS21-C1E4A CLS21-C3B4A CLS21-C1E4A
+

Ｊソケットアダプタ

２電極精密測定セル
ＣＬＳ２１

仕　様 仕様コード

図31

グラフ７

　中高導電率測定用に設計された精密導電率
セルです。最大150℃まで使用可能です。（グ
ラフ参照）電極は、グラファイト製なので、高
い耐分極性能を備えています。 オプション

Ｊソケットアダプタ
Ｊソケットアダプタ　Ｒカット付

配管の内径に合わせるためＲの寸法
指定が必要です。

2.4

2.0

1.6

1.2

0.8

0.4

0 20 40 60 80 100 120 140 160

圧力�
［MPa］�

温度［℃］�

1.0

0.6

0.2

1.4

1.8

2.2

ＣＬＳ２１－�
セル定数�

ＣＬＳ２１－�

Ａ�

Ｇ１／PES�
（コネクタのみ）�
�

Ｃ＝１�Ｃ�

１ Ｅ �

２�

�

5m固定ケーブル�

Pt100

接続／�
　接液部材質�

ケーブル接続�

温度センサ�

Ｃ �

･････････････�

･･････�

･･･�

NPT１／PES�
（固定ケーブルのみ）�

１ Ｎ �･･････�

Ｄ�温度センサなし�

�
�

２Ｓへルール／PES３ Ｂ �･･････�

３� 10m固定ケーブル�･･･�

４� 4極コネクタ　Pg９�･･･�

CLS21-C1N2A CLS21-C3B2A

推奨測定レンジ：10μS/cm～20mS/cm (C=1)
セル定数 ：C=1
取　　付 ：G1（コネクタのみ）

　NPT1（固定ケーブルのみ）
　2Sヘルール

接液部材質 ：電極　グラファイト
　本体　PES
　その他接液部　PES

品質証明 ：セル定数
保護等級 ：IP65/NEMA4X(コネクタ仕様)

　IP68/NEMA6P(固定ケーブル)
適合ケーブル：MVVS5芯シールド0.75mm2

　専用ケーブルCYK71
ケーブル延長用端子箱：VS
重　　量 ：約0.2kg
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外形寸法

仕　様電磁式導電率測定用精密セル
ＣＬＳ５０

仕様コード　

図32

グラフ８

　中導電率から高導電率まで１本のセンサで
測定できます。電磁導電率セルは、分極の誤差
がなく、汚れにも強い特徴があります。PEEK
製は180℃まで、PFA製は125℃まで使用でき
ます。センサのねじにフランジを取り付けれ
ばフランジ接続に、パイプにねじ込めば浸漬
型としてお使いいただけます。

2.0

1.6

0.8

125 180

圧力�
［MPa］�

温度�
［℃］�

PEEK

PFA

-20

ネジ式タイプ�

グラフ９

2.0

1.6

1.0

125 180

圧力�
［MPa］�

温度�
［℃］�

ANSI2"�
(ステンレス)

-20 20 140

JIS�
(ステンレス)

PEEKPFA

PVDFフランジ�

フランジタイプ�

ＣＬＳ５０－�
構造�

ＣＬＳ５０－�

1�
2�
5�
6

G3/4／SUS316 Ti�
NPT1／PEEK�
ANSI 2" 300Ibsフランジ／SUS316L／フランジシールなし�
ANSI 2" 300Ibsフランジ／SUS316L／PTFEフランジシール付き�
JIS 10K 50Aフランジ／SUS316L／PTFEフランジシール付き�
ANSI 2" 150Ibsフランジ／PVDF／フランジシールなし�
JIS 10K 50Aフランジ／PVDF／フランジシールなし�

標準�Ａ�

１�
２�
４�
６�
７�
Ｂ�
Ｃ�

A

�

PFA（PTFE）�

Max.125℃／5m�
Max.125℃／10m�
Max.180℃／5m（PEEKセンサのみ選択可）�
Max.180℃／10m（PEEKセンサのみ選択可）�
�
�

プロセス接続�
／材質�

センサ材質�
(ガスケット材質)

温度範囲�
／ケーブル長�

････････�

･････�
･････�
･････�

･･･�

防爆（EEx ia IIC T6/T4)Ｇ�････････�

B･･･�PEEK（バイトン）�

･････�
･････�
･････�
･････�

C･･･�PEEK（PTFE）�

推奨測定レンジ：5μS/cm～2000mS/cm
　測定値に対し±5μS/cm+0.5%(-20～100℃)
　測定値に対し±10μS/cm+0.5%(100℃以上)
セル定数 ：C=2
取　　付 ：G3/4

　NPT1（PEEKのみ）
ANSI 2” 300Ibs(SUS)
ANSI 2” 150Ibs(PVDF)
JIS 10K 50A(SUS/PVDF)

接液部材質 ：本体　PFA又はPEEK
　シール部　PTFE又はバイトン
　　(バイトンはPEEK仕様のみ)
　その他接液部　PTFE
　　(SUSフランジ仕様)

品質証明 ：セル定数
保護等級 ：IP65
適合ケーブル：CLK5
ケーブル延長用端子箱：VBM
重　　量 ：約0.4kg（フランジ除く）

サイズ36

605
143（148*）�

サイズ46

45

φ47
約φ15

φ
20
.4

φ
39

G 3/4

26
.4

φ42（φ40*）�
G3/4ネジタイプ�

NPT 1ネジタイプ�

フランジ�
（寸法は仕様コードにより異なります）�フランジタイプ�

（　*）：PEEKセンサの時�

3

φ92

フランジシール�
（ステンレス製フランジにのみ付属）�

センサガスケット�

80�
必要浸漬長さ�

NPT1
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電磁式導電率測定用精密セル
ＣＬＳ５２ ＣＬＳ５２－�

構　造�

ＣＬＳ５２－�

１�

2Ｓヘルール�

標準�Ａ１�

Ｃ Ｓ １ �

Ａ�

�

SUS16相当�
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外形寸法

仕　様

図33

　中導電率から高導電率まで１本のセンサで
測定できます。電磁導電率セルは、測定原理上
分極の誤差がなく、汚れにも強い特長があり
ます。最大140℃まで使用可能です（グラフ参
照）。電極は、PEEK製なので、耐食性に優れて
います。

各バージョン共通寸法
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推奨測定レンジ：10μS/cm～1000mS/cm
　測定値に対し±10μS/cm+0.5%(-5～100℃)
　測定値に対し±30μS/cm+0.5%(-5～140℃)
セル定数 ：C=5.9
取　　付 ：G1 1/2

　2Sヘルール
　バリベント

接液部材質 ：本体　PEEK
　温度センサシース　SUS316L
　シール部　EPDM

品質証明 ：セル定数
保護等級 ：IP67
適合ケーブル：CLK5
ケーブル延長用端子箱：VBM
重　　量 ：約0.6kg

仕様コード

28 46
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測定セルアクセサリ
　測定セルをバイパスラインに取り付けるた
めのフローチャンバーです。ここにある図面
は、代表的なものです。この他にもお客様の仕
様に合わせてオーダーメイドできます。

CLA752

取　　付 ：CLS12/21などの接続がG1
　ねじの測定セルが組み込めま
　す。

材　　質 ：ＰＰ
接続規格 ：G 1/2
耐圧/温度　 ：0.6MPa 20℃

　大気圧 90℃
　但し取り付ける測定セルの仕様
　を超えることはできません。

仕　様
取　　付 ：CLS12/21などの接続がG1

　ねじの測定セルが組み込めま
　す。

材　　質 ：SUS316相当
接続規格 ：Ｇ1 ユニオンナット
耐圧/温度　 ：1.2MPa 20℃

　大気圧 160℃
　但し取り付ける測定セルの仕様
　を超えることはできません。

仕　様

CLA751

図38 図39

φ80

G 1

G
 1
/2

G
 1
/2

16
0

33

33

φ50

φ
20

12
0

16
0

Ｇ1

Ｇ1



26

CLA111取付金具

CLA111-＊0B

図41

導電率計浸漬ホルダ
ＣＬＡ１１１

仕　様
最高使用温度／耐圧：
　取付Ａタイプ　８０℃／全温度／大気圧
　　　Ｂタイプ　８０℃／全温度／大気圧
　　　Ｃタイプ　８０℃／大気圧
　　　　　　　　２０℃／0.6MPa
接液部材質：ホルダ部／ＰＰ（ポリプロピレン）
　　　　　　　　 　グラスファイバ強化
　　　　　　チューブ／ＰＰ（ポリプロピレン）

　Ｏリング／ＥＰＤＭ
ケーブルグランド ：PG13.5

仕様コード

CLA111-＊0A

外形寸法

図40
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　CLA111は、CLS21型セルの1Gねじタイプ
やCLS50型セルの3/4Gねじタイプのものを組
み込んで使用する浸漬型ホルダです。このホ
ルダには、導電率セルは付属していません。別
途ご注文ください。

ＣＬＡ１１１－�
長　さ�

ＣＬＡ１１１－�

1000mm�０�

Ａ�

�

フランジDN100�
（JIS10K100A相当）�

取付セル／�
Oリング材質�

取　付�

･････�

G1ねじ込み／EPDM０ �･･�

2000mm�１�･････�
500～3000mm�
（取付Aのみ選択可）�

２�･････�

Ｂ�アジャスタブルフランジ�
DN100（JIS10K100A相当）�
浸漬長さ調整可能�

Ｄ�吊り下げブラケット�

９�･････�特殊�

G3/4ねじ込み／EPDM１ �･･�

Ｆ�振り子式取付金具�
Ｙ�特殊�

特殊�９ �･･�
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導電率計浸漬ホルダ
ＣＬＡ１４０ ＣＬＡ１４０－�

ホルダ材質�

ＣＬＡ１４０－�
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付加仕様�

Ｏリング材質�
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仕様コード仕　様
浸漬長さ ：500～2500mm
ケーブルグランド ：Pg13.5x１、Pg16x２
センサ取付 ：G3/4
プロセス接続 ：フランジなし

：DN80 PN16フランジ
：ANSI 3”150Ibsフランジ
：JIS 10K 80Aフランジ

接液部材質：
　ホルダ部／PVDF、ステンレス
　チューブ／PVDF、ステンレス
　Ｏリング／EPDM、バイトン、ケムラッツ、
　　　　　　フロラッツ
重　　量：
　PVDF（500/2500mm）2.5kg/3.0kg
　ステンレス（500/2500mm）8.0kg/12.0kg
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ステンレスバージョン

外形寸法

図43
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　CLA140は、CLS50型セルのG3/4インチね
じ込みタイプと組み合わせてご利用いただけ
ます。ホルダは、化学工業などで要求される高
温、高耐食に対応した材料、構造を採用してい
ます。このホルダには導電率セルは付属して
いません。別途ご注文ください。
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浸漬型ディプシス
ＣＹＡ６１１

　開放タンク、貯水池、ピット用に設計された
浸漬型ホルダで、CLS50型セルの3/4Gねじタ
イプが装着できます。このホルダには導電率
セルは付属しません。別途ご注文ください。

仕　様

材　　質　　：浸漬パイプ　PVC
　　　　　　　ケーブル保護キャップ　PA
　　　　　　　ホースクリップ　ステンレス
使用温度範囲：0～60℃
使用圧力　　：大気圧
全　　長　　：1630mm（標準）
ケーブル口　：φ10mm
重　　量　　：約1kg
センサ取付　：CLS50用はG3/4

仕様コード

外形寸法
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図46

流れ方向�

図47

振り子式取付金具

ＣＹＡ６１１�

仕　　様�

接続�
組み合わせセンサ�

特　　殊�

Ｇ3/4　CLS50セル�

９�

Ｃ�

ＣＹＡ６１１－�

･･･�

特　　殊�

1500mmパイプ�０�･･･�

Ｙ�

名　　　　称�

マウントセット� 50085874 固定具及び吊り金具�

コード� 備　　　考�

アクセサリ�

振り子式固定金具�50080196
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電源付きバリア
ＲＮ２２１

仕様コード仕　様

ＲＮ２２１－�

ＲＮ２２１－�

防爆�

一般用�Ｒ�

�

電源�

･･･�

Ｚ�･･･�

１�
２�
標準電圧　AC90～250V
低電圧　　DC18～36V、�
　　　　　AC24V±15％�

　電源付きバリアRN221は、4～20mA電流信
号回路の絶縁用に用いられます。
　SMART仕様の変換器と併用すればHART
双方向伝送を行なうことも可能です。
　オプションで本質安全防爆に対応していま
す。

I- I+

O-O+
L/L+ PE N/L-

約22 約118

約
82

取　　付 ：35mm幅DINレール(EN50022-35)
　留め具付き

材　　質 ：ハウジング　ポリカーボネート
保護等級 ：ハウジング　IP40

　端子　IP20（EN60529）
端　　子 ：2x2.5mm2 または2x1.5mm2　

　　スリーブ付き
重　　量 ：約150g
環境温度 ：0～50℃
保管／輸送温度：－20～70℃
入　　力 ：4～20mA
出　　力 ：4～20mA、負荷0～700Ω、

　開回路電圧24V +/-10%、LED
（黄）による電流出力表示

電　　源 ：標　準　AC90～253V  50/60Hz
　低電圧　DC18～36V、
　　　　　AC24V +/-15%  50/60Hz

信号伝送 ：測定レンジ4～20mA、
　変換精度0.15%以下　

外形寸法

図48
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取付上の注意

　測定セルの電極は、測定中常に液中に浸か
る位置に取り付けてください。電極の露出
は、測定値のふらつきや誤差の原因になりま
す。

　流れのある場所に測定セルを設置する際
は、測定セルにより、取付方向に指定がある
ものがあります。
　電極面が対向しているセルでは、スリット
が流れの方向と水平になるように取り付けて
ください。

　電極面が平面上に配置されたセルでは、電
極の溝が流れの下流側になるように取り付け
てください。また、電極先端より、液が流れ
るように設置してください。

　電極が同心円上に配置されたセルでは、電
極先端より、液が流れるように設置してくだ
さい。

　測定セルを取り付ける場所は、その場所が
測定系の代表的な値が得られるところに設置
してください。不均一なところでは、出力の
ハンチングやオーバーコントロールが起きる
ことがあります。
　また、セルの洗浄などの保守作業が安全か
つ容易に行える場所に設置してください。
　タンクなどに取り付ける場合は、かくはん
機などの使用をおすすめします。

図49

図50

図51

図52

図53

測定液が入らないように�
してください。�

図54

　ホルダ内は、結露しても差し支えありませ
んが、測定液の侵入は避けてください。
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参考資料 各種液体の導電率と濃度の関係

各種液体の温度係数と濃度

グラフ12

グラフ13
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記載内容は、お断り無く変更することがありますのでご了承ください。TI 195 C/08/ja/04.99
TI 202 C/08/ja/04.99
OA

桜エンドレス株式会社
〒180-0006
東京都武蔵野市中町3-4-22
Tel. 0422(54)0611
Fax. 0422(55)0275

04.99/広報宣伝課

●測定ケーブルKMK
温度センサ内臓2電極導電率測定セルの延長用
ケーブルです。

●測定ケーブルCLK5
電磁式導電率測定セルの延長用です。中継端
子箱VBMまたはVBM-Exと併せて使用してく
ださい。
製品コード：50085473

●中継端子箱VS
電極式マイプロのケーブル延長時に使用しま
す。7ピンコネクタ付き。
保護等級　：IP65
製品コード：50001054

●中継端子箱VBM
電磁式マイプロのケーブル延長時に使用しま
す。
保護等級　：IP65
製品コード：50003987

●防爆中継端子箱VBM-Ex
電磁式マイプロのケーブル延長時に使用しま
す。1種危険場所用です。
保護等級　：IP65
製品コード：50003991

●導電率標準液
NIST承認の標準液です。調製精度0.5%、基準
温度25℃、500ml入り。
開封しなければ約2年の寿命があります。

アクセサリ ●電源ユニット
－RN221電源バリア（非防爆）
－RN221Z電源バリア（防爆）
－NX9120電源ユニット（1チャンネル、非防爆）

出力電圧：標準DC24V± 1V
出力電流：最大33mA
電流制限：38mA±5mA

●HARTハンドヘルドターミナル DXR275
　ハンドヘルドターミナルは4～20mAライン
を通じてあらゆるHART互換ユニットとの通
信を行なうことができます。デジタル信号が4
～20mA信号と同ラインで通信されますが、こ
の間4～20mA信号に影響を与えることはあり
ません。シンプルなユーザインターフェイス
により、変換器の全操作を簡単に行なうこと
ができます。

●コミュウィン II（コミュボックス付）
　コミュウィン IIはパソコン上で操作するグ
ラフィカルな操作プログラムです。
　コミュウィン IIと変換器間のデータ通信に
はDDE（＝ダイナミックデータ交換。Windows
標準の通信手順）インターフェイスを採用し
ています。1つの通信チャンネルにつき、1つ
のDDEサーバ（ドライバ）が必要です。通信
には、パソコンのシリアルインターフェイス
または専用のインターフェイス（あらかじめ
パソコンにインターフェイスカードを装着し
ておく必要があります）を利用できます。
　どのインターフェイスを使用するかはアプ
リケーションにより異なります。コミュボッ
クスは、HARTインターフェイスとPCシリア
ルインターフェイス間のインターフェイスモ
ジュールです。
対応OS：Windows3.1 / 95 / 98 / NT
　　　　　（日本語版または英語版）

タイプ 導電率 製品コード

CLY11-A 74.0μ S/cm 50081902

CLY11-B 149.6μ S/cm 50081903

CLY11-C 1.406mS/cm 50081904

CLY11-D 12.64mS/cm 50081905

CLY11-E 107.00mS/cm 50081906


