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ド キュ メ ン ト オーバービ ュー

デバイス ドキュメンテーション 内容 備考

セ ラバー S 4...20 mA HART 技術仕様書 TI383P テ ク ニカルデータ - こ の ド キ ュ メ ン ト は ToF ツール

の CD にあ り ます。 この CD は

「HistoROM/M-DAT」 オプシ ョ

ンで注文し たすべてのデバイ ス

に同封されています。

「HistoROM/M-DAT」 オプシ ョ

ンは、 機能 100 追加オプシ ョ ン

1 または 110 追加オプシ ョ ン 2、

バージ ョ ン N の注文コード で選

択し ます。

- こ の ド キ ュ メ ン ト はまた、 イ ン

ターネ ッ ト か ら入手でき ます。

→ www.endress.com を参照 → ダ

ウ ン ロード （英文のみ）

取扱説明書 BA271P - 本製品について

- 設置

- 配線

- 操作

- コ ミ ッ シ ョ ニング、 ク イ ッ ク

セ ッ ト ア ッ プ メ ニュー詳細

- メ ンテナン ス

- ト ラブルシ ューテ ィ ング

- 付録 ： メ ニューイ ラ ス ト

- こ の ド キ ュ メ ン ト は製品に添付

されています。

- こ の ド キ ュ メ ン ト はまた、 イ ン

ターネ ッ ト か ら入手でき ます。

→ www.endress.com → Download

を参照 く ださい。 （英文のみ）

取扱説明書 BA274P - 圧力 ・ レベル測定の設定例

- パラ メ ータの詳細

- ト ラブルシ ューテ ィ ング

- 付録 ： メ ニューイ ラ ス ト

- こ の ド キ ュ メ ン ト は ToF ツール

の CD にあ り ます。 この CD は

「HistoROM/M-DAT」 オプシ ョ

ンで注文し たすべてのデバイ ス

に同封されています。

「HistoROM/M-DAT」 オプシ ョ

ンは、 機能 100 追加オプシ ョ ン

1 または 110 追加オプシ ョ ン 2、

バージ ョ ン N の注文コード で選

択し ます。 → www.endress.com 

→ Download を参照 く だ さい。

（英文のみ）

簡易操作説明書 KA218P - 配線

- 現場操作 - 現場表示器な し

- ク イ ッ ク セ ッ ト ア ッ プ メ ニュー

の詳細

- HistoROM®/M-DAT の操作

- こ の ド キ ュ メ ン ト は製品に添付

されています。 端子カバー内に

あ り ます。
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1 安全に関する注記

1.1 使用目的
セ ラバー S は、 圧力レベル測定用の圧力伝送器です。
製造者は製品の間違った使用や、 使用目的以外の使用によ り 起こ った損害に対し ては責任を負い
ません。

1.2 設置、 設定、 操作
セ ラバー S は、 現在の技術的な安全基準および EU 基準に添って設計されています。 ただし、 間
違って設置し た り 、 本来の使用目的でない用途で使用し た場合は、 間違った設置や調整によ る
オーバーフ ローなどの危険が発生する可能性があ り ます。 こ のため、 計器は本取扱説明書の指示
に従って設置、 接続、 操作および保守を行なわなければな り ません。 作業従事者は、 許可され、
適切な資格がなければな り ません。 機能説明書を よ く 読んで理解し、 これに従わなければな り ま
せん。本マニュ アルで認めている場合以外には、この装置の改造や修理は行なわないで く ださい。

1.3 安全な操作

1.3.1 防爆エ リ アでの使用 ( オプシ ョ ン )

危険領域で使用するデバイ スには、 追加のネームプレー ト がはめ込まれます （3 ページを参照）。
防爆エ リ アでの測定システムに使用については、 本取扱説明書の重要な部分であ る、 個別の 「防
爆資料」 に記載されています。 設置説明に必ず準拠し、 この補足資料で述べられている等級は必
須事項です。 関連する安全上の指示書の ド キ ュ メ ン ト 番号も また追加ネームプレー ト に示されま
す。
• 作業従事者全員に適切な資格があ る こ と を確認し て く ださ い。

1.3.2 機能的安全性 SIL2 ( オプシ ョ ン )

SIL2 用途のデバイ ス を使 う 場合、 機能的安全性に関する別のマニュ アル （SD 190P） を完全に順
守し なければな り ません。
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1.4 安全規約および記号に関する注記

この取扱説明書で、 安全に関する事項および代替操作手順を強調表示する ために次の規約が使用
され、 それぞれページの余白に対応する記号で示されています。

記号 意味

#
危険 !

危険は、 適切に行わなければ人体の損傷、 安全を損な う 事故、 あ るいは計器の

損傷を招 く 操作または手順を示し ます。

"
警告 !

警告は、 適切に行わなければ人体の損傷、 あ るいは計器の誤動作を招 く 操作ま

たは手順を示し ます。

!
注意 !

注意は、 適切に行わなければ操作への間接的悪影響、 あ るいは計器の予測を超

えた動作につながる操作または手順を示し ます。

0
防爆認定装置

レベルフ レ ッ ク スの銘板上にこの記号が彫られている場合は、 防爆エ リ アに設

置でき る こ と を示し ています。

-
爆発危険区域

図面で使用されている記号は爆発危険区域を示し ています。

- " 爆発危険区域 " に設置される装置およびそれらの装置の配線は、 規定され

た防爆認定に準拠し ていなければな り ません。

.  
安全な区域（爆発の危険のない区域）

図面で使用されている記号は、 必要な場合、 危険がない区域を示し ています。

- 装置が安全な区域に設置されていて も、 装置の出力が爆発危険区域で動作

する場合は、 防爆認定を受けていなければな り ません。

%
直流電流

直流電流または直流電圧が適用されている端子、 または供給されている端子

&
交流電圧

交流電流 （正弦波） または交流電圧が適用されている端子、 または供給されて

いる端子

)
接地端子

オペレータに関する限 り 、 既に接地系統によ って接地 （アース） された端子

*
保護用接地線接続

他の装置への接続が行われる前にアース接地されていなければな ら ない端子

等電位接続（アース結合）

工場の接地系統に接続する必要があ る接続部。 この接続部の例と し てはス ター

状の接地系統の中性線などがあ り ますが、 これはそれぞれの国や会社の方式で

異な り ます。
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2 本製品について

2.1 伝送器のデザイ ン （仕様）

2.1.1 銘板（ネームプレー ト）

! 注意 !
• MWP （Maximum working pressure ： 最大作用圧力） は銘板上に記載されています｡これは ANSI フ

ラ ンジにおける リ フ ァ レ ン ス温度 20 ℃に対する値です｡ 
• 高温時の圧力許容値は下記の基準に規定されています

- EN 1092-1: 2001 Tab. 18
- ASME B 16.5a - 1998 Tab. 2-2.2 F316
- ASME B 16.5a - 1998 Tab. 2.3.8 N10276
- JIS B2210

• テス ト 圧力 （過圧力限度 OPL） ＝ MWP × 1.5
• 圧力装置指令（EC 指令 97/23/EC）では略語 PS を使います。略語 PS は測定デバイ スの MWP（最

高作用圧力） に対応し ます。

アル ミ ニウム、 ステンレス製ハウジング （T14）

P01-PMx7xxxx-18-xx-xx-xx-001

図 1 ： セラバー S の銘板

1 オーダーコード

オーダーコード の個々のアルフ ァベッ ト と数字が製品の仕様を表わし ています｡

2 シ リ アル No.

3 保護等級

4 MWP （Maximum working pressure ： 最大作用圧力）

5 シンボル : 技術仕様データに特に注意し て下さい。

6 最小 / 最大スパン

7 基準圧力レ ンジ

8 出力信号仕様

9 供給電源

10 接液部材質

11 圧力機器指令 （PED） に関する ID ナンバー ( オプシ ョ ン )

12 ATEX に関する ID ナンバー （オプシ ョ ン）

13 GL シンボル GL 船舶認定 （オプシ ョ ン）

14 SIL2/ IEC61508 適合宣言のデバイ スの SIL 記号 （オプシ ョ ン）

15 ネームプレー ト のレ イ ア ウ ト 識別

1) 安定温度の属性について、 資材 1.4435 は 1.4404 と同一であ り 、 EN1092-1Tab の 13EO に分
類されます。 この 2 つの化学成分は同一の場合があ り ます。

2) この方程式は 100 バール測定セルを持つ PMP71 や PMP75 には該当し ません。
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防爆仕様の製品は別の銘板も付属し ます｡

P01-xMD7xxxx-18-xx-xx-xx-002

図 2 ： 防爆仕様ネームプレー ト

1 EC タ イプ認定番号

2 防爆タ イプ ： 例 II 1/2 G EEx ia IIC T4/T6

3 電子回路仕様

4 安全のしお り No. ： 例 XA235P

5 安全のしお り イ ンデッ ク ス ： 例 A

6 製造データ 

酸素の使用に適し た機器にはネームプレー ト が追加されています。

P01-xxxxxxxx-18-xx-xx-xx-000

図 3 ： 酸素使用に適し た機器の追加ネームプレー ト

1 酸素使用時の最大圧力

2 酸素使用時の最高温度

3 ネームプレー ト のレ イ ア ウ ト 識別

Dat.:

3

65

1
2

4

Pmax
Tmax

for oxygen service
Bei Sauerstoffeinsatz/

31
2
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ステンレス製ハウジング （T17）

P01-PMx7xxxx-18-xx-xx-xx-003

図 4 ： デルタバー S の銘板

1 オーダーコード

オーダーコード の個々のアルフ ァベッ ト と数字が製品の仕様を表し ています。

2 シ リ アルナンバー

3 MWP （Maximum working pressure ： 最大作用圧力）

4 シンボル ： 注意 ： " 技術仕様書 " の記載情報に特に注意し て く ださい。

5 最小／最大スパン

6 公称測定範囲

7 電子版 （出力信号）

8 供給電源

9 接液部材質

10 保護等級

オプシ ョ ン ：

11 圧力機器指令 （PED） に関する公認機関の ID ナンバー

12 ATEX に関する公認機関の ID ナンバー

13 3A シンボル

14 CSA シンボル

15 FM シンボル

16 SIL2/IEC61508 適合宣言のデバイ スの SIL 記号

17 GL シンボル 　 GL 船舶認定

18 Ex シンボル

19 EC タ イプ認定番号

20 防爆タ イプ ： 例 II 1/2 G EEx ia IIC T4/T6

21 WHG 漏れ防止の承認番号

22 危険区域で使用する機器の動作温度範囲

23 危険区域で使用する機器の電気関連データ

24 安全のしお り No. ： 例 XA283P

25 安全のしお り イ ンデッ ク ス ： 例 A

26 製造データ

27 酸素使用に適し た機器の最大温度

28 酸素使用に適し た機器に対する最大圧力

15
PmaxTmax

Bei Sauerstoffeinsatz/for oxygen service:

Cerabar S

Made in Germany, D-79689 Maulburg
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2.2 供給範囲
製品の供給範囲は下記の通 り です。
• 圧力伝送器セラバー S
• オプシ ョ ン "HistoROM モジ ュール "

ToF ツールオペレーテ ィ ングプロ グ ラ ム CD-ROM
• オプシ ョ ンア ク セサ リ

ド キ ュ メ ンテーシ ョ ン ：
• 取扱説明書 BA271P （こ の ド キ ュ メ ン ト ）
• 簡易取説 KA218P
• 検査レポー ト
• オプシ ョ ン ： 工場補正フ ォームおよび （または） 安全性マニュ アル SD190P

2.3 CE マーク
製品は最新技術の安全要求事項を満たすよ う 設計、 テス ト さ れ、 製品を安全に操作でき る 条件で工
場から 出荷さ れま し た｡デバイ スは EC 適合宣言に示され、 適用される基準および規制に準拠し、
し たがって EC 指令の法令要件に準拠し ます。 エン ド レ スハウザーは CE マーク を添付する こ と
によ り 、 デバイ スの試験が成功し ている こ と を保証し ます。

2.4 登録商標

KALREZ （カルレ ッ ツ）、 VITON （バイ ト ン）、 TEFLON( テフ ロ ン )
E.I. Du Pont de Nemours & Co., Wilmington, USA の登録商標です。
TRI － CLAMP （ ト リ ク ラ ンプ）
Ladish & Co., Inc., Kenosha, USA の登録商標です。
HART
HART Communication Foundation, Austin, USA の登録商標です｡
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3 設置

3.1 受け入れ確認と保存

3.1.1 受け入れ確認

• 製品がパッ キング されていてダ メ ージを受けていないこ と を確認 く ださ い｡
• オーダーし た型式通 り の製品であ る こ と を確認 く ださい｡

3.1.2 保存

製品は乾燥し ている、 清潔な場所で、 衝撃などのダ メ ージを受けないよ う な場所に保存し て く だ
さい｡

保存温度範囲 ：
• -40...+100 ℃
• 現場表示器付き ： -40...+85 ℃

3.2 設置コ ンデ ィ シ ョ ン

3.2.1  寸法

→ 寸法に関し てはセラバー S の技術仕様書 TI383P の " 機器構造 " の章を参照 く ださい｡

3.3 設置に関し て

! 注意 !
• セラバー S の設置方向によ っては、 タ ン ク が空なのに伝送器がゼロ点を表示し ないよ う な、 測

定値がシフ ト する こ と も あ り ます。 このゼロ点シフ ト は F キーを使用し、 機器で直接、 補正す
るか、 遠隔操作で補正する こ と ができ ます。 → 5.2.2 項 " 操作キーの機能－現場表示器な し "
の項か、 6.3 項 " 位置補正 " を参照し て く ださ い。

• PMP75 に関し ては、3.3.2 章、" ダ イヤフ ラ ムシール仕様の設置方法－ PMP75" を参照 く ださい。
• セラバーSのハウジング部は380°まで回転させる こ と ができ ます｡→3.3.7章、"ハウ ジングの回

転 " を参照 く ださい｡
• 壁や配管に取付ける ためのブラ ケ ッ ト も ございます。→ 3.3.5 章、" 壁、配管への設置（オプシ ョ

ン） " を参照 く ださい｡

3.3.1 ダイヤフ ラムシールな し仕様の設置方法－ PMP71、 PMC71

! 注意 !
• ダ イヤフ ラ ムシールを使用し ないセラバー S は一般的なマ ノ メ ータ と同様の設置が行えます。

伝送器の取付け部には遮断弁の設置を推奨し ます｡取付け位置は測定する アプ リ ケーシ ョ ンに
よ って異な り ます｡

• ダ イヤフ ラ ム部は硬いものや突起物で洗浄し た り 触った り し ないで く ださ い｡
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気体の圧力測定

P01-PMx7xxxx-11-xx-xx-xx-001

図 5 ： 気体圧力測定のレ イアウ ト

1 セ ラバー S

2 遮断弁

• タ ッ ピングポイ ン ト （測定ポイ ン ト ） 上部に遮断弁付のセラバーS を設置し て く ださい｡この設
置によ り 凝縮液をプロセス ラ イ ンへ戻すこ と が可能です｡

スチームの圧力測定

P01-PMx7xxxx-11-xx-xx-xx-002

図 6 ： スチーム圧力測定のレ イアウ ト

1 セ ラバー S

2 遮断弁

3 U 型サイ フ ォ ン管

4 円型サイ フ ォ ン管

• サイ フ ォ ン管と セラバー S を タ ッ ピングポイ ン ト よ り も下方へ設置し て く ださい｡サイ フ ォ ン
管はプロセス温度を周囲温度付近まで減温させる こ と ができ ます｡

• 運転前にサイ フ ォ ン管内を液体で満た し て く ださ い｡

➀

➁

➂ ➀

➁

➃➀

➁
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液体の圧力測定

P01-PMx7xxxx-11-xx-xx-xx-003

図 7 ： 液体圧力測定のレ イアウ ト

1 セ ラバー S

2 遮断弁

• タ ッ ピングポイ ン ト よ り も下方または同じ高さ に遮断弁付のセ ラバー S を設置し て く ださい｡

レベル測定

P01-PMP75xxx-11-xx-xx-xx-000

図 8 ： レベル測定のレ イアウ ト

• セラバー S を低側測定ポイ ン ト よ り も下方へ設置し て く ださい｡
• 次のよ う な場所への取付けは避けて く ださい｡

タ ン ク払出し口等の流れのあ る場所
アジテータ （攪拌器） から圧力変動を受ける場所

• 遮断弁を設置し ていれば、 設置後の校正や機能テス ト が容易に行えます｡

PVDF 接続

! 注意 !
プロセス接続が PVDF 仕様の場合、 ねじ部の最大 ト ルクは 7Nm と なっています｡ねじ接続部は高
温度、 高圧力条件では壊れやす く なっている ため、 適切なプロセス環境、 適切な ト ルク で取付け
る必要があ り ます｡テーパ仕様のねじ接続部にはテフ ロ ンテープの使用を推奨し ます。

➀

➁
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3.3.2 ダイヤフ ラムシール仕様の設置方法－ PMP75

! 注意 !
• ダ イヤフ ラ ムシール仕様のセラバーS はフ ラ ンジやク ラ ンプなどのダ イヤフ ラ ムシール部にね

じ込まれています｡
• ダ イ ヤフ ラ ムシール部か ら伝送器までは封入液で満た さ れていて完全密封状態 と なっていま

す。 また、 こ の状態で校正が行われている ため封入液充填部は決し て開けないで く だ さ い｡こ
の部分は開けないよ う にシールされています｡

• 硬いもの、 または鋭利な ものでダ イヤフ ラ ムシール部を触った り 、 洗浄し ないで く ださい。
• 設置する まで メ ンブレン保護キ ャ ッ プを取外さ ないで く ださ い｡
• マウ ンテ ィ ングブラ ケ ッ ト を使用する際はキ ャ ピ ラ リ チューブが折れ曲がら ない (≥ 100mm) よ

う に十分に余裕を持って設置し て く ださ い｡
• キ ャ ピ ラ リ チューブ内の封入液の静圧値によ って、 ゼロ点がシフ ト し ます｡こ のゼロ点のシフ

ト は補正する こ と が可能です｡→ 6.3 章の " 位置補正 " を参照 く ださい｡
• ダ イ ヤフ ラ ムシールの封入液のアプ リ ケーシ ョ ンに対する許容使用範囲を確認し て く だ さ い｡

→技術仕様書 ： TI383P、 " ダ イヤフ ラ ムシールシステムの選定方法 " の章を参照 く ださい｡

測定を確実に行 う ため、 また故障を避けるためキ ャ ピ ラ リ チューブは下記のよ う に設置し て く だ
さい｡
• 振動の影響が少ない場所 （測定対象以外の圧力影響を避け るため） に設置し て く ださい｡
• ヒ ーテ ィ ングまたはクー リ ング ラ イ ンの近辺に設置し ないで く ださ い。
• 周囲温度によ っては保温材を使用し て温めて、 または冷やし て く ださ い。
• 最小曲げ半径を ≥ 100mm にし て く ださい。

真空アプ リ ケーシ ョ ン

真空アプ リ ケーシ ョ ンでは伝送器をダ イヤフ ラ ムシール部 （測定ポイ ン ト ） よ り も下部に設置す
る こ と を推奨し ます｡ダ イ ヤフ ラ ム シール部分の真空負荷はキ ャ ピ ラ リ 中の封入液の存在に よ
り 、 軽減させる こ と ができ ます｡
伝送器をダ イヤフ ラ ムシール部 （測定ポイ ン ト ） よ り も上部に設置する際は H1 が最大高さ と な
り 、 こ の値を越え る高さ には設置する こ と ができ ません｡最大設置高さ は封入液の密度 と タ ン ク
が空の状態におけ る高圧側ダ イ ヤフ ラ ムシール部の最小圧力値によ って決ま り ます｡下図 （設置
例） と グ ラ フを参照 く ださい｡

-

-P01-PMx7xxxx-11-xx-xx-xx-008

図 9 ： ダイヤフ ラムよ り も上方への

設置例

-

-P01-PMx7xxxx-05-xx-xx-en-011

図 10 ： 真空アプ リ ケーシ ョ ンにおいては、 ダイヤフ ラム

シールに作用する圧力によ って伝送器の最大設置

高さが決ま り ます｡
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温度セパレータ付仕様の設置方法

P01-PMx7xxxx-11-xx-xx-xx-005

プロセス温度や周囲温度の影響で封入液の温度が、 電子回路の許容最大温度 +85 ℃を越え る よ う
な場合は温度セパレータ仕様を推奨し ます｡
この仕様では温度セパレータ部分の静圧 10mbar （1kPa） 分のゼロ点シフ ト が発生し ます｡このゼ
ロ点シフ ト は補正する こ と が可能です｡→ 6.3 章、 " 位置補正 " を参照 く ださ い。

3.3.3 フ ラ ンジ取付けのシール方法

P01-FMD7xxxx-11-xx-xx-xx-002

図 11 ： フ ラ ンジまたはダイヤフ ラムシール仕様の設置

1 ダ イ ヤフ ラ ム

2 シール材

# 危険 !
シール材がダ イ ヤフ ラ ム面に圧力を掛けて し ま う よ う な取付け方は測定に影響が出ますので行
わないで く ださい｡

m
a

x
.

1
1

5

➀ ➁
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3.3.4 断熱－ PMC 高温バージ ョ ンおよび PMP75

PMC71 （高温バージ ョ ン） および PMP75 はあ る高さ までのみ断熱する必要があ り ます。 最大許
容断熱高さは機器に記載され、 熱伝導率 <0.04W （m × K） の断熱材に適用され、 最大許容周囲温
度およびプロセス温度 （→表を参照） に適用されます。 データは、 最も過酷な用途 " 静止空気 "
で決定されています。

P01-PMx7xxxx-11-xx-xx-xx-010

図 12 ： 最大断熱高さ、 フ ラ ンジ付き PMC71 の場合

3.3.5 壁、 配管への設置 （オプシ ョ ン）

マウ ンテ ィ ングブラ ケ ッ ト を使用し て壁や配管へ設置する こ と ができ ます。

P01-PMx7xxxx-06-xx-xx-xx-001

設置の際は下記の点に注意し て く ださい ：
• 結露や湿気が電線管口から入 り 込まないよ う に設置し て く ださ い。
• パイプ取 り 付けの場合、ブラ ケ ッ ト のナッ ト を少な く と も 5 Nm の ト ルク で均一に締めなければ

な り ません。

λ 0.04≤ W
m K•TA

TP

PMC71 高温バージョン PMP75

周囲温度 （TA） ≤70°C （158°F） ≤70°C （158°F）

プロセス温度 （Tp） ≥150°C （302°F） 最大 350°C （662°F）、 ダ イヤフ ラ

ムシールの使用する封入オイルに

依存 （→技術情報 TI383P 「セ ラ

バー S」 を参照 く ださい。）
1
0
1

11
8

70
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3.3.6 PMP71、 溶接取り付け推奨のダイヤフ ラムシールが用意されたバー
ジ ョ ン

P01-PMP71xxx-11-xx-xx-xx-000

図 13 ： バージ ョ ン U1 ： ダイヤフ ラムシール取付けが用意

1 封入液体用穴

2 ベア リ ング

3 内部が 6 角形 4mm のス レ ッ ド ピン

A1 以下の " 溶接の推奨 " 表を参照

溶接の推奨

40 バーセンサーまで含むオーダーコード内の機能 70" プロセス接続、 材質 " 内の "U1、 ダ イヤフ
ラ ムシール取 り 付けが用意 " バージ ョ ンでは、 エン ド レ スハウザーは以下のよ う にダ イヤフ ラ ム
シールを溶接する こ と を推奨し ます ： 隅肉溶接の全溶接深さは外形 16mm で 1mm です。 溶接は
WIG 法に従い実行し ます。

3.3.7 ハウジングの回転

ハウジングはピンを緩める こ と によ り 380°まで回転させる こ と ができ ます｡

P01-PMx7xxxx-17-xx-xx-xx-000

図 14 ： ハウジングの向き調整

- アル ミ ニウ ム、 ステンレ ス製ハウジング （T14） の場合、 2mm の Allen キーで固定ネジを緩めます。 ステ

ンレ ス製ハウジング （T17） の場合、 3mm の Allen キーで固定ネジを緩めます。

- ハウ ジングの向き を調整 （最大 380°まで） し ます。

- ピンを締めてハウ ジングを固定し ます｡
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3.3.8 ステンレス製ハウジング （T17） カバーを閉じ る方法

P01-PMD75xxx-17-xx-xx-xx-000

図 15 ： カバー閉

端子、 電子部品のコ ンパー ト メ ン ト 用カバーをケーシングにフ ッ ク し、 ネジで閉じ ま
す。 これらのネジを止ま る まで指で締め （2Nm）、 カバーが堅いこ と を確認し ます。

3.4 伝送器設置後の確認
伝送器を設置後、 下記を確認 く ださい｡
• 全てのネジ部は確実に締めてあ り ますか？
• ハウジングカバーは確実に締めてあ り ますか？
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4 配線

4.1 配線接続

! 注意 !
• 防爆地区で使用する場合、 使用する地域の標準、 法令、 安全のしお り 、 設置 / 制御図面を確認

し て く ださい｡
• 過電圧保護が組み込まれたデバイ スは接地し なければな り ません。
• 伝送器は逆極性、 HF 影響、 過電圧 （ピーク） の保護機能付きです。
• ネームプレー ト に該当する供給電源を使用し て く ださい｡（→ 2.1.1 章 " 銘板（ネームプレー ト ）"

を参照 く ださい）
• 伝送器に結線する前に電源を切って く ださい｡
• 端子部のハウジングカバーを外し て く ださい｡
• ケーブルグ ラ ン ド にケーブルを通し て く ださい｡ 2 線のシール ド ツ イ ス ト ケーブルを推奨し ま

す｡
• 下図を参考にし て伝送器に配線を し て く ださい｡
• ハウジングカバーを取付けて く ださい｡
• 電源を投入し て く ださい｡

P01-xMx7xxxx-04-xx-xx-xx-001

図 16 ： 配線接続 4...20 mA HART

1 ハウジング

2 4...20mA テス ト 信号ジャ ンパー

→ 4.2.1 章、 " テス ト 信号電流値 （4..20mA） の確認 " の項目を参照 く だ さい｡

3 内部アース端子

4 外部アース端子

5 プラ ス端子と テス ト 端子間の 4...20mA テス ト 信号

6 供給電源 10.5...45VDC （上図 と同様の設定を し た場合）
7 供給電源 11.5...45VDC （" テス ト " 位置に設定し た場合）
8 過電圧保護が組み込まれたデバイ スには、 OVP のラベル （過電圧保護） を こ こ に添付し ます。

4…20 mA

➅ 10.5 V DC

➆ 11.5 V DC

4... 20mA Test

Test

➀

➁

➂

➃

➄

Test

➇
4... 20mA Test
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4.1.1 Harting プ ラグ Han7D 仕様配線図

P01-PMx7xxxx-04-xx-xx-xx-001

図 17 ： 左 ： Harting プ ラグ Han7D 仕様の配線図

右 ： 伝送器側プ ラグ配置図

4.1.2 M12 プ ラグによる機器の接続

P01-PMx7xxxx-04-xx-xx-xx-000

図 18 ： 左 ： M12 プ ラグ仕様の配線図

右 ： 伝送器側プ ラグ配置図

4.1.3 7/8" プ ラグによる機器の接続

P01-PMx7xxxx-04-xx-xx-xx-003

図 19 ： 左 ： 7/8" プ ラグ仕様の配線図

右 ： 伝送器側プ ラグ配置図
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4.2 電源

4.2.1 供給電源

! 注意 !
• 防爆地区で使用する場合、 使用する地域の標準、 法令、 安全のしお り 、 設置 / 制御図面を確認

し て く ださい｡

テス ト 信号電流値 （4...20mA） の確認

テス ト 信号電流値 （4...20mA） を通常の測定に影響させずに確認する こ と ができ ます｡伝送器の最
小供給電源はジ ャ ンパーポジシ ョ ンによ って容易に変更する こ と が可能です｡これは供給電源が
小さい場合に有効です｡測定の誤差を 0.1% にするためには電流測定側の内部抵抗を 0.7Ω 以下に
する必要があ り ます｡下表のよ う にジ ャ ンパーの設定を参照 く ださい｡

4.2.2 ケーブル仕様

• ツ イ ス ト ケーブル、 または 2 線シール ド ケーブルを推奨し ます｡
• 端子部 配線断面積 ： 0.5...2.5mm2

• ケーブル外径 ： 5...9mm

信号出力タイプ 4...20mA テスト信号用ジャンパは
「テスト」位置（出荷状態）

4...20mA テスト信号用ジャンパは
「非テスト」位置

4...20mA、 非防爆地区 11.5...45 V DC 10.5...45 V DC

テスト信号用ジャンパーポジション 内容

-

-

- プラ ス端子 と テス ト 端子か らのテス ト 信号電流値 (4...20mA)

の確認 ： 可能 （ダ イオード の影響な く 出力信号の測定可能）

- 工場出荷状態

- 最小供給電圧 ： 11.5VDC

-

-

- プラ ス端子 と テス ト 端子か らのテス ト 信号電流値 (4...20mA)

の確認 ： 不可能

- 最小供給電圧 ： 10.5VDC

Test

TestTest
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4.2.3 負荷

P01-PMx7xxxx-05-xx-xx-xx-003

図 20 ： ジ ャ ンパーの位置と防爆仕様による負荷のグラ フ

1 4...20mA テス ト 信号用ジ ャ ンパは 「非テス ト 」 位置に挿入

2 4...20mA テス ト 信号用のジ ャ ンパーポジシ ョ ンは " テス ト "

3 供給電源 10.5(11.5)...30VDC （1/2G、 1GD、 1/2GD、 FM IS、 CSA IS、 IECEx ia、 NEPSI Ex ia、 TIIS Ex ia）

4 供給電源 10.5(11.5)...45VDC （非防爆地区、 1/2D、 1/3D、 2G EEx d、 3G EEx nA、 FM XP、 FM DIP、 FM

NI、 CSA XP、 CSA Dust-Ex、 NEPSI Ex d、 TIIS Ex d）

5 供給電源 11 （12） ...45VDC （PMC71 用、 EEx[ia]、 NEPSI Ex d[ia]、 TIIS Ex d [ia]）

RLmax 最大負荷抵抗

U 供給電源

! 注意 !
フ ィ ール ド コ ミ ュニケータ DXR375 ハン ドヘル ド ター ミ ナルまたは PC の操作プロ グ ラ ムを使用
する際は、 最小通信抵抗 250Ω が必要にな り ます｡

4.2.4 シールド

• 設置は現場の状況に合わせた接地方法で施行し て く だ さ い｡正しい接地が行われない と ノ イ ズ
によ る影響が発生する可能性があ り ます。

• 防爆地区で使用する際は地域の基準、 法令を守る よ う にし て く ださ い｡
• 防爆地区では防爆地区の内外で電位を一致させる必要があ り ます｡全ての計器が同一の電位 と

なる接地を し て く ださい｡

302010.5 U
[V]40 45

1282

1500

847

413

[ ]Ω
RLmax

302011.5 U
[V]40 45

1239

1456

804

369

[ ]Ω
RLmax

TestTest

➀ ➁
U – 10.5 VRLmax 23 mA≤ U – 11.5 VRLmax 23 mA≤

➂

➃

➂

➃

391
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➄

302012 U
[V]40 45

1217

1434

782

347

[ ]Ω
RLmax

U – 12 VRLmax 23 mA≤

➄
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4.2.5 HART ハン ド ヘル ド ター ミ ナルの接続

HART ハン ドヘル ド ター ミ ナルを使用し て、4...20mA ラ イ ンの任意のポイ ン ト から伝送器の確認、
設定、 付加機能の使用が行えます｡

P01-xMD7xxxx-04-xx-xx-xx-002

図 21 ： ハン ド ヘルド ター ミ ナルフ ィ ールド コ ミ ュニケータ DXR375 の接続

1 通信抵抗 250Ω 以上が必要です｡

2 ハン ドヘル ド ター ミ ナルフ ィ ール ド コ ミ ュニケータ DXR375

3 ハン ドヘル ド ター ミ ナルフ ィ ール ド コ ミ ュニケータ DXR375、 本質安全防爆地区では直接接続が可能

# 危険 !
• 耐圧防爆仕様 （Ex d） の場合は、 防爆地区でハン ドヘル ド ター ミ ナルを接続し ないで く ださい｡
• 防爆地区ではハン ドヘル ド ター ミ ナルのバッ テ リ ー交換は行わないで く ださ い｡
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4.2.6 運用のために Commubox FXA191/FXA195 を ToF ツール、 または
FieldCare を介し て接続する

P01-xMD7xxxx-04-xx-xx-xx-003

図 22 ： Commubox FXA191/FXA195 を介し ての PC の運用プログラム ToF ツール、または FieldCare への接続

1 運用プロ グ ラ ム ToF ツール、 または FieldCare を持つコ ンピ ュータ 

2 コ ミ ュボ ッ ク ス FXA191/FXA195

3 信抵抗 250Ω 以上が必要です｡

Commubox FXA191 の接続

Commubox FXA191 は HART プロ ト コルを使用し、 本質安全伝送器を コ ンピ ュータのシ リ アルイ
ン ターフ ェース （RS232C） に接続し ます。 これによ り エン ド レ スハウザーの運用プロ グ ラ ム ToF
ツール、 FieldCare を使用し て、 測定伝送器を遠隔操作する こ と ができ ます。 Commubox はシ リ ア
ルイ ン ターフ ェース を通じ て電源を供給されます。 また、 Commubox は本質安全回路 と の接続に
も適し ています。 →詳細情報については技術仕様書 T1404F を参照し て く ださい。

Commubox FXA195 の接続

Commubox FXA195 は HART プロ ト コルを使用し、 本質安全伝送器を コ ンピ ュータの USB ポー ト
に接続し ます。 これによ り エン ド レ スハウザーの運用プロ グ ラ ム ToF ツール、 FieldCare を使用
し て、 測定伝送器を遠隔操作する こ と ができ ます。 Commubox はシ リ アルイ ン ターフ ェース を通
じ て電源を供給されます。 また、 Commubox は本質安全回路 と の接続にも適し ています。 →詳細
情報については技術仕様書 T1237F を参照し て く ださ い。

4.3 電位差の調整
電位差の調整は行 う 必要があ り ません。

EXEX EXEX

4…20 mA

min. 250 Ω
➂

4... 20mA Test

Test

➀

➁
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4.4 過電圧保護 （オプシ ョ ン）
注文コード内の機能 100 「追加オプシ ョ ン 1」 または機能 110 「追加オプシ ョ ン 2」 でバージ ョ ン
M を示すデバイ スは、 過電圧保護を装備し ています （技術情報 TI382P 「注文情報」 を参照）。
• 過電圧保護 ：

- 公称動作 DC 電圧 ： 600V

- 公称放電電流 ： 10kA

• サージ電流チェ ッ ク 1 ＝ DIN EN 60079-14:8/20µs を満足する 20kA
• アレ ス タ AC 電流チェ ッ クⅠ＝ 10A を満足

# 危険 !

過電圧保護が組み込まれたデバイ スは接地し なければな り ません。

4.5 配線接続の確認
伝送器の配線作業後は下記の項目を確認し て く ださい｡
• 供給電源はネームプレー ト に記載されている仕様と一致するか？
• 1 章通 り 配線接続を行ったか？
• 端子台のネジは確実に締めたか？
• ハウジングカバーを確実に締めたか？
伝送器に電源を投入する と、 電子回路ボ ッ ク ス上の LED が点灯、 または現場表示器の表示によ
り 動作確認ができ ます。
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5 操作

オーダーコード内機能 20「出力：操作」は、使用でき る運用オプシ ョ ンに関する情報を提供し ます。

5.1 現場表示器 （オプシ ョ ン）
現場表示 / 操作には 4 桁の液晶表示器 （LCD） を利用し ています。 現場表示は、 測定値 / 設定時
のテキス ト 表示 / エラー メ ッ セージ / センサ情報が表示可能で、 通常設定、 エラー時の対応にお
いて現場操作が容易に行えます｡
機能 ：
• 測定値表示は 8 桁で記号、 小数点、 バーグ ラ フが共に表示されます
• メ ニューガ イ ダン スによ り 3 つの階層 （ブロ ッ ク、 グループ、 機能） に分割されたパラ メ ータ

設定を容易に行えます
• 全てのパラ メ ータには 3 桁の ID No. が割当て られています
• 言語選択やセンサ温度などの別の測定値、 表示のコ ン ト ラ ス ト 調整など表示のカス タマイ ズが

行えます
• 自己診断 （ア ラーム、 警告など） が表示されます
• ク イ ッ ク セ ッ ト ア ッ プによ り 、 簡単で手早 く 設定が行えます

P01-xMx7xxxx-07-xx-xx-en-001

オーダーコード、通信仕様 操作仕様

A 20mA HART ： 外部運用、 LCD 現場表示器 とデバイ ス外部の 3 キーによ る

B 20mA HART ： 内部運用、 LCD 現場表示器 とデバイ ス内部の 3 キーによ る

C 20mA HART ： 内部運用 現場表示器でな く 、 デバイ ス内部の 3 キーによ る

E+–
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現場表示器には下記のシンボルマーク が表示され、 一度に 4 種類まで同時に表示する こ と ができ
ます｡

5.2 伝送器操作キー

5.2.1 操作キーの位置

アル ミ ニウ ム製あ るいはステン レ ス製のハウ ジング （T14） については、 操作キーが機器外側の
保護キ ャ ッ プ下か、 機器内部の電子回路ボ ッ ク スに設け られています。 ステンレ ス製ハウ ジング
（T17） では、 操作キーは常に内部の電子回路ボ ッ ク スに設け られています。

シンボル 内容

-

-

アラームシンボル

- 点滅 ： 警告、 伝送器は測定を継続し ます｡

- 常時表示 ： ア ラーム、 伝送器は計測を継続でき ません｡

注意 ： ア ラームシンボルは ト レ ン ド シンボルに上書き表示し ます。

-

-

操作ロックシンボル

伝送器の操作がロ ッ ク されています｡ロ ッ ク を解除するには 5.10 章を参照 く ださ

い｡

-

-

コミュニケーションシンボル

通信ツールを使用し てデータが伝送されています｡

注意 : 通信中はこのシンボルが常時表示されます｡

-

-

トレンドシンボル（上昇）

測定値が上昇し ています｡

-

-

トレンドシンボル（下降）

測定値が下降し ています｡

-

-

トレンドシンボル（継続）

数分間以上測定値が継続し て一定の値を示し ています｡

P01-PMx7xxxx-19-xx-xx-xx-009

図 23 ： 外部操作キー

1 伝送器外部の操作キー

P01-xxxxxxxx-19-xx-xx-xx-074

図 24 ： 内部操作キー

1 操作キー

2 オプシ ョ ン現場表示器用ス ロ ッ ト

3 HistoROM®/M-DAT 用ス ロ ッ ト

4 操作ロ ッ ク / 解除用 DIP ス イ ッ チ

5 ダンピング on/off 用 DIP ス イ ッ チ

6 緑 LED 入力確認用
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5.2.2 操作キーの機能－現場表示器な し

キーあ るいはキーの組み合わせを押下し、 最低 3 秒間、 保持し て対応する機能を実行し て く ださ
い。 リ セ ッ ト の際はキーの組み合わせを最低 6 秒間、 押下し ます。

操作キー 内容

S
低い範囲値を採用し ます。 基準圧は機器に存在し ます。

→ 5.3.1 項 " 圧力測定モード "、 5.3.2 項 " レベル測定モード " も参照し て く ださ

い。

O
高い範囲値を採用し ます。 基準圧は機器に存在し ます。

→ 5.3.1 項 " 圧力測定モード "、 5.3.2 項 " レベル測定モード " も参照し て く ださ

い。

F 位置補正

O 、 S 、 F
全てのパラ メ ータの リ セ ッ ト 。 操作キーから ソ フ ト ウ ェ ア リ セ ッ ト ： 7864 を行

います。

O 、 F HistoROM®/M-DAT から伝送器へのコ ンフ ィ グレーシ ョ ンデータのコ ピー

S 、 F 伝送器から HistoROM®/M-DAT へのコ ンフ ィ グレーシ ョ ンデータのコ ピー

-

-P01-xxxxxxxx-19-xx-xx-xx-057

- DIP ス イ ッ チ 1 ： 測定ポ イ ン ト の操作ロ ッ ク / 解除

工場設定 ： off （操作ロ ッ ク解除）

- DIP ス イ ッ チ 2 ： ダンピング on/off 

工場設定 ： on （ダンピング on）1 2

τ
on

off
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5.2.3 操作キーの機能－現場表示器付き

操作キー 内容

O - 選択項目が上方向へ移動

- パラ メ ータ数値の入力

S - 選択項目が下方向へ移動

- パラ メ ータ数値の入力

F - 入力値の確定

- 次のパラ メ ータへ移動

O 、 F
現場表示器のコ ン ト ラ ス ト の設定 ： 暗 く する

S 、 F
現場表示器のコ ン ト ラ ス ト の設定 ： 明る く する

O 、 S

ESC （エスケープ） 機能 ：

- 変更 / 保存せずにエデ ィ ッ ト モード から戻る

- 機能グループにいる場合、 最初に １ 回同時に押すと １ つ前のパラ メ ータへ戻

り 、 さ らにキーを同時に押す毎に、 一つ上の階層へ移動し ます。

- セレ ク シ ョ ン階層にいる場合、 キーを同時に押す毎に、 一つ上の階層へ移動

し ます。

-

-P01-xxxxxxxx-19-xx-xx-xx-057

- DIP ス イ ッ チ 1 ： 測定ポ イ ン ト の操作ロ ッ ク / 解除

工場設定 ： off （操作ロ ッ ク解除）

- DIP ス イ ッ チ 2 ： ダンピング on/off 

工場設定 ： on （ダンピング on）1 2

τ
on

off
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5.3 現場操作－現場表示器な し

! 注意 !
HistoROM®/M-DAT モジュールを操作する場合は 5.5 章 "HistoROM®/M-DAT （オプシ ョ ン） " を
参照 く ださい｡

5.3.1 圧力測定モー ド

伝送器に現場表示器を接続し ていない場合、 ハウ ジング内の電子回路ボ ッ ク ス またはハウ ジング
外部の 3 つの操作キーによ り 下記の操作が可能です｡
• 位置の補正 （ゼロ点補正）
• 測定レ ンジ （高側圧力値 / 低側圧力値） の設定
• 伝送器 リ セ ッ ト → 5.2.2 章の " 操作キーの機能－現場表示器な し " の表を参照 く ださい。

! 注意 !
• 操作はロ ッ ク解除状態で行 う 必要があ り ます｡→5.9章 "操作ロ ッ ク / ロ ッ ク解除"を参照 く ださ

い｡
• 通常は圧力測定モード にて設定されます｡測定モード は"測定モー ド "パラ メ ータから変更する

こ と が可能です｡→ 6.2 章 " 言語 と測定モード の選択 " を参照 く ださい｡
• 設定でき る圧力はセンサの基準圧力内と な り ます｡銘板の内容を確認し て く ださい｡ 

ゼロ点設定1

1) 6 章 " コ ミ ッ シ ョ ニング " の " 注意 " を遵守し て く ださい。

低側測定レンジを設定 高側測定レンジを設定

ゼロ点表示させる圧力がかかっ

ている

設定する低側測定レ ンジの圧力

値が伝送器にかかっている

設定する高側測定レ ンジの圧力

値が伝送器にかかっている

↓ ↓ ↓

"E" キーを 3 秒間押す "-" キーを 3 秒間押す "+" キーを 3 秒間押す

↓ ↓ ↓

電子回路ボ ッ ク ス上の LED が

点灯し ま し たか？

電子回路ボ ッ ク ス上の LED が

点灯し ま し たか？

電子回路ボ ッ ク ス上の LED が

点灯し ま し たか？

Yes No Yes No Yes No

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

ゼロ点設定の操

作が認識されま

し た｡

レ ンジを縮小す

る操作が認識さ

れませんでし

た。 入力値の許

容範囲を確認 く

ださい｡

低側測定レ ンジ

を設定する操作

が認識されま し

た｡

低側測定レ ンジ

を設定する操作

が認識されませ

んでし た。 入力

値の許容範囲を

確認 く だ さい｡

高側測定レ ンジ

を設定する操作

が認識されま し

た｡

高側測定レ ンジ

を設定する操作

が認識されませ

んでし た。 入力

値の許容範囲を

確認 く ださい｡
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5.3.2 レベル測定モー ド

伝送器に現場表示器を接続し ていない場合、 ハウ ジング内の電子回路ボ ッ ク ス またはハウ ジング
外部の 3 つの操作キーによ り 下記の操作が可能です｡
• 位置の補正 （ゼロ点補正）
• 高側圧力値 / 低側圧力値の設定と高側レベル値 / 低側レベル値の設定
• 伝送器 リ セ ッ ト → 5.2.2 章の " 操作キーの機能 " の表を参照 く ださい。

! 注意 !
• S、 O キーの機能は以下の場合のみと な り ます。

- レベル設定 " レベルイージープレ ッ シ ャー "、 校正モード " ウ ェ ッ ト "
- レベル設定 " レベルス タ ンダード "、 レベルモード " リ ニア "

校正モー ド : " ウ ェ ッ ト "
別の設定ではこれらのキーに機能はあ り ません。

• 機器は圧力測定モード が標準設定されています。 測定モード パラ メ ータによ り 測定モード を切
り 替え る こ と ができ ます。 → 6.2 項 " 言語 と測定モード の選択 " を参照し て く ださい。
以下のパラ メ ータの工場設定は次の通 り です。
- レベル設定 ： レベルイージープレ ッ シャー
- 校正モー ド ： ウ ェ ッ ト
- 出力単位あ るいは リ ニア ラ イ ズ測定 ： ％
- 空校正 ： 0.0 
- 満量校正 ： 100.0
- LRV 設定 ： 0.0 （4mA に対応）
- URV 設定 ： 100.0 （20mA に対応）
これらのパラ メ ータの変更は現場表示器、 ToF ツール等の遠隔操作によ ってのみ可能です。

• 操作のロ ッ ク を解除し ます。 → 5.9 項 " 操作ロ ッ ク／ロ ッ ク解除 " を参照し て く ださい。
• 加圧はセンサの公称圧力限度内でなければな り ません。 ネームプレー ト の情報を参照し て く だ

さい。
• →6.5項" レベル測定" も参照し て く ださ い。パラ メ ータの内容については取扱説明書BA274P を

参照し て く ださい。
• レベル設定、 校正モード、 レベルモード、 空校正、 満量校正、 LRV 設定、 URV 設定は例えば現

場表示器か、 ToF ツール等の遠隔操作に使用するパラ メ ータ名です。

ゼロ点設定1

1) 6 章 " コ ミ ッ シ ョ ニング " の " 注意 " を遵守し て く ださい。

低側測定レンジを設定 高側測定レンジを設定

ゼロ点表示させる圧力がかかっ

ている

設定する低側測定レ ンジの圧力

値 （空圧力2） が伝送器にかかっ

ている

2) パラ メ ータ名は現場表示器付き仕様、 または ToF ツール等の遠隔操作で使用されます｡

設定する高側測定レ ンジの圧力

値 （満量圧力 1） が伝送器にか

かっている

↓ ↓ ↓

"E" キーを 3 秒間押す "-" キーを 3 秒間押す "+" キーを 3 秒間押す

↓ ↓ ↓

電子回路ボ ッ ク ス上の LED が点

灯し ま し たか？

電子回路ボ ッ ク ス上の LED が点

灯し ま し たか？

電子回路ボ ッ ク ス上の LED が点

灯し ま し たか？

Yes No Yes No Yes No

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

ゼロ点設定の操

作が認識されま

し た｡

レ ンジを縮小す

る操作が認識さ

れませんでし

た。 入力値の許

容範囲を確認 く

ださい｡

低側測定レ ンジ

の圧力値 （空圧

力 1） と レベル

値 （空校正 1）

を設定する操作

が認識されま し

た｡ 

低側測定レ ンジ

を設定する操作

が認識されませ

んでし た。 入力

値の許容範囲を

確認 く ださ い｡

高側測定レ ンジ

の圧力値 （満量

圧力 1） を設定

する操作が認識

されま し た｡ 

高側測定レ ンジ

を設定する操作

が認識されませ

んでし た。 入力

値の許容範囲を

確認 く だ さい｡ 
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5.4 現場操作 - 現場表示器付き
伝送器が現場表示器付き仕様であれば、 操作 メ ニューを 3 つの操作ボタ ンキーで操作する こ と が
でき ます｡→ 5.2.3 章 " 操作キーの機能－現場表示器付き " を参照 く ださい。

5.4.1 操作メ ニューのス ト ラ クチャー

メ ニューは 4 つの階層に分別されています｡ 上側 3 階層で選択を し てい く と、 パラ メ ータ設定用
の最下層に到達し ます。 こ こ では数字入力やオプシ ョ ンの選択、 設定の保存をする階層になって
います。 メ ニュー全体を 10.1 項 「現場表示器、 ToF ツール、 FieldCare、 および HART ハン ドヘ
ル ド ター ミ ナルの操作 メ ニュー」 に示し ます。
測定モード の選択によ って表示される メ ニューが変わ り 、 例えば " 圧力 [ アツ リ ョ ク ]" の測定
モード を選択する と この測定モード の メ ニューのみ表示されます。

P01-xxxxxxxx-19-xx-xx-xx-097

図 25 ： オペレーテ ィ ング メ ニューの構造

① セ ク シ ョ ンレベル 1

② セ ク シ ョ ンレベル 2

③ 機能グループ

④ パラ メ ータ

! 注意 !
" 言語 [ ゲンゴ ]"、 " 測定モード [ ソ ク テイモード ]" パラ メ ータは現場表示器のみセレ ク シ ョ ンレ
ベル 1 にて表示されますが、ToF ツール、HART ハン ドヘルド ター ミ ナルでは " 言語 [ ゲンゴ ]" パ
ラ メ ータは " デ ィ スプレ イ " グループにて表示されます。 また " 測定モード [ ソ ク テイモード ]"
は " ク イ ッ ク セ ッ ト ア ップ "、または " 基本セ ッ ト ア ッ プ [ キホンセ ッ ト ア ッ プ ]" にて表示されま
す。 → 10.1 項「現場表示器、 ToF ツール、 FieldCare、 および HART ハン ドヘルド ター ミ ナルの操
作メ ニュー」 を参照。

➀

➂

➁

➃
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5.4.2 オプシ ョ ンの選択

例 ： メ ニュー表示の言語で " 英語 [ エイ ゴ ]" を選択

5.4.3 設定値の入力

例 ： ダンピング設定の値を 2.0s から 30.0s に変更→ 5.2.3 章の " 操作キーの機能 - 現場表示器付
き " を参照 く ださい。

現場表示器 操作内容

-

-P01-xxxxxxxx-19-xx-xx-xx-017

言語と し て "English [ 英語 ]" が現在選択されていま

す｡ ✓ が現在選定されている メ ニューテキス ト です｡

-

-P01-xxxxxxxx-19-xx-xx-xx-033

"+" または "-" キーで " 日本語 [ ニホンゴ （JPN） ]"

を選択し ます。

-

-P01-xxxxxxxx-19-xx-xx-xx-034

1. "E" キーで選択を確定し ます。 ✓ が現在選定さ

れている メ ニューテキス ト です （" 日本語

[ ニホンゴ （JPN） ]" が現在選択されていま

す）。

2. "E" キーで次のア イ テムに移動し ます。

現場表示器 操作内容

-

-P01-xxxxxxxx-19-xx-xx-xx-023

現場表示器は設定変更でき るパラ メ ータ を表示でき

ます｡黒 く 強調される部分を変更でき ます｡ "s" は固

定単位で変更する こ と はでき ません｡

-

-P01-xxxxxxxx-19-xx-xx-xx-027

1. "+" または "-" キーを押し て入力モード にし ま

す。

2. 最初の桁が黒 く 強調されます。

-

-P01-xxxxxxxx-19-xx-xx-xx-028

1. "+" キーを押し て "2" から "3" へ変更し ます。

2. "E" キーを押し て "3" を確定し ます。 カーソル

は次の桁へ移動し ます （黒 く 強調されます）。

-

-P01-xxxxxxxx-19-xx-xx-xx-029

小数点が黒 く 強調されます｡入力が可能です｡

-

-P01-xxxxxxxx-19-xx-xx-xx-030

1. "0" が表示される まで "+" または " － " キーを

押し たま まにし ます。

2. "E" キーを押し て "0" を確定し ます。 カーソル

は次の桁へ移動し ます。 ↵ が表示され、 黒 く 強

調されます｡→次の図を参照 く だ さい。
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5.4.4 現在の圧力値を設定値にする

例 ： 20mA に設定する測定レ ンジの上限値を 40kPa に設定する。

5.5 HistoROM®/M-DAT （オプシ ョ ン）
HistoROM®/M-DAT は メ モ リ ーモジュールで下記の機能があ り ます｡
• コ ンフ ィ ギュ レーシ ョ ンデータのバッ ク ア ッ プコ ピー
• 伝送器のコ ンフ ィ グレーシ ョ ンデータ を他の伝送器へコ ピーが可能
• 圧力と センサ温度の測定値の循環記録が可能
• 様々な イベン ト （ア ラーム、圧力 / 温度が測定レンジから外れた回数、圧力 / 温度がユーザー リ

ミ ッ ト 値から外れた回数など） の記録が可能

# 危険 !
HistoROM®/M-DAT を電子回路ボ ッ ク スから取外す、 または電子回路ボ ッ ク スへ取付ける際は必
ず伝送器の電源を切った状態で行って く ださい｡

-

-P01-xxxxxxxx-19-xx-xx-xx-031

"E" を押すこ と によ り セーブ され、 入力モード を終

了し ます｡→次の図を参照 く ださい。

-

-P01-xxxxxxxx-19-xx-xx-xx-032

ダンピング設定の値が 30.0s に変更されま し た｡ 

- "E" を押し て次のパラ メ ータへ移動し て く ださい。

- "+" または "-" キーを押すこ と によ って入力モー

ド に戻 り ます。

現場表示器 操作内容

-

-P01-xxxxxxxx-19-xx-xx-xx-035

現場表示器のボ ト ム ラ イ ンが現在の圧力値 400mbar

を示し ています｡

-

-P01-xxxxxxxx-19-xx-xx-xx-036

"+" または "-" キーを押し て " 確定 [ カ ク テ イ ]" に

切替えます｡選択し ている テキス ト は黒 く 強調され

ます｡

-

-P01-xxxxxxxx-19-xx-xx-xx-037

"E" キーを押すこ と によ り GET URV パラ メ ータの

値 (400mbar) が確定し ます。 伝送器の校正は確定し、

" 現在値を URV に設定 [ ゲンザイチヲ URV]" パラ

メ ータへ戻 り ます｡

-

-P01-xxxxxxxx-19-xx-xx-xx-038

"E" キーを押し て次の項目へ移動し ます｡

現場表示器 操作内容
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! 注意 !
• HistoROM®/M-DAT はスペアパーツで再購入が可能です （オーダー No. ： 52027785）。
• HistoROMデータ と伝送器のデータはHistoROM®/M-DATが電子回路ボ ッ ク スへ取付け、電源を

投入し た際に照合が行われます。 照合中に HistoROM®/M-DAT のデータに問題があ る場合は、
エラーコード "W702 （HistoROM のデータが一致し ません） " が表示され、 と HistoROM®/
M-DAT と伝送器のデータが一致し ない場合は "W706（HistoROM とデバイ スの設定が一致し ま
せん） " が表示されます。 8.1 章の " メ ッ セージ " を参照 く ださい。

5.5.1 コ ン フ ィ グレーシ ョ ンデータのコ ピー

P01-xxxxxxxx-19-xx-xx-xx-099

図 26 ： HistoROM®/M-DAT メ モ リ モジュール （オプシ ョ ン） 付きの電子回路ボ ッ クス

1 HistoROM®/M-DAT メ モ リ モジ ュール （オプシ ョ ン） 

2 HistoROM®/M-DAT モデュールか ら機器、 機器から HistoROM®/M-DAT モデュールへコ ンフ ィ グレー

シ ョ ンデータ を コ ピーするためには、 DIP ス イ ッ チ 1 のポジシ ョ ンを "off"、 イ ンサー ト PIN No. パラ

メ ータ を 100 に設定し、 操作を解除し なければな り ません。 5.9 項の " 操作ロ ッ ク／ロ ッ ク解除 " を参

照し て く ださい。

現場操作操 - 現場表示器な し

伝送器から HistoROM®/M-DAT へのコ ン フ ィ グレーシ ョ ンデータのコ ピー

! 注意 !
操作ロ ッ ク を必ず解除してから行って く ださい。

1. 伝送器の電源を切 り ます｡

2. HistoROM®/M-DAT を電子回路ボ ッ ク スへ取付けます｡

3. 伝送器に電源を投入し ます｡

4. F と S キーを電子回路ボ ッ ク スの LED が点灯する まで押し て く ださい （3 秒間程度）。

5. 20 秒間程度お待ち く ださい。コ ンフ ィ グレーシ ョ ンデータが伝送器から HistoROM®/M-DAT
へア ッ プロード されます。 デバイ スは リ ス ター ト されません。

6. 再度、 伝送器の電源を切 り ます｡

7. HistoROM®/M-DAT のモジ ュールを取外し ます｡

8. 伝送器に電源を投入し ます｡ （通常運転開始）

➀

➁
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HistoROM®/M-DAT から伝送器へのコ ン フ ィ グレーシ ョ ンデータのコ ピー

! 注意 !
操作ロ ッ ク を必ず解除し てから行って く ださい。

1. 伝送器の電源を切 り ます｡

2. HistoROM®/M-DAT を電子回路ボ ッ ク スへ取付けます｡他機器のコ ンフ ィ グレーシ ョ ンデー
タが HistoROM®/M-DAT に保存されています｡

3. 伝送器に電源を投入し ます｡

4. F と  O キーを電子回路ボ ッ ク スの LED が点灯する まで押し て く ださい （3 秒間程度）。

5. 20 秒間程度お待ち く ださい。 デバイ スシ リ アルナンバー、 デバイ スの形式、 ユーザー指定
TAG No．、 TAG No. （ロ ング）、 説明、 バスア ド レ ス を除 く 全パラ メ ータ と位置調整、 プロ
セス接続のグループに属するパラ メ ータは HistoROM®/M-DAT によ り 機器へロー ド されま
す。 機器は再ス ター ト し ます。

6. HistoROM®/M-DAT を電子回路ボ ッ ク スから取外す前に、 伝送器の電源を切 り ます｡

現場操作 - 現場表示器付き 

伝送器から HistoROM®/M-DAT へのコ ン フ ィ グレーシ ョ ンデータのコ ピー

! 注意 !
操作ロ ッ ク を必ず解除し てから行って く ださい。

1. 伝送器の電源を切 り ます｡

2. HistoROM®/M-DAT を電子回路ボ ッ ク スへ取付けます｡

3. 伝送器に電源を投入し ます｡

4. ダウ ン ロード選択 ： パラ メ ータ設定は機器から HistoROM へのア ッ プロード に影響し ませ
ん。（ メ ニューパス ：（グループセレ ク シ ョ ン→） オペレーテ ィ ング メ ニュ→オペレーシ ョ ン）

5. "HistoROM コ ン ト ロール " パラ メ ータにてデータの伝送方向 " デバイ ス→ HistoROM" を選
択し ます。
（ メ ニューパス ： グループセレ ク シ ョ ン→オペレーテ ィ ング メ ニュー→オペレーシ ョ ン）

6. 20 秒間程度お待ち く ださい。コ ンフ ィ グレーシ ョ ンデータが伝送器から HistoROM®/M-DAT
へア ッ プロード されます。 デバイ スは リ ス ター ト されません。

7. 再度、 伝送器の電源を切 り ます｡

8. HistoROM®/M-DAT のモジ ュールを取外し ます｡

9. 伝送器に電源を投入し ます｡ （通常運転開始）

HistoROM®/M-DAT から伝送器へのコ ン フ ィ グレーシ ョ ンデータのコ ピー

! 注意 !
操作ロ ッ ク を必ず解除し てから行って く ださい。

1. 伝送器の電源を切 り ます｡

2. HistoROM®/M-DAT を電子回路ボ ッ ク スへ取付けます｡他機器のコ ンフ ィ グレーシ ョ ンデー
タが HistoROM®/M-DAT に保存されています｡

3. 伝送器に電源を投入し ます｡

4. 「ダウ ン ロード選択」 パラ メ ータ を使用し、 どのパラ メ ータに上書きするか選択し ます。 （ メ

ニューパス ： （グループセレ ク シ ョ ン→） オペレーテ ィ ング メ ニュ→オペレーシ ョ ン）

選択に応じ て以下のパラ メ ータに上書き し ます。
- コ ンフ ィ グレーシ ョ ン コ ピー ：

デバイ スシ リ アルナンバー、 デバイ スの形式、 ユーザー指定タ グ No.、 TAG No.( ロ ング )、
説明、 バスア ド レ ス を除 く 全パラ メ ータ と位置調整、 プロセス接続のグループに属するパ
ラ メ ータ

- 機器交換 ：
デバイ スシ リ アルナンバー、 デバイ スの形式を除 く 全パラ メ ータ と位置調整、 プロセス接
続のグループに属するパラ メ ータ

- 電子部品交換 ：
位置調整のグループに属するパラ メ ータ を除 く 全パラ メ ータ

工場設定 ： コ ンフ ィ グレーシ ョ ン コ ピー
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5. "HistoROM コ ン ト ロール " パラ メ ータにてデータの伝送方向 "HistoROM →デバイ ス " を選
択し ます。
（ メ ニューパス ： グループセレ ク シ ョ ン→オペレーテ ィ ング メ ニュー→オペレーシ ョ ン）

6. 20 秒間程度お待ち く ださ い。 コ ンフ ィ グレーシ ョ ンデータが HistoROM®/M-DAT から伝送
器へダウ ン ロード されます。

7. HistoROM®/M-DAT を電子回路ボ ッ ク スから取外す前に、 伝送器の電源を切 り ます｡
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5.6 ハン ド ヘルド ター ミ ナルフ ィ ールド コ ミ ュニケータ DXR375 に
よる伝送器の操作

4...20mAの任意のポイ ン ト にハン ドヘル ド ター ミ ナルを接続し て伝送器の全てのパラ メ ータ を メ
ニューガイ ダン スによ る設定操作が可能です｡

P00-xMD7xxxx-02-xx-xx-xx-002

図 27 ： ハン ド ヘルド ター ミ ナルフ ィ ールド コ ミ ュニケータ DXR375 と メ ニューガイダンス

1 LC デ ィ スプレ イ （ メ ニューテキス ト を表示）

2 メ ニ ュー選択キー

3 パラ メ ータ入力キー

! 注意 !
• → 4.2.5 章 "HART ハン ドヘル ド ター ミ ナルの接続 " を参照 く ださい｡
• フ ィ ール ド コ ミ ュ ニケータ DXR375 の詳しい情報は DXR375 の取扱説明書を参照 く ださい｡取扱

説明書はハン ドヘル ド ター ミ ナルに付属し て き ます。

5.7 FieldCare
FieldCare は、 エン ド レ スハウザーの FDT ベースのシステム資産管理ツールです。 FieldCare を使
う と、 すべてのエン ド レ スハウザー製デバイ ス と FDT 規格をサポー ト する他の メ ーカーのデバ
イ ス を構築で き ます。 以下のオペレーテ ィ ン グシ ス テムがサポー ト さ れています ： WinNT4.0、
Win2000、 および Windows XP。
FieldCare は以下の機能をサポー ト し ています ：
• オン ラ イ ン運用の ト ラ ン ス ミ ッ タのコ ンフ ィ ギ ュ レーシ ョ ン
• デバイ スデータのロードおよびセーブ （ア ッ プロード／ダウ ン ロード）
• HistroROM/M-DAT 分析
• 測定ポイ ン ト の文書化
接続オプシ ョ ン ：
• Commubox FXA191 およびコ ンピ ュータのシ リ アルイ ン ターフ ェ イ ス RS232C を介し ての HART
• Commubox FXA195 と コ ンピ ュータ側 ： USB イ ン ターフ ェースによ る HART 通信
• Fieldgate FXA520 を介し ての HART

! 注意 !
• 4.2.6項 「運用のためにCommubox FXA191/FXA195 を ToF ツール、またはFieldCare を介し て接続

する」 （20 ページ） を参照。
• FieldCare の詳細情報はイ ン ターネ ッ ト で入手でき ます （http://www.endress.com、ダウ ン ロー ド

→ FieldCare を検索）。
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5.8 ToF ツール操作プログラム
ToF ツールは Endress+Hauser社製の様々な製品をグ ラ フ ィ ッ ク と メ ニューガイ ド で操作設定が行
え る PC ソ フ ト です｡主に初期調整、 ト レ ン ドデータの記録、 信号解析、 機器の情報 / 設定の文章
作成が行えます。 このソ フ ト はオペレーテ ィ ングシステム ： Win95、 Win98、 WinNT4.0、 Win2000、
WinXP にて動作確認が行われています｡この ToF ツールを使用し て全てのパラ メ ータの設定が行
えます｡
ToF ツールでは下記の機能がサポー ト されています｡
• オン ラ イ ンにて機器の設定が行える
• 機器データのロード、 セーブが行える （ア ッ プロード / ダウ ン ロード）
• HistoROM®/M-DAT によ る解析
• 測定ポイ ン ト 情報の文書作成
• レベル測定モード用の リ ニア ラ イ ズカーブの計算

P01-PMx7xxxxx-19-xx-xx-en-000

図 28 ： ToF ツール操作プログラム、 メ ニューガイ ド による設定が行えます｡

通信オプシ ョ ン ：
• コ ミ ュボ ッ ク スFXA191 と コ ンピ ュータ側：RS232Cのシ リ アルイ ン ターフ ェ イ スによ るHART通

信
• Commubox FXA195 と コ ンピ ュータ側 ： USB イ ン ターフ ェースによ る HART 通信
• アダプタ FXA193 によ るサービ ス メ ンテナン ス用イ ン ターフ ェ イ ス

! 注意 !
• →4.2.6章 "運用のためにCommubox FXA191/FXA195 をToF ツール、またはFieldCareを介し て接

続する " を参照 く ださい｡
• Tof ツールの詳しい情報は伝送器に付属する CD-ROM またはイ ン ターネ ッ ト

（http://www.endress. com、 Download → Search ： ToF Tool） を参照 く ださい｡
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5.9 操作ロ ッ ク／ロ ッ ク解除
全てのパラ メ ータの入力後、 操作のロ ッ ク を行 う こ と ができ ます｡操作ロ ッ ク／ロ ッ ク解除には
下記の方法があ り ます｡
電子回路ボ ッ ク ス上の DIP ス イ ッ チによ る操作
• 電子回路ボ ッ ク ス上の DIP ス イ ッ チによ る操作
• 現場表示器によ る操作 
• 通信ツール （ToF ツール、 FieldCare、 HART ハン ドヘル ド ター ミ ナル） によ る操作
現場表示器に表示される シンボルは操作がロ ッ ク されている こ と を示し ています｡表示の設定
（例：" 言語 [ ゲンゴ ]" と " デ ィ スプレ イ コ ン ト ラ ス ト " パラ メ ータ） は操作ロ ッ ク時でも変更が
可能です。

! 注意 !
• DIP ス イ ッ チによ り 操作がロ ッ ク されている場合、操作ロ ッ ク解除はDIP ス イ ッ チからのみ可能

です。 また、 現場表示器、 または ToF ツール等の リ モー ト 操作によ って操作ロ ッ ク されている
場合も操作ロ ッ ク解除は現場表示器、 または リ モー ト 操作によ ってのみ可能です。

• 操作がロ ッ ク されいる状態で DIP ス イ ッ チによ るダンピング設定を行って も、 ダンピング時間
に変更はあ り ません。 全ての操作は操作ロ ッ ク解除の状態で可能と な り ます。

操作ロ ッ ク機能の一覧は下表の通 り です ：

5.9.1 DIP スイ ッ チによる操作ロ ッ ク／ロ ッ ク解除

P01-xxxxxxxx-19-xx-xx-xx-010

図 29 ： 電子回路ボ ッ クス上の DIP スイ ッ チポジジ ョ ン " ハー ド ウ ェ アロ ッ ク "

1 必要に応じ て現場表示器を取外し て く だ さい。
2 DIP ス イ ッ チポジシ ョ ンが "on" では操作ロ ッ ク状態 （操作不可）
3 DIP ス イ ッ チポジシ ョ ンが "off" では操作ロ ッ ク解除状態 （操作可能）

ロック方法 表示 / パラ

メータ確認

パラメータ変更1

1) 表示の設定 （例 ： " 言語 [ ゲンゴ ]" と " デ ィ スプレ イ コ ン ト ラ ス ト " パラ メ ータ） は操作ロ ッ ク時で

も変更が可能です。
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5.9.2 現場表示器、 リ モー ト 操作による操作ロ ッ ク／ロ ッ ク解除

5.10 工場設定 （リ セ ッ ト ）
特定のコード を入力する と、 入力し たパラ メ ータ値から工場設定値へ完全に、 または部分的に リ
セ ッ ト する こ と ができ ます｡
ENTER RESET CODE パラ メ ータによ り コード を入力し ます （ メ ニューパス ： グループ選択→オ
ペレーテ ィ ング メ ニュー→オペレーテ ィ ング）。
コード があ り 、 下表は リ セ ッ ト コード によ ってどのパラ メ ータが リ セ ッ ト されるかを示し ていま
す｡ リ セ ッ ト する際は操作ロ ッ ク解除の状態で行 う 必要があ り ます｡

! 注意 !
工場で客先仕様に設定されたデータは リ セ ッ ト の影響を受けません （客先仕様の仕様はそのま ま
と な り ます） ｡ リ セ ッ ト 後に工場 リ セ ッ ト 状態 （初期状態） にする場合は弊社まで問い合わせ く
ださい｡

詳細

操作ロ ッ ク 1. イ ンサー ト  PIN No. パラ メ ータ を選択 

メ ニューパス ： オペレーテ ィ ング メ ニュー→オペレーシ ョ ン→イ ンサー ト  

PIN No.

2. このパラ メ ータに 100 以外の 0...9999 数字を入力する と操作ロ ッ ク状態 と

な る｡

操作ロ ッ ク解除 1. イ ンサー ト  PIN No. パラ メ ータ を選択

2. このパラ メ ータに 100 を入力する と 操作ロ ッ ク解除状態と なる｡

リセットコード 詳細

1846 ディスプレイリセット

- こ の リ セ ッ ト は表示方法に関する " デ ィ スプレ イ " パラ メ ータ を リ セ ッ ト し

ます｡

- 起動し ている シ ミ ュ レーシ ョ ンは終了し ます｡

- 伝送器は リ ス ター ト し ます｡

62 パワーアップリセット（ウォームスタート）

- RAM 内のパラ メ ータは全て リ セ ッ ト し ます｡データは EEPROM から読み込ま

れます （プロセ ッ サは再度初期化し ます）。

- 起動し ている シ ミ ュ レーシ ョ ンは終了し ます｡

- 伝送器は リ ス ター ト し ます｡

2710 測定モードレベルリセット

- " レベルモード "、 " リ ニア ラ イ ズ測定 [ リ ニア ラ イ ズ ソ ク テ イ ]"、 " 測定タ

イプ [ ソ ク テ イ タ イプ ]" のパラ メ ータ設定によ り 、 それぞれのモード に関す

るパラ メ ータが リ セ ッ ト されます｡

- 起動し ている シ ミ ュ レーシ ョ ンは終了し ます｡

- 伝送器は リ ス ター ト し ます｡

例 ： レベルモード = リ ニア、 リ ニア ラ イ ズ測定 = 高さ

• 高さ単位 [ タ カサタ ン イ ] = m

• 校正モード [ コ ウセイモード ] = ウエ ッ ト

• 空校正 [ カ ラ コ ウセイ ] = 0

• 満量校正[マン リ ョ ウ コ ウセイ ] =センサのフルレ ンジでH2O単位に変換されま

す｡例 ： 500mbar では 5.09mH2O と な り ます｡
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333 ユーザーリセット

- 下記のパラ メ ータが リ セ ッ ト されます｡

- " 位置補正 "

- " 基本セ ッ ト ア ッ プ [ キホンセ ッ ト ア ッ プ ]"

（客先指定単位以外が リ セ ッ ト ）

- " 拡張セ ッ ト ア ッ プ [ カ クチ ョ ウセ ッ ト ア ッ プ ]"

- " 積算計セ ッ ト ア ッ プ [ セキサンケ イセ ッ ト ア ッ プ ]"

- " 出力 [ シュ ツ リ ョ ク ]"

- HART データ ： " バスア ド レ ス "、 " プ リ アンブルナンバー "

- 起動し ている シ ミ ュ レーシ ョ ンは終了し ます｡

- 伝送器は リ ス ター ト し ます｡

7864 トータルリセット

- 下記のパラ メ ータが リ セ ッ ト されます｡

- " 位置補正 "

- " 基本セ ッ ト ア ッ プ [ キホンセ ッ ト ア ッ プ ]"

（客先指定単位以外が リ セ ッ ト ）

- " 拡張セ ッ ト ア ッ プ [ カ クチ ョ ウセ ッ ト ア ッ プ ]"

- " 積算計セ ッ ト ア ッ プ [ セキサンケ イセ ッ ト ア ッ プ ]"

- " 出力 [ シュ ツ リ ョ ク ]"

- " ピーク ホール ド "

- "HART データ "

- 設定変更の可能な メ ッ セージ （" エラー " タ イプ） はすべて工場設定にし

ます。 → 8.1 章 " メ ッ セージ " と 8.2 章 " エラー時の出力 " を参照 く ださ

い｡

- " ユーザー リ ミ ッ ト "

- 機能グループ 　 システム 2

- 起動し ている シ ミ ュ レーシ ョ ンは終了し ます｡

- 伝送器は リ ス ター ト し ます｡

8888 HisoROM リセット

測定値 （履歴） の メ モ リ と イベン ト メ モ リ が消去されます｡ リ セ ッ ト 中は

HistoROM を伝送器に取付けた状態にする必要があ り ます｡

リセットコード 詳細
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6 コ ミ ッ シ ョ ニング

# 危険 !
• 許容最低圧力未満の圧力が機器に存在する場合、"E120 センサ低圧 "、"E727 センサ圧力エラー

―範囲超過 " の メ ッ セージを連続で出力し ます。
• 許容最大圧力を超える圧力が機器に存在する場合、"E115センサ高圧"、"E727センサ圧力エラー

―範囲超過 " の メ ッ セージを連続で出力し ます。
• E727、E115、E120 の メ ッ セージは " エラー" タ イプの メ ッ セージで、" 警告 （Warning） "、" 警報

（Alarm） " に設定変更が可能です。 これらの メ ッ セージの工場設定は " 警告 （Warning） " と なっ
ています。 こ の設定によ り 現在の出力はアプ リ ケーシ ョ ン （例 ： カスケード測定） に対し て設
定済みのア ラームの値を取らず、 ユーザはセンサ範囲を超過し ている可能性のあ る こ と を意識
し ます。

• 次のよ う な場合、 E727、 E115、 E120 の メ ッ セージを " 警報 （Alarm） " に設定する よ う にお勧め
し ます。
- 測定アプ リ ケーシ ョ ンのセンサ範囲を超過する必要のない場合
- 位置調整を行い、 機器 （例 ： ダ イ ヤフ ラ ムシール付き の機器） の向き に よ る大き な測定エ

ラーを補正し なければな ら ない場合

注意 !
標準仕様は圧力測定モード と し て設定されています。 測定レ ンジや単位は伝送器の銘板に対応し
ています。

6.1 フ ァ ン クシ ョ ンチ ェ ッ ク

伝送器の設定を行 う 前に設置後の確認と配線接続の確認を行って く ださい。
• 伝送器設置後の確認→ 3.4 章を参照 く ださい。
• 配線接続の確認→ 4.4 章を参照 く ださい。

6.2 言語と測定モー ドの選択

6.2.1 現場表示器

" 言語 [ ゲンゴ ]" と " 測定モード [ ソ ク テ イモード ]" パラ メ ータは ト ッ プ メ ニューレベルに位置
し ています。 5.4.1 章の " 操作 メ ニューのス ト ラ クチャー " を参照 く ださい。
下記の言語が選択可能です ：
• ド イ ツ語
• 英語
• フ ラ ン ス語
• イ タ リ ア語
• スペイ ン語
• オラ ンダ語
• 中国語 （CHS）
• 日本語 （JPN）

下記の測定モード が選択可能です ：
• 圧力
• レベル

6.2.2 ToF ツール、 FieldCare、 または HART ハン ド ヘルド ター ミ ナル

" 測定モード [ ソ ク テ イモード ]" パラ メ ータは、 ToF ツール／ HART ハン ドヘル ド ター ミ ナルで
は " ク イ ッ ク セ ッ ト ア ッ プ " メ ニューや機能グループの " 基本セ ッ ト ア ッ プ [ キホンセ ッ ト ア ッ
プ ]" （オペレーテ ィ ング メ ニュー→セ ッ テ ィ ング→基本セ ッ ト ア ッ プ） で設定が行えます。
下記の測定モード が選択可能です ：
• 圧力
• レベル
" 言語 [ ゲンゴ ]" パラ メ ータは、 ToF ツール／ HART ハン ドヘル ド ター ミ ナルでは " デ ィ スプレ
イ " （オペレーテ ィ ング メ ニュー→デ ィ スプレ イ） で設定が行えます。
このパラ メ ータは現場表示器で使用する言語の設定です。 ToF ツールの言語は " オプシ ョ ン " メ
ニュー→ " 設定 " → " 言語 " のタブ→ " ツールの言語 " から設定が行えます。
コ ンフ ィ ギ ュ レーシ ョ ン ウ ィ ン ド ウ内の「言語ボタ ン」で FieldCare の メ ニュー言語を選択し ます。
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下記の言語が選択可能です ：
• ド イ ツ語
• 英語
• フ ラ ン ス語
• イ タ リ ア語
• スペイ ン語
• オラ ンダ語
• 中国語 （CHS）
• 日本語 （JPN）
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6.3 位置補正

伝送器の取付け方向によ って測定値がゼロ を表示し ないよ う な、 測定値のシフ ト が生じ る こ と が
あ り ます｡こ のよ う な場合に位置補正をする ために、 次の ３ 種類の方法があ り ます｡
（ メ ニューパス ： （グループセレ ク シ ョ ン→） 操作 メ ニュー→セ ッ テ ィ ング→位置補正）

パラメータ 詳細

ゼロ点補正 （685）

[ ゼロ テンホセイ ]

入力

位置補正―ゼロ点 （設定ポ イ ン ト ） と測定されている圧力と の差が分から ない

場合、 位置補正をする こ と ができ ます ( リ フ ァ レ ン ス圧力が必要です )。

例：

- " 測定値 [ ソ ク テ イチ ]" = 2.2mbar

- " ゼロ点補正 [ ゼロ テン ホセイ ]" パラ メ ータで " 確定 [ カ ク テ イ ]" を選択

し て " 測定値 [ ソ ク テ イチ ]" を補正し ます｡これは、 現在の圧力値を 0.0 に

割当てる こ と にな り ます。

- " 測定値 [ ソ ク テ イチ ]" （ゼロ点補正後） = 0.0mbar

- 電流値も修正されます。

" オフセ ッ ト 校正 [ オフセ ッ ト  コ ウセ イ ]" パラ メ ータでは " 測定値 [ ソ ク テ イ

チ ]" が補正された こ と によ って生じ た差圧値を表示し ます｡

工場設定：

0

位置補正入力 （563）

[ イチホセ イ ニュ ウ リ ョ

ク ]

入力

位置補正―ゼロ点 （設定ポ イ ン ト ） と測定されている圧力と の差が分から ない

場合、 位置補正をする こ と ができ ます ( リ フ ァ レ ン ス圧力が必要です )。

例：
- " 測定値 [ ソ ク テ イチ ]" = 0.5mbar

- " 測定値 [ ソ ク テ イチ ]" を設定する値にするために、 " 位置補正入力 [ イチ

ホセ イ ニュ ウ リ ョ ク ]" パラ メ ータ用の値を設定。 例 ： 2mbar （新 " 測定値

[ ソ ク テ イチ ]" = " 位置補正入力 [ イチホセ イ ニュ ウ リ ョ ク ]"）

- " 測定値 [ ソ ク テ イチ ]" （" 位置補正入力 [ イチホセイ ニュ ウ リ ョ ク ]" パラ

メ ータ入力後） = 2.0mbar

- " オフセ ッ ト 校正 [ オフセ ッ ト  コ ウセ イ ]" パラ メ ータでは " 測定値 [ ソ ク テ

イチ ]" が補正された こ と によ って生じ た差圧値を表示し ます｡

" オフセ ッ ト 校正 [ オフセ ッ ト  コ ウセ イ ]"= 旧 " 測定値 [ ソ ク テ イチ ]" － "

位置補正入力 [ イチホセ イ ニュ ウ リ ョ ク ]"= 0.5mbar － 2.0mbar = -1.5mbar

- 電流値も修正されます。

工場設定：

0

オフセ ッ ト 校正 （319）

[ オフセ ッ ト コ ウセイ ]

入力

位置補正―タ ン ク が空状態で、 伝送器の取付け方向によ って " 測定値 [ ソ ク テ

イチ ]" パラ メ ータがゼロ を表示し ないよ う な、 測定値のシフ ト が生じ る こ と

があ り ます｡このよ う に、 設置場所によ る測定圧力値のシフ ト があ り 、 設定ポ

イ ン ト と 測定圧力の差が分かる場合、 位置補正をする こ と ができ ます｡

例：

- " 測定値 [ ソ ク テ イチ ]" = 2.2mbar

- " オフセ ッ ト 校正 [ オフセ ッ ト  コ ウセ イ ]" パラ メ ータに " 測定値 [ ソ ク テ イ

チ ]" で補正する分の値を入力し ます｡この場合、 " 測定値 [ ソ ク テ イチ ]" で

0.0mbar を表示させる ためには 2.2 を入力し ます｡ 

（新 " 測定値 [ ソ ク テ イチ ]" = 旧 " 測定値 [ ソ ク テ イチ ]" - " オフセ ッ ト 校

正 [ オフセ ッ ト  コ ウセ イ ]"）

- " 測定値 [ ソ ク テ イチ ]" （" オフセ ッ ト 校正 [ オフセ ッ ト  コ ウセイ ]" パラ

メ ータ入力後） = 0.0mbar

- 電流値も修正されます。

工場設定：

0



コ ミ ッ シ ョ ニング 4...20mA HART 付きセラバー S PMC71、 PMP71、 PMP75

42 エン ド レスハウザー ジ ャパン

6.4 圧力測定

6.4.1 圧力測定の情報

! 注意 !
• 圧力、 レベルのそれぞれの測定モード には、 重要な基本機能設定のガイ ド と なる個別の ク イ ッ

ク セ ッ ト ア ッ プ メ ニューがあ り ます。 " 測定モード [ ソ ク テ イモード ]" の設定によ り 、 特定の
ク イ ッ ク セ ッ ト ア ッ プ メ ニューが表示されます｡→ 6.2 章の " 言語と測定モード の選択 " を参照
く ださい｡

• パラ メ ータの詳細は取扱説明書BA274P"セラバーS／デルタバーS／デルタパイ ロ ッ ト S機能説
明書 " を参照し て く ださ い。
- 表 6、 位置補正 [ イチホセイ ]
- 表 ７ 、 基本セ ッ ト ア ッ プ [ キホンセ ッ ト ア ッ プ ]
- 表 15、 " 拡張セ ッ ト ア ッ プ "

• 圧力測定の場合は"測定モード [ ソ ク テ イモード ]"パラ メ ータで"圧力[アツ リ ョ ク ]"を選択し て
く ださい｡

6.4.2 ク イ ッ クセ ッ ト ア ッ プ メ ニュー ： 圧力測定モー ド

P01-PMx7xxxx-19-xx-xx-xx-002

図 30 ： 圧力測定モー ド用ク イ ッ クセ ッ ト ア ッ プ メ ニュー

現場表示器 ToF ツール、FieldCare、および HART ハンドヘル

ドターミナル

測定値の表示

現場表示器 ： F を押し て測定値表示から " グルー

プセレ ク シ ョ ン " に切替え

測定値の表示

" ク イ ッ ク セ ッ ト ア ッ プ " を選択

グループセレクション

" 測定モード [ ソ ク テ イモード ]" を選択

測定モード

" 圧力 " を選択

測定モード

" 圧力 [ アツ リ ョ ク ]" を選択

グループセレクション

" ク イ ッ ク セ ッ ト ア ッ プ " を選択
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! 注意 !
現場操作に関し ては、5.2.3 章の " 操作キーの機能－現場表示器付き " と 5.4 章の " 現場操作－現
場表示器付き " を参照 く ださい。

ゼロ点補正（相対圧センサ）

設置場所によ って測定圧力値にシフ ト が発生する

こ と があ り ます。 このよ う な場合、 " ゼロ点補正

[ ゼロ テンホセイ ]" パラ メ ータで " 確定 [ カ ク テ

イ ]" を選択し て " 測定値 [ ソ ク テ イチ ]" を補正

し ます｡現在の圧力値を 0.0 に割当て る こ と にな り

ます。

ゼロ点補正（相対圧センサ）

設置場所によ って測定圧力値にシフ ト が発生する

こ と があ り ます。 このよ う な場合、 " ゼロ点補正 "

パラ メ ータで " 確定 " を選択し て " 測定値 " を補

正し ます｡現在の圧力値を 0.0 に割当てる こ と にな

り ます。

ゼロ点補正（絶対圧センサ）

設置場所によ って測定圧力値にシフ ト が発生する

こ と があ り ます。 このよ う な場合、 " 位置補正入

力 [ イチホセイ ニュ ウ リ ョ ク ]" パラ メ ータで " 測

定値 [ ソ ク テ イチ ]" 任意の値に設定し ます｡ 

ゼロ点補正（絶対圧センサ）

設置場所によ って測定圧力値にシフ ト が発生する

こ と があ り ます。 このよ う な場合、 " 位置補正入

力 " パラ メ ータで " 測定値 " 任意の値に設定し ま

す｡ 

LRV 設定

低側レ ンジの設定。

低側電流値 (4mA) 用の圧力値を入力し ます。

リ フ ァ レ ン ス圧力は必要あ り ません。

LRV 設定

低側レ ンジの設定。

低側電流値 (4mA) 用の圧力値を入力し ます。

リ フ ァ レ ン ス圧力は必要あ り ません。

URV 設定

測定範囲を設定し て く ださい （20mA の値を入

力）。

上側の電流値に対し て圧力値を指定し て く ださい

（20mA の値）。

参考圧力が機器に存在する必要はあ り ません。

URV 設定

測定範囲を設定し て く だ さい （20mA の値を入

力）。

上側の電流値に対し て圧力値を指定し て く だ さい

（20mA の値）。

参考圧力が機器に存在する必要はあ り ません。

ダンピング時間

ダンピング時間の入力 （時定数 τ）。 ダンピング

は現場表示器の表示速さや測定値や出力電流の圧

力変化に対する応答速度が変化し ます｡

ダンピング時間

ダンピング時間の入力 （時定数 τ）。 ダンピング

は現場表示器の表示速さや測定値や出力電流の圧

力変化に対する応答速度が変化し ます｡

現場表示器 ToF ツール、FieldCare、および HART ハンドヘル

ドターミナル
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6.5 レベル測定

6.5.1 レベル測定の情報

! 注意 !
• 圧力、 レベルオペレーテ ィ ングモー ド のそれぞれにはク イ ッ ク セ ッ ト ア ッ プ メ ニ ューがあ り 、

最重要な基本機能について案内し ます。 → " レベル " の ク イ ッ ク セ ッ ト ア ッ プ メ ニューについ
ては 50 ページを参照し て く ださい。

• また、 レベル測定の際、 " レベルイージープレ ッ シャー "、 " レベルイージーハイ ト "、 " レベル
ス タ ンダード " の 3 つのレベルモード が利用可能です。 " レベルス タ ンダード " レベルモー ド
については " リ ニア "、 " 圧力 リ ニア ラ イ ズ "、 " 高さ リ ニア ラ イ ズ " のレベルタ イプから選択
が可能です。 " レベル測定の概要 " と い う 以下の表では様々な測定作業の概要について記述し
ています。
- " レベルイージープレ ッ シャー "、 " レベルイージーハイ ト " のレベルモード で入力値は " レ

ベルス タ ンダード " ほど広範囲に検証し ません。 空校正／満量校正、 空圧力／満量圧力、 空
高さ／満量高さ、 LRV 設定／ URV 設定の入力値は " レベルイージープレ ッ シャー "、 " レベ
ルイージーハイ ト " のレベルモード に対し て最低 1％の間隔を設けなければな り ません。 値
が近すぎ る と警告 メ ッ セージで拒否されます。 これ以上の限界値は確認し ません。 例えば測
定機器が正し く 機能する よ う にセンサ、 測定作業の入力値は適正でなければな り ません。

- " レベルイージープレ ッ シャー "、 " レベルイージーハイ ト " のレベルモード には " レベルス
タ ンダード " ほど多 く のパラ メ ータが含まれておらず、レベルアプ リ ケーシ ョ ンをすばや く 、
簡単に設定する ため、 使用し ます。

- 顧客固有の充填レベル、 体積、 質量、 リ ニア ラ イ ズテーブルの単位は " レベルス タ ンダー ド
" のレベルモード でのみ入力可能です。

- 機器を安全機能 （SIL） のサブシステム と し て使用する場合、 " パラ メ ータのセキ ュ リ テ ィ を
高めた機器設定 " （SAFETY CONFIRM） が可能なのはレベルモード " レベルイージープレ ッ
シャー " のオペレーテ ィ ングモード " レベル " のみです。 それまでの入力パラ メ ータはすべ
てパス ワード入力後、 キ ャ ンセルされます。 " レベルイージーハイ ト " あ るいは " レベルス
タ ンダード " を選択する と最初に リ セ ッ ト パラ メ ータ、 リ セ ッ ト コード "7864" を使用し、工
場設定に リ セ ッ ト し なければな り ません （ メ ニ ューパス ： （グループセレ ク シ ョ ン→） オペ
レーテ ィ ング メ ニュー→オペレーシ ョ ン）。詳細情報についてはセラバーS(SD190P) 機能安全
マニュ アルを参照し て く ださい。

• 取扱説明書BA274P"セラ バーS／デルタ バーS／デルタ パイ ロ ッ ト S機能説明書"を参照し てく ださ
い。 → " ド キュ メ ント オーバービュ ー " も 参照し てく ださ い。
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6.5.2 レベル測定の概要

測定作業 レベル設定／
レベルモード

実測変数
オプション

内容 コメント 測定値の表示

測定変数が測定圧に正

比例し ています。

圧力レベル 2 つの値の

組み合わせを入力し、

校正し ます。

レベル設定 ：

レベルイージープ

レ ッ シ ャー

出力単位パラ メ ー

タ ： ％、 レベル、

体積、 質量単位

- 基準圧によ る校正―湿

式校正

取扱説明書 BA274P 

5.2.1 項を参照し て く だ

さい。

- 基準圧な しの校正―乾

式校正

取扱説明書 BA274P 

5.2.2 項を参照し て く だ

さい。

- 不正な入力が可能

- SIL モード可

- 単位のカス タマイ ズ

不可

測定値の表示と｢ リ ニ

ア ラ イ ズ前のレベル｣

パラ メ ータは測定値を

表示し ます。

測定変数が測定圧に正

比例し ています。

密度と 高さ レベルの値

2 つの組み合わせを入

力し、 校正し ます

レベル設定 ：

レベルイージーハ

イ ト

出力単位パラ メ ー

タ ： ％、 レベル、

体積、 質量単位

- 基準圧によ る校正―湿

式校正

取扱説明書 BA274P 

5.3.1 項を参照し て く だ

さい。

- 基準圧な しの校正―乾

式校正

取扱説明書 BA274P 

5.3.2 項を参照し て く だ

さい。

- 不正な入力が可能

- SIL モード不可

- 単位のカス タマイ ズ

不可

測定値の表示と｢ リ ニ

ア ラ イ ズ前のレベル｣

パラ メ ータは測定値を

表示し ます。

測定変数が測定圧に正

比例し ています。

レベル設定 ：

レベルス タ ンダー

ド

レベルモード ：

リ ニア

リ ニア ラ イ ズ測定

パラ メ ータ ：

- ％ （レベル）

- レベル

- 体積

- 質量

- 基準圧によ る校正―湿

式校正

取扱説明書 BA274P 

5.4.1 項を参照し て く だ

さい。

- 基準圧な しの校正―乾

式校正

取扱説明書 BA274P 

5.4.2 項を参照し て く だ

さい。

- 不正な入力は機器が

拒否

- SIL モード不可

- レベル、 体積、 質量

単位のカス タマイ ズ

可

測定値の表示と｢ リ ニ

ア ラ イ ズ前のレベル｣

パラ メ ータは測定値を

表示し ます。

例えば放水口が円錐状

のタ ン クについて、 測

定変数が測定圧に正比

例し ていません。 校正

の際、 リ ニア ラ イ ズ

テーブルを入力し なけ

ればな り ません。

レベル設定 ：

レベルス タ ンダー

ド

レベルモード ：

圧力 リ ニア ラ イ ズ

LINd 

MEASURAND ：

- 圧力＋％

- 圧力＋体積

- 圧力＋質量

- 基準圧によ る校正 : リ ニ

ア ラ イ ズテーブルの半

自動入力

取扱説明書 BA274P 

5.5.1 項を参照し て く だ

さい。

- 基準圧な しの校正 : リ ニ

ア ラ イ ズテーブルの手

動入力

取扱説明書 BA274P 

5.5.2 項を参照し て く だ

さい。

- 不正な入力は機器が

拒否

- SIL モード不可

- レベル、 体積、 質量

単位のカス タマイ ズ

可

測定値の表示と｢タ ン

ク測定｣パラ メ ータは

測定値を表示し ます。
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6.5.3 ク イ ッ クセ ッ ト ア ッ プ メ ニュー ： レベル測定モー ド

! 注意 !
• 他のパラ メ ータが正し く 設定されている場合、 一部のパラ メ ータのみが表示されます。 例えば

次の場合、 空校正パラ メ ータのみが表示されます。
- レベル設定 :" レベルイージープレ ッ シャー "、 校正モード " ウ ェ ッ ト "
- レベル設定 : " レベルス タ ンダード "、 レベルモード " リ ニア "、 校正モード " ウ ェ ッ ト "
レベルモー ド パラ メ ータは基本設定機能グループの中にあ り ます （ メ ニ ューパス ： （グループ
セレ ク シ ョ ン→） オペレーテ ィ ング メ ニュー→セ ッ テ ィ ング→ベーシ ッ ク セ ッ テ ィ ング）。

• 以下のパラ メ ータは以下の値に工場設定されています。
- レベル設定 ： レベルイージープレ ッ シ ャー
- 校正モード ： ウ ェ ッ ト
- 出力単位あ るいは リ ニア ラ イ ズ測定 ： ％
- 空校正 ： 0.0
- 満量校正 ： 100.0
- LRV 設定 ： （基本設定グループ） ： 0.0 （4mA の値に対応）
- URV 設定 ： （基本設定グループ） ： 100.0 （20mA の値に対応）

• ク イ ッ ク セ ッ ト ア ッ プは簡単かつ迅速なコ ミ ッ シ ョ ニングに適し ています。 単位を "％ " から
"m" に変更する と いった複雑な設定を望む場合、 基本設定グループを使用し、 校正を行わなけ
ればな り ません。→取扱説明書BA274Pか " ド キ ュ メ ン ト オーバービ ュー" を参照し て く ださい。

- 測定変数が 2 つ必要

か

- タ ン ク の形状が高さ、

体積等の値の組み合

わせによ り 表されま

す。

第 1 の測定変数であ る

高さパーセン ト あ るい

は高さが測定圧に正比

例し なければな り ませ

ん。 第 2 の測定変数で

あ る体積、 質量、 ％は

測定圧に正比例し ては

いけません。 リ ニア ラ

イ ズテーブルは第 2 の

変数に対し て入力し な

ければな り ません。 第

2 の測定変数はこの

テーブルによ り 第 1 の

測定変数に割 り 当て ら

れます。

レベル設定 ：

レベルス タ ンダー

ド

レベルモード ：

高さ リ ニア ラ イ ズ

組み合わせ測定パ

ラ メ ータ ：

- 高さ＋体積

- 高さ＋質量

- 高さ＋％

- 高さパーセン ト

＋体積

- 高さパーセン ト

＋質量

- 高さパーセン ト

＋％

- 基準圧によ る校正 : 湿式

校正 と リ ニア ラ イ ズ

テーブルの半自動入力

取扱説明書 BA274P 

5.6.1 項を参照し て く だ

さい。

- 基準圧な しの校正 : リ ニ

ア ラ イ ズテーブルの手

動入力

取扱説明書 BA274P 

5.6.2 項を参照し て く だ

さい。

- 不正な入力は機器が

拒否

- SIL モード不可

- レベル、 体積、 質量

単位のカス タマイ ズ

可

測定値の表示と｢タ ン

ク測定｣パラ メ ータは

第 2 の測定値 （体積、

質量か％） を表示し ま

す。

｢ リ ニア ラ イ ズ前のレ

ベル｣パラ メ ータは第 1

の測定値を表示し ます

（高さパーセン ト か、

高さ）。

測定作業 レベル設定／

レベルモード

実測変数

オプション

内容 コメント 測定値の表示
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図 31 ： レベル測定モー ド用ク イ ッ クセ ッ ト ア ッ プ メ ニュー
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! 注意 !
5.2.3 章の " 操作キーの機能－現場表示器付き " と 5.4 章の " 現場操作－現場表示器付き " を参照
く ださい｡ 

現場表示器 ToF ツール、FieldCare、および HART ハンドヘル

ドターミナル

測定値の表示

現場表示器 ： F を押し て測定値表示から " グルー

プセレ ク シ ョ ン " に切替え

測定値の表示

" ク イ ッ ク セ ッ ト ア ッ プ " を選択

グループセレクション

" 測定モード [ ソ ク テ イモード ]" を選択

測定モード

" レベル " を選択

測定モード

" レベル " を選択

レベル設定

レベルモード を選択し て く ださい。 概要について

は 49 ページを参照し て く ださい。

レベル設定

レベルモード を選択し て く ださい。 概要について

は 49 ページを参照し て く だ さい。

グループセレクション

" ク イ ッ ク セ ッ ト ア ッ プ " を選択 

ゼロ点補正

設置場所によ って測定圧力値にシフ ト が発生する

こ と があ り ます。 こ のよ う な場合、 " ゼロ点補正

[ ゼロ テンホセ イ ]" パラ メ ータで " 確定 [ カ ク テ

イ ]" を選択し て " 測定値 [ ソ ク テ イチ ]" を補正

し ます｡現在の圧力値を 0.0 に割当て る こ と にな り

ます。

ゼロ点補正

設置場所によ って測定圧力値にシフ ト が発生する

こ と があ り ます。 このよ う な場合、 " ゼロ点補正 "

パラ メ ータで " 確定 " を選択し て " 測定値 ]" を補

正し ます｡現在の圧力値を 0.0 に割当てる こ と にな

り ます。

空校正1

低側校正ポ イ ン ト のレベル値を入力 （容器が空状

態）。

こ のパラ メ ータに値を入力する と現在の圧力値が

レベル値と し て伝送器に登録されます｡

1) －レベル設定 " レベルイージープレ ッ シ ャー "、 校正モード " ウ ェ ッ ト "

－レベル設定＝ " レベルス タ ンダード "、 レベルモード＝ " リ ニア "、 校正モード＝ " ウ ェ ッ ト "

空校正 1

低側校正ポ イ ン ト のレベル値を入力 （容器が空状

態）。 こ のパラ メ ータに値を入力する と 現在の圧

力値がレベル値と し て伝送器に登録されます｡

満量校正 1

高側校正ポ イ ン ト のレベル値を入力 （容器が満量

状態）。

こ のパラ メ ータに値を入力する と現在の圧力値が

レベル値と し て伝送器に登録されます｡

満量校正 1

高側校正ポ イ ン ト のレベル値を入力 （容器が満量

状態）。

このパラ メ ータに値を入力する と 現在の圧力値が

レベル値と し て伝送器に登録されます｡

ダンピング時間

ダンピング時間の入力 （時定数 τ）。 ダンピング

は現場表示器の表示速さや測定値や出力電流の圧

力変化に対する応答速度が変化し ます｡

ダンピング時間

ダンピング時間の入力 （時定数 τ）。 ダンピング

は現場表示器の表示速さや測定値や出力電流の圧

力変化に対する応答速度が変化し ます｡
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7 メ ンテナンス

セ ラバー S の メ ンテナン スは必要あ り ません｡

7.1  外側表面の洗浄

伝送器の洗浄に関し ては下記の点に気を付けて く ださい｡
• 伝送器表面やシール部に影響を与える よ う な洗浄剤を使用し ないで く ださ い｡ 
• 鋭利な もので メ ンブレ ン部に傷をつけないよ う にし て く ださ い｡
• 保護等級を確認し て く ださい。 こ のため、 必要に応じ てネームプレー ト （6 ページ） を参照し

て く ださい。 

8 ト ラ ブルシューテ ィ ング

8.1 メ ッ セージ

下表は起こ り う る全ての メ ッ セージの リ ス ト です。
エラーのタ イプは " 異常 （A） "、 " 警告 （W） "、 " エラー （E） " に分別されています｡機器が
" 異常 （A） "、 " 警告 （W） " あ るいは " エラー （E） " メ ッ セージであ るかのよ う に反応すべき
か、 指定でき ます。
→ " エラータ イプ /NA64" の列と 8.2 章 " エラー時の出力設定 " を参照 く ださい。

さ らに、 " エラータ イプ /NA64" では NAMUR ： NA64 に準拠し たエラー メ ッ セージの ク ラ ス分け
を し ています｡ 
• 故障 （Break down） ： "B" を表示
• メ ンテナン スチェ ッ ク が必要 ： "C" を表示
• 機能チェ ッ ク が必要 ： "I" を表示 （サービ ス用）

エラー メ ッ セージは現場表示器に表示されます ：
• 最も優先度が高い メ ッ セージが表示されます。 → " 優先度 " の列を参照 く ださい。
• " ア ラーム ステータ ス " パラ メ ータでは現在発生し ている ア ラームを優先度順に全て表示し ま

す。 S または O キーでス ク ロールさせる こ と ができ ます。

ToF ツール、 FieldCare、 および HART ハン ドヘル ド ター ミ ナルによ る メ ッ セージ表示
• " ア ラーム ステータ ス " パラ メ ータでは最も優先度が高い メ ッ セージが表示されます。

→ " 優先度 " の列を参照 く ださ い。



ト ラ ブルシューテ ィ ング 4...20mA HART 付きセラバー S PMC71、 PMP71、 PMP75

50 エン ド レスハウザー ジ ャパン

コード エラータイプ /
NA64

メッセージ / 内容 原因 対応 優先度

101 (A101) ア ラーム

B

B> センサ回路 EEPROM エ ラー
[ センサカ イ ロ EEPROM エ ラー ]

- こ の メ ッ セージは瞬時的に表示され
ます｡ （直ぐに消え る場合は問題あ り
ません） 電磁波の影響が規定されて
いる テ ク ニカルデータ よ り も大きい
値です
（→ 9 章を参照 く だ さい）。

- しばら く 待って く だ さい

伝送器を リ ス ター ト し て、 リ

セ ッ ト （コード 62） を し て く だ

さ い
- 電磁波の影響を防いで く だ さい

17

- センサ部が故障し ています。 - センサ部を交換し て く だ さい

102 (W102) 警告

C

C> EEPROM チェ ッ クサム
エ ラー ： ピーク ホール ド

- 伝送器の電子回路部が故障し ていま
す｡ピーク ホール ド以外の測定は継続
でき ます｡

- 電子回路部を交換し て く だ さい。 53

106 (W106) 警告

C

C> ダウ ン ロー ド 中お待ち く だ さ
い
[ ダウ ン ロー ド チュ ウ オマチ ク ダ
サイ ]

- ダウ ン ロード 中です。 - ダウ ン ロー ド が終了する まで待って
く だ さい

52

110 (A110) ア ラーム

B

B> EEPROM チェ ッ ク サムエ ラー ：
コ ン フ ィ グレーシ ョ ン

- 供給電源が書き込み中に外れま し た｡ - 配線接続を確認し て、 伝送器を リ ス
ター ト し て く だ さい。 必要に応じ て
リ セ ッ ト （コー ド 7864） を し て く だ
さ い。

6

- 電磁波の影響が規定されている テ ク
ニカルデータ よ り も大きい値です
（→ 9 章を参照 く だ さい）。

- 電磁波の影響を防いで く だ さい。

- 伝送器の電子回路部が故障し ていま
す。

- 電子回路部を交換し て く だ さい。

113 (A113) ア ラーム

B

B> ROM 故障 ト ラ ン ス ミ ッ タ電子
回路部
[ROM コ シ ョ ウ ト ラ ン ス ミ ッ タ デ
ンシカ イ ロ )

- 伝送器の電子回路部が故障し ていま
す。

- 電子回路部を交換し て く だ さい｡ 1

115 (E115) エ ラー

B

工場設定 ： 警告

B> センサ圧力 HIGH レ ンジオー
バー
[ センサ アツ リ ョ ク HIGH レ ンジ 
オーバー ]

- 過大圧がかかっています｡ - メ ッ セージが消え る まで圧力を減少
させて く だ さい｡

29

- センサ部が故障し ています｡ - センサ部を交換し て く だ さい｡

116 (W116) 警告

C

C> ダウ ン ロー ド エ ラー 再ダウ ン
ロー ド を行って く だ さい
[ ダウ ン ロー ド エ ラー サイ ダウ ン
ロー ド ヲ オコナッ テ ク ダサイ ]

- フ ァ イルが壊れています。 - 別のフ ァ イルを使用し て く だ さい｡ 36

- ダウ ン ロード 中、 ケーブルの解線、
供給電源のスパイ ク （ リ ッ プル）、 電
磁波の影響などの原因によ り 、 デー
タの伝送が正し く 行われませんでし
た｡

- PC －伝送器間のケーブルを確認し
て く だ さい｡

- 電磁波の影響を防いで く だ さい。
- リ セ ッ ト （コー ド 7864） を し て く だ

さ い。
- ダウ ン ロー ド を行って く だ さい｡

120 (E120) エ ラー

B

工場設定 ： 警告

B> センサ圧力 LOW レ ンジオー
バー
[ センサ アツ リ ョ ク LOW レンジ 
オーバー ]

- 圧力が低すぎます｡ - メ ッ セージが消え る まで圧力を増加
させて く だ さい｡

30

- センサ部が故障し ています。 - センサ部を交換し て く だ さい｡

121 (A121) ア ラーム

B

B> EEPROM チェ ッ ク サムエ ラー ：
フ ァ ク ト リ ー

- 伝送器の電子回路部が故障し ていま
す。

- 電子回路部を交換し て く だ さい｡ 5

122 (A122) ア ラーム

B

B> センサが接続されていません
[ センサ ガ セツ ゾ クサレテ イマセ
ン ]

- センサ－電子回路部のケーブルが外
れま し た｡

- ケーブルの接続を確認し て く だ さ
い。 必要に応じ て修理し て く だ さ
い。

13

- 電磁波の影響が規定されている テ ク
ニカルデータ よ り も大きいです
（→ 9 章を参照 く だ さい）。

- 電磁波の影響を防いで く だ さい。

- 伝送器の電子回路部が故障し ていま
す｡

- 電子回路部を交換し て く だ さい。

- センサ部が故障し ています｡ - センサ部を交換し て く だ さい。

130 (A130) ア ラーム

B

B> EEPROM が故障です
[EEPROM ガ コ シ ョ ウデス ]

- 伝送器の電子回路部が故障していま
す｡

- 電子回路部を交換し て く だ さい｡ 10

131 (A131) ア ラーム

B

B> EEPROM チェ ッ ク サムエ ラー ：
MIN./MAX.

- 伝送器の電子回路部が故障していま
す｡

- 電子回路部を交換し て く だ さい｡ 9

132 (A132) ア ラーム

B

B> EEPROM チェ ッ ク サムエ ラー
積算計
[EEPROM チェ ッ ク サムエ ラー ：
セキサンケ イ ]

- 伝送器の電子回路部が故障していま
す｡

- 電子回路部を交換し て く だ さい｡ 7
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133 (A133) ア ラーム

B

B> EEPROM チェ ッ ク サムエ ラー
履歴
[EEPROM チェ ッ ク サムエラー ：
リ レキ ]

- 書き込み中にエ ラーが発生し ま し た｡ - リ セ ッ ト （コー ド 7864） を し て く だ
さ い。

8

- 伝送器の電子回路部が故障し ていま
す｡

- 電子回路部を交換し て く だ さい。

602 (W602) 警告

C

C> リ ニア ラ イゼーシ ョ ンが単調
なグ ラ フになっていません
[ リ ニア ラ イゼーシ ョ ンカーブガ 
タ ンチ ョ ウナグ ラ フニナッ テ イ マ
セン ]

- リ ニア ラ イ ズテーブルが単調増加あ
るいは単調減少し ていません。

- リ ニア ラ イ ズポ イ ン ト を増やすか、
や り 直し て く だ さい。

57

604 (W604) 警告

C

C> リ ニア ラ イ ズテーブルが無効
です。
2 ポ イ ン ト が存在し ないか、 ポ イ
ン ト 間が近すぎます。

- リ ニア ラ イゼーシ ョ ンカーブのポ イ
ン ト が 2 つ以下です｡

- リ ニア ラ イ ズポ イ ン ト を増やすか、
や り 直し て く だ さい。

58

- リ ニア ラ イ ズテーブルの少な く と も
2 ポ イ ン ト が近すぎます。 2 ポ イ ン ト
間の距離の最低 0.5％を維持し なけれ
ばな り ません。

" 圧力 リ ニア ラ イ ズ " オプシ ョ ンの
スパン ： 最大油圧、 最小油圧、 最大
タ ン ク測定、 最小タ ン ク測定

" 圧力 リ ニア ラ イ ズ " オプシ ョ ンの
スパン ： 最大レベル、 最小レベル、
最大タ ン ク測定、 最小タ ン ク測定

- リ ニア ラ イ ズテーブルを補正し、 再

度、 受け付けます。

613 (W613) 警告

I

I> シ ミ ュ レーシ ョ ン中

[ シ ミ ュ レーシ ョ ンチュ ウ デス ]

- シ ミ ュ レーシ ョ ンモー ド になってい
ます｡伝送器は現在の圧力を測定し て
いません。

- シ ミ ュ レーシ ョ ンを終了させて く だ
さ い。

60

620 (E620) エ ラー

C

工場設定 ： 警告

C> 出力電流レ ンジ外

[ シ ュ ツ リ ョ クデン リ ュ ウ ア ウ ト
オブレンジ ]

- 出力電流が許容範囲 （3.8...20.5mA）
外です。

- 圧力が測定レ ンジ外 （ただし基準圧
力レ ンジ内） です。

- 現在の圧力値を確認し、 必要に応じ
て測定レ ンジを再設定し て く だ さ
い｡

- リ セ ッ ト ( コー ド 7864) を行って く
だ さ い

49

- センサーケーブルの接続が緩んでい
ます。

- 少し待ってから締めるか、 接続が緩
まないよ う にし ます。

700 (W700) 警告

C

C> 設定が保存されていません

[ セ ッ テ イ ガ ホゾンサレテ イ マセ
ン ]

- 設定データの書き込み、 読み込み、
または供給電源が解線された際にエ
ラーが発生し ま し た。

- リ セ ッ ト ( コー ド 7864) を行って く
だ さ い。

54

- 伝送器の電子回路部が故障し ていま
す｡

- 電子回路部を交換し て く だ さい。

701 (W701) 警告

C

C> 測定レ ンジの設定がセンサレ
ンジを越えています

[ ソ ク テ イ レ ンジ ノ  セ ッ テ イ ガ セ
ンサレンジ ヲ コエテ イ マス ]

- 校正がセンサの基準レ ンジ以上また
は以下で設定されています。

- 再度校正を行って く だ さい。 50

702 (W702) 警告

C

C> HistoROM のデータが一致し ま
せん

[HistoROM ノ データ ガ イ ッ チシマ
セン ]

- HistoROM にデータが正し く 書き込ま
れていません。 HistoROM への書き込
み中に破損し た可能性があ り ます。

- ア ッ プロー ド を行って く だ さい。
- リ セ ッ ト ( コー ド 7864) を行って、

校正を再度行って く だ さい。

55

- HistoROM 内にデータが書き込まれて
いません｡

- HistoROM への適切なデータ コ ピー
を行って く だ さ い。 （→ 5.5.1 章の
" コ ンフ ィ グレーシ ョ ンデータのコ
ピー " を参照 く だ さい）

703 (A703) ア ラーム

B

B> 測定エ ラー

[ ソ ク テ イエ ラー ]

- 電子回路部に問題があ り ます。 - 一時的に伝送器から電源を外し て く
だ さ い。

22

- 伝送器の電子回路部が故障し ていま
す｡

- 電子回路部を交換し て く だ さい。

704 (A704) ア ラーム

B

B> 測定エ ラー

[ ソ ク テ イエ ラー ]

- 電子回路部に問題があ り ます。 - 一時的に伝送器から電源を外し て く
だ さ い。

12

- 伝送器の電子回路部が故障し ていま
す｡

- 電子回路部を交換し て く だ さい。

705 (A705) ア ラーム

B

B> 測定エ ラー

[ ソ ク テ イエ ラー ]

- 電子回路部に問題があ り ます。 - 一時的に伝送器から電源を外し て く
だ さ い。

21

- 伝送器の電子回路部が故障し ていま
す｡

- 電子回路部を交換し て く だ さい。

コード エラータイプ /
NA64

メッセージ / 内容 原因 対応 優先度
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706 (W706) 警告

C

C> HistoROM とデバイ スの設定が
一致し ません

[HistoROM ト デバイ ス ノ  セ ッ テ イ
ガ イ ッ チシマセン ]

- HistoROM と伝送器のコ ン フ ィ グレー
シ ョ ン （パラ メ ータ） が一致し ませ
ん｡

- 伝送器から HistoROM へデータ コ
ピーを行って く だ さい。 （→ 5.5.1 章
の " コ ンフ ィ グレーシ ョ ンデータの
コ ピー " を参照 く だ さい）

- HistoROM から伝送器へデータ コ
ピーを行って く だ さい。 （→ 5.5.1 章
の " コ ンフ ィ グレーシ ョ ンデータの
コ ピー " を参照 く だ さい） この メ ッ
セージは HistoROM と伝送器の ソ フ
ト ウ ェ アバージ ョ ンが異な る場合に
表示されます。 伝送器から
HistoROM へデータ コ ピーをする と
消えます。

- 7864 のよ う な機器 リ セ ッ ト コード は
HistoROM に影響し ません。 このた
め、 リ セ ッ ト する と HistoROM、 機
器の設定は同一でな く な る こ と があ
り ます。

59

707 (A707) ア ラーム

B

B> リ ニア ラ イ ズテーブル X 値が
設定範囲外です

[ リ ニア ラ イ ズテーブル X-VAL ガ 
セ ッ テ イハン イ ガ イデス ]

- リ ニア ラ イゼーシ ョ ンテーブルの X
値が静圧 MIN. 以下、 または静圧
MAX. 以上になっています。

- 再校正を行って く だ さい｡ 38

710 (W710) 警告

C

B> 設定スパンが小さすぎます 設
定範囲外です

[ セ ッ テ イ スパンガ チイサスギマ
ス セ ッ テ イハン イ ガイデス ]

- 低側レ ンジ と高側レ ンジの設定値が
近すぎます｡

- センサに適した校正を行って く ださ
い｡

51

- センサ部が交換され、 現在のセンサ
に合わない設定になっています｡

- 適合するセンサに交換し て く だ さ
い。

- 設定を確認し て再ダウ ン ロー ド を
行って く だ さい。

- ダウ ン ロード が正し く 行われていま
せん｡

- 設定を確認し て再ダウ ン ロー ド を
行って く だ さい｡

711 (A711) ア ラーム

B

B> LRV または URV が設定範囲外
です

[LRV マタハ URV ガ セ ッ テ イハン
イ ガ イデス ] 

- 低側レ ンジ設定 と高側レンジ設定の
値が許容範囲外です｡

- 低側レ ンジセ ッ テ イ または高側レ ン
ジ設定をセンサに適合する値よ う に
再設定を行って く だ さい｡設定位置
のフ ァ ク タ を考慮し て く だ さい｡

37

- センサ部が交換され、 現在のセンサ
に合わない設定になっています｡

- 適合するセンサに交換し て く だ さ
い｡

- 設定を確認し て再ダウ ン ロー ド を
行って く だ さい。

- ダウ ン ロード が正し く 行われていま
せん｡

- 設定を確認し て再ダウ ン ロー ド を
行って く だ さい｡

713 (A713) ア ラーム

B

B> 100% ポ イ ン ト  設定範囲外です

[100% ポ イ ン ト レベルガ セ ッ テ イ
ハン イ ガイデス ]

- センサが交換されま し た｡ - 校正を再度行って く だ さい｡ 39

715 (E715) エ ラー

C

工場設定 ： 警告

C> センサ温度 HIGH レ ンジオー
バー

[ センサ オン ド HIGH レ ンジオー
バー ]

- センサ部の測定温度が許容範囲外で
す。 （→センサの許容温度 Tmax を参
照 く だ さい。）

- プロ セス温度 / 周囲温度を下げて く
だ さ い｡

32

- ダウ ン ロード が正し く 行われていま
せん｡

- 設定を確認し て再ダウ ン ロー ド を
行って く だ さい｡

716 (A716) エ ラー

B

工場設定 ： 警告

B> ダ イ ヤフ ラ ムが破損し ていま
す

[ ダ イ ヤフ ラ ムガ ハソ ンシテ イ マ
ス ]

- センサ部が故障し ています。 - センサ部を交換し て く だ さい｡ 24

717 (E717) エ ラー

C

工場設定 ： 警告

C> ト ラ ン ス ミ ッ タ温度 HIGH レ
ンジオーバー

[ ト ラ ン ス ミ ッ タ オン ド HIGH レ
ンジオーバー ]

- 電子回路部の測定温度が許容温度を
越えています （+88 ℃）。

- 周囲温度を下げて く だ さい｡ 34

- ダウ ン ロード が正し く 行われていま
せん｡

- 設定を確認し て再ダウ ン ロー ド を
行って く だ さい｡

718 (E718) エ ラー

C

工場設定 ： 警告

C> ト ラ ン ス ミ ッ タ温度 LOW レ ン
ジオーバー

[ ト ラ ン ス ミ ッ タ オン ド LOW レ
ンジオーバー ]

- 電子回路部の測定温度が許容温度を
下回っています （-43 ℃）。

- 周囲温度を上げて く だ さい｡必要に
応じ て伝送器の保温を し て く だ さ
い｡

35

- ダウ ン ロード が正し く 行われていま
せん｡

- 設定を確認し て再ダウ ン ロー ド を
行って く だ さい｡

719 (A719) ア ラーム

B

B> リ ニア ラ イ ズテーブル Y 値が
設定範囲外です

[ リ ニア ラ イ ズテーブル Y-VAL ガ 
セ ッ テ イハン イ ガ イデス ]

- リ ニア ラ イゼーシ ョ ンテーブルの Y
値が MIN. タ ン ク レベル以下、 または
MAX. タ ン ク レベル以上になってい
ます。

- 校正を再度行って く だ さい｡ 40

コード エラータイプ /
NA64

メッセージ / 内容 原因 対応 優先度
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720 (E720) エ ラー

C

工場設定 ： 警告

C> センサ温度 LOW レ ンジオー
バー

[ センサ オン ド LOW

レ ンジオーバー ]

- センサ部の測定温度が許容範囲外で
す。 （→センサの許容温度 Tmin を参
照 く だ さい。）

- プロ セス温度 / 周囲温度を上げて く
だ さ い｡

33

- ダウ ン ロード が正し く 行われていま
せん｡

- 設定を確認し て再ダウ ン ロー ド を
行って く だ さい｡

- センサーケーブルの接続が緩んでい
ます。

- 少し待ってから締めるか、 接続が緩
まないよ う にし ます。

721 (A721) ア ラーム

B

B> ゼロ点が設定範囲外です

[ ゼロ テン セ ッ テ イハン イ ガ イデ
ス ]

- 最小レベル （MIN. レベル）、 最大レ
ベル （MAX. レベル） が変更されて
います｡

- リ セ ッ ト ( コー ド 2710) を行って、
校正を再度行って く だ さい。

41

722 (A722) ア ラーム

B

B> 空校正または満量校正が設定
範囲外です

[ カ ラ コ ウセ イ マタハ マン リ ョ ウ
コ ウセイ ガ セ ッ テ イハン イ ガ イデ
ス ]

- 最小レベル （MIN. レベル）、 最大レ
ベル （MAX. レベル） が変更されて
います｡

- リ セ ッ ト ( コー ド 2710) を行って、
校正を再度行って く だ さい。

42

723 (A723) ア ラーム

B

B> 最大流量が設定範囲外です

[MAX. フ ローガ セ ッ テ イハン イ ガ
イデス ]

- 流量測定タ イプ （フ ロー 　 ソ ク テ イ
　 タ イプ） が変更されま し た｡

- 校正を再度行って く だ さい｡ 43

725 (A725) ア ラーム

B

B> センサ接続エ ラー サイ クルエ
ラー

[ センサ セツ ゾ ク エ ラー サイ ク
ルエラー ]

- 電磁波の影響が規定されている テ ク
ニカルデータ よ り も大きいです
（→ 9 章を参照 く だ さい）。

- 電磁波の影響を防いで く だ さい。 25

- 伝送器のセンサ部または電子回路部
が故障し ています｡

- センサ部または電子回路部を交換し
て く だ さ い｡

726 (E726) エ ラー

C

工場設定 ： 警告

C> 温度センサエ ラー ： オーバー
レ ンジ

[ オン ド センサ エ ラー ： オーバー
レ ンジ ] 

- 電磁波の影響が規定されている テ ク
ニカルデータ よ り も大きいです
（→ 9 章を参照 く だ さい）。

- 電磁波の影響を防いで く だ さい。 31

- プロセス温度が許容範囲外です。 - 現在の温度を確認し、 必要に応じ て
温度を上昇 / 下降させて く だ さい。

- センサ部が故障し ています｡ - 測定温度が許容範囲内であれば、
センサ部を交換し て く だ さい｡

727 (E727) エ ラー

C

工場設定 ： 警告

C> 圧力センサエ ラー ： オーバー
レ ンジ

[ アツ リ ョ ク センサ エラー ： オー
バーレンジ ]

- 電磁波の影響が規定されている テ ク
ニカルデータ よ り も大きいです
（→ 9 章を参照 く だ さい）。

- 電磁波の影響を防いで く だ さい。 28

- プロセス圧力が許容範囲外です。 - 現在の圧力を確認し、 必要に応じ て
圧力を上昇 / 下降させて く だ さい。

- センサ部が故障し ています｡ - 測定圧力が許容範囲内であれば、 セ
ンサ部を交換し て く だ さい｡

728 (A728) ア ラーム

B

B> RAM エ ラー - 電子回路部に問題があ り ます。 - 一時的に伝送器から電源を外し て く
だ さ い。

2

- 伝送器の電子回路部が故障し ていま
す｡

- 電子回路部を交換し て く だ さい。

729 (A729) ア ラーム

B

B> RAM エ ラー - 電子回路部に問題があ り ます。 - 一時的に伝送器から電源を外し て く
だ さ い。

3

- 伝送器の電子回路部が故障し ていま
す｡

- 電子回路部を交換し て く だ さい。

730 (E730) エ ラー

C

工場設定 ： 警告

C> LRV ユーザー リ ミ ッ ト を越え
ています

[LRV ユーザー リ ミ ッ ト ヲ コエテ
イ マス ]

- 測定圧力の値が Pmin ア ラーム ウ ィ ン
ド ウパラ メ ータの設定値以下になっ
ています｡ 

- 測定圧力の確認を し て く だ さい。
- 必要に応じ てア ラーム ウ ィ ン ド ウの

Pmin 値を変更し て く だ さい｡

46

- センサーケーブルの接続が緩んでい
ます。

- 少し待ってから締めるか、 接続が緩
まないよ う にし ます。

731 (E731) エ ラー

C

工場設定 ： 警告

C> URV ユーザー リ ミ ッ ト を越え
ています

[URV ユーザー リ ミ ッ ト ヲ コエテ
イ マス ]

- 測定圧力の値が Pmax ア ラーム ウ ィ
ン ド ウパラ メ ータの設定値以上に
なっています｡

- 測定圧力の確認を し て く だ さい。
- 必要の応じ てア ラーム ウ ィ ン ド ウの

Pmax 値を変更し て く だ さい｡

45

- センサーケーブルの接続が緩んでい
ます。

- 少し待ってから締めるか、 接続が緩
まないよ う にし ます。

732 (E732) エ ラー

C

工場設定 ： 警告

C> LRV 温度ユーザー リ ミ ッ ト を
越えています

[LRV オン ド  ユーザー リ ミ ッ ト ヲ 
コエテ イ マス ]

- 測定温度の値が Tmin ア ラーム ウ ィ ン
ド ウパラ メ ータの設定値以下になっ
ています｡

- 測定温度の確認を し て く だ さい。
- 必要に応じ てア ラーム ウ ィ ン ド ウの

Tmin 値を変更し て く だ さい｡

48
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733 (E733) エ ラー

C

工場設定 ： 警告

C> URV 温度ユーザー リ ミ ッ ト を
越えています

[URV オン ド ユーザー リ ミ ッ ト ヲ 
コエテ イ マス ]

- 測定温度の値が Tmax ア ラーム ウ ィ
ン ド ウパラ メ ータの設定値以上に
なっています｡

- 測定温度の確認を し て く だ さい。
- 必要の応じ てア ラーム ウ ィ ン ド ウの

Tmax 値を変更し て く だ さい｡

47

736 (A736) ア ラーム

B

B> RAM エ ラー - 電子回路部に問題があ り ます。 - 一時的に伝送器から電源を外し て く
だ さ い。

4

- 伝送器の電子回路部が故障し ていま
す｡

- 電子回路部を交換し て く だ さい。

737 (A737) ア ラーム

B

B> 測定エ ラー

[ ソ ク テ イエ ラー ]

- 電子回路部に問題があ り ます。 - 一時的に伝送器から電源を外し て く
だ さ い。

20

- 伝送器の電子回路部が故障し ていま
す｡

- 電子回路部を交換し て く だ さい。

738 (A738) ア ラーム

B

B> 測定エ ラー

[ ソ ク テ イエ ラー ]

- 電子回路部に問題があ り ます。 - 一時的に伝送器から電源を外し て く
だ さ い。

19

- 伝送器の電子回路部が故障し ていま
す｡

- 電子回路部を交換し て く だ さい。

739 (A739) ア ラーム

B

B> 測定エ ラー

[ ソ ク テ イエ ラー ]

- 電子回路部に問題があ り ます。 - 一時的に伝送器から電源を外し て く
だ さ い。

23

- 伝送器の電子回路部が故障し ていま
す｡

- 電子回路部を交換し て く だ さい。

740 (E740) エ ラー

C

工場設定 ： 警告

C> ト ラ ン ス ミ ッ タ電子回路エ
ラー [ ト ラ ン ス ミ ッ タ デンシカ イ
ロ エ ラー ]

- レベル測定モー ド ：
測定圧力が静圧 MIN. 以下、 または静
圧 MAX. 以上になっています。

- 設定を確認し て、 必要に応じ て再校
正を行って く だ さい。

- 適応する測定レ ンジを選択し て く だ
さ い｡

27

- レベル測定モー ド ： 測定レベルが｢最
低レベル｣の値に達し ていないか、
｢最大レベル｣の値を超過し ています。

- 設定を確認し、 必要に応じ て校正を
再度、 行って く だ さい。 （→取扱説
明書 BA274P の最低レベルパラ メ ー
タに関する説明、 2 ページに記載す
る取扱説明書も参照し て く だ さい。）

- 流量測定モー ド ：
測定圧力が最大流量圧力 （MAX. フ
ローアツ リ ョ ク） 以下になっていま
す。

- 設定を確認し て、 必要に応じ て再校
正を行って く だ さい。

- 適応する測定レ ンジを選択し て く だ
さ い｡

741 (A741) ア ラーム

B

B> タ ン ク レベルが設定範囲外で
す

[ タ ン ク レベルガ セ ッ テ イハン イ
ガイデス ]

- 最小レベル （MIN. レベル）、 最大レ
ベル （MAX. レベル） が変更されて
います｡

- リ セ ッ ト ( コー ド 2710) を行って、
校正を再度行って く だ さい。

44

742 (A742) ア ラーム

B

B> センサ接続エ ラー ア ッ プロー
ド

[ センサ セツ ゾ ク エ ラー

ア ッ プロー ド ]

- こ の メ ッ セージは瞬時的に表示され
ます｡ （直ぐに消え る場合は問題あ り
ません） 電磁波の影響が規定されて
いる テ ク ニカルデータ よ り も大きい
値です （→ 9 章を参照 く だ さい）。

- しばら く 待って く だ さい。
- リ セ ッ ト ( コー ド 7864) を行って、

校正を再度行って く だ さい。

18

- センサ－電子回路部のケーブルが外
れま し た｡

- ケーブルの接続を確認し て く だ さ
い。 必要に応じ て修理し て く だ さ
い。

- センサ部が故障し ています。 - センサ部を交換し て く だ さい｡

743 (E743) ア ラーム

B

B> 初期化中の電子回路 PCB エ
ラー

[ シ ョ キカチュ ウ ノ  デンシカ イ ロ
PCB エ ラー ]

- こ の メ ッ セージは瞬時的に表示され
ます｡ （直ぐに消え る場合は問題あ り
ません）

- しばら く 待って く だ さい｡
- 伝送器を リ ス ター ト し て、 リ セ ッ ト

（コー ド 62） を し て く だ さい

14

- 伝送器の電子回路部が故障し ていま
す｡

- 電子回路部を交換し て く だ さい｡

744 (A744) ア ラーム

B

B> 電子回路 PCB エ ラー

[ デンシカ イ ロ PCB エ ラー ]

- 電磁波の影響が規定されている テ ク
ニカルデータ よ り も大きい値です
（→ 9 章を参照 く だ さい）。

- 伝送器を リ ス ター ト し て、 リ セ ッ ト
（コー ド 62） を し て く だ さい｡

- 電磁波の影響を防いで く だ さい

11

- 伝送器の電子回路部が故障し ていま
す。

- 電子回路部を交換し て く だ さい｡

745 (W745) 警告

C

C> センサデータ認識不可

[ センサデータ ニンシキ フカ ]

- センサが伝送器に適合し ません。 伝
送器は測定を継続。

- 適合するセンサに交換し て く だ さ
い｡

56
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746 (W746) 警告

C

C> センサ接続エ ラー 初期化中

[ センサ セツ ゾ ク エ ラー

シ ョ キカチュ ウ ]

- こ の メ ッ セージは瞬時的に表示され
ます｡ （直ぐに消え る場合は問題あ り
ません）
電磁波の影響が規定されている テ ク
ニカルデータ よ り も大きい値です
（→ 9 章を参照 く だ さい）。

- しばら く 待って く だ さ い｡
- 伝送器を リ ス ター ト し て、 リ セ ッ ト

（コー ド 7864） を し て く だ さい。
- 電磁波の影響を防いで く だ さい。

26

- 許容範囲外の圧力がかかっています。 - 圧力を許容範囲内にし て く だ さい。

747 (A747) ア ラーム

B

B> センサの SW が電子回路に適合
し ません

[ センサ ノ  ソ フ ト ウ ェ アガ デンシ
カ イ ロ ニ テキゴ ウ シマセン ]

- センサが伝送器に適合し ません｡ - 適合するセンサ仕様に変更し て く だ
さ い｡

16

748 (A748) ア ラーム

B

B> 信号プロセ ッ サの メ モ リ 異常

[ シンゴ ウ プロセ ッ サ ノ  メ モ リ  
イ ジ ョ ウ ]

- 電磁波の影響が規定されている テ ク
ニカルデータ よ り も大きい値です
（→ 9 章を参照 く だ さい）。

- 電磁波の影響を防いで く だ さい 15

- 伝送器の電子回路部が故障し ていま
す。

- 電子回路部を交換し て く だ さい｡
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8.2 エラー時の出力

伝送器は警報、 ア ラーム、 エラーを判断し ます｡ 
→下表と 8.1 章 " エラー メ ッ セージ " を参照 く ださい｡

8.2.1 エラー時の出力設定

｢エラー時の出力モード｣、 ｢交流出力｣、 「ア ラーム時の最大値設定」 のパラ メ ータによ り 現在の出
力をア ラーム時に設定する こ と ができ ます。 これらのパラ メ ータは出力グループで表示されます
（ メ ニューパス ： （グループ設定→） オペレーテ ィ ング メ ニュー→ア ウ ト プ ッ ト ）。
異常のア ラーム発生時には出力電流と バーグ ラ フは " エラー時の出力モー ド [ エラーシュ ツ リ ョ
ク モード ]" パラ メ ータで設定し た値にな り ます｡

P01-xxxxxxxx-05

図 32 ： エラー時の出力設定

オプシ ョ ン ：

① MAX. ア ラーム （110%） ： " ア ラーム時の最大値設定 " パラ メ ータによ り 21...23mA の範囲で設定可能

② ホール ド ： 測定最終値がホール ド されます

③ MIN. ア ラーム (-10%) ： 3.6mA

工場設定 ：
• " エラー時の出力モード " ： ア ラーム時の最大値 （110％）
• ア ラーム時の最大値設定 ： 22mA

出力 A（アラーム） W（警報） E（エラー：警報／アラーム）

出力電流 " エラー時の出力モード [ エラーシュ

ツ リ ョ ク モード ]"1、 " 出力オーバーア

ラーム [ シュ ツ リ ョ ク オーバーア ラー

ム ]"1 、 " ア ラーム時の最大値設定

（MAX. ア ラーム設定） "1 パラ メ ータ

で設定し た出力。 →次の " エラー時の

出力設定 " の章を参照 く ださい。

伝送器は測定を継続 エラーに関し ては伝送器が異常イベン

ト または警報イベン ト のどち らで応答

するかを設定でき ます。 "A （ア ラー

ム） " または "W （警報） " の項目を参

照 く だ さい｡

バーグ ラ フ

（現場表示器）

棒グ ラ フでは 「エラー時の出力モー

ド」 1 パラ メ ータの規定値を採用し て

います。

棒グ ラ フでは現在値に対応する値を採

用し ています。

設定に応じ て この表の "A （ア ラー

ム） "、 "W （警報） " の欄を参照し て

く ださい。

現場表機器 - 測定値と メ ッ セージは交互に表示さ

れます。

- 測定値デ ィ スプレ イ ： - シンボル

が常時表示されます。

メ ッ セージデ ィ スプレ イ ：

- A122 のよ う な 3 桁の数字と ア ラー

ムの詳細

- 測定値と メ ッ セージは交互に表示さ

れます。

- 測定値デ ィ スプレ イ ： - シンボル

が常時表示されます。

メ ッ セージデ ィ スプレ イ ：

- W613 のよ う な 3 桁の数字と ア ラー

ムの詳細

- 測定値と メ ッ セージは交互に表示さ

れます。

- 測定値デ ィ スプレ イ ： － "A （ア

ラーム） "、 "W （警報） " の項目を

参照 く だ さい。

メ ッ セージデ ィ スプレ イ ：

- E731 のよ う な 3 桁の数字 と ア ラー

ムの詳細

リ モー ト 操作

（ToF ツール、

FieldCare、 および

HART ハン ドヘル ド

ター ミ ナル）

ア ラーム発生の場合、 " ア ラーム ス

テータ ス "2 パラ メ ータは 3 桁の数字

で表わ されます｡例 ： " センサが接続さ

れていません " の場合は 122

ア ラーム発生の場合、 " ア ラーム ス

テータ ス "2 パラ メ ータは 3 桁の数字

で表わ されます｡例 ： " シ ミ ュ レーシ ョ

ン中 " の場合は 613

ア ラーム発生の場合、 " ア ラーム ス

テータ ス "2 パラ メ ータは 3 桁の数字

で表わ されます｡例 ： "LRV ユーザー リ

ミ ッ ト を越えています " の場合は 731

1) メ ニューパス ： （グループセレ ク シ ョ ン→） オペレーテ ィ ング メ ニュー→出力

2) メ ニューパス ： （グループセレ ク シ ョ ン→） オペレーテ ィ ング メ ニュー→ メ ッ セージ

t

I

max.

min.

➀

➂

➁

3.6 mA

21...23 mA
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" 出力オーバーア ラーム [ シ ュ ツ リ ョ ク オーバーア ラーム ]" を使用し て、 E120 ： " センサ圧力
LOW レ ンジオーバー[ センサアツ リ ョ ク LOW レ ンジオーバー]" と E115：" センサ圧力 HIGH レ
ンジオーバー[ センサアツ リ ョ ク HIGH レンジオーバー]" のエラー メ ッ セージが表示された と き
に出力信号を設定する こ と ができ ます｡設定には次のオプシ ョ ンがあ り ます｡ ：
- 標準 ： " エラー時の出力モード [ エラーシュ ツ リ ョ ク モード ]" と " ア ラーム時の最大値設定

[MAX. ア ラームセ ッ テ イ ]" によ り 出力信号を設定する事ができ ます｡
- NAMUR ：

- 圧力が低側のセンサ リ ミ ッ ト を越えた場合（E120" センサ圧力 LOW レンジオーバー"）：3.6mA
- 圧力が高側のセンサ リ ミ ッ ト を越えた場合 （E115" センサ圧力 HIGH レ ンジオーバー "） ： "

ア ラーム時の最大値設定 [MAX. ア ラームセ ッ テ イ ]" によ り 出力信号を設定する事ができ ま
す｡

工場設定 ：
• 出力オーバーア ラーム ： 標準 [ ノ ーマル ]

8.3 メ ッ セージ確認
" ア ラーム表示時間 [ ア ラーム ヒ ョ ウジジカン ]" と " ア ラーム確認モード [ ア ラームカ ク ニンモー
ド ]" の設定によ り 、 下記の方法で メ ッ セージを ク リ アでき ます｡

現場表示器が メ ッ セージを表示する場合、 F キーでキ ャ ンセルする こ と ができ ます。
複数の メ ッ セージが発生し ている場合、 最も優先度が高い メ ッ セージが表示されます （8.1 章を
参照 く ださい）。 この メ ッ セージを F キーでキ ャ ンセルする と、 次に優先度の高い メ ッ セージが
表示されます。 F キーを使用し、 順次 メ ッ セージをキ ャ ンセルする こ と ができ ます。
" ア ラーム ステータ ス " パラ メ ータは現在発生し ている全ての メ ッ セージを表示し続けます｡

設定 1

1) " ア ラーム表示時間 " と " ア ラーム確認モード " の メ ニューパス ： （グループセレ ク シ ョ ン→） オペ

レーテ ィ ング メ ニュー→自己診断→ メ ッ セージ

方法

- " ア ラーム表示時間 "= 0 s

- " ア ラーム確認モード "= off

- メ ッ セージは更新されます （8.1 章を参照 く だ さい）。

- " ア ラーム表示時間 " > 0 s

- " ア ラーム確認モード " = off

- メ ッ セージは更新されます （8.1 章を参照 く だ さい）。

- ア ラーム表示時間の間お待ち く ださい。

- " ア ラーム表示時間 " = 0 s

- " ア ラーム確認モード " = on

- メ ッ セージは更新されます （8.1 章を参照 く だ さい）。

- " ア ラームの確認 " パラ メ ータで メ ッ セージの確認を し て く だ さい。

- " ア ラーム表示時間 " > 0 s

- " ア ラーム確認モード " = on

- メ ッ セージは更新されます （8.1 章を参照 く だ さい）。

- " ア ラームの確認 " パラ メ ータで メ ッ セージの確認を し て く だ さい。

- ア ラーム表示時間の間お待ち く ださい。 表示されている メ ッ セージ

が表示時間中に確認される と 、 メ ッ セージは確認された も の と さ

れ、 一度消去されます｡ （エラーが継続する と 再び表示されます｡）
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8.4 修理

Endress + Hauser 社の修理に関する コ ンセプ ト はモジューラ （一体型） デザイ ン と、 お客様が修
理を行え る と い う ものです｡
" ス ペアパーツ " の章では交換が可能な全てのス ペアパーツと オーダー No. が記載さ れていま す｡
これらのセラバー S 用のスペアパーツは必要な部分のみの購入が可能です｡こ のスペアパーツに
は交換要領書が付属し ています｡

! 注意 !
• 防爆製品に関し ては " 防爆認定取得製品の修理 " の章を参照 く ださい｡
• サービ ス と スペアパーツに関する詳しい情報は Endress + Hauser 社のサービ スへお問合せ く だ

さい｡

8.5 防爆認定取得製品の修理

# 危険 !
防爆認定を取得し ている製品の修理に関し て、 下記のこ と をご確認 く ださい｡
• 防爆に関する スペシ ャ リ ス ト 、またはEndress + Hauser社のサービ スが防爆認定取得製品の修理

を行って く ださい。
• 使用する地域の標準、 法令、 安全のしお り 、 設置 / 制御図面を確認し て く ださ い｡
• Endress + Hauser 社のスペアパーツガ イ ド ラ イ ンのみを使用し て く ださい｡
• スペアパーツ をオーダーする場合は製品の仕様 と ネームプレー ト に適合する こ と を確認し て

く ださい｡交換でき る スペアパーツの種類 と仕様は決められています｡
• 非防爆地区用の電子回路やセンサのスペアパーツは防爆品のスペアパーツ と し て使用する こ

と はでき ません。
• 取扱説明書に沿って修理を行って く だ さ い｡修理後は、 製品の仕様を満たすよ う にテス ト をす

る必要があ り ます｡
• 修理、 または改造に関し ては文章化し てお く 必要があ り ます｡
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8.6 スペアパーツ

下記はオーダーが可能なセ ラバー S 用のスペアパーツ と オーダー No. です。 スペアパーツをオー
ダーする際は銘板上に記載されている シ リ アル No. を確認し て く ださい｡
またスペアパーツにはそれぞれ、 そのスペアパーツ No. が記入されています｡必要に応じ てスペ
アパーツ製品には取扱説明書が添付されています｡

PMC71 および PMP71 のスペアパーツ と し てセンサモジュールを注文でき ます。 PMC71 および
PMP71 に関し ては、 それぞれ 64 ページ と 68 ページを参照し て く ださい。
センサモジ ュールの正しい注文番号は、 ネームプレー ト に示し てあ る注文番号から引き出されま
す （3 ページを参照）。

P01-PMx7xxxx-16-xx-xx-en-003

図 33 ： 注文コー ド デバイスまたは注文コー ド センサモジュール

10 承認

20 出力 ： 運用

30 ハウジング ： ケーブルエン ト リ ： 保護

40 センサ範囲 ： OPL

50 補正 ： 単位

60 膜材質 （PMP71 のみ）

70 プロセス接続 ： 材質

80 シール

90 充填流体 （PMP71 のみ）

100 追加オプシ ョ ン 1

110 追加オプシ ョ ン 2

❑  ❑  ❑  ❑❑  ❑  ❑  ❑ ❑  ❑❑ ❑  ❑
10 20 30 40 50 60 70 90 100 110

PMC71X –

PMC71 –

❑❑ ❑❑❑

PMP71X –

PMP71 –

❑❑ ❑❑ ❑❑ ❑

80

❑ ❑

❑ ❑

❑
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8.6.1 PMC71、 PMP71、 FMP75 用スペアパーツ

伝送器フ ラ ンジ部と センサに関し ては次ページ以降を参照 く ださい。

アル ミ ニウム製ハウジング （T14）

P01-xMx7xxxx-09-xx-xx-xx-002

図 34 ： アル ミ ニウム製ハウジング （T14） 用のスペア部品。 注文番号は 66 ページを参照し て く だ さい。
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アル ミ ニウム製ハウジング （T17）

P01-FMB70xxx-09-xx-xx-xx-003

図 35 ： ステンレス製ハウジング （T17） スペア部品 　 オーダーナンバーについては 66 ページを参照し て

く だ さい。
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12 ハウジング/センサ用マウンティングセット

52020440 ハウジング/センサ用マウンティングセット（Oリング45.69×2.62EPDM；2個+取付けリング）

71020596 ハウジングT17/センサ用マウンティングセット

（OリングEPDM、成型済みシーリングリングEPDM、リテーニングリング）

13 ハウジング用プッシュボタン、HART

52024110 プッシュボタンセット（プッシュボタン、カバー、ネジ；バージョン2.0用）

15 電線管口、ケーブルグランド

52020760 ケーブルグランドM20×1.5、ガスケット

52020761 電線管口G1/2、ガスケット（アダプタ）

52020762 Han7Dプラグ、ガスケット

52020763 M12プラグ、ガスケット

20 カバー

52020432 T14アルミハウジング、ガスケット、Ex d以外

52020433 T14アルミハウジング、ガスケット、Ex d用

52028310 AISI 316L T14製ハウジングのカバー（ガスケットを含む）
71002774 AISI 316L T17製ハウジングのカバー（ガスケットを含む）

52020494 T14アルミハウジング、表示器用：ポリカーボネート、ガスケット、非防爆用

52020492 T14アルミハウジング、表示器用：ミネラルグラス、ガスケット、EEx d以外

52020493 T14アルミハウジング、表示器用：ミネラルグラス、ガスケット、EEx d用

71002811 AISI 316L T17製サイトグラス付きハウジングのカバー

（ポリカーボネート、Ex-free領域、1/2G EEx ia、IS、NI用ガスケットを含む）

71002810 AISI 316L T17製サイトグラス付きハウジングのカバー

（ミネラルグラス、3G EEx nA、1/2D、1/3D、1 GD、1/2GD、DIP、Dust Ex用ガスケットを含む）

21 カバー用シール材

52020429 T14アルミハウジング用EPDMシール（5個セット）

25 端子台側カバー用

52020432 T14アルミハウジング、シール付、非防爆用

52020433 T14アルミハウジング、シール付、Ex d用

52028310 AISI 316L T14製ハウジングのカバー（ガスケットを含む）

71002774 AISI 316L T17製ハウジングのカバー（ガスケットを含む）

30 電子回路ボックス

52024400 4…20mA、HART、Ex、バージョン2.1、プッシュボタン（電子回路ボックス）

52024111 4…20mA、HART、Ex、バージョン2.1、プッシュボタン（ハウジング）

31 HistoROMモジュール
52027785 HistroROM/M-DAT（ToFツールCDを含む）

35 端子台

52020434 端子台3極、RFIフィルタ 4…20mA HART Ex ia

52020436 端子台3極、RFIフィルタ 4…20mA HART Ex d

40 ディスプレイモジュール

71002865 3個の押しボタンとホルダ付きディスプレイモジュールVU340 HART
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8.6.2 PMC71 用スペアパーツ

P01-PMC71xxx-09-xx-xx-xx-000

55

57

12

57

57

50 5050

58

55 PMC71用プロセスアダプタ

52020215 ねじ込みJIS B0202 G1/2A、SUS316L
52020216 ねじ込みISO228 G1/2A G1/4（めねじ）、SUS316L

52020217 ねじ込みISO228 G1/2A 穴径11.4mm、SUS316L
52020218 ねじ込みJIS B0203 R1/2A、SUS316L

52020219 ねじ込みANSI 1/2MNPT、SUS316L

52020220 ねじ込みANSI 1/2MNPT 1/4FNPT、SUS316L
52020221 ねじ込みDIN13 M20x1.5 穴径11.4mm、SUS316L

52020222 ねじ込みISO228 G1/2A EN837、SUS316L

PMC71用プロセスアダプタ、接液部材質EN10204 3.1ミルシート付き（オーダーNo.：52005759）

52020223 ねじ込みJIS B0202 G1/2A、SUS316L
52020224 ねじ込みISO228 G1/2A G1/4（めねじ）、SUS316L

52020225 ねじ込みISO228 G1/2A 穴径11.4mm、SUS316L
52020226 ねじ込みJIS B0203 R1/2A、SUS316L

52020227 ねじ込みANSI 1/2MNPT、SUS316L

52020228 ねじ込みANSI 1/2MNPT 1/4FNPT、SUS316L
52020229 ねじ込みDIN13 M20x1.5 穴径11.4mm、SUS316L

52020230 ねじ込みISO228 G1/2A EN837、SUS316L

57 プロセス用ガスケット

52020768 Oリング26.7×1.78FKMバイトン70 禁油処理仕様（5個セット）
52020769 Oリング26.7×1.78NBR70（5個セット）

52020770 Oリング26.7×1.78EPDM70（5個セット）

52020771 Oリング26.7×1.78FKMバイトン70 -40℃耐久仕様（5個セット）
52020772 Oリング26.7×1.78FFKMカルレッツ70（1個セット）

52020773 Oリング26.7×1.78FFKMケムラッツ75（1個セット）

58 取付けパーツ

52020441 プロセスアダプタ取付けパーツ（取付けボルト付き）
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セラバー S　PMC71 用センサモジュール（ポジション 50）

10

A

1

6

2
8

3

5

7

S
T

R

U

V

G

H

I

K

L

M

N

40

1C

1E

1F

1H

1K

1M
1P

1S

2C
2E

2F

2H

2K

2M
2P

2S

70

GA
GB

GC

GD

GE

GF

GG
GH

GJ

GK

RA

RB
RC

RD

RE

RF

RG
RH

RJ

RK

GL

RL
GP

GQ

PMD71X

TIIS Ex d[ia] IIC T4

TIIS Ex ia IIC T4

40 bar/4 MPa/600 ps i abs 60 bar/6 MPa/900 ps i abs

400 mbar/40 kPa/6 ps i abs 8 bar/800 kPa/120 ps i abs

10 bar/1 MPa/150 ps i abs 40 bar/4 MPa/600 ps i abs

2 bar/200 kPa/30 ps i abs 18 bar/1,8 MPa/270 ps i abs

4 bar/400 kPa/60 ps i abs 25 bar/2,5 MPa/375 ps i abs

100 mbar/10 kPa/1.5 ps i abs 4 bar/400 kPa/60 ps i abs
250 mbar/25 kPa/3.75 ps i abs 5 bar/500 kPa/75 ps i abs

25 bar/2,5 MPa/375 ps i g
10 bar/1 MPa/150 ps i g 40 bar/4 MPa/600 ps i g

センサ公称値（URL） OPL（過圧限界）

承認：

プ ロセス接続、材質

非防爆

ATEX II 1/2G EEx ia IIC T6

ATEX II 1/2G EEx ia IIC T6、WHG

ATEX II 1/2D

ゲ ー ジ圧力用センサ

絶対圧センサ

2 bar/200 kPa/30 ps i g

FM XP, Class I, D ivis ion 1, Groups A-D; AEx d

FM NI, Class I D ivis ion 2, Groups A-D

CSA IS Class I, II, III D iv is ion 1, Groups A-G; N I Class I D ivis ion 2, Groups A-D, Ex ia

測定限界：センサの公称範囲の-100%（-1bar）...+100%

CSA XP, Class I, D iv is ion I, Groups B-D; Ex d

NEPSI Ex d[ia] IIC T4/T6

NEPSI Ex ia IIC T6

IECEx Zone 1 Ex ia IIC T6

TIIS Ex ia IIC T6

TIIS Ex d[ia] IIC T6

ATEX II 1/2GD EEx ia IIC T6

ATEX II 2 G EEx d[ia] IIC T6

ATEX 3G EEx nA II T6

FM IS, Class I, II, III D iv is ion 1, Groups A-G; N I Class I D ivis ion 2, Groups A-D, Ex ia

100 mbar/10 kPa/1.5 ps i g

センサ範囲OPL：

OPL（過圧限界）

250 mbar/25 kPa/3.75 ps i g

センサ公称値（URL）
4 bar/400 kPa/60 ps i g

5 bar/500 kPa/75 ps i g

400 mbar/40 kPa/6 ps i abs

1 bar/100 kPa/15 ps i g

1 bar/100 kPa/15 ps i abs 10 bar/1 Mpa/150 ps i abs

18 bar/1,8 MPa/270 ps i g

8 bar/800 kPa/120 ps i g

10 bar/1 MPa/150 ps i g

40 bar/4 MPa/600 ps i g 60 bar/6 MPa/900 ps i g

4 bar/400 kPa/60 ps i g

ねじ込み、内側ダイヤ フラム

ねじ込みISO228 G1/2A EN837、SUS316L
ねじ込みISO228 G1/2A EN837、アロイC

ねじ込みISO228 G1/2A EN837、モネル

ねじ込みISO228 G1/2A EN837、PVDF　(max .15bar、-10…+60℃）

ねじ込みISO228 G1/2A G1/4（め ねじ） EN837、アロイC

ねじ込みISO228 G1/2A G1/4（め ねじ） EN837、SUS316L

ねじ込みISO228 G1/2A G1/4（め ねじ） EN837、モネル
ねじ込みISO228 G1/2A 穴径11.4mm、SUS316L

ねじ込みISO228 G1/2A 穴径11.4mm、アロイC

ねじ込みISO228 G1/2A 穴径11.4mm、モネル

ねじ込みANSI 1/2MNPT 1/4FNPT、SUS316L

ねじ込みANSI 1/2MNPT 1/4FNPT、アロイC
ねじ込みANSI 1/2MNPT 1/4FNPT、モネル

ねじ込みANSI 1/2MNPT 穴径11.4mm、SUS316L

ねじ込みANSI 1/2MNPT 穴径11.4mm、アロイC

ねじ込みANSI 1/2MNPT 穴径11.4mm、モネル

ねじ込みANSI 1/2NPT 穴径3mm、PVDF　(max .1.5MPa、-10…+60℃）
ねじ込みANSI 1/2FNPT 穴径11.4mm、SUS316L

ATEX II 1 GD EEx ia IIC T6

ねじ込みDIN13 M20x1.5 穴径11.4mm、SUS316L

ねじ込みDIN13 M20x1.5 穴径11.4mm、アロイC

オー ダー コ ー ド

ねじ込みANSI 1/2FNPT 穴径11.4mm、アロイC

ねじ込みANSI 1/2FNPT 穴径11.4mm、モネル

ねじ込みJIS B0202 G1/2A、SUS316L

ねじ込みJIS B0203 R1/2A、SUS316L
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セラバー S　PMC71 用センサモジュール（続き）

70

1G
1H
1J
1K
1L
1M
2D
2E
2F
2G
2H
2J
1R
1S

CP
CQ
BR
B3
C3
BS
B4

AE
AQ
AF
JR
A3
AR
AG
JS
A4
AS
AH
JT
AT

KF
KL
KH

MP
M
TD
TF
TK
TR

0A

0B
0C

80
A
B
D
E
F
1

Kalrez
Chemraz

FKM Viton、脱脂

フランジ用プロセス接続なし仕様、フラッシュマウント

FKM Viton
EPDM

プロセス接続なし仕様
ねじ込み用プロセス接続なし仕様、アダプタ交換可能用

ねじ込み用プロセス接続なし仕様、フラッシュマウント

10K 80A RF, AISI 316L
10K 100A RF, AISI 316L
衛生接続
DIN 11851 DN40 PIN25、AISI 316L、HNBR/EPDMシール付き3A
DIN 11851 DN50 PIN25、AISI 316L、HNBR/EPDMシール付き3A
Tri-Clamp ISO2852 DN51 (2インチ)、AISI 316L、HNBR/EPDMシール付き3A

4" 150lbs RF、SUS316/316L　ECTFEコーティング
4" 300lbs RF、SUS316/316L
JISフランジ、フラッシュマウントダイヤフラム
JIS10KRF50A、SUS316L

3" 150lbs RF、SUS316/316L　ECTFEコーティング
3" 150lbs RF、PVDF　(max.10bar、-10…+60℃）
3" 300lbs RF、SUS316/316L
4" 150lbs RF、SUS316/316L

EN/DINフランジ、フラッシュマウントダイヤフラム

DN80 PN25/40 A、SUS316L
ANSIフランジ、フラッシュマウントダイヤフラム

3" 150lbs RF、SUS316/316L

ねじ込みISO228 G1-1/2A、アロイC
ねじ込みISO228 G1-1/2A、モネル
ねじ込みISO228 G2A、SUS316L
ねじ込みISO228 G2A、アロイC

プロセス接続、材質

シール：

1-1/2" 150lbs RF、SUS316/316L
1-1/2" 300lbs RF、SUS316/316L
2" 150lbs RF、SUS316/316L
2" 150lbs RF、SUS316/316L　ECTFEコーティング
2" 150lbs RF、PVDF　(max.10bar、-10…+60℃）
2" 300lbs RF、SUS316/316L

ねじ込み、内側ダイヤフラム
ねじ込みISO228 G1-1/2A、SUS316L

ねじ込みISO228 G2A、モネル

DN32 PN25/40 B1、SUS316L
DN40 PN25/40 B1、SUS316L
DN50 PN10/16 A、PVDF　(max.10bar、-10…+60℃）
DN50 PN25/40 A、SUS316L
DN50 PN63 B1、SUS316L
DN80 PN10/16 A、PVDF　(max.10bar、-10…+60℃）

ねじ込みANSI 2MNPT、アロイC
ねじ込みANSI 2MNPT、モネル
ねじ込みDIN13 M44x1.25、SUS316L
ねじ込みDIN13 M44x1.25、アロイC

ねじ込みANSI 1-1/2MNPT、SUS316L
ねじ込みANSI 1-1/2MNPT、アロイC
ねじ込みANSI 1-1/2MNPT、モネル
ねじ込みANSI 2MNPT、SUS316L

NBR

対象とし、プロセス接続のないVariventタイプN

Tri-Clamp ISO2852 DN76.1 (3インチ)、AISI 316L、HNBR/EPDMシール付き3A
DRD65mm、PIN25、AISI316L、HNBR/EPDMシール付き3A
DN40-DN162、PN40、AISI316L、HNBR/EPDMシール付き3A のパイプを

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

�
�
�
�
�
�

��
��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��
��

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�



ト ラ ブルシューテ ィ ング 4...20mA HART 付きセラバー S PMC71、 PMP71、 PMP75

66 エン ド レスハウザー ジ ャパン

セラバー S　PMC71 用センサモジュール（続き）

100

A

B

M

V

N

S

2

3

4

PMD71X

110

A

S

2

3

4

5

PMC71X

PMC71X 0A A A

0B

0C

EN10204 3.1過大圧テスト　検査証明書

オーダーコード

追加オプション1

追加オプション1なし

EN10204 3.1ルーチン　検査証明書

EN10204 3.1ミルシート

過電圧プロテクション

マニホールドバルブ上部取付け

HistroROM/M-DAT

GL（German Lloyd)/ABS認定

EN10204 2.2テストレポート

EN10204 2.2テストレポート

EN10204 3.1ルーチン　検査証明書

EN10204 3.1過大圧テスト　検査証明書

追加オプション2

追加オプション2なし

GL（German Lloyd)/ABS認定

EN10204 3.1ヘリウムリークテスト　検査証明書

プロセス接続付きセンサモジュール オーダーコード

プロセス接続なしセンサモジュール オーダーコード
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8.6.3 PMP71 用スペアパーツ

P01-PMP71xxx-09-xx-xx-xx-000

セラバー S　PMP71 用センサモジュール（ポジション 50）

50

12

10
A
1
6
2
4
8
5
7
S FM IS, Class I, II, III Division 1, Groups A-G; NI Class I Division 2, Groups A-D, Ex ia
T
Q
R
U
V
W
G
H
I
K
L
B
C
D
E

40

1C

1E

1F

1H

1K

1M

1P

1S

1U

1W

1X

PMP71X

NEPSI Ex d IIC T6

TIIS Ex d IIC T6
TIIS Ex ia IIC T6
IECEx Zone 1 Ex ia IIC T6
NEPSI Ex ia IIC T6

ゲージ圧力用センサ

OPL（過圧限界）

デュアル設定：ATEX II 1/2 GD EEx ia EEx ia IIC T6およびATEX II2 G EEx d IIC T6

デュアル認定：CSA IS + XP Class I Division 1, Groups A-D
デュアル認定：FM/CSA IS + XP Class I Division 1, Groups A-D

測定限界：センサの公称範囲の-100%（-1bar）...+100%

センサ範囲OPL：

ATEX II 1/2D
ATEX II 1/3D

ATEX 2G EEx d IIC T6

CSA IS Class I, II, III Division 1, Groups A-G; Class I Division 2, Groups A-D, Ex ia

ATEX II 1 GD EEx ia IIC T6

ATEX 3G EEx nA II T6

承認：
非防爆
ATEX II 1/2G EEx ia IIC T6
ATEX II 1/2G EEx ia IIC T6、WHG

100 mbar/10 kPa/1.5 psi g 4 bar/400 kPa/60 psi g

FM XP, Class I, Division 1, Groups A-D, Ex d
FM DIP, Class II, III Division 1, Group E-G
FM NI, Class I Division 2, Groups A-D

CSA XP, Class I, Division 1, Groups B-D, Ex d
CSA Class II, III Division 1, Groups E-G(Dust-Ex)

デュアル認定：FM IS + XP Class I Division 1, Groups A-D

センサ公称値（URL）

250 mbar/25 kPa/3.8 psi g 5 bar/500 kPa/75 psi g

400 mbar/40 kPa/6 psi abs 6 bar/600 kPa/90 psi g

1 bar/100 kPa/15 psi g 10 bar/1 Mpa/150 psi g

2 bar/200 kPa/30 psi g 20 bar/2 MPa/300 psi g

4 bar/400 kPa/60 psi g 28 bar/2.8 MPa/420 psi g

10 bar/1 MPa/150 psi g 40 bar/4 MPa/600 psi g

40 bar/4 MPa/600 psi g 160 bar/16 MPa/2400 psi g

700 bar/70 MPa/10500 psi g 1050 bar/105 MPa/15700 psi g

オーダーコード

100 bar/10 MPa/1500 psi g 400 bar/40 MPa/6000 psi g

400 bar/40 MPa/6000 psi g 600 bar/60 MPa/9000 psi g

「センサ範囲OPL」は次ページに続く
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セラバー S　PMP71 用センサモジュール（ポジション 50）（続き）

40

2C
2E
2F
2H
2K
2M
2P
2S
2U
2W
2X

60
1
2

70

GA
GB
GE
GF
GH
GJ
RA
RB
RD
RE
RH
RJ
GL
RL
GP
GQ

1A
1B
１D
1E
1G
1H
1K
1L
2A
2B
2D
2E
2G
2H
1N
1P
1R
1S

CN

CP

CQ

B3

B4

PMP71X

ねじ込みANSI 1/2MNPT 1/4FNPT、SUS316L

ねじ込みISO228 G1/2A EN837、アロイC
ねじ込みISO228 G1/2A G1/4（めねじ） EN837、SUS316L
ねじ込みISO228 G1/2A G1/4（めねじ） EN837、アロイC
ねじ込みISO228 G1/2A 穴径11.4mm、SUS316L

ねじ込みISO228 G1/2A EN837、SUS316L

Alloy C276

ねじ込みISO228 G1/2A 穴径11.4mm、アロイC

センサ測定レンジ、基準レンジ
絶対圧センサ

プロセス接続、材質
ねじ込み、内側ダイヤフラム

膜材質
AISI 316L

センサ公称値（URL） OPL（過圧限界）
100 mbar/10 kPa/1.5 psi abs

ねじ込みANSI 1/2MNPT 1/4FNPT、アロイC
ねじ込みANSI 1/2MNPT、SUS316L
ねじ込みANSI 1/2MNPT、アロイC
ねじ込みANSI 1/2FNPT、SUS316L
ねじ込みANSI 1/2FNPT、アロイC
ねじ込みJIS B0202 G1/2A、SUS316L
ねじ込みJIS B0203 R1/2A、SUS316L
ねじ込みDIN13 M20x1.5 穴径11.4mm、SUS316L
ねじ込みDIN13 M20x1.5 穴径11.4mm、アロイC
ねじ込み、フラッシュマウントダイヤフラム
ねじ込みISO228 G1/2A、DIN3852、SUS316L
ねじ込みISO228 G1/2A、DIN3852、アロイC
ねじ込みISO228 G1A、SUS316L
ねじ込みISO228 G1A、アロイC
ねじ込みISO228 G1-1/2A、SUS316L
ねじ込みISO228 G1-1/2A、アロイC
ねじ込みISO228 G2A、SUS316L
ねじ込みISO228 G2A、アロイC
ねじ込みANSI 1MNPT、SUS316L
ねじ込みANSI 1MNPT、アロイC
ねじ込みANSI 1-1/2MNPT、SUS316L
ねじ込みANSI 1-1/2MNPT、アロイC
ねじ込みANSI 2MNPT、SUS316L
ねじ込みANSI 2MNPT、アロイC
ねじ込みDIN16288 M20x1.5、SUS316L
ねじ込みDIN16288 M20x1.5、アロイC
ねじ込みDIN13 M44x1.25、SUS316L
ねじ込みDIN13 M44x1.25、アロイC

DN80 PN25/40 A、SUS316L

EN/DINフランジ、フラッシュマウントダイヤフラム

オーダーコード

DN25 PN10-40 B1、SUS316L

DN32 PN25/40 B1、SUS316L

DN40 PN25/40 B1、SUS316L

DN50 PN25/40 A、SUS316L

250 mbar/25 kPa/3.8 psi abs
400 mbar/40 kPa/6 psi abs
1 bar/100 kPa/15 psi abs
2 bar/200 kPa/30 psi abs
4 bar/400 kPa/60 psi abs
10 bar/1 MPa/150 psi abs
40 bar/4 MPa/600 psi abs
100 bar/10 MPa/1500 psi g

20 bar/2 MPa/300 psi abs
28 bar/2.8 MPa/420 psi abs
40 bar/4 MPa/600 psi abs
160 bar/16 MPa/2400 psi abs

4 bar/400 kPa/60 psi abs
4 bar/400 kPa/60 psi abs
6 bar/600 kPa/90 psi abs
10 bar/1 MPa/150 psi abs

400 bar/40 MPa/6000 psi g
600 bar/60 MPa/9000 psi g
1050 bar/105 MPa/15700 psi g

400 bar/40 MPa/6000 psi g
700 bar/70 MPa/10500 psi g
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セラバー S　PMP71 用センサモジュール（ポジション 50）（続き）

8.7 伝送器の返却
製品を修理、 または検査のために送 り 返す場合は、 全ての測定物を取 り 除いて く ださい。
• 特に溝や段差に蓄積し た測定物には注意し て く だ さ い｡これは測定物が人体に害を被る場合に

非常に重要です｡ " 危険物、 除染申告書 " も参照し て く ださい。

製品を返却する場合は下記の
• " 危険物、 除染申告書 " を全て記入し、 サイ ンを し て く ださい。

これは Endress+Hauser 社が返却された製品の修理や調査にのみ使用し ます｡
• 測定物の化学的、 物理的特性
• アプ リ ケーシ ョ ンの詳細
• 発生し たエラーについての詳細
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AN

AE

AQ

AF

AG

AS

AH

AT

KA 20K 25A RF, AISI 316L

KF 10K 50A RF, AISI 316L

KL 10K 80A RF, AISI 316L

KH 10K 100A RF, AISI 316L

UR

U1

90

A

F

100

A

B

C

D

S

2

3

4

110

A

M

N

S

2

3

4

5

PMP71X

EN10204 3.1Bルーチン　検査証明

EN10204 3.1B過大圧テスト　検査証明

EN10204 3.1Bヘリウムリークテスト　検査証明書

HistoROMモジュール

GL（German Lloyd)/ABS認定

EN10204 2.2テストレポート

追加オプション2

追加オプション2なし

過電圧プロテクション

ANSIフランジ、フラッシュマウントダイヤフラム

1" 300lbs RF、SUS316/316L

1-1/2" 150lbs RF、SUS316/316L

1-1/2" 300lbs RF、SUS316/316L

ダイヤフラムシール取付用、SUS316L

2" 150lbs RF、SUS316/316L

3" 150lbs RF、SUS316/316L

3" 300lbs RF、SUS316/316L

4" 150lbs RF、SUS316/316L

J ISフランジ、フラッシュマウントダイアフラム

プロセス接続、材質

封入液

追加オプション1なし

シリコーン油

不活性油

4" 300lbs RF、SUS316/316L

その他

オーバルフランジアダプタ1/4-18NPT、取付け部：7/16-20 UNF、SUS316L

EN10204 3.1ミルシート

オーダーコード

追加オプション1

NACE MR0175 材質

EN10204 3.1ミルシート、NACE　MR0175材質

GL（German Lloyd)/ABS認定

EN10204 2.2テストレポート

EN10204 3.1ルーチン　検査証明

EN10204 3.1過大圧テスト　検査証明
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8.8 廃棄

製品を廃棄する際は、 材質毎に伝送器を分解し、 リ サイ クルにご協力 く ださい｡

8.9 ソ フ ト ウ ェ ア履歴

発行日 ソフトウェア
バージョン

ソフトウェア変更 オーダーコード

2003 年 10 月 01.00 オ リ ジナルソ フ ト ウ ェア

対応機種 ：

- ToF ツール Field Tool Package バージ ョ ン 1.04.00 以降

- Commuwin II バージ ョ ン 2.08-1, Update G 以降

- HART Communicator DX375 with Device Rev.: 10, DD Rev.:1

52020517

2004 年 5 月 02.00 - ク イ ッ ク セ ッ ト ア ッ プ メ ニューのパラ メ ータ数を低減

- 現場オペレーシ ョ ン ： 「言語」、 「測定モード」 のパラ メ ータは ト ッ プ

レベルへ移動

- SIL 用と し て新しい 「安全確認」 を実装

→ SD190P 安全マニ ュ アルセ ラバー S も参照し て く だ さい。

- 測定モード 「レベル」 レベルモード 「 リ ニア」 ： 「エ リ ア単位」、 「タ

ン ク セ ク シ ョ ン」 のパラ メ ータ を 「タ ン ク体積」、 「タ ン ク高さ」 の

パラ メ ータ と入れ替え

- 「流量単位」 パラ メ ータの機能を 4 つのパラ メ ータに分割

- 「シ ミ ュ レー ト 値」 パラ メ ータの機能を 6 つのパラ メ ータに分割。

- ｢センサ TRIM ｣、 「電流 TRIM」 のグループを除去

- センサ調節 リ セ ッ ト 、 コード 1209、 センサ校正 リ セ ッ ト 、 コード

2509 を除去

- ク イ ッ ク セ ッ ト ア ッ プ メ ニューが ToF ツールを通じ て利用可。

対応機種 ：

- ToF ツール Field Tool Package バージ ョ ン 2.00.00 以降

- CommuwinII バージ ョ ン 2.08.-1, Update>G

- HART Communicator DX375 with Device Rev.: 10, DD Rev.:1

52022795

2005 年 6 月 02.01 - 操作キーもオプシ ョ ンの現場表示器に一体化

- 中国語、 日本語も呼び出せば メ ニュー言語と し て利用可

対応機種 ：

- ToF ツール Field Tool Package バージ ョ ン 3.00.00 以降

- FieldCare バージ ョ ン 2.01.00、 DTM Library バージ ョ ン 2.06.00

DTM: 　 デルタバー S/MDx7/V02.00 V 1.4.98.74*

- HART Communicator DXR375 with Device Rev.: 20, DD Rev.:1*

* メ ニュー言語と し て中国語、 日本語は選択不可

71000115

2005 年 11 月 02.01 ソ フ ト ウ ェアに変更な し。 5.5 項 "HistoROM/M-DAT" に注意を追加。 710009589

2006 年 7 月 02.10 - 新たなレベルモード と し て 「レベルイージープレ ッ シャー」、 「レベ

ルイージーハイ ト 」 を実装

新たなパラ メ ータ と し て 「レベル選択」 を実装

- 「ダウ ン ロード選択」 のパラ メ ータ を持つオペレーシ ョ ングループを

拡張

- レベル設定の 「レベルイージープレ ッ シャー」 の 「レベル」 オペ

レーテ ィ ングモード に対し て 「安全確認」 グループを拡張

→ SD190P 安全マニ ュ アルセ ラバー S も参照し て く だ さい。

- 「エラー」 メ ッ セージに対する工場設定を再定義

- 中国語、 日本語を メ ニュー言語と し て初期設定に加え る。

対応機種 ：

- ToF ツール Field Tool Package バージ ョ ン 4.0

- FieldCare バージ ョ ン 2.02.00

- HART Communicator DXR375 with Device Rev.: 21, DD Rev.:1*

71027246

2006 年 8 月 02.10 ソ フ ト ウ ェアに変更な し。 6 項 " コ ミ ッ シ ョ ニング " に注意を追加。 71027246
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9 テ クニカルデータ

テ ク ニカルデータに関し ては技術仕様書 ： セ ラバー S TI383P を参照 く ださい。

10 付録

10.1 現場表示器、 ToF ツール、 FieldCare、 および HART ハン ド ヘルド
ター ミ ナルの操作メ ニュー

! 注意 !
• 全ての メ ニューが次ページから記載されています。
• 測定モード の選択によ って、 異なる メ ニューが表示されます。 これは一つの測定モード に対し

て特定の機能グループがあ る ためです。 例 ： " リ ニア ラ イゼーシ ョ ン " に関する機能グループ
はレベル測定モード専用と なっています。

• さ らに、 あ るパラ メ ータで設定し て場合のみ表示されるパラ メ ータ も あ り ます｡例 ： " 圧力ユー
ザー単位 [ アツ リ ョ ク ユーザー タ ン イ ]" は、" ユーザー単位 [ ユーザータ ン イ ]" で " 圧力ユー
ザー単位フ ァ ク タ [ ユーザー タ ン イ フ ァ ク タ ]" を選択し た場合のみ表示されます｡

• パラ メ ータの詳細は取扱説明書 BA274P の " パラ メ ータの詳細 " を参照 く ださい｡
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X
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 = 

X
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10.2 パテン ト （特許）

この製品は下記の特許によ って保護されています｡さ らに特許出願中です。
• US 5,836,063 A1 i EP 0 797 084 B1
• US 5,877,424 A1 i EP 0 780 674 B1
• DE 203 05 869 U1
• US 6,363,790 A1 i EP 0 995 979 B1
• US 5,670,063 A1 i EP 0 516 579 B1
• US 5,539,611 A1
• US 5,050,034 A1 i EP 0 445 382 B1
• US 5,005,421 A1 i EP 0 351 701 B1
• EP 0 414 871 B1
• EP 1 061 351 B1
• US 5,334,344 A1 i EP 0 490 807 B1
• US 6,703,943 A1



■仙台サービス
〒 980-0011  仙台市青葉区上杉 2-5-12  今野ﾋﾞﾙ
Tel. 022(265)2262　Fax. 022(265)8678

■横浜サービス
〒 221-0045  横浜市神奈川区神奈川 2-8-8　第 1川島ビル
Tel. 045(441)5701　Fax. 045(441)5702

■徳山サービス
〒 746-0028  山口県周南市港町 1-48  三戸ﾋﾞﾙ
Tel. 0834(64)0611　Fax. 0834(64)1755

■新潟サービス
〒 950-0951  新潟市鳥屋野 3-14-13  ﾏﾙﾓﾋﾞﾙ 3F
Tel. 025(285)0611　Fax. 025(284)0611

■名古屋サービス
〒 463-0088  名古屋市守山区鳥神町 88
Tel. 052(795)0221　Fax. 052(795)0440

■小倉サービス
〒 802-0971 北九州市小倉南区守恒本町 3-7-6
Tel. 093(963)2822　Fax. 093(963)2832

■千葉サービス
〒 290-0054  千葉県市原市五井中央東 1-15-24 斉藤ﾋﾞﾙ
Tel. 0436(23)4601　Fax. 0436(21)9364

■大阪サービス
〒 564-0042  吹田市穂波町 26-4 
Tel. 06(6389)8511　Fax. 06(6389)8182

■東京サービス
〒 183-0036  東京都府中市日新町 5-70-3
Tel. 042(314)1912　Fax. 042(314)1941

■水島サービス
〒 712-8061 岡山県倉敷市神田 1-5-5
Tel. 086(445)0611　Fax. 086(448)1464

■計量器製造業登録工場　■特定建設業認定工場許可（電気工事業、電気通信工事業）

BA 271 P/33/ja/08.06 (08.06)
NA-MU/FM+SGML 6.0J

●機器調整（新規調整、再調整、故障）不適合に関するお問い合わせ
サービス課ヘルプデスク
〒 183-0036 東京都府中市日新町 5-70-3
Tel. 042(314)1919　Fax. 042(314)1941

本誌からの無断転載・複製はご遠慮ください。
また、記載内容はお断りなく変更することがありますのでご了承ください。

* 7 1 0 0 6 4 1 7 Q *


