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Sicherheit und Zertifikate
Die Messeinrichtung zur Überfüllsicherung "Liquiphant FailSafe", bestehend aus einem Me
FDL60 oder FDL61 und dem Schaltgerät Nivotester FTL670, darf nur von qualifiziertem Fac
- der Betriebsanleitung BA140F/00, TI223F/00
- der einschlägigen Normen und gesetzlichen Vorschriften
- der Zertifikate 
installiert und in Betrieb genommen werden.

Nur für Fachpersonal, welches bereits mit den Geräten Nivotester FTL670 vertraut ist, 
Kurzhinweise aufgeführt.

Anwendung Zertifikat
In explosionsgefährdeten Bereichen ATEX II 1/2 G EEx ia IIC

Im eigensicheren Stromkreis ATEX II (1) G [EEx ia] IIC

In Flüssiggasen TÜV . ÜS3 . 06 - 049 . Flüssiggas . PN25 oder PN40

Überfüllsicherung für wassergefährdende 
Flüssigkeiten

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-65.11-3 (DIBt
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VVersorgungersorgung
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(Sicherheit(Sicherheitskskonon
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Dichte-EinstellungDichte-Einstellung

CodierstifCodierstifte steckente stecken
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leuchtet rot =leuchtet rot =
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FüllstFüllstandand
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SicherheitSicherheitskontskontaktakt

blinkt gelb =blinkt gelb =
permanente Überwachungpermanente Überwachung

leuchtet rot =leuchtet rot =
FüllstFüllstand-Alarmand-Alarm

leuchtet gelb =leuchtet gelb =
SStörung im Nivotörung im Nivo

leuchtet gelb =leuchtet gelb =
SStörung der Datörung der Da
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SStörung im Mestörung im Mes
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FüllstFüllstandalarm odandalarm od
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Safety and Certificates
The measuring system for overspill protection "Liquiphant FailSafe", consists of the Liquip
and the Nivotester FTL670 switching unit, and is to be installed and commissioned only b
observance of 
- the operating manual BA140F/00, TI223F/00
- the appropriate standards and local regulations
- certificates issued.

The instructions in this quick reference guide are for trained personnel who are already
Nivotester FTL670 only.

Application Certificate
In explosion hazardous areas ATEX II 1/2 G EEx ia IIC

In an intrinsically safe circuit ATEX II (1) G [EEx ia] IIC

In liquefied gases TÜV . ÜS3 . 06 - 049 . Flüssiggas . PN25 oder PN40

Overspill protection for liquids that are 
hazardous to water

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-65.11-3 (DIB
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Power supplyPower supply

LevelLevel alarmalarm

(Safety(Safety contcontact)act)

ρρ greatergreater
than 0.7than 0.7

ρρ greatergreater
than 0.5than 0.5
and forand for
liquefied gasliquefied gas

with jumperwith jumperwithout jumperwithout jumper

Setting for liquid densitySetting for liquid density

Insert coding pinsInsert coding pins
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Signalling
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lightlights red =s red =
general fault ageneral fault a

ofoff =f =
normal functionnormal function

lightlights green =s green =
levellevel
below maximumbelow maximum

safety contsafety contactact

flashes yellow =flashes yellow =
permanent monitoringpermanent monitoring

lightlights red =s red =
level alarmlevel alarm

lightlights yellow =s yellow =
fault in Nivotesfault in Nivotes

lightlights yellow =s yellow =
fault in transmfault in transm

lightlights yellow =s yellow =
fault in sensorfault in sensor

"T"Test" key (= Rest" key (= R

Normal operationNormal operation

(Le(Levvel beloel below maximw maximum)um)

Level alarm or faLevel alarm or fa
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Sécurité et Certificats
Un ensemble de détection "Liquiphant FailSafe" utilisable comme sécurité anti- débordeme
Liquiphant FDL60 ou FDL61 et le Nivotester FTL670. L’installation et la mise en service d
par du personnel qualifié, et ceci en respectant scrupuleusement:
- la notice de mise en service BA140F/00, TI223F/00
- les lois et règles locales en vigueur
- les certificats.

Aide mémoire destiné au personnel qualifié, déjà familiarisé avec les appareils Nivotest

Domaine d’utilisation Certificat
En zone explosible ATEX II 1/2 G EEx ia IIC

En circuit à sécurité intrinsèque ATEX II (1) G [EEx ia] IIC

Dans les gaz liquéfiés TÜV . ÜS3 . 06 - 049 . Flüssiggas . PN25 oder PN40

Sécurité anti-débordement pour liquides 
polluant l’eau

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-65.11-3 (DIBt
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Raccordement
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AlimentAlimentationation

Alarme niveauAlarme niveau

(cont(contactact de sécde séc

ρρ plusplus
grand que 0,7grand que 0,7

ρρ plusplus
grand que 0,5grand que 0,5
et pouret pour
gaz liquidegaz liquide

AAvec pontvec pontSans pontSans pont

Réglage de la densité du liquideRéglage de la densité du liquide

Mise en place détrompeursMise en place détrompeurs
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==
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==
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= Reset)= Reset)
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Signalisation
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Rouge alluméeRouge allumée
signalisation gésignalisation gé

Del éteinte =Del éteinte =
function normalefunction normale

VVerte allumée =erte allumée =
remplissage sousremplissage sous
niveau max.niveau max.

ContContact de sécuritéact de sécurité

Jaune clignote =Jaune clignote =
autosurveillance continueautosurveillance continue

Rouge alluméeRouge allumée
alarme niveaualarme niveau

Jaune alluméeJaune allumée
défaut sur Nivodéfaut sur Nivo

Jaune alluméeJaune allumée
défaut transmisdéfaut transmis

Jaune alluméeJaune allumée
défaut sur Liqudéfaut sur Liqu

Bouton "TBouton "Test" (est" (

Fonction normaleFonction normale
(remplissage sous le maxim(remplissage sous le maximum)um)

Alarme niveau ouAlarme niveau ou
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