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プロソニックM - クイックセットアップ

- ドーム状の�
   天井

- 枕タンク

- 外筒管

…

- 不明

- 液体

- 粒子サイズ�
  > 4 mm
- 粒子サイズ�
  < 4 mm

- 標準

- 静穏な液面

- 攪拌機使用

…

Eを入力�
(図を参照)

Fを入力�
(図を参照)

- 距離が適正

- 距離が過小

- 距離が過大

- 距離が不明

- マニュアル入力

DとLの表示
(図を参照)

提案値/規定値�
を確認

000

グループセレクション

00
基本設定

01
安全設定

0C
システム �
パラメーター

0E
反射波形

04
リニアライゼーション

05
拡張設定機能グループ

06
出力(HART, FF) 
profibus パラメーター  

0A
診断

0A0
現在のエラー

002
タンク形状

004
プロセスコン�
ディション

005
空(0%)調整

006
満タン(スパン)�
調整

008

 
距離/測定値

051
距離確認

003
測定物特性

052
マッピング�
レンジ

053
マッピング�
開始

008
距離/測定値

0E1
プロット設定

0E2
反射波形�
読み込み

0A1
前回のエラー

0A4
ロック解除�
パラメーター

0E
温度

09
表示ディスプレイ

092
言語

BD: 不感知距離

:コントラスト増加

0A3
リセット

0C0
タグNo.

測定値 :コントラスト減少

と       E +

       E   - と


