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Modu³owa konstrukcja przetwornika
Liquisys M COM 223/253 pozwala na
optymalne dostosowanie przyrz¹du pomia-
rowego do indywidualnych wymagañ
u¿ytkownika oraz prowadzonego procesu
technologicznego. Wersja podstawowa,
umo¿liwiaj¹ca pomiar i sygnalizacjê stanów
alarmowych, mo¿e byæ rozbudowana
drog¹ monta¿u dodatkowych modu³ów
sprzêtowych i oprogramowania o dodat-
kowe funkcje realizuj¹ce specyficzne wy-
magania. Przyrz¹d mo¿e byæ rozbudowany
w dowolnej chwili, stosownie do potrzeb
u¿ytkownika.

Zastosowanie

Gospodarka wodnoœciekowa:
• Oczyszczalnie œcieków
• Stacje uzdatniania wody
• Wody powierzchniowe: rzeki, jeziora
• Hodowla ryb
Energetyka:
• Woda kot³owa (iloœci œladowe)

Zalety

• Przetwornik w obudowie obiektowej
lub do monta¿u tablicowego

• Uniwersalne zastosowanie
– Programowe prze³¹czanie pomiêdzy

pomiarem stê¿enia tlenu (mg/l)
a stopniem nasycenia (%)

• £atwa obs³uga
– Przejrzysta struktura menu z komuni-

katami tekstowymi w szeœciu jêzykach
u³atwia konfiguracjê

– Du¿y, dwuliniowy wyœwietlacz wska-
zuje jednoczeœnie wartoœæ mierzon¹
i temperaturê

– Bardzo prosta i szybka , jednopunkto-
wa kalibracja w powietrzu lub cieczy
za pomoc¹ jednego przycisku

• Bezpieczeñstwo pomiaru
– Zabezpieczenie przed przepiêciami

zgodne z EN 61000-4-5
– Bezpoœredni dostêp do sterowania

zestykami wyjœciowymi

Wersja podstawowa mo¿e byæ

rozbudowana o:

• 2 lub 4 zestyki wykorzystywane jako:
– Sygnalizacja wartoœci mierzonej
– Regulator P(ID)
– Sterowanie czasowe prostym

czyszczeniem czujnika
– Rozbudowane czyszczenie czujnika

z uk³adem Chemoclean

• Pakiet »Plus«:
– Monitorowanie procesu
– Live check dla czujnika pomiarowego
– Dowolne programowanie wyjœcia

pr¹dowego w oparciu o tabelê
– Automatyczne uruchomienie proce-

dury czyszczenia po wyst¹pieniu
alarmu lub przekroczeniu okreœlonych
wartoœci mierzonych

• HART® lub PROFIBUS-PA /-DP

• Drugie wyjœcie pr¹dowe dla temperatury

Pomiar tlenu rozpuszczonego
Liquisys M COM 223 / 253

Przetwornik pomiarowy tlenu rozpuszczonego

Quality made by
Endress+Hauser

ISO 9001

Liquisys M COM 223

Liquisys M COM 253



Szczegó³y Liquisys M COM 223 / 253 jest
optymalnym rozwi¹zaniem dla wszelkich
procesów oczyszczania wody i œcieków.

Cechy wersji podstawowej (DX lub WX):

Pomiar stê¿enia tlenu w mg/l, % stopnia

nasycenia lub hPa ciœnienia

cz¹stkowego tlenu

Wybór dokonywany jest programowo.
Na wyœwietlaczu, oprócz mierzonej
wartoœci jednoczeœnie mo¿e byæ
wskazywana temperatura.

Czujniki produkcji Endress+Hauser nie
posiadaj¹ pr¹du zerowego, wystarczaj¹ca
wiêc jest kalibracja jednopunktowa.
Przeprowadza siê j¹ w powietrzu, cieczy
nasyconej powietrzem lub w cieczy
referencyjnej o znanej zawartoœci tlenu.

Nie wszystkie stany alarmowe s¹
jednakowo istotne. Dlatego Liquisys M
COM 223 / 253 umo¿liwia niezale¿n¹

konfiguracj¹ alarmu na zestyku

alarmowym i wyjœciu pr¹dowym.
Nieistotne lub niepo¿¹dane alarmy s¹
w ten sposób ³atwo kasowalne.

Cztery zestyki wyjœciowe mog¹ byæ
wykorzystywane jako sygnalizacja
wartoœci mierzonej (równie¿ temperatury),
regulator P(ID) lub sterowanie czasowe
uk³adem czyszczenia.

Bezpoœrednie, rêczne sterowanie

zestykami umo¿liwia szybk¹ zmianê ich
stanu, pozwalaj¹c na natychmiastow¹,
rêczn¹ korektê pracy uk³adów do nich
pod³¹czonych.

Numery seryjne przyrz¹du, dodatko-
wych modu³ów oraz kod zamówieniowy
mog¹ byæ wyœwietlone na wskaŸniku.

Wersje DS oraz WS zawsze posiadaj¹
nastêpuj¹ce funkcje:

Stê¿enie tlenu uzale¿nione jest nie tylko
od wysokoœci nad poziomem morza, ale
równie¿ od zmian ciœnienia atmosferycz-
nego. Automatyczna kompensacja

ciœnienia koryguje te zmiany.

Wersje DS oraz WS posiadaj¹
dodatkowe funkcje:

Uk³ad kontroli procesu, dziêki dwóm
niezale¿nie nastawianym czasom
umo¿liwia detekcjê braku pracy dmuchaw
(nastêpstwo: zniszczenie procesu) lub ich
nadmiernej pracy (wysokie koszty energii).

W aplikacjach bez regulacji b³êdy s¹
wykrywane dziêki kontroli progów
alarmowych, po przekroczeniu których
wartoœci uznawane s¹ za niewiarygodne.
W aplikacjach z regulacj¹ b³êdy wykrywa
kontroler regulacji, monitoruj¹cy
swobodnie ustawialny limit czasowy dla
przekroczeñ wartoœci zadanej w górê lub
w dó³.

Live check wysy³a alarm, gdy sygna³
z czujnika pomiarowego nie ulega zmianie
przez okreœlony czas. Powodem mog¹
byæ zanieczyszczenia, pasywacja,
przerwanie kabla, wyjêcie czujnika
z cieczy, itp.

Celem zapewnienia szerokiego zakresu
pomiarowego, przy jednoczesnej wysokiej
rozdzielczoœci w okreœlonych
przedzia³ach, wyjœcie pr¹dowe mo¿e byæ
tabelaryzowane. Przyk³adem jest zmiana

stopnia nachylenia w zale¿noœci od
wartoœci mierzonej lub charakterystyka
quasi-logarytmiczna.
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Wersja podstawowa
i pakiet “Plus”

Typowy uk³ad pomiarowy sk³ada siê z:
• przetwornika Liquisys M COM 223 lub

COM 253
• czujnika tlenu COS 31/41/71 z wbudo-

wanym czujnikiem temperatury NTC
• armatury zanurzeniowej, przep³ywowej

lub g³owicy umo¿liwiaj¹cej usuniêcie
czujnika z procesu w warunkach
procesowych

Opcjonalnie:
• kabel przed³u¿aj¹cy (typ CMK)
• puszka po³¹czeniowa VBM.
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ENDRESS+HAUSER
LIQUISYS

CAL REL

REL1

REL1

ALARM
REL2

REL2E

ENDRESS+HAUSER
LIQUISYS

CAL REL

REL1

REL1

ALARM
REL2

REL2E

Maks. 4 zestyki

steruj¹ce

Liquisys M COM 253

G³owica

wysuwalna

COA 461

Czujnik tlenu

COS 31 / 41 / 71

Zestyk alarmu

Wyjœcie sygna³owe 1:

tlen

2 wejœcia binarne

Zasilanie

Napiêcie pomocnicze 15 V

OM2X3SYS.CDR

Wyjœcie sygna³owe 2:

temperatura (opcja)

Liquisys M COM 223

Armatura

zanurzeniowa

CYA 611

Stojak CYH 101-A

Os³ona pogodowa

CYY 101

Wersja podstawowa (DX lub WX) Wersja z pakietem »PLUS« (DS lub WS)

POMIAR

KALIBRACJA

Odczyt DANYCH PRZYRZ¥DU

WYJŒCIE PR¥DOWE o charakterystyce liniowej
Symulacja PR¥DU WYJŒCIOWEGO

1 programowalny ZESTYK ALARMU

UK£AD KONTROLI PROCESU
(np. napowietrzania)

LIVE CHECK dla czujnika pomiarowego

WYJŒCIE PR¥DOWE o programowalnej
charakterystyce (tabela)

Cechy dodatkowe Cechy dodatkowe

2 ZESTYKI PRZE£¥CZNE
– Sygnalizacja wartoœci mierzonej
– Sygnalizacja temperatury
– Regulator P(ID)
– Sterowanie czasowe czyszczeniem (zegar)

Automatyczne czyszczenie czujnika aktywowane
alarmem lub przekroczeniem wartoœci mierzonej

Cechy dodatkowe Cechy dodatkowe

2 dodatkowe ZESTYKI PRZE£¥CZNE (razem 4)
– Sygnalizacja wartoœci mierzonej
– Sygnalizacja temperatury
– Regulator P(ID)
– Sterowanie uk³adem czyszczenia “Chemoclean”

(woda i œrodek czyszcz¹cy)

Czyszczenie czujnika aktywowane sygna³em
zewnêtrznym (wejœcie binarne 2), automatycznie
alarmem, b¹dŸ przekroczeniem wartoœci
mierzonej
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pomiarowego stê¿enia tlenu rozpuszczonego



Komunikatywny
Wyœwietlacz pokazuje jednoczeœnie
wartoœæ mierzon¹ i temperaturê cieczy.
Istotne informacje o stanie przyrz¹du
dostêpne s¹ bez dodatkowych zabiegów.
Komunikaty tekstowe pozwalaj¹ na
szybkie ustawienie parametrów
i zapoznanie siê z funkcjonowaniem
przetwornika.

Prosty i inteligentny
Wszystkie funkcje przyrz¹du maj¹
strukturê menu. Zmiana parametrów
pracy jest ³atwa, wymaga jednak
wprowadzenia kodu dostêpu. Do
kalibracji przetwornika s³u¿y tylko jeden
przycisk (”CAL”), co znacznie upraszcza
ca³¹ procedurê.
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SETUP 1

SETUP 2

ALARM

KONTROLA

ZESTYKI

SERWIS

WYJŒCIE
PR¥DOWE

Wybór typu pomiaru tlenu oraz jednostek, ustawienie filtru wartoœci mierzonej,
ustawienie wysokoœci nad poziomem morza

Programowanie odpowiedzi na stany alarmowe wyjœæ: pr¹dowego i alarmu
(Wersje DS lub WS: automatyczne czyszczenie elektrody wyzwalane alarmem)

Programowanie Uk³adu Kontroli Procesu oraz Live Check

Cztery zestyki wyjœciowe mog¹ byæ konfigurowane jako zestyki wartoœci
granicznych, regulator P(ID), sterowanie czyszczeniem (czasowe) lub
automatyczne czyszczenie czujnika wyzwalane alarmem (wersja DS lub WS)

Wybór wersji jêzykowej, wyœwietlanie numerów seryjnych modu³ów
i oprogramowania, wprowadzanie kodów dostêpu

Pomiar temperatury, ustawienie korekcji zasolenia

KALIBRACJA Kalibracja w powietrzu lub w cieczy

Wskazywanie temperatury w °C (wskazywanie mo¿na usun¹æ naciskaj¹c
przycisk “+”), tlenu w mg/l, % SAT lub hPa, sygna³u z czujnika

Wskazania kodów b³êdów (kolejnoœæ zgodna z priorytetem)

TLEN

TEMPERATURA

WskaŸnik

Ustawienie typu wyjœcia, zakresów pomiarowych, tabelaryzacja,
symulacja pr¹du wyjœciowego

,

Ogólna struktura menu

Liquisys M

COM 223 / 253.

Rysunek przedstawia

wszystkie mo¿liwe opcje

podane na stronie 2. OM2X3BED.CDR

R362

ENDRESS+HAUSER
LIQUISYS

CAL REL

REL1

REL1

ALARM
REL2

REL2E

273
mg/l

Setpoint

Elementy obs³ugi:

wyœwietlacz i przyciski

Wyœwietlacz LCD

wskazuj¹cy wartoœci

mierzone oraz dane

konfiguracyjne

i systemowe

4 g³ówne przyciski do

kalibracji i konfiguracji

przyrz¹du

Przycisk prze³¹czaj¹cy

zestyki z trybu auto-

matycznego na rêczny

Diody LED

sygnalizuj¹ce stan

zestyków wyjœciowych

Dioda LED do

sygnalizacji stanu

alarmu

LCD-O2-D.CDR

Pole do naklejenia

etykiety z numerem

obwodu

Przycisk sterowania

zestykami

M

Obs³uga



Pod³¹czenie
elektryczne

Wszystkie listwy zaciskowe przetwornika
tablicowego COM 223 znajduj¹ siê
w tylnej czêœci obudowy.
Obudowa przetwornika polowego
COM 253 posiada oddzielny przedzia³
pod³¹czeniowy (wersje WX/WS: zewnê-
trzne gniazdo do pod³¹czenia czujnika).

W przypadku usterki przetwornika, nie
zachodzi koniecznoœæ od³¹czania
przewodów zasilaj¹cych i sygna³owych,
gdy¿ naprawa ogranicza siê do wymiany
odpowiednich modu³ów elektroniki.
Czasoch³onne od³¹czanie kabli i ich
ponowny monta¿ zosta³y w ten sposób
wyeliminowane.
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z lewe:

Liquisys M COM 223

widok tylnej œciany

przyrz¹du

z prawej:

Liquisys M COM 253

widok œciany tylnej

z wymiennymi

modu³ami elektroniki (E) REAR223.TIF
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Schemat pod³¹czeñ COM 223 / 253 w wersji DX lub DS

Zasilanie

ANO2.CDR

Napiêcie

pomocnicze 15V

Wejœcie

binarne 1

(Hold)

Wyjœcie

sygna³owe 1:

tlen Zestyk 2*

Wejœcie

binarne 2

(Chemoclean)

Czujnik:

COS 41

COS 4

COS 4HD

*opcja

Wyjœcie

sygna³owe 2:

temperatura *

Alarm

Zestyk 3*

Zestyk 4*

Zestyk 1*
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analog *** digital ***

Schemat pod³¹czeñ COM 223 / 253 w wersji WX lub WS

Czujnik:

COS 31

COS 71

COS 3

Wyjœcie

sygna³owe 1:

tlen

Wyjœcie

sygna³owe 1:

temperatura *

Wejœcie

binarne 1

(Hold)

Wejœcie

binarne 2

(Chemoclean)

Napiêcie

pomocnicze 15V

*opcja

Zasilanie

Zestyk 4*

Zestyk 3*

Zestyk 2*

Zestyk 1*

Alarm

** analogowe: z czujnikami COS 3 / 3S / 3HD

cyfrowe: z czujnikami COS 31 / 71

W COM 253-WX/WS - z³¹cze do pod³¹czenia czujnika O2,

W COM 223-WX/WS nale¿y usun¹æ gniazdo lub u¿yæ puszki

po³¹czeniowej VS

FELD2.CDR

E



6

ENDRESS+HAUSER
LIQUISYS

CAL REL

REL1

REL1

ALARM
REL2

REL2E

Wymiary

Liquisys M COM 223 XM223-2D.CDR
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u¿yciu zewnêtrznego gniazda SXB

Wymiary



Monta¿
Liquisys M COM 223

Wersja tablicowa montowana jest przy
pomocy œrub dociskaj¹cych.
Ca³kowita g³êbokoœæ zabudowy wynosi
oko³o 165 mm.

Monta¿
Liquisys M COM 253

Przetwornik polowy mo¿e byæ montowany
na kilka sposobów:
• do stojaka o przekroju prostok¹tnym,
• do rury,
• naœciennie.

Monta¿ przetwornika na otwartej
przestrzeni wymaga stosowania os³ony
pogodowej CYY 101.

Monta¿ przetwornika do stojaka
uniwersalnego (CYY 102) lub stojaka
przeznaczonego do podwieszanego
monta¿u armatury zanurzeniowej
(CYH 101) ma nastêpuj¹cy przebeg:
� Instalacja os³ony pogodowej do

stojaka.
� Mocowanie przetwornika do os³ony

pogodowej przy pomocy œrub
wkrêcanych od ty³u os³ony.
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Os³ona pogodowa

CYY 101

(patrz “Akcesoria”) CYY101.CDR
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Uszczelka p³aska
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Monta¿ przetwornika
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Monta¿ naœcienny

Wkrêty: ∅ 6 mm

Ko³ki: ∅ 8 mm XM253WAN.CDR
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Zestaw mocuj¹cy do

monta¿u przetwornika

Liquisys M COM 253 do

rury pionowej lub

poziomej o œrednicy

maks. ∅ 60 mm MASTSATZ.CDR
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Monta¿ przetwornika do

rur noœnych. Po prawej

stronie przetwornik wraz

z os³on¹ pogodow¹. XM253MAS.CDR

Monta¿
Liquisys M COM 253
(c.d.)
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Informacje ogólne Producent Endress+Hauser

Typ Liquisys M COM 223
Liquisys M COM 253

Wejœcia Wielkoœæ mierzona O2, temperatura

Pomiar O2 czujnikiem COS 41 / COS 4 / COS 4HD

Zakres wskazywany oraz mierzony 0 ... 20 mg/l lub 0 ... 200 % SAT lub 0 ... 400 hPa

Zakres kompensacji temperatury 0 ... 50 °C

Kompensacja wysokoœci nad poziomem morza 0 ... 4000 m

Kompensacja zasolenia 0 ... 4.0 %

Nachylenie nominalne (czujnik w powietrzu, 20 °C, 1013 Pa) 290 nA

Maksymalna d³ugoœæ kabla sygna³owego 50 m

Pomiar O2 czujnikiem COS 31 / COS 3 / COS 3S / COS 3HD

Zakres wskazywany oraz mierzony 0 ... 60 mg/l lub 0 ... 600 % SAT lub 0 ... 1200 hPa

Zakres kompensacji temperatury 0 ... 50 °C

Zakres kompensacji ciœnienia atmosferycznego 500 ... 1100 hPa

Kompensacja wysokoœci nad poziomem morza 0 ... 4000 m

Kompensacja zasolenia 0 ... 4 %

Nachylenie nominalne (czujnik w powietrzu, 20 °C, 1013 hPa) 290 nA

Maksymalna d³ugoœæ kabla sygna³owego 100 m

Pomiar O2 czujnikiem COS 71

Zakres wskazywany oraz mierzony 0 ... 20 mg/l lub 0 ... 200 % SAT lub 0 ... 400 hPa

Zakres kompensacji temperatury 0 ... 50 °C

Zakres kompensacji ciœnienia 500 ... 1100 hPa

Kompensacja wysokoœci nad poziomem morza 0 ... 4000 m

Kompensacja zasolenia 0 ... 4 %

Nachylenie nominalne (czujnik w powietrzu, 20 °C, 1013 hPa) 8000 nA

Maksymalna d³ugoœæ kabla sygna³owego 100 m

Wejœcie sygna³owe O2

Pr¹d czujnika 0 ... 3000 nA (DX/DS) lub 0 ... –7500 mV (WX/WS)

Korekta nachylenia charakterystyki 75 ... 140 % nachylenia nominalnego (COS 71: 50 ... 150 %)

Pomiar temperatury

Czujnik temperatury NTC, 30 kΩ dla 25 °C

Zakres pomiarowy –10 ... +60 °C

Wejœcia binarne 1 i 2

Napiêcie 10 ... 50 V

Pobór pr¹du maks. 10 mA

Wyjœcia Wyjœcie sygna³owe O2

Pr¹d wyjœciowy 0 / 4 ... 20 mA, izolowane galwanicznie;
sygnalizacja alarmu: 2.4 / 22 mA

Obci¹¿enie maks. 500 Ω

Maksymalna rozdzielczoœæ 700 cyfr/mA

Zakres pomiarowy COS 4, 4HD, 41, 71 ∆ 0.2 ... ∆ 20 mg/l lub ∆ 2 ... ∆ 200 % SAT lub ∆ 4 ... ∆ 400 hPa

Zakres pomiarowy COS 3, 3S, 3HD, 31 ∆ 0.6 ... ∆ 60 mg/l lub ∆ 6 ... ∆ 600 % SAT lub ∆ 12 ... ∆ 1200 hPa

Napiêcie przebicia maks. 350 Vrms / 500 V DC

Zabezpieczenie przed przepiêciem Zgodne z EN 61000-4-5:1995

Wyjœcie sygna³owe temperatury (opcja)

Pr¹d wyjœciowy 0 / 4 ... 20 mA, izolowane galwanicznie

Obci¹¿enie maks. 500 Ω

Maksymalna rozdzielczoœæ 700 liczb/mA

Zakres pomiarowy ∆ 7 ... ∆ 70 °C

Napiêcie przebicia maks. 350 Vrms / 500 V DC

Zabezpieczenie przed przepiêciem zgodne z EN 61000-4-5:1995
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Dodatkowe wyjœcie napiêciowe

Napiêcie wyjœciowe 15 V ± 0.6 V

Dopuszczalne obci¹¿enie maks. 10 mA

Zestyki wyjœciowe (wolnopotencja³owe zestyki prze³¹czne)

Dopuszczalne obci¹¿enie rezystancyjne (cos ϕ = 1) maks. 2 A

Dopuszczalne obci¹¿enie indukcyjne (cos ϕ = 0,4) maks. 2 A

Napiêcie prze³¹czane maks. 250 V AC, 30 V DC

Moc obci¹¿enia rezystancyjnego (cos ϕ = 1) maks. 1250 VA AC, 150 W DC

Moc obci¹¿enia indukcyjnego (cos ϕ = 0,4) maks. 500 VA AC, 90 W DC

Zestyki wartoœci granicznej

Wartoœæ ustawiana dla COS 4, 4HD, 41, 71 0 ... 20 mg/l, 0 ... 200 % SAT, 0 ... 400 hPa lub –10 °C ... +60 °C

Wartoœæ ustawiana dla COS 3, 3S, 3HD, 31 0 ... 60 mg/l, 0 ... 600 % SAT, 0 ... 1200 hPa lub –10 °C ... +60 °C

OpóŸnienie przyci¹gniêcia / zwolnienia 0 ... 7200 s

Regulator

Typ (ustawiany) regulator d³ugoœci impulsów / czêstotliwoœci impulsów

Charakterystyka P, PI, PD, PID

Zakres proporcjonalnoœci Kp 0.01 ... 20.00

Sta³a cz³onu ca³kuj¹cego Tn 0.0 ... 999.9 min

Sta³a cz³onu ró¿niczkuj¹cego Tv 0.0 ... 999.9 min

D³ugoœæ impulsu 0.5 ... 999.9 s

Czêstotliwoœæ impulsów 60 ... 180 min–1

Zestyk alarmu

Typ (ustawiany) stabilny / pulsuj¹cy

Zakres ustawienia progu sygnalizacji alarmu O2/temperatura: ca³y zakres pomiarowy

OpóŸnienie sygnalizacji alarmu 0 ... 2000 s

Czas trwania przekroczenia wartoœci górnej 0 ... 2000 min

Czas trwania przekroczenia wartoœci dolnej 0 ... 2000 min

Dok³adnoœæ Pomiar O2 z czujnikiem COS 41

Rozdzielczoœæ 0.01 mg/l lub 0.1 % SAT lub 1 hPa

B³¹d pomiaru, wskaŸnik1 maks. 0.5 % zakresu pomiarowego

Powtarzalnoœæ maks. 0.2 % zakresu pomiarowego

B³¹d pomiaru, wyjœcie sygna³owe O2
1 maks. 0.75 % zakresu pomiarowego

Pomiar O2 z czujnikiem COS 31

Rozdzielczoœæ 0.01 mg/l lub 0,1 % SAT lub 1 hPa

B³¹d pomiaru, wskaŸnik1 maks. 0.5 % zakresu pomiarowego

Powtarzalnoœæ maks. 0.2 % zakresu pomiarowegoe

B³¹d pomiaru, wyjœcie sygna³owe O2
1 maks. 0.75 % zakresu pomiarowego

Pomiar O2 z czujnikiem COS 71

Rozdzielczoœæ 0.001 mg/l lub 0,1 % SAT lub 1 hPa

B³¹d pomiaru, wskaŸnik1 maks. 0.5 % zakresu pomiarowego

Powtarzalnoœæ maks. 0.2 % zakresu pomiarowego

B³¹d pomiaru, wyjœcie sygna³owe O2
1 maks. 0.75 % zakresu pomiarowego

Pomiar temperatury w COS 41, COS 31, COS 71

Rozdzielczoœæ 0.1 °C

B³¹d pomiaru, wskaŸnik1 maks. 1.0 % zakresu pomiarowego

B³¹d pomiaru, wyjœcie sygna³owe temperatury1 maks. 1.25 % zakresu pomiarowego



Akcesoria
• Kabel pomiarowy OMK

s³u¿¹cy do wyd³u¿enia linii,
wspó³pracuj¹cy z czujnikami COS 3,
COS 31, COS 71
Nr zam.: 50004124

• Puszka przy³¹czeniowa VS

Nr zam.: 50001054

• Kabel pomiarowy CYK 71

s³u¿¹cy do wyd³u¿enia linii,
wspó³pracuj¹cy z czujnikami COS 4,
COS 41
Nr zam.: 50085333

• Puszka przy³¹czeniowa VBM

Nr zam.: 50003987

Czujniki:

• Czujnik tlenu rozpuszczonego COS 31
• Czujnik tlenu rozpuszczonego COS 41
• Czujnik tlenu rozpuszczonego COS 71

Informacja techniczna:

• COS 31: TI 285C/07/pl
• COS 41: TI 284C/07/pl
• COS 71: TI 286C/07/pl

Rozbudowa przetwornika

• Pakiet »Plus«:
Nr zam.: 51500385

• Chemoclean:
Nr zam.: 51500963

• Karta z dwoma przekaŸnikami:
Nr zam.: 51500320

• Karta z czterema przekaŸnikami:
Nr zam.: 51500321
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Warunki œrodowiskowe Temperatura otoczenia (warunki normalne) –10 ... +55 °C

Temperatura otoczenia (warunki dopuszczalne) –20 ... +60 °C

Temperatura transportu i przechowywania –25 ... +65 °C

Wilgotnoœæ wzglêdna (warunki normalne) 10 ... 95 %, bez kondensacji

Stopieñ ochrony obudowy tablicowej IP 54 (panel czo³owy), IP 30 (obudowa)

Stopieñ ochrony obudowy polowej IP 65

Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna Emisja zgodna z EN 61326-1 : 1997/ A1: 1998

Budowa mechaniczna

Materia³y

Wymiary obudowy tablicowej (wys. × szer. × g³.) 96 × 96 × 145 mm

G³êbokoœæ zabudowy oko³o 165 mm

Wymiary obudowy polowej (wys. × szer. × g³.) 204 × 155 × 215 mm

Masa przetwornika w obudowie tablicowej maks. 0.7 kg

Masa przetwornika w obudowie polowej maks. 2.3 kg

Wyœwietlacz 2-liniowy, ciek³okrystaliczny, piêæ oraz dziewiêæ znaków,
symbole graficzne wskazuj¹ce status przyrz¹du

Obudowa tablicowa poliwêglan

Membrana czo³owa poliester odporny na promieniowanie UV

Obudowa polowa ABS PCFr

Zasilanie Napiêcie zasilaj¹ce 100 / 115 / 230 V AC +10 / –15 %, 48 ... 62 Hz
24 V AC/DC +20 / –15 %

Pobór mocy maks. 7.5 VA

Bezpiecznik zw³oczny, 250 V / 3.15 A
1zgodnie z IEC 746-1 dla warunków normalnych

Zastrzegamy sobie mo¿liwoœæ wprowadzenia zmian



Kod zamówieniowy

Oddzia³ Gdañsk:
Endress+Hauser Polska
Spó³ka z o.o.
ul. Szafarnia 10
80-956 Gdañsk
tel. (058) 346 35 15
fax (058) 346 35 09

Oddzia³ Gliwice:
Endress+Hauser Polska
Spó³ka z o.o.
ul. £u¿ycka 16
44-100 Gliwice
tel. (032) 237 44 02

(032) 237 44 83
fax (032) 237 41 38

Oddzia³ Poznañ:
Endress+Hauser Polska
Spó³ka z o.o.
ul. Staszica 2/4
60-527 Poznañ
tel. (061) 842 03 77
fax (061) 847 03 11

Oddzia³ Rzeszów:
Endress+Hauser Polska
Spó³ka z o.o.
ul. Hanasiewicza 19
35-103 Rzeszów
tel. (017) 854 71 32
fax (017) 854 71 33

Oddzia³ Wroc³aw:
Endress+Hauser Polska
Spó³ka z o.o.
ul. Œwidnicka 19
50-066 Wroc³aw
tel./fax (071) 343 80 41
w.446

Biuro Centralne: Endress+Hauser Polska Spó³ka z o.o. • ul. Mszczonowska 7
Janki k. Warszawy • 05-090 Raszyn • tel. (022) 720 10 90
fax (022) 720 10 85 • e-mail: info@pl.endress.com
http://www.endress.com

Polska

Hauser+Endress
The Power of Know How

TI 199C/07/pl/06.01

Wersja

DX Pomiar tlenu, czujniki COS 41 / 4 / 4HD
DS Pomiar tlenu + funkcje pakietu »Plus«, czujniki COS 41 / 4 / 4HD
WX Pomiar tlenu, czujniki COS 31 / 71 / 3 / 3HD
WS Pomiar tlenu + funkcje pakietu »Plus«, czujniki COS 31 / 71 / 3 / 3HD

Zasilanie

0 230 V AC
1 115 V AC
5 100 V AC
8 24 V AC/DC

Wyjœcie sygna³owe

0 Tlen
1 Tlen i temperatura
3 PROFIBUS-PA
4 PROFIBUS-DP
5 Tlen + protokó³ HART®

6 Tlen + protokó³ HART® i temperatura

Zestyki wyjœciowe

05 alarm
10 alarm + 2 zestyki (limit / P(ID) / czyszczenie czasowe)
15 alarm + 4 zestyki (limit / P(ID) / Chemoclean)
16 alarm + 4 zestyki (limit / P(ID) / czyszczenie czasowe)

COM 223- Kompletny kod zamówieniowy COM 223

COM 253- Kompletny kod zamówieniowy COM 253

Liquisys M COM 223 / COM 253


