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Nivotester FTL 670        

       

                                         Bezpečnost a certifíkáty 

 

 

 

Měřicí zařízení k jištění přeplnění „Liquiphant FailSafe“, které se skládá ze snímače Liquiphant FDL 60 nebo FDL 61 a spínací jednotky Nivotester FTL 670, 

mohou instalovat a uvést do provozu  pouze kvalifikovaní odborníci a  musí přitom přesně dodržovat   

- Provozní návod BA 140F, TI 223F, 

- příslušné normy,  

- zákonné předpisy 

- a certifikáty. 

 
Použití  Certifikát Číslo dokumentace E+H 

V oblastech s nebezpečím výbuchu  ATEX II ½ G EEx ia IIC XA 027F/00/a3 

V jiskrově jištěném proudovém obvodu  ATEX II (1) G [EEx ia] IIC  XA 069F/00/a3 

Ve zkapalněných plynech  TÜV.ÜS.3.01-049. Zkapalněný plyn PN 25 nebo 

PN40 

ZE 126F/00 

Jištění  přeplnění pro kapaliny, které způsobují 

kontaminaci vody   

Všeobecné osvědčení o stavebním dozoru  

Z-65.11-3 (DIBt)  

ZE 150F/00  

 
 
Pokyny uvedené v této příručce jsou určené jen školeným odborníkům, kteří se již s přístrojem Nivotester FTL 670 seznámili.   
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     Připojení                   Nivotester FTL 670 
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Nivotester FTL 670       

         

                         Signalizace  
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Doplňková dokumentace     Viz strana  3 
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  Česká republika 
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                140 00 Praha 4 

  

                Tel.  +42 241 080 450 
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                e-mail: info@cz.endress.com 
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                www.e-direct.cz 
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