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Navod k obsluze

Soliphant T FTMZ20, FTM21

Hladinovy limitn{ spinac
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Bezpecnostni pokyny
Soliphant T FTM20, FTM21

je limitn{ spinac hladiny pro jemno
aZ hrubozrnné sypké hmoty.

V piipadé nesprédvného pouziti
miZe zplsobit rliznd nebezpedi,
vyplyvajici z aplikace.

Tento pffstroj smf instalovat,
pfipojit, uvddét do provozu,
obsluhovat a udrzovat pouze
opravnéna a kvalifikovana
osoba, a to za pfisného
dodrZovéni pokynt tohoto ndvodu
k obsluze, pfisluSnych norem,
prévnich pfedpist a tam, kde je
tteba, také pifsluSného certifikdtu.
PobliZ piistroje instalujte snadno
dostupny vypinac a oznacte jejjako
hlavn{ vypinac tohoto pfistroje.



Manipulace

P#i manipulaci pfistroj uchopte
za hlavici, pf{rubu nebo
prodlouzeny krcek.
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Neohybejte
Nezkracujte
NeprodluZujte

Endress+Hauser



sul 6
Od A SS/OV A €S2 6L 1LAdA ‘¥egn3d 14
DAASY 0L ‘dNd :Zen34 4
aul A
19l %1 1dN ISNV N
19le %l 1dN ISNV I
19L¢e 1d 666CNId 9
191€ ld 666CNId V
ace/l l Xxaw 14
aull A
did ‘W4+diavso a
SN O VSO ‘esodind [elsueH vSO O
nyongAa 19adzagau zaq Ipasisoidop VY
Y
3
2
>
= ##### 02N
(V]
Q
poy Joeupalqo
.m
1=
um | weydios
3 wasnvHissmians IS

3.

Endress+Hauser



ny
8ld

149d
9ld

aull
juapanoud jupepez

sull

%, 9 :19/99dl ‘814
% LdN :29/99dI ‘814
0ZN :29/99dI ‘814
% 9 :19/99dl ‘9L4

% LdN :29/99dI ‘914
0ZW :29/99dI ‘914

<>

NOTOLOMNO®D

Endress+Hauser



aull

your 09

your 0¥

youi 0z
ww 00G }
ww 000}
ww 005

sull
19LE %l LdN ISNV
T9LE %L LdN ISNV
19L€ %1 ¥ 6662 NIA
19L€ L ¥ 6662 NI

aec/inxaw

aull

did ‘N4+dIa vSO

SN O VSO ‘esodind [elaues) ¥SO
nyongAa 19adzagau zaq IpaJisold op

ANNDTOMNOWOD

<O0O=z>

<O >«

H#HE###H# LCNLA

poy Joeupalqo

1 weydios
HISMVH+SSIMANT i

Endress+Hauser



ny
8ld

l4ad
9ld

aull
juapanoid jupepez

auil

% 9 :19/99dl ‘8Ld
%% 1dN :29/99dI ‘8L4
02N :29/99dI ‘8L4
%, 9 :19/99dl ‘914

% 1dN :29/99dI ‘9L4
02N :29/99dI ‘9L4

aull
00 A SS/OV A €526 LAdA ‘v2 NI
OAASY "0l ‘dNd ‘2z N34

<>

ANOITOHOMND

Endress+Hauser



4. Aplikace
Limitn{ spinac hladiny pro sypké
latky

* ochranni stifSka

nebo

** ochrannd trubka

10 Endress+Hauser



Elektronicka viozka

Objednaci kod:
FTM20 - #####
FTM21 -# ### ##

)

}

FEM22 (2) 10... 45V DC
FEM24 (4) 19..253 VAC
19... 55V DC

*) Externi zatéz

Endress+Hauser

5.

Méfici systém
pro pfimé pfipojent
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6. Instalace
Montdzni misto zdleZ{ na sypném

MAX
kuZelu a na druhu média
MIN

12 Endress+Hauser
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Berte v ivahu tvofen{ ndnost.
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Piistroj zaSroubujte.

Pfistrojem neotacejte za hlavici,
pouzijte maticovy kIi¢!

NPT 1% - 1174 (kli€ 1%4"),

R 1 (KIi& 41)

NPT 1% - 117 (kli¢ 2"),

R 1%

(kli¢ 50)

Endress+Hauser



e  Sprdvnd poloha kabelové vyvodky

F16 (polyester)

F18 (hlinik)

Endress+ Hauser 15



7. Nastaveni
Bezpecnostn{ reZim minimum/
maximum

¥

16 Endress+Hausr



FEM22, FEM24

Standard

k

>400g/I *

>200g/I

Endress+Hauser

e  Nastaven{ hustoty.
Sypnd hmotnost méfend v g/1.

* méné citlivé na vytvofené nédnosy
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8. Signalky LED

18

{:} stav sepnuti

zelena [O £ zluta

i Zmeéna vysky hladiny
Signalky LED
(l) provoz

—/Q\— sviti
o nesviti

@-> vystupni signal
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A §§ Dodrzujte narodni normy a predpisy!

&

M 20x1,5

25...9 mm

max. 2,5 mm?
—T—

max. 4 mm? /‘G
— =
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9. Pfipojeni
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e  Pfipojeni FEM22
Stejnosmérné napéjeni (PNP)

FEM22

Rovnéz pro moduly DI
(s binarnim vstupem)
EN 61131-2
F
0,5A R DE
T
l
[ Sp—
$ R = externi zatéz
L+ L- I
U=10V...45V (DC)
I max. 350 mA
U max. 45V
20 Endress+Hauser



FEM22

>~

112

O

Max.

Min.

ﬁ@ | e |l g1
R

v | ® | ®
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Funkce FEM22
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Pfipojen{ FEM24
Univerzalni napéjent
Reléovy vystup

FEM24

-———n
| S ——

NO|C

]

T

L]

L]

Ll

NO|C

L1 N PE *
(uzemnéni)

U~ 19...253 V (AC)

L+ L-
U=19... 55V (DC)

NO = spinaci kontakt
NC  NC =rozpinaci kontakt
C = spole¢ny vodi¢

U~max. 253V, I~ max.6A
P~ max. 1500 VA, cos ¢ =1

P~ max. 750 VA, cos ¢ >0,7
I— max. 6A, U-< 30V
I- max. 0,2A, U=<125V
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1121 13141561718

FEM24

0

zelena| zZluta

Max. Kﬁﬂ 'Q\' N 345
* | e |l(
345
U - A\

+ ! 345
Min. _‘('3’_ ® (L
' 345

J .
U . ® ® 3 4(:_)
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Funkce FEM24
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10. Udrzba
Odstranén{ silného ndnosu

24

Nestoupat!
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e k

/a

u max. 25 mm

min. 200 g/l

40 0 90 150 T,*
1 °C
T x°C=(1,8x+32)°F
—40
Provozni tlak * pe} 4 Procesni pfipojeni / pfislusenstvi
*
Ty
pe = max. 25 bar (363 psi) *
Sypna hmotnost Velikost zrn (frakce)

Endress+Hauser

11. Technické udaje
Okoln{ teplota T

Provozni teplotaT,
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12. Presuvnd priichodka
pro beztlaky provoz, IP65

R 1% NPT 1% -11
AlSI 316L AlSI 316L
52023313 52024578
A,
2 | |

21.5_
=]
. ©
57.5
N/

21
24.5

G1% R1%

NPT 1% - 11%

-

kli¢ 50

p. = 0 bar
I (b, = 0 psi)

max. 150 °C
(max. 300 °F)

<

26 Endress+Hausr



p. = 25 bar
I (p, = 360 psi)

max. 150 °C
(max. 300 °F)

R 1% NPT 1% -11"%
AISI 316L AISI 316L
52023312 52025090
M 6x25 / kli¢ 5
270
anBilien Bl =n = .
niu ‘ niu ‘
\ -o- \ !
| ! | !
| ! | ;
| |
| |
| |
| |
] |
R 1% NPT 1% - 113

Endress+Hauser

Presuvnd priichodka,
tlakova
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Porucha Pfi¢ina Odstranéni
Nespina Bez napdjent Zkontrolujte napdjeci napéti
Vadné signdlové vedeni Zkontrolujte signdlové vedeni
Porucha elektronické viozky Vymeéiite
Hustota média nizkd Na elektronické vloZce nastavte
hustotu >200 g/1;
viz strana 19
Nénos na tyci Ocistéte tyc¢
FEM24: Vymérite FEM24;
speCené kontakty do obvodu kontakt{l zapojte
(po zkratu) pojistku
Spind nespravné Nesprdvné nastaveny bezpecnostn{ | Na elektronické vloZce nastavte

rezim minimum/maximum

spravny provozni reZim

Obcas spind
nespréavné

Extrémn{ ruSeni

PouZijte stinény kabel

Extrémn{ vibrace Senzor mechanicky oddélte,
ty¢ otocte 0 90°
Vlhkost ve hlavici pffstroje Vysuste;

vicko a kabelové préchodky tésné
naSroubujte

FEM22:
pietiZzeny vystup

Omezte zatéZ nebo kapacitu kabelu

Endress+Hauser

13. Odstrarnovani problému
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14. Néhradni dily

29

Elektronické vlozky,
vicka hlavice a tésnéni

52025688 (FEM22)
52025691 (FEM24)

Alu (F18) 52005910
EPDM
PA (F16) 52025790
EPDM

* Namazat silikonovou nebo grafitovou vazelinou

Endress+Hauser



Technickd informace
TI389F

Bezpecnostni pokyny

XA300F

Endress+Hauser

Soliphant T FTM20, FTM21

C€& I1/3D, EExia

[IC/1IB

15. Dopliiujici dokumentace

30



Endress+Hauser

31



Ceska republika

Endress+Hauser Czech s.r.0.

Olbrachtova 2006/9
140 00 Praha 4

KA227F/32/¢s/09.04/10.05

tel.: 241 080 450
fax: 241 080 460
info@cz.endress.com
WWW.endress.cz
www.e-direct.cz

www.endress.cz

Endress+Hauser
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