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1 Informacje ogólne

1.1 U¿yte symbole

Ostrze¿enie:

Ten symbol oznacza ryzyko.
Ignorowanie ostrze¿eñ mo¿e
doprowadziæ do uszkodzenia cia³a lub
zniszczenia sprzêtu.

Wskazówka:

Ten symbol oznacza wa¿n¹
informacjê. Ignorowanie go mo¿e
doprowadziæ sprzêt do z³ego dzia³ania.

1.2 Przechowywanie i transport

Opakowanie u¿ywane do przechowywania lub
transportu musi zapewniaæ odpornoœæ na
wstrz¹sy. Najlepsz¹ ochronê zapewnia
oryginalne opakowanie.

Warunki zewnêtrzne tak¿e musz¹ spe³niaæ
odpowiednie wymagania (patrz Dane
techniczne).

1.3 Rozpakowywanie

Nale¿y sprawdziæ czy nie ma uszkodzeñ
opakowania i zawartoœci oraz poinformowaæ
pocztê lub dostawcê o uszkodzeniach.
Uszkodzony towar musi byæ przechowany do
wyjaœnienia sprawy.

Nale¿y sprawdziæ czy dostawa jest kompletna i
zawartoœæ zgadza siê z dokumentami, porównaæ
z zamówieniem typ produktu i wersjê
umieszczone na tabliczce.

Opakowanie zawiera:

• Armaturê Probfit CPA 441
• Klucz nasadowy nr 17
• Adapter, wed³ug zamówienia, zamocowany

lub nie
• Instrukcjê obs³ugi BA 026C/07/en.

Przechowywaæ oryginalne opakowanie dla
przechowywania lub transportu w przysz³oœci.

Je¿eli maj¹ Pañstwo jakiekolwiek w¹tpliwoœci,
prosimy zapytaæ dostawcê lub skonsultowaæ
siê z biurem Endress+Hauser (adresy na
ostatniej stronie).

1.4 Przechowywanie i utylizacja

Armaturê nale¿y odpowiednio zapakowaæ, aby
przygotowaæ j¹ do u¿ytku w przysz³oœci.
Najlepsz¹ ochronê zapewnia oryginalne
opakowanie.

Utylizacja - dostosowaæ siê do lokalnych
przepisów.

Informacje ogólne probfit CPA 441
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1.5 Kody zamówieniowe

Uszczelka / armatura / os³ona

11 EPDM / PVC / wkrêcana (tylko wersja A)
12 EPDM / PVDF / wkrêcana (tylko wersja A)
13 EPDM / 1.4571 (SS 316Ti) / wkrêcana
14 EPDM / 1.4571 (SS 316Ti) / wtykana
23 Viton / 1.4571 (SS 316Ti) / wkrêcana
24 Viton / 1.4571 (SS 316Ti) / wtykana

Sposób mocowania

A Bez adaptera
F Adapter 1.4571 (SS 316Ti) / DN 25, G 1¼ / prosty
G Adapter 1.4571 (SS 316Ti) / DN 25, G 1¼ / ukoœny
I Adapter 1.4571 (SS 316Ti) / przy³¹cze mleczarskie DN 40
K Adapter 1.4571 (SS 316Ti) / tri-clamp 2"
L Adapter 1.4571 (SS 316Ti) / varivent do DN 40 ... 125 (tylko wersja 14)

CPA 441- kod zamówieniowy

Armatura Probfit CPA 441
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2 Bezpieczeñstwo

2.1 Zastosowanie

Armatura Probfit CPA 441 jest przeznaczona do
zastosowañ, w których czêœci wchodz¹ce w
kontakt z medium musz¹ byæ wysterylizowane
w parze. Typowe zastosowania obejmuj¹
fermentory, przemys³ spo¿ywczy, media bardzo
gêste lub o niskiej przewodnoœci.

Armatura sk³ada siê z adaptera i zbiornika
wype³nionego ciek³ym elektrolitem. Pokrywa
zbiornika zawiera gwint do mocowania
elektrody, manometr i przykrêcane przy³¹cze
sprê¿onego powietrza. Szybko roz³¹czalne
po³¹czenie s³u¿y tak¿e jako wlew elektrolitu.

Przed nape³nianiem zbiornika nie trzeba
demontowaæ armatury, ani wyjmowaæ
elektrody. Ciœnienie w zbiorniku mo¿e byæ
uzyskane przez pod³¹czenie do instalacji
sprê¿onego powietrza lub za pomoc¹ pompki
rêcznej.

Do operatora nale¿y pilnowanie, aby by³y
przestrzegane nastêpuj¹ce przepisy:

• Zasady ochrony przed wybuchem
• Zasady instalacji
• Warunki robocze odpowiednie dla urz¹dzenia

i materia³ów z których jest wykonane
• Lokalne przepisy.

2.2 Ogólne uwagi bezpieczeñstwa

Armatura CPA 441 zosta³a zaprojektowana do
bezpiecznej pracy zgodnie ze sztuk¹
in¿yniersk¹ i w zgodzie z aktualnymi przepisami
europejskimi (patrz Dane Techniczne).

Niew³aœciwe u¿ytkowanie, lub u¿ywanie do
celów innych ni¿ przewidziano mo¿e byæ
niebezpieczne, np. z powodu z³ych warunków
pracy.

Ostrze¿enie:

• U¿ywanie armatury w sposób
odbiegaj¹cy od opisanego w
instrukcji mo¿e wp³yn¹æ na
bezpieczeñstwo i dzia³anie systemu
pomiarowego.

• Nale¿y œciœle przestrzegaæ
wskazówek zawartych w instrukcji.

2.3 Instalacja, uruchomienie, u¿ytkowanie

Ostrze¿enie:

• Urz¹dzenie mo¿e byæ instalowane,
pod³¹czane, sprawdzane,
obs³ugiwane i konserwowane przez
odpowiednio wyszkolony personel
wyznaczony przez operatora
systemu.

• Personel musi znaæ niniejsz¹
instrukcjê i stosowaæ siê do
zawartych w niej poleceñ.

• Je¿eli armatura jest u¿ywana w
atmosferze wybuchowej,
obowi¹zkowe jest stosowanie siê
do odpowiednich przepisów.

• Sprawdziæ wszystie po³¹czenia
przed w³¹czeniem systemu.

• Uszkodzone armatury, które mog¹
byæ niebezpieczne, nie powinny byæ
u¿ywane i powinny byæ wyraŸnie
oznaczone jako wadliwe.

• Ka¿da naprawa systemu
pomiarowego powinna byæ
przeprowadzana wy³¹cznie przez
wykwalifikowany autoryzowany
personel.

• Je¿eli uszkodzeñ nie mo¿na
naprawiæ, armatura musi byæ
wycofana i zabezpieczona przed
przypadkowym u¿yciem.

• Naprawy nie opisane w tej instrukcji
mog¹ byæ przeprowadzane przez
producenta lub przez serwis
Endress+Hauser.

Bezpieczeñstwo probfit CPA 441
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2.4 Bezpieczeñstwo

Zabezpieczenie

Armatura jest zabezpieczona przed wp³ywami
zewnêtrznymi i uszkodzeniem przez u¿ycie
odpornych materia³ów.

2.5 Instalacja w systemach pod ciœnieniem

Ostrze¿enie:

• Nie wolno przekraczaæ
maksymalnego dopuszczalnego
ciœnienia armatury.

• Nale¿y rozhermetyzowaæ system
przed monta¿em lub demonta¿em
armatury.

• Nale¿y regularnie sprawdzaæ
szczelnoœæ z³¹czek, zaworów i linii.

PA441E02.CHP
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3 Monta¿

3.1 System pomiarowy

Kompletny system pomiarowy sk³ada siê z:

• armatury Probfit CPA 441
• zespolonej elektrody pH/redox d³ugoœci

225 mm
• kabla pomiarowego CPK 1 lub CPK 7

(zakoñczonego)
• Instrumentu mierz¹cego pH/redox

i opcjonalnie

• puszki po³¹czeniowej VBA i kabla
pomiarowego (nie zakoñczonego) do
przed³u¿ania kabla.

3.2 Wymiary

PA441SYS.CDR

Tuleja ochronna

Puszka VBA

Armatura Probfit CPA 441

Kabel pomiarowy

D³awik Pg 16

Z³¹cze PM

Uchwyt na elektrodê

Elektroda

Przetwornik pH MyPro CPM 431

Os³ona elektrodyRys. 3.1 Przyk³ad kompletnego
systemu pomiarowego
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Rys. 3.2 � Wersja z adapterem

DN 25

1 Os³ona przed
zachlapaniem z
wprowadzeniem kablowym

2 Tuleja ochronna
3 Pod³¹czenie przewodu

ze sprê¿onym powietrzem
ID 6 / OD 8 lub
pod³¹czenie pompy ∅ 5
mm, max. 8 bar

4 Wlew KCl
5 Oznaczenie poziomu
6 Zbiornik ciœnieniowy,

przezroczysty
7 Z³¹cze PM
8 Nakrêtka ³¹cz¹ca G 1¼

Materia³:
1.4571 (SS 316Ti)

9 Wbudowany adapter,
prosty lub ukoœny

10 Elektroda d³ug. 225 mm
11 Os³ona elektrody

� Wersja z przy³¹czem

mleczarskim DN 40

1 Po³¹czenie sto¿kowe
2 Nakrêtka ³¹cz¹ca F 40,

DIN 11851
3 Elektroda
4 Os³ona elektrody

� Wersja z adapterem

Varivent

1 Po³¹czenie zaciskowe
2 Elektroda

�

AD-VV.CDR

1

2203048
.2

3

∅ 75

∅ 24

∅ 71
∅ 84
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3.3 Wersje i sposoby mocowania

Armatura Probfit CPA 441 jest montowana z
wybranym adapterem.

Wskazówka:

• Armaturê mo¿na montowaæ tak,
aby oœ wzd³u¿na by³a pod k¹tem
min. 15° do poziomu (patrz rys.
3.3). Upewniæ siê, czy elektroda
jest w kontakcie z mierzonym
medium. Przy mocowaniu pod
k¹tem nale¿y uwzglêdniæ zmianê
u¿ytecznej objêtoœci elektrolitu
(patrz rozdzia³ 3.5).

• Armatura musi byæ tak
zamocowana, ¿eby manometr
i przy³¹cze sprê¿onego powietrza
by³y w najwy¿szym punkcie i nie
styka³y siê z elektrolitem. Wybraæ
miejsce umo¿liwiaj¹ce ³atwe
od³¹czanie sprê¿onego powietrza
i odczyt ciœnienia. Zapewniæ
odpowiedni¹ woln¹ przestrzeñ do
demonta¿u, monta¿u i konserwacji.

Wbudowany adapter

Armatura Probfit CPA 441 jest wyposa¿ona
w adapter, który mo¿e byæ przyspawany lub
przyklejony i rêcznie dokrêcany za pomoc¹
nakrêtki ³¹cz¹cej. Podczas monta¿u upewniæ
siê, ¿e uszczelka jest czysta i znajduje siê na
w³aœciwym miejscu.

Nale¿y chroniæ powierzchniê uszczelniaj¹c¹
adaptera przed mechanicznymi uszkodzeniami.
Do u¿ytku w zastosowaniach spo¿ywczych
powinien byæ stosowany adapter
Endress+Hauser (patrz rys. 3.4 i 3.5).

Adaptery innych producentów s¹ generalnie tak
samo u¿yteczne. Podczas monta¿u armatury
z adapterami o d³ugoœci mniejszej ni¿ 50 mm
uszczelka musi byæ umieszczona w drugim
gnieŸdzie znajduj¹cym siê wy¿ej. Nale¿y unikaæ
u¿ywania ostrych narzêdzi do wymiany
uszczelek.

Zakres
dopuszczalny

15°

PA441-EB.CDR

Zakres
niedopuszczalny

Rys. 3.3 Dopuszczalna pozycja
CPA 441

G 1¼

AD-25GV.CDR

∅ 42

50

Rys. 3.4 Adapter prosty

AD-25SP.CDR

G 1¼

49

∅ 42

59

15°

Rys. 3.5 Adapter ukoœny

PA441E03.CHP
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Adapter varivent i przy³¹cze mleczarskie

Wersje Probfit CPA 441 z adapterem varivent
lub z przy³¹czem mleczarskim s¹ zgodne z
odpowiednimi standardami DIN. Musz¹ im
tak¿e odpowiadaæ wspó³pracuj¹ce czêœci.
Stosowaæ siê do odpowiednich przepisów
podczas instalacji. Przyj¹æ jako zasadê
dok³adne sprawdzanie elementów
uszczelniaj¹cych - czy s¹ czyste i odpowiednio
umieszczone.

Os³ona elektrody

• Armatura Probfit CPA 441 mo¿e byæ w razie
potrzeby wyposa¿ona w os³onê elektrody
(patrz rys. 3.2).

• Wszystkie wersje s¹ przykrêcane.
• Wersje ze stali nierdzewnej mog¹ byæ

wtykane.
• Po przykrêceniu os³ony elektrody, nawet

w wersji ze stali nierdzewnej, armatura nie
nadaje siê do zastosowañ w przemyœle
spo¿ywczym.

3.4 Monta¿ i wymiana elektrod i kabli pomiarowych

Razem z armatur¹ mog¹ byæ stosowane
elektrody pH/redox d³ugoœci 225 mm i œrdenicy
12 mm, przykrêcane gwintem Pg 13.5.

Uszczelnienie elektrody jest zapewnione przez:
• przy g³ówce przez uszczelkê i pierœcieñ

dociskowy
• w dolnej czêœci elektrody przez uszczelkê

w otworze armatury.

Ostrze¿enie:

• Przed wyjêciem elektrody zawsze
rozhermetyzowaæ armaturê (patrz
rozdzia³ 3.5.2).

• Nale¿y najpierw opró¿niæ zbiornik,
w przeciwnym razie elektrolit
wycieknie przez adapter.

• Po instalacji armatury koniecznie
sprawdziæ ciœnienie medium!

Wskazówka:

• Przed przykrêceniem zwiêkszyæ
œliskoœæ elektrody. Wystarczy
zwil¿enie wod¹.

• Podczas instalacji elektrody
upewniæ siê, czy obydwie uszczelki
s¹ czyste i na swoich miejscach.

• Przed instalacj¹ nale¿y usun¹æ
zaœlepki otworów na elektrodê.
W dolnej czêœci elektrody nie mog¹
byæ widoczne ¿adne b¹belki
powietrza. W razie potrzeby
kilkakrotnie potrz¹sn¹æ elektrod¹.

• Je¿eli armatura bêdzie sucha przez
d³u¿szy czas po zamocowaniu
elektrody, koñcówkê elektrody
nale¿y utrzymywaæ wilgotn¹, np.
zanurzaj¹c w roztworze KCl
(3 mol/l).

Monta¿ probfit CPA 441
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➀ Œci¹gn¹æ os³onê i odkrêciæ tulejê
ochronn¹.

➁ Rêcznie wkrêciæ elektrodê,
dokrêciæ æwieræ obrotu kluczem
nasadowym nr 17.

➂ Przeci¹gn¹æ kabel pomiarowy z
wtyczk¹ przez tulejê ochronn¹.

➃ Przykrêciæ wtyczkê do elektrody. ➄ Przykrêciæ z powrotem tulejê
ochronn¹.

➅ Zagi¹æ kabel pomiarowy i nasun¹æ
os³onê.

MOUNT01.CDR MOUNT02.CDR MOUNT03.CDR

MOUNT04.CDR MOUNT05.CDR MOUNT06.CDR

Rys. 3.6
Monta¿ elektrody i kabla
pomiarowego

PA441E03.CHP
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3.5 Nape³nianie elektrolitem

Nape³nianie zbiornika elektrolitu jest mo¿liwe
tylko po zainstalowaniu elektrody. Za wlew
s³u¿y przy³¹cze sprê¿onego powietrza.

Wskazówka:

• Je¿eli zbiornik jest pod ciœnieniem,
zostanie rozhermetyzowany po
odkrêceniu wlewu o pó³ obrotu.

• Absolutnie upewniæ siê, ¿e do
g³ówki elektrody i jej z³¹cza nie
dosta³ siê elektrolit.

• Przy³¹cza sprê¿onego powietrza i
manometru nie mog¹ byæ zalane
elektrolitem (patrz rys. 3.8).

➀ Rozhermetyzowaæ armaturê (patrz
rozdz. 3.5.2). Zluzowaæ niebiesk¹
nakrêtkê ³¹cz¹c¹. Wyci¹gn¹æ
przy³¹cze sprê¿onego powietrza.

➁ Odkrêciæ wlew. ➂ Wlaæ elektrolit. Dobraæ poziom do
pozycji w jakiej zamocowana jest
armatura.

EL_LEVEL.CDR

Poziom elektrolitu zawsze musi byæ
poni¿ej przy³¹czy sprê¿onego powietrza
i manometru!

Rys. 3.8 Poziom elektrolitu

FILL01.CDRRys. 3.7 Nape³nianie elektrolitem FILL02.CDR FILL03.CDR

Monta¿ probfit CPA 441
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3.5.1 Zwiêkszanie ciœnienia

Aby unikn¹æ wnikania medium do elektrody
nale¿y zawsze utrzymywaæ ró¿nicê ciœnieñ
miêdzy zbiornikiem elektrolitu a mierzonym
medium.

Zwiêkszyæ ciœnienie elektrolitu mo¿na:
• poprzez wykorzystanie istniej¹cej instalacji

sprê¿onego powietrza
• przy u¿yciu pompki rêcznej i odpowiedniego

przy³¹cza

Gniazdo wbudowane w pokrywê armatury
i przy³¹cze sprê¿onego powietrza s¹
samouszczelniaj¹ce, tzn. mog¹ byæ roz³¹czane
bez straty ciœnienia. Je¿eli dop³yw sprê¿onego
powietrza nie jest ci¹g³y, nad elektrolitem musi
siê znajdowaæ odpowiednio du¿a objêtoœæ
powietrza, aby zapewniæ w³aœciwe ciœnienie
mimo utraty elektrollitu.

3.5.2 Zmniejszanie ciœnienia

Wymiana elektrody, nape³nianie elektrolitem
i otwieranie armatury wymagaj¹ koniecznie
wczeœniejszego rozhermetyzowania zbiornika.

Ciœnienie ró¿nicowe elektrolit / medium

Iloœæ elektrolitu wyp³ywaj¹cego z elektrody
zale¿y od ciœnienia ró¿nicowego miêdzy
zbiornikiem elektrolitu a medium. Aby zapobiec
wnikaniu medium do wnêtrza elektrody,
ciœnienie elektrolitu musi byæ zawsze wiêksze
ni¿ medium. Na rysunku 3.10 pokazano
przep³yw elektrolitu dla ró¿nych typów
diafragmy.

➀ Od³¹czyæ przewód sprê¿onego
powietrza (je¿eli pod³¹czony).

➁ Odkrêciæ korek ok. pó³ obrotu.
Pozostaj¹ce sprê¿one poweitrze
ujdzie ze s³yszalnym sykiem.

➂ Nie otwieraæ armatury zanim
manometr nie poka¿e 0 barów!

PA441-01.CDR
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Rys. 3.10 Zale¿noœæ przep³ywu
elektrolitu od rodzaju
diafragmy
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DEPRESS3.CDR Rys. 3.9 Zmniejszanie ciœnienia
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4 Konserwacja

4.1 Czyszczenie armatury

Armaturê nale¿y wyjmowaæ w odstêpach czasu
zale¿nych od mierzonego medium. Uszczelki
nale¿y sprawdziæ wzrokowo i w razie potrzeby
wymieniæ. Mo¿e zaistnieæ koniecznoœæ
dok³adnego wyczyszczenia czêœci
wchodz¹cych w kontakt z medium.

4.2 Czyszczenie elektrod

Zabrudzenie elektrod mo¿e pogorszyæ pomiar
w takim stopniu, ¿e elektroda mo¿e przestaæ
dzia³aæ. Na przyk³ad nalot na szklanej membranie
wra¿liwej na pH mo¿e spowodowaæ d³ugi czas
odpowiedzi, ma³¹ czu³oœæ i niestabilnoœæ wyników.
Z tego powodu wszystkie czêœci elektrody
wchodz¹ce w kontakt z medium musz¹ byæ
regularnie czyszczone. Czêstoœæ i intensywnoœæ
czyszczenia zale¿y od mierzonego medium.

Wskazówka:

Nie u¿ywaæ preparatów œciernych do
czyszczenia elektrod. Mog³oby to
doprowadziæ do nienaprawialnych
uszkodzeñ powierzchni pomiarowych.

• Lekkie zabrudzenie mo¿e byæ usuniête
poprzez op³ukanie w odpowiednim œrodku
(patrz tabela).

• Powa¿niejsze zabrudzenia mog¹ byæ
usuwane przez czyszczenie odpowiednim
œrodkiem za pomoc¹ miêkkiej szczotki.
W razie potrzeby wczeœniej namoczyæ
w danym œrodku.

• Po umyciu op³ukaæ elektrody w wodzie
destylowanej! Nie usuniête zabrudzenia ze
œrodka czyszcz¹cego mog¹ wp³yn¹æ na
pomiar.

• Koniecznie skalibrowaæ system po ka¿dym
czyszczeniu!

Rodzaj zabrudzenia Œrodek czyszcz¹cy

Smary i oleje Detergenty lub rozpuszczalne w wodzie
rozpuszczalniki organiczne (np. alkohol)

Wapno, cyjanki, du¿e osady biologiczne,
wodorotlenki metali

HCl (10%), rozcieñczony do ok. 3% w
spryskiwaczu

Siarczki Mieszanka HCl (3%) i tiomocznika
(nasyconego)

Proteiny Mieszanka HCl (3%) i pepsyn (nasyconych)

W³ókna, zawiesiny Woda pod ciœnieniem, mo¿liwie ze œrodkami
zwil¿aj¹cymi

Lekkie osady biologiczne Woda pod ciœnieniem

Konserwacja probfit CPA 441
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4.3 Kalibracja

Okres miêdzy kalibracjami zale¿y od
zastosowania i wymaganej dok³adnoœci. Okres
miêdzy kalibracjami musi byæ wyznaczony
w praktyce, indywidualnie dla ka¿dego
zastosowania. Na pocz¹tku najlepiej
kalibrowaæ czêœciej, np. raz na tydzieñ, aby
poznaæ zachowanie systemu.
Czyœciæ elektrody przed ka¿d¹ kalibracj¹!

Ostrze¿enie:

W przypadku pod³¹czenia elektrody
do symetrycznego wejœcia o wysokiej
impedancji, koniecznie nale¿y
zapewniæ elektryczne po³¹czenie
miêdzy roztworem buforowym a
pinem wyrównania potencja³ów (PM).

Wskazówka:

• Nie zostawiaæ elektrod w wodzie
destylowanej.

• Nie dopuœciæ do wyschniêcia
elektrod. Koñcówka elektrody musi
byæ zwil¿ona np. roztworem
KCl (3 mol/l).

PARAM

MEAS CAL

DIAG

PARAM

MEAS CAL

DIAG

CAL.CDR

➀ Wyczyœciæ i wysuszyæ
elektrodê i doln¹ czêœæ
armatury. Sprawdziæ
czy elektroda nie jest
uszkodzona.

➁ Zanurzyæ elektrodê w
roztworze buforowym1
(np. pH 7).

➂ Przeprowadziæ
kalibracjê przetwornika
pomiarowego.

➃ Spryskaæ elektrodê
wod¹ destylowan¹.

➄ Zanurzyæ elektrodê w
roztworze buforowym 2
(np. pH 4).

➅ Przeprowadziæ
kalibracjê przetwornika
pomiarowego.

➆ Spryskaæ elektrodê
wod¹ destylowan¹.

Rys. 4.1 Kalibracja

PA441E04.CHP

probfit CPA 441 Konserwacja
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4.4 Wymiana uszczelek

Wszystkie uszczelki (patrz rys. 4.2) powinny byæ
co jakiœ czas sprawdzane. Standardowym
materia³em na uszczelki wchodz¹ce w kontakt z
medium jest EPDM.

Wskazówka:

• W razie potrzeby wymiany uszczelki
unikaæ uszkodzenia nowej uszczelki
i gniazda. Upewniæ siê, ¿e
stosowane s¹ uszczelki ze
specjalnego materia³u, je¿eli
wymaga tego medium.

• Do smarowania czêœci z
poliwêglanu (np. przy³¹czy), nale¿y
u¿ywaæ wy³¹cznie smarów dla
tworzyw sztucznych.
W przeciwnym razie mog¹ wyst¹piæ
pêkniêcia czêœci z poliwêglanu.
Koniecznie stosowaæ siê do
instrukcji producenta smaru.

Przyk³ad odpowiedniego smaru:
ISOFLEX Topas AK 50
(artyku³ nr 004151)
Producent:
Klüber Lubrication KG, Munich

• Wszelkie inne czynnoœci i
modyfikacje armatury s¹
niedozwolone i mog¹ spowodowaæ
utratê gwarancji.

Uszczelki

O_RINGS.CDRRys. 4.2 Uszczelki w CPA 441

Konserwacja probfit CPA 441
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5 Akcesoria i czêœci zamienne

Mo¿na dodatkowo zamówiæ nastêpuj¹ce czêœci:

Zespolone elektrody pH

Typ elektrody Temperatura
zakres

pH

CPS 41-1 AB4 GSA –15 ... 80 °C 1 ... 12

CPS 41-2 AB4 TSA
z Pt 100

–15 ... 80 °C 1 ... 12

CPS 41-1 DB4 GSA 0 ... 80 °C 1 ... 12

CPS 41-2 DB4 TSA
z Pt 100

0 ... 80 °C 1 ... 12

Zespolona elektroda redox

CPS 42-0 PB4 GSA
z platynowym
pierœcieniem

−15 ... 130 °C 0 ... 14

Adapter

Materia³, wersja Kod zamów.

PVDF, prosty 50005194

PVDF, ukoœny 50029768

PVC, prosty 50005193

PVC, ukoœny 50047270

1.4571 (SS 316Ti), prosty 50005192

1.4571 (SS 316Ti), ukoœny 50028446

Os³ona elektrody

PVC, wkrêcana 50029764

1.4571 (SS 316Ti), wtykana 50028445

1.4571 (SS 316Ti), wkrêcana 50038929

Zestaw uszczelek

EPDM 50029766

Viton 50043956

Zaœlepka

1.4571 (SS 316Ti), DN 25 50028491

Kabel pomiarowy CPK 1 do zespolonych
elektrod pH/redox

D³ugoœæ kabla Kod zamówieniowy

5 m CPK 1-050A

10 m CPK 1-100A

15 m CPK 1-150A

20 m CPK 1-200A

25 m CPK 1-250A

30 m CPK 1-300A

40 m CPK 1-400A

Kabel pomiarowy CPK 7 dla zespolonych
elektrod pH/redox z Pt 100

5 m CPK 7-05A

10 m CPK 7-10A

15 m CPK 7-15A

20 m CPK 7-20A

25 m CPK 7-25A

Puszka po³¹czeniowa VBA

Funkcja Kod zamów.

Do wyd³u¿ania kabla
pomiarowego miêdzy
armatur¹ a przetwornikiem;
ochrona IP 65

50005276

Roztwory elektrolitowe KCl CPY 4 do
elektrod Ceraliquid

Stê¿enie, zakr.
temperatur

Objêtoœæ Kod zamów.

3.0 mol,
–10 ... 100 °C

100 ml CPY 4-1

1000 ml CPY 4-2

1.5 mol,
–30 ... 100 °C

100 ml CPY 4-3

1000 ml CPY 4-4

PA441E05.CHP

probfit CPA 441 Akcesoria i czêœci zamienne
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6 Dane techniczne

Wskazówka:

Wytrzyma³oœæ ca³ego systemu jest
zdeterminowana przez wytrzyma³oœæ
pojedyñczych elementów (armatura,
elektrody, kable, akcesoria, itp.).

Informacje ogólne Producent Endress+Hauser

Nazwa Probfit CPA 441

Materia³y w kontakcie z oœrodkiem Uchwyt na elektrodê stal nierdzewna 1.4571 (SS 316Ti)

Uszczelki EPDM, Viton

Materia³y bez kontaktu z oœrodkiem Uszczelki silikon, EPDM

Zbiornik elektrolitu PC (poliwêglan)

Pokrywa zbiornika elektrolitu PC (poliwêglan)

Nakrêtka ³¹cz¹ca (wersja z
wbudowanym adapterem)

stal nierdzewna 1.4571 (SS 316Ti)

Wersje mocowania Bez adaptera PVC / PVDF / stal nierdzewna 1.4571
(SS 316Ti)

Wbudowany adapter, prosty lub ukoœny stal nierdzewna 1.4571 (SS 316Ti)

Przy³¹cze mleczarskie stal nierdzewna 1.4571 (SS 316Ti)

Tri-clamp 2" stal nierdzewna 1.4571 (SS 316Ti)

Ciœnienie i temperatura robocza Wersja z PVC 8 bar przy 20 °C, 0 bar przy 50 °C

Wersja z PVDF 8 bar przy 20 °C, 0 bar przy 115 °C

Wersja ze stali nierdzewnej 8 bar przy 90 °C, 0 bar przy 130 °C

Zbiornik elektrolitu 80 °C

Wymiary i masa Ca³kowita objêtoœæ 220 ml

Objêtoœæ u¿yteczna 150 ml

Mocowanie elektrody gwint Pg 13.5

D³ugoœæ elektrody 225 mm

Œrednica elektrody 12 mm

Masa ok. 2 kg

Dokumentacja uzupe³niaj¹ca Informacja Techniczna Ceraliquid CPS
41/42/43

kod zamówieniowy 50059346

Dane mog¹ ulec zmianie.

Ciœnienie
[bar]

Temperatura [°C]

3

140
0

PA441-PT.CDR
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Dopuszczalna
temperatura
zbiornika

12010020 806040

PVC

PVDF Stal nierdzewna

Rys. 6.1 Wykres ciœnienie /
temperatura

Dane techniczne probfit CPA 441
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