
Informazioni  

tecniche

TI 085T/02/i

Descrizione

Il termometro RTD TST310 è composto

da un cavo in ossido minerale con
guaina in acciaio inox, contenente la

resistenza Pt100 Ω. 

L�elemento sensibile include una singola

o doppia Pt100 Ω con classe di

precisione A, B o 1/3 DIN B. 

La lunghezza della parte sensibile alla
temperatura è di 30 mm a partire

dall�estremità  chiusa del tubo o cavo. 

La connessione al processo può essere
un�attacco filettato regolabile, un�attacco

filettato saldato o in alternativa  a libera

inserzione, senza attacco. 

Il cavo di estensione è protetto da una

spirale per una lunghezza di circa

50mm e può essere isolato in PVC o
PTFE, con differenti guaine e lunghezze.

Applicazioni

Il termometro TST310 con resistenza

Pt100 Ω  è particolarmente adatto alla

misura di temperatura nelle macchine,

nella strumentazione da laboratorio e
negli impianti sperimentali con prodotti

gassosi o liquidi come aria, acqua, olii

ed altri.

Termometro RTD 

omnigrad TST310

Applicazioni speciali

Per macchine e strumentazione da laboratorio

Con cavo di estensione
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Dati tecnici Sonda

Elemento sensibile: Resistenza al Platino, 1 o 2 x Pt100 Ω t 0°C, tipo standard

Tolleranze: classe A o B secondo IEC 751, 1/3 DIN B

Temperatura operativa: da -50°C a +400°C per cavo isolato  MgO
da -50°C a +200°C per cavi isolati PTFE

Cablaggio: collegamenti a 3 o 4 fili

Resist. dell�isolamento: ≥ 100 MΩ , tensione di prova 250 V a temp.ambiente 

Asta: cavo con isolamento minerale o in PTFE
Guaina: AISI 316 / W.1.4401

Diametri standard: 3 o 6 mm

Lunghezze di immersione: 100, 250, 350, 500 mm, altre su richiesta
Attacco al processo: a libera inserzione, attacchi filettati regolabili o saldati

Ingombro
filettature 

Filettatura
 ∅

Esterno
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

G1/8" 3 18 10

G1/4"
3 & 6

22 12

G1/2" 27 15

M8 x 1 3 18 10

M10 x 1 3 18 10

1/8" NPT (*) 3 36 10

1/4" NPT (*)
3 42 15

6 43 15

1/2" NPT (*)
3 50 20

6 51 20

G1/8"(*)(**) 3 38 10

G1/4"(*)(**)
3 40 10

6 41 10

G1/2"(*)(**)
3 45 15

6 46 15

M8 x 1 (**) 3 38 10

M10 x 1 (**) 3 38 10
     Tabella A

 Note: (*) elemento in acciaio inox: Temperatura max=300°C

            (**) elemento in PTFE: Temperatura max=200°C

Valori tempo di risposta: secondo IEC 751, in acqua in movimento a 0.4 m/s

Isolamento Guaina ∅ 
Valori tempo di risposta

T50 T90

MgO 3 mm 3 s 6 s

6 mm 3.5 s 8 s

PTFE 3 mm 4 s 13.5 s

6 mm 13 s 38 s
     Tabella B

Bicchierino di transizione

Materiale standard: AISI316 / W.1.4401
Isolamento: potting compound

Temperatura max: 120°C

Cavo di estensione

Versioni: Isolamento Guaina Max.temperatura
operativa

PVC PVC 80°C (°)

PTFE Gomma siliconica 180°C (°)

PTFE PTFE 200°C
     Tabella C 

 Nota: (°) solo per cavo isolato MgO

Connessioni elettriche: cavi liberi o collegamenti su richiesta
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Diametro esterno
A - 3 mm
B - 6 mm

Lunghezza nominale  NL
1 - 100 mm 
3 - 250 mm 

5 - 350 mm 
7 - 500 mm
9 - ...... mm secondo specifiche

Campo / Materiale gu aina/ Iso lamento - Prezzo per 100 mm 
A - Da  - 50 a + 400 °C / AISI 316, W. 1.4401 / MgO (1)
B -  Da - 50 a + 200 °C / AISI 316, W. 1.4401 / PTFE (2)

Classe e tipo di RTD, cablaggio
1B3 - 1Pt100, classe B, 3 fili

2B3 - 2Pt100, classe B, 3 fili (8)
1B4 - 1Pt100, classe B, 4 fili
1A3 - 1Pt100, classe A, 3 fili
2A3 - 2Pt100, classe A , 3 fili (8)
1A4 - 1Pt100, classe A, 4 fili 

1C3 - 1Pt100, classe 1/3 DIN, 3 fili (11)
2C3 - 2Pt100, classe 1/3 DIN, 3 fili (8), (11)
1C4 - 1Pt100, classe 1/3 DIN, 4 fili
9Y9 - Secondo specifiche

AISI 316 Attac chi al p rocesso (3)
A - Senza attacchi al processo
B - Saldati G 1/4"
C - Attacco regolabile G 1/4" - guarnizione in PTFE  (4), (13)

D - Attacco regolabile G 1/4", guarnizione in acciaio inox (13)
E - Saldato G 1/2"
F - Attacco regolabile G 1/2"- guarnizione in PTFE .(4), (13)
G - Attacco regolabile G 1/2"- guarnizione in acciaio inox (13)
J - Attacco regolabile 1/2" NPT, guarnizione in acciaio inox (13) 
K - Attacco regolabile 1/8" NPT- guarnizione in acciaio inox (9), (13) 

L - Attacco regolabile 1/4" NPT, guarnizione in acciaio inox (13) 
R - Saldato M10 x 1  (9) 
S - Attacco regolabile M10 x 1, guarnizione in PTFE  (9), (4), (13)
U - Attacco regolabile M8x1, guarnizione in PTFE  (9), (4), (13)
V - Saldato M8 x 1 (9)

W - Saldato G 1/8" (9)
X - Attacco regolabile G 1/8" - guarnizione in PTFE (9), (4), (13)
Z - Attacco regolabile G 1/8", guarnizione in acciaio inox (9), (13)

Lunghezza cavo di estensione L
1 - 1 m
2 - 2 m 
3 - 3.5 m 
9 - ..... m lunghezza secondo specifiche

Tipo cavo di estensione - Prezzo per 1000 mm (10) 
A - Isolato in PVC/rivestito in PVC 4 fili (max 80°C)
B - Isolato in PTFE /rivestito in silicone -4 fili (max 200°C)
C - Isolato in PTFE /rivestito in PTFE -4 fili (max 200°C)

D - Isolato in PTFE /rivestito in silicone -6 fili (max 200°C)
Tipo di collegamento del cavo di este nsione
1 - Fili liberi
9 - Collegamento secondo specifiche

Connettore ad innesto 
A - Senza
Y - Secondo specifiche

TST 310 Codice d’ordine 

Termometro RTD TST310
Applicazioni speciali - Macchine e strumentazione da laboratorio -
Con cavo di estensione

Codici d�ordine
• Per una misura corretta della temperatura la lunghezza di

immersione del termometro deve essere di 30 volte il suo

diametro. Per lunghezze di immersione inferiori, il 
termometro necessita dell�isolamento termico esterno 
(attacco al processo).

• Note:

(1)   Lower temperature apply for the complete
       thermometer

(2)   Lunghezza max 500 mm 
(3)   Per lunghezze attacchi regolabili A e B vds. Tabella A

(4)   Temperatura ambiente - Pressione max - 10 bar
(8)   Con l�eccezione dell�isolamento in PTFE per i cavi 

     con diametro da 3 mm

(9)   Solo per 3 mm 
(10) Diametro cavo  tra 4 e 5 mm

(11) Lunghezza max totale del termometro incluso
       cavo di estensione da 2000 mm

(13) NL deve essere ≥ 45 mm + A mm
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