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技術仕様書

プロソニック T FMU30

超音波式レベル計
非接触連続レベル計小型伝送器
液体、ペースト、粉粒体用

概要
• プロ ソ ニ ッ ク T は液体 , ペース ト , ス ラ ッ ジお

よび粉粒体の非接触での連続レベル計測に使用
でき ます。

• 4 ～ 20mA を用いてシステム統合が可能
• 最大測定レンジ

- 1½" センサ ： 液体 5 m
粉粒体 2 m

- 2" センサ ： 液体 8 m
粉粒体 3.5 m

特長
• 4行表示デ ィ スプレーで、メ ニュー形式によ る簡

単な操作
• デ ィ スプレーに表示される反射波形によ り 診断

が容易に可能
• リ ニア ラ イゼーシ ョ ン機能（最高 32 点）によ り 、

距離、 容積、 流量の測定値をあ ら ゆる単位で表
示可能

• 非接触計測方を用いている ため、 測定対象の特
性によ る影響をほ と んど受けません

• G 1½ “ または 1½" NPT よ り 設置可能
• 音速補正用温度センサが内蔵されてお り 、 温度

変化があって も高精度計測が可能
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機能と システム設計

測定原理

L00-FMU30-15-00-00-xx-001

E：空の距離
F：スパン （満タ ンの距離）
D：センサ と測定物の距離
L：レベル
BD：不感知距離
SD：安全距離

Time-of-flight（飛行伝播時間）測定原理

プロ ソ ニ ッ ク T はセンサか ら発信された超音波パルスが測定対象物に反射し てセンサに受信さ
れる までの伝播時間を計測し てレベル値に変換する こ と を測定原理 と し ています。
プロ ソ ニ ッ ク T では 時間 t、 と音速 c を用いてセンサ と測定対象物と の距離 D を計算し ます。

D = c ⋅ t/2

ユーザ入力によ る既知の距離 E を基に次のよ う にレベル L を計算し ます :

L = E - D

内蔵の温度センサによ り 、 温度変化によ って起こ る音速の差を補償し ます。

不要波の除去

プロ ソ ニ ッ ク T は不要反射 （すなわちエ ッ ジ、 溶接継ぎ合わせ面、 タ ン ク内設置物などからの反
射） を レベルエコーと誤認識し ない機能を備えています。

校正

機器の校正の為に空の距離 E と満タ ンの距離 （スパン） F を入力し て く ださい。

不感知距離

スパン F が不感知距離 BD にかから ないよ う にし て く ださい。不感知距離からのレベルエコーは
センサの特性上感知されないよ う になっています。

センサ BD 液体最大レンジ 粉粒体最大レンジ

1½" 0.25 m 5 m 2 m

2" 0.35 m 8 m 3.5 m

20 mA

100%

4 mA

0%

D

L

E
F

BD

SD
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機器の構成 測定システムは下図のよ う に成 り ます。

L00-FMU30xxx-14-00-06-en-008

機器本体での操作

• 表示および操作用モジュールを使用
• パーソナルコ ンピ ュータ、 コ ミ ュボ ッ ク ス FXA291 + ToF アダプタ FXA291、 オペレーテ ィ ン

グ ソ フ ト ウエア FieldCare を使用
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入力

計測値 センサ と測定対象物と の距離 D が測定されます。 3 ページの図参照
リ ニア ラ イゼーシ ョ ン機能を用いて次の値を計算でき ます :
• レベル L 単位変更可能
• 容積 V 単位変更可能
• 流量 Q オープンチャ ンネルまたは堰での計測。 単位変更可能

計測レンジ 測定レンジの幅はセンサのレンジによ って限定されます。 そし てセンサのレ ンジは操作状況によ
り 制限されます。 実際のレ ンジを概算するには次の手順を行って く ださい （計算例のグ ラ フ も参
照） :
1. 表の中から、 どの状態が現在の操作状況に適合し ているかを選択し ます。

2. 次にその状況の減衰量を加算し ます。

3. 減衰量の合計から グ ラ フを利用し てレ ンジを割 り 出し ます

液面 減衰量

静穏 0 dB

波立ち 5 ～ 10 dB

激しい波立ち （攪拌等） 10 ～ 20 dB

泡立ち お問合せ下さい

粉粒体面 減衰量

硬い、 凹凸面 （粗石等） 40 dB

柔らかい （ピー ト 、 ク リ ンカー等） 40 ～ 60 dB

粉塵 減衰量

な し 0 dB

少量 5 dB

多量 5 ～ 20 dB

投入カーテンの影響 減衰量

な し 0 dB

少量 5 ～ 10 dB

多量 10 ～ 40 dB

センサと被測定物表面との温度差 減衰量

～ 20 ℃ 0 dB

～ 40 ℃ 5 ～ 10 dB

～ 60 ℃ 10 ～ 15 dB
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L00-FMU30xxx-05-00-00-en-002

例 

動作周波数

• 波立ちが激しい液面 約 20 dB

• 粉塵形成な し 0 dB

• 投入カーテンの影響 10 dB

• 温度差 < 20 ℃ 0 dB

約 30 dB => FMU30 2" センサの場合レンジは約 7.8 m

センサ 2"

10 20 30 40 50 60 70 80

1

5

10

センサ 1½"

/ dB

/ m

1½" センサ 2" センサ

約 70kHz 約 50kHz
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出力

出力信号 4 ～ 20 mA

警報信号 エラー情報は以下のイ ン ターフ ェースによ り 確認でき ます。
• 本体表示デ ィ スプレー （エラーシンボル、 テキス ト 表示）
• 電流出力 （設定可）

出力積分 任意に選択可 0 ～ 255 s

リ ニアラ イゼーシ ョ ン 機器の リ ニア ラ イ ズ機能によ り 、 測定し た長さ、 および容積の単位をどんな単位にも変更する こ
と が可能です。 また、 オープンチャ ンネルまたは堰計測では流量を リ ニア ラ イ ズする こ と も可能
です。
枕タ ン ク の容積を計算するための リ ニア ラ イ ズテーブルはプロ グ ラ ム されています。 その他テー
ブルの最大 32 までの組み合わせは手動も し く は半自動で入力可能です （あ る コ ン ト ロール条件
下でタ ン ク が充填される場合）。
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外部電力

端子室 端子はハウ ジングカバーの中にあ り ます。

L00-FMU30xxx-04-00-00-xx-001

A：端子
B：デ ィ スプレー （オプシ ョ ン）
C：内部アース端子
D：外部アース端子

端子割当

L00-FMU30xxx-04-00-00-en-015

• ケーブルを端子室のネジ端子に接続し ます （ケーブル断面積 0.25 ～ 2.5mm2）。
• 接続には標準接続ケーブルを使用し ます。
• 極性の逆性、 RFI、 過電圧ピーク に対する保護電子回路が機器に内蔵されています

（技術仕様書 TI421F "EMC テス ト 手順 " 参照）。

1 2

A

C

B

Display

D
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供給電圧 以下の値が機器本体の端子間電圧と な り ます。

端子 ケーブル断面積 ： 0.25 ～ 2.5 mm2 （20 ～ 14 AWG）

電線口 G ½ または ½ NPT

ケーブルグラ ン ド M20x1.5 （推奨ケーブル径 6 ～ 10 mm）

消費電力 51 mW ～ 800 mW

消費電流 3.6 ～ 22 mA

消費電流 最小 最大

4 mA 14 V 35 V

20 mA 8 V 35 V
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性能特性

応答時間 応答時間はパラ メ ータの設定によ り ます。 最速時間 ： 最速 2 s

リ フ ァ レンス作動条件 • 温度 = +20 ℃
• 圧力 = 1013 mbar abs.
• 湿度 = 50 %
• 理想反射面 （静穏液面等）
• 計測ビーム内に不要反射無し
• アプ リ ケーシ ョ ンパラ メ ータの設定 :

- タ ン ク形状 = フ ラ ッ ト な天井
- 測定物特性 = 液体
- プロセス条件 = 穏やかな液面

分解能 1 mm

パルス打ち出し周波数 最大 0.5Hz
正確な値は機器タ イプおよび供給電圧によ り 異なる

測定誤差 リ フ ァ レン ス条件下では リ ニア リ テ ィ 、 再現性、 ヒ ステ リ シス を含み次の様にな り ます。
± 3 mm または測定レンジの 0.2%1

1 どち らか大きい値

蒸気圧の影響 20 ℃時の蒸気圧は、 超音波式レベル測定の精度を示唆する ものにな り ます。 20 ℃時の蒸気圧が
5 kPa 以下の場合、 非常に高精度で超音波式レベル測定を実施でき ます。 これは、 水、 水溶液、 水
と固形物の混合溶液、 希釈酸 （塩酸、 硫酸など）、 希塩基 （苛性ソーダなど）、 オイル、 グ リ ース、
ス ラ リ ー、 ペース ト などで有効です。
蒸気圧が高い場合や、 気体を放出する測定物 （エタ ノール、 アセ ト ン、 アンモニアなど） の場合
は、 精度に影響する可能性があ り ます。 こ のよ う な条件があ る場合は、 最寄 り の弊社営業所にお
問い合わせ く ださい。
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設置条件

設置例

L00-FMU30xxx-17-00-00-xx-002

A：カ ウ ン タナッ ト での取 り 付け （1：G1½ および G2 機器に付属する カ ウ ン タナッ ト （PC））
B：ソ ケ ッ ト での取 り 付け （1：シール リ ング （EPDM） 付属）
C：設置ブラ ケ ッ ト での取 り 付け
D：ネジフ ラ ンジでの取 り 付け 

1：ネジフ ラ ンジ
2：シール リ ング （EPDM） 付属
3：センサ
4： ノ ズル

設置ブラ ケ ッ ト またはネジフ ラ ンジについては 23 ページ、 " ア ク セサ リ " を参照し て く ださい。

BA

C

D

1

1 2

3 4

1
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レベル計測時の設置

L00-FMU30xxx-17-00-00-xx-005

• タ ン ク中心への取付 （3） は避けて く ださい。 壁から センサの距離 （1） がタ ン ク直径の 1/3 以
上と なる よ う に設置する こ と を推奨し ます。

• 機器を直射日光や雨から保護し て く ださ い （2）。
• 投入カーテンの上 （4） には設置し ないで く ださい。
• 粉粒体が円錐状に堆積する粉体アプ リ ケーシ ョ ンの場合は、 センサ面が表面 と垂直になる よ う

に調整し て く ださい。
• リ ミ ッ ト ス イ ッチ、 温度センサ等の構造物 （5） が放射角 α の内部に入ら ないよ う にし て下さ

い。 ヒ ーテ ィ ング コ イル、 バッ フル等 （6） も測定を妨害し ます。
• 2台以上の超音波計測機器を同じ タ ン ク内に設置し ないで く ださい。発せられる 2つの信号がお

互いに影響し あいます。
• ビームエコー及びその検知範囲の概算には 3 dB の放射角 α をご使用 く ださい。

狭い導管への設置

センサ α Lmax rmax

1½" 11° 5 m 0.48 m

2" 11° 8 m 0.77 m

1

2 3 4

5

6

1/3D

D

r

�
L

不要反射の強い、 狭い導管に設置する場合は、
直径が 100 mm 以上の超音波ガイ ド パイプ
（例 ： PE まはた PVC 廃水パイプ） の使用を推
奨し ます。
パイプに汚れが付着し ないよ う に注意し て く
ださい。 必要に応じ て、 定期的な間隔でパイ
プを清掃し て く ださい。

L00-FMU30xxx-17-00-00-xx-010

A： 空気穴

A
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流量計測時の設置 • 流入側 （B） の最高水位 Hmax に不感知距離 BD を加えた距離になるべ く 近づけて、 機器を設置
し て く ださい。

• 機器をオープンチャネルまたは堰の中心に設置し て く ださ い。
• センサ面が水面と平行になる よ う に設置し て く ださい。
• オープンチャネル または堰の設置距離を遵守し て く ださい。

例 : カーファギーベンチュリーフリューム

L00-FMU30xxx-17-00-00-xx-003

A: カーフ ァ ギーベンチュ リ ーフ リ ューム ; B: 流入 ; C: 流出 ; E: 空の距離 ; V: 流れ方向

例：三角堰

L00-FMU30xxx-17-00-00-en-012

1 x b
0

b
0

BD

A

E

B C

VHmax

3 H

H 

2 H

α

2 H

BD 

ma x 

ma x 

ma x 

ma x 
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ノ ズル内取付の不感知
距離

満タ ン時において も十分な不感知距離 BD が取れる高さに機器を設置し て く ださい。 ど う し て も
不感知距離が確保でき ない場合に限って ノ ズルを使用し て く ださい。 ノ ズルの内側は突起や溶接
跡がない様にでき る限 り 平滑に仕上げて く ださい。 特に ノ ズル下端にギザギザが無い様にし て く
ださい。 ノ ズル径および長さには一定の リ ミ ッ ト があ る こ と に留意し て く ださい。 妨害フ ァ ク タ
を最小限に抑え るため、角度の付いた ノ ズル（45° が理想）をご使用にな られる事をお薦めし ます。

L00-FMU30xxx-17-00-00-xx-004

BD：不感知距離
SD：安全距離
E：空の距離
F：満タ ンの距離 （スパン）
D： ノ ズル直径
L： ノ ズル長

" 警告 ! 
不感知距離がた り ない と、 誤動作を起こす危険があ り ます。

! 注意 ! 
レベルが不感知距離に入ら ないよ う にするために、 安全距離 （SD） を取る こ と ができ ます。 レベ
ルがこの安全距離に入る と警告 メ ッ セージが出されます。

最大ノズル長 [mm]

ノズル直径 1½" センサ 2" センサ

DN50/2" 80

DN80/3" 240 240

DN100/4" 300 300

DN150/6" 400 400

DN200/8" 400 400

DN250/10" 400 400

DN300/12" 400 400

放射角 α 11° 11°

不感知距離 [m] 0.25 0.35

最大レ ンジ [m]  液体 5 8

最大レ ンジ [m]  粉粒体 2 3.5

F

E

BD

SD

L

D
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機器周囲環境

機器周囲温度 -20 ℃ ～ +60 ℃
機器を屋外で使用する場合は、 機器を直射日光や雨から保護し て く ださい。

保存温度 -40 ℃ ～ +80 ℃

耐温度変化サイ クル DIN EN 60068-2-14; Nb test : +60 ℃/-20 ℃ , 0.5K/ 分 , 100サイ クルまで

気候ク ラス DIN EN 60068-2-38 （Test Z/AD） DIN/IEC 68 T2-30Db

保護等級 • ハウジング密閉状態で下記試験に合格し ています。
- IP 68
- IP 66

• ハウジング開放状態で : IP 20 （表示デ ィ スプレーも含む）

耐振動性 DIN EN 60068-2-64 / IEC 68-2-64: 20 ～ 2000 Hz, 1 （m/s2） 2/Hz; 3 x 100 min

電磁適合性（EMC） 電磁適合性は EN 61326 に準拠。 詳細については適合宣言を参照し て く ださい。

EMC の影響 < 1 % FS

プロセス条件

プロセス温度 -20℃ ～ +60℃
伝送器には音速補正用温度センサを内蔵し ています。

プロセス圧力 70 ～ 300 kPa abs. 
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機械構造

外形寸法

L00-FMU30xxx-06-00-00-xx-006

重量

ハウジング ハウジングタイプ

F16 ハウ ジング

材質

ハウジング ： PBT-FR
カバー ： PBT/PA

カバー

機器本体操作 LCD な し タ イプ （低、 グレー）
機器本体操作 LCD 付き タ イプ （高、 透明）

プロセス接続、
センサ材質、
メ ンブレン

½

½
½

øø

ø
ø

1½" センサ  2" センサ

約 0.75 kg 約 0.8 kg 

センサ プロセス接続 接ガス部材質

1½"
• G 1½"

• NPT 1½" - 11.5

センサ : PP

メ ンブレ ン EPDM

2"
• G 2"

• ネジ NPT 2" - 11.5

センサ : PP

メ ンブレ ン EPDM
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ヒ ューマン イ ン ターフ ェース

表示部および
操作部

表示および操作用 LCD モジ ュールはハウ ジングカバーの中にあ り ます。 操作は蓋を開けて行い
ます。

L00-FMU30xxx-07-05-xx-xx-000

1: シンボル表示 ; 2: 機能キー ; 3: デ ィ スプレー （回転可能） ; 4: プラ グ イ ンモジュール

ディスプレー上の
シンボル

連続表示 点滅

意味 ア ラーム 異常 ロ ッ ク

4...20mA

+

FEU31

-

Display

%

E

1

2

3

4
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キーの機能

キー 意味

（押すキーはグレーで表示）

選択 リ ス ト の上方に移動し ます。

機能内の数値を変更し ます。

選択 リ ス ト の下方に移動し ます。

機能内の数値を変更し ます。

機能グループ内の一つ左に移動し ます。

機能グループ内の一つ右に移動し ます。 または確定し ます。

も し く は LCD デ ィ スプレーのコ ン ト ラ ス ト の調整

ハード ウ ェ アのロ ッ ク と解除

ハード ウ ェ アを ロ ッ クする と、 本体機器操作も遠隔操作もでき な く

な り ます。

ロ ッ ク解除はデ ィ スプレーを介し て しか行えません。 ロ ッ ク解除パ

ラ メ ータで解除する よ う に入力し なければな り ません。
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機器本体での操作 操作

LCD デ ィ スプレーはデ ィ スプレー本体の 3 つのキーで直接操作し ます。 メ ニ ューシステムによ
り 全ての機器機能をセ ッ ト ア ッ プする事ができ ます。 メ ニューは機能グループ と機能を含んでい
ます。機能内部のアプ リ ケーシ ョ ンパラ メ ータは読むこ と ができ、設定する こ と もでき ます。ユー
ザーは設定過程を通し、 完全にガイ ド されます。

L00-FMU30xxx-07-00-00-en-004

遠隔操作 FieldCare による操作

FieldCare は、 エン ド レ スハウザー社提供の、 FDT ベースのシステム資産管理ツールです。 こ の
ツールは、 システム内のあ ら ゆる イ ンテ リ ジェ ン ト なフ ィ ール ド機器を設定し、 その機器を管理
する助け と な り ます。 ステータ ス情報を使用する こ と によ って、 簡易で効果的に機器を監視する
ためのツールにも な り ます。
• Ethernet、 HART、 PROFIBUS PA、 FOUNDATION Fieldbus などをサポー ト
• あ ら ゆるエン ド レ スハウザー社製機器をサポー ト
• I/O システム、 センサなど、 FDT 規格に対応するすべてのサード パーテ ィ 製装置をサポー ト
• DTM によ り 、 すべての装置の完全な機能性を確保
• ベンダーDTM を用いる こ と な く 、サード パーテ ィ 製のフ ィ ール ド バス装置の全体的なプロ フ ァ

イル操作が可能

FMU30 への接続 ：
• コ ミ ュボ ッ ク ス FXA291 と  ToF アダプタ FXA291 （ア ク セサ リ ）

以下の機能の使用 ：
• 反射波形を介し ての信号分析
• リ ニア ラ イ ズテーブル （グ ラ フ ィ ッ ク サポー ト によ る作成、 編集、 イ ンポー ト 、 エ ク スポー ト ）
• 機器データーのロード、 セーブ （ア ッ プロード / ダウ ン ロード）。
• 計測ポイ ン ト の （機器設定） ド キ ュ メ ン ト 作成
• メ ニュー操作によ る機器設定 ：

%

HOME

FG00 F000 F001 F002 F003 F004 ...

FG01
FG02
FG03
FG04
FG05
FG06
FG07

...

→
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メ ニュー操作によ る機器設定 ：

反射波形での信号分析 ：
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証明と認定

CE 認定 計測システムは EC ガイ ド ラ イ ンの法的要求に合し ます。 エン ド レ スハウザーは、 機器が要求さ
れたテス ト にパス し た事を本体の CE マークによ り 確認し ています。

防爆認定 選択可能な認定については注文情報を参照し て く ださい。関連するセーフテ ィ  イ ン ス ト ラ ク シ ョ
ン （XA）、 制御および設置図面 （ZD） も ご確認 く ださい。

その他規格と
ガイ ド ラ イ ン

EN 60529

ハウジング保護等級 （IP コード）

EN 61326 シリーズ

測定、 制御、 およびラ ボ用電気機器に関する EMC 製品フ ァ ミ リ の規格。

NAMUR

化学工業 　 計測 ・ 制御基準委員会
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注文情報

FMU30 相いれないバージ ョ ンについては示されていません。

以下の表に、 特定の仕様に対応するバージ ョ ン コード を記入でき ます。 バージ ョ ン コー ド を記入
する と、 オーダーコード が完成し ます。 相いれないオプシ ョ ンについては示されていません。

納入範囲 • 注文し たバージ ョ ンに応じ た機器
• 簡易マニュ アル KA1054F; 関連ド キ ュ メ ン ト （CD-ROM で納入）
• 認定機器バージ ョ ンの場合 ： セーフテ ィ  イ ン ス ト ラ ク シ ョ ン、 制御および設置図面
• カ ウ ン タナッ ト （PC） ： オプシ ョ ン 50、 バージ ョ ン GGF/GHF、 → 22 ページ " 注文情報 " 
• シール リ ング （EPDM） ： オプシ ョ ン 50 → 22 ページ " 注文情報 " 
• ケーブルグ ラ ン ド M20x1.5 の場合 ： 2 線機器用のケーブルグ ラ ン ド× 1 

ケーブルグ ラ ン ド は取 り 付けた状態で納入されます。

10 認定
AA 非防爆

BB ATEX II 1/2G Ex ia IIC T6

IB IEC Ex zone 0/1, Ex ia IIC T6 Ga/Gb

NB NEPSI zone 0/1, Ex ia IIC T6 Ga/Gb

TA TIIS Ex ia IIC T4 （準備中）

8A CEC/NEC 汎用

8C CEC/NEC IS Cl.I Div.1 Gr.A-D

99 特殊

20 ディスプレー ; 操作 :
G な し ; コ ミ ュボ ッ ク ス +ToF アダプタ FXA291 を介し てのみ

H 反射波形表示機能付き ; 押しボ タ ン

Y 特殊

30 電気接続 :
E ケーブルグ ラ ン ド M20, IP68 

F ネジ口 G1/2, IP68 

G ネジ口 NPT1/2, IP68 

Y 特殊

40 センサ ; 最大レンジ ; 不感知距離 :
AA 1-1/2"; 5m 液体 /2m 粉体 ; 0.25m

AB 2"; 8m 液体 /3.5m 粉体 ; 0.35m

YY 特殊

50 プロセス接続 :
GGF ネジ ISO228 G1-1/2, PP

GHF ネジ ISO228 G2, PP

RGF ネジ ANSI NPT1-1/2, PP

RHF ネジ ANSI NPT2, PP

YYY 特殊

620 付属アクセサリ :
RA UNI フ ラ ンジ 2"/DN50/50, PP 最大圧 300 kPa, 2" 150lbs/DN50 PN16/10K 50 に適合

RB UNI フ ラ ンジ 2"/DN50/50, PVDF 最大圧 300 kPa, 2" 150lbs/DN50 PN16/10K 50 に適合

RC UNI フ ラ ンジ 2"/DN50/50, 316L 最大圧 300 kPa, 2" 150lbs/DN50 PN16/10K 50 に適合

RD UNI フ ラ ンジ 3"/DN80/80, PP 最大圧 300 kPa, 3" 150lbs/DN80 PN16/10K 80 に適合

RE UNI フ ラ ンジ 3"/DN80/80, PVDF 最大圧 300 kPa, 3" 150lbs/DN80 PN16/10K 80 に適合

RF UNI フ ラ ンジ 3"/DN80/80, 316L 最大圧 300 kPa, 3" 150lbs/DN80 PN16/10K 80 に適合

RG UNI フ ラ ンジ 4"/DN100/100, PP 最大圧 300 kPa, 4" 150lbs/DN100 PN16/10K 100 に適合

RH UNI フ ラ ンジ 4"/DN100/100, PVDF 最大圧 300 kPa, 4" 150lbs/DN100 PN16/10K 100 に適合

RI UNI フ ラ ンジ 4"/DN100/100, 316L 最大圧 300 kPa, 4" 150lbs/DN100 PN16/10K 100 に適合

R9 特殊

895 マーキング :

Z1 タ グ付け （TAG） , 追加仕様を参照

10 20 30 40 50 620 895
FMU30 -
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アクセサリ

設置ブ ラケ ッ ト  

L00-FMU30-00-00-00-xx-001

• G1½ ： オーダー番号 942669-0000
• G2 ： オーダー番号 942669-0001

NPT 1½" および 2" にも適合

ネジフ ラ ンジ

L00-FMUX3XXX-00-00-00-DE-001

A: シール リ ング EPDM （添付） ; B: ネジフ ラ ンジ ;  C: センサ ;  D: ノ ズル

400
120

12
0

30

25
0

A

G

ø16

3

mm

A

B

C D
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ネジフランジ FAX50

オプシ ョ ンを記入する と、 オーダーコード が完成し ます。

15 材質 :

BR1 DN50 PN10/16 A, スチールフ ラ ンジ EN1092-1

BS1 DN80 PN10/16 A, スチールフ ラ ンジ EN1092-1

BT1 DN100 PN10/16 A, スチールフ ラ ンジ EN1092-1

JF1 2" 150lbs FF, スチールフ ラ ンジ ANSI B16.5

JG1 3" 150lbs FF, スチールフ ラ ンジ ANSI B16.5

JH1 4" 150lbs FF, スチールフ ラ ンジ ANSI B16.5

JK2 8" 150lbs FF, PP 最大圧 300 kPa フ ラ ンジ ANSI B16.5

XIF UNI フ ラ ンジ 2"/DN50/50, PVDF 最大圧 300 kPa, 2" 150lbs/DN50 PN16/10K 50 に適合

XIG UNI フ ラ ンジ 2"/DN50/50, PP 最大圧 300 kPa, 2" 150lbs/DN50 PN16/10K 50 に適合

XIJ UNI フ ラ ンジ 2"/DN50/50, 316L 最大圧 300 kPa, 2" 150lbs/DN50 PN16/10K 50 に適合

XJF UNI フ ラ ンジ 3"/DN80/80, PVDF 最大圧 300 kPa, 3" 150lbs/DN80 PN16/10K 80 に適合

XJG UNI フ ラ ンジ 3"/DN80/80, PP 最大圧 300 kPa, 3" 150lbs/DN80 PN16/10K 80 に適合

XJJ UNI フ ラ ンジ 3"/DN80/80, 316L 最大圧 300 kPa, 3" 150lbs/DN80 PN16/10K 80 に適合

XKF UNI フ ラ ンジ 4"/DN100/100, PVDF 最大圧 300 kPa, 4" 150lbs/DN100 PN16/10K 100 に適合

XKG UNI フ ラ ンジ 4"/DN100/100, PP 最大圧 300 kPa, 4" 150lbs/DN100 PN16/10K 100 に適合

XKJ UNI フ ラ ンジ 4"/DN100/100, 316L 最大圧 300 kPa, 4" 150lbs/DN100 PN16/10K 100 に適合

XLF UNI フ ラ ンジ 6"/DN150/150, PVDF 最大圧 300 kPa, 6" 150lbs/DN150 PN16/10K 150 に適合

XLG UNI フ ラ ンジ 6"/DN150/150, PP 最大圧 300 kPa, 6" 150lbs/DN150 PN16/10K 150 に適合

XLJ UNI フ ラ ンジ 6"/DN150/150, 316L 最大圧 300 kPa, 6" 150lbs/DN150 PN16/10K 150 に適合

XMG UNI フ ラ ンジ DN200/200, PP 最大圧 300 kPa, DN200 PN16/10K 200 に適合

XNG UNI フ ラ ンジ DN250/250, PP 最大圧 300 kPa, DN250 PN16/10K 250 に適合

YYY 特殊

20 センサ接続 :

A ネジ ISO228 G3/4

B ネジ ISO228 G1

C ネジ ISO228 G1-1/2

D ネジ ISO228 G2

E ネジ ANSI NPT3/4

F ネジ ANSI NPT1

G ネジ ANSI NPT1-1/2

H ネジ ANSI NPT2

Y 特殊

15 20
FAX50 -
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センサーサポー ト

L00-FMU30xxx-06-00-00-xx-005

• 1½" または 2" センサ取付け用にそれぞれ穴径 50 mm、 62 mm があ り ます。
• 穴径 22 mm の穴は他のセンサを取 り 付ける場合に使用し ます。

センサーサポー ト の取付けには以下が使用でき ます。
• フ レーム取 り 付け用ブラ ケ ッ ト  → 26 ページ
• 壁取 り 付け用ブラ ケ ッ ト  → 26 ページ

A B C D センサ 材質 オーダーコード

585 250 2 200 1½" 316Ti/1.4571 52014132

亜鉛 メ ッ キスチール 52014131

2" 316Ti/1.4571 52014136

亜鉛 メ ッ キスチール 52014135

1085 750 3 300 1½" 316Ti/1.4571 52014134

亜鉛 メ ッ キスチール 52014133

2" 316Ti/1.4571 52014138

亜鉛 メ ッ キスチール 52014137

mm
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フ レーム取り付け用ブ ラ
ケ ッ ト（センサーサポー
ト と組んで使用）

L00-FMU30-00-00-00-xx-005

壁取り付け用ブ ラケ ッ ト
（センサーサポー ト と
組んで使用）

L00-FMU3x-00-00-00-xx-006

高さ 材質 オーダーコード

700 亜鉛 メ ッ キスチール 919791-0000

700 1.4301, ANSI 304 919791-0001

1400 亜鉛 メ ッ キスチール 919791-0002

1400 1.4301, ANSI 304 919791-0003

mm

ø

材質 オーダーコード

亜鉛 メ ッ キスチール 919792-0000

316Ti/1.4571 919792-0001

110

25

5

6.5

150

ø 33.7

3.2

1
1
0

1
3

1
5
0

1
8
0

2
1
3
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コ ミ ュボ ッ ク ス FXA291 コ ミ ュボ ッ ク ス FXA291 は、エン ド レ スハウザー社製のフ ィ ール ド機器を CDI イ ン ターフ ェース
（エン ド レ スハウザー共通データ イ ン ターフ ェース） を介し て、 パーソナルコ ン ピ ュータ または
ノー ト パソ コ ンの USB イ ン ターフ ェースに接続し ます。 詳細については、 TI405C を参照し て く
ださい。

注意！
FMU30 の場合は、 追加ア ク セサ リ と し て "ToF アダプタ FXA291" が必要です。

ToF アダプ タ FXA291 ToF アダプタ FXA291 は、パーソナルコ ンピ ュータ または ノー ト パソ コ ンの USB イ ン ターフ ェー
ス を介し て、 コ ミ ュボ ッ ク ス FXA291 を FMU30 に接続し ます。
詳細については、 KA271F を参照し て く ださい。

関連ド キュ メ ン ト

取扱説明書 BA387F

この取扱説明書では、 機器の設置と調整方法について説明し ています。 操作 メ ニューには標準計
測に必要な全ての機能が含まれています。 よ り 複雑な機能についての説明はこの取扱説明書には
記載されてお り ません。
ド キ ュ メ ン ト は納入される ド キ ュ メ ン ト  CD に収録さ れています。 イ ン ターネ ッ ト か ら ダ ウ ン
ロードする こ と も可能です。 È www.endress.com È Download

機能説明書 BA388F

こ の説明書には機器の全ての機能およびすべての通信タ イ プについて詳細な説明が含まれてい
ます。
ド キ ュ メ ン ト は納入される ド キ ュ メ ン ト  CD に収録さ れています。 イ ン ターネ ッ ト か ら ダ ウ ン
ロードする こ と も可能です。 È www.endress.com È Download

簡易マニュアル KA1054F

機器を素早 く 設定するために使用し ます。 こ の説明書は機器に同梱されています。 ド キ ュ メ ン ト
は納入される ド キ ュ メ ン ト  CD に収録されています。 イ ン ターネ ッ ト から ダウ ン ロードする こ と
も可能です。 È www.endress.com È Download

KA290F

機器のハウジングカバー内に入っています。
最も重要な メ ニ ュー機能が こ のシー ト にま と め られています。 こ れはエン ド レ スハウザー社製
time-of-flight （飛行時間伝播） コ ンセプ ト 製品を熟知されたお客様向けの簡易マニュ アルです。



■ 仙 台 営 業 所
〒 980-0011
仙台市青葉区上杉 2-5-12 今野ﾋﾞﾙ
Tel. 022(265)2262 Fax. 022(265)8678

■ 新 潟 営 業 所
〒 950-0923
新潟市中央区姥ケ山 4-11-18
Tel. 025(286)5905　Fax. 025(286)5906

■ 千 葉 営 業 所
〒 290-0054
市原市五井中央東 1-15-24 斉藤ﾋﾞﾙ
Tel. 0436(23)4601 Fax. 0436(21)9364

■ 東 京 営 業 所
〒 183-0036
府中市日新町 5-70-3
Tel. 042(314)1922 Fax. 042(314)1945

■ 横 浜 営 業 所
〒 221-0045
横浜市神奈川区神奈川2- 8- 8 第1川島ﾋﾞﾙ
Tel. 045(441)5701 Fax. 045(441)5702

■ 名 古 屋 営 業 所
〒 463-0088
名古屋市守山区鳥神町 88
Tel. 052(795)0221 Fax. 052(795)0440

■ 大 阪 営 業 所
〒 564-0042
吹田市穂波町 26-4
Tel. 06(6389)2511 Fax. 06(6389)8182

■ 水 島 営 業 所
〒 712- 8061
岡山県倉敷市神田 1-5-5
Tel. 086(445)0611 Fax. 086(448)1464

■ 徳 山 営 業 所

〒 745-0814

山口県周南市鼓海 2-118-46

Tel. 0834(25)6231　Fax. 0834(25)6232

■ 小 倉 営 業 所
〒 802-0971
北九州市小倉南区守恒本町 3-7-6
Tel. 093(963)2822 Fax. 093(963)2832

本誌からの無断転載・複製はご遠慮ください。また、記載内容は
お断りなく変更することがありますのでご了承ください。

TI440F/33/JA/12.09
STAR/FM+SGML 6.0J

03.10/ マーコムグループ
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