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1 本書の使用法について

必要な機能の解説を本書で検索するには、 以下の方法があ り ます。

1.1 目次の利用

目次には、 機能マ ト リ ッ ク スの名称が記載されています。 これらの名称 （ﾌﾟﾛｾｽﾍﾝｽｳ、 ﾕｰｻﾞｰ 
ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ、 ｾｷｻﾝｹｲなど） から、 必要な機能を選択でき ます。

示されているページには、 その機能の詳細な説明が記述されています。 目次は本書の 3 ページ
に記載されています。

1.2 機能マ ト リ ッ クス図の利用

この方法は ト ッ プダウ ン方式で検索する ものです。 最上位レベルのブロ ッ ク から開始し、 マ ト
リ ッ ク ス を経て、 必要な機能の説明へ到達し ます。

1. 使用可能な全ブロ ッ ク と、 それに対応するサブグループを 8 ページ に示し ます。 必要なブ
ロ ッ ク （またはブロ ッ ク内のグループ） を選択し、 記載ページを開き ます。

2. 開いたページには、 ブロ ッ ク図、 その下位グループ、 機能グループ、 および機能を示す図が
記載されています。 必要な機能を選択し、 記載ページを見て詳細な機能説明を探し ます。

1.3 機能マ ト リ ッ クス索引の利用

機能マ ト リ ッ ク ス （ブロ ッ ク、 グループ、 機能グループ、 機能） の各セルには、 識別番号 （1 文
字または 3 文字の英字、 あ るいは 3 桁または 4 桁の数値から成る コード） が記載されています。
選択し たセルを示すコード が、 ローカルデ ィ スプレ イの右上に表示されます。

例 ：

A0004750

機能マ ト リ ッ ク スの索引には、 使用でき るすべての 「セル」 のコード が番号順に リ ス ト 化され、
対応する機能の記載ページが示されています。 機能マ ト リ ッ ク スの索引は、 95 ページに記載さ
れています。
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2 機能マ ト リ ッ クス

2.1 機能マ ト リ ッ クスの構成

機能マ ト リ ッ ク スは、 4 つのレベルで構成されています。

ブロック → グループ → 機能グループ → 機能

A0000961

2.1.1 ブロ ッ ク（A、 B、 C など）

ブロ ッ クは、 選択項目の最上位グループです。 ブロ ッ クの例と して、 " ﾌﾟﾛｾｽﾍﾝｽｳ （プロセス変
数） "、 " ｸｲｯｸ ｾｯﾄｱｯﾌﾟ （ク イ ッ ク セッ ト ア ップ） "、 " ﾕｰｻﾞｰ ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ （ユーザー イ ン ターフ ェ
イ ス） "、 " ｾｷｻﾝｹｲ （積算計） " などがあ り ます。

2.1.2 グループ（AAA、 AEA、 CAA など）

ブロ ッ クは、 1 つまたは複数のグループで構成されます。 各グループで、 上位ブロ ッ クの選択肢
について さ らに詳し く 示し ます。 た と えば、 " ﾕｰｻﾞｰ ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ （ユーザー イ ン ターフ ェ イ ス）
" ブロ ッ ク のグループには、 " ｺﾝﾄﾛｰﾙ （コ ン ト ロール） "、 "1 ｷﾞｮｳﾒ ﾉ ﾋｮｳｼﾞ （1 行目の表示） "、
"2 ｷﾞｮｳﾒ ﾉ ﾋｮｳｼﾞ （2 行目の表示） " などがあ り ます。

2.1.3 機能グループ（000、 020、 060 など）

グループは、 1 つまたは複数の機能グループで構成されます。 各機能グループで、 上位グループ
の選択肢について さ らに詳し く 示し ます。 た と えば、 " ｺﾝﾄﾛｰﾙ （コ ン ト ロール） " グループの機
能グループには、 " ｷﾎﾝｷﾉｳ （基本機能） "、 " ﾛｯｸ ﾉ ｶｲｼﾞｮ / ﾛｯｸ （ロ ッ ク の解除 / ロ ッ ク） "、
" ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ （オペレーシ ョ ン） " などがあ り ます。

2.1.4 機能（0000、 0001、 0002 など）

各機能グループは、 1 つまたは複数の機能で構成されます。 こ の機能は、 装置の操作およびパラ
メ ータ設定を行 う 場合に使用されます。 こ こ で数値の入力、 パラ メ ータの選択、 および保存す
る こ と ができ ます。

" ｷﾎﾝ ｾｯﾃｲ （基本設定） " 機能グループの機能には、 " ｹﾞﾝｺﾞ （言語） "、 " ﾋｮｳｼﾞ ﾉ ﾁｴﾝ （表示の遅
延） "、 "LCD ｺﾝﾄﾗｽﾄ （LCD コ ン ト ラ ス ト ） " などがあ り ます。

た と えば、 ユーザー イ ン ターフ ェ イ スの言語を変更する手順は次のよ う にな り ます。
1. " ﾕｰｻﾞｰ ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ （ユーザー イ ン ターフ ェ イ ス） " ブロ ッ ク を選択し ます。

2. " ｺﾝﾄﾛｰﾙ （コ ン ト ロール） " グループを選択し ます。

3. " ｷﾎﾝ ｾｯﾃｲ （基本設定） " 機能グループを選択し ます。

4. " ｹﾞﾝｺﾞ （言語） " 機能を選択し ます （こ こ で言語を設定でき ます）。
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…

…

…

…

…

0001

2001

0401

2021

2201

0002

2002

0402

2022

2202

0003

2003

0403

2023

2203

0009

2009

0409

2029

2209

0429

2049

2069

0421

2041

0422

2042

0423

2043

20632061 2062

0000

2000

0400

2020

2200

0420

2040

2060

000

200

040

202

220

042

204

206

AAA

BAA

ACA

CAA

CBA

D, E, …

A

B

C
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2.1.5 セルのコー ド番号

機能マ ト リ ッ ク スの各セル （ブロ ッ ク、 グループ、 機能グループ、 機能） にはそれぞれ、 固有
のコード が存在し ます。

ブロック：
コード は英字 （A、 B、 C など） で構成されます。

グループ：
コード は、 3 つの英字で構成されます （AAA、 ABA、 BAA など）。
最初の英字はブロ ッ ク コード に一致し ます （つま り 、 ブロ ッ ク A の各グループは "A" で始ま る
コード を持ち （つま り  A _ _ ）、 ブロ ッ ク B のグループのコード は "B" で始ま り ます （つま り  
B _ _ ）。 それ以後も同様です）。 他の 2 つの英字は、 各ブロ ッ ク内のグループを識別するための
ものです。

機能グループ：
コード は 3 桁で構成されます （000、 001、 100 など）。

機能：
コード は 4 桁で構成されます （0000、 0001、 0201 など）。
先頭 3 桁は、 機能グループのコード と同じです。 コード の最後の桁は、 機能グループ内の機能
をカ ウ ン ト する もので、0 から 9 まで増えていき ます （た と えば、0005 は機能グループ 000 の 6 
番目の機能にな り ます）。 

A0001251

ブロック グループ 機能グループ 機能

2000 2001 2002200CAAC
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2.2 機能マ ト リ ッ クス プロ ラ イ ン プロマス 83

ブロ ッ ク グループ 機能グループ

ĪĽĹĜěīĻěđ（プロセス変数）A → ｿｸﾃｲｽﾙｱﾀｲ （測定する値） AAA → 10 ページ参照

( → 9 ページ ) ﾀﾝｲ ﾉ ｾﾝﾀｸ （単位の選択） ACA → 14 ページ参照

↓ ﾄｸｼｭﾅ ﾀﾝｲ （特殊な単位） AEA → 14 ページ参照

ĖĐčĖ ĜčĢďčĪĽ（クイック
セットアップ）

B → 基本設定およびアプ リ ケーシ ョ ン固有のセ ッ

ト ア ッ プ → 84 ページ参照

( → 9 ページ )

↓
ĳĎęļĎ ĐĻĞĎĪĈĐě（ユーザー 
インターフェイス）

C → ｺﾝﾄﾛｰﾙ （コ ン ト ロール） CAA → 24 ページ参照

( → 23 ページ ) 1 ｷﾞｮｳﾒ ﾉ ﾋｮｳｼﾞ （1 行目の表示） CCA → 28 ページ参照

↓ 2 ｷﾞｮｳﾒ ﾉ ﾋｮｳｼﾞ （2 行目の表示） CEA → 32 ページ参照

3 ｷﾞｮｳﾒ ﾉ ﾋｮｳｼﾞ （3 行目の表示） CGA → 38 ページ参照

ĜĕęĻėĐ（積算計） D → ｾｷｻﾝｹｲ （1...3） （積算計 1...3）
DAA,  

-B, -C → 45 ページ参照

( → 44 ページ ) ｾﾞﾝｾｷｻﾝｹｲ ﾉ ｿｳｻ （全積算計の操作） DJA → 48 ページ参照

↓

ĕĬĻ ĕħđ（基本機能） G → FOUND. FIELDBUS GGA → 50 ページ参照

( → 49 ページ ) ﾌﾟﾛｾｽ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ （プロセスパラ メ ータ） GIA → 53 ページ参照

↓ ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ （システムパラ メ ータ） GLA → 61 ページ参照

ｾﾝｻ ﾃﾞｰﾀ （センサデータ） GNA → 62 ページ参照

ĢĖĚċ ĕħđ（特殊機能） H → ﾐﾂﾄﾞ ｷﾉｳ （密度機能） HAA → 67 ページ参照

( → 66 ページ ) ｼﾝﾀﾞﾝ ｷﾉｳ （診断機能） HEA → 73 ページ参照

↓

ĔĻĚ（監視） J → ｼｽﾃﾑ （システム） JAA → 85 ページ参照

( → 84 ページ ) ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ ｼﾞｮｳﾎｳ （バージ ョ ン情報） JCA → 88 ページ参照
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3 ブロ ッ ク ﾌﾟﾛｾｽﾍﾝｽｳ （プロセス変数）
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3.1 グループ ｿｸﾃｲｽﾙｱﾀｲ （測定する値）

3.1.1 機能グループ ｷﾎﾝ ﾍﾝｽｳ（基本変数）

ĪĽĹĜěīĻěđ
（プロセス変数）

A ⇒ ĝĖġĐěķďĞĐ
（測定する値）

AAA ⇒ ĕĬĻīĻěđ
（基本変数）

000

機能説明：
ﾌﾟﾛｾｽﾍﾝｽｳ （プロセス変数） → ｿｸﾃｲｽﾙｱﾀｲ （測定する値） → ｷﾎﾝﾍﾝｽｳ （基本変数）

! 注意！

･ こ こに記載されているプロセス変数の工学単位は、 " ﾀﾝｲ ﾉ ｾﾝﾀｸ （単位の選択） " グループで設定する こ

と ができ ます。

･ 配管内の流体が逆流し た場合、 表示される流量の指示にマ イナスの符号が付き ます。

ĚĠĶČđ ĶċđĶČđ（質量流量）
(0000)

現在測定されている質量流量を表示し ます。

表示内容：
単位と 符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

（例 ： 462.87 kg/h; –731.63 lb/min など）

ĞĐĜĕ ĶċđĶČđ（体積流量） 
(0001)

現在測定されている体積流量を表示し ます。 体積流量は、 質量流量 と流体の

測定密度よ り 算出されます。

表示内容：
単位と 符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

（例 ： 5.5445 dm3/min; 1.4359 m3/h; –731.63 gal/d など）

ĕĚļċĻĞĐĜĕĶċĶČđ 
（基準体積流量） 
(0004)

現在測定されている基準体積流量を表示し ます。 基準体積流量の計算値は、

質量流量と基準密度 （算出基準密度または固定基準密度） から算出されま

す。

表示内容：
単位と 符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字 

（例 ： 1.3549 Nm3/h; 7.9846 scm/day など）

ĮĠĢļ（密度） 
(0005)

現在測定されている密度または比重を表示し ます。

表示内容：
単位を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

（例 ： 1.2345 kg/dm3; 993.5 kg/m3; 1.0015 SG_20 ℃など）

ĕĚļċĻ ĮĠĢļ（基準密度） 
(0006)

基準温度での流体密度を表示し ます。 基準密度は、 算出基準密度も し く は 

" ｺﾃｲ ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ （固定基準密度） （6461） " 機能によ って決められます。

表示内容：
単位を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

（例 ： 1.2345 kg/dm3; 993.5 kg/m3; 1.0015 SG_20 ℃など）

ēĻĢļ（温度） 
(0008)

現在測定されている温度を表示し ます。

表示内容：
単位と 符号を含む固定小数点の付いた最大 4 桁の数字 

（例 ： -23.4 ℃ ; 160.0 F; 295.4 K など） 
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3.1.2 機能グループ ﾉｳﾄﾞ ﾍﾝｽｳ（濃度変数）

ĪĽĹĜěīĻěđ
（プロセス変数）

A ⇒ ĝĖġĐěķďĞĐ
（測定する値）

AAA ⇒ ĕĬĻīĻěđ
（基本変数）

000

⇓

ħđĢļ īĻěđ
（濃度変数）

002

機能説明：
ﾌﾟﾛｾｽﾍﾝｽｳ （プロセス変数） → ｿｸﾃｲｽﾙｱﾀｲ （測定する値） → ﾉｳﾄﾞ ﾍﾝｽｳ （濃度変数）

ĘėĐ ĚĠĶČđ ĶċđĶČđ 
（固形質量流量） 
(0020)

! 注意！

以下のいずれかが選択されていなければ、 この機能を利用する こ と はでき ま

せん。

･ " ﾐﾂﾄﾞ ｷﾉｳ （密度機能） （7000） " 機能

- % MASS （質量 %） / % VOLUME （体積 %）

- " ﾆﾝｲ ｾｯﾃｲ ﾉｳﾄﾞ （任意設定濃度） " および " ﾓｰﾄﾞ （モード） （7021） " 機能

で、 " ｼﾂﾘｮｳ % 2 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （質量 % 2 次元補正） " または " ｼﾂﾘｮｳ % 3 

ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （質量 % 3 次元補正） "

固形分の質量流量を表示し ます。  

固形分 = 搬送される物質 （例 ： 石灰粉など）。

表示内容：
単位と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

ĘėĐ ĚĠĶČđ ĶċđĶČđ % 
（固形質量流量 %） 
(0021)

! 注意！

以下のいずれかが選択されていなければ、 この機能を利用する こ と はでき ま

せん。

･ " ﾐﾂﾄﾞ ｷﾉｳ （密度機能） （7000） " 機能

- % MASS （質量 %） / % VOLUME （体積 %）

- " ﾆﾝｲ ｾｯﾃｲ ﾉｳﾄﾞ （任意設定濃度） " および " ﾓｰﾄﾞ （モード） （7021） " 機能

で、 " ｼﾂﾘｮｳ % 2 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （質量 % 2 次元補正） " または " ｼﾂﾘｮｳ % 3 

ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （質量 % 3 次元補正） "

固形分の質量流量を % （質量流量全体の） で表示し ます。 固形分 = 搬送される

物質 （例 ： 石灰粉など）。

表示内容：
単位と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

ĘėĐ ĞĐĜĕ ĶċđĶČđ 
（固形分体積流量） 
(0022)

! 注意！

以下のいずれかが選択されていなければ、 この機能を利用する こ と はでき ま

せん。

･ " ﾐﾂﾄﾞ ｷﾉｳ （密度機能） （7000） " 機能

- % MASS （質量 %） / % VOLUME （体積 %）

- " ﾆﾝｲ ｾｯﾃｲ ﾉｳﾄﾞ （任意設定濃度） " および " ﾓｰﾄﾞ （モード） （7021） " 機能

で、 " ﾀｲｾｷ % 2 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （体積 % 2 次元補正） " または " ﾀｲｾｷ % 3 

ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （体積 % 3 次元補正） "

固形分の体積流量を表示し ます。 固形分 = 搬送される物質 （例 ： 石灰粉など）。

表示内容：
単位と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

ĘėĐ ĞĐĜĕ ĶċđĶČđ % 
（固形体積流量 %） 
(0023)

! 注意！

以下のいずれかが選択されていなければ、 この機能を利用する こ と はでき ま

せん。

･ " ﾐﾂﾄﾞ ｷﾉｳ （密度機能） （7000） " 機能

- % MASS （質量 %） / % VOLUME （体積 %）

- " ﾆﾝｲ ｾｯﾃｲ ﾉｳﾄﾞ （任意設定濃度） " および " ﾓｰﾄﾞ （モード） （7021） " 機能

で、 " ﾀｲｾｷ % 2 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （体積 % 2 次元補正） " または " ﾀｲｾｷ % 3 

ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （体積 % 3 次元補正） "

固形分の体積流量を % （体積流量全体の） で表示し ます。 固形分 = 搬送される

物質 （例 ： 石灰粉など）。

表示内容：
単位と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字
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ĘėĐĕĚļċĻ ĞĐĜĕ FL 
（固形基準体積流量 FL） 
(0024)

! 注意！

" ﾐﾂﾄﾞ ｷﾉｳ （密度機能） （7000） " 機能で "% MASS （質量 %） / % VOLUME （体積

%） " が選択されていない限 り 、 この機能を利用する こ と はでき ません。

固形分の基準体積流量を表示し ます。 固形分 = 搬送される物質 （例 ： 石灰粉な

ど）。

表示内容：
単位と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

ĨĻĝđ ĚĠĶČđ ĶċđĶČđ 
（搬送質量流量） 
(0025)

! 注意！

以下のいずれかが選択されていなければ、 こ の機能を利用する こ と はでき ま

せん。

･ " ﾐﾂﾄﾞ ｷﾉｳ （密度機能） （7000） " 機能

- % MASS （質量 %） / % VOLUME （体積 %）

- " ﾆﾝｲ ｾｯﾃｲ ﾉｳﾄﾞ （任意設定濃度） " および " ﾓｰﾄﾞ （モード） （7021） " 機能

で、 " ｼﾂﾘｮｳ % 2 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （質量 % 2 次元補正） " または " ｼﾂﾘｮｳ % 3 

ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （質量 % 3 次元補正） "

搬送流体の質量流量を % （質量流量全体の） で表示し ます。  

搬送流体 = 搬送液体 （例 ： 水など）。

表示内容：
単位と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

ĨĻĝđĒĕ ĚĠĶČđ FL% 
（搬送液質量流量 FL%） 
(0026)

! 注意！

以下のいずれかが選択されていなければ、 こ の機能を利用する こ と はでき ま

せん。

･ " ﾐﾂﾄﾞ ｷﾉｳ （密度機能） （7000） " 機能

- % MASS （質量 %） / % VOLUME （体積 %）

- " ﾆﾝｲ ｾｯﾃｲ ﾉｳﾄﾞ （任意設定濃度） " および " ﾓｰﾄﾞ （モード） （7021） " 機能

で、 " ｼﾂﾘｮｳ % 2 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （質量 % 2 次元補正） " または " ｼﾂﾘｮｳ % 3 

ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （質量 % 3 次元補正） "

搬送流体の質量流量を % （質量流量全体の） で表示し ます。 搬送流体 = 搬送液

体 （例 ： 水など）。

表示内容：
単位と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

ĨĻĝđ ĞĐĜĕ ĶċđĶČđ 
（搬送体積流量） 
(0027)

! 注意！

以下のいずれかが選択されていなければ、 こ の機能を利用する こ と はでき ま

せん。

･ " ﾐﾂﾄﾞ ｷﾉｳ （密度機能） （7000） " 機能

- % MASS （質量 %） / % VOLUME （体積 %）

- " ﾆﾝｲ ｾｯﾃｲ ﾉｳﾄﾞ （任意設定濃度） " および " ﾓｰﾄﾞ （モード） （7021） " 機能

で、 " ﾀｲｾｷ % 2 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （体積 % 2 次元補正） " または " ﾀｲｾｷ % 3 

ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （体積 % 3 次元補正） "

搬送流体の体積流量を % （流量全体の） で表示し ます。 搬送流体 = 搬送液体

（例 ： 水など）。

表示内容：
単位と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

ĨĻĝđĒĕ ĞĐĜĕ FL% 
（搬送液体積流量 %） 
(0028)

! 注意！

以下のいずれかが選択されていなければ、 こ の機能を利用する こ と はでき ま

せん。

･ " ﾐﾂﾄﾞ ｷﾉｳ （密度機能） （7000） " 機能

- % MASS （質量 %） / % VOLUME （体積 %）

- " ﾆﾝｲ ｾｯﾃｲ ﾉｳﾄﾞ （任意設定濃度） " および " ﾓｰﾄﾞ （モード） （7021） " 機能

で、 " ﾀｲｾｷ % 2 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （体積 % 2 次元補正） " または " ﾀｲｾｷ % 3 

ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （体積 % 3 次元補正） "

搬送流体の体積流量を % （質量流量全体の） で表示し ます。 搬送流体 = 搬送液

体 （例 ： 水など）。

表示内容：
単位と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

機能説明：
ﾌﾟﾛｾｽﾍﾝｽｳ （プロセス変数） → ｿｸﾃｲｽﾙｱﾀｲ （測定する値） → ﾉｳﾄﾞ ﾍﾝｽｳ （濃度変数）
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ĨĻĝđĒĕ ĕĚļċĻ ĞĐĜĕ FL  
（搬送液基準体積流量 FL） 
(0029)

! 注意！

" ﾐﾂﾄﾞ ｷﾉｳ （密度機能） （7000） " 機能で "% MASS （質量 %） / % VOLUME （体積

%） " が選択されていない限 り 、 この機能を利用する こ と はでき ません。

搬送流体の基準体積流量を表示し ます。 搬送流体 = 搬送液体 （例 ： 水など）。

表示内容：
単位と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

%-BLACK LIQUOR 
(0030)

! 注意！

" ﾐﾂﾄﾞ ｷﾉｳ （密度機能） （7000） " 機能で "% BLACK LIQUOR" が選択されていな

い限 り 、 この機能を利用する こ と はでき ません。

"% BLACK LIQUOR" を表示し ます。

表示内容：
単位を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

°BAUME 
(0031)

! 注意！

" ﾐﾂﾄﾞ ｷﾉｳ （密度機能） （7000） " 機能で " °BAUME" が選択されていない限 り 、

この機能を利用する こ と はでき ません。

" °BAUME" を表示し ます。

表示内容：
単位を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

°API 
(0033)

! 注意！

" ﾐﾂﾄﾞ ｷﾉｳ （密度機能） （7000） " 機能で " °API" が選択されていない限 り 、 こ

の機能を利用する こ と はでき ません。

" °API" を表示し ます。

表示内容：
単位を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

°PLATO 
(0034)

! 注意！

" ﾐﾂﾄﾞ ｷﾉｳ （密度機能） （7000） " 機能で " °PLATO" が選択されていない限 り 、

この機能を利用する こ と はでき ません。

" °PLATO" を表示し ます。

表示内容：
単位を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

°BALLING 
(0035)

! 注意！

" ﾐﾂﾄﾞ ｷﾉｳ （密度機能） （7000） " 機能で " °BALLING" が選択されていない限

り 、 こ の機能を利用する こ と はでき ません。

" °BALLING" を表示し ます。

表示内容：
単位を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

°BRIX 
(0036)

! 注意！

" ﾐﾂﾄﾞ ｷﾉｳ （密度機能） （7000） " 機能で " °BRIX" が選択されていない限 り 、 こ

の機能を利用する こ と はでき ません。

" °BRIX" を表示し ます。

表示内容：
単位を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

機能説明：
ﾌﾟﾛｾｽﾍﾝｽｳ （プロセス変数） → ｿｸﾃｲｽﾙｱﾀｲ （測定する値） → ﾉｳﾄﾞ ﾍﾝｽｳ （濃度変数）
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3.2 グループ ﾀﾝｲ ﾉ ｾﾝﾀｸ （単位の選択）

3.2.1 機能グループ ｾｯﾃｲ（設定）

ĪĽĹĜěīĻěđ
（プロセス変数）

A ⇒ ĝĖġĐěķďĞĐ
（測定する値）

AAA

⇓ 

ĞĻĐ ħ ĜĻĞĖ
（単位の選択）

ACA ⇒ ĜčġĐ
（設定）

040

機能説明：
ﾌﾟﾛｾｽﾍﾝｽｳ （プロセス変数） → ﾀﾝｲ ﾉ ｾﾝﾀｸ （単位の選択） → ｾｯﾃｲ （設定）

プロセス変数の単位は、 この機能グループで選択する こ と ができ ます。

! 注意！

こ こ で選択する単位は、 指定し た装置機能の現場指示計の表示にのみ適用される ものであ り 、 フ ィ ール ド

バスには影響を与えません。

ĚĠĶČđĶċđĶČđ ĞĻĐ 
（質量流量単位）
(0400)

こ の機能を使用し て、 質量流量を表示する単位 （質量 / 時間） を選択し ます。

こ こ で選択する単位は、 次の機能に も適用されます。

･ 切 り 替え値 （質量流量の リ ミ ッ ト 値や流れ方向）

･ ローフ ローカ ッ ト  オフ

選択項目：
メ ー ト ル法 ：

グ ラ ム → g/s; g/min; g/h; g/day

キ ロ グ ラ ム → kg/s; kg/min; kg/h; kg/day

ト ン → t/s; t/min; t/h; t/day

米国単位 ：

オン ス → oz/s; oz/min; oz/h; oz/day

ポン ド → lb/s; lb/min; lb/h; lb/day

ト ン → ton/s; ton/min; ton/h; ton/day

初期設定：
国に応じ て異な り ます （kg/h または US-lb/min）

ĚĠĶČđ ħ ĞĻĐ（質量の単位）
(0401)

こ の機能を使用し て、 質量を表示する単位を選択し ます。

こ こ で選択する単位は、 次の機能に も適用されます。

･ パルス値 （例 ： kg/p）

選択項目：
メ ー ト ル法 → g; kg; t

米国単位 → oz; lb; ton

初期設定：
国に応じ て異な り ます （kg または US-lb）

! 注意！

各積算計の単位は、 個々に選択する こ と ができ ます。 各積算計の単位は、 任意

の積算計に対し て個々に選択されます。
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ĞĐĜĕ ĶċđĶČđ ħ ĞĻĐ 
（体積流量の単位）
(0402)

こ の機能を使用し て、 体積流量を表示する単位 （体積 / 時間） を選択し ます。

こ こ で選択する単位は、 次の機能に も適用されます。

･ 切 り 替え値 （体積流量の リ ミ ッ ト 値や流れ方向）

･ ローフ ローカ ッ ト  オフ

選択項目：
メ ー ト ル法 ：

立方センチ メ ー ト ル → cm3/s; cm3/min; cm3/h; cm3/day

立方デシ メ ー ト ル → dm3/s; dm3/min; dm3/h; dm3/day

立方 メ ー ト ル → m3/s; m3/min; m3/h; m3/day

ミ リ リ ッ ト ル → ml/s; ml/min; ml/h; ml/day

リ ッ ト ル → l/s; l/min; l/h; l/day

ヘク ト リ ッ ト ル → hl/s; hl/min; hl/h; hl/day

メ ガ リ ッ ト ル → Ml/s; Ml/min; Ml/h; Ml/day

米国 ： 

立方センチ メ ー ト ル → cc/s; cc/min; cc/h; cc/day

エーカーフ ッ ト → af/s; af/min; af/h; af/day

立法フ ッ ト → ft3/s; ft3/min; ft3/h; ft3/day

液体オン ス→ oz f/s; oz f/min; oz f/h; oz f/day

ガロ ン → gal/s; gal/min; gal/h; gal/day

キ ロガロ ン → Kgal/s; Kgal/min; Kgal/h; Kgal/day

ミ リ オンガロ ン → Mgal/s; Mgal/min; Mgal/h; Mgal/day

バレル （公称流体 ： 31.5 ガロ ン / バレル） → bbl/s; bbl/min; bbl/h; bbl/day

バレル （ビール ： 31.0 ガロ ン / バレル） → bbl/s; bbl/min; bbl/h; bbl/day

バレル （石油化学 ： 42.0 ガロ ン / バレル） → bbl/s; bbl/min; bbl/h; bbl/day

バレル （充填タ ン ク ： 55.0 ガロ ン / バレル） → bbl/s; bbl/min; bbl/h; bbl/day

英国 ：

ガロ ン → gal/s; gal/min; gal/h; gal/day

メ ガガロ ン → Mgal/s; Mgal/min; Mgal/h; Mgal/day

バレル （ビール ： 36.0 ガロ ン / バレル） → bbl/s; bbl/min; bbl/h; bbl/day

バレル （石油化学 ： 34.97 ガロ ン / バレル） → bbl/s; bbl/min; bbl/h; bbl/day

初期設定：
国に応じ て異な り ます （m3/h または US-Mgal/day）

ĞĐĜĕ ħ ĞĻĐ（体積の単位）
(0403)

こ の機能を使用し て、 体積を表示する単位を選択し ます。

こ こ で選択する単位は、 次の機能に も適用されます。

･ パルス値 （例 ： m3/p）

選択項目：
メ ー ト ル法 → cm3; dm3; m3; ml; l; hl; Ml メ ガ 

米国 → cc; af; ft3; oz f; gal; Kgal; Mgal; bbl （公称流体） ; bbl （ビール） ;  

bbl （石油化学） ; bbl （貯蔵タ ン ク）

英国 → gal; Mgal; bbl （ビール） ; bbl （石油化学）

初期設定：
m 3

! 注意！

各積算計の単位は、 個々に選択する こ と ができ ます。 各積算計の単位は、 任意

の積算計に対し て個々に選択されます。

機能説明：
ﾌﾟﾛｾｽﾍﾝｽｳ （プロセス変数） → ﾀﾝｲ ﾉ ｾﾝﾀｸ （単位の選択） → ｾｯﾃｲ （設定）
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ĕĚļċĻ ĞĐĜĕ FL ĞĻĐ 
（基準体積流量単位）
(0404)

こ の機能を使用し て、 基準体積流量 （基準体積 / 時間） を表示する単位を選択

し ます。

こ こ で選択する単位は、 次の機能に も適用されます。

･ 切 り 替え値 （基準体積流量の リ ミ ッ ト 値や流れ方向）

･ ローフ ローカ ッ ト  オフ

選択項目：
メ ー ト ル法 ： → Nl/s; Nl/min; Nl/h; Nl/day; Nm3/s; Nm3/min; Nm3/h; Nm3/day

米国 ： → Sm3/s; Sm3/min; Sm3/h; Sm3/day; Scf/s; Scf/min; Scf/h; Scf/day

初期設定：
Nm3/h

ĕĚļċĻ ĞĐĜĕ ħ ĞĻĐ 
（基準体積の単位）
(0405)

こ の機能を使用し て、 基準体積を表示する単位を選択し ます。

こ こ で選択する単位は、 次の機能に も適用されます。

･ パルス値 （例 ： Nm3/p）

選択項目：
メ ー ト ル法 → Nm3; Nl

米国 → Sm3; Scf

初期設定：
Nm3

! 注意！

各積算計の単位は、 個々に選択する こ と ができ ます。 各積算計の単位は、 任意

の積算計に対し て個々に選択されます。

機能説明：
ﾌﾟﾛｾｽﾍﾝｽｳ （プロセス変数） → ﾀﾝｲ ﾉ ｾﾝﾀｸ （単位の選択） → ｾｯﾃｲ （設定）
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3.2.2 機能グループ ﾂｲｶ ｾｯﾃｲ（追加設定）

ĪĽĹĜěīĻěđ
（プロセス変数）

A ⇒ ĝĖġĐěķďĞĐ
（測定する値）

AAA

⇓ 

ĞĻĐ ħ ĜĻĞĖ（単位の選択） ACA ⇒ ĜčġĐ（設定） 040

⇓ 

ĠĐĔ ĜčġĐ（追加設定） 042

機能説明
ﾌﾟﾛｾｽﾍﾝｽｳ （プロセス変数） → ﾀﾝｲ ﾉ ｾﾝﾀｸ （単位の選択） → ﾂｲｶ ｾｯﾃｲ （追加設定）

! 注意！

こ こ で選択する単位は、 割 り 当て られた装置機能の現場指示計の表示のみに適用される ものであ り 、

フ ィ ール ド バスには影響を及ぼし ません。

ĮĠĢļ ħ ĞĻĐ（密度の単位）
(0420)

こ の機能を使用し て、 密度を表示する単位を選択し ます。

こ こ で選択する単位は、 次の機能に も適用されます。

･ 切 り 替え値 （密度の リ ミ ッ ト 値）

･ 空検知用の密度値

･ 密度調整値

選択項目：
メ ー ト ル法 → g/cm3; g/cc; kg/dm3; kg/l; kg/m3; SD 4 ℃ , SD 15 ℃ , 

SD 20 ℃ ; SG 4 ℃ , SG 15 ℃ , SG 20 ℃

米国 → lb/ft3; lb/gal; lb/bbl （公称流体） ; lb/bbl （ビール） ; lb/bbl （石油化学） ; 

lb/bbl （充填タ ン ク）

英国 → lb/gal; lb/bbl （ビール） ; lb/bbl （石油化学）

初期設定：
kg/l

SD = 比密度、 SG = 比重

比密度は、 水の密度に対する割合です （水温 = 4、 15、 20 ℃時）。

ĕĚļċĻ ĮĠĢļħ ĞĻĐ 
（基準密度の単位）
(0421)

こ の機能を使用し て、 基準密度を表示する単位を選択し ます。

こ こ で選択する単位は、 次の機能に も適用されます。

･ 切 り 替え値 （密度の リ ミ ッ ト 値）

･ 固定基準密度 （基準体積流量の計算用）

選択項目：
メ ー ト ル法 → kg/Nm3; kg/Nl

米国 → g/Scc; kg/Sm3; lb/Scf

初期設定：
kg/Nl

ēĻĢļ ħ ĞĻĐ（温度の単位）
(0422)

こ の機能を使用し て、 温度を表示する単位を選択し ます。

こ こ で選択する単位は、 次の機能に も適用されます。

･ 切 り 替え値 （温度の リ ミ ッ ト 値）

･ 基準温度 （基準体積流量で使用する基準密度用）

選択項目：
℃ （摂氏）

 K （ケルビン）

°F （華氏） 

  R （ラ ンキン）

初期設定：
℃
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ģĔļę ħ ĞĻĐ（長さの単位）
(0424)

こ の機能を使用し て、 呼び口径の長さ を表示する単位を選択し ます。

こ こ で選択する単位は、 次の機能に も適用されます。

･ センサの呼び口径 （→ " ﾖﾋﾞ ｺｳｹｲ （呼び口径） （6804） " 機能を参照）

選択項目：
ミ リ メ ー ト ル 

INCH

初期設定：
ミ リ メ ー ト ル

ďĠĶČĖ ħ ĞĻĐ（圧力の単位） 
(0426)

こ の機能を使用し て、 圧力を表示する単位を選択し ます。

こ こ で選択する単位は、 次の機能に も適用されます。

･ 固定圧力 （" ｱﾂﾘｮｸ （圧力） （6501） " 機能を参照）

選択項目：
bar a （絶対圧）

bar g （ゲージ圧）

psi a （絶対圧）

psi g （ゲージ圧）

初期設定：
bar g （ゲージ圧）

機能説明
ﾌﾟﾛｾｽﾍﾝｽｳ （プロセス変数） → ﾀﾝｲ ﾉ ｾﾝﾀｸ （単位の選択） → ﾂｲｶ ｾｯﾃｲ （追加設定）
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4 ブロ ッ ク ｸｲｯｸ ｾｯﾄｱｯﾌﾟ （ク イ ッ ク セ ッ ト ア ッ プ）

ブロック グループ 機能グループ 機能

ĖĐčĖĜčĢďčĪĽ
（クイックセット

アップ）
(B)

⇒ ⇒
ｸｲｯｸｾｯﾄｱｯﾌﾟ ｶｲｼ ?
（ ク イ ッ ク セッ ト

アッ プ開始？）
(1002) P. 19

⇒
ｷﾀｲｹｲｿｸ ｾｯﾄｱｯﾌﾟ
（ 気体計測セッ ト

アッ プ）
(1004) P. 19

T DAT ﾎｿﾞﾝ / ﾖﾐｺﾐ
（ T-DAT 保存 / 読

み込み）
(1009) P. 19

機能説明：
ｸｲｯｸｾｯﾄｱｯﾌﾟ （ク イ ッ ク セ ッ ト ア ッ プ）

ĖĐčĖĜčĢďčĪĽ ĔĐĚ ? 
（クイックセットアップ 
開始？） 
(1002)

この機能を使用し て、基本設定のためのセ ッ ト ア ッ プ メ ニューを開始し ます。 

選択項目：
ﾊｲ

ｲｲｴ

初期設定：
ｲｲｴ

! 注意！

20 ページに基本設定用ク イ ッ ク セ ッ ト ア ッ プのフ ローチャー ト が示されてい

ます。  

セ ッ ト ア ッ プ メ ニューの詳細については、 プロ ラ イ ン プロマス 83 取扱説明書

（BA065D） を参照し て く ださい。

ĕĞĐėĐĝĖ ĜčĢďčĪĽ 
（気体計測セットアップ） 
(1004)

この機能を使用し て、 気体計測のアプ リ ケーシ ョ ン固有のセ ッ ト ア ッ プ メ

ニューを開始し ます。

選択項目：
ﾊｲ

ｲｲｴ

初期設定：
ｲｲｴ

! 注意！

21 ページに、 気体計測用ク イ ッ クセ ッ ト ア ッ プのフ ローチャー ト が示されてい

ます。 セ ッ ト ア ッ プ メ ニューの詳細については、 プロマス 83 取扱説明書

（BA065D） を参照し て く ださい。

T DAT ĬĝļĻ / ĴĮĘĮ 
（T-DAT 保存 / 読み込み） 
(1009)

この機能を使用し て、 変換器のパラ メ ータ設定を変換器 メ モ リ （T-DAT） に

保存し た り 、 T-DAT から EEPROM へパラ メ ータ設定を読み込みます （マニュ

アル 安全機能）。

用途の例と し ては、 次のものがあ り ます。

･ 設定後、 バッ ク ア ッ プ と し て、 現在のパラ メ ータ を T-DAT に保存する こ と

ができ ます。

･ 何らかの理由で変換器を交換する場合、 T-DAT のデータ を新しい変換器

（EEPROM） に読み込むこ と ができ ます。

選択項目：
ｷｬﾝｾﾙ

ﾎｿﾞﾝ （EEPROM から T-DAT へ）

ﾖﾐｺﾐ （T-DAT から EEPROM へ）

初期設定：
ｷｬﾝｾﾙ

! 注意！

･ 対象 と なる装置のソ フ ト ウ ェ ア バージ ョ ンが古い場合は、 ス ター ト ア ッ プ

時に メ ッ セージ "TRANSM. SW-DAT" が表示されます。 " ﾎｿﾞﾝ （保存） " 機

能のみが使用可能です。

･ " ﾖﾐｺﾐ （読み込み） "

対象となる装置のソフトウェア バージョンが、元の装置のバージョンと同

じか、またはそれよりも新しい場合に、この選択項目を使用できます。

･ " ﾎｿﾞﾝ （保存） "

この選択項目は常に使用可能です。
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4.1 基本ク イ ッ クセ ッ ト ア ッ プ設定

A0004740-en

! 注意 !
• 機能設定中に X キーを押すと、 画面は " ｷﾎﾝ ｸｲｯｸ ｾｯﾄｱｯﾌﾟ ? （基本ク イ ッ ク セ ッ ト ア ッ プ ?）

（1002） " に戻 り ます。 それまでに保存されたパラ メ ータは有効です。
• ク イ ッ ク セ ッ ト ア ッ プで選択し たシステム単位は、 現場指示計の表示と変換器ブロ ッ ク のパ

ラ メ ータにのみ有効です。 FOUNDATION フ ィ ール ド バス を介し て伝送されるプロセス変数
は、 これらの影響を受けません。

① " ｼｮｷｾｯﾃｲ ? （初期設定） " は選択済みの単位をすべて工場設定 と し ます。

" ｿｳﾁ ﾉ ｾｯﾃｲ （装置の設定） " は以前の設定単位を受け付けます。

② 現在実行し ている ク イ ッ ク セ ッ ト ア ッ プで設定されていない単位のみ各単位設定終了後に他の単位

設定画面が表示されます。 質量、 体積、 基準体積の単位は、 対応する流量単位から導かれます。

③ すべての単位が設定される まで " ﾊｲ " が表示され続けます。 

" ｲｲｴ " は、 利用でき る単位がな く なった時に表示されます。

④ " 表示の自動設定 " では以下のよ う に設定されます。 設定 （期設定）。

ﾊｲ 1 行目 = 質量流量

2 行目 = 積算計 1

3 行目 = システムの状態

ｲｲｴ 現在設定されている表示の割 り 当てに従います。 
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4.2 ク イ ッ クセ ッ ト ア ッ プ " ｷﾀｲｹｲｿｸ （気体計測） "

! 注意 !
手順の詳細については、 プロマス 83 FOUNDATION フ ィ ール ド バスの取扱説明書 （BA065D） に
記載されています。

A0002618-en

気体計測セットアップ メニューの設定：

機能 コード 機能名称 推奨設定 内容

機能マトリックスによる呼出し：

B ｸｲｯｸｾｯﾄｱｯﾌﾟ （ク イ ッ ク

セ ッ ト ア ッ プ）

ｷﾀｲｹｲｿｸ ｾｯﾄｱｯﾌﾟ （気体計測セ ッ ト

ア ッ プ） 

→ 19 ページ

1004 ｷﾀｲｹｲｿｸ ｾｯﾄｱｯﾌﾟ （気体計

測セ ッ ト ア ッ プ）

ﾊｲ → 19 ページ

基本設定：

6420 ｶﾗｹﾝﾁ （空検知） 表示されませんが、 自動的にオフに切

り 換わ り ます。

→ 55 ページ

6400 LF ｶｯﾄｵﾌ ﾉ ﾜﾘｱﾃ （ローフ

ローカ ッ ト オフの割 り 当て）

気体計測の場合、 ローフ ローカ ッ ト オ

フ をオフにする こ と を推奨し ます。 

ｵﾌ

→ 53 ページ

6402 LF ｶｯﾄｵﾌ ON ﾉｱﾀｲ （ローフ

ローカ ッ ト オフ オンの値）

ローフ ローカ ッ ト オフ をオフにし ない

場合 ：

0.0000 

→ 53 ページ

6403 LF ｶｯﾄｵﾌ OFF ﾉｱﾀｲ （ロー

フ ローカ ッ ト オフ オフの

値）

ローフ ローカ ッ ト オフ をオフにし ない

場合 ：

50%

→ 53 ページ
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4.3 データのバッ クア ッ プ と転送

T-DAT の保存 / 読込み機能を使用し て、 T-DAT ( 交換可能 メ モ リ ) と  EEPROM ( 装置の保存ユ
ニ ッ ト ) と の間でデータ ( 装置のパラ メ ータ と設定 ) を転送する こ と ができ ます。

以下のよ う な場合に転送が必要です。

• バッ ク ア ッ プの作成 : 現在のデータが EEPROM から T-DAT に転送されます。
• 変換器の交換 : 現在のデータが EEPROM から T-DAT にコ ピーされ、 次に新しい変換器の 

EEPROM にデータ を転送し ます。
• データの複製 : 現在のデータが EEPROM から T-DAT にコ ピーされ、次に EEPROM に同一時点

のデータが転送されます。

! 注意！
T-DAT の取付、 取外しについては、 『プロマス 83 取扱説明書 (BA065D)』 を参照し て く ださい。

a0001221-en

T-DAT の保存 / 読込み機能によ るデータの保存と転送

読込みと保存のオプシ ョ ンについて

読込み :

データ を T-DAT から EEPROM に転送し ます。

! 注意！
• EEPROM に保存済みの設定はすべて削除されます。
• こ のオプシ ョ ンは、 T-DAT のデータが有効な場合にだけ使用でき ます。
• こ のオプシ ョ ンは、 T-DAT のソ フ ト ウ ェ アバージ ョ ンが EEPROM のソ フ ト ウ ェ アバージ ョ ン

と同じか新しい場合にのみ実行でき ます。 それ以外の場合は、 再起動後にエラー メ ッ セージ 
"TRANSM. SW-DAT" が表示され、 読込み機能は使用でき な く な り ます。

保存 :

データ を EEPROM から T-DAT に転送し ます。

FEsc

E+-

XXX.XXX.XX

F F

FF FF

P P

PP

N

O

T-DAT
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5.1 グループ ｺﾝﾄﾛｰﾙ （コ ン ト ロール）

5.1.1 機能グループ ｷﾎﾝ ｾｯﾃｲ（基本設定）

ĳĎęļĎ ĐĻĞĎĪĈĐě
（ユーザー インターフェイス）

⇒ ĘĻĢĹĎķ（コントロール）
CAA ⇒ ĕĬĻ ĜčġĐ（基本設定）

200

機能説明：
ﾕｰｻﾞｰ ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ （ユーザー イ ン ターフ ェ イ ス） → ｺﾝﾄﾛｰﾙ （コ ン ト ロール） → ｷﾎﾝ ｾｯﾃｲ （基本設定）

ėļĻĘļ（言語） 
(2000)

こ の機能を使用し て、 現場指示計で表示されるすべてのパラ メ ータおよび メ ッ

セージの言語を選択し ます。

! 注意！

こ の機能で表示される選択項目は、 " ｹﾞﾝｺﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ （言語グループ） （8226） " 機

能で表示される グループによ り ます。

選択項目：
言語グループ WEST EU / USA （西欧 7 カ国語パッ ケージ） : 

ENGLISH （英語）

DEUTSCH （ド イ ツ語）

FRANCAIS （フ ラ ン ス語）

ESPANOL （スペイ ン語）

ITALIANO （イ タ リ ア語）

NEDERLANDS （オラ ンダ語）

PORTUGUESE （ポル ト ガル語）

言語グループ EAST EU / SCAND （東欧 7 カ国語パッ ケージ） ：

ENGLISH （英語）

NORSK （ノ ルウ ェー語）

SVENSK （ス ウ ェーデン語）

SUOMI （フ ィ ン ラ ン ド語）

POLISH （ポーラ ン ド語）

RUSSIAN （ロ シア語）

CZECH （チェ コ語）

言語グループ ASIA （日本語パッ ケージ） :

ENGLISH （英語）

BAHASA INDONESIA （イ ン ド ネシア語）

ニホンゴ （日本語） （カ タ カナ）

言語グループ CHINA （中国語パッ ケージ） :

ENGLISH （英語）

CHINESE （中国語） 

初期設定：
国に応じ て異な り ます。 → 91 ページ

! 注意！

･ ス ター ト ア ッ プ時に O/S キーを押すと、 言語は "ENGLISH （英語） " にな

り ます。

･ 言語グループは、 設定ソ フ ト ウ ェ アの FieldCare によ り 変更する こ と ができ

ます。 最寄 り の弊社サービ スにお問い合わせ く だ さい。

ĩČđĚļ ħ ğĒĻ（表示の遅延） 
(2002)

こ の機能を使用し て、 激し く 変動する流量に対する表示の応答を設定し ます。

つま り 、 早 く 応答させる場合は時定数を小さ く 、 あ るいは、 遅れて応答させる

場合は時定数を大き く し ます。

ユーザー入力：
0...100 s

初期設定：
1 s

! 注意！

時定数を 0 秒に設定する と 、 遅延な しで応答し ます。
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5.1.2 機能グループ ﾛｯｸ ｶｲｼﾞｮ / ﾛｯｸ（ロ ッ ク解除 / ロ ッ ク）

LCD ĘĻĢĵěĢ 
(2003)

こ の機能を使用し て、 表示部のコ ン ト ラ ス ト を最適化し て現場のオペレーシ ョ

ン状況に適応させます。

ユーザー入力：
10...100%

初期設定：
50%

ĨļčĖĵĐĢ 
(2004)

こ の機能を使用し て、 操作環境に応じ てバッ ク ラ イ ト を最適化し ます。

ユーザー入力：
10...100%

! 注意！

"0" を入力する と バッ ク ラ イ ト はオフにな り ます。 よ って、 バッ ク ラ イ ト は点

灯し ません。 例 ： 暗闇では表示を読み と る こ と はでき ません。

初期設定：
50%

ĳĎęļĎ ĐĻĞĎĪĈĐě
（ユーザー インターフェイス）

C ⇒ ĘĻĢĹĎķ（コントロール）
CAA ⇒ ĕĬĻ ĜčġĐ（基本設定）

200

⇓ 

ĹčĖ ĔĐĚļČ / ĹčĖ
（ロック解除 / ロック）

202

機能説明：
ﾕｰｻﾞｰ ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ （ユーザー イ ン ターフ ェ イ ス） → ｺﾝﾄﾛｰﾙ （コ ン ト ロール） → 

ﾛｯｸ ｶｲｼﾞｮ / ﾛｯｸ （ロ ッ ク解除 / ロ ッ ク）

ďĖĜěĘĎĢļ
(2020)

装置のすべてのデータは、 不慮の誤動作から保護する こ と ができ ます。 この機

能によ り 決められた コード を入力し ない と 設定値の変更ができ ません。

O/S キーが押される と、 どの機能にあって も自動的に、 この機能に切 り 替わ

り 、 コード を入力する画面が表示部に表示されます （プロ グ ラ ミ ングがロ ッ ク

されている場合）。

また使用者がコード ナンバーを指定する こ と もでき ます 

（初期設定値 = 83、 " ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄｺｰﾄﾞ （2021） " 機能を参照）。

ユーザー入力：
最大 4 桁の数字 ： 0...9999

! 注意！

･ ホーム画面に自動的に戻った後、 60 秒間キー操作を行なわない と、 プロ グ

ラ ミ ングレベルはロ ッ ク されます。

･ ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ ｺｰﾄﾞ以外の数字を入力する と、 プロ グ ラ ミ ングはロ ッ ク されます。

･ ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ ｺｰﾄﾞを紛失し た場合は、 弊社サービ スにお問い合わせ く ださい。

･ こ の機能でア ク セスでき るのはローカル設定のプロ グ ラ ミ ングのみです。

フ ィ ール ド バス を介し て機能やパラ メ ータ を変更する場合は、 " ｱｸｾｽｺｰﾄﾞ " 

を使用し て別個にプロ グ ラ ムを有効にし なければな り ません （→ 109 ペー

ジ）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機能説明：
ﾕｰｻﾞｰ ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ （ユーザー イ ン ターフ ェ イ ス） → ｺﾝﾄﾛｰﾙ （コ ン ト ロール） → ｷﾎﾝ ｾｯﾃｲ （基本設定）
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ĪĽĵĐīļĎĢĘĎĢļ 
(2021)

この機能を使用し て、 " ｱｸｾｽｺｰﾄﾞ " 機能でプロ グ ラ ミ ングを有効にする ための

パーソナル コード を設定し ます。

ユーザー入力：
最大 4 桁の数字 ： 0...9999

初期設定：
83

! 注意！

･ コード ナンバーが "0" の場合は常にプロ グ ラ ミ ングが可能です。

･ プロ グ ラ ミ ングを ロ ッ クする と 、 この機能は利用でき ません。 また、 第三者

によ る コード の変更も不可能にな り ます。

ďĖĜě ěġĎĞě
(2022)

ｱｸｾｽ ｽﾃｰﾀｽを表示し ます。

表示内容：
ﾕｰｻﾞｰ ｱｸｾｽ （設定可能）

ﾛｯｸ （設定不可能）

ďĖĜěĔđĻĞ 
(2023)

機能マ ト リ ッ ク スにア ク セスする ためにｱｸｾｽｺｰﾄﾞ、 ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞも し く は "0"

（ｱｸｾｽﾌﾘｰ） が入力された回数を表示し ます。

表示内容：
最大 7 桁の数字 ： 0...9999999

初期設定：
0

機能説明：
ﾕｰｻﾞｰ ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ （ユーザー イ ン ターフ ェ イ ス） → ｺﾝﾄﾛｰﾙ （コ ン ト ロール） → 

ﾛｯｸ ｶｲｼﾞｮ / ﾛｯｸ （ロ ッ ク解除 / ロ ッ ク）
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5.1.3 機能グループ ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ（オペレーシ ョ ン）

ĳĎęļĎ ĐĻĞĎĪĈĐě
（ユーザー インターフェイス）

C ⇒ ĘĻĢĹĎķ（コントロール）
CAA ⇒ ĕĬĻ ĜčġĐ（基本設定）

200

⇓ 

ĹčĖ ĔĐĚļČ / ĹčĖ
（ロック解除 / ロック）

202

⇓ 

ēīĽĸĎĚČĻ（オペレーション） 204

機能説明：
ﾕｰｻﾞｰ ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ （ユーザー イ ン ターフ ェ イ ス） → ｺﾝﾄﾛｰﾙ （コ ン ト ロール） 

→ ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ （オペレーシ ョ ン）

ġļĆěĪĽĸĐ ġěĢ 
(2040)

こ の機能を使用し て、 現場指示計の動作性能 と そのピ ク セルをテス ト し ます。

選択項目：
ｵﾌ 

ｵﾝ

初期設定：
ｵﾌ

テス ト 手順

1. " ｵﾝ " を選択し てテス ト を開始し ます。

2. 1 行目、2 行目、3 行目のすべてのピクセルが、最低 0.75 秒間暗くなりま

す。

3. 1 行目、2 行目、3 行目のそれぞれのフィールドで、最低 0.75 秒間 "8" 

の文字が表示されます。

4. 1 行目、2 行目、3 行目のそれぞれのフィールドで、最低 0.75 秒間 "0" 

の文字が表示されます。

5. 1 行目、2 行目、3 行目に、最低 0.75 秒間何も表示されません （空白表

示）。

テス ト が完了する と 、 現場指示計はその初期の状態に戻 り 、 設定がオフに変わ

り ます。
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5.2 グループ 1 ｷﾞｮｳﾒ ﾉ ﾋｮｳｼﾞ （1 行目の表示）

5.2.1 機能グループ ｾｯﾃｲ（設定）

ĳĎęļĎ ĐĻĞĎĪĈĐě
（ユーザー インターフェイス）

C ⇒ ĘĻĢĹĎķ（コントロール）
CAA

⇓ 

1 ĕļČđİ ħ ĩČđĚļ
（1 行目の表示）

CCA ⇒ ĜčġĐ（設定）
220

機能説明：
ﾕｰｻﾞｰ ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ （ユーザー イ ン ターフ ェ イ ス） → 1 ｷﾞｮｳﾒ ﾉ ﾋｮｳｼﾞ （1 行目の表示） → ｾｯﾃｲ （設定）

A0001253

A = 1 行目の表示 , B = 2 行目の表示 , C = 3 行目の表示

ĺĶďġ（割り当て） 
(2200)

こ の機能を使用し て、 通常の測定時、 表示に必要な 1 行目 （現場指示計の一番

上の行） に割 り 当て られる表示値を設定し ます。 この値は通常の操作時に表示

されます。

選択項目：:
ｵﾌ 

ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （質量流量） 

ｼﾂﾘｮｳﾘｭｳﾘｮｳ % （質量流量 %） 

ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （体積流量） 

ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ % （体積流量 %） 

ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （基準体積流量） 

ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL % （基準体積流量 %） 

ﾐﾂﾄﾞ （密度） 

ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ （基準密度） 

ｵﾝﾄﾞ （温度） 

ｾｷｻﾝｹｲ （1...3） （積算計 1...3） 

AI （1...8） - OUT VALUE （出力値） 

PID - IN VALUE （入力値） （制御変数） 

PID - CAS_IN VAL （入力値） （外部設定値） 

PID - OUT VALUE （出力値） （操作変数）

初期設定：:
ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （質量流量）

（次ページに続 く ）

Esc

E+-

1

2

3
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ĺĶďġ（割り当て）
（続き）

濃度測定のソフトウェアパッケージの選択項目：
ｺｹｲ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （固形分質量流量）

ｺｹｲ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ % （固形分質量流量 %）

ｺｹｲ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （固形分体積流量）

ｺｹｲ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ % （固形分体積流量 %）

ｺｹｲ ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL （固形分基準体積流量）

ﾊﾝｿｳ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （搬送液質量流量）

ﾊﾝｿｳ ｼﾂﾘｮｳ FL % （搬送液質量流量 % ）

ﾊﾝｿｳ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （搬送液体積流量）

ﾊﾝｿｳ ﾀｲｾｷ FL % （搬送液体積流量 % ）

ﾊﾝｿｳ ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL （搬送液基準体積流量）

% BLACK LIQUOR

° BAUME

° API

° PLATO

° BALLING

° BRIX

診断ソフトウェアパッケージの選択項目：
ｼﾂﾘｮｳﾘｭｳﾘｮｳ ﾍﾝｻ （質量流量偏差）

ﾐﾂﾄﾞ ﾉ ﾍﾝｻ （密度の偏差）

ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ ﾉ ﾍﾝｻ （基準密度の偏差）

ｵﾝﾄﾞ ﾉ ﾍﾝｻ （温度の偏差）

ﾁｭｰﾌﾞ ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ ﾍﾝｻ （チューブダンピング偏差）

ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟｺｲﾙﾍﾝｻ （ピ ッ ク ア ッ プコ イル偏差）

ｼﾝﾄﾞｳｼｭｳﾊｽｳﾍﾝｻ （振動周波数偏差）

ﾁｭｰﾌﾞ ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ ﾍﾝﾄﾞｳ ﾍﾝｻ （チューブダンピング変動偏差）

100% ħ ďĞĐ（100% の値） 
(2201)

! 注意！

" ﾜﾘｱﾃ （割 り 当て） （2200） " 機能で以下のいずれかが選択されていない限 り 、

こ の機能を利用する こ と はでき ません。

･ ｼﾂﾘｮｳﾘｭｳﾘｮｳ % （質量流量 %）

･ ﾀｲｾｷﾘｭｳﾘｮｳ % （体積流量 %）

･ ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL % （基準体積流量 %）

こ の機能を使用し て、 画面に表示される変数の 100% 値を設定し ます。

ユーザー入力：
浮動小数点の付いた 5 桁の数字

初期設定：
センサの呼び口径と 国に応じ て異な り ます → 91 ページ

ĪĉĎĭčĢ 
(2202)

こ の機能を使用し て、 1 行目に表示される値の小数点以下の最大桁数を設定し

ます。

選択項目：
XXXXX. - XXXX. X - XXX. XX - XX. XXX - X. XXXX

初期設定：
X. XXXX

! 注意！

･ この設定は、 表示部で表示される指示にのみ影響を及ぼすもので、 装置の測

定精度には一切関係あ り ません。

･ 装置によ り 計算された小数点以下の桁数は、 この設定および工学単位に応じ

て異な るため、 常に表示される と 限 り ません。 た と えば、 表示部上で測定値

と 工学単位の間に表示される矢印 （例 ： 1.2 → kg/h） は、 装置が、 表示部で

表示でき る小数点以下も し く は桁数以上の値を計算し ている こ と を示し てい

ます。 

 

 

 

機能説明：
ﾕｰｻﾞｰ ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ （ユーザー イ ン ターフ ェ イ ス） → 1 ｷﾞｮｳﾒ ﾉ ﾋｮｳｼﾞ （1 行目の表示） → ｾｯﾃｲ （設定）
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5.2.2 機能グループ ｺｳｺﾞ ﾋｮｳｼﾞ（交互表示）

ĳĎęļĎ ĐĻĞĎĪĈĐě
（ユーザー インターフェイス）

C ⇒ ĘĻĢĹĎķ（コントロール）
CAA

⇓ 

1 ĕļČđİ ħ ĩČđĚļ
（1 行目の表示）

CCA ⇒ ĜčġĐ（設定）
220

⇓ 

ĘđĘļ ĩČđĚļ（交互表示） 222

機能説明：
ﾕｰｻﾞｰ ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ （ユーザー イ ン ターフ ェ イ ス） → 1 ｷﾞｮｳﾒ ﾉ ﾋｮｳｼﾞ （1 行目の表示） 

→ ｺｳｺﾞ ﾋｮｳｼﾞ （交互表示）

ĺĶďġ（割り当て） 
(2220)

こ の機能を使用し て、 1 行目に " ﾜﾘｱﾃ （割 り 当て） （2200） " 機能で設定された

値と 交互に表示される値 （10 秒毎） を設定し ます。

選択項目：
ｵﾌ 

ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （質量流量） 

ｼﾂﾘｮｳﾘｭｳﾘｮｳ % （質量流量 %） 

ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （体積流量） 

ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ % （体積流量 %） 

ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （基準体積流量） 

ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL % （基準体積流量 %） 

ﾐﾂﾄﾞ （密度） 

ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ （基準密度） 

ｵﾝﾄﾞ （温度） 

ｾｷｻﾝｹｲ （1...3） （積算計 1...3） 

AI （1...8） - OUT VALUE （出力値） 

PID - IN VALUE （入力値） （制御変数） 

PID - CAS_IN VAL （入力値） （外部設定値） 

PID - OUT VALUE （出力値） （操作変数）

初期設定：
ｵﾌ

濃度測定のソフトウェアパッケージの選択項目：
ｺｹｲ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （固形分質量流量）

ｺｹｲ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ % （固形分質量流量 % ）

ｺｹｲ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （固形分体積流量）

ｺｹｲ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ % （固形分体積流量 %）

ｺｹｲ ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL （固形分基準体積流量）

ﾊﾝｿｳ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （搬送液質量流量）

ﾊﾝｿｳ ｼﾂﾘｮｳ FL % （搬送液質量流量 % ）

ﾊﾝｿｳ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （搬送液体積流量）

ﾊﾝｿｳ ﾀｲｾｷ FL % （搬送液体積流量 % ）

ﾊﾝｿｳ ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL （搬送液基準体積流量）

% BLACK LIQUOR

° BAUME

° API

° PLATO

° BALLING

° BRIX

 

 

 

 

 

（次ページに続 く ）
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ĺĶďġ（割り当て）
（続き）

診断ソフトウェアパッケージの選択項目：
ｼﾂﾘｮｳﾘｭｳﾘｮｳ ﾍﾝｻ （質量流量偏差）

ﾐﾂﾄﾞ ﾉ ﾍﾝｻ （密度の偏差）

ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ ﾉ ﾍﾝｻ （基準密度の偏差）

ｵﾝﾄﾞ ﾉ ﾍﾝｻ （温度の偏差）

ﾁｭｰﾌﾞ ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ ﾍﾝｻ （チューブダンピング偏差）

ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟｺｲﾙﾍﾝｻ （ピ ッ ク ア ッ プコ イル偏差）

ｼﾝﾄﾞｳｼｭｳﾊｽｳﾍﾝｻ （振動周波数偏差）

ﾁｭｰﾌﾞ ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ ﾍﾝﾄﾞｳ ﾍﾝｻ （チューブダンピング変動偏差）

100% ħ ďĞĐ（100% の値） 
(2221)

! 注意！

" ﾜﾘｱﾃ （割 り 当て） （2220） " 機能で以下のいずれかが選択されていない限 り 、

こ の機能を利用する こ と はでき ません。

･ ｼﾂﾘｮｳﾘｭｳﾘｮｳ % （質量流量 %）

･ ﾀｲｾｷﾘｭｳﾘｮｳ % （体積流量 %）

･ ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL % （基準体積流量 %）

こ の機能を使用し て、 画面に表示される変数の 100% 値を設定し ます。

ユーザー入力：
浮動小数点の付いた 5 桁の数字

初期設定：
センサの呼び口径と 国に応じ て異な り ます → 91 ページ

ĪĉĎĭčĢ 
(2222)

こ の機能を使用し て、 交互に表示される値の小数点以下の最大桁数を設定し ま

す。

選択項目：
XXXXX. - XXXX. X - XXX. XX - XX. XXX - X. XXXX

初期設定：
X. XXXX

! 注意！

･ この設定は、 表示部で表示される指示にのみ影響を及ぼすもので、 装置の測

定精度には一切関係あ り ません。

･ 装置によ り 計算された小数点以下の桁数は、 この設定および工学単位に応じ

て異な るため、 常に表示される と 限 り ません。 た と えば、 表示部上で測定値

と 工学単位の間に表示される矢印 （例 ： 1.2 → kg/h） は、 装置が、 表示部で

表示でき る小数点以下も し く は桁数以上の値を計算し ている こ と を示し てい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機能説明：
ﾕｰｻﾞｰ ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ （ユーザー イ ン ターフ ェ イ ス） → 1 ｷﾞｮｳﾒ ﾉ ﾋｮｳｼﾞ （1 行目の表示） 

→ ｺｳｺﾞ ﾋｮｳｼﾞ （交互表示）
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5.3 グループ 2 ｷﾞｮｳﾒ ﾉ ﾋｮｳｼﾞ （2 行目の表示）

5.3.1 機能グループ ｾｯﾃｲ（設定）

ĳĎęļĎ ĐĻĞĎĪĈĐě
（ユーザー インターフェイス）

C ⇒ ĘĻĢĹĎķ（コントロール）
CAA

⇓ 

1 ĕļČđİ ħ ĩČđĚļ
（1 行目の表示）

CCA

⇓ 

2 ĕļČđİ ħ ĩČđĚļ
（2 行目の表示）

CEA ⇒ ĜčġĐ（設定）
240

機能説明：
ﾕｰｻﾞｰ ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ （ユーザー イ ン ターフ ェ イ ス） → 2 ｷﾞｮｳﾒ ﾉ ﾋｮｳｼﾞ （2 行目の表示） → ｾｯﾃｲ （設定）

A0001253

A = 1 行目の表示 , B = 2 行目の表示 , C = 3 行目の表示

ĺĶďġ（割り当て） 
(2400)

こ の機能を使用し て、 通常の測定時、 表示に必要な 2 行目 （現場指示計の 

2 番目の行） に割 り 当て られる表示値を設定し ます。 この値は通常の操作時に

表示されます。

選択項目：
ｵﾌ 

ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （質量流量） 

ｼﾂﾘｮｳﾘｭｳﾘｮｳ % （質量流量 %） 

ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （体積流量） 

ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ % （体積流量 %） 

ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （基準体積流量） 

ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL % （基準体積流量 %） 

ﾐﾂﾄﾞ （密度） 

ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ （基準密度） 

ｵﾝﾄﾞ （温度） 

% ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌｼﾂﾘｮｳ FL （% バーグ ラ フ質量流量） 

% ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌﾀｲｾｷ FL （% バーグ ラ フ体積流量） 

% ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌ （ｷ） ﾀｲｾｷ （% バーグ ラ フ基準体積流量） 

ｾｷｻﾝｹｲ （1...3） （積算計 1...3） 

AI （1...8） - OUT VALUE （出力値） 

PID - IN VALUE （入力値） （制御変数） 

PID - CAS_IN VAL （入力値） （外部設定値） 

PID - OUT VALUE （出力値） （操作変数） 

ﾃﾞﾊﾞｲｽ PD ﾀｸﾞ

初期設定：
ｾｷｻﾝｹｲ 1 （積算計 1）

（次ページに続 く ）

Esc

E+-

1

2

3
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ĺĶďġ（割り当て）
（続き）

濃度測定のソフトウェアパッケージの選択項目：
ｺｹｲ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （固形分質量流量）

ｺｹｲ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ % （固形分質量流量 % ）

ｺｹｲ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （固形分体積流量）

ｺｹｲ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ % （固形分体積流量 %）

ｺｹｲ ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL （固形分基準体積流量）

ﾊﾝｿｳ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （搬送液質量流量）

ﾊﾝｿｳ ｼﾂﾘｮｳ FL % （搬送液質量流量 % ）

ﾊﾝｿｳ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （搬送液体積流量）

ﾊﾝｿｳ ﾀｲｾｷ FL % （搬送液体積流量 % ）

ﾊﾝｿｳ ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL （搬送液基準体積流量）

% BLACK LIQUOR

° BAUME

° API

° PLATO

° BALLING

° BRIX

診断ソフトウェアパッケージの選択項目：
ｼﾂﾘｮｳﾘｭｳﾘｮｳ ﾍﾝｻ （質量流量偏差）

ﾐﾂﾄﾞ ﾉ ﾍﾝｻ （密度の偏差）

ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ ﾉ ﾍﾝｻ （基準密度の偏差）

ｵﾝﾄﾞ ﾉ ﾍﾝｻ （温度の偏差）

ﾁｭｰﾌﾞ ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ ﾍﾝｻ （チューブダンピング偏差）

ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟｺｲﾙﾍﾝｻ （ピ ッ ク ア ッ プコ イル偏差）

ｼﾝﾄﾞｳｼｭｳﾊｽｳﾍﾝｻ （振動周波数偏差）

100% ħ ďĞĐ（100% の値） 
(2401)

! 注意！

" ﾜﾘｱﾃ （割 り 当て） （2400） " 機能で以下のいずれかが選択されていない限 り 、

こ の機能を利用する こ と はでき ません。

･ ｼﾂﾘｮｳﾘｭｳﾘｮｳ % （質量流量 %）

･ ﾀｲｾｷﾘｭｳﾘｮｳ % （体積流量 %）

･ ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL % （基準体積流量 %）

･ % ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌｼﾂﾘｮｳ FL （% バーグ ラ フ質量流量）

･ % ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌﾀｲｾｷ FL （% バーグ ラ フ体積流量）

･ % ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌ （ｷ） ﾀｲｾｷ （% バーグ ラ フ基準体積流量）

こ の機能を使用し て、 画面に表示される変数の 100% 値を設定し ます。

ユーザー入力：
浮動小数点の付いた 5 桁の数字

初期設定：
センサの呼び口径と 国に応じ て異な り ます → 91 ページ

機能説明：
ﾕｰｻﾞｰ ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ （ユーザー イ ン ターフ ェ イ ス） → 2 ｷﾞｮｳﾒ ﾉ ﾋｮｳｼﾞ （2 行目の表示） → ｾｯﾃｲ （設定）
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ĪĉĎĭčĢ 
(2402)

! 注意！

" ﾜﾘｱﾃ （割 り 当て） （2400） " 機能で数値表示が必要な選択項目が選択されてい

ない限 り 、 この機能を利用する こ と はでき ません。

こ の機能を使用し て、 2 行目に表示される値の小数点以下の最大桁数を設定し

ます。

選択項目：
XXXXX. - XXXX. X - XXX. XX - XX. XXX - X. XXXX

初期設定：
X. XXXX

! 注意！

･ この設定は、 表示部で表示される指示にのみ影響を及ぼすもので、 装置の測

定精度には一切関係あ り ません。

･ 装置によ り 計算された小数点以下の桁数は、 この設定および工学単位に応じ

て異な るため、 常に表示される と 限 り ません。 た と えば、 表示部上で測定値

と工学単位の間に表示される矢印 （例 ： 1.2 → kg/h） は、 装置が、 表示部で

表示でき る小数点以下も し く は桁数以上の値を計算し ている こ と を示し てい

ます。

ĩČđĚļ ıĎĢļ（表示モード） 
(2403)

! 注意！

" ﾜﾘｱﾃ （割 り 当て） （2400） " 機能で以下のいずれかが選択されていない限 り 、

こ の機能を利用する こ と はでき ません。

･ % ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌｼﾂﾘｮｳ FL （% バーグ ラ フ質量流量）

･ % ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌﾀｲｾｷ FL （% バーグ ラ フ体積流量）

･ % ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌ （ｷ） ﾀｲｾｷ （% バーグ ラ フ基準体積流量）

こ の機能を使用し て、 バーグ ラ フのフ ォーマ ッ ト を設定し ます。

選択項目：
ｾｲﾎｳｺｳ （正方向）

25/50/75% の目盛 り と 1 つの符号が示される、 簡単なバーグ ラ フ。

A0001258

ｾｲ / ﾌ ﾘｮｳﾎｳｺｳ （正 / 負両方向）

正方向と負方向が示される対称的なバーグ ラ フ。 

-50/0/+50% の目盛 り と  1 つの符号が示される。

A0001259

初期設定：
ｾｲﾎｳｺｳ （正方向）

機能説明：
ﾕｰｻﾞｰ ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ （ユーザー イ ン ターフ ェ イ ス） → 2 ｷﾞｮｳﾒ ﾉ ﾋｮｳｼﾞ （2 行目の表示） → ｾｯﾃｲ （設定）
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5.3.2 機能グループ ｺｳｺﾞ ﾋｮｳｼﾞ（交互表示）

ĳĎęļĎ ĐĻĞĎĪĈĐě
（ユーザー インターフェイス）

C ⇒ ĘĻĢĹĎķ（コントロール）
CAA

⇓ 

1 ĕļČđİ ħ ĩČđĚļ
（1 行目の表示）

CCA

⇓ 

2 ĕļČđİ ħ ĩČđĚļ
（2 行目の表示）

CEA ⇒ ĜčġĐ（設定）
240

⇓ 

ĘđĘļ ĩČđĚļ（交互表示） 242

機能説明：
ﾕｰｻﾞｰ ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ （ユーザー イ ン ターフ ェ イ ス） → 2 ｷﾞｮｳﾒ ﾉ ﾋｮｳｼﾞ （2 行目の表示）

→ ｺｳｺﾞ ﾋｮｳｼﾞ （交互表示）

ĺĶďġ（割り当て） 
(2420)

こ の機能を使用し て、 2 行目に " ﾜﾘｱﾃ （割 り 当て） （2400） " 機能で設定された

値と 交互に表示される値 （10 秒毎） を設定し ます。

選択項目：
ｵﾌ 

ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （質量流量） 

ｼﾂﾘｮｳﾘｭｳﾘｮｳ % （質量流量 %） 

ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （体積流量） 

ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ % （体積流量 %） 

ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （基準体積流量） 

ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL % （基準体積流量 %） 

ﾐﾂﾄﾞ （密度） 

ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ （基準密度） 

ｵﾝﾄﾞ （温度） 

% ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌｼﾂﾘｮｳ FL （% バーグ ラ フ質量流量） 

% ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌﾀｲｾｷ FL （% バーグ ラ フ体積流量） 

% ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌ （ｷ） ﾀｲｾｷ （% バーグ ラ フ基準体積流量） 

ｾｷｻﾝｹｲ （1...3） （積算計 1...3） 

AI （1...8） - OUT VALUE （出力値） 

PID - IN VALUE （入力値） （制御変数） 

PID - CAS_IN VAL （入力値） （外部設定値） 

PID - OUT VALUE （出力値） （操作変数）

ﾃﾞﾊﾞｲｽ PD ﾀｸﾞ

初期設定：
ｵﾌ

濃度測定のソフトウェアパッケージの選択項目：
ｺｹｲ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （固形分質量流量）

ｺｹｲ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ % （固形分質量流量 % ）

ｺｹｲ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （固形分体積流量）

ｺｹｲ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ % （固形分体積流量 %）

ｺｹｲ ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL （固形分基準体積流量）

ﾊﾝｿｳ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （搬送液質量流量）

ﾊﾝｿｳ ｼﾂﾘｮｳ FL % （搬送液質量流量 % ）

ﾊﾝｿｳ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （搬送液体積流量）

ﾊﾝｿｳ ﾀｲｾｷ FL % （搬送液体積流量 % ）

ﾊﾝｿｳ ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL （搬送液基準体積流量）

% BLACK LIQUOR

° BAUME

° API

° PLATO

° BALLING

° BRIX

（次ページに続 く ）
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ĺĶďġ（割り当て）
（続き）

診断ソフトウェアパッケージの選択項目：
ｼﾂﾘｮｳﾘｭｳﾘｮｳ ﾍﾝｻ （質量流量偏差）

ﾐﾂﾄﾞ ﾉ ﾍﾝｻ （密度の偏差）

ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ ﾉ ﾍﾝｻ （基準密度の偏差）

ｵﾝﾄﾞ ﾉ ﾍﾝｻ （温度の偏差）

ﾁｭｰﾌﾞ ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ ﾍﾝｻ （チューブダンピング偏差）

ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟｺｲﾙﾍﾝｻ （ピ ッ ク ア ッ プコ イル偏差）

ｼﾝﾄﾞｳｼｭｳﾊｽｳﾍﾝｻ （振動周波数偏差）

ﾁｭｰﾌﾞ ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ ﾍﾝﾄﾞｳ ﾍﾝｻ （チューブダンピング変動偏差）

! 注意！

交互表示モード は、 ア ラーム / 注意 メ ッ セージが表示される と直ちに中断され

ます。 

メ ッ セージが画面に表示されます。

･ ア ラーム メ ッ セージ （ア イ コ ンが点灯） 

ア ラーム メ ッ セージが表示されな く なる と、 交互表示モード が再開し ます。

･ 注意 メ ッ セージ （感嘆符付き） 

注意 メ ッ セージが表示されな く な る と、 交互表示モード が再開し ます。

100% ħ ďĞĐ（100% の値） 
(2421)

! 注意！

" ﾜﾘｱﾃ （割 り 当て） （2420） " 機能で以下のいずれかが選択されていない限 り 、

こ の機能を利用する こ と はでき ません。

･ ｼﾂﾘｮｳﾘｭｳﾘｮｳ % （質量流量 %）

･ ﾀｲｾｷﾘｭｳﾘｮｳ % （体積流量 %）

･ ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL % （基準体積流量 %）

･ % ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌｼﾂﾘｮｳ FL （% バーグ ラ フ質量流量）

･ % ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌﾀｲｾｷ FL （% バーグ ラ フ体積流量）

･ % ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌ （ｷ） ﾀｲｾｷ （% バーグ ラ フ基準体積流量）

こ の機能を使用し て、 画面に表示される変数の 100% 値を設定し ます。

ユーザー入力：
浮動小数点の付いた 5 桁の数字

初期設定：
センサの呼び口径 と国に応じ て異な り ます → 91 ページ

ĪĉĎĭčĢ 
(2422)

! 注意！

" ﾜﾘｱﾃ （割 り 当て） （2420） " 機能で数値表示が必要な選択項目が選択されてい

ない限 り 、 この機能を利用する こ と はでき ません。

こ の機能を使用し て、 2 行目に交互表示される値の小数点以下の最大桁数を設

定し ます。

選択項目：
XXXXX. - XXXX. X - XXX. XX - XX. XXX - X. XXXX

初期設定：
X. XXXX

! 注意！

･ この設定は、 表示部で表示される指示にのみ影響を及ぼすもので、 装置の測

定精度には一切関係あ り ません。

･ 装置によ り 計算された小数点以下の桁数は、 この設定および工学単位に応じ

て異な るため、 常に表示される と 限 り ません。 た と えば、 表示部上で測定値

と工学単位の間に表示される矢印 （例 ： 1.2 → kg/h） は、 装置が、 表示部で

表示でき る小数点以下も し く は桁数以上の値を計算し ている こ と を示し てい

ます。 

 

 

 

 

機能説明：
ﾕｰｻﾞｰ ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ （ユーザー イ ン ターフ ェ イ ス） → 2 ｷﾞｮｳﾒ ﾉ ﾋｮｳｼﾞ （2 行目の表示）

→ ｺｳｺﾞ ﾋｮｳｼﾞ （交互表示）
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ĩČđĚļ ıĎĢļ（表示モード） 
(2423)

! 注意！

" ﾜﾘｱﾃ （割 り 当て） （2420） " 機能で以下のいずれかが選択されていない限 り 、

こ の機能を利用する こ と はでき ません。

･ % ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌｼﾂﾘｮｳ FL （% バーグ ラ フ質量流量）

･ % ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌﾀｲｾｷ FL （% バーグ ラ フ体積流量）

･ % ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌ （ｷ） ﾀｲｾｷ （% バーグ ラ フ基準体積流量）

こ の機能を使用し て、 バーグ ラ フのフ ォーマ ッ ト を設定し ます。

選択項目：
ｾｲﾎｳｺｳ （正方向）

25/50/75% の目盛 り と  1 つの符号が示される、 簡単なバーグ ラ フ。

A0001258

ｾｲ / ﾌ ﾘｮｳﾎｳｺｳ （正 / 負両方向）

正方向と負方向が示される対称的なバーグ ラ フ。 

-50/0/+50% の目盛 り と  1 つの符号が示される。

A0001259

初期設定：
ｾｲﾎｳｺｳ （正方向）

機能説明：
ﾕｰｻﾞｰ ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ （ユーザー イ ン ターフ ェ イ ス） → 2 ｷﾞｮｳﾒ ﾉ ﾋｮｳｼﾞ （2 行目の表示）

→ ｺｳｺﾞ ﾋｮｳｼﾞ （交互表示）
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5.4 グループ 3 ｷﾞｮｳﾒ ﾉ ﾋｮｳｼﾞ （3 行目の表示）

5.4.1 機能グループ ｾｯﾃｲ（設定）

ĳĎęļĎ ĐĻĞĎĪĈĐě
（ユーザー インターフェイス）

C ⇒ ĘĻĢĹĎķ（コントロール）
CAA

⇓ 

1 ĕļČđİ ħ ĩČđĚļ
（1 行目の表示）

CCA

⇓ 

2 ĕļČđİ ħ ĩČđĚļ
（2 行目の表示）

CEA

⇓ 

3 ĕļČđİ ħ ĩČđĚļ
（3 行目の表示）

CGA ⇒ ĜčġĐ（設定）
260

機能説明：
ﾕｰｻﾞｰ ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ （ユーザー イ ン ターフ ェ イ ス） → 3 ｷﾞｮｳﾒ ﾉ ﾋｮｳｼﾞ （3 行目の表示） → ｾｯﾃｲ （設定）

A0001253

A = 1 行目の表示 , B = 2 行目の表示 , C = 3 行目の表示

ĺĶďġ（割り当て） 
(2600)

こ の機能を使用し て、 通常の測定時、 表示に必要な 3 行目 （現場指示計の最終

行） に割 り 当て られる表示値を設定し ます。 こ の値は通常の操作時に表示され

ます。

選択項目：
ｵﾌ 

ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （質量流量） 

ｼﾂﾘｮｳﾘｭｳﾘｮｳ % （質量流量 %） 

ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （体積流量） 

ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ % （体積流量 %） 

ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （基準体積流量） 

ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL % （基準体積流量 %） 

ﾐﾂﾄﾞ （密度） 

ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ （基準密度） 

ｵﾝﾄﾞ （温度） 

% ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌｼﾂﾘｮｳ FL （% バーグ ラ フ質量流量） 

% ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌﾀｲｾｷ FL （% バーグ ラ フ体積流量） 

% ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌ （ｷ） ﾀｲｾｷ （% バーグ ラ フ基準体積流量） 

ｾｷｻﾝｹｲ （1...3） （積算計 1...3） 

ｼｽﾃﾑ ﾉ ｼﾞｮｳﾀｲ （システムの状態） 

ﾅｶﾞﾚﾎｳｺｳ （流れ方向） 

AI （1...8） - OUT VALUE （出力値） 

PID - IN VALUE （入力値） （制御変数） 

PID - CAS_IN VAL （入力値） （外部設定値） 

PID - OUT VALUE （出力値） （操作変数） 

ﾃﾞﾊﾞｲｽ PD ﾀｸﾞ

初期設定：
ｼｽﾃﾑ ﾉ ｼﾞｮｳﾀｲ （システムの状態）

（次ページに続 く ）

Esc

E+-

1

2

3
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ĺĶďġ（割り当て）
（続き）

濃度測定のソフトウェアパッケージの選択項目：
ｺｹｲ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （固形分質量流量）

ｺｹｲ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ % （固形分質量流量 % ）

ｺｹｲ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （固形分体積流量）

ｺｹｲ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ % （固形分体積流量 %）

ｺｹｲ ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL （固形分基準体積流量）

ﾊﾝｿｳ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （搬送液質量流量）

ﾊﾝｿｳ ｼﾂﾘｮｳ FL % （搬送液質量流量 % ）

ﾊﾝｿｳ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （搬送液体積流量）

ﾊﾝｿｳ ﾀｲｾｷ FL % （搬送液体積流量 % ）

ﾊﾝｿｳ ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL （搬送液基準体積流量）

% BLACK LIQUOR

° BAUME

° API

° PLATO

° BALLING

° BRIX

診断ソフトウェアパッケージの選択項目：
ｼﾂﾘｮｳﾘｭｳﾘｮｳ ﾍﾝｻ （質量流量偏差）

ﾐﾂﾄﾞ ﾉ ﾍﾝｻ （密度の偏差）

ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ ﾉ ﾍﾝｻ （基準密度の偏差）

ｵﾝﾄﾞ ﾉ ﾍﾝｻ （温度の偏差）

ﾁｭｰﾌﾞ ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ ﾍﾝｻ （チューブダンピング偏差）

ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟｺｲﾙﾍﾝｻ （ピ ッ ク ア ッ プコ イル偏差）

ｼﾝﾄﾞｳｼｭｳﾊｽｳﾍﾝｻ （振動周波数偏差）

ﾁｭｰﾌﾞ ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ ﾍﾝﾄﾞｳ ﾍﾝｻ （チューブダンピング変動偏差）

100% ħ ďĞĐ（100% の値） 
(2601)

! 注意！

" ﾜﾘｱﾃ （割 り 当て） （2600） " 機能で以下のいずれかが選択されていない限 り 、

こ の機能を利用する こ と はでき ません。

･ ｼﾂﾘｮｳﾘｭｳﾘｮｳ % （質量流量 %）

･ ﾀｲｾｷﾘｭｳﾘｮｳ % （体積流量 %）

･ ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL % （基準体積流量 %）

･ % ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌｼﾂﾘｮｳ FL （% バーグ ラ フ質量流量）

･ % ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌﾀｲｾｷ FL （% バーグ ラ フ体積流量）

･ % ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌ （ｷ） ﾀｲｾｷ （% バーグ ラ フ 基準体積流量）

こ の機能を使用し て、 画面に表示される変数の 100% 値を設定し ます。

ユーザー入力：
浮動小数点の付いた 5 桁の数字

初期設定：
センサの呼び口径と 国に応じ て異な り ます → 91 ページ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機能説明：
ﾕｰｻﾞｰ ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ （ユーザー イ ン ターフ ェ イ ス） → 3 ｷﾞｮｳﾒ ﾉ ﾋｮｳｼﾞ （3 行目の表示） → ｾｯﾃｲ （設定）
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ĪĉĎĭčĢ 
(2602)

! 注意！

" ﾜﾘｱﾃ （割 り 当て） （2600） " 機能で数値表示が必要な選択項目が選択されてい

ない限 り 、 この機能を利用する こ と はでき ません。

こ の機能を使用し て、 2 行目に表示される値の小数点以下の最大桁数を設定し

ます。

選択項目：
XXXXX. - XXXX. X - XXX. XX - XX. XXX - X. XXXX

初期設定：
X. XXXX

! 注意！

･ この設定は、 表示部で表示される指示にのみ影響を及ぼすもので、 装置の測

定精度には一切関係あ り ません。

･ 装置によ り 計算された小数点以下の桁数は、 この設定および工学単位に応じ

て異な るため、 常に表示される と 限 り ません。 た と えば、 表示部上で測定値

と工学単位の間に表示される矢印 （例 ： 1.2 → kg/h） は、 装置が、 表示部で

表示でき る小数点以下も し く は桁数以上の値を計算し ている こ と を示し てい

ます。

ĩČđĚļ ıĎĢļ（表示モード） 
(2603)

! 注意！

" ﾜﾘｱﾃ （割 り 当て） （2600） " 機能で以下のいずれかが選択されていない限 り 、

こ の機能を利用する こ と はでき ません。

･ % ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌｼﾂﾘｮｳ FL （% バーグ ラ フ質量流量）

･ % ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌﾀｲｾｷ FL （% バーグ ラ フ体積流量）

･ % ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌ （ｷ） ﾀｲｾｷ （% バーグ ラ フ基準体積流量）

こ の機能を使用し て、 バーグ ラ フのフ ォーマ ッ ト を設定し ます。

選択項目：
ｾｲﾎｳｺｳ （正方向）

25/50/75% の目盛 り と  1 つの符号が示される、 簡単なバーグ ラ フ。

A0001258

ｾｲ / ﾌ ﾘｮｳﾎｳｺｳ （正 / 負両方向）

正方向と負方向が示される対称的なバーグ ラ フ。 

-50/0/+50% の目盛 り と  1 つの符号が示される。

A0001259

初期設定：
ｾｲﾎｳｺｳ （正方向）

機能説明：
ﾕｰｻﾞｰ ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ （ユーザー イ ン ターフ ェ イ ス） → 3 ｷﾞｮｳﾒ ﾉ ﾋｮｳｼﾞ （3 行目の表示） → ｾｯﾃｲ （設定）
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5.4.2 機能グループ  ｺｳｺﾞ ﾋｮｳｼﾞ（交互表示）

ĳĎęļĎ ĐĻĞĎĪĈĐě
（ユーザー インターフェイス）

C ⇒ ĘĻĢĹĎķ（コントロール）
CAA

⇓ 

1 ĕļČđİ ħ ĩČđĚļ
（1 行目の表示）

CCA

⇓ 

2 ĕļČđİ ħ ĩČđĚļ
（2 行目の表示）

CEA

⇓ 

3 ĕļČđİ ħ ĩČđĚļ
（3 行目の表示）

CGA ⇒ ĜčġĐ（設定）
260

⇓ 

ĘđĘļ ĩČđĚļ（交互表示） 262

機能説明：
ﾕｰｻﾞｰ ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ （ユーザー イ ン ターフ ェ イ ス） → 3 ｷﾞｮｳﾒ ﾉ ﾋｮｳｼﾞ （3 行目の表示） 

→ ｺｳｺﾞ ﾋｮｳｼﾞ （交互表示）

ĺĶďġ（割り当て） 
(2620)

こ の機能を使用し て、 3 行目に " ﾜﾘｱﾃ （割 り 当て） （2600） " 機能で設定された

値と 交互に表示される値 （10 秒毎） を設定し ます。

選択項目：
ｵﾌ 

ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （質量流量） 

ｼﾂﾘｮｳﾘｭｳﾘｮｳ % （質量流量 %） 

ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （体積流量） 

ﾀｲｾｷﾘｭｳﾘｮｳ % （体積流量 %） 

ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （基準体積流量） 

ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL % （基準体積流量 %） 

ﾐﾂﾄﾞ （密度） 

ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ （基準密度） 

ｵﾝﾄﾞ （温度） 

% ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌｼﾂﾘｮｳ FL （% バーグ ラ フ質量流量） 

% ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌﾀｲｾｷ FL （% バーグ ラ フ体積流量） 

% ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌ （ｷ） ﾀｲｾｷ （% バーグ ラ フ基準体積流量） 

ｾｷｻﾝｹｲ （1...3） （積算計 1...3） 

ｼｽﾃﾑ ﾉ ｼﾞｮｳﾀｲ （システムの状態） 

ﾅｶﾞﾚﾎｳｺｸ （流れ方向）

AI （1...8） - OUT VALUE （出力値） 

PID - IN VALUE （入力値） （制御変数） 

PID - CAS_IN VAL （入力値） （外部設定値） 

PID - OUT VALUE （出力値） （操作変数） 

ﾃﾞﾊﾞｲｽ PD ﾀｸﾞ

初期設定：
ｵﾌ

（次ページに続 く ）
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ĺĶďġ（割り当て） 
(2620)
（続き）

濃度測定のソフトウェアパッケージの選択項目：
ｺｹｲ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （固形分質量流量）

ｺｹｲ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ % （固形分質量流量 % ）

ｺｹｲ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （固形分体積流量）

ｺｹｲ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ % （固形分体積流量 %）

ｺｹｲ ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL （固形分基準体積流量）

ﾊﾝｿｳ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （搬送液質量流量）

ﾊﾝｿｳ ｼﾂﾘｮｳ FL % （搬送液質量流量 % ）

ﾊﾝｿｳ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （搬送液体積流量）

ﾊﾝｿｳ ﾀｲｾｷ FL % （搬送液体積流量 % ）

ﾊﾝｿｳ ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL （搬送液基準体積流量）

% BLACK LIQUOR

° BAUME

° API

° PLATO

° BALLING

° BRIX

診断ソフトウェアパッケージの選択項目：
ｼﾂﾘｮｳﾘｭｳﾘｮｳ ﾍﾝｻ （質量流量偏差）

ﾐﾂﾄﾞ ﾉ ﾍﾝｻ （密度の偏差）

ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ ﾉ ﾍﾝｻ （基準密度の偏差）

ｵﾝﾄﾞ ﾉ ﾍﾝｻ （温度の偏差）

ﾁｭｰﾌﾞ ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ ﾍﾝｻ （チューブダンピング偏差）

ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟｺｲﾙﾍﾝｻ （ピ ッ ク ア ッ プコ イル偏差）

ｼﾝﾄﾞｳｼｭｳﾊｽｳﾍﾝｻ （振動周波数偏差）

ﾁｭｰﾌﾞ ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ ﾍﾝﾄﾞｳ ﾍﾝｻ （チューブダンピング変動偏差）

! 注意！

交互表示モード は、 ア ラーム / 注意 メ ッ セージが表示される と直ちに中断され

ます。  

メ ッ セージが画面に表示されます。

･ ア ラーム メ ッ セージ （ア イ コ ンが点灯） 

ア ラーム メ ッ セージが表示されな く なる と、 交互表示モード が再開し ます。

･ 注意 メ ッ セージ （感嘆符が付いています） 

注意 メ ッ セージが表示されな く な る と、 交互表示モード が再開し ます。

100% ħ ďĞĐ（100% の値） 
(2621)

! 注意！

" ﾜﾘｱﾃ （割当て） （2620） " 機能で以下のいずれかが選択されていない限 り 、 こ

の機能を利用する こ と はでき ません。

･ ｼﾂﾘｮｳﾘｭｳﾘｮｳ % （質量流量 %）

･ ﾀｲｾｷﾘｭｳﾘｮｳ % （体積流量 %）

･ ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL % （基準体積流量 %）

･ % ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌｼﾂﾘｮｳ FL （% バーグ ラ フ質量流量）

･ % ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌﾀｲｾｷ FL （% バーグ ラ フ体積流量）

･ % ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌ （ｷ） ﾀｲｾｷ （% バーグ ラ フ基準体積流量）

こ の機能を使用し て、 画面に表示される変数の 100% 値を設定し ます。

ユーザー入力：
浮動小数点の付いた 5 桁の数字

初期設定：
センサの呼び口径 と国に応じ て異な り ます → 91 ページ

機能説明：
ﾕｰｻﾞｰ ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ （ユーザー イ ン ターフ ェ イ ス） → 3 ｷﾞｮｳﾒ ﾉ ﾋｮｳｼﾞ （3 行目の表示） 

→ ｺｳｺﾞ ﾋｮｳｼﾞ （交互表示）
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ĪĉĎĭčĢ 
(2622)

! 注意！

" ﾜﾘｱﾃ （割 り 当て） （2620） " 機能で数値表示が必要な選択項目が選択されてい

ない限 り 、 この機能を利用する こ と はでき ません。

こ の機能を使用し て、 3 行目に交互表示される値の小数点以下の最大桁数を設

定し ます。

選択項目：
XXXXX. - XXXX. X - XXX. XX - XX. XXX - X. XXXX

初期設定：
X. XXXX

! 注意！

･ この設定は、 表示部で表示される指示にのみ影響を及ぼすもので、 装置の測

定精度には一切関係あ り ません。

･ 装置によ り 計算された小数点以下の桁数は、 この設定および工学単位に応じ

て異な るため、 常に表示される と 限 り ません。 た と えば、 表示部上で測定値

と 工学単位の間に表示される矢印 （例 ： 1.2 → kg/h） は、 装置が、 表示部で

表示でき る小数点以下も し く は桁数以上の値を計算し ている こ と を示し てい

ます。

ĩČđĚļ ıĎĢļ（表示モード） 
(2623)

! 注意！

" ﾜﾘｱﾃ （割当て） （2620） " 機能で以下のいずれかが選択されていない限 り 、 こ

の機能を利用する こ と はでき ません。

･ % ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌｼﾂﾘｮｳ FL （% バーグ ラ フ質量流量）

･ % ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌﾀｲｾｷ FL （% バーグ ラ フ体積流量）

･ % ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌ （ｷ） ﾀｲｾｷ （% バーグ ラ フ基準体積流量）

こ の機能を使用し て、 バーグ ラ フのフ ォーマ ッ ト を設定し ます。

選択項目：
ｾｲﾎｳｺｳ （正方向）

25/50/75% の目盛 り と  1 つの符号が示される、 簡単なバーグ ラ フ。

A0001258

ｾｲ / ﾌ ﾘｮｳﾎｳｺｳ （正 / 負両方向）

正方向と負方向が示される対称的なバーグ ラ フ。

-50/0/+50% の目盛 り と  1 つの符号が示される。

A0001259

初期設定：
ｾｲﾎｳｺｳ （正方向）

機能説明：
ﾕｰｻﾞｰ ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ （ユーザー イ ン ターフ ェ イ ス） → 3 ｷﾞｮｳﾒ ﾉ ﾋｮｳｼﾞ （3 行目の表示） 

→ ｺｳｺﾞ ﾋｮｳｼﾞ （交互表示）
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6 ブロ ッ ク ｾｷｻﾝｹｲ （積算計）
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6.1 グループ ｾｷｻﾝｹｲ （積算計） （1...3）

6.1.1 機能グループ ｾｯﾃｲ（設定）

ĜĕęĻėĐ（積算計） D ⇒ ĜĕęĻėĐ 1（積算計 1） DAA ⇒ ĜčġĐ（設定） 300

⇓ 

ĜĕęĻėĐ 2（積算計 2） DAB ⇒ ĜčġĐ（設定） 300

⇓ 

ĜĕęĻėĐ 3（積算計 3） DAC ⇒ ĜčġĐ（設定） 300

機能説明：
ｾｷｻﾝｹｲ （積算計） → ｾｷｻﾝｹｲ （積算計） （1...3） → ｾｯﾃｲ （設定）

以下の機能説明は、 積算計 1...3 に適用されます。 これらの積算計は、 個別に設定でき ます。

ĺĶďġ（割り当て） 
(3000)

こ の機能を使用し て、 積算計に測定変数を割 り 当てます。

選択項目：
ｵﾌ 

ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （質量流量） 

ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （体積流量） 

ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （基準体積流量）

濃度測定のソフトウェアパッケージの選択項目：
ｺｹｲ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （固形分質量流量）

ｺｹｲ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （固形分体積流量）

ｺｹｲ ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL （固形分基準体積流量）

ﾊﾝｿｳ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （搬送液質量流量）

ﾊﾝｿｳ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （搬送液体積流量）

ﾊﾝｿｳ ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL （搬送液基準体積流量）

初期設定：
ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （質量流量）

! 注意！

･ 設定が変更される と 積算計は "0" に リ セ ッ ト されます。

･ この積算計の " ｾｯﾃｲ （設定） " 機能グループで " ｵﾌ " を選択する と 、 " ﾜﾘｱﾃ

（割 り 当て） （3000） " 機能のみが表示されます。 
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ĜĕęĻėĐ ħ ĞĻĐ 
（積算計の単位） 
(3001)

こ の機能を使用し て、 事前に選択されている積算計の測定変数単位を設定し ま

す。

選択項目（質量流量の割り当て用）：
メ ー ト ル法 → g; kg; t

米国 → oz; lb; ton

初期設定：
kg

選択項目（体積流量の割り当て用）：
メ ー ト ル法 → cm3; dm3; m3; ml; l; hl; Ml メ ガ

米国 → cc; af; ft3; oz f; gal; Kgal; Mgal; bbl （公称流体） ; bbl （ビール） ;

bbl （石油化学製） ; bbl （貯蔵タ ン ク）

英国 → gal; Mgal; bbl （ビール） ; bbl （石油化学）

初期設定：
m 3

選択項目（基準体積流量の割り当て用）：
メ ー ト ル法 → Nl; Nm3

米国 → Sm3; Scf

初期設定：
Nm3

! 注意！

こ こ で選択する単位は、 指定し た装置機能のローカル表示にのみ適用される も

のであ り 、 フ ィ ール ド バスには影響を及ぼし ません。

ĜĕęĻėĐ ıĎĢļ 
（積算計モード） 
(3002)

こ の機能を使用し て、 積算計における流量の積算方法を設定し ます。

選択項目
+/- ﾊﾟﾙｽ ｱｼﾞｬｽﾄ

プラ ス と マ イナスの流れがあ り ます。 正方向および逆方向の両方の流量が考慮

されます。 つま り 、 流れ方向の総流量が記録されます。

ｾｲ ﾎｳｺｳ （正方向） 

正方向の流量のみ

ｷﾞｬｸﾎｳｺｳ （逆方向）

負方向の流量のみ

初期設定：
積算計 1 = +/- ﾊﾟﾙｽ ｱｼﾞｬｽﾄ 

積算計 2 = ｾｲ ﾎｳｺｳ （正方向） 

積算計 3 = ｷﾞｬｸﾎｳｺｳ （逆方向）

ĜĕęĻėĐ ħ ĶĜčĢ
（積算計のリセット） 
(3003)

こ の機能を使用し て、 積算計の合計およびオーバーフ ローをゼロに リ セ ッ ト し

ます。

選択項目：
ｲｲｴ 

ﾊｲ

初期設定：
ｲｲｴ

機能説明：
ｾｷｻﾝｹｲ （積算計） → ｾｷｻﾝｹｲ （積算計） （1...3） → ｾｯﾃｲ （設定）
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6.1.2 機能グループ ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ（オペレーシ ョ ン）

ĜĕęĻėĐ（積算計） D ⇒ ĜĕęĻėĐ 1（積算計 1） DAA ⇒ ĜčġĐ（設定） 300

⇓ 

⇓ ēīĽĸĎĚČĻ（オペレーション） 304

ĜĕęĻėĐ 2（積算計 2） DAB ⇒ ĜčġĐ（設定） 300

⇓ 

⇓ ēīĽĸĎĚČĻ（オペレーション） 304

ĜĕęĻėĐ 3（積算計 3） DAC ⇒ ĜčġĐ（設定） 300

⇓ 

ēīĽĸĎĚČĻ（オペレーション） 304

機能説明：
ｾｷｻﾝｹｲ （積算計） → ｾｷｻﾝｹｲ （積算計） （1...3） → ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ （オペレーシ ョ ン）

以下の機能説明は、 積算計 1...3 に適用されます。 これらの積算計は、 個別に設定でき ます。

ĘļđėĐ（合計） 
(3040)

こ の機能を使用し て、 測定開始からの積算値を表示し ます。 値は、 " ｾｷｻﾝｹｲ 

ﾓｰﾄﾞ （積算計モード） （3002） " 機能で選択された設定値および流れ方向に応じ

て、 正または負にな り ます。

表示内容：
単位と 符号を含む浮動小数点の付いた最大 7 桁の数字 

（例 ： 15467.04 m3; –4925.631 kg）

! 注意！

･ " ｾｷｻﾝｹｲ ﾓｰﾄﾞ （積算計モード） （3002） " 機能での設定の結果は次のよ う に

な り ます。

- "+/- ﾊﾟﾙｽ ｱｼﾞｬｽﾄ " に設定されている場合、 積算計は正の流れ方向と 負の

流れ方向を考慮し て総流量を記録し ます。

- " ｾｲﾎｳｺｳ （正方向） " に設定されている場合、 積算計は正の流れ方向のみを

記録し ます。

- " ｷﾞｬｸﾎｳｺｳ （逆方向） " に設定されている場合、 積算計は負の流れ方向のみ

を記録し ます。

･ エラーが発生し た場合の積算計の応答は、 " ﾌｪｰﾙｾｰﾌﾓｰﾄﾞ （フ ェールセーフ

モード） （3801） " 機能で設定し ます。

ēĎĨļĎĪĹĎ 
（オーバーフロー） 
(3041)

こ の機能を使用し て、 測定開始から積算されたオーバーフ ローを表示し ます。

流量の合計量は、 浮動小数点付きの最大 7 桁で構成される数字で表されます 。

こ の機能を使用し て、 その数字以上の数値 （>9 999 999） をオーバーフ ローと し

て確認する こ と ができ ます。 その結果、 有効数量は、 " ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ " の値に 

" ｺﾞｳｹｲ （合計） " 機能で表示された値を加えた数量にな り ます。

例 ：

指示 2 のオーバーフ ロー ： 2 ・ 107 kg （= 20 000 000 kg） 

ｺﾞｳｹｲ （合計） 機能で表示される値 = 196 845.7 kg 

有効合計数量 = 20 196 845.7 kg

表示内容：
符号と 単位を含む、 べき指数を持つ整数。 例 ： 2 ・ 107kg
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6.2 グループ ｾﾞﾝｾｷｻﾝｹｲ ﾉ ｿｳｻ （全積算計の操作）

ĜĕęĻėĐ（積算計） D ⇒ ĜĕęĻėĐ 1（積算計 1） DAA

⇓ 

ĜĕęĻėĐ 2（積算計 2） DAB

⇓ 

ĜĕęĻėĐ 3（積算計 3） DAC

⇓ 

ķĐėĐ ĜĕęĻ ĶČđ（累積積算量） DGA

⇓ 

ĜļĻĜĕęĻėĐ ħ ĝđę
（全積算計の操作）

DJA ⇒ 全積算計の操作機能

機能説明：
ｾｷｻﾝｹｲ （積算計） → ｾﾞﾝｾｷｻﾝｹｲ ﾉ ｿｳｻ （全積算計の操作） → 全積算計の操作機能

ĜļĻĜĕęĻėĐ ħ ĶĜčĢ 
（全積算計のリセット） 
(3800)

こ の機能を使用し て、 全ての積算計 （1...3） の値 （すべてのオーバーフ ローを

含む） を " ｾﾞﾛ " に リ セ ッ ト し ます （= ﾘｾｯﾄ）。

選択項目：
ｲｲｴ 

ﾊｲ

初期設定：
ｲｲｴ

ĪĈĎķĜĎĪıĎĢļ 
（フェールセーフモード） 
(3801)

こ の機能を使用し て、 エラー時の全積算計 （1...3） 共通の応答を設定し ます。

選択項目：
ｽﾄｯﾌﾟ

積算計は、 エラーが修正される まで一時的に停止し ます。

ｼﾞｯｻｲ ﾉ ｱﾀｲ （実際の値）

積算計は、 現在測定し ている流量値を基にカ ウ ン ト を続行し ます。 エラーは無

視されます。

ﾎｰﾙﾄﾞｻﾚﾀｱﾀｲ （ホール ド された値）

積算計は、 直前に有効だった流量値 （エラー発生前の値） を基にカ ウ ン ト を続

行し ます。

初期設定：
ｽﾄｯﾌﾟ
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7.1 グループ FOUND. FIELDBUS

7.1.1 機能グループ ｾｯﾃｲ（設定）

ĕĬĻ ĕħđ（基本機能） G ⇒ FOUND. FIELDBUS GGA ⇒ ĜčġĐ（設定） 620

機能説明：
ｷﾎﾝ ｷﾉｳ （基本機能） → FOUND. FIELDBUS → ｾｯﾃｲ （設定）

đĺĔļĕ ĕĻĚ（上書き禁止） 
(6200)

フ ィ ール ド バス通信での装置への書込みが可能かど う かを表示し ます。

表示内容：
ｵﾌ 

 FOUNDATION フ ィ ール ド バスでの書き込み可能

ｵﾝ 

 FOUNDATION フ ィ ール ド バスでの書き込み禁止

初期設定：
ｵﾌ

! 注意！

入出力基板のジャ ンパによ り 、 ハード ウ ェ ア上書き禁止機能は使用可能も し く

は使用不可にな り ます （プロマス 83 FOUNDATION フ ィ ール ド バス取扱説明書

（BA 065D） を参照）。

ĚĮċĸĎĚČĻ 
(6201)

こ の機能を使用し て、 アナロ グ入力機能ブロ ッ ク でのシ ミ ュ レーシ ョ ンが可能

かチェ ッ ク し ます。

表示内容：
ｵﾌ 

アナロ グ入力とデ ィ ス ク リ ー ト 出力の機能ブロ ッ ク でのシ ミ ュ レーシ ョ ン 

不可。

ｵﾝ 

アナロ グ入力とデ ィ ス ク リ ー ト 出力の機能ブロ ッ ク でのシ ミ ュ レーシ ョ ン 

可能。

初期設定：
ｵﾝ

! 注意！

･ 入出力基板のジ ャ ンパによ り 、 シ ミ ュ レーシ ョ ンモード は使用可能も し く は

使用不可にな り ます （プロマス 83 FOUNDATION フ ィ ール ド バス取扱説明

書 （BA 065D） を参照）。

･ シ ミ ュ レーシ ョ ンモード の現在の状態は資源ブロ ッ ク の BLOCK_ERR パラ

メ ータにも表示されます。

ġļĨļĐě PD ĞĖļ 
(6203)

こ の機能を使用し て、 タ グ番号を装置に入力し ます。

ユーザー入力：
A から Z 、 0 から -9 、 + 、 - および句読点を含む最大 32 文字を入力する こ と

ができ ます。

初期設定：
E+H_PROMASS_83_XXXXXXXXXXX
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7.1.2 機能グループ ｷﾉｳ ﾌﾞﾝﾙｲ（機能分類）

ĕĬĻ ĕħđ（基本機能） G ⇒ FOUND. FIELDBUS GGA ⇒ ĜčġĐ（設定） 620

⇓ 

ĕħđ ĪļĻķĐ（機能分類） 622

機能説明：
ｷﾎﾝ ｷﾉｳ （基本機能） → FOUND. FIELDBUS → ｷﾉｳ ﾌﾞﾝﾙｲ （機能分類）

ĪļĻķĐ ĜĻĞĖ（分類選択） 
(6220)

以下に説明する機能を使用し て値や状態を表示する対象と な る機能ブロ ッ ク を

選択し ます。

選択項目：
アナロ グニュ ウ リ ョ ク 1...8 

PID

初期設定：
アナロ グニュ ウ リ ョ ク 1

OUT VALUE（出力値） 
(6221)

" ﾌﾞﾝﾙｲ ｾﾝﾀｸ （分類選択） （6220） " 機能で選択し たアナロ グ入力または PID 機

能の出力値 "OUT" を表示し ます。 単位と ステータ ス も表示されます。

PID IN ħ ďĞĐ（入力値） 
(6222)

! 注意！

" ﾌﾞﾝﾙｲ ｾﾝﾀｸ （分類選択） （6220） " 機能で PID が選択されていない限 り 、 この

機能を利用する こ と はでき ません。

表示内容：
" ﾌﾞﾝﾙｲ ｾﾝﾀｸ （分類選択） （6220） " 機能で選択し たアナロ グ入力または PID 機

能の制御変数 "IN" を表示し ます。 単位と ステータ ス も表示されます。

ĔěėĎĢļ ĤċđĶČĖ 
（カスケード入力） 
(6223)

! 注意！

" ﾌﾞﾝﾙｲ ｾﾝﾀｸ （分類選択） （6220） " 機能で PID が選択されていない限 り 、 この

機能を利用する こ と はでき ません。

表示内容：
外部機能ブロ ッ ク から取 り 込んだアナロ グ設定値 （単位と ステータ ス を含む）

を表示し ます。
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7.1.3 機能グループ ｼﾞｮｳﾎｳ（情報）

ĕĬĻ ĕħđ（基本機能） G ⇒ FOUND. FIELDBUS GGA ⇒ ĜčġĐ（設定） 620

⇓ 

ĕħđ ĪļĻķĐ（機能分類） 622

⇓ 

ĚļČđĬđ（情報） 624

機能説明：
ｷﾎﾝ ｷﾉｳ （基本機能） → FOUND. FIELDBUS → ｼﾞｮｳﾎｳ （情報）

ĜĐĝļđĚĊ ID（製造者 ID） 
(6240)

10 進法形式で製造者 ID を表示し ます。

表示内容：
452B48 （16 進数） は弊社

ġļĨļĐě ĞĐĪĽ 
(6241)

16 進法形式でデバイ ス ID を確認し ます。

表示内容：
1051 （16 進数） はプロマス 83 FOUNDATION フ ィ ール ド バス

ĚĶďķģĻĨļĎ 
(6242)

シ リ アルナンバーを表示し ます。

表示内容：
11 桁の数値

ġļĨļĐěĶĩļĚļČĻ 
(6243)

デバイ スの改定番号を表示し ます。

表示内容：
1

! 注意！

こ こに表示される情報によ り 、 適切なシステムフ ァ イル （DD = デバイ ス記述）

をホ ス ト システムへの統合に使用する こ と が可能です。 システムフ ァ イルはイ

ン ターネ ッ ト から無料でダウ ン ロード でき ます （www.endress.com）。

例 ： 

" ﾃﾞﾊﾞｲｽﾘﾋﾞｼﾞｮﾝ （6243） " 機能に表示される情報 → 03

"DD ﾘﾋﾞｼﾞｮﾝ （6244） " 機能に表示される情報 → 01 

必要な DD （デバイ ス記述） フ ァ イル → 0301.sym / 0301.ffo

DD ĶĩļĚļČĻ 
(6244)

こ の機能を使用し て DD （デバイ ス記述） の改訂番号を表示し ます。

表示内容：
1

! 注意！

こ こに表示される情報によ り 、 適切なシステムフ ァ イル （DD = デバイ ス記述）

をホ ス ト システムへの統合に使用する こ と が可能です。 システムフ ァ イルはイ

ン ターネ ッ ト から無料でダウ ン ロード でき ます （www.endress.com）。

例 ： 

" ﾃﾞﾊﾞｲｽﾘﾋﾞｼﾞｮﾝ （6243） " 機能に表示される情報 → 03

"DD ﾘﾋﾞｼﾞｮﾝ （6244） " 機能に表示される情報 → 01 

必要な DD （デバイ ス記述） フ ァ イル → 0301.sym / 0301.ffo
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7.2 グループ ﾌﾟﾛｾｽ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ （プロセスパラ メ ータ）

7.2.1 機能グループ ｾｯﾃｲ（設定）

ĕĬĻ ĕħđ（基本機能） G ⇒ FOUND. FIELDBUS GGA

⇓ 

ĪĽĹĜě ĨĽĵİĎĞ
（プロセスパラメータ）

GIA ⇒ ĜčġĐ（設定）
640

機能説明：
ｷﾎﾝ ｷﾉｳ （基本機能） → ﾌﾟﾛｾｽ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ （プロセスパラ メ ータ） → ｾｯﾃｲ （設定）

LF ĔčĢēĪ ħ ĺĶďġ 
（ローフローカットオフの
割り当て） 
(6400)

こ の機能を使用し て、 ローフ ローカ ッ ト オフの切 り 替え値を割 り 当てます。

選択項目：
ｵﾌ 

ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （質量流量） 

ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （体積流量） 

ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （基準体積流量）

初期設定：
ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （質量流量）

LF ĔčĢēĪ ON ħ ďĞĐ 
（ローフローカットオフ  
オンの値） 
(6402)

こ の機能を使用し て、 ローフ ローカ ッ ト オフのス イ ッ チオンの値を割 り 当てま

す。

設定値が 0 以外な らばローカ ッ ト オフが作動し ます。 ローフ ローカ ッ ト オフが

作動する と 、 流量値の正負の符号が表示部に強調表示されます。

ユーザー入力：
浮動小数点を含む 5 桁の数字 （単位）

初期設定：
センサの呼び口径と 国に応じ て異な り ます → 91 ページ

! 注意！

単位は、 " ﾀﾝｲ ﾉ ｾﾝﾀｸ （単位の選択） " 機能グループ （→ 14 ページ を参照） で

設定されます。

LF ĔčĢēĪ OFF ħ ďĞĐ 
（ローフローカットオフ  
オフの値） 
(6403)

こ の機能を使用し て、 ローフ ローカ ッ ト オフのオフの値 （b） を割 り 当てます。

オンの値 （a） からの正の ヒ ステ リ シス （H） と し て、 オフの値を入力し ます。

ユーザー入力：
整数 0...100%

初期設定：
50%

A0003882

m = オンの値、 n = オフの値

a ローフ ローカ ッ ト オフがオン

b ローフ ローカ ッ ト オフがオフ （a + a ⋅ H）

H ヒ ステ リ シス値 ： 0...100%
ローフ ローカ ッ ト オフが作動

Q 流量 

t

H

Q

m

n
b

a



7 ブロ ッ ク ｷﾎﾝ ｷﾉｳ （基本機能） 機能説明書 プロ ラ イ ン プロマス 83 FOUNDATION フ ィ ール ドバス

54 エン ド レスハウザー ジ ャパン

ĪĽĸčĚĊ ĨĽķě ęĪĽĸě 
(6404)

バルブを閉める と 、 配管内で短時間ながら激しい流体移動が発生する可能性が

あ り ます。 この移動は、 装置によ って記録されます。 このよ う な条件でパルス

が積算される と、 特に充填処理の場合、 積算値に誤差が発生し ます。 このた

め、 装置には、 システム関連の " 途絶 " を取 り 除 く こ と ができ るプレ ッ シ ャ パ

ルス サプレ ス （= 短期信号除去） が装備されています。

! 注意！

プレ ッ シャ パルス サプレ スは、 ローフ ローカ ッ ト オフが作動中でない限 り 、

使用でき ません （"LF ｶｯﾄｵﾌ ON ﾉｱﾀｲ （ローフ ローカ ッ ト オフ オンの値）

（6402） " 機能を参照）。

こ の機能を使用し て、 プレ ッ シ ャ パルス サプレ スの作動時間を設定し ます。

プレッシャ パルス サプレスの作動
プレ ッ シャ パルス サプレ スは、 ローフ ローカ ッ ト オフのオンの値以下になる

と、 作動し ます （図のポ イ ン ト  a を参照）。

プレッシャ パルス サプレスが作動中は、以下の条件が適用されます。
･ 瞬時流量→ 0

･ 積算値 → 積算値は直前の値で一定にな る

プレ ッ シャ パルス サプレ スの作動停止

プレ ッ シャ パルス サプレ スは、 こ の機能で設定された時間を経過する と作動

停止し ます （図のポ イ ン ト  b を参照）。

! 注意！

プレ ッ シャ パルス サプレ ス時間が経過し、 流量がローフ ローカ ッ ト オフのオ

フの値を超え る と 、 現在の流量値が表示、 出力されます （図のポ イ ン ト  c を参

照）。 

A0001285-EN

m = オンの値 （ローフ ローカ ッ ト オフ）、 

n = オフの値 （ローフ ローカ ッ ト オフ）

a ローフ ローカ ッ ト オフのオンの値を下回る と 作動し ます。

b 所定の時間が経過する と 作動停止し ます。

c パルスの算出に再度流量値が取 り 込まれる よ う にな り ます。
サプレ ス値

Q 流量 

ユーザー入力：
単位を含む浮動小数点の付いた最大 4 桁の数字 0.00...100.0 s

初期設定：
0.00 s

機能説明：
ｷﾎﾝ ｷﾉｳ （基本機能） → ﾌﾟﾛｾｽ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ （プロセスパラ メ ータ） → ｾｯﾃｲ （設定）
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7.2.2 機能グループ ｶﾗｹﾝﾁ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ（空検知パラ メ ータ）

ĕĬĻ ĕħđ（基本機能） G ⇒ FOUND. FIELDBUS GGA

⇓ 

ĪĽĹĜě ĨĽĵİĎĞ
（プロセスパラメータ）

GIA ⇒ ĜčġĐ（設定）
640

⇓ 

ĔĵėĻğ ĨĽĵİĎĞ
（空検知パラメータ）

642

機能説明：
ｷﾎﾝ ｷﾉｳ （基本機能） → ﾌﾟﾛｾｽ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ （プロセスパラ メ ータ） → ｶﾗｹﾝﾁ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ （空検知パラ メ ータ）

ĔĵėĻğ（EPD） 
(6420)

こ の機能を使用し て、 空検知 （EPD） を起動し ます。 流体の密度が、 " ｶﾗｹﾝﾁ ﾉ 

ｶｹﾞﾝ ﾁ （空検知の下限値） " 機能の設定値よ り 下の時に作動し ます。

選択項目：
ｵﾌ

ｵﾝ

初期設定：
液体 ： ｵﾝ

気体 ： ｵﾌ

" 警告！

･ 流体の有効密度と の差が十分に大き く な る よ う 、 " ｶﾗｹﾝﾁ ﾉ ｶｹﾞﾝ ﾁ （空検知

の下限値） " 機能を適切に設定し て く ださい。 こ う する こ と によ り 、 計測

チューブが空の状態および満管の状態が確実に検知されます。

･ 気体の測定には、 空検知を " ｵﾌ " にする こ と を強 く お勧めし ます。

ĔĵėĻğ ħ ĔėļĻ ğ 
（空検知の下限値） 
(6423)

! 注意！

" ｶﾗｹﾝﾁ （EPD） " 機能で " ｵﾝ " を選択し ていない限 り 、 この機能を利用する こ

と はでき ません。

こ の機能を使用し て、 空検知で使用する流体密度値の下限し きい値 （ リ ミ ッ ト

値） を設定し ます。

ユーザー入力：
浮動小数点の付いた 5 桁の数字

初期設定：
0.2000 kg/I

ĔĵėĻğ ħ ĚļČđėļĻ ğ 
（空検知の上限値） 
(6424)

! 注意！

" ｶﾗｹﾝﾁ （EPD） " 機能で " ｵﾝ " を選択し ていない限 り 、 この機能を利用する こ

と はでき ません。

こ の機能を使用し て、 気泡混入等を検知する流体密度値の上限値を設定し ま

す。

ユーザー入力：
浮動小数点の付いた 5 桁の数字

初期設定：
6.0000 kg/I

ĔĵėĻğ ēđĢđĚļĔĻ 
（空検知応答時間） 
(6425)

こ の機能を使用し て、 注意 メ ッ セージあ るいはア ラーム メ ッ セージが表示され

る前に、 計測チューブ空の状態が継続し なければな ら ない時間を設定し ます。

ユーザー入力：
固定小数点を含む数字 ： 1.0...100.0 s 

初期設定：
1.0 s
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7.2.3 機能グループ ｷｼﾞｭﾝ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ（基準パラ メ ータ）

EPD ĸĐĘļġļĻĶċđ 
（EPD レイゴ電流） 
(6426)

こ の機能で、 " 空パイプ検知 （EPD） " を " ｵﾝ " にでき ます。 

不均質な流体または気泡の場合、 測定中のパイプの励磁電流が増加し ます。 

こ の機能で指定された励磁電流がオーバーシ ュー ト し ている場合、 エラー メ ッ

セージ #700 " 空パイプ検知作動中 " が " ｶﾗｹﾝﾁ ﾉ ｶｹﾞﾝ ﾁ （空検知の下限値）

（6423） "、 " ｶﾗｹﾝﾁ ﾉ ｼﾞｮｳｹﾞﾝ ﾁ （空検知の上限値） （6424） " 機能の場合と同じ

よ う に出力されます。

ユーザー入力：
浮動小数点の付いた 5 桁の数字

初期設定：
100.00 mA （機能し ません）

! 注意！

100 mA 以下の値が入力される まで、 こ の機能は動作し ません。 100 mA の値を

入力する と この機能は使用不可にな り ます。

ĕĬĻ ĕħđ（基本機能） G ⇒ FOUND. FIELDBUS GGA

⇓ 

ĪĽĹĜě ĨĽĵİĎĞ
（プロセスパラメータ）

GIA ⇒ ĜčġĐ（設定）
640

⇓ 

ĔĵėĻğ ĨĽĵİĎĞ
（空検知パラメータ）

642

⇓ 

ĕĚļċĻ ĨĽĵİĎĞ
（基準パラメータ）

646

機能説明：
ｷﾎﾝ ｷﾉｳ （基本機能） → ﾌﾟﾛｾｽ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ （プロセスパラ メ ータ） → ｷｼﾞｭﾝ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ （基準パラ メ ータ）

ĕĚļċĻ ĞĐĜĕ ĒĻęļĻ 
（基準体積演算） 
(6460)

こ の機能は、 基準体積流量を計算する ための基準密度を設定する ために使用さ

れます。

選択項目：
ｺﾃｲ ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ （固定基準密度） 

ｻﾝｼｭﾂ ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ （算出基準密度）

初期設定：
ｻﾝｼｭﾂ ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ （算出基準密度）

ĘġĐ ĕĚļċĻ ĮĠĢļ 
（固定基準密度） 
(6461)

! 注意！

" ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ ｴﾝｻﾞﾝ （基準体積演算） （6460） " 機能で " ｺﾃｲｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ （固定基

準密度） " が選択されていない限 り 、 この機能を利用する こ と はでき ません。

こ の機能では、 基準密度の固定値を入力し ます。 これによ り 、 基準体積流量ま

たは基準体積が算出されます。

ユーザー入力：
浮動小数点の付いた 5 桁の数字

初期設定：
1.0000 kg/Nl

機能説明：
ｷﾎﾝ ｷﾉｳ （基本機能） → ﾌﾟﾛｾｽ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ （プロセスパラ メ ータ） → ｶﾗｹﾝﾁ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ （空検知パラ メ ータ）
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ĶĤď ĦĠĬļđğČđ ėĐěđ 
（リニア熱膨張係数） 
(6462)

! 注意！

" ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ ｴﾝｻﾞﾝ （基準体積演算） （6460） " 機能で " ｻﾝｼｭﾂ ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ （算

出基準密度） " が選択されていない限 り 、 この機能を利用する こ と はでき ませ

ん。

温度補正された密度を計算する ために、 流体固有の熱膨張係数が必要です。 

こ の機能を使用し てその熱膨張係数を入力し ます （" ｷｼﾞｭﾝ ｵﾝﾄﾞ （基準温度）

（6464） " 機能を参照）。

ユーザー入力：
浮動小数点の付いた 5 桁の数字

初期設定：
0.5000 e-3 [1/K]

SQR ĦĠĬļđğČđ ėĐěđ 
（2 次熱膨張係数） 
(6463)

温度補正が リ ニアでない場合、 この機能を使用し て、 2 次熱膨張係数を入力し

ます （" ｷｼﾞｭﾝ ｵﾝﾄﾞ （基準温度） （6464） " 機能を参照）。

ユーザー入力：
浮動小数点の付いた 5 桁の数字

初期設定：
0 e-6 [1/K2]

ĕĚļċĻ ēĻĢļ（基準温度） 
(6464)

! 注意！

" ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ ｴﾝｻﾞﾝ （基準体積演算） （6460） " 機能で " ｻﾝｼｭﾂ ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ 

（算出基準密度） " が選択されていない限 り 、 この機能を利用する こ と はでき ま

せん。

基準体積流量、 基準体積、 および基準密度を計算するための基準温度を入力し

ます。

ユーザー入力：
浮動小数点の付いた 5 桁の数字

初期設定：
20.000 ℃

基準密度は、 次の方法で算出されます。

ρN = ρ ・ (1 + α Δ t + β Δ t2); こ こ では Δ t = t – tN

 

ρN = 基準密度 

ρ = 実際の流体測定密度 （測定値） 

t = 実際の流体測定温度 （測定値） 

tN = 基準密度を計算する ための基準温度 （例 ： 20 ℃） 

α = 流体の体積熱膨張係数、 単位 = [1/K]; K = ケルビン 

β = 流体の 2 次体積熱膨張係数、 単位 = [1/K2]

機能説明：
ｷﾎﾝ ｷﾉｳ （基本機能） → ﾌﾟﾛｾｽ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ （プロセスパラ メ ータ） → ｷｼﾞｭﾝ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ （基準パラ メ ータ）
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7.2.4 機能グループ ﾁｮｳｾｲ（調整）

ĕĬĻ ĕħđ（基本機能） G ⇒ FOUND. FIELDBUS GGA

⇓ 

ĪĽĹĜě ĨĽĵİĎĞ
（プロセスパラメータ）

GIA ⇒ ĜčġĐ（設定）
640

⇓ 

ĔĵėĻğ ĨĽĵİĎĞ
（空検知パラメータ）

642

⇓ 

ĕĚļċĻ ĨĽĵİĎĞ
（基準パラメータ）

646

⇓ 

ğČđĜĐ（調整） 648

機能説明：
ｷﾎﾝ ｷﾉｳ （基本機能） → ﾌﾟﾛｾｽ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ （プロセスパラ メ ータ） → ﾁｮｳｾｲ （調整）

ĜļĹġĻ ğČđĜĐ 
（ゼロ点調整） 
(6480)

こ の機能を使用する こ と によ り 、 ゼロ点調整を実行する と こ ができ ます。 装置

によ り 決められた新しいゼロ点は、 " ｾﾞﾛﾃﾝ （6803） " 機能に保存されます。

選択項目：
ｷｬﾝｾﾙ 

ｽﾀｰﾄ

初期設定：
ｷｬﾝｾﾙ

" 警告！

ゼロ点調整を実行する前に、 ゼロ点調整について詳し く 説明されているプロマ

ス 83 FOUNDATION フ ィ ール ド バス取扱説明書 （BA065D） を参照し て く だ さ

い。

! 注意！

･ ゼロ点調整中は、 プロ グ ラ ミ ングはロ ッ ク され、 " ｾﾞﾛ ﾃﾝ ﾁｮｳｾｲ ｼﾝｺｳﾁｭｳ

（ゼロ点調整進行中） " が表示されます。

･ ゼロ点調整が実行でき ない場合 （例 ： 流速 > 0.1 m/s）、 あ るいは実行が取 り

消された場合、 ア ラーム メ ッ セージ " ｾﾞﾛ ﾁｮｳｾｲ ｼｯﾊﾟｲ （ゼロ調整失敗） " が

表示されます。 こ のエラーはプロセス変数の " ﾌﾒｲ （不明） " ステータ ス と し

てそれ以降の機能ブロ ッ ク に引き継がれます。

ĮĠĢļ ğČđĜĐ ıĎĢļ 
（密度調整モード） 
(6482)

こ の機能を使用し て、 1 点密度調整または 2 点密度調整のどち ら を実行するの

かを選択し ます。

選択項目：
ｷｬﾝｾﾙ

1 ﾃﾝ ﾁｮｳｾｲ （1 点調整）

2 ﾃﾝ ﾁｮｳｾｲ （2 点調整）

ĮĠĢļ ğČđĜĐğ 1 
（密度調整値 1） 
(6483)

こ の機能を使用し て、 現場で密度調整を実行する 1 つ目の流体密度値を入力し

ます。

ユーザー入力：
単位を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

! 注意！

･ こ こ で入力する密度 と測定密度と の差は、 

± 10% 以内にし て く ださ い。

･ 単位は、 " ﾀﾝｲ ﾉ ｾﾝﾀｸ （単位の選択） " 機能グループ （→ 14 ページ を参照）

で設定されます。

ĶċđĞĐĮĠĢļ ĝĖġĐ 1 
（流体密度測定 1） 
(6484)

こ の機能を使用し て、 密度調整のために 1 つ目の流体の実際の密度を測定し ま

す。

選択項目：
ｷｬﾝｾﾙ

ｽﾀｰﾄ
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ĮĠĢļ ğČđĜĐğ 2 
（密度調整値 2） 
(6485)

こ の機能を使用し て、 現場で密度調整を実行する 2 つ目の流体密度値を入力し

ます。

ユーザー入力：
単位を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

! 注意！

･ こ こ で入力する密度 と測定密度と の差は、 

± 10% 以内にし て く ださい。

･ 密度調整値の差は、 0.2 kg/l 以上にし なければな り ません。

･ 単位は、 " ﾀﾝｲ ﾉ ｾﾝﾀｸ （単位の選択） " 機能グループ （→ 14 ページを参照）

で設定されます。

ĶċđĞĐĮĠĢļ ĝĖġĐ 2 
（流体密度測定 2） 
(6486)

こ の機能を使用し て、 密度調整のために 2 つ目の流体の実際の密度を測定し ま

す。

選択項目：
ｷｬﾝｾﾙ

ｽﾀｰﾄ

ĮĠĢļ ğČđĜĐ（密度調整） 
(6487)

こ の機能を使用し て、 測定し た密度値と 入力し た密度値から 密度調整値が再計

算され保存されます。 これによ り 、 密度計算に依存する値 （例 ： 体積流量） が

よ り 正確にな り ます。

! 注意！

密度調整を実行する前に、密度調整について詳し く 説明されているプロマス 83 

FOUNDATION フ ィ ール ド バス取扱説明書 （BA059D） を参照し て く だ さい。

選択項目：
ｷｬﾝｾﾙ 

ﾐﾂﾄﾞ ﾁｮｳｾｲ （密度調整）

初期設定：
ｷｬﾝｾﾙ

ĚČĕğ Ĥ ıĢļķ 
（初期値に戻る） 
(6488)

こ の機能を使用し て、 密度係数を初期値に戻し ます。

選択項目：
ｲｲｴ 

ﾊｲ 

初期設定：
ｲｲｴ

機能説明：
ｷﾎﾝ ｷﾉｳ （基本機能） → ﾌﾟﾛｾｽ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ （プロセスパラ メ ータ） → ﾁｮｳｾｲ （調整）
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7.2.5 機能グループ ｱﾂﾘｮｸﾎｾｲ（圧力補正）

ĕĬĻ ĕħđ（基本機能） G ⇒ FOUND. FIELDBUS GGA

⇓ 

ĪĽĹĜě ĨĽĵİĎĞ
（プロセスパラメータ）

GIA ⇒ ĜčġĐ（設定）
640

⇓ 

ĔĵėĻğ ĨĽĵİĎĞ
（空検知パラメータ）

642

⇓ 

ĕĚļċĻ ĨĽĵİĎĞ
（基準パラメータ）

646

⇓ 

ğČđĜĐ（調整） 648

⇓ 

ďĠĶČĖ ĬĜĐ（圧力補正） 650

機能説明：
ｷﾎﾝ ｷﾉｳ （基本機能） → ﾌﾟﾛｾｽ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ （プロセスパラ メ ータ） → ｱﾂﾘｮｸ ﾎｾｲ （圧力補正）

ďĠĶČĖ ıĎĢļ 
（圧力モード） 
(6500)

この機能を使用し て、 自動圧力補正を設定し ます。

校正圧力と プロセス圧力の圧力差が質量流量の測定誤差に及ぼす影響を補正し ま

す （取扱説明書 BA065D の " 測定誤差 " を参照）。

選択項目：
ｵﾌ

ｱﾂﾘｮｸ ｺﾃｲ （圧力固定） 

圧力補正に固定された使用圧力を使用し ます （" ｱﾂﾘｮｸ （圧力） （6501） " 機能を参

照）。

初期設定： 

ｵﾌ

ďĠĶČĖ（圧力） 
(6501)

! 注意！

" ｱﾂﾘｮｸ ﾓｰﾄﾞ （圧力モード） (6500)" 機能で " ｱﾂﾘｮｸ ｺﾃｲ （圧力固定） " が選択され

ていない限 り 、 この機能を利用する こ と はでき ません。

この機能を使用し て、 圧力補正に使用する固定圧力値を入力し ます。

ユーザー入力： 
 浮動小数点を含む 7 桁の数字

初期設定： 
 0 bar g （ゲージ圧）

! 注意！

単位は、 " ﾀﾝｲ ﾉ ｾﾝﾀｸ （単位の選択） " 機能グループ （→ 14 ページ を参照） で設

定されます。 
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7.3 グループ ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ （システムパラ メ ータ）

7.3.1 機能グループ ｾｯﾃｲ（設定）

ĕĬĻ ĕħđ（基本機能） G ⇒ FOUND. FIELDBUS GGA

⇓ 

ĪĽĹĜě ĨĽĵİĎĞ
（プロセスパラメータ）

GIA

⇓ 

Ěěġį ĨĽĵİĎĞ
（システムパラメータ）

GLA ⇒ ĜčġĐ（設定）
660

機能説明：
ｷﾎﾝ ｷﾉｳ （基本機能） → ｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ （システムパラ メ ータ） → ｾｯﾃｲ （設定）

ĜĻę ĢĶĠėĬđĘđ 
（センサ取付方向） 
(6600)

こ の機能を使用し て、 必要であれば、 測定変数の符号を逆にし ます。

! 注意！

センサの銘板に記されている矢印の方向と、 流体が流れる実際の方向を確認し

て く ださい。

選択項目：
ｾｲﾎｳｺｳ （正方向） （矢印で指示された流れ方向）

ｷﾞｬｸﾎｳｺｳ （逆方向） （矢印で指示された方向と は逆の流れ方向）

初期設定：
ｾｲﾎｳｺｳ （正方向）

ĮĠĢļ ĞļĻĩĽĻĖļ 
（密度のダンピング） 
(6602)

密度変動の大きい流体に対し て この機能を使用し て密度測定信号変化を抑え る

こ と ができ ます （例 ： 不均一な流体）。 ダンピングは、 装置のすべての機能に影

響し ます。

ユーザー入力：
単位を含む浮動小数点の付いた最大 5 桁の数字 ： 0.00...100.00 s

初期設定：
0.00 s

ĪĹĎ ĞļĻĩĽĻĖļ 
(6603)

デジ タル フ ィ ルタの感度を設定し ます。 突発的な信号 （例 ： 固体あ るいは気泡

を含む流体によ る） に関し て、 流量測定信号の感度を下げる こ と ができ ます。 

設定値を大き く する と装置の応答時間も増加し ます。 ダンピングは、 装置のす

べての機能および出力に影響し ます。

ユーザー入力：
0...100 s

初期設定：
液体 ： 0.00 s

液体 ： 0.25 s

ĬĽĚļġĆĪļĜļĹĶĞĎĻ 
(6605)

こ の機能を使用する と、 測定を中断し ます。 た と えば、 配管を洗浄する時にこ

の機能が必要にな り ます。 設定は、 装置のすべての機能および出力に影響し ま

す。

選択項目：
ｵﾌ 

ｵﾝ （出力信号は流量ゼロ値に対応し ます。 温度と 密度は通常通 り 出力されま

す）

初期設定：
ｵﾌ

! 注意！

ポジテ ィ ブゼロ リ ターンが作動する と 、 プロセス変数の " ﾌﾒｲ （不明） " ステー

タ ス と し てそれ以降の機能ブロ ッ ク に引き継がれます。
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7.4 グループ ｾﾝｻ ﾃﾞｰﾀ （センサデータ）

7.4.1 機能グループ ｾｯﾃｲ（設定）

ĕĬĻ ĕħđ（基本機能） G ⇒ FOUND. FIELDBUS GGA

⇓ 

ĪĽĹĜě ĨĽĵİĎĞ
（プロセスパラメータ）

GIA

⇓ 

Ěěġį ĨĽĵİĎĞ
（システムパラメータ）

GLA

⇓ 

ĜĻę ġļĎĞ（センサデータ） GNA ⇒ ĜčġĐ（設定） 680

機能説明：
ｷﾎﾝ ｷﾉｳ （基本機能） → ｾﾝｻ ﾃﾞｰﾀ （センサデータ） → ｾｯﾃｲ （設定）

すべてのセンサデータ （校正係数、 ゼロ点、 呼び口径） は工場出荷時に設定されます。 すべてのセンサの

パラ メ ータ設定は、 S-DAT メ モ リ チ ッ プに保存されます。

" 警告！

通常の状況下では、 これらの設定を変更し ないで く ださい。 変更する と、 装置全体の多数の機能に影響が

あ り 、 特に装置の精度に影響を及ぼし ます。 し たがって、 次に説明する機能の大部分は、 ユーザー固有の

コード と は異な る特別なサービ ス コード を入力し なければ編集でき ないよ う になっています。

これらの機能については、 弊社サービ スにお問い合せ く だ さい。

! 注意！

機能の各値は、 センサ銘板に記されています。

K- ĪąĖĞ 
(6800)

センサに関する現在の校正係数を表示し ます。 校正係数は、 工場で決定され、

設定されます。

初期設定：
呼び口径および校正に応じ て異な り ます。

ĜļĹġĻ 
(6803)

センサに対するゼロ点調整値を表示し ます。  

ゼロ点調整値は、 工場出荷時に計算され、 設定されます。

ユーザー入力：
最大 5 桁の数字 ： –99999...+99999

初期設定：
校正に応じ て異な り ます。

Ĵĩļ ĘđėĐ（呼び口径） 
(6804)

センサの呼び口径を表示し ます。

初期設定：
呼び口径に応じ て異な り ます。
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7.4.2 機能グループ ﾘｭｳﾘｮｳ ｹｲｽｳ（流量係数）

ĕĬĻ ĕħđ（基本機能） G ⇒ FOUND. FIELDBUS GGA

⇓ 

ĪĽĹĜě ĨĽĵİĎĞ
（プロセスパラメータ）

GIA

⇓ 

Ěěġį ĨĽĵİĎĞ
（システムパラメータ）

GLA

⇓ 

ĜĻę ġļĎĞ（センサデータ） GNA ⇒ ĜčġĐ（設定） 680

⇓ 

ĶċđĶČđ ėĐěđ（流量係数） 684

機能説明：
ｷﾎﾝ ｷﾉｳ （基本機能） → ｾﾝｻ ﾃﾞｰﾀ （センサデータ） → ﾘｭｳﾘｮｳ ｹｲｽｳ （流量係数）

流量係数はすべて、 工場出荷時に設定されます。 すべてのセンサのパラ メ ータ設定は、 S- DAT メ モ リ チ ッ

プに保存されます。

これらの機能については、 弊社サービ スにお問い合せ く だ さい。

ēĻĢļ ėĐěđ KM 
（温度係数 KM） 
(6840)

温度係数 KM を表示し ます。

ēĻĢļ ėĐěđ KM2 
（温度係数 KM2） 
(6841)

温度係数 KM2 を表示し ます。

ēĻĢļ ėĐěđ KT 
（温度係数 KT） 
(6842)

温度係数 KT を表示し ます。

ĘđĜĐ ėĐěđ KD1 
（校正係数 KD1） 
(6843)

校正係数 KD1 を表示し ます。

ĘđĜĐ ėĐěđ KD2 
（校正係数 KD2） 
(6844)

校正係数 KD2 を表示し ます。
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7.4.3 機能グループ ﾐﾂﾄﾞ ｹｲｽｳ（密度係数）

ĕĬĻ ĕħđ（基本機能） G ⇒ FOUND. FIELDBUS GGA

⇓ 

ĪĽĹĜě ĨĽĵİĎĞ
（プロセスパラメータ）

GIA

⇓ 

Ěěġį ĨĽĵİĎĞ
（システムパラメータ）

GLA

⇓ 

ĜĻę ġļĎĞ（センサデータ） GNA ⇒ ĜčġĐ（設定） 680

⇓ 

ĶċđĶČđ ėĐěđ（流量係数） 684

⇓ 

ĮĠĢļ ėĐěđ（密度係数） 685

機能説明：
ｷﾎﾝ ｷﾉｳ （基本機能） → ｾﾝｻ ﾃﾞｰﾀ （センサデータ） → ﾐﾂﾄﾞ ｹｲｽｳ （密度係数）

密度係数はすべて、 工場出荷時に設定されます。 すべてのセンサのパラ メ ータ設定は、 S- DAT メ モ リ チ ッ

プに保存されます。

これらの機能については、 弊社サービ スにお問い合せ く だ さい。

ĮĠĢļ ėĐěđ C0 
（密度係数 C0） 
(6850)

実密度係数 C0 を表示し ます。

" 警告！

密度調整を行 う と 、 こ の係数が変わる こ と にな り ます。

ĮĠĢļ ėĐěđ C1 
（密度係数 C1） 
(6851)

実密度係数 C1 を表示し ます。

" 警告！

密度調整を行 う と 、 こ の係数が変わる こ と にな り ます。

ĮĠĢļ ėĐěđ C2
（密度係数 C2） 

(6852)

実密度係数 C2 を表示し ます。

" 警告！

密度調整を行 う と 、 こ の係数が変わる こ と にな り ます。

ĮĠĢļ ėĐěđ C3 
（密度係数 C3） 
(6853)

実密度係数 C3 を表示し ます。

" 警告！

密度調整を行 う と 、 こ の係数が変わる こ と にな り ます。

ĮĠĢļ ėĐěđ C4 
（密度係数 C4） 
(6854)

実密度係数 C4 を表示し ます。

" 警告！

密度調整を行 う と 、 こ の係数が変わる こ と にな り ます。

ĮĠĢļ ėĐěđ C5 
（密度係数 C5） 
(6855)

実密度係数 C5 を表示し ます。

" 警告！

密度調整を行 う と 、 こ の係数が変わる こ と にな り ます。
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7.4.4 機能グループ ｿﾉﾀ ﾉ ｹｲｽｳ（その他の係数）

ĕĬĻ ĕħđ（基本機能） G ⇒ FOUND. FIELDBUS GGA

⇓ 

ĪĽĹĜě ĨĽĵİĎĞ
（プロセスパラメータ）

GIA

⇓ 

Ěěġį ĨĽĵİĎĞ
（システムパラメータ）

GLA

⇓ 

ĜĻę ġļĎĞ（センサデータ） GNA ⇒ ĜčġĐ（設定） 680

⇓ 

ĶċđĶČđ ėĐěđ（流量係数） 684

⇓ 

ĮĠĢļ ėĐěđ（密度係数） 685

⇓ 

ĝħĞ ħ ėĐěđ（その他の係数）686

機能説明：
ｷﾎﾝ ｷﾉｳ （基本機能） → ｾﾝｻ ﾃﾞｰﾀ （センサデータ） → ｿﾉﾀ ﾉ ｹｲｽｳ （その他の係数）

センサ データはすべて、 工場出荷時に設定されます。 すべてのセンサのパラ メ ータ設定は、 S- DAT メ モ

リ チ ッ プに保存されます。

" 警告！

これらの機能は、 表示のみで編集する こ と はでき ません。  

これらの機能については、 弊社サービ スにお問い合せ く だ さい。

MIN ĶċđĞĐ ĝĖġĐēĻĢļ 
（最小流体測定温度） 
(6860)

最も低い流体測定温度を表示し ます。

MAX ĶċđĞĐ ĝĖġĐēĻĢļ 
（最大流体測定温度） 
(6861)

最も高い流体測定温度を表示し ます。

MIN.CARR ĝĖġĐēĻĢļ 
（最小保護容器測定温度） 
(6862)

最も低いセンサハウ ジング測定温度を表示し ます。

! 注意！

プロマス 83 E 測定装置ではこの機能は利用でき ません。

MAX.CARR ĝĖġĐēĻĢļ 
（最大保護容器測定温度） 
(6863)

最も高いセンサハウ ジング測定温度を表示し ます。

! 注意！

プロマス 83 E 測定装置ではこの機能は利用でき ません。
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8.1 グループ ﾐﾂﾄﾞ ｷﾉｳ （密度機能）

8.1.1 機能グループ ｾｯﾃｲ（設定）

ĢĖĚċ ĕħđ（特殊機能） H ⇒ ĮĠĢļ ĕħđ（密度機能） HAA ⇒ ĜčġĐ（設定） 700

機能説明：
ﾄｸｼｭ ｷﾉｳ （特殊機能） → ﾐﾂﾄﾞ ｷﾉｳ （密度機能） → ｾｯﾃｲ （設定）

ĮĠĢļ ĕħđ（密度機能） 
(7000)

この機能を使用し て、 特殊密度値の計算や 2 相流体の成分比率の計算に使用

する密度機能を選択し ます。

ユーザー入力：
ｵﾌ

% MASS （質量 %） / % VOLUME （体積 %）

%-BLACK LIQUOR

° BAUME > 1 SG

° BAUME < 1 SG

° API

° PLATO

° BALLING

° BRIX

ﾆﾝｲ ｾｯﾃｲ ﾉｳﾄﾞ （任意設定濃度）

初期設定：
ｵﾌ

ĨĻĝđĒĕ ĶċđĞĐ ĕĚļċĻ ĮĠĢļ
（搬送液流体基準密度） 
(7001)

! 注意！

" ﾐﾂﾄﾞ ｷﾉｳ （密度機能） （7000） " 機能で以下のいずれかが選択されていない限

り 、 こ の機能を利用する こ と はでき ません。

･ % MASS （質量 %） / % VOLUME （体積 %）

･ %-BLACK LIQUOR

この機能を使用し て、 固形分の基準密度 （基準温度での密度） を入力し ます。

この値は、 2 相流体の固形分含有量の温度補正計算に必要です。

ユーザー入力：
単位を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

初期設定：
1.0000 kg/l

! 注意！

･ 搬送流体 = 搬送液体 （例 ： 水など）

固形分 = 搬送される物質（例：石灰粉など）

･ 単位は、 " ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ ﾉ ﾀﾝｲ （基準密度の単位） （0421） " 機能で設定されま

す。

ĨĻĝđĒĕ ĶċđĞĐ ĶĤď ĦĠĬļđğČđ 
ėĐěđ 

（搬送液流体リニア熱膨張
係数） 
(7002)

! 注意！

" ﾐﾂﾄﾞ ｷﾉｳ （密度機能） （7000） " 機能で以下のいずれかが選択されていない限

り 、 こ の機能を利用する こ と はでき ません。

･ % MASS （質量 %） / % VOLUME （体積 %）

･ %-BLACK LIQUOR

この機能を使用し て、 リ ニアな温度カーブに対する固形分の熱膨張係数を入

力し ます。 こ の値は、 2 相流体の固形分含有量の温度補正計算に必要です。

ユーザー入力：
単位と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

初期設定：
0.5000 e-3 [1/K]
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ĨĻĝđĒĕ ĶċđĞĐ SQR 
ĦĠĬļđğČđ ėĐěđ 

（搬送液流体 2 次熱膨張
係数） 
(7003)

! 注意！

" ﾐﾂﾄﾞ ｷﾉｳ （密度機能） （7000） " 機能で以下のいずれかが選択されていない限

り 、 こ の機能を利用する こ と はでき ません。

･ % MASS （質量 %） / % VOLUME （体積 %）

･ %-BLACK LIQUOR

この機能を使用し て、 リ ニアではない温度カーブに対する 搬送流体の流体固

有の 2 次熱膨張係数を入力し ます。 この値は、 2 相流体の固形分含有量の温度

補正計算に必要です。

ユーザー入力：
単位と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

初期設定：
0.0000 e-6 [1/K2]

ĘėĐĪļĻ ĶċđĞĐ ĕĚļċĻ ĮĠĢļ
（固形分流体基準密度） 
(7004)

! 注意！

" ﾐﾂﾄﾞ ｷﾉｳ （密度機能） （7000） " 機能で以下のいずれかが選択されていない限

り 、 こ の機能を利用する こ と はでき ません。

･ % MASS （質量 %） / % VOLUME （体積 %）

･ %-BLACK LIQUOR

この機能を使用し て、 固形分の基準密度 （基準温度での密度） を入力し ます。

この値は、 2 相流体の固形分含有量の温度補正計算に必要です。

ユーザー入力：
単位を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

初期設定：
1.0000 kg/l

! 注意！

･ 搬送流体 = 搬送液体 （例 ： 水など）

固形分 = 搬送される物質（例：石灰粉など）

･ 単位は、 " ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ ﾉ ﾀﾝｲ （基準密度の単位） （0421） " 機能で設定されま

す。

ĘėĐĪļĻ ĶċđĞĐ ĶĤď ĦĠĬļđğČđ 
ėĐěđ 

（固形分流体リニア熱膨張
係数） 
(7005)

! 注意！

" ﾐﾂﾄﾞ ｷﾉｳ （密度機能） （7000） " 機能で以下のいずれかが選択されていない限

り 、 こ の機能を利用する こ と はでき ません。

･ % MASS （質量 %） / % VOLUME （体積 %）

･ %-BLACK LIQUOR

この機能を使用し て、 リ ニアな温度カーブに対する固形分の熱膨張係数を入

力し ます。 こ の値は、 2 相流体の固形分含有量の温度補正計算に必要です。

ユーザー入力：
単位と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

初期設定：
0.5000 e-3 [1/K]

機能説明：
ﾄｸｼｭ ｷﾉｳ （特殊機能） → ﾐﾂﾄﾞ ｷﾉｳ （密度機能） → ｾｯﾃｲ （設定）
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ĘėĐĪļĻ ĶċđĞĐ SQR 
ĦĠĬļđğČđ ėĐěđ 

（固形分流体 2 次熱膨張
係数） 
(7006)

! 注意！

" ﾐﾂﾄﾞ ｷﾉｳ （密度機能） （7000） " 機能で以下のいずれかが選択されていない限

り 、 こ の機能を利用する こ と はでき ません。

･ % MASS （質量 %） / % VOLUME （体積 %）

･ %-BLACK LIQUOR

この機能を使用し て、 リ ニアではない温度カーブに対する 搬送流体の流体固

有の 2 次熱膨張係数を入力し ます。 この値は、 2 相流体の固形分含有量の温度

補正計算に必要です。

ユーザー入力：
単位と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

初期設定：
0.0000 e-6 [1/K2]

ĶĤď ĦĠĬļđğČđ ėĐěđ 
（リニア熱膨張係数） 
(7007)

! 注意！

" ﾐﾂﾄﾞ ｷﾉｳ （密度機能） （7000） " 機能で以下のいずれかが選択されていない限

り 、 こ の機能を利用する こ と はでき ません。

･ ° BAUME < 1 SG

･ ° BAUME > 1 SG

･ ° API

･ ° PLATO

･ ° BALLING

･ ° BRIX

この機能を使用し て、 （ リ ニアな温度カーブに対する） 温度補正された密度を

計算する ために、 流体固有の熱膨張係数を入力し ます。

ユーザー入力：
単位と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

初期設定：
0.5000 e-3 [1/K]

SQR ĦĠĬļđğČđ ėĐěđ 
（2 次熱膨張係数） 
(7008)

! 注意！

" ﾐﾂﾄﾞ ｷﾉｳ （密度機能） （7000） " 機能で以下のいずれかが選択されていない限

り 、 こ の機能を利用する こ と はでき ません。

･ ° BAUME < 1 SG

･ ° BAUME > 1 SG

･ ° API

･ ° PLATO

･ ° BALLING

･ ° BRIX

この機能を使用し て、 （ リ ニアでない温度カーブに対する） 温度補正された密

度を計算する ために、 流体固有の 2 次熱膨張係数を入力し ます。

ユーザー入力：
単位と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

初期設定：
0.0000 e-6 [1/K2]

ĕĚļċĻ ēĻĢļ（基準温度） 
(7009)

! 注意！

" ﾐﾂﾄﾞ ｷﾉｳ （密度機能） （7000） " 機能で " ｵﾌ "、 " °BRIX"、 または " ﾆﾝｲ ｾｯﾃｲ 

ﾉｳﾄﾞ （任意設定濃度） " が選択されていない場合のみ、 使用でき ます。

この機能を使用し て、 密度機能、 基準体積流量および基準体積の計算に使用

する基準温度を入力し ます。

ユーザー入力：
単位と符号を含む浮動小数点の付いた 4 桁の数字

初期設定：
20 ℃

機能説明：
ﾄｸｼｭ ｷﾉｳ （特殊機能） → ﾐﾂﾄﾞ ｷﾉｳ （密度機能） → ｾｯﾃｲ （設定）
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ıĎĢļ（モード） 
(7021)

! 注意！

" ﾐﾂﾄﾞ ｷﾉｳ （密度機能） （7000） " 機能で " ﾆﾝｲ ｾｯﾃｲ ﾉｳﾄﾞ （任意設定濃度） " が

選択されていない限 り 、 こ の機能を利用する こ と はでき ません。

この機能を使用し て、 密度と 温度から濃度を計算する ためのユーザー固有の

計算式を選択し ます。

この機能を使用するには、 次の値が必要です。

･ 濃度 （計算式を参照）

･ 現在の密度測定値

･ 現在の温度測定値

濃度は、 密度と 温度を使用し て次のよ う に算出されます。

K = A0 + A1 ・ ρ + A2 ・ ρ2 + A3 ・ ρ3 + A4 ・ ρ4 + B1 ・ T + B2 ・ T2 + B3 ・ T3

K = 濃度

ρ = 現在の密度測定値

A0 = ｹｲｽｳ A0 （係数 A0） （7032） 機能の値

A1 = ｹｲｽｳ A1 （係数 A1） （7033） 機能の値

A2 = ｹｲｽｳ A2 （係数 A2） （7034） 機能の値

A3 = ｹｲｽｳ A3 （係数 A3） （7035） 機能の値

A4 = ｹｲｽｳ A4 （係数 A4） （7036） 機能の値

B1 = ｹｲｽｳ B1 （係数 B1） （7037） 機能の値

B2 = ｹｲｽｳ B2 （係数 B2） （7038） 機能の値

B3 = ｹｲｽｳ B3 （係数 B3） （7039） 機能の値

T = 現在の温度測定値 （℃）

選択項目：
ｼﾂﾘｮｳ % 3 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （質量 % 3 次元補正）

ﾀｲｾｷ % 3 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （体積 % 3 次元補正）

ｼﾂﾘｮｳ % 2 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （質量 % 2 次元補正）

ﾀｲｾｷ % 2 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （体積 % 2 次元補正）

初期設定：
ｼﾂﾘｮｳ % 3 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （質量 % 3 次元補正）

! 注意！

個々の値 （濃度、 密度、 温度） の関係はまた、 エン ド レ スハウザーが規定し

（例えば係数計算プロ グ ラ ムによ り ） 測定装置へ転送する よ う な こ と も可能 

です。

機能説明：
ﾄｸｼｭ ｷﾉｳ （特殊機能） → ﾐﾂﾄﾞ ｷﾉｳ （密度機能） → ｾｯﾃｲ （設定）
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ħđĢļıĎĢļ ħ ĜĻĞĖ 
（濃度モードの選択） 
(7022)

この機能を使用し て、 濃度ﾓｰﾄﾞを選択し ます。 4 つの濃度演算式の係数を保存

する こ と ができ ます。

選択項目：
CONC. # 1 （または " ﾉｳﾄﾞﾓｰﾄﾞ ﾉ ﾅﾏｴ （濃度モード の名前） （7031） " 機能で濃

度モード 1 用に設定された名前）

CONC. # 2 （または " ﾉｳﾄﾞﾓｰﾄﾞ ﾉ ﾅﾏｴ （濃度モード の名前） （7031） " 機能で濃

度モード 2 用に設定された名前）

CONC. # 3 （または " ﾉｳﾄﾞﾓｰﾄﾞ ﾉ ﾅﾏｴ （濃度モード の名前） （7031） " 機能で濃

度モード 3 用に設定された名前）

CONC. # 4 （または " ﾉｳﾄﾞﾓｰﾄﾞ ﾉ ﾅﾏｴ （濃度モード の名前） （7031） " 機能で濃

度モード 4 用に設定された名前）

初期設定：
CONC. # 1

! 注意！

･ 濃度モードおよび関連する設定を選択する こ と によ り 、 必要に応じ て最大

4 個まで異な る設定を保存、 選択する こ と ができ ます。

･ こ の機能グループに関連する機能全ての設定は、 " ﾉｳﾄﾞﾓｰﾄﾞ ﾉ ｾﾝﾀｸ （濃度

モード の選択） （7022） " 機能で選択し たモード に対し てのみ有効にな り ま

す。 これは、 入力および選択が、 現在選択されている濃度モード （例 ： 初

期設定 CONC. #1） にのみ割 り 当て られる こ と を意味し ます。

ħđĢļıĎĢļ ħ ģĭĒ 
（濃度モードの名前） 
(7031)

この機能を使用し て、 選択し た濃度モード に特定の名前を割 り 当てます。

ユーザー入力：
A から Z および 0 から 9 を含む最大 8 文字を入力する こ と ができ ます。

初期設定：
濃度モード の名前 （" ﾉｳﾄﾞﾓｰﾄﾞ ﾉ ｾﾝﾀｸ （濃度モード の選択） （7022） " 機能で

の入力 （例 ： "CONC. # 1"） によ って異な り ます。）

A0 
(7032)

係数 A0 を設定し ます。

ユーザー入力：
浮動小数点の付いた 5 桁の数字

初期設定：
0

A1 
(7033)

係数 A1 を設定し ます。

ユーザー入力：
浮動小数点の付いた 5 桁の数字

初期設定：
0

A2 
(7034)

係数 A2 を設定し ます。

ユーザー入力：
浮動小数点の付いた 5 桁の数字

初期設定：
0

A3 
(7035)

係数 A3 を設定し ます。

ユーザー入力：
浮動小数点の付いた 5 桁の数字

初期設定：
0

機能説明：
ﾄｸｼｭ ｷﾉｳ （特殊機能） → ﾐﾂﾄﾞ ｷﾉｳ （密度機能） → ｾｯﾃｲ （設定）
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A4 
(7036)

係数 A4 を設定し ます。

ユーザー入力：
浮動小数点の付いた 5 桁の数字

初期設定：
0

B1 
(7037)

! 注意！

" ﾓｰﾄﾞ （7021） " 機能で " ｼﾂﾘｮｳ % 3 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （質量 % 3 次元補正） " も し く は 

" ﾀｲｾｷ % 3 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （体積 % 3 次元補正） " が選択されていない限 り 、 こ の機

能を利用する こ と はでき ません。

係数 B1 を設定し ます。

ユーザー入力：
浮動小数点の付いた 5 桁の数字

初期設定：
0

B2 
(7038)

! 注意！

" ﾓｰﾄﾞ （7021） " 機能で " ｼﾂﾘｮｳ % 3 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （質量 % 3 次元補正） " も し く は 

" ﾀｲｾｷ % 3 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （体積 % 3 次元補正） " が選択されていない限 り 、 こ の機

能を利用する こ と はでき ません。

係数 B2 を設定し ます。

ユーザー入力：
浮動小数点の付いた 5 桁の数字

初期設定：
0

B3 
(7039)

! 注意！

" ﾓｰﾄﾞ （7021） " 機能で " ｼﾂﾘｮｳ % 3 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （質量 % 3 次元補正） " も し く は 

" ﾀｲｾｷ % 3 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （体積 % 3 次元補正） " が選択されていない限 り 、 こ の機

能を利用する こ と はでき ません。

係数 B3 を設定し ます。

ユーザー入力：
浮動小数点の付いた 5 桁の数字

初期設定：
0

機能説明：
ﾄｸｼｭ ｷﾉｳ （特殊機能） → ﾐﾂﾄﾞ ｷﾉｳ （密度機能） → ｾｯﾃｲ （設定）
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8.2 グループ ｼﾝﾀﾞﾝ ｷﾉｳ （診断機能）

8.2.1 機能グループ ｾｯﾃｲ（設定）

ĢĖĚċ ĕħđ（特殊機能） H ⇒ ĮĠĢļ ĕħđ（密度機能） HAA

⇓

ĚĻĞļĻ ĕħđ（診断機能） HEA ⇒ ĜčġĐ（設定） 740

機能説明：
ﾄｸｼｭ ｷﾉｳ （特殊機能） → ｼﾝﾀﾞﾝ ｷﾉｳ （診断機能） → ｾｯﾃｲ （設定）

ĳĎęļĎ ĕĚļċĻ ĚļČđĞĐ 
（ユーザー基準状態） 
(7401)

この機能を使用し て、 ユーザー基準状態を決定し ます。 次の値が決定されま

す。

･ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （質量流量）

･ ﾐﾂﾄﾞ （密度）

･ ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ （基準密度）

･ ｵﾝﾄﾞ （温度）

･ ﾁｭｰﾌﾞ ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ

･ ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟｺｲﾙ （ピ ッ ク ア ッ プコ イル） 

選択項目：
ｷｬﾝｾﾙ

ｽﾀｰﾄ

初期設定：
ｷｬﾝｾﾙ

ĕĚļċĻ ĚļČđĞĐ ĜĻĞĖ 
（基準状態選択） 
(7402)

この機能を使用し て、 診断機能パラ メ ータの比較に使用される基準状態を選

択し ます （" ﾃﾞｰﾀ ｼｭﾄｸﾓｰﾄﾞ （データ取得モード） （7410） " 機能を参照）。

選択項目：
ｺｳｼﾞｮｳ （工場）

ﾕｰｻﾞｰ

初期設定：
ｺｳｼﾞｮｳ （工場）

ėĐĘĖ ıĎĢļ（警告モード） 
(7403)

この機能を使用し て、 基準状態 （" ｺｳｼﾞｮｳ （工場） " または " ﾕｰｻﾞｰ "。 " ｷｼﾞｭﾝ 

ｼﾞｮｳﾀｲ ｾﾝﾀｸ （基準状態選択） （7402） " 機能を参照） と現在測定値の間に偏

差があ る場合に、 警告を表示するかど う かを設定し ます。

以下の機能の値が、 基準状態と 比較されます。

･ ｼﾂﾘｮｳﾘｭｳﾘｮｳ （質量流量） （7421）

･ ﾐﾂﾄﾞ （密度） （7431）

･ ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ （基準密度） （7441）

･ ｵﾝﾄﾞ （温度） （7451）

･ ﾁｭｰﾌﾞﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸ （7461）

･ ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟｺｲﾙ （7471）

･ ｼﾝﾄﾞｳｼｭｳﾊｽｳ ﾍﾝﾄﾞｳ （振動周波数変動） （7481）

･ ﾁｭｰﾌﾞﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ ﾍﾝﾄﾞｳ （チューブダンピング変動） （7491）

選択項目：
ｵﾌ

ｵﾝ

初期設定：
ｵﾌ
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8.2.2 機能グループ ﾃﾞｰﾀ ｼｭﾄｸ（データ取得）

ĢĖĚċ ĕħđ（特殊機能） H ⇒ ĮĠĢļ ĕħđ（密度機能） HAA

⇓

ĚĻĞļĻ ĕħđ（診断機能） HEA ⇒ ĜčġĐ（設定） 740

⇓

ġļĎĞ ĚċĢĖ（データ取得） 741

機能説明：
ﾄｸｼｭ ｷﾉｳ （特殊機能） → ｼﾝﾀﾞﾝ ｷﾉｳ （診断機能） → ﾃﾞｰﾀ ｼｭﾄｸ （データ取得）

ġļĎĞ ĚċĢĖıĎĢļ 
（データ取得モード） 
(7410)

この機能を使用し て、 診断機能パラ メ ータ を自動的に定期的に取得するのか、

手動で取得するのかを設定し ます。

選択項目：
ｵﾌ

ﾃｲｷﾃｷ （定期的）

ﾀﾝﾊﾟﾂ ﾃｷ （単発的）

初期設定：
ｵﾌ

! 注意！

プロマス 83 取扱説明書 （BA065D） の 「設定」 の章で、 診断機能の詳細を参

照し て く ださ い。

ġļĎĞ ĚċĢĖĚļĔĻ 
（データ取得時間） 
(7411)

! 注意！

" ﾃﾞｰﾀ ｼｭﾄｸﾓｰﾄﾞ （データ取得モード） （7410） " 機能で " ﾃｲｷﾃｷ （定期的） " が

選択されていない限 り 、 こ の機能を利用する こ と はでき ません。

この機能を使用し て、 診断機能パラ メ ータ を取 り 込むまでの間隔を設定し ま

す。 入力確認後にこ こ で入力された時間間隔でデータ取得を開始し ます。

ユーザー入力：
0...99999 s

初期設定：
3600 s

! 注意！

基準状態は、 データ取得を実行する前に設定し なければな り ません。 

（→  " ｷｼﾞｭﾝ ｼﾞｮｳﾀｲ ｾﾝﾀｸ （基準状態選択） （7402） " 機能を参照し て く だ さ

い。）

ġļĎĞ ĚċĢĖĚļčĘđ 
（データ取得実行） 
(7412)

! 注意！

" ﾃﾞｰﾀ ｼｭﾄｸﾓｰﾄﾞ （データ取得モード） （7410） " 機能で " ﾀﾝﾊﾟﾂﾃｷ （単発的） " 

が選択されていない限 り 、 この機能を利用する こ と はでき ません。

この機能を使用し て、 診断機能パラ メ ータ を手動によ り 単発的にデータ取得

し ます。

選択項目：
ｷｬﾝｾﾙ

ｽﾀｰﾄ

初期設定：
ｷｬﾝｾﾙ

! 注意！

基準状態は、 データ取得を実行する前に設定し なければな り ません。 

（→  " ｷｼﾞｭﾝ ｼﾞｮｳﾀｲ ｾﾝﾀｸ （基準状態選択） （7402） " 機能を参照し て く だ さ

い。）

Ķĸĕ ħ ĶĜčĢ 
（履歴のリセット） 
(7413)

この機能を使用し て、 すべての履歴を削除し ます。

選択項目：
ｲｲｴ 

ﾊｲ

初期設定：
ｲｲｴ
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8.2.3 機能グループ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ（質量流量）

ĢĖĚċ ĕħđ（特殊機能） H ⇒ ĮĠĢļ ĕħđ（密度機能） HAA

⇓

ĚĻĞļĻ ĕħđ（診断機能） HEA ⇒ ĜčġĐ（設定） 740

⇓

ġļĎĞ ĚċĢĖ（データ取得） 741

⇓

ĚĠĶČđ ĶċđĶČđ（質量流量） 742

機能説明：
ﾄｸｼｭ ｷﾉｳ （特殊機能） → ｼﾝﾀﾞﾝ ｷﾉｳ （診断機能） → ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （質量流量）

! 注意！

単位は、 " ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ ﾀﾝｲ （質量流量単位） （0400） " 機能で設定されます。

ĕĚļċĻğ（基準値） 
(7420)

質量流量の基準値を表示し ます。

表示内容：
単位と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

ĚĠĶČđ ĶċđĶČđ（質量流量） 
(7421)

質量流量の測定値を表示し ます。

表示内容：
単位と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

MIN. ĚĠĶČđ ĶċđĶČđ 
（最小質量流量） 
(7422)

保存された値を最後に リ セ ッ ト し た時からの最小質量流量を表示し ます。

表示内容：
単位と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

MAX. ĚĠĶČđ ĶċđĶČđ 
（最大質量流量） 
(7423)

保存された値を最後に リ セ ッ ト し た時からの最大質量流量を表示し ます。

表示内容：
単位と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

ĚĠĶČđ ĶċđĶČđ Ķĸĕ 
（質量流量履歴） 
(7424)

保存された値を最後に リ セ ッ ト し た時からの最新 10 個の質量流量を表示し ま

す。

表示内容：
単位と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

ĚĠĶČđ ĶċđĶČđ īĻę 
（質量流量偏差） 
(7425)

この機能では、 質量流量測定値と、 " ｷｼﾞｭﾝ ｼﾞｮｳﾀｲ ｾﾝﾀｸ （基準状態選択）

（7402） " 機能で選択された基準値 （" ｺｳｼﾞｮｳ （工場） " または " ﾕｰｻﾞｰ "） と の

差を表示し ます。

表示内容：
単位と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

ėĐĘĖ ĸīļķ（警告レベル） 
(7426)

! 注意！

" ｹｲｺｸ ﾓｰﾄﾞ （警告モード） （7403） " 機能で " ｵﾝ " が選択されていない限 り 、

この機能を利用する こ と はでき ません。

この機能を使用し て、 質量流量の リ ミ ッ ト 値を設定し ます。 リ ミ ッ ト 値を超

え る と注意 メ ッ セージを表示し ます。

ユーザー入力：
0...99999 [ 質量流量単位 ]

初期設定：
90000 kg/h
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8.2.4 機能グループ ﾐﾂﾄﾞ（密度）

ĢĖĚċ ĕħđ（特殊機能） H ⇒ ĮĠĢļ ĕħđ（密度機能） HAA

⇓

ĚĻĞļĻ ĕħđ（診断機能） HEA ⇒ ĜčġĐ（設定） 740

⇓

ġļĎĞ ĚċĢĖ（データ取得） 741

⇓

ĚĠĶČđ ĶċđĶČđ（質量流量） 742

⇓

ĮĠĢļ（密度） 743

機能説明：
ﾄｸｼｭ ｷﾉｳ （特殊機能） → ｼﾝﾀﾞﾝ ｷﾉｳ （診断機能） → ﾐﾂﾄﾞ （密度）

! 注意！

単位は、 " ﾐﾂﾄﾞ ﾉ ﾀﾝｲ （密度の単位） （0420） " 機能で設定されます。

ĕĚļċĻğ（基準値） 
(7430)

密度の基準値を表示し ます。

表示内容：
単位を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

ĮĠĢļ（密度） 
(7431)

密度測定値を表示し ます。

表示内容：
単位を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

MIN. ĮĠĢļ（最小密度） 
(7432)

保存された値を最後に リ セ ッ ト し た時からの最小密度を表示し ます。

表示内容：
単位を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字 

MAX. ĮĠĢļ（密度） 
(7433)

保存された値を最後に リ セ ッ ト し た時からの最大密度を表示し ます。

表示内容：
単位を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

Ķĸĕ 1（履歴 1） 
(7434)

保存された値を最後に リ セ ッ ト し た時からの最新 10 個の密度を表示し ます。

表示内容：
単位を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字 

ĮĠĢļ ħ īĻę（密度の偏差） 
(7435)

この機能では、 密度測定値と 、 " ｷｼﾞｭﾝ ｼﾞｮｳﾀｲ ｾﾝﾀｸ （基準状態選択） （7402）

" 機能で選択された基準値 （" ｺｳｼﾞｮｳ （工場） " または " ﾕｰｻﾞｰ "） と の差を表

示し ます。

表示内容：
単位を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

ėĐĘĖ ĸīļķ（警告レベル） 
(7436)

! 注意！

" ｹｲｺｸ ﾓｰﾄﾞ （警告モード） （7403） " 機能で " ｵﾝ " が選択されていない限 り 、

この機能を利用する こ と はでき ません。

この機能を使用し て、 密度の リ ミ ッ ト 値を設定し ます。 リ ミ ッ ト 値を超え る

と 注意 メ ッ セージを表示し ます。

ユーザー入力：
0...99999 [%]

初期設定：
100%
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8.2.5 機能グループ ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ（基準密度）

ĢĖĚċ ĕħđ（特殊機能） H ⇒ ĮĠĢļ ĕħđ（密度機能） HAA

⇓

ĚĻĞļĻ ĕħđ（診断機能） HEA ⇒ ĜčġĐ（設定） 740

⇓

ġļĎĞ ĚċĢĖ（データ取得） 741

⇓

ĚĠĶČđ ĶċđĶČđ（質量流量） 742

⇓

ĮĠĢļ（密度） 743

⇓

ĕĚļċĻ ĮĠĢļ（基準密度） 744

機能説明：
ﾄｸｼｭ ｷﾉｳ （特殊機能） → ｼﾝﾀﾞﾝ ｷﾉｳ （診断機能） → ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ （基準密度）

! 注意！

単位は、 " ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ ﾉ ﾀﾝｲ （基準密度の単位） （0421） " 機能 （→ 17 ページ を参照） で設定されます。

ĕĚļċĻğ（基準値） 
(7440)

基準密度の基準値を表示し ます。

表示内容：
単位を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

ĕĚļċĻ ĮĠĢļ（基準密度） 
(7441)

基準密度の測定値を表示し ます。

表示内容：
単位を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

MIN. ĕĚļċĻ ĮĠĢļ 
（最小基準密度） 
(7442)

保存された値を最後に リ セ ッ ト し た時からの最小基準密度を表示し ます。

表示内容：
単位を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

MAX. ĕĚļċĻ ĮĠĢļ 
（最大基準密度） 
(7443)

保存された値を最後に リ セ ッ ト し た時からの最大基準密度を表示し ます。

表示内容：
単位を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

Ķĸĕ 1（履歴 1） 
(7444)

保存された値を最後に リ セ ッ ト し た時からの最新 10 個の基準密度を表示し ま

す。

表示内容：
単位を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

ĕĚļċĻ ĮĠĢļ ħ īĻę 
（基準密度の偏差） 
(7445)

この機能では、 基準密度測定値と、 " ｷｼﾞｭﾝ ｼﾞｮｳﾀｲ ｾﾝﾀｸ （基準状態選択）

（7402） " 機能で選択された基準値 （" ｺｳｼﾞｮｳ （工場） " または " ﾕｰｻﾞｰ "） と の

差を表示し ます。

表示内容：
単位を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

ėĐĘĖ ĸīļķ（警告レベル） 
(7446)

! 注意！

" ｹｲｺｸ ﾓｰﾄﾞ （警告モード） （7403） " 機能で " ｵﾝ " が選択されていない限 り 、

この機能を利用する こ と はでき ません。

この機能を使用し て、 基準密度の リ ミ ッ ト 値を設定し ます。 リ ミ ッ ト 値を超

え る と注意 メ ッ セージを表示し ます。

ユーザー入力：
0...99999 [%]

初期設定：
100%
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8.2.6 機能グループ ｵﾝﾄﾞ（温度）

ĢĖĚċ ĕħđ（特殊機能） H ⇒ ĮĠĢļ ĕħđ（密度機能） HAA

⇓

ĚĻĞļĻ ĕħđ（診断機能） HEA ⇒ ĜčġĐ（設定） 740

⇓

ġļĎĞ ĚċĢĖ（データ取得） 741

⇓

ĚĠĶČđ ĶċđĶČđ（質量流量） 742

⇓

ĮĠĢļ（密度） 743

⇓

ĕĚļċĻ ĮĠĢļ（基準密度） 744

⇓

ēĻĢļ（温度） 745

機能説明：
ﾄｸｼｭ ｷﾉｳ （特殊機能） → ｼﾝﾀﾞﾝ ｷﾉｳ （診断機能） → ｵﾝﾄﾞ （温度）

! 注意！

単位は、 " ｵﾝﾄﾞ ﾉ ﾀﾝｲ （温度の単位） （0422） " 機能で設定されます。

ĕĚļċĻğ（基準値） 
(7450)

温度の基準値を表示し ます。

表示内容：
単位と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

ēĻĢļ（温度） 
(7451)

現在測定されている温度を表示し ます。

表示内容：
単位と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

MIN. ēĻĢļ（最小温度） 
(7452)

保存された値を最後に リ セ ッ ト し た時からの最小温度を表示し ます。

表示内容：
単位と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

MAX. ēĻĢļ（最大温度） 
(7453)

保存された値を最後に リ セ ッ ト し た時からの最大温度を表示し ます。

表示内容：
単位と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

Ķĸĕ 1（履歴 1） 
(7454)

保存された値を最後に リ セ ッ ト し た時からの最新 10 個の温度を表示し ます。

表示内容：
単位と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

ēĻĢļ ħ īĻę（温度の偏差） 
(7455)

この機能では、 温度測定値と 、 " ｷｼﾞｭﾝ ｼﾞｮｳﾀｲ ｾﾝﾀｸ （基準状態選択） （7402）

" 機能で選択された基準値 （" ｺｳｼﾞｮｳ （工場） " または " ﾕｰｻﾞｰ "） と の差を表

示し ます。

表示内容：
単位と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

ėĐĘĖ ĸīļķ（警告レベル） 
(7456)

! 注意！

" ｹｲｺｸ ﾓｰﾄﾞ （警告モード） （7403） " 機能で " ｵﾝ " が選択されていない限 り 、

この機能を利用する こ と はでき ません。

この機能を使用し て、 温度の リ ミ ッ ト 値を指定し ます。 リ ミ ッ ト 値を超え る と

注意 メ ッ セージを表示し ます。

ユーザー入力：
0...99999 ℃

初期設定：
100 ℃
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8.2.7 機能グループ ﾁｭｰﾌﾞ ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ（チューブダンピング）

ĢĖĚċ ĕħđ（特殊機能） H ⇒ ĮĠĢļ ĕħđ（密度機能） HAA

⇓

ĚĻĞļĻ ĕħđ（診断機能） HEA ⇒ ĜčġĐ（設定） 740

⇓

ġļĎĞ ĚċĢĖ（データ取得） 741

⇓

ĚĠĶČđ ĶċđĶČđ（質量流量） 742

⇓

ĮĠĢļ（密度） 743

⇓

ĕĚļċĻ ĮĠĢļ（基準密度） 744

⇓

ēĻĢļ（温度） 745

⇓

ğċĎĪļ ĞļĻĩĽĻĖļ
（チューブダンピング）

746

機能説明：
ﾄｸｼｭ ｷﾉｳ （特殊機能） → ｼﾝﾀﾞﾝ ｷﾉｳ （診断機能） → ﾁｭｰﾌﾞ ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ （チューブダンピング）

ĕĚļċĻğ（基準値） 
(7460)

チューブ ダンピングの基準値を表示し ます。

表示内容：
浮動小数点の付いた 5 桁の数字

ğċĎĪļ ĞļĻĩĽĻĖļ 
（チューブダンピング） 
(7461)

チューブ ダンピングの測定値を表示し ます。

表示内容：
浮動小数点の付いた 5 桁の数字

MIN. ğċĎĪļ ĞļĻĩĽĻĖļ 
（最小チューブダンピン
グ） 
(7462)

保存された値を最後に リ セ ッ ト し た時からの最小チューブ ダンピング値を表

示し ます。

表示内容：
浮動小数点の付いた 5 桁の数字

MAX. ğċĎĪļ ĞļĻĩĽĻĖļ 
（最大チューブダンピン
グ） 
(7463)

保存された値を最後に リ セ ッ ト し た時からの最大チューブ ダンピング値を表

示し ます。

表示内容：
浮動小数点の付いた 5 桁の数字

Ķĸĕ 1（履歴 1） 
(7464)

保存された値を最後に リ セ ッ ト し た時からの最新 10 個のチューブ ダンピング

値を表示し ます。

表示内容：
浮動小数点の付いた 5 桁の数字

ğċĎĪļ ĞļĻĩĽĻĖļ īĻę
（チューブダンピング 
偏差） 
(7465)

この機能では、 チューブダンピング測定値 と、 " ｷｼﾞｭﾝ ｼﾞｮｳﾀｲ ｾﾝﾀｸ （基準状

態選択） （7402） " 機能で選択された基準値 （" ｺｳｼﾞｮｳ （工場） " または 

" ﾕｰｻﾞｰ "） と の差を表示し ます。

表示内容：
浮動小数点の付いた 5 桁の数字

ėĐĘĖ ĸīļķ（警告レベル） 
(7466)

! 注意！

" ｹｲｺｸ ﾓｰﾄﾞ （警告モード） （7403） " 機能で " ｵﾝ " が選択されていない限 り 、

この機能を利用する こ と はでき ません。

この機能を使用し て、 チューブ ダンピングの リ ミ ッ ト 値を設定し ます。  

リ ミ ッ ト 値を超え る と 注意 メ ッ セージを表示し ます。

ユーザー入力：
0...99999%

初期設定：
1000%
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8.2.8 機能グループ ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ ｺｲﾙｲｼﾞｮｳ（ピ ッ クア ッ プ コ イル異常）

ĢĖĚċ ĕħđ（特殊機能） H ⇒ ĮĠĢļ ĕħđ（密度機能） HAA

⇓

ĚĻĞļĻ ĕħđ（診断機能） HEA ⇒ ĜčġĐ（設定） 740

⇓

ġļĎĞ ĚċĢĖ（データ取得） 741

⇓

ĚĠĶČđ ĶċđĶČđ（質量流量） 742

⇓

ĮĠĢļ（密度） 743

⇓

ĕĚļċĻ ĮĠĢļ（基準密度） 744

⇓

ēĻĢļ（温度） 745

⇓

ğċĎĪļ ĞļĻĩĽĻĖļ
（チューブダンピング）

746

⇓

ĩĽčĖďčĪĽ ĘĐķĐĚļČđ
（ピックアップコイル異常）

747

機能説明：
ﾄｸｼｭ ｷﾉｳ （特殊機能） → ｼﾝﾀﾞﾝ ｷﾉｳ （診断機能） → ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ ｺｲﾙｲｼﾞｮｳ （ピ ッ ク ア ッ プコ イル異常）

ĕĚļċĻğ（基準値） 
(7470)

ピ ッ ク ア ッ プ コ イルの基準値を表示し ます。

表示内容：
浮動小数点の付いた 5 桁の数字

ĩĽčĖďčĪĽ ĘĐķ 
（ピックアップコイル） 
(7471)

ピ ッ ク ア ッ プ コ イルの測定値を表示し ます。

表示内容：
浮動小数点の付いた 5 桁の数字

MIN. ĩĽčĖďčĪĽ ĘĐķ 
（最小ピックアップコイル） 
(7472)

保存された値を最後に リ セ ッ ト し た時からの最小ピ ッ ク ア ッ プ コ イル値を表

示し ます。

表示内容：
浮動小数点の付いた 5 桁の数字

MAX. ĩĽčĖďčĪĽ ĘĐķ 
（最大ピックアップコイル） 
(7473)

保存された値を最後に リ セ ッ ト し た時からの最大ピ ッ ク ア ッ プ コ イル値を表

示し ます。

表示内容：
浮動小数点の付いた 5 桁の数字

Ķĸĕ 1（履歴 1） 
(7474)

保存された値を最後に リ セ ッ ト し た時からの最新 10 個のピ ッ ク ア ッ プ コ イル

値を表示し ます。

表示内容：
浮動小数点の付いた 5 桁の数字

ĩĽčĖďčĪĽ ĘĐķ īĻę 
（ピックアップコイル偏差） 
(7475)

この機能では、 ピ ッ ク ア ッ プコ イル測定値 と、 " ｷｼﾞｭﾝ ｼﾞｮｳﾀｲ ｾﾝﾀｸ （基準状

態選択） （7402） " 機能で選択された基準値 （" ｺｳｼﾞｮｳ （工場） " または 

" ﾕｰｻﾞｰ "） と の差を表示し ます。

表示内容：
浮動小数点の付いた 5 桁の数字
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8.2.9 機能グループ ｼﾝﾄﾞｳｼｭｳﾊｽｳ ﾍﾝﾄﾞｳ（振動周波数変動）

ėĐĘĖ ĸīļķ（警告レベル） 
(7476)

! 注意！

" ｹｲｺｸ ﾓｰﾄﾞ （警告モード） （7403） " 機能で " ｵﾝ " が選択されていない限 り 、

この機能を利用する こ と はでき ません。

この機能を使用し て、 ピ ッ ク ア ッ プ コ イルの リ ミ ッ ト 値を設定し ます。  リ

ミ ッ ト 値を超え る と注意 メ ッ セージを表示し ます。

ユーザー入力：
0...99999%

初期設定：
100%

ĢĖĚċ ĕħđ（特殊機能） H ⇒ ĮĠĢļ ĕħđ（密度機能） HAA

⇓

ĚĻĞļĻ ĕħđ（診断機能） HEA ⇒ ĜčġĐ（設定） 740

⇓

ġļĎĞ ĚċĢĖ（データ取得） 741

⇓

ĚĠĶČđ ĶċđĶČđ（質量流量） 742

⇓

ĮĠĢļ（密度） 743

⇓

ĕĚļċĻ ĮĠĢļ（基準密度） 744

⇓

ēĻĢļ（温度） 745

⇓

ğċĎĪļ ĞļĻĩĽĻĖļ
（チューブダンピング）

746

⇓

ĩĽčĖďčĪĽ ĘĐķĐĚļČđ
（ピックアップコイル異常）

747

⇓

ĚĻĢļđĚċđĨěđ īĻĢļđ
（振動周波数変動）

748

機能説明：
ﾄｸｼｭ ｷﾉｳ （特殊機能） → ｼﾝﾀﾞﾝ ｷﾉｳ （診断機能） → ｼﾝﾄﾞｳｼｭｳﾊｽｳ ﾍﾝﾄﾞｳ （振動周波数変動）

ĕĚļċĻğ（基準値） 
(7480)

振動周波数変動の基準値を表示し ます｡

表示内容：
浮動小数点の付いた 5 桁の数字 , Hz

ĚĻĢļđĚċđĨěđ īĻĢļđ 
（振動周波数変動） 
(7481)

振動周波数変動の測定値を表示し ます｡

表示内容：
浮動小数点の付いた 5 桁の数字 , Hz

MIN. ĚĻĢļđĚċđĨěđ īĻĢļđ
（最小振動周波数変動） 
(7482)

保存された値を最後に リ セ ッ ト し た時からの最小振動周波数変動を表示し ま

す。

表示内容：
浮動小数点の付いた 5 桁の数字 , Hz

MAX. ĚĻĢļđĚċđĨěđ īĻĢļđ
（最大振動周波数変動） 
(7483)

保存された値を最後に リ セ ッ ト し た時からの最大振動周波数変動を表示し ま

す。

表示内容：
浮動小数点の付いた 5 桁の数字 , Hz

機能説明：
ﾄｸｼｭ ｷﾉｳ （特殊機能） → ｼﾝﾀﾞﾝ ｷﾉｳ （診断機能） → ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ ｺｲﾙｲｼﾞｮｳ （ピ ッ ク ア ッ プコ イル異常）
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8.2.10 機能グループ ﾁｭｰﾌﾞ ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ ﾍﾝﾄﾞｳ（チューブダンピング変動）

Ķĸĕ 1（履歴 1） 
(7484)

保存された値を最後に リ セ ッ ト し た時からの最新 10 個の振動周波数変動を表

示し ます。

表示内容：
浮動小数点の付いた 5 桁の数字 , Hz

ĚĻĢļđĚċđĨěđ īĻę 
（振動周波数偏差） 
(7485)

この機能では、 振動周波数測定値と 、 " ｷｼﾞｭﾝ ｼﾞｮｳﾀｲ ｾﾝﾀｸ （基準状態選択）

（7402） " 機能で選択された基準値 （" ｺｳｼﾞｮｳ （工場） " または " ﾕｰｻﾞｰ "） と の

差を表示し ます。

表示内容：
浮動小数点の付いた 5 桁の数字 , Hz

ėĐĘĖ ĸīļķ（警告レベル） 
(7486)

! 注意！

" ｹｲｺｸ ﾓｰﾄﾞ （警告モード） （7403） " 機能で " ｵﾝ " が選択されていない限 り 、

この機能を利用する こ と はでき ません。

この機能を使用し て、 振動周波数変動の リ ミ ッ ト 値を指定し て く ださい。  

リ ミ ッ ト 値を超え る と 注意 メ ッ セージを表示し ます。

ユーザー入力：
0...99999 Hz

初期設定：
1000 Hz

ĢĖĚċ ĕħđ（特殊機能） H ⇒ ĮĠĢļ ĕħđ（密度機能） HAA
⇓

ĚĻĞļĻ ĕħđ（診断機能） HEA ⇒ ĜčġĐ（設定） 740
⇓

ġļĎĞ ĚċĢĖ（データ取得） 741
⇓

ĚĠĶČđ ĶċđĶČđ（質量流量） 742
⇓

ĮĠĢļ（密度） 743
⇓

ĕĚļċĻ ĮĠĢļ（基準密度） 744
⇓

ēĻĢļ（温度） 745
⇓

ğċĎĪļ ĞļĻĩĽĻĖļ
（チューブダンピング）

746

⇓

ĩĽčĖďčĪĽ ĘĐķĐĚļČđ
（ピックアップコイル異常）

747

⇓

ĚĻĢļđĚċđĨěđ īĻĢļđ
（振動周波数変動）

748

⇓

ğċĎĪļ ĞļĻĩĽĻĖļ īĻĢļđ
（チューブダンピング変動）

749

機能説明：
ﾄｸｼｭ ｷﾉｳ （特殊機能） → ｼﾝﾀﾞﾝ ｷﾉｳ （診断機能） → ﾁｭｰﾌﾞ ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ ﾍﾝﾄﾞｳ （チューブダンピング変動）

ĕĚļċĻğ（基準値） 
(7490)

チューブダンピング変動の基準値を表示し ます｡

表示内容：
浮動小数点の付いた 5 桁の数字

ğċĎĪļ ĞļĻĩĽĻĖļ īĻĢļđ
（チューブダンピング 
変動） 
(7491)

チューブダンピング変動の測定値を表示し ます｡

表示内容：
浮動小数点の付いた 5 桁の数字

機能説明：
ﾄｸｼｭ ｷﾉｳ （特殊機能） → ｼﾝﾀﾞﾝ ｷﾉｳ （診断機能） → ｼﾝﾄﾞｳｼｭｳﾊｽｳ ﾍﾝﾄﾞｳ （振動周波数変動）
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MIN. ğċĎĪļ ĞļĻĩĽĻĖļ 
īĻĢļđ 

（最小チューブダンピング
変動） 
(7492)

保存された値を最後に リ セ ッ ト し た時からの最小チューブダンピング変動を

表示し ます。

表示内容：
浮動小数点の付いた 5 桁の数字

MAX. ğċĎĪļ ĞļĻĩĽĻĖļ 
īĻĢļđ 

（最大チューブダンピング
変動） 
(7493)

保存された値を最後に リ セ ッ ト し た時からの最大チューブダンピング変動を

表示し ます。

表示内容：
浮動小数点の付いた 5 桁の数字

Ķĸĕ 1（履歴 1） 
(7494)

保存された値を最後に リ セ ッ ト し た時からの最新 10 個のチューブダンピング

変動を表示し ます。

表示内容：
浮動小数点の付いた 5 桁の数字

ğċĎĪļ ĞļĻĩĽĻĖļ īĻĢļđ īĻę
（チューブダンピング 
変動偏差） 
(7495)

この機能では、 チューブダンピング測定値 と、 " ｷｼﾞｭﾝ ｼﾞｮｳﾀｲ ｾﾝﾀｸ （基準状

態選択） （7402） " 機能で選択された基準値 （" ｺｳｼﾞｮｳ （工場） " または 

" ﾕｰｻﾞｰ "） と の差を表示し ます。

表示内容：
浮動小数点の付いた 5 桁の数字

ėĐĘĖ ĸīļķ（警告レベル） 
(7496)

! 注意！

" ｹｲｺｸ ﾓｰﾄﾞ （警告モード） （7403） " 機能で " ｵﾝ " が選択されていない限 り 、

この機能を利用する こ と はでき ません。

この機能を使用し て、 チューブダンピング変動の リ ミ ッ ト 値を指定し て く だ

さい。  リ ミ ッ ト 値を超え る と注意 メ ッ セージを表示し ます。

ユーザー入力：
0...99999 

初期設定：
1000 

機能説明：
ﾄｸｼｭ ｷﾉｳ （特殊機能） → ｼﾝﾀﾞﾝ ｷﾉｳ （診断機能） → ﾁｭｰﾌﾞ ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ ﾍﾝﾄﾞｳ （チューブダンピング変動）
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9.1 グループ ｼｽﾃﾑ （システム）

9.1.1 機能グループ ｾｯﾃｲ（設定）

ĔĻĚ（監視） J ⇒ Ěěġį（システム） JAA ⇒ ĜčġĐ（設定） 800

機能説明：
ｶﾝｼ （監視） → ｼｽﾃﾑ （システム） → ｾｯﾃｲ （設定）

ďĵĎį ğĒĻĜčġĐ 
（アラーム遅延設定） 
(8005)

この機能を使用し て、 ア ラーム メ ッ セージあ るいは注意 メ ッ セージが表示さ

れる までに、 エラーが継続されなければな ら ない時間を設定し ます。

設定およびエラーの種類に応じ て、 この遅延設定は以下に対し て影響し ます。

･ 表示

･ FOUNDATION フ ィ ール ド バス

ユーザー入力：
0... 100 s （1 秒毎に）

初期設定：
0 s

" 警告！

この機能を起動する と 、 ア ラーム メ ッ セージおよび注意 メ ッ セージは、 上位

のコ ン ト ローラ （プロセス コ ン ト ローラ など） に転送される前に、 設定に応

じ て遅延し ます。 し たがって、 こ の種類の遅延がプロセスの安全性に対する

要件に影響を及ぼすこ と がないかを事前にチェ ッ クする必要があ り ます。 

ア ラーム メ ッ セージまたは注意 メ ッ セージを遅延な く 表示するには、 0 秒を こ

こ で入力し なければな り ません。

SW ēĪĽĚČĻ ęĖĚļČ 
（SW オプション削除） 
(8006)

! 注意！

次のよ う な場合にのみ、 こ の機能は利用でき ます。

･ F- チ ッ プ ソ フ ト ウ ェア オプシ ョ ンを元々使用し ていた場合 

･ F- チ ッ プが装置の入出力基板上に実装されていない場合

バッ チや密度機能などのすべての F- チ ッ プ ソ フ ト ウ ェア オプシ ョ ンを削除

し ます。

選択項目：
ｲｲｴ

ﾊｲ

初期設定： 
ｲｲｴ

" 警告！

F- チ ッ プ ソ フ ト ウ ェ ア オプシ ョ ン経由でのみ利用でき るプロセス変数がロー

カル デ ィ スプレ イ または出力に割 り 当て られている場合、 これらの変数は再

設定されます。 再設定されない場合は、 ローカル デ ィ スプレ イおよび積算計

が初期設定に、 出力が " ｵﾌ " に設定されます。

PERMANENT STORAG
（永久保存） 
(8007)

この機能はパラ メ ータ変更を EEPROM に自動的に永久保存する機能のオン /

オフ状態を示し ます。

表示内容：
ｵﾌ 

ｵﾝ

初期設定：
ｵﾝ

" 警告！

･ こ の機能の選択は、 弊社サービ スのみで行 う こ と ができ ます。

･ オフが選択される と、 パラ メ ータ変更は一切、 EEPROM に永久保存されま

せん。 つま り 、 電源異常が発生する と 、 そのパラ メ ータの変更内容を使用

する こ と ができ な く な り ます。 こ の場合、 装置は EEPROM に最後に保存さ

れたパラ メ ータ設定で起動されます。
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9.1.2 機能グループ ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ（オペレーシ ョ ン）

ĔĻĚ（監視） J ⇒ Ěěġį（システム） JAA ⇒ ĜčġĐ（設定） 800

⇓

ēīĽĸĎĚČĻ（オペレーション）804

機能説明：
ｶﾝｼ （監視） → ｼｽﾃﾑ （システム） → ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ （オペレーシ ョ ン）

ėļĻęļĐ ħ ĚļČđĞĐ 
（現在の状態） 
(8040)

現在の装置の状態を表示し ます。

表示内容：
システム OK

あ るいは 

ア ラーム／注意 メ ッ セージが最優先順で表示されます。

Ęĸĭġļ ħ ĚļČđĞĐ 
（これまでの状態） 
(8041)

測定を開始し て以来発生し たア ラームおよび注意 メ ッ セージの中で、 15 通の

最新 メ ッ セージを表示し ます。

表示内容：
ア ラームあ るいは注意 メ ッ セージの中で 15 通の最新 メ ッ セージ

ĪĈĎķĜĎĪ ĚĮċĸĎĚČĻ 
(8042)

この機能を使用し て、 異常発生時にすべての入力、 出力、 および積算計が設

定されたフ ェールセーフモード通 り に応答するかど う かを確認し ます。 この

と き、 " ﾌｪｰﾙｾｰﾌ SIM. ﾁｭｳ " が画面に表示されます。

選択項目：
ｵﾝ

ｵﾌ

初期設定：
ｵﾌ

! 注意！

フ ィ ール ド バスでは、 シ ミ ュ レーシ ョ ンを作動させる と 、 下位の機能ブロ ッ

ク、 または上位のプロセス制御システムに、 出力値 OUT （AI ブロ ッ ク） が 

" ﾌﾒｲ （不明） " ステータ ス と し て伝達されます。

ĝĖġĐğ ĚĮċĸĎĚČĻ 
（測定値シミュレーショ
ン） 
(8043)

この機能を使用し て、 すべての入力、 出力、 および積算計がこ こ で入力され

た値に従って正し く 応答するかど う かを確認し ます。 この と き、 " ｿｸﾃｲﾁ 

ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ ﾁｭｳ " が画面に表示されます。

選択項目：
ｵﾌ

ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （質量流量） 

ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （体積流量）

ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （基準体積流量）

ﾐﾂﾄﾞ （密度）

ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ （基準密度）

ｵﾝﾄﾞ （温度）

初期設定：
ｵﾌ

" 警告！

･ こ のシ ミ ュ レーシ ョ ンを実行し ている間は、 測定する こ と はでき ません。

･ 電源異常 （停電等） が発生する と、 設定は保存されません。

! 注意！

･ 測定値シ ミ ュ レーシ ョ ンが作動する と 、 プロセス変数の " ﾌﾒｲ （不明） " ス

テータ ス と し てそれ以降の機能ブロ ッ ク に引き継がれます。

･ こ のシ ミ ュ レーシ ョ ンは、 入出力基板上のシ ミ ュ レーシ ョ ンモード用ジ ャ

ンパの位置には依存し ません。



機能説明書 プロ ラ イ ン プロマス 83 FOUNDATION フ ィ ールドバス 9 ブロ ッ ク ｶﾝｼ （監視）

エン ド レスハウザー ジャパン 87

ĚĮċĸĎĚČĻ ĝĖġĐğ 
（シミュレーション 
測定値） 
(8044)

! 注意！

" ｿｸﾃｲﾁ ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ （測定値シ ミ ュ レーシ ョ ン） （8043） " 機能が動作中でない

限 り 、 表示されません。

この機能を使用し て、 選択でき る シ ミ ュ レーシ ョ ン値 （例 ： 12 m3/s） を設定

し ます。 これによ り 、 外部入力機器および流量計その ものをテス ト でき ます。

ユーザー入力：
浮動小数点を含む 5 桁の数字 [ 単位 ]

初期設定：
0 [ 単位 ]

" 警告！

･ 電源異常 （停電等） が発生する と、 設定は保存されません。

･ 単位は、 " ﾀﾝｲ ﾉ ｾﾝﾀｸ （単位の選択） " 機能グループ （ACA） （→ 14 ページ 

を参照） で設定されます。

Ěěġį ĶĜčĢ 
(8046)

この機能を使用し て、 装置の リ セ ッ ト を行います。

選択項目：
ｲｲｴ

ｼｽﾃﾑ ﾉ ﾘﾌﾞｰﾄ （電源を中断せずに再起動する）

初期設定：
ｲｲｴ

ĔĢļđ ĚļĔĻ（稼動時間） 
(8048)

この機能を使用し て、 測定装置の稼動時間を読み取 り ます。

表示内容：
稼働経過時間によ る ：

稼働時間 < 10 時間 → 表示ﾌｫｰﾏｯﾄ = 0:00:00.(hr:min:sec)

稼働時間 10...10 000 時間 → 表示ﾌｫｰﾏｯﾄ = 0000:00 (hr:min)

稼働時間 > 10 000 時間 → 表示ﾌｫｰﾏｯﾄ = 000000 (hr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機能説明：
ｶﾝｼ （監視） → ｼｽﾃﾑ （システム） → ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ （オペレーシ ョ ン）
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9.2 グループ ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ ｼﾞｮｳﾎｳ （バージ ョ ン情報）

9.2.1 機能グループ DEVICE（デバイス）

9.2.2 機能グループ ｾﾝｻ（センサ）

ĔĻĚ（監視） J ⇒ Ěěġį（システム） JAA

⇓ 

ĨļĎĚļČĻ ĚļČđĬđ
（バージョン情報）

JCA ⇒ DEVICE（デバイス）
810

機能説明：
ｶﾝｼ （監視） → ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ ｼﾞｮｳﾎｳ （バージ ョ ン情報） → DEVICE （デバイ ス）

DEVICE SOFTWARE 
（機器ソフトウェア） 
(8100)

現在の機器ソ フ ト ウ ェ アのバージ ョ ンを表示し ます。

ĔĻĚ（監視） J ⇒ Ěěġį（システム） JAA

⇓

ĨļĎĚļČĻ ĚļČđĬđ
（バージョン情報）

JCA ⇒ DEVICE（デバイス）
810

⇓ 

ĜĻę（センサ） 820

機能説明：
ｶﾝｼ （監視） → ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ ｼﾞｮｳﾎｳ （バージ ョ ン情報） → ｾﾝｻ （センサ）

ĚĶďķģĻĨļĎ 
(8200)

センサのシ リ アルナンバーを表示し ます。

 

ĜĻę ĞĐĪĽ 
(8201)

センサタ イプを表示し ます （例 ： Promass F）。

 

S-DAT SW ĔĐġĐ No. 
（S-DAT SW 改定番号） 
(8205)

S-DAT の内容を作成するために使用される ソ フ ト ウ ェ アの ソ フ ト ウ ェ ア改訂

番号を表示し ます。
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9.2.3 機能グループ ｱﾝﾌﾟ ﾌﾞ（アンプ部）

9.2.4 機能グループ F-CHIP（F- チ ッ プ）

ĔĻĚ（監視） J ⇒ Ěěġį（システム） JAA

⇓

ĨļĎĚļČĻ ĚļČđĬđ
（バージョン情報）

JCA ⇒ DEVICE（デバイス）
810

⇓ 

ĜĻę（センサ） 820

⇓ 

ďĻĪĽ Īļ（アンプ部） 822

機能説明：
ｶﾝｼ （監視） → ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ ｼﾞｮｳﾎｳ （バージ ョ ン情報） → ｱﾝﾌﾟ ﾌﾞ （アンプ部）

ďĻĪĽ SW ĔĐġĐĨļĻĘļđ 
（アンプ SW 改定番号） 
(8222)

アンプのソ フ ト ウ ェ ア改訂番号を表示し ます。

 

 

T-DAT SW ĔĐġĐ No. 
（T-DAT SW 改定番号） 
(8225)

T-DAT の内容を作成する ために使用される ソ フ ト ウ ェアのソ フ ト ウ ェア改訂

番号を表示し ます。

 

ėļĻĘļ ĖļķĎĪĽ 
（言語グループ） 
(8226)

イ ン ス ト ールされた言語ｸﾞﾙｰﾌﾟを表示し ます。

次の言語ｸﾞﾙｰﾌﾟを発注する こ と ができ ます。 : WEST EU/USA （西欧 7 カ国

語）、 EAST EU/SCAND （東欧 7 カ国語）、 ASIA （日本語） パッ ケージ

表示内容 ：

利用でき る言語ｸﾞﾙｰﾌﾟ

! 注意！

･ 利用でき る言語ｸﾞﾙｰﾌﾟで選択でき る言語は " ｹﾞﾝｺﾞ （言語） （2000） " 機能で

表示されます。

･ 言語ｸﾞﾙｰﾌﾟは、 設定ソ フ ト ウ ェ アの FieidCare によ り 変更する こ と ができ ま

す。 最寄 り の弊社サービ スにお問い合せ く ださい。

ĔĻĚ（監視） J ⇒ Ěěġį（システム） JAA

⇓

ĨļĎĚļČĻ ĚļČđĬđ
（バージョン情報）

JCA ⇒ DEVICE（デバイス）
810

⇓

ĜĻę（センサ） 820

⇓

ďĻĪĽ Īļ（アンプ部） 822

⇓

F-CHIP（F- チップ） 824

機能説明：
ｶﾝｼ （監視） → ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ ｼﾞｮｳﾎｳ （バージ ョ ン情報） → F-CHIP （F- チ ッ プ）

F-CHIP ħ ĚļČđĞĐ 
（F- チップの状態） 
(8240)

F- チ ッ プが実装されているか、 そのソ フ ト ウ ェ ア オプシ ョ ンを使用でき るか

を表示し ます。
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9.2.5 機能グループ ﾆｭｳｼｭﾂﾘｮｸ（入出力）

Ěěġį ēĪĽĚČĻ 
(8241)

! 注意！

F- チ ッ プを装備し ていない限 り 、 この機能を利用する こ と はでき ません。

利用でき る ソ フ ト ウ ェ アオプシ ョ ンを表示し ます。

表示内容 ：

表示な し （= 使用可能な ソ フ ト ウ ェ アオプシ ョ ンな し）

診断機能

ﾐﾂﾄﾞ ｷﾉｳ （密度機能）

F-CHIP SW ĔĐġĐ No. 
（F- チップ SW 改訂番号） 
(8244)

! 注意！

F- チ ッ プを装備し ていない限 り 、 この機能を利用する こ と はでき ません。

F- チ ッ プの ソ フ ト ウ ェア改訂番号を表示し ます。

ĔĻĚ（監視） J ⇒ Ěěġį（システム） JAA

⇓ 

ĨļĎĚļČĻ ĚļČđĬđ
（バージョン情報）

JCA ⇒ ĜĻę（センサ）
820

⇓ 

ďĻĪĽ Īļ（アンプ部） 822

⇓ 

ĤċđĚċĠĶČĖ（入出力） 830

機能説明：
ｶﾝｼ （監視） → ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ ｼﾞｮｳﾎｳ （バージ ョ ン情報） → ﾆｭｳｼｭﾂﾘｮｸ （入出力）

ĤċđĚċĠĶČĖ ĞĐĪĽ 
（I/O モジュールタイプ） 
(8300)

入出力モジ ュールのタ イプを表示し ます。

I/O ıĚļċĎķ SW ĔĐġĐ ĨļĻĘļđ
（I/O モジュール SW 改訂
番号） 
(8303)

入出力モジ ュールのソ フ ト ウ ェ ア改訂番号を表示し ます。

機能説明：
ｶﾝｼ （監視） → ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ ｼﾞｮｳﾎｳ （バージ ョ ン情報） → F-CHIP （F- チ ッ プ）
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10 初期設定

10.1 SI 単位 （米国と カナダは除 く ）

10.1.1 ローフ ローカ ッ ト オフ、 フルスケール値、 パルス値－液体

10.1.2 ローフ ローカ ッ ト オフ、 フルスケール値、 パルス値－気体

呼び口径 ローフローカットオフ フルスケール値 パルス値

[mm] (v = 約 0.04 m/s) (v = 約 2 m/s) (2.0 m/s で約 2 パルス /s)

1 0.08 kg/h 4 kg/h 0.001 kg/p

2 0.40 kg/h 20 kg/h 0.010 kg/p

4 1.80 kg/h 90 kg/h 0.010 kg/p

8 8.00 kg/h 400 kg/h 0.100 kg/p

15 26.00 kg/h 1300 kg/h 0.100 kg/p

15 FB 72.00 kg/h 3600 kg/h 1.000 kg/p

25 72.00 kg/h 3600 kg/h 1.000 kg/p

25 FB 180.00 kg/h 9000 kg/h 1.000 kg/p

40 180.00 kg/h 9000 kg/h 1.000 kg/p

40 FB 300.00 kg/h 15000 kg/h 10.000 kg/p

50 300.00 kg/h 15000 kg/h 10.000 kg/p

50 FB 720.00 kg/h 36000 kg/h 10.000 kg/p

80 720.00 kg/h 36000 kg/h 10.000 kg/p

100 1200.00 kg/h 60000 kg/h 10.000 kg/p

150 2600.00 kg/h 130000 kg/h 100.000 kg/p

250 7200.00 kg/h 360000 kg/h 100.000 kg/p

15A、 25A、 40A、 50A "FB"= フルボアバージ ョ ン プロマス I

呼び口径 ローフローカットオフ フルスケール値 パルス値

[mm] (v = 約 0.01 m/s) (v = 約 2 m/s) (2.0 m/s で約 2 パルス /s)

1 0.02 kg/h 4 kg/h 0.001 kg/p

2 0.10 kg/h 20 kg/h 0.010 kg/p

4 0.45 kg/h 90 kg/h 0.010 kg/p

8 2.00 kg/h 400 kg/h 0.100 kg/p

15 6.50 kg/h 1300 kg/h 0.100 kg/p

15 FB 18.00 kg/h 3600 kg/h 1.000 kg/p

25 18.00 kg/h 3600 kg/h 1.000 kg/p

25 FB 45.00 kg/h 9000 kg/h 1.000 kg/p

40 45.00 kg/h 9000 kg/h 1.000 kg/p

40 FB 75.00 kg/h 15000 kg/h 10.000 kg/p

50 75.00 kg/h 15000 kg/h 10.000 kg/p

50 FB 180.00 kg/h 36000 kg/h 10.000 kg/p

80 180.00 kg/h 36000 kg/h 10.000 kg/p

100 300.00 kg/h 60000 kg/h 10.000 kg/p

150 650.00 kg/h 130000 kg/h 100.000 kg/p

250 1800.00 kg/h 360000 kg/h 100.000 kg/p

15A、 25A、 40A、 50A "FB"= フルボアバージ ョ ン プロマス I
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10.1.3 ｹﾞﾝｺﾞ（言語）

10.1.4 密度、 長さ、 温度

国 ėļĻĘļ（言語）

オース ト ラ リ ア 英語

ベルギー 英語

中国 中国語

デンマーク 英語

ド イ ツ ド イ ツ語

英国 英語

フ ィ ン ラ ン ド フ ィ ン ラ ン ド語

フ ラ ン ス フ ラ ン ス語

オラ ンダ オラ ンダ語

香港 英語

イ ン ド 英語

イ ン ド ネシア イ ン ド ネシア語

その他の国 英語

イ タ リ ア イ タ リ ア語

日本 日本語

マレーシア 英語

ノ ルウ ェー ノ ルウ ェー語

ポーラ ン ド ポーラ ン ド語

ポル ト ガル ポル ト ガル語

オース ト リ ア ド イ ツ語

ロ シア ロ シア語

ス ウ ェーデン ス ウ ェーデン語

ス イ ス ド イ ツ語

シンガポール 英語

スペイ ン スペイ ン語

南アフ リ カ 英語

タ イ 英語

チェ コ共和国 チェ コ語

ハンガ リ ー 英語

単位

密度 kg/l

長さ mm

温度 ℃
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10.2 US 単位 （米国と カナダのみ）

10.2.1 ローフ ローカ ッ ト オフ、 フルスケール値、 パルス値－液体

10.2.2 ローフ ローカ ッ ト オフ、 フルスケール値、 パルス値－気体

10.2.3 言語、 密度、 長さ、 温度

呼び口径 ローフローカットオフ フルスケール値 パルス値

[mm] (v = 約 0.04 m/s) (v = 約 2 m/s) (2.0 m/s で約 2 パルス /s)

1 0.003 lb/min 0.15 lb/min 0.002 lb/p

2 0.015 lb/min 0.75 lb/min 0.020 lb/p

4 0.066 lb/min 3.30 lb/min 0.020 lb/p

8 0.300 lb/min 15.00 lb/min 0.200 lb/p

15 1.000 lb/min 50.00 lb/min 0.200 lb/p

15 FB 2.600 lb/min 130.00 lb/min 2.000 lb/p

25 2.600 lb/min 130.00 lb/min 2.000 lb/p

25 FB 6.600 lb/min 330.00 lb/min 2.000 lb/p

40 6.600 lb/min 330.00 lb/min 2.000 lb/p

40 FB 11.000 lb/min 550.00 lb/min 20.000 lb/p

50 11.000 lb/min 550.00 lb/min 20.000 lb/p

50 FB 26.000 lb/min 1300.00 lb/min 20.000 lb/p

80 26.000 lb/min 1300.00 lb/min 20.000 lb/p

100 44.000 lb/min 2200.00 lb/min 20.000 lb/p

150 95.000 lb/min 4800.00 lb/min 200.000 lb/p

250 260.00 lb/min 13000.00 lb/min 200.000 lb/p

15A、 25A、 40A、 50A "FB"= フルボアバージ ョ ン プロマス I

呼び口径 ローフローカットオフ フルスケール値 パルス値

[mm] (v = 約 0.01 m/s) (v = 約 2 m/s) (2.0 m/s で約 2 パルス /s)

1 0.001 lb/min 0.15 lb/min 0.002 lb/p

2 0.004 lb/min 0.75 lb/min 0.020 lb/p

4 0.046 lb/min 3.30 lb/min 0.020 lb/p

8 0.075 lb/min 15.00 lb/min 0.200 lb/p

15 0.250 lb/min 50.00 lb/min 0.200 lb/p

15 FB 0.650 lb/min 130.00 lb/min 2.000 lb/p

25 0.650 lb/min 130.00 lb/min 2.000 lb/p

25 FB 1.650 lb/min 330.00 lb/min 2.000 lb/p

40 1.650 lb/min 330.00 lb/min 2.000 lb/p

40 FB 2.750 lb/min 550.00 lb/min 20.000 lb/p

50 2.750 lb/min 550.00 lb/min 20.000 lb/p

50 FB 6.500 lb/min 1300.00 lb/min 20.000 lb/p

80 6.500 lb/min 1300.00 lb/min 20.000 lb/p

100 11.000 lb/min 2200.00 lb/min 20.000 lb/p

150 23.750 lb/min 4800.00 lb/min 200.000 lb/p

250 65.000 lb/min 13000.00 lb/min 200.000 lb/p

15A、 25A、 40A、 50A "FB"= フルボアバージ ョ ン プロマス I

単位

言語 英語

密度 g/cc

長さ INCH

温度 °F
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1 FOUNDATION フ ィ ールドバスを介する操作

1.1 ブロ ッ クモデル

FOUNDATION フ ィ ール ド バスでは、 すべてのデバイ スパラ メ ータがその機能特性 と タ ス ク に応
じ て分類され、 3 種類のブロ ッ ク に割 り 当て られます。 ブロ ッ クは、 パラ メ ータ と それに関連す
る機能が格納された入れもの と見なすこ と ができ ます。 FOUNDATION フ ィ ール ド バス デバイ
スには、 以下のブロ ッ ク タ イプがあ り ます。

• 資源ブロ ッ ク 
資源ブロ ッ ク にはそのデバイ スに固有なすべての特性値が格納されます。

• 変換器 （ ト ラ ン ス ミ ッ シ ョ ン） ブロ ッ ク （1 つ、 または複数） 
変換器ブロ ッ ク には、 すべての測定技術および、 そのデバイ スに固有なパラ メ ータが格納さ
れます。 測定原理 （例 ： 流量や温度など） はこ の変換器ブロ ッ ク に、 FOUNDATION フ ィ ール
ド バス規格に従って記述されます。

• 機能ブロ ッ ク （1 つ、 または複数） 
機能ブロ ッ ク にはそのデバイ スの自動化機能が格納されます。 機能ブロ ッ ク には、 アナロ グ
入力機能ブロ ッ ク、 アナロ グ出力機能ブロ ッ ク、 PID 機能ブロ ッ ク （PID コ ン ト ローラ） など
の種類があ り ます。 これらの機能ブロ ッ クはそれぞれ、 各種アプ リ ケーシ ョ ン機能を処理す
る ために使用されます。

この個々のブロ ッ ク の配置や接続を組み合わせる と、 各種の自動タ ス ク を実現する こ と ができ
ます。 これらのブロ ッ ク に加えて、 フ ィ ール ドデバイ スで複数のプロセス変数が利用可能な場
合には、 さ らに任意の数のブロ ッ ク を追加する こ と ができ ます （例 ： 複数のアナロ グ入力機能
ブロ ッ ク）。

プロマス 83 FOUNDATION フィールドバスには、以下のブロックがあります。

• 資源ブロ ッ ク 1 個 （ リ ソースブロ ッ ク）

• 変換器ブロ ッ ク 7 個 （ ト ラ ン スデューサブロ ッ ク）

• 以下の機能ブロ ッ ク 14 個 ：
- アナロ グ入力機能ブロ ッ ク 8 個 （AI）
- デ ィ ス ク リ ー ト 出力機能ブロ ッ ク 1 個 （DO）
- PID 機能ブロ ッ ク 1 個
- 演算機能ブロ ッ ク 1 個
- 入力切替機能ブロ ッ ク 1 個
- 信号キ ャ ラ ク タ ラ イザ機能ブロ ッ ク 1 個
- 積算機能ブロ ッ ク 1 個
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図 1 プロマス 83 FOUNDATION フ ィ ールドバスブロ ッ ク

センサ信号はまず測定ブロ ッ ク内で、 流量用に調整されます（変換器ブロック）。 次にプロセス
変数がアナログ入力機能ブロックに引き渡されて、 技術的な処理 （例 ： スケー リ ング、 リ ミ ッ
ト 値処理など） が行われます。

プロセス変数は、 機能ブロ ッ ク のアルゴ リ ズムに従って調整される と、 目的のアプ リ ケーシ ョ
ン機能を接続するための開始変数と し て、 他の機能ブロ ッ ク （PID ブロ ッ ク など） で使用でき る
形にな り ます。

デ ィ ス ク リ ー ト 出力（DO）機能ブロックを使用する こ と によ り 、 機能説明書 プロ ラ イ ン プロ
マス 83 FOUNDATION フ ィ ール ド バス が備え る各種動作や機能を開始し、 FOUNDATION 
フ ィ ール ド バス を介し て制御する こ と ができ ます。

! 注意 !
PID、 演算、 入力切替、 信号キ ャ ラ ク タ ラ イザ、 および積算など追加の機能ブロ ッ クについて
は、 "FOUNDATION フ ィ ール ド バスの概要 " の取扱説明書 （BA013S） を参照し て く ださい （入
手先 ： → www.endress.com → download）。
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2 資源ブロ ッ ク

資源ブロ ッ ク には、 フ ィ ール ドデバイ ス を一意に識別し、 特徴付けるデータがすべて含まれて
います。 資源ブロ ッ クは、 フ ィ ール ドデバイ スの銘板を電子化し た もの と考え る こ と ができ、
パラ メ ータにはデバイ ス タ イプ、 デバイ ス名、 製造者 ID、 シ リ アルナンバーなどがあ り ます。

資源ブロ ッ ク のも う 一つの役割は、 フ ィ ール ドデバイ スが備え る資源ブロ ッ ク以外のブロ ッ ク
の実行に影響を与え るパラ メ ータや機能を全体的に管理する こ と です。 し たがって、 資源ブ
ロ ッ クは全体の中心と な るユニ ッ ト であ り 、 デバイ スのステータ スチェ ッ ク を行って他のブ
ロ ッ ク の動作性 （ひいては本デバイ スの動作） に影響を与えた り 制御し た り し ます。 資源ブ
ロ ッ ク にはブロ ッ ク と し ての入出力データが含まれていないため、 他のブロ ッ ク と リ ン クする
こ と はでき ません。

資源ブロ ッ ク の主要機能と パラ メ ータ を下記に示し ます。 使用可能なすべてのパラ メ ータの概
要については、 103 ページ 以降を参照し て く ださい。

2.1 運転モー ドの選択

運転モード は、 パラ メ ータ グループ MODE_ BLK で設定し ます。 資源ブロ ッ クがサポー ト する運
転モード は次の とお り です。

! 注意 !
ブロ ッ ク ステータ ス OOS は、 パラ メ ータ BLOCK_ERR でも示されます。 運転モード OOS では、
上書き禁止機能が無効になっていれば、 無制限にすべての書込みパラ メ ータにア ク セスする こ
と ができ ます。

2.2 ブロ ッ クステータ ス

資源ブロ ッ ク の現在の動作ステータ スは、 パラ メ ータ RS_STATE に示されます。

資源ブロ ッ ク が取 り 得る状態は次の とお り です。

2.3 上書き禁止と シ ミ ュ レーシ ョ ン

デバイ スパラ メ ータの上書き禁止と、 アナロ グ入力機能ブロ ッ ク とデ ィ ス ク リ ー ト 出力機能ブ
ロ ッ ク のシ ミ ュ レーシ ョ ンは、 FOUNDATION フ ィ ール ド バス入出力基板上のジャ ンパ設定で
ロ ッ ク / ロ ッ ク解除する こ と ができ ます （→ プロマス 83 FOUNDATION フ ィ ール ド バス取扱説
明書 （BA065D） を参照）。

• AUTO （自動モード）

• OOS （運転休止中）

• STANDBY 
（ス タ ンバイ）

資源ブロ ッ クは OOS モード になっています。 
他のブロ ッ ク を実行する こ と はでき ません。

• ONLINE LINKING 
（オン ラ イ ン リ ン ク中）

機能ブロ ッ ク間に設定された接続は実際にはまだ リ ン ク されて
いません。

• ONLINE 
（オン ラ イ ン）

通常運転ステータ スです。 資源ブロ ッ クが "AUTO （自動） " 運
転モード になっています。 機能ブロ ッ ク間に設定された接続が
確立し ています。
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パラ メ ータ WRITE_LOCK は、 ハード ウ ェ ア上書き禁止のステータ ス を示し ます。 可能な状態は
次の 2 通 り です。

パラ メ ータ BLOCK_ERR は、 アナロ グ入力機能ブロ ッ ク とデ ィ ス ク リ ー ト 出力機能ブロ ッ ク で、
シ ミ ュ レーシ ョ ンが可能かど う かを示し ます。

2.4 アラームの検出と処理

プロセスア ラームは特定のブロ ッ ク の状態やブロ ッ ク イベン ト に関する情報を提供し ます。 プ
ロセスア ラームの状態は、 パラ メ ータ BLOCK_ALM によ ってフ ィ ール ド バス ホス ト システムに
伝達されます。 パラ メ ータ ACK_OPTION で、 ア ラームをフ ィ ール ド バス ホス ト システムで確認
応答するかど う か指定し ます。

資源ブロ ッ ク で発生する可能性のあ るプロセスア ラームは次の とお り です。

ブロックプロセスアラーム

資源ブロ ッ ク の以下のブロ ッ ク プロセスア ラームが、 パラ メ ータ BLOCK_ALM で示されます。
• OUT OF SERVICE （運転休止中）
• SIMULATE ACTIVE （シ ミ ュ レーシ ョ ンが作動中）

上書き禁止プロセスアラーム

上書き禁止機能が FOUNDATION フ ィ ール ド入出力基板上で無効になっている場合は、 ステー
タ スの変化がフ ィ ール ド バス ホス ト システムに伝達される前に、 パラ メ ータ WRITE_PRI で指定
し たア ラーム優先度がチェ ッ ク されます。 このア ラーム優先度によ り 、 上書き禁止ア ラーム 
WRITE_ALM が有効な場合に実行する動作が指定されます。

! 注意 !
• パラ メ ータ ACK_OPTION でプロセスア ラームのオプシ ョ ンが有効になっていない場合、 プロ

セスア ラームは、 パラ メ ータ BLOCK_ALM で確認応答しか行いません。
• パラ メ ータ ALARM_SUM は、 全プロセスア ラームの現在のステータ ス を示し ます。

• LOCKED 
（ロ ッ ク状態）

FOUNDATION フ ィ ール ド バス イ ン ターフ ェースから、 デバイ ス
データ を変更でき ません。

• NOT LOCKED 
（ロ ッ ク解除状態）

FOUNDATION フ ィ ール ド バス イ ン ターフ ェースから、 デバイ ス
データ を変更でき ます。

• Simulation Active 
（シ ミ ューレーシ ョ ン
作動）

アナロ グ入力機能ブロ ッ ク ではパラ メ ータ SIMULATE によ り 、
デ ィ ス ク リ ー ト 出力機能ブロ ッ ク ではパラ メ ータ SIMULATE_D 
によ り 、 シ ミ ュ レーシ ョ ンを実行する こ と ができ ます。
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2.5 資源ブロ ッ クパラ メ ータ

以下の表に、 資源ブロ ッ ク のエン ド レ スハウザー固有パラ メ ータ を示し ます。

! 注意 !
FOUNDATION フ ィ ール ド バス パラ メ ータについては、"FOUNDATION フ ィ ール ド バスの概要 " 
の取扱説明書 （BA013S） を参照し て く ださい （入手先 ： → www.endress.com → download）。

資源ブロック

パラメータ

書込みアクセス
（運転モードを 

MODE_BLK で
指定）

説明

Sensor - Serial Number 
（センサ - シリアルナンバ）

読み出し専用 センサのシ リ アルナンバーを表示し ます。

Amp. - HW Rev.Number 
（アンプ - ハードウェア 
改訂番号）

読み出し専用 アンプのハード ウ ェ ア改訂番号を表示し ます。

Amp. - HW Identification 
（アンプ - ハードウェア ID）

読み出し専用 アンプのハード ウ ェ ア ID 番号を表示し ます。

Amp. - SW Rev.Number 
（アンプ - ソフトウェア 
改訂番号）

読み出し専用 アンプのソ フ ト ウ ェ ア改訂番号を表示し ます。

Amp. - SW Identification 
（アンプ - ソフトウェア ID）

読み出し専用 アンプのソ フ ト ウ ェ ア ID 番号を表示し ます。

Amp. - Prod.-Number 
（アンプ - 製造番号）

読み出し専用 アンプの製造番号を表示し ます。

Amp. - SW-Rev.No.T-DAT 
（アンプ - ソフトウェア 
改訂番号 T-DAT）

読み出し専用 T-DAT の内容を作成する ために使用される ソ フ ト ウ ェア

のソ フ ト ウ ェ ア改訂番号を表示し ます。

Amp. - Language Group 
（アンプ - 言語グループ）

読み出し専用 言語グループを表示し ます。

I/O - Type 
（I/O - ĞĐĪĽ）

読み出し専用 入出力モジ ュールのタ イプを表示し ます。

I/O - HW Rev.Number 
（I/O - ハードウェア 
改訂番号）

読み出し専用 入出力モジ ュールのハード ウ ェア改訂番号を表示し ます。

I/O - HW Identification 
（I/O - ハードウェア ID）

読み出し専用 入出力モジ ュールの ID 番号を表示し ます。

I/O - SW Rev.Number 
（I/O - ソフトウェア 
改訂番号）

読み出し専用 入出力モジ ュールのソ フ ト ウ ェア改訂番号を表示し ます。

I/O - SW Identification 
（I/O - ソフトウェア ID）

読み出し専用 入出力モジ ュールのソ フ ト ウ ェア ID 番号を表示し ます。

I/O - Prod.Number 
（I/O - 製造番号）

読み出し専用 入出力モジ ュールの製造番号を表示し ます。

Device Software 
（デバイスソフトウェア）

読み出し専用 デバイ ス ソ フ ト ウ ェ アのバージ ョ ンを表示し ます。
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3 変換器ブロ ッ ク

変換器ブロ ッ ク には、 本装置の測定パラ メ ータ と本装置固有のパラ メ ータがすべて含まれてい
ます。 流量測定 / アプ リ ケーシ ョ ンに直接関連し た設定はこのブロ ッ ク で行われ、 センサ固有
の測定値の事前処理と、 自動化に必要なアナロ グ入力機能ブロ ッ ク と の間のイ ン ターフ ェース
を形成し ます。

変換器ブロ ッ ク には、 変換器ブロ ッ ク を使用し て、 機能ブロ ッ ク の入出力値に影響を及ぼすこ
と も でき ます。 センサ固有のパラ メ ータだけでな く 、 センサタ イプ情報、 センサ構成、 物理単
位、 校正、 ダンピング、 診断などに関するパラ メ ータ も含まれます。 本装置固有のパラ メ ータ
と機能は、 それぞれ異なる作業分野をカバーする以下の複数の変換器ブロ ッ ク に分割されます。

" 流量 " 変換器ブロック / インデックス 1400
このブロ ッ ク には、 校正機能、 センサデータ などの流量固有のパラ メ ータ と機能が含まれてい
ます。 → 108 ページ

" 診断 " 変換器ブロック / インデックス 1600
このブロ ッ ク には、 システムの現在の状態などシステム診断のパラ メ ータがすべて含まれてい
ます。 → 109 ページ

" 表示 " 変換器ブロック / インデックス 1800
このブロ ッ ク には、 現場指示計を設定するためのパラ メ ータがすべて含まれています。  
→ 129 ページ

" 積算計 " 変換器ブロック / インデックス 1900 
このブロ ッ ク には、 積算計を設定するためのパラ メ ータがすべて含まれています。  
→ 146 ページ

" 算出密度 " 変換器ブロック / インデックス 2000 
このブロ ッ ク には、 密度測定を設定するためのパラ メ ータがすべて含まれています。  
→ 146 ページ

" 粘度 " 変換器ブロック / インデックス 2100 
このブロ ッ ク には、 粘度測定を設定するためのパラ メ ータがすべて含まれています。  
→ 146 ページ

" 診断機能 " 変換器ブロック / インデックス 2200 
このブロ ッ ク には、 診断機能を設定するためのパラ メ ータがすべて含まれています。  
→ 146 ページ
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3.1 信号処理

以下の図に、 個々の変換器ブロ ッ ク の内部構造を示し ます。

A0004761-EN

図 2 個々の変換器ブロ ッ クの内部構造

変換器ブロ ッ クは、 センサから何種類かの信号を入力値 （質量、 密度、 温度） と し て受け取 り 、
それ以外のプロセス変数 （体積、 基準体積） はこれらの信号から導かれます。 入力信号はアン
プを介し て さ らに処理されます。

ローフ ローカ ッ ト オフを使用する と、 低流量領域での測定数値の不正確な部分を非表示にする
こ と ができ ます。 パラ メ ータ "LF ｶｯﾄｵﾌ ON ﾉｱﾀｲ （ローフ ローカ ッ ト オフ オンの値） " （→ 113
ページ） を使用し て、 リ ミ ッ ト 値を定義する こ と ができ ます。 測定流量がこの リ ミ ッ ト 値を下
回る と出力値が 0 にな り ます。

本装置に割 り 当て られたパラ メ ータ と、 それ以降の機能ブロ ッ ク をテス ト するために、 パラ
メ ータ " ｿｸﾃｲﾁ ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ （シ ミ ュ レーシ ョ ン測定値） " （→ 124 ページ） を使用し て、 変換器
ブロ ッ ク のシ ミ ュ レーシ ョ ン値を指定する こ と ができ ます。

“ ”

“ ”
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さ らに、 パラ メ ータ " ｼｽﾃﾑ - ﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞｾﾞﾛﾘﾀｰﾝ " （→ 122 ページ） を使用する と、 測定値を " 流
量ゼロ " に切 り 替え る こ と ができ ます。 例えば配管システムの洗浄処理中などにこの処置が必
要と な り ます。

変換器ブロ ッ ク によ って使用可能になる出力変数 （プロセス変数） 
→ 3.2.1 章、 出力変数ブロ ッ ク。

質量流量、 体積流量などのプロセス変数は、 個々の積算計に割 り 当てる こ と ができ ます。 各積
算計は、 パラ メ ータ " ｾｷｻﾝｹｲ (1...3) ﾉ ﾘｾｯﾄ （積算計 （1...3） の リ セ ッ ト ） " を使用し て、 手動
で リ セ ッ ト する こ と ができ ます。

以下に、 変換器ブロ ッ ク の主要機能と パラ メ ータについて説明し ます。 使用可能な全パラ メ ー
タの概要については、 108 ページ 以降を参照し て く ださい。

3.2 変換器機能ブロ ッ クの重要な機能とパラ メ ータ

3.2.1 ブロ ッ ク出力変数

変換器ブロ ッ ク によ り 、 以下の出力変数 （プロセス変数） が使用可能にな り ます。 アナロ グ入
力機能ブロ ッ ク のパラ メ ータ " ﾁｬﾝﾈﾙ " は、読み込んで下位のアナロ グ入力機能ブロ ッ ク で処理
するプロセス変数を割 り 当てます。

! 注意 !
" 診断 " および " 表示 " 変換器ブロ ッ クには、 出力変数は含まれていません。

ブロック プロセス変数 チャンネルパラメータ 
（AI ブロック）

" 流量 " 変換器ブロ ッ ク ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （質量流量） 1

ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （体積流量） 2

ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （基準体積流量） 3

ﾐﾂﾄﾞ （密度） 4

ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ （基準密度） 5

ｵﾝﾄﾞ （温度） 6

" 積算計 " 変換器ブロ ッ ク ｾｷｻﾝｹｲ 1 （積算計 1） 7

ｾｷｻﾝｹｲ 2 （積算計 2） 8

ｾｷｻﾝｹｲ 3 （積算計 3） 9

追加ソ フ ト ウ ェアの " 濃度測定 " が本測定装置にイ ン ス ト ールされている場合 （注文オプシ ョ ン）、 以下

のプロセス変数を使用する こ と ができ ます。

" 濃度 " 変換器ブロ ッ ク ｺｹｲ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （固形分質量流量） 40

ｺｹｲ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ % （固形分質量流量 %） 41

ｺｹｲ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （固形分体積流量） 42

ｺｹｲ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ % （固形体積流量 %） 43

ｺｹｲｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL （固形基準体積流量 FL） 44

ﾊﾝｿｳ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （搬送質量流量） 45

ﾊﾝｿｳ ｼﾂﾘｮｳ FL % （搬送液質量流量 %） 46

ﾊﾝｿｳ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （搬送体積流量） 47

ﾊﾝｿｳｴｷ ﾀｲｾｷ FL% （搬送液質量流量 %） 48

ﾊﾝｿｳ ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL （搬送液基準体積流量） 49

% BLACK LIQUOR 41

°Baume 50

°API

°Plato

°Balling

°Brix
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3.2.2 運転モー ドの選択

運転モード は、 パラ メ ータ グループ MODE_ BLK で設定し ます。 変換器ブロ ッ クがサポー ト する
運転モード は次の とお り です。

• AUTO （自動モード）
• OOS （運転休止中）

! 注意 !
• ブロ ッ ク ステータ ス OOS は、 パラ メ ータ BLOCK_ERR でも示されます。 運転モード OOS で

は、 上書き禁止機能が無効な状態で リ リ ース コード を入力すれば、 無制限にすべての書込み
パラ メ ータにア ク セスする こ と ができ ます。

• " 流量 " および " 積算計 " 変換器ブロ ッ ク では、"OOS" 運転モード の場合、プロセス変数は更新
されますが、 出力値 OUT （AI ブロ ッ ク） のステータ スは "BAD" に変化し ます。

• こ の機能ブロ ッ ク の設定中に問題が生じ た場合は、 → プロ ラ イ ンプロマス 83 FOUNDATION 
フ ィ ール ド バスの取扱説明書 （BA065D） " ト ラブルシューテ ィ ング " のセ ク シ ョ ンを参照し て
く ださい。

3.2.3 アラームの検出と処理

変換器ブロ ッ ク では、 プロセスア ラームは生成されません。 プロセス変数のステータ スは、 そ
の後のアナロ グ入力機能ブロ ッ ク で評価されます。 アナロ グ入力機能ブロ ッ ク が変換器ブロ ッ
ク から評価可能な入力値を受け取れなかった場合、 プロセスア ラームが生成されます。 このプ
ロセスア ラームは、 アナロ グ入力機能ブロ ッ ク のパラ メ ータ BLOCK_ERR に示されます
（BLOCK_ERR = 入力エラー）。

" 診断 " 変換器ブロ ッ ク のパラ メ ータ BLOCK_ERR は、 評価不可能な入力値を発生させた、 すな
わちアナロ グ入力機能ブロ ッ ク内でプロセスア ラームを ト リ ガするためのデバイ スエラーを示
し ます。

さ らに、 ア ク テ ィ ブなデバイ スエラーは、 " 診断 " 変換器ブロ ッ ク の " ｼﾝﾀﾞﾝ - ｹﾞﾝｻﾞｲ ﾉ ｼﾞｮｳﾀｲ
（診断 - 現在の状態） " パラ メ ータで示されます （→ 126 ページ）。

エラー修正の詳細については、→   プロ ラ イ ンプロマス 83 FOUNDATION フ ィ ール ド バスの取扱
説明書 （BA065D）、 セ ク シ ョ ン " ト ラブルシ ューテ ィ ング " を参照し て く ださい。

追加ソ フ ト ウ ェアの " 粘度 " が本測定装置にイ ン ス ト ールされている場合 （注文オプシ ョ ン）、 以下のプ

ロセス変数を使用する こ と ができ ます。

" 粘度 " 変換器ブロ ッ ク ｾｲﾈﾝﾄﾞ （静粘度） 90

ﾄﾞｳﾈﾝﾄﾞ （動粘度） 91

ｵﾝﾄﾞﾎｾｲ ｾｲﾈﾝﾄﾞ （温度補正静粘度） 92

ｵﾝﾄﾞﾎｾｲ ﾄﾞｳﾈﾝﾄﾞ （温度補正動粘度） 93

追加ソ フ ト ウ ェアの " 診断機能 " が本測定装置にイ ンス ト ールされている場合 （注文オプシ ョ ン）、 以下の

プロセス変数を使用する こ と ができ ます。

" 診断機能 " 変換器ブロ ッ ク ｼﾂﾘｮｳﾘｭｳﾘｮｳ ﾍﾝｻ （質量流量偏差） 71

ﾐﾂﾄﾞ ﾉ ﾍﾝｻ （密度の偏差） 71

ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ ﾉ ﾍﾝｻ （基準密度の偏差） 72

ｵﾝﾄﾞ ﾉ ﾍﾝｻ （温度の偏差） 73

ﾁｭｰﾌﾞ ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ ﾍﾝｻ （チューブダンピング偏差） 74

ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟｺｲﾙﾍﾝｻ （ピ ッ ク ア ッ プコ イル偏差） 75

ｼﾝﾄﾞｳｼｭｳﾊｽｳﾍﾝｻ （振動周波数偏差） 76

ﾁｭｰﾌﾞ ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ ﾍﾝﾄﾞｳ ﾍﾝｻ 

（チューブダンピング変動偏差）

77
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3.2.4 診断機能

デバイ スの状態は FOUNDATION フ ィ ール ド バス規格で規定された以下のパラ メ ータによ り 表
示されます。

• BLOCK_ERR 
• 変換器エラー

装置の現在の状態に関する詳細は、" 診断 " 変換器ブロ ッ クの メ ーカー固有パラ メ ータ " ｼﾝﾀﾞﾝ - 
ｹﾞﾝｻﾞｲ ﾉ ｼﾞｮｳﾀｲ （診断 - 現在の状態） " によ り 示されます （→ 126 ページ）。

エラー修正の詳細については、 → プロ ラ イ ンプロマス 83 FOUNDATION フ ィ ール ド バスの取扱
説明書 （BA065D）、 セ ク シ ョ ン " ト ラブルシューテ ィ ング " を参照し て く ださい。

3.2.5 デバイス固有のパラ メ ータへのアクセス

デバイ ス固有のパラ メ ータへア ク セスするには以下の条件を満た し ている必要があ り ます。
1. ハード ウ ェ ア上書き禁止機能が無効になっている こ と → プロマス 83 FOUNDATION フ ィ ー

ル ド バスの取扱説明書 （BA065D） を参照し て く ださい。

2. 対応する変換器ブロ ッ ク のパラ メ ータ " ｱｸｾｽ - ｺｰﾄﾞ " に、 正確なコード が入力されている こ
と。

3.3 " 流量 " 変換器ブロ ッ クのパラ メ ータ

以下の表に、 " 流量 " 変換器ブロ ッ ク のエン ド レ スハウザー固有パラ メ ータ を示し ます。 
このパラ メ ータは、" ｱｸｾｽ - ｺｰﾄﾞ " パラ メ ータに リ リ ース コード を入力し た後でなければ変更で
き ません。

! 注意 !
FOUNDATION フ ィ ール ド バス パラ メ ータについては、 "FOUNDATION フ ィ ール ド バスの概要 "
の取扱説明書 （BA013S） を参照し て く ださい （入手先 ： → www.endress.com → download）。
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" 流量 " 変換器ブロック / インデックス 1400 

パラメータ

書込みアクセス
（運転モードを 

MODE_BLK で
指定）

説明

ďĖĜě - ĘĎĢļ AUTO - OOS 装置のすべてのデータは、 不慮の誤動作から保護する こ と ができ ま

す。 製造 メ ーカー固有のパラ メ ータのプロ グ ラ ムやデバイ ス設定

は、 このパラ メ ータに所定のコード を入力し なければ変更でき ませ

ん。

プロ グ ラ ミ ングを有効にするには次のコード を入力し ます。

･ コード 83 （初期設定）

･ ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄｺｰﾄﾞ （" ｱｸｾｽ - ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ ｺｰﾄﾞ ﾉ ﾃｲｷﾞ （ア ク セス - プラ

イベー ト コード の定義） " パラ メ ータ→ 130 ページ）

ユーザー入力：
最大 4 桁の数字 ： 0...9999

! 注意！

･ ハード ウ ェアによ る上書き禁止機能が有効になっている場合は、

正しいコード を入力し て も製造 メ ーカー固有のパラ メ ータへのア

ク セスは拒否されます。

･ このパラ メ ータに、 任意の番号 （ リ リ ース コード以外） を入力す

る と、 プロ グ ラ ミ ングを無効にする こ と ができ ます。

･ プラ イベー ト コード が分ら な く なった場合は、 弊社サービ ス担当

までお問い合わせ く ださい。

･ パラ メ ータによ っては特別なサービ ス コード を入力し なければア

ク セスでき ないものがあ り ます。 このサービ ス コード を知ってい

るのは、 弊社サービ ス担当だけです。 詳細については、 弊社サー

ビ スセン ターへお問い合わせ く ださい。

ďĖĜě - ěġĎĞě 読み出し専用 このパラ メ ータは、 パラ メ ータマ ト リ ッ ク スへのア ク セス ステータ

スのチェ ッ ク に使用し ます。

表示内容：
LOCKED （ロ ッ ク、 パラ メ ータ表示無効） 

ACCESS CUSTOMER （ユーザーア ク セス、 パラ メ ータ表示有効）

ACCESS SERVICE （サービ スへのア ク セス、 パラ メ ータ表示有効）

Ěěġį ğ - ĚĠĶČđĶċđĶČđ 
（システム値 -  
質量流量）

読み出し専用 質量流量の現在測定値の表示に使用し ます。

表示内容：
単位と 符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字 

（例 ： 462.87 kg/h; –731.63 lb/min など）

Ěěġį ĞĻĐ - 
ĚĠĶČđĶċđĶČđ 

（システム単位 -  
質量流量）

AUTO - OOS 質量流量 （質量 / 時間） 表示単位の選択に使用し ます。

こ こ で選択する単位は以下の項目にも適用されます。

･ シ ミ ュ レーシ ョ ン

･ ローフ ローカ ッ ト オフ

選択項目：
メ ー ト ル法 ：

グ ラ ム → g/s; g/min; g/h; g/day

キ ロ グ ラ ム → kg/s; kg/min; kg/h; kg/day

ト ン → t/s; t/min; t/h; t/day

米国 ：

オン ス → oz/s; oz/min; oz/h; oz/day

ポン ド → lb/s; lb/min; lb/h; lb/day

ト ン → ton/s; ton/min; ton/h; ton/day

初期設定：
センサの呼び口径と 国に応じ て異な り ます → 188 ページ

! 注意！

アナロ グ入力機能ブロ ッ クへ伝送されるプロセス変数はこ こ で選択

し た単位の影響を受けません。 
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Ěěġį ğ - ĞĐĜĕĶċđĶČđ 
（システム値 -  
体積流量）

読み出し専用 体積流量の表示に使用し ます。 体積流量は、 質量流量測定値と、 流

体密度の測定値から算出されます。

表示内容：
単位と 符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

（例 ： 5.5445 dm3/min; 1.4359 m3/h; –731.63 gal/d など）

Ěěġį ĞĻĐ -
ĞĐĜĕĶċđĶČđ 

（システム単位 -  
体積流量）

AUTO - OOS 体積流量 （体積 / 時間） 表示単位の選択に使用し ます。

こ こで選択する単位は以下の項目にも適用されます。

･ シ ミ ュ レーシ ョ ン

･ ローフ ローカ ッ ト オフ

選択項目：
メ ー ト ル法 ：

立方センチ → cm3/s; cm3/min; cm3/h; cm3/day

立方デシ メ ー ト ル → dm3/s; dm3/min; dm3/h; dm3/day

立方 メ ー ト ル → m3/s; m3/min; m3/h; m3/day

ミ リ リ ッ ト ル → ml/s; ml/min; ml/h; ml/day

リ ッ ト ル → l/s; l/min; l/h; l/day

ヘク ト リ ッ ト ル → hl/s; hl/min; hl/h; hl/day

メ ガ リ ッ ト ル → Ml/s; Ml/min; Ml/h; Ml/day

米国 ： 

立方センチ → cc/s; cc/min; cc/h; cc/day

エーカーフ ッ ト  → af/s; af/min; af/h; af/day

立方フ ッ ト  → ft3/s; ft3/min; ft3/h; ft3/day

液用オン ス → oz f/s; oz f/min; oz f/h; oz f/day

ガロ ン → gal/s; gal/min; gal/h; gal/day

キ ロガロ ン → Kgal/s; Kgal/min; Kgal/h; Kgal/day

ミ リ オンガロ ン → Mgal/s; Mgal/min; Mgal/h; Mgal/day

バレル （公称流体 ： 31.5 ガロ ン / バレル） → bbl/s; bbl/min; bbl/h; 

bbl/day

バレル （ビール ： 31.0 ガロ ン / バレル） → bbl/s; bbl/min; bbl/h; 

bbl/day

バレル （石油化学 ： 42.0 ガロ ン / バレル） → bbl/s; bbl/min; bbl/h; 

bbl/day

バレル （充填タ ン ク ：55.0 ガロ ン / バレル） → bbl/s; bbl/min; bbl/h; 

bbl/day

英国 ：

ガロ ン → gal/s; gal/min; gal/h; gal/day

メ ガガロ ン → Mgal/s; Mgal/min; Mgal/h; Mgal/day

バレル （ビール ： 36.0 ガロ ン / バレル） → bbl/s; bbl/min; bbl/h; 

bbl/day

バレル （石油化学 ： 34.97 ガロ ン / バレル） → bbl/s; bbl/min; bbl/h; 

bbl/day

初期設定：
センサの呼び口径と 国に応じ て異な り ます → 188 ページ

! 注意！

アナロ グ入力機能ブロ ッ クへ伝送されるプロセス変数はこ こ で選択

し た単位の影響を受けません。

Ěěġį ğ - ĕĚļċĻ 
ĞĐĜĕĶċđĶČđ 

（システム値 -  
基準体積流量）

読み出し専用 算出された基準体積流量の表示に使用し ます。 算出基準体積流量

は、 質量流量測定値 と、 その流体の基準密度 （基準温度における密

度 ； 測定または固定値を入力） から算出されます。

表示内容：
単位と 符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字 

（例 ： 1.3549 Nm3/h; 7.9846 scm/day など）

" 流量 " 変換器ブロック / インデックス 1400 

パラメータ

書込みアクセス
（運転モードを 

MODE_BLK で
指定）

説明
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Ěěġį ĞĻĐ - ĕĚļċĻ 
ĞĐĜĕĶċđĶČđ 

（システム単位 -  
基準体積流量）

AUTO - OOS このパラ メ ータ を使用し て基準体積流量 （基準体積 / 時間） の単位

を選択し ます。

こ こ で選択する単位は以下の項目にも適用されます。

･ シ ミ ュ レーシ ョ ン

･ ローフ ローカ ッ ト オフ

選択項目：
メ ー ト ル法 ： 

標準 リ ッ ト ル → Nl/s; Nl/min; Nl/h; Nl/day

標準立方 メ ー ト ル → Nm3/s; Nm3/min; Nm3/h; Nm3/day

米国 ： 

標準立方 メ ー ト ル → Sm3/s; Sm3/min; Sm3/h; Sm3/day 

標準立方フ ッ ト → Scf3/s; Scf3/min; Scf3/h; Scf3/day

初期設定：
Nm3/h

! 注意！

アナロ グ入力機能ブロ ッ クへ伝送されるプロセス変数はこ こ で選択

し た単位の影響を受けません。

Ěěġį ğ - ĮĠĢļ 
（システム値 - 密度）

読み出し専用 現在測定されている密度または比重の表示に使用し ます。

表示内容：
単位を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

（例 ： 1.2345 kg/dm3; 993.5 kg/m3; 1.0015 SG_20 ℃ など）

Ěěġį ĞĻĐ - ĮĠĢļ 
（システム単位 -  
密度）

AUTO - OOS 流体密度表示単位の選択に使用し ます。

こ こ で選択する単位は以下の項目にも適用されます。

･ シ ミ ュ レーシ ョ ン

･ 空検知用の密度値 

･ 密度調整値

選択項目：
メ ー ト ル法 → g/cm3; g/cc; kg/dm3; kg/l; kg/m3; SD 4 ℃ , SD 15 ℃ ,  

SD 20 ℃ ; SG 4 ℃ , SG 15 ℃ , SG 20 ℃ ; g/l

米国 → lb/ft3; lb/gal; lb/bbl （公称流体） ; lb/bbl （ビール） ;  

lb/bbl （石油化学） ; lb/bbl （充填タ ン ク）

英国 → lb/gal; lb/bbl （ビール） ; lb/bbl （石油化学）

初期設定：
kg/l 

SD = 比密度、 SG = 比重

比密度は水 （水温 = 4、 15、 20 ℃） の密度に対する流体密度の比を

表し ます。

! 注意！

アナロ グ入力機能ブロ ッ クへ伝送されるプロセス変数はこ こ で選択

し た単位の影響を受けません。

Ěěġį ğ - ĕĚļċĻ . ĮĠĢļ 
（システム値 -  
基準密度）

読み出し専用 基準温度での流体密度を表示し ます。 基準密度は、 測定値、 あ るい

は " ｷｼﾞｭﾝ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ - ｺﾃｲｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ （基準パラ メ ータ - 固定基準密

度） " パラ メ ータで指定する こ と ができ ます。

表示内容：
単位を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

（例 ： 1.2345 kg/dm3; 993.5 kg/m3; 1.0015 SG_20 ℃ など）

" 流量 " 変換器ブロック / インデックス 1400 

パラメータ

書込みアクセス
（運転モードを 

MODE_BLK で
指定）

説明
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Ěěġį ĞĻĐ - ĕĚļċĻ . 
ĮĠĢļ 

（システム単位 -  
基準密度）

AUTO - OOS 基準密度の単位を選択し ます。

こ こで選択する単位は以下の項目にも適用されます。

･ シ ミ ュ レーシ ョ ン

･ 固定基準密度 （基準体積演算に使用し ます）

選択項目：
メ ー ト ル法 → kg/Nm3; kg/Nl

米国 → g/Scc; kg/Sm3; lb/Scf

初期設定：
kg/Nl

! 注意！

アナロ グ入力機能ブロ ッ クへ伝送されるプロセス変数はこ こ で選択

し た単位の影響を受けません。

Ěěġį ğ ēĻĢļ 
（システム値 - 温度）

読み出し専用 現在測定されている温度を表示し ます。

表示内容：
最高 4 桁までの、 符号 と単位付き固定小数点数 

（例 ： -23.4 ℃ ; 160.0 °F; 295.4 K など）

Ěěġį ĞĻĐ ēĻĢļ 
（システム単位 -  
温度）

AUTO - OOS 温度単位の選択に使用し ます。

こ こで選択する単位は以下の項目にも適用されます。

･ シ ミ ュ レーシ ョ ン

･ 基準温度 （基準体積流量で使用する基準密度用）

選択項目：
°C （摂氏）

  K （ケルビン）

°F （華氏） 

  R （ラ ンキン）

初期設定：
°C

! 注意！

アナロ グ入力機能ブロ ッ クへ伝送されるプロセス変数はこ こ で選択

し た単位の影響を受けません。

Ěěġį ĞĻĐ - ģĔļę 
（システム単位 -  
長さ）

AUTO - OOS 長さの単位の選択に使用し ます。

こ こで選択する単位は以下の項目にも適用されます。

･ シ ミ ュ レーシ ョ ン

･ センサの呼び口径

選択項目：
MILLIMETER （ ミ リ メ ー ト ル） 

INCH

初期設定：
MILLIMETER （ ミ リ メ ー ト ル）

! 注意！

アナロ グ入力機能ブロ ッ クへ伝送されるプロセス変数はこ こ で選択

し た単位の影響を受けません。

" 流量 " 変換器ブロック / インデックス 1400 

パラメータ

書込みアクセス
（運転モードを 

MODE_BLK で
指定）

説明
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Ěěġį ĞĻĐ - ďĠĶČĖ 
（システム単位 -  
圧力）

AUTO - OOS 圧力の単位の選択に使用し ます。

こ こ で選択する単位は以下の項目にも適用されます。

･ シ ミ ュ レーシ ョ ン

･ 固定圧力

選択項目：
bar a （絶対圧）

bar g （ゲージ圧）

psi a （絶対圧）

psi g （ゲージ圧）

初期設定：
bar g （ゲージ圧）

! 注意！

アナロ グ入力機能ブロ ッ クへ伝送されるプロセス変数はこ こ で選択

し た単位の影響を受けません。

LF ĔčĢēĪ - ĺĶďġ 
（ローフローカット
オフ - 割り当て）

AUTO - OOS このパラ メ ータ を使用し て、 ローフ ローカ ッ ト オフの切 り 替え値を

割 り 当てます。

選択項目：
ｵﾌ 

ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （質量流量） 

ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （体積流量） 

ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （基準体積流量）

初期設定：
ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （質量流量）

LF ĔčĢēĪ - ON ħ ďĞĐ 
（ローフローカット
オフ オンの値）

AUTO - OOS このパラ メータ を使用して、 ローフ ローカ ッ ト オフのス イ ッチオンの

値を割 り 当てます。

ローフ ローカ ッ ト オフは、 こ の設定が 0 でない場合に作動し ます。

ユーザー入力：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

初期設定：
センサの呼び口径と 国に応じ て異な り ます → 188 ページ

! 注意！

ローフ ローカ ッ ト オフがオンになっている と、 プロセス変数のス

テータ スが " ﾌﾒｲ （不明） " に変わ り ます。

LF ĔčĢēĪ - ĞĻĐ 
（ローフローカット
オフ - 単位）

読み出し専用 ローフ ローカ ッ ト オフの単位の表示に使用し ます。

! 注意！

選択し たプロセス変数に応じ て、 単位は、 対応するパラ メ ータ 

" ｼｽﾃﾑ ﾀﾝｲ - ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （システム単位 - 質量流量） "、 " ｼｽﾃﾑ 

ﾀﾝｲ - ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （システム単位 - 体積流量） "、 または "

（ｼｽﾃﾑ ﾀﾝｲ - ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （システム単位 - 基準体積流量）

" で設定されます。

" 流量 " 変換器ブロック / インデックス 1400 

パラメータ

書込みアクセス
（運転モードを 

MODE_BLK で
指定）

説明
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LF ĔčĢēĪ - OFF ħ 
ďĞĐ 

（ローフローカット
オフ オフの値）

AUTO - OOS こ の機能を使用し て、 ローフ ローカ ッ ト オフのオフの値 （b） を割

り 当てます。

オンの値 （a） からの正の ヒ ステ リ シス （H） と し て、 オフの値を入

力し ます。

ユーザー入力：
整数 0...100%

初期設定：
50%

A0003882

m = オンの値、 n = オフの値

a ローフ ローカ ッ ト オフがオン

b ローフ ローカ ッ ト オフがオフ （a + a ⋅ H）

H ヒ ステ リ シス値 ： 0...100%

■ ローフ ローカ ッ ト オフが作動
Q 流量

ĪĽĹĜě - ĪĽĸčĚĊ ĨĽķě 
ęĪĽĸě

AUTO - OOS バルブを閉める と、 配管内で短時間ながら激しい流体移動が発生す

る可能性があ り ます。 この移動は、 装置によ って記録されます。 こ

のよ う な条件でパルスが積算される と 、 特に充填処理の場合、 積算

値に誤差が発生し ます。 このため、 装置にはこれによ り システム関

連の " 途絶 " を取 り 除 く こ と ができ るプレ ッ シ ャ パルス サプレ ス

（= 短期信号除去） が装備されています。

! 注意！

プレ ッ シ ャ パルス サプレ スは、 ローフ ローカ ッ ト オフが作動中で

ない限 り 、 使用でき ません （"LF ｶｯﾄｵﾌ ON ﾉｱﾀｲ （ローフ ローカ ッ

ト オフ オンの値） （→ 113 ページ） " 機能を参照）。

こ のパラ メ ータ を使用し て、 プレ ッ シ ャ パルス サプレ スの作動時

間を設定し ます。

（次ページに続 く ）
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ĪĽĹĜě - ĪĽĸčĚĊ ĨĽķě 
ęĪĽĸě
（続き）

AUTO - OOS プレッシャ パルス サプレスの作動
プレ ッ シ ャ パルス サプレ スは、 ローフ ローカ ッ ト オフのオンの値

以下にな る と 、 作動し ます （図のポ イ ン ト  a を参照）。

プレ ッ シ ャ パルス サプレ スが作動中は、 以下の条件が適用されま

す。

･ 瞬時流量→ 0

･ 積算値 → 積算値は直前の値で一定になる

プレッシャ パルス サプレスの作動停止
プレ ッ シ ャ パルス サプレ スは、 こ の機能で設定された時間を経過

する と 作動停止し ます （図のポ イ ン ト  b を参照）。

! 注意！

プレ ッ シ ャ パルス サプレ ス時間が経過し、 流量がローフ ローカ ッ

ト オフのオフの値を超え る と、 現在の流量値が表示、 出力されます

（図のポ イ ン ト  c を参照）。 

A0001285-EN

m = オンの値 （ローフ ローカ ッ ト オフ）、 n = オフの値 （ローフ ロー

カ ッ ト オフ）

a ローフ ローカ ッ ト オフのオンの値を下回る と作動し ます。

b 所定の時間が経過する と作動停止し ます。

c パルスの算出に再度流量値が取 り 込まれる よ う にな り ます。

■ サプレ ス値
Q 流量 

ユーザー入力：
単位を含む浮動小数点の付いた最大 4 桁の数字 0.00...100.0 s

初期設定：
0.00 s
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Ěěġį - ĒĐĕċđĬĝļĻ 
（システム -  
永続保存）

読み出し専用 こ のパラ メ ータは、 パラ メ ータ変更を EEPROM に自動的に永久保

存する機能のオン / オフ状態を示し ます。

表示内容：
ｵﾌ

ｵﾝ

初期設定：
ｵﾝ

" 警告！

･ 弊社サービ ス以外では、 この機能のオプシ ョ ンを変更する こ と は

でき ません。

･ オフ を選択する と、 パラ メ ータ変更は一切 EEPROM に永久保存

されません。 つま り 、 電源異常が発生する と、 そのパラ メ ータの

変更内容を使用する こ と ができ な く な り ます。 この場合、 装置は 

EEPROM に最後に保存されたパラ メ ータ設定で起動されます。

EPD - ĔĵėĻğ 
（空検知）

AUTO - OOS こ のパラ メ ータ を使用し て、 空パイプ検知 （EPD） を " ｵﾝ " にでき

ます。 流体の密度が、 " ｶﾗｹﾝﾁ ﾉ ｶｹﾞﾝ ﾁ （空検知の下限値） " パラ

メ ータの設定値よ り 下の時に作動し ます。

選択項目：
ｵﾌ 

ｵﾝ

初期設定：
液体 ： ｵﾌ

気体 ： ｵﾝ

" 警告！

･ 流体の有効密度と の差が十分に大き く なる よ う 、 " ｶﾗｹﾝﾁ ﾉ ｶｹﾞﾝ 

ﾁ （空検知の下限値） " パラ メ ータ を適切に設定し て く ださい。

こ う する こ と によ り 、 計測チューブが空の状態および満管の状態

が確実に検知されます。

･ 気体の測定には、 空検知を " ｵﾌ " にする こ と を強 く お勧めし ま

す。

EPD - ĔėļĻ ğ 
（空検知の下限値）

AUTO - OOS こ のパラ メ ータ を使用し て、 空検知で使用する流体密度値の下限し

きい値 （ リ ミ ッ ト 値） を設定し ます。

ユーザー入力：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

初期設定：
0.2000

EPD - ĚļČđėļĻğ 
（空検知の上限値）

AUTO - OOS こ のパラ メ ータ を使用し て、 気泡混入等を検知する流体密度値の上

限値を設定し ます。

ユーザー入力：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

初期設定：
6.0000

EPD - ĞĻĐ 
（空検知単位）

読み出し専用 空検知 （EPD） の単位表示に使用し ます。

! 注意！

ｼｽﾃﾑ ﾀﾝｲ - ﾐﾂﾄﾞ （システム単位 - 密度） パラ メ ータで単位を設定

し ます （→ 111 ページ）。
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EPD - ēđĢđĚļĔĻ 
（空検知応答時間）

AUTO - OOS この機能を使用し て、 注意 メ ッ セージあ るいはア ラーム メ ッ セージ

が表示される までに、 計測チューブ空の状態が継続し なければな ら

ない時間を設定し ます。

ユーザー入力：
固定小数点を含む数字 ： 1.0...100.0 s 

初期設定：
1.0 s

EPD - ĸĐĘļġļĻĶċđ 
（EPD レイゴ電流）

AUTO - OOS このパラ メ ータ を使用し て、 空パイプ検知 （EPD） を " ｵﾝ " にでき

ます。 不均質な流体または気泡の場合、 測定中のパイプの励磁電流

が増加し ます。 この機能で指定された励磁電流がオーバーシ ュー ト

し ている場合、 エラー メ ッ セージ #700 " 空パイプ検知作動中 " が 

" ｶﾗｹﾝﾁ ﾉ ｶｹﾞﾝ ﾁ （空検知の下限値） "、 " ｶﾗｹﾝﾁ ﾉ ｼﾞｮｳｹﾞﾝ ﾁ （空検

知の上限値） " パラ メ ータの場合と 同じ よ う に、 " ｼﾝﾀﾞﾝ - ｹﾞﾝｻﾞｲ ﾉ 

ｼﾞｮｳﾀｲ （診断 - 現在の状態） " パラ メ ータ （→ 126 ページ） に出力

されます。

ユーザー入力：
浮動小数点を含む 5 桁の数字 

初期設定：
100.00 mA （機能し ません）

! 注意！

100 mA 以下の値が入力される まで、 この機能は動作し ません。 

100 mA の値を入力する と こ の機能は使用不可にな り ます。

ĕĚļċĻ ĨĽĵİĎĞ - ĕĚļċĻ 
ĞĐĜĕĒĻęļĻ 

（基準パラメータ - 
基準体積演算）

AUTO - OOS このパラ メ ータは、 基準体積流量を計算する ための基準密度を設定

する ために使用されます。

選択項目：
ｻﾝｼｭﾂ ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ （算出基準密度） 

ｺﾃｲ ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ （固定基準密度）

初期設定：
ｻﾝｼｭﾂ ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ （算出基準密度）

ĕĚļċĻ ĨĽĵİĎĞ - ĘġĐ 
ĕĚļċĻ ĮĠĢļ 

（基準パラメータ - 
固定基準密度）

AUTO - OOS ! 注意！

" ｷｼﾞｭﾝ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ - ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷｴﾝｻﾞﾝ （基準パラ メ ータ - 基準体積演

算） " で、 " ｺﾃｲｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ （固定基準密度） " が選択されていない

限 り 、 こ のパラ メ ータ を利用する こ と はでき ません。

このパラ メ ータでは、 基準密度の固定値を入力し ます。 これによ

り 、 基準体積流量または基準体積が算出されます。

ユーザー入力：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

初期設定：
1.0000 kg/Nl

ĕĚļċĻ ĨĽĵİĎĞ - ĘġĐ 
ĕĚļċĻ ĮĠĢļ ĞĻĐ 

（基準パラメータ - 
固定基準密度単位）

AUTO - OOS 基準体積流量計算用の基準密度に使用される単位を示し ます。

! 注意！

ｼｽﾃﾑ ﾀﾝｲ - ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ （システム単位 - 基準密度） パラ メ ータで

単位を設定し ます （→ 124 ページ）。
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ĕĚļċĻ ĨĽĵİĎĞ - ĶĤď 
ĦĠĬļđğČđ ėĐěđ 

（基準パラメータ - 
リニア熱膨張係数）

AUTO - OOS ! 注意！

" ｷｼﾞｭﾝ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ - ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷｴﾝｻﾞﾝ （基準パラ メ ータ - 基準体積演

算） " で、 " ｻﾝｼｭﾂ ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ （算出基準密度） " が選択されていな

い限 り 、 入力は有効にな り ません。

温度補正された密度を計算する ためには、 流体固有の熱膨張係数が

必要です。 このパラ メ ータ を使用し てその熱膨張係数を入力し ま

す。

ユーザー入力：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

初期設定：
0.5000 e-3 [1/K]

ĕĚļċĻ ĨĽĵİĎĞ - SQR 
ĦĠĬļđğČđ ėĐěđ 

（基準パラメータ - 2 
次熱膨張係数）

AUTO - OOS 温度補正が リ ニアでない場合、 このパラ メ ータ を使用し て、 2 次熱

膨張係数を入力し ます。

ユーザー入力：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

初期設定：
0 e-6 [1/K2]

ĕĚļċĻ ĨĽĵİĎĞ - ĕĚļċĻ 
ēĻĢļ 

（基準パラメータ - 
基準温度）

AUTO - OOS ! 注意！

" ｷｼﾞｭﾝ ﾊﾟﾗﾒｰﾀ - ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷｴﾝｻﾞﾝ （基準パラ メ ータ - 基準体積演

算） " で、 " ｻﾝｼｭﾂ ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ （算出基準密度） " が選択されていな

い限 り 、 このパラ メ ータは無効です。

基準体積流量、 基準体積、 および基準密度を計算する ための基準温

度を入力し ます。

選択項目：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

初期設定：
20.000

基準密度は、 次の式で算出されます。 

ρN = ρ ・ (1 + α Δ t + β Δ t2) ; こ こ で Δ t = t – tN 

ρN = 基準密度  

ρ = 実際の測定密度 （プロマス測定値） 

t = 実際の流体測定温度 （プロマス測定値） 

tN = 基準密度計算の基準温度 （例 ： 20 ℃） 

α = 該当流体の体積熱膨張係数、 単位 = [1/K] ； 

K = ケルビン 

β = 該当流体の 2 次体積熱膨張係数、 単位 = [1/K2]

ĕĚļċĻ ĨĽĵİĎĞ - ĕĚļċĻ 
ēĻĢļ ĞĻĐ 

（基準パラメータ - 
基準温度単位）

AUTO - OOS 基準体積流量計算用の温度に使用される単位を示し ます。

! 注意！

ｼｽﾃﾑ ﾀﾝｲ - ｵﾝﾄﾞ （システム単位 - 温度） パラ メ ータで単位を設定

し ます （→ 112 ページ）。
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ğČđĜĐ - ĜļĹĬĽĻĢ 
ğČđĜĐ 

（調整 - ゼロポイン
ト調整）

AUTO - OOS このパラ メ ータ を使用する こ と によ り 、 ゼロ点調整を実行する こ と

ができ ます。 装置によ り 決められた新しいゼロ点は、 " ｾﾝｻﾃﾞｰﾀ - 

ｾﾞﾛﾎﾟｲﾝﾄ " パラ メ ータに保存されます （→ 122 ページ）。

ユーザー入力：
ｷｬﾝｾﾙ 

ｽﾀｰﾄ

初期設定：
ｷｬﾝｾﾙ

" 警告！

ゼロ点調整を実行する前に、 ゼロ点調整について詳し く 説明されて

いる " プロマス 83 FOUNDATION フ ィ ール ド バス " 取扱説明書

（BA065D） を参照し て く だ さい。

! 注意！

･ ゼロ点調整中は、 プロ グ ラ ミ ングはロ ッ ク されます。

･ ゼロ点調整が実行できない場合 （例 ： 流速 > 0.1 m/s）、 あるいは

実行が取 り 消された場合、 " ｼﾝﾀﾞﾝ - ｹﾞﾝｻﾞｲ ﾉ ｼﾞｮｳﾀｲ （診断 - 現在

の状態） " パラ メータにエラー メ ッ セージが表示されます （→ 126

ページ）。 このパラ メ ータのステータ スはプロセス変数の " ﾌﾒｲ

（不明） " ステータ ス と し てそれ以降の機能ブロ ッ クに引き継がれ

ます。

･ デ ィ ス ク リ ー ト 出力機能ブロ ッ ク から もゼロ点調節を制御 / 起動

する こ と ができ ます （周期時間設定されたデータ伝送を使用し ま

す）。

ğČđĜĐ -  
ĮĠĢļ ğČđĜĐ ğ 1 

（調整 - 密度調整
モード）

AUTO - OOS このパラ メ ータ を使用し て、 1 点密度調整または 2 点密度調整のど

ち ら を実行するのかを選択し ます。

選択項目：
ｷｬﾝｾﾙ

1 ﾃﾝ ﾁｮｳｾｲ （1 点調整）

2 ﾃﾝ ﾁｮｳｾｲ （2 点調整）

ğČđĜĐ -  
ĮĠĢļ ğČđĜĐ ğ 1 

（調整 - 密度調整値 
1）

AUTO - OOS このパラ メ ータ を使用し て、 現場で密度調整を実行する流体密度値

を入力し ます。

ユーザー入力：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

! 注意！

こ こ で入力する密度 と測定密度と の差は、 ± 10% 以内にし て く ださ

い。

ğČđĜĐ - ĮĠĢļ ħ ĞĻĐ 
（調整 - 密度の単位）

読み出し専用 流体密度の単位の表示に使用し ます。

表示内容：
メ ー ト ル法 → g/cm3; g/cc; kg/dm3; kg/l; kg/m3; SD 4 ℃ , SD 15 ℃ , 

SD 20 ℃ ; SG 4 ℃ , SG 15 ℃ , SG 20 ℃

米国 → lb/ft3; lb/gal; lb/bbl （公称流体） ; lb/bbl （ビール） ;  

lb/bbl （石油化学） ; lb/bbl （充填タ ン ク）

英国 → lb/gal; lb/bbl （ビール） ; lb/bbl （石油化学）

ğČđĜĐ - ĶċđĞĐĮĠĢļ 
ĝĖġĐ 1 

（調整 - 流体密度 
測定 1）

AUTO - OOS 密度調整に使用する実際の流体密度を測定し ます。

選択項目：
ｷｬﾝｾﾙ 

ｽﾀｰﾄ 
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ğČđĜĐ - ĮĠĢļ ğČđĜĐ 
（調整 - 密度調整）

AUTO - OOS こ のパラ メ ータ を使用し て、 測定し た密度値と 入力し た密度値から

密度調整値が再計算され保存されます。 これによ り 、 密度計算に依

存する値 （例 ： 質量流量） がよ り 正確にな り ます。

! 注意！

密度調整を実行する前に、 密度調整について詳し く 説明されている 

" プロマス 83 FOUNDATION フ ィ ール ド バス " 取扱説明書

（BA059D） を参照し て く だ さい。

選択項目：
ｷｬﾝｾﾙ 

ｽﾀｰﾄ

初期設定：
ｷｬﾝｾﾙ

ğČđĜĐ . -  
ĮĠĢļ ğČđĜĐ ğ 2 

（調整 -  
密度調整値 2）

AUTO - OOS こ のパラ メ ータ を使用し て、 現場で密度調整を実行する 2 つ目の流

体密度値を入力し ます。

ユーザー入力：
単位を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

! 注意！

･ こ こ で入力する密度と 測定密度と の差は、 ± 10% 以内にし て く だ

さい。

･ 密度調整値の差は、 0.2 kg/l 以上にし なければな り ません。

･ 単位は、 " ｼｽﾃﾑ ﾀﾝｲ （システム単位） " グループで設定されま

す。

ğČđĜĐ - ĶċđĞĐĮĠĢļ 
ĝĖġĐ 2 

（調整 - 流体密度 
測定 2）

AUTO - OOS こ のパラ メ ータ を使用し て、 密度調整のために 2 つ目の流体の実際

の密度を測定し ます。

選択項目：
ｷｬﾝｾﾙ

ｽﾀｰﾄ

ğČđĜĐ - ĚČĕğ Ĥ ıĢļķ 
（調整 - 初期値に 
戻る）

AUTO - OOS こ のパラ メ ータ を使用し て、 密度係数を初期値に戻し ます。

選択項目：
ｲｲｴ 

ﾊｲ 

初期設定： 
ｲｲｴ

ďĠĶČĖĬĜĐ - ďĠĶČĖ 
ıĎĢļ 

（圧力補正 -  
圧力モード）

AUTO - OOS こ のパラ メ ータ を使用し て、 自動圧力補正を設定し ます。 校正圧力

と プロセス圧力の圧力差が質量流量の測定誤差に及ぼす影響を補正

し ます （取扱説明書 BA065D の " 測定誤差 " を参照）。

選択肢：
ｵﾌ

ｱﾂﾘｮｸ ｺﾃｲ （圧力固定） （圧力補正に固定された使用圧力を使用し ま

す。 

→ " ｱﾂﾘｮｸﾎｾｲ - ｱﾂﾘｮｸ （圧力補正 - 圧力） " パラ メ ータ を参照）

工場設定： 

ｵﾌ
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ďĠĶČĖĬĜĐ - ďĠĶČĖ 
（圧力補正 - 圧力）

AUTO - OOS ! 注意！

" ｱﾂﾘｮｸﾎｾｲ - ｱﾂﾘｮｸ ﾓｰﾄﾞ （圧力補正 - 圧力モード） " パラ メ ータで 

" ｱﾂﾘｮｸ ｺﾃｲ （圧力固定） " が選択されていない限 り 、 入力は有効に

な り ません。

このパラ メ ータ を使用し て、 圧力補正に使用する固定圧力値を入力

し ます。

Eingabe: 
浮動小数点を含む 7 桁の数字

工場設定： 

 0 bar g （ゲージ圧）

! 注意！

単位は、 " ｼｽﾃﾑ ﾀﾝｲ （システム単位） " グループで設定されます。

Ěěġį - ĜĻę ĢĶĠėĬđĘđ 
（システム -  
センサ取付方向）

AUTO - OOS 必要に応じ て、 流量値の符号を逆にする こ と ができ ます。

! 注意！

センサの銘板に記されている矢印の方向 と、 流体が流れる実際の方

向を確認し て く ださい。

選択項目：
ｾｲﾎｳｺｳ （正方向） （矢印で指示された流れ方向） 

ｷﾞｬｸﾎｳｺｳ （逆方向） （矢印で指示された方向と は逆の流れ方向）

初期設定：
ｾｲﾎｳｺｳ （正方向）

Ěěġį - ĮĠĢļ ĞļĻĩĽĻĖļ 
（システム -  
密度ダンピング）

AUTO - OOS 密度変動の大きい流体に対し て この機能を使用し て密度測定信号変

化を抑え る こ と ができ ます （例 ： 不均一な流体）。 ダンピングは、

装置のすべてのパラ メ ータおよび出力に影響し ます。

ユーザー入力：
単位を含む浮動小数点の付いた最大 5 桁の数字 ： 0.00...100.00 s

初期設定：
0.00 s

Ěěġį - ĪĹĎ ĞļĻĩĽĻĖļ AUTO - OOS デジ タル フ ィ ルタの感度を設定し ます。 突発的な信号 （例 ： 固体

あ るいは気泡を含む流体によ る） に関し て、 流量測定信号の感度を

下げる こ と ができ ます。 設定値を大き く する と 装置の応答時間も増

加し ます。 ダンピングは、 装置のすべてのパラ メ ータおよび出力に

影響し ます。

ユーザー入力：
0...100 s

初期設定：
液体 ： 0.00 s

気体 ： 0.25 s
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Ěěġį - ĬĽĚļġĆĪļ ĜļĹ 
ĶĞĎĻ

AUTO - OOS こ のパラ メ ータ を使用する と、 測定を中断し ます。 た と えば、 配管

を洗浄する時に この機能が必要にな り ます。 設定は、 装置のすべて

のパラ メ ータおよび出力に影響し ます。

選択項目：
ｵﾌ

ｵﾝ （出力信号は流量ゼロ値に対応し ます。 温度と密度は通常通 り

出力されます）

初期設定：
ｵﾌ

! 注意！

･ ポジテ ィ ブゼロ リ ターンが作動する と、 プロセス変数の " ﾌﾒｲ

（不明） " ステータ ス と し てそれ以降の機能ブロ ッ ク に引き継が

れます。

･ デ ィ ス ク リ ー ト 出力機能ブロ ッ ク から も積算計の リ セ ッ ト を制御

/ 起動する こ と ができ ます （周期時間設定されたデータ伝送を使

用し ます）。

ĜĻęġļĎĞ - K- ĪąĖĞ 読み出し専用 センサに関する現在の校正係数を表示し ます。 校正係数は、 工場で

決定され、 設定されます。

初期設定：
呼び口径および校正に応じ て異な り ます。

! 注意！

サービ ス コード を使用し て こ のパラ メ ータ を呼び出し た場合に限

り 、 値の変更が可能にな り ます。

ĜĻęġļĎĞ - ĜļĹĬĽĐĻĢ 読み出し専用 センサに対するゼロ点調整値を表示し ます。 

ゼロ点調整値は、 工場出荷時に計算され、 設定されます。

表示内容：
最大 5 桁の数字 ： –99999...+99999

初期設定：
校正に応じ て異な り ます。

ĜĻęġļĎĞ - ĴĩļĘđėĐ 
（センサデータ -  
呼び口径）

読み出し専用 センサの呼び口径を表示し ます。

初期設定：
呼び口径に応じ て異な り ます。

! 注意！

サービ ス コード を使用し て こ のパラ メ ータ を呼び出し た場合に限

り 、 値の変更が可能にな り ます。

ĜĻęġļĎĞ - ēĻĢļ ėĐěđ 
KM 

（センサデータ -  
温度係数 KM）

読み出し専用 温度係数 KM を表示し ます。

ĜĻęġļĎĞ - ēĻĢļ ėĐěđ 
KM2 

（センサデータ -  
温度係数 KM2）

読み出し専用 温度係数 KM2 を表示し ます。

ĜĻęġļĎĞ - ēĻĢļ 
ėĐěđ KT 

（センサデータ -  
温度係数 KT）

読み出し専用 温度係数 KT を表示し ます。

ĜĻęġļĎĞ - ĘđĜĐ ėĐěđ 
KD1 

（センサデータ - 
校正係数 KD1）

読み出し専用 校正係数 KD1 を表示し ます。

ĜĻęġļĎĞ - ĘđĜĐ ėĐěđ 
KD2 

（センサデータ -  
校正係数 KD2）

読み出し専用 校正係数 KD2 を表示し ます。
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ĜĻęġļĎĞ -  
ĮĠĢļ ėĐěđ C0 

（センサデータ -  
密度係数 C0）

読み出し専用 実密度係数 C0 を表示し ます。

! 注意！

サービ ス コード を使用し て こ のパラ メ ータ を呼び出し た場合に限

り 、 値の変更が可能にな り ます。

" 警告！

密度調整を行 う と、 こ の係数が変わる こ と にな り ます。

ĜĻęġļĎĞ -  
ĮĠĢļ ėĐěđ C1 

（センサデータ -  
密度係数 C1）

読み出し専用 実密度係数 C1 を表示し ます。

! 注意！

サービ ス コード を使用し て こ のパラ メ ータ を呼び出し た場合に限

り 、 値の変更が可能にな り ます。

" 警告！

密度調整を行 う と、 こ の係数が変わる こ と にな り ます。

ĜĻęġļĎĞ -  
ĮĠĢļ ėĐěđ C2 

（センサデータ -  
密度係数 C2）

読み出し専用 実密度係数 C2 を表示し ます。

! 注意！

サービ ス コード を使用し て こ のパラ メ ータ を呼び出し た場合に限

り 、 値の変更が可能にな り ます。

" 警告！

密度調整を行 う と、 こ の係数が変わる こ と にな り ます。

ĜĻęġļĎĞ -  
ĮĠĢļ ėĐěđ C3 

（センサデータ -  
密度係数 C3）

読み出し専用 実密度係数 C3 を表示し ます。

! 注意！

サービ ス コード を使用し て こ のパラ メ ータ を呼び出し た場合に限

り 、 値の変更が可能にな り ます。

" 警告！

密度調整を行 う と、 こ の係数が変わる こ と にな り ます。

ĜĻęġļĎĞ -  
ĮĠĢļ ėĐěđ C4 

（センサデータ -  
密度係数 C4）

読み出し専用 実密度係数 C4 を表示し ます。

! 注意！

サービ ス コード を使用し て こ のパラ メ ータ を呼び出し た場合に限

り 、 値の変更が可能にな り ます。

" 警告！

密度調整を行 う と、 こ の係数が変わる こ と にな り ます。

ĜĻęġļĎĞ -  
ĮĠĢļ ėĐěđ C5 

（センサデータ -  
密度係数 C5）

読み出し専用 実密度係数 C5 を表示し ます。

! 注意！

サービ ス コード を使用し て こ のパラ メ ータ を呼び出し た場合に限

り 、 値の変更が可能にな り ます。

" 警告！

密度調整を行 う と、 こ の係数が変わる こ と にな り ます。

ĜĻęġļĎĞ -  
MIN ĶċđĞĐ ĝĖġĐēĻĢļ 

（センサデータ -  
最小流体測定温度）

読み出し専用 最も低い流体測定温度を表示し ます。

ĜĻęġļĎĞ -  
MAX ĶċđĞĐ ĝĖġĐēĻĢļ 

（センサデータ -  
最大流体測定温度）

読み出し専用 最も高い流体測定温度を表示し ます。
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ĜĻęġļĎĞ - 
MIN.CARR ĝĖġĐēĻĢļ 

（センサデータ -  
最小保護容器測定 
温度）

読み出し専用 最も低いセンサハウジング測定温度を表示し ます。

! 注意！

プロマス 83 E  測定装置ではこの機能は利用でき ません。

ĜĻęġļĎĞ - 
MAX.CARR 
ĝĖġĐēĻĢļ 

（センサデータ -  
最大保護容器測定 
温度）

読み出し専用 最も高いセンサハウジング測定温度を表示し ます。

! 注意！

プロマス 83 E 測定装置ではこ の機能は利用でき ません。

ĜĻęġļĎĞ - ēĻĢļ ħ ĞĻĐ
（センサデータ -  
温度の単位）

読み出し専用 温度の単位を示し ます。

! 注意！

ｼｽﾃﾑ ﾀﾝｲ - ｵﾝﾄﾞ （システム単位 - 温度） パラ メ ータで単位を設定

し ます （→ 112 ページ）。 

ĚĮċĸĎĚČĻ - ĝĖġĐ ğ 
ĚĮċĸĎĚČĻ 

（シミュレーション - 
測定値シミュレー
ション）

AUTO - OOS こ のパラ メ ータ を使用し て、 すべての入力、 出力、 および積算計が

こ こで入力された値に従って正し く 応答するかど う かを確認し ま

す。 この と き、 " ｿｸﾃｲﾁ ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ ﾁｭｳ " が画面に表示されます。

選択項目：
ｵﾌ 

ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （質量流量） 

ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （体積流量） 

ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （基準体積流量） 

ﾐﾂﾄﾞ （密度） 

ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ （基準密度） 

ｵﾝﾄﾞ （温度）

初期設定：
ｵﾌ

! 注意！

シ ミ ュ レーシ ョ ンモード が作動する と 、 プロセス変数の " ﾌﾒｲ （不

明） " ステータ ス と し てそれ以降の機能ブロ ッ クに引き継がれま

す。

" 警告！

･ このシ ミ ュ レーシ ョ ンを実行し ている間は、 測定する こ と はでき

ません。

･ 電源異常 （停電等） が発生する と 、 設定は保存されません。

ĚĮċĸĎĚČĻ - ĝĖġĐğ 
（シミュレーション 
- 測定値）

AUTO - OOS ! 注意！

" ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ - ｿｸﾃｲﾁ ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ （シ ミ ュ レーシ ョ ン - 測定値シ ミ ュ

レーシ ョ ン） " パラ メ ータで測定変数が選択されていない限 り 、 入

力は有効にな り ません。

こ のパラ メ ータ を使用し て、 選択でき る シ ミ ュ レーシ ョ ン値 （例 ：

12 m3/s） を設定し ます。 これによ り 、 流量計自体と、 接続された

機能ブロ ッ ク に関連するパラ メ ータがテス ト されます。

ユーザー入力：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

初期設定：
0 [ 単位 ]

" 警告！

電源異常 （停電等） が発生する と 、 設定は保存されません。
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ĚĮċĸĎĚČĻ - ĞĻĐ 
（シミュレーション - 
単位）

読み出し専用 シ ミ ュ レーシ ョ ンで使用される単位を表示し ます。

! 注意！

パラ メ ータ " ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ - ｿｸﾃｲ ﾁ ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ （シ ミ ュ レーシ ョ ン - 

測定値シ ミ ュ レーシ ョ ン） " の選択に応じ て、 対応するパラ メ ータ 

" ｼｽﾃﾑ ﾀﾝｲ （システム単位） " で単位を設定し ます。

ĚĮċĸĎĚČĻ - ĞĻĐ 
（シミュレーション - 
単位）

読み出し専用 " ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ - ｿｸﾃｲﾁ （シ ミ ュ レーシ ョ ン - 測定値） " パラ メ ータに

おける シ ミ ュ レーシ ョ ン値の現在の単位が表示されます。

! 注意！

単位は、 " ｼｽﾃﾑ ﾀﾝｲ - ﾀｲｾｷﾘｭｳﾘｮｳ （システム単位 - 体積流量） " 

パラ メ ータ または " ｼｽﾃﾑ ﾀﾝｲ - ｼﾂﾘｮｳﾘｭｳﾘｮｳ （システム単位 - 質量

流量） " パラ メ ータで選択する こ と ができ ます （→ 109 ページ）。

ĜĻę - ĞĐĪĽ 読み出し専用 センサタ イプを表示し ます （例 ： Promass F）。

ĜĻę - HW ĔĐġĐ No. 
（センサ - ハード
ウェア改訂番号）

読み出し専用 センサのハード ウ ェ ア改訂番号を表示し ます。

ĜĻę - SW ĔĐġĐ No.  
S-DAT（センサ -  
ソフトウェア改訂番
号 S-DAT）

読み出し専用 S-DAT の内容を作成する ために使用される ソ フ ト ウ ェアのソ フ ト

ウ ェ ア改訂番号を表示し ます。

ĜĻę - HW ID 
（センサ - ハード
ウェア ID）

読み出し専用 このパラ メ ータの使用は、 サービ ス用途に限られます。

ĜĻę - ĜĐĝļđĨļĻĘļđ 
（センサ - 製造番号）

読み出し専用 このパラ メ ータの使用は、 サービ ス用途に限られます。

ęĎĩļě - ĚĻĢļđ ĚċđĨěđ 
（サービス - 振動周
波数）

読み出し専用 このパラ メ ータの使用は、 サービ ス用途に限られます。

ęĎĩļě - ĸĐĚļ ġļĻĶċđ 
（サービス - 励磁電
流）

AUTO - OOS このパラ メ ータの使用は、 サービ ス用途に限られます。

ęĎĩļě - CARR 
ĝĖġĐēĻĢļ 

（サービス -  
保護容器測定温度）

AUTO - OOS このパラ メ ータの使用は、 サービ ス用途に限られます。

ęĎĩļě - ĔĻĚ ıĎĢļ 
（サービス -  
監視モード）

AUTO - OOS このパラ メ ータの使用は、 サービ ス用途に限られます。

ęĎĩļě - ĨčĚĻ ĚĻĪĽĖ 
ıĤĞĶĻĖļ 

（サービス - 発振振
幅モニタリング）

AUTO - OOS このパラ メ ータの使用は、 サービ ス用途に限られます。

ęĎĩļě - ėļĐĻďĻĪĽ 
ıĤĞĶĻĖļ（サービス - 
ゲインアンプのモニ
タリング）

AUTO - OOS このパラ メ ータの使用は、 サービ ス用途に限られます。

ęĎĩļě - ıĤĞĶĻĖļ ĔĻĔĖ 
（サービス - モニタ
リング間隔）

AUTO - OOS このパラ メ ータの使用は、 サービ ス用途に限られます。

ęĎĩļě - Ĕļě ıĎĢļ 
（サービス - ガス
モード）

AUTO - OOS このパラ メ ータの使用は、 サービ ス用途に限られます。

ęĎĩļě - Ĕļě ĞĐĪĽ 
（サービス - ガスタ
イプ）

AUTO - OOS このパラ メ ータの使用は、 サービ ス用途に限られます。

ęĎĩļě - ēĻĝĖ 
（サービス - 音速）

AUTO - OOS このパラ メ ータの使用は、 サービ ス用途に限られます。

ęĎĩļě - ēĻĝĖ ħ ēĻĢļ 
ėĐěđ 

（サービス - 音速の
温度係数）

AUTO - OOS このパラ メ ータの使用は、 サービ ス用途に限られます。

ďĻĪĽ ġļĨļĐě ĞĐĪĽ 読み出し専用 このパラ メ ータの使用は、 サービ ス用途に限られます。

" 流量 " 変換器ブロック / インデックス 1400 

パラメータ

書込みアクセス
（運転モードを 

MODE_BLK で
指定）

説明
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3.4 " 診断 " 変換器ブロ ッ クのパラ メ ータ

以下の表に、 " 診断 " 変換器ブロ ッ ク のエン ド レ スハウザー固有パラ メ ータ を示し ます。 このパ
ラ メ ータは、" ｱｸｾｽ - ｺｰﾄﾞ " パラ メ ータに リ リ ース コード を入力し た後に初めて変更する こ と が
でき ます。

! 注意 !
FOUNDATION フ ィ ール ド バス パラ メ ータについては、"FOUNDATION フ ィ ール ド バスの概要 " 
の取扱説明書 （BA013S） を参照し て く ださい （入手先 ： → www.endress.com → download）。

" 診断 " 変換器ブロック / インデックス 1600

パラメータ

書込みアクセス
（運転モードを 

MODE_BLK で
指定）

説明

ĚĻĞļĻ - ėļĻęļĐ ħ 
ĚļČđĞĐ 

（診断 - 現在の状態）

読み出し専用 システムの現在の状態を示し ます。

! 注意！

正確なエラーについての説明と 、 エラーの修復に関する注記につい

ては、 プロ ラ イ ンプロマス 83 FOUNDATION フ ィ ール ド バスの取

扱説明書 （BA065D） を参照し て く ださい。

ĚĻĞļĻ - Ęĸĭġļ ħ 
ĚļČđĞĐ 

（診断 - これまでの
状態）

読み出し専用 最も最近発生し たエラー メ ッ セージを表示し ます。

ďĖĜě ĘĎĢļ AUTO - OOS 装置のすべてのデータは、 不慮の誤動作から保護する こ と ができ ま

す。 こ のパラ メ ータに、 所定のコード を入力し て初めて製造 メ ー

カーに固有なパラ メ ータのプロ グ ラ ムやデバイ ス設定の変更が可能

にな り ます。

プロ グ ラ ミ ングを可能にするには次のコード を入力し ます。

･ コード 83 （初期設定）

･ ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄｺｰﾄﾞ （→ 130 ページ）

ユーザー入力：
最大 4 桁の数字 ： 0...9999

! 注意！

･ 上書き禁止機能がア ク テ ィ ブになっている場合は、 正しいコード

を入力し た と し て も製造 メ ーカー固有なパラ メ ータへのア ク セス

は拒否されます。 上書き禁止は、 入出力基板上のジ ャ ンパによ っ

て有効 / 無効にする こ と ができ ます （→ プロ ラ イ ンプロマス 83 

FOUNDATION フ ィ ール ド バスの取扱説明書 BA065D を参照）。

･ こ のパラ メ ータに、 任意の番号 （ リ リ ース コード以外） を入力す

る と 、 プロ グ ラ ミ ング不可にする こ と ができ ます。

･ プラ イベー ト コード が分ら な く なった場合は、 弊社サービ ス担当

までお問い合わせ く だ さい。

･ 何種類かのパラ メ ータについては特別なサービ ス コード を入力し

なければア ク セスでき ません。 このサービ ス コード を知っている

のは、 弊社サービ ス担当だけです。 この点について更にお知 り に

な られたいお客様は、 弊社サービ スセン ターへお問い合わせ く だ

さい。

･ こ こに行 う 入力は、 ローカル表示には作用し ません。 し たがっ

て、 機能マ ト リ ッ ク スによ るプロ グ ラ ミ ングは、 別個に有効にす

る必要があ り ます。

ďĖĜě - ěġĎĞě 読み出し専用 本装置が備え る メ ーカー固有パラ メ ータへのア ク セス可否の現在状

態を示すために使用し ます。

表示内容：
･ LOCKED （パラ メ ータ表示不可）

･ ACCESS CUSTOMER （パラ メ ータ表示可能）

･ ACCESS SERVICE （パラ メ ータ表示可能、 サービ ス レベルへの

ア ク セス） 
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Ěěġį - ďĵĎį ğĒĻĜčġĐ 
（システム - アラー
ム遅延設定）

AUTO - OOS こ の機能を使用し て、 ア ラーム メ ッ セージあ るいは注意 メ ッ セージ

が表示される までに、 エラーが継続されなければな ら ない時間を設

定し ます。

設定およびエラーの種類に応じ て、 この遅延設定は以下に対し て影

響し ます。

･ 表示

･ 出力ブロ ッ ク （AI ブロ ッ ク）、 FOUNDATION フ ィ ール ド バス イ

ン ターフ ェース

ユーザー入力：
0... 100 s （1 秒毎に）

初期設定：
0 s

" 警告！

こ の機能を起動する と、 ア ラーム メ ッ セージおよび注意 メ ッ セージ

は、 下位の機能ブロ ッ ク またはフ ィ ール ド バス ホス ト システムに

転送される前に設定に応じ て遅延し ます。 

し たがって、 この種類の遅延がプロセスの安全性に対する要件に影

響を及ぼすこ と がないかを事前にチェ ッ クする必要があ り ます。 ア

ラーム メ ッ セージまたは注意 メ ッ セージを遅延な く 表示するには、

0 秒を こ こ で入力し なければな り ません。

Ěěġį - ĪĈĎķĜĎĪ 
ĚĮċĸĎĚČĻ

AUTO - OOS こ のパラ メ ータ を使用し て、 異常発生時にアナロ グ入力および積算

計の機能ブロ ッ ク が設定されたフ ェールセーフモード通 り に応答す

るかど う かを確認し ます。 積算計のフ ェールセーフモード は、

" ｾｷｻﾝｹｲ - ﾌｪｰﾙｾｰﾌﾓｰﾄﾞ （積算計 - フ ェールセーフ） " で定義さ

れます （→ 149 ページ）。

選択項目：
ｵﾌ

ｵﾝ

初期設定：
ｵﾌ

! 注意！

シ ミ ュ レーシ ョ ンモード を作動させる と、 下位の機能ブロ ッ ク、 ま

たは上位のプロセス制御システムに、 出力値 OUT （AI ブロ ッ ク）

が " ﾌﾒｲ （不明） " ステータ ス と し て伝達されます。

Ěěġį - ĶĜčĢ AUTO - OOS こ のパラ メ ータ を使用し て、 装置の リ セ ッ ト を行います。

選択項目：
ｲｲｴ 

ｼｽﾃﾑ ﾉ ﾘﾌﾞｰﾄ （電源を中断せずに再起動する） 

ｵﾘｼﾞﾅﾙ ﾉ ﾍﾝｶﾝｷ ﾃﾞｰﾀ （オ リ ジナルの変換器データ）

初期設定：
ｲｲｴ

Ěěġį - ĔĢļđĚļĔĻ 
（システム - 稼働時
間）

読み出し専用 本装置が稼動開始し てからの合計稼働時間の表示に使用し ます （単

位は秒）。

Ěěġį - ĶĜčĢĔĵħ ĚļĔĻ 
（システム - リセッ
トからの時間）

読み出し専用 こ のパラ メ ータの使用は、 サービ ス用途に限られます。

" 診断 " 変換器ブロック / インデックス 1600

パラメータ

書込みアクセス
（運転モードを 

MODE_BLK で
指定）

説明
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Ěěġį - T DAT ĬĝļĻ / 
ĴĮĘĮ 

（システム - T-DAT 
保存 / 読み込み）

AUTO - OOS このパラ メ ータ を使用し て、 変換器のパラ メ ータ設定を変換器 メ モ

リ （T-DAT） に保存し た り 、 T-DAT から EEPROM へパラ メ ータ設

定を読み込みます （マニュアルバッ ク ア ッ プ機能）。

用途の例と し ては、 次のものがあ り ます。

･ 設定後、 バッ ク ア ッ プ と し て、 現在のパラ メ ータ を T-DAT に保

存する こ と ができ ます。

･ 何らかの理由で変換器を交換する場合、 T-DAT のデータ を新し

い変換器 （EEPROM） に読み込むこ と ができ ます。

選択項目：
ｷｬﾝｾﾙ

ﾎｿﾞﾝ （EEPROM から T-DAT へ）

ﾖﾐｺﾐ （T-DAT から EEPROM へ）

初期設定：
ｷｬﾝｾﾙ

! 注意！

･ 対象と な る装置のソ フ ト ウ ェ ア バージ ョ ンが古い場合は、 ス

ター ト ア ッ プ時に メ ッ セージ "TRANSM. SW-DAT" が表示されま

す。 その場合は、 " ﾎｿﾞﾝ （保存） " 機能のみが使用可能です。

･ " ﾖﾐｺﾐ （読み込み） " 

こ の選択項目を使用でき るのは、 以下の場合に限られます。

- 対象と な る装置の ソ フ ト ウ ェア バージ ョ ンが、 元の装置の

バージ ョ ン と 同じか、 またはそれよ り も新しい場合。

- T-DAT に、 呼び出すこ と ができ る有効なデータが含まれてい

る場合。

･ " ﾎｿﾞﾝ （保存） " こ の選択項目は常に使用可能です。

ďĻĪĽ ġļĨļĐě ĞĐĪĽ 読み出し専用 このパラ メ ータの使用は、 サービ ス用途に限られます。

 

" 診断 " 変換器ブロック / インデックス 1600

パラメータ

書込みアクセス
（運転モードを 

MODE_BLK で
指定）

説明
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3.5 " 表示 " 変換器ブロ ッ クのパラ メ ータ

以下の表に、 " 表示 " 変換器ブロ ッ ク のエン ド レ スハウザー固有パラ メ ータ を示し ます。 このパ
ラ メ ータは、" ｱｸｾｽ - ｺｰﾄﾞ " パラ メ ータに リ リ ース コード を入力し た後に初めて変更する こ と が
でき ます。

! 注意 !
FOUNDATION フ ィ ール ド バス パラ メ ータについては、"FOUNDATION フ ィ ール ド バスの概要 " 
の取扱説明書 （BA013S） を参照し て く ださい （入手先 ： → www.endress.com → download）。

" 表示 " 変換器ブロック / インデックス 1800

パラメータ

書込みアクセス
（運転モードを 

MODE_BLK で
指定）

説明

ďĖĜě ĘĎĢļ AUTO - OOS 装置のすべてのデータは、 不慮の誤動作から保護する こ と ができ ま

す。 このパラ メ ータに、 所定のコード を入力し て初めて製造 メ ー

カーに固有なパラ メ ータのプロ グ ラ ムやデバイ ス設定の変更が可能

にな り ます。

プロ グ ラ ミ ングを可能にするには次のコード を入力し ます。

･ コード 83 （初期設定）

･ ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄｺｰﾄﾞ （→ 130 ページ）

ユーザー入力：
最大 4 桁の数字 ： 0...9999

! 注意！

･ 上書き禁止機能がア ク テ ィ ブになっている場合は、 正しいコード

を入力し た と し て も製造 メ ーカー固有なパラ メ ータへのア ク セス

は拒否されます。 上書き禁止は、 入出力基板上のジ ャ ンパによ っ

て有効 / 無効にする こ と ができ ます （→ プロ ラ イ ンプロマス 83 

FOUNDATION フ ィ ール ド バスの取扱説明書を参照）。

･ こ のパラ メ ータに、 任意の番号 （ リ リ ース コード以外） を入力す

る と、 プロ グ ラ ミ ング不可にする こ と ができ ます。

･ プラ イベー ト コード が分ら な く なった場合は、 エン ド レ スハウ

ザーサービ ス担当までお問い合わせ く ださい。

･ 何種類かのパラ メ ータについては特別なサービ ス コード を入力し

なければア ク セスでき ません。 このサービ ス コード を知っている

のは、 弊社サービ ス担当だけです。 この点について更にお知 り に

な られたいお客様は、 弊社サービ スセン ターへお問い合わせ く だ

さい。

･ こ こに行 う 入力は、 ローカル表示には作用し ません。 し たがっ

て、 機能マ ト リ ッ ク スによ るプロ グ ラ ミ ングは、 別個に有効にす

る必要があ り ます。

ďĖĜě - ěġĎĞě 読み出し専用 本装置が備え る メ ーカー固有パラ メ ータへのア ク セス可否の現在状

態を示すために使用し ます。

表示内容：
･ LOCKED （パラ メ ータ表示不可）

･ ACCESS CUSTOMER （パラ メ ータ表示可能）

･ ACCESS SERVICE （パラ メ ータ表示可能、 サービ ス レベルへのア

ク セス）

ďĖĜě - ĘĎĢļ ĔđĻĞ 読み出し専用 本測定装置にア ク セスするために、 ア ク セス コード、 サービ ス コー

ド も し く は "0" ア ク セス フ リ ー） が入力された回数を表示し ます。

表示内容：
最大 7 桁の数字 ： 0...9999999

初期設定：
0
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ďĖĜě - ĪĽĵĐīļĎĢ ĘĎĢļ 
ħ ġĐĕļ 

（アクセス - プライ
ベートコードの定
義）

AUTO - OOS 設定を可能にするプラ イベー ト コード の入力に使用し ます。 これ

は、 変換器ブロ ッ ク内の メ ーカー固有パラ メ ータ と 、 ローカル表示

によ る操作に適用されます。

ユーザー入力：
最大 4 桁の数字 ： 0...9999

初期設定：
83

! 注意！

･ コード番号が "0" の場合は常にプロ グ ラ ミ ングが可能です。

･ こ のコード を変更するには、 予めパラ メ ータ設定を有効にし てお

かなければな り ません。

ĜčġĐ - ėļĻĘļ 
（設定 - 言語）

AUTO - OOS このパラ メ ータ を使用し て、 現場指示計で表示されるすべてのパラ

メ ータおよび メ ッ セージの言語を選択し ます。

! 注意！

表示される選択項目は、 " ｱﾝﾌﾟ - ｹﾞﾝｺﾞ ｸﾞﾙｰﾌﾟ （アンプ - 言語グルー

プ） " パラ メ ータに示される、 使用可能な言語グループによ って決

ま り ます。

選択項目：
言語グループ WEST EU / USA （西欧 7 カ国語パッ ケージ） ： 

ENGLISH （英語）

DEUTSCH （ド イ ツ語）

FRANCAIS （フ ラ ン ス語）

ESPANOL （スペイ ン語）

ITALIANO （イ タ リ ア語）

NEDERLANDS （オラ ンダ語）

PORTUGUESE （ポル ト ガル語）

言語グループ EAST EU / SCAND （東欧 7 カ国語パッ ケージ） ：

ENGLISH （英語）

NORSK （ ノ ルウ ェー語）

SVENSKA （ス ウ ェーデン語）

SUOMI （フ ィ ン ラ ン ド語）

POLISH （ポーラ ン ド語）

RUSSIAN （ロ シア語）

CZECH （チェ コ語）

言語グループ ASIA （日本語パッ ケージ） ：

ENGLISH （英語）

BAHASA INDONESIA （イ ン ド ネシア語）

JAPANESE （日本語） （カ タ カナ）

言語グループ CHINA （中国語パッ ケージ） ：

ENGLISH （英語）

CHINESE （中国語）

初期設定：
国に応じ て異な り ます → 188 ページ

! 注意！

言語グループは、 設定ソ フ ト ウ ェアの FieldCare によ り 変更する こ

と ができ ます。 最寄 り の弊社サービ スにお問い合わせ く ださい。

" 表示 " 変換器ブロック / インデックス 1800

パラメータ

書込みアクセス
（運転モードを 

MODE_BLK で
指定）

説明
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ĜčġĐ - ĩČđĚļ ħ ğĒĻ 
（設定 - 表示の遅延）

AUTO - OOS こ のパラ メ ータ を使用し て、 激し く 変動する流量に対する表示の応

答を設定し ます。 つま り 、 早 く 応答させる場合は時定数を小さ く 、

あ るいは、 遅れて応答させる場合は時定数を大き く し ます。

ユーザー入力：
0...100 s

初期設定：
1 s

! 注意！

時定数を 0 秒に設定する と 、 遅延な しで応答し ます。

ĜčġĐ - LCD ĘĻĢĵěĢ 
（設定 - LCD のコン
トラスト）

AUTO - OOS こ のパラ メ ータ を使用し て、 表示部のコ ン ト ラ ス ト を最適化し て現

場のオペレーシ ョ ン状況に適応させます。

ユーザー入力：
10...100%

初期設定：
50%

ĜčġĐ - ĨļčĖĵĐĢ 
（設定 - バックライ
ト）

AUTO - OOS こ のパラ メ ータ を使用し て、 操作環境に応じ てバッ ク ラ イ ト を最適

化し ます。

ユーザー入力：
0...100%

! 注意！

"0" を入力する と バッ ク ラ イ ト はオフにな り ます。 よ って、 バッ ク

ラ イ ト は点灯し ません。 例 ： 暗闇では表示を読みと る こ と はでき ま

せん。

初期設定：
50%

ēīĽĸĎĚČĻ -  
ġěĢ ġļĆěĪĽĸĐ

AUTO - OOS こ のパラ メ ータ を使用し て、 現場指示計の動作性能と そのピ ク セル

をテス ト し ます。

選択項目：
ｵﾝ

ｵﾌ

初期設定：
ｵﾌ

テス ト 手順 ：

1. " ｵﾝ " を選択し てテス ト を開始し ます。

2. 1 行目、 2 行目、 3 行目のすべてのピ ク セルが、 最低 0.75 秒間

暗 く な り ます。

3. 1 行目、 2 行目、 3 行目のそれぞれのフ ィ ール ド で、 最低 

0.75 秒間 "8" の文字が表示されます。

4. 1 行目、 2 行目、 3 行目のそれぞれのフ ィ ール ド で、 最低 

0.75 秒間 "0" の文字が表示されます。

5. 1 行目、 2 行目、 3 行目に、 最低 0.75 秒間何も表示されません

（空白表示）。

テス ト が完了する と、 現場指示計は初期状態に戻 り ます。

" 表示 " 変換器ブロック / インデックス 1800

パラメータ

書込みアクセス
（運転モードを 

MODE_BLK で
指定）

説明
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1 = 1 行目の表示
2 = 2 行目の表示

3 = 3 行目の表示
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1 ĕļČđİ - ĺĶďġ 
（1 行目 - 割り当て）

AUTO - OOS このパラ メ ータ を使用し て、 通常の測定時、 表示に必要な 1 行目

（現場指示計の一番上の行） に割 り 当て られる表示値を設定し ます。

この値は通常の操作時に表示されます。

選択項目（標準）：
ｵﾌ

ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （質量流量）

ｼﾂﾘｮｳﾘｭｳﾘｮｳ % （質量流量 %）

ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （体積流量）

ﾀｲｾｷﾘｭｳﾘｮｳ % （体積流量 %）

ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （基準体積流量）

ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL % （基準体積流量 %）

ﾐﾂﾄﾞ （密度）

ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ （基準密度）

ｵﾝﾄﾞ （温度）

ｾｷｻﾝｹｲ （1...3） （積算計 1...3）

AI （1...8） - OUT VALUE （出力値） 

PID - IN VALUE （入力値） （制御変数） 

PID - CAS_IN VAL （入力値） （外部設定値） 

PID - OUT VALUE （出力値） （操作変数）

初期設定：
ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （質量流量）

濃度測定のソフトウェアパッケージの選択項目：
ｺｹｲ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （固形分質量流量）

ｺｹｲ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ % （固形分質量流量 %）

ｺｹｲ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （固形分体積流量）

ｺｹｲ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ % （固形体積流量 %）

ｺｹｲｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL （固形基準体積流量 FL）

ﾊﾝｿｳ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （搬送質量流量）

ﾊﾝｿｳ ｼﾂﾘｮｳ FL % （搬送液質量流量 %）

ﾊﾝｿｳ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （搬送体積流量）

ﾊﾝｿｳｴｷ ﾀｲｾｷ FL% （搬送液質量流量 %）

ﾊﾝｿｳ ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL （搬送液基準体積流量）

% BLACK LIQUOR

°BAUME

°API

°PLATO

°BALLING

°BRIX

（次ページに続 く ）

" 表示 " 変換器ブロック / インデックス 1800

パラメータ

書込みアクセス
（運転モードを 

MODE_BLK で
指定）

説明
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1 ĕļČđİ - ĺĶďġ 
（1 行目 - 割り当て）
（続き）

診断ソフトウェアパッケージの選択項目：
ｼﾂﾘｮｳﾘｭｳﾘｮｳ ﾍﾝｻ （質量流量偏差）

ﾐﾂﾄﾞ ﾉ ﾍﾝｻ （密度の偏差）

ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ ﾉ ﾍﾝｻ （基準密度の偏差）

ｵﾝﾄﾞ ﾉ ﾍﾝｻ （温度の偏差）

ﾁｭｰﾌﾞ ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ ﾍﾝｻ （チューブダンピング偏差）

ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟｺｲﾙﾍﾝｻ （ピ ッ ク ア ッ プコ イル偏差）

ｼﾝﾄﾞｳｼｭｳﾊｽｳﾍﾝｻ （振動周波数偏差）

ﾁｭｰﾌﾞ ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ ﾍﾝﾄﾞｳ ﾍﾝｻ （チューブダンピング変動偏差）

1 ĕļČđİ - 100% ħ ďĞĐ 
（1 行目 - 100% の
値）

AUTO - OOS こ のパラ メ ータは、 "1 ｷﾞｮｳﾒ - ﾜﾘｱﾃ （1 行目 - 割 り 当て） " パラ

メ ータで以下のいずれかが選択されていない限 り 使用でき ません。

･ ｼﾂﾘｮｳﾘｭｳﾘｮｳ % （質量流量 %）

･ ﾀｲｾｷﾘｭｳﾘｮｳ % （体積流量 %）

･ ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL % （基準体積流量 %）

こ のパラ メ ータ を使用し て、 画面に表示される変数の 100% 値を設

定し ます。

ユーザー入力：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

初期設定：
センサの呼び口径 と国に応じ て異な り ます → 188 ページ

! 注意！

対応するパラ メ ータ " ｼｽﾃﾑ ﾀﾝｲ - ｼﾂﾘｮｳﾘｭｳﾘｮｳ （システム単位 - 質

量流量） "、 " ｼｽﾃﾑ ﾀﾝｲ - ﾀｲｾｷﾘｭｳﾘｮｳ （システム単位 - 体積流量）

" または " ｼｽﾃﾑ ﾀﾝｲ - ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷﾘｭｳﾘｮｳ （システム単位 - 基準体

積流量） " で適切な単位が設定されます （→ 109 ページ）。

1 ĕļČđİ - ĪĉĎĭčĢ 
（1 行目 - フォーマッ
ト）

AUTO - OOS こ のパラ メ ータ を使用し て、 1 行目に表示される値の小数点以下の

最大桁数を設定し ます。

選択項目：
XXXXX. - XXXX.X - XXX.XX - XX.XXX -X.XXXX

初期設定：
X.XXXX

! 注意！

･ こ の設定は、 表示部で表示される指示にのみ影響を及ぼすもの

で、 装置の測定精度には一切関係あ り ません。

･ 装置によ り 計算された小数点以下の桁数は、 この設定および工学

単位に応じ て異なる ため、 常に表示される と 限 り ません。 

た と えば、 表示部上で測定値と 工学単位の間に表示される矢印

（例 ： 1.2 → kg/h） は、 装置が、 表示部で表示でき る小数点以下

も し く は桁数以上の値を計算し ている こ と を示し ています。 
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1 ĕļČđİ ĘđĘļ ĩČđĚļ - 
ĺĶďġ 

（1 行目 交互表示 - 
割り当て）

AUTO - OOS このパラ メ ータ を使用し て、 "1 ｷﾞｮｳﾒ - ﾜﾘｱﾃ （1 行目 - 割 り 当て） " 

パラ メ ータで設定された値と交互に表示される値 （10 秒毎） を設

定し ます。

選択項目（標準）：
ｵﾌ

ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （質量流量）

ｼﾂﾘｮｳﾘｭｳﾘｮｳ % （質量流量 %）

ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （体積流量）

ﾀｲｾｷﾘｭｳﾘｮｳ % （体積流量 %）

ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （基準体積流量）

ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL % （基準体積流量 %）

ﾐﾂﾄﾞ （密度）

ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ （基準密度）

ｵﾝﾄﾞ （温度）

ｾｷｻﾝｹｲ （1...3） （積算計 1...3）

AI （1...8） - OUT VALUE （出力値） 

PID - IN VALUE （入力値） （制御変数） 

PID - CAS_IN VAL （入力値） （外部設定値） 

PID - OUT VALUE （出力値） （操作変数）

初期設定：
ｵﾌ

濃度測定のソフトウェアパッケージの選択項目：
ｺｹｲ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （固形分質量流量）

ｺｹｲ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ % （固形分質量流量 %）

ｺｹｲ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （固形分体積流量）

ｺｹｲ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ % （固形体積流量 %）

ｺｹｲｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL （固形基準体積流量 FL）

ﾊﾝｿｳ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （搬送質量流量）

ﾊﾝｿｳ ｼﾂﾘｮｳ FL % （搬送液質量流量 %）

ﾊﾝｿｳ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （搬送体積流量）

ﾊﾝｿｳｴｷ ﾀｲｾｷ FL% （搬送液質量流量 %）

ﾊﾝｿｳ ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL （搬送液基準体積流量）

% BLACK LIQUOR

°BAUME

°API

°PLATO

°BALLING

°BRIX

診断ソフトウェアパッケージの選択項目：
ｼﾂﾘｮｳﾘｭｳﾘｮｳ ﾍﾝｻ （質量流量偏差）

ﾐﾂﾄﾞ ﾉ ﾍﾝｻ （密度の偏差）

ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ ﾉ ﾍﾝｻ （基準密度の偏差）

ｵﾝﾄﾞ ﾉ ﾍﾝｻ （温度の偏差）

ﾁｭｰﾌﾞ ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ ﾍﾝｻ （チューブダンピング偏差）

ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟｺｲﾙﾍﾝｻ （ピ ッ ク ア ッ プコ イル偏差）

ｼﾝﾄﾞｳｼｭｳﾊｽｳﾍﾝｻ （振動周波数偏差）

ﾁｭｰﾌﾞ ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ ﾍﾝﾄﾞｳ ﾍﾝｻ （チューブダンピング変動偏差）

" 表示 " 変換器ブロック / インデックス 1800

パラメータ

書込みアクセス
（運転モードを 

MODE_BLK で
指定）

説明
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1 ĕļČđİ ĘđĘļ ĩČđĚļ - 
100% ħ ďĞĐ 

（1 行目 交互表示 - 
100% の値）

AUTO - OOS ! 注意！

こ のパラ メ ータは、 "1 ｷﾞｮｳﾒ ｺｳｺﾞ ﾋｮｳｼﾞ - ﾜﾘｱﾃ （1 行目 交互表示 - 

割 り 当て） " パラ メ ータで以下のいずれかが選択されていない限 り

使用でき ません。

･ ｼﾂﾘｮｳﾘｭｳﾘｮｳ % （質量流量 %）

･ ﾀｲｾｷﾘｭｳﾘｮｳ % （体積流量 %）

･ ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL % （基準体積流量 %）

こ のパラ メ ータ を使用し て、 画面に表示される変数の 100% 値を設

定し ます。

ユーザー入力：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

初期設定：
センサの呼び口径 と国に応じ て異な り ます → 188 ページ

! 注意！

対応するパラ メ ータ " ｼｽﾃﾑ ﾀﾝｲ - ｼﾂﾘｮｳﾘｭｳﾘｮｳ （システム単位 - 質

量流量） "、 " ｼｽﾃﾑ ﾀﾝｲ - ﾀｲｾｷﾘｭｳﾘｮｳ （システム単位 - 体積流量）

" または " ｼｽﾃﾑ ﾀﾝｲ - ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷﾘｭｳﾘｮｳ （システム単位 - 基準体

積流量） " で適切な単位が設定されます （→ 109 ページ）。

1 ĕļČđİ ĘđĘļ ĩČđĚļ - 
ĪĉĎĭčĢ 

（1 行目 交互表示 - 
フォーマット）

AUTO - OOS こ のパラ メ ータ を使用し て、 1 行目に表示される値の小数点以下の

最大桁数を設定し ます。

選択項目：
XXXXX. - XXXX.X - XXX.XX - XX.XXX -X.XXXX

初期設定：
X.XXXX

! 注意！

･ こ の設定は、 表示部で表示される指示にのみ影響を及ぼすもの

で、 装置の測定精度には一切関係あ り ません。

･ 装置によ り 計算された小数点以下の桁数は、 この設定および工学

単位に応じ て異なる ため、 常に表示される と 限 り ません。 

た と えば、 表示部上で測定値と 工学単位の間に表示される矢印

（例 ： 1.2 → kg/h） は、 装置が、 表示部で表示でき る小数点以下

も し く は桁数以上の値を計算し ている こ と を示し ています。

" 表示 " 変換器ブロック / インデックス 1800

パラメータ

書込みアクセス
（運転モードを 

MODE_BLK で
指定）

説明
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1 = 1 行目の表示

2 = 2 行目の表示
3 = 3 行目の表示
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2 ĕļČđİ - ĺĶďġ 
（2 行目 - 割り当て）

AUTO - OOS このパラ メ ータ を使用し て、 通常の測定時、 表示に必要な 2 行目

（現場指示計の 2 番目の行） に割 り 当て られる表示値を設定し ます。

選択項目（標準）：
ｵﾌ

ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （質量流量）

ｼﾂﾘｮｳﾘｭｳﾘｮｳ % （質量流量 %）

ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （体積流量）

ﾀｲｾｷﾘｭｳﾘｮｳ % （体積流量 %）

ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （基準体積流量）

ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL % （基準体積流量 %）

ﾐﾂﾄﾞ （密度）

ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ （基準密度）

ｵﾝﾄﾞ （温度）

ｾｷｻﾝｹｲ （1...3） （積算計 1...3）

% ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌｼﾂﾘｮｳ FL （% バーグ ラ フ質量流量）

% ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌﾀｲｾｷ FL （% バーグ ラ フ体積流量）

% ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌ （ｷ） ﾀｲｾｷ （% バーグ ラ フ基準体積流量）

AI （1...8） - OUT VALUE （出力値） 

PID - IN VALUE （入力値） （制御変数） 

PID - CAS_IN VAL （入力値） （外部設定値） 

PID - OUT VALUE （出力値） （操作変数）

ﾃﾞﾊﾞｲｽ PD ﾀｸﾞ

初期設定：
ｾｷｻﾝｹｲ 1 （積算計 1）

濃度測定のソフトウェアパッケージの選択項目：
ｺｹｲ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （固形分質量流量）

ｺｹｲ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ % （固形分質量流量 %）

ｺｹｲ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （固形分体積流量）

ｺｹｲ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ % （固形体積流量 %）

ｺｹｲｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL （固形基準体積流量 FL）

ﾊﾝｿｳ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （搬送質量流量）

ﾊﾝｿｳ ｼﾂﾘｮｳ FL % （搬送液質量流量 %）

ﾊﾝｿｳ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （搬送体積流量）

ﾊﾝｿｳｴｷ ﾀｲｾｷ FL% （搬送液質量流量 %）

ﾊﾝｿｳ ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL （搬送液基準体積流量）

% BLACK LIQUOR

°BAUME

°API

°PLATO

°BALLING

°BRIX

 

（次ページに続 く ）
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2 ĕļČđİ - ĺĶďġ 
（2 行目 - 割り当て）
（続き）

診断ソフトウェアパッケージの選択項目：
ｼﾂﾘｮｳﾘｭｳﾘｮｳ ﾍﾝｻ （質量流量偏差）

ﾐﾂﾄﾞ ﾉ ﾍﾝｻ （密度の偏差）

ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ ﾉ ﾍﾝｻ （基準密度の偏差）

ｵﾝﾄﾞ ﾉ ﾍﾝｻ （温度の偏差）

ﾁｭｰﾌﾞ ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ ﾍﾝｻ （チューブダンピング偏差）

ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟｺｲﾙﾍﾝｻ （ピ ッ ク ア ッ プコ イル偏差）

ｼﾝﾄﾞｳｼｭｳﾊｽｳﾍﾝｻ （振動周波数偏差）

ﾁｭｰﾌﾞ ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ ﾍﾝﾄﾞｳ ﾍﾝｻ （チューブダンピング変動偏差）

2 ĕļČđİ - 100% ħ ďĞĐ 
（2 行目 - 100% の
値）

AUTO - OOS ! 注意！

こ のパラ メ ータは、 "2 ｷﾞｮｳﾒ - ﾜﾘｱﾃ （2 行目 - 割 り 当て） " パラ

メ ータで以下のいずれかが選択されていない限 り 使用でき ません。

･ ｼﾂﾘｮｳﾘｭｳﾘｮｳ % （質量流量 %）

･ ﾀｲｾｷﾘｭｳﾘｮｳ % （体積流量 %）

･ ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL % （基準体積流量 %）

･ % ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌｼﾂﾘｮｳ FL （% バーグ ラ フ質量流量）

･ % ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌﾀｲｾｷ FL （% バーグ ラ フ体積流量）

･ % ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌ （ｷ） ﾀｲｾｷ （% バーグ ラ フ基準体積流量）

こ のパラ メ ータ を使用し て、 画面に表示される変数の 100% 値を設

定し ます。

ユーザー入力：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

初期設定：
センサの呼び口径 と国に応じ て異な り ます → 188 ページ

! 注意！

対応するパラ メ ータ " ｼｽﾃﾑ ﾀﾝｲ - ｼﾂﾘｮｳﾘｭｳﾘｮｳ （システム単位 - 質

量流量） "、 " ｼｽﾃﾑ ﾀﾝｲ - ﾀｲｾｷﾘｭｳﾘｮｳ （システム単位 - 体積流量）

" または " ｼｽﾃﾑ ﾀﾝｲ - ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷﾘｭｳﾘｮｳ （システム単位 - 基準体

積流量） " で適切な単位が設定されます （→ 109 ページ）。

2 ĕļČđİ - ĪĉĎĭčĢ 
（2 行目 - フォーマッ
ト）

AUTO - OOS ! 注意！

パラ メ ータ "2 ｷﾞｮｳﾒ - ﾜﾘｱﾃ （2 行目 - 割 り 当て） " で数値表示が必

要な選択項目が選択されていない限 り 、 このパラ メ ータ を利用する

こ と はでき ません。

こ のパラ メ ータ を使用し て、 2 行目に表示される値の小数点以下の

最大桁数を設定し ます。

選択項目：
XXXXX. - XXXX.X - XXX.XX - XX.XXX -X.XXXX

初期設定：
X.XXXX

! 注意！

･ こ の設定は、 表示部で表示される指示にのみ影響を及ぼすもの

で、 装置の測定精度には一切関係あ り ません。

･ 装置によ り 計算された小数点以下の桁数は、 この設定および工学

単位に応じ て異なる ため、 常に表示される と 限 り ません。 た と え

ば、 表示部上で測定値と 工学単位の間に表示される矢印 （例 ：

1.2 → kg/h） は、 装置が、 表示部で表示でき る小数点以下も し く

は桁数以上の値を計算し ている こ と を示し ています。

" 表示 " 変換器ブロック / インデックス 1800

パラメータ

書込みアクセス
（運転モードを 

MODE_BLK で
指定）

説明
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2 ĕļČđİ - ĩČđĚļ ıĎĢļ 
（2 行目 - 表示モー
ド）

AUTO - OOS ! 注意！

このパラ メ ータは、 "2 ｷﾞｮｳﾒ - ﾜﾘｱﾃ （2 行目 - 割 り 当て） " パラ

メ ータで以下のいずれかが選択されていない限 り 使用でき ません。

･ % ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌｼﾂﾘｮｳ FL （% バーグ ラ フ質量流量）

･ % ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌﾀｲｾｷ FL （% バーグ ラ フ体積流量）

･ % ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌ （ｷ） ﾀｲｾｷ （% バーグ ラ フ基準体積流量）

このパラ メ ータ を使用し て、 バーグ ラ フのフ ォーマ ッ ト を設定し ま

す。

選択項目：
ｾｲﾎｳｺｳ （正方向） ： 25/50/75% の目盛 り と 1 つの符号が示される、

簡単なバーグ ラ フ。

A0001258

ｾｲ / ﾌ ﾘｮｳﾎｳｺｳ （正 / 負両方向） ： 正方向と負方向が示される対称

的なバーグ ラ フ。 -50/0/+50% の目盛 り と 1 つの符号が示される。

A0001259

初期設定：
ｾｲﾎｳｺｳ （正方向）

2 ĕļČđİ ĘđĘļ ĩČđĚļ - 
ĺĶďġ 

（2 行目 交互表示 - 
割り当て）

AUTO - OOS このパラ メ ータ を使用し て、 "2 ｷﾞｮｳﾒ - ﾜﾘｱﾃ （1 行目 - 割 り 当て）

" パラ メ ータで設定された値と 交互に表示される値 （10 秒毎） を設

定し ます （→ 136 ページ）。

選択項目（標準）：
ｵﾌ

ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （質量流量）

ｼﾂﾘｮｳﾘｭｳﾘｮｳ % （質量流量 %）

ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （体積流量）

ﾀｲｾｷﾘｭｳﾘｮｳ % （体積流量 %）

ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （基準体積流量）

ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL % （基準体積流量 %）

ﾐﾂﾄﾞ （密度）

ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ （基準密度）

ｵﾝﾄﾞ （温度）

ｾｷｻﾝｹｲ （1...3） （積算計 1...3）

% ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌｼﾂﾘｮｳ FL （% バーグ ラ フ質量流量）

% ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌﾀｲｾｷ FL （% バーグ ラ フ体積流量）

% ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌ （ｷ） ﾀｲｾｷ （% バーグ ラ フ基準体積流量）

AI （1...8） - OUT VALUE （出力値） 

PID - IN VALUE （入力値） （制御変数） 

PID - CAS_IN VAL （入力値） （外部設定値） 

PID - OUT VALUE （出力値） （操作変数）

ﾃﾞﾊﾞｲｽ PD ﾀｸﾞ

初期設定：
ｵﾌ

 

（次ページに続 く ）
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2 ĕļČđİ ĘđĘļ ĩČđĚļ - 
ĺĶďġ 

（2 行目 交互表示 - 
割り当て）
（続き）

濃度測定のソフトウェアパッケージの選択項目：
ｺｹｲ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （固形分質量流量）

ｺｹｲ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ % （固形分質量流量 %）

ｺｹｲ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （固形分体積流量）

ｺｹｲ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ % （固形体積流量 %）

ｺｹｲｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL （固形基準体積流量 FL）

ﾊﾝｿｳ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （搬送質量流量）

ﾊﾝｿｳ ｼﾂﾘｮｳ FL % （搬送液質量流量 %）

ﾊﾝｿｳ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （搬送体積流量）

ﾊﾝｿｳｴｷ ﾀｲｾｷ FL% （搬送液質量流量 %）

ﾊﾝｿｳ ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL （搬送液基準体積流量）

% BLACK LIQUOR

°BAUME

°API

°PLATO

°BALLING

°BRIX

診断ソフトウェアパッケージの選択項目：
ｼﾂﾘｮｳﾘｭｳﾘｮｳ ﾍﾝｻ （質量流量偏差）

ﾐﾂﾄﾞ ﾉ ﾍﾝｻ （密度の偏差）

ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ ﾉ ﾍﾝｻ （基準密度の偏差）

ｵﾝﾄﾞ ﾉ ﾍﾝｻ （温度の偏差）

ﾁｭｰﾌﾞ ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ ﾍﾝｻ （チューブダンピング偏差）

ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟｺｲﾙﾍﾝｻ （ピ ッ ク ア ッ プコ イル偏差）

ｼﾝﾄﾞｳｼｭｳﾊｽｳﾍﾝｻ （振動周波数偏差）

ﾁｭｰﾌﾞ ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ ﾍﾝﾄﾞｳ ﾍﾝｻ （チューブダンピング変動偏差）

! 注意！

交互表示モード は、 ア ラーム / 注意 メ ッ セージが表示される と直ち

に中断されます。 対応するエラー メ ッ セージが、 

" ｼﾝﾀﾞﾝ - ｹﾞﾝｻﾞｲ ﾉ ｼﾞｮｳﾀｲ （診断 - 現在の状態） " に示されます （→

126 ページ）。 異常が修正される と、 本測定装置は交互表示を再開

し ます。

2 ĕļČđİ ĘđĘļ ĩČđĚļ - 
100% ħ ďĞĐ 

（2 行目 交互表示 - 
100% の値）

AUTO - OOS ! 注意！

こ のパラ メ ータは、 "2 ｷﾞｮｳﾒ ｺｳｺﾞ ﾋｮｳｼﾞ - ﾜﾘｱﾃ （2 行目 交互表示 - 

割 り 当て） " パラ メ ータで以下のいずれかが選択されていない限 り

使用でき ません。

･ ｼﾂﾘｮｳﾘｭｳﾘｮｳ % （質量流量 %）

･ ﾀｲｾｷﾘｭｳﾘｮｳ % （体積流量 %）

･ ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL % （基準体積流量 %）

･ % ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌｼﾂﾘｮｳ FL （% バーグ ラ フ質量流量）

･ % ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌﾀｲｾｷ FL （% バーグ ラ フ体積流量）

･ % ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌ （ｷ） ﾀｲｾｷ （% バーグ ラ フ基準体積流量）

こ のパラ メ ータ を使用し て、 画面に表示される変数の 100% 値を設

定し ます。

ユーザー入力：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

初期設定：
センサの呼び口径 と国に応じ て異な り ます → 188 ページ

! 注意！

対応するパラ メ ータ " ｼｽﾃﾑ ﾀﾝｲ - ｼﾂﾘｮｳﾘｭｳﾘｮｳ （システム単位 - 質

量流量） "、 " ｼｽﾃﾑ ﾀﾝｲ - ﾀｲｾｷﾘｭｳﾘｮｳ （システム単位 - 体積流量）

" または " ｼｽﾃﾑ ﾀﾝｲ - ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷﾘｭｳﾘｮｳ （システム単位 - 基準体

積流量） " で適切な単位が設定されます （→ 109 ページ）。

" 表示 " 変換器ブロック / インデックス 1800

パラメータ

書込みアクセス
（運転モードを 

MODE_BLK で
指定）

説明
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2 ĕļČđİ ĘđĘļ ĩČđĚļ - 
ĪĉĎĭčĢ 

（2 行目 交互表示 - 
フォーマット）

AUTO - OOS ! 注意！

パラ メ ータ "2 ｷﾞｮｳﾒ ｺｳｺﾞ ﾋｮｳｼﾞ - ﾜﾘｱﾃ （2 行目 交互表示 - 割 り 当

て） " で数値表示が必要な選択項目が選択されていない限 り 、 この

パラ メ ータ を利用する こ と はでき ません （→ 138 ページ）。

このパラ メ ータ を使用し て、 2 行目に表示される値の小数点以下の

最大桁数を設定し ます。

選択項目：
XXXXX. - XXXX.X - XXX.XX - XX.XXX -X.XXXX

初期設定：
X.XXXX

! 注意！

･ こ の設定は、 表示部で表示される指示にのみ影響を及ぼすもの

で、 装置の測定精度には一切関係あ り ません。

･ 装置によ り 計算された小数点以下の桁数は、 この設定および工学

単位に応じ て異なる ため、 常に表示される と 限 り ません。 た と え

ば、 表示部上で測定値と 工学単位の間に表示される矢印 （例 ：

1.2 → kg/h） は、 装置が、 表示部で表示でき る小数点以下も し く

は桁数以上の値を計算し ている こ と を示し ています。

2 ĕļČđİ ĘđĘļ ĩČđĚļ - 
ĩČđĚļ ıĎĢļ 

（2 行目 交互表示 - 
表示モード）

AUTO - OOS ! 注意！

このパラ メ ータは、 "2 ｷﾞｮｳﾒ ｺｳｺﾞ ﾋｮｳｼﾞ - ﾜﾘｱﾃ （2 行目 交互表示 - 

割 り 当て） " パラ メ ータで以下のいずれかが選択されていない限 り

使用でき ません （→ 138 ページ）。

･ % ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌｼﾂﾘｮｳ FL （% バーグ ラ フ質量流量）

･ % ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌﾀｲｾｷ FL （% バーグ ラ フ体積流量）

･ % ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌ （ｷ） ﾀｲｾｷ （% バーグ ラ フ基準体積流量）

このパラ メ ータ を使用し て、 バーグ ラ フのフ ォーマ ッ ト を設定し ま

す。

選択項目：
ｾｲﾎｳｺｳ （正方向） ： 25/50/75% の目盛 り と 1 つの符号が示される、

簡単なバーグ ラ フ。

A0001258

ｾｲ / ﾌ ﾘｮｳﾎｳｺｳ （正 / 負両方向） ： 正方向と負方向が示される対称

的なバーグ ラ フ。 -50/0/+50% の目盛 り と 1 つの符号が示される。

A0001259

初期設定：
ｾｲﾎｳｺｳ （正方向）

" 表示 " 変換器ブロック / インデックス 1800

パラメータ

書込みアクセス
（運転モードを 

MODE_BLK で
指定）

説明
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1 = 1 行目の表示

2 = 2 行目の表示

3 = 3 行目の表示

A0001253

3 ĕļČđđİ - ĺĶďġ 
（3 行目 - 割り当て）

AUTO - OOS こ のパラ メ ータ を使用し て、 通常の測定時、 表示に必要な 3 行目

（現場指示計の最終行） に割 り 当て られる表示値を設定し ます。

選択項目（標準）：
ｵﾌ

ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （質量流量）

ｼﾂﾘｮｳﾘｭｳﾘｮｳ % （質量流量 %）

ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （体積流量）

ﾀｲｾｷﾘｭｳﾘｮｳ % （体積流量 %）

ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （基準体積流量）

ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL % （基準体積流量 %）

ﾐﾂﾄﾞ （密度）

ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ （基準密度）

ｵﾝﾄﾞ （温度）

ｾｷｻﾝｹｲ （1...3） （積算計 1...3）

% ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌｼﾂﾘｮｳ FL （% バーグ ラ フ質量流量）

% ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌﾀｲｾｷ FL （% バーグ ラ フ体積流量）

% ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌ （ｷ） ﾀｲｾｷ （% バーグ ラ フ基準体積流量）

ｼｽﾃﾑ ﾉ ｼﾞｮｳﾀｲ （システムの状態）

ﾅｶﾞﾚﾎｳｺｸ （流れ方向）

AI （1...8） - OUT VALUE （出力値） 

PID - IN VALUE （入力値） （制御変数） 

PID - CAS_IN VAL （入力値） （外部設定値） 

PID - OUT VALUE （出力値） （操作変数）

ﾃﾞﾊﾞｲｽ PD ﾀｸﾞ

初期設定：
ｼｽﾃﾑ ﾉ ｼﾞｮｳﾀｲ （システムの状態）

濃度測定のソフトウェアパッケージの選択項目：
ｺｹｲ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （固形分質量流量）

ｺｹｲ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ % （固形分質量流量 %）

ｺｹｲ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （固形分体積流量）

ｺｹｲ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ % （固形体積流量 %）

ｺｹｲｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL （固形基準体積流量 FL）

ﾊﾝｿｳ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （搬送質量流量）

ﾊﾝｿｳ ｼﾂﾘｮｳ FL % （搬送液質量流量 %）

ﾊﾝｿｳ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （搬送体積流量）

ﾊﾝｿｳｴｷ ﾀｲｾｷ FL% （搬送液質量流量 %）

ﾊﾝｿｳ ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL （搬送液基準体積流量）

% BLACK LIQUOR

°BAUME

°API

°PLATO

°BALLING

°BRIX 

（次ページに続 く ）

" 表示 " 変換器ブロック / インデックス 1800

パラメータ

書込みアクセス
（運転モードを 

MODE_BLK で
指定）

説明

Esc

E+-

1

2

3



3 変換器ブロ ッ ク 機能説明書 プロ ラ イ ン プロマス 83 FOUNDATION フ ィ ール ドバス

142 エン ド レスハウザー ジ ャパン

3 ĕļČđđİ - ĺĶďġ 
（3 行目 - 割り当て）
（続き）

診断ソフトウェアパッケージの選択項目：
ｼﾂﾘｮｳﾘｭｳﾘｮｳ ﾍﾝｻ （質量流量偏差）

ﾐﾂﾄﾞ ﾉ ﾍﾝｻ （密度の偏差）

ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ ﾉ ﾍﾝｻ （基準密度の偏差）

ｵﾝﾄﾞ ﾉ ﾍﾝｻ （温度の偏差）

ﾁｭｰﾌﾞ ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ ﾍﾝｻ （チューブダンピング偏差）

ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟｺｲﾙﾍﾝｻ （ピ ッ ク ア ッ プコ イル偏差）

ｼﾝﾄﾞｳｼｭｳﾊｽｳﾍﾝｻ （振動周波数偏差）

ﾁｭｰﾌﾞ ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ ﾍﾝﾄﾞｳ ﾍﾝｻ （チューブダンピング変動偏差）

! 注意！

交互表示モード は、 ア ラーム / 注意 メ ッ セージが表示される と 直ち

に中断されます。 対応するエラー メ ッ セージが、 

" ｼﾝﾀﾞﾝ - ｹﾞﾝｻﾞｲ ﾉ ｼﾞｮｳﾀｲ （診断 - 現在の状態） " に示されます （→

126 ページ）。 異常が修正される と、 本測定装置は交互表示を再開

し ます。

3 ĕļČđİ - 100% ħ ďĞĐ 
（3 行目 - 100% の
値）

AUTO - OOS ! 注意！

このパラ メ ータは、 "3 ｷﾞｮｳﾒ - ﾜﾘｱﾃ （3 行目 - 割 り 当て） " パラ

メ ータで以下のいずれかが選択されていない限 り 使用でき ません

（→ 141 ページ）。

･ ｼﾂﾘｮｳﾘｭｳﾘｮｳ % （質量流量 %）

･ ﾀｲｾｷﾘｭｳﾘｮｳ % （体積流量 %）

･ ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL % （基準体積流量 %）

･ % ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌｼﾂﾘｮｳ FL （% バーグ ラ フ質量流量）

･ % ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌﾀｲｾｷ FL （% バーグ ラ フ体積流量）

･ % ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌ （ｷ） ﾀｲｾｷ （% バーグ ラ フ基準体積流量）

このパラ メ ータ を使用し て、 画面に表示される変数の 100% 値を設

定し ます。

ユーザー入力：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

初期設定：
センサの呼び口径 と国に応じ て異な り ます → 188 ページ

! 注意！

対応するパラ メ ータ " ｼｽﾃﾑ ﾀﾝｲ - ｼﾂﾘｮｳﾘｭｳﾘｮｳ （システム単位 - 質

量流量） "、 " ｼｽﾃﾑ ﾀﾝｲ - ﾀｲｾｷﾘｭｳﾘｮｳ （システム単位 - 体積流量）

" または " ｼｽﾃﾑ ﾀﾝｲ - ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷﾘｭｳﾘｮｳ （システム単位 - 基準体

積流量） " で適切な単位が設定されます （→ 109 ページ）。

3 ĕļČđİ - ĪĉĎĭčĢ 
（3 行目 - フォーマッ
ト）

AUTO - OOS ! 注意！

パラ メ ータ "3 ｷﾞｮｳﾒ - ﾜﾘｱﾃ （3 行目 - 割 り 当て） " で数値表示が必

要な選択項目が選択されていない限 り 、 このパラ メ ータ を利用する

こ と はでき ません （→ 141 ページ）。

このパラ メ ータ を使用し て、 3 行目に表示される値の小数点以下の

最大桁数を設定し ます。

選択項目：
XXXXX. - XXXX.X - XXX.XX - XX.XXX -X.XXXX

初期設定：
X.XXXX

! 注意！

･ こ の設定は、 表示部で表示される指示にのみ影響を及ぼすもの

で、 装置の測定精度には一切関係あ り ません。

･ 装置によ り 計算された小数点以下の桁数は、 この設定および工学

単位に応じ て異なる ため、 常に表示される と 限 り ません。 

た と えば、 表示部上で測定値と 工学単位の間に表示される矢印

（例 ： 1.2 → kg/h） は、 装置が、 表示部で表示でき る小数点以下

も し く は桁数以上の値を計算し ている こ と を示し ています。

" 表示 " 変換器ブロック / インデックス 1800
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3 ĕļČđİ - ĩČđĚļ ıĎĢļ 
（3 行目 - 表示モー
ド）

AUTO - OOS ! 注意！

こ のパラ メ ータは、 "3 ｷﾞｮｳﾒ - ﾜﾘｱﾃ （3 行目 - 割 り 当て） " パラ

メ ータで以下のいずれかが選択されていない限 り 使用でき ません

（→ 141 ページ）。

･ % ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌｼﾂﾘｮｳ FL （% バーグ ラ フ質量流量）

･ % ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌﾀｲｾｷ FL （% バーグ ラ フ体積流量）

･ % ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌ （ｷ） ﾀｲｾｷ （% バーグ ラ フ基準体積流量）

こ のパラ メ ータ を使用し て、 バーグ ラ フのフ ォーマ ッ ト を設定し ま

す。

選択項目：
ｾｲﾎｳｺｳ （正方向） ： 25/50/75% の目盛 り と 1 つの符号が示される、

簡単なバーグ ラ フ。

A0001258

ｾｲ / ﾌ ﾘｮｳﾎｳｺｳ （正 / 負両方向） ： 正方向 と負方向が示される対称

的なバーグ ラ フ。 -50/0/+50% の目盛 り と 1 つの符号が示される。

A0001259

初期設定：
ｾｲﾎｳｺｳ （正方向）

3 ĕļČđİ ĘđĘļ ĩČđĚļ - 
ĺĶďġ 

（3 行目 交互表示 - 
割り当て）

AUTO - OOS こ のパラ メ ータ を使用し て、 "3 ｷﾞｮｳﾒ - ﾜﾘｱﾃ （3 行目 - 割 り 当て）

" パラ メ ータで設定された値と 交互に表示される値 （10 秒毎） を設

定し ます （→ 141 ページ）。

選択項目（標準）：
ｵﾌ

ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （質量流量）

ｼﾂﾘｮｳﾘｭｳﾘｮｳ % （質量流量 %）

ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （体積流量）

ﾀｲｾｷﾘｭｳﾘｮｳ % （体積流量 %）

ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （基準体積流量）

ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL % （基準体積流量 %）

ﾐﾂﾄﾞ （密度）

ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ （基準密度）

ｵﾝﾄﾞ （温度）

ｾｷｻﾝｹｲ （1...3） （積算計 1...3）

% ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌｼﾂﾘｮｳ FL （% バーグ ラ フ質量流量）

% ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌﾀｲｾｷ FL （% バーグ ラ フ体積流量）

% ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌ （ｷ） ﾀｲｾｷ （% バーグ ラ フ基準体積流量）

ｼｽﾃﾑ ﾉ ｼﾞｮｳﾀｲ （システムの状態）

ﾅｶﾞﾚﾎｳｺｸ （流れ方向）

AI （1...8） - OUT VALUE （出力値） 

PID - IN VALUE （入力値） （制御変数） 

PID - CAS_IN VAL （入力値） （外部設定値） 

PID - OUT VALUE （出力値） （操作変数）

ﾃﾞﾊﾞｲｽ PD ﾀｸﾞ

初期設定：
ｵﾌ

 

（次ページに続 く ）

" 表示 " 変換器ブロック / インデックス 1800
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3 ĕļČđİ ĘđĘļ ĩČđĚļ - 
ĺĶďġ 

（3 行目 交互表示 - 
割り当て）
（続き）

濃度測定のソフトウェアパッケージの選択項目：
ｺｹｲ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （固形分質量流量）

ｺｹｲ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ % （固形分質量流量 %）

ｺｹｲ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （固形分体積流量）

ｺｹｲ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ % （固形体積流量 %）

ｺｹｲｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL （固形基準体積流量 FL）

ﾊﾝｿｳ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （搬送質量流量）

ﾊﾝｿｳ ｼﾂﾘｮｳ FL % （搬送液質量流量 %）

ﾊﾝｿｳ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （搬送体積流量）

ﾊﾝｿｳｴｷ ﾀｲｾｷ FL% （搬送液質量流量 %）

ﾊﾝｿｳ ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL （搬送液基準体積流量）

% BLACK LIQUOR

°BAUME

°API

°PLATO

°BALLING

°BRIX

診断ソフトウェアパッケージの選択項目：
ｼﾂﾘｮｳﾘｭｳﾘｮｳ ﾍﾝｻ （質量流量偏差）

ﾐﾂﾄﾞ ﾉ ﾍﾝｻ （密度の偏差）

ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ ﾉ ﾍﾝｻ （基準密度の偏差）

ｵﾝﾄﾞ ﾉ ﾍﾝｻ （温度の偏差）

ﾁｭｰﾌﾞ ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ ﾍﾝｻ （チューブダンピング偏差）

ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟｺｲﾙﾍﾝｻ （ピ ッ ク ア ッ プコ イル偏差）

ｼﾝﾄﾞｳｼｭｳﾊｽｳﾍﾝｻ （振動周波数偏差）

ﾁｭｰﾌﾞ ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ ﾍﾝﾄﾞｳ ﾍﾝｻ （チューブダンピング変動偏差）

! 注意！

交互表示モード は、 ア ラーム / 注意 メ ッ セージが表示される と 直ち

に中断されます。 対応するエラー メ ッ セージが、 

" ｼﾝﾀﾞﾝ - ｹﾞﾝｻﾞｲ ﾉ ｼﾞｮｳﾀｲ （診断 - 現在の状態） " に示されます 

（→ 126 ページ）。 異常が修正される と 、 本測定装置は交互表示を再

開し ます。

3 ĕļČđİ ĘđĘļ ĩČđĚļ - 
100% ħ ďĞĐ 

（3 行目 交互表示 - 
100% の値）

AUTO - OOS ! 注意！

このパラ メ ータは、 "3 ｷﾞｮｳﾒ ｺｳｺﾞ ﾋｮｳｼﾞ - ﾜﾘｱﾃ （3 行目 交互表示 - 

割 り 当て） " パラ メ ータで以下のいずれかが選択されていない限 り

使用でき ません （→ 143 ページ）。

･ ｼﾂﾘｮｳﾘｭｳﾘｮｳ % （質量流量 %）

･ ﾀｲｾｷﾘｭｳﾘｮｳ % （体積流量 %）

･ ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL % （基準体積流量 %）

･ % ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌｼﾂﾘｮｳ FL （% バーグ ラ フ質量流量）

･ % ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌﾀｲｾｷ FL （% バーグ ラ フ体積流量）

･ % ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌ （ｷ） ﾀｲｾｷ （% バーグ ラ フ基準体積流量）

このパラ メ ータ を使用し て、 画面に表示される変数の 100% 値を設

定し ます。

ユーザー入力：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

初期設定：
センサの呼び口径 と国に応じ て異な り ます → 188 ページ

! 注意！

対応するパラ メ ータ " ｼｽﾃﾑ ﾀﾝｲ - ｼﾂﾘｮｳﾘｭｳﾘｮｳ （システム単位 - 質

量流量） "、 " ｼｽﾃﾑ ﾀﾝｲ - ﾀｲｾｷﾘｭｳﾘｮｳ （システム単位 - 体積流量）

" または " ｼｽﾃﾑ ﾀﾝｲ - ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷﾘｭｳﾘｮｳ （システム単位 - 基準体

積流量） " で適切な単位が設定されます （→ 109 ページ）。

" 表示 " 変換器ブロック / インデックス 1800

パラメータ

書込みアクセス
（運転モードを 

MODE_BLK で
指定）

説明
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3 ĕļČđİ ĘđĘļ ĩČđĚļ - 
ĪĉĎĭčĢ 

（3 行目 交互表示 - 
フォーマット）

AUTO - OOS ! 注意！

パラ メ ータ "3 ｷﾞｮｳﾒ ｺｳｺﾞ ﾋｮｳｼﾞ - ﾜﾘｱﾃ （3 行目 交互表示 - 割 り 当

て） " で数値表示が必要な選択項目が選択されていない限 り 、 この

パラ メ ータ を利用する こ と はでき ません （→ 143 ページ）。

こ のパラ メ ータ を使用し て、 3 行目に交互表示される値の小数点以

下の最大桁数を設定し ます。

選択項目：
XXXXX. - XXXX.X - XXX.XX - XX.XXX -X.XXXX

初期設定：
X.XXXX

! 注意！

･ こ の設定は、 表示部で表示される指示にのみ影響を及ぼすもの

で、 装置の測定精度には一切関係あ り ません。

･ 装置によ り 計算された小数点以下の桁数は、 この設定および工学

単位に応じ て異なる ため、 常に表示される と 限 り ません。 た と え

ば、 表示部上で測定値と 工学単位の間に表示される矢印 （例 ：

1.2 → kg/h） は、 装置が、 表示部で表示でき る小数点以下も し く

は桁数以上の値を計算し ている こ と を示し ています。

3 ĕļČđİ ĘđĘļ ĩČđĚļ - 
ĩČđĚļ ıĎĢļ 

（3 行目 交互表示 - 
表示モード）

AUTO - OOS ! 注意！

こ のパラ メ ータは、 "3 ｷﾞｮｳﾒ ｺｳｺﾞ ﾋｮｳｼﾞ - ﾜﾘｱﾃ （3 行目 交互表示 - 

割 り 当て） " パラ メ ータで以下のいずれかが選択されていない限 り

使用でき ません （→ 143 ページ )）。

･ % ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌｼﾂﾘｮｳ FL （% バーグ ラ フ質量流量）

･ % ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌﾀｲｾｷ FL （% バーグ ラ フ体積流量）

･ % ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌ （ｷ） ﾀｲｾｷ （% バーグ ラ フ基準体積流量）

こ のパラ メ ータ を使用し て、 バーグ ラ フのフ ォーマ ッ ト を設定し ま

す。

選択項目：
ｾｲﾎｳｺｳ （正方向） ： 25/50/75% の目盛 り と 1 つの符号が示される、

簡単なバーグ ラ フ。

A0001258

ｾｲ / ﾌ ﾘｮｳﾎｳｺｳ （正 / 負両方向） ： 正方向 と負方向が示される対称

的なバーグ ラ フ。 -50/0/+50% の目盛 り と 1 つの符号が示される。

A0001258

初期設定：
ｾｲﾎｳｺｳ （正方向）

ďĻĪĽ ġļĨļĐě ĞĐĪĽ 読み出し専用 こ のパラ メ ータの使用は、 サービ ス用途に限られます。

" 表示 " 変換器ブロック / インデックス 1800

パラメータ

書込みアクセス
（運転モードを 

MODE_BLK で
指定）

説明
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3.6 " 積算計 " 変換器ブロ ッ クのパラ メ ータ

以下の表に、 " 積算計 " 変換器ブロ ッ ク のエン ド レ スハウザー固有パラ メ ータ を示し ます。 こ の
パラ メ ータは、" ｱｸｾｽ - ｺｰﾄﾞ " パラ メ ータに リ リ ース コード を入力し た後に初めて変更する こ と
ができ ます。

! 注意 !
FOUNDATION フ ィ ール ド バス パラ メ ータについては、"FOUNDATION フ ィ ール ド バスの概要 " 
の取扱説明書 （BA013S） を参照し て く ださい （入手先 ： → www.endress.com → download）。

" 積算計 " 変換器ブロック / インデックス 1900

パラメータ

書込みアクセス
（運転モードを 
MODE_BLK で指

定）

説明

ďĖĜě ĘĎĢļ AUTO - OOS 装置のすべてのデータは、 不慮の誤動作から保護する こ と ができ ま

す。 こ のパラ メ ータに、 所定のコード を入力し て初めて製造 メ ー

カーに固有なパラ メ ータのプロ グ ラ ムやデバイ ス設定の変更が可能

にな り ます。

プロ グ ラ ミ ングを可能にするには次のコード を入力し ます。

･ コード 83 （初期設定）

･ ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄｺｰﾄﾞ （→ 130 ページ）

ユーザー入力：
最大 4 桁の数字 ： 0...9999

! 注意！

･ 上書き禁止機能がア ク テ ィ ブになっている場合は、 正しいコード

を入力し た と し て も製造 メ ーカー固有なパラ メ ータへのア ク セス

は拒否されます。 上書き禁止は、 入出力基板上のジ ャ ンパによ っ

て有効 / 無効にする こ と ができ ます （→ プロ ラ イ ンプロマス 83 

FOUNDATION フ ィ ール ド バスの取扱説明書 BA065D を参照）。

･ こ のパラ メ ータに、 任意の番号 （ リ リ ース コード以外） を入力す

る と 、 プロ グ ラ ミ ング不可にする こ と ができ ます。

･ プラ イベー ト コード が分ら な く なった場合は、 弊社サービ ス担当

までお問い合わせ く だ さい。

･ 何種類かのパラ メ ータについては特別なサービ ス コード を入力し

なければア ク セスでき ません。 このサービ ス コード を知っている

のは、 弊社サービ ス担当だけです。 この点について更にお知 り に

な られたいお客様は、 弊社サービ スセン ターへお問い合わせ く だ

さい。

･ こ こに行 う 入力は、 ローカル表示には作用し ません。 し たがっ

て、 機能マ ト リ ッ ク スによ るプロ グ ラ ミ ングは、 別個に有効にす

る必要があ り ます。

ďĖĜě - ěġĎĞě 読み出し専用 本装置が備え る メ ーカー固有パラ メ ータへのア ク セス可否の現在状

態を示すために使用し ます。

表示内容：
･ LOCKED （パラ メ ータ表示不可）

･ ACCESS CUSTOMER （パラ メ ータ表示可能）

･ ACCESS SERVICE （パラ メ ータ表示可能、 サービ ス レベルへのア

ク セス）
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ĜĕęĻėĐ (1...3) - ĘļđėĐ 
（積算計 1...3 - 合計）

AUTO - OOS こ のパラ メ ータ を使用し て、 測定開始からの積算値を表示し ます。

値は、 " ｾｷｻﾝｹｲ (1...3) - ﾓｰﾄﾞ （積算計 1...3 - モード） " （→ 148

ページ） パラ メ ータで選択された設定値および流れ方向に応じ て、

正または負にな り ます。

表示内容：
符号 と単位を含む浮動小数点の付いた最大 7 桁の数字 

（例 ： 15467.04 m3; –4925.631 kg）

! 注意！

･ パラ メ ータ " ｾｷｻﾝｹｲ (1...3) - ﾓｰﾄﾞ （積算計 1...3 - モード） " の

設定の結果は次のよ う にな り ます。

- "+/- ﾊﾟﾙｽ ｱｼﾞｬｽﾄ " に設定されている場合、 積算計は正の流れ

方向と 負の流れ方向を考慮し て総流量を記録し ます。

- " ｾｲﾎｳｺｳ （正方向） " に設定されている場合、 積算計は正の流

れ方向のみを記録し ます。

- " ｷﾞｬｸﾎｳｺｳ （逆方向） " に設定されている場合、 積算計は負の

流れ方向のみを記録し ます。

･ エラーが発生し た場合の積算計の応答は、 パラ メ ータ " ｾｷｻﾝｹｲ 

(1...3) - ﾌｪｰﾙｾｰﾌﾓｰﾄﾞ ｾｯﾃｲ （積算計 1...3 - フ ェールセーフモー

ド設定） " で設定し ます。

ĜĕęĻėĐ (1...3) - ĞĻĐ 
（積算計 1...3 - 単位）

AUTO - OOS こ のパラ メ ータ を使用し て、 事前に選択されている積算計の測定変

数単位を設定し ます。

選択項目（質量流量の割当用）：
メ ー ト ル法 → g; kg; t

米国単位 → oz; lb; ton

初期設定：
センサの呼び口径 と国に応じ て異な り ます → 188 ページ

選択項目（体積流量の割当用）：
メ ー ト ル法 → cm3; dm3; m3; ml; l; hl; Ml Mega

米国単位 → cc; af; ft3; oz f; gal; Kgal; Mgal; bbl （公称流体） ;  

bbl （ビール） ; bbl （石油化学） ; bbl （充填タ ン ク）

英国単位 → gal; Mgal; bbl （ビール） ; bbl （石油化学）

初期設定：
センサの呼び口径 と国に応じ て異な り ます → 188 ページ

! 注意！

こ こ で選択し た単位は、 FOUNDATION フ ィ ール ド バス イ ン ター

フ ェ イ スで転送される体積単位には一切作用し ません。 この設定

は、 XD_SCALE パラ メ ータ グループ内の対応する AI ブロ ッ ク に

よ って別個に行われます。

" 積算計 " 変換器ブロック / インデックス 1900

パラメータ

書込みアクセス
（運転モードを 
MODE_BLK で指

定）

説明
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ĜĕęĻėĐ (1...3) - ĺĶďġ 
（積算計 1...3 - 割り
当て）

AUTO - OOS このパラ メ ータ を使用し て、 積算計に測定変数を割 り 当てます。

選択項目：
ｵﾌ 

ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （質量流量） 

ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （体積流量）

ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （基準体積流量）

初期設定：
ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （質量流量）

濃度測定のソフトウェアパッケージの選択項目：
ｺｹｲ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （固形分質量流量）

ｺｹｲ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （固形分体積流量）

ｺｹｲｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL （固形基準体積流量 FL）

ﾊﾝｿｳ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （搬送質量流量）

ﾊﾝｿｳ ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （搬送体積流量）

ﾊﾝｿｳ ｷｼﾞｭﾝ ﾀｲｾｷ FL （搬送液基準体積流量）

! 注意！

設定が変更される と積算計は "0" に リ セ ッ ト されます。

ĜĕęĻėĐ (1...3) - ıĎĢļ 
（積算計 1...3 - モー
ド）

AUTO - OOS このパラ メ ータ を使用し て、 積算計における流量の積算方法を設定

し ます。

選択項目：
+/- ﾊﾟﾙｽ ｱｼﾞｬｽﾄ

プラ ス と マ イナスの流れがあ り ます。 正方向および逆方向の両方の

流量が考慮されます。 つま り 、 流れ方向の総流量が記録されます。

ｾｲﾎｳｺｳ （正方向）

正方向の流量のみ

ｷﾞｬｸﾎｳｺｳ （逆方向）

負方向の流量のみ

初期設定：
積算計 1 = +/- ﾊﾟﾙｽ ｱｼﾞｬｽﾄ

積算計 2 = ｾｲﾎｳｺｳ （正方向）

積算計 3 = ｷﾞｬｸﾎｳｺｳ （逆方向）

ĜĕęĻėĐ (1...3) - ĶĜčĢ 
（積算計 1...3 - リ
セット）

AUTO - OOS 積算計 （" ｾｷｻﾝｹｲ (1...3) - ｺﾞｳｹｲ （積算計 1...3 - 合計） " パラ メ ー

タ） をゼロに リ セ ッ ト し ます。

選択項目：
ｲｲｴ 

ﾊｲ

初期設定：
ｲｲｴ

! 注意！

デ ィ ス ク リ ー ト 出力機能ブロ ッ ク から も積算計の リ セ ッ ト を制御 /

起動する こ と ができ ます （周期時間設定されたデータ伝送を使用し

ます）。

" 積算計 " 変換器ブロック / インデックス 1900

パラメータ

書込みアクセス
（運転モードを 
MODE_BLK で指

定）

説明
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ĜĕęĻėĐ (1...3) - ĜļĻ 
ĶĜčĢ 

（積算計 1...3 - 全リ
セット）

AUTO - OOS 全積算計 （" ｾｷｻﾝｹｲ (1...3) - ｺﾞｳｹｲ （積算計 1...3 - 合計） " パラ

メ ータ） を同時にゼロに リ セ ッ ト し ます。

選択項目：
ｲｲｴ 

ﾊｲ

初期設定：
ｲｲｴ

! 注意！

デ ィ ス ク リ ー ト 出力機能ブロ ッ ク から も積算計の リ セ ッ ト を制御 /

起動する こ と ができ ます （周期時間設定されたデータ伝送を使用し

ます）。

ĜĕęĻėĐ (1...3) - 
ĪĈĎķĜĎĪıĎĢļ ĜčġĐ 

（積算計 1...3 - 
フェールセーフモー
ド設定）

AUTO - OOS こ のパラ メ ータ を使用し て、 エラー時の全積算計 （1...3） 共通の応

答を設定し ます。

選択項目：
ｽﾄｯﾌﾟ 

積算計は、 エラーが修正される まで一時的に停止し ます。

ｼﾞｯｻｲ ﾉ ｱﾀｲ （実際の値） 

積算計は、 現在測定し ている流量値を基にカ ウ ン ト を続行し ます。

エラーは無視されます。

ﾎｰﾙﾄﾞｻﾚﾀｱﾀｲ （ホール ド された値） 

積算計は、 直前に有効だった流量値 （エラー発生前の値） を基にカ

ウ ン ト を続行し ます。

初期設定：
ｽﾄｯﾌﾟ

ďĻĪĽ ġļĨļĐě ĞĐĪĽ 読み出し専用 こ のパラ メ ータの使用は、 サービ ス用途に限られます。

" 積算計 " 変換器ブロック / インデックス 1900

パラメータ

書込みアクセス
（運転モードを 
MODE_BLK で指

定）

説明
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3.7 " 算出密度 " 変換器ブロ ッ クのパラ メ ータ

! 注意 !
" 算出密度測定 " ア ド オンが本測定装置にイ ン ス ト ールされている場合 （注文オプシ ョ ン）、 "
算出密度 " 変換器ブロ ッ ク のパラ メ ータは使用でき る状態になってお り 、 設定する こ と ができ
ます。 そ う でない場合、 値 "NaN" （not-a-number、 非数） または "Not licensed （ラ イセン スな
し） " がパラ メ ータに示されます。

以下の表に、 " 算出密度 " 変換器ブロ ッ ク のエン ド レ スハウザー固有パラ メ ータ を示し ます。 こ
のパラ メ ータは、" ｱｸｾｽ - ｺｰﾄﾞ " パラ メ ータに リ リ ース コード を入力し た後に初めて変更する こ
と ができ ます。

! 注意 !
FOUNDATION フ ィ ール ド バス パラ メ ータについては、"FOUNDATION フ ィ ール ド バスの概要 " 
の取扱説明書 （BA013S） を参照し て く ださい （入手先 ： → www.endress.com → download）。

" 算出密度 " 変換器ブロック / インデックス 2000

パラメータ

書込みアクセス
（運転モードを 

MODE_BLK で
指定）

説明

ďĖĜě ĘĎĢļ AUTO - OOS 装置のすべてのデータは、 不慮の誤動作から保護する こ と ができ ま

す。 こ のパラ メ ータに、 所定のコード を入力し て初めて製造 メ ー

カーに固有なパラ メ ータのプロ グ ラ ムやデバイ ス設定の変更が可能

にな り ます。

プロ グ ラ ミ ングを可能にするには次のコード を入力し ます。

･ コード 83 （初期設定）

･ ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄｺｰﾄﾞ （→ 130 ページ）

ユーザー入力：
最大 4 桁の数字 ： 0...9999

! 注意！

･ 上書き禁止機能がア ク テ ィ ブになっている場合は、 正しいコード

を入力し た と し て も製造 メ ーカー固有なパラ メ ータへのア ク セス

は拒否されます。 上書き禁止は、 入出力基板上のジ ャ ンパによ っ

て有効 / 無効にする こ と ができ ます （→ プロ ラ イ ンプロマス 83 

FOUNDATION フ ィ ール ド バスの取扱説明書 BA065D を参照）。

･ こ のパラ メ ータに、 任意の番号 （ リ リ ース コード以外） を入力す

る と 、 プロ グ ラ ミ ング不可にする こ と ができ ます。

･ プラ イベー ト コード が分ら な く なった場合は、 弊社サービ ス担当

までお問い合わせ く だ さい。

･ 何種類かのパラ メ ータについては特別なサービ ス コード を入力し

なければア ク セスでき ません。 このサービ ス コード を知っている

のは、 弊社サービ ス担当だけです。 この点について更にお知 り に

な られたいお客様は、 弊社サービ スセン ターへお問い合わせ く だ

さい。

･ こ こに行 う 入力は、 ローカル表示には作用し ません。 し たがっ

て、 機能マ ト リ ッ ク スによ るプロ グ ラ ミ ングは、 別個に有効にす

る必要があ り ます。

ďĖĜě - ěġĎĞě 読み出し専用 本装置が備え る メ ーカー固有パラ メ ータへのア ク セス可否の現在状

態を示すために使用し ます。

表示内容：
･ LOCKED （パラ メ ータ表示不可）

･ ACCESS CUSTOMER （パラ メ ータ表示可能）

･ ACCESS SERVICE （パラ メ ータ表示可能、 サービ ス レベルへのア

ク セス） 
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Ěěġį ğ - ĘėĐ ĚĠĶČđ 
ĶċđĶČđ 

（システム値 -  
固形分質量流量）

読み出し専用 ! 注意！

こ のオプシ ョ ンは、 以下のいずれかを選択し た場合に限 り 有効で

す。

･ " ﾐﾂﾄﾞ - ｷﾉｳ （密度 - 機能） " パラ メ ータにおいて 

（→ 155 ページ）

- % MASS （質量 %） / % VOLUME （体積 %）

- " ﾆﾝｲ ｾｯﾃｲ ﾉｳﾄﾞ （任意設定濃度） "、 および  

" ﾐﾂﾄﾞ - ﾓｰﾄﾞ （密度 - モード） " パラ メ ータ （→ 158 ページ）

で、 " ｼﾂﾘｮｳ % 2 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （質量 % 2 次元補正） " または 

" ｼﾂﾘｮｳ % 3 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （質量 % 3 次元補正） "

固形分の質量流量を表示し ます。 固形分 = 搬送される物質 

（例 ： 石灰粉など）。

表示内容：
単位 と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

Ěěġį ğ - ĘėĐ ĚĠĶČđ 
ĶċđĶČđ % 

（システム値 -  
固形分質量流量 %）

読み出し専用 ! 注意！

こ のオプシ ョ ンは、 以下のいずれかを選択し た場合に限 り 有効で

す。

･ " ﾐﾂﾄﾞ - ｷﾉｳ （密度 - 機能） " パラ メ ータにおいて 

（→ 155 ページ）

- % MASS （質量 %） / % VOLUME （体積 %）

- " ﾆﾝｲ ｾｯﾃｲ ﾉｳﾄﾞ （任意設定濃度） "、 および  

" ﾐﾂﾄﾞ - ﾓｰﾄﾞ （密度 - モード） " パラ メ ータ （→ 158 ページ）

で、 " ｼﾂﾘｮｳ % 2 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （質量 % 2 次元補正） " または 

" ｼﾂﾘｮｳ % 3 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （質量 % 3 次元補正） "

固形分の質量流量を % （質量流量全体の） で表示し ます。 

固形分 = 搬送される物質 （例 ： 石灰粉など）。

表示内容：
単位 と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

Ěěġį ĞĻĐ - ĚĠĶČđ 
ĶċđĶČđ 

（システム単位 - 
質量流量）

AUTO - OOS こ のパラ メ ータ を使用し て、 質量を表示する単位を選択し ます。

選択項目：
メ ー ト ル法 → g; kg; t

米国単位 → oz; lb; ton

初期設定：
国に応じ て異な り ます （kg または US-lb）

! 注意！

各積算計の単位は、 個々に選択する こ と ができ ます。 各積算計の単

位は、 任意の積算計に対し て個々に選択されます。

Ěěġį ğ - ĘėĐ ĞĐĜĕ 
ĶċđĶČđ 

（システム値 - 
固形分体積流量）

読み出し専用 ! 注意！

こ のオプシ ョ ンは、 以下のいずれかを選択し た場合に限 り 有効で

す。

･ " ﾐﾂﾄﾞ - ｷﾉｳ （密度 - 機能） " パラ メ ータにおいて 

（→ 155 ページ）

- % MASS （質量 %） / % VOLUME （体積 %） 

- " ﾆﾝｲ ｾｯﾃｲ ﾉｳﾄﾞ （任意設定濃度） "、 および  

" ﾐﾂﾄﾞ - ﾓｰﾄﾞ （密度 - モード） " パラ メ ータ （→ 158 ページ）

で、 " ｼﾂﾘｮｳ % 2 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （質量 % 2 次元補正） " または 

" ｼﾂﾘｮｳ % 3 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （質量 % 3 次元補正） "

固形分の体積流量を表示し ます。 固形分 = 搬送される物質 

（例 ： 石灰粉など）。

表示内容：
単位 と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

" 算出密度 " 変換器ブロック / インデックス 2000

パラメータ

書込みアクセス
（運転モードを 

MODE_BLK で
指定）

説明
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Ěěġį ğ - ĘėĐ ĞĐĜĕ 
ĶċđĶČđ % 

（システム値 -  
固形分体積流量 %）

読み出し専用 ! 注意！

このオプシ ョ ンは、 以下のいずれかを選択し た場合に限 り 有効で

す。

･ " ﾐﾂﾄﾞ - ｷﾉｳ （密度 - 機能） " パラ メ ータにおいて 

（→ 155 ページ）

- % MASS （質量 %） / % VOLUME （体積 %）

- " ﾆﾝｲ ｾｯﾃｲ ﾉｳﾄﾞ （任意設定濃度） "、 および  

" ﾐﾂﾄﾞ - ﾓｰﾄﾞ （密度 - モード） " パラ メ ータ （→ 158 ページ）

で、 " ﾀｲｾｷ % 2 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （体積 % 2 次元補正） " または 

" ﾀｲｾｷ % 3 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （体積 % 3 次元補正） "

固形分の体積流量を % （体積流量全体の） で表示し ます。 

固形分 = 搬送される物質 （例 ： 石灰粉など）。

表示内容：
単位 と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

Ěěġį ĞĻĐ - ĞĐĜĕ 
ĶċđĶČđ 

（システム単位 -  
体積流量）

AUTO - OOS このパラ メ ータ を使用し て、 体積を表示する単位を選択し ます。

選択項目：
メ ー ト ル法 → cm3; dm3; m3; ml; l; hl; Ml Mega 

米国単位 → cc; af; ft3; oz f; gal; Kgal; Mgal; bbl （公称流体） ;  

bbl （ビール） ; bbl （石油化学） ; bbl （充填タ ン ク）

英国単位 → gal; Mgal; bbl （ビール） ; bbl （石油化学）

初期設定：
m3

! 注意！

各積算計の単位は、 個々に選択する こ と ができ ます。 各積算計の単

位は、 任意の積算計に対し て個々に選択されます。

Ěěġį ğ - ĘėĐĕĚļċĻ 
ĞĐĜĕ FL 

（システム値 - 固形
基準体積流量 FL）

読み出し専用 ! 注意！

この機能は " ﾐﾂﾄﾞ - ｷﾉｳ （密度 - 機能） " パラ メ ータで "% MASS （質

量 %） / % VOLUME （体積 %） " オプシ ョ ンを選択し た場合に限って

有効です （→ 155 ページ）。

固形分の基準体積流量を表示し ます。 固形分 = 搬送される物質

（例 ： 石灰粉など）。

表示内容：
単位 と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

Ěěġį ĞĻĐ - ĕĚļċĻ 
ĞĐĜĕĶċđĶČđ 

（システム単位 -  
基準体積流量）

AUTO - OOS このパラ メ ータ を使用し て、 基準体積を表示する単位を選択し ま

す。

選択項目：
メ ー ト ル法 →  Nm3; Nl

米国単位 →  Sm3; Scf

初期設定：
Nm3

! 注意！

各積算計の単位は、 個々に選択する こ と ができ ます。 各積算計の単

位は、 任意の積算計に対し て個々に選択されます。

" 算出密度 " 変換器ブロック / インデックス 2000

パラメータ

書込みアクセス
（運転モードを 

MODE_BLK で
指定）

説明
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Ěěġį ğ - ĨĻĝđ ĚĠĶČđ 
ĶċđĶČđ 

（システム値 -  
搬送質量流量）

読み出し専用 ! 注意！

こ のオプシ ョ ンは、 以下のいずれかを選択し た場合に限 り 有効で

す。

･ " ﾐﾂﾄﾞ - ｷﾉｳ （密度 - 機能） " パラ メ ータにおいて 

（→ 155 ページ）

- % MASS （質量 %） / % VOLUME （体積 %） 

- " ﾆﾝｲ ｾｯﾃｲ ﾉｳﾄﾞ （任意設定濃度） "、 および 

" ﾐﾂﾄﾞ - ﾓｰﾄﾞ （密度 - モード） " パラ メ ータ （→ 158 ページ）

で、 " ｼﾂﾘｮｳ % 2 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （質量 % 2 次元補正） " または 

" ｼﾂﾘｮｳ % 3 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （質量 % 3 次元補正） "

搬送流体の質量流量を表示し ます。 搬送流体 = 搬送液体

（例 ： 水など）。

表示内容：
単位 と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

Ěěġį ğ - ĨĻĝđ ĚĠĶČđ 
FL % 

（システム値 -  
搬送液質量流量 %）

読み出し専用 ! 注意！

こ のオプシ ョ ンは、 以下のいずれかを選択し た場合に限 り 有効で

す。

･ " ﾐﾂﾄﾞ - ｷﾉｳ （密度 - 機能） " パラ メ ータにおいて 

（→ 155 ページ）

- % MASS （質量 %） / % VOLUME （体積 %） 

- " ﾆﾝｲ ｾｯﾃｲ ﾉｳﾄﾞ （任意設定濃度） "、 および  

" ﾐﾂﾄﾞ - ﾓｰﾄﾞ （密度 - モード） " パラ メ ータ （→ 158 ページ）

で、 " ｼﾂﾘｮｳ % 2 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （質量 % 2 次元補正） " または 

" ｼﾂﾘｮｳ % 3 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （質量 % 3 次元補正） "

搬送流体の質量流量を % （質量流量全体の） で表示し ます。 搬送流

体 = 搬送液体 （例 ： 水など）。

表示内容：
単位 と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

Ěěġį ĞĻĐ - ĚĠĶČđ 
ĶċđĶČđ 

（システム単位 -  
質量流量）

AUTO - OOS こ のパラ メ ータ を使用し て、 質量を表示する単位を選択し ます。

選択項目：
メ ー ト ル法 → g; kg; t

米国単位 → oz; lb; ton

初期設定：
国に応じ て異な り ます （kg または US-lb）

! 注意！

各積算計の単位は、 個々に選択する こ と ができ ます。 各積算計の単

位は、 任意の積算計に対し て個々に選択されます。

Ěěġį ğ - ĨĻĝđ ĞĐĜĕ 
ĶċđĶČđ 

（システム値 -  
搬送体積流量）

読み出し専用 ! 注意！

こ のオプシ ョ ンは、 以下のいずれかを選択し た場合に限 り 有効で

す。

･ " ﾐﾂﾄﾞ - ｷﾉｳ （密度 - 機能） " パラ メ ータにおいて 

（→ 155 ページ）

- % MASS （質量 %） / % VOLUME （体積 %）

- " ﾆﾝｲ ｾｯﾃｲ ﾉｳﾄﾞ （任意設定濃度） "、 および  

" ﾐﾂﾄﾞ - ﾓｰﾄﾞ （密度 - モード） " パラ メ ータ （→ 158 ページ）

で、 " ﾀｲｾｷ % 2 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （体積 % 2 次元補正） " または  

" ﾀｲｾｷ % 3 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （体積 % 3 次元補正） "

搬送流体の体積流量を表示し ます。 搬送流体 = 搬送液体 

（例 ： 水など）。

表示内容：
単位 と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

" 算出密度 " 変換器ブロック / インデックス 2000

パラメータ

書込みアクセス
（運転モードを 

MODE_BLK で
指定）

説明
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Ěěġį ğ - ĨĻĝđ ĞĐĜĕ FL 
% 

（システム値 -  
搬送液体積流量 %）

読み出し専用 ! 注意！

このオプシ ョ ンは、 以下のいずれかを選択し た場合に限 り 有効で

す。

･ " ﾐﾂﾄﾞ - ｷﾉｳ （密度 - 機能） " パラ メ ータにおいて 

（→ 155 ページ）

- % MASS （質量 %） / % VOLUME （体積 %）

- " ﾆﾝｲ ｾｯﾃｲ ﾉｳﾄﾞ （任意設定濃度） "、 および  

" ﾐﾂﾄﾞ - ﾓｰﾄﾞ （密度 - モード） " パラ メ ータ （→ 158 ページ）

で、 " ﾀｲｾｷ % 2 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （体積 % 2 次元補正） " または  

" ﾀｲｾｷ % 3 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （体積 % 3 次元補正） "

搬送流体の体積流量を % （質量流量全体の） で表示し ます。 搬送流

体 = 搬送液体 （例 ： 水など）。

表示内容：
単位 と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

Ěěġį ĞĻĐ - ĞĐĜĕ 
ĶċđĶČđ 

（システム単位 -  
体積流量）

AUTO - OOS このパラ メ ータ を使用し て、 体積を表示する単位を選択し ます。

選択項目：
メ ー ト ル法 → cm3; dm3; m3; ml; l; hl; Ml Mega 

米国単位 → cc; af; ft3; oz f; gal; Kgal; Mgal; bbl （公称流体） ; 

bbl （ビール） ; bbl （石油化学） ; bbl （充填タ ン ク）

英国単位 → gal; Mgal; bbl （ビール） ; bbl （石油化学）

初期設定：
m3

! 注意！

各積算計の単位は、 個々に選択する こ と ができ ます。 各積算計の単

位は、 任意の積算計に対し て個々に選択されます。

Ěěġį ğ - ĨĻĝđ ĕĚļċĻ 
ĞĐĜĕ FL 

（システム値 - 搬送
液基準体積流量）

読み出し専用 ! 注意！

この機能は " ﾐﾂﾄﾞ - ｷﾉｳ （密度 - 機能） " パラ メ ータで "% MASS （質

量 %） / % VOLUME （体積 %） " オプシ ョ ンを選択し た場合に限って

有効です （→ 155 ページ）。

搬送流体の基準体積流量を表示し ます。 搬送流体 = 搬送液体 

（例 ： 水など）。

表示内容：
単位 と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

Ěěġį ğ - ĩĚļċđ 
（システム値 - 比重）

読み出し専用 " ﾐﾂﾄﾞ - ｷﾉｳ （密度 - 機能） " パラ メ ータで定義し た単位で、 濃度を

表示し ます （→ 155 ページ）。

表示内容：
単位を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

Ěěġį ğ - ĝħĞ ħ ĩĚļċđ 
（システム値 -  
その他の比重）

読み出し専用 ! 注意！

このパラ メ ータは、 " ﾐﾂﾄﾞ - ｷﾉｳ （密度 - 機能） " パラ メ ータで、

" ﾆﾝｲ ｾｯﾃｲ ﾉｳﾄﾞ （任意設定濃度） " （ → 155 ページ） を選択し た場

合に限 り 有効です。

" ﾐﾂﾄﾞ - ｷﾉｳ （密度 - 機能） " パラ メ ータで定義し た単位で、 濃度を

表示し ます （→ 158 ページ）。

表示内容：
単位を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

" 算出密度 " 変換器ブロック / インデックス 2000

パラメータ

書込みアクセス
（運転モードを 

MODE_BLK で
指定）

説明
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ĮĠĢļ - ĕħđ 
（密度 - 機能）

AUTO - OOS こ のパラ メ ータ を使用し て、 特殊密度値の計算や 2 相流体の成分比

率の計算に使用する密度機能を選択し ます。

ユーザー入力：
ｵﾌ

% MASS （質量 %） / % VOLUME （体積 %）

%-BLACK LIQUOR

°BAUME > 1 SG

°BAUME < 1 SG

°API

°PLATO

°BALLING

°BRIX

ﾆﾝｲ ｾｯﾃｲ ﾉｳﾄﾞ （任意設定濃度）

初期設定：
ｵﾌ

ĮĠĢļ - ĨĻĝđĒĕ ĶċđĞĐ 
ĕĚļċĻ ĮĠĢļ 

（密度 - 搬送液流体
基準密度）

AUTO - OOS ! 注意！

こ のパラ メ ータは、 " ﾐﾂﾄﾞ - ｷﾉｳ （密度 - 機能） " （→ 155 ページ）

パラ メ ータで、 以下のいずれかを選択し た場合に限 り 有効です。

･ % MASS （質量 %） / % VOLUME （体積 %）

･ %-BLACK LIQUOR

こ の機能を使用し て、 搬送流体の基準密度 （基準温度での密度） を

入力し ます。 この値は、 2 相流体の固形分含有量の温度補正計算に

必要です。

ユーザー入力：
単位を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

初期設定：
1.0000 kg/l

! 注意！

･ 搬送流体 = 搬送液体 （例 ： 水など）。

固形分 = 搬送される物質（例：石灰粉など）

･ 単位は、 "EINHEIT NORMDICHTE （0421） " 機能 （→ 112 ペー

ジ） で設定されます。

ĮĠĢļ - ĨĻĝđĒĕ ĶċđĞĐ 
ĶĤď ĦĠĬļđğČđ ėĐěđ 

（密度 - 搬送液流体
リニア熱膨張係数）

AUTO - OOS ! 注意！

こ のパラ メ ータは、 " ﾐﾂﾄﾞ - ｷﾉｳ （密度 - 機能） " （→ 155 ページ）

パラ メ ータで、 以下のいずれかを選択し た場合に限 り 有効です。

･ % MASS （質量 %） / % VOLUME （体積 %）

･ %-BLACK LIQUOR

こ のパラ メ ータ を使用し て、 リ ニアな温度カーブに対する搬送流体

の流体固有の熱膨張係数を入力し ます。 この値は、 2 相流体の固形

分含有量の温度補正計算に必要です。

ユーザー入力：
単位 と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

初期設定：
0.5000 e-3 [1/K]

" 算出密度 " 変換器ブロック / インデックス 2000
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ĮĠĢļ - ĨĻĝđĒĕ ĶċđĞĐ 
SQR ĦĠĬļđğČđ ėĐěđ 

（密度 - 搬送液流体 2 
次熱膨張係数）

AUTO - OOS ! 注意！

このパラ メ ータは、 " ﾐﾂﾄﾞ - ｷﾉｳ （密度 - 機能） " （→ 155 ページ）

パラ メ ータで、 以下のいずれかを選択し た場合に限 り 有効です。

･ % MASS （質量 %） / % VOLUME （体積 %）

･ %-BLACK LIQUOR

この機能パラ メ ータ を使用し て、 リ ニアではない温度カーブに対す

る搬送流体の流体固有の 2 次熱膨張係数を入力し ます。 この値は、

2 相流体の固形分含有量の温度補正計算に必要です。

ユーザー入力：
単位 と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

初期設定：
0.0000 e-6 [1/K2]

ĮĠĢļ - ĘėĐĪļĻ ĶċđĞĐ 
ĕĚļċĻ ĮĠĢļ 

（密度 - 固形分流体
基準密度）

AUTO - OOS ! 注意！

このパラ メ ータは、 " ﾐﾂﾄﾞ - ｷﾉｳ （密度 - 機能） " （→ 155 ページ）

パラ メ ータで、 以下のいずれかを選択し た場合に限 り 有効です。

･ % MASS （質量 %） / % VOLUME （体積 %）

･ %-BLACK LIQUOR

このパラ メ ータ を使用し て、 固形分の基準密度 （基準温度での密

度） を入力し ます。 この値は、 2 相流体の固形分含有量の温度補正

計算に必要です。

ユーザー入力：
単位を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

初期設定：
1.0000 kg/l

! 注意！

･ 搬送流体 = 搬送液体 （例 ： 水など）。

固形分 = 搬送される物質（例：石灰粉など）

･ 単位機能は、 "EINHEIT NORMDICHTE （0421） " 機能 （→ 112

ページ） で設定されます。

ĮĠĢļ - ĘėĐĪļĻĶċđĞĐ 
ĶĤďĦĠ ĬļđğČđ ėĐěđ 

（密度 - 固形分流体
リニア熱膨張係数）

AUTO - OOS ! 注意！

このパラ メ ータは、 " ﾐﾂﾄﾞ - ｷﾉｳ （密度 - 機能） " （→ 155 ページ）

パラ メ ータで、 以下のいずれかを選択し た場合に限 り 有効です。

･ % MASS （質量 %） / % VOLUME （体積 %）

･ %-BLACK LIQUOR

このパラ メ ータ を使用し て、 リ ニアな温度カーブに対する固形分の

熱膨張係数を入力し ます。 この値は、 2 相流体の固形分含有量の温

度補正計算に必要です。

ユーザー入力：
単位 と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

初期設定：
0.5000 e-3 [1/K]

" 算出密度 " 変換器ブロック / インデックス 2000
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ĮĠĢļ - ĘėĐĪļĻĶċđĞĐ 
SQ R ĦĠ ĬļđğČđ ėĐěđ 

（密度 - 固形分流体 2 
次熱膨張係数）

AUTO - OOS ! 注意！

こ のパラ メ ータは、 " ﾐﾂﾄﾞ - ｷﾉｳ （密度 - 機能） " （→ 155 ページ）

パラ メ ータで、 以下のいずれかを選択し た場合に限 り 有効です。

･ % MASS （質量 %） / % VOLUME （体積 %）

･ %-BLACK LIQUOR

こ の機能パラ メ ータ を使用し て、 リ ニアではない温度カーブに対す

る搬送流体の流体固有の 2 次熱膨張係数を入力し ます。 この値は、

2 相流体の固形分含有量の温度補正計算に必要です。

ユーザー入力：
単位 と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

初期設定：
0.0000 e-6 [1/K2]

ĮĠĢļ - ĶĤď ĦĠĬļđğČđ 
ėĐěđ 

（密度 - リニア熱膨
張係数）

AUTO - OOS ! 注意！

こ のパラ メ ータは、 " ﾐﾂﾄﾞ - ｷﾉｳ （密度 - 機能） " （→ 155 ページ）

パラ メ ータで、 以下のいずれかを選択し た場合に限 り 有効です。

･ °BAUME < 1 SG

･ °BAUME > 1 SG

･ °API

･ °PLATO

･ °BALLING

･ °BRIX

こ のパラ メ ータ を使用し て、 （ リ ニアな温度カーブに対する） 温度

補正された密度を計算するために、 流体固有の熱膨張係数を入力し

ます。

ユーザー入力：
単位 と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

初期設定：
0.5000 e-3 [1/K]

ĮĠĢļ - SQR ĦĠĬļđğČđ 
ėĐěđ 

（密度 - 2 次熱膨張 
係数）

AUTO - OOS ! 注意！

こ のパラ メ ータは、 " ﾐﾂﾄﾞ - ｷﾉｳ （密度 - 機能） " （→ 155 ページ）

パラ メ ータで、 以下のいずれかを選択し た場合に限 り 有効です。 

･ °BAUME < 1 SG

･ °BAUME > 1 SG

･ °API

･ °PLATO

･ °BALLING

･ °BRIX

こ のパラ メ ータ を使用し て、 （ リ ニアでない温度カーブに対する）

温度補正された密度を計算する ために、 流体固有の 2 次熱膨張係数

を入力し ます。

ユーザー入力：
単位 と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

初期設定：
0.0000 e-6 [1/K2]

" 算出密度 " 変換器ブロック / インデックス 2000
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書込みアクセス
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ĮĠĢļ - ĕĚļċĻ ēĻĢļ 
（密度 - 基準温度）

AUTO - OOS ! 注意！

このオプシ ョ ンは、 " ﾐﾂﾄﾞ - ｷﾉｳ （密度 - 機能） " パラ メ ータで、

" ｵﾌ "、 "°BRIX"、 " ﾆﾝｲ ｾｯﾃｲ ﾉｳﾄﾞ （任意設定濃度） " が選択されな

かった場合に限 り 有効です （→ 155 ページ）。

このパラ メ ータ を使用し て、 密度機能の基準温度を入力し ます。

ユーザー入力：
単位 と符号を含む浮動小数点の付いた 4 桁の数字

初期設定：
20 ℃

ĮĠĢļ - ıĎĢļ 
（密度 - モード）

AUTO - OOS ! 注意！

このパラ メ ータは、 " ﾐﾂﾄﾞ - ｷﾉｳ （密度 - 機能） " パラ メ ータで、

" ﾆﾝｲ ｾｯﾃｲ ﾉｳﾄﾞ （任意設定濃度） " （ → 155 ページ） を選択し た場

合に限 り 有効です。

このパラ メ ータ を使用し て、 密度と 温度から濃度を計算する ための

ユーザー固有の計算式を選択し ます。

この機能を使用するには、 次の値が必要です。

･ 濃度 （計算式を参照）

･ 現在の密度測定値

･ 現在の温度測定値

濃度は、 密度と温度を使用し て次のよ う に算出されます。

K = A0 + A1 ・ ρ + A2 ・ ρ2 + A3 ・ ρ3 + A4 ・ ρ4 + B1 ・ T + B2 ・ T2 + B3 

・ T3

K = 濃度

ρ = 現在の密度測定値

A0 = ﾐﾂﾄﾞ - A0 （密度 - A0） パラ メ ータの値

A1 = ﾐﾂﾄﾞ - A1 （密度 - A1） パラ メ ータの値

A2 = ﾐﾂﾄﾞ - A2 （密度 - A2） パラ メ ータの値

A3 = ﾐﾂﾄﾞ - A3 （密度 - A3） パラ メ ータの値

A4 = ﾐﾂﾄﾞ - A4 （密度 - A4） パラ メ ータの値

B1 = ﾐﾂﾄﾞ - B1 （密度 - B1） パラ メ ータの値

B2 = ﾐﾂﾄﾞ - B2 （密度 - B2） パラ メ ータの値

B3 = ﾐﾂﾄﾞ - B3 （密度 - B3） パラ メ ータの値

T = 現在の温度測定値 （℃）

選択項目：
ｼﾂﾘｮｳ % 3 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （質量 % 3 次元補正）

ﾀｲｾｷ % 3 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （体積 % 3 次元補正）

ｼﾂﾘｮｳ % 2 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （質量 % 2 次元補正）

ﾀｲｾｷ % 2 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （体積 % 2 次元補正）

初期設定：
ｼﾂﾘｮｳ % 3 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （質量 % 3 次元補正）

! 注意！

個々の値 （濃度、 密度、 温度） の関係はまた、 エン ド レ スハウザー

が規定し （例えば係数計算プロ グ ラ ムによ り ） 測定装置へ転送する

よ う な こ と も可能です。
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ĮĠĢļ - ħđĢļıĎĢļ ħ 
ĜĻĞĖ 

（密度 - 濃度モード
の選択）

AUTO - OOS こ のパラ メ ータ を使用し て、 濃度モード を選択し ます。 4 つの濃度

演算式の係数を保存する こ と ができ ます。

選択項目：
CONC. # 1 （または、 " ﾐﾂﾄﾞ - ﾉｳﾄﾞ ﾉ ﾅﾏｴ （密度 - 濃度の名前） "  

パラ メ ータで濃度モード 1 用に設定された名前）

CONC. # 2 （または、 " ﾐﾂﾄﾞ - ﾉｳﾄﾞ ﾉ ﾅﾏｴ （密度 - 濃度の名前） " 

パラ メ ータで濃度モード 2 用に設定された名前）

CONC. # 3 （または、 " ﾐﾂﾄﾞ - ﾉｳﾄﾞ ﾉ ﾅﾏｴ （密度 - 濃度の名前） " 

パラ メ ータで濃度モード 3 用に設定された名前）

CONC. # 4 （または、 " ﾐﾂﾄﾞ - ﾉｳﾄﾞ ﾉ ﾅﾏｴ （密度 - 濃度の名前） "  

パラ メ ータで濃度モード 4 用に設定された名前）

初期設定：
CONC. # 1

! 注意！

･ 濃度モードおよび関連する設定を選択する こ と によ り 、 必要に応

じ て最大 4 個まで異な る設定を保存、 選択する こ と ができ ます。

･ こ のパラ メ ータに関連する機能全ての設定は、" ﾐﾂﾄﾞ - ﾉｳﾄﾞﾓｰﾄﾞ ﾉ 

ｾﾝﾀｸ （密度 - 濃度モード の選択） " パラ メ ータで選択し たモー

ド に対し てのみ有効にな り ます。 これは、 入力および選択が、 現

在選択されている濃度モード （例 ： 初期設定 CONC. #1） にのみ

割 り 当て られる こ と を意味し ます。

ĮĠĢļ - ħđĢļ ħ ģĭĒ 
（密度 - 濃度の名前）

AUTO - OOS こ のパラ メ ータ を使用し て、 選択し た濃度モード に特定の名前を割

り 当てます。

ユーザー入力：
A から Z および 0 から 9 を含む最大 8 文字を入力する こ と ができ ま

す。

初期設定：
濃度モード の名前 （" ﾐﾂﾄﾞ - ﾉｳﾄﾞﾓｰﾄﾞ ﾉ ｾﾝﾀｸ （密度 - 濃度モード の

選択） " パラ メ ータでの入力 （例 ： "CONC. # 1"） に応じ て異な り

ます）。

ĮĠĢļ - A0 
（密度 - A0）

読み出し専用 係数 A0 を設定し ます。

ユーザー入力：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

初期設定：
0

ĮĠĢļ - A1 
（密度 - A1）

読み出し専用 係数 A1 を設定し ます。

ユーザー入力：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

初期設定：
0

ĮĠĢļ - A2 
（密度 - A2）

読み出し専用 係数 A2 を設定し ます。

ユーザー入力：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

初期設定：
0

" 算出密度 " 変換器ブロック / インデックス 2000
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ĮĠĢļ - A3 
（密度 - A3）

読み出し専用 係数 A3 を設定し ます。

ユーザー入力：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

初期設定：
0

ĮĠĢļ - A4 
（密度 - A4）

読み出し専用 係数 A4 を設定し ます。

ユーザー入力：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

初期設定：
0

ĮĠĢļ - B1 
（密度 - B1）

読み出し専用 ! 注意！

" ﾐﾂﾄﾞ - ﾓｰﾄﾞ （密度 - モード） " パラ メ ータで " ｼﾂﾘｮｳ % 3 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ

（質量 % 3 次元補正） " も し く は " ﾀｲｾｷ % 3 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （体積 % 3 次元

補正） " が選択されていない限 り 、 この機能を利用する こ と はでき

ません （→ 158 ページ）。

係数 B1 を設定し ます。

ユーザー入力：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

初期設定：
0

ĮĠĢļ - B2 
（密度 - B2）

読み出し専用 ! 注意！

" ﾐﾂﾄﾞ - ﾓｰﾄﾞ （密度 - モード） " パラ メ ータで " ｼﾂﾘｮｳ % 3 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ

（質量 % 3 次元補正） " も し く は " ﾀｲｾｷ % 3 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （体積 % 3 次元

補正） " が選択されていない限 り 、 この機能を利用する こ と はでき

ません （→ 158 ページ）。

係数 B2 を設定し ます。

ユーザー入力：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

初期設定：
0

ĮĠĢļ - B3 
（密度 - B3）

読み出し専用 ! 注意！

" ﾐﾂﾄﾞ - ﾓｰﾄﾞ （密度 - モード） " パラ メ ータで " ｼﾂﾘｮｳ % 3 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ

（質量 % 3 次元補正） " も し く は " ﾀｲｾｷ % 3 ｼﾞｹﾞﾝﾎｾｲ （体積 % 3 次元

補正） " が選択されていない限 り 、 この機能を利用する こ と はでき

ません （→ 158 ページ）。

係数 B3 を設定し ます。

ユーザー入力：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

初期設定：
0

ďĻĪĽ ġļĨļĐě ĞĐĪĽ 読み出し専用 このパラ メ ータの使用は、 サービ ス用途に限られます。
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3.8 " 粘度 " 変換器ブロ ッ クのパラ メ ータ

! 注意 !
• " 粘度 " ア ド オンが本測定装置にイ ン ス ト ールされている場合（注文オプシ ョ ン）、" 粘度 " 変換

器ブロ ッ ク のパラ メ ータは使用でき る状態になってお り 、 設定する こ と ができ ます。 そ う でな
い場合、 値 "NaN" （not-a-number、 非数） または "Not licensed （ラ イセン スな し） " がパラ
メ ータに示されます。

• こ の注文オプシ ョ ンは、 プロライン プロマス 83I に限 り 有効です。

以下の表に、 " 粘度 " 変換器ブロ ッ ク のエン ド レ スハウザー固有パラ メ ータ を示し ます。 このパ
ラ メ ータは、" ｱｸｾｽ - ｺｰﾄﾞ " パラ メ ータに リ リ ース コード を入力し た後に初めて変更する こ と が
でき ます。

! 注意 !
FOUNDATION フ ィ ール ド バス パラ メ ータについては、"FOUNDATION フ ィ ール ド バスの概要 " 
の取扱説明書 （BA013S） を参照し て く ださい （入手先 ： → www.endress.com → download）。

" 粘度 " 変換器ブロック / インデックス 2100

パラメータ

書込みアクセス
（運転モードを 

MODE_BLK で
指定）

説明

ďĖĜě ĘĎĢļ AUTO - OOS 装置のすべてのデータは、 不慮の誤動作から保護する こ と ができ ま

す。 このパラ メ ータに、 所定のコード を入力し て初めて製造 メ ー

カーに固有なパラ メ ータのプロ グ ラ ムやデバイ ス設定の変更が可能

にな り ます。

プロ グ ラ ミ ングを可能にするには次のコード を入力し ます。

･ コード 83 （初期設定）

･ ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄｺｰﾄﾞ （→ 130 ページ）

ユーザー入力：
最大 4 桁の数字 ： 0...9999

! 注意！

･ 上書き禁止機能がア ク テ ィ ブになっている場合は、 正しいコード

を入力し た と し て も製造 メ ーカー固有なパラ メ ータへのア ク セス

は拒否されます。 上書き禁止は、 入出力基板上のジ ャ ンパによ っ

て有効 / 無効にする こ と ができ ます （→ プロ ラ イ ンプロマス 83 

FOUNDATION フ ィ ール ド バスの取扱説明書 BA065D を参照）。

･ こ のパラ メ ータに、 任意の番号 （ リ リ ース コード以外） を入力す

る と、 プロ グ ラ ミ ング不可にする こ と ができ ます。

･ プラ イベー ト コード が分ら な く なった場合は、 弊社サービ ス担当

までお問い合わせ く だ さい。

･ 何種類かのパラ メ ータについては特別なサービ ス コード を入力し

なければア ク セスでき ません。 このサービ ス コード を知っている

のは、 弊社サービ ス担当だけです。 この点について更にお知 り に

な られたいお客様は、 弊社サービ スセン ターへお問い合わせ く だ

さい。

･ こ こに行 う 入力は、 ローカル表示には作用し ません。 し たがっ

て、 機能マ ト リ ッ ク スによ るプロ グ ラ ミ ングは、 別個に有効にす

る必要があ り ます。

ďĖĜě - ěġĎĞě 読み出し専用 本装置が備え る メ ーカー固有パラ メ ータへのア ク セス可否の現在状

態を示すために使用し ます。

表示内容：
･ LOCKED （パラ メ ータ表示不可）

･ ACCESS CUSTOMER （パラ メ ータ表示可能）

･ ACCESS SERVICE （パラ メ ータ表示可能、 サービ ス レベルへのア

ク セス）

ĦĻĢļ - ĜĐĦĻĢļ 
（粘度 - 静粘度）

読み出し専用 静粘度の表示に使用し ます。

表示内容：
単位を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

（例 ： 462.87 cP; 731.63 mPa· s など）
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ĦĻĢļ - ĢļđĦĻĢļ 
（粘度 - 動粘度）

読み出し専用 算出された動粘度の表示に使用し ます。

表示内容：
単位を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

（例 ： 5.5445 mm2/s; 1.4359 cSt など）

ĦĻĢļ - ēĻĢļĬĜĐ 
ĜĐĦĻĢļ 

（粘度 - 温度補正静
粘度）

読み出し専用 温度補正された静粘度の表示に使用し ます。

表示内容：
単位を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

（例 ： 462.87 cP; 731.63 mPa· s など）

ĦĻĢļ - ēĻĢļĬĜĐ 
ĢļđĦĻĢļ 

（粘度 - 温度補正動
粘度）

読み出し専用 温度補正された動粘度の表示に使用し ます。

表示内容：
単位を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

（例 ： 5.5445 mm2/s; 1.4359 cSt）

ĦĻĢļ - ĜĐĦĻĢļ ħ ĞĻĐ 
（粘度 - 静粘度の単
位）

AUTO - OOS 静粘度の測定に必要な表示単位の選択に使用し ます。

選択項目：
• Pa· s
• mPa· s
･ P

･ cP

初期設定：
cP

ĦĻĢļ - ĢļđĦĻĢļ ħ ĞĻĐ 
（粘度 - 動粘度の単
位）

AUTO - OOS 動粘度の測定に必要な表示単位の選択に使用し ます。 

選択項目：
･ m2/s

･ mm2/s

･ St

･ cSt

初期設定：
cSt

ĦĻĢļ - ēĻĢļĬĜĐ ıġļķ 
（粘度 - 温度補正モ
デル）

AUTO - OOS 温度補正の計算式モデルの選択に使用し ます。 熱的挙動に応じ て、

その関数を最も正確に示すモデルを選択する こ と ができ ます。 

→ プロ ラ イ ン プロマス 83I の粘度測定に関する特別資料 SD102D 

を参照。

選択項目：
Power law （べき乗）

Exponential （指数関数）

Polynomial （多項式）

初期設定：
Polynomial （多項式）

ĦĻĢļ - ĕĚļċĻ ēĻĢļ 
（粘度 - 基準温度）

AUTO - OOS 基準温度の入力に使用し ます。 基準温度は、 基準点と し て作用し ま

す。

ユーザー入力：
浮動小数点を含む 7 桁の数字

初期設定：
0

基準量：
℃

" 粘度 " 変換器ブロック / インデックス 2100

パラメータ

書込みアクセス
（運転モードを 

MODE_BLK で
指定）

説明
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ĦĻĢļ - X1 
（粘度 - X1）

AUTO - OOS 補正係数 X1 の入力に使用し ます （計算についてはプロ ラ イ ン プロ

マス 83I の粘度測定に関する特別資料 SD102D を参照）。

ユーザー入力：
浮動小数点を含む 7 桁の数字

初期設定：
0

ĦĻĢļ - X2 
（粘度 - X2）

AUTO - OOS 補正係数 X2 の入力に使用し ます （計算についてはプロ ラ イ ン プロ

マス 83I の粘度測定に関する特別資料 SD102D を参照）。

ユーザー入力：
浮動小数点を含む 7 桁の数字

初期設定：
0

ĦĻĢļ - Y1 
（粘度 - Y1）

AUTO - OOS こ のパラ メ ータの使用は、 サービ ス用途に限られます。

ďĻĪĽ ġļĨļĐě ĞĐĪĽ 読み出し専用 こ のパラ メ ータの使用は、 サービ ス用途に限られます。

" 粘度 " 変換器ブロック / インデックス 2100

パラメータ

書込みアクセス
（運転モードを 

MODE_BLK で
指定）

説明
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3.9 " 診断機能 " 変換器ブロ ッ クのパラ メ ータ

! 注意 !
" 診断機能 " ア ド オンが本測定装置にイ ン ス ト ールされている場合 （注文オプシ ョ ン）、 " 診断
機能 " 変換器ブロ ッ ク のパラ メ ータは使用でき る状態になってお り 、 設定する こ と ができ ます。 
そ う でない場合、 値 "NaN" （not-a-number、 非数） または "Not licensed （ラ イセン スな し） " が
パラ メ ータに示されます。

以下の表に、 " 診断機能 " 変換器ブロ ッ ク のエン ド レ スハウザー固有パラ メ ータ を示し ます。 こ
のパラ メ ータは、" ｱｸｾｽ - ｺｰﾄﾞ " パラ メ ータに リ リ ース コード を入力し た後に初めて変更する こ
と ができ ます。

! 注意 !
FOUNDATION フ ィ ール ド バス パラ メ ータについては、"FOUNDATION フ ィ ール ド バスの概要 " 
の取扱説明書 （BA013S） を参照し て く ださい （入手先 ： → www.endress.com → download）。

" 診断機能 " 変換器ブロック / インデックス 2200

パラメータ

書込みアクセス
（運転モードを 

MODE_BLK で
指定）

説明

ďĖĜě ĘĎĢļ AUTO - OOS 装置のすべてのデータは、 不慮の誤動作から保護する こ と ができ ま

す。 こ のパラ メ ータに、 所定のコード を入力し て初めて製造 メ ー

カーに固有なパラ メ ータのプロ グ ラ ムやデバイ ス設定の変更が可能

にな り ます。

プロ グ ラ ミ ングを可能にするには次のコード を入力し ます。

･ コード 83 （初期設定）

･ ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄｺｰﾄﾞ （→ 130 ページ）

ユーザー入力：
最大 4 桁の数字 ： 0...9999

! 注意！

･ 上書き禁止機能がア ク テ ィ ブになっている場合は、 正しいコード

を入力し た と し て も製造 メ ーカー固有なパラ メ ータへのア ク セス

は拒否されます。 上書き禁止は、 入出力基板上のジ ャ ンパによ っ

て有効 / 無効にする こ と ができ ます （→ プロ ラ イ ンプロマス 83 

FOUNDATION フ ィ ール ド バスの取扱説明書 BA065D を参照）。

･ こ のパラ メ ータに、 任意の番号 （ リ リ ース コード以外） を入力す

る と 、 プロ グ ラ ミ ング不可にする こ と ができ ます。

･ プラ イベー ト コード が分ら な く なった場合は、 弊社サービ ス担当

までお問い合わせ く だ さい。

･ 何種類かのパラ メ ータについては特別なサービ ス コード を入力し

なければア ク セスでき ません。 このサービ ス コード を知っている

のは、 弊社サービ ス担当だけです。 この点について更にお知 り に

な られたいお客様は、 弊社サービ スセン ターへお問い合わせ く だ

さい。

･ こ こに行 う 入力は、 ローカル表示には作用し ません。 し たがっ

て、 機能マ ト リ ッ ク スによ るプロ グ ラ ミ ングは、 別個に有効にす

る必要があ り ます。

ďĖĜě - ěġĎĞě 読み出し専用 本装置が備え る メ ーカー固有パラ メ ータへのア ク セス可否の現在状

態を示すために使用し ます。

表示内容：
･ LOCKED （パラ メ ータ表示不可）

･ ACCESS CUSTOMER （パラ メ ータ表示可能）

･ ACCESS SERVICE （パラ メ ータ表示可能、 サービ ス レベルへのア

ク セス） 
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ĚĻĞļĻĕħđ - ĳĎęļĎ 
ĕĚļċĻ ĚļČđĞĐ 

（診断機能 -  
ユーザー基準状態）

AUTO - OOS こ のパラ メ ータ を使用し て、 ユーザー基準状態を決定し ます。 次の

値が決定されます。

･ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （質量流量）

･ ﾐﾂﾄﾞ （密度）

･ ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ （基準密度）

･ ｵﾝﾄﾞ （温度）

･ ﾁｭｰﾌﾞ ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ

･ ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟｺｲﾙ

･ ｼﾝﾄﾞｳｼｭｳﾊｽｳﾍﾝﾄﾞｳ （振動周波数変動）

･ ﾁｭｰﾌﾞﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞﾍﾝﾄﾞｳ （チューブダンピング変動）

選択項目：
ｷｬﾝｾﾙ

ｽﾀｰﾄ

初期設定：
ｷｬﾝｾﾙ

ĚĻĞļĻĕħđ - ĕĚļċĻ 
ĚļČđĞĐ ĜĻĞĖ 

（診断機能 - 基準状
態選択）

AUTO - OOS こ のパラ メ ータ を使用し て、 診断機能パラ メ ータの比較に使用され

る基準状態を選択し ます （" ｼﾝﾀﾞﾝｷﾉｳ - ﾃﾞｰﾀ ｼｭﾄｸ ﾓｰﾄﾞ 

（診断機能 - データ取得モード） " パラ メ ータ を参照 

→ 166 ページ）。

選択項目：
ｺｳｼﾞｮｳ （工場）

ﾕｰｻﾞｰ

初期設定：
ｺｳｼﾞｮｳ （工場）

ĚĻĞļĻĕħđ - ėĐĘĖ ıĎĢļ 
（診断機能 -  
警告モード）

AUTO - OOS こ のパラ メ ータ を使用し て、 基準状態 （" ｺｳｼﾞｮｳ （工場） " または 

" ﾕｰｻﾞｰ "。 " ｼﾝﾀﾞﾝｷﾉｳ - ｷｼﾞｭﾝ ｼﾞｮｳﾀｲ ｾﾝﾀｸ （診断機能 - 基準状態

選択） " パラ メ ータ を参照） と 現在測定値の間に偏差があ る場合

に、 警告を表示するかど う かを設定し ます。

以下の機能の値が、 基準状態と比較されます。

･ ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （質量流量） - ｼﾞｯｻｲ ﾉ ｱﾀｲ （実際の値） （→ 167

ページ）

･ ﾐﾂﾄﾞ （密度） - ｼﾞｯｻｲ ﾉ ｱﾀｲ （実際の値） （→ 168 ページ）

･ ｷｼﾞｭﾝ ﾐﾂﾄﾞ （基準密度） - ｼﾞｯｻｲ ﾉ ｱﾀｲ （実際の値） （→ 169 ペー

ジ）

･ ｵﾝﾄﾞ （温度） - ｼﾞｯｻｲ ﾉ ｱﾀｲ （実際の値） （→ 170 ページ）

･ ﾁｭｰﾌﾞﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ - ｼﾞｯｻｲ ﾉ ｱﾀｲ （実際の値） （→ 171 ページ）

･ ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟｺｲﾙ - ｼﾞｯｻｲ ﾉ ｱﾀｲ （実際の値） （→ 172 ページ）

･ ｼﾝﾄﾞｳｼｭｳﾊｽｳ ﾍﾝﾄﾞｳ （振動周波数変動） - ｼﾞｯｻｲ ﾉ ｱﾀｲ （実際の

値） （→ 173 ページ）

･ ﾁｭｰﾌﾞﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ ﾍﾝﾄﾞｳ （チューブダンピング変動） - ｼﾞｯｻｲ ﾉ ｱﾀｲ

（実際の値） （→ 174 ページ）

選択項目：
ｵﾌ

ｵﾝ

初期設定：
ｵﾝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

" 診断機能 " 変換器ブロック / インデックス 2200

パラメータ

書込みアクセス
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指定）

説明
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ĚĻĞļĻĕħđ - ġļĎĞ ĚċĢĖ 
ıĎĢļ 

（診断機能 -  
データ取得モード）

AUTO - OOS このパラ メ ータ を使用し て、 診断機能パラ メ ータ を自動的に定期的

に取得するのか、 手動で取得するのかを設定し ます。

選択項目：
ｵﾌ

ﾃｲｷﾃｷ （定期的）

ﾀﾝﾊﾟﾂ ﾃｷ （単発的）

初期設定：
ｵﾌ

! 注意！

診断機能に関する詳細情報については、 取扱説明書プロ ラ イ ン プ

ロマス 83、 BA 065D/33/ja の " 設定 " の章を参照し て く ださ い。

ĚĻĞļĻĕħđ - ġļĎĞ ĚċĢĖ 
ĚļĔĻ 

（診断機能 -  
データ取得時間）

AUTO - OOS ! 注意！

" ｼﾝﾀﾞﾝｷﾉｳ - ﾃﾞｰﾀ ｼｭﾄｸ ﾓｰﾄﾞ （診断機能 - データ取得モード） " で、

" ﾃｲｷﾃｷ （定期的） " を選択し た場合に限 り 、 この機能を利用する

こ と ができ ます。

このパラ メ ータ を使用し て、 診断機能パラ メ ータ を取 り 込むまでの

間隔を設定し ます。 入力確認後に こ こ で入力された時間間隔でデー

タ取得を開始し ます。

ユーザー入力：
0...99999 s

初期設定：
3600 s

! 注意！

基準状態は、 データ取得を実行する前に設定し なければな り ません

（" ｼﾝﾀﾞﾝｷﾉｳ - ｷｼﾞｭﾝ ｼﾞｮｳﾀｲ ｾﾝﾀｸ （診断機能 - 基準状態選択） " パ

ラ メ ータ を参照）。

ĚĻĞļĻĕħđ - ġļĎĞ ĚċĢĖ 
ĚļčĘđ 

（診断機能 -  
データ取得実行）

AUTO - OOS ! 注意！

" ｼﾝﾀﾞﾝｷﾉｳ - ﾃﾞｰﾀ ｼｭﾄｸ ﾓｰﾄﾞ （診断機能 - データ取得モード） " で、

" ﾀﾝﾊﾟﾂ ﾃｷ （単発的） " を選択し た場合に限 り 、 この機能を利用す

る こ と ができ ます。

このパラ メ ータ を使用し て、 診断機能パラ メ ータ を手動によ り 単発

的にデータ取得し ます。

選択項目：
ｷｬﾝｾﾙ 

ｽﾀｰﾄ

初期設定：
ｷｬﾝｾﾙ

! 注意！

基準状態は、 データ取得を実行する前に設定し なければな り ません

（" ｼﾝﾀﾞﾝｷﾉｳ - ｷｼﾞｭﾝ ｼﾞｮｳﾀｲ ｾﾝﾀｸ （診断機能 - 基準状態選択） " パ

ラ メ ータ を参照）。

ĚĻĞļĻĕħđ - Ķĸĕ ħ ĶĜčĢ 
（診断機能 -  
履歴のリセット）

AUTO - OOS この機能を使用し て、 すべての履歴を削除し ます。

選択項目：
ｲｲｴ 

ﾊｲ

初期設定：
ｲｲｴ
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ĚĠĶČđ ĶċđĶČđ - 
ĘđĚļČđ ĕĚļċĻğ 

（質量流量 -  
工場基準値）

読み出し専用 質量流量の基準値を表示し ます。

表示内容：
単位 と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

Ěěġį ĞĻĐ - ĚĠĶČđ 
ĶċđĶČđ 

（システム単位 -  
質量流量）

AUTO - OOS 質量を表示する単位を選択し ます。

選択項目：
メ ー ト ル法 → g; kg; t

米国単位 → oz; lb; ton

初期設定：
国に応じ て異な り ます （kg または US-lb）

! 注意！

各積算計の単位は、 個々に選択する こ と ができ ます。 各積算計の単

位は、 任意の積算計に対し て個々に選択されます。

ĚĠĶČđ ĶċđĶČđ - ĳĎęļĎ 
ĕĚļċĻğ 

（質量流量 -  
ユーザー基準値）

読み出し専用 質量流量の基準値を表示し ます。

表示内容：
単位 と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

ĚĠĶČđ ĶċđĶČđ - ĚļčęĐ 
ħ ďĞĐ 

（質量流量 -  
実際の値）

読み出し専用 質量流量の測定値を表示し ます。

表示内容：
単位 と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

ĚĠĶČđ ĶċđĶČđ -  
MIN. ħ ďĞĐ 

（質量流量 -  
最小の値）

読み出し専用 保存された値を最後に リ セ ッ ト し た時からの最小質量流量を表示し

ます。

表示内容：
単位 と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

ĚĠĶČđ ĶċđĶČđ -  
MAX. ħ ďĞĐ 

（質量流量 -  
最大の値）

読み出し専用 保存された値を最後に リ セ ッ ト し た時からの最大質量流量を表示し

ます。

表示内容：
単位 と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

ĚĠĶČđ ĶċđĶČđ -  
Ķĸĕ 1…10 

（質量流量 -  
履歴 1…10）

読み出し専用 保存された値を最後に リ セ ッ ト し た時からの最新 10 個の質量流量

を表示し ます。

表示内容：
単位 と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

ĚĠĶČđ ĶċđĶČđ - īĻę 
（質量流量 - 偏差）

読み出し専用 こ の機能では、 質量流量測定値 と、 " ｼﾝﾀﾞﾝｷﾉｳ - ｷｼﾞｭﾝ ｼﾞｮｳﾀｲ 

ｾﾝﾀｸ （診断機能 - 基準状態選択） " パラ メ ータで選択された基準値

（" ｺｳｼﾞｮｳ （工場） " または " ﾕｰｻﾞｰ "） と の差を表示し ます （→ 165

ページ）。

表示内容：
単位 と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

ĚĠĶČđ ĶċđĶČđ -  
ėĐĘĖ ĸīļķ 

（質量流量 -  
警告レベル）

AUTO - OOS ! 注意！

" ｼﾝﾀﾞﾝｷﾉｳ - ｹｲｺｸ ﾓｰﾄﾞ （診断機能 - 警告モード） " で、 " ｵﾝ " を選

択し た場合に限 り 、 この機能を利用する こ と ができ ます。

こ のパラ メ ータ を使用し て、 質量流量の リ ミ ッ ト 値を設定し ます。

リ ミ ッ ト 値を超え る と、 注意 メ ッ セージを表示し ます。

ユーザー入力：
0...99999 [ 質量流量単位 ]

初期設定：
90000 kg/h
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ĮĠĢļ - ĘđĚļČđ ĕĚļċĻğ 
（密度 - 工場基準値）

読み出し専用 密度の基準値を表示し ます。

表示内容：
単位を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

Ěěġį ĞĻĐ - ĮĠĢļ 
（システム単位 -  
密度）

AUTO - OOS 密度を表示する単位を選択し ます。

こ こ で選択する単位は、 次の機能にも適用されます。

･ シ ミ ュ レーシ ョ ン

･ 空検知用の密度値

･ 密度調整値

選択項目：
メ ー ト ル法 → g/cm3; g/cc; kg/dm3; kg/l; kg/m3; SD 4 ℃ , SD 15 ℃ , 

SD 20 ℃ ; SG 4 ℃ , SG 15 ℃ , SG 20 ℃

米国単位 → lb/ft3; lb/gal; lb/bbl （公称流体） ; lb/bbl （ビール） ;  

lb/bbl （石油化学） ; lb/bbl （充填タ ン ク）

英国単位 → lb/gal; lb/bbl （ビール） ; lb/bbl （石油化学）

初期設定：
kg/l

SD = 比密度、 SG = 比重

比密度は、 水の密度に対する割合です （水温 = 4、 15、 20 ℃ 時）。

ĮĠĢļ - ĳĎęļĎ ĕĚļċĻğ 
（密度 - ユーザー 
基準値）

読み出し専用 密度の基準値を表示し ます。

表示内容：
単位を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

ĮĠĢļ - ĚļčęĐ ħ ďĞĐ 
（密度 - 実際の値）

読み出し専用 密度測定値を表示し ます。

表示内容：
単位を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

ĮĠĢļ - MIN. ħ ďĞĐ 
（密度 - 最小の値）

読み出し専用 保存された値を最後に リ セ ッ ト し た時からの最小密度を表示し ま

す。

表示内容：
単位を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字 

ĮĠĢļ - MAX. ħ ďĞĐ 
（密度 - 最大の値）

読み出し専用 保存された値を最後に リ セ ッ ト し た時からの最大密度を表示し ま

す。

表示内容：
単位を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

ĮĠĢļ - Ķĸĕ 1…10 
（密度 - 履歴 1…10）

読み出し専用 保存された値を最後に リ セ ッ ト し た時からの最新 10 個の密度を表

示し ます。

表示内容：
単位を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字 

ĮĠĢļ - īĻę 
（密度 - 偏差）

読み出し専用 この機能では、 密度測定値と、 " ｼﾝﾀﾞﾝｷﾉｳ - ｷｼﾞｭﾝ ｼﾞｮｳﾀｲ ｾﾝﾀｸ

（診断機能 - 基準状態選択） " パラ メ ータで選択された基準値

（" ｺｳｼﾞｮｳ （工場） " または " ﾕｰｻﾞｰ "） と の差を表示し ます （→ 165

ページ）。

表示内容：
単位を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字
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ĮĠĢļ - ėĐĘĖ ĸīļķ 
（密度 - 警告レベル）

AUTO - OOS ! 注意！

" ｼﾝﾀﾞﾝｷﾉｳ - ｹｲｺｸ ﾓｰﾄﾞ （診断機能 - 警告モード） " で、 " ｵﾝ " を選

択し た場合に限 り 、 この機能を利用する こ と ができ ます。

こ の機能を使用し て、 密度の リ ミ ッ ト 値を設定し ます。 リ ミ ッ ト 値

を超え る と 、 注意 メ ッ セージを表示し ます。

ユーザー入力：
0...99999 [%]

初期設定：
100%

ĕĚļċĻ ĮĠĢļ - ĘđĚļČđ 
ĕĚļċĻğ 

（基準密度 - 工場基
準値）

読み出し専用 基準密度の基準値を表示し ます。

表示内容：
単位を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

Ěěġį ĞĻĐ - ĕĚļċĻ ĮĠĢļ 
（システム単位 -  
基準密度）

AUTO - OOS 基準密度を表示する単位を選択し ます。

こ こ で選択する単位は、 次の機能にも適用されます。

･ シ ミ ュ レーシ ョ ン

･ 固定基準密度 （基準体積流量の計算用）

選択項目：
メ ー ト ル法 → kg/Nm3; kg/Nl

米国単位 → g/Scc; kg/Sm3; lb/Scf

初期設定：
kg/Nl

ĕĚļċĻ ĮĠĢļ -  
ĳĎęļĎ ĕĚļċĻğ 

（基準密度 -  
ユーザー基準値）

読み出し専用 基準密度の基準値を表示し ます。

表示内容：
単位を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

ĕĚļċĻ ĮĠĢļ - ĚļčęĐ ħ 
ďĞĐ 

（基準密度 -  
実際の値）

読み出し専用 基準密度の測定値を表示し ます。

表示内容：
単位を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

ĕĚļċĻ ĮĠĢļ -  
MIN. ħ ďĞĐ 

（基準密度 -  
最小の値）

読み出し専用 保存された値を最後に リ セ ッ ト し た時からの最小基準密度を表示し

ます。

表示内容：
単位を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字 

ĕĚļċĻ ĮĠĢļ -  
MAX. ħ ďĞĐ 

（基準密度 -  
最大の値）

読み出し専用 保存された値を最後に リ セ ッ ト し た時からの最大基準密度を表示し

ます。

表示内容：
単位を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

ĕĚļċĻ ĮĠĢļ -  
Ķĸĕ 1…10 

（基準密度 -  
履歴 1…10）

読み出し専用 保存された値を最後に リ セ ッ ト し た時からの最新 10 個の基準密度

を表示し ます。

表示内容：
単位を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字 

ĕĚļċĻ ĮĠĢļ - īĻę 
（基準密度 - 偏差）

読み出し専用 こ の機能では、 基準密度測定値 と、 " ｼﾝﾀﾞﾝｷﾉｳ - ｷｼﾞｭﾝ ｼﾞｮｳﾀｲ 

ｾﾝﾀｸ （診断機能 - 基準状態選択） " パラ メ ータで選択された基準値

（" ｺｳｼﾞｮｳ （工場） " または " ﾕｰｻﾞｰ "） と の差を表示し ます （→ 165

ページ）。

表示内容：
単位を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字
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ĕĚļċĻ ĮĠĢļ -  
ėĐĘĖ ĸīļķ 

（基準密度 -  
警告レベル）

AUTO - OOS ! 注意！

" ｼﾝﾀﾞﾝｷﾉｳ - ｹｲｺｸ ﾓｰﾄﾞ （診断機能 - 警告モード） " で、 " ｵﾝ " を選

択し た場合に限 り 、 この機能を利用する こ と ができ ます。

このパラ メ ータ を使用し て、 基準密度の リ ミ ッ ト 値を設定し ます。

リ ミ ッ ト 値を超え る と、 注意 メ ッ セージを表示し ます。

ユーザー入力：
0...99999 [%]

初期設定：
100%

ēĻĢļ - ĘđĚļČđ ĕĚļċĻğ 
（温度 - 工場基準値）

読み出し専用 温度の基準値を表示し ます。

表示内容：
単位 と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

Ěěġį ĞĻĐ - ēĻĢļ 
（システム単位 -  
温度）

AUTO - OOS 温度を表示する単位を選択し ます。

こ こ で選択する単位は、 次の機能にも適用されます。

･ シ ミ ュ レーシ ョ ン

･ 基準温度 （基準体積流量で使用する基準密度用）

選択項目：
°C （摂氏）

  K （ケルビン）

°F （華氏） 

  R （ラ ンキン）

初期設定：
°C

ēĻĢļ - ĳĎęļĎ ĕĚļċĻğ 
（温度 - ユーザー基
準値）

読み出し専用 温度の基準値を表示し ます。

表示内容：
単位 と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

ēĻĢļ - ĚļčęĐ ħ ďĞĐ 
（温度 - 実際の値）

読み出し専用 現在測定されている温度を表示し ます。

表示内容：
単位 と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

ēĻĢļ - MIN. ħ ďĞĐ 
（温度 - 最小の値）

読み出し専用 保存された値を最後に リ セ ッ ト し た時からの最小温度を表示し ま

す。

表示内容：
単位 と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

ēĻĢļ - MAX. ħ ďĞĐ 
（温度 - 最大の値）

読み出し専用 保存された値を最後に リ セ ッ ト し た時からの最大温度を表示し ま

す。

表示内容：
単位 と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

ēĻĢļ - Ķĸĕ 1…10 
（温度 - 履歴 1…10）

読み出し専用 保存された値を最後に リ セ ッ ト し た時からの最新 10 個の温度を表

示し ます。

表示内容：
単位 と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字
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ēĻĢļ - īĻę 
（温度 - 偏差）

読み出し専用 こ の機能では、 温度測定値と、 " ｼﾝﾀﾞﾝｷﾉｳ - ｷｼﾞｭﾝ ｼﾞｮｳﾀｲ ｾﾝﾀｸ

（診断機能 - 基準状態選択） " パラ メ ータで選択された基準値

（" ｺｳｼﾞｮｳ （工場） " または " ﾕｰｻﾞｰ "） と の差を表示し ます （→ 165

ページ）。

表示内容：
単位 と符号を含む浮動小数点の付いた 5 桁の数字

ēĻĢļ - ėĐĘĖ ĸīļķ 
（温度 - 警告レベル）

AUTO - OOS ! 注意！

" ｼﾝﾀﾞﾝｷﾉｳ - ｹｲｺｸ ﾓｰﾄﾞ （診断機能 - 警告モード） " で、 " ｵﾝ " を選

択し た場合に限 り 、 この機能を利用する こ と ができ ます。

こ のパラ メ ータ を使用し て、 温度の リ ミ ッ ト 値を指定し ます。 リ

ミ ッ ト 値を超え る と、 注意 メ ッ セージを表示し ます。

ユーザー入力：
0...99999 ℃

初期設定：
100 ℃

ğċĎĪļĞļĻĩĽĻĖļ - 
ĘđĚļČđ ĕĚļċĻğ 

（チューブダンピン
グ - 工場基準値）

読み出し専用 チューブ ダンピングの基準値を表示し ます。

表示内容：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

ğċĎĪļĞļĻĩĽĻĖļ - 
ĳĎęļĎ ĕĚļċĻğ 

（チューブダンピン
グ - ユーザー基準
値）

AUTO - OOS チューブ ダンピングの基準値を表示し ます。

表示内容：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

ğċĎĪļĞļĻĩĽĻĖļ - 
ĚļčęĐ ħ ďĞĐ 

（チューブダンピン
グ - 実際の値）

読み出し専用 チューブ ダンピングの測定値を表示し ます。

表示内容：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

ğċĎĪļĞļĻĩĽĻĖļ - 
MIN. ħ ďĞĐ 

（チューブダンピン
グ - 最小の値）

読み出し専用 保存された値を最後に リ セ ッ ト し た時からの最小チューブ ダンピ

ング値を表示し ます。

表示内容：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

ğċĎĪļĞļĻĩĽĻĖļ - 
MAX. ħ ďĞĐ 

（チューブダンピン
グ - 最大の値）

読み出し専用 保存された値を最後に リ セ ッ ト し た時からの最大チューブ ダンピ

ング値を表示し ます。

表示内容：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

ğċĎĪļĞļĻĩĽĻĖļ - Ķĸĕ 
1…10 

（チューブダンピン
グ - 履歴 1…10）

読み出し専用 保存された値を最後に リ セ ッ ト し た時からの最新 10 個のチューブ 

ダンピング値を表示し ます。

表示内容：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

ğċĎĪļĞļĻĩĽĻĖļ - īĻę 
（チューブダンピン
グ - 偏差）

読み出し専用 こ の機能では、 チューブダンピング測定値と 、 " ｼﾝﾀﾞﾝｷﾉｳ - ｷｼﾞｭﾝ 

ｼﾞｮｳﾀｲ ｾﾝﾀｸ （診断機能 - 基準状態選択） " パラ メ ータで選択され

た基準値 （" ｺｳｼﾞｮｳ （工場） " または " ﾕｰｻﾞｰ "） と の差を表示し ま

す （→ 165 ページ）。

表示内容：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

" 診断機能 " 変換器ブロック / インデックス 2200
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ğċĎĪļĞļĻĩĽĻĖļ -  
ėĐĘĖ ĸīļķ 

（チューブダンピン
グ - 警告レベル）

AUTO - OOS ! 注意！

" ｼﾝﾀﾞﾝｷﾉｳ - ｹｲｺｸ ﾓｰﾄﾞ （診断機能 - 警告モード） " で、 " ｵﾝ " を選

択し た場合に限 り 、 この機能を利用する こ と ができ ます。

このパラ メ ータ を使用し て、 チューブ ダンピングの リ ミ ッ ト 値を

設定し ます。 リ ミ ッ ト 値を超え る と 、 注意 メ ッ セージを表示し ま

す。

ユーザー入力：
0...99999 [%]

初期設定：
1000%

ĩĽčĖďčĪĽĘĐķ - ĘđĚļČđ 
ĕĚļċĻğ 

（ピックアップコイ
ル - 工場基準値）

読み出し専用 ピ ッ ク ア ッ プ コ イルの基準値を表示し ます。

表示内容：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

ĩĽčĖďčĪĽĘĐķ - ĳĎęļĎ 
ĕĚļċĻğ 

（ピックアップコイ
ル - ユーザー基準
値）

読み出し専用 ピ ッ ク ア ッ プ コ イルの基準値を表示し ます。

表示内容：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

ĩĽčĖďčĪĽĘĐķ - ĚļčęĐ 
ħ ďĞĐ 

（ピックアップコイ
ル - 実際の値）

読み出し専用 ピ ッ ク ア ッ プ コ イルの測定値を表示し ます。

表示内容：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

ĩĽčĖďčĪĽĘĐķ -  
MIN. ħ ďĞĐ 

（ピックアップコイ
ル - 最小の値）

読み出し専用 保存された値を最後に リ セ ッ ト し た時からの最小ピ ッ ク ア ッ プ コ

イル値を表示し ます。

表示内容：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

ĩĽčĖďčĪĽĘĐķ -  
MAX. ħ ďĞĐ 

（ピックアップコイ
ル - 最大の値）

読み出し専用 保存された値を最後に リ セ ッ ト し た時からの最大ピ ッ ク ア ッ プ コ

イル値を表示し ます。

表示内容：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

ĩĽčĖďčĪĽĘĐķ -  
Ķĸĕ 1…10 

（ピックアップコイ
ル - 履歴 1…10）

読み出し専用 保存された値を最後に リ セ ッ ト し た時からの最新 10 個のピ ッ ク

ア ッ プ コ イル値を表示し ます。

表示内容：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

ĩĽčĖďčĪĽĘĐķ - īĻę 
（ピックアップコイ
ル - 偏差）

読み出し専用 この機能では、 ピ ッ ク ア ッ プコ イル測定値と 、 " ｼﾝﾀﾞﾝｷﾉｳ - ｷｼﾞｭﾝ 

ｼﾞｮｳﾀｲ ｾﾝﾀｸ （診断機能 - 基準状態選択） " パラ メ ータで選択され

た基準値 （" ｺｳｼﾞｮｳ （工場） " または " ﾕｰｻﾞｰ "） と の差を表示し ま

す （→ 165 ページ）。

表示内容：
浮動小数点を含む 5 桁の数字
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ĩĽčĖďčĪĽĘĐķ - ėĐĘĖ 
ĸīļķ 

（ピックアップコイ
ル - 警告レベル）

AUTO - OOS ! 注意！

" ｼﾝﾀﾞﾝｷﾉｳ - ｹｲｺｸ ﾓｰﾄﾞ （診断機能 - 警告モード） " で、 " ｵﾝ " を選

択し た場合に限 り 、 この機能を利用する こ と ができ ます。

こ のパラ メ ータ を使用し て、 ピ ッ ク ア ッ プ コ イルの リ ミ ッ ト 値を

設定し ます。 

リ ミ ッ ト 値を超え る と、 注意 メ ッ セージを表示し ます。

ユーザー入力：
0...99999 [%]

初期設定：
100%

ĚĻĢļđĚċđĨěđ īĻĢļđ - 
ĘđĚļČđ ĕĚļċĻğ 

（振動周波数変動 - 
工場基準値）

読み出し専用 振動周波数変動の基準値を表示し ます｡

表示内容：
浮動小数点の付いた 5 桁の数字 , Hz

ĚĻĢļđĚċđĨěđ īĻĢļđ - 
ĳĎęļĎ ĕĚļċĻğ 

（振動周波数変動 - 
ユーザー基準値）

読み出し専用 振動周波数変動の基準値を表示し ます｡

表示内容：
浮動小数点の付いた 5 桁の数字 , Hz

ĚĻĢļđĚċđĨěđ īĻĢļđ - 
ĚļčęĐ ħ ďĞĐ 

（振動周波数変動 - 
実際の値）

読み出し専用 振動周波数変動の測定値を表示し ます｡

表示内容：
浮動小数点の付いた 5 桁の数字 , Hz

ĚĻĢļđĚċđĨěđ īĻĢļđ - 
MIN. ħ ďĞĐ 

（振動周波数変動 - 
最小の値）

読み出し専用 保存された値を最後に リ セ ッ ト し た時からの最小振動周波数変動を

表示し ます。

表示内容：
浮動小数点の付いた 5 桁の数字 , Hz

ĚĻĢļđĚċđĨěđ īĻĢļđ - 
MAX. ħ ďĞĐ 

（振動周波数変動 - 
最大の値）

読み出し専用 保存された値を最後に リ セ ッ ト し た時からの最大振動周波数変動を

表示し ます。

表示内容：
浮動小数点の付いた 5 桁の数字 , Hz

ĚĻĢļđĚċđĨěđ īĻĢļđ - 
Ķĸĕ 1…10 

（振動周波数変動 - 
履歴 1…10）

読み出し専用 保存された値を最後に リ セ ッ ト し た時からの最新 10 個の振動周波

数変動を表示し ます。

表示内容：
浮動小数点の付いた 5 桁の数字 , Hz

ĚĻĢļđĚċđĨěđ īĻĢļđ - 
īĻę 

（振動周波数変動 - 
偏差）

読み出し専用 こ の機能では、 振動周波数測定値と、 " ｼﾝﾀﾞﾝｷﾉｳ - ｷｼﾞｭﾝ ｼﾞｮｳﾀｲ 

ｾﾝﾀｸ （診断機能 - 基準状態選択） " パラ メ ータで選択された基準値

（" ｺｳｼﾞｮｳ （工場） " または " ﾕｰｻﾞｰ "） と の差を表示し ます （→ 165

ページ）。

表示内容：
浮動小数点の付いた 5 桁の数字 , Hz

ĚĻĢļđĚċđĨěđ īĻĢļđ - 
ėĐĘĖ ĸīļķ 

（振動周波数変動 - 
警告レベル）

AUTO - OOS ! 注意！

" ｼﾝﾀﾞﾝｷﾉｳ - ｹｲｺｸ ﾓｰﾄﾞ （診断機能 - 警告モード） " で、 " ｵﾝ " を選

択し た場合に限 り 、 この機能を利用する こ と ができ ます。

こ の機能を使用し て、 振動周波数変動の リ ミ ッ ト 値を指定し ます。

リ ミ ッ ト 値を超え る と、 注意 メ ッ セージを表示し ます。

ユーザー入力：
0...99999 Hz

初期設定：
1000 Hz

ğċĎĪļĞļĻĩĽĻĖļ  
īĻĢļđ - ĘđĚļČđ 
ĕĚļċĻğ 

（チューブダンピン
グ変動 - 工場基準
値）

読み出し専用 チューブダンピング変動の基準値を表示し ます｡

表示内容：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

" 診断機能 " 変換器ブロック / インデックス 2200
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ğċĎĪļĞļĻĩĽĻĖļ  
īĻĢļđ - ĳĎęļĎ ĕĚļċĻğ 

（チューブダンピン
グ変動 - ユーザー 
基準値）

読み出し専用 チューブダンピング変動の基準値を表示し ます｡

表示内容：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

ğċĎĪļĞļĻĩĽĻĖļ  
īĻĢļđ - ĚļčęĐ ħ ďĞĐ 

（チューブダンピン
グ変動 - 実際の値）

読み出し専用 チューブダンピング変動の測定値を表示し ます｡

表示内容：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

ğċĎĪļĞļĻĩĽĻĖļ  
īĻĢļđ - MIN. ħ ďĞĐ 

（チューブダンピン
グ変動 - 最小の値）

読み出し専用 保存された値を最後に リ セ ッ ト し た時からの最小チューブダンピン

グ変動を表示し ます。

表示内容：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

ğċĎĪļĞļĻĩĽĻĖļ  
īĻĢļđ - MAX. ħ ďĞĐ 

（チューブダンピン
グ変動 - 最大の値）

読み出し専用 保存された値を最後に リ セ ッ ト し た時からの最大チューブダンピン

グ変動を表示し ます。

表示内容：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

ğċĎĪļĞļĻĩĽĻĖļ  
īĻĢļđ - Ķĸĕ 1…10 

（チューブダンピン
グ変動 - 履歴 1…
10）

読み出し専用 保存された値を最後に リ セ ッ ト し た時からの最新 10 個のチューブ

ダンピング変動を表示し ます。

表示内容：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

ğċĎĪļĞļĻĩĽĻĖļ  
īĻĢļđ - īĻę 

（チューブダンピン
グ変動 - 偏差）

読み出し専用 この機能では、 チューブダンピング測定値と 、 " ｼﾝﾀﾞﾝｷﾉｳ - ｷｼﾞｭﾝ 

ｼﾞｮｳﾀｲ ｾﾝﾀｸ （診断機能 - 基準状態選択） " パラ メ ータで選択され

た基準値 （" ｺｳｼﾞｮｳ （工場） " または " ﾕｰｻﾞｰ "） と の差を表示し ま

す （→ 165 ページ）。

表示内容：
浮動小数点を含む 5 桁の数字

ğċĎĪļĞļĻĩĽĻĖļ  
īĻĢļđ - ėĐĘĖ ĸīļķ 

（チューブダンピン
グ変動 -  
警告レベル）

AUTO - OOS ! 注意！

" ｼﾝﾀﾞﾝｷﾉｳ - ｹｲｺｸ ﾓｰﾄﾞ （診断機能 - 警告モード） " で、 " ｵﾝ " を選

択し た場合に限 り 、 この機能を利用する こ と ができ ます。

このパラ メ ータ を使用し て、 チューブ ダンピング変動の リ ミ ッ ト

値を設定し ます。 リ ミ ッ ト 値を超え る と、 注意 メ ッ セージを表示し

ます。

ユーザー入力：
0...99999 

初期設定：
1000 

ďĻĪĽ ġļĨļĐě ĞĐĪĽ 読み出し専用 このパラ メ ータの使用は、 サービ ス用途に限られます。

" 診断機能 " 変換器ブロック / インデックス 2200
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4 機能ブロ ッ ク 

機能ブロ ッ クは、 フ ィ ール ドデバイ スの基本的な自動化機能を備えています。 アナロ グ入力機
能ブロ ッ ク、 PID 機能ブロ ッ ク （PID コ ン ト ローラ） などの異なる機能ブロ ッ クは明確に区別さ
れる もの と し ます。

これら機能ブロ ッ クはそれぞれ、 各種応用機能の実行に使用されます。 例えば、 現場でのロー
カルコ ン ト ロール機能は直接現場で実行されますが、 同時にアンプエラーなどのエラーが発生
すれば自動システムに自動的に通知されます。

入力値は、 それぞれの機能ブロ ッ ク に固有のアルゴ リ ズム と内部パラ メ ータ を使用し て処理さ
れます。 機能ブロ ッ クは処理の結果を出力し、 その出力を相互に リ ン ク された他の機能ブロ ッ
ク に引き渡すこ と で、 さ らに処理が進みます。
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5 アナログ入力機能ブロ ッ ク

アナロ グ入力機能ブロ ッ ク （AI） では、 変換器ブロ ッ ク からのプロセス変数が、 その後の自動
機能のために前処理されます （例えば、 スケー リ ング、 リ ミ ッ ト 値の処理など）。 この自動機能
は、 出力の接続によ って定義されます。

5.1 信号処理

以下の図に、 使用可能なアナロ グ入力機能ブロ ッ ク の内部構造を示し ます。

A0004762-en

図 3 個々のアナログ入力機能ブロ ッ クの内部構造

A0003800

OUT = アナロ グ入力機能ブロ ッ ク の出力値と出力ステータ ス

OUT

AI
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アナロ グ入力機能ブロ ッ クは、 変換器ブロックから入力値を受け取 り ます。 
パラ メ ータ " ﾁｬﾝﾈﾙ " が、アナログ入力機能ブロックでどの入力値を処理するかの選択に使用さ
れます。

初期設定に基づいて決ま る変換器ブロ ッ ク設定→ 106 ページ

パラ メ ータ グループ " ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ "  を使用する と、 入力値をシ ミ ュ レーシ ョ ン値と置き換え、 シ
ミ ュ レーシ ョ ンを作動させる こ と ができ ます。 状態と シ ミ ュ レーシ ョ ン値を指定する こ と に
よ ってアナロ グ入力機能ブロ ッ ク の反応を完全にテス ト する こ と ができ ます。

! 注意 !
シ ミ ュ レーシ ョ ンモード は、 入出力基板上のジャ ンパによ って有効にな り ます （→ プロ ラ イ ン
プロマス 83 FOUNDATION フ ィ ール ド バスの取扱説明書 （BA065D） を参照）。

パラ メ ータ L_TYPE が、 入力すなわちシ ミ ュ レーシ ョ ン値の線形化タ イプの選択に使用されま
す。

• 直接信号変換 
値を途中で変換する こ と な しに次のステ ッ プへ伝えます （XD_SCALE = OUT_SCALE）。 入力値
がすでに希望する物理単位と一致し ている場合はこ のオプシ ョ ンを選択し ます。

• 間接信号変換 
こ の設定では、 変換器ブロ ッ ク からの測定値 （入力値） が入力ス ケー リ ング XD_SCALE に
よ って希望する出力レ ンジ OUT_SCALE に適合する よ う に線形性を保ちながら再スケー リ ング
が行われます （入力値の再ス ケー リ ングについて更に詳し く は → 180 ページをご覧 く ださ
い）。

• 平方計算を含む間接信号変換 
こ の設定では、 変換器ブロ ッ ク からの測定値 （入力値） に対し てパラ メ ータ グループ 
XD_SCALE を介し た再スケー リ ングが行われ、 平方根機能を使用し て再計算されます。 さ ら
に、 希望する出力レ ンジに適合する よ う にパラ メ ータ グループ OUT_SCALE を使用し た再ス
ケー リ ングが行われます。

パラ メ ータ LOW_CUT を使用する と、 ローフ ローカ ッ ト オフ用の リ ミ ッ ト 値を指定する こ と が
でき ます。 ローフ ローカ ッ ト オフは、 パラ メ ータ IO_OPTS で有効化されます。 変換後のプラ イ
マ リ 値 （PV） が リ ミ ッ ト 値を下回った場合、 その値は " ゼロ " 値にセ ッ ト されます。

パラ メ ータ PV_FTIME では、 変換後のプラ イマ リ 値 （PV） をフ ィ ルタ処理する ためのフ ィ ルタ
時間を指定する こ と ができ ます。 この時間を 0 秒に指定する と フ ィ ルタ処理は実行されません。

パラ メ ータ グループ MODE_BLK は、 アナロ グ入力機能ブロ ッ ク の運転モード の選択に使用し ま
す。 運転モード MAN （手動） を選択し た場合、 出力値 OUT を直接指定する こ と ができ ます。

出力値 OUT は警報 リ ミ ッ ト 値 と ア ラーム リ ミ ッ ト 値 （例 ： HI_LIM、 LO_LO_LIM など） と比較さ
れます。 リ ミ ッ ト 値の入力には何種類かのパラ メ ータが使用でき ます。 いずれかの リ ミ ッ ト 値
を超過する と リ ミ ッ ト 値処理ア ラーム （例 ： HI_ALM、 LO_LO_ALM など） が発生し ます。
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5.2 アナログ入力機能ブロ ッ クの重要な機能とパラ メ ータ

以下に、 アナロ グ入力機能ブロ ッ ク の主要機能 と パラ メ ータについて記載し ます。

! 注意 !
使用可能な FOUNDATION フ ィ ール ド バスパラ メ ータについては、 "FOUNDATION フ ィ ール ド
バスの概要 " の取扱説明書 （BA013S） にすべて記載されています （入手先 ： → www.endress.com 
→ download）。

5.2.1 運転モー ドの選択

運転モード は、 MODE_ 
BLK パラ メ ータ グループで設定し ます。 アナロ グ入力機能ブロ ッ ク がサポー ト する運転モード
は次の とお り です。
• AUTO （自動モード）
• MAN （手動モード）
• OOS （運転休止中）

! 注意 !
ブロ ッ ク ステータ ス OOS は、 パラ メ ータ BLOCK_ERR でも示されます。 運転モード OOS では、
上書き禁止機能が無効であれば、 無制限にすべての書込みパラ メ ータにア ク セスする こ と がで
き ます。

5.2.2 プロセス変数の割り当て

プロマス 83 FOUNDATION フ ィ ール ド バスは、 8 個のアナロ グ入力機能ブロ ッ ク を備えていま
す。 処理が行われる変換器ブロ ッ ク のプロセス変数は、 パラ メ ータ " ﾁｬﾝﾈﾙ " で割 り 当て られま
す。

初期設定に基づいて決ま る変換器ブロ ッ ク設定→ 106 ページ

5.2.3 リ ニアラ イゼーシ ョ ンのタ イプ

アナロ グ入力機能ブロ ッ ク では、 変換器ブロ ッ ク の入力値を、 パラ メ ータ L_TYPE を使用し て リ
ニア ラ イ ズする こ と ができ ます。 使用可能な リ ニア ラ イゼーシ ョ ン タ イプは以下の とお り です。

• 直接 
こ の設定を選択する と、 変換器ブロ ッ ク からの測定値 （入力値） は、 線形化関数をバイパス
し て、 同じ単位のま まアナロ グ入力フ ァ ン ク シ ョ ンブロ ッ ク にループされます。

• 間接 
こ の設定を選択する と、 変換器ブロ ッ ク からの測定値 （入力値） は、 入力スケー リ ング 
XD_SCALE を介し て希望する出力レ ンジ OUT_SCALE に適合する よ う に線形性を保ちながら再
ス ケー リ ング されます。

• 間接平方根 
こ の設定を選択する と、 変換器ブロ ッ ク からの測定値 （入力値） に対し てパラ メ ータ グルー
プ XD_SCALE を介し た再ス ケー リ ングが行われ、 展開機能を使用し て再計算されます。 さ ら
に、 希望する出力レンジに適合する よ う にパラ メ ータ グループ OUT_SCALE を使用し た再ス
ケー リ ングが行われます。
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5.2.4 単位の選択

プロセス変数の単位の変更は、 関連アナロ グ入力機能ブロ ッ ク のパラ メ ータ グループ 
XD_SCALE における " 単位 " 要素で定義されます。

不適切な単位を選択する と、 OOS モード （運転休止中） に変更されます。

! 注意 !
• リ ニア ラ イゼーシ ョ ン タ イプ " 直接 " を L_TYPE パラ メ ータで選択し た場合、 XD_SCALE およ

び OUT_SCALE のパラ メ ータ グループの設定を同一にする必要があ り ます。 そ う でない場合、
機能ブロ ッ クは OOS 運転モード の状態ま ま、 "BLOCK CONFIG ERROR （ブロ ッ ク設定エ
ラー） " ブロ ッ ク エラーが BLOCK_ERROR パラ メ ータに示されます。

• 変換器ブロ ッ ク で選択し たシステム単位は、 アナロ グ入力機能ブロ ッ ク のシステム単位の設
定には一切作用し ません。 こ の単位は、 互いに独立し て指定され、 別個に設定する必要があ
り ます。 変換器ブロ ッ ク で選択し た単位は、 ローカル表示、 EPD 調整、 ローフ ローカ ッ ト オ
フ、 およびシュ ミ ュ レーシ ョ ンのためだけに使用されます。

5.2.5 出力値 OUT のステータ ス

アナロ グ入力機能ブロ ッ ク の状態と出力値 OUT の有効性を後続の機能ブロ ッ クへ伝達する役目
を果たすのがパラ メ ータ グループ OUT のステータ ス情報です。 表示でき る ステータ スは次の と
お り です。

• GOOD_NON_CASCADE （良 _ カ スケード な し） 
出力値 OUT は有効であ り 、 以後の処理に使用でき ます。

• UNCERTAIN （不明） 
出力値 OUT はあ る制限された範囲でのみ使用が可能です。 このステータ スによ り 、 下位の機
能ブロ ッ クへ、 ポジテ ィ ブゼロ リ ターン またはシ ミ ュ レーシ ョ ンから生じ る " 注意 メ ッ セー
ジ " が本装置に存在する こ と が通知されます。

• BAD （不良） 
出力値 OUT は無効です。 以下の原因が考え られます。
- アナロ グ入力機能ブロ ッ クが OOS 運転モード であ る。
- 資源ブロ ッ クが OOS 運転モード であ る。
- " 流量 " または " 積算計 " 変換器ブロ ッ ク が OOS 運転モード であ る。 アナロ グ入力機能ブ

ロ ッ クは、 運転モード が AUTO に設定されている場合限って、 該当変換器ブロ ッ クの入力
値を処理する こ と ができ ます。

- 電子モジュール不良などの重大な装置エラーから生じ る " 故障 メ ッ セージ " が、 本装置に存
在する。

! 注意 !
• 本装置のステータ ス （ブロ ッ ク エラー） は、 BLOCK_ERR パラ メ ータによ り 示されます。
• 現在の装置の状態に関する詳細な情報は、 " 診断 " 変換器ブロ ッ ク のパラ メ ータ " ｼﾝﾀﾞﾝ - 

ｹﾞﾝｻﾞｲ ﾉ ｼﾞｮｳﾀｲ （診断 - 現在の状態） " によ り 示されます。 全エラー メ ッ セージの リ ス ト （対
処法含む） については、 プロ ラ イ ンプロマス 83 FOUNDATION フ ィ ール ド バスの取扱説明書
（BA065D） を参照し て く ださい。
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5.2.6 入出力のシ ミ ュ レーシ ョ ン

アナロ グ入力機能ブロ ッ ク のパラ メ ータ を使用し て機能ブロ ッ ク の入力 と出力をシ ミ ュ レー ト
する こ と ができ ます。
1. アナロ グ入力機能ブロ ッ ク の入力のシ ミ ュ レーシ ョ ン ： 

パラ メ ータ グループ " ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ "  を使用する と、入力値 （測定値 と ステータ ス） を指定する
こ と ができ ます。 シ ミ ュ レー ト された値が機能ブロ ッ ク全体を通し て使用されるので、 この
方法でブロ ッ ク内のすべてのパラ メ ータ設定をチェ ッ クする こ と が可能です。

! 注意！ 
シ ミ ュ レーシ ョ ンが入出力基板上のジャ ンパによ って阻止されている と、 パラ メ ータ 
" ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ "  でシ ミ ュ レーシ ョ ンモード を有効にする こ と ができ ません。 資源ブロ ッ ク のパラ
メ ータ BLOCK_ERROR によ り 、 アナロ グ入力機能ブロ ッ クのシ ミ ュ レーシ ョ ンが可能かど う か
示されます。

2. アナロ グ入力機能ブロ ッ ク の出力のシ ミ ュ レーシ ョ ン ： 
パラ メ ータ グループ MODE_BLK の運転モード を MAN に設定し、必要な出力値をパラ メ ータ 
OUT に直接指定し ます。

5.2.7 診断機能

本装置のステータ スが、 FOUNDATION フ ィ ール ド バス規格で指定された BLOCK_ERR パラ メ ー
タで示されます。

現在の装置の状態に関する詳細な情報は、 " 診断 " 変換器ブロ ッ ク の メ ーカー固有パラ メ ータ 
" ｼﾝﾀﾞﾝ - ｹﾞﾝｻﾞｲ ﾉ ｼﾞｮｳﾀｲ （診断 - 現在の状態） " によ り 示されます （→ 126 ページ）。

エラー修正の詳細については、 → プロ ラ イ ンプロマス 83 FOUNDATION フ ィ ール ド バスの取扱
説明書 （BA065D）、 セ ク シ ョ ン " ト ラブルシューテ ィ ング " を参照し て く ださい。

5.2.8 入力値の再スケーリ ング

アナロ グ入力機能ブロ ッ ク では入力値 （入力レ ンジ） を自動化処理の要求に合わせてスケー リ
ングする こ と ができ ます。

例：
• 変換器ブロ ッ ク のシステム単位は kg/h、
• センサの測定範囲は、 0 ～ 30 kg/h。
• プロセス制御システムの出力範囲は、 0 ～ 100% にする よ う にし て く ださい。

アナロ グ入力機能ブロ ッ ク の設定は、 以下のよ う にし て く ださい。
• パラ メ ータ " ﾁｬﾝﾈﾙ " 

選択 ： ﾁｬﾝﾈﾙ → 1 =  ｼﾂﾘｮｳ ﾘｭｳﾘｮｳ （質量流量）

• パラ メ ータ L_TYPE  
選択 ： L_TYPE = 間接 
" 流量 " 変換器ブロ ッ ク からのプロセス変数 " ﾀｲｾｷ ﾘｭｳﾘｮｳ （体積流量） " は、AI ブロ ッ ク で入
力ス ケー リ ング XD_SCALE によ り 、 必要な出力範囲 OUT_SCALE で線形に再ス ケー リ ング さ
れます。

• パラ メ ータ グループ XD_SCALE 

XD_SCALE 0 % = 0

XD_SCALE 100 % = 30

XD_SCALE UNIT = kg/h
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• パラ メ ータ グループ OUT_SCALE 

この結果、 例えば 15 kg/h などの入力値の場合、 50% の値が、 パラ メ ータ OUT から出力されま
す。

A0004766-en

図 4 入力値の再スケーリ ング （例）

5.2.9 リ ミ ッ ト 値

リ ミ ッ ト 値は出力値 OUT を も と に決められます。 出力値 OUT が定義された リ ミ ッ ト を超過し
た、 も し く それに到達でき ない事態が発生する と リ ミ ッ ト 値処理ア ラームを介し てフ ィ ール ド
バス ホス ト システムにア ラームが送信されます。 定義可能な リ ミ ッ ト 値は次の とお り です。
• HI_HI_LIM （ア ラーム上限値）
• HI_LIM （事前ア ラーム上限値）
• LO_LO_LIM （ア ラーム下限値）
• LO_LIM （事前ア ラーム下限値）

5.2.10 アラームの検出と処理

プロセスア ラームは特定のブロ ッ ク の状態やブロ ッ ク イベン ト に関する情報を提供し ます。 こ の
プロセスア ラームの状態は、 パラ メ ータ BLOCK_ALM によ ってフ ィ ール ド バス ホス ト システム
に伝達されます。 パラ メ ータ ACK_OPTION で、 ア ラームをフ ィ ール ド バス ホス ト システムで確
認応答するかど う か指定し ます。

アナロ グ入力機能ブロ ッ ク で発生する可能性のあ るプロセスア ラームは次の とお り です。

ブロックプロセスアラーム

ブロ ッ ク プロセスア ラームは、 BLOCK_ERR パラ メ ータで ト リ ガ されます。 パラ メ ータ 
BLOCK_ALM が、 こ のブロ ッ ク プロセスア ラームの表示と フ ィ ール ド バス ホス ト システムへの
伝達に使用されます。 アナロ グ入力機能ブロ ッ ク で発生する可能性のあ るプロセスア ラームは
次の とお り です。
• シ ミ ュ レーシ ョ ンが作動中 （SIMULATE ACTIVE）
• 入力エラー （INPUT FAILURE）
• 運転休止中 （OUT OF SERVICE）
• ブロ ッ ク設定エラー （BLOCK CONFIG ERROR）

パラ メ ータ ACK_OPTION でプロセスア ラームオプシ ョ ン （BLOCK ALM） が有効になっていな
い場合は、 プロセスア ラームをパラ メ ータ BLOCK_ALM で確認応答する必要があ り ます。

OUT_SCALE 0 % = 0

OUT_SCALE 100 % = 100

OUT_SCALE UNIT = %
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リミット値プロセスアラーム

リ ミ ッ ト 値を違反する と、 リ ミ ッ ト 値ア ラームに対し て指定された優先度がチェ ッ ク されてか
ら、 その リ ミ ッ ト 値違反がフ ィ ール ド バス ホス ト システムに伝達されます。 優先度は以下のパ
ラ メ ータによ って設定され、 それによ って リ ミ ッ ト 値超過が実際に起こ った と きに起こす動作
が規定されます。
• HI_HI_PRI （ア ラーム上限値）
• HI_PRI （事前ア ラーム上限値）
• LO_LO_PRI （ア ラーム下限値）
• LO_PRI （事前ア ラーム下限値）

リ ミ ッ ト 値プロセスア ラームの状態は以下のパラ メ ータ を介し てフ ィ ール ド バスホス ト システ
ムに伝達されます。
• HI_HI_ALM （ア ラーム上限値）
• HI_ALM （事前ア ラーム上限値）
• LO_LO_ALMI （ア ラーム下限値）
• LO_ALM （事前ア ラーム下限値）

パラ メ ータ ACK_OPTION で リ ミ ッ ト 値プロセスア ラームオプシ ョ ンが有効になっていない場合
は、 このア ラームをそのパラ メ ータ （ リ ス ト 参照） で直接確認応答する必要があ り ます。

! 注意 !
パラ メ ータ ALARM_SUM は、 全プロセスア ラームの現在のステータ ス を示し ます。
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6 デ ィ スク リー ト 出力機能ブロ ッ ク

デ ィ ス ク リ ー ト 出力 （DO） 機能ブロ ッ クは、 上位の機能ブロ ッ ク または上位のプロセス コ ン ト
ロールシステムから受け取ったデ ィ ス ク リ ー ト 設定値の処理を行い、 それを も と に後続の変換
器ブロ ッ ク で各種の装置機能 （ゼロ点調整、 積算計の リ セ ッ ト など） を ス ター ト させます。 

6.1 信号処理

デ ィ ス ク リ ー ト 出力機能ブロ ッ ク の内部構造を次の図に示し ますプロマス 83 FOUNDATION 
フ ィ ール ド バス ：

A0004771-en

図 5 デ ィ スク リー ト 出力機能ブロ ッ クの信号処理

CAS 運転モード （カスケード動作） では、 ディスクリート出力機能ブロックは、 機能ブロ ッ ク
入力 CAS_IN_D を介し て上位の機能ブロ ッ ク からデ ィ ス ク リ ー ト 信号を受け取 り ます。 こ の信号
は設定点の値 （パラ メ ータ SP_D） を コ ン ト ロールする と と もに、 内部での計算後に出力信号
（パラ メ ータ OUT_D） と し て変換器ブロ ッ クへ送られて装置機能のコ ン ト ロール （例 ： ゼロ点調
整） にも使用されます。 ディスクリート出力機能ブロックの出力値と ステータ スは、 出力 
BKCAL_OUT_D を介し てその上流に配置されたブロ ッ ク に伝達されます。

RCAS 運転モード （ リ モー ト カスケード動作） における信号処理も CAS 運転モード と ほぼ同じ
方法で行われます。 ただし、 こ の運転モード では、 パラ メ ータ SP_D の制御は、 上位の機能ブ
ロ ッ ク では行われず、 フ ィ ール ド バス ホス ト システムで行われます。 デ ィ ス ク リ ー ト 出力機能
ブロ ッ ク の出力値はパラ メ ータ RCAS_OUT_D を介し た返答 メ ッ セージ と し てプロセス コ ン ト
ロールシステムに伝達されます。 

A0003816-en

CAS_IN _D = 別の機能ブロ ッ ク から受け取った リ モー ト 設定点

OUT_D = デ ィ ス ク リ ー ト 出力値と ステータ ス

BKCAL_OUT_ = デ ィ ス ク リ ー ト 出力値と ステータ ス ： 出力を追跡するために別のブロ ッ ク 

OUT_D

BKCAL_OUT_D

CAS_IN_D

DO
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AUTO 運転モード （自動動作） では、 デ ィ ス ク リ ー ト 出力機能ブロ ッ ク によ って設定点の値
（パラ メ ータ SP_D） が直接指定されます。 こ の場合、 内部計算はパラ メ ータ CAS_IN_D の内容を
考慮に入れません。

MAN 運転モード （HAND） では、 デ ィ ス ク リ ー ト 出力機能ブロ ッ ク内で出力値 （パラ メ ータ
OUT_D） を直接指定する こ と が可能にな り 、 その場合には内部計算は行われません。

6.2 デ ィ スク リー ト 出力機能ブロ ッ クの重要な機能とパラ メ ータ

以下に、 ディ ス ク リ ー ト 出力機能ブロ ッ クの主要機能とパラ メータについて記載し ます。

! 注意 !
使用可能な FOUNDATION フ ィ ール ド バス パラ メ ータについては、 "FOUNDATION フ ィ ール ド
バスの概要 " の取扱説明書 （BA013S） にすべて記載されています （入手先 ： → www.endress.com 
→ download）。

6.2.1 運転モー ドの選択

運転モード は、 MODE_ BLK パラ メ ータ グループで設定し ます。 デ ィ ス ク リ ー ト 出力機能ブロ ッ
ク がサポー ト する運転モード は次の とお り です。
• AUTO
• MAN
• CAS
• RCAS
• OOS

6.2.2 安全動作

デ ィ ス ク リ ー ト 出力機能ブロ ッ ク には安全のためのデフ ォル ト （故障状態） が用意されていま
す。 このデフ ォル ト は （有効な設定点の値に） 故障条件が発生し、 それがパラ メ ータ 
FSTATE_TIME に規定された時間を超えて も解消されない場合、 も し く は資源ブロ ッ ク で 
SET_FSTATE がア ク テ ィ ブになった と きにオンにな り ます。 この安全動作の内容はパラ メ ータ 
FSTATE_TIME、 FSTATE_VAL_D、 および IO_OPTS によ って規定されます。

6.2.3 デ ィ スク リー ト 出力機能ブロ ッ ク と変換器ブロ ッ ク間の割り当て

デ ィ ス ク リ ー ト 出力機能ブロ ッ ク と変換器ブロ ッ ク の間の割 り 当て （接続） はパラ メ ータ 
" ﾁｬﾝﾈﾙ " を介し てデ ィ ス ク リ ー ト 出力機能ブロ ッ ク内で行われます。 

→ パラ メ ータ " ﾁｬﾝﾈﾙ " → 16 （= デ ィ ス ク リ ー ト 出力機能ブロ ッ ク）
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6.2.4 CAS_IN_D、 RCAS_IN_D、 OUT_D、 および SP_D が使用する値

デ ィ ス ク リ ー ト 出力機能ブロ ッ ク を介し て変換器ブロ ッ ク内の各種の装置機能を起動する こ と
ができ ます。 その際には製造 メ ーカーに固有な定数や上流の機能ブロ ッ ク が提供する固定設定値
などを利用し ます。

この方法を使用する と きは、 ステータ ス値が 0 （デ ィ ス ク リ ー ト 状態 0） から その機能に対応し
た値 （表参照） への変化が起こ る と きに機能が起動される よ う にし なければな り ません。 装置
機能を コ ン ト ロールする際の開始点は常に値 0 でなければな り ません。 ゼロ以外の値を起点 と
し て別なステータ スへ変化し た と し て も機能は実行されません。

CAS_IN_D、RCAS_IN_D、OUT_D、SP_D パラメータの入力割り当て

ステータス変化 動作

デ ィ ス ク リ ー ト 状態 0 → デ ィ ス ク リ ー ト 状態 1 予備

デ ィ ス ク リ ー ト 状態 0 → デ ィ ス ク リ ー ト 状態 2 ポジテ ィ ブゼロ リ ターン ： オン

デ ィ ス ク リ ー ト 状態 0 → デ ィ ス ク リ ー ト 状態 3 ポジテ ィ ブゼロ リ ターン ： オフ

デ ィ ス ク リ ー ト 状態 0 → デ ィ ス ク リ ー ト 状態 4 予備

デ ィ ス ク リ ー ト 状態 0 → デ ィ ス ク リ ー ト 状態 5 予備

デ ィ ス ク リ ー ト 状態 0 → デ ィ ス ク リ ー ト 状態 6 予備

デ ィ ス ク リ ー ト 状態 0 → デ ィ ス ク リ ー ト 状態 7 積算計 1、 2、 3 リ セ ッ ト

デ ィ ス ク リ ー ト 状態 0 → デ ィ ス ク リ ー ト 状態 8 積算計 1 リ セ ッ ト

デ ィ ス ク リ ー ト 状態 0 → デ ィ ス ク リ ー ト 状態 9 積算計 2 リ セ ッ ト

デ ィ ス ク リ ー ト 状態 0 → デ ィ ス ク リ ー ト 状態 10 積算計 3 リ セ ッ ト

デ ィ ス ク リ ー ト 状態 0 → デ ィ ス ク リ ー ト 状態 27 永続保存 ： オフ

デ ィ ス ク リ ー ト 状態 0 → デ ィ ス ク リ ー ト 状態 28 永続保存 ： オン

" 濃度測定 " ア ド オンが本測定装置にイ ン ス ト ールされている場合 （注文オプシ ョ ン）、 以下のプロセス変

数を使用する こ と ができ ます。

デ ィ ス ク リ ー ト 状態 0 → デ ィ ス ク リ ー ト 状態 60 濃度モード 1 の選択

デ ィ ス ク リ ー ト 状態 0 → デ ィ ス ク リ ー ト 状態 61 濃度モード 2 の選択

デ ィ ス ク リ ー ト 状態 0 → デ ィ ス ク リ ー ト 状態 62 濃度モード 3 の選択

デ ィ ス ク リ ー ト 状態 0 → デ ィ ス ク リ ー ト 状態 63 濃度モード 4 の選択

" 診断機能 " ア ド オンが本測定装置にイ ン ス ト ールされている場合 （注文オプシ ョ ン）、 以下のプロセス変

数を使用する こ と ができ ます。

デ ィ ス ク リ ー ト 状態 0 → デ ィ ス ク リ ー ト 状態 25 診断機能 ： 警告モード オフ

デ ィ ス ク リ ー ト 状態 0 → デ ィ ス ク リ ー ト 状態 26 診断機能 ： 警告モード 　 オン

デ ィ ス ク リ ー ト 状態 0 → デ ィ ス ク リ ー ト 状態 70 ユーザー基準状態の判定開始

デ ィ ス ク リ ー ト 状態 0 → デ ィ ス ク リ ー ト 状態 71 予備

デ ィ ス ク リ ー ト 状態 0 → デ ィ ス ク リ ー ト 状態 72 予備

デ ィ ス ク リ ー ト 状態 0 → デ ィ ス ク リ ー ト 状態 73 予備

デ ィ ス ク リ ー ト 状態 0 → デ ィ ス ク リ ー ト 状態 74 データ取得モード ： オフ

デ ィ ス ク リ ー ト 状態 0 → デ ィ ス ク リ ー ト 状態 75 データ取得モード ： 定期的

デ ィ ス ク リ ー ト 状態 0 → デ ィ ス ク リ ー ト 状態 76 データ取得モード ： 単発的

デ ィ ス ク リ ー ト 状態 0 → デ ィ ス ク リ ー ト 状態 77 データ取得モード ： 履歴の リ セ ッ ト

デ ィ ス ク リ ー ト 状態 0 → デ ィ ス ク リ ー ト 状態 78 診断パラ メ ータの手動判定開始
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ディスクリート出力機能ブロックによるポジティブゼロリターンの制御例
以下の例では、 洗浄処理手順において、 ポジテ ィ ブゼロ リ ターンをデ ィ ス ク リ ー ト 出力機能ブ
ロ ッ ク でどのよ う に有効 / 無効にでき るか示し ます。

1. 最初のステ ッ プ と し て、 デ ィ ス ク リ ー ト 出力機能ブロ ッ ク と変換器ブロ ッ ク と の接続を確立
し ます。 こ こ で、 値 16 を、 デ ィ ス ク リ ー ト 出力機能ブロ ッ ク のパラ メ ータ " ﾁｬﾝﾈﾙ " に割 り
当てる必要があ り ます。 
 
→  パラ メ ータ " ﾁｬﾝﾈﾙ " → 16 （= デ ィ ス ク リ ー ト 出力機能ブロ ッ ク） 

2. CAS 運転モード では、 デ ィ ス ク リ ー ト 出力機能ブロ ッ ク が、 上位の機能ブロ ッ ク によ って入
力 CAS_IN_D で指定された設定点値を処理し、 それを変換器ブロ ッ ク に伝送し ます。 
 
ポジティブゼロリターンの有効化 
開始値が 0 （デ ィ ス ク リ ー ト 状態 0） の場合、 ポジテ ィ ブゼロ リ ターンが、 入力 CAS_IN_D に
おける 0 から 2 へのステータ ス変化によ って有効にな り ます。 
 
ポジティブゼロリターンの無効化 
ポジテ ィ ブゼロ リ ターンは、 CAS_IN_D における入力値が最初に出力値 0 （デ ィ ス ク リ ー ト
状態 0） にセ ッ ト されている場合に限って無効にする こ と ができ ます。 この場合、 ポジテ ィ
ブゼロ リ ターンは、 入力 CAS_IN_D における 0 から 2 へのステータ ス変化のみによ って無効
にする こ と ができ ます。
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7 追加の機能ブロ ッ ク

! 注意 !
PID、 演算、 入力切替、 信号キ ャ ラ ク タ ラ イザ）、 および積算などの追加の機能ブロ ッ ク につい
ては、 "FOUNDATION フ ィ ール ド バスの概要 " の取扱説明書 （BA013S） を参照し て く ださい
（入手先 ： → www.endress.com → download）。
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8 初期設定

8.1 SI 単位 （米国と カナダは除 く ）

8.1.1 ローフ ローカ ッ ト オフ、 フルスケール値、 パルス値－液体

8.1.2 ローフ ローカ ッ ト オフ、 フルスケール値、 パルス値－気体

呼び口径 ローフローカットオフ フルスケール値 パルス値

[mm] (v = 約 0.04 m/s) (v = 約 2 m/s) (2.0 m/s で約 2 パルス /s)

1 0.08 kg/h 4 kg/h 0.001 kg/p

2 0.40 kg/h 20 kg/h 0.010 kg/p

4 1.80 kg/h 90 kg/h 0.010 kg/p

8 8.00 kg/h 400 kg/h 0.100 kg/p

15 26.00 kg/h 1300 kg/h 0.100 kg/p

15 FB 72.00 kg/h 3600 kg/h 1.000 kg/p

25 72.00 kg/h 3600 kg/h 1.000 kg/p

25 FB 180.00 kg/h 9000 kg/h 1.000 kg/p

40 180.00 kg/h 9000 kg/h 1.000 kg/p

40 FB 300.00 kg/h 15000 kg/h 10.000 kg/p

50 300.00 kg/h 15000 kg/h 10.000 kg/p

50 FB 720.00 kg/h 36000 kg/h 10.000 kg/p

80 720.00 kg/h 36000 kg/h 10.000 kg/p

100 1200.00 kg/h 60000 kg/h 10.000 kg/p

150 2600.00 kg/h 130000 kg/h 100.000 kg/p

250 7200.00 kg/h 360000 kg/h 100.000 kg/p

15A、 25A、 40A、 50A "FB"= フルボアバージ ョ ン プロマス I

呼び口径 ローフローカットオフ フルスケール値 パルス値

[mm] (v = 約 0.01 m/s) (v = 約 2 m/s) (2.0 m/s で約 2 パルス /s)

1 0.02 kg/h 4 kg/h 0.001 kg/p

2 0.10 kg/h 20 kg/h 0.010 kg/p

4 0.45 kg/h 90 kg/h 0.010 kg/p

8 2.00 kg/h 400 kg/h 0.100 kg/p

15 6.50 kg/h 1300 kg/h 0.100 kg/p

15 FB 18.00 kg/h 3600 kg/h 1.000 kg/p

25 18.00 kg/h 3600 kg/h 1.000 kg/p

25 FB 45.00 kg/h 9000 kg/h 1.000 kg/p

40 45.00 kg/h 9000 kg/h 1.000 kg/p

40 FB 75.00 kg/h 15000 kg/h 10.000 kg/p

50 75.00 kg/h 15000 kg/h 10.000 kg/p

50 FB 180.00 kg/h 36000 kg/h 10.000 kg/p

80 180.00 kg/h 36000 kg/h 10.000 kg/p

100 300.00 kg/h 60000 kg/h 10.000 kg/p

150 650.00 kg/h 130000 kg/h 100.000 kg/p

250 1800.00 kg/h 360000 kg/h 100.000 kg/p

15A、 25A、 40A、 50A "FB"= フルボアバージ ョ ン プロマス I
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8.1.3 言語  

8.1.4 密度、 長さ、 温度

国 言語

オース ト ラ リ ア 英語

ベルギー 英語

中国 中国語

デンマーク 英語

ド イ ツ ド イ ツ語

英国 英語

フ ィ ン ラ ン ド フ ィ ン ラ ン ド語

フ ラ ン ス フ ラ ン ス語

オラ ンダ オラ ンダ語

香港 英語

イ ン ド 英語

イ ン ド ネシア イ ン ド ネシア語

その他の国 英語

イ タ リ ア イ タ リ ア語

日本 日本語

マレーシア 英語

ノ ルウ ェー ノ ルウ ェー語

ポーラ ン ド ポーラ ン ド語

ポル ト ガル ポル ト ガル語

オース ト リ ア ド イ ツ語

ロ シア ロ シア語

ス ウ ェーデン ス ウ ェーデン語

ス イ ス ド イ ツ語

シンガポール 英語

スペイ ン スペイ ン語

南アフ リ カ 英語

タ イ王国 英語

チェ コ共和国 チェ コ語

ハンガ リ ー 英語

単位

密度 kg/l

長さ mm

温度 ℃
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8.2 US 単位 （米国と カナダのみ）

8.2.1 ローフ ローカ ッ ト オフ、 フルスケール値、 パルス値－液体

8.2.2 ローフ ローカ ッ ト オフ、 フルスケール値、 パルス値－気体

8.2.3 言語、 密度、 長さ、 温度

呼び口径 ローフローカットオフ フルスケール値 パルス値

[mm] (v = 約 0.04 m/s) (v = 約 2 m/s) (2.0 m/s で約 2 パルス /s)

1 0.003 lb/min 0.15 lb/min 0.002 lb/p

2 0.015 lb/min 0.75 lb/min 0.020 lb/p

4 0.066 lb/min 3.30 lb/min 0.020 lb/p

8 0.300 lb/min 15.00 lb/min 0.200 lb/p

15 1.000 lb/min 50.00 lb/min 0.200 lb/p

15 FB 2.600 lb/min 130.00 lb/min 2.000 lb/p

25 2.600 lb/min 130.00 lb/min 2.000 lb/p

25 FB 6.600 lb/min 330.00 lb/min 2.000 lb/p

40 6.600 lb/min 330.00 lb/min 2.000 lb/p

40 FB 11.000 lb/min 550.00 lb/min 20.000 lb/p

50 11.000 lb/min 550.00 lb/min 20.000 lb/p

50 FB 26.000 lb/min 1300.00 lb/min 20.000 lb/p

80 26.000 lb/min 1300.00 lb/min 20.000 lb/p

100 44.000 lb/min 2200.00 lb/min 20.000 lb/p

150 95.000 lb/min 4800.00 lb/min 200.000 lb/p

250 260.00 lb/min 13000.00 lb/min 200.000 lb/p

15A、 25A、 40A、 50A "FB"= フルボアバージ ョ ン プロマス I

呼び口径 ローフローカットオフ フルスケール値 パルス値

[mm] (v = 約 0.01 m/s) (v = 約 2 m/s) (2.0 m/s で約 2 パルス /s)

1 0.001 lb/min 0.15 lb/min 0.002 lb/p

2 0.004 lb/min 0.75 lb/min 0.020 lb/p

4 0.046 lb/min 3.30 lb/min 0.020 lb/p

8 0.075 lb/min 15.00 lb/min 0.200 lb/p

15 0.250 lb/min 50.00 lb/min 0.200 lb/p

15 FB 0.650 lb/min 130.00 lb/min 2.000 lb/p

25 0.650 lb/min 130.00 lb/min 2.000 lb/p

25 FB 1.650 lb/min 330.00 lb/min 2.000 lb/p

40 1.650 lb/min 330.00 lb/min 2.000 lb/p

40 FB 2.750 lb/min 550.00 lb/min 20.000 lb/p

50 2.750 lb/min 550.00 lb/min 20.000 lb/p

50 FB 6.500 lb/min 1300.00 lb/min 20.000 lb/p

80 6.500 lb/min 1300.00 lb/min 20.000 lb/p

100 11.000 lb/min 2200.00 lb/min 20.000 lb/p

150 23.750 lb/min 4800.00 lb/min 200.000 lb/p

250 65.000 lb/min 13000.00 lb/min 200.000 lb/p

15A、 25A、 40A、 50A "FB"= フルボアバージ ョ ン プロマス I

単位

言語 ENGLISH （英語）

密度 g/cc

長さ INCH

温度 °F





■仙台サービス
〒 980-0011  仙台市青葉区上杉 2-5-12  今野ﾋﾞﾙ

Tel. 022(265)2262　Fax. 022(265)8678

■横浜サービス
〒 221-0045  横浜市神奈川区神奈川 2-8-8　第 1川島ﾋﾞﾙ

Tel. 045(441)5701　Fax. 045(441)5702

■徳山サービス
〒 745-0814 周南市鼓海 2-118-46

Tel. 0834(25)6231　Fax. 0834(25)6232

■新潟サービス
〒 950-0923 新潟市中央区姥ケ山 4-11-18

Tel. 025(286)5905　Fax. 025(286)5906

■名古屋サービス
〒 463-0088  名古屋市守山区鳥神町 88

Tel. 052(795)0221　Fax. 052(795)0440

■小倉サービス
〒 802-0971 北九州市小倉南区守恒本町 3-7-6

Tel. 093(963)2822　Fax. 093(963)2832

■千葉サービス
〒 290-0054 市原市五井中央東 1-15-24 斉藤ﾋﾞﾙ

Tel. 0436(23)4601　Fax. 0436(21)9364

■大阪サービス
〒 564-0042  吹田市穂波町 26-4 

Tel. 06(6389)8511　Fax. 06(6389)8182

■東京サービス
〒 183-0036 府中市日新町 5-70-3

Tel. 042(314)1912　Fax. 042(314)1941

■水島サービス
〒 712-8061  倉敷市神田 1-5-5

Tel. 086(445)0611　Fax. 086(448)1464

■計量器製造業登録工場　■特定建設業認定工場許可（電気工事業、電気通信工事業）

BA066D/33/JA/11.08
STAR/FM+SGML 6.0J

●機器調整（新規調整、再調整、故障）不適合に関するお問い合わせ

サービス部サービスデスク
〒 183-0036 府中市日新町 5-70-3

Tel. 042(314)1919  Fax. 042(314)1941

本誌からの無断転載・複製はご遠慮ください。また、記載内容は 
お断りなく変更することがありますのでご了承ください。

08.10/ マーコムグループ
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