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本機器を安全にご使用いただ く ために

エン ド レスハウザー ジャパン i

※本機器を安全にご使用いただ く ために
●本書に対する注意

1) 本書は、 最終ユーザまでお届けいただき ますよ う お願いし ます。

2) 本製品の操作は、 本書を よ く 読んで内容を理解し た後に行なって く ださい。

3) 本書は、 本製品に含まれる機能詳細を説明する ものであ り 、 お客様の特定目的に適合する ものでは

あ り ません。

4) 本書の内容の一部または全部を無断で転載、 複製する こ と は固 く お断 り いた し ます。

5) 本書の内容については、 将来予告無しに変更する こ と があ り ます。

6) 本書の内容については、 細心の注意を も って作成し ま し たが、 も し不審な点や誤 り 、 記載もれなど

お気付きの こ と があ り ま し た ら当社営業所 ・ サービ ス またはお買い求めの代理店までご連絡 く だ

さい。

●本製品の保護・安全および改善に関する注意

1) 当該製品および当該製品で、 制御する システムの保護 ・ 安全のため当該製品を取 り 扱 う 際には、 本

書の安全に関する指示事項に従って く ださい。 なお、 これらの指示事項に反する扱いを された場合

は、 当社は安全性の保証をいた し ません。

2) 本製品を、 安全に使用し ていただ く ため本書に使用する シンボルマークは下記の通 り です。

こ の表示を無視し て誤った取 り 扱いをする と、 死亡し た り 、 大けがを し た り するほ

か、 爆発 ・ 火災を引き起こす恐れがあ り ます。

こ の表示を無視し て誤った取 り 扱いをする と、 死亡、 大けが、 爆発、 火災の恐れが

あ り ます。

この表示を無視し て誤った取 り 扱いをする と、 けが、 物的損害の恐れがあ り ます。

図番号の意味

記号は、 警告 （注意を含む） を促す事項を示し ています。

の中に具体的な警告内容 （左図は感電注意） が描かれています。

記号は、 し てはいけない行為 （禁止事項） を示し ています。

の中や近 く に具体的禁止内容 （左図は一般的禁止） が描かれています。

この記号は、 必ずし てほしい行為を示し ています。

の中に具体的な指示内容 （左図は一般的指示） が描かれています。

●電源が必要な製品について

1) 電源を使用し ている場合

機器の電源電圧が、供給電源電圧に合っているか必ず確認した上で本機器の電源をいれて く ださい。

2) 危険地区で使用する場合

「新 ・ 工場電気設防爆指針」 に示される爆発性ガス ・ 蒸気の発生する危険雰囲気で も使用でき る機

器がございます （0 種場所、 1 種場所および 2 種場所に設置）。 設置する場所に応じ て、 本質安全防

爆構造 ・ 耐圧防爆構造あ るいは特殊防爆構造の機器を選定し て頂き ご使用 く ださい。

これらの機器は安全性を確認するため、 取付 ・ 配線 ・ 配管など充分な注意が必要です。 また保守や

修理には安全のために制限が加え られてお り ます。

3) 外部接続が必要な場合

保護接地を確実に行なってから、 測定する対象や外部制御回路への接続を行って く ださい。

●製品の返却に関する注意

製品を返却される場合、いかなる事情でも弊社従業員 と技術員および取 り 扱いに関わるすべての関

係者の健康 と安全に対する危険性を回避する ために、 適正な洗浄を行なって く ださい。

返却時には必ず添付 「安全／洗浄確認依頼書」 に記入し ていただき、 この依頼書 と製品を必ず一緒

に送 り く ださい。

必要事項を記入し て頂かない限 り 、 ご依頼をお受けする こ と ができ ません。

また返却の際、 弊社従業員あ るいは技術員 と必ず事前に打ち合わせの上、 返却を し て く ださい。

危険

警告

注意
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安全／洗浄確認依頼書

物品を受け取る弊社従業員 と技術員および、取扱いに関わるすべての関係者の健康と安全に対する危険性を回避する
ために、 適正な洗浄を行なって頂 く と共に被測定物についての的確な情報を記載下さ る よ う お願い申し上げます。
For the health and safety of all personnels related with returned instruments, please proceed proper cleaning and give the
precise information of the matter.

会社名 ： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 担当者名 ： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　  
（Company:） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   （Person to contact:）

住所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
（Address:）

電話 ： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 Ｆ Ａ Ｘ ： 　  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  
（Tel.:） （Fax:）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

返送理由／ Reason for the return

型式：　　　　　　　　　　　　　　　 　 ｼﾘｱﾙﾅﾝﾊﾞｰ：　　　　　　　　　　　　　　　　 
（Type of instruments:） （Serial number:）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

プロセスデータ／ Process data

特性／ Properties：

私 （達） は、 返送し た製品に毒性 （酸性、 アルカ リ 性溶液、 触媒体等） または すべての危険性がない こ と を こ こ に
確認し ます。 放射性汚染機器は放射線障害防止法に基づき、 お送 り にな る前に除染されていなければな り ません。
We herewith confirm, that the returned instruments are free of any dangerous or poisonous materials （acids, alkaline
solutions, solvents） . Radioactive contaminated instruments must be decontaminated according to the radiological safety
regulations prior to shipment.

日付／ date ： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　 ご署名／ signature ： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   

本依頼書は製品と一緒にお送りください。

修理／ Repair 校正／ Calibration 交換／ Exchange

返品／ Return その他／ Other 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

被測定物：
（Process matter:）

使用洗浄液名：
　 （Cleaned with ： ）

毒性／ Toxic 水と反応／ Reacts with water

腐食性／ Corrosive 水溶性／ Soluble in water

爆発性／ Explosive 判別不能／ Unknown

生物学的危険性／ Biologically dangerous 安全／洗浄確認依頼書をすべて記入して頂かない限り、ご依頼を
お受けすることができません。
The order can not be handled without the completed safety sheet.放射性／ Radioactive
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1 使用上の注意

1.1 動作理論

1.1.1 機器本体表示デ ィ スプレ イ と操作エレ メ ン ト

L00-FMU90xxx-07-00-00-xx-002

（a）: パラ メ ータの名前 ; （b）: パラ メ ータの値（単位を含む） ; （c）: シンボル表示 ; 

（d）: ソ フ ト キーシンボル ; （e）: 操作状態表示用 LED ; （f）: リ レーのス イ ッチング状態表示用 LED ; （g）: キー
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シンボル表示

LED

シンボル 意味

機器の動作モード

ユーザー
ユーザーパラ メ ータ を編集でき ます。 サービ スパラ メ ータはロ ッ ク されています。

診断
サービ ス イ ン ターフ ェ イ スが接続されています。

サービス
ユーザーパラ メ ータおよびサービ スパラ メ ータ を編集でき ます。

ロック済み
すべてのパラ メ ータがロ ッ ク されています。

現在表示されているパラメータのロック状態 

表示パラメータ
機器の現在の動作モード では、 パラ メ ータ を編集できません。

編集可能パラメータ
パラ メ ータ を編集でき ます。

スクロールシンボル

リストのスクロールが可能
リ ス ト には、 デ ィ スプレ イに表示でき るパラ メ ータ以外のパラ メ ータ も含まれている

こ と を示し ます。 V または W を繰 り 返し押すこ と によ り 、 リ ス ト のすべてのパラ メ ー

タにア ク セスでき ます。

反射波形表示におけるナビゲーション

左へ移動

右へ移動

ズームイン

ズームアウト

動作状態を示す LED（図中の位置（e））

緑色 通常の測定モード ; エラーは検出されていません。

赤色（点滅）

警告 ：

エラーが検出されていますが、 測定は継続されます。 測定値の信頼性は保証されませ

ん。

赤色

ア ラーム ：

エラーが検出されています。 測定は中断されます。 測定値は、 ユーザーによ って指定さ

れた値（パラ メ ータ " ア ラーム時の出力 "） を と り ます。

オフ 供給電圧があ り ません。

リレーに関する LED（ 図中の位置（f））

黄色 リ レーが励磁状態になっています。

オフ リ レーが非励磁状態（ア イ ド ル状態） になっています。
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キー （ソ フ ト キー操作）

各キーの機能は操作 メ ニュー内の現在の位置に依存し ます （ソ フ ト キー機能）。 各キーの機能は
デ ィ スプレ イの一番下の行に表示される ソ フ ト キーシンボルによ って示されます。

一般的なキーの組み合わせ

次に示すキーの組み合わせは、 メ ニューの位置に依存し ません。

シンボル 意味

下方へ移動
印バーを選択 リ ス ト 内の下方へ移動し ます。

上方へ移動
印バーを選択 リ ス ト 内の上方へ移動し ます。

エンター
• 選択されているサブ メ ニュー、 選択されているパラ メ ータセ ッ ト または選択されて

いるパラ メ ータ を開き ます。

• 編集されたパラ メ ータ値を確認し ます。

一つ前のパラメータセット
サブ メ ニュー内の一つ前のパラ メ ータセ ッ ト を再び開き ます。

次のパラメータセット
サブ メ ニュー内の次のパラ メ ータセ ッ ト を開き ます。

選択の確認
現在カーソルがあ る選択 リ ス ト のオプシ ョ ンを選択し ます。

値を増加
英数字パラ メ ータのア ク テ ィ ブになっている数値を増やし ます。

値を減少
英数字パラ メ ータのア ク テ ィ ブになっている数値を減ら し ます。

エラーリスト
現在検出されているすべてのエラーが記載された リ ス ト を開き ます。

警告モード の場合は、 このシンボルが点滅し ます。

ア ラームモード の場合は、 このシンボルが点灯し ます。

表示の変更
測定値の次のページに切 り 替わ り ます（測定値について複数のページが定義されてい

る場合にのみ使用可能、 " デ ィ スプレ イ " メ ニューを参照）。

情報
シ ョ ー ト カ ッ ト メ ニューを開き ます。 こ のシ ョ ー ト カ ッ ト メ ニューには、 機器の現在

の状態に関する も重要な情報が含まれています。

メニュー
メ イ ン メ ニ ューを開き ます。 この メ イ ン メ ニ ューには、 プロ ソ ニ ッ ク S のすべてのパ

ラ メ ータが含まれています。

キーの組み合わせ 意味

エスケープ
• パラ メ ータの編集中 ： 変更を受け入れずに、 編集モード を終了し ます。

• ナビゲーシ ョ ン内 ： メ ニューの一つ前の状態に戻 り ます。

コントラストを上昇
デ ィ スプレ イモジュールのコ ン ト ラ ス ト を強 く し ます。

コントラストを低下
デ ィ スプレ イモジュールのコ ン ト ラ ス ト を弱 く し ます。
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1.1.2 操作メ ニュー

メ ニューの構造

プロ ソ ニ ッ ク S のパラ メ ータは、 （ メ イ ン メ ニューと複数のサブ メ ニューで構成される） 操作 メ
ニュー内にま と められます。 互いに関連のあ るパラ メ ータは、 共通のパラ メ ータセ ッ ト に含まれ
ます。 メ ニュー内でのナビゲーシ ョ ンを容易にする ために、 各パラ メ ータセ ッ ト と と もに 5 桁の
位置コード が表示されます。

L00-FMU90xxx-19-00-00-en-037

パラ メ ータセ ッ ト の識別 ; A: サブ メ ニュー ; B: 関連のあ る入力または出力の番号 ; C: サブ メ ニュー内でのパ

ラ メ ータセ ッ ト の番号 

•  最初の桁（A）では、 サブ メ ニューが指定されます。1)

- L: " レベル "
- F: " 流量 "
- A: " 安全設定 "
- R: " リ レー / コ ン ト ロール "
- O: " 出力 / 計算 "
- D: " デバイ スプロパテ ィ "、 " 表示デ ィ スプレ イ " および " センサマネージ メ ン ト "
- I: " システム イ ンフ ォ メ ーシ ョ ン "
- S: " サービ ス " （サービ スパス ワード が入力されている場合にのみ使用可能）

サブ メ ニューの図については、 " 操作 メ ニュー " を参照し て く ださい。

•  2 桁目（B）は、 プロ ソ ニ ッ ク S 内でパラ メ ータセ ッ ト が複数回 （例えば異なる入力または出
力について） 出現する場合に使用されます。

例 ：

- O1201 ： 出力 1 についての " 割当 電流 " 
- O2201 ： 出力 2 についての " 割当 電流 "

プロ ソ ニ ッ ク S 内でパラ メ ータセ ッ ト が 1 回しか出現し ない場合は、 こ の位置には "X" が示
されます。

•  最後の 3 桁（C） では、 サブ メ ニュー内の個々のパラ メ ータセ ッ ト が指定されます。

ロック
パラ メ ータ変更を防止する ために、 機器を ロ ッ ク し ます。

これらのキーによ ってのみ、 機器を再びロ ッ ク解除でき ます。

キーの組み合わせ 意味

1) 機器の仕様、 設置環境および選択された動作モード によ っては、 一部のサブ メ ニ ューが存在し ない場合も あ り ます。
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パラ メ ータのタ イプ

表示パラ メ ータ

編集可能パラ メ ータ

L00-FMU90xxx-07-00-00-en-041

デ ィ スプレ イモジュールの左下隅に  シ
ンボルが表示されるパラ メ ータは、 ロ ッ ク さ
れているパラ メ ータか、 表示専用のパラ メ ー
タのどち らです。

L00-FMU90xxx-07-00-00-en-044

デ ィ スプレ イモジュールの左下隅に  シ

ンボルが表示されるパラ メ ータは、  

を押すこ と によ って、 編集するために入力で

き ます。

編集手順はパラ メ ータのタ イプによ って異な
り ます。

• 選択パラメータを入力する と、 関連付け ら
れた選択 リ ス ト が表示されます （下記の
" 選択 リ ス ト を使用し たパラ メ ータの編集 " 
を参照）。

• 数値パラメータまたは英数字パラメータ を
入力する と、 テキ ス ト および数値エデ ィ タ
が表示されます （下記の " 数値および文字
の入力 " を参照）。
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メ ニュー内でのナビゲーシ ョ ン （例）

L00-FMU90xxx-19-00-00-en-050
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メ ニューの入力

ナビゲーシ ョ ンは常に メ イ ン画面 ( 測定値表示2) ) から開始し ます。 こ こ から、 キーによ って次の
メ ニューを開 く こ と ができ ます。

L00-FMU90xxx-19-00-00-yy-038

• ショートカットメニュー

シ ョ ー ト カ ッ ト メ ニ ューは、 "Info" キーを押すこ と によ り ア ク セスでき ます。 シ ョ ー ト カ ッ ト

メ ニューを使用する と、 装置情報に迅速にア ク セスでき ます。
- デイ リ ーカ ウ ン タ ( 流量計測用 )
- タ グマーキング
- 反射波形 ： 信号のグ ラ フ ィ ッ ク ス表示に使用し ます。
- 言語 ： 表示言語を設定し ます。
- デバイ ス イ ンフ ォ メ ーシ ョ ン ： シ リ アルナンバー、 ソ フ ト ウ ェ アおよびハード ウ ェ アのバー

ジ ョ ン 
- パス ワード / リ セ ッ ト ： パス ワード または リ セ ッ ト コード の入力に使用されます。 
シ ョ ー ト カ ッ ト メ ニューのパラ メ ータはすべて、 メ イ ン メ ニューにも含まれています。

• メインメニュー
メ イ ン メ ニューは、 "Menu" キーを押すこ と によ り ア ク セスでき ます。 メ イ ン メ ニューには、
プロ ソ ニ ッ ク S のすべてのパラ メ ータが含まれています。 メ イ ン メ ニューは複数のサブ メ
ニューに分かれています。 サブ メ ニューの中には、 さ らに下位のサブ メ ニューで構成されてい
る ものも あ り ます。 実際にどのサブ メ ニューが存在するかは、 機器の仕様と設置環境によ って
異な り ます。
すべてのサブ メ ニューおよびパラ メ ータの概要が 14 章に示されています。

• 現在のエラー

プロ ソ ニ ッ ク S の自己診断システムがエラーを検出する と、 真ん中のキーの上に  

ソ フ ト キーシンボルが表示されます。
ソ フ ト キーシンボルが点滅し ている場合は、 " 警告 " のみが存在し ます。
ソ フ ト キーシンボルが永続的に表示される場合は、少な く と も 1 つの " ア ラーム " が存在し ま
す。
キーを押すと、 現在存在し ているエラーがすべて記載された リ ス ト が表示されます。

2) 注意 ： 構成によ っては、 測定値表示の外観が図に示された例 と は異な る場合があ り ます。
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サブ メ ニューの選択

! 注意 ! 
必要に応じ て、  を押し て、 パラ メ ータおよびパラ メ ータセ ッ ト を終了でき ます。

L00-FMU90xxx-19-00-00-yy-039

1. メ イ ン メ ニューで、 必要なサブ メ ニューが
バーでマーク される まで、 W または V を押
し ます。

!注意 ! 

シンボル  は、 選択 リ ス ト にはこの

モジュールに表示でき る ア イ テム以外のア
イ テム も含まれている こ と を示し ます。 表示
されていないア イ テムのいずれかをマーク
するには、 W または V を数回押し ます。

2. マーク されたサブ メ ニューを入力するには、
↵ を押し ます。

3. サブ メ ニューにさ らに下位のサブ メ ニュー
が含まれている場合は、 パラ メ ータセ ッ ト
のレベルに到達する まで続行し ます。 このレ
ベルに到達する と、 ソ フ ト キーシンボル U 
および T が表示されます。
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パラ メ ータの選択

U または T を押すこ と によ り 、 現在のサブ メ ニューのパラ メ ータセ ッ ト を切 り 替える こ と がで
き ます。 パラ メ ータセ ッ ト ご と に、 そのセ ッ ト のすべてのパラ メ ータの値が表示されます。 値の
いずれかを変更するには、 次の手順を実行し て く ださい。

! 注意 ! 
必要に応じ て、  を押し て、 パラ メ ータおよびパラ メ ータセ ッ ト を終了でき ます。

L00-FMU90xxx-19-00-00-en-040

1. 必要なパラ メ ータセ ッ ト に到達する まで、
U または T を押し ます。

2. パラ メ ータセ ッ ト を入力するには、↵ を押
し ます。

3.  W または V を押し て、必要なパラ メ ータ
を選択し ます。

（セ ッ ト にパラ メ ータが 1 つしか含まれて
いない場合は、 こ のステ ッ プは不要で
す。）

4. パラ メ ータの編集モード に入るには、↵ を
押し ます。

編集方法は、 パラ メ ータのタ イプ （選択
リ ス ト 、 数値パラ メ ータ または英数字パ
ラ メ ータ） に応じ て異な り ます。 詳細に
ついては、 以降のセ ク シ ョ ンを参照し て
く ださ い。

1. 1.

3.

2.

4.
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選択リ ス ト を使用し たパラ メ ータの編集

! 注意 ! 

 の前に を押すと、 変更を受け入れずにパラ メ ータ を終了でき ます。

L00-FMU90xxx-19-00-00-en-041

1. 必要なオプシ ョ ン（例では " 荒れた液面 "）
がバーでマーク される まで、 W または V
を押し ます。

!注意 ! 

シンボル  は、 選択 リ ス ト には
こ のモジュールに表示でき る ア イ テム以
外のア イ テム も含まれている こ と を示し
ます。 表示されていないア イ テムのいず
れかをマークするには、 W または V を数
回押し ます。

2. マーク されたオプシ ョ ンを選択するには、
を押し ます。 する と、そのオプシ ョ ンが

機器に保存されます。

3. パラ メ ータセ ッ ト を終了するには、左側の
キーと真ん中のキーを同時に押し ます。

ソ フ ト ウ ェアキーのシンボル U および T 
が再表示され、 次のパラ メ ータセ ッ ト に
切 り 替える こ と ができ ます。
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数値および文字の入力

L00-FMU90xxx-19-00-00-en-042

数値パラ メ ータ (" 空調整 " や " フルキ ャ リ ブ
レーシ ョ ン " など ) または英数字パラ メ ータ
(" デバイ スのマーキング " など ) を選択する
と、 数値およびテキス ト 文字列用のエデ ィ タ
が表示されます。
以下の方法で、 希望の値を入力し て く ださい。

1. カーソルは 初の桁に置かれています。 
こ の桁に必要な値が入力される まで、 S 
または O を押し ます。

2. 値を確認し、 次の桁に移動するために、
↵ を押し ます。

3. 関連するすべての桁について、 こ の手順
を繰 り 返し ます。

4. 関連するすべての桁が入力され終えた ら、
カーソルの位置に ↵ が表示される まで、
S または O を押し ます。 

5. ↵ を押し て、 値一式を装置に保存し ます。

6. パラ メ ータ を終了するには、 左側のキー
と真ん中のキーを同時に押し ます。

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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特殊編集機能

英数字用のエデ ィ タ内で S または O を押す と、 数字や文字が表示されるだけでな く 、 特殊編集
機能用の次のシンボルも表示されます。 これらのシンボルによ り 、 編集手順が簡略化されます。

L00-FMU90xxx-19-00-00-yy-043

エンター：カーソルの左にあ る数字が機器に転送されます。

L00-FMU90xxx-19-00-00-yy-044

エスケープ： エデ ィ タが閉じ られます。 パラ メ ータは前値のま まにな り ます。 左側のキーと 真ん中のキーを同

時に押し て も、 同じ動作が行われます （  ）。

L00-FMU90xxx-19-00-00-yy-045

次の桁： カーソルが次の桁に進みます。

L00-FMU90xxx-19-00-00-yy-046

一つ前の桁： カーソルが一つ前の桁に戻 り ます。
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L00-FMU90xxx-19-00-00-yy-047

削除： 現在の桁と その右側にあ るすべての桁が削除されます。

測定値表示に戻る

L00-FMU90xxx-19-00-00-en-048

左側のキー と真ん中のキーを同時に押す と、
次のよ う にな り ます。

• パラ メ ータからパラ メ ータセ ッ ト に戻る
• パラ メ ータセ ッ ト からサブ メ ニューに戻る
• サブ メ ニューから メ イ ン メ ニューに戻る 
• メ イ ン メ ニューから測定値表示に戻る
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1.2 初のセ ッ ト ア ッ プ

! 注意 ! 
この章では、 デ ィ スプレ イ と操作モジュールを使用し たプロ ソ ニ ッ ク S の設定について説明し
ます。 ToF Tool、FieldCare または HART ハン ドヘル ド ター ミ ナル DXR375 を使用し て設定する場
合も同様に行います。 詳細については、 ToF Tool の機能説明書、 FieldCare のオン ラ イ ンヘルプ

または DXR375 に付属の機能説明書を参照し て く ださい。

初めて電源をオンにする と、 多数の操作パラ メ ータ を入力する よ う に求められます。

! 注意 ! 

を押すと、( 例えば値を修正するために ) 一つ前のパラメータに戻れます。 これらのパラ

メ ータはすべて、 後から " デバイ スプロパテ ィ ー " " オペレーテ ィ ングパラ メ ータ " および

" デバイ スプロパテ ィ ー " " 言語 " パラ メ ータセ ッ ト で変更でき ます。

1. デ ィ スプレ イ用の言語を選択し て く ださい。

a. ↓ または ↑ を押し て、印バーを希望の言語の位

置に移動させます。

b. ↵ を押し て、 選択を確認し ます。

L00-FMU90xxx-07-00-00-yy-027

2. 距離測定の単位を選択し て く ださい。

L00-FMU90xxx-07-00-00-en-028

3. 温度単位を選択し て く ださい。

L00-FMU90xxx-07-00-00-en-029

4. 動作モード を選択し て く ださい。

!注意 ! 
選択可能なオプシ ョ ンは、 機器の仕様と設置環
境によ って異な り ます。

L00-FMU90xxx-07-00-00-en-030

5. レベル計測について :

使用する予定のコ ン ト ロール機能を選択し て く
ださ い。

L00-FMU90xxx-07-00-00-en-031
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2 " レ ベル " メ ニュ ー 

2.1 " 基本設定 " サブ メ ニュー

2.1.1 " レベル N センサー選択 " (N = 1 または  2)

" 入力 "

このパラ メ ータ を使用し て、 センサをチャ ンネルに割 り 当てます。

選択：

• センサ無し
• センサ 1
• センサ 2 （2 チャ ンネルの機器の場合のみ）

" センサー選択 "

このパラ メ ータ を使用し て、 接続される超音波式センサのタ イプを指定し ます。

! 注意 ! 
• センサ FDU9x については、オプシ ョ ン " オー ト マテ ィ ッ ク " をお勧めし ます (デフ ォル ト 設定)。 

こ の設定にする と、 プロ ソ ニ ッ ク S はセンサのタ イプを自動的に認識し ます。
• センサ FDU8x については、 タ イプを割 り 当てる必要があ り ます。 これらのセンサについては、

自動センサ認識は機能し ません。

" 警告 ! 
センサを交換し た後は、 以下に従って く ださい。
センサが交換された後も、 自動センサ認識はア ク テ ィ ブのま まになっています3) 。 プロ ソ ニ ッ
ク S は新しいセンサタ イプを自動的に認識し、 必要な場合は、 " 検知 " パラ メ ータ を変更し ま
す。 測定は中断される こ と な く 継続されます。
それでも なお、 正確な測定が行われる よ う にするために、 次のよ う なチェ ッ ク を行 う 必要があ
り ます。

•  " 空調整 " および、" フルキャリブレーション " パラ メ ータ をチェ ッ ク し ます。 必要に応じ て、こ
れらの値を調整し て く ださい。 新しいセンサの不感知距離を考慮に入れて く ださい。

•  " 値をチェック " パラ メ ータセ ッ ト に進み、表示された距離をチェ ッ ク し ます。 必要に応じ て、
マ ッ ピングを新たに実行し て く ださい。

" 検知 " (" センサー選択 " = " オー ト マテ ィ ッ ク " にのみ使用可能 )

自動的に検出されたセンサタ イプを示し ます。

⇒
レベル LX001

レベル 1
レベル 2

" レベル " 選択リスト

この リ ス ト を使用し て、 設定する レベルチャ ンネルを選択し ま
す。

⇒
レベル 1 センサー選択 L1003

入力 :
センサー選択 :
検知 :

3) 新しいセンサがタ イプ FDU9x の場合
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2.1.2 " レベル N アプ リ ケーシ ョ ンパラ メ ーター " (N = 1 または  2)

" タ ン ク形状 "

このパラ メ ータ を使用し て、 アプ リ ケーシ ョ ンのタ ン ク形状を指定し ます。

選択：

L00-FMU90xxx-14-00-00-de-001

" 測定物特性 "

このパラ メ ータ を使用し て、 測定物のタ イプを指定し ます。

選択：

• 液体
• ペース ト 状
• 粉粒体 < 4 mm
• 粉粒体 > 4 mm
• 不明

! 注意 ! 
測定物が機能分類のいずれにも当てはま ら ない場合は、 " 不明 " を選択し て く ださい。

⇒
レベル 1 アプ リ . パラ
メ ーター L1004
 タ ン ク形状 :
 測定物特性 :
 プロ セスコ ンディ ショ ン :
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" プロセス コ ンデ ィ シ ョ ン "

このパラ メ ータ を使用し て、 アプ リ ケーシ ョ ンのプロセス コ ンデ ィ シ ョ ンを指定し ます。 信号評
価のフ ィ ルタは、 選択された コ ンデ ィ シ ョ ンに応じ て自動的に調整されます。

" プロセスコンディ
ション "

次の状況に適用 例 フィルタ設定

標準液体 以降の機能分類に当てはま ら

ないすべての流動体用途に適

用

フ ィ ルタ と 出力設定を平均値に設

定

落ち着いた液面 浸漬パイプ付き、 または底部

充填式の貯蔵タ ン ク

平均化フ ィ ルタ と 出力設定を高い

値に設定

-> 安定し た測定値

-> 精密な測定

-> 反応、 遅い

荒れた液面 不規則な充填、 混合ノ ズル、

小型低部攪拌器で液面が荒れ

ている貯蔵 / 緩衝タ ン ク

入力信号を安定化する ための特殊

フ ィ ルタ を作動

-> 安定し た測定値

-> 反応、 中程度

攪拌機使用 攪拌機で（場合によ り 渦形成

を伴い） 揺動し ている液面

入力信号を安定化する ための特殊

フ ィ ルタ をを高い値に設定

-> 安定し た測定値

-> 反応、 中程度

速い液面変動 特に小型のタ ン ク内における

レベルの急激な変化

平均化フ ィ ルタ を低い値に設定。

-> 反応、 速い

-> 測定値が不安定にな る可能性

あ り

標準粉粒体 以降の機能分類に当てはま ら

ないすべての粉粒体用途に適

用

フ ィ ルタ、 ダンビングを平均値に

設定

粉粒体粉塵 粉末状の粉粒体 比較的微弱な信号も検出する よ う

に平均化フ ィ ルタ を設定

ベル ト コ ンベア 表面変動が速い粉粒体 平均化フ ィ ルタ を低い値に設定。

-> 反応、 速い

-> 測定値が不安定にな る可能性

あ り

テス ト ：

ノーフ ィ ルター

サービ スおよび自己診断専用 すべてのフ ィ ルタ を停止
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2.1.3 " レベル N 空調整 " (N = 1 または  2)

" 空 E"

⇒
レベル 1 空調整 L1005
空 E ： 0.00 m

L00-FMU90xxx-19-00-00-yy-007

このパラ メ ータ を使用し て、 0% 距離 E、 つま り 、 センサ メ ンブ
レン と 低レベル ( ゼロ点 (E 値 )) 間の距離を指定し ます。

- デフ ォル ト ： 個々のセンサの 大測定レンジ 

- 値のレ ンジ ： センサタ イプに応じ て異な る

" 警告 ! 
超音波がタ ン ク の底面に到達する点よ り 深い位置にゼロ点
(E 値 ) を設定し てはいけません。
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2.1.4 " レベル N フルキャ リ ブレーシ ョ ン " (N = 1 または 2)

" 満量 F"

" 不感知距離 "

個々のセンサの不感知距離を示し ます。 不感知距離は､センサ メ ンブレ ンから測定されます。

⇒

レベル 1 フルキ ャ リ ブ
レーシ ョ ン L1006
満量 F: 0.00 m
不感知距離 
BD:

L00-FMU90xxx-19-00-00-yy-008

このパラ メ ータ を使用し て、 スパン F、 つま り 、 ゼロ レベルか
ら 大レベルまでの距離を指定し ます。

- デフ ォル ト 設定 ： センサタ イプに応じ て異な る

- 値のレンジ ： センサタ イプに応じ て異な る

- 不感知距離 BD ： センサタ イプに応じ て異なる ( 表を参照 )

" 警告 ! 
大レベルが不感知距離 (BD) 内に入ら ないよ う にし て く ださ

い。

Fmax = E - BD

センサのタイプ 不感知距離 (BD) 最大測定距離1)

1) 適なプロセス コ ンデシ ョ ンの場合に有効

FDU90 0.07 m 3 m ( 液体の場合 )

FDU91/FDU91F 0.3 m 10 m ( 液体の場合 )

FDU92 0.4 m 20 m ( 液体の場合 )

FDU93 0.6 m 25 m ( 液体の場合 )

FDU95 - *1*** ( 低温仕様 ) 0.7 m 45 m ( 粉体の場合 )

FDU95 - *2*** ( 高温仕様 ) 0.9 m 45 m ( 粉体の場合 )

FDU96 1.6 m 70 m ( 粉体の場合 )

FDU80/FDU80F 0.3 m 5 m ( 液体の場合 )

FDU81/81F 0.5 m 10 m ( 液体の場合 )

FDU82 0.8 m 20 m ( 液体の場合 )

FDU83 1 m 25 m ( 液体の場合 )

FDU84 0.8 m 25 m ( 粉体の場合 )

FDU85 0.8 m 45 m ( 粉体の場合 )

FDU86 1.6 m 70 m ( 粉体の場合 )
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2.1.5 " レベル単位 "

" レベル単位 "

このパラ メ ータ を使用し て、 距離単位を選択し ます。
リ ニア ラ イゼーシ ョ ンが実行されない場合、 レベルはこの単位で表示されます。

選択：
• m
• ft
• inch
• mm
• % ( デフォルト )

" 警告 ! 
レベル単位を変更し た後は、 リ ミ ッ ト リ レーおよびポンプ制御 リ レーの切 り 替えポイ ン ト を
チェ ッ ク し、 必要に応じ て調整する必要があ り ます。

" レベル N" (N = 1 または  2)

現在の測定レベル F ( ゼロ点 (E 値 ) から測定対象物表面まで ) を選択された単位で表示し ます。

L00-FMU90xxx-19-00-00-yy-021

" 距離 "

現在の計測距離 D ( センサ メ ンブレ ンから測定対象物表面まで ) を距離単位で表示し ます。 表示
値が実際の距離と一致し ない場合は、 リ ニア ラ イゼーシ ョ ンを実行する前にマ ッ ピングを実行
する必要があ り ます。

L00-FMU90xxx-19-00-00-yy-022

⇒
レベル 1 レベル単位 

L1007
レベル単位 :
レベル 1(2):
距離 :
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! 注意 ! 
距離単位は、 機器の 初のセ ッ ト ア ッ プ時に定義されます。 必要に応じ て、 " デバイ スプロパ
テ ィ ー " " オペレーテ ィ ングパラ メ ータ " メ ニューで距離単位を変更でき ます。

2.1.6 " レベル N リ ニアラ イゼーシ ョ ン " (N = 1 または  2)

" リ ニア ラ イゼーシ ョ ン " は、 レベルを他の量に変換するために使用されます。 特に、 リ ニア ラ
イゼーシ ョ ンを行 う と、 任意形状の容器内の体積または質量を計算でき ます。 プロ ソ ニ ッ ク S で
は、 も一般的なタ イプ容器用の リ ニア ラ イゼーシ ョ ンモード を用意し ています。 さ らに、 任意
形状の容器用の リ ニア ラ イゼーシ ョ ン表に入力する こ と も でき ます。

" タ イプ "

このパラ メ ータ を使用し て、 リ ニア ラ イゼーシ ョ ンのタ イプを選択し ます。

選択：
• 無し

こ の リ ニア ラ イゼーシ ョ ン タ イプでは、 測定レベルは変換されず、 選択されたレベル単位で
表示されます ( 前記の " レベル単位 " を参照 )。

• リニア
こ の リ ニア ラ イゼーシ ョ ン タ イプでは、 表示値は測定レベルに比例し ます。

次の追加パラ メ ータ を指定する必要があ り ます。

- リ ニア ラ イ ズ された値の単位 (kg、 m3、 ft3 など ) (" ユーザー単位 ")
- ユーザー単位で測定された容器の 大容量 (a) ("max. スケール ")。

⇒
レベル 1 リ ニア ラ イゼー
シ ョ ン L1008
タ イプ ：
モード ：
 

! 注意 ! 
このセ ッ ト 内のパラ メ ータの数と タ イプは、 選択された リ ニア ラ
イゼーシ ョ ン タ イプに応じ て異な り ます。
パラ メ ータ " タ イプ " および " モード " は常に存在し ています。

…
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• 枕タンク4) 
• 球形タンク

これらの リ ニア ラ イゼーシ ョ ン タ イプでは、 測定レベルは枕タ ン ク または球形タ ン ク内の体
積に変換されます。

次の追加パラ メ ータ を指定する必要があ り ます。

- リ ニア ラ イ ズ された値の単位 (kg、 m3、 ft3 など ) (" ユーザー単位 ")
- タ ン クの直径 (D) (" 直径 ")
- ユーザー単位で測定された タ ン クの 大容量 (a)  (" max スケール ").

• 角度がつけられたタンク (A)
• ピラミッド形状のタンク底 (B)
• コニカル形状のタンク底 (B)

これらの リ ニア ラ イゼーシ ョ ンモード では、 測定レベルは各タ イプの容器内の体積に変換さ
れます。

次の追加パラ メ ータ を指定する必要があ り ます。

- リ ニア ラ イ ズ された値の単位 (kg、 m3、 ft3 など ) (" ユーザー単位 ")
- 図に準じ た中間の高さ H (" 中間の高さ ")
- ユーザー単位で測定された タ ン クの 大容量 (a) (" max スケール ")

4) このオプシ ョ ンは ドーム型天井がない枕タ ン ク に有効です。 ドーム型天井のタ ン ク については ToF Tool または Field Care の リ ニア ラ イ

ゼーシ ョ ン機能によ り 計算し機器にア ッ プロード でき ます。

…

Ø
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• テーブル
こ の リ ニア ラ イゼーシ ョ ンモード では、 測定値は リ ニア ラ イゼーシ ョ ン表から計算されます。 
こ の表は、 大 32 対の値ペア ( レベル - 体積 ) で構成されます。 こ の表は、 単調増加または単
調減少し ている必要があ り ます。

次の追加パラ メ ータ を指定する必要があ り ます。

- リ ニア ラ イ ズ された値の単位 (kg、 m3、 ft3 など ) (" ユーザー単位 ")
- リ ニア ラ イゼーシ ョ ン表 (" 編集 ")
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" ユーザー単位 "

このパラ メ ータ を使用し て、 リ ニア ラ イ ズ された値の単位 (kg、 m3、 ft3 など ) を選択し ます。

この単位はデ ィ スプレ イ上に示されるだけです。 それによ って測定値が変換される こ と はあ り ま

せん。

! 注意 ! 
オプシ ョ ン " ユーザースペッ ク " を選択する と、パラ メ ータ " カ ス タマイ ズテキス ト " が表示さ
れます。 任意の文字列 (5 つ以内の英数字で構成 ) を こ のパラ メ ータに入力でき ます。

"max. スケール "

このパラ メ ータ を使用し て、 容器の 大容量をユーザー単位で指定し ます。

" 直径 "

このパラ メ ータ を使用し て、 枕タ ン ク または球形タ ン ク の直径を個々に指定し ます。

" 中間の高さ "

このパラ メ ータ を使用し て、 容器の中間の高さ を指定し ます。

" モー ド "

L00-FMU90xxx-19-00-00-yy-015

このパラ メ ータ を使用し て、 測定値が
" レベル " (A) を指すのか、 あ るいは
" アレージ " (B) を指すのかを指定し ます。
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" 編集 "

このパラ メ ータ を使用し て、 リ ニア ラ イゼーシ ョ ンテーブルの入力、 変更または読取を行いま
す。 次のオプシ ョ ンがあ り ます。
• 読み込み :

テーブルエデ ィ タが開かれます。 既存の表を読み取る こ と ができ ますが、 変更する こ と はでき
ません。

• マニュアル :
テーブルエデ ィ タが開かれます。 表の値を入力および編集でき ます。

• 半自動 :
テーブルエデ ィ タが開かれます。 プロ ソ ニ ッ ク S が自動的にレベルを読み取 り ます。
測定値 ( 体積、 重量または流量 ) はユーザーが入力する必要があ り ます。

• 消去 :
リ ニア ラ イゼーシ ョ ンテーブルが削除されます。

テーブルエデ ィ タ

L00-FMU90xxx-19-00-00-de-006

" ステータ ステーブル " 

このパラ メ ータ を使用し て、 リ ニア ラ イゼーシ ョ ン表を有効または無効にし ます。

選択：
• 有効

表が使用されます。
• 無効

表が使用されません。  測定値は リ ニア ラ イ ズ される こ と な く 、 出力に転送されます。

… …
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2.1.7 マ ッ ピング ： 基本原理

プロ ソ ニ ッ ク S のマ ッ ピングの設定には、 " 値をチェック " および " 距離マッピング " パラ メ ー
タが使用されます。
次の図に、 マ ッ ピングの操作原理を示し ます。

L00-FMU90xxx-19-00-00-yy-017

1: 反射波形 (a) には、 液面反射と不要反射が含まれます。 マ ッ ピングを行わない場合は、 不要反射が

評価されます。

2: マ ッ ピングによ り 、 マ ッ ピ ングカーブ (b) が生成されます。 このカーブは、 マ ッ ピングのレ ンジ (c) 内の

すべての反射を抑制し ます。 

3: これ以降は、 マ ッ ピ ングカーブよ り も高い反射のみが評価されます。 不要反射はマ ッ ピングカーブよ り も

低いため、 無視されます。

! 注意 ! 
すべての不要反射を含めるためには、 液面ができ る限 り 低いレベルでマ ッ ピングを実行する必
要があ り ます。 設定時に容器を十分に空にする こ と ができ ない場合は、後から ( レベルがほぼ 0% 
に達し た らすぐに ) マ ッ ピングを再度実行する こ と をお勧めし ます。
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2.1.8 " レベル N 値をチ ェ ッ ク " (N = 1 または 2)

L00-FMU90xxx-19-00-00-de-016

" 現在の距離 N" (N = 1 または 2)

現在の測定距離 Ddisplay を表示し ます。

" 距離確認 "

このパラ メ ータ を使用し て、表示された距離 Ddisplay が実際の距離 D ( 例えば検尺で測定された距
離 ) と一致し ているかど う かを示し ます。 ユーザーの選択に基づいて、 プロ ソ ニ ッ ク S は自動的
に適切なマ ッ ピングのレンジを提案し ます。

以下のオプシ ョ ンを選択でき ます。

• 距離＝ OK
表示された値 Ddisplay が実際の距離 D と一致し ている場合にこのオプシ ョ ンを選択し ます。
こ のオプシ ョ ンを選択する と、 プロ ソ ニ ッ ク S は " 距離マッピング " パラ メ ータセ ッ ト に切 り
替わ り ます。 事前にセ ッ ト されたマ ッ ピングのレ ンジは D と同じにな り ます。 つま り 、 現在の
測定対象物表面よ り 上の不要反射はすべて、 マ ッ ピングカーブによ って抑制される と い う こ と
です。

• 距離小さすぎる
表示された値 Ddisplay が実際の距離 D よ り 小さ い場合にこのオプシ ョ ンを選択し ます。
こ の場合、 現在評価されている反射は不要反射です。
こ のオプシ ョ ンを選択する と、 プロ ソ ニ ッ ク S は " 距離マッピング " パラ メ ータセ ッ ト に切 り
替わ り ます。 事前にセ ッ ト されたマ ッ ピングのレ ンジは Ddisplay よ り も若干大き く な り ます。 こ
のため、 現在評価されている不要反射は、 マ ッ ピングカーブによ って抑制されます。
マ ッ ピング後も Ddisplay が小さ過ぎる場合は、 Ddisplay が実際の距離 D と一致する までマ ッ ピン
グを繰 り 返し て く ださい。

• 距離大きすぎる
表示された値 Ddisplay が実際の距離 D を超えている場合にこのオプシ ョ ンを選択し ます。
こ のエラーは不要反射によ って発生する ものではあ り ません。 このため、 マ ッ ピングは実行さ
れず、 プロ ソ ニ ッ ク S は " レベル 1(2)" サブ メ ニューに戻 り ます。 校正パラ メ ータ、 特に " 空
調整 " と  " アプリケーションパラメーター " をチェ ッ ク し て く ださい。

• 距離不明
実際の距離 D が不明な場合にこ のオプシ ョ ンを選択し ます。
こ の場合、マ ッ ピングは実行できず、プロ ソ ニ ッ ク S は " レベル 1(2)" サブ メ ニューに戻 り ます。

• マニュアル入力
マ ッ ピングのレ ンジを手動で定義し たい場合にこ のオプシ ョ ンを選択し ます。
プロ ソ ニ ッ ク S は " 距離マッピング " 機能に切 り 替わ り ます。 この機能で、 必要なマ ッ ピング
のレ ンジを定義でき ます。

⇒
レベル 1 値をチェッ ク

L100B
現在の距離 1:
距離確認 :

L100B

: D D
display Ddisplay = D

Ddisplay > D

Ddisplay < D

?
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2.1.9 " レベル N 距離マ ッ ピング "

" 現在の距離 N" (N = 1 または 2)

センサ メ ンブレン と測定対象物表面の間の現在の測定距離を表示し ます。 現在不要反射が評価さ
れているかど う かを確認するために、 この値と実際の距離を比較し て く ださい。

" マ ッ ピングレンジ "

このパラ メ ータ を使用し て、 マ ッ ピングカーブのレンジを指定し ます。 通常は、 適切な値がすで
に自動的に入力されています。 それでも なお、 必要な場合は、 こ の値を変更でき ます。

" マ ッ ピング開始 "

マ ッ ピングを開始するには、 このパラ メ ータで " はい " を選択し て く ださい。 マ ッ ピングが終了
する と、 状態は自動的に " マップ有効 " に切 り 替わ り ます。
 " ステータス " パラ メ ータが表示されます。 このパラ メ ータでは、 現在測定されている レベル と
距離が表示されます。 さ らにマ ッ ピングを実行する必要があ るかど う かを判断する ために、 表示
された距離と実際の距離を比較し て く ださい。
実行する必要があ る場合 ： 左矢印キー (←) を押し て、 " 距離マッピング "  パラ メ ータセ ッ ト に戻
り ます。
実行する必要がない場合 ： 右矢印キー (→) を押し て、 " レベル N" サブ メ ニューに戻 り ます。

" ステータ ス "

次の " レベル N ステータ ス " を参照し て く ださい。

⇒
レベル 1 距離マッ ピング L100B
現在の距離 1:
マ ッ ピングレンジ :
マ ッ ピング開始 :
ステータ ス :
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2.1.10 " レベル N ステータ ス " (N = 1 または 2)

" レベル N" (N = 1 または 2)

現在の測定レベルを表示し ます。

" 現在の距離 N" (N = 1 または 2)

現在の測定距離を表示し ます。

" ステータ ス "

このパラ メ ータ を使用し て、 マ ッ ピングのステータ ス を定義し ます。

• マップ有効
マ ッ ピングを有効にする ためには、 こ のオプシ ョ ンを選択し ます。 する と、 信号評価にマ ッ ピ
ングが使用されます。

• マップ無効
マ ッ ピングを無効にする ためには、 こ のオプシ ョ ンを選択し ます。 する と、 信号評価にマ ッ ピ
ングが使用されな く な り ますが、 必要に応じ てマ ッ ピングを再び有効にする こ と ができ ます。

• マッピング消去
マ ッ ピングを削除にする ためには、 こ のオプシ ョ ンを選択し ます。 マ ッ ピングを再び有効にす
る こ と はでき ません。 装置は事前にプロ グ ラ ム されたデフ ォル ト マ ッ ピングを使用し ます。

⇒
レベル 1 ステータ ス  L100C

レベル 1:
現在の距離 1:
ステータ ス :



プロ ソニ ッ ク S FMU90 - 機能説明書 " レベル " メ ニュー

33

2.2 " 拡張設定 " サブ メ ニュー

2.2.1 " レベル N 距離マ ッ ピング " （N = 1 または 2）

" 基本設定 " サブ メ ニューの " レベル N 距離マ ッ ピング " パラ メ ータセ ッ ト と同じです。上記を
参照し て く ださい。

2.2.2 " レベル N 訂正 " （N = 1 または 2）

" 訂正 "

このパラ メ ータ を使用し て、 （センサ メ ンブレン と測定対象物表面間の） 計測距離を一定の値分
だけシフ ト する こ と ができ ます。 こ のパラ メ ータに入力された距離が、 計測距離に追加されま
す。

2.2.3 " レベル N 訂正 " （N = 1 または 2）

" オフセ ッ ト "

このパラ メ ータ を使用し て、 測定レベルを一定の値分だけシフ ト する こ と ができ ます。 こ のパラ
メ ータに入力されたレベルが、 測定レベルに追加されます。

! 注意 ! 
レベルコ レ ク シ ョ ンは、 リ ニア ラ イゼーシ ョ ンの前に適用されます。

2.2.4 " レベル N 不感知距離 " （N = 1 または 2）

" 不感知距離 "

個々のセンサの不感知距離を示し ます。

⇒
レベル 1 訂正  L1017

訂正 ：

⇒
レベル 1 訂正  L1018

オフセ ッ ト ：

⇒
レベル 1 不感知距離 L1019

不感知距離 ：

.



" レベル " メ ニュー プロ ソニ ッ ク S FMU90 - 機能説明書

34

2.2.5 " レベル N 制限 " （N = 1 または 2）

" 制限 "

このパラ メ ータ を使用し て、 測定値に下限および / または上限を設けるかど う かを指定し ます。

選択：

• オフ
• 下限
• 上限
• 下限 / 上限

" 上限 "

測定値の上限を定義し ます。
（オプシ ョ ン " 上限 " および " 下限 / 上限 " にのみ使用可能）

" 下限 "

測定値の下限を定義し ます。
（オプシ ョ ン " 下限 " および " 下限 / 上限 " にのみ使用可能）

L00-FMU90xxx-19-00-00-yy-019

（1）: 下限 ; （2）: 上限

（a）: 制限がオフの場合 ; （b）: 制限がオンの場合

⇒
レベル 1 制限  L1019

制限 ：

上限 ：

下限 ：
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2.2.6 " レベル N 外部入力 1"
" レベル N 外部入力 2"
(N = 1 または 2)

! 注意 ! 

これらのパラ メ ータは外部 リ ミ ッ ト ス イ ッチ付機器のみに有効です。
(FMU90-********B***)

こ れら のパラ メ ータ はレ ベルチャ ンネルに対し て 大２ つま での外部リ ミ ッ ト ス イ ッ チを割り 当
てる こ と が出来ま す（ 例えば、 １ つを 小安全ス イ ッ チ、 も う １ つを 大安全ス イ ッ チと し て） 。
こ れら の１ つのス イ ッ チが信号を出す場合には、 現在のエコ ー信号に関係なく レ ベル値は指定さ
れた値を示し ま す。

" 入力 Ｎ"(N=1 または 2)

このパラ メ ータ を使用し て外部 リ ミ ッ ト ス イ ッチを レベルチャ ンネルに割 り 当てます。

選択：

• 無効 ( デフォルト )

ス イ ッチは割 り 当て られません。

• 外部デジタル入力 1

外部 リ ミ ッ ト ス イ ッチは端子 71、 72、 73 に割 り 当て られます。

• 外部デジタル入力 2

外部 リ ミ ッ ト ス イ ッチは端子 74、 75、 76 に割 り 当て られます。

• 外部デジタル入力 3

外部 リ ミ ッ ト ス イ ッチは端子 77、 78、 79 に割 り 当て られます。

• 外部デジタル入力 4

外部 リ ミ ッ ト ス イ ッチは端子 80、 81、 82 に割 り 当て られます。

" 機能 "

このパラ メ ータ を使用し て リ ミ ッ ト ス イ ッチが信号を出す際のレベル値を指定し ます。

選択：

• オフ

レベル値には影響があ り ません。

• Min(0%)

リ ミ ッ ト ス イ ッチが信号を出す場合、 レベル値は 0% を示し ます。

• Max(100%)

リ ミ ッ ト ス イ ッチが信号を出す場合、 レベル値は 100% を示し ます。

• ホールド

リ ミ ッ ト ス イ ッチが信号を出す場合、 レベル値は現在の値を保持し ます。

• ユーザースペック

リ ミ ッ ト ス イ ッチが信号を出す場合、 レベル値は “値” パラ メ ータで指定された数値を示し ま
す。

" 値 "

このパラ メ ータは “機能” が “ユーザースペッ ク” に設定されている場合に有効です。

リ ミ ッ ト ス イ ッチが信号を出す際のレベル値を指定し ます。

⇒
レベル 1 外部入力 1 L1020
入力 1:
機能 :
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2.3 " シ ミ ュ レーシ ョ ン " サブ メ ニュー

2.3.1 " レベル N シ ミ ュ レーシ ョ ン （N = 1 または 2）

" シ ミ ュ レーシ ョ ン " 

" シ ミ ュ レーシ ョ ン レベル "

このパラ メ ータは、 レベルのシ ミ ュ レーシ ョ ンに使用でき ます。 こ のパラ メ ータは、 希望のレベ
ル値を指定するために使用されます。 デ ィ スプレ イおよび出力信号は、 こ のレベルに基づいた値
を と り ます。

" シ ミ ュ レーシ ョ ン 容量 

このパラ メ ータは、 容量のシ ミ ュ レーシ ョ ン （よ り 一般的には、 リ ニア ラ イ ズ された値のシ
ミ ュ レーシ ョ ン） に使用でき ます。 こ のパラ メ ータは、 希望の容量 （または リ ニア ラ イ ズ された
値） を指定するために使用されます。 出力信号は、 こ の容量に基づいた値を と り ます。

⇒

レベル 1 シ ミ ュ レーシ ョ ン
L1022

シ ミ ュ レーシ ョ ン ：

（シ ミ ュ レーシ ョ ン レベル ： ）

（シ ミ ュ レーシ ョ ン 容量 ： ）

このパラ メ ータセ ッ ト は、 リ ニア ラ イゼーシ ョ ン、 信号出力、
および接続された変換器をチェ ッ クするために、 レベルまたは
測定値をシ ミ ュ レー ト する場合に使用されます。

L00-FMU90xxx-19-00-00-yy-020

（1）: レベルのシ ミ ュ レーシ ョ ン ; （2）: 容量のシ

ミ ュ レーシ ョ ン

このパラ メ ータ を使用し て、 シ ミ ュ レーシ ョ
ンモード を選択し ます。

• シミュレーション オフ
これは、 測定に使用される通常モード です。 
こ のモード では、 シ ミ ュ レーシ ョ ンは実行
されません。

• シミュレーション レベル
こ のモード を選択する と、 " シ ミ ュ レーシ ョ
ン レベル " パラ メ ータが表示されます。 こ
のパラ メ ータで、 レベル （1） を指定でき ま
す。 デ ィ スプレ イおよび出力信号は、 こ のレ
ベルに基づいた値を と り ます。
リ ニア ラ イゼーシ ョ ンをチェ ッ クする場合
に、 こ のモード を使用し ます。

• シミュレーション 容量
こ のモード を選択する と、 " シ ミ ュ レーシ ョ
ン 容量 " パラ メ ータが表示されます。 こ の
パラ メ ータで、 容量 （2） を指定でき ます。 
出力は、 こ の容量に基づいた値を と り ます。
信号出力および接続された変換器をチェ ッ
クする場合に、 こ のモード を使用し ます。

!注意 ! 

" シ ミ ュ レーシ ョ ン レベル " または " シ ミ ュ
レーシ ョ ン容量 " のいずれかがア ク テ ィ ブ
になっている場合は、 エラー メ ッ セージが
生成されます。
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3 " 流量 " メ ニュ ー 
" 流量 " サブ メ ニューは、 以下の設定に使用されます。
• 流量計測 （1 または 2 チャ ンネル）
• バッ ク ウ ォーターア ラーム
• 流量カ ウ ン ター

サブ メ ニューの構造は、 選択された動作モード によ って異な り ます5) 。

L00-FMU90xxx-19-00-00-en-076

常に、 初の流量チャ ンネル （" 流量 1" サブ メ ニュー） の設定から開始し ます。

その後、 以下を必要に応じ て設定でき ます。

• 2 つ目の流量チャ ンネル （" 流量 2" サブ メ ニュー）
• バッ ク ウ ォーター探知 （" バッ ク ウ ォーター " サブ メ ニュー）
• 流量カ ウ ン ター （" 流量カ ウ ン ター " サブ メ ニュー）

3.1 " 流量 N" サブ メ ニュー （N = 1 または 2）

! 注意 ! 
" 流量 2" サブ メ ニューは、 2 つのセンサ入力があ る機器にのみ使用可能です。 
このサブ メ ニューは、 " 流量 1" サブ メ ニューと同じです。

5) 動作モード は、 初のセ ッ ト ア ッ プ時に選択されます。 しかし、 必要に応じ て、 いつで も変更でき ます （" 装置特性 " メ ニ ュー、 " 操作パ

ラ メ ータ " サブ メ ニ ュー、 " 動作モード " パラ メ ータセ ッ ト ）。

⇒
流量 1 F1002

基本設定
拡張設定

シ ミ ュ レーシ ョ ン
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3.1.1 " 基本設定 " サブ メ ニュー

" 流量 N センサー選択 " （N = 1 または 2）

" 入力 "

このパラ メ ータ を使用し て、 センサをチャ ンネルに割 り 当てます。

選択

• センサ無し
• センサ 1
• センサ 2 （2 つのセンサ入力があ る機器の場合）
• 平均レベル6)

" センサー選択 "

このパラ メ ータ を使用し て、 接続される超音波式センサのタ イプを指定し ます。

! 注意 ! 
• センサ FDU9x については、 オプシ ョ ン " オー ト マテ ィ ッ ク " をお勧めし ます （デフ ォル ト 設

定）。 この設定にする と、 プロ ソ ニ ッ ク S はセンサのタ イプを自動的に認識し ます。
• センサ FDU8x については、 明示的にタ イプを割 り 当てる必要があ り ます。 これらのセンサに

ついては、 自動センサ認識は機能し ません。

" 警告 ! 
センサを交換し た後は、 以下に従って く ださい。
センサが交換された場合でも、 自動センサ認識はア ク テ ィ ブのま まになっています7)。 プロ ソ
ニ ッ ク S は新しいセンサタ イプを自動的に認識し、 新しいセンサに合わせて " 検知 " パラ メ ー
タ を変更し ます。 測定は中断される こ と な く 継続されます。
それでも なお、 正確な測定が行われる よ う にするために、 次のよ う なチェ ッ ク を行 う 必要があ
り ます。

•  " 空調整 " をチェ ッ ク し ます。 必要に応じ て、これらの値を調整し て く ださい。 新しいセンサの
不感知距離を考慮に入れて く ださい。

•  " 流量 N 値をチェック " パラ メ ータに進み、表示された距離をチェ ッ ク し ます。 必要に応じ て、
マ ッ ピングを新たに実行し て く ださい。

" 検知 " （" センサー選択 " = " オー ト マテ ィ ッ ク " にのみ使用可能）

自動的に検出されたセンサタ イプを示し ます。

" 流量 N リ ニアラ イゼーシ ョ ン "

⇒
流量 1 センサー選択 F1003

入力 ：

センサー選択 ：

検知 ：

6) このオプシ ョ ンは、 2 種類のレベル計測の設定が終了し ている場合にのみ使用可能です。 このオプシ ョ ンは、 " レベル + 流量 " 動作モード

と  2 チャ ンネルの機器についてのみ使用可能です。

7) 新しいセンサがタ イプ FDU9x の場合

⇒

流量 1 リ ニア ラ イゼー
シ ョ ン F1004

タ イプ ：

流量単位 ：

! 注意 ! 

選択された リ ニア ラ イゼーシ ョ ンのタ イプによ って、 どのサブ機
能が存在するかが決ま り ます。

サブ機能 " タ イプ " および " 流量単位 " のみは常に存在し ていま
す。
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" リ ニア ラ イゼーシ ョ ン " パラ メ ータセ ッ ト は、 測定レベルから流量を計算するために使用され
ます。 プロ ソ ニ ッ ク S には、 次の リ ニア ラ イゼーシ ョ ン タ イプが用意されています。

• 一般的に使用されている フ リ ュームおよび堰用の、 事前にプロ グ ラ ム された流量カーブ
• 自由に編集でき る リ ニア ラ イゼーシ ョ ンテーブル （ 大 32 点まで）
• 自由に選択でき るパラ メ ータ を使用し た流量計算式 Q = C （hα + γhβ）

" 警告 ! 
流量計測には、 常に リ ニア ラ イゼーシ ョ ンが必要と な り ます。

" タ イプ "

このパラ メ ータ を使用し て、 リ ニア ラ イゼーシ ョ ンのタ イプを選択し ます。

選択：

• 無し
流量の リ ニア ラ イゼーシ ョ ンは実行されません。

!注意 ! 

こ のオプシ ョ ンが選択されている場合は、 パラ メ ータ を さ らに選択する こ と はでき ません。
流量計測は、 これ以外のオプシ ョ ンのいずれかを選択し た場合にのみ可能と な り ます。

• フリューム / 堰
こ の タ イ プでは、 リ ニア ラ イ ゼーシ ョ ンは、 事前にプ ロ グ ラ ム さ れた リ ニア ラ イ ゼーシ ョ ン
カーブに従って実行されます。 カーブのタ イプは、 " フリューム / 堰 " パラ メ ータで選択されま
す。 さ らに、 " 流量単位 " を指定する必要があ り ます。 "max. 流量 " パラ メ ータは、 個々のフ
リ ューム または堰の 大流量を表示し ます。 この値は、 （堰の " 幅 " と同様に） 必要に応じ て調
整でき ます。

• テーブル
こ のタ イプでは、 大 32 対の値ペア " レベル - 流量 " で構成されている リ ニア ラ イゼーシ ョ
ン表が使用されます。 さ らに、 " 流量単位 " を指定する必要があ り ます。 この表に入力し た り 、
こ の表をア ク テ ィ ブにし た り するには、" 編集 " および " ステータステーブル " パラ メ ータ を使
用し ます。

• 計算式
こ のタ イプでは、 リ ニア ラ イゼーシ ョ ンは計算式 
Q = C （hα + γhβ） に従って実行されます。
 "alpha"、 "beta"、 "gamma" および "C" パラ メ ータが表示されます。 これらのパラ メ ータは、 カー
ブの詳細を指定する ために使用されます。 さ らに、 " 流量単位 " および堰またはフ リ ュームの
"max. 流量 " を指定する必要があ り ます。

" 流量単位 "

このパラ メ ータ を使用し て、 希望の流量単位を選択し ます。

! 注意 ! 
流量単位を変更し た後は、 リ ミ ッ ト リ レーの切 り 替えポイ ン ト をチェ ッ ク し、 必要に応じ て調
整する必要があ り ます。

" カーブ "

このパラ メ ータは、 " フリューム / 堰 " リ ニア ラ イゼーシ ョ ン タ イプに使用でき ます。

このパラ メ ータは、 フ リ ューム または堰のタ イプを選択するために使用されます。 
選択後、 フ リ ューム または堰の様々なサイ ズが記載された 2 つ目の リ ス ト が表示されます8) 。 
選択の確認が終了する と、 プロ ソ ニ ッ ク S は " リニアライゼーション " 機能に戻 り ます。

" 幅 "

このパラ メ ータは、 カーブ " 四角堰 "、 "NFX" および " 台形堰 " について表示されます。 このパラ
メ ータは、 個々の堰の幅を指定するために使用されます。

" 編集 "

このパラ メ ータは、 リ ニア ラ イゼーシ ョ ンテーブルに入力し た り 、 リ ニア ラ イゼーシ ョ ンテー
ブルを表示し た り するために使用されます。 以下のオプシ ョ ンを選択でき ます。

8) フ リ ュームおよび堰のパラ メ ータの表については、「資料」を参照し て く ださい。
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• 読み込み：
テーブルエデ ィ タが表示されます。 既存の表を表示する こ と ができ ますが、 変更する こ と はで
き ません。

• マニュアル：
テーブルエデ ィ タが表示されます。 表の値を入力し た り 、 変更し た り でき ます。

• 消去：
リ ニア ラ イゼーシ ョ ンテーブルが削除されます。

テーブルエデ ィ タ

L00-FMU90xxx-19-00-00-de-006

" ステータ ステーブル "

このパラ メ ータ を使用し て、 リ ニア ラ イゼーシ ョ ンテーブルが使用されるかど う かを指定し ま
す。

選択：

• 有効
表が使用されます。

• 無効
表が使用されません 。 流量値が計算されません。

"alpha"、 "beta"、 "gamma" および "C"

これらのパラ メ ータは、 " 計算式 " リ ニア ラ イゼーシ ョ ン タ イプに使用でき ます。
これらのパラ メ ータは、 次に示す流量計算式のパラ メ ータ を指定するために使用されます。
Q = C （hα + γhβ）

"max. 流量 "

このパラ メ ータは、 リ ニア ラ イゼーシ ョ ン タ イプ " フリューム / 堰 " および " 計算式 " に使用で
き ます。
このパラ メ ータは、 個々の堰またはフ リ ュームの 大流量を指定するために使用されます。
事前にプロ グ ラ ム されたカーブのそれぞれについて、 デフ ォル ト 値が存在し ています。 ただし、
例えば堰 / フ リ ュームがよ り 低い流量に適用される場合などでは、 この値を調整でき ます。

大流量は、 電流出力値 20 mA に対応し ています。

… …
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" 流量 N 空調整 " （ N = 1 または 2）

" 空 E"

このパラ メ ータ を使用し て、 0% 距離 E、 つま り 、 センサ メ ンブレン と フ リ ューム または堰のゼ
ロ点 （E 値） 間の距離を入力し ます。

フ リ ュームの場合、 ゼロ点 （E 値） は、 フ リ ュームの も狭 く なっている位置の底面です。

L00-FMU90xxx-19-00-00-yy-027

例 ： カーフ ァ ギーベンチュ リ ーフ リ ューム

E: 空距離 ; D: 計測距離 ; L: レベル

堰の場合、 ゼロ点 （E 値） は、 堰頂の も低い地点です。

L00-FMU90xxx-19-00-00-yy-028

例 ： 三角堰

E: 空距離 ; D: 計測距離 ; L: レベル

" 不感知距離 "

個々のセンサの不感知距離を示し ます。 不感知距離は、 センサ メ ンブレンから測定されます。 
大レベルが不感知距離内に入ら ないよ う にし て く ださい。

⇒
流量 1 空調整  F1010

空 E ： 0,00 m

不感知距離

センサのタイプ 不感知距離（BD） 最大測定距離1)

FDU90 0.07 m 3 m（液体の場合）

FDU91/FDU91F 0.3 m 10 m（液体の場合）

FDU92 0.4 m 20 m（液体の場合）

FDU93 0.6 m 25 m（液体の場合）
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" 流量 N" （N = 1 または 2）

" 流量 N" （N = 1 または 2）

現在の測定流量 Q を表示し ます。
表示値が実際の流量と一致し ない場合は、 リ ニア ラ イゼーシ ョ ンをチェ ッ クする こ と をお勧め
し ます。

" レベル "

現在の測定レベル L を表示し ます。
表示値が実際のレベル と一致し ない場合は、 空調整をチェ ッ クする こ と をお勧めし ます。

" センサー "

センサ メ ンブレン と液体表面の間の現在の測定距離 D を表示し ます。
表示値が実際の距離と一致し ない場合は、 マ ッ ピングを実行する こ と をお勧めし ます。

FDU95 - *1***（低温仕様） 0.7 m 45 m（粉体の場合）

FDU95 - *2***（高温仕様） 0.9 m 45 m（粉体の場合）

FDU96 1.6 m 70 m（粉体の場合）

FDU80/FDU80F 0.3 m 5 m（液体の場合）

FDU81/81F 0.5 m 10 m（液体の場合）

FDU82 0.8 m 20 m（液体の場合）

FDU83 1 m 25 m（液体の場合）

FDU84 0.8 m 25 m（粉体の場合）

FDU85 0.8 m 45 m（粉体の場合）

FDU86 1.6 m 70 m（粉体の場合）

1) 適なプロセス コ ンデシ ョ ンの場合に有効

センサのタイプ 不感知距離（BD） 最大測定距離1)

⇒
流量 1 F1005

流量 1 ：

レベル ：

センサー ：
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マ ッ ピング ： 基本原理

プロ ソ ニ ッ ク S のマ ッ ピングの設定には、 " 流量 N 値をチェック " および " 流量 N マッピング " 
機能が使用されます。
次の図に、 マ ッ ピングの操作原理を示し ます。

L00-FMU90xxx-19-00-00-yy-030

1: 反射波形（a）には、 液面反射と不要反射が含まれます。 マ ッ ピングを行わない場合は、 不要反射が評価さ

れます。

2: マ ッ ピングによ り 、 マ ッ ピングカーブ（b）が生成されます。 こ のカーブには、 マ ッ ピングレ ンジ（c） 内に

あ るすべての反射が含まれています。

3: これ以降は、 マ ッ ピ ングカーブよ り も高い反射のみが評価されます。 不要反射はマ ッ ピングカーブよ り も

低いため、 無視されます。

! 注意 ! 
すべての不要反射を含めるためには、 液面ができ る限 り 低いレベルでマ ッ ピングを実行する必
要があ り ます。 設定時にチャ ンネルを十分に空にする こ と ができ ない場合は、 後から （レベルが
ほぼ 0% に達し た らすぐに） マ ッ ピングを再度実行する こ と をお勧めし ます。

" 流量 N 値をチ ェ ッ ク " （N = 1 または 2）

L00-FMU90xxx-19-00-00-de-031

⇒
流量 1 値をチェ ッ ク F1006

距離 ：

距離確認 ：
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" センサー "

現在の測定距離 Ddisplay を表示し ます。

" 距離確認 "

このパラ メ ータ を使用し て、 表示された距離 Ddisplay が実際の距離 D と一致し ているかど う かを
示し ます。 ユーザーの選択に基づいて、 プロ ソ ニ ッ ク S は自動的に適切なマ ッ ピングのレ ンジを
提案し ます。
以下のオプシ ョ ンを選択でき ます。

• 距離 = OK
表示された値が実際の距離と一致し ている場合にこ のオプシ ョ ンを選択し ます。
こ のオプシ ョ ンを選択し た ら、 " 流量 N マッピング " パラ メ ータセ ッ ト が表示されます。 事前
にセ ッ ト されたマ ッ ピングレンジは D と等し く な り ます。 つま り 、現在の測定対象物表面よ り
上の不要反射はすべて、 マ ッ ピングで除外される と い う こ と です。

• 距離小さすぎる
表示された値が実際の距離 D よ り 小さい場合にこ のオプシ ョ ンを選択し ます。
こ の場合、 現在評価されている反射は不要反射です。
こ のオプシ ョ ンを選択し た ら、 " 流量 N マッピング " パラ メ ータセ ッ ト が表示されます。 事前
にセ ッ ト されたマ ッ ピングのレンジは Ddisplay よ り も若干大き く な り ます。 こ のため、現在評価
されている不要反射は、 マ ッ ピングによ って除外されます。

• 距離大きすぎる
表示された値 Ddisplay が実際の距離 D よ り 大きい場合にこのオプシ ョ ンを選択し ます。
こ のエラーは不要反射によ って発生する ものではあ り ません。 このため、 マ ッ ピングは実行さ
れず、 プロ ソ ニ ッ ク S は " 流量 N" パラ メ ータセ ッ ト に戻 り ます。 パラ メ ータ、 特に " 空調整 "
をチェ ッ ク し て く ださい。

• 距離不明
実際の距離 D が不明な場合にこ のオプシ ョ ンを選択し ます。
こ の場合、 マ ッ ピングは実行できず、 プロ ソ ニ ッ ク S は " 流量 N" パラ メ ータセ ッ ト に戻 り ま
す。

• マニュアル入力
マ ッ ピングのレ ンジを手動で定義し たい場合にこ のオプシ ョ ンを選択し ます。
 " 流量 N マッピング " パラ メ ータセ ッ ト が表示されます。 こ のパラ メ ータセ ッ ト で、 必要な
マ ッ ピングレ ンジを定義でき ます。

" 流量 N マ ッ ピング " （N = 1 または 2）

" センサー "

センサ メ ンブレン と水面の間の現在の測定距離を表示し ます。 現在不要反射が評価されているか
ど う かを確認するために、 この値と実際の距離を比較し て く ださい。

" マ ッ ピングレ ンジ "

このパラ メ ータ を使用し て、 マ ッ ピングカーブのレ ンジを指定し ます。 通常は、 適切な値がすで
に自動的に入力されています。 それでも なお、 必要な場合は、 こ の値を変更でき ます。

" マ ッ ピング開始 "

マ ッ ピングを開始するには、 このパラ メ ータで " はい " を選択し て く ださい。 マ ッ ピングが終了
する と、 ステータ スは自動的に " マッピング有効 " に切 り 替わ り ます。

⇒
流量 1 マ ッ ピング F1008

センサー：

マ ッ ピングレンジ ：

マ ッ ピング開始 ：

ステータ ス ：
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" 流量 N ステータス " パラ メ ータセ ッ ト が表示されます。 このパラ メ ータセ ッ ト では、 現在測定
されている レベル、 距離および流量が表示されます。 さ らにマ ッ ピングを実行する必要があ るか
ど う かを判断するために、 表示された距離と実際の距離を比較し て く ださい。
実行する必要があ る場合 ： 左矢印キー （←） を押し て、 " 流量 N マ ッ ピング " パラ メ ータセ ッ ト
に戻 り ます。
実行する必要がない場合 ： 右矢印キー （→） を押し て、 " 流量 N" サブ メ ニューに戻 り ます。

" ステータ ス "

以下 （" 流量 N ステータ ス "） を参照し て く ださい。

" 流量 N ステータ ス " （N = 1 または 2） "

" レベル "

現在の測定レベルを表示し ます。

" センサー "

センサ メ ンブレン と液体表面の間の現在の測定距離を表示し ます。

" 流量 N" （N = 1 または 2）

現在の測定流量を表示し ます。

" ステータ ス "

このパラ メ ータ を使用し て、 マ ッ ピングのステータ ス を定義し ます。

• マップ有効
マ ッ ピングを有効にする ためには、 こ のオプシ ョ ンを選択し ます。 する と、 信号評価にマ ッ ピ
ングが使用されます。

• マップ無効
マッ ピ ングを 無効にする ためには、 こ のオプショ ンを 選択し ま す。 する と 、 信号評価にマッ
ピ ングが使用さ れなく なり ま すが、 必要に応じ てマッ ピ ングを 再び有効にする こ と ができ ま
す。

• マッピング消去
マ ッ ピングを削除にする ためには、 こ のオプシ ョ ンを選択し ます。 マ ッ ピングを再び有効にす
る こ と はでき ません。 装置は事前にプロ グ ラ ム されたデフ ォル ト マ ッ ピングを使用し ます。

⇒
流量 1 ステータ ス L100C

レベル 1 ：

流量 1 ：

ステータ ス ：
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3.1.2 " 拡張設定 " サブ メ ニュー

" 流量 N マ ッ ピング " （N = 1 または 2）

" 基本設定 " サブ メ ニューの " 流量 N マ ッ ピング " パラ メ ータセ ッ ト と同じです。 44 ページを
参照し て く ださい。

" 流量 N ローカ ッ ト オフ " （N = 1 または 2）

" ローフ ローカ ッ ト オフ "

この機能を使用し て、 流量の下限 （" 大流量 " のパーセンテージ） を入力し ます。 流量は、 こ
のカ ッ ト オフ範囲を下回る と、 流量カ ウ ン ターでカ ウ ン ト されな く な り ます （これらの流量カ
ウ ン ターは、 " 流量カ ウ ン ター " サブ メ ニューでパラ メ ータ化されます。 下記を参照）。

" 流量 N" （N = 1 または 2）

現在の測定流量を表示し ます。

" 流量 N 距離訂正 " 

" 訂正 "

このパラ メ ータ を使用し て、 （センサ メ ンブレ ンから水面までの） 計測距離を一定の値分だけシ
フ ト する こ と ができ ます。 こ のパラ メ ータに入力された距離が、 計測距離に追加されます。

" 流量 N" （N = 1 または 2）

距離の訂正が流量に及ぼす影響を示すために、 現在の測定流量を表示し ます。

⇒
流量 1 マ ッ ピング F1010

センサー ：

マ ッ ピングレンジ ：

マ ッ ピング開始 ：

ステータ ス ：

⇒
流量 1 ローカ ッ ト オフ F1011

ローフ ローカ ッ ト オフ ：

流量 1 ：

⇒
流量 1 距離訂正 F1012

訂正 ：

流量 1:
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" 流量 N レベル訂正 " （N = 1 または 2）

" オフセ ッ ト "

このパラ メ ータ を使用し て、 レベルを一定の値分だけシフ ト する こ と ができ ます。 こ のパラ メ ー
タに入力されたレベルが、 測定レベルに追加されます。

" 流量 N" （N = 1 または 2）

レベル訂正が流量に及ぼす影響を示すために、 現在の測定流量を表示し ます。

" 流量 N 不感知距離 " （N = 1 または 2）

" 不感知距離 "

接続されたセンサの不感知距離を表示し ます。

" 流量 N 制限 " （N = 1 または 2）

" 制限 "

このパラ メ ータ を使用し て、 測定値に下限および / または上限を設けるかど う かを指定し ます。

選択：

• オフ
• 下限
• 上限
• 下限 / 上限

" 上限 "

測定値の上限を定義し ます。
（オプシ ョ ン " 上限 " および " 下限 / 上限 " にのみ使用可能）

⇒
流量 1 レベル訂正 F1013

オフセ ッ ト ：

流量 1 ：

⇒
流量 1 不感知距離 F1015

不感知距離 ：

⇒
流量 1 制限 F1014

制限 ：

上限 ：

下限 ：
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" 下限 "

測定値の下限を定義し ます。
（オプシ ョ ン " 下限 " および " 下限 / 上限 " にのみ使用可能）

L00-FMU90xxx-19-00-00-yy-019

（1）: 下限 ; （2）: 上限

（a）: 制限がオフの場合 ; （b）: 制限がオンの場合
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" 流量 N 外部入力 1"
" 流量 N 外部入力 2"
(N = 1 または 2)

! 注意 ! 

これらのパラ メ ータは外部 リ ミ ッ ト ス イ ッチ付機器のみに有効です。
(FMU90-********B***)

これら のパラ メ ータは流量チャ ンネルに対し て 大 ２ つまでの外部 リ ミ ッ ト ス イ ッ チを割 り 当
て る こ と が出来ます ( 例えば、 １ つを 小安全ス イ ッチ、 も う １ つを 大安全ス イ ッチ と し て )。
これらの １ つのス イ ッチが信号を出す場合には、 現在のエコー信号に関係な く 流量値は指定され
た値を示し ます。

" 入力 Ｎ"(N=1 または 2)

このパラ メ ータ を使用し て外部 リ ミ ッ ト ス イ ッチを流量チャ ンネルに割 り 当てます。

選択：

• 無効 ( デフォルト )

ス イ ッチは割 り 当て られません。

• 外部デジタル入力 1

外部 リ ミ ッ ト ス イ ッチは端子 71、 72、 73 に割 り 当て られます。

• 外部デジタル入力 2

外部 リ ミ ッ ト ス イ ッチは端子 74、 75、 76 に割 り 当て られます。

• 外部デジタル入力 3

外部 リ ミ ッ ト ス イ ッチは端子 77、 78、 79 に割 り 当て られます。

• 外部デジタル入力 4

外部 リ ミ ッ ト ス イ ッチは端子 80、 81、 82 に割 り 当て られます。

" 機能 "

このパラ メ ータ を使用し て リ ミ ッ ト ス イ ッチが信号を出す際の流量値を指定し ます。

選択：

• オフ

流量値には影響があ り ません。

• Min(0%)

リ ミ ッ ト ス イ ッチが信号を出す場合、 流量値は 0% を示し ます。

• Max(100%)

リ ミ ッ ト ス イ ッ チが信号を出す場合、 それぞれのフ リ ューム ま たは堰の 大流量値を示し ま
す。

• ホールド

リ ミ ッ ト ス イ ッチが信号を出す場合、 流量値は現在の値を保持し ます。

• ユーザースペック

リ ミ ッ ト ス イ ッチが信号を出す場合、流量値は " 値 " パラ メ ータで指定された数値を示し ます。

" 値 "

このパラ メ ータは “機能” が “ユーザースペッ ク” に設定されている場合に有効です。

リ ミ ッ ト ス イ ッチが信号を出す際の流量値を指定し ます。

⇒
流量 1 外部入力 1 L1020
入力 1:
機能 :
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3.1.3 " シ ミ ュ レーシ ョ ン " サブ メ ニュー

" 流量 N シ ミ ュ レーシ ョ ン " （N = 1 または 2）

" シ ミ ュ レーシ ョ ン " 

L00-FMU90xxx-19-00-00-yy-032

このパラ メ ータ を使用し て、 シ ミ ュ レーシ ョ ンモード を選択し ます。

• シミュレーション オフ
これは、 測定に使用される通常モード です。 こ のモード では、 シ ミ ュ レーシ ョ ンは実行されま
せん。

• シミュレーション レベル
こ のモード を選択する と、 " シ ミ ュ レーシ ョ ン レベル " パラ メ ータが表示されます。 このパラ
メ ータで、 レベル値 （1） を指定でき ます。 デ ィ スプレ イおよび出力信号は、 こ のレベルに基
づいた値を と り ます。
リ ニア ラ イゼーシ ョ ンをチェ ッ クする場合に、 こ のモード を使用し ます。

• 流量
こ のモード を選択する と、 " 流量 " パラ メ ータが表示されます。 こ のパラ メ ータで、 流量値
（2） を指定でき ます。 出力信号は、 こ の流量に基づいた値を と り ます。
信号出力および接続された変換器をチェ ッ クする場合に、 こ のモード を使用し ます。

! 注意 ! 
" シ ミ ュ レーシ ョ ン レベル " または " 流量 " のいずれかがア ク テ ィ ブになっている場合は、 エ
ラー メ ッ セージが生成されます。

" シ ミ ュ レーシ ョ ン レベル "

このパラ メ ータは、 レベルのシ ミ ュ レーシ ョ ンに使用でき ます。 こ のパラ メ ータは、 希望のレベ
ル値を指定するために使用されます。 デ ィ スプレ イおよび出力信号は、 こ のレベルに基づいた値
を と り ます。

" 流量 "

このパラ メ ータは、 流量のシ ミ ュ レーシ ョ ンに使用でき ます。 こ のパラ メ ータは、 希望の流量値
を指定するために使用されます。 出力信号は、 こ の流量に基づいた値を と り ます。

⇒
流量 1 シ ミ ュ レーシ ョ ン F1020

シ ミ ュ レーシ ョ ン ：

（シ ミ ュ レーシ ョ ン レベル ： ）

（流量 ： ）

このパラ メ ータセ ッ ト は、 リ ニア ラ イゼーシ ョ ン、 信号出力、
および接続された変換器をチェ ッ クする ために、 レベルまたは
流量をシ ミ ュ レー ト する場合に使用されます。 

(1) (2)

0/4...20
mA

D
A
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3.2 " バッ クウォーター " サブ メ ニュー

3.2.1 基本原則

流量計測は、 下流側でのバッ ク ウ ォーターやフ リ ューム内の汚れによ って、 正常に行われな く
な る可能性があ り ます。 バッ ク ウ ォーターおよびス ラ ッ ジデ ィ テ ク シ ョ ン機能はこれらのエラー
を検出し、 プロ ソ ニ ッ ク S が適切に反応する よ う にでき ます。
バッ ク ウ ォーターおよび汚れ探知機能には、 2 台のセンサが必要です。 1 台目のセンサは上流水
の上部に取 り 付け られ、 2 台目のセンサは下流水の上部に取 り 付け られます。 プロ ソ ニ ッ ク S 
は、 下流レベル h2 と上流レベル h1 の比率を評価し ます。

バックウォーターディテクション

比率 h2/h1 が臨界値 （ベンチュ リ ーフ リ ュームの場合は通常 0,8） を超え る と、 バッ ク ウ ォー
ターが検出されます。 こ の場合、 流量は 0 になる まで低下し続けます。 バッ ク ウ ォーターア ラー
ムを示すア ラーム リ レーを設定でき ます。

スラッジディテクション

比率 h2/h1 が臨界値 （通常は 0,1） を下回る と、 フ リ ューム内の汚れが検出されます。 
汚れア ラームを示すア ラーム リ レーを設定でき ます。

L00-FMU90xxx-19-00-00-yy-033

（a）: 上流のセンサ ;（b）: 下流のセンサ

! 注意 ! 
下流水のレベルを計測する超音波センサは、 フ リ ュームの出口から十分離し て設置し て く ださ
い。 計測ポイ ン ト は、 水面が落ち着いた場所を選び、 レベルがフ リ ュームの影響を受けないよ
う にし て く ださい。
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3.2.2 " 基本設定 " サブ メ ニュー

" バッ クウォーターセンサー選択 "

" 入力 "

このパラ メ ータ を使用し て、 下流のセンサをチャ ンネルに割 り 当てます。
選択可能なオプシ ョ ンは、 機器の仕様と接続されるセンサによ って異な り ます。

" センサー選択 "

このパラ メ ータ を使用し て、 接続される超音波式センサのタ イプを指定し ます。

! 注意 ! 
• センサ FDU9x については、 オプシ ョ ン " オー ト マテ ィ ッ ク " をお勧めし ます （デフ ォル ト 設

定）。 この設定にする と、 プロ ソ ニ ッ ク S はセンサのタ イプを自動的に認識し ます。
• センサ FDU8x については、 明示的にタ イプを割 り 当てる必要があ り ます。 これらのセンサに

ついては、 自動センサ認識は機能し ません。

" 警告 ! 
センサを交換し た後は、 以下に従って く ださい。
センサが交換された場合でも、 自動センサ認識はア ク テ ィ ブのま まになっています9)。 プロ ソ
ニ ッ ク S は新しいセンサタ イプを自動的に認識し、 新しいセンサに合わせて " 検知 " パラ メ ー
タ を変更し ます。 測定は中断される こ と な く 継続されます。
それでも なお、 正確な測定が行われる よ う にするために、 次のよ う なチェ ッ ク を行 う 必要があ
り ます。
•  " バックウォーター空調整 " をチェ ッ ク し ます。 必要に応じ て、 これらの値を調整し て く ださ

い。 新しいセンサの不感知距離を考慮に入れて く ださい。
•  " バックウォーター距離 " パラ メ ータに進み、 表示された距離をチェ ッ ク し ます。 必要に応じ

て、 マ ッ ピングを新たに実行し て く ださ い。

" 検知 " （" センサー選択 " = " オー ト マテ ィ ッ ク " にのみ使用可能）

自動的に検出されたセンサタ イプを示し ます。

" バッ クウォーター 空調整 "

" 空 E"

このパラ メ ータ を使用し て、 下流のセンサの 0% 距離を入力し ます。

" 不感知距離 "

下流のセンサの不感知距離 BD を表示し ます。

⇒

バッ ク ウ ォーターセン
サー選択 F1003

入力 ：

センサー選択 ：

検知 ：

9) 新しいセンサがタ イプ FDU9x の場合

⇒
バッ ク ウ ォーター 空調整 F1003

空 E ：

不感知距離 ：
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" バッ クウォーターデ ィ テ ク シ ョ ン "

" 比率 B"

このパラ メ ータ を使用し て、 比率 h2/h1 の上限値を指定し ます。
測定中にこの比率がこの上限値を超え る と、 バッ ク ウ ォーターア ラームがア ク テ ィ ブにな り ま
す。 つま り 、 次のこ と が行われます。
• 警告 W 00 692 が表示されます。
• バッ ク ウ ォーターア ラーム リ レーが非励磁状態にな り ます。10)

• バッ ク ウ ォーターレベルが上昇し続ける と、 流量 （デ ィ スプレ イに表示され、 かつ、 カ ウ ン
ターによ って示される） は 0 になる まで低下し続けます。

L00-FMU90xxx-19-00-00-yy-035

! 注意 ! 
デフ ォル ト 設定は B = 0.8 です。
これはベンチュ リ ーフ リ ュームに と っての 適値です。 信頼性のあ る測定を確保するためには、
この値を超過し てはな り ません。

" スラ ッ ジデ ィ テ ク シ ョ ン "

" 比率 D"

このパラ メ ータ を使用し て、 比率 h2/h1 の下限値を指定し ます。
測定中にこの比率がこのレベルを下回る と、 汚泥ア ラームがア ク テ ィ ブにな り ます。 つま り 、
次のこ と が行われます。
• 警告 W 00 693 が表示されます。
• 汚泥ア ラーム リ レーが非励磁状態にな り ます11) 。

⇒

バッ ク ウ ォーターデ ィ テ
ク シ ョ ン F1305

 比率 B：

10) " リ レー / コ ン ト ロール " メ ニューで、 リ レーの 1 つをバッ ク ウ ォーターア ラーム リ レーになる よ う に定義でき ます。

⇒

ス ラ ッ ジデ ィ テ ク シ ョ ン 
F1306

比率 D ：

11) " リ レー / コ ン ト ロール " メ ニューで、 リ レーの 1 つを汚泥ア ラーム リ レーになる よ う に定義でき ます。
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L00-FMU90xxx-19-00-00-yy-036

" バッ クウォーター "

このパラ メ ータセ ッ ト では、 以下が表示されます。
• 現在のバッ ク ウ ォーターレベル h2 （下流レベル）
• 現在の流量レベル h1 （上流レベル）
• 現在の比率 h2/h1

• 現在の流量 Q

これらの値を使用し て、 流量設定と、 バッ ク ウ ォーターおよびス ラ ッ ジデ ィ テ ク シ ョ ンの設定
をチェ ッ ク し ます。

" バッ クウォーター値をチ ェ ッ ク "

L00-FMU90xxx-19-00-00-de-031_1

" 距離 "

現在の測定距離 Ddisplay を表示し ます。

" 距離確認 "

このパラ メ ータ を使用し て、 表示された距離 Ddisplay が実際の距離 D と一致し ているかど う かを
示し ます。 ユーザーの選択に基づいて、 プロ ソ ニ ッ ク S は自動的に適切なマ ッ ピングのレ ンジを
提案し ます。

⇒

バッ ク ウ ォーター F1307

現在のバッ ク ウ ォーター 
レベル ：

現在の流量レベル ：

現在の比率 ：

流量 1 ：

⇒
バッ ク ウ ォーター値を
チェ ッ ク F1006

距離 ：

距離確認 ：
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以下のオプシ ョ ンを選択でき ます。

• 距離 = OK
表示された値が実際の距離と一致し ている場合にこ のオプシ ョ ンを選択し ます。
こ のオプショ ン を 選択し たら 、" バックウォーターマッピング " パラ メ ータ セッ ト が表示さ れ
ま す。 事前にセッ ト さ れたマッ ピ ン グレ ン ジは D と 等し く なり ま す。 つま り 、 現在の測定対
象物表面よ り 上の不要反射はすべて、 マッ ピ ン グで除外さ れる と いう こ と です。

• 距離小さすぎる
表示された値が実際の距離 D よ り 小さい場合にこ のオプシ ョ ンを選択し ます。
こ の場合、 現在評価されている反射は不要反射です。
こ のオプシ ョ ンを選択し た ら、 " バックウォーターマッピング " パラ メ ータセ ッ ト が表示され
ます。 事前にセ ッ ト さ れたマ ッ ピ ングのレ ンジは Ddisplay よ り も若干大き く な り ます。 こ のた
め、 現在評価されている不要反射は、 マ ッ ピングによ って除外されます。

• 距離大きすぎる
表示された値 Ddisplay が実際の距離 D よ り 大きい場合にこ のオプシ ョ ンを選択し ます。
こ のエラ ーは不要反射によ っ て発生する も のではあり ま せん。 こ のため、 マッ ピ ン グは実行
さ れず、 プロ ソ ニッ ク S は " 流量 N" パラ メ ータ セッ ト に戻り ま す。 校正パラ メ ータ 、 特に "
空調整 " を チェ ッ ク し てく ださ い。

• 距離不明
実際の距離 D が不明な場合にこ のオプシ ョ ンを選択し ます。
こ の場合、 マ ッ ピングは実行できず、 プロ ソ ニ ッ ク S は " 流量 N" パラ メ ータセ ッ ト に戻 り ま
す。

• マニュアル入力
マ ッ ピングのレ ンジを手動で定義し たい場合にこ のオプシ ョ ンを選択し ます。
 " バックウォーターマッピング " パラ メ ータセ ッ ト が表示されます。このパラ メ ータセ ッ ト で、
必要なマ ッ ピングレ ンジを定義でき ます。

" バッ クウォーターマ ッ ピング "

" 距離 "

センサ メ ンブレン と水面の間の現在の測定距離を表示し ます。 現在不要反射が評価されているか
ど う かを確認するために、 この値と実際の距離を比較し て く ださい。

" マ ッ ピングレ ンジ "

このパラ メ ータ を使用し て、 マ ッ ピングカーブのレンジを指定し ます。 通常は、 適切な値がすで
に自動的に入力されています。 それでも なお、 必要な場合は、 こ の値を変更でき ます。

" マ ッ ピング開始 "

マ ッ ピングを開始するには、 このパラ メ ータで " はい " を選択し て く ださい。 マ ッ ピングが終了
する と、 ステータ スは自動的に " マップ有効 " に切 り 替わ り ます。
" バッ ク ウ ォーターステータ ス " パラ メ ータセ ッ ト が表示されます。 こ のパラ メ ータセ ッ ト で
は、 現在測定されている レベル、 距離および流量が表示されます。 さ らにマ ッ ピングを実行する
必要があ るかど う かを判断するために、 表示された距離と実際の距離を比較し て く ださい。
実行する必要があ る場合 ： 左矢印キー （←） を押し て、 " バッ ク ウ ォーターマ ッ ピング " パラ
メ ータセ ッ ト に戻 り ます。
実行する必要がない場合 ： 右矢印キー （→） を押し て、 " バッ ク ウ ォーター " サブ メ ニューに戻
り ます。

" ステータ ス "

次の （" バッ ク ウ ォーターステータ ス " パラ メ ータセ ッ ト ） を参照し て く ださい。

⇒

バッ ク ウ ォーターマ ッ ピ
ング F1309

距離 ：

マ ッ ピングレンジ ：

マ ッ ピング開始 ：

ステータ ス ：
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" バッ クウォーターステータ ス "

" 現在のバッ ク ウ ォーターレベル "

バッ ク ウ ォーターセンサの現在の測定レベルを表示し ます。

" 距離 "

バッ ク ウ ォーターセンサのセンサ メ ンブレ ン と液体表面の間の現在の測定距離を表示し ます。

" 流量 1"

現在の測定流量を表示し ます。

" ステータ ス "

このパラ メ ータ を使用し て、 マ ッ ピングのステータ ス を定義し ます。

• マップ有効
マ ッ ピングを有効にする ためには、 こ のオプシ ョ ンを選択し ます。 する と、 信号評価にマ ッ ピ
ングが使用されます。

• マップ無効
マ ッ ピングを無効にする ためには、 こ のオプシ ョ ンを選択し ます。 する と、 信号評価にマ ッ ピ
ングが使用されな く な り ますが、 必要に応じ てマ ッ ピングを再び有効にする こ と ができ ます。

• マッピング消去
マ ッ ピングを削除にする ためには、 こ のオプシ ョ ンを選択し ます。 マ ッ ピングを再び有効にす
る こ と はでき ません。 装置は事前にプロ グ ラ ム されたデフ ォル ト マ ッ ピングを使用し ます。

⇒

バッ ク ウ ォーターステー
タ ス F130A

現在のバッ ク ウ ォーター
レベル ：

距離 ：

流量 1 ：

ステータ ス ：
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3.2.3 " 拡張設定 " サブ メ ニュー

" バッ クウォーターマ ッ ピング "

" 基本設定 " サブ メ ニューの " バッ ク ウ ォーターマ ッ ピング " パラ メ ータセ ッ ト と同じです。
上記を参照し て く ださい。

" バッ クウォーター訂正 "

" センサーオフセ ッ ト "

このパラ メ ータ を使用し て、 （センサ メ ンブレンから水面までの） 計測距離を一定の値分だけシ
フ ト する こ と ができ ます。 こ のパラ メ ータに入力された距離が、 計測距離に追加されます。

" バッ クウォーター訂正 "

" オフセ ッ ト "

このパラ メ ータ を使用し て、 測定された下流水のレベルを一定の値分だけシフ ト する こ と がで
き ます。 こ のパラ メ ータに入力されたレベルが、 測定された下流水のレベルに追加されます。

" バッ クウォーター不感知距離 "

" 不感知距離 "

接続されたセンサの不感知距離を表示し ます。

⇒

バッ ク ウ ォーターステー
タ ス F1500

距離 ：

マ ッ ピングレンジ ：

マ ッ ピング開始 ：

ステータ ス ：

⇒
バッ ク ウ ォーター訂正 F1501

センサーオフセ ッ ト ：

⇒
バッ ク ウ ォーター訂正 F1502

オフセ ッ ト ：

⇒
バッ ク ウ ォーター不感知
距離 F1504

不感知距離 ：
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" バッ クウォーター制限 "

" 制限 "

このパラ メ ータ を使用し て、 測定される下流レベルに下限および / または上限を設けるかど う
かを指定し ます。

選択：

• オフ
• 下限
• 上限
• 下限 / 上限

" 上限 "

下流レベルの上限を定義し ます。
（オプシ ョ ン " 上限 " および " 下限 / 上限 " にのみ使用可能）

" 下限 "

下流レベルの下限を定義し ます。
（オプシ ョ ン " 下限 " および " 下限 / 上限 " にのみ使用可能）

L00-FMU90xxx-19-00-00-yy-019

（1）: 下限 ; （2）: 上限

（a）: 制限がオフの場合 ; （b）: 制限がオンの場合

⇒
バッ ク ウ ォーター制限 F1503

制限 ：

上限 ：

下限 ：
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" バッ クウォーター 外部入力 1"
" バッ クウォーター 外部入力 2"

! 注意 ! 
これらのパラ メ ータは外部 リ ミ ッ ト ス イ ッチ付機器のみに有効です。
(FMU90-********B***)

こ れ ら のパ ラ メ ー タ はバ ッ ク ウ ォー タ ーチ ャ ン ネルに対 し て 大 ２ つま での外部 リ ミ ッ ト ス
イ ッチを割 り 当て る こ と が出来ます ( 例えば、 １ つを 小安全ス イ ッチ、 も う １ つを 大安全ス
イ ッチ と し て )。 これらの １ つのス イ ッチが信号を出す場合には、 現在のエコー信号に関係な く
バッ ク ウ ォーターレベルは指定された値を示し ます。

" 入力 Ｎ"(N=1 または 2)

こ のパラ メ ータ を使用し て外部 リ ミ ッ ト ス イ ッ チをバ ッ ク ウ ォーターチャ ンネルに割 り 当て ま
す。

選択：

• 無効 ( デフォルト )

ス イ ッチは割 り 当て られません。

• 外部デジタル入力 1

外部 リ ミ ッ ト ス イ ッチは端子 71、 72、 73 に割 り 当て られます。

• 外部デジタル入力 2

外部 リ ミ ッ ト ス イ ッチは端子 74、 75、 76 に割 り 当て られます。

• 外部デジタル入力 3

外部 リ ミ ッ ト ス イ ッチは端子 77、 78、 79 に割 り 当て られます。

• 外部デジタル入力 4

外部 リ ミ ッ ト ス イ ッチは端子 80、 81、 82 に割 り 当て られます。

" 機能 "

こ のパラ メ ータ を使用し て リ ミ ッ ト ス イ ッ チが信号を出す際のバ ッ ク ウ ォーターレベルを指定
し ます。

選択：

• オフ

バッ ク ウ ォーターレベルには影響があ り ません。

• Min(0%)

リ ミ ッ ト ス イ ッチが信号を出す場合、 バッ ク ウ ォーターレベルは 0% を示し ます。

• Max(100%)

リ ミ ッ ト ス イ ッチが信号を出す場合、 バッ ク ウ ォーターレベルの 大値を示し ます。

• ホールド

リ ミ ッ ト ス イ ッチが信号を出す場合、 バッ ク ウ ォーターレベルは現在の値を保持し ます。

• ユーザースペック

リ ミ ッ ト ス イ ッチが信号を出す場合、 バッ ク ウ ォーターレベルは " 値 " パラ メ ータで指定され
た数値を示し ます。

" 値 "

このパラ メ ータは “機能” が “ユーザースペッ ク” に設定されている場合に有効です。

リ ミ ッ ト ス イ ッチが信号を出す際のバッ ク ウ ォーターレベルを指定し ます。

⇒
バッ ク ウ ォーター外部入
力 1 L1020
入力 1:
機能 :
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3.2.4 " シ ミ ュ レーシ ョ ン " サブ メ ニュー

" バッ クウォーター シ ミ ュ レーシ ョ ン "

" シ ミ ュ レーシ ョ ン " 

このパラ メ ータ を使用し て、 シ ミ ュ レーシ ョ ンモード を選択し ます。

• シミュレーション オフ
これは、 測定に使用される通常モード です。 こ のモード では、 シ ミ ュ レーシ ョ ンは実行されま
せん。

• シミュレーション レベル
こ のモード を選択する と、 " シ ミ ュ レーシ ョ ン レベル " パラ メ ータが表示されます。 このパラ
メ ータで、 レベル値を指定でき ます。 バッ ク ウ ォーターおよび汚れ探知は、 このレベルに基
づいて、 比率 h2/h1 を生成し ます。

! 注意 ! 
" シ ミ ュ レーシ ョ ン レベル " モード がア ク テ ィ ブになっている場合は、 エラー メ ッ セージが生
成されます。

" シ ミ ュ レーシ ョ ン レベル "

このパラ メ ータは、 レベルのシ ミ ュ レーシ ョ ンに使用でき ます。 こ のパラ メ ータは、 希望のレベ
ル値を指定するために使用されます。

⇒
バッ ク ウ ォーター シ ミ ュ
レーシ ョ ン F1600

シ ミ ュ レーシ ョ ン ：

（シ ミ ュ レーシ ョ ン レベル ： ）

このパラ メ ータセ ッ ト は、 バッ ク ウ ォーターおよび汚れ探知のパ
ラ メ ータ化をチェ ッ クするために、 下流水のレベルをシ ミ ュ レー
ト する場合に使用されます。 
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3.3 " 流量カウン ター " サブ メ ニュー

このサブ メ ニューで、 どのタ イプのカ ウ ン ターをパラ メ ータ化するのかを選択し て く ださい。

選択：

• 積算計 （ リ セ ッ ト 不可）
• デイ リ ーカ ウ ン ター （ リ セ ッ ト 可能）

大 3 つの積算計またはデイ リ ーカ ウ ン ターの選択が表示されます12) 。 パラ メ ータ化する積算計
またはデイ リ ーカ ウ ン ターを選択し て く ださい。

⇒
流量カ ウ ン ター F1100

積算計

デイ リ ーカ ウ ン ター

12) 積算計およびデイ リ ーカ ウ ン ターの数は、 機器の仕様 と設置環境によ って異な り ます。

⇒
積算計 FX201

積算計 1

積算計 2

積算計 3

⇒
デイ リ ーカウ ン ター FX101

デイ リ ーカ ウ ン ター 1

デイ リ ーカ ウ ン ター 2

デイ リ ーカ ウ ン ター 3
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3.3.1 " 積算計 N / デイ リーカウン ター N"
（N = 1 ～ 3）

" 配分 "

このパラ メ ータ を使用し て、 流量をカ ウ ン ターに割 り 当てます。

選択：

• 流量 1、 Q1
• 流量 2、 Q2 （2 チャ ンネルの機器の場合のみ）
• 平均流量、 （Q1 + Q2） /2 （2 チャ ンネルの機器の場合のみ）
• 流量 1-2、 Q1 - Q2 （2 チャ ンネルの機器の場合のみ）
• 流量 2-1、 Q2 - Q1 （2 チャ ンネルの機器の場合のみ）
• 流量 1+2、 Q1 + Q2 （2 チャ ンネルの機器の場合のみ）

" カウン ト 単位 "

このパラ メ ータ を使用し て、 流量体積の単位を選択し ます。

選択：

• m3

• dm3

• cm3

• l
• hl
• igal
• usgal
• barrels
• inch3

• ft3

• USmgal
• Ml

⇒
積算計 1 F1202

配分 ：

カ ウ ン ト 単位 ：
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3.3.2 " 積算計 N / デイ リーカウン ター N"
（N = 1 ～ 3）

" 値 "

現在の流量体積を表示し ます。

" オーバーフ ロー "

カ ウ ン ターがオーバーフ ローする と、 必ずこのパラ メ ータが 1 増えます。 し たがって、 全流量
体積は次のよ う にな り ます。
Vtotal = オーバーフ ロー x 107 + 値

" リ セ ッ ト " （デイ リーカウン ターの場合のみ）

このパラ メ ータ を使用し て、 カ ウ ン ターを "0" に リ セ ッ ト し ます。

選択：

• いいえ（デフォルト）
" 値 " および " オーバーフ ロー " はそれぞれの値をそのま ま保持し ます。

• はい
" 値 " および " オーバーフ ロー " は "0" に リ セ ッ ト されます。

3.3.3 " 積算計 N / デイ リーカウン ター N"
（N = 1 ～ 3）

" エ ラー処理 " 

このパラ メ ータ を使用し て、 エラーが発生し た場合のプロ ソ ニ ッ ク S の反応を定義し ます。

選択：

• ストップ
プロ ソ ニ ッ ク S はカ ウ ン ト を停止し ます。

• ホールド
プロ ソ ニ ッ ク S はカ ウ ン ト を続行し ます。 プロ ソ ニ ッ ク S は、 エラーが発生し た と きに存在し
ていた流量値を使用し ます。

• 現在値
プロ ソ ニ ッ ク S はカ ウ ン ト を続行し ます。 プロ ソ ニ ッ ク S は現在の流量値を使用し ます （ただ
し、 現在の流量値の信頼性は保証されな く なっています）。

⇒
積算計 1 F1203

値 ：

オーバーフ ロー ：

⇒
積算計 1 F1204

エラー処理 ：
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3.3.4 " デイ リーカウン ター N"
(N = 1 ～ 3)

! 注意 ! 
このパラ メ ータは外部 リ ミ ッ ト ス イ ッチ付機器のみに有効です。
(FMU90-********B***)

" 外部リ セ ッ ト "

このパラ メ ータ を使用し て外部ス イ ッチ入力の 1 つを リ セ ッ ト 可能なカ ウ ン タに割 り 当て られま
す。

選択：

• 無効
• 外部デジ タル入力 1
• ...
• 外部デジ タル入力 4

" 外部ス ター ト "

このパラ メ ータ を使用し て外部ス イ ッチ入力の 1 つを ス ター ト 可能なカ ウ ン タに割 り 当て られま
す。

選択：

• 無効
• 外部デジ タル入力 1
• ...
• 外部デジ タル入力 4

⇒
デイ リ ーカウンター 1 F1105
外部 リ セ ッ ト :
外部ス ター ト :



プロ ソニ ッ ク S FMU90 - 機能説明書 " 安全設定 " メ ニュー

65

4 " 安全設定 " メ ニュ ー

4.1 " アラーム時の出力 "

4.1.1 " 出力 N" （N = 1 または 2）

ア ラームが発生し た場合の電流出力値を定義し ます。

選択：

• 小 （3.6 mA）
• max. （22 mA） （デフ ォル ト ）
• ユーザーの特定 （" 出力値 N" パラ メ ータでの定義に従 う ）
• ホール ド （ 終の値を保持）

L00-FMU90xxx-19-00-00-yy-069

A: 小 ; B: max.; C: ユーザーの特定 ; D: ホール ド ; E: 出力値

4.1.2 " 出力値 N" （N = 1 または 2）

ア ラームが発生し た場合の電流出力値を定義し ます。
（" 出力 N" =" ユーザーの特定 " にのみ使用可能）

• 値のレ ンジ ： 3.6 ～ 22 mA

⇒
メ イ ン メ ニュー CX001

安全設定
リ レー / コ ン ト ロール

出力 / 計算 

デバイ スプロパテ ィ

⇒
ア ラーム時の出力 AX101

出力 1 ：

出力値 1 ：

出力 2 ：

出力値 2 ：
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4.2 " エ コーロス ト 時の出力 "

! 注意 ! 
パラ メ ータセ ッ ト " エコーロ ス ト 時の出力 " （AX102） は、 レベル計測についてのみ有効な もの
です。 流量計測については、 こ のパラ メ ータセ ッ ト と はコード の異な るパラ メ ータセ ッ ト " エ
コーロ ス ト 時の出力 " （AX112） があ り ます。
どち らのパラ メ ータセ ッ ト について も、 このセ ク シ ョ ンで説明し ます。

4.2.1 " レベル N" または " 流量 N" （N = 1 または 2）

エコーロ ス ト 時の出力値を定義し ます。

選択：

• ホールド（デフォルト）
現在の値が保持されます。

• 勾配％/ 分
" エコーロ ス ト の遅延 " （下記を参照） で定義された時間が経過し た後、 出力値は 0% （マイナ
スの勾配の場合） または 100% （プラ スの勾配の場合） になる までシフ ト し続けます。 勾配は、
測定レ ンジのパーセンテージ / 分と し て指定する必要があ り ます （" 勾配 レベル N" パラ メ ー
タ）。

!注意 ! 

こ のオプシ ョ ンは、 流量計測には使用できません。

L00-FMU90xxx-19-00-00-yy-070

A: エコーロ ス ト の遅延 ; B: 勾配 （プラ ス） ; C: 勾配 （マイナス）

• ユーザースペック
" エコーロ ス ト の遅延 " （下記を参照） で定義された時間が経過し た後、 出力は " 勾配レベル 
N" または " 勾配流量 N" パラ メ ータで定義された値を と り ます。

• アラーム
" エコーロ ス ト の遅延 " （下記を参照） で定義された時間が経過し た後、 機器はア ラームを生
成し ます。 出力は " ア ラーム時の出力 " （上記を参照） で定義された値を と り ます。

4.2.2 " 勾配 レベル N" （N = 1 または 2）

（オプシ ョ ン " 勾配％/ 分 " にのみ使用可能）
このパラ メ ータ を使用し て、 勾配 （測定レ ンジのパーセンテージ / 分） を指定し ます。

⇒
エコーロ ス ト 時の出力 AX102

レベル 1 ：

レベル 2 ：
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4.2.3 " 勾配レベル N" または " 勾配流量 N" （N = 1 または 2）

（オプシ ョ ン " ユーザースペッ ク " にのみ使用可能）
このパラ メ ータ を使用し て、 エコーロ ス ト 時の出力値を指定し ます。

4.3 " エ コーロス ト の遅延 "

4.3.1 " 遅延 センサー N" （N = 1 または 2）

このパラ メ ータ を使用し て、 エコーロ ス ト 時の遅延時間を定義し ます。

エコーロ ス ト が発生する と、 機器はこのパラ メ ータで指定された時間が経過する まで待機し、
その後、 ア ラームを生成し ます。 し たがって、 障害が短期間発生し ただけでは、 測定は中断され
ません。

4.4 " 安全距離 "

4.4.1 " 安全距離 センサー N" （N = 1 または 2）

⇒
エコーロ ス ト の遅延 AX103

遅延 センサー 1 ：

遅延 センサー 2 ：

⇒
安全距離 AX104

安全距離 センサー 1 ：

安全距離 センサー 2 ：

こ のパラ メ ータ を使用し て、 センサの安全距
離を指定し ます。

安全距離は、 不感知距離の直下に位置し ます。 
レベルが安全距離内に入る と、 ア ラームが生
成されます。

• デフ ォル ト ： 0 m

L00-FMU90xxx-19-00-00-yy-071

BD: 不感知距離 （センサのタ イプに応じ て異な る） ;

A: 安全距離
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4.5 " 安全距離内 "

4.5.1 " 安全距離内 センサー N" （N = 1 または 2）

レベルが安全距離内に入っている場合の機器の反応を定義し ます。

選択：

• 警告（デフォルト）
警告 （A01651 または A02651） が生成されますが、 機器は測定を続行し ます。
レベルが安全距離外に下がる と、 警告は消えます。

• アラーム
機器は、 定義されたア ラーム状態 （" ア ラーム時の出力 "） にな り ます。 さ らに、 エラー メ ッ
セージ （A01651 または A02651） も生成されます。 レベルが安全距離外に下がる と、 ア ラーム
が消え、 機器は測定を続行し ます。

• 自己ホールド
機器は、 定義されたア ラーム状態 （" ア ラーム時の出力 "） にな り ます。 さ らに、 エラー メ ッ
セージ （A01651 または A02651） も生成されます。
レベルが安全距離外に下がって も、 ア ラームは引き続き ア ク テ ィ ブになっています。 セルフ
ホール ド を リ セ ッ ト し て初めて、 測定が続行されます。

アプリケーション例
センサ FDU90 と溢れ防止チューブを組み合せ
る場合は、 安全距離を用いて溢れを検知する
こ と ができ ます。
こ の場合、 安全距離は、 溢れ防止チューブの
下端よ り 少し下になる よ う に選択し て く ださ
い。
SD = 低 4 cm

溢れ状態を示すために、 診断 リ レーは " 安全
距離チャ ンネル 1/2" の割当でパラ メ ータ化す
る こ と ができ ます （セ ク シ ョ ン 5.1.8 を参照）。

L00-FDU90xxx-05-00-00-xx-001

1 ： 溢れ検知機能は、 ア ラームの発生と リ レーによ っ

て示されます。

BD ： 不感知距離 = 7cm

SD ： 定義が必要な距離 ： 4cm

B
D

S
D

– + E

FDU90

FMU90

1

⇒
安全距離内 AX105

安全距離内 センサー 1 ：

安全距離内 センサー 2 ：
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L00-FMU90xxx-19-00-00-yy-072

A: ア ラーム ; B: 警告 ; C: 自己ホール ド

4.5.2 " リ セ ッ ト  センサー N" （N = 1 または 2）

（オプシ ョ ン " 自己ホール ド " にのみ使用可能）
このパラ メ ータは、 自己ホール ド の場合にア ラームを リ セ ッ ト するために使用されます。

選択：

• いいえ（デフォルト）
ア ラームは リ セ ッ ト されません。

• はい
ア ラームが リ セ ッ ト されます。 測定が再開されます。

4.6 " 反応高温 "

4.6.1 " 温度オーバーセンサー N" （N = 1 または 2）

センサの 高温度を超過し た場合に、 機器がどのよ う に反応するのかを定義し ます。

選択：

• 警告（デフォルト）
高温度を超過する と、 エラー メ ッ セージ （A01661 または A02661） が生成されますが、 測

定は続行されます。

• アラーム
センサの 高温度を超過する と、 出力は定義された値を と り ます （上記の " ア ラーム時の出
力 " を参照）。 さ らに、 エラー メ ッ セージ （A01661 または A02661） も生成されます。

4.6.2 "Max. 温度 センサー N" （N = 1 または 2）

個々のセンサの 高温度を表示し ます。

⇒
反応高温 AX107

温度オーバーセンサー 1 ：

Max. 温度センサー 1 ：

温度オーバーセンサー 2 ：

Max. 温度センサー 2 ：



" 安全設定 " メ ニュー プロ ソニ ッ ク S FMU90 - 機能説明書

70

4.7 " 温度センサーの故障 "

4.7.1 " 温度センサー故障 N" （N = 1 または 2）

温度センサが故障し た場合に、 機器がどのよ う に反応するのかを定義し ます。

選択：

• 警告
温度センサが故障する と、 エラー メ ッ セージ （A01661 または A02661） が生成されますが、
測定は続行されます。

• アラーム（デフォルト）
温度センサが故障する と、 出力は定義された値を と り ます （上記の " ア ラーム時の出力 " を
参照）。 さ らに、 エラー メ ッ セージ （A01661 または A02661） も生成されます。

4.8 " リ レー遅延 "

4.8.1 " リ レー遅延の開始 "

この機能を使用し て、 プロ ソ ニ ッ ク S の リ レーの起動時の遅延を定義し ます。 供給電圧が投入
される と、 リ レーは即座に切 り 替わるのではな く 、 指定された遅延時間が経過し てから次々 と
切 り 替わ り ます。 これは、 電源供給システムが過負荷になるのを防ぐのに役立ちます。

• デフ ォル ト ： 1 s

⇒
温度センサーの故障 AX018

温度センサー故障 1 

温度センサー故障 2 

⇒
リ レー遅延 AX109

リ レー遅延の開始 ：
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5 " リ レー / コ ント ロール " メ ニュ ー

5.1 " リ レーの設定 " サブ メ ニュー

5.1.1 " リ レー配分 "

このパラ メ ータ を使用し て、 設定する予定の リ レーを選択し ます。

選択：

• 手元にあ る機器の仕様のすべての リ レー

! 注意 ! 
あ る機能がすでに リ レーの 1 つに割 り 当て られている場合は、 この機能の名前が リ レー番号の
横に表示されます。

5.1.2 " リ レー 1 ～ 6"
（リ レー機能）

リ レーを選択し た ら、 リ レーの設定に使用される " リレー N" （N = 1 ～ 6） パラ メ ータセ ッ ト が
表示されます。
リ レーを設定するには、 以下のステ ッ プに従って く ださい。

1. " 機能 " パラ メ ータ を選択し ます。 " 機能の選択 " 画面が表示されます。

2. 次の機能のいずれかを選択し ます。

a. リミット

こ のオプシ ョ ンを選択する と、 さ らに別の選択 リ ス ト が表示されます。 リ ミ ッ ト リ レー
が割 り 当て られる測定値を選択し ます。
セ ク シ ョ ン 5.1.3 および 5.1.11 に進んで く ださい。

b. 時間パルス（流量計測についてのみ）

（一定時間ご と にパルス信号を出力）
こ のオプシ ョ ンを選択する と、 さ らに別の選択 リ ス ト が表示されます。
オプシ ョ ン " 時間パルス " を選択し ます。
セ ク シ ョ ン 5.1.4 および 5.1.11 に進んで く ださい。

c. カウントパルス（流量計測についてのみ）

（定義された流量体積が検出される と パルス信号を出力）
こ のオプシ ョ ンを選択する と、 さ らに別の選択 リ ス ト が表示されます。 パルスが適用さ
れる測定値を選択し て く ださい。
セ ク シ ョ ン 5.1.5、 5.1.6 および 5.1.11 に進んで く ださ い。

d. アラーム / 診断

⇒
リ レー配分 RX101

リ レー 1

リ レー 2

リ レー 3

リ レー 4

⇒
リ レー 2 R1103

機能 ：
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このオプシ ョ ンを選択する と、 さ らに別の選択 リ ス ト が表示されます。 リ レーが割 り 当
て られる ア ラームを選択し て く ださい。

選択：

• アラームリレー
" ア ラーム " タ イプのエラーが検出される と、 リ レーは励磁状態にな り ます。
セ ク シ ョ ン 5.1.7 および 5.1.11 に進んで く ださい。

• 診断
機器の特定の状態 （エコーロ ス ト など） を リ レーに割 り 当てる こ と ができ ます。 こ の
状態が発生する と、 直ちに リ レーは励磁状態にな り ます。

セ ク シ ョ ン 5.1.8 および 5.1.11 に進んで く ださい。

• バックウォーターアラーム
バッ ク ウ ォーターア ラームがア ク テ ィ ブになる と、 リ レーは励磁状態にな り ます。
こ のオプシ ョ ンは、 動作モード が " 流量 + バッ ク ウ ォーター " になっている場合にの
み使用可能です13) 。
セ ク シ ョ ン 5.1.9 および 5.1.11 に進んで く ださい。

• スラッジアラーム
ス ラ ッ ジア ラームがア ク テ ィ ブになる と、 リ レーは励磁状態にな り ます。
こ のオプシ ョ ンは、 動作モード が " 流量 + バッ ク ウ ォーター " になっている場合にの
み使用可能です。

セ ク シ ョ ン 5.1.10 および 5.1.11 に進んで く ださい。

e. フィールドバス (DO リレー )14) ( プロ フ ィ バス DP 機器のみ )

このオプシ ョ ンを選択する と、 さ らに別の選択 リ ス ト が表示されます。
接続する リ レーの DO ブロ ッ ク を選択し て く ださい。 それ以外のパラ メ ータは必要あ り
ません。

f. なし
リ レーは使用されません。

3. こ の時点で、 機器は再び " リレー N" （N= 1 ～ 6） パラ メ ータセ ッ ト に切 り 替わ り ます。 選
択によ っては、 この時点で、設定を完了する ために使用でき る上記以外のパラ メ ータ を さ ら
に使用する こ と ができ ます。 詳細については、 以降のセ ク シ ョ ンで説明し ます。

5.1.3 " リ レー N" （N = 1 ～ 6）
（リ ミ ッ ト リ レーのパラ メ ータ化）

" リ ミ ッ ト タ イプ "

このパラ メ ータ を使用し て、 リ ミ ッ ト のタ イプを定義し ます。

選択：

• 標準
こ の リ ミ ッ ト タ イプについては、 ス イ ッチオンポイ ン ト と ス イ ッチオフポイ ン ト を定義する
必要があ り ます。 ス イ ッチング動作は、 これらの切 り 替えポイ ン ト の相対位置に応じ て異な り
ます。

a. スイッチオンポイント > スイッチオフポイント

測定値がス イ ッチオンポイ ン ト を上回る と、 リ レーは励磁状態にな り ます。
測定値がス イ ッチオフポイ ン ト を下回る と、 リ レーは非励磁状態にな り ます。

b. スイッチオンポイント < スイッチオフポイント

測定値がス イ ッチオンポイ ン ト を下回る と、 リ レーは励磁状態にな り ます。
測定値がス イ ッチオフポイ ン ト を上回る と、 リ レーは非励磁状態にな り ます。

13) 動作モード は、 機器の 初のセ ッ ト ア ッ プ時に設定されます。 動作モード は、 " デバイ スプロパテ ィ ー " 、 " オペレーテ ィ ングパラ メ ー

ター " 、 " オペレーテ ィ ングモード " で変更でき ます。

14) フ ィ ール ド バス リ レー（DO リ レー）は機器の DO ブロ ッ ク に接続されているバイナ リ 値（例、 SPS から）によ ってス イ ッ チされます。

⇒
リ レー 2 R2101

機能 ： リ ミ ッ ト

リ ミ ッ ト タ イプ ：

ス イ ッチオンポイ ン ト ：

ス イ ッチオフポイ ン ト ：
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L00-FMU90xxx-19-00-00-yy-061

A: ス イ ッ チオンポ イ ン ト ; B: ス イ ッ チオフポ イ ン ト ; C: 励磁状態の リ レー ; D: 非励磁状態の リ レー

• 傾向 / 速度
こ の リ ミ ッ ト タ イプは " 標準 " タ イプ と似ています。 ひとつだけ異なるのは、 測定値そのもの
ではな く 、 測定値の経時変化が調べられる と い う 点です。 このため、 切 り 替えポイ ン ト の単位
は " 測定値の単位 / 分 " と な り ます。

• バンド内
こ の リ ミ ッ ト タ イプについては、 上限切 り 替えポイ ン ト と下限切 り 替えポイ ン ト を定義する
必要があ り ます。
測定値がこ の 2 つの切 り 替えポイ ン ト 以内に入っている と、 リ レーは励磁状態にな り ます。
測定値が上限切 り 替えポイ ン ト を上回るか、 下限切 り 替えポイ ン ト を下回る と、 リ レーは非
励磁状態にな り ます。
さ らに、 ヒ ステ リ シス も定義でき ます。 こ の ヒ ステ リ シスは両方の切 り 替えポイ ン ト に影響
を与えます。

• バンド外
こ の リ ミ ッ ト タ イプについては、 上限切 り 替えポイ ン ト と下限切 り 替えポイ ン ト を定義する
必要があ り ます。
測定値が上限切 り 替えポイ ン ト を上回るか、 下限切 り 替えポイ ン ト を下回る と、 リ レーは励
磁状態にな り ます。
測定値がこ の 2 つの切 り 替えポイ ン ト 以内に入っている と、 リ レーは非励磁状態にな り ます。
さ らに、 ヒ ステ リ シス も定義でき ます。 こ の ヒ ステ リ シスは両方の切 り 替えポイ ン ト に影響
を与えます。

… …
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L00-FMU90xxx-19-00-hfsdjhfjkdfkfhkf00-yy-062

1: " バン ド内 " リ ミ ッ ト リ レー ; 2: " バン ド外 " リ ミ ッ ト リ レー

A: 上限切 り 替えポ イ ン ト ; B: 下限切 り 替えポ イ ン ト ; C: 励磁状態の リ レー ; D: 非励磁状態の リ レー ; 

E: ヒ ステ リ シス

" スイ ッ チオンポイ ン ト " および " スイ ッ チオフポイ ン ト "
（" 標準 " リ ミ ッ ト タ イプ用）

これらのパラ メ ータで、 切 り 替えポイ ン ト を定義し ます。
切 り 替えポイ ン ト の単位は測定値の単位と同じにな り ます。

" 警告 ! 
" レベル単位 " または " 流量単位 " を変更し た後は、 切 り 替えポイ ン ト をチェ ッ ク し、 必要に応
じ て調整する必要があ り ます。

" スイ ッ チオン / 分 " および " スイ ッ チオフ / 分 "
（" 傾向 / 速度 " リ ミ ッ ト タ イプ用）

これらのパラ メ ータで、 切 り 替えポイ ン ト を定義し ます。
切 り 替えポイ ン ト の単位は、 測定値の単位 / 分 と な り ます。

" 警告 ! 
" レベル単位 " または " 流量単位 " を変更し た後は、 切 り 替えポイ ン ト をチェ ッ ク し、 必要に応
じ て調整する必要があ り ます。

" 上限切り替えポイ ン ト " および " 下限切り替えポイ ン ト "
（" バン ド内 " および " バン ド外 " リ ミ ッ ト タ イプ用）

これらのパラ メ ータで、 切 り 替えポイ ン ト を定義し ます。

切 り 替えポイ ン ト の単位は測定値の単位と同じにな り ます。

" 警告 ! 
" レベル単位 " または " 流量単位 " を変更し た後は、 切 り 替えポイ ン ト をチェ ッ ク し、 必要に応
じ て調整する必要があ り ます。

" ヒ ステ リ シス "
（" バン ド内 " および " バン ド 外 " リ ミ ッ ト タ イプ用 ）

このパラ メ ータで、 ヒ ステ リ シス を定義し ます。 ヒ ステ リ シスの単位は測定値の単位と同じにな
り ます。
ヒ ステ リ シスは上限切 り 替えポイ ン ト と下限切 り 替えポイ ン ト に影響を与えます。

… …
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5.1.4 リ レー N （N = 1 ～ 6）
（時間パルス リ レーのパラ メ ータ化）

（流量機能があ る機器バージ ョ ンのみ ：
FMU90 - *2********** および FMU90 - *4**********）

" パルス幅 " および " パルス時間 "

5.1.5 " リ レー N" （N = 1 ～ 6）
（カウン ト パルス リ レーのパラ メ ータ化）

" カウン ター単位 "

このパラ メ ータ を使用し て、 流量体積の単位を選択し ます。

選択：

• l （デフ ォル ト ）
• hl
• Ml
• m3

• dm3

• cm3

• ft3

• inch3

• us gal
• us mgal
• i gal
• barrels

⇒
リ レー 2 R2103

機能 ： 時間パルス

パルス幅 ：

パルス時間 ：

これらのパラ メ ータ を使用し て、 2 つのパルス
間の時間間隔 （パルス時間） と各パルスの持
続時間 （パルス幅） を指定し ます。

パルス時間
• 単位 ： 分
• デフ ォル ト ： 1 分
• レ ンジ ： 1 ～ 65000 分

パルス幅
• 単位 ： ms （ ミ リ 秒）
• デフ ォル ト ： 200 ms
• レ ンジ ： 200 ～ 60000 ms

L00-FMU90xxx-19-00-00-yy-063

A: パルス時間 ; B: パルス幅 ;

C: 励磁状態の リ レー ; D: 非励磁状態の リ レー

⇒
リ レー 2 R2103

機能 ： パルス 流量 1

カ ウ ン ター単位 ：

パルス値 ：

パルス幅 ：
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" パルス値 "

このパラ メ ータ を使用し て、 パルスが生成される基準 と なる流量体積を指定し ます。
デフ ォル ト ： 100 m3

" パルス幅 "

このパラ メ ータ を使用し て、 各パルスの幅を指定し ます。

デフォルト :
• HART: 200 ms
• プロ フ ィ バス DP: 1000 ms

レンジ :

• 200 ～ 60000 ms

! 注意 ! 
プロ フ ィ バス DP 機器でパルス出力に リ レーを使用する場合、パルス幅は減少し ます。DD ブロ ッ
ク を使用する場合、 1000 ms 正パルスが 小値です。

5.1.6 " リ レー N" （N = 1 ～ 6）
（カウン ト 値の表示）

" パルスカウン ター "

前回のオーバーフ ロー以降に生成されたパルスの数を表示し ます。

" オーバーフ ロー "

パルスカ ウ ン ターがオーバーフ ローし た回数を表示し ます。 

! 注意 ! 
全流量体積 ：

Vtotal = （オーバーフ ロー x 107+ パルス カ ウ ン ター） x パルス値

" カウン ター リ セ ッ ト "

このパラ メ ータ を使用する と、 カ ウ ン ターを リ セ ッ ト でき ます。

選択：

• いいえ（デフォルト）
" パルスカウンター " および " オーバーフロー " はそれぞれの値をそのま ま保持し ます。

• はい
" パルスカウンター " および " オーバーフロー " は "0" に リ セ ッ ト されます。

⇒
リ レー 2 R2105

パルス カ ウ ン ター ：

オーバーフ ロー x 107 ：
カ ウ ン ター リ セ ッ ト ：

カ ウ ン ター開始 ：
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L00-FMU90xxx-19-00-00-yy-064

A: 流量 ; B: パルス幅 ; C: 励磁状態の リ レー ; D: 非励磁状態の リ レー ; E: パルス値 ; F: パルス カ ウ ン ター

…

…
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" カウン ター開始 " および " カウン ター停止 "

これらのパラ メ ータ を使用する と、 非常に少ない流量 と非常に多い流量をカ ウ ン ト から除外で
き ます。
流量が " カ ウ ン ター開始 " を下回っているか、 あ るいは " カ ウ ン ター停止 " を上回っている場合
は、 パルスが生成されません。 どち らの値も、 大流量 （Qmax） のパーセンテージ と し て指定さ
れる こ と になっています。

• " カ ウ ン ター開始 " のデフ ォル ト ： 0%
• " カ ウ ン ター停止 " のデフ ォル ト ： 100%

L00-FMU90xxx-19-00-00-yy-065

A: カ ウ ン ター開始 ; B: カ ウ ン ター停止 ; C: 励磁状態の リ レー ; D: 非励磁状態の リ レー

5.1.7 " リ レー N" （N = 1 ～ 6）
（アラームリ レーのパラ メ ータ化）

ア ラーム リ レーについては、 これ以上のパラ メ ータは必要あ り ません。 "→" を押し て、 次のパ
ラ メ ータセ ッ ト に進んで く ださい。

⇒
リ レー 2 R2103

機能 ： ア ラーム
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5.1.8 " リ レー N" （N = 1 ～ 6）
（診断リ レーのパラ メ ータ化）

" 割当 1/2"

これらの各パラ メ ータに特定の機器の状態またはイベン ト を割 り 当てる こ と ができ ます。 これら
の状態またはイベン ト のいずれかが発生する と、 即座に リ レーは非励磁状態にな り ます。

選択：

• エコーロ ス ト センサー 1/2/1+2
• 故障温度センサー 1/2
• 故障外部温度センサー
• 累積故障温度
• 温度オーバーセンサー 1/2 
• 累積温度オーバー累積ア ラーム ： 過熱
• 安全距離センサー 1/2
• 累積安全距離

5.1.9 " リ レー N" （N = 1 ～ 6）
（バッ クウォーターアラームリ レーのパラ メ ータ化）

バッ ク ウ ォーターア ラーム リ レーについては、 これ以上のパラ メ ータは必要あ り ません。 "→"  
を押し て、 次のパラ メ ータセ ッ ト に進んで く ださい。

5.1.10 " リ レー N" （N = 1 ～ 6）
（汚泥アラームリ レーのパラ メ ータ化）

汚れア ラーム リ レーについては、 これ以上のパラ メ ータは必要あ り ません。 "→" を押し て、 次
のパラ メ ータセ ッ ト に進んで く ださい。

⇒
リ レー 2 R2103

機能 ： 診断

割当 1 ：

割当 2 ：

⇒

リ レー 2 R2103

機能 ： バッ ク ウ ォーター
ア ラーム

⇒
リ レー 2 R2103

機能 ： 汚泥ア ラーム



" リ レー / コ ン ト ロール " メ ニュー プロ ソニ ッ ク S FMU90 - 機能説明書

80

5.1.11 " リ レー N （N = 1 ～ 6） "
（リ レー動作）

" スイ ッ チ遅延 " （リ ミ ッ ト リ レーにのみ使用可能）

このパラ メ ータ を使用し て、 ス イ ッチ遅延を （秒単位で） 指定し ます。

リ レーはス イ ッチオンポイ ン ト を超えた直後に切 り 替わるのではな く 、 指定された遅延時間が
経過し て初めて切 り 替わ り ます。
遅延時間の間ずっ と、 測定値がス イ ッチオンポイ ン ト を上回っている必要があ り ます。

" イ ンバー ト "

このパラ メ ータ を使用し て、 リ レーの切替方向を反転させるかど う かを指定し ます。

選択：

• いいえ（デフォルト）
リ レーの切替方向を反転させません。 リ レーは前記のセ ク シ ョ ンで説明されている とお り に切
り 替わ り ます。

• はい
リ レーの切替方向を反転させます。 " 励磁 " 状態と " 非励磁 "  状態が入れ替え られます。

" エ ラー処理 " 

このパラ メ ータ を使用し て、 エラーが発生し た場合の リ レーの反応を指定し ます。

選択：

• 現在値
リ レーは現在の測定値に従って切 り 替わ り ます （ただし、 現在の測定値の信頼性は保証され
ていません）。

• ホールド（デフォルト）
- リ ミ ッ ト リ レー ： リ レーの現在のス イ ッチング状態が維持されます。
- カ ウ ン ト パルス リ レー ： カ ウ ン ターは、 エラー発生時に存在し ていた流量値を使用し ます。

• スイッチオン
（ リ ミ ッ ト リ レーにのみ使用可能）
リ レーは励磁状態にな り ます。

• スイッチオフ
（ リ ミ ッ ト リ レーにのみ使用可能）
リ レーは非励磁状態にな り ます。

• ストップ
（カ ウ ン ト パルス リ レーおよび時間パルス リ レーにのみ使用可能）
エラーが存在し ている限 り 、 パルスは生成されません。

⇒
リ レー X RX104

ス イ ッチ遅延 ：

イ ンバー ト ：

エラー処理 ：
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5.2 " ポンプ制御 N" （N = 1 または 2） サブ メ ニュー

! 注意 ! 
機器の構成 ( オーダーコード ) によ り ポンプ制御で使用でき る機能が異な り ます。機器のオーダー
コー ド は機器本体の銘版に記載されています。 また操作 メ ニ ューか ら " システム イ ン フ ォ メ ー
シ ョ ン / デバイ ス イ ンフ ォ メ ーシ ョ ン " を選択する こ と によ り 確認でき ます。

この章では標準のポンプ制御機能について説明し ています。
(FMU90-*1********** および FMU90-*2**********)

追加ポンプ制御機能についての説明は 5.3 章を参照し て く ださい。
(FMU90-*3********** および FMU90-*4**********)

! 注意 ! 
" ポンプ制御 N" サブ メ ニューは、 " デバイ スプロパテ ィ ー / オペレーテ ィ ングパラ メ ータ / 制
御 " で " ポンプ制御 " が選択されている場合にのみ存在し ます。

5.2.1 基本原理

し きい値

ポンプ制御は、 測定レベルに応じ てポンプを始動または停止させるために使用されます。 こ のた
めに、 ポンプご と にス イ ッチオンポイ ン ト と ス イ ッチオフポイ ン ト が定義されます。 さ らに、 リ
レーがポンプに割 り 当て られ、 この リ レーによ って、 切替が行われます。
この リ レーの切替動作については、 次の 2 つのケース を区別でき ます。

a. スイッチオンポイント  > スイッチオフポイント

レベルがス イ ッチオンポイ ン ト （A） を上回る と、 ポンプがオンにな り ます。 レベルがス
イ ッチオフポイ ン ト （B） を下回る と、 ポンプがオフにな り ます。

例 ： 氾濫防止容器の排出

L00-FMU90xxx-19-00-00-yy-051

A: ス イ ッ チオンポ イ ン ト ; B: ス イ ッ チオフポ イ ン ト ; C: ポンプがオンの状態 ; D: ポンプがオフの状態

b. スイッチオンポイント < スイッチオフポイント

レベルがス イ ッチオンポイ ン ト （A） を下上回る と、 ポンプがオンにな り ます。 レベルがス
イ ッチオフポイ ン ト （B） を上回る と、 ポンプがオフにな り ます。

例 ： 貯蔵容器の充填
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L00-FMU90xxx-19-00-00-yy-052

A: ス イ ッ チオンポ イ ン ト ; B: ス イ ッ チオフポ イ ン ト ; C: ポンプがオンの状態 ; D: ポンプがオフの状態

動作モー ド

プロ ソ ニ ッ ク S は、 リ レーの数に応じ て、 複数のポンプを同時に制御でき ます （製品構成の機
能 70 を参照）。 1 つのレベルチャ ンネルに 2 つ以上のポンプが適用されている場合は、 2 種類の
動作モード のどち らかを選択する こ と ができ ます。

a. 非アルタネートポンプ制御

こ のモード では、 各ポンプはそれぞれに割 り 当て られた切 り 替えポイ ン ト に従って切 り 替
え られます。

b. アルタネートポンプ制御

こ のモード では、 個々のポンプに切 り 替えポイ ン ト が割 り 当て られません。 その代わ り に、
すべてのポンプが均一に使用される よ う な方法で、 リ レーが切 り 替え られます。 これは、
次のルールによ って実現されます。

1. レベルがス イ ッチオンポイ ン ト の 1 つを上回る と、 その時点で も長時間オフになって
いた リ レーがオンにな り ます。 こ の リ レーは、 必ずし も そのス イ ッチオンポイ ン ト の所
属先であ る リ レーと は限 り ません。

2. レベルがス イ ッチオフポイ ン ト の 1 つを下回る と、 その時点で も長時間オンになって
いた リ レーがオフにな り ます。 こ の リ レーは、 必ずし も そのス イ ッチオフポイ ン ト の所
属先であ る リ レーと は限 り ません。

ただし、 これらのルールに対し ては 2 つの制限事項があ り ます。

3. レベルがス イ ッチオンポイ ン ト の 1 つを上回って も、 それ以前に対応する ス イ ッチオフ
ポイ ン ト に到達し ていなければ、 リ レーはオンにな り ません。

4. レベルがス イ ッチオフポイ ン ト の 1 つを下回って も、 それ以前に対応する ス イ ッチオン
ポイ ン ト に到達し ていなければ、 リ レーはオフにな り ません。

! 注意 ! 

同じ レ ンジの 2 つのポンプがアルタネー ト コ ン ト ロールされている場合、 ス イ ッチオン、
ス イ ッチオフポイ ン ト は同じにな り ます。 こ の場合、 2 番目の リ レーには到達でき ないス
イ ッチングポイ ン ト が割 り 当て られます。

例
ス イ ッチングレ ンジが 60% から 40% の 2 つのポンプがアルタネー ト コ ン ト ロールされてい
る場合に、 ポンプ 1 が動作しポンプ 2 がス イ ッチオフ またはその逆の場合、 リ レーは以下
のよ う にプロ グ ラ ム されます。
- リ レー 1 : ス イ ッチオンポイ ン ト ; 60%、 ス イ ッチオフポイ ン ト ; 40%
- リ レー 2 : ス イ ッチオンポイ ン ト ; 例 ) 160%、 ス イ ッチオフポイ ン ト ; 例 ) 120%
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L00-FMU90xxx-19-00-00-yy-053

1: アルタ ネー ト ポンプ制御 ; も長時間オフ （オン） になっていたポンプがオン （オフ） にな り ます。

2: 非アルタネー ト ポンプ制御 ; 異な るポンプにそれぞれの切 り 替えポ イ ン ト が割 り 当て られます。

A: ポンプのス イ ッ チオンポ イ ン ト ; B: ポンプのス イ ッ チオフポ イ ン ト ; C: ポンプがオンの状態 ; 

D: ポンプがオフの状態 ;

リ ミ ッ ト コ ン ト ロール対ポンプレー ト コ ン ト ロール

複数のポンプが接続されている場合は、 （前述の） リ ミ ッ ト コ ン ト ロールか、 ポンプレー ト コ ン
ト ロールのどち らかを選択する こ と ができ ます。

リ ミ ッ ト コ ン ト ロール

リ ミ ッ ト コ ン ト ロールが選択されている場合は、 前述のよ う に、 リ レーはス イ ッチングポイ ン
ト に従って切 り 替え られます。

ポンプレー ト コ ン ト ロール

ポンプレー ト コ ン ト ロールが選択されている場合は、 ス イ ッチオンポイ ン ト と ス イ ッチオフポイ
ン ト はそれぞれ 1 つずつしかあ り ません。 このス イ ッチオンポイ ン ト と ス イ ッチオフポイ ン ト は
すべての リ レーに有効と な り ます。 さ らに、 希望のポンプレートを指定する必要があ り ます。

レベルがス イ ッチオンポイ ン ト を上回る （下回る） と、 初は 1 つだけのポンプがオンにな り ま
す。 選択された接続間隔が経過し て も希望のポンプレー ト に達し ない場合は、 さ らにも う  1 つの
ポンプがオンにな り ます。 同様に、 希望のポンプレー ト に達する まで、 接続間隔をあけなが ら、
さ らにポンプがオンになっていき ます。
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ただし、 レベルがすでにス イ ッチオフポイ ン ト に近い位置にあ る （距離 < スイッチオンバリア）
場合は、 ポンプレー ト に達し ていな く て も、 それ以上ポンプがオンになる こ と はあ り ません。

L00-FMU90xxx-19-00-00-yy-054

A: ス イ ッ チオンポ イ ン ト ; B: ス イ ッチオフポ イ ン ト ; C: ポンプがオンの状態 ; D: ポンプがオフの状態 ; 

E: 接続間隔 ; F: ス イ ッ チオンバ リ ア G: ポンプレー ト

! 注意 ! 
アルタネー ト ポンプ制御と ポンプレー ト コ ン ト ロールが両方 と も ア ク テ ィ ブになっている場合、
ポンプは交互に 初のポンプ と し て使用されます。

P1

P1+P2

P1 P2 P3

P1

P2 P3

0

t

t

t

min

min

L

A

B

C

D

E

E

F

G



プロ ソニ ッ ク S FMU90 - 機能説明書 " リ レー / コ ン ト ロール " メ ニュー

85

5.2.2 概要

ポンプ制御 ( タ イプ ： リ ミ ッ ト コ ン ト ロール ) のパラ メ ータ化 　

ステップ パラメータセットまたは
サブメニュー 

パラメータ 特記 参照
セクション

1 " リ レー / コ ン ト ロール " 

メ ニ ュー

" ポンプ制御 1" または " ポンプ制御 2" を選択し ます。

2 ポンプ制御 N

(N = 1 または 2)

リ フ ァ レ ン ス ポンプを コ ン ト ロールする基準と なる レベルを選択し ます。 5.2.3

ポンプの数 ポンプの数を選択し ます。

注意 ： ポンプご と に、 それぞれ 1 つの リ レーが使用でき る よ う に

なっている必要があ り ます。

3 ポンプ制御 N

(N = 1 または 2)

機能 " リ ミ ッ ト パラ レル " または " リ ミ ッ ト シングル " を選択し ます。 5.2.4

4 ポンプ制御 N

(N = 1 または 2)

ポンプを選択し ます

( 各ポンプが個々に設定される必要があ り ます )。

5.2.5

5 ポンプ M 制御 N

(M = 1 ～ 6)

(N = 1 または 2)

ス イ ッ チオンポ イ ン ト このポンプについてス イ ッ チオンポ イ ン ト を定義し ます。 5.2.6

ス イ ッチオフポイ ン ト このポンプについてス イ ッ チオフポ イ ン ト を定義し ます。

ス イ ッ チオン遅延 このポンプについてス イ ッ チオン遅延を定義し ます。

アルタネー ト ポンプがアルタネー ト ポンプ制御に加わっているかど う かを選択し

て く だ さい ( デフ ォル ト ： いいえ )。

ク ラ ス ト 付着削減 切 り 替えポ イ ン ト の誤差を定義し ます ( 付着物形成を減少させる た

め )。

6 ポンプ M 制御 N

(M = 1 ～ 6)

(N = 1 または 2)

反動間隔 バッ ク ラ ッ シ ュ間隔を定義し ます。 5.2.7

反動時間 バッ ク ラ ッ シ ュ時間を定義し ます。

エラー処理 エラー処理を定義し ます。

7 リ レー配分 リ レーをポンプに割 り 当てて く だ さい。

注意 ： デフ ォル ト では、 リ レー 1 がア ラーム リ レーにな る よ う に設

定されます。

5.2.8

8 リ レー N

(N = 1 ～ 6)

機能 " ポンプ M / 制御 N" を選択し ます。 5.2.9

イ ンバー ト ス イ ッ チング信号が反転されるかど う かを選択し ます ( デフ ォル

ト ： いいえ )

9 ポンプ制御 N 次のポンプを選択し、 すべてのポンプが設定され終え る まで、 ス

テ ッ プ 5 を実行し続けて く だ さい。

すべてのポンプが設定された場合 ：  を押し て、 " リ レー / コ ン

ト ロール " メ ニューに戻 り ます。
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ポンプ制御 ( タ イプ ： ポンプレー ト 制御 ) のパラ メ ータ化

5.2.3 " ポンプ制御 N" (N = 1 または 2)

" リ フ ァ レンス "

ポンプ制御が適用される レベルチャ ンネルを定義し ます。

選択：
• 無し ( デフォルト )
• レベル 1
• レベル 2 (2 つのレベル入力があ る機器の仕様の場合 )

ステップ パラメータセットまたは
サブメニュー 

パラメータ 特記 参照
セクション

1 " リ レー / コ ン ト ロール " 

サブ メ ニュー

" ポンプ制御 1" または " ポンプ制御 2" を選択し ます。

2 ポンプ制御 N

(N = 1 または 2)

リ フ ァ レ ン ス ポンプを コ ン ト ロールする基準と なる レベルを選択し ます。 5.2.3

ポンプの数 ポンプの数を選択し ます。

注意 ： ポンプご と に、 それぞれ 1 つの リ レーが使用でき る よ う に

なっている必要があ り ます。

3 ポンプ制御 N

(N = 1 または 2)

機能 " レー ト 制御 " を選択し ます。 5.2.4

4 ポンプ制御 N

(N = 1 または 2)

ス イ ッチオンポイ ン ト ス イ ッ チオンポ イ ン ト を定義し ます。 5.2.10

ス イ ッチオフポイ ン ト ス イ ッ チオフポ イ ン ト を定義し ます。

ミ ニマムポンプレー ト  / 分 小ポンプレー ト を定義し ます。

ク ラ ス ト 付着削減 切 り 替えポ イ ン ト の誤差を定義し ます ( 付着物形成を減少させる た

め )。

ス イ ッ チオン境界 ス イ ッ チオン境界を定義し ます。

接続間隔 接続間隔を定義し ます。

アルタネー ト 交代式ポンプ制御が実行されるかど う かを選択して く ださい。

5 ポンプ制御 N

(N = 1 または 2)

ポンプを選択し ます

( 以降のパラ メ ータがポンプご と に個々に設定される必要があ り ま

す )。

5.2.5

6 ポンプ M 制御 N

(M = 1 ～ 6)

(N = 1 または 2)

ス イ ッ チオン遅延 ス イ ッ チオン遅延を定義し ます。 5.2.11

反動間隔 バッ ク ラ ッ シ ュ間隔を定義し ます。

反動時間 バッ ク ラ ッ シ ュ時間を定義し ます。

エラー処理 エラー処理を定義し ます。

7 リ レー配分 リ レーをポンプに割 り 当てて く だ さい。

注意 ： デフ ォル ト では、 リ レー 1 がア ラーム リ レーにな る よ う に設

定されます。

5.2.8

8 リ レー N

(N = 1 ～ 6)

機能 " ポンプ M / 制御 N" を選択し ます。 5.2.9

イ ンバー ト ス イ ッ チング信号が反転されるかど う かを選択し て く ださい ( デ

フ ォル ト ： いいえ )

9 ポンプ制御 N 次のポンプを選択し、 すべてのポンプが設定され終え る まで、 ス

テ ッ プ 6 を実行し続けて く だ さい。

すべてのポンプが設定された場合 ：  を押し て、 " リ レー / コ ン

ト ロール " メ ニューに戻 り ます。

⇒
ポンプ制御   R1300

リ フ ァ レン ス :
ポンプの数 :
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" ポンプの数 "

ポンプ制御に関与し ているポンプの数を定義し ます。 設定手順の終了時には、 ポンプご と に、 そ
れぞれ 1 つの リ レーが割 り 当て られている必要があ り ます (" リ レー配分 " パラ メ ータセ ッ ト ) 。

• 値のレ ンジ ： 1 ～ 6 ( リ レーの数によ り 異なる )
• デフ ォル ト ： 1

5.2.4 " ポンプ制御 N" (N = 1 または 2)

" 機能 "

ポンプ制御のタ イプを決定し ます。

選択：
• リミットパラレル ( デフォルト ) 

リミットシングル
ポンプご と に、 独自のス イ ッチオンポイ ン ト と ス イ ッチオフポイ ン ト があ り ます。

• レート制御
すべてのポンプ用のス イ ッチオンポイ ン ト と ス イ ッチオフポイ ン ト がそれぞれ 1 つだけあ り
ます。 ス イ ッチオンポイ ン ト を超え る と、 定義されたポンプレー ト が得られる まで、 接続間隔
をあけながら、 複数のポンプがオンになっていき ます。 詳細については、 " リ ミ ッ ト 制御対ポ
ンプレー ト 制御 " の章を参照し て く ださい。

5.2.5 " ポンプ制御 N" (N = 1 または 2)

次の仕様が適用されるポンプを決定し ます。

選択
• 選択された " ポンプの数 " によ り 異な り ます。

5.2.6 " ポンプ M / 制御 N" (M = 1 ～ 6; N = 1 または 2)
( パー ト  1 ： リ ミ ッ ト コ ン ト ロール用の切り替えポイ ン ト )

" スイ ッ チオンポイ ン ト " 

それぞれのポンプのス イ ッチオンポイン ト を指定し ます。 選択された液位単位を使用して く ださい。

⇒
ポンプ制御 R1301
機能 :

⇒
ポンプ制御 R1302
ポンプ 1:
( ポンプ 2:)
( ポンプ 3:)
( ポンプ 4:)

⇒
ポンプ 1 / 制御 1 R1303
ス イ ッチオンポイ ン ト :
ス イ ッチオフポイ ン ト :
ス イ ッチオン遅延 :
ク ラ ス ト 付着削減 :
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" 警告 ! 
" レベル単位 " を変更し た後は、 ス イ ッチオンポイ ン ト をチェ ッ ク し、 必要に応じ て調整する必
要があ り ます。

" スイ ッ チオフポイ ン ト "

それぞれのポンプのス イ ッチオフポイン ト を指定し ます。 選択された液位単位を使用して く ださい。

" 警告 ! 
" レベル単位 " を変更し た後は、 ス イ ッチオフポイ ン ト をチェ ッ ク し、 必要に応じ て調整する必
要があ り ます。

" スイ ッ チオン遅延 " 

それぞれのポンプのス イ ッチオン遅延を ( 秒単位で ) 指定し ます。

レベルがス イ ッチオンポイ ン ト を上回る と、 リ レーは即座に切 り 替わるのではな く 、 指定され
たス イ ッチオン遅延が経過し て初めて切 り 替わ り ます。 複数のポンプが同時にオンにな る ( そ う
な る と、 電源供給システムが過負荷になる可能性があ る ) のを防ぐために、 個々のポンプに異な
る遅延を割 り 当てて く ださい。

L00-FMU90xxx-19-00-00-yy-055

A: ス イ ッ チオンポ イ ン ト ; B: ス イ ッチオフポ イ ン ト ; C: ポンプがオンの状態 ; D: ポンプがオフの状態 ; 

E: ス イ ッ チオン遅延

" アルタ ネー ト "

ポンプが交代式ポンプ制御に含まれる必要があ るかど う かを指定し ます。

選択
• いいえ ( デフォルト )

ポンプは交代式ポンプ制御に含まれません。 その代わ り に、 そのポンプは独自のし きい値に応
じ て切 り 替わ り ます。

• はい
ポンプは交代式ポンプ制御に含まれます。
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" ク ラス ト 付着削減 "

ポンプの切 り 替えポイ ン ト の誤差のレンジ ( 測定レンジのパーセンテージ ) を指定し ます。 こ の
値が "0" よ り 大きい場合、 切 り 替えポイ ン ト は厳密に一定にはな り ません。 その代わ り に、 切 り
替えポイ ン ト は指定された誤差のレンジ内で変動し ます。
これによ り 、 固定切 り 替えポイ ン ト ではよ く 形成される付着物が形成されに く く な り ます。

L00-FMU90xxx-19-00-00-yy-056

A: ス イ ッ チオンポ イ ン ト ; B: ス イ ッ チオフポ イ ン ト ; C: ポンプがオンの状態 ; D: ポンプがオフの状態 ; 

E: 誤差 (" 付着物減少 ")

5.2.7 " ポンプ M / 制御 N" (M = 1 ～ 6, N = 1 または 2)
( パー ト  2 ： リ ミ ッ ト コ ン ト ロール用の切り替え動作 )

" 反動間隔 " と " 反動時間 "

一定の間隔で、 ス イ ッチオフポイ ン ト を越えて容器の排出を行いたい場合は、 これらのパラ
メ ータ を使用し ます。
" 反動間隔 " は、 どの く らいの時間が経過する と こ の拡張排出が行われるのかを決定し ます。
" 反動時間 " は、 こ の追加の排出がどの く らいの時間続 く のかを決定し ます。

⇒
ポンプ M / 制御 N RN304
反動間隔 :
反動時間 :
エラー処理 :
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L00-FMU90xxx-19-00-00-yy-057

A: ス イ ッ チオンポ イ ン ト ; B: ス イ ッチオフポ イ ン ト ; C: ポンプがオンの状態 ; D: ポンプがオフの状態

E: 反動間隔 ; F: 反動時間

" エ ラー処理 "

このパラ メ ータは、 エラーが発生し た場合の リ レーの反応を定義し ます。

選択：
• ホールド ( デフォルト )

リ レーの現在のス イ ッチング状態が維持されます。
• スイッチオン

リ レーが励磁状態にな り ます ( つま り 、 ポンプがオンにな り ます ) 。
• スイッチオフ

リ レーが非励磁状態にな り ます ( つま り 、 ポンプがオフにな り ます ) 。
• 現在値

リ レーは現在の測定値に従って切 り 替わ り ます ( ただし、 現在の測定値の信頼性は保証されて
いません ) 。

5.2.8 " リ レー配分 "

リ レーをポンプに割 り 当てます。

選択：
• 手元にあ る機器の仕様のすべての リ レー

⇒
リ レー配分 RN305
リ レー 1
リ レー 2
リ レー 3
リ レー 4
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5.2.9 " リ レー N" (N = 1 ～ 6)

" 機能 "

希望の機能を リ レーに割 り 当てます。

選択：
• な し ( デフ ォル ト )
• ポンプ M / 制御 N

" イ ンバー ト "

リ レーの切替動作を反転させるかど う かを決定し ます。

選択：
• いいえ ( デフォルト )

リ レーの切替動作を反転させません。 ポンプをオンにする必要があ る場合に、 リ レーが励磁状
態にな り ます。

• はい
リ レーの切替動作を反転させます。  ポンプをオフにする必要があ る場合に、 リ レーが励磁状
態にな り ます。

5.2.10 " ポンプ制御 N" (N = 1 または 2)
( レー ト コ ン ト ロール用の切り替えポイ ン ト )

" スイ ッ チオンポイ ン ト "

ス イ ッチオンポイ ン ト を指定し ます。 選択された液位単位を使用し て く ださ い。

" 警告 ! 
" レベル単位 " を変更し た後は、 ス イ ッチオンポイ ン ト をチェ ッ ク し、 必要に応じ て調整する必
要があ り ます。

" スイ ッ チオフポイ ン ト "

ス イ ッチオフポイ ン ト を指定し ます。 選択された液位単位を使用し て く ださ い。

" 警告 ! 
" レベル単位 " を変更し た後は、 ス イ ッチオフポイ ン ト をチェ ッ ク し、 必要に応じ て調整する必
要があ り ます。

" ミ ニマムポンプレー ト "

希望の 小ポンプレー ト を指定し ます ( 詳細については、 " リ ミ ッ ト コ ン ト ロール と レー ト コ ン
ト ロール " のセ ク シ ョ ンを参照し て く ださい ) 。

! 注意 ! 
容器の排出を行 う 場合は、 マイナスのポンプレー ト を指定する必要があ り ます。

⇒
リ レーN RN306
機能 :
イ ンバー ト :

⇒
ポンプ制御 R13A3
ス イ ッチオンポイ ン ト :
ス イ ッチオフポイ ン ト :
ミ ニマムポンプレー ト :
アルタネー ト :
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" ク ラス ト 付着削減 " サブ機能

切 り 替えポイ ン ト の誤差のレンジ ( 測定レンジのパーセンテージ ) を指定し ます。 こ の値が "0" 
よ り 大きい場合、 切 り 替えポイ ン ト は厳密に一定にはな り ません。 その代わ り に、 切 り 替えポイ
ン ト は指定された誤差のレンジ内で変動し ます。
これによ り 、 固定切 り 替えポイ ン ト ではよ く 形成される付着物が形成されに く く な り ます。

L00-FMU90xxx-19-00-00-yy-056

A: ス イ ッ チオンポ イ ン ト ; B: ス イ ッチオフポ イ ン ト ; C: ポンプがオンの状態 D: ポンプがオフの状態 ; 

E: 誤差 (" 付着物減少 ")

" スイ ッ チオン境界 "

レー ト コ ン ト ロール用のス イ ッチオン境界を指定し ます ( 詳細については、 " リ ミ ッ ト コ ン ト
ロール と レー ト コ ン ト ロール " のセ ク シ ョ ンを参照し て く ださい )。

" 接続間隔 "

1 つのポンプをオンにし てから別のポンプをオンにする までの時間間隔を指定し ます ( 詳細につ
いては、 " リ ミ ッ ト コ ン ト ロール と レー ト コ ン ト ロール " のセ ク シ ョ ンを参照し て く ださい )。

" アルタ ネー ト "

交代式ポンプ制御が実行されるかど う かを決定し ます。
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5.2.11 " ポンプ M / 制御 N (M = 1 ～ 6、 N = 1 または 2)
( レー ト コ ン ト ロール用の切り替え動作 )

" スイ ッ チオン遅延 "

88 ページを参照し て く ださい。

" 反動間隔 " と " 反動時間 "

89 ページを参照し て く ださい。

" エ ラー処理 "

90 ページを参照し て く ださい。

⇒
ポンプ制御 RN304
ス イ ッチオン遅延 :
反動間隔 :
反動時間 :
エラー処理 :
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5.3 ポンプ制御の設定 - 拡張

! 注意 ! 
本装置のオーダーコード に応じ て、 ポンプ制御について さ まざまな機能を設定する こ と ができ
ます。 本装置のオーダーコード は、 型式銘板 と、 操作 メ ニューの " システム イ ンフ ォ メ ーシ ョ
ン / デバイ ス イ ンフ ォ メ ーシ ョ ン " に記載されています。

この章は、 追加ポンプ制御を備えた装置にのみ有効です
(FMU90-*3********** および FMU90-*4**********)。

標準ポンプ制御については、 8.3 章を参照し て く ださい
(FMU90-*1********** および FMU90-*2**********)。

! 注意 ! 
" ポンプ制御 N" サブ メ ニューは、 " ポンプ制御 " が " デバイ スプロパテ ィ ー / オペレーテ ィ ン
グパラ メ ータ / 制御 " で選択されている場合に限 り 表示されます。

5.3.1 基本原理

ポンプ制御は、 測定レベルに応じ てポンプを始動または停止させるために使用し ます。
大 2 つのポンプ制御を定義する こ と ができ ます。 各ポンプ制御に、 1 つまたは複数のポンプを

割 り 当て る こ と ができ ます。 ポンプは、 プロ ソ ニ ッ ク S の リ レーによ ってオンオフ されます。
ス イ ッチング動作は、 以下に依存し ます ：

• 選択し た " 機能 "
• 選択し た " ロード制御 " タ イプ ( ポンプ制御に関連する場合のみ )

機能 " リ ミ ッ ト シングル " と " リ ミ ッ ト パラ レル "

これらの機能には、 ポンプご と にス イ ッチオンポイ ン ト と ス イ ッチオフポイ ン ト が定義されま
す。 ス イ ッチング動作は、 これらの 2 つの切 り 替えポイ ン ト の相対位置に応じ て異な り ます ：

a. スイッチオンポイント  > スイッチオフポイント (" 払出 ")
レベルがス イ ッチオンポイ ン ト  (A) を上回る と、 ポンプがオンにな り ます。 レベルがス イ ッ
チオフポイ ン ト  (B) を下回る と、 ポンプがオフにな り ます。

b. スイッチオンポイント < スイッチオフポイント (" 投入 ")
レベルがス イ ッチオンポイ ン ト  (A) を下回る と、 ポンプがオンにな り ます。 レベルがス イ ッ
チオフポイ ン ト  (B) を上回る と、 ポンプがオフにな り ます。

L00-FMU90xxx-19-00-00-yy-052

1 ： " 払出 " ( ス イ ッ チオンポ イ ン ト  > ス イ ッチオフポ イ ン ト ) ； 

2 ： " 投入 "( ス イ ッ チオンポ イ ン ト  < ス イ ッ チオフポ イ ン ト )

A ： ス イ ッ チオンポ イ ン ト ； B ： ス イ ッ チオフポ イ ン ト ； C ： ポンプオン ； D ： ポンプオフ
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! 注意 ! 
ポンプ制御に複数のポンプが割 り 当て られている場合、 そのポンプはすべて同じ切 り 替え方向
にする必要があ り ます。 " 投入 " と " 払出 " の混在はでき ません。

" リ ミ ッ ト シングル " と " リ ミ ッ ト パラ レル " の差は、 複数のポンプのコ ン ト ロールに関係し ま
す ：

• リミットシングル (A)
こ の機能では、 1 回に、 ポンプを 1 台だけ動作させる こ と ができ ます。 1 つのポンプがオン さ
れる前に、 前に動作し ているポンプが自動的にオフ されます。 詳細は、 切 り 替えポイ ン ト の
相対位置 ( 特に、 異なるポンプの切 り 替え範囲が重な り 合 う 場合 ) によ って異な り ます ( 下図
の例を参照 )。

• リミットパラレル (B)
こ の機能では、 同時に、 複数のポンプをオンにする こ と ができ ます。

例 (3 台のポンプによる " 払出 ")

L00-FMU90xxx-19-00-00-yy-107

A ： " リ ミ ッ ト シングル " ； B ： " リ ミ ッ ト パラ レル "

1 ： 分離し た切 り 替え範囲 ； 2 ： 重な り 合 う 切 り 替え範囲 ；

P1on、 P2on、 P3on ： ポンプ P1、 P2、 P3 のス イ ッ チオンポ イ ン ト

P1off、 P2off、 P3off ： ポンプ P1、 P2、 P3 のス イ ッ チオフポ イ ン ト
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機能 " ポンプレー ト 制御 "

ポンプレー ト 制御が選択されている場合は、 ス イ ッチオンポイ ン ト と ス イ ッチオフポイ ン ト は
それぞれ 1 つずつしかあ り ません。 このス イ ッチオンポイ ン ト と ス イ ッチオフポイ ン ト はすべ
ての リ レーに有効と な り ます。 さ らに、 希望のポンプレートを指定する必要があ り ます。

レベルがス イ ッチオンポイ ン ト を上回る ( 下回る ) と、 初は 1 つだけのポンプがオンにな り ま
す。 選択された中継間隔が経過し て も希望のポンプレー ト に達し ない場合は、 さ らにも う  1 つの
ポンプがオンにな り ます。 同様に、 希望のポンプレー ト に達する まで、 中継間隔をあけながら、
さ らにポンプがオンになっていき ます。

ただし、 レベルがすでにス イ ッチオフポイ ン ト に近い位置にあ る ( 距離 < スイッチオン境界 ) 場
合は、 ポンプレー ト に達し ていな く て も、 それ以上ポンプがオンになる こ と はあ り ません。

L00-FMU90xxx-19-00-00-yy-054

A ： ス イ ッ チオンポ イ ン ト ； B ： ス イ ッ チオフポ イ ン ト ； C ： ポンプがオンの状態 ； D ： ポンプがオフの状態 ；

E ： 中継間隔 ； F ： ス イ ッ チオン境界 G ： ポンプレー ト

アルタ ネー ト 式ポンプ制御

オプシ ョ ンで、 複数のポンプをアルタネー ト 式ポンプ制御に割 り 当てる こ と ができ ます。 この
モード では、 切 り 替えポイ ン ト は、 個別のポンプに割 り 当て られません。 その代わ り に、 ポン
プご と に、 必要な使用度を定義する必要があ り ます ( 例えば、 すべてのポンプを均等に使用 )。
レベルがス イ ッチオンポイ ン ト よ り 高 く  ( または低 く ) な り 、 ポンプのオンが必要にな る と、 時
間が経過する とすべてのポンプに対し て必要な使用度が得られる よ う にする アルゴ リ ズムに
従って、 ポンプが選択されます。
ポンプのス イ ッチオフについて も、 同じ こ と が当てはま り ます。

! 注意 ! 
リ ミ ッ ト コ ン ト ロール ( シングルまたはパラ レル ) については、 ポンプがアルタネー ト 式ポンプ
制御に加わっていれば、 そのポンプご と に個々に定義する こ と ができ ます。
ポンプレー ト 制御については、 ポンプ制御をすべてのポンプに割 り 当てる、 あ るいはどのポン
プにも割 り 当てないのいずれかに限って可能です。
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5.3.2 基本設定

概要 ： リ ミ ッ ト 制御 ( シングル / パラ レル ) のパラ メ ータ設定

ステップ パラメータセットまたは
サブメニュー 

パラメータ 特記  参照
ページ

1 " リ レー / コ ン ト ロール " 

メ ニュー

1. " ポンプ制御 1" または " ポンプ制御  2" を選択し ます。

2. " 基本設定 " を選択し ます。

2 ポンプ制御 N

(N = 1 または 2)

リ フ ァ レ ン ス ポンプを コ ン ト ロールする基準と な る レベルを選択し ます。 99

ポンプの数 ポンプの数を選択し ます。

注意 ： リ レーは、 ポンプ 1 台ご と に使用する必要があ り ます。

99

ス タ ンバイ ポンプ1) ポンプの う ち 1 台を待機ポンプにする場合に定義し ます。 99

リ セ ッ ト 現在のポンプ制御を再開し ます。 パラ メ ータ設定中は使用でき ませ

ん。

99

3 ポンプ制御 N

(N = 1 または 2)

機能 " レー ト 制御 " を選択し ます。 100

ロード制御 " ロード制御 " タ イプを選択し ます ( ポンプ制御に関連する場合の

み )。

100

4 ポンプ制御 N

(N = 1 または 2)

ポンプを選択し ます

( 各ポンプが個々に設定される必要があ り ます )。

5 ポンプ M 制御 N

(M = 1 ～ 6)

(N = 1 または 2)

ス イ ッチオンポ イ ン ト このポンプについてス イ ッ チオンポ イ ン ト を定義し ます。 101

ス イ ッチオフポ イ ン ト このポンプについてス イ ッ チオフポ イ ン ト を定義し ます。 101

ス イ ッチオン遅延 このポンプについてス イ ッ チオン遅延を定義し ます。 101

アルタネー ト ポンプがアルタネー ト ポンプ制御に加わっているかど う かを選択し

ます ( デフ ォル ト ： いいえ )。

102

使用度 このポンプに必要な使用度を定義し ます ( パーセンテージ ) ；

( ポンプ制御に関連する場合のみ )

102

max 使用時間 このポンプの 大使用時間を定義し ます

(" ロード制御 " = " ス ター ト + 時間 " によ るポンプ制御に関連する

場合のみ )

102

ク ラ ス ト 付着削減 切 り 替えポ イ ン ト の誤差を定義し ます ( 付着物形成を減少させる た

め )。

102

6 ポンプ M 制御 N

(M = 1 ～ 6)

(N = 1 または 2)

反動間隔 バッ ク ラ ッ シ ュ間隔を定義し ます。 103

反動時間 バッ ク ラ ッ シ ュ時間を定義し ます。 103

エラー処理 エラー処理を定義し ます。 103

7 ポンプ M 制御 N

(M = 1 ～ 6)

(N = 1 または 2)

ポンプフ ィ ード バッ ク ポンプフ ィ ード バッ ク に使用されるデジ タル入力を選択し ます。 104

フ ィ ード バッ クデ ィ レ

イ

フ ィ ード バッ ク が必要にな る時間間隔を定義し ます。 104

フ ィ ード バッ ク の意味 ポンプフ ィ ード バッ ク の意味を定義し ます。 104

8 リ レー配分 リ レーをポンプに割 り 当てて く ださい。

注意 ： デフ ォル ト では、 リ レー 1 がア ラーム リ レーにな る よ う に設

定されます。

9 リ レー N

(N = 1 ～ 6)

機能 " ポンプ M / 制御 N" を選択し ます。 105

イ ンバー ト ス イ ッ チング信号を反転させるかど う かを選択し ます ( デフ ォル

ト ： いいえ )

105

10 ポンプ制御 N 次のポンプを選択し、 すべてのポンプが設定され終え る まで、 ス

テ ッ プ 5 を実行し続けて く ださい。

すべてのポンプが設定された場合 ：  を押し て、 " リ レー / コ ン

ト ロール " メ ニューに戻 り ます。

1) 外部 リ ミ ッ ト ス イ ッ チオプシ ョ ン付きの機器のみ。 ス タ ンバイポンプは常に、 M ポンプの 後にな り ます。
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概要 ： ポンプレー ト 制御のパラ メ ータ設定

ステップ パラメータセットまたは
サブメニュー 

パラメータ 特記 参照
ページ

1 " リ レー / コ ン ト ロール " 

サブ メ ニュー

" ポンプ制御 1" または " ポンプ制御 2" を選択し ます。

2 ポンプ制御 N

(N = 1 または 2)

リ フ ァ レ ン ス ポンプを コ ン ト ロールする基準と な る レベルを選択し ます。 99

ポンプの数 ポンプの数を選択し ます。

注意 ： リ レーは、 ポンプ 1 台ご と に使用する必要があ り ます。

99

ス タ ンバイ ポンプ1) ポンプの う ち 1 台を待機ポンプにする場合に定義し ます。 99

リ セ ッ ト 現在のポンプ制御を再開し ます。 パラ メ ータ設定中は使用でき ませ

ん。

99

3 ポンプ制御 N

(N = 1 または 2)

機能 " レー ト 制御 " を選択し ます。 100

ロード制御 " ロード制御 " タ イプを選択し ます ( ポンプ制御に関連する場合の

み )。

100

4 ポンプ制御 N

(N = 1 または 2)

ス イ ッチオンポ イ ン ト ス イ ッ チオンポ イ ン ト を定義し ます。 106

ス イ ッチオフポ イ ン ト ス イ ッ チオフポ イ ン ト を定義し ます。 106

ミ ニマムポンプレー ト  / 

分

小ポンプレー ト を定義し ます。 106

ク ラ ス ト 付着削減 切 り 替えポ イ ン ト の誤差を定義し ます ( 付着物形成を減少させる た

め )。

106

ス イ ッチオン境界 ス イ ッ チオン境界を定義し ます。 107

接続間隔 接続間隔を定義し ます。 107

アルタネー ト アルタネー ト ポンプ制御が実行されるかど う かを選択し ます。 107

5 ポンプ制御 N

(N = 1 または 2)

ポンプを選択し ます

( 以降のパラ メ ータがポンプご と に個々に設定される必要があ り ま

す )。

6 ポンプ M 制御 N

(M = 1 ～ 6)

(N = 1 または 2)

ス イ ッチオン遅延 ス イ ッ チオン遅延を定義し ます。 101

使用度 このポンプに必要な使用度を定義し ます ( パーセンテージ ) ；

( ポンプ制御に関連する場合のみ )

102

max. 使用時間 このポンプの 大使用時間を定義し ます

(" ロード制御 " = " ス ター ト + 時間 " によ るポンプ制御に関連する

場合のみ )

102

7 ポンプ M 制御 N

(M = 1 ～ 6)

(N = 1 または 2)

反動間隔 バッ ク ラ ッ シュ間隔を定義し ます。 103

反動時間 バッ ク ラ ッ シュ時間を定義し ます。 103

エラー処理 エラー処理を定義し ます。 103

8 ポンプ M 制御 N

(M = 1 ～ 6)

(N = 1 または 2)

ポンプフ ィ ード バッ ク ポンプフ ィ ード バッ クに使用されるデジ タル入力を選択し ます。 104

フ ィ ード バッ クデ ィ レ イ フ ィ ード バッ クが必要にな る時間間隔を定義し ます。 104

フ ィ ード バッ ク の意味 ポンプフ ィ ード バッ クの意味を定義し ます。 104

9 リ レー配分 リ レーをポンプに割 り 当てて く ださい。

注意 ： デフ ォル ト では、 リ レー 1 がア ラーム リ レーにな る よ う に設

定されます。

10 リ レー N

(N = 1 ～ 6)

機能 " ポンプ M / 制御 N" を選択し ます。 105

イ ンバー ト ス イ ッ チング信号を反転させるかど う かを選択し ます ( デフ ォル

ト ： いいえ )

105

11 ポンプ制御 N 次のポンプを選択し、 すべてのポンプが設定され終え る まで、 ス

テ ッ プ 6 を実行し続けて く ださい。

すべてのポンプが設定された場合 ：  を押し て、 " リ レー / コ ン

ト ロール " メ ニューに戻 り ます。

1) 外部 リ ミ ッ ト ス イ ッ チオプシ ョ ン付きの機器のみ。 ス タ ンバイポンプは常に、 M ポンプの 後にな り ます。
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" ポンプ制御 N" (N = 1 または 2)

" リ フ ァ レンス "

ポンプ制御が適用される レベルチャ ンネルを定義し ます。

選択：
• 無し ( デフォルト )
• レベル 1
• レベル 2 (2 つのレベル入力があ る機器の仕様の場合 )

" ポンプの数 "

ポンプ制御に関与し ているポンプの数を定義し ます。 設定手順の終了時には、 ポンプご と に、 そ
れぞれ 1 つの リ レーが割 り 当て られている必要があ り ます (" リ レー配分 " パラ メ ータセ ッ ト ) 。
• 値のレ ンジ ： 1 ～ 6 ( リ レーの数によ り 異なる )
• デフ ォル ト ： 1

" ス タ ンバイ ポンプ "
( 外部 リ ミ ッ ト ス イ ッチ付きの機器のみ )

ポンプの う ち 1 台を待機ポンプにする場合に規定し ます。

選択：
• いいえ ( デフォルト )

待機ポンプはあ り ません。
• はい

ポンプの う ち 後のものが待機ポンプにな り ます。 個別に設定する こ と はでき ません。
他のポンプの う ち 1 台の故障がプロ ソ ニ ッ ク S に伝わる と、 待機ポンプがそのポンプの代わ
り を し ます。

例 ：
ポンプの台数 ： 5
待機ポンプ ： はい
=> ポンプ 1 ～ 4 はポンプ制御 ； ポンプ 5 は待機ポンプ

リ セ ッ ト

このパラ メ ータは、 ポンプ制御の再開に使用し ます ( 例えば、 故障し たポンプの修理後など )。

! 注意 ! 
リ セ ッ ト は、 供給電圧の接続解除と同じ効果があ り ます。 ポンプ制御のパラ メ ータ設定には影
響を与えません。

選択：
• いいえ ( デフォルト )

ポンプ制御は リ セ ッ ト されません。

• はい
ポンプ制御は リ セ ッ ト されます。

⇒
ポンプ制御 R1401

リ フ ァ レン ス ：
ポンプの数 ：
ス タ ンバイポンプ ：
リ セ ッ ト ：
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" ポンプ制御 N" (N = 1 または 2)

" 機能 "

ポンプ制御のタ イプを決定し ます。

選択：
• リミットパラレル  ( デフォルト )

ポンプご と に、 独自のス イ ッチオンポイ ン ト と ス イ ッチオフポイ ン ト があ り ます。 同時に、 複
数のポンプを動作させる こ と ができ ます。

• リミットシングル
ポンプご と に、 独自のス イ ッチオンポイ ン ト と ス イ ッチオフポイ ン ト があ り ます。 1 回に、 ポ
ンプを 1 台だけ動作させる こ と ができ ます。

• レート制御
すべてのポンプ用のス イ ッ チオンポ イ ン ト と ス イ ッ チオフポ イ ン ト がそれぞれ 1 つだけあ り
ます。 ス イ ッチオンポイ ン ト を超え る と、 定義されたポンプレー ト が得られる までの間に、 複
数のポンプがオン し ます。 詳細については、 " リ ミ ッ ト 制御 と レー ト 制御 " の章を参照し て く
ださい。

" ロード制御 "

ポンプ制御について、 ポンプ負荷の評価方法を決定し ます。

選択：
• 順

- ポンプをオンにする場合は、 現在、 他のポンプよ り も長 く 動いていないポンプが選択され
ます。

- ポンプをオフにする場合は、 現在、 他のポンプよ り も長 く 動いたポンプが選択されます。
• 使用時間

合計運転時間がポンプご と に考慮されます。
• 開始回数 ( デフォルト )

ポンプが開始後動作し た時間に関係な く 、 開始回数がポンプご と に考慮されます。
• スタート + 時間

オプシ ョ ン " 開始回数 " を同じです。
さ らに、 ポンプご と に 大使用時間が定義されます。 ポンプは、 こ の時間分の動作し た後、
自動的に別のポンプに交換されます。

" ポンプ制御 N" (N = 1 または 2)

次の仕様が適用されるポンプを決定し ます。

選択
- 選択された " ポンプの数 " によ り 異な り ます。

⇒
ポンプ制御 R1402
機能 ：
ロード制御 ：

⇒
ポンプ制御 R1302
ポンプ 1 ：
( ポンプ 2 ： )
( ポンプ 3 ： )
( ポンプ 4 ： )
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" ポンプ M / 制御 N" (M = 1 ～ 6 ； N = 1 または 2)
( パー ト  1 ： リ ミ ッ ト コ ン ト ロール用の切り替えポイ ン ト )

" ス イ ッチオンポイ ン ト "

それぞれのポンプのス イ ッチオンポイ ン ト を指定し ます。 選択し たレベル単位を使用し ます。

" 警告 ! 
" レベル単位 " を変更し た後は、 ス イ ッチオンポイ ン ト をチェ ッ ク し、 必要に応じ て調整する必
要があ り ます。

" ス イ ッチオフポイ ン ト "

それぞれのポンプのス イ ッチオフポイ ン ト を指定し ます。 選択し たレベル単位を使用し ます。

" 警告 ! 
" レベル単位 " を変更し た後は、 ス イ ッチオフポイ ン ト をチェ ッ ク し、 必要に応じ て調整する必
要があ り ます。

" ス イ ッチオン遅延 "

それぞれのポンプのス イ ッチオン遅延を ( 秒単位で ) 指定し ます。

レベルがス イ ッチオンポイ ン ト を上回る と、 リ レーは即座に切 り 替わるのではな く 、 指定され
たス イ ッチオン遅延が経過し て初めて切 り 替わ り ます。 複数のポンプが同時にオンにな る ( そ う
な る と、 電源供給システムが過負荷になる可能性があ る ) のを防ぐために、 個々のポンプに異な
る遅延を割 り 当てて く ださい。

L00-FMU90xxx-19-00-00-yy-055

A ： ス イ ッ チオンポ イ ン ト ； B ： ス イ ッ チオフポ イ ン ト ； C ： ポンプがオンの状態 ； D ： ポンプがオフの状態 ；

E ： ス イ ッ チオン遅延

⇒
ポンプ 1 / 制御 1 R1303
ス イ ッチオンポイ ン ト ：
ス イ ッチオフポイ ン ト ：
ス イ ッチオン遅延 ：
ク ラ ス ト 付着削減 ：
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" アルタネー ト "

ポンプが交替式ポンプ制御に含まれる必要があ るかど う かを指定し ます。

選択
• いいえ ( デフォルト )

ポンプは交替式ポンプ制御に含まれません。 その代わ り に、 そのポンプは独自のし きい値に応
じ て切 り 替わ り ます。

• はい
ポンプは交替式ポンプ制御に含まれます。

" 使用度 "
(" ロード制御 " = " 使用時間 " または " 開始回数 ")

交替式ポンプ制御について、 このポンプの必要な使用度 ( パーセンテージ ) を定義し ます。 使用
度は、 ポンプが交替式ポンプ制御に割 り 当て られていた場合に限って得られます。

! 注意 ! 
交替式ポンプ制御に加わっているすべてのポンプの合計使用度が 100% になる よ う にし ます。

"max 使用時間 "
(" ロード制御 " = " ス ター ト + 時間 ")

交替式ポンプ制御が有効、 かつ " ロード制御 " = " ス ター ト + 時間 " であ るポンプの 大使用時
間を定義し ます。 ポンプは、 この時間分の動作し た後、 自動的に別のポンプに交換されます。

" ク ラ ス ト 付着削減 "

ポンプの切 り 替えポイ ン ト の誤差のレ ンジ ( 測定レンジのパーセンテージ ) を指定し ます。 こ の
値が "0" よ り 大きい場合、 切 り 替えポイ ン ト は厳密に一定にはな り ません。 その代わ り に、 切 り
替えポイ ン ト は指定された誤差のレンジ内で変動し ます。
これによ り 、 固定切 り 替えポイ ン ト ではよ く 形成される付着物が形成されに く く な り ます。

L00-FMU90xxx-19-00-00-yy-056

A ： ス イ ッ チオンポ イ ン ト ； B ： ス イ ッ チオフポ イ ン ト ； C ： ポンプがオンの状態 ； D ： ポンプがオフの状態 ；

E ： 誤差 (" 付着物減少 ")
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" ポンプ M / 制御 N" (M = 1 ～ 6, N = 1 または 2)
( パー ト  2 ： リ ミ ッ ト 制御用の切り替え動作 )

" 反動間隔 " と " 反動時間 "

一定の間隔で、 ス イ ッチオフポイ ン ト を越えてタ ン ク の払出を行いたい場合は、 これらのパラ
メ ータ を使用し ます。
" 反動間隔 " は、 どの く らいの時間が経過する と こ の拡張払出が行われるのかを決定し ます。
" 反動時間 " は、 こ の追加の払出がどの く らいの時間続 く のかを決定し ます。

L00-FMU90xxx-19-00-00-yy-057

A ： ス イ ッ チオンポ イ ン ト ； B ： ス イ ッ チオフポ イ ン ト ； C ： ポンプがオンの状態 ； D ： ポンプがオフの状態

E ： 反動間隔 ； F ： 反動時間

" エラー処理 " 

このパラ メ ータは、 エラーが発生し た場合の リ レーの反応を定義し ます。

選択：
• ホールド ( デフォルト )

リ レーの現在のス イ ッチング状態が維持されます。
• スイッチオン

リ レーが励磁状態にな り ます ( つま り 、 ポンプがオンにな り ます ) 。
• スイッチオフ

リ レーが非励磁状態にな り ます ( つま り 、 ポンプがオフにな り ます ) 。
• 現在値

リ レーは現在の測定値に従って切 り 替わ り ます ( ただし、 現在の測定値の信頼性は保証されて
いません ) 。

⇒
ポンプ M / 制御 N RN304
反動間隔 ：
反動時間 ：
エラー処理 ：
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" ポンプ M/ 制御 N" (M = 1 ～ 6、 N = 1 または 2)
( パー ト  3 ： 関連スイ ッ チ入力のパラ メ ータ化 )

! 注意 ! 
このパラ メ ータセ ッ ト は、 外部ス イ ッチ入力オプシ ョ ン付き機器のみ
使用可能です (FMU90-********B***)。

" ポンプフ ィ ード バッ ク "

ポンプフ ィ ード バッ ク に使用するデジタル入力を定義し ます。

選択：
• 無効 ( デフォルト )

フ ィ ード バッ ク な し
• 外部デジタル入力 1

端子 71、 72、 73
• 外部デジタル入力 2

端子 74、 75、 76
• 外部デジタル入力 3

端子 77、 78、 79
• 外部デジタル入力 4

端子 80、 81、 82

" フ ィ ード バッ クデ ィ レ イ "

フ ィ ード バッ ク が必要になる、 ポンプ開始からの時間間隔を定義し ます。
この時間後のフ ィ ード バッ ク通知は無視されます。
デフ ォル ト ： 30 秒

! 注意 ! 
フ ィ ード バッ クデ ィ レ イ を設定する と きは、 リ レーの開始遅延 ( 安全設定 メ ニューで定義 ) を考
慮する必要があ り ます。 接続されたポンプの台数に応じ て、 フ ィ ード バッ ク遅延を少な く と も
" ポンプ数×始動遅延 リ レー " にする必要があ り ます。

" フ ィ ード バッ ク の意味 "

フ ィ ード バッ ク信号を定義し ます。

選択：
• ポンプ開始 ( デフォルト )

フ ィ ード バッ ク によ って、 ポンプ開始の信号が伝え られます。
フ ィ ード バッ クデ ィ レ イ時間内にフ ィ ード バッ ク が与え られなかった場合は、
待機ポンプが起動されます ( 定義されている場合 )。

• ポンプ故障
フ ィ ード バッ ク によ って、 ポンプ故障の信号が伝え られます。 待機ポンプが定義されている場
合は、 その待機ポンプが、 故障し たポンプ と の置き換えに使用されます。

" 警告 ! 
接続されているポンプをエラー メ ッ セージの結果 と し て停止させる場合は、 安全上の理由から、
プロ ソ ニ ッ ク S もオフする よ う お勧めし ます。

⇒
ポンプ M/ 制御 N R1406
ポンプフ ィ ード バッ ク ：
フ ィ ードバッ クデ ィ レ イ ：
フ ィ ード バッ ク の意味 ：
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" リ レー配分 "

リ レーをポンプに割 り 当てます。

選択：
• 手元にあ る機器の仕様のすべての リ レー

" リ レー N" (N = 1 ～ 6)

" 機能 "

希望の機能を リ レーに割 り 当てます。

選択：
• な し ( デフ ォル ト )
• ポンプ M / 制御 N

! 注意 ! 
待機ポンプがパラ メ ータ設定されている場合 ： 待機ポンプは常に、 ポンプの 後にな り ます。
し たがって、 リ レー割当て中、 後のポンプを " 機能 " パラ メ ータで選択する必要があ り ます。
例：
ポンプの数 ： 5
ス タ ンバイポンプ ： はい
=> 待機ポンプ ： " 機能 " = ポンプ 5/ 制御 N

" イ ンバー ト "

リ レーの切替動作を反転させるかど う かを決定し ます。

選択：
• いいえ ( デフォルト )

リ レーの切替動作を反転させません。 ポンプをオンにする必要があ る場合に、 リ レーが励磁状
態にな り ます。

• はい
リ レーの切替動作を反転させます 。 ポンプをオフにする必要があ る場合に、 リ レーが励磁状態
にな り ます。

⇒
リ レー配分 RN305
リ レー 1
リ レー 2
リ レー 3
リ レー 4

⇒
リ レー N RN306
機能 ：
イ ンバー ト ：
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" ポンプ制御 N" (N = 1 または 2)
( レー ト 制御用の切り替えポイ ン ト )

" ス イ ッチオンポイ ン ト "

ス イ ッチオンポイ ン ト を指定し ます。 選択し たレベル単位を使用し ます。

" 警告 ! 
" レベル単位 " を変更し た後は、 ス イ ッチオンポイ ン ト をチェ ッ ク し、 必要に応じ て調整する必
要があ り ます。

" ス イ ッチオフポイ ン ト "

ス イ ッチオフポイ ン ト を指定し ます。 選択し たレベル単位を使用し ます。

" 警告 ! 
" レベル単位 " を変更し た後は、 ス イ ッチオフポイ ン ト をチェ ッ ク し、 必要に応じ て調整する必
要があ り ます。

" ミ ニマムポンプレー ト "

希望の 小ポンプレー ト を指定し ます ( 詳細については、 " リ ミ ッ ト 制御と レー ト 制御 " のセ ク
シ ョ ンを参照し て く ださい ) 。

! 注意 ! 
タ ン ク の払出を行 う 場合は、 マイナスのポンプレー ト を指定する必要があ り ます。

" ク ラ ス ト 付着削減 " サブ機能

切 り 替えポイ ン ト の誤差のレンジ ( 測定レンジのパーセンテージ ) を指定し ます。 こ の値が "0" 
よ り 大きい場合、 切 り 替えポイ ン ト は厳密に一定にはな り ません。 その代わ り に、 切 り 替えポイ
ン ト は指定された誤差のレンジ内で変動し ます。
これによ り 、 固定切 り 替えポイ ン ト ではよ く 形成される付着物が形成されに く く な り ます。

L00-FMU90xxx-19-00-00-yy-056

A ： ス イ ッ チオンポ イ ン ト ； B ： ス イ ッ チオフポ イ ン ト ； C ： ポンプがオンの状態 D ： ポンプがオフの状態 ；

E ： 誤差 (" 付着物減少 ")

⇒
ポンプ制御 R13A3
ス イ ッチオンポイ ン ト ：
ス イ ッチオフポイ ン ト ：
ミ ニマムポンプレー ト ：
アルタネー ト ：
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" ス イ ッチオン境界 "

レー ト 制御用のス イ ッチオン境界を指定し ます ( 詳細については、 " リ ミ ッ ト 制御と レー ト 制
御 " のセ ク シ ョ ンを参照し て く ださい )。

" 接続間隔 "

1 つのポンプをオンにし てから別のポンプをオンにする までの時間間隔を指定し ます ( 詳細につ
いては、 " リ ミ ッ ト 制御と レー ト 制御 " のセ ク シ ョ ンを参照し て く ださ い )。

" アルタネー ト "

ポンプ制御が実行されるかど う かを決定し ます。
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5.3.3 " ス ト ーム機能 " サブ メ ニュー

ス ト ーム機能は、 プラ ン ト が短時間浸水し た場合 ( 例えば、 激しい降雨の場合など ) に、 ポンプ
の不要な動作を避けるために使用し ます。

" ス ト ーム機能 N" ( N = 1 または 2)

" ス ト ーム機能 "

ス ト ーム機能のオンオフ切 り 替えに、 このパラ メ ータ を使用し ます。

選択：
• オフ ( デフ ォル ト )
• オン

" ス イ ッチオンポイ ン ト "

ス ト ーム機能のス イ ッチオンポイ ン ト を定義し ます。 レベルがこの値を超え る と、 ス ト ーム機
能が作動、 すなわちすべてのポンプがオフにな り ます。
デフ ォル ト ： 95%

! 注意 ! 
ス ト ーム検出は、 ア ラーム表示されません 。

" ス イ ッチオフポイ ン ト "

ス ト ーム機能のス イ ッチオフポイ ン ト を定義し ます。 レベルがこ の値を下回る と、 ス ト ーム機能
が停止、 すなわち正常ポンプ制御が再び有効にな り ます。
デフ ォル ト ： 90%

! 注意 ! 
ス イ ッチオフポイ ン ト は、 ス イ ッチオンポイ ン ト よ り も小さ く 必要があ り ます。 ポンプな しで
( 例えば、 流出口で )、 ス イ ッチオフポイ ン ト に達する よ う にする必要があ り ます。

" ス ト ーム時間 "

ス ト ームの 大期間を定義し ます。
ス ト ーム機能がこの時間だけ作動する と、 レベルがス イ ッチオフポイ ン ト まで下がら ない場合
でも、 レベルが 2 度目にス イ ッチオンポイ ン ト まで上昇し て も、 自動的に停止し ます。
デフ ォル ト ： 60 分

⇒
ス ト ーム機能 1 R13A3
ス ト ーム機能 ：
ス イ ッチオンポイ ン ト ：
ス イ ッ チオフポイ ント ：
ス ト ーム時間 ：
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5.3.4 " フ ァ ン クシ ョ ンテス ト " サブ メ ニュー

フ ァ ン ク シ ョ ンテス ト は、 ポンプが長期間オフ し ている場合に生じ る可能性があ る付着物を回
避するために使用し ます。 ポンプが定義し た時間 (max. ダウ ン タ イ ム ) だけ動作し ていない と、
自動的に短時間 (max. テス ト 時間 ) オン されます。

! 注意 ! 
フ ァ ン ク シ ョ ンテス ト は、 すべてのポンプに作用し ます ( 待機ポンプも )。

" フ ァ ン ク シ ョ ンテス ト  N" ( N = 1 または 2)

" フ ァ ン ク シ ョ ンテス ト "

自動フ ァ ン ク シ ョ ンテス ト のオンオフ切 り 替えに、 このパラ メ ータ を使用し ます。

選択：
• オフ ( デフ ォル ト )
• オン

"max. ダウ ン タ イ ム " および "max. テス ト 時間 "

これらのパラ メ ータは、 フ ァ ン ク シ ョ ンテス ト に対し て、 ポンプをオン させる タ イ ミ ング と、
オン させる時間を定義し ます ：

- ポンプは、 "max. ダウンタイム " だけ動作し なかった場合、 オン し ます ( 他のポンプが動作
し ている場合でも )。

"max. テスト時間 " 後に自動的にオフ し ます。

max. ダウンタイム：
• デフ ォル ト ： 0 時間
• 値の範囲 ： 0 ～ 9999 時間

max. テスト時間
• デフ ォル ト ： 60 秒
• 値の範囲 ： 0 ～ 2000 秒

" ス イ ッチオンポイ ン ト " および " ス イ ッチオフポイ ン ト "

これらのパラ メ ータは、 フ ァ ン ク シ ョ ンテス ト の条件を定義し ます。 フ ァ ン ク シ ョ ンテス ト で
は、 これらの条件を満た し た場合に限って、 ポンプがオン し ます。 詳細は、 切 り 替えポイ ン ト
の相対位置によ って異な り ます ：

• スイッチオンポイント  > スイッチオフポイント (" 払出 ")
フ ァ ン ク シ ョ ンテス ト は、 レベルがス イ ッチオンポイ ン ト を上回った場合に限って行われま
す。
レベルがス イ ッチオフポイ ン ト を下回る と、 "max. テス ト 時間 " が経過し ていな く て も、 フ ァ
ン ク シ ョ ンテス ト は終了し ます。

• スイッチオンポイント < スイッチオフポイント (" 投入 ")
フ ァ ン ク シ ョ ンテス ト は、 レベルがス イ ッチオンポイ ン ト を下回った場合に限って行われま
す。
レベルがス イ ッチオフポイ ン ト を上回る と、 "max. テス ト 時間 " が経過し ていな く て も、 フ ァ
ン ク シ ョ ンテス ト は終了し ます。

デフォルト：
• ス イ ッチオンポイ ン ト ： 20%
• ス イ ッチオフポイ ン ト ： 10%

⇒
フ ァ ン ク シ ョ ンテス ト 1 R1602
フ ァ ン ク シ ョ ンテス ト ：
max. ダウ ン タ イ ム ：
ス イ ッチオンポイ ン ト ：
ス イ ッ チオフポイ ント ：
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5.3.5 " フ ラ ッ シュ制御 " サブ メ ニュー

フ ラ ッ シ ュ制御は、 複数回のサイ クル ( フ ラ ッ シ ュサイ クル ) ご と に、 定義し た時間 ( フ ラ ッ
シ ュ タ イ ム ) の間、 ポンプをオンする ために使用し ます。 こ のオン切 り 替えは、 定義し た回数の
ポンプサイ クル内で行われます。 下図には、 ポンプサイ クルが 5 回、 フ ラ ッ シュサイ クルが 2 
回の例が示されています。 5 回のポンプサイ クルの う ち、 後の 2 回がフ ラ ッ シュに使用されて
います。
ポンプサイ クルは常に、 初のポンプのオンで開始し、 再びすべてのポンプがオフする と終了
し ます。

L00-FMU90xxx-19-00-00-yy-109

A ： 5 回のポンプサイ クル ； B ： 2 回のフ ラ ッ シュサイ クル ； C ： フ ラ ッ シュデ ィ レ イ ； D ： フ ラ ッ シ ュ タ イ ム

" フ ラ ッ シュ制御 N" ( N = 1 または 2)

" フ ラ ッ シュ制御 "

フ ラ ッ シ ュ制御のオンオフ切 り 替えに、 このパラ メ ータ を使用し ます。

選択：
• オフ ( デフ ォル ト )
• オン

" ポンプサイ クル "

ポンプサイ クルの回数を定義し ます。 このサイ クル後にフ ラ ッ シュサイ クルが開始されます。
デフ ォル ト ： 0

" フ ラ ッ シュサイ クル "

ポンプサイ クル数内の、 フ ラ ッ シュサイ クル数を定義し ます。
デフ ォル ト ： 0

! 注意 ! 
フ ラ ッ シ ュサイ クル数は、 ポンプサイ クル数以下にする必要があ り ます。

" フ ラ ッ シュ タ イ ム "

フ ラ ッ シ ュ リ レーをオン させてお く 時間を定義し ます。
デフ ォル ト ： 0 s
値の範囲 ： 0 ～ 255 秒

" フ ラ ッ シュデ ィ レ イ "

ポンプサイ クル開始と フ ラ ッ シュ リ レー開始の間隔を定義し ます。
デフ ォル ト ： 0 s
値の範囲 ： 0 ～ 255 秒

t

1 32 4 5 1

C D

1 2

A

B

⇒
フ ラ ッ シ ュ制御 1 R1603
フ ラ ッ シ ュ制御 ：
ポンプサイ クル ：
フ ラ ッ シ ュサイ クル ：
フ ラ ッ シ ュ タ イ ム ：
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" リ レー配分 "

フ ラ ッ シ ュ リ レーにする リ レーを定義し ます。

選択：
• 手元にあ る機器の仕様のすべての リ レー

" リ レー N" (N = 1 ～ 6)

" 機能 "

希望の機能を リ レーに割 り 当てます。

選択：
• な し ( デフ ォル ト )
• フ ラ ッ シュ制御 N

" イ ンバー ト "

リ レーの切替動作を反転させるかど う かを決定し ます。

選択：
• いいえ ( デフォルト )

リ レーの切替動作を反転させません。 リ レーは、 フ ラ ッ シュサイ クルで励磁されます。

• はい
リ レーの切替動作を反転させます 。 リ レーは、 フ ラ ッ シュサイ クルで励磁解除されます。

⇒
リ レー配分 RX604
リ レー 1
リ レー 2
リ レー 3
リ レー 4

⇒
リ レー N RN605
機能 ：
イ ンバー ト ：
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5.3.6 " タ リ フ制御 " サブ メ ニュー

! 注意 ! 
タ リ フ制御は、 外部 リ ミ ッ ト ス イ ッチオプシ ョ ン付き機器のみ使用可能です
(FMU90-********B***)。

タ リ フ制御では、 ポンプご と に 2 種類のス イ ッチオンポイ ン ト と ス イ ッチオフポイ ン ト を定義
し ます。 外部ス イ ッチによ って、 これらのス イ ッチポイ ン ト のどち らが現在有効であ るかを決
定し ます。 時間ス イ ッチをプロ ソ ニ ッ ク S に接続する こ と によ って、 低価格料金時間帯を優先
的に、 ポンプ運転に利用する こ と ができ ます。

" タ リ フ制御 N" (N = 1 または 2)

" タ リ フ制御 "

タ リ フ制御を行 う かど う かを決定し ます。

選択：
• いいえ ( デフ ォル ト )
• はい

 

" タ リ フ入力 "

ス イ ッチ入力の 1 つを タ リ フ制御に割 り 当てます。

選択：
• 使用不可
• 外部デジ タル入力 1 ( 端子 71、 72、 73)
• 外部デジ タル入力 2 ( 端子 74、 75、 76)
• 外部デジ タル入力 3 ( 端子 77、 78、 79)
• 外部デジ タル入力 4 ( 端子 80、 81、 82)

" タ リ フ制御 N" (N = 1 または 2)
( ポンプ選択 )

タ リ フ制御を設定するポンプを、 この リ ス ト から選択し ます。

⇒
タ リ フ制御 1 R1607
タ リ フ制御 ：
タ リ フ入力 ：

⇒
タ リ フ制御 1 R1608
ポンプ 1 ：
ポンプ 2 ：
...
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" タ リ フ制御 N ポンプ M" (N = 1 または 2、 M = 1 ～ 6)

" ス イ ッチオンポイ ン ト "

タ リ フ ス イ ッチ入力に信号が存在し ない間は有効なス イ ッチオンポイ ン ト が表示されます。
( 基本設定で定義し たス イ ッチオンポイ ン ト を同じ もの )

" タ リ フ ス イ ッチオン "

タ リ フ ス イ ッチ入力に信号が存在する場合に有効になる ス イ ッチオンポイ ン ト を定義し ます。

" ス イ ッチオフポイ ン ト "

タ リ フ ス イ ッチ入力に信号が存在し ない間は有効なス イ ッチオフポイ ン ト が表示されます。
( 基本設定で定義し たス イ ッチオフポイ ン ト を同じ もの )

" タ リ フ ス イ ッチオフ "

タ リ フ ス イ ッチ入力に信号が存在する場合に有効になる ス イ ッチオフポイ ン ト を定義し ます。

! 注意 ! 
適切な タ リ フ ス イ ッチポイ ン ト を選択する こ と によ って、 低価格料金時間帯優先のポンプ運転
が実現し ます。
払出の例 ：
タ リ フ制御のス イ ッチポイ ン ト が、 基本設定のポイ ン ト よ り 、 かな り 下にあ り ます。
これによ り 、 低価格料金時間帯のポンプ運転と タ ン ク の払出が優先にな り ます。 一方高価格料
金時間帯は、 でき るだけ多 く の水を タ ン ク に保留し ておき ます。

⇒
タ リ フ制御 1 ポンプ 1 R1608
ス イ ッチオンポイ ン ト ：
タ リ フ ス イ ッチオン ：
ス イ ッ チオフポイ ント ：
タ リ フ ス イ ッチオフ ：
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5.3.7 " ポンプデータ " サブ メ ニュー

このサブ メ ニューには、 ポンプのも っ と も重要な操作データ を表示する こ と ができ ます。

" ポンプデータ N" (N = 1 または 2)
( ポンプ選択 )

この リ ス ト から ポンプを選択し ます。 以下のパラ メ ータセ ッ ト に、 このポンプの操作データが
表示されます。

" ポンプデータ N" (N = 1 または 2)

! 注意 ! 
このパラ メ ータセ ッ ト に表示されるポンプデータはすべて、 プロ ソ ニ ッ ク S の リ セ ッ ト の影響
を受けます。

" 運転時間 "

後に リ セ ッ ト し てから ポンプが動作し た時間が表示されます。

" 運転時間 リ セ ッ ト "

" 運転時間 " を 0 に リ セ ッ ト し ます。

選択：
• いいえ

" 運転時間 " の値が保持されます。
• はい

" 運転時間 " が 0 に リ セ ッ ト されます。

" 全実行時間 "

初期設定し てから ポンプが動作し た合計時間が表示されます。 こ の値を リ セ ッ ト する こ と はでき
ません。

" ス ター ト 回数 "

ポンプが起動し た回数が表示されます。

" 毎時間開始 "

1 時間当た り の平均ス ター ト 回数が表示されます。

" バッ ク ラ ッ シュ ス ター ト "

このポンプに対し てバッ ク ラ ッ シュ時間が有効になった回数が表示されます。

⇒
ポンプデータ 1 R1610
ポンプ 1 ：
ポンプ 2 ：
...

⇒
ポンプデータ  1 ポンプ 1 R1611
運転時間 ：
運転時間 リ セ ッ ト ：
全実行時間 ：
ス ター ト 回数 ：
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" バッ ク ラ ッ シュ ス ター ト リ セ ッ ト "

バッ ク ラ ッ シ ュ ス ター ト 回数を 0 に リ セ ッ ト し ます。

選択：
• いいえ

" バッ ク ラ ッ シュ ス ター ト " の値が保持されます。
• はい

" バッ ク ラ ッ シュ ス ター ト " が 0 に リ セ ッ ト されます。

" 終実行時間 "

後のス イ ッチオンから ポンプが動作し た時間が表示されます。
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5.3.8 " 運転時間アラーム " サブ メ ニュー

ポンプご と に 大運転時間を定義する こ と ができ ます。 この運転時間を超過する と、 運転時間
ア ラームが作動し ます。

" 運転時間アラーム N" (N = 1 または 2)

" 運転時間ア ラーム "

運転時間コ ン ト ロールのオンオフ切 り 替えに、 このパラ メ ータ を使用し ます。

選択：
• オフ ( デフ ォル ト )
• オン

" ア ラームデ ィ レ イ "

運転時間ア ラームの遅延を定義し ます。 この遅延は、 すべてのポンプに対し て同じ ものにな り
ます。
デフ ォル ト ： 0 秒

" 運転時間アラーム N" (N = 1 または 2)
( ポンプ選択 )

運転時間ア ラームを設定するポンプを選択し ます。

" 運転時間 N ポンプ M" (N = 1 または 2、 M = 1 ～ 6)

" 運転時間 "

後の リ セ ッ ト から ポンプが動作し た時間が表示されます。

"max. 運転時間 "

ポンプの 大運転時間を定義し ます。 " 運転時間 " がこ の値を超過する と、 運転時間ア ラームが
作動し ます。
デフ ォル ト ： 10000 時間
値の範囲 ： 0 ～ 999999 時間

⇒
運転時間ア ラーム 1 R1612
運転時間ア ラーム ：
ア ラームデ ィ レ イ ：

⇒
運転時間ア ラーム 1 R1613
ポンプ 1 ：
ポンプ 2 ：
...

⇒
運転時間ア ラーム 1 ポン
プ 1 R1613
運転時間 ：
max. 運転時間 ：
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! 注意 ! 
ア ラームは、 " ポンプデータ " サブ メ ニューにあ る運転時間の リ セ ッ ト によ って停止し ます ( 例
えば、 ポンプ保守の完了後など )。

" リ レー配分 "

運転時間ア ラームに関連付ける リ レーを定義し ます。

選択：
• 手元にあ る機器の仕様のすべての リ レー

! 注意 ! 
この リ レーは、 特定のポンプには割 り 当て られません。 ポンプの う ちの 1 台について運転時間
ア ラームが作動し た こ と だけを示し ます。 同時に、 ア ラームになったポンプの数を示すエラー
メ ッ セージが生成されます。

" リ レー N" (N = 1 ～ 6)

" 機能 "

希望の機能を リ レーに割 り 当てます。

選択：
• 運転時間ア ラームな し ( デフ ォル ト )
• 運転時間ア ラーム N (N = 1 または 2)

" イ ンバー ト "

リ レーの切替動作を反転させるかど う かを決定し ます。

選択：
• いいえ ( デフォルト )

リ レーの切替動作を反転させません。 リ レーは、 運転時間ア ラームが作動する と励磁解除され
ます。

• はい
リ レーの切替動作を反転させます 。 リ レーは、 運転時間ア ラームが作動する と励磁されます。

⇒
リ レー配分 RX614
リ レー 1
リ レー 2
リ レー 3
リ レー 4

⇒
リ レー N RN615
機能 ：
イ ンバー ト ：
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5.3.9 " ポンプアラーム " サブ メ ニュー

! 注意 ! 
このサブ メ ニューは、 外部ス イ ッチオプシ ョ ン (FMU90-********B***)
を備えた装置に限って使用可能です。

ポンプア ラームは、 ポンプ故障を リ レーの 1 つで出力する ために使用されます。 これは、 ス
イ ッチ入力の 1 つにポンプモニ タ システムが接続され、 かつ " 基本設定 " サブ メ ニューで " ポ
ンプフ ィ ード バッ ク " がパラ メ ータ設定されている場合に限って可能です。

" ポンプアラーム N" (N = 1 または 2)

" ポンプア ラーム "

ポンプア ラーム機能のオンオフ切 り 替えに、 このパラ メ ータ を使用し ます。

選択：
• オフ ( デフ ォル ト )
• オン

" 待ち時間 "

ポンプア ラームに対し て待機時間を定義し ます。 これは、 すべてのポンプに対し て同じ ものに
な り ます。
デフ ォル ト ： 0 秒

" リ レー配分 "

ポンプア ラームを示すために使用する リ レーを定義し ます。

選択：
• 手元にあ る機器の仕様のすべての リ レー

! 注意 ! 
この リ レーは、 特定のポンプには割 り 当て られません。 ポンプの う ちの 1 台にア ラームが生じ た
こ と だけを示し ます。 同時に、 ア ラームになったポンプの数を示すエラー メ ッ セージが生成され
ます。

⇒
ポンプア ラーム 1 R1617
ポンプア ラーム ：
待ち時間 ：

⇒
リ レー配分 RX614
リ レー 1
リ レー 2
リ レー 3
リ レー 4
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5.4 スク リーン制御の設定

! 注意 ! 
" ス ク リ ーン制御 " サブ メ ニューは、 " ス ク リ ーン制御 " が " デバイ スプロパテ ィ ー / オペレー
テ ィ ングパラ メ ータ / 制御 " で選択されている場合に限 り 表示されます。

5.4.1 基本原則

ス ク リ ーンの目詰ま り を検出するために、 プロ ソ ニ ッ ク S は上流レベル L1 と下流レベル L2 を
測定し ます。 ス ク リ ーンが目詰ま り し ている場合は、 L2 が L1 よ り も大幅に低 く な り ます。 この
ため、 ス ク リ ーン制御機能は、 差 L1 - L2 または比率 L2/L1 を評価し ます。

L00-FMU90xxx-19-00-00-yy-058

ス ク リ ーンの目詰ま り は リ レーによ って示されます。 これは、 例えば、 ス ク リ ーン洗浄器を始
動させるために使用する こ と ができ ます。

5.4.2 概要

! 注意 ! 
" 出力 / 計算 " および " 表示デ ィ スプレ イ " メ ニューでは、 差 L1 - L2 または比率 L2/L1 がアナ
ロ グ出力および / またはデ ィ スプレ イによ って表示される よ う に定義でき ます。

ステップ パラメータセットまたは
サブメニュー 

パラメータ 特記 参照セクション

1 " リ レー / コ ン ト ロール " 

メ ニ ュー

" ス ク リ ーン制御 " を選択し ます。

2 ス ク リ ーン制御 上流 上流水のレベル信号 (L1) を選択し ます。 8.4.3

下流 下流水のレベル信号 (L2) を選択し ます。

機能 ス ク リ ーンの目詰ま り の基準を選択し ます。

• 差 ： L1 - L2

• 比率 ： L2/L1

3 ス ク リ ーン制御 ス イ ッ チオンポ イ ン ト ス イ ッ チオンポ イ ン ト を定義し ます。 8.4.4

ス イ ッチオフポイ ン ト ス イ ッ チオフポ イ ン ト を定義し ます。

4 ス ク リ ーン制御 ス イ ッ チ遅延 ス イ ッ チ遅延を定義し ます。 8.4.5

エラー処理 エラー処理を定義し ます。

5 リ レー配分 ス ク リ ーン制御用の リ レーを選択し ます。 8.4.6

6 リ レー N

(N = 1 ～ 6)

機能 " ス ク リ ーン制御 " を選択し ます。 8.4.7

イ ンバー ト ス イ ッ チング遅延が反転されるかど う かを選択し て く ださい

( デフ ォル ト ： いいえ )
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5.4.3 " スク リーン制御 "
( パー ト  1 ： 配分 )

" 上流 "

どの信号が上流レベルを指すのかを指定し ます。

選択：
• レベル 1 ( デフ ォル ト )
• レベル 2

" 下流 "

どの信号が下流レベルを指すのかを指定し ます。

選択：
• レベル 1
• レベル 2 ( デフ ォル ト )

" 機能 "

ス ク リ ーンの目詰ま り の検出基準を選択するために使用されます。

選択：
• 差 ( デフォルト )

差 L1 - L2 が臨界値を超える と、 ス ク リ ーンの目詰ま り が示されます。
• 比率

比率 L2/L1 が臨界値を下回る と、 ス ク リ ーンの目詰ま り が示されます。

5.4.4 " スク リーン制御 "
( パー ト  2 ： 切り替えポイ ン ト )

" スイ ッ チオンポイ ン ト " および " スイ ッ チオフポイ ン ト "

ス ク リ ーンの目詰ま り を検出する リ ミ ッ ト 値を指定するために使用されます。 これらの リ ミ ッ ト
値の意味は、 選択された機能に応じ て異な り ます。

" 警告 ! 
" レベル単位 "  を変更し た後は、 切 り 替えポイ ン ト をチェ ッ ク し、 必要に応じ て調整する必要
があ り ます。

機能 = " 差 "

この場合は、 ス イ ッチオンポイ ン ト と ス イ ッチオフポイ ン ト を液位単位で指定する必要があ り
ます。 ス イ ッチオンポイ ン ト は、 ス イ ッチオフポイ ン ト よ り も大き く する必要があ り ます。
差 L1 - L2 がス イ ッチオンポイ ン ト を上回る と、 ス ク リ ーン制御の リ レーが励磁状態にな り ま
す。 差がス イ ッチオフポイ ン ト を下回る と、 リ レーが非励磁状態にな り ます。

⇒
ス ク リ ーン制御 R1200
上流 :
下流 :
機能 :

⇒
ス ク リ ーン制御 R1201
ス イ ッチオンポイ ン ト :
ス イ ッチオフポイ ン ト :
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L00-FMU90xxx-19-00-00-yy-059

A: ス イ ッ チオンポ イ ン ト ; B: ス イ ッ チオフポ イ ン ト ;

C: リ レーが励磁状態 ( つま り 、 ス ク リ ーン洗浄が作動 ); 

D: リ レーが非励磁状態 ( つま り 、 ス ク リ ーン洗浄が停止 )
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機能 = " 比率 "

この場合は、 ス イ ッチオンポイ ン ト と ス イ ッチオフポイ ン ト は 0 ～ 1 の数値 と な り ます。 ス
イ ッチオンポイ ン ト は、 ス イ ッチオフポイ ン ト よ り も小さ く する必要があ り ます。
比率 L2/L1 がス イ ッチオンポイ ン ト を下回る と、 ス ク リ ーン制御の リ レーが励磁状態にな り ま
す。 比率がス イ ッチオフポイ ン ト を上回る と、 リ レーが非励磁状態にな り ます。

L00-FMU90xxx-19-00-00-yy-060

A: ス イ ッ チオンポ イ ン ト ; B: ス イ ッ チオフポ イ ン ト ;

C: リ レーが励磁状態 ( つま り 、 ス ク リ ーン洗浄が作動 ); 

D: リ レーが非励磁状態 ( つま り 、 ス ク リ ーン洗浄が停止 )

5.4.5 " スク リーン制御 "
( パー ト  3 ： スイ ッ チングパラ メ ータ )

" スイ ッ チ遅延 "

ス ク リ ーン制御のためのス イ ッチ遅延を指定し ます。

リ レーはス イ ッチオンポイ ン ト を超えた直後に切 り 替わるのではな く 、 指定されたス イ ッチ遅
延後に初めて切 り 替わ り ます。 これは、 L1 または L2 の不規則変動によ って不必要にス ク リ ーン
洗浄が作動する こ と を防ぐためです。

" エ ラー処理 " 

エラーが発生し た場合のス ク リ ーン制御の リ レーの動作を指定し ます。

⇒
ス ク リ ーン制御 R1202
ス イ ッチ遅延 :
エラー処理 :
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選択：
• 現在値 ( デフォルト )

リ レーは現在の測定値に従って切 り 替わ り ます ( ただし、 現在の測定値の信頼性は保証されて
いません ) 。

• ホールド
リ レーの現在のス イ ッチング状態が維持されます。

• スイッチオン
リ レーが励磁状態にな り ます。

• スイッチオフ
リ レーが非励磁状態にな り ます。

5.4.6 " リ レー配分 "

リ レーを ス ク リ ーン制御機能に割 り 当てます。

選択：
• 手元にあ る機器の仕様のすべての リ レー

5.4.7 " リ レー N" (N = 1 ～ 6)

" 機能 "

希望の機能を リ レーに割 り 当てます。

選択：
• な し ( デフ ォル ト )
• ス ク リ ーン制御

" イ ンバー ト "

リ レーの切替動作を反転させるかど う かを決定し ます。

選択：
• いいえ ( デフォルト )

リ レーの切替動作を反転させません。 ス ク リ ーン洗浄器を始動させる必要があ る場合に、 リ
レーが励磁状態にな り ます。

• はい
リ レーの切替動作を反転させます。 ス ク リ ーン洗浄器を停止する必要があ る場合に、 リ レーが
励磁状態にな り ます。

⇒
リ レー配分 RX203
リ レー 1
リ レー 2
リ レー 3
リ レー 4

⇒
リ レーN RN306
機能 :
イ ンバー ト :
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5.5 " リ レーシ ミ ュ レーシ ョ ン " サブ メ ニュー

5.5.1 " リ レーシ ミ ュ レーシ ョ ン "

5.5.2 " リ レー N" （N = 1 ～ 6）

" シ ミ ュ レーシ ョ ン " 

シ ミ ュ レーシ ョ ンをオンにし た り 、 オフにし た り するために使用されます。

選択：

• オン （デフ ォル ト ）
• オフ

" シ ミ ュ レーシ ョ ン値 "

（シ ミ ュ レーシ ョ ンがオンになっている場合にのみ使用可能）
このパラ メ ータ を使用し て、 リ レーのス イ ッチング状態を定義し ます。

選択：

• ス イ ッチオフ （デフ ォル ト ）
• ス イ ッチオン

⇒
リ レーシ ミ ュ レーシ ョ ン RX120

リ レー 1

リ レー 2

リ レー 3

リ レー 4

この リ ス ト で、 シ ミ ュ レー ト する リ レーを選択し ます。

⇒
リ レー 2 R2106

シ ミ ュ レーシ ョ ン ：

シ ミ ュ レーシ ョ ン値 ：
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6 " 出力 / 計算 " メ ニュ ー (HART 機器のみ )

" 出力 / 計算 " メ ニューを使用し て、 次のこ と を実行でき ます。

• 平均化や減算などの計算の設定
• 電流出力および HART イ ン ターフ ェ イ スの設定

" 出力 / 計算 " メ ニューを選択する と、 選択画面が表示されます。 この画面で、 設定する予定の
出力を選択する必要があ り ます。

この選択を終え る と、 追加のサブ メ ニューが表示されます。 このサブ メ ニューを使用し て、 出
力を設定でき ます。

⇒
メ イ ン メ ニュー CX001
出力 / 計算 

デバイ スプロパテ ィ ー
システム イ ンフ ォ メ ー
シ ョ ン

⇒
出力 / 計算 OX001
現在のア ウ ト プ ッ ト  1
( 現在のア ウ ト プ ッ ト  2)

! 注意 ! 
現在のア ウ ト プ ッ ト  2 は 2 チャ ンネルの機器 にのみ使用可能。

⇒
現在のア ウ ト プ ッ ト 1 

O1302
割当 / 計算
拡張設定
HART 設定
シ ミ ュ レーシ ョ ン
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6.1 " 割当 / 計算 " サブ メ ニュー

6.1.1 " 電流出力計算 N" (N = 1 または 2)

" 出力 "

測定値または計算値を電流出力に割 り 当てます。

選択：
選択可能なオプシ ョ ンは、 機器の仕様、 接続されているセンサ、 および機器の構成によ って異
な り ます。 次のよ う な測定値および計算値があ り ます。

• 無し
• レベル 1
• レベル 2
• 流量 1
• 流量 2
• 平均レベル : （レベル 1 ＋レベル 2） /2
• レベル 1-2
• レベル 2-1
• レベル 1+2
• 平均流量
• 流量 1-2
• 流量 2-1
• 流量 1+2
• バッ ク ウ ォーター比率

下流 / 上流
• ス ク リ ーン比率

下流 / 上流

" 出力電流 "

出力電流値 （mA） を表示し ます。

⇒
電流出力計算 1 O1201
出力 :
電流出力値 ：
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6.2 " 拡張設定 " サブ メ ニュー

6.2.1 " モー ド 電流 N" (N = 1 または 2)

" 電流出力スパン "

出力電流のレンジを選択するために使用されます。

選択：
• 4...20 mA ( デフォルト )

測定レ ンジ (0% ～ 100%) が電流レンジ 4 ～ 20mA にマ ッ ピング されます。
• 0...20 mA

測定レ ンジ (0% ～ 100%) が電流レンジ 0 ～ 20 mA にマ ッ ピング されます。
• 電流固定

固定電流値が出力されます。 この値は "mA 値 " パラ メ ータで定義でき ます。 測定値は HART 信
号によ って伝送されます。

L00-FMU90xxx-19-00-00-yy-066

A: 出力電流 = 4 ～ 20 mA; B: 出力電流 = 0 ～ 20 mA; C: 出力電流 = 固定電流値 ;

D: mA 値

"mA 値 " (" 電流出力スパン " = " 電流固定 " にのみ使用可能 )

固定電流値の値を指定し ます。

• 値のレ ンジ ： 3.6 ～ 22 mA
• デフ ォル ト ： 4 mA

⇒
モード 電流 1 OX202
電流出力スパン :
出力積分 :
4mA し きい値 :
電流出力ターンダウ ン :
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" 出力積分 "

測定値の変化を減衰させる出力積分 τ を指定し ます。

レベルの急上昇後、 新たな測定値に到達する までに 5 x τ の時間を要し ます。

• デフ ォル ト ： 0 s

L00-FMG60xxx-05-00-00-xx-012

1: 測定値 ; 2: 電流出力値

"4 mA し きい値 " (" 出力電流 " = "4...20mA" にのみ使用可能 )

4 mA し きい値をオンにするために使用されます。 4 mA し きい値によ り 、 測定値がマイナスに
なって も、 電流値は 4 mA 未満にな ら な く な り ます。

選択：
• オフ ( デフォルト )

し きい値がオフにな り ます。 電流値が 4 mA 未満になる可能性があ り ます。
• オン

し きい値がオンにな り ます。 電流値が 4 mA 未満にな ら な く な り ます。

L00-FMU90xxx-19-00-00-yy-067

A: 4mA し きい値がオフの状態 ; B: 4mA し きい値がオンの状態

τ

4 4
3.6 3.6

[mA]
20

[mA]
20

100 [%, ...] 100 [%, ...]0 0MIN MIN

A B
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" 電流出力ターンダウン " (" 電流出力 " = " 電流固定 " の場合は存在し ません )

測定レンジの一部のみを電流出力に指定するために使用されます。 こ の指定によ り 、 選択された
部分が拡大されます。

" ターンダウン 0/4 mA" (" 電流ターンダウン " =" オン " の場合のみ )

電流値が 0 または 4 mA にな る測定値を指定し ます ( 選択された出力電流に応じ て異なる )。

" ターンダウン 20 mA" (" 電流ターンダウン " = " オン " の場合のみ )

電流値が 20 mA になる測定値を指定し ます。

L00-FMU90xxx-19-00-00-yy-068

A: ターンダウ ン 4mA ; B: ターンダウ ン 20 mA
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6.3 "HART 設定 " サブ メ ニュー
( 現在のアウ ト プ ッ ト  1 の場合のみ )

6.3.1 "HART 設定 "

"HART ア ド レス " 

機器の通信ア ド レ ス を定義し ます。

値のレンジ :
• 標準運転 ： 0 ( デフォルト )
• マルチ ド ロ ッ プ運転 ： 1 ～ 15

! 注意 ! 
マルチ ド ロ ッ プ運転では、 出力電流値はデフ ォル ト では 4 mA です。 ただし、 これは " モード 電
流 " パラ メ ータセ ッ ト の "mA  値 " パラ メ ータで調整でき ます ( 上記参照 )。

" プ リ アンブル No."

HART プロ ト コルの序文の数を指定し ます。 通信上の問題があ る ラ イ ンについては、 この値を若
干増加する こ と をお勧めし ます。

" シ ョ ー ト  TAG HART"

TAG を文字列で入力し ます

⇒
HART 設定 O1203
HART ア ド レ ス :
プ リ アンブル No.:
シ ョ ー ト  TAG HART:
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6.3.2 " 追加の HART 値 2/3/4"

これらのパラ メ ータセ ッ ト を使用し て、 HART プロ ト コルによ って伝送される追加の値を設定
し ます。
• 測定値 2 
• 測定値 3 
• 測定値 4 
これらのパラ メ ータは、 3 つの測定値すべてについて同じです。

! 注意 ! 
" 測定値 1" は メ イ ンの値と同じにな り ます。 この値は現在のア ウ ト プ ッ ト  1 に リ ン ク されてい
ます。

" 測定値 2/3/4" 
どの測定値が伝送されるのかを指定し ます。
選択：
選択は、 機器の仕様、 接続されているセンサ、 および構成によ って異な り ます。 次のよ う なオプ
シ ョ ンがあ り ます。
• 無し ( デフ ォル ト )
• レベル 1/2
• 流量 1/2
• 平均レベル
• レベル 1-2 / 2-1 / 1+2
• ス ク リ ーン比率
• バッ ク ウ ォーター比率
• 外部温度センサ
• 温度センサ 1/2
• デイ リ ーカ ウ ン ト  1/2/3
• 積算計 1/2/3
• 流量平均
• 流量 1-2 / 2-1 / 1+2
• 距離センサ 1/2

! 注意 ! 
” 温度センサー 1/2” を選択し た場合、” センサーマネージ メ ン ト /FDU センサ N” の選択に
よ って以下のいずれかが表示されます。
• センサー温度
• センサー温度と外部温度センサーの平均温度
• 外部温度センサーの温度

" 積算時間 2/3/4" 
測定値の変化を減衰させる出力積分 τ を指定し ます。

測定値の急上昇後、 HART 値が新たな値を採用する までに 5 x τ の時間を要し ます。

• デフ ォル ト ： 0 s

L00-FMG60xxx-05-00-00-xx-012

1: 測定値 ; 2: HART 出力値

⇒
追加の HART 値 2 O2205
測定値 2:
積算時間 :

τ
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6.4 " シ ミ ュ レーシ ョ ン " サブ メ ニュー

6.4.1 " シ ミ ュ レーシ ョ ン "

" シ ミ ュ レーシ ョ ン " 

電流のシ ミ ュ レーシ ョ ンをオンにするために使用されます。

選択：
• オフ ( デフォルト )

シ ミ ュ レーシ ョ ンは実行されません。 機器は測定モード にな り ます。
• オン

機器はシ ミ ュ レーシ ョ ンモード にな り ます。 どの測定値も出力には伝送されません。 その代わ
り に、 出力値は " シ ミ ュ レーシ ョ ン値 " サブ機能で指定された値を と り ます。

" シ ミ ュ レーシ ョ ン値 " (" シ ミ ュ レーシ ョ ン " = " オン " の場合のみ )

シ ミ ュ レー ト される電流出力値を (mA 単位で ) 指定し ます。

⇒
シ ミ ュ レーシ ョ ン O1204
シ ミ ュ レーシ ョ ン :
シ ミ ュ レーシ ョ ン値 :
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7 " 出力 / 計算 " メ ニュ ー（ Profibus DP 機器）

" 出力 / 計算 " メ ニューから アナロ グ入力ブロ ッ ク (AI) およびデジ タル入力ブロ ッ ク (DI) の設定
ができ ます。 これらのブロ ッ クはアナロ グまたはデジタル値を SPS へ転送し ます。

7.1 " アナログ入力 " (AI)

7.1.1 " 出力 / 計算 "

この リ ス ト から設定する AI ブロ ッ ク を選択し ます。

7.1.2 " アナログ入力 N" (N = 1 ～ 10)

" 測定値 N" (N = 1 ～ 10)

このパラ メ ータ を使用し て AI ブロ ッ ク に転送する測定値または計算値を選択し ます。

" 値 "

現在の測定値または計算値が表示されます。

" ステータ ス "

測定値と共に転送される ステータ スが表示されます。

⇒
メ イ ン メ ニュー CX001
出力 / 計算 
デバイ スプロパテ ィ ー
シス テムイ ンフォ メ ーショ ン

⇒
出力 / 計算  01000
アナログ入力
デジ タル入力
プロ フ ィ バス DP

⇒
出力 / 計算  0XA01
アナロ グ入力 1
アナロ グ入力 2
アナロ グ入力 3
アナロ グ入力 4

⇒
アナロ グ入力 1 01A02
測定値 1:
値 :
ステータ ス :
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7.2 " デジ タル入力 " (DI)

7.2.1 " 出力 / 計算 "

この リ ス ト から設定する DI ブロ ッ ク を選択し ます。

7.2.2 " デジ タル入力 N" (N = 1 ～ 10)

" 配分 "

このパラ メ ータ を使用し てス イ ッチング状態を選択でき ます。 こ のステータ スは DI ブロ ッ ク に
よ り 指定されます。

選択：

• リレー
DI ブロ ッ クは機器の リ レーの １ つに接続されます。 こ の機能を選択する と " リ レー" 機能が表
示され リ レーの １ つを選択でき ます。

• ポンプ制御 Ｎ(N=1 または 2)
ポンプ制御機能が設定されている場合に有効です。 こ の機能を選択する と DI ブロ ッ ク をポン
プ リ レーの １ つに割 り 当て られる選択 リ ス ト が表示されます。

• スクリーン制御
ス ク リ ーン制御機能が設定されている場合に有効です。 こ の機能を選択する と DI ブロ ッ ク を
ス ク リ ーン制御 リ レーに割 り 当て られる選択 リ ス ト が表示されます。

• 無し
DI ブロ ッ ク を介し て値は転送されません。

" 値 "

選択された リ レーの現在のス イ ッチング状態が表示されます。

" ステータ ス "

バイナ リ 値と共に転送される ステータ スが表示されます。

⇒
出力 / 計算   01000
アナロ グ入力
デジタル入力
プロ フ ィ バス DP

⇒
出力 / 計算  0XB01
デジ タル入力 1
デジ タル入力 2
デジ タル入力 3
デジ タル入力 4

⇒
デジ タル入力 1 O1B03
配分 :
値 :
ステータ ス :
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7.3 " プロ フ ィ バス DP"

このサブ メ ニューを使用し て Profibus DP イ ン タ フ ェースの一般プロパテ ィ を設定し ます。

7.3.1 " プロ フ ィ バス DP"

" プロ フ ァ イルバージ ョ ン "

使用されているプロ フ ィ バスプロ フ ァ イルのバージ ョ ンを表示し ます。

" 機器ア ド レス "

機器のア ド レ ス を表示し ます。

! 注意 ! 
機器ア ド レ ス を設定するには以下の 2 つの方法があ り ます。

• 独立端子室の DIP ス イ ッチから
• ソ フ ト ウ ェ アツール （FieldCare など ) から

"ID 番号 "

機器の ID 番号を指定し ます。

選択：

• プロファイル
使用されているプロ フ ィ バスプロ フ ァ イルの ID 番号

• 製造会社（デフォルト）
使用されている機器指定 GSD フ ァ イルの ID 番号

⇒
出力 / 計算  01000
アナロ グ入力
デジ タル入力
プロフィバス DP

⇒
プロ フ ィ バス DP O1C01
プロ フ ァ イルバージ ョ ン :
機器ア ド レ ス :
ID 番号 :
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8 " デバイ スプロパティ ー " メ ニュ ー

8.1 " オペレーテ ィ ングパラ メ ーター " サブ メ ニュー

8.1.1 " 距離単位 "

距離単位を定義し ます。

選択：

• m （デフ ォル ト ）
• ft
• mm
• inch

8.1.2 " 温度の単位 "

温度単位を定義し ます。

選択：

• ℃ （デフ ォル ト ）
• °F

8.1.3 " オペレーテ ィ ングモー ド "

このパラ メ ータ を使用し て、 動作モード を選択し ます。 選択でき る対象は、 機器の仕様によ り 異
な り ます。

選択：

• レベル
• レベル + 流量15)

• 流量 15)

• 流量 + バッ ク ウ ォーター 15),16)

⇒
距離単位 D1101

距離単位 ：

⇒
温度の単位 D110B

温度の単位 ：

⇒
オペレーテ ィ ングモード D110C

オペレーテ ィ ングモード ：

15) 流量計測オプシ ョ ンの機器のみ（FMU90 - *2********** および FMU90 - *4**********）

16) 2 センサ入力仕様の機器についてのみ
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8.1.4 " 制御 "

（" レベル " および " レベル + 流量 " 動作モー ド にのみ使用可能）
このパラ メ ータ を使用し て、 プロ ソ ニ ッ ク S が実行する制御内容を指定し ます。

選択：

• いいえ （デフ ォル ト ）
• ポンプ制御
• ス ク リ ーン制御

8.2 " タグマーキング " サブ メ ニュー

8.2.1 " タグマーキング "

" 出力 N" （N = 1 または 2）

これらのパラ メ ータ を使用し て、 電流出力のタ グ （名称） を指定し ます。 タ グは、 大 16 個の
英数字で構成されます。

" デバイスマーキング "

このパラ メ ータ を使用し て、 機器全体のタ グ （名称） を指定し ます。 タ グは、 大 16 個の英数
字で構成されます。

⇒
制御 D110D

制御 ：

⇒
タ グマーキング D1102

出力 1 ：

出力 2 ：

デバイ スマーキング ：
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8.3 " 言語 " サブ メ ニュー 

8.3.1 " 言語 "

デ ィ スプレ イモジュールの言語を定義し ます。 オーダーコード で指定し た言語グループが表示
されます。

" 言語 " = 1

• ド イ ツ語
• 英語
• オラ ンダ語
• フ ラ ン ス語
• スペイ ン語
• イ タ リ ア語
• ポル ト ガル語

" 言語 " = 2

• 英語
• ロ シア語
• ポーラ ン ド語
• チェ コ語

" 言語 " = 3

• 英語
• 中国語
• 日本語
• 韓国語
• タ イ語
• イ ン ド ネシア

⇒
言語 D1103

言語 ：



プロ ソニ ッ ク S FMU90 - 機能説明書 " デバイスプロパテ ィ ー " メ ニュー

139

8.4 " パスワー ド / リ セ ッ ト " サブ メ ニュー

8.4.1 " パスワー ド / リ セ ッ ト "

" リ セ ッ ト "

すべてのパラ メ ータ をそれぞれのデフ ォル ト 値に リ セ ッ ト するには、 リ セ ッ ト コード を入力し
ます。

リ セ ッ ト コード

• HART: 333
• プロ フ ィ バス DP: 33333

! 注意 ! 
• 本書巻末の メ ニュー図では、 すべてのパラ メ ータのデフ ォル ト 値が太字で印刷されています。
• リ ニア ラ イゼーシ ョ ンのタ イプは " な し " に設定されます。 ただし、 リ ニア ラ イゼーシ ョ ン表

（存在する場合） は削除されません。 必要に応じ て、 後から こ の表を再びア ク テ ィ ブにする こ
と ができ ます。

" コー ド "

このパラ メ ータは、 未承認の変更や意図し ていない変更を防止するために機器を ロ ッ クする場
合に使用されます。

• 機器を ロ ッ クするには、 解除コード を入力し ます。 パラ メ ータが変更でき な く な り ます。
• 機器を ロ ッ ク解除するには、 解除コード を入力し ます。 再びパラ メ ータ を変更でき る よ う にな

り ます。

解除コード

• HART: 100
• プロ フ ィ バス DP: 2457

" ステータ ス "

機器の現在のロ ッ ク状態を表示し ます。 次のよ う なステータ スがあ り ます。

• ロック解除
すべてのパラ メ ータ （サービ スパラ メ ータ を除 く ） を変更でき ます。

• コードはロックされています
機器が操作 メ ニューを使用し て ロ ッ ク されています。 " コード " パラ メ ータに解除コード を入
力する こ と によ って、 機器を ロ ッ ク解除でき ます。

• キーロック
キーがキーの組み合わせを使用し て ロ ッ ク されています。 3 つのキーをすべて同時に押すこ と
によ ってのみ、 キーを ロ ッ ク解除でき ます。

• スイッチはロックされています 
機器がター ミ ナルコ ンパー ト メ ン ト 内のス イ ッチを使用し て ロ ッ ク されています。 機器は、 こ
のス イ ッチを使用し てのみロ ッ ク解除でき ます。

⇒
パス ワード / リ セ ッ ト D1104

リ セ ッ ト ：

コード ：

ステータ ス ：
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9 " システムイ ンフ ォ メ ーショ ン " メ ニュ ー

9.1 " デバイスイ ン フ ォ メ ーシ ョ ン " サブ メ ニュー

9.1.1 " デバイスフ ァ ミ リー "

" デバイスフ ァ ミ リー "

機器のモデル番号を表示し ます。

9.1.2 " デバイス "

" デバイス "

機器の装置名を表示し ます。

9.1.3 " オーダーコー ド "

" オーダーコー ド "

機器のオーダーコード を表示し ます。

9.1.4 " シ リ アルナンバー "

⇒
デバイ ス フ ァ ミ リ ー IX101

デバイ ス フ ァ ミ リ ー ：

⇒
デバイ ス IX102

デバイ ス ：

⇒
オーダーコード IX103

オーダーコード ：

⇒
シ リ アルナンバー IX105

シ リ アルナンバー ：
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" シ リ アルナンバー "

機器のシ リ アル番号を表示し ます。

9.1.5 " ソ フ ト ウ ェ アバージ ョ ン "

" ソ フ ト ウ ェ アバージ ョ ン "

機器のソ フ ト ウ ェアバージ ョ ンを表示し ます。

9.1.6 " デバイス リ ビジ ョ ン "

" デバイス リ ビジ ョ ン "

機器のハード ウ ェア リ ビジ ョ ンを表示し ます。

9.1.7 "DD バージ ョ ン "

"DD バージ ョ ン "

ToF Tool - Fieldtool Package によ って機器を操作する際に必要と な る DD バージ ョ ンを表示し ま
す。

⇒
ソ フト ウ ェ アバージョ ン IX106

ソ フ ト ウ ェアバージ ョ ン ：

⇒
デバイ ス リ ビジ ョ ン IX107

デバイ ス リ ビジ ョ ン ：

⇒
DD バージ ョ ン IX108

DD バージ ョ ン ：
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9.2 " 入 / 出力情報 " サブ メ ニュー17)

9.2.1 " レベル N" （N = 1 または 2）

" 入力 "

どのセンサ入力がレベルチャ ンネルに接続されるかを示し ます。

" センサー選択 "

接続されるセンサのタ イプを表示し ます。 センサ FDU9x はプロ ソ ニ ッ ク S によ って自動的に検
出されるので、 これらのセンサについては " オー ト マテ ィ ッ ク " が表示されます （ユーザーが
これらのセンサを指定する必要はあ り ません）。

" 検知 "

（" センサの選択 " = " オー ト マテ ィ ッ ク " の時に表示）
自動的に検出されたセンサタ イプを示し ます。

9.2.2 " 流量 N" （N = 1 または 2）

" 入力 "

どのセンサ入力が流量チャ ンネルに接続されるかを示し ます。

" センサー選択 "

接続されるセンサータ イプを表示し ます。 センサ FDU9x はプロ ソ ニ ッ ク S によ って自動的に検
出されるので、 これらのセンサについては " オー ト マテ ィ ッ ク " が表示されます （ユーザーが
これらのセンサを指定する必要はあ り ません）。

" 検知 "

（" センサー選択 " = " オー ト マテ ィ ッ ク " の時に表示）
自動的に検出されたセンサタ イプを示し ます。

17) このサブ メ ニューには、 デ ィ スプレ イモジ ュールを使用し てのみア ク セスでき ます（ソ フ ト ウ ェアを使用し てア ク セスする こ と はでき ま

せん）。

⇒
レベル 1 IX107

入力 ：

センサー選択 ：

検知 ：

⇒
流量 1 IX109

入力 ：

センサー選択 ：

検知 ：
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9.2.3 " 現在のアウ ト プ ッ ト  N" （N = 1 または 2）

" 出力 "

電流出力の現在の値を表示し ます。

9.2.4 " リ レー N" （N = 1 ～ 6）

" 機能 "

どの機能が リ レーに割 り 当て られているのかを示し ます。

⇒
現在のアウ ト プッ ト  1 IX10A

出力 ：

⇒
リ レー 1 IX10B

機能 ：
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9.3 " デ ィ スプレー ト レン ド " サブ メ ニュー （HART 機器のみ）18)

このサブ メ ニューを使用し て、 出力値の経時変化をプロ ッ ト し ます。

9.3.1 " デ ィ スプレー ト レン ド " （HART 機器のみ）

9.3.2 " 出力 ト レン ド N" （N = 1 または 2） （HART 機器のみ）

" 時間間隔 "

このパラ メ ータ を使用し て、 プロ ッ ト の時間間隔を指定し ます。

9.3.3 " 出力 ト レン ド N" （N = 1 または 2） （HART 機器のみ）

18) このサブ メ ニューには、 デ ィ スプレ イモジ ュールを使用し てのみア ク セスでき ます（ソ フ ト ウ ェアを使用し てア ク セスする こ と はでき ま

せん）。

⇒
ディ プレー ト レン ド IX10E

出力 ト レン ド 1 ：

出力 ト レン ド 2 ：

この リ ス ト から、 プロ ッ ト する出力を選択し ます。

⇒
出力 ト レン ド 1 IX10F

時間間隔 ：

⇒
出力 ト レン ド 1 IX10G この画面には、 ト レン ド のプロ ッ ト が表示されます。

表示を終了するには、 左側のキー と真ん中のキーを同時に押し ま
す （ESC）。
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9.4 "min. / max." サブ メ ニュー

このサブ メ ニューを使用し て、 測定中に特定のパラ メ ータが到達し た 小および 大の値を表
示し ます （ド ラ ッ グ イ ンジケータ機能）。

L00-FMU90xxx-19-00-00-yy-074

（1）: 大値 ; （2）: 小値 ; （3）: 測定値 ; （4）: リ セ ッ ト

9.4.1 "min. / max."

9.4.2 " レベル "、 " 流量 " または " 温度 "

⇒
min. / max. 値 IX300

レベル

流量

温度

この リ ス ト から、 小 / 大値を表示する数量 （レベル、 流量ま
たは温度） を選択し ます。

⇒
レベル IX301

レベル 1

レベル 2

この リ ス ト から、 小 / 大値を表示する レベル、 流量または温
度 チャ ンネルを選択し ます。



" システムイ ン フ ォ メ ーシ ョ ン " メ ニュー プロ ソニ ッ ク S FMU90 - 機能説明書

146

9.4.3 " レベル N"、 " 流量 N" または " 温度センサ N"
（N = 1 または 2）

"max. 値 "

選択されたパラ メ ータが到達し た 大の値を表示し ます。

"min. 値 "

選択されたパラ メ ータが到達し た 小の値を表示し ます。

" リ セ ッ ト "

このパラ メ ータ を使用し て、 小および 大の ド ラ ッ グ イ ンジケータ を リ セ ッ ト し ます。

選択：

• 維持（デフォルト）
ド ラ ッ グ イ ンジケータは リ セ ッ ト されません 。

• 削除
小および 大の値が リ セ ッ ト されます。 つま り 、 これらの値は、 個々のパラ メ ータの現在

の値を と り ます。

• リセット min.
小の値が リ セ ッ ト されます。 つま り 、 こ の値は、 個々のパラ メ ータの現在の値を と り ます。
大の値は リ セ ッ ト されません。

• リセット max.
大の値が リ セ ッ ト されます。 つま り 、 こ の値は、 個々のパラ メ ータの現在の値を と り ます。
小の値は リ セ ッ ト されません。

! 注意 ! 
• センサ温度の 小 / 大値はエン ド レ スハウザーのサービ ス員によ ってのみ リ セ ッ ト されま

す。
• 温度の 小 / 大値は超音波センサ FDU8x/FDU9x の内部温度を参照し ます。

⇒
レベル 1 IX302

max. 値 ：

min. 値 ：

リ セ ッ ト ：
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9.5 " 反射波形 " サブ メ ニュー

このサブ メ ニューを使用し て、 接続されたセンサの反射波形をデ ィ スプレ イモジュールに表示
する こ と ができ ます。

9.5.1 " 反射波形 "

9.5.2 " プロ ッ ト 設定 "
（パー ト  1: 波形の選択）

この リ ス ト で、 どの波形が表示されるのかを選択し ます。

選択：

• 反射波形 （デフ ォル ト ）
• 反射波形 + FAC
• 反射波形 + カ ス タマーマ ッ プ

9.5.3 " プロ ッ ト 設定 "
（ パー ト  2: 1 回の読み込み <-> 循環読み込みの変更）

この リ ス ト で、 プロ ッ ト 表示のタ イプを選択し ます。

選択：

• 1 回の読み込み（デフォルト）
反射波形が 1 回のみ示されます。

• 循環読み込み
一定の間隔で反射波形表示が更新されます。

! 注意 ! 
循環読み込みの反射波形表示がデ ィ スプレ イ上でア ク テ ィ ブになったま まの場合は、 測定値が
緩やかなサイ クル時間で更新されます。 こ のため、 測定点を 適化し た後は、 反射波形表示を終
了させる こ と をお勧めし ます。

⇒
反射波形 IX126

反射波形 センサー 1

反射波形 センサー 2

この リ ス ト で、 反射波形を表示するセンサを選択し ます。

⇒

プロ ッ ト 設定 IX127

反射波形

反射波形 +FAC

反射波形 + カス タマー
マ ッ プ

⇒
プロ ッ ト 設定 IX128

1 回の読み込み

循環読み込み
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9.5.4 " 反射波形 "

9.6 " エラーリ ス ト " サブ メ ニュー

9.6.1 " エラーリ ス ト "

9.6.2 " 現在のエラー "

この画面では、 現在ア ク テ ィ ブになっているエラーの リ ス ト が表示されます。 任意のエラーを選
択する と、 そのエラーの記述が表示されます。 左側のキーと真ん中のキーを同時に押すと、 エ
ラーの記述からエラー リ ス ト へ戻る こ と ができ ます。

9.6.3 " 前回のエラー "

この画面では、 以前に修正されたエラーの リ ス ト が表示されます。 エラーを選択する と、 エラー
の記述が表示されます。 左側のキーと真ん中のキーを同時に押すと、 エラーの記述からエラー リ
ス ト へ戻る こ と ができ ます。

⇒
反射波形 IX128 この画面では、 反射波形が表示されます。

表示を終了するには、 左側のキー と真ん中のキーを同時に押し ま
す （ESC）。

⇒
エラー リ ス ト E1000

現在のエラー

前回のエラー

この リ ス ト から、 現在ア ク テ ィ ブになっているエラーを表示する
のか、 あ るいは以前に修正されたエラーを表示するのかを選択し
ます。

⇒
現在のエラー E1002

1 ：

2 ：

3 ：

4 ：

⇒
前回のエラー E1003

1 ：

2 ：

3 ：

4 ：



プロ ソニ ッ ク S FMU90 - 機能説明書 " システムイ ン フ ォ メ ーシ ョ ン " メ ニュー

149

9.7 " 診断 " サブ メ ニュー

9.7.1 " オペレーテ ィ ング時間 "

" オペレーテ ィ ング時間 "

機器がどの く らいの時間動作し たのかを示し ます。

9.7.2 " 現在の距離 "

" 現在の距離 N" （N = 1 または 2）

（センサ メ ンブレン と測定対象物表面の間の） 現在の測定距離を表示し ます。

9.7.3 " 現在の測定値 "

" レベル N" （N = 1 または 2）

個々のチャ ンネルの現在の測定レベルまたは （ リ ニア ラ イゼーシ ョ ンが実行された場合は） 現
在の測定体積を表示し ます。

" 流量 N" （N = 1 または 2）

個々のチャ ンネルの現在の測定流量を表示し ます。

⇒
オペレーテ ィ ング時間 E1403

オペレーシ ョ ン時間 ：

⇒
現在の距離 E1404

現在の距離 1 ：

現在の距離 2 ：

⇒
現在の測定値 E1405

レベル 1 ：

流量 1 ：

レベル 2 ：

流量 2 ：
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9.7.4 " アプ リ ケーシ ョ ンパラ メ ーター "

" センサー N" （N = 1 または 2）

アプ リ ケーシ ョ ンパラ メ ーター （" タ ン ク形状 "、 " 測定物特性 "、 " プロセス コ ンデシ ョ ン "）
に依存する設定が、 アプ リ ケーシ ョ ンパラ メ ーターの設定後に変更されているかど う かを示し
ます。

9.7.5 " センサーエ コー強度 "

" エ コー強度 N" （N = 1 または 2）

個々のセンサの反射強度を表示し ます。
反射強度と は、 液面反射と フ ローテ ィ ング ・ アベレージ ・ カーブ （FAC） 間の距離のこ と です
（単位 ： dB）。

⇒
アプ リ ケーシ ョ ンパラ
メ ーター E1405

センサー 1 ：

センサー 2 ：

⇒
センサーエコー強度 E1406

エコー強度 1 ：

エコー強度 2 ：
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10 " 表示ディ スプレ イ " メ ニュ ー

10.1 " 表示デ ィ スプレ イ "

" タイプ "
このパラ メ ータ を使用し て、 測定値の表示形式を選択し ます。

選択：
• 1x 値 + バーグラフ (1 つの電流出力がある機器についてのデフォルト )

• 2x 値 + バーグラフ (2 つの電流出力がある機器についてのデフォルト )

• 値 max サイズ

デ ィ スプレ イ全体を使用し て、 大 2 つまでの値が交互に表示されます。

• 交替 3x2 値

交互に表示される 3 つのページに、 大 6 個までの値を表示でき ます。 各ページには、 2 つの

値が含まれます。

⇒
表示デ ィ スプレ イ DX202
タ イプ :
時間 :
値 1:
テキス ト  1:
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" 時間 "
このパラ メ ータは、 オプシ ョ ン " 値 max サイ ズ " および " 交替 3x2 値 " に使用されます。 このパ
ラ メ ータは、 1 つのページが表示されてから次のページが表示される までの時間を指定し ます。

! 注意 ! 

すぐに次のページに切 り 替え るには、  を押し ます。

! 注意 ! 
" 温度センサー 1/2" を選択し た場合、 " センサーマネージ メ ン ト /FDU センサ N" の設定によ り
以下のいずれかが表示されます。
• センサ温度
• センサ温度と外部センサの温度の平均
• 外部センサの温度

" 値 1" ～ " 値 6"
これらのパラ メ ータ を使用し て、 測定値または計算値を各表示値に割 り 当てます。 選択は、 機器
の仕様と設置環境によ り 異な り ます。

! 注意 ! 
” 温度センサー 1/2” を選択し た場合、” センサーマネージ メ ン ト /FDU センサ N” の選択に
よ って以下のいずれかが表示されます。
• センサー温度
• センサー温度と外部温度センサーの平均温度
• 外部温度センサーの温度

" テキスト 1" ～ " テキスト 6"
これらのパラ メ ータ を使用し て、 テキス ト 文字列を各表示値に割 り 当てる こ と ができ ます。  
" カスタマイズテキスト " (" デ ィ スプレ イのフ ォーマ ッ ト " パラ メ ータセ ッ ト 内 ) が " はい " に設
定されている場合は、 このテキス ト が値と一緒に表示されます。

10.2 " デ ィ スプレ イのフ ォーマ ッ ト "

" フォーマット "
このパラ メ ータ を使用し て、 数値の表示形式を選択し ます。

選択：
• 10 進法 ( デフ ォル ト )
• "ft-in-1/16" ； フ ィ ー ト - イ ンチ -1/16 イ ンチ

" 小数点以下の桁 "
このパラ メ ータ を使用し て、 数値を表現するための小数点以下の桁数を選択し ます。

選択：
• X
• x.x
• x.xx ( デフ ォル ト )
• x.xxx

" 小数点のキャラクター "
このパラ メ ータ を使用し て、 小数を表現するための小数点のキ ャ ラ ク ターを選択し ます。

選択：
• 点 (.) ( デフ ォル ト )
• コ ンマ (,)

" カスタマイズテキスト "
" 表示デ ィ スプレ イ " パラ メ ータセ ッ ト からの " テキス ト  1" ～ " テキス ト  6" が表示されるかど
う かを決定し ます。

選択：
• いいえ ( デフ ォル ト )
• はい

⇒
デ ィ スプレ イのフ ォー
マ ッ ト DX201
フ ォーマ ッ ト :
小数点以下の桁 :
小数点のキ ャ ラ ク ター :
カス タマイ ズテキス ト :
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10.3 " ホームへ戻る "

" ホームへ戻る "
このパラ メ ータ を使用し て、 戻 り 時間を指定し ます。 指定された時間内に何も入力が行われなけ
れば、 画面は測定値表示に戻 り ます。

• 値のレ ンジ ： 3 ～ 9999 s
• デフ ォル ト ： 100 s

⇒
ホームへ戻る DX200
ホームへ戻る :
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11 " センサーマネージメ ント " メ ニュ ー

11.1 " センサーマネージ メ ン ト " サブ メ ニュー

この メ ニューに入る と、 選択 リ ス ト が表示されます。 この選択 リ ス ト から、 パラ メ ータ化する
センサを選択でき ます。

11.1.1 " センサー N" （N = 1 または 2） （センサ設定）

" センサー操作 "

このパラ メ ータは、 センサをオンにし た り 、 オフにし た り するために使用されます。

選択：

• オン（デフォルト）
センサがオンにな り ます。

• ホールド
センサがオフにな り ます。 後の測定値が保持されます。

• オフ
センサがオフにな り ます。 測定値は伝送されません。
デ ィ スプレ イには "-----------" が表示されます。

⇒
入力 DX019

FDU センサ 1 ：

（FDU センサ 2 ： ）

⇒
センサー 1 D1106

センサー操作 ：

センサー優先度 ：

検知 ：



プロ ソニ ッ ク S FMU90 - 機能説明書 " センサーマネージ メ ン ト " メ ニュー

155

" センサー優先度 "（2 チャンネルの機器の場合のみ）

このパラ メ ータは、 センサの優先度を定義するために使用されます。 優先度の高いセンサの方
が、 優先度の低いセンサよ り も、 パルス送信頻度が高 く な り ます。

例

" 検知 "（自動センサ選択にのみ使用可能）

自動的に検出されたセンサタ イプを示し ます。

" センサー選択 "

このパラ メ ータ を使用し て接続された超音波センサのタ イプを指定でき ます。

! 注意 ! 
• FDU9xセンサでは"オー ト マテ ィ ッ ク"を選択する こ と を推奨し ます(デフ ォル ト )。この設定では

プロ ソ ニ ッ ク S は自動的にセンサを認識し ます。
• FDU8x センサではタ イプを指定し て く ださい。 これらのセンサは自動認識されません。

" 警告 ! 
センサを変更し た場合には以下のこ と を実施し て く ださい。
センサ交換後も自動認識機能19) は有効になっています。プロ ソ ニ ッ ク S は新しいセンサを自動的
に認識し必要に応じ て " 検知 " パラ メ ータの表示を変更し ます。 その間も測定は継続されます。
なお、 よ り 正確な測定のために以下を実施し て く ださい。
• " 空調整 "および" フルキャリブレーション " パラ メ ータ を確認し必要に応じ て調整し て く ださ

い。 新しいセンサの不感知距離も確認し て く ださい。
• " 値をチェック " パラ メ ータの現在の距離を確認し て く ださい。必要に応じ て距離マ ッ ピングを

実施し て く ださい。

L00-FMU90xxx-19-00-00-yy-073

A ：
優先度 センサ 1 ： 1
優先度 センサ 2 ： 1

⇒ どち らのセンサも同じ数だ
けパルス を送信し ます。

B ：
優先度センサ 1 ： 1
優先度センサ 2 ： 3

⇒ センサ 1 が 3 つのパルス を
送信し ます。 その後、 センサ 2 
が 1 つのパルス を送信し ます。

19) 新しいセンサが FDU9x の場合
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" 検出ウィンドウ "

検出ウ ィ ン ド ウのオン / オフを切 り 替えた り 、 既存の検出ウ ィ ン ド ウ を リ セ ッ ト し た り する た
めに使用されます。
この機能をオンにする と、 現在の液面反射を取 り 囲むウ ィ ン ド ウ （標準的な幅 ： 1 ～ 2.5 m、 ア
プ リ ケーシ ョ ンパラ メ ータに応じ て異なる） が定義されます。
このウ ィ ン ド ウは、 常に反射の上昇や低下に伴って移動し ます。
このウ ィ ン ド ウの範囲に入ら ない反射は、 しばら く の間無視されます。

選択：

• オフ
• オン
• リ セ ッ ト

こ のオプシ ョ ンを選択する と、 現在のウ ィ ン ド ウが リ セ ッ ト され、 測定レンジ全体で液面反
射がないかど う か調べられた後、 現在の液面反射を取 り 囲むウ ィ ン ド ウが新たに定義されま
す。

! 注意 ! 
このパラ メ ータは、 アプ リ ケーシ ョ ンパラ メ ータによ って自動的に設定されます。
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11.1.2 " センサ N" (N = 1 or 2)
( 外部入力の割り当て )

! 注意 ! 
このサブ メ ニューは外部入力付機器のみに有効です。
(FMU90-********B***)

" 温度測定 "

使用する温度センサを指定し ます。

選択：

• センサ ( デフォルト )
超音波センサ専用温度プローブを使用する場合

• 外部温度
外部温度プローブを使用する場合 ( 端子 83 ～ 85)

• 外部平均 US センス
専用プローブ と外部温度プローブの平均温度を使用する場合

" 外部コントロール送信 "

センサが外部ス イ ッチによ って制御されるか ( およびどのよ う に ) を指定し ます。

選択：

• オフ ( デフォルト )
センサは外部ス イ ッチによ って制御されません。

• ホールド
外部ス イ ッチが信号を出す場合、 現在の測定値が保持されます。

• 値
外部ス イ ッチが信号を出す場合、 距離はユーザが指定し た値にな り ます。 (" 距離 " パラ メ ータ
を参照 )

! 注意 ! 
このパラ メ ータは外部信号によ る機器の測定機能に影響を与えます。 例、 非常に遅い攪拌機 と の
同期のため。

! 注意 ! 
• レベル制限が追加で設定された場合、 外部入力から信号が入った場合でも この制限によ って上

限および下限の リ ミ ッ ト が設定されます。
• 以下の機能の う ち １ つが設定された場合、 外部センサ制御は無効にな り ます。

- " レベル Ｎ/ 拡張設定 / レベル N 外部入力 M"(N、 M=1 または 2)
- " 流量 Ｎ/ 拡張設定 / 流量 N 外部入力 M"(N、 M=1 または 2)
- " バッ ク ウ ォーター / 拡張設定 / バッ ク ウ ォーター外部入力 M"(M=1 または 2)

" 入力 "

センサ制御に使用される外部ス イ ッチ入力を指定し ます。

選択：

• 無効 ( デフ ォル ト )
• 外部デジ タル入力 1( 端子 71、 72、 73)
• 外部デジ タル入力 2( 端子 74、 75、 76)
• 外部デジ タル入力 3( 端子 77、 78、 79)
• 外部デジ タル入力 4( 端子 80、 81、 82)

⇒
センサ 1 D1107
温度測定 :
外部コ ン ト ロール送信 :
入力 :
距離 :
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" 距離 " (" 外部コントロール送信 " 機能が " 値 " に設定されている場合のみ )

外部ス イ ッチ入力に信号が入力されている場合に距離値を指定し ます。
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11.2 " 外部温度センサ " サブ メ ニュー

! 注意 ! 
このサブ メ ニューは外部温度入力付機器のみに有効です。
(FMU90-********B***)

11.2.1 " 外部温度センサ "
( パラ メ ータ設定 )

" センサータイプ "

接続されているセンサのタ イプを指定し ます。

選択：

• センサー無し
• FMT131
• PT100

" 温度の単位 "

温度の単位を表示し ます。

! 注意 ! 
温度の単位は " デバイ スプロパテ ィ ー / オペレーテ ィ ングパラ メ ータ / 温度の単位 " から変更で
き ます。

11.2.2 " 外部温度センサ "
( イ ンデ ッ クスポイ ン タ )

"max. 値 "

現在までに到達し た 高温度を表示し ます。

"min. 値 "

現在までに到達し た 低温度を表示し ます。

" 現在値 "

現在測定し ている温度を表示し ます。

⇒
外部温度センサ D1020
センサータ イプ :
温度の単位 :

⇒
外部温度センサ D1021
max. 値 :
min. 値 :
現在値 :
リ セ ッ ト :
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" リセット "

外部温度センサ用イ ンデッ ク スポイ ン タ を リ セ ッ ト する場合に使用し ます。

選択：

• 維持（デフォルト）
イ ンデッ ク スポイ ン タは リ セ ッ ト されません。

• 削除
両方のイ ンデッ ク スポイ ン タは現在の温度に リ セ ッ ト されます。

• リセット min.
"min. 値 " は現在の温度に リ セ ッ ト されます。

"max. 値 " は値を維持し ます。

• リセット max.
"max. 値 " は現在の温度に リ セ ッ ト されます。

"min. 値 " は値を維持し ます。

11.2.3 " 外部温度センサ "
( エラー処理 )

" エラー処理 "

外部温度センサが故障の場合にプロ ソ ニ ッ ク S の動作を指定し ます。

選択：

• アラーム（デフォルト）
エラー メ ッ セージが表示されます。

出力信号は指定された値にな り ます （" 安全設定 " の " ア ラーム時の出力 " メ ニュー）。

• 警告
エラー メ ッ セージが表示されますが、 測定は継続されます。

信号評価アルゴ リ ズムは " 危険時の値 " で設定し た温度を使用し ます。

" 危険時の値 "

温度センサが故障の場合に信号評価で使用する温度を指定し ます（" エラー処理 " = " 警告 " の場
合のみ有効）。

⇒
外部温度センサ D1022
エラー処理 :
危険時の値 :
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11.3 " 外部デジ タル入力 " サブ メ ニュー

! 注意 ! 
このサブ メ ニューは外部ス イ ッチ付機器のみに有効です。
(FMU90-********B***)

このサブ メ ニューに入る と、 まず設定する外部ス イ ッチ入力を選択し ます。

11.3.1 " 外部デジ タル入力 N" (N = 1 ～ 4)

" インバート "

入力 （オープン - ク ローズ） に対する ス イ ッチ動作が逆かを指定し ます。

選択：

• いいえ（デフォルト）
プロ ソ ニ ッ ク S はク ローズス イ ッチ （0 から 1） を検出し ます。

• はい
プロ ソ ニ ッ ク S はオープン ス イ ッチ （1 から 0） を検出し ます。

! 注意 ! 
ス イ ッチ状態は以下の方法で確認でき ます。

• 0: 電圧≦入力 8V、 または + と  ∏ が非接続
• 1: 電圧≧入力 16V、 または + と  ∏ が接続

" 値 "

外部入力 （"0" または "1"） の現在のス イ ッチング状態を表示し ます。

⇒
外部デジ タル入力 DX019
外部デジ タル入力 1:
外部デジ タル入力 2:
外部デジ タル入力 3:
外部デジ タル入力 4:

⇒
外部デジ タル入力 D1025

イ ンバー ト :
値 :
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12 操作メ ニュ ー

12.1 " レベル "

L00-FMU90xxx-19-01-01-en-106

! 注意 ! 
メ ニューダ イ アグ ラ ムでは、 プロ ソ ニ ッ ク S で表示されるすべての メ ニューを記載し ています。 
個々の メ ニューは機器の仕様、 設置状態、 設定パラ メ ータに依存し ます。

…

…

…

…
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L00-FMU90xxx-19-01-02-en-106
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12.2 " 流量 "

L00-FMU90xxx-19-02-01-en-001

…

�
�
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L00-FMU90xxx-19-02-02-en-001

•
•

•
•
•
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12.3 " 安全設定 "

L00-FMU90xxx-19-03-01-en-106
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L00-FMU90xxx-19-03-02-en-106
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12.4 " リ レー / コ ン ト ロール "

12.4.1 ポンプ制御 - 標準
(FMU90 - *1********** および FMU90 - *2**********)

L00-FMU90xxx-19-04-01-en-106
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12.4.2 ポンプ制御 - 拡張 : 基本設定
(FMU90-*3********** および FMU90-*4**********)

L00-FMU90xxx-19-16-01-en-106

…
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12.4.3 ポンプ制御 - 拡張 : 追加機能
(FMU90*3********** および FMU90-*4**********)

L00-FMU90xxx-19-17-01-en-106
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12.4.4 スク リーン制御 / リ レーの設定 / シ ミ ュ レーシ ョ ン

L00-FMU90xxx-19-11-01-en-106

…
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12.5 " 出力 / 計算 "(HART)

L00-FMU90xxx-19-05-01-en-001

… …
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12.6 " 出力 / 計算 " (Profibus DP)

L00-FMU90xxx-19-12-01-en-106
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12.7 " デバイスプロパテ ィ ー "

L00-FMU90xxx-19-06-01-en-106

°
°

…

…
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12.8 " システムイ ン フ ォ メ ーシ ョ ン "

L00-FMU90xxx-19-07-01-en-106

…
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…
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12.9 " 表示デ ィ スプレ イ "

L00-FMU90xxx-19-09-01-en-106

12.10 " センサーマネージ メ ン ト "

L00-FMU90xxx-19-10-01-en-106
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13 付録

13.1 事前にプログラムされた流量カーブ

13.1.1 カーフ ァギーベンチュ リーフ リ ューム

L00-FMU90xxx-05-00-00-xx-004

BD: センサの不感知距離

フリュームのタイプ b0 [mm] be [mm] Hmax [mm] Qmax [m
3/h]

カーフ ァ ギーベンチュ リ ー QV 302 120 48 220 40.09

カーフ ァ ギーベンチュ リ ー QV 303 300 120 250 104.3

カーフ ァ ギーベンチュ リ ー QV 304 400 160 350 231.5

カーフ ァ ギーベンチュ リ ー QV 305 500 200 380 323.0

カーフ ァ ギーベンチュ リ ー QV 306 600 240 400 414.0

カーフ ァ ギーベンチュ リ ー QV 308 800 320 600 1024

カーフ ァ ギーベンチュ リ ー QV 310 1000 400 800 1982

カーフ ァ ギーベンチュ リ ー QV 313 1300 520 950 3308

カーフ ァ ギーベンチュ リ ー QV 316 1600 640 1250 6181
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事前にプロ グ ラ ム されたカーブは、 壁が部分的に高 く なっている カーフ ァ ギーベンチュ リ ーフ
リ ュームにも使用でき ます。 こ のためには、 Qmax を調整する必要があ り ます （" リニアライゼー
ション " 機能の "max. 流量 " サブ機能）。

! 注意 ! 
堰のタ イプを選択し終えた ら、 Qmax を流量条件に応じ て調整でき ます。 Qmax は、 電流出力値が 
20 mA にな る流量を定義し ます。

フリュームのタイプ Hmax [mm] Qmax [m
3/h]

カーフ ァ ギーベンチュ リ ー QV 302 330 81.90

カーフ ァ ギーベンチュ リ ー QV 303 360 187.9

カーフ ァ ギーベンチュ リ ー QV 304 460 359.9

カーフ ァ ギーベンチュ リ ー QV 305 580 637.7

カーフ ァ ギーベンチュ リ ー QV 306 580 748.6

カーフ ァ ギーベンチュ リ ー QV 308 850 1790

カーフ ァ ギーベンチュ リ ー QV 310 1200 3812

カーフ ァ ギーベンチュ リ ー QV 313 1350 5807

カーフ ァ ギーベンチュ リ ー QV 316 1800 11110
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13.1.2 ISO ベンチュ リーフ リ ューム

L00-FMU90xxx-05-00-00-xx-004

BD: センサの不感知距離

! 注意 ! 
フ リ ュームのタ イプを選択し終えた ら、 Qmax を流量条件に応じ て調整でき ます。 Qmax は、 電流
出力値が 20 mA になる流量を定義し ます。

b
0

Hmax

beb
0

H

be

BD

� 3 Hmax

フリュームのタイプ b0 [mm] be [mm] Hmax [mm] Qmax [m
3/h]

ISO ベンチュ リ ー 415 150 75 200 42.5

ISO ベンチュ リ ー 425 250 125 300 130.3

ISO ベンチュ リ ー 430 400 200 400 322.2

ISO ベンチュ リ ー 440 400 267 625 893.6

ISO ベンチュ リ ー 450 500 333 700 1318.9

ISO ベンチュ リ ー 480 800 480 800 2200
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13.1.3 英国標準 （BST） ベンチュ リーフ リ ューム （BS 3680）

L00-FMU90xxx-05-00-00-xx-005

BD: センサの不感知距離

x の範囲内では、 フ リ ュームの底面にス ロープを設けてはな り ません （データ し きい値を使用し たフ リ ュー

ムの計測は行われません）。

! 注意 ! 
フ リ ュームのタ イプを選択し終えた ら、 Qmax を流量条件に応じ て調整でき ます。 Qmax は、 電流
出力値が 20 mA になる流量を定義し ます。

≥ ≥

フリュームのタイプ B Hmax [mm] Qmax [m
3/h]

BST ベンチュ リ ー 4" 4" 150 36.25

BST ベンチュ リ ー 7" 7" 190 90.44

BST ベンチュ リ ー 12" 12" 340 371.1

BST ベンチュ リ ー 18" 18" 480 925.7

BST ベンチュ リ ー 30" 30" 840 3603
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13.1.4 パーシャルフ リ ューム

L00-FMU90xxx-05-00-00-xx-006

BD: センサの不感知距離

A: チャ ンネルの水平底面

! 注意 ! 
フ リ ュームのタ イプを選択し終えた ら、 Qmax を流量条件に応じ て調整でき ます。 Qmax は、 電流
出力値が 20 mA になる流量を定義し ます。

フリュームのタイプ W Hmax [mm] Qmax [m
3/h]

パーシ ャル 1" 1" 180 15.23

パーシ ャル 2" 2" 180 30.46

パーシ ャル 3" 3" 480 204.2

パーシ ャル 6" 6" 480 430.5

パーシ ャル 9" 9" 630 950.5

パーシ ャル 1 ft 1.0 ft 780 1704

パーシ ャル 1.5 ft 1.5 ft 780 2595

パーシ ャル 2 ft 2.0 ft 780 3498

パーシ ャル 3 ft 3.0 ft 780 5328

パーシ ャル 4 t 4.0 ft 780 7185

パーシ ャル 5 ft 5.0 ft 780 9058

パーシ ャル 6 ft 6 ft 780 10951

パーシ ャル 8 ft 8.0 780 14767



付録 プロ ソニ ッ ク S FMU90 - 機能説明書

188

13.1.5 パーマボーラスフ リ ューム

L00-FMU90xxx-05-00-00-xx-007

! 注意 ! 
堰のタ イプを選択し終えた ら、 Qmax を流量条件に応じ て調整でき ます。 Qmax は、 電流出力値が 
20 mA にな る流量を定義し ます。

フリュームのタイプ D Hmax [mm] Qmax [m
3/h]

パーマボーラ ス 6" 6" 120 37.94

パーマボーラ ス 8" 8" 150 68.62

パーマボーラ ス 10" 10" 210 150.55

パーマボーラ ス 12" 12" 240 215.83

パーマボーラ ス 15" 15" 300 376.97

パーマボーラ ス 18" 18" 330 499.86

パーマボーラ ス 21" 21" 420 871.05

パーマボーラ ス 24" 24" 450 1075.94

パーマボーラ ス 27" 27" 540 1625.58

パーマボーラ ス 30" 30" 600 2136.47

˚ ˚
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13.1.6 全幅堰

L00-FMU90xxx-05-00-00-xx-008

! 注意 ! 
" 幅 " パラ メ ータで、 堰の幅を調整でき ます。 プロ ソ ニ ッ ク S によ って、 対応する流量カーブの
変更が自動的に実行されます。

! 注意 ! 
堰のタ イプを選択し終えた ら、 Qmax を流量条件に応じ て調整でき ます。 Qmax は、 電流出力値が 
20 mA にな る流量を定義し ます。

堰のタイプ B [mm] Hmax [mm] Qmax [m
3/h]

全幅堰 0/5H 1000 500 2418

全幅堰 0/T5 1000 1500 12567

k k

45°

BD

≥ 3 Hmax

≥ 2 Hmax

Hmax

B

k 3 mm≈
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13.1.7 四角堰

L00-FMU90xxx-05-00-00-xx-009

! 注意 ! 
" 幅 " パラ メ ータで、 堰の幅を調整でき ます。 プロ ソ ニ ッ ク S によ って、 対応する流量カーブの
変更が自動的に実行されます。

! 注意 ! 
堰のタ イプを選択し終えた ら、 Qmax を流量条件に応じ て調整でき ます。 Qmax は、 電流出力値が 
20 mA にな る流量を定義し ます。

堰のタイプ B [mm] Hmax [mm] Qmax [m
3/h]

四角堰 2H 200 120 51.18

四角堰 3H 300 150 108.4

四角堰 4H 400 240 289.5

四角堰 5H 500 270 434.6

四角堰 6H 600 300 613.3

四角堰 8H 800 450 1493

四角堰 T0 1000 600 2861

四角堰 T5 1500 725 6061

四角堰 2T 2000 1013 13352

k k

45°

BD

≥ 3 Hmax

≥ 2 Hmax

Hmax

B≥ 2 Hmax

k 3 mm≈
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13.1.8 フ ラ ンス標準 （NFX） 全幅堰

xxxxxxxx

! 注意 ! 
" 幅 " パラ メ ータで、 堰の幅を調整でき ます。 プロ ソ ニ ッ ク S によ って、 対応する流量カーブの
変更が自動的に実行されます。

! 注意 ! 
堰のタ イプを選択し終えた ら、 Qmax を流量条件に応じ て調整でき ます。 Qmax は、 電流出力値が 
20 mA にな る流量を定義し ます。

堰のタイプ B [mm] Hmax [mm] Qmax [m
3/h]

NFX 全幅堰 T0/5H 1000 500 2427.3

NFX 全幅堰 T0/T5 1000 1500 12582.5

k k

45°

BD

≥ 3 Hmax

≥ 2 Hmax

Hmax

B

k 3 mm≈
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13.1.9 フ ラ ンス標準 （NFX） 四角堰

xxxxxxxx

! 注意 ! 
堰のタ イプを選択し終えた ら、 Qmax を流量条件に応じ て調整でき ます。 Qmax は、 電流出力値が 
20 mA にな る流量を定義し ます。

堰のタイプ B [mm] Hmax [mm] Qmax [m
3/h]

NFX 四角堰 2H 200 120 53.5

NFX 四角堰 3H 300 150 111.7

NFX 四角堰 4H 400 240 299.1

NFX 四角堰 5H 500 270 445.8

NFX 四角堰 6H 600 300 626.2

NFX 四角堰 8H 800 450 1527.8

NFX 四角堰 T0 1000 600 2933.8

k k

45°

BD

≥ 3 Hmax

≥ 2 Hmax

Hmax

B≥ 2 Hmax

k 3 mm≈
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13.1.10 台形堰

L00-FMU90xxx-05-00-00-xx-010

! 注意 ! 
" 幅 " パラ メ ータで、 堰の幅を調整でき ます。 プロ ソ ニ ッ ク S によ って、 対応する流量カーブの
変更が自動的に実行されます。

! 注意 ! 
堰のタ イプを選択し終えた ら、 Qmax を流量条件に応じ て調整でき ます。 Qmax は、 電流出力値が 
20 mA にな る流量を定義し ます。

堰のタイプ B [mm] Hmax [mm] Qmax [m
3/h]

台形堰 T0/3H 1000 300 1049

台形堰 T0/T5 1000 1500 11733

k k

45°

BD

≥ 3 Hmax

≥ 2 Hmax

Hmax

B

≥ 2 Hmax

k 3 mm≈
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13.1.11 三角堰

L00-FMU90xxx-05-00-00-xx-011

! 注意 ! 
堰のタ イプを選択し終えた ら、 Qmax を流量条件に応じ て調整でき ます。 Qmax は、 電流出力値が 
20 mA にな る流量を定義し ます。

堰のタイプ α Hmax [mm] Qmax [m
3/h]

三角堰 22.5 22.5° 600 276.0

三角堰 30 30° 600 371.2

三角堰 45 45° 600 574.1

三角堰 60 60° 600 799.8

三角堰 90 90° 600 1385

k k

45°

BD

≥ 3 Hmax

≥ 2 Hmax

Hmax

≥ 2 Hmax

k 3 mm≈

α
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13.1.12 英国標準 （BST） 三角堰 （BS 3680）

L00-FMU90xxx-05-00-00-xx-011

! 注意 ! 
堰のタ イプを選択し終えた ら、 Qmax を流量条件に応じ て調整でき ます。 Qmax は、 電流出力値が 
20 mA にな る流量を定義し ます。

堰のタイプ α Hmax [mm] Qmax [m
3/h]

BST 三角堰 22.5 (1/4 90°) 1/4 90° 390 120.1

BST 三角堰 45 (1/2 90°) 1/2 90° 390 237.3

BST 三角堰 90 90° 390 473.2

k k

45°

BD

≥ 3 Hmax

≥ 2 Hmax

Hmax

≥ 2 Hmax

k 3 mm≈

α
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13.1.13 フ ラ ンス標準 （NFX） 三角堰

L00-FMU90xxx-05-00-00-xx-011

! 注意 ! 
堰のタ イプを選択し終えた ら、 Qmax を流量条件に応じ て調整でき ます。 Qmax は、 電流出力値が 
20 mA にな る流量を定義し ます。

堰のタイプ α Hmax [mm] Qmax [m
3/h]

NFX 三角堰 30 30° 600 375.9

NFX 三角堰 45 45° 600 573.1

NFX 三角堰 60 60° 600 793.1

NFX 三角堰 90 90° 600 1376.7

k k

45°

BD

≥ 3 Hmax

≥ 2 Hmax

Hmax

≥ 2 Hmax

k 3 mm≈

α
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13.2 流量計算式

" 計算式 " リ ニア ラ イゼーシ ョ ン タ イプを選択し ている場合は、 次の計算式に従って流量計算が
実行されます。

Q = C （hα + γhβ）

こ こ で ：

• Q: 流量 （単位 : m3/h）
• C: ス ケー リ ングパラ メ ータ
• h: 上流レベル
• α、 β: 流量指数
• γ: 重み定数

次の表に、 様々な タ イプのフ リ ュームおよび堰にそれぞれ適し た α、 β、 γ および C の値を示し
ます。

カーファギーベンチュリーフリューム

タイプ Qmax [m
3/h] α β γ C

QV 302 40.09 1.500 2.500 0.0013140 0.0095299

QV 303 104.3 1.500 2.500 0.0004301 0.0238249

QV 304 231.5 1.500 2.500 0.0003225 0.0317665

QV 305 323.0 1.500 2.500 0.0002580 0.0397081

QV 306 414.0 1.500 2.500 0.0002150 0.0476497

QV 308 1024 1.500 2.500 0.0001613 0.0635329

QV 310 1982 1.500 2.500 0.0001290 0.0794162

QV 313 3308 1.500 2.500 0.0000992 0.1032410

QV 316 6181 1.500 2.500 0.0000806 0.1270659

ISO ベンチュリーフリューム

タイプ Qmax [m
3/h] α β γ C

ISO 415 42.5 1.500 2.100 0.0009336 0.0146865

ISO 425 130.3 1.500 1.600 0.0959719 0.0214406

ISO 430 322.2 1.500 2.000 0.0032155 0.0379104

ISO 440 893.6 1.600 1.700 -0.2582633 0.0590888

ISO 450 1318.9 1.600 1.800 -0.0895791 0.0553654

ISO 480 1862.5 1.600 1.800 -0.0928186 0.0795737

英国標準（BST）ベンチュリーフリューム （BS 3680）

タイプ Qmax [m
3/h] α β γ C

BST ベンチュ リ ー 4" 36.25 1.500 1.000 0.0000000 0.019732

BST ベンチュ リ ー 7" 90.44 1.500 1.000 0.0000000 0.034532

BST ベンチュ リ ー 12" 371.2 1.500 1.000 0.0000000 0.059201

BST ベンチュ リ ー 18" 925.7 1.500 1.000 0.0000000 0.088021

BST ベンチュ リ ー 30" 3603 1.500 1.000 0.0000000 0.148003
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パーシャルフリューム

タイプ Qmax [m
3/h] α β γ C

パーシ ャル 1" 15.23 1.550 1.000 0.0000000 0.0048651

パーシ ャル 2" 30.46 1.550 1.000 0.0000000 0.0097302

パーシ ャル 3" 203.8 1.547 1.000 0.0000000 0.0144964

パーシ ャル 6" 430.5 1.580 1.000 0.0000000 0.0249795

パーシ ャル 9" 950.5 1.530 1.000 0.0000000 0.0495407

パーシ ャル 1 ft 1704 1.522 1.000 0.0000000 0.0675749

パーシ ャル 1.5 ft 2595 1.538 1.000 0.0000000 0.0924837

パーシ ャル 2 ft 3498 1.550 1.000 0.0000000 0.1151107

パーシ ャル 3 ft 5328 1.566 1.000 0.0000000 0.1575984

パーシ ャル 4 ft 7185 1.578 1.000 0.0000000 0.1962034

パーシ ャル 5 ft 9058 1.587 1.000 0.0000000 0.2329573

パーシ ャル 6 ft 10951 1.595 1.000 0.0000000 0.2670383

パーシ ャル 8 ft 14767 1.607 1.000 0.0000000 0.3324357

パーマボーラスフリューム

タイプ Qmax [m
3/h] α β γ C

パーマボーラ ス 6" 37.94 0.200 2.000 0.01176 0.22063

パーマボーラ ス 8" 68.62 0.200 2.000 0.00661 0.45306

パーマボーラ ス 10" 150.55 0.200 2.000 0.00512 0.65826

パーマボーラ ス 12" 215.83 0.200 2.000 0.0033 1.11787

パーマボーラ ス 15" 376.97 0.200 2.000 0.00213 1.93489

パーマボーラ ス 18" 499.86 0.200 2.000 0.00152 2.96269

パーマボーラ ス 21" 871.05 0.200 2.000 0.00113 4.29769

パーマボーラ ス 24" 1075.94 0.200 2.000 0.00091 5.73322

パーマボーラ ス 27" 1625.58 0.200 2.000 0.00073 7.51238

パーマボーラ ス 30" 2136.47 0.200 2.000 0.00061 9.57225

全幅堰

タイプ Qmax [m
3/h] α β γ C

全幅堰 T0/5H 1049 1.500 1.000 0.0000000 0.2067454

全幅堰 T0/T5 11733 1.500 1.000 0.0000000 0.2067454
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四角堰

タイプ Qmax [m
3/h] α β γ C

四角堰 2H 51.18 1.500 1 0.0000000 0.038931336

四角堰 3H 108.4 1.500 1 0.0000000 0.059018248

四角堰 4H 289.5 1.500 1 0.0000000 0.077862671

四角堰 5H 434.6 1.500 1 0.0000000 0.097949584

四角堰 6H 613.3 1.500 1 0.0000000 0.118036497

四角堰 8H 1493 1.500 1 0.0000000 0.156346588

四角堰 T0 2861 1.500 1 0.0000000 0.194656679

四角堰 T5 6061 1.500 1 0.0000000 0.3106200

四角堰 2T 13352 1.500 1 0.0000000 0.4141600

フランス標準（NFX）全幅堰

タイプ Qmax [m
3/h] α β γ C

NFX 全幅堰 T0/5H 2427.3 1.400 2.000 0.0107097 0.2801013

NFX 全幅堰 T0/T5 12582.5 1.500 0.000 0.0000000 0.1951248

フランス標準（NFX）四角堰

タイプ Qmax [m
3/h] α β γ C

NFX 四角堰 2H 53.5 1.500 1.600 -0.1428487 0.0528094

NFX 四角堰 3H 111.7 1.500 1.600 -0.1115842 0.0744722

NFX 四角堰 4H 299.1 1.500 1.600 -0.0975777 0.0966477

NFX 四角堰 5H 445.8 1.500 1.600 -0.0884398 0.1187524

NFX 四角堰 6H 626.2 1.500 1.600 -0.0816976 0.1407481

NFX 四角堰 8H 1527.8 1.500 1.600 -0.0634245 0.1810272

NFX 四角堰 T0 2933.8 1.500 1.600 -0.0671398 0.2285268

台形堰

タイプ Qmax [m
3/h] α β γ C

台形堰 T0/3H 1049 1.500 1.000 0.0000000 0.2067454

台形堰 T0/T5 11733 1.500 1.000 0.0000000 0.2067454

三角堰

タイプ Qmax [m
3/h] α β γ C

三角堰 22.5 276.0 2.500 1.000 0.0000000 0.0000313

三角堰 30 371.2 2.500 1.000 0.0000000 0.0000421

三角堰 45 574.1 2.500 1.000 0.0000000 0.0000651

三角堰 60 799.8 2.500 1.000 0.0000000 0.0000907

三角堰 90 1385 2.500 1.000 0.0000000 0.0001571
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英国標準（BST）三角堰（BS 3680）

タイプ Qmax [m
3/h] α β γ C

BST 三角堰 22.5 120.1 2.314 2.649 0.1430720 0.0000590

BST 三角堰 45 237.3 2.340 2.610 0.2659230 0.0000880

BST 三角堰 90 473.2 2.314 2.650 0.1904230 0.0001980

フランス標準（NFX）三角堰

タイプ Qmax [m
3/h] α β γ C

NFX 三角堰 30 375.9 2.400 2.800 0.0241095 0.0000616

NFX 三角堰 45 573.1 2.476 0.000 0.0000000 0.0000757

NFX 三角堰 60 793.1 2.486 0.000 0.0000000 0.0000983

NFX 三角堰 90 1376.7 2.491 0.000 0.0000000 0.0001653
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13.3 システムエラー メ ッ セージ 

13.3.1 エラー信号

設定または操作中に発生し たエラーは、 次の方法で示されます。

• デ ィ スプレ イ と操作モジュールに表示されるエラー記号、 エラーコードおよびエラーの説明
• 電流値、 設定可能 (" ア ラーム時の出力 " 機能 )

- max.、 110%、 22mA
- 小、 -10%、 3.6mA
- ホール ド ( 終の値を保持 )
- ユーザーの特定

• メ ニュー ： " システム イ ンフ ォ メ ーシ ョ ン " " エラー リ ス ト " " 現在のエラー " 内

13.3.2 前回のエラー

消去された前回のエラーの リ ス ト にア ク セスするには、 " システム イ ンフ ォ メ ーシ ョ ン "
" エラー リ ス ト " " 前回のエラー " に移動し ます。

13.3.3 エラーの種類

エラーの種類 シンボル表示 意味

ア ラーム (A)

常灯

出力信号は、 " ア ラーム時の出力 " 機能によ っ

て定義でき る値を と り ます。

• max. ： 100%、 22mA

• 小 ： -10%、 3.8mA

• ホール ド ： 終の値を保持

• ユーザーの特定

さ らに、 デ ィ スプレ イにエラー メ ッ セージが表

示されます。

警告 (W)

点滅

機器は測定を継続し ます。

エラー メ ッ セージが表示されます。
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13.3.4 エラーコー ド

エラーコード は、 次の意味を持つ 6 桁の数字で構成されています。

• 初の桁 ： エラーの種類
- A ： ア ラーム
- W ： 警告
- E ： エラー ( エラーがア ラームのよ う に動作するのか、 あ るいは警告のよ う に動作するのか

をユーザーが定義でき ます )
• 2 桁目および 3 桁目 :

エラーが関与し ている入力チャ ンネル、 出力チャ ンネルまたは リ レーを示し ます。 "00" は、 エ
ラーが特定のチャ ンネルまたは リ レーに関与し ていないこ と を意味し ます。

• 4 ～ 6 桁目 :
次の表に基づいてエラーを示し ます。

例：

W 01 641 • W ： 警告

• 01 ： センサ入力 1

• 641 ： エコーロ ス ト

コード エラーの説明 対策

A 00 100 software version does not fit to hardware version ( ソ フト
ウ ェ アバージョ ンがハード ウ ェ アバージョ ンに適合し
ていない。 )

A 00 101 checksum error 完全に リ セ ッ ト し、 校正し直す必要があ り ます。

A 00 102 checksum error 完全に リ セ ッ ト し、 校正し直す必要があ り ます。

W 00 103 initializing - please wait ( 初期設定中 - お待ち く だ さ
い。 )

数秒経って も メ ッ セージが消えない場合は、 電子部
品を交換し ます。

A 00 106 downloading - please wait ( ダウ ン ロード 中 - お待ち く
だ さ い。 )

ダウ ン ロード が完了する まで待機し て く ださい。

A 00 110 checksum error 完全に リ セ ッ ト し、 校正し直す必要があ り ます。

A 00 111
A 00 112
A 00 114
A 00 115

electronics defective ( 電子部品が故障。 ) 機器をオフにし てから再びオンにし ます。
エラーが解消されない場合 :
エン ド レ スハウザー社のサービ ス要員にご連絡 く だ
さい。

A 00 116 download error ( ダウ ン ロー ド ・ エ ラー ) ダウ ン ロード を繰 り 返す

A 00 117 hardware not recognised after exchange ( 交換後、 ハード
ウ ェ アが認識さ れない。 )

A 01 121
A 02 121

current output 01 or 02 not calibrated ( 現在のア ウ ト
プ ッ ト 01 または 02 が校正されない。 )

エン ド レ スハウザー社のサービ ス要員にご連絡 く だ
さい。

A 00 125 electronics defective ( 電子部品が故障。 ) 電子部品を交換し ます。

A 00 152 checksum error 完全に リ セ ッ ト し、 校正し直す必要があ り ます。

W 00 153 initializing ( 初期設定中。 ) 数秒経って も メ ッ セージが消えない場合 :
電子部品を交換し ます。

A 00 155 electronics defective ( 電子部品が故障。 ) 電子部品を交換し ます。 

A 00 164 electronics defective ( 電子部品が故障。 ) 電子部品を交換し ます。

A 00 171 electronics defective ( 電子部品が故障。 ) 電子部品を交換し ます。

A 00 180 synchronization faulty ( 同期不良。 ) 同期配線をチェ ッ ク し ます (" 配線 " の章を参照 )。

A 00 183 hardware not supported ( ハー ド ウ ェ アがサポー ト され
ていない。 )

設置された基板が機器のオーダーコー ド に応じ た も
のであ るかど う かをチェ ッ ク し ます。
エン ド レ スハウザー社のサービ ス要員にご連絡 く だ
さい。

A 01 231
A 02 231

sensor 01 or 02 defective - check connection (センサ 01 
または 02 が故障 - 接続をチェ ッ ク し て く だ さい。 )

センサの接続が正しいかど う かをチェ ッ ク し ます
(" 配線 " の章を参照 )。

A 00250 failure in external temperature sensor ( 外部温度センサ
が故障 )

外部温度センサおよびその接続をチェ ッ ク し ます。

A 01 281
A 02 281

temperature measurement 01 or 02 defective - check 
connection ( 温度測定機能 01 または 02 が故障 - 接続
をチェ ッ ク し て く だ さい。 )

センサの接続が正しいかど う かをチェ ッ ク し ます
(" 配線 " の章を参照 )。

W 01 501
W 02 501

no sensor selected for channel 01 or 02 ( チャ ンネル 01 ま
たは 02 用に選択さ れたセンサがない。 )

センサを割 り 当てます
(" レベル " または " 流量 " メ ニューを参照 )。
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A 01 502
A 02 502

Sensor 01 or 02 not recognized ( センサ 01 または 02 
が認識されない。 )

センサのタ イプを手動で入力し ます
(" レベル " または " 流量 " メ ニューのサブ メ ニ ュー "
基本設定 " )。

A 00 511 no factory calibration present
( 工場出荷時の校正値がない。 )

A 01 512
A 02 512

mapping in process ( マッ ピ ング処理中。 ) マ ッ ピ ングが完了する までお待ち く だ さい。

W01 521
W02 521

new sensor 01 or 02 detected ( 新しいセンサ 01 または 
02 を検出。 )

W01 601
W02 601

non-monotonic linearisation curve for level 01 or 02 ( レ
ベル 01 または 02 の リ ニア ラ イゼーシ ョ ンカーブが
単調でない。 )

リ ニア ラ イゼーシ ョ ンを再入力し ます
(" レベル " メ ニュー " を参照 )。

W 01 602
W 02 602
W 01 603
W 02 603

non-monotonic linearisation for flow 01 or 02 ( 流量 01 
または 02 の リ ニア ラ イゼーシ ョ ンが単調でない。 )

リ ニア ラ イゼーシ ョ ンを再入力し ます
(" 流量 " メ ニ ューを参照 )。

A 01 604
A 02 604

faulty calibration for level 01 or 02 ( レベル 01 または 
02 の校正が誤っている。 )

校正を調整し ます
(" レベル " メ ニューを参照 )。

A 01 605
A 02 605
A 01 606
A 02 606

faulty calibration flow 01 or 02 ( 流量 01 または 02 の校
正が誤っている。 )

校正を調整し ます
(" 流量 " メ ニ ューを参照 )。

W01 611
W02 611

linearisation points level 01 or 02: number < 2 ( レベル 
01 または 02 の リ ニア ラ イゼーシ ョ ンポ イ ン ト :
数 < 2)

リ ニア ラ イゼーシ ョ ンポ イ ン ト を さ らに入力し ます
(" レベル " メ ニュー を参照 )。

W01 612
W02 612
W01 613
W02 613

linearisation points flow 01 or 02: number < 2 ( 流量 01 
または 02 の リ ニア ラ イゼーシ ョ ンポ イ ン ト : 数 < 2)

リ ニア ラ イゼーシ ョ ンポ イ ン ト を さ らに入力し ます
(" 流量 " メ ニ ューを参照 )。

W 01 620
．．．
W 06 620

pulse value too low for relay 01 - 06 ( リ レー 01 ～ 06 に
ついて、 パルス値が低過ぎ る。 )

カ ウ ン ト 装置をチェ ッ ク し ます
(" 流量 " メ ニュ ーの " 流量カウ ンタ " サブメ ニュ ーを
参照 )。

E 01 641
E 02 641

no usable echo sensor 01 or 02 ( センサ 01 または 02 に
ついて、 使用可能な反射がない。 )

それぞれのセンサについて基本調整をチェ ッ ク し ま
す
(" レベル " または " 流量 " メ ニューを参照 )。

A 01 651
A 02 651

Safety distane reached for sensor 01 or 02 - danger of 
overfilling ( センサ 01 または 02 について、 レベルが
安全距離に到達  - 溢れ出しの危険 )

エ ラーはレベルが再び安全距離外に下が り 次第消え
ます。
場合によ っては、 機能 " ア ラームの確認 " を使用す
る必要があ り ます
(" 安全設定 " メ ニ ューを参照 )。

E 01 661
E 02 661

temperature sensor 01 or 02 too high ( 温度センサ 01 ま
たは 02 が高温過ぎ る。 )

W 01 682
W 02 682

Current 01 or 02 out of measuring range ( 電流 01 また
は 02 が測定レ ンジ内にない。 )

基本設定を実行し ます。
リ ニア ラ イゼーシ ョ ンをチェ ッ ク し ます。

W01 691
W02 691

filling noise detected sensor 01 or 02 ( センサ 01 または 
02 で注入 ノ イ ズを検出。 )

W00 692 backwater detected ( 逆流を検出 )
(if backwater detection is active) ( バッ ク ウ ォーター
デ ィ テ ク シ ョ ンがア ク テ ィ ブになっている場合 )。

W00 693 dirt detected ( 汚れを検出 )
(if dirt detection is active) ( 汚れ探知がア ク テ ィ ブに
なっている場合 )。

W 01 701 Operating hours alarm pump 1 ctrl 1
( ポンプ 1 - コ ン ト ロール 1 の動作時間ア ラーム )

動作時間を リ セ ッ ト し ます。

W 02 701 Operating hours alarm pump 1 ctrl 2
( ポンプ 1 - コ ン ト ロール 2 の動作時間ア ラーム )

動作時間を リ セ ッ ト し ます。

W 01 702 Operating hours alarm pump 2 ctrl 1
( ポンプ 2 - コ ン ト ロール 1 の動作時間ア ラーム )

動作時間を リ セ ッ ト し ます。

W 02 702 Operating hours alarm pump 2 ctrl 2
( ポンプ 2 - コ ン ト ロール 2 の動作時間ア ラーム )

動作時間を リ セ ッ ト し ます。

W 01 703 Operating hours alarm pump 3 ctrl 1
( ポンプ 3 - コ ン ト ロール 1 の動作時間ア ラーム )

動作時間を リ セ ッ ト し ます。

W 02 703 Operating hours alarm pump 3 ctrl 2
( ポンプ 3 - コ ン ト ロール 2 の動作時間ア ラーム )

動作時間を リ セ ッ ト し ます。

W 01 704 Operating hours alarm pump 4 ctrl 1
( ポンプ 4 - コ ン ト ロール 1 の動作時間ア ラーム )

動作時間を リ セ ッ ト し ます。

W 02 704 Operating hours alarm pump 4 ctrl 2
( ポンプ 4 - コ ン ト ロール 2 の動作時間ア ラーム )

動作時間を リ セ ッ ト し ます。

コード エラーの説明 対策
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1） ポンプ処理後は、 ポンプ制御の リ セ ッ ト （5.3.2 章） または FMU90 のス イ ッ チをオン / オフ し て く だ

さい。

W 01 705 Operating hours alarm pump 5 ctrl 1
( ポンプ 5 - コ ン ト ロール 1 の動作時間ア ラーム )

動作時間を リ セ ッ ト し ます。

W 02 705 Operating hours alarm pump 5 ctrl 2
( ポンプ 5 - コ ン ト ロール 2 の動作時間ア ラーム )

動作時間を リ セ ッ ト し ます。

W 01 706 Operating hours alarm pump 6 ctrl 1
( ポンプ 6 - コ ン ト ロール 1 の動作時間ア ラーム )

動作時間を リ セ ッ ト し ます。

W 02 706 Operating hours alarm pump 6 ctrl 2
( ポンプ 6 - コ ン ト ロール 2 の動作時間ア ラーム )

動作時間を リ セ ッ ト し ます。

W 01 711 Failure of pump 1 ctrl 1
( ポンプ 1 - コ ン ト ロール 1 の故障 )

ポンプをチェ ッ ク し ます。 1)

W 02 711 Failure of pump 1 ctrl 2
( ポンプ 1 - コ ン ト ロール 2 の故障 )

ポンプをチェ ッ ク し ます。 1)

W 01 712 Failure of pump 2 ctrl 1
( ポンプ 2 - コ ン ト ロール 1 の故障 )

ポンプをチェ ッ ク し ます。 1)

W 02 712 Failure of pump 2 ctrl 2
( ポンプ 2 - コ ン ト ロール 2 の故障 )

ポンプをチェ ッ ク し ます。 1)

W 01 713 Failure of pump 3 ctrl 1
( ポンプ 3 - コ ン ト ロール 1 の故障 )

ポンプをチェ ッ ク し ます。 1)

W 02 713 Failure of pump 3 ctrl 2
( ポンプ 3 - コ ン ト ロール 2 の故障 )

ポンプをチェ ッ ク し ます。 1)

W 01 714 Failure of pump 4 ctrl 1
( ポンプ 4 - コ ン ト ロール 1 の故障 )

ポンプをチェ ッ ク し ます。 1)

W 02 714 Failure of pump 4 ctrl 2
( ポンプ 4 - コ ン ト ロール 2 の故障 )

ポンプをチェ ッ ク し ます。 1)

W 01 715 Failure of pump 5 ctrl 1
( ポンプ 5 - コ ン ト ロール 1 の故障 )

ポンプをチェ ッ ク し ます。 1)

W 02 715 Failure of pump 5 ctrl 2
( ポンプ 5 - コ ン ト ロール 2 の故障 )

ポンプをチェ ッ ク し ます。 1)

W 01 716 Failure of pump 6 ctrl 1
( ポンプ 6 - コ ン ト ロール 1 の故障 )

ポンプをチェ ッ ク し ます。 1)

W 02 716 Failure of pump 6 ctrl 2
( ポンプ 6 - コ ン ト ロール 2 の故障 )

ポンプをチェ ッ ク し ます。 1)

W00 801 simulation level swichted on ( レベルのシ ミ ュ レーシ ョ
ンがオン。 )

レベルのシ ミ ュ レーシ ョ ン をオフに切 り 替えます 
(" レベル " メ ニューを参照 )。

W01 802
W02 802

simulation sensor 01 or 02 switched on ( センサ 01 また
は 02 のシ ミ ュ レーシ ョ ンがオン。 )

シ ミ ュ レーシ ョ ンをオフに切 り 替えます。

W01 803
W02 803
W01 804
W02 804

simulation flow switched on ( 流量のシ ミ ュ レーシ ョ ン
がオン。 )

シ ミ ュ レーシ ョ ンをオフに切 り 替えます
(" 流量 " メ ニ ューを参照 )。

W01 805 simulation current 01 switched on (現在のア ウ ト プ ッ ト  
01 のシ ミ ュ レーシ ョ ンがオン。 )

シ ミ ュ レーシ ョ ンをオフに切 り 替えます
(" 出力 / 計算 " メ ニューを参照 )。

W02 806 simulation current 02 switched on (現在のア ウ ト プ ッ ト  
02 のシ ミ ュ レーシ ョ ンがオン。 )

シ ミ ュ レーシ ョ ンをオフに切 り 替えます
(" 出力 / 計算 " メ ニューを参照 )。

W01 807
．．．
W06 807

simulation relay 01 - 06 switched on ( リ レー 01 ～ 06 
のシ ミ ュ レーシ ョ ンがオン。 )

シ ミ ュ レーシ ョ ンをオフに切 り 替えます。

W01 808
W02 808

sensor 01 or 02 switched off ( センサ 01 または 02 がオ
フ。 )

センサをオンに切 り 替えます
(" センサーマネージ メ ン ト " メ ニ ューを参照 )。

W01 809
W02 809

current calibration D/A active ( 電流の校正 D/A が " ア
ク テ ィ ブ。 )

A 00 820
．．．
A 00 832

Different units for calculation of average value, sum, 
difference or rake control ( 平均値、 合計、 差ま たはス ク
リ ーン制御の計算の単位が異なっている 。 )

それぞれの基本設定の単位をチェ ッ ク し ます
(" レベル " または " 流量 " メ ニューを参照 )。

コード エラーの説明 対策
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13.4 デフ ォル ト のブロ ッ ク構造 (HART)

13.4.1 機能ブロ ッ ク

プロ ソ ニ ッ ク S には、 様々な機能ブロ ッ ク が含まれています。 設定手順時に、 これらのブロ ッ ク
は、 要求される計測作業を実行でき る よ う に相互に リ ン ク されます。 機器の仕様と設置環境に応
じ て、 次のよ う な機能ブロ ッ ク があ り ます。

信号入力
• センサ 1
• センサ 2 ( 製品構成で選択されている場合 )

信号評価 ( 測定値の計算 )
• レベル 1
• レベル 2 (2 つの電流出力があ る機器の場合 )
• 流量 1 ( 流量計の場合 )
• 流量 2 ( 流量計の場合 )

コントロール
• ポンプ制御
• ス ク リ ーン制御
• バッ ク ウ ォーターデ ィ テ ク シ ョ ン

信号出力
• 機器本体表示デ ィ スプレ イ
• 電流出力 1 (HART) 
• 電流出力 2 ( 製品構成で選択されている場合 )
• リ レー 1
• リ レー 2 (3 個または 6 個の リ レーがあ る機器の場合 )
• リ レー 3 (3 個または 6 個の リ レーがあ る機器の場合 )
• リ レー 4 (6 個の リ レーがあ る機器の場合 )
• リ レー 5 (6 個の リ レーがあ る機器の場合 )
• リ レー 6 (6 個の リ レーがあ る機器の場合 )

13.4.2 動作モー ド = " レベル "

1 センサ入力 / 1 電流出力
（FMU90 - *****1*1****）

L00-FMU90xxx-19-00-00-de-079
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1 センサ入力 / 2 電流出力
（FMU90 - *****1*2****）

L00-FMU90xxx-19-00-00-de-088

2 センサ入力 / 2 電流出力
（FMU90 - *****2*2****）

L00-FMU90xxx-19-00-00-en-080

13.4.3 動作モー ド = " レベル + 流量 "

1 センサ入力 / 2 電流出力
（FMU90 - *****1*2****）

L00-FMU90xxx-19-00-00-de-092
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2 センサ入力 / 2 電流出力
（FMU90 - *****2*2****）

L00-FMU90xxx-19-00-00-de-090

13.4.4 動作モー ド = " 流量 "

1 センサ入力 / 1 電流出力
（FMU90 - *****1*1****）

L00-FMU90xxx-19-00-00-de-090

1 センサ入力 / 2 電流出力
（FMU90 - *****1*2****）

L00-FMU90xxx-19-00-00-de-095
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2 センサ入力 / 2 電流出力
（FMU90 - *****2*2****）

L00-FMU90xxx-19-00-00-de-091

13.4.5 動作モー ド = " 流量 + バッ クウォーター "

2 センサ入力 / 2 電流出力

L00-FMU90xxx-19-00-00-de-096
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13.5 デフ ォル ト のブロ ッ ク構造 (Profibus DP)

プロ ソ ニ ッ ク S には、 様々な機能ブロ ッ ク が含まれています。 設定手順時に、 これらのブロ ッ ク
は要求される計測作業を実行でき る よ う に相互に リ ン ク されます。 機器の仕様 と設置環境に応じ
て次のよ う な機能ブロ ッ ク があ り ます。

信号入力

• 超音波センサブロ ッ ク (US)
• デジ タル出力ブロ ッ ク (DO)

測定値計算

• レベルブロ ッ ク (LE)
• 流量ブロ ッ ク (FS)
• バッ ク ウ ォーターデ ィ テ ク シ ョ ン付流量ブロ ッ ク (FB)
• 平均レベル付流量ブロ ッ ク (FA)

信号出力

• アナロ グ入力ブロ ッ ク (AI)
• デジ タル入力ブロ ッ ク (DI)

計算

• レベル和ブロ ッ ク (SL)
• レベル平均ブロ ッ ク (AL)
• レベル 1 - 2 差ブロ ッ ク (DL)
• レベル 2 - 1 差ブロ ッ ク (LD)
• 流量和ブロ ッ ク (SF)
• 流量平均ブロ ッ ク (AF)
• 流量 1 - 2 差ブロ ッ ク (DF)
• 流量 2 - 1 差ブロ ッ ク (FD)

カウンタ

• 積算計ブロ ッ ク (TO)
• デイ リ ーカ ウ ン タブロ ッ ク (DC)
• イ ンパルス カ ウ ン タブロ ッ ク (IC)

リミット

• リ ミ ッ ト ブロ ッ ク (LS)
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13.5.1 動作モー ド = " レベル "

1 センサ入力

L00-FMU90xxx-19-00-00-yy-097

2 センサ入力

L00-FMU90xxx-19-00-00-yy-100
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13.5.2 動作モー ド = " 流量 "

1 センサ入力

L00-FMU90xxx-19-00-00-yy-098
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2 センサ入力

L00-FMU90xxx-19-00-00-yy-102
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13.5.3 動作モー ド = " 流量 + レベル "

1 センサ入力

L00-FMU90xxx-19-00-00-yy-099
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2 センサ入力

L00-FMU90xxx-19-00-00-yy-103
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13.5.4 動作モー ド = " 流量 + バッ クウォーター "

2 センサ入力

L00-FMU90xxx-19-00-00-yy-104
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本誌からの無断転載・複製はご遠慮ください。また、記載内容は
お断りなく変更することがありますのでご了承ください。

■仙台サービス
〒 980-0011  仙台市青葉区上杉 2-5-12  今野ﾋﾞﾙ

Tel. 022(265)2262　Fax. 022(265)8678

■横浜サービス
〒 221-0045  横浜市神奈川区神奈川 2-8-8　第 1川島ﾋﾞﾙ

Tel. 045(441)5701　Fax. 045(441)5702

■徳山サービス
〒 745-0814 周南市鼓海 2-118-46

Tel. 0834(25)6231　Fax. 0834(25)6232

■新潟サービス
〒 950-0923 新潟市中央区姥ケ山 4-11-18

Tel. 025(286)5905　Fax. 025(286)5906

■名古屋サービス
〒 463-0088  名古屋市守山区鳥神町 88

Tel. 052(795)0221　Fax. 052(795)0440

■小倉サービス
〒 802-0971 北九州市小倉南区守恒本町 3-7-6

Tel. 093(963)2822　Fax. 093(963)2832

■千葉サービス
〒 290-0054 市原市五井中央東 1-15-24 斉藤ﾋﾞﾙ

Tel. 0436(23)4601　Fax. 0436(21)9364

■大阪サービス
〒 564-0042  吹田市穂波町 26-4 

Tel. 06(6389)8511　Fax. 06(6389)8182

■東京サービス
〒 183-0036 府中市日新町 5-70-3

Tel. 042(314)1912　Fax. 042(314)1941

■水島サービス
〒 712-8061 倉敷市神田 1-5-5

Tel. 086(445)0611　Fax. 086(448)1464

■計量器製造業登録工場　■特定建設業認定工場許可（電気工事業、電気通信工事業）

●機器調整（新規調整、再調整、故障）不適合に関するお問い合わせ

サービス部サービスデスク
〒 183-0036 府中市日新町 5-70-3

Tel. 042(314)1919  Fax. 042(314)1941

10.10/ マーコムグループ
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