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2 Endress + Hauser

EZ-TOCII CA52TOC

75

(NDIR)

1 EZ-TOC CA52TOC

2

3 CO

4

5 >5 l

2
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EZ-TOCII CA52TOC

1 EZ-TOC CA52TOC

2

3 CO

4 ( )>6 bar

2

TOC TC

A

B

C

D

E

F

0.015...10 mg TOC/l

0.1...100 mg TOC/l

0.5...500 mg TOC/l

10...1000 mg TOC/l

50...5000 mg TOC/l

100...10000 mg TOC/l
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C 24 V DC 230 V AC 0.5

A 4

0/4...20 mA

RS232

C 8 (

4 )

4 20 (LCD)

115V AC10% 50/60 Hz 2 A 230VA

230V AC10% 50/60 Hz 1 A 230VA

230 V AC

115 V AC

2 1.25 A 250V

1 3.0 A 250V

TOC 0...75 1.5

TOC 75 ...100 2.5

100mg/L TOC t 8

1

20 72 1

10 30 2

95

98

90

4 Endress + Hauser

EZ-TOCII CA52TOC



<3 ppm CO

<3 ppm

2 bar

500...750 cm /min

CO ( 4...10 bar)

2

2

3

0...40 (32...104 F)

max. 90%

IP54

EZ-TOCII CA52TOC

5Endress + Hauser

0.2 bar

200 ( PA-2 PA-3)

3

1.5 mol Na S O ( ) 10 (v/v) 5

19.7 l/

2 2 8

60 Hz max. 50 ml/min



73 kg

IP54

EC

EZ-TOCII CA52TOC

6 Endress + Hauser



A

B

C

D

E

F

Y

0.015...10 mg/l TOC

0.1...100 mg/l TOC( CA52TOC-**C****)

0.5...500 mg/l TOC( CA52TOC-**C****)

10...1000 mg/l TOC( CA52TOC-**C****)

50...5000 mg/l TOC( CA52TOC-**C****)

100...10000 mg/l TOC( CA52TOC-**C****)

1

2

( CA52TOC-**D**** CA52TOC-**E****)

( CA52TOC-**A****)

A

B

C

Y

50/60 Hz

115 VAC 50/60 Hz

0

1

A

B

C

D

E

Y

1PA-2 PVC 1... 8 m /h(4.4...35 gpm)

1PA-3 PVC 0.1...1.0 m /h(0.4...4.4 gpm)

2PA-2 PVC 1... 8 m /h(4.4...35 gpm) (CA52TOC-*1********* )

2PA-3 PVC 0.1...1.0 m /h(0.4...4.4 gpm) (CA52TOC-*1********* )

3

3

3

3

EZ-TOC II CA52TOC

CA52TOC-

CO

CO

2

2

0

1

2

9

20mA RS232A

PA-2 20807601EB

20807605EBPA-3

EZ-TOCII CA52TOC

Endress + Hauser 7



90/180

71092036

PA-2

71013847

PA-3

71013848

PA-2

71093894

PA-3

71093895

PA-2/PA-3 115 V AC

71093896

PA-2/PA-3 230 V AC

71093897

115V AC 71092115

230V AC 71092116

EZ-TOCII CA52TOC

TI424C/28/zh/06.09

(021)

(021)

20024

E-mail:ehsh@cn.endress.com

458

24039600 24039700

24039607

1
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