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bg - TlpaBmuia 3a TeXHHKaTa Ha 6E30MACHOCT 32
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@IICKTPUUECKHU CPE/ICTBA 32 IIPOU3BOJICTBO BbB
B3PHUBOOINIACHH 30HH. AKO HE pa3bupare e3uka Ha
TOBa PBKOBOJICTBO MMa BB3MOKHOCT J1a CH IIOpBhYATE
HIPU HAC €IHO PBKOBOJICTBO, PEBE/ICHO Ha €3HKa Ha
Bamara crpana.

3asiBiieHue 3a choTBeTcTBHE ¢ EG
Ipoussoaurenst Endress+Hauser nexiapupa c
TOBA 3asBJICHUEC 33 CBOTBETCTBUE U C NPEASABABAHETO
Ha ceprudurxara CE, 4e TO3H IPOyKT OTroBapsi Ha
MU3UMCKBAHUATA HA CbOTBETHUTE esponeﬁcxn
JupekTusy. IIpunaranure IMPEKTHBH, HOPMU U
JIOKYMEHTH Ca YKa3aHH B 3asBICHUCTO

3a ChbOTBETCTBHE.

Bezpecnostni pokyny pro elektrické piistroje v

mistech s nebezpe¢im vybuchu. Pokud nemdte
moznost pecist si tento nédvod, méZete si u nds
objednat ndvod pfeloZeny do svého jazyka.

Prohléseni o shodé s ES

Spole¢nost Endress+Hauser prohlaSuje prostfednictvim
tohoto prohlédSen{ a pouzitim znacky CE, Ze tento
vyrobek vyhovuje pifslusnym evropskym smérnicim.
Zminéné smérnice, normy a dokumenty jsou uvedeny v
Prohl43enf o shodé.

Sikkerhedsforskrifter for elektriske apparater certificeret
til brug I eksplosionsfarlige omrdder. Hvis du ikke
forstdr denne manual, kan en oversat kopi af den pé dit
eget sprog bestilles fra os.

EF-overensstemmelseserklaering

Med denne overensstemmelseserklaering og tilfejelsen
af CE-meerket sikrer producenten Endress+Hauser, at
produktet er i overensstemmelse med relevante
europeeiske direktiver. Dokumentation for
overensstemmelsen gives i de anforte direktiver,
standarder og dokumenter.

Odnyieg aopareing NAEKTPIKOV GLGKEVOV YL0L
EMKIVOLVEG Y10l £KPNEN TEPLOYES. e MEPIMTOGT TOV
dev pmopetite va dafdoete avTég Tig 0dnyies, TOTE
UTOpEite Vo mopayYEIAETE £val AVTITUTTO HETAPPAGUEVO
6T YAOGGO GG,

Afroon moetétnrog EK

Me vt ™ dMAwon meTdTTOG Kot TV Tomobéton
tov onpatog CE o katackevaotic Endress+Hauser
dNAdveL, OTL VT TO TPOTOV GLHOPPMOVETAL LLE TIG
EVPOTOIKEG 00N YiEG TTOV TPETEL VOL EQUPUOGTOVV. Ot
0dMyYieg, T TOPOTLTEL KOLL TOL £YYPOPXL TTOV
EPOPUOGTNKOY AVOQEPOVTAL GT SHAMON TGTOTNTOG.
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es - Instrucciones de seguridad de aparatos eléctricos

hu -

homologados para su utilizacién en dreas expuestas a
riesgos de deflagracién. Si no entiende este manual,
puede pedir un ejemplar en su idioma.

Declaracién de conformidad CE

Por la presente declaracién y la inclusién de la marca
CE, el fabricante Endress+Hauser, declara que el
producto cumple con las directivas europeas pertinentes.
Las directivas, normas y documentos de aplicacién

se indican en la declaracién de conformidad.

Ohutusjuhised plahvatusohtlikus keskkonnas
kasutatavate elektriseadmete kohta. Kui Te ei saa
kéesolevast juhendist aru, voite meilt tellida Teie
riigikeelde tolgitud juhendi.

EL vastavusdeklaratsioon

Tootja Endress+Hauser kinnitab juurdelisatud
vastavusdeklaratsiooni esitamisega ja CE-mérgise
kandmisega tootele, et kdesolev toode vastab
kohaldatavate Euroopa Liidu direktiivide nouetele.
Kohaldatavad direktiivid, standardid ja dokumendid on
dra toodud vastavusdeklaratsioonis.

Turvallisuusohjeita sghkolaitteille, jotka on vahvistettu
tdtd késikirjaa, voit tilata meiltd kddnnoksen omalla
kansallisella kielell&si.

EU-vaatimustenmukaisuustodistus

Valmistaja Endress+Hauser vakuuttaa talld
vaatimustenmukaisuustodistuksella ja CE-merkin
kiinnittamiselld, ettd tdimd tuote téyttdd sovellettavien
normit ja dokumentit on merkitty
vaatimustenmukaisuustodistukseen.

Biztonsédgi informdciék robbandsveszélyes tertiletre vald
elektromos eszkozokhoz. Amennyiben nem tudja
elolvasni ezt az Gitmutatot, akkor megrendelheti az On
anyanyelvére leforditva is.

EK-megfelelgségi nyilatkozat

Az Endress+Hauser mint gyart6 jelen megfelelGségi
nyilatkozattal és a CE-jelzés felhelyezésével kijelenti,
hogy ez a termék megfelel az alkalmazandé eurépai
irdnyelveknek. Az alkalmazott irdnyelvek, szabvdnyok és
dokumentumok a megfelel§ségi nyilatkozatban fel
vannak tiintetve.

Istruzioni di sicurezza per apparecchiature elettriche
certificate per I'utilizzo in aree con pericolo di esplosione.
Se il presente manuale non risulta comprensibile potete
ordinarcene una copia tradotta nella vostra lingua.

Dichiarazione di conformita CE

Con questa dichiarazione e con l'applicazione del
marchio CE, il costruttore Endress+Hauser, assicura che
il prodotto & conforme alle direttive europee vigenti.
Prova della conformita e fornita dall'osservanza delle
direttive, delle norme e dei documenti elencati.
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Elektros jrenginio saugumo nurodymai, susije su
sprogimo zonomis. Jeigu negalite perskaityti Sios
instrukcijos, kreipkités j mus, kad uzsisakytuméte j jtsy
gimtaja kalbg i$versta instrukcija.

EB atitikties deklaracija

Gamintojas Endress+Hauser $ia atitikties deklaracija ir
CE Zenklinimu patvirtina, kad gaminys atitinka taikytinas
ES direktyvas. Taikomos direktyvos, normos ir
dokumentai yra pateikiami atitikties deklaracijoje.

Drosibas noradijumi elektrisko darba instrumentu
lietoSanai apgabalos, kas paklauti spradzienbistamibai.
Ja Jums nav iespéju izlasit Sos noradijumus, Jis varat
pasitit pie mums tulkojumu Jasu valsts valoda.

ES atbilstibas apliecinajums

Razotajs Endress+Hauser ar $o atbilstibas apliecinajumu
un CE zimola lietojumu apstiprina, ka produkts
izgatavots sakana ar atbilstoSajam Eiropas vadlinijam.
Piemerotas vadlinijas, normas un dokumenti atrunati
atbilstibas apliecinajuma.

Veiligheidsinstructies voor elektrisch materieel in
explosiegevaarlijke omgeving. Wanneer u deze
handleiding niet kunt lezen, kunt u een in uw landstaal
vertaalde handleiding bij ons bestellen.

EG Conformiteitsverklaring

De leverancier Endress+Hauser waarborgt met deze
verklaring en het aanbrengen van het CE-teken, dat dit
product overeenstemt met de geldende Europese
richtlijnen. De geldende richtlijnen, normen en *
documenten zijn aangegeven in de
conformiteitsverklaring.

Wskazéwki dot. bezpieczenistwa dla urzadzert
elektrycznych stosowanych w obszarze zagrozonym
wybuchem. Jesli niniejsza instrukcja napisana jest w
jezyku, ktérym sie nie postugujesz, mozesz zamowi¢ u
nas przettumaczony dokument.

Deklaracja zgodno$ci WE

Producent Endress+Hauser w niniejszej deklaracji
zgodno$ci wraz z nadaniem znaku CE o$wiadcza, ze
produkt ten jest zgodny z obowigzujaca Europejska
Dyrektywa. Zastosowane wytyczne, normy oraz
dukumenty podane s3 w deklaracji zgodnosci.

Instrugdes de seguranga para dispositivos eléctricos
certificados para utilizacao em éreas de risco de
incéndio. Se ndo compreender este manual, pode
encomendar-nos directamente uma cépia na sua lingua.

Declaracdo de conformidade CE

Com esta declaragao de conformidade e a aplicagéo da
marca CE, o fabricante Endress+Hauser, garante que o
produto obedece as directivas europeias a aplicar. As
directivas, normas e documentos sao apresentadas

na declaracao de conformidade.

ro - Indicatii de sigurantd pentru mijloacele de productie

sk

=,
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electrice pentru zonele periclitate de explozie. Dacd nu
puteti citi aceste instructiuni, atunci puteti comanda la
noi instructiunile traduse in limba tarii dumneavoastra.

Declaratie de conformitate CE

Producétorul Endress+Hauser declard prin declaratia de
conformitate aldturatd si prin aplicarea semnului CE ca
acest produs corespunde directivelor europene
aplicabile. Directivele, normele aplicate si documentele
sunt mentionate in declaratia de conformitate.

Bezpecnostné pokyny pre elektrické zariadenie
prevddzkované v priestoroch s nebezpecenstvom
vybuchu. Ak nemdte moZnost’ precitat’ si tento ndvod,
mozete si u nds objednat’ ndvod preloZeny do svojho
jazyka.

Vyhldsenie o konformite s ES

Spolo¢nost Endress+Hauser vyhlasuje prostrednictvom
tohto vyhldsenia o konformite a pouZitim znacky CE, Ze
tento vyrobok vyhovuje prislusnym eurépskym
smerniciam. Zmiefiované smernice, normy a dokumenty
st uvedené vo Vyhldsen{ o konformite.

Varnostni napotki glede elektricne opreme, namenjene
za uporabo v eksplozivnih obmodjih. Ce teh navodil ne
morete razumeti, lahko pri nas narocite prevod v vas jezik.

Pojasnilo glede potrdila o skladnosti EU
Proizvajalec Endress+Hauser s to izjavo o skladnosti in
navedbo oznake CE izjavlja, da je ta izdelek skladen s
predpisanimi evropskimi smernicami. UpoStevane
smernice, standardi in dokumenti so navedeni v izjavi o
skladnosti.

Sékerhetsforeskrifter for elektrisk utrustning certifierad
for anvéndning I explosionsfarliga omrdden. Om du inte
forstdr denna manual, kan en Gversatt kopia pa ditt eget
sprék bestéllas fran oss.

EG-forsédkran om gverensstimmelse

Endress+Hauser forsékrar med vidstdende forsékran om
Gverensstimmelse och med CE-mérkningen att denna
produkt dverensstimmer med de tillimpbara europeiska
riktlinjerna. De tillimpade riktlinjerna, normerna

och dokumenten anges i férsdkran om 6verensstdmmelse.

Endress+Hauser
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EG Konformitédtserklarung
EC Declaration of Conformity
Déclaration CE de conformité

Endress+Hauser Wetzer GmbH+Co. KG, Obere Wank 1, 87484 Nesselwang

erklért in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
declares in sole responsibility, that the product
déclare sous sa seule responsabilité que le produit

TMT112

mit den Vorschriften folgender Européischer Richtlinien {ibereinstimmt:
conforms with the regulations of the following European Directives:
est conforme aux prescriptions et directives Européennes suivantes :

2004/108/EG
94/9/EG

Angewandte harmonisierte Normen oder normative Dokumente:
Applied harmonised standards or normative documents:
Normes harmonisées ou documents normatifs appliqués :

EN 61010-1 (2001)+ Cor 2002  EN 60079-0 (2006)
EN 61326-1 (2006) EN 60079-15 (2005)
EN 61326-2-3 (2006)

Erstmalige Anbringung des CE-Zeichens: 05
CE mark first affixed:
Année de mise en conformité CE :

Nesselwang, 09.11.2009

& som

Wilfried Meissner
Geschéftsfiihrer
Managing director
Le Directeur

Endress+Hauser

People for Process Automation
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Sicherheitshinweise

TMT112

Sicherheitshinweise

iTEMP® TMT112
HART® Protokoll
Temperaturtransmitter

flir elektrische Betriebsmittel fiir explosionsgefdhrdete Bereiche

Zugehorige Dokumentation

Erginzende Dokumentation

Kennzeichnung

Dieses Dokument ist fester Bestandteil der folgenden
Betriebskurzanleitung: KA193R/09/a3

Es gilt die mitgelieferte, dem Gerdtetyp entsprechende
Betriebsanleitung.

Explosionsschutzbroschiire:
CP021Z/00

Erlduterungen der Kennzeichnung und Ziindschutzart fin-
den Sie in der Explosionsschutz-Broschiire.

Kennzeichnung C € @
nach Richtlinie II 3 G
94/9/EG:

Kennzeichnung der
Ziindschutzart: Ex nA 1I T6/T5/T4

Endress+Hauser
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Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise

Explosionsgefahrdeter Bereich
Zone 2

Einbau in bescheinigtes

Gehause z.B.
TA30A

2 s

.

&Sicherer Bereich

Standardversorgung
z.B. RN221N-A

Gehause fiir Zone 2
g VA Siehe Hilfsenergie
fod]

Potenzialausgleich

2-Leiter

St

|

I

I

I

!

! 3-Leiter
13 2
I 9t
I

I

I

I

i

i

|

1

4-Leiter
13 4 2
gt

TC

4
TX/J

a0013121-de

1. Installieren Sie gemdlR Herstellerangaben und fiir Sie giiltigen Normen und Regeln.

2. Beim Einbau des Gerites in ein fiir Kategorie 3 bescheinigtes Gehduse ist darauf zu achten,
dass die Gehduseschutzart [P 54 nach EN 60529 eingehalten wird.

3. Das Gerdt ist in einer explosionsfahigen Atmosphére nicht unter Spannung zu 6ffnen. Es
ist darauf zu achten, dass der Gehduseschutzgrad von [P 54 wihrend des Betriebes einge-

halten wird.

4.  Das Gehduse ist an die Potenzialausgleichsleitung anzuschlieRen.

Verwenden Sie nur bescheinigte Leitungseinfithrungen, gepriift nach IEC 60079-0.

6.  Bei Umgebungstemperaturen groBer als 70 °C miissen geeignete Kabel, Leitungen oder
Leiter fiir Rohrleitungen verwendet werden.

7. Das Gerit muss so errichtet werden, dass auch in selten auftretenden Fillen eine Ziind-
quelle durch Stof oder Reibung zwischen Metall und dem Gehéuse ausgeschlossen ist.

TMT112 113G ExnA Il T6/T5/T4
Hilfsenergie, Klemmen (5)+ und (6)- U<12..35VDC
Ausgang 4..20 mA
Stromaufnahme < 23 mA
Temperaturbereich T6 Ta =-40 °C... +55 °C
T5 Ta =-40 °C... +65 °C
T4 Ta=-40°C... +85°C

Endress+Hauser



Safety instructions

TMT112

Safety instructions

iTEMP® TMT112
HART® protocol
Temperature transmitter

for electrical apparatus certified for use in explosion-hazardous areas

Associated documentation

Supplementary
documentation

Designation

This document is an integral part of the following Brief
Operating Instructions: KA193R/09/a3

The Operating Instructions which are supplied and
correspond to the device type apply.

Explosion-protection brochure:
CP021Z/00

Explanation of the labelling and type of protection can be
found in the explosion protection brochure.

Designation C € @
according to II 3 G
Directive 94/9/EC:

Designation of
explosion Ex nA 1 T6/T5/T4
protection:

Endress+Hauser



TMT112 Safety instructions
Safety notes
| I'rTD
Hazardous area A | Non-hazardous | 2-wi
. -wire
Zone 2 I area I 1
| ! 2
| 1 St
Installation in approved housing |
suitable for Zone 2 \ !
S+rm6 } See power supply I 3-wire
1
Housing e.g. } Normal power supply 13 2
TA30A ) | e.g. RN221N-A | St
{D:@ 1= I |
3
‘ I
} i 4-wire
i 13 42
| | St
PE | i
I I TC
|
1

a0013033-en

Install the unit to the manufacturers instructions and in accordance with the valid norms
and regulations.

When installing the unit in an approved housing for category 3, note that the housing
ingress protection classification IP 54 to EN 60529 is upheld.

In an explosive atmosphere, do not open the device when voltage is supplied. Ensure that
the IP 54 housing protection is maintained during operation.

The housing of the field transmitter must be connected to the potential matching line.
Only use approved wire entries according to [EC 60079-0.

For ambient temperatures higher than 70 °C, suitable cables, wires or conductors for
conduits must be used.

The temperature transmitter must be installed so, that even in the event of rare incidents,
an ignition source due to impact or friction between the enclosure and iron/steel is
excluded.

TMT112 113G ExnA Il T6/T5/T4
Power supply, terminals (5)+ and (6)- U<12.35VDC
Output 4..20 mA
Current consumption < 23 mA
Temperature range T6 Ta =-40°C... +55 °C
T5 Ta =-40 °C... +65 °C
T4 Ta =-40°C... +85 °C

Endress+Hauser




Conseils de sécurité

TMT112

Conseils de sécurité

iTEMP® TMT112
Communication HART®
Transmetteur de température

pour matériels électriques destinés aux zones explosibles

Documentation
correspondante

Documentation
complémentaire

Marquage

Le présent document fait partie intégrante du manuel de
mise en service suivant : KA193R/09/a3

C'est le manuel de mise en service fourni, correspondant au
type d'appareil, qui est valable.

Brochure sur la protection contre les explosions :
CP021Z/00

Une explication du marquage et du mode de protection
figure dans la brochure sur la protection contre les
explosions.

Marquage selon € @

directive 94/9/CE: I 3 G

Marquage du mode

de protection: Ex nA 1 T6/T5/T4

Endress+Hauser



TMT112 Conseils de sécurité

Conseils de sécurité

Zone explosible&
Zone 2

) 'rTD
&Zone slre I 2-fils
1 1 2

Montage dans un boitier
certifié pour zone 2

|
|
|
|
|
|
|
I Voir énergie auxiliaire | 3-fils
| I
Boitier par ex. : Alimentation standard| - 13 2
TA30A | par ex. RN221N-A ! S
| |
l g : I
| I 4-fils
" . 13 4 2
| I an
PE | I
| .

a0013033-fr

1. Installer d’apres les instructions du fabricant et les normes et regles en vigueur.

2. Lors du montage de l'appareil dans un boitier certifié pour la catégorie 3, il faut veiller a ce
que le degré de protection de IP 54 selon EN 60529 soit respecté pour ce boitier.

3. Enatmosphere explosible I'appareil ne doit pas étre ouvert sous tension. Il faut veiller a ce
que le degré de protection du boitier IP 67 soit préservé au cours du fonctionnement.

4.  Relier le boitier du transmetteur de température de terrain a la ligne d'équipotentialité.
N'utiliser que des entrées de cable certifiées : criteres de sélection voir IEC 60079-0.

6.  Lors de températures ambiantes supérieures a 70 °C, il convient d’utiliser des cables, fils
ou conducteurs pour tubes appropriés.

7. Le transmetteur de température doit étre monté de maniére a ce que, méme dans de rares
cas, la présence d’une source d’inflammation due a un choc ou une friction entre le
métal/I’acier et le boitier soit exclue.

TMT112 113G ExnA Il T6/T5/T4
Energie auxiliaire, bornes (5)+ et (6)- U<12..35VDC
Sortie 4..20 mA
Consommation de courant < 23 mA
Gamme de température T6 Ta=-40 °C... +55 °C
T5 Ta=-40 °C... +65 °C
T4 Ta=-40°C... +85°C

Endress+Hauser 11
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